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Alle  Bechte,  namentlich  dasjenige  der  Uebenetzung  in  fremde  Sprachen, 

vorbehalten 


VORWORT. 


YVähreBd  das  kürzlich  von  mir  in  fünfter  Auflage  bear- 
beitete „Handbach  der  analytischen  Chemie^  vorzugsweise  als 
Unterlage  für  den  Unterricht  im  Laboratorium  bestimmt  ist,  soll 
das  vorliegende  Werk  in  erster  Linie  einen  Bathgeber  für  den 
in  der  Technik  stehenden  Chemiker  und  ferner  für  den  mit  den 
Metboden  und  Kunstgriffen  der  analytischen  Chemie  bereits  ver- 
trauten Stndirenden  bilden.  Meine  dreissigjährige  Thätigkeit  an 
der  hiesigen  Hochschule  und  meine  Beziehungen  zu  der  Technik, 
haben  mich  in  den  Stand  gesetzt,  eine  grosse  Anzahl  von  ana- 
lytischen Methoden  kennen  zu  lernen  und  anzuwenden,  so  dass 
ich  mir  auf  Grund  von  Erfahrung  ein  Urtheil  bilden  konnte.  In 
diesem  Buche  sind  demnach  diejenigen  Methoden  vorzugsweise 
beschrieben  worden,  welche  ich  persönlich  vielfach  anwandte, 
oder  welche  durch  meine  Assistenten  und  Schüler  oder  von 
dritter  Seite  kritisch  geprüft  wurden.  Hiermit  soll  nicht  aus- 
gedrückt werden,  dass  ausser  den  aufgenommenen  Verfahren 
nicht  weitere  existiren,  welche  ebenfalls  gut  und  werthvoU  sind. 

Die  im  Buche  aufgenommenen  Metboden  erstrecken  sich  auf 
qualitativen  Nachweis,  sowie  auf  gewichtsanalytische  —  elektro- 
lytische —  und  maassanalytische  Bestimmung  der  Elemente  und 
Anwendung  auf  specielle,  besonders  für  die  Technik  wichtige 
Fälle.  Besondere  Aufmerksamkeit  ist  auf  Nachweis  und  Bestim- 
mung einer  grossen  Anzahl  von  Elementen  verwandt  worden, 
welche  bislang  als  „seltene  Elemente^  kaum  in  der  einschlägigen 
Literatur  Beachtung  fanden,  und  welche  heute  nicht  allein  den 
wissenschaftlichen  Chemiker,  sondern  auch  den  Techniker  stark 
interessiren. 


VI  Vorwort. 

Ueber  die  Anordnung  des  Materials  Andeutungen  zu  machen, 
dürfte  überflüssig  erscheinen;  dieselbe  ist  leicht  verständlich. 

Ich  habe  nicht  unterlassen,  Quellenangaben  zu  machen,  so 
dass  man  im  gegebenen  Falle  im  stände  ist,  sich  weiter  über 
Einzelheiten  zu  orientiren. 

S^  Da  bei  der  Beschreibung  von  Methoden  die  auszuführenden 
Rechnungen,  sowohl  in  den  Lehrbüchern  der  analytischen 
Chemie,,  als  mehr  noch  in  den  Zeitschriften,  durchweg  in  der 
Weise  behandelt  sind,  dass  mau  genöthigt  ist,  auf  die  den  Me- 
thoden zu  Grunde  liegenden  chemischen  Formeln  zurückzugreifen, 
eine  Arbeit,  welche  für  den  Studirenden  nicht  immer  leicht  ist, 
in  jedem  Falle  aber  viel  Zeit  erfordert,  so  ist  besonderes 
Gewicht  auf  die  Ableitung,  wenigstens  der  complicirteren 
stöchiometrischen  Ausrechnungen,  gelegt  worden.  Bezüglich  der 
Atomgewichte,  welche  bei  den  Rechnungen  angewendet  werden, 
bemerke  ich,  dass  dieselben,  der  Einfachheit  wegen,  vielfach 
abgerundet  wurden,  so  dass  es  bei  Ausrechnung  von  Ana- 
lysen den  Einzelnen  überlassen  bleibt,  genaue  Atomgewichte, 
unter  Zugrundelegung  von  Sauerstofl  =16,  oder  Wasserstoff 
=  1,  in  die  Formeln  einzusetzen.  Dieses  Verfahren  mag  um  so 
gerechtfertigter  erscheinen,  als  zur  Zeit  Meinungsverschiedenheiten 
über  die  anzuwendenden  Atomgewichte  herrscheu. 

Diese  Vorbemerkungen  kann  ich  nicht  schliessen,  ohne 
meinem  Mitarbeiter,  Herrn  H.  Cloeren,  welcher  mir  mit  Rath 
und  That  zur  Seite  stand,  auch  an  dieser  Stelle  zu  danken. 

Aachen,  den  22.  December  1900. 

Alexander  Classeii. 


N. 


achdem  die  Atomgewichts- Commission  der  Deatschen  Chemi- 
schen Gesellschaft  neue  Tabellen  der  Atomgewichte  für  das  Jahr  1901 
aufgestellt  hat,  habe  ich  mich,  auf  Anregung  Yon  geschätzter  Seite,  ent- 
schlossen, die  „Internationalen  Atomgewichte*^  (0  =  16),  sowie  die 
„Didaktischen  Atomgewichte''  (H  =  1)  dem  ersten  Bande  der  ^Ausge- 
wählten Methoden**  anzufügen  und  für  die  ersteren  Atomgewichtszahlen 
den  zur  Berechnung  der  Analysen  dienenden  Factor,  sowie  Logarithmus 

beizugeben.      Die  Yerlagshandlung  von  Friedr.  Yieweg&  Sohn  in 
Braunschweig   hat   sich  auf   mein  Ersuchen    gerne  bereit  erklärt, 

diese  Tabellen  gratis  nachzuliefern. 

Aachen,  den  10.  April  1901. 

A.  Classen. 


ClftBBen,  Ausgew.  Methoden,  Anhang. 
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Tabelle  ziir  Bereohniing  der  Analysen. 

Als  Grundlage  für  die  Berechnung  dient  die  von  der  Atomgewichts-Commission 

der  Deutschen  Chemischen  Gesellschaft  für  das  Jahr  1901  aufgestellte 

Tahelle  der  internationalen  Atomgewichte. 

O  =  16,00 


Element  hezw. 
Verbindung 


Formel 


Atom- 
ge- 
wicht 


Gesucht 


Factor') 


log 


Aluminium 

Aluminiumoxyd     .    .    .    . 

Antimon 

Antimonozydantimoniat  . 
Antimontrisulfid  .  .  .  . 
Antimonpentasulfld  .    .    . 

Argon 

Arsen 

Magnesiumpyroarseniat  . 


Ammoniummagnesium- 
arseniat 

Arsentrisulftd 

Arsenpentasulfld    .    .    . 

Baryum 

Baryumsulfat     .... 

Baryumcarbonat   .    .    . 


AI 
A1.0, 

Sb 
8b  0, 
Sb,  Sg 
8b,  Sj 

A 

As 
Mg,  As,  0/ 


'   27,1 
120 


39,9 
75,0 


MgNH4As04 


As,  B, 

As,  65 

Ba 
BaSO« 

BaCO, 


137,4 


AI 

8b 
8b 
8b 


As 
AÄ,Oa 
AsjOg 

As 
As,Oj 
As,08 

As 
As,Ob 

As 

Ba 
BaO 

Ba 
BaO 


0,53033 

0,78947 
0,71390 
0,59955 


0,48275 
0,74022 
0,63723 

0,41336 
0,63382 
0,54563 
0,60931 
0,80429 
0,48340 

0,58854 
0,65707 
0,69605 
0,77710 


72  454 

89  734 
85  364 
77  783 


68  373 

86  936 
80  430 

61633 
80196 
73  689 
78  484 
90  541 
68  431 

76  978 
81761 
84  264 
89  048 


')  Die  Gommission  hat  sich  bei  der  PubUcation  der  obigen  Tabellen 
über  die  Genauigkeit  der  Atomgewichtszahlen  nicht  weiter  geäussert,  so  dass 
es  beispielsweise  bei  Palladium,  mit  dem  Atomgewicht  106,  fraglich  ist, 
welche  Sicherheit  diese  Zahl  in  sich  schliesst.  Um  nun  bei  der  Berechnung 
der  Factor en  jede  Willkür  auszusohliessen,  sind  die  Atomzahlen  angenonmien 
worden,  wie  die  Commission  dieselben  veröffentlicht  hat.  Die  Molecular- 
gewichte  der  in  Frage  kommenden  Verbindungen  wurden  hiemach  durch 
Addirung  (ohne  jede  Abrundung)  der  Atomgewichte  berechnet.  Für  PdJ, 
(Pd=106,  J2  =  253,7)  ergiebt  sich  somit  das  Moleculargewicht  359,7,  und 
hieraus  der  Factor  für  J,  nach  der  Proportion  359,7  :  253,7  =  1  :  x,  zu 
z=  0,70531.  Bundet  man  das  Moleculargewicht  von  PdJ,  ab  (mit  Rücksicht 
auf  die  Unsicherheit  des  Atomgewichtes  vom  Palladium)  zu  360,  so  be- 
rechnet sich  hieraus  der  Factor  für  Jod  zu  0,70472;  die  Differenz  beträgt 
also  rund  0,0006. 
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Element  bezw. 
Verbindung 


Formel 


Atom- 
ge- 
wicht 


Gesucht 


Factor 


log 


Eieselflaorbaryum     .   .   . 

Baiyumchromat    .   .   .    . 

Beryllium 

Blei 

Bleioxyd 

Bleisuperoxyd 

Chlorblei      

Schwefelblei 

Bleisulfat 

Bop 

Borfluorkalium 

Brom 

BromsUber 

Cadmium. 

Gadmiumoxyd 

Schwefelcadmium     .    .    . 

CAfliiim 

Calcium 

Caldumoxyd 

Calciumcarbonat   .... 

Calciumsulfat 

Cerium 

Chlor 

Ghlonrilber 

Chrom 

Chromoxyd 

Baryumohromat    .... 

Bleichromat 

EiBen     


BaSiF, 
BaCrO^ 

Be 

Pb 
PbO 
PbO, 

PbCl, 


PbS 

PbSO^ 

B 
KBF< 

Br 
AgBr 

Cd 
CdO 
OdS 

• 

Os 

Ca 

CaO 

CaCOs 

CaSO« 

Ge 

Cl 

AgCl 

Cr 

Cr.O, 

BaCrO« 


PbCr04 


Fe 


9.1 
206,9 


11 

79,96 
112,4 


188 
40 


140 
35,45 

52,1 


56,0 


Ba 
BaO 

Ba 
BaO 


Pb 

Pb 
PbO 

Pb 
PbO 

Pb 
PbO 

Pb 
PbO 

B 
B.0, 

Br 

Cd 

Cd 

CdO 


Ca 
Ca 

CaO 
Ca 

CaO 


Cl 

Cr 

Cr 
Cr.O, 
CrO, 

Cr 

Cr.O, 

CrO, 

FeO 

Fe,0, 


0,49107 
0,54825 
0,54201 
0,60513 


0,92822 
0,86605 
0,93303 
0,74478 
0,80238 
0,86584 
0,93279 
0,68298 
0,73574 

0,087198 
0,27745 

0,42557 

0,87539 
0,77807 
0,88883 


0,71429 
0,40000 
0,56000 
0,29399 
0,41158 

0,24725 

0,68463 
0,20552 
0,30020 
0,39487 
0,16130 
0,23560 
0,30991 
1,28571 
1,42857 


69  114 

73  898 
73  401 
78  185 


96  765 
93  755 
96  990 
87  203 
90  438 

93  744 
96  979 
83  438 
86  672 

94  051 
44  319 

62  897 

94  221 
89  102 
94  882 


85  387 
60  206 
74  819 
46  834 
61446 


39  314 

83  546 
31285 
47  741 
59  646 
20  763 
37  218 
49  123 
10  914 
15  490 
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Element  bezw. 
Verbindung 


Formel 


Atom- 
ge- 
wicht 


Gesucht 


Factor 


log 


Eiaenoxyd 

Erbium 

Fluor 

Fluorcalcium 

Gadolinium 

Gallium 

Germanium 

Gold 

Helium 

Indium 

Iridium     

Jod 

Jodsilber     

Jodpalladium 

Jodthallium 

Kalium 

Ghlorkalium 

Kaliumsulfat      

KaUumplatinchlorid     .    . 


Platin 

Kobalt   .... 
Kohlenstoff 

Kohlendiozyd 
Oalciumcarbonat 
Calciumoxyd  .    . 


Baryumcarbonat 
Silbercyanid    .    . 

Süber 

Krypton  .  .  . 
Kupfer  .... 
Kupferoxyd  .  . 
Kupfersulfür  .  . 
Iianthan  .  .  . 
Lithium  .  .  . 
Ghlorlithium  .    . 


Fe.0, 

Er 

F 
CaF, 

Od 

Ga 

Ge 

Au 

He 

In 

Ir 

J 
AgJ 
PdJ, 
TU 

K 
KCl 

KjSO^ 

K,PtCle 


Pt 

Co 

C 

CO, 

Ca  CO, 

CaO 

BaCO, 

AgCN 

Ag 

Kr 

Cu 
CuO 
CugS 

La 

Li 
LiCl 


166 
19 

156 

70 

72 
197,2 

4 
114 
193,0 
126,85 


39,15 


59,0 
12,00 


81,8 
68,6 


138 
7,03 


Fe 
FeO 


F 


J 
J 
J 

K 
K,0 

K 
K,0 

K 

K,0 

KCl 

K,804 

K 
CoO 

0 
CO, 
CO, 
CO, 
CO, 
CN 
CN 


Cu 
Cu 


Li 
Li,0 


0,70000 
0,90000 


0,48718 


0,54029 
0,70531 
0,38329 

0,52480 
0,63204 
0,44907 
0,54084 
0,16118 
0,19411 
0,30712 
0,35891 
0,40195 
1,27119 

0,27273 
0,44000 
0,78571 
1,07143 
0,22290 
0,19437 
0,24127 


0,79899 
0,79869 


0,16549 
0,35381 


84  510 
95  424 


68  769 


73  262 
84  838 
58  353 

71999 
80  075 
65  231 
73  307 
20  732 
28  805 
48  731 
55  498 
60  418 
10  421 

43  574 
64  345 
89  527 
02  996 
34  811 
28  863 
38  251 


90  254 
90  238 


21877 
54  877 
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Element  bezw. 
Verbindung 


Formel 


Atom- 
ge- 
wicht 


Gesucht 


Factor 


log 


lithiumsolfat 


Lithiomphosphat  .... 


Magnenum 

Maefnenumoxyd     .    .    .    . 
HagneaiumpyrophoBphat 

Mangan 

Mangansulfor 


Manganoxydulozyd  .    .    . 


Molybdfln 

Molybdänsulfür      ... 

Natrium , 

Clüornatrium     .... 

Natriumsolfat    .... 

Neodym 

Neon 

Niokel 

Nickeloxydul 

Niobium 

Osmium 

Palladium 

Fhoephor     

Magne8iump3rropho8phat 


Galdomphosphat  .   .    .    . 

Eisenphosphat 

Platin 

Praseodym 

QaeokBüber 

Schwefelqueckflilber      .    . 
Queckflilberchlorür    .    .    . 


LisSO« 


Li,P04 


Mg 

MgO 

Mg.P.Or 

Mn 
MnS 


Mn.04 


Mo 
Mos. 

Na 
Na  Gl 

Na^SO^ 

Nd 

Ne 

Ni 

NiO 

Nb 

Ob 

Pd 

P 

Mg.P.O, 


CajP.Os 

FePO^ 
Pt 
Pr 

Hg 
Hg  8 
Hg  Ol 


24,S6 


55,0 


96,0 
23,05 


143,6 
20 
58,7 

94 
191 
106 

31,0 


194,8 
140,5 
200,3 


Li 
Li,0 
Li  Gl 

Li 
Li^O 
Li  Ol 

Mg 

Mg 

MgO 

Mn 

MnO 

Mn,Oa 

Mn 

MnO 

Mn.O, 

Mo 

Na 
Na,0 

Na 
Na,0 


NiO 

Ni 


P 
P.O, 
PO, 

P.O5 
H,PO, 

P.O5 


0,12768 
0,27297 
0,77152 
0,18167 
0,38841 
1,09777 

0,60357 
0,21875 
0,36243 

0,63175 
0,81553 
0,90742 
0,72052 
0,93013 
1,03493 

0,49953 

0,39402 
0,53077 
0,32428 
0,43683 


1,27257 
0,78581 


0,27838 
0,63757 
0,85309 
0,45806 
0,63245 
0,47020 


10  612 
43  611 
88  735 
25  928 

58  929 
04  051 

78  073 
33  995 
55  923 

80  055 
91  144 

95  781 
85  764 

96  855 
01491 

69  856 

59  552 
72  491 
51092 
64  031 


10  468 
89  532 


44  464 
80  458 
93  100 

66  092 
80103 

67  228 


Hg 
Hg 


0|86202 
0,84963 


93  552 
92  923 
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Element  bezw. 
Verbindung 


Bhodium 

Bubidium 

Kuthenium     

Samarium 

Sauerstoff 

Soandium 

Schwefel 

BaryumBolfat 

Selen 

Süber 

Ghlonilber 

Silioium 

Kieselsäure 

Stiokstoff 

Ohlorammonium    .... 

Ammoniumplatinchlorid  . 


Platin 

Ammoniak 

Stiokstoffoxyd 

Strontium 

Strontiumsulfat 

Strontiumcarbonat    .    .    . 

Tantal 

Tellur 

Thallium 

Thorium 

Thulium 

Titan 

Titansäure 

XJran 

Uranoxydul 

Uranoxyduloxyd    .    .    .    . 
Vanadin 


Formel 


Rh 
Bb 
Bu 

Sa 

O 

Sc 

S 
BaSO« 


Se 

Ag 
AgCl 

8i 
SiO, 

N 
NH^Ol 

(NHj,PtCl, 


Pt 


NH, 

NO 

Sr 

Sr804 

SrCO, 

Ta 

Te 

Tl 

Th 

Tu 

Ti 
TiO, 

U 
UrO, 
Ur.O, 

V 


Atom- 
ge- 
wicht 


103,0 
85,4 

101,7 

150 
16,00 

44,1 
32,06 


79,1 
107,93 

28,4 

14,04 


87,6 


183 
127 
204,1 
232,5 
171 
48,1 

239,5 


51,2 


Gesucht 


S 
SO, 
SO4 


Ag 
Si 

N 
NH, 

N 

NH3 

NH< 

HNO, 

N 

NH, 

NH4 

HNO, 

HNO, 

HNO, 

Sr 
SrO 

Sr 


Ti 

U 
U 


Factor 


log 


0,13783 
0,34293 
0,41146 


0,75275 

0,47020 

0,26228 
0,31889 
0,06329 
0,07695 
0,08150 
0,28423 
0,14415 
0,17526 
0,18568 
0,64733 
3,69361 
2,09887 

0,47697 
0,56409 
0,59350 


0,60050 

0,88214 
0,84879 


13  777 
53  521 
61483 


87  665 

67  228 

41877 
50  364 

80  134 

88  621 
91116 
45  367 
15  882 
24  368 
26  865 

81  113 
56  745 
32  198 

67  849 
75  135 
77  342 


77  861 

94  554 
92  880 
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Element  bezw. 
Yerbisdung 


Formel 


Atom- 
wicht 


Oesucht 


Factor 


log 


Yaiiadiiii>entoxyd 
Wasserstoff     .   .   . 

Wasser 

Wisxauth. 

Wismathozychlorid  . 
Wiamuthozyd     .    .    . 

Wolfram 

Wolframtrioxyd     .    . 

Xenon 

Ytterbium   .   .   .   . 

Yttrium 

Zink 

Zinkoxyd 

Schwefelzink  .    .    .    . 

Zinn 

Zinnoxyd 

Ziroonium    .   .   .   . 
Zircondioxyd  .    .   .    . 


H 
H,0 

Bi 
BiClO 
Bi.0, 

W 
WO, 

X 

Yb 

T 

Zn 
ZnO 
ZnS 

Bn 
8nO, 

Zr 
ZrO. 


1,01 
208,5 

184 

128 
173 

89 

65,4 

118,5 
90,7 


V 

H 

Bi 
Bi 

W 


Zn 
Zn 

Sn 

Zr 


0,56140 

0,11210 

0,80208 
0,89677 

0,79310 


0,80344 
0,67104 

0,78738 

0,73920 


74  927 

04  961 

90  422 
95  269 

89  933 


90  495 
82  675 

89  619 

86  876 


Didaktisohe  Atomgewichte  i). 

H  =  1.00 


Alominium 
Antimon  . 
Argon  .  . 
Arsen  .  . 
Baryum  . 
Beryllium 
Blei  .  .  . 
Bor  .  .  . 
Brom  .  . 
Cadminm 
Cärinm 


AI 
8b 
A 
As 
Ba 
Be 
Pb 
B 
Br 
Cd 
Cs 


26,9 

119,1 
89,6 
74,4 

136,4 
9,03 

205,35 
10,9 
79,86 

111,6 

132 


Calcium 

Cerium 

Chlor 

Chrom      

iEisen    ....••. 

Erbium 

Fluor    

Gadolinium     .    .    . 

Gallium 

Germanium     .    .    . 
Gold 


Ca 
Ce 

Cl 
Cr 
Fe 
Er 

F 

Gd 

Ga 

Ge 

Au 


39,7 

139 
35,18 
51,7 
55,6 

164,8 
18,9 

155 
69,5 
71,5 

195,7 


*)  In  der  auf  Seite  896  aufgeführten  Tabelle  sind  folgende  Druckfehler 
zu  berichtigen: 

bei  Alaminiumoxyd:  100  Theile  entsprechen  53,04  AJ,   anstatt  53,4  AI, 
bei  Magnesiumpyrdarseniat:   100  Theile  entsprechen  63,89  A8,0„  an- 
statt 63,29  A8,0„ 
bei  Blei  gehört  die  Zahl  92,82  Pb  zu  Pb  0  222,35,  während  die  Zahlen 
74,47  Pb  und  80,23  PbO  zu  PbCl,  277,13  gehören. 
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Helium 

He 

4 

1 

Buthenium      .    .    . 

Bu 

100,9 

Indium 

In 

118,1 

Samarium   . 

Sa 

148,9 

Iridium    . 

Tr 

191,5 

SauerstofE 

0 

15,88 

Jod   .    .    . 

J 

125,90 

Scandium 

Sc 

43,8 

Kalium 

K 

38,86 

Schwefel 

S 

31,83 

Kobalt 

Co 

58,56 

Selen    .    . 

Se 

78,5 

Kohlenstoff 

C 

11,91 

Silber   .    .   , 

Ag 

107,12 

Krypton  . 

Kr 

81,2 

Silicium   . 

Si 

28,2 

Kupfer 

Cu 

63,1 

Stickstoff 

N 

13,93 

Lanthan  . 

La 

137 

Strontium 

Sr 

86,94 

Lithium  .    . 

Li 

6,98 

Tantal  .    . 

Ta 

181,6 

Magnesium 

Mg 

24,18 

Tellur  .    . 

Te 

126 

Mangan   . 

Mn 

54,6 

Thallium 

Tl 

202,6 

Molybdän 

Mo 

95,3 

Thorium  .    . 

Th 

230,8 

Natrium  .    . 

Na 

22,88 

Thulium  .    . 

Tu 

170 

Neodym   . 

Nd 

142,5 

Titan    .    .    . 

Ti 

47,7 

Neon     .    .    . 

Ne 

19,9 

Uran     .    .    . 

U 

237,7 

Nickel  .    . 

Ni 

58,3 

Vanadin  .    . 

V 

50,8 

Niobium  .    . 

Nb 

93,3 

Wasserstoff 

H 

1,00 

Osmium   . 

Os 

189,6 

Wismuth 

Bi 

206,9 

Palladium    . 

Pd 

105,2 

Wolfram 

W 

182,6 

Phosphor 

P 

30,77 

Xenon      .    . 

X 

127 

Platin   .    .    . 

Pt 

193,3 

Ytterbium    . 

Yb 

172 

Praseodym  . 

Pr 

139,4 

Yttrium    .    . 

Y 

88,3 

Quecksilber 

Hg 

198,8 

Zink      .    .    . 

Zn 

64,9 

Bhodium 

Bh 

102,2 

Zinn      .    .    . 

Sn 

117,6 

Bubidium    . 

Bb 

1 

84,76 

Zirconium    . 

1 

.     Zr 

1             1 

90,0 
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Qualitativer  Nachweis  des  Silbers. 

Der  qualitative  Nachweis  des  Silbers  in  seinen  Lösungen  geschieht 
in  den  weitaus  meisten  Fällen  mittelst  verdünnter  Salzsäure  oder 
Chlomatriums ;  der  Niederschlag  von  Ghlorsilber  ist  in  verdünntem 
Ammoniak  leicht  löslich  und  wird  aus  dieser  Lösung  durch  Salpeter- 
säure wieder  geföllt.  Da  das  Ghlorsilber  in  dem  gebildeten  Ammonium- 
nitrat ebenfalls  etwas  löslich  ist,  so  ist  die  Ausscheidung  durch  Salpeter- 
säure nicht  vollständig.  Sind,  neben  Silber,  Blei-  oder  Quecksilber- 
oxydulsalze  in  der  Lösung  vorhanden,  so  werden  dieselben  ebenfalls 
als  Chlorverbindungen  gefallt,  welche  jedoch  in  Ammoniak  unlöslich  sind. 

Enthält  die  Lösung  nur  Silber  und  Blei  (z.  B.  bei  Analysen  von 
Bleiglanz),  so  kann  das  Silber  durch  eine  gesättigte  Lösung  von  Chlor- 
blei gefällt  werden.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  sehr  geringe  Spuren 
von  Chlorsilber  in  einem  grossen  Ueberschuss  von  Bleinitratlösung  ge- 
löst bleiben  ^). 

Concentrirte  Salzsäure  und  concentrirte  Lösungen  von  Chlor- 
alkalien lösen  ebenfalls  Chlorsilber,  besonders  beim  Erwärmen,  auf; 
beim  Verdünnen  der  Lösungen  scheidet  sich  der  Niederschlag  wieder  aus. 

Chlorsilber  ist  femer  löslich  in  Chromoxydsalzen,  sowie  in  Queck- 
silberozydnitrat;  durch  Zusatz  von  Natriumacetat  fällt  es  aus  letzterer 
Lösung  aus,  weil  essigsaures  Quecksilberoxyd  weit  weniger  lösend 
▼irkt  Eine  Lösung  von  Eisenoxydulsulfat,  welche  mit  einer  ammo- 
niakalischen  Lösung  von  Ammoniumtartrat  (Weinsäure  mit  über- 
acbüssigem  Ammoniak  versetzt)  vermischt  ist,  fallt  aus  neutraler  oder 
ammoniakalischer  Lösung  eines  Silbersalzes,  selbst,  bei  grosser  Yer- 
dünnuDg,  einen  feinpulverigen,  schwarzen  Niederschlag  aus.  Die  Natur 
dieses  Niederschlages  ist  noch  nicht  festgestellt;  nach  Friedheim  ist 
derselbe  wahrscheinlich  ein  mit  organischer  Substanz  verunreinigtes 
Gemenge  von  Silberoxyd  mit  fein  zertheiltem  Silber.  Der  aus  neu- 
tralen Silberlösungen  durch  Eisenoxydulsulfat  allein  gefällte  graue 
Niederschlag  besteht  aus  metallischem  Silber.  Erhitzen  beschleunigt 
<li6  Abscheidung  des  Silbers,  welches  sich  oft  als  Spiegel  auf  die  GlaE- 
vand  niederschlägt  2). 

*)  Hampe,   Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  11,  221  (1872).   —   *)  Fresenius, 
AnL  z.  quäl.  Anal. 

Clanen,  BpeeieUe  Methoden.    I.  | 
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Um  ia  Silbernitrat  die  Gegenwart  von  Alkalien  schnell 
nachzuweisen,  löst  Stolba  das  Salz  in  möglichst  wenig  Wasser,  filtrirt 
und  setzt  tropfenweise  Eieselfluorwasserstoffsäare  zur  Lösung.  Die 
Gegenwart  eines  Alkalisalzes  erkennt  man  an  einer  entstehenden  Trü- 
bung. Bleibt  die  Lösung  aber  klar,  so  vermischt  man  sie  mit  einem 
gleichen  Volumen  Alkohol,  wodurch  die  geringsten  Spuren  von  Alkali 
gefällt  werden  ^). 

Um  metallisches  Silber  auf  seine  Reinheit  zu  prüfen, 
empfiehlt  Stas  ^)  eine  Probe  desselben  auf  einer  Unterlage  von  Holz- 
kohle oder  Porcellan  mittelst  eines  mit  Leuchtgas  und  Luft  gespeisten 
Enallgasgebläses  bis  zur  beginnenden  Verflüchtigung  zu  erhitzen.  Reines 
Silber  behält  hierbei  seine  metallische  Oberfläche,  ohne  sich  mit  Flecken 
oder  irgend  einer  Färbung  zu  bedecken,  und  ertheilt  der  Flamme  keine 
Färbung,  während  die  geringsten  Spuren  von  beigemengtem  Eisen, 
Kupfer  oder  Silicium  sich  als  Schlacke  auf  der  Oberfläche  des  Silber- 
kornes abscheiden  oder  letzterem  eine  bunte  Färbung  ertheilen.  Spuren 
Ton  Kupfer,  welche  sonst  wohl  nicht  nachzuweisen  wären,  färben  bei 
dieser  Probe  die  Oxydationsflamme  grün. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Silbers. 

Befindet  sich  das  Silber  in  Lösung  (neutraler  oder  saurer),  so  fällt 
man  es  als  Chlorsilber  mittelst  verdünnter  Salzsäure  (oder  mit  Koch- 
salzlösung, falls  eine  neutral  reagirende  Silberlösung  nach  der  Fällung 
neutral  bleiben  soll).  Man  fügt  von  den  Fällungsmitteln  nur  einen 
geringen  Ueberschuss  hinzu,  rührt  lebhaft  um  und  erwärmt,  bis 
die  über  dem  Niederschlage  befindliche  Flüssigkeit  vollkommen  klar 
geworden  ist.  Der  Niederschlag  wird  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen, 
getrocknet,  so  vollständig  wie  möglich  vom  Filter  abgelöst  und  letzteres  in 
einem  tarirten  Porcellantiegel  eingeäschert.  Nachdem  man  die  Asche  mit 
einigen  Tropfen  Salpetersäure  erwärmt  und  hierauf  mit  einigen  Tropfen 
Salzsäure  versetzt  hat,  verdampft  man  zur  Trockne,  fügt  die  Haupt- 
menge des  Niederschlages  hinzu,  erhitzt  zum  Schmelzen,  lässt  erkalten 
und  wägt.  Nach  de  Koninck-NihouP)  darf  Chlorsilber  weit  über 
seinen  bei  260^  liegenden  Schmelzpunkt  erhitzt  werden.  Zur  Controle 
kann  man  das  Chlorsilber  im  Wasserstofl^strome  zu  metallischem  Silber 
reduciren.  Die  ganze  Operation  der  Silberbestimmung  kann  unbe- 
schadet der  Genauigkeit  bei  gewöhnlichem  Tageslicht  gemacht  werden. 

Die  Bestimmung  des  Silbers  als  Cyansilber  siehe  bei  Kupfer. 

Das  aus  Yersilberungsflüssigkeiten  mit  Salzsäure  gefällte 
Chlorsilber  kann   nicht  direct  gewogen  werden,  weil  es  Kupfercyanür 

^)  Crookes,  Select  Methods  in  chemical  Analysis,  3.  Aufl.  (1894),  p.  252. 
—  *)  Recherches  sur  les  rapports  r^ciproques  des  poids  atomiques  (1860)  und 
Nouvelles  recherches  sur  les  lois  des  proportions  chimiques,  sur  les  poids 
atomiques  et  leurs  rapports  mutuels,  deutsch  von  Arcus t ein  (1867).  — 
*)  de  Koninck,  Traite  de  Chimie  analytique  min^rale  2,  555  (1894). 
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enthält.  Beim  Schmelzen  des  Niederschlages  mit  Soda  und  Salpeter 
SDtsteht  leicht  dadurch  ein  Verlust,  dass  Silherkörner  in  der  Schlacke 
eingeschlossen  hleiben.  Man  zersetzt  die  Flüssigkeit  daher  besser 
durch  Kochen  mit  einem  geringen  Ueberschuss  von  Salpetersäure, 
filtrirt  den  Niederschlag  ab,  verbrennt  das  nnrollständig  gereinigte 
Filter,  fugt  die  Asche  zum  getrockneten  Niederschlag  und  treibt  auf 
Zusatz  Yon  Probirblei  ab.     Der  erhaltene  Regulus  wird  gewogen  ^). 

Um  Silber  in  Form  von  Metall  zu  wägen,  kann  man  dasselbe  aus 
seinen  Salzlösungen  und  auch  bei  Trennungen  aus  seinen  Haloid- 
verhindungen,  in  Gegenwart  von  Alkali  durch  salzsaures  Hydroxylamin 
abscheiden.  Handelt  es  sich  um  Reduction  des  gefällten  Chlorsilbers, 
so  decantirt  man  die  über  demselben  stehende  Flüssigkeit  ab  und  er- 
hitzt den  gewaschenen  Niederschlag  mit  einem  Stückchen  Aetzkali  auf 
Zusatz  einiger  Krystalle  von  salzsaurem  Hydroxylamin  und  von  etwas 
Wasser  rasch  zum  Sieden.  Dann  wird  mit  Wasser  verdünnt,  das  redu- 
cirte  Silber  auf  dem  Filter  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen  und  als 
solches  gewogen.  Die  Keduction  wird  durch  die  Anwesenheit  organischer 
Säuren  nicht  beeinträchtigt  ^). 

Silberbestimmung  mittelst  metallischen  Cadmiums 
(Classen).  Man  stellt  sich  eine  schwefelsaure  Lösung  des  Silbers, 
z.  6.  durch  Verdampfen  des  Nitrats  mit  concentrirter  Schwefelsäure 
und  Auflösen  des  Silbersulfats  in  siedendem  Wasser,  dar  und  giebt 
ein  Stück  Cadmiumblech  hinein.  Das  Silber  scheidet  sich  in  dichter, 
leicht  mit  Wasser  auszuwaschender  Form  ab.  Um  etwa  beigemengtes 
metallisches  Cadmium  zu  entfernen,  kocht  man  den  Niederschlag  einige 
Zeit  in  der  sauren  Flüssigkeit,  bis  keine  Wasserstoffentwickelung  mehr 
stattfindet.  Danach  wäscht  man  bis  zur  ausbleibenden  Schwefelsäure- 
reaction,  trocknet  und  glüht,  wobei  das  anfangs  schwarzgraue  Silber 
seinen  Metallglanz  annimmt.  Die  Resultate  sind  sehr  exact.  Die 
Reduction  mittelst  Cadmiums  vollzieht  sich  sehr  schnell,  und  dasselbe 
Stück  Cadmiamblech  kann  wiederholt  zu  demselben  Zweck  gebraucht 
werden,  da  es  in  verdünnter  Säure  wenig  löslich  ist  und  sogar  seinen 
Metallglanz  beibehält. 

Auch  frisch  gefälltes  Chlor silber  kann  auf  diese  Weise  reducirt 
werden. 

Elektroly tische  Abscheiduiig  des  Silbers  s). 

Man  erhält  das  Silber  als  weissen,  fest  an  der  mattirten  Schale 
haftenden  Ueberzug,  wenn  man  die  Silberlösung  auf  etwa  55  bis  60^ 


0  Baker,  Cbem.  Newa  76,  167  (1897).  —  *)  A.  Lainer,  Monatsli.  f. 
Chem.  12,  639  (1891).  —  *)  Vergl.  auch  das  Specialwerk  von  A.  Classen, 
^  Aufl.,  Ids  Französische  ühersetzt  von  Prof.  Blas,  ins  Englische  von  Prof. 
Herrick. 
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erwärmt,  mit  1  bis  2  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  und  5  ccm 
Alkohol  (zur  Vermeidung  von  Superoxydbildung)  versetzt  und  die 
Badspannung  constant  auf  1,35  bis  1,38  Volt  hält.  Die  Abscheidung' 
ist  in  6  bis  8  Stunden  beendigt,  wobei  die  Menge  des  niederzuschla- 
genden Silbers  wenig  in  betracht  kommt;  man  nimmt  zweckmässig 
0,1  bis  0,5g,  die  Silbermenge  kann  aber  auch  bis  2g  betragen,  ohne 
dasB  die  Brauchbarkeit  des  Niederschlages  Schaden  leidet.  Das  Haupt- 
augenmerk ist  auf  die  Spannung  des  Bades  zu  legen.  Erreicht 
dieselbe  1,4  Volt,  so  tritt  die  früher  fast  immer  beobachtete  Abschei- 
dung in  schwammiger  Form  auf.  Um  die  gewünschte  Spannung  zu 
erzielen,  kann  man  sich  unter  Anderem  einer  Gül eher' sehen  Thermo- 
Säule  bedienen,  deren  Elemmspannung  durch  Eurzschluss  mit  einem 
geeigneten  Drahtwiderstande  auf  den  Betrag  von  1,35  bis  1,38  Volt 
herabgesetzt  wird.  Die  Zersetzungszellen  werden  dann  ohne  Wider- 
stand direct  an  die  Klemmen  der  Säule  angeschlossen,  die  Stromstärken 
also  gar  nicht  regulirt  ^).  Weitere  Methoden  zur  Bestimmung  des 
Silbers  ergeben  sich  aus  der  Scheidung  desselben  von  anderen  Metallen. 

Maassanalytische  Bestimmnng  des  Silbers. 

Deniges^)  hat  eine  allgemeine  Methode  zur  maassanalytischen 
Bestimmung  des  Silbers  angegeben,  welche  gestattet,  dasselbe  in 
ammoniakalischer  Lösung  zu  titriren,  ein  Verfahren,  an  welchem  es 
bis  dahin  gefehlt  hat.  Versetzt  man  eine  alkalifreie  Cyankaliumlösung 
mit  einer  Lösung  von  Silbernitrat,  so  bildet  sich  das  lösliche  Doppel - 
Cyanid  Cyansilberkalium  so  lange,  bis  ein  Ueberschuss  von  Silberlösung 
vorhanden  ist,  welcher  sich  durch  eine  Trübung  von  unlöslichem  Silber- 
cyanid  zu  erkennen  glebt.  In  Gegenwart  von  freiem  Ammoniak  ver- 
läuffc  die  Reaction,  nach  Deniges,  in  derselben  Weise;  um  aber 
das  in  Ammoniak  leichter  lösliche  Silbercyanid  in  das  schwerer  lösliche 
Silberjodid  zu  verwandeln,  setzt  man  als  Indicator  etwas  Jodkalium 
hinzu. 

Da  nun  alle  Silberverbindungen  in  Ammoniak  oder  Cyankalium 
löslich  sind,  so  lässt  sich  die  angeführte  Reaction  zur  Silberbestimmung 
in  der  Weise  verwerthen,  dass  man  zu  der  mit  geringem  Ammoniak- 
überschuss  (5  bis  10  ccm)  versetzten  Silberlösung  einen  kleinen  Ueber- 
schuss einer  titrirten  Cyankaliumlösung  hinzufügt  und  diesen  Ueber- 
schuss mit  Zehntel -Normalsilberlösung,  unter  Anwendung  von  etwas 
Jodkalium  als  Indicator,  zurücktitrirt. 

Die  zu  bestimmende  Süberverbindung  löst  man  entweder  direct 
in  Ammoniak  oder  vorher  in  Salpetersäure  (Phosphat,  Arseniat,  Chromat, 
Sulfid)  und  übersättigt  dann  mit  Ammoniak,  oder  man  löst  in  Ammo- 


')  F.  W.  KÜHtcr  u.  H.    v.  St  ein  wehr,  Zeitschr.   f.  Elektrochemie  4, 
451  (1897).  ■—  *)  Compt.  rend.  117,  1078  (1893). 
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niak  unter  gleichzeitiger  Anwendang  der  titrirten  Cyankaliumlösung 
als  Lösungsmittel.  Die  Yom  Verfasser  verwendete  einprocentige  Cyan- 
kaliumlösung ist  sehr  gut  haltbar,  und  ihre  Haltbarkeit  wird  durch  die 
Gegenwart  eines  Alkaliüberschuases  noch  begünstigt. 

Anwendung  der  Gay-Lussac'schen  Methode  mit  der  von 
Stas  empfohlenen  Modification  im  Laboratorium  der  Münze 
zu  Brüssel^).  Bekanntlich  hat  Mulder  gezeigt,  dass  beim  Zu- 
sammenbringen Yon  Lösungen,  welche  genau  äquivalente  Mengen  von 
Chlomatrium  und  Silbemitrat  enthalten,  ein  Zustand  in  der  Lösung 
entsteht,  welchen  er  den  neutralen  Punkt  nennt,  und  welcher  da- 
durch gekennzeichnet  ist,  dass  in  der  über  dem  Chlorsilberniederschlage 
stehenden  Flüssigkeit  sowohl  Chlornatrium,  als  Silbemitrat  eine  Trü- 
bung von  Chlorsilber  erzeugen.  Dieser  Umstand  kommt  bei  der  ge- 
wöhnlichen Ausführung  der  Gay -Lassa  ersehen  Methode  nach  dem 
Schüttelverfahren  insofern  in  betracht,  als  er  das  Zurücktitriren  mit 
Zehntel-Normalsilberlösung,  falls  man  den  £ndpunkt  der  Reaction  mit 
Zehntel-Normalchlomatriumlösung  überschritten  hat,  unmöglich  macht. 
Man  muss  vielmehr  in  diesem- Falle  einige  Cubikcentimeter  Zehntel- 
Normalsilberlösung  hinzufügen  und  wieder  mit  der  Kochsalzlösung  den 
Endpunkt  ermitteln.  Nach  Stas  ^)  lässt  sich  die  erwähnte  Unsicher- 
heit in  der  Endreaction  dadurch  vei*meiden,  dass  man  das  Chlomatrium 
durch  Bromwasserstoff  ersetzt ,  und  das  so  modiücirte  Verfahren  wird 
in  der  Brüsseler  Münze  in  folgender  Weise  zur  Analyse  des  Münz- 
metalles  angewandt. 

Als  Lösungen  kommen  zur  Verwendung : 

1.  Normalbromwasserstof f säure ').  Eine  aus  reinem  Brom  ^) 
dargestellte  Brom  wasserstoffsäure ,  deren  Gehalt  annähernd  bestimmt 
wird  (mittelst  des  specifischen  Gewichtes),  wird  soweit  mit  Wasser 
Terdünnt,  dfiss  100 ccm  derselben  etwas  mehr  als  lg  Silber  fällen. 
Wie  man  den  genauen  Titer  derselben  feststellt,  wird  später  bei  der  Aus- 
fährung  der  Analyse  angegeben.  Man  verdünnt  die  Säure  schliesslich 
so,  dass  1  ccm  genau  0,01  g  Silber  entspricht. 

2.  Zefantel-Normalbromwasserstoffsäure.  100  ccm  der 
Normalsäure  werden  in  einem  Literkolben  zu  1  Liter  aufgefüllt  Der 
Inhalt  des  Kolbens  muss  bis  zur  Marke  genau  zehnmal  den  Inhalt  der 
benutzten  Pipette  fassen;  1  ccm  dieser  Lösung  entspricht  0,001  g  Silber. 

3.  Zehntel-Normalsilberlösung.  lg  chemisch  reines  Silber 
wird  in  einem  Literkolben  in  möglichst  wenig  Salpetersäure  gelöst  und 


OdeKoninck,  Trait^  de  chim.  anal.  2,  561  (1894).  —  ')  Ann.  de 
chim.  et  de  pbys.  [4]  25,  24  (1872).  —  •)  Die  Bezeichnungen  Normal  und 
Zehntel-Normal  haben  hier  eine  Bedeutung,  welche  von  der  gewöhnlichen 
abweicht  (siehe  weiter  unten).  —  *)  Beines  Brom  erhält  man,  nach  Stas, 
durch  Schütteln  des  käuflichen  Broms  mit  Bromkaliumlösung,  die  das  Chlor 
zurückhält,  und  nachfolgende  Destillation  über  Zinkoxyd,  wodurch  es  von 
Jod  befreit  wird. 
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danach  der  Ueberschuss  an  Säure  vorsichtig,  ohne  die  Lösung  zum 
Kochen  zu  bringen,  verjagt;  nach  dem  Erkalten  füllt  man  zu  l  Liter 
auf.  Die  Silberlösung  im  Dunkeln  aufzubewahren,  ist  nicht  nöthig,  wenn 
dieselbe  frei  von  organischen  Stoffen  ist. 

Zur  Controle  der  beiden  Zehntel -Normallösungen  bringt  man 
gleiche  Volumen  derselben  in  einem  Fläschchen  zusammen,  schüttelt 
und  prüft  die  klare  Flüssigkeit  einerseits  mit  Bromwassersto£fsfture, 
andererseits  mit  Silbernitratlösung,  welche  beide  keine  Trübung  her- 
vorrufen dürfen. 

Vor  der  Ausführung  der  Titrirung  ist  es  erforderlich ,  den  Silber- 
gehalt der  zu  analysirenden  Legirung  annähernd  durch  Cupellation 
oder  sonstwie  zu  ermitteln.  Alsdann  w&gt  man  so  viel  von  dem  Metall 
ab,  dass  die  gewogene  Menge  ziemlich  genau  1  g  Silber,  eher  mehr  als 
weniger,  enthält,  und  bringt  dieselbe  in  eine  mit  gut  eingeschliffenem 
Stöpsel  versehene  Flasche  von  ca.  250  ccm.  Man  fügt  10  g  (7,7  ccm) 
Sälpetersäure  von  45  Proc  HNO3  (spec.  Gewicht  1,286)  hinzu  und  er- 
hitzt bei  geschlossenem  Stöpsel  massig  im  Wasserbade.  Wenn  die 
Flasche,  deren  Stöpsel  mit  starkem  Bindfaden  befestigt  sein  muss,  von 
ziemlich  dickwandigem  Glas  ist  und  die  Temperatur  des  Wassers  45 
bis  50®  nicht  übersteigt,  so  ist  keine  Gefahr  des  Zerspringens  vor- 
handen, denn  das  entstehende  Stickoxyd  reducirt  in  dem  Maasse,  als  es 
sich  bildet,  einen  Theil  der  Salpetersäure  zu  salpetriger  Saure  und  Stick- 
stofftetroxyd,  welche  im  Ueberschuss  der  Salpetersäure  gelöst  bleiben. 
Stas  zieht  das  Auflösen  im  geschlossenen  Gefässe  dem  Operiren  im 
offenen  Glase  vor,  da  er  festgestellt  hat,  dass  Waschwasser,  durch 
welches  man  die  bei  der  Auflösung  sich  entwickelnden  Gase  streichen 
lässt,  stets  Spuren  von  mitgerissenem  Silber  enthält.  Es  muss  je- 
doch bemerkt  werden,  dass  diese  Verluste  gegen  die  sonstigen  unver- 
meidlichen Versuchsfehler  verschwindend  klein  sind. 

Nach  erfolgter  Lösung  lässt  man  erkalten  und  verjagt  die  sal- 
petrigen Dämpfe,  welche  zersetzend  auf  die  Bromwasserstoffsäure  ein- 
wirken könnten,  mittelst  eines  vorsichtig  durch  die  Lösung  geleiteten 
Luftstromes.  Die  folgenden  Operationen  müssen,  um  die  Wirkung  des 
Tageslichtes  auf  das  Silberbromid  zu  vermeiden,  im  gelben  Lichte 
gemacht  werden,  zu  welchem  Zwecke  die  Fenster  des  Laboratoriums 
mit  gelbem  Glas  versehene  Blendladen  besitzen;  zur  grösseren  Sicher- 
heit wird  die  Schüttelflasche  noch  mit  einem  schwarzen  Tuche  umhüllt. 
Man  lässt  nun  mittelst  der  Pipette  100  ccm  Normalbrom  wasserst  off- 
säure in  die  Flasche  laufen.  Der  Inhalt  der  Pipette  sowohl  als  der 
Titer  der  Säure  sind  so  bemessen,  dass  bei  einer  bestimmten  Tem- 
peratur, z.  B.  bei  18^  die  aus  der  Pipette  laufende  Menge  Säure  genau 
1  g  Silber  fällt.  Die  Temperatur  der  Säure  während  der  Operation 
ermittelt  man  mit  Hülfe  eines  kleinen  Thermometers,  welches  im 
Inneren  des  die  Vorrathsflasche  mit  der  Pipette  verbindenden  Zufluss- 
rohres sich  befindet,  und  kann  dann  an  der  Hand  von  Tabellen  die 
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nötbige  Correctur  anbringen.  Einfacher  ist  es  jedoch,  mittelst  des 
weiter  unten  angegebenen  Verfahrens  sich  yon  der  Temperatur  unab- 
häDgig  zu  machen  (vergl.  S.  8). 

Man  schüttelt  die  Flasche  mit  der  Hand  oder,  im  Falle  von 
mehreren  gleichzeitig  auszuführenden  Proben,  mit  Hülfe  einer  Schüttel- 
Torrichtnng  so  lange,  bis  das  zusammengeballte  BromsUber  sich  ab- 
gesetzt hat  und  die  überstehende  Flüssigkeit  voHkommen  klar  geworden 
ist  Man  nimmt  alsdann  die  Flasche  aus  ihrer  Umhüllung,  stellt  sie 
in  Augenhöhe  vor  sich  hin  und  lässt  aus  einer  besonderen,  in  Gubikcenti- 
meter  eingetheilten  Pipette  einen  Tropfen  Zehntel-Normalbromwasser- 
stofiisäare  hineinfallen.  Die  Ausflussöffnung  der  Pipette  ist  so  geregelt, 
da^s  ein  Cubikcentimeier  beim  Ausfliessen  genau  25  Tropfen  bildet. 
Da  in  Folge  der  yerschiedenen  Dichten  der  Tropfen  sich  an  der  Ober- 
fläche der  Flüssigkeit  ausbreitet,  so  erkennt  man  leicht,  wenn  man  das 
Auge  mit  dieser  Oberfläche  in  eine  Ebene  bringt,  ob  sich  eine  Trübung 
bildet  oder  nicht,  und  man  schätzt  nach  deren  Stärke  und  besonders 
nach  der  Geschwindigkeit,  mit  welcher  sie  entsteht,  die  Menge  Silber, 
welche  noch  in  Lösung  ist.  Dementsprechend  fügt  man  die  nöthige 
Anzahl  Tropfen  oder  Cubikcentimeter  Säure  aus  der  kleinen  Pipette 
hinzu  (1  ccm  =  1  mg ,  1  Tropfen  =  0,04  mg  Silber)  und  schüttelt. 
In  dieser  Weise  fahrt  man  fort,  bis  ein  Tropfen  Säure  nur  eine  sehr 
schwache  Trübung  erzeugt  und  der  nächstfolgende  ohne  Einwirkung 
bleibt  Es  kann  aber  vorkommen,  dass  der  Tropfen  Säure ,  welchen 
man  hinzufugt,  nachdem  man  mit  einer  abgeschätzten  Anzahl  von 
Cubikcentimetem  oder  Tropfen  geschüttelt  hatte,  keine  Trübung  mehr 
benrorbringt,  und  in  diesem  Falle  hat  man  wahrscheinlich  durch  Hinzu- 
ftigen  der  abgeschätzten  Anzahl  von  Cubikcentimetem  oder  Tropfen 
die  Endreaction  überschritten.  Man  titrirt  alsdann  in  derselben  Weise 
mit  der  Zehntel -Normalsilberlösung  zurück  und  benutzt  dabei  eine 
Pipette,  welche  genau  dieselbe  Eintheilung  und  Tropfenbildung  hat 
wie  die  Pipette  für  die  Säure.  Bei  der  Berechnung  ist  Folgendes  zu 
beachten.  Da  der  zuletzt  hinzugefügte  Tropfen  Säure  oder  Silber- 
lösnng  keine  Wirkung  hervorgebracht  hat,  so  zählt  derselbe  nicht,  und 
Tom  vorletzten  Tropfen  ist  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen, 
dass  nur  ein  Theil  desselben  nöthig  war,  um  die  eben  noch  wahrnehm- 
bare Trübung  zu  erzeugen,  man  bringt  ihn  daher  nur  zur  Hälfte  in  Rech- 
nung. Es  seien  z.  B.  ausser  den  100  ccm  Normalbromwasserstoffsäure 
noch  1  ccm  und  16  Tropfen  Zehntel -Normalsäure  verbraucht  worden, 
80  wird  man,  nach  dem  vorhin  Gesagten,  nur  I4V3  Tropfen  in  Rech- 
nung bringen,  so  dass  die  zur  Fällung  nöthige  Säure  1  g  +  0,001g 
4-  UVa  X  0,00004  g  =  1,00158  g  Silber  entspricht  (abgesehen  von 
einer  etwa  nöthigen  Correctur  für  die  Temperatur). 

Bei  einer  Probe,  welche  mit  Zurücktitriren  beendigt  wurde,  seien 
z.  B.  verbraucht  worden  ausser  den  100  ccm  Normalsäure  noch  2  ccm 
^nd  2  Tropfen  Zehntel-Normalsäure,  femer  beim  Zurücktitriren  9  Tropfen 
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Zehntel-Norm alsilberlÖsaDg ;  yon  diesen  letzteren  sind,  wie  oben  aus- 
geführt wnrde,  IV«  Tropfen  abzuziehen,  so  dass  7^/s  Tropfen  von  der 
im  Ueberschuss  zugesetzten  Säure  in  Abzug  zu  bringen  sind;  es  sind 
somit  zur  SilberföUung  nöthig  gewesen  100  ccm  Normalsäure,  ferner 
1  ccm  und  19  V2  Tropfen  Zehntel-Normalsäure,  entsprechend  1  g  -(~  0,001  g 
+  19 Va  X  0,00004  g  =  1,00178  g  Süber. 

Hat  man  durch  Hinzufügen  der  100  ccm  Normalsäure  schon  einen 
ueberschuss  an  Säure  in  die  Flüssigkeit  gebracht,  war  also  der  Gehalt 
der  letzteren  an  Silber  weniger  als  lg,  was  man  daran  erkennt ,  dass 
der  erste  nach  dem  Schütteln  zugesetzte  Tropfen  Zehntel-Normalsänre 
keine  Trübung  erzeugt  hat,  so  verfahrt  man  folgen  dermaassen.  Man  i^gt 
einen  Tropfen  Zehntelsilberlösung  hinzu,  wodurch  der  Tropfen  Zehntel- 
säure genau  compensirt  wird,  so  dass  diese  beiden  Tropfen  nicht  in 
Rechnung  kommen.  Man  schüttelt  und  titrirt  nun  mit  der  Silber- 
lösung zurück,  eventuell  unter  Zuhülfenahme  der  Zehntelsäurelösun^, 
falls  man  zu  viel  von  ersterer  hinzugefügt  hatte,  analog  wie  vorhin 
beschrieben  (S.  7).  Hat  man  z.  B.  10  Tropfen  Zehntelsilberlösungf 
(ausser  dem  zur  Compensirung  des  Tropfens  Säure  hinzugefügten 
Tropfen)  angewandt,  so  sind,  wie  oben  (S.  7)  bemerkt,  8Va  Tropfen  in 
Rechnung  zu  ziehen,  und  die  Lösung  enthielt  somit  lg  —  8V2  ^  0,00004 
=  0.99966  g  Ag. 

Anstatt  die  S.  7  erwähnte  Correctur  für  die  Temperatur  anzu- 
bringen, verfährt  man  zweckmässiger  in  folgender  Weise.  Man  wäg^t 
zu  gleicher  Zeit  mit  den  zu  analysirenden  Proben  eine  Probe  chemisch 
reines  Silber  (1,001  —  1,003g)  ab,  welche  man  in  derselben  Weise 
löst  und  weiter  behandelt  wie  die  Proben  der  Legirungen«  Da  die 
Temperatur  während  dieser  Operationen  leicht  constant  zu  halten  ist, 
so  ist  man  von  derselben  ganz  unabhängig,  so  dass  selbst  eine  grössere 
Differenz  zwischen  der  Temperatur,  bei  welcher  die  Normalsäure  her- 
gestellt und  derjenigen,  bei  welcher  die  vergleichenden  Titrirungen  aus- 
geführt wurden ,  keine  Rolle  spielt.  Dieses  Verfahren,  den  Gehalt  der 
Legirungen  durch  directen  Vergleich  mit  einer  bekannten  Menge  von 
chemisch  reinem  Silber  zu  bestimmen,  hat  überdies  denVortheil,  einen 
Fehler,  welcher  aus  einer  geringen  Ungenauigkeit  oder  Veränderung 
des  Titers  der  Normalsäure  stammen  könnte,  zu  vermeiden. 

Hat  man  beispielsweise  1,0024  g  reines  Silber  abgewogen  und  zu 
dessen  Fällung  1  ccm  und  12  Tropfen,  also  37  Tropfen,  Zehntel-Normal- 
säure verbraucht,  und  hat  man  andererseits  2  ccm  und  3  Tropfen  = 
53  Tropfen  Säure  bei  der  Titrirung  der  Legirung  verbraucht,  so  hat 
man  für  letztere  16  Tropfen  Säure  mehr  verbraucht,  entsprechend 
16  X  0,00004  =  0,00064  g  Ag.  Die  Legirung  enthielt  somit  1,0024 
+  0,00064  =  1,00304  g  Ag. 

B.  Guillaume-Gentil^)  macht  darauf  aufmerksam ,  dass  die 


0  Schweizer  Woclienschr.  f.  Pharm.  30,  133. 
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Gay-Lussac'sche  Methode  nicht  für  alle  Legirungen  direct  verwendbar 
ist,  s.  B.  nicht  für  Legirangen,  welche  Quecksilber,  Gold  in  gewissem 
Verhältnisse,  Zinn,  Antimon,  Blei,  Eisen,  Wismuth  oder  Schwefelsilber 
enthalten.  Bei  Gegenwart  von  Quecksilber  fügt  man  zur  Lösung 
Ammoniak  und  Essigsäure  (siehe  S.  1),  bei  Gegenwart  von  Wismuth 
Weinsäure  hinzu.  Gold  muss  vorher  abgeschieden  werden,  während 
silbersulfidh altiges  Silber  zuerst  mit  Schwefelsäure  zu  behandeln  ist. 
Die  Yolhard 'sehe  Titrirmethode^)  ist  einer  ausgedehnteren  directen 
Anwendung  fähig  als  die  Gay- Lussac' sehe,  man  braucht  den  Silber - 
gehalt  der  Legirung  nicht  im  Voraus  zu  kennen.  Die  hierzu  erforder- 
lichen Lösungen  sind: 

1.  Ammoninmrhodanid  als  Maassflüssigkeit.     7,5  bis  8g  des  .  ^' 
käuflichen   Salzes    werden    in  Wasser    zu    einem   Liter  gelöst.      Das     '  ^ 
Ammoniumsalz  ist  dem  Ealiumsalz  vorzuziehen,  weil  es  leichter  chlor- 
frei zu  erhalten  ist  und  eventuell  durch  einmaliges  Umkrystallisiren 
ans  siedendem  Wasser  gereinigt  werdeu  kann.    Indessen  schadet  ein  ge- 
ringer Chlorgehalt  nicht.    Vom  Kaliumsalz  würde  man  10  g  abwägen. 

Da  die  Sulfocyanide  ihrer  hygroskopischen  Eigenschaft  wegen  die 
genaue  Abwägung  einer  bestimmten  Menge  nicht  gestatten,  so  wägt 
man  die  oben  angegebenen  Mengen  ab  und  ist  alsdann  sicher,  bei  der 
nachherigen  Urprüfung  der  Lösung  einen  Titer  zu  finden,  welcher 
etwas  stärker  ist  als  zehntel -normal,  so  dass  man  die  Lösung  durch 
Verdünnen  so  einstellen  kann ,  dass  je  nach  Belieben  1  ccm  derselben 
entweder  0,01  oder  0,0108  g  Agentspricht.  Die  verdünnten  Lösungen 
des  Rhodankaliums  sowohl  als  des  Bhodanammoniums  sind  haltbar. 

2.  Eine  kalt  gesättigte  Lösung  von  Eisenammoniumalaun  als 
Indicator.      Die  Anwendung    dieses   Salzes    als  Indicator   ist   zweck- 
mässiger als  die  von  Kaliumchromat  (Mohr),  weil  die  Reaction  viel 
empfindlicher  ist  und  weil  man  in  saurer  Lösung  statt  in  neutraler 
operiren  kann.   Zur  Urprüfung  der  Rhodanidlösung  löst  man  0,3  bis  0,4  g 
chemisch  reines  Silber  in  8  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2),  ver- 
jagt die    salpetrige  Säure   durch  Kochen   und  lässt  völlig    erkalten. 
Grösserer  oder  geringerer  Gehalt  an  Salpetersäure  ist  ohne  Einfluss 
auf  die  Reaction,  nur  muss  die  Titrirung  in  kalter  Flüssigkeit  erfolgen, 
da  Bhodanwasserstoffsäure  in  der  Wärme  durch  Salpetersäure  zersetzt 
und  die  Farbe  des  Eisenrhodanids  zerstört  wird.     Man  verdünnt  mit 
etwa  200  ccm  Wasser,   setzt  5  ccm  der  Eisenalaun lösung   hinzu  und 
bringt,  falls  sich  die  Farbe  des  Ferrisalzes  bemerklich  macht,  dieselbe 
durch  Zusatz  von  wenig  farbloser  Salpetersäure  (1,2)  zum  Verschwinden. 
Dann  lässt  man  aus  der  Bürette  die  Rhodanlösung  zufliessen.     Der 
entstehende  weisse  Niederschlag  von  Rhodansilber  (AgCNS)  bleibt  an- 
fangs in  der  Flüssigkeit  suspendirt,  während  jeder  einfallende  Tropfen 


*)  Joum.  f.  prakt  Chem.,  N.  F.,  9,  217  (1874);   Ann.   d.  Chem.  190,  1 
U8T8)-,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  13,  171  (1874);  17,  482  (1878). 
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die  blutrothe  Färbung  von  Eisenrhodanid  erzeugt,  welche  durch  "be- 
stAudiges  Umschwenken  rasch  verschwindet,  wobei  der  Silbernieder- 
schlag sich  zusammenballt  und  absetzt.  Das  Ende  der  Reaction  giebt 
sich  dadurch  zu  erkennen,  dass  die  klare  Flüssigkeit  einen  schwachen 
lichtbräunlichen  Farbenton  annimmt,  der  auch  bei  öfterem  Umschwenken 
nicht  verschwindet.  Hat  man  auf  diese  Weise  festgestellt,  welcher 
Menge  Silber  1  com  der  Rhodanlösung  entspricht,  so  kann  man  letztere 
der  bequemeren  Rechnung  halber,  wie  oben  angegeben,  verdünnen. 

Die  Bestimmung  des  Silbers  in  Silberlegirungen  geschieht  in  der- 
selben Weise  wie  die  Titerstellung.    Man  löst  von  der  Legirung,  deren 
Gehalt  an   Silber  meist  annähernd  bekannt  ist,    eine  entsprechende 
Menge  in  Salpetersäure  auf  und  verjagt  die  salpetrige  Säure.    Von  der 
Legirung  der  deutschen  Silbermünzen  verwendet  man  0,3  bis  0,4  gj 
von  Silberloth  (Silber,  Kupfer,  Zink  mit  ca.  68  Proc.  Ag)  etwa  0,7  bis 
0,9  g.     Die  Titrirung  kann  auch  in  schwefelsaurer  Lösung  geschehen. 
Was  die  Anwesenheit  der  fremden  Metalle  anlangt,    so    sollen    von 
Kupfer  nicht  mehr  als  70  Pi*oc.  vorhanden  sein,  weil  sonst  die  Er- 
kennung der  Endreaction  durch  Bildung  von  schwarzem  Cuprirhodanid 
erschwert  wird.    Man  kann  jedoch  den  Kupfergehalt  durch  Mitauflösen 
einer  bestimmten  Menge  reinen  Silbers  beliebig    herabsetzen.      Blei, 
Cadmium,  Thallium,  Wismuth,  Zink,  Eisen  und  Mangan,  welche  farb- 
lose oder  wenig  gefärbte  Lösungen  bilden,  stören  nicht.    Ist  die  Lösung 
durch  Kobalt-  oder  Nickelsalz  stark  gefärbt,  so  fügt  man  am  besten 
einige  Tropfen  Rhodanidlösung  im  Ueberschuss  hinzu  und  titrirt  darauf 
mit  einer  auf  die  Rhodanidlösung  eingestellten  Silberlösung   zurück, 
wobei  die  Farbe  des  Kobalt-  oder  Nickelsalzes  plötzlich  so  scharf  her- 
vortritt, dass  man  dann  auch  umgekehrt  beim  Zutropfen  von  Rhodanid- 
lösung den   Farbenübergang  ins  Gelblichbräunliche    genau    erkennen 
kann.    Arsen,  Antimon  und  Zinn  sind  ohne  Einfluss  auf  die  Erkennung 
der  Endreaction.     Die  einzigen  Metalle,   welche  das  Verfahren  unan- 
wendbar machen,  sind  Quecksilber,  welches  durch' Glühen  der  Legirung 
zu  entfernen  ist,  und  Palladium,  welche  selbst  mit  Rhodanid  reagiren. 

Die  Volhard'sche  Methode  wird  nach  Guillanme-Gentin)  in 
den  französischen  Münzen  angewandt. 

Zur  Bestimmung  sehr  kleiner  Silhermengen  eignet  sich  die  Methode 
von  Pisani^),  welche  darauf  beruht,  dass  Jod,  zu  einer  verdünnten 
neutralen  Lösung  von  Silbernitrat  gesetzt,  Silberjodid  und  Silberhypo- 
jodit  bezw.  Silberjodat  bildet: 

2AgN03  +  2J  +  H2O  =  AgJ  4-  AgJO  +  2HNO3 
öAgNOs  +  6J  +  3H2O  =  5AgJ  +  AgJOa  +  6HNO3. 

Benutzt  man  anstatt  einer  Jodlösung  eine  Lösung  von  Jodstärke, 
so  wird  die  blaue  Farbe  derselben  so  lange  verschwinden,  bis  alles 


*)  Loc  cit,   —   *)  Ann.  des  mines  1856,  p.  83;   Jahresber.   von  Liebig 
und  Kopp  1856,  S.  749. 
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Silber  an  Jod  gebunden  ist,  wobei  die  yerbrauchte  Menge  Jod  der 
Torfaandenen  Silbermenge  proportional  ist.  Den  Wirkungswerth  dter 
Jodlösnng  bestimmt  man  direct  mittelst  einer  Lösung  von  bekanntem 
Silbergehalt. 

Zur  Darstellung  der  Jodstärkelösung  reibt  man  2  g  Jod  mit  15  g 
Stärkemehl  unter  Zusatz  von  6  bis  8  Tropfen  Wasser  zusammen ,  er- 
hitzt etwa  eine  Stunde  lang  im  yerschlossenen  Kolben  im  Wasserbade 
und  löst  in  Wasser  auf.  Zur  Titerstellung  dieser  Lösung  nimmt  man 
10 ccm  einer  neutralen  Lösung  von  Silbemitrat  (lg  Ag  im  Liter), 
Tersetzt  mit  etwas  reinem,  gefälltem  Calciumcarbonat,  um  die  frei 
werdende  Salpetersäure  zu  binden,  und  lässt  die  blaue  Jodlösung  zu- 
laufen, bis  die  Flüssigkeit  eine  blaugrüne  Färbung  annimmt.  Man 
Terdünnt  die  Jodstärkelösung  so  weit,  dass  10  ccm  Silberlösung  50  bis 
60  ccm  der  ersteren  entsprechen.  Andererseits  sind  sehr  verdünnte 
Silberlösungen  so  weit  zu  concentriren,  dass  von  der  Jodlösung  zwischen 
50  bis  100  ccm  verbraucht  werden.  Es  dürfen  jedoch  keine  Stoffe  zu- 
gegen sein,  welche  die  Jodstärke  zersetzen,  wie  Reductionsmittel,  Queck- 
silberoxyd- und  -oxydulsalze,  Zinnoxydul-  und  Antimonoxydsalze, 
Arsenite,  Eisen-  und  Mangan oxy dulsalze ,  Goldchlorid  etc.  Blei-  und 
Kupfersalze  stören  die  Reaction  nicht  (s.  unter  Kupfer). 

Geringe  Mengen  von  Silber,  wie  sie  in  armen  Silbererzen,  in 
Pyriten,  Bleiglanz  und  in  Metallen  (z.  B.  Weichblei)  vorkommen, 
werden  am  schnellsten  und  am  sichersten  auf  trockenem  Wege  be- 
stimmt, falls  es  sich  nicht  um  die  Bestimmung  der  übrigen  Bestand- 
theile  handelt. 


Blei. 


Qualitativer  Nachweis. 

Blei  wird  in  seinen  Lösungen  gewöhnlich  durch  Zusatz  von  ver- 
dünnter Schwefelsäure  erkannt.     Wegen  der  geringen  Löslichkeit  des 
Bleisulfats  in  schwefelsäurehaltigem  Wasser  (1:36500)  kann  die    zu 
untersuchende  Lösung  in  sehr  verdünntem  Zustande  zur  Anwendung* 
kommen.     Eine  Verwechselung  mit  Silber  ist  in  diesem  Falle  nicht  zu 
befurchten,  da  die  Löslichkeit  des  Silbersulfats  in  reinem  Wasser  w^ie 
1 :  200 ,  und  in  schwefelsäurehaltigem  noch  grösser  ist.     Der  Nieder- 
schlag von  Bleisulfat  ist  mehr  löslich  in  Gegenwart  von  Salz-   oder 
Salpetersäure,  dagegen  unlöslich  in  Alkohol.     Es  empfiehlt  sich  daher, 
letzteren  immer  zuzusetzen,  wenn  es  sich  um  Nachweis  sehr  geringer 
Mengen  von  Blei  handelt.     Sind  Salz-  oder  Salpetersäure  in  grösserer 
Menge  zugegen,  so  verdampft  man  die  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
versetzte  Probe  am  besten  im  Wasserbade  und  fügt  zu  dem  Rück- 
stande verdünnten  Alkohol.    Obschon  Ammoniumsalze  den  Niederschlag* 
leichter  lösen,  so  schadet  die  Gegenwart  derselben  dem  Nachweis  nicht, 
wenn  man  die  Fällung  mit  einem  Ueberschuss  von  verdünnter  Schwefel- 
säure bewirkt. 

Als  Lösungsmittel  für  den  Niederschlag  dient  Ammonium acetat 
oder  -tartrat  in  alkalischer  Lösung.  Kaliumchromat  fällt  aus  diesen 
Lösungen  gelbes  Bleichromat  aus.  Während  Bleisulfat  aus  seiner 
Lösung  in  alkalischer  Ammoniumacetat-  und  -  tartratlösuug  durch 
Schwefelsäure  ausgefällt  wird,  ist  dies,  nach  den  Beobachtungen  von 
S.  Rovera,  nicht  der  Fall  bei  einer  alkalischen  Lösung  von  Ammonium- 
eitrat ^).  Um  Bleisulfat  in  Carbonat  zu  verwandeln ,  genügt  es ,  das- 
selbe mit  einer  Lösung  von  Alkalicarbouat  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
zu  behandeln.  Bleisulfat  ist  ferner  löslich  in  Natriumthiosulfat ,  Kali- 
und  Natronlauge  und  ausserdem  nach  H.  C.  Debbits  ^)  in  den  Acetaten 
von  Natrium,  Calcium,  Magnesium,  Zink,  Nickel  und  Kupfer,  nicht  in 
Silber-  und  Quecksilberacetat.  Nach  Reinitzer  und  Stork^)  ist  Blei- 
sulfat auch  in  Eisenoxydulacetat  löslich.     Baryumacetat  verwandelt  es 


*)  Crookes,  Select  Methods,  3.  Aufl.,    1894,  8.  315.   —   *)  Derselbe, 
loc.  cit.  8.  315.  --  *)  Monatah.  f.  Chem.  3,  254  (1882). 
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bei  gewöhnlicher  Temperatur  theilweise  in  Bleiacetat  unter  Bildung 
TOD  Baryumsulfat;  die  umgekehrte  Umsetzung  findet  nicht  statt.       * 

Leitet  man  in  eine  durch  Kali-  oder  Natronhydrat  alkalisch  ge- 
machte Bleilösung  einen  Chlorstrom  oder  einen  mit  Brom  heladenen 
Lnflstrom,  so  fallt  ein  dunkelbrauner  Niederschlag  von  wasserhaltigem 
Bleisuperoxyd  aus.  Derselbe  Niederschlag,  gemengt  mit  Mangansuper* 
oxyd,  entsteht  durch  Oxydation  einer  mit  Zinkoxyd  versetzten  Blei- 
lösung  mittelst  Kaliumpermanganat: 

3Pb(NOs)2  +  2KMn04  +  2ZnO  =  3PbOj  +  2Mn02  +  2KNO3 

+  2Zn(N08)2. 

Da  der  Niederschlag  von  Bleisuperoxyd  sich  leicht  auf  elektro- 
lytischem Wege  bildet,  selbst  bei  Mengen  von  0,1  mg  Blei  in  150ccm 
Flüssigkeit,  so  giebt  die  Elektrolyse  ein  bequemes  Mittel  an  die  Hand, 
geringe  Spuren  Blei,  z.  B.  in  Wasser,  Citronensäure,  Weinsäure,  Back- 
pulyem  etc.  zu  entdecken,  und  dieser  Nachweis  ist  um  so  werth voller, 
als  derselbe  bei  gleichzeitiger  Anwesenheit  von  schweren  Metallen,  wie 
Quecksilber,  Kupfer,  Cadminm,  Arsen,  Antimon  und  Eisen,  geführt 
werden  kann.    Das  einzige  Metall,  welches  eine  ähnliche  Reaction  giebt, 
ist  Mangan;  jedoch  sind  die  beiden  Niederschläge  leicht  von  einander  zu 
unterscheiden.     Die  Bedingungen  zur  Erzeugung  des  Niederschlages, 
welcher    die   Spuren    von   Blei    nur    als   eine    dunkle,    oft   irisirende 
Färbung  auf  der  Platinanode  zu  erkennen  giebt,  werden  bei  der  quanti- 
tativen Bestimmung  des  Bleies  durch  Elektrolyse  angegeben  werden. 
Zum  Nachweis  kleinsterMengen  vonBlei  in  der  Schwefel- 
säure und  Weinsäure  des  Handels  versetzt  Teed^)  die  Schwefel- 
säure unter  Abkühlen  mit  Salzsäure  (nicht  mit  Chlorwasserstoffgas), 
wodurch  alles  Blei  abgeschieden  wird  und  sich  durch  Opalescenz  der 
Säure  zu  erkennen  giebt;  Weinsäure  wird  zuerst  verbrannt,  die  Asche 
mit  Schwefelsäure  behandelt  und  diese  Lösung  alsdann  mit  Salzsäure 
▼ersetzt.  —  Zum  Nachweis  von  Blei  in  Limonaden  und  Mineral  wassern 
benutzt  Teed  Schwefelwasserstoff  oder  Schwefelammonium.     Um  das 
Blei  neben   etwa  vorhandenem  Kupfer  und  Eisen  zu  erkennen,  macht 
er  das  Mineralwasser  mit   Ammoniak   alkalisch,  versetzt  mit  wenig 
Cjankalium  und  hierauf  mit  Schwefelammonium,  wodurch  nur  Blei- 
sulfid gefallt  wird. 

Für  den  Nachweis  von  Blei  in  Weinsäure  und  Citronen- 
säure des  Handels,  welche,  da  sie  in  bleiernen  Gefässen  zur  Kry- 
stallisation  eingedampft  werden,  in  der  Regel  bleihaltig  sind,  zieht 
Warington^)  die  Reaction  mit  Schwefelammonium  in  alkalischer 
LoBung  der  Säuren  der  Reaction  mit  Schwefelwasserstoff  vor;  Eisen 
und  Kupfer  werden  durch  vorheriges  Kochen  mit  etwas  Cyankalium  in 
Lösung  gehalten. 

^)  The  Analyst  17,  142  (1892).  —  *)  Joum.   of  the  Society  of  Chemical 
ladiutry  12,  97  (1893). 
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Bei  der  Fällung  des  Bleies  als  Sulfid  ist  nach  Mertons  ^y 
darauf  zu  achten,  dass  Bleisulfid  bei  Gegenwart  von  Chlorcalciam 
schon  durch  einen  bedeutend  geringeren  Ueberschuss  Yon  Salzsäure  g'e- 
löst  wird,  als  sonst  dazu  erforderlich  ist. 

Crookes^)  macht  darauf  aufmerksam,  dass  das  Bleichromat  als 
das  in  Wasser  und  Essigsäure  am  wenigsten  lösliche  Bleisalz  in 
manchen  analytischen  Fällen  den  Vorzug  vor  dem  Sulfat  und  Sulfid 
verdient,  zumal  da  die  Zahl  der  unlöslichen  Chromate  eine  beschränkte 
ist.  So  werden  z.  B.  Spuren  von  Blei,  welche  in  der  Form  yon  Sulfat 
oder  Sulfid  nicht  mehr  wahrnehmbar  sind,  leicht  neben  Kupfer  erkannt, 
wenn  man  die  mit  Kaliumbichromat  versetzte  essigsaure  Lösung  einige 
Zeit  der  Buhe  überlässt,  wonach  sich  der  charakteristische  gelbe  Nieder- 
schlag absetzt.  Auf  dieselbe  Weise  lassen  sich  Spuren  von  Blei  iat 
Handelszink  leicht  nachweisen.  Bei  Gegenwart  von  Wismuth  fallt 
etwas  Wismuthchromat  mit  dem  Bleichromat  aus  und  muss  auf  gewöhn- 
lichem Wege  davon  getrennt  werden. 

Jannasch')  benutzt  die  Unlöslichkeit  des  Bleichrom  ats  in  ammo^ 
niakhaltigem  Wasser,  um  Blei  von  Silber  zu  trennen.  Man  ver- 
setzt die  Lösung  der  beiden  Metalle  mit  etwas  Salpetersäure,  bringt 
zum  Kochen  und  fügt  Kaliumchromat  oder  -bichromat  in  geringem 
Ueberschuss  hinzu;  darauf  macht  man  die  Lösung  mit  verdünntem 
Ammoniak  alkalisch  und  filtrirt  den  Niederschlag  von  Bleichromat 
nach  kurzem  Erwärmen  ab.  Zum  Nachweis  des  Silbers  versetzt  man 
das  ammoniakalische  Filtrat  mit  Salpetersäure  und  fallt  das  Silber  mit 
Salzsäure. 

Zum  schnellen  Nachweis  von  Blei  in  Zinn  wurde  von 
Forpoz^)  vorgeschlagen,  einen  Tropfen  Salpetersäure  einige  Minuten 
auf  die  gut  gereinigte  Oberfläche  des  Zinns  einwirken  zu  lassen,  darauf 
den  Säureüberschuss  durch  gelindes  Erhitzen  zu  verjagen  und  nach 
dem  Abkühlen  den  Fleck  mit  einer  5  proc.  Jodkaliumlösung  zu  betupfen, 
wobei  ein  Bleigehalt  sich  durch  die  gelbe  Farbe  des  Bleijodids  zu  er- 
kennen giebt.  Perron*)  bemerkt  hierzu,  dass  diese  Probe  zu  Irr- 
thümern  führen  kann,  weil  nach  dem  vorsichtigen  Verjagen  des  Säure- 
überschusses (starkes  Erhitzen  muss  wegen  der  leichten  Zersetz  barkeit 
des  Bleinitrats  vermieden  werden)  immer  noch  genug  freie  Säure  übrig 
bleibt,  um  aus  dem  Jodkalium  Jod  frei  zu  machen,  dessen  Farbe  die 
Färbung  des  Jodbleies  verstärkt.  Crookes  betupft  die  zu  unter- 
suchende Stelle  des  Zinns  mit  concentrirter  Essigsäure  und  fügt  einen 
Tropfen  Jodkaliumlösung  hinzu.  Bei  Anwesenheit  von  Blei  bildet  sich 
in  zwei  oder  drei  Minuten  ein  gelber  Fleck  von  Bleijodid. 

Ein  Gehalt  von  Bleisuperoxyd  in  der  Bleiglätte  lässt  sich 


»)  Pharm.  CeDtral-Halle  34,  273  (1893).  —  «)  Select  Methods,  3.  Aufl., 
1894,  S.  318.  —  ■)  Ber.  deutach.  ehem.  Gea.  JJ6,  1500(1893).  —  *)  Crookes, 
Select  Metbods,  3.  Aufl.,  1894,  S.  322.  —  *)  Journ.  de  Pharm,  et  de  Chim. 
[5]  20,  241  (1890). 
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nachCrookes  ^)  erkennen,  wenn  man  die  Glätte  mit  Chlomatrinm  und 
Kaliumbisulfat  in  einem  Reagircy linder  erhitzt,  in  welchen  man  einen 
mit  IndigolösuDg  getränkten  Papierstreifen  hängt.  Ist  iSuperozyd  yor- 
banden,  so  bewirkt  das  sich  entwickelnde  Chlor  die  Entfärbung  des 
Papieres. 

Üeber  den  elektrolytischen  Nachweis  von  Blei  im  Harn 
hat  Frankel')  Versuche  angestellt,  welche  zeigen,  dass  Metalle  nach 
dem  Durchgang  durch  den  Organismus  in  dessen  Secreten  sich  in  einer 
Form  befinden  können,  welche  den  directen  Nachweis  erschwert  oder 
nnmöglich  macht.  £r  fand,  dass  aus  bleihaltigem  Harn,  der  von 
Patienten  stammt,  die  an  Bleivergiftung  erkrankt  sind,  bei  der  gewöhn- 
lichen Art  der  Elektrolyse  unter  keinen  Umständen  Blei  weder  am 
positiven  noch  am  negativen  Pol  abgeschieden  wird.  Versetzt  man 
dagegen  gesunden  Harn  mit  Bleinitrat  und  unterwirft  ihn  der  Wirkung 
des  Stromes,  so  scheidet  sich  zwar  auch  kein  Bleisuperoxyd  am  posi- 
tiven, wohl  aber  Blei  in  schwammiger  Form  am  negativen  Pol  ab. 
Gegenwart  freier  Salpetersäure  wirkt  hindernd  auf  die  Abscheidung 
des  metallischen  Bleies.  Bleisuperoxyd  scheidet  sich  auch  unter  diesen 
Umständen  nicht  ab.  —  Zur  Nach  Weisung  des  Bleies  im  Harn  ist  es 
daher  erforderlich,  die  organische  Substanz  durch  Salzsäure  und  Kalium- 
chlorat  zu  zerstören,  wonach  man  am  besten  das  Blei  durch  Schwefel- 
wasserstoff fällt. 

Zum  schnellen  Nachweis  von  Silber  neben  viel  Blei  löst 
Johnstone  ^)  die  Legirung  der  beiden  Metalle  (z.  B.  des  vor  dem 
Löihrohr  erhaltenen  Metallkomes)  in  Salpetersäure  und  legt  in  die 
Lösung  einen  Kupfer-  und  einen  Zinkstreifen.  Der  Zinkstreifen  be- 
deckt sich  dabei  mit  ausgeschiedenem  Blei,  der  Kupferstreifen  mit  dem 
Silber.  Zur  besseren  Erkennung  der  ausgeschiedenen  Metalle  taucht 
man  die  Metallstreifen  einen  Augenblick  in  massig  concentrirte  Sal- 
petersäure und  darauf  in  Kaliumbichromatlösung,  wobei  das  Silber  auf 
dem  Kupfer  sich  rothbraun  und  das  Blei  auf  dem  Zink  sich  citronen- 
gelb  farbi 

Um  minimale  Bleimengen  in  Wasser  zu  erkennen  und  zu 
bestimmen  und  dabei  das  zeitraubende  Eindampfen  grosser  Wasser- 
inengen  zu  umgehen,  versetzt  Berntrop*^)  das  zu  untersuchende 
Wasser  mit  einer  genügenden  Menge  Natriumphosphat,  schüttelt 
tüchtig  und  lässt  24  Stunden  stehen,  wobei  mit  den  Calcium-  und 
Hagnesiumsalzen  des  Wassers  jede  Spur  von  Bleiverbindungen  gefällt 
^ird.  Ist  das  Wasser  besonders  weich,  so  empfiehlt  es  sich,  vorher 
etwas  Chlorcalciumlösung  zuzusetzen.  Die  klare  Flüssigkeit  wird  ab- 
gebebert,  der  Niederschlag  auf  einem  Saugfilter  gesammelt,  in  wenig 
verdünnter  Salpetersäure   gelöst,   die  überschüssige   Säure   verdampft 


*)  Loc.  cit.  p.  322.  —   »)  Chem.  News  68,  5  (1893).   —  »)  Ibid.  60,  309 
(1889),  -  *)  Chem.-Ztg.  20,  1020  (1896). 
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und  die  LöBUOg  mit  Schwefelwasserstoff  behandelt.  Der  abfiltrirte 
Niederschlag  wird  in  Salpetersäure  gelöst  und  in  der  so  erhaltenen 
Lösung  das  Blei  mit  den  gewöhnlichen  Reageutien  (Schwefelsäure, 
Kalium ch romat ,  Jodkalium)  nachgewiesen  bezw.  bestimmt.  Ist  der 
Bleigehalt  so  gering,  dass  Schwefelwasserstoff  nur  eine  Färbung  her- 
vorbringt, so  kann  derselbe  colorimetrisch  bestimmt  werden.  Nach 
den  Versuchen  von  Berntrop  geben  0,0001g  Blei  in  1  Liter  und 
0,00025  g  in  10  Liter  Wasser,  nachdem  das  Blei  mit  Natriumphosphat 
abgeschieden  und  in  der  beschriebenen  Weise  in  Lösung  gebracht 
wurde,  noch  deutliche  Färbung  mit  Schwefelwasserstoff.  In  einem 
Volumen  von  10  Liter  Wasser,  welches  0,005  g  Blei  enthielt,  konnte 
das  Blei  in  der  angegebenen  Weise  als  Schwefelblei  abgeschieden  und 
dieses  behufs  quantitativer  Bestimmung  in  Sulfat  übergeführt  werden. 

Sind  andere  Schwermetalle,  wie  Kupfer,  Zinn  etc.,  zugegen,  so  be- 
finden diese  sich  auch  in  dem  Phosphatniederschlage  und  müssen  von 
Blei  getrennt  werden. 

Kollrepp^)  bedient  sich  des  geronnenen  Eiweisses,  um  Spuren 
von  Schwefelblei,  welche  ihrer  colloidalen  Beschaffenheit  wegen  nicht 
filtrirbar  sind,  niederzureissen.  Dieses  Verfahren,  welches  der  Verfasser 
auf  die  Bestimmung  von  Zuckerlösungen  anwendet,  ist  einer  allgemei- 
neren Anwendung  fähig.  Man  lässt  die  Flüssigkeit  nach  dem  Sättigen 
mit  Schwefelwasserstoff  einige  Stunden  stehen,  fügt  etwas  Eiweiss- 
lösung  hinzu  und  kocht  auf.  Alkalische  Lösungen  müssen  vor  dem 
Zusatz  des  Eiweisses  mit  Essigsäure  neutralisirt  werden. 

Der  das  Schwefelblei  enthaltende  Niederschlag  wird  abgesaugt,  mit 
Schwefelwasserstoff  haltigem  Wasser  ausgewaschen,  getrocknet  und  ver- 
ascht. Zur  Entfernung  der  Schwefelsäure  wird  die  Asche  mit  Wasser 
befeuchtet,  mit  etwas  Soda  schwach  geglüht  und  der  Rückstand  mit 
Wasser  bis  zum  Ausbleiben  der  Schwefel säurereaction  gewaschen.  Der 
Rückstand  wird  mit  dem  Filter  verascht  und  die  Asche  eine  halbe 
Stunde  lang  mit  Salpetersäure  ausgekocht.  Darauf  wird  filtrirt,  das 
Filtrat  fast  bis  zur  Trockne  verdampft,  mit  Wasser  aufgenommen, 
filtrirt  und  im  Filtrat  das  Blei  durch  Schwefelwasserstoff  nachgewiesen. 

Nachweis  von  Blei  im  Trinkwasser  nach  Guldensteeden 
Egeling,  siehe  Kupfer. 

Kleine  Mengen  von  Silber  im  Bleiglanz  können  nach  folgen- 
dem, von  Krutwig^)  angegebenem  Verfahren  gefunden  werden.  Das- 
selbe beruht  auf  dem  Verhalten  von  Natronlauge  zu  einem  Gemisch 
von  Blei-  und  Silbersalz.  Während  Natronlauge  in  Bleisalzlösung 
einen  im  Ueberschuss  der  Lauge  löslichen  Niederschlag  von  Bleihydr- 
oxyd, in  Silberlösungen  dagegen  einen  im  Ueberschuss  unlöslichen, 
graubraunen  Niederschlag  von  Silberoxyd  erzeugt,  entsteht  in  einem 


»)  Neue  Zeitschr.  f.  Rübenzucker  -  Industrie  38,   126   (1897).    —    *)  Ber. 
deutscli.  ehem.  Ges.  15,  307,  1264  (1882). 
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Gemisch  von  Blei-  und  Silbersalz  durch  dasselbe  Reagens  ein  pracht- 
roil  gelber  Niederschlag,  welcher  in  Wasser  und  Natronlauge  unlös- 
lich ,  in  Ammoniak  dagegen  sehr  leicht  löslich  ist.  Der  Niederschlag 
schwärzt  sich  schnell  am  Lichte;  er  besteht  aus  einer  Verbindung  von 
Bleioxyd  und  Silberoxyd,  deren  Zusammensetzung  noch  nicht  genau 
festgestellt  ist. 

Eine  verdünnte   Lösung  yon  Silbernitrat ,  in  welcher  nur  1  mg 
Silber  vorhanden  ist,  giebt  auf  Zusatz  einiger  Tropfen  einer  alkalischen 
Bleilösung    noch    den  gelben   Niederschlag.      Umgekehrt   lassen    sich 
Spuren  von  Blei  in  alkalischer  Lösung  durch  Silbernitrat  nachweisen. 
Die  Nachweisung  von  Silber  im  Bleiglanz  geschieht  nun  auf  die 
Weise,  dass  man  20  bis  25g  des  Erzes  durch   Schmelzen  mit  einer 
Mischung  von  Weinstein,  Soda  und  Borax  in  einem  eisernen  Tiegel 
reducirt,  den,  neben  etwas  Schwefel  und  Eisen,  alles  Silber  enthalten- 
den Regulus  in  chlorfreier  Salpetersäure  löst,  von  etwa  entstandenem 
Bleisulfat  abfiltrirt  und  die  Lösung  mit  einem  Ueberschuss  von  Natron- 
lauge versetzt.    Nach  einigem  Stehen  setzt  sich  ein  braungelber  Nieder- 
schlag ab,  den  man  nach  dem  Decantiren  der  Lösung  auf  einem  Filter 
bis  zum  Verschwinden  der  alkalischen  Reaction  mit  heissem  Wasser 
auswäscht.    Derselbe  enthält  neben  der  Bleioxyd-Silberozydverbiudung 
noch  Hydroxyde  des  Bleies  und  des  Eisens.    Zum  Nachweis  des  Silbers 
extrahirt  man  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  mit  massig  concentrirtem 
Ammoniak,  verdampft  die  erhaltene  Lösung  zur  Trockne,  löst  in  Sal- 
petersäure und  erhält  nun  auf  Zusatz  von  Natronlauge  den  Nieder- 
schlag mit  seiner  charakteristischen  gelben  Farbe.     Man  kann  auch 
aus  der  salpetersauren  Lösung  das  Blei  durch  Schwefelsäure  abscheiden 
und  im  Filtrate  auf  Silber  mittelst  Salzsäure  prüfen. 

Will  man  behufs  quantitativer  Bestimmung  des  Silbers  in 
Bleierzen  das  Silber  auf  die  vorhin  erwähnte  Weise  abscheiden,  so 
muss  wenigstens  0,01  g  Silber  vorhanden  sein.  Man  verfahrt,  wie  bei 
dem  qualitativen  Nachweis  angegeben,  löst  den  aus  Bleihydroxyd, 
Eisenhydroxyd  und  der  Bleioxyd  -  Silberoxydyerbindung  bestehenden 
Niederschlag  in  Salpetersäure  und  fällt  das  Silber  als  Chlorsilber,  das 
in  bekannter  Weise  weiter  behandelt  wird. 

Zur  raschen  Erkennung  von  Blei  in  der  Emaille  (Glas) 
empfiehlt  Frank  ^)  die  von  Müller  (Braunschweig)  herrührende 
Methode,  nach  welcher  man  ein  Stückchen  der  Probe  nur  in  der  redu- 
cirenden  Flamme  zu  erhitzen  braucht,  um  an  der  eintretenden  Schwär- 
zung in  sicherer  Weise  die  Gegenwart  von  Blei  zu  erkennen. 

Eine  Trennung  des  Bleies  von  Silber,  welche  auf  der  An- 
wendung von  ammoniakalischem  Wasserstoffsuperoxyd  beruht,  ist  von 
Jannasch ^)  angegeben  worden.    Zu  der  mit  Salpetersäure  versetzten 


*)  Poljt.  Centralbl.  1889,  S.  117;  Chem.-Ztg.  13,   Rep.    80   (1889).    — 
*)  Ber.  deuuch.  ehem.  Ges.  26,  1496  (1893). 
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LöBUDg  der  Metalle  fügt  man  eine  Mischung  ans  etwa  gleichen  Theilen 
concentrirtem  Ammoniak  und  2proc.  Wasserstoffsuperoxydlösung,  und 
fügt  nachträglich  etwas  Ammoniumcarbonat  hinzu.  Das  Blei  fallt 
in  Form  eines  röthlichgelben ,  aus  Superoxyd  und  Oxyd  bestehenden 
Niederschlages  aus.  Im  Filtrat  kann  man  das  Silber  nach  Entfernung- 
des  Ammoniaks  durch  Kochen  und  Ansäuern  mit  Salpetersäure  mittelst 
Salzsäure  nachweisen. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Bleies. 

Die  Bestimmung  des  Bleies  als  Sulfid  in  saurer  Lösung  ist  aas 
mehreren  Gründen  nicht  empfehlenswerih.  Fällt  man  aus  salpeter- 
saurer Lösung,  so  muss  dieselbe  sehr  verdünnt  sein;  Salzsäure  und 
Chloride  dürfen  nicht  vorhanden  sein ,  sonst  föllt  Bleichlorid  mit  dem 
Sulfid  aus;  soll  Blei  in  einer  stark  salzsäurehaltigen  Lösung  als  Sulfid 
gefallt  werden,  so  muss  zuerst  mit  Ammoniak  neutralisirt  und  dann 
mit  Salpetersäure  angesäuert  werden  (siehe  auch  bei  Zink).  Das 
Sulfid  selbst  muss  mit  vieler  Vorsicht  geglüht  werden,  um  einerseits 
den  richtigen  Schwefelgehalt  zu  haben,  andererseits  keinen  Verlust 
durch  Verflüchtigung  zu  erleiden. 

Um  das  Blei  als  Chlorid  zu  bestimmen  (eine  selten  anzuwendende 
Methode,  z.  B.  bei  Bleichromat),  versetzt  man  die  Lösung  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  im  Ueberschuss ,  dampft  stark  ein ,  mischt  den  Rück- 
stand mit  starkem  Alkohol,  dem  man  etwas  Aether  zugesetzt  hat,  und 
wäscht  das  Chlorblei  mit  ätherhaltigem  Alkohol  aus.  Man  wägt  nach 
dem  Trocknen  bei  100*^  auf  gewogenem  Filter. 

Die  wichtigste  Bestimmung  des  Bleies  ist  die  als  Sulfat,  welche 
darin  besteht,  dass  man  die  nicht  zu  verdünnte  Lösung  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  in  geringem  Ueberschuss  versetzt,  das  doppelte 
Volumen  Alkohol  zufügt,  absitzen  lässt,  den  Niederschlag  mit  Alkohol 
auswäscht  und  ihn  getrennt  vom  Filter  glüht;  letzteres  wird  gesondert 
eingeäschert  und  die  Asche  nach  Befeuchten  mit  etwas  Salpetersäure 
und  verdünnter  Schwefelsäure  getrocknet  und  geglüht. 

Die  Menge  des  zuzusetzenden  Alkohols  muss  sich  übrigens  nach 
den  anderen  Substanzen  richten,  welche  neben  Blei  in  Lösung  sind; 
so  darf  beispielsweise  bei  Legirungen  mit  vorwiegendem  Kupfergehalte 
das  Volumen  des  Alkohols  nur  ein  Drittel  des  Gesammtvolumens  be- 
tragen, wenn  letzteres  bei  Anwendung  von  1  g  Legirung  45  ccm  beträgt. 
Ist  der  Zusatz  von  Alkohol  aus  irgend  einem  Grunde  schädlich,  so 
muss  die  Fällung  des  Bleisulfats  mit  einem  beträchtlichen  Ueberschuss 
von  Schwefelsäure  geschehen  und  dem  Niederschlag  längere  Zeit  zum 
Absitzen  gelassen  werden.  Man  wäscht  alsdann  mit  schwefelsäure- 
haltigem Wasser  aus,  bis  alle  fremden  Bestandtheile  entfernt  sind, 
worauf  man  die  Schwefelsäure  durch  Alkohol  verdrängt.  Letztere 
Operation  ist  nötbig,  damit  das  Filter  beim  Trocknen  in  der  Wärme 
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nicht  dnrch  anhaftende  Schwefelsänre  yerkohlt  wird.  Ist  der  Bleigehalt 
sehr  gering,  wie  in  manchen  Sorten  yon  Messing  nnd  Bronze,  so  ist 
es  am  besten,  die  Auflöanng  mit  etwas  mehr  Schwefelsänre,  als 
zur  Umwandlung  sämmtlioher  Metalle  in  Solfate  erforderlich  ist,  auf 
dem  Wasserbade  zn  verdampfen,  bis  alle  anderen  Sfturen  verjagt  sind, 
dann  vorsichtig  (da  die  Schwefelsänre  jetzt  concentrirt  ist)  mit  Wasser 
ZQ  verdünnen  und  in  der  beschriebenen  Weise  die  Bestimmung  zu 
Ende  zu  fähren.  Für  die  Verdampfung  sind  Glasschalen  ans  Jenaer 
Glas  sehr  geeignet,  weil  sie  gestatten,  sich  nach  dem  Aussehen  des 
Solfatniederschlages  ein  Urtheil  über  dessen  Reinheit  zu  bilden.  Bei 
Gegenwart  von  viel  Eisenoxyd  enthält  der  Niederschlag  häufig  schwer 
lösliches  Eiaenoxydsulfat ,  welches  durch  längeres  £rhitzen  in  Lösung 
zu  bringen  iat. 

Bleiverbindungen  mit  nur  flüchtigen  Säuren  können  bei  Abwesen- 
heit sonstiger  fixer  Bestandtheile  direct  mit  Schwefelsäure  in  tarirter 
Schale  Übergossen  und  nach  Yeijagen  des  Säureüberschusses  durch 
Glühen  in  Bleisulfat  übergeflKhrt  werden. 

Bezüglich  der  Fällung  des  Bleisulfats  ist  zu  beachten,  dass  nach 
Leyol  die  freie  Schwefelsäure  als  Fällungsmittel  nicht  durch  lösliche 
Sulfate  (z.  B.  Ealinmsulfat)  ersetzt  werden  darf,  weil  sich  unter  ge- 
wissen Bedingungen  hierbei  ein  Doppelsalz  von  Blei  und  Alkalisulfat 
bildet,  welches  zwar  durch  längeres  Waschen  zersetzt  wird,  wobei  aber 
Verluste  durch  gelöstes  Bleisulfat  unvermeidlich  sind. 

Die  S.  14  erwähnte  Fällung  von  Spuren  von  Blei  mittelst  Kalium- 
bichromat  in  essigsaurer  Lösung  kann  auch  zur  quantitativen  Bestim- 
mung des  Bleies  dienen.  Hat  der  Niederschlag  längere  Zeit  gestanden, 
oder  ist  derselbe  in  heisser  Lösung  erzeugt  worden ,  so  lässt  er  sich 
gut  iiltriren.  Man  löst  ihn  in  heisser  verdünnter  Salzsäure,  fügt  einen 
kleinen  Krystall  von  Weinsäure  hinzu,  macht  mit  Ammoniak  alkalisch 
und  föllt  das  Blei  mit  einigen  Tropfen  Schwefelammoninm  als  Sulfid, 
welches  man  nach  dem  Waschen  auf  gewöhnliche  Weise  in  Sulfat  ver- 
wandelt nnd  als  solches  wägt. 

Um  Bleisulfat  aus  kieselsäurehaltigen  Rückständen  oxy- 
dirter  Erze  auszuziehen,  benutzt  Lowe  eine  kalte  concentrirte 
Lösung  von  Natriumthiosulfat.  Der  gewaschene  Rückstand  wird  vom 
Filter  in  eine  Schale  oder  ein  Becherglas  gebracht,  mit  dem  Lösungs- 
mittel umgerührt  und  absitzen  gelassen.  Man  decantirt  die  Lösung 
auf  ein  Filter  ab  und  behandelt  den  Rückstand  noch  zwei-  oder  dreimal 
in  derselben  Weise,  worauf  man  auswäscht  und  in  dem  vereinigten 
Filtrate  und  Waschwasser  das  Blei  durch  Schwefelwasserstoff  oder 
Schwefelammonium  als  Sulfid  abscheidet,  welches  in  bekannter  Weise 
veiter  behandelt  wird. 

Die  Bestimmung  kleiner  Mengen  von  Blei  kann  auf  colori- 
Bietriachem  Wege  ausgeführt  werden.  Handelt  es  sich  z.  B.  um  die 
quantitative  Bestimmung  der  S.  13   erwähnten  Bleimengen  in  Wein- 
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oder  Citronensänre,  so  stellt  man  sich  genau  in  denselben  Yerhältnissen 
eine  Lösung  von  der  gleichen  Säure,  von  deren  Reinheit  man  sich 
überzeugt  hat,  her,  versetzt  sie  mit  Ammoniak  und  Schwefelammoniam, 
wie  die  zu  untersuchende  Probe,  und  prüft,  welcher  Zusatz  von  Blei- 
nitrat nöthig  ist,  um  dieselbe  Färbung  hervorzurufen.  Durch  Vor- 
versuche  stellt  man  den  Grad  der  Verdünnung  fest,  welcher  gut  ver- 
gleichbare Farbentöne  ergiebt. 

Von  den  Methoden   zur  elektrolytischen  Bestimmung*     des 
Bleies  hat  sich  bisher  diejenige  am  besten  bewährt,  bei  welcher  das  Blei 
in  Form  von  Superoxyd  abgeschieden  wird.  Hauptbedingung  zur  Erzeu- 
gung eines  festhaftenden  Niederschlages  ist  indess  die  Anwendung  einer 
mattirten  Platinschale,  welche  als  Anode  dient  (G lassen).     Die  Ab- 
scheidung erfolgt  in  salpetersaurer  Lösung  (frei  von  Chlorverbindungen), 
und  zwar  richtet  sich  die  Menge  der  zuzugebenden  Salpetersäure  nach  der 
Temperatur  des  Bades  und  der  angewandten  Stromdichte.  Zur  Ausführ  nng 
der  Bleibestimmung  fügt  man  zu  der  Lösung  des  Bleinitrats  (die  anzu- 
wendende Menge  desselben  kann  in  weiten  Grenzen   schwanken ;    es 
gelingt  sogar,  bei  fortgesetzter  Stromwirkung,  bis  zu  4  g  Bleisuperoxjd 
abzuscheiden)  20ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,35  bis  1,38),  ver- 
dünnt auf  ca.  100  ccm,  erwärmt  auf  60  bis  65^  und  elektrolysirt  mit 
einem  Strom  von  NDioo  =  1,5  bis  1,7  Amp.     Die  Fällung  ist  nach 
ca.  IV2  Stunden  beendet,  wovon  man  sich  überzeugt,  indem  man  durch 
Zugabe  von   20  ccm  Wasser  das  Niveau  der  Flüssigkeit  erhöht   und 
beobachtet,    ob   die  frisch  benetzte  Elektrodenfläche  nicht  mehr   ge- 
schwärzt wird.      Der  Niederschlag  wird  nach    erfolgter  Stromunter- 
brechung mit  Wasser  und  Alkohol  gewaschen  und  bei  180  bis  190^ 
getrocknet,  um  ihn  in  wasserfreies  Superoxyd  zu  verwandeln  ^). 

Da  die  elektrolytische  Bestimmung  des  Bleies  in  der  Praxis  grosse 
Bedeutung  für  die  Analysen  des  Bleiglanzes,  von  Hüttenproducten  und 
Legirungen  gewonnen  hat,  so  hat  B.  Naumann^)  den  Einfluss  unter- 
sucht, welchen  die  Anwesenheit  anderer  Metalle  und  Metalloide  auf 
die  Genauigkeit  der  Bleibestimmung  ausübt.  Dieses  war  von  Wichtig- 
keit, da  bei  der  Herstellung  des  Bades  eine  Trennung  der  Beimengungen 
in  der  Regel  nicht  vorausgeht,  sondern  die  von  der  Gangart  abfiltrirte 
Salpetersäure  Lösung  der  Substanz  direct  elektrolysirt  wird. 

Neumann  giebt,  in  Uebereinstimmung  mit  dem  Autor,  als  beste 
Bedingungen  für  die  Abscheidung  eine  Stromdichte  von  NDiqo  =  1  bis 
2  Amp.  und  eine  Spannung  von  2,3  bis  2,7  Volt  an.  Der  Gehalt  an 
freier  Salpetersäure  soll  wenigstens  10  Proc.  und  die  Temperatur  des 
Bades  60  bis  70^  betragen.  Bei  höherer  Temperatur  blättert  sich  der 
Niederschlag  leicht  ab  ^).      Unter  diesen  Bedingungen  erfolgt  directe 


^)  Methode  C lassen,  Siehe  auch  quantitative  Analyse  durch  Elektro- 
lyse, 4.  Aufl.  —  *)  Chem.-Ztj?.  20,  381  (1896).  —  *)  Diese  Angaben  sind  ent- 
sprechend den  Angaben  des  Verfassers. 
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TrennBDg  des  Bleies  Yon  Zink,  Eisen,  Kobalt,  Nickel,  Aluminium, 
Mangan,  welche  in  Lösung  bleiben,  sowie  von  Kupfer,  Antimon,  Gold, 
Quecksilber,  Cadmium,  welche  sich  zum  Theil  auf  der  Kathode  ab- 
scheiden. Nur  Silber  und  Wismuth  können  sich  unter  Umständen  zum 
Theil  als  Metall,  zum  Theil  als  Superozyd  abscheiden  und  somit  in  den 
Bleisuperoxydniederschlag  übergehen.  Beträgt  der  Gehalt  an  freier 
Salpetersäure  aber  ca.  20  Proc,  so  ist  der  erwähnte  Fehler  so  gering, 
dass  er  praktisch  yernachlässigt  werden  kann,  wenn  nicht  gerade  stark 
wismuthhaltige  Erze  zur  Analyse  vorliegen. 

Als  sehr  störend  für  die  Abscheidung  des  Bleisuperoxyds  hat  sich 
die  Gegenwart  von  Arsen  erwiesen,  und  zwar  scheidet  sich,  unter  sonst 
gleichen  Umständen,  um  so  weniger  Blei  als  Superoxyd  ab,  je  mehr 
Arsen  in  der  Flüssigkeit  vorhanden  ist.  Nach  den  Versuchen  Neu- 
mann's  wurden  bei  Gegenwart  von  0,005  g  Arsen  (als  Natriumarsen at) 
Yon  angewendetem  0,2238  g  Blei  nach  einstündiger  Wirkung  des  Stromes 
0,2126g  als  Superoxyd  niedergeschlagen;  letztere  Menge  verminderte 
sich  bei  zunehmendem  Gehalt  an  Arsen,  und  bei  Zusatz  von  0,05g 
Arsen  wurde  überhaupt  kein  Superoxyd  in  der  angegebenen  Zeit  mehr 
gebildet.  Pas  nicht  als  Superoxyd  gefällte  Blei  scheidet  sich  in  Form 
^on  Metall  zusammen  mit  Arsen  an  der  Kathode  ab,  während  ein  Theil 
des  Arsens  als  Arsen  Wasserstoff  entweicht.  Lässt  man  aber  den  Strom 
länger  als  eine  Stunde  einwirken,  so  löst  sich  das  als  Metall  an  der 
Kathode  abgeschiedene  Blei  wieder  auf  und  schlägt  sich  als  Superoxyd 
an  der  Anode  nieder,  so  dass  es  möglich  ist,  brauchbare  Resultate  zu 
erhalten,  wenn  der  Arsengehalt  nur  Bruchtheile  eines  Procentes  beträgt 
UDd  die  Elektrolyse  genügend  lange  fortgesetzt  wird. 

Auf  alle  Fälle  muss  für  eine  genügende  Menge  Salpetersäure  in 
der  Flüssigkeit  gesorgt  werden,  dieselbe  muss  wenigstens  20  Proc.  be- 
tragen, da  gefunden  wurde,  dass  bei  Verminderung  dieser  Menge  die 
abgeschiedene  Superoxydmenge  sich  ebenfalls  verminderte.  Gegenwart 
von  Selen  hat  unter  denselben  Bedingungen  ähnlichen  störenden  Einfluss 
auf  die  vollkommene  Abscheidung  des  Bleisuperoxyds  wie  die  Gegen- 
wart Yon  Arsen.  Je  mehr  Selen  vorhanden  ist,  um  so  mehr  Blei 
scheidet  sich  zusammen  mit  Selen  als  Metall  an  der  Kathode  ab,  um 
sich  nachher,  bei  fortgesetzter  Strom  Wirkung,  wieder  zu  lösen  und  als 
Superoxyd  an  der  Anode  aufzutreten.  Bei  gleichen  Mengen  scheint  unter 
sonst  gleichen  Bedingungen  Selen  weniger  störend  zu  wirken  als  Arsen. 

Neu  mann  hat  schliesslich  auch  den  Einfluss,  welchen  die  An- 
wesenheit von  Mangan  auf  das  Besultat  haben  kann,  einer  Prüfung 
unterzogen  und  gefunden,  dass  bei  gewöhnlicher  Temperatur  und 
schwachen  Strömen  (0,8  Amp.)  die  Abscheidung  des  Bleisuperoxyds 
dorch  die  Gegenwart  von  Mangan  fast  ganz  verhindert  werden  kann, 
dass  dagegen  brauchbare  Resultate  erhalten  werden ,  wenn  man  einen 
Strom  von  1,6  bis  1,8  Amp.  bei  2,5  bis  2,7  Volt  und  einer  Temperatur 
^on  70®  anwendet,  vorausgesetzt,  dass  der  Mangangehalt  nicht  zu  hoch 
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steigt  (nicht  über  8  Proc.)  und  der  Gehalt  an  Salpetersäure  durch  za 
lange  Strom  Wirkung  nicht  zu  sehr  vermindert  wird.  Für  die  meisten 
Arten  Bleiglanz,  deren  Mangangehalt  nur  Bruchtheile  eines  Procentes 
beträgt,  spielt  letzterer  somit  keine  störende  RoUe. 

Maassanalytische  Bestimmang  des  Bleies. 

Von  der  grossen  Zahl  der  in  Vorschlag  gebrachten  Methoden  ist 
keine,  welche  nicht  mit  mehr  oder  weniger  grossen  Mängeln  behaftet 
wäre.      Das  nachstehend  beschriebene  Verfahren  yon  Laurie ')    zur 
Bestimmung  kleiner  Mengen  yon  Blei  verdient  immerhin  Beachtung. 
Dasselbe  beruht  auf  der  Fällung  des  Bleies  als  Bleichromat  in  essig- 
saurer Lösung  piittelst  einer  Ealiumbichromatlösung  von  bekanntem 
Gehalte,  wobei  man  als  Endreaction  die  Gelbfärbung  benutzt,  welche 
das  überschüssig  zugesetzte  Chromat   einem   geringen  Niederschlage 
von  Chlorsilber  ertheilt.    Hierdurch  unterscheidet  sich  die  Methode  -von 
anderen,  welche  als  Endreaction  die  rothe  Färbung  des  Silberchrom ats 
benutzen,  welch  letztere  Reaction,  nach  Laurie,  weniger  empfind- 
lich ist,  als  die  von  ihm  vorgeschlagene.     Als  Chromatlösung  dient 
eine  Lösung  von  Ealiumbichromat,  von  welcher  1  ccm  ungefähr  0,0002  g 
Blei  fällt ;  dieselbe  wird  auf  reines  Blei  eingestellt.     Man  löst  eine  ge- 
wogene Menge  von  reinem  Blei  in  möglichst  wenig  Salpetersäure,  fügt 
Ammoniak  hinzu,  bis  ein  geringer  bleibender  Niederschlag  entsteht, 
femer  so  viel  Chlomatrium,  dass  0,5  bis  0,2  g  auf  100  ccm   Losung 
kommen,  und  eine  Menge  von  Kaliumacetat,  welche  gleich  ist  dem 
doppelten  Gewicht  des  vorhandenen  Bleies.     Man  erhitzt  die  Lösung 
zum  Sieden  und  lässt  während  dieser  Zeit  die  Chromatlösung  unter 
Umrühren  zufliessen.     Von  Zeit  zu  Zeit  fügt  man  einen  Tropfen  der 
klaren  Lösung  zu  einem  auf  einer  weissen  Porcellanplatte  befindlichen 
Tropfen  Silbernitratlösung.     So  lange  das  Kaliumbichromat  nicht  im 
Ueberschuss  vorhanden   ist,   entsteht   ein   weisser  Niederschlag    von 
Silberchlorid.     Bei  einem  Ueberschuss  dagegen  färbt  sich  das  Silber- 
chlorid gelb,  und  diese  Reaction  ist  so  empfindlich,  dass  nach  dem 
Autor  0,0003  Thle.  Bichromat   in   100  ccm   Wasser   noch  eine  deut- 
liche Gelbfärbung  hervorrufen.    Die  Titrirung  einer  zu  untersuchenden 
Bleilösung  geschieht  nun  in  ähnlicher  Weise,  wobei  auf  Folgendes  zu 
achten  ist      Sind  Chloride  in  der  Lösung  vorhanden,  so  darf  deren 
Menge  nur  0,5  bis  0,2  g  Chlornatrium  entsprechen ;  bei  einem  geringeren 
Gehalt  fällt  der  Chlorsilbemiederschlag  zu  gering  aus,  bei  grösserem 
verdeckt  die  weisse  Farbe  des  letzteren  die  Gelbfärbung.    Die  Anwesen- 
heit grösserer  Mengen  anderer  Salze  wirkt  schädlich.    Saure  Lösungen 
müssen   sorgfältig  neutralisirt  und  hierauf  mit   Alkaliacetat  versetzt 
werden.     Beim  Zufügen  des  letzteren   scheiden  sich  häufig  basische 


^)  Chem.  News  68,  211  (1893). 
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Salze  aus,  und  eine  geringe  Trübung  entsteht  auf  Zusatz  von  Ghlor- 
oatrium.  Beides  beeinflusst  indessen  das  Resultat  nicht,  da  die 
Niederschläge  beim  Erhitzen  in  Chromat  verwandelt  werden.  Das 
oben  erwähnte  Erhitzen  der  Flüssigkeit  bis  zum  Sieden  ist  nöthig,  um 
den  sich  bildenden  Niederschlag  von  Bleichromat  zum  Absetzen  zu 
bringen.  So  lange  der  Niederschlag  in  Suspension  bleibt,  wurde  seine 
gelbe  Farbe  die  Endreaction  stören,  fügt  man  aber  die  grösste  Menge 
des  erforderlichen  Kaliumbichromats  auf  einmal  hinzu,  so  bleibt  beim 
Erhitzen  und  Umrühren  nur  ein  leichtes  Häutchen  an  der  Oberfläche 
der  Flüssigkeit  bestehen,  welches  beim  Berühren  mit  einem  als  Pipette 
dienenden  Capillarrohre  sich  gegen  die  Wand  des  Gefasses  zurückzieht, 
80  dass  es  möglich  ist,  einen  Tropfen  klarer  Lösung  für  die  Endreaction 
heraus  zu  beben.  Der  durch  erneuten  Zusatz  von  Chromat  entstehende 
Niederschlag  setzt  sich  beim  Umrühren  ohne  Schwierigkeit  ab. 

Alexander^)  gründet  eine  maassanalytische  Methode  der 
Bleibestimmung  auf  die  Ausfallbarkeit  des  Bleies  als  Bleimolybdat, 
welches  in  Essigsäure  unlöslich  ist,  wobei  er  das  Ende  der  Beaction 
durch  eine  Tüpfelprobe  mit  Tanninlösung  erkennt,  welch  letztere  mit 
dem  überschüssig  zugesetzen  Ammoniummolybdat  eine  gelbe  Färbung 
erzeugt.  Als  Titerflüssigkeit  dient  eine  AmmoniummolybdaÜösung, 
velche  man  durch  Auflösen  yon  9  g  Salz  in  1  Liter  Wasser  erhält 
und  die  man,  wenn  sie  nicht  klar  ist,  durch  Zusatz  von  einigen  Tropfen 
Ammoniak  klärt.  Die  Indicatorflüssigkeit  besteht  aus  einer  Lösung 
Ton  1  ThL  Tannin  in  300  Thln.  Wasser.  Zur  Titerstellung  löst  man 
l/)  bis  1  g  chemisch  reines  Blei  in  Salpetersäure  unter  Zusatz  von 
Schwefelsäure  und  erhitzt  bis  zum  Auftreten  yon  Schwefelsäure- 
dämpfen; nach  dem  Erkalten  yerdünnt  man  mit  Wasser,  flltrirt,  löst 
den  Niederschlag  in  heisser  Ammoniumacetatlösung ,  säuert  mit  Essig- 
säure an,  verdünnt  auf  250 ccm  und  lässt  zu  der  kochenden  Flüssig- 
keit die  Molybdatlösung  bis  zur  Endreaction  hinzufliessen.  Zur  Blei- 
bestimmung verfahrt  man  analog,  mit  dem  Unterschiede,  dass  man  das 
abfiltrirte  Bleisulfat  mit  verdünnter  Schwefelsäure  zur  Entfernung  der 
löslichen  Sulfate  wäscht. 

Trennung  des  Bleies  von  Silber. 

Bas  nachstehende,  von  Benedikt  und  Gans^)  angegebene  Ver- 
fahren hat  den  Vorzug,  die  Trennung  der  beiden  Metalle  in  beliebigen 
^erbältnissen  mit  gleicher  Genauigkeit  zu  gestatten,  und  ist  somit 
^Qch  anwendbar  auf  die  Analyse  silberhaltiger  Bleisorten ,  ferner  zur 
^ilberbestimmung  im  Bleiglanz. 

Bas  Verfahren  gründet  sich  auf  das  verschiedene  Verhalten  der 
Jodide  des  Silbers  und  Bleies  gegen  verdünnte  Salpetersäure.     Die  im 

0  Bogineering  and  Mining  Journal;  Berg-  u.  Hüttenmännische  Ztg.  52, 
201  (1893).  —  «)  Chem.-Ztg.  16,  181  (1892). 
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Ganzen  ca.  0,5  g  Metall  enthaltende  Lösung  der  salpetersauren  Salze 
wird  mit  kaltem  Wasser  auf  200  bis  300  ccm  verdünnt  und  in  einer 
Glasschale  unter  Umrühren  mit  10  ccm  einer  lOproc.  Jodkaliumlösung' 
versetzt.     Hierauf  fügt   man    10 ccm  chlorfreie,    vorher    mit    10  bis 
20  ccm  Wasser  verdünnte  Salpetersäure  hinzu  und  erhitzt  die  bedeckte 
Schale  auf  dem  Wasserbade,  wobei  die  gelbe  Farbe  des  Niederschlages 
anfänglich  meist  in  Orangeroth  übergeht.     Das  Bleijodid  löst  sich,  die 
Flüssigkeit  wird  dunkelbraun  und  entwickelt  Joddämpfe.     Man  ver- 
dünnt mit  siedendem  Wasser  und  erhitzt  nun  bei  offener  Schale,  unter 
zeitweiligem  Ersatz  des  verdampfenden  Wassers,  bis   die  Flüssigkeit 
farblos  oder  hellgelb  geworden ,  somit  das  Jod  verjagt  ist.     Das  Jod- 
Silber  kann  in  einem  tarirten  Röhrchen  auf  Glaswolle  filtrirt,  erst  mit 
heissem,   salpetersäurehaltigem,  dann   mit    einigen    Cubikcentimetem 
heissem  Wasser  ausgewaschen  und  bei  110^  getrocknet  werden.      In 
der  filtrirten  Lösung,  welche  das  Blei  als  Nitrat  enthält,  kann  dasselbe 
auf  gewöhnliche  Weise  bestimmt  werden. 

Die  Gegenwart  anderer  Metalle  derselben  Gruppe,  mit  Ausnahme 
des  Quecksilbers,  stört  die  Abscheidnng  des  Silbers  nicht,  da  Eupfer- 
jodür,  Wismuth-  und  Cadmiumjodid  in  Salpetersäure  löslich  sind. 
Quecksilberjodür  dagegen  wird  in  rothes  Jodid  verwandelt,  welches 
nicht  weiter  angegriffen  wird. 

Zur  Untersuchung  einer  Blei  -  Silberlegirung  löst  man  dieselbe  in 
Salpetersäure,  verdünnt  und  fällt  das  Silber  mit  Jodkalium  aus,  genau 
wie  vorhin  beschrieben,^ und  bestimmt  das  Blei  im  Filtrat. 

Trennung  von  Blei  und  Silber  in  alkalischer  Lösung 

durch  Wasserstoffsuperoxyd^). 

Man  versetzt  die  Flüssigkeit  mit  5  ccm  Salpetersäure  und  lässt  die- 
selben durch  einen  Tropftrichter  unter  fortwährendem  Umrühren  in  ein 
Gemisch  von  25  ccm  concentrirtem  Ammoniak  und  40  ccm  2proc. 
Wasserstoffsuperoxyd  tröpfeln.  Unter  häufigem  Umrühren  wartet  man 
3  bis  6  Stunden,  ehe  man  den  flockigen,  braungelben  Niederschlag  auf 
dem  Filter  sammelt.  Man  wäscht  ihn  zuerst  mit  verdünntem  Ammo- 
niak, zuletzt  mit  kaltem  Wasser  vollständig  aus  und  behandelt  das  so 
erhaltene  Bleisuperoxydhydrat,  wie  weiter  unten  angegeben.  Bewirkt 
man  die  Fällung  in  umgekehrter  Weise,  indem  man  die  ammoniakalische 
Wasserstoffsuperoxydlösung  im  Ueberschuss  zu  der  sauren  Lösung  der 
Metalle  setzt,  so  verbleibt  ein  Theil  Blei  (ca.  0,5  Proc.)  gelöst.  In 
diesem  Falle  fügt  man  nachträglich  5  ccm  einer  kalt  gesättigten  Lösung 
von  Ammoniumcarbonat  (oder  etwas  Ammoniumsulfat)  hinzu.  Das 
Ammoniumcarbonat  der  ammoniakalischen  Wasserstoffsuperoxydlösung 


^)  Jannascli,   Ber.   deutsch,  ehem.  Ges.  26,    1496  (1893);   Praktischer 
Leitfaden  der  Gewichtsanalyse. 
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gleich  zuzusetzen,  ist  nicht  statthaft,  weil  man  alsdann  einen  weissen, 
trähe  darch  das  Filter  laufenden  Niederschlag  erhalten  würde.  Alle 
Operationen  müssen  in  der  Kälte  geschehen. 

Was  nun  die  Umwandlung  des  Bleisuperoxydniederschlages  in 
wäghare  Form  anlangt,  so  ist  es  am  einfachsten,  denselben,  wie 
Jannasch  es  vorschlägt,  durch  geeignetes  Glühen  im  Platintiegel  in 
direct  wagbares  Bleioxyd  zu  verwandeln.  Genannter  beschreibt  diese 
Operation  mit  folgenden  Worten: 

Man  entfernt  den  getrockneten  Niederschlag  möglichst  YoUständig 
vom  Filter,  zerlegt  dasselbe  vorsichtig  in  kleine  Schnitzel  und  giebt 
diese  in   einen   Platintiegel.      Dieser  wird   sodann  bedeckt   in    einen 
Nickelbecher ^)  gestellt,  welchen  man   seinerseits  ebenfalls  und  zwar 
mit  einer  Asbestschale   verschliesst ,    um   auf   diese   Weise    eine  all- 
mähliche Veraschung  der  organischen  Substanz  erzielen   zu  können. 
Die  Erhitzung  geschieht  vermittelst  eines  sogenannten   Siebbrenners 
(Fletsch er- System),  dem  man  zur  Yergrösserung   der  Flamme  das 
Gas  aus  zwei  Hähnen  zugleich  zuführt.     Zunächst  wird  erhitzt,  bis 
das  Filter  ordentlich  verkohlt  ist,  was  meist  10  bis  15  Minuten  dauert. 
Hierauf  entfernt  man  die  Asbestdecke  und  den  Platindeckel ,  wobei  in 
der  Regel  das  verkohlte  Filter  von  selbst  zu  erglühen  beginnt.     Jetzt 
moss  man  zeitweise  die  Flamme  unter  dem  Luftbade  entfernen,  der 
glimmenden  Asche  vorsichtig  mit  dem  Deckel  Luft  zufächeln  und  zum 
Schluss  durch  Rühren  mit  einem  langen  Platinstabe  den  Oxydations- 
process  möglichst  zu  fördern  suchen.     Auch  ist  das  Flachhinlegen  des 
heiBsen    Tiegels    auf   ein   Thondreieck  oder  einen   Asbestteller  unter 
Lnftzafachelung  vermittelst  der  Hand  sehr  wirksam.      Eine  absolut 
Tollständige  Verbrennung  erreicht  man  nicht  immer,  sondern  es  können 
Doch  kleine  Kohlenflitterchen  zurückbleiben,  was  aber  ganz  ohne  Belang 
i^t,  denn  man  durchtränkt  nunmehr  den  Tiegelrückstand  mit  ein  paar 
Tropfen  concentrirter  Salpetersäure,  dampft  auf  dem  Wasserbade  oder 
im  Luftbade  bis  zur  Trockne  ein,  giebt  den  früher  bei  Seite  gestellten 
Niederschlag  hinzu  und  setzt  von  neuem  wie  früher  starker  Luftbad- 
Kitze  aus,  wobei  alle  Kohle  verschwindet. 

Nach  kurzer  Zeit  ist  jetzt  Alles  vollständig  verascht  und  oxydirt, 
60  dass  man  ohne  jedes  Bedenken  mit  der  freien  Gasflamme  schwach 
glähen  und  schmelzen  darf,  wobei  das  Platin  nicht  im  mindesten  leidet. 
Das  Bleisuperoxydhydrat  kann  auch  in  verdünnter  Salpetersäure  auf 
Zusatz  von  etwas  Wasserstoffsuperoxyd  gelöst  und  das  Blei  als  Blei- 
sulfat abgeschieden  und  bestimmt  werden. 

Jannasch  führt  diese,  jedenfalls  mit  vieler  Vorsicht  vorzunehmende 
Operation  im   Platintiegel   aus,  weil    das  schmelzende   Bleioxyd    den 


^)  Das  als  Luftbad  dienende  becherf(>rmige  Nickelgefäss  hat  7  bis  9  cm 
Tiefe,  unten  5  bis  6  cm  und  oben  7  bis  9  cm  Durchmesser  und  ist  im  Inneren 
'^it  einem  zum  Tragen  des  Platintiegels  bestimmten  Dreieck  versehen. 
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Porcellantiegel  angreift,  was  zar  Folge  hat,  dass  eine  nachträgliche 
Prüfung  des  Rückstandes  auf  vorhandene  Beimengungen  (Kiesels&ure  etc.) 
und  somit  eine  vorzunehmende  Correctur  erschwert  bezw.  verhindert 
würde. 

Zur  Bestimmung  des  Silbers  wird  das  ammoniakalische  Filtrat 
in  einer  Porcellanschale  bis  zum  Verjagen  des  Ammoniaks  concentrirt, 
mit  Salpetersäure  angesäuert,  noch  einige  Zeit  erhitzt  und  filtrirt.  Fast 
regelmässig  findet  man  nämlich  in  der  salpetersauren  Flüssigkeit  ge- 
ringe Mengen  unlöslicher  Siiberverbindungen,  die  man  durch  successive 
Behandlung  des  Filters  mit  Ammoniak,  mit  kochendem  Wasser  und 
mit  verdünnter  Salpetersäure  wieder  in  Lösung  bringt  und  mit  dem 
Filtrat  vereinigt.     In  letzterem  bestimmt  man  das  Silber  als  Glilor- 

silber. 

Blei  und  Silber  lassen  sich  nach  Jannasch  ^)  auch  in  ammo- 
niakalischer  Lösung  durch  Ealiumbichromat  trennen :  eine  Lösung  von 
je  0,5  bis  0,6  g  der  Nitrate  in  100  ccm  Wasser  wird  mit  2  ccm  verdünnter 
Salpetersäure  versetzt,  in  einer  Porcellanschale  kochend  mit  einer  kochen- 
den, annähernd  berechneten  Menge  von  lOproc.  Kaliumbichromatlösung' 
und  hierauf  unter  Umrühren  mit  15  ccm  Ammoniak  (1:3)  vermischt. 
Der  Niederschlag  von  Bleichromat  wird  15  bis  20  Minuten  auf  dem 
Wasserbade   erwärmt.     Man  lässt  erkalten,  filtrirt  rasch  ab,  wäscht 
drei-  bis  viermal  mit  schwach  ammoniakalischem  Wasser,  zuletzt  ebenso 
oft  mit  reinem  Wasser  aus.     Das  Gewicht  des  Bleichromats  wird  ent- 
weder auf  einem  bei  100^  getrockneten  und  gewogenen  Filter  bestimmt, 
oder  man  entfernt  den  bei  ca.  90^  getrockneten  Niederschlag  so  viel 
als  möglich  vom  Filter,  verascht  letzteres  im  Porcellantiegel,  verdampft 
über   der  Asche  einige  Tropfen  von   ammoniakalischem  Wasserstoff- 
superoxyd (zur  Oxydation  von  Chromoxyd),  bringt  den  Niederschlag 
in   den  Tiegel  und  glüht,    wobei  das  Erhitzen    nicht   bis   über   den 
Schmelzpunkt  gehen  darf.    Das  Silber  wird  aus  dem  mit  Salpetersäure 
schwach  angesäuerten  und    mit  Wasser  verdünnten  Filtrat   mittelst 
Salzsäure  ausgeföllt.     Besser  ist  es,  den   Ueberschuss  an  Ammoniak 
vor  dem  Ansäuern  zu  verjagen. 

Bei  der  Silberbestimmung  in  den  verschiedenen  Bleisorten 
löst  man  je  nach  dem  Sübergehalte  10  bis  50  g  der  Probe  in  einem 
Gemisch  von  gleichen  Volumen  Salpetersäure  und  gesättigter  Wein- 
säurelösung. Die  Gegenwart  der  letzteren  Säure  begünstigt,  wohl  in 
Folge  des  Antimongehaltes,  die  Auflösung  bedeutend.  Zur  Lösung 
von  10  g  des  Metalles  genügen  10  ccm  Salpetersäure  und  10  ccm  Wein- 
säure. Nach  beendigter  Oxydation  verdünnt  man  mit  siedendem  Wasser, 
filtrirt  in  eine  Glasschale  ab,  verdünnt  auf  300  bis  500  ccm,  fügt  nach 
dem  Erkalten  10  ccm  lOproc.  Jodkaliumlösung  hinzu  und  verfährt,  wie 
S.  24  angegeben.   Tritt  die  Entwickelung  von  Joddämpfen  und  die  Braun- 


0  Ber.  deutoch.  ehem.  Ges.  26,  1500  (1893). 
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nirbaog  der  Fl&ssigkeit  nicht  ein,  so  setzt  man  noch  etwas  verdünnte 
Salpetersäure  hinzu.  H  a m  p e  ^)  empfiehlt  diese  Methode  zur  Bestimmung 
des  Silhers  im  Blei  als  die  beste  von  allen  Verfahren  auf  nassem 
Wege. 

Soll  der  Silhergehalt  im  Bleiglanz  ermittelt  werden,  so  ozj-' 
dirt  man  das  Mineral  mit  einem  Gemisch  Yon  gleichen  Volumen  Sal- 
petersäure» Weinsäureldsung  und  Wasser,  yerdünnt  mit  heissem  Wasser, 
filtrirt,  wäscht  mit  siedendem  Wasser  sehr  gut  aus,  lässt  das  Filtrat  er- 
kalten und  verfahrt  wie  vorhin. 

Die  Methode  hat  bei  Bleiglanz,  sowie  bei  verschiedenen  Bleisorten, 
auch  bei  silberarmen,  Resultate  ergeben,  welche  unter  sich  gut  über- 
einstimmen und  von  den  auf  trockenem  Wege  erhaltenen  nur  innerhalb 
der  Grenzen  der  „ausgleichbaren  Differenzen''  abweichen. 

Nach  Dietrich^)  sind  folgende  „ausgleichbaren  Differenzen '^  ge- 
stattet: 

0,01  Proc.  Differenz  bei  einem  Gehalte  von  0      bis  0,16  Proc.  Ag 
0,02      „  «  «         n  n  „     0,16  „    0,30      „       „ 

0,03      „  „  .         «  «  „     0,30  „    0,60      „       „ 

0,04      „  «  „         n  «  «     0,60  „1,2        „       „ 

Analyse  von  Bleiglanz  nnd  Bleisulfat. 

Bei  der  Oxydation  des  Bleiglanzes  erhält  man  das  Blei   in  der 
Form  von   Sulfat  mit   der  Gangart  zusammen    als  Rückstand.      Die 
übliche  Trennung   beider    durch  Auskochen  mit  Salzsäure   oder  Er- 
wärmen mit  Ammonium acetat  oder  -tartrat  oder  endlich  durch  Umwand- 
lung des  Sulfats  in  Carbonat  mittelst  Digerirens  mit  Natriumcarbqnat 
ist  zeitraubend  (vergl.  übrigens  S.  19).    Benedikt  3)  (vergl.  S.  23)  hat 
gefanden,  dass  sich  Bleisulfid  sowohl  wie  Bleisulfat  durch  Jodwasser- 
stoffsaure leicht  in  lösliches  Bleijodid  umwandeln  lassen,  welches  dann 
durch  Salpetersäure  in  Nitrat  übergeführt  wird.     Die  Probe  des  ge- 
pulverten Bleiglanzes  wird  in   einer  Porcellanschale  mit  Wasser   be- 
feuchtet und  mit  einigen  Cubikcentimetern  käuflicher  Jodwasserstoff- 
säure vom  spec.  Gewicht  1,7  übergössen.     Nachdem  die  Lösung  durch 
Erwärmen  der  bedeckten  Schale  auf  dem  Wasserbade  erfolgt  ist,  wird 
zur  Trockne  verdampft.    Nach  dem  Erkalten  versetzt  man  mit  fünf-  bis 
zehnfach  verdünnter  Salpetersäure,  bedeckt  die  Schale  und  erwärmt, 
bis  das  Bleijodid  unter  Abscheidung  von  Jod  zerlegt  ist.    Hierauf  wird 
zur  Trockne  verdampft ,  der  Rückstand  mit  verdünnter  Salpetersäure 
befenchtet,  filtrirt  und  ausgewaschen.     Im  Filtrat  scheidet  man  das 
Blei  mit  verdünnter  Schwefelsäure  wie  gewöhnlich  ab.     Eine  noch- 
malige Digestion  mit  Jodwasserstoffsäure  wird  in  den  seltensten  Fällen 

0  Chem.-Ztg.  18.  1899  (1894).  —  *)  Ibid.  16,  181  (1892).  —  "")  Ibid.  16, 
*3  (1892). 
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(bei  ganz  genauer  Analyse)  nöthig  sein.  W.  Hampe  *)  hat  indess  g'e- 
funden,  dass  selbst  nach  zweimaliger  Auf  Schliessung  0,5  bis  0,7  Proc. 
Blei  zu  wenig  gefunden  werden.  Die  Gegenwart  der  Schwefel  Verbin- 
dungen von  Kupfer,  Zink  und  Antimon  in  Erzgem engen  beeinträchtig 
'  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  nicht. 

Jodwasserstoffsäure  vermittelt  ebenso  leicht  die  Umwandlung  des 
Bleisulfats  in  Jodid,  bezw.  Nitrat,  wobei  dieReduction  nach  der  Glei- 
chung PbS04  4-  lOHJ  =  PbJ24-4H20  +  H2S  +  4Ja  erfolgt.  Man 
übergiesst  die  Substanz  in  einem  kleinen  Becherglase  mit  etwas  Wasser, 
fügt  JodwasserstofPs&ure  hinzu  und  erwärmt  massig.  Nach  wenigen 
Minuten  ist  alles  gelöst.  Durch  Einwirkung  des  frei  werdenden  Jods 
auf  den  Schwefelwasserstoff  scheidet  sich  hierbei  an  den  Wänden  des 
Gefässes  Schwefel  aus.  Nach  dem  Erkalten  führt  man  die  Lösung  in 
eine  Schale  über  und  verfährt  wie  bei  der  Analyse  des  Bleiglanzes. 
Sollte  nach  dem  Eindampfen  mit  verdünnter  Salpetersäure  Jod  im 
Rückstande  verbleiben,  so  übergiesst  man  nach  dem  völligen  Vertreiben 
der  Salpetersäure  mit  einigen  Cubikcentimetern  Alkohol,  verdampft  auf 
dem  Wasserbade  zur  Trockne,  befeuchtet  mit  Salpetersäure,  verdünnt 
und  filtrirt  ab.  ♦ 

Will  man  die  Ausscheidung  von  Jod  während  der  Lösung,  nament- 
lich aber  die  erwähnte  Ausscheidung  von  Schwefel  vermeiden,  so  be- 
wirkt man  das  Anfeuchten  der  Probe  (Bleiglanz  oder  Bleisulfat)  mit 
Wasser,  in  welchem  man  eine  geringe  Menge  rothen  Phosphors  auf- 
geschlämmt hat,  welcher  das  Jod  in  Jodwasserstoff  zurück  verwandelt. 
Der  Phosphor  wird  bei  der  Oxydation  mit  Salpetersäure  in  Phosphor- 
säure übergeführt,  welche  die  Bestimmung  nicht  weiter  beeinflusst. 

Eine  Methode  zur  Bleiglanzanalyse  unter  Anwendung  von 
Brom  ist  von  Jannasch  und  Aschoff  angegeben  worden').  Man 
zersetzt  eine  Probe  von  ca.  0,5  g  in  einem  grossen  Porcellantiegel  mit 
massig  starker  Salpetersäure,  oxydirt  den  ausgeschiedenen  Schwefel 
mit  Brom,  dampft  zur  Trockne  und  löst  den  Rückstand  in  einem 
Ueberschusse  von  Natronlauge.  Nachdem  man  die  mit  heissem  Wasser 
stark  verdünnte  Lösung  von  der  Gangart  abfiltrirt  hat,  fällt  man  aus 
dem  Filtrate  in  einer  Porcellan schale  durch  Brom  das  Blei  als  wasser- 
haltiges Bleisuperoxyd  aus.  Das  Brom  wird  durch  Erwärmen  verjagt, 
der  Niederschlag  mit  verdünnter  Ghlornatriumlösung  ausgewaschen, 
durch  Erwärmen  mit  Salpetersäure  unter  Zusatz  von  etwas  Alkohol 
gelöst  und  das  Blei  mittelst  Schwefelsäure  wie  gewöhnlich  gefällt  und 
bestimmt. 

Jannasch  und  Bickes^)  haben  ein  anderes  Verfahren  zur  Ana- 
lyse des  Bleiglanzes  auf  die  Ausfallung  des  Bleisuperoxyds  durch 
ammoniakalisches  Wasserstoffsuperoxyd  gegründet.    Die  fein  gepulverte 


^)  Chem.-Ztg.  18,  1899  (1894).  —  *)  Joiirn.  f.  prakt.  Chem.  [2]  45,  111 
(1892).  —  •)  A.  a.  O. 
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Probe  (0,5  g)  wird  mit  rauchender  Salpetersäure  zersetzt,  der  aus- 
geschiedene Schwefel  mit  Brom  oxydirt,  zur  Trockne  verdampft  und 
der  Bnckstand  zur  Zersetzung  yon  entstandenem  Bleibromat  mit  con- 
centrirter  Salzsäure  behandelt.  Das  Bleisulfat  wird  mit  Ammonium- 
acetat,  hergestellt  durch  Vermischen  Yon  10  ccm  concentrirtem  Ammo- 
niak mit  10 ccm  Essigsäure,  und  Wasser  in  Lösung  gebracht.  Die 
abfiltrirte  Gangart  wird  mit  heisser,  verdünnter,  saurer  Ammonium- 
acetatlösnng  ausgewaschen.  Zu  dem  erkalteten  Filtrat  fügt  man 
60  ccm  einer  Mischung  gleicher  Volumen  von  concentrirtem  Ammoniak 
und  Wasserstoffsuperoxyd^),  dann  noch  60 ccm  Wasserstoffsuperoxyd 
und  noch  weitere  Mengen  bis  zur  vollständigen  Fällung  hinzu.  Der 
röthlichgelbe  Niederschlag  wird  mit  kaltem  Wasser  ausgewaschen  und 
das  Blei  als  Sulfat  bestimmt,  wie  vorhin. 

Die  Zersetzung  des  Bleiglanzes  durch  Säuren  vollzieht  sich  leicht 
bei  Gegenwart  von  metallischem  Zink,  wobei,  unter  Entwickelung  von 
Schwefelwasserstoff,    das  Blei    als    solches  abgeschieden    wird.      Das 
Mineral  wird  unter  diesen  Umständen  selbst  von    Oxalsäure,  Essig- 
säure und  verdünnter  Schwefelsäure  in  der  Wärme  zersetzt,  besonders 
leicht  und  vollständig  aber  durch  Cblorwasserstoffsäure.     Stör  er  hat 
diese  Reaction    in  folgender  Weise   zur  Analyse  der  amerikanischen 
Bleiglanze,  welche  ausser  Blei  kein  anderes  schweres  Metall  enthalten, 
in  Anwendung  gebracht.     2    bis   3  g  des  fein   gepulverten   Minerals 
werden,   nach  Hinzufügen   eines  glatten   Stückes   reinen   Zinks,  mit 
100  bis  150  ccm  auf  40  bis  50^  vorgewärmter,  verdünnter  Salzsäure 
(1 : 4)  Übergossen  und  bei  bedecktem  Glase  an  einem  massig  warmen 
Orte  stehen  gelassen.    Rührt  man  von  Zeit  zu  Zeit  um,  so  ist  die  Zer- 
setzung meist  nach  15  bis  20  Minuten  beendet,  was  man  daran  er- 
kennt, dass  die  Flüssigkeit  klar  geworden  ist  und  kein  Schwefelwasser- 
stoff mehr  sich  entwickelt.     Alsdann  giesst  man  die  Flüssigkeit  auf 
ein  Filter  von  glattem  Paj)ier,  in  welches  man  ein  Stück  Zink  gelegt 
hat.     Das  metallische  Blei  und  Zink  im  Zersetzungsgefässe  wird  mög- 
lichst schnell  mit  heissem  Wasser  gewaschen  so  lange,  bis  das  vom 
Filter  ablaufende  Wasser  keine  saure  Reaction  mehr  zeigt.     Hierauf 
führt  man  das  metallische  Blei  in  einen  tarirten  Porcellantiegel  über, 
wobei  man  das  übrig  gebliebene  Stück  Zink  durch  Reiben  mit  einem, 
mit  Kautschuk  überzogenen  Glasstabe  oder  mit  dem  Finger  vorsichtig 
reinigt.     Die   auf  das  Filter  übergegangenen  Theile  des  Bleies  werden 
in  eine  Schale  gespritzt  und  aus  dieser  in  den  Tiegel  zur  Hauptmenge 
^63  reducirten  Metalles  gebracht.     Schliesslich  trocknet  man  das  Blei 
bei  massiger  Wärme  in  einem  Strome  von  Leuchtgas,  lässt  erkalten 


^)  Das  Waaserstoffsaperoxyd  muss  vor  der  Anwendung  auf  seine  Rein- 
heit, wenigstens  von  Kieselsäure,  Baryumsalzen ,  Verbindungen  schwerer 
Metalloxyde  geprüft  werden ,  welche  die  Bleibestimmung  illusorisch  machen 
köanten  (siehe  unter  Wasserstoffsuperoxyd). 
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nnd  w&gi.   Wird  das  Verfahren  in  der  beschriebenen  Weise  eingehalten, 
so  ist  nicht  zn  befürchten,  dass  das  Blei  sich  oxjdirt. 

Der  Schwefelgehalt  des  Bleiglanzes  kann  eventnell  gleichzeitig- 
bestimmt  werden,  indem  man  den  entwickelten  Schwefelwasserstoff  in 
der  gewöhnlichen  Weise  anff&ngt. 

Enthält  das  Erz  Kieselsäure  oder  andere  unlösliche  Gangart,  so 
kann  man  das  gewogene  Blei  in  verdünnter  Salpeters&ore  auflösen  nnd. 
das  Unlösliche  zurückwägen. 

Das  Verfahren  ist  natürlich  direct  nicht  auf  Bleiglanze  anwendbar, 
welche  Silber,  Antimon,  Kupfer  oder  andere  durch  Zink  abscheidbare 
Metalle  enthalten.  In  diesem  Falle  müssten  die  Mengen  der  fremden 
Metalle  in  dem  Gesammtniederschlage,  nach  Wägung  desselben,  einseln 
ermittelt  und  in  Abzug  gebracht  werden. 

Die  beschriebene  Methode  ist  aber  nicht  allein  auf  Bleiglanz, 
sondern  auch  auf  viele  andere  Bleiverbindungen  anwendbar.  So  geling 
es  beispielsweise,  das  Sulfat,  Chromat,  Nitrat,  Carbonat,  femer  Bleioxyde, 
und  ganz  besonders  Chlorblei,  mittelst  Zink  und  Salzsäure  leicht  and 
vollständig  zu  zersetzen.  Bleinitrat  würde  man  indess  besser  vorher 
durch  eine  Lösung  von  Chlornatrium  zersetzen,  ehe  man  2^k  und 
Salzsäure  hinzufügt. 

F.  Mohr  zersetzt  den  Bleiglanz  in  einer  Porcellan schale  mit  Salz- 
säure und  kocht,  bis  aller  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben  ist.  Za 
dem  ausgeschiedenen  Chlorblei  fügt  er  ein  Stück  Zink  und  erwärnit 
schwach,  bis  die  Flüssigkeit  klar  und  farblos  geworden  ist  und  die 
Wasserstoffentwickelung  aufgehört  hat.  Das  abgeschiedene  Blei  wird 
mit  reinem  Wasser  in  der  Schale  gewaschen  und  danach  in  verdünnter 
Salpetersäure  unter  Erwärmen  gelöst.  Das  FUtrat  wird  mit  einem 
Ueberschusse  von  verdünnter  Schwefelsäure  versetzt  und  erwärmt,  bis 
das  Bleisulfat  sich  abgesetzt  hat.  Man  filtrirt,  wäscht  mit  verdünnter 
Schwefelsäure,  zuletzt  mit  Alkohol  und  bestimmt  das  Blei  in  bekannter 
Weise.  In  dieser  Form  ist  die  Methode  anwendbar  bei  Gegenwart 
von  Gangart  und  fremden  Metallen. 

Werthbestimmung  des  Bleisuperoxyds. 

Der  Feuchtigkeitsgehalt  wird  durch  Trocknen  einer  Probe  bei 
110®  bestimmt.  Zur  Bestimmung  des  Peroxydgehaltes  zersetzt  Fleck 
die  Substanz  mit  Salzsäure  und  leitet  das  entwickelte  Chlor  in  Jod- 
kaliumlösung. Aus  der  durch  Titriren  mit  Natriumthiosulfat  gefun- 
denen Menge  freien  Jods  wird   die  entsprechende  Menge  Superoxyd 

berechnet. 

Derselbe  Verfasser  giebt  noch  ein  anderes  Verfahren  an,  wonach 
man  ca.  0,5  g  der  Substanz  in  eine  bestimmte  Menge  einer  titrirten 
Lösung  von  Ammoniumferrosulfat  bringt,  mit  nicht  mehr  Salzsäure 
versetzt,  als  zur  Zersetzung  des  Bleisuperoxyds  erforderlich  ist,  erhitzt 
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and,  nach   dem  Verdünnen   mit  kaltem  (ausgekochtem)  Wasser,  mit 
Ealiompermanganat  den  Rest  des  Eisen salzes  titrirt. 

Analyse  von  Mennige. 

Th.  Blunt^)  henntst  znr  Bestimmung  Ton  Eisen,  Kupfer,  metaUi- 
schem  Blei  und  Silher  in  der  Mennige  die  folgenden  Methoden: 

Eisen.     Ca.  5  g  Mennige  werden  in  ca.  lOccm  reiner  Salzsaure 
in  kleinen  Portionen  und  unter  hest&ndigem  Umrühren  (um  das  Zu- 
sammenballen zu  verhindern)  eingetragen,  wobei  sich  die  Oxyde  unter 
reichlicher  Chlorentwickelung  in  Bleichlorid   verwandeln.      Man  ver- 
dampft auf  dem  Wasserbade  fast  bis  zur  Trockne,  rührt  den  Rück- 
stand mit  wenig  Wasser  an  und  lässt  erkalten.     Die  klare  Flüssigkeit 
wird  so  viel  als  möglich  vom  ausgeschiedeneu  Bleichlorid  abgegossen, 
letzteres  mit  wenig   kaltem  Wasser  gewaschen   und    die   vereinigten 
abgegossenen  Flüssigkeiten,  gleichgültig,  ob  sie  klar  sind  oder  nicht, 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  versetzt.     Hierdurch  wird  der  grösste 
Theü  des  noch  in  Lösung  vorhandenen  Bleies  gefällt,  und  das  Blei- 
snlfat  wird  durch  Decantation  mit  Wasser  mehrere  Male  gewaschen. 
Die  nun  erhaltene  Flüssigkeit  ist  fast  frei  von  Blei  und  enthält  Kupfer 
und  Eisen.    Man  fügt  Ammoniak  in  grossem  Ueberschuss  hinzu,  filtrirt 
imd  wäscht  den  s&mmtliches  Eisen  neben  Blei  enthaltenden ,  gelblich 
weissen  Niederschlag  auf  dem  Filter  aus.     Das   Filter  wird  durch- 
stochen, der  Niederschlag  in  ein  Glas  abgespritzt  und  das  Filter  mit 
verdünnter  Schwefelsäure  gewaschen.     Nachdem  man  das  Eisenoxyd 
durch  Erwärmen  in  Lösung  gebracht  hat,  reducirt  man  es  durch  Zink, 
filtrirt  das  aus  dem  Bleisulfat  reducirte  Blei  ab  und  titrirt  mit  einer 
Ealiompermanganatlösung,  von  welcher  1  ccm  0,001  g  Eisen  entspricht. 
Der  Kupfergehalt  wird  in  der  vom  Eisenoxyd  abfiltrirten  ammo- 
niakalischen  Lösung  bestimmt.     Will  man  das  Kupfer  nicht  auf  elek- 
trolytischem Wege  bestimmen,  was  jedenfalls  vorzuziehen  ist,  so  kann 
man  nach  Blunt  folgendes  colorimetrisches  Verfahren  anwenden. 

Das  ammoniakalische  Filtrat  wird  mit  Essigsäure  neutralisirt  und 
in  zwei  gleiche  Hälften  getheilt.  Zu  einer  derselben  setzt  man  ca. 
0,2  ccm  Ferrocyankaliumlösung  und  filtrirt  die  mehr  oder  weniger  roth 
geftrbte  Flüssigkeit  sofort*)  durch  dichtes  Filtrirpapier ,  eventuell 
zn  wiederholten  Malen,  bis  die  Lösung  entfärbt  oder  nur  noch  schwach 
gelblich  gefärbt  ist.  Dann  bringt  man  dieselbe  in  das  Glas  zurück, 
in  welchem  die  Fällung  stattgefunden  hat,  und  fügt  zu  jeder  der  beiden 
Hälften  ca.  1  ccm  Essigsäure  und  zu  der  noch  kupferhaltigen  Lösung 
acsserdem  noch  etwa  0,2  ccm  Ferrocyankaliumlösung.  Hierauf  lässt 
^&n  zu  der  ersten ,  von  Kupfer  befreiten  Hälfte  aus  einer  Bürette  so 

^)  Crookea,  Select  Methode,  3.  Aufl.,  1894,  8.337.  —  «)  Wird  die  Filtra- 
tion verzögert,  so  nimmt  die  Flüssigkeit ,  wohl  in  Folge  von  Oxydation  des 
ferroialzes  zu  Ferrisalz,  eine  gelbe  Farbe  an,  welche  den  Vergleich  stört. 
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lange  Ton  einer  Kapferlösmig  Ton  bekanntem  Gehalte  zntropfen ,  bis 
die  Farbentöne  in  beiden  Flfissigkeitsmengen  dieselben  sind,  indem  man 
nach  jedem  nenen  Znsatz  der  Knpferlösnng  etwa  eine  Minute  vergehen 
lässt,  nm  den  Farbenton  zur  vollen  Entwickelnng  kommen  zu  lassen. 
Die  Knpferlösnng  stellt  man  dar  durch  Auflösen  von  3,93  g  krjstalli- 
sirtem  Kupfersnlfat  zn  einem  Liter,  von  welchem  somit  1  ccm  0,001  g 
Kupfer  entspricht.  Bei  der  Berechnung  ist  zu  beachten,  dass  die 
Bestimmung  nur  in  der  Hälfte  der  angewandten  Menge  der  Mennig^e 
gemacht  wurde. 

Es  ist  von  der  grössten  Wichtigkeit,  die  zum  Vergleiche  dienenden 
Flüssigkeiten  nach  dem  oben  erwähnten  Verfahren  herzustellen,  da  es 
durch  genaue  Versuche  festgestellt  ist,  dass  der  Farben  ton  durch  die 
Menge  der  vorhandenen  Ammoniumsalze  beeinflusst  wird 

Eine  der  gewöhnlichsten  Verunreinigungen  der  Mennige  besteht 
in  kleinen  Körnern  von  metallischem  Blei,  welche  in  der  ganzen  Masse 
sich  vertheilt  finden  und  durch  Auflösen  der  Oxyde  in  Eisessig  isolirt 
werden  können.  1  bis  2  g  der  fein  gepulverten  Mennige  werden 
unter  Umrühren  in  ca.  40  g  Eisessig  in  kleinen  Portionen  eingetragen 
und  unter  Erwärmen  auf  ungefähr  40^  gelöst,  wobei  das  metallische 
Blei  nebst  anderen  zufalligen  oder  absichtlich  zugesetzten  Verunreini- 
gungen zurückbleibt.  Man  giesst  die  Lösung  ab,  wäscht  den  Rück- 
stand zuerst  mit  Eisessig,  darauf  mit  Wasser ,  trocknet  und  wägt.  Ks 
hat  sich  ergeben ,  dass  der  Metallglanz  kleiner  Bleipartikel  durch  die 
sonst  stark  oxydirende  essigsaure  Lösung  der  Mennige  nicht  wesent- 
lich verändert  wird.  Sind  in  dem  gewogenen  Rückstand  neben 
metallischem  Blei  andere  Verunreinigungen  erkennbar,  so  löst  man  das 
Blei  in  verdünnter  Salpetersäure  auf,  wäscht  aus  und  bestimmt  das 
Gewicht  des  unlöslichen  Rückstandes,  welches  von  dem  Gesammtge wicht 
abzuziehen  ist. 

Die  Silberbestimmung  in  der  Mennige  wird  am  besten  auf 
trockenem  Wege  durch  Cupellation  vorgenommen.  Auf  nassem 
Wege  führt  eine  colorimetrische  Bestimmung  zum  Ziel,  welche 
Blunt  in  folgender  Weise  beschreibt.  10g  Mennige  werden  mit 
einem  Gemisch  von  10  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,42)  und 
40  ccm  Wasser  übergössen.  Diese  Mischung  muss  absolut  frei  von 
Chlor  sein.  Nach  Ablauf  von  zwei  Stunden,  während  welcher  Zeit 
man  häufig  umrührt,  wird  auf  ca.  120  ccm  verdünnt,  filtrirt  und  der 
Rückstand  einmal  mit  wenig  destillirtem  Wasser  gewaschen.  Das 
Filtrat,  welches  130  bis  140  ccm  betragen  soll,  wird  in  zwei  gleiche 
Theüe  getheilt  und  in  zwei  Gläser  von  gleicher  Form  gefüllt.  Das  eine 
derselben  stellt  man  bedeckt  ausserhalb  des  Bereiches  von  Salzsäure- 
dämpfen, während  man  zum  Inhalt  des  anderen  einen  Tropfen  starker 
Salzsäure  fügt.  Der  hierdurch  entstehende  Niederschlag  von  Chlorblei 
löst  sich  beim  Umrühren  wieder  auf  und  es  bleibt  nur  eine  vom  Chlor- 
siiber  herrührende  weisse   Trübung.      Man   lässt    kurze   Zeit    stehen. 
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filtsirt  und  wäscht  einmal  mit  einigen  Tropfen  destillirtem  Wasser  aus. 
Darauf  bringt  man  Filtrat  und  Waschwasser  in  das  ursprüngliche  Ge- 
iass  zurück,  stellt  das  andere  Gefäss  daneben  und  beide  Gefasse  vor 
einen  schwarzen  Hintergrund.  Man  setzt  nun  zu  der  noch  silber- 
haltigen Flüssigkeit  einen  Tropfen  concentrirte  Salzsäure,  rührt  um 
und  lässt  aus  einer  Bürette  zu  der  yon  Silber  befreiten  Hälfte  unter 
Umrühren  eine  verdünnte  Lösung  yon  Silbemitrat  (1,575  g  AgNOa  üi 
1  Liter,  entsprechend  0,001  g  Ag  in  1  ccm)  zufliessen,  so  lange  bis  die 
Stärke  der  Trübung  in  beiden  Flüssigkeiten  dieselbe  ist.  Nach  jedem 
neaen  Zusatz  von  Silberlösung  wartet  man  etwa  eine  halbe  Minute, 
während  welcher  Zeit  man  beide  Lösungen  lebhaft  umrührt. 

Die  Yorstehend  erwähnte  Art  der  Bereitung  der  Flüssigkeit,  die 
zum  Vergleich  dient,  ist  durch  ähnliche  Umstände  begründet,  wie  bei 
der  vergleichsweisen  Bestimmung  des  Kupfers  (S.  31).  Hier  sind  es  die 
gelösten  Bleisalze,  welche  hindernd  auf  die  Bildung  der  vom  Silberchlorid 
erzeugten  Trübung  einwirken.  Für  letztere  Erscheinung  liegt  eine 
genügende  Erklärung  noch  nicht  vor;  da  dieselbe  auch  eintritt,  wenn 
die  Bleilösung  durch  vorherige  Fällung  mit  Silberchlorid  ges&ttigt  ist, 
so  kann  die  Ursache  der  Erscheinung  nicht  in  der  lösenden  Wirkung 
der  Bleilösung  auf  das  Silberchlorid  liegen. 

Analyse  von  Weiehblei,  Hartblei  und  Werkblei. 

Die  im  Handel  vorkommenden  Bleisorten  unterscheiden  sich  vom 
aoAljtischen  Gesichtspunkte  aus  durch  die  Natur  und  die  Menge  der 
Fremdmetalle,  welche  sie  neben  Blei  enthalten.  Während  bei  Weich- 
blei die  Summe  der  fremden  Metalle  nur  einige  Hundertstel  eines  Pro- 
centes  beträgt,  enthält  Hartblei  allein  an  Antimon  mehrere  Procente 
und  in  der  neuesten  Zeit  steigert  man  diesen  Gehalt  bis  auf  28  Proc. 
Im  Werkblei  schwankt  der  Gehalt  an  Blei  zwischen  96  und  99  Proc. 
Ton  den  Beimischungen  tritt  aber  namentlich  das  Antimon  in  geringerer 
Menge  auf,  so  dass  diese  Bleisorte  dem  Weichblei  näher  steht  als  dem 
BartbleL 

Der  Natur   der  Verunreinigungen   nach    kommen    im  Weichblei 

6  bis  9  Metalle  in  betracht:    Silber,    Kupfer,  Wismuth,  Cadmium, 

Zink,  Eisen,  Nickel  (Kobalt),  Zinn  und  Antimon,  selten  Arsen  und 

Mangan.     Dieselben  Metalle  kommen  auch  im  Werk-  und  Hartblei 

vor,  nur  in  grösseren  Mengen.     Was  die  Analyse  anlangt,  so  ist  beim 

VTeichhlei  die  Bestimmung  sämmtlicher  Beimengungen  von  Wichtigkeit, 

da  geringe  Mengen  derselben  oft  die  Verwendung  zu  gewissen  Zwecken, 

>*  B.  zur  Herstellung  von   Bleifarben,  unmöglich  machen.     Bei   der 

Analyse  des  Hartbleies  handelt  es  sich  meist  nur  um  Bestimmung  des 

Antimon-  und  Kupfergehaltes.     Das  Werkblei  wird  häufig  nur  auf 

«einen  Gehalt  an  Silber,  Kupfer  und  Antimon  untersucht.    Je  nachdem 

€8  sich  nun  bei  der  Analyse  um  die  Bestimmung  aller  oder  nur  einzelner 

GUtien,  Specielle  Methoden.    I.  3 
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Bestandtheile  handelt,  lassen  sich  die  von  R.  Fresenius^)  und  Hampe^) 
angegebenen,  äusserst  genauen,  aber  auch  sehr  zeitraubenden  Methoden 
modificiren,  und  in  dieser  Richtung  hat  namentlich  die  in  den  letzten 
Jahren  immer  mehr  ausgebildete  elektrolytische  Methode  die  besten 
Dienste  geleistet.  Unter  vielseitiger  Benutzung  der  letzteren  haben 
Nissenson  (Director  des  Laboratoriums  der  A.-G.  Stolberg  und  West- 
falen in  Stolberg)  und  Neumann  3)  die  im  Folgenden  angegebenen 
praktischen  Verfahren  ausgearbeitet,  welche  zu  ebenso  genauen  als 
schnell  zu  erreichenden  Resultaten  führen. 

Weichblei. 

Das  Blei  wird  mit  einer  blanken  Beisszange  in  kleine  Stücke  zer- 
schnitten und  200  g  hiervon  in  einem  2  -  Literkolben  mit  1275  com 
Wasser  und  darauf  mit  325  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  über- 
gössen, worauf  man  im  Sandbade  erwärmt,  bis  alles  gelöst  ist.  Ein 
Auskrystallisiren  von  Bleinitrat  tritt  bei  dieser  Verdünnung  nicht  ein. 
Da  bei  dem  heutigen  Raffinir verfahren  der  Procentgehalt  des  Weich- 
bleies an  Antimon  die  dritte  Decimale  nicht  übersteigt,  so  ist  es  nicht 
nöthig,  die  Lösung  12  bis  24  Stunden  stehen  zu  lassen,  um  das  Blei- 
antimoniat  absetzen  zu  lassen.  Da  ferner  der  etwaige  Silbergehalt  in 
einer  besonderen  Probe  auf  trockenem  Wege  bestimmt  wird,  so  ist 
auch  der  Zusatz  einer  geringen  Menge  von  Salzsäure  überflüssig,  und 
die  Operation  wird  somit  um  zwei  bis  drei  Tage,  welche  zum  Absetzen 
dieser  Niederschläge  sonst  erforderlich  waren,  verkürzt. 

Man  kühlt  die  Flüssigkeit  in  Wasser  ab,  setzt  unter  Umschwenken 
62  ccm  concentrirte  Schwefelsäure  hinzu,  füllt  nach  dem  Abkühlen  zu 
2  Liter  auf  und  schüttelt  kräftig  um.  Nach  dem  Absetzen  des  Blei- 
sulfats flltrirt  man  1750 ccm  der  Flüssigkeit  ab,  welche  man  in  einer 
Porcellanschale  zur  Trockne  verdampft.  Der  Rückstand  wird  mit 
wenig  Wasser  ausgezogen,  auf  ein  Filter  gebracht  und  ausgewaschen, 
man  erhält  so  einen  Rückstand  (Ä)  und  ein  Filtrat  (B), 

Der  Rückstand  (Ä)  (Bleisalfat  mit  etwas  Antimon)  wird  in  ein 
Erle  nm  eye  rasches  Kölbchen  gespült  und  mit  Natronlauge  und  25  ccm 
kalt  gesättigter  Natriumsulfidlösung  behandelt;  man  filtrirt  die  antimon- 
haltige  Flüssigkeit  ab,  welche  später  mit  der  Hauptmenge  des  Antimons 
vereinigt  wird. 

Das  Filtrat  (B)  wird,  wenn  es  nicht  sauer  ist,  mit  einigen  Tropfen 
Salzsäure  angesäuert  und  so  lange  mit  Schwefelwasserstoff  behandelt^ 
bis  die  über  dem  Niederschlage  befindliche  Flüssigkeit  vollkommeu 
klar  geworden  ist.  Durch  Filtration  erhält  man  einen  Niederschlag* 
(Q  und  ein  Filtrat  (1>). 

Dem  Salfidniederschlag  (C)  entzieht  man  durch  Behandlung  mit 

^)  ZeiUchr.  f.  anal.  Chem.  8,  157  (1869).  —  *)  Zeitschr.  f.  Berg-  und 
Hüttenwesen  18,  195  (1870);  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  11,  215  (1872).  — 
•)  Chemiker-Ztg.  19,  1141  (1895)  und  Privatmittheilung  des  Ersteren. 


Weichblei.  35 

25ccm  NatrinmsulfidlöBQng  die  Sulfide  yon  Antimon,  Arsen  und  Zinn 
[wobei  ein  Rückstand  (E)  bleibt],  und  vereinigt  diese  Lösung  mit  der 
oben  erhaltenen  Antimonlösung.  Wenn  Arsen,  wie  meistens,  nicht  vor- 
handen ist,  so  fällt  man  zu  ca.  200  ccm  auf  und  elektrolysirt  die  beisse 
Lösung  in  einer  Platin  schale  mit  einem  Strome  von  1  bis  2  Amp.  und 
2  Volt  Spannung,  NDioo  =  1,2  Amp.  Nach  einer  halben  Stunde  ist 
das  Antimon  niedergeschlagen  ^). 

Die  das  Schwefelzinn  enthaltende  Lösung  wird  zur  Ueberführung 
des  Schwefelnatriums  in  Schwefelammonium  mit  25  g  festem  Ammo- 
ninmsulfat  gekocht,  auf  200  ccm  gebracht  ^)  und  mit  einem  Strom  von 
1  bis  2  Amp.  (^Dioo  =  1,2  Amp.)  und  2  Volt  Spannung  elektrolysirt 
(Classen).     In  höchstens  20  Minuten  ist  alles  Zinn  abgeschieden. 

Will  man  das  Zinn  nicht  mittelst  Elektrolyse  bestimmen,  so  kann 
man  das  Zinnsulfid  durcb  verdünnte  Schwefelsäure  abscheiden,  ab- 
fiitriren,  in  der  Muffel  gelinde  rösten,  mit  Salpetersäure  befeuchtet 
erhitzen  und  als  Zinnoxyd  bestimmen. 

Ist  dagegen  Arsen  vorhanden,  so  fällt  man  die  drei  Sulfide  aus  der 
Tereinigten  Sulfosalzlösung  mit  verdQnnter  Schwefelsäure  aus,  zieht  aus 
dem  Niederschlage  mit  kalter  Ammoniumcarbonatlösung  das  Arsensulfid 
aas  und  bestimmt  es  als  solches  oder  als  Ammonium-Magnesiumarsenat. 

I)ie  zurückbleibenden  Sulfide  von  Antimon  und  Zinn  können  nach 
dem  Auflösen  in  25  ccm  Schwefelnatriumlöung  und  dem  Hinzufügen 
der  nöthigen  Menge  Natronhydrat,  wie  vorher  angegeben,  mittelst 
Elektrolyse  getrennt  werden  (Classen). 

Der  Rückstand  (E)  von  der  Natriumsulfidbehandlung,  welcher  die 
KetaDe  der  Kupfergruppe  enthält,  wird  mit  Königswasser  gekocht, 
etwa  ausgeschiedenes  Chlorsilber  abfiltrirt,  das  Filtrat  mit  einigen 
Tropfen  Schwefelsäure  zur  Trockne  verdampft  (um  den  Rest  von  Blei 
abzuscheiden) '  und  der  Rückstand  mit  Wasser  ausgezogen  und  filtrirt. 
Das  Filtrat,  welches  Wismuth,  Kupfer  und  Cadmium  enthält,  wird  mit 
Ammoniak  neutralisirt  und  mit  Ammoniumcarbonat  im  Ueberschuss 
versetzt.  Der  Wismuthcarbonatniederschlag  wird  auf  dem  Filter  in 
Salpetersäure  gelöst,  die  Lösung  im  tarirten  Porcellantiegel  verdampft 
und  das  Wismuth  als  Oxyd  gewogen.  Zur  Trennung  des  Cadmium s 
vom  Kupfer  löst  man  in  dem  ammoniakalischen  Filtrat  1  g  Cyankalium 
auf  und  fallt  das  Cadmium  mit  einigen  Tropfen  Schwefelnatriumlösung 
ftls  Sulfid ,  löst  dieses  auf  dem  Filter  in  Salpetersäure ,  verdampft  im 
tarirten  Porcellantiegel,  glüht  und  wägt  das  Cadmiumoxyd.  Will  man 
das  Cadmium  auf  elektrolytischem  Wege  bestimmen ,  so  raucht  man 
^e  Salpetersäure  Löung  mit  Schwefelsäure  ab,  löst  in  Wasser,  neu- 


^)  Biese  Angaben  entziehen  sich  insofern  meiner  Beurtheilung,  als  ich 
^prönglich  für  die  Trennung  des  Antimons  vom  Zion  folgende  Bedingungen 
Jestgest^t  habe:  Gesammtflüssigkeitsyolumen  150  ccm ;  Temperatur  60  bis  70^; 
*^'i)i„  =  1,5  bis  1,6;  Spannung  0,8  bis  0,9  Volt.  Vergl.  Classen,  Quant. 
^yae  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.,  S.  233.  —  *)  Vergl.  Classen,  loc.  cit.  S.  199. 
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tralisirt  mit  Ammoniak,  versetzt  mit  Ammonium sulfat  und  fallt  mit; 
einem  Strome  von  0,5  Amp.  bei  2,5  bis  3  Volt  Spannung.  Die  Ab- 
scheidung dauert  etwa  eine  Viertelstunde. 

Das  cyankaliumhaltige  Filtrat,  welches  nur  noch  Kupfer  enthält., 
wird  auf  Zusatz  von  Schwefelsäure  bis  zum  Auftreten  von  Schwefel- 
säuredämpfen erhitzt;  der  in  Wasser  gelöste  Rückstand  wird  in  einer 
Platinschale  auf  ca.  200  ccm  verdünnt  und  das  Kupfer  in  schwefelsaureir 
Lösung  durch  einen  Strom  von  1  bis  1,5  Amp.  bei  2,5  bis  3  Volt  Spannung- 
in  ein  bis  zwei  Stunden  niedergeschlagen.  In  anbetracht  der  geringen 
Menge  Kupfer  schlägt  man  dasselbe  besser  auf  der  kleinen,  leichteren 
Elektrode  nieder,  um  den  Wägefehler  zu  verringern.  Anstatt  die 
saure  Kupferlösung  zu  elektrolysiren,  kann  man  dieselbe  auch  auf  Zu- 
satz von  0,5  g  festem  Natriumthiosulfat  kochen  und  das  abgeschiedene 
Schwefelkupfer  durch  Glühen  in  der  Muffel  in  Kupferoxyd  überführen. 

Das  von  der  Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  herrührende  Filtrat 
(D),  welches  noch  die  Metalle  der  Eisengruppe  enthält,  wird  gekocht, 
mit  Brom  Wasser  oxydirt  und  mit  Natronlauge  gefüllt.  Um  die  Hydroxyde 
von  Eisen,  Kobalt  und  Nickel  gänzlich  von  Zink  zu  befreien,  löst  man 
dieselben  und  fällt  sie  von  neuem.  Darauf  löst  man  sie  in  verdünnter 
Schwefelsäure  und  scheidet  das  Eisenhydroxyd  durch  doppelte  Fällung 
mit  Ammoniak  ab.  Da  das  Eisenoxyd  wegen  beigemengter,  aus  der 
Natronlauge  stammender  Thonerde  nicht  direct  durch  Glühen  bestimmt 
werden  kann,  wird  es  mit  ganz  verdünnter  Kaliumpermanganatlösung 
titrirt.  Ist  dagegen  kein  Kobalt  und  Nickel  vorhanden,  so  kann  das 
Eisen  in  der  bromirten  Lösung  direct  mit  Ammoniak  gefallt  und  durch 
Glühen  bestimmt  werden.  In  dem  Filtrate  vom  Eisenniederschlag  wird 
in  der  Regel  nur  die  Summe  von  Kobalt  und  Nickel  bestimmt.  Zu  dem 
Ende  versetzt  man  die  Lösung  mit  Ammoniak  und  25  g  Ammonium- 
Sulfat  und  elektrolysirt  mit  einem  Strome  von  1,5  Amp.  (^Dioo  =  1,2) 
bei  2,5  bis  3  Volt  Spannung.    Die  Abscheidung  erfordert  ca.  V2  Stunde. 

Das  Zink  befindet  sich  als  Natriumzinkat  in  dem  alkalischen 
Filtrat  von  der  Eisen-Kobalt- Nickelfällung.  Man  versetzt  das  Filtrat 
mit  einem  geringen  Ueberschuss  von  Salz-  oder  Schwefelsäure,  darauf 
mit  25  ccm  Ammoniak  und  füllt  in  einem  Becher-  oder  Batterieglase 
zu  V)  Liter  auf.  Zur  Bestimmung  des  Zinkes  bedienen  sich  die  Ver- 
fasser der  Schaffner' sehen  Titrirmethode  mittelst  Natriumsulfid- 
lösung (4  g  in  1  Liter).  Man  löst  0,001  g  Zink  in  einigen  Tropfen 
Salz-  oder  Schwefelsäure ,  versetzt  mit  25  ccm  Ammoniak  und  füllt  zu 
^/)  Liter  auf.  Zu  jeder  dieser  beiden  Zinklösungen  setzt  man  0,5  ccm 
Natriumsulfidlösung,  rührt  kräftig  um  und  bringt  von  jeder  Flüssig- 
keit einen  Tropfen  auf  empfindliches  Polkapapier.  Bleibt  dasselbe 
unverändert,  so  fährt  man  mit  dem  Zusatz  der  Sulfidlösung  in  Mengen 
von  je  0,1  ccm  fort,  bis  eine  der  beiden  Proben  eine  schwache  Braun- 
fürbung  zeigt.  Darauf  setzt  man  zu  der  anderen  Lösung  so  lange 
von  der  Sulfidlösung,  bis  dieselbe  die  gleiche  Farbenreaction  zeigt  wie 
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die  erstere,  von  welcher  man  jedoch  bei  jedem  neuen  Vergleiche  eine 
neae  Probe  auf  das  Bleipapier  bringt. 

Der  Silber  geh  alt  wird  in  der  Praxis  ausschliesslich  durch 
Cnpelliren  in  einer  besonderen  Probe  bestimmt.  Diese  Methode  giebt 
die  genauesten  Resultate. 

Der  Bleigehalt  ergiebt  sich  aus  der  Differenz. 

Bei  Berechnung  der  einzelnen  Werthe  auf  Procente  ist  das  Volumen 
des  Bleisulfats  zu  berücksichtigen;  da  dasselbe  46ccm  beträgt,  so  er- 
giebt sich  aus  der  Proportion  1954:200  =  1750:179,12,  dass  die 
gefundenen  Werthe  auf  179,12  g  (anstatt  auf  200  g)  Blei  zu  beziehen  sind. 

Hartblei  (Antimonblei). 

Zur  Bestimmung  des  Antimons  empfehlen  Nissenson  und  Neu- 
mann folgende  Methode  als  ebenso  genau  wie  einfach.  2,5  g  der  zer- 
kleinerten Legirung  werden  in  einem  250  ccm-Eolben  mit  10  g  Wein- 
säure, 15ccm  Wasser  und  4  ccm  Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,4 
zusammengebracht  und  unter  Erwärmen  gelöst.  Zur  klaren  Lösung 
setzt  man  4  ccm  concentrirte  Schwefelsäure,  verdünnt  mit  Wasser,  lässt 
erkalten  uod  füllt  bis  zur  Marke  auf.  Man  filtriii;  50  ccm  ab ,  macht 
mit  Natronlauge  stark  alkalisch ,  versetzt  mit  50  ccm  kalt  gesättigter 
Lösung  von  Natriumsulfid,  kocht  auf,  filtrirt  sofort  ab,  wäscht  den 
Isiederschlag  aus  und  elektrolysirt  heiss  mit  einem  Strome  von  1,5  bis 
2  Amp.  NDioo  =1,2  bis  1,5.  Die  Abscheidung  ist  nach  höchstens  einer 
Stande  beendet.  Ueber  die  Einzelheiten  derselben  siehe  Glas sen  ^). 
Der  grosse  Ueberschuss  an  Weinsäure  verhindert,  wie  Nissenson  und 
Neumann  sich  überzeugten,  dass  ein  Theil  des  Antimons  beim  Blei- 
solfat  zurückbleibt. 

Zur  Bestimmung  des  Kupfers  wird  der  bei  der  Schwefelnatrium- 
behandlung  sich  ergebende  Rückstand  in  Salpetersäure  gelöst  und  die 
filtrirte  Lösung  elektrolysirt.  Man  kann  auch  die  salpetersaure 
Lösung  mit  Ammoniak  übersättigen  und  den  Kupfergeh  alt  im  Filtrat 
colorimetrisch  bestimmen. 

Werkblei. 

Diese  Bleisorte  steht,  wie  eingangs  erwähnt,  dem  Weichblei  näher 
als  dem  HartbleL  Da  aber  die  Menge  der  fremden  Metalle  sehr 
Bchwankt  (von  1  bis  4  Proc),  so  muss  sich  die  anzuwendende  Menge 
der  Probe  danach  richten.  Man  bringt  10  bis  50  g  des  zerkleinerten 
Bleies  in  einen  Messkolben  und  gebraucht  zur  Lösung  von  je  10  g 
Metall  60  ccm  Wasser  und  16  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4), 
unter  Znsatz  von  5  bis  10g  Weinsäure,  welch  letztere  Menge  aber 
genügt,  um  aUes  Antimon,  selbst  von  50  g  Probe,  in  Lösung  zu  halten. 
Za  dieser  Lösung  setzt  man  auf  je  10  g  der  eingewogenen  Probe  3  ccm 

'}  Quantitative  Analyse  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.,  S.  190  fr. 
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concentrirte  SchwefelBänre,  lässt  erkalten  und  füllt  bis  zur  Marke  auf. 
Nach  dem  Umschütteln  und  Absetzen  trennt  man  durch  Filtration 
möglichst  viel  von  der  Flüssigkeit,  concentrirt  dieselbe  durch  Ab- 
dampfen und  Tersetzt  mit  Aetznatron  und  Schwefelnatrium  (wie  beim 
Hartblei).  Die  in  Lösung  gegangenen  Metalle,  Antimon,  Arsen  und 
Zinn,  werden,  wie  bei  Weichblei  angegeben,  getrennt  und  bestimnit. 
Die  zurückbleibenden  Seh wefelverbin düngen  von  Wismuth,  Cadmium, 
Kupfer,  Silber,  Eisen,  Kobalt,  Nickel  und  Zink  werden  in  Königswasser 
gelöst  und  zur  Trockne  verdampft.  Der  Rückstand  wird  mit  salz- 
säurehaltigem Wasser  aufgenommen,  das  Ghlorsilber  abfiltrirt  und  das 
Fi! trat  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt.  Die  abfiltrirten  Sulfide  von 
Wismuth,  Cadmium  und  Kupfer  einerseits,  sowie  die  im  Filtrate  ent- 
haltenen Metalle,  Eisen,  Nickel,  Kobalt  und  Zink,  andererseits  werden, 
wie  bei  Weichblei  angegeben,  getrennt.  Silber  wird  in  einer  besonderen 
Probe  durch  Cupelliren  bestimmt.  Es  ist  zu  beachten,  dass,  ähnlich 
wie  bei  Weichblei,  das  Volumen  des  Bleisulfatniederschlages,  und  zwar 
2,15  ccm  für  je  10  g  des  angewendeten  Bleies,  in  Rechnung  zu  ziehen  ist. 
Sollen  im  Werkblei  nur  Silber,  Kupfer  und  Antimon  bestimmt 
werden,  so  verfährt  man  zur  elektrolytischen  Abscheidung  des 
Antimons  wie  vorhin;  den  bei  der  Behandlung  mit  Natriumsnlfid 
bleibenden  Rückstand  löst  man  in  Königswasser,  übersättigt  die  Lösung 
mit  Ammoniak,  filtrirt  und  bestimmt  in  einem  aliquoten  Theil  des 
Filtrates  das  Kupfer  colori metrisch,  nachdem  man  die  Lösung  eventuell 
so  weit  verdünnt  hat,  dass  der  Gehalt  an  Kupfer  1  Proc.  nicht  über- 
steigt. Silber  wird  wie  immer  in  einer  besonderen  Probe  auf  trockenem 
Wege  bestimmt. 

Bleiglanz. 

Bei  der  Analyse  des  Bleiglanzes  kommen  für  die  Praxis  meist 
nur  die  werthbestimmenden  Metalle  Blei  und  Silber,  sowie  als  schäd- 
liche Bestandtheile  Arsen  und  Zink,  deren  Anwesenheit  die  Ausbringung 
der  beiden  ersteren  beeinträchtigt,  in  betracht.  Sind  Antimon  und 
Kupfer  nicht  zugegen ,  so  werden  Silber  und  auch  Blei  auf  trockenem 
Wege  bestimmt.  Bei  Anwesenheit  der  ersteren  beiden  Metalle  ist  es 
zweckmässiger,  das  Blei  auf  nassem  Wege  zu  bestimmen,  und  zwar 
geschieht  die  Bestimmung  der  vier  Metalle  in  getrennten  Proben  neben 
einander.  Zur  Bleibestimmung  löst  man  0,5  g  des  Minerals  in  30  ccm 
Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4),  kocht,  verdünnt,  filtrirt  in  eine 
tarirte,  mattirte  Platinschale  und  elektrolysirt  heiss  mit  1  bis  1,5  Amp. 
bei  2,5  Volt  Spannung,  NDioo  ==  1  Amp.  Die  Abscheidung  des 
Bleies  als  Superoxyd  auf  der  Platinschale,  welche  hier  als  Anode  dient, 
dauert  ca,  eine  Stunde.  Nach  dem  Trocknen  bei  180^  wird  das  wasser- 
freie Bleisuperoxyd  gewogen.  Für  die  Einzelheiten  der  Bestimmung 
verweise  ich  auf  Classen  ^). 

M  Loo.  dt,  S.  178  ff. 
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Zur  ArsenbestimmuDg  dampft  man  die  Lösung  von  1  g  Mineral 
in  lOccm  SalpeterBäure  mit  yerdünnter  Schwefelsäure  bis  zum  Auf- 
treten Ton  Schwefelsäuredämpfen  ab,  lässt  erkalten,  verdünnt  und 
fllirirt.  Das  Filtrat  versetzt  man  mit  5  g  Weinsäure,  30  ccm  Ammoniak  und 
15ccm  Magnesiamischung  und  lässt  den  Niederschlag  von  Ammonium- 
Magnesium  arsenat  absetzen.  Nach  dem  Abfiltriren  und  Auswaschen 
wird  derselbe  auf  dem  Filter  in  Salpetersäure  gelöst,  die  Lösung  in 
einem  tarirten  Porcellantiegel  verdampft  und  der  Rückstand  geglüht 
und  gewogen.  Da  Phosphorsäure  im  Bleiglanz  nicht  vorkommt,  so 
giebt  das  Verfahren  schnell  brauchbare  Resultate. 

Zur  volumetrischen  Zinkbestimmung  zersetzt  man  2  g  Substanz 
in  einem  Halbliterkolben  mit  25  ccm  concentrirter  Salzsäure,  verjagt 
den  Schwefelwasserstoff  durch  Kochen,  versetzt  mit  5  ccm  Salpetersäure 
und  bald  darauf  mit  8  ccm  verdünnter  Schwefelsäure  und  dampft  bis 
auf  die  Hälfte  des  Volumens  ein.  Man  verdünnt,  versetzt  mit  50  ccm 
Ammoniak,  kocht  auf  und  füllt  nach  dem  Erkalten  bis  zur  Marke.  In 
250  ccm  des  Filtrats  wird  das  Zink  mit  Schwefelnatriumlösung  unter 
Anwendung  von  Polkapapier  titrirt  (siehe  Zink). 

Blei-  imcl  Kupferstein. 

Diese  Hüttenproducte  bestehen  zum  grössten  Theil  aus  Schwefel- 
Terbindungen  des  Eisens,  Bleies,  Kupfers  und  Silbers.  Nissen son 
und  Neumann  geben  folgendes,  auf  der  elektrolytischen  Abscheidung 
des  Bleies  beruhendes  Verfahren  an.  Man  löst  1  g  Substanz  in  30  ccm 
Salpetersäure,  kocht  auf,  verdünnt  mit  Wasser,  filtrirt  und  scheidet 
das  Blei  als  Superoxyd  auf  der  Platinschale  ab  (s.  Bleiglanz).  Hierbei 
scheidet  sich  ein  Theil  des  Kupfers  auf  der  als  Kathode  dienenden 
Platinscheibe  ab.  Eine  vollständige  Trennung  des  Kupfers  von  Blei 
durch  Elektrolyse  ist  hier  nicht  möglich,  weil  gleichzeitig  mit  dem 
Kupfer  Silber,  Antimon  und  Arsen  ausgeschieden  würden.  Man  löst 
deshalb  das  ausgeschiedene  Kupfer  in  der  vom  Bleisuperoxyd  ab- 
gegossenen Lösung  wieder  auf,  verdampft  mit  Schwefelsäure  zur  Trockne, 
löst  in  Wasser,  fällt  das  Kupfer  in  der  Siedehitze  mit  Natriumthiosulfat, 
siehe  bei  Kupfer  (S.  70),  und  verwandelt  das  ausgewaschene  Kupfersulf ür 
darcb  Glühen  bis  zum  constanten  Gewicht  in  Oxyd.  Letzteres  kann 
man  zur  Controle  in  Salpetersäure  lösen  und  elektrolysiren. 


Quecksilber. 


Qualitativer  Nachweis. 

Ist  Quecksilber  in  der  Form  Yon  Oxydulsalz  in  einer  Lösung  vor- 
banden ,  so  fällt  es  auf  Zusatz  von  Salzsäure  als  weisses ,  in  kalter 
Salz-  und  Salpetersäure  unlöslicbes  Quecksilbercblorür  aus.  Von  Blei 
und  Silber,  welcbe  aus  ibren  Lösungen  ebenfalls  durcb  Salzsäure  gefallt 
werden,  unterscbeidet  es  sieb  dadurcb,  dass  der  Quecksilbernieder- 
scblag  durch  Ammoniak  gescbwärzt  wird.  Will  man  in  einem  durcb 
Salzsäure  bervorgebracbten  Niederscblage  die  Gegenwart  der  drei  Metalle 
nachweisen,  so  bebandelt  man  denselben  so  lange  mit  beissem  Wasser, 
bis  alles  Gblorblei  gelöst  ist.  Bebandelt  man  den  hierbei  bleibenden 
Bückstand  mit  Ammoniak,  so  löst  sich  das  Chlorsilber,  während  das 
Quecksilbercblorür  in  eine  schwarze  Amidverbindung  übergeführt  wird, 
die  ungelöst  zurückbleibt.  Blei  und  Silber  können  in  den  Filtraten 
durch  Schwefelsäure  bezw.  Salpetersäure  nachgewiesen  werden. 

Quecksilberoxydsalze  werden  am  leichtesten  durch  Zinncblorür- 
lösung  erkannt,  welche,  in  geringer  Menge  zugefügt,  eine  weisse  Ab- 
Scheidung  von  Quecksilbercblorür  erzeugt ;  ein  Ueberschuss  des  Fällungs- 
mittels  reducirt  das  weisse  Quecksilbercblorür  zu  grauem,  metallischem 
Quecksilber.  Zur  Trennung  des  Quecksilbers,  wenn  es  als  Oxydsalz 
mit  Blei  und  Silber  zusammen  sich  in  Lösung  befindet,  von  den  beiden 
letzteren  Metallen  füllt  man  mit  Schwefelwasserstoff  und  kocht  die 
durch  Auswaschen  Ton  etwa  vorhandenen  Chlorverbindungen  befreiten 
Scbwefelmetalle  mit  verdünnter  Salpetersäure,  wobei  Quecksilbersulfid 
ungelöst  zurückbleibt,  welches  nach  dem  Lösen  in  Königswasser,  wie 
oben  angegeben,  nachgewiesen  wird. 

Klein  *)  gründet  einen  Nachweis  des  Quecksilbers  auf  die  Bildung 
des  Oxydimercuriammoniumjodids,  welches  als  Niederschlag  oder 
Trübung  immer  entsteht,  wenn  ein  Quecksilberoxydsalz,  Jodkalium, 
ein  fixes  kaustisches  Alkali  und  Ammoniak  in  Lösung  zusammen 
kommen.  Wie  das  N essler' sehe  Beagens  eine  Lösung  der  drei  erst- 
genannten Körper  darstellt  und  zum  Nachweise  von  Ammoniak  be- 
stimmt ist,  so  kann  umgekehrt  eine  Mischung  der  drei  letzteren  Sub- 
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stanzen  zur  Erkennung  Ton  Mercuriverbindungen  dienen.  In  allen 
Fällen  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Jodkaliummenge  nur  in  geringem 
Ueberschuss  zugefügt  wird,  weil  sonst  Lösung  des  charakteristischen 
Niederschlages  eintritt.  Man  fügt  daher  zu  der  zu  prüfenden  Lösung 
wenig  Jodkalium,  etwa  5 ccm  Natronlauge  (spec.  Gewicht  1,34)  und 
etwas  Chlorammonium.  Ist  die  Quecksilberlösung  sehr  verdünnt,  so 
setzt  man  eine  grössere  Menge  Natronlauge  hinzu.  Nach  Klein  lässt 
sich  auf  diese  Weise  noch  1  Thl.  Quecksilber  in  42000  Thln.  Lösung 
entdecken,  besonders  wenn  man  die  Natronlauge  so  zufügt,  dass  die 
Reaction  als  Zone  erscheint.  Handelt  es  sich  um  Nachweis  des  Queck- 
silbers im  Blute  oder  Harn,  so  müssen  die  organischen  Substanzen 
vorher  durch  Ealiumchlorat  und  Salzsäure  zerstöiH;  werden. 

Deniges^)  hat  dieselbe  Reaction  einer  Prüfung  unterzogen  und 
die  Bedingungen  genauer  festgestellt,  unter  welchen  sie  in  concentrir- 
teren  und  verdünnteren  Lösungen,  sowie  beim  Untersuchen  beliebiger 
Qoecksilberverbindungen  am  schärfsten  eintritt.  Enthält  eine  Lösung 
mehr  als  0,5  g  Quecksilber  im  Liter ,  so  fügt  man  zu  2  ccm  derselben 
1  ccm  Ammoniak  und  dann  tropfenweise  so  viel  Jodkaliumlösung 
(20proc.),  bis  der  durch  Ammoniak  erzeugte  Niederschlag  eben  ver- 
schwindet oder  bis  eben  eine  Färbung  entsteht.  Barauf  setzt  man  sofort 
Iccm  Kalilauge  hinzu  und  schüttelt,  wodurch  der  charakteristische 
Niederschlag  hervorgerufen  wird. 

Ist  die  Quecksilberlösung  verdünnter,  als  vorbin  angegeben,  so 
wendet  man  10  bis  20  ccm  derselben  an. 

Liegt  eine  beliebige  Quecksilber  Verbindung  vor,  so  kocht  man, 
wenn  sie  gelöst  ist,  2  ccm  der  Lösung,  oder  wenn  sie  fest  ist,  einige 
Gentigramm  mit  1  ccm  Salzsäure  und  0,5  ccm  Salpetersäure  in  einem 
Reagensglase  so  lange,  bis  nur  wenige  Tropfen  Flüssigkeit  zurück- 
bleiben, fugt  5 ccm  Wasser  hinzu,  filtrirt,  wenn  nothwendig,  versetzt 
mit  2  ccm  Ammoniak  und  tropfenweise  mit  Jodkaliumlösung  und 
schüttelt  um.  Entsteht  ein  gefärbter  Niederschlag,  so  filtrirt  man 
denselben  ab.  Bleibt  die  Lösung  klar,  oder  entsteht  ein  weisser  Nieder- 
schlag, so  fügt  man  die  Kalilauge  direct  hinzu. 

In  gewissen  Fällen  kann  auf  Zusatz  von  Jodkalium  eine  Färbung 
entstehen,  z.  B.  bei  Gegenwart  von  Kupfer.  Tritt  dieser  Fall  ein,  so 
verdünnt  man  vor  dem  Zusatz  der  Kalilauge  die  Flüssigkeit  so  stark, 
dass  die  Färbung  weniger  intensiv  erscheint. 

Erkennung  des  Quecksilbers  in  Form  von  Quecksilber- 

jodid. 

Der  rothe  Jodidbeschlag  bildet  eine  der  empfindlichsten  Reactionen 
ä^  Quecksilber,  welche  auf  alle  Verbindungen  des  Metalles,  sowie  auch 
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auf  die  Analysen,  z.  B.  Yon  Gold  oder  Kupfer,  anwendbar  ist.  Die 
allgemeinste  Form  der  Ausführung  besteht  darin,  dass  man  die  wasser- 
freie Quecksilber  verbin  düng  mit  wasserfreiem  Natriumcarbonat  mischt 
(für  sich  allein  erhitzt,  würden  einige  Verbindungen,  wie  die  Jodide, 
Bromide  und  zum  Theil  auch  Schwefelquecksilber,  un  zersetzt  yerflüch- 
tigt  werden),  mit  einer  Schicht  der  letzteren  Substanz  überdeckt  und 
in  einem  Probirrohre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase  stark  erhitzt, 
wobei  das  metallische  Quecksilber  sich  an  den  kälteren  Theilen  der 
Röhre  in  Form  eines  grauen  Sublimats  ansetzt.  Nach  dem  Erkalten 
bringt  man  eine  sehr  kleine  Menge  Jod  in  die  Röhre  und  erhitzt  ge- 
linde ;  das  sich  bildende  Quecksilberjodid  erscheint  entweder  sofort  mit 
der  charakteristischen  rothen  Farbe  oder  ist  anfangs  gelb  gefärbt 
und  verwandelt  sich  dann  nach  dem  Erkalten  in  die  rbthe  Verbindung. 

Johnstone  ^)  benutzt  diese  Reaction,  um  Quecksilber  in  Mine- 
ralien schnell  und  sicher  zu  erkennen,  selbst  in  Gegenwart  von  Arsen 
oder  Antimon.  Wenn  beim  Erhitzen  des  gepulverten  Minerals  ent- 
weder direct  oder  nach  dem  Vermischen  mit  der  dreifachen  Menge 
trockenen  Kalium-Natriumcarbonats  ein  metallischer  Anflug  entstanden 
ist,  so  giebt  man  in  das  Röhrchen,  welches  das  Sublimat  und  die  Probe 
enthält,  zwei  Tropfen  concentrirte  Salpetersäure  und  einen  Tropfen 
concentrirte  Jodkaliumlösung  und  erhitzt  den  Boden  ein  wenig.  Das 
hierbei  frei  werdende  Jod  verwandelt  das  metallische  Quecksilber  in 
rothes  Jodid,  welches  gegen  die  Dämpfe  der  Salpetersäure  ziemlich 
beständig  ist,  während  die  etwa  gleichzeitig  gebildeten,  ähnlich  ge- 
färbten Trijodide  des  Arsens  und  Antimons  durch  die  Salpetersäure- 
dämpfe zersetzt  werden  und  sich  in  ungefärbte  Verbindungen  ver- 
wandeln. 

Kommt  es  auf  Nachweis  von  Spuren  von  Quecksilber  an,  so 
empfiehlt  Johnstone,  die  Substanz  mit  der  Garbon atmischung  zu  er- 
hitzen und  gleichzeitig  ein  an  einem  Draht  befestigtes  Stückchen  Blatt- 
gold so  nahe  als  möglich  über  die  Mischung  zu  halten.  Um  in  dem 
gebildeten  Goldamalgam  das  Quecksilber  nachzuweisen ,  betupft  man 
das  Gold  mit  einem  Tropfen  concentrirter  Salpetersäure  und  setzt  einen 
Tropfen  Jodkaliumlösung  hinzu,  wodurch  die  scharlachrothe  Farbe  des 
Jodids  sofort  hervortritt. 

Jannasch  ^)  hat  im  Interesse  des  forensischen  Nachweises  des 
Quecksilbers  die  Jodidreaction  auf  ihre  Empfindlichkeit  geprüft  und 
nach  dem  folgenden  Verfahren  noch  einen  schwachen  Jodidanflug  bei 
Anwendung  von  0,0005  g  Quecksilberchlorid  (0,00037  g  Hg)  erhalten. 
In  die  in  einem  Erlenmeyer-Kölbchen  befindliche,  nicht  zu  saure 
Quecksilberlösung,  welche  aus  dem  Untersuchungsobject  erhalten  wurde, 
werden  blanke,  dünne  Kupferschnitzel  gelegt  und  die  Amalgamirung 
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derselben  dadurch  befördert,  dass  man  das  Eölbcben  ab  und  zu  in 
lauwarmes  Wasser  stellt.  Nach  genügend  langer  Einwirkung  giesst 
man  die  Flüssigkeit  ab,  wäscht  das  Kupfer  mit  kaltem  Wasser  und 
trocknet  es  vorsichtig  zwischen  Filtrirpapier.  Darauf  bringt  man  es 
IQ  ein  14  bis  16  cm  langes  und  18  bis  22  mm  weites  Probirrohr  und 
sangt  einige  Secunden  die  Luft  darüber  ab,  um  die  letzten  Spuren  von 
Fenchtigkeit  zu  entfernen.     Dieses  Rohr  wird  jetzt,  wie  Fig.  1   zeigt, 

Fig.  1. 


über  dem  Gasbrenner  ausgezogen.  Man  erhitzt  alsdann  vorsichtig 
über  einer  zollhohen  Flamme,  bis  die  Hauptmenge  des  sich  bildenden 
Soblimats  bei  h  auftritt.  (Nach  den  Versuchen  von  Jannasch  liefert 
0,0005  g  Quecksilberchlorid  keinen  ersichtlichen  Hauch  von  metallischem 
Quecksilber.)  Nach  dem  Erkalten  sprengt  man  den  Boden  bei  a  ab 
und  schiebt  die  Röhre,  lose  von  einem  Eorkriyg  gehalten,  in  ein  Steh.- 
CTÜnderchen ,  welches  ein  erbsengrosses  Stück  Jod  enthält.  Nachdem 
sieb  ein  deutlicher  Beschlag  des  rothen  Jodids  gebildet  hat,  kann  man 
die'Röhre  bei  a  und  c  zur  eventuellen  Verwendung  als  Beweisobject  zu- 
scbmelzen. 

Nachweis  von  Quecksilber  in  Flttssigkeiten,  welche  aus 

dem  Organismus  herrühren. 

Da  es  bei  dieser  Art  Untersuchungen  immer  auf  den  Nachweis 
«Tentiiell  die  Bestimmung  von  äusserst  geringen  Mengen  des  Metalles 
ankommt,  so  gehen  die  verschiedenen  in  Vorschlag  gebrachten  Methoden 
liaraof  aus,  die  Empfindlichkeitsgrenze  möglichst  weit  hinauszurücken. 
leb  beschränke  mich  darauf,  einige  der  neueren ,  allgemein  benutzten 
Verfabren  anzugeben.  Die  meisten  derselben  stimmen  darin  überein, 
^&ss  sie  das  Quecksilber  mit  einem  geeigneten  Metall  amalgamiren 
und  es  nach  dem  Verflüchtigen  durch  die  Wärme  als  Metallbescblag 
Auf  der  kalten  Glaswand  auffangen,  wo  es  mittelst  Umwandlung  in 
fotbes  Jodid  sichtbar  gemacht  wird. 

Ludwig^)  schlägt  Zinkstaub  zur  Amalgamirung  vor,  und  es 
gelang  ihm,  noch  0,0001g  Quecksilber  in  500 ccm  Harn  sicher  nach- 
^'i^eigen.  Liegen  Organe  zur  Untersuchung  vor,  so  zerkleinert  man 
^eselben  und  kocht  sie  mit  dem  gleichen  Gewicht  20proc.  Salzsäure 
hehrere  Stunden  lang  bis  zur  vollständigen  Lösung.  Nachdem  die 
nÜ88igkeit  auf  60^  abgeküblt  ist,  setzt  man  einige  Gramm  Kalium- 
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ohiorat  in  Portionen  von  0,5  g  zu,  um  das  in  Folge  des  Schwefelgehaltes 
der  £i Weisskörper  gebildete  Schwefelquecksilber  in  Lösung  zu  bringen , 
wobei  sich  die  dunkle  Flüssigkeit  aufhellt  Nach  dem  Abkühlen  wird 
filtrirt ,  der  Rückstand  mit  Wasser  ausgewaschen ,  das  Filtrat  mit  5  g 
Zinkstaub  versetzt  und  fünf  Minuten  lang  gut  durchgeschüttelt.  Nach 
einigen  Stunden,  während  welcher  man  häufig  umgerührt  hat,  fügt 
man  unter  lebhaftem  Umrühren  eine  zweite  Portion  Zinkstaub  hinzu 
und  lässt  darauf  die  Flüssigkeit  bis  zum  Klarwerden  stehen.  Man 
giesst  die  klare  Flüssigkeit  ab,  wäscht  den  Zinkstaub  zuerst  mit  Wasser, 
dann  auf  Zusatz  einiger  Tropfen  Natronlauge  und  schliesslich  wieder 
mit  Wasser,  bringt  ihn  auf  ein  Filter  von  Glaswolle,  verdrängt  das 
Wasser  durch  Alkohol  und  trocknet  ihn  zuletzt  im  Luftstrome  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur.  Durch  Erhitzen  des  Zinkstaubes  in  einer  zur 
Capillare  ausgezogenen  Röhre  erhält  man  alsdann  den  Quecksilber- 
anflug, welcher  in  bekannter  Weise  in  den  Jodidbeschlag  verwandelt  wird. 

Zu  dieser  Methode  bemerkt  Bondzyrski^),  dass  das  käufliche 
Zinkpulver  meist  Cadmium  enthält,  von  welchem  es  selbst  durch  an- 
haltendes Glühen  im  Wasserstoffstrome  nicht  befreit  werden  kann,  und 
dass  beim  Erhitzen  des  *Zinkpulvers  das  Cadmium  einen  Metallanflug 
liefert,  welcher  einem  Quecksilberbeschlag  sehr  ähnlich  sieht,  so  dass 
zur  sicheren  Erkennung  des  Quecksilbers  die  Jodidreaction  nicht  um- 
gangen werden  darf. 

Jolle  8^)  hält  die  vorhin  beschriebene  Methode  für  die  beste  der 
bis  dahin  bekannten.  Da  aber  Zink  eine  zu  geringe  Amalgamirungs- 
fähigkeit  besitzt  und  in  ziemlich  grosser  Menge  angewandt  werden 
muss,  so  ersetzt  derselbe  das  Zink  durch  gekörntes  Gold  und  er- 
reicht beim  Nachweis  eine  Genauigkeitsgrenze  von  0,0002  g  Queck- 
silber in  100  ccm  Harn. 

Zur  Darstellung  des  gekörnten  Goldes  trägt  man  in  eine  heisse 
Lösung  von  4  bis  8g  reinem  Goldchlorid  so  lange  Magnesia  ein,  bis 
die  Flüssigkeit  farblos  ist,  erwärmt  noch  einige  Zeit,  decantirt  und 
wäscht  den  Niederschlag  so  lange  mit  heissem  Wasser,  bis  kein  Chlor 
mehr  nachzuweisen  ist,  erwärmt  darauf  mit  concentrirter  Salpetersäure, 
um  Magnesiumaurat  zu  zersetzen  und  überschüssige  Magnesia  zu  ent- 
fernen, und  glüht  schliesslich  den  gewaschenen  Niederschlag  von  Gold- 
trioxyd  mit  dem  Filter,  wodurch  man  das  Gold  als  grobkörniges  Pulver 
erhält. 

Um  die  Anwesenheit  von  Quecksilber  im  Harn  nachzuweisen,  fügt 
man  zu  100  bis  300  ccm  desselben  2  g  des  körnigen  Goldes,  3  ccm 
concentrirte  Salzsäure ,  erwärmt  und  versetzt  mit  2  bis  3  ccm  frisch 
bereiteter  Zinnchlorürlösung.  Wenn  sich  hierbei  ein  flockiger  Nieder- 
schlag von  Zinnhydroxyd  bildet,  so  muss  noch  etwas  Salzsäure  zu- 
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gesetzt  werden.  Man  erwärmt  unter  Umrühren  auf  70  bis  80^,  ver- 
setzt mit  noch  30  bis  50  ccm  Zinnchlorarlösung,  erwärmt  fünf  Minuten 
lang  unter  Umrühren  und  lässt  absetzen.  Die  Flüssigkeit  wird  von 
dem  Goldamalgam  abgegossen,  letzteres  gewaschen  und  darauf  mit 
3  bis  4  Tropfen  warmer  concentrirter  Salpetersäure  behandelt,  um  das 
Quecksilber  in  Lösung  zu  bringen.  Diese  Lösung  wird  in  ein  Reagens- 
glas abgegossen,  mit  einigen  Tropfen  Wasser  verdünnt  und  mit  dem 
gleichen  Volumen  Zinnchlorarlösung  versetzt,  worauf  eine  Menge 
Quecksilber  von  0,0002  g  sich  noch  durch  eine  Trübung  zu  erkennen 
giebt. 

Anstatt  dieses  Nachweises  auf  nassem  Wege  kann  man  das  Gold- 
amalgam  auch  mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  waschen  und  dasselbe 
ia  einem  schwer  schmelzbaren  Glasrohre  von  10  cm  Länge  und  1  cm 
Durchmesser  erhitzen,  um  so  den  Metallbeschlag  zu  erhalten,  welcher 
in  bekannter  Weise  durch  Jod  in  den  Jodidbeschlag  verwandelt  werden 
kann.  Die  quantitative  Bestimmung  nach  dieser  Methode  siehe  S.  51. 
Die  oben  erwähnten  Mängel  bei  der  Anwendung  des  Zinkpulvers 
ZOT  Amalgamation  haben  Ludwig  selbst  veranlasst,  das  Zink  durch 
Knpferpulver  zu  ersetzen.  Andere  haben  Kupferblech  und  Eupfer- 
fipäne  angewandt.  Der  Nachweis  als  Jodid  geschieht  dabei  in  der- 
selben Weise  wie  bei  Anwendung  von  Zink  oder  Gold. 

In  den  beiden  folgenden  Methoden  wird  Kupfer  ebenfalls  zur 
Amalgamirung  angewandt,  aber  die  Art  und  Weise  der  Erkennung 
des  Quecksilbers  im  Amalgam  beruht  auf  anderen  Reactionen. 

Merget^)  kocht  die  zu  prüfende  organische  Substanz  einige 
]^Iinuten  lang  mit  massig  concentrirter  Salpetersäure,  und  prüft  dann 
mit  einem  in  die  Lösung  getauchten  Stücke  Kupfer,  ob  sich  Gasblasen 
an  diesem  entwickeln.  Ist  dieses  der  Fall,  so  muss  der  Säureüber- 
scbuas  mit  Ammoniumcarbonat  abgestumpft  werden.  Darauf  bringt 
man  die  Flüssigkeit  in  einem  enghalsigen  Kolben  mit  Kupferdraht  von 
1  mm  Dicke,  der  vorher  durch  Eintauchen  in  Salpetersäure  und  Waschen 
mit  Wasser  gereinigt  wurde,  in  Berührung  und  überlässt  den  Kolben 
36  Stunden  lang  der  Ruhe.  Alsdann  wäscht  man  das  Kupfer  mit 
Wasser  und  trocknet  es  zwischen  Filtrirpapier. 

Zum  Nachweis  des  mit  dem  Kupfer  amalgamirten  Quecksilbers 
^ent  Papier,  welches  mit  ammoniakaÜscher  Silbemitratlösung  getränkt 
^d  im  Dunkeln  getrocknet  wurde.  Wickelt  man  den  Kupferdraht 
in  ein  Blatt  solchen  Papieres  und  bringt  Metall  und  Papier  durch 
AiiBübuug  eines  gelinden  Druckes  in  innige  Berührung,  so  giebt  sich 
dig  Quecksilber  durch  Bildung  mehr  oder  weniger  gefärbter  Flecken 
auf  dem  Papier  zu  erkennen  und  zwar  augenblicklich,  wenn  der  Queck- 
sübergehalt  erheblich,  nach  einigen  Minuten,  wenn  er  gering  ist.  Auf 
^««c  Weise  lässt  sich  noch  0,00001  g  Quecksilber  in   100  ccm  einer 


^)  Journal  de  Pharm,  et  de  Chimie  [5]  19,  444  (1889). 
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Lösung  entdecken.    Die  Reaction  ist  nur  dem  Quecksilber  eigen,  Arsens 
welches  sich  ebenfalls  auf  das  Kupfer  niederschlägt,  giebt  dieselbe  nicht 

Brugnatelli  ^)  säuert  50  bis  100  ccm  der  zu  prüfenden  Flüssig- 
keit (z.  B.  Harn)  mit  Salzsäure  schwach  an,  fügt  metallisches  Kupfer 
hinzu,  schüttelt  gut  um  und  wäscht  dasselbe  zuletzt  mit  Wasser.  Das 
Kupfer  wird  in  ein  Glasschälchen  gegeben  und  ein  Porcellanscherben  mit 
hineingestellt,  auf  welchem  sich  1  Tropfen  einer  ca.  Iproc.  Chlor goldlösung 
befindet.  Man  bedeckt  das  Glasschälchen  mit  einem  Uhrglas  und  er- 
hitzt es  auf  dem  Wasserbade.  Die  sich  bildenden  Quecksilberdämpfe 
reduciren  das  Goldchlorid,  wobei  sich  blauviolette  Linien,  Flecke  und 
Ringe,  aus  metallischem  Gold  bestehend,  auf  dem  Porcellan  bilden. 
0,0001g  Quecksilber  in  1000  ccm  Harn  sind  noch  nachzuweisen. 

Eine  Methode,  welche  auf  elektrolytischer  Abscheidung  des  Queck- 
silbers beruht,  beschreiben  Ishewski  und  Radswizki^)  wie  folgt: 
Man  zerstört  die  organische  Substanz  mit  der  zehnfachen  Menge  con- 
centrirter  Schwefelsäure  durch  Kochen  in  einem  Kjeldahl-Kolben. 
Der  Verlust  an  Quecksilber,  welcher  sich  hierbei  durch  Verflüchtigung 
bildet,  kann  vernachlässigt  werden.  Nachdem  die  Flüssigkeit  farblos 
geworden,  wird  sie  einen  Tag  lang  mit  einer  Stromdichte  von  ungefähr 
1  Amp.  elektrolysirt,  wobei  als  Kathode  ein  Goldstift  dient.  Der  Gold- 
stift wird  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Amalgame  im  Glasröhrchen  er- 
hitzt und  der  metallische  Quecksilberanflug  in  Jodid  verwandelt.  Nach 
dieser  Methode  konnten  noch  0,000025  g  Quecksilber  nachgewiesen 
werden.  Kohn  benutzt  anstatt  der  goldenen  Kathode  eine  dicht  ge- 
wundene Spirale  aus  Platindraht  und  elektrolysirt  in  salpetersaurer 
Lösung. 

Zum  Nachweis  von  Quecksilberdämpfen  in  Luft  leitet  Gaglio^) 
die  Luft  durch  eine  Lösung  von  Palladiumchlorür ,  welches  hierbei 
reducirt  wird  und  schwarze  Flecken  am  Glase  erzeugt.  Das  Reagens 
wird  bereitet,  indem  man  Palladiumchlorür  in  Salzsäure  unter  Zusatz 
von  Salpetersäure  löst,  die  Lösung  mehrmals  mit  Salzsäure  zur  Trockne 
verdampft  und  den  Rückstand  in  der  500  fachen  Menge  Wasser  löst* 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Quecksilbers. 

1.  Als  Quecksilberchlorür.  Hat  man  eine  Lösung  von  reinem 
Oxydulsalz,  so  versetzt  man  dieselbe  in  verdünntem,  kaltem  Zustande 
mit  einer  Lösung  von  Chlornatrium,  bis  alles  Metall  als  Ghlorür  aus- 
gefällt ist,  lässt  absetzen  und  trocknet,  nach  dem  Auswaschen  mit 
kaltem  Wasser,  auf  gewogenem  Filter  bei  lOO^'.  Enthält  eine  Lösung 
neben  Oxydul-  auch  Oxydsalz,  so  kann  das  Verfahren  dazu  dienen, 
ersteres  getrennt  zu  bestimmen. 


^)  Gazetta  chimica  Italiana  19,  418  (1889).  —  ')  Pharmaceut.  Zeitschr.  f. 
RuBsland  34,  563  (1895).  —  *)  VierteljahrBSchrift  ü.  d.  Fortschr.  a.  d.  Gebiete 
d.  Chem.  d.  Nahrangs-  u.  Genussmittel  9,  146  (1894). 
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Um  Qnecksilberoxydsalze  Dach  dieser  Methode  zu  bestimiiieD, 
Tersetzt  man  ihre  Lösung  mit  Salzsäure  und  phosphoriger  Säure,  lässt 
12  Standen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  stehen  und  bestimmt  das 
gefällte  Quecksilberchlorür  wie  vorhin. 

Statt  reiner  phosphoriger  Säure  verwendet  man  gewöhnlich  das 

bei  der  langsamen  Oxydation  des  Phosphors  an  der  Luft  sich  bildende 

Gemisch  von  phosphoriger  Säure,  Phosphorsäure  und  Unterphosphorsäure. 

Yanino  und  Treubert ^)  haben  gefunden,  dass  die  Fällung  der 

Quecksilberoxydsalze  als   Ghlorür   in  kürzester  Zeit  bewirkt    werden 

kann^  wenn  man  statt  phosphoriger  Säure  die  käufliche  unterphosphorige 

Säure  (spec.  Gewicht  1,15)  anwendet,  wobei  man  jedoch  vorher  die  zu 

flllende  Lösung  mit  Wasserstoffsuperoxyd  versetzen  muss,  weil  sonst 

der  geringste  Ueberschuss   von  unterphosphoriger  Säure   das  Ghlorür 

weiter  zu  metallischem  Quecksilber  reducirt.    Nitratlösungen  brauchen 

mehr  Wasserstoffsuperoxyd  als  Chloridlösungen.   10  ccm  einer  ca.  6  proc. 

Nitratlösung  erfordern  ca.  30  ccm  Snperoxyd,  während  dasselbe  Volumen 

einer  6  proc.  Chloridlösung  nur  10  ccm  bedarf.     Nachdem  der  Queck- 

süberchlorümiederschlag  sich  abgesetzt  hat,  behandelt  man  ihn  in  der 

bekannten  Weise  weiter. 

Dieselben  Verfasser  haben  ferner  festgestellt,  dass  bei  Gegenwart 
Too  Wasserstoffsuperoxyd  die  Reduction  auch  durch  phosphorige  Säure 
in  wenigen  Minuten  sich  vollzieht ,  wenn  man  die  Flüssigkeit  auf  dem 
Wasserbade  erwärmt,  was  bekanntlich  ohne  Wasserstoffsuperoxyd  nicht 
angeht,  da  sich  alsdann  metallisches  Quecksilber  ausscheiden  würde. 
Man  versetzt  die  quecksilberoxydhaltige  Flüssigkeit  mit  überschüssigem 
Wasserstoffsuperoxyd  (die  Verfasser  benutzten  das  unter  dem  Namen 
Hydrog.  peroxyd.  medic.  käufliche,  salzsäurehaltige  Product),  darauf 
mit  phosphoriger  Säure  und  erwärmt  so  lange  auf  dem  Wasserbade, 
bis  der  Niederschlag  zusammengeballt  und  die  Flüssigkeit  klar  ge- 
worden ist.  Die  weitere  Behandlung  ist  die  gewöhnliche;  man  kann 
die  Trocknung  bei  105^  vornehmen. 

2.  Als  Quecksilbersulfid.  Das  Quecksilber  muss  als  Oxyd- 
salz in  Lösung  sein;  oxydulhaltige  Lösungen  werden  vorher  durch 
Erwärmen  mit  Salzsäure  und  Kaliumchlorat  oxydirt  und  das  freie 
Chlor  durch  Kochen  verjagt.  Da  aber  bei  längerem  Kochen  etwas 
Quecksilberchlorid  sich  mit  den  Wasserdämpfen  verflüchtigen  kann,  so 
muss  ein  Ueberschuss  an  Kaliumchlorat  vermieden  werden.  In  die 
verdünnte,  freie  Salzsäure  enthaltende  Lösung  leitet  man  Schwefel- 
wasserstoff bis  zur  Sättigung,  lässt  absitzen,  wäscht  den  Niederschlag 
aof  dem  Filter  mit  kaltem  Wasser  aus  und  wägt  nach  dem  Trocknen 
W  1000. 

Bei  Gegenwart  von  freiem  Chlor,  Eisenoxydsalz  oder  ähnlicher, 
&n{  Schwefelwasserstoff  zersetzend  einwirkender  Körper    würde    der 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  30,  1999,  2808  (1897). 
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Quecksilbersulfidniederschlag   Schwefel    enthalten    und    müsste  darcH 
wiederholtes    Erwärmen    mit    Natriumsulfitlösung    gereinigt    wcrderi- 
Man  breitet  das  Filter  auf  einer  Glasplatte  aus,  spritzt  den  Niedex-- 
schlag  in  eine  Porcell anschale ,  in  welcher  man  ihn  mit  Natriumsul  fit 
erwärmt,  bringt  ihn  darauf  wieder  auf  dasselbe  inzwischen  getrockaete 
Filter  und  wäscht  mit  Wasser  aus.    Bei  Anwesenheit  geringer  Men^eo 
von  Schwefel  genügt  es,  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  nach  einander 
achtmal  mit  Alkohol,  viermal  mit  Schwefelkohlenstoff  und  zuletzt  noch 
dreimal  mit  Alkohol  auszuwaschen.     Statt  dieser  Reinigungsverfahi-en 
kann  man  den  mit  Wasser  ausgewaschenen  Niederschlag  auch  in  Königs- 
wasser lösen  und  das  Quecksilber  als  Ghlorür  bestimmen.     Was    die 
Genauigkeit  der  Bestimmung  als  Sulfid  anlangt,  so  lassen  sich  nach 
Yignon^)  Sublimatlösungen,  welche  nur  Tausendstel  an  Quecksilber 
enthalten,  noch  gewichtsanalytisch  bestimmen.     Fällt  der  Gehalt   \yJ8 
auf  Zehntausendstel,    so    führt   noch    ein    colorimetrisches    Verfahren 
zum  Ziel. 

Eine  von  Yolhard^)  angegebene  Methode  zur  Erzeugung  eines 
Quecksilbersulfidniederschlages ,  der  viel  dichter  ist  als  der  durch 
Schwefelwasserstoff  erhaltene,  beruht  auf  dem  Verhalten  des  Sulfids 
gegen  Schwefelalkalien.  Quecksilbersulfid  ist  unlöslich  in  Schwefel- 
ammonium, besonders  in  der  Wärme,  dagegen  leicht  löslich  in  den 
Sulfiden  des  Kaliums  und  Natriums.  Da  es  aber  andererseits  in 
Kalium-  oder  Natriumsulf hydrat  unlöslich  ist,  so  wendet  man,  um  es 
zu  lösen,  zweckmässig  Natriumsulfid  an,  welches  freies  Alkali  enthält, 
um  sicher  zu,  dass  kein  Sulf hydrat  zugegen  ist.  Aus  einer  solchen 
Lösung  wird  das  Quecksilbersulfid  durch  Ammoniumsalze  wieder 
gefällt. 

Nachdem  man  die  Quecksilberoxydlösung  durch  Natriumcarbon  at 
annähernd  neutralisirt  hat,  versetzt  man  dieselbe  mit  frisch  bereitetem 
Schwefelammonium  in  geringem  Ueberschuss  und  darauf  mit  reiner 
Natronlauge  bis  zur  beginnenden  Lösung.  Man  bringt  die  Flüssigkeit 
zum  Kochen  und  setzt  weiter  Natronlauge  bis  zur  gänzlichen  Auf- 
lösung des  Niederschlages  hinzu.  Zu  dieser  siedenden  Lösung  setzt 
man  Ammoniumnitratlösung  und  kocht ,  bis  das  freie  Ammoniak  fast 
vollständig  verjagt  ist.  Der  dichte  Sulfidniederschlag  wird  durch 
Decantiren  gewaschen,  zur  Entfernung  von  etwa  beigemengtem  Schwefel 
mit  etwas  Natriumsulfit  ausgekocht,  schliesslich  mit  siedend  heissem 
Wasser  gewaschen  und  auf  gewogenem  Filter  wie  bei  der  vorher- 
gehenden Methode  getrocknet. 

3.  Als  Metall.  Durch  Glühen  mit  Kalk  werden  sämmtliche 
Quecksilberverbindungen  vollständig  (mit  Ausnahme  der  Jodverbin- 
dungen)  zersetzt.      Man  bringt    in   eine  ungefähr  45  cm  lange   Ver- 


*)  Compt.  rend.  116,  584  (1893).    —   ')  Ann.   d.  Chem.  u.  Pharm.  255, 
255  (1889). 
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brenouugsröhre  zuerst  eine  Schicht  eines  Gemenges  yon  Natrium- 
hjdrocarbonat  und  Kreide,  darauf  eine  solche  von  frisch  ausgeglühtem 
Aetzkalk,  dann  das  Gemisch  der  Substanz  mit  Aetzkalk  und  schliess- 
lich eine  längere  Schicht  Aetzkalk,  welche  man  durch  einen  Asbest- 
pfropfen abschliesst.  Den  leeren  Theil  der  Bohre  zieht  man  aus  und 
biegt  die  Spitze  in  stumpfem  Winkel  um.  Das  Rohr  wird  in  einen 
Verbrennungeofen  gelegt  und  die  Spitze  in  einen  kleinen,  etwas  Wasser 
enthaltenden  Kolben  eingeführt,  so  dass  sie  eben  in  das  Wasser  ein- 
taucht. Dann  erhitzt  man  das  Bohr  allmählich  von  vom  nach  hinten 
zam  Glühen,  wobei  zuletzt  die  aus  dem  Gemisch  von  Hydrooarbonat  nnd 
Kreide  entwickelte  Kohlensäure  den  Rest  der  Qoecksilberdämpfe  aus 
dem  Rohre  treibt.  Schliesslich  sprengt  man  den  ausgezogenen  Theil 
der  noch  glühenden  Rohre  ab  und  spritzt  das  in  demselben  conden- 
äirte  Quecksilber  in  den  Kolben.  Das  s^u  einer  Kugel  vereinigte  Metall 
wird  nach  Abgiessen  des  Wassers  in  einen  tarirten  Poroellantiegel 
gegossen,  mit  Filtrirpapier  und  schliesslich  über  Schwefelsäure  bis  zum 
constanten  Gewicht  getrocknet. 

Statt  des  Gemisches  von  Natriumhydrocarbonat  und  Kreide  kann 
man  auch  Calciumoxalat  oder  Magnesitpulver  nehmen ;  letzteres  yerdieni 
bei  der  Analyse  von  Schwefelverbindungen  den  Vorzug,  weU  es  wasser- 
frei ist  und  somit  sich  kein  Schwefelwasserstoff  bilden  kann.  Will 
man  die  Jodverbindungen  des  Quecksilbers  auf  diese  Art  zersetzen,  so 
ersetzt  man  die  grösste  Menge  des  im  vorderen  Theil  der  Rohre  zur 
Zersetzung  der  Dämpfe  dienenden  Kalkes  durch  kurze  Cylinder  von 
spiralförmig  zusammengerolltem  Kupferdrahtnetz,  welche  den  ganzen 
leeren  Raum  der  Röhre  ausfüllen. 

Metallisches  Quecksilber  kann  femer  durch  Reduction  mittelst 
Zinn  chlor  ür  erhalten  werden.  Man  setzt  zu  der  heissen,  salpetersäure- 
freien, salzsäurehaltigen  Lösung  eine  frisch  bereitete,  klare  Lösung 
von  Zinnchlorür  im  Ueberschuss ,  kocht ,  lässt  erkalten  und  giesst  die 
Lösung  vom  Metall  ab,  welch  letzteres  man,  wenn  nöthig,  durch  Er- 
hitzen mit  verdünnter  Salzsäure  und  einigen  Tropfen  Zinnchlorür  zu 
einer  Kugel  vereinigt.  Man  wäscht  zuerst  mit  salzsäurehaltigem,  dann 
mit  reinem  Wasser  aus  und  trocknet  wie  vorhin  angegeben. 

Elektrolytische  Bestimmung  des  Quecksilbers. 

Zur  Ausführung  dieser  einfachen  Methode  benutzt  man  als  Kathode 
eine  mattirte  Platinschale  (s.  Blei  S.  20).  Zur  Lösung  eines  Oxydsalzes 
oder  des  Chlorids  setzt  man  4  bis  5  g  Ammonium  Oxalat  und  unterwirft 
die  Losung  bei  gewöhnlicher  Temperatur  der  Wirkung  eines  Stromes 
^on  XDioQ  =1,0  Amp.  bei  einer  Elektrodenspannung  von  ca.  5  Volt; 
i^ftch  etwa  zwei  Stunden  ist  alles  Quecksilber  ausgeschieden  (Classen). 
Bei  der  Elektrolyse  des  Chlorids  tritt  an  der  Anode  Quecksilberchlorür 
Auf,  welches  aber  durch  längere  Einwirkung  des  Stromes  verschwindet. 

Clasien,  SpedeUe  Methoden.    I.  4 
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Das  Auswaschen  des  Metalles  geschieht  nach  Unterbrechung  des 
Stromes.  Alkohol  darf  nicht  angewendet  werden,  weü  derselbe  ab- 
lösend auf  den  Metallbeschlag  einwirkt.  Das  Metall  muss  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  im  Ezsiccator  getrocknet  werden. 

Das  Quecksilber  kann  auch  ans  einer  Salpetersäure,  Schwefekäure 
oder  Salzsäure  enthaltenden  Lösung  ausgeschieden  werden.  Von 
letzterer  Säure  darf  aber  nur  eine  sehr  geringe  Menge  vorhanden  sein, 
ebenso  wirken  grössere  Mengen  Ton  Chloriden  störend.  Man  versetzt 
die  Lösung  mit  1  bis  2  Yolumprocenten  Salpetersäure  oder  mit  5  Proc^ 
falls  Metalle  zugegen  sind,  deren  Abscheidung  durch  die  Säure  ver- 
hindert werden  soll.  Im  letzteren  Falle  elektrolysirt  man  mit  einem 
Strome  von  XDiqq  =  0,5  Amp.,  im  anderen  Falle  mit  1  Amp.  Die 
Daner  beträgt  ebenfalls  zwei  Stunden. 

Quecksilber  kann  femer  aus  seiner  Lösung  in  Cyankalium  elek- 
trolytisch gefallt  werden  (Ed.  F.  Smith).  Man  fugt  zu  der  Qneck- 
silberoxydlösung,  welche  bis  0,2  g  Quecksilber  enthalten  kann,  0,25  bis 
2g  Cyankalium,  verdünnt  auf  175  ccm  und  elektrolysirt  mit  einem 
Strome  von  3^Dioo  =  0,04  bis  0,08  Amp.,  bei  ca.  1,7  Volt  Spannung; 
nach  f&nf  Stunden  ist  alles  Metall  gefallt.  Durch  Anwendung  eines 
stärkeren  Stromes  kann  die  Dauer  noch  verkürzt  werden. 

Unlösliche  Quecksilberverbindungen,  z.  B.  Zinnober,  lassen  sich 
direct  elektrolysiren ,  wenn  man  dieselben  in  Salzsäure  enthaltendem 
Wasser  oder  in  lOproc.  Chlomatriumlösung  suspendirt  und  wie  ge- 
wöhnlich der  Wirkung  des  Stromes  unterwirft  [Classen,  siehe  das  S.  3, 
Anmerk.  3)  citirte  Werk  des  Verfassers].  Zur  Ausführung  dieser 
Methode  bringt  de  la  Escosura  0,2  g  des  Erzes  in  eine  Platinschale, 
fügt  10  ccm  Salzsäure,  90  ccm  Wasser  und  zur  Fällung  von  Selen  und 
Tellur  20  ccm  concentrirte  Ammoniumsulfitlösung  hinzu  und  benutzt  als 
negative  Elektrode  eine  Goldplatte  von  4  cm  Durchmesser,  auf  welcher 
sich  nach  24  Stunden  alles  Quecksilber  abgeschieden  hat.  Um  zu  prüfen, 
ob  alles  Quecksilber  abgeschieden  ist,  taucht  man  ein  mit  dem  negativen 
Pol  verbundenes  Goldplättchen  in  die  Flüssigkeit  und  beobachtet  nach 
Verlauf  einer  halben  Stunde,  ob  sich  ein  Quecksilberbeschlag  auf  dem- 
selben gebildet  hat. 

In  ähnlicher  Weise  lassen  sich,  wie  Frangois^)  gezeigt  hat,  die 
Jodide,  Oxyjodide,  Chloride  und  ßromide  des  Quecksilbers  in  fester 
Form  elektrolysiren.  Man  bringt  0,5  g  des  festen  Jodids  in  einen  als 
Ejithode  dienenden  Platintiegel,  fugt  20 ccm  einer  Lösung  von  20g 
Ammoniumnitrat  in  100  ccm  Ammoniak  hinzu  und  benutzt  als  Anode 
einen  1  mm  dicken  Platindrabt,  den  man  nur  1  mm  tief  in  die  Flüssig- 
keit eintauchen  lässt,  um  möglichst  wenig  Gas  zu  entwickeln.  Bei  sehr 
qnecksilberreichen  Verbindungen  rührt  man  von  Zeit  zu  Zeit  mit  einem 
Glasstabe  um.    Man  wäscht  zunächst  mit  Ammoniak,  darauf  mit  Wasser 


*)  Journ.  de  Pharm,  et  de  Chim.  [5]  30,  249  (1894). 
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ans,  indem  man  diese  Flüssigkeiten  längere  Zeit  mit  dem  Quecksilber  in 
Beröhrang  lasst.  Zuletzt  trocknet  man  mit  Alkohol  und  Aether  aus. 
Bei  genauen  Versuchen  empfiehlt  Fran^ois  die  Anode  vor  und  nach 
dem  Yersache  zu  wägen,  um  einen  Verlust  derselben  zu  berücksichtigen. 

Rising  und  Lenher^)  lösen  den  Zinnober  in  Bromwasserstoff- 
aäure,  nentralisiren  mit  Kalilauge,  versetzen  mit  Cyankalium  bis  zur 
Lösung  des  entstandenen  Niederschlages  und  schlagen  das  Quecksilber 
durch  einen  schwachen  Strom  auf  die  Platinschale  nieder. 

Smith  und  Wallace^)  empfehlen,  Zinnober  (0,2  bis  0,25 g)  und 
ähnliche  Substanzen,  welche  nicht  direct  in  Doppelcyanide  übergeführt 
werden  können,  in  der  Platinschale  in  20  bis  25ccm  Natriumsulfid 
von  1,22  spec.  Gewicht  zu  lösen,  auf  125  com  zu  verdünnen  und  bei 
ZC  mit  einem  Strome  von  NDioo  =  0,12  Amp.  zu  elektrolysiren,  wo- 
bei die  Fällung  nach  drei  Stunden  vollständig  ist. 

£8  ist  nach  Vorstehendem  ersichtlich,  dass  auch  Quecksilbersulfid, 
wie  es  im  Gang  der  Analyse  durch  Fällung  erhalten  wird,  auf  diese 
Weise  bestimmt  werden  kann.  £s  empfiehlt  sich,  zur  leichteren  Auf- 
lösung des  Sulfids,  dem  Schwefel natrium  etwas  Aetznatron  zuzusetzen 
(vergL  S.  48).  Im  Verlauf  der  Operation  darf  sich  an  der  Anode  nur 
Schwefel  abscheiden,  aber  kein  Sulfid;  tritt  dieses  ein,  so  war  nicht 
genügend  Schwefelnatrium  vorhanden. 

Zur  Analyse  der  Selen  und  Tellur  enthaltenden  Queck Silbererze 
von  Almaden  löst  L.  de  la  Escosura  in  Madrid  0,5  g  des  fein  gepul- 
verten Erzes  in  Salzsäure  und  Kaliumchlorat ,  erhitzt,  bis  der  unlös^ 
liehe  Rückstand  farblos  oder  nur  schwach  gef&rbt  erscheint,  und  kocht 
nach  dem  Verdünnen  mit  ca.  50ccm  Wasser  so  lange,  bis  das  Chlor 
verjagt  ist.  Hiernach  fügt  man  20  bis  30ccm  einer  concentrirten 
Ammonium  Sulfitlösung  hinzu  und  kooht  noch  20  Minuten  lang,  unter 
Ersatz  des  verdunstenden  Wassers,  wodurch  Selen  und  Tellur  gefällt 
werden.  Die  Losung  wird  in  die  als  Kathode  dienende  Platinschale 
filtrirt  und  mit  einem  Strome  von  1  Amp.  elektrolysirt.  De  la  Escosura 
wendet  als  negative  Elektrode  eine  Goldplatte  an,  auf  welcher  ein 
gleichförmiger,  fest  haftender  Ueberzug  von  Quecksilber  erhalten  wird, 
selbst  wenn  die  Menge  des  letzteren  einige  Decigramm  beträgt 

Quecksilberbestimmung  aus  der  Gewichtsdifferenz.  Das 
bei  dem  J  oll  es' sehen  Verfahren  (S.  44)  erhaltene  Goldamalgam  eignet 
sich  gut  zur  quantitativen  Bestimmung  des  Quecksilbers.  Man  hat 
nur  das  mehrmals  mit  Alkohol  und  darauf  mit  Aether  gewaschene 
Amalgam  mit  dem  Höhrchen  im  Luftbade  bei  40^  zu  trocknen,  zu  wägen 
und  nach  dem  Vertreiben  des  Quecksilbers  durch  Glühen  wieder  zu 
vagen,  so  ergiebt  sich  die  Quecksilbermenge  aus  dem  Gewichtsverluste. 

Schumacher  und  Jung')  haben  die  Methode  von  Jolles  behufs 

^)  JouTn.  of  the  Amer.  Chem.  Sog.  18,  96  (1896).  —  *)  Ibid.  18,  169 
(1896).  —  •)  Arch.  f.  experim.  Pathol.  u.  Pharmak.  42,  138  (1898);  ZeitBchr. 
^  anal  Chem.  39,  12  (1900). 
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2  Liter  Harn  werden  mit  etwas  Traubenzucker  versetzt  und 
15  Minuten  lang  gekocht,  indem  man  in  kleinen  Antheilen  eine  zur 
Aasfallung  der  Phosphate  ausreichende  Menge  Natronlauge  (ca.  15  ccm) 
znsetzi  Man  läset  absetzen,  giesst  die  klare  Flüssigkeit  ab  und  bringt 
den  Rückstand  in  ein  grösseres  Reagensglas.  Nachdem  er  sich  wiederum 
abgesetzt  hat,  trennt  man  ihn  nochmals  durch  Abgiessen  von  der 
Flüssigkeit  und  giebt  nun  etwa  Y20  Beii^es  Volumens  reine  Salzsäure 
Ton  1,124  spec.  Gewicht  hinzu,  mit  der  man  vorher  den  grossen  Kolben 
ausgespült  hat«  Die  auf  diese  Weise  bewerkstelligte  Concentration 
des  Quecksilbers  ist  von  Wichtigkeit,  da  der  Verfasser  fand,  dass  für 
dieselben  Mengen  Quecksilber^  welche  in  einem  Volumen  von  200 ccm 
Flüssigkeit  mit  grosser  Genauigkeit  bestimmt  werden  konnten,  in 
500  ccm  weit  ungünstigere  Resultate  erhalten  wurden. 

Nun  giebt  man  ein  der  Höhe  und  dem  Durchmesser  des  Reagens- 
glases entsprechendes  Stück  Drahtnetz  (z.  B.  von  12  cm  Länge  und 
1,4cm  Breite)  aus  reinem  Kupfer  (wie  es  zu  Spiralen  in  der  orga- 
nischen Analyse  verwendet  wird)  hinzu,  stellt  das  Glas  so  in  ein  Wasser- 
bad, dass  es  bis  über  seinen  Inhalt  von  siedendem  Wasser  umgeben  ist, 
und  lässt  es  etwa  20  Minuten  darin.  Man  lässt  die  Temperatur  des 
Bades  bis  auf  45  bis  60^  sinken  und  lässt  das  erst  lose,  nachher  fest 
verschlossene  Reagensglas  mindestens  24  Stunden  bei  dieser  Tempe- 
ratur stehen. 

Danach  wird  die  Flüssigkeit  abgegossen,  das  Kupfemetz  erst  mit 
Wasser,  dann  mit  Wasser,  dem  man  etwas  Natronlauge  zugefügt  hat, 
und  schliesslich  wieder  mit  reinem,  lauwarmem  Wasser  gründlich  ge- 
waschen, wonach  es  mit  Alkohol  und  Aether  abgespült  wird  und  etwa 
eine  halbe  Stunde  an  der  Luft  liegen  bleibt.  War  das  Kupfemetz 
dnrch  darauf  niedergeschlagene  organische  Substanz  dunkel  gefllrbt, 
so  lässt  man  es  in  Wasser,  dem  man  etwas  Natronlauge  zugesetzt 
hat,  so  lange  stehen,  bis  es  metallisch  oder  doch  rein  gelb  ge- 
worden ist. 

Das  trockene  Kupfemetz  wird  in  ein  Reagensglas  mit  Hülfe  eines 
Glasstabes  fest  eingedrückt  und  der  untere  Theil  des  Glases,  in  dem 
sich  das  Drahtnetz  befindet,  in  der  Bunsen flamme  stark  erhitzt. 
Bas  Quecksilber  sublimirt  und  beschlägt  die  kalte  Wandung  des  Glases 
mit  eineni  Anflug. 

Man  bringt  nun  in  das  Reagensglas  ein  mit  Schmirgelpapier  voU- 
)(ommen  blank  geputztes,  etwa  2  Va  cm  langes,  0,7  cm  breites  und  1  mm 
dickes  gewogenes  Silberplättchen  und  dreht  das  in  wagerechter  Lage 
gehaltene  Glas  so,  dass  das  Silberblech  an  den  Wandungen,  an  denen 
das  Quecksilber  sitzt,  entlang  gleitet  (Fig.  5  a.  f.  S.).  Das  Drehen, 
^er  auch  vorsichtiges  Schütteln,  ist  so  lange  fortzusetzen,  bis  man 
heim  Hineinsehen  durch  die  Oeffnung  (bei  auffallendem  Lichte)  keinen 
^Whlag  mehr  wahrnehmen  kann ,  was  nach  einer  bis  höchstens  zwei 
Ginnten  der  Fall  ist. 


n_»iJljfl7L>iSa^ffiiw'MJt»iEwtw|eiige  des  QneckBilbers 

,.«r  .....    .  .  ",g,.. 


Uhr  glase  gewogen, 


&^  um  Milligramme  und  Brach- 


■l^i 


l|^fl»t^fi|a  Wägungen,  nm  Wägefehler  zn 

.  ^     _     I  /itf^''Si'^^gniai  eiDander  auszuführen.    Die 

|tiW^¥i faMj|IHflal*<DgnD ggbeobachtnn gep  gemacht. 

''"'^'"^.CAjnäHB^lg,  daaa  sie  keinen  Ausschlag  »□ 

\4StK^fQ;,  H^nigntens  den  qualitativen  Nach- 

i\i$AfLlEittchen  iu  einem  Reagensglase 

'  1^^*  absprengt,  das  Blech  von  unten 

^in  bekannter  Weise  anstellt 

Siarirt  man  das  Silberblech  durch 

üTor  jedem  Versuche  aasgeglüht 

S^^  Oberfläche  herzustellen ,  bringt 

ein  Reagensglas,  dessen 

und  verschlieast  das  Glas 

jrvendenden  Reagentien. 

ssen,  braucht  kaum 


1  Jung  bietet  insofern  eine 

Ulis  es  davon  ausgeht,  die  orga- 

tören,  das  Quecksilber  in  einer 

^•eung  zu  bringen  und  es  hieraus 

Dadurch  ZinnchlorQr   abzuscheiden. 

i«^Jiaben   die  Genannten  femer  die 

!nde  U □Vollkommenheit  beseitigt. 

^^t  dagegen  ist  die  Form,  in  welcher 

|4^^em  Kupfer  gebracht  wird ,  eine 

mit  Harn ,  dem  eine  bestimmte 

^?^^'€*^£'^i'B^'S^  Resultate  ergeben  haben, 

i^iagliv^^is  Frankel  (S.  15)  bei  ähnlichen 

"™""*'""       '~  I  nämlich  die  Metalle  heim  Durch- 

■^ ^ iä""a''"B'«"^^''  Secreten  in  einer  Form  be- 

^■■'^S^ICisseiä^fachweis  erschwert  bezw.  nnmög- 


iit£^£^<^<^:iii:it::t::t::ili::ili:it:it: 


MaassanalytiHche  Bestimmuiig  des  Quecksilben*.  57 

Maassanalytische  Bestimman^  des  Quecksilbers. 

Die  Methode  Yon  H  e  m  p  e  1  ^)  beruht  auf  der  Ueberf  übrung  yod  Queck- 
silberehlorür  in  Quecksilberjodid  mittelst  überschüssigen  freien  Jods 
und  Zaröcktitriren  des  nicht  verbrauchten  Jods  mit  Natriumthiosulfat. 
Quecksilberozydulsalze  werden  durch  Fällen  mit  Salzsfture  oder  Chlor- 
natrium in  Chlorür  verwandelt;  letzteres  wird  nach  dem  Auswaschen 
in  eine  Flasche  mit  Glasstöpsel  gespritzt,  mit  einer  zur  Lösung  des 
zu  bildenden  Jodids  genügenden  Menge  Jodkalium  und  darauf  aus 
einer  Bürette  mit  überschüssiger  Zehntel  -  Jodlösung  versetzt.  Dann 
wird  verstopft  und  so  lange  geschüttelt,  bis  der  Niederschlag  gelöst 
ist.     Die  Umsetzung  wird  durch  folgende  Gleichung  veranschaulicht: 

HgaCl,  +  6KJ  +  2J  =  2HgK2J4  +  2  KCL 

Zu  der  von  überschüssigem  Jod  braun  gefärbten  Lösung  setzt 
man  Stärke,  titrirt  mit  Zehntel-Natriumthiosulfat  bis  zur  Farblosigkeit 
und  zuletzt  mit  Zehntel -Jodlösung  wieder  bis  zur  Jodstärkereaction. 
Die  Differenz  zwischen  dem  Gesammtvolumen  zugesetzter  Jodlösung 
und  dem  des  Thiosulfats  giebt  die  Cubikcentimeter  Jodlösung,  welche 
dem  vorhanden  gewesenen  Quecksilberchlorür  entsprechen. 

Will  man  die  Methode  auf  Quecksilberoxydsalze  oder  Chlorid  an- 
wenden, so  müssen  dieselben  zuerst  in  Chlorür  übergeführt  werden. 
Enthält  die  Flüssigkeit  kein  Chlor,  so  setzt  man  etwas  Kochsalzlösung 
hinzu.  Die  Reduction  des  Chlorids  zu  Chlorür  wird  durch  Eisenoxydul 
in  alkalischer  Lösung  bewirkt.  Man  löst  eine  genügende  Menge  Eisen- 
oxydulsulfat in  der  Flüssigkeit  auf,  versetzt  mit  Natronlauge,  schüttelt, 
versetzt  mit  verdünnter  Schwefelsäure  und  digerirt,  bis  der  anfangs 
schwärzliche  Niederschlag  in  weisses  Quecksilberchlorür  übergegangen 
ist,  welches  abfiltrirt,  ausgewaschen  und  wie  oben  weiter  behandelt  wird. 

Eine  Titrirmethode,  welche  der  Anwendung  auf  die  verschiedensten 
Quecksilberverbindnngen  fähig  ist,  hat  Deniges^)  angegeben.  Die- 
selbe beruht  auf  folgenden  zwei  Umsetzungen.  Fügt  man  zur  Lösung 
eines  Mercurisalzes  einen  Ueberschuss  von  Cyankalium,  so  bildet  sich 
das  Doppelsalz  Quecksilbercyanidcyankalium,  welches  nebst  dem  Ueber- 
schass  des  Cyankaliums  gelöst  bleibt: 

(1)  4KCy  +  HgCl,  =  2  KCl  4-  HgCya,  2KCy. 

Setzt  man  zu  dieser  Lösung  Ammoniak,  etwas  Jodkalium  als 
Indicator  und  dann  allmählich  Silbemitratlösung,  so  wird  das  Cyan- 
doppelsalz  in  der  Weise  zersetzt,  dass  sich  lösliches  Silbercyanidcyan- 
kalium  bildet: 

(2)  HgCyj,  2  KCy  +  AgNO,  =  HgCy^  +  AgCy,  KCy  +  KNO3, 

*)  Ann.  Ghem.  Pharm.   110,   176   (1859).    —   *)   Bulletin   de  la  societö 
cWmiqne  de  Paris  [3]  15,  862  (1896). 
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und  ferner  wird  sämmtliches  überschüssig  zugesetztes  Cyankalium  in 
diese  letzte  Doppel  Verbindung  übergeführt,  so  dass  sich  die  Wirkung 
des  Jodkaliums  als  Indicator  auf  das  Silber,  unter  Bildung  Ton  unlös- 
lichem Jodsilber,  erst  bemerkbar  macht,  wenn  alles  Cyankalium  in 
dieser  Weise- gebunden  ist. 

Die  Menge  der  zuzusetzenden  Silberlösung  h&ngt  also  nicht  allein 
ab  Yon  der  Menge  des  vorhandenen  Quecksilbers,  sondern  auch  von 
der  Menge  des  von  vornherein  zugesetzten  Cyankaliums.  Hat  man 
nun  gleich werthige  Lösungen  von  Cyankalium  und  Silbernitrat  und 
setzt  von  ersterer  ein  bestimmtes  Volumen  zur  Quecksilberlösung,  bo 
wird,  da  ein  Theil  des  Cyans  mit  dem  Quecksilber  verbunden  bleibt 
(wie  die  zweite  Gleichung  zeigt),  um  so  weniger  Silbernitrat  zur  Her- 
vorrufung  der  Endreaction  nöthig  sein,  je  mehr  Quecksilber  vorhanden 
ist.  Das  Ende  der  Reaction  giebt  sich  durch  eine  weisse  Trübung 
von  Jodsilber  zu  erkennen. 

Wenn  die  Umsetzung  genau  nach  den  obigen  Gleichungen,  welche 
man  in  die  folgende  zusammenziehen  kann: 

(3)   4KCy  +  HgCla  +  AgNOj  =  HgCyj  +  AgCy,  KCy  +  2KC1  -f  KNO3 

20  2  .  2,6 

stattfände,  so  Hesse  sich  die  vorhandene  Quecksilbermenge  aus  den 
verbrauchten  Cubikcentimetern  Silbernitrat  in  folgender  Weise  be- 
rechnen. 

Die  Silbernitratlösung  ist  zehntel-normal,  enthält  also  17  g  AgNOj 
im  Liter.  Die  CyankaliumlÖsung  soll,  wie  oben  gesagt,  gleichwerthig 
mit  der  Silberlösung  sein,  sie  muss  also  im  Liter  2.6,51g  KCy  (ent- 
sprechend 2.2,6g  Cy)  enthalten  (AgNOs  +  2KCy  =  AgCy,  KCy 
+  KNOs). 

Von  dieser  Lösung  werden  von  vornherein  V  ccm  zu  der  zu  be- 
stimmenden Flüssigkeit  zugesetzt.  Nach  Gleichung  (3)  binden  20  g  Hg 
2  .  2,6g  Cy,    entsprechend    1000 ccm    Cyanidlösung ,    somit    binden 

^  S  ^8  X  der  letzteren.     Es  bleiben  daher  von  der  zugesetzten 

/           1000   \ 
Cyanidlösung  noch  (  V — -xjccm  übrig,  welche  durch  die  zuzu- 
setzende  Silberlösung   zu   binden    sind.     Da    nun   nach   der  Voraus- 
setzung 1000  ccm  Cyanidlösung  von  1000  ccm  Silberlösung  gebunden 
werden ,  so   erfordern  die  noch  freien   Cubikcentimeter  Cyanidlösung 

(F — —  iCjccm   Silberlösung,    und   dieses   Volumen    wird   an    der 


er- 


Bürette gemessen  =  V.     Aus  der  Gleichung  f  T^ — xj  =  V 

giebt  sich  :c  =  (r-r')  -^^^-g  iig. 

Nun  findet  aber  in  Wirklichkeit  die  Umsetzung  des  Quecksilber- 
cyanidcyankaliums  mit  dem  Silbernitrat  fast  nie  so  vollständig  statt. 
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wie  die  Gleichung  (1)  angiebt.  Eine,  wenn  auch  nur  geringe  Menge  des 
Doppelsalzes  entzieht  sich  der  Umsetzung,  und  diese  Menge  scheint 
um  80  grösser  zu  werden,  je  mehr  Cyankalium  zur  Quecksilberlösung 
zugefügt  wurde. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  zu  jeder  Bestimmung  lOccmCyan- 
kaliumlösnng  zugesetzt  werden,  hat  Den  ig  es  auf  folgende  Weise  die 
Correctur  bestimmt,  welche  an  dem  Terbrauchten  Volumen  der  Silber- 
lösung, bezw.  an  der  Differenz  (F  —  F')  anzubringen  ist. 

Von  einer  Vio'Q^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^^Bung  (13,55  g  HgClj  gelöst  in 
Wasser  auf  Znsatz  von  5  ccm  HCl,  aufgefüllt  zu  einem  Liter)  wurden 
1.  2,  3  u.  8.  w.,  bis  20  ccm  in  einem  Becherglase  mit  je  10  ccm  Ammo- 
niak, 10  ccm  der  Cyankaliumlösung,  100  ccm  Wasser  und  fünf  Tropfen 
20proc.  Jodkaliumlösung  Tersetzt  und  darauf  Yio- Silbernitratlösung 
bis  zur  bleibenden  Trübung  zugefügt;  es  wurden  verbraucht  für: 

Iccm  Vio  HgCla,  9,50  ccm  Vio  AgNO»   statt  9,5 
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Die  in  der  letzten  Colonne  angefühi*ten  Werthe,  welche  die  der 

Formel    entsprechenden    theoretischen  Mengen   Silbernitrat    angeben, 

20 
leiten  sich  aus  der  Formel  (S.  58)  a;  =  (F  —  V)  — —    her,    indem 

man  far  V  (Volumen  des  angewandten  Cyankaliums)  den  Werth  10, 
und  für  x  die  bei  jedem  Versuche  vorhandene  Quecksilbermenge  ein- 
setzt Da  in  1  ccm  Vio  HgCla  0,01  g  Hg  enthalten  ist,  so  ist  für  x 
nacheinander  zu  setzen:  0,01,  0,02,  0,04,  0,05  etc.,  woraus  sich  die 
Werthe  der  letzten  Colonne  mit  Hülfe  der  umgeformten  Gleichung 
^   =  10  (1  —  6  x)  berechnen. 

Da  nun  die  bei  jedem  Versuch  zugefügten  10  ccm  KCy,  wenn 
Kein  Quecksilber  vorhanden  gewesen  wäre,  der  Voraussetzung  gemäss 
genaa  10 ccm  Silbernitrat  verbraucht  haben  würden,  so  entspricht  die 
Differenz  zwischen  10  ccm  und  dem  wirklich  verbrauchten  Volumen 
•^überlösung  der  Menge  Qnecksilbersalz ,  welche  in  HgCjj  übergeführt 
^fde.    Aus  den  oben  gefundenen  Zahlen  ergiebt  sich  somit: 
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10  —  9,50  =  0,50  ccm 

10  —  8,95  =  1,05  „ 

10  —  7,90  =  2,10  „ 

10  —  7,40  =  2,60  „ 

10  —  6,90  =  3,10  „ 

10  —  6,85  =  4,15  „ 

10  —  4,80  =  5,20  „ 

10  —  3,80  =  6.20  „ 

10  —  2,80  =  7,20  „ 

10  —  2,35  =  7,65  „ 
10  —  1,85  =  8,15 
10  —  0,90  =  9,10 
UO  — 0,45  =  9,55 

Die  Zahlen  der  letzten  Colonne  ergeben  sich  als  Differenzen 
zwischen  10  und  den  in  der  letzten  Colonne  der  Tabelle  (S.  59)  an- 
geführten theoretischen  Werthen.  Wie  man  sieht,  weichen  die  Zahlen 
der  letzten  und  vorletzten  Colonne  nicht  erheblich  von  einander  ab. 
Die  an  den  Zahlen  der  vorletzten  Colonne  vorzunehmende  Correctur, 
welche  dieselben  den  theoretischen  Werthen  der  letzten  Colonne  mög- 
lichst nahe  bringet,  ergiebt  sich  mit  Hülfe  der  beiden  Formeln 
ac=^  a>:  0,96  (1)  und  ac=^  (a  X  1,04)  —  0,45  (2),  wobei  a,  oder 
(F  —  F'),  die  gefundene  Differenz  (vorletzte  Colonne)  und  Qc  deren 
corrigirten  Werth  bedeutet.  Man  bedient  sich  der  Formel  (1),  wenn 
a  zwischen  0  und  5,5  liegt,  und  der  Formel  (2)  für  die  Werthe  zwischen 
5,5  und  9,5. 

In  der  angegebenen  Weise  ist  mit  Hülfe  der  beiden  Formeln  die 
nachstehende  Tabelle  berechnet,  welche  zeigt,  dass  die  so  corrigirten 
Werthe  den  theoretischen  bis  auf  eine  zu  vernachlässigende  Differenz 
nahe  kommen. 
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IHe  bei  den  Yersachen  (S.  59)  erhaltenen  Werthe  ändern  sich 
nicht,  wenn  man  der  Lösung  das  zwei*  oder  dreifache  Volumen  Wasser 
zasetzt  Ebenso  wenig  übt  die  Gegenwart  von  20  Proc.  Alkohol  einen 
Einfioss  aus.  Es  war  femer  für  die  Resultate  gleichgültig,  ob  die 
S.  59  angewandte  Quecksilberchloridlösung  0,5  Proc.  Salzsäure  (wie 
bei  den  Versuchen)  oder  50  und  selbst  100 mal  mehr  Salzsäure,  Sal- 
petersäure oder  Schwefelsäure  etc.  enthielt,  wenn  man  nur  zur  Sättigung 
derselben  anstatt  lOccm  Ammoniak  I5ccm  davon  hinzufügte. 

Ausführung  der  Bestimmung.  Nach  dem  Gesagten  ergiebt 
sich  nun  die  Anwendung  der  Methode  wie  folgt:  Liegt  eine  Queck- 
süberoxydulverbindong  vor,  so  wird  dieselbe  durch  Königswasser  oder 
Salzsäure  und  Kaliumchlorat  zu  Oxydsalz  oxydirt.  Nach  den  Ver- 
suchen Ton  Denig^s  finden  hierbei  keine  merklichen  Verluste  an 
Quecksilber  statt,  wenn  man  die  Oxydation  in  stark  saurer  Flüssigkeit 
und  in  einem  Reagensrohre  bewirkt.  Man  kann  daher  die  Verdampfung 
ohne  Gefahr  für  Verlust  sogar  soweit  treiben,  bis  sich  festes  Queck- 
silberchlorid abzuscheiden  beginnt.  Letzteres  ist  Übrigens  nur  bei 
einigen,  später  zu  erwähnenden  Verbindungen  nöthig. 

Man  bringt  1  g  der  puWerisirten  Verbindung  in  einem  Reagens- 
glase von  12  bis  13  cm  Höhe  und  18  bis  22  mm  Durchmesser  mit  2  ccm 
eoncentrirter  Salzsäure  und  1  ccm  Salpetersäure  zusammen  (für  Zinnober 
die  doppelten  Mengen  Säure),  kocht  bis  zur  Tollständigen  Lösung,  ver- 
dünnt mit  ca.  10  ccm  Wasser  und  bringt  die  Lösung  in  einem  Mess- 
kolben auf  100  ccm. 

Bei  Cyanquecksilber  und  Zinnober  muss  die  Lösung  in  Königs- 
wasser unter  Schütteln  so  lange  verdampft  werden ,  bis  eine  krystalli- 
nische  Abscheidung  von  Quecksilberchlorid  auftritt. 

Schwefelcyanquecksilber  wird  direct  im  Messkolben  in  2  ccm  Salz- 
säure und  2  ccm  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  auf  100  ccm  gebracht. 
In  gleicher  Weise  lassen  sich  die  Mercurisalze  des  Chlors,  Broms,  der 
Essigsäure,  Schwefelsäure  etc.  behandeln. 

Von  der  auf  die  eine  oder  andere  Weise  erhaltenen  Lösung 
bringt  man  20 ccm  in  einen  Erlenmeyer-Kolben  von  ca.  250ccm,  in 
welchen  man  vorher  10  ccm  Ammoniak,  10  ccm  Cyankaliumlösung 
(▼ergL  S.  58)  und  5  bis  6  Tropfen  20  proc.  Jodkaliu^lösung  gegeben 
Wt,  nnd  lässt  unter  Umschwenken  Vio  *  ^^^l^^'^^^f &^^^sung  zufliessen 
bis  znr  deutlichen,  bleibenden  Opalescenz. 

Wenn  V  die  Anzahl  Cubikcentimeter  der  verbrauchten  Silber- 
lösang  bedeutet,  so  ergiebt  sich  die  in  den  20  ccm  (=  0,2  g  Substanz) 
enthaltene  Menge  Quecksilber,  indem  man  die  Differenz  V  —  F'  (worin 
^=10)  zunächst  corrigirt  und  zwar  nach  der  Formel  (1),  S.  60, 
wenn  die  Differenz  zwischen  0  und  5,5,  nach  Formel  (2),  wenn  sie 
S^ser  als  5,5  ist,  und  dann  diesen  corrigirten  Werth  in  die  letzte 
Formel  S.  58  einsetzt.  Den  Procent gehalt  P  an  Quecksilber  in  der 
Substanz  erhält  man  schliesslich  aus  der  Proportion  0,2  :a;  =  100:P. 


Q2  Quecksilber. 

Hat  man  weniger  als  1  g  Substanz  zur  Verfügung ,  so  behandelt 
man  0,2  g  derselben  mit  einem  Gemisch  von  10  Tropfen  Salzsäure  and 
5  Tropfen  Salpetersäure,  fügt  die  S.  61  angegebenen  Mengen  Wasser, 
Ammoniak,  Cyankalium  und  Jodkalium  hinzu  und  titrirt  wie  vorhio. 

Die  Methode  eignet  sich  besonders  zur  Bestimmung  der  auf  andere 
Weise  so  schwierig  zu  analysirenden  Jodverbindungen  des  Quecksilbers. 
Handelt  es  sich  um  die  Analyse  des  festen  Jodids,  so  wägt  man  0,4  g 
(wegen  des  hohen  Moleculargewichtes)  der  Substanz  ab  und  löst  sie  in 
10  com  der  Cyankaliumlösung ,  fügt  lOccm  Ammoniak  und  100  ccm 
Wasser  hinzu  und  titrirt  mit  Vio  Silbemitrat  bis  zur  Opalescenz; 
wegen  des  Jodgehaltes  der  Substanz  ist  der  Zusatz  von  Jodkalium 
überflüssig. 

Die  Methode,  an  reinem  Quecksilberjodid  erprobt,  ergab  folgendes 
Resultat:  0,4g  Substanz  wurden,  wie  oben,  in  Lösung  gebracht  und 
1,1  ccm  AgNOs  verbraucht: 

a  =  (V'-  F')  =  10  —  1,1  =  8,9. 

Diese  Zahl  nach  der  Correcturformel  (2)  berichtigt,  giebt  8,9. 1,04 

20  20 

-  0,45  =  8,806;  x  =  8,806  y^;   0,4  :  8,806  j^  =  100  :  P; 

F  =  44,03  Proc.  Hg  statt  44,05  berechnet. 

Liegt  eine  Lösung  von  Quecksilberjodid  in  einem  Jodalkali  vor, 
so  nimmt  man  zur  Titrirung  ein  Volumen  derselben,  welches  nicht 
mehr  als  0,4  g  HgJ2  enthält,  und  titrirt  wie  angegeben. 

Quecksilberjodür  behandelt  man  mit  Königswasser  und  setzt  Jod- 
kalium erst  im  Augenblick  der  Titrirung  hinzu. 

Die  Methode,  giebt  auch  genaue  Resultate  bei  Lösungen,  welche 
nur  0,25  g  ^nd  selbst  noch  weniger  Quecksilberchlorid  im  Liter  ent- 
halten, da  man  grössere  Volumen  derselben  zur  Titrirung  verwenden  kann. 

So  lässt  sich  beispielsweise  auch  der  Gehalt  an  Quecksilberchlorid 
in  den  Sublimatpapieren,  deren  Anwendung  zur  schnellen  Bereitung 
einer  antiseptischen  Lösung  sich  immer  mehr  verbreitet,  leicht  er- 
mitteln. Man  schüttelt  das  Papier  mit  250  ccm  Wasser,  lässt  es  einige 
Minuten  mit  demselben  in  Berührung,  füllt  zu  500 ccm  auf  und  yer- 
wendet  100  bis  200  ccm  Lösung  zur  Titrirung. 

Eine  andere  Methode  zur  maassanalytischen  Bestimmung  des  Ge- 
haltes im  Sublimatpapier  rührt  von  Evesque  und  Lahadie^)  her. 
Man  schüttelt  das  Papier  mit  warmem  Wasser  in  einem  Messkolben 
von  500 ccm,  lässt  erkalten  und  füllt  zu  500 ccm  auf.  Man  bringt 
einen  Theil  der  Lösung  in  eine  Bürette  und  lässt  sie  in  10  ccm  einer 
Mischung  tropfen,  welche  im  Liter  4,9  g  Jodkalium,  50  g  krystallisirtes 
Magnesiumsulfat  und  30  Tropfen  Salzsäure  enthält,  bis  ein  bleibender 
rother  Niederschlag  auftritt,  welcher  das  Ende  der  Beaction  anzeigt. 
Nach  der  Gleichung  4  K  J  -|-  HgCl^  =  Hg  Jj,  2  K  J  +  2  KCl  besteht  die 


^)  Arch.  de  Med.  et  de  Pharm,  milit.  1895]  Apoth.-Ztg.  10,  590. 
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Proportion  664,4  KJ  :  271  HgCla  =  4,9  :  x,  woraus  ä;  =  2.  Die 
»gewandten  10  com  entsprechen  also  0,02  g  HgCl-i*  Das  Magnesium- 
salfat  soll  die  Dissociation  des  Niederschlages  y  er  hüten. 


Trennung  des  Quecksilbers  von  Silber,  Blei  etc. 

Wie  früher  (S.  48)  erwähnt,  löst  sich  Quecksilbersulfid  in  Schwefel- 
kalinm,  und  besonders  leicht,  wenn  letzteres  freies  fixes  Alkali  enthält. 
Die  Sulfide  des  Silbers,  Bleies,  Wismuths  und  Kupfers  sind  dagegen 
gänzlich  unlöslich,  so  dass  Polstorff  und  Bülow  ^)  auf  dieses  Ver- 
halten eine  quantitative  Trennung  des  Quecksilbers  von  den  genannten 
Metallen  der  Kupfergruppe  gründen  konnten.  Nur  Schwefelcadmium, 
welches  mit  Schwefelquecksilber  eine  sehr  beständige  Verbindung  ein- 
zugehen scheint,  kann  weder  durch  die  genannte  Mischung  noch  durch 
Sieden  mit  massig  concentrirter  Salpetersäure  quantitativ  getrennt 
werden. 

Aus  der  Lösung  in  Kaliumsulfid  und  -hydroxyd  wird  das  Schwefel- 
qnecksilber  durch  Chlorammonium  wieder  gefällt. 

Waren  neben  den  Sulfiden  der  Kupfergruppe  auch  die  Sulfide  von 
ADtimoD,  Arsen  und  Zinn  zugegen,  so  gehen  dieselben  mit  dem  Queck- 
silber in  Lösung,  und  die  beiden  ersteren  bleiben  auch  bei  der  Fällung 
des  Qaecksübersulfids  durch  Chlorammonium  gelöst;  nur  Zinnsulfid 
fallt  zum  Theil  mit  aus,  während  ein  Theil  des  Qnecksilbersulfids  mit 
dem  Reste  des  Zinnsulfids  in  Lösung  bleibt.  Das  Verfahren  gestattet 
also  eine  quantitative  Trennung  des  Quecksilbers  von  Silber,  Blei, 
Wismuth,  Kupfer,  Antimon  und  Arsen,  dagegen  nicht  von  Cadmiuni 
und  Zinn. 

Man  fallt  die  250  bis  300  com  betragende  Lösung  der  Metalle, 
welche  mit  15  bis  20ccm  25proc.  Salzsäure  versetzt  ist,  bei  90^  mit 
Schwefelwasserstoff,  filtrirt  und  wäscht  die  Sulfide  mit  etwas  Salzsäure 
oder  Salpetersäure  enthaltendem  Schwefelwasserstoffwasser  aus.    Darauf 
spritzt  man  den  Niederschlag  in  ein  Becherglas,  erwärmt  mit  etwas 
Wasser  auf  dem  Wasserbade  und  setzt  20  bis  25  ccm  einer  Mischung 
▼on  Kaliumsulfid  und  Aetzkali  (deren  Bereitung  weiter  unten  angegeben 
ist)  hinzu,  verdünnt  auf  250  bis  300  ccm,  kocht  auf  und  filtrirt.     Das 
Filtrat  wird    zur  Abscheidung   des   Schwefelquecksilbers    mit   Chlor- 
ammoniumlösung erwärmt,  der  filtrirte  und  ausgewaschene  Niederschlag 
mit  dem  Filter  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  Salzsäure  und  Kalium- 
cMorat  bis  zur  Entfärbung  digerirt  und  danach  auf  dem  Wasserbade 
«▼ärmt,  bis  der  Chlorgeruch  verschwunden  ist.    Man  filtrirt  und  fällt 
^  Quecksilber  als  Sulfid,  welches  in  bekannter  Weise  behandelt  und 
gewogen  wird. 


')  Arch.  d.  Pharm.  229,  292  (1891). 
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Die  Schwefelkaliumlösung  wird  bereitet,  indem  man  ein  bestimmtes 
Volumen  15  proc.  EaliumhydroxydlÖsung  mit  Schwefelwasserstoff  sättigt, 
dazu  ein  gleiches  Volumen  derselben  Lauge  fügt  und  die  Mischung 
nach  mehrtägigem  Stehen  filtrirt.  Die  Chlorammoniumlösung  wird  durch 
Zusatz  einer  ganz  geringen  Menge  von  Schwefelammonium,  längeres 
Stehen  und  Filtriren  von  einem  etwaigen  Eisengehalt  befreit. 

Während  nach  der  vorhin  beschriebenen  Methode  eine  Trennung 
des  Quecksilbers  vom  Gadmium  nicht  zu  erreichen  ist,  gestattet  das 
folgende,  von  Carl  v.  Uslar^)  ausgearbeitete  Verfahren  eine  quantita- 
tive Trennung  des  Quecksilbers  von  Silber,  Blei,  Wismutb, 
Kupfer,  Cadmium,  Arsen  und  Antimon,  sowohl  im  Einzelnen,  als 
auch  bei  Gegenwart  sämmtlicher  Metalle.  Die  Trennung  von  Zinn 
gelingt  indess  ebenso  wenig  wie  nach  dem  vorigen  Verfahren.  Die 
Methode  gründet  sich  auf  Anwendung  der  zuerst  von  Rose  zu  diesem 
Zwecke  vorgeschlagenen  phosphorigen  Säure,  welche  das  Quecksilber- 
chlorid in  saurer  Lösung  zu  Chlorür  bezw.  zu  Metall  reducirt.  Das 
Reagens  wird  in  bekannter  Weise  durch  Zerfliessenlassen  von  Phosphor 
in  feuchter  Luft  hergestellt,  wobei  man  einen  Syrup  erhält,  welcher 
neben  phosphoriger,  auch  etwas  Phosphor-  und  Unterphosphorsäure 
und,  faUs  der  Phosphor  arsenhaltig  war,  auch  etwas  arsenige  Säure 
enthält.  Phosphor-  und  Unterphosphorsäure  stören  nicht,  und  die 
Menge  der  arsenigen  Säure  ist  in  der  Regel  so  gering,  dass  sie  selbst 
bei  Trennungen  von  Arsen  und  Antimon  nicht  in  betracht  kommt. 
Verdünnt  man  die  syrupförmige  Säure  mit  dem  vierfachen  Gewicht 
Wasser,  so  erhält  man  eine  ca.  20  proc.  Säure,  von  welcher  auf  je  0,1g 
Quecksilberchlorid  etwa  5  ccm  zu  verwenden  sind.  Als  allgemeine 
Punkte  bei  der  Methode  sind  folgende  zu  beachten.  Die  Lösung  be- 
trägt zweckmässig  ca.  150  ccm  und  wird  nach  dem  Zusetzen  der 
näher  anzugebenden  Säure,  sowie  der  nöthigen  Menge  phosphoriger 
Säure  unter  öfterem  Umrühren  5  bis  6  Stunden  lang  bei  40  bis  45^  C. 
stehen  gelassen.  Es  ist  dieses  Verfahren  dem  Digeriren  bei  gewöhn- 
licher Temperatur,  welches  10  bis  12  Stunden  erfordert,  auch  deshalb 
vorzuziehen,  weil  sich  in  letzterem  Falle  leicht  Phosphate  undPhosphite 
der  Metalle  der  Kupfergruppe  ausscheiden.  Der  abfiltrirte  Nieder- 
schlag wird  mit  sehr  schwacher  Salzsäure,  bezw.  Salpetersäure  (wenn 
mit  letzterer  angesäuert  war)  vollständig  ausgewaschen.  Das  Filtrat 
versetzt  man  mit  einigen  Cubikcentimetern  phosphoriger  Säure  und 
lässt  es  einige  Stunden  bei  etwa  40^  stehen.  Bildet  sich  hierbei  noch 
ein  Niederschlag,  so  wird  er  in  derselben  Weise  wie  der  Hauptnieder- 
schlag auf  einem  Filter  gesammelt. 

Das  so  erhaltene  Quecksilberchlorür  kann  nicht  als  solches  ge- 
wogen werden,  einmal,  weil  es  unter  Umständen  metallisches  Queck- 
silber enthalten  kann,  und  femer,  weil  bei  der  Trennung  von  gewissen 
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Metallen  geringe  Mengen  derselben  dem  Niederschlage  beigemengt  sind, 
SU  deren  Entfernung  die  folgende  Behandlung  dient.  Der  Quecksilber- 
niederschlag  wird  mit  dem  Filter,  bezw.  mit  beiden  Filtern,  in  einem 
Becherglase  mit  0,5  g  Kaliumchlorat  und  25  ccm  Salzsäure  (yon  25  Proc.) 
zusammengebracht  und  einige  Stunden  in  der  Kälte  stehen  gelassen,  dann 
nach  Zusatz  yon  etwas  Wasser  auf  dem  Wasserbade  erwärmt,  bis  der 
Chlorgeruch  Terschwunden  ist.  Man  ültrirt,  wäscht  die  Papiermasse  mit 
beissem,  salzsäurehaltigem  Wasser  aus  und  fällt  in  der  Wärme  mit 
Schvefelwasserstoff.  Der  abfiltrirte  Niederschlag  wird  Yon  dem  duroh- 
stossenen  Filter  mit  heissem,  Kalium sulfid  enthaltendem  Wasser  in  das 
Becherglas  zurückgespritzt  und  mit  der  Lösung  von  Kaliumsulfid  und 
-hydroxyd  (S.  64)  digerirt.  £in  hierbei  ungelöst  bleibender  Rftckstand 
kann  nur  Yon  Blei  oder  Wismuth  herrühren.  Derselbe  wird  abfiltrirt 
und  zur  Hauptmenge  der  betreffenden  Metalle  gefügt.  Das  auf  diese 
Weise  von  Beimengungen  gereinigte  Qnecksilbersulfid  wird  aus  seiner 
Lösung  durch  Erwärmen  mit  Chlorammonium  geföllt,  nochmals  in  Salz- 
säure und  Kaliumchlorat  gelöst,  mit  Schwefelwasserstoff  geföllt  und  als 
Salfid  gewogen.  Nach  erlangter  Gonstanz  des  Gewichtes  kann  man 
sich  yon  der  Reinheit  des  Sulfids  überzeugen,  indem  man  dasselbe 
sammt  dem  Filter  im  tarirten  Porcellantiegel  yerascht. 

Was  den  Einfluss  der  yorhandenen  Säuren  und  deren  Menge  be- 
trifft, so  hat  der  Verfasser  festgestellt,  dass  bei  Gegenwart  von  Salz- 
saure,  namentlich  grösseren  Mengen  (ca.  30  ccm  25  proc.)  derselben,  die 
Reduction  theilweise  bis  zur  Bildung  von  metallischem  Quecksilber 
fortschreitet,  während  in  Anwesenheit  yon  Salpetersäure  (20 ccm  yon 
25  Proc)  reines  Chlorür  ausfclllt.  Letztere  Säure  ist  daher,  wo  es 
möglich  ist,  yorzuziehen  (in  welchem  Falle  Quecksilber  in  der  Form 
▼on  Chlorid  yorhanden  sein  muss),  um  so  mehr,  als  bei  der  Reduction  bu 
metallischem  Quecksilber  ein  Verfiüchtigen  als  solches  wohl  möglich  ist. 
Mit  Bezug  auf  die  speciellen  Trennungen  ist  zu  bemerken,  dass 
die  Trennung  yon  Kupfer  sowohl  aus  salzsaurer,  als  aus  salpetersaurer 
LosuDg  sehr  genau  ist.  Die  Abscheidung  des  Qnecksilberchlorürs  ist  nach 
fanf  bis  sechs  Stunden  yollständig;  das  Chlorür  enthält  kein  Kupfer 
beigemengt. 

Die  Trennung  yon  Gadmium,  sowohl  bei  Anwesenheit  yon  Salz- 
säure wie  yon  Salpetersäure,  ist  ebenfalls  nach  fünf  Stunden  yollständig, 
und  der  Quecksilbemiederschlag  ist  frei  yon  Gadmium.  Die  letztere 
Prüfung  kann  nicht,  wie  bei  den  anderen  Metallen  der  Gruppe,  durch 
Behandeln  mit  Kaliumsulfid  und  -hydroxyd  geschehen,  weil  (nach  S.  63) 
<iie«e  Trennung  nicht  yollständig  ist  Man  löst  daher  den  zu  unter- 
suchenden Niederschlag  in  Salzsäure  und  Kaliumchlorat,  fällt  mit 
Schwefelwasserstoff  und  prüft  den  Sulfidniederschlag  durch  Glühen  im 
TorcellantiegeL 

Die  Trennung  yon  Wismuth  kann  nur  in  salzsaurer  Lösung  ge- 
>cbehen,  da  in  salpetersaurer  zu  niedrige  Werthe  für  das  Quecksilber 
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erhalten  werden.  Das  yom  Niederschlage  getrennte  Filtrat  giebt,  mit 
einer  neuen  Menge  phosphoriger  Säure  versetzt,  nach  längerem  Stehen 
noch  eine  geringe  Abscheidung.  Der  abfiltrirte  Chlorürniederschlag 
wird  mit  heissem,  Salzsäure  enthaltendem  Wasser  (30  ccm  auf  250  ccm 
Wasser)  ausgewaschen;  er  hält  aber  geringe  Mengen  Wismuthverbin- 
dungen  zurück,  wovon  er  auf  die  oben  beschriebene  Weise  befreit 
wird. 

Bei  der  Trennung  von  Blei  ist  die  salpetersaure  Lösung  vorzu- 
ziehen, da  in  salzsaurer  etwas  Bleichlorid  mitgefällt  wird,  und  in  diesem 
Falle  eine  Reinigung  durch  Kaliumsulfid-hydroxyd  erforderlich  ist.  Nach 
vierstündiger  Einwirkung  der  phosphorigen  Säure  entsteht  im  Filtrat 
durch  Digestion  auf  ferneren  Zusatz  der  letzteren  noch  ein  geringer 
Niederschlag. 

Die  Trennung  des  Quecksilbers  vom  Arsen  verläuft  sowohl  in 
Salzsäure  als  Salpetersäure  enthaltender  Lösung  glatt;  die  Abscheidung 
ist  nach  fünf  bis  sechs  Stunden  vollkommen  und  der  Quecksilbernieder- 
Bchlag  frei  von  Arsen. 

Beim  Antimon  ist  eine  Nachprüfung  des  Filtrates  auf  Zusatz  von 
etwas  phosphoriger  Säure  zu  empfehlen.  Der  Niederschlag  enthält 
aber  kein  Antimon.  Die  Trennung  gelingt  in  Salzsäure-  wie  salpet er- 
säurehaltiger Lösung  gleich  gut. 

Bei  Gegenwart  von  Zinn  ist  die  Methode  nicht  brauchbar;  die 
Quecksilberbestimmungen  fallen  in  diesem  Falle  viel  zu  niedrig  aus, 
weil  Zinntetrachlorid  lösend  auf  Quecksilberchlorür  einwirkt. 

Sind  sämmtliche  Metalle,  ausser  Zinn,  zugegen,  so  gelingt  die 
Trennung  des  Quecksilbers  in  salzsaurer  Lösung  vollständig  innerhalb 
vier  Stunden;  es  ist  nur  nöthig,  den  Quecksilberniederschlag  zuerst 
mit  concentrirter  Salzsäure  auszuwaschen,  um  ihn  von  Wismuth  zu 
befreien,  und  darauf  mit  siedendem  Wasser,  um  etwa  abgeschiedenes 
Bleichlorid  wieder  zu  lösen.  Der  Niederschlag  muss,  weil  ihm  dennoch 
stets  Spuren  von  Blei  und  Wismuth  beigemengt  sind,  in  der  (S.  65) 
beschriebenen  Weise  gereinigt  werden. 

Zur  Trennung  des  Quecksilbers  von  Blei  verdampft  man 
die  salpetersaure  Lösung  mit  überschüssiger  Schwefelsäure  bis  zum 
Auftreten  der  Schwefelsäuredämpfe,  verdünnt  nach  dem  Erkalten  mit 
Wasser  und  filtrirt  das  Bleisulfat  sofort  ab,  welches  mit  schwefelsäure- 
haltigem Wasser  und  zuletzt  mit  Alkohol  ausgewaschen  und,  wie  be- 
kannt, gewogen  wird.  Im  Filtrat  kann  das  Quecksilber  als  Sulfid  oder 
Chlorür  bestimmt  werden. 

Man  kann  nnch  die  verdünnte  Lösung  beider  Metalle  mit  Natrium- 
carbonat  in  geringem  Ueberschuss  versetzen,  Cyankaliumlösung  zu- 
fügen, einige  Zeit  erwärmen  und  das  Bleicarbonat  abfiltriren,  welches 
nach  dem  Waschen  mit  Wasser  in  Salpetersäure  gelöst  und  als  Blei- 
sulfat bestimmt  wird.  Aus  der  Cyankaliumlösung  wird  das  Queck- 
silber durch  Schwefelwasserstoff  abgeschieden. 
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Jsnnascb^)  giesst  die  salpetersaure  Lösung  der  Metalle  in  eine 
Mischung  von  25  bis  SOccm  concentrirtem  Ammoniak,  25  ccm  Wasser- 
stoffsuperoxyd (yon  3  bis  4  Proc.)  und  50  com  Wasser  und  lässt  unter 
öfterem  Umrubren  drei  bis  vier  Stunden  steben.  Das  mit  Wasser  aus- 
gewaschene Bleisuperbjdroxyd  wird  auf  dem  Filter  in  einigen  Gubik- 
centimetem  yerdünnter  Salpetersäure,  welcher  man  etwas  WasserstofiT- 
saperoxyd  zugesetzt  bat,  gelost  und  die  Fällung  wiederholt,  lieber 
die  Weiterbehandlung  des  Bleiniederschlages  yergl.  S.  25. 

Mit  Hülfe  der  Elektrolyse  lässt  sich  die  Trennung  und  gleiob- 
zeitige  Bestimmung  von  Quecksilber  und  Blei  ausführen ,  indem  man 
zu  120  ccm  der  Lösung  20  bis  30  com  Salpetersäure  (spec.  Gewicbt 
1,3  bis  1,4)  setzt  und  mit  einem  Strome  von  ^Dioo  =  0,2  bis  0,5  Amp. 
fallt  Da  hier  das  Bleisuperoxyd  auf  der  als  Anode  dienenden  Platin- 
scheibe sich  absetzen  muss,  so  können  grössere  Mengen  von  Blei  nicht 
festhaftend  abgeschieden  werden  '). 

Trennimg  des  Quecksilbers  von  Silber» 

Die  salpetersaure  Lösung  wird  mit  Natronlauge  fast  neutralisirt, 
dann  mit  Cyankalium  bis  zur  Wiederauflösung  des  entstehenden  Nieder- 
schlages yersetzt  und  darauf  mit  verdünnter  Salpetersäure  angesäuert 
und  erwärmt.  Das  abgeschiedene  Gyansilber  wird  gewascben  und  bei 
100»  getrocknet. 

Liegen  die  Sulfide  des  Quecksilbers  und  Silbers  vor,  so  kann  man 
dieselben  durch  Erhitzen  im  Chlorstrome  trennen,  wobei  das  Queck- 
silber sich  als  Cblorid  in  den  Vorlagen  verdichtet,  in  Sulfid  übergeführt 
und  als  solcbes  bestimmt  werden  kann. 

Zar  Trennung  des  Quecksilbers  von  Silber  und  Blei  ver- 
flihrt  man,  wie  vorbin  zur  Abscheidung  des  Cyansilbers  angegeben, 
und  trennt  im  Filtrat  Quecksilber  und  Blei  nach  einer  der  angeführten 
Metboden. 

Man  kann  auch  das  Quecksilber  als  Chlorid  im  Chlorstrome  ver- 
flüchtigen. Die  zurückbleibenden  Chloride  von  Blei  und  Silber  reducirt 
man  durch  Glühen  im  WasserstofiPstrome  zu  Metall,  wobei,  um  eine 
Verflachtignng  von  Chlorblei  zu  vermeiden,  die  Temperatur  nicht  zu 
sehr  gesteigert  werden  darf.  Nach  dem  Auflösen  der  Metalle  in  Sal- 
petersäure bewirkt  man  die  Trennung,  wie  oben  angegeben. 

Queoksilbererze. 

Wenn  es  sich  bei  der  Analyse  der  Quecksilbererze  (Zinnober, 
Fahlerze  eto.)  um  blosse  Bestimmung  des  Quecksilbers  bandelt,  so 
▼endet  man  in  der  Regel  die  Metbode  auf  trockenem  Wege  an  (S.  48), 
^on  den  Metboden  auf  nassem  Wege  empfiehlt  sich  diejenige ,  welche 
&nf  der  Abscheidung  des  Metalls  mittelst  Reduction  durch  Zinnchlorür 

*)  Ber.  deutBcb.  ehem.  Gea.  28,  995  (1895).  —  *)  Classen,  loc.  cit. 
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beruht.  War  das  Mineral  in  Königswasser  gelöst  worden,  so  verjagt 
man  durch  Abdampfen  mit  Salzsäure  die  Salpetersäure  vollständig, 
fügt  eine  durch  Auflösen  von  Zinn  in  Salzsäure  erhaltene  klare  Lösung 
von  Zinnchlorur  im  Ueberschuss  hinzu  und  erhitzt  zum  Kochen.  Nach 
dem  Absetzen  des  Quecksilbers  decantirt  man  die  Flüssigkeit,  ver- 
einigt die  Quecksilborkügelchen  zu  einer  Kugel  (S.  49)  und  verfährt 
Zum  Trocknen  und  Wägen  nach  S.  49. 

Die  direote  Abscheidung  des  Quecksilbers  mittelst  Elektrolyse 
w^urde  S.  49  erwähnt. 

Zur  Bestimmung  der  im  Zinnober  neben  Schwefelquecksilber  vor- 
kommenden Bestandtheile  [Eisen,  Mangan  (Kupfer),  Aluminium  und 
Calcium]  kann  die  Zersetzung  sowohl  auf  nassem  wie  auf  trockenem 
Wege  geschehen.  Nach  dem  ersteren  Verfahren  löst  man  in  Königs- 
wasser, dampft  mit  Salzsäure  zur  Trockne  und  kocht  die  salzsaure 
Auflösung  des  Rückstandes  mit  schwefliger  Säure,  um  das  Eisenoxyd 
zu  Oxydul  zu  reduciren.  Darauf  fällt  man  mit  Schwefelwasserstoff 
und  bestimmt  das  Quecksilbersulfid  auf  einem  bei  100^  getrockneten 
und  gewogenen  Filter.  Da  entweder  in  Folge  unvollständiger  Reduction 
oder  aber  durch  überschüssige  schweflige  Säure  dem  Niederschlag  wohl 
immer  etwas  Schwefel  beigemengt  sein  wird,  so  muss  der  Niederschlag 
nach  S.  48  gereinigt  werden.  Die  vorstehende  Trennung  des  Queck- 
silbers als  Sulfid  ist  nur  bei  Abwesenheit  von  Kupfer  tbunlich,  und 
man  bestimmt  alsdann  die  anderen  Bestandtheile  im  Filtrate.  Enthält 
das  Mineral  dagegen  Kupfer,  so  würde  Schwefelkupfer  mitgefällt  werden, 
welches  sich  vom  Quecksilbersulfid  nicht  genau  trennen  lässt.  In  diesem 
Falle  reducirt  man  besser  die  salzsaure  Lösung  durch  phosphorige  Säure 
und  bestimmt  das  Quecksüber  als  Chlorür  (S.  46  und  64).  Im  Filtrate 
wird  Kupfer  als  Schwefelkupfer  gefällt,  und  im  Filtrate  von  diesem 
trennt  man  die  übrigen  Körper  nach  später  anzugebenden  Methoden. 

Betreffs  der  Schwefelbestimmung  im  Zinnober  s.  „Schwefel". 

Enthält  der  Zinnober  grössere  Mengen  fremder  Metallverbin- 
dungen, so  ist  die  bei  „Schwefel"  beschriebene  Zersetzung  im  Chlorstrome 
vorzuziehen,  wobei  das  Quecksilber  sich  als  Chlorid  verflüchtigt  und  im 
Inhalt  der  Vorlage  als  Sulfid  oder  Chlorür  bestimmt  werden  kann. 

Jannasch  1)  zersetzt  den  Zinnober  durch  Glühen  im  Sauerstoff- 
strome. Das  allgemeine  Verfahren  wird  später  unter  „Schwefel**  be- 
schrieben werden.  Man  erhitzt  0,5  bis  0,75  g  des  fein  zerriebenen 
Minerals  (oder  des  künstlichen  Zinnobers)  in  der  vorher  gewogenen 
Verbrennungsröhre  in  einem  Strome  von  Sauerstoffgas,  wobei  man  das 
sich  an  den  kälteren  Theilen  des  Apparates  absetzende  Quecksilber 
mit  einer  Flamme  in  die,  verdünnte  Salpetersäure  enthaltenden,  Vor- 
lagen treibt.  Man  dampft  den  Inhalt  der  Vorlagen  stark  ein,  löst 
etwa  noch  als  Metall  vorhandenes  Quecksilber  in  Königswasser   oder 


*)  Zeitschr.  f.  anorg.  Cheni.  12,  129  (1896). 
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rauchender  Salpetersäure  und  verdampft  im  Wasserbade  zur  Trockne, 
nm  sämmtliche  Salpetersäure  zu  verjagen.  Den  Rückstand  löst  man 
in  ca.  100  com  Wasser  und  lOccm  verdünnter  Salzsäure  und  fällt  die 
Schwefelsäure  unter  Anwendung  eines  mögliclist  geringen  Ueberschusses 
von  Chlorbaryum  aus. 

Nach  Entfernung  des  letzteren  fällt  man  das  Quecksilber  als 
Sulfid,  indem  man  in  die  verdünnte,  auf  70  bis  80®  erwärmte  Flüssig- 
keit eine  halbe  bis  eine  ganze  Stunde  lang  Schwefelwasserstoff  ein- 
leitet. Zur  Entfernung  von  beigemengtem  Schwefel  wird  das  Queck- 
silbersulfid, wie  S.  48  angegeben,  mit  Schwefelkohlenstoff  behandelt. 

War  dem  Zinnober  nur  Quarz  beigemengt,  so  ergiebt  die  Zurück- 
wägung  des  Yerbrennungsrohres  dessen  Menge.  Bei  Anwesenheit  anderer, 
nicht  flüchtiger  Substanzen  (Eisen  etc.)  bringt  man  dieselben  durch 
Erwärmen  mit  starker  Salzsäure  in  Lösung  und  bestimmt  deren  Mengen 
nach  später  zu  beschreibenden  Methoden.  Die  Yortheile  des  beschrie» 
benen  Yerbrennungsverfahrens  treten  besonders  hervor,  wenn  der 
Zinnober  (natürlicher  oder  künstlicher)  stark  mit  Kieselsäure,  Eisen 
und  namentlich  mit  Kohle  verunreinigt  ist,  da  in  letzterem  Falle  beim 
Auflösen  Flüssigkeiten  erhalten  werden,  welche  schwierig  zu  filtriren  sind. 

Will  man  die  Menge  des  beigemengten  Kohlenstoffs  bestimmen, 
80  legt  man  anstatt  der  Vorlagen  mit  Salpetersäure  zunächst  eine  mit 
Glaswolle  gefüllte,  zur  Aufnahme  des  Quecksilbers  dienende  U-förmige 
Röhre  vor,  mit  dieser  verbindet  man  ein  gerades,  horizontal  liegendes 
Rohr,  dessen  Beschickung  zur  Absorption  der  schwefligen  Säure  und 
Schwefelsäure  dient  und  in  folgender  Weise  hergerichtet  wird.  Man 
schiebt  einen  ca.  3  cm  langen  Glaswollebausch  in  die  Bohre,  schüttet  auf 
denselben  eine  1,5  cm  hohe  Schicht  eines  Gemisches  aus  gleichen  Theilen 
Bleioxyd  und  Bleisuperoxyd  und  schliesst  wieder  mit  Glaswolle  ab, 
worauf  mau  das  Ganze  zusammen  schüttelt,  um  die  Glaswolle  mit 
Oxydstaub  zu  imprägniren.  Die  schweflige  Säure  wird  von  Bleisuper- 
oxyd, die  Schwefelsäure  von  Bleioxjd  zurückgehalten.  Zur  Absorption 
des  Wassers  folgt  ein  Chlorcalciumrohr,  und  in  dem  an  dieses  sich  an- 
schliessenden,  mit  Natronkalk  gefüllten  Rohre  wird  die  Kohlensäure 
ahsorbirt  und  gewogen.  Letzteres  ist  zum  Schutze  gegen  Kohlensäure 
und  Feuchtigkeit  der  Luft  mit  einem  zweiten,  nicht  gewogenen  Natron- 
kalkrohre verbunden.  In  dem  nöthigenfalls  zu  wägenden  Chlorcalcium- 
rohre  kann  auch  das  bei  der  Verbrennung  von  etwa  beigemengter 
organischer  Substanz  gebildete  Wasser  bestimmt  werden.  Letzteres 
<^rf  aber  nur  mittelst  Durchsaugens  von  kalter,  trockener  Luft  in  das 
CUorcalcium  übergeführt  werden,  da  durch  Erhitzen  auch  Quecksilber- 
dampf mit  übergetrieben  würde. 


Kupfer. 


Qualitativer  Nachweis. 

Gelöste  Eupferoxydsalze  geben  mit  Ammoniak  einen  blauen 
Niederschlag  eines  basischen  Salzes,  welcher  sich  im  Ueberschusse  des 
Ammoniaks  mit  tiefblauer  Farbe  löst. 

Ferrocyankalium  erzeugt  einen  braunen  Niederschlag  von 
Ferrocyankupfer ,  oder,  in  sehr  verdünnten  Lösungen,  eine  braun- 
yiolette  Färbung.  In  verdünnten  Säuren  ist  der  Niederschlag  unlös- 
lich, Alkalihydroxyde  zersetzen  ihn. 

Jodkalium  fällt  aus  Kupferoxydsalzen  einen  weissen  Niederschlag 
von  Eupferjodür,  unter  gleichzeitiger  Abscheidung  von  Jod,  welch 
letzteres  die  weisse  Farbe  des  Jodürs  verdeckt.  Versetzt  man  aber 
die  kupferhaltige  Flüssigkeit  vorher  mit  schwefliger  Säure,  so  geht  das 
freiwerdende  Jod  in  Jodwasserstoffsäure  über,  und  die  weisse  Farbe 
des  Jodürs  wird  sichtbar. 

Ein  scharfes  Reagens  auf  Kupfer  bildet  nach  Endemann 
und  Prochazka^)  die  concentrirte  Brom  wasserstoffsäure.  Versetzt 
man  eine  verdünnte  Lösung  eines  Eupfersalzes  mit  einem  Ueberschusse 
concentrirter  Bromwasserstoffsäure,  so  entsteht  entweder  sofort  oder 
beim  langsamen  Verdunsten  eine  violette  oder  dunkel  braunrothe  Fär- 
bung, die  um  so  stärker  hervortritt,  je  mehr  Wasser  dem  entstandenen 
Eupferbromid  entzogen  wird.  Die  Reaction  ist  so  empfindlich,  dass 
nach  den  Genannten  noch  0,01  mg  Eupfer  eine  deutliche  Rosafarbung 
erzeugt,  wenn  man  auf  folgende  Weise  verfahrt.  Man  bringt  einen 
Tropfen  Lösung,  welche  diese  geringe  Menge  Eupfer  enthält,  auf  ein 
Uhrglas,  fügt  einen  Tropfen  Bromwasserstoffsäure  hinzu  und  lässt  die 
Flüssigkeit  in  der  Wärme  bis  auf  einen  Tropfen  verdunsten,  wobei 
alsdann  die  Rosafärbung  deutlich  erscheint.  Letztere  ist  bei  weitem 
deutlicher  als  die  durch  Ferrocyankalium  hervorgebrachte  Färbung. 
Von  anderen  Metallen  wirkt  nur  Eisen,  wenn  es  in  grösserer  Menge 
vorhanden  ist,  störend. 


*)  Joum.  of  the  american  cliem.  boc.  1,  525  (1880). 
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Die  Empfindlichkeit  dieser  Reaction  kann  noch  verschärft  werden, 
wenn  man  nach  Gresti^)  folgendermaassen  verfährt.  Man  bildet  ans 
Zink-  nnd  Platindraht  ein  kleines  galvanisches  Element,  welches  man 
in  die  zn  prüfende  Lösung  stellt  und,  falls  das  Platin  sich  nicht  bald 
färbt,  einige  Stunden  mit  derselben  in  Berührung  lässt.  Danach 
wäscht  man  den  Platindraht  mit  Wasser  nnd  setst  ihn  feucht,  selbst 
wenn  er  keine  Kupferfarbe  zeigt,  eine  ganz  kurze  Zeit  der  Wirkung 
von  Bromwasserstoff-  und  Bromdämpfen  aus,  welche  man  durch  Er- 
hitzen einer  geringen  Menge  Bromkalium  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure erzeugt.  DerEnpferüberzug  auf  dem  Platin  färbt  sich  hierdurch 
tief  violett.  Die  Farbe  erscheint  deutlicher,  wenn  man  den  Platin- 
draht auf  einem  Stück  Porcellan  abstreicht.  Woodcock  hat  auf  die 
beschriebene  Weise  in  8  ccm  einer,  mit  einem  Tropfen  Salzsäure  ange- 
säuerten Flüssigkeit,  welche  in  diesem  Volumen  0,0000008g  Kupfer 
enthielt,  nach  Verlauf  von  19  Stunden  das  Kupfer  nachweisen  können. 

Deniges^)  verwendet  statt  der  fertig  gebildeten  Brom  wasserstoff- 
säure ein  unter  Abkühlung  bereitetes  Gemisch  von  2  ccm  gesättigter 
Bromkaliumlösung  mit  1  ccm  concentrirter  Schwefelsäure,  zu  welchem 
er  nach  erfolgter  Mischung  einige  Tropfen  der  zu  prüfenden  Kupfer- 
lösung hinzufügt.  In  dieser  Anordnung  des  Versuches  kommt  die 
Schwefelsäure  gleichzeitig  in  ihrer  Wirkung  als  wasserentziehendes 
Büttel  auf  das  Kupferbromid  zur  Geltung.  Die  rothviolette  Färbung 
schreibt  dieser  der  Auflösung  des  entwässerten  Kupferbromids  im 
üeberachusse  des  Bromkaliums  zu.  Sabatier')  wendet  festes  Brom- 
kalinm  und  eine  concentrirte  Lösung  von  Orthophosphorsäure  an. 
In  allen  Fällen  wird  die  charakteristische  Farbe  durch  Verdünnen  der 
Mischungen  zerstört  und  geht  in  Hellblau  über. 

Qualitative  Trennung  des  Knpfers  von  den 
vorhergehenden  Metallen. 

Von  Silber  trennt  man  Kupfer  durch  Abscheidung  des  ersteren 
als  Chlorid,  von  Blei  durch  Abscheidung  dieses  Metalles  als  Sulfat; 
Ton  Quecksilberoxyd,  sowie  von  den  genannten  drei  Metallen  zugleich, 
indem  man  die  durch  Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  erhaltenen 
Schwefelmetalle  mit  verdünnter  Salpetersäure  kocht,  und  im  Filtrat 
Tom  Qaecksilbersnlfid  Blei  und  Silber  nach  einander  durch  Schwefel- 
säure bezw.  Salzsäure  ausfallt.  Das  Kupfer  erkennt  man  in  der 
restirenden  Flüssigkeit  durch  Uebersättigen  mit  Ammoniak. 

Zum  Nachweis  von  Kupfer  und  Blei  im  Trinkwasser 
nach  Gulden  steeden  Egeling*)  sättigt  man  250  ccm  des  mit  Essig- 

*)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  10,  1099  (1877).  —  *)  Compt.  rend.  108,  568 
fl889);  Bull.  80c.  chiro.  [3],  11,  1025  (1894).  —  ^)  Rev.  Internat,  des  falsifl- 
catioM  7,  101;  Compt.  rend.  118,  980  (1894;.  —  *)  Nederl.  Tijdschr.  Pharm. 
8.  113  (1896). 
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säure  angesäuerten  Wassers  mit  Schwefelwasserstoff  und  schüttelt 
dasselbe  darauf  mit  0,5  g  Talkpulver  (Magnesium Silicat) ,  welches  mit 
Salpetersäure  ausgekocht  wurde.  Nach  dem  Absetzen  des  Talkes,  welcher 
die  geringsten  Spuren  von  Schwefelblei  und  Schwefelkupfer  mitgerissen 
hat,  decantirt  man  die  klare  Flüssigkeit  und  filtrirt  den  Talk  auf  einem 
kleinen,  entfetteten  Wattepfropf  ab.  Man  bringt  die  Sulfide  durch  Ueber- 
giessen  mit  einigen  Cubikcentimetem  warmer  Salpetersäure  in  Lösung, 
▼erdampft  zur  Trockne  und  prüft  einen  Theil  des  gelösten  Rückstandes 
auf  Kupfer,  z.  B.  nach  der  Bromwasserstoffmethode ;  einen  anderen 
Theil  der  Lösung  versetzt  man  mit  Kalium  Chromat,  oder,  was  vor- 
zuziehen ist,  man  verdampft  mit  etwas  Schwefelsäure,  verdünnt,  filtrirt, 
löst  das  Bleisulfat  in  Ammoniumacetat  und  prüft  diese  Lösung  mit 
Kaliumchromat  auf  Blei. 

Als  bequeme  Methode  zur  Auffindung  von  Spuren  von  Kupfer 
empfiehlt  sich  die  elektrolytische  Abscheidung.  Kohn  benutzt 
hierzu  als  Kathode  eine  Spirale  von  Platindraht,  löst  das  abgeschiedene 
Metall  in  sehr  wenig  Salpetersäure  und  prüft  mit  Ferrocyankaliam. 
0,00005  g  Kupfer  lassen  sich  auf  diese  Weise  noch  erkennen. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Kupfers. 

Von  den  nicht -elektrolytischen  Methoden  ist  die  Bestimmung  des 
Kupfers  als  Sulfür  sowohl  wegen  ihrer  Genauigkeit  als  auch  wegen 
der  Möglichkeit,  das  Kupfer  von  vielen  anderen  Metallen  zu  trennen, 
die  gebräuchlichste.  Enthält  die  Lösung  freie  Salz-  oder  Schwefelsäure, 
so  ist  es  zweckmässig,  dieselbe  während  des  Einleitens  von  Schwefel- 
wasserstoff bei  einer  der  Siedehitze  nahen  Temperatur  zu  erhalten, 
weil  hierdurch  das  gefällte  Schwefelkupfer  dichter  wird  und  leichter 
ohne  Oxydation  ausgewaschen  werden  kann.  Das  Einleiten  von 
Schwefelwasserstoff  wird  fortgesetzt,  bis  die  über  dem  Niederschlage 
befindliche  Flüssigkeit  durch  das  Gas  nicht  mehr  getrübt  wird.  Bei 
Anwesenheit  von  Salpetersäure,  deren  Menge  jedoch  nur  eine  geringe 
sein  darf,  fällt  man  bei  gewöhnlicher  Temperatur  und  erhitzt,  nach 
vollständiger  Sättigung,  das  Gefass  auf  dem  Wasserbade  so  lange,  bis 
der  Niederschlag  sich  in  dichter  Form  abgesetzt  hat.  Dieser  Punkt 
ist  erreicht,  wenn  keine  Gasblasen  mehr  aus  dem  Niederschlage  auf- 
steigen. Man  wäscht  den  Niederschlag  ohne  Unterbrechung  auf  dem 
Filter  mit  schwefelwasserstoffhaltigem  Wasser  aus  und  trocknet  ihn. 
Das  vom  Niederschlage  möglichst  befreite  Filter  wird  eingeäschert,  die 
Asche  zu  dem  in  einem  Rose' sehen  Tiegel  befindlichen  Niederschlage 
gefügt,  etwas  reines  Schwefelpulver  zugefügt  und  im  Wasserstoff- 
ströme  erhitzt.  Man  erhitzt  so  lange  mit  massiger  Flamme,  bis  die 
blaue  Farbe  des  verbrennenden  Schwefels  zwischen  Tiegelrand  und 
Deckel  verschwunden  ist,  und  schliesslich  kurze  Zeit  zu  gelinder  Roth- 
gluth.     Der  Zusatz  von  Schwefel  hat  den  Zweck,  diejenigen  Antheile 
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des  Niederschlages,  welche  während  des  Trocknens  und  bei  der  Ein- 
äscherang des  Filters  sich  oxydirt  haben,  wieder  in  Schwefelkupfer  zu 
Terwandeln.  Da  aber  das  Sulfid  beim  Glühen  in  Wasserstoff  die 
Hälfte  seines  Schwefels  abgiebt,  so  genügt  dieselbe,  um  diese  Umwand- 
long  zu  bewirken,  und  man  hat  nachOettel  ^)  dann  nur  nöthig,  etwas 
Schwefel  zuzusetzen,  wenn  der  zu  glühende  Niederschlag  sehr  ge- 
ring ist. 

Ueber  die  Art  und  Weise,  den  Sulfidniederschlag  im  Wasserstoff- 
strome zu  glühen,  hat  R.  Wegscheider^)  eingehende  Versuche  an- 
gestellt und  gefunden,  dass,  entgegen  den  früheren  Vorschriften,  den 
Tiegel  stark  bezw.  über  dem  Gebläse  zu  glühen ,  die  richtigsten  Re- 
sultate erhalten  werden,  wenn  nur  zur  schwachen  Rothgluth  erhitzt 
wird.  Bei  stärkerem  Erhitzen  wird,  etwa  gegen  800^,  das  Sulfür  unter 
Bildung  Ton  Schwefelwasserstoff  zu  metallischem  Kupfer  reducirt,  was 
sich  durch  theil weise  Röthung  der  Substanz  zu  erkennen  giebt.  Ist 
dieser  Fall  eingetreten,  so  genügt  ein  wiederholtes  gelindes  Glühen  in 
Wasserstoff  auf  Zusatz  yon  etwas  Schwefel,  um  das  metallische  Kupfer 
wieder  in  Sulfür  zu  yerwandeln.  Den  Wasserstoff  durch  Schwefel- 
wasserstoff zu  ersetzen,  ist  unzweckmässig,  da  in  Folge  unyoll ständiger 
Zersetzung  des  Sulfids  zu  hohe  Zahlen  erhalten  werden. 

Fällt  man  eine  neutrale  oder  schwach  alkalische  Kupferlösung 
durch  überschüssiges  Schwefelammonium,  so  bleibt  etwas  Kupfer  gelöst. 
Dieser  Uebelstand  tritt  nicht  ein,  wenn  man  nach  Finkener')  zu 
einer  stark  ammoniakalischen  Kupferlösnng  so  viel  Schwefelwasserstoff 
setzt,  dass  derselbe  etwas  mehr  als  ausreichend  ist,  um  alles  Kupfer 
zu  fallen ,  aber  nur  einen  kleinen  Theil  des  Ammoniaks  in  Schwefel- 
ammonium überführen  kann.  Beim  Erwärmen  einer  solchen  Lösung 
auf  dem  Wasserbade  ballt  sich  der  Niederschlag  in  kurzer  Zeit  zu- 
sammen und  lAsst  sich  dann  gut  filtriren  und  mit  ausgekochtem  Wasser 
auswaschen.  Grössere  Mengen  Kupfer  föUt  man  durch  Schwefelwasser- 
stoffgas, kleinere  durch  Schwefelwasserstoffwasser. 

Die  Fällung  des  Kupfers  als  Schwefelkupfer  kann  auch, 
ohne  Anwendung  Ton  Schwefelwasserstoff,  durch  Natriumthiosulfat  ge- 
schehen. Der  gelbe  Niederschlag,  welcher  sich  beim  Vermischen  Yon 
Knpfersulfat -  und  Natriumthiosulfatlösung  bildet,  ist  ein  Doppelsalz 
▼OD  Kupferoxydul-  und  Natriumthiosulfat  (3CU2S2O3  +  2Na2S2  03 
-^  8HjO).  Die  Kupferverbindung  zerfällt  leicht,  besonders  beim  Er- 
wärmen, in  Kupfersulfür  und  Schwefelsäure:  CU2S.2O3  -|-  H2O  =  CugS 
-fHjSO^,  und  der  auf  diese  Weise  gebildete  Niederschlag  hat  den 
Vorzug,  dass  er  seiner  dichten  Beschaffenheit  wegen  sich  leicht  aus- 
vaschen  lässt,  ohne  sich  zu  oxydiren.     Die  Fällung  gelingt  am  besten 


^)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  27,  15  (1888).  —  *)  MonatBliefte  f.  Chem. 
U,  Si5  (1893).  —  •)  Mittheilungen  auB  den  Königl.  techn.  VersuchsanstalteD, 
^riin  7,  78  (1889). 
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in  einer  verdünnten,  mit  Salzsäure  angesäuerten  Lösung  des  Sulfats, 
während  grössere  Mengen  von  Salzsäure  oder  Salpetersäure  einen 
unnützen  Aufwand  von  Natrinmthiosulfat  erfordern  würden.  Man 
versetzt  die  kochende  Lösung  des  Eupfersalzes  mit  einer  Lösung  von 
reinem  Natrinmthiosulfat,  so  lange  noch  ein  schwarzer  Niederschlag 
entsteht,  lässt  ahsitzen  und  trennt  das  Eupfersulfür  durch  Filtration 
von  der  vom  ausgeschiedenen  Schwefel  milchig  getrühten  Flüssigkeit, 
am  hesten,  während  dieselhe  noch  heiss  ist,  und  "v^äscht  mit  heissem 
Wasser  aus.  Der  Niederschlag  kann  entweder  wie  der  durch  Schwefel- 
wasserstoff erhaltene  als  Sulfür  gewogen  werden  oder,  wie  Nissenson 
und  B.  Neumann  ^)  vorschlagen,  his  zum  constanten  Gewicht  geglüht 
und  als  Eupferoxyd  berechnet  werden.  Letztere  Operation  empfiehlt 
sich,  wenn  eine  Muffel  zu  Gebote  steht  und  mehrere  Bestimmungen 
gleichzeitig  auszuführen  sind.  Die  Resultate  kommen  den  durch  Elek- 
trolyse erhaltenen  an  Genauigkeit  gleich. 

Die  Methode  eignet  sich  vorzüglich  zur  gleichzeitigen  Trennung 
des  Eupfers  von  anderen  Metallen,  z.  B.  von  Gadmium,  ebenso  von 
Blei;  doch  wird  letzteres  in  der  Regel  vorher  als  Sulfat  abgeschieden. 
Wismuth,  welches  allerdings  seltener  in  Hüttenproducten  und  Legirun- 
gen  vorkommt,  fällt  mit  dem  Eupfer  aus.  Zinn,  Antimon  und  Arsen 
fallen  in  stark  saurer  Lösung  nur  zum  Theil  aus  und  zwar,  wenn  nach 
Abscheid  ang  des  Eupfers  durch  zu  langes  Eochen  die  schweflige  Säure, 
welche  die  Sulfüre  in  Lösung  hält,  ausgetrieben  ist.  Zinn  wird  übri- 
gens meist  schon  beim  Lösen  in  Salpetersäure  abgeschieden  und  ent- 
fernt sein.  Bei  einem  Antimongehalte  löst  man  die  Probe  in  Salpeter- 
säure, verdampft  mit  Schwefelsäure  bis  zum  beginnenden  Verflüchtigen 
derselben,  verdünnt,  filtrirt,  setzt  etwas  Salzsäure  zu  und  fällt  mit 
Thiosulfat.  Die  Hauptmenge  des  Antimons  ist  alsdann  durch  die  erste 
Filtration  beseitigt  und  die  geringen  Spuren,  welche  mit  dem  Eupfersulfür 
ausfallen,  verflüchtigen  sich,  ebenso  wie  Arsen,  beim  Glühen  in  der  Muffel. 

Zur  Abscheidung  des  Eupfers  als  Eupferrhodanür  versetzt 
man  die  neutrale  oder  möglichst  schwach  saure  Lösung  (freie  Salpeter- 
säure und  Chlor  dürfen  nicht  zugegen  sein)  mit  überschüssiger 
schwefliger  Säure  und  darauf  mit  Rhodankalium ,  so  lange  noch  der 
weisse  Niederschlag  von  Eupferrhodanür  sich  bildet,  wobei  ein  Ueber- 
Bchuss  des  Reagens  zu  vermeiden  ist  ^).  Wenn  die  Flüssigkeit  über 
dem  Niederschlage  klar  geworden  ist,  filtrirt  man  und  wäscht  mit 
kaltem  Wasser,  bis  das  Filtrat  durch  Silberlösung  nicht  mehr  getrübt 
wird.  Der  Niederschlag  kann  nun,  entweder  auf  bei  105  bis  110^ 
getrocknetem  und  gewogenem  Filter  bei  dieser  Temperatur  getrocknet 


*)  Chem.-Ztg.  19,  1591  (1895).  —  •)  Nach  Crookes,  Select  Methods, 
wendet  A.  Guyard  eine  Lösung;  von  ({gleichen  Theilen  von  Bhodanammonium 
und  saurem  Ammoniumsulßt  an,  welche,  vor  Luft  geschützt,  monatelang  sieb 
unverändert  aufbewahren  lässt.  Noch  haltbarer  erweist  sich  eine  Lösung 
von  gleichen  Theilen  der  Kaliumsalze. 
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werden  [Cns(CNS)9],  oder  nach  getrennter  Yeraschung  des  Filters  im 
offenen  Bose-Tiegel  zuerst  bis  zur  Zersetzung  der  Rhodanverbindung 
erhitzt  uod  zuletzt  mit  Schwefel  im  Wasserstoffstrome  in  Kupfersulfür 
nmgewandelt  werden.  Da  die  Yollständige  Entw&sserung  des  Nieder- 
schlages nacb  Busse  ^)  12  Stunden  dauert,  so  wird  wohl  in  den  meisten 
Fällen  die  Umwandlung  in  Sulfilr  vorzuziehen  sein.  Auch  diese  Ab- 
ficheidnng  ist  für  später  zu  beschreibende  Trennungen  Ton  Wichtigkeit. 
Was  die  Bestimmung  des  Kupfers  als  Metall  anlangt,  so 
können,  seit  Ausbildung  der  elektrolytischen  Methoden,  die  früher  ge- 
bräuchlichen Abscheidungen  (mittelst  Zink,  Gadmium  etc.)  wohl  als 
veraltet  bezeichnet  werden.  Dieselben  dienen  nur  noch  bei  gewissen 
Titrirmethoden  zur  Trennung  des  Kupfers  von  störenden  Bestand- 
theilen  (S.  82,  84),  sowie  zu  technischen  Schnellmethoden.  Nur  eine 
Methode  hat  in  neuerer  Zeit,  wegen  ihrer  Anwendbarkeit  auf  die 
Trennung  des  Kupfers  von  Cadmium  und  Zink,  Bedeutung  erlangt. 
Es  ist  dieses  die  von  MawrowundMuthmann^)  benutzte Beaction  der 
anterphosphorigen  Sfture  auf  Kupfersalze.  Setzt  man  zu  einer  Kupfer- 
Bul&tlösuog  eine  Lösung  von  unterphosphoriger  Säure,  so  bildet  sich 
bei  Temperaturen  unter  60®  ein  gelbrother  Niederschlag  von  Kupfer- 
wasserstoff, der  beim  stärkeren  Erhitzen,  unter  Entwickelung  von 
Wasserstoff,  metallisches  Kupfer  hinterlässt.  Chlor  darf  in  der  Flüssig- 
keit nicht  zugegen  sein  und  muss  eventuell  durch  Eindampfen  mit 
Schwefelsäure  entfernt  werden,  weil  in  diesem  Falle  das  Kupfersalz 
zaChlorür  reducirt  wird,  welches  von  der  unterphosphorigen  Säure  nicht 
mehr  angegriffen  wird.  Man  verdünnt  die  Lösung  des  Sulfats  (oder 
anch  des  Nitrats ,  falls  nicht  viel  freie  Salpetersäure  vorhanden  ist), 
so  weit  mit  Wasser,  dass  in  100  bis  200  ccm  etwa  0,1  g  Kupfer  ent- 
halten ist,  ftkgt  einige  Cubikcentimeter  unterphosphorige  Säure  hinzu 

und  erwärmt,  bis  die  Wasserstoffentwickelung  aufgehört  hat.  Das  in 
Form  eines  schwammigen,  krjstallinischen ,  leicht  auszuwaschenden 
Niederschlages  abgeschiedene  Kupfer  wird  auf  gewogenem  Filter  oder 

im  Gooch- Tiegel  mit  heissem  Wasser  und  Alkohol  ausgewaschen  und 

bei  lOQo  getrocknet. 

Die  unterphosphorige  Säure  lässt  sich  leicht  herstellen  durch  Ein- 

▼irkuDg  von  Barytwasser  auf  Phosphor  und  Zersetzung  des  Baryum- 

^jpophosphits  durch  Schwefelsäure.    Man  kann  sich  auch  der  käuflichen 

Säure  bedienen,  selbst  wenn  dieselbe  Verunreinigungen  wie  gelösten 

^'ype»  freie  Schwefelsäure,  enthält. 

Elektrolytische  Bestimmung  des  Kupfers. 

Die  elektroljtische  Abscheidung  des  Kupfers  bildet  den  Ausgangs- 
piinkt  für  die  heute  in  grossem  Umfange  angewandten  Methoden  der 

^)  Zeitachr.  f.  analyt  Cham.  17,   55  (1878).    -—    *)  Zeitschr.  f.  anorgan. 
^em,  U^  268  (1896). 
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Elektrolyse  und  hat  von  allen  auch  die  meiste  Bedeutung.  Die  Be- 
stimmung selbst  kann  in  den  yerschiedenartigsten  Lösungen  mit  ziem- 
lich gleichem  Erfolge  ausgeführt  werden,  so  dass  die  Auswahl  einer 
bestimmten  Methode  von  den  Yortheilen  oder  Bequemlichkeiten,  welche 
dieselbe  in  jedem  einzelnen  Falle  bietet,  abhängen  wird. 

1.  Abscheidung  aus  der  sauren  Lösung  des  Ammonium- 
Kupfer  Oxalates.  Man  versetzt  die  Kupferlösung  mit  so  viel  einer 
kaltgesättigten  Lösung  von  Ammonium oxalat,  dass  der  entstandene 
Niederschlag  beim  Erwärmen  sich  wieder  löst,-  erwärmt  auf  80^  und 
elektrolysirt  in  einer  Platinschale  mit  einem  Strome  von  NDiqo  =  0,5 
bis  1  Ampere  bei  einer  Elektrodenspannung  von  2,5  bis  3,2  Volt.  Es 
hat  sich  nun  gezeigt,  dass  das  Kupfer  in  dichter  Form  und  mit  hell- 
rother  Farbe  nur  dann  niedergeschlagen  wird,  wenn  die  Temperatur 
von  80^  während  der  ganzen  Yersuchszeit  eingehalten  wird  und  wenn 
man  die  Lösung  während  der  Zersetzung  sauer  hält.  Zum  Ansäuern 
wendet  man  eine  in  der  Kälte  gesättigte  Ozalsäiirelösung  an,  von 
welcher  man  aus  einer  Bürette  ungefähr  zehn  Tropfen  in  der  Minute 
auf  das  die  Schale  bedeckende  Uhrglas  fallen  lässt,  durch  dessen  Durch- 
bohrung die  Säure  in  die  Schale  eintritt. 

Nur  bei  der  Analyse  kupferarmer  Substanzen  fügt  man  die  Oxal- 
säure gleich  von  Beginn  der  Operation  an  hinzu,  während  man  bei  kupfer- 
reicheren Lösungen  den  Strom  erst  drei  bis  fünf  Minuten  lang  ohne 
Säurezusatz  einwirken  lässt,  damit  nicht  durch  die  Oxalsäure  schwer 
lösliches  Kupferoxalat  ausgeschieden  wird.  Unter  den  oben  erwähnten 
Bedingungen  schlägt  ein  Strom  von  JVi>ioo=  ^  Ampere  in  etwa  zwei 
Stunden  ca.  0,25  g  Kupfer  quantitativ  nieder,  wovon  man  sich  durch  die 
Ferrocyankaliumreaction  einer  stark  mit  Salzsäure  zu  versetzenden 
Probe  überzeugt.  Nach  beendigter  Abscheidung  giesst  man  die  Jjösung 
schnell  aus  der  Schale,  spült  den  Kupferbeschlag  mit  Wasser  und 
Alkohol  ab  und  trocknet  im  Luftbade  bei  80  bis  90^  Das  Auswaschen 
bei  unterbrochenem  Strome,  sowie  die  kurze  Dauer  der  Zersetzung 
sind  Vorzüge  dieses  Verfahrens  *). 

2.  Abscheidung  aus  salpetersaurer  Lösung  (Luckow). 
Man  setzt  zu  der  Lösung,  welche  kein  Chlorid  enthalten  darf,  2  bis 
3  Volumprocente  concentrirte  Salpetersäure  und  elektrolysirt  bei  einer 
Elektrodenspannung  von  2,2  bis  2,5  Volt  und  einer  Stromdichte  von 
-^^100  =  ^fi  ^^8  1  Ampere.  Letztere  Stärke  ist  aber  nur  zulässig, 
wenn  ausser  Kupfer  kein  anderes  Metall  in  Lösung  ist.  Sind  andere 
Metalle  vorhanden ,  so  muss  auch  die  Menge  der  Salpetersäure  bis  auf 
8  bis  10  Volumprocente  verstärkt  werden,  welcher  Procentsatz  aber 
nie  überschritten  werden  darf.  Erwärmen  der  Lösung  auf  50  bis  60^ 
beschleunigt  zwar  die  Abscheidung  der  Hauptkupfermenge,  es  ist  jedoch 
nicht  möglich ,   die  letzten  Reste   von  Kupfer  bei  dieser  Temperatur 


*)  C lassen,  Quant.  Analyse  diUTb  Elektrolyse,  4.  Aufl. 
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abznscheiden.  Die  Endreaction  wird  mit  Ammoniak  oder  genauer 
mit  Schwefelwasserstoff  ermittelt  Bei  letzterer  Reaction  empfiehlt  es 
sich,  die  Probe  vor  dem  Zusätze  des  Schwefelwasserstoffs  zum  Sieden 
za  erhitzen  und  wieder  abzukühlen,  um  die  bei  der  Elektrolyse  sich 
bildenden  stark  oxydirenden  Verbindungen  zu  zerstören,  welche  anderen- 
falls den  Schwefelwasserstoff  zersetzen  würden.  Das  Auswaschen  des 
Niederschlages  muss  ohne  Stromunterbrechung  geschehen,  wenigstens 
80  lange,  bis  die  Flüssigkeit  nur  noch  ganz  schwach  saure  Reaction 
zeigt  ^).     Die  weitere  Behandlung  ist  dieselbe  wie  unter  1. 

Die  Abscheidung  des  Kupfers  in  salpetersaurer  Lösung  hat  den 
Vorzug,  dass  dieselbe  auch  bei  einem  Gehalte  der  Lösung  an  solchen 
Metallen  stattfinden  kann,  welche  bei  Gegenwart  von  Salpetersäure 
nicht  reducirt  oder  (wie  Blei)  als  Superoxyd  an  der  Anode  abge- 
schieden werden.  Zu  den  ersteren  gehören  Eisen,  Kobalt,  Nickel,  Cad- 
miom,  Mangan,  Zink.  Andere  Metalle  dagegen,  wie  Antimon,  Arsen, 
Quecksilber,  Silber,  Wismuth,  können,  besonders  bei  Anwendung  stär- 
kerer Ströme,  in  den  Knpfemiederschlag  übergehen.  Bei  Anwesenheit 
derselben  ist  es  daher  zweckmässig,  die  Ausfällung  mit  einem  Strome 
Ton  0,2  bis  0,3  Ampere  unter  Zusatz  der  oben  erwähnten  yerstärkten 
Menge  Salpetersäure  während  der  Nacht  vor  sich  gehen  zu  lassen. 
Der  Niederschlag  wird  in  diesem  Falle  besonders  frei  von  Arsen  und 
Antimon,  den  häufigen  Begleitern  des  Kupfers,  erhalten. 

3.  Die  Abscheidung  des  Kupfers  aus  schwefelsaurer 
Lösung  ist  weniger  zu  empfehlen,  weil  der  Kupferniederschlag  in 
der  Regel  missfarbig  und  häufig  schwammförmig  ausfällt.  Hat  man 
ein  Interesse  daran,  die  Salpetersäure  auszuschliessen,  z.  B.  um  bei 
Trennungen  die  lästige  Ueberführung  der  Nitrate  in  Sulfate  zu  ver- 
meiden,  so  bietet,  nach  den  von  Engels^)  in  meinem  Laboratorium 
angestellten  Versuchen,  der  Zusatz  von  Hydroxylamin  oder  auch  von 
Harnstoff  ein  Mittel,  um  auch  in  schwefelsaurer  Lösung  einen  schön 
bellrotben,  krystallinischen  Niederschlag  zu  erhalten.  Man  erhält  sehr 
genaue  Resultate,  wenn  man  1  bis  .1,7  g  Kupfervitriol  in  150 ccm 
Wasser  auf  Zusatz  von  2  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  löst,  ca. 
^ag  schwefelsaures  Hydroxylamin  zufügt  und  einen  Strom  von  iVDioo 
=  0,08  bis  0,18  Amp.  bei  1,1  bis   1,3   Volt  Spannung  während  der 

^)  Xb  mag  far  technische  Zwecke  häufig  gestattet  sein,  das  zeitraubende 
Auswichen  bei  geschlossenem  Stromkreise  dadurch  zu  umgehen,  dass  man 
^e  LÖBTmg  möglichst  schnell  aus  der  Schale  ausgiesst,  oder,  bei  Anwendung 
^  Platinconus,  diesen  aus  der  Flüssigkeit  herauszieht  und  in  destillirtes 
^uwr  taucht.  Nac^  Versuchen  Neumann's  betrug  unter  den  gewöhn- 
^cben  Arbeitsverhältnissen  die  Menge  des  in  einer  Yiertelminute  gelösten 
Köpfen  nnr  0,0004  g.  Rüdorff  versetzt  die  Lösunp:  vor  dem  Oeffnen  des 
Stromkreises  mit  Natriumacetat ,  wodurch  die  salpetersaure  Lösunfc  in  essig- 
"^^re  verwandelt  und  somit  die  Gefahr  eines  Verlustes  durch  Auflösen  ver- 
DiiBäert  wird  (vergl.  auch  8.  79).  —  ■)  Classen,  Quant.  Anal,  durch  Elek- 
^yse,  4.  Aufl.,  1897,  S.  111. 
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Nacht  einwirken  lässt.  Bei  Anwendung  von  JVDioo  =  ^  Amp.  und 
Zuaatz  von  lObislöccm  concentrirter  Schwefelsäure  und  lg  schwefel- 
saurem  Hydroxylamin  können  Mengen  von  0,3  bis  0,5  g  Kupfer  in 
lYa  bis  2  Stunden  niedergeschlagen  werden. 

Zusatz  von  Harnstoff  wirkt  noch  gunstiger.  1  g  Kupfervitriol 
Bu  150  ccm  gelöst  und  mit  10  bis  lÖccm  concentrirter  Schwefelsäure 
und  1  g  Harnstoff  versetzt,  so  wird  in  ca.  fünf  Viertelstunden  durch  einen 
Strom  Ton  ca.  1  Amp.  bei  2,7  bis  3,1  Volt  Spannung  und  einer  Tem- 
peratur Yon  60  bis  70<*  quantitativ  zersetzt.  Das  Auswaschen  kann 
bei  Stromunterbrechung  geschehen.  Man  thut  gut,  das  Kupfer  nach 
dem  Wägen  in  Salpetersäure  (1  :  10)  aufzulösen  und,  wenn  eio 
schwarzer  Rückstand  (Kohlenstoff  und  von  der  Anode  gelöstes  Platin) 
bleibt,  denselben  mit  Wasser  zu  waschen  und  im  Luftbade  zu  trock- 
nen ^),  wonach  man  das  Gewicht  von  Schale  plus  Rückstand  bestimmt 
und  dieses  der  Berechnung  zu  Grunde  legt.  Bei  einem  Strome  von 
NDioQ  =  0,2  Amp.  dauert  die  Fällung  von  0,3  bis  0,4  g  Kupfer  3  Vi  his 
4  Stunden.  In  diesem  Falle  fügt  man  zu  150  ccm  Losung  nur  5  ccm 
concentrirte  Schwefelsäure.     Die  Resultate  fallen  ebenso  genau  aus. 

Die  Abscheidung  des  Kupfers  kann  aber  auch  aus  schwefelsaurer 
Lösung  in  dichter  Form  erhalten  werden,  wenn  man  sich  der  neuer- 
dings Yon  Paweck(8.  „Zink*^)und  Winkler  vorgeschlagenen  Kathoden 
aus  Drahtnetz  bedient.  Die  von  Winkler ^)  angegebene  Form  der 
Kathode  ist  in  Fig.  6  dargestellt;  sie  besteht  aus  Platindraht^ewebe, 
welches  bei  0,12  mm  Drahtstärke  250  Maschen  pro  Quadratcentimeter 
besitzt  und  zu  einem  Cylinder  von  3,5  cm  Durchmesser  und  5,5  cm 
Höhe  zusammengerollt  ist.  Am  oberen  und  unteren  Rande  ist  das 
Gewebe  zur  Verstärkung  umgefalzt.  Man  kann  den  Gyliuder  auch 
mit  einem  dem  angenieteten  Drahte  gegenüberliegenden  und  parallelen, 
zum  Einführen  der  Anode  dienenden  Schlitz  versehen,  wodurch  die 
Festigkeit  des  Cylinders  indessen  leidet.  Das  Gewicht  der  Kathode 
beträgt  13  bis  15  g.  Zur  annähernden  Berechnung  der  Drahtober- 
fläche kann  man  sich  der  Formel  S  =  nd2\nJh  bedienen,  vrorin  d 
den  Durchmesser  des  Drahtes,  n  die  Anzahl  der  Maschen  pro  Quadrat- 
centimeter, l  die  Länge  und  h  die  Breite  (Höhe  des  Cylinders)  des 
angewandten  Stückes  Drahtgewebe  bedeutet. 

Die  Stromdichte  NDioo  ergiebt  sich  aus  der  Proportion : 

S:I=  lOOrJVDioo» 
wo  I  die  Intensität  des  Stromes  bedeutet. 

Die  Vorzüge  dieser  Form  der  Elektrode,  gegenüber  den  aus 
Blech  gebildeten  cylinderförmigen  oder  conischen  Kathoden,  bestehen 

*)  Das  übliche  Verfahren,  die  Trocknung  durch  Ausspülen  mit  Alkohol 
zu  beschleunigen,  ist  hier  nicht  rathsam,  weil  dadurch  der  schwarze  Anflug 
sich  vom  Platin  ablöst.  Denselben  schwarzen  Bückstand  trifft  man  zu- 
weilen beim  Auflösen  anderer  elektrolytischer  Niederschläge  und  man  ver- 
fährt alsdann,  wie  angegeben.  —  *)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  32,  2192  (1899). 
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25  com  Ammoniak  (spec.  Gew.  0,96)  aaf  0,5  g  Ca  (oder  30  bis  35  ccm, 
wenn  bis  1  g  Cu  vorhanden  ist)  hinzu,  bringt  die  Lösung  auf  circa 
100 com,  löst  darin  3  bis  4g  Ammoniumnitrat  und  fallt  mit  einem 
Strome  von  NDioo  =  2  Amp.  Das  Aaswaschen  geschieht  bei  ge- 
schlossenem Stromkreise,  oder  auch,  indem  man  die  Flüssigkeit  mit 
verdünnter  Essigsäure  ansäuert,  die  Schale  bis  zum  Ueberfliessen  mit 
Wasser  anfüllt,  und  dann  einfach  durch  Ausgiessen  entleert,  worauf 
man  dieselbe  wie  gewöhnlich  weiter  behandelt. 

Die  Methode  hat  gewisse  Vorzüge  vor  der  Fällung  in  saarer 
Lösung,  welche  darin  bestehen,  dass  das  Kupfer  als  Chlorverbindung, 
bezw.  in  Gegenwart  von  Chloriden  direct  gefällt  werden  kann,  dass 
das  Ende  der  Fällung  durch  Verschwinden  der  blauen  Farbe  leicht  zu 
erkennen  ist,  und  dass  bei  reinen  Kupferlösungen  die  Dauer  der  Opera- 
tion eine  sehr  kurze  ist;  es  kann  z.  ß.  1,5  g  Kupfer  mit  1,7  Amp. 
in  zwei  Stunden  gefällt  werden.  Handelt  es  sich  dagegen  um  Ab- 
scheidung des  Kupfers  in  Gegenwart  von  anderen  Metallen  oder  von 
Metalloiden,  so  fällt  der  zuletzt  erwähnte  Vortheil  fort;  denn  in  diesem 
Falle  darf  die  Stromdichte  nur  0,07  bis  0,27  Amp.  pro  Quadratdeci- 
meter  betragen  ^).  Was  nun  den  Einfluss  der  fremden  Bestandtheile 
auf  die  Genauigkeit  der  Resultate  anlangt,  so  geht  ans  den  Versuchen 
von  Drossbach  ^),  sowie  aus  denen  von  OetteP)  hervor,  dass  Queck- 
silber und  Cadmium  zum  Theil  mit  ausgefällt  werden.  Die  Trennung 
von  Nickel  giebt  befriedigende  Resultate,  wenn  der  Strom  bald  nach  der 
Ausfällung  des  Kupfers  unterbrochen  wird.  Blei  und  Wismuth  stören 
nach  Oettel  ebenfalls.  Dagegen  ist  die  Trennung  von  Zink,  Arsen 
und  von  kleinen  Mengen  Antimon  genau.  Bedingung  ist  ferner,  dass 
nicht  zu  viel  freies  Ammoniak  vorhanden  ist;  ist  zu  wenig  Ammoniak 
zugegen,  so  bildet  sich  an  der  positiven  Elektrode  eine  braune  Ab- 
scheidung,  welche  leicht  abfällt  und  auf  dem  metallischen  Kupfer 
schwarze  Flecken  erzeugt.  Grössere  Mengen  Ammoniumnitrat  wirken 
nur  günstig.  Der  Gehalt  der  Lösung  an  Kupfer  darf  aber  nach  Oettel 
0,8  g  in  100  ccm  nicht  übersteigen.  Als  Kathode  wendet  Oettel  eine 
Mantelelektrode  an,  welche  er  vollständig  in  die  Lösung  eintauchen 
lässt,  weil  sich  sonst  am  oberen  Rande  durch  Verdunsten  von  Ammoniak 
ein  fest  haftender  Ring  von  Kupferozyd  bildet. 

Eine  Kupferlösung,  welche  Arsen  und  Antimon  enthält  (z.  B.  Roh- 
kupfer) kann  nach  Head^)  auf  folgende  Weise  von  diesen  Verunrei- 
nigungen befreit  werden ,  so  dass  bei  der  Elektrolyse  der  Lösung  ein 
reiner  Kupferniederschlag  erzielt  wird.  Man  verdampft  die  Lösung 
fast  zur  Trockne,  versetzt  mit  10  ccm  Brom,  in  welchem  2  g  Schwefel 
aufgelöst  wurden,  und  verdampft  bis  zur  Teigconsistenz,  fügt  dann 
noch  20 ccm  reines  Brom  hinzu  und  erhitzt,  bis  alles  Antimonbromid 


»)  Oettel,  Chem.-Ztg.  18,  879  (1894).     —     *)  Ibid.  16,  819  (1892).     — 
^)  Loc.  cit.  —  *)  Berg-  u.  hüttenm.  Ztg.  57,  139  (1898). 
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als  weisser  Ranch  verjagt  und  der  Rückstand  trocken  und  heilgrau 
geworden  ist.  Die  Schale  muss  so  lange,  als  Verlust  durch  Verspritzen 
entstehen  kann,  bedeckt  gehalten,  und  das  Kupferbromid  nicht  zu 
stark  erhitzt  werden,  weil  sonst  ebenfalls  Verluste  entstehen  können. 
Der  Rückstand  in  der  Schale  enthält  nur  noch  Spuren  von  Antimon 
und  ist  nach  der  Umwandlung  in  Sulfat  zur  Elektrolyse  geeignet. 

Maassanalytisclie  Bestimmaag:  des  Kupfers. 

Die  zahlreichen  Titrirmethoden  für  Kupfer  lassen  alle  mehr  oder 
weniger  zu  wünschen  übrig,  und  es  sind  nur  wenige,  welche  in  der 
Praxis  Verwendung  finden. 

1.  Die  Cyanidmethode  beruht  auf  der  Entfärbung  der  blauen 
ammoniakalischen  Kupferoxydlösung  durch  eine  gemessene  Cyankalium- 
iösung,  welche  eintritt,  sobald  das  Kupferoxydammoniumsalz  in  Kupfer- 
cyanür  verwandelt  ist.     Diese  Methode  ist  einfach  und  empfiehlt  sich 
durch  ihre  Bequemlichkeit  daj  wo  es  nur  auf  annähernd  genaue  Resul- 
tate ankommt.     Das  zur  Hervorbringung  der  Endreaction  erforderliche 
Volumen  Gyankaliumlösung  hängt  nämlich  nicht  allein  von  der  Menge 
des  vorhandenen  Kupfers  ab,  sondern  es  wird  auch  beeinfiusst  durch  die 
Menge  des  vorhandenen  Ammoniaks  und  der  Ammoniumsalze.     Aus 
diesem  Grunde  ist  es  nöthig,  dass  bei  der  Titerstellung  des  Cyankaliums, 
welche  in  der  Weise  ausgeführt  wird,  dass  man  die  Lösung  des  letz- 
teren zu  einer  ammoniakalischen  Lösung  von  bekanntem  Kupfergehalte 
bis  zur  Entfärbung  laufen  lässt,  genau,  oder  wenigstens  annähernd, 
dieselben  Mengen  von  Ammoniak  und  Ammoniumsalzen  sich  in  Lösung 
befinden,  wie   bei  der  Bestimmung  selbst.     Diese  Bedingung  ist  aber 
bei  Kapferlösungen,  welche  oft  eine  umständliche  Vorbereitung  erfahren 
haben,  schwer  oder  gar  nicht  zu  erfüllen,  und  man   kann  zufrieden- 
stellende Resultate  nur  dann  erwarten,   wenn  man  in  ähnlicher  Weise 
verfährt,  wie  Steinbeck  0  angegeben  hat,  wenn  man  nämlich  das 
Kupfer  aus  seiner  Lösung  zuerst  in   metallischem  Zustande  ausfällt, 
dasselbe  dann   in  bestimmten  Mengen  Salpetersäure  und  Ammoniak 
auflöst,  and  die  Gyankaliumlösung  auf  eine  Lösung  von  reinem  Kupfer 
einstellt,  welche  mit  denselben  Mengen  der  Lösungsmittel  hergestellt 
ist  und  annähernd  auch  dieselbe  Menge  Kupfer  enthält,  wie  die   za 
titrirende  Lösung.  In  der  nachfolgend  beschriebenen  Weise  hat  denn  auch 
<iie Methode  Steinbockes  neben  dem  elektrolytischen  Verfahren  u.  a. 
Ad  Wendung  in  Mansfeld  zur  Werthbestimmung  der  dortigen  Kupfer- 
»cbiefer  gefunden. 

Man  übergiesst  5  g  des  fein  gepulverten  Kupferschiefers  mit  40  bis 
50  com  roher  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,16)  und  fügt  dann  6  ccm  Salpeter- 
^Qre  (hergestellt  aus  gleichen  Volumen  Wasser  in  reiner  Salpetersäure 
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vom  Bpec.  Gewicht  1,2)  hinzu,  erwärmt  zuerst  eine  halbe  Stunde  auf 
dem  Sandbade  und  erhitzt  schliesslich  10  bis  15  Minuten  lang  zum 
Kochen.  Hierdurch  gehen  alle  in  dem  Erz  enthaltenen  Metalle  (Kupfer, 
Blei,  Zink,  Eisen,  Mangan,  Kobalt)  als  Chloride  in  Losung,  und  der 
abfiltrirte  unlösliche  Rückstand  von  Sand  und  Schiefer  enthält,  wenn 
überhaupt,  nur  unbedeutende  Spuren  von  Kupfer.  Die  Losung  ist 
gleichzeitig  frei  von  Salpetersäure,  was  für  die  nun  folgende  Aus- 
fallung des  Kupfers  Ton  Wichtigkeit  ist.  Letztere  wird  gleich  bei  der 
Filtration  eingeleitet,  indem  man  das  Filtrat  in  ein  Glas  laufen  lässt, 
in  welches  man  eine  an  einem  Stück  Platinblech  befestigte  Zink-  (oder 
besser  Cadmium-)stange  gestellt  hat.  Dulin^)  wendet  Aluminium 
zur  Ausfällung  des  Kupfers  an.  Nachdem  die  Reduction  beendet  ist, 
was  Vs  ^^B  Vi  Stunde  dauert,  und  wovon  man  sich  durch  Versetzen 
einer  Probe  mit  Ammoniak  oder  Schwefelwasserstoff  vergewissert,  wird 
das  überschüssige  Zink  entfernt,  der  Kupferschwamm  mit  gewöhnlichem 
Wasser  ausgewaschen  und  unter  Erwärmen  in  8  ccm  Salpetersäure  von 
obiger  Concentration  gelöst.  Die  Lösung  lässt  man  abkühlen  und  ver- 
setzt sie  erst  unmittelbar  vor  der  Titrirung  mit  10  ccm  Ammoniak  (durch 
Mischen  von  1  Volum  Ammoniak  vom  spec.  Gewicht  0,93  mit  2  Volum 
Wasser  erhalten).  Da  die  Mansfelder  Erze  in  der  Regel  weniger  als 
6  Proc.  Kupfer  enthalten,  so  genügen  8 ccm  Salpetersäure  zur  Lösung 
des  ausgeschiedenen  Kupfers.  Beträgt  der  Kupfergehalt  aber  über 
6  Proc,  was  sich  mit  einiger  Uebung  aus  dem  Volumen  des  reducirten 
Metalies  schliessen  lässt,  so  löst  man  in  16  ccm  Säure,  verdünnt  aber 
diese  Lösung  auf  100  ccm  und  fügt  zur  Hälfte  dieses  Volumens  die 
10  ccm  Ammoniak,  um  das  normale  Verhältniss  von  Ammoniak  und 
dessen  Nitrat  wieder  herzustellen.  Die  geringe  Menge  Bleibydroxyd, 
aus  dem  Erz  oder  dem  angewandten  Zink  herrührend,  kann  die  blaue 
liösung  etwas  trüben,  stört  aber  die  Erkennung  der  Endreaction  beim 
Titriren  mit  Cyankaliumlösung  nicht.  Letztere  wird  so  eingestellt, 
dass  1  ccm  derselben  genau  0,005  g  Kupfer  entspricht,  so  dass  man  die 
Anzahl  Cubikcentimeter  des  verbrauchten  Cyankaliums  nur  mit  0J> 
bezw.  mit  0,2  zu  multipliciren  hat,  um  den  Kupfergehalt  in  Procenten 
ausgedrückt  zu  erhalten. 

Was  nun  den  Einfluss,  den  verschiedene  Mengen  von  Ammoniak 
und  Ammoniumnitrat  auf  das  Resultat  ausüben,  anlangt,  so  hat  Stein- 
beck gezeigt,  dass  weder  die  Fehler,  welche  man  in  der  Abmessung 
dieser  Mengen  machen  kann,  noch  die  Verschiebung  des  Verhältnisses 
zwischen  freiem  und  gebundenem  Ammoniak,  welche  aus  dem  ver- 
schiedenen Kupfergehalt  der  angewandten  5  g  des  Erzes  herrührt,  eine 
nennenswerthe  Bedeutung  haben.  Dagegen  wirken  grössere  Mengeji 
von  Ammoniumsalzen,  namentlich  Carbouat,  Sulfat  und  vor  allem 
Chlorid  sehr  störend.    Dass  geringe  Mengen  von  Blei  unschädlich  sind, 


*)  Joum.  of  the  Americ.  Chem.  8oc.  17,  346  (1895);   vergl.  auch  8.    84. 
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wurde  schon  erwähnt.  Dasselbe  gilt  vom  Zink,  weshalb  beim  Aus- 
waschen des  reducirten  Kupfers  die  Zinklösung  möglichst  zu  entfernen 
ist.   Die  Titrirung  muss  stets  bei  gewöhnlicher  Temperatur  geschehen. 

Nach  Ellis^)  wirkt  die  Gegenwart  yon  Zink  erst  störend,  wenn 
mehr  als  4  Proc.  von  demselben  vorhanden  ist. 

2.  Kupfertitrirung  mit  Thiosulfat.  Diese  Methode  empfiehlt 
sich  besonders  zur  Bestimmung  kleiner  Mengen  von  Kupfer  und  be- 
ruht auf  der  Titriining  der  Jodmenge,  welche  frei  wird ,  wenn  man  ein 
Kupferozydsalz  mit  Jodkalium  versetzt,  2CUSO4  ~l~  4KJ  =  CngJ^ 
-f  2J  4~  2E3SO4.  Man  bringt  die  Kupferlösung,  welche  neutral  oder 
mit  Schwefelsaure  schwach  angesäuert  sein  kann,  in  eine  Stöpselflasche, 
versetzt  mit  einem  Ueberschuss  von  Jodkalium lösung  und  schüttelt. 
Es  bildet  sich  unlösliches  Kupferjodür,  und  das  frei  werdende  Jod  bleibt 
im  überschüssigen  Jodkalium  gelöst.  Man  verwendet  auf  lOccm  einer 
Eupferlösung,  in  welcher  0,1  bis  0,2  g  Eupferoxyd  enthalten  ist,  10  ccm 
10  proc.  Jodkaliumlösang.  Zur  Titrirung  des  freien  Jods  benutzt  man 
eine  Natriumthiosulfatlösung ,  deren  Wirkungswerth  gegen  reines  Jod 
festgestellt  wurde,  und  eine  Stärkelösung  als  Indicator.  Wie  aus  der 
Formel  ersichtlich,  liegt  der  Berechnung  die  Thatsache  zu  Grunde,  dass 
zwei  Atome  des  ausgeschiedenen  Jods  zwei  Atomen  Kupfer  entsprechen.  — 
Eisenoxydsalze  und  sonstige  auf  Jodkalium  zersetzend  wirkende  Sub- 
stanzen, sowie  freie  Salpetersäure,  freie  Salzsäure  dürfen  nicht  zugegen 
sein.  Vorhandene  freie  Salpetersäure  durch  Ammoniak  abzustumpfen 
und  die  Lösung  mit  Salzsäure  anzusäuern,  ist  nicht  statthaft,  weil  eine 
mit  Salzsäure  versetzte  Ammoniumnitratlösung  ebenfalls  aus  Jodkalium 
Jod  abscheidet.  Die  im  folgenden  beschriebene  Methode  zeigt,  wie 
letzterem  Uebelstand  abgeholfen  und  wie  das  Verfahren  zur  Analyse 
Ton  reichen  Kupfererzen  oder  Hüttenproducten  verwendet  werden  kann. 

Die  Jodidmethode  findet  namentlich  in  England  und  in  Amerika 
ausgedehnte  Anwendung.  Bei  der  Anwendung  der  Methode  auf  Kupfer- 
erze hat  Low^)  dieselbe  in  der  Weise  modificirt,  dass  er  das  Kupfer 
zaerst  aas  der  Lösung  des  Erzes  als  Metall  ausfällt,  dieses  in  Salpeter- 
Bäore  löst,  mit  Ammoniak  übersättigt ,  mit  Essigsäure  ansäuert  und  in 
dieser  Lösung  die  Titrirung  vornimmt.  Die  Titerstellung  des  Thio- 
Sulfats  geschieht  in  einer  auf  dieselbe  Art  hergestellten  Lösung  von 
chemisch  reinem  Kupfer.  Die  Einstellung  auf  reines  Jod  wird  hierbei 
▼ermieden.     Man  verfährt  in  folgender  Weise. 

I.    TiterBtellung  des  ThioBul&ts. 

Ungefähr  38  g  Natrinmthiosulfat  werden  gelöst  und  auf  1  Liter 
Terdünnt,  ca.  0,2  g   chemisch   reines   Kupfer  wird    in   einem   Kolben 


*)  Joum.  of  the  Soc.  of  Chem.  Industry  8,    686  (1889).  —   *)  Eng.  and 
min.  Jonm.  1895,  p.  124. 
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yon  etwa  250  ccm  Inhalt  in  4  com  concentrirter  Salpetersäure  gelöst  und 
die  Lösung  bis  auf  etwa  1  bis  2  ccm  verdampft ,  was  am  besten  durch 
Schwenken  des  Kolbens  über  freier  Flamme  geschieht  und  nicht  so 
weit  getrieben  werden  darf,  dass  sich  basisches  Salz  oder  gar  Kupfer- 
oxyd abscheidet.  Das  Nitrat  löst  man  in  5  ccm  Wasser  und  versetzt 
es  mit  5  ccm  concentrirtem  Ammoniak ,  wobei  eine  klare ,  stark  alka- 
lische Lösung  entstehen  muss.  Darauf  erhitzt  man  ungefähr  eine 
Minute  lang  zum  Sieden.  Auf  letztere  Operation  legt  Low  einen 
grossen  Werth,  weil  nur  unter  diesen  Umständen  die  gesammte  Sal- 
petersäure sich  mit  Ammoniak  verbindet,  während  eine  in  der  Kälte 
mit  Ammoniak  übersättigte  Kupfernitratlösung  nach  dem  Ansäuern 
mit  Essigsäure  sich  gegen  Jodkalium  so  verhält,  als  enthielte  sie  noch 
Kupfernitrat  als  solches,  oder  freie  Salpetersäure.  Nach  dem  Abkühlen 
der  Lösung  fügt  man  6  ccm  Eisessig  hinzu,  verdünnt  mit  40  ccm  Wasser 
und  löst  unter  Umschwenken  ca.  3  g  Jodkalium  darin  auf.  Zu  der 
vom  ausgeschiedenen  Jod  braun  gefärbten  Flüssigkeit  setzt  man  nun 
sofort  die  Thiosulfatlösung ,  bis  die  braune  Farbe  eben  noch  sichtbar 
ist,  und  titrirt  schliesslich  auf  Zusatz  von  Stärkelösung  bis  zur  End- 
reaction.  Als  solche  betrachtet  man  den  Punkt,  bei  welchem  der  erste 
entschiedene  Farbenumschlag  stattfindet,  worauf  die  Lösung  gewöhD- 
lich  nach  ganz  kurzem  Stehen  sich  gänzlich  entfärbt.  Aus  der  Zahl 
der  für  0,2  g  Kupfer  verbrauchten  Cubikcentimeter  Thiosulfat  wird 
sich  ergeben,  dass  1  ccm  ungefähr  0,01  g  Cu  entspricht  Nach  den 
Erfahrungen  des  Verfassers  hält  sich  die  Thiosulfatlösung  unverändert 
einen  Monat  und  länger. 

II.    Analyse  der  Erze. 

Man  behandelt  1  g  des  Erzes  in  einem  Yiertelliterkolben  mit  10  ccm 
concentrirter  Salpetersäure  in  der  Siedehitze  und  dampft  bis  beinahe 
oder  ganz  zur  Trockne  ein.  Darauf  fügt  man  10  ccm  concentrirte 
Salzsäure  hinzu,  kocht  wieder  2  bis  3  Minuten  lang  und  erhitzt 
schliesslich  auf  Zusatz  von  10  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  bis  zum 
Auftreten  der  Schwefelsäuredämpfe.  Nach  dem  Abkühlen  verdünnt 
man  mit  10 ccm  Wasser,  kocht,  filtrirt  das  Unlösliche  (unter  anderem 
Bleisulfat)  ab  und  wäscht  mit  heissem  Wasser  aus,  wobei  man  Sorge 
trägt,  dass  das  Gesammtvolumen  der  Lösung  nicht  mehr  als  75  ccm 
beträgt.  Auf  den  Boden  des  Becherglases  legt  man  ein  an  den  Enden 
umgebogenes  Aluminiumblech  und  erhitzt  6  oder  7  Minuten  lang  zu 
lebhaftem  Sieden,  wonach  alles  Kupfer  abgeschieden  sein  wird.  Betrug 
das  Volumen  der  Lösung  dagegen  mehr  als  75 ccm,  so  muss,  wegen 
der  grösseren  Verdünnung  der  Schwefelsäure  und  der  schwächeren 
Einwirkung  derselben  auf  das  Aluminium,  länger  gekocht  werden.  Man 
bringt  nun  die  Flüssigkeit  und  das  Kupfer  —  letzteres  mit  Hülfe  von 
heissem  Wasser  möglichst  vollständig  —  in  den  Kolben  zurück,   lässt 
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absetzen,  decantirt  durcH  ein  kleines  Filter  und  wäscht  zwei-  bis  drei- 
mal mit  heissem  Wasser  aus,  wobei  man  die  Waschwasser  durch  das- 
selbe Filter  giesst.  Die  geringen  Mengen  yon  Kupfer,  welche  bei  dem 
Decantiren  sich  auf  dem  Filter  angesammelt  haben,  löst  man  durch 
tropfenweises  Aufgiessen  von  3  bis  4  ccm  concentrirter  Salpetersäure 
und  läset  letztere  in  das  Becherglas  laufen ,  in  welchem  sich  das  Alu- 
misium  nebst  diesem  anhaftende  Theilchen  von  Kupfer  befinden.  Man 
wäscht  mit  möglichst  wenig  heissem  Wasser  nach  und  bringt  endlich 
die  Flüssigkeit  in  den  Kolben.  Nachdem  das  Kupfer  in  der  Wärme 
gelöst  ist,  fügt  man  ungefähr  0,5  g  Kaliumchlorat  hinzu,  um  etwa  vor- 
handenes Arsen  zu  Arsensänre  zu  oxydiren.  Schliesslich  [concentrirt 
man  die  Lösung  unter  Kochen  bis  auf  das  Volumen  von  1  [bis  2  ccm 
unter  denselben  Vorsichtsmaassregeln ,  wie  bei  der  Titerstellung  an- 
gegeben ist,  und  beendigt  die  Titrirung  genau  in^derselben  Weise,  wie 
dort  vorgeschrieben  wurde. 

Ein  zu  grosser  Ueberschuss  von  Jodkalium  ist  zu  vermeiden;  die 
Rechnung  zeigt ,  dass  bei  einer  Einwage  von  1  g  Erz  3  g  Jodkalium 
für  einen  Gehalt  von  50  Proc.  Kupfer  genügen.  Bei  reicheren  Erzen 
nimmt  man  besser  5  g.  Die  gefärbten  Jodide  von  Blei  und  Wismuth 
machen,  wenn  sie  in  grösserer  Menge  anwesend  sind ,  die  Endreaction 
nur  so  lange  unsicher,  als  noch  keine  Stärke  zugefügt  ist.  Sonst 
beeinträchtigen  sie  die  Genauigkeit  des  Resultats  ebenso  wenig  wie 
Arsen,  falls  letzteres,  wie  angegeben,  oxydirt  wurde.  Das  Wieder- 
erscheinen  der  blauen  Farbe  nach  einigem  Stehen  ist  von  keinem  Belang. 

Low^)  hat  später  die  Umwandlung  der  salpetersauren  Kupfer- 
lösuQg  in  essigsaure  in  etwas  anderer  Weise  ausgeführt.  Die  ab- 
gewogene Menge  von  0,2  g  Kupfer  (sowie  das  ausgefällte  Kupfer)  wird 
in  5  ccm  einer  Mischung  von  gleichen  Volumen  Salpetersäure  (spec. 
Gewicht  1,42)  und  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  bis  zum  Verschwin- 
den der  rothen  Dämpfe  erhitzt.  Nachdem  man  den  Kolben  von  der 
Flamme  entfernt  hat,  fügt  man  6  bis  7  g  krystallisirtes  Zinkacetat  und 
15 ccm  Wasser  hinzu,  erhitzt  einen  Augenblick  zum  Sieden,  kühlt  auf 
gewöhnliche  Temperatur  ab  und  verdünnt  auf  ca.  50  ccm.  Die  übrigen 
Operationen  erfolgen  nach  den  oben  gegebenen  Vorschriften.  Um  die- 
selben bei  der  eigentlichen  Titrirung  zu  beschleunigen,  wägt  man  nur 
0,5  g  Erz  ein,  wobei  man  die  zur  Anwendung  kommenden  Säuremengen 
entsprechend  auf  die  Hälfte  reducirt,  mit  dem  Unterschied,  dass  man 
die  schwefelsauren  Salze  in  20  ccm  Wasser  in  der  Siedehitze  löst.  Der 
bequemeren  Rechnung  wegen  löst  man  nur  ca.  19  g  Natriumthiosulfat 
statt  38  zu  1  Liter  auf. 

Die  von  Low  als  Belege  angeführten  Zahlen  stehen  den  durch 
Elektrolyse  erhaltenen  nicht  nach.  Die  Methode  verdient  also  jeden- 
i&lls   eine  Empfehlung   da,    wo    elektrolytische    Einrichtungen    nicht 
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zur  Verfügung  stehen.      In   diesem  Sinne  haben  auch   schon   Lobrj 
de  Bruyn  und  van  Leent^)  die  Jodidmethode  empfohlen. 

In  einer  etwas  geänderten  Ausführung  wird  die  Jodidmethode  ferner 
von  Willenz^)  zur  Analyse  kupferhaltiger  Pyrite  und  anderer  Mine- 
ralien, mit  höchstens  6  Proc.  Kupfer,  empfohlen.  Man  befeuchtet  10  g 
des  Erzes  mit  yerdünnter  Schwefelsäure  (1:4),  oxydirt  mit  20  bis 
30ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  und  kocht  die  Lösung  zur 
vollständigen  Umwandlung  der  Nitrate  mit  3  ccm  Schwefelsäure.  Dann 
bringt  man  die  Lösung  auf  V2  Liter,  filtrirt  einen  Theil  ab  und  fällt 
in  100  ccm  des  Filtrats  nach  vorherigem  Zusatz  von  Schwefelsäure, 
in  der  Siedehitze  mit  Natriumthiosulfat  die  Sulfide  von  Kupfer,  Zinn, 
Arsen  und  Antimon  aus.  Den  ausgewaschenen  Niederschlag  röstet 
man  im  Porcellantiegel,  löst  den  Rückstand  in  einem  Gemisch  gleicher 
Theile  Wasser  und  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  und  kocht,  bis  die 
rothen  Dämpfe  vollständig  verschwunden  sind.  Darauf  wird  mit 
Ammoniak  alkalisch  gemacht,  mit  5  bis  6  ccm  Essigsäure  übersättigt, 
mit  10  ccm  Jodkaliumlösung  versetzt  und  nach  zwei  Minuten  mit 
Natriumthiosulfat  titrirt. 

3.  KupfertitrirungmittelstRhodanammonium.  Diese 
Methode  ist  eine  von  Volhard^)  selbst  angegebene  erweiterte  An- 
wendung seiner  S.  9  beschriebenen  Silbertitrirmethode  und  beruht 
auf  der  Ausfällung  des  Kupfers  in  Gegenwart  von  schwefliger  Säure 
durch  Rhodanammonium  (S.  74)  im  Ueberschuss  und  Zurückmessung 
dieses  Ueberschusses  durch  Silberlösung. 

Als  Rhodanlösung  dient  dieselbe  Lösung  von  Rhodanammonium, 
welche  bei  Silber  (S.  9)  beschrieben  wurde. 

Die  Silberlösung  stellt  man  dar,  indem  man  10,8g  chemisch 
reines  Silber  in  einem  Literkolben  in  160  bis  200  ccm  reiner  Salpeter- 
säure (spec.  Gewicht  1,2)  auflöst,  die  salpetrige  Säure  verjagt  und  auf 
1000  ccm  verdünnt.  Zur  Titerstellung  der  Rhodanlösung  misst  man 
50  ccm  Silberlösnng  ab,  verdünnt  dieselben  auf  etwa  150  ccm  und  setzt 
5  ccm  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von  Eisenammoniakalaun  hinzu. 
Darauf  lässt  man  die  Rhodanlösung  aus  der  Bürette  hinzufliessen ,  bis 
bleibende  Röthung  eintritt.  Man  corrigirt  die  Rhodanlösung  in  der 
Art ,  dass  1  ccm  derselben  genau  1  ccm  Silberlösung  entspricht.  Es 
entspricht  alsdann  1  ccm  der  Rhodanlösung  0,00634g  Kupfer. 

Um  nun  eine  Kupfertitrirung  auszuführen,  entfernt  man  aus  der 
schwefelsauren  oder  salpetersauren  Auflösung  des  Kupfersalzes  zunächst 
den  Säureüberschuss  durch  Abdampfen.  Ist  nur  wenig  überschüssige 
Säure  vorhanden,  so  kann  man  dieselbe  auch  mit  cblorfreiem  Natrium- 
carbonat  so  weit  neutralisiren,  bis  durch  Abscheidung  von  basischem 
Kupfersalz  eine  bleibende  Trübung  entsteht  (welche  sich  in  der  nachher 

^)  Recueil  des  travaux  chim.  des  Pays-Bas  10,  119  (1896).   —  ■)  Rev. 
Chim.  anal,  et  appl.  5,  355  (1897).   —  ')  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  190,-«9T/'fe 
(1877)  u.  Zeitschr.  f.  anaL  Chem.  18,  285  (1879). 
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zugesetzten  schwefligen  Säure  wieder  auflöst).  Man  erhitzt  nun  die 
Lösung,  welche  sich  in  einem  Messkolben  von  300  ccm  befindet,  zum 
Kochen,  versetzt  sie  mit  so  viel  einer  gesättigten  Lösung  von  schwefliger 
S&ure,  dass  sie  stark  danach  riecht,  und  lässt  aus  der  Bürette  die 
Rhodanlösung  zulaufen,  bis  alles  Kupfer  als  Rhodanür  gefällt  ist.  Ent- 
hält die  Lösung  ausser  Kupfer  nur  farblose  Metallsalze,  welche  mit 
Rhodanammonium  nicht  reagiren,  so  entsteht  an  der  Einfallstelle  des 
Rhodanammoniums  eine  dunkel  schmutziggrfine  Färbung  yon  Kupfer- 
rhodanid,  welche  beim  Umschwenken  verschwindet,  während  sich 
weisses  Kupferrhodanür  abscheidet.  Sobald  die  Fällung  vollständig 
ist,  tritt  keine  Farbenänderung  mehr  ein.  Alsdann  giebt  man  noch 
3  bis  4  ccm  Rhodanlösung  hinzu  und  notirt  das  verbrauchte  Gesammt- 
Tolumen  der  letzteren.  Man  lässt  erkalten,  füllt  mit  Wasser  bis  zur 
Marke  auf,  mischt  und  filtrirt  durch  ein  trockenes  Faltenfilter  einen 
Theil  der  Lösung  in  einen  trockenen  Kolben.  Von  dem  Filtrate  misst 
man  100 ccm  ab,  versetzt  mit  10 ccm  der  Eisenlösung  und  etwas  Sal- 
petersäure, titrirt  mit  der  Silberlösuug ,  bis  die  Flüssigkeit  farblos  ge- 
worden ist,  und  setzt  dann  noch,  am  besten  aus  einer  besonderen,  in 
[l 20  ccm  getheilten  Bürette,  einen  ganz  geringen  Ueberschuss  an  Silber 
zu,  worauf  man  mit  Rhodanlösung  wieder  bis  zur  schwachen  Roth- 
farbnng  titrirt.  Bezeichnet  man  die  Anzahl  Gubikcentimeter  der  an- 
fänglich zugesetzten  Rhodanlösung  mit  2?,  die  der  gesammten  ver- 
brauchten Silberlösung  mit  A  und  das  Volumen  der  verbrauchten 
Rhodanlösung  aus  der  besonderen  Bürette  mit  r,  so  beträgt  das  Volumen 
der  zur  Fällung  des  Kupfers  erforderlichen  Rhodanlösung  R  —  S{A  —  r). 
Diese  Zahl,  mit  0,00634  multiplicirt,  giebt  die  Menge  des  Kupfers  an. 
I  Es  ist  oben  gesagt  worden,  dass  die  vollständige  Ausfällung  des 
Rapfers  durch  die  Rhodanlösung  daran  zu  erkennen  sei ,  dass  auf  er- 
neuten Zusatz  der  letzteren  keine  Farbenänderung  mehr  eintritt.  Dieser 
Punkt  ist  bei  Gegenwart  von  Eisen  nicht  zu  erkennen,  weil  das  Eisen- 
oxyd anch  nach  vollständiger  Ausfällung  des  Kupfers  an  der  EinfaU- 
Btelle  der  Rhodanlösung  eine  dunkele  Färbung  erzeugt,  welche  beim 
umschwenken  durch  die  Wirkung  der  schwefligen  Säure  verschwindet. 
In  diesem  Falle  bringt  man  eine  Probe  der  über  dem  Niederschlage 
befindlichen  Flüssigkeit  in  ein  Reagensrohr,  setzt  einen  Tropfen  Rhodan- 
lörang  zu  und  erwärmt  gelinde.  Die  Flüssigkeit  ist  so  wenig  getrübt, 
dass  man  erkennen  kann,  ob  hierbei  eine  neue  Trübung  entsteht  oder 
nicht,  ob  also  noch  Kupfer  ausfällt  oder  nicht.  Die  Probe  spült  man 
^\i  wenig  Wasser  zu  der  Hauptlösung  und  verfährt  im  übrigen  wie 
angegeben. 

Sind  Halogene,  Silber  oder  Quecksilber  zugegen,  so  ist  das  Ver- 
fahren nicht  anwendbar.  Henriques^)  hat  darauf  aufmerksam  ge- 
iDacht,  dass  beim  Zurücktitriren  des  Rhodan Überschusses  mittelst  der 


0  Chem.-Ztg.  16,  1597  (1892). 
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Silberlösung  ein  Fehler  dadnrch  entstehen  kann,  dass  in  der  durch 
Salpetersäure  angesäuerten  Lösung  die  Hhodanwasserstoffsäure  durch 
erstere  zersetzt  wird,  in  welchem  Falle  also  weniger  Silber  zum  Zurück- 
titriren  verbraucht  und  somit  mehr  Kupfer  berechnet  würde,  als  wirk- 
lich vorhanden  ist.  Der  Fehler  wächst  mit  der  Menge  der  zugesetzten 
Salpetersäure  und  der  Zeit,  welche  auf  das  Titriren  verwandt  wird, 
und  hängt  auch  von  der  Concentration  der  Lösungen  ab.  Um 
diesen  Fehler  zu  vermeiden,  schlägt  Henriques  vor,  zu  der  vom 
Kupferrhodanür  abfiltrirten  Lösung  zuerst  eine  bestimmte  überschüssige 
Menge  SilberlösuDg  zuzusetzen,  dann  erst  anzusäuern  und  mit  Rhodan- 
lösung  zu  Ende  zu  titriren. 

Colorimetrisclie  Bestimmung  des  Kupfers. 

Diese  Methode,  welche  unter  dem  Namen  von  „Heine's  Blau- 
probe^  auf  amerikanischen  Hüttenwerken  zur  Bestimmung  von  kupfer- 
armen Erzen  und  Schlacken  sehr  gebräuchlich  ist,  besteht  darin,  dass 
man  eine  ammoniakalische  Kapferlösung  herstellt  und  den  Farbenton 
derselben  mit  dem  ähnlicher  Lösungen  von  bekanntem  Eupfergehalt 
vergleicht.  So  einfach  [die  Methode  im  Princip  erscheint,  so  wichtig 
ist  dabei  die  Einhaltung  der  Versuchsbedingungen,  wie  sie  Heath^) 
auf  Grund  vieljähriger  Erfahrung  festgestellt  hat.  Auf  zwei  Punkte 
kommt  es  bei  der  Methode  hauptsächlich  an,  nämlich  eine  Vergleichs- 
flüssigkeit so  herzustellen  und  aufzubewahren,  dass  sie  längere  Zeit 
(wenigstens  ein  Jahr  laug)  sich  nicht  verändert,  und  ferner  bei  der  Be- 
reitung der  zu  untersuchenden  Lösung  eine  bequeme  und  voUstäudige 
Trennung  der  geringen  Kupfermengen  von  den  beträchtlichen  Bei-^ 
mengungen  von  Kieselsäure,  Eisenoxyd,  Thonerde  und  Kalk  zu  be- 
wirken. Die  erste  Bedingung  wird  erfüllt,  indem  man  Kupfersulfat 
statt  Nitrat  anwendet,  die  Lösung  desselben  mit  einer  genügenden 
Menge  Ammoniak  versetzt,  um  eine  klare,  rein  blaue  Farbe  zu  erzeugen, 
und  sie  in  Flaschen  aufbewahrt,  deren  Verschluss  einen  Ammoniak- 
verlust durchaus  verhindert. 

Herstellung  der  Vergleichsscala.  Man  löst  etwa  0,3g  reines 
Kupfer  in  5  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  unter  Zusatz  von 
5  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  (spec.  Gewicht  1,84)  und  verdampft 
bis  zum  Auftreten  der  Schwefelsäuredämpfe.  Nach  dem  Abkühlen 
fügt  man  25  ccm  Wasser  und  darauf  so  viel  concentrirtes  Ammoniak 
hinzu,  dass  eine  klare  blaue  Lösung  entsteht.  Letztere  verdünnt  man 
mit  Ammoniaklösung  (1  Volum  Ammoniak  und  6  Volum  Wasser,  von 
welcher  man  zu  fernerem  Gebrauche  wenigstens  3  Liter  herstellt)  so 
weit,  dass  1  ccm  genau  0,0025g  Kupfer  enthält,  und  hat  nun  eine 
Kupferlösung  ^,  welche  zur  Herstellung  einer  Scala  von  0,1  bis  1,3  Proc. 


0  Joum.  of  the  Americ.  Chem.  See.  19,  24  (1897). 
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Kapfergehalt  dient.  Da  man  stets  2,5  g  der  zu  untersuchenden  Sub- 
stABz  einw&gt  und  die  Lösung  derselben  auf  200 ccm  bringt,  so  ent- 
hält letztere  —  bei  einem  Kupfergehalt  des  Materials  von  beispiels- 
weise 0,1  Proc,  —  genau  0,0025  g  Kupfer.  Die  diesem  Procentgehalt 
entsprechende  Yergleichslösung  wird  somit  hergestellt,  indem  man 
1  ccm  der  Lösung  Ä  mittelst  der  Ammoniaklösung  auf  200  ccm  ver- 
dünnt. In  gleicher  Weise  entspricht  eine  Yergleichslösung,  welche  in 
200  ccm  2  ccm  der  Lösung  Ä  enthält,  einem  Kupfergehalt  des  Materials 
von  0,2  Proc.,  immer  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Emwage  genau 
2,5  g  beträgt.  Die  auf  solche  Art  bereiteten  Lösungen  für  eine  Scalä 
von  0,1  bis  1,3  Proc.  Kupfergehalt  werden  in  cylindrischen  Flaschen 
▼on  dünnem,  farblosem  Glase  aufbewahrt,  deren  Glasetopfen  auf  das 
sorgfältigste  eingeschliffen  sein  müssen,  um  jeden  Ammoniakverlust  zu 
verhindern.  Als  passende  Dimensionen  der  Flaschen  giebt  Heath 
einen  Durchmesser  von  ca.  44  mm  und  eine  Höhe  bis  zum  Hals  von 
ca.  180mm  an;  dieselben  sind  mit  einer  Marke  für  das  Volumen  von 
200  ccm  versehen.  Dimensionen  sowie  Glasstärke  müssen  bei  allen 
genau  übereinstimmen.  Man  bewahrt  sie  an  einem  ziemlich  kühlen, 
vor  directem  Sonnenlicht  geschützten  Orte  auf. 

Analyse  von  kupferarmem  Material.    Man  pulvert  die  Probe 
aufs  feinste,  wägt   sie  und  treibt  sie  durch  ein  feines  Sieb.     Bleiben 
Stückchen  auf  dem  Siebe  zurück,  welche  gewöhnlich  metallischer  Natur 
sind,  80  bestimmt  man    deren   Gewicht    und  analysirt    sie  getrennt. 
2,5  g  des  Pulvers   (bei  einem  Gehalt  von  über  1 ,2  Proc.  Kupfer  nimmt 
man  1,25  g)  werden  in  einer  Porcellanechale   mit  Wasser  befeuchtet, 
mit  15  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht   1,42)   übergössen  und  unter 
zeitweiligem  Umrühren  bis   zur  vollständigen  Zersetzung  schwach   er- 
hitzt.   Darauf  setzt  man  5  ccm  concentrirte  Schwefelsäure  hinzu  und 
erhitzt,  bis    die  Masse    eine  teigige  Beschaffenheit  angenommen   hat, 
Wünsch  die   Kieselsäure   dehydratirt    und   das    Kupfer   in    Sulfat  um- 
gewandelt ist-      Man  löst  in   70 ccm  Wasser,  fügt  einen  üeberschuss 
von  Ammoniak  auf  einmal  hinzu  (30  ccm  genügen  in  der  Regel),  filtrirt, 
wäscht  zweimal  mit   10  ccm  verdünntem   Ammoniak  (1:10)   aus  und 
bringt  den  Niederschlag  mit  Hülfe  von  50  ccm  Wasser  so  vollständig 
als  möglich  in  die  Schale  zurück.    Nachdem  man  Eisenoxyd  und  Thon- 
erde  durch  tropfenweisen   Zusatz    von  Schwefelsäure   in    Lösung   ge- 
bracht hat,  wiederholt  man  die  Fällung  mit  20  bis  25  ccm  Ammoniak 
(apec.  Gewicht  0,9),  filtrirt  and  wäscht  mit  verdünntem  Ammoniak  aus. 
Man  bringt  nunmehr  die  Lösung  in  eine  der  Flaschen,  ergänzt  mit  der 
▼erdünnten  Ammoniaklösung  (1 : 6)  das  Volumen  zu  200  ccm  und  ver- 
gleicht den  Farbenton,   indem  man  immer   nur  eine  der  Vergleichs- 
lösnngen   dicht    neben    die    zu   bestimmende    Lösung    stellt.      Heath 
empfiehlt,  nicht  drei  Flaschen  neben  einander  zu  stellen,   weil  dabei 
^ie  mittlere  zu  hell  erscheint.     Die  Schätzung  kann  bis  auf  0,03  Proc. 
genau  gemacht  "werden. 
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Besitzt  die  Farbe  der  ammoniakalischen  KupferlösaDg  einen  Stich 
ins  Grüne,  so  kann  dieses  von  der  Anwesenheit  organischer  Substanzen 
herrühren,  welche  die  vollständige  Fällung  des  Eisenoxyds  durch 
Ammoniak  beeinträchtigt.  Beim  Vergleiche  dieses  Farbentons  ergiebt 
sich  in  der  Regel  ein  etwas  zu  hoher  Kupfergehalt,  jedoch  liegt  die 
Differenz  meist  innerhalb  der  Grenzen  der  Versuch sfeh  1er.  Sollte  die 
grünliche  Färbung  zu  ausgesprochen  hervortreten,  so  ist  es  besser,  die 
abgewogene  Probe  vor  dem  Lösen  kurze  Zeit  im  Porcellantiegel  zn 
glühen. 

Quantitative  Trennung  des  Kupfers  von  Quecksilber. 

1.  Bei  Quecksilber  (S.  63)  wurde  angegeben,  wie  man  aus  einem 
Gemenge  der  Sulfide  ds^s  Quecksilber  mit  einem  Gemisch  von  Kalium- 
Sulfid  und  Kaliumhydrdxyd  ausziehen  und  in  dieser  Lösung  bestimmen 
kann.  Das  rückständige  Schwefelkupfer  kann  als  Sulfür  gewogen 
werden. 

2.  Nach  einer  ebendaselbst  (S.  64)  erwähuten  Methode  kann  das 
Quecksilber  auch;  als  Ghlorür  mittelst  phosphoriger  Säure  abgeschieden, 
nach  dem  Lösen  in  Kaliumchlorat  und  Salzsäure,  mittelst  Schwefelwasser- 
stoff gefällt  und  als  Sulfid  gewogen  werden.  Da,  wie  a.^a.  O.  gesagt 
wurde,  die  Trennung  nur  in  mit  Salpetersäure  angesäuerter  Lösung 
glatt  vor  sich  geht,  so  muss  das  Quecksilber  als  Chlorid  vorausgesetzt 
werden.  Im  Filtrat  vom  Quecksilberchlorür  wird  das  Kupfer  durch 
Schwefelwasserstoff  abgeschieden  und  darauf  als  Sulfür  bestimmt. 

3.  Die  annähernd  neutralisirte  Lösung  wird  mit  Cyankalium  ver- 
setzt, bis  der  entstandene  Niederschlag  wieder  gelöst  ist,  Schwefel- 
wasserstoff eingeleitet  und  das  Quecksilbersulfid  wie  S.  47  behandelt 
Nachdem  man  im  Filtrat  durch  Verdampfen  mit  Schwefelsäure  und 
Salpetersäure  die  Blausäure  verjagt  hat,  föllt  man  das  Kupfer  mit 
Schwefelwasserstoff. 

4.  Die  Trennung  der  Sulfide  im  Chlorstrome  geschieht  wie  S.  67 
und  68  erwähnt  ist. 

5.  Amalgame,  ebenso  wie  Gemenge  von  Oxyden,  Carbonaten  oder 
Nitraten  können  direct  im  Wasserstoffstrome  erhitzt  werden,  wobei 
das  überdestillirende  Quecksilber  zur  Bestimmung  aufgefangen  wird, 
während  metallisches  Kupfer  zurückbleibt. 

6.  Die  elektrolytische  Trennung  gelingt  nach  E.  Smith ^), 
wenn  man  die  Lösung  der  Doppelcyanide  in  einem  üeberschuss  von 
Cyankalium,  bei  60  bis  65^  mit  einem  Strome  von  JSFDiqq  =  0,06  bis 
0,08  Arap.  elektrolysirt.  Nach  vier  Stunden  ist  das  Quecksilber  aus- 
geschieden.    Fröndenberg^)  fand,  dass  bei  Gegenwart  von  2  bis  4g 


^)  Amer.  ehem.  Joum.  11,  104,  164(1889).  —  *)  Zeitscbr.  f.  phys.  Chem. 
12,  113  (1893). 
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Crankalium  und  bei  einer  Spannung  yon  2,5  Volt  das  Quecksilber 
glänzend  weiss  und  frei  von  Kupfer  ausgeschieden  wird.  Aus  der 
OyankaliumlöBung  kann  das  Kupfer  direct  abgeschieden  werden,  wenn 
man  die  Lösung  auf  etwa  60°  erwärmt  und  einen  Strom  yon  circa 
4,2  Volt  Spannung  durch  dieselbe  sendet.  Man  kann  auch  die  Lösung 
darch  Kochen  mit  Schwefelsäure  zersetzen  und  das  Kupfer  als  Sulfid 
fällen. 


Quantitative  Trennang  des  Kupfers  von  Blei. 

1.  Man  Terdampft  die  Lösung  mit  überschüssiger  Schwefelsäure, 
bis  die  Salz-  oder  Salpetersäure  yerjagt  ist,  yerdünnt  und  bestimmt 
das  Bleisulfat,  wie  bei  Blei  (S.  18)  angegeben  wurde.  Im  Filtrate 
wird,  nach  dem  Verjagen  des  Alkohols,  Kupfer  als  Sulfid  gefällt. 

2.  Die  bequemste  und  am  meisten  angewandte  Methode  zur 
Scheidung  von  Kupfer  und  Blei  ist  die  auf  elektrolytischem  Wege,  wo- 
bei das  Mengenverhältnis s  der  beiden  Metalle  ein  beliebiges  sein  kann. 
Ist  die  Menge  des  Bleies  erheblich,  so  verfährt  man  in  der  Art,  dass  man 
zuerst  die  grösste  Menge  desselben  abscheidet  und  gesondert  bestimmt, 
während  der  Rest  gleichzeitig  mit  dem  Kupfer  abgeschieden  wird. 

Man  versetzt  die  Lösung  mit  20  ccm  Salpetersäure  (spec.  Gew.  1,35)« 
verdünnt  sie  auf  nur  75  ccm  und  elektrolysirt  die  auf  ca.  60  bis  70*^  er- 
wärmte Lösung  mit  einem  Strome  von  1,1  bis  1,2  Amp.  (ND loo  =  1,5  bis 
IJ  Amp.),  wobei  man  die  mattirte  Platinschale  als  Anode  benutzt.   Nach 
«twa  einer  Stunde  ist  der  grösste  Theil  des  Bleies  als  Superoxyd  auf  dieser 
abgeschieden,  während  sich  noch  kein  Kupfer  auf  der  Kathode  zeigt. 
Man  giesst  nun  die  Flüssigkeit  in  eine  andere  tarirte  Platinschale  und 
^gt  dag  Wasser,  mit  welchem  man  das  Superoxyd  ausgewaschen  hat, 
hinzu,  während  man  letzteres  nach  dem  Trocknen  wägt.    Zu  der  stark 
sanren  Kupferlösung,  welche  noch  eine  kleine  Menge  Blei  enthält,  setzt 
man  Ammoniak  in  geringem  Ueberschuss,  säuert  mit  etwa  5  ccm  Sal- 
petersäure an  und  verbindet  die  Schale  mit  dem  negativen  Pol.     Der 
Anode  giebt  man  zweckmässig  die  Form  einer  flachen  Schale,  welche 
mattirt  und  behufs  besserer  Girculation  der  Flüssigkeit  an  mehreren 
Stellen  durchbrochen    ist.      Die   Anode  wird  tarirt,    die   Lösung   auf 
120  bis  150  ccm  gebracht  und  mit  einem  Strome  von  NDiqq  =  1  bis 
1,2  Amp.   bei  gewöhnlicher   Temperatur    elektrolysirt.      Enthält    die 
Flüssigkeit  Bleisulfat  (in  Folge  Oxydation    schwefelhaltiger  Producte 
oder  durch  Doppel  Umsetzung  zwischen  Bleinitrat  und  Kupfersulfat  ent- 
standen),   so    erwärmt  man    zunächst   die    schwach    ammoniakalisch 
gemachte   Flüssigkeit  einige  Minuten,    um    das    dichte   Bleisulfat   in 
lockeres  Bleihydrozyd  zu  verwandeln,   und  giesst  dann  Lösung  und 
Niederschlag  in    die   ca.    20  ccm   erwärmte  Salpetersäure   enthaltende 
Platinschale,  wobei  man  mit  der  Anode  beständig  umrührt,  bis  alles 
Blei  gelöst  ist. 
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3.  Trennung  mittelst  Wasserstoffsuperoxyd^).  Mrb 
lässt  die  Lösung  beider  Metalle,  deren  Volumen  ungefähr  50  ccm 
beträgt,  aus  einem  Hahntrichter  in  ein  Gemisch  Yon  30  bis  40  ccm 
concentrirtem  Ammoniak  und  50  bis  75  ccm  3  proc.  Wasserstoffsuperoxyd 

unter  starkem  Umrühren  hin  eintröpfeln  und  das  Ganze  3  bis  6  Stiindes 
lang  unter  häufigem  Umrühren  stehen.  Der  gelblichbraune  Nieder- 
schlag Yon  Bleisuperhydroxyd  wird  zuerst  mit  einer  kalten  Mischung 
von  1  Vol.  Wasserstoffsuperoxyd,  1  Vol.  concentrirtem  Ammoniak  uod 
6  bis  8  Vol.  Wasser  mindestens  fünfmal  gewaschen,  bis^das  Filtrir- 
papier  nicht  mehr  blau  gefärbt  ist,  darauf  mit  ungefähr  70^  warmem 
Ammoniak  (1  :  8  Wasser)  und  zuletzt  mit  Wasser  yon  derselben 
Temperatur.  Da  der  Niederschlag  bei  Gegenwart  von  grossem  lieber- 
schuss  an  Wasserstoffsuperoxyd  eine  hellere  Farbe  annimmt  und  anstatt 
in  Form  von  Flocken ,  in  Gestalt  weisser ,  perlmutterglänzender  Blätt- 
chen ausfällt,  so  ist  seine  Zusammensetzung  auch  wahrscheinlich  eine 
wechselnde,  so  dass  es  nöthig  ist,  denselben  nach  der  bei  Blei  (S.  25) 
angegebenen  Art  in  wägbare  Form  überzuführen.  Im  Fitrate  bestimnit 
man  das  Kupfer  nach  einer  der  S.  72 ff.  angegebenen  Methoden,  nach- 
dem man  das  Wasserstoffsuperoxyd  und  die  Salpetersäure  durch  Ein- 
dampfen mit  Schwefelsäure  verjagt  hat. 

Quantitative  Trennung  des  Kupfers  von  Silber- 

1.  Man  versetzt  die  mit  Salpetersäure  angesäuerte,  erwärmte  Lösuog 
tropfenweise  unter  starkem  Umrühren  mit  verdünnter  Salzsäure,  so 
lange  noch  ein  Niederschlag  entsteht,  und  behandelt  letzteren,  wie  bei 
Silber  (S.  2)  angegeben.  In  der  vom  Chlorsilber  abfiltrirten  Flüssig- 
keit bestimmt  man  Kupfer  nach  einer  der  S.  72  beschriebenen  Methoden. 

2.  Man  versetzt  die  fast  neutrale  Lösung  mit  Cyankalium,  bis  der 
entstandene  Niederschlag  wieder  gelöst  ist,  und  säuert  mit  verdünnter 
Salpetersäure  an.  Das  Cyansilber  kann  nach  dem  Auswaschen  mit 
Wasser  bei  lOO*'  getrocknet  und  gewogen  werden.  Im  Filtrate  wird, 
nach  Verjagen  der  Blausäure  mit  Schwefelsäure  und  etwas  Salpeter- 
säure, das  Kupfer  wie  gewöhnlich  bestimmt. 

3.  Durch  Elektrolyse.  Da  Silber  in  einer,  wenige  Cubik- 
centimeter  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2)  enthaltenden  Lösung  schon 
bei  einer  Elektrodenspannung  von  1,3  bis  1,4  Volt  vollständig  ab- 
geschieden wird,  während  Kupfer  eine  Spannung  von  2  bis  3  Volt  ver- 
langt, so  hat  Freudenberg2)  auf  diese  Verhältnisse  eine  Trennung 
gegründet.  Erwärmen  der  Lösung  reducirt  die  Dauer  der  Abscheidung 
auf  die  Hälfte.     Nach  Zugabe  von  Salpetersäure  und  Verstärkung  des 


*)  Jannasch  und  Lesinsky,   Ber.   d.   deutscli.    ehem.   Ges.  26,   2331 
(1893).  —  *)  Zeitschr.  f.  phys.  Cham.  12,  97  (1893). 
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Stromes  kann  das  Kupfer  aus  der  rückständigen  Lösung  direct  gefällt 
werden. 

Smith  und  Wallace^)  fällen  das  Silber  aus  der  Lösung  der 
Doppelcyanide.  Man  fügt  zu  0,4  g  des  Metallgemisches  etwa  4,5  g 
Cjankalium,  verdünnt  auf  120  com  und  elektrolysirt  die  auf  65  bis  75^ 
erwärmte  Lösung  mit  einem  Strom  Yon  0,03  bis  0,07  Amp.  bei  einer 
Spannung  von  1  bis  1,4  Volt.  Nach  Freudenberg  darf  die  Spannung 
2,3  bis  2,4  Volt  nicht  übersteigen,  weil  sonst  beide  Metalle  gefallt 
werden.  Die  vom  Silber  befreite  Lösung  wird  mit  verstärktem  Strom 
zur  Fällung  des  Kupfers  elektrolysirt. 

4.  Um  kleine  Mengen  Silber  neben  Kupfer  zu  bestimmen,  bedient 
man  sieb  zweckmässig  der  S.  10  beschriebenen  Methode  von  Pisani. 
Man  verdünnt  die  salpetersaure  Lösung  so  weit,  dass  die  blaue  Farbe 
der  KupferlöBung  die  Erkennung  der  Endreaction  nicht  beeinträchtigt, 
versetzt  einen  aliquoten  Theil  mit  Calciumcarbonat  und  titrirt  mit  der 
Jodstärkelösung. 

Treonnng  des  Kupfers  von  Quecksilber,  Blei,  Silber. 

Hierzu  kann  man  eines  der  S.  63  und  S.  64  beschriebenen  Ver- 
fahren anwenden,  um  zunächst  das  Quecksilber  abzuscheiden.  Aus 
der  salpetersauren  Auflösung  von  Kupfer,  Blei  und  Silber  wird,  falls 
letzteres  Metall  nur  in  geringer  Menge  vorhanden  ist,  Blei  als  Sulfat 
abgeschieden.  Bei  Gegenwart  grösserer  Mengen  von  Silber  ist  es 
besser,  die  Lösung  der  drei  Metalle  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
von  Natriumcarbonat  und  darauf  mit  Gyankalium  im  Ueberschuss  in 
der  Wärme  zu  behandeln,  das  (alkalihaltige)  Bleicarbonat  abzufiltriren 
und  das  Filtrat  mit  Salpetersäure  zu  erwärmen,  wobei  Silbercyanid 
gefallt  wiri 

Das  Cyanidverfahren  kann  auch  benutzt  werden,  um  sämmtliche 
Tier  Metalle  von  einander  zu  trennen.  In  der  mit  Natriumcarbonat 
alkalisch  gemachten  Flüssigkeit  bleibt  beim  Digeriren  mit  über- 
schüssigem Gyankalium  das  Bleicarbonat  ungelöst  und  wird  durch  Fil- 
triren  getrennt.  Durch  Erwärmen  des  Filtrats  mit  überschüssiger 
Salpetersäure  wird  Silbercyanid  gefällt.  Nach  dessen  Abscheidung 
wird  in  das  wieder  mit  Natriumcarbonat  und  Gyankalium  versetzte 
Filtrat  Schwefelwasserstoff  zur  Fällung  des  Quecksilbersulfids  ein- 
geleitet; das  Kupfer  bleibt  in  Lösung. 

Methode  zur  Bestimmung  der  fremden  Metalle 

im  Handelskupfer  ^). 

Das  Verfahren  beruht   in  der   Hauptsache  auf  Abscheidung   der 
grössten  Menge   des   gelösten   Kupfers   als  Kupferrhodanür ,    wodurch 


*)  Zeitechr.  f.  Elektrochem.  2,  312  (1895).  —  *)  W.  Hampe,  Chem.-Ztg. 
17,  1691  (1893). 
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Hampe  sein  bis  dahin  von  ihm  benutztes  Verfahren  bedeutend  ab- 
gekürzt hat.  Während  nach  der  früheren  Methode  fünf  bis  sechs 
Wochen  erforderlich  waren,  um  eine  yollständige  Kupferanalyse  auszu- 
führen, gestattet  die  neue  Methode  die  Bestimmung  der  metallischen 
Beimengungen  eines  Kupfers  innerhalb  etwa  acht  Tagen. 

In  der  Regel  genügt  es,  25  g  Kupfer  in  Lösung  zu  bringen ;  bei 
sehr  reinen  Sorten  dagegen  empfiehlt  es  sich,  zwei  oder  mehr  Ein- 
wagen von  je  25  g  getrennt  bis  zu  einem  weiter  unten  anzugebenden 
Punkte  zu  Terarbeiten. 

Nach  der  Gleichung  3Cu  -f  2  HNO,  +  3H2SO4  =  3CUSO4 
4-  4H{0  -|-  2N0  genügen,  um  25g  Kupfer  zu  lösen  (ohne  einen  für 
die  späteren  Operationen  störenden  Ueberschuss  an  Salpetersäure  ein- 
zuführen), 100  ccm  reine  concentrirte  Schwefelsäure  und  ca.  45  com 
Salpetersäure  yom  spec.  Gewicht  1,21,  unter  Hinzufügen  von  200  ccm 
Wasser.  Man  lässt  die  Säuren  in  einem  grossen  Becherglase  unter 
gelindem  Erwärmen  auf  das  Kupfer  einwirken.  Die  grosse  Menge 
Schwefelsäure  dient  dazu,  bei  der  später  yorzunehmenden  Verdünnung 
eine  Ausscheidung  von  basischen  Wismuth-  und  Antimonsalzen  zu 
verhindern.  Nachdem  alles  Kupfer  in  Lösung  ist,  wird  mit  200  ccm 
Wasser  verdünnt,  damit  kein  Kupfersulfat  auskrystallisirt.  Ist  die 
Lösung  trübe,  so  rührt  dies  von  Bleisulfat  oder  den  Antimoniaten  des 
Kupfero^yduls  resp.  des  Wismuthoxyds  her.  In  diesem  Falle  wird 
filtrirt  und  der  Kückstand  für  sich  untersucht  (I). 

In  die  klare  Lösung  wird  unter  Erwärmen  auf  etwa  40^  ein 
rascher  Strom  von  schwefliger  Säure  geleitet,  wodurch  zunächst  die 
geringe  Menge  überschüssiger  Salpetersäure  zersetzt  wird.  Nachdem 
die  Bildung  der  rothen  Dämpfe  aufgehört  hat,  fahrt  man  mit  Einleiten 
der  schwefligen  Säure  so  lange  fort,  bis  die  Flüssigkeit  deutlich  da- 
nach riecht.  Enthält  das  Kupfer  Silber,  so  scheidet  sich  dieses  jetzt  in 
metallischer  Form  ab,  was  sich  durch  eine  Trübung  der  Lösung  zu 
erkennen  giebt. 

Da  das  Silber  sich  auf  diese  Weise  nicht  vollständig  abscheiden 
lässt,  so  lässt  man,  falls  es  sich  um  Bestimmung  desselben  handelt, 
den  Ueberschuss  an  schwefliger  Säure  abdunsten,  versetzt  mit  1  bis 
2  Tropfen  Salzsäure  und  filtrirt  nach  24  Stunden  durch  ein  kleines 
Filter  in  einen  Zweiliterkolben.  Filter  sammt  Niederschlag  oxydirt 
man  in  einem  bedeckten  Porcellanschälchen  mit  rauchender  Salpeter- 
säure bis  zur  vollständigen  Zerstörung  des  Papiers,  verdampft  fast  zur 
Trockne,  nimmt  mit  Wasser  auf  und  fällt  mit  etwas  Salzsäure.  Das 
Chlorsilber  wird  als  solches  gewogen. 

Kommt  es  auf  Bestimmung  des  Silbers  auf  nassem  Wege  nicht 
an,  so  bringt  man  die  mit  schwefliger  Säure  gesättigte  Lösung  zur 
Fällung  mit  chemisch  reinem  Rhodankalium  direct  in  den  Zweiliter 
kolbeu. 

Da  es  besser  ist,  etwas  Kupfer  in  Lösung  zu  lassen,  als  einen 
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Leberschoss  von  Rhodankalium  anzuwenden,  so  benutzt  man  eine 
Lösung,  deren  Gehalt  man  durch  Titration  mit  Silberlösung  (nach 
S.  9)  bestimmt  und  so  bemessen  hat,  dass  etwa  500  ccm  derselben 
25g  Kupfer  fallen,  und  setzt  nun  die  berechnete  Menge  allmählich,  in 
der  Kälte,  zu  der  Kupferlösung,  während  man  gleichzeitig  einen  raschen 
Strom  schwefliger  Säure  durchleitet,  bis  die  Flüssigkeit  nach  dem 
Umschwenken  deutlich  danach  riecht.  Nachdem  man  zur  Marke  auf- 
gefüllt hat,  bewirkt  man  das  Durchmischen  durch  mehrmaliges  Um- 
giessen  in  ein  trockenes  Glas,  lässt  den  Niederschlag  sich  ein  wenig 
absetzen  und  filtrirt  durch  ein  trockenes  Filter  in  ein  trockenes  Glas. 
Aus  einem  gemessenen  Yolamen  des  Filtrats  (ca.  1800  ccm)  wird  die 
schweflige  Säure  durch  Erwärmen  verjagt  und  darauf  die  auf  70  bis 
80^  erwärmte  Flüssigkeit  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt.  Man  lässt 
24  Stunden  stehen,  sättigt  von  neuem  und  lässt  den  überschüssigen 
Schwefelwasserstoff  bei  massiger  Wärme  abdunsten,  um  sicher  zu  sein, 
dass  alles  Arsen  gefallt  ist  (II).  (Waren  mehrere  Proben  von  25  g 
eingewogen,  so  vereinigt  manTdie  abgemessenen  Filtrate  vor  der  Ein- 
leitung von  Schwefelwasserstoff.) 

Bezüglich  der  Berechnung  der  in  den  1800  ccm  Filtrat  gefundenen 
Mengen  fremder  Metalle  ist  folgendes  zu  berücksichtigen.   25  g  Kupfer 

25  ,  121 14 

geben —  =  47,934  g  Cu2(CyS)2.      Das  specifische  Gewicht 

63,14 

des  letzteren  wurde  von  Hampe  zu  2,999  bestimmt,  woraus  sich,  das 

47  934 
vom  Kupferrhodanür  eingenommene  Volumen  zu —^-^—-  =  15,983  ccm 

berechnet.  In  den  2000  ccm  Mischung  sind  somit  1984,017  ccm  Flüssig- 
keit, in  welchen  die  Gesammtmenge  der  fremden  Metalle  gelöst  ist. 
Wurden  nun  in  1800 ccm  Lösung  ag  eines  Metalles  gefunden,  so  er- 
giebt  die  Proportion  1800  :a  =  1948,017  :  o;  die  in  25  g  Kupfer  ent- 
haltene Mence  des  Metalles  zu  a;  =  -  -:-r^lr;r-  a.  Mit  anderen  Worten, 
*  1800 

die  in  1800  ccm  Lösung  gefundenen  Mengen  der  einzelnen  Metalle 
sind  mit  1,102  zu  multipliciren ,  um  die  in  25  g  des  angewandten 
Xapfers  enthaltenen  Mengen  zu  erhalten. 

Die  fremden   Metalle   befinden  sich   (ausser  dem  Silber)  in  den 
Niederschlägen  (I)  und  (II),  sowie  im  Filtrate  von  (II),  und  zwar  ent- 
hält oder  kann  der  Niederschlag  (I)  enthalten:  Bleisulfat,  Zinnoxyd, 
Antirooniate  von  Kupfer  und  Wismuth,  während  der  Niederschlag  (II) 
ans  den  Sulfiden  von  Kupfer,  Wismuth,  Antimon,  Arsen  bestehen  kann. 
Man  behandelt  die  vereinigten  Niederschläge  in  der  Wärme  mit  gelbem 
«chwcfelnatrium ,  wodurch  Arsen,  Antimon   und  Zinn  gelöst  werden, 
^d  filtrirt     Zur  elektrolytischen  Trennung  dieser  drei  Metalle  muss 
dta  Arsen  als  Arsensäure,  bezw.  als  Pentasulfid  vorhanden  sein  ^).    Da 

^)  Classen,  Quant.  Analyse  durch  Elektrolyse,  IV.  Aufl.,   6.  236—238. 
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nun  bei  der  Behandlung  mit  schwefliger  Säure  die  Arsensäure  *  za 
arseniger  Säure  reducirt  worden  ist,  so  muss  letztere  wieder  ozjdirt 
werden.  Zu  dem  Ende  versetzt  man  die  Lösung  der  Sulfosalze  mit 
so  viel  ammoniakalischem  Wasserstoffsuperoxyd,  dass  dieselbe  gänzlich 
entfärbt  wird,  verdampft  fast  zur  Trockne  und  löst  auf  Zasatz  voa 
Natronlauge  in  Natrium monosulfid.  Die  Trennung  geschieht  nach  den 
später  bei  den  betreffenden  Metallen  zu  beschreibenden  Methoden. 

Die  bei  der  Schwefelnatriumbehandluog  als  unlöslich  zurück- 
gebliebenen Sulfide  von  Blei,  Kupfer  und  Wismuth  löst  man  in  massig 
verdünnter  Salpetersäure,  verbrennt  das  Filter,  fügt  die  Ascbe  zor 
Lösung  und  bestimmt,  falls  wenig  Wismuth  zugegen  ist,  das  Blei  durch 
Abdampfen  mit  Schwefelsäure  als  Sulfat  und  trennt  im  Filtrate  Kupfer 
und  Wismuth  durch  Ammoniumcarbonat.  Ist  die  Menge  des  Wismuth« 
bedeutender,  so  fügt  man  zu  der  mit  Natriumcarbonat  neutralisirten 
Lösung  Cyankalium  im  Ueberschuss,  filtrirt  den  Blei-Wismuthnieder 
schlag  ab  und  fällt  im  Filtrat,  nach  Zersetzung  der  Cyanverbindungeo 
(Abdampfen  mit  Schwefelsäure)  das  Kupfer  als  Sulfid.  Den  in  heisser 
Salzsäure  gelösten  Blei- Wismuthniederschlag  verdampft  man  bis  auf  ein 
ganz  geringes  Volumen  und  giesst  den  Abdampfungsrückstand  in  eine 
grosse  Menge  Wasser.  Nach  24  Stunden  filtrirt  man  das  basische 
Wismuthchlorid  ab,  löst  in  Salpetersäure,  fallt  mit  Ammoniumcarbonat, 
kocht,  filtrirt  nach  24  Stunden  und  bestimmt  das  Wismuth  als  Oxvd 
Zu  dem  Filtrate  setzt  man  Schwefelammonium  und  bestimmt  das  Blei 
als  Sulfat. 

Das  Filtrat  vom  Schwefel wasserstoffn iederschlag ,  welches  Eisen, 
Nickel,  Kobalt  enthält,  empfiehlt  Hampe  einzudampfen  und  daraus 
den  grössten  Theil  der  Schwefelsäure  durch  Erhitzen  zu  verjagen. 
Nach  der  Oxydation  mit  Salpetersäure  schlägt  man  das  Eisen  durch 
doppelte  Fällung  mit  Ammoniak  nieder  und  &llt  aus  der  arnmo- 
niakalischen  Lösung  Nickel  und  Kobalt  elektrolytisch.  Die  Tren- 
nung derselben  geschieht  nach  den  bei  diesen  Metallen  beschriebenen 
Methoden. 

Zur  Bestimmung  des  Schwefels,  welcher  nach  Hampe  in  Form 
von  schwefliger  Säure  im  Werkkupfer  enthalten  ist,  löst  man  wenig- 
stens 20g  Metall  in  Salpetersäure,  filtrirt  den  unlöslichen  Rückstand 
ab  (welcher  im  Falle  eines  Bleigehaltes  auf  Schwefelsäure  zu  unter 
suchen  ist),  versetzt  das  auf  ca.  400  ccm  verdünnte  Filtrat  mit  Ammo- 
niak bis  zur  alkalischen  Reaction,  darauf  mit  einigen  Tropfen  Baryuni* 
nitratlösung,  lässt  das  Baryumsulfat  in  der  Wärme  absetzen  und 
bestimmt  es.  Da  jedoch  Baryumsulfat  in  Kupfernitratlösung  nicht  ganz 
unlöslich  idt,  so  können  sehr  geringe  Mengen  von  schwefliger  Säure 
auf  diese  Weise  nicht  bestimmt  werden.  In  diesem  Falle  behandelt 
Hampe  das  Kupfer  im  Chlorstrome.  Man  bringt  30  bis  40  g  Metall 
in  eine  schwer  schmelzbare  Röhre,  welche  nach  vom  zu,  zum  An- 
sammeln des  Kupferchlorürs ,  eine  abwärts  und  dann  wieder  aufwärts 
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gehende  Biegung  besitzt.  Hieran  schliessen  sich  zwei  mit  Wasser 
beschickte  Vorlagen,  während  das  hintere  Ende  der  Röhre  mit  den  zum 
Trocknen,  Reinigen  und  Entwickeln  von  Ghlorgas  dienenden  Apparaten 
Terbunden  ist.  Yulcanisirter  Kautschuk  darf  nicht  verwendet  werden. 
Man  leitet  einen  Chlorstrom  durch  den  Apparat,  bis  das  Wasser  der 
Vorlagen  mit  Gas  gesättigt  ist,  und  erwärmt  das  Kupfer  kurze  Zeit. 
Die  Verbindung  erfolgt  unter  Erglühen,  und  das  Chlorür  fliesst  in  den 
gebogenen  Theil  der  Röhre,  welche  nach  diesem  Ende  hin  etwas  geneigt 
ist,  ab.  Gegen  Ende  der  Operation  erwärmt  man  wieder  und  mässigt 
den  Gasstrom.  Schliesslich  wird  in  dem  vereinigten  Inhalt  der  Vor- 
lagen, nach  Verjagung  des  Chlors,  die  Schwefelsäure  mit  Chlorbaryum 
gefallt 

Zur  Phosphorbestimmung  löst  man  20gKupfer  in  Salpeter- 
säure, filtrirt  den  unlöslichen  Rückstand  ab  und  fallt  das  Kupfer  aus 
der  mit  Schwefelsäure  versetzten  salpetersauren  Lösung  elektrolytisch 
ans.  Die  vom  Kupfer  befreite  Flüssigkeit  wird  mit  Salpetersäure,  zum 
Verjagen  der  Salzsäure,  bis  auf  einen  kleinen  Rest  eingedampft  und 
die  Phosphorsäure  mit  Molybdänlösung  gefällt.  Enthält  das  Kupfer 
Wismnth,  so  kann  ein  Theil  der  Phosphorsäure  sich  in  dem  in  Salpeter- 
säure unlöslichen  Rückstande  befinden.  Durch  Digeriren  des  Rück- 
standes mit  Schwefelnatrium,  Filtriren,  Zersetzen  der  Lösung  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  und  nochmalige  Filtration,  erhält  man  die 
Phosphorsäure  in  Lösung. 

Was  die  Bestimmung   des  im   Werkkupfer  enthaltenen   Sauer- 
stoffs anlangt,  so  kann  dieselbe  sich  auf  die  Gesammtmenge  des  vor- 
handenen Sauerstoffs  oder  nur  auf  die  mit   Kupfer  zu   Kupferoxydul 
verbandene  Menge  erstrecken.     Soll  ferner  ein  Schluss  auf  die  Consti- 
tution der  untersuchten  Kupfersorte  gezogen  werden,    so  sind  beide 
Bestimmungen  erforderlich.      Es    ist  nämlich  gefunden   worden,  dass 
die  fremden  Metalle,  sowie  die  Metalloide,  nicht,  wie  mau  früher  an- 
nahm, nur  als  solche  im   Werkkupfer  vorkommen,  sondern   dass  ein 
Theil  derselben  in  Verbindung  mit  Sauerstoff  in  Form  von  Oxyden  und 
Säuren  darin  enthalten  ist.     Wie  schon  bemerkt,  bleibt  beim  Auflösen 
des  Kupfers  in  Salpetersäure  ein  unlöslicher  Rückstand.    Nach  den  Ana- 
lysen ?on  Hampe  besteht  derselbe  zum  grössten  Theil  aus  antimon- 
saurem    Wismuthoxyd    und    enthält   ausserdem   die  Antimoniate    von 
Blei.  Kupferoxydul,  Eisenoxyd  etc.   Es  soll  hier  nur  darauf  hingewiesen 
werden,   wie    der  Beweis    zu  führen  ist,    dass  diese  Antimoniate  im 
Kupfer  vorgebildet  und  nicht  erst  durch  Oxydation  mit  Salpetersäure 
entstanden  sind.      Man   braucht  nur    ungefähr  50  g  des   betreffenden 
Kopfera  im  Wasserstoffstrom  zu  schmelzen  und  danach  in  Salpetersäure 
zulöiien,  so  erhält  man  (bis  etwa   auf  eine  Spur  ungelösten  Goldes) 
«ine   klare    Lösung.       Bezüglich     der    übrigen     von    Hampe    vor- 
ge&ehlagenen  Operationen  und  der  aus  denselben  auf  die  Constitution 
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der  betrefiPenden  Kapfersorte  zu  ziehenden  Schlüsse  mnss  auf  die 
Originalarbeit  1)  verwiesen  werden. 

a)  Gesammtsauerstoff.  Die  Bestimmung  desselben  geschieht 
durch  Glühen  der  Eupferprobe  im  Wasserstoff  und  Ermittelung  des 
Gewichtsyerlustes.  Man  zieht  zunächst  aus  den  Eupferfeilspänen  die 
Eisentheilchen  mit  einem  Magneten  aus,  schüttet  das  so  gereinigte 
Material  zum  Entfetten  in  siedende  verdünnte  Kalilauge,  kocht  einige 
Augenblicke,  wäscht  durch  Decantation  mit  Wasser  aus  und  trocknet 
rasch,  nachdem  man  letzteres  durch  absoluten  Alkohol  verdrängt  hat 
Zur  Reduction  dient  eine  an  beiden  Seiten  ausgezogene  Kugelröhre 
aus  schwer  schmelzbarem,  böhmischem  oder  Jenaer  Glas,  durch  welche 
man  einen  trockenen  Luftstrom  leitet,  während  man  das  Rohr  erhitzt 
Man  lässt  im  Luftstrome  erkalten,  verschliesst  die  Enden  mit  Kaut- 
schukrohr und  Glasstab  und  wägt.  Darauf  bringt  man  30  bis  50  g 
des  gereinigten  Kupferpul vers  in  die  Kugel  und  wägt  wieder. 

Das  Kupfer  muss  nun,  um  sämmtliche  Feuchtigkeit  auszutreiben, 
im  trockenen,  luftfreien  Kohlensäurestrome  erhitzt  werden.  Die  Reini- 
gung und  Trocknung  der  Kohlensäure  wird  durch  folgende  Reagentien 
bewirkt :  1.  eine  Lösung  von  Natriumhydrocarbonat,  2.  feste  Stücke  dieses 
Salzes,  3.  eine  Lösung  von  Silbemitrat,  4.  mit  Silbernitratlösung  getränkte 
Bimssteinstücke,  5.  concentrirte  Schwefelsäure,  6.  poröses  Chlorcalcium. 
Um  vollständig  luftfreie  Kohlensäure  zu  erhalten,  müssen  die  Marmor- 
stücke in  einer  Flasche  mit  Wasser  bedeckt,  und  die  Flasche  noit 
der  Luftpumpe  evacuirt  werden.  Ferner  muss  der  Kohlensäurestrom 
den  Trockenapparat  etwa  zwei  Stunden  lang  durchstrichen  haben,  ehe 
man  letzteren  mit  der  Kugelröhre  verbindet.  Nachdem  das  Gas  5  Mi- 
nuten lang  durch  die  Kugelröhre  gegangen  ist,  erhitzt  man  ganz  massig, 
wobei  sich  keine  brenzlichen  Producte  bilden  dürfen,  was  ein  Zeichen 
für  unvollkommene  Entfettung  der  Kupferspäne  wäre.  Man  lässt  im 
Kohlensäurestrome  erkalten,  verdrängt  das  Gas  durch  trockene  Lnfl 
und  wägt;  hierbei  findet  man  das  Gewicht  gewöhnlich  nur  um  einige 
Milligramm  vermindert.  Erhitzt  man  zu  stark,  so  bildet  sich  hei 
Kupfern,  welche  arsensaure  Salze  enthalten,  ein  Anflug  von  arseniger 
Säure. 

Nach  dem  Wägen  lässt  man  einen  sehr  langsamen  Strom  von 
reinem  Wasserstofl*  über  das  Kupfer  streichen  und  erhitzt  ganz  allmäh- 
lich bis  zum  Glühen  des  sämmtlichen  Kupfers,  welche  Temperatur  etws 
15  Minuten  erhalten  wird.  Hierbei  bildet  sich,  bei  unreinem  Kupfer, 
ausser  Wasser,  dicht  neben  der  Kugel  ein  schwarzes  Sublimat  von 
Arsen,  Antimon  und  Blei.  Damit  hierdurch  kein  Verlust  entsteht^ 
muss  das  Röhrenende  laug  genug  und  die  Geschwindigkeit  des  Wasser- 
stofifstromes  eine  massige  sein. 

Enthält    das   Kupfer   schweflige    Säure,    so   entweicht  mit  dem 


*)  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  13,  188  (1874). 
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Wasserdampf  etwas  Schwefelwasserstoff.  Derselbe  wird  in  mit  alka- 
lischer BleilösuDg,  mit  alkalischem  Wasserstoffsuperoxyd  oder  mit  ge- 
bromter  Salzsäure  beschickten  Vorlagen  aufgefangen,  und  der  Schwefel 
in  Form  von  Baryumsulfat  bestimmt. 

Nach  dem  Erkalten  im  Wasserstoffstrome  wird  neuerdings  trockene 
Laft  durch  das  Rohr  geleitet,  letzteres  verschlossen  und  gewogen. 
Zieht  man  von  dem  gefundenen  Gewichtsverluste  das  Gewicht  des 
Schwefels  ab,  so  erhält  man  das  Gewicht  des  Sauerstoffs. 

b)  Bestimmung  des  Kupferoxyduls.  Behandelt  man 
Eupferoxydul  mit  einer  verdünnten,  neutralen  Lösung  von  Silbernitrat, 
so  findet  Umsetzung  in  der  Art  statt,  dass  sich  metallisches  Silber  und 
ein  unlösliches,  basisches  Eupfernitrat  ausscheiden,  während  Eupfer- 
nitrat  in  Lösung  geht: 

3Ca,0  +  6AgN0,  +  3H,0  =  2Cua(OH)8NOs  +  2Cu(N03)a  +  6  Ag. 

Es  entsprechen  somit  2  Gew.-Thle.  des  im  basischen  Nitrat  ent- 
haltenen Eupfers  3  Gew.-Thln.  Eupfer,  welche  in  Form  von  Eupfer- 
oxydul vorhanden  waren.  Die  Einwirkung  der  Silberlösung  auf 
metallisches  Eupfer  liefert  neben  metallischem  Silber  nur  lösliches 
Eupfernitrat: 

Cu  +  2AgN08  =  Cu(N03)2  +  2Ag. 

Es  ist  von  Hampe  festgestellt  worden,  dass  zum   Gelingen  der 
Reaction  eine  erhebliche  Verdünnung,  sowie  Abkühlen  der  Flüssigkeit 
Döthig  ist,  da  in  zu  concentrirter  oder  warmer  Lösung  die  Substitution 
des  Silbers  durch  Eupfer  nicht  glatt  vor  sich  geht,  sondern  Stickoxyd- 
gas entwickelt  wird  unter  Bildung  von  Eupferoxydul,  in  welchem  Falle 
also  zu  viel  Oxydul  gefunden  würde.  Auf  jedes  Gramm  Eupfer  müssen 
mindestens  100  ccm  Wasser  kommen,  und  somit  entspricht  eine  Silber- 
lösnng,  welche  ca.  6  Proc.  chemisch  reines,  neutrales  Silbernitrat  ent- 
hält, dem  beabsichtigten  Zwecke,  wenn  man  auf  jedes  Gramm  Eupfer 
weDigstens  100  ccm  derselben  verwendet.     Man  giebt  2  g  (oder  mehr) 
des  Eupfers,  am  besten  in  Form  äusserst  dünn  gewalzten  Bleches  oder 
zartester  Feilspäne,  in  die  entsprechende  Menge  Silberlösung,  welche 
man  durch  Einstellen  in  Eis  auf  0^  abgekühlt  hat,  rührt  so  lange  um, 
bi3  alles  metallische  Eupfer  verschwunden  ist,  und  wiederholt  das  Um- 
rühren während  24  bis  36  Stunden   von  Zeit  zu  Zeit.      Der  Nieder- 
schlag, welcher  aus  metallischem  Silber,  basischem  Eupfernitrat,  sowie 
aoB  den  Sauerstoffverbindungen  fremder  Metalle,  welche  auch  beim  Auf- 
lösen in  Salpetersäure  zurückbleiben ,  besteht ,  wird  gut  ausgewaschen, 
getrocknet  und  vom  Filter  entfernt.      Man  fügt  die  Filterasche  zum 
Niederschlage,    löst  denselben  in  Salpetersäure,  und  fällt   das  Silber 
durch  Salzsäure   unter   Vermeidung    eines    unnöthigen    Ueberschusses 
*^.    Nach  dem  Abfiltriren  des  Chlorsilbers  fallt  man  mit  Schwefel- 
^asseratoff,  trennt  das  Eupfer  von  den  übrigen  Metallen  nach  bekannten 
Methoden  und  bestimmt  dessen  Menge.     Letztere  mit  1,5  multiplicirt 
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(siehe  die  Formel),  ergiebt  die  Menge  des  als  Kupferoxydul  vorhanden 
geweseuen  Kupfers;  oder  mit  1,6895  multiplicirt ,  die  Menge  des 
Kupferoxyduls,  oder  mit  0,1895,  die  Menge  des  im  Kupferoxydul  ent- 
haltenen Sauerstoffs. 

Nach  Blount^)  kommt  im  Handelskupfer  ausser  dem  gebundenen 
auch  eingeschlossener  Sauerstoff  vor,  welcher  nicht  durch  die  Silber- 
nitratmethode ,  sondern  nur  durch  Schmelzen  des  Kupfers  im  Wasser- 
stoffstrome (zusammen  mit  dem  gebundenen)  bestimmt  werden  kann, 
und  zwar  muss  bei  dieser  Operation  das  gebildete  Wasser  in  mit 
Schwefelsäure  beschickten  Trockenröhren  aufgefangen  und  gewogen 
werden,  da  das  Kupfer  beim  Schmelzen  durch  Verspritzen  Verluste 
erleidet,  welche  die  Bestimmung  durch  Gewichtsverlust  unmöglich 
machen.  10  bis  15  g  Kupfer  werden  in  einem  Porcellanschiffcben  in 
ein  Porcellanrohr  geschoben,  und  letzteres  einerseits  mit  einem  Wasser- 
stoffentwickel ungs-  und  -Reinigungsapparate,  andererseits  mit  dem  Wäge- 
röhrchen  verbunden.  Das  Wasserstoffgas  wird  zunächst  durch  con- 
centrirte  Schwefelsäure  getrocknet,  dann  durch  ein  glühendes  Platio- 
Asbestrohr  geleitet,  um  es  von  den  letzten  Spuren  Sauerstoff  zu 
befreien,  und  schliesslich  wieder  durch  Schwefelsäure  getrocknet.  Nach- 
dem der  ganze  Apparat  mit  reinem  Gas  gefüllt  ist,  wird  das  Kupfer 
durch  ein  Gebläse  zum  Schmelzen  gebracht.  Die  Reduction  ist  in 
wenigen  Minuten  beendet;  man  unterhält  den  Wasserstoffstrom  noch 
fünf  Minuten  lang,  um  alles  Wasser  io  die  Röhren  zu  treiben,  und 
verdrängt  aus  letzteren  schliesslich  den  Wasserstoff  durch  Luft,  wonach 
gewogen  wird. 

Handelt  es  sich  darum,  sich  ein  Urtheil  zu  bilden  über  die  Form, 
in  welcher  der  Sauerstoff  in  einer  Kupfersorte  vorkommt,  so  ergänzt 
dieses  Verfahren  die  Hamp ersehen  Methoden. 

Die  von  Hampe  in  der  citirten  Originalarbeit  mit  der  grössten 
Ausführlichkeit  beschriebene  Methode  ist  von  ihm  selbst  mehrfach 
vereinfacht  worden,  wie  z.  B.  durch  die  im  Vorstehenden  gegebene 
Anwendung  des  Rhodanammoniums  zur  Eliminirung  der  Hauptmenge 
des  Kupfers.  Die  Methode  ist  selbstredend  je  nach  dem  bezweckten 
Grade  der  Vollständifirkeit  und  der  Genauigkeit  weiterer  Modificationen 
fähig.  Blount^)  löst  das  Kupfer  in  Königswasser,  entfernt  den  (Jeber- 
schuss  an  Salpetersäure  und  erhält  auf  diese  Weise  eine  Lösung, 
welche,  event.  ausser  Silber,  alle  Metalle  enthält,  und  aus  welcher  er 
das  Kupfer  als  Rhodanür  abscheidet.  Arsen  bestimmt  er  in  einer 
besonderen  Probe  durch  Destillation  mit  Eisenchlorür  und  Salzsäure 
(s.  Arsen). 

Soll  neben  den  Verunreinigunp;en  auch  das  Kupfer  direct  bestimmt 
werden,  so  empfiehlt  Hampe  die  Abscheidung  desselben  auf  elektro- 


0  Analyst  21,  57  (1896).  —  «)  Ibid.  19,  92  (1894). 
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Ijtischem  Wege.  Man  löst  zwei  abgewogene  Mengen  Kupfer  von 
25g  oder  mehr  in  Salpetersäure,  verdampft  mit  Schwefelsäure,  löst  in 
Wasser  unter  Zusatz  von  etwas  Salpetersäure,  fällt  das  Silber  mit  der 
Döthigen  Menge  Salzsäure,  filtrirt  und  fällt  die  Lösungen  mit  einem 
Strome  von  ca.  0,3  Amp.  aus,  was  etwa  72  Stunden  in  Anspruch  nimmt. 
Hier  leistet  die  S.  79  beschriebene  Elektrode  yon  Winkler  ausgezeichnete 
Dienste.  Damit  das  Kupfer  so  rein  als  möglich  ausfallt,  unterbricht 
man  die  Elektrolyse,  wenn  noch  eine  geringe  Menge  gelöst  ist,  welche 
nachträglich  in  der  Lösung  als  Sulfid  gefällt  wird.  Immerhin  muss  das 
Kupfer  auf  einen  Gehalt  an  Wismuth  untersucht  werden.  Man  löst  es 
in  Salpetersäure,  kocht  in  einem  grossen  Kolben  mit  viel  überschüssiger 
Salzsäure,  bis  alle  Salpetersäure  verjagt  ist,  und  verdampft  in  einer 
Schale,  bis  die  überschüssige  Salzsäure  entfernt  und  der  Rückstand 
braun  geworden  ist.  Dann  fugt  man  kochendes  Wasser  in  grosser 
Menge  hinzu,  wobei  sich  basisches  Ghlorwismuth ,  gemengt  mit  etwas 
basischem  Kupfersalz  ausscheidet;  nach  längerem  Stehen  filtrirt  man, 
löst  in  Salzsäure  und  trennt  die  Metalle  durch  Ammoniumcarbonat. 

Die  Bestimmung  der  übrigen  Fremdmetalle  geschieht  in  ähnlicher 
Weise  wie  bei  der  Rhodanidmethode. 

Keller^)   hebt  hervor,  dass    die   genaue  Analyse  von  Raffinad- 
Enpfer  grosse  Wichtigkeit  erlangt  habe ,  um  Kupfersorten  von  ameri- 
kanischer, englischer,  französischer  oder  deutscher  Herkunft  vergleichen 
zu  können.  Während  das  Kupfer  vom  Oberen- See  nur  kaum  nachweis- 
bare Spuren  von  Silber  und  Eisen  enthält,  sind  die  aus  geschwefelten 
Erzen  erhaltenen   Sorten  meist  mit   geringen  Mengen  von  Wismuth, 
Antimon,  Arsen,  Selen  und  Tellur  verunreinigt.     Zur  Bestimmung  der 
Verunreinigungen  löst  Keller  25  g,  wie  S.  94  angegeben  wurde,  ver- 
dünnt mit  200  ccm  Wasser,  erwärmt  auf  40^  und  leitet  schweflige  Säure 
ein.  Hierbei  fallen,  neben  einem  Theil  des  Silbers,  Selen  und  Tellur  aus. 
Znr  YoUständigen  Silberfallung  versetzt  man  mit  einigen  Tropfen  Salz- 
säure und  lässt  24  Stunden  in  der  Wärme  stehen.      Nach  dem  Ab- 
filtriren  des  Niederschlages    wird  das  Filtrat,  wie  S.   95  angegeben, 
weiter  behandelt.  Der  Rückstand,  welcher  neben  Silber,  Chlorsilber  etc. 
Selen  und  Tellur  enthält,  wird  mit  Salpetersäure  oxydirt  und  nach 
deren  Verdampfen  mit  verdünnter  Salzsäure  ausgezogen ,  wobei  Clilor- 
süber  zurückbleibt.  Das  Filtrat  wird  in  der  Wärme  mit  Hydroxylamin- 
cWorid  gefallt,  Selen  und  Tellur  abfiltrirt  und  auf  einem  bei   105  bis 
110*  getrockneten  Filter  zusammen  gewogen. 

0  Eng.  and  Mining  Jonrn.  61,  157  (1896). 
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Qualitativer  Nachweis. 

Beim  Verdünnen  einer  möglichst  neutralen  Lösung  eines  Wismuth- 
salzes  mit  viel  Wasser  entsteht  ein  weisser  Niederschlag  von  basischem 
Salz.  So  giebt  z.  B.  Wismuthnitratlösung  einen  Niederschlag  tod 
basischem  Wismuthnitrat,  Bi(N03)3  +  2  H20=  Bi(0H),N03  +  2HN08. 
Diese  Reaction  ist  empfindlicher  mit  Wismuthchlorid,  wobei  Wismuth- 
oxy Chlorid  entsteht:  SbCls  +  2H2O  =  SbOCl  +  2  HCl. 

Man  braucht  daher  zu  einer  Wismuthnitratlösung,  in  welcher  die 
Gegenwart  einer  grösseren  Menge  von  Säure  die  Bildung  des  Nieder- 
schlages verhindert,  nur  etwas  Chlorammonium  oder  auch  verdünnte 
Salzsäure  zuzufügen,  um  die  Fällung  von  Oxychlorid  zu  erhalten. 

Kali-,  Natronlauge  oder  Ammoniak  fallen  weisses  Wismuth- 
hydroxyd : 

Bi(N0s)3  +  3NaOH  =  Bi(OH)3  +  SNaNOg. 

Der  durch  Kalilauge  erzeugte  Niederschlag  ist,  besonders  beim 
Erwärmen,  im  Ueberschuss  löslich. 

Der  weisse  Niederschlag  von  Wismuthhydroxyd  geht  durch  Zusatz 
von  Wasserstoffsuperoxyd  zu  der  alkalischen  Flüssigkeit  in  einen  gelben 
von  Wismuthsäure  (?)  über. 

Mengt  man  das  abfiltrirte  Wismuthhydroxyd  mit  etwas  Jodkalium 
und  Schwefel  (zur  Zersetzung  des  Jodkaliums)  und  erhitzt  vor  dem 
Löthrohr  auf  der  Kohle,  so  beschlägt  sich  die  Kohle  mit  einem  leicht 
flüchtigen,  scharlachrothen  Anflug  von  Wismuthjodid.  Diese  Reaction 
ist  charakteristisch  auch  in  Gegenwart  anderer  Oxyde,  z.  B.  Bleioxyd, 
und  entsteht  ebenfalls  beim  Behandeln  beliebiger  Wismuthverbindungen. 

Fügt  man  eine  mit  überschüssiger  Kali-  oder  Natronlauge  ver- 
setzte Zinnchlorürlösung  zur  Lösung  eines  Wismuth sal zes ,  so  fallt 
schwarzes  Wismuthoxydul,  Bi2  02: 

2Bi(N03)8  +  SnOaKa  +  SKjO  =  BigOa  +  SnOgKj  +  BKNOj. 

Die  Bereitung  der  Zinnchlorürlösung  und  die  Reaction  selbst  wird 
nach  Pattinson  Muir^)  in  folgender  Weise  ausgeführt: 


^)  Crookes,  Select  Methods,  6.  363. 
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Man  löst  12  g  krystallisirte  Weinsäure  und  4  g  Zinnchlorür  in  so 
riel  Kalilauge,  dass  eine  Lösung  von  deutlich  alkalischer  Reaction  ent- 
steht, welche  beim  Erwfirmen  auf  60  bis  70^  klar  bleiben  muss.  Die 
auf  Wismuth  zu  prüfende  Flüssigkeit  versetzt  man  mit  einer  reich- 
lichen Menge  von  Weinsäure,  erwärmt  und  macht  mit  Kalilauge  alka- 
lisch. Dann  fügt  man  einige  Cubikcentimeter  des  Reagens  hinzu  und 
erhitzt  einige  Minuten  lang  auf  60  bis  70^,  wobei  die  Gegenwart  von 
Wismuth  sich  durch  eine  braunschwarze  Farbe  zu  erkennen  giebt. 
1  ThL  Wismuth  in  210000  Thln.  Lösung  ist  noch  nachweisbar.  Von 
fremden  Metallen  darf  Quecksilber  nicht  zugegen  sein;  Kupfer  und 
Mangan  stören  nur  wenig;  Blei,  Arsen,  Antimon,  Eisen,  Kobalt,  Nickel 
und  Chrom  sind  ohne  Ein  flu  ss. 

Zur  qualitativen  Trennung  des  Wismuths  von  den  vorher- 
gehenden Metallen  kocht  man  die  in  saurer  Lösung  durch  Schwefel- 
wasserstoff erhaltenen  Schwefel  Verbindungen  mit  verdünnter  Salpeter- 
säure aus,  wobei  Schwefelquecksilber  zurückbleibt.  Aus  der  Lösung 
scheidet  man  Blei  durch  Schwefelsäure  ab  und  aus  dem  Filtrat  vom 
Bleisulfat  das  Silber  durch  Salzsäure  (falls  dieses  Metall  nicht  in  der 
ursprünglichen  Lösung  schon  als  Chlorid  abgeschieden  wurde).  Die 
Kupfer  und  Wismuth  enthaltende  Lösung  versetzt  man  mit  Ammoniak 
im  Ueberschuss,  wobei  Wismuthhydroxyd  ausfällt,  welches  durch  die 
eingangs  beschriebenen  Reactionen  bestätigt  werden  kann. 

Still mann^)  macht  darauf  aufmerksam,  dass  Schwefelwismuth 
in  Natriamsulfld  nicht  ganz  unlöslich  ist.  Dieser  Umstand  ist  bei  der 
Analyse  der  Weissmetalle  (Antifrictionslegirungen)  von  Wichtigkeit, 
da  bei  der  Trennung  der  Sulfide  der  Kupfergruppe  von  denen  der 
Zinngrappe  durch  Natriumsulfld  das  Wismuth,  namentlich  wenn  es  in 
geringer  Menge  vorkommt,  ganz  in  die  Lösung  übergehen  kann. 
Stone-)  bestätigt  die  Beobachtung  Stillmann^s,  zeigt  aber,  dass  aus 
saurer  Lösung  gefälltes  Schwefelwismuth  selbst  nach  halbstündigem 
Kochen  mit  Schwefelkalium  nicht  gelöst  wird. 

Zum  Auffinden  von  sehr  kleinen  Mengen  von  Wismuth  in 
Kupfer  lösen  Abel  und  Field  ^)  ungefähr  6  g  Metall  in  Salpetersäure, 
versetzen  mit  ca.  0,3  g  Bleinitrat  in  Lösung  und  fügen  darauf  Am- 
moniak und  Ammoniumcarbon at  hinzu.  Der  Niederschlag  wird  mit 
ammoniakhaltigem  Wasser  gewaschen  und  danach  in  warmer  P^ssig- 
säore  gelöst.  Zu  dieser  Lösung  fügt  man  einen  beträchtlichen  Ueber- 
schuss von  Jodkalium  und  erwärmt,  bis  der  Niederschlag  verschwunden 
ist  Das  beim  Abkühlen  krystallinisch  sich  abscheidende  Jodblei, 
welches  in  reinem  Zustande  gelb  ist,  erscheint  je  nach  der  Menge  des 
vorhandenen  Wismuths  dunkelorange  bis  hochroth  gefärbt.  Auf  diese 
^^se  lassen    sich  noch  0,02  mg  Wismuth   erkennen.       Es   wird    zu 


0  Jouni.  Amer.  Chem.Soc.l8,  683(1896).  — ■)  Ibid.  1091.  —  ■)  Crookes, 
8«fcct  Methods,  S.  363. 
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empfehlen  sein,  die  gleiche  Menge  von  reinem  Bleinitrat  in  derselben 
Weise  als  Jodblei  zu  fällen,  um  einen  Vergleich  zwischen  den  Farben- 
tönen  anstellen  zu  können. 


Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Wismnths. 

Aus  einer  nur  Wismuth  enthaltenden  salpetersauren  Lösung  fällt 
man  nach  der  Verdünnung  mit  Wasser  (gleichgültig,  ob  hierdurch  ein 
basisches  Nitrat  fallt  oder  nicht)  durch  einen  geringen  Ueberschuss 
▼on  Ammoniumcarbonat  basisches  Wismuthcarbonat ,  kocht,  filtrirt, 
äschert  das  Filter  getrennt  ein,  befeuchtet  die  Asche  mit  Salpetersäure^ 
verdampft  und  glüht  nach  Hinzufügen  des  Niederschlages.  Der  Rück- 
stand wird  als  Wismuthoxyd,  Bi2  0s,  gewogen.  Schwefelsäure  oder 
Salzsäure  dürfen  in  der  Lösung  nicht  zugegen  sein,  weil  in  diesem 
Falle  basisches  Wismuthsulfat  oder  Wismuthoxychlorid  mit  ausfallen 
würden,  welche  nicht  in  Carbonat  umgewandelt  werden. 

Die  Bestimmung  als  Oxychlorid  siehe  bei  der  Trennung  des  Wis- 
muths  Ton  Kupfer.  Die  Fällung  als  Super hydrozyd  siehe  unten  bei 
der  Trennung  des  Wismnths  von  Kupfer  und  Yon  Blei. 

Wismuth  direct  als  Metall  auf  elektrolytischem  Wege  in 
grösserer  Menge  behufs  Bestimmung  abzuscheiden,  ist  bis  jetzt  noch 
nicht  gelungen.  Ebenso  wenig  giebt  es  eine  directe  Titrirmethode  für 
dieses  Metall,  und  die  indirecten  Verfahren  sind  nicht  zu  empfehlen. 

Trennung  des  Wismnths  von  Enpfer. 

1.  Zu  der  schwach  salpetersauren,  wenn  nöthig,  durch  Abdampfen 
Yom  Säureüberschuss  befreiten  Lösung  setzt  man  einige  Tropfen  Chlor- 
wasserstoffsäure  oder  etwas  Chlorammonium  und  fällt  durch  Zusatz  von 
viel  Wasser  das  Wismuth  als  Oxychlorid.  Dasselbe  wird  auf  einem  bei 
100^  getrockneten  Filter  mit  Wasser,  dem  man  einige  Tropfen  Salzsäure 
zugefügt  hat  (um  die  theilweise  Zersetzung  des  Niederschlages  zu  verhin- 
dern), gewaschen  und  bei  100^  bis  zum  constanten  Gewichte  getrocknet 

2.  Durch  ammoniakalisches  Wasserstoffsuperoxyd^).  Die 
Salpetersäure  Auf  lösung  der  Metalle  wird  mit  öOccm  Wasser  verdünnt 
und  in  eine  Mischung  von  50  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  (3  proc.)  und 
30  ccm  concentrirtem  Ammoniak  getröpfelt.  Man  lässt  den  mattgelben 
Niederschlag  von  Wismuthsuperoxyd  nach  dem  Absetzen  einige  Minuten 
stehen ,  fügt  100  ccm  Wasser  hinzu  und  filtrirt.  Als  Waschflüssigkeit 
benutzt  man  zuerst  eine  Mischung  von  2  Vol.  WasserstofEsuperoxyd, 
1  Vol.  concentrirtem  Ammoniak  und  8  Vol.  Wasser,  darauf  warmes, 
verdünntes  Ammoniak  (1:8)  und  zuletzt  heiss es  Wasser.  Das  Waschen 
wird  fortgesetzt,  bis  das  Waschwasser  keinen  Verdampfungsrückstand 


^)  Jannaach  und  Lesiusky,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  26,  2908  (1893). 
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aaf  Platin  mehr  hinterlässt  und  das  Filter,  namentlich  dessen  Rand, 
nicht  mehr  die  geringste  blaue  Kupferfärbung  zeigt.  Wenn  es  auf 
hohe  Genauigkeit  ankommt,  löst  man  in  Salpetersäure  und  wiederholt 
die  Fällung.  Den  getrockneten  Niederschlag  glüht  man  in  der  bei 
Blei  (S.  25)  angegebenen  Art  im  PlatintiegeL  Das  Wasserstoffsuper- 
oxyd darf  keine  durch  Ammoniak  fall  baren  Verunreinigungen  ent- 
halten. 

Nach  derVerjagung  des  Ammoniaks  wird  dasFiltrat  mit  Schwefel- 
säure eingedampft  und  das  Kupfer  als  Sulfid  gefällt  oder  durch  Elek- 
trolyse abgeschieden.  Die  vorstehende,  in  der  Kälte  auszuführende 
Fällung  hat  den  Yortheil,  dass  der  Wismuthniederschlag  bei  einmaliger 
Fällung  gleich  sehr  rein  erhalten  wird. 

Man  kann  den  Niederschlag  auch,  nachdem  er  in  der  Kälte  erzeugt 
worden  ist,  5  bis  10  Minuten  lang  auf  dem  kochenden  Wasserbade 
erhitzen  und  dann  auf  Zusatz  von  50  ccm  kochendem  Wasser  heiss 
abfiltriren,  wobei  er  eine  dichtere  Beschaffenheit  annimmt  und  sich 
leichter  auswaschen  lasst.  Man  wäscht  zunächst  mit  einer  Mischung 
TOD  2  Vol.  Wasserstoffsuperoxyd,  1  Vol.  Ammoniak  und  8  Vol.  heissem 
Wasser  und  danach  mit  warmem  Wasser  vollständig  aus.  Noch  leichter 
gestaltet  sich  die  Auswaschung,  wenn  dem  in  der  Kälte  gefällten 
Niederschlage  vor  dem  Erhitzen  2  bis  3  g  Hydroxylaminchlorid  zugesetzt 
werden,  wobei  er  aus  dem  körnig- amorphen  Zustande  in  einen  kry- 
Btallinischen  übergeht  und  die  gelbliche  Farbe  sich  in  eine  weisse  ver- 
wandelt. Da  aber  unter  diesen  Umständen  Spuren  von  Kupfer  hart- 
näckig zurückgehalten  werden,  so  ist  eine  abermalige  Fällung 
unerlässlich. 

Trennung  des  Wismuths  von  Quecksilber. 

Siehe  die  bei  Quecksilber  angegebenen  Methoden  (S.  63  u.  64). 
Die  Trennung  mit  ammoniakalischem  Wasserstoffsuperoxyd  (nach 
Jannasch)  wird  genau  so  ausgeführt,  wie  die  Trennung  des  Queck- 
silbers von  Blei  (s.  Quecksilber  S.  67).  Eine  einmalige  Fällung  genügt. 
Bas  Filtrat  wird  durch  Erhitzen  von  überschüssigem  Ammoniak  befreit, 
mit  Schwefelsäure  angesäuert  und  das  Quecksilber  als  Sulfid  gefällt. 

Vanino  und  Treubert  ^)   versetzen   die   salzsaure   Lösung  von 
Qaecksilberchlorid  und  Wismuthoxychlorid  mit  einem  Ueberschuss  einer 
Mischung  von  Wasserstoffsuperoxyd  und  käuflicher  unterphosphoriger 
Säure,  welche  einen  Tropfen  der  letzteren  auf  je  1  ccm  Wasserstoff- 
superoxyd enthält,  lassen  eine  Stunde  stehen  und  filtriren  das  aus- 
gefällte Quecksilberchlor ür  ab,  welches  rasch  mit  verdünnter  Salzsäure 
und  zuletzt  mit  kaltem  Wasser  gewaschen  und  darauf  bei  105^  go- 
troeknet  wird.     Das  Filtrat  wird  mit  Natronlauge  schwach  alkalisch 
gemacht,  mit  unterphosphoriger  Säure  versetzt  und  unter  beständigem 

^)  Ber.  deuUch.  ehem.  Ges.  31,  129  (1898). 
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Umrühren  über  der  freien  Flamnae  so  lange  erwärmt,  bis  die  über  dem 
schwarzen,  metallischen  Wisrnnthniederschlag  stehende  Flüssigkeit 
sich  vollkommen  geklärt  hat  und  auf  Wasserzusatz  keine  weisse  Trü- 
bung mehr  entsteht.  Man  drückt  den  schwammigen  Niederschlag  mit 
dem  Glasstabe  zusammen,  weil  er  sonst  beim  Trocknen  leicht  eine 
partielle  Oxydation  erleidet,  filtrirt  auf  einem  gewogenen  Filter  oder 
im  Go  och -Tiegel,  wäscht  mit  Wasser  aus,  verdrängt  dieses  durch 
Alkohol  und  trocknet  bei  105®.  Die  Methode  zeichnet  sich  durch 
rasche  Ausführbarkeit  und  Genauigkeit  ans. 

Trennnng  des  Wismnths  von  Blei. 

1.  Abscheidung  des  Bleies  als  Sulfat.  Die  durch  Abdampfen 
concentrirte  salpetersaure  Lösung  wird  mit  so  viel  Salzsäure  versetzt, 
dass  alles  Wismuth  gelöst  ist,  wobei  das  Blei  sich  zum  Theil  als  Chlorid 
abscheidet.  Die  Menge  der  Salzsäure  muss  so  gross  sein,  dass  eine 
auf  einem  Uhrglase  herausgenommene  Probe  der  klaren  Flüssigkeit 
durch  einige  Tropfen  Wasser  nicht  getrübt  wird.  Tritt  dieses  ein,  so 
muss  noch  mehr  Salzsäure  zugesetzt  werden.  Die  herausgenommene 
Probe  wird  in  die  Schale  zurückgegossen  und  das  Uhrglas  mit  wenig 
Alkohol  ausgespült.  Darauf  wird  verdünnte  Schwefelsäure  zugefügt 
und  unter  Umrühren  einige  Zeit  stehen  gelassen,  damit  das  Ghlorblei 
sich  in  Sulfat  verwandeln  kann,  wonach  man  unter  Umrühren  etwas 
Alkohol  (spec.  Gewicht  0,8)  zufügt.  Sobald  das  Bleisulfat  sich  abgesetzt 
hat,  filtrirt  man  es  ab  und  wäscht  es  zuerst  mit  Alkohol,  dem  man 
eine  geringe  Menge  Salzsäure  zugesetzt  hat,  und  zuletzt  mit  reinem 
Alkohol  aus.  Da  der  Niederschlag  etwas  Wismuth  zurückhält,  so 
schmilzt  man  ihn  mit  Soda,  wäscht  die  Schmelze  mit  Wasser  aus,  lost 
in  möglichst  wenig  verdünnter  Salpetersäure  und  wiederholt  die  Fällung. 

Die  beiden  alkoholischen  Filtrate  versetzt  man  mit  einer  grossen 
Menge  Wasser,  wodurch  das  Wismuth  als  Oxychlorid  gefallt  wird. 

2.  Abscheidung  des  Wismuths  als  basisches  Nitrat.  Man 
dampft  die  salpetersaure  Auflösung  bis  zur  Syrupdicke  ein,  fügt  wenig 
Wasser  hinzu,  rührt  um  und  verdampft  von  neuem.  Diese  Operation 
wiederholt  man  drei-  bis  viermal,  bis  der  trockene  Rückstand  nicht 
mehr  nach  Salpetersäure  riecht,  und  übergiesst  denselben  alsdann  mit 
einer  kalten  Auflösung  von  1  g  Ammoniumnitrat  in  500  ccm  Wasser. 
Man  rührt  gut  um  und  lässt  etwa  eine  Stunde  stehen.  Dann  wird 
filtrirt,  der  Niederschlag  von  basischem  Wismuth nitrat  mit  Ammonium- 
nitratlösung (1:500)  gewaschen,  getrocknet  und  im  Porcellantiegel 
unter  den  S.  104  angegebenen  Yorsichtsmaassregeln  durch  Glühen  in 
Wismuthoxyd  verwandelt. 

Im  Filtrate  wird  Blei  entweder  durch  Schwefelwasserstoff  oder 
Schwefelammonium  als  Sulfid,  oder  durch  Schwefelsäure  als  Sulfat 
(s.  Blei  S.  18),  oder  nach  S.  24  als  Superoxyd  gefällt. 


Trennung  des  Wismutha  von  Blei. 
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3.  Trennung  im  Bromstrome  ^).  Diese  Methode  gründet  sich 
auf  die  Beobachtung ,  dass  die  Temperaturen ,  bei  welchen  die  beiden 
Brom Yerbin dangen  destilliren,  so  weit  aus  einander  liegen,  dass  es 
möglich  ist,  das  Wismuthbromid  voUständig  abzudestiUiren ,  ohne  Blei- 
bromid  zu  Terflüchtigen.  Bei  den  Chloriden  ist  dieser  Punkt,  wie 
Steeu^)  gezeigt  hat,  durch  Erhitzen  mittelst  einer  Flamme  unmöglich 
zu  trefEen. 

Man  verdampft  die  salpetersaure  Lösung  der  beiden  Metalle  zur 
Trockne,  lost  in  100  bis  125  ccm  Wasser  auf  Zusatz  der  nöthigen 
Menge  Salzsäure,  fügt  einige  Tropfen  rother  rauchender  Salpetersäure 
hinzu  und  fallt  heiss  mit  SchwefelwasserstofP.  Die  Sulfide  werden  auf 
einem  bei  100®  getrockneten  Filter  gesammelt,  mit  warmem  Schwefel- 
wasserstoffwasser gewaschen ,  darauf  mit  dem  Filter  zunächst  in  einer 
flachen  Porcellanschale  und  schliesslich  in  dem  zum  Wägen  bestimmten 
Glase  getrocknet  und  zwar  so  lange,  bis  nach  viertelstündiger  Erhitzung 
die  Gewichtsabnahme  nur  noch  einige  Milligramm  beträgt.  Das 
Trocknen  der  Sulfide  muss  ohne  Verzug  geschehen,  weil  dieselben 
durch  Einwirkung  der  Luft  in  der  Art  verändert  werden,  dass  beim 
Erhitzen  im  Bromstrome  sich  nichtflüchtige  Oxybromide  des  Wismuths 
bilden.  Es  ist  deshalb  zweckmässig,  die  Operationen  so  einzurichten, 
dass  Fällung  und  Bromdestillation  an  demselben  Tage  ausgeführt  wer- 
den können. 

Nach  dem  Trocknen  bringt  man  die  Hauptmenge  der  Sulfide  vor- 
läufig in   ein  flaches  PorceUanscbälchen  und  wägt  das  Filter  mit  den 
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noch  anhaftenden  Theüen   des  Niederschlages  (event.  nach  erneutem 
Trocknen)  zurück. 

Als  Zersetzungsröhre  benutzt  Jannasch  den  in  der  Fig.  7 
mit  F  bezeichneten  Apparat  aus  schwer  schmelzbarem  Glase  ^),  in 
dessen  aufwärts  gebogenen  Schenkel  h  (durch  welchen  die  Substanz  ein- 
geführt wird)  eine  rechtwinkelige  Yerbindungsröhre  eingeschliSen  ist, 
während  das  Ableitungsrohr  mit  einem  mit  Kugel  versehenen  Vorstoss 
cehenfalls  durch  £^nschliff  verbunden  ist. 


^)  Jannasch  und  £tz,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  25,  124  (1892).  — 
*)ZeiUchr.  f.  angew.  Chem.  1895,  S.  533.  —  ')  In  Ermangelung  desselben 
kann  die  Zersetzang  auch  im  Porcellao Schiffchen  in  einem  schwer  schmelz- 
baren Blasrohre  vollzogen  werden. 
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Bevor  man  das  getrocknete  Sulfidgemiscb  in  den  Apparat  bringt, 
ist  es  Ton  Yortheil,  dasselbe  binreichend  zu  zerkleinern,  um  nacb  dem 
Einfällen  eine  gleicbmässige  Vertbeilung  bewirken  zu  können.  Nur 
auf  diese  Weise  wird  eine  durchgreifende  und  rasche  Einwirkung  deli 
Broms  erzielt  und  ein  Spritzen  der  Masse  verhütet. 

Der  Bromstrom  wird  erzeugt,  indem  man  einen  Kohlensäurestrom 
(oder  auch  Luft  ström)  durch  wasser*  und  chlorfreies  Brom  leitet,  wozu 
der  in  der  Figur  abgebildete  Apparat  dient.  B  ist  mit  concentrirUr 
Schwefelsäure  beschickt  und  trägt  ein  in  der  unteren  Hälfte  mit  Chlor- 
calcium,  in  der  oberen  mit  Doppelspathstückchen  (zum  Zurackhalt«a 
von  Salzsäuredämpfen)  gefülltes  Rohr  d;  der  so  getrocknete  Kohlen« 
Säurestrom  beladet  sich  in  G  mit  Bromdämpfen,  welche  in  dem  mit 
Glasperlen  gefüllten  Rohre  D  durch  concentrirte  Schwefelsäure  ge- 
trocknet und  in  dem  mit  Glaswolle  gefüllten  Rohre  E  von  etwa  mit 
übergerissener  Schwefelsäure  befreit  werden. 

Der  Apparat  wird  vervollständigt  durch  Vorlegen  der  Kugel  G 
und  der  drei  mit  eingeschliffenen  Stöpseln  versehenen  Volhard' sehen 
Absorptionsköl beben  H.  Von  diesen  enthält  das  letzte,  sowie  das  am 
Ende  aufgestellte  Becherglas  Alkohol  zur  Aufnahme  des  überschüsBigen 
Broms,  während  die  beiden  anderen  und  die  Kugel  G  mit  einem  Ge- 
misch von  1  Vol.  Salpetersäure  und  2  Vol.  Wasser  beschickt  werden. 

Da,  wie  oben  angegeben  wurde,  die  Trocknung  des  Sulfidgemisches 
keine  absolute  war,  so  ist  es  vortheilhaft ,  vor  Beginn  der  Brominmg 
zunächst  einen  trocknen  Kohlensäurestrom  über  die  Sulfide  zu  leiten  und 
dabei  äusserst  gelinde  zu  erwärmen,  um  Spuren  von  hygroskopischem 
Wasser  zu  entfernen,  welche  man  mit  der  Flamme  in  die  Vorlage  treibt 
Unterlässt  man  diese  Operation,  so  können  sich  leicht  nichtflüchtige 
Oxybromide  des  Wismuths  bilden,  welche  sich  als  Anflug  in  dem  Zer- 
setzungsrohre zeigen. 

Nunmehr  beginnt  man  mit  dem  Ueberleiten  des  Broms  und  giebt 
dem  Gasstrome  von  Anfang  der  Operation  an  eine  ziemliche  Geschwin- 
digkeit (ca.  300  Gasblasen  in  der  Minute  aus  einem  6  mm  weiten  Glas- 
rohre), da  ein  gewisser  Brommangel  die  Bildung  von  leicht  flüchtigem 
Wismuthtribromid  beeinträchtigen  würde.  Es  empfiehlt  sich  daher 
auch,  anfangs  die  Bromflasche  C  in  warmes  Wasser  zu  stellen.  Man 
beginnt  die  Erhitzung,  indem  man  mit  der  Flamme  fächelnd  den 
Schenkel  b  des  Zersetzungsrohres  erhitzt  und  gleichzeitig  unter  den- 
selben eine  kleine  Flamme  stellt,  um  ein  Rückwärtsdestilliren  zu  ver- 
hüten. Darauf  schreitet  man  mit  der  Erhitzung  des  Rohres  fort  und 
treibt  in  dem  Maasse,  als  das  Bromwismuth  abdestillirt,  dasselbe  mit 
einer  ca.  10cm  hohen  Gasflamme  in  die  Vorlage,  währenddessen  die 
Spaltflamme  unter  das  Glasrohr  F  gestellt  wird.  Man  erhitzt  dasselbe 
allmählich  so  lange,  bis  das  zurückbleibende  Bleibromid  schmilzt;  geht 
aber  bei  dieser  Temperatur  nichts  mehr  über,  so  erhitzt  man  keines- 
falls stärker,  sondern  treibt  das  Wismuthbromid  in  die  Vorlage  über 
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und  lässt  dann  (unter  Ausschaltnng  der  ßromflasche)  im  Kohlensäure- 
strome  erkalten.  Gegen  Ende  der  Bromirang  nnd  während  des  Er- 
kaltens  kann  man  die  Geschwindigkeit  des  Gasstromes  massigen.  Die 
Destillationsdauer  beträgt  '/4  bis  1  Stunde.  Da  gefunden  wurde,  dass 
die  Austreibung  des  Wismuths  am  besten  gelingt,  wenn  das  Sulfid- 
gemisch eine  ziemlich  reichliche  Menge  Schwefel  beigemengt  enthält, 
so  wird,  um  dies  zu  veranlassen,  wie  oben  erwähnt,  der  Lösung  vor 
dem  Einleiten  des  Schwefelwasserstoffs  eine  geringe  Menge  rauchender 
Salpetersäure  zugesetzt. 

Die  salpetersaure  Wismuthlösung  der  Vorlagen  wird  durch  den 
Kohlen  Säurestrom  möglichst  von   Brom  befreit  und    darauf  in   einer 
Porcellanschale  bis  auf  etwa  5  bis  6  ccm  eingedampft,  mit  etwas  Wasser 
yerdünnt  und,   wenn  noch  unoxydirter  Schwefel  vorhanden  ist,  von 
diesem  abfiltrirt.     Darauf  giesst  man  die  Lösung  in  ein  Gemisch  von 
30 ccm  Ammoniak,  25  bis  30  ccm  Wasserstoffsuperoxyd    und  25  bis 
30  ccm  Wasser  und  spült  die  Schale  mit  verdünnter  Salpetersäure  aus. 
Der   mattgelbe    Niederschlag   von  Wismuthsuperhydroxyd    setzt    sich 
schDell  ab  und  kann  sofort  abfiltrirt  werden.     Er  ist  vollkommen  un- 
löslich in  Wasser,  Ammoniak  und  Ammoniumsalzen,  fiitrirt  sehr  gut 
und  lässt  sich  rasch  mit  kaltem  Wasser,  unter  anfanglichem  Zusatz 
von  etwas  Ammoniak,  auswaschen.       Infolge   der  genannten   Eigen- 
schaften des  Niederschlages  muss  diese  Art  der  Wismuthfällung  als 
die  beste  angesehen  werden,  welche  bekannt  ist.     Der  Niederschlag 
wird  bei  95^  vollständig  getrocknet  und  genau  wie  der  Bleisuperoxyd- 
niederschlag (S.  25)  geglüht,  um  in  Wismuthoxyd  umgewandelt  zu 
werden. 

Das  im  Apparate  zurückbleibende  Bleibromid  ist  genügend  rein, 
um  direct  gewogen  zu  werden.  Diese  Wägung  würde  sich'  aber  wohl 
eher  bei  Benutzung  des  PorcellanschiSchens  empfehlen.  Genügt  die 
directe  Wägung  aus  irgend  einem  Grunde  nicht,  so  muss  das  Bromid 
gelöst  werden.  Da  dasselbe  gegen  Salpetersäure  äusserst  widerstands- 
föhig  ist,  so  löst  man  es  in  frischem  Ghlorwasser  und  fallt  das  Blei 
entweder  als  Sulfat  oder  als  Superoxyd,  indem  man  die  Lösung  in 
ammoniakalisches  Wasserstoffsuperoxyd  giesst  (S.  24). 

0.  Steen,  welcher  die  zahlreichen  Methoden  zur  quantitativen 
Trennung  des  Wismuths  und  Bleies  einer  vergleichenden  Untersuchung 
Qnterzogen  hat^),  hat  mit  den  drei  im  Vorstehenden  beschriebenen 
Methoden  die  zuverlässigsten  Resultate  erhalten. 


^)  Zeitechr.  f.  angew.  Chem.  1895,  S.  530. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Kali-  oder  Natronlauge  fallt  weisses,  gallertartiges  Cadmiumhydr- 
oxyd,  im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  unlöslich. 

Ammoniak  bewirkt  denselben  Niederschlag,  der  aber  im  Ueber- 
schuss löslich  ist.  Kocht  man  die  verdünnte  ammoniakalische  Lösung, 
so  fällt  wieder  Hydroxyd  aus.  Ammoniumsalze  yerhindern  die  Fällung 
gänzlich. 

Kalium-  oder  Natriumcarbonat  fallt  weisses,  im  Ueberschuss  un- 
lösliches Carbonat.  Das  durch  Ammoniumcarbonat  gefällte  ist  nicht 
ganz  unlöslich  im  Ueberschuss. 

Die  Cadmiumcarbonatniederschläge ,  sowie  auch  die  durch  Cyan- 
kalium  erzeugte  Fällung  von  Gyancadmium  (CdCy2),  sind  in  über- 
schüssigem Cyankalium  löslich,  werden  aber  aus  der  Doppelsalzlösung 
durch  Schwefelwasserstoff  gefällt  (Unterschied  von  Kupfer),  während 
überschüssige  Salpetersäure  keinen  Niederschlag  giebt  (Unterschied  von 
Süber). 

Die  leichte  Reducirbarkeit  und  Flüchtigkeit  des  Cadmiums  wird 
häufig  zum  Nachweis  desselben  mittelst  des  Löthrohres  benutzt. 
Schmilzt  man  eine  cadmiumhaltige  Verbindung  mit  Soda  auf  der  Kohle, 
so  oxydirt  sich  das  verflüchtigte  Metall  und  beschlägt  die  Kohle  mit 
einem  dunkelgelben  bis  rothbraunen  Anflug.  Da  aber  Cadmium  und 
Zink  meist  zusammen  vorkommen,  so  darf  man  das  Blasen  nicht  so 
lange  fortsetzen,  bis  sich  der  dicke  weisse  Beschlag  von  Zinkoxyd 
bildet,  weil  letzterer  sonst  den  sich  zu  Anfang  der  Operation  bildenden 
Cadmiumoxydbeschlag  verdecken  würde. 

Schwefelwasserstoff  fällt  hellgelbes  Schwefelcadmium ,  welches  in 
verdünnten  Säuren  unlöslich  ist,  von  concentrirter  Salpetersäure  oder 
Salzsäure,  sowie  von  kochender  verdünnter  Schwefelsäure  (1:5)  aber 
gelöst  wird  und  durch  letzteres  Mittel  von  Schwefelkupfer  zu  trennen 
ist.  Die  durch  Schwefelwasserstoff  zu  fällenden  Lösungen  dürfen  daher 
nicht  zu  sauer  sein.  Das  Sulfid  ist  ferner  unlöslich  in  Schwefelammo- 
nium und  Cyankalium. 

Im  Gang  der  qualitativen  Analyse  wird  Cadmium  neben  den  vor- 
hergehenden Metallen  dieser  Gruppe  in  der  Weise  erkannt,  dass  man 
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die  Schwefel metalle  mit  Salpetersäure  auskocht,  wobei  alle,  ausser 
Queckflilbersulfid ,  sich  lösen,  darauf  nach  einander  Blei  als  Sulfat, 
Silber  als  Chlorid,  und  Wismuth  durch  Ammoniak  als  Hydroxyd  ab- 
scheidet, wonach  die  blaue  ammoniakalische  Lösung  mit  Cyankalium 
entfärbt  und  schliesslich  mit  Schwefelwasserstoff  versetzt  wird,  welcher 
Cadmirunsulfid  fällt.  Als  sehr  gute  Trennung  des  Kupfers  von  Gad- 
mium  empfiehlt  sich  die  Reduction  des  ersteren  als  Kupfer  Wasserstoff 
durch  unterphosphorige  Säure  (s.  S.  75). 

Um  kleine  Mengen  von  Cadmium  in  einer  Lösung  nachzuweisen, 
versetzt  Kohn^)  die  Lösung  mit  Cyankalium  und  unterwirft  sie  einem 
Strome  von  einigen  Hundertel  Ampere,  wodurch  noch  0,0001  g  Metall 
auf  Platin  niedergeschlagen  werden  kann.  Zur  Charakterisirung  des 
Beschlages  löst  man  denselben  in  wenig  Salzsäure  und  fällt  die  ver- 
dünnte Lösung  mit  Schwefelwasserstoff. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Cadminms. 

1.  AlsCadmiumoxyd.  Man  fallt  die  kochende  Lösung  mit 
einem  geringen  Ueberschuss  von  Kalium carbonat  (Natriumcarbonat  ist 
weniger  geeignet,  weil  dieses  sich  schwerer  durch  Auswaschen  entfernen 
läsfit),  kocht  die  Flüssigkeit  15  Minuten  lang,  wobei  der  Niederschlag 
von  Cadmium  carbonat  körnig  wird,  filtrirt,  wäscht  mit  heissem  Wasser 
aas  und  trocknet.  Wegen  der  leichten  Reducirbarkeit  des  Cadmium - 
Oxyds  und  der  Leichtflüchtigkeit  des  Metalls  muss  das  Filter  so  viel  wie 
möglich  vom  Niederschlage  befreit  und  erst  nach  dem  Befeuchten  mit 
Ammoniumnitrat  eingeäschert  werden.  Man  kann  auch  die  dem  Filter 
noch  anhaftenden  Spuren  des  Niederschlages  in  wenig  Salpetersäure 
lösen,  diese  Lösung  im  gewogenen  Tiegel  verdampfen,  dann  erst 
die  Hauptmenge  des  Niederschlages  hinzufügen  und  glühen.  Sehr 
empfehlenswerth  ist  bei  dieser  Bestimmung  die  Anwendung  des  Gooch- 
Tiegels  anstatt  des  Papierfilters.  Das  Glühen  muss,  da  die  vollständige 
Austreibung  der  Kohlensäure  schwierig  erfolgt,  bis  zur  Gewichtsconstanz 
und  unter  sorgfaltiger  Ausschliessung  reducirender  Gase  geschehen. 

2.  Als  Schwefelcadmium.     Die  nicht  zu  saure  Lösung  wird 

W  gehnder  Wärme  mit  Schwefelwasserstoffgas  gesättigt.     Da  in  dem 

Ma&Bse,  als  das  Cadmium  ausgeschieden  wird,  die  freie  Säure  in  der 

Flüssigkeit  zunimmt,  so  stumpft  man  dieselbe  während  der  Operation 

dnrch  Natriumcarbonat  ab.      lieber  das  beste  Säureverhält niss  siehe 

den  Artikel  Zink.     Das  Fütrat  muss  durch  Zusatz  von  viel  Schwefel- 

wagfierstoffwasser   auf  vollständige   Ausfällung   geprüft  werden.     Der 

Niederschlag  wird  auf  tarirtem  Filter  zuerst  mit  wenig  Salzsäure  und 

^hwefelwasserstoff  enthaltendem  Wasser,  schliesslich  mit  reinem  Wasser 

ausgewaschen  und   bei   100^  getrocknet.      Enthält    der  Niederschlag 


^)  Grookes,  Select  Metbods,  S.  300. 
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freien   Schwefel,  so  behandelt  man   ihn  wie  im   gleichen   Falle    den 
QueckBÜbersulfidniederschlag  (s.  S.  48). 

Bestimmung  des  Cadminms  durch  Elektrolyse. 

Aus  saurer  Lösung  des  Oxalsäuren  Doppelsalzes  (Classen).  Mao 
fugt  zu  der  in  einer  polirten  Platinschale  befindlichen,  20  bis  25  ccm 
betragenden  Lösung  des  Cadmiumsalzes  eine  heisse  Lösung  tod  10  g 
Ammoniumoxalat  in  80  bis  100  ccm  Wasser  und  elektrolysirt  mit  einem 
Strome  von  j^Dioo  =  0,5  bis  1  Amp.  bei  3  bis  3,4  Volt  Spannung  und 
einer  Temperatur  von  70  bis  75®,  wobei  man  gleich  nach  Beginn  der 
Zersetzung  Oxalsäure  auf  das  Uhrglas  giesst  (vergl.  S.  76)  und  nun 
während  der  ganzen  Dauer  der  Operation  (3  bis  3V2  Stunden  für 
0,15  bis  0,16  g  Metall)  die  Lösung  schwach  sauer  hält.  Das  Ende  der 
Fällung  ist  durch  Versetzen  einer  mit  Salzsäure  angesäuerten  Probe 
mit  Schwefelwasserstoff  zu  erkennen.  Das  Waschen  geschieht  bei 
geschlossenem  Stromkreis.     Die  Niederschläge  sind  glänzend  hell. 

In  der  Lösung  des  Cyankaliumdoppelsalzes  ^).  Die  mit  reinem 
Cyankalium  bis  zum  Verschwinden  des  entstandenen  NiederFchlages 
und  dann  noch  mit  einem  Ueberschuss  versetzte  Lösung  wird  auf 
150  ccm  verdünnt  und  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  einem  Strom 
von  0,5  Amp.  und  4,7  bis  5  Volt  elektrolysirt,  wozu  6  bis  7  Stunden 
erforderlich  sind.  Die  Endreaction  wird  in  einer  Probe  mit  Schwefel- 
wasserstoff ausgeführt ;  man  treibt  zweckmässig  vorher  die  Blausäure 
durch  Kochen  mit  einem  geringen  Ueberschuss  von  verdünnter  Schwefel- 
säure aus,  weil  die  Cyankaliumlösung  durch  den  Strom  mehr  oder 
weniger  gebräunt  wird  und  dadurch  die  directe  Reaction  mit  Schwefel- 
wasserstoff gestört  werden  kann.  Das  Auswaschen  kann  nach  Unter- 
brechung des  Stromes  geschehen. 

Trennung  des  Cadmiams  von  Wismnth. 

1.  Man  fällt  das  Wismuth  als  Oxychlorid  (S.  104)  und  im  Filtrate 
das  Cadminm  durch  Schwefelwasserstoff. 

2.  Die  verdünnte  Lösung  wird  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
von  Natrium carbonat,  darauf  mit  Cyankalium.  versetzt  und  gelinde  er- 
wärmt. Das  ungelöst  bleibende  Wismuthcarbonat  kann  nicht  direct 
geglüht  werden,  weil  es  Alkali  zurückhält.  Man  niuss  es  deshalb  vor- 
her lösen  und  wieder  fällen. 

Aus  der  Lösung  in  Cyankalium  fällt  man  nach  Zersetzung  dieses 
Salzes  durch  Säure  das  Cadmium  als  Sulfid. 

Durch  alkalisches  Wasserstoffsuperoxyd^).  Die  Trennung 
ist  derjenigen  des  Kupfers  von  Wismuth  analog.   Man  giesst  die  25  bis 

^)  Beilstein  und  Jawein,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  12,  446  (1879); 
Wallace  u.  Smith.  —  *)  Jannasch  u.  Köttgen,  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem. 
8,  302  (1895). 
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30  ccm  betragende  Salpetersäure  Lösung  der  Metalle,  welche  ca.  5  ccm 
freie  Salpetersäure  enthält,  in  eine  Mischung  von  25  ccm  concentrirtem 
Ammoniak  und  30  bis  50  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  (von  3  bis  4  Proc.), 
in  dünnem  Strahle  unter  fortwährendem  Umrühren  ein,  wobei  sich  unter 
Sanerstoffentwickelnng  das  wasserhaltige  Wismuthsuperozyd  sofort  zu 
Boden  setzt.  Man  rührt  den  Niederschlag  noch  mehrmals  auf,  bringt  ihn 
aofs  Filter  und  wäscht  zuerst  mit  Ammoniakwasser ,  dann  mit  kaltem 
Wasser  Tollständig  aus.  Da  der  Niederschlag  noch  ca.  0,5  bis  0,6  Proc. 
Cadmium  enthält,  löst  man  ihn  in  heisser  Salpetersäure  (1:4  Wasser), 
welcher  man  etwas  Wasserstoffsuperoxyd  zufügt,  auf,  verdampft  zur 
Trockne,  löst  in  30  ccm  Wasser  auf  Zusatz  von  5  ccm  Salpetersäure,  wo- 
durch das  Yerhältniss  der  ursprünglichen  Lösung  annähernd  hergestellt 
ist,  und  fallt  von  neuem.  Sollten  bei  der  Auflösung  des  Wismuthnieder- 
Schlages  einige  braune  Flöckohen  ungelöst  auf  dem  Filter  zurück- 
bleiben, was  nur  vorkommt,  wenn  man  kein  Wasserstoffsuperoxyd  hin- 
zufügt, so  löst  man  dieselben  in  einigen  Tropfen  concentrirter  warmer 
Salpetersäure.  Die  Weiterbehandlung  des  Niederschlages  ist  die  gleiche 
▼ie  die  für  Bleisuperoxyd  (S.  52)  angegebene.  Enthielt  das  Wasser- 
stoffsuperoxyd Kieselsäure,  so  befindet  sich  diese  im  Wismuthnieder- 
schlage.  Man  löst  daher  letzteren  (nachdem  man,  um  sich  von  der 
Gewichtsconstanz  zu  überzeugen,  zweimal  bis  zum  Schmelzen  erhitzt 
hat)  in  verdünnter  Salpetersäure,  verdampft  bis  zur  Staubtrockne 
(siehe  Kieselsäurebestimmung),  löst  in  salpetersäurehaltigem  Wasser 
und  filtrirt  die  Kieselsäure  ab,  deren  Gewicht  in  Abzug  zu  bringen  ist. 
Die  vereinigten  Filtrate  vom  Wismuthniederschlag  werden  zur 
Trockne  verdampft  und  die  Ammoniumsalze  durch  Erhitzen  verjagt; 
hierbei  muss,  um  Verluste  durch  Spritzen  zu  vermeiden,  die  Temperatur 
anfangs  sehr  langsam  gesteigert  werden.  Um  sicher  zu  sein,  dass 
alle  Ammoniumsalze  entfernt  sind,  löst  man  den  Rückstand  in  Wasser 
auf  Znsatz  von  etwas  Salzsäure  und  erhitzt  den  Abdampfungsrückstand 
aufs  neue.  Darauflöst  man  in  ca.  100  ccm  Wasser,  erhitzt  zum  Sieden, 
fallt  mit  Kaliumcarbonat  und  bestimmt  das  Cadmium  als  Oxyd ,  wie 
S.  111  angegeben. 

Trennung  von  Cadmium  und  Wismuth  im  Bromstrome  i)^ 
Die  Sulfide')  werden  in  derselben  Weise  behandelt,  wie  dies  bei  der 
Trennung  des  Wismuths  Von  Blei  (S.  107)  beschrieben  wurde.  Die 
Vorlagen  werden  mit  einer  im  Verhältniss  von  1  Tbl.  Säure  auf  2  Thle. 
VTasser  verdünnten  Salzsäure  beschickt.  Die  Einwirkung  des  Broms 
beginnt  schon  in  der  Kälte,  muss  jedoch  bald  durch  massiges  Erhitzen 
mit  der  Flamme  unterstützt  werden ,  wobei  zeitweilig  im  Rohr  eine 
fahlgelbe  Flammenerscheinung  auftritt.      Gegen   Ende   der  Operation 


0  Jannascti  u.  Btz,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  24,  3746  (1891).  — 
*)  Bezüglich  des  Einflusses  der  freien  Säure  auf  die  CadmiumsulfidlösuDg 
vergl.  8.  111. 

CUif  en,  Spedelle  Methoden.    L  r  -  8 
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muBS  zu  starkes  Erhitzen  vermieden  werden,  weil  sonst  kleioe,  lebhaft 

I 

flimmernde  Blättchen  von  Cadmiumbromid  mit  dem  Gasstrome  fort- 
geführt werden.  Die  Ueberfiihrung  des  Wismnths  in  die  Vorlagen 
dauert  etwa  eine  halbe  Stunde.  Die  Weiterbehandlung  der  Lösung 
siehe  bei  Wismuth  S.  109. 

Das  Cadmiumbromid  wird  zunächst  im  Apparat  gewogen,  dann 
in  Salzsäure  gelöst  und  mit  Ealiumcarbonat  gefällt,  siehe  S.  111. 

Trennnng  des  Cadminms  von  Kupfer. 

1.  Man  kocht  die  Sulfide  mit  verdünnter  Schwefelsäure  (1 : 5) 
so  lange,  bis  der  Niederschlag  rein  schwarz  erscheint.  Schwefelkupfer 
bleibt  zurück  und  wird  als  Sulfür  bestimmt;  aus  der  Lösung  des  Cad* 
miums  fallt  man  dieses  entweder  als  Carbonat  oder  nach  starker  Ver- 
dünnung als  Sulfid. 

2.  Man  versetzt  die  schwefelsaure  Lösung  der  beiden  Metalle  mit 
Natriumthiosulfat  bis  zur  Entfärbung,  kocht,  bis  der  ausgeschiedene 
Schwefel  zusammengeballt  ist,  und  bestimmt  das  abfiltrirte  Eupfersulfär 
als  solches  (yergl.  Kupfer  S.  73). 

Im  Filtrate  kann  Cadmium  als  Sulfid  gefällt  werden. 

3.  Eine  bequeme  Methode  der  Trennung  beider  Metalle  beruht 
auf  der  Anwendung  von  unterphosphoriger  Säure  zur  Fällung  des 
Kupfers  (siehe  Kupfer  S.  75)  als  Kupferwasserstofi"  bezw.  Kupfer.  Im 
Filtrate  fällt  man  das  Cadmium  mit  Schwefelwasserstoff  und  wägt  es 
als  Sulfid. 

4.  Die  Lösung  wird,  wenn  nöthig,  mit  Natronlauge  neutralisirt 
und  mit  Cyankalium  versetzt,  bis  der  entstandene  Niederschlag  sich 
wieder  gelöst  hat.  Durch  Schwefelwasserstoff  wird  alsdann  das  Cad- 
mium als  Sulfid  gefällt,  welches  nach  dem  Waschen  mit  Schwefel wasser- 
stoffwasser  in  Salzsäure  auf  Zusatz  von  etwas  Salpetersäure  gelöst 
und  mit  Kaliumcarbonat  gefällt  wird. 

Das  Filtrat  wird  durch  Kochen  mit  überschüssiger  Schwefelsänre 
oder  mit  Salzsäure  unter  Zusatz  von  etwas  Salpetersäure  von  den 
Cyanverbindungen  befreit  und  das  Kupfer  durch  Schwefelwasserstoff 
gefällt 

5.  Wells^)  fügt  zur  neutralen,  von  Ammoniumsalzen  freien 
Lösung  Natriumthiosulfat,  bis  die  Lösung  entfärbt  ist,  darauf  Natrium- 
carbonat,  wodurch  Cadmiumcarbonat  ausfällt.  Durch  Kochen  des  mit 
Salzsäure  angesäuerten  Filtrat s  fslllt  Kupfer  als  Sulfür  aus. 

6.  DurcliL  Elektrolyse.  Freudenberg 's  Angaben,  wonach 
die  quantitative  Trennung  des  Kupfers  von  Cadmium  in  schwefelsaurer 
Lösung  möglich  ist,  wenn  die  Elektrodenspannung  2  Volt  nicht  über- 
schreitet, wurden  im  Laboratorium  der  Aachener  Hochschule  geprüftt 


*)  Chem.  News  64,  294  (1891). 
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wobei  sieb  ergab,  dass  eine  Maxim alspan Hang  von  1,85  Volt  die  zweck- 
mässigste  ist  Die  Lösung  muss  auf  120  ecm  ca.  1 5  ccm  Scbwefelsäure 
(spec.  Gewicht  1,09)  enthalten.  Da  unter  den  gegebenen  Bedingungen  die 
Stromstärke  eine  sehr  geringe  ist  (-^Aoo  =  0,05  bis  0,07  Amp.),  so 
dauert  die  Abscbeidung  des  Kupfer^  ziemlich  lange,  ca.  24  Stunden; 
Erwärmen  beschleunigt  die  Ausfallung. 

Die  Lösung  kann  man  zur  Fällung  des  Gadmiums  nach  dem 
Neutralisiren  direct  in  die  Doppeloxalat  -  oder  in  die  Cyanidlösung 
yerwandeln  (S.  112). 

In  salpetersaurer  Lösung  geht  die  Trennung  der  beiden  Metalle 
schneller  Yon  statten.  Man  giebt  zu  1 50  ccm  der  Lösung  5  ccm  Sal- 
petersäure und  i^lt  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  einem  Strome 
von  etwa  1  Amp.  bei  2,8  bis  2,9  Volt. 

Die  Präparirung  der  yon  Kupfer  befreiten  Lösung  zur  elektro- 
lytLschen  Bestimmung  des  Gadmiums  geschieht  wie  vorhin,  jedoch  mit 
dem  unterschiede,  dass,  wenn  man  die  Oxalatmethode  anwenden  will, 
die  Salpetersäure  zuerst  durch  Verdampfen  mit  Schwefelsäure  aus- 
getrieben werden  muss. 

Trennung  des  Cadmiums  von  Quecksilber. 

1.  Man  fällt  das  Quecksilber  bei  Gegenwart  von  Salzsäure  durch 
phosphorige  Säure  nach  der  bei  Quecksilber  (S.  47)  angegebenen,  oder 
scbneUer  nach  der  S.  64  beschriebenen  Methode.  Im  Filtrate  wird 
Cadmium  durch  Schwefelwasserstoff  abgeschieden. 

2.  Durch  Behandeln  der  Sulfide  mit  Salpetersäure.  Die  Sulfide 
werden  zweckmässig  aus  verdünnter,  schwach  angesäuerter  salpeter- 
oder  schwefelsaurer  Lösung  gefällt;  aus  salzsaurer  Lösung  würde  das 
vollständige  Auswaschen  der  Salzsäure  zu  umständlich  sein.  Das 
Qaecksüber  muss  als  Oxydsalz  vorhanden  sein.  Man  kocht  den  vom 
Filter  in  ein  Glas  gespülten  Sulfidniederschlag  etwa  eine  halbe  Stunde 
mit  völlig  chlorfreier  Salpetersäure,  die  mit  dem  gleichen  Volumen 
Wasser  verdünnt  ist,  aus,  löst  den  Rückstand  in  Königswasser  und 
bestimmt  das  Quecksilber  nach  einer  der  S.  46  beschriebenen  Methoden. 

Im  Fütrate  kann  Gadminm  durch  Kaliumcarbonat  gefällt  werden. 

Die  elektrolytisohe  Trennung  des  Quecksilbers  von  Gad- 
mium  gelingt  nach  Smith  und  Wallace  ^)  in  der  Lösung  der  Doppel- 
CYanide  unter  folgenden  Bedingungen:  Die  Temperatur  der  Lösung 
muBfl  ca.  65^  betragen;  hierbei  wird  nur  das  Quecksilber  nieder- 
geschlagen, während  in  der  Kälte  Cadmium  ebenfalls  gefällt  wird. 
Hin  fagt  zur  Lösung ,  die  etwa  0,2g  Quecksilber  enthält,  2  bis  3g 
Cyankalium  und  elektrolysirt  mit  einem  Strome  von  NDioo  =  0,02  bis 
0,08  Amp.     Die  Fällung  dauert  3  bis  3V2  Stunden. 

0  Joum.  Amer.  Chem.  Soc.  17,  612  (1895). 
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Trennimg  des  Cadmiums  von  Blei. 

1.  Durch  Schwefelsäure.  Die  Abscheiduug  des  Bleies  als  Sulfat 
geschieht  genau  nach  der  bei  der  Trennung  des  Kupfers  von  Blei  ao- 
gegebenen  Methode  (S.  91). 

2.  Durch  Cyankalium.  Aus  der  salpetersauren,  verdünnten  Losung 
fällt  man  beide  Metalle  durch  Natriumcarbonat  in  geringem  Ueber- 
schuss  und  erwärmt  auf  Zusatz  yon  Cyankalium.  Das  Bleicarbonat 
wird  abfiltrirt,  ausgewaschen  und,  da  es  alkalihaltig  ist,  in  Salpeter- 
säure wieder  gelöst  und  als  Sulfat  bestimmt.  Das  Cadmium  wird 
im  Filtrate  vom  Bleicarbonat  durch  Schwefelwasserstoff  als  Sulfid 
gefällt. 

3.  Durch  ammoniakalisches Wasserstoffsuperoxyd^).  Das 
Verfahren  gleicht  in  der  Hauptsache  demjenigen,  welches  bei  der  Trennung 
des  Cadmiums  yon  Wismuth  (S.  112)  beschrieben  wurde.  Der  anfang- 
lich schwarzbraune  Niederschlag  von  wasserhaltigem  Bleisuperoxyd 
färbt  sich  bald  rothgelb  und  setzt  sich  schnell  ab.  Man  lässt  ihn 
vier  bis  fönf  Stunden  stehen  und  rührt  während  dieser  Zeit  mehrmals 
auf.  Nach  dem  Auswaschen  mit  Wasser  löst  man  ihn,  da  er  noch 
Cadmium  enthält,  in  verdünnter  Salpetersäure  und  Wasserstoffsuper- 
oxyd auf,  verdampft  und  wiederholt  die  Fällung  (s.  S.  113).  Zur  Auf- 
lösung des  ersten  Bleiniederschlages  empfiehlt  Jannasch,  denselben 
auf  dem  Filter  mit  heisser  verdünnter  Salpetersäure  zu  durchfeuchten 
und  sogleich  einige  Cubikcentimeter  Wasserstoffsuperoxyd  darauf  zu 
giessen,  worauf  der  Niederschlag  sich  sofort  zu  lösen  beginnt.  Während 
der  hierbei  auftretenden  lebhaften  Sauerstoffentwickelung  muss  der 
Trichter  bedeckt  bleiben.  Die  Operation  ist,  wenn  nöthig,  zwei-  bis 
dreimal  zu  wiederholen. 

Cadmium  wird,  wie  S.  113  angegeben,  bestimmt. 

4.  Durch  Elektrolyse.  Man  scheidet  das  Blei  als  Superoxyd  in 
Salpeters  aurer  Lösung  ab  und  verfährt  wie  zur  Trennung  des  Bleies 
von  Kupfer  (S.  91),  schlägt  aber  das  Blei  nicht,  wie  dort  angegeben, 
in  zwei  Operationen,  sondern  auf  einmal  auf  die  als  Anode  dienende 
Platin  schale  nieder. 

In  der  abgegossenen  Lösung  kann  das  Cadmium  nach  einer  elektro* 
lytischen  Methode  abgeschieden  werden,  nachdem  man  aber  vorher 
die  Salpetersäure  durch  Abdampfen  mit  Schwefelsäure  entfernt  hat. 

Trennung  des  Cadmiums  von  Silber. 

1.  Das  Silber  wird  durch  Salzsäure  in  möglichst  geringem  lieber- 
schuss,  und  im  Filtrate  Cadmium  als  Carbonat  gefällt. 


0  Jannasch  u.  Höttgen,  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  8,  S05  (1895). 
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2.  Die  mit  Natronlauge  fast  neutralisirte  Lösung  versetzt  man  mit 
so  TJel  Cyankalium ,  dass  der  Niederschlag  sich  wieder  löst.  Darauf 
säuert  man  mit  Salpetersäure  an,  filtrirt  das  abgeschiedene  Cyansilber 
ab  und  bestimmt  es  als  solches  (S.  92). 

Aus  dem  Filtrate  verjagt  man  die  überschüssige  Säure  möglichst 
und  fallt  das  Gadmium  mit  Schwefelwasserstoff. 

3.  Will  man  in  salpetersaurer  Lösung  das  Silber  elektrolytisch 
falleo,  so  darf  die  Spannung  2  Volt  nicht  überschreiten. 

BestimmnBg  des  Cadmiums  im  Cadnüumstanb. 

Wegen  des  grossen  Zinkgehaltes  dieses  Nebenproductes  der  Zink- 
hütten giebt  eine  einmalige  Fällung  des  Cadmiums  als  Sulfid  stets  zu 
hohe  Werthc.  Minor  ^)  empfiehlt  daher  folgendes  Verfahren.  Man 
löst  20  g  Cadmiumstaub,  unter  Vermeidung  eines  zu  grossen  Säureüber- 
schusses, in  Salzsäure,  filtrirt,  bringt  auf  1  Liter  und  fällt  50ccm 
der  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff.  Der  auf  gewogenem  Filter  mit 
heiseem  Wasser  gewaschene  Niederschlag  wird  bei  110^  getrocknet,  ge- 
wogen, wieder  in  Salzsäure  gelöst  und  gefällt.  Nachdem  man  die 
Operation  im  Ganzen  viermal  ausgeführt  hat,  erhält  man  einen  Nieder- 
schlag Yon  constantem  Gewichte. 

Um  beim  Fällen  des  Cadmiumsulfids  das  zweckmässige  Säure- 
Terhältniss  zu  haben,  berechnet  man  am  besten,  wie  beim  Artikel 
Zink  angegeben ,  die  zum  Lösen  anzuwendende  Menge  Salzsäure  und 
verdünnt  auf  250  ccm.  Ein  Behandeln  des  Niederschlages  mit  Schwefel- 
kohlenstoff ist  unnöthig. 

0  Chem.-Ztg.  13,  1376  (1889). 
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Für  geringe  Mengen  ist  nach  wie  vor  das  von  Marsh  ang^egebene 
Verfahren  das  geeignetste.  Man  kann  es  ausführen  mit  metallischem 
Zink,  Magnesium,  Natriumamalgam  oder  Aluminium.  Die  grösste 
Sorgfalt  ist  natürlich  auf  die  Verwendung  einer  Säure  und  eines 
Metalles  zu  legen ,  welche  absolut  arsenfrei  sind.  Bei  der  Schwefel- 
säure bietet  dies  keine  Schwierigkeit,  da  man  sie  eventuell  in  Yer> 
dünntem  Zustande  durch  Schwefelwasserstoff  von  Arsen  befreien  kann. 
Wendet  man  das  früher  ausschliesslich  benutzte  Zink  an,  so  ist  eine 
Prüfung  desselben  mit  reiner  Säure  unerlässlich ;  erweist  es  sich  als 
arsenhaltig,  so  ist  die  Reinigung  eine  umständliche  Operation,  selbst 
durch  das  von  L^Hote  ')  angegebene  Verfahren,  wonach  man  aaf  das 
geschmolzene  Zink  1  bis  IV2  Proc.  wasserfreies  Chlormagnesinm 
werfen  und  danach  granuliren  soll.  Auf  der  anderen  Seite  hat  ein 
Zink,  welches  vollständig  frei  von  fremden  Metallen  ist,  den  bekannten 
Nachtheil,  dass  es  mit  Schwefelsäure  eine  zu  langsame  Wasserstoff- 
entwickelung giebt.  Diesem  Uebelstande  kann  durch  Zusatz  einiger 
Tropfen  Platinchlorid  zwar  abgeholfen  werden,  allein  Thiele^)  hat 
gezeigt,  dass  sowohl  dieser  Zusatz,  als  auch  die  Benutzung  von  vorher 
platinirtem  oder  versilbertem  Zink,  die  Empfindlichkeit  des  Arsen- 
nachweises, wohl  infolge  der  Bildung  von  Arsenplatin,  beeinträchtigt. 
L^Hote  empfiehlt,  dem  reinen  Zink  Spuren  von  Eisen  dadurch  zuzu- 
setzen, dass  man  das  geschmolzene  Metall  mit  einem  eisernen  Stabe 
umrührt,  wodurch  es  bedeutend  activer  wird. 

Magnesium,  an  Stelle  von  Zink  angewendet,  hat  den  Yortheilf 
dass  es  völlig  frei  von  Arsen  und  Antimon  im  Handel  vorkommt  und 
eine  lebhafte  Wasserstoffentwickelung  liefert.  Immerhin  muss  bei  der 
Prüfung  des  Apparates  darauf  geachtet  werden,  ob  nicht  ein  schwarzer 


*)  Journ.  de  Pharm,  et  de  Chim.  [5]  22,  508  (1891).  —  *)  Ann.  Chem. 
Pharm.  265,  55  (1891);  Diasert,  Halle  1890. 
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Fleck  Ton  Silicium  erhalten  wird,  da  siliciumhalüges  Magnesium  mit 
Säaren  Siliciomwasserstoff  entwickelt,  welcher  durch  Erhitzen  in  ähn- 
licher Weise  zersetzt  wird  wie  Arsen-  und  Antimonwasserstoflf.  Der 
Silicium beschlag  ist  in  einem  Tropfen  Salpetersäure  oder  Königswasser 
unlöslich,  ist  also  leicht  Ton  Arsen  oder  Antimon  zu  unterscheiden. 

Die  Entwickelung  Yon  Wasserstoff  aus  alkalischer  Lösung  mittelst 
Aluminium  und  concentrirter  Kalilauge  in  der  Wärme  hat  vor  der- 
jenigen aus  saurer  Lösung  einmal  den  Vorzug,  dass  völlig  unverdächtige 
Beagentien  zur  Anwendung  gelangen,  und  ferner,  dass  bei  gleichzeitiger 
Anwesenheit  von  Arsen  und  Antimon  nur  Arsenwasserstoff  entwickelt 
wird.  Nach  Reichardt  und  Clark  wird  Arsensäure  in  alkalischer 
Lösung  nicht  zu  Arsenwasserstoff  reducirt.  Flückiger  konnte  die 
Richtigkeit  dieser  Angabe  nicht  bestätigen  und  fand  höchstens  eine 
Verzögerung  der  Reaotion. 

Bei  Benutzung  von  Natriumamalgam  wird  der  Versuch  in  der 
Art  ausgeführt,  dass  man  die  zu  untersuchende  Lösung  oder  die  feste 
Substanz  mit  etwas  Wasser  in  ein  enges  Becherglas  giebt  und  ein 
Stückchen  Natrinmamalgam  von  der  Grösse  eines  Weizenkomes  hinzu- 
fügt, wonach  man  das  Glas  so  schnell  wie  möglich  mit  einem  mit  ver- 
dünnter, schwach  angesäuerter  Lösung  von  Silbemitrat  getränkten 
Stück  Filtrirpapier  oder  einem  mit  dieser  Lösung  benetzten  Porcellan- 
tiegeldeckel  bedeckt;  eine  Schwärzung  des  Papiers  oder  des  Porcellans 
zeigt  die  Anwesenheit  von  Arsen  an. 

Die  Lösung  muss  deutlich  alkalisch  gehalten  werden,  um  zu  ver- 
hindern, dass  Antimon  Wasserstoff  entwickelt  wird,  welcher  ebenfalls 
eine  Schwärzung  bewirken  würde.  Die  Gegenwart  organischer  Sub- 
stanzen stört  die  Reaction  nicht. 

Prüft  man  eine  Arsen  enthaltende  Lösung  in  einem  Marsh' sehen 

Apparat,  welcher,  anstatt  mit  Zink  und  Schwefelsäure,  mit  chemisch 

reinem  Eisen  und  Salzsäure  beschickt  ist,  so  wird  die  Hauptmenge  des 

Anens  als  solches  ausgeschieden  und  nur  Spuren  desselben  in  Arsen- 

wasserstoff  übergeführt.     Setzt  man  aber  nicht  platinirtes  Zink  hinzu, 

60  wird  die  Arsenreaction  empündlicher  ^).     In  dieser  Form   hat  der 

Versuch  also  nur  Bedeutung,  um  Arsen  in  Eisen  nachzuweisen.     Die 

Anwendung  von  Salzsäure  und  Eisen  allein  zur  Wasserstoffentwickelung 

gestattet  indess,  eine  Antimon  enthaltende  Lösung  auf  Arsen  zu  prüfen. 

Letztere  entwickelt  mit  Eisen  und  Salzsäure  keinen  Antimohwasserstoff, 

^s  Antimonchlorid  bewirkt  aber  nach  Thiele^)  die  Bildung  vonArsen- 

vasserstoff,  welche,  wie  oben  erwähnt,  mit  Eisen,  Salzsäure  und  Arsen- 

lösiing  allein  nicht    stattfindet.      Das    hierzu    benutzte    Eisen    muss 

B^livefelfrei  sein,  weshalb  elektrolytisch  dargestelltes  Metall  den  Vorzug 

■^erdieni 

In  welcher  Weise  immer  der  Metallspiegel  (in  der  Glasröhre  oder 


*)  Sautermeister,  Chem.-Ztg.  15,  1021  (1891).  —  *)  Loc.  cit 
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aufPorcellan)  erhalten  worden  ist,  so  ist  es  yoq.\y>ichtigkeit,  di^  Natur 
desselben  festzustellen.  Der  Arsenspiegel  löst  sieh  beim  Betupfen  mit 
Natriumhypochlorit  YoUständig  auf.  Da  dieses  Reagens  nur  eine  be- 
schränkte Haltbarkeit  besitzt,  so  ist  es  erforderlich,  seine  'Wirkung  an 
einem  reinen  Arsenspiegel  vorher  zu  pr&fen,  yrenn  man  nicht  Torzieht, 
dasselbe  frisch  zu  bereiten  (durch  Verreiben  von  Chlorkalk  mit  über- 
schüssiger Lösung  von  Natriumcarbonat  und  Piltiiren). 

Löst  man  den  Arsenbeschlag  in  einem  Tropfen  rauchender  Sal- 
petersäure (oder  gewöhnlicher,  concentrirter  Säure  unter  Erwärmen), 
fügt  einen  Tropfen  Silbernitratlösung  hinzu.,  und  überschichtet  die 
Mischung  vorsichtig  mit  verdünntem  Ammoniak,  so  bildet  sich  an  der 
Berührungsstelle  der  beiden  Flüssigkeiten  eine  dünne  gelbe  Schiebt 
von  Silberarsenit.  Letzteres  löst  sich  sowohl  in  Ammoniak,  als  in 
Salpetersäure,  als  auch  in  Ammoniumnitrat^  weshalb  bei  der  Neutrali- 
sirung  der  Lösung  die  beschriebene  Vorsicht  zu  beobachten  ist. 

Da  wydow  (S.  122)  hat  gefunden,  dass  die  Gegenwart  von  seleniger 
Säure  die  Wasserstoffentwickelung  im  Marsh' sehen  Apparate  bedeu- 
tend verlangsamt  und  die  Bildung  des  Arsenspiegels  verhindern  kann. 
Je  mehr  selenige  Säare  vorhanden  ist,  desto  undeutlicher  wird  der 
Arsenspiegel.  Lebhafte  Wasserstofifentwickelung  oder  Durchleiten  von 
freiem  Wasserstoff  durch  den  Apparat  kann  die  Deutlichkeit  wohl  er- 
höhen, aber  selbst  unter  diesen  Umständen  ist  es  nicht  möglich,  von 
0,001  g  arseniger  Säure  einen  Spiegel  zu  erhalten,  weuQ  0,1  g  selenige 
Säure  zugegen  ist.  Es  ergiebt  sich  hieraus  für  die  Praxis  die  Koth- 
wendigkeit,  bei  der  Untersuchung  von  Substanzen,  welche  Selen  neben 
Arsen  enthalten  können,  wie  Schwefelsäure,  Schwefelpräparate  etc., 
beide  Körper  durch  Schwefelwasserstoff  auszufällen,,  und  mit  dem  aus 
dem  Niederschlage  durch  Ammoniumcarbonat  ausgezogenen  Schwefel- 
arsen  die  bekapnten  Arsen reactionen  anzustellen. 

Besonders  müsste  bei  gerichtlich-chemischen  Untersuchungen  von 
Tapeten  und  Stoffen,  wo  es  sich  um  nur  ^lo^g  Arsen  handeln  kann, 
auf  die  gänzliche  Abwesenheit  von  Selen  genau  geachtet  Werden. 

Neben  der  Marsh 'sehen  Probe  sind  in  neuerer  Zeit  eine  Anzahl 
anderer  Methoden  in  Gebrauch  gekommen,  von  welchen  die  bekanntesten 
die  von  Gutzeit,  Bettendorf  und  Reinsch  sind. 

Die  Gut  zeit' sehe  Reaction  wird  in  der  Weise  ausgeführt,  dass 
man  das  Gefäss,  in  welchem  aus  der  arsenhaltigen  Lösung,  Zink  und 
Schwefelsäure  das  arsenwasserstofifbaltige  Wasserstofifgas  entwickelt 
wird,  mit  Filtrirpapier  bedeckt,  auf  welches  man  ^nen  Tropfen  Silber- 
nitratlösung von  bestimmter  Concentration  sich  hat  ausbreiten  lassen. 
Enthält  die  Silberlösung  1  ThL  Silbernitrat  in  1  ThL  Wasser,  so  färbt 
Arsenwasserstoff  den  Flecken  gelb,  während  Antimonwasserstoff  nar 
den  Rand  des  Fleckens  dunkelbraun  bis  schwarz  färbt.  Durch  Be- 
tupfen des  gelben  Arsenfleckens  mit  Wasser  färbt  er  sich  schwarz. 
Wendet  man  von  vornherein  eine  verdünntere  Silberlösung  an,  so  be- 
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wirken  beide  Gase  Schwärzung  des  Papiers.  Die  gelbe  Verbindung 
besteht  nach  P  o  1  e  k  und  ThümmeP)  aus  Silberarsen  -  Silbernitrat, 
AsAg3(AgN03)3.  Die  Reaction  übertrifft  an  Empfindlichkeit  wohl 
alle  anderen  Arsenproben  (0,001  mg  arsenige  Säure  sind  noch  zu  er? 
kennen),  yerUert  aber  durch-den  Umstand,  dass  Schwefel-  und  Phosphor- 
wasserstoff  ähnliche  Färbungen  geben,  an  Brauchbarkeit. 

Flückiger^)  und  Lohmann')  haben  die  Reaction  geprüft,  wie 
ne  sich  beim  Ersatz  des  Silbersalzes  durch  Quecksilberchlorid  gestaltet. 
Man  betupft  ein  Stück  Filtrirpapier  mit  einem  Tropfen  einer  gesättigten 
alkoholischen  Quecksiiberchloridlösung ,  lässt  den  Alkohol  verdunsten 
und  wiederholt  die  Operation  vier-  bis  fünfmal.  Das  Papier  wird  über 
einen  kleinen  Trichter  gespannt  und  dieser  mittelst  eines  Kautschuk- 
Stopfens  auf  einen  kleinen  Erlen  mey  er -Kolben  gesetzt,  in  welchem 
das  zu  untersuchende  Wasserstoffgas  entwickelt  wird.  Geringe  Mengen 
Arsenwasserstoff  erzeugen  auf  dem  Sublimat papiere  einen  gelben, 
grössere  Mengen  einen  rothbraunen  Fleck.  Betupfen  mit  Alkohol 
verändert  die  Farbe  nicht,  Wasser  lässt  sie  dunkler  erscheinen. 
Antimonwasserstoff  erzeugt  in  geringer  Menge  keine  Färbung,  in 
grosserer  Meage  einen  braunen,  durch  Betupfen  mit  Alkohol  ver- 
schwindenden Fleck.  Rührt  ein  Fleck  von  der  Einwirkung  beider 
Gase  her,  so  schneidet  man  denselben  aus  und  legt  ihn  in  80proc. 
Alkohol,  wobei  die  vom  Antimon  erzeugte  Färbung  bald  verschwindet, 
während  die  gelbe ,  auf  Arsen  deutende ,  zum  Vorschein  kommt.  Nur 
in  dem  Falle,  wo  grosse  Mengen  von  Antimon  Wasserstoff  eingewirkt 
haben,  verschwindet  der  alsdann  grauschwarz  gefärbte  Sublimatfieck 
durch  Alkohol  nicht,  so  dass  hier  eine  Unterscheidung  des  Arsens  nicht 
mehr  möglich  ist. 

Die  Sublimatreaction  ist  nicht  ganz  so  empfindlich  wie  die  Silber- 
nitratreaction ,    hat   aber   vor  letzterer  den  Vorzug,   dass    sie    durch 
Wasser  und  Licht  nicht  beeinflusst  wird.     Handelt  es  sich  um  Nach- 
weis von  minimalen  Mengen  Arsen,  welche  mit  dem  Marsh' sehen 
Apparate   nicht    mehr  zu  erkennen  sind  (die  Empfindlichkeitsgrenze 
des  letzteren  liegt  etwa  bei  0,01  mg  Arsen),  so  wendet  man  das  Gut- 
2  ei  tische  Verfahren   an.     Diese  Reactionen  eignen  sich   wegen  ihrer 
erstaunlichen  Schärfe  zum  Nachweise    von  Arsen  in  Mineralwassern, 
sowie  besonders    zur  Untersuchung    der  Keagentien    für  forensische 
Zwecke.    Zink,  welches  nach  der  Probe  von  Marsh  für  rein  erklärt 
werden  muss,  giebt  häufig,  mit  Silbernitratpapier  geprüft,  Arsenreaction. 
Fleckiger  stellt  an  ein  zum  Arsennachweis  zu  verwendendes  Zink  die 
Anfbrdenmg,  dass  das  aus  ungefähr  10  g  des  Metalles  mit  verdünnter 
cahsiure  entwickelte  und  während  zwei  Stunden  auf  Silbernitrat-  und 


')  Awh.  Pharm.  222,  8  (1884).  —  *)  Ibid.  [3]  27  (1889).   —  ')  Pharm, 
Ztg,  Berlin,  36  (1892). 
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Sublimatpapier  wirkende  Gas  bei  Licbtabschluss   keine  Reaction  he^ 
vorrofen  darf. 

Die  Bettendorf'sche  Reaction  beruht  auf  der  Reduction  der 
arsenigen  Säure  mittelst  einer  stark  Salzsäuren  Lösung  von  Zinncblorür: 
AsjOs  +  SSnCl,  +  6HC1  =  2  As  +  SSnCU  +  SHaO.  Das 
Reagens  wird  bereitet,  indem  man  zu  etwa  5  com  rauchender  Salzsäure, 
von  mögliebst  hober  Concentration  (38  bis  40  Proc),  einige  Tropfen 
Zinncblorür  setzt.  Fügt  man  zu  dieser  Flüssigkeit  einige  Tropfen 
einer  arsenige  S&ure  enthaltenden  Lösung,  so  entsteht  ein  braun* 
schwarzer  Niederschlag,  dessen  Bildung  durch  Erwärmen  beschleunigt! 
wird.  Bei  geringem  Arsengehalt  entsteht  eine  bräunliche  Färbung. 
Tritt  letztere  auch  nach  15  Minuten  nicht  ein,  so  ist  kein  Arsen  yot- 
banden.  Es  ist  noch  nicht  mit  Sicherheit  erkannt  worden,  ob  der 
Niederschlag  aus  Arsen  oder  festem  Arsenwasserstoff  besteht.  Arsen- 
säure verhält  sich  wie  arsenige  Säure,  Antimon  giebt  unter  gleichen 
Bedingungen  keine  Reaction,  dagegen  wirkt  die  Gegenwart  von  Queck- 
silber, Gold,  Tellur  und  Selen  störend.  Dawydow^)  hat  speciell  das 
Verhalten  der  selenigen  Säure  bei  dieser  Reaction  untersucht.  Eine 
Lösung  der  letzteren  von  1 :  1000  giebt  mit  dem  Reageiis  sofort  einen 
rothen  Niederschlag  von  Selen,  welcher  die  Arsenreaction  verdecken 
kann;  in  der  Verdünnung  von  1:10000  wird  die  Lösung  braun  ge- 
färbt und  gleicht  einer  reducirten  Arsenlösung,  vergh  auch  S.  120. 

Die  von  R  e  i  n  s  c  h  angegebene  Probe  besteht  darin ,  dass  man  in 
die  mit  Salzsäure  (bei  Gegenwart  von  Arsensäure  mit  dem  doppelten 
Volumen  concentrirter  Säure)  versetzte  Lösung  einen  blanken  Kupfer- 
streifen bringt  und  erhitzt,  wobei  sich  letzterer  mit  einem  eisengrauen, 
metallglänzenden  Ueberzuge  von  Arsenkupfer,  Cu5  As^,  bedeckt,  welcher 
bei  Anwesenheit  von  viel  Arsen  sich  von  selbst  ablöst,  im  anderen 
Falle  aber,  nach  dem  Abwaschen,  durch  Erhitzen  mit  verdünntem 
Ammoniak  vom  Kupfer  abgetrennt  werden  kann.  Da  andere  Körper 
(Antimon,  Selen)  ähnliche  Ueberzuge  auf  Kupfer  bilden,  so  darf  aus  der 
Bildung  des  schwarzen  Niederschlages  noch  nicht  auf  die  Gegenwart 
von  Arsen  geschlossen  werden,  sondern  erst  dann,  wenn  der  schwarze 
Körper  die  charakteristischen  Arsenreactionen  gegeben  hat.  Die  Be- 
deutung der  Probe  beruht  also  darin ,  dass  geringe  Mengen  Arsen 
leicht  in  eine  concentrirtere  Form  gebracht  werden  können. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Arsens. 

1.  Als  Arsentrisulfid.  Ist  das  Arsen  in  einer  Lösung  in  der 
Form  von  Trioxyd  enthalten,  so  versetzt  man  die  stark  mit  Salz- 
säure angesäuerte  Lösung  mit  frisch  bereitetem  Schwefelwasserstoff- 
wasser oder  leitet,  ohne  zu  erwärmen,  Schwefelwasserstoffgas  ein,  bis 


*)  Cbem.-Ztg.  19  (1895),  Rep.  70. 
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alles  Arsen  als  Tiisulfid  gefallt  ist.  Den  Ueberschnss  des  Schwefelwasser- 
8to&  verjagt  man  durch  einen  raschen  Strom  von  Kohlensäure  und  filtrirt 
auf  einem  bei  110^  getrockneten  und  gewogenen  Filter.  Zur  Ent- 
fernung Ton  etwa  beigemengtem  Schwefel  behandelt  man  den  Nieder- 
schlag nach  dem  Waschen  mit  Wasser  zuerst  mit  Alkohol,  dann  mit 
Schwefelkohlenstoff  und  zuletzt  wieder  mit  Alkohol ,  trocknet  bei  1 10^ 
und  wägt. 

Will  man  das  Ausziehen  des  Schwefels  umgehen  —  eine  Opera- 
tion, bei  welcher  leicht  ein  Theil  des  Niederschlages  durch  das  Filter 
gehen  kann,  und  die  nach  Friedheim  und  Michaelis^)  auch  nicht 
immer  zum  Ziele  führt,  weil  ein  Theil  des  überschüssigen  Schwefels  in 
der  Form  Ton  Schwefelwasserstoff  dem  Schwefelarsen  hartnäckig  an- 
haftet (vergl.  S.  132),  —  so  kann  man  das  Arsentrisulfid  mit  ammonia- 
kalischem  Wasserstoffsuperoxyd  zu  Arsensäure  oxydiren  und  diese  als 
Ammonium-Magnesiumarsenat  ausföllen  (s.  unten). 

2.  Als  Arsenpentasulfid.  Aus  einer  nur  Arsensäure  ent- 
haltenden, mit  Salzsäure  angesäuerten  Lösung  fällt  Schwefelwasserstoff, 
in  grossem  Ueberschusse  zugefügt,  in  der  Wärme  (auf  dem  Wasser- 
bade) Arsenpentasulfid  aus.  Nachdem  der  Niederschlag  bei  massiger 
^¥ä^me  sich  abgesetzt  hat,  filtrirt  man  ihn  auf  einem  bei  110^  ge- 
trtMskneten  und  gewogenen  Filter  und  behandelt  ihn  zur  Reinigung 
Ton  Schwefel  wie  den  Trisulfidniederschlag  (vergl.  S.  132). 

3.  Als  Ammonium-Magnesiumarsenat.  Man  macht  die 
Lösung,  welche  das  Arsen  nur  in  Form  Ton  Arsensäure  enthalten  darf, 
mit  Ammoniak  alkalisch  und  versetzt  mit  Magnesiamischung. 

Zur  vollständigen  Abscheidung  des  Niederschlages  muss  derselbe 
24  bis  48  Stunden  stehen,  besonders  wenn  nur  geringe  Mengen  Arsen 
Yorhanden  sind.  Bewegen  der  Flüssigkeit  kürzt  diese  Zeit  bedeutend 
sb.  Der  Niederschlag  wird  mit  verdünntem  Ammoniak  ausgewaschen 
und  bei  105  <^  auf  gewogenem  Filter  bis  zur  Gewichtsconstanz  ge- 
trocknet, wonach  er  die  Zusammensetzung  MgNH4As04  hat. 

Da  das   Trocknen   bis   zur  Gewichtsconstanz    immer    eine   lang- 
wierige Operation  ist,  so  zieht  man  das  Glühen  des  Niederschlages,  da, 
wo  es  möglich  ist,  vor.   Dieses  kann  auf  verschiedene  Weise  geschehen, 
wobei  alles  darauf  ankommt,  keinen  Verlust  durch  Reduotion  und  Yer- 
flucbtigang  des  Arsens  zu  erleiden.     1.  Man  bringt  den  getrockneten 
Kiederschlag  möglichst  vollständig  vom  Filter  in  einen  tarirten  Por- 
cellantiegel ,  äschert  das  mit  Ammoniumnitrat  oder  Salpetersäure  be- 
feachtete  Filter  getrennt  ein,  fügt  die  Asche  zum  Niederschlage  und 
befeochtet  denselben  mit  Salpetersäure.     Nach   dem  Trocknen  erhitzt 
man  den  Niederschlag  bei  bedecktem  Tiegel  einige  Zeit  im  Luftbade 
°^i  130^  steigert  dann  die  Temperatur  allmählich  und  hält  sie  während 
zwei  Stunden  bei  ungefähr  400^,  damit  das  Ammoniak,  welches  sonst 


^)  Zeitscbr.  f.  analyt.  Ghem.  34,  526  (1895). 
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beim  Glüben  reducirend  auf  die  Arsensäure   einwirken  würde ,  toI 
ständig  verflüchtigt  wird.     Danach  wird  nach  und  nach  bis  zur  heih 
Rothgluth  erhitzt.    Das  Verjagen  der  Ammoniumsalze  kann  beschleunii 
werden,  indem  man  den  Niederschlag  nach  dem  Trocknen  in  einei 
Rose-Tiegel  im  Sauerstoffstrome  allmählich  zum  Glühen   bringt  unj 
dasselbe  zehn  Minuten  unterhält,  wobei  indessen  auch  Vorsicht  g^eboti 
ist,  da  Friedheim  und  Michaelis^)  bei  dieser  Operation  Verh 
durch  Verflüchtigung  yon  arseniger  Säure,  herbeigeführt  durch   Eii 
Wirkung  des  Wassers  auf  das  Ammonium  -  Magnesiumarsenat ,    beol 
achtet  haben.    Die  Erhitzung  muss  daher  jedenfalls  so  lange  gemassi« 
werden,   bis  alles   Wasser    ausgetrieben    ist.      2.  Der  Verlust    durcl 
Reduction  und  Verflüchtigung,  welcher  beim  Einäschern  des    Filters! 
zu  befürchten  ist,    kann  dadurch   vermieden  werden,  dass  man  das! 
vom  Niederschlage  befreite  Filter  (welches  in  diesem  Falle  bei    105'! 
getrocknet  und  tarirt  sein  musste),  mit  der  ihm  anhaftenden  geringen 
Menge   des  Niederschlages  bei  ca.  105®  trocknet,  wägt  und   die  Ge* 
Wichtsdifferenz  als  Ammonium-Magnesiumarsenat  in  Rechnung  bringt, 
während  die  Hauptmenge  des  Niederschlages  durch  Glühen  in   Pyro- 
arsenat  verwandelt  wurde.    3.  Am  einwandfreiesten  ist  das  Verfahren, 
wonach  man  den  Arsenniederschlag  auf  dem  Filter  in  Salpetersäure 
vom  spec.  Gewicht  1,2  löst,  das  Filter  drei-   bis  viermal  mit    5pruc. 
Salpetersäure  auswäscht,  die  Lösung  in  einem  tarirten  Porcellan-  oder 
auch   PlatiDtiegel    auf   dem  Wasserbade  verdunstet,    den    Rückstand 
vorsichtig  wie  unter    1.  von  Ammonium  salzen  befreit  und  schliesslich 
etwa  fünf  Minuten  lang  schwach  glüht. 

Hat  man  eine  Anzahl  von  Bestimmungen  regelmässig  zu  macheD, 
so  empfiehlt  es  sich,  die  Filtrationen  und  Glühungen  im  Gooch- 
Tiegel  vorzunehmen. 

Bestimmung  von  arseniger  Säure  neben  Arsensäure. 
Die  Eigenschaft  der  arsenigen  Säure,  ammoniakalische  Silberlösung  in 
der  Siedehitze  zu  metallischem  Silber  zu  reduciren,  wird  von  L.  Mayer^) 
benutzt,  um  arsenige  Säure  neben  Arsensäure  in  Lösungen  zu  bestimmen, 
welche  keine  sonstigen,  unter  diesen  Verhältnissen  reducirend  wir- 
kenden Substanzen  enthalten.  Man  kocht  die  zu  untersuchende  Lösung 
eine  halbe  Stunde  mit  ammoniakalischer  Silberlösung,  filtrirt  das  aus- 
geschiedene, fein  vertheilte  Silber  ab  und  wäscht  es  mit  warmem, 
Ammoniak  und  Chlorammonium  enthaltendem  Wasser  aus.  Sollte 
sich  ein  Theil  des  Silbers  in  Form  eines  Spiegels  an  die  GlaswanduDg 
festgesetzt  haben,  so  löst  man  denselben  in  wenig  Salpetersäure  auf 
und  fallt  das  Silber  als  Chlorid,  welches  man  zu  der  Hauptmenge  des 
Silbers  hinzufügt.  Die  hier  in  Frage  kommende  Menge  Chlorsilber 
ist  so  gering,  dass  sie  beim  Glühen  leicht  durch  die  Kohle  des  Filters 


*)  Zeitschr.   f.  analyt.  Chem.  34,  505  (1895).    —    *)Crooke8,    Select 
Methods,  S.  404. 
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la  Silber  redncirt  wird.  Aus  dem  Gewichte  des  metallischen  Silbers 
berechnet  sich  die  Menge  arseniger  Säure,  indem  1  Atom  Silber  einem 
Molecül  Arsentrioxyd  entspricht. 

Im  Filtrate  wird,  nach  Entfernung  des  Silbers,  die  Arsens&ure 
bestimmt  und  von  der  gefundenen  Menge  diejenige  abgezogen,  welche 
der  aus  dem  Silber  berechneten  Menge  arseniger  Säure  entspricht,  da 
letztere  bei  der  Reduction  des  Silbers  in  Arsensfture  verwandelt 
worden  ist.  Die  Differenz  ergiebt  die  Menge  ursprünglich  yorhandener 
Arsen  säure. 

Die  Versuche,  Arsen  auf  elektrolytischem  Wege  zu  bestim- 
men, haben  noch  zu  keinem  Resultate  geführt. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Arsens. 

1.  Arsenige  Säure.     Arsenige  Säure  wird  in  alkalischer 
Lösung  durch  Jodlösung   zu   Arsensäure   oxydirt:    K3ASO3   -\-   2J 
~  H2O  =  KsAs04  +  2  HJ.  Die  vollständige  Oxydation  setzt  yoraus, 
dass  die  Lösung  alkalisch  ist,  um  die  sich  bildende  Jodwasserstofifsäure 
zu  neutralisiren.     Ist  die  Lösung  sauer,  so  neutralisirt  man  sie  zuerst 
mit  reinem  Natriumcarbonat  und  setzt  dann  eine  gesättigte  Lösung 
Ton   reinem   Natriumhydrocarbonat   behufs    Neutralisirung    des    Jod- 
wasserstoffs hinzu.     War  die  Lösung  schon  alkalisch,  so  ist  es  zweck- 
mässig, sie  erst  mit  reiner  Salzsäure  zu  neutralisiren  und  dann  Natrium- 
hydrocarbonat zuzusetzen,  damit  man  über  die  Menge  freien  Alkalis 
orientirt  ist     Darauf  versetzt  man  mit  Stärkelösung  und  titrirt  mit 
Jodlösung  von  bekanntem   Gehalte   bis   zur  bleibenden   Blaufärbung. 
Was   das  anzuwendende  Alkali  anlangt,  so   werden   Hydrocarbonate 
benatzt,  weil  sie,  im  Gegensatze  zu  den  normalen  Garbonaten,  nicht 
auf  die  blaue  Jodstärke  einwirken,  und  die  Endreaction  somit  schärfer 
ist    Sie  sind  femer  leichter  frei  von  Schwefelverbindungen,  Sulfiten 
und  Thiosulfaten  zu  erhalten ;  da  dies  beim  Kaliumhydrocarbonat  in 
noch  höherem  Grade  zutri£Pt,  so  wird  von  verschiedenen  Seiten  letzteres 
dem  Natriumsalz  vorgezogen. 

Eine  Methode,  arsenige  Säure  in  saurer  Lösung  zu  titriren,  wurde 
von  Györy^)  angegeben.  Dieselbe  beruht  auf  der  Oxydation  der 
arsenigen  Säure  in  salzsaurer  Lösung  durch  Kaliumbromat : 

2KBr05  +  2HC1  +  3A83O3  =  2KC1  +  2HBr  +  SAsaCj. 

Als  Indicator  wird  ein  Tropfen  Metbylorangelösung  (0,1  g  in 
100 ccm  Wasser  gelöst)  zugefügt,  welcher  die  saure  Lösung  rosa  färbt, 
ö«!  erste  überschüssige  Tropfen  Kaliumbromat  bewirkt  gänzliche  Ent- 
wWng  der  Lösung.  Da  die  Lösung,  wie  die  Zersetzungsgleichung 
*®gt,  auch  nach  beendeter  Reaction  sauer  bleibt,  so  mnss  die  Ent- 
ßrbung  des  Methylorange  hier  einer  anderen  Ursache   zugeschrieben 

*)  ZeitBchr.  f.  analyt.  Ohem.  32,  415  (1893). 
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werden  als  bei  der  Alkalimetrie,  und  es  ist  anzunehmen,  dass  das  ans 
dem  überschüssigen  Ealiumbromat  und  dem  vorhandenen  Brom  Wasser- 
stoff sich  bildende  Brom  die  Farbe  des  Methylorange  zerstört.  Setzt 
man  nach  der  Entfärbung  einen  weiteren  Tropfen  Bromat  zu,  so  färbt 
sich  die  Lösung  durch  das  frei  gewordene  Brom  gelb.  Die  Maass- 
flüssigkeit, welche  zehntelnormal  ist,  wird  bereitet,  indem  man  2,785  g 
durch  Umkrystallisiren  gereinigtes  und  bei  110^  getrocknetes  Ealinm- 
bromat  zu  einem  Liter  auflöst.  Nach  den  von  Györy  angeführten 
Belegen  kann  die  Menge  der  Salzsäure  in  weiten  Grenzen  schwanken. 
Derselbe  verwandte  bei  der  Titrirung  von  1  proc.  Lösungen  arseniger 
Säure  gewöhnlich  ein  gleiches  Volumen  10  proc.  Salzsäure,  bei  einigen 
Versuchen  aber  auch  mit  demselben  Erfolge  das  doppelte  Volumen. 
Die  Kaliumbromatlösung  hat  vor  der  Zehnteljodlösung  jedenfalls  den 
Vorzug  besserer  Haltbarkeit. 

2.  Arsensäure.  Versetzt  man  die  Auflösung  eines  Arsenats, 
welche  keine  freien  Säuren  ausser  Essigsäure  enthält,  mit  Uranacetat- 
lösung,  so  fällt  sämmtliche  Arsensäure  als  blass  gelbliches  Uranarsenat 
oder,  wenn  die  Lösung  Ammoniumsalze  enthält,  als  Ammonium-Uran- 
arsenat  aus,  beide  in  Essigsäure  unlöslich,  in  Mineralsäuren  löslich  : 

ür03(C2H302)2  +  NajHAsO*    =   UrO^HAsOA  +  2NaC^HsO, 
UrOa(CaH3  0a)a    +    NagHAsO^    +   NH4C2H3O2    =    UrOaNH4As04 

+  2NaC2H8  02  +  CaH^Oa. 

Das  Ende  der  Reaction  wird  in  der  Weise  erkannt,  dass  man  einen 
Tropfen  frisch  bereiteter  Ferrocyankaliumlösung  auf  eine  Porcellan- 
platte  bringt  und  denselben  mit  einem  aus  der  trüben  Flüssigkeit 
herausgenommenen  Tropfen  betupft,  wobei  ein  Ueberschuss  von  Uran- 
acetat  die  braune  Färbung  des  Uranferrocyanids  hervorbringt.  Das 
in  dem  Tropfen  suspendirte  Uranarsenat  ist  ohne  Einwirkung  auf  das 
Ferrocyankalium. 

Zur  Herstellung  der  Uranlösung  kann  Uranacetat  oder  -nitrat 
benutzt  werden ;  letztere  Lösung  zeichnet  sich  durch  grössere  Haltbai^ 
keit  am  Lichte  aus.  Man  löst  ca.  38  g  krystallisirtes  Uranacetat  unter 
Zusatz  von  Ö  ccm  Essigsäure  (oder  ungefähr  dieselbe  Menge  Urannitrat) 
zu  1  Liter  auf.  Die  Werthbestimmung  geschieht  mit  Hülfe  einer  ab- 
gewogenen Menge  reiner  arseniger  Säure,  welche  man  durch  Erhitzen 
mit  starker  Salpetersäure  in  Arsensäure  überführt.  Man  verdampft  die 
überschüssige  Säure,  macht  mit  Ammoniak  oder  Natronlauge  schwach 
alkalisch  und  säuert  mit  Essigsäure  an.  Zu  der  kalten  Lösung  lässt 
man  aus  der  Bürette  die  Uranlösung  zufliessen,  bis  die  Arsensäare 
zum  grössten  Theile  ausgefallt  ist,  erhitzt  zum  Sieden  und  lässt  vor- 
sichtig Uranlösung  zufliessen,  bis  die  Endreaction  auf  der  Porcellan- 
platte  sich  zeigt.  Anstatt  bis  zur  erscheinenden  Braunfärbung 
zu  titriren ,  was  meist  eine  grosse  Anzahl  von  Tüpfelproben  er- 
fordert,  kann  man   die  Uranlösung   auch  sofort  bis   zu  einem  deut- 
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liehen  Ueberschuss  zufügen  und  darauf  aus  einer  zweiten  Bürette  mit 
einer  titrirten  Arsensäurelösung  zurücktitnren,  bis  die  Endreaction  eben 
Terschwindet. 

Boam  ^)  Terfahrt  zur  schnellen  Bestimmung  Ton  Arsen  in  Erzen 
in  folgender  Weise.  1  bis  iVsST  ^^  gepulverten,  bei  100®  getrockneten 
Erzes  werden  mit  20  bis  25  ccm  concentrirter  Salpetersäure  ozydirt, 
das  Ganze  zur  Trockne  verdampft  und  nach  dem  Abkühlen  mit  30  com 
SOproc  Natronlauge  versetzt.  Man  kocht  auf,  filtrirt  und  bringt  das 
Filtrat  auf  250  ccm.  25  ccm  dieser  Lösung  werden  mit  einer  lOproc« 
Lösung  von  Natriumacetat  in  ÖOproc.  Essigsäure  angesäuert,  gekocht 
nnd  mit  einer  Uranacetatlösung  titrirt,  welche  durch  Auflösen  von 
17,1  g  des  Salzes  in  15  ccm  concentrirter  Essigsäure  und  Auffüllen  zu 
2  Liter  erhalten,  und  deren  Titer  vorher  festgestellt  wurde« 

Die  Methode  ist  anwendbar  auf  alle  arsenhaltigen  Erze,  welche 
durch  Salpetersäure  angegriffen  werden  (wird  aber  wohl  nur  bei  eigent- 
lichen Arsenerzen  von  praktischer  Bedeutung  sein).  Es  ist  nur  darauf 
zu  achten,  dass  das  bei  stark  eisenhaltigen  Erzen  auf  Zusatz  von 
Natronlauge  sich  abscheidende,  unlösliche  Eisenarsenat  durch  Kochen 
mit  einem  Ueberschuss  der  starken  Lauge  zersetzt  wird,  worauf  das 
Eisenoxyd  ohne  Arsenverlust  sich  abfiltriren  lässt. 

Trennung  des  Arsens. 

Allgemein  anwendbare  Methode.    Die  älteren  Methoden  der 

Trennung  des  Arsens  von  den  übrigen  Metallen  sind  seit  der  im  Jahre 

1881  yeröffent Hebten  Arbeit  von  Emil  Fischer^)  sämmtlich  in  den 

Hintergrund  getreten,  gegenüber  dem  daselbst  beschriebenen  Verfahren, 

das  Arsen  in  der  Form  von  Trichlorid  abzudestUliren.     Hierzu  muss 

das  Arsen  als  arsenige  Säure  vorhanden  sein.     Da  dasselbe  im  Gange 

der  Analyse  aber  meist  in  der  Form  von  Arsensäure  erhalten  wird,  so 

ist  eine  Reduction  erforderlich,  und  es  ist  das  Verdienst  Fischer 's, 

gezeigt  zu  haben,  dass  diese  Reduction  mit  Hülfe  von  Ferrochlorid 

sieh   leicht   und    vollständig    bewirken    lässt,    dass    man  also  durch 

Destillation  einer  Arsen  säure  enthaltenden  Flüssigkeit  mit  Ferrochlorid 

and  Salzsäure  sämmtliches  Arsen  als  Arsentrichlorid  in  das  Destillat 

überfahren  kann.     Die  ursprüngliche  Methode  hat  von  verschiedenen 

Seiten  Vereinfachungen  und  Modificationen  erfahren.     Ein  Uebelstand 

derselben  lag  darin,  dass  die  Destillation,  sobald  die  Menge  des  Arsens 

mehr  als  0,01  g  betrug,  unter  erneutem  Zusatz  von  Salzsäure  mehrmal 

wiederholt  werden  musste,  um  alles  Arsen  überzutreiben.     Classen 

und  Hnf Schmidt ')  haben  gezeigt,   dass  es  möglich  ist,  grösssere 

Mengen,  bis  zu  0,5  g,  arsenige  Säure  in  einer  einzigen  Operation  über- 


*)Chem.  News  61,  219  (1890).  •—    ')  Ann.   Chem.    Pharm.    208,    182 
(1881).  -  «)  Ber.  deutsch,  chem.  Ges.  17,  2245  (1884). 
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zudeRÜlliren,  wenn  man  die  zu  destillirende  Flüssigkeit  mit  Salzsäare- 
gas  Yollständig  sättigt  und  die  Destillation  selbst  in  einem  Strome 
dieses  Gases  vornimmt.  Ferner  haben  Classen  und  Ludwig^)  das 
Ferrocblorid ,  dessen  Reindarstellung  umständlich  ist,  durch  Eisen- 
oxydulsulfat oder  Eisenoxjdul- Ammoniumsulfat  ersetzt.  Die  neuest« 
Verbesserung  endlichen  haben  Piloty  und  Stock  ^)  angegeben,  indem 
sie  den  Zusatz  von  Eisenoxyd ulsalzen  ganz  unnöthig  machen  und  das 
Arsen  aus  stark  salzsaurer  Lösung  in  einem  Strome  Ton  Salzsäuregas 
und  Schwefelwasserstoff  verflüchtigen. 

Nach  Fischer-Hufschmidt  wird  die  Methode  in  folgender  Weise 
ausgeführt.     Wenn  die  arsensäurehaltige  Flüssigkeit  durch  Oxydation 
erhalten  werden  muss  (z.  ß.  aus  Schwefelarsen),  so  wird  letztere  zweck- 
mässig durch  Salzsäure  und  Kaliumchlorat  vollzogen  und  die   Säure 
im  Wasserbade  verdampft.      Hat  man  Salpetersäure  angewendet,  so 
muss  dieselbe  durch  Eindampfen  mit  Schwefelsäure  entfernt  werden, 
weil  sie  das  Eisenoxydulsalz  zerstören  und  Veranlassung  zur  Bildung 
von  Stickoxyd  geben  würde,  dessen  Anwesenheit  im  Destillat  die  Be- 
stimmung der  arsenigen  Säure  erschwert.    Man  spült  den  Verdampfangs- 
rückstand  mit  möglichst  concentrirter  Chlorwasserstoffsäure,  gleichgültig, 
ob  er  sich  vollständig  löst  oder  nicht,  in   einen  Siedekolben  von  ca. 
500 ccm  Inhalt,   fügt  20  bis   25  ccm  gesättigte  Ferrochloridlösnng ^) 
oder  ca.  25  g  Eisendoppelsalz  hinzu  und  bringt  das  Volumen  mit  con- 
centrirter Chlorwasserstoffsäure   auf  ca.   200  ccm.      Der   in    schräger 
Lage  (zum  Verhindern  des  Ueberspritzens)  auf  ein  Drahtnetz  gestelite 
Kolben  wird  durch  ein  bis  fast  auf  seinen  Boden  reichendes  Gasleitungs- 
rohr mit    einem   Salzsäuregas  -  Entwickler  verbunden    (Fig.   8).       AJ^ 
letzteren  kann  man  entweder,  wie  in  der  Figur  angedeutet,  einen  etwa 
4  Liter  fassenden,  mit  500g  Kochsalz  und  überschüssiger  Schwefel- 
säure (spec.  Gewicht  1,6)  beschickten  Kolben  benutzen  oder  aber,  was 
bequemer  ist,  man  entwickelt  das  Salzsäuregas  aus  concentrirter  Salz- 
säure durch  concentrirte  Schwefelsäure,  die  man  mittelst  eines  Hahn- 
trichters zufliessen  lässt  (beide  Säuren  sind  auf  Arsengehalt  zu  prüfen). 
Ohne  Zwischenschaltung  eines  Kühlers  verbindet  man  das  Ableitungsrohr 
des  Siedekolbens  direct  mit  einem  gewöhnlichen  Kolben  von  ca.  1  Liter 
Inhalt,  den  man  mit  400  bis  500 ccm  Wasser  beschickt,  in  welches 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  18,  1110(1885).  —  •)  Ibid.  30,  1649(1897).— 
')  Man  übergiesst  Eisenfeile  mit  25proc.  Salzsäure  und  erwärmt,  wenn  die 
Einwirkung  schwächer  -wird,  auf  dem  Wasser  bade  so  lange,  bis  die  Wasser- 
stoffen twickelung  (bei  Anwesenheit  eines  Eisen  Überschusses)  fast  aufgehört 
bat.  Dann  wird  filtrirt  und  die  Löt^ung  in  kleinen,  gut  verschlossenen 
Flaschen  aufbewahrt.  Es  braucht  kaum  daran  erinnert  zu  werden,  dass  die 
Lösung  im  Apparate  auf  Arsen  geprüft  werden  muss.  Sollen  in  der  nach 
beendeter  Destillation  im  Kolben  zurückbleibenden  Lösung  Metalle  der  Schwefel- 
wasserstoffgruppe  bestimmt  werden,  so  muss  die  Ferrochloridlösung  auch  frei 
von  letzteren  sein.  Die  oben  vorgeschlagenen  Sulfate  sind  in  der  Regel  rein 
und  daher  vorzuziehen. 
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Zersetzung  des  Arsentrisulfids ,  welche  sich  durch  Entfärbung  der 
Lösung  zu  erkennen  giebt,  wird  die  arsenige  Säure  auf  gewöhnliche 
Weise  durch  Titration  mit  Jod  bestimmt.  Dieses  Verfahren  hat  vor 
der  directen  Titration  des  Destillates  den  Yortheil,  dass  die  grosse 
Menge  Salzsäure  nicht  neutralisirt  zu  werden  braucht. 

Im  Destillationsrückstande  können  beliebige  Metalle  der  Schwefel- 
wasserstoffgruppe enthalten  sein,  welche  man  durch  Schwefelwasserstoff 
Ton  dem  Eisen  trennt.  Die  Flüchtigkeit  von  Quecksilber,  Antimon 
und  Zinn  wird,  wie  E.  Fischer  nachgewiesen  hat,  durch  die  Anwesen- 
heit von  Ferrochlorid ,  wenn  nicht  ganz  aufgehoben ,  so  doch  auf  ein 
Minimum  reducirt. 

Piloty  und  Stock  bewirken,  wie  oben  bemerkt,  die  ReductioD 
anstatt  durch  Eisensalze,  durch  Schwefelwasserstoff.  Da  auf 
diese  Weise  kein  fremder  fixer  Bestandtheil  in  die  Lösung  kommt, 
wird  es  möglich  gemacht,  die  Trennung  des  Arsens  direct  auch  von 
den  Metallen  der  Schwefelammoniumgruppe  zu  bewirken;  somit  kann 
der  Destillationsrückstand  dazu  dienen,  die  sämmtlichen  Metalle  der 
Schwefelwasserstoff-  und  Schwefelammoniumgruppe  zu  bestimmen, 
während  bei  der  Ferrochlorid- Methode  das  Arsen  mit  den  Metallen 
der  Schwefelwasserstoffgruppe  vor  der  Destillation  durch  Schwefel- 
wasserstoff abgeschieden  werden  muss. 

Die  Methode  gründet  sich  auf  das  eigenthümliche  Verhalten  des 
Arsentrisulfids  und  -pentasulfids  gegen  concentrirte  Salzsäure  in  der 
Wärme,  welches  bis  dahin  nicht  genau  erkannt  war,  und  über  welches 
daher  scheinbar  sich  widersprechende  Angaben  vorlagen.  Arsenige 
Säure  wird  in  salzsäurehaltiger  Lösung  in  der  Kälte  als  Trisulfid  ge- 
fällt, und  letzteres  wird  auch  von  heisser  concentrirter  Salzsäure  kaum 
angegriffen.  Die  erstere  dieser  Eigenschaften  dient,  wie  bekannt,  zur 
quantitativen  Bestimmung  (S.  122),  die  andere  zur  qualitativen  Trennung 
des  Arsens  von  Schwefelantimon  und  -zinn.  Kocht  man  dagegen  das 
Arsentrisulfid  mit  sehr  starker  Salzsäure  bis  zum  lebhaften  Entweichen 
des  Chlorwasserstoffs,  so  verflüchtigt  sich  mit  diesem  der  grösste  Theil 
des  Arsens  mit  ziemlicher  Leichtigkeit,  und  leitet  man  andererseits 
Schwefelwasserstoff  in  eine  kochende  Lösung  von  Arsentri-  oder  -pent- 
oxjd,  durch  welche  man  gleichzeitig  einen  Strom  von  Chlorwasserstoff- 
gas leitet,  so  wird  kein  Arsen  gefällt,  sondern  dasselbe  verflüchtigt 
sich  in  kurzer  Zeit,  wahrscheinlich  als  Trichlorid,  vollständig.  Das 
Arsenpentoxyd  verhält  sich,  wie  schon  angedeutet,  ähnlich.  In  schwach 
saurer  Lösung  wird  es  —  jedoch  in  der  Wärme  und  durch  grossen  üeber- 
schuss  von  Schwefelwasserstoff  —  vollständig  als  Pentasulfid  gefällt, 
als  welches  es  nach  der  Bunse naschen  Methode  (S.  123)  auch  bestimmt 
wird.  Nimmt  man  die  Fällung  aber  in  concentrirter  salzsaurer  Lösung 
unter  Erwärmen  vor,  so  wird  ein  Theil  der  Arsensäure  reducirt,  und 
es  mengt  sich  dem  Arsenpentasulfid  Trisulfid  bei.  Beim  Kochen  wird 
dann  weiter  ein  Theil  des  letzteren  zersetzt  und  verflüchtigt.      Au» 
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meter  zur  Vertreibung  dieses  Gases  über.  Während  des  Abkühlens 
müssen  die  Verbindungen  der  Apparate  gelöst  sein,  um  ein  Zurück- 
steigen des  Destillates  zu  verhindern. 

Das  Arsentrisulfid  ist  zur  directen  Wägnng  nicht  geeignet,  weil, 
wiePiloty  und  Stock  gefunden  haben,  der  überschüssige  Schwefel  sich 
nicht  durch  Schwefelkohlenstoff  entfernen  lässt;  ob  derselbe  mechanisch 
beigemengt  ist  und  infolge  der  schleimigen  Beschaffenheit  des  Arsen- 
trisulfids  sich  nicht  durch  Schwefelkohlenstoff  ausziehen  lässt,  oder  ob 
er  chemisch  an  das  Arsen  gebunden  ist,  ist  noch  nicht  entschieden 
(vergl.  auch  S.  123). 

Der  Niederschlag  muss  daher  gelöst  und  aufs  neue  gefäUt  werden. 
Zu  dem  Ende  filtrirt  man  ihn  ab  (hierzu  eignet  sich  besonders  ein 
Porcellantrichter  mit  Filterplatte,  den  man  auf  einen  HalblitermndkolbeD 
stellt),  löst  ihn  in  möglichst  wenig  verdünnter  Kalilauge,  nachdem 
man  mit  letzterer  zuerst  die  am  Glase  noch  haftenden  Theile  des 
Sulffds  gelöst  hat,  versetzt  mit  Bromwasser  bis  zur  Gelbfärbung,  säuert 
schwach  mit  Salzsäure  an  und  kocht  im  schief  gestellten  Kolben  so 
lange,  bis  alles  freie  Brom  ausgetrieben  ist.  Die  klare,  mit  Salzsäure 
schwach  angesäuerte  Lösung  erwärmt  man  in  einem  Erlenmeyer'schen 
Kolben  auf  70<>,  leitet,  unter  Einhaltung  dieser  Temperatur,  drei  Standen 
lang  einen  lebhaften  Strom  von  Schwefelwasserstoff  durch,  und  setzt 
das  Einleiten  fort,  bis  die  Flüssigkeit  erkaltet  ist,  wonach  dieselbe 
12  Stunden  lang  stehen  bleibt. 

Der  kömige  Niederschlag  von  Arsen pentasulfid  wird  in  einen  ge- 
wogenen Go och- Tiegel  filtrirt,  nach  einander  mit  Wasser,  absolutem 
Alkohol,  Schwefelkohlenstoff,  Alkohol  und  wasserfreiem  Aether  gewaschen 
und  bei  105^  bis  zur  Gewichtsconstanz  getrocknet. 

Ueber  die  Fällung  des  Arsens  durch  Schwefelwasserstoff. 

Das  Arsen  kann  sowohl  als  Trisulfid  wie  als  Pentasulfid  gewogen 
werden;  es  ist  aber  wichtig,  die  Gewissheit  zu  haben,  dass  es  in  der 
einen  oder  der  anderen  Form  ausgefallt  worden  ist  und  nicht  etwa 
ein  Gemenge  beider  Schwefelungsstufen  entsteht,  in  welchem  Falle  von 
der  Bestimmung  durch  directe  Wägung  abgesehen  und  das  Schwefel- 
arsen in  eine  andere  wägbare  Form  übergeführt  werden  müsste. 

Als  Trisulfid  wird  Arsen,  aus  Lösungen  der  arsenigen  Säure,  so- 
wie der  ihr  analog  zusammengesetzten  Arsenverbindungen  durch 
Schwefelwasserstoff  in  der  Kälte  als  gelber  Niederschlag  gefüllt, 
welcher,  nach  S.  122  behandelt,  sich  zur  genauen  Bestimmung  des 
Arsens,  wie  Bunsen  ^)  gezeigt  hat,  sehr  gut  eignet.  Seitdem  man  in 
der  Methode  von  E.  Fischer  und  in  ihren  Modificationen  das  Mittel 
besitzt,  Arsen  in   der  Form    von    reinem    Trichlorid    abzudestilliren, 


^)  Ann.  Chem.  Pharm.  192,  320  (1878). 
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findet  die  Bestimmnng  als  Trisnlfid  ausgedehnte  AnwenduDg.  Haupt- 
bedinguDg  für  die  Genauigkeit  ist  das  Fällen  bei  gewöhnlicher  Temperatur, 
da  in  der  Wärme  das  Arsen  yerflüchtigt  wird,  wie  dieses  namentlich 
Piloty  und  Stock  in  ihrer  Modification  der  Fischer' sehen  Methode 
ausfuhren.  Grössere  Mengen  von  Salzsäure  schaden  der  Fällung  nicht. 
Um  das  Arsen  als  Pentasulfid  zu  fallen  und  zu  wägen,  eine 
Form,  welche  schon  Bunsen^)  als  ganz  besonders  geeignet  bezeichnet, 
muss  dasselbe  als  Arsensäure  vorhanden  sein  und  eventuell  durch  Oxy- 
dation in  letztere  übergeführt  werden.  Das  Fällen  geschieht  alsdann 
in  mit  Salzsäure  angesäuerter  Lösung  in  der  Wärme  auf  dem 
Wasserbade  und  zwar  indem  man  einen  raschen  Strom  von  Schwefel- 
wasserstoff sehr  lange,  auch  noch  währead  des  Erkaltens,  durch  die 
Losung  leitet. 

Obschon  von  Bunsen  die  Bedingungen  zur  quantitativen  Fällung 
des  Arsenpentasnlfids  genau  vorgeschrieben  waren,  so  hatte  die  Methode 
sich  doch  keines  allgemeinen  Vertrauens  zu  erfreuen,  weil  man  unter 
Umständen  einen  Niederschlag  erhielt,  der  neben  Pentasulfid  auch 
Trisulfid  enthielt.  Durch  die  Arbeiten  von  Brauner  und  Tomiczek^), 
Thiele^)  und  Neher^),  sowie  von  Piloty  und  Stock  ist  Licht  in 
diese  Verhältnisse  gebracht  worden.  Alle  diese  Forscher  stimmen  darin 
überein,  dass  die  Bunsen' sehe  Methode,  streng  befolgt,  nämlich  beim 
Fällen  einer  salz  sauren  Lösung  von  Arsensäure  oder  einem  Arseniat 
durch  einen  raschen  Strom  von  Schwefelwasserstoff  in  derWärme, 
stets  reines  Pentasulfid,  höchstens  mit  etwas  Schwefel  gemengt,  liefert. 
Dagegen  giebt  Arsensäure,  bei  Abwesenheit  von  Salzsäure,  sowohl  in 
der  Kälte  als  in  der  Wärme,  ferner  eine  salzsaure  Lösung  eines 
Arseniats  in  der  Wärme,  ein  Gemenge  von  Tri-  und  Pentasulfid,  wenn 
Schwefelwasserstoff  in  sehr  kleiner  Menge  vorhanden  ist. 

Schwefelwasserstoff  wirkt  also  in  letzteren  Fällen  reducirend  auf  die 
Arsensäure.      Die  theilweise  Reduction    verläuft    noch    schneller  bei 
Gegenwart  von  Ammoniumsalzen;  sie  ist  ferner  um  so  vollständiger, 
je  höher  die  Temperatur  und  je  geringer  die  Menge   des   Schwefel- 
wasserstoffs ist.    Beim  Kochen  wird  sogar  bei  Gegenwart  überschüssiger 
coDcentrirter  Salzsäure  durch  Schwefelwasserstoff  gar  kein  Arsen  ge- 
eilt, sondern  die  Reduction  ist  vollständig,  und  sämmtliches  Arsen 
wird  überdestillirt  und  als  Trisulfid  im  Destillat  erhalten  (Piloty  und 
^tock,  8.  130).    Die  Erklärung  für  die  Reduction  der  Arsensäure  durch 
Schwefelwasserstoff,  wenn  dieser  in  ungenügender  Menge,  also  in  lang- 
a&mem  Strom,  durchgeleitet  wird,  hat  Le  Roy  W.  Mc  Cay^)  gegeben 
durch  die  Entdeckung  der  Sulfoxyarsensäure ,  H3ASO3S,  welche  sich 
^  Zwischenproduct  bei  diesem   Process    bildet.      Die  verschiedenen 
Phasen  der  Reaction  werden  durch  folgende  Gleichungen  veranschaulicht: 

^)  Loc.  cit.  8.  324.  —  *)  Monatsh.  f.  Cham.  1887,  S.  607.  —  ■)  Ann. 
Chem.  Pharm.  265,  65(1891).  —  *)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  32,  45  (1893).— 
)  iWd.  27,  632  (1888). 
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Diese  Menge  Salzsäure  genügt,  um  sowohl  das  Bleisulfat  in  Lösung 
zu  halten  als  auch  die  Bildung  von  Schwefelblei  zu  yerbinderu.  Eine 
grössere  Menge  Salzsäure,  als  die  erwähnte,  hindert  indess  die  Fällung 
des  Scbwefelarsens  nicht.  Man  leitet  nun  in  die  möglichst  kühl 
gehaltene  Mischung  einen  raschen  Strom  Yon  Schwefelwasserstoff  ein. 
Die  Lösung  trübt  sich  alsbald,  und  nach  30  bis  45  Minuten  hat  sich 
der  gelbe,  flockige  Niederschlag  abgesetzt.  Nach  fernerem,  etwa  halb- 
stündigem Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  wird  sofort  abfiltrirt  und 
mit  Schwefelwasserstoffwasser,  zuletzt  mit  reinem  Wasser  gewaschen, 
bis  zum  Verschwinden  der  sauren  Reaotion.  Der  aus  Arsenpentasulfid 
bestehende  Niederschlag  wird  wie  S.  132  und  S.  123  behandelt.  Um  die 
geringen  Mengen  von  beigemengtem  Schwefel  zu  entfernen,  wäscht 
Neher^)  mehrmals  mit  heissem  Alkohol  aus. 

Das  Verfahren  setzt  voraus,  dass  sämmtliches  Arsen  in  der  Schwefel- 
säure als  Arsensäure  vorhanden  ist.  Bei  Gegenwart  von  arseniger 
Säure  müsste  entweder  eine  Oxydation  voraufgehen,  oder  das  gefällte 
Schwefelarsen  wäre  in  anderer  Weise  zu  bestimmen.  In  letzterem 
Falle  kann  man  den  Niederschlag  in  Kalilauge  lösen,  mit  Brom- 
wasser oxjdiren  und  das  Arsen  als  Ammonium  -  Magnesiumarsenat 
fällen. 

Bestimmung  des  Arsens  im  Eisen*).     10g  Roh-  oder  Fluss- 
eisen werden  im  Becherglase  mit  100  ccm  Wasser  und  20  ccm  concen- 
trirter  Schwefelsäure  versetzt.     Ist  die  Arsenmenge  sehr  gering,  so 
wendet  man  bei  Roheisen  25g,  'bei  Flusseisen  50g  an  und  vermehrt 
das  Lösungsmittel  entsprechend.     Die  Auflösung  des  Roheisens  muss 
wegen  des  starken  Schäumens  in  einem  geräumigen  Glase  vollzogen 
werden.    Nachdem  die  Hauptreaction  vorüber  ist,  wird  erwärmt  und 
bei  Roheisen  noch  10  Minuten  lang  gekocht.     Der  kohlige  Rückstand, 
▼elcber  Arsen,    den   grössten  Theil    des    Phosphors,   Kupfer,    sowie 
die  sämmtlichen,  der  Schwefelwasserstoffgruppe  angehörigen  Beimen- 
gungen des  Eisens  enthält,  wird  auf  einem  Schnellfilter  filtrirt,  einige 
Male  mit  heissem  Wasser  gewaschen  und  danach  sammt  dem  Filter 
in  das  Glas  zurückgebracht.    Zur  Oxydation  des  Rückstandes  fügt  man, 
falls  derselbe    von  Flusseisen    stammte,    20  ccm  Kaliumpermanganat 
(1:50)  und  20  ccm  concentrirte  Salzsäure  hinzu  und  lässt  bedeckt  in 
der  Wärme  stehen ,  bis  das  Chlor  entwichen  ist.     Den  Rückstand  von 
Roheisen  löst  man  mit  Hülfe  von  20  ccm  Wasser,  3  bis  4  g  Kalium- 
cUorat  und  20  ccm  Salzsäure.     Nach  dem  Verjagen  des  Chlors  wird 
mit  25  ccm  warmem  Wasser  verdünnt,  filtrirt  und  das  Filter  mit  heisser 
Terdünnter  Salzsäure  gewaschen. 

Um  aus  dieser,  das  sämmtliche  Arsen  in  Form  von  Arsensäure 
enthaltenden  Lösung  dasselbe  abzuscheiden,  benutzt  v.  Reis  das  sulfo- 


*)  ZeitBchr.  f.  anal.  Chem.  32,  48  (1893).   —  ')  v.  Beis,  Stahl  u.  Eisen 
^,  720  (1889). 
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carbaminsaure  oder  auch  das  sulfokohlensaure  Ammonium  ^),  wodurdi 
die  Fällung  schneller  bewirkt  wird  als  durch  Schwefelwasserstoff.  Zuf 
Tor  muss  aber  das  noch  in  Lösung  befindliche  Eisenoxyd  redaciri 
werden.  Ist  der  Eisengehalt,  wie  beim  Flusseisen,  nur  gering,  so  kana 
die  Reduction  durch  die  betreffende  Sulfosänre  selbst  geschehen;  beim 
Roheisen  dagegen  würde  diese  Operation  einen  zu  grossen  Aufwand  aij 
Reagens  nach  sich  ziehen,  weshalb  man  als  Reductionsmittel  zweck-j 
massig  das  Natriumhypophosphit  anwendet^  man  erhitzt  die  LöBUog 
zum  Sieden,  setzt  eine  kleine  Menge  von  diesem  Salz  in  fester  Form 
zu  und  lässt,  da  die  Reduction  nicht  augenblicklich  erfolgt,  dasselbt 
einige  Zeit  einwirken. 

Will  man  nun  in  der  auf  diese  Weise  reducirten,  oder  beim  Flusa- 
eisen  in  der  nicht  vorher  reducirten  Lösung  das  Arsen  durch  sulfo* 
carbaminsaures  Ammonium  fallen,  so  darf  dieselbe  nicht  über  30* 
warm  sein,  weil  der  Niederschlag  sich  sonst  in  der  Weise  zersetzt,  dasi 
ein  Theil  des  Arsens  sich  als  Schwefelarsen  ausscheidet,  während  ein 
anderer  Theil  in  Lösung  geht.  Man  setzt  daher  zu  der  abgekühlten 
Flüssigkeit  10bis20ccm  einer  5 proc.  Lösung  des  sulfocarbaminsauren 
Ammoniums  und  rührt  um,  bis  der  zuerst  fein  vertheilte  Niederschlag, 
welcher  das  Kupfer  und  Arsen  enthält,  sich  zusammenballt,  filtrirt  als- 
dann und  wäscht  mit  verdünnter  Salzsäure  und  Wasser  aus.  Der 
Niederschlag  wird  mit  dem  Filter  in  einem  kleinen  Becherglase  mit 
lOccm  concentrirter  Salpetersäure  erwärmt,  bis  die  Oxydation  erfolgt; 
darauf  wird  die  mit  20ccm  warmem  Wasser  verdünnte  Flüssigkeit 
filtrirt  und  der  Niederschlag  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen.  Die 
Lösung  wird  mit  Ammoniak  übersättigt,  wobei  man  das  Glas  zar 
Abkühlung  in  kaltes  Wasser  stellt.  Diese  ammoniakalische  Flüssigkeit 
versetzt  man  mit  lOccm  Magnesiamischung  und  lOccm  Ammoniak 
und  rührt  mit  einem  Glasstabe,  dessen  Ende  mit  einem  Stücke  Gummi- 
schlauch überzogen   ist,  tüchtig  um.     Hierdurch  erreicht  man,  dass 


^)  Darstellung  von  sulfcoarbaminsaurem  (ditliiocarbamiD' 
saurem)  Ammonium.  Man  leitet  das  aus  150  Thln.  Chlorammonium  und 
300  ThlD.  Aetzkalk  entwickelte  Ammoniak  in  600  Thle.  Alkohol  von  95  Proc. 
und  fügt  dieser  Lösung  96  Thle.  Schwefelkohlenstoff  hinzu.  Beim  Abkühlen 
krystallisirt  fast  die  Qesammtmenge  des  Salzes  aus;  man  wäscht  sie  auf 
einem  Filter  mit  ein  wenig  Alkohol  aus  und  trocknet  zwischen  Filtrirpapier. 
Eine  Verunreinigung  des  Salzes  durch  die  rothen  Krystalle  des  sulfokohlen- 
sauren  Ammoniums  ist  für  seine  Verwendung  ohne  Bedeutung. 

Darstellung  von  sulfokohlensaurem  Ammonium.  Durch  lan<; 
andauerndes  Schütteln  von  Vg  Liter  concentrirtem  Ammoniak  mit  50ccm 
Schwefelkohlenstoff  erhalten.  Am  besten  befestigt  man  die  das  Gemisch  ent- 
haltende Druckflasche  an  einer  umlaufenden  Welle,  oder  man  fügt  zu  der 
Ammoniakfiüssigkeit  das  gleiche  Volumen  an  95 proc.  Alkohol,  wodurch  der 
Schwefelkohlenstoff  beim  Schütteln  sich  feiner  vertheilt.  Ist  der  Schwefel- 
kohlenstoff gelöst,  so  wird  die  dunkelrotbe  Flüssigkeit  mit  4  Thln.  Wasser 
verdünnt.  Da  dieselbe  stark  alkalisch  ist,  so  muss  die  arsensäurehaltige 
Flüssigkeit  vor  dem  Fällen  stark  angesäuert  werden. 
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das  Ammonimn-Magnegiamarsenat  sich  schon  nach  15  Minuten  langem 
Stehen  vollständig  abscheidet,  wozu  sonst  etwa  12  Stunden  erforder- 
lich sind.  Die  Gegenwart  von  Kupfer  in  der  ammoniakalischen  Lösung 
wirkt  nicht  störend.  Die  weitere  Behandlung  des  Niederschlages  ge- 
schieht nach  S.  123,  3. 

Benutzt  man  zum  Fällen  des  Arsens  (und  Kupfers)   das   sulfo- 
kohlensaure  Ammonium,  so  braucht  die  eventuell  mit  Natriumhypo- 
phosphit  reducirte  Lösung  nur  wenig  abgekühlt  zu  werden,  worauf 
man  sie  mit  2  bis  5  com  des  Reagens  versetzt  und  den  Niederschlag 
durch   lebhaftes   Umrühren   zum    Zusammenballen    bringt.      Letztere 
Operation  muss  wegen  der  dabei  stattfindenden  Schwefelwasserstoff- 
entwickelung  unter  dem  Abzüge  bewirkt  werden.     Man  filtrirt  ab  und 
wäscht  mit  heisser  verdünnter  Salzsäure  und  heissem  Wasser  aus.    Der 
Niederschlag  löst  sich,  da  er  nur  wenig  Kupfer  enthält,  vollständig  in 
10  ccm  concentrirtem  Ammoniak  auf;  man  wäscht  das  Filter  mit  ver- 
dünntem Ammoniak  aus,  versetzt  das  Filtrat  mit  10 ccm  phosphor- 
säurefreiem  Wasserstoffsuperoxyd  und  erhitzt  etwa  eine  Viertelstunde 
bis  nahe  zum  Sieden,  wodurch  vollständige  Oxydation  zu  Arsensäure 
erreicht  wird  (während  bei  der  Fällung  mit  sulfocarbaminsaurem 
Ammonium  die  Oxydation  auf  diese  Weise  schwieriger  sein  würde). 
Vor  der  Fällung  des  Arsens,  welche  genau  yriQ  vorhin  geschieht,  fügt 
man  zur  Lösung  10  ccm  Chlorammoniumlösung  (1:3). 

Stead  ^)  benutzt  zur  Bestimmung  des  Arsens  in  Stahl, 
Gnsseisen  und  Eisenerzen  die  Fischer'sche  Destillationsmethode. 
Von  Stahl  wägt  man  je  nach  dem  Gehalte  an  Arsen  bis  zu  50  g  ab 
und  löst  in  Salzsäure.  Zum  Auffangen  des  sich  hierbei  entwickelnden 
Arsenwasserstoffs  leitet  man  das  Gasgemisch  durch  Bromwasser  und 
iugt  letzteres  nach  beendigter  Lösung,  und  nachdem  man  das  freie 
Brom  yerjagt  hat,  zur  Eisenlösung  hinzu.  Man  kann  die  Absorption 
auch  durch  vorgelegte  Lösung  von  Silbersulfat  bewirken,  aus  welcher 
man  nachträglich  das  Silber  durch  Salzsäure  ausfallt,  worauf  man  das 
arsenige  Säure  enthaltende  Filtrat  mit  der  Eisenlösung  vereinigt. 

Die  das  gesammte  Arsen  enthaltende  Eisenlösung  wird  nun  ent- 
weder bis  fast  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rückstand  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  abdestillirt  —  und  dieses  Verfahren  ist  bei  Gusseisen 
vorzuziehen,  —  oder  man  schüttelt  die  Lösung  mit  gefälltem  Schwefel- 
zink,  wobei  ein  Rückstand  erhalten  wird,  welcher  die  ganze  vorhandene 
Aisenmenge  theils  als  Schwefelarsen ,  von  gelöstem  Arsen  herrührend, 
tkeila  als  Eisenarsenid  und  Arsen,  aus  dem  in  Salzsäure  unlöslichen 
Auekstande  des  Elisens  stammend,  enthält.     Man  löst  denselben  nach 
dem  Abfiltriren  in  bromhaltiger  Salzsäure,  verjagt  das  überschüssige 
Brom  und  unterwirit  die  Flüssigkeit  der  Destillation  nach  S.  128. 

Eisenerze  werden  zur  Bestimmung  des  Arsens  direct  mit  Salz- 
gye  und  Eisenoxydulsalz  nach  S.  128  destillirt. 

^)  Joum.  of  the  Soc.  of  Chem.  Ind.  14,  444  (1895). 


138  Arsen. 

Der  Nachweis  und  die  Bestimmung  des  Arsens  im  Kupfer 
kann  auf  folgende  Weise  ausgeführt  werden  ^).  Man  versetzt  die 
salpetersaure  Auflösung  des  Metalls  mit  einer  geringen  Menge  Yon 
FerrinitratlÖBung ,  stumpft  den  grössten  Theil  der  Säure  mit  Katron- 
lauge ah  und  fügt  einen  Ueherschuss  yon  Natrium acetat  hinzu.  Die 
Lösung  wird  his  zum  heginnenden  Kochen  erhitzt  und  so  schnell  als 
möglich  filtrirt.  Den  gut  gewaschenen  Niederschlag  löst  man  in  Salz- 
säure, übersättigt  mit  Ammoniak  und  leitet  SchwefelwasseratofiF  bis  zur 
Sättigung  ein.  Nach  dem  Ahfiltriren  des  Schwefeleisens  wird  die 
Lösung  mit  Salzsäure  angesäuert  und  einige  Zeit  an  einem  warmen 
Orte  stehen  gelassen.  Die  Schwefelverbindungen  you  Arsen  und 
Antimon  werden  abfiltrirt  und  bei  100^  getrocknet.  Man  trennt  die 
Sulfide  so  viel  als  möglich  yom  Filter  und  oxydirt  sie  mit  rother, 
rauchender  Salpetersäure,  welcher  man  gegen  Ende  der  Zersetzung 
einige  Tropfen  Salzsäure  zufügt.  Die  am  Filter  anhaftenden  Theile 
des  Niederschlages  löst  man  entweder  in  Schwefelammonium,  verdampft 
die  Lösung  und  oxydirt  den  Rückstand  wie  vorhin,  oder  man  zerstört 
das  Filter  durch  Salpeter -Salzsäure,  filtrirt  und  fügt  die  Lösung  zur 
Hauptlösung.  In  der  auf  die  eine  oder  andere  Weise  erhaltenen 
Lösung  des  Arsens  und  Antimons  bestimmt  man  das  Arsen  nach  einer 
der  bekannten  Methoden:  man  kann  es  abdestilliren  nach  S.  127  ff.  oder 
man  fällt  es  nach  Hinzufügen  von  Weinsäure  und  Ammoniak  als 
Ammonium-Magnesiumarsenat.  Im  letzteren  Falle  ist  es  rathsam,  den 
unvollständig  ausgewaschenen  Niederschlag  in  Salzsäure  zu  lösen  und 
nach  Zusatz  einer  geringen  Menge  von  Magnesiamischung  die  Fällung 
mit  Ammoniak  zu  wiederholen,  weil  bei  der  ersten  Fällung  leicht 
basisch  weinsaures  Magnesium  dem  Niederschlage  beigemengt  sein  kann. 

Die  Trennung  des  Arsens  vom  Kupfer  nach  dem  angegebenen 
Verfahren  erfordert  das  Einhalten  gewisser  Vorsichtsmaassregeln.  Nach 
dem  Zusatz  des  Natrium acetats  muss  die  Farbe  der  Lösung  aus  Heil- 
blau in  Dunkelgrün  umschlagen,  wenn  die  Lösung  genügend  neutraliBirt 
war.  Wird  die  Lösung  längere  Zeit  gekocht,  so  fällt  leicht  basisches 
Kupferacetat ,  an  der  grünlichweissen  Farbe  erkennbar,  aus.  Dasselbe 
kann  durch  Hinzufügen  einiger  Tropfen  Salzsäure  wieder  in  Lösung 
gebracht  werden;  besser  ist  es  aber,  die  Bildung  des  Niederschlages 
von  vornherein  zu  vermeiden.  Auf  die  Abwesenheit  von  Kupfer  im 
Niederschlage  ist  deshalb  grosses  Gewicht  zu  legen,  weil  Schwefel- 
kupfer grössere  Mengen  von  Arsen  zurückhält,  was  bei  Schwefeleiaen 
nicht  der  Fall  ist.  Der  Eisen-Arsenniederschlag  muss  die  dunkelrothe 
Farbe  des  basischen  Eisenacetats  besitzen,  ist  er  heller  gefärbt,  so  ist 
dieses  ein  Zeichen,  dass  entweder  nicht  genügend  Eisensalz  vorhanden 
war,  oder  dass  basisches  Kupferacetat  mitgefällt  wurde.  Das  Filtrat 
muss  blau  oder  blassgrün  gefärbt  sein ;  manchmal  erscheint  es  dunkel- 


^)  Crookes,  Select  Methods,  8.  418. 
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grün  und  Yon  durchgelaufenem  Eisenacetat  trübe;  in  diesem  Falle  ist 
die  Filtration  zu  wiederholen.  Der  Niederschlag  muss  so  lange  ausge- 
waschen werden,  bis  er  frei  ist  Ton  Kupfer,  und  die  Lösung  in  SalzsAure 
muss  die  rein  gelbe  Farbe  des  Ferrichlorids  zeigen.  Ist  sie  grün  ge- 
färbt, so  muss  die  Neutralisation  und  Fällung  mit  Natriumacetat 
wiederholt  werden.  Was  die  zuzusetzende  Menge  an  Eisen  anlangt, 
so  empfiehlt  es  sich,  ungefähr  zweimal  so  viel  davon  anzuwenden,  als 
die  Menge  des  Arsens  voraussichtlich  betragt.  Unter  diesen  Um- 
ständen bleibt  etwas  Eisen  in  Lösung ,  aber  das  gesammte  Arsen  be- 
findet sich  im   Niederschlag.     Das   Verhältniss   1,5   Thle.    Eisen    auf 

1  ThL  Arsen  reicht  hin,  um  alles  Arsen  zu  binden ;  bei  gleichen  Theilen 
dagegen  bleibt  eine  geringe  Menge  Arsen  in  Lösung,  und  der  Eisen- 
Arsenniederschlag  erscheint  hell  gefärbt« 

Die  Prüfung  des  Kupfers  auf  Arsen  lässt  sich  schneller 
mit  Hülfe  der  Arsendestülationsmethode  bewirken  (S.  127  ff.). 

Man  bringt  das  fein  zertheilte  Kupfer  mit  einem  Ueberschuss  von  Salz- 
säure und  so  viel  Eisenhydroxyd  oder  Ferrichlorid,  dass  auf  1  Thl.  Kupfer 

2  Thle.  Eisen  vorhanden  sind,  in  den  Destillationsapparat  und  destillirt 
bis  zur  Trockne  unter  sorgfältiger  Vermeidung  des  Ueberspritzens. 
Das  Destillat  wird  direct  durch  Schwefelwasserstoff  auf  Arsen  geprüft. 

Die  Schnelligkeit  des  Verfahrens  beruht  in  der  Anwendung  eines 
Losungs-  und  Oxydationsmittels,  dessen  Ueberschuss  vor  der  Destillation 
nicht  entfernt  zu  werden  braucht,  so  dass  Lösung  und  Destillation  in 
eine  Operation  zusammenfallen  können.  Das  Lösungsmittel  selbst 
liefert  dabei  das  zur  Arsendestillation  nöthige  Ferrochlorid. 

Um  Ferrichlorid  arsenfrei  zu  erhalten,  genügt  es,  dasselbe  mit 
Salzsäure,  ein-  oder  zweimal  zar  Trockne  zu  verdampfen. 

Dieselbe  Methode  lässt  sich  nach  de  Koninck^)  auch  auf  den 
Nachweis  des  Arsens  in  Zinn-Bleilegirungen  anwenden,  wenn  man 
einen  so  grossen  Ueberschuss  von  Ferrichlorid  nimmt,  dass  fast  gar 
keine  Wasserstoffentwickelung  eintritt.  Selbst  für  den  Fall,  dass  etwas 
Zinnehlorid  mit  dem  Arsen  übergeht,  würde  das  Zinn  in  dem  stark 
sauren  Destillate  durch  Schwefelwasserstoff  nicht  gefällt  werden. 

Analyse  von  Realgar  und  Auripigment.     Nach  dem  Vor- 
schlage von  Jannasch  und  Wasowicz^)  können  diese  Verbindungen 
nach  der  für  Sulfide  allgemein  anwendbaren  Methode  (s.  Apparat  und 
Hflzelheiten  unter  Schwefel)    durch  Verbrennen  im  Sauerstoffstrome 
zersetzt  werden,    wobei    die  Verbrennungsproducte,    schweflige   und 
amnige  Säure  in  vorgelegtem  3  proc.  Wasserstoffsuperoxyd  aufgefangen 
uüd  oxydirt  werden.    Nach  dem  Concentriren  des  Destillates  fällt  man 
uie  Arsensäure  als  Ammonium-Magnesium arsenat  und  im  Filtrate,  nach 
^erjagen  des  Ammoniaks,  die  Schwefelsäure  als  Baryumsulfat. 

^1  Nederl-  Tijdschr.  Pharm.  7,  330  (1895).  —   *)  Joura.  f.  prakt.  Chem. 
W  <0,  W  (1892). 
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AntimonlösuDgen  werden  durch  grossen  Ueberschuss  von 
Wasser  gefällt,  die  dem  Trioxyd  entsprechenden  Verbindungen  als 
weisses  Antimonozychlorür,  Sb405Cls,  die  dem  Pentoxy d  entsprechen- 
den als  weisses  Antimonoxychlorid,  Sb  O3  Gl.  Weinsäure  löst  diese  Nieder- 
schläge bezw.  Terhindert  die  Bildung  derselben. 

Schwefelwasserstoff  fällt  aus  den  sauren  Lösungen  beider  Oxy- 
dationsstufen  orangerothe  Niederschläge.  Aus  den  Lösungen  des  Tri- 
oxyds  fällt  Antimontrisulfid,  SbjSs,  wenig  löslich  in  Ammoniak«  unlös- 
lich in  Ammonium carbonat  (Unterschied  Yon  Arsen);  das  aus  Lösungen 
des  Pentoxyds  gefällte  Antimonpentasulfid,  Sb^Ss,  ist  in  warmem  Am- 
moniak leicht,  in  kaltem  Ammoniumcarbonat  sehr  wenig  löslich.  Beide 
Sulfide  lösen  sich  leicht  in  Kali-  und  Natronlauge  und  in  Schwefel- 
alkalien. Säuren  fällen  die  Sulfide  wieder  aus,  und  zwar  fällt  das  in 
gelben  Schwefelalkalien  gelöste  Trisulfid  in  der  Form  von  Pentasulfid 
aus.  Beide  Sulfide  lösen  sich  in  kochender  Salzsäure  zu  Trichlorid, 
das  Pentasulfid  unter  Abscheid ung  von  Schwefel. 

Bringt  man  die  Lösung  irgend  einer  Oxydationsstufe  des  Antimons 
mit  metallischem  Zink  und  verdünnter  Schwefelsäure  zusammen,  so 
wird  Antimonwasserstoff  frei,  während  ein  Theil  des  Antimons  sich  als 
solches  abscheidet.  Findet  diese  Reaction  auf  einer  Platinunterlage 
statt,  so  überzieht  sich  das  Platin  mit  einer  dünnen,  schwarzen  Schicht 
von  Antimon,  welche  in  verdünnter,  kalter  Salzsäure  unlöslich  ist 
Metallisches  Zinn  wirkt  in  derselben  Weise  wie  Zink.  Nimmt  man  die 
Beaction  mit  metallischem  Zinn  oder  Eisen  im  Reagensrohre  vor,  so 
scheidet  sich  das  Antimon  in  Gestalt  kleiner,  schwarzer  Flocken  aus. 
Prüft  man  die  Antimonlösung  mit  Zink  und  Schwefelsäure  im  Apparat« 
von  Marsh  (s.  Arsen),  so  erhält  man  Spiegel,  welche  sich  schon  ihrem 
Aussehen  nach  durch  ihre  tief  schwarze,  sammetartige  Farbe  von  den 
braunen,  glänzenden  Arsenspiegeln  unterscheiden.  Durch  Betupfen  mit 
Natriumhypochlorit  verschwindet  der  Flecken  nicht  (Unterschied  von 
Arsen).  Erwärmt  man  einen  Flecken  mit  einem  Tropfen  Salpetersäure, 
versetzt  mit  Silbernitrat  und  überschichtet  mit  Ammoniak  (s.  Arsen, 


Qualitativer  Kachweis.  141 

S.  120),  80  entsteht  keine  gelbe  Zone  (Unterschied  Yon  Arsen).    Führt 
man  die  Reaction  in  der  Art  ans,  dass  man  das  durch  Salpetersäure 
gebildete  Gemenge  von  Antimon  tri-  und  -pentoxyd  nach  Verjagen  der 
überscbüssigen  Salpetersäure  mit  einer  ammoniakalischen  SUberlösung 
betupft,  so  entsteht  ein  schwarzer  Fleck  Ton  (durch  Antimontrioxyd) 
reducirtem  Silber.    Die  Arsen-  und  Antimonflecken  und  -Spiegel  lassen 
sich  auch  in  der  Weise  unterscheiden,  dass  man  dieselben  mit  Schwefel- 
ammoninm  betupft  und  den  üeberschuss  desselben  durch  Erwärmen 
▼erjagt;  Arsen  giebt  einen  gelben,  Antimon  einen  orangefarbenen  Rück- 
stand.    Da  diese  Beurtheilnng  der  Farbennuance  aber  zu  Irrthümem 
fähren  kann,  so  bläst  Anderson^)  den  Rückstand  mittelst  eines  über 
eine  offene  Flasche  mit  concentrirter  Salzsäure  gehaltenen  Lothrohres 
an,  wodurch  der  Antimonflecken  verschwindet,  der  Arsenflecken  unver- 
ändert bleibt.      Fs  muss  übrigens  hervorgehoben  werden,  dass  die 
Marsh' sehe  Probe  für  Antimon  nicht  so  empfindlich  ist  wie  für  Arsen. 
Die  Unterscheidung  von  Antimontri-  und  -pentoxyd  in  ihren  Ver- 
biudungen  beruhi  darauf,  dass  sich  erstere  wie  schwache  Reductions- 
mittel,  letztere  in  saurer  Lösung  wie  schwache  Oxydationsmittel  ver- 
halten.   Versetzt  man  eine  alkalische  Antimontrioxydlösung  mit  einer 
ammoniakalischen  Silbernitratlösung,  so  entsteht  ein  schwarzer  Nieder- 
schlag von  reducirtem  (antimonhaltigem)  Silber.    Kocht  man  Antimon- 
pentoxyd  mit  Salzsäure  und  Jodkalium,  so  wird  Jod  in  Freiheit  gesetzt, 
SbClj  4-  2KJ  =  SbCls  +  2KC1  +  2  J,  welches  sich  in  dem  über- 
schüssigen Jodkalium  mit  brauner  Farbe  löst.     Es  empfiehlt  sich,  vor 
Anatellong  der  Reaction  das  Jodkalium  mit  Salzsäure  auf  einen  etwaigen 
Gehalt  an  Kaliumjodat  zu  prüfen. 

Im  Gang  der  qualitativen  Analyse  trennt  man  das  Antimon  von 
den  Metallen  der  Kupfergruppe  durch  Behandeln  der  aus  saurer  Lösung 
geßUten    Schwefelmetalle    mit    Schwefelammonium,    bezw.    Schwefel- 
natriiun  bei  Anwesenheit  von  Kupfer.    Ist  jedoch  Quecksilber  zugegen, 
so  muss  die  Trennung  durch  Schwefelammonium  bewirkt  werden,  weil 
das  in  Schwefelnatrium    lösliche  Quecksilbersulfid    bei    der  weiteren 
Analyse  störender  wirken  würde,    als    die    geringe  Menge    gelösten 
Kupfers.    Zur  Trennung  von  dem  hierbei  gleichzeitig  gelösten  Arsen 
zersetzt  man  die  Sulfidlösung  durch  Säuren  und  behandelt  die  aus- 
geschiedenen Schwefelmetalle  nach  vollständigem  Auswaschen  mit  einer 
schwach  erwärmten,    concentrirten   Lösung  von  Ammoniumcarbonat, 
'welcher  man  etwas  Ammoniak  zugefügt  hat,  und  untersucht  die  Lösung 
&^ Arsen,  den  RQckstand  auf  Antimon.     Die  Trennung  kann  auch 
weh  Kochen  des  Arsen- Antimonsulfidgemenges  mit  concentrirter  Salz- 
säure bewirkt  werden,  wobei  Antimon  in  Lösung  geht,  Schwefelarsen 
wröckhleibt.     üeber  die  hierbei  mögliche  Verflüchtigung  des  Arsens 
'^  das  S.  130  Gesagte  zu  beachten. 


*)  Joum.  Americ.  Chera.  See.  13,  431. 
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Zur  schneUen  Auffindung  von  Antimon  in  Mineralien  erhitzt 
man  dieselben,  wenn  nöthig,  mit  Kalium  - Natriumcarbonat  yerinengt, 
auf  der  Kohle  vor  dem  Löthrohr  und  bläst  den  etwa  entstandenen 
weissen  Beschlag  mit  Sohwefelammoniumdampfen  an;  eine  Orange- 
färbnng  deutet  auf  Antimon. 

Klein  0  scbl&gt  die  durch  Antimonsäure   in  angesäuerter  Jod- 
kaliumlösung   bewirkte  Jodausscheidung  als   besonders  scharfe,    und 
deshalb  für  forensisch-analytische  Zwecke  geeignete  Reaction  auf  Anti- 
mon Tor.      Das  Gemenge  von  Schwefelarsen,   Schwefelantimon    (und 
Schwefelzinn)    wird   mit    einem   Gemisch    Yon    Natriumcarbonat    und 
Natriumnitrat  geschmolzen,  die  mit  Wasser  aufgeweichte  Schmelze  mit 
schwachem  Alkohol    ausgezogen    und    damit  gewaschen,    wobei    das 
Natriumantimoniat  (neben  Zinnoxyd)  zurückbleibt.     Um  aber  sicher 
zu  sein,  dass  keine  Substanzen  zurückbleiben,  welche  eine  Jodansschei- 
dung bewirken  können  (Natriumnitrat  und  -nitrit),  erhitzt  man  den 
ausgewaschenen  Rückstand  mit  concentrirter  Schwefelsäure,  bis  letztere 
anfangt,  sich  zu  verflüchtigen,  und  giesst  die  erkaltete  Masse  in  Wasser. 
Die  überstehende  klare  Flüssigkeit  prüft  man  mit  Diphenylamin  auf 
Stickstoffsäuren.     Tritt  keine  Blaufärbung  ein,  so  löst  man  das  un- 
gelöste Antimoniat  in  Weinsäure,  setzt  zu  der  Lösung  etwas  Jodkalium- 
lösung, verdünnt  und  fügt  Stärkelösung  hinzu.    Zu  gleicher  Zeit  macht 
man  mit  derselben  Menge  von  Jodkalium,  Schwefelsäure,  Wasser  und 
Stärkelösung  die  Gegenprobe  (vergl.  S.  141).  Auf  diese  Weise  lässt  sich 
1  Tbl.  Antimon  in  633000  Thln.  Lösung  nachweisen. 

Gewichtsanalytische  Bestimmnng  des  Antimons. 

Das  Antimon  wird  in  der  Regel  als  Tetraoxyd  bestimmt;  die 
Bestimmung  als  Trisulfid  (S.  150)  ist  weniger  zu  empfehlen. 

lieber  die  Genauigkeit  der  Bestimmung  des  Antimons  in  der 
Form  von  Tetraozyd  (Antimonoxydantimoniat) ,  SbgO«,  sind  von 
verschiedenen  Chemikern  widersprechende  Angaben  gemacht  worden. 
Die  von  Bunsen  angegebene  Methode,  das  Schwefelantimon  vorsichtig 
mit  rauchender  Salpetersäure  zu  oxydiren,  die  überschüssige  Salpeter- 
säure und  die  gebildete  Schwefelsäure  zu  verjagen  und  den  Rückstand 
bis  zum  Constanten  Gewicht  zu  glühen,  ist  später  von  ihm  selbst  auf- 
gegeben worden,  weil  die  Temperatur,  bei  welcher  die  Antimonsäure 
sich  in  Tetraoxyd  verwandelt,  sehr  nahe  bei  derjenigen  liegt,  bei  wel- 
cher das  letztere  in  Antimontrioxyd  und  Sauerstoff  zerfällt,  und  weil 
bei  anhaltendem  Glühen  nicht  allein  Gewichtsverluste  durch  Sauerstoff- 
abgabe, sondern  auch  durch  Verflüchtigung  des  Trioxyds  entstehen. 

Bei  der  Prüfung  der  Methode  fand  Brunk^),  dass  der  Gewichts- 
verlust beim  Glühen  des  Niederschlages  auf  die  reducirende  Wirkung 

*)  Arch.  d.  Pharm.  227,  913  (1889).  —  *)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  34, 
171  (1895). 
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TOD  Flammengasen  zurückzuführen  ist,  und  dass  letztere  schwer  ver- 
mieden werden  kann,  wenn  das  Glühen  bei  bedecktem  Tiegel  stattfindet. 
Die  Flammengase  fangen  sich  unter  dem  yorspringenden  Bande  des 
Tiegeldeekels,  yerdrängen  im  Inneren  des  Tiegels  die  Luft  und  üben  dann 
ihre  reducirende  Wirkung  aus,  so  dass  man  die  Innenseite  des  Deckels 
mit  Nadeln  von  Trioxyd  bedeckt  findet.  Die  Operation  so  zu  leiten, 
daas  nur  der  Boden  des  Tiegels  zum  Glühen  kommt,  ist  deshalb  nicht 
angängig,  weil  bei  der  vorhergehenden  Operation  des  £indampfen8  der 
Rückstand  zum  Theil  an  den  Wandungen  des  Tiegels  haften  bleibt. 
Glühte  Brunk  dagegen  bei  offenem  Tiegel,  oder  verhinderte  er 
die  Flammengase,  in  das  Innere  des  bedeckten  Tiegels  einzutreten,  da- 
durch, daas  er  den  Band  desselben  mit  einer  Scheibe  von  Asbestpappe 
umgab,  so  war  nach  stundenlaogem  Glühen  bei  heller  BothglÜhhitze 
keine  Gewichtsabnahme  festzustellen. 

Um  nun  das  Schwefelautimon,  die  Form,  in  welcher  das  Metall 
bei  der  Analyse  in  der  Begel  abgeschieden  wird,  zu  oxydiren,  verfährt 
man  am  einfachsten  in  der  Weise,  dass  man  den  ausgewaschenen 
Niederschlag  mit  wenig  Wasser  in  ein  Schälchen  spült,  die  am  Filter 
haftenden  Beste  mit  einer  möglichst  geringen  Menge  von  warmem 
Schwefelammonium  löst  und  die  Lösung  in  einem  tarirten  Porcellan- 
tiegel  auffängt.  Die  Lösung  erfolgt  hierbei  leichter,  als  wenn  man  den 
Niederschlag  vorher  trocknet.  Man  dampft  zur  Trockne,  spült  die 
Hauptmenge  des  Niederschlages  in  den  Tiegel  und  verdampft  wieder. 
Den  Rückstand  befeuchtet  man  mit  conoentrirter  Salpetersäure,  oxydirt 
bei  aufgelegtem  Uhrglase  vorsichtig  mit  rauchender  Salpetersäure, 
verdampft  zur  Trockne,  raucht  die  Schwefelsäure  ab  und  glüht,  wie 
oben  erläutert,  bis  zur  Gewichtsconstanz.  Das  Verfahren  ist  be- 
sonders geeignet,  wenn  es  sich  um  geringe  Mengen  von  Schwefel- 
antimon handelt,  welche  man  ohne  weiteres  mit  Schwefel ammonium 
▼om  Filter  lösen  kann.  Sind  grössere  Mengen  von  Schwefelantimon 
mit  erheblichen  Mengen  von  Schwefel  gemengt,  so  empfiehlt  es  sich, 
letztere  in  der  S.  123  beschriebenen  Art  zu  entfernen. 

Jannasch  ^)  wäscht  den  Schwefelantimonniederschlag  mit  Öproo. 
schwefelwasserstofEhaltiger  Ammoniumnitratlösung   aus,    um   Verluste 
durch  Durchlaufen  des  Niederschlages  zu  verhindern.    Die  Oxydation  des 
in  oben  beschriebener  Weise  erhaltenen  Verdampfungsrückstandes  mit 
rauchender  Salpetersäure  im  Porcellantiegel  muss  bekanntlich,  wegen 
der  Heftigkeit  der  Beaction,  mit  Vorsicht  geleitet  werden,  und  darf 
Bur  nach  vorherigem  Anfeuchten  mit  concentrirter  Salpetersäure  ge- 
schehen.   Jannasch  erzielt  die  allmähliche  Oxydation,  indem  er  den 
Tiegel  mit  einem,  mit  rauchender  Salpetersäure  beschickten,  offenen 
Gelasse  zusammen  unter  eine  Glasglocke  stellt,  das  Ganze  einige  Stunden 
Btehenlässt,  bis  der  Tiegelinhalt  weiss  geworden  ist,  und  schliesslich 


^)  Prakt  Leitfaden  der  Gewichtaanal.  1897,  S.  146. 
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nach  directem  Zugeben  der  rauchenden  Säure  die  Oxydation  im  Wasser- 
bade vollendet 

Baubigny^)  hat  die  Umwandlung  des  Antimonpen toxyds  in  Tetra- 
oxjd  durch  die  Wärme  eingehend  untersacht  und  gefunden,  dass  gegen 
800^,  also  wenig  unter  dem  Schmelzpunkte  des  Silbers,  ein  Rückstand 
von  constanter  Zusammensetzung  entsteht,  und  dass  derselbe  reines  Tetra- 
oxyd ist.  Ueber  diese  Temperatur  hinaus,  aber  noch  unterhalb  des 
Schmelzpunktes  des  Goldes,  zersetzt  sich  das  Tetraoxyd  in  Trioxyd  nnd 
Sauerstoff. 

Finkener^)  hat  Antimonsäure  mit  bestem  Erfolge  durch  Glühen 
in  Tetraoxyd  yerwandelt.  Er  glühte  Antimonsäure  zuerst  im  be- 
deckten Porcellantiegel  über  dem  Bunsenbrenner,  dann  wiederholt, 
jedes  Mal  15  Minuten  über  dem  Gebläse  und  endlich  in  einer  Ma£el 
einmal  eine  Stunde  und  dann  noch  2  V2  Stunden  bei  Silberschmelzhitze. 
Es  ergab  sich,  dass  nach  dem  fünften  Glühen  über  dem  Gebläse  eine 
Menge  von  ungefähr  1,5  g  Substanz  constantes  Gewicht  zeigte,  welches 
nach  dem  Glühen  in  der  Muffel  sich  nicht  mehr  änderte.  Der  Rück- 
stand war  indess  etwas  hygroskopisch. 

Auch  das  aus  der  Lösung  in  Schwefelammonium  (nach  S.  153,  1.) 
durch  Essigsäure  und  Schwefelsäure  gefällte  Schwefelantimon  ergab 
nach  der  Oxydation  mit  Salpetersäure,  Glühen  über  dem  Gebläse  und 
nachfolgendem  viertelstündigem  Erhitzen  in  der  MuSel  Tetroxyd  yod 
normaler  Zusammensetzung. 

Aus  den  angeführten  Untersuchungen  geht  also  hervor,  dass 
das  Antimontetroxyd  nicht  als  absolut  feuerbeständig  anzusehen  ist: 
da  aber  die  von  Baubig ny  angewandten  Temperaturen  unter  den 
gewöhnlichen  Verbältnissen  nicht  erreicht  werden,  so  kann  die  Ver- 
bindung ohne  Zweifel  zur  Bestimmung  des  Antimons  benutzt  werden, 
wenn  man  die  von  Brunk  angegebenen  Vorsichtsmaassregeln  beob- 
achtet. Die  Methode  kommt  jedenfalls  den  übrigen,  nicht  elektro* 
lytischen,  Bestimmungsmethoden  des  Antimons  an  Genauigkeit  minde- 
stens gleich,  übertrifEt  sie  jedoch  an  Einfachheit  und  Schnelligkeit  der 
Ausführung. 

Die  Bestimmung  als  Antimonpentasulfid  s.  S.  156. 

Beilstein  und  v.  Blaise  3)  schlagen  vor,  das  Antimon  als  Natrium  - 
antimoniat,  NaSbOs,  zu  bestimmen.  Zur  Oxydation  des  Schwefel- 
antimons wird  dasselbe  nach  dem  Auswaschen  vom  Filter  abgespült 
und  auf  Zusatz  von  concentrirter  Natronlauge  und  70  ccm  Wasserstoff- 
superoxydlösung  unter  Umrühren  erwärmt,  bis  Sauerstoff  entweicht^). 
Nach  dem  Erkalten  fügt  man  Va  Vol.  Alkohol  von  90  Proc.  hinzu  und 
lässt  36  Stunden  lang  stehen. 

*)  Compt.  rend.  124,  499,  560  (1897).  --  *)  Mitth.  rub  den  Kgl.  techn. 
Versuchsanstalten,  Berlin,  7,  80  (1889).  —  ")  Bull,  de  Tacad.  de  St.  Peters- 
bourg  [N.  ß.],  1,  209  (1889).  —  *)  Die  Oxydation  mittelst  Natriumsuperoxtd, 
8.  8.  176. 
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In  Bezng  auf  dieLöslichkeit  des  Natrium antimoniats  haben  ge- 
nannte Autoren  festgestellt,  dass  1000  Thle.  Alkohol  von  25,5  Proc.  bei 
18,1®  0,0956  Thle.  des  frisch  geföUten  Salzes  lösen,  dass  Natriumhydroxyd 
and  Soda  die  Löslichkeit  etwas  yerringern,  Ammoniak  und  Kalisalze 
dieselbe  begünstigen,  dass  das  Salz  jedoch  in  Eisessig  vollkommen  unlös- 
lich ist.  Als  geeignete  Waschflüssigkeit  dient  eine  Mischung  von 
1  Liter  Alkohol  Yon  25Proc.,  7  g  Natrium acetat  und  7  com  Eisessig. 
Der  Zusatz  von  Natriumacetat  hat  den  Zweck,  das  Durchlaufen  des 
Niederschlages  durch  das  Filter  zu  yerhindern.  Nachdem  man  den 
Niederschlag  zunächst  durch  Decantation  mit  der  bezeichneten  Mischung 
aasgewaschen  hat,  bringt  man  ihn  aufs  Filter  und  setzt  das  Waschen 
fort,  bis  keine  Schwefelsäure  im  Filtrate  mehr  nachzuweisen  ist.  Danach 
wird  mit  Alkohol  Yon  50  Proc.  nachgewaschen,  bis  alles  Natriumacetat 
entfernt  ist,  und  getrocknet.  Das  Glühen  geschieht  im  Porcellantiegel 
unter  getrennter  Einäscherung  des  Filters  auf  dem  Tiegeldeckel.  Der 
Glührückstand  ist  NaSb  0^.  Es  gelingt  auch  durch  anhaltendes  Waschen 
nicht,  die  Natronsalze  gänzlich  aus  dem  Niederschlage  zu  entfernen, 
da  aber  andererseits  das  Salz  nicht  vollständig  unlöslich  ist,  so  tritt  eine 
Ausgleichung  der  Fehler  ein,  und  die  Resultate  sind  befriedigend. 

Es  lässt  sich  übrigens  bezüglich  dieser  Methode  ebenso  wie  der  übri- 
gen behaupten,  dass,  wer  sich  einmal  mit  Antimonbestimmungen  befasst 
bat,  zugeben  mnss,  dass  alle  diese  Bestimmungsmethoden  zurückstehen 
moBsen  gegen  die  elektrolytische,  welche  nachstehend  beschrieben  wird. 

Elektroljrtische  Bestimmung  des  Antimons. 

Wie  schon  hervorgehoben,  verdient  die  elektrolytische  Fällung 
des  Antimons  als  Metall  wegen  ihrer  Genauigkeit  und  Einfachheit  den  Vor- 
zug. Die  Abscheidung  gelingt  am  besten  aus  einer  Lösung  des  Antimon- 
salzes in  Natrium monosulfid ,  welch  letzteres  in  bekannter  Weise  aus 
reinem  Aetznatron  dargestellt  wird,  indem  man  eine  Lösung  desselben 
Tom  spec.  Gewicht  1,25  in  zwei  gleiche  Theile  theilt,  die  eine  Hälfte  mit 
gnt  gereinigtem  Schwefelwasserstoff  bei  Luftabschluss  sättigt,  dann  die 
andere  Hälfte  hinzufügt  und  filtrirt.     Die  Antimonlösung  wird  mit  80 
bis  100  ccm  der  Natrium sulfidlösung  (spec.  Gewicht  1,14)  versetzt,  mit 
Wasser  auf  ca.  120  ccm  verdünnt  und  ist  so  zur  Elektrolyse  bereit. 
Liegt  das  Antimon  in  einer  Lösung  von  alkalischen  Polysulfiden  vor, 
Bo  erwärmt  man ,  da  letztere  die  vollständige  Abscheidung  des  Metalls 
Terhindern,  die  Lösung  mit  einer  ammoniakalischen  Wasserstoffsuper- 
oxjdlösang,  bis  die  gelbe  Farbe  der  Lösung  verschwunden  ist.      Ist 
diese  Oxydation  zu  weit  vorgeschritten ,  also  zu  viel  Alkalisulfid  zer- 
stört oder  gar  Schwefelantimon  ausgeschieden  worden,  so  fügt  man 
nach  dem  Erkalten   ca.   80  ccm  Natriummonosulfidlösung  hinzu  und 
Wngt  das  Ganze  auf  120  bis  150  ccm  i). 

^)  Classen,  Quantit.  Analyse  durch  Elektrolyse,  S.  190,  4.  Aufl. 
CUiten,  Specielle  Methoden.    I.  iq 
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Nach  Lecrenier^)  kann  man  die  Gegenwart  der  PolysoMde  da- 
durch unschädlich  machen,  dass  man  die  Lösung  mit  50  bis  75ccm 
einer  20 proc. Lösung  von  krystallisirtem  Natriumsulfit  versetzt  und 
bis  zur  Entfärbung  erhitzt.  Dieser  Vorgang  beruht  auf  der  Bildung 
von  Thiosulfat  aus  dem  Sulfit  und  dem  Schwefel  der  Polysnlfide. 

Zur  Abscheidung  des  Antimons  dient  als  Kathode  eine  naattirte 
Platinschale,  da  in  polirten  Schalen  nur  wenig  MetaU  in  festhaftender 
Form  abgeschieden  werden  kann  (G lassen).  Bei  einer  Stromdichte 
von  NDioQ  =  0,35  Amp.  und  einer  Elektrodenspannung  von  1  bis 
1,8  Volt,  dauert  die  Abscheidung  bei  gewöhnlicher  Temperatur  etwa 
17  Stunden.  Diese  Bedingungen  würden  sich  für  die  Ausführung  der 
Operation  während  der  Nacht  eignen.  Die  Bestimmung  kann  aber  in 
2  bis  3  Stunden  beendet  werden,  wenn  man  den  Elektrolyten  auf  70  bis 
80^  erwärmt  und  mit  einer  Stromdichte  von  1,5  Amp.  bei  1,5  bis  2  Volt 
Spannung  arbeitet.  Das  Metall  schlägt  sich  als  schön  ■  schwarzer,  fest- 
haftender Ueberzug  auf  die  Schale  nieder.  Um  das  Ende  der  Fällnog 
mit  Sicherheit  zu  erkennen ,  bringt  man  einen  Streifen  Platin  blech, 
welcher  als  Hülfselektrode  dient,  in  die  Flüssigkeit  und  verbindet  deu- 
selben  leitend  mit  der  Schale.  Schwärzt  der  Platin  streifen  sich  nicht, 
so  war  die  Abscheidung  vollständig.  Geschah  die  Abscheidung  in  der 
Kälte,  so  kann  man  die  Lösung  abgiessen  und  das  Antimon  auswaschen; 
bei  Fällung  in  der  Wärme  dagegen  muss  das  Auswaschen  ohne 
Stromunterbrechung  stattfinden.  Nach  dem  Auswaschen  mit 
Wasser  spült  man  mit  absolutem  Alkohol  aus,  trocknet  kurze  Zeit  im 
Luftbade  bei  80  bis  90 o  und  wägt. 

Maassanalytische  Bestimmnng  des  Antimons. 

Die  dem  Antimontrioxyd  entsprechenden  Verbindungen  werden 
in  alkalischer  Lösung  durch  Jod  zu  Pentoxydverbindungen  oxjdirt; 
sie  verhalten  sich  also  ähnlich,  wie  arsenige  Säure  (8.  125): 

HSbOa  +  2  J  +  H2O  =  HSbOs  +  2  JH. 

Liegt  Schwefelantimon  vor,  so  erwärmt  man  dasselbe  mit  Salz- 
säure ,  bis  der  Schwefelwasserstoff  verjagt  ist,  wodurch  in  allen  Fällen 
Antimontrichlorid  gebildet  wird  (vergl.  S.  140).  Nach  dem  Auflösen  von 
Antimonpentasulfid  muss  der  abgeschiedene  Schwefel  abfiltrirt  werden. 

Man  versetzt  die  Lösung  mit  Weinsäure  oder  Kalium -Natrium  • 
tartrat,  übersättigt  mit  Natriumhydrocarbonat,  fügt  Stärkelösung  hinzu 
und  titrirt  mit  Jodlösung  bis  zur  Blaufärbung* 

Zur  Untersuchung  von  Brechweinstein  [2  (KSbOC4H40J 
+  HjO]  löst  man  denselben  in  Wasser,  versetzt  mit  Natriumhydro- 
carbonat und  Stärkelösung  und  titrirt  mit  Jod.  Györy  hat  jedoch 
gefunden,  dass  das  Ende  der  Reaction  in  alkalischer  Lösung  nicht 
scharf  ist,  und  hat  deshalb  die  unten  beschriebene,  auf  einem  anderen 


*)  Chem.-Ztg.  13,  1218  (1889). 
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Princip  beruhende  Titrimng  des  Brechweinsteins  in  saarer  Lösnog  an- 
gegeben. 

Die  maassanalytische  Bestimmnng  der  dem  Pentoxyd  ent- 
sprechenden Verbindungen  beruht  auf  der  S.  141  angegebenen  Reaction 
svischen  Antimonpentachlorid  und  Jodkalium,  wobei  man  das  frei- 
gewordene Jod  in  Jodkaliumlösung  überdestillirt  und  mittelst  Natrium- 
thiosulfat  titrirt.  Als  Destillation sgefass  bedient  man  sich  eines  der 
bekannten  Apparate  von  Mohr,  Bunsen  oder  Fresenius,  in  welchem 
man  die  Antimonsäure  oder  das  Antimoniat  mit  Salzsäure  und  einem 
Ueberschuss  von  Jodkalium  kocht,  bis  die  Farbe  der  Joddämpfe  ver- 
schwunden ist.  Einen  allzu  grossen  Ueberschuss  von  Jodkalium  ver- 
meidet man  zweckmässig,  obgleich,  wie  Weller  fand,  die  Gegenwart 
selbst  der  vierfachen  nothwendigen  Menge  die  Genauigkeit  der  Resultate 
nicht  beeinträchtigt.  Muss  die  Antimonverbindung  (oder  metallisches 
Antimon)  in  Pentoxyd  übergeführt  werden,  so  oxydirt  man  die  Sub- 
stanz in  einem  Kölbchen  mit  Hülfe  von  Kaliumchlorat  und  concentrirter 
Salzsäure  bei  gelinder  Wärme  und  verjagt  das  überschüssige  Chlor  durch 
starkes  Elrhitzen  vollständig.  Nach  Weiler^)  ist  selbst  bei  längerem 
Kochen  hierbei  kein  bemerkenswerther  Verlust  an  Antimon  zu  befürchten. 

Diese  Methode  dient  nach  Well  er  auch  zur  Bestimmung  der 
beiden  Oxydationsstufen  des  Antimons  neben  einander,  da 
Antimontrioxyd  ans  Jodkalium  kein  Jod  abscheidet.  Man  destillirt  zu 
diesem  Zwecke  eine  abgewogene  Probe  der  Substanz  mit  Salzsäure  und 
Jodkalium  nnd  findet  aus  der  Menge  des  überdestillirten  und  in  Jod- 
kalinm  aufgenommenen  Jods  die  in  der  Probe  enthaltene  Menge  Pent- 
oxyd, während  man  die  Gesammtmenge  des  Antimons  nach  vorher- 
gegangener Oxydation  mittelst  Salzsäure  und  Kaliumchlorats  ebenfalls 
dnrch  Destillation  in  der  beschriebenen  Weise  erfährt. 

Zur  Bestimmung  des  Antimons  in  einem  schwefelhaltigen 
Antimonerz,  welches  natürlich  keine  anderen,  aus  Jodkalium  Jod 
abscheidenden  Stoffe  (Arsensäure,  Eisenoxyd)  enthalten  darf,  oxydirt 
man  dasselbe,  fällt  die  gebildete  Schwefelsäure  durch  Ghlorbaryum  und 
bestimmt  im  Filtrat  das  Antimon  auf  die  angegebene  Weise. 

Die  für  die  Titrirung  der  arsenigen  Säure  in  saurer  Lösung  mittelst 
Kaliumbromat  angegebene  Methode  von  Györy  (S.  125)  lässt  sich  auch 
zur  Bestimmung  des  Antimons  im  Brechweinstein  benutzen: 

2KBr08  +  2HC1  -i-  SSbjOj  =  2KC1  +  2HBr  +  SSbaOj. 

Die  Brechweinsteinlosung  muss  mit  so  viel  Salzsäure  versetzt 
werden,  dass  der  anfangs  entstehende  weisse  Niederschlag  sich  wieder 
aoflöat,  und  dass  derselbe  beim  Titriren  infolge  der  Verdünnung  der 
Lösang  sich  nicht  wieder  ausscheidet.  Auf  0,332  g  nimmt  Györy 
25eeni  lOproc.  Salzsäure;  eine  grössere  Menge  schadet  auch  hier  nicht 
(▼crgL  S.  126),  ist  aber  überflüssig. 

')  Ann.  d.  Chem.  213,  364  (1882). 
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Causse^)  giebt  eine  auf  folgender  Reaction  beruhende  Method^ 
an:  Wenn  Antimontrioxyd ,  in  freiem  oder  gebundenem  Zustandej 
m^t  überschüssiger  Jodsäure  zusammengebracht  wird,  so  wird  das  Tri! 
oxyd  Yollständig  zu  Pentoxyd  oxydirt,  während  aus  der  bei  diese^ 
Oxydation  wirksamen  Menge  Jodsäure  das  Jod  frei  wird  und  gemesse^ 
werden  kann.     Nach  der  Reactionsgleichung 

öSbaOs  +  2Ja05  =  öSbjOs  +  2  5^ 

berechnet  man  aus  der  Menge  des  frei  gewordenen  Jods  die   Meng^ 
von  Antimontrioxyd,  bezw.  Antimon. 

Die  zur  Verwendung  kommenden  Lösungen  sind 

1.  eine  Lösung  von  Jodsäure.  Man  löst  50  g  der  käuflicheij 
Säure  in  250 ccm  Wasser,  lässt  das  in  derselben  häufig  yor^ 
kommende  Baryumjodat  sich  absetzen  und  decantirt  die  klar« 
Lösung ; 

2.  eine  Vio~^o^i^^ft^°^^^^^^^^^OB^^^^^5snng; 

3.  eine  20proc.  Jodkaliumlösung; 

4.  eine  frisch  dargestellte  Stärkelösung. 

Die  Zersetzung  geschieht  in  einem  der  bei  Jod  beschriebenen; 
Apparate.  Man  bringt  0,5  bis  0,6  g  Antimontrioxyd  in  das  Zersetzungs*! 
kölbchen,  fügt  20  bis  25  ccm  Jodsäurelösung  hinzu  und  beschickt  das 
Absorptionsgefäss  mit  10  ccm  Jodkaliumlösung.  Nach  dem  vollständigen 
Uebertreiben  des  Jods  in  der  Siedehitze  verdünnt  man  die  Vorlageflüssig- 
keit mit  ca.  100  ccm  Wasser  und  titrirt  das  freie  Jod  mit  Thiosulfat 

Handelt  es  sich  um  die  Analyse  von  Verbindungen  des  Antimon- 
trioxyds,  so  fällt  man  mit  Schwefelwasserstoff,  löst  das  Sulfür  in  Salz- 
säure, verjagt  den  Schwefelwasserstoff  und  fällt  mit  Natriumcarbonat 
Antimonhydroxyd  aus.  Dasselbe  kann  nach  Entfernung  des  Chlor- 
natriums durch  Auswaschen  direct  mit  Jodsäure  behandelt  werden,  die 
Oxydation  verläuft  indessen  regelmässiger,  wenn  man  das  Oxyd  vorher 
in  Ealiumbitartrat  löst.  Letzteres  Salz,  sowie  freie  Weinsäure  sind 
ohne  Einwirkung  auf  die  Jodsäure,  während  sonstige  Säuren,  wie 
Wasserstoffsäuren,  schweflige  Säure,  Schwefelwasserstoff,  welche  die 
Jodsäure  zersetzen,  nicht  vorhanden  sein  dürfen. 

Zur  Bestimmung  des  Antimonpentoxyds  neben  Trioxyd 
ermitteln  Gooch  und  Gruener^)  zunächst  durch  Titrirung  mit  Jod 
den  Gehalt  des  Gemenges  an  Trioxyd.  Zu  derselben  Lösung,  welche 
jetzt  das  gesammte  Antimon  als  Pentoxyd  enthält,  wird  letzteres  dann 
mittelst  Jodwasserstoff  zu  Trioxyd  reducirt  und  die  Gesammtmenge  des 
Trioxyds  durch  eine  zweite  Titration  mit  Jod  bestimmt.  Der  Titer 
der  Jodlösung  wird  am  besten  auf  reinen  ßrechweinstein  eingestellt 

Man  wägt  von  der  zu  untersuchenden  Probe  eine  solche  Menge 
ab,  dass  der  Gesammtgehalt  an  Antimon  nicht  mehr  als  0,2  g  Antimon- 

^)  Compt.  rend.  125,  1100  (1897).  —  ^)  Amer.  Joum.  of  Science  andArto 
(Silliman)  [3]  42,  113  (1891). 
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triozjd  entspricht ,  yersetzt  mit  1  g  Natriamtartrat  und  mit  einem 
LTebersdiuBse  von  Natriumhydrocarbonat  und  titrirt  das  yorhandene 
ADÜmontrioxyd  mittelst  Jod.  Darauf  fügt  man  zu  der  Lösung  4  g 
Weinsäure,  Deutralisirt  mit  Schwefelsäure,  fugt  noch  10 com  Schwefel- 
saure (1:1)  und  etwas  mehr  als  1  g  Jodkalium  hinzu ,  verdünnt  auf 
100 ccm  und  kocht  im  Erlenmeyerkolhen  bis  auf  50 com  ein,  um 
das  durch  die  Reduction  frei  gewordene  Jod  zu  verjagen.  Sollte  als- 
dann noch  Jod  in  der  Flüssigkeit  vorhanden  sein,  was  sich  durch 
Gelbfärbung  zu  erkennen  giebt,  so  darf  die  Coficentration  nicht  fort- 
gesetzt werden,  weil  sich  sonst  ein  Theil  des  Antimons  als  Trijodid 
verflüchtigen  könnte,  sondern  man  setzt  zu  der  heissen  Lösung  tropfen- 
weise schweflige  Säure,  bis  die  Farbe  des  Jods  eben  verschwunden 
ist  Darauf  neutralisirt  man  annähernd  mit  Ealiumcarbonat,  fügt  etwa 
20  ccm  einer  gesättigten  Losung  von  Natriumhydrocarbonat  hinzu  und 
titrirt  die  mit  Stärkelösung  versetzte  abgekühlte  Flüssigkeit  mit  Jod. 
Ans  der  Differenz  zwischen  beiden  Titrirungen  berechnet  sich  die  Menge 
des  Antimons,  welche  in  der  höheren  Oxydationsstufe  vorhanden  war. 

Quantitative  Trennnng  des  Antimons  von  Silber. 

Die  Trennung  des  Antimons  von  Silber  kann,  wenn  es  auf 
grosse  Genauigkeit  nicht  ankommt,    durch  Digeriren  der   Schwefel- 
metalle mit  Schwefelalkali  geschehen,  welches  Verfahren  zur  Trennung 
des  Antimons   von   jedem  der  Metalle  der  Kupfergruppe  gültig  ist. 
Aas  der  Lösung  des    Sulfosalzes   fällt   man    das    Antimon  entweder 
elektrolytisch  als  Metall,  oder  durch  verdünnte  Säuren  als  Schwefel- 
antimon.    Das  combinirte  Verfahren,  das  Antimon  aus  der  Schwefel- 
n&trinmlösung    durch    den   Strom    zu   fällen    und  das  Schwefelsilber 
nach  gewöhnlicher  Methode  zu  bestimmen,   führt  rascher  zum   Ziel, 
als  die   von  Fr  enden  borg  ^)   angegebene  Abscheidung  des    Silbers 
ans  einer  mit  Ammonium sulfat  versetzten  ammoniakalischen  Lösung, 
welche  das  Antimon  als  Pentoxyd  enthalten  muss.     Da  man  hierbei 
eine  Elektrodenspannung  von  1,2  bis  1,3  Volt  nicht  überschreiten  darf, 
so  haftet  der  Silberniedersohlag  nicht  fest  an  der  Schale.     Um  einen 
festhaftenden,  wägbaren  Silbemiederschlag  zu  erzeugen,  muss  man  die 
Trennang  in  einer  Lösung  vornehmen,  welche  auf  0,1  g  Metall  ca.  lg 
Cjankalium  enthält,  und  die  Spannung  auf  2,3  bis  2,4  Volt  erhöhen. 
Die  Bestimmung  des  Antimons  in  Legirungen  oder  Sulfiden 
mittelst  Salpetersäure  und  Wägen  des  Rückstandes  nach  dem  Glühen 
^  Tetroxyd  liefert  nur  annähernd  richtige  Resultate,  weil  beim  Waschen 
immer  eine  geringe  Menge  Antimon  in  Lösung  geht. 

Barch  Glühen  in  trockenem  Chlorgasstrome  lässt  sich  Antimon 
verflüchtigen  und  in  einer  vorgelegten  Mischung  von  Salzsäure  und 
Websanre  auffangen. 

*)  Zeitachr.  f.  phys.  Chem.  12,  97  (1893). 
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Quantitative  Trennnng  des  Antimons  von  Blei. 

Alle  Verfahren,  welche  darauf  beruhen,  die  Sulfide  der  beiden 
Metalle  durch  Schwefelalkali  zu  trennen,  sind  umständlich,  und  das 
rückständige  Schwefelblei  hält  gewöhnlich  Schwefelantimon  zurück.  Die 
zweckmässigste  Art  der  Ausführung  besteht  darin,  dass  man  die  Probe 
(bei  Legirungen  in  möglichst  fein  yertheiltem  Zustande)  mit  Kalium- 
oder  Natriumpentasulfid,  oder  dem  vierfachen  Gewichte  eines  Gemisches 
aus  gleichen  Theilen  Natriumcarbonat  und  Schwefel,  im  Porcellantiegel 
schmelzt.  Wendet  man  Natrium thiosulfat  an,  so  muss  dieses  Salz 
vorher  bei  ca.  215®  entwässert  werden  (bei  220  bis  225*^  zersetzt  es 
sich  schon).  Man  mengt  die  Legirung  mit  der  vier-  bis  fünffachen 
Menge  des  entwässerten  Salzes  und  erhitzt  den  gut  bedeckten  Porcellan- 
tiegel etwa  eine  halbe  Stunde,  ohne  ihn  zur  Rothgluth  zu  bringen. 

Die  auf  die  eine  oder  andere  Art  erhaltene  Schmelze  wird  mit 
heissem  Wasser  behandelt  und  das  Schwefelblei  abfiltrirt.  Nachdem 
man  dasselbe  einige  Male  mit  concentrirter  Natriumsulfidlösnng  ge- 
waschen hat,  wird  es  mit  Schwefelwasserstofifwasser  vollständig  aus- 
gewaschen. Man  kann  das  Schwefelblei  auf  Zusatz  von  etwas  Schwefel - 
pulver  durch  ganz  schwaches  Glühen  im  Wasserstoffstrome  in  wägbare 
Form  (PbS)  überführen.  Hierbei  darf  nur  der  Boden  des  Tiegels 
schwach  rothglühend  werden,  da  bei  stärkerem  Erhitzen  Schwefelblei 
sich  verflüchtigt.  Ein  8  bis  10  Minuten  langes  Erhitzen  genügt '). 
Bei  genauen  Bestimmungen  muss  das  Schmelzen  des  gewaschenen 
Schwefelbleies  mit  Natriumthiosulfat  wiederholt  werden. 

Das  Antimon  befindet  sich  nach  der  vorhergehenden  Behandlang 
als  Sulfosalz  in  einer  viel  Alkalipolysulfid  enthaltenden  Lösung.  Der 
störende  Einfiuss  der  Polysulfide  auf  die  Elektrolyse  des  Antimons 
und  die  Beseitigung  desselben  wurde  schon  S.  145  erwähnt.  Will 
man  das  Antimon  als  Trisulfid  bestimmen,  so  ist  der  beim  Ansäuern 
der  Lösung  mitfallende  Schwefel  ebenso  hinderlich.  Man  kann  auch 
in  diesem  Falle  die  grösste  Menge  des  Schwefels  dadurch  entfernen, 
dass  man  die  Lösung  des  Antimonsulfosalzes  mit  Wasserstoffsuperoxyd 
erwärmt,  und  nach  und  nach  so  viel  von  letzterem  hinzugiebt,  bis  das 
Schwefelantimon  auszufallen  beginnt.  Dann  säuert  man  schwach  mit 
Schwefelsäure  an  und  erwärmt  im  Wasserbade,  bis  der  Schwefelwasser- 
stoSgeruch  verschwunden  ist,  was  sich  durch  Einleiten  von  Luft  oder 
Kohlensäure  beschleunigen  läset.  Um  das  Antimon  in  der  Form  von 
Trisulfid  zu  wägen,  was  indess,  wie  bereits  erwähnt  wurde,  kaum 
zu  empfehlen  ist,  filtrirt  man  den  Niederschlag  auf  einem  bei  100* 
gewogenen  Filter,  wäscht  mit  schwefelwasserstoffhaltigem  Wasser 
gründlich  aus,  bestimmt  das  Gewicht  nach  dem  Trocknen  bei  100^  und 
entfernt  den  Niederschlag  so  vollständig  als  möglich  von  dem  Filter. 
Man  zerreibt  ihn  in  einem  trockenen  Achatmörser  und  wägt  die  ganze 

^)  Classen,  Joum.  f.  prakt.  Chem.  96,  257  (1865). 
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Menge  oder  einen  Theil  derselben  in  einem  Porcellanschiffchen  ab. 
Dieses  schiebt  man  in  eine  Glasröhre,  welche  in  einem  mit  Thermo- 
meter Yersehenen  Trockenkasten  liegt,  und  leitet  nun  einen  Strom 
trockener  Kohlensäure  durch  die  Röhre,  während  man  dieselbe  zur 
VerflüchtiguDg  des  Schwefels  auf  260  bis  270^  bis  zum  constanten 
Gewichte  erhitzt  Das  Erkalten  des  Schififchens  muss  im  Eohlensäure- 
strome  geschehen ,  um  Oxydation  des  Schwefelantimons  zu  yermeiden. 

Die  Wägung  auf  getrocknetem  Filter  lässt  sich  umgehen,  wenn 
man  das  Gemenge  von  Schwefelantimon  und  Schwefel  durch  ein  ge- 
wogenes Asbestfilterrohr  filtnrt.  Nach  dem  Trocknen  leitet  man  den 
Kohlensäorestrom  durch  das  Rohr  und  erhitzt  dieses  yorsiohtig  mit  der 
freien  Flamme,  bis  das  Schwefelantimon  schwarz  geworden  imd  kein 
Gewichtsyerlust  mehr  stattfindet     Siehe  ferner  bei  Zinn  S.  177. 

Das  Antimon  lässt  sich  schneller  bestimmen,  wenn  man  das 
Schwefelantimon  durch  Salzsäure  zersetzt,  den  frei  werdenden  Schwefel- 
wasserstoff durch  Wasserstoffsuperoxyd  zu  Schwefelsäure  oxydirt  und 
diese  in  der  Form  von  Baryumsulfat  wägt  ^).  Die  Vorzüge  dieses  Ver- 
fahrens bestehen  darin,  1.  dass  der  beigemengte  Schwefel  nicht  stört, 

2.  dass  es  gleichgültig  ist ,  ob  das  Schwefelantimon  in  Form  von  Tri- 
oder als  Pentasulfid  oder  als  ein  Gemenge  beider  vorliegt,  weil  beide 
Schwefelnngsstufen  bei  der  Zersetzung  mit  Salzsäure  dieselbe  Menge 
Schwefelwasserstoff  entwickeln : 

SbjSs  +  6HC1  =  3HaS  +  2SbCl3 
SbjSs  +  6HC1  =  3HaS  +  2S  +  SbClj, 

3.  dass  die  zur  Wägung  kommende  Verbindung,  das  Baryumsulfat, 
ein  hohes  Moleculargewicht  besitzt. 

Die  Anwendung  des  Wasserstoffsuperoxyds  als  Oxydationsmittel 
bietet  femer  den  Vortheil,  keine  Substanzen  in  die  Lösung  zu  bringen, 
welche  die  Abscheidung  von  reinem  Baryumsulfat  beeinträchtigen ;  end- 
lich scheidet  sich  letzteres  unter  diesen  Umständen  in  schwer  pulveriger 
Form  ab,  so  dass  es  schneller  und  leichter  zu  ffltriren  ist,  als  unter 
sonstigen  Verhältnissen. 

Der  in  Fig.  10  (a.  f.  S.)  dargestellte  Apparat  besteht  aus  dem  Zer- 
setznngskölbchen ,  in  welches  man  das  Gemenge  von  Schwefelantimon 
und  Schwefel  bringt,  dem  aufgesetzten  Kühler,  welcher  durch  ein  Gas- 
ableitungsrohr  mit  dem  mit  Glasperlen  gefüllten  Oxydationsrohre  ver- 
bunden ist  (an  dessen  Stelle  jeder  andere  Absorptionsapparat  dienen 
kann),  einem  mit  Hahn  versehenen  Trichterrohre,  durch  welches  man 
50ccm  verdünnte  Salzsäure  zufliessen    lässt,   und  einem  bis  in  die 
Flüssigkeit   tauchenden  Zuleitungsrohre    für  Kohlensäure.       Die  Be- 
schickung des  Glasperlenrohres  mit  einer  Mischung  von  Wasserstoff- 
wpcroxyd  und  Va  ^ol*  Ammoniak  regelt  man  derart,  dass  die  ein- 
senden Gase  immer  durch  eine  Flüssigkeitssäule  vom  vierten  Theile 

^)Classen,  Ber.  deutocb.  ehem.  Ges.  16,  1061  (1883). 
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ammoniam  erhält  man  durch  Ansäuern  nur  dann  einen  annähernd 
normal  zusammengesetzten  Niederschlag,  wenn  man  die  etwas  conoen- 
trirte  Lösung  zunächst  mit  Essigsäure  versetzt,  um  den  etwa  vorhan- 
denen Ueberschuss  von  Schwefelammonium  bis  auf  einen  kleinen  Rest 
zu  zersetzen,  darauf  zum  Vertreiben  des  SchwefelwasserstofiPs  erwärmt, 
mit  Essigsäure  zur  Fällung  des  Schwefelantimons  sauer  macht  und 
nach  etwa  Tiertelstündigem  Erwärmen  auf  dem  Wasserbade  verdünnte 
Schwefelsäure  bis  zum  guten  Absetzen  des  Niederschlages  zufügt. 

2.  Aus  einer  Lösung  von  Antimonpentachlorid  in  Weinsäure  fällt 
durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  nur  dann  Schwefelantimon  mit 
normalem  Schwefelgehalt  aus,  wenn  man  der  Lösung  vor  dem  Fällen 
Ammoniumtartrat  zusetzt,  wodurch  das  frei  werdende  Chlor  iü  Chlor- 
ammonium übergeführt  wird. 

3.  Die  aus  einer  Lösung  von  Antimontrichlorid  in  Weinsäure 
durch  Schwefelwasserstoff  geföllten  Niederschläge  liefern  nur  dann  die 
normale  Menge  Schwefelwasserstoff,  wenn  kein  Ammoniumsalz  vor» 
banden  oder  wenn  bei  Gegenwart  eines  solchen  die  Menge  freier  Wein- 
Bänre  nicht  zu  gering  ist. 

Finkener  leitet   bei  seinen  Verauchen   den   durch   Kochen  der 
Schwefelantimonniederschläge  mit  Salzsäure  erzeugten  Schwefelwasser- 
stoff in  titrirte  Jodlösung  und  bestimmt  das  überschüssige  Jod  durch 
Titriren    mit  Natriumthiosulfat ,    ein  Verfahren,    welches    längst   vor 
Finkener  in  meinem  Laboratorium  durch  Eliasberg  ausgeführt  wurde. 
Jannasch  ^)  trennt  Antimon  von  Blei  durch  Erhitzen  der  Sulfide 
im  Bromdampfstrome,  wobei  Antimonbromid  sich  verflüchtigt,  während 
Bleibromid  zurückbleibt.     Der  Bromirung  muss  die  Sulfurirung  der 
Substanz  vorhergehen.     Befindet  sich  die  Substanz  im  Zustande  eines 
fernen  Pulvers,  so  können  Oxyde,  Sulfate  (auch  Ammoniumdoppelsalze), 
Nitrate  und  Halogenverbindungen  direct  durch  Schmelzen  mit  reinem 
Schwefelpulver  in  Sulfide  verwandelt  werden.     Handelt  es  sich  aber 
um  Sulfurirung  eines  Materials  von  gröberer  Beschaffenheit  (Metall- 
schnitzel etc.),  80  wird  eine  vollkommene  Umwandlung  nur  durch  Zu- 
sammenschmelzen   mit   Jodschwefel  erreicht.      Ein  ca.   lÖprocentiger 
Jodschwefel  wird    durch  inniges    Zusammenreiben    von    10  g  reinem 
Schwefelpulver  mit    1,5  g  reinem  Jod  in   einem  Porcellanmörser  her- 
gestellt und  in  einer  gut  schliessenden  Flasche  aufbewahrt. 

Die  Sulfurirung  wird  in  dem  für  die  Bromirung  bestimmten  Gefässe 
^(Fig.  7,  S.  107)  in  der  Art  vorgenommen,  dass  man  die  Substanz  in 
demGefasse  mit  dem  acht-  bis  zehnfachen  Gewichte  Schwefels  oder  Jod- 
schwefels überschüttet  und  durch  geeignetes  Schütteln  mischt,  dann 
einen  durch  concentrirtes  Glycerin  und  Chlorcalcium  getrockneten 
Stiom  von  Schwefelwasserstoff  durchleitet  und  die  Masse  vorsichtig  zum 
Schmelzen  erhitzt.    Durch  Nachhelfen  mit  einer  zweiten  Flamme  treibt 

*)  Zeitochr.  f.   anorg.   Chem.   9,    194   (1895)  und  Prakt.   Leitfaden  der 
Gewichtianalyse  (1897),  8.   164. 
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man  den  Ueberschuss  an  Schwefel  und  Jod  aus  dem  Rohre.  Der 
grösseren  Sicherheit  wegen  kann  man  die  Operation  mit  einer  zweiten 
Menge  yon  Schwefel  oder  Jodschwefel  wiederholen.  Jede  Operation  dauert 
15  bis  20  Minuten.  Beim  Schmelzen  und  Verjagen  des  Schwefels 
muss  sehr  vorsichtig  zu  Werke  gegangen  werden,  weil  sich  sonst 
minimale  Mengen  von  Schwefelantimon  yerflQchtigen ,  was  sich  an 
kleinen  röthlichen  Flecken  im  Enierohre  zu  erkennen  giebt. 

Die  £rhitzung  im  Kohlensäure  -  Bromstrome  geschieht  in  dem* 
selben  Apparate  und  in  derselben  Weise,  wie  beiWismuth,  S.  107,  be- 
schrieben wurde.  In  Ermangelung  des  beschriebenen  Apparates  kann 
man  die  Sulfurirung  und  Bromirung  auch  in  einem  Porcellan Schiffchen 
im  Glasrohre  vornehmen.  Das  schräg  nach  unten  gebogene,  aas- 
gezogene Ende  der  Glasröhre  muss  jedoch  in  den  Yorstoss  c  ein- 
geschliffen sein.  Statt  der  V  o  1  h  a  r  d  ^  sehen  Vorlagen  können  selbstredend 
Peligot-Köhren  oder  andere  Absorptionsapparate  verwendet  werden. 

Man  erhitzt  im  Bromstrome  so  lange,  bis  sich  keine  gelben 
Antimonbromiddämpfe  mehr  bilden.  Zur  Bestimmung  des  in  der 
Yorlageflassigkeit  (1  Tbl.  Salpetersäure  und  2  Thle.  Wasser)  gelösten 
Antimons  wird  die  Lösung  in  einer  Schale  zunächst  stark  concentrirt; 
der  Rückstand  wird  im  gewogenen  Porcellantiegel  verdampft,  nach  Ver- 
jagung der  Schwefelsäure  zwei-  bis  dreimal  mit  rauchender  Salpeter- 
säure (spec.  Gewicht  1,5)  eingetrocknet  und  schliesslich  durch  Glühen 
in  Antimontetroxyd  übergeführt.  Man  kann  auch  das  Antimon  ans 
der  Vorlageflüssigkeit  als  Sulfid  abscheiden  und  dasselbe  als  Trisulfid 
oder  besser  als  Tetroxyd  bestimmen.  Zur  elektrolytischen  Bestimmung 
würde  man  die  Flüssigkeit  mit  Natronlauge  alkalisch  machen,  Natrium- 
sulfid zufügen  und  wie  S.  145  angegeben  verfahren. 

Bezüglich  der  Bestimmung  des  Bleibromids  vergl.  S.  109. 

Enthält  eine  Antimon-Bleilegirung  relativ  viel  Blei,  so  löst 
man  dieselbe  in  einem  Gemisch  von  Weinsäure  und  Salpetersäure,  ver- 
dünnt mit  Wasser  und  fällt  den  grössten  Theil  des  Bleies  durch  ver- 
dünnte Schwefelsäure  aus. 

Im  Filtrate  stumpft  man  den  grössten  Theil  der  freien  Säuren  ab 
und  tröpfelt  die  Lösung  in  ca.  300  ccm  einer  Natriummonosnlfidlösung, 
welche  20  bis  25  g  Monosulfid  und  10  g  Natriumhydroxyd  enthält. 
Nachdem  das  Bleisulfid  sich  in  der  Wärme  abgesetzt  hat,  filtrirt  man, 
wäscht  es  zuerst  mit  Schwefelnatriumlösung  und  schliesslich  mit 
Schwefelwasserstoffwasser  vollständig  aus.  Behufs  Wägung  verwandelt 
man  das  Bleisulfid  am  besten  mittelst  Salpetersäure  und  Schwefelsäure 
in  Bleisulfat.  Die  Bestimmung  des  Antimons  in  der  Lösung  des  Sulfo- 
salzes  geschieht  nach  einer  der  S.  142  ff.  beschriebenen  Methoden. 

Diese  Methode  liefert  bei  technischen  Analysen  von  Hartblei  etc. 
brauchbare  Kesultate. 

üeber  weitere  Methoden  zur  Trennung  von  Antimon  und  Blei 
vergl.  Blei,  S.  37. 


Trennung  des  Antimons*  von  Qneoksilber.  155 

Quantitative  Trennimg  des  Antimons  von  Quecksilber. 

Siehe  auch  die  S.  63  und  64  heschriehenen  Methoden. 
Eine   tou  Jannasch^)  angegebene  Methode  zur  Trennung  der 
beiden  Metalle  beruht  auf  der  Behandlung  ihrer  Sulfide  mit  rauchender 
Salpetersäure,  der  Ueberführung  des  Antimons  in  Tetroxyd,  und  auf 
der  Verflüchtigung    des    Quecksilbers    beim    Glühen    im    Sauerstoff- 
strome.      Die  wichtigste  Operation    hierbei  ist  die  Verbrennung  des 
Filters    durch    rauchende   Salpetersäure,    welche   in    folgender  Weise 
anszufiihren  ist.  Der  ausgewaschene  Sulfidniederschlag  wird  nach  dem 
Trocknen    bei    95^    so   vollständig   wie  möglich    vom   Filter  getrennt 
und  bei  Seite  gestellt.     Das  Filter  wird  in  Streifen  geschnitten  und 
diese  zusammengerollt  in  das  Gefäss  F  (Fig.  7,  S.  107)  geworfen,  in 
welchem  sie  nach  und  nach  mit  rauchender  Salpetersäure  (speq.  Gewicht 
1,4  bis   1,5)    Übergossen    und    durch    vorsichtiges  Erwärmen    gelöst 
werden.     Danach  erwärmt  man  das  Gefäss  auf  90  bis  100^  (in  einem 
Bade  von  syrupdicker  Phosphorsäure)  und  verjagt  den  Säureüberschuss 
durch  Ueberleiten  eines  trockenen  Luft-  oder  Kohlensäurestromes.  Den 
meist  schwärzlich  aussehenden  Rückstand  behandelt  man  noch  einmal 
mit  Salpetersäure  und  trocknet  wieder.  Nun  bringt  man  den  mit  einem 
Platinspatel  gut  zerkleinerten  Sulfidniederschlag  in  die  Röhre,  durch- 
trankt  ihn    mit  verdünnter    Salpetersäure  und    fügt    allmählich    die 
nothige  Menge  concentrirter  Salpetersäure  hinzu.     Nachdem  man  den 
Niederschlag  in   der  vorhin  beschriebenen  Weise  wieder  zur  Trockne 
gebracht  hat,  behandelt  man  ihn  noch  zweimal  mit  stärkster  rauchender 
Salpetersäure  und  steigert  dabei  jedesmal  die  Temperatur  bis  auf  150  bis 
180*^,  was  die  Vollständigkeit  der  Verbrennung  ganz  besonders  befördert. 
Nachdem  die  Vorlagen  mit  sehr  verdünnter  Salpetersäure  gefüllt 
sind,  leitet  man  Sauerstoff  durch  den  Apparat,  anfänglich  langsam,  um 
kein  Antimon  mitzureissen,  und  erhitzt  das  Gefäss,  in  bekannter  Weise 
in  der  Richtung  des  Stromes  fortschreitend,  bis  alles  Quecksilber  über- 
getrieben ist.    Es  geht  hierbei  nicht  die  geringste  Spur  Antimon  über. 
Man  lässt  langsam    erkalten  und  wägt  das  Antimontetroxyd  sofort. 
Man  kann  dasselbe  auch  nach  dem  S.  153  angegebenen  Verfahren  mit 
Jodschwefel  schmelzen  und  im  Bromstrome  verflüchtigen  u.  s.  w.     In 
BeiQg  auf  die  zur  Bildung   des  Antimon tetroxyds  nöthige  Temperatur 
sind  die  Versuche  von  Baubigny,  S.  144,  zu  berücksichtigen. 

Während  des  Eindampfens  der  Vorlageflüssigkeit  fügt  man  zweck- 
mässig 10  bis  15  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  hinzu,  wodurch  die  Lösung 
des  metallischen  Quecksilbers  beschleunigt  wird.  Man  verdampft  den 
grössten  Theil  der  freien  Salpetersäure  und  nimmt  den  Rückstand  mit 
Nasser  anf.     Sollte  sich  hierbei  basisches  Salz  ausscheiden,  so  bringt 


*)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  12,  359  (1896). 
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man  dasselbe  durch  längeres  Erwärmen  mit  verdünnter  Salzsäure  wieder 
in  Lösung. 

Quantitative  Trennung  des  Antimons  von  Kupfer. 

Die  gewöhnlichste  Trennung  besteht  darin,  die  Sulfide  mehrfach 
mit  SchwefelnatriumlöBung  zu  digeriren. 

Handelt  es  sich  bei  gewissen  Mineralanalysen  (z.  B.  Kupferkies) 
darum,  das  Antimon  als  einen  für  die  elektrolytische  Bestimmung  des 
Kupfers  störenden  Bestandtheil  zu  entfernen,  so  erhitzt  man  das  fein 
zerriebene  Mineral,  mit  der  Tierfachen  Menge  von  Ghlorammoninm 
gemengt,  ganz  schwach  im  bedeckten  Tiegel,  wodurch  das  Antimon  (und 
auch  Arsen)  fast  YoUständig  als  Chlorid  verflüchtigt  wird  ^)  (yergl.  auch 
S.  80). 

Die  Ueberführung  des  Antimons  in  lösliches  Sulfosalz  kann  auch 
(z.  B.  beim  Grauspiessglanz)  durch  Erhitzen  des  fein  gepulverten 
Minerals  mit  entwässertem  Natrium thiosulfat  und  Auslaugen  der 
Schmelze  bewirkt  werden  (vergL  S.  160). 

Fein  vertheilte  Metalle  (z.  B.  Antimon)  schmelzt  man  mit  Soda 
und  Schwefel  zusammen. 

Ueber  die  Abscheidung  des  Kupfers  als  Rhodanür  vergl.  S.  93. 

Die  Trennung  im  Brom-Kohlensäurestrom  nach  Jannasch 
wird  wie  diejenige  des  Antimons  vom  Blei  (S.  153)  ausgeführt.  Die 
Sulfide  werden  so  lange  im  Bromdampfe  erhitzt «  bis  das  Bromkupfer 
geschmolzen  ist  und  keine  Antimonbromiddämpfe  mehr  übergeheut 
wobei  zu  starkes  Erhitzen  zu  vermeiden  ist,  da  das  Kupferbromid 
etwas  flüchtiger  ist  als  das  Bleibromid. 

Quantitative  Trennung  des  Antimons  von  Wismnth 

und  Cadmium. 

Die  Trennung  des  Antimons  von  Wismuth  und  Gadmiuin 
beruht  auf  der  Bildung  des  löslichen  Antimonsulfosalzes  nach  S.  149. 

Quantitative  Trennung  des  Antimons  von  Arsen. 

Von  den  älteren  Methoden  kommt  nur  noch  die  von  Bunsen')  in 
betracht,  welche  darauf  beruht,  dass  aus  einer  Lösung,  welche  die 
Metalle  in  der  Form  von  Arsensäure  und  Antimonsäure  enthält,  durch 
Schwefelwasserstoff  in  der  Kälte  nur  Antimonpentasulfid  geföllt  wird 

Man  löst  die  Oxyde  oder  Schwefelverbindungen  in  einem  Ueber- 
schuss  von  reiner  Kalilauge  (das Kaliumhydroxyd  muss  durch  Alkobül 


0  ClasBen,   Zeitachr.   f.  anal.   Chemie  18,    388   (1879).   —    *)  Ann.  d. 
Chem.  u.  Pharm.  192,  317  (1878). 
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gereinigt  sein),  bringt  die  Lösung  in  einen  Porcellantiegel  von  150  ccm 
Inhalt  und  leitet  einen  raschen  Strom  yon  Ghlorgas  ein,  bis  das  Alkali 
gesättigt  ist.     Darauf  erwärmt  man  auf  dem  Wasserbade ,  fügt  yor- 
sichtig  einen  grossen  üeberschuss  yon  concentrirter  Salzsäure  hinzu 
und  yerdampft  die  Flüssigkeit  bis  etwa  auf  die  Hälfte.     Das  Hinzu- 
fügen yon  Salzsäure  und  Eindampfen  muss  so  oft  wiederholt  werden? 
bis  alles  Chlor  ausgetrieben  ist.     Man  löst  in  sehr  yerdünnter  Salz- 
säure und  setzt  für  jedes  Decigramm  der  etwa  yorhandenen  Antimon- 
säure ungefähr   100  ccm    frisch    bereitetes,    gesättigtes  Schwefel- 
wasserstofiPwasser  hinzu.     Je  nach  der  Menge  yon  Antimon  entsteht 
sofort  oder  nach  kurzer  Zeit  ein  Niederschlag  yon  Antimonpentasulfid. 
Nach  dem  Ausfallen    muss  der  Üeberschuss  yon   Schwefelwasserstoff, 
am  eine  partielle  FäUung  yon  Arsen  zu  yerhüten,  sofort  durch  einen 
stürmischen,   durch  Baumwolle   filtrirten  Luftstrom  entfernt   werden, 
was  in  15  bis  20  Minuten  geschehen  ist.     Der  Niederschlag  wird  auf 
einem  bei  110®  getrockneten  und  gewogenen  Filter  filtrirt,  mit  Hülfe 
der  Saugpumpe  acht-  bis  zehnmal  mit  Wasser,  darauf  zweimal  mit 
Alkohol,  yiermal  mit  Schwefelkohlenstoff  und   zuletzt  wieder  dreimal 
mit  Alkohol  gewaschen    und  bei  110®  bis  zur  Gewichtsconstanz  ge- 
trocknet.    Die  Beschaffenheit  des  Niederschlages  ist  für  die  Filtration 
besonders  geeignet,   so  dass    das   Auswaschen  kaum   eine  Stunde  in 
Anspruch  nimmt. 

Die  Lösung  ist  frei  yon  Antimon,  aber  das  Antimonsulfid  kann 
etwas  Arsen  zurückhalten,  weshalb  bei  sehr  genauen  Analysen  der 
Niederschlag  nach  dem  Waschen  mit  Wasser  wieder  in  Kalilauge  zu 
lösen  und  die  Fällung  zu  wiederholen  ist. 

Zur  Bestimmung  des  Arsens  erhitzt  man  das  Filtrat  auf  Zusatz 
weniger  Tropfen  Chlorwasser  auf  dem  Wasserbade,  leitet  wieder- 
holt und  längere  Zeit  in  der  Wärme  und  während  des  Erkaltens 
einen  raschen  Strom  Schwefelwasserstoff  durch  die  Lösung  und  lässt 
den  Niederschlag  bei  massiger  Wärme  einen  Tag  lang  absitzen.  War 
während  desFällens  und  Erkaltens  stets  ein  grosser  Üeberschuss 
von  Schwefelwasserstoff  yorhanden,  so  besteht  der  Niederschlag  aus 
reinem  Arsenpentasulfid  (mit  wenig  Schwefel  gemengt),  ohne  jede 
Beimengung  yon  Trisulfid.  Derselbe  wird  auf  einem  bei  110^  getrock- 
neten und  gewogenen  Filter  genau  so  behandelt,  wie  der  Antimon- 
niederschlag. 

Zu  bemerken  ist,  dass  nach  Thiele^)  der  nach  obigem  Verfahren 
erhaltene  Antimonniederschlag  nicht  reines  Pentasulfid  ist,  sondern 
immer  Trisulfid  enthält.  Der  Genannte  lässt  es  unentschieden,  ob  der 
Niederschlag  schon  bei  seiner  Bildung  Trisulfid  enthält,  oder  ob  letz- 
teres sich  beim  Auswaschen  mit  Schwefelkohlenstoff  durch  Zersetzung 
de»  Pentasulfids  bildet. 


*)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  263,  361  (1890). 
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Die  Trennung  des  Antimons  von  Arsen  wird  einfacher  durcli  die 
bei  Arsen,  S.  127  ff.,  beschriebene  Destillationsmethode  bewirkt.  Da 
letztere  von  besonderem  Interesse  fftr  die  Trennung  von  Arsen,  Antimon 
und  Zinn  ist,  so  wird  das  Verfahren  unter  Zinn  noch  eingehender 
behandelt  werden  (S.  175). 

Elektrolytische  Trennung  des  Antimons  von  Arsen. 

Die  einfachste  und  sicherste  Scheidung  der  beiden  Metalle  erzielt 
man  durch  Elektrolyse  in  einer  freies  Aetznatron  enthaltenden  Lö- 
sung von  Schwefelnatrium  (Glassen).      Hauptbedingung    hierbei   ist^ 
dass  das  Arsen  alsArsensäure  in  Lösung  ist,  weil  nur  in  diesem  Falle 
ein  arsenfreier  Niederschlag  von  Antimon  erhalten  wird.     Enthält   die 
Substanz  arsenige  Säure,  so  ozydirt  man  mit  concentrirter  Sali>eter8äiiT« 
oder  mit  Königswasser  und  entfernt  den  Säureüberschuss  vollständig 
durch    Eindampfen    im    Wasserbade.      Den    Rückstand  löst    man    in 
SOccm  einer  bei  gewöhnlicher  Temperatur  gesättigten  Natriumsulfid- 
lösung und  fügt  1  bis  2  g  Aetznatron  in  Form  von  concentrirter  Natron- 
lauge  hinzu.      Will  man  die  Abscheidung  des  Antimons  über   Nacht 
vor  sich  gehen  lassen,  so  elektrolysirt  man  bei  gewöhnlicher  Tempe- 
ratur mit  einer  Stromdichte  von  NDiqq  =  ca.  0,5  Amp.  bei  0,8   bis 
1,75  Volt  Spannung.      Erwärmt  man   dagegen  die  Lösung  auf  etwa 
55^  so  ist  die  Fällung  bei  den  Stromverhältnissen  NDiqq  =  1,5  Amp. 
und  1,1  bis  1,7  Volt  in  drei  bis  vier  Stunden  beendet. 

Wenn  die  beiden  Metalle  in  einer  Lösung  von  Natriumpolysnlfid 
enthalten  sind,  so  behandelt  man  dieselbe,  wie  S.  145  angegeben  wurde. 

Das  in  Lösung  gebliebene  Arsensulfosalz  wird  zur  Abscheidnng 
von  Schwefelarsen  mit  verdünnter  ■  Schwefelsäure  versetzt  und  der 
Niederschlag  nach  dem  Verjagen  des  Schwefelwasserstoffs  abfiltrirt 
Man  wäscht  denselben  aus,  löst  in  Salzsäure  und  Ealiumchlorat ,  und 
fällt  die  Arsensäure  als  Ammonium-Magnesiumarsenat. 


Specielle  Methoden. 

Gehaltsbestimmung  von  Antimonerzen  nach  Carnot^). 
Da  die  Proben  auf  trockenem  Wege  wegen  der  Flüchtigkeit  des  Anti- 
mons mit  grossen  Verlusten  verknüpft  sind,  so  hat  Gar  not  ein 
technisches  Verfahren  auf  nassem  Wege  aufgestellt,  welches  darauf 
beruht,  dass  man  durch  Behandeln  der  Erze  mit  Salzsäure  die  Antimon- 
verbindungen  löst  und  aus  der  erhaltenen  Lösung  das  Metall  mittelst 


*)  Compt  rend.  114,  587  (1892). 
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Zinn  ausfallt  und  nach  dem  Trocknen  wägt.  Je  nachdem  es  sich  um 
g^chwefelte,  oxydische  oder  bleihaltige  Erze  handelt,  erleidet  das  Ver- 
ehren einige  Modificationen. 

1.  Geschwefelte  Erze.     Je  nach  dem  zu  erwartenden  Gehalte 
m  Antimon  wägt  man  2  bis  5g  des  Erzes  ab,  so  dass  die  Lösung 
ongefahr  1  g  Metall  enthält ,  und  übergiesst  in  •  einem  Kolben  mit  50 
bis  60  ecm  concentrirter  Salzsäure..     Man  erhitzt  im  Sandbade,  jedoch 
aicht  bis  zum.  Sieden,  um  mechanische  Verluste  zu  yermeiden.     Sobald 
die  Reaction  schwächer  wird,  giesst  man  die  klare  Flüssigkeit  durch 
ein  Filter  nnd  behandelt  den  Rückstand  in  derselben  Weise  mit  einer 
neuen  Menge.  Säure,    bis    alles  Lösliche   in  Auflösung  gegangen  ist. 
Der  Vollständigkeit  wegen    erhitzt   man  den  Rückstand  zum  dritten 
Male  mit  Salzsäure,  welcher  man  einige  Tropfen  Salpetersäure  hinzu- 
gefügt hat,  bis  auf  100^     Danach  wird  fUtrirt  und  die  Gangart  mit 
Terdünnter  Säure  gewaschen.      In  das  Filtrat  bringt  man,  nach  dem 
Verdünnen  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser,  ein  Stück  Zinnblech 
nnd  erhitzt  auf  80  bis  90^.     Nach  etwa  einer  Stunde  ist  das  Antimon, 
wenn  seine  Menge  ca.  1  g  betrug,  gefällt.  Der  Niederschlag  wird  durch 
Decantation  mit  verdünnter  Salzsäure  ausgewaschen,  dann  auf  einem 
gewogenen  Filter  mit  etwas  heissem  Wasser  und  zuletzt  mit  Alkohol 
ausgewaschen,  und  bei  100^  getrocknet.     Der  durch  Oxydation  ver- 
nraachte  Fehler  ist  unbedeutend.     Das  Verfahren  liefert  in  kurzer  Zeit 
Resaltate,  welche  höchstens  nur  1  Proc.  vom  wahren  Antimongehalte 
abweichen. 

2.  Oxydische  Antimonerze.     Dieselben  kommen  oft  mit  Sul- 
fiden gemengt  vor  und  sind  häufig  schwierig  durch  concentrirte  Salz- 
säure anzugreifen.      Um   diese  Erze  in  leicht  aufschliessbare  Sulfide 
zu   Terwandeln,    bringt    Garnot    2    bis    5  g    der    fein  pulyerisirten 
Probe    in    einen    Kolben    mit    flachem  Boden,    so    dass    das    Pulver 
eine  dünne,  leicht  von  Gas  zu  durchdringende  Schicht  bildet.     Dann 
leitet  man   mittelst    eines  Glasrohres,   dessen  unteres  Ende  sich  un- 
mittelbar über  der  Pulverschicht  befindet,  einen  Strom  von  trockenem 
Schwefelwasserstoff  ein  und  erhitzt  gleichzeitig  den  Kolben  Yorsichtig 
aaf  einem  Drahtnetz,  in  der  Art,  dass  die  Temperatur  300^  nicht  über- 
steigt und  somit  kein  Schwefelantimon  sich  verflüchtigen  kann.     Von 
Zeit  zu  Zeit  schüttelt  man  den  Inhalt  des  Kolbens,  um  die  Einwirkung 
so  YoUständig  wie  möglich  zu  machen.  Hierbei  setzt  sich  etwas  Wasser 
nnd  Schwefel  an  den  oberen  Theilen  der  Glaswandung  ab,  und  die 
Umwandlung  ist  nach  Verlauf  einer  Stunde  beendet.     Danach  behan- 
delt man  die  Probe  genau,  wie  unter  1.  angegeben  wurde. 

3.  Bleihaltige  Erze.  Einige  Antimonerze  enthalten  Bleisulfid 
nnd  -oxyd,  welche  sich  in  heisser,  concentrirter  Salzsäure  ebenfalls 
auflösen.  Während  ein  Theil  des  Bleichlorids  beim  Abkühlen  auskry- 
stallisirt  und  entfernt  werden  kann,  bleibt  ein  anderer  Theil  gelöst 
nnd  wird  mit  dem  Antimon  zusammen  durch  Zinn  ausgefallt.      Man 
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kann  nun  die  Gegenwart  des  Bleies  in  dem  Antimonniederschlage  leicht 
nachweisen  und  auch  dessen  Menge  annähernd  bestimmen,  indem  man 
den  Niederschlag  mit  etwas  gelbem  Schwefelammonium  bei  50  bis  60* 
digerirt,  wobei  das  Antimon  sich  löst  und  Bleisulfid  zurückbleibt 
Carnot  schlägt  vor,  letzteres  zu  waschen,  zu  trocknen  und  zu  wägen 
und  das  Gewicht,  mit  0,9  multiplicirt,  yom  Gewichte  des  Antimon-Blei- 
niederschlages in  Abzug  zu  bringen.  Die  Gegenwart  von  Elisen  nnd 
Zink  in  der  Lösung  beeinträchtigt  die  Fällung  nicht. 

Die  Methode  kann  nur  als  industrielle  Schnellmethode,  die  an- 
nähernd  genaue  Resultate  liefert,  in  betracht  kommen;  denn  es  fallt 
auch  Arsen  mit  dem  Antimon  aus.  Ausserdem  hat  Thiele  nach* 
gewiesen,  dass  das  gefällte  Antimon  immer  zinnhaltig  ist.  Der  Ton 
der  Oxydation  beim  Waschen  herrührende  Fehler  wird  zum  Theil  da- 
durch ausgeglichen,  dass  bei  dieser  Operation  eine  geringe  Menge 
Antimon  in  Lösung  geht. 


Zinn. 


Qualitativer  Nachweis. 

Aus  Zinnchlorür^  und  ZinDohloridlösungeD  fällt  metallisches  Zink 
d&B  Zinn  als  Metall  aus.  Auf  einer  Platinunterlage  entsteht  bei  dieser 
Reaction  kein  schwarzer  Fleck  (Unterschied  von  Antimon).  Bildet 
sich  ein  grauer  Ueberzug  yon  Zinn  auf  dem  Platin,  so  ist  derselbe  in 
Salzsäure  leiqht  löslich. 

Die  salzsaure  Auflösung  des  ausgeschiedenen  Zinns  giebt  mit 
Quecksilberchlorid,  je  nach  der  Menge  des  vorhandenen  Zinnchlorürs, 
eine  weisse,  seidenartige  Trübung,  oder  eine  weisse  Fällung  von  Queck* 
BÜberchlorür ,  oder  bei  grossem  Ueberschuss  des  Zinnchlorürs  eine 
graue  Fällung  von  metallischem  Quecksilber. 

Metallisches  Zinn  giebt,  mit  Salpetersäure  behandelt,  unlösliche 
Zinnsäure,  welche,  nach  dem  Auswaschen,  mit  Zink  und  Salzsäure  auf 
Platin  zusammengebracht,  keinen  schwarzen  Fleck  erzeugt  (Unter- 
schied von  Antimon). 

Bringt  man  eine  Spur  metallischen  Zinns  zu  einer  durch  Kupfer- 
oxyd  grün  gefärbten  Borax-  oder  Phosphorsalzperle  und  erhitzt, 
80  färbt  sich  die  Perle  infolge  Reduction  des  Eupferoxyds  zu  Oxydul 
undurchsichtig  braunroth. 

Zinnoxydlösungen  unterscheiden  sich  von  den  Oxydullösungen 
dadurch,  dass  sie  Quecksilberlösung  nicht  reduciren  und  mit  Schwefel- 
wasserstoff einen  gelben  Zinnsulfidniederschlag  geben,  während  in  Zinn- 
oxjdallösungen  ein  dunkelbrauner  Niederschlag  von  Zinnsulfür  ent- 
steht. Beide  Niederschläge  sind  in  verdünnten  Säuren  unlöslich,  in 
Schwefelalkalien  löslich,  das  Zinnsulfür  jedoch  nur  in  polysulfidhaltigen. 
Aus  diesen  Lösungen  werden  beide  durch  Säuren  als  gelbes  Zinn- 
stdfid  gefallt 

lieber  die  Reactionen  von  alkalischen  Zinnoxydullösungen  mit 
Wismnthsalzen  s.  Wismuth,  S.  102. 

Bas  Verhalten  der  Zinnverbindungen,  welche  dem  Zinndioxyd 
entsprechen,  ist  in  manchen  Punkten  verschieden,  je  nachdem  die  Ver- 
bindungen der  a-  oder  der  /3- Zinnsäure  entsprechen;  es  wechselt  also 
mit  der  Darstellungsart  derselben.  Die  in  der  Analyse  bei  weitem  am 
häufigsten  vorkommende  Form  ist  die  /3 -Zinnsäure  (Metazinnsäure), 
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welche  durch  Behandeln  des  metallischen  Zinns,  seiner  Legirungen 
oder  des  Zinnsulfids  mit  concentrirter  Salpetersäure  als  im  Ueberschusä 
der  letzteren  unlöslicher,  weisser  Rückstand  hinterbleibt. 

Da  es  aber  gewisse  Zinnlegirungen  giebt  (besonders  Kupfer- Zinn- 
legirungen,  welche  reich  an  Zinn  und  Phosphor  sind),  welche  durch 
Salpetersäure  nur  sehr  wenig  angegriffen  werden  und  durch  Königswasser 
in  Lösung  gebracht  werden  müssen,  so  spielt  die  a- Zinnsäure,  bezw. 
das  ihr  entsprechende  Zinntetrachlorid  ebenfalls  eine  Rolle  in  der 
Analyse.  Die  a- Zinnsäure  entsteht  aus  der  ZinntetrachloridlöBiiDg 
durch  Fällen  mit  AlkalL 

Was  zunächst  das  Verhalten  des  Zinns  zu  Salpetersäure  anlangt 
so  wirkt  yerdünnte  Säure  in  anderer  Weise  ein  als  massig  concentrirte. 
Zinn  in  fein  yertheilter  Form  löst  sich  in  yerdünnter  Salpetersäure  in 
der  Kälte;  kocht  man  die  Lösung,  so  fällt  Metazinnsäure  aus.  Concen- 
trirte Säure  dagegen  verwandelt  das  Metall  sofort  in  Metazinnsäure. 
So  einfach  es  hiemach  scheint,  das  Zinn  durch  Anwendung  Yon  con- 
centrirter Salpetersäure  und  Wärme  von  den  übrigen,  in  Salpetersäure 
löslichen,  Metallen  zu  trennen,  so  wirkt  doch  die  Gegenwart  einiger 
Metalle  störend.  Behandelt  man  Zinnlegirungen,  welche  Wismuth, 
Blei,  Kupfer,  Arsen,  Eisen  enthalten,  mit  concentrirter  Salpetersäure, 
so  bleibt  stets  eine  wägbare  Menge  der  Oxyde  dieser  Metalle  bei  der 
Zinn  säure  zurück  (von  Antimon  ist  dieses  selbstverständlich).  Ausser- 
dem aber  wirkt  die  Gegenwart  von  Elisen  lösend  auf  die  Metazinnsäure, 
ein  Verhalten,  auf  welches  schon  Rose  aufmerksam  gemacht  hat,  und 
welches  von  Lopez  und  Storch^)  bestätigt  wurde. 

Die  wichtigsten  Unterschiede  der  a-  und  /3- Zinnsäure  sind  fol* 
gende : 

Salpetersäure  löst  a-Zinnsäure  in  feuchtem  Zustande  leicht;  /3-Zinn- 
säure  ist  in  Salpetersäure  unlöslich. 

Schwefelsäure  verhält  sich  in  ähnlicher  Weise ;  /S-Zinnsäure  nimmt 
unter  Aufquellen  beträchtliche  Mengen  derselben  auf,  die  ihr  aber 
durch  Waschen  mit  Wasser  entzogen  werden. 

Salzsäure  löst  a-Zinnsäure  leicht;  die  Lösung  wird  durch  einen 
Ueberschuss  von  Salzsäure  nicht  gefallt;  /3- Zinnsäure  löst  sich  beim 
Kochen  mit  Salzsäure  nicht,  nimmt  aber  von  derselben  auf  und  löst 
sich,  nach  Entfernung  des  Salzsäureüberschusses,  in  Wasser  zu  einer 
klaren  Lösung  von  Metazinnchlorid. 

Kali-  und  Natronlauge  lösen  beide  Modificationen  auf  (Metazinn- 
säure aber  nur  in  frisch  bereitetem  Zustande),  und  die  frisch  bereiteten 
Lösungen  enthalten  jede  Modification  in  ihrem  eigen thümlichen  Zu- 
stande. Aus  der  Lösung  der  Metazinnsäure  fällt  ein  Ueberschuss  an 
Natronlauge    unlösliches    Natriummetastannat,    während   durch   einen 


*)  Monatshefte  für  Chemie  10,  283  (1889). 
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üeberschuBS   an  Ealilange   schwer  lösliches,   in  Wasser    aber  wieder 
lösliches  Kalimnmetastannat  fallt. 

Wichtig  ist  das  Verhalten  der  beiden  Modificationen  der  Zinn- 
sanre  in  salzssurer  Lösnog.  Eine  frisch  bereitete  Lösnng  von  Zinn- 
tetrachlorid  in  Wasser  oder  eine  salzsaiire  Lösung  von  a-Zinnsäure 
(welche  mit  ersterer  identisch  ist)  wird  durch  verdünnte  Schwefelsfiure, 
durch  Salzsäure,  sowie  durch  Salpetersäure  nicht  gefällt.  Dagegen 
erzeugt  Schwefelsäure  in  der  salzsauren  Lösung  der  /3-Zinnsäure,  auch 
auf  Zusatz  von  überschüssiger  Salzsäure,  eine  Fällung  von  Metazinn- 
snlfat.  Erhitzt  man  den  Niederschlag  mit  Salzsäure  oder  Salpeter- 
säure, so  löst  er  sich  in  Wasser  auf,  fällt  aber  nach  kurzer  Zeit  von 
selbst  wieder  aus. 

Kochen  bewirkt  die  Abscheidnng  beider  Modificationen  aus  ihren 
verdünnten,  sauren  Lösungen  um  so  schneller,  je  weniger  freie  Säure 
Torhanden  ist. 

Ealiumcarbonat  flillt  beide  Modificationen;  der  Niederschlag  der 
OE-Zinnsäure  löst  sich  im  üeberschuss,  derjenige  der  /3-Säure  nicht. 

Die  salzsauren  Lösungen  beider  Modificationen  werden  durch 
Ammoniak  gefällt;  die  Gegenwart  von  Weinsäure  verhindert  diese 
Fällung  nur  bei  der  a-Säure. 

Bei  all  diesen  Reactionen,  welche  in  Lösen,  Wiederausfällen,  in 
Salzbüdung  und  Wiederausfallen  aus  den  Salzen  bestehen,  bleibt  der 
Charakter  der  betreffenden  Modification  der  Zinn  säure  erhalten. 

Umwandlungen  der  einen  in  die  andere  Modification  finden  unter 
folgenden  Umständen  statt:  das  gewöhnliche  (a-)  Zinnchlorid  ver- 
wandelt sich  in  wässeriger  Lösung  bei  gewöhnlicher  Temperatur  lang- 
sam, beim  Kochen  rascher  in  Metazinnchlorid.  Das  empfindlichste 
Reagens  zur  Auffindung  von  Metazinnchlorid  ist  eine  Lösung  von  Zinn- 
cblorür,  welche  die  Lösung  des  ersteren  gelb  förbt.  Barfoed^) 
empfiehlt  Natronlauge  als  Unterscheidungsmittel  der  beiden  Modifica- 
tionen, da  der  mit  dem  Reagens  in  a-Zinnsäurelösung  erzeugte  Nieder- 
schlag sich  leicht  im  Üeberschuss  des  Reagens  löst,  während  die  j3-Zinn- 
säure  vollständig  gefällt  wird. 

Die  Umwandlung  der  Metazinnsäure  in  gewöhnliche  erreicht  man 
durch  Schmelzen  mit  Aetzalkalien ,  wobei  Salze  der  oe- Zinnsäure  ent- 
stehen. 

Die  ^-Zinnsäure  geht  unter  Umständen  auch  in  Berührung  mit 
Chlorwaaserstofif  in  o&-Sänre  über^),  und  zwar  ist  die  Menge  der  um- 
gewandelten Metasäure  um  so  grösser,  je  höher  die  Temperatur  ist, 
je  mehr  Salzsäure  zugegen  ist ,  und  je  länger  die  Einwirkung  dauert. 
Kach  längerem  Trocknen  bei  100®  ist  die  Umwandlung  weit  geringer. 
Diese  Umstände  verdienen  beim  Eindampfen  von  Metazinnsäurelösungen 
berücksichtigt  zu  werden,  da  o(-Zinnchlorid  mit  den  Salzsäuredämpfen 


*)  Jonrn.  f.  prakU  Ohem.  101,  369  (1867).  —  *)  Barfoed,  loc.  cit. 
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sich  yerflüchtigt.  Die  Umwandlung  von  Metazinnsäure  in  a-Sänre 
findet  nach  Allen^)  auch  statt,  wenn  man  erstere  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  erhitzt.  Die  hierbei  entstehende  Lösung  enthält  ge- 
wöhnliches Zinnsulfat.  Giesst  man  dieselbe  in  kaltes  Wasser,  so  ent- 
steht zunächst  eine  Lösung  von  gewöhnlichem  Zinnsulfat,  aus  welcher 
sich  aber  bald  ein  Theil  des  Zinns  als  gewöhnliches  Zinnhjdroxvd 
abscheidet.  Beim  Kochen  der  Lösung  wird  alles  Zinn  als  Metazinn- 
säure gefällt.  Fügt  man  zu  der  nicht  verdünnten  schwefehauren 
Lösung  etwa  das  doppelte  Volumen  Salzsäure,  so  erhält  man  eme 
Lösung,  welche  stark  verdünnt  werden  kann ,  ohne  gefallt  zu  werden : 
dieselbe  verhält  sich  in  jeder  Hinsicht  wie  eine  Lösung  von  gewöhn- 
lichem Zinnchlorid  und  ist  frei  von  Metachlorid. 

Aufgeglühtes  und  natürlich  vorkommendes  Zinnoxyd  wirkt  heisK 
concentrirte  Schwefelsäure  nur  sehr  wenig  ein,  ebenso  schmelzendes 
Kaliumhydrosulfat.  Die  entstehende  wässerige  Lösung  enthält  Zinn- 
sulfat und  giebt  beim  Kochen  eine  Fällung  von  Metazinnsäure.  Dies^ 
Reaction  hat  grosse  Analogie  mit  der  Zersetzung  des  Titansulfatg 
durch  Verdünnung  und  Kochen. 

Schwefelwasserstofif  erzeugt  in  salzsauren  Lösungen  beider  Modi- 
ficationen  der  Zinn  säure  gelbe  Niederschläge,  von  welchen  der  aus  der 
Metazinnsäure  entstandene  bei  längerem  Stehen  unter  der  Flüssigkeit 
sich  mehr  oder  weniger  braun  färbt.  Beide  Niederschläge  enthalten 
aber  ausser  Zinnsulfid  noch  Zinnsäure  bezw.  Metazinnsäure,  was  hei 
der  Trennung  des  Zinns  von  Phosphor  zu  beachten  ist. 

Das  Zinnsulfid  ist  löslich  in  heisser  concentrirter  Salzsäure,  in 
Alkalisulfiden,  Kali-  und  Natronlauge,  etwas  schwer  in  Ammoniak, 
fast  nicht  in  Ammoniumcarbonat  (Unterschied  von  Arsen);  es  ist  un- 
löslich in  Kaliumhydrosulfit  (Unterschied  von  Arsen).  Seine  Fällung 
durch  SchwefelwasserstoiT  wird  verhindert,  wenn  die  siedende  Lösung 
eine  grosse  Menge  von  Oxalsäure  enthält  [Unterschied  von  Antimon 
und  Arsen  *)]. 

Qualitative  Trennung  des  Zinns  von  den  Metallen  der 
Kupfergrnppe,  sowie  von  Antimon  und  Arsen. 

Befindet  sich  das  Zinn  neben  diesen  Metallen  in  Lösung,  so  fallt 
man  die  nicht  zu  viel  freie  Säure  enthaltende  Lösung  in  der  Wärme 
mit  Schwefelwasserstoff  und  digerirt  die  Schwefelmetalle  mit  Ammonium- 
bezw.  Natriumsulfid,  s.  Antimon,  S.  141.  Die  Lösung  der  Sulfosalze 
wird  angesäuert,  wodurch  die  Schwefelverbindungen  von  Arsen, 
Antimon  und  Zinn  ausfallen.  Nach  dem  Verjagen  des  überschüssigen 
Schwefelwasserstoffs  werden  die  Sulfide  mit  dem  beigemengten  Schwefel 
abfiltrirt  und  ausgewaschen.     Der  Nachweis  der  drei  Metalle  kann  auf 


^)  Crookes,  ßelect  Methods,  S.  384.  —  *)  Clark. 
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TerschiedeBe  Art  geschehen.  Man  kann,  wie  bei  Antimon  (S.  141)  an- 
gegeben wurde,  das  Schwefelarsen  durch  Ammoninmcarbonat  aus- 
ziehen; die  ungelöst  bleibenden  Sulfide  von  Zinn  und  Antimon  bringt 
man  alsdann  durch  Behandeln  mit  Salzsäure  und  etwas  Kaliumohiorat 
in  Lösung.  Einen  Theil  dieser  Lösung  prüft  man  im  Marsh 'sehen 
Apparat  auf  Antimon  (S.  140) ,  den  Rest  derselben  erwärmt  man  mit 
metallischem  Eisön,  wodurch  das  Antimon  in  Gestalt  schwarzer  Flocken 
ausfallt,  während  das  Zinnchlorid  zu  Ghlorür  reducirt  wird.  Nach 
dem  Abfiltriren  des  Antimons  prüft  man  die  grüne  Lösung  mit  Queck- 
silberchlorid auf  Zinn  (S.  161). 

Eine  andere  Trennung  der  drei  Metalle  beruht  auf  der  Unlöslich- 
keit des  Schwefelarsens  in  heisser  Salzsäure  (S.  141).  Die  Antimon- 
Zinnlösung  kann,  wie  Torhin  erwähnt,  geprüft  werden;  man  kann  den 
Antimonnachweis  auch  durch  Behandeln  eines  Theiles  der  Lösung  mit 
Zink  oder  Zinn  auf  einer  Platin  unterläge  bewirken  (S.  140). 

Handelt  es  sich  bei  der  Untersuchung  von  zinnhaltigen  Legirungen, 
namentlich  der  Bronzen,  um  einen  schnellen  Nachweis  des  Antimons  und 
Arsens  neben  Zinn,  so  erwärmt  man  den  beim  Oxydiren  mit  Salpetersäure 
erhaltenen  Rückstand  nach  dem  Auswaschen  mit  einigen  Tropfen  con- 
centrirter  Salzsäure.  Einen  Theil  der  abgegossenen  Lösung  reducirt 
man  in  der  Höhlung  des  Platintiegeldeckels  mit  Zink,  wobei  ein  ent- 
stehender schwarzer  Fleck  die  Anwesenheit  von  Antimon  anzeigt, 
während  man  den  Rest  der  Lösung  in  den  Marsh' sehen  Apparat 
bringt.  Durch  Betupfen  der  auf  einer  Porcellanschale  erzeugten 
Flecken  mit  Natriumhypochloritlösung  lässt  das  Arsen  sich  leicht  neben 
eventuell  vorhandenem  Antimon  erkennen. 

Leitet  man  die  Analyse  einer  Zinnlegirung  durch  Oxydation  mit- 
telst Salpetersäure  ein,  so  darf  in  keinem  Falle  die  Untersuchung  des 
Hückstandes  unterlassen  werden,  da  geringe  Mengen  von  Arsen,  auf 
deren  Feststellung  es  häufig  ankommt,  vollständig  in  den  Zinn- 
(Antimon)-oxydrÜckBtand  übergehen  können. 

Zur  Trennung  der  übrigen ,  bei  dem  unlöslichen  Rückstande  ver- 
bleibenden Metalle:  Blei,  Kupfer,  Wismuth,  Eisen,  schmelzt  man  den- 
selben mit  Natriumcarbonat  und  Schwefel  und  laugt  die  Schmelze  mit 
Nasser  aus,  wobei  die  Sulfide  von  Blei  etc.  ungelöst  zurückbleiben. 
Behandeln  mit  concentrirter ,  gelber  Kalium sulfidlösung  führt  zu  dem- 
wlben  Ziele  wie  Schmelzen  mit  Soda  und  Schwefel. 

Allen  (S.  164)  untersucht  den  beim  Behandeln  von  Legirungen 
^ait  Salpetersäure  bleibenden  Rückstand  auf  folgende  Weise.  Der  ge- 
waschene Rückstand  wird  mit  einer  massigen  Menge  concentrirter 
^bvefelsäure  erhitzt,  bis  starke  Schwefelsäuredämpfe  auftreten.  Nach 
dem  Abkühlen  versetzt  man  mit  dem  zwei-  bis  dreifachen  Volumen 
concentrirter  Salzsäure  und  kocht,  falls  die  Lösung  nicht  sofort  klar 
win  sollte.  Man  verdünnt  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser  und 
tbeilt  die  Lösung  in  vier  Theile. 
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Einen  Tbeil  der  Lösung  kocht  man  mit  weichem  Eisendrsht,  Ter^ 
dünnt  mit  etwa  2  Thln.  Wasser,  erhitzt  noch  einige  Minuten  lang  unq 
prüft  mit  Quecksilberchlorid  auf  Zinn. 

Einen  anderen  Theil  prüft  man  mit  Zink  oder  Zinn  auf  einer  Platini 
Unterlage  auf  Antimon. 

Einen  dritten  Theil  der  Lösung  verdünnt  man  mit  Wasser  un^ 
prüft  auf  Eisen  und  Kupfer. 

Zu  dem  Rest  der  Lösung  setzt  man  nach  dem  Verdünnen  Wein- 
saure,  Ammoniak  und  Magnesiamischung,  schüttelt  stark,  reibt  die  Glas- 
wand des  Gefässes  mit  dem  Glasstabe  und  lässt  einige  Stunden  stehen 
Ist  ein  Niederschlag  entstanden,  oder  haben  sich  die  bekannten  Streifen 
auf  der  Glaswand  gebildet,  so  kann  Arsen  oder  Phosphor  vorhanden 
sein.  Infolge  der  ausgedehnten  Anwendung  der  Phosphorbronze^ 
kommen  beide  Metalloide  häufig  zusammen  vor.  Zur  Unterscheidang 
derselben  benutzt  A 1 1  e  n  ^)  eine  Lösung  von  Silbernitrat ,  welche  mit 
Arsensäure  einen  braunen  und  mit  Phosphorsäure  einen  gelben  Nieder- 
schlag giebt,  und  zwar  bringt  er  die  Lösung  direct  mit  dem  Nieder- 
schlage bezw.  mit  den  auf  der  Glaswand  erzeugten  Streifen  zusammen, 
nachdem  er  dieselben  durch  Waschen  mit  Wasser  von  Ammoniak  be- 
freit hat.  Für  den  Fall,  dass  beide  Verbindungen  zusammen  vor- 
kommen, gründet  Allen  die  Unterscheidung  derselben  auf  die  That- 
sache,  dass  Silberphosphat  sich  schneller  in  Essigsäure  löst  als 
Silberarseniat.  Fügt  man  also  allmählich  Essigsäure  zu  dem  gemischten 
Niederschlage,  so  tritt  die  braune  Farbe  des  Silberarseniats  mit 
grösserer  Schärfe  zu  Tage.  Es  gelingt  indessen  nicht  mit  Sicherheit, 
in  dem  Filtrate  durch  vorsichtiges  Neutralisiren  mit  Ammoniak  die 
gelbe  Farbe  des  Silberphosphats  als  Zonenreaction  hervorzurufen,  weil 
letztere  Verbindung  in  Ammoniumacetat  löslich  ist. 

Wenn  es  daher  auf  eine  genaue  Unterscheidung  ankommt,  so 
wird  man  besser  thun,  den  Ammonium  -  Magnesiumniederschlag  in 
wenig  Salzsäure  zu  lösen,  das  Arsen  in  der  Wärme  durch  Schwefel- 
wasserstoff zu  fallen  und  im  Filtrate  durch  Neutralisation  mit  Ammo- 
niak den  reinen  Ammonium -Magnesiumphosphatniederschlag  wieder 
hervorzurufen. 

Qualitative  Trennung  des  Zinns  von  Quecksilber. 

Auf  das  eigen thümliche  Verhalten  des  Quecksilbersulfids  und  des 
Zinnsulfids  in  Schwefelammoniumlösung ,  wenn  dieselben  zusammen 
vorkommen,  wurde  schon  bei  Quecksilber  (S.  63)  hingewiesen.  Be- 
handelt man  die  im  Gang  der  Analyse  durch  Schwefelwasserstoff  ge- 
fällten Sulfide  mit  Schwefelammonium,  so  ist  eine  Trennung  des  Zinn- 
oxyds   von   Quecksilberoxyd    hierdurch    nicht    möglich.      Die    Sulfide 


^)  Chem.  News  24,  119  (1871). 
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dieser  beiden  Metalle  bilden  eine  Verbindung,  welche  in  Wasser  löslich 
ist  nnd  mehr  oder  weniger  auch  in  verdünntem  Schwefelammonium. 
£s  wird  daher  in  der  Regel  ein  Theil  des  Quecksilbers  in  die 
Schwefelammoniumlösung  übergehen,  während  ein  Theil  des  2iinns  bei 
den  Sulfiden  der  Kupfergruppe  zurückbleibt.  Um  dieses  zu  yermeiden, 
hat  Cushmann^)  den  Gang  der  Analyse  an  dieser  Stelle  in  der  Weise 
modificirt,  dass  er  die  mit  gelbem  Schwefelammonium  behandelten 
Sulfide  der  Kupfer-  und  Zinngruppe  auf  einem  trockenen  Filter  ab- 
filtrirt  und  dieselben  anstatt  mit  Wasser  mit  einer  lOproc.  Lösung 
von  Ammoniumnitrat  auswäscht,  worin  die  Quecksilber  -  Zinnsulfid- 
Terbindung  unlöslich  ist,  so  dass  also  das  gesammte  Zinn  bei  den 
Sulfiden  der  Kupfergruppe  zurückbleibt.  Bei  der  nun  folgenden  Be- 
handlung der  Sulfide  mit  verdünnter,  kochender  Salpetersäure  bleiben 
Qaecksilbersulfid  und  Zinnoxyd  ungelöst. 

Nach  voUständigem  Auswaschen  der  Salpetersäure  kann  man  das 
Zinnoxyd  durch  Digeriren  mit  Salzsäure  in  Lösung  bringen. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Zinns. 

Zinn  wird  immer  (falls  es  nicht  als  Metall  auf  elektrolytischem 
Wege  abgeschieden  wird)  als  Oxyd  gewogen.  Man  bringt  es  in 
diese  Form  entweder  durch  Glühen  der  durch  Oxydation  des  Metalles 
oder  seiner  Legirungen  mittelst  Salpetersäure  erhaltenen  Metazinn- 
Bäure,  oder  durch  Glühen  der  aus  Zinnoxydlösungen  mittelst  Natrium- 
sulfata  oder  Ammoniumnitrats  geiUUten  a-  oder  /3-Zinnsäure,  oder  end- 
lich durch  Rösten  des  Zinnsulfürs  oder  -sulfids  an  der  Luft.  Die 
erste  Methode  ist  die  gebräuchlichste ,  wenn  es  sich  um  die  Analyse 
des  Metalles  oder  seiner  Legirungen  handelt,  aber  das  erhaltene  Pro- 
dnct  ist  selten  rein;  es  enthält  meist  wägbare  Mengen  der  in  der 
Legirung  enthaltenen  anderen  Metalle,  von  welchen  es  nach  weiter 
unten  angegebenen  Verfahren  zu  reinigen  ist.  Für  die  Filtration  der 
Metadnnsäure  sind  die  gehärteten  Filter  zu  empfehlen.  Das  Zinn- 
oxyd yerliert  die  letzten  Spuren  Wasser  nur  in  der  Hitze  des  Gas- 
gebläfles. 

Bei  der  Anwendung  des  zweiten  Verfahrens  ist  es  gleichgültig, 
ob  die  Lösung  das  Zinnoxyd  in  der  a-  oder  /3-Modification  enthält. 
Existirt  das  Zinn  in  der  der  oe-Zinnsäure  entsprechenden  Modification, 
^&r  die  Losung  also  beispielsweise  durch  Behandeln  einer  Legirung 
mit  Königswasser  hergestellt  worden,  so  muss  die  Lösung  mit  Ammoniak 
Torsichtig  neutralisirt  werden,  so  dass  nur  ein  geringer  Säureüber- 
scbuM  Torhanden  ist.  Darauf  verdünnt  man  stark  mit  Wasser ,  fügt 
eine  kalt  gesättigte  Lösung  von  Natriumsulfat  oder  Ammonium- 
nitrat binzu  und  kocht.     Die  ausgeschiedene  oe-Zinnsäure  wird  zuerst 


^)  Scbool  of  Mine«,  1893. 


168  Zinn. 

durch  Decantiren,  darauf  yollständig  mit  siedendem  Wasser  aas 
gewaschen,  wobei  namentlich  darauf  zu  achten  ist,  dass  sämmtlichec 
Chlor  entfernt  ist,  um  beim  Glühen  keinen  Verlust  durch  Verflüchti 
gung  zu  erleiden. 

Enthält  die  Lösung  das  Zinn  in  der  der  Metazinns&nre  ent 
sprechenden  Modification,  war  dieselbe  also  durch  Auflösen  von  Meta- 
zinnsäure  in  Salzsäure  erhalten  worden,  so  kann  die  Fällung  auch  in 
concentrirterer  und  mehr  freie  Säure  enthaltender  Lösung  bewirkt 
werden.  Das  ausgeschiedene  Metazinnsäurehydrat  wird,  wie  yorhin 
angegeben,  ausgewaschen,  getrocknet  und  geglüht.  Da  die  Zinnsänre 
in  diesen  beiden  Formen  schwieriger  auszuwaschen  ist,  so  wird  man 
diese  Art  der  Fällung  nur  da  anwenden,  wo,  wie  bei  gewissen  Bronzen, 
eine  directe  Oxydation  mit  Salpetersäure  nicht  möglich  ist. 

Der  Verlauf  der  Reaction  lässt  sich  durch  folgende  Gleichung 
darstellen : 

SnCU  +  4NaaS04  +  4H2O    =    Sn(0H)4  +  4NaCl  +  4NaHS(V 

Man  kann  die  Reaction  auch  als  in  zwei  Phasen  verlaufend  be- 
trachten, unter  der  Annahme,  dass  sich  zuerst  Zinnsulfat  bildet,  welches 
durch  Wasser  zersetzt  wird: 

SnCl4  +  2Na2S04  =  SnCSO^),  +  4NaCl, 
SnCSOJa  +  4H2O  =  Sn(0H)4  +  2H2SO4. 

I 

Enthielt  die  a-  oder  /3 -  Zinnchloridlösung  Eisen,  so  findet  sich 
stets  eine  grössere  oder  geriogere  Menge  desselben  in  der  gefällten 
Zinnsäure  vor. 

Die  Abscheidung  des  Zinns  als  Sulfür  oder  Sulfid  geschieht  io 
massig  saurer,  verdünnter  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff,  und  die 
Filtration  wird  nicht  eher  vorgenommen,  bis  der  Niederschlag  an  einem 
warmen  Orte  sich  abgesetzt  hat  und  der  Geruch  nach  Schwefelwasser 
Stoff  verschwunden  ist.  Handelt  es  sich  um  die  Fällung  des  Zinn* 
Sulfids  aus  einer  Schwefelalkalilösung  durch  Säure,  so  ist  Schwefelsanre 
der  Salzsäure  vorzuziehen,  weil  dabei  die  Gefahr  der  Verfiüchtigang 
von  Zinnchlorid  beim  Glühen  ausgeschlossen  ist.  Beim  Waschen  dea 
Zinnsulfids  setzt  man  dem  Waschwasser  eine  geringe  Menge  einer 
schwach  essigsauren  Lösung  von  Ammoniumacetat  hinzu,  weil  sonst 
der  Niederschlag  trübe  durchs  Filter  geht.  Falls  bei  gewissen  Tren- 
nungen die  Anwesenheit  dieses  Salzes  im  Filtrat  von  Nachtheil  istv 
bewirkt  man  die  vollständige  Auswaschung  zunächst  durch  eine  cou- 
centrirte  Kochsalzlösung  und  wäscht  diese  durch  Ammoniumacetat  ent* 
haltendes  Wasser  aus.  Nach  dem  Trocknen  des  Niederschlages  wird 
das  Filter  für  sich  im  Porcellantiegel  eingeäschert,  die  Asche  mit  etwas 
Salpetersäure  befeuchtet  und  nach  dem  Verdampfen  derselbeD  der 
Niederschlag  in  den  Tiegel  gebracht.  Man  erhitzt  zunächst  bei  auf- 
gelegtem Deckel  gelinde,  dann  bei  offenem  Tiegel  stark,  bis  Gewichte- 
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coDstanz  erreicht  ist.     Zum  Entfernen  von  zurückgehaltener  Schwefel* 
säure  legt  man  beim  Glühen  ein  Stückchen  Ammoniumcarbonat  in  den 

Tiegel.     (Bezüglich  des  Entfernens  von  Alkali  s.  S.  178.) 

In  anbetracht  des  umständlichen  Auswaschens  des  voluminösen 
Zinnsulfids  "wird  man  diese  Art  der  Bestimmung  vermeiden,  wo  es 
möglich  ist. 

Bestimmmig  des  Zinns  auf  elektrolytischem  Wege. 

Von  den  vorstehenden  Methoden  zur  Zinnbestimmung  liefern  die- 
jenigen, bei  welchen  das  Zinn  direct  in  der  Form  von  Zinnsäure  erhalten 
wird,  wie  schon  erwähnt,  gewöhnlich  einen  Glührückstand,  welcher  nicht 
als  reines  Zinnoxyd  betrachtet  werden  darf,  während  die  Umwandlung 
in  Oxyd  nach  vorhergegangener  Fällung  als  Schwefelzinn  aus  den 
angegehenen  Gründen  umständlich  ist.  Die  Elektrolyse  bietet  auch 
bei  diesem  Metall  ein  schätzenswerthes  Hülfsmittel,  die  Bestimmung 
auf  ebenso  einfache  wie  genaue  Weise  auszuführen.  Im  Gang  der 
Analyse  erhält  man  das  Zinn  in  der  Regel  als  Metazinnsäure  oder  als 
Sulfid.  Im  Nachstehenden  sollen  zunächst  die  Arbeitsbedingungen 
angegeben  werden,  anter  welchen  man  diese  Verbindungen,  als  rein 
Torausgesetzt,  der  Elektrolyse  unterwirft,  während  weiter  unten  bei 
den  Trennungen  gezeigt  wird,  wie  in  einzelnen  Fällen  die  unreinen 
Verbindungen  zu  behandeln  sind. 

Man  bringt  die  auf  gehärtetem  Filter  abfiltrirte  Matazinnsäure 

sammt  dem  Filter  in  ein  flaches  Glasschälchen,  auf  dessen  Boden  man 

das  Filter  ausbreitet,  übergiesst  mit  Oxalsäurelösung  unter  Zusatz  von 

Ammoniumoxalat  und  erwärmt,  bis  der  Niederschlag  gelöst  ist.     Die 

zu  elektrolysirende  Flüssigkeit  muss  auf  ca.  0,3  g  Zinn  mindestens  4  g 

Oxalat  und  9  bis  10  g  Oxalsäure  enthalten.     Die  Fällung  geschieht  in 

einer  mattirten  Flatinschale.     Unter  Anwendung  einer  Stromdichte 

yon  XDioo  =  0,3  Amp.,  welche  man  gegen  Ende  auf  0,6  Amp.  steigert, 

und  einer  Elektrodenspannung  von  3  bis  4  Volt  dauert  die  Fällung  acht 

bis  zehn  Stunden  bei  gewöhnlicher  Temperatur.     Die  Dauer  kann  auf 

die  Hälfte  dieser  Zeit  reducirt  werden,  wenn  man  die  Flüssigkeit  auf 

60  bis  65®  erwärmt  und  mit  einem  Strome  von  NJDioo  =  1  bis  1,5  Amp. 

elektrolysirt.     Das  Auswaschen  des  Zinnbeschlages  muss  ohne  Strom- 

luiterbrechung  geschehen.    Nach  dem  Ausspülen  mit  absolutem  Alkohol 

wird  die  Schale  im  Luftbade  bei  80  bis  90»  getrocknet  i). 

Nach  der  im  Laboratorium  des  Verfassers  von  Engels  aus- 
gearbeiteten Methode  gelingt  die  Abscheidung  von  ca.  0,3  g  Zinn  in 
drei  Stunden,  wenn  man  das  in  Oxalsäure  gelöste  Zinnoxyd  mit  0,3  bis 
0,5g  salzsaurem  Hydroxylamin ,  2  g  Ammonium acetat  und  2  g  Wein- 
•iure  versetzt,  auf  150  ccm  verdünnt  und  bei  einer  Temperatur  von 


^)  Classen,  Quant.  Analyse  durch  Elektrolyse,  IV.  Aufl.  (1897). 
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60  bis  700  mit  einer  Stromdiohte  von   NDiqq  =  1  Amp.  bei   4  bis 
5  Volt  Elektrodenspannung  elektrolysirt. 

Liegt  das  Zinn  in  der  Form  von  Sulfid  vor,  so  löst  man  es  in 
der  gerade  erforderlicben  Menge  von  ammoniakfreiem  Schwefelammo- 
nium,  verdünnt  auf  ca.  150  ccm  und  elektrolysirt  die  auf  50  bis  60' 
erwärmte  Lösung  mit  einer  Stromdichte  von  NDiqq  =  1  bis  2  Amp^ 
bei  einer  Elektrodenspannung  von  3,5  bis  4  Volt,  unter  welchen  Ver- 
bältnissen Of3  bis  0,4  g  Zinnen  einer  Stunde  gefallt  werden.  Hat 
sich  oberhalb  des  Zinnbeschlages  Schwefel  an  der  Platinschale  fest- 
gesetzt, so  entfernt  man  denselben  mittelst  eines  mit  Alkohol  be- 
feuchteten leinenen  Tuches  (Classen). 

Ist  das  Zinnsulfid    bei  gewissen   Trennungen  in  Natrium-    oder 
Kalium  Sulfid  gelöst,  so  ist  eine  solche  Flüssigkeit  nicht  zur  Elektrolyse 
geeignet,  da  aus  der  concentrirten  Lösung  das  Zinn  gar  nicht,  aus  der 
verdünnten  nur  unvollständig  abgeschieden  wird.     Anstatt  eine  solche 
Lösung  durch  Kochen  mit  Ammoniumsulfat  in  eine  Ammoniumsulfid- 
lösung  umzuwandeln  (S.  180),  ist  es  einfacher,  das  Schwefelzinn  in 
Oxyd  zu  verwandeln  und  dieses  in  Oxalsäure  zu  lösen.     Hierzu  be- 
dient man    sich   des  WasserstofiBuperoxyds.      Um    aber   von    diesem 
Eeagens  so  wenig  wie  möglich  zu  verbrauchen,  treibt  man  zuerst  den 
grössten    Theil    des    Schwefelwasserstoffs    durch    Zersetzung    mittelst 
Schwefelsäure  aus,  wobei  die  Flüssigkeit  noch  alkalisch  bleiben  muss, 
und  erwärmt  dann  mit  ammoniakalischem  Wasserstoffsuperoxyd,  bis  die 
gebildete  Zinnsäure  rein  weiss  erscheint.     Die  Umwandlung  in  Oxalat 
geschieht,  wie  oben  angegeben  (Glassen). 

3Iaassanalytische  Bestimmung  des  Zinns. 

Da  das  Zinn  zu  den  werthvollen  Metallen  gehört,  und  alle  titri- 
metrischen  Methoden  zur  Bestimmung  desselben  an  Genauigkeit  zu 
wünschen  lassen,  so  sind  bei  exacten  Bestimmungen  die  gewichts- 
analytischen Methoden  vorzuziehen.  Kommt  es  dagegen  auf  grosse 
Genauigkeit  nicht  an,  so  kann  man  sich  der  einen  oder  anderen  der 
im  Folgenden  angegebenen  Titrirmethoden  bedienen.  Sie  beruhen 
sämmtlich  auf  der  reducirenden  Wirkung  der  Zinnoxydulsalze. 

1.  Titrirung  des  Zinnchlorürs  durch  Jod.  Handelt  es  sich 
um  die  Bestimmung  eines  Zinnoxydulsalzes ,  so  löst  man  dasselbe  in 
Salzsäure  und  verdrängt  die  Luft  aus  dem  Kolben  durch  einen  Kohlen- 
säurestrom.  Die  in  derselben  Weise  auszuführende  Lösung  des  metalli- 
schen Zinns  wird  beschleunigt,  wenn  man  das  Zinn  mit  metallischem 
Platin  in  Berührung  bringt.  Man  versetzt  die  Lösung  mit  einer  Auf- 
lösung von  1  Tbl.  Natriumhydrotartrat  und  3  Thln.  reinem,  wasser- 
freiem Natriumcarbonat,  wodurch  eine  klare  Flüssigkeit  erhalten  wird. 
Diese  titrirt  man  auf  Znsatz  von  Stärkelösung  mit  Zehntel -Jodlösnng 
bis  zur  Blaufärbung.     1  ccm  Jodlösung  =  0,005867  g  Zinn. 
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2.  Titrirung  des  Zinnchlorürs  mit  KaliumpermaDganat, 
wobei  die  Menge  Eisenoxydul  gemessen  wird,  welche  aus  im  Ueberschuss 
zugefügter  Eüsenoxydlösung  durch  das  Zinnchlorür  reducirt  wird.  Man 
fagt  das  Zinnoxydulsalz  in  fester  Form  oder  in  Lösung  zu  einer 
kochenden  sauren  Lösung  von  Eisenoxydsulfat ,  unterhält  das  Kochen 
Doch  einige  Zeit,  überzeugt  sich  mittelst  Ehodankalium ,  dass  noch 
überschüssiges  Eisenoxyd  vorhanden  ist,  verdünnt  und  titrirt  mit 
Kaliumpermanganat.  Zur  Titerstellung  des  Chamäleons  verfährt  man 
in  analoger  Weise.  Man  stellt  chemisch  reines  Zinn  durch  Fällen  mit 
Zink  dar,  löst  es  in  einem  Platintiegel  in  Salzsäure,  bringt  die  LösuDg 
in  Eisens olfatlösung  und  titrirt  in  der  angegebenen  Weise. 

Das  Zinnsalz  des  Handels,  welches  in  reinem  Zustande  die  Zu- 
sammensetzung SnCl2  -f-  ^^9^   ^A^'    beim   Aufbewahren    aber   sich 
zum  Theil  oxydirt,  wird  auf  seinen  Gehalt  an  Zinnoxydul  am  besten 
durch  Zehntel-Chromlösung  (4,911g  Kaliumdichromat  im  Liter) 
titrirt,   unter  Anwendung   von  Jodkalium    und  Stärke  als  Indicator. 
Behufs  Titerstellung  der  Chromlösung   löst  man  0,5  g  reines ,    durch 
Zink  gefälltes  Zinn ,  in  Contact  mit  Platin ,  in  viel  Salzsäure  auf,  setzt 
Stärkelösung  und  einige  Tropfen  Jodkalinm   hinzu  und  lässt  aus  der 
Bürette  die  Chromsäure  hinzufiiessen ,  bis  die  durchsichtige  grünblaue 
Farbe  des  Chromchlorids  in  die  undurchsichtige,  tiefblaue  Farbe  der 
Jodstärke  übergeht,   und  berechnet  den  empirischen  Wirkungswerth 
Ton  1  ccm  Chromlösnng. 

Zur  Analyse  des  Zinnsalzes  löst  man  eine  abgewogene  Menge 
desselben  in  Salzsäure  und  verfährt  in  analoger  Weise  wie  bei  der 
Titerstellung.  Ein  beim  Auflösen  des  Ziunsalzes  etwa  bleibender 
iinlöslicher,  weisser  Rückstand  stört  die  Titrirung  nicht. 

In  Bezug  auf  die  den  Zinntitrirungen  anhaftenden  Mängel  vergl. 
Mohr-Classen  *). 

Trennnng  des  Zinns  von  Silber. 

Kommen  die  beiden  Metalle  als  Legirung  vor,  so  oxydirt  man 
mit  Salpetersäure  und  bestimmt  das  Zinn  als  Zinnoxyd ;  die  Sulfide 
würde  man  durch  Digeriren  mit  Schwefelammonium  trennen. 

Trennung  des  Zinns  von  Blei  nnd  Knpfer. 

Es  wurde  oben  schon  erwähnt,  dass  beim  Behandeln  von  Legirungen 
init  Salpetersäure  der  ungelöst  bleibenden  Metazinnsäure  wägbare 
mengen  der  anderen  Metalle  beigemengt  bleiben,  von  welchen  dieselbe 
durch  Erwärmen  mit  Salpetersäure  nicht  befreit  werden  kanh.  Man 
»ann  das  geglühte  und  gewogene  Zinnoxyd  mit  Soda  und  Schwefel 


^)Iielirb.  d.  Titrirmethode,  7.  Aufl.,  8.  262,  290,  342,  802  (1896). 
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schmelzen,  die  nach  dem  Ausziehen  der  Schmelze  mit  Wasser  ungelöst 
hleibenden  Sulfide  durch  starkes  Glühen  in  Oxyde  verwandeln  uod 
deren  Gewicht  von  dem  zuerst  gefundenen  Gewichte  abziehen,  worauf 
man  die  Oxyde  wieder  in  Salpetersäure  löst  und  die  filtrirte  Lösung 
der  Hauptlösung  des  Kupfers  etc.  hinzufügt. 

Viel  einfacher  gestaltet  sich  die  Trennung,  wenn  man  nach  dem 
Vorschlage  von  B  u  s  s  e  ^)  in  folgender  Weise  verfährt.  Etwa  1  g  der 
Legirung  wird  in  einem  bedeckten  Becherglase  mit  6  ccm  Salpetersäure 
von  1,5  spec.  Gewicht  übergössen;  darauf  lasst  man  vorsichtig  3 ccm 
Wasser  zufliessen,  so  dass  die  Mischung  und  der  Angriff  der  Legirnng 
nur  allmählich  stattfindet.  Nach  beendigter  Einwirkung  wird  zum 
Sieden  erhitzt  und  mit  50  com  heissem  Wasser  verdünnt.  Nachdem 
die  über  dem  Zinnoxyd  stehende  Lösung  klar  geworden,  filirirt  man 
(am  besten  auf  einem  gehärteten  Filter),  wäscht  das  Zinnoxyd  mit 
heissem  Wasser,  dem  man  anfangs  etwas  Salpetersäure  zusetzt,  aus 
und  trocknet.  Man  bringt  den  Niederschlag  möglichst  vollständig  in 
einen  gewogenen  Porcellantiegel ,  verascht  das  Filter  in  einem  Por- 
cellanschälchen ,  fügt  die  Asche  zum  Niederschlage,  befeuchtet  mit 
einem  Tropfen  Salpetersäure,  trocknet  und  glüht,  zuletzt  über  dem 
Gebläse.  Das  so  erhaltene  Zinnoxyd  ist  weiss  und  enthält  kaum  Spuren 
von  Kupfer. 

Das  Filtrat  vom  Zinnoxyd  wird  mit  2  g  concentrirter  Schwefel- 
säure verdampft,  bis  alle  Salpetersäure  entfernt  ist,  und  das  Blei  in 
bekannter  Weise  als  Sulfat  bestimmt. 

In  dem  vom  Alkohol  befreiten  Filtrate  wird  das  Kupfer  in  Gegen- 
wart von  schwefliger  Säure  mit  einer  Lösung  von  Khodanammoniam, 
welche  2  g  des  Salzes  enthält,  geföllt  (s.  Kupfer,  S.  74). 

Die  Trennung  des  Zinnsulfids  von  Blei-  und  Kupfersulfid  durch 
wiederholtes  Digeriren  mit  Schwefelnatriumlösung  wird  man  nur  in 
den  Fällen  anwenden,  wo  sie  sich  nicht  umgehen  lässt. 

Die  Trennung  des  Zinns  von  Blei  kann  auch  genau  wie  die- 
jenige des  Antimons  von  Blei  nach  der  S.  153  beschriebenen  Methode 
von  Jannasch  ausgeführt  werden. 

Trennung  des  Zinns  von  Quecksilber. 

Die  Trennung  des  Zinns  von  Quecksilber  kann  bei  Legi- 
rungen  durch  Salpetersäure  oder  auch  durch  Abdestilliren  des  Queck- 
silbers bewirkt  werden.  Die  Sulfide  können  durch  Schwefelammonium 
nicht  quantitativ  getrennt  werden  (vergl.  S.  166). 

Jannasch  2)  trennt  die  beiden  Metalle  durch  Glühen  ihrer  Sul- 
fide im  Sauerstoffstrome,  wobei  das  Quecksilber  als  solches  überdestil- 


^)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  17,  53  (1878).    —    *)  Zeitschr.  f.  anorgan. 
Chem.  12,  132  (1896). 
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lirt,  während  Zinnoxyd  zurückbleibt.  Man  bedient  sich  hierzu  des 
beiWiBmutli  S.  107  beschriebenen  Apparates  (Fig.  7)  mit  der  Abftnde- 
rong,  dass  zwischen  dem  Yerbrennungsrohr  ^  und  dem  Sauerstoffgaso- 
meter nur  die  mit  concentrirter  Schwefelsäure  beschickte  Flasche  B  nebst 
dem  aufgesetzten,  mit  Natronkalk  gefüllten  Rohre  eingeschaltet  ist. 
Die  Vorlagen  werden  mit  sehr  yerdünnter  Salpetersäure  gefüllt.  Nach 
dem  Trocknen  bei  90^  entfernt  man  das  Sulfidgemenge  möglichst  voll- 
ständig Yom  Filter,  zerschneidet  letzteres  in  Stückchen  und  bringt 
dieselben  in  das  Yerbrennungsrohr  F  in  der  Art,  dass  nur  die  dem 
Gasometer  zugekehrte  Hälfte  des  horizontalen  Rohres  mit  Papier  ge- 
füllt ist.  Sobald  das  Gefass  F  mit  Sauerstoff  gefüllt  ist,  erhitzt  man 
den  aufsteigenden  Theil  der  schiefwinkeligen  Knieröhre  mit  einer 
10  bis  15  cm  hohen  Flamme,  während  man  den  Flachbrenner  allmäh- 
lich den  Filterschnitzeln  in  der  dem  Sauerstoffstrome  entgegengesetzten 
Richtung  nähert.  Das  Papier  verbrennt  ohne  Theerabscheidung ,  und 
man  erhitzt  so  lange,  bis  das  zurückbleibende  Zinnoxyd  weiss  geworden 
ist  Man  lässt  erkalten,  bringt  die  Hauptmenge  des  Niederschlages 
in  das  Rohr  und  destillirt  das  Qaecksilber  über.  Das  rückständige 
Zinnoxyd  kann  direot  im  Apparate  gewogen  werden.  Der  Inhalt  der 
Vorlagen  wird  in  der  beim  Antimon  S.  155  beschriebenen  Weise  be- 
handelt. 

Trennnng  des  Zinns  von  Wismuth. 

Die  genaue  Trennung  bietet  nach  den  gewöhnlichen  Methoden 
Schwierigkeiten.  Beim  Oxydiren  einer  Legirung  durch  Salpetersäure 
wird  wismuthhaltiges  Zinnoxyd  erhalten.  Es  wäre  also  eine  fernere 
Trennung  durch  Schmelzen  mit  Soda  und  Schwefel  erforderlich  (S.  171). 
Andererseits  ist  die  Trennung  der  Sulfide  durch  Digeriren  mit  Schwefel- 
kaliam  unvollständig,  wie  früher  Schneider^)  und  neuerdings  Still- 
mann (siehe  Wismuth,  S.  103)  gefunden  haben. 

Jannasch  ^)  erhält  auf  einem  Umwege  wismuthfreies  Zinnoxyd. 
Za  dem  Ende  zersetzt  und  destillirt  man  die  Schwefel  verbin  dun  gen 
im  Bromdampf  nach  der  bei  Antimon  (S.  153)  beschriebenen  Methode. 
Liegen  die  Metalle  in  der  Form  von  Legirung  zur  Trennung  vor,  so 
bewirkt  man  zunächst  die  Sulfurirung  des  mit  einem  scharfen  Feder- 
messer in  dünne  Schnitzelchen  zerschnittenen  Metalles  mit  Jodschwefel, 
^e  ebendaselbst  angegeben.     Die  Vorlagen  sind   mit  verdünnter  Sal- 
petersäure (1 : 2)   gefüllt.     Nach  beendeter   Destillation   dampft  man 
den  Gesammtinhalt  der  Vorlagen  in  einer  Porcellanschale  bis  auf  ein 
gmngea  Volumen  ein,  bringt  den  Rückstand  in  einen  grossen  Berliner 
Porcellantiegel  mit  unversehrter  Glasur,  verdampft  zur  Trockne  und 


^)  Ann.  Cham.  Pharm.  101,  64  (1857).    —    *)  Prakt.  Leitf.  d.  Gewichts- 
analyse, S.  167  (1897). 
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verjagt  die  Schwefelsäure  durch  Glühen.  Letztere  Operation  ist  nöthig, 
um  die  Zinnsäure  in  den  unlöslichen  Zustand  überzuführen.  Er- 
wärmt man  nun  den  Rückstand  längere  Zeit  und  wiederholt  mit 
Salpetersäure  (1  :  3),  unter  Zerdrücken  der '  Stückchen  mittelst  eines 
Glasstabes,  so  geht  alles  Wismuthoxyd  in  Lösung.  Man  filtrirt  und 
wäscht  das  Zinnoxyd  mit  salpetersäurehaltigem  Wasser  aus,  trocknet 
und  glüht. 

Nachdem  man  das  Filtrat  durch  Abdampfen  von  der  grössten 
Menge  Salpetersäure  befreit  hat,  fällt  man  das  Wismuth  durch  ammo- 
niakalisches  Wasserstoffsuperoxyd,  s.  Wismuth,  S.  104. 

Bei  genauen  Analysen  ist  das  geglühte  Wismuthoxyd,  welches 
die  Porcellantiegel  gern  angreift,  auf  einen  Gehalt  an  Kieselsäure  zn 
untersjichen ,  dadurch,  dass  man  es  in  Salpetersäure  löst,  die  eyentuell 
Yorhandene  Kieselsäure  abfiltrirt  und  deren  Gewicht  in  Abzug  bringt. 
Es  empfiehlt  sich,  auch  das  Zinnoxyd  in  demselben  Tiegel  zu  glühen, 
in  welchem  die  Schwefelsäure  verjagt  wurde. 

Die  vorstehend  beschriebene  Trennung  dient  namentlich  zur 
Analyse  des  Wood'schen  Metalles.  Die  im  Apparate  im  ge- 
schmolzenen Zustande  zurückbleibenden  Bromide  von  Blei  und  Gadmium 
werden  in  Chl'orwasser  gelöst  und  nach  S.  115  getrennt. 

Trennung  des  Zinns  von  Cadminm. 

Die  Trennung  des  Zinns  von  Cadmium  kann  mittelst 
Salpetersäure  oder  Schwefelalkalien  bewirkt  werden. 

Befinden  sich  die  Metalle  in  salzsaurer  Lösung,  in  welcher  das 
Zinn  als  Gblorür  enthalten  ist,  und  will  man  das  Zinn  mit  Natrimnsulfat 
als  Zinnsäure  fallen,  so  ist  es  nach  French^)  vortheilhaft ,  die  hierzu 
nothwendige  Oxydation  zu  Zinnchlorid  mit  Wassersto£fsuperoxyd  zu 
bewirken.  Neutralisirt  man  die  salzsaure  Lösung  nahezu  mit  Kalilauge, 
fügt  Wasserstoffsuperoxyd  hinzu  und  erhitzt  die  verdünnte  Lösung  zum 
Kochen,  so  fällt  die  Zinnsäure  in  flockiger,  leicht  filtrirbarer  und  aus- 
waschbarer Form  aus,  während  man  dieselbe  nach  dem  gewöhnlichen  Ver- 
fahren in  einer  Form  erhält,  welche  die  nachfolgenden  Operationen  sehr 
erschwert.  In  dem  auf  die  Hälfte  des  Volumens  verdampften  Filtrate 
fällt  man  das  Gadmium  in  der  Siedehitze  mit  Kaliumcarbonat. 

Trennnng  des  Antimons  von  Zinn. 

Handelt  es  sich  darum,  das  Antimon  allein  zu  bestimmen,  so  bietet 
die  bei  Antimon  (S.  147)  angegebene  Methode  ein  einfaches  Mittel  hierzu. 
Im  Gegensatze  zu  Antimonpentoxyd,  welches,  wie  dort  beschrieben, 
durch  Destillation  mit  Salzsäure  und  Jodkalium  Jod  frei  macht,  wirkt 


0  Chem.  News  65,  133  (1892). 
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Zinnoxyd  resp.  Zinnchlorid  in  saurer  Lösung  nicht  auf  Jodkalium  ein. 
Aus  einem  (remenge  der  höchsten  Oxydationsstufen  der  beiden  Metalle 
lässt  sich  somit  Antimon  auf  jodometrischem  Wege  bestimmen. 
,  Ist  die  zu  analysirende  Substanz  eine  Antimon -Zinnlegimng,  so 
findet  man  das  Zinn  aus  der  Differenz.  Liegt  das  Gemenge  der  S  u  1  f  i  d  e 
beider  Metalle  vor,  wie  man  es  im  Gang  der  Analyse  gewöhnlich  er- 
halt, so  oxydirt  man  dasselbe  (S.  147),  scheidet  die  Schwefelsäure  ab 
(S.  147)  und  bestimmt  das  Antimon  auf  obige  Weise.  In  diesem  Falle 
könnte  das  Zinn  nur  aus  der  Differenz,  wie  sie  sich  aus  der  gesammten 
Analyse  ergiebt,  ermittelt  werden,  da  das  Gemenge  der  Sulfide  behufs 
Wägung  nicht  getrocknet  werden  kann,  indem  das  Zinnsulfid  seine 
letzten  Antheile  Wasser  erst  bei  einer  Temperatur  abgiebt,  bei  welcher 
schon  ein  Theil  des  Schwefels  zu  entweichen  beginnt  ^). 

Warren  (S.  182)  verwandelt  die  gemengten  Sulfide  durch  Glühen 
in  ein  Oxydgemisch. 

Die  Trennung  des  Antimons  von  Zinn  durch  Elektrolyse  siehe 
im  folgenden  ArtikeL 

Trennung  des  Zinns  von  Arsen  nnd  Antimon. 

Diese  drei  Metalle  kommen  häufig  im  Gang  der  Analyse  zusammen 
Tor,  und  ihre  Trennung  nach  den  älteren  Methoden  war  eine  der 
schwierigsten  und  umständlichsten  der  ganzen  Mineralanalyse.  Infolge 
der  Arbeiten  Yon  Fischer,  Hufschmidt-Glassen-Ludwig  und 
Pilo ty -Stock  ist  die  Abscheidung  des  Arsens  durch  das  Destillation s- 
Terfahren  zu  einer  einfachen  und  sicher  auszuführenden  Operation  ge- 
macht worden,,  während  die  noch  grössere  Schwierigkeiten  bietende 
Trennung  des  Antimons  und  Zinns  mit  Hülfe  der  Elektrolyse  nach 
der  Methode  des  Verfassers  als  eine  der  leichtesten  Methoden  bezeichnet 
werden  kann.  Wohl  in  keinem  Falle  zeigt  sich  die  Ueberlegenheit 
der  elektroljrtischen  Trennung  so  sehr,  wie  gerade  bei  der  Trennung 
dieser  beiden  Metalle. 

Die  Abdestillirung  des  Arsens  ist  S.  127  ff.  ausführlich  beschrieben 
worden.  Wenn  es  sich  nur  um  die  Bestimmung  des  Arsens  handelt, 
80  Terdient  die  Reduction  mittelst  Eisenoxydulsalz  den  Vorzug,  weil  dabei 
der  Arsengehalt  im  Destillate  durch  Titration  direct  ermittelt  werden 
kann.  Sind  aber  Antimon  und  Zinn  zugegen,  so  ist  das  Verfahren 
▼on  Piloty -Stock  zu  empfehlen,  welches  einen  Destillationsrückstand 
binterUsst,  der  sich  zur  elektrolytischen  Trennung  der  beiden  Metalle 
direct  eignet.  Man  neutralisirt  mit  Natronlauge,  concentrirt  durch 
Abdampfen ,  versetzt  mit  80  ccm  einer  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
gesättigten,  reinen  Natriummonosulfidlösung  und  setzt  so  viel  von 
einer  concentrirten ,    reinen  Natronlauge  hinzu ,    dass  etwa  1  bis  2  g 


0  Well  er,  Ann.  Cham.  213,  368  (1882). 
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Natriamhydroxyd  in  der  Flüssigkeit  Yorbanden  sind.  Unter  diesen 
Umständen  wird  durch  einen  geeigneten  Strom  nur  das  Antimon 
niedergeschlagen.  Man  kann  die  Trennung  je  nach  Belieben  über 
Nacht  vor  sich  gehen  lassen  oder  auch  innerhalb  zwei  Stunden  aas-, 
führen.  Im  ersteren  Falle  unterwirft  man  die  Lösung  in  der  mattirteo 
Platinschale  bei  gewöhnlicher  Temperatur  der  Wirkung  eines  Stromes 
von  NDiQQ  =  0,2  bis  0,4  Amp.,  bei  0,5  bis  0,7  Volt  Elektrodenspan- 
nung, unter  welchen  Verhältnissen  die  Trennung  etwa  15  Stunden  in 
Anspruch  nimmt,  während  in  der  auf  50  bis  60^  erwärmten  Lösung 
die  Trennung  in  zwei  Stunden  bewirkt  wird,  wenn  man  nur  d&für 
sorgt,  dass  die  Elektrodenspannung  0,7  Volt  nicht  übersteigt^).  Das 
Auswaschen  geschieht  ohne  Stromunterbrechung. 

Die  Natrium -Zinnsulfidlösung  wird  nach  der  S.  170  angegebenen 
Weise  behandelt  und  das  Zinn  elektrolytisch  bestimmt. 

Man  kann  die  elektrolytische  Trennung  der  drei  Metalle  auch  in 
anderer  Reihenfolge  yornehmen,  indem  man,  unter  der  Voraussetzung, 
dass  das  Arsen  als  Arsensäure  vorhanden  ist,  zuerst  das  Antimon 
ausfällt  (S.  158).  Aus  der  Arsen  -  Zinnlösung  fallt  man  die  Sulfide 
durch  verdünnte  Schwefel-  oder  Salzsäure  aus,  oxydirt  mit  Kalium- 
chlorat  und  Salzsäure  und  destillirt  das  Arsen  ab. 

War  die  Destillation  im  Schwefelwasserstoff- Salzsäuregasstrom 
vorgenommen  worden,  so  ist  der  Rückstand  nach  Neutralisation  mit 
Ammoniak  und  Versetzen  mit  Schwefelammonium  sofort  zur  Elektro- 
lyse des  Zinns  bereit.  Hatte  man  dagegen  mit  Eisenoxydulsalz 
reducirt ,  so  muss  aus  der  Eisen  -  Zinnlösung  das  Zinn  zuerst  mit 
Schwefelwasserstoff  abgeschieden  werden.  Das  Zinnsulfid  wird  in 
Schwefelammonium  gelöst  und  die  Lösung  elektrolysirt. 

Trennung  von  Arsen,  Antimon  und  Zinn  nach  W.  Hampe. 
Demjenigen,  welcher  aus  dem  einen  oder  dem  anderen  Grmnde  die 
gewöhnliche  Trennungsmethode  der  elektrolytischen  vorzieht,  bietet 
das  Hampe 'sehe  Verfahren  Vortheile  ^).  Dasselbe  unterscheidet  sich 
von  dem  früher  allgemein  gebräuchlichen  Rose 'sehen  Verfahren  in 
der  Hauptsache  dadurch,  dass  die  Umwandlung  des  Antimons  in  unlös- 
liches Natrium  antimoniat  anstatt  durch  Schmelzen  mit  Natriumhydroxyd 
und  Natriumnitrat  im  Silbertiegel,  auf  nassem  Wege  durch  Behandeln 
mit  Natriumsuperoxyd  bewirkt  wird,  wodurch  die  umständlichste 
Operation  der  Methode  beseitigt  wird.  Ausgehend  von  der  im  Gang 
der  Analyse  erhaltenen  Lösung  der  Schwefelmetalle  in  Schwefelalkali 
verfährt  Hampe  wie  folgt: 

Die  Lösung  der  Sulfosalze  wird  vorsichtig  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure angesäuert,  der  Schwefelwasserstoff  abdunsten  gelassen  und  der 
Niederschlag  abfiltrirt.  Man  überzeugt  sich,  ob  das  Filtrat  keine  Nach* 


*)  Versuche   im  Laboratorium    des  VerfaRsers,   ausgeführt  von  "Waller 
[Zeitschr.  f.  Elektrocliem.  4,  241  (1897)].  —  *)  Chem.-Ztg.  18,  1900  (1894). 
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fällung  mehr  giebt.     Der  vom  Filter  abgetrennte  Niederschlag  wird  in 
ein  kleines  Becherglas  gebracht,  der  am  Papier  festhaftende  Theil  wird 
in  möglichst  wenig,  frisch  bereitetem  Schwefelammonium  gelöst  und 
die  Lösung  mit  dem  Niederschlag  Tereinigt.     Man  säuert  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  an,  oxjdirt  mit  Kaliumchlorat,  verjagt  das  freie  Chlor, 
versetzt  mit  Weinsäure  und  filtrirt  den  ungelöst  gebliebenen  Schwefel  ab. 
Beim  Uebersättigen  mit  Ammoniak  muss  das  Filtrat  völlig  klar  bleiben, 
anderenfalls  war  zu  wenig  Weinsäure  genommen.     Bei  Gegenwart  von 
Zinn  ist  eine   grössere  Menge  Weinsäure  erforderlich,  als  wenn  nur 
Antimon  zugegen  ist.  Man  fällt  aus  der  möglichst  concentrirt  gehaltenen 
Lösung  das  Arsen  mit  Magnesiamixtur,  löst  den  Niederschlag  in  Salz- 
säure und  wiederholt  die  Fällung  durch  Uebersättigen  mit  Ammoniak. 
Aus  den  vereinigten,  mit  Salzsäure  angesäuerten  Filtraten  fällt 
man  dnrch  Schwefelwasserstoff  die  Sulfide  von  Antimon  und  Zinn  aus, 
bringt  die  Hauptmenge  des  Niederchlages  in  ein  Becherglas,  löst  den 
Rest  in  möglichst  wenig,  frisch  bereitetem  Schwefelnatrinm  und  nimmt 
auch  das  Auswaschen  des  Filters  mit  der  geringsten  Menge,  tropfen* 
weise  zuzusetzenden  Wassers  vor.  Zu  der  concentrirten,  kalten  Lösung 
der  Sulfosalze  fügt  man  nun  Natriumsuperoxyd  in  kleinen  Portionen 
hinzu.     Hampe  empfiehlt,  letzteres  aus  der  Mitte  der  Blechbüchsen, 
in  welchen  es  verpackt  wird,  zu  nehmen,  da  die  in  Berührung  mit  dem 
verzinnten  Eisenblech  befindlichen  Partien  zuweilen  Spuren  von  Zinn 
enthalten.  Man  fügt  von  dem  Reagens  so  lange  hinzu,  bis  die  Flüssig- 
keit farblos  geworden  ist  und  auf  erneuten  Zusatz  infolge  von  Sauerstoff- 
entwickelung schäumt.   Die  Flüssigkeit  enthält  jetzt  Natriumhydroxyd, 
Natriumsulfat,  -stannat  und  unlösliches  Natriumantimoniat.  Man  kocht 
auf,  lässt  erkalten  und  setzt  zur  vollständigen  Abscheidung  desNatrium- 
antimoniats  ein  Drittel  des  vorhandenen  Flüssigkeitsvolumens  an  Alkohol 
▼on  0,833  spec.  Gewicht  hinzu.     Die  fernere  Behandlung  des  Nieder- 
schlages geschieht  nach   dem  von  Rose  angegebenen  Verfahren:  man 
Imt  24  Stunden  stehen,  filtrirt,  spült  mit  Alkohol   (1   Vol.  Alkohol 
-f  3  Yol.  Wasser)  nach  und  wäscht  nach  einander  mit  folgenden  Ge- 
mischen ans:  zuerst  mit  1  Vol.  Wasser  und   1  Vol.  Alkohol  (0,833), 
dann  mit  1  Vol.  Wasser  und  3  Vol.  Alkohol.    Allen  Waschflüssigkeiten 
setzt  man  einige  Tropfen  Sodalösung  zu. 

Das  Natriumantimoniat  löst  man  in  einem  Gemische  von  Salz- 
säure und  Weinsäure,  fallt  mit  Schwefelwasserstoff  und  trocknet  den 
Niederschlag  auf  nicht  gewogenem  Filter.  Der  vom  Filter  abreibbare 
Tbeil  wird  durch  Erhitzen  im  Kohlen  sau  restrome  in  Trisulfid  über- 
gefolirt  und  gewogen  (S.  150);  der  am  Filter  haftende  Theil  wird  in 
wenig  Schwefelammonium  gelöst,  die  Lösung  in  einem  gewogenen 
Porcellantiegel  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  Salpeter- 
^ve  oxydirt  und  als  Antimon tetroxyd  gewogen  (s.  S.  142). 

Zur  Bestimmung  des  Zinns  verjagt  man  aus  den  vereinigten  Fil- 
traten den  Alkohol,  säuert  an,  fallt  mit  Schwefelwasserstoff  und  wägt 

^Iftseen .  Spedelle  Methoden.    T.  ]2 
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das  Zinn  nach  dem  Rösten  als  Zinnoxyd  (S.  167).  Grössere  Mengen 
Yon  Schwefelzinn  lassen  sich  durch  Waschen  nur  schwierig  Yon  Alkali 
befreien.  £s  ist  dann  besser,  den  Niederschlag  in  Schwefelammonium 
zu  lösen  und  die  Fällung  mit  Schwefelsäure  zu  wiederholen. 

Hat  man  ein  Gemenge  der  drei  Schwefelmetalle,  in  welchem 
das  Antimon  gegenüber  dem  Arsen  und  Zinn  Torwaltet,  z.  B.  bei  der 
Analyse  von  Hartblei,  so  ist  es  zweckmässig,  das  Antimon  zuerst 
abzuscheiden.  Hierbei  wird  vorausgesetzt,  dass  die  drei  Sulfide  sich 
in  Schwefelnatrium-  (nicht  Schwefelkalium  -)  lösung  befinden.  Die 
Lösung  wird,  nach  event.  Concentriren,  mit  Natriumsuperoxyd,  wie  oben, 
oxydirt,  und  enthält  nun  ausser  den  oben  genannten  Salzen  noch  Natrium- 
arsenat.    Letzteres  stört  die  Trennung  des  Natriumantimoniats  nicht. 

Aus  dem  vom  Alkohol  befreiten,  Zinn  und  Arsen  enthaltenden 
Filtrate  lässt  sich  jedoch  letzteres  nicht  direct  als  Ammonium-Magne- 
siumarsenat  quantitativ  abscheiden,  weil  die  grosse  Menge  Natrium- 
salze  einen  Theil  der  Arsenverbindung  in  Lösung  hält.  Es  bleibt  nichts 
anderes  übrig,  als  das  Filtrat  nach  dem  Verjagen  des  Alkohols  mit 
Salzsäure  anzusäuern,  mit  Schwefelwasserstoff  zu  fällen,  die  Sulfide  mit 
Salzsäure  und  Kaliumchlorat  in  Lösung  zu  bringen  und  in  dieser  Lösung 
die  Trennung  zu  bewirken. 

Die  immer  mehr  zur  Verwendung  kommenden  Weissmetalle 
(Antifrictionsmetalle)  bilden  ein  häufig  sich  darbietendes  Analysen- 
object  in  den  metallurgischen  Laboratorien.  Da  in  anbetracht  der  iu 
den  weitesten  Grenzen  wechselnden  Verhältnisse  der  Componenten  dieser 
Legirungen  ein  allgemein  gültiges  Schema  für  die  Untersuchung  sich 
nicht  aufstellen  lässt,  so  werden  Mittheilungen  über  specielle  Methoden 
aus  der  Praxis  willkommen  sein.  Als  Schnellmethode  für  Betriebs- 
zwecke geben  Schmidt  und  Dreyer^)  folgendes  Verfahren  zur  Tren- 
nung von  Zinn,  Antimon,  Blei  und  Kupfer  an,  welches  ihnen  Resultate 
liefert,  die  durchschnittlich  auf  99,7  Proc.  auskommen. 

Etwa  1  g  der  fein  geriebenen,  bezw.  gefeilten  und  gesiebten  Sub- 
stanz wird  mit  ca.  6  g  eines  Gemisches  von  gleichen  Theilen  Soda  und 
Schwefel  im  bedeckten  Porcellantiegel  20  Minuten  lang  geschmolzen, 
die  Schmelze  mit  Wasser  aufgeweicht,  das  Ganze  in  einem  Becherglase 
auf  dem  Wasserbade  ziemlich  weit  eingedampft  und  alsdann  in  eine 
Porcellanschale  filtrirt.  Die  Sulfide  von  Kupfer  und  Blei  werden  mit 
heisser,  verdünnter  Schwefelnatriumlösung  ausgewaschen  und  sammt 
dem  Filter  in  einem  kleinen  Becherglase  mit  Salpetersäure  bebandelt. 
In  der  filtrirten  Lösung  wird  das  Blei  als  Sulfat  bestimmt.  (Man 
untersuche  jedoch,  ob  der  Rückstand  nicht  noch  Bleisulfat  enthält.) 

In  dem  von  Alkohol  befreiten  Filtrate  vom  BleieuKat  wird  das  Kupfer 
durch  bleifreies  Zink  ausgefallt  und  nach  dem  Waschen  mit  Wasser 
und  Alkohol  und  dem  Trocknen  im  tarirten  Porcellantiegel  gewogen. 


*)  Chem.-Ztg.  16,  696  (1892). 
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Ist  nur  wenig  Kupfer  in  der  Lösung  yorhanden,  was  an  der  Farbe  der- 
selben zu  erkennen  ist,  so  genügt  eine  colorimetrische  Bestimmung  (S.  88). 
Die  Lösung  der  Sulfosalze  des  Zinns  und  Antimons  wird  in  der 
Schale  mit  Salzsäure  angesäuert,  wobei  die  Säure  nur  allmählich  zu- 
zugeben ist,  da  bei  schnellem  Zusatz  derselben  die  Abscheidung  der 
Sulfide,  wenn  nur  geringe  Mengen  anwesend  sind,  in  schleimiger  Form 
erfolgt,  wodurch  die  nachherige  Lösung  erschwert  wird.  Nach  er- 
folgter Zersetzung  fügt  man  einen  Ueberschuss  von  Salzsäure  hinzu  und 
erwärmt  15  bis  20  Minuten  lang  auf  dem  Wasserbade.  Man  trennt 
die  Zinn- Antimon lösung  vom  Schwefel  durch  Filtration  und  fällt  das 
Antimon  (und  Spuren  von  Kupfer)  durch  zwei-  bis  dreistündiges, 
massiges  Erwärmen  mit  Blumendraht.  Die  abfiltriften  Metalle  werden 
mit  Wasser  und  Alkohol  gewaschen,  vom  Filter  in  einen  tarirten 
Porcellantiegel  gespritzt,  getrocknet  und  gewogen.  Zur  Bestimmung 
des  beigemengten  Kupfers  oxydirt  man  die  Metalle  mit  Salpetersäure, 
Terdampft  zur  Trockne,  zieht  den  Rückstand  mit  Ammoniak  aus  und 
bestimmt  das  Kupfer  auf  colorimetrischem  Wege. 

In  das  Filtrat  vom  Antimon  leitet  man  nach  dem  Verdünnen 
Schwefelwasserstoff  zur  Fällung  des  Zinnsulfürs  (vergl.  S.  1 68).  Letzteres 
wird  in  bekannter  Weise  durch  Glühen  in  Zinnoxyd  übergeführt. 

Zur  Analyse  derjenigen  W  eis  sm  et  alle ,  welche  ca.  80  Proc.  Bleient- 
balteD,  und  deren  Antimon-  und  Zinngehalt  in  den  Grenzen  von  6  bis 
15  Proc.  Antimon  und  3  bis  12  Proc.  Zinn,  neben  geringen  Mengen 
Ton  Kupfer,  schwankt,  empfiehlt  Nissenson')  folgende  Methode. 

lg  der  Legirung  wird  in  einem  Erlen m eye r- Kolben  mit  2  bis 
4  g  Weinsäure  und   1 2  ccm  Wasser  versetzt ,  worauf  4  ccm  Salpeter- 
säure (spec.  Gewicht  1,4)  hinzugegeben  werden.     Bei  Legirungen  mit 
12  bis  15  Proc.  Antimon  genügen  schon  2  g  Weinsäure  zum  Lösen;  bei 
solchen  mit  6 Proc.  Antimon    muss    der  Zusatz    an   Weinsäure,    des 
grösseren  Zinngehaltes  wegen,  auf  4  g  erhöht  werden.     Nachdem  man 
durch  gelindes  Erwärmen  eine  klare  Lösung  erhalten  hat,  fügt  man  4  ccm 
concentrirte  Schwefelsäure  zur  Fällung  des  Bleies  hinzu.     Nissenson 
empfiehlt,  die  angegebenen  Concentrationsverhältnisse  genau  einzuhalten 
und  femer  darauf  zu  achten,  dass  bei  der  nun  folgenden  Operation 
äie  Salpetersäure  vollständig  entfernt  wird,  ohne  die  Weinsäure  zu  zer- 
stören.  Zu  diesem  Zwecke  entfernt  man  die  rothen  Dämpfe  des  Stick- 
stoffperoxyds Yon  Zeit  zu  Zeit  aus  dem  Kolben,  indem  man  durch  ein  rechte 
winklig  gebogenes  Glasrohr  in  den  Kolben  bläst.      Man  erkennt  auf 
diese  Weise  leicht  das  Ende  derReaction  daran,  dass  anstatt  der  rothen 
Blasen  weisse  entstehen,  und  entfernt  alsdann  den  Kolben  sofort  vom 
Feuer,    l^achdem  man  etwas  kaltes  Wasser  hinzugegeben  hat,  lässt 
man  das  Bleisulfat  absitzen,  filtrirt  und  bestimmt  es  in  gewohnter  Weise. 
Zur  Trennung  des  Kupfers  von  Antimon  und  Zinn  macht  man  das 

^)  Cbem.-Ztg.  23,  868  (1899). 
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bewirken;  es  krystalliBirt  zum  Theil  als  Hydrat  an  den  feuchten 
Wänden  der  ersten  Vorlage,  zum  Theil  löst  es  sich  und  ein  Theil 
wird  als  Zinnsäure  abgeschieden.  Wenn  der  grösste  Theil  des  Zinns 
überdesüllirt  ist  und  die  Reaction  aufzuhören  scheint,  erwärmt  man 
die  Kugel  ganz  gelinde  mit  der  Flamme  eines  Bunsenbrenners, 
welche  nur  ca.  3  cm  hoch  ist  und  sich  in  einer  Entfernung  Ton  1 5  cm 
unter  der  Kugel  befindet.  Wird  stärker  erhitzt,  so  wird  das  Eisen 
plötzlich  unter  starker  Entwickelung  Yon  Eisenchloriddämpfen  an- 
gegriffen, und  der  Versuch  ist  yerloren. 

Das  Einleiten  des  Chlors  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  die  Oberfläche 
des  Eisens  gleichmässig  braun,  ohne  weisse  Flecken  erscheint,  was  nach 
zwei  bis  drei  Stunden  erreicht  ist.  Nachdem  alles  Zinnchlorid  durch 
vorsichtiges  Fächeln  mit  einer  Flamme  in  die  Vorlage  übergetrieben 
wurde,  werden  die  Vorlagen  entleert  und  mit  Salzsäure  und  Wasser  nach- 
gespült ;  ebenso  spült  man  das  Knierohr  der  Kugelröhre  aus.  Man  versetzt 
mit  Ammoniak,  bis  eben  eine  Fällung  entsteht,  löst  diese  in  möglichst 
wenig  Salzsäure  und  fällt  die  Zinnsäure  mit  Ammoniumnitrat  aus  (S.  167). 
Die  Unannehmlichkeiten  des  Ghlonrerfahrens,  sowie  der  Umstand, 
dass  dabei  nur  eine  geringe  Menge  Material  verwendet  werden  kann, 
and  somit  die  Durch  schnitt  spr  obenahme  erschwert  wird,  endlich  auch 
die  Xoth wendigkeit,  mehrere  Apparate  aufzustellen,  wenn  mehrere 
Analysen  gleichzeitig  zu  machen  sind,  haben  Mastbaum  ^)  veranlasst, 
das  folgende  Verfahren  auszuarbeiten. 

25  g  des  massig  zerkleinerten  Weissbleches  (bei  sehr  ungleich- 
massigem  Material  werden  bis  zu  100  g  in  Arbeit  genommen)  werden 
mit  50ccm  lOproc.  Salzsäure  in  einem  Becherglase  fünf  Minuten  lang 
in  der  Siedehitze  behandelt,  die  Lösung  in  einen  VVLiterkolben  ge- 
gossen und  dieselbe  Operation  ein  -  oder  höchstens  dreimal  wiederholt, 
wobei  das  Aussehen  der  Schnitzel  erkennen  lässt,  wann  die  Entzinnung 
vollständig  ist.  Das  Eisen  wird  hierbei  verhältnissmässig  wenig  an- 
gegriffen; eine  Filtration  der  abgegossenen  Flüssigkeit  ist  überflüssig. 
M&n  füllt  zur  Marke  auf,  bringt  50  ccm  der  Lösung  in  ein  100  ccm- 
Kölbchen,  fugt  Ammoniak  hinzu,  bis  eben  Zinnhydroxjdul  auszu- 
fallen beginnt,  setzt  10  ccm  stark  gelbes  Schwefelammonium  hinzu, 
schüttelt  um  und  füllt  auf. 

50  ccm  des  Filtrates,  entsprechend  2,5  g  Weissblech,  werden  nach 
dem  Verdünnen  mit  Wasser  mit  Essigsäure  angesäuert  und  das  Ganze 
am  besten  bis  zum  folgenden  Tage  stehen  gelassen.  Dann  wird  filtrirt, 
der  ^Niederschlag  mit  Hülfe  einer  lOproc.  Ammoniumacetatlösung  auf 
das  Filter  gebracht  und  ohne  längeres  Auswaschen  getrocknet.  Man 
kann  sogar,  da  ausser  der  Zinnverbindung  keine  fixen  Substanzen  zu- 
gegen sind,  die  50  ccm  des  Filtrates  direct  im  Porcellantiegel  zur 
Trockne  verdampfen  und  glühen.      Das  Ausfallen   mit  Essigsäure  ist 

')  Zeitschr.  f.  angew.  Ohem.  1897,  S.  329. 
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jedoch  vorzuziehen.     Das  Schwefelzinn  wird  nach  S.  168   durch   vor- 
sichtiges  Glühen  in  Oxyd  yerwandelt. 

Technische  Bestimmung  von  Zinn  und  Antimon 

in  Erzen  und  Schlacken. 

Eine  schnelle  Bestimmung  von  Zinn  und  Antimon  in  Erz- 
oder Schlackenproben,  welche  gestattet,  20  bis  30  Proben  im  Tage  zu 
untersuchen,  wird  Ton  Warren^)  in  folgender  Weise  ausgeführt. 

Man  schmelzt  die  fein  gepulverte  Probe  mit  ungefähr  dem  zehn- 
fachen Gewichte  von  Soda  und  Borax  im  Nickeltiegel  einige  Minuten 
bei  voller  Rothgluth  über  dem  Gasgebläse.  Die  auf  eine  Eisenplatie 
ausgegossene  Schmelze,  sowie  die  im  Tiegel  zurückbleibenden  Theile 
werden  in  verdünnter  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung  auf  ein  be- 
stimmtes Volumen  gebracht.  Ein  aliquoter  Theil  der  Lösung  wird 
mit  Schwefelwasserstoff  gefallt  und  die  Sulfide  in  einen  Trichter  ge- 
bracht, dessen  Hals  mit  einem  Wattepfropfen  verschlossen  ist.  Man 
wäscht  einmal  aus  und  bringt  den  Niederschlag  mit  der  Watte  in 
starke  Natronlauge,  in  welcher  sich  nach  einige  Minuten  langem  Kochen 
die  Sulfide  des  Zinns  und  Antimons  lösen.  Die  wieder  durch  Watte 
filtrirte  Lösung  wird  in  zwei  Hälften  getheilt.  Den  einen  Theil  kocht 
man  mit  einem  grossen  Ueberschuss  an  Oxalsäure,  bis  das  ungelöst 
bleibende  Schwefelantimon  rein  orangeroth  erscheint.  Dasselbe  wird 
filtrirt  und  im  Poroellantiegel  in  Antimon tetroxyd  verwandelt  (S.  142). 
Die  andere  Hälfte  der  Lösung  wird  mit  verdünnter  Salzsäure  zersetzt 
und  das  Sulfidgemisoh  ebenfalls  im  Poroellantiegel  in  Oxydgemisch  um- 
gewandelt.    Der  Zinngehalt  berechnet  sich  aus  der  Gewichtsdifferenz. 

Analyse  von  Zinnerzen. 

Das  Aufschliessen  von  Zinnerzen  auf  nassem  Wege  muss  je 
nach  der  Erzsorte  auf  verschiedene  Weise  bewirkt  werden.  Miller-) 
giebt  an,  dass  das  Stromzinn  von  Durango,  Mexico,  sich  erst  nach 
viermaligem  Schmelzen  mit  Kalium carbonat  und  Schwefel  vollst&ndig 
aufschliessen  lässt. 

Wells ^)  behandelt  die  fein  gepulverten  Erze  von  Comwall  und 
Durango  mit  verdünnter  Salzsäure  und  metallischem  Zink  in  Berüh- 
rung mit  einem  Stückchen  Platin  unter  Erhitzen  und  häufigem  Schüt- 
teln, so  dass  das  Erz  beständig  mit  dem  Zink  und  Platin  in  Berührung 
kommt.  Sobald  die  Zersetzung  beendet  scheint,  löst  man  das  Zink 
und  das  abgeschiedene  Zinn  in  Salzsäure,  filtrirt  von  der  Gangart 
bezw.  dem  unzersetzten  Erze  ab  und  behandelt  den  Rückstand  in  der- 
selben Weise,  bis  alles  Zinn  in  Lösung  ist. 

Moore  fand  indessen,  dass  nach  Lösung  des  Zinnschwamms  uo- 

')  ehem.- Ztg.  14  (1890),  Rep.  289.  —  *)  Joum.  of  Analyt.  and  Applieil 
Chemistry  6,  441  (1892).  —  »)  Chem.  News  64,  294  (1891). 
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zersetzte  Theilchen  des  Erzes  zurückblieben,  obwohl  bei  wiederholter 
Behandlang  mit  Zink  die  Zersetzung  beendet  schien. 

Nach  Hampe  lässt  sich  Zinnstein  durch  massiges  Glühen  im 
Wasserstoffatrome  reduciren.  Die  Methode  gestattet,  mehrere  Proben 
io  Porcellanschiffchen  gleichzeitig  in  einem  Glasrohre  zu  behandeln. 

Hallet^)  schmelzt  den  fein  pulverisirten  Zinnstein  mit  dem  drei- 
bis  Yierfachen  Gewichte  von  Fluorwasserstoff- Fluorkalium,  behandelt 
die  Schmelze  direct  im  Tiegel  mit  Schwefelsäure  zum  Verjagen  des 
Fhorwasserstoffs  (im  übrigen  eine  langwierige  Operation),  verdünnt, 
filtrirt  und  schlägt  die  Zinnsäure  durch  Kochen  nieder.  Dieselbe  ist 
noch  eisenhaltig. 

Moore ^)  verfahrt  zur  schnellen  Bestimmung  von  Zinn  in  Zinn- 
stein in  folgender  Weise. 

Die  bei  der  später  vorzunehmenden  Titrirung  schädlichen  Bestand- 
theile  (flüchtige  Sulfide,  Kupfer-  und  Eisensulfide,  Eisen-  und  Wismuth- 
oxyd,  Arsensäure)  werden  zunächst  durch  Erhitzen  des  Minerals  mit 
Königswasser  entfernt.  Durch  Versuche  wurde  festgestellt,  dass  hier- 
bei kein  Zinn  in  Lösung  geht.  Die  Keduction  geschieht  mittelst  Zink- 
pttlvers  in  der  Muffel.  Man  bringt  in  einen  Porcellantiegel  von  10  bis 
15ccm  Inhalt  eine  Schicht  Zinkpulver,  auf  diese  eine  Mischung  von 
0,5  g  des  Minerals  mit  5  bis  6  g  Zinkpulver  und  bedeckt  das  Ganze 
mit  Zinkpulver.  Zur  Erzeugung  einer  reducirenden  Atmosphäre  legt 
mao  obenauf  ein  Stuckchen  ausgeglühte  Holzkohle,  welche  auch  das 
Anbacken  des  Deckels  an  den  Tiegel  verhindert.  Der  Tiegel  wird  in 
eine  rothglühende  Muffel  gestellt  und  darin  belassen ,  bis  die  brennen- 
den Zinkdämpfe  fast  verschwunden  sind.  Der  Inhalt  des  Tiegels  wird 
in  einer  Kohlensäureatmosphäre  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung 
filtrirt.  In  dieser  Lösung  kann  das  Zinn  titrimetrisch  bestimmt  werden. 
Wendet  man  die  Permanganatmethode ,  S.  171,  an,  so  muss  das 
Zinkpulver  eisenfrei  sein. 

Hart^)  benutzt  als  Schnellmethode   für    die  Analyse  von  Zinn- 
erzen die  Keduction  mittelst  Cyankalium.      1  bis  1,5  g  der  fein  gepul- 
verten Substanz  werden  in  ungefähr  die  vierfache  Menge  bei  Rothgluth 
schmelzenden  Cy an kaliums  eingetragen,  wonach  diese  Temperatur  noch 
15  bis  20  Minuten  unterhalten  wird.    Hierdurch  werden  die  Oxyde  von 
Zinn  und  Eisen  zu  Metall  reducirt,  welches  sich  in  schwammförmigem 
Zustande  am  Boden  des  Porcellantiegels  ansammelt.      Man  giesst  die 
Schmelze  auf  eine  kalte  Eisenplatte  und  bringt  sie  nach  dem  Erkalten 
sammt  dem  Tiegel  in  eine  Schale  mit  Wasser.    Nachdem  das  gebildete 
Kalinmcyanat,  sowie  das  überschüssige  Cyanid   gelöst  sind,  decantirt 
man,  wäscht  mit  Wasser  aus  und  löst  die  Metalle  in  Salzsäure.      Das 
Zinn  wird  mit  Zink  ausgelällt,  gewaschen,  wieder  in  Salzsäure  gelöst 
und  dnrch  Titration  bestimmt. 

^)  Orookea,  Select  Methods,  S.  385.  —  *)  Chem.  News  67,  267(1893).— 
•j  Crookes.  Select  Methods,  8.  386. 
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Zur  Analyso  von  Zinnschlacken  verfahrt  Balej')  folgender-! 
maassen.      Dieselben   bestehen  hauptsächlich  aus  einem  Doppelsilicatj 
yon  Thonerde  und  Eisen  mit  wechselndem  Gehalte  an  ZinnoxydulsilicatJ 
in  seltenen  Fällen  an  Zinnoxyd,  und  enthalten  ausserdem  Kömchen 
Yon  Metall,  sowie  geringe  Mengen  von  Kalk,   Wolfram  u.  s.  'w.      Die 
Analyse  erstreckt  sich  in  der  Regel  auf  die  Bestimmung  Ton   Eiseov 
Zinn  und  Kieselsäure.     In  anbetracht  der  Flüchtigkeit  des  Chlorzinns 
kann  die  Kieselsäure  nicht  in  der   sonst  üblichen  Weise   (Schmelzen 
mit  Alkalicarbonat  und  Verdampfen  mit  Salzsäure)  abgeschieden  werden. 
Man   digerirt    2  g   der    fein    gepulverten  Probe    mit    10  ccm    rother, 
rauchender  Salpetersäure  in  einer  Porcellanschale,  verdampft  zur  Trockne 
und  erhitzt  im  Sandbade,  bis  keine  rothen  Dämpfe  mehr  auftreten. 
Hierdurch  wird  die  Kieselsäure  in  gut  filtrirbarer  Form  abgeschieden. 
Man  fügt  20  ccm  concentrirte  Salzsäure  hinzu  und  kocht  kurze  Zeit« 
wobei  kein  Verlust  an  Zinn  zu  befürchten  ist  (vergl.  übrigens  S.  IBoj. 
Sobald  alles  Lösliche  in  Lösung  gegangen  ist,  wird  mit  dem  gleichen 
Volumen  Wasser  verdünnt  und,   nach  dem  Einstellen  von  zwei   Zink- 
stäbchen von  2  bis  3  cm  Länge ,  das  Ganze  etwa  eine  Stunde   in  der 
Wärme  stehen  gelassen.      Hierbei  wird  das  Eisenoxyd  zu  Oxydul  und 
das  Zinnoxyd  zu  metallischem  Zinn  reducirt.     Man  entfernt  das  Zinn 
von  den  Zinkstäben,  filtrirt,  wäscht  und  titrirt  im  Filtrat  das  Eisen 
mittelst  Kaliumdichromat. 

Zinn  und  Kieselsäure  werden  in  die  Schale  zurückgespritzt,  10  ccm 
concentrirte  Salzsäure  zugegeben  und ,  zur  Oxydirung  des  Woliramsr 
einige  Tropfen  Salpetersäure  hinzugefügt.  Man  erwärmt,  bis  die 
Kieselsäure  weiss  erscheint,  verdünnt  und  filtrirt. 

Die  Kieselsäure  wird  zunächst  mit  heissem  Wasser,  darauf  mit 
verdünntem  Ammoniak  und  schliesslich  wieder  mit  Wasser  aus- 
gewaschen, wonach  sie  getrocknet  und  geglüht  wird. 

Aus  dem  beim  ersten  Waschen  der  Kieselsäure  mit  Wasser  er- 
haltenen Filtrate  wird  das  Zinn  durch  Schwefelwasserstoff  abgeschieden 
und  das  Schwefelzinn  durch  Glühen  in  Oxyd  verwandelt. 

Den  Gehalt  an  Wolfram  erfährt  man  annähernd,  wenn  man 
das  ammoniakalische  Filtrat  von  der  Kieselsäure  in  einer  kleinen 
Platinschale  verdampft  und  glüht. 

Soll  neben  Eisen  auch  die  Thonerde  bestimmt  werden,  so  wird 
das  Filtrat  vom  Zinnschwamm  annähernd  mit  Natriumcarbonat  neu- 
tralisirt  und  auf  Zusatz  von  10  g  Natriumthiosulfat  gekocht,  bis  der 
Geruch  nach  schwefliger  Säure  verschwunden  ist.  Der  aus  Thonerde 
und  Schwefel  bestehende  Niederschlag  wird  abEltrirt,  gewaschen,  ge- 
trocknet und  geglüht. 

Das  Filtrat  wird  mit  Salzsäure  angesäuert,  die  schweflige  Säure 
weggekocht  und  das  Eisen  mit  Dichromat  titrirt. 


»)  Chem.  News  73,  88  (1896). 
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Es  giebt  gewisse  Sorten  von  ZinnschlackeD,  z.  B.  indische,  welche 
auf  die  yorstehend  beschriebene  Weise  nicht  zersetzt  werden  können. 
Diese  lassen  sich  durch  Erhitzen  mit  concentrirter  Schwefelsäure, 
am  besten  im  zugeschmolzenen  Glasrohre,  aufschliessen. 

Analyse  von  Phosphorzinn. 

Handelt  es  sich  bei  der  Analyse  des  Phosphorzinns  um  die 
Bestimmung  des  Zinns,  so  wendet  man  zur  Lösung  der  Probe,  nach 
Liobry  de  Bruyn^),  am  besten  flüssiges  Brom  unter  einer  Wasser- 
schicht an,  da  beim  Oxydiren  phosphorreicher  Producte  mit  concen- 
trirtem  Königswasser  leicht  Explosionen  infolge  spontaner  Entzündung 
des  Phosphorwasserstoffs  eintreten  können. 

Man  bringt  ca.  1  g  Phosphorzinn,  welches  in  zwei  bis  vier  Stückchen 

zertheilt  ist,  in  einen  Kolben  von  60  bis  80  ccm  Inhalt,  giebt  40  bis  50  ccm 

Wasser  hinzu,  setzt  einen  Trichter  auf  und  stellt  den  Kolben  in  kaltes 

Wasser.  Dann  fügt  man  ca.  1  ccm  Brom  hinzu  und,  sobald  die  unter  Licht- 

erscheinung  verlaufende  Eeaction  beendigt  ist,  portionenweise  fernere 

3  bis  4  ccm.  Man  sorgt  für  Kühlung  des  Kolbens,  da  sich  beim  Erwärmen 

der  Flüssigkeit  leicht  gelatinöse  Zinnsäure  ausscheidet.  Auch  ist  es  gut, 

den  Kolben  nicht  zu  schütteln,  da  sonst  das  Brom  sich  löst  und  weniger 

lebhaft  einwirkt.    Wenn  kleine  Theilchen  der  Substanz  ungelöst  bleiben 

sollten,  so  erwärmt  man  nach  erneutem  Bromzusatz  gelinde  auf  dem 

Wasserbade  und  überlässt  den  Kolben  einige  Zeit  sich  selbst.      Man 

erhält  schliesslich  eine  klare,  rothbraune  Lösung,   welche  man  in  eine 

Porcellanschale  umfüllt.  Den  Kolben  spült  man  zur  Lösung  von  etwaigen 

Flocken   von   Zinnsäure  mit  concentrirter  Salzsäure   nach,    verdünnt 

die  Lösung  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser,  und  erhitzt  die  mit 

einem  Uhrglase  bedeckte  Schale  gelinde  auf  dem  Wasserbade  zur  Yer- 

jagung  des  flüssigen  Broms.     Danach  wird  die  oflene  Schale  auf  dem 

siedenden   Wasserbade   erhitzt,    um    das  gelöste  Brom   auszutreiben, 

wobei  aber  die  Flüssigkeit  nicht  concentrirt  werden  darf,  weil   sonst 

Verlust  durch  Verflüchtigung  von  Zinn  eintreten  kann.      Anstatt  aus 

dieser  Lösung  das  Zinn  durch  Schwefelwasserstoff  abzuscheiden,  wobei 

leicht  Phosphorsäure  in  den  Niederschlag  übergehen  kann  (vergl.  S.  164), 

ist  es  besser  und  einfacher,  das  Metall  elektrolytisch  zu  bestimmen. 

Zu  diesem  Zwecke  neutralisirt  man  die  Lösung  in  der  Platinschale  so 

weit  mit  Ammoniak,  bis  die   sich  ausscheidende  Zinnsäure  sich  nur 

langsam  wieder  löst,  versetzt  mit  der  nöthigen  Menge  Ammoniumoxalat 

und  verfahrt  überhaupt  wie  nach  S.  169.     Ist  während  der  Operation 

genügend  Ammoniumoxalat  zugegen,  so  werden  die  Platingefiässe  durch 

freies  Brom  nicht  angegriffen. 

Das  Zinn  des  Handels  enthält  oft  Ziunoxydul,  besonders  wenn 
es  vor  dem  Vergiessen  längere  Zeit  bei  einer  den  Schmelzpunkt  weit 

')  Bec.  des  trav.  ehim.  des  Pays-Bas  12,  262  (1894). 
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übersteigenden  Temperatur  erhalten  wurde.  Zur  Bestimmung  desOzyi 
duls  löst  B allin g^)  das  Metall  in  möglichst  neutraler  EisenchloridH 
lösung  (etwas  freie  Salzsäure  schadet  nicht)  auf,  wobei  unter  Büdung! 
von  Eisenchlorür  das  Zinn  als  Chlorür  in  Lösung  geht,  während  diel 
Verunreinigungen  des  Metalls  sich  in  Bezug  auf  Löslichkeit  Yerschiedeni 
verhalten.  Arsen,  Wismuth,  Kupfer  und  Eisen  werden  gelöst,  ADtimon 
nur,  wenn  es  in  sehr  geringer  Menge  vorkommt,  Molybdän  und  Wolfram: 
bleiben  in  Form  von  Säuren  mit  dem  Zinnozydul  ungelöst.  Ist  Zinn-i 
ozydul  als  alleiniger  unlöslicher  Bestandtheil  zugegen,  so  scheidet  esi 
sich  als  dunkelgraues  bis  schwarzes,  feines  Pulver  aus,  während  es 
heller  gefärbt  erscheint,  wenn  es  von  den  in  Gestalt  weissHcber  Flocken 
sich  absetzenden  Säuren  begleitet  ist. 

Man  trägt  10  bis  20  g  des  fein  gefeilten  Zinns  in  ein  Becherglas, 
in  welchem  sich  V«  ^i^  1  Liter  auf  30^  erwärmte  Eisenchloridlösung : 
(30  g  Fe  im  Liter)  befindet,  unter  Umrühren  ein,  und  lässt  das  Ganze, 
ohne  zu  erwärmen,  am  besten  über  Nacht  stehen,  lieber  30^  darf  die 
Temperatur  überhaupt  nicht  steigen ,  weil  sich  sonst  basisches  Zinn- 
chlorid ausscheidet.  Ist  die  Lösung  ganz  entfärbt  oder  hellgrün 
geworden  und  noch  ungelöstes  Zinn  vorhanden,  so  setzt  man  eine 
neue  Menge  Eisenchlorid  hinzu  und  rührt  um,  bis  alles  Metall  gelöst 
ist.  Sollte  die  Flüssigkeit  nach  erfolgter  Lösung  des  Zinns  zu  dunkel 
sein,  so  kann  man  einige  Tropfen  Salzsäure  und  so  viel  Wasser  hinzu- 
fügen, bis  die  Färbung  hinreichend  schwach  geworden  ist,  um  die 
darin  suspendirten  feinen  Theilchen  der  Metalloxyde  erkennen  zu 
können.  Nach  längerem  Absetzen  filtrirt  man  und  wäscht  den  Rück- 
stand auf  dem  Filter  mit  heissem  Wasser,  dem  man  einige  Tropfen 
Salzsäure  zugesetzt  hat,  aus. 

Ist  Wolfram  und  Molybdän  nicht  vorhanden,  so  verascht  man  das 
getrocknete  Filter  sammt  Inhalt  im  Porcellantiegel  und  glüht  stark. 
Ball  in  g  empfiehlt  noch,  den  stark  geglühten  Rückstand  in  einem 
kleinen  Becherglase  mit  Chlorwasserstoffsäure  zu  digeriren,  bis  das  Un- 
lösliche möglichst  weiss  geworden  ist  —  wobei  nur  höchst  geringe  Spuren 
gelöst  würden  —  dann  zu  verdünnen,  zu  filtriren  und  wieder  zu  glühen. 
100  Gew.-Thle.  des  Rückstandes  entsprechen  89,4  Gew.-Thln.  Zinnoxydul. 

Phosphorzinn  wird  ebenfalls  von  Eisenchlorid  zersetzt,  und 
Balling  hat  auch  in  diesem  Product  Zinnoxydul  bestimmen  können. 
Phosphor  konnte  nur  spurenweise  im  Rückstande  nachgewiesen  werden. 

Sind  grössere  Mengen  Antimon  zugegen,  so  muss  der  Rückstand 
von  der  Digestion  mit  Eisenchlorid  nach  dem  Auswaschen  auf  ana- 
lytischem Wege  weiter  untersucht  werden.  Bei  einem  Bleigehalte  ist 
der  Rückstand  auch  auf  Blei  zu  untersuchen.  Ueber  die  Bestim- 
mung von  Molybdän  und  Wolfram  siehe  die  betreffenden  Artikel. 

^)  Oesterr.  Zeitscbr.  £.  Berg-  u.  Hüttenwesen  26,  169  (1878). 
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Qualitativer  Nachweis. 

Selenverbindungen  entwickeln,  in  der  reducirenden  Löthrohr- 
flamme  erhitzt,  einen  charakteristischen  Geruch  nach  faulem  Rettig. 

Saure  Lösungen  von  seleniger  Säure  werden  durch  schweflige 
Säure  oder  Alkalihydrosulfite ,  unter  Abscheidung  von  hellrothem 
Selenpulyer,  reducirt.  Enthielt  die  Lösung  Salpetersäure,  so  ist  letztere 
Torher  durch  Abdampfen  zu  entfernen. 

Ein  blanker  Kupferstreifen  überzieht  sich  in  einer  heissen,  mit 
Salzsäure  angesäuerten  Lösung  von  seien iger  Säure  mit  einem  schwarzen 
Ueberzug,  und  die  Lösung  färbt  sich  nach  einiger  Zeit  von  ausgeschie- 
denem Selen  hellroth  ^). 

Der  Umstand,  dass  selenige  Säure  auch  durch  Zinnchlorür  reducirt 
wird,  HaSeOs  +  4  HCl  +  2  SnCl,  =  2  SnCU  +  Se  +  3  HgO ,  ist  beim 
Arsennachweis  durch  dieses  Reagens  zu  beachten,  Tergl.  Arsen  S.  122. 

Befindet  sich  das  Selen  in  Form  yon  Selensäure  in  Lösung,  so 
miiss  letztere,  zur  Erzeugung  vorstehender  Reactionen,  zunächst  durch 
Einkochen  mit  Salzsäure  zu  seleniger  Säure  reducirt  werden,  wobei 
sich  Chlor  entwickelt. 

Selensäure  giebt,  wie  Schwefelsäure,  mit  Chlorbaryum  einen  in 
Salzsäure  unlöslichen  Niederschlag  von  Baryumselenat.  Letzteres  ent- 
wickelt, mit  concentrirter  Salzsäure  gekocht,  Chlor,  und  aus  der  ent- 
standenen Lösung  sehlägt  schweflige  Säure  Selen  nieder  (Unterschied 
Ton  Baiyumsulfat). 

Aus  Selencyankalium ,  durch  Schmelzen  von  Selen  oder  Selen- 
Terhindungen  mit  Cyankalium  in  Wasserstoff  erhalten,  scheidet  Salz- 
eänre  bei  längerem  Stehen  das  Selen  ab. 

Qualitative  Trennung  des  Selens  von  den  Metallen 
der  Kupfer-  und  Zinngrnppe. 

Bei  Behandlung  des  durch  Schwefelwasserstoff  erzeugten  Nieder- 
fichlages  mit  Schwefelalkalien  geht  das  Schwefelselen  mit  den  Sulfiden 

*)  Beinsch,  vergl.  Arsen,  S.  122. 
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der  ZiDDgruppe  in  Lösung.  Durch  Ansäuern  der  Lösung  fallen  die 
Sulfide  Yon  Arsen,  Antimon,  Zinn  und  Selen  aus.  Werden  dieselben  mit 
einem  Gemisch  von  Natriumcarbonat  und  Natriumnitrat  geschmolzen, 
so  gehen  beim  Behandeln  der  Schmelze  mit  kaltem  Wasser  Arsensänre 
und  Selensäure  in  Lösung.  Nach  der  Reduction  mit  Salzsäure  fallt 
man  das  Selen  mit  schwefliger  Säure. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Selens. 

Aus  der  mit  Salzsäure  yersetzten  Auflösung  der  selenigen  Säure 
fällt  man  das  Selen  durch  Erhitzen  mit  schwefliger  Säure  oder  auch 
mit  Natrium-  oder  Ammoniumsulfit,  wobei  für  einen  Ueberschuss  an 
Salzsäure  zu  sorgen  ist,  da  diese  zur  vollständigen  Fällung  erforder- 
lich ist.  Um  den  Niederschlag  besser  filtrirbar  zu  machen,  kocht  man 
einige  Zeit,  wodurch  er  dichter  wird,  während  seine  Farbe  in  Schwarz 
übergeht.  Man  filtrirt  das  Selen  auf  einem  bei  100^  getrockneten 
Filter,  trocknet  bei  derselben  Temperatur  und  wägt. 

Enthielt  die  Lösung  der  selenigen  Säure  Salpetersäure,  so  mu^ 
letztere  vor  der  Fällung  durch  wiederholtes  Eindampfen  mit  concen- 
trirter  Salzsäure  entfernt  werden.  Dieses  kann  aber  ohne  Verlust  an 
seleniger  Säure  nur  dann  geschehen,  wenn  man  der  Lösung  Chlor- 
kalium oder  Ghlomatrium  zusetzt.  Derselbe  Zusatz  ist  nöthig,  wenn 
man  das  Filtrat  vom  gefällten  Selen  stark  eindampft  und  die  rück- 
ständige Lösung  mit  Salzsäure  erhitzt,  um  sicher  zu  sein,  dass  alles 
Selen,  auch  das  als  Selensäure  vorhandene,  gefällt  wurde. 

Peirce  ^)  reducirt  die  selenige  Säure  mit  Jodkalium  und  Salzsäure. 
Die  Reduction  verläuft  schneller  als  die  mit  schwefliger  Säure  und  ist 
vollständig,  so  dass  eine  zweite  Reduction  in  dem  Filtrate  nach  dessen 
Concentrirung  nicht  nöthig  ist.  Hauptbedingung  bei  diesem  Verfahren 
ist  aber  eine  geeignete  Verdünnung  der  Lösung.  Reducirt  man 
Lösungen,  welche  in  100  ccm  mehr  als  0,1  g  Selen  enthalten,  so  schliesst 
das  gefällte  Selen  Jodkalium  ein,  und  die  Resultate  fallen  zu  hoch  aus. 
Verdünnt  man  dagegen  die  Lösung  bis  auf  wenigstens  400 ccm,  ßo 
lassen  sich  auch  Mengen  bis  zu  0,4  g  Selen  mit  genügender  Genauigkeit 
bestimmen.  Man  säuert  die  Lösung  mit  Salzsäure  an,  fügt  so  viel 
Jodkalium  hinzu,  dass  ein  Ueberschuss  von  etwa  3  g  vorbanden 
ist,  und  kocht  10  bis  20  Minuten  lang,  wodurch  das  Selen  in  die 
schwarze  Modification  übergeht  und  das  freie  Jod  entfernt  wird.  Man 
wäscht  den  Niederschlag  und  trocknet  ihn  bei  100^  bis  zur  Gewichts- 
constanz. 

Ist  das  Selen  als  Selensäure  vorhanden,  so  tritt  freies  Jod  erst 
auf,  wenn  die  Lösung  warm  wird,  im  übrigen  findet  die  Reduction 
unter  denselben  Bedingungen  statt. 


^)  Amer.  Journ.  of  Science  [4]  1,  416  (1896). 
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Schwefelwasserstoff  fällt  selenige  Säure  aus  ihren  Lösungen  yoU- 
standig  als  SeSa«  aus  dessen,  nach  dem  Trocknen  bei  100^  bestimmtem 
Gewicht  das  Selen  berechnet  werden  kann  (Crookes). 

Selen  kann  auch  dadurch  bestimmt  werden,  dass  man  die  selenige 
Säure  oder  Selensäure  enthaltende  Substanz  in  einer  Wasserstoffatmo- 
sphäre mit  Cyankalium  schmelzt,  die  Schmelze  im  Wasserstoffstrome  er- 
kalten lässt,  in  Wasser  löst,  darauf  die  filtrirte  Lösung  mit  Salzsäure 
übersättigt  und  einige  Zeit  erhitzt,  wodurch  nach  12  bis  24  Stunden,  bei 
grosser  Verdünnung  erat  n^ch  mehreren  Tagen,  die  yolktändige  Fällung 
des  Selens  bewirkt  wird.  Hat  das  Selen  beim  Erhitzen  sich  zusammen- 
geballt, so  kann  es  Salze  enthalten  und  muss  alsdann  in  Salpetersäure 
gelöst  und  wie  gewöhnlich  wieder  gefällt  werden.  Enthält  die  Substanz 
freie  selenige  Säure,  so  muss  diese  vorher  mit  einem  Alkalicarbonat 
gesättigt  werden,  um  zu  yerhüten,  dass  geringe  Mengen  yerflüchtigt 
-werden,  ehe  das  Cyankalium  zur  Wirkung  gelangt. 

Die  durch  Behandlung  der  Schmelze  mit  Wasser  erhaltene  Lösung 
enthält  Selen  cyankalium  neben  geringen  Mengen  von  Selenid;  es  ist 
daher  nöthig,  die  Lösung  vor  Zusatz  der  Salzsäure  einige  Zeit  zu 
kochen,  um  das  Selenid  in  Selencyankalium  zu  verwandeln.  Ohne  diese 
Vorsicht  könnte  ein  Theil  des  Selens  als  Selenwasserstoff  entwickelt 
werden. 

Wenn  die  Säuren  des  Selens  mit  Alkalicarbonat  in  einer  Wasser- 
stoffatmosphäre geschmolzen  werden,  so  werden  sie  zu  Alkaliseleniden 
reducirt;  aus  einer  Lösung  dieser  letzteren  fallt  ein  langsamer  Luft- 
strom das  Selen  vollständig.  Dieses  Verhalten  kann  zur  Bestimmung 
von  Selen  benutzt  werden;  das  Verfahren  ist  aber  weniger  genau  als 
das  vorhergehende. 

Selensäure  als  Baryumsalz  zu  fällen,  ist  nach  Rose  nicht  genau, 
weil  Baryumselenat  einerseits  viel  löslicher  ist  als  Baryumsulfat ,  und 
andererseits  in  viel  höherem  Grade  als  dieses  die  Eigenschaft  besitzt, 
bedeutende  Mengen  der  in  der  Lösung  enthaltenen  Salze  mit  nieder- 
zureissen.  Besser  ist  es,  die  Selensäure  mit  Salzsäure  zu  seleniger 
Säure  zu  reduciren  und  dann  das  Selen  durch  schweflige  Säure  zu 
fallen. 

Maassanalytische  Bestimmimj^  des  Selens. 

Liegt  das  Selen  in  der  Form  von  Selensäure  vor,  so  ist  die  all- 
gemeine jodometrische  Methode  anwendbar:  Destilliren  mit  Salzsäure 
und  Titriren  des  durch  das  entwickelte  Chlor  in  Jodkaliumlösung  aus- 
geschiedenen Jods. 

Selenige  Säure  titriren  Gooch  und  Glemons^)  nach  folgendem 
Verfahren,  wobei  der  Gehalt  der  Lösung  aber  nicht  mehr  als  0,25g 


^)  Amer.  Joam.  of  Science  [3]  50,  51  (1895). 
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selenige  Säure  betragen  darf.  Die  Lösung,  welche  nicht  mehr  all 
5  Proc.  von  ihrem  Volumen  concentrirte  Schwefelsäure  enthalten  solL 
wird  mit  Yio~^h&^äl^o°^<>8U^fi>  (^A^  g  ^t^  Liter)  bis  zur  rothen  FärbunL*^ 
versetzt  und  der  dabei  ausgeschiedene  braune  Niederschlags  durch 
titrirte  Oxalsäure  gelöst.  In  der  auf  50  bis  60^  erwärmten  Lösung 
wird  der  Ueberschuss  an  Oxalsäure  durch  Permanganat  znrücktitrirt«: 
Es  ist  nöthig,  bei  Einstellung  der  beiden  Normallösungen  dieselben 
Bedingungen  bezüglich  der  Temperatur  und  des  Säuregehaltes  ein- 
zuhalten. 

I 

Jodometrische  Bestimmung  der  selenigen  Säure  und  der 
Selensäure  nach  Gooch  und  Peirce  ^).  Eine  directe  jodometrische 
Bestimmung  durch  Destillation  der  selenigen  Säure  mit  angesäuertem 
überschüssigem  Jodkalium  und  Titriren  des  in  vorgelegtem  Jodkalium 
aufgefangenen  Jods  ist  nach  den  Genannten  deshalb  umständlich,  weil 
ein  kleiner  Theil  des  Jods  im  Rückstande  bleibt,  somit  eine  Jod- 
bestimmung im  Destillat  und  im  Rückstande  nothwendig  wäre.  Anstatt 
aber  die  Menge  des  frei  gewordenen  Jods  zu  ermitteln  und  aus  dieser  die 
Menge  der  selenigen  Säure  zu  berechnen,  kann  man  auch  so  verfahren. 
dass  man  die  selenige  Säure  auf  eine  bekannte  Menge  von  Jodkalium 
einwirken  lässt  und  den  Rest  des  nicht  zersetzten  Salzes  zu  bestimmen 
sucht.  Letzteres  kann  geschehen,  indem  man  diesen  Rest  von  Jod- 
kalium auf  überschüssige  Arsensäure  einwirken  lässt  und  aus  der 
Menge  der  gebildeten  arsenigen  Säure  das  Jodkalium  berechnet. 

Anstatt  nun  die  beiden  Reactionen  getrennt  vor  sich  gehen  zu 
lassen,  kann  man  dieselben  in  ein  und  derselben  Flüssigkeit  ausfahren, 
und  den  Process  dann  so  auffassen,  dass  die  leichter  zu  reducirende 
selenige  Säure  die  ihr  entsprechende  Menge  Jodkalium  zersetzt,  während 
der  Rest  des  letzteren  von  der  schwerer  zu  reducirenden  Arsensäure 
zersetzt  wird. 

Kennt  man  also  die  Menge  des  angewandten  Jodkaliums  und  be- 
stimmt nach  erfolgter  vollständiger  Zersetzung  desselben  die  Menge 
der  vorhandenen  arsenigen  Säure,  so  lässt  sich  aus  dieser  die  Menge 
Jodkalium  berechnen,  welche  von  der  Arsensäure  zersetzt  wurde,  wäh- 
rend die  Differenz  zwischen  der  Gesammtmenge  und  der  so  gefundenen 
Menge  Jodkalium  von  der  selenigen  Säure  zersetzt  wurde.  Die  Reduc- 
tionen  gehen  nach  dem  in  den  beiden  Zersetzungsgleichungen  (in 
vereinfachter  Form)  dargestellten  Schema  vor  sich : 

4HJ  +  SeOa  =  Se  +  2HaOH-4J 
2  HJ  +  Hs AsO^  =  Ha AsOs  +  HgO  +  2  J. 

Zur  Ausführung  versetzt  man  die  Lösung  der  selenigen  Säure  in 
einem  Erlenmeyer-Eolben  von  ca.  300  ccm  Inhalt  mit  einem  so  grossen 
gemessenen  Volumen  einer  Jodkaliumlösung,  deren  Reductionsvermögen 
gegen  Arsensäure  festgestellt  wurde,  dass  jedenfalls  nach  vollständiger 

^)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  11,  249  (1896). 
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Bedaction  der  selesigen  Säure  ein  UeberschusB  an  Jodkaliam  vorhanden 
kt  Dann  fügt  man  eine  Lösung,  die  ca.  2g  saures  Ealiumarsenat 
enthält,  und  20ccm  Schwefelsäure  (1:1)  hinzu,  und  kocht  die  etwa 
100  ccm  betragende  Lösung  zur  Verjagung  des  freien  Jods  bis  auf 
etwa  35  ccm  ein.  Die  zurückbleibende  Lösung  wird  nach  dem  Abkühlen 
mit  Ealilange  fast,  darauf  mit  concentrirter  Kaliumhydrocarbonatlösung 
ganz  neutralisirt  und  noch  mit  20  ccm  der  letzteren  versetzt.  Darauf 
wird  die  gebildete  arsenige  Säure  mit  Jodlösung  titrirt.  Die  verbrauchte 
Menge  Jod  entspricht  also,  wie  oben  aus  einander  gesetzt  wurde,  der- 
jenigen Menge  Jod,  welche  durch  die  Arsensäure  aus  dem  Jodkalium 
frei  gemacht  wurde,  und  die  Differenz  zwischen  dieser  und  dem  ursprüng- 
lich in  Form  von  Jodkalium  zugeführten  Jod,  ergiebt  die  Jodmenge, 
die  von  der  selenigen  Säure  frei  gemacht  wurde. 

Selensäure  kann  auf  diese  Weise  nicht  direct  behandelt  werden, 
weil  dieselbe  schwerer  zu  reduciren  ist,  als  die  selenige  Säure,  und 
somit  die  Arsensäure  schon  vom  Jodkalium  reducirt  wird,  ehe  die 
Rednction  der  Selensäure  vollständig  ist.  Die  Selensäure  muss  daher 
zuerst  in  selenige  Säure  übergeführt  werden.  Hierzu  ist  Chlorwasser- 
stoffsäure nicht  geeignet,  weil  beim  nachherigen  langen  Kochen  Arsen- 
chlorür  verflüchtigt  würde.  Da  nun  Arsentribromid  unter  den  an- 
gegebenen Bedingungen  nicht  flüchtig  ist,  so  bewirkt  man  die  Reduction 
der  Selensäure  zweckmässig  mit  Ealiumbromid  und  Schwefelsäure.  Man 
versetzt  die  Lösung  der  Selensäure  mit  1  g  Kaliumbromid  und  20  ccm 
Schwefelsäure  (1 : 1)  und  kocht  die  60  bis  100  ccm  betragende  Lösung, 
bis  sie,  nachdem  sie  farblos  geworden  war,  sich  wieder  zu  färben  be- 
ginnt. Letzterer  Punkt  tritt  ein,  wenn  das  Volumen  sich  auf  etwa 
35  ccm  verringert  hat.  Mit  der  abgekühlten  Flüssigkeit  verfährt  man 
alsdann,  wie  oben  beschrieben  wurde. 

Jodometrische  Bestimmung  der  selenigen  Säure  und  der 
Selensäure  nach  Norris  undFay^).     Die  Genannten  haben  gefun- 
den, dass,  wenn  Natriumthiosulfat  auf  eine  Lösung  von  seleniger  Säure, 
in  Gegenwart  von  Salzsäure  einwirkt,  genau  vier  Molecüle  Thiosulfat 
(Na^S^Oj,  5  H2O)  durch  ein  Molecül  Selendioxyd  (Se02)  zersetzt  werden, 
ohne  indess  zunächst  den  vollständigen  Verlauf  dieser  Heaction  fest- 
gestellt zu  haben.    Man  verdünnt  die  Lösung  der  selenigen  Säure  mit 
Eiswasser,  fügt  10  ccm  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,12)  hinzu,  dann  einen 
Üeberschuss    von  Zehntel  -  Normalthiosulfatlösung    und    überlässt    die 
Losung  24   Stunden  sich  selbst.     Nach   dieser  Zeit  ist  die  Heaction 
beendet,  und  man  misst  das  unzersetzte  Thiosulfat  mit  Jodlösung  zurück. 
Die  Menge  Salzsäure  muss  genügen,  um  sämmtliche  Thiuschwefel- 
säure  in  Freiheit  zu  setzen ;  ein  Ueberschuss  schadet  bei  der  Titration 
nichts,  wenn  die  Lösung  kalt  ist.    Norris  und  Fay  haben  die  Methode 
an  Mengen  von  0,08  bis  0,2  g  Se02  geprüft  und  so  übereinstimmende 


^)  Amer.  Chem.  Joam.  18,  703  (1896). 
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Resultate  erhalten ,  dass  sie  die  Methode  als  eine  der  schärfsten  jodo- 
metrischen  Methoden  hinstellen  und  zur  Titerstellung  yon  Thiosulfat- 
lösung  empfehlen  können,  da  eine  Lösung  von  seleniger  Säure  sich 
gut  rein  darstellen  und  un  zersetzt  aufbewahren  lässt. 

Da  in  saurer  Lösung  titrirt  wird,  so  erfordert  die  Bereitung  der 
Normaljodlösung  jodatfreies  Jodkalium.  Das  Thiosulfat  muss  eben- 
falls rein  sein ,  es  soll  mit  der  reinen  Jodlösung  dieselben  Werthe  b 
saurer  wie  in  neutraler  Lösung  geben  und  ist  dasselbe  eventuell  durch 
Umkrystallisiren  von  Sulfit  zu  befreien. 

Selensäure  reagirt  nicht  mit  der  Thiosulfatlösnng  und  muss  daher^ 
wenn  sie  nach  dieser  Methode  bestimmt  werden  soll,  vorher  mit  Salx- 
säure  reducirt  werden.  Um  hierbei  keinen  Verlust  an  Selen  bu  er- 
leiden, kochen  die  Genannten  die  mit  25  ccm  concentrirter  Salzsäure 
versetzte  und  auf  100  ccm  verdünnte  Lösung  der  Selensäure  eine 
Stunde  lang,  wobei  das  Volumen  nicht  unter  75  ocm  sinken  darf.  Nach 
dem  Abkühlen  und  Verdünnen  mit  Eiswasser  verfährt  man,  wie  oben 
angegeben. 

Um  selenige  Säure  neben  Selensäure  zu  bestimmen,  titrirt 
man  in  einer  Menge  des  Gemisches  erstere  direct  und  in  einer  anderen 
die  gesammte  selenige  Säure  nach  Reduction  der  Selensäure,  wonach 
sich  die  Selensäure  berechnen  lässt. 

Trennung  des  Selens, 

Soll  Selensäure  in  einer  unlöslichen  Verbindung,  besonders  in 
Baryumselenat,  bestimmt  werden,  so  zersetzt  man  letzteres  durch  ein 
Alkalicarbon at;  die  Umwandlung  in  ein  Alkaliselenat  vollzieht  sich 
schon  in  der  Kälte,  und  die  Selensäure  ist  alsdann  leicht  durch  Salz- 
säure zu  seien iger  Säure  zu  reduciren. 

Die  Ausfällung  des  Selens  durch  schweflige  Säure  in  Gegen- 
wart von  Salzsäure  kann  als  Trenn ungsmetLode  von  allen  den  Metallen 
benutzt  werden,  welche  durch  schweflige  Säure  nicht  reducirt  werden; 
die  Ausfällung  durch  Schwefelwasserstoff,  von  allen  Metallen, 
welche  in  saurer  Lösung  keine  Schwefelmetalle  bilden.  Der,  freien 
Schwefel  enthaltende  Schwefelwasserstoffniederschlag  wird  mit  Salzsäure 
und  Ealiumchlorat  oxydirt,  bis  aller  Schwefel  gelöst  ist,  und  mit  schwef- 
liger Säure  reducirt,  oder  man  löst  ihn  durch  längeres  Erhitzen  mit  con- 
centrirter Cyankaliumlösung  und  fällt  das  Selen,  nach  der  Verdünnung, 
mit  Salzsäure  (s.  oben  S.  189). 

Die  Löslichkeit  des  Selensulfids  in  Schwefelammonium  kann  nicht 
zur  quantitativen  Trennung  des  Selens  von  den  in  diesem  Reagens 
unlöslichen  Metallsulfiden  benutzt  werden,  da  letztere  in  der  Regel 
Selenid  zurückhalten. 

Eine  Anzahl  Selenverbindungen  lassen  sich  durch  Schmelzen  mit 
einer  Mischung  von  2  Thln.  Natriumcarbonat  und   1  Tbl.   -nitrat  zei^ 
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legeD,  wobei  das  Selen  als  Selenat  in  die  wässerige  Lösung  der  Schmelze 
gebt  and  wie  gewöhnlich  reducirt  werden  kann. 

Hänfig  fährt  Erhitzen  der  Verbindung  im  Chlorstrome  zum  Ziele. 
Auf  diese  Weise  lasst  sich  das  Selen  zugleich  mit  anderen  flüchtigen 
ChlormetaUen  Ton  nicht  flüchtigen  trennen  und  im  Destillat,  nach  Ver- 
jagen des  Chlors,  durch  Reduction  als  Selen  bestimmen. 

Um  das  Selen  im  käuflichen  Schwefel  zu  bestimmen,  kann  man 
die  fein  gepulverte  Probe  mit  einem  grossen  Ueberschuss  Cyankalium- 
lösong  längere  Zeit  in  der  Weise  erhitzen,  dass  der  Schwefel  sich  nicht 
snsammenballt,  dann  kochen  und  aus  der  filtrirten,  neben  Rhodan- 
kalium,  Selencyankalium  enthaltenden  Lösung  das  Selen  durch  Salzsäure 
ßiUen  (S.  189);  oder  man  schmelzt  den  Schwefel  mit  der  zehnfachen 
Menge  Cyankalium  in  einer  Wasserstoffiatmosphäre  (am  bequemsten  in 
einem  langhalsigen  Kolben)  und  yerfllhrt,  wie  S.  189  angegeben  wurde. 
Man  kann  auch  den  Schwefel  mit  der  sechsfachen  Menge  eines 
Gemisches  gleicher  Theile  Soda  und  Salpeter  mengen  und  die  Mischung 
in  kleinen  Mengen  in  einen  schwach  glühenden  Tiegel  eintragen ,  wo- 
durch das  Selen  in  Alkaliselenat  Terwandelt  wird,  welches  in  der  an- 
gegebenen  Weise  zu  reduciren  ist. 

Zum  Nachweis  von  Selen  in  Meteoreisen,  in  welchem  es 
sehr  Terbreitet  zu  sein  scheint,  mischt  War ren  ^)  das  grob  gefeilte 
EisenpulTer  mit  einer  genügenden  Menge  Schwefelblumen,  bringt  die 
Mischung  in  ein  Verbrennungsrohr  und  erhitzt  in  einem  Strome  von 
Sauerstoff.  Die  Yerbrennungsgase  werden  durch  mehrere,  mit  Wasser 
gefüllte  Vorlagen  geleitet,  in  welchen  das  durch  die  schweflige  Säure 
reducirte  Selen  sich  absetzt. 


^)  Chem.  News  71,  249  (1895). 
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Qualitativer  Nachweis. 

Gepnlyertes  Tellur  löst  sich  in  kalter  coDcentrirter  Schwefelsäure 
mit  Pnrpurfarhe  auf;  beim  Verdünnen  der  Lösung  fallt  es  aus  (Unter- 
schied Yon  Selen,  welches  mit  dunkelgrüner  Farbe  löslich  ist).  Beim 
Erhitzen  entfärbt  sich  die  concentrirte  Lösung  und  der  grosste  Theil 
der  Tellur-Schwefelsäure  scheidet  sich  aus. 

Schweflige  Säure  oder-  ein  Sulfit  fallt  aus  Lösungen  der  tellurigen 
S&ure  das  Tellur  als  schwarzen  Niederschlag,  aber  nur  in  Gegenwart 
Yon  Salzsäure,  während  Schwefelsäure  die  Fällung  yerhindert  (Unter- 
schied Yon  Selen). 

Aus  einer  Lösung  der  tellurigen  Säure  in  überschüssiger  Kali-  oder 
Natronlauge  wird  das  Tellur  durch  £rhitzen  mit  Traubenzucker  ge- 
flült.  Durch  Schmelzen  einer  Tellurverbindung  mit  Gyankaliom  ent* 
steht  Tellurcyankalium  (nach  Oppenheim  Tellurkalium),  aus  dessen 
wässeriger,  weinrother  Lösung  ein  Luftstrom  sämmtliches  Tellur  fallt 
(unterschied  von  Selen).  Zum  Nachweise  von  Tellur  in  Erzen,  in 
welchen  es  als  Goldtellurid  vorkommt,  benutzt  Küstel  Natrium- 
amalgam. Das  gepulverte  Erz  wird  in  einer  Schale  mit  etwas  Wasser 
und  Quecksilber  zusammengebracht  und  dann  ein  Stückchen  Natrium - 
amalgam  hinzugefügt.  Ist  Tellur  vorhanden,  so  förbt  sich  das  Wasser 
violett  (Tellurnatrium).  Falls  Schwefeleisen  vorhanden  ist,  kann  die 
violette  Färbung  von  dem  entstandenen  Niederschlage  verdeckt  werden. 
In  solchen  Fällen  giesst  man  das  Wasser  ab,  fügt  eine  frische  Menge 
desselben  hinzu  und  wiederholt  die  Probe  mit  Natriumamalgam. 

Qualitative  Trennung  des  Tellurs  von  den  Metallen 

der  Kupfer-  und  Zinngruppe. 

Die  Trennung  ist  dieselbe  wie  die  des  Selens,  und  man  erhält  bei 
der  unter  Selen  angeführten  Schmelzung  mit  Soda  und  Natriumnitrat 
Tellursäure  neben  Selensäure.  Nach  derReduction  der  Lösung  mittelst 
Salzsäure  verjagt  man  letztere,  löst  die  tellurige  und  selenige  Säure 
in  concentrirter  Schwefelsäure,  versetzt  mit  dem  vierfachen  Volumen 
einer  massig  starken  Lösung  von  schwefliger  Säure  und  erhitzt,  wo- 
durch nur  das  Selen  gefällt  wird ;  man  filtrirt  dasselbe  ab  und  erhitzt 
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dAs  Filtrat  auf  Zusatz  von  Salzsäure   und  schwefliger  Säure  zur  Fäl- 
limg  des  Tellurs. 

Eine  andere  Trennuug  beider  Elemente  beruht  auf  dem  verschie- 
denen Verhalten  ihrer  Verbindungen  gegen  schmelzendes  Cyankalium« 
Beim  Dnrchleiten  eines  Luftstromes  durch  die  Lösung  der  Schmelze 
vird  Tellur  gefallt;  im  Filtrat  wird  Selen  durch  längeres  Kochen  mit 
verdünnter  Salzsäure  ausgeschieden. 

Zur  Erkennung  des  Tellurs  in  Erzen  erhitzt  man  nach  Wohle r 
das  fein  gepulverte  Mineral  mit  dem  dreifachen  Gewichte  an  yer- 
kobltem  Weinstein  in  einem  geschlossenen  Tiegel  eine  Stunde  lang 
bei  massiger  Kothgluth.  Die  zerriebene  Masse  wird  auf  einem  Filter 
mit  kaltem,  von  Luft  befreitem  Wasser  ausgewaschen.  War  Tellur 
zugegen,  so  ist  das  Filtrat  von  Tellurkalium  roth  geförbt  und  scheidet' 
beim  Stehen  an  der  Luft,  oder  schneller  beim  Durchleiten  eines  Luft- 
Stromes,  graues  Tellurpulver  aus. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  ist  dieses  Verfahren  nach 
Muthmann  und  Schröder  (S.  203)  nicht  geeignet,  da  eine  Lösung  von 
Tellurkalium  so  leicht  an  der  Luft  zersetzt  wird,  dass  man  sie  nicht 
Yon  einem  Gefasse  ins  andere  giessen  kann,  ohne  dass  Abscheidung 
Ton  Tellur  stattfindet. 

Quantitative  Bestimmimg  des  Tellurs. 

Aus  einer  (eventuell  durch  Reduction  der  Tellursäure  mittelst 
Salzsäure  erhaltenen)  Lösung  der  tellurigen  Säure  wird  das  Tellur 
durch  Erhitzen  mit  überschüssiger  schwefliger  Säure,  in  Gegenwart 
von  Salzsäure  gefallt.  Verdünnte  Lösungen  müssen  zur  vollständigen 
Abscheidung  mehrere  Tage  an  einem  warmen  Orte  stehen.  Das  zuerst 
mit  schwefligsäurehaltigem,  dann  mit  reinem  Wasser  rasch  ausge- 
waschene Tellur  wird  auf  gewogenem  Filter  bei  100<>  getrocknet.  Das 
fein  vertheilte  Tellur  hat  grosse  Neigung,  beim  längeren  Trocknen  an 
der  Luft  sich  zu  oxydiren. 

Bei  Gegenwart  von  Salpetersäure  verfährt  man,  wie  bei  Selen  an» 
gegeben  wurde. 

Die  von  Stolba^)  angegebene  Bestimmung  des  Tellurs  durch 
Reduction  mittelst  Glucose  in  alkalischer  Lösung  ist  von  Donath^) 
geprüft  und  als  gute  Methode  befunden  worden.  Die  Abscheidung 
erfolgt  in  kürzerer  Zeit  vollständig,  während  bei  der  Reduction  durch 
schweflige  Säure,  selbst  bei  grossem  Ueberschusse  derselben  und  nach 
mehrstündigem  Erwärmen,  sich  aus  dem  Filtrate  nach  dem  Concen- 
triren  noch  geringe  Mengen  Tellur  abscheiden  lassen.  Die  Lösung 
der  tellnrigen  Säure  in  Natronlauge  wird  mit  reiner  Glucoselösung  etwa 
20  Minuten  lang  gekocht,  wonacti  das  vollständig  abgeschiedene  Tellur 

*)Zeitachr.  f.  analyt.  Chem.  11,   437   (1872).    —    *)  Zeitschr.  f.  angew* 
Chcm.  1890,  8.  214. 
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auf  einem  bei  100^  getrockneten  und  gewogenen  Filter  gewaschen,  bei 
derselben  Temperatur  getrocknet  und  scbliesslich  gewogen  wird. 

Der  Niederschlag  kann  auch  auf  nicht  tarirtem  Filter  gesammelt 
und  nach  dem  Auswaschen  durch  Betröpfeln  mit  einem  erwärmten 
Gemische  von  2  Vol.  Salpetersäure  und  1  Vol.  Wasser,  welchem  mao 
auf  je  10  ccm  einige  Tropfen  Schwefelsäure  zugefugt  hat,  gelöst 
werden,  worauf  man  die  Lösung  im  Porcellanschälchen  verdampft,  den 
Rückstand  schwach  glüht  und  als  Tellurdioxyd  wägt. 

Zur  Reduction  kann  der  gewöhnliche  Traubenzucker  des  Handels 
nicht  benutzt  werden,  da  derselbe  häufig  Calciumsulfat  enthält,  welches 
sich  mit  in  der  Lösung  vorhandenem  Alkalicarbonat  zu  Calciumcarbonat 
umsetzen  und  das  Tellur  verunreinigen  würde.  Ist  chemisch  reiner 
Traubenzucker,  wie  er  jetzt  im  Handel  vorkommt,  nicht  zur  Hand ,  so 
stellt  man  sich  die  reducirende  Lösung  durch  Invertirung  von  reinstem 
Rohrzucker  her. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Tellurs. 

Die  gewichtsanalytischen  Bestimmungsmethoden  erfordern  viel 
Zeit  und  leiden  an  den  der  Wägung  auf  tarirtem  Filter  anhaftenden 
Fehlern.  Brauner ')  hat  eine  volumetrische  Methode  ausgearbeitet 
welche  auf  der  Reduction  der  tellurigen  Säure  in  salzsaurer  Lösung 
durch  überschüssiges  Zinnchlorür  und  Zurücktitrirung  des  Ueberschasses 
des  letzteren  durch  Jod  beruht,  nach  dem  Schema: 

TeCU  +  2SnCl2    =    Te  +  2SnCl4     oder 
HaTeOj  +  2  SnCl»  +  4HC1    =    Te  +  2SnCl4  +  SH^O     und 
SnCla  +  2  HCl  +  Ja    =    SnCU  +  2  HJ. 

Zur  Herstellung  der  Zinnchlorürlösung  kocht  man  ca.  80  g  grm- 
nulirtes  Zinn  mit  ca.  200  ccm  Salzsäure,  bis  die  Wasserstoffentwickelung 
aufhört,  setzt  zu  150  ccm  der  decantirten  Lösung  noch  450  ccm  Salz- 
säure und  verdünnt  mit  luftfreiem  Wasser  auf  1  Liter.  Die  Lösung 
wird  in  einer  Kohlensäureatmosphäre  aufgehoben. 

Die  Jodlösung  enthält  7  g  Jod  und  10  g  Jodkalium  im  Liter. 

Die  Gehaltsbestimmung  der  Zinnlösung  durch  die  Jodlösung  wird 
während  des  Versuches  ausgeführt.  Die  Titrirung  selbst  geschieht  in 
folgender  Weise.  Man  lässt  die  Zinnlösung  zu  der  in  einem  Mess- 
kolben von  100  ccm  befindlichen  salzsauren  Lösung  des  Tellurdioxyds 
unter  Erwärmen  des  Kolbens  hinzufliessen.  Sobald  Zinnchlorür  im 
Ueberschusse  vorhanden  ist,  klärt  sich  die  Flüssigkeit,  was  durch  Auf- 
kochen befördert  wird.  Entsteht  durch  ferneren  Zusatz  von  Zinn- 
lösung keine  Fällung  mehr,  so  wird  mit  luftfreiem  Wasser  bis  zur 
Marke  aufgefüllt  und  durch  Zufügen  einer  kleinen  Menge  von  Natrium* 
hydrocarbonat  die  Luft  aus  dem  Halse  des  Kölbchens  verdrängt  Während 

*)  Monatsh.  f.  Chem.  11,  526  (1891). 
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der  Kolben  sich  auf  gewöhnliche  Temperatur  abkühlt ,  stellt  man  das 
Verhältniss  zwischen  der  Jod-  und  Zinnlösung  fest.  Der  Wertfa  der 
^nlösnng  kann  entweder  auf  reines  Jod  oder  auf  reines  Tellardiozyd 
gestellt  werden.  Sobald  der  Kolben  abgekühlt  ist,  füllt  man  mit 
Wasser  wieder  bis  znr  Marke  nnd  nimmt  einen  Theil  der  klaren  Lösung 
heraus,  um  in  demselben  die  Menge  des  überschüssigen  Zinnohlorürs 
durch  Jod  zu  messen.  Sollte  die  Lösung  fein  vertheiltes  Tellur  in 
Suspension  enthalten,  so  muss  sie  durch  ein  trockenes  Filter  gegossen 
werden,  da  das  Tellur,  in  Gegenwart  von  Salzs&ure,  Jodlösung  langsam 
enterbt. 

Der  aus  der  yerbrauchten  Jodmenge  berechnete  Ueberschuss  an 
Zinnchlorür  wird  von  der  Gesammtmenge  des  zugesetzten  Zinnchlorürs 
abgezogen,  woraus  die  zur  Reduction  der  tellurigen  Säure  verbrauchte 
Menge  sich  ergiebt. 

Der  Wirkungswerth  der  Zinnchlorürlösung  nimmt  besonders  wäh- 
rend des  Aufkochens ,  des  Erkaltens  und  der  eyentuellen  Filtration 
durch  Oxydation  ab,  infolge  dessen  die  Menge  des  Tellurs  etwas  zu 
gross  gefunden  wird.  Man  kann  aber  durch  einen  unter  denselben 
Bedingungen  angestellten  blinden  Versuch  diese  Abnahme  ermitteln 
und  hieraus  eine  bei  der  Berechnung  anzubringende  Correctur  ableiten 


Fig.  12. 


Fig.  13. 


Fig.  14. 


/ 


Für  die  oben  erwähnte  Filtration  empfiehlt  Brauner  eine  von 
Fessenden  ^)  angegebene  Modification  des  Faltenfilters,  durch  welche 
diese  Art  Filter  für  quantitative  Arbeiten  brauchbar  werden. 

Man  faltet  die  Papierscheibe  (Fig.  12)  über  dem  Durchmesser  1,  1 
60  zusammen,  dass  die  Ziffern  2,  2  zur  Deckung  gelangen.  Darauf 
legt  man  das  Papier  wieder  aus  einander  und  faltet  es  über  dem 
Durchmesser  2,  2,  so  dass  die  Ziffern  1,  1  sich  decken.  Man  legt  das 
Papier  wieder  glatt  aus  einander  und  faltet  es  über  dem  Durch- 
messer 3,  3,  aber  dieses  Mal  nach  der  anderen  Seite  hin,  so  dass  also 
sämmtliche  Zahlen  auf  der  Aussenseite  der  zusammengefalteten  Scheibe 
sich  befinden.  Will  man  die  Papierscheibe  jetzt  wieder  in  die  ursprüng- 
liche Form  bringen,   so   zeigen  die  Kanten  3,3,    als   einspringende, 


^)  Chem.  Newa  60,  102  (1889). 
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sofort  das  Bestreben,  sich  einander  zu  nahem.  Man  hängt  nun  das  Filtei 
mit  den  Kanten  3,  3  auf  die  Schenkel  eines  im  Winkel  von  ca.  30®  ge- 
bogenen  dünnen  Glasstabes  (Fig.  13)  und  setzt  das  Ganze  in  einex 
Trichter,  wobei  man  die  Kanten  3,  3  so  weit  an  einander  vorbei 
schieben  muss  (Fig.  14),  bis  die  in  Fig.  12  schraf&rten  Sectoren  glatt 
an  der  Trichterwand  anliegen  (Fig.  15). 

Der  durch  die  Vergrösserung  der  filtrirenden  Oberfläche  dem  ge 
wohnlichen  Filter  gegenüber  erzielte  Yortheil  ist  leicht  zu   erkennen 
Fig.  15.  Fig.  16. 


Nach  beendigter  Filtration  bezw.  Auswaschung 
fasst  man  einen  der  Schenkel  des  Glasstabes  mit  der 
linken   Hand,   hebt    das  Filter    vorsichtig    aus  dem 
Trichter  heraus,   so  dass  es  an  den  einspringenden  . 
Kanten  vom  Glasstabe  gehalten  wird,  und  kann  nun, 
indem  man  eine  Hälfte  des  Filters  in  Form  eines  Ausgusses  nach  untezi 
biegt,  mit  Hülfe  der  Spritzflasche  leicht  den  Niederschlag  in  ein  unter- 
gestelltes Gefäss  spritzen  (Fig.  16). 

Wo  es  sich,  wie  bei  schlecht  flltrirenden  Flüssigkeiten,  daram 
handelt,  die  flltrirende  Oberfläche  zu  vergrössern,  hat  diese  Anordnung 
ihre  Vortheile.  Soll  dagegen  ein  getrockneter  Niederschlag  möglichst 
vom  Filter  entfernt  werden,  so  dürfte  sich  diese  Form  des  Filters 
weniger  als  die  gewöhnliche  empfehlen,  da  der  Niederschlag  auf  einer 
fast  doppelt  so  grossen  Papierfläche  sich  absetzt. 

Ein  zweites ,  von  Brauner^)  angegebenes  Titrirverfahren  für 
tellurige  Säure  beruht  auf  der  Oxydation  derselben  durch  Kalium- 
permanganat, und  soll  nach  dem  Genannten  alle  übrigen  Bestimmungs- 
methoden des  Tellurs  an  Genauigkeit  und  Schnelligkeit  der  Ausführung 
übertrefl'en.  Die  Titrirung  kann  in  schwefelsaurer  oder  in  alkalischer 
Lösung  bewirkt  werden. 

Die  Reaction  zwischen  Kaliumpermanganat  und  einer  schwefelsauren 
Lösung  von  Tellurdioxyd  vollzieht  sich  in  Wirklichkeit  nach  dem  Schema 


*)  Monatsh.  f.  Chem.  12,  34  (1892). 
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a)  2KMn04  +  4HaS04   +  ^TeOa 

=    K5SO4  +  Mni  (804)3  +  4H2O  +  4Te08. 

Das  hierbei  gebildete  Manganisulfat  vermag  kein  weiteres  MolectQ 
Tellnrdioxyd  zu  oxjdiren,  wäbrend  bei  yollst&ndiger  Ausnutzung  des 
disponibeln  Sauerstoffs  im  Permanganat  die  Reaotion  nach  folgendem 
Schema  yerlaufen  wurde: 

b)  2KMn04  +  3H3SO4  +  öTeOg 

=    KaS04  +  2Mn804  -|-  3HaO  +  öTeOa- 

Geht  man  Ton  derselben  Menge  TeO^  aus  und  bezeichnet  das 
Tolamen  Permanganat,  welches  im  Falle  b)  nöthig  wäre,  mit  F,  und 
dasjenige,  welches  nach  a)  nöthig  ist,  mit  7^,  so  verhält  sich 

F:F'  =  4:5, 
woraus 

4 

mit  anderen  Worten:  die  Menge  des  zur  Oxydation  eines  bestimmten 
Gewichtes  yon  Tellurdioxyd  erforderlichen  Permanganats  beträgt  Y4 
der  Menge,  welche  nöthig  wäre,  wenn  die  Reaction  nach  Schema  b) 
▼erliefe. 

Setzt  man  nun  zu  der  von  Manganisalz  roth  gefärbten  Lösung, 
in  welcher  die  Reaction  nach  Schema  a)  genau  beendet  ist,  so  viel 
Oxalsäure  (welche  dem  Permanganat  äquivalent  ist),  dass  das  Mangani- 
salz zu  Manganosalz  reducirt,  die  Lösung  also  entfärbt  wird,  so  er- 
giebt  sich  aus  den  Gleichungen 

2KMn04  +  5CaHa04    =    K2O  +  2MnO  +  lOCOa  +  5HaO, 
Mn^Os  +  CaH2  04    =    2MnO  +  2CO2  +  HgO, 

dass  hierzu  V5  derjenigen  Menge  Oxalsäure  erforderlich  ist,  welche  das 

in  a)  Terbrauchte  Permanganat  F'  reducirt  haben  würde. 

Zieht  man  das  Volumen  der  yerbrauchten  Oxalsäure  (welches  dem 

Permanganat   äquivalent   ist)     von    dem    Volumen    des    verbrauchten 

F' 

Permanganats   ab,   so    ist   die  Differenz   F' ~  gleich  demjenigen 

o 

Volumen  Permanganat  F,  welches  verbraucht  worden  wäre,  wenn  die 

Reaction  nach  dem  Schema  b)  sich  vollzogen  hätte;  denn  setzt  man  in 

F' 

die  Differenz  V' r-  den  Werth  von  F'  ein,  welcher,  wie  oben  ge- 

0 

5 
2*igt,  gleich  -  F  ist,  so  ergiebt  sich 

Bei  der  Oxydation  der  tellurigen  Säure  in  alkalischer  Lösung 
ergeben  sich  ähnliche  Verhältnisse: 

Versetzt  man  eine  Auflösung  von  Tellurdioxyd  in  Natronlauge 
mit  Kaliumpermanganat,  so  tritt  nach  vorübergehender  Grünfärbung 
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anfangs  Braunfärbung  der  Lösung  ein,  und  bald  scheidet  sich  wasser^ 
haltiges  Mangandioxyd  aus.  Der  Vorgang  entspricht  dem  allgemeineil 
Schema : 

c)  2KMn04  +  3TeO,    =    KjO  +  2MnOa  +  STeOa, 

während  er  bei  Tollständiger  Eeduction  des  Permanganats  dem  alli 
gemeinen  Schema 

d)  2KMn04  +  ÖTeOj    =    KgO  +  2MnO  +  öTeOj 

entsprechen  würde.  Ein  Vergleich  der  beiden  Gleichungen  zeigt,  dass 
die  zur  Oxydation  eines  bestimmten  Gewichtes  von  Tellurdioxyd  nöthige 
Menge  von  Permanganat  ^3  der  Menge  beträgt,  welche  ▼erbraucht 
würde,  wenn  der  Process  nach  dem  Schema  d)  verliefe. 

Säuert  man  die  Lösung,  in  welcher  die  Reaction  nach  Schema  c) 
stattgefunden  hat,  mit  Schwefelsäure  an  und  oxydirt  das  gebildete 
Mangandioxyd  mit  Oxalsäure,  so  zeigen  die  Gleichungen: 

2KMn04  +  5C2H2O4  =  KaO  +  2MnO  +  IOCO3  -j-  5  HsO. 
2MnOj  +  2CaH204  ==  2MnO  +  4  00,  +  2HsO, 
dass  dabei  Vs  ^^^  Oxalsäure  verbraucht  wird,  welche  das  in.  c)  ange- 
wandte Permanganat  zersetzt  haben  würde.  Die  Differenz  zwischen  den 
Gubikcentimetern  verbrauchten  Permanganats  und  verbrauchter  Oxal- 
säure entspricht  also  wieder  dem  Volumen  Permanganat,  welches  reducirt 
worden  wäre,  wenn  die  Reaction  nach  dem  Schema  d)  stattgefunden  hätte. 
Nach  Analogie  der  für  die  saure  Lösung  ausgeführten  zahlen* 
massigen  Entwickelung  ergiebt  sich  hier 

F:F'  =  3:5, 


r 

•5 
3 

F, 

v 

2 
5 

V 

(Differenz), 

1- 

2. 
5. 

5 
3 

V—  V. 

Da  man  bei  der  Ausführung  des  Verfahrens  weder  den  Punkt 
treffen  kann,  bei  welchem  die  Reaction  nach  Schema  a)  bezw.  c) 
beendet  ist,  noch  denjenigen,  bei  welchem  die  höheren  Manganoxyde 
durch  die  Oxalsäure  zersetzt  sind,  so  wird  man  sowohl  einen  lieber- 
schuss  von  Permanganat  als  auch  einen  Ueberschuss  von  Oxalsäure 
hinzufügen  und  den  letzteren  durch  Titriren  mit  Kaliumpermanganat 
bis  zur  Rothfärbung  zurückmessen. 

Was  die  Berechnung  anlangt,  so  ergiebt  sich  aus  Schema  b)  [oderd)l 
dass  1  ccm  Vio"Normalchamäleon  (3,16  g  im  Liter)  0,00798  g  TeO^  ent- 
spricht. Bezeichnet  P  die  Zahl  der  Cubikcentimeter  des  ursprünglich 
zugesetzten  Permanganats,  0  die  der  Oxalsäure  und  p  die  zum  Zuröck- 
titriren  verbrauchten  Cubikcentimeter  Permanganat,  so  ist  der  Gehalt 
an  Tellurdioxyd  theoretisch  gleich  [P  —  (0  — p)]  0,00798g. 
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Nun  hat  die  Erfahrnog  aber  g^elehrt,  dass  bei  der  Oxydation  in 
schwefelsaurer  Lösung  ein  Tbeil  des  Sauerstoffs  nicht  zur  Wirkung 
gelangt,  sondern  als  solcher  entweicht,  was  sich  an  einem  Ozongeruche 
zu  erkennen  giebt.  Um  diesen  Verlust  zu  vermeiden,  wurde  die  Oxy- 
dation in  alkalischer  Lösung  versucht,  aber  auch  hier  stellt  sich  ein 
solcher  ein,  wenn  man  die  alkalische  Lösung  mit  Schwefelsäure  ver- 
setzt, nur  ist  derselbe  viel  geringer.  Eine  grosse  Zahl  von  Versuchen 
liat  ergeben,  dass  mit  Benutzung  des  theoretischen  Factors  0>00798 
man  bei  Anwendung  von  lOOThln.  TeOj  in  saurer  Lösung  101,1  Thle., 
und  in  alkalischer  Löung  100,35  Thle.  TeOi  findet.  Mit  Hülfe 
dieser  Daten  lässt  sich  für  beide  F&lle  ein  corrigirter  Factor  berechnen, 
indem  man  ansetzt  0,00798: 101,1  =  rc:  100,  woraus  x  =  0,007893, 
nnd  0,00798:  100,35  =  x  :  100,  woraus  x  =  0,007952. 

Die  Ausführung  des  Verfahrens  gestaltet  sich  demnach  folgender- 
maassen.  Befindet  sich  das  Tellurdioxyd  in  schwefelsaurer  Lösung, 
so  fügt  man  Zehntel  -  Normalpermanganat  bis  zum  deutlichen  Vor- 
walten hinzu,  was  in  der  braunen  Lösung  nach  kurzer  Uebung  leicht 
zu  erkennen  ist ,  und  dann  sofort  Zehntel  -  Oxalsäure  in  einer  Menge, 
die  etwas  mehr  als  ein  Drittel  und  weniger  als  die  Hälfte  des  zu- 
gesetzten Permanganats  beträgt.  Es  tritt  entweder  sofort  oder  nach 
kurzem  Erwärmen  völlige  Entfärbung  der  Lösung  ein.  Dann  erwärmt 
man  auf  60^  und  titrirt  mit  Permanganat  bis  zur  schwachen  Rothfärbung. 

Eine  salzsaure  Lösung  von  Tellurdioxyd  muss  mit  etwas  Schwefel- 
säure auf  dem  Wasserbade  abgedampft  und  die  stark  concentrirte 
Lösung  noch  einige  Zeit  auf  dem  Sandbade  erhitzt  werden,  um  die  letzte 
Spur  Salzsäure  zu  verjagen ,  wobei  ein  irgend  merklicher  Verlust  an 
Tellurtetra  Chlorid  durch  Verflüchtigung  desselben  nicht  zu  befürchten 
ist  Die  verdünnte  Lösung  wird  mit  reinem  Natriumhydroxyd  über- 
sättigt, mit  Kaliumpermanganat  bis  zum  deutlichen  Vorwalten,  dann 
mit  überschüssiger  verdünnter  Schwefelsäure  und  hierauf  mit  Zehntel- 
Oxalsäure  versetzt;  das  Volumen  der  letzteren  muss  etwa  die  Hälfte 
des  zugefügten  Permanganats  betragen.  Schliesslich  wird  die  auf  60^ 
erwärmte  Losung  wie  oben  mit  Permanganat  zurücktitrirt. 

Jodometrische  Bestimmung  der  Tellursäure  nach  Gooch  und 
Howland  ')•  I^i®  Reduction  der  Tellursäure  durch  JodwasserstoflF  in 
saurer  Lösung  geht  weiter  als  bis  zur  Bildung  der  tellurigen  Säure,  und 
zwar  werden  je  nach  den  Versuchsbedingungen  verschiedene  Mengen  Jod 
frei,  so  dass  letztere  kein  Maass  für  die  Tellursäure  abgeben.  Mit 
Bromwasserstoff  dagegen  geht  die  Reduction  bei  der  Destillation  gleich- 
massig  vor  sich,  und  das  frei  gewordene  Brom  scheidet  aus  einer  Jod- 
kaliumlösung eine  Menge  Jod  aus,  welche  der  gebildeten  tellurigen 
Säure  entspricht: 

TeOg  +  2HBr  =  TeOg  +  IlgO  +  Br.^. 
*)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  7,  132  (1894). 
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Barch  Erhitzen  im  Chlors trome  lässt  sich  Tellur  Ton  den  nicht 
düchtigen  Metallchloriden  trennen  und  mit  den  flüchtigen  in  Salzsäure 
auffangen.  Die  Lösung  wird  zur  Trockne  yerdampft,  der  Rückstand 
in  Salzsäure  und  Wasser  aufgenommen,  falls  sich  Wismnthoxychlorid 
abscheidet,  letzteres  durch  mehr  Salzsäure  in  Lösung  gehracht  und  das 
Tellur  mit  schwefliger  Säure  gefällt.  Da  das  reducirte  Tellur  noch  mit 
Wismuth  Teranreinigt  sein  kann,  so  muss  es  gelöst  und  die  Reduction 
wiederholt  werden. 

Donath  (S.  195)  giebt  folgende  Methode  zur  Bestimmung  des 
Tellars  in  Schlichen  und  Mineralien  an.  Erstere  enthielten  bei  seinen 
Versuchen  Eisen,  Kupfer,  Wismuth,  Blei,  Zink,  Schwefel,  Arsen  und 
quarzige  Gangart  in  sehr  wechselnden  Mengen.  3  bis  4  g  der  äusserst 
fein  gepulverten  Probe  werden  in  einer  Porcellanschale  mit  möglichst 
venig,  aUmäfalich  zuzusetzender,  concentrirter  Salpetersäure  oxydirt. 
Die  überschüssige  Salpetersäure  wird  durch  vorsichtiges  Erhitzen  ver- 
jagt, ohne  dabei  die  Nitrate  von  Kupfer,  Eisen  und  Wismuth  zu  zer- 
setzen, weil  sich  sonst  die  tellurige  Säure  zu  Tellursäure  oxydiren  und 
die  Bildung  von  schwer  löslichen  Telluraten  erfolgen  würde.  Die  in 
der  Schale  fein  zerriebene  Masse  befeuchtet  man  mit  concentrirter 
Natronlange,  wobei  sie  sich  stark  erhitzt  und  infolge  der  Zersetzung 
des  Knpfersalzes  schwarz  färbt.  Man  digerirt  eine  halbe  Stunde  lang 
und  fügt  dann  etwas  mehr  Natronlauge  und  genügend  Wasser  hinzu, 
nm  die  Filtration  bewirken  zu  können.  Das  Filtrat  wird  20  Minuten 
lang  mit  reiner  Traubenzuckerlösung  gekocht  und  das  Tellur  als  solches 
oder  nach  der  Umwandlung  in  tellurige  Säure  bestimmt. 

m 

Trennung  des  Tellars  von  Antimon. 

Die  wichtigeren  ungarischen  Tellurerze  sind  antimonhaltig.  Die 
Trennung  der  beiden  Metalle  durch  schweflige  Säure  in  salzsaurer 
Iiösong  ist  nicht  genau;  denn  wenn  die  Lösung  auch  bis  20  Proc. 
freie  Salzsäure  und  ausserdem  noch  Weinsäure  enthält,  so  enthält  das 
gefällte  Tellur  doch  ziemlich  bedeutende  Mengen  Antimon. 

Die  von  Muthmann  und  Schröder^)  benutzte  Methode  gründet 
sich  anf  die  leichte  Zersetzlichkeit  des  Schwefeltellurs  durch  Salz- 
säure und  anf  die  Unlöslichkeit  des  dabei  abgeschiedenen  Tellurs  in 
einer  Salzsäure  von  nicht  mehr  als  20  Proc.  ChlorWasserstoifgehalt. 

Die  Unbeständigkeit  des  Schwefeltellurs  unter  diesen  Bedingungen 
i«t  80  gross ,  dass  beim  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  in  eine  Salz- 
säure Lösung  von  Tellurdioxyd  gar  kein  Schwefeltellur,  sondern  ein 
Gemenge  von  Tellur  und  Schwefel  gefällt  wird.  Man  ver- 
fährt in  folgender  Weise.  Die  mit  Weinsäure  versetzte  salzsaure 
I^sung  von  Antimontrioxyd  und  Tellurdioxyd  wird  durch  mehrstün- 
diges Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  völlig  gefällt,  der  Niederschlag 

0  Zeitachr.  f.  anorg.  Cham.  14,  432  (1897). 
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fiasche  direct  durch  Glasröhren  yerhunden  sind;  der  Varrentrapp- 
Wiirsche  Eugelapparat  ist  ebenfalls  an  den  Stopfen  der  Dreohsel- 
schen  Flasche  angeschmolzen.  Letztere,  sowie  der  Kolben  F^,  werden 
mit  Wasser  gekühlt.  Man  bringt  das  Gemisch  von  seien iger  [und 
tellnriger  Säure  (die  Genannten  verwandten  0,1  g  TeO^  und  0,07  bis 
OJgSeOa)  in  das  Eölbchen  F^,  fögt  20ccm  syrupartige  Phosphor- 
saure  (spec.  Gewicht  1,7)  und  lg  Bromkalium  hinzu,  und  verdünnt 
mit  Wasser  bis  auf  50  ccm.  Das  Kölbchen  V^  enthält  10  ccm  Wasser, 
die  beiden  Vorlagen  enthalten  eine  Lösung  von  Jodkalium.  Unter  Durch- 
leiten eines  Koblensäurestromes  durch  den  Apparat  wird  die  Lösung 
in  V^  gekocht.  In  dem  Maasse,  wie  die  Concentration  zunimmt,  färbt 
sich  die  Flüssigkeit,  das  Selentetrabromid  destillirt  über,  während  sich 
rothe  Erystalle  von  Tellurtetrabrom id  ausscheiden,  und  jwenn  'das 
Volumen  bis  auf  ca.  15  ccm  abgenommen  hat,  so  ist  sämmtliches  Selen 
uberdestülirt ;  das  Tellurtetra bromid  bleibt  im  Destillirkolben  zurück. 
Man  lässt  abkühlen ,  schaltet  den  Kolben  Fj  aus  und  verbindet  den 
Eohlensäureentwickler  mit  dem  Kolben  F2,  welcher  das  Selen  als 
selenige  Säure  (infolge  der  Zersetzung  des  Selenbromids  durch  das 
Wasser)  enthält. 

Man  fügt  zum  Inhalte  dieses  Kolbens  1  g  Jodkalium  und  5  ccm 
Salzsäure,  kocht,  unter  Durchleiten  von  Kohlensäure,  10  Minuten  lang 
nnd  titrirt  das  in  der  vorgelegten  Jodkaliumlösung  ausgeschiedene 
Jod  mit  Thiosulfat,  aus  dessen  Menge  man  die  Menge  der  selenigen  Säure 
berechnet  Gegen  Ende  der  ersten  Destillation  werden  leicht  Spuren 
von  Selenbromid  in  dem  Verbindungsrohre  und  durch  das  in  öligen 
Tropfen  an  den  Wänden  des  Kolbens  Vi  sich  befindende  Tellurbromid 
zurückgehalten.  Man  umgiebt,  um  dieses  zu  verhindern,  den  Kolben  Fi 
mit  einem  Mantel  von  Asbestpappe  und  treibt  durch  Fächeln  mit  der 
Flamme  das  Selenbromid  aus  dem  Yerbindungsrohre  über. 

Trennung  des  Tellurs  von  Selen  durch  ihr  verschiedenes 

Verhalten  gegen  Cyankalium.  Beim  Schmelzen  von  S^len  und  Tellur, 

oder  ihrer  Sauerstoff-  oder  Schwefelverbindungen,  mit  Cyankalium  lösen 

fiich  dieselben  auf  unter  Bildung  von  Selen-  bezw.  Tellurcyankalium 

(nach  Oppenheim  bildet  Tellur :  Tellurkalium).    Aus  der  Lösung  der 

Schmelze  fallt  Tellur  durch  blosse  Einwirkung  der  Luft  aus,  während 

Selen  durch  Salzsäure  abgeschieden  wird.     Da  aber  hierbei  leicht  ein 

Theil  des  Tellurs  sich  oxydirt  und  als  Kaliumtellurat  in  Lösung  bleibt, 

so  trennt  Oppenheim  ^)  die  beiden  Elemente  durch  Kochen  mit  Cyan- 

^Qmlösung.     Selen  löst  sich  vollständig,  während  die  Hauptmenge 

des  Tellurs   ungelöst  bleibt  und  nur  ein  Theil  desselben  als  Kalium - 

tellurit  in  Lösung  geht. 

Man  erhitzt  das  Gemenge  von  Selen  und  Tellur  in  Form  eines 
feinen  Pulvers  mit  einer  Lösung  von  Cyankalium  acht  Stunden  lang  im 

^)Crooke8,  Select  Methode,  S.  423. 
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Wasserbade  und  filtrirt  das  Tellur  ab.  Aus  der  Lösung  scheidet  man 
das  Selen  durch  Salzsäure  ab,  filtrirt  und  bestimmt  es  durch  Trocknen 
bei  100^.  Das  Filtrat  wird  mit  Natriumsulfit  erhitzt;  nach  24 stän- 
digem Stehen  ist  der  als  Ealiumtellurit  in  Lösung  befindliche  Theil  des 
Tellurs  gefällt  und  wird  mit  der  Hauptmenge  des  Niederschlages  vereinigt. 

Bestand  das  Gemenge  aus  Selen,  Tellur  und  Schwefel,  so  kann 
der  Schwefel,  da  derselbe  bei  der  Behandlung  mit  in  Lösung  gegangen 
ist  und  nicht  gefällt  wird,  aus  der  Differenz  berechnet  werden. 

Dieselbe  Methode  kann  zur  Trennung  des  Selens  Ton  Metallen 
dienen,  welche  in  Gyankalium  unlöslich  sind.  Wenn  aber  Elisen,  Kupfer 
und  andere  Metalle  zugegen  sind,  welche  mit  dem  Reagens  lösliche,  zum 
Theil  durch  Salzsäure  fällbare  Verbindungen  eingehen,  so  ist  es  nöthig. 
die  Elemente  in  Säuren  zu  lösen  und  durch  hinreichenden  Zusatz  tod 
Schwefelammonium  Selen  und  Tellur  in  Lösung  zu  bringen.  Die  durch 
Fällung  mit  Säuren  erhaltenen  Sulfide  werden  dann  mit  Gyankalium 
behandelt. 

Bei  der  Einwirkung  von  Gyankalium  auf  Selensulfid  bemerkt  man. 
dass  das  Selen  sich  zuerst  löst  und  ein  Rückstand  von  Schwefel  bleibt 
welcher  nur  langsam  verschwindet. 

Bestimmung  von  Tellur  und  Selen  in  Eupferbarren 
nach  Whitehead^).  Man  löst  25  bis  50g  des  Metalles  in  Salpeter- 
säure von  32^  Be.  und  setzt  zu  der  vom  Säureüberschusse  befreiten 
Lösung  eine  Lösung  von  Ferrinitrat,  welche  0,25  g  Eisen  enthält. 
Die  heisse  Flüssigkeit  wird  mit  einem  Ueberschusse  von  Ammoniak 
gefällt  und  der  abfiltrirte  Niederschlag  mit  verdünntem  Ammoniak 
ausgewaschen,  bis  alles  Kupfersalz  entfernt  ist;  eventuell  löst  man 
den  Niederschlag  und  wiederholt  die  Fällung.  Der  Niederschlag, 
welcher  das  Tellur  und  Selen  als  Eisentellurit  und  -selenit  enthält 
wird  in  Salzsäure  gelöst,  die  Lösung,  nach  dem  Versetzen  mit  über- 
schüssiger Weinsäure,  mit  Kalilauge  alkalisch  gemacht  und  mit 
Schwefelwasserstofif  gefallt ,  wobei  Tellur  und  Selen  als  Sulfide  gelöst 
bleiben.  Nachdem  man  die  filtrirte  Lösung  mit  Salzsäure  zersetzt  hat, 
lässt  man  sie  an  einem  warmen  Orte  stehen,  bis  der  Schwefelwasser- 
stoff entwichen  ist.  Das  abfiltrirte  Gemenge  der  Sulfide  von  Tellur 
und  Selen  wird  in  Königswasser  gelöst,  die  Lösung  zur  Trockne  ver- 
dampft und  der  Rückstand  mit  Salzsäure  aufgenommen.  Aus  dieser 
Lösung  werden  Selen  und  Tellur  durch  schweflige  Säure  gefällt.  Man 
lässt  das  bedeckte  Glas  12  Stunden  an  einem  warmen  Orte  stehen, 
filtrirt  auf  einem  bei  100^  getrockneten  Filter,  trocknet  und  bestinmit 
das  Gewicht  von  Tellur  und  Selen  zusammen. 

Die  Trennung  der  beiden  Elemente  wird  durch  Gyankaliumlösung 
bewirkt,  wie  vorhin  beschrieben. 


0  Journ.  of  the  Americ.  Chem.  Soc.  17,  280  (1895). 


Germanium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Die  charakteristischste  Reaction  des  in  saurer  Lösung  hefindlichen 
(jermaniumoxyds  ist  der  durch  Schwefelwasserstoff  erzeugte  yoluminöse, 
weisse  Niederschlag  Yon  Germanium sulfid ,  GeS],  welcher  auch  zur 
ersten  Auffindung  des  Elementes  im  Argyrodit  führte.  Die  Ahscheidung 
des  Sulfids  und  die  yollstandige  Fällung  desselben  findet  jedoch  nur 
in  Gegenwart  einer  beträchtlichen  Menge  freier  Säure  statt. 
Eine  wässerige,  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigte  Lösung  des  Oxydes 
bleibt  auch  nach  längerem  Stehen  klar;  fügt  man  aber  tropfenweise 
eme  Mineralsäure,  z.  B.  Salzsäure  (Essigsäure  und  andere  organische 
Säuren  sind  ohne  Einwirkung)  hinzu,  so  entsteht  eine  weisse  Trübung, 
die  bei  vermehrtem  Säurezusatz  schliesslich  in  eine  voluminöse  Fällung 
übergeht.  Der  Niederschlag  bildet  sich  schnell  und  setzt  sich  gut  ab, 
wenn  die  Salzsäuremenge  etwa  ein  Drittel  des  Volumens  der  Lösung 
beträgt 

Das  Sulfid  löst  sich  leicht  in  Schwefelalkalien  unter  Bildung  eines 
Solfosalzes.  Aus  der  Lösung  fallt  es  durch  Säuren  wieder  als  weisses 
Germaniumsulfid  aus,  aber  auch  nur  dann  vollkommen,  wenn  ein 
starker  Ueberschuss  von  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  zugefügt  wird. 
Am  besten  sättigt  man  die  Flüssigkeit,  in  welcher  das  Sulfid  suspendirt 
ist,  noch  mit  Schwefelwasserstoff,  wodurch  der  Niederschlag  dichter  wird. 

Trennimg  und  Entdeckung  kleiner  Mengen  des  Metalles. 

Da  das  Germanium  bisher  nur  in  dem ,  der  Hauptsache  nach 
ans  Silber-  und  Germaniumsulfid  bestehenden  Argyrodit  (in  geringer 
Menge  auch  im  Euxenit)  vorgefunden  wurde,  so  kommt)  nach  Ab- 
Scheidung  des  Silbers,  nur  seine  Trennung  von  Antimon,  Arsen  und 
Quecksilber,  als  den  im  ersteren  Mineral  in 4  geringer  Menge  vor- 
kommenden Metallen  der  Schwefelwasserstoffgruppe  in  betracht.  Durch 
Behandeln  der  aus  saurer  Lösung  gefällten  Sulfide  mit  Schwefelammo- 
luum  geht  das  Germaniumsulfid  zusammen  mit  den  Sulfiden  des 
Antimons  und  Arsens  in  Lösung;  von  diesen  kann  es  durch  die  unten 
bei  der  quantitativen  Trennung  angegebene  Methode  geschieden  werden. 
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Um  das  Germanium  im  Argyrodit  nachzuweisen,  erhitzt  Haas- 
hofer^)  das  Mineral  im  Glaskölbchen  in  einer  Atmosphäre  vonWasser- 
stofif  oder  Leuchtgas,  wodurch  sich  ein  dem  sublimirten  Schwefelantimon 
sehr  ähnliches  Sublimat  von  Germaniumsulfür  (GeS)  bildet,  welches 
jedoch  krystallinisch  ist  und  unter  dem  Mikroskop  sehr  charakteristische 
Formen  zeigt.  Das  in  dünnen  Schichten  braunrothe  Sublimat  giebt, 
mit  concentrirter  Schwefelsäure  bis  zum  Rauchen  derselben  erhitzt 
eine  weisse,  nicht  krystallinische  Masse,  die  in  Schwefelsaure  kaum 
löslich  ist.  Concentrirte  Salpetersäure  yer wandelt  das  Subliaiat  in  der 
Wärme  sehr  langsam  in  ein  weisses,  krystallinisches  Pulver  von 
Germaniumoxyd,  GeO«,  welches  in  verdünnter  Säure  und  in  Wasser 
löslich  ist  (Unterschied  vom  Antimon).  Die  (über  Schwefelsäure)  lang- 
sam verdunstete  Lösung  hinterlässt  einen  Rückstand  von  Ery  stall- 
körnern. 

Durch  starkes  Rösten  eines  Körnchens  Argyrodit  im  offenen  Glas- 
röhrchen erhält  man  ein  weisses  Sublimat,  welches  dem  auf  gleiche 
Weise,  aber  viel  leichter  zu  erhaltenden  Antimonoxyd  gleicht,  sich 
jedoch  von  letzterem  dadurch  unterscheidet,  dass  es  sich  in  einem 
Tropfen  Wasser  klar  löst.  Es  unterscheidet  sich  ferner  vom  Antimon- 
oxyd dadurch,  dass  es  beim  Erhitzen  zu  kleinen  wasserhellen  Kügel- 
chen  zusammenschmilzt.  Tellurdioxyd  zeigt  letztere  Erscheinung 
auch,  das  Verhalten  des  Argyrodits  in  heisser,  concentrirter  Schwefel- 
säure lässt  indessen  leicht  die  Abwesenheit  von  Tellur  erkennen  (vergL 
Tellur,  S.  194).  Ueber  die  mikroskopischen  Kennzeichen  der  Sublimate 
und  der  Krystallisationen  vergl.  die  citirte  Abhandlung. 

Quantitative  Bestimmang  and  Trennnng. 

Die  einzige  Form,  in  welcher  man  das  Germanium  zum  Zwecke 
seiner  quantitativen  Bestimmung  abscheidet,  ist  das  Sulfid.  Dasselbe 
wird  in  Oxyd  übergeführt  und  als  solches  gewogen  (Cl.  Winkler). 
Die  Ausfällung  des  Sulfids  geschieht  am  besten  durch  Zersetzen  seiner 
Lösung  in  Schwefelammonium  oder  -natrium  mittelst  eines  starken 
Ueberschusses  von  Schwefelsäure  und  Sättigen  der  Flüssigkeit  mit 
Schwefelwasserstoff  (vergl.  S.  207).  Nach  12  stündigem  Stehen  wird 
filtrirt.  Während  die  Filtration  ohne  Schwierigkeit  vor  sich  geht,  ist 
die  Auswaschung  des  Niederschlages  umständlich.  Wasser,  sowohl  in 
reinem  Zustande  als  auch  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt,  oder 
Natriumacetat  enthaltend,  löst  das  Sulfid  auf.  Dagegen  kann  man  es 
mit  verdünnter  Salzsäure  oder  Schwefelsäure,  die  man  mit  Schwefel- 
wasserstoff gesättigt  hat,  fast  ohne  Verlust  auswaschen.  Die  Säure  kann 
durch  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigten  Alkohol,  und  dieser  durch 
Aether  verdrängt  werden. 


*)  Sitzungsber.  d.  Münchener  Akademie  1887,  S.  133. 
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Für  die  Umwandlang  des  Sulfids  in  Oxyd  ist  es  aber  zweck- 
zDassiger,  in  folgender  Weise  zu  yerfahren.  Man  wäscht  den  abfiltrirten 
Niederschlag  mit  verdünnter,  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigter 
Schwefelsäure  ans  und  spült  ihn  sodann  vom  Filter  herunter  in  eine 
Schale.  Das  Filter  wird  mit  wenig  Ammoniak,  in  welchem  das  Sulfid 
leicht  löslich  ist,  ausgezogen  und  mit  Wasser  ausgewaschen.  Die 
ammoniakalische  Lösung  sam'mt  dem  Waschwasser  verdampft  man 
in  einem  tarirten  Porcellantiegel  zur  Trockne,  fügt  den  mit  Schwefel- 
säure durchtränkten  Niederschlag  hinzu,  dampft  ab  und  raucht  die 
äberschüssige  Schwefelsäure  auf  dem  Sandbade  weg.  Der  Rückstand 
wird  schwach  geglüht,  mit  concentrirter  Salpetersäure  behandelt,  aber- 
mals zur  Trockne  gebracht  und  geglöht  und  endlich  noch  längere  Zeit 
mit  concentrirtem  Ammoniak  digerirt.  Hierdurch  wird  ihm  der  letzte, 
fest  anhaftende  Rest  von  Schwefelsäure  entzogen,  und  nach  erneutem 
Eintrocknen  wird  der  Rückstand  stark  geglüht.  Derselbe  besteht  nun 
aus  reinem  Germaniumozyd ,  welches  helle  Rothglühhitze  verträgt, 
ohne  Veränderung  und  ohne  Gewichtsabnahme  zu  erleiden. 

Hat  man  das  Germanium  im  Gange  der  Analyse  neben  Arsen, 
Antimon  und  Zinn  als  Sulfosalz  in  Lösung  erhalten,  so  verdünnt  man  die 
Lösung  auf  ein  bestimmtes  Volumen,  z.  B.  auf  1  Liter,  bestimmt  in  einem 
aliquoten  Theile  der  Lösung  durch  Kochen  mit  überschüssiger  Normal- 
säuie  und  Zurücktitriren  mit  Normalkali  die  zur  Neutralisation  der 
gesammten  Flüssigkeit  erforderliche  Menge  Schwefelsäure,  fügt  diese 
hinzu  und  lasst  das  Ganze  mit  Papier  bedeckt  12  Stunden  lang  stehen. 
Nach  dem  Abfiltriren  der  Sulfide  von  Arsen,  Antimon  und  Zinn 
dampft  man  das  Filtrat  bis  auf  ein  kleines  Volumen  ein ,  versetzt  mit 
Ammoniak  und  Schwefelammonium,  lässt  abkühlen  und  fügt  einen 
grossen  Ueberschuss  von  Schwefelsäure  hinzu.  Danach  leitet  man 
Schwefelwasserstoff  in  die  Flüssigkeit  (S.  207)  und  behandelt  das  aus- 
geschiedene Sulfid  zur  Ueberführung  in  Oxyd  nach  dem  oben  an- 
gegebenen Verfahren*). 

*)  Cl.  Winkler,  Joum.  f.  prakt  Chemie  34,  177  (1886). 
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Molybdän. 


Qualitativer  Nachweis. 

Da  die  niederen  Oxydation sstufen  des  Molybdäns  durch  ErhitseD 
an  der  Luft  oder  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure  in  Molybdäntri- 
oxyd  übergehen,  so  hat  man  es  in  der  Analyse  fast  nur  mit  diesem 
letzteren  bezw.  mit  Molybdänsäure  zu  thun. 

Spuren  von  Molybdänsäure  oder  ihrer  Salze  lassen  sich  nach- 
weisen, indem  man  einen  Tropfen  concentrirter  Schwefelsäure  auf  ein 
concav  gebogenes  Platinblech  bringt,  etwas  von  der  gepulverten  Sub- 
stanz hinzufügt,  dann  bis  zum  lebhaften  Dampfen  erhitzt,  und  nach 
dem  Abkühlen  etwas  Alkohol  hinzusetzt,  oder  die  Schwefelsäure 
wiederholt  anhaucht,  wonach  dieselbe,  infolge  Entstehung  von  Molybdän- 
oxyd, sich  intensiv  blau  färbt.  Erhitzen  bringt  die  blaue  Farbe  zum 
Verschwinden,  beim  Abkühlen  tritt  sie  wieder  auf;  beim  Verdünoen 
mit  Wasser  wird  sie  vollständig  zerstört. 

Ist  Antimonsäure  oder  viel  Zinnoxyd  zugegen,  so  verdampft  man 
die  Substanz  vorher  mit  etwas  Phosphorsäure  zur  Trockne  and  setzt 
dann  erst  die  Schwefelsäure  hinzu. 

Aus  den  Lösungen  der  molybdänsauren  Alkalien  fällt  Chlorwasser- 
stoff-, Salpeter-  oder  Schwefelsäure  die  Molybdänsäure  aus;  im  Ueber- 
schuss  der  Säure  löst  sie  sich  wieder  (Unterschied  von  der  Wolfram - 
säure). 

Schwefelwasserstoff,  in  geringer  Menge  zur  sauren  Lösung  gesetzt, 
reducirt  die  Molybdänsäure  zu  Molybdänoxyd  (M0O3),  wobei  die  Lö- 
sung sich  blau  färbt;  ein  Ueberschuss  des  Gases  fällt  braunschwarzes 
Schwefelmolybdän  (MoSs),  löslich  in  Schwefel alkalien  unter  Bildung 
einer  braunrothen  Flüssigkeit.  Durch  Ansäuern  und  Erwärmen  fallt 
aus  letzteren  Lösungen  das  Schwefelmolybdän  wieder  aus. 

Die  vollständige  Ausfällung  des  Molybdäns  durch  Schwefel- 
wasserstoff bietet  insofern  Schwierigkeiten ,  als  sie  nur  dadurch  zu  er- 
reichen ist,  dass  man  die  nach  der  ersten  Sättigung  noch  stark  gefärbte 
Flüssigkeit  erwärmt,  wieder  mit  dem  Gas  sättigt,  einige  Zeit  stehen 
lässt  und  diese  Operation  wiederholt,  bis  alles  Schwefelmolybdän  nieder- 
geschlagen, die  Lösung  also  farblos  geworden  ist. 

Schwefelmolybdän  löst  sich  durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure. 
Dampft  man  die  Lösung  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salz- 
säure auf  und  fügt  Rhodankalium  hinzu,  so  tritt  keine  Farben  ander  iing 
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ein.  Fügt  man  aber  ein  Stückchen  Zink  hinzu,  bo  wird  dieMolyhdän- 
säore  redacirt,  und  die  Flüssigkeit  färbt  sich,  infolge  der  Bildung 
Ton  Molybdänrhodaniden ,  carminroth.  Phosphorsäure  zerstört  die 
Farbe  nicht  (Unterschied  Yom  Eisenrhodanid).  Mit  Aether  geschüttelt, 
lösen  sich  die  Rhodanide  in  demselben  auf,  und  es  bildet  sich  eine 
orangerothe  Aetherschicht,  welche  an  der  Luft  carminroth  wird. 

Die  Losungen  der  Molybdänsäure  in  Salzsäure  oder  Schwefelsäure 
(entstanden  z.  B.  durch  Uebersättigen  einer  Ammoniummolybdatlösung 
bis  zum  Wiederauflösen  der  abgeschiedenen  Säure)  werden  durch  Reduc- 
tionsmittel,  wie  Zink,  Zinn,  Zinnchlorür,  Eisenoxydulsulfat,  blau  gefärbt. 

Qualitativer  Nachweis  des  Molybdäns  neben  den 

vorhergehenden  Metallen. 

Bei  der  systematischen  Untersuchung  geht  das  Molybdän  durch 
Behandeln  der  aus  saurer  Lösung  gefüllten  Sulfide  mit  Schwefelammo- 
ninm  in  dieses  über  und  wird  neben  Arsen,  Antimon,  Zinn,  Selen, 
Tellur  (Germanium)  durch  Ansäuern  der  Lösung  gefällt.  In  dem 
getrockneten  Niederschlage  kann  es  entweder  direct  durch  die  Schwefel- 
sänrereaction  (S.  210)  oder,  nach  Behandeln  mit  Salpetersäure,  durch 
die  Rhodanidreaction  (s.  oben)  erkannt  werden. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung. 

In  den  meisten  Fällen  wird  das  Molybdän  als  Schwefelmolybdän 

(M0S3)  abgeschieden.     Da  die  Ausfällung  durch  Schwefel  Wasserstoff, 

▼ie  eingangs  erwähnt  wurde,  sehr  umständlich  ist,  so  ist  es  besser,  im 

g^ehenen  Falle,  das  Schwefelmolybdän  durch  Zufügen  eines  grossen 

Ueberscbusses  Ton  Schwefelammonium  zu  bilden  und  zu  lösen,  und 

diese  rothgelbe  Lösung  durch  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  zu  zersetzen. 

Man  kocht,  bis  der  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben  ist,  wäscht 

mit  heissem ,  anfangs  etwas  angesäuertem  Wasser  aus   und  wägt  das 

mit  Schwefel  gemengte  Sulfid  auf  einem  bei  100^  bis  105^  getrockneten 

und  gewogenen  Filter.    Einen  aliquoten  Theil  des  Niederschlages  führt 

man  durch  yorsichtiges  Glühen  im  Wasserstoffstrome  (im  Rose ^ sehen 

Tiegel  oder  im  Porcellanschiffchen  in  der  Glasröhre)  in  Molybdändi- 

snlfid,  MoSg,  über.     Das  Glühen  darf  nicht  zu  stark  und  nicht  zu 

^ge  geschehen,  weil  sonst  das  Schwefelmolybdän  zum  Theil  zu  Met  all 

redndrt  wird.     Um   letzteres  zu  vermeiden,   empfiehlt  es  sich  auch, 

l^einen  absolut  trockenen  Wasserstoff  zu  verwenden. 

Die  Ausfallung  des  Molybdäns  durch  Schwefelwasserstoff  findet 
in  Tollständiger  Weise  statt,  wenn  man  die  mit  Schwefelwasserstoff 
g^ittigte  Lösung  unter  Druck  erhitzt.  Man  benutzt  zu  diesem 
Zweck  eine  Druckflasche,  d.  i.  eine  starkwandige  Flasche  von  ca.  1  Liter 
Inhalt,  welche  mit  sorgfältig  eingeschliffenem  Glasstopfen  versehen  ist. 
Das  Verfahren ,  welches  für  denjenigen ,  der  regelmässige  Molybdän- 

14* 
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fallungen  auszuführen  hat,  von  Yortheil  ist,  besteht  darin,  dass  man  die 
etwa  250  com  betragende  angesäuerte  Lösung  in  der  Flasche  mit 
Schwefelwasserstoff  sättigt,  das  Volumen  mit  Wasser,  welches  Yorher 
mit  dem  Gase  gesättigt  wurde,  auf  ca.  500 ccm  bringt,  und  die  Ter- 
schlossene  Flasche  etwa  drei  Stunden  im  langsam  zum  Sieden  ge- 
brachten Wasserbade  erhitzt*). 

Anstatt,  wie  oben  angegeben,  das  mit  Schwefel  gemengte  Molybdin- 
sulfid  auf  gewogenem  Filter  zu  sammeln  und  als  Disulfid  zu  wägen, 
kann  man  dasselbe  auch  in  Molybdäntrioxyd  verwandeln.  Zu  dem 
Ende  wäscht  man  den  aus  der  Lösung  des  Sulfosalzes  durch  Zersetzen 
mit  Schwefelsäure  erhaltenen  Niederschlag  zunächst  mit  schwach 
schwefelsäurehaltigem  Wasser,  und  dann  mit  etwas  Alkohol  enthaltendem 
Wasser  aus,  bis  das  Filtrat  keine  Schwefelsäurereaction  mehr  zeigt, 
bringt  Filter  und  Niederschlag  in  feuchtem  Zustande  in  einen  ge- 
wogenen Porcellantiegel  und  trocknet  bei  annähernd  100^  Der  be- 
deckte Tiegel  wird  vorsichtig  erhitzt,  bis  keine  Eohlenwasserstoifgase 
mehr  entweichen,  wobei  das  Trisulfid  in  Disulfid  übergeht.  Dann  wird 
bei  geöffnetem  Tiegel  zunächst  die  an  der  Tiegelwandung  haftende 
Kohle  bei  möglichst  niederer  Temperatur  (um  kein  Molybdäntrioxyd 
zu  verflüchtigen)  weggebrannt,  und  darauf  unter  langsamer  Steigerung 
der  Temperatur  alles  Sulfid  in  gelblich  gefärbtes  Trioxyd  verwandelt. 
Sobald  kein  Schwefeldioxyd  mehr  entweicht,  lässt  man  erkalten, 
löst  den  Rückstand  in  Ammoniak,  filtrirt  zurückgebliebene  Eohlen- 
theilchen  ab,  verdampft  das  Filtrat  zur  Trockne  und  glüht  den  Rück- 
stand gelinde,  bis  alles  Ammoniak  entwichen  und  das  Trioxyd  gleich- 
massig  gelb  gefärbt  ist.     Man  wägt  es  im  bedeckten  TiegeP). 

V.  d.  Pfordten^)  empfiehlt  für  einfache  analytische  Zwecke 
das  Sulfid  durch  Glühen  in  Wasserstoff  in  Metall  zu  verwandeln  und 
in  folgender  Weise  zu  verfahren.  Man  bringt  den  bei  beliebiger 
Temperatur  getrockneten  Niederschlag  möglichst  vollständig  in  einen 
Ros ersehen  Tiegel  (in  einem  solchen  aus  Platin  geht  die  Reduction 
bedeutend  schneller  vor  sich,  aber  das  Platin  wird  mit  der  Zeit  brüchig), 
verascht  das  Filter  am  Platindraht  und  glüht  mittelst  des  Gasgebläses  die 
Masse  in  einem  Strome  von  reinem  und  trockenem  Wasserstoff.  Das  Ads- 


^)  Die  beim  Arbeiten  mit  Druckflaschen  zu  beobachtenden  Yorsichtfi- 
maassregeln  fasst  Friedheim  (Leitf.  f.  d.  quant.  ehem.  Anal.,  1897)  in  folgen- 
den Punkten  zusammeo :  1.  Die  sorgfältig  zugebundene  Flasche  wird  —  mit 
einem  Bieiring  beschwert  —  an  einem  Stativ  so  aufgehängt,  dass  sie  den  Boden 
des  Wasserbades  nicht  berührt  und  bis  zum  Halse  in  das  Wasser  eintaucht 
2.  Das  Wasserbad  wird  langsam  zum  Sieden  erhitzt.  3.  Yei^dampftes  Wasser 
wird  durch  siedendes  Wasser  ersetzt  in  der  Weise,  dass  letzteres  nicht  direct 
auf  die  Flasche  gegossen  wird.  4.  Ist  der  Versuch  beendet,  so  lässt  man 
das  Wasserbad  erkalten  und  entnimmt  demselben  erst  dann  die  Flasche. 
5.  Das  Arbeiten  mit  Druckgefässen  wird  in  einem,  besonderen  Arbeitsrauine 
vorgenommen.  —  *)  Friedheim  u.  Euler,  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  28, 
2061   (1895).  —  ^)  Ibid.  17,  784  (1884). 


Maassanalytische  Bestimmung  des  Molybdäns.  213 

löschen  der  Wasserstoffflamme  bewirkt  man  am  besten  durch  Anblasen  des 
Tiegels  mitLuft  aus  dem  Gebläse  bei  ununterbrochenemWasserstoffstrome. 

Nach  Taggart  und  Smith ^)  lässt  sich  Molybdänsulfid  durch 
Torsichtiges  Yerglühen  mit  wasserfreier  Oxalsäure  leicht  und  schnell 
in  Molybdäntrioxyd  yerwandeln  und  als  solches  wägen. 

Moljbdänsäure  und  Substanzen,  welche  neben  dieser  nur  flüchtige 
Bestandtheile  enthalten  (z.  B.  Ammoniummolybdat),  kann  man  auch  im 
WasserstofflBtrome  durch  starkes  Erhitzen  (im  Rose' sehen  Tiegel)  über 
'dem  Gebläse  zu  metallischem  Molybdän  reduciren.  Man  erwärmt  das 
Sak  zuerst  in  einem  Luftbade  auf  170^  Ein  halbstündiges  Glühen 
ist  nöthig,  um  ca.  0,2  g  Metall  zu  reduciren. 

Haassanalytische  Bestimmung  des  Molybdäns. 

Seubert  undPollard^)  wenden  die  acidimetrische  Methode 
auf  die  Bestimmung  der  Molybdänsäure  und  einiger  ihrer  häufiger  vor- 
kommenden Verbindungen  an,  eine  Methode,  deren  Grundlage  yon 
Hundesbagen  angegeben  wurde  3).  Bei  der  Schwerlöslichkeit  der 
Molybdänsäure  bezw.  des  Molybdäntrioxyds  kann  die  Titrirung  nicht 
auf  directem  Wege  mit  Normalalkali  geschehen ,  sondern  die  Anwen- 
dung derBestmethode  wird  hier  nöthig,  d.  h.  die  Molybdänsäure  wird  in 
einem  Ueberschuss  des  titrirten  Alkalis  gelöst  und  dieser  nach  erfolgter 
Auflösung  zurückgemessen,  wobei  man  folgen dermaassen  verfährt. 

Die  abgewogene  Substanz  wird  in  einem  Becherglase  mit  einem 
möglichst  geringen  Ueberschuss  von  Halbnormal  -  Natronlauge  zu- 
sammengebracht und  das  bedeckte  Glas  erhitzt,  bis  alles  gelöst  ist. 
Nach  Zufügen  einer  sehr  verdünnten  Lösung  von  Phenolphtalein  wird 
mit  Halbnormal-Salzsäure  auf  Farblos  zurücktitrirt. 

Während  bei  dem  Molybdäntrioxyd,  M0O3,  und  dem  Molybdän- 
sänrehydrat,  HSM0O4.H2O  (den  aus  der  „Molybdänlösung"  auskry- 
stallidrenden  Krusten)  das  verbrauchte  Alkali  dem  ganzen  Molybdän- 
äänregehalte  entspricht,  werden  bei  der  Titrirung  der  Polymolybdate 
nur  die  über  das  normale  Salz  hinausgehenden  Mengen  an  Molybdän- 
säore  bestimmt.  So  setzt  sich  z.  B.  das  Molybdänsäureanhydrid  (Mo  Og) 
und  auch  die  Molybdänsäure,  um,  nach  der  Gleichung 

MoOs   4-  2  Na  OH  =  Na^Moü^  +  H2O, 
das  Kaliumtrimolybdat  dagegen  nach  folgendem  Schema: 

KjMojOio  4-  4NaOH  =  KaMo04  +  2NaaMo04  +  2H20.- 
Beim  Molybdänoxychlorid,  M0O3CI3,  ist  die  Hälfte  des  ver- 
brauchten Natrons  auf  Chlor,  die  andere  Hälfte  auf  Molybdändioxyd  zu 
berechnen: 

MoO^g^  -I-  4NaOH  =  NajMo04  +  2NaCl  +  2H2O. 

0  Journ.  of  the  Amer.  Chem.  Soc.  18,    1053   (1896).   —  ^)   Z' 
aoorg.  Cliein.  8,  296  (1895).  —  •)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  28,  141  ( 
Chem.-Ztg.  18,  547  (1894). 
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Beim  Ammoniummolybdat  aber  entspricht  die  Natron  menge  der 
ganzen  vorhandenen  Menge  an  Molybdantrioxyd,  weil  hier  das  Ammo- 
niak durch  Kochen  volletändig  ausgetrieben   werden   muss,  ehe  mit 
Säure  zurücktitrirt  wird: 
(NH4)6Mo7  024.4HsO  +  14NaOH  =  TNaaMoO*  +  ßNHj  +  14HjO. 

Titrirung  der  Molybdänsäure  nach  Pisani^).  Die  Me- 
thode beruht  auf  der  Reduction  der  Molybdänsäure  durch  Zink  m 
saurer  Lösung  zu  Molybdänsesquioxyd  und  auf  der  Oxydation  des 
letzteren  durch  Kaliumpermanganat  zu  Molybdän  säure: 

5  MojOj  +  6 KMn04  -f  18  HCl  =  IOM0O3  +  6  MnCla  -f  6  KCl  +  9 H,0. 

V.  d.  Pfordten^)  hat  das  Verfahren  zu  einer  sicheren  volume- 
trischen  Bestimmungsmethode  der  Molybdänsäure  ausgestaltet.  Er 
fand,  dass  die  Reduction  am  schnellsten  und  vollständig  in  Gegenwart 
von  überschüssiger  concentrirter  Salzsäure  vor  sich  geht,  und  dass  das 
Endproduct  derselben  ein  Oxyd  von  der  Formel  M05  O7  ist,  also  weniger 
Sauerstoff  enthält  als  das  Sesquioxyd.  Dasselbe  oxydirt  sich  aber  sehr 
leicht  zu  M02  O3,  so  dass,  weil  Reduction  und  Titration  bei  Zutritt  der 
Luft  vorgenommen  werden,  letzteres  den  Berechnungen  zu  Grunde  zu 
legen  ist.  Der  Zersetzung  des  Chamäleons  durch  die  Salzsäure  wird 
nach  Kessler  und  Zimmermann  durch  Zusatz  von  Manganosol&t 
vorgebeugt. 

Die  Ausführung  der  Methode  geschieht  wie  folgt.  Das  in  wenig 
Wasser  gelöste  Salz  wird  mit  ungefähr  60ccm  27proc.  Salzsäure  ver- 
setzt; in  die  Lösung  bringt  man  8  bis  10  g  Zink  in  Stangenform  und  mög- 
lichst grossen  Stücken,  dessen  etwaiger  Eisengehalt  durch  Titration  fest- 
gestellt ist  (vergl.  bei  „Zink").  Ist  die  Farbe  der  Lösung  gelb  geworden 
(Erwärmen  ist  oft  unnöthig),  so  kühlt  man  ab,  bevor  alles  Zink  gelöst 
ist,  spült  die  Lösung  in  eine  Porcellanschale ,  in  welcher  sich  Wasser, 
verdünnte  Schwefelsäure  (7V2  Proc.)  und  ca.  20  ccm  Manganosulfat- 
lösung  (200  g  krystallisirtes  Salz  im  Liter)  befinden,  und  setzt  aas 
einer  Pipette  sofort  eine  grössere  Anzahl  Cubikcentimeter  Permanganat 
hinzu.  Darauf  titrirt  man,  zuletzt  unter  starkem  Umrühren,  bis  zum 
Eintritt  einer  Rosafarbung. 

Drückt  man  den  Wirkungswerth  des  Chamäleons  in  Gramm  dis- 
poniblem Sauerstoff  pro  Cubikcentimeter  Lösung  aus,  so  ergiebt  sich 
aus  der  Gleichung  Moj  O3  +  3  0  =  2  Mo  O3 ,  dass  1  g  verbrauchter 
Sauerstoff  6  g  M0O3  entspricht. 

Jodometrische  Bestimmung  der  Molybdänsäure  nach 
Friedheim  und  Euler^).  Während  die  S.  213  angegebene  acidi- 
metrische  Methode  nur  für  solche  Molybdate  ohne  weiteres  anwendbar 
ist,  deren  normale  Salze  in  Wasser  löslich  sind,  d.  h.  für  diejenigen 
der  Alkalimetalle,  ist  das  im  Folgenden  beschriebene  Verfahren,  dessen 

^)  Compt.  rend.  59,  301  (1864).  —  *)  Ber.d.  deutsch,  ehem.  Ges.  15,  1925 
(1882).  —  ')  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Gea.  28,  2064  (1895). 


Haassanalytische  Bestimmung  des  Molybdäns. 


215 


PriDcip  Yon  Mauro  und  Danesi  herrührt,  einer  allgemeineren  An- 
Tendnng  föhig.  Eis  beruht  auf  der  Redaction  des  Molybdäntriozyds 
durch  Jodwasserstoff,  nach  der  Gleichung: 

M0O3  +  2HJ  =  MoOaJ  +  J  +  H2O 
(oder  2MoOs  +  2HJ  =  M02O5  +  Ja  +  HaO) 
und  der  Titrirung  des  ausgeschiedenen  Jods  mit  Thiosulfat.  Auf  Chlor- 
wasserstoff und  Bromwasserstoff  wirkt  das  Molybdäntrioxyd  nicht  ein. 
Die  Redaction  wird  im  Bunsen^  sehen  Apparate  durch  Destilliren 
der  Substanz  mit  Jodkalium  und  Salzsäure  vorgenommen.  Das  Er- 
hitzen muss  80  langsam  geschehen ,  dass  sich  keine  D&mpfe  von  Jod- 
w&sserstoffsäure  entwickeln,  bevor  die  Luft  aus  dem  Siedekolben  und 
der  Ableitungsröhre  durch  die  Jod  dämpfe  verdrängt  ist,  weil  sich  sonst 
durch  theilweise  Zersetzung  des  Jodwasserstoffs  durch  den  Sauerstoff 


Fig.  19. 


Jod  ausscheidet,  welches 
nicht  von  dem  Reduc- 
tionsprocess  herstammt. 
0,2  bis  0,3  g  des 
Molybdat^  werden  im 
Zersetzungskolben  des 
Banse  naschen  Appa- 
rates, oder  besser  des 
in  Fig.  19  abgebildeten 
Apparates  von  Finke- 
ner^),  mit  ca.  0,5  bis 
0J5  g  Jodkalium  und 
80  viel  Chlorwasserstoff- 
säarevom  spec.Gew.1,12 
versetzt,  dass  etwa  zwei 
Drittel  des  Kolbens  ge- 
fällt sind.  Nachdem  der 
Apparat  zusammenge- 
setzt ist,  wird  äusserst 
langsam    erwärmt    und 

erat  dann  zum  Sieden  erhitzt,  wenn  die  Ableitungsrohre  mit  Jod- 
dämpfen möglichst  angefüllt  ist  und  eben  die  Gefahr  des  Zurücksteigens 
eintritt  Sind  alle  Joddämpfe  ausgetrieben  und  ist  die  Farbe  der  rück- 
ständigen Lösung  hellgrün  geworden,  so  wird  die  Destillation  unter- 
brochen und  das  im  Jodkalium  der  Vorlage  gelöste  Jod  titrirt. 

Die  Methode  eignet  sich  zur  Analyse  complicirt  zusammengesetzter 
Verbindungen,  z.  B.  von  Silicomolybdaten ,  bei  welchen  man  in  einer 
Probe  den  Molybdängehalt  bestimmen  kann,  während  man  in  einer 
anderen,  nach   dem   Verjagen   des   Molybdäns  in   einem  Strome   von 

')  Finkener  hat  den  Apparat  von  Fresenius  in  der  Art  modificirt, 
<ias  Kolben  und  Ableitungsrohre  durch  eine  Einschliffstelle  mit  einander 
verbnodea  und  mittelst  einer  Spiralfeder  zasammengehalten  werden. 


iHa%SiaS^#4^|gR§^^bS^fJft._^^J^  ermittelt.  In  PhosphormolTb- 
l^dttfi^ulffisfl  n,Bolybd&n  jodometrisch ,  in  ein«i 
^ffüMä^iv**'!  WW«i^°>e'^Bch  Qach  S.  213.  um 
»Wtil^gf^SSitft^lt  bestimmen. 
^7vVlS4'^'"4EL™'A<lie  Torsteheode  Methcnle  inB» 
P^ii§l«t^8iH^iv^)li{in  im  KohlenaSureetrome  ms 

die    Zersetzung    de: 

JodwasBerstoffs  dorcl 

den     Sauerstoff    de: 

Loil      Terh  indem. 

Auch    halten    sie  e: 

für  gat,  die  Flüssig 

keit  nnr  bis  zd  eia^i 

gewissen    Concentra 

tion    abzudestillireii 

weil    bei     stärkeren 

Eindampfen  die  Mo' 

lybdänsäure  Neigon^ 

zu    weiter    gehend  ei 

RedactioQ  zeigt. 

beim  Verdampfen 

.OS.  eines  nraprünglicbeu 

i&firalles  Jod  aoagetrieben   nnd  die 

^U^ionsBtafe  Torgeechritten. 

Lten  angewandten  Apparat  dar, 

[iiingen  rersehen  ist.      Nach  Be- 

[ösaDg  wird  der  ganze  Apparat 

l^de  redncirende  Vernnreinigniig 

■  Jod  in  Jodkalinm   gewaschen 

1^.  Ammoninmmoljbdat  (0,1  bii 

!i^  gelöst,  dnrch  den  Habntrichter 

^_j^3en  Hahn,  ehe  alle  FlQssigktii 

_       .    _  -f^^^  füllt  man  nach  einander  eiue 

^(^M^%^C^  Wasser,  und  20  ccm  Salzüäun 

"  ~?3anz  dnrchgeflossea  ist,  füllt  mM 

jgjie  Verbindung  zwischen  Tricbtir 

.Kl'^^HitStlllirt  bis  auf  25  ccm  ab,  wobei 
^kCS^^^M^^S^^S~^i^  ^^  ^^  *""  Wicbtigkeii. 
^c«r  **  ^>^^^*^^^*^~S£^ii?'^*'^^°  gegebenen  JodkaliumE  die 
f"^  i^Ml^i^^^^a^Ä^MM^f^t  mehr  als  0,5  g  abersteigt,  wS 
•^•■^*»^->i^|r)@^^C^^B|^Httt  weit  geht.  Beträgt  dieMeoi^ 
J{lig>£|£^:|e^^i^^*cltl^^l:  so  ist  0,5  g  Jodkalinm  genügen''- 

j,  J.,g«-|«^„J^.|S»  (18»«). 
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Zar  Analyse  des  Molybdänglanzes  oxydiren  Jannasch  und 
Wasowicz^)  denselben  im  Sauerstoffstrome  (vergl.  Arsen,  S.  139). 
Man  glüht  das  fein  gepulverte  Mineral  1  Va  Stunden  lang  im  Platin - 
Schiffchen  im  trockenen  Sauerstoffstrome,  wobei  die  Temperatur  nicht 
60  hoch  gesteigert  werden  darf,  dass  die  gebildete  Molybdänsaure  sich 
Terflüchtigt.  Man  erreicht  dies  dadurch,  dass  man  die  Kacheln  des 
Verbrennungsofens  nicht  dicht  zusammenschiebt.  Die  Schwefelsäure 
wird  im  Wasserstoffsuperoxyd  der  Vorlagen  bestimmt,  indem  man  die 
e«.  150  ccm  betragende  Lösung  bis  auf  100  ocm  verdampft,  mit  2  ccm 
S&lzsäore  ansäuert  und  mit  Chlorbaryum  fällt.  Aus  dem  weisslich- 
grauen  Rückstande  im  Schiffchen  wird  die  Molybdänsäure  mit  Ammo- 
niak aasgezogen.  Der  in  Ammoniak  unlösliche  Theil  enthält  die 
Gangart,  Eisenoxyd  etc. 

Molybdänglanz  lässt  sich  nach  v.  d.Pfordten^j  durch  Wasser- 
stoff zu  Metall  rednciren.  Erhitzt  man  ca.  0,4  g  des  fein  gebeutelten 
Minerals  in  einem  Platintiegel  mit  dem  stärksten  Feuer  des  Gas- 
gebläses in  raschem  Wasserstoffstrome,  wobei  man  nach  jedesmaliger 
Wägnng  die  Masse  umrührt,  so  erreicht  man  nach  etwa  drei  Stunden 
Gewich tsconstanz,  und  der  Gewichtsverlust  ergiebt  den  Schwefelgehalt. 

Das  Mineral  kann  auch  durch  Schmelzen  mit  Natriumcarbonat 
nnd  Schwefel  aufgeschlossen  werden.  Aus  dem  wässerigen  Auszuge 
der  Schnaelze  fällen  Säuren  das  Molybdänsulfid  aus. 

Die  quantitative  Trennung  des  Molybdäns  von  den  Me- 
tallen der  Eupfergruppe  wird  durch  Digeriren  der  mit  Ammoniak 
alkalisch  gemachten  Lösung  mit  Schwefelammonium  bewirkt.  Aus 
der  filtrirten  Lösung  scheidet  man  das  Molybdäntrisulfid  durch  eine 
Säure  ab. 

Von  Silber,  Blei,  Kupfer,  Gold,  Eisen,  Kobalt,  Nickel  und  Zink, 
mit  denen  das  Metall  in  den  Ofen  sauen  zusammen  vorkommt,  kann  es 
durch  Erhitzen  im  Ghlorstrome  getrennt  und  in  dem  Wasser  der  Vor- 
lage aufgefangen  werden.  Ein  Theil  des  Eisenchlorids  geht  mit  über 
und  läflst  sich  vom  Molybdän  durch  Schwefelammonium  trennen. 

Bei  der  Analyse  des  Gelbbleierzes  (Bleimolybdat)  wird  das 
^loljbdän  durch  Schmelzen  mit  Natriumcarbonat  und  Schwefel  in 
Sulüd  übergeführt  und  aus  dem  wässerigen  Auszuge  der  Schmelze 
durch  Säure  gefällt. 

Das  feingepulverte  Mineral  kann  nach  Friedheim  ^)  auch  durch 
verdünnte  Salpetersäure  zersetzt  werden.  Man  verdünnt  die  Lösung, 
neutralisirt  sie  annähernd  mit  Ammoniak  und  digerirt  sie  auf  Zusatz 
Tou  gelbem  Schwefelammonium  längere  Zeit  auf  dem  Wasserbade, 
wonach  man  in  der  vom  Bleisulfid  abfiltrirten  Lösung  das  Molybdän- 
^ttlfid  mit  Säure  fällt 

M  Joura.  f.  prakt.  Chem.  [2]  45,  94  (1892).  —  *)  Ber.  d.  deutsch,  ehem. 
G«a.  17,  732  (1884).  —  ■)  Leitf.  f.  d.  quant.  chem.  Anal.  1897,  8.  326. 
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Trennung  des  Molybdäns  von  Arsen  nach  Friedheim  und 
Michaelis^).     Dieselben    wenden    das    S.    127    beschriebene   Ver- 
fahren von  E.  Fischer  zur  Abdestillirung  des  Arsens  mit  der  Modifi- 
cation  an,  dass  sie  das  Ferrochlorid  durch  Methylalkohol  ersetzen, 
wodurch  die  unbequeme  und  ungenaue  Trennung  des  Molybdäns  von  der 
grossen  Menge  Eisen  im  Rückstande  vermieden  wird.    Es  bleibt  dabei 
höchstens  etwas  aus  dem  Alkohol  stammende  Kohle  zurück,  welche  leicht 
abzufiltriren  oder  fortzuglühen  ist.    Was  das  Verhalten  der  Arsensäare 
bei  der  Destillation  mit  Methylalkohol ,  welcher  mit  Chlorwasserstoff 
gesättigt  wurde,    anlangt,    so   glauben   Fried  heim  und   Michaelis 
aus  der  Thatsache,  dass  das  nicht  mit  Wasser  versetzte  Destillat  dnrch 
Schwefelwasserstoff  nicht  gefällt  wird ,  schliessen  zu  können ,  dass  das 
Arsentrioxyd  in   der  Form   seines   Esters   übergeht.      Da   das  Arsen 
aber  bei  der  ersten  Destillation  nicht  vollständig  übergeht,  so  ist  eine 
Wiederholung  derselben  nach  Zusatz  von  neuen  Quantitäten  Methyl- 
alkohol in  allen  Fällen  erforderlich.    Der  von  den  Genannten  benutzte 
Apparat  besteht  ans  einem  Rundkolben  von  250  ccm,  auf  welchen  das 
obere  Ende    des  Kühlrohres  in  Form  einer  Kappe  aufgeschliffen  ist 
Durch  letztere  geht,   ebenfalls  eingeschliffen,    das  Rohr  eines  Hahn- 
trichters bis  fast  auf  den  Boden  des  Kolbens.     An  das  untere  Ende 
des  Kühlrohres  schliesst  sich  mittelst  Schliffes  ein  Rohr,  welches  bis  in 
die  Mitte  eines  als  Vorlage  dienenden  Kolbens  von  V«  Liter  Inhalt 
hineinreicht,  und  welches  auch  in  die  Mündung  dieses  Kolbens  ein- 
geschliffen ist.   Seitlich  am  Kolbenhalse  befindet  sich  noch  eine  Schliff- 
verbindung für  eine  Dreikugelvorlage.      Die    Destillation   leitet  man 
in  folgender  Weise.     Man  bringt  die,  Arsensäure  und  Molybdänsäare 
enthaltende  Substanz  in  den  Destillirkolben  und  fügt  50  ccm  MethTl- 
alkohol  und  20  ccm  Wasser  hinzu.     Die  Vorlage  wird  mit  20  ccm  con- 
centrirter   Salpetersäure,    und  das   Kugelrohr  mit  Wasser  beschickt 
Dann   sättigt    man    den   Alkohol    mit  Chlor  wasserstoffgas    und  kühlt 
während  dieser  Operation  den  Destillirkolben  mit  Wasser,  weil  sonst, 
infolge  der  heftigen  Absorption  der  Alkohol  ins  Sieden  geräth.     I)«^ 
Gasstrom  muss  anfangs  recht  stark  sein,  um  das  Zurücksteigen  des 
Alkohols  zu  vermeiden.    Nach  vollständiger  Sättigung  wird  aus  einem 
Wasserbade  abdestillirt  und  dabei  ein  ganz  schwacher  Ghlorwasser- 
stoffstrom  unterhalten.      Man  destillirt  bis  auf  5  bis  10  ccm  ab,  gieht 
nach  Abkühlung  des  Kolbens ,  30  bis  40  ccm  Methylalkohol  hinzu  und 
verfährt  wie  vorhin.      Nach   vier-  bis   fünfmaliger  Wiederholung  ist 
alles  Arsen  übergetrieben.  Der  Zusatz  von  Wasser  zum  Methylalkohol 
ist  erforderlich,  weil  sonst  ein  Theil  des  Molybdäns  mit  übergeht 

Den  Rückstand  spült  man  aus  dem  Destillirkolben  mittelst 
Salpetersäure  in  eine  Porcellanschale  und  verdampft  zur  Trockne. 
Waren    ausser  Arsensäure   und  Molybdänsäure   keine  fixen   Bestand- 


*)  Ber.  d.  deutsch,  ehern.  Gea.  28,  1414  (1895). 
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tkeile  zugegen,  so  kann  man  den  Rückstand  in  Ammoniak  lösen,  etwa 
Torhandene  Kohle  abfiltriren  und  das  Filtrat  in  einer  gewogenen  Platin- 
schale  yerdampfen,  wonach  man  den  Rückstand  durch  gelindes  Er- 
hitzen (nicht  bis  zur  Rothgluth)  in  Molybdäntrioxyd  überführt,  welches 
gewogen  wird.  Den  vereinigten  Inhalt  der  Vorlagen  bringt  man  in 
eine  Schale  und  spült  die  Vorlagen  mit  Wasser  nach,  wobei  wegen  ziem- 
lich heftiger  Gasentwickelung  die  Schale  bedeckt  werden  muss.  Man 
fägt  20  bis  30ccm  Salpetersäure  hinzu,  erwärmt  auf  dem  Wasserbade 
bei  bedeckter  Schale,  bis  die  Chlorentwickelung  nachgelassen  hat, 
dampil  dann  auf  100  ccm  ein  und  fügt  ca.  25  ccm  Salpetersäure  hinzu. 
K&ch  Tölligem  Eindampfen  wird  der  Rückstand  mit  Wasser  aufge- 
nommen, filtrirt  und  mit  Magnesiamischung  geföUt. 

Man  kann  Molybdänsäure  und  Arsensäure  auch  in  der  Weise 
Ton  einander  trennen,  dass  man  die  mit  überschüssigem  Ammoniak 
Tersetzte  Lösung  mit  Magnesiamischung  fallt,  den  molybdänsäure- 
baltigen  Niederschlag  nach  48 stündigem  Stehen  filtrirt,  in  Salpeter- 
säure löst,  mit  Ammoniak  wieder  fällt  und  durch  Glühen  in  Magnesium- 
pyroarsenat  Terwandelt. 

In  den  vereinigten  Filtraten  wird  das  Molybdän  durch  gelbes 
Schwefelammonium  in  das  Sulfosalz  übergeführt  und  durch  Säuren 
als  Sulfid  gefallt. 

Zur  Bestimmung  des  Molybdäns  im  metallischen  Zinn 
digerirt  man  das  Zinn  mit  Eisenchlorid,  wie  bei  Zinn,  S.  186,  angegeben 
wurde.  Das  Molybdän  bleibt  in  Form  von  Molybdänsäure  ungelöst 
zurück.  Ist  gleichzeitig  Zinnoxydul  vorhanden,  so  behandelt  man  den 
ausgewaschenen,  noch  feuchten  Rückstand  mit  erwärmtem  Ammoniak, 
ültrirt  ab,  wäscht  das  Zinnoxydul  aus,  welches,  wie  bei  Zinn, 
S.  186,  angegeben,  weiter  behandelt  wird,  und  verdampft  die  ammo- 
oiakalische  Lösung  im  tarirten  Porcellantiegel.  Durch  schwaches 
Glühen  wird  der  Rückstand  in  Molybdäntrioxyd  übergeführt,  welches 
gewogen  wird. 

Aus  den  Lösungen  ihrer  Alkalisalze  scheidet  man  die  Molybdän- 
säure als  molybdänsaures  Quecksilberoxydul  ab.  Die  neutrale ,  oder, 
wenn  nöthig,  mit  Salpetersäure  neutralisirte  Lösung  wird  mit  einer 
neutralen  Lösung  von  Mercuronitrat  (s.  die  Bereitung  derselben,  S.  224) 
im  Ueberschnss  versetzt.  Nach  mehrstündigem  Stehen  wird  der  gelbe, 
krystallinische  Niederschlag  abfiltrirt,  mit  einer  verdünnten  Lösung 
des  Fällungsmittels  ausgewaschen  und  bei  100^  getrocknet.  Man 
trennt  ihn  so  viel  als  möglich  vom  Filter,  wäscht  letzteres  mit  Salpeter- 
Bäore  ans  und  verdampft  die  Lösung  im  Rose' sehen  Tiegel.  Dann 
fugt  man  die  Hauptmenge  des  Niederschlages  hinzu  und  glüht  im 
Waiserstoffstrome  (S.  212). 


Wolfram. 


Qualitativer  Nachweis. 

Das  Wolfram  kommt  in  der  Natur  als  Wolframsäure  oder  deren 
Salze  Yor  und  bietet  sich  in  dieser  Form  auch  in  der  Analyse  dar,  sei 
es,  dass  man  die  Substanzen  mit  Salpetersäure,  Königswasser  oder  durch 
Schmelzen  mit  Alkalien,  eventuell  unter  Zusatz  von  Salpeter  behandelt. 

Das  Wolframtrioxyd ,  W0O3,  ist  in  Wasser  und  Säuren  unlöslich, 
in  Ammoniak  und  den  fixen  Alkalien  leicht  löslich.  Aus  diesen 
Lösungen  der  gewöhnlichen  Wolf ramate  scheiden  Säuren,  in  genügender 
Menge  zugesetzt,  die  Wolframsäure  als  weissen,  beim  Kochen  gelb 
werdenden,  im  Ueberschuss  der  Säure  unlöslichen  Niederschlag  ab 
(Unterschied  von  der  Molybdänsäure).  Der  weisse  Niederschlag  bestebt 
aus  Ha  W0O4  +  HgO,  der  gelbe  ist  HaWo04. 

Die  Metawolframate ,  welche  durch  langes  Kochen  der  gewöhn- 
lichen Wolframate  mit  einem  Ueberschuss  von  Wolframsäure  gebildet 
werden ,  werden  durch  Säuren  nicht  gefällt.  Diese  Umwandlung  voll- 
zieht sich  leicht  bei  Gegenwart  von  Phosphorsäure,  weshalb  phosphor- 
säurehaltige Lösungen  der  Wolframate  mit  Säuren  keinen  Niederschlag 
geben.  Auch  durch  tropfen  weisen  Zusatz  von  Salzsäure  zu  einer 
kochenden  Lösung  eines  Wolframats  wird  Metawolframat  gebildet, 
so  dass  also  durch  weiteren  Säurezusatz  keine  Fällung  entsteht.  Darcb 
andauerndes  Kochen  mit  Salzsäure  wird  die  Metasäure  wieder  in  die 
gewöhnliche,  fällbare  Modification  verwandelt. 

Ferrosulfat  fallt  einen  braunen  Niederschlag  von  Wolframdioxyd, 
WoOj.  Die  Flüssigkeit  wird  auf  Zusatz  einer  Säure  nicht  blau  ge- 
färbt (Unterschied  von  Molybdänsäure). 

Schwefelwasserstoff  fällt  die  sauren  Lösungen  nicht  oder  nur 
spurenweise. 

Schwefelammonium  fällt  ebenfalls  nicht;  das  in  Lösung  bleibende 
Sulfosalz  wird  aber  auf  Zusatz  einer  Säure  zersetzt,  unter  Ausscheidung 
von  braunem  Wolframtrisulfid,  Wo 83,  löslich  in  Schwefelalkalien. 

Zink  oder  Zinn  in  Gegenwart  von  Schwefel-  oder  Salzafiu«. 
schweflige  Säure  etc.  färben  die  Lösungen  der  Wolframate  (wie  die  der 
Molybdate)  infolge  Rednction  der  Säure  zu  Oxyd  intensiv  blau.    Di« 
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Fftrbe  geht  aUmählich  in  Rothbraun  über  und  die  Lösung  enthält  als- 
duin  alles  Wolfram  als  Dioxyd. 

Versetzt  man  die  Lösung  eines  Wolframats  mit  Zinnchlorür,  so 
entsteht  ein  gelber  Niederschlag,  welcher  auf  Znsatz  von  Chlorwasser- 
itoffsäure  beim  Erhitzen  blau  wird  (sehr  empfindliche  Reaction). 

Nach  Defacqz^)  lässt  sich  durch  die  blaue  Färbung,  welche  Zink 
and  Salzsäure  mit  Wolframsäure  geben,  kaum  0,001g  der  letzteren 
oach weisen.  Dagegen  lässt  sich  die  Gegenwart  von  V400  bis  Vsoo^ET 
durch  folgendes  Verfahren  erkennen.  Man  mischt  die  Wolframsäure 
mit  dem  vier-  bis  fünffachen  Gewicht  Kaliumhydrosulfat  und  einigen 
Tropfen  Schwefelsäure  und  erhitzt  massig,  wobei  sie  sich  auflöst. 
Dann  fügt  man  noch  so  viel  Schwefelsäure  hinzu,  dass  die  Masse  beim 
Abkühlen  nicht  erstarrt.  Versetzt  man  einen  Tropfen  dieser  Lösung 
mit  einem  Tropfen  Phenol,  so  entsteht  eine  schön  rothe,  mit  Hydro- 
chinon  eine  violette  oder,  bei  Spuren  von  Wolfram,  eine  Rosaförbung. 

Die  Phosphorsalzperle  färbt  sich  durch  Wolframsäure  in  der 
Reductionsflamme  blau,  auf  Zusatz  von  etwas  Eisenvitriol  blutroth. 

Qualitative  Trennnng  des  Wolframs. 

Beim  Ansäuern  der  Lösung  mit  Salzsäure  fällt  die  Wolframsäure 

gleichzeitig    mit  etwa  vorhandenem   Silber,  Quecksilberoxydul  (Blei) 

zam  Theil  aus,  und  kann   das  Wolfram  von   diesen  Metallen   durch 

Behandeln  mit  Schwefelammonium  getrennt  werden.     Man  kann  auch 

Chlorsilber    und  Wolframsäure    durch  Ammoniak   ausziehen    und    in 

dieser  Losung  die  beiden  Metalle  durch  Schwefel ammonium  trennen. 

Nach  dem    oben  erwähnten  Verhalten   der  Wolframsäure  gegen 

Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  fallt  das  Wolfram  nicht  mit  den 

Sulfiden  der  Schwefelwasserstoffgruppe  aus.    Da  das  Sulfid  in  Schwefel- 

ammonium  löslich  ist,  so  findet  man  es  in  dem  vom  Niederschlage  der 

Schwefelammoninmgruppe  getrennten  Filtrate,  indem  man  dasselbe  mit 

verdünnter  Salzsäure  zersetzt.    Durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure  wird 

das  Schwefelwolfram  zu  Wolframsäure  oxydirt.      Man  führt  dieselbe 

durch  Schmelzen  mit  Natriumcarbonat  in  Natriumwolframat  über  und 

prüft  mit  Zinnchlorür.     Ist  die  Menge  der  Wolframsäure  sehr  gering, 

so  prüft  man  gegen  die  Phosphorsalzperle. 

Um  Wolfram  neben  Zinn,  mit  welchem  es  häufig  zusammen  vor- 
kommt, nachzuweisen,  mengt  man  das  Gemisch  beider  Säuren  mit  dem 
doppelten  Gewicht  an  Zinkstaub  und  glüht  im  bedeckten  Porcellan- 
tiegcl  etwa  eine  Viertelstunde  lang.  Der  Rückstand  wird  mit  ver- 
dünnter Salzsäure  so  lange  erwärmt,  bis  keine  Wasserstoffentwtckelung 
inebr  sichtbar  ist.  Durch  Zusatz  kleiner  Mengen  von  Ealiumchlorat 
ozjdirt  sich  das  Wolframoxyd  zu  Wolframsäure,  welche  als  gelber 
Niederschlag  ausgeschieden  wird.     Man  verdünnt  mit  Wasser,  filtrirt 

')  Compt.  rend.  123,  308  (1896). 


Molybdän. 


Qualitativer  Nachweis. 

Da  die  niederen  Oxydationsstufen  des  Molybdäns  durch  Erhitzen 
an  der  Luft  oder  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure  in  Molybdäntri- 
ozyd  übergehen,  so  hat  man  es  in  der  Analyse  fast  nur  mit  diesem 
letzteren  bezw.  mit  Molybdänsäure  zu  thun. 

Spuren  von  Molybdänsäure  oder  ihrer  Salze  lassen  sich  nach- 
weisen, indem  man  einen  Tropfen  concentrirter  Schwefelsäure  auf  eio 
concay  gebogenes  Platinblech  bringt,  etwas  von  der  gepulverten  Sub- 
stanz hinzufügt,  dann  bis  zum  lebhaften  Dampfen  erhitzt,  und  nach 
dem  Abkühlen  etwas  Alkohol  hinzusetzt,  oder  die  Sch^^efelsänre 
wiederholt  anhaucht,  wonach  dieselbe,  infolge  Entstehung  von  Molybdän- 
oxyd,  sich  intensiv  blau  färbt.  Erhitzen  bringt  die  blaue  Farbe  zum 
Verschwinden,  beim  Abkühlen  tritt  sie  wieder  auf;  beim  Verdünnen 
mit  Wasser  wird  sie  vollständig  zerstört. 

Ist  Antimonsäure  oder  viel  Zinnoxyd  zugegen,  so  verdampft  man 
die  Substanz  vorher  mit  etwas  Phosphorsäure  zur  Trockne  und  setz"^ 
dann  erst  die  Schwefelsäure  hinzu. 

Aus  den  Lösungen  der  molybdänsauren  Alkalien  föllt  Chlorwasser- 
stoff-, Salpeter-  oder  Schwefelsäure  die  Molybdänsäure  aus;  im  lieber- 
schuss  der  Säure  löst  sie  sich  wieder  (Unterschied  von  der  Wolfram- 
säure). 

Schwefelwasserstoff,  in  geringer  Menge  zur  sauren  Lösung  gesetzt, 
reducirt  die  Molybdänsäure  zu  Molybdänoxyd  (M0O2),  wobei  die  Lö- 
sung sich  blau  färbt;  ein  Ueberschuss  des  Gases  fällt  braunschwarzes 
Schwefelmolybdän  (MoSs),  löslich  in  Schwefel alkalien  unter  Bildung 
einer  braunrothen  Flüssigkeit.  Durch  Ansäuern  und  Erwärmen  fallt 
aus  letzteren  Lösungen  das  Schwefelmolybdän  wieder  aus. 

Die    vollständige    Ausfallung    des    Molybdäns    durch    Schwefel- 1 
Wasserstoff  bietet  insofern  Schwierigkeiten ,  als  sie  nur  dadurch  zu  er- 
reichen ist,  dass  man  die  nach  der  ersten  Sättigung  noch  stark  gefärbte 
Flüssigkeit  erwärmt,  wieder  mit  dem  Gas  sättigt,  einige  Zeit  stehen, 
lässt  und  diese  Operation  wiederholt,  bis  alles  Schwefelmolybdän  nieder- ' 
geschlagen,  die  Lösung  also  farblos  geworden  ist. 

Schwefelmolybdän  löst  sich  durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure. 
Dampft  man  die  Lösung  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand  mit  Salz- 
säure auf  und  fügt  Khodankalium  hinzu,  so  tritt  keine  Farbenänderung 
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ein.  Fügt  man  aber  ein  Stückchen  Zink  hinzu,  so  wird  die  Molybdän- 
säore  redncirt,  und  die  Flüssigkeit  f&rht  sich,  infolge  der  Bildung 
Ton  Molybdänrhodaniden ,  carminroth.  Phosphorsäure  zerstört  die 
Farbe  nicht  (Unterschied  Tom  Eisenrhodanid).  Mit  Aether  geschüttelt, 
lösen  sich  die  Rhodanide  in  demselben  auf,  und  es  bildet  sich  eine 
orangerothe  Aetherschicht,  welche  an  der  Luft  carminroth  wird. 

Die  Lösungen  der  Molybdänsäure  in  Salzsäure  oder  Schwefelsäure 
(entstanden  z.  B.  durch  Uebersättigen  einer  Ammoniummolybdatlösung 
bis  zum  Wiederauf  lösen  der  abgeschiedenen  Säure)  werden  durch  Reduc- 
tionsmittel,  wie  Zink,  Zinn,  Zinnchlorür,  Eisenoxydulsulfat,  blau  gef&rbt. 

Qualitativer  Nachweis  des  Molybdäns  neben  den 

vorhergehenden  Metallen. 

Bei  der  systematischen  Untersuchung  geht  das  Molyhdän  durch 
Behandeln  der  aus  saurer  Lösung  gefällten  Sulfide  mit  Schwefelammo- 
niam  in  dieses  über  und  wird  neben  Arsen,  Antimon,  Zinn,  Selen, 
Tellur  (Germanium)  durch  Ansäuern  der  Lösung  gefällt.  In  dem 
getrockneten  Niederschlage  kann  es  entweder  direct  durch  die  Schwefel- 
säurereaction  (S.  210)  oder,  nach  Behandeln  mit  Salpetersäure,  durch 
die  Rhodanidreaction  (s.  oben)  erkannt  werden. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung. 

In  den  meisten  Fällen  wird  das  Molybdän  als  Schwefelmolybdän 

(Mo  83)  abgeschieden.      Da  die  Ausfällung  durch  SchwefelwasserstofiP, 

wie  eingangs  erwähnt  wurde,  sehr  umständlich  ist,  so  ist  es  besser,  im 

gegebenen  Falle,  das  Schwefelmolybdän  durch  Zufügen  eines  grossen 

Ueberschuflses  Yon  Schwefelammonium  zu  bilden  und  zu  lösen,  und 

diese  rothgelbe  Lösung  durch  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  zu  zersetzen. 

Man  kocht,  bis  der  Schwefelwasserstoff  ausgetrieben  ist,  wäscht 

mit  heissem ,  anfangs  etwas  angesäuertem  Wasser  aus  und  wägt  das 

mit  Schwefel  gemengte  Sulfid  auf  einem  bei  100^  bis  105^  getrockneten 

und  gewogenen  Filter.    Einen  aliquoten  Theil  des  Niederschlages  führt 

man  durch  Yorsichtlges  Glühen  im  Wasserstoffstrome  (im  Rose ^ sehen 

Tiegel  oder  im  Porcellanschiffchen  in  der  Glasröhre)  in  Molybdändi- 

sidfid,  M0S2,  über.     Das  Glühen  darf  nicht  zu  stark  und  nicht  zu 

l&nge  geschehen,  weil  sonst  das  Schwefelmolybdän  zum  Theil  zu  Metall 

redacirt  wird.     Um   letzteres  zu  vermeiden,   empfiehlt  es  sich  auch, 

keinen  absolut  trockenen  Wasserstoff  zu  verwenden. 

Die  Ausfallung  des  Molybdäns  durch  Schwefelwasserstoff  findet 
in  TollBtändiger  Weise  statt,  wenn  man  die  mit  Schwefelwasserstoff 
gesättigte  Losung  unter  Druck  erhitzt.  Man  benutzt  zu  diesem 
Zweck  eine  Druckflasche,  d.  i.  eine  starkwandige  Flasche  von  ca.  1  Liter 
Inhalt,  welche  mit  sorgfältig  ein  geschliffenem  Glasstopfen  versehen  ist. 
I^as  Verfahren ,  welches  für  denjenigen ,  der  regelmässige  Molybdän- 

14* 
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welches  sich  auf  die  von  Gibbs  ^)  angegebene  Bestimmung  der  Wolfram- 
saure  stützt,  und  darin  besteht,  in  einer  Probe  das  Gesammtgewicht 
der  beiden  Säuren,  und  in  einer  zweiten  die  Wolframsäure  allein  zu 
bestimmen.  Die  erstere  Bestimmung  geschieht  in  folgender  Weise. 
Zu  der  auf  dem  Wasserbade  erhitzten  wässerigen  Lösung  des  Arsen- 
wolframates  wird  unter  Umrühren  eine  frisch  bereitete  Lösung  Ton 
reinem  Mercuronitrat  ^)  gesetzt,  so  lange  noch  ein  Niederschlag  ent- 
steht, und  darauf  die  entstandene  freie  Salpetersäure  durch  in  Wasser 
auf  geschlämmtes  reines  Quecksiiberoxyd  neutralisirt.  Man  erwärmt 
bei  bedeckter  Schale  noch  20  Minuten  lang  auf  dem  Wasserbade,  lässt 
erkalten  und  wäscht  den  filtrirten  Niederschlag  mit  Wasser,  dem  man 
etwas  Mercuronitrat  hinzugefügt  hat,  aus.  Der  Niederschlag  wird 
möglichst  vom  Filter  entfernt,  der  Rest  in  warmer  verdünnter  Salpeter- 
säure gelöst  und  diese  Lösung  im  Platintiegel  verdampft,  während  das 
Filter  getrennt  eingeäschert  wird.  Man  bringt  die  Hauptraenge  des 
Niederschlages  hinzu,  überschichtet,  zur  Bindung  der  Arsensäure,  mit 
einer  gewogenen  Menge  (15  bis  20  g)  von  wasserfreiem,  normalem 
Natriumwolframat,  füllt  den  Tiegel  mit  Wasser  und  dampft  auf  dem 
Wasserbade  zur  Trockne,  wodurch  eine  innige  Durchdringung  des 
Niederschlages  mit  dem  Natriumwolframat  erreicht  wird.  Den  be- 
deckten Tiegel  erhitzt  man  im  Luftbade  allmählich  bis  auf  etwa  200^ 
steigert  dann  die  Temperatur  mittelst  der  einfachen  Flamme  bis  zur 
Rothgluth  und  glüht  schliesslich  stark  unter  dem  Abzüge.  Nach  etwa 
halbstündigem  Glühen  zeigt  sich  das  Gewicht  constant. 

Zur  Bestimmung  der  Wolframsäure  allein  wird  der  Niederschlag 
in  derselben  Weise  hervorgebracht,  gewaschen  und  getrocknet.  Das 
Filter  kann,  ohne  vorherige  Behandlung  mit  Salpetersäure,  direct  ver- 
brannt werden.  Man  kann  sich  auch  zweckmässig  des  Gooch* sehen 
Tiegels  bedienen.  Das  Glühen  erfolgt  ohne  Zusatz  von  Natrium- 
wolframat. 

Vom  Antimon  lässt  sich  Wolfram  trennen,  indem  man  den  durch 
Behandlung  mit  Salpetersäure  erhaltenen  Rückstand  nach  dem  Ver- 
dampfen mit  weinsäurehaltiger  Salpetersäure  auszieht,  um  alles  Antimon 
in  Lösung  zu  bringen. 

Trennung  des  Wolframs  von  Zinn. 

Die  Bestimmung  des  Wolframs  im  metallischen  Zinn  ge- 
schieht genau  in  derselben  Weise  wie  die  des  Molybdäns  (s.  Molybdän 

*)  Proceedings  of  the  Americ.  Academy  16,  134.  —  *)  Das  Salz  wird  so 
oft  aus  Wasser  von  60®  unter  Zusatz  von  wenig  Salpetersäure  (spec  Gewicht 
1,2)  umkrystallisirt ,  bis  2  bis  3  g  beim  Verglühen  im  Platintiegel  keinen 
Rückstand  hinterlassen.  Zur  Bereitung  der  Lösung  feuchtet  man  das  ge- 
]mlverte  Salz  mit  ein  oder  zwei  Tropfen  Salpetersäure  an  und  bringt  es  mit 
Wasser  von  ca.  60**  in  concentrirte  Lösung  (Fried  he  im). 
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S.  219),  wobei  nach  dem  Yerdampfen  der  ammoDiakalischen  Lösung 
eventuell  Molybdän trioxyd  und  Wolframtrioxyd  zusammen  zurück- 
bleiben. 

Aus  einem  Gemenge  von  Zinnoxyd  und  Wolframtrioxyd  lässt 
sieb  das  Zinn  durch  wiederholtes  Glühen  mit  Chlorammonium  ver- 
flücbtigen,  wobei  Wolframtrioxyd  zurückbleibt.  Bnne  andere  Tren- 
nungsmethode ist  S.  229  angegeben.  Anstatt  wie  dort  das  Zinn  zu 
bestimmen,  kann  man  auch  aus  der  Lösung  der  Cyankaliumschmelze 
die  Wolframsäure  abscheiden. 

Trennang  der  Wolframsäure  von  ZiimoxydO. 

Glüht  man  ein  Gemenge  der  beiden  Säuren  mit  fein  vertheiltem 
Zink,  so  wird  das  Zinnoxyd  zu  einem  Schwamm  von  metallischem  Zinn, 
and  die  Wolframsäure  zu  blauem  Wolframoxyd  reducirt.  Das  Zinn 
wird  in  Salzsäure  gelöst  und  das  Wolframoxyd  durch  Zusatz  von 
Kaliumchlorat  zu  unlöslicher  Wolframsäure  oxydirt.  Das  zur  Reduction 
dienende  Zink  kann  in  dreierlei  Form  zur  Verwendung  kommen : 
zunächst  als  Zinkstaub,  welcher  am  energischsten  wirkt,  aber  wegen 
seiner  Verunreinigung  mit  Eisen,  Blei  und  Cadmium  die  Geaauigkeit 
der  Resultate  beeinflussen  kann,  indem  ein  Bleigehalt  das  Gewicht  der 
Wolfram  säure,  der  Cadmiumgehalt  aber  den  Gehalt  an  Zinn  (bei  directer 
Bestimmung  s.  unten)  zu  hoch  finden  lässt.  £in  reineres  Präparat  ist 
das  Zincum  pulv.  puriss.,  von  dessen  Reinheit  man  sich  indess  doch 
überzeugen  soll,  da  Donath  und  Müller  schon  Zinn  in  demselben 
gefunden  haben.  Eine  dritte  Form  von  Zinkpulver  stellt  man  sich 
durch  Feilen  von  chemisch  reinem  Zink  mittelst  einer  harten,  sehr 
feinen  Feile  und  Ausziehen  des  Eisens  mit  Hülfe  eines  Magnetes,  bis 
keine  Eisenreaction  mehr  zu  erhalten  ist,  dar. 

Hat  man  nun  durch  Oxydiren  einer  Legirung,  z.  B.  einer  wolfram- 
haltigen  Bronze,  mit  Salpetersäure  ein  Gemenge  von  Zinnoxyd  und 
Wolframsäure  erhalten,  so  wird  dasselbe  nach  dem  Glühen,  mit  dem 
doppelten  Volumen  Zinkpulver  vermischt,  in  einen  kleinen  Porcellan- 
tiegel  gebracht.  Wendet  man  Zinkstaub  an,  so  kann  das  Mischen  im 
Porcellantiegel  selbst  vorgenommen  werden,  bei  Zinkpulver  und  Feile 
muss  die  Mischung  jedoch  in  einer  Achatschale  gut  verrieben  werden. 
Der  bedeckte  Tiegel  wird  eine  Vierstelstunde  stark  geglüht.  Nach 
dem  Abkühlen  bringt  man  den  Inhalt  in  ein  Becherglas,  übergiesst 
mit  Salzsäure  (1  Tbl.  Säure,  2  Thle.  Wasser),  kocht,  bis  keine  Wasser- 
stodentwickelung  mehr  stattfindet  und  alles  Zinn  gelöst  ist,  und  lässt 
etwas  abkühlen.  Danach  fügt  man  gepulvertes  Kaliumchlorat  in  kleinen 
Mengen  hinzu,  bis  das  blaue  Wolframoxyd  zu  gelber  Wolframsäure 
oxydirt  ist  und  die  (wahrscheinlich  von  fein  suspendirtem  Wolfram- 


M  Donath  und  Müller,  Monatsh.  f.  Chem.  8,  647  (1887). 
das  seil,  Specielle  Methoden.    L  ]5 
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oxyd)  blau  gefärbte  Flüssigkeit  gänzlich  entfärbt  ist.  Man  Terdünnt 
mit  mindestens  dem  anderthalbfachen  Volumen  Wasser  und  lässt 
24  Stunden  l^ng  stehen.  Dann  wird  abfiltrirt,  die  Wolframsäure  zu- 
erst mit  salpetersäurehaltigem  Wasser  und  zuletzt  mit  einer  verdünnten 
heissen  Lösung  von  Ammoniumnitrat  gewaschen,  da  mit  Wasser  allein 
trübe  Filtrate  erhalten  werden.  Die  resultirende  Wolfram  säure  wird 
geglüht  und  das  Wolframtrioxyd  gewogen. 

Will  man  das  Zinn,  anstatt  durch  Gewicht sdifferenz,  was  in  deL 
meisten  Fällen  genügt,  direct  bestimmen,  so  scheidet  man  dasselbe  im 
Filtrate  als  Sulfid  aus  und  führt  es  in  Zinnoxyd  über.  Dieses  ist  je- 
doch nur  dann  statthaft,  wenn  man  ein  cadmiumfreies  Reductionsmitt«! 
angewandt  hat. 

Bei  Anwendung  von  reinem  Reductionsmittel  findet  man  den 
Wolframgehalt  etwas  zu  niedrig,  weil  man,  wegen  der  Flüchtigkeit 
des  Zinnchlorids,  die  Flüssigkeit  nicht  ganz  zur  Trockne  Terdampfen 
kann,  was  zur  vollständigen  Abscheidung  der  Wolframsäure  eigentlich 
nöthig  wäre.  Letzteres  kann  aber  durch  zweitägiges  Stehenlassen 
der  Flüssigkeit  erreicht  werden. 

Trennnng  des  Wolframs  vom  Molybdän. 

Sollen  beide  Metalle  getrennt  bestimmt  werden,  so  versetzt  man 
die  ammoniakalische  Lösung  mit  Weinsäure,  dann  mit  Salzsäure  und 
fällt  das  Molybdän  durch  Schwefel wasserstofi". 

Die  Wolframsäure  bleibt  im  Filtrat  und  wird  durch  Verdampfen 
desselben  und  Glühen  des  Rückstandes  erhalten. 

Wolframbestimmung  in  wolframreichen  Legirangen. 

Um  die  Behandlung  der  Legirung  mit  Königswasser,  welche  oft 
fünf  bis  sechs  Tage  in  Anspruch  nimmt,  abzukürzen,  unterwirft 
Preusser^)  das  Material  vorher  einer  Röstung,  wobei  das  Wolfram 
YoUständig  zu  Wolframsäure  oxydirt,  und  wodurch  die  Behand- 
lung mit  Königswasser  auf  einige  Stunden  beschränkt  wird.  Nach 
diesem  Verfahren  lässt  sich  eine  Wolframbestimmung  in  weniger  als 
drei  Tagen  ausführen.  Man  verfahrt  in  folgender  Weise.  0,5  bis  1  g 
der  im  Stahlmörser  zerstossenen,  fein  geriebenen  und  durch  Leinwand 
gebeutelten  Legirung  werden  in  einem  flachen  Porcellanschälchen  auf  dem 
Bunsen'schen  Brenner,  Gebläse  oder  in  der  Muffel  so  lange  erhitzt,  bis 
die  grünlichgelbe,  von  unvollständig  oxydirtem  Wolframoxyd  herrührende 
Farbe  in  reines  Gelb  übergangen  ist,  was  bei  Anwendung  des  einfachen 
Brenners  in  einigen  Stunden  erreicht  wird.  Ein  Verlust  an  Wolfram- 
säure durch  zu  heftiges  oder  zu  langes  Glühen  ist  nicht  zu  befürchten. 

Die  meist  stark  aufgeblähte  Masse  wird  in  einer  Porcellanschale 
einmal  mit  Königswasser,  zum  vollständigen  Oxydiren  von  etwaigem 

*)  Zeitschr.  f.  aual.  Chem.  28,  173  (1889). 
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Wolframoxyd,  darauf  mehrmals  mit  Salzsäure  zur  Trockne  verdampft 
und  schliesslich  im  Luftbade  auf  etwa  120^  erhitzt.  Man  nimmt  mit 
verdünnter  Salzsäure  auf,  lässt  einige  Stunden  stehen  und  filtrirt  den 
auB  Kieselsäure  und  Wolfram  säure  bestehenden  Niederschlag  ab.  Nach 
getrennter  Yeraschung  des  Filters  wird  der  Niederschlag,  mit  der 
drei-  bis  vierfachen  Menge  von  Natriumcarbonat  gemischt,  eine  halbe 
Stunde  auf  dem  Gebläse  geglüht.  Der  wässerige  Auszug  der  Schmelze 
wird  filtrirt  und  etwa  noch  unaufgeschlossene  Wolframsäure  von  neuem 
mit  Soda  geschmolzen.  Im  Filtrat  wird  die  Wolframsäure  mit  Salz- 
s&ore  gefällt  und  durch  Abdampfen  zur  Trockne  vollständig  abgeschieden. 
Die  wässerige  Lösung  des  Rückstandes  wird  nach  einigen  Stunden  mit 
Hülfe  der  Saugpumpe  filtrirt  und  der  Niederschlag  mit  verdünnter 
Ammoniumnitratlösung  ausgewaschen. 

Zur  Trennung  der  Rieselsäure  erwärmt  man  den  Niederschlag 
sammt  Filter  mit  Ammoniak,  filtrirt  in  einen  tarirten  Porcellantiegel, 
verdampft,  glüht  und  wägt  das  Wolframtrioxyd.  Der  durch  die  geringe 
Löslichkeit  der  Kieselsäure  in  Ammoniak  entstehende  kleine  Fehler 
kann,  da  im  Yerhältniss  viel  Wolframsäure  und  wenig  Kieselsäure  vor- 
handen ist,  vernachlässigt  werden. 

Enthält  die  Legirung  Zinn,  so  röstet  man  das  Metall,  verdampft 
mit  Königswasser  zur  Trockne,  erhitzt  auf  120^  nimmt  mit  verdünnter 
Säure  auf  und  verfahrt  mit  dem  Rückstande  genau  nach  der  Methode 
von  Donath  und  Müller,  S.  225,  unter  Berücksichtigung  der  oben 
beschriebenen  Trennung  von  der  Kieselsäure. 

Bei  dem  vorhin  beschriebenen  Röstprocess  greift  das  Wolfram  die 
Platintiegel  an,  und  in  Porcellantiegeln  lässt  es  Flecken  zurück,  durch 
welche  die  Genauigkeit  beeinträchtigt  wird. 

Diesem  Uebelstande  hilft  Ziegler  ^)  dadurch  ab,  dass  er  das  fein 
geriebene  Material  in  im  Platintiegel  geschmolzenes,  vorher  entwässertes 
Ammoniumnitrat  einträgt,  und  erhitzt,  bis  alles  Ammoniumsalz  ver- 
dampft ist.  Hierdurch  erleidet  das  Metall  eine  oberflächliche  Oxy- 
dation und  kann  danach  durch  Rösten  über  dem  Bunsenbrenner  voll- 
ständig, und  zwar  in  etwa  V4  Stunden,  oxydirt  werden,  ohne  den 
Tiegel  zu  beschädigen. 

Nach  demselben  Verfahren  schliesst  Ziegler  auch  das  metallische 
Wolfram  auf,  empfiehlt  aber  ausserdem  eine  Methode  zum  Auf- 
schliessen  von  Wolfram  und  Ferrowolfram,  welche  auf  dem 
Schmelzen  mit  Natronhydrat  und  Natriumnitrat  beruht  ^).  0,5  g  des  fein 
gebeutelten  Materials  wird  mit  6  g  Aetznatron  und  3  g  Natriumnitrat 
in  einem  Silbertiegel  von  ca.  50ccm  Inhalt  (und  45  bis  46  g  Gewicht) 
geschmolzen.  Das  Erhitzen  geschieht  allmählich  mit  der  russenden 
Flamme  des  Bunsenbrenners  und  dauert  etwa  eine  halbe  Stunde.  Die 
wässerige  Lösung  der  Schmelze  wird  in  eine  Porcellanschale  filtrirt. 


*)  Chem.-Ztg.  13,  1060(1889).  —  *)  Dingl.  polyt.  Journ.  279,  163(1891). 
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mit  Salpetersäure  zur  Trockoe  yerdampfb  und  bei  120^  erhitst  Man 
nimmt  mit  einer  verdünnten,  mit  Salpetersäure  angesäuerten  Losung 
von  Ammoniumnitrat  kalt  auf  und  filtrirt.  Man  behandelt  den  gut 
ausgewaschenen  Niederschlag  auf  dem  Filter  mit  erwärmtem  Ammoniak, 
verdampft  die  Lösung  und  glüht  bis  zur  Gewichtsconstanz.  Um  die 
Kieselsäure  in  dem  rückständigen  Wolframtrioxyd  zu  bestimmen,  be- 
handelt man  dasselbe  mit  Flusssäure,  glüht  und  wägt  wieder.  Der  Ge- 
wichtsverlust giebt  die  Kieselsäure  an.  Man  prüft  die  concentrirten 
Filtrate  mittelst  Mercuronitrat  in  schwach  saurer  Lösung  auf  etwa  in 
Lösung  gebliebene  Wolframsäure. 

Der  Schmelzrückstand,  sowie  die  salpetersaure  Lösung  enthalten 
die  übrigen  Metalle  (Eisen,  Mangan),  welche  nach  später  zu  beschrei- 
benden Methoden  zu  bestimmen  sind. 

Ferrowolfram  kann  auch  im  fein  gepulverten  Zustande  in 
Königswasser  gelöst  werden.  Die  Lösung  wird  zur  Trockne  verdampft 
und  der  Rückstand  mit  Ammoniumnitratlösung  aufgenommen. 

Bestimmung  des  Wolframs  in  Roheisen^ 
Stahl,  Spiegeleisen,  Ferromangan  und  Wolframstahl. 

Die  fein  zertheilte  Probe  wird  zweckmässig  mit  Hülfe  von  Brom 
gelöst,  weil  hierbei  zunächst  wenig  Wolframs&ure  ausgeschieden  wird 
und  dementsprechend  die  Auflösung  des  Eisens  rascher  von  statten 
geht.  Man  übergiesst  das  Eisen  mit  Wasser  und  fügt  das  Brom  all- 
mählich in  kleinen  Mengen  hinzu.  Nach  erfolgter  Zersetzung  dampft 
man  mehrmals  mit  Salpetersäure  zur  Trockne,  nimmt  schliesslich  den 
Rückstand  mit  dieser  Säure  auf  und  filtrirt  Wolframsäure  und  Kiesel- 
säure ab.  Zur  Trennung  des  noch  vorhandenen  Eisens  schmelzt  man 
dieselben  mit  Natriumcarbonat  im  Platintiegel,  laugt  mit  Wasser  aus 
und  trennt  das  Eisenoxyd  durch  Filtration.  Das  Filtrat  verdampft  man 
mit  Salpetersäure  in  der  Por  cell  anschale  zur  Trockne,  extrahirt  den 
Eückstand  mit  verdünnter  Salpetersäure,  glüht  und  bestimmt  die 
Summe  von  Wolframtrioxyd  und  Kieselsäure.  Darauf  schmelzt  man 
mit  dem  fünffachen  Gewicht  an  Kaliumhydrosulfat ,  bis  keine  Flocken 
von  Wolframsäure  in  der  Schmelze  mehr  sichtbar  sind,  extrahirt  die 
erkaltete  Masse  mit  einer  verdünnten  Lösung  von  Ammoniumcarbonat 
und  bestimmt  das  Gewicht  der  rückständigen  Kieselsäure,  welches  von 
dem  Gesammtgewicht  abgezogen  wird.   Die  Differenz  ist  Wolframtrioxyd. 

Wdowiszewski^)  verfährt  zur  Auf  Schliessung  der  Ferro- 
wolframate  wie  folgt.  0,5  bis  1  g  des  Wolframeisens  wird  mit  ca. 
6  g  eines  Gemisches  von  2  Thln.  Borax  und  3  Thln.  Kalium -Natrium- 
carbonat innig  gemengt  und  im  Platintiegel  geschmolzen,  bis  die  Masse 
homogen  ist.    Die  Schmelze  wird  mit  Wasser  ausgekocht,  und  die  vom 


*j  Stahl  u.  Eisen  15,  675  (1895). 
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EisenoxTd  abfiltrirte  Lösung,  welche  wolfram-,  chrom-,  kiesel-  und 
mangansaure  Verbindungen  enthalten  kann,  mit  Salzsäure  zwei-  bis 
dreimal  zur  Trockne  verdampft.  Nach  dem  Ausziehen  des  Rückstandes 
mit  verdünnter  Salzsäure  bleiben  Wolframsäure  und  Kieselsäure  zn- 
ruck,  welche,  wie  schon  mehrfach  angegeben,  getrennt  werden  (vergl. 
auch  bei  „Eisen"). 

Ueber   die   Bestimmung  des  Wolframs    in   Zinnschlacken 
s.  unter  Zinn  S.  185. 

Technische  Bestimmung  des  Wolframits 

nach  Setlik '). 

Von  dem  fein  gepulverten,  bei  110^  getrockneten  Mineral  werden 
3  bis  5  g  mit  der  drei-  bis  vierfachen  Menge  Natrinmcarbonat  ungefähr 
zwei  Stunden  im  Platintiegel  geschmolzen.  Die  durch  Auskochen  der 
Schmelze  mit  Wasser  erhaltene  Lösung  wird  filtnrt  und  der  Rück- 
stand gewaschen,  bis  das  Waschwasser  sich  mit  Salzsäure  nicht  mehr 
trübt.  Das  heisse  Fütrat  giesst  man  in  überschüssige  Salzsäure  und 
Icocht  eine  halbe  Stunde,  wodurch  der  Niederschlag  dichter  wird.  Der 
Niederschlag  wird  zuerst  durch  Decantiren,  nachher  vollständig  ge- 
vaseben,  getrocknet,  geglüht  und  gewogen,  wobei  das  mit  Ammonium- 
nitrat befeuchtete  Filter  für  sich  verascht  wird. 

Der  hauptsächlich  aus  Wolframsäure  bestehende  Niederschlag, 
welcher  auch  Zinnsäure  und  Kieselsäure  enthalten  kann,  wird  zur 
EntfemuDg  der  Kieselsäure  im  Luftbade  mit  ca.  4  ccm  Fluorwasser- 
stoffsäure behandelt,  zur  Trockne  verdampft,  geglüht  und  gewogen. 
Ist  Zinn  nicht  vorhanden,  so  wird  das  gefundene  Gewicht  als  Wolfram- 
trioxyd  berechnet.  Im  anderen  Falle  schmelzt  man  den  gewogenen 
Niederschlag  eine  halbe  Stunde  lang  mit  Cyankalium,  und  zieht  die 
Schmelze  mit  Wasser  aus.  Das  metallische  Zinn  wird  in  Eisenoxyd- 
sulfat gelöst,  mit  Permanganat  titrirt  (vergl.  S.  171),  auf  Zinnoxyd 
berechnet  und  vom  Gewicht  der  Summe  abgezogen. 

Die  titrimetrische  Bestimmung  des  im  Rückstande  von  dem  Schmelz- 
auszug verbliebenen  Eisens  und  Mangans  siehe  bei  Eisen. 

Der  Scheelit  (Calcium wolframat  mit  kleinen  Mengen  Magnesium 
^d  Eisen)  kann  in  derselben  Weise  aufgeschlossen  werden  wie  der 
Vrolframii  Er  lässt  sich  aber  auch  durch  Chlorwasserstoff-  oder  Sal- 
petersäure vollständig  zersetzen.  Beim  letzteren  Verfahren  verdampft 
in&u  die  Losung  zur  Trockne,  erhitzt  den  Rückstand  auf  120^,  über- 
giesst  mit  verdünnter  Salzsäure  und  bestimmt  das  rückständige  Wolfram- 
^oxyd,  wie  S.  222  angegeben. 

^)  Chem.-Ztg.  13,  1474  (1889). 
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Qualitativer  Nachweis  nnd  Trennung. 

Die  VaDadiiiYerbindungeii  besitzen  nur  wenige  charakteristische 
Reactionen.  Die  für  die  qualitative  Analyse  und  auch  für  die  Gewichts- 
bestimmung wichtigste  Ozydationsstufe  ist  das  Vanadin penioxyd ,  in 
welches  die  niedrigen  Oxyde  durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure  oder 
Königswasser  oder  durch  Glühen  an  der  Luft,  sowie  durch  Schmelzen 
mit  Salpeter  übergeführt  werden.  Es  bildet  sowohl  mit  Basen  wie  mit 
Säuren'  lösliche  Verbindungen.  Die  salzsauren  oder  schwefelsauren 
Lösungen  werden  durch  metallisches  Zink  unter  Blaufärbung  reducirt. 
Ebenso  wirken  schweflige  Säure,  Schwefelwasserstoff  und  andere  Re- 
ductionsmittel.  Letzteres  Gas  fällt  die  sauren  Lösungen  nicht;  Schwefel- 
ammonium  bildet  Schwefelvanadin,  welches  im  Ueberschuss  als  Sulfosalz 
gelöst  und  aus  der  Lösung  durch  Säuren  als  brauner  Niederschlag  ge- 
fällt wird.  Auf  [Grund  dieses  Verhaltens  findet  man  daher  beim  gewöhn- 
lichen Gang  der  Analyse  das  Vanadin,  wie  das  Wolfram,  im  Filtrate 
von  der  Schwefelammoniumgruppe.  Verdampft  man  das  Schwefelyanadin 
mit  Salpetersäure,  so  enthält  der  Rückstand  Vanadinsäure ;  bringt  man 
diese  in  die  Phosphorsalzperle,  so  erhält  man  in  der  Oxydationsflamme 
ein  farbloses,  in  der  Reductionsflamme  ein  schön  grünes  Glas.. 

Eine  angesäuerte  Lösung  eines  Vanadats  giebt  mit  Wasserstoff- 
superoxyd eine  rothe  Färbung  (Werther).  Ein  Ueberschuss  des  Re- 
agens bewirkt  theilweise  Entfärbung  (Well er). 

Die  wichtigste  Reaction  der  Vanadinsäure  bildet  deren  Verhalten 
gegen  Chlorammonium.  Sättigt  man  eine  concentHrte,  neutrale  oder 
alkalische  Lösung  eines  Vanadats,  erhalten  durch  Lösen  Yon  Vanadin- 
säure in  Kali-  oder  Natronlauge,  oder  durch  Schmelzen  mit  Soda  und 
Salpeter,  mit  Chlorammonium,  indem  man  dasselbe  in  fester  Form  in 
die  Lösung  einträgt,  so  scheidet  sich  alle  Vanadinsäure  in  Form  eines 
weissen,  krystallinischen ,  in  Salmiaklösung  unlöslichen  Niederschlages 
Ton  Ammoniumvanadat  aus. 

War  Wolframsäure  neben  Vanadinsäure  zugegen,  so  scheidet  man 
erstere  im  Filtrate  durch  Eindampfen  mit  Chlorwasserstoffsäure  aus. 

Zur  Auffindung  von  Vanadin  in  Mineralien  schmelzt  Apjohn^) 
die  fein  gepulverte  Substanz  mit  dem  vierfachen  Gewicht  an  Natrium- 

^)  Crookes,  ßelect  Methods,  S.  133. 
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CHrbonat,  lässt  abkühlen,  setzt  eine  kleine  Menge  Salpeter  hinzu  und 
erhitzt  bis  zur  dunkeln  Rothgluth.  Der  wässerige  Auszug  der  ge- 
schmolzenen Masse  wird  zur  Abscheidung  der  Kieselsäure  mit  Ammo- 
niumcarbonat  gekocht.  Das  Filtrat  wird  mit  Salzsäure  verdampft  und 
in  die  saure  Lösung  des  Rückstandes  Schwefelwasserstoff  eingeleitet, 
um  die  Metalle  der  Kupfergruppe  zu  fallen,  falls  solche  vorhanden 
sind.  Man  filtrirt  ab,  versetzt  die  Lösung  mit  dem  gleichen  Volumen 
sehr  concentrirten  Ammoniaks,  erwärmt  und  leitet  Schwefelwasserstoff 
bis  zur  Sättigung  des  Ammoniaks  ein.  Hierbei  nimmt  die  Lösung, 
falls  Vanadin  zugegen  ist,  eine  schöne,  intensiv  kirscbrothe  Färbung 
an.  Man  filtrirt,  säuert  die  Lösung  mit  Salzsäure  an,  trocknet  und 
glüht  den  aus  Schwefelvanadin  und  Schwefel  bestehenden  Niederschlag. 
Durch  Schmelzen  des  GlOhrückstandes  mit  Salpeter  erhält  man  eine 
Lösung  von  Kalium vanadat,  aus  welchem  die  Yanadinsäure ,  wie  be- 
schrieben, abgeschieden  werden  kann. 

Den  Nachweis  des  Vanadins  im  Basalt  siehe  bei  Titan. 

Lindemann  ^)  schmelzt  ca.  5 g  der  feingeriebenen  Substanz  mit 
der  zwei-  bis  dreifachen  Menge  calcinirter  Soda  und  ebensoviel  Schwefel- 
blumen im  bedeckten  Porcellantiegel ,  bis  der  überschüssige  Schwefel 
entfernt  ist,  und  zersetzt  das  Filtrat  der  Schmelze  mit  Schwefel-  oder 
Salzsäure  in  geringem  Ueberschuss.  Besitzt  der  ausgeschiedene  Schwefel 
eine  bräunliche  Färbung,  so  deutet  dieses  auf  Vanadin.  Man  röstet 
den  getrockneten  Niederschlag  im  Porcellantiegel,  erwärmt  den  Rück- 
stand mit  einigen  Tropfen  concentrirter  Schwefelsäure ,  oder  schmelzt 
ihn  mit  etwas  Soda  und  Salpeter,  und  säuert  die  Lösung  dieser  Schmelze 
schwach  an.  In  beiden  Fällen  erhält  man,  wenn  Vanadin  zugegen 
war,  mit  Wasserstoffsuperoxyd  die  charakteristische  Rothfärbung. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  und  Trennung 

des  Vanadins. 

Das  Vanadin  wird  als  Pentoxyd,  V2O5,  gewogen.  Dasselbe  ist 
feuerbeständig  und  bildet  beim  Glühen  eine  rostgelbe,  geschmolzene 
Masse,  die  beim  Erkalten  strahlig  kry  st  allin  isch  erstarrt,  wobei  die 
Farbe  in  Braunschwarz  übergeht.  Ammonium  vanadat  wird  durch  vor- 
sichtiges Glühen  direct  in  Pentoxyd  übergeführt;  dabei  nimmt  der  Rück- 
stand zuerst  eine  braunschwarze  Färbung  an,  welche  von  den  durch 
die  reducirende  Wirkung  des  Ammoniaks  gebildeten  niederen  Vanadin- 
oxyden herrührt,  die  aber  infolge  von  Oxydation  an  der  Luft  wieder 
in  die  rostgelbe  übergeht.  Das  Filter  wird,  nachdem  der  Niederschlag 
möglichst  von  demselben  entfernt  wurde,  nach  dem  Befeuchten  mit 
Ammoninmnitrat  am  Platindraht  eingeäschert;  oder  man  verbrennt  das 
Filter  für  sich  und  erwärmt  die  Asche  mit  etwas  Salpetersäure. 


')  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  18,  101  (1879). 
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Wenn  das  Vanadin  durch  Digeriren  mit  Sohwefelammoninm  tod 
den  in  letzterem  unlöslichen  Metallen  getrennt  wurde,  so  zersetzt  mtn 
die  Lösung  durch  Salpetersäure  und  verdampft  zur  Trockne.  Den 
Rückstand  mengt  man  mit  dem  mehrfachen  Gewicht  von  Salpeter  and 
erhitzt  in  einem  Porcellantiegel  allmählich  zum  Schmelzen.  Die  wässe- 
rige Lösung  der  Schmelze  wird  mit  Salpetersäure  neutralisirt,  jedoch 
so,  dass  die  Flüssigkeit  noch  alkalisch  reagirt,  und  die  möglichst  cos- 
centrirte  Lösung  mit  einer  in  der  Wärme  gesättigten  Lösung  tod 
Chlorammonium  versetzt.  Man  fügt  Ys  Volumen  Alkohol  hinzu  und 
lässt  48  Stunden  lang  stehen.  Danach  ist  das  Ammoniumyanadat 
vollständig  ausgeschieden.  Man  filtrirt,  wäscht  den  Niederschlag  zu- 
erst mit  einer  gesättigten  Lösung  von  Chlorammonium  und  zuletzt 
mit  verdünntem  Alkohol  aus.  Nach  dem  Trocknen  wird  das  Ammo- 
niumvanadat  in  der  oben  angegebenen  Weise  durch  Glühen  in  Pent- 
oxyd  verwandelt. 

Aus  einer  Schwefelammoniumlösung,  welche  nur  Schwefelvansdin 
gelöst  enthält,  kann  man  dasselbe  auch  durch  schwaches  Ansäuern  mit 
Essigsäure  fällen ;  man  erwärmt,  lässt  einige  Stunden  stehen  und  führt 
das  abfiltrirte  Sulfid  durch  Glühen  bei  Luftzutritt  in  Pentoxvd  über. 
Die  Trennung  der  Vanadinsäure  von  Oxyden,  welche  als  solche 
oder  als  Carbonate  in  Alkalicarbonat  unlöslich  sind,  kann  dnrcli 
Schmelzen  mit  Kalium  -  Natriumcarbonat  bewirkt  werden.  Aas  der 
neutralisirten  wässerigen  Lösung  der  Schmelze  wird  das  Vanadin  durch 
Chlorammonium  abgeschieden. 

Die  von  v.  Hauer  herrOhrende  Ausföllung  des  AmmooiumvsDa- 
dats  wird  von  den  verschiedenen  Autoren  in  etwas  abweichender  Weii^e 
ausgeführt. 

Nach  Ditte^)  muss  die  Lösung  des  Alkalivanadats  neutral  oder 
alkalisch  reagiren,  weil  sich  in  sauren  Lösungen  der  Niederschlag  nicht 
vollständig  abscheidet.  Saure  Lösungen,  welche  immer  gefärbt  sind, 
erwärmt  man  mit  Ammoniak  bis  zur  Entfärbung.  In  die  30  bis  40^' 
warme  Lösung  bringt  man  unter  Schütteln  so  viel  gepulvertes  Chlor- 
ammonium, dass  dieselbe  fast  damit  gesättigt  wird.  Umrühren  mit 
dem  Glasstab  empfiehlt  sich  nicht,  weil  der  Niederschlag  sich  am  Glas* 
gefäss  festsetzt,  wo  dieses  mit  dem  Glasstabe  berührt  wurde.  Nach 
Hinzufügen  des  vier-  bis  fünffachen  Volumens  Alkohol  überlässt  man 
das  Gefäss  einige  Stunden  der  Ruhe,  filtrirt  und  wäscht  mit  Alkohol  aus- 
sind durch  Alkohol  fallbare  Salze  zugegen,  so  sättigt  man  wie 
vorhin  mit  festem  Chlorammonium,  fügt  noch  das  vier*  bis  fünffache 
Volumen  einer  gesättigten  Lösung  des  letzteren  hinzu  und  lä^st 
mehrere  Stunden  stehen.  Dann  decantirt  man  die  Lösung  durch  ein 
Filter  und  giebt  zu  dem  Niederschlage,  bei  welchem  sich  immer  etwas 
ungelöstes  Chlorammonium  befinden  muss,  noch  einmal  eine  gesättigte 


*)  Compt.  rend.  104,  982  (1887). 
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Losung  des  Salzes.  Man  lässt  stehen,  decantirt  nach  fünf  bis  sechs 
Stunden  nnd  wiederholt  diese  Operation  zur  Entfernung  der  fremden 
Salze  noch  einige  Male.  Danach  bringt  man  die  auf  dem  Filter  sich 
befindenden  Theile  des  Yanadats  durch  Abspritzen  und  Lösen  mit 
heiasem  Wasser  zum  Hauptniederschlage,  sättigt  bei  40^  mit  Chlor- 
ammonium und  verfahrt,  wie  vorhin  angegeben. 

Der  getrocknete  Niederschlag  wird  in  einen  PI atintiegel  gebracht,  das 
Filter  hinzugegeben  und  allmählich  bis  zur  Rothgluth  erhitzt.     Sollte 
sich  eine  kleine  Menge  Vanadinsäare  reducirt  haben,  so  befeuchtet  man 
den  Rückstand  mit  etwas  Salpetersäure,  verdampft  und  glüht  wieder. 
Roscoe^)    wendet  gegen  die  Abscheidung  der  Yanadinsäure  als 
Ammoninmsalz  ein,  dass  geringe  Mengen  des  letzteren  gelöst  bleiben, 
ferner  dass  beim  Glühen  des  Niederschlages  Theile  des  Pentoxy ds  durch 
die  entweichenden  Ammoniak  dämpfe  mitgerissen  werden  und  endlich, 
dass,  wenn  es  sich  um  nachträgliche  Bestimmung  des  Alkalis  eines 
Yanadats  handelt,  die  Yerjagung  der  grossen  Menge  von  Salmiak,  welche 
in  die  Lösung  gebracht  werden  musste,  nicht  geschehen  kann,  ohne  einen 
beträchtlichen  Yerlust  an  Alkali  herbeizuführen.      Er    zieht  deshalb 
vor,  die  Yanadinsäure  durch  Blei acetat  als  basisches  Bleisalz  auszu- 
fällen, welches  in  Wasser  und  Essigsäure  unlöslich  ist  und  nach  dem 
Auswaschen  mit  kochendem  Wasser  bei  100^  getrocknet  wird.     Yon 
dem  gewogenen  Niederschlage  löst  ma*n  einen  aliquoten  Theil  in  Sal- 
petersäure unter  Erwärmen,  bis  zur  Wiederauflösung  der  ausgeschie- 
denen Yanadinsäure,  fallt  das  Blei  mit  Schwefelsäure  unter  Zusatz  von 
Alkohol,  verdampft  das  Filtrat  und  glüht  die  rückständige  Yanadinsäure. 
Das  Alkali  des  Yanadats  bestimmt  man  als  Sulfat,  indem  man  aus 
dem  Filtrate  vom  Bleivanadat  das  Blei  als  Sulfat  abscheidet  und  die 
abfiltrirte  Lösung  verdampft. 

In  manchen  Brauneisensteinen,  z.B.  im  Bohnerz  von  Haverloh 
am  Harz  und  von  Salzgitter  kommen  Yanadin  und  Chrom  zusammen 
vor.     Lindemann ^)   hat  die   vollständige   Aafschliessung   des   Erzes 
durch  Schmelzen  mit  der  vierfachen  Menge  Kalium  -  Natriumcarbonat 
in  einem  Platingefass  in  der  rothglühenden  Muffel  erreicht,  eventuell 
durch    nochmalige   Schmelzung   des   Rückstandes.     Hieraus    wäre    zu 
scbliessen,  dass  das  Yanadin  als  Yanadinsäure  in  dem  Erze  enthalten 
ist.     Um  aber  ganz  sicher  zu  gehen,  setzt  man  dem  Carbon atgemisch 
etwas   Salpeter    zu.      Eine  innige  Mischung    des    möglichst  fein   ge- 
pulverten Erzes  mit  dem  Schmelzmittel  wird  erreicht,  indem  man  das- 
selbe mit  concentrirter  Salpetersäure  in  einer  Porcellan schale  zu  einem 
dünnen  Brei  anrührt,  einige  Zeit  auf  dem  Wasserbade  digerirt,  mit  Soda 
neutralisirt  und  schliesslich  die  Masse  auf  Zusatz  gleicher  Theile  von 
Salpeter    und    dem    Carbon  atgemisch    unter    Umrühren    zur  Trockne 


*)  Jonm.  of  the  ehem.  Soc.  [II]   9,   28   (1871).   —   *)    Zeitschr.  f.  anal. 
Chem.  18.  99  (1879). 
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bringt.  Die  Schmelzung  kann  in  einem  Eisen-  oder  Nickeltiegel  über 
dem  Gebläse  ausgeführt  werden. 

Die  mit  heissem  Wasser  ausgezogene  Schmelze  wird  so  lange  aus- 
gewaschen, bis  das  Filtrat  nicht  mehr  alkalisch  reagirt;  aus  der  mit 
Salzsäure  versetzten  Losung  scheidet  man  die  Kieselsäure  in  bekanoter 
Weise  ab  und  sättigt  bei  60^  bis  70^  mit  Schwefelwasserstoff!  Nach 
24  stündigem  Stehen  an  einem  warmen  Orte  wird  filtrirt,  das  bläulich 
gefärbte  Filtrat  zur  Entfernung  des  Schwefelwasserstoffs  gekocht,  cod- 
centrirt  und  mit  einigen  Ery  stallen  von  Ealiumchlorat  versetzt,  um 
das  Yanadintetroxyd  zu  Yanadinsäure  zu  oxydiren.  Das  Chlor  wird 
verjagt,  die  Lösung  bis  zur  Ausscheidung  von  Salzen  concentriri,  diese 
nach  dem  Erkalten  in  Wasser  gelöst  und  ein  geringer  Ueberschnss 
von  Ammoniak  zugefügt,  um  jede  Spur  von  Chlor  zu  binden. 

In  der  resultirenden  Flüssigkeit  bestimmt  man  die  Yanadinsäure 
durch  Titration  mit  einer  stark  schwefelsauren  Lösung  von  Eisen - 
oxydul  -  Ammoniümsulfat  von  bekanntem  Gehalt  nach  der  Gleichung: 

2FeO  +  Y2O5  =  FeaOs  +  Y^O*. 

Man  säuert  die  Yanadinsäure  enthaltende  Lösung  schwach  mit  Schwefel- 
säure an  und  fügt  die  Eisenlösung  hinzu,  bis  ein  Tropfen  der  Flüssig- 
keit auf  einer  Porcellanplatte  mit  Ferricyankaliumlösung  die  blaue 
Endreaction  giebt. 

Die  Gegenwart  von  Eisenoxyd,  Thonerde,  Chromoxyd,  Chlor- 
alkalien und  Ammonsalzen  beeinträchtigt  die  Titration  nicht.  Das 
im  Erze  vorkommende  Chrom  befindet  sich  nach  der  Behandlung  mit 
Schwefelwasserstoff  in  Form  von  Chromchlorid  in  Lösung  und  bleibt 
in  dieser  Oxydstufe,  da  die  Oxydation  des  Yanadintetroxyds  in  salz- 
saurer Lösung  vollzogen  wird. 

Ledebur^)  empfiehlt  die  von  Blair ^)  angegebene  Bestimmung 
von  Yanadin  neben  Thonerde  und  Chrom  im  Brauneisenstein, 
obgleich  das  Yerfahren  bei  Gegenwart  grösserer  Mengen  von  Thonerde 
nicht  ganz  einwandsfrei  ist. 

Man  schmelzt  5  g  des  fein  gepulverten  Erzes  mit  30  g  eines  Ge- 
misches von  10  Thln.  Kalium  -  Natriumcarbonat  und  1  Thl.  Salpeter 
(nach  Blair  mit  30g  Na^COs  und  1  bis  5  g  NaNOs)  etwa  eine  Stunde 
lang  bei  hoher  Temperatur,  behandelt  die  Schmelze  mit  heissem  Wasser 
und  filtrirt.  Die  auf  etwa  600  ccm  verdünnte  Lösung  wird  mit  Ssl- 
petersäure soweit  versetzt,  dass  sie  noch  schwach  alkalisch  ist,  und 
zur  Yerjagung  der  Kohlensäure  gekocht.  Darauf  säuert  man  mit 
Salpetersäure  an,  macht  mit  Natriumcarbonat  schwach  alkalisch, 
kocht  einige  Minuten  und  filtrirt  die  Thonerde  ab.  Die  Lösung  wird 
nun  wieder  mit  Salpetersäure  schwach  angesäuert,  mit  einigen  Cubik- 
centimetern  Mecuronitratlösung  und  dann  zur  Neutralisirung  mit  einem 


0    Leitf.  f.  Eisenhütten-Lab.,  4.  Aufl.  (1895).    —   *)  The  chemical  anal, 
of  iroD,  2.  Aufl. 
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Ceberscbuss  von  Quecksilberoxyd  yersetzt  (vergl.  Wolfram,  S.  222), 
wodurch  yanadinsaures,  phosphorsaures  und  chromsaures  (sowie  even- 
tnell  wolframsaures  und  molybd&nsaures)  Quecksilber  ausfallen.  Man 
erhitzt  zam  Sieden,  trocknet  den  ausgewaschenen  Niederschlag  und 
Terbrennt  das  Filter  getrennt  vom  Rückstande.  Nachdem  man  letz- 
tfiren  sammt  der  Filterasche  in  einem  Platintiegel  allmählich  bis  zur 
ToUen  Rothgluth  erhitzt  hat,  schmelzt  man  die  zuriückgebliebene  braun- 
rothe  Masse  mit  Natriumcarbon at  und  ein  wenig  Salpeter,  löst  die 
Schmelze  in  wenig  Wasser  und  filtrirt.  Das  Vanadin  wird  durch  Zu- 
satz Ton  festem  Salmiak  abgeschieden  und  die  Lösung  während  des 
Stehens  von  Zeit  zu  Zeit  mit  einem  Tropfen  Ammoniak  versetzt,  um 
dieselbe  alkalisch  zu  erhalten.  Die  saure  Reaction  giebt  sich  durch 
Aofireten  einer  schwachen  Gelbfärbung  zu  erkennen.  Das  Ammo- 
Diamvanadat  wird,  wie  beschrieben,  in  Vanadinpentoxyd  yerwandelt. 

Zur  Trennung  des  Vanadins  vom  Chrom  benutzt  y.  Klecki  ^) 
das  ?erschiedene  Verhalten  des  yanadinsauren  und  chromsauren  Uran- 
oxjds  zu  Essigsäure,  welches  darin  besteht,  dass  das  erstere  in  schwach 
essigsaurer  Flüssigkeit  unlöslich  ist,  während  chromsaures  Uranozyd 
schon  durch  einen  Tropfen  der  Säure  gelöst  wird.  Man  versetzt  die 
neutrale  Lösung  des  Chromats  und  Vanadats  in  einer  Porcellan schale 
mit  einem  Ueberschuss  von  Urannitrat  und  einigen  Tropfen  Essigsäure 
und  kocht  auf.  Nach  12  Stunden  wird  der  Niederschlag  abfiltrirt,  mit 
destillirtem  Wasser  gewaschen,  getrocknet  und  geglüht.  Der  Rück- 
stand besteht  aus  2  U  Os,  Vg  O5  ^). 

Nach  Garnot  gelingt  auf  diese  Weise  auch  die  Trennung  des 
Vanadins  von  Mangan,  Zink  und  Kupfer,  während  Phosphorsäure, 
Arsensäure,  Molybdänsäure  und  Wolframsäure  mitgefällt  werden. 

Um  Vanadin  im  Stahl  zu  bestimmen,  in  welchen  man  es  ver- 
snchsweise  eingeführt  hat,  würde  man  nach  Fresenius  eine  grössere 
Menge  desselben  mit  verdünnter  Schwefelsäure  behandeln,  bis  keine 
Einwirkung  mehr  erfolgt,  den  getrockneten  Rückstand  mit  1  Tbl. 
Natrinmcarbonat  und  2  Thln.  Salpeter  schmelzen  und  das  Vanadin  im 
vässerigen  Auszug  der  Schmelze  mit  Chlorammonium  fallen. 

Ofensauen  zersetzt  man  behufs  Vanadinbestimmung  am  besten 
mit  Chlor,  wobei  das  Chlorid  nebst  Molybdän  (s.  dieses,  S.  217)  und  einem 
Theil  des  Eisens  in  das  Wasser  der  Vorlage  übergeht.  Man  trennt  das 
Moljbdän  durch  Schwefelwasserstoff,  versetzt  das  Filtrat  vom  Schwefel- 
molybdän  mit  Ammoniak  und  Schwefelammonium  und  digerirt  längere 
Zeit  im  Wasserbade.  Nach  Abfiltriren  des  Schwefeleisens  bebandelt  man 
die  Lösung  zur  Bestimmung  des  Vanadins,  wie  S.  232  angegeben  wurde. 

Üranpecherz  schmelzt  man  im  fein  gepulverten  Zustande  im 
Silbertiegel  etwa  eine  Stunde  lang   mit  dem  gleichen  Gewichte    von 


*)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  5,  381  (1894).   —  *)  Carnot,  Compt.  rend. 
104,  1850  (1887)  UDd  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  32,  217  (1893). 
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Kaliumnitrat,  und  fällt  in  dem  mit  Salpetersäure  annähernd  neatralisirien 
wässerigen  Auszage  der  Schmelze  das  Vanadin  mit  Chlorammonium. 

Die  Trennung  der  Vanadinsäure  von  Arsensänre  wir^ 
wie  die  Trennung  der  letzteren  von  Molyhdänsäure  bewirkt  (s.  S.  218)J 
Um  das  Ueberdestilliren  Yon  Vanadin  zu  Termeiden,  wird  die  Vanadini 
säure  Yor  dem  Zusatz  des  Methylalkohols  mit  wenig  schwefliger  Säur« 
unter  Erwärmen  zu  Vanadintetroxyd  reducirt  und  dem  Alkohol  20ccii^ 
Wasser  zugesetzt.  Unter  diesen  Umständen  geht  das  Destillat  waaserhell 
über,  während  sonst  die  violette  Farbe  der  ersten  Tropfen  des  DestilUt« 
das  Uebergehen  von  Vanadin  anzeigt.  Vor  der  zweiten  Destillation  dampft 
man  das  im  Kolben  zurückbleibende  Wasser  so  weit  wie  möglich  fort 
da  jetzt  eine  Verflüchtigung  des  Vanadins  nicht  mehr  zu  befürchten  ist 

Befindet  sich  im  Destillationsrückstande  kein  anderer  fixer  Be- 
standtheil  als  Vanadin ,  so  spült  man  denselben  mit  Salpetersäure  ini 
eine  Porcellanschale  und  verdampft  zur  Trockne.  Der  in  Ammoniak: 
gelöste  Rückstand  wird  in  einer  gewogenen  Platinschale  eingedampft, 
geglüht  und  als  Vanadinpentoxyd,  V^O.^,  gewogen. 

Ein  anderes  Trennungs verfahren  besteht  darin,  dass  man  die 
Vanadinsäure  durch  Kochen  mit  schwefliger  Säure  zuerst  za  Vanadin- 
tetroxyd  reducirt  und  dann  das  Arsen  in  der  Druckflasche  durch 
Schwefelwasserstoff"  ausfällt.  Im  Filtrat  kann  das  Vanadin  wieder 
oxydirt  und,  je  nach  der  Natur  der  Basis,  mit  Quecksilberoxydulnitrat, 
Chlorammonium  oder  Bleiacetat  gefallt,  oder  mit  Kaliumpermanganat 
in  der  reducirten  Flüssigkeit  titrirt  werden  i). 

Trennung  des  Vanadins  vom  Blei  im  Vanadinit 

Das  aus  Bleivanadat  und  Bleichlorid  bestehende  Mineral  wird  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  in  verdünnter  Salpetersäure  gelöst,  tod 
welcher  man  so  viel  zusetzt,  dass  die  etwa  ausgeschiedene  Vanadin- 
säure sich  wieder  löst.  Aus  der  stark  verdünnten  Lösung  wird  durch 
Silbernitrat  das  Chlor  gefällt  Das  Filtrat  vom  Chlorsilber  versetzt 
man  zur  Abscheidung  des  üeberschusses  an  Silber  mit  Salzsäure  und 
verdampft  die  vom  Silber  befreite  Lösung  wiederholt  mit  Salzsäure  zur 
Trockne.  Nachdem  man  den  Rückstand  mit  Alkohol  von  95  Proc. 
aufgenommen  und  das  Bleichlorid  abfiltrirt  hat,  verdampft  man  die 
durch  Reduction  zu  Vanadylsalz  blau  gefärbte  Lösung  zur  Trockne, 
und  oxydirt  den  Rückstand  durch  mehrmaliges  vollständiges  Ein- 
dampfen mit  Salpetersäure  wieder  zu  braunem  Vanadinpentoxyd.  Man 
erwärmt  den  Rückstand  kurze  Zeit  mit  möglichst  wenig  Wasser,  spült 
ihn  in  einen  gewogenen  Platintiegel  und  verdampft;  den  an  der  Schale 
haftenden  Rest  löst  man  in  möglichst  wenig  Ammoniak  und  giebt 
diese  Lösung  ebenfalls  in  den  Tiegel.  Nach  dem  Verdampfen  erhitzt 
man  vorsichtig  bis  zur  Austreibung  des  Ammoniaks  und  glüht 

*)  Schmitz-Dumont,  DiaBertation,  Berlin  1891. 
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Maassanalytische  Bestimmung  der  Vanadinsäui'e. 

Die  Yanadinsäure  durch  Ghlorwaaserstoff  za  reduciren  und  das 
frei  gewordene  Chlor  zu  messen,  ist  nicht  möglich,  weil  die  Reduction 
nicht  bis  za  einer  bestimmten  Oxydstufe  geht  und  sich  daher  nicht 
durch  eine  Zersetzungsgleichung  darstellen  lässt  ').  Dagegen  wird 
Vanadinsaare  durch  Brom  Wasserstoff  nach  der  Gleichung 

VjOß  +  2HBr  =  VjO^  +  HaO  +  Br, 
reducirt  ^.     Leitet  man  das  frei  gewordene  Brom  in  Jodkaliumlösung 
ein,  so  lässt  sich  aus  der  frei  gewordenen  äquivalenten  Menge  Jod,  Jj, 
die  Menge  an  Yanadinpentoxyd  berechnen. 

Entspricht  1  ccm  Natrium thiosulfat  a  Gramm  Jod,  so  berechnet 
sich  die  jedem  Cubikcentimeter  Thiosulfat  entsprechende  Menge  Yana- 
dinpentoxyd X  nach  der  Proportion 

Ja  :  V2  O5  =  a:x. 
0.1  bis  0,2  g  des  Yanadats  wird  mit  0,5  bis  1  g  Bromkalium  und  Chlor- 
vasserstoffsäare  im  modificirten  Bunse naschen  Apparat  (s.  S.  215) 
zersetzt.  Man  kocht  so  lange,  bis  nach  Yerjagung  der  Bromdämpfe 
der  Inhalt  des  Kolbens  von  Grün  durch  Blaugrün  in  Blau  übergegangen 
ist,  was  6  bis  8  Minuten  in  Anspruch  nimmt. 

Die  Yanadate  des  Bleies  (z.  B.  im  Yanadinit)  und  des  Baryums 
lassen  sich  in  derselben  Weise  zersetzen. 

Die  jodometrische  Methode  gestattet  auch  die  Bestimmung  von' 
Vanadin  säure  und  Molybdänsäure  in  einem  Gemisch  von  Vanadat 
und  Molybdat^).  Da,  wie  S.  215  angegeben  wurde,  das  Molybdän  tri- 
oxydden  Brom  Wasserstoff  nicht  zersetzt,  so  wird,  wenn  man  ein  Gemenge 
Ton  Molybdat  und  Yanadat  der  vorher  beschriebenen  Destillation  mit 
Bromkalium  und  Salzsäure  unterwirft,  das  ausgeschiedene  Jod  nur  das 
Torbandene  Yanadinpentoxyd  angeben.  Die  Anzahl  der  yerbrauchten 
Cubikcentimeter  Thiosulfat  sei  m.  Lässt  man  das  bei  dieser  Reduction 
gebildete  Yanadintetroxyd  auf  Jodwasserstoff  einwirken,  indem  man 
dasselbe  mit  Jodkalium,  Salzsäure  und  syrupöser  Phosphorsäure  destil- 
lirt,  so  geht  die  Reduction  weiter  bis  zum  Yanadinsesquioxyd ,  wobei 
genau  dieselbe  Menge  Jod  frei  wird,  wie  die  bei  der  ersten  Destillation 
durch  das  Brom  ausgeschiedene: 

Y,04  4-  2HJ  =  YaOa  +  HjO  +  J,. 
Indem  man  also  dieses  im  Jodkalium   der  Yorlage  aufgefangene 
Jod  misst,  kann  man  aus  dessen  Menge  ebenfalls  das  ursprünglich  vor- 
bandene  Yanadinpentoxyd  berechnen,  mit  anderen  Worten ,  man  wird 
"^der  m  ccm  Thiosulfat  verbrauchen. 

War  nun  bei  dieser  letzten  Destillation  zugleich  Molybdänsäure 

*)  Bonenheim,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  32,  226  (1893).  —  *)  Fried- 
ig eim,  Leitfaden  f.  d.  quant.  chem.  Anal.  107  (1897).  —  *)  Friedheim  und 
Xuler,  Ber.  d.  deatoch.  chem.  Ges.  28,  2067  (1895). 
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vorhanden ,  so  wird  das  Molybdäntrioxyd  durch  den  Jodwasserstoff  zn 
Dimolybdänpentoxyd  reducirt,  und  aus  der  Menge  des  frei  gewordenen 
und  im  Jodkalium  aufgefangenen  Jods,  von  welchem  ein  bekannter 
Theil  dem  Vanadin  entspricht,  lässt  sich  das  vorhandene  Molybdän- 
trioxyd berechnen  (vergl.  S.  215): 

2Mo08  +  2HJ  =  MoaOß  +  H^O  +  Ja- 

War  die  Gesammtmenge  des  nach  der  Destillation  des  Gemenges 
verbrauchten  Thiosulfats  n  ccm ,  so  stellt  n  —  w  die  Menge  Thiosulfat 
vor,  welche  dem  Molybdäntrioxyd  entspricht. 

Zur  Ausführung  der  Methode  destillirt  man  das  Gemisch  zuerst 
wie  S.  237  beschrieben,  mit  Bromkalium  und  rauchender  Salzsäure 
und  bestimmt  das  in  der  Vorlage  ausgeschiedene  Jod  durch  Thio- 
sulfat, woraus  sich  der  Gehalt  an  Vanadinpentoxyd  ergiebt.  Danach 
versetzt  man  die  abgekühlte  blaue  Lösung  mit  ca.  1  g  festem  Jod- 
kalium und  1  bis  2  ccm  syrupöser  Phosphorsäure  und  destillirt  unter 
den  bei  Molybdän,  S.  215,  angegebenen  Vorsichtsmaassregeln,  bis 
die  Farbe  der  Joddämpfe  vollständig  verschwunden  ist.  Man  titrzrt 
das  in  der  Vorlage  absorbirte  Jod,  zieht  von  der  Zahl  der  ver- 
brauchten Cnbikcentimeter  Thiosulfat  die  der  zuerst  verbrauchten  ab 
und  berechnet  nach  der  vorstehenden  Gleichung  den  Gehalt  an  Molybdän- 
trioxyd. 

Um  Vanadin  neben  Molybdän  und  Wolfram  zu  be- 
stimmen, verfahren  Browning  und  Goodmann^)  wie  folgt.  Zu  der 
Lösung  eines  Gemisches  von  Vanadat,  Wolframat  und  Molybdat  setzt 
man  auf  jedes  0,1g  der  zu  bestimmenden  Substanz  annähernd  lg 
Weinsäure  oder  Oxalsäure  oder  Citronensäure,  und  kocht,  ausgenommen, 
wenn  Molybdän  säure  zugegen  ist  und  Weinsäure  angewandt  wurde, 
in  welchem  Falle  man  das  Ganze  15  bis  24  Stunden  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  stehen  lässt.  Das  Vanadinpentoxyd  wird  hierbei  zu 
Tetroxyd  reducirt.  Nach  dem  Erkalten  versetzt  man  mit  5  g  Kalium- 
hydrocarbonat  für  jedes  Gramm  der  zugefügten  Säure.  Dann  wird  Jod- 
lösung von  bekanntem  Gehalt  zugegeben,  wobei  man  nach  jedem  Zu- 
satz wartet,  bis  die  Entfärbung  eingetreten  ist,  so  dass  zuletzt  ein 
geringer  Ueberschuss  vorhanden  ist.  Diesen  nimmt  man  mit  über- 
schüssiger arseniger  Säure  fort,  setzt  Stärkelösung  hinzu  und  titrirt  mit 
der  Jodlösnng  zurück.    Die  Berechnung  gründet  sich  auf  die  Gleichung 

V8O4  +  2  J  +  H2O  =  VaOä  +  2  HJ. 

Es  empfiehlt  sich,  durch  einen  Vorversuch  die  zuzufügenden 
Mengen  von  Säure  und  Jod  annähernd  festzustellen,  da  im  allgemeinen 
zu  grosse  Ueberschüsse  derselben  das  Resultat  etwas  zu  hoch  aus- 
fallen lassen. 


^)  Amer.  Joum.  of  ScieDce  [4]  2,  355  (1896). 
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Wegen  seiner  leichten  Reducirbarkeit  wird  das  Metall  in  der  Regel 
als  Bolches  aus  seiner  Lösung  abgeschieden  und  kann  nicht  leicht  mit 
anderen  Substanzen  yerwechselt  werden.  Als  Rednctionsmittel  benutzt 
man  Eisenoxydulsulfat,  Oxalsäure,  salzsaures  Hydroxylamin  und  andere. 
Eisenoxydulsalze  reduciren  die  Lösungen  des  Goldchlorids  schon  in  der 
Kälte,  besser  bei  gelindem  Erwärmen,  und  in  Gegenwart  freier  Mineral- 
&äaren  (Unterschied  vom  Platin).  Enthält  die  Lösung  Salpetersäure 
so  mu88  diese  durch  Eindampfen  mit  Salzsäure  vor  der  Fällung  ver- 
jagt werden.  Das  Gold  scheidet  sich  als  sehr  feines,  braunes  Pulver 
ab.  War  die  Lösung  sehr  verdünnt,  so  bleibt  das  ausgeschiedene  Gold 
längere  Zeit  in  Suspension,  und  die  Flüssigkeit  erscheint  im  durch- 
fallenden Lichte  schwärzlichblau  gefärbt: 

2Auai  +  6FeS04  =  2Au  +   FegClg  +  2Fea(S04)8. 

Die  Reduction  durch  Oxalsäure  erfolgt  langsamer,  aber  doch  voll- 
ständig und  vrird  durch  Erwärmen  beschleunigt. 

SAuClj  +  3C2H2O4  =  2Au  -[    6HC1  +  6C0a. 

Salpetersäure  darf  nicht  zugegen  sein ;  aber  auch  grössere  Mengen 
Ton  Salzsäure  verhindern  die  Reaction. 

Schwefelwasserstoff  fällt  aus  neutraler  oder  saurer  Goldchlorid- 
lösang  in  der  Kälte  schwarzes  Schwefelgold  unter  Bildung  von  Schwefel- 
säure: 

8AT1CI3  -r  9H,S  +  4HjO  =  4AU2S3  +  24HC1  +  H2SO4; 

in  beUser  Lösung  dagegen   wirkt  das  Gas   reducirend,  und  es  fällt 
n^etallisches  Gold,  ebenfalls  unter  BDdung  von  freier  Schwefelsäure: 

SAuClg  +  3HaS  +  12HaO  =  8  Au  +  24HC1  +  SHjSO^. 

Das  Goldsulfid  ist  in  Salzsäure  und  in  Salpetersäure  unlöslich, 
in  Königswasser  löslich.  Schwefelammonium ,  noch  leichter  Schwefel- 
l^aüom  oder  -natrium  lösen  es  auf.    Säuren  fallen  das  Sulfid  wieder  aus. 
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Zinnchlorür  erzeugt  selbst  in  sehr  verdünnten  Goldlösangen  ein^ 
purpurrothe  Färbung  oder  einen  purpurrothen  Niederschlag,  der  zu 
weilen  violett  bis  braunroth  gefärbt  ist  (Gas sius' scher  Goldpurpnr) 
Der  Niederschlag  ist  in  Ammoniak  löslich;  Salzsäure  zersetzt  ihn  unter 
Abscheidung  von  Gold. 

Die   Empfindlichkeit    der   Goldpurpurprobe    wird    erheblich    verj 
grössert,  wenn  man  nach  T.  K.  Rose*)  in  folgender  Weise  verfahrti 
Giesst  man  eine  siedend  heisse  Goldchloridlösung,  welche  1  Thl.  Gol<j 
in  einer  Million  Theilen  Wasser  enthält,  in  ein  Reagensglas,  in  welchen^ 
sich  ein  wenig  Zinnchlorürlösung  befindet,  so  entsteht  fast  augenblicklich 
ein  rosafarbiger  Niederschlag.   Beträgt  die  Verdünnung  1 : 4  Millionen,  so 
ist  die  Färbung  blasser,  kann  aber  sehr  gut  von  der  gelblich  weissen  Farbe 
der  Zinnsäure  unterschieden  werden,  wenn  man  letzteren  Niederschlag 
unter  ähnlichen  Yersuchsbedingungen  in  Zinnchlorürlösung  allein  hervor- 
ruft.  Bei  noch  grösserer  Verdünnung,  z.  B.  1 :  100  Millionen,  sind  grösserej 
Volumen  der  reagirenden   Flüssigkeiten  erforderlich.     Man    bringt  inj 
diesem  Falle    10  ccm   einer    gesättigten,    mit   Salzsäure  angesäuertec; 
Zinnchlorürlösung  in  ein  grosses  Becherglas,  giesst  etwa  3  Liter  derl 
kochend  heissen  Goldlösung  hinzu  und  vermischt  die  Flüssigkeiten  so 
schnell  wie  möglich,  wobei  ein  bläulich  purpurfarbener  Niederschiag 
erhalten  wird,  der,  wenn  man  ihn  in  einem  Reagensrohr  sammelt,  sich 
in  der  Farbe  deutlich  von   einer  in  derselben  Weise  erzeugten  Zinn- 
säurefäliung  unterscheidet.    Die  Gegenwart  von  Ghlornatrium  (3  Proc.)^ 
Calciumsulfat,  Chlorkalium,  Bromkalium,  Chlorammonium,  etwas  freier 
Salzsäure  etc.,  einzeln  oder  zusammen  vorkommend,  stört  die  ReactioD 
nicht.     Die  Probe  empfiehlt  sich  besonders  bei  der  Prüfung  der  Ab- 
wässer von  der  chlorirenden  Röstung  der  Golderze,  wo  der  Nachweis 
von  1  Thl.  Gold  in  5  Millionen  Theilen  Flüssigkeit  oft  erforderlich  ist. 

Die  Zusammensetzung  dieses  Niederschlages  ist  erst  in  neuester 
Zeit  durch  die  Arbeiten  von  Zsigmondy^)  mit  Sicherheit  ermittelt 
worden.  Der  Niederschlag  besteht  nach  dem  Genannten  aus  einem  Ge- 
menge von  colloidalem  Gold  und  colloidaler  Zinnsäure  und  kann  mit 
allen  seinen  Eigenschaften  auch  erhalten  werden,  wenn  man  eioe 
Lösung  von  colloidalem  Gold  mit  einer  Lösung  von  colloidaler  Zino- 
säure  vermischt  und  eine  Salzlösung  oder  eine  verdünnte  Säure  hinzu- 
fügt. Die  wässerige  Lösung  von  metallischem  (colloidalem)  Gold  er- 
hielt Zsigmondy  durch  Vermischen  einer  sehr  verdünnten,  alkaliscli 
gemachten  Goldchloridlösung  mit  Formaldehyd  in  der  Siedehitze, 
wobei  eine  tiefroth  gefärbte  Lösung  entsteht,  aus  welcher  däs 
Gold  sich  auch  nach  monatelangem  Stehen  nicht  absetzt.  Zur  Her- 
stellung der  Zinnsäurelösung  löst  man  die  aus  stark  verdünntem  ZiDO- 
chlorid    nach    einigen    Tagen    sich    gallertartig    ausscheidende   Zinn- 


0  Ohem.  News  66,   271    (1892).    —    •)    Ann.  d.  Chem.  u.  Phann.  301, 
361  (1898). 
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säure  in  wenig  AmmoDiak  auf.     (Ueber  die  Einzelheiten  siebe  Zsig- 
mondy  *). 

Als  sehr  empfindliche  Reaction  auf  Gold  wird  von  Carnot^)  fol- 
gende angegeben.  Wenn  man  einige  Tropfen  einer  yerdünnten  Gold- 
lös ong  mit  einigen  Tropfen  einer  Lösung  von  Arsensäure,  zwei  bis  drei 
Tropfen  Ferrichlorid  und  zwei  bis  drei  Tropfen  Salzsäure  versetzt, 
darauf  mit  nngeföhr  100  com  Wasser  yerdünnt  und  ein  Stückchen 
Zink  hinza  giebt,  so  nimmt  die  Flüssigkeit  in  der  Nähe  des  Zinks  als- 
bald eine  purpurne  Färbung  an,  welche  sich  beim  Schütteln  durch  die 
ganze  Flüssigkeit  ausbreitet  und  dieselbe  rosa  oder  purpurn  färbt, 
in  der  beschriebenen  Weise  ausgeführt,  kann  der  Versuch  eine  halbe 
Stunde  in  Anspruch  nehmen ;  fügt  man  dagegen  anstatt  des  Zinkstückes 
einige  Centigramm  Zinkpulver  hinzu  und  schüttelt  das  Gefliss,  so 
tritt  die  Reaction  in  wenigen  Augenblicken  ein. 

Van  in  o  und  Seemann  3),  welche  die  Reaction  prüften,  bestätigen, 
dass  dieselbe  zu  den  schärfsten  und  empfindlichsten  gehört.  Sie  fanden, 
das8  bei  einem  Goldgehalt  von  0,00003  g  in  10  ccm  Lösung  die  Flüssig- 
keit nach  etwa  V«  Stunde  eine  schöne  röthliche  Färbung  annahm, 
während  bei  einem  Gehalt  von  0,000015  g  Gold  die  Reaction  ausblieb. 
Die  Genannten  geben  ihrerseits  eine  Reaction  auf  Gold  an,  welche 
&af  der  Reduction  einer  alkalischen  Goldchloridlösung  durch  Wasser- 
stofibuperoxyd  beruht,  und  welche  nach  folgendem  Formelbüde  ver- 
laufen dürfte: 

2Auas  +  3H,0a  +  6K0H  =  2Au  +  60  +  6KG1  +  6H,0. 

Die  Abscheidung  erfolgt,  im  Gegensatz  zu  der  durch  Eisenoxjdul- 
ealz  oder  Oxalsäure,  aus  nicht  zu  verdünnten  Lösungen  augenblicklich, 
und  ist  selbst  in  der  Kälte  in  wenigen  Minuten  vollständig.  Aber 
anch  in  den  verdünn  testen  Lösungen  übertrifft  die  Reaction  an  Empfind- 
lichkeit alle  bisher  bekannten,  wie  aus  der  umstehenden  Tabelle  er- 
sichtlich ist.  Jeder  Versuch  wurde  in  10  ccm  Flüssigkeit,  deren  Gold- 
gebalt von  0,003  bis  0,00003  g  variirte,  angestellt  und  zwar  in  der 
Kälte,  wobei  die  Reactionsdauer  ungefähr  5  Minuten  betrug. 

Die  Reaction  kann  auch  benutzt  werden,  um  Gold  von  Platin 
zu  trennen ,  da  letzteres  Metall  in  der  Kälte  nicht  gefällt  wird.  Auf 
dieselbe  Weise  lässt  sich  Gold  von  Iridium  trennen. 

Qualitative  Trennung  des  Goldes. 

Aus  salzsaurer  Lösung  kann  Gold  direct  durch  Eisenoxydul- 
"olfat  oder  Oxalsäure  abgeschieden  werden.  Im  regelrechten  Analyse n- 
gaoge  fallt  das    Gold  mit  den   aus   saurer   Lösung    durch  Schwefel- 


')  L.  c,  p.  '29  u.  361.   —   •)  Compt.  rend.  97,  105  (1883).  —  ')  Ber.  d. 
«l^Qtich.  cbem.  Ges.  32,  1968  (1899). 
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Wasserstoff  fällbaren  Schwefelmetallen  als  Sulfid  ans  und  löst  sich  beim 
Behandeln  des  Niederschlages  mit  Schwefelalkalien  in  letzteren  auf. 
Da  aber,  wie  oben  bemerkt,  bei  der  Fällung  in  heisser  Flüssigkeit  sich 
auch  metallisches  Gk>ld  ausscheiden  kann,  so  muss  der  in  Schwefel- 
ammonium unlösliche  Theil  des  Niederschlages  auch  auf  Gold  unter- 
sucht werden ;  wie  dieses  am  besten  geschieht,  ist  bei  Platin  angegeben. 

Das  Goldsulfid  scheidet  sich  beim  Zersetzen  der  Schwefelalkali- 
lösung  durch  eine  S&ure  aus.  Zur  Trennung  des  Goldes  von  Arsen, 
A  n tim on  und  Zinn  zieht  man  aus  dem  Gemisch  der  Sulfide  das  Schwefel- 
arsen mit  Ammoniumcarbonat  aus,  löst  darauf  die  Sulfide  des  Zinns 
und  Antimons  in  Salzsäure  und  glüht  den  Rückstand,  welcher  metalli- 
sches Gold  hinterlässt.  Dasselbe  kann  in  Königswasser  gelöst  und 
weiter  geprüft  werden.  Nach  de  Eoninck  und  Lecrenier^)  erhitzt 
man  das  Gemisch  der  Schwefelmetalle  in  einem  Strome  von  Chlor- 
wasserstoffgas und  fangt  die  flüchtigen  Producte  in  einer  mit  Salzsäure 
beschickten  Vorlage  auf.  Zinn  und  Antimon  verflüchtigen  sich  als 
Ghlorfire,  Arsen  geht  (mit  Schwefel  gemengt)  als  Sulfür  über  und  kann 
durch  Filtration  der  Yorlageflüssigkeit  von  den  beiden  ersteren  ge- 
trennt werden.  Das  Gold  bleibt  als  Rückstand  im  Porcellan Schiffchen 
(s.S.  246).  R.  Fresenius  ^)  erhitzt  den  getrockneten  Sulfidniederschlag 
mit  etwa  6  Thln.  eines  innigen  Gemisches  von  3  bis  5  Thln.  Chlorammo- 
nium und  1  Thl.  Ammoniumnitrat  in  einem  Porcellanschiffchen  in  einer 
Glasröhre,  zuerst  schwach,  allmählich  stärker  und  zuletzt  stark,  wäh- 
rend ein  Luftstrom  durch  die  Röhre  gesaugt  wird.  Die  aus  dem  Rohr 
austretende  Luft  streicht  durch  eine  mit  sehr  verdünnter  Salzsäure 
beschickte  Waschflasche.  Als  Apparat  kann  der  S.  246  gezeichnete 
benutzt  werden.  Ist  nach  beendeter  Operation  kein  Rückstand  im 
Schiffchen  zurückgeblieben,  so  ist  kein  Gold  zugegen.  Ist  aber  ein 
Rückstand  vorhanden,  so  muss  derselbe,  falls  er  kein  metedlisches  An- 
sehen hat,  noch  einmal  mit  dem  Gemisch  geglüht  werden.  Schliesslich 
wird  der  Rückstand  in  Königswasser  gelöst,  die  Lösung  mit  Salzsäure 
verdampft  und  auf  Gold  untersucht.  Das  in  der  Röhre  gebildete  Sub- 
limat wird  mit  dem  angesäuerten  Wasser  der  Vorlage  ausgespült,  die 
klare  oder  trübe  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  gefällt  und  der  Nieder- 
schlag auf  Zinn,  Antimon  und  Arsen  geprüft. 

Goldlegirungen  werden  je  nach  der  Natur  der  fremden  Metalle 
mit  Salzsäure  (z.  B.  Zinn ,  Cadmium)  oder  mit  Salpetersäure  (spec. 
Gew.  1,2  bis  1,3)  behandelt,  wobei  das  Gold  im  Rückstande  bleibt.  Bei 
der  Behandlung  mit  Salpetersäure  darf  der  Goldgehalt  der  Legirung  nicht 
über  20  Proc.  betragen,  weil  sonst  Silber  und  Blei  nicht  vollständig 
gelöst  werden.  Ist  die  Legirung  reicher  an  Gold,  so  schmelzt  man  sie 
mit  der  nöthigen  Menge  Blei  zusammen. 


^)  Bev.  univ.  des  Mines  [3]  2,  98  (1888).   —   *)   Zeitschr.  f.  anal.  Chem. 
25,  200  (1886). 
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Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Goldes. 

Gold  wird  nur  als  Metall  gewogen  und  in  den  meisten  Fällen 
direct  als  solches  durch  Rednction  seiner  Lösungen  abgeschieden.  Aus 
einzelnen  Verbindungen  kann  das  Gold  durch  einfaches  Glühen  im 
Porcellantiegel  erhalten  werden,  z.  B.  aus  Chlorid,  Sulfid  etc.  Den 
Rückstand  behandelt  man  eventuell  mit  Wasser,  Salzs&ure  oder 
Salpetersäure,  um  Substanzen,  welche  in  diesen  Flüssigkeiten  löslich 
sind,  zu  entfernen.  Als  Sulfid  scheidet  man  das  Gold  durch  S&ttigen 
der  angesäuerten,  verdünnten  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  in  der 
Kälte  ab. 

Zur  Reduction  mit  Eisenoxydulsulfat  oder  Oxalsäure  müssen  die 
Lösungen  frei  von  Salpetersäure  sein,  also,  wenn  nöthig,  durch  wieder- 
holtes Eindampfen  mit  Salzsäure  von  ersterer  befreit  werden.  Die 
Abscheidung  durch  das  Eisensalz  geschieht  in  salzsaurer  Lösung  und 
ist  in  gelinder  Wärme  in  einigen  Stunden  vollständig.  Vor  der  Fäl- 
lung durch  Oxalsäure  muss  die  grösste  Menge  freier  Salzsäure  entfernt 
werden ;  das  Ansäuern  geschieht  mit  verdünnter  Schwefelsäure.  Waren 
andere  Metalle  zugegen,  welche  schwer  lösliche  Oxalate  bilden,  so 
werden  letztere  nach  vollendeter  Fällung  des  Goldes,  welche  in  gelinder 
Wärme  zwei  Tage  in  Anspruch  nimmt,  durch  Salzsäure  ausg^ezogen. 

Die  S.  241  von  Van  in  o  und  Seemann  angegebene  Rednc- 
tion des  Goldes  durch  Wasserstoffsuperoxyd  in  alkalischer  Lösung  ist 
wegen  ihres  schnellen  Verlaufes  den  vorstehenden  Methoden  vorzu- 
ziehen. Aus  etwas  concentrirten  Lösungen  scheidet  sich  das  Metall 
in  kürzester  Zeit  schon  in  der  Kälte  quantitativ  als  schwarzer  Nieder- 
schlag  ab,  der  sich  beim  Erwärmen  zusammenballt  und  eine  roth- 
braune Farbe  annimmt.  Die  Reaction  ist  von  einer  stürmischen  Sauer- 
stofi'entwickelung  begleitet.  Verdünnte  Lösungen  erwärmt  man  nach 
der  Fällung  kurze  Zeit  und  fügt,  um  den  Niederschlag  leichter  filtrir- 
bar  zu  machen,  Salzsäure  hinzu.  Dieser  Zusatz  darf  erst  nach  dem 
Erwärmen  gemacht  werden,  damit  nicht  durch  die  Einwirkung  des 
Wasserstoffsuperoxyds  auf  die  Salzsäure  Chlor  frei  wird,  wodurch  etwas 
Gold  in  Lösung  gehen  könnte. 

Salzsaures  Hydroxylamin  scheidet  nach  Lainer  (vergl.  S.  3)  auf 
mit  Aetzkaii  alkalisch  gemachten  Goldlösungen  fast  sofort  das  ge- 
sammte  Gold  ab.  Die  Fällung  vollzieht  sich  auch  ohne  Zusatz  von 
Kali  aus  erwärmter,  schwach  salzsaurer  oder  neutraler  Lösung  der 
Goldsalze,  so  dass  diese  Methode  sich  gut  zur  Trennung  des  Goldes 
von  Alkali-  oder  Erdalkalichloriden  benutzen  lässt. 

Aus  einer  Lösung  von  Goldchlorid  in  Natriumthiosulfat  lässt  sich 
das  Gold  durch  Eisenoxydulsulfat  oder  Oxalsäure  nicht  reduciren;  dies 
gelingt  mit  salzsaurem  Hydroxylamin  und  Aetzkaii  vollständig.  Aus 
einer  Lösung  von  Goldchlorid  in  Cyankalium  scheiden  auch  letztere 
Reagentien  das  Gold  nicht  ab. 
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Auch  durch  Elektrolyse  läset  sich  das  Gold  quantitativ  ab- 
scheiden. Die  Bedingungen,  unter  welchen  dasselbe  aus  der  Lösung 
seines  Ealiumdoppelcyanids  gefällt  wird,  sind  von  v.  Wirkner  im 
Laboratorium  des  Verfassers  zahlenmässig  festgestellt  worden.  Hiemach 
wird  eine  Menge  von  ca.  0,05  g  Gold,  zu  dessen  Lösung  man  ungefähr 
3  g  Cyankalium  gesetzt  hat,  nach  Verlauf  von  1  '^1^  Stunden  in  der  mat- 
tirten  Platinschale  geföllt,  wenn  man  einen  Strom  von  NDiqq  =  0,3  bis 
0,8  Amp.  bei  einer  Elektrodenspannung  von  2,7  bis  4  Volt  bei  etwa 
50  bis  60^  einwirken  lässt.  Das  Gold  scheidet  sich  in  dichter,  glän- 
zender Schicht  ab,  welche  durch  Erwärmen  mit  einer  Lösung  von 
Chromsäure  in  gesättigter  Kochsalzlösung  leicht  von  der  Schale  zu 
entfernen  ist.  Nach  Smith  i)  lässt  sich  der  Goldüberzug  auch  durch 
Stehenlassen  mit  Gyankaliumlösung  vom  Platin  wegnehmen. 

Quantitative  Trennimg  des  Goldes. 

Aus  Lösungen ,  welche  neben  Gold  Kupfer ,  Gadmium ,  Wismuth 
und  Quecksilberoxydsalz  enthalten,  kann  dasselbe  durch  Eisenoxydul- 
sulfat  oder  Oxalsäure  gefällt  werden.  Blei  muss  vorher  durch  Schwefel- 
säure abgeschieden  werden.  Schwer  lösliche  Oxalate,  welche  sich 
dem  Niederschlage  beigemengt  haben  können,  werden  durch  Salzsäure 
entfernt. 

Legirungen  behandelt  man  in  Form  von  feinem  Pulver  oder 
von  dünnem  Blech  mit  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2  bis  1,3)  in  der 
Siedehitze.  Enthalten  dieselben  Blei  und  Silber,  so  darf,  um  voll- 
ständige Lösung  der  letzteren  zu  erzielen,  der  Goldgehalt  20  Proc. 
nicht  übersteigen.  Ist  der  Gehalt  höher,  so  vermindert  man  ihn  durch 
Zusammenschmelzen  der  Legirung  mit  der  erforderlichen  Menge  von 
reinem  Blei. 

Die  Trennung  von  Quecksilber  in  einem  Amalgam  geschieht  am 
einfachsten  durch  Veijagen  desselben  in  der  Rothgluth. 

Bei  der  Trennung  des  Goldes  vom  Silber  auf  nassem  Wege 
spielt  das  Mengen verhältnisa  der  beiden  Metalle  eine  Rolle.  Beträgt 
der  SUbergehalt  nicht  mehr  als  15  Proc,  so  erwärmt  man  die  zu 
dünnem  Blech  gewalzte  Legirung  mit  verdünntem  Königswasser. 
Nachdem  alles  Gold  gelöst  ist  (was  bei  einem  stärkeren  Silbergehalte 
wegen  der  schützenden  Wirkung  des  Chlorsilbers  nicht  möglich  wäre), 
verdünnt  man  mit  Wasser  und  bestimmt  das  Chlorsilber. 

Die  Goldchloridlösung  wird  durch  Eindampfen  mit  Salzsäure  von 
Salpetersäure  befreit  und  nach  dem  gewöhnlichen  Verfahren  reducirt. 

Enthält  die  Legirung  mehr  als  70  Proc.  Silber,  so  kann  sie,  wie 
oben  angegeben,  mit  Salpetersäure  zur  Lösung  des  Silbers  behandelt 


*)  Chem.  Centrbl.  1891,  I,  811. 
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werden.  Bei  einem  Gehalt  von  15  bis  70  Proc.  muss  die  Liegining 
vor  der  Behandlung  mit  Salpetersäure  mit  einer  entsprechenden  Menge 
Blei  zusammengeschmolzen  werden.  Aus  einer  Gold  -  Silberlegirang, 
welche  kein  Blei  enthält,  kann  bei  jedem  beliebigen  MengenTer- 
hältniss  der  beiden  Metalle  das  Gold  durch  Erhitzen  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  (2 : 1)  abgeschieden  werden.  Das  gebildete  Silbersnlfat 
wird  in  vielem  heissem  Wasser  gelöst  und  das  Silber  als  Ghlorsilber  gefaUt. 

Gold  kann  yon  Kupfer  und  Arsen  auch  elektrolytisch  ge- 
trennt werden,  indem  man  nach  Smith  und  Wallace  (8.  115)  die 
Doppelcyanide  durch  Versetzen  der  Lösung  mit  1  bis  2  g  Cyankalium 
auf  ungef&hr  0,1  g  Gold  bildet  und  mit  einer  Stromdichte  Ton 
NDioQ  =  0,07  Amp.  für  Kupfer,  bezw.  0,1  Amp.  für  Arsen,  bei  ca.  65* 
elektrolysirt.     Die  Dauer  der  Abscheidung  beträgt  3  bis  3Vs  Stunden. 

Zur  quantitativen  Trennung  des  Goldes  von  Arsen,  Anti- 
mon und  Zinn  dient  dieselbe  Methode,  welche  S.  243  als  qualitative 
beschrieben  wurde.  Man  bringt  die  getrockneten  Sulfide  in  das  Por- 
cellanschiffchen  (Fig.  21),  fügt  die  Asche  des  Filters  hinzu,  leitet  durch 
das  Rohr  einen  Strom  Salzsäuregas  und  verflüchtigt  durch    massiges 

Fig.  21. 


Erhitzen  des  Schiffchens  die  Chloride  von  Antimon  und  Zinn  sowie  das 
Schwefelarsen.  Das  zurückbleibende  Gold  wird  in  Königswasser  gelöst 
und  als  Metall  gefallt  Man  spült  das  Rohr  mit  verdünnter  Salzsäure 
aus,  welche  man  mit  dem  Inhalt  der  Vorlage  vereinigt,  und  filtrirt  das 
mit  Schwefel  gemischte  Schwefelarsen  ab.  Im  Fütrate  trennt  msD 
Zinn  und  Antimon. 

Um  kleine  Mengen  von  Gold,  welche  beim  Lösen  grösserer 
Mengen  von  unedlen  Metallen  in  Salpetersäure  sich  schlecht  absetzen 
würden,  schnell  zum  Absitzen  zu  bringen,  erzeugt  Whitehead^)  in 
der  Lösung  einen  Niederschlag  von  Bleisulfat,  welcher  das  fein  ver- 
theilte  Gold  zusammenballt  und  niederreisst.  Zur  Bestimmung  des 
Goldes  in  Rohkupfer  löst  man,  je  nach  dem  Gehalte  an  Edelmetall, 
1  bis  4  g  der  Probe  in  einem  Halbliterbecherglas  in  Salpetersäure  und 
verjagt  die  salpetrige  Säure.  In  der  mit  Wasser  Verdünnten  Lösung 
löst  man   50  g  Bleiacetat  auf,   setzt   1  ccm   verdünnte  Schwefelsäare 

M  Chem.  Centrbl.  1892,  II,  426. 
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hinxu  und  lässt  den  Niedersohlag  absitzen.  Man  filtrirt  in  einen 
Literkolben  and  ffiUt  bis  znr  Marke  auf.  Der  getrocknete  Nieder- 
schlag wird  sammt  der  Filterasche  mit  Blei  in  die  Capelle  gebracht 
und  das  Bleisnlfat  abgetrieben.  Das  Gold,  welches  eine  Spnr  Silber 
enthalten  kann,  wird  gewogen  nnd  der  Silbergehalt  nachträglich  be- 
stimmt. 

um  in  dem  Filtrate  das  Silber  zu  bestimmen,  theilt  man  die 
Lösung  in  zwei  gleiche  Theile  und  giebt  zu  jedem  conoentrirte  ßrom- 
natriumlösnng  unter  stetem  umrühren,  so  lange  als  noch  eine  Fäl- 
lung erfolgt.  Die  Niederschläge,  welche  sich  schnell  absetzen,  werden 
abfiltrirt  nnd  mit  kaltem  Wasser  ausgewaschen.  Das  Waschwasser  löst 
wohl  etwas  Bromblei,  aber  Bromsilber  nur  in  unwägbarer  Menge. 
Der  getrocknete  Niederschlag  der  Bromide  Yon  Blei  und  Silber  lässt 
sich  quantitatiT  vom  Filter  abtrennen,  so  dass  dieses  nicht  verbrannt 
zu  werden  braucht.  Die  Bromide  werden  nun  mit  der  dreifachen 
Menge  Natriumcarbonat  und  etwas  Rednctionsmittel  gemischt,  in  einen 
kleinen  Tiegel  gebracht,  mit  etwas  Borax  bedeckt  und  in  der  Muffel 
niedergeschmolzen.  In  dem  erhaltenen  Regulus  wird  das  Blei  ab- 
getrieben, wonach  das  Silber  frei  von  Kupfer  erhalten  wird. 

Die  Untersuchung  quarziger  und  kiesiger  Mineralien  auf  Gold 
wird  nach  Skey  ^)  am  besten  mittelst  Jod  oder  Brom  bewirkt.  Diese 
Extraction  hat  vor  der  Amalgamation  den  Vorzug  schnellerer  Aus- 
führung, und  da  die  beiden  Halogene  weniger  geneigt  sind,  Wasser- 
Btoffsäuren  zu  bilden,  als  das  Chlor,  so  gehen  neben  dem  Gold  weniger 
fremde  Bestandtheile  in  Lösung  als  bei  der  Anwendung  von  Chlor. 
Der  Genannte  zeigt  die  Behandlung  an  folgenden  Beispielen. 

2  g  eines  gerösteten,  ungefähr  30  g  Gold  in  der  Tonne  enthalten- 
den Erzes  wurden  eine  kurze  Zeit  mit  dem  der  Probe  gleichen  Volumen 
alkoholischer  Jodlösung  geschüttelt  und  absitzen  gelassen.  Ein  Stück 
schwedisches  Filtrirpapier  wurde  dann  mit  der  klaren  Lösung  getränkt 
ond  eingeäschert.  Die  Asche  war  purpurroth  gefärbt  und  entfärbte 
sich  auf  Zusatz  von  Bromwasser,  woraus  mit  Sicherheit  auf  Anwesen- 
heit Yon  Gold  zu  schliessen  ist.  Die  in  der  angewandten  Probe  vor- 
bandene  Menge  Gold  betrug  nach  obigem  Gehalt  etwa  0,00006  g.  Die 
ganze  Prüfung  dauert  20  Minuten. 

1  g  desselben  Erzes  wurde  mit  der  zehnfachen  Menge  Erde  ge- 
mischt, so  dass  der  Goldgehalt  auf  den  zehnten  Theil  des  ursprüng- 
lichen herabgedrückt  war.  Nachdem  die  Probe  mit  ihrem  gleichen 
Volumen  Jodtinctur  yermischt,  zwei  Stunden  lang  unter  gelegentlichem 
Umrühren  gestanden  hatte,  wurde  ein  Stück  Filtrirpapier  mit  der 
LöBimg  getränkt,  dann  getrocknet  und  diese  Operation  fünfmal  wieder- 
holt. Auch  in  diesem  Falle  war  die  Asche  purpurroth  gefärbt  und 
gab  Goldreaction. 


^)  Chem.  News  22,  245  (1870). 
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32  g  eines  fein  gepulverten  kieselsänrehaltigen  Hämatits  wurden 
mit  geföntem  Gold  im  Yerhältniss  von  ungef&hr  3  g  pro  Tonne  innig 
gemischt,  dann  geglüht  und  mit  Bromwasser  hehandelt.  Nach  zwei 
Stunden  wurde  die  Lösung,  welche  also  ungefähr  0,00007  g  Gold  ent- 
hielt, filtrirt  und  durch  Eindampfen  concentrirt;  dieselbe  gab  eine 
deutliche  Reaction  mit  ZinnchlorQr. 

100  g  des  mit  Gold  im  Yerhältniss  von  ca.  0,7  g  pro  Tonne  yersetzten 
Hämatits  wurden  wie  vorhin  behandelt,  aber  dieses  Mal  vollständig 
ausgewaschen  und  Filtrat  und  Waschwasser  concentrirt.  Die  Goldreae- 
tion  mit  Zinnchlorür  war,  wenn  auch  schwächer,  so  doch  noch  deutlich. 

Mit  Jodtinctur  wurde  ein  ähnliches  Resultat  bei  den  zwei  letzten 
Proben  erhalten,  nur  wurde  in  anbetracht  der  schwächeren  Wirkung 
des  Jods  die  Digestion  auf  12  Stunden  ausgedehnt. 

Vergleichshalber  wurden  Versuche  nach  dem  Amalgamirver- 
fahren  angestellt,  welche  ergaben,  dass  nach  demselben  ein  Gold- 
gehalt von  weniger  als  ca.  3  g  pro  Tonne  nicht  mehr  mit  Sicherheit  in 
derselben  Zeit  nachgewiesen  werden  kann,  wenn  man  eine  Probe  von 
100  g  in  Arbeit  nimmt. 

Diese  Versuche  zeigen  somit  die  Vorzüge  des  Jod-  oder  Brom- 
verfahrens vor  der  Amalgamation  bei  der  qualitativen,  und  in  ge- 
wissen Fällen  auch  bei  der  quantitativen  Goldprobe.  Da  ein  Gehalt 
von  ca.  0,7  g  Gold  pro  Tonne  in  einer  Probe  von  100  g  noch  leicht 
und  schnell  nach  dieser  Methode  aufzufinden  ist,  so  können  wobl  noch 
geringere  Mengen  entdeckt  werden,  wenn  man  grössere  Proben  be- 
handelt.    In  den  meisten  Fällen  jedoch  genügt  diese  Genauigkeit. 

Das  Verfahren  eignet  sich  auch  besonders  zur  Extraction  des 
Goldes  aus  geschwefelten  Erzen,  weil  durch  die  Köstung,  und  die 
damit  bezweckte  Substituirung  des  Schwefels  durch  Sauerstoff,  das  Ge- 
wicht sich  um  25  Proc.  vermindert,  während  das  Volumen  sich  nur 
wenig  verringert,  so  dass  also  eine  gewisse  Auflockerung  des  Materiales 
erzielt  wird,  welche  die  Einwirkung  der  Lösungsmittel  begünstigt. 
Dabei  gehen  von  den  anderen  Bestandtheilen  so  geringe  Mengen  in 
die  Lösung  über,  dass  letztere  nach  dem  Concentriren  ohne  weiterem 
auf  Gold  geprüft  werden  kann.  Jodtinctur  ist  dem  Bromwasser  vor- 
zuziehen, wenn  das  Gold  nur  spurenweise  vorhanden  ist  oder  sehr  fein 
durch  die  Masse  des  Erzes  vertheilt  ist. 

Beim  Rösten  der  Schwefelkiese  muss  die  Temperatur  gegen  Ende 
bis  zur  starken  Rothgluth  gesteigert  werden,  damit  das  Eisensulfat 
zersetzt  wird,  weil  sonst  Eisen  in  Lösung  gehen  würde.  Enthält 
das  Erz  erheblich  viel  Calciumcarbonat,  so  empfiehlt  es  sich,  dasselbe 
nach  der  Röstung  auf  Zusatz  von  Ammoniumcarbonat  noch  einmal 
schwach  zu  glühen,  damit  nicht  zu  viel  Kalk  in  die  Jod-  oder  Brom- 
lösung gelangt.  Andererseits  ist  eine  zu  hohe  Temperatur  zu  ver- 
meiden, weil  in  diesem  Falle  die  leichter  schmelzbaren  Silicate  einen 
Theil  des  Goldes  verschlacken  können. 
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Die  Methode  ist  nach  Skey  auch  für  quantitative  Zwecke  hrauch- 
bar,  insofern  sich  durch  Vergleich  der  Asche  des  mit  der  Goldlösung 
getränkten  Papiers  mit  einer  Reihe  von  Papieraschen  von  bekanntem 
Goldgehalte  der  Gehalt  des  Erzes  abschätzen  läset. 

Cotton  ^)  benutzt  zur  Extraction  des  Goldes  aus  den  Erzen  die 
gleichzeitige  Einwirkung  des  Quecksilbers  und  des  Cjankaliums,  des 
erBteren  zum  Auflösen  des  metallischen  Goldes,  des  letzteren  zum  Lösen 
der  Goldsalze,  wobei  dann  das  im  Cyankalium  gelöste  Gyangold  in 
dem  Maasse,  wie  es  sich  bildet,  auch  vom  Quecksilber  wieder  zersetzt 
wird,  so  dass  das  gesammte  Gold  des  Minerals  schliesslich  im  Queck- 
silber enthalten  ist. 

Von  dem  fein  gepulverten  Mineral  wird  eine  dem  Goldgehalte 
entsprechende  Quantität,  beispielsweise  1kg  oder  auch  mehr,  bei 
dunkler  Rothgluth  geröstet,  um  Sulfide  und  Arsenide,  welche  vom 
metallischen  Quecksilber  nicht  angegriffen  werden,  zu  zerstören.  Darauf 
rührt  man  die  Probe  mit  Wasser  zu  einem  dünnen  Brei  an,  dem  man 
100  g  Quecksilber  zusetzt.  Man  rührt  von  Zeit  zu  Zeit  um  und  fügt 
nach  Verlauf  von  zwei  Tagen  100g  Gyankalium  hinzu,  wonach  man 
das  Ganze  unter  zeitweiligem  Umrühren  noch  zwei  Tage  stehen  lässt. 
Alsdann  trocknet  man  die  Masse  in  einer  Porcellan-  oder  Steingut- 
schale und  sammelt  das  Quecksilber  theils  durch  directes  Abgiessen, 
theüs  durch  Abwaschen  mit  Wasser. 

Da  das  AbdestiUiren  einer  grossen  Menge  Quecksilber  unbequem 
ist,  so  löst  man  die  grösste  Menge  desselben  in  Salpetersäure,  was  den 
weiteren  Yortheil  hat,  dass  mit  dem  Quecksilber  auch  die  Hauptmenge 
der  darin  gelösten  unedlen  Metalle  entfernt  wird.  Wenn  nur  noch 
einige  Gramm  Quecksilber  übrig  sind,  giesst  man  die  Lösung  ab, 
wäscht  und  verdampft  das  Quecksilber  in  einer  kleinen  Porcellanschale. 
^Un  erhält  den  schwärzlichen  Rückstand  von  Gold  noch  einige  Zeit 
nach  dem  Verschwinden  des  Quecksilbers  in  der  Rothgluth. 

Das  Verfahren  empfiehlt  sich  für  Laboratorien,  welche  nicht  mit  einer 
Einrichtung  zum  Cupelliren  ausgerüstet  sind,  und  auch  aus  dem  Grunde, 
veil  man  von   armen  Erzen  beliebig  grosse  Mengen  verarbeiten  kann. 

Goldprobirverfahren. 

Die  Trennung  und  Bestimmung  des  Goldes  auf  trockenem  Wege 
ist  ebe  Operation ,  welche  weniger  in  das  Gebiet  der  Analyse  als  in 
d&8  der  metallurgischen  Praxis  gehört,  und  soll  daher  an  dieser  Stelle 
nnr  vom  allgemeinen  Gesichtspunkte  betrachtet  werden.  Der  Zweck 
deiBelben  besteht  darin,  Gold  (und  auch  Silber)  aus  Erzen,  Legirungeu 
oderHattenproducten,  in  denen  die  edlen  Metalle  entweder  nur  spuren- 
weise  oder  auch  in  grösserer  Menge  vorkommen,  durch  geeignete  Rost-, 
Schmelz-  aod  Reductionsprocesse  zu  isoliren,  so  dass  deren  Menge  ent- 

*)  Joum.  Pharm.  Chim.  [5]  21,  85  (1894). 
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weder  direct  oder  unter  Zahülfenahme  einiger  analytischen  OperationeD 
bestimmt  werden  kann.  Die  fremden  Substanzen,  in  deren  Begleitung 
die  edlen  Metalle  vorkommen,  sind  entweder  solche,  welche  sich  durch 
Rösten  ganz  oder  theil weise  entfernen  (wie  Arsen,  Schwefel  etcj, 
oder  solche,  die  sich  yerschlacken  lassen,  wie  Kieselsäure,  erdige  Be- 
standtheile  etc.,  oder  endlich  Verbindungen  unedler  Metalle,  welch 
letztere  bei  der  Beduction  sich  dem  Gold  -  Silberregulus  beimischeo. 
Das  Princip  des  Verfahrens  auf  trockenem  Wege  beruht  nun  darauf, 
einen  metallischen  Rückstand  zu  erzielen,  der  eine  gewisse  Menge 
Blei  enthält,  welche  entweder  aus  dem  Erze  selbst  stammen  kann  (Blei- 
glanz)  oder  in  Form  reinen  Bleies  zugesetzt  wird,  und  dann  diese 
Bleilegirung  abzutreiben,  d.  h.  sie  einem  ozydirenden  Schmelzen 
in  der  Mufifel  auszusetzen,  wobei  die  Oxyde  der  fremden  Metalle  von 
dem  schmelzenden  Bleiozyd  (Bleiglätte)  gelöst  und  sammt  diesem  Ton 
der  Masse  der  Unterlage  (Knochenasche)  aufgesogen  werden,  so  dass 
die  reinen  Edelmetalle  zurückbleiben. 

Um  in  dem  so  erhaltenen  Gold-Silberkorn,  oder  auch  in  einer  auf 
andere  Weise  hergestellten  Gold-Silberlegirung  (z.  B.  Münzmetall)  das 
Gold  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure  bestimmen  (scheiden)  za 
können,  muss,  wie  oben  erwähnt,  der  Goldgehalt  unter  einer  gewissen 
Grenze  bleiben,  ca.  20  Proc,  so  dass  man  bei  goldreichen  Legirungen 
genöthigt  ist,  diesen  die  erforderliche  Menge  Silber  zuzusetzen.  Bei 
dem  eigentlichen  Goldprobirverfahren  wird  das  Metall  mit  einer  be- 
stimmten Gewichtsmenge  Silber  (Quart)  unter  Zuschlag  einer  gleich- 
falls bestimmten  Menge  Blei  auf  derCapelle  abgetrieben,  um  einerseits 
beigemengte  fremde  Metalle  durch  die  Gupellation  direct  zu  beseitigen 
und  andererseits  das  Metall  in  eine  homogene,  goldärmere  Legirung 
überzuführen,  das  Gold  also  gewissermaassen  voluminöser  zu  machen, 
damit  beim  Scheiden  durch  Salpetersäure  diese  in  die  schwammartig 
gewordene  Goldmasse  eindringen  und  die  letzten  Spuren  fremder  Metalle 
auflösen  kann.  Diese  uralte  Operation  hat  den  Vorzug  der  schnellen 
Ausführbarkeit,  liefert  auch,  wenn  die  betreffenden  Vorschriften  genan 
befolgt  werden,  genaue  Resultate,  ist  jedoch  in  anbetracht  des  Werthes, 
den  das  Gold  hat,  mit  manchen  Mängeln  behaftet.  Letztere  bestehen 
darin,  dass  beim  Abtreiben  Goldverluste  stattfinden,  und  dass  beim 
Scheiden  durch  Salpetersäure  andere  Metalle  beim  Gold  zurückbleiben, 
wodurch  ein  Uebergewicht  erhalten  wird.  Die  Fehlerquellen  sind 
bekannt,  und  es  haben  sich  die  competentesten  Fachleute  bemüht,  den 
Einfluss  der  einzelnen  in  Frage  kommenden  Factoren  auf  das  End- 
resultat festzustellen.  So  sind  von  eingehenden  neueren  Untersuchungen 
über  den  Gegenstand  anzuführen:  Charpentier^),  T.  K.  Rose^), 
Mason  und  Bowman^),  Bock*). 

^j  Compt.  read.  108,  612  (1889).  —  *)  Cliem.  New»  67,  189  (1893),  — 
•)  Joiirn.  Amer.  Chem.  Soc.  16,  313  (1894).  —  *)  Chem.-Ztg.  21,  973  (1897); 
22,  358  (1898). 
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Als  Goldverlustquellen  kommen  in  betracht  die  Verflüchtigung  von 
Gold  beim  Abtreiben  und  Anfsaugen  von  Gold  durch  die  CapeUe,  abgesehen 
Ton  mechanischen  Verlusten.  Die  relative  Grösse  der  Verluste  aber, 
sovie  die  zu  erreichende  Genauigkeit  werden  Yon  den  einzelnen  Autoren 
Terschieden  angegeben.  Charpentier  z.  B.  giebt  die  Genauigkeit, 
welche  garantirt  werden  kann,  auf  Vioooo  ^^  ^^cl  zeigt,  gestützt  auf 
360  Versuche,  in  welchen  Grenzen  die  Fehler  schwanken  können,  wenn 
die  Temperatur  der  Muffel  zu  hoch  oder  zu  niedrig  ist,  wenn  der  Blei- 
oder Silberauschlag  wechselt,  wenn  das  dem  Auswalzen  des  Metall- 
komes  voranfgehende  Ausglühen  nicht  mit  der  nöthigen  Vorsicht  ge- 
schieht, wenn  das  Auswalzen  selbst  mehr  oder  weniger  weit  getrieben 
wird,  wenn  die  Röllchen  lose  oder  fest  gerollt  werden  und  endlich,  wenn 
die  Salpetersäure  nicht  in  der  richtigen  St&rke  angewandt  wird.  Ver- 
last und  Uebergewicht  können  dabei  in  weiten  Grenzen  variiren. 

Zu  ähnlichen  Resultaten  kommt  Rose,  welcher  die  Genauigkeit, 
mit  welcher  das  Gold  in  sehr  reinen  Barren  bestimmt  werden  kann, 
sof  :h  0,02  pro  Mille  angiebt,  während  früher  nur  eine  solche  von 
:Z  0,1  pro  Mille  als  erreichbar  angesehen  wurde.  Dieser  Autor  hat 
auch  die  Verluste  bestimmt,  welche  durch  Verflüchtigung  in  der  Muffel 
Tenirsacht  werden,  wobei  die  zwischen  1045^  und  1300<)  liegenden 
Temperatnrgrade  mit  Hülfe  eines  thermoelektrischen  Platin-Rhodium- 
platinpaares gemessen  wurden. 

Welche  Differenzen  in  der  Bestimmung  der  Edelmetalle  in  Material, 
das  zum  grössten  Theil  aus  Kupfer  besteht,  vorkommen,   darüber  be- 
richtet £.  A.  Smith  ^).     Eine  Probe  Kupferstein  sowie  eine  Probe  von 
Knpferspänen ,  beide  von  mit  äusserster  Sorgfalt  homogen  gemachtem 
Materiale  herstammend,  wurden  von  zahlreichen  amerikanischen  Labora- 
torien analysirt  und  zwar   yon  den  einen  nur  auf  trockenem  Wege, 
während  die  anderen  ein  gemischtes  Verfahren  auf  nassem  und  trockenem 
Wege  benutzten.     Die  letztere  Arbeitsmethode  besteht  in  Folgendem, 
ungefähr    30  g    der  Probe  werden   mit  100  ccm  Wasser  und   ÖOccm 
Salpetersäure  (spec  Gewicht  1,42)  übergössen  und,  nachdem  die  erste 
Einwirkung  vorüber  ist,  mit  ferneren  ÖOccm  der  Säure  versetzt.    Dann 
wird  erhitzt,  bis  alles  gelöst  ist,  die  freie  Säure  verjagt,  mit  400 ccm 
Wasser  verdünnt,  öccm  Schwefelsäure,    eine   dem   Silbergehalte  ent- 
sprechende Menge  gesättigter  Kochsalzlösung  und  10  ccm  concentrirte 
Bldacetat-  oder -nitratlösung  zugegeben.     Der  ausgewaschene,  alles 
(rold  und  Silber   enthaltende  Bleisulfatniederschlag    wird    getrocknet 
imd  sammt  dem  Filter  auf  Zusatz  von  Blei  abgetrieben.     Im  erhaltenen 
^gnlns  werden  Gold  und  Silber  durch  Salpetersäure  geschieden. 

Nach  dem  Verfahren  auf  trockenem  Wege  werden  gleichzeitig 
zehn  Proben,  jede  von  ungefähr  2^/]g,  mit  50  g  Blei  unter  einer  Borax- 
<lecke  reducirt,  die  erhaltenen  Bleilegirungen  einzeln  abgetrieben ,  aber 


^)  Ohem.  News  72,  76  (1895). 
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die  zehn  EörDer  Ton  Edelmetall  zusammen  gewogen.  Die  CapeUen 
werden  gemahlen  and  zu  je  zwei  mit  90  g  Bleiglätte ,  50  g  geschmol- 
zenem Borax,  50g  Natriumcarbonat  und  3g  Weinstein  zusammen- 
geschmolzen,  die  erhaltenen  Metalle  abgetrieben  und  das  Silber  zu  der 
Hauptmenge  hinzugefügt. 

Die  Resultate  yon  16  Analysen  differirten  fdr  den  Kupfersteiii 
von  74,7  bis  64,8g  Gold  pro  Tonne  beim  trockenen  Verfahren,  und 
▼on  72,1  bis  57,4g  beim  combinirten  Verfahren,  während  der  Silber- 
gehalt von  4197  bis  3809g  beim  trockenen,  und  von  4051  bis  3814g 
beim  combinirten  Verfahren  schwankte.  Die  Eupferspäne  ergaben 
Gehalte  Ton  12,4  bis  9,3g  Gold  beim  trockenen,  und  Ton  15,5  bis 
6,4 g  beim  combinirten  Verfahren ,  sowie  5095  bis  4569g  Silber  beim 
trockenen,  und  5003  bis  4604  g  beim  combinirten  Verfahren. 

Zu  den  Fehlerquellen,  aus  denen  diese  Unterschiede  in  den  Resul- 
taten sich  ableiten,  rechnet  Smith,  insofern  sie  die  Methode  be- 
treffen, das  Gupelliren  bei  ungeeigneten  Temperaturen ,  sowie  das  Be- 
handeln des  Gold-Silberkorns  mit  Salpetersäure  beim  Scheiden. 

Bock  (S.  250)  hat  nun  die  Mängel  des  Probirverfahrens  noch 
einmal  eingehend  untersucht  und  sich  bemüht,  dasselbe  in  der  Art  su 
modificiren,  dass  sowohl  die  Verluste  bei  der  Inquartirung  mit  Silber 
wie  auch  diejenigen  bei  der  Scheidung  yermieden  werden.  Der  Ge- 
nannte zeigt  zunächst  die  Schwierigkeiten,  denen  man  bei  der  Darstel- 
lung des  Gontrolgoldes  begegnet,  und  theilt  bei  dieser  Gelegenheit  die 
Methode  mit,  deren  er  sich  zur  Analyse  eines  als  rein  geltenden  Goldes, 
das  entweder  im  gefällten  oder  im  geschmolzenen  Zustande  vorliegt, 
bedient. 

2  bis  3  g  der  Probe  werden  in  bekannter  Weise  gelöst,  und  die 
Lösung  nach  Abfiltrirung  von  etwa  gebildetem  Ghlorsüber  so  weit 
eingedampft,  bis  sich  eben  metallisches  Gold  abscheiden  will.  Nach- 
dem man  die  Abdampfung  auf  Zusatz  von  lOccm  Salzsäure  wieder- 
holt hat ,  verdünnt  man  sofort  mit  einer  concentrirten,  heissen  Lösung 
Yon  Oxalsäure,  rührt  um  und  bringt  den  Inhalt  der  Schale  ohne  Ver- 
lust in  das  Becherglas,  in  dem  sich  noch  überschüssige  OxalsAure- 
lösung  befindet,  und  lässt  das  Ganze  zum  Ausscheiden  des  Goldes 
einige  Tage  stehen.  Nach  vollendeter  Ausfällung  reibt  man  das  an 
den  Wandungen  haftende  Gold  herunter,  löst  ausgeschiedene  Oxal- 
säure durch  Erhitzen,  filtrirt  in  ein  geräumiges  Becherglas,  ohne  den 
Goldschlamm  aufs  Filter  zu  bringen  und  wäscht  mit  kochendem 
Wasser  und  durch  Decantiren  so  lange,  bis  das  Waschwasser 
nicht  mehr  sauer  reagirt.  Das  Filtrat  (Ä)  wird  vorläufig  bei  Seite 
gesetzt. 

Den  Goldschlamm  erhitzt  man  mit  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2) 
zum  Kochen,  verdünnt  mit  etwas  kochendem  Wasser  und  filtrirt  durch 
dasselbe  Filter  in  ein  zweites  Becherglas,  wiederholt  das  Kochen  mit 
Salpetersäure  noch  zweimal  und  wäscht  wieder  mit  kochendem  Wasser 
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and  unter  Decantiren  bis  zur  Neutralität.  Darauf  übergiesst  man  das 
Gold  mit  Ammoniak,  lässt  das  Gefass  gut  bedeckt  etwa  eine  Stunde  stehen 
und  prüft  den  ammoniakalischen  Auszug  durch  Ansäuern  mit  Salpeter- 
iiuTe  auf  etwa  noch  vorhandenes  Chlorsilber,  dessen  Anwesenheit  nicht 
aasgeschJossen  ist,  da  im  Goldchlorid  etwas  Chlorsilber  gelöst  bleiben 
kann,  das  sich  später  durch  Oxalsäure  wieder  ausscheidet  Die  salpeter- 
saure Lösung  (nach  dem  eventueUen  Abfiltriren  des  Chlorsilbers)  wird 
ZOT  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  einem  Tropfen  Salpetersäure 
aufgeweicht,  mit  etwas  heissem  Wasser  verdünnt  und  mit  der  Flüssig- 
keit (Ä)  vereinigt,  nachdem  diese  durch  Schwefelwasserstoff  fast  ge- 
sättigt worden  ist.  Man  fährt  mit  dem  Einleiten  des  Gases  noch  einige 
Zeit  fort  und  überlässt  das  Glas  etwa  zwei  Tage  der  Ruhe,  wonach  die 
als  Trübung  in  der  Flüssigkeit  vorhandenen  Schwefelmetalle  sich  als 
schwacher  Beschlag  am  Boden  abgesetzt  haben.  Dieselben  werden 
ab&ltrirt  und  gut  ausgewaschen.  Darauf  schliesst  man  den  Trichter 
unten  ab  und  löst  mit  heisser  Salpetersäure  die  Sulfide  sofort  wieder 
auf.  Die  Lösung  lässt  man  in  eine  Porcellanschale  laufen,  verascht 
das  gut  ausgewaschene  Filter  und  bringt  die  Asche  ebenfalls  in  die 
Schale. 

Das  Filter  mit  den  Sulfiden  direct  einzuäschern,  was  einfacher 
wäre,  ist  deshalb  nicht  thunlich,  weil  dasselbe  etwas  bei  früheren  Fil- 
trationen durchgelaufenes  Gold  enthalten  kann.  Es  würden  beim  Ver- 
aschen des  Filters  mit  den  Gesammtschwefelmetallen  diese  sich  in  der 
Hitze  mit  dem  Golde  vereinigen  und  dann  die  Trennung  im  regulini- 
schen Zustande  unmöglich  machen,  während  nach  der  vorherigen  Be- 
bandlung  mit  Salpetersäure  das  Gold  isolirt  vorhanden  ist. 

Der  Schaleninhalt,  welcher  also,  neben  etwas  Gold,  aus  der  Lösung 
der  Metalle  der  Schwefelwasserstoffgruppe  besteht ,  wird  eingedampft, 
um  den  Schwefel  abzuscheiden ,  mit  einem  Tropfen  Salpetersäure  und 
etwa  30ccm  Wasser  aufgenommen,  in  ein  etwa  100 ccm  fassendes 
Bechergläschen  filtrirt,  mit  noch  einigen  Tropfen  Salpetersäure  ange- 
säuert, auf  etwa  50  ccm  verdünnt  und  der  Elektrolyse  unterworfen. 
l^a  es  auf  Abscheidung  sehr  geringer  Mengen  von  Metall  ankommt,  so 
ist  auf  die  Verwendung  von  möglichst  kleinen  Filtern  und  möglichst 
wenig  Waschwasser  Bedacht  zu  nehmen.  Das  Filtrat  von  derSchwefel- 
▼aasentoffgruppe  kann  noch  Nickel  enthalten,  falls  man  genügend 
Salpetersäure  angewandt  hatte,  während  anderenfalls  die  Schwefel- 
ammoninmgruppe  in  Oxalsäure  mit  Schwefelwasserstoff  ausfällt.  Man 
versetzt  daher  das  ammoniakalisch  gemachte  Filtrat  mit  Schwefel- 
Ammonium  und  lässt  das  Sohwefelnickel  absetzen. 

Zur  Elektrolyse  bedient  sich  Bock  zweier  Platinbleche  als 
^ktroden,  welche  nicht  ganz  Y20  mm  dick  sind,  ca.  1400  qmm  Ober- 
tiäche  besitzen  und  je  0,55g  wiegen,  so  dass  sich  das  Gewicht  der- 
selben auf  einer  empfindlichen  Wage  bis  auf  Yso  mg  bestimmen  lässt. 
Die  Bestimmung  des  Bleies,  für  welche,  nach  dem  Autor,  bei  einer 
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Menge  yoq  4  mg  die  Anode  zu  klein  ist,  Hesse  sich  ohne  Zweifel  an 
dieser  Anode  bewirken,  wenn  dieselbe  mattirt  wäre. 

Da  es  nur  darauf  ankommt,  die  Gesammtmenge  der  fremden  Metalle 
zu  kennen,  so  hat  man  das  Gewicht  des  an  der  Anode  ausgescbiedenei 
Bleisuperoxyds  mit  0,866  zu  multipliciren  und  dem  Gewichte  de 
Metalle  an  der  Kathode  hinzuzufügen. 

Bock  empfiehlt,  die  Elektrolyse  nicht  über  Nacht  vor  sidl 
gehen  zu  lassen,  da  wegen  des  geringen  Volumens  der  Lösung  nin 
wenig  freie  Salpetersäure  vorhanden  sein  kann,  diese  somit  bald  zerl 
setzt  sein  und  das  Bleisuperoxyd  nicht  an  der  Anode  haften  würdei 
Man  ist  deshalb  genöthigt,  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Tropfen  starke 
Salpetersäure  zuzusetzen. 

Nachdem  die  aus  saurer  Lösung  fallbaren  Metalle  abgeschieden 
sind,  verdampft  man  die  Lösung,  welcher  man  das  etwa  ausgeschiedene 
Schwefelnickel  (s.  oben)  hinzugefügt  hat,  macht  ammoniakalisch,  filtriit 
nöthigenfalls,  setzt  etwas  Ammonium nitrat  hinzu  und  fällt  das  Nickel, 
womit  die  Analyse  ihr  Ende  erreicht  haben  dürfte,  da  anderweitige 
Metalle  wohl  kaum  noch  vorhanden  sind.  Der  effective  Feingehalt  desj 
Goldes  ergiebt  sich  aus  der  Differenz  zwischen  der  Ein  wage  und  dem 
gefundenen  Gesammtgewichte  der  fremden  Metalle. 

Mit  Hülfe  dieser  jedenfalls  rationellen  Analysenmethode  hat 
Bock  nun  eine  Anzahl  von  Goldproben  controlirt  und  zahlenmässig 
festgestellt,  wie  viel  Gold  durch  Verflüchtigung ,  wie  viel  durch  die 
Gapelle  (Capellenraub)  verloren  geht,  und  wie  viel  fremde  Metalle  bei 
der  Scheidung  ungelöst  bleiben,  also  als  Gold  in  Anrechnung  kommen. 
Da  das  letztere  Plus  in  der  Regel  grösser  ist  als  der  Verlust,  so  ergiebt 
sich  in  den  meisten  Fällen  ein  Uebergewicht. 

Bezüglich  der  Verflüchtigung  des  Goldes  wurde  in  Uebereinstim- 
mung  mit  anderen  Autoren  Consta tirt,  dass  sie  leichter  vor  sich  geht 
als  allgemein  angenommen  wird.  Setzt  man  z.  B.  Feingold  auf  einer 
Gapelle  zum  Schmelzen  in  den  Muffelofen,  dann  ist  die  Gapelle  schon 
purpurn  gefärbt,  bevor  das  Metall  flüssig  wird. 

Es  beweist  diese  Thatsache,  dass  das  Gold  in  hoher  Temperatur 
nicht  vollständig  unempfindlich  für  Sauerstoff  ist.  Und  da  Silber  noch 
weit  empfanglicher  für  Sauerstoff  ist,  so  besteht  der  Gapellenraub  aus 
den  vom  Bleioxyd  in  die  Capelle  mit  fortgespülten  Oxyden  des  Goldes 
und  Silbers,  wobei  aber  vom  letzteren  60 mal  mehr  eingesogen  wird 
als  vom  Gold. 

Die  von  Bock  vorgeschlagenen  Verbesserungen  der Probirmethode 
bestehen  nun  in  der  Vermeidung  des  Goldverlustes  beim  Zusammen- 
schmelzen und  in  der  vollständigen  Auflösung  der  fremden  Metalle 
beim  Scheiden. 

Ersteres  wird  dadurch  erreicht,  dass  man  das  Zusammensohmelzea 
des  Goldes  mit  dem  Silber  nicht  auf  der  Gapelle,  sondern  in  kleinen 
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6raphittiegelcheD  Yornimmt.  Die  Wftgung  vor  und  nach  dem  Zu- 
sammenschmelzen zeigt  auch  nicht  den  mindesten  Verlust  an.  Behan- 
delt man  aber  diese  Legirung  behufs  Bestimmung  des  Goldes  in  der 
üblichen  Weise  mit  Salpeters&ure,  so  fällt  das  Gewicht  des  zurück- 
bleibenden Goldes  höher  aus  als  die  Einwage,  ein  Plus,  welches  nur 
durch  nicht  gelöstes  Silber  oder  Blei  entstehen  kann. 

Um  auch  diesen  Fehler  zu  eliminiren,  benutzt  Bock  bei  der 
Scheidung  den  elektrischen  Strom. 

Bringt  man  Gold  als  Anode  in  Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,2 
in  den  Stromkreis,  so  nimmt  die  Flüssigkeit  sofort  eine  opalisirende 
Färbung  an,  die  sich  noch  bis  zur  Undurchsichtigkeit  steigert  Unter- 
bricht man  den  Strom ,  dann  klärt  sich  die  Flüssigkeit  alsbald  wieder 
unter  Abscheidung  eines  schwarzbraunen  Niederschlages  von  metaUi- 
Khem  Gold,  während  die  Kathode  absolut  goldfrei  bleibt,  woraus 
herTorgeht,  dass  unter  diesen  Bedingungen  kein  Gold  gelöst  wird. 

Verwendet  man  als  Elektrolyten  nur  mit  Salpetersäure  ange* 
sftnertes  Wasser,  so  bleibt  dasselbe  klar,  das  Gewicht  des  Goldes  bleibt 
QDTerändert,  während  Silber  und  alle  anderen  Metalle  (ausser  Blei) 
sich  an  der  Kathode  bezw.  in  der  Lösung  wiederfinden. 

Die  Goldprobe  für  Bank-  und  Münzmetall  gestaltet  sich  dem- 
nach folgendermaassen  (für  Erze  und  Rohproducte  ist  die  alte  Methode 
wohl  noch  brauchbar.     Vergl.  übrigens  Smith  S.  251). 

Zwei  Proben,  jede  von  500  mg  Feingold,  werden  mit  je  1300  mg 
Silber  in  vorher  erwärmten  Graphittiegeln  unter  Bedeckung  zusammen- 
geschmolzen, die  erhaltenen  Metallkörner  in  üblicher  Weise  gestreckt, 
gerollt  und  abermals  geschmolzen,  um  eine  homogene  Legirung  zu 
gewinnen.  Jedes^  der  Gold  -  Silberkörner  wiegt  genau  1800  mg  wie 
bei  der  Ein  wage.  Nachdem  dieselben  in  der  üblichen  Weise  gerollt 
und  geschieden  sind,  werden  die  Röllchen  in  einer  Mischung  yon  1  Vol. 
Salpetersäure,  spec.  Gewicht  1,2,  und  6  Vol.  Wasser  der  Wirkung 
eines  Stromes  ausgesetzt,  welcher  etwa  die  Stärke  des  bei  der  Kupfer- 
fällung gebräuchlichen  hat  (d.  i.  NDioo  =  0,5  bis  1  Amp.). 

Nach  etwa  zehn  Minuten  wird  das  die  Röllchen  enthaltende,  als 
Anode  dienende  Platingefäss  mit  Wasser  abgespült,  darauf  in  ein 
anderes,  kochendes  Wasser  enthaltendes  Gefäss  eingetaucht,  einige 
Stunden  unter  Kochen  darin  belassen,  dann  nochmals  abgespült,  worauf 
die  Röllchen  in  Thontiegeln  getrocknet  und  geglüht  werden.  Resultat 
bei  Anwendung  von  chemisch  reinem  Golde  genau  1000  mg.  Wird 
in  den  Röllchen  Blei  vermuthet,  so  ist  eine  zweite  Elektrolyse  in 
Salpetersäure  erforderlich,  bei  welcher  das  die  Röllchen  enthaltende 
Platingefäss  als  Kathode  fungirt. 

Es  leuchtet  ein,  dass  auf  diese  Weise  sich  auch  aus  ausgefälltem 
Goldfichlamm  leicht  chemisch  reines  Gold  darstellen  lässt. 

Zur  Bestimmung  yon  kleinen  Mengen  Silber  in  Gold- 
harren, welche  eVhebliche  Mengen  yon  Kupfer  oder  Platin  enthalten, 
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schmilzt  Whitehead  die  Probe  mit  Cadmium  zusammen  and  verf&hrt 
dabei  in  folgender  Weise. 

500  mg  Gold  werden  mit  10  g  Cyankalium  in  einem  Poroellan- 
tiegel  über  einem  Bunsenbrenner  oder  besser  über  einem  Gebläse  er- 
hitzt, bis  das  Cyankalium  geschmolzen  ist.  Darauf  fügt  man  1  g 
Cadmium  hinzu,  welches  schnell  sich  mit  dem  Golde  zu  einer  gl&nzenden 
Legirung  vereinigt,  die  man  durch  Schütteln  des  Tiegels  homogen 
macht.  Die  auf  PorceUan  ausgegossene  Legirung  bildet  nach  dem 
Erstarren  eine  zusammenhängende  Masse,  welche  leicht  vom  Cyankalinm 
getrennt  werden  kann.  Man  wäscht  sie  mit  warmem  Wasser  ab, 
trocknet  und  führt  sie  im  Stahlmörser  durch  einige  Hammerschläge 
mit  leichter  Mühe  in  Pulver  über. 

Man  bringt  das  Metallpulver  in  eine  Stöpselflasche,  giebt  1004  g 
reines  Silber  hinzu  und  übergiesst  mit  lOccm  Salpetersäure  vod 
32^  B6.  Nach  vollständiger  Lösung  wird  abgekühlt ,  mit  100  com 
Normalkochsalzlösung  versetzt,  geschüttelt  und  der  Rest  des  gelösten 
Silbers  mit  Zehntel-Normalkochsalz  austitrirt. 

Zur  Controle  löst  man  1004  g  des  reinen  Silbers  in  derselben 
Menge  Säure  und  titrirt  unter  denselben  Bedingungen  wie  vorhin. 
Aus  der  Differenz  der  beiden  Titrationen  erfährt  man  die  in  500  mg 
des  untersuchten  Goldes  enthaltene  Menge  Silber,  die,  mit  2  multipli- 
cirt,  den  Gehalt  in  1000  ergiebt. 

Eine  Legirung  habe  z.  B.  bei  der  Cupellation  annähernd  0,035  g 
Silber  in  1000  g  ergeben.  Dann  enthalten  die  500  g  der  Probe  circa 
17,5  mg  Silber  und  man  hat  nach  Herstellung  der  Cadmiumlegirung 
noch  986,5  mg  reines  Silber  hinzuzufügen,  um  annähernd  1004mg 
Silber  in  Lösung  zu  haben.  Hat  man  nun  4,5  ccm  Zehntel-Normal- 
kochsalzlösung verbraucht,  und  bei  der  Controlprobe ,  mit  1004g 
reinem  Silber,  3 ccm  Kochsalz,  so  enthalten  die  500mg  der  Legirung 
1,5  g  Silber  mehr  als  die  Controllösung ,  also  1005,5  mg.  Zieht  man 
hiervon  die  986,5  mg  zugesetzten  Silbers  ab,  so  ergiebt  sich,  dass  die 
Probe  19  mg  Silber  enthält.  Der  wirkliche  Gehalt  der  Legirung  ist 
also  38  mg  Silber  in  1000. 

Falls  die  Legirung  kein  Kupfer  enthält,  so  setzt  man  beim  Schmelzen 
zweckmässig  50  mg  hinzu,  weil  die  Kupfer  -  Cadmiumlegirung  sehr 
spröde  ist  und  sich  leicht  zu  Pulver  zerschlagen  lässt. 

Der  Zusatz  des  reinen  Silbers  beim  Schmelzen  hat  den  Zweck, 
einen  reichlichen  Chlorsilberniederschlag  zu  erzeugen,  welcher  sich 
beim  Schütteln  schnell  absetzt,  was  bei  dem  geringen  Niederschlage, 
den  der  Silbergehalt  der  Legirung  allein  bilden  würde,  nicht  der  FaU 
ist.  Man  kann  auch  die  Lösung  der  Goldcadmiumlegirung  ohne  Silber- 
zusatz mit  Rhodankalium  unter  Anwendung  von  Eisenoxydsalz  als 
Indicator  titriren ,  wobei  das  Cadmiumnitrat  nicht  im  mindesten 
störend  wirkt. 
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Die  Vorzüge  dieses  Yerfahrens  sind  folgende: 

1.  Dnreh  den  Znsatz  von  Cadminm  wird  das  vorhandene  Silber 
in  der  Legirang  gewissermaassen  in  einen  Zustand  der  Verdünnung 
übei^eführt,  welcher  seine  yoUständige  Löslichkeit  in  Salpetersäure 
jeder  Starke  erleichtert. 

2.  Das  Metallkorn  Iftsst  sich  infolge  seiner  SprÖdigkeit  leicht  zu 
PidTer  zerschlagen  und  wird  in  diesem  Zustande  schneller  von  der 
Sämre  gelöst. 

3.  Hohe  Temperatur  und  besondere  Einrichtungen,  wie  sie  das 
Capellations verfahren  erfordern,  sind  überflfissig ;  ein  einfacher  B  u  n  s  e  n  - 
brenner  genügt  zur  Erzeugung  der  Schmelztemperatur,  und  eine 
Normalsalzlösung  zur  quantitativen  Bestimmung  des  Silbers '). 

Für  Laboratorien,  welche  sich  nur  gelegentlich  mit  einer  Gold- 
Silberscheidting  zu  befassen  haben,  empfiehlt  Grookes^)  das  folgende 
Verfahren. 

Die  gepulverte  Gadmiumlegirung ,  welche  aus  500  mg  der  Probe, 
wie  Yorhin  angegeben,  hergestellt  wurde,  wird  mit  1 5  com  Salpetersäure 
Ton  32^  Be.  zehn  Minuten  lang  gekocht,  die  Säure  abgegossen  und  das 
Kochen  mit  l5ccm  derselben  Säure  zehn  Minuten  lang  wiederholt. 
Man  giesst  die  Säure  zu  der  vorhin  abgegosseuen  Menge,  wäscht  mit 
lieijBaem  Wasser  aus,  trocknet  und  glflht  das  rückständige  Gold  über 
dem  Gebläse  und  zieht  von  seinem  Gewichte  0,25  mg  für  zurückgehal- 
tenes Cadminm  ab.  Das  so  erhaltene,  verdoppelte  Gewicht  giebt  den 
Feingehalt  der  Probe  an. 

Nachdem  Säure  und  Waschwasser  verdampft  worden,  wird  das 
Silber  entweder  als  Chlorid  gewogen  oder  mit  Rhodansalz  titrirt. 

Die  bei  quantitativen  Löthrohrproben  durch  Abtreiben  des  firzes 
erhaltenen  Goldsilberkömer  wiegen  in  der  Regel  0,5  bis  1,5  mg  und  sind 
somit  zu  klein,  um  ohne  Verlust  auf  nassem  Wege  geschieden  zu  werden. 
Richards  3)  bewirkt  die  Trennung  auf  trockenem  Wege,  indem  er  das 
Metallkorn  auf  der  Holzkohle  der  oxydirenden  Löthrohrfiamme  aus- 
setzt und  zunächst  bei  Gelbgluth  (1100  bis  1200^)  den  grössten  Theil 
<ie8  Silbers  verflüchtigt.     Um  die  letzten  Antheile  Silber,  etwa  5  Proc. 
<ler  ganzen  Menge,   zu  verflüchtigen,   muss  die  Temperatur  bis   zur 
Weissgluth  (1500®)  gesteigert  werden.  Nachdem  alles  Silber  verdampft 
ist  beginnt  auch  das  Gold  sich  zu  verflüchtigen,  was  an  der  schwach 
gelben  Färbung,  welche  die  weisse  Holzkoblenasche  annimmt,  zu  er- 
kennen ist.     Das  Auftreten  dieses  Goldbeschlages,  dessen  Menge  nach 
<ieii  Versuchen  von  Richards  gänzlich  vernachlässigt  werden  kann,  ist 
^  Zeichen  der  vollständigen  Entfernung  des  Silbers.      Wird  nach 
Abtreibung   der  grössten  Menge   des  Silbers   das  Körnchen  zu  klein 
(kleiner  als  '^/^  mm  im  Durchmesser) ,  so  wird  die  weitere  Behandlung 


0  Crookes,  Select  Method«,  8.  Aufl.,  8.  433  (1894).   —  *)  Loc.  cit.  — 
)  Chem.  News  74,  2  (1896). 
CU«ien,  Spedelle  Methoden.    L  ij 


itfgfietzendeQ  Holzkohlenasche  ein- 
'  gemessenes  Körachen  reineD 
des  Silbers  zu  Ende.  Bei  der 
Goldkornes  durch  Messen  ist 
g  zu  bringen. 

beschriebenen  Goldprobe,  die, 
Ihrlich  bescbriebenen  Vorsicbts- 
tate  giebt,  immerbin  eine  ge- 
Handbabung  des  Lötbrohrei 
in  elektrischen  Oten  constroirt, 
leichter  reguliren  l&sst  als  mit 

wird  zwischen  die  Endeo  sweier 
iWelohe  den  Strom  suleiten,  ein- 


^i^»i^^^«s  Goldkorns  bestimmte  Eobltn- 
|^£d!S£^S.|  befind  et  sich'm  Inneren  eines 
^Ä<i^«^n  einige  Stacke  Holzkohle  wir», 
-H^S^t^l^*^"'^*^^S^!f§St"e?H^^@''  Verbrennen  zu  schützen.  Der 
^•^^'S^»>^.^igrd£E4|s1i^^<pd  kann  mittelst  der  Schraube  S 
^''^"riipH*^@'*|S''^^'^^^*^^^£^S^''  ^iB^on  angedrückt  werden. 
■—  "^t-M-iSli^ÄaiartÄ-ÄirßaC^R^j,  Quadratmillimeter  Querschnitt 
^^gusreicbend ,  und  ein  Koblenstab 
*-  l&dnrcfa  die  Aushöhlung  auf  etwa 
Hsirt  ist,  lange  genug  halten ,  um 
^erOfen  ist  zu  manchen  anderen 
•  Aushöhlung  von  k  kann  mit 
r  Contact  der  Probe  mit  der 
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Qualitativer  Nachweis  und  Trennung. 

Das  Metall  wird  Yon  Salzsäure,  Salpetersäure  und  Schwefelsäure 
nicht  angegriffen.  Ueber  die  Löslichkeit  des  Platins  bei  Gegenwart 
TOD  Silber  b.  S.  280.  Yon  Königswasser  wird  Platin  namentlich  beim 
Erwärmen  leicht  gelöst  und  bildet,  nach  dem  Verjagen  der  Salpetersäure, 
Wasserstoffplatinchlorid  oder  die  Platinchlorwasserstoffsäure ,  HjPtCl« 
4-  6HsO  (gewöhnlich  als  Platinchlorid  bezeichnet),  die  einzige  lös- 
liche Verbindung,  welche  für  die  Analyse  in  betracht  kommt. 

Chlorkalium  sowie  Chlorammonium  f&llen  ans  der  concentrirten 
Lösung  gelbe,  krystallinische  Niederschläge  von  Kalium-  bezw.Ammo- 
ninrnplatinchlorid,  KsPtCle  und  (NH4)aPtCl6.  Verdünnte  Lösungen 
verdampft  man  am  besten  auf  Zusatz  eines  der  beiden  Salze  im 
Wasserbade,  wobei  der  Niederschlag  sich  ausscheidet;  durch  Aus- 
waschen mit  Terdünntem  Alkohol  wird  er  vom  Ueberschuss  des  Fällungs- 
mittels  befreit.  Beim  Glühen  hinterlässt  das  Ammoniumplatinchlorid 
Piatinschwamm,  das  Kaliumsalz  Platin  und  Chlorkalium. 

Schwefelwasserstoff  färbt  die  angesäuerte  Platinlösung  in  der 
Kälte  braun  und  f&Ut  nach  einiger  Zeit  schwarzes  Schwefelplatin,  PtSg. 
Beim  Einleiten  in  die  erhitzte  Lösung  entsteht  der  Niederschlag  so- 
gleich. Derselbe  wird  Ton  Salzsäure  und  von  Salpetersäure  nicht 
gelöst,  wohl  aber  von  Königswasser. 

Was    die  Löslichkeit   des  Schwefelplatins    in   Alkalisulfiden   an- 
belangt, so  hat  Riban  ^)  gezeigt,  dass  das  Sulfid,  mag  es  kalt  oder  in 
der  Wärme  des  Wasserbades  gefallt  sein,  so  gut  wie  unlöslich  ist,  sowohl 
in  Einfach-  wie  in  Mehrfach-Schwefelammonium  oder  -Schwefelalkalien ; 
da93  aber  die  Gegenwart  der  Sulfide  der  Zinngruppe  und  der  Kupfer- 
gnippe  die  Löslichkeit  begünstigt:  es  löst  sich  erheblich  in  Mehrfach- 
Schwefelammonium  oder  -Schwefelalkali,  wenn  die  Sulfide  des  Arsens, 
Zinns,  Antimons  und  Goldes,  entweder  einzeln  oder  zusammen,  zugegen 
sind,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  die  Menge  dieser  Sulfide  ist. 
£s  löst  sich  merklich  in  Mehrfach  -  Schwefelammonium  bei  Gegenwart 
derSnlfide  der  Kupfergruppe,  die  Menge  des  dabei  in  Lösung  gehenden 
Kopfers  ist  aber  grösser  als  die  des  Platins.     In  Einfach  -  Schwefel- 
ammonium dagegen  ist  Schwefelplatin  auch  in  Gegenwart  der  Metalle 
der  Knpfergruppe  so  gut  wie  unlöslich. 

0  BoU.  de  la  See.  chim.  de  Paris  28,  241  (1877). 


260  Platin. 

Eisenoxydulsalze  reduciren  die  PlatiDlösung  bei  Gegenwart  freier 
MiDeralsänren  nicht  (Unterschied  von  Gold).  Ebenso  fallen  Oxalsaare 
and  schweflige  Säure  kein  Metall  aas  (Unterschied  von  Gold). 

Aus  dem ,  was  vorhin  über  die  Löslichkeit  des  Schwefelplatins  in 
Schwefelalkalien  gesagt  wurde,  ergiebt  sich  die  Nothwendigkeit,  das 
Platin  im  Verlaufe  einer  qualitativen  Analyse  sowohl  in  der  Losung, 
welche  bei  der  Behandlung  des  Schwefelwasserstoffniederschlages  mit 
Schwefelammonium  resultirt,  als  auch  in  dem  Rückstande  zu  Buchen. 

Zur  Trennung  des  Platins  von  den  Sulfiden  des  Arsens,  Antimons 
und  Zinns,  mit  welchen  das  Schwefelplatin  zusammen  durch  Ansäuern 
der  Schwefelammoniumlosung  ausfallt,  dienen  dieselben  Methoden,  welche 
zur  Trennung  des  Goldes,  S.  246,  angegeben  wurden.  Falls  letzteres  Metall 
zugegen  ist,  trennt  man  Gold  und  Platin,  wie  weiter  unten  angeführt  wird. 

Um  den  Theil  des  Platins,  welcher  mit  den  Sulfiden  des  Queck- 
silbers, Bleies,  Kupfer?  etc.  in  Schwefelammonium  ungelöst  bleibt,  nach- 
zuweisen, verfährt  Riban^)  wie  folgt.  Man  kocht  die  Sulfide  mit 
Salpetersäure,  welche  höchstens  mit  ihrem  gleichen  Volumen  Wasser 
verdünnt  ist,  trocknet  die  hierbei  unangegriffen  zurückbleibenden  Sul- 
fide von  Quecksilber  und  Platin,  und  bringt  letztere  in  ein  unten  zn- 
geschmolzenes  enges  Glasröhrchen.  Beim  Erhitzen  verflüchtigt  sich 
das  Quecksilbersulfid  und  schlägt  sich  in  Form  eines  Ringes  auf  den 
kälteren  Theilen  des  Glases  nieder,  während  das  Platin  in  der  Form 
von  Platinsulfür  zurückbleibt.  Man  schneidet  den  mit  dem  Quecksilber- 
sulfid beschlagenen  Theil  der  Röhre  ab,  löst  den  Beschlag  in  Königb- 
was8er*und  prüft  auf  Quecksilber.  Den  festen  Rückstand  von  Platin- 
sulfür, welcher  als  solcher  von  Königswasser  kaum  angegriffen  wird 
röstet  man  kurze  Zeit,  wodurch  er  in  metallisches  Platin  verwandelt 
wird,  das  alsdann  leicht  zu  identificiren  ist. 

Behufs  Trennung  des  Platins  von  Gold  löst  man  entweder  die 
Sulfide  oder  die  Metalle  in  Königswasser,  verdampft  die  Lösung  mehr- 
mals auf  Zusatz  von  Salzsäure,  bis  alle  Salpetersäure  entfernt  ist,  und 
löst  den  Rückstand  in  Wasser.  In  dieser  Lösung  kann  man  entweder 
das  Platin  oder  auch  das  Gold  zuerst  abscheiden.  Ersteres  geschieht, 
indem  man  die  mit  wenig  Salzsäure  versetzte  Lösung  mit  Chlorammo- 
nium fällt.  Im  Filtrat  von  Ammonium  -  Platinchlorid  scheidet  man 
das  Gold  mit  Ferrosulfat  ab. 

Will  man  zuerst  das  Gold  ausfallen,  so  versetzt  man  die  salzsäure- 
freie Lösung  der  beiden  Metalle  mit  Oxalsäure  und  erwärmt  längere 
Zeit.  Das  Filtrat  von  Gold  verdampft  man  auf  Zusatz  von  Chlor- 
ammonium und  fällt  das  Platin,  wie  S.  259  angegeben,  als  Ammo- 
nium-Platinchlorid. Handelt  es  sich  um  den  Nachweis  sehr  geringer 
Mengen  von  Platin,  so  verdampft  man  das  Filtrat  vom  Gold,  glüht  die 
Oxalsäure  fort  und  prüft  den  in  Königswasser  gelösten  Rückstand. 

*)  Loc.  cit. 
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Spuren  von  Platin  lassen  sich  nach  Field  mit  Jodkalinm  ei^ 
kennen.  Versetzt  man  eine  Lösung  Yon  Wasserstof^latinchlorid  mit 
Jodkaliumlösnng  in  geringem  Ueberschuss,  so  wird  das  gebildete 
Platinjodid  gelost  und  f&rbt  die  Ldsung  dnnkelroth,  wenn  dieselbe 
concentrirt  war.  Enthalt  die  Lösung  0,0001  Thl.  Platin,  so  ist  die 
Farbe  dunkelrosa,  sehr  ähnlich  derjenigen  des  Eobaltnitrats.  Bei 
einer  Yerdünnung  yon  1 : 2  000  000  entsteht  noch  eine  deutliche  Rosa- 
farbong.  Zusatz  yon  einem  oder  zwei  Tropfen  Salzs&ure  beschleunigt 
das  Entstehen  der  Färbung.  Salpetersäure  darf  in  der  Lösung  nicht 
vorhanden  sein.  Schwefelwasserstoff,  schweflige  Säure,  Natriumsulfit 
oder  -thioBulfat,  Quecksilberchlorid  heben  die  Färbung  auf.  Beim  Er* 
Htzen  yersch windet  sie  ebenfalls  ^). 

Da  man  bei  wissenschaftlichen  Arbeiten  in  erster  Linie  sich  auf 
die  Beinheit  der  Platingef&sse  yerlassen  muss,  die  Reinigung  derselben 
nach  dem  üblichen  Verfahren  aber  schwierig  ist,  so  möge  hier  das 
Mittel  Platz  finden,  welches  Stas  bei  seinen  „Untersuchungen  über 
die  Gesetze  der  chemischen  Proportionen  etc.^,  deutsch  ypnAron  stein 
(1367),  S.  2,  anwandte.  Stas  fand,  dass  das  im  Handel  yor- 
kommende  Platin  yon  einem  Eisengehalt  weder  durch  Salzsäure,  noch 
d\irch  Schmelzen  mit  Ealiumhjdrosulfat ,  dagegen  wohl  durch  Ein- 
wirkung yon  Salmiakdampf  in  der  Glühhitze,  befreit  werden  kann. 
So  lange  das  Chlorammonium  sich  noch  schwach  gelb  färbt ,  enthält 
das  Metall  sicher  noch  Eisen.  Das  Platin  wird  dabei  matt  und  yiel 
weisser.  WiU  man  in  den  auf  diese  Weise  gereinigten  Gefässen 
WäguBgen  yomehmen,  so  muss  man  das  Metall  erst  poliren,  was  mit 
Hülfe  eines  Opals  auf  der  Drehbank  geschieht. 

Reines  Platin  darf  weder  an  Salzsäure  noch  an  Salpetersäure,  mit 
welchen  man  es  nach  einander  kocht,  etwas  abgeben ;  die  Säuren  dürfen 
nch  daher  weder  färben,  noch  einen  Yerdampfungsrückstand  hinterlassen. 
An  Stelle  yon  Chlorammonium  benutzt  Sonstedt  das  Doppel- 
salz Ammonium  -  Magnesiumchlorid ,  welches  er  im  Piatingefasse  un- 
gefähr eine  Stunde  lang  bis  zum  Schmelzpunkte  des  Gusseisens  erhitzt. 
In  dieser  Verbindung  ist  das  Chlorammonium  weit  weniger  flüchtig  als 
in  reinem  Zustande    und    seine  Wirkung    daher    länger  andauernd. 
Ausserdem  kommt  aber  nach  Verflüchtigung  des  Ammoniumsalzes  das 
bei  der  Zersetzung  des  Chlormagnesiums    frei  werdende  Chlor  noch 
nr  Wirkung.     Das  Verfahren  dient  nicht  allein  zur  Entfernung  yon 
Casen,  sondern  giebt  auch  Tiegeln,  welche  durch  die  Einwirkung  der 
(rttflamme  missfarbig  und  spröde  geworden  sind,  oder  solchen,  welche 
beim  Schmelzen  yon  Silicaten  mit  Soda  angegriffen  wurden,  ihre  ur- 
sprünglichen   Eigenschaften    wieder.      Sonstedt    hebt    heryor,    wie 
leicht  Platin  Unreinigkeiten  aufnimmt,  wenn  es  in  Berührung  mit  Sub- 
stanzen erhitzt  wird,  welche  nur  Spuren  der  yerunreinigenden  Stoffe 


^)  Crookes,  Select  Methode,  8.  436. 
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enthalten.  So  wird,  beispielsweise,  bei  dem  üblichen  Glühen  in  einem 
Bett  von  Magnesia,  ein  Platintiegel  unrein  und  leichter,  wenn  die  an- 
gewandte Magnesia  nicht  chemisch  rein  ist^). 

Ein  Verfahren,  welches  Garoide^)  ang^ebt,  um  schadhaft  ge- 
wordene Platintiegel  oder  Schalen  selbst  zu  repariren,  mag  seiner 
Einfachheit  wegen  manchem  Besitzer  von  Platingefassen  nützlieh  sein. 
Man  stellt  sich  durch  Vollgiessen  des  Tiegels  mit  Gyps  (oder  mit 
Stuck,  d.  L  mit  Leimlösung  angerührter  Gyps)  eine  Form  her,  nach 
deren  gänzlichem  Erhärten  und  Trocknen  man  den  Tiegel,  den  Boden 
nach  oben,  auf  eine  feste  Unterlage  bringt,  so  dass  die  im  Tiegel 
befindliche  Gypsform  als  Amboss  dienen  kann.  Dann  giebt  man  einem 
Stückchen  ziemlich  dünnen  Platinbleches  mit  der  Scheere  die  zum  Be- 
decken der  schadhaften  Stelle  entsprechenden  Dimensionen,  reibt  das- 
selbe, sowie  die  Umgebung  der  durchlöcherten  Stelle  mit  Seesand  blank, 
legt  das  Blech  auf  letztere  und  richtet  die  Flamme  des  Gasgebläses 
darauf.  Sobald  die  möglich  höchste  Temperatur  erreicht  ist,  Tereinigt 
man  durch  einige  Schläge  mit  einem  Hämmerchen  das  Blech  mit  dem 
Tiegel,  eine  Operation,  die  auf  der  Schweissbarkeit  des  Platins  beruht 
Der  Tiegel  ist  danach  wieder  zu  allen  Zwecken  brauchbar. 

Die  Regenerirung  der  Wasserstoffplatinchloridlösung  aus 
den  Analysenrückständen  ist  eine  in  Laboratorien,  in  welchen  das 
Reagens  viel  benutzt  wird,  häufig  vorkommende  Operation.  Die  Rück- 
stände bestehen  theils  aus  alkoholischer  Lösung  nebst  den  Wasch- 
flüssigkeiten, theüs  aus  Niederschlägen,  sowie  aus  pulyerfÖrmigem 
metallischem  Platin.  Man  erhitzt  die  concentrirte  Flüssigkeit  in  einer 
Porcellanschale  bis  zum  Sieden  und  reducirt  sie  durch  Versetzen  mit  einer 
Mischung  von  Soda  und  Glycerin  oder  Zucker.  In  die  siedende  Losung 
trägt  man  den  Niederschlag  portionenweise  ein  und  sorgt  dafür,  dass  die 
Flüssigkeit  alkalisch  bleibt.  Das  Erhitzen  wird  fortgesetzt,  bis  die  über 
dem  schwarzen  Niederschlag  stehende  Flüssigkeit  klar  und  farblos  oder 
schwach  gelb  geförbt  ist.  Das  Platinmohr  wird  durch  Decantaüon 
gewaschen,  bis  alles  Lösliche  entfernt  und  Schwefelsäurereaction  nicht 
mehr  wahrzunehmen  ist,  darauf  mit  Salzsäure  ausgekocht,  um 
Eisen  etc.  zu  entfernen,  ausgewaschen  und  geglüht,  um  etwaige  orga- 
nische Substanzen  zu  zerstören.  Zuletzt  kocht  man  noch  einmal  mit 
concentrirter  Salpetersäure  aus  und  giesst  ab.  Das  so  gereinigte 
Metallpulver  wird  in  der  Schale  mit  etwa  dem  vierfachen  Gewichte  an 
reiner,  concentrirter  Salzsäure  übergössen,  auf  dem  Wasserbade  er- 
wärmt und  allmählich  1  Thl.  Salpetersäure  zugesetzt.  Man  dampft, 
nachdem  alles  gelöst  ist,  soweit  ein,  bis  ein  herausgenommener  Tropfen 
beim  Erkalten  erstarrt.  Man  nimmt  mit  Wasser  auf,  filtrirt,  ver- 
dampft wieder  und  erhitzt  zur  Umwandlung  von  Platinchlorür  in 
Chlorid  mit  rauchender  Salzsäure  und  etwas  Salpetersäure.    Schliesslich 


^)  Crookes,  Select  Methos,  S.  436.  —  ')  Derselbe,  loc  cit.,  8.  753. 
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Terjagt  man  die  Salpetersäure  durch  abwechselndes  Eindampfen  mit 
Salzsaure  und  Wasser  und  concentrirt  bis  sur  Erystallhant. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Platins. 

Die  Abscheidnng  des  Platins  aus  seinen  Lösungen  geschieht  ent- 
veder  durch  Beductionsmittel  oder  den  galvanischen  Strom  als  Metall, 
oder  häufiger  durch  Zusatz  von  Chlorammonium,  als  Ammoniumplatin- 
cblorid,  seltener  durch  Schwefelwasserstoff  als  Sulfid«  Die  einzige 
Wägangsform  ist  das  metallische  Platin. 

Zur  Abscheidung  in  der  Form  von  Platinsalmiak  versetzt  man 
die  concentrirte,  nöthigenfalls  durch  Ammoniak  annähernd  neutralisirte 
Lösung  mit  so  viel  einer  heiss  gesättigten  Lösung  von  Chlorammonium, 
dass  beim  Erkalten  etwas  von  diesem  Salz  auskrystallisirt.  Der 
Niederschlag  wird  mit  einer  concentrirten  Salmiaklösung  ausgewaschen, 
getrocknet  und  geglüht.  Das  Glühen  muss  vorsichtig  ausgeführt 
werden,  damit  die  Chlorammoniumdämpfe  nicht  Theile  des  Nieder- 
schlages mitreissen.  Grössere  Mengen  glüht  man  zuerst  allein,  fügt 
dann  einige  Krystalle  reiner  Oxalsäure  hinzu  und  glüht  wieder,  wo- 
durch die  Zersetzung  des  Salzes  erleichtert  wird. 

Behufs  Trennung  als  Schwefelplatin  von  anderen  Metallen  leitet 
man  in  die  heisse,  saure  Lösung  Schwefelwasserstoff  bis  zur  voll- 
ständigen Fällung,  wäscht  das  Sulfid  mit  Wasser  aus  und  glüht  nach 
dem  Trocknen.     Der  Bückstand  ist  metallisches  Platin. 

Als  Reductionsmittel  können  reine  Metalle,  wie  Zink  und  Mag- 
nesium, benutzt  werden,  welche  aus  der  angesäuerten  Lösung  das 
Platin  in  schwammfÖrmigem  Zustande  ausföllen;  man  wäscht  mit 
wanner  Salzsäure,  zuletzt  mit  Wasser  aus,  trocknet  und  glüht. 

Die  Reduction  erfolgt  schnell,  wenn  man  zu  der  Lösung  Natrium- 
carhonat  im  üeberschuss,  dann  Ferrosulfatlösung  setzt  und  einige 
Zeit  kocht.     Das  Ferrohydroxyd  wirkt  hierbei  als  Reductionsmittel: 

PtCl4  +  2NasC03  +  2Fe2(OH)4  +  2H50 
=    Pt  +  4NaCl  +  2Fea(OH)6  +  2C0a. 

Nach  erfolgter  Reduction  fügt  man  überschüssige  Salzsäure  zum  Auf- 
lösen des  Ferro-  und  Ferrihydroxyds  hinzu,  erwärmt  wieder  und  wäscht 
das  metallische  Platin  mit  verdünnter  Salzsäure  und  mit  Wasser  aus. 

Elektrolytische  Bestimmung  des  Platins. 

Sehr  leicht  lässt  sich  das  Platin  auf  elektrolytischem  Wege  aus- 
Klen.  Während  in  der  Kälte  ein  Strom  von  ND^oq  =  0,1  bis  0,2  Amp. 
da«  Metall  als  Platinmohr  fallt ,  scheidet  es  sich  aus  einer  mit  2  bis 
3  ^olnmproc.  Schwefelsäure  versetzten,  auf  60  bis  65®  erwärmten 
Lösnng  unter  der  Einwirkung  eines  Stromes  von  NDiqq  =  0,05  Amp. 
^ud  1,2  Yolt  Spannung  in  vier  bis  fünf  Stunden  vollständig  und  dicht  ab, 
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so  dass  man  den  Ueberzug  auf  der  Sobale  nur  mit  Seesand  and  Wasser 
zn  poliren  braacht,  um  die  Schale  von  neuem  benutzen  zu  können  ^)^ 

Nacb  den  Ermittelungen  im  Laboratorium  der  Münchener  tech- 
nischen Hochschule  kann  die  Menge  des  zu  fällenden  Platins  bis  0,4  g 
betragen.  Man  versetzt  die  Lösung  des  Chlorids  mit  2  Volumproc.  Ter- 
dünnter  Schwefelsäure  (1:5)  und  elektrolysirt  die  erwärmte  Flüssigkeit 
mit  einem  Strom  von  NDiqq  =  0,01  bis  0,03  Amp.  Die  Elektroden- 
spannung steigt  dabei  für  0,03  Amp.  von  anfanglich  0,05  Tolt  auf  1,7  Volt 
Obschon  ein  chlorähnlicher  Geruch  während  der  ganzen  Dauer  der 
Operation  auftritt,  ist  doch  kein  Angriff  der  Anode  zu  constatiren. 

Das  Auswaschen  der  Schale  kann  nach  Stromunterbrechung  ge- 
schehen. Um  sicher  zu  sein,  dass  alles  Platin  abgeschieden  ist,  füllt 
man,  nach  dem  Wägen  der  Schale,  die  abgegossene  Lösung  noch  ein- 
mal in  dieselbe,  elektrolysirt  eine  Zeit  lang  und  untersucht,  ob  eine 
Gewichtszunahme  stattgefunden  hat. 

i 

Quantitative  Trennung  des  Platins. 

Legirungen  des  Metalles  mit  Silber,  Blei,  Kupfer,  Wismuth,  Cad- 
mium  erhitzt  man  in  Form  von  dünnem  Blech  oder  von  Feilspänen 
mit  concentrirter  Schwefelsäure  oder  schmelzt  sie  mit  Kaliumhydro- 
sulfat,  wobei  das  Platin  zurückbleibt  und  die  anderen  Metalle  in 
Sulfate  verwandelt  werden.  Bei  Anwesenheit  von  Blei  ist  der  Rück- 
stand mit  einem  der  Lösungsmittel  für  Bleisulfat  auszuziehen.  Ueber 
das  Verhalten  der  Platin-Silberlegirungen  gegen  Salpetersäure  s.  S.  280. 

Die  Trennung  des  Platins  von  Arsen,  Antimon  und  Zinn  kann 
durch  Erhitzen  der  Sulfide  im  Salzsäurestrom  bewirkt  werden,  siehe 
die  Trennung  des  Goldes  von  denselben  Metallen  (S.  246). 

Zur  Trennung  des  Platins  von  Gold  fällt  man  ersteres  Metall  aus 
der  Lösung  der  Chloride  durch  Chlorammonium  aus  (S.  263).  Das  Filtrat 
wird  zur  Fällung  des  Goldes  reducirt,  wie  S.  244  angegeben  wurde- 

Man  kann  auch  aus  der  von  Salpetersäure  freien,  salzsäurehaltigen 
Lösung  der  Chloride  zuerst  das  Gold  durch  eine  frisch  bereitete  Lösung 
von  Ferrochlorid  fallen.  Aus  dem  Filtrate  schlägt  man  das  Platin 
durch  Schwefelwasserstoff  nieder  und  führt  das  Schwefelplatin  durch 
Glühen  in  Metall  über. 

Eine  Platin silberlegirung  kann  auch  wie  eine  Goldsilberlegirung 
durch  verdünntes  Königswasser  geschieden  werden,  falls  der  Silber- 
gehalt 15  Proc.  nicht  übersteigt,  s.  Gold,  S.  245. 

Das  S.  241  beschriebene  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Goldes 
kann  auch  zur  Trennung  desselben  vom  Platin  benutzt  werden,  da 
letzteres  Metall  von  Wasserstoffsuperoxyd  und  Kalilauge  in  der  Kälte 
nicht  gefällt  wird.  Im  Filtrate  vom  Gold  scheidet  man  das  Platin  mit 
Schwefelwasserstoff  ab,  glüht  das  Sulfid  und  wägt  das  metallische  Platin. 

^)  C  las  Ben,  Quant.  Analyse  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.  (1897). 


Palladium» 


Qualitativer  Xachweis  und  Trennmig. 

Das  Metall  yerh&lt  sich  gegen  Säuren  wesentlich  anders  als  die 
übrigen  Platin metalle.  Es  löst  sich  in  heisser  Salpetersäure  zu  Palla- 
dinmoxydulnitrat ,  besonders  leicht,  wenn  dieselbe  salpetrige  Säure 
enthält,  oder  wenn  es  mit  Kupfer  oder  Silber  legirt  ist.  In  Sohwamm- 
form  löst  es  sich  auch  bei  Luftzutritt  in  Salzsäure.  In  kochender  con- 
eentrirter  Schwefelsäure  ist  es  wenig  löslich,  leichter  in  schmelzendem 
Kaliumhydrosnlfat  und  in  Königswasser.  Die  Lösung  in  Königswasser 
ist  braun  gefärbt  und  enthält  Palladichlorid,  PtCl4,  wahrscheinlich  in 
der  dem  Wasserstof^latinchlorid  entsprechenden  Verbindung. 

Die  Lösung  des  Chlorids  ist  sehr  unbeständig  und  verwandelt 
sich  leicht,  schon  wenn  sie  zum  Sieden  erhitzt  wird,  unter  Abgabe  yon 
Gilor  in  Palladinmchlorür. 

Aus  der  neutralen  oder  schwach  sauren  Lösung  fällt  Quecksilber* 
Cyanid  einen  schleimigen,  gelblich  weissen  Niederschlag  von  Palladium- 
cyanür,  Pd(GN)2,  in  Wasser  unlöslich,  in  Salzsäure  schwer,  in  Ammo- 
niak leicht  löslich.  Palladiumcyanür  ist  das  einzige  Gyanmetall, 
welchem  durch  Quecksilberoxjd  das  Gyan  nicht  entzogen  werden  kann. 
Die  Beaction  ist  sehr  charakteristisch  und  wird  zu  Trennungen  benutzt. 
Eine  ebenfalls  charakteristische  Reaction  wird  durch  Jodkalium  hervor« 
gerufen,  indem  sich  schwarzes  Palladiumjodür ,  PdJg,  bildet.  Der 
Niederschlag  ist  unlöslich  in  Wasser  und  Alkalien,  löst  sich  aber  im 
üeberschuss  von  Jodkalium  mit  dunkelbrauner  Farbe. 

Schwefelwasserstoff  fällt  aus  sauren  und  neutralen  Lösungen 
»chwarzes  Palladiumsulfnr,  unlöslich  in  Schwefelammonium,  löslich  in 
Kalinmsulfocarbonat  (Unterschied  von  Blei,  Kupfer,  Wismuth),  in 
KöBigswMser  und  auch  in  kochender  Salzsäure. 

Chlorkalium,  zu  der  sehr  concentrirten  Lösung  gesetzt,  giebt  gold- 
gelbe Nadeln  von  Kalinmpalladiumchlorür ,  K3  Pd  CI4,  leicht  löslich  in 
Wasser,  m  absolutem  Alkohol  unlöslich. 

Kaliumnitrit  föUt  aus  concentrirten  Lösungen  einen  gelben ,  kry- 
staUinischen  Niederschlag  von  Kaliumpalladiumnitrit,  K2Pd(N02)4; 
derselbe  ist  in  vielem  Wasser  löslich. 


266  Palladium. 

Natriumformiat  redacirt  die  Palladiumlösuiigen  in  der  W&rme 
zu  schwarzem,  metallischem  Palladium. 

Im  Gange  der  Analyse  fällt  das  Palladium  durch  Schwefelwasser- 
stoff mit  den  Sulfiden  der  Kupfer-  und  Zinngruppe  aus  und  bleibt 
beim  Behandeln  des  Niederschlages  mit  Schwefelammonium  als  un- 
löslich bei  der  Kupfergruppe  zurück.  Die  weitere  Trennung  wird 
unten  beschrieben,  wo  auf  die  übrigen  Platinmetalle  Rücksicht  ge- 
nommen ist. 

Zur  Trennung  yon  Kupfer  benutzt  man  die  Eigenschaft  der 
Palladiumlösungen,  nach  dem  Behandeln  mit  schwefliger  Säure  durch 
Rhodankalium  nicht  gefallt  zu  werden,' während  dabei  das  Kupfer  als 
Rhodanür  niedergeschlagen  wird,  s.  S.  74. 

Carey  Lea  bringt  als  empfindliches  Reagens  auf  Palladium  (aber 
auch  auf  andere  Platinmetalle,  vergl.  Ruthenium)  das  Natriumthio- 
Sulfat  in  Anwendung.  Man  mischt  im  Reagensglas  die  Lösung  dieses 
Salzes  mit  etwas  Ammoniak  und  setzt  einen  Tropfen  Palladiumlösung 
hinzu,  so  dass  die  Flüssigkeit  nur  eine  schwach  citronengelbe  Färbung 
annimmt.  Kocht  man  nun,  so  nimmt  letztere  schnell  an  Intensit&t  zu 
und  geht  durch  Braunroth  in  Schwarz  über.  Beim  Verdünnen  mit 
Wasser  hellt  die  Flüssigkeit  sich  wieder  auf. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Palladianis. 

Das  Metall  wird  stets  als  solches  gewogen  und  kann  auch  in 
metallischem  Zustande  direct  aus  seinen  Lösungen,  in  welchen  es 
entweder  als  Ghlorür  oder  als  Oxydulnitrat  enthalten  ist,  abgeachiedeD 
werden,  indem  man  dieselben  mit  ameisensaurem  Natrium  erwärmt. 

Gewöhnlich  fällt  man  es  als  Palladiumcyanür  aus  seiner  Chlorür- 
lösung.  Man  neutralisirt  die  Lösung  mit  Natriumcarbonat  nahezu 
vollständig  (vergl.  auch  S.  294),  versetzt  mit  einer  Auflösung  vod 
Gyanquecksilber,  treibt  durch  gelindes  Erhitzen  die  Blausäure  aus  und 
wäscht  den  hellgelben  Niederschlag  nach  dem  Absitzen  aus.  Durch 
anfangs  gelindes,  zuletzt  starkes  Glühen  über  dem  Gebläse  verwandelt 
man  das  Cyanür  in  Metall. 

Dieselbe  Fällung  dient  auch  als  Trennung  von  vielen  anderen 
Metallen,  aber  nicht  von  Kupfer.  Von  diesem  kann  es  durch  Natrium- 
formiat oder  durch  schweflige  Säure  und  Rhodankalium  getrennt 
werden. 

Von  Metallen,  die  durch  Schwefelwasserstoff  aus  saurer  Lösung 
nicht  niedergeschlagen  werden,  kann  Palladium  als  Sulfid  abgeschieden 
werden.  Die  Lösung  des  letzteren  in  Königswasser  wird  dann  mit 
Quecksilbercyanid  gefällt. 

Yon  Platin  und  Gold  lässt  sich  Palladium  durch  Schmelzen  mit 
Kaliumhydrosulfat  trennen,  wobei  es  in  Palladiumoxydulsulfat  ver- 
wandelt wird. 
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Cohn  und  Fleissner^)  gründen  eine  Methode  der  Trennung  des 
Palladinms  yon  Platin  auf  die  ünlöslichkeit  des  Platinsalmiaks  und 
aof  die  LösÜchkeit  des  Ammonium-Palladiumchlorürs  in  einer  conoen- 
trirten  Salmiaklösung.  In  der  abfiltrirten  Lösung  des  letzteren  Doppel- 
salzes wird  alsdann  durch  Salpetersäure  schwer  lösliches  Ammonium- 
Palladiumchlorid  abgeschieden  [Palladiumsalmiak,  (N  114)2  PdCle]. 

Die    durch   wiederholtes  Eindampfen  von  Salpetersäure  befreite 
Lösung  der  beiden  Metalle  wird  mit   lOccm  einer  lOproc.   Salmiak- 
lösnng  auf  dem  Wasserbade  fast  zur  Trockne  verdampft.     Den  Rück- 
stand befeuchtet  man    mit   einigen  Tropfen  Wasser,    übergiesst  mit 
einer  30proc.  Salmiaklösung ,  rührt  um  und  lässt  einige  Zeit  stehen, 
Tun  den  gelben  Platinniederschlag  sich  yollständig  bilden  zu   lassen. 
Man  wäscht  denselben  anfangs  mit  Salmiaklösung,  zuletzt  mit  Alkohol 
ans,  biingt  ihn  feucht  mit  dem  Filter  in  den  Tiegel  und  äschert  ihn  ein. 
Das  Filtrat  wird  in  nicht  zu  concentrirter  Lösung  mit  einer  hin- 
reichenden Menge  Salpetersäure  im  Wasserbade  langsam  verdampft, 
wodurch  ein  schön  krystallinischer,  hochrother  Niederschlag  sich  bildet, 
welcher  leicht  filtrirbar  ist  und  mit  einer  concentrirten,  kalten  Salmiak- 
lösung, die  einige  Tropfen  Salpetersäure  enthält,  ausgewaschen  wird. 
Unter  gewissen  Umständen,  namentlich  bei  ungenügendem  Salpeter- 
saurezusatz,  entsteht  ein  braunes,  basisches  Salz.     Der  rothe  Nieder- 
schlag besteht  aus  Ammonium -Palladiumchlorid,  (NH4)jPdG]Q,  und 
ist  in  kaltem  Wasser  schwer  löslich.     Beim  Erhitzen  tritt  unter  Rück- 
bildoDg  yon  Ammonium- Palladiumchlorür,  (NH4)3PdCl4,  Lösung  ein; 
auch  Stehen  der  kalten  Lösung  bewirkt  partielle  Zersetzung. 

Der  Niederschlag  wird,  wie  der  Platinniederschlag,  im  Tiegel  ge- 
trocknet und  geglüht.  Erscheint  danach  das  Palladium  bläulich,  so 
rührt  dieses  Yon  unvollständiger  Reduction  her.  Man  lässt  in  diesem 
Falle  auf  den  warmen  Metallschwamm  etwas  Leuchtgas  strömen,  wo- 
durch er  heftig  erglüht  und  seine  normale  Beschaffenheit  annimmt; 
hierbei  findet  auch  noch  eine  geringe  Gewichtsabnahme  statt. 

Diese  Methode  gestattet  sowohl  den  qualitativen  Nachweis  der 
heiden  Metalle,  wenn  dieselben  in  sehr  geringen  Mengen  anwesend 
sind,  als  auch  die  quantitative  Bestimmung  derselben  in  Lösungen, 
velche  die  Metalle  in  den  verschiedensten  Verhältnissen  enthalten. 
Andere  Metalle,  wie  Eisen  oder  Kupfer,  stören  die  Fällungen  nicht. 

Die  elektroly tische  Bestimmung  des  Palladiums  erfolgt  unter 
denselben  Bedingungen  wie  die  des  Platins,  S.  263.  Ein  Strom  von 
yP}^  =  0,05  Amp.  bei  1,2  Volt  Elektrodenspannung  fällt  das  Metall 
&ls  schön  metallischen  Ueberzug  aus. 


*)  Monatsh.  f.  Chem.  17,  361  (1896). 


Rhodium. 


Qualitativer  Nachweis  und  Trennung. 

Rhodium,  aus  Lösungen  ausgeschieden,  ist  in  Salpetersäure  und, 
bei  Gegenwart  von  Luft,  auch  in  Salzsäure  etwas  löslich. 

Compactes  Metall,  wird  von  keiner  Säure  angegriffen;  wenn  es 
aber  mit  gewissen  Metallen,  wie  Platin,  Kupfer,  Wismuth,  Zink,  legirt 
ist,  wird  es  von  Königswasser  gelöst,  während  eineLegirung  mit  Silber 
oder  Gold  von  letzterem  Lösungsmittel  nicht  angegriffen  wird.  Aus 
dem  Metall  erhält  man  lösliche  Verbindungen,  indem  man  dasselbe, 
mit  Chlomatrium,  Chlorkalium  oder  Chlorbaryum  gemengt,  in  Ghlorgas 
erhitzt,  wobei  lösliche  Doppelchloride  entstehen;  oder  indem  man  das 
Metall  mit  Kaliumhydrosulfat  schmelzt,  wobei  lösliches  Doppelsulfat 
entsteht,  das  sich  in  Wasser  mit  rother  Farbe  löst.  Auch  durch 
wiederholtes  Schmelzen  mit  Phosphorsäure  oder  sauren  Phosphaten 
kann  es  in  Lösung  gebracht  werden.  Die  erhaltenen  rothen  Losungen 
der  Rhodiumoxydsalze  werden  durch  längeres  Einleiten  von  Schwefel- 
wasserstoff langsam ,  unter  Bildung  von  braunem  Seh wefelwasserstof- 
Schwefelrhodium,  gefällt  [Rh2  (S  H)jj] ;  vollständige  Fällung  wird  selbst 
in  der  Wärme  nur  schwierig  erreicht.  Mit  vielem  Wasser  gekocht, 
zerfallt  diese  Verbindung  in  Schwefelrhodium  und  SchwefelwasserstofT. 
Sie  ist  in  Säuren  und  Schwefelalkalien  unlöslich  (s.  übrigens  Gibbs, 
weiter  unten);  Brom  oder  Königswasser  lösen  sie  leicht. 

Aus  den  Lösungen  fällen  Zink  und  andere  Metalle  schwarzes 
metallisches  Rhodium.  Versetzt  man  die  Lösung  des  Natrium- 
Rhodiumsesquichlorids  auf  einmal  mit  einem  grossen  Ueberschass  Ton 
Kalilauge,  so  färbt  sie  sich  nach  und  nach  gelb,  aber  es  entsteht  beim 
Erhitzen  keine  Fällung.  Tröpfelt  man  Alkohol  in  die  alkalische 
Lösung,  so  entsteht  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  eine  schwarze 
Ausscheidung  von  Sesquihydroxyd.  Diese  Reaction  ist  charakteristisch, 
weil  die  übrigen  Platinmetalle  unter  gleichen  Umständen  nur  beim  Er- 
hitzen abgeschieden  werden. 

Das  Verhalten  des  Rhodiums  gegen  Kaliumnitrit»  welches  zn 
Trennungen  benutzt  wird,  ist  nach  Gibbs  ^)  das  folgende.     Fügt  man 


^)  Amer.  Journ.  of  Science  [2]  34,  346  (1862). 
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Kaliuiiuiitrit  zo  einer  Lösung,  welche  das  Rhodium  als  Sesqnichlorid 
enthält,  so  entsteht  anfangs  keine  Veränderung,  aber  beim  Erhitzen 
wird  die  Lösung  gelb ,  und  beim  Kochen  oder  beim  Verdampfen  zur 
Trockne  fallt  ein  Theil  des  Rhodiums  in  Form  eines  hellgelben  oder 
onngef arbig^a ,  krystallinischen  Pulvers  aus,  welches  in  heissem  und 
kaltem  Wasser  sehr  wenig,  in  heisser  Salzs&ure  aber  leicht  löslich  ist. 
Ein  anderer  TheU  des  Rhodiums  bildet  gewöhnlich  ein  gelbes,  in  Wasser 
lösliches,  aber  in  Alkohol  unlösliches  Salz.  Die  Lösungen  dieser  beiden 
Salze  sind  sehr  schwierig  durch  Kochen  mit  starken  Säuren  zersetzbar. 
AlkaUsulfide  fallen  dunkelbraunes  Schwefelrhodium,  löslich  in  einem 
grossen  Ueberschuss  des  FäUungsmittels.  Aus  dieser  Lösung  fällen 
Säuren  das  Sulfid  wieder  aus.  Natrinmnitrit  bildet  ebenfalls  ein  lös- 
liches und  ein  unlösliches  Salz ;  kocht  man  dagegen  die  Rhodiumlösung 
kurze  Zeit  mit  einem  Ueberschuss  des  Nitrits,  so  wird  bloss  das  lös- 
liche Salz  gebildet. 

Das  Clans' sehe  Salz,  welches  ebenfalls  eine  Rolle  bei  Trennungen 
spielt,  ist  ammoniakalisches-  Rhodiumsesquichlorid.  Man  erhält  es 
durch  Auflösen  von  Rhodium-Zink  in  Königswasser,  Zusatz  von  Ammo- 
niak bis  zur  Lösung  des  Niederschlages,  Kochen  und  Concentriren  der 
Lösung.  Beim  Erkalten  scheidet  sich  das  Salz  in  Form  eines  hellgelben, 
krvBtallinischen  Pulvers  von  der  Zusammensetzung  Gl2Rh2(NH3)ioCl4 
ab.  Dasselbe  ist  in  Wasser  von  gewöhnlicher  Temperatur  ziemlich 
schwer,  in  heissem  leichter  löslich;  es  löst  sich  unzersetzt  in  concen- 
tririer  Schwefelsäure  und  in  kochender  Natronlauge.  Reductionsmittel 
scheiden  Rhodium  ab;  gegen  Oxydationsmittel  wie  Königswasser,  Salz- 
säure und  Kalinmchlorat  zeigt  es  sich  sehr  beständig. 

Eine  Lösung  von  frisch  bereitetem  Natriumhypochlorit  bringt  in 
einer  neutralen  oder  schwach  sauren  Lösung  des  Ammonium-Rhodium - 
Chlorids  einen   gelblichen  Niederschlag  hervor.      Dieser   löst  sich    in 
tropfenweise  zugefugter  verdünnter  Essigsäure  (1:5),  wobei  die  Lösung 
sich  intensiv  orange  färbt;  darauf  entfärbt  sich  dieselbe  rasch,  es  ent- 
steht ein  grauer  Niederschlag  und  zuletzt  eine  intensiv  blaue  Färbung. 
Da  das  Rhodiumsulfid  in  Alkalisulfiden  unlöslich  ist  (s.  übrigens 
Oibbs,  vorhin),  so  bleibt  es  im  Analysengang  neben  dem  Palladium  bei 
den  Sulfiden  der  Kupfergruppe.  Bezüglich  der  Trennung  s.  weiter  unten. 
Als  präparative  Trennungsmethoden  des  Rhodiums  vomPlatin 
giebt  Gibbs  ^)  die  folgenden  an.     Eine  annähernde  Trennung  erreicht 
man  durch  sorgfaltiges  Auswaschen  der  Kalium-  oder  Ammoniumdoppel- 
chloride der  beiden  Metalle  mit  kleinen  Mengen  kalten  Wassers  oder 
hesser  mit  einer  nicht  zu  concentrirten   Lösung  von   Kalium-    oder 
Ammoninmchlorid ,  wobei  das  Rhodiumsalz  in  Lösung  geht.     Da   die 
I^ppelchloride  der  beiden  Metalle  nicht  isomorph  sind,  so  lässt  sich 
dnrch  Umkrystallisiren  eine  weitere  Trennung  erzielen. 


^)  Loc.  cit.  8.  350. 
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Besser  als  nach  dieser  gewöhnlich  befolgten  Methode  erhält  man 
Rhodium  g&nzlich  frei  von  Platin,  wenn  man  zunächst  ans  dem  Gremenge 
der  Ammoninmdoppelchloride  das  Rhodinmsalz  durch  Auswaschen  mit 
einer  Salmiaklösung  so  Yollständig  wie  möglich  entfernt  und  dann  das 
Ammonium -Rhodiumchlorid  auf  Zusatz  von  Ammoniak  verdampft. 
Hierdurch  wird  das  vorhin  erwähnte  Claus' sehe  Salz  gebildet,  weleheg 
durch  wiederholtes  ümkrystallisiren  gereinigt  werden  kann.  Dbb 
Platin  bildet  unter  diesen  Umständen  keine  bestimmte  oder  krystalüsir- 
bare  Verbindung. 

Zur  gewichtsanalytischen  Bestimmung  wird  das  Rhodiam 
immer  als  Metall  abgeschieden  und  als  solches  gewogen.  In  Verbin- 
dungen, welche  durch  einfaches  Glühen  oder  durch  Glühen  im  Wasser- 
sto£fstrome  metallisches  Rhodium  oder  ein  Gemenge  desselben  mit  in 
Wasser  oder  Säuren  löslichen  Substanzen  hinterlassen,  wird  das  Rhodiam 
auf  diese  Weise  bestimmt.  Als  fein  zertheiltes  Metall  erhält  man  es 
durch  Reduction  der  Lösungen  mit  Ameisensäure  oder  AlkohoL  Ans 
dem  Rhodiumsesquioxyd- Kaliumsulfat,  welches  durch  wiederholtes 
Schmelzen  des  Metalls  mit  Ealiumhydrosulfat  entsteht,  erhält  man  das 
Sesquioxyd,  indem  man  die  Lösung  des  Doppelsalzes  mit  überschüssigem 
Natriumcarbonat  versetzt,  eintrocknet  und  den  Rückstand  glüht.  Das 
nach  dem  Ausziehen  der  Masse  mit  Wasser  zurückbleibende  Sesquioxjd 
wird  mit  Salzsäure  und  Wasser  gewaschen  und  durch  Glühen  im 
Wasserstoff  in  metaUisches  Rhodium  übergeführt«. 

Das  Rhodium  bildet  keine  unlösliche  Doppelverbindung  mit  Chlor- 
ammonium ,  welches  Verhalten  zur  Trennung  von  Iridium ,  Platin  und 
Ruthenium  benutzt  wird  (vergl.  weiter  unten). 


Iridium. 


Qualitativer  Nachweis  und  Trennung. 

Das  Metall  wird  weder  im  compacten  Zustande  noch  als  Schwamm, 
wenn  letzterer  bei  der  Rednction  darch  Wasserstoff  stark  geglüht  wurde, 
Ton  ii^end  einer  Säure  angegriffen,  auch  nicht  von  Eönigswasser ,  wo- 
durch es  sich  Ton  Gold  und  Platin  unterscheidet.     Das  Iridiummohr, 
sowie  mit  yiel  Platin  legirtes  Iridium  löst  sich  in  Königswasser.     Yom 
Rfaodiam  unterscheidet  sich  das  Metall  dadurch,  dass  es  von  schmelzen- 
dem EaliumhydroBnlfat  wohl  oxydirt,  aber  nicht  löslich  gemacht  wird. 
Zar  Darstellung  Ton  löslichen  Verbindungen  erhitzt  man  das  fein  zer- 
theilte,  mit  Kochsalz  gemischte  Metall  im  Chlorstrome,  wodurch  sich 
in  Wasser  mit  tief  rothbrauner  Farbe  lösliches  Natrium-Iridiumchlorid 
bildet.     Man    kann   das  Metall    auch    mit   Kalihydrat   und    Salpeter 
schmelzen,  und   die  Schmelze,   welche  nur  unvollständig  in  Wasser 
löslich  ist,  mit  Königswasser  erwärmen.     Man  erhält  auf  diese  Weise 
eine  schwarzrothe  Lösung  von  Iridiumchlorid,  IrCl^,  und  Chlomatrium. 
Schwefelwasserstoff  reducirt  zunächst  die  Lösung  des  Iridiumchlorids  zu 
iridiamsesquichlorid,  wobei  Schwefel  ausgeschieden  wird  und  die  Flüssig- 
keit sich  olivengrün  färbt.     Bei  längerem  Einwirken  wird  Schwefel- 
iridinm,  Ir^Ss,  als  brauner,  nach  Bettendorf  ^)  als  hell  orangegelber 
Niederschlag  ausgefällt.    Da  Platin,  Palladium,  Rhodium,  Osmium  und 
Kuthenium  scbon  als  Sulfide  gefällt  werden,  während  Iridium  erst  zu 
Sesqaichlorid  reducirt  wird,    so    gründet  Bettendorf')   auf   dieses 
Verbalten   eine  Trennung   der  genannten  Platinmetalle   von  Iridium. 
Du  Schwefeliridium  ist  löslich  in  Schwefelammonium. 

Chlorkalium  und  Chlorammonium  fallen  aus  concentrirten  Lösungen 
des  Iridiumchlorids  Kalium-  bezw.  Ammonium-Iridiumchlorid  als  roth- 
Bchwarze,  in  Chlorammonium  unlösliche  Niederschläge. 

Wird  die  Lösung  eines  dieser  Doppelsalze  mit  Kalium-  oder 
Natriumnitrit  versetzt,  so  wird  das  Doppelsalz  zu  Sesquichloridsalz 
feducirt,  was  sich  dadurch  zu  erkennen  giebt,  dass  die  Lösung  oliven- 
^  wird ,  und  zwar  tritt  der  Farbenwechsel  fast  augenblicklich  ein, 
'enn  die  Lösung  erhitzt  war: 

2 (2 KCl,  IrClJ  +  2KN0a  =  6  KCl,  Ir^Clß  +  2 NO,. 

Beim  Abicühlen  krystallisirt  das  gebildete  Doppelchlorid  aus. 

*)  Sitzungsber.  d.  Niederrh.  Vereins  f.  Naturw.  1S7H.  —  *)  Loc.  cit. 
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Ganz  anders  verläuft  die  Reaction,  wenn  man  zu  der  Lösung  von 
Ammonium-  oder  Ealium-Iridiumohlorid  einen  Ueberscbuss  von  Ealinm- 
nitrit  fügt  und  die  Lösung  einige  Minuten  lang  kocht  oder  sie  frei- 
willig verdampfen  IftsBt.  In  diesem  Falle  wird  die  grüne  Lösung  gelb 
und  enthält  nun  das  gesammte  Iridium  in  Form  eines  in  Wasser  lös- 
lichen, in  Alkohol  unlöslichen  Salzes. 

Beim  Kochen  der  Lösung  mit  einem  Ueberschuss  von  Kaliumnitrit 
f&llt  indess  ein  Theil  des  Iridiums  als  schweres,  schneeweisses  Pulver 
aus,  welches  in  kaltem  Wasser  unlöslich  ist.  Auch  Salzsäure  wirkt 
wenig  auf  dasselbe  ein. 

Die  Unlöslichkeit  dieses  Niederschlages  in  Wasser  und  Säuren  ir 
sehr  charakteristisch,  da  die  auf  ähnliche  Weise  erhaltenen  Salze  der 
anderen  Platinmetalle  fast  alle,  entweder  in  Wasser  oder  in  verdünnteo 
Säuren,  leicht  löslich  sind,  ein  Umstand,  der  zur  Trennung  derselben  von 
Iridium  benutzt  wird.  Natrium  nitrit  bildet  mit  Iridium  unter  denselbeD 
Umständen  ein  lösliches  orangegelbes  Salz.  Keines  von  den  beiden 
löslichen  Doppelnitriten  des  Iridiums  mit  Kalium  oder  Natrium  wird 
durch  Alkalisulfide  gefällt,  selbst  nicht  beim  Kochen.  Das  Natriumsalz 
wird  durch  Kochen  mit  Salzsäure  leicht  zersetzt  unter  Bildung  von 
Natrium -Iridiumchlorid;  das  Kalisalz  ist  schwieriger  zu  zersetzen^). 

Versetzt  man  die  Natrium-Iridiumchloridlösung  mit  Kalilauge,  so 
fällt  anfangs  rothes  Kalium  -  Iridiumchlorid  aus ,  welches  sich  aber  in 
einem  Ueberschuss  der  Lauge  löst.  Gleichzeitig  wird  die  Lösung  oliven- 
grün und  enthält  jetzt  Sesquichlorid.  Beim  Erwärmen  wird  die  Farbe 
der  Lösung  immer  heller,  darauf  rosa  und  violett,  und  zuletzt  fällt  unter 
SauerstofPaufnahme  blaues  Iridiumhydroxyd  aus  (Unterschied  von  Platin). 

Versetzt  man  die  entfärbte  Lösung  mit  einigen  Tropfen  Alkohol, 
so  bleibt  sie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  unverändert;  beim  Erhltsen 
fällt  alles  Iridium  als  schwarzes  Sesquihydroxyd  aus  ^). 

Eisenoxydulsulfat  entfärbt  die  Lösung  beim  Erhitzen,  ohne  dass 
Reduction  zu  Metall  eintritt,  ebenso  wenig  reduoiren  Oxalsäure  und 
schweflige  Säure  (Unterschied  von  Gold). 

Eine  Lösung  von  Ammonium -Iridiumchlorid  in  heissem  Wasser 
wird  durch  Oxalsäure  zu  Sesquichloridlösung  reducirt,  so  dass  dieselbe, 
da  das  Ammonium  -  Sesquichlorid  leichter  löslich  ist,  beim  Abkühleo 
klar  bleibt  (Unterschied  von  Platin). 

Zink  reducirt  zu  schwarzem  Iridium. 

Wurde  im  Gange  der  Analyse  das  Iridium  durch  Schwefelwasser- 
stoff gefällt,  so  geht  es  beim  Behandeln  des  Sulfidniederschlages  mit 
Schwefelammonium  in  Lösung.  Aus  dieser  Lösung  wird  es  durcb 
Säuren  zusammen  mit  den  Sulfiden  des  Arsens  etc.,  des  Goldes  und 
Platins  ausgefällt.  Wird  dieses  Gemenge  nach  der  bei  Gold,  S.  246, 
beschriebenen  Methode  mit  Chlorammonium  und  Ammoniumnitrat  ge- 

0  W.  Gibbs,  Amer.  Jouru-  of  Science  [2]  34,  345  (1862).  —  «)  Claus, 
Jouru.  f.  prakt  Chem.  39,  105  (1846). 
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glüht,  so  bleibt  das  Iridium  beim  Gold  und  Platin  zurück.  Durch 
Behandeln  mit  verdünntem  Königswasser  gehen  die  beiden  letzteren 
Metalle  in  Lösung. 

Die  präparative  Trennung  des  Iridiums  vom  Platin  ge- 
schieht nach  Gibbs^)  in  folgender  Weise.  Die  Lösung  der  Tetra- 
chloride der  beiden  Metalle  wird  mit  einer  concentrirten  Lösung  yon 
Ohlorkalium  gefällt.  Je  nach  der  geringeren  oder  grösseren  Menge 
von  Iridium  ist  das  Salzgeraenge  orange  bis  fast  schwarz  gefärbt.  Der 
zu  feinem  Pulver  zerriebene  Erystallbrei  wird  mit  dem  dreifachen 
Volumen  kochenden  Wassers  übergössen  und  darauf  mit  einer  ver- 
dünnten Lösung  von  Kaliumnitrit  versetzt,  bis  die  Flüssigkeit  tief 
olivengrün  gefärbt  erscheint,  wobei  die  grösste  Menge  der  Säure  durch, 
von  Zeit  zo  Zeit  hinzugefügtes,  Kaliumcarbonat  abgestumpft  wird.  Das 
Iridiumsalz  wird  sofort  zu  Sesquichloridsalz  reducirt,  während  das 
Platinsalz  als  röthlich  orangefarbiges  Pulver  zurückbleibt.  Man  giesst 
die  Lösung  ab  und  behandelt  den  Rückstand  wieder  mit  heissem  Wasser 
und  Nitrit,  welche  Operation  so  oft  zu  wiederholen  ist,  als  die  Flüssig- 
keit grün  gefärbt  erscheint.  Die  Lösung  setzt  beim  Abkühlen  oder 
nach  dem  Abdampfen  einen  schönen  Krystallbrei  von  Kalium-Iridium- 
sesquichlorid  ab,  welcher  durch  wiederholtes  Umkrystallisiren  gänzlich 
frei  von  Platin  zu  erhalten  ist. 

Der  ungelöste  Rückstand,  sowie  die  Mutterlaugen  enthalten  neben 
einer  grossen  Menge  Platin  nur  verhältnissmässig  wenig  Iridium. 
Wenn  die  absolute  Menge  des  Platinsalzes  nicht  sehr  bedeutend  ist, 
80  kann  man  dasselbe  in  siedendem  Wasser  auflösen,  mit  etwas  Kalium- 
nitrit versetzen  und  die  Lösung  zum  Krystallisiren  hinstellen;  das 
erhaltene  Kalium-Platinchlorid  enthält  nur  Spuren  von  Iridium. 

Bei  dem  vorstehend  beschriebenen  Verfahren  sind  zwei  Punkte 
zu  beachten,  damit  dasselbe  zu  guten  Resultaten  führt.  Erstens  muss 
nur  so  viel  Alkalinitrit  zugesetzt  werden,  als  nöthig  ist,  um  das  Iridium 
zu  Sesquichlorid  zu  reduciren,  aber  kein  Ueberschnss,  damit  die  Bil- 
dung des  Doppelnitrits  von  Iridium  und  Kalium  vermieden  wird.  Mit 
Rücksicht  auf  diesen  Punkt  verdient  das  Natriumnitrit  den  Vorzug, 
weil  dessen  Doppelnitrit  mit  Iridium  leicht,  durch  Kochen  mit  Salz- 
säure, zu  Natrium-Iridiumchlorid  zersetzt  wird.  Im  Falle  eines  Ueber- 
schusses  von  Nitrit  kann  alsdann  die  Mischung  von  Doppel chlorid  und 
Doppelnitrit  leicht  in  das  Natrium- Iridium  sesquichlorid  umgewandelt 
werden,  wenn  man  mit  Salzsäure  kocht,  mit  Natriumcarbonat  neutrali- 
sirt  und  die  Reduotion  durch  vorsichtiges  Hinzufügen  einer  sehr  ver- 
dftnnten  Lösung  von  Natriumnitrit  bewirkt. 

Der  zweite  Punkt  betrifft  den  Fall,  wo  die  Menge  des  Platins  im 
Veriiältniss  zu  der  des  Iridiums  gross  ist,  wie  dieses  bei  Lösungen 
vorkommt,  welche  nicht  von  Osmiridium,  sondern  von  rohem  Platinerz 


*)  Loc  cit.  S.  346. 
ClftBaen,  Specielle  Methoden.    I.  jg 
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berstammeD.  Aach  in  diesem  Falle  ist  das  Verfahren  anwendbar, 
insofern  es  sich  nur  um  Gewinnung  von  reinem  Iridium  handelt.  Da- 
gegen wird  hier  die  Reindarstellung  des  Platins  sehr  umständlich  wegen 
der  Schwierigkeit,  ein  so  schwer  lösliches  Salz  wie  das  Ealium-Platiii- 
chlorid  in  grösseren  Mengen  umzukrystallisiren.  Demselben  werden 
daher  kleine  Mengen  des  entsprechenden  Iridiumsalzes  stets  anhaften. 
Das  vorstehend  beschriebene  Verfahren,  giebt  chemisch  reines 
Iridium  in  den  Fällen,  wo  es  sich  nur  um  Trennung  dieses  Metalk 
Yon  Platin  handelt.  Da  es  aber  selten  vorkommt,  dass  letzteres  das 
einzige  begleitende  Metall  ist,  so  wird  folgende  Methode  häufiger  an- 
wendbar sein.  Nachdem  zunächst  der  grössere  Theil  des  Platins,  wi« 
oben  angegeben,  abgeschieden  wurde,  wird  die  Lösung  des  Natrium- 
Iridiumsesquichlorids  abfiltrirt,  mit  einem  Ueberschuss  von  Natrium- 
nitrit  versetzt  und  gekocht,  bis  sie  hell  orangegelb  geworden  ist  Zn 
der  siedenden  Lösung  fügt  man  tropfenweise  Schwefelnatrium  (vergl 
S.  272),  so  lange  als  dieses  eine  Trübung  hervorbringt  und  bis  eine 
kleine  Menge  des  gefällten  Platinsulfids  gelöst  ist.  Nach  dem  Ab- 
kühlen wird  mit  verdünnter  Salzsäure  schwach,  aber  doch  deutliclu 
angesäuert  und  das  abfiltrirte  Platinsulfid  auf  dem  Filter  ohne  Unter- 
brechung mit  heissem  Wasser  ausgewaschen.  Man  kocht  das  Filtrat 
mit  überschüssiger  Salzsäure,  concentrirt  das  entstandene  Natrium- 
Iridiumchlorid,  fallt  es  mit  einer  kalten,  concentrirten  Lösung  tod 
Chlorammonium  und  wäscht  mit  derselben  Lösung  aus.  Wurde  die 
Operation  in  der  richtigen  Weise  durchgeführt,  so  hinterlässt  dieses  Sab 
beim  Glühen  reines  Iridium.  In  allen  Fällen  empfiehlt  es  sich  jedoch,  die 
vom  Platinsulfid  abfiltrirte  Lösung  mit  Natriumcarbonat  zu  neutrali- 
siren,  noch  einmal  auf  Zusatz  von  wenig  Natriumnitrit  zu  kochen. 
Schwefelnatrium  hinzuzufügen  und  die  Operation,  wie  vorhin  beschrieben, 
zu  wiederholen.  Auf  diese  Weise  erhält  man  das  Iridium  salz  in 
chemisch  reinem  Zustande. 

Präparative  Trennung  des  Iridiums  von  Rhodium  ^).  Man 
fügt  zur  Lösung  der  beiden  Metalle  überschüssiges  Natriumnitrit  und 
soviel  Natriumcarbonat,  dass  die  Lösung  neutral  oder  alkalisch  bleibt. 
Darauf  wird  gekocht,  bis  die  Lösung  hell  oder  dunkel  orange  geworden 
ist.  Sollte  die  Farbe  einen  Stich  ins  Grüne  zeigen,  so  muss  mehr 
Nitrit  hinzugefügt  und  von  neuem  gekocht  werden.  Hierdurch  werden 
Rhodium  und  Iridium  in  lösliche  Doppelnitrite  verwandelt  Alsdann 
wird  Schwefelnatrium  vor  und  nach  in  kleinen  Portionen  zugegeben 
(vergl.  S.  272),  bis  eine  geringe  Menge  d^s  gefällten  Rhodinmsulüds 
sich  in  dem  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  gelöst  hat.  Man  säuert 
schwach  an,  filtrirt  und  wäscht  das  dunkelbraune  Rhodiumsulfid  gut  aus. 
Das  Filtrat  ist  vollständig  frei  von  Rhodium  und  wird,  wie  vorhin  bei 
der  Trennung  des  Iridiums  von  Platin  angegeben,  weiter  behandelt. 


*)  Gibbs,  loc.  cit.  S.  352. 
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Das  Rhodiümsulfid  wird  sammt  dem  Filter  mit  concentrirter  Salz- 
säure behandelt  und  mit  genügend  Chlorammonium  versetzt,  um 
Ammonium  -  Rhodiumchlorid  zu  bilden.  Dann  wird  Salpetersäure  von 
Zeit  zu  Zeit  in  kleinen  Mengen  zugegeben,  bis  mit  Hülfe  der  Wärme 
alles  Rhodiumsulfid  oxydirt  und  gelöst  ist.  Man  filtrirt,  verdampft 
zur  Trockne  und  wäscht  die  löslichen  Alkalisalze  und  die  in  der  Form 
von  Sulfat  vorhandenen  Spuren  von  Iridium  mit  kalter,  concentrirter 
Salmiaklösung,  in  welcher  das  Ammoniumrhodiumchlorid  unlöslich  ist, 
aus.  Das  Rhodiumsalz  lässt  sich  durch  Umkrystallisiren  weiter  reinigen 
oder  durch  Verdampfen  mit  Ammoniak  auf  dem  Wasserbade  in  das 
Claus 'sehe  Salz  überführen  (vergl.  S.  269).  Iridiumsulfat  giebt  unter 
diesen  Umständen  keine  basische  Yerbindung. 

Gewichtsanalytische  Bestimmniig  des  Iridiums. 

Das  Iridium  wird  nur  als  Metall  gewogen,  und  für  seine  Bestim- 
mung durch  directes  Glühen  gilt  dasselbe  wie  für  Rhodium  (S.  270). 

Aus  seinen  concentrirten  Lösungen  fällt  man  es,  nachdem  man 
dieselben  nöthigenfalls  durch  Abdampfen  mit  Königswasser  in  Ghlorid- 
lösungen  übergeführt  hat,  durch  conoentrirte  Chlorammonium-  oder 
Chlorkaliumlösnng ,  auf  ähnliche  Weise  wie  das  Platin.  Man  fügt 
starken  Alkohol  hinzu  und  wäscht  das  robhschwarze  Doppelsalz 
mit  Alkohol  aus.  Das  Ammonium-Iridiumchlorid  wird  durch  directes 
Glühen  in  Iridium  verwandelt.  Das  Ealiumsalz  glüht  man  imWasser- 
stoffstrome,  wäscht  das  Chlorkalium  aus,  glüht  wiederholt  im  Wasser- 
stoffstrome und  bestimmt  das  Gewicht  des  rückständigen  Iridiums. 

Auch  durch  Natrinmformiat  lässt  sich  das  Metall  aus  seinen 
Lösungen  ausfallen. 

Yon  Metallen,  welche  mit  Chlorammonium  oder  ChlorkaUum  lösliche 
Poppelsalze  bilden,  kann  Iridium  mittelst  dieser  Salze  getrennt  werden. 

Die  Trennung  des  Iridiums  von  Gold  lässt  sich  wie  diejenige 
des  Platins,  S.  264,  durch  Wasserstoffsuperoxyd  in  alkalischer  Lösung 
bewirken;  das  Iridium  bleibt  dabei  in  Lösung. 

Zur  Trennung  des  Iridiums  von  Platin,  welche  am  häufigsten 
vorkommt,  fällt  man  beide  Metalle  als  Doppelchloride  durch  Salmiak, 
erhitzt  vorsichtig  im  Tiegel  bis  zur  Zersetzung  der  Doppelsalze  und  glüht 
schliesslich  im  Wasserstoffstrome.  Darauf  behandelt  man  das  Gemenge 
der  rückständigen  Metalle  mit  Königswasser,  welches  mit  dem  vier-  bis 
fünffachen  Gewichte  Wasser  verdünnt  ist,  bei  40  bis  50^.  Durch 
wiederholte  Digestion  löst  sich  das  Platin,  das  Iridium  bleibt  zurück. 

Auch  auf  elektrolytischem  Wege  kann  Iridium  von  Platin  ge- 
trennt werden,  da  unter  den  bei  Platin,  S.  264,  angegebenen  Strom- 
bedingungen das  Iridium  nicht  abgeschieden  wird. 

Palladium  wird  von  Iridium  durch  Cyanquecksilber  getrennt 
(s.  S.  266). 

18* 
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Qualitativer  Nachweis  und  Trennung. 

Erhitzt  man  ein  wenig  Osmium  auf  dem  Rande  eines  Platinbleches 
im  äusseren  Saume  einer  nicht  leuchtenden  Gasflamme ,  so  wird  die- 
selbe oberhalb  der  Probe  hell  leuchtend,  eine  Reacüon,  durch  welche 
sich  noch  Spuren  des  Metalls  in  osmiumhaltigem  Iridium  nachweisen 
lassen.  In  letzterem  Falle  tritt  das  Leuchten  nur  vorübergehend  auf. 
kann  aber  aufs  neue  hervorgebracht  werden,  wenn  man  das  Metall  io 
die  Reductions-  und  darauf  wieder  in  die  Oxydationsflamme  bringt 

Das  Metall  oxydirt  sich  leicht  zu  Osmiumtetroxyd,  OsO«,  ancb 
Ueberosmiumsäure  genannt;  es  ist  dieses  die  bestandigste,  aus  allen 
Osmiumverbindungen  am  leichtesten  entstehende  Verbindung,  ein  Körper 
von  stark  sauren  Eigenschaften,  welcher  flüchtig  ist  und  sich  durcii 
seinen  höchst  durchdringenden,  stechenden,  an  Chlor  und  Jod  erinnern- 
den Geruch,  sowie  durch  giftige  Eigenschafken  auszeichnet. 

Im  fein  vertheilten  Zustande  oxydirt  sich  das  Osmium,  wenn  e$ 
nicht  stark  erhitzt  wurde,  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  sehr 
langsam  zu  der  erwähnten  Verbindung,  was  sich  durch  den  Gerocb 
zu  erkennen  giebt.  Bei  400^  verbrennt  es  zu  Ueberosmiumsäure.  Er- 
hitzt man  das  Pulver  an  der  Luft  an  einer  Stelle ,  so  glimmt  es  fort 
und  verbrennt,  ohne  einen  Rückstand  zu  hinterlassen.  Je  dichter  6$s 
Metall  ist,  um  so  höher  muss  die  Temperatur  sein,  um  es  zu  oxydiren. 

In  fein  vertheiltem  Zustande  wird  das  Osmium  durch  Salpeter- 
säure oder  Königswasser  zu  Ueberosmiumsäure  gelöst;  nach  heftigem 
Glühen  aber  wird  es  von  diesen  Säuren  nicht  angegriffen.  Bestillirt 
man  die  Lösung,  so  geht  die  Ueberosmiumsäure  mit  den  Dämpfen  ober. 

Auch  durch  Schmelzen  mit  Kalihydrat,  und  leichter  auf  Zusatz 
von  Kaliumnitrat  oder  -chlorat,  wird  Osmium  oxydirt  unter  Bildong 
vor  überosmiumsaurem  Kalium.  Destillirt  man  die  gelöste  Schmelze  mi: 
Salpetersäure,  so  findet  sich  die  Ueberosmiumsäure  im  Destillate,  ein 
Verhalten,  welches  für  alle  Osmiumverbindungen  charakteristisch  i'^- 

Die  Lösung  der  Ueberosmiumsäure,  welche  wie  die  Verbiodang 
selbst  riecht  und  nicht  sauer  reagirt,  wird  nach  dem  Ansäuern  durch 
Schwefelwasserstoff  schwarzbraun  gefällt ;  das  Osmiumtetrasulfid  ist  in 
Schwefelammonium  und  Schwefelkalium  unlöslich. 
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Schweflige  Säure  färbt  die  Lösung  der  Ueberosmiumsäure  gelb, 
^n  braun,  zuletzt  tiefblau. 

Das  erwähnte  Verbalten  des  Osmiums  gegen  Schwefelwasserstoff 
Bod  Schwefelammonium  zeigt,  dass  man  das  Sulfid  im  Analysengange 
bei  den  Sulfiden  der  Kupfergruppe  zu  suchen  hat.  Die  Trennung  wird 
veiter  unten  angegeben,  wo  die  sämmtlichen  Platinmetalle  berQcksichtigt 
Verden. 

Die  Reindarstellung  Ton  Kalinmosmat  aus  unreinem  Salz  bewirken 
ttohrat  und  Wischin ^)  in  folgender  Weise.  Das  Material  wird  mit 
Salpetersäure  oder  Königswasser  destillirt  und  das  Destillat  in  Kali- 
Uage  aufgefangen.  Die  so  gewonnene  dunkelbraune  Lösung  von  über- 
osmiamsaurem  Kalium  (Kaliumnitrat  und  Kaliumchlorid)  wird,  nach 
starkem  Verdünnen,  mit  Alkohol  reducirt  und  zum  Auskrystallisiren  des 
Ealiumosmats  sich  selbst  überlassen.  Das  nach  etwa  einem  Tage  aus- 
geschiedene, aus  schön  carmoisinrothen  kleinen  Krystallen  bestehende 
Salz,  Yon  der  Zusammensetzung  KjOs04,  2H3O,  wird  mit  yerdünntem 
Alkohol  (1:1)  ausgewaschen,  wobei  sich  eine  geringe  Menge  löst 

Die  gewichtsanalytische  Bestimmung  geschieht  stets  durch 
Wägen  des  metallischen  Osmiums.  Zur  Ausführung  der  Bestimmung 
trennt  man  das  Metall,  wenn  nöthig,  von  anderen  Metallen  durch 
Destillation  mit  Salpetersäure  oder  Königswasser,  fängt  die  Ueber- 
osmiameäure  in  Kalilauge  auf,  reducirt  die  Lösung  mit  etwas  Alkohol 
zn  Kalinmosmat  und  yersetzt  mit  concentrirter  Salmiaklösung,  wodurch 
eine  gelbe  Verbindung,  das  Osmiozydiammoniumchlorid,  Os  (N  Hg)^  O3  Cl^, 
iQsfällt,  welche  in  Salmiaklösung  unlöslich  ist.  Durch  Glühen  des 
Niederschlages  im  Wassersto£fstrome  erhält  man  metallisches  Osmium. 
Wegen  der  grossen  Neigung  des  Osmiums,  sich  zu  oxydiren,  muss  das 
Glnhen  dieser  Verbindung,  ebenso  wie  anderer,  welche  durch  einfaches 
Glühen  zu  Metall  reducirt  werden,  im  Wasserstoff  stattfinden,  und 
zwar  bei  möglichst  hoher  Temperatur,  wodurch  das  Metall  dichter 
und  weniger  oxydirbar  wird. 

')  Zeitachr.  f.  anorg.  Obern.  3,  153  (1893). 
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Qualitativer  Nachweis  und  Trennung. 

Königswasser  wirkt  sehr  wenig  auf  Ruthenium  ein,  scbxnelxendes 
Kaliumhydrosulfat  gar  nicht.  Durch  schmelzendes  Ealihydrat  wird  es 
leicht  oxydirt;  Zusatz  von  Salpeter  oder  Ealiumchlorat  befördert  die 
Oxydation  zu  Ealiumruthenat.  Die  Schmelze  löst  sich  mit  Orange- 
farbe in  Wasser  auf.  Salzsäure  föllt  daraus  Ruthensesquioxyd ,  das 
sich  im  Ueberschuss  löst ;  die  Lösung  enthält  alsdann  Kalium  -  Ruthe- 
niumsesquichlorid,  4  KCl,  RU2GI«. 

Das  durch  Glühen  des  pulverförmigen  Metalls  an  der  Luft  er- 
haltene Sesquioxyd  ist  unlöslich  in  Säuren. 

Kalium-Ruthenium sesquichlorid  entsteht  auch  durch  Glühen  des  mit 
Ghlorkalium  gemischten  Metalls  im  Chlorstrome.  Die  wässerige,  orange- 
gelbe Lösung  des  Salzes  zersetzt  sich  leicht,  besonders  beim  Ehrwärmen, 
sie  wird  dunkler,  zuletzt  schwarz  und  undurchsichtig,  und  es  scheidet 
sich  ein  schwarzer,  voluminöser  Niederschlag  ab.  Sogar  die  yerdünntesten 
Lösungen  des  Salzes  werden  beim  Erhitzen  schwarz  wie  Tinte,  eine  Er- 
scheinung, die  als  sehr  empfindliche  Reaction  für  Ruthenium  gelten  kann. 
Schwefelwasserstoff  fällt  nach .  längerem  Einleiten  einen  Niederschlag, 
welcher  aus  einer  dunkel  gefärbten  Schwefelverbindung  besteht,  die  aber 
nicht  der  in  Lösung  befindlichen  Oxydationsstufe  des  Rutheniums  ent- 
spricht, und  die  von  mitgefalltem  Schwefel  hell  gefärbt  erscheint.  Die 
Lösung  wird  dabei  schön  lasurblau,  was  sehr  charakteristisch  für  Rathe- 
nium  ist.     Der  Niederschlag  löst  sich  nur  wenig  in  Schwefel ammoninin. 

Zink  färbt  die  Lösung,  infolge  von  Reduction  zu  Rutheniumchlorflr. 
Ru  CI2,  erst  lasurblau,  schliesslich  föUt  Ruthenium  aus,  und  die  Flüssig- 
keit wird  farblos. 

Natriumformiat  sowie  Ferrosulfat  entfärben  die  Lösung  beim  Er- 
hitzen, scheiden  aber  kein  metallisches  Ruthenium  ab.  Rhodankalinm 
erzeugt  nach  einiger  Zeit  Röthung,  darauf  tief  purpurrothe  und  beim 
Erhitzen  prachtvoll  Tiolette  Färbung.  Die  Reaction  ist  charakteristisclu 
entsteht  aber  nicht,  wenn  andere  Platinmetalle  zugegen  sind. 

Eine  Reaction,  welche  durch  die  Gegenwart  anderer  Platinmetalle 
nicht  gestört  wird,  und  welche  gestattet,  die  geringsten  Spuren  tod 
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Hnthenium  neben  grossen  Mengen  der  ersteren  nachzuweisen)  wird  von 
Gibbs^)  in  folgender  Weise  beschrieben.  Fügt  man  eine  Lösung  von 
Ealiumnitrit  im  Ueberschuss  zu  einer  Lösung  von  Rutheniumsesqui- 
Chlorid  (oder  dessen  Doppelsalz  mit  Ghlorkalium  oder  Chlorammonium  )t 
80  förbt  sich  die  Flüssigkeit  gelb  oder  orange,  ohne  dass  ein  Nieder- 
schlag entsteht  Das  durch  die  gelbe  Farbe  der  Lösung  charakteri- 
sirte  Doppelnitrit  von  Ruthenium  und  Kalium  ist  auch  in  Alkohol 
löslich,  und  letzterer  Eigenschaft  verdankt  die  Reaction  ihre  Anwend- 
barkeit in  Gegenwart  anderer  Platinmetalle. 

Fügt  man  nämlich  zu  der  Lösung  dieses  Doppelsalzes  einige 
Tropfen  Schwefelammonium,  so  färbt  sie  sich  prachtvoll  carmoisinroth. 

Die  Reaction  wird  zweckmässig  wie  folgt  angestellt  Man  neu- 
tralisirt  zuerst  die  rutheniumhaltige  Lösung  mit  Natrium-  oder  Ealium- 
carbonat,  wobei  die  Reaction  alkalisch  werden  darf.  Dann  fügt  man 
Kaliumnitrit  hinzu,  kocht  einen  Augenblick  und  fügt  zu  der  vollständig 
abgekühlten  Lösung  einen  oder  zwei  Tropfen  farbloses  Schwefelammo- 
nium. Beim  Schütteln  tritt  die  Färbung  auf  und  nimmt  in  kurzer 
Zeit  einen  schönen  tiefrothen  Ton  an. 

Ist  nur  eine  geringe  Menge  von  Ruthenium  vorhanden,  oder  sind 
grosse  Mengen  anderer  PlatinmetaUe  zugegen,  so  ist  es  besser,  nach 
Zusatz  des  Nitrits,  die  Lösung  im  Wasserbade  bis  zur  Trockne  zu 
verdampfen  und  die  trockene  und  gepulverte  Masse  mit  ein  wenig 
Alkohol  aufzunehmen.  Die  filtrirte  alkoholische  Lösung  wird  dann 
mit  Schwefel ammonium  geprüft 

Aus  der  Lösung  des  Doppelnitrits  wird  das  Ruthenium  von 
Schwefelwasserstoff  nach  längerer  Einwirkung  vollkommen  gefällt; 
Schwefelammonium  bewirkt  ebenfalls  Fällung,  aber  der  braune  Nieder- 
schlag löst  sich  im  Ueberschusse.  Salzsäure  schlägt  das  Schwefelruthen 
aus  der  Lösung  nieder. 

Chlorkalium  und  Chlorammonium  geben  in  der  concentrirten 
Lösung  krystallinische,  ins  Violette  spielende  Niederschläge  von  Kalium - 
resp.  Ammonium -Rutheniumsesquichlorid.  Ruthenium  bildet,  wie 
Osmium,  ein  flüchtiges  Oxyd,  Ruthenium tetroxyd,  auch  Ueberruthenium- 
säure,  RUO4,  genannt,  welche  überdestillirt,  wenn  man  in  eine  alka- 
lische Lösung  von  Kaliumruthenat  unter  Erhitzen  einen  raschen  Chlor- 
strom  leitet  Die  Verbindung  verdichtet  sich  in  Gestalt  von  gelben 
Tröpfchen,  welche  krystallinisch  erstarren.  Sie  besitzt  einen  an  die 
höheren  Oxyde  des  Stickstoffs  erinnernden  Geruch  und  wirkt  stark 
reizend  auf  die  Lungen.  Bei  der  qualitativen  Analyse  wird  Ruthenium 
mit  den  Sulfiden  der  Schwefelwasserstoffgruppe  abgeschieden  und  bleibt 
bei  der  Behandlung  des  Niederschlages  mit  Schwefelammonium  bei  der 
in  letzterem  unlöslichen  Gruppe  zurück.  Die  Trennung  ist  weiter 
UDten  angegeben. 


^)  Amer.  Joum.  of  Science  [2]  34,  344  (1862). 
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Zur  gewichtsanalytischen  Bestimmung  des  Rathenimns 
wird  dasselbe  wie  die  übrigen  Platinmetalle  als  Metall  gewogen,  nach- 
dem es  durch  die  weiter  unten  angegebenen  Trennungen  in  die  zam 
Glühen  passende  Verbindung  übergeführt  worden  ist. 

Einflnss  der  Platinmetalle  auf  die  Goldbestimmong. 

Vor  der  Analyse  der  Platinerze  möge  hier  eine  Arbeit  tod 
Pfiwoznik^)  über  den  Einfluss  einiger  Platinmetalle  auf 
die  Richtigkeit  der  bei  den  Gold-Inquartirungsproben  er- 
zielbaren Resultate  Platz  finden.  Da  das  Platin  ein  häufiger 
Begleiter  des  natürlich  vorkommenden  Goldes  ist,  so  kann  es  sich 
leicht  im  Handelsgolde  und  im  Münzgolde  vorfinden,  und  es  ist 
in  der  That  darin  nachgewiesen  worden.  Selbst  das  Uandelssilber 
wurde  platinhaltig  befunden.  Die  constatirten  Mengen  betragen  aller> 
dings  im  Münzgold  nur  0,0053  Proc.  und  im  Silber  der  £ifel 
0,0058  Proc.  Platin.  Um  nun  das  Verhalten  des  Platins  bei  dem  Gold- 
probirvdrfahren  zu  erkennen,  wurden  Goldkupferlegirungen  unter 
Zusatz  von  wechselnden  Mengen  von  Platin  in  der  üblichen  Weise  mit 
Silber  und  Blei  auf  der  Capelle  abgetrieben  und  die  Goldröllchen  sowohl 
mit  Schwefelsäure,  wie  mit  Salpetersäure  ausgekocht. 

Was  die  Anwendung  der  Schwefelsäure  zur  Trennung  des  Silbers 
vom  Golde  anlangt,  so  stellt  Pfiwoznik,  gestützt  auf  Versuche, 
zunächst  fest,  dass  dieselbe  trotz  entgegenstehender  Meinungen  ebenso 
genaue  Resultate  giebt,  wie  das  Kochen  mit  Salpetersäure,  wenn  es 
sich  um  Scheidung  von  Legirungen  handelt,  die  nur  aus  Gold  und 
Kupfer,  oder  aus  Gold,  Kupfer  und  Silber  bestehen.  Dagegen  haben 
sämmtliche  Versuche  mit  platin haltigen  Legirungen  ergeben,  dass  fast 
das  gesammte Platin  beim  Gold  zurückbleibt,  so  dass  es  also,  wegen 
eines  möglichen  Gehaltes  des  zu  prüfenden  Goldes  an  Platin,  in  den 
Probirlaboratorien  nicht  rationell  wäre,  bei  den  Gold-luquartations- 
proben  Schwefelsäure  zum  Auskochen  der  Goldsilberröllchen  zu  ver- 
wenden. 

Gegen  Salpetersäure  verhalten  sich  die  Platin  -  Gold-Silberlegi- 
rungen  verschieden,  indem  Platinmengen  bis  zu  einem  Gehalt  von 
2  Proc.  sich  vollständig  in  der  Säure  auflösen,  der  Feingehalt  bei 
einem  höheren  Gehalte  an  Platin  jedoch  zu  hoch  gefunden  wird. 

Die  Erklärung  für  die  Löslichkeit  des  Platins  in  Salpeters&are, 
wenn  es  bis  zu  einer  gewissen  Menge  neben  in  Salpetersäure  löslichen 
Metallen,  wie  Silber  (Kupfer  etc.)  vorkommt,  findet  der  Genannte  in 
folgenden  Thatsachen.  Löst  man  die  Hydroxyde  von  Platinoxydol 
oder  Platinoxyd  in  Salpetersäure  auf  und  concentrirt  die  Lösungen, 
so  zeigen  letztere  eine  mehr  oder  weniger  braune  Färbung.  Dagegen 
bilden  die  Auflösungen  von  Platinsilber  in  Salpetersäure  ganz  farblose 

')  Oesterr.  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  43,  272  (1895). 
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Flüssigkeiten.  ConceDtiirt  man  letztere  LösuDg»  so  soheiden  sich 
gelblichgröne  Krystalle  von  Silberplatinnitrit,  Ag2Pt(N204)4,  aus,  woraus 
sich  die  Schlussfolgerang  ergiebt,  dass  die  bisher  nicht  erklärbare  Lös- 
lichkeit des  Platins  in  Salpetersäure,  sobald  dasselbe  mit  hinreichend 
riel  Silber  legirt  ist,  mit  der  Bildung  des  genannten  löslichen  Doppel- 
salzes aufs  engste  zusammenhängt.  Auf  dieses  Verhalten  gründet  sich 
auch  das  von  C  bandet^)  empfohlene  Verfahren,  den  Feingehalt  solcher 
Goldsorten  zu  bestimmen,  welche  mehr  als  2  Proc.  Platin  enthalten. 
Hiernach  soll  man  die  nach  dem  Abtreiben  mit  Blei  und  Silber  her- 
gestellten platinhaltigen  Goldröllchen  abermals  mit  Silber  inquartiren, 
die  Metallkömer  strecken,  mit  Salpetersäure  kochen  und  glühen. 
Wenn  die  Röllchen  hierbei  eine  ungewöhnliche  Gewichtsabnahme 
zeigen,  so  sind  sie  derselben  Operation  so  oft  zu  unterwerfen,  bis  ihr 
Gewicht  constant  ist.  Hierbei  können  aber  durch  Capellenraub  und  Ver- 
dächtigrnng  Verluste  entstehen.  Es  empfiehlt  sich  daher  eher  das  von 
Bock  (S.  252)  vorgeschlagene  Schmelzen  im  Graphittiegel. 

Ein  Palladiumgehalt  wirkt  bei  der  Scheidung  der  Goldsilber- 

legirung  nicht   störend,  da  das  Palladium  in   Salpetersäure  löslich  ist. 

Die  Losungen  einer  Silber-Palladiumlegirung  sind,  je  nach  der  grösseren 

oder  geringeren  Menge  von  Palladium ,  rothbraun  bis   gelb  gefärbt. 

Selbst  Spuren  des  Metalls  genügen,    um  der  Salpetersäure  eine  tief 

weingelbe  Farbe  zu  ertheilen,  so  dass  die  Farbe  der  zum  Auskochen  des 

Proberöllchens  benutzten  Säure  die  Gegenwart  von  Palladium  anzeigt. 

Iridium,  welches  in  amerikanischen  Münzmetallen  ziemlich   oft 

vorkommt,  legirt  sich  bei  der  im  Probirofen  herrschenden  Temperatur 

nicht  mit  dem  Golde.     Es  bleibt  beim  Auskochen  mit  Salpetersäure 

zurück  und  würde  also  den  Feingehalt  zu  hoch  finden  lassen.     Zur 

Abscheidung  desselben  schmelzt  man  in    der  Münze  der  Ver.- Staaten 

die  iridiumhaltigen  Goldbarren  mit  2  bis  3  Theilen  Silber  und  lässt 

die  geschmolzene  Masse,  nach  dem  Umrühren,  im  Schmelzofen  ^/^  bis 

'  4  Standen  stehen,  wobei  sich  das  Iridium  vollständig  zu  Boden  setzt. 

Die  iridiumfreie  Goldsilberlegirung    wird   hierauf  der    Affinage    mit 

Schwefelsäure  unterworfen  *). 

Bhodium  dürfte,  da  es  in  compactem  Zustande  in  Salpetersäure 
unlöslich  ist,  sich  wie  Iridium  verhalten  und  seine  Gegenwart  daher 
den  Goldgehalt  zu  hoch  ausfallen  lassen. 

Von  Ruthenium  führt  Pfiwoznik  an,  dass  die  Gegenwart 
von  Spuren  dieses  Metalls  das  beim  Abtreiben  mit  Silber  und  Blei 
erhaltene  Metallkorn  matt  und  blumenkohlartig  aufgebläht  erscheinen 
lisst.  Das  Metall  bekommt  Neigung  zum  Spratzen  und  ist  bunt 
angelaufen,  was  der  grossen  Affinität  des  Rutheniums  zum  Sauerstoff 
ziiznschreiben  ist. 


^)  I/art  de  l'essayeur,  deutsch  von  C.  Hart  mann.  —  ')  Jahresber.  über 
die  Uistnngen  der  ehem.  Technol.  23,  449  (1887). 
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Vom  0  8  m  i  u  m  ist  kaum  eine  Beeinflussung  der  GoldinqaartationE^ 
proben  zu  befürchten,  da  es  beim  Erhitzen  an  der  Luft  leicht  sich  zui 
flüchtigen  Ueberosmiumsäure  oxydirt. 

Einfaches  Verfahren  zur  qualitativen  Tronnung 

der  Platinmetalle. 

Mylius  undBietz^)  geben  hierzu  ein  Verfahren  an,  von  'velcheni 
jedoch  zu  bemerken  ist,  dass  es  nur  zur  ersten  Orientining  des  Anai 
lytikers  bestimmt  ist  und  keineswegs  Anspruch  auf  einen  g^enauep 
Scheideprocess  machen  soll. 

Es  wird  vorausgesetzt,  dass  die  sechs  Platinmetalle,  in  der 
Gesammtmenge  von  etwa  1  g,  sich  neben  Gold,  Quecksilber  und  unedlen, 
Metallen  in  neutraler  oder  saurer  chlorhaltiger  Lösung  befinden. 

Um  Platinlegirungen  in  Lösung  zu  bringen,  schliesst  man  siei 
durch  Schmelzen  mit  Blei  auf,  wodurch  Iridium  mit  Ruthenium  in 
unlöslicher,  die  übrigen  Metalle  in  löslicher  Form  erhalten  werden. 
Die  beiden  ersteren  werden  dann,  wie  weiter  unten  angegeben,  behandelt. 

In  grossen  Umrissen  besteht  das  Verfahren  in  folgendem :  Zunächst 
wird  Osmium  mit  Salpetersäure  abdestillirt  Dann  wird  Gold  durch 
Ausschätteln  des  Destillationsrückstandes  mit  Aether  extrahirt. 

Aus  der  vom  Aether  getrennten  Lösung  werden  alsdann  sämmt- 
liche  Edelmetalle  (eventuell  auch  Zinn  etc.)  durch  Reduction  mit 
Ameisensäure  abgeschieden. 

Nachdem  man  Zinn  etc.  durch  Salzsäure  entfernt  hat,  schliesst 
man  die  Metalle  durch  Glühen  mit  Kochsalz  und  Chlor  auf  und  erhält 
durch  Behandeln  mit  Wasser  eventuell  einen  unlöslichen  Kückstand 
von  Iridium  und  Ruthenium,  der  mit  anderen  Mengen  dieser  Metalle, 
wie  weiter  unten  angegeben,  zu  verarbeiten  ist,  und  eine  Lösung,  welche 
Platin,  Iridium,  Ruthenium,  Rhodium  und  Palladium  enthält. 

Aus  letzterer  Lösung  fällt  Salmiak  die  Doppelsalze  von  Platin. 
Iridium  und  Ruthenium,  während  Rhodium  und  Palladium  gelöst 
bleiben. 

Trennung  von  Platin,  Iridium,  Ruthenium.  Man  reducirt 
die  Lösung  der  Doppelsalze  mit  salzsaurem  Hydroxylamin ,  wodurch 
die  Chloride  von  Iridium  (und  Ruthenium)  zu  Sesquichloriden  reducirt 
und  somit  auf  Zusatz  von  Salmiak  nicht  gefallt  werden,  während 
Platinsalmiak  ausgeschieden  wird. 

Aus  dem  Abdampfungsrückstand  der  Iridium  -  Rutheniumlösung 
werden  durch  Glühen  in  Wasserstoff  die  Metalle  reducirt,  welche  nach 
dem  Schmelzen  mit  Aetzkali  und  Salpeter  das  Ruthenium  in  wasser- 
löslicher, das  Iridium  in  unlöslicher  Form  enthalten.  Dem  im  Wasser- 
stofif  zu  glühenden  Rückstande  fügt  man  den  oben  bei  der  Chlorauf- 
schliessung  unlöslich  gebliebenen  Theil  von  Iridium  und  Ruthenium  hinzu. 

^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  31,  3187  (1898). 
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Trennung  von  Rhodium  und  Palladiam.  Die  Lösung 
vird  mit  Ammoniak  verdampft,  der  Rückstand  in  Ammoniak  gelöst. 
Aus  der  Lösiing  krystallisirt  eine  Rhodiumverbindung  aus,  während 
Palladiam  in  der  Mutterlauge  bleibt. 

Im  einzelnen  gestaltet  sich  die  Analyse  wie  folgt. 
Man  destillirt  die  Lösung,  welche  alle  Metalle  enthält,  mit  yer- 
dönnter  Salpetersäure  in  einer  Retorte  und  fängt  die  Dämpfe  in  Natron- 
lange auf,  an  deren  Gelbfärbung  sich  die  Anwesenheit  Yon  Osmium 
schon  zu  erkennen  giebt.  Säuert  man  mit  Salzsäure  an,  so  bemerkt 
man  den  Geruch  von  Osmiumtetraoxyd  (Ueberosmiumsäure) ;  erwärmt 
man  mit  wenig  Natriumthiosulfat,  so  entsteht  ein  brauner  Niederschlag 
von  Osmiumsulfid. 

Die  Ton  Osmium  befreite  Lösung  wird  nach  dem  Erkalten  mit 
kleinen  Mengen  von  Aether  (nöthigenfalls  mehrmals)  ausgeschüttelt« 
wobei  sich  der  Aether  durch  Goldchlorid  gelb  färbt.  Da  aber  bei 
Anwesenheit  Yon  Chromsäure  oder  Ferrichlorid,  welche  beide  ebenfalls 
in  den  Aether  übergehen,  die  Farbe  des  Goldchlorids  verdeckt  werden 
kann,  so  iist  der  entscheidende  Nachweis  des  Goldes  durch  Reduction 
za  bewirken  (S.  239  ff.). 

Die  Tom  Aetherauszuge  getrennte  Lösung  wird  nun  mit  Ammo- 
niumacetat  und  Ameisensäure  mehrere  Stunden  unter  Anwendung  des 
Knckflusskühlers  gekocht,  wodurch  die  sämmtlichen  Edelmetalle  reducirt 
werden.  Das  schwarze  Metallpulyer  wird,  nach  dem  Waschen  mit 
Ammoniumacetat,  getrocknet  und  im  Porcellanschiffchen  im  Wasser- 
stofistrome  geglüht.     Hierbei  sublim irt  Quecksilber. 

Der  Rückstand  wird  zum  Extrahiren  von  Zinn  und  anderen 
anedlen  Metallen  mit  warmer  Salzsäure  behandelt,  getrocknet  und  im 
Porcellanschiffchen  durch  schwaches  Glühen  in  feuchtem  Chlor  aufge- 
fichloBsen.  Löst  sich  der  Rückstand  nicht  ganz  in  Wasser,  so  wird 
das  Unlösliche  Ton  neuem  aufgeschlossen  etc.,  und  ein  schliesslich 
bleibender  Rückstand,  welcher  Iridium  und  Ruthenium  enthalten  kann, 
zur  späteren  gemeinschafklichen  Verarbeitung  mit  ähnlichen  Producten 
aufbewahrt. 

Die  meist  rothbraune  Lösung  wird  mit  gesättigter  Salmiaklösung 
versetzt,  so  lange  noch  ein  Niederschlag  (A)  entsteht,  wodurch  die 
Ammoniumdoppelsalze  von  Platin,  Iridium  und  Ruthenium  abge- 
schieden werden,  während  Rhodium  und  Palladium  gelöst  bleiben. 
Diese  Trennung  ist  jedoch  niemals  vollkommen,  da  das  Rutheniumsalz 
ziemlich  löslich  ist. 

Um  nun  Iridium  und  Ruthenium  von  Platin  zu  trennen,  löst  man 
den  Niederschlag  in  wenig  warmem  Wasser  auf  und  versetzt  die 
Lösung  mit  einer  kleinen  Menge  von  salzsaurem  Hydroxylamin, 
wodurch  Iridium-  und  Ruthenium tetrachlorid  zu  Sesquichloriden  reducirt 
werden,  welche  beim  Versetzen  mit  Salmiak  nicht  ausfallen,  während 
Platins almiak  abgeschieden  wird.    Es  ist  indess  zu  berücksichtigen, 
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dass  die  beiden  ersteren  Metalle  aus  .concentrirten  Lösungen  ebenfalls 
als  Ammoniumdoppelsalze  ausgeschieden  werden  können.  Der  Platin- 
Salmiak  ist  daher  nöthigenfalls  durch  Umkrystallisiren  zu  reinigen. 

Zur  Trennung  des  in  Lösung  gebliebenen  Iridiums  und  Ratheniams 
verdampft  man  die  Flüssigkeit,  fügt  den  oben  bei  der  Aufscbliessung 
durch  Chlor  ungelöst  gebliebenen  Rückstand  hinzu,  glüht  die  Mass^e 
im  Wasserstoff  und  schmelzt  den  Metallrückstand  im  SUbertiegel  mit 
Aetzkali  und  Salpeter.  Beim  Ausziehen  der  Schmelze  mit  Wasser  geht 
Kaliumruthenat  in  Lösung,  während  blauschwarzes  Pulver  von 
Iridiumoxyd  und  saurem  iridiumsaurem  Kalium  zurückbleibt. 

Die  Lösung  (welche  auch  Iridium  enthalten  kann)  wird  mit  Chlor 
gesättigt  und  aus  einer  Retorte  destillirt,  so  lange  das  Uebergehende 
(Ruthentetroxyd  oder  Ueberruthensäure)  geförbt  ist.  Die  Dämpfe 
streichen  durch  verdünnten,  mit  Salzsäure  versetzten  Alkohol,  welcher 
sich  gelbbraun  färbt  und  das  Ruthen  als  Chlorid  enthält  Versetzt 
mau  die  ammoniakalisch  gemachte  Lösung  mit  wenig  Natrinmthio- 
sulfat  und  erwärmt,  so  tritt  intensiv  violettrothe  Färbung  auf. 

Der  iridiumh altige  Rückstand  wird,  mit  Kochsalz  gemengt,  im 
Chlorstrome  aufgeschlossen.  Es  bildet  sich  das  Natriumdoppelchlorid, 
aus  dessen  dunkelbrauner,  wässeriger  Lösung  durch  Zufügen  von 
Salmiak  Iridiumsalmiak  gefallt  wird. 

Das  salmiakhaltige  Filtrat  vom  Platin-Iridium-Rutheniumnieder- 
schlage  (Ä),  S.  283,  wird  zur  Trennung  des  Rhodiums  vom  Palladiom 
mit  überschüssigem  Ammoniak  langsam  zur  Trockne  verdampft  und  mit 
möglichst  wenig  warmer  verdünnter  Ammoniaklösung  aufgenommen; 
etwa  ungelöst  bleibende  dunkele  Flocken,  welche  meist  Ruthenium  ent- 
halten, werden  abfiltrirt.  Nach  dem  Erkalten  scheidet  sich  das  Rhodium 
als  Chloropurpureochlorid,  [Rh2(N  113)10  Cl^],  in  gelblichen  Krystallen 
ab,  welche  in  heisser,  concentrirter  Schwefelsäure  mit  gelber  Farbe 
löslich  sind. 

Aus  dem  ammoniakalischen  Filtrate  vom  Rhodiumsalz  erhält  man 
das  Palladium  zunächst  in  unreinem  Zustande  durch  Uebersättigen 
der  Lösung  mit  starker  Salzsäure  als  Palladosamminchlorid,  Pd(N  H3)2C1}. 
Nach  der  Reduction  desselben  durch  Glühen  im  Wasserstoff  zieht  man 
das  Palladium  mit  warmer  concentrirter  Salpetersäure  aus,  verdampft 
die  braune  Lösung  vorsichtig  zur  Trockne,  nimmt  in  Wasser  auf  und 
fällt  das  Palladium  durch  Quecksilbercyanid. 

Analyse  des  Platinerzes,  der  Platinriickstände 

und  des  Osmiridiums. 

Die  ausführlichsten  bezüglichen  Arbeiten,  welche  freilich  aus  dem 
Jahre  1859  herstammen,  rühren  von  Sainte- Ciaire  Deville  und 
Debray  her^). 

*)  Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [3]  56,  439  (1859). 
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Unter  Platinerz  yersteht  man  das  natürlich  yorkommende ,  ge- 
diegene Platin,  welches  alle  anderen  Platinmetalle  enth&lt,  neben  einer 
San  dförmigen  Gangart  (in  der  Regel  als  Sand  bezeichnet);  letztere  enthält 
Qoarz,  Zirkon,  Chromeisen,  Magneteisen,  Spinell,  Eisenkies,  Kupferkies 
UDd,  in  den  nissischen  Erzen,  viel  Titaneisen.  Die  Platinmetalle  sind,  mit 
Aosnahme  von  Palladium,  nur  im  gediegenen  Platin  angetroffen  worden. 

Bei  der  Fabrikation  des  Platins  fallen  zweierlei  Art  Rückstände  ab, 
zunächst  diejenigen,  welche  bei  der  Behandlung  des  Erzes  mit  Königs- 
wasser als  nnlös liehe  Rückstände  übrig  bleiben,  und  die  alle 
PUtiDmetaUe  enthalten ,  aber  vorzüglich  aus  Osmiridium  und  Sand 
bestehen.  Eine  andere  Art,  die  gefällten  Rückstände,  stammt  aus 
den  Tom  Platin  befreiten  Lösungen,  und  wird  aus  letzteren  durch 
Eisen  oder  Zink  niedergeschlagen.  Sie  enthalten  hauptsächlich  Iri- 
dinm,  Rhodium  und  Palladium,  neben  den  Bestandtheilen  der  zum  Fällen 
benatzten  Metalle,  sowie  femer  grosse  Mengen  von  Kieselsäure  und 
Thonerde;  letztere  sind  Bestandtheile  des  durch  Königswasser  zerlegten 
Sandes  und  wurden  beim  Neutralisiren  der  Lösung  mit  Eisen  gefällt. 


Analyse  des  Flatinenses.  Es  kommen  folgende  Bestandtheile 
in  betracht: 

1.  Sand.  Derselbe  besteht  aus  den  oben  erwähnten  Mineralien, 
welche  wegen  ihres  zum  Theil  hohen  specifischen  Gewichtes  bei  der 
Waschoperation  des  Erzes  nicht  vollständig  entfernt  werden  können. 
Es  bandelt  sich  nur  um  Bestimmung  deir  Gesammtmenge  des  Sandes. 

2.  Osmium -Iridium.  Aussehen,  Zusammensetzung  und  che- 
miscbe  Eigenschaften  dieses  Körpers  sind  sehr  wechselnd  nach  den 
Tsrscbiedenen  Erzsorten.  Es  bildet  theils  glänzende  Blättchen,  theils 
Kömer  mit  rauher  Oberfläche,  theils  graphitähnliche  Schuppen.  Beim 
Bebandeln  des  Erzes  mit  Königswasser  bleibt  das  Osmiridium  zurück. 

3.  Platin,  Iridium,  Rhodium  und  Palladium,  welche  in 
Königswasser  löslich  und,  nach  Ansicht  von  Deville  und  Debraj, 
im  Zustande  einer  Legirung  vorhanden  sind  (vergl.  S.  296). 

4.  Kupfer  und  Eisen,  die  im  metallischen  Zustande  in  dem 
Erze  enthalten  sind.  Das  im  Sande  vorkommende  Eisen  bildet  eine 
in  Säuren  unlösliche  Verbindung. 

5.  Gold,  und  vielleicht  häufiger,  als  man  annimmt,  ein  wenig 
Silber.  Wegen  der  erheblichen  Löslichkeit  des  Chlorsilbers  in  Königs- 
wasser darf  man  das  Silber  nicht  im  unlöslichen  Rückstande  von  der 
Bebandlxmg  mit  Königswasser,  und  wegen  seiner  Löslichkeit  in  Chlor- 
ammonium, nicht  beim  Platin  suchen.  Es  findet  sich  vielmehr  beim 
Palladium,  mit  welchem  zusammen  man  dasselbe  als  Cyanverbindung 
aaaiallen  kann. 

1.  Bestimmung  des  Sandes.  Hierzu  präparirt  man  zunächst 
«inen  kleinen  irdenen  Tiegel,  wie  sie  zum  Glühen  der  Goldröllchen 
b«i  der  Goldprobe  dienen,  oder  auch  einen  kleinen  gewöhnlichen  Tiegel 
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mit  glatten  Wänden,  indem  man  etwas  Borax  darin  schmelzt,  um  die 
Wände  zu  glasiren.  In  den  Tiegel  bringt  man  7  bis  10  g  reines  grs- 
nnlirtes  Silber  (genau  gewogen),  darauf  2  g  von  einer  möglichst  genauen 
Durchschnittsprobe  des  Erzes,  auf  diese  etwa  10  g  geschmolzenen  Borax 
und  oben  auf  ein  oder  zwei  Stückchen  Holzkohle.  Man  bringt  das 
Silber  zum  Schmelzen  und  erhält  die  Temperatur  eine  2^it  lang  über 
seinem  Schmelzpunkte,  damit  der  Borax  recht  dünnflüssig  werden  und 
die  verglasbaren  Bestandtheile ,  den  Sand,  auflösen  kann,  was  durch 
Umrühren  mit  einem  Thonpfeifenrohre  begünstigt  wird.  Nach  dem 
Erkalten  trennt  man  das  Silberkorn,  welches  Osmium,  Platin  und  alle 
metallischen  Neben  bestandtheile  enthält,  Yon  der  Schlacke,  erwärmt 
es,  wenn  nöthig,  mit  etwas  schwacher  Flusssäure,  um  den  anhaftenden 
Borax  zu  entfernen,  erhitzt  zum  schwachen  Glühen  und  wägt.  Zieht 
man  das  gefundene  Gewicht  von  der  Summe  der  Gewichte  des  Silbers 
und  des  Erzes  ab,  so  kennt  man  die  Menge  des  Sandes. 

Diese  Zahl  hat  eine  grosse  Bedeutung,  weil  sie  den  einzigen 
werthlosen  Bestandtheil  des  theuren  Erzes  darstellt,  und  da  sie  so 
leicht  zu  erhalten  ist,  so  empfiehlt  es  sich,  mehrere  gleichzeitige  Be- 
stimmungen in  verschiedenen  Theilen  der  Erzprobe  zu  machen. 

2.  Bestimmung  des  Osmiridiums.  Man  behandelt  2  g  des 
Erzes  bei  70^  mit  einer  schon  einige  Zeit  vorher  bereiteten  Mischung 
von  2  Vol.  Salzsäure  und  1  Vol.  Salpetersäure  (beide  rein  und  concen- 
trirt),  bis  das  Platin  vollständig  gelöst  ist.  Man  erneuert  das  Königs- 
wasser so  oft,  bis  es  nach  einer  12-  bis  15 stündigen  Berührung  mit 
dem  Erze  gänzlich  farblos  bleibt.  Diese  Operation  dauert  sehr  lange, 
bedarf  aber  keiner  Beaufsichtigung. 

Beschleunigt  kann  dieselbe  werden,  wenn  man  nach  DulloU 
Beobachtung,  dass  die  Auflösung  unter  etwas  erhöhtem  Drucke  schneller 
verläuft,  durch  den  Verschluss  des  Kolbens  eine  zweischenkelige  Röhre 
gehen  lässt,  deren  längerer  Schenkel  etwa  einen  Meter  tief  in  Wasser 
taucht.  Will  man  die  Wirkung  des  Königswassers  nach  seinem  ersten 
Angriff  durch  Erwärmen  verstärken,  so  muss  dieses  sehr  massig  ge- 
schehen, damit  das  Säuregemisch  nicht  unnöthig  zersetzt  wird. 

Man  giesst  die  Lösungen  in  ein  Becherglas,  wäscht  den  Rückstand 
durch  Decantation  mit  Wasser  und  trocknet  ihn.  Haben  sich  in  den 
decantirten  Lösungen  Metallflitter  zu  Boden  gesetzt,  so  flltrirt  man 
dieselben  auf  einem  kleinen  Filter  ab,  trocknet  dasselbe  uod  bringt 
alles ,  was  man  von  dem  Papier  abreiben  kann ,  zu  der  Hauptmenge 
des  Rückstandes.  Schliesslich  verbrennt  man  das  Filterchen,  fügt  die 
Asche  ebenfalls  hinzu  und  wägt  den  Gesammtrückstand.  Das  Ge- 
wicht, vermindert  um  das  unter  1.  gefundene  Gewicht  des  Sandes, 
giebt  die  Menge  des  Osmiridiums. 

Man  kann  zu  dieser  Bestimmung  auch  das  unter  1.  erhaltene 
Silberkorn  benutzen,  und  dieses  Verfahren  verdient  sogar  den  Vorzug, 
da  durch  die  Behandlung  mit  Königswasser  ein  Theil  des  Sandes  auf- 
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gelöst  werden  kann.  Zu  diesem  Ende  löst  man  das  Silber  in  Salpeter- 
s&nre,  wäscht  das  fast  unverändert  zurückbleibende  Erz  ab  und 
behandelt  es  anter  den  angegebenen  Yorsicbtsmaassregeln  mit  Königs- 
wuser. 

Die  Rolle,  welche  das  Silber  bei  diesem  Verfahren  spielt,  ist 
weniger  die  eines  Lösungsmittels  für  die  Metalle ,  denn  es  löst  sich 
selbst  Ton  dem  Platinerz  wegen  seines  Gehaltes  an  Eisen ,  welches  in 
legirt«m  Zustande  Yorhanden  ist,  nur  wenig  auf,  als  vielmehr  die 
eines  mechanischen  Trennungsmittels  des  Osmiridiums  von  dem  eigent- 
lichen Platinerz.  Beide  werden  von  dem  schmelzenden  Silber  gewisser- 
maassen  benetzt,  sinken  in  dem  geschmolzenen  Metallkom  zu  Boden 
und  bleiben  somit  nach  dem  Entfernen  des  Silbers  mittelst  Salpeter- 
säure hat  unverändert  zurück. 

3.  Platin  und  Iridium.  Man  verdampft  die  Königswasser- 
losnog  bei  niedriger  Temperatur  fast  zur  Trockne,  nimmt  den  Rück- 
stand mit  wenig  Wasser  auf,  wodurch  eine  klare  Lösung  entstehen 
muss  (im  anderen  Falle  ist  auf  Zusatz  von  etwas  Königswasser  aufs  neue 
zn  verdampfen),  und  fügt  ungefähr  das  doppelte  Volumen  Alkohol 
hinzu.  Diese  Lösung  versetzt  man  mit  krystallisirtem  Salmiak  in 
ziemlich  grossem  Ueberschuss.  Nachdem  man  durch  gelindes  Erhitzen 
den  Salmiak  fast  vollständig  in  Lösung  gebracht  hat,  rührt  man  um 
und  überlässt  das  Ganze  24  Stunden  lang  der  Ruhe.  Den  entstandenen 
gelben,  orangegelben  oder  selbst  zinnoberrothen  Niederschlag  von 
Platin-  und  Iridiumsalmiak  trennt  man  durch  Filtration,  von  der  noch 
einen  Theil  der  Metalle  enthaltenden  Lösung,  wäscht  mit  Alkohol  von 
75  Yolamproc.  aus,  trocknet  das  Filter  in  einem  tarirten  Platintiegel 
und  erhitzt  diesen  allmählich  zur  dunkeln  Rothgluth,  wobei  man  den 
Tiegel  zur  Vorsicht  in  einen  grösseren  Platintiegel  stellt. 

Zuletzt  verbrennt  man  das  Filter  bei  geöffnetem  Tiegel  bei  mög- 
lichst niedriger  Temperatur.  Danach  bringt  man  ein  -  oder  zweimal 
ein  Stückchen  Papier,  das  mit  Terpentinöl  getränkt  ist,  in  den  Tiegel, 
wodurch  das  entstandene  Iridiumoxyd  reducirt  und  die  letzte  Spur 
Osmium  ausgetrieben  wird.  Auf  letztere  Operation  legen  Deville  und 
Bebray  nach  dem  Vorgange  von  Berzelius  grosses  Gewicht.  Man 
bringt  nun  den  Tiegel  zum  Weissglühen,  bis  keine  Gewichtsabnahme 
mehr  stattfindet,  oder,  was  vorzuziehen  ist,  man  glüht,  nachdem  eine 
Wägung  schon  gemacht  wurde,  in  einem  Platinschiffchen  im  Wasser- 
itoffstrome  bis  zur  Gewichtsconstanz. 

Zur  Trennung  des  Platins  vom  Iridium  behandelt  man  das  Ge- 
menge der  beiden  Metalle  bei  40  oder  50^  mit  Königswasser,  das  mit 
dem  Yier-  oder  fünffachen  Volumen  Wasser  verdünnt  wurde,  und  er- 
senert  dasselbe  so  oft,  bis  es  sich  nicht  mehr  färbt.  Der  Rückstand 
ist  reines  Iridium. 

Die  vom  Platin-Iridiumsalmiak  abfiltrirte  Lösung  wird  eingedampft, 
bis  das  Chlorammonium  in  grosser  Menge  auskrystallisirt,  und  erkalten 
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gelassen.  Man  decantirt  und  sammelt  die  kleine  Menge  eines  dankel 
violetten,  aus  Ammonium  -  Iridiumchlorid  und  etwas  PlatinsaL 
bestehenden  Rückstandes  auf  einem  Filter,  wäscht  zuerst  mit  Salmiak 
lösung  und  dann  mit  Alkohol  aus.  Man  trocknet,  glüht  im  Wasser 
Stoffstrome,  wie  vorhin  angegeben,  und  wägt  den  Rückstand,  vrelchei 
aus  platinhaltigem  Iridium  besteht.  Letzteres  wird  in  demselben  Ge- 
fasse  wie  das  iridiumhaltige  Platin  mit  Königswasser  behandelt  unc 
das  zurückbleibende  Iridium  mit  dem  zuerst  erhaltenen  zusammeDi 
stark  geglüht  und  gewogen.  Die  Menge  des  Platins  ergiebt  sich,  wenc 
man  letzteres  Gewicht  von  dem  vereinigten  Gewichte  des  Iridium- 
haltigen  Platins  und  des  platiuhaltigen  Iridiums  abzieht.  | 

Diese  Methode  giebt  sehr  genaue  Resultate,  wenn  man  zur  Tren- 
nung der  beiden  Metalle  nur  schwaches  Königswasser  anwendet  und 
dasselbe  lange  genug  einwirken  lässt.  Die  in  Lösung  gehende  Menge 
Iridium  ist  so  unbedeutend,  dass  man  sie  vernachlässigen  kann.  I 

4.    Palladium,   Eisen   und   Kupfer.     Das  alkoholische,   viel 

Salmiak  enthaltende  Filtrat,  welches  nun  frei  von  Platin  und  Iridium 

'  ^  I 

ist,  wird  zur  Yerjagung  des  Alkohols  erhitzt,  mit  einem  Ueber^ 
schuss  von  Salpetersäure  versetzt  und  fast  zur  Trockne  verdampft,  umi 
den  Salmiak  zu  zersetzen.  Den  Rückstand  bringt  man  in  einen  mit 
seinem  Deckel  genau  gewogenen,  glasirten  Porcellantiegel ,  trocknet 
ihn  vollständig,  übergiesst  ihn  mit  concentrirtem  Schwefelammoninzo 
und  streut  2  bis  3  g  reinen  Schwefel  darauf.  Nachdem  man  aufs 
neue  getrocknet  hat,  stellt  man  den  Tiegel  in  einen  etwas  grösseren 
Tiegel  aus  Gasretortenkohle,  diesen  in  einen  grösseren  Thontiegel,  den  | 
man  mit  seinem  Decke]  verschliesst,  und  das  Ganze  in  einen  Ofen.  In 
Ermangelung  eines  Kohlen tiegels  umgiebt  man  den  Porcellantiegel 
von  allen  Seiten  mit  Holzkohlen,  um  eine  reducirende  Umhüllung  in 
dem  Thontiegel  zu  bilden.  Man  umgiebt  den  Tiegel  von  allen  Seiten  I 
und  von  oben  mit  Kohlen  und  zündet  diese  von  oben  an.  Anf  diese 
Weise  wird  jeder  Verlust  durch  Verspritzen  vermieden.  Nachdem  der ! 
Tiegel  Rothgluth  angenommen  hat,  lässt  man  erkalten  und  wägt  den; 
Porcellantiegel.  Das  Gewicht  wird  nur  für  den  Fall  bestimmt ,  dass  | 
beim  weiteren  Verlaufe  der  Analyse  etwas  verunglückt.  ' 

Der  Inhalt  des  Tiegels  besteht  aus  metallischem  Palladinoi,  i 
Schwefeleisen,  Fe3S4,  Schwefelkupfer,  Gu^S,  Gold  und  Rhodium.  Die  i 
Schwefelverbindungen  der  Platinmetalle  werden  schon  durch  die  Wärme 
zersetzt,  der  Schwefel  dient  also  hier  als  ReductionsmitteL  Indem  der- 
selbe ferner  sich  mit  dem  Eisen  und  Kupfer  verbindet,  verhindert  er, 
dass  diese  Metalle  sich  mit  dem  Rhodium  zu  löslichen  Legirungen  ver- 
einigen, so  dass  man  also  das  Rhodium  mit  der  grössten  Sicherheit 
durch  Säuren  trennen  kann. 

Man  übergiesst  den  Tiegelinhalt  mit  concentrirter  Salpetersäure, 
welche  nach  längerer  Digestion  bei  70^  das  Palladium,  Eisen  und 
Kupfer  löst,  wobei  sich  etwas  Schwefelsäure  bildet.     Nachdem  man 
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die  Lösung  der  Nitrate  abgegossen  hat,  wäscht  man  so  viel  wie  mög- 
lieh  durch  Decantation  ans,  yerdampft  die  Losung  zur  Trockne  und 
erhitzt  den  Rückstand  zur  Rothgluth.  Das  Palladium  wird  reducirt, 
Eisen  und  Rupfer  werden  in  Oxyde  übergeführt,  welche  durch  massig 
itarke  Salzsäure  gelöst  werden.  Bas  in  der  Platinschale ,  in  welcher 
geglüht  wurde,  zurückbleibende  Palladium  wird  stark  geglüht  und 
gewogen. 

Die  Lösung  des  Eisen*  und  Eupferchlorids  dampft  man  zur 
Trockne,  wobei  man  die  Temperatur  nur  wenig  über  100^  steigen  lässt; 
das  hierbei  gebildete  Eisenoxyd  bleibt  beim  Ausziehen  mit  Ammoniak 
in  gut  auswaschbarer  Form  zurück ;  man  glüht  und  wägt  dasselbe. 

Die  ammoniakalische  Kupferlösung  wird  fast  zur  Trockne  ein- 
gedampft und  der  Rückstand  zur  Zersetzung  des  Salmiaks  mit  über- 
schüssiger Salpetersäure  erhitzt  Das  zurückbleibende  Eupfernitrat 
wird  im  Platin tiegel  geglüht  und  gewogen.  Behandelt  man  dasselbe  mit 
kalter,  Yerdünnter  Salzsäure,  so  löst  es  sich  vollkommen;  ein  etwa 
uigelöst  bleibender  Rückstand  von  Palladium  wird  abfiltrirt,  aus- 
gewaschen und  gewogen. 

5.  Gold  (und  Platin?).  —  Der  bei  der  Behandlung  der  ge- 
schwefelten Masse  (unter  4.)  mit  Salpetersäure  bleibende,  von  Palla- 
dium, Elisen  und  Kupfer  befreite  Rückstand  wird  mit  sehr  schwachem 
Königswasser  behandelt,  wodurch  Gold  und  in  seltenen  Fällen  auch 
Spuren  von  Platin  in  Losung  gehen.  Zur  eventuellen  Abscheidung 
des  letzteren  verdampft  man  zur  Trockne,  nimmt  mit  Alkohol  und 
Salmiak  auf,  glüht  den  Platinsalmiak  und  wägt  ihn.  Der  Gewichts- 
Teriuat,  welchen  der  Rückstand  durch  Behandlung  mit  Königswasser  er- 
litten hat,  ergiebt  das  Gewicht  des  vorhandenen  Goldes  und  Platins. 
Zieht  man  hiervon  die  Menge  des  Platins  ab,  so  bleibt  der  Goldgehalt 
übrig. 

6.  Das  Rhodium  bleibt  nach  dem  Lösen  des  Goldes  (und  Platins) 
im  Porcellantiegel  zurück;  man  wägt  es  mit  demselben  und  controlirt 
die  Tara.  Danach  erhitzt  man  den  Rückstand  oder  einen  Theil  desselben 
im  Platinschiffchen    im   WasserstofiPstrome.      Gewöhnlich    nimmt    das 
Gewicht  hiemach  um  einige  Milligramm  ab,  welche  dem  Sauerstoff 
entsprechen,  den  das  Metall  während  des  Trocknens  bei  hoher  Tempe- 
ratur und  besonders,    wenn  man  es  auf  einem  Filter  hat  sammeln 
müssen,  bei  der  Verbrennung  des  letzteren,  aufgenommen  hat.     Das 
Rhodium   muBS    sich  vollständig  in  schmelzendem  Kaliumhydrosulfat 
&Qf lösen,  was  aber  nur  durch  lang  anhaltendes  Schmelzen  im  bedeckten 
Platintiegel  bei  niedriger  Temperatur  (Zinkschmelzhitze)  zu  erreichen  ist. 

Um  eine  Vorstellung  von  den  wechselnden  Mengen,  in  welchen 
die  genannten  Bestandtheile  in  den  Platinerzsorten  verschiedener  Her- 
kunft vorkommen ,  zu  geben,  mögen  hier  die  Analjsenresultate  Platz 
finden,  welche  Deville  und  Debray  nach  ihrer  Methode  erhalten 
haben. 

CUiien,  Spedelle  Methoden.    L  ]^9 
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Platinerz. 


Columbien  (Choco) 


CalifomieD 


Platin 

Iridiuiu 

Bhodiam 

Palladiam 

Gold 

Kupfer 

Eisen 

Osmiridiam 

Sand 

Blei? 

Osmium  und  Verlust . 


86.20 
0,85 
1,40 
0,50 
1,00 
0,60 
7,80 
0,95 
0,95 


100,25 


80,00 
1,55 
2,50 
1,00 
1,50 
0,65 
7,20 
1,40 
4,35 


100,15 


76,82 
1,18 
1,22 
1,14 
1,22 
0,88 
7,48 
7,98 
2,41 


85,50 
1,05 
1,00 
0,60 
0,80 
1,40 
6,75 
1,10 
2,95 


79,85 
4,20 
0,65 
1,95 
0,55 
0,75 
4,45 
4,95 
2,60 

0,05 


1  0,01» 

1.9:« 
i.-io 

6,10 


i,.).^ 


i.K' 

1  '\' 


100,28   '  101,15 


100,00  '  lOOJXi 


Oregon 


Spanien 


Australien 


Bussland 


Platin 

Iridium 

Bhodium 

Palladium 

Gold 

Kupfer 

Eisen 

Oämiridium 

Sand 

Blei? 

Osmium  und  Verlust . 


51,45 
0,40 
0,65 
0,15 
0,85 
2,15 
4,30 

37,30 
3,00 


45,70 
0,95 
2,65 
0,85 
3,15 
1,05 
6,80 
2,85 

35,95 


59,80 
2,20 
1,50, 
1,50 
2,40 
1,10 
4,30 

25,00 
1,20 


61,40  ' 

'     77,50 

1,10 

1,45 

1,85 

2,80 

1,80 

0,85 

1,20 

') 

1,10 

2,15 

4,55 

9,60 

26,00 
1,20 


0,05  \     0,80 


100,25  II  100,00  jj  99,80*) 


2,35 
1,00 

2.30 


76,4" 
4.0'' 
0,30 
1,40 
0,4:' 
4,1'J 

11,7'.' 
Q,bK> 
1,40 


100,20   ,  100,00      100,50 


Von  den  in  Folgendem  noch  aufgeführten  Analysen  wurde  die  des 
Erzes  von  Goro-Blagodat  von  Claus 3),  die  des  Erzes  von  Bomeo  (1) 
von  Bleekerode^),  und  des  von  Borneo  (2)  von  Böcking^)  aus- 
geführt. Die  letzte  Colonne  stellt  die  Zusammensetzung  eines  im 
Jahre  1894  in  Nischni-Tagilsk  gefundenen,  von  der  Firma  G.  Sic- 
hert in  Hanau  verarbeiteten,  Klumpens  Platinerz  von  6,876kg J/f" 
wicht  dar. 


*)  Wenn  Gold  vorbanden  ist,  so  ist  seine  Menge  im  Verlust  einbegriffen. 

—  *)  Die  Summe  ist  im  Original  als  100,00  angegeben  (Anm.  des  Verfussers). 

—  *)  Beiträge  zur  Chemie  der  Platin meta He,  Dorpat  1854.  —  **)  Pogg.  Ann- 
103,  656  (1858).  —  *)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  96,  243  (1855). 
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Goro- 
Blagodat 


Borneo 


(1) 


(2) 


Nischni- 
Tagilsk 


Platin , 

Indium 

Bhodiam 

Palladinm 

Gold 

OnDiom     ...... 

Kapfer 

Eisen 

Kalk 

In  KöDigvwasser  unlös- 
liches   

Eiaenoxyd      

Kupferoxyd 

Osmiridinm  und  Sand   . 
Verlust 


85,97 
0,54 
0,96 
0,75 

0,54 
0,86 
6,54 
0,50 

1,60 


70,21 
6,13 
0,50 
1,44 
3,97 
1,15 
0,34 
5,80 


1,30 


1,13 
0,50 
8,83 


82,60 
0,66 


0,20 

0,30 

0,13 

10,67 


3,80  Os  Ir 


1,64 


99,56*)    \ 


100,00 


100,00 


87,8 
0,7 
0,3 
0,5 
0,4  Bu 


9,0 


0,9 


0,8  Sand 


99,9 


Am  Schiasse  ihrer  Arbeit  empfehlen  Deville  und  Debray  nicht 
mehr  als  2g  Erz  bei  der  Einwage  zu  nehmen,  weil  man  alsdann 
mit  bequemen  FltLssigkeitsmengen  und  nicht  zu  grossen  Gefässen 
arbeiten  kann.  Bei  Einwagen  von  5  g  hat  sich  herausgestellt,  dass  die 
Analyse  länj^er  und  unbequemer,  die  Genauigkeit  der  Resultate  aber 
nicht  grösser  wurde.' 

Wie  wichtig  übrigens  die  von  den  Genannten  betonte  gute  Probe- 
nahme des  Erzes  ist,  ergiebt  sich  ans  den  Analysen  von  Bleekerode 
(L  c),  welche  bei  einer  Ein  wage  von  je  2  g  ergaben : 

Gold      ....  4,62  0,90  1,33 

Platin   ....  66,22  71,21  75,03 

Iridium      ...  —  9,23  3,22 

Unlösliches     .     .  9,61  8,13  10,15 

Ppobiren  des  Platinerzes  auf  trockenem  Wege. 

Zur  schnellen  Ermittelung  des  Platingehaltes  einer  Erzprobe  be- 
nutzten Deville  und  Debray  das  folgende  Verfahren  auf  trockenem 
^ege,  welches  ihnen  unter  Anbringung  einer  empirischen  Correctur 
Beb  annähernde  Resultate  lieferte. 

1.  Gold.  Man  kocht  10g  des  Erzes  einige  Stui^den  lang  mit 
Ueinen  Mengen  von  reinem  Quecksilber  aus,  wäscht  den  Rückstand 

')  Bei  Deville  und  Debray   steht  als  Summe  die  Zahl  100  (Anm.  des 

19* 
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mit  heiseem  Quecksilber  nnd  destillirt  das  Quecksilber  aus  einer  kleinen 
Glasretorte  ab.  Der  geglühte  Rückstand  stellt  fast  den  ganzen  Gold- 
gehalt dar. 

Man  kann  auch  das  Erz  mit  schwachem  Königswasser  ausziehen, 
die  Flüssigkeit  in  einem  tarirten  Porcellantiegel  verdampfen,  glühen 
und  wägen.  Die  auf  ersterem  Wege  erhaltene  Zahl  ist  als  ein  Mini- 
mum, und  als  der  Wahrheit  am  nächsten  kommend  zu  betrachten,  die 
andere  als  ein  Maximum.  Die  Genauigkeit  ist  indess  in  beiden  Fällen 
immer  genügend.  Nach  dem  Amalgamationsy erfahren  treten  leicht  Yer- 
luste  beim  Auswaschen  und  bei  der  Destillation  ein ;  dennoch  empfehlen 
die  Genannten  diese  Methode. 

2.  Sand.  Die  Bestimmung  geschieht,  wie  S.  285  beschrieben 
wurde. 

3.  Platin.  Man  schmelzt  50g  einer  sorgfältig  bereiteten  Durch- 
schnittsprobe mit  75  g  reinem  Blei  und  50  g  reinem,  krystaUiairtem 
Bleiglanz  in  einem  gewöhnlichen  Tiegel  zusammen,  überscbichtet  das 
Ganze  mit  10  bis  15  g  Borax,  steigert  die  Temperatur  bis  zur  Schmelz- 
hitze des  Silbers,  wobei  man  zeitweilig  mit  einem  irdenen  Pfeifenrohr 
umrührt,  und  setzt  das  Erhitzen  fort,  bis  man  keine  festen  Platin- 
körnchen mehr  unter  dem  Rohre  wahrnehmen  kann.  Danach  fügt 
man  unter  fortgesetztem  Erhitzen  etwa  50  g  Bleiglätte  hinzu,  und  zwar 
immer  in  kleinen  Portionen,  in  dem  Maasse,  als  dieselbe  reducirt  wird, 
und  dann  noch  einen  Ueberschuss,  dessen  Anwesenheit  man  am  Aus- 
sehen der  am  Pfeifenrohr  anhaftenden  Schlacke,  sowie  am  Verschwinden 
der  bis  dahin  sich  entwickelnden  schwefligen  Säure  erkennt.  Nach 
langsamem  Abkühlen  des  Tiegels  zerschlägt  man  denselben,  entfernt 
die  Schlacke,  welche  stark  blei-  und  eisenhaltig  sein  muss,  und  reinigt 
den  Regulus,  dessen  Gewicht  ungefähr  300  g  betragen  soll. 

Der  Grund  für  diese  Behandlung  ist  der,  dass  das  mehr  oder 
weniger  eisenhaltige  Platinerz  sich  nur  sehr  langsam  in  Blei  auflöst 
(vergl.  S.  287).  Man  zersetzt  es  daher  durch  einen  bleihaltigen  Stein, 
der,  indem  er  das  Eisen  in  Schwefeleisen  verwandelt,  die  Vereinigung 
des  Platins  mit  dem  Blei  zu  einer  sofort  auf  den  Boden  des  Tiegels 
sinkenden  Legirung  veranlasst.  Eisen  und  Kupfer  gehen  als  Schwefel- 
verbindungen in  die  Schlacke,  während  das  im  Blei  unlösliche,  aber 
gewissermaassen  von  demselben  benetzte  Osmiridium  sich  ebenfalls  im 
unteren  Theile  des  Regulus  ansammelt.  Durch  den  Zusatz  von  Blei- 
glätte wird  der  Bleiglanz  und  das  Schwefeleisen  zersetzt,  anter 
Reduction  von  Blei  und  Bildung  von  Oxyden,  welche  vom  Borax  auf- 
genommen werden. 

Von  dem  gut  gereinigten  und  gewogenen  Regulus  wird  der  untere 
Theil,  der  etwa  den  zehnten  Theil  des  ganzen  Gewichtes  beträgt,  ab- 
gesägt. Man  zerkleinert  den  Rest,  welcher  wegen  seiner  krystalli- 
nischen  Beschaffenheit  sehr  spröde  ist,  fügt  die  erhaltenen  Sägespäne 
hinzu,  mischt  gut  durch  und  überzeugt  sich  durch  nochmalige  W&gung 


Probiren  des  Platinerses  auf  trockenem  Wege.  293 

der  beiden  Partien,  dass  kein  Verlast  stattgefunden  hat.  Yen  dem 
platinbaltigeii  Bleipulver  wägt  man  nun  eine  Menge  ab,  die  genau  dem 
neunten  Theil  des  ganzen  Regulus  entspricht,  cupellirt  dieselbe,  wie 
später  beselirieben  wird,  und  wägt  das  Platin,  nachdem  man  es  ge- 
schmolzen hat.  Diese  Menge  mit  10  multiplicirt  giebt  die  Gesammt- 
menge  des  im  Erze  enthaltenen  Platins  an  ^). 

Wenn  man  den  durch  diese  Rechnung  begangenen  Fehler,  welcher 
dnreh  die  ungleichartige  Zusammensetzung  des  Regulus  verursacht 
«ird,  yermeiden  will,  so  kann  man  in  folgender  Weise  verfahren.  Man 
ervännt  den  unteren,  abgesägten  Theil  mit  dem  zehnfachen  Gewicht 
an  Salpetersäure,  die  mit  ihrem  gleichen  Volumen  Wasser  verdünnt 
war,  wodurcli  das  gesammte  Blei  alsbald  in  Lösung  geht.  War  die 
Schmelzoperation  in  der  richtigen  Weise  verlaufen,  so  darf  jetzt  nur 
Osmiridium  und  sehr  feinpulveriges  Platin  zurückbleiben  [werden 
Körner  gefunden,  so  muss  die  naohherige  Behandlung  derselben  mit 
Königswasser  entscheiden,  ob  man  es  mit  Platin  oder  mit  Osmiridium, 
welches  bekanntlich  auch  in  dieser  Form  auftritt  (vergl.  S.  285) ,  zu 
thnn  hat].  Man  wäscht  sorgfältig  durch  Decantation  zuerst  mit  an- 
gesäuertem, darauf  mit  reinem,  heissem  Wasser,  trocknet,  wägt  and 
behandelt  den  Rückstand  mit  Königswasser,  welches  das  pulverförmige 
Platin  augenblicklich  löst.  Das  zurückbleibende  Osmiridium  wird 
nach  dem  Waschen  gewogen.  Diese  beiden  Gewichte  geben  die  Menge 
des  Platins  und  des  Osmiridiums.  In  anbetraoht  der  in  den  Erzen 
sehr  wechselnden  Mengen  von  Osmiridium  sollte  man  eigentlich  diese 
Bestimmung,  welche  wenig  Mühe  macht,  nie  unterlassen. 

Was  nun  die  anzubringende  Correctur  anlangt,  so  gehen  Deville 
and  Debray  von  der  auf  Grund  zahlreicher  Analysen  gewonnenen  Vor- 
aussetzung aus,  dass  der  Gehalt  der  beim  Platin  schliesslich  zurück- 
bleibenden Metalle,  Rhodium  und  Iridium  (denn  Palladium  verflüchtigt 
sich),  im  Durchschnitt  etwa  4  Proc.  betrage,  und  sie  ziehen  daher  von 
dem  Gewichte  des  durch  Cupellation  erhaltenen  Platinregulus  4  Proc.  ab. 

Cupellation  des  Platins.  Man  bringt  das  platinhaltige 
Blei  auf  eine  Gapelle  von  grossen  Dimensionen ,  da  man  mit  grossen 
Mengen  arbeiten  muss,  und  treibt  in  einer  gewöhnlichen  Muffel  so  weit 
ab,  bis  die  Legirung  fest  wird.  Das  noch  bleihaltige  Platin,  welches 
die  Form  einer  blumenkohlähnlichen  Masse  hat,  wird,  während  es  noch 
beiss  ist,  der  Flamme  eines  Enallgasgebläses  ausgesetzt,  das  mit  über- 
Kchässigem  Sauerstoff,  oder  einem  Gemenge  gleicher  Volumen  Sauer- 
stoff und  Luft,  gespeist  wird.     Das  Blei  oxydirt  sich  sehr  rasch,  und 

^)  Deville  und  Debray  wollen  offenbar  sagen,  dass  man  den  neunten 
^cü  den  abgesägten  oberen  Theiles  des  ganzen  Begulas  abwägt  und 
CQpellirt.  MnlUplicirt  man  die  darin  gefundene  Menge  Platin  mit  10,  so  wird 
'^  Besoltat  schon  zn  hoch,  da  im  unteren,  abgesägten  Zehntel  wegen  rles 
Ogmiridiamgehaltes  weniger  Platin  enthalten  ist,  als  in  den  anderen  neun 
Zehnteln. 


294  Platinerz. 

sobald  die  grösste  Menge  desselben  von  der  Gapelle  aufgesogen  ist, 
bringt  man  das  Metall  auf  eine  Gapelle  von  Kalk,  von  derselben  Form 
wie  die  erstere.  Man  erhitzt  nun  die  stark  rauchende  Probe  mit  der 
oxydirenden  Flamme  allmählich  bis  zum  Schmelzen,  Tereinigt  sie  zn 
einem  einzigen  Korn  und  lässt  erkalten.  Nach  dem  Abkochen  in  Salz- 
säure wägt  man  das  MetalL  Der  Vorsicht  halber  nimmt  man  die 
Ealkschicht,  auf  welcher  das  Eom  geschmolzen  wurde ,  bis  auf  einen 
Millimeter  tief  weg  und  löst  sie  in  einer  Platinschale  in  Salzs&nre; 
man  wäscht  den  Rückstand,  entzieht  ihm  mittelst  Kalilauge  oder  Fluor- 
wasserstoffsäure die  Kieselsäure  und  sucht  mit  der  Lupe,  ob  Metall- 
kügelchen  zurückbleiben,  welche  eventuell  gewogen  werden. 

Probiren  der  unlöslichen  Platinrückstände.  Wie  S.  285 
erwähnt,  bestehen  diese  Rückstände,  welche  alle  Platinmetalle  ent- 
halten, vorzüglich  aus  Osmiridium  und  Sand  in  sehr  wechselnden  Ver- 
hältnissen. Diejenigen,  welche  von  der  Verarbeitung  der  Uralerze 
stammen,  sind  schwarz  und  färben  infolge  ihres  Gehaltes  an  Iridium 
oder  Iridiumoxjd  die  Finger  schwarz;  die  von  amerikanischem  Ur- 
sprung sind  heller  gefärbt. 

Man  wägt  50  g  der  Rückstände,  mengt  sie  mit  150  bis  200g 
Bleiglätte  (je  nach  der  Menge  des  zu  lösenden  Sandes),  bringt  die 
Mischung  in  einen  kleinen  Tiegel,  in  dem  sich  schon  50  bis  100  g  reines 
Blei  befinden,  und  bedeckt  das  Ganze  mit  reiner  Bleiglätte.  Man 
schmelzt  eine  halbe  Stunde  lang  in  der  Rothgluth  und  rührt  von  Zeit 
zu  Zeit  mit  einem  Thonpfeifenrohre  um.  Danach  nimmt  man  den 
Tiegel  aus  dem  Gfen,  lässt  ihn  ruhig  erkalten,  trennt  die  Schlacke 
vom  Regulus  und  erwärmt  diesen  einige  Stunden  lang  mit  Essigsäure, 
um  anhängende  Bleiglätte  zu  entfernen,  worauf  man  ihn  mit  einer 
steifen  Bürste  abreibt. 

Palladium.  Man  übergiesst  den  Regulus  mit  Salpetersäure, 
die  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser  verdünnt  ist,  und  bringt  Blei 
und  Palladium  bei  etwa  100^  in  Lösung.  Die  abgegossene  Liösung 
versetzt  man  nach  und  nach  mit  Schwefelsäure,  bis  das  Blei  so  genau 
wie  möglich  gefallt  ist,  fügt  einen  kleinen  Ueberschuss  an  Säure  hinzu 
und  verdampft  (oder  destillirt,  wenn  man  die  Salpetersäure  nicht  ver- 
lieren will)  fast  zur  Trockne,  wobei  man  gegen  das  Ende  der  Opera- 
tion die  Temperatur  nicht  über  120<^  steigen  lässt.  Im  wässerigen 
Auszuge  des  Rückstandes  fällt  man  das  Palladium  als  Gyanür  (S.  266). 

Deville  und  Debray  fallen  in  saurer  Lösung  und  haben  ge- 
funden, dass  Salpetersäure  und  Schwefelsäure,  selbst  in  ziemlich 
starker  Goncentration ,  die  Fällung  des  Palladiumcyanürs  nicht  ver- 
hindern, wie  dies  die  Salzsäure  thut. 

Osmiridium.  Der  bei  der  Behandlung  mit  Salpetersäure  blei- 
bende Rückstand  wird  aufs  Sorgfältigste  mit  heissem,  etwas  Salpeter- 
säure enthaltendem  Wasser  ausgewaschen,  getrocknet  und  gewogen 
(Gewicht  Ä), 
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Darauf  behandelt  man  ihn  mit  Königswasser,  wodurch  Platin, 
neben  etwas  Iridium  und  Rhodium,  sehr  schnell  gelöst  wird.  Den 
hierbei  bleibenden  Rückstand,  welcher  Osmiridium  ist,  wäscht  man 
gut  ans,  trocknet  und  wägt  ihn  (Gewicht  B), 

Platin  und  Iridium.  Die  bei  der  letzten  Operation  erhaltene 
Lösiin^^  enthält  hauptsächlich  Platin,  dessen  Menge  man  aus  der  Diffe- 
renz ^ — £  erfahrt.  Genauer  verfährt  man,  wenn  man  das  Platin  aus 
der  Lösung  abscheidet  und  wägt:  zu  dem  Ende  versetzt  man  die 
Königs  Wasserlösung  mit  einem  Tropfen  Schwefelsäure,  um  etwa  noch 
anwesendes  Blei  abzuscheiden,  verdampft  fast  zur  Trockne,  nimmt  mit 
alkoholhaltigem  Wasser  auf  und  versetzt  mit  Salmiak  (S.  287).  Ausser 
dem  Hauptniedersohlage  von  Platinsalmiak  erhält  man  noch  eine  kleine 
Menge  davon  aus  dem  eingedampften  alkoholischen  Filtrate.  Die 
beiden  Niederschläge  werden  nach  dem  Glühen  und  Wägen  mit 
schwachem  Königswasser  behandelt  und  das  rückständige  Iridium  ge- 
wogen, wobei  man  sich  in  allem  nach  dem  S.  287  und  288  Gesagten 
richtet. 

Rhodium«  Man  verdampft  das  Filtrat  vom  Platin  -  Iridium- 
salmiak im  tarirten  Porcellantiegel  zur  Trockne,  giebt  Schwefelammo- 
nium und  Schwefel  zu  und  erhitzt  den  Tiegel  in  reducirender  Atmo- 
sphäre, wie  S.  288  beschrieben  wurde.  Das  zurückbleibende  Rhodium 
wird  gewogen. 

Da  aber  die  Mengen  von  Rhodium  und  Iridium,  die  sich  in 
Königswasser  lösen,  so  gering  sind,  dass  man  sie  unberücksichtigt 
lassen  kann,  so  genügt  es  in  der  Regel,  nur  Palladium  und  Platin  zu 
bestimmen  und  die  anderen  Metalle  mit  dem  Verlust  anzuführen. 
Manchmal  ist  sogar  die  Färbung  des  Königswassers  so  schwach,  dass 
man  auch  das  Platin  vernachlässigen  kann  und  nur  das  Osmiridium 
als  wichtigsten  Bestandtheil  zu  wägen  hat. 

Die  nachstehende  Tabelle  enthält  die  Zusammensetzung  einiger 
Platinrückstände  nach  den  Analysen  von  Deville  und  Debray: 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
oiridlum     .... 

ladiam , 

tin  und  Spuren  von 

Iridium 

3dium 

id 

1 

12,35 
0,18 

0,53 

0,15 

86,79 

34,00 
66,00 

29,15 
0,003 

0,90 

0,13 

69,82 

92,50 
0,02 

0,78 
0,10 
6,60 

96,10 
0,02 

0,18 
0,20 
3,50 

94,20 
0,02 

0,86 
0,88 
4,04 

26,60 
0,70 

7,00 

0,20 

65,50 

83,60 
16,40 

60,10 
0,37 

2,14 

1,36 

36,03 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1.  Rohe  Rückstände  aus  üralerzen;  das  Osmiridium  bildet  grosse 
und  kleine  Flitter,  sowie  Kömer  verschiedener  Grösse  und  ist  mit 
pulverförmigem   und   graphitähnlichem  Iridiumoxyd  vermischt.      Der 
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„Sand^  besteht  hauptsächlich  aus  Titaneisen,  Ghromeisen,  Quarz  ond 
Zircon. 

2.  Gesiebte  Rückstände,  die  wegen  ihres  Gehaltes  an  Titaneben 
gepulvert  werden  müssen,  um  besser  angegriffen  zu  werden. 

3.  Aehnlich  wie  1.,  aber  feiner. 

4.  Grobkörnige  Rückstände  aus  London ;  das  Osmiridiam  in  Form 
breiter,  glänzender  ßlätter,  sowie  rundlicher  Kömer. 

5.  Wie  4.,  aber  weniger  grobkörnig. 

6.  Noch  feiner  als  5. 

7.  Feiner,  schwärzlicher  Rückstand,  könnte  von  russischem  Ur- 
sprünge sein. 

8.  Aehnlich  dem  vorigen,  aber  mit  weniger  Sand ;  enthalt  so  wenig 
Platin  und  lösliche  Metalle,  dass  von  der  Bestimmung  derselben  ab- 
gesehen wurde. 

9.  Schwarzer  Rückstand  von  columbischem  Erze  mit  glanzendeo 
Flittern,  vom  Ansehen  des  gemahlenen,  antimonhaltigen  Bleiglanzes. 

Die  grosse  Menge  Platin,  welche  die  Rückstände  oft  enthalten  und 
die  direct  in  Königswasser  nicht,  wohl  aber  nach  der  Behandlung  mit 
Blei,  löslich  ist,  lässt  sich  nur  durch  die  Annahme  einer  Legimng  von 
Iridium,  Platin  und  Rhodium,  vielleicht  auch  Palladium,  erklären, 
welche  in  Blei  löslich  ist,  während  Osmiridium  darin  ganz  unlöslich  ist 

Probiren  der  gefällten  Rückstände  (s.  S.  285).  Diese 
lassen  sich  in  derselben  Weise  behandeln  wie  die  unlöslichen  Rück- 
stände, mit  dem  Unterschiede,  dass  man  geringere  Mengen  davon 
einzuwägen  hat.  Man  schmilzt  10  g  mit  10  bis  15  g  Blei  und  wenig- 
stens 30  bis  40  g  Glätte  zusammen  und  bereitet  die  Salpetersäurelösung, 
wie  S.  294  angegeben  wurde,  wobei  man  die  gänzliche  Extraction  des 
Rückstandes  mit  überschüssiger  Säure  in  der  Siedehitze  bewirkt. 

1.  Palladium.  Das  salpetersaure  Fitrat  wird  mit  einem  ge- 
ringen Ueberschuss  von  Schwefelsäure  versetzt,  filtrirt  und  fast  zur 
Trockne  verdampft.  Hierbei  scheidet  sich  noch  etwas,  zuweilen  von 
einer  unbedeutenden  Menge  Rhodium,  rosa  geerbtes  Bleisulfat  ab. 
Man  nimmt  mit  Wasser  auf,  fällt  mit  Gyanquecksilber  etc.  und  wägt 
das  Palladium.  Enthält  dasselbe  Kupfer,  so  befeuchtet  man  es  mit 
Salpetersäure,  glüht,  löst  das  Kupferoxyd  in  schwacher  Salzsäure  und 
glüht  wieder.  Die  Flüssigkeit,  welche  ausserdem  Rhodium  entbält, 
wird  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  nach  der  S.  288  be- 
schriebenen Weise  mit  Schwefel  geglüht  und  der  hierbei  sich  ergebende 
Rückstand  mit  Salpetersäure  und  Königswasser  behandelt,  wodarch 
alle  Metalle  sich  lösen  ausser  Rhodium,  welches  geglüht  wird. 

2.  Platin,  Iridium,  Rhodium.  Den  bei  der  Lösung  des  Palla- 
diums in  Salpetersäure  verbleibenden  Rückstand  behandelt  man  mit 
Königswasser,  wobei  unter  Hinterlassung  eines  schwarzen  Rückstandeä 
Platin  neben  wenig  Iridium  und  Rhodium  in  Lösung  gehen.  Im  Ver- 
dampfungsrückstand der  Lösung  werden  Platin,  Iridium  und  Rhodiom 
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in  bereits  angegebener  Weise  bestimmt.  Wenn  der  Platinsalmiak  nicht 
auffallend  roth  gefärbt  ist,  so  kann  man  die  Bestimmung  des  Iridiums 
anterlassen. 

3.  Rhodium,  Iridium  und  Osmium.  Der  in  Königswasser 
unlösliche  Rückstand  ist  ein  Gemenge  von  Iridium  und  Rhodium,  in 
welchem  der  Iridiumgehalt  vorwiegt,  neben  einer  kleinen  Menge  von 
fein  vertheiltem  Osmiridium,  welches  wohl  bei  der  Fällung  der  Metalle 
durch  Eben  sich  in  der  Flüssigkeit  in  Suspension  befand.  Will  man 
die  Analyse  vervollständigen,  so  muss  man  diesen  metallischen  Rück- 
stand mit  Baryumsuperoxyd  aufschliessen  und  nach  der  beim  Osmi- 
ridium (S.  298)  angegebenen  Methode  verfahren.  In  dieser  Weise  ist 
die  zweite  der  nachstehend  aufgeführten  Analysen  durchgeführt  worden, 
während  bei  der  ersten  nur  die  in  Königswasser  löslichen  Bestand - 
theile  bestimmt  wurden. 

4.  Die  gewöhnlichen  Metalle,  Kupfer,  Elisen  etc.,  welche  ganz  oder 
theilweise  in  das  Blei  übergegangen  sind,  werden  sammt  dem  Sand 
oder  der  Kieselsäure  als  Verlust  aufgeführt. 


Gefällte  Bückstände 


aas  der  rassischen  Münze 


aas  der  Londoner  Fabrik  von  Matthey 


Palladiam 

Platin 

Bhodiam 

Bhodiom,  Iridium  and  Osmi- 
ridium     

Unedle  Metalle  etc 


Osmiridium  .    .    .    . 
Palladiam     .    .    .    . 

Platin 

Iridium 

Bhodium 

Unedle  Metalle  etc. 


2,2 
1,2 
0,5 

23,3 
6,4 

66,4 


100,0 


Probiren  des  Osmiridiums.  Nach  dem,  was  S.  285  von 
diesem  Körper  erwähnt  wurde,  kann  derselbe  nicht  als  mineralogische 
Species  von  constanter  Zusammensetzung  aufgefasst  werden. 

Das  im  Handel  vorkommende  Material  enthält  häufig  noch  unaus- 
gewsschenen  Sand,  dessen  Menge  man  durch  Schmelzen  des  Productes 
mit  Borax  und  dem  zwei-  bis  dreifachen  Gewichte  von  Silber  bestimmt. 
Die  Temperatur  muss  hierbei  bis  über  den  Schmelzpunkt  des  Silbers 
gesteigert  werden.  Der  Sand  löst  sich  im  Borax  auf,  das  Osmiridium 
wird  vom  Silber  aufgenommen.  Die  Menge  des  letzteren  ergiebt  sich 
aus  dem  Gewichte  des  eventuell  mit  etwas  Flusssäure  gereinigten 
Regulus,  wenn  man  davon  das  Gewicht  des  zugesetzten  Silbers  abzieht. 
Der  Sandgehalt  ergiebt  sich  aus  der  Differenz  zwischen  dem  Gewichte 
der  Probe  und  dem  des  Osmiridiums. 

Behandelt  man  den  Regulus  zur  Auflösung  des  Silbers  mit  Salpeter- 
säure, so  geht  eine  kleine  Menge  von  Platin  und  Iridium  mit  in  Lösung. 
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Einige  yon  De  Tille  und  Debray  untersuchte  Proben  toxi 
Osmiridium,  aus  Australien,  Borneo  und  Californien  stammend,  ent- 
hielten resp.  8,0,  36,9  und  3,6  Proc.  Sand. 

Analyse  des  Osmiridiums.  Das  Material  muss,  damit  es  auf- 
geschlossen werden  kann,  zunächst  in  einen  Zustand  feinster  Verthei- 
lung  gebracht  werden,  was  auf  mechanischem  Wege  nicht  möglich  ist. 
Die  Genannten  mengen  es  daher  mit  ungefähr  dem  sechsfachen  Gewichte 
an  reinem  Zink  in  einem  Graphittiegel,  den  sie  zum  Schutz  in  einen 
gewöhnlichen  Tiegel  stellen,  schmelzen  anfangs  eine  halbe  Stunde  bei 
Rothgluth  und  erhitzen  dann  zwei  Stunden  bei  Weissgluth,  wobei 
sämmtliches  Zink  Terflüchtigt  wird  und  das  Osmiridium  ohne  Gewichts- 
Terlust  in  Form  eines  glänzenden  Schwammes  zurückbleibt.  Derselbe 
ist  leicht  zu  zerreiben  und  wird  schliesslich,  um  etwa  in  Zink  ungelöst 
gebliebene  Körnchen  zurückzuhalten,  durch  ein  feines  Sieb  getrieben. 

Die  Aufschliessung  dieses  Materials  bewirken  DeTille  und  Debray 
mittelst  Baryumsuperoxyd  oder  einem  Gemenge  desselben  mit  Baryum- 
nitrat.  Diese  Substanzen  wirken  selbst  auf  Platin  heftig  ein  und  um  so 
mehr  auf  die  leichter  oxydirbaren  Platinmetalle.  Das  Baryumsuperoxyd 
darf  keine  fremden  Metalle  in  die  Analyse  einführen ;  ein  geringer  Ge- 
halt an  Kieselsäure  und  Thonerde  schadet  nicht  fhrstere  wird  leicht 
bestimmt,  indem  man  sie  aus  der  salzsauren  Lösung  Ton  10  g  Super- 
oxyd  abscheidet;  aus  dem  Filtrat  fallt  man  das  Baryum  durch 
Schwefelsäure  und  bestimmt  durch  Verdampfen  des  Filtrats  Tom  Baryum- 
sulfat  die  Thonerde.  Ein  Product  Ton  der  Zusammensetzung  98,8  BaOj, 
1  Si  O2  und  0,2  Al^  O3  ist  zur  Analyse  geeignet.  Die  Kenntniss  des 
Barytgehaltes  erleichtert  die  später  Torzunehmende  Abscheidung  des- 
selben durch  Schwefelsäure  Ton  bekanntem  Gehalt.  Das  anzuwendende 
Baryum nitrat  wird  durch  mehrmaliges  Umkrystallisiren  gereinigt  und 
enthält  alsdann  höchstens  etwas  Strontiumsalz,  welches  im  Laufe  der 
Analyse  abgeschieden  wird.  Das  Salz  wird  Tor  dem  Gebrauch  so 
lange  erhitzt,  bis  es  nicht  mehr  Terknistert. 

Man  mengt  nun  2  g  des  fein  gepulTerten  Osmiridiums  mit  10  g 
Baryumsuperoxyd,  oder  besser,  mit  6g  Superoxyd  und  2g  Baryum- 
uitrat.  Letzteres  Gemisch  schmilzt  nicht  und  ist  Ton  schnellerer  Wir- 
kung. Die  Mischung  wird  in  einen  Siibertiegel  Ton  10  bis  12ccm 
Inhalt  gebracht,  dieser  in  einen  Thontiegel  gestellt  und  das  Ganze  eine 
bis  zwei  Stunden  lang  in  gelindem  Feuer  erhitzt.  Man  kann  den 
Silbertiegel  auch  direct  über  der  Gasflamme  erhitzen,  muss  aber  für 
gutes  Schliessen  des  Deckels  sorgen,  damit  keine  Kohlensäure  ein- 
dringt, welche  das  Baryumsuperoxyd  unwirksam  machen  würde.  Mit 
Baryumsuperoxyd  allein  dauert  die  Aufschliessung  länger,  sie  iat  aber 
ebenso  ToUständig. 

Nach  erfolgter  Aufschliessung  bringt  man  die  Masse  in  eine  Por- 
cellanschale  Ton  etwa  V2  Liter  Inhalt  und  reinigt  den  Tiegel  mit 
Wasser  und  mit  Hülfe  eines  steifen  Pinsels.     Man  überdeckt  die  Schale 
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mit  einem  Trichter,  fügt  ungefähr  100 ccm  Salzs&ure  und  20ccm  Sal- 
petersäure hinzu,  und  kocht,  bis  der  Geruch  nach  UeberoBmiumeäure 
gänzlich  Yersch wunden  ist,  eine  Operation,  welche  nur  nach  langem 
Kochen  YoUständig  ist. 

Man  könnte  auch  das  Osmium  zur  directen  Bestimmung  auffangen. 
Zu  diesem  Zwecke  wird  die  Operation  in  einer  grossen  tubulirten  und 
mit  Glasstopfen  versehenen  Retorte  vorgenommen,  welche  mit  einer 
mit  Ammoniak,  oder  besser  mit  Kalilauge,  beschickten  Vorlage  ver- 
sehen ist.  Der  Inhalt  der  Vorlage  wird  dann  auf  Zusatz  von  Schwefel- 
ammonium  in  einem  Porcellantiegel  verdampft.  Der  Kückstand  wird 
mit  Schwefel  überstreut,  der  Tiegel  in  einen  Kohletiegel  gestellt  und 
stark  geglüht  (vergl.  S.  288),  wobei  das  Osmium  in  dichtem,  an  der  Luft 
unveränderlichem  Zustande  zurückbleibt.  Da  die  Analyse  indessen 
durch  die  directe  Bestimmung  des  Osmiums  erschwert  wird,  so  zieht 
man  die  Bestimmung  aus  dem  Verluste  vor. 

Die  nach  der  Verflüchtigung  des  Osmiums  zurückbleibende  Flüssig- 
keit wird  bei  niedriger  Temperatur  ganz  oder  fast  zur  Trockne  ver- 
dampft. Beim  Aufnehmen  des  Rückstandes  mit  reinem  oder  ange- 
säuertem Wasser  darf  kein  Geruch  nach  Ueberosmium säure  wahrnehm- 
bar sein. 

Nachdem  man  das  Ghlorbaryum  durch  Erwärmen  und  Decantireo 
gelöst  und  entfernt  hat,  findet  sich  oft  am  Boden  der  Schale  neben 
einigen  Flocken  von  Kieselsäure  (aus  dem  Baryumsuperoxjd)  eine  ge- 
ringe, aber  nicht  zu  vernachlässigende  Menge  eines  schweren  Pulvers, 
welches  aus  den  gröberen,  vom  Baryt  nicht  angegriffenen  Theilen  des 
Osmiridiums  besteht.  Das  Gewicht  desselben,  wie  es  sich  nach  dem 
Waschen  in  einer  Platinschale  mit  etwas  Flusssäure  und  Wasser,  und 
nach  dem  Trocknen  ergiebt,  wird  von  dem  Gewichte  der  angewandten 
Substanz  abgezogen.  War  die  Substanz  gut  pulverisirt  und  ge- 
mischt und  die  Operation  vorschriftsmässig  durchgeführt  worden,  so 
beträgt  die  Menge  des  Rückstandes  von  2  g  Probe  nie  mehr  als  0,02 
bis  0,03  g. 

Zu  der  decantirten  Lösung  setzt  man,  gleichgültig,  ob  dieselbe 
einige  Flocken  von  Kieselsäure  enthält  oder  nicht,  die  zur  Fällung  des 
Baryums  nöthige  berechnete  Menge  Schwefelsäure ;  ein  geringer  Ueber- 
schuss  an  Säure  schadet  nicht,  ebenso  wenig  ein  geringer  Ueberschuss 
an  Ghlorbaryum,  welcher  später  mit  dem  Rhodium  zusammen  ab- 
geschieden wird.  Durch  mehrstündiges  Stehen  in  der  Wärme  setzt 
sich  das  Baryumsulfat  gut  ab. 

Iridium.  Zu  der  über  dem  Niederschlage  stehenden,  sehr  stark 
gelbroth  gefärbten  Lösung  kann  man  einige  Zeit  vor  dem  Abgiessen 
etwas  Alkohol  zufügen,  um  eventuell  vorhandenes  Strontiumsulfat  abzu- 
scheiden. Man  giesst  die  Lösung  durch  ein  Filter  und  wäscht  durch 
Decantation,    und    schliesslich    auf  dem  Filter,   mit  alkoholhaltigem 
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Wasser  aus,  bis  letzteres  farblos  durchläuft.  Nachdem  mau  die  Flässij^- 
keit  mit  7  bis  8  g  reinem  Chlorammouium  versetzt  hat,  lässt  man  sie 
an  einem  warmen  Orte  stehen ,  wobei  die  grösste  Menge  des  Iridiam* 
Salmiaks  auskrystallisirt.  Ohne  denselben  abzufiltriren,  yerdampfl  man 
langsam  fast  bis  zur  Trockne«  yermischt  den  Rückstand  mit  ein  wenig 
Salmiaklösung  und  bringt  ihn  auf  ein  Filter,  auf  welchem  er  nicht 
ausgewaschen  zu  werden  braucht,  da  noch  eine  neue  Menge  Nieder- 
schlag hinzukommt.  Sollte  das  Filtrat  noch  Spuren  von  Iridium  al- 
nicht  fallbares  Sesquichlorid  enthalten,  so  wird  beim  Erwärmen  mi: 
1  bis  2ccm  Salpetersäure  ein  neuer  Niederschlag  sich  bilden.  Man 
bringt  denselben,  nachdem  man  bei  niedriger  Temperatur  zur  Trockot 
verdampft  hat,  mit  wenig  Wasser  zu  der  Hauptmenge  aufs  Filter, 
wäscht  zuerst  mit  concentrirter  Salmiaklösung,  darauf  mit  alkohol- 
haltigem Wasser  und  zuletzt  mit  reinem  Alkohol  aus.  Der  Iridium- 
Salmiak  wird  mit  dem  Filter  in  einem  Platintiegel,  welcher  in  einen 
grösseren  gestellt  ist,  allmählich  erhitzt,  bis  er  kein  GhlorammonlDin 
mehr  abgiebt,  eine  Operation,  welche,  um  Verluste  an  Iridium  zu  Ter 
meiden,  möglichst  langsam  auszuführen  ist^  Dann  öffnet  man  die 
beiden  Tiegel  und  verbrennt  das  Filter  bei  möglichst  niedriger 
Temperatur.  Nimmt  man  den  geringsten  Geruch  nach  UeberosminDi- 
säure  wahr,  so  fahrt  man  mit  dem  Rösten  fort,  unterbricht  es,  nio 
einen  Tropfen  Terpentinöl  in  den  Tiegel  zu  bringen,  welcher  die 
intermediären  Osmiumoxyde  reducirt,  und  glüht  weiter,  bis  der 
Geruch  gänzlich  verschwunden  ist.  Man  wägt  den  Tiegelinhalt  and 
reducirt  die  Gesammtmenge  oder  den  grössten  Theü  desselben  mi: 
Wasserstoff,  weil  er  noch  Spuren  von  Chlor  oder  Sauerstoff  enthalten 
könnte. 

Platin.  Aus  dem  erhaltenen  Rückstande  zieht  man  durch  län- 
geres Behandeln  mit  verdünntem  Königswasser  das  Platin  aus,  welches 
nach  bekannten  Methoden  bestimmt  wird. 

Ruthenium.  Der  Rückstand  von  der  Behandlung  mit  Königs- 
wasser besteht  aus  Iridium  und  kann  ausserdem  Ruthenium  enthalteo. 
Letzteres  entfernt  man  nach  Claus,  indem  man  den  Rückstand  mit 
einem  Gemenge  von  Salpeter  und  Aetzkali  schmelzt,  die  Schmelze  mit 
Wasser  auszieht  und  die  decantirte  Lösung  mit  Salpetersäure  sättigt. 
Bemerkt  man  hierbei  keinen  Geruch  nach  Ueberosmiumsäure ,  so  war 
die  Analyse  in  richtiger  Weise  ausgeführt  worden,  und  das  Iridium  ist 
rein.  Beim  Sättigen  mit  Salpetersäure  wird  das  Ruthenoxjd  ab- 
geschieden; man  wäscht  es  zuerst  durch  Decantation,  dann  auf  dem 
Filter,  verbrennt  letzteres  und  wägt  das  Ruthenium  nach  der  Reduction 
in  Wasserstoff.  Dasselbe  darf  beim  Behandeln  mit  Königswasser 
keinen  Geruch  nach  Ueberosmiumsäure  zeigen.  Die  Methode  giebt  den 
Rutheniumgehalt  stets  etwas  zu  hoch  an,  weil  das  Iridium  im  schmel- 
zenden Gemenge  von  Aetzkali  und  Salpeter  etwas  löslich  ist.  Die 
Anwesenheit  von  Iridium  giebt  sich  durch    die  grünliche  Farbe  der 
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LöBUDg  ZU  erkennen,  während  eine  rein  blaue  Farbe  nur  von  Iridium 
herrührt  und  auf  Abwesenheit  Ton  Ruthenium  deutet. 

5.  Bhodium.  Dieses  Metall  befindet  sich  in  der  vom  Iridium- 
salmiak abfiltrirten  Lösung,  welche  ausserdem  die  Thonerde  enthält, 
falls  solche  im  ßaryumsuperoxyd  vorhanden  war.  Man  dampft  die 
Lösung  auf  Zusatz  eines  grossen  Ueberschusses  an  Salpetersäure  bis 
auf  ein  geringes  Volumen  ein,  wobei  man  die  Schale  mit  einem  Trichter 
bedeckt  hält.  Ben  Rückstand  verdampft  man  in  einem  Porcellantiegel 
zur  Trockne,  befeuchtet  mit  Schwefelammonium,  streut  Schwefel  darauf 
und  glüht  in  reducirender  Atmosphäre  (s.  S.  288).  Das  reducirte 
Rhodium  wird  nach  einander  mit  Salzsäure,  Salpetersäure  und  mit 
Schwefelsäure  behandelt,  um  die  unedlen  Metalle  und  die  Thonerde 
zu  entfernen,  danach  getrocknet  und  gewogen.  Um  sicher  zu  sein, 
dass  die  Reduction  eine  vollständige  gewesen  ist,  erhitzt  man  es  zweck- 
mässig noch  im  Wasserstoffstrom. 

Eisen  und  Kupfer.  Waren  diese  Metalle  im  Osmiridium  ent- 
halten, so  finden  sie  sich  jetzt  als  Sulfide  bei  dem  Rhodium.  Man  be- 
stimmt sie  in  der  S.  289  angegebenen  Weise. 

Die  untenstehende  Tabelle  enthält  die  Zusammensetzung  einiger 
von  Deville  und  Debray  untersuchten  Proben  von  Osmiridium. 


Colnmbien 

Oali- 
foiiiien 

Austra- 
lien 

o 

9 

S 

o 

n 

5 

BusBland 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

Iridium  .    . 

70,40    57,80 

53,50 

58,18 

58,27 

77,20 

43,28 

64,50 

43,94 

70,36 

Bhodium    . 

12,30 

0,63  1    2,60 

3,04 

2,64 

0,50 

5,73 

7,50 

1,65 

4,72 

Platin     .    . 

0,10       — 



— 

0,15 

1,10 

0,62 

2,80 

0,14 

0,41 

Buthenium 

— 

6,37 

0,50 

5,22 

— 

0,20 

8,49 

— 

4,68 

— 

Osmiam 

17,20 

35,10 

43,40 

33,46 

38,94 

21,00 

40,11 

22,90 

48,85 

23,01 

Kupfer  .    . 

— 

0,06 

— 

0,15 

— 

Spuren 

0,78 

0,90 

0,11 

0,21 

Eisen  .    .    . 

— 

0,10 

— 

— 

0,99 

1,40 

0,63 

1,29 

1 
1 
1 

100,00 

100,06 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1.  Aus  gewöhnlichen  Rückständen  columbischer  Erze  auf  trockenem 
Wege  in  einer  Pariser  Fabrik  erhalten. 

2.  Desgleichen,  aus  der  Londoner  Fabrik  von  Matthey,  enthielt 
viele  breite,  glänzende  Blättchen  neben  dicken  Eörneru. 

3.  Aus  califomischen  Erzen  durch  Silber  gereinigt. 

4.  Aus  australischem  Erze,  in  glänzenden  Blättern. 

5.  Aus  Erzen  von  Borneo. 

6.,  7.,  8.,  9.,  10.  Kussisches  Osmiridium  von  verschiedener  äusserer 
Gestalt. 
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nach  Garey  Lea. 

Carey  Lea  gründet  die  Analyse  der  Platinerze  auf  den  Umstaixl 
dass  bei  der  Behandlung  einer  Lösung  der  Doppelsalmiake  mit  Oxal- 
säure, das  Iridiumtetrachlorid  zu  Sesquichlorid  reducirt  wird  and  d&s 
Iridium  somit  beim  Abkühlen  in  Lösung  bleibt^).  Die  Methode  be 
zieht  sich  auf  ein  califomisches  Osmiridium,  hauptsächlich  aus  Iridiam. 
neben  Ruthenium,  Osmium,  Rhodium  und  Platin  bestehend.  Dem 
Material  wird  zunächst  durch  kochendes  Königswasser  alles  Lösliche 
entzogen  und  der  Rückstand  mit  Salpeter  und  Aetznatron  im  Eiset- 
tiegel  geschmolzen,  wobei  man  zuerst  den  Salpeter  zum  SchmelzeE 
bringt,  darauf  das  Alkali  hinzufügt  und  bei  erreichter  Rothgluth  d&s 
Osmiridium  nach  und  nach  einträgt.  Aus  dem  wässerigen  Auszug  der 
Schmelze  werden  die  Metalloxyde  gefällt  und  darauf  sammt  dem  onaof- 
geschlossenen  Theile  des  Erzes  wieder  mit  Königswasser  behandelt 
darauf  wieder  geschmolzen  etc.  Die  Behandlung  mit  Königswasser 
muss  lange  fortgesetzt  werden,  um  einerseits  möglichst  yiel  Osminci 
zu  verjagen  und  andererseits  das  gesammte  Ruthenium  in  Tetre* 
Chlorid  zu  yerwandeln ,  in  welcher  Form  das  Metall  viel  leichter  toe 
den  anderen  Metallen  zu  trennen  ist,  als  in  der  Form  von  Sesquichlorid. 

Die  vereinigten  Lösungen  werden  mit  Salmiak  gesättigt  und  der 
entstandene  Niederschlag  (A)  zunächst  mit  gesättigter  {B),  und  daoacii 
mit  verdünnter  Salmiaklösung  (C)  gtründlich  ausgewaschen. 

Den  Niederschlag  (Ä)  lässt  man  einige  Tage  mit  salzsäurehaltigec 
Wasser  übergössen  stehen.  Die  hierbei  erhaltene  Lösung  wird  mit 
Ammoniak  gekocht,  wodurch  ein  Niederschlag  entsteht,  welcher,  m 
Salzsäure  gelöst,  grünes  Osmiumchlorid  giebt,  mit  Spuren  von  Ratheniam. 

Das  Material  besteht  jetzt  aus  drei  Theilen :  (Ä)  dem  Ammooiam- 
platin Chloridniederschlag,  mit  geringen  Mengen  von  Ruthenium,  Osminm. 
Rhodium  und  Platin,  (B)  der  concentrirten,  von  der  Auswaschung  des 
Niederschlages  stammenden  Salmiaklösung,  welche  hauptsächlich  Rothe- 
niumchlorid,  neben  Eisen,  Kupfer  und  sonstigen  Fremdmetallen  ent- 
hält, (C)  der  verdünnten  Salmiaklösung,  welche  ebenfalls  hauptsäch- 
lich Ruthenium,  daneben  aber  geringe  Mengen  von  Iridium  und  Rhodiuic 
enthält. 

Die  Reinigung  des  Iridiums  von  den  übrigen  im  Niederschlag  U 
enthaltenen  Metallen  beruht  nun  darauf,  dass  Iridiumchlorid  durch 
Oxalsäure  zu  Sesquichlorid  reducirt  wird,  während  Platinchlorid  da- 
durch nicht  verändert  und  somit  beim  nachherigen  Sättigen  der  Lösung 
mit  Salmiak  allein  niedergeschlagen  wird. 

Man  löst  den  Niederschlag  {Ä)  in  seinem  20-  bis  25  fachen  Ge- 
wichte siedenden  Wassers  auf  und  setzt  einige  Ozalsäurekrystalle  m 
der  siedenden  Lösuug.     Sobald  das  hierbei  auftretende  Aufschäumen 

*)  Crookes,  Select  Methode,  p.  445. 
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lick  gelegt  hat,  fügt  man  mehr  Oxalsäure  hinzu,  so  lange,  his  keine 
firkang  mehr  sichthar  ist,  kocht  dann  noch  zwei  his  drei  Minuten 
lasg,  setzt  die  Hälfte  der  Salmiakmenge  hinzu,  welche  die  Lösung 
ettigen  würde,  und  kühlt  den  Eolhen  in  Wasser  ah. 

Nach  mehrtägigem  Stehen  ist  der  Platinsalmiak  auskrystalli^irt 
Bod  ist  um  so  reiner  gelh,  je  weniger  Iridium  er  enthält. 

Nachdem  man  die  ahfiltrirte  Lösung  durch  Kochen  mit  Königs- 
wasser wieder  oxydirt  hat,  scheidet  sich  heim  Erkalten  der  Iridium- 
almiak  aus,  während  vorhandene  Spuren  von  Rhodium  und  Ruthenium 
Id  Lösung  hleiben.  Das  mit  einer  Mischung  von  2  Thln.  gesättigter 
Saliniaklösung  and  3  Thln.  Wasser  ausgewaschene  Iridiumsalz  kann 
DQn  als  rein  gelten. 

Es  ist  also  durch  dieses  Verfahren  möglich,  Iridium  frei  von  jeder 
Spnr  yon  Ruthenium  zu  erhalten,  und  somit  auch  kleine  Mengen  von 
Rotheniam  neben  grossea  Mengen  von  Iridium  zu  erkennen,  wozu 
sonst  in  der  oben  erwähnten  Weise  verfahren  wurde,  nämlich  indem 
man  den  mit  Ruthenium  verunreinigten  Iridiumsalmiak  einige  Tage 
mit  salzsäurehaltigem  Wasser  in  Berührung  Hess ,  und  die  nun  an  Iri- 
dium ärmere  Lösung  auf  Ruthenium  untersuchte. 

Aus  der  Lösung  (B)  erhält  man  das  Ruthenium  durch  Auskrystalü- 
siren  nnd  Umkrystallisiren  als  reines  Salz. 

Was  die  weitere  Behandlung  der  Lösung  (C),  welche  Ruthenium, 
Iridium  und  Rhodium  enthält,  anlangt,  so  wird  dieselbe  zur  Trockne 
verdampft  und  der  Rückstand  zu  möglichst  feinem  Pulver  zerrieben. 
Letzteres  wird  auf  einem  Filter  mit  einer  gesättigten  Salmiaklösung 
ausgewaschen,  wodurch  alles  Ruthenium  in  Lösung  geht;  sollte  sich 
eiae  Spur  Rhodium  mitgelöst  haben,  so  führt  eine  fernere  Trennung 
dnTcb  Krystallisation  zum  Ziele. 

Aas  dem  Rückstande  zieht  verdünnte  Salmiaklösung  das  Rhodium- 
Ammonimiisesquichlorid  aus,  während  reines  Iridiumsalz  zurückbleibt. 
Bei  der  vorhin  angegebenen  Extraction  des  Krystallpulvers  durch 
SalmiaklöBung  ist  es  für  eine  vollkommene  Trennung  von  der  grössten 
Wichtigkeit,  dass  das  Pulver  so  fein  wie  möglich  ist,  und  dass  die 
Auswaschung  ohne  jede  Unterbrechung  vor  sich  geht,  bis  sie  voll- 
ständig ist 

Die  Lösung  (C)  könnte  auch  in  der  oben  beschriebenen  Weise 
Qilt  Oxalsäure  behandelt  werden ,  welche  Iridiumtetrachlorid  reducirt, 
Rutheniumtetrachlorid  und  Rhodiumsesquichlorid  aber  nicht  verändert. 
^&ch  dem  Sättigen  mit  Salmiak  kLrystallisirt  alsdann  Rhodiumsalmiak 
*^3;  ans  der  wieder  oxydirten  Mutterlauge  krystallisirt  der  Iridium - 
Salmiak,  während  die  Mutterlauge  hiervon  den  Rutheniumsalmiak  ent- 
"*^  welcher  durch  umkrystallisiren  zu  reinigen  ist.  Indessen  ist  das 
istitere  Verfahren  eher  angezeigt  bei  Gegenwart  von  Platin. 

Bezüglich  des  Verhaltens  der  Platinmetalle  gegen  Oxalsäure   ist 
ZI  bemerken,  dass  Iridiumtetrachlorid  in  der  Siedehitze  sofort  reducirt. 
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Ruthenium teirachlorid  dagegen  auch  nach  langem  Kochen  nicht  rer- 
ändert  wird.  Ebenso  kann  Platinchlorid  sehr  lange  mit  Oxalsäure 
gekocht  werden,  ohne  Veränderung  zu  zeigen.  Bei  längerer  Einwirkung 
aber  löst  sich  der  Niederschlag  allmählich  mit  gelber  Farbe.  So  grooe 
Vorzüge  das  Verfahren  zur  Reinigung  des  Iridiums  von  Platin  hat,  so 
eignet  es  sich  doch  nicht  zur  Reinigung  des  käuflichen  Platins  Ton 
Iridium,  weil  die  Reduction  kleiner  Mengen  yon  Iridiumchlorid  zu 
langsam  erfolgt  und  das  Platinchlorid  dabei  mit  angegriffen  wird. 

Analyse  des  Osmiridinrns 

nach  Gibbs. 

Das  Verfahren  yon  G  i  b  b  s  ^}  zur  Trennung  der  Platinmetalle  be- 
ruht auf  dem  verschiedenen  Verhalten  ihrer  Lösungen  zu  Alkalinitriten. 

Die  Auf  Schliessung  des  Erzes  bewirkt  Gibbs  nach  der  etwas  modi- 
ficirten  Methode  yon  Claus  durch  Schmelzen  mit  Ealiumhydroxyd 
und  Salpeter.  Als  Tiegel  benutzt  er  eine  eiserne  Quecksilberflasche, 
deren  oberer  Theil  abgetrennt  wird  und  worin  600  g  Osmiridiunoi  auf  ein- 
mal verarbeitet  werden  können.  Man  schmelzt  1  ThL  Erz  mit  1  Tbl. 
Kaliumhydroxyd  und  2  Thln.  Salpeter  bei  Rothgluth  eine  Stande  lang, 
wobei  nur  geringes  Schäumen  eintritt,  das  durch  Rühren  mit  einem 
Eisenstab  verhindert  werden  kann.  Merkliche  Mengen  von  Oamium 
gehen  dabei  nicht  fort.  Die  geschmolzene  Masse  wird  auf  eine  Stein- 
unterlage  ausgegossen  und  nach  dem  Erkalten  mittelst  eines  Hammers 
in  kleine  Stücke  zerschlagen.  Diese  bringt  man  in  einen  gewöhnlichen 
eisernen  Kochtopf,  übergiesst  sie  mit  siedendem  Wasser,  dem  ^/^o  seines 
Volumens  starken  Alkohols  zugesetzt  wurde,  und  kocht,  bis  die 
Masse  gänzlich  zerfallen  ist.  Das  überosmiumsaure  Kalium  verwandelt 
sich  dabei  in  osmiumsaures,  während  das  ruthensaure  Kalium,  unter 
Abscheidung  eines  schwarzen  Pulvers,  eines  Gemenges  von  Ruthen- 
oxyden, zersetzt  wird.  Nach  einigem  Kochen  giesst  man  die  Lösung 
sammt  den  leichteren  Oxyden  ab  und  kocht  von  neuem  auf  Zusatz  yon 
frischem  alkoholischem  Wasser,  wodurch  man  schliesslich  eine  Liösung 
yon  Osmat,  eine  grosse  Menge  schwarzer  Oxyde  und  ein  schweres, 
grobes  Pulver,  bestehend  aus  un aufgeschlossenem  Erze,  Iridiumoxyden, 
Gangart  und  Eisenoxyd,  vom  Tiegel  stammend,  erhält.  Man  giesst 
die  Lösung  nebst  den  leichteren  Oxyden  ab  und  lässt  diese  absitzen. 

Das  schwere  Pulver  wird  nach  dem  Trocknen  von  neuem  auf- 
geschlossen, die  Schmelze,  wie  vorhin,  mit  Wasser  behandelt  und  der 
unlösliche  Rückstand  zum  dritten  Male  geschmolzen.  Hatte  man  aber 
das  Erz  vor  der  Aufschliessung  mit  dem  dreifachen  Gewicht  Soda  ge- 
schmolzen und  die  Schmelze  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen,  so 
sind  durch  diese  Behandlung,  welche  sich  bei  feinpulverigem  Material 
empfiehlt,  die  hauptsächlichsten  Verunreinigungen,  wie  Kieselsäure  etc«, 

^)  Tbe  Amer.  Jouro.  of  ScieDce  [2]  31,  63  (1861)  und  34,  353  (186S). 
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diminirt  worden,  und  in   diesem  Falle  besteht  der  Rückstand  nach 
dner  zweimaligen  Anfschliessung  und  Auslangung  nur  aus  Eisenoxyd. 

Nach  dem  Klären  zieht  man  die  alkalische  Lösung,  welche  nur 
einen  Theil  des  Osmiums  enthält,  ab,  wäscht  den  Rückstand  mit 
faeigsem,  alkoholhaltigem  Wasser  und  bringt  ihn  in  eine  geräumige 
Retorte.  Letstere  ist  mit  einem  durch  den  Tubus  gehenden  Sicher- 
beitsrohr  versehen  und  mit  einer  gekühlten  Vorlage  yerbunden,  an 
welche  sieh  zwei  oder  drei  ebenfalls  gekühlte  Woulf'sche  Flaschen 
anschliessen,  die  mit  concentrirter,  mit  etwas  Alkohol  versetzter  Kali- 
iaage  beschickt  sind«  Wegen  der  sehr  giftigen  Wirkung  der  Ueber- 
osmiamsauredämpfe  ist  auf  dichten  Verschluss  aller  Verbindungsstellen 
des  Apparates  zu  achten. 

Man  giesst  nunmehr  concentrirte  Salzsäure  in  kleinen  Antheilen 
durch  das  Sicherheitsrohr  in  die  Retorte,  wobei  unter  heftiger  Reaction 
so  yiel  Wärme  frei  wird,  dass  schon  ein  Theil  der  Ueberosmiumsäure 
uberdestillirt ,  die  sich  in  der  Vorlage  in  Form  farbloser  Nadeln  ver- 
dichtet Nachdem  ein  Ueberschuss  von  Säure  zugegeben  und  die  Re- 
torte kalt  geworden  ist  i  wird  erwärmt  (im  Sandbade)  und  die  Destil- 
lation auch  dann  noch  eine  Zeit  lang  fortgesetzt,  wenn  schon  keine 
Ueberosmiumsäure  sich  mehr  im  Retortenhalse  verdichtet.  Sobald  der 
Retortenhals  sich  erwärmt  hat,  fliesst  die  condensirte  Säure  in  Gestalt 
öliger  Tropfen  in  die  Vorlage.  Damit  keine  Verstopfung  des  Appa- 
rates durch  die  Ueberosmiumsäure  stattfinden  kann ,  müssen  Retorten- 
hals sowie  Verbindungsröhren  von  genügender  Weite  sein. 

Nach  beendigter  Destillation  wird  die  Retorte  entfernt,  die  Vor- 
lage mit  einem  Kork  dicht  verschlossen  und  die  darin  angesammelte  Säure 
darch  gelindes  Erhitzen  im  Wasserbade  in  die  Absorptionsflaschen 
übergetrieben,  wo  sie  durch  den  Alkohol  zu  Ealiumosmat  reducirt  wird. 

Man  kann  diese  Lösung  mit  den  durch  directes  Auslaugen  der 
Schmelzen  gewonnenen  vereinigen  und  nach  dem  Concontriren  im 
Wasserbade  das  Ealiumosmat,  welches  in  concentrirter  Lauge  schwer 
liälich  ist,  in  Erystallen  gewinnen.  Die  Mutterlauge  enthält  nur 
Spuren  von  Osmium,  die  vernachlässigt  werden  können. 

Die  dunkel  braunroth  gefärbte  Lösung  in  der  Retorte  verdampft 
man  zar  Trockne,  löst  in  heissem  Wasser  und  dampft  nochmals  auf 
Zusatz  von  etwas  Salzsäure  ab;  diese  Operation  ist  zu  wiederholen, 
bis  kein  Geruch  nach  Osmiumsäure  mehr  wahrzunehmen  ist.  Schliess- 
lich versetzt  man  mit  einem  grossen  Ueberschuss  von  kalter,  gesättigter 
Chlorkalinmlösung,  welche  die  Chloride  von  Eisen  und  Palladium  löst, 
während  die  Doppelchloride  von  Platin,  Iridium,  Rhodium  und  Ruthe- 
Biüm  ungelöst  zurückbleiben. 

Die  ungelöste  Masse  wird  mit  gesättigter  Chlorkaliumlösung  gut 
ausgewaschen,  wodurch  fast  alles  Eisen  und  Palladium  entfernt  wird, 
Tährend  etwa  im  Erz  vorhanden  gewesene  unlösliche  Verunreinigungen 
hei  den  Doppelchloriden  zurückbleiben. 

CUaien,  Specielle  Methoden.    I.  20 
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Die  Doppelchloride  werden  zu  feinem  Pulver  zerrieben  und  io 
einer  Porcellanschale  mit  ihrem  vier-  bis  fünffachen  Volumen  kochen- 
den Wassers  übergössen.  Dann  fügt  man  unter  fortwährendem  Rühren 
eine  Lösung  Yon  Natriumnitrit  in  kleinen  Portionen  hinzu,  während 
man  durch  zeitweiligen  Zusatz  von  Natriumcarbonat  die  Losung  neu- 
tral  erhält.  Die  Flüssigkeit  wird  bald  olivengrün,  und  der  grössere 
Theil  der  Masse  löst  sich.  Bei  Verarbeitung  grösserer  Mengen  von 
Chloriden  giesst  man  die  Lösung,  sobald  sie  gesättigt  scheint,  ab  und 
wiederholt  die  Behandlung  mit  frischen  Mengen  yon  Wasser.  Der 
Rückstand,  welcher  hauptsächlich  aus  den  Verunreinigungen  des  Erzes 
besteht,  wird  auf  einem  Filter  mit  siedendem  Wasser  ausgewaschen, 
bis  das  Filtrat  farblos  abläuft.  Hält  man  die  Lösung  etwas  alkalisch, 
so  bleibt  das  gesammte  Eisen  als  Oxyd  neben  anderen  Veronreini- 
gungen  auf  dem  Filter  zurück.  Das  Filtrat  enthält  Iridium  und  Rho- 
dium als  Sesquichloride,  Ruthenium  theüs  als  Tetra-,  theils  als  Bichlorid, 
Platin,  welches  vom  Alkalinitrit  gar  nicht  verändert  wird,  als  Tetra- 
chlorid. Osmium  und  Palladium  können  nach  der  S.  304  und  305  be- 
schriebenen Behandlung  nur  spurenweise  zugegen  sein.  Die  Abwesenheit 
▼on  Osmium  ist  Bedingung  für  das  Gelingen  der  Trennung.  Beim 
Abkühlen  der  Lösung  krystallisirt  der  grösste  Theil  des  PlatinsalmiakB 
(nebst  etwas  Iridiumsalmiak)  aus. 

Zu  der  filtrirten  grünen  Lösung,  welche  also  Iridium,  Rhodium, 
Ruthenium  und  eine  geringe  Menge  von  Platin  enthält,  setzt  man 
Natriumnitrit  und  kocht,  bis  dieselbe  hell  orangegelb  geworden  ist 
Bei  Gegenwart  von  Iridium  ist  das  Natriumnitrit  dem  Ealiumsahe 
Yorzuziehen,  weil  ersteres  ein  durch  Salzsäure  leicht  zersetsbares 
Doppelsalz  mit  Iridium  bildet  (vergl.  S.  272). 

Die  kochende  gelbe  Lösung  wird  mit  so  viel  Natriumsulfid  ver- 
setzt, dass  ein  Theil  des  dunkelbraunen  Sulfidniederschlages  von  Rho- 
dium, Ruthenium  und  Platin  (Iridium  fällt  nicht,  s.  S.  272)  gelöst 
wird,  was  sich  an  der  braungelben  Farbe  der  Flüssigkeit  au  er- 
kennen giebt.  Nach  dem  Abkühlen  werden  die  genannten  drei  Sul- 
fide durch  schwaches  Ansäuern  mit  Salzsäure  ausgefällt,  abfiltrirt 
und  mit  kochendem  Wasser  vollständig  und  ohne  Unterbrechung  aus- 
gewaschen. Um  das  Filtrat,  welches  das  gesammte  Iridium  ent- 
hält, von  geringen. Mengen  der  drei  anderen  Metalle  zu  befreien,  neu- 
tralisirt  man  dasselbe  mit  Soda,  kocht  auf  Zusatz  einer  kleinen  Menge 
von  Natriumnitrit  und  wiederholt  die  Fällung  mit  Natriumsulfid  und 
Salzsäure. 

Das  iridiumhaltige  Filtrat  wird  verdampft  und  mit  überschüssiger 
Salzsäure  in  leicht  lösliches  Natrium-Iridiumchlorid  verwandelte  Man 
verdampft  auf  Zusatz  eines  grossen  Ueberschusses  von  concentrirter 
Salmiaklösung  zur  Trockne  und  wäscht  den  Rückstand  zuerst  mit 
kaltem  Wasser  und  darauf  mit  einer  kalten  concentrirten  Salmiak- 
lösung aus.     Das  Ammonium -Iridiumchlorid  wird  fein  gepulvert,  in 
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Wasser  gelost  und  die  Lösung  zur  Erystallisation  gebracht,  wodurch 
man  das  Salz  in  sehr  schönen,  gl&nzenden  Krystallen  erhält. 

Bas  Sulfidgemisch  Ton  Rhodium,  Ruthenium  und  Platin  wird 
gammt  dem  Filter  mit  starker  Salzsäure  behandelt,  mit  kleinen  Mengen 
TOD  Salpetersäure  versetzt  und  schwach  erwärmt.  Die  verdünnte  und 
filtrirte  Lösung  verdampft  man  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand 
mit  concentrirter  Salzsäure  auf  und  verdampft  abermals.  Aus  der 
wässerigen  Lösung  der  Chloride  und  Sulfate  fällt  man  die  drei  Metalle 
nach  dem  Ansäuern  mit  Salzsäure  durch  Zink  aus.  Nachdem  man 
das  feine  Metallpulver  gewaschen  und  getrocknet  hat,  mischt  man  es 
mit  Chlorkalium  und  erhitzt  im  Chlorstrom  bis  zur  dunkeln  Roth- 
glntli.  Durch  diese  Behandlung  erhält  man  wieder  reine  Doppel- 
ehloride,  und  die  für  die  weitere  Trennung  störend  wirkende  Schwefel- 
säure ist  eliminirt. 

Das  Gemisch  der  Doppelchloride  von  Rhodium,  Ruthenium  und 
Platin  wird  mit  Kaliumnitrit  gekocht  und  zur  Trockne  verdampft. 
Zieht  man  den  Rückstand  mit  absolutem  Alkohol  aus,  so  geht  das 
Kalium- Rutheniumnitrit  in  Auflösung. 

Diese  Operation  wird  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  man  den  ge- 
polTerien  Rückstand  mit  absolutem  Alkohol  unter  Anwendung  eines 
RäckfloBskühlers  eine  kurze  Zeit  kocht,  die  Lösung  abfiltrirt  und  den 
Rückstand  mit  absolutem  Alkohol  auswäscht,  bis  das  Filtrat  mit 
Sehwefelammonium  die  charakteristische  Rutheniumreaction  nicht  mehr 
liefert  Man  destillirt  den  Alkohol  ab,  und  verwandelt  das  rückständige 
Doppelnitrit  durch  Zersetzen  mit  Salzsäure  in  Ealium-Rutheniumchlorid, 
dessen  tief  rosenrothe  Lösung  nur  noch  eine  Spur  Platin  enthält. 

Um  das  Ruthenium  absolut  rein  zu  erhalten,  verdampft  man  die 

l^sung  mit   einem  Ueberschuss   von    gesättigter  Salmiaklösung    zur 

Trockne.    Nach  nochmaligem  Lösen  und  Verdampfen  wäscht  man  mit 

kaltem  Wasser  die  Alkalichloride  aus  und  hat  nun  in  der  Hauptsache 

Ammonium -Rutheniumchlorid.     Die  Lösung  dieses  Salzes  in  heissem 

^  asser  wird  mit  Ammoniak  gekocht,  bis  sie  eine  gelbe  Farbe  annimmt, 

^d  darauf  zur  Trockne  verdampft.     Auf  diese  Weise  wird  das  Ruthe- 

niuiD  in  das  von  Claus  entdeckte  Ruthenodiamminchlorid  Ru(NH3)4Cla 

—  3H|0  verwandelt.     Die  gelbe  Masse  wird  in  kochendem  Wasser 

gelöst  und  eine  Lösung  von  Quecksilberchlorid  hinzugefügt,  worauf 

eiDe  Verbindung  der  beiden  Salze  in  Form  eines  schönen  gelben ,  kry* 

Btalhnischen  Niederschlages  erhalten  wird,  welcher  in  kaltem  Wasser 

^  unlöslich,  in  kochendem  aber  leicht  löslich  ist   und  durch  Um- 

KTystaHiBiren  gereinigt  werden  kann.     Die  Lösung,  aus  welcher  das 

Doppelsalz  gef&Ut  wurde,  enthält  nur  noch  Spuren  von  Ruthenium  und 

^^tin.    Durch  Glühen  des  Doppelsalzes  erhält  man  reines  metallisches 

Ruthenium  in  Form  einer  silberweissen  porösen  Masse. 

Die  nach   dem  Auskochen   mit  Alkohol  zurückbleibende  Masse 
<^- oben)  besteht  aus  Ealium-Platinchlorid,  sowie  aus  der  löslichen  und 

20* 
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unlöslichen  Form  von  Ealium-Rbodiumnitrit  (vergl.  S.  269).  Man  kocht 
sie  mit  verdünnter  Salzsäure,  neutralisirt  mit  EaUumcarbonat,  yer- 
dampft  auf  Zusatz  von  Kaliumnitrit  zur  Trockne  und  kocht  aufs  neue 
mit  absolutem  Alkohol  aus,  wodurch  manchmal  noch  eine  Spur  tod 
Ruthenium  ausgezogen  wird.  Der  Rückstand  wird  alsdann,  zur  lieber- 
führung  des  löslichen  Rhodiumsalzes  in  das  unlösliche,  mehrmals  mit 
heissem  Wasser  aufgenommen  und  zur  Trockne  verdampft.  Behandelt 
man  nun  die  fein  gepulverte  Masse  mit  kochendem  Wasser,  so  wird 
Kalium-Platinchlorid  gelöst,  während  das  Rhodiumsalz  als  fein  krystal- 
linisches,  orangegelbes  Pulver  zurückbleibt. 

Man  löst  dasselbe  in  heisser  Salzsäure,  verdampft  mit  Salmiak  zur 
Trockne  und  glüht  die  Masse  in  einem  Porcellantiegel ,  wobei  reines, 
metallisches  Rhodium  als  poröse  Masse,  mit  Chlorkalium  gemengt, 
erhalten  wird. 

Analyse  der  Platinrttckstände 

nach  Bunsen. 

Bunsen's  Methode  ^)  zur  Untersuchung  von  Platinrückständeo, 
welche  ausser  Osmium  alle  übrigen  Platinmetalle,  und  besonders  viel 
Rhodium  enthalten,  besteht  in  folgendem: 

Zur  Trennung  des  Platins  und  Palladiums  von  Rhodium,  Iri- 
dium und  Ruthenium  erhitzt  man  die  mit  der  Hälfte  oder  einem 
Drittel  ihres  Gewichtes  Salmiak  vermischte  Masse  in  einem  hessischen 
Tiegel  bis  zur  vollständigen  Verdampfung  des  Salmiaks.  Nachdem 
man  das  Glühen  bis  zum  Auftreten  von  Eisenchloriddämpfen  fort- 
gesetzt hat,  erhitzt  man  die  Masse  in  einer  Porcellanschale  mit  dem 
zwei-  bis  dreifachen  Gewichte  roher  Salpetersäure  und  verdampft  hu 
zur  Syrupconsistenz.  Durch  das  Glühen  mit  Salmiak  werden  die  nicht 
zur  Platingruppe  gehörenden  Metalle  zum  Theil  in  Chlormetalle  ver- 
wandelt, Rhodium,  Iridium  und  Ruthenium  werden  in  Königswasser 
unlöslich,  und  die  Kieselsäure  geht  aus  dem  schleimigen  in  einen  pul- 
verigen Zustand  über  und  wird  leicht  filtrirbar.  Die  Chlorverbindungen 
liefern  beim  Behandeln  mit  Salpetersäure  genug  Salzsäure,  um  das 
Platin  als  Tetrachlorid  zu  lösen ,  während  das  in  der  geglühten  Masse 
noch  vorhandene  Kupfer  und  Eisen  vorübergehend  gebildetes  Palladium- 
chlorid zu  Chlorür  reduciren,  welch  letzteres  von  Chlorkalium  nicht 
gefällt  wird. 

Die  mit  Wasser  verdünnte  Lösung  wird  filtrirt  und  mit  Chlor- 
kalium gesättigt,  wodurch  der  grösste  Theil  des  Platins  sich  als  Kalium- 
Platinchlorid  abscheidet,  welches  zunächst  mit  Chlorkaliam  und  schliess- 
lich mit  absolutem  Alkohol  gewaschen  wird.  Die  alkoholischen  Filtrate 
werden  nicht  mit  der  Lösung  vereinigt. 


0  Ann.   d.  Chern.  u.  Pharm.  146,  265  (1868). 
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Das  palladiumhaltige  Filtrat  vom  PlatiDniederschlag  wird  in  einer 
lerschliessbaren  Flasche,  die  es  nur  zur  Hälfte  anfüllen  darf,  nnter 
biofigem  Um  schütteln  mit  Chlor  gesättigt,  wodurch  alles  Palladium  als 
anDoberrothes  Kalium -Palladiumchlorid,  verunreinigt  mit  Platin  und 
etwas  Iridium  und  Rhodium,  abgeschieden  wird. 

Um  aus  der  Lösung,  aus  welcher  der  Niederschlag  abgeschieden 
wurde,  den  Rest  des  Platins  zu  erhalten,  verdampft  man  dieselbe  mit 
Salzsäure  nicht  ganz  zur  Trockne  und  verreibt  den  Rückstand  mit 
möglichst  wenig  Wasser  zum  Auflösen  des  Ghlorkaliums.  Nachdem 
dieses  entfernt  ist,  bleibt  ein  schmutziggelber  Rückstand,  den  man  mit 
Natronhydrat  und  einigen  Tropfen  Alkohol  kocht.  Der  hierbei  ent- 
stehende Niederschlag  wird  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung  mit 
Chlorkalium  gesättigt.  Es  resultirt  reines  Kalium-Platinchlorid,  dessen 
Mutterlauge  keine  Platinmetalle  mehr  enthält. 

Znr  Reinigung  des  Kalium  -  Palladiumchlorids  wird  dasselbe  in 
kochendem  Wasser  gelöst,  wcTbei  es  theilweise  zu  Chlorür  reducirt  wird. 
Durch  Zusatz  von  Oxalsäure  in  Krystallen  reducirt  man  es  vollständig; 
danach  verdampft  man  zur  Trockne  und  rührt  den  Rückstand  mit 
Chlorkaliumlösung  an,  wobei  wieder  Kalium-Platinchlorid  zurückbleibt. 
Aus  der  braunen,  durch  Eindampfen  concentrirten  Lösung 
Bchiessen  beim  Abkühlen  grosse,  grüne  Krjstalle  von  Kalium-Palladium- 
chlorür  an. 

Das  noch  in  Lösung  verbleibende  Palladium  wird  als  Jodür  ab- 
geschieden. Man  neutralisirt  die  Lösung  vorsichtig  mit  Aetznatron, 
wodurch  Elisen  und  Kupfer  gefällt  werden,  filtrirt  und  versetzt  mit 
Jodkaliam,  wovon  jeder  Ueberschuss  zu  vermeiden  ist,  da  der  Nieder- 
schlag sich  sonst  wieder  lösen  würde.  Das  Palladiumjodür  wird  durch 
Glühen  im  Wasserstoffstrome  zu  Metall  reducirt,  wobei  zuletzt  stark 
erhitzt  werden  muss.  Das  Palladium  löst  sich ,  wenn  es  rein  ist ,  in 
Salpetersäure  auf. 

Da  die  Mutterlaugen,  aus  welchen  die  Platin-  und  Palladium  salze 
erhalten  wurden ,  noch  etwas  Iridium  und  Rhodium  enthalten  können, 
so  yerdampfl  man  dieselben  mit  einer  kleinen  Menge  Jodkalium  zur 
Trockne,  löst  die  Jodide  der  beiden  Metalle  in  Königswasser  und  fügt 
die  Lösung  zu  der  Hauptlösung. 

Zur  Trennung  von  Ruthenium,  Rhodium,  Iridium,  welche  in 
dem  Rückstände  von  der  Behandlung  der  mit  Salmiak  geglühten  Masse  mit 
^^peteraäure  und  Wasser  (S.  308)  enthalten  sind,  trägt  man  diesen  Rück- 
stand, nachdem  man  ihn  mit  etwas  Salmiak  geglüht  hat,  zunächst  in  einen 
2  Liter  fassenden  hessischen  Tiegel  ein,  in  welchem  man  3  bis  3,5.  kg  Zink- 
abfalle  (auf  etwa  400  g  Material)  unter  einer  Chlorzinkschicht  zum 
Schmelzen  erhitzt  hat.  Die  Chlorzinkschicht  wird  dadurch  hergestellt, 
dasB  man  auf  das  geschmolzene ,  mit  einer  Oxydscbicbt  bedeckte  Zink 
Chlorammonium  aufstreut.  Hierbei  wird  Zinkchlorid  gebildet,  welches 
^  Oxyd  auflöst  und  die  Metalloberfläche  glänzend  macht,  so  dass  die 
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Platinmetalle  mit  dem  Zink  in  directe  Berühmng  kommen  und  leicht 
gelöst  werden,  während  andererseits  die  sich  bildenden  Gase,  Wasser- 
stoff und  Ammoniak,  auf  die  Oxyde  und  Chloride  der  Metalle  redn- 
cirend  wirken  und  somit  die  ganze  Menge  der  Platinmetalle  von  dem 
schmelzenden  Zink  aufgenommen  wird. 

Man  erhält  die  Temperatur  zwei  bis  drei  Stunden  lang  eben  über 
dem  Schmelzpunkt  der  Legirung,  wobei  man,  so  oft  die  Masse  zäh- 
flüssig werden  will,  etwas  Salmiak  darauf  streut. 

Die  erkaltete  Masse  besteht  aus  drei  Schichten,  deren  oberste 
keine  Platinmetalle  enthält  und  sich  leicht  durch  einen  Hammerschlag 
abtrennen  lässt.  Die  zweite  Schicht  enthält  einige  schwer  schmelzbare 
Stücke  einer  Legirung  von  Zink  mit  Platinmetallen,  in  basischem  Chlor- 
zink eingeschlossen;  die  unterste  besteht  aus  einem  schön  krystallisirten 
Regulus.  Aus  der  mittleren,  gröblich  pulverisirten,  mit  kaltem  Wasser 
aufgeweichten  Schicht  werden  die  metallischen  Brocken  abgeschlämmt, 
mit  dem  Hauptregulus  vereinigt  und  das  Ganze  mit  500  g  Zink  und 
etwas  Salmiak  umgeschmolzen.  Die  Schmelze  wird  granulirt  and  da- 
nach in  rauchender  Salzsäure  aufgelöst. 

Das  schwere  Metallpulver  wird  durch  wiederholtes  Digeriren  mit 
Salzsäure  von  noch  anhaftendem  Zink,  Eisen,  und  auch  von  Blei  und 
Kupfer  gereinigt,  denn  die  beiden  letzteren  Metalle  lösen  sich  unter 
diesen  Umständen,  wahrscheinlich  unter  dem  Einfluss  von  elektrischeD 
Strömen,  ebenfalls.  Nach  dem  Trocknen  besitzt  das  Metallpul ver  die 
Eigenschaft,  beim  Erhitzen  zu  explodiren,  eine  Erscheinung,  die  sich 
wohl  aus  dem  Uebergange  einer  ätiotropen  Modification  dieser  Metalle 
in  die  gewöhnliche  erklärt. 

Das  Pulver,  welches  ausser  Rhodium,  Iridium  und  Ruthenium 
noch  Spuren  von  Platin,  Palladium  und  Iridium,  sowie  von  Blei, 
Kupfer,  Eisen  und  Zink  enthält,  wird  mit  dem  drei-  bis  vierfachen 
Gewichte  von  entwässertem,  fein  gepulvertem  Chlorbaryum  gemengt 
und  in  einem  Strome  von  trockenem  Chlorgas  erhitzt.  Man  benutzt 
hierzu  gewöhnliche  Rundkölbchen ,  welche  liegend,  in  Magnesia  ein- 
gebettet, jedes  über  einem  Brenner,  durch  Gummistopfen  und  Glas- 
röhren so  mit  einander  verbunden  sind,  dass  der  Chlorstrom  aus  einem 
in  das  andere  tritt.  Man  erhitzt  so  lange,  bis  das  in  dem  Halse  der 
Kolben  sich  absetzende  Sublimat  von  Eisenchlorid  überall  ziemlich 
gleiche  Stärke  zeigt.  Letzteres  wird  nach  dem  Oeffnen  der  Kolben 
zuerst  mit  Papier  entfernt  und  darauf  die  dunkelbraune,  wenig  zu- 
sammen gesinterte  Masse  mit  Wasser  übergössen,  in  welchem  sie  sich 
unter  lebhafter  Erhitzung  zum  grössten  Theile  löst.  Der  ungelöste 
Rückstand  enthält  sämmtliches  Ruthenium.  Man  reducirt  ihn  im 
Wasserstoffätrome,  schmelzt  die  Masse  mit  Zink  zusammen  und  erhält 
das  Ruthenium  nach  dem  Auflösen  des  Regulus  in  Salzsäure. 

Aus  der  vorhin  erhaltenen  Lösung  fällt  man  das  Baryum  durch 
Schwefelsäure  aus  und  reducirt  im  Filtrate  die  Metalle  durch  Einleiten 
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Ton  WasserstofiFgas  bei  einer  Temperatur  von  fast  100^  ein»  Operation, 
welche  mehrere  Tage  in  Anspruch  nimmt.  Platin  und  Palladium 
scheiden  sich  zuerst  ab,  dann  Rhodium  und  zuletzt  Iridium.  Man 
unterbricht  am  besten  die  Operation,  wenn  die  Flüssigkeit  eine  grün- 
gelbe Farbe  angenommen  hat,  ültrirt  die  ausgeschiedenen  Metalle  ab 
und  verarbeitet  das  in  Lösung  gebliebene  Iridium,  nach  dem  Ver- 
dampfen, Schmelzen  mit  Natriumcarbonat  und  Behandeln  mit  Königs« 
Wasser,  mit  anderen  Mengen  von  Rückstand,  wie  weiter  unten  be- 
schrieben wird. 

Aus  den  geföllten  Metallen  werden  Platin  und  Palladium  durch 
Königswasser  ausgezogen,  welche,  wie  oben  angegeben,  getrennt  werden. 

Der  in  Königswasser  unlösliche  Rückstand,  welcher  bei  dieser  Be- 
handlung zum  Theil  ozydirt  wurde,  wird  durch  schwaches  Glühen  im 
Wasserstoff  reducirt  und  sammt  dem  vorhin  erhaltenen  iridiumhaltigen 
Theil  von  neuem  mit  Ghlorbarjum  und  Chlor  aufgeschlossen.  Nach- 
dem aus  den  erzeugten  Chlorverbindungen  die  letzten  Spuren  von 
Platin  und  Palladium  durch  Kochen  mit  Natron  und  Fällen  mit  Chlor- 
kalium und  Jodkalium  entfernt  sind,  bleibt  noch  Rhodium  und  Iri- 
dium zu  trennen  übrig. 

Zu  diesem  Zwecke  wird  die  braunrothe  Flüssigkeit  mit  Salzsäure 
eingedampft,  filtrirt  und  nach  Hinzufügen  eines  grossen  Ueberschusses 
von  Natriumhydrosulfit  einige  Tage  in  der  Kälte  stehen  gelassen. 
Dabei  scheidet  sich,  unter  allmählicher  Entfärbung  der  Flüssigkeit,  das 
Rhodium  als  citronengelbes  Natriumdoppelsalz  ab,  welches  nach  dem 
Waschen  mit  Wasser  fast  rein  ist.  Auf  100®  erhitzt,  scheidet  die 
Lösung  noch  weitere  Mengen  des  Salzes  ab,  die  aber  von  gelbweisser 
Farbe  und  iridiumhaltig  sind. 

Concentrirt  man  die  von  diesen  Niederschlägen  abfiltrirte  Lösung, 
so  erhält  man  zwei  weitere  Niederschläge:  einen  aus  weissgelben 
Flocken  bestehend,  welcher  nur  Iridium  mit  Spuren  von  Rhodium  ent- 
hält, während  der  andere  ein  schweres,  krystallinisches  Pulver  bildet, 
von  welchem  der  flockige,  iridiumhaltige  Niederschlag  durch  Decantation 
getrennt  werden  kann. 

Um  nun  das  Iridium  vom  Rhodium  zu  trennen,  trägt  man  die 
gelben  Niederschläge  in  kleinen  Mengen  in  heisse  concentrirte  Schwefel- 
säure ein  und  erhitzt  bis  zum  Verdampfen  der  Schwefelsäure.  Beim 
Auskochen  des  Rückstandes  mit  Wasser  löst  sich  das  Iridiumsulfat 
mit  chromgrüner  Farbe,  während  Rhodium- Natrium snlfat  als  fleisch- 
rothes  schweres  Pulver  zurückbleibt.  Letzteres  wird  durch  Auskochen 
mit  Wasser  und  mit  Königswasser  gewaschen,  und  giebt  beim  Glühen 
Natriumsulfat  und  reines  Rhodium. 

Aus  dem  in  der  Kälte  durch  Natriumhydrosulfit  zuerst  er- 
haltenen gelben  Niederschlage  erhält  man  durch  diese  Behandlung 
ganz  reines  Rhodium.  Das  in  den  späteren  Fällungen  enthaltene 
ist  dagegen  mit  Iridium  verunreinigt.     Man  verarbeitet  dieselben  des- 
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halb  für  sich  mit  Schwefelsäure  und  behandelt  das  durch  Glühen  ge- 
trennte Rhodium  noch  einmal  mit  Chlorbaryum  und  wiederholt  die 
Operationen. 

Die  grüne,  nur  Iridium  enthaltende  Lösung  wird  durch  Ab- 
dampfen von  Schwefelsäure  befreit;  schliesslich  erhitzt  man  die 
Porcellanschale  sammt  dem  Rückstande  in  einem  hessischen  Tiegel 
und  erhält  so  Natriumsulfat  und  Iridiumsesquioxyd,  welch  letzteres 
nach   dem  Auskochen  mit  Wasser  als  schwarzes  Pulver  zurückbleibt 
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Methode  von  H.  Sainte-Glaire  Deville  und  J.  S.  Stas.  Das 
für  die  Herstellung  der  Ur  -  Meterstabe  bestimmte  Metall  ist  von 
Deville  und  Stas  analysirt  und  das  Resultat  ihrer  Untersuchungeo 
in  den  Proces-verbaux  des  seances  de  1877,  herausgegeben  vom 
Comite  international  des  poids  et  mesures,  niedergelegt  worden.  Da 
wohl  in  keinem  anderen  Fall  mehr  Sorgfalt  auf  die  Analyse  von 
Platinlegirungen  angewandt  worden  ist,  so  möge  die  Methode  hier  in 
extenso  Platz  finden. 


1.  Aufschliessung  der  Legirung  durch  Blei. 

5  g  der  gewalzten  Legirung  werden  mit  50  g  reinem  Blei  in  einen 
aus  gereinigter  Kohle  hergestellten  Tiegel  gebracht,  letzterer  bedeckt 
in  einen  Porcellantiegel  gestellt  und  der  Zwischenraum  zwischen  beiden 
Tiegeln  mit  zerkleinerter  Holzkohle  ausgefüllt.  Das  Ganze  wird 
vier  Stunden  lang  der  Temperatur  des  schmelzenden  Goldes  ausgesetzt, 
und  der  erhaltene  Regulus  gewogen,  um  den  Verlust  an  Blei  zu 
bestimmen  (letzteres  geschieht  zu  dem  Zwecke,  die  zur  Fällung  des 
Bleies  erforderliche  Schwefelsäure  berechnen  zu  können). 

2.  Behandlung  der  erhaltenen  Bleilegirung.! 

Man  bringt  dieselbe  in  eine  400  ccm  Wasser  enthaltende  Porcellan- 
schale, welche  mit  einem  Trichter  überdeckt  ist,  erhitzt  das  Wasser 
zum  Sieden  und  fügt  reine  Salpetersäure  hinzu,  bis  die  Gasentwickelosg 
beginnt.  Das  portionenweise  Zusetzen  von  Salpetersäure  wird  unter 
beständigem  Erhitzen  fortgesetzt,  bis  alles  Lösliche  sich  in  sehr  ver- 
dünnter salpetersaurer  Lösung  befindet.  Die  erhaltene  Bleilösung 
enthält  die  angewandte  Bleimenge,  abzüglich  des  Verlustes  und  einer 
Menge  von  0,550g  Blei,  welche  mit  dem  Platin  legirt  bleibt;  sie  ent- 
hält ausserdem  Platin,  Rhodium,  Palladium,  Kupfer  und  Eisen. 

Der  von  der  schwachen  Salpetersäure  nicht  angegriffene  Rück- 
stand enthält  einerseits  eine  Legirung  von  Platin  und  Rhodium  mit 
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Bki,  andererseits  Iridium,  Ruthenium  und  Eisen,  ebenfalls  zu  einer 
Legining  unter  einander  vereinigt. 

3.  Behandlung  der  Bleinitratlösung. 

Man  Yersetzt  die  filtrirte  Lösung  mit  der  für  die  YoUständige 
lasfalluDg  des  Bleies  nöthigen,  durch  Titration  ermittelten  Menge 
reiner  Schwefelsäure,  erhitzt  auf  dem  Wasserbade  bis  zur  vollkommenen 
Elärang  und  überlässt  das  Ganze  24  Stunden  sich  selbst.  Die  über- 
stehende Flüssigkeit  wird  auf  ein  Filter  decantirt,  das  Bleisulfat 
ronächst  durch  Decantation  und  schliesslich  auf  dem  Filter  ausge- 
waschen. Lösung  und  Waschwasser  werden  bis  zur  gänzlichen  Ver- 
jiguDg  der  Salpetersäure  erhitzt  und  der  Bückstand  mit  Wasser  auf- 
genommen, wobei  sich  eine  gelb  gefärbte  Lösung  bildet,  während  das 
Bleisolfat  rosa  oder  orange  gefärbt  erscheint.  Nachdem  man  das 
Ganze  auf  ein  kleines  Filter  gebracht  hat,  wird  die  Lösung  sammt  dem 
Waschwasser  concentrirt  und  das  Bleisulfat  mit  einer  alkalischen 
Lösung  Yon  Ammoniumcarbonat  übergössen,  so  lange,  bis  das  gebildete 
Bleicarbonat  rein  weiss  erscheint.  Das  Bleicarbonat  wird  mit  Wasser 
gewaschen,  das  Wasch wasser  zur  Hälfte  verdampft,  das  ausgeschiedene 
Bleicarbonat  abfiltrirt  und  die  klare  Lösung,  nachdem  man  sie  concen- 
trirt and  mit  Salzsäure  angesäuert  hat,  mit  dem  gelben  Filtrat  vom 
Bleisulfat  vereioigt. 

Diese  gelbe  Lösung  enthält  Platin,  Rhodium,  Palladium,  Kupfer 
und  Eisen. 

Zur  Abscheidung  der  grösseren  Menge  Platin  giesst  man  die 
kalte  Lösung  in  eine  gesättigte  Salmiaklösung,  welche  so  viel  festes 
Salz  enthält,  dass  das  Ganze  sich  damit  sättigen  kann,  erhitzt  auf 
ungefähr  100^  und  lässt  erkalten.  Nach  24  stündigem  Stehen  sammelt 
man  das  gelb  oder  grün  ^)  gefärbte  Platin  doppelsalz  auf  einem  Filter 
ond  wäscht  mit  gesättigter  Salmiaklösung  aus,  worauf  man  das  Platin, 
vie  weiter  unten  angegeben,  bestimmt. 

Die  Mutterlauge  sowie  das  Wasch  wasser  des  grünen  oder  gelben 
Platinniederscblages  werden  mit  reinem  Ammoniumacetat  und  reiner 
Ameisensäure  sowie  mit  dem  doppelten  Volumen  Wasser  versetzt, 
darauf  zum  Sieden  erhitzt  und  zwei  bis  drei  Tage,  oder  richtiger  so 
länge  im  Sieden  erhalten,  bis  alle  durch  Ameisensäure  fällbaren  Metalle 
ausgeschieden  sind. 

Der  erhaltene  Metallniedersohlag  besteht  aus  Platin,  Rhodium  und 
Palladium;  in  Lösung  bleiben  Kupfer  und  Eisen,  sowie  Platin  und 
Hhodinm,  falls  die  Reduction  durch  Ameisensäure  nicht  bis  zu  Ende 
geführt  wurde. 


^)  Das  Ammonium-Platinchlorid,  welches  sich  aus  einer  Salmiaklösung 
alJielzt,  in  welcher  Ammonium-Khodiumclilorid  enthalten  ist,  ist  oft  mehr 
oder  weniger  stark  grün  geförht. 


I 
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Zur  Trennung  des  Platins,  Rhodiums  und  Palladiums  erhitzt  man 
den  Metallniederschlag I  nachdem  man  ihn  gewogen  hat,  aiit  Ealiiua- 
hydrosulfat,  wobei  darauf  zu  achten  ist,  dass  man  die  Temperatur  hoch 
genug  steigert,  um  das  bei  niedriger  Temperatur  gelöste  Platin  ao- 
löslich  zu  machen,  aber  auch  nicht  zu  hoch,  um  nicht  einen  Theil  de« 
gelösten  Rhodiums  und  Palladiums  unlöslich  zu  machen.  Unter  diesen 
Bedingungen  bleiben  Rhodium  und  Palladium  in  Lösung.  Man  nimmt 
mit  Wasser  auf  und  filtrirt  das  Platin  und  Spuren  yon  Bleisulfat  ab. 
Nach  gründlichem  Auswaschen  behandelt  man  den  Rückstand  auf  dem 
Filter  zunächst  mit  Ammoniumcarbonat  und  darauf  mit  warmer,  Ter- 
dünnter  Salpetersäure,  wodurch  das  Blei  entfernt  wird;  der  Rückstand 
ist  Platin. 

In  der  filtrirten,  klaren  Lösung  von  Kaliumhydrosulfat  f&llt  man 
das  Palladium  durch  Quecksilbercyanid  bei  60^  Das  Palladium cjanür 
wird  nach  24  Stunden  abfiltrirt,  gewaschen,  im  Leuchtgasstrome  redn- 
cirt  und  gewogen. 

Das  Filtrat  erhitzt  man  mit  Ammonium acetat  und  Ameisensäure 
zum  Sieden,  wodurch  Rhodium  und  Quecksilber  zusammen  gefallt 
werden,  glüht  die  Metalle  und  reducirt  das  rückständige  Rhodiumoxjd 
mittelst  Leuchtgas* zu  Metall,  welches  gewogen  wird. 

Die  Lösung,  aus  welcher  Platin,  Rhodium  und  Palladium  durch 
Ameisensäure  abgeschieden  wurden,  und  welche  noch  Eisen  und  Kupfer 
enthält,  wird  zunächst  mit  überschüssigem  Chlorwasser  und  darauf 
mit  Ammoniak  versetzt,  alsdann  zum  Kochen  erhitzt  und  filtnrt.  Das 
Eisenoxyd  wird  gewaschen,  geglüht  und  gewogen;  dasselbe  kann  noch 
Platin  enthalten.  Man  behandelt  es  mit  warmer  Chlorwasserstoffsäure, 
welcher  man  eventuell  etwas  Jodammonium  hinzufügt;  bleibt  hierbei 
ein  Rückstand,  so  wird  derselbe  gewaschen,  geglüht  und  gewogen  uud 
danach  mit  verdünntem  Königswasser  in  der  Wärme  behandelt,  um 
zu  prüfen,  ob  er  aus  reinem  Platin  besteht. 

Zur  ammoniakalischen  Lösung  setzt  man  Schwefelwasserstoff- 
Wasser,  verjagt  das  überschüssige  Ammoniak  und  Schwefelammonium 
durch  Kochen,  Altrirt  und  wäscht  das  Schwefelkupfer  mit  Schwefel- 
wasserstoffwasser  aus.  Nach  dem  Rösten  des  Sulfids  wird  das  Kupfer 
als  Oxyd  gewogen.  Zur  Prüfung  auf  einen  Gehalt  an  Platin  wird 
dasselbe  in  Salzsäure  gelöst,  ein  etwaiger  Rückstand  gewogen  und  mit 
Königswasser  wie  vorhin  auf  Platin  untersucht. 

Die  auf  die  beschriebene  Weise  von  Platin ,  Rhodium ,  Palladium. 
Eisen  und  Kupfer  befreite  Lösung  wird  auf  Zusatz  von  Salpetersäure 
zur  Trockne  verdaropft;  bleibt  hierbei  ein  Rückstand,  so  behandelt 
man  denselben  nach  einander  mit  Wasser,  Salzsäure  und  Flosssänre. 
um  die  aus  den  Gefässen  stammenden  Alkalien,  Kalk  und  Kieselsäure 
zu  beseitigen,  und  untersucht  das  Ungelöste  qualitativ  und  quantitaÜT 
auf  Platin  und  Rhodium. 
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4.  Behandlang  des  in  verdünnter  Salpetersäure  unlöslichen 
Rückstandes.  —  Trennung  des  Platins  und  Rhodiums. 

Der  unter  2.  bleihende  Rückstand  wird  in  einer  mit  einem  Trichter 
überdeckten  Porcellanschale  mit  einer  Mischung  von  90  Thln.  Wasser 
und  10  Thln.  concentrirtem  Königswasser  (4  Vol.  concentrirte  Salz- 
säure and  1  Vol.  Salpetersäure,  spec.  Gewicht  1,3)  erwärmt. 

Blei,  Platin  und  Rhodium  lösen  sich  bei  niedriger  Temperatur. 
Man  läflst  erkalten,  filtrirt  und  wäscht  den  Rückstand  sorgfältig  aus. 
Zur  grösseren  Sicherheit  lässt  man  das  Filtrat  und  die  Waschwasser 
noch  durch  ein  zweites  Filter  laufen,  um  Spuren  von  durchgelaufenem 
Niederschlag  zurückzuhalten.  Dieser  unlösliche  Rückstand  besteht 
aus  Iridium,  Ruthenium  und  Eisen.  Die  Lösung  wird  zur 
Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  Chlorwasser  aufgenommen,  das 
Blei  mit  verdünnter,  titrirter  Schwefelsäure  abgeschieden  und  das 
Ganze  aufs  neue  zur  Trockne  verdampft. 

Der  aus  Platinchlorid,  Rhodiumchlorid  und  Bleisulfat  bestehende 
Rückstand  wird  mit  Chlorwasser  aufgenommen  und  das  Bleisulfat  ab- 
filtrirt.  Ist  letzteres  gefärbt,  so  entzieht  man  ihm  in  der  S.  313  an- 
gegebenen Weise  das  beigemengte  Rhodium  und  Platin  durch  Ammo- 
niumcarbonatlösung. 

Die  Platinchloridlösung  wird  auf  100  ccm  gebracht  und  in  kaltem 
Znstande  nach  und  nach  in  200  ccm  einer  gesättigten  Salmiaklösung 
gegossen ,  worin  sich  eine  zur  Sättigung  der '  zugefügten  Lösung  ge- 
nügende Menge  Salmiak  befindet.  Das  Ganze  wird  auf  dem  Wasser- 
bade auf  ungeföhr  100^  erhitzt.  Sobald  der  Platinniederschlag  sich 
abgesetzt  hat,  giesst  man  die  klare  Lösung  ab  und  übergiesst  den 
Niederschlag  mit  einer  auf  100^  erhitzten  Lösung  von  Salmiak,  deren 
Volumen  demjenigen  des  Niederschlages  annähernd  gleich  ist.  Diese 
beisse  Auswaschung  wird  noch  dreimal  wiederholt.  Danach  lässt 
man  das  Platinsalz  sich  abkühlen  und  concentrirt  die  Lösungen  und 
Waschflüssigkeiten,  bis  sich  beim  Erkalten  Salmiak  aus  denselben  ab- 
scheidet. Der  gelbe  Platinniederschlag  wird  abfiltrirt  und  mit  einer 
kalten,  gesättigten  Salmiaklösung  gewaschen.  Der  gelbe  oder  grüne 
Platinniederschlag,  der  sich  aus  der  Mutterlauge  und  den  Wasch - 
flüssigkeiten  des  Hauptplatinniederschlages  abgeschieden  hat,  wird  auf 
«inem  besonderen  Filter  gesammelt  und  mit  den  Waschfiüssigkeiten 
des  Hauptfilters  gewaschen. 

Man  nimmt  die  beiden  Filter  noch  feucht  aus  den  Trichtern  her- 
aus, legt  sie ,  jedes  für  sich ,  in  eine  Porcellanschale  von  geeigneter 
Grösse,  trocknet  sie  in  einem  Strome  von  Leuchtgas  und  zersetzt  das 
PUtinsalz  bei  möglichst  niedriger  Temperatur  in  dem  Fig.  23  (a.  f.  S.) 
abgebildeten  Apparat. 

Dabei  verflüchtigt  sich  der  Salmiak  gänzlich  farblos.  Nach  er- 
folgter Reduction  bringt  man  die  Schalen  eine  nach  der  anderen  in 
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losgelöst,  auf  ein  Filter  gebracht  und  gewaschen.  Das  Filter  wird 
in  einer  kleinen  tarirten  Porcellan schale  eingeäschert,  das  oxydirte 
Rhodiam  im  Leuchtgas  reducirt  und  in  der  Schale  gewogen.  Um  sich 
zu.  Yergewissern ,  dass  das  erhaltene  Metall  auch  wirklich  nur  aus 
Rhodiam  besteht,  erhitzt  man  es  mit  Ealiumhydrosulfat  bis  zur  vollen 
Rothglnth.  Bleibt  hierbei  ein  Rückstand,  so  wäscht  man  denselben 
aas,  wägt  ihn  und  behandelt  ihn  mit  schwachem  Königswasser ;  erfolgt 
Lösung,  so  bestand  derselbe  aus  Platin,  im  anderen  Falle  aus  Rho- 
diam, welches  der  Wirkung  des  Ealiumhydrosulfats  entgangen  war. 

Die  yon  den  gelben  Platinniederschlägen  erhaltenen  Filtrate  und 
Waschflüssigkeiten  werden  mit  ihrem  doppelten  Volumen  Wasser  ver- 
dünnt und  auf  Zusatz  von  Ammoniumacetat  und  Ameisensäure  zum 
Kochen  erhitzt,  um  das  vorhandene  Platin  und  Rhodium  zu  reduciren. 
Nach  36-  bis  488tündigem  Kochen  und  häufigem  Ersatz  des  ver- 
dampften Wassers  und  der  Ameisensäure  wird  das  gefällte  Metall 
abfiltrirt  und  gewaschen.  Das  Verbrennen  des  Filters  in  der  Porcellan- 
scbale,  die  Reduction  im  Leuchtgase,  das  Behandeln  des  gewogenen 
Rückstandes  mit  Kaliumhydrosulfat  wird  genau  so  bewirkt,  wie  vorhin 
angegeben. 

Das  am  eisen  säurehaltige  Filtrat  versetzt  man  mit  Chlorwasser, 
darauf  mit  Ammoniak,  filtrirt  etwa  gefällte  Flocken  von  Eisenhydroxyd 
ab,  glüht  und  wägt  sie  (S.  314). 

Die  salmiakhaltigen  Lösungen  werden  unter  allmählichem  Zusatz 
von  Salpetersäure  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rückstand  auf 
Platin  und  Rhodium  geprüft.  Wenn  die  Flüssigkeiten  genügend  ver- 
dünnt und  hinreichend  lange  mit  Ameisensäure  gekocht  worden  waren, 
so  beträgt  der  Rückstand  nicht  mehr  als  ein  halbes  Milligramm. 
Anstatt  die  in  den  Mutterlaugen  und  Waschflüssigkeiten  von  den 
gelben  Platinniederschlägen  enthaltenen  Doppelchloride  von  Platin 
und  Rhodium  mit  Ameisensäure  zu  reduciren,  fallt  man  die  beiden 
Metalle  als  Sulfide. 

Zu  diesem  Ende  kocht  man  die  vereinigten  salmiakhaltigen  Lö- 
sungen auf  Zusatz  von  Schwefelammonium  und  verdampft  das  Ganze 
in  einer  mit  einem  Trichter  überdeckten  Porcellan  schale  im 
Luftbade  zur  Trockne.  Der  von  Schwefelplatin  und  Schwefelrhodium 
stark  braunroth  gefärbte  Salmiak  wird  mit  Schwefelwasserstofifwasser 
aufgenommen,  und  die  Sulfide  mit  demselben  Reagens  gewaschen. 
Nachdem  man  das  Filter  im  Leuchtgas  getrocknet  und  verkohlt  hat, 
glüht  man  das  Gemenge  von  Kohle,  Platin  und  Rhodium  vorsichtig, 
bis  die  Kohle  vollständig  verbrannt  und  das  Rhodium  oxydirt  ist. 

Der  Rückstand  wird  im  Leuchtgasstrome  reducirt  und  das  Metall 
gewogen.  Zur  Trennung  des  Platins  vom  Rhodium  bebandelt  man  das 
Pulver  mit  Kaliumhydrosulfat  und  verfahrt  im  übrigen,  wie  oben  be- 
flchrieben  wurde. 
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Nachdem  das  Kaliumiridat  und  das  Eisenoxyd  sich  abgesetzt 
haben,  giesst  man  die  klare  Lösung  behutsam  in  einen,  in  Fig.  24 
dargestellten  Destillirapparat.  Zu  dem  im  Cylinder  bleibenden  Reste 
fügt  man  sehr  yerdünnte,  reine  Natronlauge  und  fallt  den  Cylinder 
mit  einer  yerdünnten  Lösung  yon  Natriumhypochlorit  oder  Chlor- 
wasser, mit  welchem  man  zuvor  die  im  Goldtiegel  noch  anhaftenden 
Theilchen  der  Masse  gelöst  oder  ausgespült  hat. 

Man  schüttelt  um,  l&sst  stehen,  giesst  in  den  Destillirkolben  ab 
und  wiederholt  das  Ausschütteln  mit  sehr  verdünnter  Natriumhypo- 
chloritlösung so  lange,  bis  das  Ealiumruthenat  vollständig  ausgezogen 
ist,  was  man  daran  erkennt,  dass  die  Hypochloritlösung  sich  nicht 
mehr  gelb  färbt. 

Das  im  Cylinder  zurückbleibende  Gemenge  von  Kaliumiridat  und 
Eisenoxyd  übergiesst  man  mit  einer  sehr  verdünnten  Lösung  von 
Natriumhypochlorit  und  stellt  das  Gefass  zur  Seite,  w&hrend  man  die 
Destillation  der  Ueberruthensäure  vornimmt. 

Die  Vorlage  des  aus  der  Fig.  24  leicht  verstandlichen  DestiUir- 
apparates  enthält  ein  Gemisch  von  800  Thln.  reinem  Wasser,  20  Thln. 
Salzsäure  und  180  Thln.  reinem,  über  geschmolzenem  Ealiumhydroxyd 
destillirtem  Alkohol.  Das  in  den  Destillirkolben  eingeführte  Bohr 
steht  mit  einem  Chlorentwickler  in  Verbindung.  Man  leitet  einen 
langsamen  Strom  von  Chlorgas  in  den  kalten  Inhalt  des  Kolbens,  bis 
alles  freie  Alkali  in  Chlorid  und  Hypochlorit  umgewandelt  ist,  was 
äich  an  dem  Vorhandensein  von  Chlor  in  dem  Baume  über  der  Flüssig- 
keit zu  erkennen  giebt.  Alsdann  ist  das  Kaliumheptaruthenat,  KBUO4, 
welches  sich  durch  die  Einwirkung  des  Chlors  auf  das  Ealiumruthenat 
gebildet  hatte,  in  Ueberruthensäure  und  Chlorkalium  zerfallen. 

Man  bringt  nun  die  Temperatur  der  Flüssigkeit  auf  70^  und 
erhält  sie  zwischen  70^  und  80<^,  so  lange  das  Chlor  noch  die  orange- 
gelben Dämpfe  der  Ueberruthensä]iire  mit  fortführt. 

Letztere  verdichtet  sich  in  den  kalten  Theilen  des  Ableitungs- 
rohres in  Form  von  orangegelben  Tröpfchen,  welche  sich  in  der  an- 
gesäuerten alkoholischen  Flüssigkeit  der  Vorlage  mit  braungrüner 
Farbe  lösen. 

Wenn  zwischen  70®  und  80®  keine  Dämpfe  von  Ueberruthensäure 
mehr  übergehen,  so  bringt  man  die  Flüssigkeit  in  gelindes  Sieden,  und 
setzt  dasselbe  so  lange  fort,  bis  das  durch  die  Condensation  der  Dämpfe 
gebildete  Wasser  nicht  mehr  gelb  gefärbt  ist. 

Alsdann  lässt  man  erkalten  und  bringt  die  stark  alkalische 
Natriumhypochloritlösung  aus  dem  Cylinder  in  den  Kolben,  während 
man  auf  das  im  Cylinder  verbleibende  Kaliumiridat  und  Eisenoxyd 
eine  neue  Menge  Natriumhypochlorit  giesst.  Den  Inhalt  der  Vorlage, 
welcher  durch  das  aufgelöste  Butheniumchlorid  stark  braun  gefärbt 
ist,  giesst  man  aus,  spült  die  Vorlage  mit  Wasser  aus  und  beschickt 
sie  mit  verdünntem,  angesäuertem  Alkohol. 
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Nachdem  man  den  Inhalt  des  DeBÜllirkolbens  von  neuem  in  der 
Kälte  mit  Chlor  gesättigt  hat,  destillirt  man  die  UebermthenEiaiv 
in  derselben  Weise  wie  vorhin. 

Man  erneuert  die  Natriumhypochloritlösung  über  dem  Kaliam- 
iridat  im  Gylinder  zum  dritten  Male  und  gewinnt  das  ausgezogene 
Ruthenium  in  derselben  Weise  wie  bei  den  vorherigen  Operationen. 
Die  vollständige  Extraction  des  Iridats  ist  daran  zu  erkennen,  d&^i 
die  mit  Chlor  und  unterchloriger  Säure  gemischten  Wasser  dämpfe  die 
Vorlageiiüssigkeit  kaum  noch  färben. 

Es  ist  durch  den  Versuch  nachgewiesen,  dass  ein  halbes  Milli- 
gramm Ruthenium  als  Chlorverbindung  ein  Volumen  von  100  ctcid 
verdünntem,  angesäuertem  Alkohol  noch  deutlich  gelb  färbt. 

Der  die  Ueberruthensäure  enthaltende  Alkohol  wird  vor  und  Dach 
in  eine  kleine  tarirte  Porcellan schale  gegossen  und  im  Lnftbade  nr 
Trockne  verdampft. 

Der  Rückstand  von  Ruthenium chlorid  wird  im  Leuchtgasstrome 
reducirt,  zunächst  bei  niedriger  Temperatur  und  danach  bei  voller 
Rothgluth,  um  der  Masse  ein  metallisches  Aeussere  zu  geben.  Das 
blätterförmige  Metall  wird  gewogen  und  darauf  mit  Wasser  gewaschen 
und  getrocknet;  die  Waschwasser  werden  durch  ein  Filter  gegossec. 
Die  auf  diesem  Filter  zurückgebliebenen  Metalltheilchen  werden  nach 
dem  Trocknen  mit  der  Hauptmenge  vereinigt  .und  die  Gesammtmenge 
von  Ruthenium  zum  zweiten  Male  gewogen. 

Danach  prüft  man  das  Metall  gegen  eine  concentrirte  Losung 
von  Natriumhypochlorit,  in  welcher  reducirtes  Ruthenium  sich  mi: 
gelbgrüner  Farbe  unter  Entwickelung  eines  starken  Ozongerach  es  Toll- 
ständig  löst. 

Zur  Trennung  des  Eisens  und  des  Iridiums  verdampft  man 
den  Inhalt  des  Destillirkolbens  nebst  dem  Waschwasser  in  einer  Porcellan- 
schale  zur  Trockne,  nimmt  den  Rückstand  mit  Wasser  auf  und  fügt 
das  Kaliumiridat  und  Eisenoxyd  aus  dem  Stöpselcylinder  hinzu.  Dar- 
auf kocht  man  das  Ganze  auf  Zusatz  von  Alkohol  und  Aetznatron,  uü 
das  gelöste  Iridium  unlöslich  zu  machen.  Die  gefällten  Oxyde  werdtn 
auf  dem  Filter  zuerst  mit  Wasser,  dem,  um  das  Durchlaufen  de^ 
Iridiumoxyds  zu  verhindern,  eine  geringe  Menge  Salmiak  zugesetz' 
wurde,  darauf  mit  verdünntem  Alkohol  und  zuletzt  mit  reinem  Wasser 
ausgewaschen. 

Nachdem  man  das  Filter  getrocknet  und  so  viel  als  möglich  von 
seinem  Inhalt  befreit  hat,  verbrennt  man  es  auf  dem  Deckel  einer 
Platinschale.  Die  Oxyde  von  Iridium  und  Eisen  werden  in  einem  be- 
deckten Platingefässe  geglüht. 

Dieses  Glühen  muss,  damit  kein  Verlust  durch  Verspritzen  ent- 
steht, mit  vieler  Vorsicht  bewerkstelligt  und  lange  genug  fortgesetzt 
werden,  um  sicher  zu  sein,  dass  die  Oxydation  der  Metalle  eine  ▼<>!]• 
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Btändige  ist,  und  dass  das  lösliche  Iridinmoxyd  in  die  in  yerdünnter, 
kochender  Salzsäore  unlösliche  Form  übergeführt  ist. 

Der  erkaltete  Rückstand  wird  mit  einer  mit  Salzsäure  stark  an- 
gesäuerten Lösung  Yon  Jodammonium  erhitzt,  wobei  das  Eisen  yoII- 
ständig  in  Lösung  geht,  während  das  Iridiumoxyd  ungelöst  bleibt. 
Die  filtrirte  Eisenlösung  und  das  Waschwasser  werden  in  einem  Glas- 
gefässe  mit  Ghlorwasser  bis  zur  Entfärbung  versetzt  und  darauf  mit 
einem  Ueberschuss  von  Ammoniak  bis  zum  Kochen  erhitzt.  Das  Eisen- 
hydroxyd  wird  abfiltrirt,  ausgewaschen,  getrocknet,  geglüht  und  ge- 
wogen. 

Da  das  gewogene  Eisenoxyd  noch  Iridiumoxyd,  femer  Kieselsäure 
und  auch  Thonerde  enthalten  kann,  so  bringt  man  dasselbe  in  ein 
tarirtes  Platinschiffchen,  legt  dieses  in  ein  Schiffchen  von  gereinigter 
Kohle  und  erhitzt  das  Ganze  in  einem  Porcellanrohr  in  einem  lang- 
samen Strome  von  Ghlorwasserstoffgas ,  dem  etwas  Wasserstoff  bei- 
gemengt wird,  zur  Kothgluth. 

Das  Eisen  wird  als  Chlorid  verflüchtigt,  die  aus  den  angewandten 
Glas-  und  Porcellangefassen  stammenden  Verunreinigungen,  Kiesel- 
säure und  Thonerde,  bleiben  zurück.  Der  Rückstand  wird,  behufs 
Oxydation  des  Iridiums ,  in  einer  Muffel  geglüht  und  darauf  gewogen  ; 
aus  der  Gewichtsverminderung  berechnet  man  den  Gehalt  an  Eisen. 

Der  im  Platinschiffchen  befindliche  Rückstand  wird  mit  dem  im 
Platingefässe  (S.  320)  enthaltenen  Iridiumoxyd  vereinigt  und  das 
Ganze  mit  Chlorwasser  behandelt,  um  das  aus  dem  Goldtiegel 
stammende  Gold  zu  lösen.  Nach  dem  Auswaschen  und  Verbrennen 
des  Filters  digerirt  man  das  Iridiumoxyd  in  einer  Platinschale  wenig- 
stens eine  halbe  Stunde  lang  mit  Fluorwasserstoffsaure.  Danach  wird 
Wasser  zugegeben  und  das  Iridiumoxyd  ausgewaschen,  wobei  man 
die  Waschwasser  durch  ein  in  einem  Silbertrichter  befindliches  Filter 
laufen  lässt.  Man  trocknet,  verbrennt  das  Filter,  reducirt  das  Iridium- 
oxyd im  Leuchtgas  und  wägt  das  Metall. 

Das  auf  diese  Weise  erhaltene  Iridium  enthält  kein  Ruthenium 
mehr.  Dennoch  muss  man  das  Metall  noch  einmal,  wie  S.  318  an- 
gegeben, mit  AetzkaU  und  Salpeter  im  Goldtiegel  schmelzen.  Die 
Schmelze  wird  mit  Wasser  aufgenommen  und  mit  einer  verdünnten, 
alkalischen  Natriumhypochloritlösung  in  den  Destillationsapparat  ge- 
bracht (S.  318),  die  Lösung  in  der  Kälte  mit  Chlorgas  gesättigt  und 
zuletzt  zum  Sieden  erhitzt.  Enthielt  das  Iridium  noch  Ruthenium, 
80  färbt  sich  das,  Alkohol  und  Säure  enthaltende  Wasser  der  Vorlage. 
In  diesem  Falle  verdampft  man  letzteres  zur  Trockne,  reducirt  das 
Rutheniumchlorid  im  Leuchtgas,  wägt  das  Metall,  wäscht  und  wägt 
es  von  neuem  und  fügt  das  Gewicht  des  so  erhaltenen  Rutheniums 
dem  S.  320  gefundenen  hinzu,  während  man  das  Gewicht  des  Iridiums 
um  dieselbe  Grösse  zu  vermindern  hat. 

ClaBsen,  Specielle  Methoden.    I.  21 
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6.   Directe  Behandlung   der   Legirung   mit   concentrirtem 
Königswasser;  directe  Trennung  des  Rutheniums. 

Anstatt  die  Trennung  des  Iridiums,  Rutheniums  und  des  EiBens 
vom  Platin  mittelst  der  Platin  -  Bleilegirung  zu  bewirken,  kann  man 
das  dünn  gewalzte  Metall  auch  direct  in  Königswasser  auflösen. 

Zu  dem  Ende  bringt  man  5  g  Metall  in  den  Fig.  24  abgebildeten 
Destillirapparat ,  übergiesst  mit  75  ccm  concentrirtem  Königswasser 
und  erhitzt  den  Kolben  drei  Tage  lang  in  einem  auf  60®  bis  70^  er- 
wärmten Wasserbade,  wobei  alles  Metall  in  Lösung  geht.  Darauf  er- 
hitzt man  den  Kolben  in  einer  gesättigten  Chlorcalciumlösung  und 
destillirt  bis  zur  Trockne,  wobei  die  Vorlage  abgekühlt  werden  mnss. 
Den  Rückstand  übergiesst  man  yon  neuem  mit  Königswasser  nnd 
destillirt  wieder  bis  zur  Trockne  ab.  Das  gesammte  Destillat  vird 
zur  Trockne  verdampft ,  der  sehr  geringe  Rückstand  mit  100  ocm 
Wasser  aufgenommen  und  diese  Lösung,  zur  Trennung  der  gebildetes 
Chloride,  in  den  Destillirkolben  zurückgegeben.  Man  setzt  nun  zu 
der  Lösung  reine  Natronlauge  und  darauf  reine  Natriumhypochlorit- 
lösung, beide  in  genügender  Menge,  um  die  ausgeschiedenen  Oxyde  in 
dem  Alkali  und  dem  Hypochlorit  zu  lösen. 

Das  Sättigen  mit  Ghlorgas  und  die  Destillation  werden  genau  in 
derselben  Weise  bewirkt,  wie  S.  319  beschrieben  wurde. 

Geht  keine  Ueberruthen säure  mehr  über,  so  läset  man  erkalten. 
wechselt  den  Inhalt  der  Vorlage  und  destillirt  auf  Zusatz  von  Alkali 
und  Hypochlorit  von  neuem ,  und  wiederholt  die  Operation ,  bis  alles 
Ruthenium  überdestiUirt  ist. 

Die  weitere  Behandlung  des  Destillates  ist  genau  dieselbe  wie  die 
S.  320  angegebene.  Das  gewogene  Ruthenium  wird  schliesslich  mit 
Natriumhypochlorit  geprüft  (S.  320). 

Der  Destillationsrückstand,  welcher  alle  Metalle  der  Legiraug. 
mit  Ausnahme  des  Rutheniums,  enthält,  wird  in  einer  PorceUanschale 
zur  Verjagung  des  Ueberschusses  an  unterchloriger  Säure  eingedampft 
Die  conccntrirte  Lösung  wird  mit  Alkohol  versetzt,  mit  reiner  Natron- 
lauge alkalisch  gemacht  und  darauf  in  der  mit  einem  Trichter  über- 
deckten Schale  vorsichtig  bis  zur  vollständigen  Ausfallung  der  Metall* 
oxyde  oder  der  Metalle,  d.  h.  bis  zur  Entfärbung  der  überstehenden 
Flüssigkeit  erhitzt. 

Man  filtrirt,  wäscht  mit  Wasser  so  lange  aus,  bis  der  Nieder- 
schlag anfängt,  durchs  Filter  zu  gehen  und  das  Filter  sich  blau  färbt 
Darauf  setzt  man  das  Waschen  mit  salmiakhaltigem  Wasser  fort  und 
verdrängt  dieses  zuletzt  durch  verdünnten  Alkohol.  Das  bei  50^  ge- 
trocknete Filter  wird  vom  Niederschlage  befreit  und  verbrannt,  die 
Asche  zum  Niederschlage  gefügt  und  das  Ganze  mit  der  grÖBsten  Vor- 
sicht anfangs  im  bedeckten,  zuletzt  im  o£Eenen  Gefässe  erhitzt  I^e 
geglühte  Masse  wird  mit  heissem,  stark  salzsäurehaltigem  Wasser,  dem 
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man  etwas  Jodammonium  zusetzt,  behandelt,  wodurch  Eisen,  Kupfer 
und  eine  kleine  Menge  von  Iridium,  Bhodium,  Palladium,  Kieselsäure 
und  Thonerde  sich  lösen.  Man  filtrirt,  wäscht  den  Rückstand  aus 
and  fallt  und  bestimmt  das  Eisen  im  Filtrate,  wie  S.  321  beschrieben 
wurde. 

Das  Eisenoxyd,  welches  noch  Iridium,  Rhodium,  Palladium, 
Kieselsaure  und  Thonerde  in  geringen  Mengen  enthalten  kann,  wird, 
wie  S.  321  angegeben,  im  Salzsäurestrom  verflüchtigt,  wobei  man  das 
Erhitzen  bis  zur  Gewichtsconstanz  des  Platinschiffchens  fortsetzt. 
Hierauf  wird  oxydirend  in  der  Muffel  erhitzt  und  das  Eisen  berechnet. 

Der  Rückstand  im  PlatinschiSchen  wird  mit  dem  im  salzsäure- 
haltigen Wasser  unlöslichen  Antheil  vereinigt.  Femer  wird  dasFiltrat 
vom  Eisenhydrozyd ,  welches  infolge  des  Kupfergehaltes  blau  gefärbt 
ist  und  geringe  Mengen  von  Rhodium  und  Palladium  enthält,  mit 
Essigsäure  übersättigt  und  durch  Kochen  mit  Ameisensäure  reducirt. 
Der  abfiltrirte,  sehr  geringe  Niederschlag  wird  nach  dem  Verbrennen 
des  Filters  ebenfalls  zu  den  vorhin  erwähnten  vereinigten  Rückständen, 
welche  Platin,  Iridium  und  den  Rest  von  Rhodium  und  Palladium  ent- 
halten, hinzugefügt. 

Das  ameisensäurehaltige  Filtrat  wird  heiss  mit  überschüssigem 
Schwefelwasserstoffwasser  versetzt  und  bis  zur  vollständigen  Abschei- 
dung des  Schwefelkupfers  gekocht.  Letzteres  wird  durch  Rösten  in 
Oxyd  verwandelt  (vergl.  8.  314). 

Die  vorhin  erwähnten  vereinigten  Rückstände,  welche  das  Platin, 
sowie  die  Oxyde  von  Iridium,  Rhodium  und  Palladium  enthalten, 
werden  im  Leuchtgasstrome  reducirt  und  alsdann  in  einen  Porcellan- 
tiegel  eingetragen,  in  welchem  man  50g  reines  Blei  zum  Schmelzen 
erhitzt  bat  Man  bedeckt  das  geschmolzene  Metall  mit  20  bis  25  g 
reinem,  geschmolzenem  Cyankalium,  stellt  den  bedeckten  Tiegel  in 
einen  grösseren  Porcellantiegel ,  welchen  man  ebenfalls  bedeckt.  Das 
Ganze  wird  nun  einige  Zeit  in  einer  Muffel  zur  hellen  Rothgluth  er- 
hitzt. Um  das  Iridium  gleichförmig  in  der  Blei-Platinlegirung  zu  ver- 
theilen,  nimmt  man  den  Tiegel  aus  der  Muffel  heraus  und  rührt  einige 
Minuten  lang  mit  einem  mit  Cyankalium  getränkten  Pfeifenrohre  um. 
Darauf  erhitzt  man  die  bedeckten  Tiegel  aufs  neue  bis  zur  hellen 
Rothgluth  oder  richtiger  so  lange,  bis  die  Oberfläche  des  geschmol- 
zenen Bleies  vollkommen  glänzend  und  convex  geworden  ist.  Nach 
dem  Abkühlen  bringt  man  den  Tiegel,  in  welchem  sich  eine  krystalli- 
nische  Blei-Platinlegirung  unter  einer  weissen  Schlacke  von  Cyan- 
kalium beflndet,  in  kaltes  Wasser,  giesst  dieses  ab  und  bringt  das 
Cyankalium  mit  heissem  Wasser  vollständig  in  Lösung. 

DieCyankaliumlösung  enthält  etwas  Blei,  aber  keine  anderen  Metalle. 

Der  gut  gewaschene  Regulus  besteht  aus  einer  Legirung  von  Blei, 
Platin,  Rhodium  und  Palladium,  in  welcher  das  Iridium  suspen- 
dirt  ist 
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Zunächst  behandelt  man  diese  Legimng  mit  überschüssiger,  ver- 
dünnter Salpetersäure.  Nach  dem  Abgiessen  der  Nitratlösnng  behan- 
delt man  den  Rückstand  mit  yerdünntem  Königswasser,  welches  die 
Platin -Bleilegirung  unter  Zurücklassung  des  Iridiums  auflöst.  Die 
erhaltenen  Lösungen,  Nitrate  und  Chloride,  werden  nach  den  an- 
gegebenen Methoden  analysirt 

Das  Iridiam  wird  in  einem  Platingefässe  mit  fast  gesättigter 
Fluorwasserstoffsäure  digerirt,  welche  etwa  vorhandene,  aus  dem  Por- 
cellan  stammende  Kieselsäure  auflöst,  danach  mit  Wasser  gewaschen, 
geglüht,  im  Leuchtgasstrome  reducirt  und  gewogen. 

Zur  Prüfung  auf  Reinheit  schmelzt  man  das  Metall  im  Goldtiegel  mit 
dem  1 6  fachen  Gewichte  Aetzkali  und  dem  6  fachen  Gewichte  von  reinem 
Salpeter,  die  beide  vorher  um  geschmolzen  wurden.  Nachdem  man  2^  ^ 
bis  3  Stunden  bei  voller  Rothgluth  erhitzt  hat,  behandelt  man  die  er- 
kaltete Schmelze  zuerst  mit  Wasser  und  dann  mit  einer  Lösung  tod 
Natriumhypochlorit.  Die  Lösungen,  welche  das  Kaliumiridat  in  Snj- 
pension  enthalten,  werden  in  dem  Fig.  24  abgebildeten  Apparate  zum 
Abdestilliren  des  Rutheniums  behandelt,  wobei  man  finden  wird,  da«* 
das  Iridium  nur  unbedeutende  Spuren  von  Ruthenium  enthalt. 

7.  Behandlung  der  Legirung  mit  Königswasser; 
Abscheidung  der  durch  Ameisensäure  reducirbaren  Metalk 
und  Bestimmung  des  Eisens  und  Kupfers. 

Die  dünn  gewalzte,  gereinigte  Legirung  wird  im  Apparate  Fig.  24. 
S.  318,  wie  beschrieben,  in  concentrirtem  Königswasser  gelöst.  Nsci 
dem  Verdampfen  der  Chloride  im  Chlorcalciumbade  nimmt  man  den 
Rückstand  mit  nicht  mehr  salz  säurehaltigem  Wasser  auf,  als  eben  zor 
Lösung  erforderlich  ist,  und  bringt  das  Volumen  mit  einer  Lösung  tol 
Ammoniumacetat  und  Ameisensäure  auf  400  ccm.  Danach  erwärmt  man 
den  Ballon  im  Wasserbade,  bis  die  Reduction  beginnt,  und  behält  diese 
Temperatur  bei,  so  lange  eine  lebhafte  Kohlensäureentwickelung  statt- 
findet. Nun  wird  zum  Kochen  erhitzt  und  dasselbe  wenigstens  24  Stun- 
den lang  fortgesetzt  unter  zeitweiligem  Ersatz  des  verdunstenden 
Wassers  und  der  Ameisensäure.  Nachdem  alle  reducirbaren  Metalle 
abgeschieden  sind,  lässt  man  absitzen  und  filtrirt  die  klare  Flüssigkeit. 
Der  schwarze  Niederschlag  wird  mit  Wasser  gewaschen,  welches  man. 
um  ein  klares  Filtrat  zu  ermöglichen,  mit  Salzsäure  angesäuert 
hat;  das  Waschwasser  wird  mit  dem  Filtrate  vereinigt.  Die  klare 
Flüssigkeit  enthält  fast  alles  Eisen,  sowie  das  Kupfer  und  einen  Theil 
des  Rutheniums.  Der  Rest  von  Kupfer,  Eisen  und  Ruthenium  befindet 
sich  bei  den  gefällten  Metallen. 

Den  Metallschlamm  erhitzt  man  vorsichtig  mit  reiner  Schwefel- 
säure, bis  alles  Wasser  ausgetrieben  ist  und  die  Säure  sich  zu  Ter- 
flüchtigen  beginnt.  Man  lässt  den  Ballon  erkalten,  nimmt  den  schwarzen 
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Räckstand  mit  Wasser  auf,  lässt  absitzen,  filtrirt  und  wäscht  mit  salz- 
säiurehaltigem  Wasser  ans.  Die  sauren  Filtrate  werden  mit  Ammo- 
mtk  neutralisirt,  mit  Ammonium acetat  und  Ameisensäure  versetzt  und 
gekocht,  bis  alle  reducirbaren  Metalle  gefällt  sind.  Man  filtrirt,  wäscht 
Qod  fügt  die  Flüssigkeiten  zu  den  Yon  der  ersten  Ameisensäure- 
redaction  erhaltenen. 

Die  vereinigten  Flüssigkeiten  werden  in  eine  Retorte  gefüllt,  in 
deren  Tnbulns  eine  bis  auf  den  Boden  reichende  Köhre  eingeschliSen 
ist.  Nachdem  man  durch  massiges  Sieden  Wasser,  Essigsäure  und 
Ameisensäure  verjagt  hat,  versetzt  man  den  Rückstand,  welcher  aus 
einer  concentrirten  Lösung  von  salzsaurem,  schwefelsaurem  und  essig- 
Morem  Ammonium,  sowie  aus  den  Chloriden  von  Kupfer,  Eisen  und 
Ruthenium  besteht,  nach  und  nach  mit  reiner  Salpetersäure  und  erhitzt 
Torsichtig  bis  zur  Zerstörung  der  Ammoniumsalze. 

Hierauf  legt  man  einen  Ballon  mit  ganz  verdünnter  Kalilauge  vor, 
in  welche  man  den  Retortenhals  eintauchen  lässt,  giebt  in  die  Retorte 
«in  genügendes  Yolum  Wasser,  dann  nach  und  nach  reine  Natronlauge 
und,  wenn  der  hierdurch  gebildete  Niederschlag  sich  nicht  mehr  löst, 
eine  concentrirte  Lösung  von  Natriumhypochlorit,  um  alles  Ruthenium 
in  Natriumruthenat  zu  verwandeln.  War  die  Zersetzung  der  Ammonium- 
Balze  durch  Salpetersäure  keine  vollständige,  so  findet  auf  Zusatz  des 
Hypochlorits  eine  Stickstoffentwickelung  statt. 

Nun  leitet  man  einen  langsamen  Chlorstrom  in  die  Retorte,  zuerst 
in  der  Kälte,  dann  unter  Erwärmen  und  destillirt  das  Ruthenium 
nach  der  S.  318  angegebenen  Methode  ab.  Bei  der  Umwandlung  des 
Katriumruthenats  in  Heptaruthenat  und  bei  dem  unter  der  Einwirkung 
des  Chlors  erfolgenden  Uebergange  des  letzteren  in  Ueberruthensäure 
beobachtet  man  die  Bildung  kleiner  Blasen  von  Sauerstofif.  Diese  Bläs- 
chen bilden  sich  ausschHessUch  in  Berührung  mit  dem  Eisenhydroxyd, 
welches  wie  KaHumiridat  und  Iridiumhydroxyd  wirkt. 

Nachdem  das  Ruthenium  ausgetrieben  ist,  giesst  man  allmähUch 
Salzsäure  zu  der  Flüssigkeit,  um  das  suspendirte  Eisen-  und  Eupfer- 
oxyd  zu  lösen ,  und  fallt  das  Eisen  durch  überschüssiges  Ammoniak 
ans;  man  kocht  auf  und  filtrirt  das  Eisenhydroxyd  und  die  aus  dem 
angegriffenen  Glase  herrührende  Kieselsäure  ab. 

Filtrat  nnd  Waschwasser  vom  Eisen,  welche  vom  Kupfer  blau 
gefärbt  sind,  werden  zum  Verjagen  des  Ammoniaküberschusses  gekocht 
nnd  mit  Schwefelwasserstofiwasser  versetzt.  Das  Kupfersulfid  wird  in 
^>xyd  verwandelt  (S.  314).  Das  gewogene  Kupferoxyd  muss  sich  in 
verdünnter  Salzsäure  ohne  Rückstand  lösen;  die  Lösung  ist  auf  einen 
behalt  an  Kalk  (aus  dem  Aetznatron  oder  aus  dem  Glase  stammend) 
zu  untersuchen. 

Das  Eisenhydroxyd  wird  auf  dem  Filter  in  ganz  verdünnter  Chlor- 
väserstofisäure  gelöst  und  die  Lösung  nebst  dem  Waschwasser  lang- 
sam in  überschüssige  reine  Kalilauge  gegossen.  Nachdem  man  letztere 


326 


Platin. 


sammt  dem  Niederschlage  in  einer  polirten  Platinschale  erhitzt  h&t. 
lässt  man  erkalten  und  filtrirt  den  Eisenniederschlag  ab.  Mao 
wäscht  ihn  aus,  löst  ihn  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung  mit 
Ammoniak.  Das  geglühte  und  gewogene  Eisenoxyd  muss  sich  toU- 
ständig  in  verdünnter,  mit  Jodammonium  versetzter  Salzs&nre  lösen. 
Die  Lösung  ist  auf  einen  Ealkgehalt  zu  prüfen. 

Nachstehende  Zahlen  geben  einen  Beweis  für  die  Schärfe  der 
Methoden,  nach  welchen  Deville  und  Stas  das  Metall  eines  Meter- 
Stabes  analysirt  haben.  Die  Zahlen  unter  A.  wurden  durch  die  S.  312 
beschriebene,  auf  der  Aufschliessung  durch  Blei  beruhende  Methode 
erhalten,  während  die  Zahlen  unter  B.  nach  directer  Lösung  in  Königs- 
wasser, S.  322,  erhalten  wurden.  Die  angewandte  Menge  der  Legimng 
betrug  5  g : 


A. 

B. 

Platin      .     . 

.     4,38342 

4,38445  (aus  der  Differenz 

Iridium   .     . 

.     0,4692 

0,46900 

Kuthenium  . 

.     0,0721 

0,0718 

Rhodium 

.     .     0,02608 

0,02500 

Palladium 

.     .     0,00300 

0,00300 

Eisen       .     . 

.     .     0,0385 

0,03875 

Kupfer    .     . 

.     .     0,0080 

0.00800 

5,00030 


5,00000 
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nach  Mjlius  und  Förster. 

Mylius  und  Förster^)  haben  zur  Auffindung  von  ge- 
ringen Verunreinigungen  des  Platins  von  der  Eigenschaft 
des  letzteren,  sich  in  einem  Strome  von  Chlor  und  Kohlenozyd  aU 
Kohlenoxydplatinchlorid  zu  verflüchtigen,  Gebrauch  gemacht. 

Man  schiebt  das  in  einem  Porcellanschififchen  befindliche  Platin 
(5  bis  10g)  in  ein  dünnwandiges,  an  einem  Ende  lang  ausgezogenes 
Glasrohr,  welches  in  einem  kupfernen  Behälter  durch  die  Dämpfe 
von  siedendem  Ghinolin  auf  238^  erhitzt  werden  kann.  Das  aus- 
gezogene Ende  des  Rohres  steht  mit  einem  Chlorentwickler,  sowie  mit 
einem  mit  Kohlenoxyd  gefüllten  Gasometer  in  Verbindung.  Letzteres 
Gas  wird  durch  Zersetzung  von  Oxalsäure  mit  concentrirter  Schwefel- 
säure dargestellt;  die  hierbei  gleichzeitig  entwickelte  Kohlensäure 
schadet  der  Verwendung  des  Gases  nicht. 

Das  weite  Ende  der  Glasröhre  ist  mit  durchbohrtem  Kork  und 
Gasableitungsrohr  versehen,  um  die  schädlichen  Dämpfe  in  Natron- 
lauge zu  führen.  Damit  durch  die  bei  der  Destillation  entwickelten 
Dämpfe  kein  Verlust  an  nicht  flüchtiger  Substanz   entsteht,  befindet 


*)  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  25,  665  (1892). 
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sich  ia  der  Nähe  des  Schiffchens  ein  Asbestpfropfen  zum  Zurückhalten 
der  mitgerissenen  Theile. 

Man  leitet  nun  über  das  erwärmte  Platin  zunächst  nur  Chlor  und 
später  Chlor  und  Kohlenoxyd  gleichzeitig,  wobei  aber  das  erstere  Gas 
immer  vorwalten  muss.  Da  die  Geschwindigkeit  des  Grasstromes  eine 
massige  sein  muss,  so  dauert  die  Verflüchtigung  von  10g  Platin  6  bis 
8  Stunden.  Das  Destillationsproduct  sammelt  sich  im  kälteren  Theile 
des  Rohres  theils  in  Gestalt  gelber  Krystallnadeln ,  theils  als  orange- 
rothe  Flüssigkeit  an;  aus  diesem  Sublimate  kann  das  Metall  durch  Zer- 
setzen der  salzsauren  Lösung  mit  Wasser  wieder  gewonnen  werden. 

Die  Verunreinigungen  bleiben  im  Porcellanschiffchen  zurück.  Von 
diesen  sind  es  aber  nur  Rhodium,  Silber,  Kupfer,  Blei  (und  Zink)« 
welche  nicht  verflüchtigt  werden,  während  Iridium,  Palladium,  Ruthe- 
nium,  Osmium,  Gold  und  Eisen  ganz  oder  zum  Theil  mit  dem  Platin 
übergehen.  Da  nun  nach  dem  Deville-Stas^  sehen  Verfahren  gerade  der 
Nachweis  kleiner  Mengen  von  Rhodium  umständlich  ist,  so  ist  das 
vorliegende  Verfahren  geeignet,  die  Analyse  des  Platins  zu  erleichtem. 
Die  Genannten  schlagen  dazu  folgendes  getrennte  Verfahren  vor.  Man 
untersucht  einen  Theil  der  Probe  nach  Deville-Stas  auf  Palla- 
dium, Iridium  und  Ruthenium  ;  einen  zweiten  Theil  löst  man  in  Königs- 
wasser und  bestimmt  das  Eisen  nach  der  speciellen  Methode  von 
Deville-Stas,  S.  324;  diese  Methode  hat  den  Vorzug,  dass  kein  Zusatz 
von  Blei  gemacht  wird,  und  somit  keine  aus  diesem  stammenden 
Schwermetalle  in  die  Analyse  eingeführt  werden:  eine  dritte  Probe 
wird  im  Strome  von  Kohlenoxyd  und  Chlor  verflüchtigt  und  der  Rück- 
stand auf  Rhodium,  Silber,  Kupfer  und  Blei  untersucht. 

Man  zieht  den  Rückstand,  sowie  den  Asbestpfropfen  mit  ver- 
dünnter Salpetersäure  aus  und  erhält  dadurch  Blei,  Platin  und  Kupfer 
in  Lösung,  welche  auf  bekannte  Weise  durch  Schwefelsäure,  Salmiak 
und  Schwefelwasserstoff  von  einander  getrennt  und  nachgewiesen 
werden.  Aus  dem  in  Salpetersäure  Unlöslichen  zieht  Ammoniak  etwa 
vorhandenes  Ghlorsilber  aus.  Der  nunmehr  gebliebene  Rückstand  wird 
durch  nochmalige  Behandlung  mit  Chlor  und  Kohlenoxyd  von  dem 
gross ten  Theil  des  noch  vorhandenen  Platins  befreit  und  mit  Chlor 
and  Kochsalz  aufgeschlossen.  Nachdem  die  Lösung  durch  Salmiak 
vom  Platin  befreit  ist,  zeigt  sie  die  charakteristische  Rosafärbung  des 
Rhodiumchlorids. 

Zur  Untersuchung  von  Platinlegirungen  ist  das  Verfahren 
direct  nicht  anwendbar,  weil  die  Anwesenheit  grösserer  Mengen  fremder 
Metalle,  z.  B.  I  Proc.  Iridium,  die  Destillation  des  Platins  sehr  ver- 
langsamt und  der  Rückstand  alsdann  beträchtliche  Mengen  Platin 
enthält.  Jedoch  kann  die  Methode  im  Deville-Stas 'sehen  Analysen- 
gange  verwendet  werden,  um  das  Platin  von  Rhodium  und  den  letzten 
Sparen  von  Blei  zu  trennen.  Die  Lösung  dieser  Metalle,  S.  313,  wird, 
wenn   die  Menge   des  Rhodiums  erheblich    grösser  als  0,1   Proc.  ist, 
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mit  Salmiak  gefällt;  das  aus  dem  abgeschiedenen  PlaÜDsalmiak  ge 
wonnene  Metall  wird  nun  mit  Chlor  und  Kohlenoxyd  behandelt. 

Ist  jedoch  die  Menge  des  Rhodiums,  wie  gewöhnlich,  nur  gering, 
so  reducirt  man  die  Lösung  mit  Ameisensäure  und  verfährt  dabei  in 
folgender  Weise: 

Die  durch  Eindampfen  möglichst  Yom  Säureüberschuss  befreite 
Platinlösung  wird  in  einen  geräumigen  Erlenmeyer^ sehen  Kolben, 
der  mit  einem  eingeschliffenen  Eückflusskühler  versehen  werden  kaum 
eingefüllt,  mit  Ammoniak  neutralisirt ,  mit  der  vier-  bis  fonffacbeo 
Menge  der  berechneten  Ameisensäure  und  etwas  Ammoniumaceiat  Ter- 
setzt,  auf  etwa  500  ccm  verdünnt  und  auf  70*^  bis  80^  erwärmt,  bis  die 
heftigste  Kohlensäureentwickelung  nachgelassen  hat.  Danach  kocht 
man  bei  aufgesetztem  Kühler  noch  24  bis  30  Stunden.  Das  mit  gaoz 
verdünnter  Salzsäure  gewaschene  Metall  wird  sammt  dem  Füter  im 
Yacuum  über  Schwefelsäure  und  Kali  getrocknet,  vorsichtig  im  Wasser- 
stoffstrome  geglüht  und  gewogen.  Nach  dem  Behandeln  mit  Chlor 
und  Kohlenozyd  wird  der  Rückstand  durch  Erwärmen  mit  Salpeter- 
säure von  Blei  befreit,  welches  als  Sulfat  bestimmt  wird,  während 
Bhodium  und  Platin  durch  Kaliumhydrosulfat  getrennt  werden. 

Das  Filtrat  von  den  reducirten  Metallen  wird  nach  den  von  De- 
ville-Stas  gegebenen  Vorschriften  weiter  untersucht. 

Nach  MyliuB  und  Förster  lassen  sich  bei  Anwendung  Ton  10g 
Platin  noch  folgende  Mengen  von  Verunreinigungen  leicht  auffinden  : 

Iridium 0,003  Proc. 

Ruthenium 0,005  „ 

Rhodium 0,004  „ 

Palladium 0,01  „ 

Eisen        0,001  „ 

Kupfer 0,002  „ 

Silber 0,002  „ 

Blei      . 0,002  „ 


zink. 
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Kalilauge  und  Natronlauge  fallen  aus  Zinklösungen  weissee,  gallert- 
artiges Zinkhydroxyd,  Zn(OH)a,  im  Ueberscbuss  löslich  [Zn(0Na)2]; 
der  Niederschlag  löst  sich  anch  in  Chlorammonium.  Die  alkalische 
Lösung  giebt  mit  Schwefelwasserstoff  sofort  einen  Niederschlag  von 
Schwefelzink. 

Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat  geben  weisse  Niederschläge, 
die  im  ueberscbuss  der  Reagentien  löslich  sind. 

Sämmtliche  alkalischen  Lösungen  werden  in  yerdQnntem  Zustande 
dnrch  Kochen  unter  Ausscheidung  weisser  Niederschläge  zersetzt. 
Satrinmcarbonat  fallt  weisses  basisches  Zinkcarbonat,  im  Ueberscbuss 
onlöslich.  Die  Gegenwart  von  Ammoniumsalzen  macht  die  Fällung 
iiDTonständig  oder  verhindert  sie  ganz. 

Schwefelammonium  fällt  aus  der  ammoniakalischen  Lösung  alles 
Zink  als  weisses,  wasserhaltiges  Schwefelzink,  unlöslich  in  Alkalien 
und  Alkalisulfiden,  löslich  in  Salzsäure,  Salpetersäure,  Schwefelsäure, 
nnlöälich  in  Essigsäure. 

Schwefelwasserstoff  giebt  in  der  salzsauren  Lösung  keine  Fällung. 
Verwandelt  man  die  Lösung  aber  in  eine  essigsaure,  indem  man  sie 
oiit  überschüssigem  Natriumacetat  versetzt,  so  wird  alles  Zink  als 
veisijes  Schwefelzink  niedergeschlagen. 

Von  den  vorhergehenden  Metallen  trennt  man  das  Zink-  durch  Aus- 
tällen  der  ersteren  in  mineralsaurer  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  und 
Fällen  des  ammoniakalisch  gemachten  Filtrates  mit  Schwefelammonium. 

Gewichtsanalytische  Bestimmnng  des  Zinks. 

Bestimmung  als  Oxyd. 

Der  Bestimmung  des  Zinks  als  Oxyd  geht  in  der  Regel  die  Fällung 
ili  Carbonat,  Oxalat  oder  Sulfid  voraus.  Von  den  übrigen  Salzen 
wnnen  das  Nitrat  und  Acetat,  wenn  sie  ausser  Zink  keine  fixen  Be- 
standthcile  enthalten,  durch  directes  Glühen  in  Oxyd  verwandelt  werden. 
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Reines  Chlorzink  wird  durch  Glühen  mit  Quecksilberoxyd  in  Oxyd 
umgewandelt.  Man  versetzt  die  Zinklösung  mit  einem  Ueberscho» 
von  gefälltem,  völlig  ausgewaschenem  und  unter  Wasser  aufbewahrtem 
gelbem  Quecksilberoxyd,  dampft  ein  und  glüht,  bis  das  gebildett 
Quecksilberchlorid  und  der  Ueberschuss  von  Quecksilberoxyd  Ter- 
jagt  sind. 

Die  Fällung  als  Carbonat  wird  am  besten  in  einer  Platinschak 
oder  in  einer  guten  Porcellanschale  vorgenommen,  indem  mu  die 
kochende  Zinksalzlösung  mit  einem  geringen  Ueberschuss  von  Natrium- 
carbonat  versetzt,  noch  einige  Minuten  kocht  und  absitzen  lasst  Der 
Niederschlag  wird  zuerst  einige  Male  mit  Wasser  ausgekocht  und  danc 
auf  dem  Filter  mit  heissem  Wasser  vollkommen  gewaschen.  Ammoniam- 
salze  dürfen  nur  in  geringer  Meuge  zugegen  sein,  besonders  wenn  die 
Fällung  nicht  im  Platingefäss  vollzogen  wird,  weil  durch  das  noth* 
wendige  längere  Kochen  (zum  Verjagen  des  Ammoniaks)  Kieselsänre 
in  den  Niederschlag  eingehen  kann.  Der  Niederschlag  wird  nach  dem 
Trocknen  möglichst  vom  Filter  entfernt  und  letzteres  nach  dem  Be 
feuchten  mit  concentrirter  Ammoniumnitratlösung  eingeäschert  Man 
glüht  über  dem  einfachen  Brenner  bis  zur  Gewiohtsconstanz,  befeuchtet 
das  gewogene  Zinkoxyd  mit  Wasser  und  prüft  die  Reaction.  Ist  dieselbe 
alkalisch,  so  muss  das  Oxyd  ausgewaschen  und  wieder  geglüht  werden. 
Das  endgültig  gewogene  Zinkoxyd  wird  in  verdünnter  Salzsäure  gelöct 
um  eventuell  beigemengte  Kieselsäure  in  Abzug  bringen  zu  können. 
Man  arbeitet  schneller,  indem  man  den  feuchten  Niederschlag  in  du 
Filter  einwickelt,  ihn  im  bedeckten  Platintiegel  über  einer  kleinen 
Flamme  langsam  trocknet,  und  darauf  so  lange  gelinde  erhitzt,  ab 
noch  Dämpfe  austreten.  Alsdann  verbrennt  man  die  Filterkohle  bei 
möglichst  schwacher  Erhitzung  des  offenen,  schräg  gestellten  Tiegels 
und  glüht  schliesslich. 

Die  Ausfällung  des  Zinks  als  Oxalat^)  kann  auch  in  Glasgefassen 
geschehen,  da  hier  keine  alkalischen  Reagentien  zur  Verwendong 
kommen.  Die  Lösung  des  Salzes  muss  möglichst  säurefrei  sein,  nnd 
ist  eventuell  durch  Eindampfen  von  freier  Säure  zu  befreien,  weil  sieb 
bei  Gegenwart  freier  Säure  Hydrooxalate  bilden,  die  durch  die  Essg- 
säure  nicht  quantitativ  zersetzt  werden. 

Die  concentrirte  Lösung,  deren  Volumen  etwa  2öccm  betr&gt. 
wird  mit  so  viel  neutralem  Kaliumoxalat  (1  Thl.  Salz  in  3  Thln. 
Wasser)  versetzt,  dass  der  Niederschlag  von  Zinkoxalat  sich  unter  Bil- 
dung von  Zink-Kaliumoxalat  wieder  löst.  Die  kochende  Lösung  wird 
nach  und  nach  mit  einem  ihrem  Volumen  wenigstens  gleichen  Volnmen 
Essigsäure  von  80  bis  90  Proc.  versetzt  und  hierauf  unter  Umrühren 
noch  einige  Zeit  gekocht.  Nach  dem  Absitzen  des  Niederschlages 
prüft  man,  ob  durch  ferneren  Zusatz  von  Essigsäure  noch  eine  Fällung 


^)  Classen,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  18,  189  (1879). 
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cDlsteht.  Man  lässt  das  bedeckte  Geföss  etwa  sechs  Stunden  lang  bei 
a  bO^  stehen,  filtrirt  nnd  wäscht  den  Niederschhig  mit  einer  Mischung 
äo«  gleichen  Yolnmen  concentrirter  Essigsäure,  Alkohol  und  Wasser 
SOS,  bis  ein  Tropfen  des  Filtrates  keinen  Rückstand  beim  Verdampfen 
luf Platinblech  mehr  hinterlässt.  Das  Zinkoxalat  wird  wie  das  Garbonat 
in  Oxyd  übergeführt.  Nur  muss  das  Glühen  anfangs  ganz  schwach 
geschehen,  damit  nicht  durch  das  auftretende  Eohlenoxyd  Theilchen 
d>?r  Substanz  mit  fortgeführt  werden.  Der  gewogene  Niederschlag  ist 
anf  eben  Gehalt  an  Kaliumcarbonat  zu  prüfen  (siehe  oben). 

Bestimmung  als  Schwefelzink. 

Diese  Bestimmung  des  Zinks  ist  umständlicher  als  die  Torher- 
srebenden,  ist  aber  allgemeiner  anwendbar.  Man  benutzt  sie,  ausser  zur 
TrennuDg  des  Zinks  von  anderen  Basen,  zur  Abscheidung  des  Metalls 
ans  Lösnngen,  welche  viel  Ammoniumsalze  enthalten.  Man  versetzt  die 
verdünnte  Losung  mit  Ammoniumnitrat,  wodurch  die  Ausfällung  be- 
günstigt wird,  darauf  mit  Ammoniak  bis  zur  alkalischen  Reaction ,  er- 
hitzt zum  Kochen  und  versetzt  mit  Schwefelammonium  in  geringem 
Ueberscbuss.  Der  so  erhaltene  Niederschlag,  welcher  wegen  seiner 
schleimigen  Beschaffenheit  äusserst  schwierig  zu  filtriren  und  auszu- 
waschen ist,  erlangt  durch  zwei  bis  drei  Minuten  langes  Kochen  eine 
mehr  kömige  Form.  Wenn  man  mit  dem  Zufügen  des  Fällungsmittels 
sehr  Yorsichtig  verfahren  ist,  so  überzeugt  man  sich  nach  dem  Ab- 
setzen des  Niederschlages  durch  Zusatz  eines  Tropfens  Reagens,  ob 
alles  Zink  ausgefallt  ist.  Auf  alle  Fälle  darf  nicht  eher  filtrirt  werden, 
bis  sich  das  Scbwefelzink  nach  längerem  Stehen  an  einem  warmen 
Orte  abgesetzt  hat.  Zum  Auswaschen,  das  am  besten  zuerst  durch 
Decantation  geschieht,  benutzt  man  Wasser,  dem  etwas  Schwefelammo- 
niam  nnd  Ammoniumnitrat  zugefügt  wird;  den  Trichter  hält  man  mög- 
lichst bedeckt,  um  Oxydation  und  dadurch  bedingtes  trübes  Durch- 
laufen zu  verhüten. 

Anstatt  durch  Schwefelammonium  aus  alkalischer,  fällt  man  das 
Zink  besser  durch  Schwefelwasserstoff  aus  essigsaurer  Lösung,  weil 
d&s  anf  diese  Weise  gebildete  Sulfid  leichter  zu  filtriren  ist.  Enthält 
<lie  Lösung  freie  Mineralsäure,  so  neutralisirt  man  dieselbe  mit 
Ammoniak,  fügt  Natriumacetat  im  Ueberschuss,  sowie  einige  Tropfen 
^^sigsäure  hinzu  und  leitet  in  die  siedend  heisse  Lösung  Schwefel- 
wasserstoff, bis  dieselbe  vollständig  erkaltet  ist.  Dem  Waschwasser 
setzt  man  etwas  Ammoniumnitrat  zu.  Das  Schwefelzink  wird  mög- 
lichst vom  Filter  entfernt,  in  einen  Rose' sehen  Tiegel  gebracht,  nach 
Hinzufügen  der  Filterasche  mit  Schwefel  überschichtet  und  im  Wasser- 
stoffstrome geglüht.  Geringe  Mengen  Schwefelzink  können  auch  durch 
starkes  Glühen  bei  Luftzutritt  in  Oxyd  verwandelt  und  als  solches  be- 
stimmt werden. 
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.  Zinkbestimmung  durch  Elektrolyse. 

Von  den  zahlreichen  in  Vorschlag  gebrachten  Methoden  zur 
elektrolytischen  Ahscheidung  des  Zinks  sollen  hier  nur  die  branch- 
barsten erwähnt  werden.  Die  ZinkbestimmuDgen  leiden  an  einer 
kleinen  Unbequemlichkeit,  welche  darin  besteht,  dass  man  genöthigt 
ist,  die  Platinkathode  mit  einer  Schicht  von  Kupfer  oder  Silber  zu 
aberziehen ,  auf  welche  das  Zink  sich  niederschlägt.  Unterlässt  man 
diese  Vorsicht,  so  bleibt  beim  nachherigen  Lösen  des  Zinks  ein  dunkler 
Ueberzug  von  Platinschwarz  auf  der  Schale  zurück,  welcher  sich  nur 
mechanisch  oder  dadurch  entfernen  lässt,  dass  man  die  Schale  gläht 
und  den  Rückstand  mehrmals  mit  Säure  behandelt,  Operationen,  welche 
jedenfalls  auf  die  Dauer  die  Schale  beschädigen. 

Zur  Herstellung  des  Kupferüberzuges  erwärmt  man  in  einem 
Becherglase  eine  in  der  Kälte  gesättigte  Kupfersulfatlösung  mit  einem 
Ueberschuss  von  Ammoniumoxalat,  säuert  stark  mit  Oxalsäure  an,  bringt 
die  auf  70^  bis  80^  erhitzte  Lösung  in  die  Platinschale  und  unterwirft 
sie  während  einiger  Minuten  der  Wirkung  eines  Stromes  von  etwa 
1  Amp.  Man  giesst  die  Lösung  aus,  spült  die  Schale  in  bekannter 
Weise,  trocknet  und  tarirt  dieselbe. 

Zink  lässt  sich  nun  mit  gleichem  Erfolge  aus  der  Lösung  des 
Zink  -  Kaliumoxalats  oder  des  Zink  -  Ammoniumoxalats  abscbeideo 
(Methode  des  Verfassers;  siehe  dessen  S.  3  citirtes  Specialwerk) 
Man  fügt  zu  der  sehr  concentrirten  Lösung  des  Zinksalzes  (am  besten 
Sulfat  oder  Chlorid)  etwa  4  g  Kaliumoxalat  (oder  AmmoniumoxaUt) 
und  erwärmt,  wenn  nöthig,  unter  Hinzufügen  von  wenig  Wasser,  bis 
alles  gelöst  ist.  In  verdünnten  Lösungen  lässt  sich  das  zunacbri 
entstehende  Zinkoxalat  nicht  in  das  lösliche  Doppelsalz  überführen. 

Man  bringt  die  auf  50®  bis  60®  erhitzte  Lösung  in  die  verknpferte 
Schale  und  wendet  einen  Strom  von  0,5  bis  1  Amp.  bei  3,5  bis  4,8  Volt 
Elektrodenspannung  an.  Nachdem  der  Strom  drei  bis  fünf  Minuten 
lang  eingewirkt  hat,  lässt  man  aus  einer  über  der  Schale  angebrachten 
Bürette  mit  feiner  Ausflussöfifnung  eine  kalt  gesättigte  Oxalsäurelösung, 
oder  besser  eine  6proc.  Lösung  von  Weinsäure,  mit  der  Geschwindig- 
keit von  etwa  10  Tropfen  pro  Minute,  auf  das  die  Schale  bedeckende, 
durchlbchte  ührglas  tropfen.  Nach  etwa  zwei  Stunden  ist  das  Zink 
als  blauweisse  Metallschicht  abgeschieden,  welche  fest  an  der  Schale 
haftet,  wofern  man  die  Lösung  in  der  beschriebenen  Weise  während 
der  ganzen  Dauer  der  Operation  sauer  erhalten  hat.  Das  Ende  der 
Reduction  wird  mit  Ferrocyankalium  ermittelt;  bei  Anwendung  ^on 
Weinsäure  ist  diese  Reaction  indess  ungewiss.  Das  Auswaseben  mit 
Wasser  muss  ohne  Unterbrechung  des  Stromes  geschehen.  Nach  Ent- 
fernung des  Wassers  durch  Alkohol  wird  die  Schale  im  Luftbade  getrocknet 
und  gewogen.    Das  Lösen  der  Zinkschicht  in  Salzsäure  erfolgt  am  leich- 
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testen,  wenn  man  die  Säure  in  der  Weise  in  der  Schale  umherlaufen 
lässt,  dass  sie  den  nicht  überzogenen  Rand  derselben  benetzt. 

Miller  und  Kiliani^)  fügen  dem  Doppeloxalat  noch  Kalium- 
sulfat hinzu  und  verfahren  folgendermaassen:  Zu  einer  Lösung  von 
4  g  Kaliumoxalat  und  3  g  Kaliumsulfat  fügt  man  die  genau  neutralisirte 
I^ösung  Yon  Zink  Sulfat  oder -nitrat  (nicht  Chlorid),  wobei  die  Maximal- 
xaenge  des  Metalls  0,3  g  betragen  darf.  Die  Zersetzung  wird  mit  einer 
Stromdichte  von  0,3  Amp.  bei  gewöhnlicher  Temperatur  bewirkt.  Er- 
liält  man  die  Lösung  während  der  ganzen  Dauer  der  Elektrolyse  durch 
Hühren  in  Bewegung,  so  kann  die  Stromdichte  auf  0,5  Amp.  gesteigert 
'werden.    Ammoniumsalze  und  Chlormetalle  dürfen  nicht  zugegen  sein. 

Luckow^),  Beilstein  und  Jawein  3)  und  Millot^)  fällen  das 
Zink  aus  seiner  Lösung  in  Cyankalium.  Man  fügt  zu  der  neutralen 
oder  mit  Natronlauge  schwach  alkalisch  gemachten  Lösung  des  Zink- 
salzes so  viel  reine  Cyankaliumlösung  in  kleinen  Mengen,  dass  der 
Oyanzinkniederschlag  sich  wieder  löst,  und  verdünnt  auf  150  ccm.  Die 
Stromdichte  kann  0,5  bis  1  Amp.  betragen,  die  Abscheidung  kann  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  oder  bei  60^  bis  60^  vor  sich  gehen,  unter 
ivelchen  Bedingungen  die  Spannung  5  bis  5,8  Volt,  und  die  Dauer  der 
Operation  2  bis  2^/3  Stunden  beträgt.  Will  man  die  Analyse  über 
Nacht  vornehmen,  so  lässt  sich  durch  schwache  Ströme  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  ebenfalls  ein  guter  Niederschlag  erzielen.  Zur  Er- 
kennung des  Endes  der  Reduction  zersetzt  man  eine  Probe  der  Flüssig- 
keit mit  Salzsäure  und  prüft  mit  Ferrocyankalium. 

Um  die  elektrolytische  Zinkbestimmung  für  die  Zweckeder 
Hüttenpraxis  zu  einer  bequemen  Methode  zu  gestalten,  bei  welcher 
grössere  Einwagen  gemacht  werden  können,  die  Verkupferung  der 
Kathode  umgangen  und  festhaftende  Niederschläge  erzielt  werden  sollen, 
ist  Paweck^)  von  einer  von  Vortmann  ausgebildeten  Methode  aus- 
gegangen, welche  darauf  beruht,  das  Zinksalz  auf  Zusatz  einer  ge- 
wogenen Menge  von  Quecksilberchlorid  zu  elektrolysiren,  das  gebildete 
Quecksilberamalgam  zu  wägen  und  die  Zinkmenge  somit  durch  eine 
Differenzbestimmung  zu  ermitteln. 

Paweck  hat  nun  diese  Differenzmethode  zu  einer  directen  ge- 
macht, indem  er,  anstatt  eine  bestimmte  Menge  Quecksilbersalz  jedes- 
mal einzuwägen,  eine  Kathode  construirte,  auf  welcher  das  Quecksilber 
ein-  für  allemal  galvanisch  niedergeschlagen  wird,  welche  somit  eine 
Art  Quecksilberkathode  bildet. 

Zu  dem  Ende  schneidet  man  aus  gewöhnlichem  Messingdrahtnetz 
zwei  kreisförmige  Scheiben  von  6  cm  Durchmesser,  und  steckt  dieselben, 
nachdem  man  sie  durch  Scheuem  und  Beizen  mit  Säuren  blank  ge- 
macht, auf  einen  10cm  langen  und  1mm  dicken,   am  unteren  Ende 

*)  Lehrb.  der  anal.  Chem.,  3.  Aufl.,  1897,  S.  104.  —  *)  Zeitschr.  f.  anal. 
Chem.  19,  1  (1880).  —  •)  Ber.  deutsch,  chem.  Ges.  12,  446  (1879).  —  *)  Bull, 
de  la  80c.  chim.  37,  339  (1882).  —  *)  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  46  (1898). 
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spitz  zugefeilten  Messingdrabt ,  in  der  Art,  dass  der  Draht  aus  der 
unteren  Scheibe  etwa  2  mm  berauaragt  und  die  beiden  Scheiben  in 
einem  Abstände  von  ca.  12  mm  sich  in  paralleler  Lage  befinden.  Nach 
dem  Waschen  und  Trocknen  mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  bringt 
man  die  so  hergerichtete  Elektrode  in  eine  Lösung  von  ca.  0,6  g  Queck- 
silberchlorid und  5  ccm  ooncentrirter  Salpetersäure  in  200  com  Wasser 
und  elektrolysirt  mit  einem  Strome  von  0,1  bis  0,2  Amp.  während 
Vi  bis  1  Stunde.  Die  auf  solche  Weise  elektrolytisch  amalgamirte  Elek- 
trode wird  nach  einander  mit  verdünnter  Salzsäure,  Wasser,  Alkohol 
und  Aether  behandelt,  bei  möglichst  niedriger  Temperatur,  etwa  in 
einiger  Entfernung  über  einer  erhitzten  Asbestplatte,  getrocknet  und 
im  Exsiccator  auf  einem  Uhrglase  aufbewahrt,  auf  welchem  sie  vor 
der  Analyse  gewogen  wird. 

Das  Bad,  welches  bis  zu  0,5g  Zink  als  Sulfat  enthalten  kann, 
wird  bereitet  durch  Versetzen  der  Salzlösung  mit  etwa  10  g  Seignette- 
salz,  7  bis  8  g  reinem  Kalium-  oder  Natriumhydroxyd  in  Wasser  gelöst 
und  Auffüllen  auf  200  ccm.  Die  Stromintensität  kann  0,1  bis  0,5  Amp. 
betragen  bei  einer  Elektrodenspannung  von  2,6  bis  3,6  Volt.  Nach 
drei  bis  vier  Stunden  zeigt  die  Endreaction  mit  Schwefelwasserstoff 
ausgeführt  die  vollständige  Ausfällung  des  Zinks  an.  Danach  wird  die 
Elektrode  schnell  herausgehoben  und  in  destillirtem  Wasser  abgewaschen. 
Nach  dem  Trocknen,  welches  wie  bei  der  Tarirung  geschieht,  lässt  man 
dieselbe  eine  Viertelstunde  im  Exsiccator  stehen  und  bestimmt  das 
Gewicht. 

Das  Zink  löst  man  in  fast  ooncentrirter  Salzsäure,  wäscht  und 
trocknet  die  Elektrode  wie  angegeben  und  bewahrt  sie  im  £xsiccator 
für  die  nächste  Operation  auf. 

In  anbetracht  der  leichten  Flüchtigkeit  des  Quecksilbers,  schon 
bei  gewöhnlicher  Temperatur,  und  der  sich  daraus  ergebenden  Fehler 
ist  jedenfalls  Vorsicht  bei  Anwendung  dieser  Methode  geboten. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Zinks. 

Von  den  verschiedenen  Methoden  zur  Titrirung  des  Zinks  haben 
sich  in  der  hüttenmännischen  Praxis  nur  zwei  eingebürgert.  Es  sind 
diese  1.  die  Schaffner^ sehe  Methode,  bei  welcher  das  Zink  durch 
eine  Schwefelnatriumlösung  von  bekanntem  Gehalte  ausgefällt  and 
das  Vorwalten  des  Fällungsmittels  daran  erkannt  wird,  dass  eine  Probe 
der  Flüssigkeit  mit  einem  als  Indicator  dienenden  Metall  oder  einer 
Metallverbindung  eine  charakteristische  Färbung  erzeugt;  2.  die  Ferro- 
cyankaliummethode,  die  sich  auf  die  Unlöslichkeit  des  Ferrocjanzinks 
in  Säuren  oder  in  Ammoniak  gründet  und  als  Indicator  für  das  über- 
schüssig zugesetzte  Ferrocyankalium  verschiedene  Metallsalze  benutzt 
Beide  Verfahren  sind  Tüpfelmethoden  und  leiden  an  dem  dieser  Art 
Analysen  gemeinsamen  Fehler,  welcher  darin  besteht,  dass  man  bei 
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der  Operation  kein  Anzeichen  dafür  besitzt,  wie  weit  man  sich  dem 
£iidpankte  der  Fällung  genähert,  sondern  letzteren  erst  erkennt,  nach- 
dem man  ihn  mehr  oder  weniger  überschritten  hat.  Dieser  Uebelstand, 
durch  welchen  die  Operation  sehr  verzögert  wird,  lässt  sich  dadurch 
umgehen,  dass  man  von  vornherein  einen  entschiedenen  Ueberschuss 
des  Fällungsmittels  zusetzt  und  dann  mit  einer  Zinklösung  von  be- 
kanntem Gehalte  zurücktitrirt,  wobei  man  an  der  abnehmenden  Stärke 
der  Farbe  die  Annäherung  an  den  Endpunkt  erkennt.  Die  Maass- 
flflsBigkeiten  werden  bei  beiden  Methoden  auf  eine  reine  Zinklösung  von 
empirischer  Stärke  eingestellt.  Man  geht  dabei  entweder  von  chemisch 
reinem  Zink  aus,  oder,  da  dessen  Lösung  in  Säuren  sehr  langsam  von 
statten  geht,  von  chemisch  reinem,  frisch  geglühtem  Zinkoxyd. 

1.  Mit  Schwefelnatrium.  Herstellung  der  Lösungen.  Man 
löst  10  g  reines  Zink  oder  12,46  g  reines  Zinkoxyd  in  Salzsäure  oder 
Schwefelsäure  auf,  setzt  5  bis  6  g  Salmiak  und  dann  allmählich  so  viel 
Ammoniak  hinzu,  bis  der  entstandene  Zinkniederschlag  wieder  gelöst 
ist«  und  verdünnt  zu  1  Liter. 

Zur  Herstellung  der  Schwefelnatriumlösung  kann  man  entweder 
das  krystallisirte  Natriummonosulfid,  (Na^  S  -f-  9  H]  0),  in  Wasser  lösen 
oder  man  sättigt  kohlensäurefreie  Natronlauge  von  1,094  spec.  Gewicht 
mit  SchwefelwasserBto£f,  fügt  dann  noch  ein  gleiches  Volumen  Natron- 
lauge von  derselben  Concentration  hinzu  und  verdünnt  zum  vierfachen 
Volumen.  Diese  Lösung  wird  in  kleinen ,  vollständig  damit  angefüllten, 
luftdicht  mit  Gummistopfen  verschlossenen  Flaschen  aufbewahrt,  so 
dass  man  jedesmal  zur  Herstellung  einer  Lösung  eine  ganze  Flasche 
verbraucht.  Ein  durch  Oxydation  an  der  Luft  entstandener  Gehalt  an 
Natriumthiosulfat  macht  die  Lösung  indessen  nicht  unbrauchbar. 

Man  giebt  nun  der  Schwefelnatriumlösung  am  passendsten  eine 

solche  Stärke,  dass  1  ccm  derselben  genau  oder  annähernd  einem  Cubik- 

centimeter  der  Zinklösung  entspricht,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird« 

Als  Indicator  benutzt  man  nach  den,  im  hiesigen  Laboratorium  von 

Schott  ausgeführten  Versuchen,  am  besten   das  unter  dem  Namen 

„ Polkapapier  ^  zur  Herstellung  von  Visitenkarten  dienende  Glanzpapier, 

welches  mit  einer  Schicht  von  Bleicarbonat  überzogen  ist.      Man  hebt 

aus  der  mit  Schwefelnatrium  versetzten  Zinklösung  mittelst  einer,  auch 

als  Rührstab  dienenden  Glasröhre  eine  kleine  Menge  heraus  und  lässt 

sie ,  indem  man  das  Ende  des  Rohres  auf  ein  Stück  schräg  gehaltenen 

Glanzpapieres  stellt,  langsam  in  das  Gefiäss  zurücklaufen.    Hierbei  bildet 

sich,  sobald  der  geringste  Ueberschuss  von  Natriumsulfid  vorhanden 

ist,  ein  brauner  Ring  von  Schwefelblei.    Ein  grosser  Ueberschuss  von 

Ammoniak  würde  zur  Folge  haben,  dass  das  in  der  Flüssigkeit  suspen- 

dirte  Schwefelzink,  auch  ohne  überschüssiges  Schwefelnatrium,  sich  mit 

dem  Blei  zu  schwarzem  Schwefelblei  umsetzt.     Die  angegebene  Art, 

die  Flüssigkeit  mit  dem  Papier  in  Berührung  zu  bringen ,  verhindert 

eine  zu  innige  Berührung  des  Niederschlages  mit  dem  Bleicarbonat. 
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Die  GehaltsbeBtimmung  der  Schwefeln atriumlösung  behufs  passen- 
der Verdünnung  geschieht  in  der  Weise,  dass  man  eine  beliebige 
Menge  derselben  aus  einer  Bürette  in  ein  Glas  laufen  lässt  und  aus 
einer  anderen  Bürette  die  Zinklösung  zugiebt,  bis  die  Schwefelnatrium* 
reaction  auf  dem  Bleipapier  verschwindet.  Hätte  man  diesen  Punkt  über- 
schritten, so  brauchte  man  nur  von  neuem  eine  geringe  Menge  Schwefel- 
natrium  zulaufen  zu  lassen  und  dann  vorsichtig  mit  Zinklösung  fertig 
zu  titriren.  Waren  z.  B.  im  ganzen  10,6  ccm  Schwefelnatriam  and 
121,2  ccm  Zinklösung  verbraucht  worden,  so  müssen  je  10,6  ccm  der 
ersteren  auf  121,2 ccm  verdünnt  werden,  um  gleich werthige  Lösnngen 
zu  erhalten.  Nach  geschehener  Verdünnung  wiederholt  man  die  Titri- 
rung  und  berechnet,  wenn  nicht  genaue  Aequivalenz  erreicht  ist,  wie 
viel  Gramm  Zink  1  ccm  Schwefelnatriumlösung  entsprechen. 

Um  nun  eine  Zinkbestimmung  auszuführen,  lässt  man  ans  einer 
Bürette  die  Schwefelnatriumlösung  von  bekanntem  Gehalte  zu  der 
ammoniakalisch  gemachten  Zinklösung  bis  zum  deutlichen  Yorwaltec 
zufliessen,  und  titrirt  mit  der  als  Urflüssigkeit  dienenden  Zinklösung 
aus  einer  anderen  Bürette  bis  zur  eben  verschwindenden  Schwefelblei- 
reaction.  Man  berechnet  die  Menge  Zink,  welche  dem  verbrauchtec 
Volumen  Schwefelnatrium  entspricht,  und  zieht  von  derselben  die  aus 
der  Bürette  zugesetzte  Menge  Zink  ab.  Die  Differenz  ergiebt  den 
Zinkgehalt  der  Probe. 

Zur  Erreichung  übereinstimmender  Resultate  ist  es  erforderlich, 
bei  der  eigentlichen  Analyse  dieselbe  Verdünnung  der  Lösung  wie  bei 
der  Titerstellung  und  auch  annähernd  denselben  Ammoniak^ehalt  bei- 
zubehalten. Wie  dies  in  der  Praxis  bewirkt  wird,  wird  unten  bei  des 
speciellen  Methoden  angegeben. 

Ballard  ^)  schlägt  vor,  einen  Tropfen  der  Flüssigkeit  anf  blankes 
Silberblech  zu  bringen,  auf  welchem  1  Tbl.  Schwefelnatrinm  in 
20000  Thln.  Wasser  nach  10  bis  20  Secunden  eine  deutliche  Schwärzung 
hervorbringt,  während  Schwefelzink  sich  indifferent  verhält.  Letzteres  ist 
aber  nur  dann  der  Fall,  wenn  nicht  zu  viel  freies  Ammoniak  vorhanden 
ist.  Die  Titration  wird  am  besten  in  der  Wärme  ausgeftihrt.  Die 
Genauigkeit  lässt  sich  erhöhen,  wenn  man  durch  einen  Vorversnch  fest- 
stellt, wie  viel  Schwefelnatrium  nöthig  ist,  um  in  einem,  dem  Volumen 
der  Zinklösung  gleichen  Volumen  Wasser  die  Reaction  hervorzurufen, 
und  diese  Menge  Schwefelnatrium  in  Abzug  bringt. 

Anstatt  die  Endreaction  mit  Bleipapier  zu  erkennen,  wird  vielfach 
(in  Belgien  und  Spanien)  das  von  Schaffner  ursprünglich  empfohlene 
Eisenhydroxyd  benutzt.  Suspen dirt  man  in  einer  ammoniakalischen 
Zinklösung  Eisenhydroxyd  und  leitet  Schwefelwasserstoff  ein  oder  vei^ 
setzt  mit  Schwefelnatrium,  so  geht  die  gelbe  Farbe  des  Eisennieder- 
schlages in  die  schwarze  des  Schwefeleisens  erst  dann  über,  wenn  aües 


*)  Journ.  of  the  Soc.  of  Chem.  Industry  16,  399  (1897). 
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Zbk  als  Snlfid  gefällt  ist.  Die  diesem  Reagens  vorgeworfene  Tr&gheit 
b  der  Wirkung,  derznfolge  die  Dunkelfärbung  desselben  erst  eintritt, 
veon  schon  ein  beträchtlicher  Ueberschuss  an  Schwefelnatrium  vor- 
iünden  ist,  läfist  sich  nach  Minor  ^)  heben,  wenn  man  als  Eisenoxyd- 
niz  nicht  das  käufliche  Ferrichlorid  oder  Ferrinitrat,  sondern  die 
dorch  Oxydation  yon  Eisendoppelsalz  erhaltene  Lösung  benutzt.  Von 
dieser  Lösung  lässt  man  einige  Tropfen  in  die  ammoniakalische  Zink- 
lösung  fallen,  wodurch  gelbe  Flocken  yon  Eiseohydroxyd  entstehen, 
welche  man  nicht  zertheilt,  sondern  bei  vorsichtigem  Umschwenken 
des  Glases  möglichst  zusammenhängend  bestehen  lässt. 

Jensch  ^}  führt  die  Probe  in  der  Weise  aus,  dass  er  einen  Tropfen 
der  Eisenchloridlösung  (1 :  20)  auf  die  nach  dem  längeren  Schütteln 
wieder  beruhigte  Lösung  träufelt.  Das  als  zartes  Häutchen  auf  der 
Lösang  schwimmende  Eisenhydroxyd  zeigt  sich  sofort  an  den  Rändern 
geschwärzt,  wenn  Natriumsulfid  im  Ueberschuss  vorhanden  ist. 

Die  Zinktitrirung  mittelst  Schwefelnatrium  besitzt  den  Nachtheil, 
dass  die  SchwefelnatriumlÖsung  ziemlich  veränderlich  ist  und  daher, 
wenn  man  sie  auf  eine  Zinklösung  von  bestimmtem  Gehalte  gestellt 
bat,  häufiger  Einstellung  bedarf.  In  der  Praxis  wird  der  Gehalt  der 
Lösung,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird,  jedesmal  mit  direct  eingewogenem 
Zink  festgestellt.  Metalle  der  Schwefelwasserstoffgruppe,  sowie  Eisen 
Qod  Mangan  dürfen  bei  der  Titrirung  nicht  zugegen  sein. 

Bei  Anwendung  der  Schwefeln atriummethode  auf  Blende  lässt 
man  auf  2,5  g  des  fein  gepulverten,  bei  100^  getrockneten  Erzes  10  bis 
12  ccm  rauchender  Salpetersäure  zuerst  in  der  Kälte,  dann  in  der 
Wärme  einwirken,  bis  keine  rothen  Dämpfe  mehr  entweichen,  und  ver- 
dampft mit  Salzsäure  zur  Trockne.  Den  Rückstand  übergiesst  man 
mit  5  ccm  Salzsäure,  dann  mit  50  bis  60  ccm  warmem  Wasser  und  er- 
wärmt, bis  alles,  ausser  Schwefel  und  Gangart,  gelöst  ist.  In  die  auf 
70^  erwärmte  Lösung  leitet  man  Schwefelwasserstoff  ein  und  setzt  all- 
mählich kaltes  Wasser  zu,  damit  die  Sulfide  von  Blei  und  Cadmium, 
welche  ans  stark  saurer  Lösung  nicht  ausfallen,  abgeschieden  werden. 
Andererseits  aber  würde  zu  starkes  Verdünnen  und  zu  langes  Ein- 
leiten von  Schwefelwasserstoff  Fällung  von  Schwefelzink  zur  Folge 
baben.  Die  Sulfide  werden  abfiltrirt^),  mit  100  ccm  Schwefelwasser- 
etoSwasser,  dem  man  5  ccm  Salzsäure  zugesetzt  hat,  ausgewaschen, 
das  Filtrat  bis  zur  Austreibung  des  Schwefelwasserstoffs  gekocht  und 
mit  Bromwasser  oxydirt      Nach    einigem  Abkühlen   bringt  man   die 


*)  Chem.-Ztg.  13,  1566  (1889).  —  ")  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.,  1894, 
8.  Hl.  —  ■)  Wie  wichtig  das  Abflltriren  der  Kieselräure  ist,  haben  Prost 
Q^  Hatsreidter  (Zeitschr.  f.  angew.  Chem.,  1892,  S.  168)  durch  directe 
^«nache  gezeigt.  Kieselsäure  ist,  selbst  nach  mehrmaligem  Abdampfen,  in 
Aansoniak  merklich  löslich  und  entzieht,  wenn  sie  in  die  ammoniakalische 
^inkJösong  gelangt,  einen  Theil  des  Zinks  (vielleicht  durch  Bäckbildung 
^cn  Zinksilicat)  der  Einwirkung  des  Schwefelnatriums. 

Clatsen,  Spedelle  Methoden.    I.  22 
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Lösung  in  einen  Halbliterkolben,  versetzt  mit  lOOccm  Ammoniak 
(spec.  Gewicht  0,91  bis  0,92}  und  lOccm  einer  kalt  gesättigten  Lösimg 
von  Ammoniumcarbonat,  schwenkt  um  und  lässt  stehen. 

Danach  löst  man  zur  Herstellung  einer  Yergleichslösang,  »Titer' 
genannt,  in  einem  Halbliterkolben  eine  abgewogene  Menge  Ton  chemiech 
reinem  Zink  auf,  welche  der  in  der  gelösten  Erzprobe  annähernd  gleich 
ist;  man  verwendet  hierzu  20ccm  Salzsäure  und  5 com  Salpetersäure, 
verdünnt  die  Lösung  mit  etwa  300  ccm  Wasser  und  fägt  100  ecm 
Ammoniak  und  10  ccm  der  Ammoniumcarbonatlösung  hinzu. 

Nachdem  die  Lösungen  zum  Abdunsten  der  Hauptmenge  des  über- 
schüssigen Ammoniaks  12  bis  18  Stunden  (gewöhnlich  über  Nacht^ 
gestanden  haben,  filtrirt  man  durch  ein  trockenes  Faltenfilter.  Man 
verdünnt  100  ccm  von  jeder  Lösung  mit  150  ccm  Wasser  und  titiirt 
sie  mit  einer  Schwefelnatriumlösung,  von  welcher  1  ccm  0,01  bis  0,005? 
Zink  entspricht. 

Je  mehr  Eisen  in  der  Lösung  zugegen  ist,  desto  mehr  Zink  geht 
in  den  Eisen niederschlag  über,  welcher  daher  bei  nur  einigermaassec 
genauen  Analysen  immer  zu  lösen  und  wieder  zu  fllllen  ist.  Denselbeo 
Einfluss  übt  die  Thonerde,  welche  indessen  selten  in  grösserer  Menge 
in  den  Erzen  vorkommt. 

2.  Die  Ferrocyankalium -Methode,  von  Galetti  ^)  zuerst  ange- 
wandt, ist  vielfach  abgeändert  und  zuletztvon  de  Eon  inck  und  Prost -^ 
einer  eingehenden,  sowohl  theoretischen  wie  praktischen  Prüfung 
unterzogen  worden.  Es  sei  im  voraus  schon  bemerkt,  daaa  nach  der 
Ansicht  der  Genannten,  die  auf  zahlreiche  Analysen  gestützt  ist,  die 
Methode  in  der  von  ihnen  gegebenen  Form  dasselbe  Yertrauen  ver- 
dient wie  das  Schwefelnatriumverfahren.  Während  letzteres  bisher  ic 
Deutschland,  Frankreich,  Belgien,  Sardinien  etc.  fast  ausschliesslich  in 
Gebrauch  war,  findet  das  Ferrocyankalium  verfahren  schon  seit  längerer 
Zeit  ausgedehnte  Anwendung  in  Amerika. 

Zunächst  haben  de  Koninck  und  Prost  die  für  die  Endreaetioo 
wichtige  Frage  nach  der  Zusammensetzung  des  Niederschlages 
entschieden,  welcher  entsteht,  wenn  man  Ferrocyankaliumlösung  zu  einer 
mit  Salzsäure  angesäuerten  Zinklösung  setzt.  Während  früher  fast 
allgemein  angenommen  wurde,  derselbe  sei  einfach  Zinkferrocyanfir. 
ZD4Fe2Cyi2f  haben  de  Koninck  und  Prost  durch  Versuche  festgestellt, 
dass  unter  den  Bedingungen,  unter  welchen  die  Titration  ausgeführt  wird, 
nämlich  beim  Zugeben  von  Kaliumferrocyanür  zu  der  Zinklösung,  sieb 
sofort  das  Doppelsalz  Kalium zinkferrocyanür,  KsZusFe^Cju,  bildet 
welches  aber  Zinkferrocyanür  enthält,  und  dass  dieses  letztere  mit 
Ferrocyankalium  weiter  reagirt  und  nach  Verlauf  einiger  Zeit  ebenfalls 
das  Doppelsalz  bildet: 
3ZiuFe,Cyi2  +  2K4FeCy6  =  4  KaZnsFejCyi,, 

M  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  4,  213  (1865).  —  ')  Zeitschr.  f.  angew.  Cheoc., 

1896,  S.  460  u.  564. 
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Bo  gUubb  die  Reaction  erst  dann  beendet  ist,  wenn  sämmtliches  Zink  in 
das  Doppelferrocyanür  übergeführt  ist. 

Diese  Erkenntniss  ist,  wie  schon  angedeutet,  für  die  Art  und 
Weise,  in  welcher  man  die  Endreaction  anzustellen  hat,  um  den  Punkt 
der  Yollständigen  Umsetzung  mit  Schärfe  zu  ermitteln,  von  der  grössten 
Bedeutang.  (Als  Indicator  benutzen  die  Genannten,  nach  dem  Vorgange 
Yon  Fahlberg,  Uranlösung,  welche  mit  einem  Ueberschusse  von 
Kaliumferrocyanür  eine  braune  Färbung  bei  der  Tüpfelprobe  erzeugt.) 
Würde  man  nämlich  die  Tüpfelprobe  anstellen,  bevor  alles  Zink  in  das 
Doppelsalz  umgewandelt  ist,  aber  so,  dass  man  die  Probe  sofort  nach 
dem  Zugeben  yon  BluÜaugensalz  anstellt,  so  könnte  es  vorkommen, 
dass  ein  Ueberschuss  des  letzteren  constatirt  wird,  weil  in  anbetracht 
der  etwas  trägen  Umsetzung  des  Zinkferrocyanürs  die  Verbindung 
desselben  mit  dem  überschüssigen  Blutlaugensalz  noch  nicht  statt- 
gefunden hat  Wartet  man  dagegen  mit  dem  Herausnehmen  der 
Probe  einige  Zeit,  so  ist  diese  Verbindung  erfolgt  und  man  erhält 
keine  Reaction.  Setzt  man  das  Ealiumferrocyanür  in  hinreichender 
Menge,  oder  besser  noch ,  im  Ueberschuss  zu ,  so  besteht  der  Nieder- 
schlag ausschliesslich  aus  der  Verbindung  K^Zn^Fe^Cji^. 

Diese  Verbindung  ist  gallertartig  im  Augenblicke  ihrer  Bildung 
und  reagirt  deutlich  mit  dem  Uransalz,  aber  sie  modificirt  sich  ziem- 
lich schnell,  verdichtet  sich  und  reagirt  bald  nicht  mehr  mit  dem 
letzteren.  Hieraus  schon  ergiebt  sich  derVortheil  der  Zurücktitrirung, 
abgesehen  von  der  hierbei  leichter  zu  erkennenden  Endreaction  (vergl. 
S.  335).  Die  Versuche  haben  ergeben,  dass  15  Minuten  genügen, 
um  die  erwähnte  Umwandlung  des  Niederschlages  zu  erhalten;  bei  der 
alsdann  vorzunehmenden  Rücktitrirung  des  Ueberschusses  von  Ealium- 
ferrocyanür mit  gemessener  Zinklösung  braucht  man  erfahrungsgemäss 
nicht  mit  dem  Anstellen  der  Tüpfelproben  zu  warten. 

Was  den  störenden  Einfluss  von  Säure  und  von  fremden  Salzen 
anlangt,  so  wurde  gefunden,  dass  Chlorammonium  sowohl  wie  Salz- 
säure, wenn  letztere  in  grosser  Menge  vorhanden  ist,  einen  Mehrauf- 
wand von  Ealiumferrocyanür  bedingen,  so  dass  für  exacte  Versuche  die 
Titerstellnng  des  FerrocyanÜrs  und  die  Titration  unter  denselben  Ver- 
hältnissen anzustellen  sind.  In  den  Grenzen,  in  welchen  das  Ammo- 
niumsalz  gewöhnlich  in  der  Lösung  vorhanden  ist,  übt  dessen  Gegenwart 
wenig  Einfluss  aus.  Ammoniumnitrat  in  den  gewöhnlich  vorkommen- 
den Mengen  verhält  sich  indifferent. 

Von  Wichtigkeit  ist  noch  der  Einfluss  von  Oxydationsmitteln  und 
die  Unschädlichmachung  desselben.  Wenn  zur  Entfernung  von  Eupfer, 
Cadmium  etc.  Schwefelwasserstoff  angewandt  wurde,  so  muss  zur  Ab- 
scheidung des  Eisens  die  Lösung  mit  Salpetersäure  (oder  Brom)  wieder 
oxydirt  werden.  Ausserdem  ist  bei  Gegenwart  von  Mangan  ein  Zusatz 
von  Brom  zu  dessen  Fällung  erforderlich.  Es  hat  sich  nun  gezeigt^ 
dass  die  bei  der  Oxydation  der  Eisensalze  durch  Salpetersäure  sich 
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bildende  salpetrige  Säure,  welche  Tom  zugesetzten  Ammoniak  gebunden 
und  von  der  nachher  zugefüg^ten  Salzsäure  wieder  in  Freiheit  gesetzt 
wirdf  einen  Theil  des  Kaliumferrocyanürs  zu  Ferricyanür  oxydirt, 
welch  letzteres  Zink  in  salzsaurer  Lösung  nicht  f&Ut,  so  dass  ein  be* 
deutender  Mehrverbrauch  yon  Ferrocyanür  gefunden  wird.  In  ähnlicher 
Weise  wirkt  Brom,  vielleicht  infolge  von  Bildung  geringer  Mengen  too 
Ammoniumhypobromit  oder  Ammoniumbromat. 

Diesem  oxydirenden  Einfluss  lässt  sich  durch  Zusatz  einer  kleinen 
Menge  von  Natriumsulfit  entgegenwirken,  welches  seinerseits  in 
massigem  Ueberschuss  die  Endreaction  nicht  beeinträchtigt, 

Mangan  muss  vorher  abgeschieden  werden,  da  es  ebenfalls^  unter 
den  Yersuchsbedingungen,  von  Ealiumferrocyanür  gefallt  wird. 

Die  erforderlichen  Lösungen  sind  1.  eine  Zinkchloridlösiing,  er- 
halten durch  Auflösen  von  10  g  reinem  Zink  in  möglichst  wenig  Salzsaare; 
nach  erfolgter  Auflösung  verdünnt  man  auf  etwa  ein  halbes  Liter,  ver- 
setzt mit  Sodalösung  bis  zur  schwachen  Trübung,  klärt  durch  tropfen - 
weises  Zufügen  von  Salzsäure  wieder  auf  und  verdünnt  auf  1  Liter. 

2.  Eine  Lösung  von  Ferrocyankalium.  Wie  oben  ausgeführt 
wurde,  ist  ein  Ueberschuss  von  Ferrocyankalium  nöthig,  um  das  Zink 
vollständig  in  die  Doppel  Verbindung  EsZusFe^Cyis  überzufahren.  Es 
ist  nun  durch  Versuche  festgestellt  worden,  dass  ein  Ueberschnss  von 
etwa  25  Proc.  über  die  theoretische  Menge  hinaus  genügend  ist,  um  in 
16  Minuten  die  Umwandlung  des  Zinkferrocyanürs ,  welches  sich  in 
kleiner  Menge  beim  Vermischen  der  Zink-  und  der  Ferrocyanürlösnng 
zu  bilden  scheint,  in  das  Doppelsalz  zu  bewirken. 

Man  könnte  die  Stärke  der  Ferrocyanürlösung  so  einrichten,  dass 
2  ccm  derselben  genau  1  ccm  der  Zinklösung  entsprechen  und  dann 
bei  einer  Titration,  den  annähernden  Gebalt  der  Zinklösung  als  bekannt 
vorausgesetzt,  z.  B.  bei  der  Titerstellung,  den  gewünschten  Ueberschuss 
von  25  Proc.  Ferrocyanürlösung  zulaufen  lassen.  Statt  dessen  ist  es 
praktischer,  die  Stärke  der  Ferrocyanürlösung  von  vornherein  om 
25  Proc.  zu  erhöhen.  Im  ersteren  Falle  würde  1  ccm  Ferrocyanür 
0,005g  Zink,  in  letzterem  0,00625g  Zink  entsprechen.  Demnach 
berechnet  sich  die  Menge  Ealiumferrocyanür,  welche  in  1  Liter  Lösung 
enthalten  sein  muss,  nach  der  Formel: 

3  ZnClj  +  2  E^FeCye  =  EaZusFe^Cyia  +  6  ECl 

mit  Hülfe  der  Proportion: 

195,33    :     843,52    =    6,250   :  x, 

8  ZaCl«    2  (KiFeCye  .  SH^O) 

woraus 

X  =  26,99  g  E^FeCye,  3HjO. 

Diese  Gewichtsmenge  wird  man  also  bei  Anwendung  von  reinem 
Ferrocyankalium  zu  einem  Liter  lösen.  2  ccm  dieser  Lösung  entsprechen 
0,00625  g  Zink,  man  wird  jedoch  aus  dem  vorhin  angegebenen  Grunde 
für  je  0,005  g  vorhandenes  Zink  2  ccm  zulaufen  lassen. 


J 
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Ist  das  Salz  nicht  rein,  so  löst  man  rund  27g  and  bestimmt  den 
Titer;  hierzu  hat  man  nöthig: 

3.  Einen  Indicator,  bestehend  aus  einer  Iprocentigen  Lösung  von 
krjstallisirtem  Urannitrat. 

4.  Eine  lOprocentige  Lösung  von  Natriumsulfit,  Na^SOg,  7  H2O. 
Von  dieser  Lösung  bereitet  man  nur  einen  geringen  Vorrath,  da  sie 
sich  an  der  Luft  verändert  und  nur  in  kleinen  Mengen  zur  Anwendung 
kommt. 

5.  Chlorwasserstoffsäure  vom  spec.  Gewicht  1,075. 

Titerstellung  der  Ferrocyankaliumlösung.  Um  den 
Seite  339  erwähnten  Einfiuss  von  Säure  und  Chlorammonium  bei  einer 
Zinkbestimmung  unschädlich  zu  machen,  müssen  bei  der  Titerstellung 
möglichst  dieselben  Mengen  dieser  Substanzen  zugegen  sein,  wie  bei 
einer  Erzanalyse. 

Man  bringt  in  ein  Becherglas  genau  20  ccm  Zinkchlorid,  2  Tropfen 
Natriumsulfit,  50  ccm  Chlorammonium  und  10  ccm  Salzsäure,  die  beiden 
letzteren  Lösungen  durch  Abmessen  mit  dem  Messcylinder. 

In  die  Mischung  lässt  man  genau  40  ccm  Ferrocyankalium  laufen, 
was  nach  dem  oben  Gesagten  einem  Ueberschuss  von  etwa  25  Proc. 
entspricht;  man  mischt  und  lässt  das  Ganze  10  bis  15  Minuten  stehen. 
Danach  hat  der  anfangs  gelatinöse  Niederschlag  eine  dichtere  Be- 
schaffenheit angenommen  und  sich  abgesetzt. 

Man  titrirt  nun  mit  der  Zinklösung  zurück,  indem  man,  nach  jeder 
Zugabe,  mit  dem  Glasstabe  einen  Tropfen  zu  einem  auf  einer  Porcellan- 
platte  befindlichen  Tropfen  üranlösung  giebt.  Bleibt  nach  Zugabe  von 
1  oder  2  Tropfen  Zinkchlorid  die  Tüpfelprobe  etwa  zwei  Minuten  lang 
ungefärbt,  während  die  vorhergehende  Probe  noch  eine  bräunliche 
Färbung  gezeigt  hatte,  so  ist  die  Operation  beendigt.  Aus  der  Ge- 
sammtmenge  des  Chlorzinks  berechnet  sich  der  Gehalt  der  Ferrocyan- 
kaliumlösung, in  Zink  ausgedrückt. 

Die  Ferrocyankaliumlösung  ist,  wie  bereits  erwähnt,  sehr  gut  halt- 
bar, besonders,  wenn  man  sie  vor  dem  Sonnenlichte  geschützt  auf- 
bewahrt. Die  kleine  Menge  Ferricyankalium ,  die  sich  bilden  kann, 
wird  durch  die  schweflige  Säure  aus  dem  Natrium sulfit  wieder  zu 
Ferrocyansalz  reducirt. 

AuBfühning  der  Erzsnalyse.  Blenden  werden  mit  Königs- 
wasser, Galmei  mit  rauchender  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,2)  in  Lösung 
gebracht.  In  jedem  Falle  verdunstet  man  die  Lösung  von  2,5  g  des 
bei  100®  getrockneten  Minerals  zur  Trockne,  um  die  Kieselsäure  unlös- 
lich zu  machen,  nimmt  den  Rückstand  mit  5  ccm  Salzsäure  und  etwas 
Wasser  auf,  erhitzt,  um  etwa  gebildete  basische  Salze  in  Lösung  zu 
bringen,  verdünnt  mit  50  bis  60  ccm  Wasser  und  leitet  in  die  auf  70® 
erwärmte  Flüssigkeit  einen  Strom  von  Schwefelwasserstoff,  unter  Be- 
obachtung der  Seite  337  erwähnten  Vorsichtsmaassregeln. 
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Man  filtrirt  und  w&scht  mit  5  procentiger,  mit  Schwefelwasserstoff 
gesättigter  Salzsäure  aus,  bis  eine  Probe  des  Filtrats,  mit  Ammoniak 
▼ersetzt,  nicht  mehr  getrübt  oder  gefärbt  wird.  Das  Fiitrat  wird  znr 
Verjagung  des  Schwefelwasserstoffs  zum  Kochen  erhitzt,  abgekühlt, 
mit  lOccm  concentrirter  Salzsäure  und,  je  nach  dem  Eisengehalte,  mit 
1 0  bis  25  ccm  gesättigter  wässeriger  Bromlösung  versetzt,  und  dann  unter 
Umschwenken  in  einen  mit  100  ccm  Ammoniak  (spec.  Gewicht  0,93) 
und  10  ccm  Ammonium carbonat  (von  20  bis  25  Proc.  Gehalt)  be- 
schickten Messkolben  von  500  ccm  gegossen  ^).  Nach  dem  Erkalten 
füllt  man  zur  Marke  auf,  schüttelt  um,  filtrirt  nach  dem  Absetzen 
1 00  ccm  Lösung  durch  ein  trockenes  Filter  ab ,  giebt  einige  Tropfen 
Natriumsulfit  und  darauf  ganz  allmählich  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,070) 
hinzu,  bis  ein  in  die  Flüssigkeit  geworfenes  Stückchen  Lackmuspapier 
eich  eben  roth  färbt.  Schliesslich  fügt  man  noch  10  ccm  derselben 
Säure  hinzu. 

Sollte  die  Lösung  sich  beim  Ansäuern  durch  ausgeschiedenes 
Brom  färben,  so  versetzt  man  mit  Snlfitlösung  bis  zum  Verschwinden 
der  Farbe. 

Um  nun  das  den  nöthigen  Ueberschuss  von  25  Proc.  enthalt-ende 
Volumen  Ferrocyankalium  zu  finden,  stellt  man  beispielsweise  folgende 
Rechnung  an.  Gesetzt,  das  Mineral  enthalte  38  Proc.  Zink,  so  ent- 
halten die  100  ccm  Lösung  (=  0,5  g  Substanz)  0,19  g  Zink.  Nun  ent- 
sprechen aber  2  ccm  Ferrocyankalium  0,01  g  plus  dem  Ueberschuss 
von  25  Proc.  Zink  (S.  340).  Somit  0,01 : 2  =  0,19:0?,  woraus  x  =  38. 
Das  heisst,  verallgemeinert,  man  giebt  so  viel  Cubikcentimeter  Ferro- 
cyankalium hinzu,  als  der  annähernd  bekannte  Zinkgehalt  beträgt 
In  der  Praxis  wird  man  die  Zahl  auf  40  ccm  abrunden,  wobei  man  den 
Vortheil  hat,  anstatt  der  Bürette,  geaichte  Pipetten  anwenden  zn 
können.  Zweckmässig  ist  es,  hierzu  einen  Satz  von  Pipetten  von  5  bis 
50  ccm,  um  je  5  ccm  aufsteigend,  zu  besitzen.  Nachdem  man  das  anf 
diese  Weise  berechnete  Volumen  Ferrocyanür  zugesetzt  hat,  titrirt 
man,  nach  10  bis  15  Minuten,  mit  Zinkchlorid  in  der  bei  der  Titer- 
stellung angegebenen  Weise  zurück.  Zieht  man  die  Menge  des  Zinks, 
welche  in  dem  zum  Zurücktitriren  benutzten  Volumen  Zinkchlorid 
(0,01g  in  1  ccm)  enthalten  sind,  von  der  dem  zugesetzten  Ferrocyan- 
kalium entsprechenden  Menge  ab,  so  erhält  man  das  in  0,5  g  Erz  ent- 
haltene Gewicht  Zink. 

Enthält  das  zu  analysirende  Erz  keine  durch  Schwefelwasserstoff 
fällbaren  Metalle,  so  fallt  die  Behandlung  mit  diesem  Gas  fort.  Der 
Bromzusatz  wäre  in  diesem  Falle  nur  nöthig,  wenn  Mangan  vor- 
handen ist. 


^)  Die  grossen  Mengen  Ammoniak  und  Ammoniamcarbonat  sind,  wie 
mehrfach  erwähnt,  der  Endreaction  nicht  günstig,  sind  aber  nöthig,  am  dai 
gefällte  Eisen-  und  Aluminiumhydrozyd  mögliehst  f^i  von  Zink  zu  erbalten. 
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Die  Herstellung  gleicher  YersiiobsbediDguDgen  bezüglich  des  Salz- 
Mie-  und  Salmiakgehaltes  erreicht  man  besser  nach  folgendem  Ver- 
lilireD,  welches  sich  daher  für  ganz  genaue  Bestimmungen  empfiehlt. 
Die  Auf lösung  des  Erzes  und  alle  Operationen  bis  zur  Bereitung  der 
ftmmoniakslischen  Lösung  werden,  wie  angegeben,  ausgeführt  mit  dem 
Untenchiede,  dass  man  den  Eisenniederschlag,  zur  Gewinnung  der  ge- 
liDgen  Menge  des  darin  enthaltenen  Zinks,  in  möglichst  wenig  Salz- 
nore  löst  und  die  F&llung  mit  Ammoniak  wiederholt.  Ist  der  an- 
saliernde  Zinkgehalt  nicht  bekannt,  so  ermittelt  man  denselben  in 
100 ecm  der  Lösung  durch  directe  Titration,  indem  man  die  Ferro- 
cTaDörlöfiUDg  unter  häufiger  Vornahme  der  Tüpfelprobe  allmählich  zu- 
setzt, bis  letztere  auch  nach  Verlauf  einiger  Zeit  eine  deutlich  braune 
Färbung  erkennen  lässt.  Man  stellt  sich  nun  eine  Vergleichslösung 
ber,  indem  man  annähernd  dasselbe  Gewicht  reinen  Zinks,  welches  in 
^5g  des  Erzes  enthalten  ist,  in  einem  Vi  ^^^^^'^^^^^^^  ^^  20ccm 
rsQchender  Salzsäure  auflöst,  die  Lösung  mit  100  ccm  Wasser  ver- 
doDot  und  darauf  mit  100  ccm  Ammoniak  und  10  ccm  Ammonium- 
earbonatlösang  yersetzt.  Nach  dem  Abkühlen  verdünnt  man  auf 
50<)  ccm. 

Man  arbeitet  gleichzeitig  mit  100  ccm  der  Vergleichslösung  und 
mit  100 ccm  der  Erzlösung,  welche  man  neutralisirt  und  darauf 
mit  derselben  Menge  Salzsäure  ansäuert.  Dann  fügt  man  zu  beiden 
dasselbe  Volumen  Ferrocyankaliumlösung,  deren  genauer  Titer  nicht 
bebnnt  zu  sein  braucht.  Nach  der  üblichen  Zeit  titrirt  man  mit  der 
Zinkchloridlösung  (S.  340)  zurück. 

Die  Berechnung  des  Zinkgehaltes  in  Procenten  ergiebt  sich  durch 

folgende  Rechnung. 

P 
Es  sei  P  das  Gewicht  des  eingewogenen  reinen  Zinks ,  so  ist  -r 

0 

^  in  100 ccm  Lösung  titrirte  Zink;   andererseits  sei  x  das  Gewicht 
des  in  100  ccm  der  ErzlösuDg  titrirten  Zinks. 

Es  sei  femer  Q  das  Gewicht  Zink,  welches  dem  in  beiden  Fällen 
>Qgesetzten  Volumen  Ferrocyankaliumlösung  entspricht  und  welches 
ueht  bekannt  zu  sein  braucht.  Bezeichnet  man  noch  mit  N  das  zum 
ZüTöcktitriren  der  Vergleichslösung  yerbrauchte  Volumen  Zinkchlorid, 
»elcbes  nach  S.  340  0,01  ^g  Zink  enthält,  mit  iV'  das  entsprechende 
Volumen  für  die  Erzlösung,  enthaltend  0,01  N'  g  Zink,  so  hat  mau 


för  die  Vergleichslösung 

e-0,01iV=f   ' 

o 


für  die  Erzlösung 
Q  —  OfilN'  =  x, 


vor&ns 

f  +  0,01  N=zx  -j-  0,01  N' 

^  bieraus 

x  =  0,2  P+  0,01  {N—N% 
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Da  X  die  in  0,5  g  des  Erzes  enthaltene  Menge  Zink  bedentet,  6o 
ergiebt  sich  der  Procentgehalt  durch  die  Formel 

Procente  Zink  =  200  [0,2  P  +  0,01  (N—N')]. 

Directe  Titration.  Bei  fortlaufenden  Versuchen,  welche  keine 
sehr  grosse  Genauigkeit  erfordern,  kann  man  direct  titriren.  Zu 
diesem  Zwecke  lässt  man  die  Ferrocyankaliumlösung  zu  der  erwärmteD 
Bauren  Zinklösung  laufen.  De  Koninck  und  Prost  haben  nimlich 
gefunden,  dass  die  Bildung  des  Doppelsalzes  Kaliumzinkferrocyanür 
(S.  338)  in  der  Wärme  schneller  yor  sich  geht.  Man  giebt  also  all- 
mählich unter  häufiger  Anstellung  der  TQpfelprobe  so  lange  Kalium- 
ferrocyanür  (am  besten  eine  Lösung,  von  welcher  1  ccm  genau  0,01g 
Zink  entspricht)  hinzu,  bis  zwei  Proben,  welche  in  einem  Zeiträume  tod 
2  bis  3  Minuten  ausgeführt  sind,  das  Ende  des  Versuches  durch  Brans- 
iarbung  anzeigen,  und  die  Tüpfelprobe  nach  abermaliger  Zugahe  tod 
2  bis  3  Tropfen  Ferrocyanür  eine  noch  deutlichere  Reaction  angiebt 
Die  in  der  beschriebenen  Weise  yon  den  Genannten  modificirte 
Galetti'sche  Methode  hat  Resultate  geliefert,  welche  denen  der 
Schaffner' sehen  Methode  als  gleich werthig  zu  bezeichnen  sind. 
Nachstehend  sind  einige  dieser  Resultate  verzeichnet: 


nach 

Schaffner 

Proc.  Zn 


nach 
de  Koninck 

Proc  Zn 


1.  Geröstetes  Erz,  frei  von  Kupfer  etc. 

2.  Geröstete  Blende,  bleihaltig  .... 

3.  Kupferhaitiger  Galmei 

4.  Boher  Galmei 

5.  Galmei 

6.  Galmei 

7.  Blende 

8.  Blende 

9.  Bohes  Erz 


45,29 
62,86 
24,30 
55,80 
48,30 
51,65 
36,50 
42,45 

38,29 


45,42 


45,52:45^2    - 


62,83  62.93 


24,10 
55,30 
48,10 
51,59 
36,80 
42,15 
(38,30 
[38,40 


24,20 


63,16  62^' 
24,04  23,54 


55,35     —      - 


Die  Titration  des  Zinks  in  ammoniakalischer  Lösang 
und  in  ammoniakalischer  Tartratlösung,  welche  früher  tod 
Renard,  bezw.  von  Giudice  empfohlen  wurde,  wird  von  Voigt ^) 
in  folgender  Weise  ausgeführt  Da  bei  dieser  Methode  die  AusMang 
des  Eisens  umgangen  wird,  so  verdient  sie  als  Schnellmethode  iar 
die  Betriebscontrole  Beachtung. 

Eine  Lösung  von  46g  reinem,  käuflichem  Ferrocyankaliam  io 
Wasser  wird  einige  Tage  stehen  gelassen ,  filtrirt  und  auf  1  Liter  ge- 
bracht    Eine  Lösung  von  12,46  g  Zinkoxyd  in  Salzsäure,  auf  1  Liter 


0  Zeitscbr.  f.  angew.  Chemie,  S.  307  (1889). 
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Tefdonnt,  dient  zar  Titentellang.  lOccm  der  letzteren  werden  mit 
ca.  UOccm  Wasser  yerdflnnt,  mit  5  g  Kaliamtartrat  versetzt  nnd  nach 
Zugabe  einiger  Tropfen  Easenchlorid  mit  Ammoniak  schwach  alkalisch 
gemacht  Darauf  verdünnt  man  his  auf  das  bei  der  Analyse  zu  ver- 
vendende  Volumen,  etwa  250  ccm,  und  lässt  die  FerrocyanÜrlösung  zu- 
laufen, bis  ein  Tropfen  der  Flüssigkeit,  zu  einem  auf  einer  Porcellan- 
pUtte  befindlichen  Tropfen  concentrirter  Essigs&ure  gebracht,  eine 
bleibende  BlaufiLrbung  erzeugt.  Zur  Erzielung  einer  rein  blauen,  nicht 
graogrünlichen  Farbe  ist  ein  Ueberschuss  von  Ammoniak  in  der  Zink- 
lösimg möglichst  zu  vermeiden.  Man  richtet  die  FerrocyanÜrlösung 
80  ein,  dass  1  ccm  derselben  1  ccm  der  Zinkchloridlösung  (=0,01  g  Zn) 
eotsprichi 

Von  der  Lösung  des  zinkhaltigen  Materials  (Blende,  Galmei,  Ab- 
talle, Ränmasche  etc.),  in  welcher  sich  das  Eisen  als  Oxyd  befinden 
moss,  werden  100  bis  150  ccm,  je  nach  dem  Gehalt  an  Eisen,  mit  5  bis 
10g  Kaliamtartrat  und  darauf  mit  Ammoniak  bis  zur  schwach  alka- 
iiichen  Reaction  versetzt,  auf  250  ccm  verdünnt  und,  wie  bei  der  Titer- 
atellang,  bis  zur  bleibenden  Blaufärbung  der  Tüpfelprobe  titrirt. 

Blei  ist  ohne  Einwirkung  auf  das  Resultat;  bei  Anwesenheit  von 
riel  Mangan  versagt  das  Verfahren,  da  in  diesem  Falle  zu  hohe  Resul- 
tate erbalten  würden.  Blum^)  titrirt  in  ammoniakalischer  Lösung 
und  entfernt  Eisen  und  Mangan  in  folgender  Weise.  Man  löst  2,5  g 
Erz  in  Salzsäure,  oxydirt  mit  Salpetersäure,  verdünnt  und  bringt  die 
Löeang,  ohne  zu  filtriren,  auf  250  ccm.  50  com  dieser  Lösung  werden 
oiit  einigen  Cubikcentimetern  Brom  was  ser  versetzt  und  mit  Ammoniak 
alkalisch  gemacht.  Darauf  fügt  man  nach  Moldenhauer  5  ccm  einer 
Mischung,  welche  in  100  ccm  5  g  Ammoninmcarbonat,  5  g  Ghlorammo- 
niam  nnd  10 ccm  Ammoniak  enthält,  hinzu  und  kocht.  Im  Nieder- 
schlage befinden  sich  alsdann  Eisen,  Mangan  (als  Superoxyd)  und  die 
alkalischen  Erden;  in  Lösung  bleiben  Zink  und  Magnesia,  welch  letz- 
^  in  ammoniakalischer  Lösung  durch  Kaliumferrocyanür  nicht  ge- 
TaDt  wird. 

Trennung  des  Zinks. 

Die  sich  von  selbst  darbietende  Methode  der  Trennung  des  Zinks 
▼on  den  sämmtlichen  vorhergehenden  Metallen  ist  die  Abscheid  ang 
der  letzteren  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung.  Die  Genauig- 
keit derselben  ist  jedoch  von  verschiedenen  Chemikern  bestritten, 
Ton  anderen  dagegen  aufrecht  erhalten  worden ,  so  dass  Fresenius 
Seinerzeit  sich  veranlasst  sah,  die  Frage  einer  gründlichen  Prüfung 
za  nnterziehen  *).  Als  Einzelresultate  gehen  aus  dieser  Untersuchung 
folgende  Thatsachen  hervor.     1.  ca.  0,2  g  Zinkoxyd  in  110  ccm  Lösung 


*)  Zeitschr.  f.  analyt  Ohem.  31,  60  (1892).  —  *)  JourD.  f.  prakt.  Cham. 
^,  241  (1858). 


346  Zink. 

werden  auf  Zusatz  von  4  ccm  Salzsäure  Tom  spec.  Gewicht  1,1  auch 
nach  mehrstündigem  Einleiten  Ton  Schwefelwasserstoff  nicht  ge&llt. 
Bei  geringerem  S&uregehalt  entsteht  aber  Fällung.  2.  ca.  0,3  g  Kapfex^ 
oxyd  in  25  ccm  Lösung  werden  bei  beliebigem  Zusatz  von  Salnänre, 
bis  zu  12  ccm,  Yollständig  gefällt.  3.  ca.  0,4  g  Gadmiumozyd  in  65  ccm 
Lösung  werden  auf  Zusatz  von  SY^  ccm  Salzsäure  noch  yollstäodig 
gefällt,  bei  Gegenwart  von  4  ccm  Säure  dagegen  nicht  mehr. 

Hieraus  ist  im  allgemeinen  zu  folgern,  dass  beim  Fällen  einer 
Kupfer- Zinklösung  ein  grösserer  Zusatz  von  Säure  gemacht  werden 
kann,  da  derselbe  der  Eupferfallung  nicht  hinderlich,  dem  Geiött- 
bleiben  des  Zinks  aber  nur  förderlich  ist;  dass  aber  beim  Behandeln 
einer  Cadmium  -  Zinklösung  mit  Schwefelwasserstoff  der  Säurezufstz 
unterhalb  einer  bestimmten  Grenze  bleiben  muss,  weil  sonst  mit  dem 
Zink  auch  Cadmium  in  Lösung  geht. 

Die  speciellen  Versuche  zur  Trennung  von  Kupfer- Zink  und  von 
Cadmium -Zink  unter  Einhaltung  der  für  das  Gelöstbleiben  des  Zinks 
erforderlichen  Säuremengen  haben  aber  ergeben,  dass  unter  den  ver- 
schiedensten  Versuchsbedingungen  Zink  mitgef&Ut  wurde,  und  diss 
erst  nach  einer  zweimaligen  Fällung  die  Trennung  als  yollständig  zu 
betrachten  ist. 

Auf  diese  Versuche  gestützt,  schreibt  Fresenius  yor,  bei  einer 
Kupfer-Zinktrennung  der  Lösung,  welche  in  250  ccm  0,4  g  Knpferoxjd 
enthält,  30  ccm  Salzsäure  (1,1)  zuzusetzen,  bei  70^  mit  Schwefelwasser- 
stoff zu  sättigen  und  sofort  abzufiltriren.  Den  mit  Schwefelwasaer- 
Stoffwasser  gewaschenen  Niederschlag  soll  man  trocknen,  rösten,  in 
Königswasser  lösen,  die  Lösung  fast  zur  Trockne  verdampfen  und  den 
Rückstand  wieder  in  denselben  Mengen  von  Wasser  und  S&ure  lösen. 
Eine  zweite  Fällung  giebt  alsdann  zinkfreies  Kupfersulfid. 

Bei  Gegenwart  von  Cadmium  soll  die  Lösung  von  0,4  g  Cadmiam- 
oxyd  in  250  ccm  Wasser  nur  10  ccm  Salzsäure  enthalten.  Die  Doppel- 
fällung  wird  wie  vorhin  ausgeführt;  wenn  aber  nur  Zink  und  Cad- 
mium zugegen  sind,  so  kann  die  Auflösung  des  unreinen  Cadminmsulfids 
in  heisser  Salzsäure  geschehen.  Nach  dem  Verdampfen  des  Säure- 
überschusses löst  man  in  250  ccm  Wasser  und  10  ccm  Salss&ure  und 
wiederholt  die  Fällung. 

Beim  Einhalten  dieser  Bedingungen,  bei  welchen  es  also  nicht 
allein  auf  das  Verhältniss  zwischen  Zink  und  freier  Säure,  sondern 
auch  auf  den  Verdünnungsgrad  ankommt,  gelingt  es,  alles  Zink  in 
Lösung  zu  bringen. 

Tue  umständliche  Doppelfällung  lässt  sich  nach  Versuchen  ron 
Larsen  ^),  wenigstens  für  die  Kupfer-Zinktrennung,  dadurch  umgehen, 
dass  man  den  unter  den  oben  von  Fresenius  angegebenen  Verhält- 
nissen erhaltenen  Sulfidniederschlag  zunächst  mit  Salzsäure  Ton  L05 


>)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  17,  312  (1878). 
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spec.  Gewicht,  welche  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt  worden  ist,  und 
danach  mit  Schwefelwasserstoffwasser  auswäscht.  Dieses  Verfahren  ist 
schon  deshalh  za  empfehlen,  weil  das  Schwefelknpfer  beim  Waschen 
mit  der  sauren  Flüssigkeit  weniger  Neigung  zeigt,  trübe  durchzulaufen. 
Wenn  das  Yerhältniss  des  Zinks  zum  Kupfer  gering  ist,  so  giebt 
diese  Methode  zinkfreies  Eupfersulfid;  ist  das  Yerhältniss  jedoch  wie 
etwa  40  Zn :  60  Gu ,  so  enthält  der  Eupfemiederschlag  bestimmbare 
Mengen  von  Zink. 

Bei  der  Abscheidung  der  Metalle  der  Schwefelwasserstoffgruppe 
aus  saurer  Lösung  behufs  Trennung  von  Zink  und  den  übrigen  Metallen 
dieser  Gruppe  ist  zu  beachten,  dass  die  Gegenwart  von  zu  viel  freier 
Säure  in  concentrirter  Lösung  die  Abscheidung  von  Blei,  Cadmium, 
Antimon,  Zinn,  Quecksilber,  Wismuth,  Kupfer  und  Silber  mehr  oder 
weniger  hindert,  und  zwar  braucht,  in  der  Reihenfolge,  in  welcher 
die  Metalle  aufgeführt  sind,  das  Blei  die  geringste  Menge  von  Säure, 
um  gelöst  za  bleiben. 

Die  Trennung  des  Silbers  von  Zink  geschieht  am  einfachsten 
durch  Salzsäure,  unter  Vermeidung  eines  zu  grossen  Säureüberschusses 
und  in  verdünnter  Lösung,  weil  Chlorzink  sonst  lösend  auf  das  Ghlor- 
8 über  wirkt. 

Die  elektrolytische  Trennung  lässt  sich  in  der  auf  60^  bis  70® 
erhitzten  Lösung  der  Doppelcyanide  bei  einer  Elektrodenspannung  von 
1,9  bis  2  Volt  bewirken,  wobei  die  Stromdichte  0,02  bis  0,08  Amp.  be- 
trägt.    Die  Fällung  des  Silbers  erfolgt  daher  sehr  langsam. 

Blei  scheidet  man  von  Zink  am  besten  in  der  Form  von  Sulfat. 
In  salpetersaurer  Lösung  wird,  wie  bei  Blei  angegeben,  dieses  Metall 
durch  den  Strom  als  Superoxyd  an  der  Anode  abgeschieden. 

Jannasch^)  trennt  Blei  von  Zink  durch  ammoniakalisches 
Wasserstoffsuperoxyd.  Man  tröpfelt  die  Lösung,  welche  nicht  zu  viel 
freie  Säure  enthalten  darf,  unter  beständigem  Umrühren  in  eine  kalte 
Mischung  von  50  ccm  Wasser,  40  bis  50  ccm  concentrirtem  Ammoniak 
und  50  ccm  Sprocentigem  Wasserstoffsuperoxyd.  Den  Bleisuperoxyd- 
niederschlag  lässt  man  mehrere  Stunden,  am  besten  über  Nacht,  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  stehen,  überzeugt  sich  durch  Zusatz  von  einigen 
Cubikcentimetem  Wasserstoffsuperoxyd,  dass  alles  Blei  gefällt  ist,  und 
filtrirt.  Man  wäscht  den  Niederschlag  fünf-  bis  sechsmal  mit  einem 
Gemisch  von  1  Vol.  Ammoniak,  1  Vol.  Wasserstoffsuperoxyd  und  6  bis 
8  Vol.  Wasser  und  zuletzt  mit  reinem  Wasser  aus,  trocknet  ihn  bei 
90^  und  bestimmt  das  Blei,  wie  S.  25  angegeben  wurde.  Sollte 
der  grösseren  Genauigkeit  wegen  eine  zweite  Fällung  des  Bleies  er- 
wünscht sein ,  so  löst  man  den  feuchten  Niederschlag  auf  dem  Filter 
in  Salpetersäure  und  Wasserstoffsuperoxyd. 

Im  Filtrate  kann  das  Zink  nach  völligem  Abdampfen  und  Wieder- 


*)  Pi-akt.  Leitf.  d.  Gew.-Analyse  1897. 
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lösen  entweder  als  Sulfid  oder  Oxyd,  im  letzteren  Falle  nach  Yeijagung 
der  Ammoniumsalze,  bestimmt  werden. 

Die  Trennung  geringer  Mengen  yon  Blei  von  yiel  Zink  kann 
zweckmässig  nach  der  S.  14  angegebeneu  Methode  mit  Kalium- 
dichromat  in  essigsaurer  Lösung  geschehen.  Die  Abscheidang  det 
Bleies  mittelst  Schwefelwasserstoff  kann  aus  den  S.  347  fil  erwähnten 
Gründen  hier  auf  Schwierigkeiten  stossen. 

Quecksilber  kann,  wenn  es  als  Oxydul  vorhanden  ist,  direct 
als  Chlorür  gefällt  werden;  liegt  ein  Oxydsalz  Tor,  so  muss  Reduction 
mittelst  phosphoriger  Säure  yoraufgehen. 

Die  Trennung  des  Quecksilbers  durch  Elektrolyse  gelingt 
in  der  Lösung  der  Doppelcyanide.  Heidenreich,  welcher  die  tod 
Smith  und  Wallace  angegebene  Methode  im  Laboratorium  des  Ver- 
fassers prüfte,  fand,  dass  hierbei  die  Platinschalen  sehr  leiden. 

Bezüglich  der  Trennung  des  Kupfers  durch  Schwefelwasser- 
stoff yergleiche  das  S.  346  Gesagte.  Die  Fällung  des  Kupfers  durch 
Natriumthiosulfat  eignet  sich  mehr  zur  alleinigen  Bestimmung  dieses 
Metalls,  da  die  Zersetzung  des  überschüssigen  Thiosulfats  im  Filtrate 
zu  umständlich  ist. 

Als  besonders  gute  Trennungsmethode  des  Kupfers  yon  Zink  ist 
die  Fällung  als  Rhodanür  zu  bezeichnen.  Im  Filtrate  lässt  sich  d^s 
Zink  ohne  weiteres  durch  Natriumcarbonat  fallen. 

Ist  weder  Salzsäure  noch  Salpetersäure  zugegen  und  die  Lösucg 
nicht  zu  yerdünnt,  so  kann  man  die  S.  75  und  114  beschriebene  Fällung 
des  Kupfers  als  Kupferwasserstoff  mittelst  unterphosphoriger  Säure 
zur  Trennung  yom  Zink  benutzen.  Das  Zink  kann  im  Filtrate  durch 
Schwefelammonium  gefällt  werden. 

Besser  yerfährt  man  folgendermaassen :  man  yersetzt  das  phosphor- 
säurehaltige Filtrat  mit  Sulfocyankalium  im  Ueberschuss,  leitet  Sehwefel- 
wasserstoff  ein,  löst  das  abfiltrirte  Schwefelzink  in  Salzsäure  und  fuhrt 
das  Cblorzink  durch  Glühen  mit  Quecksilberoxyd  in  Zinkoxyd  über. 

Die  leichteste  Methode  der  Trennung  des  Kupfers  yom  Zink  ist 
ohne  Zweifel  die  elektrolytische  in  salpetersaurer  Lösung,  welche 
nach  Heidenreich^s  Versuchen  im  Laboratorium  des  Verfassers  glatt 
yon  statten  geht,  wenn  bei  Gegenwart  yon  4ccm  Salpetersäure  in 
120  ccm  Flüssigkeit  die  Spannung  im  Bade  1,4  Volt  nicht  überschreitet: 
im  anderen  Falle  wird  das  Kupfer  zinkhaltig.  Zur  yoUständigen  Ani- 
fällung  der  letzten  Mengen  yon  Kupfer  sind,  da  die  Stromdichte  nur 
ungefähr  0,2  Amp.  beträgt,  etwa  18  bis  20  Stunden  erforderlich. 

Wismuth  kann  yon  Zink  in  der  Form  yon  Oxychlorid  getrennt 
werden,  siehe  S.  104. 

Nach  Jannasch  (im  S.  347  citirten  Werke)  tröpfelt  man  die  nicht 
zu  yiel  freie  Salpetersäure  enthaltende  Lösung  in  eine  kalte  Mischung 
yon  30  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  und  40  ccm  Ammoniak,  wobei  sich  dis 
Wismuthsuperoxyd  als  fahlgelber,    flockiger  Niederschlag  abscheidet. 
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Die  weitere  Behandlung  ist  dieselbe  wie  bei  der  Bleitrenonng ,  siehe 
S.  25,  YergL  aach  S.  105. 

Bei  der  Trennung  des  Cadmiums  yom  Zink  ist  das  S*  346  Ge* 
sagte  zu  berücksichtigen. 

Auf  dem  verschiedenen  Verhalten  der  Sulfide  des  Zinks  und  Cad- 
miums gegen  Schwefelsäure  beruhen  noch  folgende  zwei  Methoden. 
Man  fallt  die  Lösung  der  Sulfate,  welche  25  bis  30  Proc.  Schwefel- 
sänre  vom  spec.  Gewicht  1,19  enthält,  mit  Schwefelwasserstoff  bei  70^, 
filtrirt  das  Cadmiumsulfid  im  gewogenen  Asbeströhrchen  ab,  erhitzt 
den  getrockneten  Niederschlag,  welcher  etwas  Cadmiumsulfat  enthalten 
kann,  bis  zum  massigen  Glühen  im  Schwefelwasserstoffstrome  und  ver- 
jagt die  geringe  Menge  ausgeschiedenen  Schwefels  durch  schwaches 
Erhitzen  im  Luftstrome. 

Die  andere  Trennung  geschieht  analog  der  bei  Cadmium,  S.  114, 
angegebenen,  durch  Kochen  der  Sulfide  mit  verdünnter  Schwefelsäure; 
Zinksulfid  löst  sich,  Kupfersulfid  bleibt  zurück. 

Kocht  man  eine  mit  einem  grossen  Ueberschuss  von  Weinsäure 
versetzte  und  darauf  mit  Natronlauge  deutlich  alkalisch  gemachte 
Lösung  der  beiden  Metalle  in  starker  Verdünnung  einige  Stunden 
lang,  so  wird  das  Cadmium  allein  gefällt.  Das  Kochen  darf  jedoch 
nicht  in  Glasgefassen  vorgenommen  werden.  Im  Filtrat  kann  das 
Zink  durch  Schwefelammonium  abgeschieden  werden. 

Die  elektrolytische  Abscheidung  des  Cadmiums  bei  Gegen- 
wart Ton  Zink  ist  nach  den  im  elektrochemischen  Laboratorium  der 
technischen  Hochschule  zu  München  angestellten  Versuchen  unter  fol- 
genden Bedingungen  möglich.  Zu  der  schwefelsauren  (nicht  salz-  oder 
salpetersauren)  Lösung  der  beiden  Metalle  setzt  man  Natronlauge,  bis 
ein  bleibender  Niederschlag  entsteht,  löst  denselben  in  möglichst  wenig 
Schwefelsäure  und  verdünnt  auf  ca.  70ccm.  Nachdem  das  Cadmium 
mit  einem  Strome  von  NDiqq  =  0,07  Amp.  zum  grössten  Theile  ab- 
geschieden ist,  neutralisirt  man  mit  Natronlauge,  fügt  3g  Natrium- 
acetat  hinzu  und  elektrolysirt  die  auf  45^  erwärmte  Lösung  mit  einer 
anßlnglichen  Stromdichte  von  NDiqq  =  0,03  Amp.  Die  Elektroden- 
spannung darf  2,4  Volt  nicht  übersteigen. 

Nach  den  im  Laboratorium  des  Verfassers  angestellten  Versuchen 
von  Waller^)  gelingt  die  Trennung  des  Cadmiums  von  Zink  beson- 
ders gut  unter  folgenden  Arbeitsbedingungen.  Die  von  überschüssiger 
Säure  befreite  liösung  der  Chloride  (enthaltend  ca.  0,1  g  von  jedem 
Metall)  wird  mit  8  g  Elaliumoxalat  und  2  g  Ammoniumoxalat  versetzt, 
auf  120  ccm  gebracht  und  bei  einer  Temperatur  von  80  bis  85^  mit 
«inem  Strome  von  NDiqq  =  0,02  Amp.  elektrolysirt. 

Nach  Abscheidung  des  Cadmiums  kann  die  entsprechend  concen- 
trirte  Lösung  zur  Abscheidung  des  Zinks  elektrolysirt  werden  (siehe 


^)  Zeitflchr.  f.  Elektrochein.  4,  241  (1897). 
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S.  332).  Man  arbeitet  zuerst  drei  bis  fünf  Minuten  lang  mit  einer 
Stromdichte  von  1  bis  1,5  Amp.  bei  50^  bis  60®  und  setst  dann 
tropfenweise  Weinsäure  zxl 

Die  sicherste  Trennung  des  Arsens  von  Zink  ist  die  S.  127 ff. 
beschriebene,  welche  auf  Verflüchtigung  des  Arsens  als  Trichlond 
beruht. 

Bei  der  Trennung  des  Antimons  von  Zink  durch  Schwefel- 
wasserstoff empfiehlt  es  sich,  der  salzsauren  Lösung  Weinsäure  zuzu- 
fügen, um  den  Niederschlag  frei  von  Chlorantimon  zu  erhalten.  Fillt 
man  in  siedender  Lösung,  so  verwandelt  sich  das  Schwefelantimon  in 
die  schwarze,  wasserfreie  und  leicht  filtrirbare  Form. 

Zinn  in  Legirung  mit  Zink  wird  am  besten  durch  Salpetersinre 
als  Zinnoxyd  abgeschieden.  Aus  einer  Lösung,  in  welcher  es  als 
Chlorid  enthalten  ist,  kann  man  es  auch  nach  S.  167  durch  Natrium- 
sulfat  abscheiden. 

Zur  Trennung  von  Molybdän  oder  Vanadin  erwärmt  man  die 
ammoniakalische  Lösung  mit  Schwefelammonium;  Schwefelmolybdäa 
und  Schwefelvanadin  lösen  sich,  Schwefelzink  bleibt  zurück. 

Aus  einer  alkalischen  Lösung  wäre  die  Wolframsäure  durch 
Säuren  abzuscheiden. 

Gold  fällt  man  aus  einer  zinkhaltigen  Lösung  durch  Reduction 
mit  Oxalsäure  oder  Ferrosulfat. 

Eine  Legirung  von  Patin  und  Zink  ist  durch  Erhitzen  mit 
concentrirter  Schwefelsäure  auf  Zusatz  Ton  etwas  Wasser  zu  zerlegen, 
wobei  das  Platin  zurückbleibt.  Aus  einer  Lösung  würde  man  das 
Platin  durch  Schwefelwasserstoff  abscheiden. 

Die  Trennung  des  Zinks  von  Eisen  und  Mangan  wird  bei 
diesen  Metallen  angegeben  und  beruht  in  der  Regel  auf  Abscheidung 
der  letzteren.  Handelt  es  sich  darum,  das  Zink  in  Gegenwart  dieser 
Metalle  zu  fällen  und  allein  zu  bestimmen,  so  verdünnt  man  nach 
Riban^)  die  Lösung  so  weit,  dass  in  100 ccm  etwa  0,1g  Zink  ent- 
halten ist,  und  neutralisirt  mit  Natriumcarbonat  bis  zum  Entstehen 
eines  geringen  bleibenden  Niederschlages,  den  man  in  einigen  Tropfen 
Salzsäure  wieder  löst.  Man  leitet  nun  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
einen  Strom  von  Schwefelwasserstoff  durch  die  Flüssigkeit,  bis  der 
grösste  Theil  des  Zinks  mit  dem  von  der  Reduction  des  Eisenoxvds 
herrührenden  Schwefel  gefallt  ist.  Alsdann  versetzt  man  die  Flüssig- 
keit mit  einem  grossen  Ueberschuss  von  Natriumhyposulfat  (Natriom- 
dithionat-)lösung  und  fährt  mit  dem  Einleiten  von  Schwefelwasser- 
stoff fort,  bis  alles  Zink  gefällt  ist.  Eisen  und  Mangan  bleiben  dabei 
in  Lösung.  Der  Niederschlag  von  Schwefelzink  ist  dicht  und  weise, 
oder  höchstens  durch  Spuren  von  Eisen  grau  gefärbt.  Will  man  letz- 
teres bestimmen,  so  löst  man  das  im  Wasserstoff  geglühte  Scbwefelzink 


*)  Compt.  rend.  110,  1196  (1890). 
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ueh  dem  Wägen  in  Salssäure,  oxydirt  mit  etwas  Salpetersäure  und 
fiilt  das  Eisen  darch  Uebersättigen  mit  Ammoniak  in  der  Siedehitze« 
^^^  geglühte  und  gewogene  Eisenoxyd  wird  auf  Schwefeleisen  um- 
gerechnet und  das  Gewicht  des  letzteren  vom  Gewichte  des  Gesammt- 
□iederschlages  abgezogen. 


Specielle  Methoden. 

Als  schnelle  und  genaue  Methode  zur  Bestimmung  des  Zinks 
durch  Titration  in  eisenreichen  Erzen  hat  Coda  ^)  folgende 
Torgeschlagen. 

Anstatt  das  Eisen  durch  doppelte  F&Uung  abzuscheiden  und  so 
einen  zinkfreien  Eisenniederschlag  zu  erzeugen,  oder  der  zum  Ver- 
gleich dienenden  reinen  Zinklösung  die  gleiche  Menge  Eisen  zuzu- 
setzen, welche  in  der  Erzprobe  enthalten  ist,  was  eine  Eisenbeaümmnng 
in  letzterer  erfordert,  schlägt  Genannter  das  Eisenhydroxyd  in  Gegen- 
wart Ton  Axnmoniumsulfat  nieder  und  findet,  dass  der  Eisen- 
niederschlag unter  diesen  Umständen,  bei  einmaliger  Fällung,  zinkfrei 
erhalten  wird,  indem  derselbe,  anstatt  Zink,  etwa  3,5  Proc.  seines  Ge- 
wichtes an  Ammoniumsulfat  enthält.  Es  erinnert  dieses  Verfahren  an 
die  Volhard'sche  Mangantitrirung  durch  Chamäleon,  in  Gegenwart 
eines  Zinksalzes,  bei  welcher  das  sich  bildende  Mangansuperoxyd,  anstatt 
einen  Theil  des  zu  titrirenden  Manganoxyduls  niederzureissen,  was  die 
Titrirnng  in  Abwesenheit  von  Zinksalz  ungenau  macht,  mit  Zinkoxyd 
Terbanden  ausfallt. 

Die  Lösung  Ton  2,5  g  Zinkerz  in  15  bis  20  ccm  Königswasser 
wird  mit  15  bis  20  ccm  Schwefelsäure  bis  zum  Auftreten  von  Schwefel- 
siuredämpfen  abgedampft.  Ist  nur  Blei  vorhanden,  so  genügt  es,  die 
Terdännte  Lösung  des  Rückstandes  zu  filtriren.  Bei  Gegenwart  von 
Knpfer  etc.  muss  Behandlung  mit  Schwefelwasserstoff  erfolgen.  Das 
▼om  Schwefelwasserstoff  befreite  Filtrat  neutralisirt  man  mit  Ammo- 
niak und  versetzt  es  darauf  mit  40  ccm  Ammoniak,  welches  ein  Viertel 
deines  Volamens  gesättigter  Ammoniumcarbonatlösung  enthält.  Das 
Eisen  fällt  sofort  aus,  ohne  Zink  mit  zu  reissen,  da  dessen  Stelle 
▼on  Ammoniumsulfat  eingenommen  wird.  Nach  dem  Abkühlen  wird 
auf  500  ccm  aufgefüllt  und  Proben  von  je  100  ccm  abfiltrirt,  welche 
man  für  die  Titration  auf  250  ccm  verdünnt. 

Zur  Herstellung  der  Vergleichsflüssigkeit  löst  man  eine  der  zu 
dtrirenden  Zinkmenge  gleiche  Menge  von  reinem  Zink  in  4  ccm  Salz- 
säure, versetzt  die  Lösung  mit  20  ccm  Ammoniak  und  verdünnt  auf 


^)  Zeitschr.  f.  anal.  Chemie  29,  266  (1890). 
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250  ccm.  Das  rationeller  erscheineDde  Verfahren ,  das  reine  Zink  in 
Schwefelsäare  zu  lösen,  giebt  keine  genaueren  Resultate^  und  die  Lösung 
erfolgt  langsamer  als  in  Salzsäure. 

Die  Titrirong  wird  mit  Schwefelnatrium,  wie  oben  beschrieben, 
ausgeführt. 

Eine  Schnellmethode  zur  titrimetrischen  Zinkbestimmung  be- 
hufs Betriebscontrole,  bei  welcher  das  Abdampfen  mit  SehwefelB&nre 
sowie  das  langsame  Verdunsten  des  Ammoniaks  fortfällt,  wird  toq 
Nissenson  und  Neumann  ^  in  folgender  Weise  beschrieben.  2 g 
Blende,  Galmei  oder  Zinkasche  werden  in  einem  Halbliterkolben  mit 
24  ccm  Salzsäure  bis  zum  Verschwinden  des  SchwefelwasserstoflPgemches 
erhitzt,  mit  6  ccm  Salpetersäure  oxydirt  und  die  Lösung  auf  Zusatx  Yon 
14  ccm  Schwefelsäure  (1  :  2)  5  bis  10  Minuten  lang  gekocht,  bis  die 
rothen  Dämpfe  verschwunden  sind.  Man  verdünnt  mit  Wasser,  fällt  mit 
50  ccm  Ammoniak  (spec.  Gewicht  0,925),  kocht  auf,  füllt  cur  Marke 
auf  und  filtrirt  250  ccm  ab,  welche  mit  Schwefeln atrium  titrirt  werden. 


Bestimmung  von  Blende  und  Kieselzinkerz  in 

Handelt  es  sich  bei  der  Analyse  des  Galmeis,  ausser  um  Bestim- 
mung des  Gesammtzinkgehaltes ,  um  Ermittelung  des  an  Kohlensäure, 
Kieselsäure  und  Schwefel  gebundenen  Zinks,  so  verfahrt  man  nach 
Minor  ')  folgendormaassen.  1.  Der  Gesammtzinkgehalt  (Ä)  wird  durch 
Lösen  in  Salzsäure  u.  s.  w.  auf  gewöhnliche  Weise  ermittelt.  2.  Man 
kocht  eine  Probe  mehrere  Male  mit  verdünnter  Natronlauge,  wobei 
Zinkcarbonat  und  -Silicat  vollständig  in  Lösung  gehen,  während 
Schwefelzink  ungelöst  zurückbleibt.  Bestimmt  man  das  in  Lösung 
gegangene  Zink  (j?),  so  ergiebt  die  Differenz  Ä — B  das  als  Blende 
vorhandene  Zink.  3.  Eine  andere  Probe  kocht  man  etwa  15  Minuten 
mit  ÖOprocentiger  Essigsäure,  wodurch  das  Zinkcarbonat  ausgezogen 
wird.  Die  in  dieser  Lösung  gefundene  Zinkmenge,  von  (B)  abgezogen, 
giebt  das  an  Kieselsäure  gebundene  Zink. 

Enthält  der  Galmei  Blei,  so  geht  dieses  ebenfalls  in  die  Natron- 
lauge über  und  muss,  vor  der  Titrirung  mit  Schwefelnatrium,  ab- 
geschieden werden,  was  in  folgender  Weise  geschieht. 

Man  kocht  2  g  Galmei  mit  50  bis  60  ccm  verdünnter  Natronlauge 
etwa  V4  Stunde  lang,  lässt  den  Niederschlag  absitzen,  filtrirt  und  be- 
behandelt den  Rückstand  nochmals  mit  Natronlauge  in  derselben  Webe. 
Man  filtrirt  wieder,  wäscht  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  mehrmals 
mit  heisser  verdünnter  Natronlauge  aus  und  übersättigt  das  Filtrat 
zur  Abscheidung  von  Blei  mit  Schwefelsäure.  Die  Lösung  wird  auf 
ein  bestimmtes  Volumen  gebracht  und  die  Hälfte  derselben  nach  mehr- 
stündigem Stehen  abfiltrirt,  mit  Ammoniak  alkalisch  gemacht  und  das 
Zink  mit  Schwefeln  atrium  titrirt. 

»)  Chem.-Ztg.  19,  1625  (1895).  —  *)  Ibid.  13,  1670  (1889). 
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Die  durch  Natronlauge  ebenfalla  ausgezogene  Thoner(le  gebt  in 
die  schwefelsaure  Lösung  über  und  wird  durch  Ammoniak  ausgefl&llt. 
Da  dieselbe  jedoch  auf  das  Schwefelnatrium  nicht  einwirkt,  so  braucht 
sie  nicht  abfiltrirt  zu  werden. 


Werthbestimmang  des  Zinkstaubes. 

Zar  Ermittelung  des  in  dem  käuflichen  Producte  enthaltenen 
metaliischen  Zinks  ist  eine  grosse  Anzahl  von  Methoden  in  Vorschlag 
gebracht  worden.  Dieselben  beruhen  theils  auf  Verbrennung  des 
mittelst  einer  Saure  entwickelten  Wasserstoffs  durch  Kupferoxyd  und 
Wäg^  des  gebildeten  Wassers  (Fresenius),  theils  auf  Messen  des 
entwickelten  Volumens  Wasserstoff,  theils  auf  Bestimmung  der  Reduc- 
tionswirkung  des  Zinks  mittelst  Maassanalyse. 

Zn  der  letzten  Kategorie  gehört  die  in  der  Praxis  am  meisten  ein- 
gebürgerte Methode  yon  Drewsen^),  und  die  Brauchbarkeit  neuer 
Methoden  wird  in  der  Regel  durch  Vergleichung  der  Resultate  mit  den 
n&ch  Drewsen  erhaltenen  erprobt.  Dennoch  ist  die  Oenauigkeit 
derselben  von  verschiedenen  Seiten  bestritten  worden,  da  sie  zu  niedrige 
Resoltate  liefern  soll.  Die  Fresenius'sche  Methode  eignet  sich 
ohne  Zweifel  besser  als  Controlmethode. 

Die  Drewsen* sehe  Methode  beraht  auf  der  Tbatsache,  dass  beim 
Zusammenbringen  yon  Zinkstaub  mit  Schwefelsäure  und  Kaliumdi- 
ehromatlösung  kein  Wasserstoff  entwickelt  wird,  da  derselbe  zur  Reduc- 
tioQ  der  Chrom  säure  zu  Chromoxyd  verwandt  wird: 

2Cr03  +  6H  =  CrjjOa  -f  3HaO. 

Kennt  man  also  die  Menge  des  zugesetzten  Dichromats,  von 
welchem  ein  Ueberschuss  angewandt  wird,  und  titrirt  nach  erfolgter 
Bedaction  den  Rest  desselben  durch  Ferrosulfat  zurflck,  so  lässt  sich 
&US  der  Differenz  der  Gehalt  an  metallischem  Zink  berechnen,  indem 
1  MoL  des  reducirten  Dichromats  3  Atomen  Zink  entspricht: 

3  Zn  -f  KaCrjOy  +  7  HaSO^  =  3  ZnSO^  +  CraCSO^),  +  KaSO^  +  7  HaO. 

Zur  Erhaltung  genauer  Resultate  führt  Minor  >)  die  Methode  in 
folgender  Weise  aus. 

Ca.  30  g  reines  Kaliamdichrom at  werden  in  Wasser  gelöst  und 
die  Lösung  auf  1  Liter  yerdünnt.  150  g  Ferrosulfat  und  75  g  Ammo- 
oinrnsalfat  werden  in  Wasser  gelöst,  die  Lösung  mit  100  ccm  concen- 
triiter  Schwefelsäure  versetzt  und  auf  1  Liter  gebracht.  Um  das  Ver- 
iiältniss  der  beiden  Lösungen  zu  einander  festzustellen,  misst  man 
20 ccm  der  Eisenlösung  ab,  setzt  etwas  Schwefelsäure  und  ungefähr 
50  ccm  Wasser  hinzu  und  lässt  aus  der  Bürette  so  lange  Dichromat 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie  19,  50  (1880).   —   *)  Chem.-Ztg.  14,   1142 

(1890). 
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zulaufen,  bis  eine  Tüpfelprobe  mit  reinem  Ferricyankalium  keine  Blan- 
förbung  mehr  giebt. 

Die  Dicbromatlösung,  welche  bei  der  ursprünglichen  Methode  als 
Urflüssigkeit  galt,  stellt  Minor  auf  chemisch  reines  ZinkpuWer  ein. 
Solches  erhält  man  durch  Zerreiben  von  chemisch  reinem  Zink  auf 
einer  Feile,  wobei  eine  nennenswerthe  Verunreinigung  durch  fjsen 
nicht  zu  befürchten  ist.  1  g  dieses  Pulvers  versetzt  man  mit  60  cem 
Chromlösung,  verdünnt  mit  Wasser  und  lässt  unter  Umrühren  dira 
20  ccm  verdünnte  Schwefelsäure  zufliessen,  ungefähr  1  ccm  pro  Minute. 
Danach  fügt  man  noch  etwas  verdünnte  Schwefelsäure  hinzu  und  titrirt 
den  Ueberschuss  von  Dichromat  mit  der  Eisenlösung  zurück.  Ent- 
spricht 1  ccm  Eisenlösung  a  ccm  Chromlösung,  und  wurden  beim  Zarfick- 
titriren  nccm  Eisen  verbraucht,  so  entsprechen  (60 — na) ccm  Chrom- 
lösung 1  g  reinem  Zink. 

Bei  der  Ausführung  der  Analyse  verfährt  man  in  derselben  Weise 
mit  1  g  des  zu  untersuchenden  Zinkstaubes. 

Enthält  die  Substanz  metallisches  Eisen  und  Cadmium,  so  werden 
diese  Metalle,  wie  ersichtlich,  mit  als  Zink  verrechnet,  was  aber  für 
den  Handelswerth  des  Productes  insofern  ohne  Belang  ist,  als  es  nur 
auf  dessen  reducirende  Wirkung  ankommt. 

Eine  auf  ähnlichem  Princip  beruhende  Schnellmethode  zur 
Werthbestimmung  des  Zinkstaubes  hat  WahP)  angegeben. 
In  einer  neutralen  Ferrisulfatlösung  löst  sich  Zink  ebenfalls  ohne  Ent- 
Wickelung  von  Wasserstoff  unter  Freiwerden  von  Wärme  auf.  Eine 
entsprechende  Menge  Ferrisulfat  wird  dabei  zu  Ferrosalz  reduciri 
welches  mit  Chamäleon  titrirt  werden  kann: 

FeaCSOJs  -f  Zu  =  ZnS04  +  2FeS04. 

Man  schüttelt  0,5  g  Zinkstaub  mit  25 ccm  Wasser,  bis  derselbe 
sich  in  Suspension  befindet,  und  fügt  dann  7  g  festes  Ferrisulfat  hinzn. 
Beim  Schütteln  löst  sich  das  Zink  auf,  unter  Bildung  einer  hellgrünen 
Lösung.  Ein  geringer  Rückstand,  welcher  bleibt,  rührt  von  Blei  und 
anderen  Verunreinigungen  her.  Nach  Zusatz  von  25  ccm  concentrirter 
Schwefelsäure  füllt  man  mit  Wasser  zu  250  ccm  auf  und  tritrirt  50  ccm 
der  Lösung  mit  Kaliumpermanganat. 

Das  Ferrisulfat  wird  dargestellt,  indem  man  500  g  Ferrosulfat 
in  möglichst  wenig  Wasser  löst,  und  auf  Zusatz  von  100g  Schwefel- 
säure und  210  g  Salpetersäure  (von  60  Proc.)  zur  Trockne  dampft. 
Die  Masse  wird  unter  Hinzufügen  von  Alkohol  zerrieben  und  auf 
einem  Filter  mit  Alkohol  gewaschen,  bis  das  Filtrat  keine  saure 
Reaction  mehr  zeigt. 

Da  das  Product  häufig  in  alkalischer  Lösung  zur  Verwendung 
gelangt,  so  hat  K 1  e  m  p  ^)  eine 


^)  Journ.  of  the  Soc.  of  Chem.  Ind.  16,  15  (1897).  —  *)  Zeitochr.  f.  anaL 
Chem.  29,  253  (1890). 
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Jodometrische  Werthbestimmung  des  Zinkstaubes 

msgearbeitet ,  bei  welcher  die  Reductionswirkung  des  Zinks  in  alka- 
U8cher  Lösnng  gemessen  wird,  und  welche  auf  folgenden  Reactionen 
beruht 

Kaliumjodat  wird  durch  den  beim  Hinzufügen  von  Kalilauge 
zu  Zink  frei  werdenden  Wasserstoff  im  Entstehungsmomente  zu  Kalium- 
jodid redncirt.  Letzteres  zersetzt  sich  beim  Ansäuern  mit  dem  über- 
scLössigen  Jodat  unter  Freiwerden  von  Jod,  aus  dessen  Menge  sich 
hs  metallische  Zink  berechnen  lässt  und  wobei  folgende  Zersetzungs- 
gleichungen  zur  Grundlage  dienen: 

15  Zn  +  30KOH  =  15Zn(0K),  +  15  Hg, 
öKJOs  +  15Hg  =  5KJ  -f-  15HaO, 
KJO3  +  5KJ  +  3H2SO4  =  3K2SO4  +  3H2O  +  6J. 

Somit  entsprechen  6  J :  15  Zn. 

Als  Alkalilauge  dient  entweder  eine  Natronlauge  mit  300  g  Na  OH, 
oder  eine  Kalilauge  mit  370  g  KOH  im  Liter.  Die  Kaliumjodatlösung 
enthält  15,25  g  KJO3  in  300  ccm;  dieselbe  lässt  sich  beliebig  lange 
aufbewahren. 

Man  bringt  0,5  bis  1  g  des  Zinkstaubes  in  ein  mit  Glasstopfen 
Tcrschliessbares  Fläschchen  von  etwa  200 ccm  Inhalt,  giebt  eine  be- 
liebige Menge  Glasperlen  hinzu  und  darauf  eine  Mischung,  welche 
auf  je  0,1  g  der  Einwage  3  com  Jodatlösung  und  10  ccm  Lauge  enthält. 
Man  schüttelt  nun  den  Inhalt  des  Fläschchens  fünf  Minuten  lang 
baftig  durch  (Erwärmen  ist  nicht  nöthig)  und  bringt  denselben,  ohne 
ZQ  fiitriren,  in  einen  250-  oder  500  ccm  -  Kolben ,  mischt  und  füllt  zur 
Harke  auf.  Von  dieser  Lösung  werden  100  ccm  in  einem  Joddestil- 
latioDsapparat  [Klemp  empfiehlt  den  Top  fischen  (s.  Jod)],  nach 
Binzufugen  von  verdünnter  Schwefelsäure  und  Verdrängung  der  Luft 
durch  Kohlensäure,  abdestillirt  und  das  Jod  in  Jodkaliumlösung  auf- 
ge£aDgeD.  Letztere  enthält  für  0,5  g  Zinkstaub  und  für  100  ccm  zu 
destillirende  Lösung  4  g  Jodkalium  in  etwa  20  ccm  Wasser.  Auch 
das  Schutzrohr  der  Vorlage  wird  mit  etwas  Jodkaliumlösung  beschickt. 
In  20  Minuten  ist  die  Destillation  gewöhnlich  beendigt,  was  an  der 
Farblosigkeit  des  Retorteninhaltes  zu  erkennen  ist.  Das  ausgeschiedene 
Jod  wird  mit  Natrium thiosulfat,  unter  Zurücktitrirung  mit  Jodlösung 
bestimmt. 

Versuche,  bei  welchen  dem  Zinkstaub  einerseits  fein  vertheiltes 
Blei  und  andererseits  Eisenpulver  zugesetzt  wurde ,  beide  aber  in  so 
grossen  Mengen,  wie  sie  wohl  im  Zinkstaube  selten  vorkommen,  zeig- 
t^n,  dass  bei  Gegenwart  dieser  Metalle  der  Zinkgehalt  ein  wenig  zu 
niedrig  gefunden  wird. 

Die  Resultate  stimmen  mit  den  nach  Fresenius^  Methode  er- 
lialtenen  befriedigend  überein. 

23* 
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Die 
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beruht,  wie  bereits  erwähnt,  auf  directer  Messung  des  Volumens  des 
durch  Einwirkung  von  Säuren  auf  das  metallische  Zink  entwickelten 
Wasserstoffs.     Die  verschiedenen  Angaben  darüber  unterscheiden  sich 
in  der  Hauptsache  nur  durch  die  zu  beregtem  Zweck  benutzten  Apparate. 
Bach  ^)  benutzt  einen  Apparat,  wie  er  sich  in  jedem  Laboratorium 
leicht  zusammenstellen  lässt.     Man  bringt  etwa  1  g  Zinkstaub  in  ein 
weithalsiges  Präparaten  glas  und  stellt  ein  Glascylinderchen ,   welches 
^die  erforderliche  Menge  überschüssiger  Schwefelsäure  enthält,  hinein. 
Durch   den   Gummistopfen   des  Glases    gehen  zwei  rechtwinkelig  ge- 
bogene Glasröhren,  deren  eine,  als   Gasableitungsröhre,    unter  dem 
Stopfen   endigt,  während  die   andere   bis  auf  den  Boden  des  Gla&es 
reicht  und  zur  Zuleitung  von  Kohlensäure,  behufs  Verdrängung  der 
Luft  aus   dem  Glase,  dient.     Die   Ableitungsröhre  wird   durch   einen 
Gummischlauch    mit    einer  am   Ende    aufwärts    gebogenen   Glasröhre 
verbunden,    welche    in   eine    mit   lOprocentiger  Natronlauge  gefällte 
Wanne  taucht.     Zum  Auffangen  des  Wasserstoffs  dieat  eine«  in  halb« 
Cubikcentimeter  getheilte  Glasröhre;  hierzu  benutzt  nian  zweckmässig 
die  von  Rose ^)  für  Milchfettbestimmung  angegebene  Scheidebarette, 
eine  weite,  unten  mit  Glashahn,  oben  mit  Glasstopfen  verschliessbare 
Bürette  von  ca.  230  ccm  Inhalt.    Nachdem  das  Entwickelungsgefass  mit 
Substanz  und  Säure  beschickt  ist,  leitet  man  so  lange  Kohlensaure  in 
dasselbe,  bis  in  einem  mit  Natronlauge  gefüllten  Reagensglase,  welches 
man  über  das  Ende  des  Ableitungsrohres  in  der  Wanne  stülpt,  yoII- 
ständige  Absorption  stattfindet.    Alsdann  ersetzt  man  das  Reagensglas 
durch  die  mit  Natronlauge  gefüllte  Bürette  und    bringt  durch   vor- 
sichtiges Neigen   des  Entwickelungsgefasses   die   Säure  allmählich  ic 
Berührung  mit  dem  Zinkstaub.     Ist  die  Bürette  mit  Wasserstoff  ge- 
füllt,  so   ersetzt  man   dieselbe,   sobald  in  der  Gasentwickelung   eine 
Pause  eintritt,  durch  eine  zweite.     Wenn  sämmtliche  Säure  sich  beim 
Zink  befindet  und  die  Gasentwickelung  zu  Ende  ist,  leitet  man  wieder 
Kohlensäure  durch  den  Apparat,  bis  das  Gasvolumeu  sich  nicht  mehr 
vermehrt.     Die  Verdrängung  des  Wasserstoffs  kann   auch  durch  Ein- 
giessen  von  Wasser  in  das  Entwickelungsgefass  bewerkstelligt  werden. 
Schliesslich  bringt  man   die  Büretten  in  einen  hohen,  mit  Wasser  ge- 
füllten Cylinder,  stellt  das  Gas  unter  den  atmosphärischen  Druck,  in- 
dem man  das  Flüssigkeitsniveau  innerhalb  und  ausserhalb  der  Bürette 
in  dieselbe  Ebene  einstellt,  notirt  die  Temperatur  t  und  den  Barometer- 
stand h  und  liest  das  Volumen  V  ab.     Bezeichnet/  die  Tension  des 
Wasserdampfes  bei  t^,  so  ist  das  auf  0®   und   760  mm  Barometerstand 
reducirte  Volumen  des  trockenen  Gases 


*)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.,  1894,  ß.  291.  —  *)  Ibid.,  1888,  8.  103. 
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760  (1  +  0,00367 1) 

Da  1000  ccm  Wasserstoff  0,08955  g  wiegen,  so  ist  das  Gewicht  des 
Wasserstoffs 

T .  0,08955 


J>  = 


1000 


nnd  da  2g  Wasserstoff  64,88g  Zink  entsprechen,  so  ist  das  Gewicht 
des  in  der  Probe  enthaltenen  metallischen  Zinks 

F' 0,08955.64,88      ^      ^^«„^r/ 

' oder  0,029  Y. 


2.1000 

Bei  Anwendung  von  1  g  Zinkstaub  berechnet  sich  der  Procent- 
gehalt an  metallischem  Zink  somit  durch  die  Formel 

Proc.  Zn  =  100 ^^ — r  •  0,0029. 

760  (1  +  0,00367  0     ' 

Selbstredend  können  zur  Messung  des  Wasserstoffs  aucb  specielle 
Apparate,  wie  das  Nitrometer  von  Lunge  oder  dessen  Gasvolumeter, 
»wie  auch  der  zum  Bestimmen  des  metallischen  Eisens  in  den  Frisch- 
schlacken dienende  G.  Neum  an  nasche  Apparat  verwendet  werden. 

Untersachnng  von  Zink  zu  analytischen  Zwecken. 

Bas  reine  Zink  findet  bei  der  Titrirung  mit  Kaliumpermanganat 
eine  axisgedehnte  Anwendung,  um  Oxydsalze  zu  Oxydulsalzen  zu  redu- 
eiren.  Da  hierbei  grössere  Mengen  gebraucht  werden ,  und  das  Zink 
eelten  yon  Permanganat  reducirenden  Stoffen  (Eisen)  frei  ist ,  so  ist  es 
immer  erforderlich,  den  Permanganat  verbrauch  des  Zinks  selbst  zu 
emitteln.  Das  Auflösen  einer  grösseren  Menge  des  Metalles  in 
Schwefelsäure  zu  diesem  Zwecke  ist  aber  eine  sehr  zeitraubende  Opera- 
tion. Crobaugh^)  schlägt  daher  vor,  zunächst  den  Permanganat- 
verbrauch  von  0,2  g  Claviersaitendraht  zu  ermitteln ,  darauf  5  g  Zink 
iiuammen  mit  0,2  g  Draht  in  verdünnter  Schwefelsäure  (1:4)  unter 
Uftabschluss  zu  lösen,  was  unter  diesen  Umständen  äusserst  leicht 
▼on  statten  geht,  und  nach  dem  Verdünnen  der  Lösung  mit  aus- 
gekochtem Wasser  deren  Permanganatverbrauch  zu  bestimmen.  Zieht 
Jß»n  Ton  letzterem  den  für  das  Eisen  allein  gefundenen  Werth  ab,  so 
nt  man  die  fär  5  g  Zink  anzubringende  Correctur. 

0  Joam.  of  analytical  and  applied  Chemistry  6,  366  (1892). 
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Qualitativer  Nachweis. 

Von  der  grossen  Zahl  der  Oxydationsstufen  des  Mangans  kommt 
fOr  den  Nachweis  auf  nassem  Wege  hauptsächlich  die  niedrigste,  ä&s 
Mangan oxydul,  in  betracht,  da  alle  übrigen  durch  Erhitzen  mit  Chlor- 
wasserstoSsäure  in  Manganchlorür,  MnCl),  übergehen. 

Das  höchste  Oxyd,  in  der  Form  von  Uebermangansanre ,  dient 
wegen  seiner  stark  färbenden  Eigenschaft  zur  Auffindung  von  Spuren 
des  Metalls.  Zum  Nachweis  auf  trockenem  Wege  benutzt  man  die 
Bildung  der  Mangansäure,  welche  mit  Alkalien  grün  gefärbte  Manganatt 
bezw.  Schmelzen  giebt. 

Aus  Manganoxydullösungen  fallt  Kali-  oder  Natronlauge  weisses 
Manganbydroxydul,  Mn(0H)2,  welches  an  der  Luft  schnell  braun  wird 
nnter  Bildung  von  Manganhydroxyd,  Mn9H2  04.  Die  Gegenwart  ¥0q 
Ammoniumsalzen  verhindert  die  Fällung  nur  theilweise.  Natrinmhypo- 
chlorit  sowie  Bromwasser  führen  den  Niederschlag  in  schwarzes,  wasser- 
haltiges Superoxyd  über. 

Ammoniak  fällt  in  Lösungen,  die  frei  von  Ammoniumsalzen  sind, 
ebenfalls  Manganhydroxydul;  Ammoniumsalze  verhindern  die  Fällung 
durch  Bildung  von  Doppelsalzen  mit  dem  Mangan.  Durch  Einwirkung 
des  Sauerstoffs  der  Luft  scheidet  sich  aber  ebenfalls  nach  and  nach 
Hydroxyd  aus.  Aus  einer  mit  Chlorammonium  und  Ammoniak  ver- 
setzten Oxydullösung  scheidet  Bromwasser  wasserhaltiges  Superoxyd 
aus.  In  der  quantitativen  Analyse  dient  diese  Reaction  b&ufig  zur 
Abscheidung  des  Mangans,  z.  B.  um  Zinklösungen  von  Mangan  zu  be- 
freien, wobei  man  in  der  Regel  zuerst  Brom  hinzufügt  und  dann  mit 
Ammoniak  alkalisch  macht.  Nach  Klein  ^)  lässt  sich  noch  1  Tbl- 
Mangan  in  200000  Thln.  Lösung  nachweisen,  wenn  man  dieselbe  mit 
so  viel  Salmiak  versetzt,  dass  auf  Zusatz  von  Ammoniak  kein  Nieder- 
schlag entsteht,  und  dann  Wasserstoffsuperoxyd  hinzufügt,  wonach 
sofort  die  Ausscheidung  von  wasserhaltigem  Mangansuperoxyd  eintritt. 
Die  Fällung  des  Superoxyds  findet  auch  in  Oxydullösungen  statt,  welche 
mit  Natriumacetat  versetzt  sind. 


»)  Arch.  Pharm.  [3]  27,  77  (1889). 
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NatriniDcarbonat  fällt  das  Mangan  vollständig  als  weisses  Mangan- 
carboDat,  MnCO^.  Zusatz  von  Bromwasser  und  Erwärmen  führt  das* 
selbe  in  braunes,  wasserhaltiges  Superoxyd  über,  wobei  die  überstehende 
Lösung  sich  zuweilen,  infolge  der  Bildung  von  Uebermangansäure,  roth 
färbt.  Nach  Entfernung  des  überschüssigen  Broms  durch  Kochen  und 
Zusatz  von  Alkohol  wird  die  Uebermangansäure  wieder  reducirt. 

Schwefelwasserstoff  föUt  neutrale  und  saure  Lösungen  nicht;  auch 
nicht  bei  Anwesenheit  einer  organischen  Säure,  z.  B.  Essigsäure  (Unter- 
schied Yon  Zink). 

Schwefelammonium  erzeugt  in  der  ammoniakalischen  Lösung  einen 
fleischrothen  Niederschlag  von  wasserhaltigem  Schwefelmangan,  dessen 
Farbe  aber  nur  zu  erkennen  ist,  wenn  die  Lösung  sehr  rein  und  nicht 
zu  verdünnt  ist;  in  verdünnten  Lösungen  ist  der  Niederschlag  gelb- 
lichweiss  gefärbt.  Das  Schwefelmangan  ist  im  Uebersohuss  des 
Fällungsmittels  nnlöslich.  Verdünnte  Säuren,  auch  Essigsäure,  lösen  es 
leicht  auf. 

Sind  wenig  Ammoniumsalze  und  ein  grosser  Ueberschuss  von 
Ammoniak  und  Schwefelammonium  zugegen,  so  geht  der  fleischfarbige, 
wasserhaltige  Niederschlag  zuweilen  in  grünes,  wasserfreies  Schwefel- 
mangan über.  Das  grüne  Sulfür  wird  immer  erhalten,  wenn  man  das 
Mangan  vor  dem  Zusatz  von  Schwefelammonium  durch  Kochen  mit 
Kaliumoxalat  in  Manganoxalat  überführt  ^). 

Ein  anderes  Verfahren,  das  grüne  Sulfür  mit  Sicherheit  zu  er- 
halten, besteht  nach  Meineke')  darin,  die  kochende  Lösung  mit 
Ammoniak  in  grossem  Ueberschuss  und  dann,  ohne  das  Kochen  zu 
unterbrechen,  mit  Schwefelammonium  zu  versetzen. 

Eine  empfindliche  Reaction,  welche  auf  der  Bildung  von  phosphor- 
saurem  Manganoxyd  beruht,  wird  nach  Campani  in  der  Weise  an- 
gestellt, dass  man  die  Mangan  Verbindung  mit  etwas  syrupförmiger 
Phosphorsäure  erhitzt,  welcher  man  zur  Oxydation  von  etwaigem 
Manganoxydul  ein  wenig  Salpeter  zusetzt.  Der  Rückstand  erscheint, 
je  nach  der  Menge  des  Mangans,  mehr  oder  weniger  stark  violett 
gefärbt »). 

Ebenso  zuverlässig  zur  Erkennung  von  Spuren  von  Mangan  ist 
die  durch  Schmelzen  einer  trockenen  Manganverbindung  mit  etwas 
Soda  und  Salpeter  auf  dem  Platinblech  erhaltene  grüne  Schmelze  von 
Kaliummangan at.  So  lange  die  Masse  flüssig  ist,  ist  die  Farbe  rein 
grün,  die  kalte,  undurchsichtig  gewordene  Schmelze  ist  blaugrün. 
Löst  man  dieselbe  in  Wasser  und  säuert  die  Lösung  mit  Schwefelsäure 
an,  so  erscheint  die  rotbe  Farbe  des  Permanganats. 

Uebergiesst  man  Bleisuperoxyd  mit  Salpetersäure,  giebt  eine  Spur 
einer  Manganlösung  hinzu  und  erwärmt  oder  kocht,   so  bildet  sich 


*)  Classen,   Zeitschr.  f.   anal.  Chem.  16,  319  (1877).    —   »)  Zeitschr.   f. 
angew.  Chem.,  1888,  B.  3.  —   •)  Barreswill,   Compt.  rend.  44,  678  (1856). 
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Uebermangansäure ,  Yon  welcher,  nach  dem  Absetzen  des  Saperoxyds. 
die  Flüssigkeit  schön  violettroth  gefärbt  erscheint: 

2MnS04  +  ÖPbOa  +  eHNOs  =  HaMnjOg  +  2PbS04 

+  3Pb(N03),  +  2H2O. 

Die  Reaction  erfolgt  nicht  in  Anwesenheit  grösserer  Mengen  too 
Chloriden,  weshalb  chlorfreie  Salpetersäure  anzuwenden  ist.  Mit 
Mangan chlorürlösung  in  Gegenwart  einer  grossen  Menge  Ton  Blei- 
superoxyd  entsteht  die  Färbung.  Fügt  man  eine  grössere  Menge 
Manganoxydullösung  hinzu,  so  kann  die  Reaction,  infolge  der  gegen- 
seitigen Zersetzung  zwischen  Oxydulsalz  und  Permanganat,  ausbleiben. 
Nach  Yolhard^)  stellt  man  die  Reaction  zweckmässig  in  folgender 
Art  an:  etwa  lOccm  eines  Gemisches  aus  gleichen  Volumen  Salpeter- 
säure (1,2  spec.  Gewicht)  und  Wasser  werden  nach  Zusatz  einer  starken 
Messerspitze  Bleisuperoxyd  oder  Mennige  in  einer  Probirröhre  bis  fast 
zum  Sieden  erhitzt,  dann  giebt  man  tropfenweise  die  auf  Mangan  su 
prüfende  verdünnte  Flüssigkeit  hinzu.  Die  Färbung  tritt  sofort  ein,  selbst 
dann,  wenn  die  Lösung  Ghlormetall  enthält.  In  dieser  Weise  kann 
man  sogar  bis  zu  0,1  g  Mangan  in  Uebermangansäure  überfuhren.  Es 
empfiehlt  sich,  vorher  das  Bleisuperoxyd  oder  die  Mennige  auf  einen 
Gehalt  an  Mangan  zu  prüfen. 

Um  das  Bleisuperoxyd  auf  einen  Gehalt  an  Mangan  zu  prüfen, 
zersetzt  man  eine  Probe  desselben  durch  Erhitzen  mit  concentrirter 
Schwefelsäure,  zieht  den  Rückstand  mit  Wasser  aus  und  stellt  mit 
dieser  Lösung  und  mit  Hülfe  einer  neuen  Menge  des  Superoxyds  die 
Manganprobe  in  der  beschriebenen  Weise  an.  Nach  Yolhard  giebt 
eine  manganhaltige  Mennige  beim  Erwärmen  mit  Salpetersäure  nicht 
direct  eine  Reaction  auf  Mangan,  sondern  erst  nach  Behandlung  mit 
Reductionsmitteln. 

Was  nun  die  Unterscheidung  der  einzelnen  Oxydationsstufen  des 
Mangans  anlangt,  so  ist  dieselbe  qualitativ  nur  theil weise  möglich.  Ob 
eine  Lösung  Oxydul  oder  Oxyd  enthält,  lässt  sich  durch  das  Verhalten 
gegen  Alkalien  erkennen,  mit  welchen  Oxydul  einen  anfangs  weissen, 
aber  an  der  Luft  braun  werdenden  Niederschlag  erzeugt,  während  die 
Oxydfällung  von  vornherein  braun  ist, 

Ist  die  ursprüngliche  Substanz  in  Wasser  unlöslich  und  entwickelt 
dieselbe  beim  Erwärmen  mit  Salzsäure  Chlorgas,  so  war  Manganoxyd, 
Oxyduloxyd  oder  Superoxyd  vorhanden;  qualitativ  lassen  diese  Oxyde 
sich  nicht  näher  neben  einander  erkennen.  Mangansäure  giebt  in 
ihren  Verbindungen  mit  Alkalien  grüne,  wenig  haltbare  Lösungen. 
Auf  Zusatz  von  verdünnter  Schwefelsäure  geht  die  grüne  Farbe  in 
Roth  über,  infolge  der  Bildung  von  Permanganat: 

3  KjMnO^  +  2  H2SO4  =  2  KMn04  +  MnOj  +  2  KjSOi  -f  2  H,0. 


0  Ann.  Chem.  Pharm.  198,  362  (1879). 
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Die  rotkTioletten  Lösungen  der  UebermanganBänre  werden  durch 
Bedactionsmittel ,  wie  Ferrosulfat ,  Oxalsäure ,  schweflige  Säure ,  unter 
BiMiiDg  Ton  Oxydul  entfärbt. 

Nach  Riebe  lassen  sich  Manganmengen  von  0,0012mg,  und  so- 
gar Doch  weniger ,  durch  die  BosafUrbung  der  Uebermangansäure  er- 
kennen, welche  man  erhält,  wenn  man  durch  die  zu  prüfende  Flüssig- 
keit den  galvanischen  Strom  mittelst  zweier  als  Elektroden  dienenden 
Plitindrähte  leitet. 

Qualitative  Trennung  des  Mangans. 

Von  den  Metallen  der  Schwefel  Wasserstoff gruppe  trennt  man  das 
Mangan  durch  Fällung  der  ersteren  in  saurer  Lösung  mittelst  Schwefel- 
tasserstoff. 

Eine  Lösung,  welche  Zink  und  Mangan  enthält,  wird  mit  Chlor- 
ammoninm  und  darauf  mit  Ammoniak  bis  zur  Wiederlösung  des  eventuell 
entetandenen  Niederschlages  versetzt.  Säuert  man  alsdann  mit  Essig- 
Blnre  an  und  leitet  Schwefelwasserstoff  ein,  so  wird  nur  Schwefelzink 
gefällt.  Im  ammoniakalisch  gemachten  Filtrate  wird  Mangan  durch 
Schwefelammonium  ausgeschieden.  Da  kleine  Mengen  des  Metalls  längere 
Zeit  znr  Bildung  des  Niederschlages  erfordern,  so  ist  es  in  allen  Fällen, 
vo  der  Niederschlag  zweifelhaft  erscheint,  besser,  die  Flüssigkeit  auf 
Zusatz  TOD  etwas  Soda  und  Salpeter  zu  verdampfen  und  den  Rück- 
stand nach  Verjagen  der  Ammoniumsalze  auf  dem  Platinblech  zu 
Bchmelzen  (s.  S.  359). 

Gewiehtsanalytische  Bestimuinng  des  Mangans. 

Das  Mangan  kann  als  Oxyduloxyd,  als  Mangansulfat,  als  Mangan- 
Bttlfür  mid  als  Manganopyrophosphat  gewogen  werden. 

Um  das  Mangan  als  Oxyduloxyd  zu  erhalten,  wird  dasselbe  in 
der  Regel  zunächst  als  Mangancarbonat  abgeschieden ,  indem  man  die 
siedende  Lös ang  des  Oxydulsalzes  mit  überschüssigem  Natriumcarbonat, 
unter  den  bei  der  Zinkcarbonatfällung  angegebenen  Yorsichtsmaass- 
Tegeln,  versetzt,  und  den  Niederschlag  genau  wie  den  des  Zinksalzes 
ftoswäschi.  Es  bleiben  indess  geringe  Mengen  von  Mangan  in  Lösung, 
»eiche  nach  Verdampfen  des  Filtrates  in  einer  Platin-  oder  Por- 
ceUanschale  und  Ausziehen  des  Rückstandes  mit  heissem  Wasser  auf 
Einern  kleinen  Filter  sich  sammeln  lassen.  Die  beiden  Niederschläge 
»erden  aammt  den  Filtern  im  Platin tiegel  bei  Luftzutritt  stark  über 
dem  Gebläse  geglüht,  wobei  das  Mangancarbonat  in  Oxyduloxyd, 
^h^i^  übergeht.  Letzteres  muss  durch  Ausziehen  mit  heissem  Wasser 
Ton  anhaftendem  Alkali  befreit  und  nochmals  über  dem  Gebläse  ge- 
glöht  werden  und  zwar  so  oft,  bis  Gewichtsconstanz  erreicht  ist.  Der 
Ustand  muss  sich  in  Salzsäure  klar  auflösen;  ist  dies  nicht  der 
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Fall ,  so  ist  das  Gewicht  der  zurückbleibenden  Kieselsäure  und  ThoD- 
erde  (aus  den  Gefässeu  stammend)  in  Abzug  zu  bringen. 

Die  Zuverlässigkeit  dieser  früher  vielfach  benutzten  Methode  in 
durch  neuere  Arbeiten  in  Zweifel  gestellt  worden.  Während  Freseo ins ^: 
von  dem  Manganozyduloxyd ,  in  welches  sämmtliche  OxjdatioDsstiifea 
des  Metalls  beim  starken  Glühen  an  der  Luft  übergehen,  aussagt,  d&si 
die  braune  Verbindung  beim  jedesmaligen  Erhitzen  dunkler  wird,  ohne 
ihr  Gewicht  zu  ändern ,  ist  es  nach  meinen  Erfahrungen  nicht  leicht. 
ein  constantes  Gewicht  zu  erzielen,  und  letztere  Beobachtung  wird  toc 
Friedheim  ^)  insofern  bestätigt,  als  er  fand,  dass  der  Sauerstoffgebalt 
des  geglühten  Oxydes  unter  Umständen  nicht  der  gewöhnlich  an- 
genommenen Formel  MusO«  entspricht. 

Zu  gunsten  der  immerhin  sehr  bequemen  Methode,  FäUung  ih 
Garbonat  und  Erzielung  einer  wägbaren  Verbindung  durch  Glohen. 
sind  noch  folgende  Untersuchungen  anzuführen. 

Die  durch  die  Fällung  mit  Carbon aten  der  fixen  Alkalien  bedingte 
Verunreinigung  des  Niederschlages  mit  Alkali,  sowie  die  Nothwendlg- 
keit,  in  Lösungen  zu  fällen,  welche  von  Ammoniumsalzen  frei  sind 
oder  anderenfalls  so  lange  zu  kochen,  bis  letztere  völlig  zerlegt  sind 
fällt  weg,  wenn  man  nach  Tamm  ^)  und  Fresenius^)  die  Fällung  nit 
Ammonium  carbonat  vornimmt.  In  diesem  Falle  ist  die  An  Wesenheit 
von  Chlorammonium  der  vollständigen  Abscheidung  durchaus  nicht 
schädlich,  obgleich  unnöthiger  Zusatz  grosser  Mengen  dieses  Salzes  zo 
vermeiden  ist.  Nach  Austin  ^)  begünstigt  die  Gegenwart  von  Salmiak 
das  klare  Filtriren.  Man  fällt  die  neutrale  oder  schwach  saure 
Lösung,  welche  Manganchlorid  und  Chlorammonium  enthält,  durch 
Ammoniumcarbonat  in  geringem  Ueberschuss,  lässt  den  weissen  Nieder- 
schlag, welcher  aus  Mangancarbonat  (nicht  dem  Ammoniumdoppelsalz' 
besteht,  an  einem  warmen  Orte  sich  absetzen,  filtrirt  ihn  durch  ein 
dichtes,  wenn  nöthig  doppeltes  Filter,  wäscht  mit  heissem  Wasser  an: 
und  bildet  durch  Glühen  Manganoxyduloxyd. 

Obschon  hierbei  keine  fremden  fixen  Bestandtheile  in  die  Lösung 
eingeführt  werden,  ist  das  Auswaschen  des  Salmiaks  doch  erforderlich 
weil  nach  Fresenius^)  Manganverbindungen,  mit  Salmiak  geglüht, 
stets  einen  merklichen  Verlust  durch  Verflüchtigung  von  Manganchlorür 
erleiden. 

Was  ferner  die  Ueberführung  des  Maugancarbonats  in  Oxydol- 
oxyd  anlangt,  so  fallen  die  Resultate  besser  aus,  wenn  man  nachGooch 
und  Austin^)  das  geglühte  Oxyd  mit  Salpetersäure  befeuchtet  und 
noch  einmal  glüht.  Die  Hauptbedingung,  um  beim  Glühen  kein  höheres 
Oxyd  zu  erhalten,  besteht  nach   den  genannten  Autoren   darin,  den 

*)  Quant.  Anal.,  §.  78.  —  *)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  38,  690  (1899).  - 
•)  Chem.  News  26,  37  (1872).  —  *)  Zeitsohr.  f.  anal.  Chem.  11,  425  (1872).- 
*)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  17,  272  (1898).  —  •)  Loc.  cit.,  S.  424.  —  ^)  Zeit- 
schr. f.  anorg.  Chem.  17,  264  (1898). 
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Tiegel  ganz  yon  der  oxydirenden  Flamme  umgeben  zu  lassen,  so  dasa 
der  Sanerstofigehalt  der  Luft  in  der  Nähe  des  glühendeD  Oxydes  herab- 
gemindeH  wird.  YolhardO  verwandelt  Manganchlorür  (erbalten 
z.  B.  durch  Auflösen  yon  Schwefelmangan)  direct  in  Oxyduloxyd,  indem 
er  die  Lösung  mit  etwas  reinem  Quecksilberoxyd  versetzt,  abdampft 
und  den  Rückstand  glüht.  Das  Verfahren  leistet  gute  Dienste  bei 
Manganniederschlägen ,  die  theilweise  am  Glase  festhaften  und  nur 
durch  Lösen  in  Salzsäure  entfernt  werden  können. 

Die  Bestimmung  des  Mangans  als  Manganosulfat  geschieht 
einfach  durch  Verdampfen  der  Manganverbindung  mit  einem  Ueber- 
schuss  von  Schwefelsäure  im  Platintiegel,  Verjagen  dieses  Ueberschusses 
und  schwaches  Glühen  des  wasserfreien  Mangansulfats  in  der  weiter 
unten  zu  beschreibenden  Weise.  Das  Verfahren  ist  anwendbar  auf 
alle  Oxydationsstufen  des  Mangans,  sowie  auf  alle  Salze  desselben  mit 
flüchtigen  Säuren  bei  Abwesenheit  von  nicht  flüchtigen  Substanzen. 
Nach  Fresenius')  verträgt  das  Salz  schwache  Glühhitze,  ohne  Zer- 
setzung zu  erleiden,  während  es  durch  stärkeres  Glühen  unter  Ent- 
weichen von  Sauerstoff,  schwefliger  Säure  und  Schwefeltrioxyd  in 
Manganoxyduloxyd  übergeführt  wird.  Gestützt  auf  eine  Arbeit  von 
Gesten  und  Rose,  welch  letzterer  die  Methode  verwirft,  schreibt 
Fresenius^)  genaue  Resultate,  nach  dieser  Methode  erhalten,  nur  auf 
Rechnung  des  Zufalls.  Demgegenüber  haben  Gooch  und  Austin^), 
Volhard^),  Marignac^),  sowie  auch  Friedheim ^)  die  Bestimmung 
als  Sulfat  sehr  genau  gefunden. 

Man  versetzt  die  Lösung  oder  die  trockene  Substanz,  z.  B.  Mn304, 
mit  überschüssiger  Schwefelsäure,  verdampft  zuerst  im  Wasserbade 
und  erhitzt  das  Sulfat  bis  zur  Gewichtscon stanz.  Für  letztere  Operation 
hatte  Volhard  einen  besonderen  Gasofen  mit  Ringbrenner  empfohlen, 
auf  welchem  die  Platinschale,  in  der  die  Umwandlung  in  Sulfat  vor- 
genommen war,  erhitzt  wurde.  Gooch  und  Austin  bewirken  die  Um- 
wandlung in  einem  Porcellantiegel,  welchen  sie  nach  dem  Verdampfen  auf 
dem  Wasserbade  mittelst  eines  Ringes  oder  Dreiecks  so  in  einen  grösseren 
Porcellantiegel  stellen,  dass  die  Böden  und  Wandungen  der  Tiegel 
1  cm  von  einander  abstehen.  Der  äussere  Tiegel  kann  über  einer 
guten  Bun senflamme  zur  Rothgluth  erhitzt  werden,  ohne  dass  man 
dabei  Gefahr  läuft,  das  Mangansulfat  im  inneren  Tiegel  zu  überhitzen, 
und  das  Glühen  darf  so  rasch  vor  sich  gehen,  wie  es  unter  Vermeidung 
mechanischer  Verluste  durch  Spritzen  möglich  ist.  Nach  Friedheim 
findet  die  Entwässerung  des  Sulfats  bei  360^  statt.  Man  kann  das 
entwässerte  Salz  zur  Controle  mehrmals  mit  einem  Tropfen  concen- 


*)  Ann.  Chem.  Pharm.  198,  330  (1879).  —  *)  Quant.  Anal.,  §.  78.  — 
•)  Loc.  cit.  §,  109.  —  *)  ZeitBchr.  f.  anorg.  Chem.  17,  264  (1898).  —  *)  Ann. 
Chem.  198,  328  (1879).  —  •)  Arch.  d.  sciences  phys.  et  math.  [3]  10,  193 
(1888).  —  ')  Zeitschr.  f.  anaL  Chem.  38,  687  (1899). 
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trirter  Schwefelsäure  befeuchten  und  wieder  erhitzen.    Es  mass  abaoht 
weiss  aussehen. 

Die  Fällung  des  Mangans  alsSulfür  dient  häufig  zu  Trennungen 
des  Metalls.  Da  die  Gegenwart  yon  Ammonium  salzen  die  Tolktändige 
Abscheid nng  begünstigt,  so  versetzt  man  die  Lösung,  falls  sie  dereo 
nicht  schon  enthält,  mit  Chlorammonium  oder  Ammoniumnitr»!,  macbt 
mit  Ammoniak  schwach  alkalisch ,  erhitzt  zum  Kochen  und  f&gt  farb- 
loses oder  schwach  gelbliches  Schwefelammonium  hinzu,  von  welches 
ein  Ueberschuss  nicht  schädlich  ist.  Nach  dem  Absitzen  wäscht  mu 
den  Niederschlag  durch  Decantation  und  zuletzt  auf  dem  Filter  mit 
Wasser,  dem  man  anfangs  etwas  Chlorammonium  und  Sehwefelammc- 
nium,  schliesslich  nur  letzteres  zusetzt;  den  getrockneten  Niederschi^ 
glüht  man ,  mit  Schwefel  gemeugt,  im  Wasserstoffstrome  über  dem  Ge- 
bläse. Das  starke  Glühen  ist  nöthig,  weil  sonst  leicht  etwas  Schwefel 
zurückgehalten  wird.  Der  Rückstand  ist  schwarzes,  wasserfreiem 
Sulfür,  MnS,  welches,  da  es  im  warmen  Zustande  sich  leicht  oxydirt 
im  Wasserstoff  vollständig  erkalten  muss. 

Handelt  es  sich  um  Trennung  geringer  Mengen  von  Mangan  oebes 
viel  Kalk,  z.  B.  bei  der  Analyse  von  Hochofenschlacken,  so  empfieiut 
es  sich,  das  Schwefelmangan  sobald  als  möglich  abzufiltriren ,  di« 
wie  Blum^)  gefunden  hat,  bei  längerem  Stehen  aus  der  auf  ein  ge- 
ringes Volumen  gebrachten  Lösung  sich  krystallinisches  Calciumthio- 
sulfat  abscheidet.  Schwefelammonium,  namentlich  älteres,  enthilt 
bekanntlich  stets  Ammoniumthiosulfat,  dessen  Menge  durch  Stehen  bei 
Luftzutritt  vermehrt  wird. 

Das  nach  vorstehendem  Verfahren  gefällte  wasserhaltige  Schwefei- 
mangan  besitzt  die  unangenehme  Eigenschaft,  sich  nur  langssa 
auswaschen  zu  lassen  und  auch  leicht  trübe  Filtrate  zu  geben,  w^ 
bei  dem  grünen,  wasserfreien  Sulfür  nicht  der  Fall  ist.  Um  letzteres 
zu  erhalten ,  kocht  man  die  Manganlösung  einige  Zeit  auf  Zusatz  tos 
etwas  Kaliumoxalat  (s.  S.  359)  und  versetzt  die  heisse  Lösung  ni** 
Ammoniak  und  Schwefelammonium.  Zuweilen  fällt  ein  Gemenge  beider 
Verbindungen  aus,  welches  sich  aber  bei  längerem  Erwärmen  im  Sand- 
bade  vollständig  in  die  grüne  Modification  umwandelt. 

Bei  einer  Trennung  des  Mangans  von  Kalk  ist  natürlich  der  Zu- 
satz von  Oxalat  unstatthaft.  Für  diesen  Fall  hat  Meineke')  ein 
anderes  Verfahren,  das  grüne  Sulfür  zu  erhalten,  angegeben,  welches 
darin  besteht,  die  kochende  Lösung  mit  einem  grossen  Ammoniftk- 
überschuss  und  darauf,  ohne  das  Sieden  zu  unterbrechen  und  unbe- 
kümmert um  einen  Niederschlag,  mit  Schwefelammonium  zu  versetzeo. 
Letzteres  kann  in  einzelnen  Portionen  oder  mit  einem  Male  im  Ueber- 
schuss  geschehen.    Nach  geschehener  Fällung  wird  noch  einige  Minuten 


»)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  28,  454(1889).  —   »)  Zeitschr.  f.  angew.Chen- 

1888," S.  3. 
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l^koeht  and  nicht  eher  filtrirt,  als  his  der  Niederschlag  sich  ahgesetzt 
kt,  was  in  kurzer  Zeit  erfolgt.  Es  bleihen  allerdings  sehr  geringe 
fegen  Ton  Mangan  im  Filtrate,  welche  sich  auch  beim  l&ngeren  Stehen- 
\uKiL  nicht  ausscheiden.  Um  dieselben  zu  gewinnen,  bleibt  kein 
ndarer  Weg  übrig,  als  das  Filtrat  nach  Verjagen  des  Ammoniaks  mit 
Silzsäare  anzusäuern,  den  Schwefel  abzufiltriren  und  im  Filtrate  nach 
starker  Einengung  desselben  das  Mangan  durch  einige  Tropfen  Brom- 
vasser  und  Ammoniak  zu  fällen.  Besser  ist  es,  das  Filtrat  vom 
Schwefel  zur  Trockne  zu  Terdampfen,  die  Ammoniumsalze  zu  verjagen 
imd  die  Fällung  in  der  Salzsäuren  Lösung  des  Rückstandes  zu  be- 
wirken. 

Sollte  das  Mangansulfär  sich  nicht  vollkommen  vom  Glase  ab- 
Riben  lassen,  so  fällt  man  auch  diese  Spuren  nach  dem  Lösen  in 
Brom-Salzsäure  mit  Ammoniak. 

Die  Vollständigkeit  der  FäUnng  wird  weder  durch  die  Anwesen- 
kit grosser  Mengen  von  Salmiak,  freiem  Ammoniak,  Ammoniumacetat 
tmd  Chlomatrium,  noch  durch  Verdünnung  der  Flüssigkeit  beein- 
trächtigt. 

Anstatt  das  Mangansulfür  als  solches  durch  Glühen  mit  Schwefel 
im  Wasserstoffstrome  zu  bestimmen,  eine  Operation,  die  schon  deshalb 
unsicher  ist,  weil  der  Niederschlag  sich  schlecht  vom  Papier  trennen 
lisst,  ist  es  einfacher  und  genauer,  dasselbe  durch  Glühen  bei  Luft- 
z&tritt  in  Oxyduloxyd  überzuführen.  Hierzu  genügt  schon  ein  Mas te'- 
icher  Brenner  mit  dreifachem  Luftzuge.  Festes  Ammoniumcarbonat 
nr  Zersetzung  von  etwa  gebildetem  Sulfat  zuzusetzen,  ist  nach 
Heineke  nicht  nöthig. 

Zar  Bestimmung  des  Mangans  alsManganopyrophosphat  wird 
dasselbe,  ähnlich  wie  Magnesium,  als  Ammonium -Manganophosphat 
gefällt  Die  kryst^llinische  Beschaffenheit  dieses  Niederschlages  macht 
ihn  för  analytische  Zwecke  werthvoll. 

Nach  Gooch  und  Austin^),  welche  diese  Methode  eingehend 
geprüft  hahen,  verfährt  man  am  besten  in  folgender  Weise. 

Bie  schwach  saure  Lösung,  die  in  200 ccm  nicht  mehr  Mangan 
enthalten  soll«  als  0,5  g  Pyrophosphat  entspricht,  wird  mit  20  g  Ammo- 
niamchlorid  und  5  bis  10  ccm  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von 
Phösphorsalz  versetzt  und  in  der  Kälte  durch  vorsichtiges  Zutropfen- 
l&ssen  von  verdünntem  Ammoniak  in  geringem  Ueberschuss  gefällt. 
Ke  Reaction  verläuft  nach  der  Gleichung : 

MnClj  +  NH4CI  +  NajHPO*  =  Mn(NH4)P04  +  2  NaCl  +  HCl. 

Die  dabei  frei  werdende  Säure  wird  durch  das  zuzusetzende 
Ammoniak  abgestumpft.  Dann  wird  erhitzt,  bis  der  Niederschlag  von 
Ammoniuin-Manganphosphat  seideglänzend  und  krystallinisch  ist,  und 
zur  Abkühlung   eine  halbe  Stunde   stehen  gelassen.     Man  filtrirt  im 

^)  Zeitichr.  f.  anorg.  Chem.  18,  839  (1898). 
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Gooob-Tiegel  unter  Absaugen,  wäscht  mit  kaltem  (am  besten  scbwacli 
ammoniakaliscbem)  Wasser  aus ,  trocknet  und  glüht.  Der  Rückstand 
ist  MngP2  07. 

Das  Verfahren  weicht  Yon  dem  ursprünglich  von  Gibbs  Tor- 
geschriebenen  ab.  Nach  diesem  wurde  die  neutrale  Losung  mit  über- 
schüssigem Natriumphosphat  versetzt,  der  hierdurch  gebildete  Nieder 
schlag  von  Manganphosphat,  Mn3(P04)2,  in  der  Flüssigkeit  in  Salzsäure 
gelöst  und  die  siedende  Lösung  mit  überschüssigem  Ammoniak  gefäJt 
Der  Niederschlag  von  Ammonium-Manganophosphat  wurde  dann  durch 
längeres  Digeriren  in  die  krystallinische  Form  übergeführt,  gewascbtrn 
und  geglüht 

Nach  Fresenius^)  ist  der  Niederschlag  in,  ca.  18000  Tble. 
Salmiak  enthaltendem  Wasser  (1 :70)  löslich,  und  unter  gewöhnlickn 
Arbeitsverhältnissen  muss  deshalb  das  Filtrat  verdampft  und  der  in 
Salzsäure  gelöste  Rückstand  noch  einmal  mit  Ammoniak  gefült  werden, 
um  die  geringen  Mengen  des  gelösten  Mangans  zu  gewinnen. 

Demgegenüber  haben  genannte  Autoren  gefunden,  dass  der  Nieder 
schlag  in  Chlorammonium  gänzlich  unlöslich  ist,  wenn  nur  ein  grosser 
Ueberschuss  von  dem  Fällungsmittel  zugegen  ist.  Da  nun  ferner  die 
geringe  Löslichkeit  des  Niederschlages  in  Verbindung  zu  stehen  schemt 
mit  der  unvollständigen  Umwandlung  des  Mangan phosphats  in  das 
Ammoniumdoppelsalz ,  diese  Umwandlung  aber  durch  reichlichen  Sal- 
miakzusatz befördert  wird ,  so  ergiebt  sich ,  dass  die  Gegenwart  eioer 
beträchtlichen  Menge  von  Salmiak  durchaus  zu  empfehlen  ist. 

Bei  dem  ursprünglichen  Verfahren  kam  es  in  der  That  vor,  dass 
der  auf  dem  Filter  sich  oft  etwas  röthlich  färbende  Niederschlag  eine 
tiefrothe  Farbe  annahm,  was  als  ein  Zeichen  für  die  unvollständige 
Umwandlung  des  Manganphosphats  in  das  Ammoniumdoppelsalz  an- 
gesehen wurde.  In  diesem  Falle  musste  der  Niederschlag  gelöst  nnii 
die  Fällung  wiederholt  werden. 

Auch  geht  unter  den,  von  den  Genannten  festgestellten  Bedingiugeii 
die  Umwandlung  des  flockigen  Mangandoppelsalzes  in  die  kiystaUiniscbe 
Form  so  schnell  von  statten,  dass  die  ganze  Operation,  anstatt  in  Platic- 
gefässen,  ganz  gut  in  Glasgefässen  vollzogen  werden  kann. 

Böttger^)  empfiehlt  die  Methode  ebenfalls  als  eine  bewährte  und 
giebt  derselbe  die  Gründe  für  die  einzuhaltenden  Bedingungen  in 
Sinne  der  lonentheorie  an. 

Bei  der  Abscheiduog  des  Mangans  als  wasserhaltiges  Super- 
oxyd  durch  Chlor,  oder  bequemer  durch  Brom,  dürfen  keine  freiea 
Mineralsäuren  zugegen  sein.  Dieselben  müssen  daher  zum  grössteo 
Theil  durch  Natriumcarbonat  neutralisirt  werden,  worauf  man  die 
Lösung  durch  genügenden  Zusatz  von  Natriumacetat  in  eine  essig- 
saure verwandelt.    Man  erhitzt  nahe  zum  Sieden  und  fügt  eine  Lösung 


*)  Quant.  Anal.,  §.  109.  —  *)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  33,  1019  (190-1 
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Yon  Brom  in  Bromkalium  hinzn,  bis  die  über  dem  dunkelbraunen 
bis  schwarzen  Niederschlage  (meist  ein  Gemenge  von  höheren  Oxyden) 
stehende  Flüssigkeit  durch  ferneren  Zusatz  nicht  mehr  getrübt  wird. 
Ist  die  Flüssigkeit  infolge  Bildung  von  Uebermangansäure  roth  gefärbt, 
ein  Zeichen,  dass  die  Oxydation  vollständig  war,  so  genügt  der  Zusatz 
einiger  Tropfen  Alkohol,  um  das  gelöste  Mangan  wieder  als  Superoxyd 
auszuscheiden.  Die  Fällung  durch  Brom  wird  auch  in  ammoniakalischer 
Lösung  ausgeführt  (s.  Trennung  von  Eisen  und  Mangan  bei  Eisen). 
Die  Fällung  des  Mangans  als  wasserhaltiges  höheres  Oxyd 
durch  ammoniakalisches  Wasserstoffsuperoxyd  wurde  1877  von 
Rosentbal  vorgeschlagen  und  von  Carnot^)  sowie  von  Jannasch ^) 
als  Trennungsmethode  ausgebildet.  Eine  kritische  Prüfung  derselben 
hat  Friedheim  3)  zu  der  Ueberzeugung  geführt,  dass  das  Reagens 
nicht  unter  allen  umständen  zur  quantitativen  Fällung  und  noch 
weniger  als  Trennungsmittel  des  Mangans  verwendet  werden  kann. 

Sehr  genaue  Kesultate  erhielt  Friedheim,  als  er  eine  reine 
Manganchlorürlösung  mit  einigen  Cubikcentimetem  3-  bis  4proc. 
Wasserstoffsuperoxyd  und  einem  geringen  Ueberschuss  von  Ammoniak 
in  der  Siedehitze  fällte,  den  Niederschlag,  nach  sorgfaltigem  Auswaschen 
mit  heissem  Wasser  bis  zur  neutralen  Reaction,  mittelst  Wasserstoff- 
superoxyd und  verdünnter  Schwefelsäure  vom  Filter  in  einen  ge- 
wogenen Platintiegel  hineinlöste  und  in  der  S.  363  angegebenen  Weise 
in  Mangansulfat  verwandelte. 

Wurden  aber  der  Manganchlorürlösung  Ammoniumsalze  hinzu- 
gefügt, so  zeigte  es  sich,  dass  mit  steigender  Menge  derselben  die 
Fällung  immer  unvollständiger,  und  bei  sehr  starkem  Zusatz  (50  bis 
i)0  Mol.  Ammoniumsalz  auf  1  Mol.  Mangansalz)  sogar  vollständig  ver- 
hindert wurde.  Demnach  eignet  sich  die  Methode  auch  nicht  zur 
Fällung  von  stark  sauren  Lösungen. 

Bezüglich  der  Zusammensetzung  des  erhaltenen  Niederschlages 
stellte  Friedheim  fest,  dass  dieselbe  nicht,  wie  Carnot^)  angiebt, 
der  Formel  Mug  Ol X  entspricht,  sondern  sich  mit  steigendem  Ammonium- 
gehalt dem  Werthe  MnOj  nähert.  Jan  nasch  nennt  den  Niederschlag 
Manganhyperoxydhydrat. 

In  sehr  saurer  Lösung  wird  Mangansuperoxyd  gefallt,  wenn  man 
die  stark  Salpetersäure  Lösung  des  Oxyduls  nach  und  nach  mit 
festem  Ealiumchlorat  versetzt,  so  lange,  bis  das  Ausbleiben  des  grün- 
lichgelben Ghlorperoxydgases  das  Ende  der  Oxydation  anzeigt.  Diese 
Methode  der  Manganabscheidung  benutzt  Hampe  zu  einer  volu- 
metrischen  Bestimmung  des  Mangans  (s.  unter  Eisen),  während  Stahl 
dieselbe  zur  Eutfernung    des   Mangans   aus  Lösungen   anwendet,   in 


^)  Bull,  de  la  soc.  chim.  de  Paria  [3]  1,  275  (1889)  und  Zeitschr.  f.  anal. 
Cbem,29,337  (1890).  —  *)  Prakt.  Leitf.  f.  d.  Gewichtsanal.  1897.  —  ')  Zeitschr. 
f.  anal.  Chem.  38,  681  (1899).  —  *•)  Leo.  cit. 
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welchen  Zink  oder  Kupfer  yolumetriBch  mit  Natriamsnlfid  bestimmt 
werden  soll.  Zu  diesem  Zwecke  wird  die  Lösung  nach  beendeter  Oxr- 
dation  aufgekocht,  etwas  mit  Wasser  verdünnt  und  ammoniakalisch 
gemacht.  Das  abfiltrirte  Mangansuperozyd  wird  gelöst  und  die  Fällung 
wiederholt  0. 

Elektrolytische  Bestimmung  des  Mangans. 

Die  quantitative  Abscheidung  des  Mangans  durch  den  Strom  er- 
folgt, wie  diejenige  des  Bleies,  als  Superoxyd  an  der  Anode.  Während 
jedoch  bei  Blei  die  Abscheidung  in  salpetersaurer  Lösung  stattfindet 
wirken  starke  Mineralsäuren  überhaupt  der  Fällung  des  Mangans  ent- 
gegen. Am  besten  bewährt  sich  von  organischen  Säuren  die  Eaaig- 
säure.  Demgemäss  ist  auch  von  den  Mangansalzen  das  Acetat  die 
geeignetste  Form  für  den  Flektrolyten.  Liegt  ein  anderes  Salz  tot, 
so  fällt  man  das  Mangan  durch  ammoniakalisches  Wasserstoffs apeT- 
oxyd  aus  und  bringt  das  abfiltrirte  Mangansuperoxyd  mit  Hülfe  tos 
5  ccm  Essigsäure,  5ccm  3  -  his  4  proc.  Wasserstoffsuperoxyd  und  25ccm 
Wasser  in  Lösung.  Dies  ist  besonders  erforderlich,  wenn  das  Mangis 
in  der  Form  von  Chlorid  vorhanden  ist,  oder  wenn  die  Lösung  andere 
Chloride  enthält.  Uebermangansaure  Salze  werden  vorher  zu  OxydüI- 
salzen  reducirt. 

In  essigsaurer  Lösung  können,  selbst  auf  mattirten  Schalen,  nor 
Mengen  von  ca.  0,08  g  Mangan  in  der  Form  von  Superoxyd  nieder 
geschlagen  werden. 

Nach  den  in  meinem  Laboratorium  von  Engels  angestelltem 
Versuchen  gelingt  es  indess,  Mengen  bis  0,25g  abzuscheiden,  wem 
man  zu  dem  Elektrolyten  Chromalaun  hinzufügt.  Eine,  dieses  Ge- 
wicht von  Mangan  als  Sulfat  enthaltende  Lösung  wird  mit  10  g  Ämmo- 
niumacetat  und  1,5  bis  2  g  Chromalaun  versetzt,  auf  125  ccm  gehncb: 
und  mit  einer  Stromdichte  von  ND^^o  =  0,6  bis  1  Amp.,  bei  eine: 
Elektrodenspannung  von  2,8  bis  4  Volt  elektrolysirt.  Zum  festen 
Haften  des  Niederschlages  ist  eine  Temperatur  von  80^  unbedingt  er- 
forderlich. Die  Fällung  dauert  etwa  dreiviertel  Stunden.  Die  Flüssig- 
keit wird  alsdann  ausgegossen  und  die  Schale  mit  Wasser  gewaschen 
(s.  weiter  unten).  Da  die  Abscheidung  des  Superoxyds  bei  80®  schon 
bei  ca.  1  Volt  Spannung  vor  sich  gfeht,  so  kann,  wenn  es  auf  die  Zeit 
nicht  ankommt,  mit  sehr  geringen  elektromotorischen  Kräften  gearbeitet 
werden.  Unter  1,8  Volt  Spannung  dauert  die  Fällmig  vier  bis  fünf 
Stunden. 

Lösungen  von  Permanganat  müssen  zuerst  zu  Manganoxydol- 
lösungen  reducirt  werden.  Nach  Engels  versetzt  man  die  Lösang 
mit  5  ccm  Essigsäure  (1:2)  und  so  viel  Wasserstoffsuperoxyd,  bis  die- 


*)  Berg-  u.  Hüttenm.  Ztg.  48,  341  (1889)  u.  49,  5  (1890). 
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«Ibe  üurblos  üt,  und  zerstört  den  Ueberschnss  des  letzteren,  welcher 
4er  Abscheidnng  naohtheilig  ist,  durch  Zusatz  von  wenig  Ghromsäure 
^3  bis  0,5  g). 

Aehnlich  wie  Chromalaun  wirkt  Alkohol,  welchen  man  zusetzt, 
venu  durch  entere  Substanz  Niederschläge  in  der  Lösung  erzeugt 
Toiden  (z.  B.  bei  Gegenwart  von  Silber).  Doch  ist  dem  Chromalaun 
in  allen  anderen  FftUen  der  Vorzug  zu  geben  ^). 

Was  die  Wägung  des  Niederschlages  betrifft,  so  haben  die  Yer- 
radie  ergeben,  dass  man  das  wasserhaltige  Superozyd  am  besten  durch 
Glühen  in  Ozyduloxyd,  Mn3  04,  überführt,  da  durch  das  Entwässern 
des  Snperoxyds  bei  180^  der  Bückstand  so  hygroskopisch  wird,  dass 
erwilirend  des  Wagens  an  Gewicht  zunimmt.  Die  Umwandlung  durch 
Glühen  über  dem  Gebläse  ist  in  wenigen  Minuten  vollständig,  was 
dann  zu  erkennen  ist,  dass  der  Ueberzug  an  allen  Stellen  eine  gleich- 
mäasig  rothbrf^nne  Farbe  annimmt.  Eine  Wiederholung  des  Glühens 
turCoDtrole  der  Gewichtsconstanz  ist  nicht  erforderlich;  doch  empfiehlt 
es  sich,  den  geglühten  Niederschlag  mit  warmem  Wasser  zu  behandeln, 
am  geringe  Mengen  yon  Chromsäure ,  die  von  dem  porösen  Snperoxyd 
festgehalten  werden,  auszuwaschen,  was  ohne  Gefahr  für  das  Haften 
des  Niederschlages  geschehen  kann.  Nach  einem  ganz  kurzen  Glühen 
ist  die  Schale  alsdann  für  die  Wägung  bereit.  Als  Tara  muss  man 
das  Gewicht  der  Schale  nach  dem  Entfernen  des  Niederschlages  in 
Rechnung  bringen,  weil  gefunden  wurde,  dass  die  Schale  während  der 
Eektrolyse,  nicht,  wie  Eaeppel')  annimmt,  durch  das  Glühen,  um 
ca.  1  mg  abnimmt. 

Um  die  Rolle,  welche  das  Chromozydsalz  oder  der  Alkohol  bei 
der  Abeeheidnng  des  Mangan  snperoxyd  s  spielen,  aufzuklären,  hat 
Engels  die  Wirkung  des  Sauerstoffs  bei  dem  Process  studirt  und 
zunächst  gefunden,  dass  eine  Sauerstoffabscheidung  an  der  Anode 
nothwendig  ist,  um  dem  Niederschlage  die  poröse,  pulyerförmige 
Besehaffenheit  zu  verleihen,  welche  das  Haften  am  Platin  bedingt. 
Abecheidungen  Yon  Mangansuperoxyd  unterhalb  der  Zersetzungs- 
spannung des  Wassers,  wobei  also  keine  Sauerstoffentwickelung  möglich 
ist,  ergaben  spröde  Niederschläge,  die  beim  Erhitzen  von  der  Schale 
abspringen.  Engels  schreibt  dem  an  der  Anode,  zugleich  mit  dem 
^gansuperoxyd  auftretenden  Sauerstoff  eine  reducirende  Wirkung 
za,  wodurch  das  spröde  Snperoxyd  theilweise  zu  Manganoxyd  redu- 
^irt,  hierbei  gelockert  und  dadurch  in  ein  feines ,  fest  in  einander  ge- 
ltes Pulver  verwandelt  wird.  Die  Wirkung  des  Chrom oxyds  ist  nun 
^e  zweifache;  einmal  unterstützt  dasselbe  die  Wirkung  des  nascirenden 
Sauerstoffs ,  indem  es ,  unter  Oxydation  zu  Chrom  säure ,  die  Reduction 
des  Mangansuperoxyds  befördert,  dann  aber  mässigt  es  die  Einwirkung 


^)  Classen,  Quant  Anal,  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.  (1897).  —  'jZeitschr. 
i-  anorg.  Chem.  16,  269  (1898). 
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des  nascirenden  Sauerstoffs,  indem  es  durch  einen  Theil  desselben  » 
Chromsäure  oxydirt  wird. 

Alkohol  wirkt  in  ähnlicher  Weise,  aber  nur  einseitig,  dadurch, 
dass  er,  unter  Oxydation  zu  Aldehyd,  die  redncirende  Wirkung  des 
nascirenden  Sauerstoffs  zum  Theil  vom  Mangansuperoxyd  ablenkt  und 
so  die  Gasentwickelung  mässigt. 

Engels^)  hat  durch  jodometrische  Untersuchung  des  abgeschie- 
denen Manganniederschlages  nachgewiesen ,  dass  derselbe  kein  rein» 
Superoxyd  oder  Hydrat  desselben,  sondern  je  nach  der  Tempe- 
ratur, Stromstärke  und  Menge  der  Reagentien,  mit  Oxyd  yermeiigt 
ist.  Hieraus  folgt,  dass  es  auf  alle  Fälle  sicherer  ist,  den  Niedersehlig 
durch  Glühen  in  die  bestimmte  Form  des  Oxyduloxyds  uberzufnhreiL. 

Von  der  Thatsache  ausgehend,  dass  die  Abscheidung  des  Mangans 
an  der  Anode  am  besten  in  Gegenwart  von  Essigsäure  vor  sich  geht, 
und  unter  Annahme  der  von  Engels  hervorgehobenen  günstigen 
Wirkung  des  Sauerstoffs,  hat  Eaeppel^)  Versuche  mit  Körpern  an- 
gestellt, welche  während  der  Elektrolyse  vor  ihrer  völligen  Zerlegung 
vorübergehend  zu  Essigsäure  umgebildet  werden,  und  wobei  durch 
Sauerstoffentwickelung  eine  ähnliche  Einwirkung  auf  den  Niedersefalif 
stattfinden  muss,  wie  bei  der  obigen  Methode.  Hierbei  fand  er,  dass 
auf  Zusatz  von  Aceton  grössere  Mengen,  bis  zu  1,6  g,  Mangansuper- 
oxyd fest  haftend  auf  der  mattirten  Platinschale  abgeschieden  werden 
konnten.  Der  Genannte  wandte  Lösungen,  vorzugsweise  von  Mangao- 
sulfat,  an,  welche  in  150 com  so  viel  von  diesem  Salz  enthielten,  als 
0,15  bis  1,6  g  Mangansuperoxyd  (MuOq)  entspricht.  Dieselben  wurden 
je  nach  der  Menge  von  Salz,  mit  1,5  bis  lOccm  Aceton  versetzt  nnd 
bei  50  bis  60®  in  2  bis  ÖVs  Stunden  vollständig  zersetzt  Ueber  die 
Stromverhältnisse  giebt  E  a  e  p  p  e  1 ,  abweichend  von  der  heute  üblichen, 
genauen  Bezöichnungsweise,  nach  welcher  dieselben  durch  Elektroden- 
spannung und  Stromdichte  ausgedrückt  werden,  an,  dass  er  als  Strom- 
quelle Accumulatoren  und  Cupronelemente  mit  einer  Stromspannung 
von  4  bis  4,25  Volt  und  einer  Stärke  von  0,7  bis  1,2  Amp.  benutzte, 
Angaben,  welche  zur  Wiederholung  der  Versuche  ungeeignet  sind'). 
Als  Kathode  dienten  zwei  in  die  Flüssigkeit  gehängte  Platinplatten, 
anstatt  der  Scheibenelektrode. 

Die  Erklärung  für  die  Thatsache,  dass  unter  Anwendung  von 
Aceton  so  erheblich  grössere  Mengen  Mangan  fest  haftend  nieder- 
geschlagen werden  können,  als  bei  Gegenwart  von  freier  Essigsanrer 
glaubt  Kaeppel  auf  die  wechselnden  Vorgänge  der  Oxydation  des 
Acetons  zu  Essigsäure  und  vielleicht  Ameisensäure  und  deren  Ze^ 
legung  zurückführen  zu  sollen,  und  ferner  darauf,  dass  infolge  dieser 


*)Zeitschr.  f.  Elektrochem.  2,  416  (1895)  und  3,  806  (1896).  —  •)  Lot 
cit.  —  'j  Die  Ausführung  der  KaeppePschen  Methode  im  hiesigen  Labora- 
torium hat  bislaug  zu  keinem  befriedigenden  Ergebnisse  geführt. 
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Vorgänge  freie  Säure  nur  in  minimalen  Mengen  und  nur  zeitweise  Tor- 
hftoden  sein  dürfte. 

Maassanaly tische  Bestimmimg  des  Mangans. 

Gayard  ^)  hatte  die  Heaction,  nach  welcher  Manganoxydul  und 
Uebermangans&ure  in  der  Weise  auf  einander  einwirken,  dass  das 
Mangan  aus  beiden  Verbindungen  sich  in  der  Form  von  Superoxyd 
abscheidet,  zur  Grundlage  eines  Titrirverfahrens  gemacht. 

Wenn  man  eine  neutrale,  oder  fast  neutrale,  sehr  verdünnte,  zum 
Seden  erhitzte  OxyduUösung  mit  titrirter  Permanganatlösung  bis  zur 
bleibenden  Kosafärbung  versetzt,  so  soll  nach  Guyard  der  Process 
Bsch  folgender  Gleichung  verlaufen : 

SMnSO^  +  2KMn04  =  KaSO/+  280«  +  (MnO)sMn207. 

Der  letztere  Körper  soll  als  wasserhaltige  Verbindung,  Mn  O2,  H2O, 
»osfallen.  Bei  einer  Prüfung  der  Methode  fand  Volhard^),  dass  die- 
selbe ungenaue  Resultate  liefert,  weil  das  Superoxyd,  je  nach  den 
Umstanden,  wechselnde  Mengen  von  Manganoxydul  enthält,  welches 
is  der  unlöslichen  Form  nur  sehr  langsam  durch  ferner  zugesetztes 
Permanganat  oxydirt  wird,  so  dass  die  Endreaction  ungenau  ist.  Stellt 
man  die  Reaction  in  einer  mit  Salpetersäure  angesäuerten  Lösung  an, 
K  wird  die  Endreaction  dadurch  nicht  entschiedener. 

Ganz  anders  gestaltet  sich  der  Vorgang,  wenn  die  Lösung  andere, 
siebt  oxydirbare  Metalloxyde  enthält  Setzt  man  z.  B.  etwas  Cal- 
cium-, Magnesium-,  Baryum-  oder  Zinksalz  hinzu,  so  tritt  beim  Titriren 
der  erwärmten  Flüssigkeit  die  Farbe  der  Ueberman gansäure  zuletzt 
deutlich  hervor  und  bleibt  tagelang,  auch  bei  anhaltendem  Schütteln 
oder  bei  längerer  Bigestion  in  gelinder  Wärme ,  bestehen.  Das  ver- 
branchte  Permanganat  entspricht  ganz  genau  dem  nach  dem  Schema 

3MnO  +  MnjO;  =  öMnO, 

berechneten  Werthe.    Es  ist  dabei  gleichgültig,  ob  die  Lösung  neutral 
oder  angesäuert  war. 

Die  Erklärung  für  dieses  verschiedene  Verhalten  ergiebt  sich  aus 
der  Natur  des  Mangan superoxyds ,  welches  bekanntlich  sich  wie  eine 
Säure  yerhält,  indem  es  sich ,  wenn  auch  nicht  in  con stauten  Verhält- 
nissen, mit  Metalloxyden  zu  Salzen  zu  verbinden  vermag.  Bildet  sich 
liUQ  das  Superoxyd  in  einer  Lösung,  welche  kein  anderes  Oxyd  als 
Maoganoxydul  enthält,  so  verbindet  es  sich  mit  einem  Theil  des  letz- 
teren and  entzieht  diesen  somit,  wie  oben  erwähnt,  der  oxydirenden 
Wirkung  des  Permanganats.  Da  das  mit  dem  Superoxyd  verbundene 
^ganoxydul  sich  nur  durch  wiederholtes  Auskochen  mit  lOproc.  Sal- 


0  Bull,  de  la  soc.  chim.  de  Paris  [2]  1,  88  (1863).  —  *)  Ann.  d.  Chem. 
1-  Pharm.  198,  318  (1879). 
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petersäare  in  Lösung  bringen  lässt,    so    kann  dnrcli  AnsAuem  der 
Flüssigkeit  das  Mitfallen  von  Oxydul  nicht  yerhindert  werden. 

Ist  aber  noch  ein  anderes  Metallsalz  in  Lösung,  so  verbindet  sich 
das  Superoxyd  mit  dessen  Oxyd,  und  das  in  Lösung  bleibende  Mangan- 
oxydui  wird  ToUständig  durch  die  Uebermangansäure  nach  obigtt* 
Formel  oxydirt. 

In  diesem  Zusatz  eines  Metallsalzes  (Zinksulfat)  besteht  nun  die 
Modification  der  Methode,  wodurch  Volhard  dieselbe  zur  einfachsten 
und  genauesten  aller  Manganbestimmungen  gemacht  hat. 

Zur  Ausführung  der  Methode  verfährt  man  in  folgender  Weise. 
Die  Lösung  des  Mangans,  welche  keine  oder  nur  geringe  Mengen  von 
Eisen  enthält,  wird  in  einer  langhalsigen  Eochflasche  mit  etwa  lg 
Zinkvitriol  versetzt  und  so  weit  verdünnt,  dass  100  ccm  nicht  über 
V4  g  Mangan  enthalten.  Eine  neutrale  Lösung  wird  mit  2  bis  3  Tropfen 
reiner  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2)  angesäuert,  eine  saure  Lösung 
wird  zuerst  mit  reinem  Natrium carbonat  bis  zur  Bildung  eines  blei- 
benden Niederschlages  neutralisirt,  und  dann  mit  3  bis  4  Tropfen  der 
Säure  versetzt.  Man  erhitzt  zum  Kochen  und  lässt  die  titrirte  Per- 
manganatlösung  zufliessen,  während  man  durch  starkes  Schütteln  das 
Zusammenballen  des  Niederschlages  befördert.  Man  darf  die  Per- 
manganatlösung  rasch  und  sofort  bis  zur  Röthung  zusetzen,  da  die 
Färbung  durch  Bewegen  mehrmals  verschwindet.  Sollten  in  der 
Flüssigkeit  feine  rothbraune  Flöckchen  suspendirt  bleiben,  so  daas  die 
über  dem  Niederschlage  stehende  Flüssigkeit  nicht  vollständig  klar 
und  durchsichtig  wird,  so  erwärmt  man  den  Kolben  einige  Minuten 
lang  gelinde,  wobei  die  Flocken  compacter  werden  und  alsdann  beim 
Umschwenken  das  Suspendirte  mitreissen. 

Sobald  man  die  nöthige  Uebung  im  schnellen  Zusetzen  des  Per- 
manganats  erlangt  hat,  wird  dieses  Erwärmen  unnöthig.  Nur  gegen 
Ende,  wenn  die  Farbe  des  Permanganats  langsamer  verschwindet 
muss  man  sich  etwas  Zeit  lassen,  um  recht  genaue  Bestimmungen  zn 
erlangen;  man  schüttelt  öfters  und  lässt  wieder  absetzen.  Zuletzt 
muss  die  Flüssigkeit  deutlich  rosa  gefärbt  sein  und  auch  nach  wieder- 
holtem Durchschütteln  rosa  bleiben.  Man  braucht  daher  f&r  eine 
Titrirung  immerhin  etwa  12  bis  15  Minuten,  kann  jedoch  unter  Be- 
nutzung mehrerer  Büretten  eine  Anzahl  Bestimmungen  gleichzeitig  in 
Arbeit  nehmen. 

Eine  verdünnte  Lösung  des  anzuwendenden  Zinkvitriols  darf 
mit  1  Tropfen  Permanganat  versetzt,  beim  Kochen  die  Farbe 
nicht  verlieren.  Man  kann  sich  schnell  eine  brauchbare  Lösung  von 
annähernd  bekanntem  Gehalte  bereiten ,  indem  man  eine  abgewogene 
Menge  Schwefelsäure  mit  Wasser  verdünnt  und  mit  einem  Ueber- 
schuss  von  ausgeglühtem  Zinkweiss  sättigt. 

Was  den  Zusatz  der  Salpetersäure  vor  der  Titrirung  betrifipt,  so 
ist  derselbe  für    die  Operation    als  solche  nicht  absolut  erforderlich. 
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Wenn  die  Materialien,  namentlich  das  Wasser,  rein  und  von  orga- 
nachen  Substanzen  vollkommen  frei  sind,  so  ist  es  gleichgültig,  ob  das 
^ngan  in  neutraler  oder  angesäuerter  Lösung  gefallt  wird.  In  neu- 
tralen Lösungen  wird  aber  die  Titrirung  schon  durch  minimale 
Mengen  you  organischen  Substanzen  unmöglich  gemacht,  indem  diese 
das  Zusammenballen  des  gebildeten  Superoxyds  und  die  Klärung  der 
Fliissigkeit  verhindern.  Permangan atlösungen  zum  Beispiel,  welche 
durch  Redncüon  mit  Salzsäure  und  Alkohol,  Verdampfen  und  Wieder* 
lösen  in  Oxydullösungen  verwandelt  wurden,  oder  Lösungen,  die  durch 
Papier  filtrirt  sind,  enthalten  genOgend  organische  Substanz,  um  die 
Titrirung  in  neutraler  Flüssigkeit  zu  erschweren.  Das  Ansäuern  mit 
Salpetersäure  (Schwefelsäure  verzögert  die  Superoxydhildung  viel 
mehr)  macht  das  Verfahren  von  solchen  kleinen  Zufälligkeiten  un«> 
abhängig,  und  die  Fällung  des  Mangans  erfolgt  aus  nur  eben 
angesäuerten  Lösungen  in  der  Wärme  fast  ehenso  rasch,  wie  aus 
neutralen. 

Da  salzsaure  Lösungen  sich  durch  Permanganat  in  der  Wärme 
nicht  titriren  lassen  und  auch  die  Gegenwart  von  Chloriden,  wenn 
der  Gehalt  an  Chlor  mehr  als  Vsg  i°^  Liter  beträgt,  die  Fndreaction 
ansicher  machen,  so  verdampft  man  in  solchen  Fällen  am  besten  mit 
Schwefelsäure.  Kleine  Mengen  Chlormetall  schaden  durchaus  nicht. 
(VergL  übrigens  S.  377  und  „Analyse  von  Eisen  und  Stahl*'  bei  Eisen.) 

Titrirung  des  Mangans  bei  Gegenwart  von  Eisen. 

Von  den  das  Mangan  gewöhnlich  begleitenden  anderen  Metallen 
übt  nur  das  Eisen,  wenn  es  in  grösserer  Menge  vorhanden  ist,  einen 
nachtheiligen  Einfluss  auf  die  Bestimmung  aus.  In  neutralen  Mangan- 
salzen  verhindern  schon  geringe  Mengen  von  Eisenoxydsala  das  Ab- 
setzen des  Superoxyds,  grössere  Mengen  dessen  Bildung  überhaupt. 
In  der  angesäuerten  Lösung  verhindern  grössere  Mengen  Eisenoxyd 
ebenfalls  die  Bildung  von  Snperoxyd,  kleinere  Mengen  sind  unschädlich. 

Das  Eisen  muss  also  vorher  entfernt  werden,  was  durch  die  von 
Volhard  angegebene  Fällung  mittelst  Zinkoxyd  in  sehr  einfacher 
Weise  geschieht. 

Versetzt  man  die  Lösung  eines  Eisenoxydsalzes  mit  Zinkoxyd 
im  Ueberschuss ,  so  fällt  das  Eisenoxyd  sofort,  und  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  vollständig  nieder.  Der  Niederschlag,  welcher  sich  gut 
absetzt,  ist  etwas  heller  gefärbt  als  Eisenhydroxyd  und  enthält  Zink- 
oxyd in  chemischer  Bindung.  Das  Eisenhydroxyd  verhält  sich  hier 
offenbar  in  ähnlicher  Weise  gegen  das  Zinkoxyd,  wie  das  Mangan- 
BQperoxyd  (S.  371),  so  dass  der  Niederschlag  in  einer  manganhaltigen 
LöBtmg  gänzlich  frei  von  Mangan  ausfällt. 

Die  über  dem  Niederschlag  stehende  Flüssigkeit  ist  milchig  ge- 
trübt, läuft  aber  rasch  und  klar  durchs  Filter  und  enthält  keine  Spur 
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Eisen,  falls  alles  Eisen  als  Oxyd  yorhanden  war.  Das  Eisen  muss 
also  vorher  oxydirt  werden.  War  bei  dieser  Operation  Salzs&ure  ge- 
braucht worden,  so  muss  dieselbe,  wie  vorhin  angegeben  (S.  373),  durch 
Schwefelsäure  ausgetrieben  werden.  Man  neutralisirt  in  einem  liter- 
kolben  die  Hauptmenge  der  S&ure  mit  Natriumcarbonat  oder  (mangan- 
freiem!) Natriumhydroxyd  und  giebt  in  Wasser  aufgeschlämmtes  Zink- 
oxyd ^)  hinzu,  bis  alles  Eisen  geföUt  ist.  Letzteres  ist  der  Fall,  wenn  die 
von  basischem  Eisenoxydsalz  dunkel  gefärbte  Lösung  plötzlich  gerinnt 
und  über  dem  Niederschlage  milchig  wird.  Nicht  allzu  saure  Lösungen 
können  durch  Zinkoxyd  neutralisirt  werden.  (Vergl.  übrigens  «Ana- 
lyse von  Eisen  und  Stahl''  bei  Eisen.) 

Nach  geschehener  Fällung  füllt  man  bis  zur  Marke  mit  Wasser, 
mischt,  lässt  einige  Minuten  absetzen  und  filtrirt  durch  ein  trockenes 
Faltenfilter.  200  ccm  des  Filtrats  werden  dann,  nach  dem  VersetzcD 
mit  2  bis  4  Tropfen  Salpetersäure,  in  der  oben  angegebenen  Weise 
titrirt ;  die  Operation  kann  zur  Gontrole  mit  neuen  Mengen  des  Filtrats 
mehrere  Male  wiederholt  werden.  Wenn  nicht  allzu  viel  Eisen  vorhanden 
ist,  so  kann  man  auch,  ohne  zu  filtriren,  einige  Minuten  nach  der 
Fällung  die  Proben  mit  der  Pipette  herausheben ;  die  weissliche  Trübung 
der  Lösung  stört  die  Endreaction  nicht.  Der  durch  Yemachlässigung 
des  Volumens  des  Eisenoxyd-Zinkoxydniederschlages  entstehende  Fehler, 
durch  welchen  das  Resultat  zu  hoch  erscheinen  muss,  ist  in  allen  Fällen 
verschwindend  klein. 

Der  Berechnung  liegen  folgende  Yerhältnisse  zu  Grunde. 

Titrirt  man  mit  einer  zur  Eisen bestimmung  eingestellten  Per- 
manganatlösung ,  und  entspricht  1  ccm  Permanganat  ag  Eisen,  so  er 
giebt  sich  aus  den  Gleichungen: 

MujOy  +  lOFeO  =  ÖFejOs  -f  2MnO 
MujOy  +  3MnO    =  öMnO», 

nach  welchen    10  Atome  Eisen   3  Atomen   Mangan   entsprechen,   das 
Yerhältniss  10  Fe:  3Mn  oder  558,8: 164,79  =  a  :  x,  und  hieraus  der 

1  CA   rrq 

Factor  für  Mangan,  x  =  a     ^ ^  '  '    ;   mit  anderen  Worten,    es  ent- 

558,8 

spricht  1  ccm  Permanganat  a  .  0,2949  g  Mn. 


^)  Man  glaht  käufliches  Zink  weiss,  um  es  von  organischen  Stoffen  zu 
befreien,  im  ofifenen  hessischen  Tiegel,  unter  häufigem  Umrühren  stark  und 
anhaltend,  reibt  es  dann  mit  Wasser  an  und  schlämmt  das  zarte  Pnlver  von 
den  schweren  Zinkkörnem  ab.  Eine  Probe  vom  untersten  Theile  des  wieder 
abgesetzten  Schlammes  prüft  man  auf  etwaigen  Qehalt  an  feineren  Metall- 
körnem  durch  Auflösen  in  verdünnter  Schwefel-  oder  Salpetersäure,  die  mit 
einem  Tropfen  Permanganatlösung  gefärbt  ist.  Die  Färbung  darf  nicht  ver- 
«ohwinden,  auch  nicht  in  der  Wärme.  Das  Oxyd  wird,  mit  Waaser  angerührt, 
zum  Gebrauch  vorräthig  gehalten. 
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Ansfühmiig  der  Mangantitrirung  mit  Permanganat. 

1.  BereitoDg  der  Lösung.  Von  einer  frisch  bereiteten  Lösung, 
Teiche  3,83  g  chemisch  reines  Kaliumpermanganat  im  Liter  enthält, 
würde  I  ccm  genau  2  mg  Mangan  anzeigen,  wie  sich  aus  der  Gleichung 

(1)    2KMn04  +  3MnS04  +  2HaO  =  ÖMnO,  +  KaSO^  +  2HaS04 

berechnen  lässt. 

Da  aber  die  Bedingungen  der  absoluten  Haltbarkeit  der  Lösung 
—  reines  Salz,  Gefässe  und  Wasser,  welche  frei  von  organischer  Sub- 
stanz Bind,  Aufbewahrung  bei  Luftabschluss  —  nur  schwer  zu  erfüllen 
nod,  80  bereitet  man  besser  einen  grösseren  Yorrath,  von  welchem 
man  nach  Bedarf  kleinere  Mengen  abnimmt,  deren  Titer  bestimmt 
viri 

Man  löst  38,5  g  der  Erystalle  in  etwa  2  Liter  heissem  Wasser 
ond  giesst  die  Lösung  in  eine  mit  Marke  versehene  10 -Literflasche 
mit  gut  eingeriebenem  Glasstopfen ,  füllt  bis  zur  Marke ,  schüttelt  um 
und  lässt  die  Flasche  an  einem  dunkeln  Orte  stehen.  Nach  etwa  acht 
Tagen  wird  sich  ein  Bodensatz  von  Superoxyd  gebildet  haben,  den 
QaQ  heim  Abfüllen  der  Flüssigkeit  in  eine  ca.  1  Liter  fassende  Spritz- 
flaiche  nicht  aufrührt  Die  Spritzflasche,  welche  zum  Füllen  der 
Baretten  dient,  besitzt  eine  weite  Ausflussöff'nung  und  ist  mit  dunklem 
Papier  umhüllt.  Vor  dem  Füllen  derselben  werden  Flasche  und  Spritz- 
rohr mehrmals  mit  der  Lösung  umgespült. 

2.  Titerstellung.  Yolhard  benutzt  zur  Titerstellung  des  Per- 
manganats  die  jodometrische  Methode. 

Lässt  man  Permangan atlösung  in  eine  mit  Salzsäure  versetzte 
Losung  von  Jodkalium  eintropfen,  so  wird  Jod  in  Freiheit  gesetzt, 
welches,  unter  der  Yoraussetzung  eines  genügenden  Ueberschusses  an 
Jodkaliom,  in  letzterem  gelöst  bleibt: 

(2;  2KMn04  +  lOKJ  +  16HC1  =  2MnCl2  +  12KC1  +  10 J  +  8HjO. 

Die  Menge  des  Permanganats  berechnet  sich  also  aus  der  Menge 
des  freien  Jods,  welche  mit  Thiosulfat  gemessen  wird,  und  zwar  nimmt 
i&aD  das  freie  Jod  durch  einen  Ueberschuss  einer  titrirten  Thiosulfat- 
lösnng  weg  und  bestimmt  diesen  Ueberschuss  durch  eine  Jodlösung, 
^OD  welcher  10  ccm  einem  Cubikcentimeter  Thiosulfat  entsprechen.  Die 
^«r  ThioBulfatlösung  zu  gebende  Stfirke  berechnet  man  in  folgender 
^eiae,  unter  der  Yoraussetzung,  dass  1  ccm  derselben  1  ccm  Per- 
loanganat  (oder  2  mg  Mangan)  äquivalent  sein  soll.  Zunächst  ergiebt 
(ich  ans  der  Gleichung  (2)  die  Menge  Jod,  welche  1  ccm  der  Per- 
iBtnganatlösung  abscheidet,  nach  der  Proportion 

2KMnO4:10J  oder  315,6:1265,4  =  0,00383  :a;, 

woraus 

X  =  0,016356  g  Jod. 
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Und  da  femer  nach  der  Gleichung: 

(3)  2J  +  2NaaSa08,  5HjO  =  Na,S4  06  +  2NaJ, 

126,54  Jod  245,82  Thiosulfat  erfordern,  so  giebt  die  Proportion 

126,54  :  245,82  =  0,015356  \  x,   den  Werth  Ton  x  =  0,02983, 

d.  h.  1  Liter  Thiosulfat  muss  29,83  g  krystallisirtes  Natriumthiosolfat 
enthalten,  damit  die  Permanganat-  und  die  ThioBulfaÜösong  äquiTalent 
sind.  Die  JodlÖsung,  von  welcher  10  ccm  einem  Cubikcentimeter  Thio- 
sulfat entsprechen  sollen,  muss  nach  vorstehenden  Zahlen  0,001 5356  g 
Jod  im  Cubikcentimeter,  oder  1,5356  g  im  Liter  enthalten.  Man  löst 
diese  Menge  mit  Hülfe  von  etwa  3,5  g  Jodkalium  und  füllt  zum 
Liter  auf. 

Wären  nun  Thiosulfat-  und  Jodlösung  mit  reinen  SubstanzeD 
bereitet  und  behielten  die  Lösungen  ihren  Titer  unverändert,  so  geschähe 
die  Titerstellung  des  Permanganats  einfach  in  folgender  Weise. 

Man  versetzt  etwa  10  ccm  einer  Jodkalium lösung  (mit  ca.  0,55  g 
jodatfreiem  Jodkalium)  mit  4  bis  5  ccm  reiner,  chlorfreier  Salzsäure, 
verdünnt  mit  150  bis  200  ccm  Wasser  und  giebt  unter  Umrühren 
20  ccm  Permanganat  zu.  Danach  lässt  man  so  viel  der  Thiosulfat- 
lösung  zufiiessen,  bis  die  braune  Jodfarbe  in  schwaches  Hellgelb  über- 
gegangen ist.  Dann  wird  Stärkelösung  zugegeben  und  wieder  Thio- 
sulfat, bis  die  blaue  Farbe  vollständig  verschwunden  ist,  und  der  kleine 
Ueberschuss  an  Thiosulfat  mit  der  Jodlösung  zurücktitrirt.  Gesetzt 
es  wären  a  ccm  Thiosulfat  und  J)  ccm  Jodlösung  verbraucht  worden,  so 
hätte    das    durch     die    20   ccm    Permanganat    ausgeschiedene    Jod 

(  a  —  —  jccm  Thiosulfat  verbraucht  und  diese  Zahl  wäre  gleich  20, 

wenn  das  Permanganat  genau  die  beabsichtigte  Stärke,  1  com  =  2  mg 
Mangan,  hätte.  Da  letzteres  im  allgemeinen  nicht  der  Fall  sein  wird, 
so  ergiebt  sich  der  Factor  fQr  das  Permanganat  aus  der  Proportion 


20 


d.  h.  1  ccm  Permanganat  entspricht  — 2  mg  Mangan. 

Nun  sind  aber  Thiosulfat-  und  Jodlösung  ebenfalls  veränderliche 
Lösungen,  deren  Titer  von  Zeit  zu  Zeit  von  neuem  festgestellt  werdeA 
müssen.  Hierzu  dient  eine  Lösung  von  Kaliumdichromat,  erhalten  durch 
Auflösen  von  5,944  g  reinem  Salz  zu  1  Liter.  Letztere  Zahl  leitet 
sich  aus  folgender  Rechnung  ab.  Kaliumdichromat  scheidet  aus  saurer 
JodkaliumlÖBung  Jod  ab,  nach  der  Gleichung: 

(4)  KaCr,07  +  6KJ  +  TH^SO*  =  6  J  +  4K,S04  +  Cr,(S04)s  +  7H,0. 

Sollen  sämmtliche  Lösungen  äquivalent  sein,  in  der  Weise,  da» 
1  ccm  derselben  2  mg  Mangan  entspricht,  so  muss  1  ccm  Kaliamdi- 
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citramat  so  yiel  Jod  aussclieiden  wie  1  ccm  KaliumpermaDganat.  Von 
kzterem  scheidet,  wie  oben  berechnet,  1  ccm  0,015356  g  Jod  ans. 
ins  der  Gleichung  (4)  ergiebt  sich  somit  die  Proportion : 

6J  :  IKaCrjOy  oder  762  :  295,2  =  0,015366  :  x, 

woraoB  X  =  0,005944,  d.  h.  1  Liter  Ealiumdichromat  muss  5,944  g 
Salz  enthalten. 

Mit  Hülfe  dieser  als  Urflüssigkeit  für  das  ganze  Verfahren  die- 
nenden Lösnng  stellt  man  den  Titer  der  Thiosulfatlösung,  indem  man 
20  ccm  der  Ghromatlosung  in  etwa  10  ccm  der  angesäuerten  Jodkalinm- 
lösnng  (S.  376)  einfliessen  läset  und  dabei  genau  so  verfährt,  wie  dort 
fwr  die  Titrimng  des  Permanganats  angegeben  wurde. 

Die  Jodlösnng,  mit  welcher  der  Uebersohuss  an  Thiosulfat  zurück - 
gemessen  wird,  stellt  man,  wenn  man  die  Rechnung  nicht  noch  com- 
plicirter  machen  will,  am  besten  so  ein,  dass  10 ccm  derselben  genau 
1  ccm  Thiosulfat  entsprechen. 

Bezeichnet  c  das  Volumen  des  verbrauchten  Thiosulfats,  d  das 

Toinmen  der  Jodlösung,  so  wurden  le  —  —  j  ccm  Thiosulfat  zum  Oxy- 

direo  des  durch  20  ccm  Chromat  abgeschiedenen  Jods  verbraucht. 
Diese  Zahl  wäre  gleich  20 ,  wenn  das  Thiosulfat  genau  dem  Chromat 
iqaiTalent  wäre.  Da  dieses  in  der  Regel  nicht  der  Fall  ist,  so  be- 
recbnet  man  aus  der  Proportion : 

/         d\                                                                20 
(c  — — j  :  20  =  1  :  Aj,    den  Factor  k  =  —, 

womit  jede  Zahl  von  Cubikcentimetern  der  Thiosulfatlösung  zu  multi- 
pliciren  ist,  um  sie  der  Chromatlösung  äquivalent  zu  machen. 

In  dem  S.  376  bei  der  Titerstellung  der  Permanganatlösung  ge- 

fimdenen  Werthe  ist  also  auch  das  Volumen  des  Thiosulfats  (a  —  —  \ 

mit  k  zu  multipliciren ,  wodurch  der  wahre  Titer  des  Permanganats 
gefnoden  wird  als: 


(-Ä) 


k 


1  ccm  = — 2  mg  Mangan. 


Vodification  der  Volhard'schen  Methode  nach  Meineke^). 

Meineke  hat  bei  der  Prüfung  der  vorstehenden  Methode  zunächst 
gefanden,  dass  die  S.  373  von  Volhard  aufgestellte  Bedingung,  einen 
Muimalgehalt  von  0,5g  Cblor  im  Liter  nicht  zu  überschreiten,  nicht 


^)  Bep.  d.  anal.  Chem.  3,  337  (1883)  a.  5,  1  (1885). 
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80  ängstlich  ein  geh  alten  zu  werden  hraucht.  Er  versetzte  Mangas- 
chlorür-  sowohl  wie  Mangansulfatlösungen  mit  verschiedenen  Mengen 
Salzsaure,  neutralisirte  mit  Zinkoxyd,  filtrlrte  und  hatte  danach  Lö- 
sungen von  250  ccm  mit  ca.  0,15  g  Mangan.  Die  Lösungen  wurdes 
auf  Zusatz  von  80  g  Zinksulfat  und  2  Tropfen  Salpetersänre  mit 
Kaliumpermanganat  titrirt.  Es  zeigte  sich,  dass  hei  den  Mangan- 
chlorürlösungen  ein  um  1  mg  zu  hohes  Resultat  erst  hei  einem  Chlor- 
gehalt von  14  g  im  Liter  erhalten  wurde,  ünterhalh  dieses  Gehaltes 
waren  die  Resultate  in  chlorarmer  und  chlorreicher  Losung  fast  die* 
seihen.  Bei  der  Mangansulfatlösung  ergahen  die  chlorhaltigen  Frohen 
sogar  genauere  Resultate  als  die  chlorfreien. 

Dieses  Resultat  ist  für  Lahoratorien,  in  welchen  zahlreiche  Mangan- 
hestimmungen  gemacht  werden,  von  grosser  Bedeutung,  da  demxufolge 
das  zeitrauhende  Ahrauchen  der  Salzsäure  mittelst  Schwefelsäure  er- 
spart  werden  kann. 

Bezüglich  des  Zusatzes  von  Zinkvitriol,  der  nach  Yolhard  lg 
hetragen  soll  (S.  372),  gieht  Meineke  ah  weichende  Angaben.  Yol- 
hard erwähnt  in  seiner  Originalahhandlung  nicht,  dass  die  2^kmenge 
in  irgend  einem  Yerhältniss  zum  Manganoxydul  stehen  soll.  Bei  der  auf 
S.  326  in  Liehig's  Annalen  erwähnten  Titrirung  enthielt  die  Losung  1  g 
Zinkvitriol  auf  ca.  0,03  g  Mangan.  S.  350  der  erwähnten  Arheit  wird 
nur  vorgeschriehen ,  dass  100  ccm  der  Manganlösung  nicht  mehr  als 
0,25  g  Mangan  enthalten  sollen ;  der  Zinkzusatz  wird  hier  ebenfalls 
zu  1  g  Zinkvitriol  angegeben.  Bei  eisenhaltigen  Proben ,  wie  S.  353, 
wo  eine  unbestimmte  Menge  Säure  durch  Zinkoxyd  neutralisirt  wird, 
ist  üher  das  Yerhältniss  von  Zink  zu  Mangan  ebenfalls  keine  Be- 
stimmung getroffen.  Yolhard  scheint  demnach  die  erwähnte  Menge 
Zink  unter  den  gewöhnlichen  Yersuchshedingungen  für  ausreichend 
zu  halten. 

Meineke  hat  nun  den  Einfluss,  den  die  Gegenwart  verschiedener 
Zinkmengen  auf  das  Resultat  ausübt,  experimentell  untersucht.  Es 
wurden  Mangan sulfatlösungen  nach  vorheriger  Neutralisation  einer 
geringen  Menge  freier  Säure  mittelst  Zinkoxyds,  mit  verschieden 
grossen  Mengen  Zinksulfat  versetzt  und  titrirt,  wobei  sich  ergab,  dtss 
die  gefundenen  Mangangehalte  der  Wahrheit  am  nächsten  kamen, 
wenn  auf  0,17  bis  0,18  g  Mangan  (in  50  ccm)  25  bis  30  g  Zinksulfat 
(also  wasserfreies)  zugesetzt  wurden ;  bei  geringerem  Zinkgehalt  waren 
auch  die  gefundenen  Mangangehalte  niedriger. 

Einwendungen  gegen  das  Yolhard' sehe  Yerfahren  leitet  Mei- 
neke femer  aus  dem  folgenden,  von  ihm  beobachteten  Verhalten  des 
Manganniederschlages  her.  Trotz  der  Anwesenheit  des  Zinks  in  der 
Lösung  enthält  der  Niederschlag  zu  Beginn  der  Titrirung,  neben 
Mangan  SU  peroxy  d ,  Manganoxydul,  dessen  Menge  in  dem  Maasse  ab- 
nimmt, als  die  Fällung  durch  fortgesetzten  Znsatz  von  Permanganat 
fortschreitet,  was  im  Zusammenhang  mit   der  hierbei  stattfindenden 
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Zunahme  des  Säuregebaltes  der  Lösung  zu  stehen  scheint  (s.  die  Glei- 
ch ang  S.  371).  Erscheint  die  Flftssigkeit  rosa  gefärbt,  so  ist  alles 
ifanganoxydal  oxydirt,  aber,  entgegen  den  Angaben  Yolhard 's  (vergl. 
?.  371)  soll  die  Färbung  nach  Meineke  stets  nach  einigen  Minuten 
rerschwinden  (eine  Beobachtung,  die,  nebenbei  bemerkt,  in  meinem 
Laboratorium  nicht  gemacht  wurde;  Anmerkung  des  Verfassers). 

Ruft  man  die  Färbung  durch  vermehrten  Zusatz  von  Permanganat 
iann  wieder  hervor,  so  wirkt  der  Ueberschuss  zersetzend  auf  den 
Niederschlag  ein,  und  es  tritt,  besonders  beim  Frwärmen,  unter  Sauer- 
»tofTentwickelung,  Entfärbung  ein,  so  dass  nach  und  nach  bis  zu 
30  Proc.  Permanganat  mehr,  als  der  ersten  und  richtigen  Endreaotion 
entspricht,  zugesetzt  werden  muss,  bis  die  Farbe  bleibend  wird« 
Demnach  hätte  der  Niederschlag  eine  geringe  Widerstandsfllhigkeit 
liegen  schwache  Säuren  und  Kaliumpermanganat  in  der  Digestions- 
w&rme,  so  dass  die  Gefahr  nahe  gelegt  wäre,  nach  der  Volhar duschen 
Methode  abweichende  Resultate  zu  erhalten. 

Dass  andererseits  nach  Yolhard's  Verfahren  die  bei  der  Reaction 
auftretende  Säure  (aus  dem  zu  titrirenden  Oxydulsalz),  wie  oben  ge- 
zeigt wurde,  nöthig  ist,  um  die  vollständige  Oxydation  des  anfangs  im 
Niederschlage  enthaltenen  Manganoxyduls  zu  bewirken,  hat  Meineke 
dadurch  bewiesen,  dass  er  Versuche  in  bleibend  neutraler  Lösung  an- 
stellte. Eine  während  der  Titration  neutral  bleibende  Lösung  erhält  man, 
wenn  man   das  zur  Ausfiällung  des  Eisens  nöthige  Zinkoxyd  in  ge- 
nügendem Ueberschuss  zusetzt  und  die  Titrirung,  ohne   abzufiltriren, 
direct  in  der  den  Niederschlag  enthaltenden  Flüssigkeit  bewerkstelligt, 
eine  Gepflogenheit,  welche  in  der  Praxis  sehr  beliebt  ist.  Unter  diesen 
Umständen  wird  die  frei  werdende  Säure  sofort  vom  Zinkoxyd  ge- 
bunden, und  die  Lösung  bleibt  neutral.     Die  Resultate  von  Versuchen 
in  dieser  Richtung  haben  diejenigen  von  Ledebur^)  bestätigt,  indem 
nämlich  2  bis  4  Proc.  Mangan  zu  wenig  erhalten  wurden.     Will  man 
die  Filtration  umgehen,  so  muss  die  Ausfallung  des  Eisens  durch  Zink- 
oxyd mit  der  Vorsicht  geschehen,  dass  man  mit  dem  Zusatz  des  letz- 
teren aufhört,  sobald  die  Lösung  neutral  ist,  ein  Punkt,  der  übrigens 
schwer  zu  treffen  ist.     Der  Niederschlag  von  Eisenoxyd  wirkt  in  weit 
schwächerem  Grade  neutralisirend  auf  die  Säure  als  Zinkoxyd.     Im 
übrigen  soll  auch  bei  diesem  Verfahren  die  Endreaction  die  besagte 
Unbestimmtheit  zeigen. 

Um  nun  alle  diese Uebelstände  zu  beseitigen,  verfährt  Meineke^) 
in  der  Weise,  dass  er  die  mit  Zinkoxyd  neutralisirte  Manganoxydul- 
lösnng  in  einen  Ueberschuss  von  Kaliumpermanganat,  welchem  Zink- 
Bulfat  zugesetzt  wurde,  giesst  und  das  nicht  verbrauchte  Permanganat 
znrücktitrirt.  Hierdurch  wird  es  möglich,  in  neutraler  Lösung  einen 
von  Manganoxydul  freien  Niederschlag  zu  erhalten,  was,  wie  Meineke 


*)  Chem.-Ztg.  12,  927  (1888).  —  «)  Loc.  cit 
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oben  gezeigt  hat,  nach  Volhard  nur  bei  Gegenwart  Ton  Saure  statt- 
findet. Ein  grosser  ZinkoxydUberschuss  drückt  das  Resnltat  etvas 
herab,  aber  nur  höchstens  um  1  Proc.  des  gesammten  Mangangehaltei. 

Ausführnng  der  Methode  nach  Meineke.  Man  löst  m 
einem  Halbliterkolben  25  bis  30  g  Zinksulfat  in  kaltem  Wasser  und 
fügt  eine,  für  die  zu  titrirende  Manganmenge  mehr  als  ausreicbeBde 
titrirte  Permanganatlösung  hinzu.  Ein  grosser  Ueberschnss  sohsdet 
nicht;  bei  nicht  hinreichendem  Ueberschnss  könnte  leicht  oxjdcl- 
haltiges  Superoxyd  entstehen.  In  dieses  Gemisch  giesst  man  die  mit 
Zinkoxyd  neutralisirte ,  alles  E^sen  als  Oxyd  enthaltende,  aber  Tca 
freiem  Chlor  vorher  befreite,  Manganchlorürlösung  mit  dem  Niederscblafe 
in  nicht  zu  grossen  Mengen  unter  öfterem  Umschwenken  ein  und  fölli 
zu  500  ccm  auf.  Nachdem  der  Niederschlag  sich  abgesetzt  hat,  was 
sehr  bald  stattfindet,  filtrirt  man  einen  Theil  der  Lösung,  z.  B.  die 
Hälfte,  durch  lose  in  einen  Trichter  gelegten  Asbest  ab. 

Die  Bestimmung  des  überschüssigen  Permanganats  geiehieht 
mittelst  einer  Antimontrichloridlösung  nach  Kessler^).  Man  lös: 
15  g  Antimonoxyd  in  300  ccm  Salzsäure  (1,19  spec.  Gewicht)  ui 
füllt  zu  1  Liter  auf.  Von  dieser  Lösung  wird  ein  Ueberschnss  zu  der 
zu  titrirenden  Lösung  gesetzt  und  dieser  Ueberschnss  mittelst  der 
titrirten  Permanganatlösung  zurückgemessen.  Hierzu  muas  also  d»§ 
Verhältniss  zwischen  der  Permanganat-  und  der  Antimonlösung  ftsst- 
gestellt  werden ,  was  in  der  Weise  geschieht,  dass  man  25 ccm  der 
letzteren  mit  35  ccm  Salzsäure  und  250  ccm  Wasser  versetzt  und  mit 
Permanganat  bis  zur  eben  eintretenden  Rothfi&rbung  titrirt  Dieser 
Punkt  ist  leicht  zu  erkennen ,  wenn  auch  die  Farbe  nach  sehr  koner 
Zeit  wieder  verschwindet,  und  man  kennt  somit  den  Werth  eines  Cvbik- 
centimeters  Antimonchlorür  ausgedrückt  in  Permanganat. 

Zur  Zurücktitrirung  des  Permanganatüberschusses  werden  wieder 
25  ccm  (event.  50  ccm)  Antimonchlorür  abgemessen ,  mit  35  ccm  Salz- 
säure versetzt  und  hierzu  die  durch  Asbest  filtrirte,  abgemessene  Probe 
gegossen.  Der  jetzt  vorhandene  Ueberschnss  von  Antimonchlorür  wird 
mit  Permanganat  zur ückgem essen. 

Bezeichnet  a  das  Volumen  Permanganat,  in  welches  die  neatn* 
lisirte  Flüssigkeit  gegossen  wurde,  m  das  Volumen  Antimonchloror. 
welches  zu  dem  abfiltrirten  Theile  dieser  Mischung  gefügt  war  ood 
welches,  in  Permanganat  ausgedrückt,  h  ccm  des  letzteren  entspricbt. 
und  wurden  c  ccm  Permanganat  verbraucht,  um  letztere  Mischnog  n 
röthen,  so  bedeutet  h  —  c  den  Ueberschnss  des  Permanganats  in  des 
abfiltrirten  Theile  des  ersten  Gemisches.  Hatte  man  z.  B.  die  Hilfte 
abfiltrirt,  so  wäre  2(Jb  —  c)  der  gesammte  Ueberschnss  an  Permangsost 
welcher  von  a  abzuziehen  ist.  Demnach  ist  a  —  2  (d  —  c)  das  nr 
Wirkung  gekommene  Volumen  Permanganatlösung,  welches  nur  noch 


*)  Pogg.  Ann.  118,  17  (1863). 
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mit  dem  Manganfactor  der  letzteren  zu  xnultipliciren  ist,  um  den  Gehalt 
an  Mangan  in  der  abgewogenen  Probe  zu  geben. 

Meineke  geht  znr  Titerstellung  des  Permanganats  nicht  wie 
Volhard  vom  Ealinmdichromat,  sondern  von  Oxalsäure  aus. 

Was  die  Benutzung  der  Kessler 'sehen  Methode  znm  ZurÜck- 
titriren  des  Permanganatübersohusses  anlangt,  so  sind  die  Mängel 
dieser  Methode  in  Mohr's  Titrirmethode,  7.  AufL  1896  yon  Classen, 
S.  291  hervorgehoben.  Jedoch  ist  das  Verfahren  in  vorliegendem  Falle 
brauchbar,  weil  nach  Meineke  die  Wertfabestimmung  der  Antimon- 
LösTLug  und  ihre  Anwendung  unter  so  absolut  gleichen  Umständen 
ausgeführt  werden,  wie  es  bei  wenigen  maassanalytisohen  Methoden 
möglich  ist. 

Moldenhauer  ^)  benutzt  die  Yolhard'sche  Methode  mit  fol- 
gender Abänderung.  Die  Lösung,  welche  Salzsäure  enthalten  darf, 
aber  mit  Salpetersäure  oxydirt  sein  muss ,  wird  mit  Natriumcarbonat 
fast  neutralisirt  und  darauf  mit  Zinkoxyd  versetzt.  Nach  erfolgter 
Fällung  des  Eisens  giebt  man  in  die  milchige  Flüssigkeit  ein  paar 
Gramm  Ammonium sulfat ,  erwärmt  und  titrirt,  ohne  zu  filtriren,  mit 
Permanganat  bis  roth.  Man  verdünnt  zweckmässig  so  weit  mit 
Wasser,  dass  die  Flüssigkeit  durch  den  Niederschlag  nicht  zu  dick  ist. 

Ammoniak  zum  Neutralisiren  zu  verwenden,  ist  nicht  rathsam,  da 
das  Ammoniak  des  Handels  in  der  Regel  kleine  Theerreste  enthält, 
welche  auf  das  Permanganat  einwirken. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Mangans  in 
den  Manganaten  und  Permanganaten  durch  alkalische 

Lösungen  von  arseniger  Säure 

nach  Reich ard^). 

Alkalische  oder  ammoniakalische  Lösungen  von  arseniger  Säure 
zersetzen  die  Mangansäure  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  wässe- 
rige Lösungen  erst  beim  Erwärmen  auf  etwa  50^  Mit  Permanganat 
verläuft  die  Zersetzung  nach  dem  Schema: 

4KMn04  +  ÖAbjOs    =    öAsjOß  +  2K80  +  4MnO. 

Diese  Reaction  kann  zur  Titrirung  des  Permanganats  dienen, 
indem  man  eine  bestimmte  Menge  arseniger  Säure,  und  zwar  im  Ueber- 
schusse,  hinzufügt  und  letzteren  durch  Jodlösung  zurücktitrirt.  Der 
Vortheil  der  Methode  besteht  darin,  dass  arsenige  Säure  leicht  rein 
darzustellen  ist  und  somit  zur  Herstellung  der  Urflüssigkeit  dienen  kann. 

Die  Arsenlösung  stellt  man  durch  Auflösen  von  4,95  g  chemisch 
reinem  Arsentrioxyd  und  etwa  10  g  Natriumhydroxyd  zu  1000  ccm 
her.  Die  Jodlösung  wird  in  gewohnter  Weise  auf  diese  Lösung  ein- 
gestellt. 

*)  Chem.-Ztg.  15,  13  (1891).  —  *)  Ibid.  23,  801  (1899). 
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Zur  Ausfahrung  fügt  man  eine  gemessene  Menge  NatriomirBeoit- 
lösung  zn  der  zu  titrirenden  Lösung,  erhitzt,  bis  die  über  dem  aiu- 
geschiedenen  Manganohydroxyd  stehende  Flüssigkeit  klar  geworden  ir^ 
filtrirt  und  wäscht  mit  heissem  Wasser  aus.  Hierbei  geht  das  Mingaoo- 
hydroxyd  in  braunes  Manganihydroxyd  über. 

Alsdann  neutralisirt  man  das  Filtrat  mit  ChlorwasBentoSs&are. 
welche  man  behufs  schnelleren  Arbeitens  vorher  auf  die  alkalische 
Lösung  eingestellt  hat,  versetzt  mit  Natriumhydrocarbonat  (am  ein- 
fachsten mit  gepulvertem)  und  titrirt  auf  Zusatz  von  Stärkelörang  mit 
Jod  bis  zur  beginnenden  Blaufärbung.  Aus  dem  gefundenen  über- 
schüssigen Volumen  Natrium arsenit  berechnet  man  das  zur  Reductioa 
des  Permanganats  verbrauchte  Volumen  und  aus  diesem,  dessen  GehAit 
an  arseniger  Säure  bekannt  ist,  mittelst  der  obigen  Gleichung  dis 
Mangan.     5  Mol.  Arsentrioxyd  entsprechen  4  At.  Mangan. 

Anstatt  den  Manganniederschlag  abzufiltriren,  kann  man  deir- 
selben  auch  in  Schwefelsäure  lösen  und  die  saure  Lösung  direct  mit 
Permanganat  titriren.  Letzteres  muss  in  diesem  Falle  auf  arseni^e 
Säure  in  schwefelsaurer  Lösung  eingestellt  sein  (vergl.  die  analog« 
Ghrombestimmung  bei  Chrom). 

Quantitative  Trennung  des  Mangans. 

Ausser  der  allgemeinen  Trennung  durch  Schwefelwasserstoff  iii 
saurer  Lösung  von  den  Metallen  der  Schwefelwasserstoffgruppe  wird 
man  in  einzelnen  Fällen  bequemer  specielle  Methoden  anwenden.  So 
würde  man  Silber  von  Mangan  durch  einen  möglichst  geringem 
Ueberschuss  von  Ghlorwasserstoffsäure  in  salpetersaurer  Lösung  scheidei. 
In  derselben  Weise  würde  Quecksilberoxydul  getrennt  werdet, 
ebenso  Quecksilberoxyd  nach  vorhergegangener  Reduction  dnrch 
phoBphorige  Säure  (s.  S.  47).  Handelt  es  sich  nur  um  Entfemocg. 
nicht  um  Bestimmung  des  Quecksilbers,  so  kommt  man  am  einiachstei: 
durch  Glühen  zum  Ziel. 

Blei  wird  als  Sulfat  abgeschieden.  Man  kann  auch  die  heisE^ 
Lösung,  welche  ein  Manganoxydul-  und  Bleisalz  enthält,  heiss  m^t 
Natriumcarbonat  fällen,  den  Niederschlag  mit  siedend  heissem  W&s^^' 
auswaschen,  und  nach  dem  Trocknen  längere  Zeit  glühen.  Der  Bäd- 
stand  besteht  aus  Bleioxyd  und  Manganoxyd,  welches  letztere  mas 
auf  jodometrischem  Wege  bestimmt  und  von  dem  Gesammtgewicbte 
abzieht,  um  die  Menge  des  Bleioxyds  zu  erhalten.  Diese  Methode 
lässt  sich  auch  zur  Bestimmung  des  Mangans  neben  Cadmium,  'Wi^' 
muth  und  Kupfer  benutzen.  Sie  setzt  aber  voraus,  dass  mehr  als 
ein  Mülecül  Bleioxyd  etc.  auf  je  ein  Molecül  Manganoxydul  zugegen 
ist;  denn  nur  unter  diesen  Umständen  enthält  der  geglühte  Rückstsod 
das  Mangan  in  der  Form  von  Oxyd,  MugOs,  während  sonst  auchOxTdol* 
oxyd  gebildet  wird.     Das  Filtrat   muss  immer  mit  Schwefelammonius 


Quantitative  Trennung  dee  Mangans.  383 

geprüft  und  der  geglühte  Kückstand  durch  heisses  Wasser  tob  Alkali 
befreit  werden.  Wismuth  kann  zur  Trennung  von  Mangan,  ausser 
nach  Torstehendem  Verfahren,  auch  als  Wismuthoxychlorid  gefällt  und 
als  Metall  bestimmt  werden. 

Zur  Trennung  des  Kupfers  von  Mangan  fällt  man  ersteres  ent- 
weder als  Schwefelkupfer  durch  Natriumthiosulfat  oder  als  Rhodanür, 
oder  auch  als  KupferwasserstoS  mittelst  unterphosphoriger  Säure. 
Will  man  die  bei  der  Trennung  des  Mangans  von  Blei  angeführte 
Fällang  durch  Natriumcarbonat  anwenden,  so  muss  die  Lösung  so  weit 
▼erdünnt  sein,  dass  sie  nur  lg  Kupfer  im  Liter  enthält,  und  auf 
Zusatz  eines  geringen  Ueberschusses  des  Fällungsmittels  so  lange  ge- 
kocht werden,  bis  der  blaugrüne  Niederschlag  von  basischem  Kupfer- 
carbonat  schwarz  und  körnig  wird. 

Die  Unlöslichkeit  des  Schwefelmangans  in  Schwefelkalium  kann 
zur  Trennung  von  den  darin  löslichen  Sulfiden  des  Arsens,  Anti- 
mons und  Zinns  benutzt  werden.  Letzteres  lässt  sich  auch  als 
Zinnozyd  abscheiden. 

Die    Trennung    des   Mangans   von    Zink  wird  in  den  meisten 

Fällen  durch  Abscheidung  des  letzteren  in  essigsaurer  bezw.  ameisen- 

saurer  Lösung  mittelst  Schwefelwasserstoff  bewirkt.     Hierbei  dürfen 

freie  Mineralsäuren  weder  Ton  yomherein  in  der  Lösung  sein,  noch 

sich  infolge   Abscheidung  von   Schwefelzink  bilden.     Da  die  Metalle 

in  der  Begel  an  Minieralsäuren  gebunden  in  Lösung  sind,  so  versetzt 

man,   um  das  Freiwerden    der  letzteren  zu  vermeiden,    die  Lösung, 

eyentueU  nach  annäherndem  Neutralisiren  mit  Ammoniak,  mit  Natrium- 

acetat  und  leitet  Schwefelwasserstoff  bis  zur  vollständigen  Ausfällung 

des  Schwefelzinks  ein.     Die  freiwerdende  Essigsäure  hält  das  Mangan 

in    Lösung.      Das    Schwefelzink   wird    als  solches    durch    Glühen   im 

Wasserstoffstrome  bestimmt,  das  Mangan  durch  Versetzen  des  Filtrates 

mit  Ammoniak  und   Schwefelammonium    als  Schwefelmangan    gefällt. 

Hampe  setzt  zu  der   250  bis  500 ccm  betragenden,  ammoniakalisch 

gemachten  Lösung   15  bis   20  ccm   Ameisensäure  (spec.  Gewicht  1,2), 

fällt  das  Schwefelzink  aus  heisser  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  und 

wäscht  es  mit  Schwefelwasserstoffwasser,  dem  man  etwas  Ammonium- 

formiat  und  Ameisensäure  zugesetzt  hat,  aus.     Nachdem  Bragard^) 

infolge  der  Angabe  Hampe 's  ^),  dass  zur  Trennung  des  Zinks   von 

Nickel  und  Eisen  eine  grosse  Menge  freier  Ameisensäure  nöthig  sei, 

den  Einfluss  der  Säuremenge  untersucht  hatte,  constatirte  G.  Neu- 

mann  ^),  im  Laboratorium  des  Verfassers,  dass  unter  den  von  Bragar  d 

angegebenen  Bedingungen  auch  die  Trennung  des  Zinks  von  Mangan 

sehr  einfach  und  schnell  ausgeführt  werden  kann.     Demnach  muss  die 

Lösung  auf  0,03  g  Mangan  5  ccm  Ameisensäure  (spec.  Gewicht  1,114) 


0  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  27,  209  (1888).     —    *)  Cham. -Ztg.  9,  543 
(1885).  —  »)  Zeitachr.  f.  analyt.  Chem.  28,  67  (1889). 
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enthalten,  damit  das  Mangan  in  Lösung  bleibt.  Würde  aber, 
Gegenwart  yon  viel  Mangan,  der  Sänregrad  der  Lösung  sn  hoch,  so 
bliebe  Zink  in  Lösung;  man  verdünnt  deshalb  in  diesem  Falle  die 
Lösung  auf  500  bis  600  ccm.  Soll  die  Fällung  in  der  W&nne  ge- 
schehen, so  ist  ein  grösserer  Zusatz  von  Säure  nöthig  als  in  der  Kälte. 
Das  Mengen verhältniss  von  Zink  und  Mangan  kann  beliebig  aein. 

Zink  und  Mangan  lassen  sich  ebenso  wie  Mangan  und  die  oben 
(S.  382)  angeführten  Metalle  durch  Natriumcarbonat  f&llen  und  durck 
Titrirung  des  Manganozyds  im  geglühten  Niederschlage  beatimmeit 
Man  kann  hier,  wenn  nicht  genügend  Zink  im  YerhältniaB  zun 
Mangan  vorhanden  ist,  eine  bekannte  Menge  Zink  oder  Zinkoxyd  zu* 
fügen. 

Jannasch  ^)  hat  mehrere  Methoden  angegeben,  welche  sich  auf 
die  Ausfällung  und  Trennung  des  Mangans  als  wasserhaltiges  Snpei^ 
oxyd  gründen  (vergl.  übrigens  S.  367). 

Die  Trennung  des  Mangans  von  Arsen  wird  z.  B.  in  folgender 
Weise  ausgeführt. 

Die  Lösung,  welche  das  Arsen  als  Arsensäure  enthalten  muss. 
also  erforderlichen  Falles  vorher  mit  Königswasser  zu  behandeln  ist 
wird  fast  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rückstand  mit  wenige  Wasser. 
dem  man  etwa  10  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  und  einige  Tropfen  Sak* 
säure  zusetzt,  gelöst.  Diese  Lösung  giesst  man  tropfenweise  in  ek 
Gemisch,  welches  aus  7,5g  Natriumhydroxyd,  30 ccm  Wasser  und 
30  ccm  3  proc.  Wasserstoffsuperoxyd  besteht.  Man  erhitzt  zum  Kodiait 
verdünnt  mit  warmem  Wasser  auf  ca.  300  ccm  und  filtrirt  ab.  Bs 
das  Mangansuperoxyd  nach  einmaliger  Fällung  noch  natronhaltif 
ist,  so  löst  man  dasselbe,  nach  dem  Auswaschen  mit  kochendem  Waraer. 
auf  dem  Filter  in  einigen  Cubikoentimetern  verdünnter,  mit  Wasser^ 
stoffsuperoxyd  versetzter  heisser  Salpetersäure  auf  und  fällt  es  zim 
zweiten  Male  durch  Eingiessen  in  ammoniakalisches  Wasserstoffsuper- 
oxyd (30  ccm  Ammoniak,  30  ccm  Wasserstoffsuperoxyd,  20  ccm  Wasser  i 
Danach  wird  es  ausgewaschen  und  durch  Glühen  in  Oxyduloxyd,  oder 
durch  Abdampfen  mit  Schwefelsäure  in  Sulfat  übergeführt. 

Die  vereinigten  Filtrate  werden  zur  Verjagung  des  Ammoniab 
eingedampft,  mit  Salpetersäure  angesäuert,  weiter  concentrirt  nni 
eventuell  nach  dem  Filtriren,  mit  Ammoniak  und  Magnesiamischnng 
zur  Fällung  des  Arsens  versetzt. 

In  ähnlicher  Weise  lässt  sich  Mangan  von  Silber  und 
Quecksilber  scheiden.  Man  giesst  die  salpetersauren  LösungeB 
tropfenweise  in  ein  Gemisch  von  Wasserstoffsuperoxyd,  Ammoniak  und 
Wasser,  erwärmt  einige  Zeit,  filtrirt  und  wäscht  den  Niederschlag 
zuerst  mit  einem  wie  zur  Fällung  zusammengesetzten  Gemisch,  nachher 
mit  heissem  Wasser  aus.    In  den  wie  vorhin  zu  behandelnden  Filtrates 


^)  Prakt.  Leitf.  d.  Oewichtaanalyse,  1807. 
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fällt  mau  Silber  mit  Chlorwasserstofib&ure,  Quecksilber  mit  Schwefel- 
^rasserstoff  aus. 

Bei  Anwendung  dieser  Methode  auf  Gadmium  und  Mangan 
^esst  man  die  salpetersaure  Lösung  in  ein  Gemisch  von  30  ccm  Wasser, 
40ccm  concentrirter  Salpetersäure  und  40  com  Wasserstoffsuperoxyd, 
erhitzt,  wäscht  den  Niederschlag  mit  wasserstofisuperoxydhaltigem 
Ammoniak,  löst  ihn  auf  dem  Filter,  wie  bei  Mangan- Arsen  angegeben, 
and  fallt  die  mit  noch  mehr  Salpetersäure  versetzte  Lösung  noch 
einmal.  Die  weitere  Behandlung  des  Mangansuperoxyds  geschieht 
^rie  bei  den  Yorhergehenden  Trennungen. 

Das  Gadmium  wird  nach  dem  Verjagen  der  Ammoniumsalze  mit 
Kalium carbonat  gefallt. 

Die  von  Jannasch  yorgeschlagenen  Trennungen  des  Mangans  von 
Kupfer,  Zink,  Nickel,  welche  auf  der  Abscheidung  des  Mangans  durch 
anamoniakalisches  Wasserstoffsuperoxyd  beruhen,  sind,  wie  Fried- 
heim  (yergl.  S.  367)  nachgewiesen  hat,  ungenau. 

Nach  einer  anderen  von  Jannasch  ^}  herrührenden  Methode 
wird  Mangan  in  einer  stark  natronalkalisohen  Lösung  yon  Gyankalium 
durch  Wasserstoffsuperoxyd  abgeschieden  und  yon  Zink  getrennt. 
Man  tröpfelt  die  nicht  zu  saure  Lösung  der  Metalle  in  eine,  in  einer 
Platinschale  befindliche  kalte  Lösung  you  6  g  Natriumhydroxyd  und  3,5  g 
yöllig  reinem  Gyankalium  in  50ccm  Wasser.  Beim  Umrühren  lösen 
sich  die  gefflllten  Gyanmetalle,  und  es  bleibt  höchstens  eine  Spur 
Mangan  als  braunes  Oxyd  zurück.  Zu  der  so  erhaltenen  Lösung  der 
Doppelcyanide  fügt  man  nun  25  bis  30ccm  Wasserstoffsuperoxyd  yon 
3  bis  5  Proc.  Gehalt  und  erwärmt  die  bedeckte  Schale  eine  halbe 
Stunde  auf  kochendem  Wasserbade.  Hierauf  yerdünnt  man  auf  250  bis 
300 ccm,  lässt  absitzen,  filtrirt  und  wäscht  den  Niederschlag  mit 
kochendem  Wasser  gut  aus.  Das  natronhaltige  Superoxyd  wird  auf 
dem  Trichter  mit  einem  Gemisch  yon  yerdünnter  Salzsäure  und 
Wasserstoffsuperoxyd  gelöst  und  die  Fällung  in  ammoniakalischer 
Lösung  (s.  oben)  wiederholt. 

Das  zinkhaltige  Filtrat  wird  nach  dem  Ansäuern  mit  Salzsäure 
zur  Trockne  yerdampft,  gelöst,  eyentuell  filtrirt  und  das  Zink  nach  be- 
kannten Methoden  gefallt.  Wollte  man  das  Filtrat  direct  durch  Kochen 
mit  Natriumcarbonat  fällen,  so  müsste  die  Flüssigkeit  bis  zum  Ver- 
jagen des  Ammoniaks  gekocht  werden,  da  dieselbe  Ammoniumformiat, 
aas  Gyanwasserstoff  und  Wasser  entstanden,  enthalten  kann. 

Elektrolytische  Trennung  des  Mangans. 

Bei  der  elektrolytischen  Trennung  wird  das  Mangan  entweder  als 
Superoxyd  auf  der  Anode  abgeschieden,  oder  es  bleibt  in  Lösung, 
während  das  andere  Metall  gefällt  wird. 

*)  Loc.  cit.  S.  62. 

Clftssen,  8p«<delle  Methoden.    I.  25 
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Mangan  von  Kupfer.  Elektrolysirt  man  die  mit  6 g  Ammonius- 
Oxalat  und  freier  Oxalsäure  versetzte  Lösung  der  Sulfate  bei  50  bis 
60^  mit  einer  Elektrodenspannung  zwischen  1,1  und  1,3  Volt,  so  bleibt 
das  Mangan  in  Lösung,  Kupfer  wird  gefallt. 

Zur  elektrolytischen  Abscheidung  des  Mangans  ist  die  rildutin- 
dige  Lösung  nicht  direct  geeignet.  Man  scheidet  daher  das  Mangan  tss 
derselben  nach  S.  367  als  Superoxyd  ab,  löst  dieses  in  25  com  Wasser. 
5  ccm  Essigsäure  und  5  ccm  Wasserstoffsuperoxyd,  zerstört  den  Ueber- 
schuss  des  letzteren  durch  Chromsäure  und  elektrolysirt  nach  S.368^). 

Mangan  und  Cadmiüm,  sowie  Mangan  und  Zink  werden 
nach  demselben  Verfahren  getrennt. 

Die  gleichzeitige  Abscheidung  von  Mangansuperoxjd  und 
Kupfer  gelingt  unter  bestimmten  Bedingungen  in  Lösungen,  welche 
sehr  wenig  freie  Schwefelsäure  oder  Salpetersäure  enthalten.  Ein  fest 
haftender  Mangan niederschlag  wird  erzielt,  wenn  man  die  in  130  bis 
150  ccm  höchstens  0,5g  Mangansulfat  enthaltende  Lösung  mit  sek 
Tropfen  concentrirter  Schwefelsäure  versetzt  und  bei  50®  bis  60®  mit 
NDiQQ  =  0,5  bis  1  Amp.  elektrolysirt. 

Die  salpetersaure  Lösung  darf  nicht  mehr  als  3  bis  4  Proc  freie 
Salpetersäure  enthalten,  und  die  Stromdichte  soll  0,5  Amp.  nickt 
überschreiten.     Temperatur  50^. 

Mangan  und  Blei.  Die  Trennung  beruht  darauf,  dass  ans 
einer  Lösung,  welche  mehr  als  3  bis  4  Proc.  Salpetersäure  entiiält^ 
kein  Maugansuperoxyd  ausgeschieden  wird,  wohl  aber  Bleisuperoxyd. 
Annähernd  richtige  Resultate  werden  erhalten,  wenn  die  Lösung  höch- 
stens 0,03  g  Mangan  in  150  ccm  enthält  und  die  Elektrolyse  bei  eine: 
Temperatur  von  40  bis  70^  mit  einem  Strome  Ton  1,5  bis  2  Amp.  b«i 
ca.  2,5  Volt  Spannung  ausgeführt  wird.  Das  Mangan  wird  hierbei  n 
Uebermangansäure  oxydirt.  Ist  die  Manganmenge  grösser,  oder  setzt 
man  die  Elektrolyse  nach  Abscheidung  des  Bleisuperoxyds  längere  Zeit 
fort,  so  trübt  sich  die  rothe  Lösung  durch  Flocken  Ton  Mangansaper 
oxyd,  und  der  Bleiniederschlag  wird  manganhaltig  ^. 

Mangan  und  Cadmium.  Da  Cadmium  aus  wenig  freie  Schwefel- 
säure enthaltender  Lösung  sich  abscheidet  und  unter  diesen  Umst&ndeD 
auch  Mangansuperoxyd  (s.  oben)  niedergeschlagen  wird,  so  gelingt  die 
Trennung  und  gleichzeitige  Bestimmung  der  beiden  Metalle,  falls  es 
sich  um  geringe  Mengen  derselben  handelt. 


*)  Engels,  8.  das  S.  3  citirte  Werk  des  Verfassers.  —  ■)  B.NenmanD, 
Chem.-Ztg.  20,  883  {1896). 
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Specielle  Methoden. 

Alle  speciellen  Methoden  zur  Bestimmung  des  Mangans  bei  Gegen- 
mt  von  metallischem  Eisen  sind  im  Artikel  Eisen  erwähnt. 

Werthbestinunang  des  Braunsteins. 

Bei  der  Verwendung  dieses  Minerals  für  die  Chlorindustrie  kommt 
als  veiihbestimmender Bestandtheil  nur  der  sogenannte  active  Sauer- 
eioff in  betrachi,  d.  h.  der  G-ehalt  an  denjenigen  Manganoxyden,  welche 
mehr  Sauerstoff  enthalten  als  das  Manganoxydul,  und  welche. daher 
mit  Salzsäure  Gilor  entwickeln. 

Ton  den  natürlich  yorkommenden  Manganoxyden  entwickeln  nur 
das  Snperoxjd,  das  Oxyd  und  das  Oxyduloxyd  mit  Salzsäure  Chlor, 
sach  folgenden  Gleichungen : 

MnO,    +  4HC1    =       MnCla  +  2H2O  +  Clj, 

8t36  70,74 

MnjOs  +  6HC1    =    2MnCl2  +  3HaO  +  Cl^, 

167,74 

Mns04  4-  8  HCl    =    SMnCla  +  4H2O  +  Clg. 

238,68 

Aas  diesen  Gleichungen  geht  hervor,  dass  zur  Entwickelung 
gleicher  Mengen  Chlor  um  so  mehr  eines  Manganoxyds  erforderlich 
ist,  je  niedriger  dessen  Oxydationsstufe  ist,  oder  umgekehrt,  je  reicher 
der  Gehalt  eines  Braunsteines  an  Superoxyd  ist ,  um  so  mehr  Chlor 
entwickelt  eine  bestimmte  Gewichtsmenge  desselben.  Drückt  man 
nun,  dem  Gebrauche  gemäss,  den  Gehalt  des  Minerals  in  Procenten 
Superoxyd  aus,  indem  man  z.  B.  letzteres  aus  der  entwickelten  Chlor- 
Qenge  berechnet,  nach  dem  Ansätze  71  Gewthle.  Chlor  entsprechen 
87  Gewthln.  Mn  O3  (in  runden  Zahlen),  so  wäre  es  gleichgültig,  welche 
Ton  den  Oxydationsstufen  vorwaltete,  wenn  nicht  aus  den  Gleichungen 
veiter  hervorg^ge,  dass  die  zur  Entwickelung  einer  gleichen  Menge 
Clilor  nöthige  Menge  Salzsäure  um  so  grösser  ist,  je  niedriger  die 
Oxydationsstufe  ist.  Es  gehört  daher  zu  einer  Braunsteinprobe  auch 
<lie  Bestimmung  des  Salzsäureverbrauches.  Ausserdem  werden 
Feuchtigkeit  und  Kohlensäuregehalt  ermittelt. 

Was  die  Bestimmung  der  Feuchtigkeit,  also  das  Trocknen 
^r  Probe  anlangt,  so  hatte  Fresenius  diese  Frage  in  eingehendster 
Weise  erörtert  und  als  allgemein  anzuwendende  Temperatur  eine  solche 
Ton  120^  vorgeschlagen.  Diese  Temperatur  hatte  immerhin  nur  eine  con- 
ventionelle  Bedeutung,  da  die  Grenze,  bei  welcher  das  hygroskopische 
Tssser  gänzlich  ausgetrieben  und  das  als  Hydratwasser  gebundene 
(im  Manganit,  MnjOs  -|-  H3O)  zu  entweichen  beginnt,  sich  nicht  mit 

25* 
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der  nöthigen  Schärfe  ziehen  läset.  Mohr  hatte,  unter  Annahme  dieser 
Temperatur,  empfohlen,  das  Trocknen  einer  grösseren  Probe  des 
Minerals  in  der  Weise  Torzanehmen,  dass  man  das  feine  PaWer  b 
einer  dicken  Metallschale  über  einer  kleinen  Flamme  erw&rmt  und 
mit  der  Kugel  eines  Thermometers  so  lange  umrührt,  bis  dieses  110* 
anzeigt,  alsdann  die  Schale  vom  Feuer  zu  nehmen  und  das  Umrofana 
f ortizusetzen ,  wobei  die  Temperatur  bis  auf  120^  steigt.  Die  so  ge- 
trocknete Probe  wird  unter  dem  Exsiccator  erkalten  gelassen.  Nack 
Lunge  ^)  ist  diese  Art  des  Trocknens  jedoch  im  Grosshandel  nicht 
angenommen  worden,  yielmehr  trocknet  man  bei  100",  indem  man  die 
auf  einem  tarirten  Uhrglase  ausgebreitete  und  abgewogene  Probe 
vier  Stunden  lang  bei  dieser  Temperatur  bis  zum  constanten  Gewichte 
erhitzt.  Trocknet  man  von  yomherein  sechs  Stunden,  so  ist  eise 
zweite  Wägung  nicht  nöthig. 

Zur  Bestimmung  des  Superozyds,  in  dem  oben  definirteo 
Sinne,  sind  gewichtsanalytische,  volumetrische  und  gasTolumetriscbe 
Methoden  Yorgeschlagen  worden,  von  welchen  in  der  Technik  nur  eine 
beschränkte  Anzahl  benutzt  wird.  Die  Methode,  welche  sich  darauf 
gründet,  den  Gewichtsverlust  zu  ermitteln,  welchen  ein  mit  Braunstein, 
Oxalsäure  und  concentrirter  Schwefelsäure  beschickter  Apparat  beim 
Erhitzen  durch  das  Entweichen  der  entwickelten  Kohlensäure  erleidet, 
und  den  Gehalt  an  Superozyd  nach  der  Formel 

MnOa  +  HgSO*  +  CaHaO^    =    MnS04  +  2H2O  +  2  00, 

zu  berechnen,  ist,  wie  die  auf  ähnlichem  Princip  beruhende  Kohlensäure- 
bestimmung  in  Garbonaten,  fast  ganz  verlassen  worden. 

Anstatt  dieser  gewichtsanalytischen  Methode  wendet  man  besser 
die  auf  derselben  Reaction  beruhende  maassanalytische  an,  indem  ided 
mit  einer  gewogenen  Menge  Oxalsäure  zersetzt  und  den  Ueberschuss  der 
letzteren  mit  Kaliumpermanganat  zurücktitrirt.  Die  Oxalsäure  muss  natür- 

p^j.   25.  ^^^^  B^  ^^^^  Bein,  dass  sie  zur 

TiterstelluDg  des  Chamä- 
leons benutzt  werden  kann. 
Die  genaueste  Methode 
ist  die  von  Bunsen  an- 
gegebene Destillation  des 
Braunsteins  mit  Salzsäure, 
Auffangen  des  Chlors  in  Jod- 
kalium und  Titrirung  des 
ausgeschiedenen  Jods  mit 
Thiosulfat  nach  Schwan 
und  Mohr.  In  den  Händen  verschiedener  Analytiker  hat  das  Ver 
fahren  Abänderungen  erlitten,  welche  sich  aber  lediglich  auf  die  Form 


^)  Chemisch-techn.  Untereucliangsmethoden,  1899,  4.  AufL,  I,  422. 
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hs  Desüllirapparates  beziehen.  Man  kann  jedoch  von  dem  ursprüng- 
SchenBnnsen' sehen  Apparate,  der  aich  durch  Einfachheit  ausseichnet, 
fiebaupteiL,  dsM  derselbe  nach  einiger  Uebnng  ebenso  sichere  Resultate 
liefert,  wie  die  modernsten,  theureren  Apparate.  In  der  heute  gebräuch- 
Üchsn  Form  ist  der  Apparat  in  Fig.  25  dargestellt,  in  welcher  er  sich 
TOD  der  ihm  Ton  Bunsen  gegebenen  nur  dadurch  unterscheidet,  dass 
nrsprüng^lich  der  Retortenhals  nur  eine  Kugel  besass  und  das  Gas- 
leitongsrolir  ohne  Kugel  war. 

Die  bei  der  Destillation  und  bei  der  Titration  ins  Spiel  kommenden 
ToTgange  werden  durch  folgende  Gleichungen  veranschaulicht,  welche 
such  die  Grundlage  zur  Berechnung  liefern : 

MnOj  +  4HC1  =  MnCla  +  H,0  +  Cl^, 

2KJ  +  Clj,  =  2Ka  +  J2» 
Ja  +  2NaaSa03  =  NaaS4  06  +  2NaJ. 

2Na9S2  03  entsprechen  somit  MnO),  oder,  in  Gewichtsmengen 
ausgedrückt  (wobei  in  Erinnerung  zu  bringen  ist ,  dass  das  Thiosulfat 
5Mol.  Krystallwasser  enthalt),  2.245,82:86,85  oder  245,82:43,42 
MnO).  Da  die  Thiosulfatlöaung  zehntelnormal  ist,  also  24,582  g  Salz 
im  Liter  enthält,  so  entspricht  1  ccm  Thiosulfat  0,004  342  g  MnO^. 

Sind  p  g  Braunstein  eingewogen  und  n  ccm  Thiosulfat  yerbraucht 
▼Orden,  so  ergiebt  sich  der  Procentgehalt  an  Superoxyd,  gemäss  der 

Proportion  p  :  0,004  342  .  n  =  100  :  a;,  zu  a;  =  — n  Proc.  MnO^. 

Wägt  man,  zur  Vermeidung  der  Rechnung,  0,4342  g  Probe  ein,  so  ent- 
spricht also  jeder  Cubikcentimeter  Thiosulfat  1  Proc.  Superoxyd. 

Zur  Ausführung  der  Methode  bringt  man  0,4342  g  des  in  richtiger 
Weise  getrockneten  Braunsteins  in  das  DestiUirkölbchen,  füllt  dasselbe 
tu  zwei  Dritteln  mit  starker  Salzsäure  und  verbindet  es  schnell  mit  dem 
G&sleitungsrohre.    Die  Retorte  ist  zu  einem  Drittel  mit  Jodkaliumlösung 
(1:10)  geflillt     Man  senkt  das  Gasleitungsrohr  in  die  Retorte  und 
erwärmt,  bis  etwa  ein  Drittel  der  Flüssigkeit  überdestillirt  und  damit 
alles  Chlor  ausgetrieben  ist     Man  fasst  nun  das  Rohr  mit  der  einen 
Hand  und  zieht  es  aus  der  Retorte  heraus,  während  man  mit  der  Gas- 
flamme in  der  anderen  Hand  den  Inhalt  des  Eölbchens  fortwährend 
im  Sieden  erhält,  bis  die  Rohrmündung  nicht  mehr  in  die  Jodkalium- 
löeong  eintaucht.     Die  Gefahr    des  Zurücksteigens    wird   vermieden, 
wenn  man  mit  dem  Braunstein  ein  Stückchen  Magnesit  in  den  Kolben 
bringt,  wodurch  eine  Eohlensäureentwickelung ,  also  ein  beständiger 
Üeberdmck  im  Kolben,    erhalten    wird.     Die  durch   Einsenken    der 
Betörte  in  kaltes  Wasser  abgekühlte  Lösung  wird  in  ein  Becherglas 
gespült  und  ist  zur  Titrirnng  mit  Thiosulfat  bereit 

Anstatt  nun  die  titrirte  Tbiosulfatlösung  genau  bis  zur  Entfärbung 
^  Vorlageflfissigkeit  zuzusetzen,  fQgt  man  in  der  Regel  einen  Ueber- 
^Tus  an  Thiosulfat  hinzu  und  titrirt  letzteren  auf  Zusatz  Ton  Stärke- 


«S'if- 


.„.       .^^ffilSiÄ'jodlöBODg  Äiirück,    deren  V( 

:>^^Cw^£^Ml  Vlher  featgestellt  hsL     TÜt  Ed 

**        •■—-■—•  reaction    ist    hier! 

vi«!    Bch&rfer.      C 

Zusatz  von  Thio^i 

fat  muBB  >oUld  i 

möglich      gescfaebi 

damit     Dicht    dar 

Einwirkang  der  Li 

auf  die    stark  sid 

Jodkaliumlösang  J 

aus  derselbeii  b  Fr 

heit  gesetzt  irird.  i 

der  TitratioD  des 

B&urer        Flüsdgk< 

auageschiedenen  Jo 

mit    Thiosulfat  ge 

letzteres      glatt 

N  atriu  mtetratb  iooi 

fiber.    Hat  man  ab 

eioeu       Uebsnchn 

an   Thiosulfat   zd^ 

setzt,  so  kann  lel 

;B&ure  eine  Zersetsung  erjeide 

Säure  erfordert  doppelt  bo  li 

icher  sie  entstandeD  ist: 

:i=  S.Ol  +  2HJ, 

SOj  +  4  HJ. 

Torgenommen  werden. 

in  deB  Apparates,  die  theils  d< 

[odkaliumlösung  in  den  Peetilli 


^K^:^:^*^:^ 


,tz  der  KautschukTerbindunge 
Bolleo,   dasB  das  Cblor  mi 


Werihbestimmung  des  Braunsteins.  391 

Eautschuk  in  Berührung  kommt,  mögen  nur  die  in  Fig.  26,  yon  Fre- 
senius, und  in  Fig.  27,  von  Topf,  erwähnt  werden. 

Der  Titer  des  Natriumthiosulfats  kann  auf  die  Weise  festgestellt 
werden,  dass  man  die  Lösung  auf  eine  gewogene  Menge  Yon  chemisch 
reinem  Jod  einwirken  lässt.  Oder  man  geht  von  chemisch  reinem 
Kaliumdichromat  aus  und  destillirt  eine  gewogene  Menge  desselben 
mit  Salzsäure.  Die  aus  dem  Dichromat  zu  berechnende  Menge  Chlor 
setzt  in  Yorgelegter  Jodkaliumlösung  eine  äquivalente  Menge  Jod  in 
Freiheit,  welche  mit  der  Thiosulfatlösung  titrirt  wird  und  den  Titer 
der  letzteren  ergiebt.  Apparat  und  Operation  sind  dieselben,  wie  sie 
Yorhin  zur  Braunsteinbestimmung  beschriehen  wurden. 

In  neuerer  Zeit  wird  die  zur  Titerstellung  des  ThiosuKats  nöthige 
Menge  Jod  vielfach  aus  angesäuerter  Lösung  von  Jodkalium  durch 
Oxydationsmittel  abgeschieden.  Es  ist  schon  S.  376  angeführt  worden, 
dass  Volhard  hierzu  das  Kaliumdichromat  henutzt. 

lieber  die  Anwendbarkeit  des  Ealiumdichromats  zur  Titerstellung 
hat  J.  Wagner^)  ausführliche  Untersuchungen  angestellt,  welche  in 
der  Hauptsache  folgende  Ergebnisse  hahen.  Bezüglich  der  Reinheit 
der  Substanz  fand  genannter  Autor,  dass  das  käufliche  Salz  schon  einen 
hohen  Grad  derselben  besitzt  und  ohne  Mühe  durch  einmaliges  Um- 
krjstallisiren  in  völlig  brauchbaren  Zustand  übergeführt  werden  kann. 
Bas  Salz,  wie  es  sonst  ühlich  ist,  vor  dem  Abwägen  zu  schmelzen  oder 
auf  die  Schmelztemperatur  zu  erhitzen,  empfiehlt  Wagner  nicht, 
weil  in  Staubform  heigemengte  organische  Substanzen  bei  dieser  Tem- 
peratur reducirend  auf  das  Dichromat  einwirken;  ein  Trocknen  des 
fein  gepulverten  Salzes  bei  100^  genügt  vollkommen.  Grössere  Frohen, 
welche  bei  dieser  Temperatur  getrocknet  waren,  verloren  bei  230® 
kaum  etwas  von  ihrem  Gewichte. 

Bei  der  Untersuchung  des  Wirkungswerthes  bezüglich  der  Oxy- 
dation des  Jodkaliums  fand  Wagner,  dass  derselbe  sehr  gleichartig 
ist  und  das  Dichromat  sich  daher  zum  Vergleich  einer  Thiosulfatlösung 
gut  eignet.  Dagegen  zeigt  das  Dichromat  anderen  Oxydationsmitteln 
gegenüber,  z.B.  Bromaten  und  Jodaten,  einen  etwas  höheren  Wirkungs- 
werth,  so  dass  es  ohne  weiteres  zur  jodometrischen  Titerstellung  nicht 
verwendbar  ist.  Dieser  höhere  Wirkungswerth  kann  durch  eine  kata- 
lytische  Wirkung  des  Salzes,  bezw.  der  freien  Chromsäure,  erklärt 
werden,  indem  nämlich  die  Gegenwart  desselben  die  Oxydation  des 
gebildeten  Jodwasserstoffs  durch  den  Sauerstoff  der  in  der  Lösung  ent- 
haltenen Luft  begünstigt,,  wodurch  mehr  Jod  abgeschieden  wird,  als 
dem  angewandten  Dichromat  entspricht.  Will  man  das  Salz  zur  ab- 
solaten  Titerstellung  gebrauchen,  so  muss  man,  in  anbetracht  des 
erwähnten  höheren  Wirkungswerthes ,  das  Atomgewicht  des  Chroms 
zu  51,85    annehmen.      Unter  dieser  Voraussetzung    kann   man  eine 


*)  Maassanaly tische  Studien,  Leipzig  1898. 
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Vso'-^oi'i^ftl^UchromatlösttDg  zur  Titerstellung  einer  V2o~^ormaHluo!i!l- 
fatlösung  benutzen ,  indem  man  20  com  der  ersteren  mit  20  ccm  einer 
Yio'NormaljodkalinmlösaDg  und  10  ccm  Vi'^^^i^^^s&nre  zusammen- 
bringt und  mit  der  Thiosulfatldsung  titrirt. 

Als  sonstige  Oxydationsmittel  für  Jodkalium  in  saurer  Lösnnf, 
zwecks  Titerstellung  des  Thiosulfats,  sind  Kaliumbijodat  KH(J0t)t 
und  Kaliumbromat  im  Gebrauch.  Obschon  die  Salze  schon  sehr  rei& 
im  Handel  zu  haben  sind,  ist  eine  Prüfung  doch  nie  überflüssig.  Dies 
geschieht  am  besten  in  der  Weise,  dass  man  den  WirkungswerÜi  d^r 
Substanzen  gegen  eine  Thiosulfatlösung  feststellt ,  die  Salze  dann  nm- 
krystallisirt  und  feststellt,  ob  keine  Aenderung  des  Wirkungswertbes 
gegen  dieselbe  Thiosulfatlösung  stattgefunden  hat.  Man  kann  den 
Vergleich  auch  mit  einer  Ealiumdichromatlösung  anstellen,  welche  wie 
Torhin  angegeben  bereitet  wurde. 

Das  Umkrystallisiren  des  Ealiumbijodats  aus  heisser  Lösung  in 
mit  vielem  Verlust  verbunden.  Wagner  giebt  zwei  Reinigungs- 
verfahren an.  Man  schüttelt  etwa  125  g  des  fein  gepulverten,  käof- 
liehen  Salzes  mit  100 ccm  Wasser  zwei  Stunden  lang,  wäscht  dann 
mehrere  Mal  rasch  durch  Uebergiessen  mit  kaltem  Wasser  nach  nsd 
wiederholt  diese  Behandlung.  Man  kann  auch  das  Salz  durch  Zn- 
sammenmischen  einer  Lösung  von  Kaliumjodat  mit  der  nöthigen  Menge 
Jodsäure  nebst  einem  geringen  Ueberschuss  der  letzteren ,  und  Anf- 
krystallisiren  direct  darstellen.  Meineke  0  trocknet  das  Sali  vor 
dem  Gebrauche  bei  100  bis  120^;  nach  Wagner  zersetzt  es  sieh 
schon  bei  90^,  weshalb  derselbe  ein  Trocknen  über  Schwefelsänre  in 
Vacuum  empfiehlt.  Das  Salz  ist  nicht  hygroskopisch  und  lässt  sich 
jahrelang  unzersetzt  aufbewahren.  Auch  die  Lösungen  sind,  selbst  ifi 
verdünntem  Zustande,  äusserst  haltbar.  Kaliumbromat  lässt  sich  dorcb 
Umkrystallisiren  leicht  rein  darstellen. 

Die  Zersetzungsgleichung  für  Kaliumbijodat  ist: 

KH(JOj)a  +  lOKJ  +  11  HCl  =   12  J  +  11  KCl  +  6H,0. 

Die  Reaction  verläuft  in  dieser  Weise  unabhängig  vom  Verdünnungs- 
grade und  der  Menge  der  Säure. 

Kaliumbromat  zersetzt  sich  mit  Jodkalium  und  Schwefelsäure  in 
Sinne  der  Gleichung: 

KBrOs  +  6KJ  +  SHjSO*    =    6J  +  KBr  +  3K,S04  +  3  H,Ö. 

Eine  in  der  Technik  viel  gebrauchte  volumetrische  Methode  be- 
steht darin,  den  Braunstein  mit  einer  abgemessenen  Menge  über 
schüBsiger  Ferrosulfatlösung  von  bekanntem  Gehalt,  unter  Zusatz  tos 
Schwefelsäure,  in  der  Wärme  zu  zersetzen  und  den  Ueberschuss  an  Eisen- 
oxydul  mit  einer  titrirten  KaliumpermangsnaÜösung,  mit  welcher  die 


»)  Chem.-Ztg.  19,  2  (1895). 
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Da  nun  durch  den  (jeden  Tag  neu  anzustellenden)  Yeimdi  be- 
kannt ist,  welchem  Volumen  Permanganat  die  75  ccm  Eisenlösimg  ent- 
sprechen, so  hat  man  nur  die  oben  erwähnte  Differenz  mit  0,02175  st: 
multipliciren ,  um  den  Gehalt  an  Superoxyd  der  Probe  in  (jramm  n 
erfahren;  oder,  da  1,0875  g  Probe  eingewogen  wurden,  so.ergiebt  sich, 
wenn  man  die  Differenz  mit  n  bezeichnet,  aus  der  Proportion 

1,0875: 0,02175 n  =  100:iC;  a;  =  2n  Proc., 

d.  h.  direct  der  Procentgehalt  durch  Verdoppelung  der  Zahl  der  resti- 
renden  Gubikcentimeter. 

GasYolumetrische  Bestimmung  des  Mangansnperoxyds 

im  Braunstein. 

Diese  yon  Lunge  ^)  eingeführte  Methode  beruht  auf  der  Zersetzong 
des  Mangan  superoxyds  durch  Wasserstoffsuperoxyd  insaurerLösuDg*; 
nach  der  Gleichung: 

MnOa  +  HjOj  +  HaSO*  =  MnSO*  +  2HiO  -f  Oj, 

und  Messen  des  entwickelten  Sauerstoffs,  dessen  Menge,  wie  aas  dem 
Schema  hervorgeht,  genau  gleich  der  doppelten  Menge  des  im  Sape^ 
oxyd  enthaltenen  activen  Sauerstoffs  ist.  Die  Zersetzung  und  Messung 
kann  im  Nitrometer  oder  Azotometer  (s.  diese)  ausgeführt  werden,  wo- 
bei das  gefundene  Gasvolumen  mittelst  Rechnung  oder  Tabellen  znent 
auf  0^  und  760  mm  Druck  zu  reduciren  ist,  um  dann  zur  Berechnnog 
des  Mangansuperoxyds  verwerthet  zu  werden.  Die  Benutzung  des 
von  Lunge  erfundenen  Gasvoluineters  macht  jede  Berechoniig 
überflüssig,  wodurch  das  Verfahren  an  Leichtigkeit  und  Schnelligkeit 
der  Ausführung  alle  anderen  Methoden  übertrifft.  Es  folgt  hier  zu- 
nächst das  Princip  und  die  Beschreibung  des  Instrumentes  ntcl 
Lunge. 

Der  Zweck  des  Gasvolumeters  ist,  wie  schon  erwähnt,  der,  ein 
Gasvolumen,  ohne  rechnerische  Reduction  auf  das  NormaWolumen, 
direct  unter  diesen  Bedingungen  abzulesen ,  und  derselbe  wird  in  fol- 
gender Weise  erreicht.  Wenn  man  im  Rohre  B  (Reductionsrobr). 
dessen  kugelförmiger  Theil  bis  zu  einer  Marke  den  Inhalt  tod  s.  B. 
100  ccm  hat,  durch  Eingiessen  von  Quecksilber  in  das  Rohr  C  (Niveaa- 
röhr)  bei  geöffnetem  Hahn  dasjenige  Volumen  Luft  abgrenzt,  welches 
100  ccm  .(bei  0^  und  760  mm  Druck  gemessen)  bei  der  gerade  herr- 
schenden Temperatur  und  dem  augenblicklichen  Barometerstande  ein- 


^)  Ber.  d.  deutscli.  ehem.  Ges.  18,  1872  (1885)  und  Zeitschr.  f.  angv^ 
Chemie,  1890,  S.  8.  —  *)  In  neutraler  oder  alkalischer  Lösung  wird  nor 
das  Wasser stofifsuperoxyd  zersetzt,  während  der  BrauDStein  unverändert  bleibt. 
da  er  in  diesem  Falle  nur  katalytisch,  wie  andere  Oxyde  und  fein  Tertheilte 
Metalle,  wirkt. 
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BKimen,  so  kann  man  dieses  Volumen  bei  einer  beliebigen  Temperatur 
Alf  100 ccm  reduciren  dadurch,  dass  man  (bei  geschlossenem  Hahn) 
oor  den  Dmck  vermehrt  (durch 
Heben  des   Rohres   (7),  bis  das 


Fig.  29. 


^eckeilber  bei  der  Marke  100 
steht  Die  in  der  Kugel  ein- 
feschlossene  Luft  nimmt  also  • 
jetzt,  bei  einer  beliebigen  Tem- 
peratur, unter  einem  künstlich 
erzeugten  Druck  denselben  Baum 
«n  (100  ccm),  den  sie  bei  0^  und 
760  mm  Barometerstand  ein- 
oehmen  würde. 

Steht  nun  im  Rohre  Ä  (Mess- 
rohr),  welches  mit  den  beiden 
anderen  commnnicirt  und  welches 
bei  geschlossenem  Hahn  ein  be- 
liebiges Gas  enth&lt,  dessen 
Temperatur  deijenigen  der  Luft 
in  der  Kugel  (und  der  um- 
gebenden Luft)  gleich  ist, 
du  Quecksilber  in  demselben 
XiTeau  wie  im  Rohre  B,  so 
leuchtet  ein,  dass  die  in  den 
Rohren  ÄxmdjB  eingeschlossenen 
Gase  bei  gleicher  Temperatur 
anter  gleichem  Druck  stehen 
<Telcbe  beide  nicht  zahlenmässig 
bekannt  zu  sein  brauchen),  und 
da  man  weiss,  dass  die  Luft  in  B 
denselben  Raum  einnimmt,  den 
sie  bei  0^  und  760  mm  Druck  einnehmen  würde ,  so  gilt  dasselbe  auch 
für  das  Gras  in  A. 

Mit  Hülfe  des  Gasvolumeters  ist  es  aber  leicht,  diese  Verhältnisse 
2a  realisiren ,  und  das  in  Ä  abgelesene  Volumen  ist  somit  dasjenige, 
welches  das  betreffende  Gas  bei  0®  und  760  mm  Barometerstand  ein- 
oehmen  würde,  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Hahn  am  Rohre  B 
ToUkommen  luftdicht  bleibt,  ist  das  Instrument,  wenn  das  Rohr  B, 
wie  beschrieben,  eingestellt  ist,  ein-  für  allemal  eingerichtet. 

Das  Messrohr  Ä  kann  ein  beliebiger  Gasmessapparat  sein  (z.  B. 
eine  Bunte'scbe  Bürette  oder  ein  Nitrometer);  dasselbe  ist  zweck- 
mässig mit  dem  Friedrich s'schen  Patenthahn  versehen,  dessen  drei 
Stellungen  die  Fig.  30  (a.  f.  S.)  zeigt.  Das  Reductionsrohr  B^  dessen  Kugel, 
Wie  sehon  erwähnt,  bis  zu  der  unterhalb  derselben  befindlichen  Marke 
100  ccm  fasst.  trägt  von  da  ab  abwärts  eine  Y^o  ccm  -  Theilung  bis  zu 


r^jPpmperatnr  der  in  dinein  Robr« 
Aii^t  LuDge  die  Kngel  ipiUr 
<v^^  Ebenso  ist  der  einfache  Gl«i- 
'  *?«nte  ein  oapillares  Rohr  babn. 


iW  >S»  «ft»     dh     «ft»  «S7  «^^ 

Jrfi^t^  ^ililtl^f Sgeacbmohc 
g:(^iä6^|J#®nge  mit  d 

L^:'V*I^«3^ä^«^S^^^B  durch  einen  eingescUiffeneii. 
1^^*  ®^^^4E*^^4l^  Glasstopfen  s  gebildet,  wtlcbn. 
:iC£^^£|^^^.  an  Tropfflaschcfaen,  eine  Ung»- 
>l»>*S3|^;9'H^^p^^  deren  Hülfe  ein  LaIle»DaI  gf 
'f^n^^^^^il'S^ft  In  der  in  der  Fignr  geteidi' 
'^^^-M-^^'^M?^^'"  Itiihr  geschloBsen ,  dreht  Diu 
'ISräJl^^iS^^vnilii^^!  so  Hchlieast  sich  di«  Rinne  ■■ 
'^J^S^'S'^^'*^^^ '*"  Halse  angebrachte  Rinse  1 
l'^k^^^^'^^^'S^"'^  *^*'  Bahre  mit  der  Aunra- 
"'^kI?K^I^'^''w  g^^^^  wird.  Um  ahsolnt« 
_^^a!^b,  wird  der  Stopfen  s  mit  QMek- 
^i^^Ü^^^^^'^^  mittelst  eine«  in  den  Bechtf 
"  '  *"  "  {^Istöl^^indfaden  befestigten  Kork»  i 
är-dSu>.Ba  ^jjjj  innen  gesichert  Ein  dnrcb 
Glasrdbrchen  gestattet  im 
fa-Sniszndehnen.  Dieser  Terscbln» 
^^Ährt.  Das  Niveaarohr  C  ist  U 
arengt,  nm  QuecksilW  » 
pj^nnication  der  drei  Röhren  wird 
!^icke  Gnmmischläache  aod  du 
^ermittelt. 

zustellen,  beobachtet  min  u 
iter  die  Temperatur  1,  üsst  den 
;us  Tabellen  oder  mit  Hölfe  d« 


Gasvolumetrische  WerihbeitimmuDg  des  Braunsteins.     397 

(273  +  t)  760 


ViB  =  100 


273  B 


das  YolameD,  welches  100  ccm  (bei  0®  und  760  mm)  unter  den  ge- 
gebenen Bedingnngen  einnehmen.  Das  so  berechnete  Volumen  würde 
für  Gase  gelten,  welche  im  trockenen  Zustande  gemessen  werden  sollen, 
and  für  diesen  Fall  bringt  man  ein  Tröpfchen  concentrirte  Schwefel- 
säure auf  das  Quecksilber  des  Reductionsrohres. 

Sollen  die  Gase  im  feuchten  Zustande  gemessen  werden,  wie  es 
bei  der  Braunsteinprobe  der  Fall  ist,  so  bringt  man  statt  der  Schwefel- 
säure ein  Tröpfchen  Wasser  auf  das  Quecksilber  und  berechnet  das 
Yolumen  nach  der  Formel: 

r       —  ino  (273  +  t)  760 

^'^^  -  ^^^     273  (B  -f)  ' 

worin  /  die  Tension  des  Wasserdampfes  bei  der  Temperatur  t^  bedeutet. 

Man  stellt  alsdann  durch  Heben  oder  Senken  des  Niveaurohres  C 
die  Qaecksilbersäule  im  Reductionsrohre,  dessen  Hahn  geöffnet  ist,  auf 
das  berechnete  Yolumen  ein,  schlieast  den  Hahn  in  der  oben  beschrie- 
benen Weise,  und  das  Instrument  ist  fertig  zum  Gebrauch.  Man  hat 
nur  noch,  für  die  jetzt  folgende  Analyse,  das  Quecksilber  im  Messrohr 
auf  den  Nullpunkt  einzustellen ,  was  durch  entsprechendes  Heben  des 
Hohres  C  geschieht,  wobei  der  Hahn  von  Ä  so  gestellt  wird,  dass  das 
Rohr  mit  der  Aussenluft  in  Yerbindung  steht.  Hierauf  wird  die  Yer- 
bindung  zwischen  Rohr  und  Fläschchen  hergestellt. 

Die  Braunsteinprobe  muss,  damit  sie  sich  vollständig  zersetzt, 
äusserst  fein  gepulvert  werden.  Nach  Baumann  können  harte  Braun- 
steine nach  dieser  Methode  nicht  untersucht  werden  (siehe  S.  398). 
Was  die  abzuwägende  Menge  betrifft,  so  muss  dieselbe  sich  nach 
dem  Yolumen  des  Messrohres  richten.  Fasst  dieses  z.  B.  50  ccm, 
80  kann  man,  da  1  ccm  Sauerstoff  1,43mg  wiegt,  50.1,43  =  71,5mg 
Gas  entwickeln.  Die  hierzu  nöthige  Menge  Saperoxyd  ergiebt  sich, 
gemäss  der  Formel  Seite  394,  aus  der  Proportion  32  0:87Mn02 
=  71,5:2;,  woraus  x  =  0,19g.  Diese  Menge  ist  ein  Minimum,  da 
der  Braunstein  nie  lOOprocentig  ist.  Die  abgewogene  Probe  wird  auf 
den  Boden  des  am  Messrohr  durch  einen  Gummischlauch  befestigten 
Anhängefläschchens  gebracht,  mit  der  Yorsicht,  dass  nichts  davon  in 
<ias  am  Boden  angeschmolzene  Gefäss  fällt.  Nachdem  man  die  Garbo- 
nate  durch  Zugabe  einiger  Cubikcentimeter  verdünnter  Schwefelsäure 
zersetzt  hat,  giesst  man  in  das  innere  Gefäss  eine  zur  Zersetzung  mehr 
als  hinreichende  Menge  Wasserstoffsuperoxyd ,  verschliesst  das  Fläsch- 
chen und  gleicht  den  durch  Eindrücken  des  Stopfens  entstandenen 
Druck  wieder  aus,  indem  man  den  Hahn  von  Ä  etwas  lockert,  so  dass 
das  Quecksilber  in  Ä  wieder  auf  0  einsteht. 

Man  bringt  nun  durch  Neigen  des  Fläschchens  (wobei  man  das- 
selbe, um  Erwärmen  zu  vermeiden,  nur  am  Halse  festhält)  das  Wasser- 
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stoffsuperoxyd  mit  dem  Braunstein  in  Berührung  und  schüttelt,  aber 
nur  etwa  zwei  Minuten  lang,  weil  sonst  aus  dem  Wasserstofi&nper- 
oxyd  durch  die  unlöslichen  Körper  des  Braunsteins  spontan  Sauerstof 
entwickelt  werden  kann.  War  der  Braunstein  nicht  fein  genug  gepolTert, 
so  wird  er  unyollständig  zersetzt ,  was  sich  durch  schwarze  Stellen  in 
in  dem  sonst  hellfarhigen  Silicatrückstande  zeigt.  In  diesem  Falle 
würde  durch  längeres  Schütteln  ein  falsches  Resultat  erzielt  werdeo. 
In  dem  Maasse,  wie  der  Sauerstoff  sich  entwickelt,  senkt  man  das 
Niveaurohr  C,  um  unnöthigen  Druck  im  Apparate  zu  vermeiden  acd 
stellt,  sohald  die  Temperatur  ausgeglichen  ist,  die  Quecksilherkappen 
in  den  Röhren  A  und  G  auf  gleiches  Niveau  ein.  Alsdann  schliesst 
man  den  Hahn  von  A  und  stellt  die  drei  Quecksilherniveaus  so,  dass 
die  Kuppen  in  A  und  B  in  gleicher  Höhe  stehen  und  die  tob 
B  zugleich  am  Punkte  100  steht.  Diese  Einstellung  wird  io  fol- 
gender Weise  ausgeführt.  Während  das  Rohr  A  fest  am  Stativ  stebt, 
werden  die  Röhren  B  und  C  durch  zwei  Federklemmen  gehalteo, 
welche  an  einem  gemeinsamen  Muff  befestigt  sind ,  und  können  aomit 
zugleich  am  Stativ  auf-  und  niederbewegt,  aber  auch  unabhängig  tos 
einander  in  ihren  Klemmen  verschoben  werden.  Man  hebt  nun  Bmä 
G  so ,  dass  im  Reductionsrohre  B  das  Quecksilber  sich  auf  den  Punkt 
100  einstellt,  was  durch  Höherheben  von  G  leicht  zu  erreichen  iit 
Darauf  schiebt  man  B  und  G  gemeinsam  so  weit  herunter,  bis  du 
Quecksilber  im  Rohre  B,  also  der  Punkt  100,  genau  im  Niveau  d« 
Quecksilbers  von  A  steht  und  liest  das  Volumen  in  A  ab.  Ans  der 
abgelesenen  Anzahl  Cubikcentimeter  Sauerstoff  n  ergiebt  sich  der  G^ 
halt  an  Mangan superoxyd,  in  Gramm  ausgedrückt,  nach  der  ProportioD 

32  0:87MnOa  =  0,00143  »:a?, 

woraus  x  =  0,00389  ng  MnO, 

oder,  in  Procenten  ausgedrückt,  wenn  die  Ein  wage  P  ist: 

P: 0,00389  n  =  lOOrProc.  MnO,, 

Proc.  MnO]  =  — . 

SoU  die  Rechnung  umgangen  und  der  Procentgehalt  direct  durch  die 
Zahl  der  Cubikcentimeter  angegeben  werden,  so  müsste  P  =  0,389  g  $eiiL 
Nach  S.  397  wäre  hierzu  ein  Messrohr  mit  100  com  Inhalt  erfb^de^ 
lieh.  Für  ein  solches  von  50  ccm  ist  daher  die  Ein  wage  =  0,1945  zu 
machen,  und  dann  entspricht  jeder  Cubikcentimeter  2  Proc.  MnOs. 

Zur  Bestimmung  von  schwer  zersetzbaren  Braunsteinen  nach 
der  gasvolumetrischen  Methode  stellt  Baumann  ^)  das  Anhänge- 
fläschchen  in  Wasser,  welches  auf  etwa  70*  erhitzt  ist.  Nach  toU- 
ständiger  Zersetzung  bringt  man  dasselbe  in  kaltes  Wasser,  bis  es  die 
Temperatur  der  Luft  angenommen  hat. 

*)  Zeitschr.  f.  angew.  Chemie  1890,  8.  79. 
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Maassanalytische  Werthbestimmung  des  Braunsteins  mit 

Wasserstoffsuperoxyd. 

Banmann^  benutzt  die  Seite  394  erwähnte  und  dort  der  gas- 
Toluinetrischen  Bestimmung  zu  Grunde  gelegte  Reaction  zu  einer 
Titrirmethode,  indem  er  den  Braunstein  auf  überschüssiges  Wasser- 
stoffsuperoxyd von  bekanntem  Gehalt  einwirken  lässt  und  den  Ueber- 
Bchuss  mit  Kaliumpermanganat  zurücktitrirt. 

Als  Permanganatlosung  dient  eine  solche,  welche  6  bis  10g 
Salz  im  Liter  enthält  und  deren  Titer  nach  einer  der  gebräuch- 
lichen Methoden  ermittelt  und  gleich  auf  Mangansuperoxyd  berechnet 
wurde. 

Bas  käufliche  Wasserstoffsuperoxyd  ist  für  die  directe  Verwendung 
zu  concentrirt  Man  titrirt  5  ccm  desselben  mit  der  Permanganat- 
losung und  berechnet,  wie  yiel  verdünnte  Schwefelsäure  (1:10)  zuzu- 
setzen ist,  damit  ein  Volumen  Wasserstoffsuperoxyd  ein  gleiches 
Volumen  Permanganat  zu  zersetzen  vermag.  Betrug  das  verbrauchte 
Permanganat  z.  B.  45  ccm ,  so  sind  je  5  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  mit 
40  ccm  verdünnter  Schwefelsäure  z\\  verdünnen ;  das  genaue  Verhält- 
nis8  wird  dann  durch  eine  zweite  Titration  festgestellt. 

Für  die  Analyse  bringt  man  0,4  bis  1  g  des  feinst  gepulverten 
Braunsteins  in  einen-  Kolben  oder  in  ein  hohes  Becherglas  und  giebt 
50  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  hinzu.  Nachdem  man  während  einer 
halben  Stunde  mehrmals  umgeschüttelt  hat,  titrirt  man  das  un zersetzt 
gebliebene  Wasserstoffsuperoxyd  zurück.  Hat  man  5  bis  10  Proben 
zugleich  SU  untersuchen,  so  ist  die  erste  Probe  schon  zum  Titriren 
fertig,  wenn  ,die  letzte  eben  mit  der  abgemessenen  Menge  Wasserstoff- 
superoxyd versetzt  worden  ist,  und  sämmtliche  Proben  können  nun  in 
derselben  Reihenfolge,  in  welcher  die  Wägungen  und  Messungen  statt- 
gefunden haben,  titrirt  werden. 

Gesetzt,  50  ccm  Wasserstoffsuperoxyd  entsprechen  52,5  ccm  Per- 
manganat und  erfordern  nach  der  Zersetzung  der  Braunsteinprobe 
21,2 ccm  Permanganat,  so  ist  der  Gehalt  der  Probe  gleich  31,3 mal 
dem  Mangansuperoxydfactor  des  Permanganats. 

Braunsteinproben,  welche  durch  die  Zersetzung  eine  stark  braune 
Flüssigkeit  bilden,  in  der  die  Endreaction  schwer  zu  erkennen  ist,  zer- 
setzt man  in  einem  lOOccm-Eölbchen,  füllt  nach  einer  halben  Stunde 
bis  zur  Marke  auf,  filtrirt  50  ccm  durch  ein  doppeltes  Filter  ab,  titrirt 
das  Filtrat  und  verdoppelt  die  Gubikcentimeter  Permanganat,  welche 
zum  Zurücktitriren  verbraucht  wurden. 

Enthält  der  Braunstein  irgend  welche  erhebliche  Mengen  von 
Eisenoxydul  (z.  B.  Eisenoxyduloxyd),  so  ist  die  Methode  nicht  anwend- 

*)  ZeitPChr.  f.  angdw.  Chemie  1890,  S.  73. 
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bar,  weil,  infolge  von  Oxydation  des  EisenoxyduLs  darcb  Wasserstoff- 
superoxyd, ein  zu  grosser  Verbrauch  von  letzterem  stattfindet  nnd  so- 
mit das  Resultat  zu  hoch  ausfallen  würde. 

Die  Kohlens&urebestimmung  im  Braunstein  wird  nach  deoi 
Austreiben  derselben  durch  verdünnte  Schwefel-  oder  Salpeten&ore, 
entweder  auf  gewiohtsanalytischem  oder  gasvolumetrischem  Wege  aus- 
geführt. 

Wie  Seite  387  angedeutet,  kann  ein  Braunstein  je  nach  dem  Ver- 
hältnisse, in  welchem  die  Manganoxyde  vorhanden  sind,  denselben 
chlorometrischen  Werth  haben,  aber  bei  seiner  Verwendung  verschie- 
dene Mengen  Salzsäure  zur  Zersetzung  erfordern.  Zur  Ermittelung 
des  Salzsäureverbrauches  erwärmt  man  lg  Braunstein  mit  lOccm 
starker,  gewöhnlicher  Salzsäure,  deren  Säuregehalt  mittelst  titrirter 
Natronlauge  festgestellt  wurde,  in  einem  langhalsigen  Kolben,  den 
man ,  um  Säureverlust  zu  vermeiden ,  mit  einem  Rückflusskühler  Te^ 
sieht,  verjagt  das  freie  Chlor  durch  Erhitzen  und  titrirt  nach  dem  Er- 
kalten und  Verdünnen  die  nicht  verbrauchte  Säure  mit  derselbeii 
Natronlauge.  Die  Neutralisation  ist  beendet,  sobald  die  braunen 
Flocken  von  E^senhydroxyd ,  welche  sich  bilden,  beim  Umschütteln 
nicht  mehr  verschwinden. 

Bestimmimg  verschiedener  Oxydationsstnfen  des 

Mangans  neben  einander. 

Nimmt  man  an,  dass  als  niederes  Oxyd  neben  Superoxyd  nur 
Manganoxyd,  Mn2  O3,  im  Braunstein  enthalten  ist,  was  wohl  meist  der 
Fall  sein  wird,  so  kann  man  die  Mengen  beider  Oxyde  auf  folgende 
Weise  ermitteln.  Man  bestimmt,  wie  gewöhnlich,  die  Chlonnenge. 
welche  der  Braunstein  mit  Salzsäure  entwickelt,  dieselbe  werde  mit 
A  bezeichnet.  Alsdann  glüht  man  eine  andere  Probe  von  gleichem 
Gewicht  bis  zur  lebhaften  Weissgluth,  wodurch  alles  Mangan  in  Oxydol' 
oxyd,  MugO^,  übergeführt  wird,  und  bestimmt  die  Chlormenge,  welche 
die  geglühte  Probe  entwickelt;  dieselbe  sei  JB. 

Bezeichnet  x  die  in  der  ersten  Probe  enthaltene  Menge  Saperoxjd 
(MnOs)  und  a  die  diesem  entsprechende  Menge  Chlor,  ferner  y  die 
Menge  von  Oxyd  (MusOa),  und  b  die  letzterem  entsprechende  Menge 
Chlor,  so  ergiebt  sich  aus  der  ersten  Gleichung,  Seite  387,  die  Pro- 
portion : 

^  MnOi    01t  71 

87  :  71  =  ic  :  a,  woraus  a  =  — r  ^. 

87 

Aus  der  zweiten  Gleichung,  Seite  387,  ergiebt  sich: 

MntOs    Cl,  yj 

158  :  71  =  «  :  b,  woraus  h  =   -— r  y. 

loo 

Demnach  ist:  71       ,      71  .  m 

87     ^   158^        ^     .....     . 
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Bezeichnet  man  mit  m  die  Menge  Ozyduloxyd,  MdsO^,  welche 
dm  Glühen  von  x  Mn  O2,  und  mit  n  die  Menge ,  welche  aus  y  Mn^  0^ 
itsteht,  80  hat  man  die  Proportionen 

MnO,    MnsO^  229 

3.  87:229  =  X:m;  woraus  m  =  r^^; 

Mzi,0.       Mn3  04  458 

3. 158:2.229  =:  y:n\  woraus  n  =  -r^rry, 

474 

Ds  der  dritten  Gleichung,  Seite  387,  folgt  endlich 

Jt^iO^     ci«  229  J? 

229  :  71  =  (w  +  n)  :  JB;  woraus  {m  +  n)  =  . 

ttzt  man  für  m  und  n  ihre  vorhin  gefundenen  Werthe,  ausgedrückt 
i  X  und  y,  ein,  so  erhält  man  die  Gleichung 

229        .    458  229  _  ,_.^ 

2ir^  +  474^  =  Tr^-  •  •  •  •  •  («) 

itts  den  Gleichungen  (I)  und  (II)  ergiebt  sich 

a?  =  2,45^  — 3,675^, 
y  =  6,675  5  — 2,225  A 
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Qualitativer  Nachweis. 

Ans  der  grünen,  wässerigen  Lösung  der  Nickelsalze  fallt  Eal- 
oder  Natronlauge  hellgrünes  Nickelhydroxydul ,  Ni  (0  H)2 ,  welcLes  L 
Uebersohuss  des  Fällungsmittels  unlöslich  und  beim  Kochen  noTer- 
änderlich  ist.  Der  Niederschlag  entsteht  auch  bei  Gegenwart  Ton 
Ammonium  salzen. 

Fügt  man  zu  der  mit  Alkali  versetzten  Nickellösung  eine  Lösnsc 
von  Natriumhypochlorit  oder  Bromwasser,  oder  auch  nur  Bromdämpfe.  ?:• 
wird,  besonders  beim  Erwärmen,  alles  Nickel  in  schwarzes  NickelhydroxTC 
Nij  (0  H)e,  übergeführt.  Cyankalium,  sowie  eine  Mischung  von  AmmomAk 
und  Chlorammonium  reduciren  das  schwarze  Oxyd,  am  besten  nub 
Abfiltriren  desselben ,  unter  Auflösung  zu  Oxydul.  (Auf  das  in  abs- 
lieber  Weise  erzeugte  schwarze  Kobaltoxyd  wirken  letztere  Körp«: 
nicht  ein.)  Wasserstoffsuperoxyd  und  Jod  oxydiren  den  durch  ÄlbL 
erzeugten  Niederschlag  nicht.  (Unterschied  von  Kobalt.)  Ammoniäi 
fällt  in  ammoniumsalzfreier  Lösung  ebenfalls  Nickel hydroxydol,  b 
Ueberschuss  mit  blauer  Farbe  löslich. 

Gyankalium  erzeugt  einen  grünlichweissen  Niederschlag  von  Nicke.- 
cyanür,  NiCyj,  löslich  im  Ueberschuss,  unter  Bildung  von  Gyannicke.- 
cyankalium,  Ni3K4  0yg.  Aus  diesem  Doppelsalz  wird,  auch  nsc: 
längerem  Kochen  der  Lösung,  das  Nickelcyanür  wieder  gefallt, 
wenn  man  durch  Salzsäure  das  Gyankalium  zersetzt  (Unterschied  vo:^ 
Kobalt). 

Natriumhypochlorit  und  Brom  scheiden  aus  der  alkalischen  Lösatg 
des  Gyandoppelsalzes  das  Nickel  als  schwarzes  Uydroxyd  ab  (Uottr- 
schied  von  Kobalt).  Schwefel  am  monium  verändert  die  Cyandoppels&lz- 
lösung  nicht  (Unterschied  von  Kobalt). 

Schwefelammonium  fällt  schwarzes,  wasserhaltiges  Schwefebickel 
Ni  S,  welches  in  überschüssigem,  gelbem  Schwefelammonium  etwas  !<> 
lieh  ist,  weshalb  das  Filtrat  braun  gefärbt  ist;  durch  Ansänem  mü 
Essigsäure  wird  das  gelöste  Schwefelnickel  wieder  gefallt  Unter  ge- 
wöhnlichen Umständen  verläuft  die  Reaction  in  dieser  Weise,  da  völlig 
farbloses  Schwefelammonium  selten  zur  Hand  ist.  Um  letzteres  her- 
zustellen, kann  man  das  Reagens  mit  Quecksilber  schütteln,  oder  nacri 
Lecrenier  ^)    dasselbe  mit  Natriumsulfit    versetzen.     Versetzt  nisfi 

*)  Chem.-Ztg.  13,  431,  449  (1898). 
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z.  B.  gefärbtes  Schwefelammonium  mit  dem  doppelten  Volumen  einer 
lOprocentigen  Natriumsulfitlösung  und  erw&rmt  einige  Minuten  im 
Wasserbade,  so  wird  dasselbe  entfärbt  und  bleibt  auch  an  der  Lul't 
längere  Zeit  farblos,  indem  der  Schwefel  des  Polysulfids  sich  mit  dem 
Sulfit  2u  Thiosulfat  verbindet. 

Durch  dieses  Reagens  wird  das  Schwefelnickel  vollständig  ab^ 
geschieden,  wenn  die  Lösung  nicht  zu  verdünnt  ist;  im  letzteren  Falle 
tritt  auf  Zusatz  von  Ammoniumsalz  ebenfalls  vollständige  Fällung  ein. 
Gegenwart  von  Ammoniak  verhindert,  je  nach  dessen  -Menge,  die 
Fällung  ganz  oder  theüweise.  Schwefelnickel  ist  in  Essigsäure  unlös- 
lich, ebenso  in  verdünnter  Salzsäure,  besonders  in  Gegenwart  von 
Schwefelwasserstoff.  Salpetersäure  und  noch  leichter  Königswasser 
lösen  es  beim  Erwärmen.  Ealiumsulfocarbonat  giebt  in  concentrirter 
ammoniakalischer  Nickellösung  eine  dunkel  braunrothe  bis  schwarze, 
in  sehr  verdünnter  Lösung  eine  rosarothe  Färbung.  Letztere  Reaction 
wird  zur  Erkennung  der  vollständigen  Fällung  bei  der  elektrolytischen 
Abscheidung  des  Nickels  benutzt. 

Die  Nickeloxydulverbindungen  färben  die  heisse  Borax-  oder  Phos- 
phors,alzperle  violettroth.  In  der  Reductionsflamme  wird  die  Borax- 
perle, durch  Reduction  des  Oxyduls  zu  Metall,  grau  gefärbt. 

Qualitative  TreimnDg  des  Nickels. 

Nachdem  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  alle  fäll- 
baren Metalle  abgeschieden  sind,  versetzt  man  das  Filtrat  mit  Salmiak, 
Ammoniak  und  Schwefelammonium  und  erhält  so  die  Sulfide  von  Zink, 
Mangan  und  Nickel.  Die  dunkle  Färbung  des  Niederschlages  und  in 
der  Regel  die  braune  Farbe  der  Lösung,  falls  gefärbtes  Schwefel- 
ammonium  angowandt  wurde,  deuten  auf  die  Gegenwart  von  Nickel. 
Ans  dem  Filtrate  wird  die  geringe  Menge  des  gelösten  Schwefelnickels 
dnrch  Ansiluern  mit  Essigsäure  gefällt.  Den  Niederschlag  schüttelt 
man  mit  einer  kalten  Mischung  von  1  Thl.  Chlorwasserstoffsäure  (spec. 
Gewicht  1,12)  und  3  bis  5  Thln.  Schwefelwasserstoffwasser  in  der 
Kälte,  wobei  Mangan  und  Zink  sich  lösen,  Schwefelnickel  zurückbleibt. 
Letzteres  wird  in  wenig  Königswasser  gelöst,  die  Lösung  mit  Natron- 
lange alkalisch  gemacht  und  mit  Bromdämpfen,  welche  man  auf  die 
Oberfläche  fliessen  lässt,  in  Berührung  gebracht.  Nickelhydroxyd 
scheidet  sich  sofort  als  schwarzer  Niederschlag  aus. 

Die  Löslichkeit  des  Schwefelnickels  in  Alkalisulfiden  ist  von 
^illiers  ^)  näher  untersucht  und  zur  Auffindung  sehr  kleiner  Mengen 
^on  Nickel  neben  grossen  Mengen  Kobalt  vorgeschlagen  worden.  Es 
gelingt  nämlich,  sämmtliches  Schwefeluickel  in  Lösung  zu  bringen, 
^enu  man  die  Nickellösung  mit  so  viel  Weinsäure  versetzt,  dass  auf 
Zusatz  von  Natronlauge  keine  Fällung  entsteht,  und  in  diese  alkalische 

^)  Compt.  rend.  19,  1263  (1894)  und  20,  46  (1895). 
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Lösung  in  der  Kälte  Schwefelwasserstoff  bis  zur  Sättigung  einleitet. 
Man  erhält  alsdann,  je  nach  der  Menge  des  vorhandenen  Nickels«  eise 
braun  bis  schwarz  gefärbte  Lösung,  welche,  ohne  Rückstand  zn  hinter- 
lassen, durchs  Filter  geht. 

Kalilauge  ist  nicht  verwendbar,  weil  diese  auch  bei  Anwesenheit 
von  Weinsäure  mehr  oder  weniger  Nickelhydroxydul  ausf&Ut. 

Sättigt  man  eine  ammoniakalische  Nickellösung  mit  Schwefel- 
wasserstoff, so  wird  das  Nickel  vollständig  gefallt  und  beginnt  erst, 
sich  theil weise  zu  lösen,  wenn  das  gebildete  Schwefelammoninm,  in- 
folge Einwirkung  der  Luft,  Polysulfid  enthält. 

Eine  in  der  oben  erwähnten  Weise  mit  Weinsäure,  Natronlauge 
und  Schwefelwasserstoff  behandelte  Kobaltlösung  wird  vollständig 
gefällt 

Stellt  man  demnach  die  Reaction  in  der  beschriebenen  Weise  an,  si* 
erhält  man,  bei  Abwesenheit  von  Nickel,  ein  gänzlich  farbloses  Filtnt 
während  die  Gegenwart  von  nur  einigen  Tausendsteln  an  Nickel,  im 
Yerhältniss  zum  Kobalt,  sich  an  der  Farbe  des  Filtrats  zu  erkencen 
giebt.  Mit  Hülfe  dieser  Reaction  lässt  sich  eine  Yerunreinigang  der 
Kobaltsalze  des  Handels  mit  Nickel  leicht  und  schnell  entdecken. 

Ammoniumsalze  dürfen  nicht  zugegen  sein.  Ferner  ist  zu  be- 
achten, dass  sehr  verdünnte  Lösungen  von  Kobalt  (0,03  bis  0,04  g  im 
Liter)  durch  -die  beschriebene  Behandlung  nicht  gefällt  werden,  dis» 
man  also  in  diesem  Falle  auch  bei  Abwesenheit  von  Nickel  ein  ge- 
färbtes Filtrat  erhalten  würde.  Zusatz  eines  grossen  üeberscliassei 
von  Natronlauge  bewirkt  indess  vollständige  Fällung  des  Eob&lL«. 
Zur  quantitativen  Trennung  ist  die  Reaction  nicht  geeignet,  weil  d*s 
gefällte  Schwefelkobalt  etwas  Nickel  einschliesst  und  eine  gewisse 
Menge  Kobalt  in  stark  nickeihaltigen  Lösungen  gelöirt  bleibe 

Um  Nickel  neben  Kobalt  nachzuweisen,  z.  B.  in  dem  Gemenge 
der  Sulfide  der  Schwefelammoniumgruppe,  verfahrt  Gavalli^)  in  fol- 
gender Weise.  Nachdem  man  aus  dem  Sulfidgemenge  Schwefelzink 
und  -mangan  ausgezogen  hat  (S.  403),  löst  man  die  Sulfide  von  Nickt! 
und  Kobalt  in  Königswasser,  verdampft  zur  Trockne,  löst  den  Rück- 
stand in  wenig  Wasser  und  versetzt  die  kalte  Lösung  mit  einer  Lösau^ 
von  1  Thl.  Nitroprussidnatrium  in  30  Thln.  Wasser.  Den  entstandenes 
Niederschlag,  welcher  beide  Metalle  enthält,  behandelt  man  mit  ein  wenig 
Ammoniak,  wodurch  das  Nickel  gelöst  wird,  lässt  etwa  5  Minuten 
lang  stehen  und  filtrirt.  Im  Filtrate  erzeugt  Natronlauge  einen  gränec 
Nickelniederschlag,  welchem  man,  bei  Anwesenheit  sehr  geringer  Mengen. 
Zeit  zum  Absitzen  lässt.  Bezüglich  des  Verhaltens  der  einzelnen 
Metalle  macht  der  Autor  folgende  Angaben.  Eine  Lösung  niit 
wenigstens  1  Thl.  Kobalt  in  800  Thln.  Wasser  wird  sofort  schöo 
rosenfarbig   gefallt.     Enthält  die  Lösung  weniger  als    Viooc  ^^^  ^  *^'' 


*)  Gazetta  cliimica  italiaua  27,  11,  95  (1897). 
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Kobalt   (letzteres    Yerhältniss   giebt    die    Empfindlichkeitsgrenze    der 
Beaction  an),  so  brancht  die  Fällung  5  Minuten  bis  1  Stunde  Zeit. 

In  einer  Nickellösung  mit  wenigstens  1  g  Metall  in  1000  Thln. 
Wasser  entsteht  sofort  ein  weissl icher  Niederschlag.  In  verdünnteren 
Ladungen  mit  V2000  ^'^  Vioooo  (Empfindlichkeitsgrenze)  entsteht  die 
Fällung  nach  5  bis  30  Minuten. 

Gewichtsanalytische  Bestiinmnng  des  Nickels. 

Die  gewöhnlichste  Methode  der  Bestimmung  besteht  darin,  die 
Nickellösung  in  eine  kochende  lOprocentige  Natronlauge  einzutragen, 
änige  Minuten  zu  kochen  und  den  Niederschlag  von  Nickelhydroxydul 
nach  dem  Auswaschen  mit  heissem  Wasser  durch  Glühen  in  Nickel- 
osydol  zu  verwandeln«  Dasselbe  muss  nach  dem  Wägen,  durch  noch- 
maliges Auskochen  auf  anhaftendes  Alkali,  und  durch  Lösen  in  Salzsäure 
auf  Gegenwart  von  Kieselsäure  oder  Thonerde  geprüft  werden.  Letztere 
können  ans  der  Porcellan schale  stammen  (Glasgefasse  sind  nicht  zu  ver- 
veodeD),  weshalb  das  Fällen  in  einer  Platinschale  den  Vorzug  verdient. 
Soll  äoß  Nickeloxydul  als  solches  gewogen  werden ,  so  muss  jede 
Reduction  sowohl  durch  die  Filterkohle  als  durch  reducirende  Gase 
Tenniede^  werden.  Eventuell  glüht  man  von  neuem  nach  Befeuchten 
mit  Salpetersäure.  Hierbei  kann  indess  der  umgekehrte  Fall  eintreten, 
dass  nämlich  infolge  Bildung  von  höherem  Oxyd  ein  zu  hohes  Ge- 
wicht gefunden  wird.  Es  empfiehlt  sich  daher,  durch  die  nachstehend 
beschriebene  Operation  das  Gewicht  zu  controliren.  Will  man  das 
Nickel  als  Metall  wägen,  so  reducirt  man  das  Oxydul  im  Rose' sehen 
Tiegel  im  Wasserstoffstrome.  Auf  dieselbe  Weise  können  die  Halogen- 
Terbindungen  des  Nickels  zu  Metall  reducirt  werden. 

Die  Fällnng  als  Nickelsulfür  kommt  in  der  Regel  nur  bei 
Trennungen  zur  Anwendung.  Zur  Wägung  eignet  sich  die  Verbindung 
nicht,  weil  sie  nach  dem  Glühen  mit  Schwefel  im  Wasserstoffstrome 
keine  constante  Zusammensetzung  hat. 

Die  Schwierigkeit  bei  der  Fällung,  welche  darin  besteht,  dass 
sich  leicht  etwas  Schwefelnickel  im  Schwefelammonium  auflöst,  wurde 
^chon  S.  402  erwähnt.  Fresenius  bezeichnet  als  Hauptbedingungen 
für  die  gute  und  vollständige  Fällung  die  Gegenwart  von  Salmiak  in 
der  zu  fällenden  Lösung  und  die  vollständige  Abwesenheit  von  freiem 
Ammoniak  im  Schwefelammonium,  welch  letztere  er  als  Grund  für  das 
Geiostbleiben  des  Schwefelnickels  angiebt.  Demnach  wäre  als  Fällungs- 
mittel  ein  farbloses  oder  hellgelbes  Schwefelammonium  zu  ver- 
wenden, welches  kein  freies  Ammoniak  enthält,  d.  h.  ein  mit  Schwefel- 
wasserstoff gut  gesättigtes  Ammoniumsulfhydrat,  und  ein  Ueberschnss 
des  Reagens  zu  vermeiden. 

Dagegen  fand  Lecrenier'),  dass  auch  ammoniakfreies  Ammoninm- 

')  Loc  cit,  vergl.  8.  402. 
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sulfhydrat,  wenn  es  mit  Schwefel  geRftttigt  ist,  Nickelsulfid  vollständig 
auflöst.  Da  andererseits  durch  Quecksilber  entfärbtes,  also  kein  Polj- 
sulfid  enthaltendes  Schwefelammonium  Nickel  aus  beliebig  Terdünnten 
Lösungen  vollständig  ausfUUt,  so  beruht  die  Löslichkeit  des  Schwefel- 
nickeis  auf  dem  Vorhandensein  von  Poljsulfid  (vergl.  S.  407)  und  nicht 
von  Ammoniak,  und  der  Autor  neigt  zu  der  Ansicht,  dass,  analog"  dem 
Ammoniumsulfostannat,  das  mit  dem  Schwefel  des  Polysulfida  Ter- 
bundene  Nickelsulfid  sich  mit  dem  Schwefelammonium  zu  einem  löelidira 
Ammoniumsulfonickelat  verbinde.  Diese  Ansicht  findet  auch  in  der 
Thatsache  eine  Stütze,  dass  das  Nickelsulfid,  wenn  es  einmal  in  Ammo- 
niumpolysulfid  gelöst  ist,  durch  Kochen  mit  einer  reichlichen  Menge 
von  Natrium sulfit  nicht  gefällt  wird,  ähnlich  wie  dies  bei  Ammoniiun- 
sulfostannat  der  Fall  ist. 

Die  Fällung  des  Nickels  wird,  wie  Lecrenier  fand,  auch  bei  An- 
wendung von  farblosem  Schwefelammonium,  in  folgenden  zwei  Fällen 
beeinträchtigt.  Wenn  die  Lösung  genügend  verdünnt  ist,  so  entsteht 
kein  Niederschlag;  derselbe  bildet  sich  erst  auf  Zusatz  von  Chlor- 
ammonium oder  anderen  Ammoniumsalzen  zu  der  braun  gelobten 
Lösung,  aus  welchem  Verhalten  man  auf  die  Existenz  von^coUoidalem 
Schwefeini  ekel  unter  diesen  Umständen  schliessen  darf.  Ferner  tritt 
bei  Gegenwart  einer  gewissen  Menge  von  Ammoniak  ebenfalls  durch 
farbloses  Schwefelammonium  sofort  keine  Fällung  ein,  wenigstens  nicht 
bei  gewöhnlicher  Temperatur.  Die  Lösung  zeigt  auch  nicht  die  für 
Nickel  charakteristische  braune  Färbung,  sondern  sie  geht  von  Violett 
durch  Weinroth  erst  nach  einigen  Minuten  in  Braunschwarz  über,  wo- 
nach sie  sich  trübt  und  Schwefelnickel  ausscheidet.  Filtrirt  man  diesen 
Niederschlag  ab,  so  erhält  man  ein  vollständig  farbloses  Filtrat,  welches 
aber  beim  Erwärmen  eine  neue  reichliche  Fällung  von  Schwefelnickel 
liefert,  so  dass  also  unter  gewissen  Umständen  eine  farblose  Losung 
gleichzeitig  ein  Nickelsalz  und  Schwefelammonium  enthalten  kann. 

Auf  Grund  der  erwähnten  Thatsachen  hat  nun  Lecrenier  die 
genauesten  Resultate  bei  der  Fällung  des  Schwefelnickels  unter  folgen- 
den Bedingungen  erhalten.  Das  Schwefelammonium  wird,  wie  S.  402 
angegeben ,  entfärbt. '  Die  Nickellösung  darf  nicht  mehr  als  ca.  0,1  g 
Nickel  in  200  ccm  enthalten.  Ist  dieselbe  verdünnter,  so  genü^  der 
Zusatz  von  einigen  Gramm  Ammoniumchlorid ,  -carbonat  oder  -acetat, 
um  vollständige  Fällung  zu  erzielen.  Hat  man  eine  ammoniakalische 
Lösung,  so  vertreibt  man  zweckmässig  den  grössten  Theil  des  Ammo- 
niaks durch  Kochen  und  leitet  sodann,  behufs  Sättigung  der  letzten 
Spuren  von  Ammoniak,  Kohlensäure  ein.  Man  kann  auch  das  Ammo- 
niak durch  eine  Säure  neutralisiren  und  dann  die  Flüssigkeit  dorch 
Ammoniumcarbonat  wieder  alkalisch  machen. 

Der  abfiltrirte,  sorgfältig  gewaschene  Niederschlag  wird  in  Königs- 
wasser gelöst  und  das  Nickel  entweder  durch  Natronlauge  gefallt  oder 
besser  durch  Elektrolyse  (s.  weiter  unten)  abgeschieden. 
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Umwandlang  des  Nickelsulfids  in  Nickeloxydul  mittelst 
ammoniakalischen  Quecksilbercyanids  nach  Schmidt^).  Dass 
die  LiöBlicbkeit  des  Nickelsulfids  durch  die  Gegenwart  von  Polysulfiden 
im  Sohwefelammonium  bedingt  ist,  wurde  auch  von  Schmidt  bestätigt, 
welcher  zur  Erreichung  einer  quantitativen  Fällung  von  Schwefelnickel 
folgeDdermaassen  verfahrt.  Zu  der  reichlich  mit  Ammoniumnitrat 
versetzten  Nickellösung  fügt  man  nur  so  viel  Ammoniak,  dass  dieselbe 
eine  schwach  bläuliche  Farbe  annimmt,  erhitzt  zum  Sieden  und  giebt 
überschüssiges  Schwefel wasserstoffwasser  hinzu,  wodurch  nach  kurzem 
Aufkochen  alles  Nickel  in  Form  eines  voluminösen,  leicht  filtrirbaren 
Niederschlages  abgeschieden  und  die  überstehende  Flüssigkeit  farblos 
wird.  Man  filtrirt  die  noch  siedend  heisse  Lösung,  wäscht  das  Nickel- 
sulfid ohne  Unterbrechung  mit  Schwefelwasserstoff,  dem  man  etwas 
Ammoniumnitrat  zugefügt  hat,  aus,  bringt  dasselbe  feucht  sammt  dem 
Filter  in  einen  gewogenen  Platintiegel  und  übergiesst  mit  so  viel  einer 
in  der  Kälte  gesättigten  Lösung  von  Quecksilbercyanid  in  concentrirtem 
Ammoniak,  dass  Filter  und  Niederschlag  eben  davon  bedeckt  werden. 
Hiernach  dampft  man  auf  einer  Asbest-  oder  Eisen  platte  zur  Trockne, 
erhitzt  zunächst  vorsichtig  mit  der  Bun senflamme,  bis  keine  Dämpfe 
mehr  entweichen,  darauf  mit  voller  Flamme  und  zuletzt  über  dem  Ge- 
bläse bis  zur  Gewichtsconstanz.     Der  Rückstand  ist  Nickeloxydul. 

Hinterlässt  die  Gyanidlösung  beim  Glühen  ihres  Yerdampfungs- 
rückstandes  einen  Rückstand,  so  bestimmt  man  dessen  Menge,  auf  ein 
bekanntes  Volumen  bezogen,  und  verwendet  zur  Analyse  abgemessene 
Yolamen  der  Lösung,  damit  man  die  Verunreinigungen  in  Rechnung 
ziehen  kann.  Das  Quecksilbercyanid  lässt  sich  auch  durch  Umkrystal- 
lisiren  leicht  rein  darstellen. 

Bei  der  Umsetzung  des  feuchten  Nickelsulfids  mit  dem  Queck- 
silbercyanid bildet  sich  Nickelcyanid  und  Quecksilbersulfid.  Letzteres 
yerfiüchtigt  sich  leicht  beim  Glühen,  während  ersteres  zu  Metalloxyd 
verbrennt.  Die  Entzündung  der  entweichenden  Gase  muss  vermieden 
werden.  Der  Umstand,  dass  die  Umsetzung  durchaus  quantitativ  ver- 
läuft, beweist,  dass  sich  bei  dem  Process  kein  Quecksilberrhodanid 
bildet,  da  letzteres  beim  Glühen  schwer  flüchtiges  Mellon  hinterlassen 
würde.  Ebensowenig  bildet  sich  beim  Erhitzen  des  überschüssigen 
Quecksilbercyanids  schwer  flüchtiges  Paracyan.  Bezüglich  des  letz- 
teren, für  das  Verfahren  wichtigen  Punktes  hat  der  Autor  durch 
directe  Versuche  festgestellt,  dass  eine  ammoniakalische  Lösung  von 
Quecksilbercyanid  beim  Eindampfen  und  Verglühen  überhaupt  keinen 
Rückstand  hinterlässt,  eine  Thatsache,  welche  bis  dahin  nicht  bekannt  war. 

Die  Methode  lässt  sich  in  derselben  Weise  auf  die  Umwandlung 
der  Sulfide  von  Kupfer,  Zink  und  Wismuth  anwenden.  Da  das  mit 
ammoniakalischem   Quecksilbercyanid  behandelte   Wismuthsulfid  aber 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  27,  1624  (1894). 
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beim  Glühen  theilweise  zu  Metall  reducirt  wird,  so  ist  es  nöthig^des 
Trockenrückstand,  nachdem  man  ihn  bis  zum  aufhörenden  Verglimme 
mit  kleiner  Flamme  erhitzt  hat,  in  schwefelsäurefreier  Salpeterslare 
zu  lösen  und  nach  deren  Verdampfen  das  Erhitzen  in  der  oben  be- 
schriebenen Weise,  zuletzt  bis  zum  Schmelzen  des  Wismutboxyds,  über 
dem  Gebläse  zu  bewirken. 

Elektrolytische  Bestimmimg  des  Nickels. 

Man  löst  unter  Erwärmen  in  der  etwa  25  com  betragenden  Lösvc^' 
6  bis  8  g  Ammoniumoxalat  auf,  verdünnt  auf  100  bis  120  ccm  uci 
elektrolysirt  die  in  einer  mattirten  Platinschale  befindliche ,  auf  60  bb 
70^  erwärmte  Lösung  mit  einer  Stromdichte  von  ca.  1  Amp.  bei  etvt 
3  bis  4  Volt  Elektrodenspannung.  Das  Metall  scheidet  sich  in  etn 
drei  Stunden  als  heller,  dichter  Ueberzug  auf  der  Kathode  ab.  Du 
Ende  der  Reaction  prüft  man  mit  Schwefelammonium  oder  mit  Kalium- 
sulfocarbonat.  Nach  vollständiger  Abscheidung  giesst  man  die  Lösunc 
sofort  ab,  spült  die  Schale  dreimal  mit  je  5  ccm  kaltem  Wasser aoi. 
hierauf  dreimal  mit  absolutem  Alkohol,  trocknet  bei  70  bis  80'  im  Loft- 
bade  und  wägt  (Methode  des  Verfassers ;  s.  dessen  S.  3  citirtes  ^erk 

Fresenius  und  Bergmann^)  fällen  das  Nickel  aus  ammoDiaki* 
lischer  Lösung.  Enthält  die  Lösung  etwa  0,5  g  Metall,  so  trägt  it: 
dieselbe  in  eine  Mischung  von  15  bis  20  ccm  Ammoniumsulfat  (3O0c 
Salz  im  Liter)  und  40  ccm  Ammoniak  (0,96  spec.  Gewicht)  ein;  betngt 
die  Menge  Nickel  0,5  bis  lg,  so  erhöht  man  die  Ammoniakmenge  i^ 
60  com.  Die  auf  150  bis  170  ccm  verdünnte  Lösung  elektrolysirt  edu 
kalt  mit  einem  Strome  von  höchstens  JV^Dioo  =  ^i"^  Amp.,  am  bestem 
unter  Umrühren.  Die  Operation  ist  in  zwei  bis  drei  Stunden  beende: 
und  soll  nicht  unnöthig  verlängert  werden ,  weil  sich  sonst  Schvef^' 
metall  bilden  kann.  Die  Genannten  empfehlen,  das  Nickel  in  derFonn 
von  Sulfat  anzuwenden,  da  Chloride  und  Nitrate  schädlich  wirken  (b^ 
züglich  der  Chloride  siehe  weiter  unten  die  Beobachtungen  Oetter^ 
Ebenso  ist  die  Anwesenheit  von  Magnesium  salzen,  Weinsäure  und  ^^^ 
grösseren  Mengen  Citronensäure  auszuschliessen.  Phosphate  beeiD- 
trächtigen  die  Fällung  nicht. 

Oettel^)  hat  nachgewiesen,  dass  die  Anwesenheit  von  CUorideü 
mit  Unrecht  für  schädlich  gehalten  wird ,  dass  dagegen  Nitrate  di< 
Fällung  erheblich  stören  und  dass  es  schwierig  ist,  die  Salpetersäo^ 
vollständig  zu  entfernen.  Um  letzteres  mit  Sicherheit  zu  bevirket 
verdampft  Oettel  die  salpetersaure  Lösung  im  Becherglase  M  ^^ 
Trockne  und  kocht  alsdann  den  Rückstand  in  einem  langhalsigenKolb^^ 
mehrmals  mit  concentrirter  Salzsäure  ein,  bis  die  Salpetersäureresction 
mit  Diphenylamin  nicht  mehr  eintritt.    Bei  kleinen  Mengen  voD^'ick^'' 


^)   Zeitschr.  f.  anal.  Chemie  19,  314  (1880).   —    *)   Zeitschr.  f.  ß«^*^ 
Chemie  1,  192  (1894/95). 
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nitr&t  kommt  man  am  raschesten  zum  Ziel,  wenn  man  den  mit  Kalilauge 
fef&Uten  Niederschlag,  nach  dem  Auswaschen,  in  Salzsäure  löst.  Grössere 
Mengen  Ton  Nickelnitrat  verwandelt  man  am  besten  durch  Abdampfen 
mit  Schwefelsäure  in  Sulfat  und  elektroly sirt ,  wie  vorhin  angegeben. 
Die  salzsaure  Lösung  wird  mit  so  viel  Ammoniak  (0,92  spec. 
Gewicht)  versetzt,  dass  wenigstens  10  Volumproc.  freies  Ammoniak 
Torhanden  sind ;  bei  geringerem  Zusatz  scheidet  sich  schwarzes  Nickel- 
oxjd  auf  der  Anode  ab.  Die  Menge  des  anwesenden  Chlorammoniums 
ist  TOQ  keinem  wesentlichen  Einfluss,  nur  muss  -pi^   32. 

dieselbe  zar  Bildung  des  Doppelsalzes  hinreichend 
sein;  ein  gutes  Verhältniss  ist  10g  Salmiak  auf 

1  g  zu  fällendes  Nickel.  Stromstärke  NDiqq  =  0,4 
Amp.,  Dauer  sieben  bis  acht  Stunden.  Die  Methode 
gestattet  grössere  Mengen ,  bis  zu  1  g  und  selbst 

2  g  Nickel  als  weissen,  gut  haftenden  Niederschlag 
abzuscheiden.  Von  Wichtigkeit  für  die  Bildung 
eines  gut  haftenden  Metallüberzuges  ist  die  gleich-  ' 
massige  Spannung  an  allen  Theilen  der  Kathode,  wie  eine  solche  bei 
Anwendung  der  Platiuschale  leicht  erreicht  wird.  Denselben  Zweck 
erreicht  0 eitel  durch  Anwendung  einer  Kathode  in  Gestalt  eines 
Pktinblechs  und  einer  gabelförmigen,  in  zwei  schraubenförmig  gewun- 
denen Platindrähten  endenden  Anode  (Fig.  32).  Hierbei  leistet  auch 
die  Yon  Winkler  kürzlich  angegebene  netzförmige  Platinkathode 
(S.  79)  gute  Dienste  ^). 

^)  Eine  von  Paweck  in  der  Chem-Ztg.  24,  856  (1900)  gegen  Cl.  Winkler 
TeröfiTenUichte  Beanspruchung  der  Priorität  auf  die  Anwendung  von  netzförmigen 
Elektroden  (vergl.  8.  79  u.  333)  dreht  sich  iu  ihrem  sachlichen  Theile  um 
die  Frage,  ob  Drahtnetz  oder  Blech  zur  gleichförmigen  Abscheidung  der 
Metalle  den  Vorzug  verdient.  Es  wird  von  Paweck  einerseits  nicht  be- 
stritten, dass  die  von  einer  Firma  unter  dem  Namen  Win  kl  er 'sehe  Elektrode 
ein^fährte  Form  von  Win  kl  er  herrührt,  und  andererseits  wird  bezeugt, 
dass  Winkler  in  einem  Briefe  ,in  der  liebenswürdigsten  Weise  erklärt  hat, 
'3a^  er  mit  seiner  Arbeit  gewiss  nicht  in  die  Oeffentlichkeit  getreten  wäre, 
▼eon  er  von  dem  Inhalte  des  von  Paweck  auf  dem  Cougress  für  ange- 
vaadte  Chemie  in  Wien  gehaltenen  Vortrages  Kenntniss  gehabt  hätte". 

Zur  Sache  selbst  gestatte  ich  mir  zu  bemerken,  dass  der  Gedanke,  netz- 
förmige Metalloberflächen  an  Stelle  von  glatten  zur  Erzielung  eines  gleich- 
massigen  Metallniederschlages  anzuwenden,  doch  wohl  vor  Paweck's  Ver- 
öffeotlichung  dem  einen  oder  anderen  Fachmann  gekommen  sein  kann.  So 
tiabe  ich  schon  vor  mehr  als  12  Jahren  eine  Meidinger'sche  Batterie,  von 
welcher  zum  Zwecke  galvanometrischer  Messungen  ein  möglichst  constanter 
Strom  verlangt  wird ,  anstatt  mit  den  üblichen  Cy lindem  aus  Kupferblech, 
mit  solchen  aus  Kupferdrahtnetz  versehen  und  damit  den  beabsichtigten 
^veck,  nämlich  eine  möglichst  vollständige  Depolarisation  durch  eine  mög- 
^bst  gleichförmige  Abscheidung  des  Kupfers,  in  vollstem  Maasse  erreicht, 
^bftld  die  Maschen  des  Netzes  sich  zu  schliessen  beginnen,  wird  derCylinder 
darch  ein  neues  Drahtgewebe  ersetzt.  Diese  Batterie  functionirt  noch 
beute  in  den  Anderlechter  Phosphorbronzewerken,  damals  von 
ö.  Montefiore  Levi,  bei  Brüssel.     (Oloeren.) 
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Bezüglich  der  Prüfung  der  Flüssigkeit  auf  yollstandige  AusüUang 
bemerkt  Oettel,  dass  bei  einem  Volumen  von  50  bis  100  ccm  das 
Ende  der  Fällung  in  einer  kleinen  Probe  mit  Schwefelammoniam  erkannt 
werden  kann.  Dagegen  kann  weniger  als  0,001g  Nickel  in  200  ccm 
ammoniakalischer  Lösung  auch  nicht  mehr  mit  AmmoniumsulfocarboDtt 
nachgewiesen  werden.  Es  bleibt  in  diesem  Falle  nichts  übrig,  als  die 
ganze  Flüssigkeit  auf  Zusatz  von  etwas  Sulfocarbonat  stark  sa  conceD- 
triren,  wobei  vorhandenes  Nickel  sich  als  Sulfid  in  schwarzen  Flitteni 
oder  als  Beschlag  auf  der  Glaswand  abscheidet.  Will  man  dasselbe 
bestimmen,  so  fügt  man,  ohne  zu  filtriren,  Bromwasser  hinzu,  über- 
sättigt nach  erfolgter  Lösung  mit  Ammoniak  und  elektrolysirt  abermak. 

Quantitative  Trennung  des  Nickels. 

Beim  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  in  mineralsanre  Ldsungen 
bleibt  das  Nickel  gelöst,  während  die  sämmtlichen  Metalle  der  Schwefel- 
wasserstoffgruppe,  mit  Ausnahme  von  Wolfram  und  Vanadin,  gefallt 
werden  (s.  w.  unten). 

Zur  Trennung  von  einzelnen  Metallen  sind  specielle  Methoden 
bequemer.  So  wird  man  Blei  als  Sulfat,  Silber  als  Chlorid,  Wis- 
muth  als  Oxychlorid  abscheiden. 

Die  Trennung  des  Nickels  vom  Blei  kann  nach  Jan  nasch 
(s.  dessen  S.  384  citirtes  Werk)  in  der  Weise  geschehen,  dass  man  die 
schwach  salpetersaure  Lösung  der  Metalle  in  eine  Mischung  von  50  ccm 
Wasser,  40  bis  50  ccm  Ammoniak  und  50  ccm  3proc.  Wasserstoff- 
superoxyd unter  Umrühren  tröpfelt.  Nach  drei-  bis  sechsst&ndigem 
Stehen  in  der  Kälte  und  häufigem  Umrühren  filtrirt  man  das  Bleisuper- 
oxyd ab  und  wäscht  es  mit  einem  Gemisch  von  1  Vol.  Wasserstoffsuper- 
oxyd, 1  Vol.  concentrirtem  Ammoniak  und  6  bis  8  Vol.  Wasser  vollständig 
aus.  Der  Niederschlag  wird,  wie  beim  Blei  angegeben,  weiter  behandelt. 

Ist  ein  Sulfat  in  der  Lösung  vorhanden,  so  versetzt  man  die 
salpetersaure  Lösung  zunächst  mit  5  ccm  Eisessig  und  15  ccm  concen- 
trirtem Ammoniak,  um  das  Bleisulfat  in  Lösung  zu  halten. 

Das  ammoniakalische  Nickelfiltrat  wird  zur  Trockne  verdampft, 
der  Rückstand  mit  salzsäurehaltigem  Wasser  aufgenommen,  die  Lösung 
auf  etwa  250  ccm  verdünnt  und  kochend  mit  4  g  Hydroxylaminchlorid 
(in  Lösung)  versetzt.  Darauf  fällt  man  mit  Natronlauge ,  setzt  behufs 
vollständiger  Fällung  das  Kochen  noch  einige  Minuten  lang  fort,  ver- 
dünnt und  filtrirt.  Der  Zusatz  von  Hydroxylamin  hat  deu  Zweck. 
den  Niederschlag  von  Nickelhydroxydul  leichter  filtrirbar  zu  machen. 

In  derselben  Weise  kannWismuth  von  Nickel  getrennt  werden. 
Die  Behandlung  des  gefällten  Wismuthsuperoxyds  ist  bei  Wismuth 
angegeben. 

Kupfer  kann  alsSulfür  auch  durch Natriumthiosulfat  gefallt  werden, 
wonach  man  im  Fil träte  den  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  durch 
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Terdampfen  mit  Salpetersäure  zersetzt.  Durch  einmalige  Fällung  mit 
Schwefelwasserstoff  erhält  man  gewöhnlich  nickelhaltiges  Schwefelkupfer; 
aus  diesem  Grande  ist  es  vorzuziehen,  das  Kupfer  als  Rhodanür  zu  fällen. 
Auf  elektrolytischem  Wege  lässt  sich  Nickel  von  Kupfer  in 
derselben  Weise  wie  Mangan  von  Kupfer  trennen  (S.  386).  Aus  der 
Yom  Kupfer  befreiten  oxalath altigen  Lösung  kann  man  das  Nickel  nach 
dem  Versetzen  mit  Ammoniak  direct  elektrolytisch  abscheiden. 

Diel  Trennung  yom  Kupfer  kann  auch  in  schwefelsaurer  oder 
salpetersaurer  Lösung  geschehen.  Erstere  ist  vorzuziehen,  weil  nach 
erfolgter  Abscheidung  des  Kupfers  die  Lösung  auf  Zusatz  von  Ammo- 
niak zur  Elektrolyse  des  Nickels  geeignet  ist,  während  Salpetersäure 
zuerst  verjagt  werden  musste. 

Quecksilber  scheidet  man,  falls  es  als  Oxydul  vorhanden  ist, 
durch  Salzsäure  ab.  Quecksilberoxydsalze  müssen,  um  als  Chlorür 
gefällt  zu  werden,  vorher  durch  phosphorige  Säure  reducirt  werden. 
Handelt  es  sich  nur  um  Entfernung,  nicht  um  Bestimmung  des  Queck- 
silbers, so  verjagt  man  dasselbe  durch  Glühen. 

Zinn  scheidet  man  in  Legirungen  durch  Salpetersäure,  in  Lösungen 
durch  Natriumsulfat  ab  (s.  Zinn). 

Arsen  und  Nickel  trennt  Jannasch  durch  Eintröpfeln  der 
salpetersauren  Lösung  in  ein  Gemisch  von  gleichen  Volumen  reiner, 
40proc.  Natronlauge  und  3proc.  Wasserstoffsuperoxyd.  Nach  halbstün- 
digem Erwärmen  verdünnt  man  stark  und  filtrirt  das  Nickelhydroxydul 
(vergl.  S.  402)  ab.  Zur  Bestimmung  des  Arsens  säuert  man  das  Fil- 
trat  mit  Salpetersäure  an,  dampft  stark  ein  und  versetzt  die  mit 
Ammoniak  alkalisch  gemachte  Lösung  mit  Magnesiamischung. 

Arsen  kann  auch  nach  der  modificirten  Fisch  er' sehen  Methode 
abdestiliirt  werden  (s.  Arsen). 

Gold  reducirt  man  durch  Oxalsäure. 

Platin  wird  als  Ammonium-  oder  Kaliumplatinchlorid  gefällt. 
Selen    und  Tellur  lassen  sich  leicht  durch  Beduction  mittelst 
schwefliger  Säure  abscheiden. 

Wolfram'l^^ft  entweder  direct  als  Wolframsäure  abgeschieden 
oder  vorher  mit  Queftcsilberoxydulnitrat  gefallt  werden. 

Vanadin  wird  als  Ammonium vanadat  getrennt.  Bei  compli- 
eirteren  Trennungen  wird  dasselbe  oft  vorher  im  Ghlorstrome  verflüchtigt. 

Trennnng  des  Nickels  von  Zink. 

Für  die  häufig  vorkommende  Trennung  des  Nickels  von  Zink 
giebt  es  verschiedene  Methoden. 

Statt  der  früher  üblichen,  selten  reines  Schwefelzink  liefernden 
Trennung  durch  Schwefelwasserstoff  in  schwach  essigsaurer  Lösung, 
föHrt  Hampe^)    die  Trennung   in  ameisensaurer  Lösung  aus.     Eine 

0  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  24,  588  (1885). 
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saure  Lösung  der  Metalle  wird  mit  Ammoniak  übersättigt,  mit  Ameisen- 
säure neutralisirt  und  dann  mit  15  bis  20ccm  Ameisensaure  (spec 
Gewicht  1,2)  auf  250  bis  500  ccm  Flüssigkeit  versetzt.  Leitet  man 
nun  Schwefelwasserstoff  in  die  heisse  Flüssigkeit  ein,  so  fallt  dss 
Schwefelzink  als  kömiger  Niederschlag  aus,  der  sich  rasch  und  kl&r 
filtriren  lässt.  Als  Waschflüssigkeit  benutzt  man  Schwefelwasserstof- 
wasser,  dem  man  etwas  Ammoniumformiat  und  Ameisensäure  zugesetzt 
hat.  Nur  bei  grösseren  Mengen  yon  Nickel  wird  eine  Spar  desselben 
mitgefallt,  deren  Gegenwart  sich  an  einer  röthlichbraunen  Färbnng^ 
des  Niederschlages  erkennen  lässt.  Wird  eine  zweite  Fällung  for 
nöthig  gehalten,  so  löst  man  den  ausgewaschenen  Niederschlag  in 
Salpetersäure,  fügt  wieder  Ammoniak  und  Ameisensäure  hinzu  und 
fällt  von  neuem.  Beim  Fällen  von  Schwefelzink  in  heisser  Lösuog 
setzt  sich  stets  ein  Häutchen  von  Sulfid  so  fest  an  die  Glaswand,  dus 
es  durch  Abreiben  nicht  zu  entfernen  ist.  Man  löst  dasselbe  nach 
dem  Ausspülen  des  Glases  in  etwas  Salpetersäure,  versetzt  die  Lösung  mit 
Ammoniak  und  Schwefelammonium  und  darauf  mit  Ameisensäure  bis 
zur  sauren  Reaction ,  und  giesst  das  Ganze  zu  dem  auf  dem  Filter  be- 
findlichen, bereits  ausgewaschenen  Niederschlage.  Der  Niederscblag 
hat  nach  dem  Trocknen  eine  mehlige  Beschaffenheit  und  lässt  sich  daher 
leicht  vom  Filter  entfernen,  um  im  Wasserstoffstrome  geglüht  zu  werden. 
Zur  Bestimmung  des  Nickels  wird  dasselbe  zunächst  als  Schwefel- 
nickel ausgeschieden. 

von  Berg^)  hat  ebenfalls  die  Fällung  und  Trennung  des  Zinks  ic 
ameisensaurer  Lösung  untersucht  und  gute  Resultate  erhalten.  Dieser 
Autor  ging  bei  der  Auswahl  der  Säure,  sowie  bei  der  Feststellaog 
der  zuzusetzenden  Säuremengen  von  theoretischen  Betrachtungen  aas. 
Was  zunächst  die  Natur  der  anzuwendenden  Säure  anlangt,  so  muss 
letztere  einerseits  schwach  genug  sein,  um  die  vollständige  Ausfallao^ 
des  Schwefelzinks  zu  ermöglichen,  andererseits  aber  so  stark  sein,  dats 
sie  die  Ausfällung  des  Nickels  verhindert.  Nach  den  von  Ostwald 
ermittelten  Werthen  für  die  relative  chemische  Affinität  der  SaoreQ 
hat,  wenn  man  die  Affinität  der  Salzsäure  gleich  WO  setzt,  die  Essig- 
säure den  Werth  1,23,  Ameisensäure  den  Werth  3,9  und  Monochlor- 
essigsäure  den  Werth  7,0.  Auf  Grund  dieser  Zahlen  wurden  Versuche 
mit  den  beiden  letztgenannten  Säuren  angestellt,  deren  Ergebnisse 
noch  besser  als  die  von  Hampe  erzielten  waren,  obgleich  v.  Berg 
in  Bezug  auf  die  Menge  der  erforderlichen  Säure  Beobachtungen  macht«, 
welche  mit  den  von  Hampe  gemachten  nicht  ganz  übereinstimmen. 
Indem  nämlich  v.  Berg  von  dem  von  Ostwald  gefundenen  Gesetz, 
wonach  bei  grösserer  Verdünnung  die  Wirkung  der  Säuren  zunimnit, 
ausging,  vermehrte  er,  unter  Beibehaltung  derselben  Menge  von  Ameiseo- 
säure,   die  Menge  des  Wassers  und  gelangte  auf  diese  Weise  to  den 


0  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  25,  512  (1886). 
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läten  BediDgaogen  für  die  Trennang,  wenn  die  Lösung  in  360  ccm  (mit 
a  0,12  g  Zn)  nur  3  ccm  freie  Ameisensäure  (spec.  Gewicht  1,2)  enthielt, 
während  Hampe  bei  einem  Fl&ssigkeitsvolumen  Ton  250  bis  600  com 
(mit  ea.  0,5  g  Zn)  unreines  Schwefelsink  erhielt,  wenn  die  Menge  freier 
Imelsens&ure  weniger  als  15  ccm  betrug.  Das  Verfahren  gestaltet  sich 
folgendermaassen.  Die  neutrale  Lösung  der  beiden  Metalle,  welche 
die  angegebene  Concentration  hat,  wird  auf  50  bis  60^  C.  erwärmt 
imd  darauf  mit  annähernd  der  Hälfte  der  dem  yorhandenen  Zink 
iquiTalenten  Menge  ameisensauren  Natrons  versetzt;  nach  Hinzufügen 
TOD  3,6  ccm  Ameisensäure  leitet  man  alsdann  einen  langsamen  Strom 
Ton  Schwefelwasserstoff  bis  zum  starken  Vorwalten  des  Gases  durch 
die  Lösong.  Der  Zusatz  des  Natriumformiats  dient  zum  Binden  der 
frsiwerdenden  Schwefelsäure ;  ein  grosser  Ueberschuss  des  Salzes  ist  je- 
doch zu  Termeiden ,  weil  die  Wirkung  der  freien  Ameisensäure  durch 
die  Gegenwart  ihrer  Salze  bedeutend  geschwächt  wird.  Sobald  sich 
die  Flüssigkeit  einigermaassen  geklärt  hat,  wird  filtrirt  und  der  Nieder- 
schlag mit  Schwefel wasserstofifhaltigem  Wasser,  dem  ungefähr  1  Proc. 
freie  Ameisensäure  zugefügt  wurde ,  ausgewaschen.  Es  ist  nicht  rath- 
»m,  dem  Niederschlag  längere  Zeit  zum  Absitzen  zu  gönnen,  weil 
tlsdann  leicht  eine  Spur  Nickel  mitfallen  kann.  Dadurch,  dass  man 
laicht  in  siedender  Lösung  fällt  und  dem  am  Glase  festhaftenden 
Schwefelzink  nicht  die  Zeit  lässt,  einzutrocknen,  gelingt  es,  das  Glas 
dareh  Abreiben  rein  zu  erhalten. 

In  monochloressigsaurer  Lösung  gelingt  die  Trennung  noch 
lekhter  und  sicherer.  Man  setzt  zu  der  wie  oben  erwärmten  Lösung 
von  ea.0,3g  Zinkoxyd  in  450  ccm  Wasser  4  ccm  Ammoniak  (34  g  NH3 
im  Liter),  darauf  7  ccm  Monochloressigsäure  (378  g  GH2GICOOH  im 
Liter)  und  yerfllhrt  wie  vorhin.  Nach  erfolgter  Fällung  wird  sofort 
^trirt,  ohne  das  Absetzen  des  Niederschlages  abzuwarten. 

Zur  Trennung  kleinerer  Mengen  Nickel  von  grösseren 
Mengen  Zink,  z.  B.  in  den  Fällen,  wo  Nickel  nur  als  Verunreinigung 
vorkommt,  wie  in  Messing,  versetzt  Beilstein ^)  die  Lösung,  welche 
die  Metalle  als  Sulfate  oder  Nitrate  enthalten  muss,  mit  Ammoniak  bis 
^  alkalischen  Reaction  und  säuert  darauf  mit  reiner  Gitronensäure 
ao.  (Essigsäure  ist  eine  zu  schwache  Säure,  um  die  Fällung  des 
Wickels  zu  verhindern,  vergl.  auch  v.  Berg,  S.  412.)  Nachdem  man 
die  Flössigkeit  so  weit  mit  Wasser  verdünnt  hat,  dass  1  g  Substanz  in 
1  Liter  enthalten  ist,  leitet  man  fünf  bis  zehn  Minuten  lang  Schwefel- 
vasserstoff  in  die  kalte  Lösung  ein.  Man  kann  die  Fällung  als  voll- 
ständig betrachten,  wenn  die  Lösung  nach  halbstündigem  Stehen  noch 
deutlich  nach  Schwefelwasserstoff  riecht ;  wenn  nicht,  so  wird  das  Durch- 
l«iten  fortgesetzt,  bis  der  Geruch  beim  Stehen  nicht  wieder  verschwindet. 
Längeres  Einleiten  würde  zur  Folge  haben,  dass  Schwefelnickel  mit- 


0  Ber.  deatflch.  cbem.  Ges.  11,  1715  (1878). 
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gefällt  wird.  Nach  24  stündigem  Stehen  in  der  Kälte  wird  das  Schwefel- 
zink  abfiltrirt,  mit  Schwefelwasserstoffwasser,  dem  man  etwas  Ammo- 
niumnitrat  zugefügt  hat,  gewaschen  und  als  solches  gewogen. 

Alt  and  Schulze^)  trennen  Nickel  und  Zink  durch  Schvefel- 
wasserstoff  in  stark  bernsteinsaurer  Lösung.  Diese  Methode  hit 
den  Vorzug,  dass  stets  schneeweisses,  nickelfreies  Schwefelzink  erhalteB 
wird,  mag  die  Lösung,  welche  die  Metalle  in  beliebigem  Verh&ltnii» 
enthalten  kann,  kalt  oder  heiss  gefällt  werden  nnd  das  Einleiten  toi 
Schwefelwasserstoff  5  oder  30  Minuten  lang  dauern.  Die  bemsteinsaure 
Lösung  darf  jedoch  keine  fremden  Salze  enthalten,  da  sonst  leicht  Schwefel* 
nickel  mit  ausfällt.  Wie  diese  Bedingung  zu  erfüllen  ist,  zeigt  die  unter 
den  speoiellen  Methoden  (S.  417)  angeführte  Analyse  des  Argentans. 

Eine  andere  Trennungsmethode  des  Nickels  von  Zink  beruht  sof 
dem  Verhalten  der  beiden  in  Cyankalium  gelösten  Doppelsalse  gtgf^ 
EaliummonoBulfid.  Man  versetzt  die  Lösung  mit  Kalilauge  im  Ueber^ 
sohuss  und  dann  mit  so  viel  Cyankalium,  dass  der  entstandene  Niedei^ 
schlag  wieder  gelöst  wird,  und  fallt  das  Zink  durch  Kaliammonosulfid. 
Obschon  Klaye  und  Deus^),  welche  diese,  von  Wöhler  im  Pnncip 
angegebene  Methode  prüften,  durch  Auswaschen  des  Niederschlages  mit 
Schwefelwasserstoff  bei  einmaliger  Fällung  gute  Resultate  erhieltexw 
empfiehlt  es  sich  doch,  das  Schwefelzink,  weil  es  leicht  etwas  Schwefei- 
kalium  zurückhält,  in  GhlorwasserstoSsäure  zu  lösen  und  das  Zink  nach 
dem  Verjagen  des  Schwefelwasserstoffs  als  Carbonat  oder  Oxalat  zu  ialleo. 

Das  Filtrat  vom  Schwefelzink  wird  zur  Zersetzung  des  KaÜuin- 
nickelcyanürs  und  des  Cyankaliums  mit  Königswasser  gekocht,  bis  alle 
Blausäure  verjagt  ist,  und  das  Nickel  als  Hydroxydul  abgeschieden. 

Die  Zerstörung  der  Cyanverbindungen  im  Filtrate  ist  nicht  der 
einzige  Uebelstand,  welchen  dieses  sonst  genaue  Scheidungsverfahren 
besitzt.  Zunächst  muss  das  anzuwendende  Cyankalium  chemisch  rein 
und  die  Lösung  desselben  frisch  bereitet  sein,  weil  Unreinigkeiten  des 
Salzes,  sowie  die  in  einer  älteren  Lösung  enthaltenen  Zersetziu^i- 
producte  die  Fällung  des  Schwefelzinks  verlangsamen  bezw.  anvoll- 
ständig  machen.  Aus  diesem  Grunde  benutzte  Wöhler  Natronlsog« 
und  Blausäure.  Ferner  aber  ist  der  Niederschlag  von  Schwefelsisi 
wie  immer,  wenn  er  in  alkalischer  Lösung  hervorgerufen  wird,  volu- 
minös und  von  schleimiger  Beschaffenheit,  so  dass  er  die  Poren  des 
Filters  verstopft,  wodurch  das  Auswaschen  sehr  zeitraubend  wird. 

Eine  Methode,  bei  welcher  das  Nickel  zuerst  abgeschieden  wird. 
besteht  darin,  dasselbe  durch  Natronlange  als  Hydroxydul  zu.  fallen 
(S.  405).  Der  Niederschlag  muss  jedoch,  nach  dem  Waschen  mit  heiasein 
Wasser,  wieder  gelöst  und  die  Fällung  wiederholt  werden,  da  er  leicht 
kleine  Mengen  von  Zink  zurückhält. 


*)  Ber.   deutsch,   ehem.  Ges.    22 ,    3259   (1889).    —  *)  Zeitschr.   f.  aoal 
Chem.  10,  197  (1871). 
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Nach  Be il stein  ^)  gelingt  es  auch  durch  wiederholte  Fällung 
cittelst  Natronlauge  in  ammoniakalischer  Lösung  nicht,  einen  zink- 
freien Nickelniederschlag  zu  erhalten. 

Eine  directe  Ahscheidung  des  Nickels,  aber  auch  nur  mittelst 
doppelter  Fällung,  erhielt  Beilstein  durch Natriumhypobromit,  indem 
er  die  Lösung  mit  Natronlauge  im  Ueberschuss  versetzte  und  auf 
Znsatz  von  Brom  kochte  (vergl.  S.  402).  Das  gefällte  Nickelhydroxyd 
kinn  durch  directes  Glühen  in  Oxydul,  oder  durch  Glühen  in  Wasser- 
stoff in  Metall  übergeführt  werden.  Handelt  es  sich  um  alleinige 
Bestimmung  des  Nickels,  so  kann  man  das  Zink  als  Chlorid  yer- 
dächtigen.  Man  löst  die  Oxyde  von  Zink  und  Nickel,  oder  die  Carbo- 
lute  (erhalten  durch  F&Unng  mit  Natriumcarbonat)  in  Chlorwasser- 
stoffisäure,  yerdampft  und  versetzt  den  Rückstand  mit  so  viel  einer 
Cllorammoniumlösung,  dass  auf  0,1  g  Zink  etwa  2,5  g  des  Salzes 
kommen.  Verdampft  man  alsdann  zur  Trockne  und  erhitzt  den  Rück- 
stand schwach,  so  wird  mit  dem  Chlorammonium  alles  Zink  als  Chlor- 
zink  verflüchtigt  und  Nickelchlorür  bleibt  zurück,  welches  durch  Glühen 
im  Wasserstoffstrome  zu  Metall  redncirt  wird. 

Trennung  des  Nickels  von  Mangan. 

Man  stellt  eine  essigsaure  Lösung  der  Metalle  her,  indem  man  die 
mineralaaure  mit  Natronlauge  alkalisch  macht  und  den  entstandenen 
Niederschlag  in  Essigs&ure  löst.  Nach  Zusatz  von  30  bis  50  com 
Xatriamacetat  (1  :  10)  auf  ca.  1  g  Nickel  erwärmt  man  auf  70^  und 
sättigt  die  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff.  Der  Niederschlag  von 
Schwefelnickel  wird  abfiltrirt  und  gewaschen.  Da  indess  eine  geringe 
MeDge  Nickel  in  Lösung  bleiben  kann,  so  versetzt  man  das  gesammte 
Filtrat,  nach  starker  Concentration ,  mit  Ammoniak  und  Ammonium- 
sulfbjdrat  und  darauf,  zum  Lösen  des  mitgefallten  Schwefelmangans, 
mit  Essigsäure.  Das  abfiltrirte  Schwefelnickel  wird  zusammen  mit 
dem  Hauptniederschlag  nach  S.  407  behandelt.  Im  Fil träte  wird 
Mangan  als  Salfür  oder  nach  einem  anderen  Verfahren  gef&llt. 

Volhard^)  fällt  zur  Trennung  des  Nickels  vom  Mangan  das  letz- 
tere als  Superoxyd  und  verfährt  in  folgender  Weise.  Die  nicht  zu 
verdöDDte  Lösuog  wird  mit  Salpetersäure  und  etwas  reinem  Queck- 
filb^roxyd  versetzt  und  zum  Sieden  erhitzt;  dann  giebt  man  unter 
fortwährendem  Erwärmen  Chlor-  oder  Bromwasser  hinzu,  wodurch 
^as  Mangan  als  Superoxyd  abgeschieden  wird.  Der  Zusatz  des  Queck- 
silberoxyds, welches  mit  der  Salpetersäure  Quecksilberozydnitrat  bildet, 
bat  den  Zweck,  die  bei  dem  Process  sich  bildende  Chlor-  bezw.  Brom- 
v&i<seivtofisänre ,  neben  welcher  das  Mangansuperoxyd  nicht  bestehen 
köQDte,  zu  binden.  Die  vollendete  Oxydation  giebt  sich  an  der  blei- 
benden Röthung  der  Flüssigkeit  durch  Uebermangan säure  zu  erkennen. 

^)  Loc.  cit.  —  *)  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  198,  361  (1879). 
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Letztere  wird  durch  eine  Spur  Alkohol  redncirt.  Tritt  die  Röthang 
nicht  auf,  so  erkennt  man  das  Ende  der  Oxydation  daran,  dass  die 
vorher  trübe  braune  Flüssigkeit  YoUkommen  klar  wird  und  nach  er* 
neutem  Zusatz  von  Chlor  oder  Brom  klar  bleibt.  Enthält  die  Lösiuu! 
etwa  0,1g  Mangan  in  ÖOccm,  so  giebt  man  15  bis  20ccm  Salpeter- 
säure (speo.  Gewicht  1,2)  und  etwa  lg  Quecksilberoxyd  hinza;  die 
▼ollständige  Oxydation  erfordert  15  bis  20  Minuten.  Das  abfiltrirte 
Superoxyd  ist  indess  nicht  frei  von  Nickel,  sondern  muss  gelöst  und 
nochmals  in  gleicher  Weise  gefällt  werden.  Man  kann  es  entweder 
durch  Glühen  in  Oxyduloxyd,  oder  nach  dem  Lösen  in  Salzsäure  und 
Verdampfen  mit  Schwefelsäure  in  Sulfat  überführen.  Eine  etwaige 
geringe  Menge  von  Quecksilberoxyd  verflüchtigt  sich  beim  Glühen. 

Zur  Bestimmung  des  Nickels  verdampft  man  die  vereinigten  Fil- 
träte  auf  Zusatz  von  reinem  Quecksilberoxyd,  glüht  und  erhält  so  dds 
Nickel  als  wägbares  Oxydul. 

Nickel  und  Mangan  lassen  sich  nach  Jannasch  in  derselben 
Weise  durch  Wasserstoffsuperoxyd  in  natron alkalischer  Cyankaliam- 
lösung  trennen,  wie  Zink  und  Mangan  (s.  S.  385).  Das  alles  Nickel 
enthaltende  Filtrat  vom  Mangansuperoxyd  niederschlage  wird  auf  Zu- 
satz voQ  viel  concentrirter  Salzsäure  bis  auf  ein  ganz  geringes  Yolamen 
eingedampft,  hierauf  mit  Wasser  verdünnt  und  zur  Fällung  des  Nickels 
in  Natronlauge  gegossen.  Letzterer  setzt  man  vortheilhafl  10  bis 
15ocm  Wasserstoffsuperoxyd  hinzu,  weil  dadurch  die  Filtration  und 
Auswaschung  des  Niederschlages  befördert  wird. 

Die  Trennung  des  Mangans  von  Nickel  ist  bei  einmaliger  Fällaog 
eine  vollständige.  Da  aber  das  Mangansuperoxyd  kleine  Mengen 
Natron  einschliesst ,  so  muss  es  in  wasserstoffsuperoxydhaltiger  Salz- 
säure gelöst  und  nach  S.  385  von  neuem  mit  ammoniakalischem  Wasser- 
stoffsuperoxyd gefällt  werden.  Durch  Glühen  wird  dasselbe  in  Oxydal- 
oxyd  verwandelt. 

Pinerua^)  gründet  eine  Trennung  des  Nickels  von  Kobalt 
und  Eisen  auf  die  Unlöslichkeit  des  Nickelchlorürs  in  mit  Salzsänregas 
gesättigtem  Acther  bei  niedriger  Temperatur  (vergl.  das  Verfahren  von 
Rothe  bei  Eisen). 

Man  löst  die  Chlorüre  in  möglichst  wenig  Wasser  und  versetzt 
die  Lösung  mit  einem  Gemisch  von  gleichen  Theilen  rauchender  Salz- 
säure und  (am  besten  wasserfreiem)  Aether.  20ccm  des  Gemisches 
genügen  für  0,3  bis  0,4  g  Chlorür.  Alsdann  sättigt  man  das  durch 
Eis  abgekühlte  Gemisch  mit  Chlorwasserstoffgas,  wodurch  das  Nickel 
in  Form  eines  schweren,  gelben,  krystallinischen  Pulvers  abgeschieden 
wird.  Das  Nickelchlorür  wird  mit  Aether,  welchen  man  mit  Salisaore- 
gas  gesättigt  hat,  zuerst  durch  Decantation,  nachher  auf  dem  Filter 
gewaschen  und  das  Nickel  nach  bekannten  Methoden  bestimmt 


^J  Compt.  rend.  124,  862  (1897). 
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Bei  der  Trennung  des  Nickels  von  Eisen  ist  die  Ätherische  Lösung 
grün,  bei  der  Trennung  von  Kobalt  intensiv  blau  gefärbt.  Da  das  ge- 
fällte Nickelchlorür  hartnäckig  etwas  Eisenchlorid  zurückhält,  so  muss 
bei  dieser  Trennung  das  Waschen  länger  fortgesetzt  und  die  Fällung, 
nach  dem  Auflösen  des  gewaschenen  Salzes,  mehrmals  wiederholt  werden. 

Untersucht  man  mit  Hülfe  dieser  Methode  das  käufliche  Kobalt- 
chlorür,  so  erhält  man  meist  eine  Fällung  von  Nickel;  erscheint  dabei 
die  Farbe  der  Lösung  anstatt  rein  blau,  grünlich  blau,  so  deutet  dies 
auf  einen  Gehalt  an  Eisen.  Nach  demselben  Verfahren  findet  man 
Eisen  nnd  Kobalt  im  Nickelchlorür  des  Handels. 

Die  Trennung  des  Kobalts  von  Aluminium  kann  in  der- 
selben Weise,  wie  die  des  Eisens  von  Nickel,  durch  Aether- Salzsäure 
▼ollzof^en  werden,  worin  Aluminiumchlorid  unlöslich  ist. 

Die  elektrolytischeTrennung  desNickels  von  Mangan 
gelingt,  wenn  nur  wenig  Mangan  vorhanden  ist,  in  folgender  Weise. 
Man  bildet  die  Doppeloxalate  der  Metalle  durch  Erhitzen  der  Lösung 
der  Sulfate  mit  8  bis  10  g  Ammonium  Oxalat  (auf  ca.  1  g  Nickel)  und 
elektrolysirt  diese  Lösung  bei  70^  mit  einem  Strome  von 
NDiQQ  =  0,5  Amp.  Ein  grosser  Ueberschuss  von  Ammoniumoxalat 
ist  erforderlich,  um  die  Ausfällung  von  Mangansuperoxyd  oder  Oxyd 
durch  das  aus  dem  Oxalat  gebildete  Ammoniumcarbonat  zu  ver- 
hindern. Eine  flockige  Ausscheidung  findet  erst  gegen  Ende  der 
Operation  statt;  dieselbe  setzt  sich  aber  nicht  fest  auf  das  Nickel  ab. 
Nach  beendeter  Reduction  giesst  man  die  Flüssigkeit  ab,  spült  die 
Schale  mit  Wasser  und  darauf  mit  absolutem  Alkohol  aus  und  entfernt 
etwaige  Spuren  von  Mangansuperoxyd  durch  sanftes  Abreiben  mit 
Alkohol  (Classen). 

Die  manganhaltige  Lösung,  welche  den  Niederschlag  suspendirt 
enthält,  wird  mit  Natronlange  gekocht,  bis  sämmtliche  Ammonium- 
salze zerstört  sind  (vergl.  Friedheim,  S.  367),  und  darauf  mit  Natron- 
lange und  Wasserstoffsuperoxyd  zur  Fällung  des  Mangansuperoxyds 
versetzt. 


Specielle  Methoden. 

Analyse  des  Argentans  nach  Alt  und  Schulze  (vgl.  S.  414). 
Die  salpetersaure  Lösung  des  Metalls  wird  durch  Abdampfen  vom 
Ueberschuss  der  Säure  befreit,  das  Zinnoxyd  abfiltrirt  und  das  Kupfer 
durch  Schwefelwasserstoff  gefällt.  Die  genannten  Autoren  ziehen  die 
letztere  Fällungsmetbode  des  Kupfers  der  durch  Natrium thiosulfat  oder 
durch  Rhodansalze  vor,  weil  diese  Salze  die  fernere  Analyse  umständlich 
machen.      Nachdem  man  das  Filtrat  durch  Eindampfen  von  Schwefel- 

Cl»8teii,  Sp«oldll«  Methoden.    L  27 
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Wasserstoff  befreit  und  stark  concentrirt  hat,  neutralisirt  man  dasselbe 
annähernd  mit  Kalilauge,  versetzt  mit  10  bis  20  Tropfen  einer  lOproe. 
Natriumacetatlösang  und  fällt  das  Eisen  als  basisches  Aoetat  in  der 
Siedehitze.  Aus  dem  Filtrate  vom  Eisenniederschlag  muss  die  Essig- 
säure  durch  Eindampfen  mit  einer  Mineralsäure  entfernt  werden,  dA 
in  deren  Gegenwart  Zink  und  Nickel  bei  der  nunmehr  erfolgenden 
Fällung  durch  Natriumcarbon at  nicht  vollständig  ausfallen  würden. 
Der  ausgewaschene  Niederschlag  von  Nickel-  und  Zinkcarbonat  wird 
in  Bemsteinsäure  gelöst  und  die  Lösung,  nach  dem  Abfiltriren  von  etw» 
vorhandenen  Papierfasern,  auf  ein  bestimmtes  Volumen  gebracht.  Bei 
einer  Einwage  von  1,5  bis  2  g  Metall  füllt  man  zweckmässig  auf  500  ccm 
auf  und  nimmt  100  ccm  der  Lösung  zur  weiteren  Analyse.  Man  ver- 
setzt  dieselbe  mit  ca.  5  g  Bernsteinsäure  und  leitet  in  die  mit  etwas 
Wasser  verdünnte,  zum  Sieden  erhitzte  Flüssigkeit  Schwefelwasser- 
stoff ein,  so  lange,  bis  die  Flüssigkeit  stark  danach  riecht.  Nach 
24  stündigem  Stehen  wird  das  Schwefelzink  als  solches  bestimmt. 

Das  nickelhaltige  Filtrat  wird  zur  Verjagang  des  Schwefelwasser- 
stoffs eingedampft.  Da  infolge  der  grösseren  Verdünnung  die  Bem- 
steinsäure die  Ausfällung  des  Schwefelnickels  nicht  mehr  verhindern 
kann,  so  setzt  man,  um  letztere  zu  vermeiden,  der  Lösung  vor  dem 
Eindampfen  etwas  Salzsäure  zu.  In  der  vom  Schwefelwasserstof 
völlig  befreiten  Lösung  fällt  man  das  Nickel  mit  Kalilauge  in  der 
Siedehitze.  Diese  Fällung  erfolgt  auch  bei  Gegenwart  von  viel  Bern- 
steinsäure völlig  quantitativ. 

Bestimmung  der  gewöhnlichsten  Beimischungen  des 
im  Handel  vorkommenden  Reinnickels  oder  Walz- 
nickels nach  Fleitmann^).  In  dem  nach  Fleitmann's  Ver- 
fahren mit  Magnesium  Zusatz  hergestellten  Metall  befinden  sich  ab 
gewöhnlichste  Beimengungen  Eisen,  Kupfer,  Kobalt  und  geringe  Men- 
gen Zink,  welche  sämmtlich  dem  Rohnickel  entstammen.  Nach  ande- 
ren Verfahren  erzeugte  Producte  enthalten  ausserdem  häufig  Mangan. 
Man  löst  5  g  Nickel  in  Königswasser  und  zerstört  den  üeberschuss 
an  Salpetersäure  durch  wiederholtes  Eindampfen  mit  Salzsäure.  Bleiben 
hierbei  Kieselsäure  und  Kohlenstoff  zurück,  so  werden  dieselben  ab- 
filtrirt  und  eventuell  bestimmt. 

Zur  Abscheidung  des  Eisens,  dessen  Menge  in  der  Regel  1  Proc. 
nicht  übersteigt,  als  basisches  Carbonat,  versetzt  man  die  Lösung  vor- 
sichtig mit  einer  hinlänglich  verdünnten  Lösung  von  Natriumcarbonat 
und  kocht.  Mit  der  nöthigen  Uebung  gelingt  es  auf  diese  Weise,  das 
Eisen  abzuscheiden,  ohne  eine  wägbare  Menge  von  Kupferozyd  oder 
Nickeloxydul  mitzufällen.  Sicherer  ist  es,  der  neutralisirten  Lösaog 
einen  Tropfen  Essigsäure  zuzusetzen  und  dann  erst  zu  kochen.  Per 
Eisenniederschlag  wird  in  Salzsäure  gelöst,  das  Eisen  mit  Ammoniak 

*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  33,  335  (1894). 
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^eföUt  und  das  Hydroxyd  durch  Glühen  in  Oxyd  verwandelt.  Zeigt  sich, 
dass  das  ammoniakalische  Filtrat  etwas  Kupfer  enthält,  so  kann  man 
letzteres,  nach  dem  Ansäuern,  mit  Schwefelwasserstoff  fällen  und  das 
erhaltene  Schwefelkupfer  der  später  zu  fällenden  Hauptmenge  hinzufügen. 
Das  Filtrat  Tom  f^senniederschlag  versetzt  man,  nach  dem  An- 
säuern mit  einem  Tropfen  Salzsäure ,  tropfenweise  mit  gesättigtem 
Schwefelwasserstoffwasser,  bis  alles  Kupfer  gefällt  ist,  was  man  leicht 
erkennen  kann.  Jeder  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  muss  ver- 
mieden werden,  um  in  der  schwach  sauren  (fast  neutralen)  Lösung 
keinen  Zink-  oder  Nickelniederschlag  zu  erzeugen.  Das  Schwefelkupfer 
wird  in  gewohnter  Weise  bestimmt. 

In  die  vom  Schwefelkupfer  abfiltrirte  Lösung  leitet  man  nun  in  der 
Kälte  Schwefelwasserstoff  ein,  wodurch  Schwefelzink  gefällt  wird, 
welches  man  nach  dem  Abffltriren  sogleich  mit  warmer  Salzsäure  vom 
Filter  löst  und  dann  als  Zinkcarbonat  abscheidet. 

Die  Lösung  enthält  jetzt,  neben  Nickel,  noch  Mangan  und  Kobalt. 
Die  beiden  letzteren  Metalle  werden,  nach  einem  früher  von  Fleit- 
mann  angegebenen  Verfahren,  zunächst  zusammen  mit  einer  geringen 
Menge  Nickel  von  der  Hauptmenge  des  Nickels  getrennt,  indem  man 
zu  der  mit  Natriumcarbonat  neutralisirten ,  auf  60  bis  80^  erwärmten 
Lösung  allmählich  eine  schwach  alkalische  Lösung  von  Natriumhypo- 
chlorit   zufügt.       Hierbei    fallt  zunächst    das    Mangan    als    braunes 
Mangansuperoxyd,  darauf  das  Kobalt  als  schwarzbraunes  Kobalthydr- 
oxyd und  erst  hierauf  beginnt,  bei  weiterem  Zusatz   des  Fällungs- 
mittels,    die  Bildung  von    tief   schwarzem  Nickelhydroxyd.      Ausser 
durch  diese  Farben  Veränderung  giebt  sich  die  beginnende  Fällung  des 
Nickels  auch  durch  eine  auffallende  Entwickelung  von  Sauerstoff  zu  er- 
keDnen.   Nach  dem  Kochen  und  Filtriren  des  enstandenen  Niederschlages 
ist  man  sicher,  sämmtliches  Mangan  und  Kobalt  abgeschieden  zu  haben. 
Zur  Trennung  des  Mangans  vom  Kobalt  und  dem  mitgefällten 
Kickel  löst  man  die  Oxyde  in  heisser  Salzsäure,  verjagt  das  freie  Chlor, 
verwandelt  die  salzsaure  Lösung  durch  Zusatz  von  Natriumacetat  in 
eine  essigsaure,  und  fallt  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  in 
die  heisse  Flüssigkeit  die  Sulfide  von  Kobalt  und  Nickel. 

Das  im  Filtrate  enthaltene  Mangan  kann,  nach  Verjagen  des 
Schwefelwasserstoffs,  direct  mit  Natriumcarbonat  ausgeschieden  werden. 
Die  Sulfide  von  Kobalt  und  Nickel  werden  in  Salpetersäure  gelöst 
und  ersteres  Metall,  wie  unter  Kobalt  angegeben,  als  Kalium-Kobalt- 
Bitrit  getrennt.  Die  genaue  Trennung  der  beiden  Metalle  wird 
durch  die  partielle  Fällung  mittelst  Hypochlorit,  durch  welche  eine 
CoQcentration  des  Kobalts  erzielt  wird,  ermöglicht,  während  geringe 
Mengen  von  Kobalt  von  grossen  Mengen  Nickel,  z.  B.  im  Verhältniss 
^on  1  :  100,  nicht  genau  geschieden  werden  können.  Man  hat  ferner 
Ui  der  Farbe  der  salpetersauren  Lösung  ein  Mittel,  zu  erkennen,  ob 
sämmtliches  Kobalt  durch  Hypochlorit  abgeschieden  wurde.     Ist  die 
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Lösung  farblos,  so  kann  man  annehmen,  dass  etwa  3  Thle.  Nickel  aof 
1  Thl.  Kobalt  Torhanden  sind;  in  diesem  Falle  ist  sämmtliches  Kobalt 
gefallt  worden.  Ist  die  erhaltene  Losung  roth,  so  moas  man  be 
fürchten,  dass  noch  Kobalt  in  der  Hauptnickellösung  geblieben 
ist;  es  müsste  alsdann  eine  zweite  partielle  Fällung  TorgeDommen 
werden.  Eine  grünliche  Färbung  der  Lösung  zeigt  einen  grossem 
Nickelgehalt  an. 

Da  Ammoniak  bei  der  Fällung  der  Hydroxyde  nachtheilig  wiikt, 
so  ist  es  von  Wichtigkeit,  jede  Anwendung  eines  Ammoniumaalzes  ni 
▼ermeiden  und  alle  Neutralisationen  nur  mit  Natrium-  oder  Kalium- 
carbonat  zu  machen. 

Kommen  andere  als  die  genannten  Verunreinigungen  in  beiraebt, 
so  kann  man  diese  nach  demselben  Gange  bestimmen.  Spuren  tod 
Arsen,  Antimon  und  Zinn  finden  sich  im  Eisenniederschlage ,  Blei  im 
Kupferniederschlage. 

Analyse  des  Nickels  nach  v.  Knorre^).  Die  gewöhnlich  za 
bestimmenden  Verunreinigungen  sind  Silicium,  Kupfer,  Eaaen,  Kobalt 
Silicium  kommt  im  geschmolzenen  Nickel  als  solches,  im  Wüifelnickd 
als  Oxyd  vor.  Seltener  sind  Schwefel  und  Kohlenstoff.  Magnesian 
oder  Mangan  werden  bei  gewissen  Darstellungsverfahren  zugesetzt 

Man  löst  ca.  5  g  der  Probe  in  50  ccm  Salpetersäure  (spec  Gewicht 
1,2),  fügt  nach  erfolgter  Lösung  10  ccm  concentrirte  Schwefelsäure 
hinzu  und  verdampft  bis  zum  Auftreten  der  Schwefela&uredämpfe. 
Man  löst  in  Wasser  und  filtrirt  die  Kieselsäure  ab,  welche  auf  Rein- 
heit zu  untersuchen  ist. 

Das  schwefelsaure  Filtrat  wird  mit  50  bis  100  ccm  Schwefd- 
wasserstoffwasser  versetzt  und  erwärmt,  wonach  das  abfiltrirte  Schwefel- 
kupfer durch  Glühen  im  Platintiegel  in  Oxyd  übergeführt  wird«  eia 
Verfahren,  welches  bei  kleinen  Mengen  Niederschlag  zulässig  ist  und 
schnell  zum  Resultat  führt. 

Das  Filtrat  wird  nach  dem  Einengen  und  Oxydiren  des  Eisens 
auf  250  ccm  gebracht  und  in  100  ccm  desselben  das  Eisen  durch  drei- 
malige Fällung  mit  Ammoniak  abgeschieden. 

In  einem  anderen  abgemessenen  Theile  (50  oder  100  ccm)  fallt 
man  das  Nickel  und  Kobalt  auf  elektrolytischem  Wege  in  ammoniaka- 
lischer  Lösung  (s.  S.  408).  Das  ausgeschiedene  Eisenhydroxyd  wirkt 
'nicht  störend.  v.  Knorre  zieht  aber  einen  Zusatz  von  etwa  5  g 
Natriumsulfat  dem  Ammoniumsulfat  vor,  weil  in  concentrirter  Lösung, 
in  Gegenwart  des  letzteren,  leicht  das  etwas  schwer  lösliche  Ammonium- 
Nickelsulfat  auskrystallisiren  kann.  In  der  von  Nickel  und  Kobalt 
befreiten  Lösung  kann  das  Magnesium  bestimmt  werden.  Die  beiden 
Metalle  werden,  nach  dem  Wägen,  in  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2) 
gelöst,  die  Lösung  durch  Eindampfen  mit  überschüssiger  Schwefelsäure 


^)  Zeitflchr.  f.  angew.  Chem.  1893,  S.  268. 
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fOD  Salpetersäure  befreit,  und  das  Kobalt  in  der  mit  Salzsäure  ver- 
Ktsten  Losung  mittelst  Nitro60-/}-naphtol  gefällt  (siehe  Robalt). 

Bestimmung  des  Nickels  imNickelstahl  nachZiegler^). 
Dis  Yerfabren  beruht  auf  der  Fällung  Ton  Eisen,  Mangan,  Aluminium 
ud  äLnHcher  Körper  durch  Ammoniumborat  in  stark  ammoniakalischer 
Löanng.  Der  hierbei  entstehende  Niederschlag  ist  körnig,  setzt  sich 
gut  sb  und  lässt  sich  leicht  auswaschen;  Nickel,  sowie  etwa  Yor- 
biDdeoes  Kobalt  und  Kupfer  bleiben  in  Lösung. 

Man  löst  1  g  des  Metalls  (bei  einem  Gehalte  von  8  bis  10  Proc. 
Buckel)  in  einer  bedeckten  Porcellanschale  in  Königswasser,  verdampft 
lar  Trockne  und  scheidet  durch  wiederholtes  Eindampfen  mit  concen- 
tririer  Salzsäure,  die  Kieselsäure  in  unlöslichem  Zustande  ab.  Der 
Rückstand  wird  mit  salzsaurem  Wasser  aufgenommen  und  die  Kiesel- 
mit  abfiltrirt.  In  einer  Platin-  oder  PorceUansohale  hat  man  in- 
zrixben  ein  Gemisch  Ton  Ammoniumborat  mit  überschüssigem  Ammo- 
BJak  zum  Sieden  erhitzt,  in  welches  man  die  salzsaure  Lösung  der 
Sabstanz  langsam  unter  Umrühren  eingiesst.  Nach  dem  Absetzen  des 
^'iede^8chlage8  decantirt  man  die  klare  Lösung  auf  ein  Filter  und  er- 
wärmt den  Rückstand  noch  einmal  mit  concentrirtem  Ammoniak. 
Sebliesslicb  wäscht  man  den  Niederschlag  wiederholt  mit  kaltem  Wasser 
US.  Man  kann  auch  die  den  Niederschlag  enthaltende  Flüssigkeit  auf 
ein  bestimmtes  Volumen  bringen  und  einen  aliquoten  Theil  abfiltriren. 

Bas  Filtrat,  welches  alles  Nickel  enthält,  wird ,  wenn  nöthig ,  auf 
etwa  100  ccm  concentrirt  und  das  Nickel  durch  Natronlauge  gefällt, 
^cbeint  eine  Reinigung  geboten ,  so  löst  man  das  Nickelhydroxydul 
in  Sahsäore  und  wiederholt  die  Fällung.  Das  geglühte  und  gewogene 
^'ickeloxydul  ist  auf  einen  Gehalt  an  Kieselsäure  zu  prüfen. 

Zur  Bestimmung  des  Nickels  im  Nickelstahl  mittelst 
Elektrolyse  löst  Westesson^)  lg  des  Stahls  in  20 ccm  Schwefel- 
säure^) Tom  spec.  Gewicht  1,16,  kocht  einige  Zeit,  setzt  alsdann  5  ccm 
Terdonnte  Salpetersäure  in  kleinen  Mengen  hinzu  und  verdampft,  bis 
*lie  Salpetersäure  verjagt  ist.  Nach  dem  Abkühlen  wird  der  Rück- 
lUsd  in  Wasser  unter  Erwärmen  gelöst,  und  aus  der  mit  Natrium - 
ctfbonat  annähernd  neutralisirten ,  auf  etwa  400  ccm  verdünnten 
LögQng  das  Eisen  mit  Natrium acetat  gefällt.'  Der  Niederschlag  von 
uuiscbem  Easenacetat  wird  gelöst  und  die  Fällung  zweimal  wieder- 
liolt,  wobei  jedesmal  das  Volumen  der  Lösung  nicht  über  400  ccm 
l*^gen  soll.  Die  vereinigten,  auf  etwa  400 ccm  concentrirten  Fil- 
mte werden  mit  10  ccm  concentrirtem  Ammoniak  versetzt  und  einige 
^nten  lang  gekocht,  wobei  das  Mangan  sich  abscheidet,  nach  dessen 
Trennung  durch  Filtration  die  Lösung  zur  Elektrolyse  bereit  ist  (S.  408). 

*)  DingL  polyt.  Joum.  285,  143  (1892).  —  *)  Journ.  of  the  Americ. 
^^.  8oc.  16,  110  (1894).  —  ■)  WestesBon  löst  in  Schwefelsäure,  weil  er 
**  Gegenwart  von  Chloriden  bei  der  Elektrolyse  von  Nickellösungen  für 
Kliädlich  hält    Vergl.  hierüber  Oettel,  S.  408. 
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Die  AbscheiduDg  des  Mangans  erfolgt  nur,  wenn  das  Ammoniak 
zu  der  heissen  Lösung  gesetzt  wird.  Geschieht  dieser  Zusatz  za  der 
kalten  Lösung,  so  bleibt  Mangan  gelöst,  und  dieses  scheidet  sieb  bei 
der  Elektrolyse  nicht  allein  als  Superozjd  an  der  Anode,  soadeni  zuil 
Theil  auch  als  Metall  mit  dem  Nickel  zusammen  aus.  Anderenens 
wird  aber  beim  Fällen  des  Mangans  in  heisser  Lösung  ein  Tfaeil  des 
Nickels  mitgefällt,  derselbe  ist  jedoch  erfahrungsgemäss  so  gering,  dass 
er  in  den  meisten  Fällen  vemachlässigt  werden  kann.  Die  gao» 
Bestimmung  lässt  sich  in  einem  Tage  bequem  ausfahren. 

Ich  bemerke  hierzu,  dass,  in  anbetracht  des  geringen  Mangan- 
gehaltes  im  Nickelstahl,  die  Elektrolyse  einfacher  in  der  Art  aus- 
geführt werden  kann,  dass  man  die  Ausfällung  des  Mangans  während 
der  Operation  verhindert,  indem  man,  wie  dies  bei  der  Trennung  des 
Nickels  von  Mangan  angegeben  wurde  (S.  417),  die  Fällung  in  Gegec- 
wart  eines  grossen  Ueberschusses  von  Ammoniumoxalat  bewirkt 
Hierbei  fällt  sämmtliches  Eisen  mit  dem  Nickel  aus,  und  kann  Dacl 
dem  Auflösen  des  Niederschlages  durch  Titration  bestimmt  werdec« 
wonach  sich  der  Nickelgehalt  durch  Differenz  ergiebt  (yergl.  Trennung 
des  Eisens  von  Nickel,  unter  Eisen). 

Bestimmung  des  Nickels  im  Nickelstahl  auf  elektrc- 
lytischem  Wege  nach  Ducru^).  Das  Verfahren  beruht  auf  folgen- 
den Beobachtungen.  Fällt  man  eine  Lösung,  welche  Nickel  und  Eisec, 
letzteres  in  Form  von  Oxyd,  enthält,  mit  Ammoniak,  so  enthält  du 
gefällte  Eisenhydroxyd  bedeutende  Mengen  von  Nickel.  Dasselbe  ist  dt-r 
Fall  bei  der  Abscheidung  des  Eisens  als  basisches  Acetat  ünterwint 
man  aber  die  ammoniakalische  Lösung,  in  welcher  sich  der  Eisen* 
niederschlag  befindet,  der  Elektrolyse,  so  gelingt  es,  sämmtliches  Nicbl 
auf  der  Kathode  abzuscheiden.  Mit  dem  Nickel  schlägt  sich  immer 
eine  geringe  Menge  Eisen  nieder,  auf  0,4  bis  0,5  g  Nickel  etwa  0.001 
bis  0,002  g  Eisen.  Durch  Lösen  des  Metallbeschlages  und  Fällen  de< 
Eisens  mit  Ammoniak  als  Hydroxyd  kann  die  Menge  desselben  be- 
stimmt und  vom  Gesammtgewichte  in  Abzug  gebracht  werden. 

Zur  Ausführung  der  Methode  löst  man  in  einer  PorcellansebaU 
ca.  0,3  g  Nickelstahl  in  Königswasser  und  verdampft  auf  Zosati  tog 
1  ccm  Schwefelsäure  bis  zum  Auftreten  der  weissen  Dämpfe.  Eies«.' 
säure  und  Kohlenstoff  brauchen  nicht  abfiltrirt  zu  werden.  Man  1&' 
in  möglichst  wenig  Wasser,  fügt  5  bis  10  g  Ammoniumsulfat  hinzu  ud- 
erwärmt,  bis  eine  klare  Lösung  gebildet  ist.  Diese  giesst  man  in  '^'' 
bis  70  ccm  concentrirtes  Ammoniak  und  elektrolysirt  mit  einer  Aofao^' 
Stromstärke  von  1,5  bis  2,5  Amp. 

Es  muss  hierzu  bemerkt  werden,  dass  Ducru  sich  eines  PI»tiD* 
tiegels  nach  Riche  als  Kathode  bedient.     Die  Dimensionen  desseib^o 


*)  Compt.  rend.  125,  436  (1897). 
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Bsd  derart,  dass  die  Stromdichte  pro  Qaadratcentimeter  25  bis 
45  Milliamp.  beträgt. 

Die  Anafallnng  ist  in  etwa  4  Stunden  beendet. 

Zieht  man,  wie  oben  bemerkt,  den  Eisengehalt  des  Nickels  in 
Rechnung,  so  sind  die  Resultate  exact  Der  Fehler  beträgt  indess, 
venn  man  diese  Correctur  am  Resultate  nicht  anbringt,  höchstens 
0,5  Proc.,  wie  der  Autor  an  verschiedenen  Stahlsorten  mit  1  bis 
50  Proc.  Nickelgehalt  constatirt  hat. 

Kleine  Mengen  von  Phosphor,  Mangan  und  Chrom  (letzteres  bei 
einem  Yersache  bis  2,8  Proc.)  stören  die  Abscheidung  des  Nickels  nichts 
obgleich  das  gefällte  Metall  Spuren  yon  Mangan  enthält.  Letzteres 
vird  mit  dem  Eisen  zusammen  ausgefällt,  wenn  paan  zu  der  Lösung 
d€s  abgeschiedenen  Nickels  etwas  WasserstofiPsuperoxyd  setzt,  alsdann 
mit  Ammoniak  alkalisch  macht  und  zum  Sieden  erhitzt.  Der  geglühte 
Niederschlag  besteht  alsdann  aus  Eisenoxyd  und  Manganoxyduloxyd. 
Da  die  beiden  Oxyde  annähernd  denselben  Factor  fftr  die  Umrechnung 
auf  Metall  haben  (0,7  bezw.  0,72) ,  so  kann  man  ohne  Bedenken  den 
einen  oder  anderen  derselben  bei  der  Umrechnung  anwenden. 

Bei  der  Prüfung  des  Verfahrens  yon  Ducru  fand  B.  Neumann  ^), 
dass  der  Fehler,  welcher  durch  das  Mitiallen  yon  Eisen  entsteht,  meist 
so  gross  ist,  dass  er  selbst  für  industrielle  Zwecke  nicht  yernachlässigt 
Verden  darf.  Es  wird  um  so  mehr  Eisen  gefällt,  je  mehr  Eisen  in 
Lösnng  ist  und  je  länger  die  Stromeinwirkung  dauert.  Neumann 
empfiehlt  folgende  schnelle  Bestimmung  des  Nickels  im  Nickel- 
fit&hl  mit  Bülfe  der  Elektrolyse.  2,5  bis  5  g  Stahl,  je  nach  dem 
Nickelgehalt,  werden  in  yerdünnter  Schwefelsäure  gelöst  und  die  Lösung 
mit  WasserstofiPsuperoxyd,  Brom  oder  Salpetersäure  oxydirt.  Die 
klare  gelbe  Losung  bringt  man  in  einen  Halbliterkolben,  yersetzt  mit 
Ämmoniumsulfatlösung,  hierauf  mit  Ammoniak  im  Ueberschuss ,  kocht 
Auf  und  füllt,  nach  dem  Erkalten,  unter  kräftigem  Umschütteln  bis  zur 
Harke.  Nach  dem  Absetzen  nimmt  man  100  ccm  heraus  und  fügt 
Hierzu  noch  so  yiel  Ammoniumsulfat,  dass  dessen  Menge  etwa  10g 
beträgt.  Nachdem  man  die  Lösung  noch  mit  30  bis  40  g  Ammoniak 
versetzt  und  mit  20  bis  60  ccm  Wasser  y erdünnt  hat,  elektrolysirt  man 
lie  bei  50  bis  60^  mit  einer  Stromdichte  NDiqq  =  1  bis  2  Amp.  bei 
3,5  bis  4  Volt  Elektrodenspannung.  Die  Abscheidung  dauert  etwa 
Kvei  Stunden.  Die  Gegenwart  yon  Silicium,  Phosphor,  Kohlenstoff, 
Chrom  (wenn  letzteres  nicht  als  Chrom  säure  zugegen  ist)  ist  ohne 
Nachtheü  für  die  Fällung;  yon  Mangan  können  sich  Spuren  mit  dem 
Eisen  zusammen  abscheiden.  Der  Fehler,  welcher  durch  Nichtbeachtung 
defl  Yolumens  des  Eisenniederschlages  begangen  wird ,  ist  so  gering, 
^ss  er  yemacläässigt  werden  kann. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Eali-  oder  Natroolauge  fällt  aus  den  wässerigen,  roili  gefärbten 
Lösungen  der  Kobaltsalze  blaues  basisches  Salz,  welches  sich  beim 
raschen  Erhitzen  bei  Lufbabschluss  in  rosenrothes  RobalthydrozTdal, 
Go(0H)3,  umwandelt  Bei  Luftzutritt  erhitzt,  färbt  sich  der  Nieder* 
schlag,  unter  Sauerstoffaufnahme,  olivengrän  bis  braun. 

Das  basische  Salz  ist  bei  genügender  Verdünnung  der  Flüssigkeit 
im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  unlöslich.  Versetzt  man  aber  die 
Kobaltlösung  mit  einem  Ueberschuss  Ton  ganz  concentrirter  Kali- 
lauge, so  löst  sich  das  Hydroxydul  zu  einer  blauen  Flüssigkeit  auf. 

Brom  oder  Natriumhypochlorit  oxydirt  den  durch  Alkali  gefällten 
Niederschlag  in  der  Wärme  zu  braunschwarzem  Kobalthydroxyd, 
€03(0  H)g;  dieselbe  Oxydation  bewirken  Wasserstoffsuperoxyd  und  Jod 
(Unterschied  Ton  Nickel).  Eine  ammoniakalische  GhlorammoDiuni' 
lösung,  sowie  Cyankalium,  lösen  den  Oxydniederschlag  nicht  (Unter- 
schied von  Nickel);  nur  wenn  grössere  Mengen  von  Nickelhydroxyd 
zugegen  sind,  löst  er  sich  mit  diesem  zusammen  in  Cyankalium. 

Ammoniak  fällt  ebenfalls  blaues  basisches  Salz,  im  Ueberschn«» 
mit  rother  Farbe  löslich,  welche  bei  Luftzutritt  in  Braun  übergeht 

Cyankalium  fällt  bräunliches  Kobaltcyanür,  CoCys,  im  Ueberschoss 
unter  Bildung  von  Cyankobaltcyankalium,  Co2K4Cyy,  löslich.  Versetzt 
man  diese  Lösung  mit  Chlorwasserstoffsäure  im  Ueberschuss,  so  fällt 
das  Kobaltcyanür  wieder  aus.  Kocht  man  aber  die  cyankalische  Lösung 
längere  Zeit  bei  Luftzutritt,  so  enthält  dieselbe  Kobaltidcyankalion), 
CojKf^Cyis,  und  Salzsäure  erzeugt  alsdann  keinen  Niederschlag  meJir 
(Unterschied  von  Nickel),  sondern  macht  lösliche  Kobaltcyanwasserstof- 
säure  frei. 

Die  Umwandlung  der  cyankalischen  Lösung  findet  auch  statt  durch 
Kochen  in  Gegenwart  von  freier  Cyanwasserstoffisäure,  welche  mio 
durch  Versetzen  der  Lösung  mit  wenigen  Tropfen  Salzsäure  erzeugt 

Ferner  wird  Kobaltidcyankalium  gebildet,  wenn  man  in  die  mit 
Kali-  oder  Natronlauge  versetzte  cyankalische  Lösung  des  Cyankob&it- 
cyaDkaliums  Chlor  leitet,  oder  dieselbe  mit  Natriumhypochlorit  oder 
Bromwasser  oxydirt  (Unterschied  von  Nickel). 
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Auf  Zasata  von  etwas  gelbem  Schwefelammoninm  zu  der  Lösung 
des  CyankobaltcyaDkaliiiins  f&rbt  dieselbe  sich  blatroth\  (Unterschied 
Ton  Nickel). 

Versetzt  man  eine  neutrale  Lösung  eines  Kobaltoxydulsalzes  mit 
Essigsäure  und  darauf  mit  Kalium nitrit,  so  entsteht  in  concentrirten 
I^sungen  sofort,  in  yerd&nnteren  nach  einiger  Zeit,  bei  schwachem 
Erwärmen,  ein  gelber,  krystallinischer  Niederschlag  von  Kaliumkobalt* 
nitrit,  welcher  sämmtliches  Kobalt,  aber  wechselnde  Mengen  Yon  Kryst«ll- 
waaser  enthält.  Die  Zusammensetzung  des  Niederschlages,  welche  noch 
nickt  mit  Sicherheit  ermittelt  ist,  wird  am  wahrscheinlichsten  durch 
die  Formel  CotKe(N 03)19  -^  dH^O  ausgedrückt,  und  seine  Bildungs- 
weise durch  das  Schema: 

2Co(N03),  +  14KNO2  +  4C,H4  0j  =  Co9Ke(NOa)ij  +    4KNO3 

+  4KC,H3  0,  +  2N0  +  2HaO. 

Zur  Nachweisung  von  geringen  Mengen  von  Kobalt  mittelst  dieser 
Reaction  verdampft  man  die  Auflösung  fast  zur  Trockne,  versetzt, 
zur  Bindung  etwaiger  freier  Mineralsäure,  mit  Kali-  oder  Natron- 
lauge in  geringem  Ueberschuss,  fügt  tropfenweise  Essigsäure  hinzu, 
bis  der  entstandene  Niederschlag  wieder  gelöst  wird,  und  fügt  dann 
eine  concentrirte,  mit  Essigsäure  angesäuerte  Lösung  von  Kalium- 
nitrit hinzu.  Zur  vollständigen  Abscheidung  geringer  Mengen  Kobalt 
muss  die  Flüssigkeit  12  Stunden  an  einem  massig  warmen  Orte  stehen. 

Der  gelbe  Niederschlag  ist  in  Wasser  etwas  löslich,  dagegen  nicht 
in  einer  Lösung  von  Kaliumacetat  (1 :  9  Wasser),  der  man  etwas  Kalium- 
nitrit zugefügt  hat.  Eine  solche  Lösung  dient  daher  zum  Auswaschen 
des  Niederschlages.     Salzsäure  löst  denselben  leicht  auf. 

Diese  Reaction  ist  eine  der  besten  zur  Unterscheidung  und  Tren- 
nung des  Kobalts  von  Nickel,  da  das  Kalium -Nickelnitrit  leicht  lös- 
lich ist. 

Das  Kobalt  unterscheidet  sich  femer  vom  Nickel  durch  sein  Ver- 
halten gegen  Nitr OS 0-/3 -naph toi  in  salzsaurer  Lösung,  in  welcher  der 
Toluminöse,  purpurrothe  Niederschlag  von  Koba]ti-Nitroso-/)-naphtol 
unlöslich  ist.  Diese  Reaction  dient  auch  zur  quantitativen  Trennung 
des  Kobalts  vom  Nickel  (siehe  diese). 

Nach  Ilinski,  welcher  diese  Reaction  zuerst  studirt  hat  ^),  wird 
dieselbe  in  folgender  Weise  angestellt. 

Die  auf  Kobalt  zu  untersuchende  Lösung  wird  mit  Salzsäure  an- 
gesäuert, mit  dem  gleichen  Volumen  Alkohol  versetzt  und  erwärmt. 
Darauf  giebt  man  eine  genügende  Menge  frischer  Nitroso-/3-naphtol- 
lösung  in  ÖOproc.  Essigsäure  hinzu  und  erhitzt  zum  Sieden.  Bei  An- 
wesenheit von  Kobalt  bildet  sich  der  erwähnte  Niederschlag  sofort,  der 
schwerlich  mit  etwas  anderem  verwechselt  werden  kann.  Bleibt  die 
Flüssigkeit  dagegen  zuerst  klar  und  färbt  sich  nur  röthlich,  so  können 
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nur  Spuren  von  Kobalt  anwesend  sein,  welche  im  Alkohol  gelöst  Ueibec 
Man  muBS  alsdann  die  Reaction  mit  nur  wässerigen,  angesäuertea 
Lösungen  wiederholen.  Die  wässerige  Nitroso-/3-naphtollÖ8ung  bereite! 
man  sich  durch  Stehenlassen  von  destillirtem  Wasser  über  Nitrosü-^- 
naphtol  in  der  Kälte,  wobei  auf  ca.  5000  Thle.  Wasser,  1  ThL  der  Sub- 
stanz in  Lösung  geht.  Selbst  die  geringsten  Spuren  Kobalt  k&Qs 
man  dann  bei  längerem  Stehen  an  der  ziegelrothen  Abscheidang. 
bezw.  Trübung  erkennen,  lieber  die  Empfindlichkeit  der  Probe 
vergl.  S.  433. 

Für  das  Gelingen  der  Reaction  ist  es  Ton  Wichtigkeit,  dass  dk 
Lösung  unbedingt  sauer  und  das  frische  Reagens  im  Yerhältniss  zum 
Kobalt  stets  im  Ueberschuss  vorhanden  ist,  damit  die  nothwendige 
Oxydation  der  Kobaltoverbindung  zu  Kobaltinitroso-/}- naphtol  statt- 
finden kann.  Deshalb  ist  es  gerathen,  die  Reaction,  je  nach  den  Mengen 
des  Kobalts,  mit  verschiedenen  Mengen  des  Reagens  anzustellen,  btlJ 
in  halb  alkoholischen,  bald,  bei  Spuren  von  Kobalt,  in  wässerigen 
Lösungen.  Es  gelingt  alsdann ,  die  Abscheidung  von  freiem  Nitrose- 
/}- naphtol  zu  vermeiden,  welches  übrigens  sich  mit  brauner,  und  nickt 
mit  der  schön  rothen  Farbe  der  Kobaltverbindung  abscheiden  würde. 

Schwefelammonium  fällt  schwarzes,  wasserhaltiges  Schwefelkobalt, 
in  verdünnter  Salzsäure  unlöslich.  Ueber  die  Löslichkeit  des  Schwefel- 
kobalts in  Schwefeln atrium  unter  gewissen  Bedingungen  vergl.  Yilliers 
(S.  403). 

Die  Phosphorsalzperle  wird  sowohl  in  der  Oxydations-  als  in  der 
Reductionsfiamme  intensiv  blau  gefärbt  (Unterschied  von  Wolframaänre). 

Qualitative  Trennung  des  Kobalts. 

Im  Gang  der  qualitativen  Analyse  erhält  man  durch  die  S.  403 
erwähnte  Behandlung  den  Niederschlag  der  Sulfide  von  Kobalt  und 
Nickel,  getrennt  von  allen  übrigen  Metallen,  und  durch  Erwärmen  des- 
selben in  Königswasser  die  Lösung  der  beiden  Metalle.  Man  ver- 
dampft die  Lösung  zur  Trockne,  und  verfahrt  genau,  wie  S.  425  zur 
Fällung  des  Kobalts  als  Kalium -Kobaltnitrit  beschrieben  wurde.  Im 
Filtrate  füllt  man  das  Nickel  mit  Kali-  oder  Natronlauge. 

Man  kann  auch  die  Königs wasserlösung,  nach  dem  YerdampfeD 
der  überschüssigen  Säure,  mit  Natrium carbonat  neutralisiren,  den  ent- 
standenen Niederschlag  in  Cyankalium  lösen  und  das  Kobalt  durch 
längeres  Erwärmen  mit  frisch  bereitetem  Natriumhypochlorit  oder  mit 
Bromwasser  in  Kobaltidcyankalium  überfQhren,  welches  gelöst  bleibt 
während  das  Nickel  als  schwarzes  Nickelhydroxyd  ausfallt.  Im  Filtnte 
kann  das  Kobalt  erst  dann  nachgewiesen  werden,  wenn  man  die  Lösnosr 
mit  Schwefelsäure  soweit  eingedampft  hat,  dass  letztere  sich  zn  ver* 
flüchtigen  beginnt,  weil  erst  dann  die  Cyanverbindung  des  Metalls  voll- 
ständig zersetzt  ist. 
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Die  auf  der  vollständigen  Lösliclikeit  des  Scbwefelnickels  in 
Sehwefelnairiam  bembende  Trennung  der  beiden  Metalle  ist  S.  403 
ingefahrt  worden. 

Die  Trennung,  welcbe  sieb  auf  die  Fällung  beider  Metalle  mit 
Kitropnissidnatrium  und  die  Löslichkeit  der  Nickelverbindung  in  Am- 
Boniak  gründet,  findet  sieb  S.  404  bescbrieben. 

Die  Unterscheidung  durch  Nitroso-^-napbtol  siehe  S.  425. 

Dürr  an  t  ^)  beschreibt  als  neue  Beaction  auf  Kobalt  das  folgende 
Terhalten.  Fügt  man  zu  einer  Kobaltlösung  einen  Ueberschuss  Ton 
Satrium-  oder  Kaliumbydrocarbonat  und  alsdann  Wasserstofifsuperoxyd, 
10  entsteht  eine  grüne  Lösung,  deren  Färbung  vermutbliob  Yon  einem 
kobaltsauren  Salz  herrührt,  deren  Natur  aher  zur  Zeit  noch  nicht  er- 
hnnt  ist.  Da  diese  grüne  Lösung  sich  auch  in  Gegenwart  von  Nickel 
lüdet,  80  kann  das  Entstehen  derselben  zum  schnellen  Nachweis  Ton 
Kobalt  neben  Nickel  dienen. 

Eine  ähnliche,  auf  Bildung  einer  grünen  Lösung  beruhende  Beac- 
tion Ton  Kobalt,  in  Gegenwart  von  Nickel,  erhält  Jaworowsky  *), 
bdem  er  die  neutrale,  eyentuell  mit  Natriumcarbonat  neutralisirte 
Lösung  mit  krystallisirtem  Natrium pyrophosphat  schüttelt,  bis  die 
>fifang8  entstandene  Trübung  wieder  Yerschwunden  ist.  Alsdann  wird 
Tom  ungelösten  Pyrophosphat  abgegossen  und,  wenn  nöthig,  mit  Wasser 
^is  zur  Yölligen  Farblosigkeit  verdünnt.  Werden  nun  6  bis  8  ccm 
dieser  Lösung  nach  Zusatz  von  1  bis  1,5  g  Natriumcarbonat  mit  fünf 
bis  acht  Tropfen  Bromwasser  geschüttelt,  so  färbt  sich  die  Flüssigkeit, 
veno  auch  nur  ganz  geringe  Mengen  von  Kobalt  vorhanden  sind, 
iQioal  im  auffallenden  Lichte  betrachtet,  schön  grün.  Aetzalkalien 
dürfen  nicht  vorhanden  sein,  desgleichen  ist  ein  Ueberschuss  von  Brom 
m  vermeiden. 

Anf  die  Existenz  von  grünen  Lösungen  von  Eobaltdoppelsalzen 
»eist  schon  Erüss  hin  ^). 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Kobalts. 

Beim  Fällen  und  Glühen  des  durch  Kali-  oder  Natronlauge  (s.  Nickel, 
S  405)  erhaltenen  Niederschlages  entsteht  keine  bestimmte  Oxydations- 
stafedes  Kobalts;  man  ist  daher  genöthigt,  den  Glührückstand  durch 
flöhen  im  WasserstofTstrom  zu  metallischem  Kobalt  zu  reduciren. 
^tzteres  muss  durch  Ausziehen  von  anhaftendem  Alkali  mittelst  heissen 
"Msera  gereinigt  und  nochmals  im  Wasserstoff  geglüht  werden. 

Einen  leichter  ültrirbaren  und  auswaschbaren  Niederschlag  erhält 
^^,  wenn  man  (nach  Jannasch)  das  Kobalt  mit  einem  Gemisch  von 
log  Natriumhydroxyd,   10  ccm  Wasser  und  40  ccm  Wasserstoffsuper- 


j      *)Chem.  NewB  73,  228  (1896).   —  *)  Chem.  Centralbl.  1898,  I,   144.  — 
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ozyd  als  schwarzes,  wasserhaltiges  Oxyd  fällt,  welches,  wie  der  durch 
reines  Alkali  erhaltene  Niederschlag,  weiter  zu  behandeln  ist. 

Durch  Glühen  im  Wasserstoffstrome  können  Kobaltchlorid,  -nitrat 
und  -carbonat  ohne  weiteres  reducirt  werden. 

Elektrolytische  Bestimmung  des  Kobalts. 

Die  Abscheidung  des  Metalls  geht  in  der  Lösang  des  Doppelozalats 
unter  gleichen  Bedingungen  vor  sich,  wie  diejenige  des  Nickels  (S.  408). 

Ebenso  ist  alles,  was  dort  über  die  Fällung  des  Nickels  in  ammoniA* 
kalischer,  mit  Ammoniumsulfat  versetzter  Lösung  und  in  ammooiA- 
kalischer  Chloridlösung  gesagt  wurde,  direct  auf  die  Fällung  des  Kobahs 
anwendbar. 

Aus  Lösungen,  welche  Kobalt  und  Nickel  enthalten,  werden  beide 
Metalle  gleichzeitig  abgeschieden. 

Quantitative  Trennung  des  Kobalts. 

Die  S.  410  für  Nickel  angegebenen  Trennungsmethoden  sind  «qc& 
auf  Kobalt  anwendbar. 

Bei  der  Fällung  des  Bleies  durch  ammoniakalisches  Wasserstoff- 
superoxyd nach  Jannasch  wird  leicht  eine  Spur  Kobalt  mitgefallt, 
weshalb  man  das  Bleisuperoxyd  erforderlichenfalls  auf  dem  Filter  in 
einem  Gemisch  von  Salzsäure  und  Wasserstoffsuperoxyd  löst  und  di« 
Fällung  wiederholt. 

Zur  Bestimmung  des  Kobalts  verdampft  man  das  Filtrat  zur 
Trockne,  verjagt  den  grössten  Theil  der  Ammoniumsalze  und  fallt  die 
Lösung  des  Rückstandes  mit  Natronlauge  und  Wasserstoffsuperoxyd 
nach  S.  427. 

Arsen  kann  nach  der  modificirten  Fischer^  sehen  Methode  ab- 
destillirt  werden.  Man  kann  ferner  die,  Kobalt  und  Arsen  enthaltende 
Verbindung  mit  Salpetersäure  oxydiren  (um  Arsen  in  Arsensäure  über- 
zuführen), die  Lösung  verdampfen  und  den  Rückstand  mit  3  Thln. 
Kaliumnatriumcarbonat  und  1  Tbl.  Kaliumnitrat  schmelzen.  Extrahirt 
man  alsdann  die  Schmelze  mit  heissem  Wasser,  so  bleibt  Kobaltoxjd 
bezw.  -carbonat  zurück,  während  das  Arsen  als  Alkaliarsenat  in  LösoDg 
geht.  Es  werden  aber  sowohl  Platin-,  wie  Porcellantiegel  dabei  an- 
gegriffen. 

Eine  andere  Trennung  gründet  sich  auf  die  Abscheidung  des 
Kobalts  als  Hydroxyd  durch  Chlor  oder  Brom  in  der  mit  überschüssiger 
Kalilauge  versetzten  Flüssigkeit,  wobei  Arsensäure  in  Lösung  bleibt, 
oder  auch  durch  Wasserstoffsuperoxyd  nach  Jannasch  (vergl.  S.  410). 

Wenn  es  nur  auf  Entfernung,  nicht  aber  auf  Bestimmung  des 
Arsens  ankommt,  so  erhitzt  man  die  Substanz  mit  Schwefel,  wodurch 
Schwefelarsen  verflüchtigt  wird.     Um  jedoch  die  letzten  Antheile  von 
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Arsen  zu  verjagen,  muss  der  Rückstand  nach  dem  Oxydiren  mit  Sal- 
petersanre   und  Eintrocknen  nochmals  mit  Schwefel  geglüht  werden. 

Die  von  Hampe  angegebene  Trennung  von  Zink  und  Nickel 
<S.  ill)  in  ameisensanrer  Lösang  ist  auch  auf  die  Trennung  des 
Zinks  Ton  Kobalt  anwendbar.  Dasselbe  gilt  für  das  Verfahren  von 
T.  Berg  (S.  412). 

Die  Verflüchtigung  des  Zinks  als  Chlorid  kann  gegebenenfalls 
Aach  dem  S.  415  beschriebenen  Verfahren  ausgeführt  werden. 

üeber  die  Trennung  des  Kobalts  von  Zink  durch  Kalium nitrit 
iiehe  weiter  unten  die  Trennung  von  Nickel. 

Zur  elektrolytischen  Trennung  des  Kobalts  von  Zink 
lat  Vortmann^)  die  Anwendung  einer  weinsauren  Lösung  empfohlen. 
Bas  Verfahren  ist  von  Waller^)  in  meinem  Laboratorium  geprüft 
vorden,  und  giebt  befriedigende  Resultate. 

In  der  Lösung  der  Sulfate  oder  der  Kalium-  oder  Ammonium- 
^oppelsulfate  werden  6  g  Seignettesalz  und  1  bis  1,5  g  Jodkalium  ge- 
löst, und  die  Lösung  alsdann  mit  lOccm  Natronlauge,  welche  2  bis 
3g  Natriumhydroxyd  enthalten,  alkalisch  gemacht.  Darauf  verdünnt 
man  auf  150  ccm  und  elektrolysirt  bei  60  bis  65^  mit  einem  Strome 
Ton  etwa  2  Volt  Spannung  und  0,05  bis  0,1  Amp.  Stärke. 

Der  Zusatz  von  Jodkalium  und  Natronlauge  hat  den  Zweck,  die 
in  Salzen  mit  schwachen  Säuren,  wie  Weinsäure,  leicht  eintretende 
Oxydation  des  Kobalts  zu  Kobaltoxyd,  und  die  Abscheidung  des  letz- 
teren an  der  Anode,  wenn  auch  nicht  ganz  zu  verhindern,  so  doch 
erheblich  herabzumindern.  Da  sich  immer  eine  geringe  Menge  Oxyd 
bildet,  so  muss  die  Anode  tarirt  und  nach  dem  vorsichtigen  Abspülen 
Mit  Wasser  und  Trocknen  bei  110®  gewogen  werden,  um  das  Oxyd  in 
Rechnung  ziehen  zu  können.  Die  in  letzterem  enthaltene  Menge  Kobalt 
betragt  in  der  Regel  weniger  als  1  Proc.  der  ganzen  Menge. 

In  der  von  Kobalt  befreiten  Lösiuig  scheidet  Vortmann  das  Zink 
onter  Anwendung  von  vier  Volt  Spannung  ab. 

Die  Trennung  des  Kobalts  von  Mangan  geschieht  entweder 
mit  Kaliumnitrit  (s.  Trennung  von  Nickel)  oder  in  essigsaurer  Lösung 
mittelBt  Schwefelwasserstoff  (S.  415). 

Trennung  von  Kobalt  und  NickeL 

Es  giebt  wenige  quantitative  Trennungen,  für  welche  eine  so 
grosse  Anzahl  von  Vorschlägen  gemacht  worden  ist,  wie  für  die  Schei- 
<iang  dieser  beiden  Metalle  von  einander.  Es  fehlt  auch  nicht  an 
kritischen  Arbeiten,  welche  die  verschiedenen  Methoden  einer  ver- 
gleichenden Prüfung  unterziehen.  Als  solche  sind  zu  erwähnen  die 
Arbeit  von  Gauhe^),  die  Dissertation  von  R.  Fischer,  Beiträge  zur 

0  ElektTochem.  Zeitschr.  1,  7  (1894/95).  —  ')  Zeitschr.  f.  Elektrochem. 
4,  243  (1897/98).  —  ')  Zeitschr.  f.  anal.  Obern.  5,  73  (1866). 
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Trennung  des  Nickels  von  Kobalt  und  zur  Bestimmung  beider  als 
Sesquioxyde  (Berlin  1888),  von  welcher  die  Berg- und  hüttenm&nniacbe 
Zeitung  47,  454  (1888)  einen  Auszug  brachte,  femer  eine  Arbeit  von 
Garnot  ^)  und  von  Krauss^).  Die  von  Garnot  empfohlene  Meihode 
ist,  wie  Friedheim')  bemerkt,  nach  der  früher  erschienenen  Arbeit 
Yon  R.  Fischer  nicht  empfehlenswerth. 

Einwurfsfreie  Resultate  sind  kaum  yon  irgend  einer,  auch  der  als 
gut  erkannten  Methoden  in  allen  Fällen  zu  erwarten,  und  die  Praxis 
begnügt  sich  daher  selten  mit  der  Anwendung  einer  einzigen  Methode, 
sondern  wählt,  je  nachdem  die  Metalle  in  gleicher  Menge  vorhanden 
sind  oder  eines  derselben  vorherrscht,  zunächst  das  für  den  Fall  ge- 
eignetste Verfahren,  um  alsdann  den  gewogenen  Niederschlag,  in 
welchem  nun  ein  Metall  in  sehr  geringer  Menge  vorhanden  ist,  von 
neuem  zu  analysiren,  wie  weiter  unten  ausgeführt  wird. 

a)  Abscheidung  des  Kobalts  mittelst  Kaliumnitrit  Du 
von  N.  W.  Fischer^)  zuerst  angegebene  Verfahren  gründet  sich  auf  die 
Einwirkung  einer  concentrirten  Lösung  von  Kaliumnitrit  auf  Kobali- 
lösungen  in  Gegenwart  freier  Essigsäure  (vergl.  S.  425). 

Man  kann  in  etwas  verschiedener  Weise  verfahren.  Auf  alle  Fälle 
muBS  die  salz  -  oder  die  Salpetersäure  Lösung  der  Metalle  zuerst  bis 
auf  ein  geringes  Volumen  (5  bis  lOccm)  concentrirt  werden,  wonach 
man  den  Säureüberschuss  mit  Kali-  oder  Natronlauge  neatralisirt 
Fresenius  versetzt  nun  ohne  weiteres,  auch  wenn  durch  geringen 
Alkaliüberschuss  eine  Fällung  entstanden  ist,  mit  einer  concentnrtea 
Lösung  von  Kaliumnitrit,  welche  man  zuvor  mit  Essigsäure  neutrali- 
sirt  und  von  etwa  ausgeschiedenen  Flocken  von  Kieselsäure  und  Thon- 
erde  abfiltrirt  hat,  in  genügender  Menge,  und  darauf  mit  Essigsäure^ 
bis  der  etwa  durch  Alkali  erzeugte  Niederschlag  gelöst  und  die  Flüssig- 
keit entschieden  sauer  ist. 

Man  kann  auch  die  Metalllösung  mit  einem  geringen  Ueberschnss 
von  Alkali  versetzen,  zuerst  durch  tropfenweisen  Zusatz  von  Eisessig 
den  entstandenen  Niederschlag  auflösen  und  dann  die  mit  Esaigsäurft 
angesäuerte  Lösung  von  Ealiumnitrit  hinzugeben. 

Man  lässt  die  Flüssigkeit  mindestens  24  Stunden  in  der  Kälte 
oder  in  gelinder  Wärme  stehen  und  vermischt  dann  eine  heraus- 
genommene klare  Probe  mit  etwas  Kalium  nitrit,  um  zu  sehen,  ob  nach 
längerem  Stehen  sich  noch  ein  Niederschlag  bildet.  Ist  dieses  der 
Fall,  so  giebt  man  die  Probe  in  das  Glas  zurück,  fügt  eine  weitere 
Menge  des  Fällungsmittels  hinzu  und  lässt  wiederum  stehen  bis  zur 
vollständigen  Ausscheidung. 

Der  abfiltrirte  Niederschlag  von  Kalium-Kobaltnitrit  wird  mit  einer 
Lösung  von   1  Thl.  Kaliumacetat  in  9  Thln.  Wasser,  der  man  etwas 

^)  Compt  rend.  108,  741  (1889).  —  ')  Hitth.  pharm.  Inst.  Erlangen, 
2.  Heft,  8.  135  (1889);  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  30,  227  (1891).  —  »)  Chem. 
Centralbl.  1889,  I,  S.  706,  707.  —  *)  Pogg.  Annal.  72.  477  (1847). 
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Kaliumnitrit  zngesetzt  hat,  ausgewaschen,  bis  alles  Nickel  entfernt  ist, 
and  dann  auf  dem  Filter  in  heisser,  mit  ihrem  gleichen  Volumen  Wasser 
verdünnter  Salzsäure  gelöst.  Nach  dem  Verjagen  der  salpetrigen  Säure 
fallt  man  das  Kobalt  mit  Natronlauge  nach  S.  427. 

Zur  Ahscheidung  des  Nickels  aus  dem  Filtrate  wird  letzteres  mit 
überschüssiger  Salzsäure  gekocht  und  mit  Kalilauge  gefällt.  Das 
Nickelhydroxydul  lässt  sich  aber  wegen  der  Anwesenheit  der  beträcht- 
lichen Mengen  von  Alkalisalzen  durch  Auswaschen  nicht  reinigen;  es 
enthält  ausserdem  Kieselsäure  und  Thonerde.  Das  einfachste  Verfahren 
ist,  den  Niederschlag  in  Schwefel-  oder  Salzsäure  zu  lösen  und  das 
Nickel  elektrolytisch  zu  fällen.  Der  gewöhnliche,  gewichtsanalytische 
Weg  wird  hier  sehr  zeitraubend,  da  nichts  anderes  übrig  bleibt,  als 
den  Niederschlag  in  Salzsäure  zu  lösen,  das  Nickel  als  Schwefelnickel 
auszufallen,  z.  B.  nach  der  S.  407  angegebenen  Methode,  und  dieses 
in  Oxydul  oder  Metall  überzuführen« 

Die  Kaliumnitritmethode  setzt  die  gänzliche  Abwesenheit  von 
Kalk,  Baryt  und  Strontian  voraus,  weil  bei  deren  Anwesenheit  eine 
Verbindung  von  Kalium  -  Nickelnitrit  und  dem  Nitrit  der  alkalischen 
Erde  mit  ausgefällt  wird.  Eine  analoge  Verbindung  fällt  in  Gegenwart 
von  Blei  aus  ^).  Das  Kaliumnitrit ,  welches  meist  durch  Erhitzen 
des  Nitrats  mit  metallischem  Blei  dargestellt  wird,  ist  daher  auf  einen 
Bleigehalt  zu  untersuchen. 

Obwohl  die  Methode  nach  den  Versuchen  von  Gauhe  und  Anderen 
befriedigende  Besultate  giebt,  sowohl  bei  Gegenwart  von  relativ  viel 
Kobalt  und  wenig  Nickel  als  beim  umgekehrten  Verhältniss,  so  benutzt 
man  dieselbe  in  der  Praxis  doch  hauptsächlich  in  den  Fällen,  wo  es 
sich  darum  handelt,  geringe  Mengen  von  Kobalt  von  relativ  beträcht- 
lichen Mengen  von  Nickel  zu  trennen. 

Dieselbe  Methode  dient  auch  zur  Trennung  des  Kobalts  von  Zink 
und  Mangan. 

b)  Fällung  des  Kobalts  durch  Nitro80-/3-naphtol  nach 
llinski  und  v.  Knorre  ^).  Die  Trennung  beruht  auf  dem  verschiedenen 
Verhalten  von  Kobalt-  und  Nickellösungen  gegen  Nitroso-/3-naphtol  bei 
Gegenwart  von  Salzsäure  (vergl.  S.  425).  Versetzt  man  eine  mit  Salz- 
säure angesäuerte  Lösung  eines  Kobaltsalzes  mit  einer  essigsauren 
Lösung  von  Nitrose- /3-naphtol,  so  bildet  sich  ein  voluminöser,  schön 
purpurrother  Niederschlag  von  Kobaltinitroso-^-naphtol,  welcher  gegen 
Säuren,  Alkalien,  Oxydations-  und  Reductionsmittel  äussert  beständig 
ist  and  die  Zusammensetzung  [GioHeO(NO)]3Co  hat.  Das  Kobalt  lässt 
sich  in  der  Verbindung  durch  die  gewöhnlichen  Reagentien  nicht  nach- 
weisen, wohl  aber  durch  Schwefelammonium.  ÖOproc.  Essigsäure  löst 
den  Körper  in  der  Siedehitze  ein  wenig;  derselbe  scheidet  sich  aber 


M  Baubigny,   Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.  [6]  17,  103  (1890).  —  *)  Ber. 
d.  deutscli.  ehem.  Ges.  18,  699  (1885);  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  24,  595  (1885). 
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beim  Erkalten  yollständig  wieder  ab.  Wird  der  Niederschlag  für  sich  er* 
hitzt,  so  yerpufTt  er,  während  er  sich  auf  Zusatz  von  Oxalsäure  ruhig  rer^ 
aschen  lässt  (siehe  übrigens  unten).  Wässerige  Nickellösnngen  geben  mit 
dem  Reagens  einen  braunen  Niederschlag  von  Nitro80-/}-naphto]]iiekel 
[CioHgO(NO)]9Ni,  aus  welchem  aber  Salzsäure  das  Nickel  unter  Ab- 
Scheidung  von  Nitroso-/3-naphtol  auszieht,  welch  letzteres  bei  Geges* 
wart  einer  genögenden  Menge  Ton  Essigsäure  in  Losung  bleibt.  In 
Gegenwart  von  Salzsäure  geben  also  Nickelsalze  keine  Fällung. 

Zur  Ausführung  der  Trennungsmethode  müssen  Nickel  und  Kobalt 
als  Sulfate  oder  als  Chloride  in  Lösung  sein.  Man  versetzt  dieselbe 
mit  einigen  Gubikcentimetern  Salzsäure,  erwärmt,  und  giebt  eine  heisse 
Lösung  Ton  nicht  zu  wenig  Nitroso*/}-naphtol  in  ÖOproc.  Eaaigsanre 
(speo.  Gewicht  1,06)  hinzu.  Nach  dem  Erkalten  prüft  man,  ob  auf 
Zusatz  einer  neuen  Menge  des  Reagens  eine  weitere  Fällnog  entstebt. 
Ist  die  Fällung  vollständig,  so  filtrirt  man  den  Niederschlag  nach 
einigen  Stunden  ab ,  wäscht  zunächst  einmal  mit  kalter,  darauf  mit 
warmer,  etwa  1 2  proc.  Salzsäure  aus,  bis  das  Nickel  entfernt  ist,  und  wäscht 
schliesslich  mit  heissem  Wasser  nach.  Das  Auswaschen  macht,  trotz  der 
voluminösen  Beschaffenheit  des  Niederschlages,  keine  Schwierigkeit 
Zu  dem  getrockneten  Niederschlage  fügt  man  einige  Messerspitzen 
asohefreier  Oxalsäure,  schlägt  ihn  in  das  Filter  ein  und  verascht  vor 
sichtig  bei  allmählich  gesteigerter  Temperatur  im  tarirten  Rose's^eo 
Tiegel.  Danach  glüht  man  im  Wasserstoffstrom,  wobei  es  sieb 
empfiehlt,  das  Gas  durch  eine  mit  Kalihydrat  gefüllte  Röhre  gehen 
zu  lassen.     Das  metallische  Kobalt  wird  gewogen. 

Krauss  0  empfiehlt,  den  veraschten  Niederschlag  zunächst  im 
Sauerstoffstrome  zu  glühen,  um  Kohlenstoff,  welcher  anscheinend  mit 
dem  Kobalt  verbunden  ist,  vollständig  zu  verbrennen  und  hierauf  erst 
die  Reduction  im  Wasserstoff  vorzunehmen. 

V.  Knorre  ^)  hält  diese  Behandlung  för  unnöthig  und  verein&cht 
das  Glühen  des  Niederschlages  noch  in  folgender  Weise.  Man  bringt 
den  noch  feuchten  Niederschlag  sammt  dem  Filter  in  einen  ge- 
räumigen tarirten  Platintiegel,  schliesst  das  Filter  sorgfältig  und  erhitzt 
den  bedeckten  Tiegel  sofort  mit  der  vollen  Flamme  eines  grossen  Bren- 
ner«.  Treten  keine  brennbaren  Gase  mehr  auf,  so  setzt  man  das  starke 
Glühen  bei  Luftzutritt  fort,  bis  alle  Kohle  verbrannt  ist,  wobei  man 
mit  einem  starken  Platin draht  vorsichtig  umrührt.  Unter  diesen  Um- 
ständen treten,  wenn  der  Niederschlag  nicht  allzu  gross  ist  und  nicht 
viel  freies  Nitroso-^-naphtol  beigemengt  enthält,  keine  schädlichen 
Verpuffungen  ein. 

Bei  kleineren  Mengen  von  Kobalt  kann  man  das  Glühen  im 
Wasserstoffstrom  unterlassen  und  direct  das  durch  starkes  Glühen  bei 


*)  Vergl.  ZeitBchr.  f.  angew.  Chem.  1898,  8.  267.  —  «)  Zeitschr.  f.  angew. 
Chem.  1893,  8.  267. 
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Lofizatritt  —  unter  Yermeidnng  der  Berührung  mit  reducirenden 
flammengaBen  —  entstandene  schwarze  Eohaltoxyduloxyd,  G03O4,  wägen. 

Da  der  Niederschlag  so  sehr  volaminGs  ist  und  daher  grosse 
Mengen  Waschwasser  erfordert,  so  ist  das  Verfahren  besonders  zur 
TrenniiDg  kleinerer  Mengen  Kobalt  von  relativ  viel  Nickel  geeignet. 

Das  Filtrat  verdampft  man  zur  Zersetzung  des  überschüssig  zu- 
fefügten  Reagens  mit  Schwefelsäure,  verjagt  den  üeberschuss  der  letz- 
ten and  bestimmt  das  Nickel  wie  gewöhnlich. 

Man  kann  auch  Nickel  und  Kobalt  in  einem  aliquoten  Theil  der 
Losung  durch  Fällen  mit  Kalilauge  und  schliessliche  Reduction  im 
Wasserstoff  bestimmen,  und  in  einem  anderen  Theile  das  Kobalt,  wie 
oben  angegeben,  fallen,  wonach  man  den  Nickelgehalt  aus  der  Dififerenz 
erfahrt 

Um  die  Empfindlichkeit  der  Reaction  zu  prüfen,  wurden  folgende 
Tersache  angestellt,  welche  gleichzeitig  die  Empfindlichkeit  der  Kalium- 
fiitriireaction  zeigen. 

1.  1  ccm  einer  Lösung,  enthaltend  0,00006g  Kobalt,  gab  mit 
iuliamnitrit  und  Essigsäure  erst  nach  einer  halben  Stunde  eine  deut- 
üehe  Trübung  und  nach  zwei  Stunden  einen  Niederschlag,  l  ccm  der- 
selben Lösung,  mit  etwas  Essigsäure  und  Salzsäure  versetzt,  ergab  auf 
Zusatz  einiger  Tropfen  einer  essigsauren  Nitrosen aphtoUösung  sofort 
eine  rothe  Trübung  und  nach  einigen  Minuten  eine  rothe  Fällung. 

2.  10  ccm  einer  Lösung,  enthaltend  0,0003  g  Kobalt  und  0,03  g 
^iekel,  zeigten  mit  Nitrit  selbst  nach  drei  Stunden  keine  Trübung  und 
«rst  nach  24  Stunden  einen  geringen  gelben  Niederschlag;  15  ccm 
Lösnng  mit  0,0003  g  Kobalt  und  0,02  g  Nickel  verhielten  sich  gegen 
->itro3onaphtol  wie  sub  1. 

3.  Circa  5  ccm  Lösung  mit  einem  Gehalt  von  0,00004  g  Kobalt  und 
^•Ol  g  Nickel  lieferten  mit  Nitrosen aphtol  alsbald  eine  rothe  Trübung, 
'eiche  sich  nach  einiger  Zeit  in  rothe  Flocken  verwandelte. 

c)  Zur  Abscheidung  geringer  Mengen  Nickel  aus  der  Lösung 
^f  beiden  Metalle  bedient  man  sich  zweckmässig  des  folgenden  von 
l>iebig  angegebenen  Verfahrens,  welches  darauf  beruht,  zunächst  beide 
jletalle  in  Cyandoppelsalze,  und  darauf  durch  Kochen  etc.  das  Cyan- 
kobaitcyankalium  in  Kobaltidcyankalium  zu  verwandeln,  wonach  durch 
Mandlnng  mit  Oxydationsmitteln  (Chlor  etc.)  aus  der  Lösung  nur 
N'ickelhydroxyd  fallt  (vergl.  S.  402  und  424). 

Man  versetzt  die  Lösung  der  beiden  Metalle  mit  Kali-  oder 
Natronlauge  im  Üeberschuss,  fügt  dann  soviel  einer  frisch  bereiteten, 
S-bislOproc.  reinen  Cyankaliumlösung  hinzu,  bis  der  entstandene 
Niedenchlag  wieder  gelöst  ist,  und  dann  noch  einen  Üeberschuss  von 
CyaDkalium.  Durch  längeres  Kochen  der  Lösung  wird  der  grösste  Theil 
(aber  nach  Gauhe  nicht  die  ganze  Menge)  des  Cyankobaltcyan- 
Kälinms  in  Kobaltidcyankalium  umgewandelt.  Die  vollständige  Um- 
vandlnng  findet  erst  statt,  wenn  man  nunmehr  in  die  kalte  Lösung 
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Chlor  einleitet  oder  einfacher,  dieselbe  tropfenweise  mit  Bromwssser 
versetzt,  wodurch  gleichzeitig  das  schwarze  Niokeloxyd  aiufällt.  Wäh- 
rend des  Zusetzens  des  Haloids  sorgt  man  durch  wiederholten  Zusatz 
von  Kali-  oder  Natronlauge  daf&r,  dass  die  Flüssigkeit  beständig  alka- 
lisch bleibt. 

Die  Umwandlung  in  Kobaltidcyankalium  findet  auch  durch  Zu- 
fügen des  Haloids  zu  der  kalten,  nicht  vorher  gekochten  alkaliscbec 
Cyankaliumlösung  statt. 

l:  «.'^Bie  Bestimmung  des  Kobalts  geschieht  am  besten,  wie  bei  d«r 
vorhergehenden  Methode,  S.  433,  beschrieben  wurde,  durch  Differenz. 
Will  man  dasselbe  direot  bestimmen,  so  muss  aus  dem  mit  über- 
schüssiger Salzsäure  zur  Trockne  verdampften  Filtrate  das  Kobalt 
zuerst  als  Schwefelkobalt  abgeschieden  werden,  wie  S.  431  für  da« 
Nickel  angegeben  wurde.  Als  zweckmässig  empfiehlt  sich  auch  hier 
die  elektrolytische  Bestimmung. 

Die  Cyankaliummethode  wird  in  der  ursprünglich  von  Liebig 
angegebenen  Form  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  man  die  vorher  längere 
Zeit  gekochte  Cyankaliumlösung  der  Metalle  mit  Quecksilberoxyd  kocbu 
wodurch  das  Nickel  theils  als  Oxyd,  theils  als  Cyanür  vollständig 
ausfallt. 

Die  Methode  wurde  später  von  Lieb  ig  selbst  aufgegeben  und 
durch  die  vorstehend  beschriebene  ersetzt,  und  Gauhe^)  wies  nack 
dass  auch  durch  vierstündiges  Kochen  der  cyankalischen  Lösung  nich: 
alles  Kobalt  in  Kobaltidcyankalium  umgewandelt  wird,  was  zur  Folge 
hat,  dass  ein  Theil  des  Kobalts  mit  dem  Nickel  ausfällt.  Der  Miss- 
erfolg  ist  theilweise  in  der  Anwendung  des  gewöhnlichen  Gyankaliunu 
begründet;  verwendet  man  dagegen  reines,  von  isooyansaurem  Kalion 
freies  Cyankalium  (also  nicht  Liebig'sches  Cyankalium),  und  benutzt 
man  zur  Fällung  des  Nickels  anstatt  Quecksilberoxyd,  nach  Gibbs. 
eine  Lösung  des  Oxyds  in  Quecksilbercyanid ,  erhalten  durch  Kochen 
einer  concentrirten  Lösung  des  letzteren  mit  Quecksilberoxyd  and 
Filtriren,  so  fallt  alles  Nickel  als  grünes  Hydroxydul,  frei  von  Kobalt 
aus.  Nach  dieser  Modification  der  Methode  haben  Henry  und  Hiü 
die  glatte  Trennung  der  beiden  Metalle  erhalten  ').  Hierbei  wird  socb 
das  beim  Kochen  mit  festem  Quecksilberoxyd  stattfindende,  unsii- 
genehme  Stossen  der  Flüssiffkeit  vermieden. 

Die  zahlreichen  vorgeschlagenen  Methoden,  welche  sich  auf  dss 
verschiedene  Verhalten  der  durch  Oxydation  mittelst  Hypochlorit,  Broia 
oder  Jod  erhaltenen  Oxydationsstufen  der  beiden  Metalle  grundent 
leiden,  wie  R.  Fischer  und  Krauss  3)  zeigen,  an  dem  Fehler,  dass  die 
so  gebildeten  höheren  Oxyde  keinen  constanten  Gehalt  an  actirem 
Sauerstoff  haben ,  aus  dessen  titrimetrischer  Bestimmung  man  den 
Metallgehalt  berechnen  könnte. 


0  Loc.  cit.  —  *)  Crookes,  Select  Methoda,  8.  Aufl.,  1894.  —  ■)  Loc.  cit 
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Kobaltoxydul  wird  indess  in  alkalischer  Lösung  durch  Wasserstoff- 
superoxyd fast  genau  zu  CogOs  oxydirt,  während  Niokeloxydul  fast 
unverändert  bleibt.  Auf  diese  Thatsache  lässt  sich  nach  R.  Fischer 
eine  sehr  einfache  und  rasche  Bestimmung  von  Kobalt  neben  Nickel,  in 
einem  Gremisch,  dessen  Gesammtgehalt  an  Kobalt  und  Nickel  bekannt 
ist,  gründen.  Man  versetzt  die  Lösung  der  Sulfate  mit  einer  genügen- 
den Menge  von  8  proc.  Wasserstoffsuperoxyd  (auf  0,1  g  Kobalt  20  bis 
30ccm),  fügt  reine,  2  proc.  Natronlauge  hinzu  und  erhitzt  zum  Sieden. 
Nach  einiger  Zeit  giebt  man  zur  Sicherheit  noch  5  bis  10  ccm  Wasser- 
stoffsuperoxyd hinzu  und  setzt  das  Kochen  noch  15  Minuten  lang  fort. 
Der  Ueberschuss  an-Superoxyd  ist  jetzt  vollständig  zersetzt,  was  man 
daran  erkennt,  dass  die  Entwickelung  von  Sauerstoff  in  Form  kleiner 
Bläschen  aufgehört  hat.  Von  der  Natronlauge  muss  so  viel  zugesetzt 
werden,  dass  die  Flüssigkeit  am  Schluss  der  Operation  noch  alkalisch 
ist.  Der  Zusatz  des  Wasserstoffsuperoxyds  vor  der  Zugabe  des  Alkalis 
ist  rathsam ,  weil  bei  umgekehrter  Folge  zu  viel  Sauerstoff  entweicht, 
ohne  zur  Wirkung  zu  kommen. 

Die  abgekühlte  Lösung  wird  direct  mit  Jodkalium  und  Schwefel- 
säure versetzt  und  bis  zur  vollständigen  Klärung  stehen  gelassen. 
Danach  wird  das  ausgeschiedene  Jod  unter  schliesslichem  Zusatz  von 
Stärkelösung  mit  Natriumthiosulfat  titnrt. 

Kennt  man  das  Yerhältniss  der  ThiosulfatlÖsung  zu  reinem  Jod^ 
80  erhält  man  den  Kobaltgehalt  nach  der  Gleichung: 

CoaOj  +  2KJ  +  3  HsSOa    =    2  C0SO4  +  K2SO4  +  3HaO  +  J,. 

Was  nun  die  Genauigkeit  anlangt,  so  wurde  gefunden,  dass  der 
Eobaltgehalt  in  Gemischen  von  Kobalt-  und  Nickelsalz  sich  mit  viel 
grösserer  Annäherung  ergiebt,  als  in  reinen  Kobaltlösungen.  Die  Er* 
klärang  dafür  liegt,  wie  eingangs  angedeutet,  in  dem  Umstände,  dass 
eine  ganz  geringe  Oxydation  des  Nickeloxyduls  stattfindet,  wodurch  der 
Fehler,  welcher  aus  der  nicht  ganz  vollständigen  Oxydation  des  Kobalts 
zu  C03O3  herrührt,  compensirt  wird. 


Specielle  Methoden. 

Allgemeine  Methode  zur  Analyse  von  Kobalt-  oder 

Nickelerzen 

von  A.  H  a  d  o  w  ^). 

Das  Verfahren  bezweckt,  den  Gehalt  an  Nickel  und  Kobalt  in 
einem  beliebigen  Erze  dieser  Metalle  unter  möglichst  geringem  Auf- 
^and  an  Zeit  zu  ermitteln ,   auch  für  den  Fall ,  dass  keine  eingehende 

*)  Chem.  News  2,  85  (1860). 
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qualitative  Analyse  voraasgegangen  ist.  Dasselbe  berücksichtigt  dabei 
eine  Trennung  von  allen  gewöhnlich  vorkommenden  fremden  Elementen, 
wie  Eisen,  Mangan,  Zink,  Aluminium,  Magnesium,  Calcium,  Kieselsaare, 
Arsen  und  Phosphorsäure,  und  ist  ferner  so  eingerichtet,  dass  kein  2^it- 
verlust  stattfindet,  wenn  einige  dieser  Beimengungen  nicht  vorhanden 
sind.  Die  einzige  qualitative  Probe,  welche  anzustellen  ist,  soll  nur 
eine  Schätzung  des  Arsengehalts,  sowie  einen  Anhalt  darüber  geben, 
welches  der  beiden  Metalle,  Kobalt  oder  Nickel,  in  vorwiegender  Menge 
zugegen  ist.  Zu  diesem  Zwecke  röstet  man  eine  kleine  Menge  des 
Erzes  vor  dem  Löthrohr  auf  der  Kohle  oder  erhitzt  sie  in  einem  Probir- 
röhrchen ,  wodurch  der  geringere  oder  grössere  Gehalt  an  Arsen  eich 
an  dem  entstehenden  Rauche  bezw.  an  dem  Sublimate  zu  erkennen 
giebt.  Andererseits  löst  mau  einige  Decigramm  in  Königswasser  und 
schliesst  aus  der  Intensität  der  blauen  oder  grünen  Farbe  auf  die 
Menge  von  Kobalt  oder  Nickel  (vergl.  S.  419). 

Von  reichem  Erz  wägt  man  1,5  bis  2  g,  von  armem  3  bis  6  g  in 
fein  gepulvertem  Zustande  ab.  Hatte  die  Arsenprobe  auf  einen  be- 
deutenden Gehalt  an  diesem  Element  gedeutet,  so  ist  es  zweckmässig,  die 
abgewogene  Probe  in  einem  Porcellantiegel  zu  erhitzen,  und  das  Araen 
in  Form  von  arseniger  Säure  zum  grössten  Theil  wegzurösten.  Als- 
dann übergiesst  man  die  Probe  in  einem  mit  eingehängtem  Trichter 
versehenen  Kolben  mit  Chlorwasserstoffsäure  und  fügt  nach  und  nach 
Salpetersäure  hinzu,  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist,  wonach  man  die 
Lösung  vom  Rückstande  abgiesst,  letzteren  auswäscht  und  die  Wa£cb- 
flüssigkeiten  zur  Lösung  fügt.  Der  häufig  Schwefel  enthaltende 
Rückstand  wird  in  einen  Tiegel  oder  eine  kleine  Schale  gespritzt,  ge- 
trocknet und  geglüht,  und  der  Glührückstand  aufs  neue  mit  Königs- 
wasser erhitzt.  Schliesslich  vereinigt  man  die  letztere  Lösung  sammt 
dem  Rückstand  mit  der  zuerst  gewonnenen. 

Anstatt  nun  die  Abscheidung  von  Eisen,  Aluminium,  Arsen-  und 
Phosphorsäure  direct  durch  Natriumacetait  zu  bewirken,  ist  es  vorzu- 
ziehen, zunächst  eine  th eilweise  Trennung  in  der  Weise  auszuföbreo. 
dass  man  die  Lösung  mit  einem  Ueberschuss  von  Calciumcarbonat 
digerirt,  den  Rückstand  abfiltrirt  und  unvollständig  auswäscht  Hier- 
durch erhält  man  sofort  den  grössten  Theil  der  Chloride  von  Nickel 
und  Kobalt  in  Lösung,  während  ein  kleiner  Theil  bei  dem  darcb  das 
Calciumcarbonat  erzeugten  Niederschlage  verbleibt.  Letzteren  spritzt 
man  vom  Filter  in  ein  Becherglas  und  behandelt  ihn  mit  verdünnter 
Chlorwasserstoffsäure,  bis  alles,  ausser  der  Gangart,  gelöst  ist.  Nach 
Elinzufügen  von  Natriumacetat  im  Ueberschuss  wird  gekocht  und  sofort 
filtrirt.  Das  Auswaschen  des  Niederschlages  wird  erleichtert,  wenn 
man  dem  Waschwasser  etwas  Natriumsulfat  zusetzt.  Da  dieses  Filtrat 
noch  Spuren  von  Eisen  enthalten  kann ,  so  versetzt  man  es  nochmals 
mit  etwas  Natriumacetat  und  kocht.  Scheidet  sich  noch  Eisen  ans,  so 
wird  dasselbe  abfiltrirt  und  das  Filtrat  mit  dem  vom  Calciumcarbonat- 
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niederschlage  erhaltenen  vereinigt.  Das  Filtrat  Ton  der  Behandlung 
oit  Natiiamacetat  enth&lt  in  der  Regel  eine  genügende  Menge  von 
diesem  Salze,  um  die  als  Chloride  im  Filtrate  vom  Calciumcarbonat 
enthaltenen  Metalle  in  Acetate  zu  verwandeln. 

Man  leitet  nun  Schwefelwasserstoff  in  die  Lösung,  wodurch  Nickel 
Bcd  Kobalt  als  Sulfide  geföllt  werden ,  während  Mangan ,  Magnesia, 
Kalk,  Thonerde  und  gelöste  Kieselsäure  in  Lösung  bleiben. 

Vollzieht  man  die  Fällung  am  Abend,  so  findet  man  den  Nieder- 
flchUg  der  Sulfide  am  nächsten  Morgen  gut  abgesetzt.  Man  giesst  die 
klare  Lösung  durch  ein  Filter,  wäscht  den  Niederschlag  durch  Decan- 
UtioD  und  zuletzt  auf  dem  Filter  mit  heissem  Wasser  vollständig  aus, 
bringt  ihn  nach  dem  Trocknen  in  ein  kleines  Becherglas  und  fügt  die 
Füterasche  hinzu.  Die  Sulfide  werden  alsdann  in  dem  bedeckten 
Becherglase  durch  vorsichtiges  Zugeben  von  Salpetersäure  unter 
ichwachem  Erwärmen  gelöst.  Etwa  noch  beigemengtes  Kupfer  wird 
In  der  Yerdünnten  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  niedergeschlagen 
Qfld  abfiltrirt.  Im  Filtrate  kann,  ausser  Kobalt  und  Nickel,  noch  Zink 
eothaiten  sein,  zu  dessen  Abscheidung  man  die  von  Schwefelwasserstoff 
befreite  Lösung  mit  Ammoniak  übersättigt ,  mit  Essigsäure  ansäuert 
^d  mit  Schwefelwasserstoffwasser  versetzt.  Wird  die  Flüssigkeit  von 
Schwefelzink  milchig,  so  leitet  man  Schwefelwasserstoff  ein,  bis  das 
gefällte  Schwefelzink  sich  zu  schwärzen  beginnt.  Das  abfiltrirte  Schwefel- 
aok  wird  gelöst  und  nach  einer  der  früher  angegebenen  Methoden  von 
den  geringen  Mengen  Kobalt  oder  Nickel  getrennt,  welch  letztere  zu 
der  die  Hauptm enge  dieser  Metalle  enthaltenden  Lösung  gefügt  werden. 
Kleinere  Mengen  von  Zink  können  auch  durch  Glühen  mit  Chlor- 
ammoDiam  entfernt  werden  (S.  415).  Die  Lösung  enthält  somit 
BOT  noch  Nickel,  Kobalt  und  Ammoniumsalze.  Nachdem  man  diese 
durch  Eindampfen  und  schwaches  Glühen  verjagt  hat,  bestimmt  man 
die  Samme  der  beiden  Metalle  auf  elektrolytischem  Wege ,  bringt  die- 
selben nach  dem  Wägen  in  Lösung  und  erkennt  alsdann  an  der  Farbe 
der  Lösung  (S.  419),  ob  die  eine  oder  die  andere  Trennungsmethode 
Torznziehen  ist  (vergl.  S.  430  ff.). 

Während  die  vorstehende  Methode  für  die  Zwecke  der  Praxis 
tohl  in  den  meisten  Fällen  genügt,  würde  man  sich,  wenn  es  auf 
?ix§$e  Genauigkeit  ankommt,  des  allerdings  viel  umständlicheren,  von 
'fesenias  ^)  angegebenen  Verfahrens  bedienen,  welches  auch  gestattet, 
]i  nach  BedürfnisB,  die  fremden  Bestandtheile  zu  bestimmen. 

Die  abgewogene  Probe,  welche  etwa  0,5  bis  1,0g  Nickel  oder 
enthält,  wird  wie  bei  der  vorhergehenden  Methode  gelöst,  die 
Lösung  aber  wiederholt  mit  Salzsäure  zur  Trockne  verdampft,  der  Rück- 
stand mit  Salzsäure  und  Wasser  aufgenommen  und  filtrirt.     Enthält 

auf  dem  Filter  bleibende  Rückstand  Schwefel,  so  glüht  man  ihn 
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und  behandelt  ihn  nochmals  mit  Königswasser;  erscheint  derselbe  di- 
nach  nicht  weiss,  so  muss  er  aufgeschlossen  werden.  Man  schmelzt 
den  Rückstand  entweder  mit  Kaliumhydrosulfat  und  zieht  die  Schmelze 
mit  Wasser  und  Salzsäure  aus,  oder  man  schmelzt  mit  NatriumcarboDat, 
behandelt  die  Schmelze  mit  Wasser  und  Salzsäure,  macht  die  Kiesel- 
säure unlöslich  und  zieht  mit  Wasser  und  Salzsäure  aus.  Die  dorch 
den  Aufschliessungsprocess  erhaltene  Lösung  wird  zur  weiteren  Be- 
handlung aufbewahrt  (Lösung  A). 

In  die  auf  ca.  70^  erwärmte  Hauptlösung,  welche  in  400  ccm  etwa 
40ccm  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,12)  enthalten  muss,  wird  Schwefel- 
wasserstoff eingeleitet  und  das  Einleiten  auch  nach  dem  Erkalten  noch 
fortgesetzt,  um  alle  Metalle  der  Schwefelwasserstoffgruppe  abzuBcheideD. 
Das  Filtrat  tou  den  Sulfiden  wird  zur  Yerjagung  des  Schwefelwasser- 
stoffs erhitzt,  hierauf  zur  Oxydation  des  Eisens  allmählich  mit  Sal- 
petersäure versetzt  und  etwas  erkalten  gelassen.  Durch  Uebersättigen 
mit  Ammoniak  scheidet  man  das  Eisenhydroxyd  in  unreinem  Zustande 
ab,  trennt  es  durch  Filtration  und  löst  es,  nach  oberflächlichem  Aus- 
waschen, in  Salzsäure.  Um  das  Eisen  von  dem  noch  in  Lösung  Tor- 
handenen  Nickel  etc.  zu  trennen,  scheidet  man  ersteres  als  basisches 
Carbonat  ab.  Zu  diesem  Zweck  neutralisirt  man  die  stark. yerdünnte. 
mit  30  ccm  Salmiaklösung  versetzte  Flüssigkeit  in  der  Kälte  mit  einer 
verdünnten  Lösung  von  Ammoniumcarbonat  so  weit,  dass  noch  kein 
Niederschlag  entsteht,  aber  dass  die  Flüssigkeit  nach  einigem  Stehen 
trübe  erscheint,  wobei  sie  noch  deutlich  saaer  reagiren  muss.  Alsdann 
erhitzt  man  zum  Sieden,  wodurch  das  basische  Eisenoxydsalz  ausfallt, 
welches  zuerst  durch  Decantation  und  dann  auf  dem  Filter  mit  siedend 
heissem,  etwas  Chlorammonium  enthaltendem  Wasser  ausgewaschen 
wird.  Um  zu  prüfen,  ob  dasselbe  kein  Nickel  oder  Kobalt  mehr  ent- 
hält, löst  man  einen  Theil  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung  in 
der  beschriebenen  Weise.  Würde  das  Filtrat  durch  Versetzen  mit 
Schwefelammonium  gefällt  oder  gefärbt,  so  müsste  die  ganze  Mengt? 
des  Eisenniederschlages  derselben  Behandlung  unterzogen  werden. 

Die  das  sämmtliche  Nickel  und  Kobalt  enthaltenden  Filtrate  wer- 
den gemischt,  mit  Essigsäure  angesäuert,  mit  Ammoniak  schwach 
alkalisch  gemacht  und  durch  Abdampfen  concentrirt.  Scheidet  sich 
dabei  eine  geringe  Menge  Eisen-  oder  Aluminiumhydroxyd  ab,  so  filtrirt 
man  den  Niederschlag  ab,  löst  ihn  in  Salzsäure,  fallt  mit  Ammoniak 
und  wiederholt  die  Lösung  und  Fällung  noch  einmal.  Nachdem  man 
die  Filtrate  zur  Hauptlösung  hinzugefügt  hat,  concentrirt  man  tod 
neuem,  säuert  mit  Essigsäure  an  und  versetzt  mit  30  bis  50  ccm  Am- 
moniumacetatlösung  (1 :  10).  Darauf  sättigt  man  die  auf  70«  erwärmte 
Lösung  mit  Schwefelwasserstoff,  wäscht  die  abfiltrirten  Sulfide  too 
Nickel  und  Kobalt  aus,  spritzt  sie  vom  Filter  in  ein  Becherglas  and 
fügt  die  Filterasche  hinzu  (Niederschlag  B). 

Der  Vorsicht  halber  concentrirt  man  das  Filtrat,  versetzt  es  mit 
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Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium  und  darauf  mit  Essigsäure,  und 
behandelt,  falls  man  hierbei  noch  eine  geringe  Fällung  von  Sulfiden 
erhält,  das  Ton  diesen  erhaltene  Filtrat  in  derselben  Weise.  Die  erhal- 
tenen Sulfidniederschläge  vereinigt  man  mit  dem  Hauptniederschlage  B. 

Inzwischen  hat  man  auch  die  bei  der  Aufschliessung  der  Gangart 
erhaltene  salzsanre  Lösung  A,  welche  man  wegen  des  grösseren  Thon- 
erdegehaltes  nicht  mit  der  Hauptlösung  vermischt  hatte,  in  folgender 
Weise  weiter  verarbeitet.  Man  scheidet  aus  derselben  alles  durch 
Schwefelwasserstoff  Fällbare  ab,  oxydirt  das  Filtrat,  fallt  mit  Ammoniak, 
löst  den  ausgewaschenen  Niederschlag  und  fällt  nochmals.  Aus  den 
Tereinigten  essigsauren  Filtraten  fällt  mail  durch  Schwefelwasserstoff 
Nickel  und  Kobalt  aus.  Alle  angedeuteten  Operationen,  ausser  der 
zweimaligen  Fällung  mit  Ammoniak,  werden  wie  bei  der  Behandlung 
der  Hauptlösung  ausgeführt.  Die  geringe  Menge  von  Sulfiden  wird  zu 
dem  Hauptniederschlage  B  gefügti,  welcher  nun  alles  Nickel  und  Kobalt 
enthält. 

Den  gesammten  Nickel-Kobaltsulfidniederschlag  löst  man  in  Salz- 
säure auf  Zusatz  von  Salpetersäure,  verdampft  die  Lösung  entweder 
mit  Schwefelsäure  oder  mehrmals  mit  Salzsäure  und  scheidet  Nickel 
und  Kobalt  durch  Elektrolyse  zusammen  ab,  wonach  man  die  Trennung 
der  beiden  Metalle  nach  früher  beschriebenen  Methoden  vollziehen  kann. 

Will  man  den  erwähnten,  bei  weitem  einfacheren  elektrolytischen 
Weg  nicht  einschlagen,  so  verdampft  man  die  salpeter-salzsaure  Lösung 
der  Sulfide  mit  Salzsäure  bis  zur  Yerjagung  der  Salpetersäure,  ver- 
dünnt mit  Wasser,  filtrirt,  äschert  das  Filter  ein,  fügt  den  salz- 
sauren Auszug  der  Asche  desselben  zur  Lösung  und  giesst  diese  in 
Kalilauge,  welche  man  in  einer  Platinschale  zum  Kochen  erhitzt  hat. 
Die  jetzt  folgenden  Operationen :  Auswaschen  des  Niederschlages  mit 
siedendem  Wasser,  Glühen  bei  Luftzutritt  im  Rose 'sehen  Tiegel,  Re- 
daction  in  Wasserstoff  bis  zur  Gewichtsconstanz ,  nochmaliges  Aus- 
ziehen mit  heissem  Wasser ,  erneutes  Glühen  im  Wasserstoff  bis  zum 
constaoten  Gewicht,  sind  dieselben,  wie  sie  bei  der  analogen  Bestim- 
mung der  einzelnen  Metalle  beschrieben  wurden. 

Die  gewogenen  Metalle  können  aber  noch  mit  wägbaren  Mengen 
von  Kieselsäure,  Eisen,  Thonerde  und  Magnesia  verunreinigt  sein.  Zur 
Bestimmung  dieser  Beimengungen  löst  man  die  Metalle  in  Salpetersäure 
nnd  filtrirt  etwa  vorhandene  Kieselsäure  ab. 

Zur  Abscheidung  von  Eisen  und  Aluminium  neutralisirt  man  das 
salpetersaure  Filtrat  fast  mit  Ammoniak,  fügt  überschüssiges  Ammo- 
niumcarbonat  hinzu  und  erwärmt  gelinde  längere  Zeit.  Der  entstandene 
geringe  Niederschlag  von  Eisen-  und  Aluminiumhydroxyd  wird  abfiltrirt, 
m  Salzsäure  gelöst,  nochmals  mit  Ammoniumcarbonat  gefällt  und 
abfiltrirt 

Deutet  nun  die  Farbe  des  Kieselsäure-  und  Thonerde-  etc.  Nieder- 
schlages darauf  hin,  dass  die  Niederschläge  rein  sind,  so  kann  man  die- 
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selben  einfach  zusammen  im  Waeserstoff  glühen  (um  das  EiaeDoxrd 
wieder  zu  Metall  zu  reduciren)  und  das  Gewicht  vom  Robgewiclit  de» 
Nickel-Kobalts  abziehen,  und  erhält  so  die  Menge  der  reinen  Metalle. 

Sollte  jedoch  einer  der  Niederschläge  infolge  eines  Gehaltes  sd 
Kobalt  bläulich  erscheinen,  so  müsste  das  Gewicht  der  Niederschläge 
separat  bestimmt,  der  kobalthaltige  Niederschlag  jedoch  mit  etwas 
Natriumcarbonat  geschmolzen  werden,  um  danach  die  Kieselsäare 
bezw.  die  Thonerde  etc.  in  reinem  Zustande  abscheiden  zu  können. 

Zur  Abscheidung  etwa  vorhandener  Magnesia  versetzt  man  das 
ammoniakalische  Fütrat  vom  Eisen  -  Thonerdeniedersohlage  mit  ein 
wenig  Ammoniumphosphat  und  berechnet  aus  dem  in  bekannter  Weise 
erhaltenen  Magnesiumpyrophosphat  die  Menge  Magnesinmoxyd,  welche 
von  dem  Rohgewichte  des  Nickel-Kobalts  abzuziehen  ist 

Ist  viel  Kobalt  zugegen,  so  fallt  mit  dem  Ammonium-Magnesiam- 
phosphat  auch  Ammonium -Kobaltphosphat  nieder.  In  diesem  Falle 
muss  der  mit  ammoniakhaltigem  Wasser  ausgewaschene  Niederschlag 
in  Essigsäure  gelöst  und  die  Lösung  auf  Zusatz  von  Ammoniumacetat 
mit  Schwefelwasserstoff  gefallt  werden.  Nach  dem  Abfiltriren  des 
Kobaltsulfids  fällt  man  schliesslich  aus  dem  concentrirten  Filtrate  durch 
Ammoniak  und  etwas  Ammoniumphosphat  die  Magnesia  als  reinen 
Niederschlag  aus. 

Der  Vorzug  der  elektrolytisohen  Abscheidung  von  Nickel  und 
Kobalt  braucht  nsush  dem  Vorhergehenden  nicht  besonders  herror^ 
gehoben  zu  werden. 

Behufs  Trennung  des  Nickels  von  Kobalt  kann  man  nun  anf  die 
Weise  verfahren,  dass  man  die  S.  439  erhaltene  Königswasserlösnng  der 
Sulfide  auf  250  ccm  bringt  und  die  Summe  der  Metalle  in  100  cem  der 
Lösung  genau  nach  dem  vorhin  beschriebenen  Verfahren  oder  auch 
durch  Elektrolyse  bestimmt,  während  man  in  dem  Reste  von  150  ccm 
eines  der  beiden  Metalle  direct  und  das  andere  durch  Differenz  bestimmt 

Man  kann  aber  auch  die  gesammte  Königswasserlösung  zur  Be- 
stimmung der  Summe  der  beiden  Metalle  verwenden,  wobei  man  du 
S.  439  beschriebene  Reinigungsverfahren  einzuschlagen  hat.  Als- 
dann würde  man  die  vom  Magnesiumniederschlage  abfiltrirte  alkalische 
Lösung  mit  Essigsäure  ansäuern,  beide  Metalle  wieder  durch  Schwefel- 
wasserstoff ausfällen  und  in  der  salpeter-salzsauren  Lösung  der  Sulfide 
das  eine  oder  andere  Metall  direct  bestimmen. 

Ist  sehr  wenig  Kobalt  neben  viel  Nickel  vorhanden,  so 
empfiehlt  es  sich,  zunächst  die  von  Fleitmann  (S.  418)  angegebene 
partielle  Fällung  in  neutraler  Lösung  anzuwenden. 
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Handelt  es  sich  dämm,  die  Gegenwart  von  Eisen  in  einer  Lösung 
festzustellen,  so  wird  man  das  Eisensalz  immer  in  die  dem  Oxyd  ent- 
spreehende  Form  überführen,  was  am  einfachsten  durch  Erhitzen  der 
L^uog  mit  Salpetersäure  geschieht.  Hierbei  wird  die  Lösung  vor- 
übergehend braun,  infolge  Bildung  einer  unbeständigen  Verbindung 
des  Stickstoffoxyds  mit  dem  noch  nicht  oxydirten  Eisenoxydulsalze. 
h  der  oxydirten  Lösung  erzeugt  Eali-,  Natronlauge  oder  Ammoniak 
einen  rothbraunen  Niederschlag  Yon  Ferrihydroxyd ,  FejCOH)^,  unlös- 
lich im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  und  in  Ammoniumsalzen. 

Ferrocyankalium  erzeugt  selbst  in  stark  verdünnten,  angesäuerten 
Lösongen  einen  dunkelblauen  Niederschlag  von  Ferri-Ferrocyanid 
(Beriinerblau) : 

4Fe2Cl6  +  SK^FeCya  =  Fe4(FeCy6)3  +  12KC1, 

der  im  Ueberschuss  von  Ferrocyankalium  etwas  löslich  ist.  Enthält 
die  Lösung  viel  Chlorammonium ,  so  tritt  die  Reaction  erst  auf  Zusatz 
TOD  etwas  Salzsäure  ein.  Eine  mit  Weinsäure  versetzte  und  dann  mit 
Ammoniak  alkalisch  gemachte  Eisenoxydlösung  wird  durch  Ferrocyan- 
^üm  nicht  gefällt  (Unterschied  von  Mauganoxydul). 

FerricyankaHum  bewirkt  nur  eine  dunkelbraune  Färbung,  aber 
keine  Fällung. 

Hhodankalium  (Sulfocyankalium)  erzengt  in  der  angesäuerten 
^ng  eine  blutrothe  Färbung  von  Eisenrhodanid-Rhodankalium,  die 
empfindlichste  Reaction  auf  Eisen.  Ist  die  Eisenmenge  so  gering,  dass 
die  Röthung  nur  beim  Hindurchsehen  durch  eine  hohe  Schicht  der 
Lösung  erkennbar  ist,  so  lässt  sich  die  Empfindlichkeit  vermehren,  in- 
dem man  die  Flüssigkeit  mit  etwas  Aether  schüttelt.  Die  an  der 
Ooediche  sich  ansammelnde  Aetherschicht  erscheint  alsdann  stärker 
peröthet. 

Volhard^)  macht  darauf  aufmerksam,  dass  man,  um  kleine 
Giengen  von  Oxyd  in  einer  Lösung  von  Oxydulsalz,  z.  B.  im  Eisen- 

*)  Ann.  Chem.  Pharm.  198,  327  (1879). 
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oxydul-Ammoniumsolfat,  zu  entdecken,  viel  Sulfocyankaliam  zusetsen 
muss ;  mehrere  Cubikcentimeter  bewirken  oft  eine  starke  Rdthnng,  wo 
man  mit  einem  Tropfen  des  Reagens  keine  oder  nur  eine  unbedeutende 
Reaction  wahrnahm.  Die  Lösung  des  Sulfocyanammoniums  f&rbt  sich 
in  der  Regel  mit  Salzsäure  schwach  röthlich ,  während  die  Losung  des 
frisch  geschmolzenen  reinen  Salzes  durch  reine  Salzsäure  nicht  im 
mindesten  geröthet  wird. 

de  Eonin ck  knüpft  hieran  die  Bemerkung,  dass  in  diesem,  wie 
in  allen  Fällen,  in  denen  bei  einer  Reaction  auf  nassem  Wege  kein 
Körper  in  der  Form  you  Gas  oder  eines  unlöslichen  NiederschUges 
sich  aus  der  Lösung  ausscheidet,  die  Stärke  der  Reaction,  also  der 
Färbung,  von  dem  Gleichgewichtszustände  bedingt  ist,  welcher  sieb 
zwischen  den  verschiedenen  Salzen  bildet.  Wird  dieser  Gleichgewichtg- 
zustand  durch  die  Gegenwart  eines  grossen  Ueberschusses  an  Reagens 
gestört,  so  tritt  die  Reaction  in  stärkerem  Grade  hervor. 

Flüssigkeiten,  welche  salpetrige  Säure  und  gleichzeitig  eine  starke 
Mineralsäure  enthalten,  werden  durch  Rhodankalium  ebenfalls  roth 
gefärbt.  Die  Röthung  tritt  besonders  leicht  ein,  wenn  man  das  Reagens 
zu  einer  warmen  salpetersäurehaltigen  Flüssigkeit  setzt,  ein  Cmstand. 
welcher  bei  vorhergegangener  Oxydation  einer  auf  Eisen  zu  noter^ 
suchenden  Lösung  mittelst  Salpetersäure  zu  beachten  ist.  Die  Färbung 
verschwindet  jedoch  auf  Zusatz  von  etwas  Alkohol  beim  Erhitzen, 
während  die  Eisenreaction  bei  dieser  Behandlung  bestehen  bleibt. 

Die  Gegenwart  von  Salzsäure  ist  in  der  zu  prüfenden  Lösung  nu- 
bedingt  erforderlich,  um  eine  sichere  Eisenreaction  zu  erhalten.  So 
tritt  in  Lösungen,  welche  mit  Natriumacetat  versetzt  wurden,  und 
welche  durch  das  entstandene  Ferriacetat  mehr  oder  weniger  roth  ge- 
färbt sind,  die  Bildung  des  Eisenrhodanids  erst  auf  Zusatz  von  viel 
Salzsäure  ein.  Aehnliches  ist  nach  Fresenius  der  Fall,  wenn  die 
Lösung  Oxalsäure,  Weinsäure,  Gitronensäure ,  Aepfelsäure,  Jodsanre. 
Phosphorsäure,  Arsensäure  und  Fluorwasserstoff  enthält. 

In  derselben  Weise  verhalten  sich  nach  H.  Schulze^)  Lösungen 
des  basischen  Eisenchlorids,  welche  man  durch  Digestion  von  ver 
dünntem  Eisenchlorid  mit  frisch  gefälltem  Ferrihydroxyd  oder  dadurch 
erhält,  dass  man  eine  Eisen chloridlösung  so  lange  mit  Ammonium- 
carbonat  versetzt,  als  der  entstehende  Niederschlag  sich  noch  löst. 
Nach  demselben  Autor  werden  säurefreie  und  stark  verdünnte 
Lösungen  der  Eisenoxydsalze  nach  längerer  Zeit  schon  bei  gewöhn- 
licher Lufttemperatur  unempfindlich  gegen  Rhodanidlösung,  concen- 
trirtere  aber  dann,  wenn  man  sie  erhitzt.  In  diesen,  wie  in  vielen 
anderen  analogen  Fällen  erklärt  sich  die  Unwirksamkeit  des  Rhodan- 
kaliums  durch  die  Dissociation ,  welche  säurefreie,  wässerige  Lösungen 
der  Eisenoxydsalze  unter  dem  Einfluss  der  Zeit,  der  Verdünnung  und 


*)  Chem.-Ztg.  17,  2  (1893). 
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erhöhter  Temperatur  erleiden.  Sie  enthalten  dann  das  Eisen  nicht 
mehr  in  der  Form  von  Salzen,  sondern  in  der  Grab  am 'sehen  Form 
des  löslichen  Eisenhydroxyds.  Erst  durch  Zusatz  einer  genügenden 
Menge  freier  Säure  wird  das  zerfallene  Eisenoxydsalz  zurückgebildet 
and  damit  die  Vorbedingung  zur  Bildung  von  Eisenrhodanid  durch 
Wechselzersetzung  gegeben. 

Versetzt  man  rauchende  Salzsäure  mit  etwas  Eobaltchlorür  oder 
Kobaltnitrat,  so  entsteht  eine  blaue  Lösung,  deren  Farbe  auf  Zusatz 
einer,  nur  geringe  Mengen  Eisenoxyd  enthaltenden  Lösung  in  Grün 
übergeht.  Diese  Reaction  ist  nach  Venable  geeignet,  um  flisenoxyd 
in  Säuren  oder  neben  Eisenoxydul  zu  erkennen. 

Schwefelammonium  und  die  anderen  Schwefelalkalien  föllen  aus 
neutralen  oder  alkalischen  Eisenoxydlösungen  alles  Eisen  als  schwarzes, 
wasserhaltiges  Schwefeleisen : 

FeaClß  +  3(NH4)2S  =  2FeS  +  S  -|-  6NH4CI. 

Der  dabei  frei  werdende  Schwefel  bleibt  in  der  Kegel  im  Ueber- 
schuss  des  Schwefelalkalis  gelöst. 

In  sehr  verdünnten  Lösungen  entsteht  anfangs  nur  eine  dunkel- 
grüne Färbung,  und  das  Schwefeleisen  setzt  sich  erst  nach  längerem 
Stehen  zu  Boden.  Gegenwart  von  Salmiak  begünstigt  die  Fällung. 
Der  Niederschlag  ist  in  Salz-  oder  Salpetersäure  leicht,  in  Essigsäure 
schwer  löslich.  An  der  Luft  oxydirt  er  sich  unter  Braunfärbung  und 
Bildung  von  Eisenoxyd,  Ferrosulfat  und  Freiwerden  von  Schwefel. 

Schwefelwasserstoff,  sowie  schweflige  Säure  reduciren  die  Eisen- 
oxydsalze zu  Oxydulsalzen,  ersterer  unter  Abscheidung  Yon  Schwefel. 

Die  Reduction  der  Eisenoxydsalze  zu  Oxydulsalzen  findet  ferner 
statt  durch  Zink,  Kupfer  und  andere  Metalle,  sowie  durch  Zinnchlorür, 
welches  dabei  zu  Zinntetrachlorid  oxydirt  wird,  und  ebenfalls  durch 
Natriumthiosulfat  unter  Bildung  von  Natriumtetrathionat. 

Die  Reactionen,  durch  welche  die  Eisenoxydulsalze  sich  von 
den  Oxydsalzen  unterscheiden,  sind  folgende. 

Kali-,  Natronlauge  oder  Ammoniak  fällen  weisslich  grünes  Eisen- 
hydroxydul, das  an  der  Luft  bald  dunkler  und  zuletzt  unter  Bildung 
TOD  Eisenhydroxyd  rothbraun  wird.  Bei  Gegenwart  von  Ammonium- 
salzen ist  die  Fällung  durch  Kalilauge  unvollständig ;  die  durch  Ammo- 
niak wird  anfangs  ganz  verhindert,  später  scheidet  sich  an  der  Luft 
Eiaenhydroxyd  ab. 

Alkalicarbonate  fällen  weisses  Eisen  oxydulcarbonat,  welches  eben- 
falls durch  Oxydation  an  der  Luft  allmählich  in  braunes  Hydroxyd 
übergeht,  während  die  Kohlensäure  frei  wird. 

Ferricyankalium  erzeugt  einen  in  der  Farbe  vom  Berlinerblau 
nicht  zu  unterscheidenden  Niederschlag  von  Ferro-Ferricyanid  (Turn- 
^qU'b  Blau),  in  Salzsäure  unlöslich: 

3FeCla  +  2K3FeCy6  =  FejCFeCyg),  +  6  KCl. 
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In  verdünnten  Lösungen  entsteht  nur  eine  dunkelblaue  Färbung. 
Ferrocyankalium  fallt  &us  ganz  oxydfreien  Eisenoxydullösungen  eineo 
weissen,  in  der  Regel  aber,  infolge  eines  Ozydgehaltes,  bl&ulich  veusen 
Niederschlag  Yon  Ealiumeisenferrocyanür,  dessen  ZusammensetsaDg 
nach  den  Mengenverhältnissen  der  in  Reaction  tretenden  Salze  ver- 
schieden ist.  Liebig  giebt  ihm  die  Formel  FesK^CFeCye)^.  Derselbe 
wird  an  der  Luft  schnell  blau  und  verwandelt  sich  unter  dem  Ebfloss 
von  Oxydationsmitteln  sofort  in  Berlinerblau. 

Versetzt  man  die  mit  Schwefelsäure  stark  angesäuerte  Lösung 
eines  Eisenoxydulsalzes  mit  Ealiumpermanganatlösung,  so  verschwindet 
die  Farbe  der  letzteren,  indem  die  Uebermangansäure  zu  Manganoxydnl 
reducirt  wird,  während  gleichzeitig  das  Eisenoxydul  sich  in  Oxyd  ver- 
wandelt. 

Die  Fällung  durch  Schwefelammonium  ist  bei  Eisenoxydul-  und 
Oxydsalzen  dieselbe ;  jedoch  wird  bei  ersteren  kein  Schwefel  frei. 

Qualitative  Trennimg  des  Eisens. 

Nachdem  man  im  Gang  der  qualitativen  Analyse  die  Metalle, 
welche  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  gefallt  werden,  ab- 
geschieden hat,  befindet  sich  das  Eisen  als  Oxydulsalz  neben  den  schoD 
beschriebenen  Metallen  der  Schwefelammoniumgrappe,  Zink,  Mangan 
Nickel  und  Kobalt,  im  Filtrate  und  wird  mit  denselben  zosammeo 
durch  Schwefelammonium  in  der  mit  Ammoniak  versetzten  Losung 
gefällt.  Zur  Trennung  von  Schwefelnickel  und  -kobalt  benutzt  mao 
die  Unlöslichkeit  dieser  Sulfide  in  verdünnter  Salzsäure  bei  Gegenwart 
von  Schwefelwasserstoff.  In  einer  Zink  und  Mangan  enthaltenden 
Lösung  fällt  man  das  Eisenoxyd  nach  dem  Versetzen  mit  Chlorammo- 
nium durch  Ammoniak. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Eisens. 

Die  hauptsächlichsten  Wägungsformen  des  Eisens  sind  das  Eisen- 
oxyd,  Fe^Os,  und  das  metallische  Eisen.  Die  erstere  Form  erhält  man 
meist  durch  Glühen  des  gefällten  Eisenhydroxyds ,  was  also  die  An- 
wesenheit des  Eisens  in  der  Form  von  Oxydsalz  in  der  Lösung  Toraus- 
setzt.  Daher  müssen  Lösungen,  welche  das  Eisen  ganz  oder  zum  Tbeil 
als  Oxydulsalz  enthalten,  vorher  oxydirt  werden.  Als  Oxydationsmittel 
dienen  Salpetersäure,  Wasserstoffsuperoxyd,  in  Wasser  oder  in  Sab- 
säure  gelöstes  Brom ,  Ealiumchlorat  und  Salzsäure  oder  seltener  gas- 
förmiges Chlor. 

Fällung  des  Eisens  als  Hydroxyd.  Man  versetzt  die  e^ 
wärmte  Lösung  mit  Ammoniak  in  einigem  Ueberschuss,  kocht  anfoQ«} 
wäscht  den  Niederschlag  suerst  durch  Decantation,  schliesslich  ^ufdtm 
Filter  mit  kochendem  Wasser  vollständig  aus.     Das  Auswaschen  mojs 
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jumenilich  dann  sorgfältig  geschehen,  wenn  die  Lösung  Salmiak  ent- 
lieh, da  sonst  beim  Glühen  ein  Verlost  dnrch  Verflüchtigung  Yon 
I  liaeDchlorid  entstehen  kann.  Den  geglühten  Niederschlag  befeuchtet 
aan  iweckmässig  mit  einigen  Tropfen  Salpetersäure  und  wiederholt 
dia  Glühen. 

Elektrolytische  Abscheidung  des  Eisens^). 

Die  hierzu  geeignetste  Form  ist  die  Lösung  des  Oxalsäuren  Doppel- 
alzes  TOB  Ammonium  und  Eisen.  Für  die  vollständige  Fällung  ist 
«s  gleichgültig ,  ob  das  Eisen  als  Oxydul  oder  als  Oxyd  vorhanden  ist. 
Tenetzt  man  eine  Eisenoxydulsalzlösung  mit  Ammonium-  oder  Kalium- 
Oxalat,  80  entsteht  ein  gelbroth  gefärbter  Niederschlag  Ton  Eisenoxydul- 
oxakt,  im  üeberschuss  des  Fällungsmittels  mit  gelber  Farbe  unter 
Bildung  yon  Eüsenoxydul-Ammonium-  oder  Kaliumoxalat  löslich.  Eisen- 
oijdsalze  dagegen  geben  keine  Fällung,  sondern  eine  grüne  Lösung.  (Die 
Doppeloxalatlösungen  zeigen  also  die  umgekehrte  Färbung  der  gewöhn- 
liehen, einfachen  Eisensalze.)  Beide  Lösungen  werden  durch  den  Strom 
redncirt;  da  aber  die  Oxydlösung  erst  zu  Oxydullösung  reducirt  wird, 
TU  sich  an  dem  üebergang  der  grünen  Färbung  in  die  rothe  zu  er- 
kaonen  giebt,  so  dauert  natürlich,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  die 
Elektrolyse  der  Oxydlösungen  länger  als  die  der  Oxydullösungen. 

Die  Anwendung  des  Ammonium  Oxalats  ist  der  des  Ealiumoxalats 
Torzüziehen,  weil  das  bei  der  Zersetzung  sich  bildende  Kalium carbonat 
«inen  Niederschlag  von  Eisencarbonat  erzeugt,  eine  Erscheinung,  die 
bei  genügender  Menge  von  Ammoniumoxalat  nicht  eintritt.  Der  Vor- 
«ieiit  lialber  prCLft  man  gegen  Ende  die  Reaction  des  Elektrolyten ,  um 
dieselbe  durch  eventuellen  Zusatz  von  möglichst  wenig  Oxalsäure 
ofiQtral  zu  erhalten. 

Von  den  verschiedenen  Eisensalzen  eignet  sich  zur  Elektrolyse 
im  besten  das  Sulfat.  Chloride  sind  weniger  gut,  und  freie  Salzsäure 
BiQsa  durch  Eindampfen  auf  dem  Wasserbade  entfernt  werden.  Nitrate 
fifid  ganz  untauglich  und  müssen  durch  Verdampfen  mit  Schwefelsäure 
i&  Salfate  verwandelt  werden.  Ein  Üeberschuss  von  Schwefelsäure 
vird  durch  Ammoniak  neutralisirt ;  ]  das  entstehende  Ammoniumsulfat 
erhöht  die  Leitungsfahigkeit  des  Bades. 

Zur  Ausführung  der  Elektrolyse  löst  man ,  wenn  die  Eisenmenge 
veniger  als  1  g  beträgt,  6  bis  8  g  reines  Ammoniumoxalat  in  möglichst 
venig  Wasser  unter  Erwärmen  in  der  Platinschale  auf,  und  giesst  die 
^isenoxyduUösung  nach  und  nach  unter  Umrühren  hinzu.  Bewirkt  man 
die  Mischung  in  umgekehrter  Folge,  so  scheidet  sich  Eisenoxyduloxalat 
*aa,  welches  nur  schwer  in  Lösung  zu  bringen  ist.  Bei  Eisenoxyd- 
'^^j  welche,  wie  oben  bemerkt,  keinen  Niederschlag  bilden,  kann  das 

0  Vergl.  das  Werk  des  Verfassers :  Quantitative  Analyse  durch  Elektro - 
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Zasammenmischen  in  beliebiger  Weise  geschehen.  Der  Niederschlag 
haftet  gleich  gut  in  polirten  wie  in  mattirten  Schalen.  Je  nachdem 
die  Fällung  des  Eisens  in  möglichst  kurzer  Zeit  oder  über  Nacht  tot 
sich  gehen  soll,  elektrolysirt  man  die  auf  100  bis  150 ccm  Terdünnte 
Lösung  in  der  Wärme  oder  bei  gewöhnlicher  Temperatur.  EiseD- 
mengen  von  ca.  0,3  g  werden  bei  einer  Erwärmung  auf  40  bis  65^ 
durch  einen  Strom  yon  NDiqq  =  0,5  bis  1  Amp.  und  einer  Elektroden- 
spannung von  2  bis  3,5  Volt  in  2^3  bis  3^9  Stunden  niedergeschlagen. 
Um  in  derselben  Zeit  Lösungen  yon  20  bis  40®  zu  zersetzen,  ist  ein 
Strom  von  NDiqq  =  1  bis  1,5  Amp.  bei  3,6  bis  4,3  Volt  erforderiicb. 
Lässt  man  den  Strom  während  der  Nacht  einwirken ,  so  moaa  der  Zu- 
satz von  Ammoniumoxalat  etwas  erhöht,  und  der  Strom  auf  weniger 
als  0,5  Amp.  vermindert  werden,  um  eine  Ausfallung  von  Eisencarbon&t 
zu  vermeiden.  Es  empfiehlt  sich  dann,  die  letzten  Spuren  von  MetaU 
durch  einen  Strom  von  1  Amp.  abzuscheiden.  Das  Ende  der  FäUung 
erkennt  man  daran,  dass  einige  Tropfen  der  Lösung,  nach  vorher- 
gegangenem Erwärmen  mit  etwas  Salpetersäure  und  Uebersätügen  mit 
Salzsäure,  mit  Rhodankalium  keine  Röthung  mehr  zeigen.  Ist  die 
Beduction  beendet,  so  unterbricht  man  den  Strom,  giesst  die  Lösung 
aus,  spült  die  Schale  dreimal  mit  je  5  ccm  kaltem  Wasser,  danach 
dreimal  mit  absolutem  Alkohol  aus  und  trocknet  bei  70  bis  80^  im 
Luftbade.  Der  glänzende,  stahlgraue  Ueberzug  von  Eisen  halt  sich 
Tage  lang  an  der  Luft,  ohne  Oxydation  zu  erleiden. 

Bei  der  Elektrolyse  von  Eisenlösungen  in  Natriumeitrat  (oder 
-tartrat),  welche  mit  Citronensäure  angesäuert  sind,  fällt  das  Eisen 
ebenfalls  quantitativ  aus,  aber  der  Niederschlag  ist  kohlenstoffhaltig. 
Die  aus  dem  Oxalsäuren  Ammoniumdoppelsalz  erhaltenen  Niederschlage 
sind  nur  dann  kohlehaltig,  wenn  die  Spannung  von  4  Yolt  bedeutend 
überschritten,  oder  das  unreine  Salz  des  Handels  angewendet  wiri 
So  konnten  bei  einer  Badspannung  von  5  bis  6  Volt  Eisenniederschläge 
mit  1  Proc.  Kohlenstoffgehalt  erhalten  werden. 

Maassanalytische  Bestimmnni^  des  Eisens. 

Yon  den  verschiedenen  Titrirmethoden  zur  Eisenbestimmung  sollen 
hier  nur  die  beiden  Oxydationsmethoden  mittelst  Kaliumpermanganat 
und  Kalium dichromat  für  Eisenoxydullösungen,  und  die  Bednctions- 
methode  mittelst  Zinnchlorür  für  Eisenoxydlösungen  angegeben  weiden, 
weil  thatsächlich  nur  diese  drei  Methoden  eine  ausgedehnte  Anwendung 
in  der  Praxis  gefanden  haben. 

A.  Das  Chamäleonverfahren.  Dasselbe  setzt  die  Anwesen- 
heit des  Eisens  als  Oxydulsalz  in  der  Lösung  voraus  und  eignet  sieb 
daher  besonders  für  die  Bestimmung  von  metallischem  Eisen ,  da  das- 
selbe leicht  oxydfrei  in  Lösung  zu  bringen  ist,  sowie  für  die  Bestimmung 
von   Eisenerzen,   welche   der  Hauptsache  nach   aus   Oxydul  bestehen 
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(Spatheiseostein) ,  weil  hierbei  die  geriDgen  Mengen  yon  Oxyd,  welche 
ii  keinem  Erze  fehlen,  schnell  za  Oxydul  reducirt  werden  können. 
Bei  Anwendung  des  S.  448  angegebenen  Verfahrens  zur  Reduotion  von 
Eisenozydlösangen  ist  die  Methode  allgemein  anwendbar.  Das  Ver- 
&kren  beruht  auf  dem  durch  das  Schema 

10FeSO4  +  2KMnO4+  8H2SO4  =  5Fe2(S04)s  +  KgSO* 

+  2MnS04+8H20 

Tsunschaulichten  Oxydationsvorgang',  wonach  also  das  Eisenoxydul- 
i&h  in  saurer  Lösung  durch  Chamäleon  zu  Oxydsalz  oxydirt  wird ;  das 
Ende  der  Umwandlung  giebt  sich  durch  die  bleibende  Röthung  der 
Lösmig,  infolge  eines  geringen  Üeberschusses  von  Permanganat,  zu  er- 
kennen. Bei  der  leichten  Zersetzbarkeit  des  Chamäleons  ist  es  vor 
»llen  Dingen  von  Wichtigkeit,  dass  die  zu  titrirende  Eisenlösung  keine 
Stoffe  enthält,  welche  auf  dasselbe  einwirken  können ,  und  hier  kommt 
zunächst  die  Salzsäure  in  betracht,  da  diese  das  gewöhnliche  Lösungs- 
niittel  für  eisenhaltige  Substanzen  bildet.  Diese  Säure  zersetzt  in 
eoncentrirtem  Zustande  das  Chamäleon  schon  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur, bei  geringerer  Concentration  erst  in  der  Wärme.  Auf  die 
St5nmgen,  welche  die  Eisenbestimmung  in  Gegenwart  von  Salzsäure 
infolge  des  Freiwerdens  von  Chlor  erleidet,  wurde  von  Löwen thal 
ondLenssen^)  hingewiesen,  und  das  Mittel,  diese  Säure  unschädlich 
n  machen ,  gab  Zimmermann^)  an,  indem  er  einen  Zusatz  von 
Manganoxydulsulfat  empfahl,  ein  Verfahren,  für  welches  Kessler^) 
^d  Priorität  beansprucht.  Letzterer  Autor  erklärt  die  Hemmung 
^r  Chlorentwickelung  dadurch,  dass  er  annimmt,  das  frei  werdende 
Wer  werde  durch  eine  reichliche  Menge  von  Manganosulfat  schnell 
aufgenommen,  welch  letzteres  dabei  in  Manganisulfat  verwandelt,  aber 
»läbald  Yon  dem  Eisenoxydul  wieder  zu  Manganosulfat  reducirt  wird. 
^on  den  sonstigen,  auf  Permanganat  reducirend  wirkenden  Stoffen  sind 
^e  Lösungen  leicht  frei  zu  erhalten ,  so  namentlich  von  organischen 
Substanzen  und  reducirend  wirkenden  Schwefelverbindungen  (schwef- 
lige Säure,  Schwefelwasserstoff),  wenn  man  die  Erzprobe  vor  dem  Auf- 
mn  röstet  Das  Rösten  ist  daher  nöthig  bei  Raseneisensteinen,  welche 
rteta  organische  Substanzen,  bei  Schlacken,  welche  Kohletheilchen  ent- 
halten, sowie  bei  geschwefelten  Erzen  (Kiesen)  oder  Eisenerzen,  welchen 
•«tztere  beigemengt  sind. 

Mit  Ausnahme  der  durch  Auflösen  von  metallischem  Eisen  oder 
^OQ  reinem  Oxydulsalz  unter  Luftabschluss  erhaltenen  Lösungen  ent- 
^l*€n  alle  Eisenlösungen  mehr  oder  weniger  Oxyd  und  müssen  vor 
«^r  Titration  einer  Reduction  unterworfen  werden.  Das  früher  fast 
%eiQein  benutzte  Reductionsmittel  ist  reines,  metallisches  Zink  in 
'onn  von  Körnern,    welche    man   entweder  durch   Granulation   oder 

*)  ZeltBchi-.  f.  anal.  Chem.  1,  329  (1862).  —  *)  Ber.  deutach.  ehem.  Ges. 
1^"T9  (1881).  —  »)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  21,  381  (1882). 
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besser  auf  die  Weise  erhält,  dass  man  auf  ca.  210^  erhitztes  Zink  in  onem 
ebenfalls  angewärmten  Mörser  zu  grobkörnigem  Pulver  zerstosst  I>a9 
Zink  als  Reductionsmittel  hat  aber  mancherlei  Nachtheile.  Abgesehen 
davon,  dass  dieReduction  infolge  der  langsamen  Auf  lösung  des  chemisch 
reinen  Zinks  sehr  träge  verläuft,  ist  es  überhaupt  schwierig,  sich 
chemisch  reines  Metall  zu  beschaffen ;  denn  auch  die  reinsten  Sorten 
hinterlassen  beim  Auflösen  einen  flockigen,  schwarzen  Niederschlag, 
welcher  reducirend  auf  Permanganat  einwirkt,  sie  enthalten  ausserdem 
häufig  Eisen,  und  wenn  sie  carbidhaltig  sind,  so  entwickeln  sie  Kohlen- 
wasserstoffe, welche  ebenfalls  Permanganat  verbrauchen.  Es  ist  daher 
unerlässlich,  eine  grössere  Menge  des  zu  verwendenden  Zinks  zu  lösen 
und  den  Verbrauch  an  Chamäleon  festzustellen,  um  denselben  als 
Correctur  in  Rechnung  ziehen  zu  können.  Diese  Operation  k&nc 
allerdings  durch  das  S.  357  angegebene  Verfahren  abgekürzt  werden. 

Die  genannten  Nachtheile  werden  durch  den  Vortheil,  dass  dis 
Zink  fremde  Metalle,  wie  namentlich  Kupfer,  aus  den  Eisenlösnngea 
ausscheidet,  nicht  aufgehoben,  da  man,  um  diese  Metalle  aus  der  Losung 
zu  entfernen,  letztere  bei  Luftabschluss  filtriren  müsste,  eine  umständ- 
liche Operation,  die,  wenn  man  sie  über  granulirtem  Zink  ausführt, 
die  Correctur  unsicher  macht,  weil  man  alsdann  die  Menge  des  gelöster 
Zinks  nicht  mehr  kennt. 

Anstatt  des  Zinks  bedient  man  sich,  nach  dem  Vorschlage  Ton 
Kessler^),  vortheilhaft  des  gelösten  Zinnchlorürs,  welches  die  Rednc- 
tion  in  kürzester  Zeit  bewirkt,  und  dessen  Ueberschuss  dnrch  eine 
Lösung  von  Quecksilberchlorid  zu  Zinnchlorid  oxydirt  wird,  so  dass 
die  zur  Titration  fertige  Flüssigkeit  alles  Eisen  als  Ozydnlsalz  und 
ausserdem  eine  unbestimmte  Menge  Zinntetrachlorid  und  Quecksilber- 
chlorid, sowie  einen  Niederschlag  von  Quecksilberchlorür  enthält,  welch' 
letztere  drei  Substanzen  ohne  Einwirkung  auf  das  Kaliumpermanganat 
sind.  Die  Lösungen  von  Zinnchlorür  und  Quecksilberchlorid  brauchen 
natürlich  nicht  titrirt  zu  sein. 

Darstellung  der  Messflüssigkeit.  Die  zur  Eisentitration  be- 
nutzte Chamäleonlösung  ist  keine  systematische  Messflüssigkeit,  d.  h. 
keine  solche ,  welche  im  Liter  1  oder  Vio  Aeq.  Kaliumpermanganat  in 
Gramm  ausgedrückt  enthält,  sondern  entweder  eine  empirische,  Ton 
welcher  1  ccm  genau  0,01g  Eisen  entspricht  oder,  in  den  meisten 
Fällen,  eine  unbestimmte  Flüssigkeit,  von  welcher  Iccm  ungeßhr 
0,01  g  Eisen  entspricht  und  deren  Werth,  da  er  nicht  absolut  nnier- 
änderlich  ist,  von  Zeit  zu  Zeit  bestimmt  werden  muss. 

Man  löst  5  g  (annähernd  gewogen)  des  käuflichen  KaIinmpe^ 
manganats  in  einem  Liter  Wasser  und  erhält  so  eine  Lösung,  von  welcher 
1  ccm  ungeföhr  0,009  g  Eisen  entspricht,  und  deren  genauer  Wirkung?* 
werth,  wie  weiter  unten  beschrieben,  festgestellt  wird.     Bewahrt  man 


^)  Pogg.  Ann.  95,   223  (1855);   Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  11»  249  (1872 
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ca.  1  g  des  Drahtes  nebst  ciBk.  lOOccm  verdünnter  Schwefelsäure  (1 : 
und  in  den  Kolben  h  etwa  200  ccm  destillirtes  Wasser,  welches  1  1 
2  g  Natriamhydrocarbonat  gelöst  enthält.  Nachdem  der  Draht  io  ( 
siedenden  Säure  gelöst  ist,  löscht  man  die  Flamme.  Die  Flüssigk 
in  h  steigt  nun  beim  Erkalten  von  a  mit  Unterbrechungen,  berv 
gerufen  durch  die  Kohlensäureentwickelung,  allmählich  in  den  Kolbe: 
über,  in  welchem  man  sie  bis  ungefähr  an  die  Marke  steigen  lä: 
Alsdann  schliesst  man  den  Kolben  a  mit  einem  Stopfen,  kühlt  i 
Zimmertemperatur  ab,  füllt  bis  zur  Marke,  schüttelt  um  und  lässt  et 
ungelösten  Kohlenstoff  sich  absetzen.  Für  jede  Titrirong  nimmt  va 
mit  der  Pipette  50  ccm  heraus,  lässt  dieselben  in  ein  mit  etwa  150e 
Wasser  beschicktes  Becherglas  laufen  und  titrirt,  bis  die  ganze  Flüss 
keit  eine  leichte  Rosafärbung  annimmt,  welche  beim  Umrühren  nii 
yerschwindet.  Danach  liest  man  die  yerbrauchten  Cubikcentimeter  P 
manganat  ab.  -Eine  nach  einigem  Stehen  eintretende  Entfärbung,  weh 
der  Zersetzung  der  freien  Uebermangansäure  zuzuschreiben  ist,  vi 
nicht  beachtet.  Nach  Yolhard^)  beruht  das  Nachbleichen  derFlüss 
keit  auf  derReduction  der  Uebermangansäure  durch  das  in  derLosn 
vorhandene  M angan oxydulsalz ;  denn  reines  Wasser  mit  Schwefelsä« 
oder  Salpetersäure  angesäuert  und  mit  einem  Tropfen  Permaagani 
lösung  gefärbt,  behält  seine  Farbe  viele  Tage  lang,  während  die  glei< 
Mischung,  der  man  etwas  Manganoxydulsalz  zusetzt,  nach  eioid 
Stunden  entfärbt  ist.  Von  Wichtigkeit  ist,  dass  die  Lösung  eine  ( 
nügende  Menge  freier  Schwefelsäure  enthält,  um  die  AusscheiduDg  v 
Mangansuperoxyd  zu  verhindern.  Sollte  die  Lösung  eine  bräunlic 
Färbung  annehmen,  so  muss  sofort  verdünnte  Schwefelsäure  zugefi 
werden.  Bezeichnet  p  die  in  der  titrirten  Lösung  enthaltene  Men 
Eisen,  und  werden  ^ccm  Chamäleon  verbraucht,  so  entspricht  la 

p 
des  letzteren     -  0,996  g  Eisen. 

V 

Will  man  die  Ungewissheit,  welche  in  der  Annahme  des  oben  < 
wähnten  Eisengehaltes  des  Drahtes  liegt,  vermeiden,  so  muss  man 
einer  grösseren  Menge  desselben  das  Eisen  gewichtsanalytiscb  1 
stimmen.  Sichereristes,  chemisch  reines  Eisen  auf  elektrolytiscb< 
Wege  darzustellen.  Man  löst  in  einer  tarirten  PJatinschale  etwa  1 
Eisenoxydulammoniumsulfat  in  25  ccm  Wasser,  fügt  von  einer  gesättigt 
Kalium oxalatlösung  so  viel  hinzu,  dass  die  Flüssigkeit  intensiv  gel 
roth  erscheint,  und  löst  alsdann  noch  4  bis  5  g  Ammoninmoxalat  ani 
Erwärmen  in  der  Lösung  auf.  Die  auf  200  bis  250  ccm  verdänfl 
Flüssigkeit  elektrolysirt  man  mit  einem  Strome,  dessen  Spannung  i 
den  Elektroden  4  Volt  nicht  übersteigt,  wobei  eine  Abscheidnng  ti 
Kohlenstoff  mit  dem  Eisen  nicht  zu  befürchten  ist  (vergL  S.  446).  S 
bald  die  Flüssigkeit  entfärbt  ist  (auf  eine  vollständige  Abscbeidui 


*)  Ann.  Chem.  Pharm.  198,  338  (1879). 
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ionuni  es  Bier  nicht  an),  unterbricht  man  den  Strom,  wäscht  und 
trocknet  den  EiBenniederschlag ,  wie  S.  445  angegeben  wurde,  und 
Tigi  Alsdann  übergiesst  man  das  Eisen  in  der  bedeckten  Schale  mit 
Terdünnter  Schwefels&ure ,  fügt  nach  und  nach  etwas  concentrirte 
Säare  hinzu,  so  dass  die  Flüssigkeit  sich  erwärmt,  und  titrirt  nach 
«rfolgter  Ldeiing  sofort  in  der  Schale  selbst. 

2.  Um  die  Umständlichkeiten,  welche  mit  der  Titerstellung  auf 
metallisches  Eisen  yerknüpft  sind,  zu  umgehen,  hatte  Mohr  als  Grund- 
Iige  der  Methode  die  Titerstellung  mittelstEisenoxydul-Ammo- 
aiumaulfat   (FeS04  +  (NH4)aS04  +  6HaO)   in  Vorschlag    gebracht, 
velche,  Torausgesetzt,  dass  man  chemisch  reines  Oxydulsalz  besitzt, 
olme  Frage  die  bequemste  ist.    Bezüglich  der  Brauchbarkeit  des  Eisen- 
doppelsalzes   mnss  man  dayon  überzeugt  sein,   dass   das  sämmtliche 
Eisen  desselben  als  Oxydul  yorhanden  ist,  dass  keine  fremden  Metall- 
sslze  mitkrystallisirt    sind,    und    dass    der    Krystallwassergehalt    der 
richtige  ist.     Bei  der  Prüfung  auf  Eisenoxyd  mittelst  Rhodankalium 
ist  das  S.  441  Gesagte  zu  beachten.     Es  ist  aber  andererseits  zu  be- 
ncbichtigen,  dass  die  Rhodanreaction  Eisenoxydmengen  anzeigt,  die 
giDz  ausserhalb  der  bei  Titrationen  in   betracht  kommenden  Fehler- 
grenzen liegen,  und  dass  man,  wie  Wagner^)  mit  Recht  bemerkt,  zu 
Teitgeht,  wenn  man  das  Mohr' sehe  Salz  deshalb  als  Titersubstanz 
anzweifelt,  weil  es  meistens  mit  Rhodankalium  eine  Reaction  aufEisen- 
'jird  giebt.      Es  erscheint  überhaupt  nach  letzterem  Autor  y erfehlt, 
^nalitatiye  Reactionen  zu  yerwenden,  wenn  es  sich  darum  handelt,  die 
Gebranchsfäbigkeit  yon  Reagentien  zu  quantitatiyen  Zwecken  sicher 
zustellen.     Enthält  das  Salz  Metalle  wie  Kalium,  Zink,  Magnesium, 
M&ngan,  deren  Sulfate  mit  dem  Eisen oxydulsulfat  isomorph  sind,  so 
^t  es   sich   yon   denselben    durch  Umkrystallisiren  nicht  reinigen. 
Da":  Salz  ist  auch  auf  einen  Gehalt  an  Phosphorsäure  zu  prüfen.     Am 
veoigsten  zu  befürchten  ist  ein  anormaler  Krystallwassergehalt,  da  das 
S&lz  sehr  luftbeständig  ist.  Nach  den  Erfahrungen  Yolhard's  ^)  ist  die 
Anwendung  der  grösseren  durchsichtigen  Krystalle  der  des  gewöhnlich 
beDitzten  Krystallmehles,  wie  es  durch  gestörte  Krystallisation  erhalten 
vird,  Torzuziehen:  er  fand,  dass  das  Krystallpulyer  einen  zu  hohen 
Titer  der  PermanganatlÖsung  gab,  und  dass  es  bei  der  Aufbewahrung 
»llmihlich  an  Reductionsyermögen  abnahm,  eine  Aenderung,  die  aber 
leicht  übersehen  werden  kann ,  wenn  sie  zufallig  gleichen  oder  nahezu 
gleichen   Schritt   hält   mit   der  Abnahme    des    Oxydationsyermögens, 
velche  bei  der  PermanganatlÖsung  mit  der  Zeit  einzutreten  pflegt. 
Ledebnr')  äussert  sich  in  demselben  Sinne. 

Aus  all   diesem   geht  heryor,  dass  man,    um   ein  Salz  auf  die 
Dichtigkeit  seiner  Zusammensetzung  zu  prüfen,  einen  Controlyersuch 


^)  Maassanalytisclie  Stadien,  Leipzig   1898,   S.   39.   —   *)  Ann.  Ghem. 
^ann.  197,  328  (1879).  —  •)  Leitfaden  f.  Eisenhütten-Lab.  1805,  S.  22. 
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mit  reinem  Eisen  machen  musB.  Man  bestimmt  das  Volumen  Per- 
manganatlösung,  welches  1  Tbl.  gelöstes,  chemisch  reines  Eisen  Ter- 
braucht  und  andererseits  das  Volumen,  welches  7  Thle.  gelöstes  Eiaen- 
doppelsalz  verbrauchen.  Ist  das  Salz  richtig  znsammen^esetst,  8o 
enthält  es  —  praktisch  genau  —  V7  seines  Gewichtes  an  £is6n,  und 
die  beiden  Volumen  Permanganat  mOssen  gleich  sein. 

Um  auch  ein  Zeugniss  für  die  Brauchbarkeit  des  Eisendoppd- 
salzes  und  die  Constanz  der  Lösungen  desselben  ansoföhren,  sei  er- 
wähnt, dass  Pawolleck^)  den  Titer  einer  Lösung  Ton  6  kg  des  Saliei 
auf  einen  Ballon  Wasser,  welche  unter  Einleiten  eines  kr&flig'en  Eohlen- 
säurestromes  bereitet  und  in  Verbindung  mit  einem  constanten  Kohleii- 
säureentwickler  aufbewahrt  wurde,  bei  täglichem  Gebrauche,  nach 
fünf  Monaten  zu  0,011098  g  Eisen  pro  Gnbikcentimeter  fand,  während 
derselbe  anfangs  0,01110  betrug. 

3.  Titerstellung  mit  Oxalsäure.  Dieselbe  wurde  toa 
Hempel  zuerst  angewandt  und  beruht  auf  der  Oxydation  der  Oxal- 
säure durch  Kaliumpermanganat  in  saurer  Lösung  zu  Kohlensaure  und 
Wasser  nach  der  Gleichung 

5(C,H,04  +  2H,0)  -f  2KMn04  +  BE^SO^ 
=    KaS04  +  2MnS04  +  10  CO,  -f-  18HaO. 

Die  Resultate  mit  Hülfe  dieser  Methode  sind  ebenso  genau,  wie 
die  mit  dem  Eisentiter  erhaltenen,  falls  die  Oxalsäure  rein  ist  und  den 
richtigen  Krystallwassergehalt  (2  Mol.)  hat.  Die  Prüfung  auf  Reinheit 
geschieht  einfach  durch  Erhitzen  der  Säure  auf  Platin,  wobei  kein 
Rückstand  bleiben  darf.  Die  normale  Zusammensetzung  lässt  sich 
nur  in  der  oben  beim  Eisendoppelsalz  angegebenen  Weise  durch 
directen  Vergleich  des  Wirkungswerthes  einer  abgewogenen  Menge 
Oxalsäure  mit  dem  Ton  chemisch  reinem  Eisen  feststellen. 

Obschon  es  genauer  ist,  bei  einer  Titerstellung  mehrere  Proben 
Oxalsäure  getrennt  abzuwägen,  verfährt  man  doch  in  der  Regel  so, 
dass  man  ca.  1  g  der  Säure  abwägt,  die  Lösung  desselben  auf  250  com 
bringt  und  für  jede  Operation  50ccm  mit  der  zwei-  bis  dreifachen 
Menge  Wasser  verdünnt.  Nach  Hinzufügen  von  etwa  40  ccm  ver- 
dünnter Schwefelsäure  (1:5)  erwärmt  man  die  Lösung  auf  ungeföhr 
40^  und  lässt  die  Permanganatlösung  zutropfen.  Anfanglich  rer- 
schwindet  die  rothe  Farbe  erst  nach  einigen  Secunden;  sobald  aber 
die  erste  Entfärbung  eingetreten  ist,  verschwindet  jeder  nachfolgende 
Tropfen  rasch,  bis  die  durch  die  ganze  Flüssigkeit  eintretende  Rosa* 
färbung  das  Ende  der  Oxydation  anzeigt.  Das  Erwärmen  der  Flüssig- 
keit ist  bei  dieser  Titrirung  nöthig,  weil  die  Reaction  in  der  Kälte  ra 
langsam  und  mit  undeutlicher  Endreaction  verläuft.  Erhitzen  über 
die  Temperatur  hinaus,  bei  welcher  man  das  Glas  noch  in  der  Hand 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  16,  3008  (1883). 
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Ulten  kann,  ist  zu  yermeiden,  da  leicht  etwas  Oxalsäure  zersetzt 
werden  konnte. 

Wurden  zur  Oxydation  von  j>  g  Oxals&ore  t  com  Cham&leon  ver- 

k&ucht,  so  entspricht  1  ccm  des  letzteren  yg  Oxalsäure.      Die  Uxn- 

reehnong  dieser  Zahl  auf  Eüsentiter  ergiebt  sich  mit  Hülfe  der  Glei- 
cbuDgen  S.  447  und  452,  welche  zeigen,  dass  5  Mol.  krystallisirte 
Oxalsäure  10  Atomen  Eisen  entsprechen,  oder  1  MoL  der  ersteren 
2  Atomen  des  letzteren.     Es  verhält  sich  also,  in  Gewichtstheilen, 

Oxalsftnre       Bisen  «^ 

125,7  :  111,76  =  J'^y 
voraus 

X  =  0,889  y, 

i  L  man  braucht  den  Oxalsäuretiter  nur  mit  0,889  zu  multipliciren, 
um  den   ELsentiter    zu   erhalten.     Dieser   Factor   ist  in  grosser  An- 

naherung  gleich  —^  oder  -^ 

Anstatt  Oxalsäure  wurde  tou  Kraut  das  Kaliumtetraoxalat, 
KH3C4  0g  +  2  HgO,  zur  Titerstellung  des  Permanganats  vorgeschlagen« 
Später  haben  Reinhardt  ^)  und  Andere  dieses  Salz  wegen  seiner 
Luftbeständigkeit  empfohlen.  Will  man  das  käufliche  Salz  reinigen, 
so  krystallisirt  man  dasselbe  unter  beständigem  Umrühren  aus  heissem 
Wasser,  saugt  das  Ejrystallpulver  ab  und  trocknet  über  Schwefel- 
saure.   Die  Oxydation  findet  statt  nach  der  Gleichung 

10(H3KG4O8  +  2H3O)  +  8KMn04  +  17HaS04 
=    9K2SO4  4-  8MnS04  +  4OCO2  +  52H2O. 

Wurden  t  ccm  Chamäleon  verbraucht  zur  Oxydation  von  jp  g 
Tetraoxalat,  so  entspricht  1  ccm  der  Lösung  *r  g  Salz. 

V 

Da  nach  der  vorstehenden  Gleichung  —  Mol.  Tetraoxalat  sich  mit 
^  Mol.  Permanganlkt  umsetzen ,  so  ergiebt  sich  wieder  mit  Hülfe  der 

Gleichung  S- 447,  dass  -—  MoL    Tetraoxalat   10  Atomen    Eisen    ent- 

4 

sprechen,  oder  dass  1  MoL  der  ersteren  4  Atomen  Eisen  entspricht, 
vu  in  Gewichtstheilen  ausgedrückt,  die  Proportion  giebt: 

Tetraoxalat     Eisen 


JüeranB  ergiebt  sich 


253,51  :  223,52  =  f  •  a?, 


X  =  0,8817  f , 


^)  Chem.-Ztg.  13,  1  (1889). 
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welches  also  die  Menge  Eisen  ist ,    die    durch   1  ccm   Chamäleon  an- 
gegeben wird. 

4.  Die  jodometrische  Titerstellung  des  Permanganats. 
welcher  Yolhard  den  Vorzug  vor  allen  anderen  giebt,  wurde  S.  375 
beschrieben. 

Ausführung  der  Eisenbestimmung  mittelst  Kalium- 
permanganat. 

Die  Auflösung  und  Bestimmung  von  metallischem  Eisen  ergiebt 
sich  direct  aus  der  Methode  der  Titerstellung,  S.  449 ,  ebenso  die  Be- 
stimmung von  löslichen  Oxydulsalzen  nach  S.  451.  Soll  nur  das  Eisen- 
oxydul  in  Substanzen  bestimmt  werden,  welche  in  Wasser  nicht,  wohl 
aber  in  Schwefelsäure  oder  Salzsäure  löslich  sind,  so  leitet  man  in 
den  mit  einem  doppelt  durchbohrten  Stopfen  und  den  entsprechenden 
Glasröhren  versehenen  Kolben,  in  dem  die  Auflösung  TorgeDommen 
wird,  während  des  Lösens  einen  Strom  von  Kohlensäure  ein.  Handelt 
es  sich  um  die  Bestimmung  des  Gesammtgeh altes  an  Eisen  in  Sub- 
stanzen, welche  beide  Oxydationsstufen  oder  nur  Oxyd  enthalten,  so 
muss  die  auf  gewöhnliche  Weise  erhaltene  Lösung  reducirt  werden. 
Lässt  sich  die  Auflösung  durch  verdünnte  Schwefelsäure  bewirken,  eo 
benutzt  man  diese  Säure;  Salzsäure,  welche  zur  Auflösung  der  meisten 
Eisenerze  benutzt  wird,  kommt  in  der  Goncentration  von  1,19  spec. 
Gewicht  zur  Anwendung.  Nach  erfolgter  Auflösung  verfährt  man. 
unter  Benutzung  von  Zinnchlorür  als  Reductionsmittel  (vergl.  S.  448). 
nach  Eeinhardt')  folgen dermaassen.  Zu  der  nahe  zum  Sieden  er- 
hitzten Lösung  setzt  man  tropfenweise  Zinnchlorürlösung  (siehe  deren 
Darstellung  weiter  unten),  bis  die  gelbe  Farbe  des  Eisenoxydsalzes 
verschwunden  ist.  Um  einen  schädlichen  Ueberschuss  zu  vermeiden, 
lässt  man,  wenn  die  Reduction  sich  ihrem  Ende  naht,  das  Zinnchlorür 
etwas  länger  einwirken  und  wartet  ab,  ob  Enterbung  eintritt  Ist 
die  Reduction  vollständig,  so  lässt  man  am  besten  die  Lösung  ab- 
kühlen  (damit  nicht  etwa  beim  Zusatz  von  Quecksilberchlorid  metal- 
lisches Quecksilber  abgeschieden  wird)  und  versetzt  mit  etwa  60  ccm 
Quecksilber chloridlösung  (1 :  20) ,  wodurch  bei  nur  geringem  Ueber- 
schuss an  Zinnchlorür  eine  Trübung,  bei  grösserem  aber  ein  schwerer 
weisser  Niederschlag  von  Quecksilberchlorür  entsteht.  Letzteres  wird, 
wie  erwähnt,  besser  vermieden,  daMeineke^)  gefunden  hat,  dass  das 
bei  der  Titration  sich  bildende  Ferrisalz,  wenn  auch  schwach,  so  doch 
immerhin  bemerkbar  auf  Quecksilberchlorür  einwirkt  und  zwar  nm  so 
mehr,  je  grösser  die  Menge  des  Quecksilberchlorürs  ist.  Ein  Ueber- 
schuss von  Quecksilberchlorid  wirkt  dagegen  nur  günstig,  weil  er  die 
Oxydation  des  überschüssigen  Zinnchlorürs  beschleunigt 


*)  Chem.-Ztg.   13,    323   (1889).    —    •)   Zeitschr.    f.    öffenti.  Chenxie    4. 
Heft  13  (1898) 
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Man  bringt  nun  das  Ganze  in  eine  IV2  bis  2  Liter  fassende  Por- 
cellanscbale  oder  eine  weisse  Steingutschale,  versetzt  mit  ca.  1  Liter 
Wasser  und  mit  60 com  einer  (unten  beschriebenen)  Lösung,  welche 
Mangansnlfat,  freie  Phosphorsäure  und  Schwefelsaure  enthält,  und 
ütrirt  mit  Permanganat  bis  zur  Rosafärbung. 

Der  Zweck  des  Zusatzes  von  Mangansulfat  ist  S.  447  erörtert 
worden.  Reinhardt  setzt  der  Lösung  ausserdem  Phosphorsäure  zu, 
weil  dadurch  der  gelbliche  Farbenton ,  welchen  die  Lösung,  infolge  der 
Bildung  des  Ferrisalzes  annimmt,  aufgehoben  wird  und  somit  die  End- 
reaction  reiner  zum  Vorschein  kommt.  Zur  Darstellung  dieser  Lösung 
vermischt  man  eine  filtrirte  Lösung  von  200  g  krystallisirtem  Mangan- 
sulfat, welcher  man  vor  dem  Filtriren  einige  Cubikcentimeter  verdünnte 
Schwefelsäure  zugefügt  hat,  mit  einer  abgekühlten  Mischung  von 
1000  com  Phosphorsäure  (spec.  Gewicht  1,3)  600  ccm  Wasser  und 
400  ccm  concentrirter  Schwefelsäure,  und  bewahrt  die  Lösung  in  einer 
mit  Heber  versehenen  Standflasche  auf. 

Die  Zinnchlorürlösung  bereitet  man  durch  Auflösen  von  120  g 
granulirtem,  eisenfreiem  Zinn  in  500  ccm  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,19), 
indem  man  die  Einwirkung  der  Säure  gegen  Ende  hin  durch  Er- 
wärmen auf  dem  Wasserbade  unterstützt.  Die  Lösung  verdünnt  man 
aaf  ein  Liter  und  filtrirt  sie  durch  eisenfreien  Asbest  in  eine  etwa 
4  Liter  fassende  Standflasohe,  in  welcher  sich  bereits  ein  Gemisch  von 
1  Liter  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,124)  und  2  Liter  Wasser  befindet. 
Anstatt  die  Flüssigkeit  unter  Eohlensäuregas  oder  unter  einer  Petro- 
leamschicht  aufzubewahren,  ist  es  einfacher,  das  unter  dem  Stopfen 
der  Standflasche  mündende  Rohr  mit  der  Leuchtgasleitung  in  bestän- 
dige Verbindung  zu  setzen.  Ein  Heberrohr  mit  Glashahn  dient  zum 
Entnehmen  der  Lösung.  Nach  Reinhardt  sollen  Glashähne  auf  die 
Dauer  gegen  die  stark  saure  Lösung  nicht  dicht  bleiben,  weshalb  der- 
selbe ein  Quecksilberventil  construirte,  welches  sich  loc.  cit.  beschrieben 
findet 

In  Laboratorien,  in  denen  gleichzeitig  das  weiter  unten  beschrie- 
bene Zinnchlorürtitrirverfahren  in  Anwendung  ist,  können,  wie  Lede- 
bnr  empfiehlt,  die  in  den  Büretten  bleibenden  Reste  der  titrirten  Zinn- 
chlorürlösung gesammelt  und  für  den  obigen  Zweck  benutzt  werden. 

Meineke  ^)  empfiehlt  bei  der  Anwendung  der  S.  454  beschriebenen 
Heinhardt 'sehen  Methode  die  Titerstellung  des  Chamäleons,  sowie 
die  Analyse  unter  gleichen  Bedingungen  auszuführen.  Er  benutzt 
bierza  eine  Lösung  von  Ferri- Ammonium sulfat  (Eisen-Ammoniakalaun), 
die  unter  Vaselinöl  (wohl  besser  unter  Leuchtgas,  s.  oben)  aufbewahrt 
vird,  und  deren  Eisengehalt  durch  Fällen  mit  Ammoniak  leicht  zu 
controliren  ist^  Von  dieser  wird  behufs  Titerstellung  ein  bestimmteis 
Volumen  mit  Zinnchlorur  in  angegebener  Weise  reducirt. 

0  Loc.  cit. 
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B.  DasEaliumdichromatverfahren  beruht  auf  der  Oxydation 
des  Eisenoxyduls  durch  Chromsäure  in  saurer  Lösung  nach  der 
Gleichung 

6FeS04  +  KjCrjOT  +  SHaSO^ 
=   3Fea(S04)»  +  CrjCSOJ,  +  2KHSO4  +  7H,0. 

Das  Ende  der  Oxydation  wird  durch  eine  Tftpfelprobe  ermittelt, 
indem  man  einen  Tropfen  der  titrirten  Lösung  auf  weissem  PorceU&n 
mit  einem  Tropfen  Ealiumeisencyanid  zusammenbringt  und  beobachtet, 
ob  keine  Blaufärbung  mehr  eintritt. 

Die  Methode  hat  den  Vorzug,  dass  sie  sich  auf  eine  Substanz,  das 
Ealiumdichromat,  gründet,  welche  sehr  leicht  rein  bu  erhalten  ist 
kein  Krystallwasser  besitzt  und  eine  titerbeständige  Urflüssigkeit  liefert 
Der  Umstand,  dass  die  Titration  auch  in  chlorwasserstoffsaorer  Losoog 
gemacht  werden  kann,  bildet  keinen  Vorzug  mehr  vor  der  Permanganat- 
methode,  seitdem  man  in  dem  Zusatz  yon  Mangansulfat  bei  dieser  ein 
Mittel  hat,  das  Chlor  unschädlich  zu  machen.  Die  sonst  den  Tüpfel- 
analysen  anhaftenden  Unbequemlichkeiten  werden  durch  die  übriges 
Vortheile  ausgeglichen.  Als  Messiiüssigkeit  benutzt  man  eine  empi- 
rische Kaliumdichromatlösung ,  welche  8,766  g  reines  Salz  im  Liter 
enthält,  und  von  der  also  1  ccm  0,01  g  Eisen  entspricht. 

Das  Ealiumdichromat  kommt  sehr  rein  im  Handel  vor;  dennoch 
ist  es  gut,  sich  von  der  Reinheit  desselben  zu  überzeugen.  Die  ge- 
wöhnlichste Verunreinigung  ist  die  durch  Ealiumsulfat.  Man  prüi^ 
daher  eine  Lösung  des  Salzes,  nach  vorheriger  Reduction  mitteilt 
Alkohol  und  Salzsäure ,  auf  Schwefelsäure.  Durch  mehrmaliges  Um- 
krystallisiren  lässt  es  sich  vom  Sulfatgehalt  befreien.  Hygroskopische 
Feuchtigkeit  beseitigt  man  entweder  durch  Erhitzen  des  gepulTerten 
Salzes,  oder,  da  es  leicht  schmilzt,  durch  Schmelzen  in  einer  Poreellsn- 
oder  Platinschale,  wonach  es  beim  Erkalten  zu  feinem  Pulver  zerftlit 
(vgl.  S.  391).  Die  beste  Prüfung  ist  die  Bestimmung  des  Wirkungswerthes 
der  Lösung  gegen  eine  bekannte  Menge  Eisenoxydul  (vergl.  S.  452). 

Das  als  Indicator  zu  benutzende  Ealiumeisencyanid  mnss  aaf 
einen  Gehalt  an  Ealiumeisencyanür  untersucht  werden,  indem  maa 
eine  Lösung  desselben  mit  einer  Eisenchloridlösung  zusammenbringt 
welche  man  zur  Vorsicht  noch  mit  Salpetersäure  behandelt  hat  Die 
Mischung  darf  nur  bräunlich  gefärbt  werden,  ohne  eine  Spur  Blaa- 
färbung  zu  zeigen.  Da  Ealiumeisencyanidlösung  beim  Aufbewahren 
einen  blauen  Niederschlag  ausscheidet  und  alsdann  Ealiumeisencyanür 
enthält,  so  wird  sie  am  besten  vor  dem  Versuch  frisch  bereitet  Di« 
Lösung  kann  sehr  verdünnt  angewendet  werden,  etwa  2proeentig. 
Die  Eisenlösung  wird  unter  Beobachtung  derselben  VoniichtsmaaM- 
regeln  wie  bei  dem  Ghamäleonverfahren  bereitet.  Oxydhaltige  Löanngen 
werden  mit  Zink  oder,  wie  dort  beschrieben,  auch  mit  Zinnchlorfir 
reducirt.  Ealiumdichromat  ist  ohne  jede  Einwirkung  auf  Quecksilber* 
chlorür.     Da  es  bei  Tüpfelanalysen  immer  empfehlenswerth  ist,  w 
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Bülist  einen  Yorversucli  zu  machen,  um  die  zuzusetzende  Menge 
Titerlösung  annähernd  zu  kennen,  so  bringt  man  die  Eisenlösung  auf 
850  ccm  und  Terwendet  je  50  ccm  zu  den  Titrirungen ,  welche  bei  ge- 
lohiilicher  Temperatur  yorgenommen  werden. 

C.  Das  Zinnchlorüryer fahren  dient  zur  Titrirung  von 
LosuDgen,  welche  das  gesammte  Eisen  in  der  Form  von  Oxyd  ent- 
halten, und  beruht  auf  der  Reduction  von  Eisenoxydsalzen  in  saurer 
Usang  durch  Zinnchlorür: 

FeaCl«  +  SnCla  =  SnCl*  +  2FeCl2. 

Bezttglich  der  Art  und  Weise,  das  Ende  der  Reduction  des  Eisen- 
«xydsalzes  zu  erkennen,  hat  die  Methode  einige  Wandlungen  erfahren. 
Da  die  nach  erfolgter  Reduction  eintretende  EntfUrbuog  der  gelben 
Esenlösung  unter  gewöhnlichen  Umständen  nicht  ganz  scharf  ist, 
10  setzt  man  nach  Fresenius  einen  kleinen  Ueberschuss  von  Zinn- 
dilorür  hinzu  und  titrirt  diesen ,  unter  Anwendung  yon  Stärkelösung, 
mittelst  Jodlösung,  welche  auf  die  Zinnchlorürlosung  eingestellt  ist, 
torück.    Letztere  Reaction  vollzieht  sich  nach  dem  Schema 

SnCla  -f  2J  +  2HC1  =  SnCU  +  2HJ, 

Tobei  also  die  Endreaction  in  dem  Auftreten  der  blauen  Jodstärke  be- 
steht Die  Methode  ist  aber  später  yon  Uelsmann^)  yereinfacht 
vorden,  welcher  zeigte,  dass  das  Verschwinden  der  gelben  Farbe  wohl 
als  Endreaction  dienen  kann,  wenn  man  die  concentrirte  Eisenlösung 
mit 80  viel  concentrirter  Salzsäure  versetzt,  dass  auf  10  ccm  Lösung, 
25 ccm  Säure  kommen,  und  die  Titration  in  der  siedend  heissen 
Flüssigkeit  yornimmt.  Alsdann  lässt  sich  der  Endpunkt  der  Reduction, 
Sonders,  wenn  man  in  einer  Porcellanschale  arbeitet,  bei  Tageslicht 
Kbr  scharf  erkennen ,  und  in  dieser  Form  ist  die  Methode  unstreitig 
die  kürzeste  yon  allen  Eisenbestimmungen.  Allerdings  ist  der  Ueber- 
gftfig  Yon  Gelb  in  Farblos  weniger  scharf  bei  künstlichem  Lichte.  Es 
soll  deshalb  noch  das  Jodyerfahren  hier  ebenfalls  beschrieben  werden. 

Die  Zinnchlorürlosung  wird  nach  Ledebur  in  folgender  Weise 
Weitet  Man  erhitzt  Bankazinn  in  einer  alten  Porcellanschale  bis 
zum  Schmelzen  und  zerreibt  die  flüssige  Masse ,  nach  Entfernung  der 
Lampe,  mit  einem  Porcellanpistill ,  bis  sie  zu  kleinen  Körnern  erstarrt 
^-  Diese  übergiesst  man  mit  einer  zur  yoUständigen  Lösung  nicht 
genügenden  Menge  reiner  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,124)  und  erwärmt 
zuletzt  massig,  bis  die  Gasentwickelung  aufgehört  hat.  Alsdann  giesst 
Dian  die  gesättigte  Zinnchlorürlosung  in  ihr  neunfaches  Volumen  Salz- 
s^ore  (1  Thl.  Säure  auf  2  Thle.  Wasser)  und  hebt  sie  in  der  S.  455 
wschriebenen  Weise  vor  Luftzutritt  geschützt  auf. 

Die  Eisenoxydlösung  yon  bekanntem  Gehalt,  welche  zur  Titer- 
^llnng  des  Zinnchlorürs   dient,  kann  man   auf  verschiedene  Weise 

')  Zeitschr.  f.  analyt.  Cbemie  16,  50  (1877). 
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herstellen.  Am  einfachsten  löst  man  10,04  g  Blumendraht,  in  welchem 
10  g  reines  Eisen  enthalten  sind  (s.S.  449),  in  Salpetersäure,  Terdampft 
die  Lösung  in  einer  Porcell anschale,  und  erhitzt  den  Rückstand  bis  inr 
Zersetzung  der  Nitrate  und  Verbrennung  des  Kohlenstoffs.  Das  Eisen- 
oxyd wird  in  100  ccm  concentrirter  Salzsäure  unter  Erwärmen  gelöst, 
nochmals  zur  Trockne  gebracht,  um  Spuren  von  Salpetersaare  gänz- 
lich zu  entfernen,  und  schliesslich  in  40  bis  50 ccm  Salzsäare  gelost 
Diese  klare  Lösung  yerdünnt  man  zu  einem  Liter.  Das  Torstehende 
Verfahren  wird  von  Ledebur  in  seinem  Leitfaden  für  flisenhütten- 
laboratorien  empfohlen.  Andere  lösen  den  Draht  in  Salzsäure,  oxr- 
diren  die  Lösung  durch  Kaliumchlorat  und  Kochen,  bis  alles  Chlor 
ausgetrieben  ist.  Nach  Ledebur  sind  aber  die  letzten  Sparen  tob 
Chlor  selbst  durch  mehrstündiges  Kochen  nicht  ganz  za  entfernen. 
Man  kann  aber  auch  die  Oxydation  durch  Wasserstofifsuperoxjd  be- 
wirken, dessen  Ueberschuss  leicht  durch  Kochen  zerstört  wird.  £be 
Lösung  mit  10  g  Eisen  im  Liter  wird  ferner  erhalten  durch  Anflöses 
von  70,025  g  Eisendoppelsalz,  dessen  Oxydation  man  am  besten  durch 
Wasserstoffsuperoxyd  bewirkt,  ferner  durch  Auflösen  von  86,086  g 
krystallisirtem  Eisenoxyd- Ammoniumsulfat  in  Salzsäure.  Eine  Prüfung 
letzterer  Lösung  mit  Kaliumferricyanid  auf  Oxydulsalz,  und  eventuelle 
Nachoxydirung ,  ist  immerhin  rathsam.  Eine  zuverlässige  Eisenoxjd- 
lösung  lässt  sich  auch  erhalten,  indem  man  in  einer  tarirten  Platin- 
schale 27  bis  28  g  Eisenoxyduloxalat  durch  Glühen  in  Eisenoxyd  um- 
wandelt, 14,284  g  des  Oxyds  in  Salzsäure  auflöst  und  die  Lösung  auf 
1  Liter  verdünnt. 

Zur  Titerstellung  der  Zinnchlorürlösung  giebt  man  50  ccm  der 
Eisenlösung  (=  0,5  g  Eisen)  in  eine  Porcellanschale ,  fügt  125  ccm 
concentrirte  Salzsäure  hinza,  erhitzt  zum  Sieden  und  lässt  aus  der 
Bürette  Zinnchlorürlösung  bis  zur  Entfärbung  zufliessen.  Aus  dem 
verbrauchten  Volumen  ergiebt  sich  der  Titer  der  Lösung,  welcher  jeden 
Monat  ein-  oder  zweimal  zu  controliren  ist. 

Die  Bestimmung  eisenhaltiger  Lösungen  geschieht  in  analoger 
Weise.  Von  eisenoxydhaltigen  Erzen  z.  B.  löst  man  1  bis  1,5  g  in 
Salzsäure  (eventuell  nach  vorhergegangener  Röstung,  vergl.  S.  447), 
oxydirt  die  Lösung,  falls  sie  sich  oxydulhaltig  erweist,  mit  Wasser- 
stoffsuperoxyd, kocht  dessen  Ueberschuss  fort  und  titrirt  die  siedend 
heisse,  mit  der  nöthigen  Menge  Salzsäure  versetzte  Flüssigkeit  wie 
angegeben.  War  das  Erz  vollständig  durch  Salzsäure  aufschliessbar, 
so  braucht  die  Lösung  nicht  filtrirt  zu  werden. 

Zu  der  von  Fresenius  empfohlenen  Rücktitrirung  mit  Jod  be- 
darf man  einer  Jodlösung,  die  man  durch  Auflösen  von  etwa  10g 
reinem  Jod  mit  Hülfe  von  20  g  käuflichem  Jodkalium  zu  einem  Liter 
erhält.  Der  Wirkungswerth  derselben  gegen  die  Zinnchlorürlösang 
wird  festgestellt,  indem  man  1  oder  2  ccm  der  Zinnchlorürlösang,  mit 
einer  feinen  Pipette  abgemessen,  in  einem  Becherglase  mit  etwa  10  ccm 
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Wasser  Terddnnt  nnd  dann,  auf  ZuBatz  Yon  Stärkelösung,  mit  der  Jod» 
lo^ung  bia  zar  bleibenden  Blaoförbnng  titrirt.  Man  berechnet  hier» 
BMh ,  wie  viel  Cabikcentimeter  Zinnchlorürlösung  durch  1  ccm  Jod- 
iCmng  oxydirt  werden. 

Um  nun  mit  Hülfe  dieser  Jodlösung  den  Titer  der  Zinnlösung  zu 
bestimmen,  yerdünnt  man  50  ccm  der  Eisenoxydlösung  mit  der  gleichen 
Menge  Wasser,  erhitzt  in  einem  Becherglase  zum  Sieden  und  lässt  die 
Zinnchlorörlösung  aus  der  Bürette  zufliessen,  bis  die  Lösung  farblos 
kt  Da  eine  kleine  Ungenauigkeit  in  dem  Verhältniss  des  Zinn- 
dlorürs  zum  Jod  um  so  weniger  ins  Gewicht  fallt,  je  weniger  Jod- 
li'sang  man  gebraucht,  so  sucht  man  den  Ueberschuss  an  Zinnchlorür 
möglichst  gering  zu  machen  und  wartet  deshalb,  vor  Zusatz  der  letzten 
Tropfen,  einige  Secunden,  um  dem  etwas  langsam  wirkenden  Zinn- 
chlorür Zeit  zur  Einwirkung  zu  lassen.  Nach  eingetretener  Entfärbung 
kohlt  man  das  bedeckte  Glas  in  kaltem  Wasser  ab,  setzt  Stärkelösung 
hinzu  und  titrirt  bis  zur  Blaufärbung.  Die  verbrauchten  Cubikcenti- 
oeter  Jodlösung  sind  in  Cubikcentimeter  Zinnchlorür  umzurechnen 
und  letztere  von  dem  zuerst  angewandten  Volumen  Zinnlösung  abzu- 
ziehen. Man  erhält  so  das  Volumen  Zinnlösung,  welches  der  an- 
gewandten Menge  Eisen  entspricht,  und  berechnet  hieraus   den  Titer. 

Bei  der  Analyse  yerfahrt  man  in  gleicher  Weise. 

Quantitative  Trennung  des  Eisens. 

Hit  Ausnahme  von  Wolfram  und  Vanadin  können  sämmtliche 
Metalle  der  Gruppe  des  Schwefelwasserstoffs  durch  dieses  Reagens  in 
saurer  Lösung  Yon  Eisen  geschieden  werden;  jedoch  giebt  es  für  viele 
Fälle  specielle  Trennungsmethoden,  welche  directer  zum  Ziele  führen. 
Sc  wird  man  Silber  stets  als  Chlorsilber,  Blei  als  Sulfat  fallen.  Bei 
der  elektrolytischen  Abscheidung  des  Bleies  als  Superoxyd  in  salpeter- 
sacrer  Lösung  bleibt  Eisen  gelöst.  Zur  elektrolytiscben  Bestimmung 
des  Eisens  muss  die  Salpetersäure  durch  Abdampfen  mit  Salzsäure 
oder  Schwefelsäure  verjagt  werden. 

Quecksilber  kann  nach  der  Reduction  mittelst  phosphoriger 
Säore  als  Chlorür  abgeschieden  werden.  Aus  einem  Gemenge  der 
Sulfide  kann  das  Quecksilber  durch  Glühen  verflüchtigt  werden,  wenn 
es  auf  dessen  Bestimmung  nicht  ankommt. 

Kupfer  l&sst  sich  von  Eisen,  ausser  durch  Schwefelwasserstoff, 
dorch  Thiosulfat,  Hhodankalium  oder  unterphosphorige  Säure  (als 
KnpferwasserstoS)  trennen.  Geringe  Mengen  von  Eisen  können,  wenn 
es  sich  um  schnelle  Bestimmung  derselben  in  grossen  Mengen  von 
Kapfer  (bei  Legirungen)  handelt,  durch  Ammoniak  abgeschieden  und 
D&ch  wiederholter  F&Uung  als  Oxyd  bestimmt  werden. 

Die  Methoden  zur  elektrolytischen  Trennung  des  Kupfers 
Ton  Eisen  gründen  sich  auf  die  Ausfällung  des  Kupfers  entweder  in 
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sauren  Lösungen,  in  welchen  Eisen  nicht  abgeschieden  wird,  oder  in 
ammoniakalischer  Lösung,  in  welcher  das  Eisen  sich  als  Hydrozjd- 
niederschlag  befindet.  Für  die  elektrolytische  Bestini mimg^  des  Eisens 
in  der  von  Kupfer  befreiten  Lösung  eignen  sich  am  besten  die  schwefd* 
saure  Lösung  der  Metalle,  sowie  die  mit  freier  Oxals&iire  Tenetzte 
Lösung  der  Oxalsäuren  Ammoniumdoppelsalze. 

Trennung  in  schwefelsaurer  Lösung.  Man  elekfanoljszrt 
die  150  ccm  betragende,  mit  3  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  Ter- 
setzte  Lösung  der  Sulfate  bei  gewöhnlicher  Temperatur  oder  bei  50 
bis  60^  mit  einer  Stromdichte  von  1  Amp.  bei  2,5  bis  3  Volt  Elek- 
trodenspannung. Unter  diesen  Verhältnissen  werden  0,25  g  Kupfer 
in  2  bis  2Y)  Stunden  gefällt.  Das  Auswaschen  geschieht  ohne  Strom- 
unterbreohung.  Nach  Neutralisation  der  Schwefels&ure  durch  Ammo- 
niak und  Versetzen  mit  8  g  Ammoniumoxalat  ist  die  kupferfreie 
Lösung  zur  Fällung  des  Eisens  durch  den  Strom  geeignet.  Strom- 
Verhältnisse:  NDiqq  =  1,3  bis  1,6  Amp.;  Spannung  3  bis  3,8  Volt 
Temperatur  30  bis  60^,  Dauer,  für  ca.  0,15g  Eisen,  drei  bis  rier 
Standen. 

Trennung  in  angesäuerter  Lösung  der  Doppeloxalate. 
Man  bildet  die  Doppelsalze  durch  Umsetzung  der  Sulfate  mit  6  bis  8  g 
Ammoniumoxalat  (s.  S.  445)  und  elektrolysirt  die  auf  50  bis  60^  er- 
wärmte Lösung  mit  JVDioo  =  OJ  bis  1,1  Amp.  bei  2,8  bis  3,5  Volt 
Spannung,  wobei  man  durch  Zusatz  Yon  gesättigter  OxalsaurelösuDg 
die  Flüssigkeit  beständig  sauer  zu  halten  hat.  In  drei  Stunden  werden 
0,25  g  Kupfer  gefällt  Die  Entfernung  der  entkupferten  Lösung,  so- 
wie das  Auswaschen  des  Kupfers  geschieht,  wie  vorhin,  ohne  Strom' 
Unterbrechung.  Zur  Bestimmung  des  Eisens  braucht  die  freie  Oxal- 
säure nur  mit  Ammoniak  neutralisirt  zu  werden,  worauf  die  Fällung 
des  Metalls  unter  ähnlichen  Bedingungen,  wie  vorhin,  vollsogen  wird 

Trennung  in  ammoniakalischer  Lösung.  Diese  Methode 
empfiehlt  Vortmann  ^)  bei  Gegenwart  von  viel  Eisen.  Man  oxjdirt 
das  Eisen,  falls  es  nicht  als  Oxyd  vorhanden  ist,  mit  Salpetersäure, 
versetzt  die  Lösung  mit  Ammonium sulfat,  dann  mit  Ammoniak  im 
Ueberschuss  und  fällt  das  Kupfer  mit  einer  Stromdichte  von  0,1  bis 
0,6  Amp.,  wobei  man  gegen  Ende  der  Fällung  den  Strom  verstarken 
muss.  Das  Kupfer  haftet  so  fest,  dass  man  etwa  anhaftendes  Eisen- 
hydroxyd durch  Abwischen  mit  dem  Finger  entfernen  kann. 

Die  Trennung  in  salpetersaurer  Lösung  gelingt  unter  den- 
selben Bedingungen,  wie  sie  für  die  Kupferbestimmung  in  salpetei^ 
saurer  Lösung  angegeben  wurden  (S.  76).  Zu  der  etwa  120  ecm 
betragenden  Flüssigkeit  setzt  man  5  ccm  Salpetersäure  vom  speo.  Ge- 
wicht 1,35  und  fallt  das  Kupfer  mit  einem  Strome  von  .9/2)ioo  =  I  Amp. 
bei  2,6  bis  3,3  Volt  Spannung.     Temperatur  20  bis  30^;  Dauer  circa 


*)  Monatsh.  f.  Chemie  14,  551  (1893). 
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ner  Stunden  für  0,25  g  Kupfer.  Beim  Auswaschen  darf  der  Strom 
ncht  eher  unterbrochen  werden,  bis  fast  alle  S&ure  entfernt  ist. 

Ist  der  Eisengehalt  der  Lösung  ein  sehr  hoher,  wie  z.  B.  bei  der 
iaslyse  von  Kupferrohsteinen ,  so  treten  störende  Erscheinungen  auf, 
vekhe  in  braunschwarzer  Färbung  der  Lösung  in  der  Nähe  der 
Ltkode  bestehen  und  durch  Einwirkung  von  Stiokozyd  auf  das  Eisen- 
ox^rdnlsalz  zu  erklären  sind.  Dieselben  wurden  schon  im  Laboratorium 
ierMansfelder  Ober-Berg-  undHütten-Direction  ^)  beobachtet, 
nd  man  erkannte  bald,  dass  diese  Färbungen  in  den  Theilen  der 
Uflong  sich  zeigten,  wo  die  Einwirkung  des  an  der  Anode  frei  wer- 
denden Sauerstoffs  gering  war.  Diese  Beobachtung  führte  zur  Con- 
Arnction  der  kegelförmigen  Kathode,  deren  schlitzförmige  Oe£Fnungen 
fa  der  Mantelfläche  dem  im  Inneren  aufsteigenden  Sauerstoff  gestatten, 
och  auch  auf  die  Aussenseite  des  Kegels  zu  yertheilen,  wodurch  die 
ugedeotete  partielle  Reduction  des  Eisenozyds  zu  Oxydul  und  der 
Stipetersäure  zu  Stickoxyd  yerhindert  wird.  Es  empfiehlt  sich  daher 
bei  sehr  eisenreichen  Lösungen  anstatt  der  Platinschale  die  kegel- 
förmige Platinkathode  anzuwenden  '). 

Die  Abscheidung  tou  Wismuth  kann  als  Oxychlorid  bewerk- 
stelligt werden. 

Will  man  das  Arsen  als  Chlorür  abdestilliren,  so  benutzt  man 
nreekmässig  die  Methode  von  Piloty  und  Stock  (S.  130),  weil  bei 
^o"  kein  Eisen  in  die  Lösung  gebracht  wird«  Befindet  sich  das 
Arsen  als  Arsensäure  in  Lösung,  so  kann  man  es  als  Ammonium-Magne- 
nnmarsenat  fällen,  nachdem  man  die  Lösung  zuerst  mit  Weinsäure 
Tersetzt  und  darauf  mit  Ammoniak  alkalisch  gemacht  hat.  Der  Nieder- 
ttlikg  mnss  aber,  um  ihn  ganz  frei  Ton  Eisen  zu  erhalten,  in  Salz- 
iinre  gelöst  und  in  derselben  Weise  zum  zweiten  Male  gefällt  werden. 
Im  Filtrate  wird  Eisen  durch  Schwefelammonium  als  Sulfid  ab- 
geschieden. 

Eisenerze,  namentlich  schwefelhaltige,  lassen  sich  auf  die  Weise 
tnf  Arsen  untersuchen,  dass  man  sie  in  möglichst  fein  gepulvertem 
Zustande  in  kochender  Kalilauge  suspendirt  und  dann  Chlor  in  die 
Hössigkeit  leitet;  Eisenhydroxyd  scheidet  sich  aus,  die  Lösung  ent- 
k&It  Kaliumarsenat. 

Nach  diesem  Verfahren  lässt  sich  auch  Antimon  yon  Eisen 
trennen. 

Feste  Verbindungen  schmelzt  man,  zur  Trennung  des  Eisens 
Von  Antimon  und  Zinn,  mit  Soda  und  Schwefel  oder  mit  Natrium- 
t}iio8iil£at;  Lösungen  werden  auf  Zusatz  yon  Salmiak  und  Ammoniak 
out  Schwefelammonium  digerirt.  In  beiden  Fällen  erhält  man  nnlös- 
iiebes  Eisensulfid.     Eine  geringe  Menge  von  Schwefeleisen,   welche 


*)  Zeitachr.  f.  anaL  Ghem.  11,  2  (1872).  —  *)Cla8BeD,  Quant.  Analyse 
äüTch  ElektTolyse ,  IV.  Aufl. ,  8.  100. 
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dabei  in  der  Regel  in  Lösung  geht  mxd  dieselbe  grün  ftrbt,  l&Mt  ndi 
durch  Digeriren  der  Lösung  mit  etwas  Salmiak  ausfällen. 

Ueber  das  Verhalten  yon  Eisen  und  Zinn  gegen  Salpeteniiire 
vergl.  S.  162. 

Gold  reducirt  man  durch  Oxalsäure,  Platin  iHii  man  als  Kalium- 
platin Chlorid.  Ueber  die  Abscheidung  Ton  Gold  mittelst  Salzsäuren 
Hydroxylamins  siehe  Gold  (S.  244). 

Die  Trennung  des  Eisens  yon  Zink  kann,  wenn  es  sich  um  ge- 
ringe Mengen  von  Eisen,  wie  sie  als  Verunreinigung  in  Kupferzink- 
legirungen  vorkommen,  handelt,  durch  doppelte  Fällung  mit  Ammoniak 
ausgeführt  werden. 

Bei  Gegenwart  grösserer  Mengen  von  Eisen  muss  letzteres  sls 
basisches  Salz  abgeschieden  werden.  Man  neutralisirt  die  Lösung, 
welche  das  Eisen  als  Oxyd  enthalten  muss,  nach  vorherigem  Zusatz 
von  Salmiak,  annähernd  mit  Ammoniak  und  giesst  sie  in  einen  üeber^ 
schuss  von  Ammoniak  oder  von  Ammoniumcarbonatlösung,  indem  man 
alle  Operationen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ausfuhrt.  Da  der  er- 
haltene Eisenniederschlag  immer  noch  Zink  enthält,  so  muss  er  gelön 
und  die  Fällung  wiederholt  werden. 

Eine  andere  Trennung  des  Eisens  von  Zink  beruht  auf  der  Ab- 
scheidung des  ersteren  als  basisches  Acetat.  Man  neutralisirt  die 
chlorwasserstoffsaure  Lösung  nach  vorheriger  starker  Verdünnung  mit 
Natriumcarbon at  (oder  reiner  Natronlauge)  in  der  Kälte,  löst,  wenn 
ein  Niederschlag  entstanden  war,-  denselben  in  möglichst  wenig  Salz- 
säure oder  Essigsäure  auf,  fügt  überschüssige  Natriumacetatlöeung 
hinzu  und  kocht,  bis  der  Niederschlag  Neigung  zeigt,  sich  abzusetzen. 
Die  Flüssigkeit  wird  heiss  abfiltrirt,  der  Niederschlag  mit  heizsem 
Wasser  ausgewaschen,  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Fällung  mit  Ammo- 
niak wiederholt.  In  beiden  Fällen  wird  das  Zink  im  Filtrat  als 
Schwefelzink  gefallt.  Die  Fällung  des  Zinks  durch  Schwefelwasserstof 
in  ameisensaurer  Lösung,  nach  S.  383  und  411  ausgeführt,  bildet  eben- 
falls eine  gute  Trennungsmethode. 

Dass  Eisen  in  Gegenwart  von  Zink  titrimetrisch  bestimmt  weiden 
kann,  ist  nach  dem«  was  S.  447  ausgeführt  wurde,  selbstredend. 

Die  elektrolytische  Trennung  des  Eisens  von  Zink  in 
der  Lösung  der  Oxalsäuren  Ammoniumdoppelsalze  ist  nicht  möghch. 
Die  quantitative  Abscheidung  beider  Metalle  zugleich  gelingt  nur. 
wenn  der  Zinkgehalt  weniger  als  ein  Drittel  des  Eisengehaltes  beträgt 
In  diesem  Falle  kann  man  die  Summe  der  beiden  Metalle  bestimmen, 
danach  den  Niederschlag  in  Schwefelsäure  lösen  und  das  Eisen  mit 
Permanganat  titriren  (Classen,  s.  elektrolytische  Trennung  des  Eisens 
von  Nickel  weiter  unten). 

Vortmann^)    fällt  das  Zink  nach  folgendem  Verfahren.      Man 
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Tersetzt  die  Losung  der  Metalle  mit  so  viel  Cyankalium,  dass  der 
laerst  entstandene  Niederschlag  sich  wieder  auflöst,  und  fügt  dann 
Natronlauge  hinzu,  wodurch  das  Eisen  in  Ferrocyankalium  übergeht, 
Teiches  in  Gegenwart  yon  freiem  Alkali  durch  den  Strom  nicht  zer- 
(«tzt  wird.  Ein  zu  grosser  üeberschuss  an  Cyankalium  ist  zu  yer- 
seiden,  da  dieser  die  Fällung  des  Zinks  beeinträchtigt.  Als  Kathode 
knatzt  man  eine  versilberte  Kupfer-  (oder  auch  Platinschale)  und 
^t  mit  ^2>ioo  =  ^>^  ^^3  ^fi  Amp.  Die  Endreaction  wird  mit 
Schwefelammonium  ausgeführt. 

Die  Bestimmung  youEisenoxydal  neben  Eisenoxyd  geschieht 
un  einfachsten  in  der  Art,  dass  man  in  einer  Probe  der  Substanz 
die  Gesammtmenge  des  Eisens ,  und  in  einer  anderen  die  Menge  einer 
der  beiden  Oxydationsstufen  ermittelt ,  wobei  sich  die  andere  aus  der 
Diferenz  berechnen  lässt.  Die  Bestimmung  der  Gesammtmenge  kann 
n&ch  Yorhergegangener  Oxydation  zu  Eisenoxyd  auf  gewiohtsanaly- 
;i£chem  oder  Tolumetrischem  Wege  ausgeführt  werden;  man  kann 
ftuch  nach  yorhergegangener  Keduction  das  gesammte  Eisen  yolu- 
metrisch  bestimmen. 

Was  die  Ermittelung  der  einen  oder  anderen  Oxydationsstufe 
betrifft,  so  wird  man,  wenn  Oxyd  und  Oxydul  in  sehr  ungleichen  Men- 
gen zugegen  sind ,  immer  die  in  kleinerer  Menge  vorhandene  Verbin- 
dung direct  ermitteln,  damit  nicht  etwaige  Versuchsfehler  durch  die 
KechDung  auf  den  kleineren  Bestandtheil  entfallen.  Man  titrirt  also 
entweder  das  vorhandene  Oxyd  mit  Zinnchlorür,  oder  das  vorhandene 
iJiTdnl  mit  Permanganat  oder  Dichromat.  Liegt  die  zu  analysirende 
Substanz  in  fester  Form  vor,  so  muss  beim  Auflösen  der  Zutritt  der 
Luft  vermieden  werden ,  was  durch  Einleiten  von  Kohlensäure  in  das 
zur  Lösung  dienende  Gefäss  geschehen  kann. 

Trennung  des  Eisens  von  Mangan. 

Zur  Trennung  von  Eisen  und  Mangan  kann  das  Eisen  nach 
^i  Terschiedenen  Verfahren  als  basisches  Salz  abgeschieden  werden. 
IHe  drei  Verfahren  haben  den  gemeinschaftlichen  Ausgangspunkt,  eine 
i&lis&are  Eisenchloridlösung  mittelst  eines  Alkalicarbon ats  so  weit  zu 
nentralisiren,  bis  das  Eisen  in  basisches  Eisenchlorid,  d.  h.  eine  Lösung 
Ton  Eisenhydroxyd  in  Eisenchlorid,  deren  Zusammensetzung  nach  der 
C<)Dcentration  und  anderen  Umständen  wechselt,  umgewandelt  ist. 
Diese  Lösung  zeichnet  sich  durch  eine  dunkelblutrothe  Farbe  aus, 
^^heint  im  auffallenden  Lichte  trübe,  im  durchfallenden  aber  klar 
^d  scheidet  das  gesammte  Eisen  als  basisches  Eisenchlorid  von  wech- 
sebder  Zusammensetzung  aus,  wenn  man  sie  entweder  für  sich  zum 
Kochen  erhitzt  oder,  nach  Kessler^),  in  der  Kälte  mit  Natriumsulfat 


^)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  11,  258  (1872)  und  18,  3  (1879). 
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versetzt.  Vermischt  man  die  nentralisirte  Eisenlösnng  mit  ilber^ 
Bchüssiger  Natriumacetatlösung ,  so  setzt  sich  das  noch  TorhandeDe 
Eisenchlorid  in  Eisenacetat  um,  welches  Salz  ebenfaUs  die  Eigenschaft 
hat,  beim  Kochen  alles  Eisen  als  basisches  Eisenacetat  üsdlen  su  laaseo, 
so  dass  im  letzteren  Falle  der  Niederschlag  also  ans  stark  bttaisehem 
Eisenacetat  besteht.  Sämmtliche  Niederschläge  sind  in  der  bei  ihrer 
Bildung  frei  werdenden  Salzsäure  bezw.  Essigsäure  nnlöslieh.  Vor- 
handene starke  Basen,  wie  Manganoxydul,  Zinkoxyd  etc.  bleiben  dabei 
in  Lösung  und  werden  im  Filtrate  vom  Eisenniederschlage  in  ge- 
eigneter Weise  abgeschieden.  Je  nach  dem  Verhältniss  von  Eüaen  und 
Mangan  befindet  sich  eine  geringe  Menge  des  letzteren  beim  Eisen- 
niederschlage  und  kann  durch  WiederauflÖsen  und  erneute  F&llong  in 
Lösung  gebracht  werden.  In  der  Regel  genügt  es,  die  zw^eite  Eisen- 
fäUung  mit  Ammoniak  zu  bewirken,  wobei  ein  UeberschuBS  des  letz- 
teren jedoch  zu  vermeiden  ist,  damit  sich  nicht  durch  Ein^wirknng  des 
Sauerstoffs  der  Luft  Manganhydroxyd  ausscheidet.  Die  doppelte 
Fällung  ist  auch  fCLr  die  Bestimmung  des  Eisens  erforderlich,  -weil  der 
zuerst  erhaltene  Niederschlag  stets  alkalihaltig  ist,  und,  falls  fixes 
Alkali  in  der  Lösung  war,  von  diesem  durch  Auswaschen  nicht  befreit 
werden  kann.  Aus  dem  Gesagten  ergeben  sich  die  drei  TreDnnngs- 
methoden. 

1.   DasAmmoniumcarbonatverfahren.  Die  salzsaure  Lösiing. 
welche  frei  von  Schwefelsäure^)  sein  muss,  wird,  wenn  ndthig,  mit 
Salpetersäure  oder  Wasserstoffsuperoxyd  oxydirt  und  yom  Ueberschuss 
der  letzteren  durch  Abdampfen  befreit.      Man  fügt  Ghloramnionium 
hinzu,  wodurch  bei  unvorsichtig  geleiteter  Neutralisation  das  Mangan 
am  Ausfallen  verhindert  wird,  und  verdünnt  so  weit,  dass  die  Lösung 
nicht  mehr  als  3  bis  4  g  Eisenoxyd  im  Liter  enthält.     Ein   grösserer 
Gehalt  an  Eisenoxyd  würde  die  Trennung  ungenau  machen.     Alsdann 
stumpft  man  den  grössten  Theil  der  freien  Säure  mit  Ammoniak  ab 
und  neutralisirt  den  Rest  in  der  kalten  Lösung  mit  einer  verdünnten 
Lösung   von    Ammoniumcarbonat,  die  man  unter  beständigem    Um- 
rühren  aus    einer    Bürette   zutropfen  lässt.      Der  beim  jedesmaligen 
Zusetzen  sich  bildende  Niederschlag  verschwindet    zuletzt  nur  nach 
langem  Umrühren.     Dabei  nimmt  die  Lösung,  die  eingangs   erwähnte 
dunkle  Färbung  immer  mehr  an,  und  man  hört  mit  dem   Zusetzen 
des  Ammoniumcarbonats  auf,  wenn  die  Lösung  nach  einigem  Stehen 
trübe  wird.   Hat  man  diesen  Punkt  überschritten,  ist  also  ein  bleiben- 
der  Niederschlag   entstanden,    so  fügt   man   tropfenweise   verdünnte 
Essigsäure  hinzu  und  lässt  dieselbe  geraume  Zeit  einwirken,  so  dass 


0  Die  Noth wendigkeit  der  Abweeenbeit  von  Schwefelsäure  ergiebt  sich 
aus  der  von  Kessler  beobachteten  fällenden  Wirkung  der  Alkatisnllkte, 
welche  sich  bemerkbar  macht,  sobald  die  Flüssigkeit  annähernd  neutrali&rt 
ist.  Eine  vollständige  Neutralisirung  ist  in  diesem  Falle  kaum  sa  er- 
reichen. 
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der  NiedeiBchlag  durch  die  geringstmögliche  Menge  Easigs&nre  gelöst 
YJrd.  Dieses  Mittel^  eine  zu  weit  gegangene  Neutralisirung  sa  oorri- 
fino,  ist  indess  von  zweifelhaftem  Erfolg.  Es  gelingt  leichter,  den 
hektigen  Punkt  zu  treffen ,  wenn  man  in  der  Art  verfährt,  dass  man 
g^n  £nde  der  Operation,  wenn  die  Flüssigkeit  schon  dunkel  gefärht 
ttt,  einen  Theil  derselhen  in  ein  enges  Glas  ahffillt  und  in  diesem  die 
Wirkung  eines  ferneren  tropfenweisen  Zusatzes  von  immer  verdünnterer 
Ammomumcarbonatlösung  beobachtet. 

Nach  erfolgter  Neutralisirung  erhitzt  man  zum  Kochen  und  setzt 
dieses  bis  zur  vollständigen  Entfernung  der  Kohlensäure  fort.  Setzt 
sieh  der  Niederschlag  nach  Wegziehen  der  Flamme  schnell  zu  Boden 
vsA  ist  die  überstehende  Lösung  klar  und  farblos  ,  so  ist  dieses  ein 
Zeichen,  dass  die  Operation  in  der  richtigen  Weise  verlaufen  ist.  Er- 
lekeint  die  Flüssigkeit  jedoch  gelblich  gefärbt,  so  war  die  Neutra- 
liiatioD  nicht  vollständig,  oder  man  hatte  zu  viel  Essigsäure  zugesetzt. 
In  diesem  Falle  föllt  man  das  noch  gelöste  Eisen  durch  vorsichtiges 
Zatropfen  von  verdünntem  Ammoniak.  Die  FlOssigkeit  darf  da- 
doreh  nur  schwach  alkalisch  werden,  weil  ein  Ueberschuss  von  Ammo- 
niak Ausscheidung  von  Manganhydroxyd  zur  Folge  haben  würde. 
Der  Niederschlag  wird  anfangs  durch  Decantation ,  zuletzt  auf  dem 
Fiher  mit  heissem  Wasser,  dem  man  zuletzt  einige  Tropfen  Ammoniak 
niaetzt,  ausgewaschen.  Zur  vollständigen  Trennung  löst  man  den 
Niederschlag  in  Salzsäure  und  föUt  das  Eisen  mit  Ammoniak  unter 
Vermeidang  eines  Ueberschusses.  Der  Eisenniederschlag  wird  durch 
Glähes  in  Oxy^  verwandelt.  Das  Filtrat  wird  mit  Salzsäure  an- 
gesäuert, um  eine  Ausscheidung  von  Manganhydroxyd  zu  verhindern, 
dorcfa  Abdampfen  concentrirt  und  das  Mangan  als  Schwefelmangan 
tbgeschieden  (S.  364).  Ueber  die  Fällung  als  Superoxyd  s.  S.  866 
Q&d  466. 

2.  Das  Acetatverfahren.  Eine  durch  Alkali  neutralisirte 
E^encliloridlösung  enthält,  wie  S.  463  erwähnt  wurde,  das  Eisen  in 
Form  einer  Losung  von  Hydroxyd  in  Chlorid.  Um  diese  Lösung  in 
Wsische  Acetatlösung  umzuwandeln,  mit  anderen  Worten,  um  das 
Chlor  des  Chlorids  an  Natrium  zu  binden,  ist  nur  so  viel  Natriumacetat 
erforderlich,  als  dem  noch  vorhandenen  Eisenchlorid  entspricht. 
Kessler^)  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  bei  der  Trennung 
des  Eisens  von  Mangan  die  Beschränkung  des  Acetatzusatzes  auf  das 
gerade  Nothwendige  deshalb  von  Wichtigkeit  ist,  weil  ein  Ueberschuss 
Ton  Acetat  die  Bildung  von  Manganacetat  zur  Folge  hat,  dieses  Salz 
jedoch  leicht  in  Säure  und  Basis  zerlegt  wird,  welch  letzterer  Umstand 
^B  Mitfallen  von  Mangan  mit  dem  Eisen  erklärt. 

Zur  Ausf&hrung  der  Neutralisation  bringt  man  die  in  einem 
Kolben  befindliche,  das  Eisen  als  Chlorid  enthaltende,  verdünnte  Lö- 


*)  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  11,  258  (1872). 
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sang  unter  eine  mit  Natrinmcarbonatlösung  (100  Thle.  krystallisiztei 
Salz  im  Liter)  gefüllte  Bürette  und  lässt  unter  starkem  Umflchwenken 
die  Sodalösung  so  lange  zufliessen,  bis  der  Niederschlag  aufhört,  sich 
zu  lösen.  Alsdann  lässt  man  aus  einer  anderen  Bürette  Salzsäure 
vom  spec.  Gewicht  1,01  tropfenweise  hinzu,  bis  der  Niederschlag  oder 
die  Trübung  nach  öfterem  Umschütteln  und  nach  längerer  Cinwirkung 
der  Säure  eben  gelöst,  die  Lösung  also  klar  geworden  ist.  Die  Lösung 
wird  so  weit  verdünnt,  dass  sie  in  500  ccm  1  g  Eisen  enthalt,  und 
auf  je  1  g  Eisen  mit  1  g  krystallisirtem  Natriumacetat  und  1  g  Essig- 
säure versetzt,  (lieber  den  Einfluss  einer  zu  grossen  Meng^e  Ton  Essig- 
säure vergl.  bei  Chrom.)  Man  kocht  auf,  filtrirt  die  klaxe,  farblose 
Lösung  nach  dem  Absetzen  des  Niederschlages  sofort  ab  und  wascht 
diesen,  wie  unter  1.  angegeben,  aus,  wobei  man  dem  Wasch wasser 
etwas  Natriumacetat  zufugt.  Nur  wenn  es  auf  höchste  Genauigkeit 
ankommt,  wird  man  den  Niederschlag  zu  lösen  und  die  Fällung  zu 
wiederholen  haben.  Zur  Bestimmung  des  Eisens  mnss  der  aus- 
gewaschene Niederschlag  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung  mit 
Ammoniak  gefällt  werden. 

Die  Fällung  des  Mangans  im  Filtrate  geschieht  am  besten  als 
Superoxyd  mit  Hülfe  von  Brom.  Man  concentrirt  die  Flüssigkeit 
durch  Abdampfen  bis  auf  etwa  250 ccm,  neutralisirt  annähernd  mit 
Ammoniak  oder  Natriumcarbon  at,  versetzt  mit  einigen  Tropfen  Brom 
und  erhitzt  zum  Sieden,  wodurch  das  Mangansuperoxyd  abg^eschieden 
wird.  Das  Erhitzen  wird  fortgesetzt,  bis  alles  überschüssig  Brom 
verjagt  ist,  und  der  Niederschlag  nach  dem  Auswaschen  durch  Glühen 
im  Platintiegel  in  Mn8  04  übergeführt.  Letzteres  enthält  indess«  da  es 
in  Gegenwart  von  Natrium  salzen  gefällt  wurde,  fixes  Alkali.  Man  löst 
den  Niederschlag  in  Salzsäure,  fallt  nach  S.  362  mit  Ammonium- 
carbonat  und  erhält  durch  Glühen  des  Mangancarbonats  reines  Oxjdul- 
oxyd.  In  der  Lösung  des  Niederschlages  kann  das  Mangan  anstatt 
durch  die  zweite  Fällung,  auch  titrimetrisch  nach  S.  371  bestimmt 
werden. 

Um  von  vornherein  einen  alkalifreien  Manganniederschlag  durch 
Brom  zu  erhalten,  benutzt  man  zur  Neutralisation  und  Abscheidung 
des  Eisens,  anstatt  Natrium  carbonat  und  -acetat,  die  entsprechenden 
Ammoniumsalze.  Dass  die  Bedenken,  welche  vielfach  gegen  die 
Oxydation  des  Mangans  durch  Brom  in  chlorammoniumhaltiger  Lösung 
erhoben  wurden,  unbegründet  sind,  haben  Wolff^)  und  Holthof*) 
gezeigt.  Letzterer  Autor  empfiehlt  folgendermaassen  zu  verfahren. 
Die  schwach  essigsaure  Lösung  wird  so  stark  verdünnt,  dass  auf  je 
0,1  g  Mangan  mindestens  V)  Liter  Flüssigkeit  kommt.  Zu  der  in  einem, 
nur  zu  zwei  Drittel  gefüllten,  Kolben  befindlichen  Lösung  giebt  man  so 
viel  Brom,  dass  dieselbe  nach  dem  Umschütteln  deutlich  roth  gefärbt  ist 


')  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  22,  520  (1883).  —  «)  Ibid.  23,  49  (18€t4). 
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ud  aach  noch  einige  Tropfen  angelöstes  Brom  enthält.  Alsdann  lässt 
sian  anter  starkem  Umschwenken  der  Flüssigkeit  möglichst  schnell  in 
düDnem  Strahle  höchst  ooncentrirtes  Amtnoniak  in  nicht  zn  grossem 
Ceberschosse  hinzufliessen. 

Unter  starkem  Aufschänmen,  infolge  von  entweichendem  Stickstoff, 
ärbt  sich  die  Flüssigkeit  momentan  schwarz  von  aasgeschiedenem 
langansaperoxyd.  Nachdem  man  sofort  bis  zam  Aafkochen  drhitzt 
bat,  wodnrch  der  Niederschlag  sich  zosammenballt,  filtrirt  man  ohne 
Verzag  anf  ein  ziemlich  grosses  Filter  ab.  Etwa  am  Glase  haftende, 
durch  Abreiben  nicht  za  entfernende  Mengen  des  Niederschlages  werden 
in  wenig  Salzsäare  gelöst  and  in  einem  Becherglase  nach  Znsatz  von 
etvas  Bromwasser  mit  Ammoniak  wieder  gefallt.  Dieselben  werden 
e&tweder  für  sich  abfiltrirt  oder  zum  Haaptniederschlage  gefügt  and 
letzterer  gründlich  gewaschen.  Mit  Hülfe  der  Saugpumpe  befreit  man 
cen  Niederschlag  schliesslich  so  viel  als  möglich  von  Wasser,  schlägt 
ihn  ins  Filter  ein ,  drückt  dieses  fest  an  die  Wand  eines  Platintiegels 
u  nnd  erhitzt  den  schräg  liegenden  Tiegel  vorsichtig  vom  Rande  aus, 
nletzt  in  aufrechter  Stellung,  so  stark  wie  möglich.  Nach  Holthof 
ist  diese  Art  des  Trocknens  und  Glühens  dem  Glühen  des  im  Trocken- 
schrank  entwässerten  Niederschlages  vorzuziehen,  weil  bei  letzterem 
Verfahren  ein  Verlust  durch  Decrepitiren  unvermeidlich  ist. 

Zum  guten  Gelingen  der  Operation  sind  einige  Punkte  der  be- 
sonderen  Beachtung  werth.  Das  anzuwendende  Ammoniak  muss  ge- 
nügend concentrirt  sein;  bei  grösseren  Mengen  Flüssigkeit  ist  solches 
vom  spec.  Gewicht  0,88  bis  0,90  zu  wählen»  bei  geringen  Mengen 
genügt  das  spec.  Gewicht  0,925.  Femer  ist  auf  die  angegebene  Ter- 
dünnung  der  Lösung,  auf  genügenden  Bromzusatz,  sowie  auf  eine 
sebnelle  Yermischung  derselben  mit  dem  Ammoniak  zu  achten ,  weil 
ach  aonst  Brom  und  Ammoniak  in  Stickstoff  und  Bromammonium  um- 
setzen, wobei  alsdann  ein  Theil  des  Mangans  der  Oxydation  und  Aus- 
gang entgeht.  Man  thut  daher,  zumal  bei  grossem  Mangangehalt> 
wohl,  die  Filtrate  nach  dem  Ansäuern  zu  concentriren  und ,  nach  dem 
&blten,  mit  Brom  und  Ammoniak  auf  einen  Mangangehalt  zu  prüfen. 

Zeigt  der  geglühte  Niederschlag  eine  graue  Färbung,  so  deutet 
dieses  auf  einen  Gehalt  an  Chlorür,  welches  aus  den  letzten,  durch 
Auswaschen  sehr  schwer  aus  dem  Niederschlage  zu  entfernenden 
Spuren  von  Chlorammonium  herrührt.  Man  digerirt  in  diesem  Falle 
den  geglühten  Niederschlag  mit  einigen  Tropfen  stark  verdünnten 
Ammoniaks,  trocknet  und  glüht  rasch,  um  den  gebildeten  Salmiak  zu 
▼erflüchtigen.  Da  es  sich  hierbei  nur  um  Spuren  von  Chlorverbin- 
^oogen  handelt,  so  ist  ein  Verlust  durch  Verflüchtigen  von  Chlor- 
aaagan  nicht  zu  befürchten  (vergl.  S.  362). 

Wulff  (S.  466)  fällt  das  Mangan  aus  der  salmiakhaltigen  Lösung,. 
]£dem  er  einen  mit  Bromdämpfen  beladenen  Luftstrom  in  die  stark 
iQmoniakalisch  gemachte  Lösung  einleitet.      Letztere    muss  so  viel 
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Ammoniak  enthalten,  dass  sie  nach  beendeter  Operation  noch  ammo- 
niakalisch  ist.  Den  Brom-Lnftstrom  erzeugt  man  dadurch,  dasa  man 
einen  Luftstrom  durch  eine*  mit  Bromwasser  und  etwas  ungelöstem 
Brom  beschickte  Waschflasche  drückt  oder  saugt.  Ein  15  bis  20  Mi- 
nuten langes  Durchleiten  genügt  in  der  Begel,  um  selbst  grössere 
Manganmengen  abzuscheiden. 

Um  das  Ansetzen  einer  geringen  Menge  des  Niederschlages  an 
die  Glaswand  zu  yermeiden,  empfiehlt  Alt^),  welcher  die  Ursache 
dieser  Erscheinung  in  der  Oxydation  des  Mangans  durch  die  in  der 
ammoniakalischen  Lösung  enthaltene  Luft  erkannt  hat,  diese  Luft  Tor 
dem  Zusatz  des  Ammoniaks  durch  Kochen  der  schwach  sauren  Flüssig- 
keit auszutreiben.  Leitet  man  alsdann  durch  die  ammoniakalisch  ge- 
machte, siedend  heisse  Flüssigkeit  einen  Brom -Luftstrom,  so  scheidet 
sich  das  Superoxyd  sehr  schön  ab  und  kann  leicht  ohne  Verlust  auf 
das  Filter  gebracht  werden. 

3.  Das  Sulfat  verfahren.  Dieses  von  Kessler  (s.  S«  463)  an- 
gegebeue  Verfahren  besteht  darin,  dass  man  die  nach  S.  465  genau 
neutralisirte  Lösung,  nach  dem  Verdünnen,  auf  je  1  g  Eisen  mit  15  com 
einer  Natrium sulfatlösung  versetzt,  welche  100  g  krystallisirtes  Salz 
im  Liter  enthält.  Da  die  Fällung  in  der  Kälte  geschieht,  so  hat  sie 
den  Vorzug  der  Zeitersparniss  vor  den  anderen  Methoden.  Nach  dem 
Absitzen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  wird  der  abfiltrirte  Niederschlag 
mit  warmem  Wasser  ausgewaschen.  Es  muss  bemerkt  werden,  dass 
der  Niederschlag  von  mehreren  Autoren  als  basisches  Eäsensnlfat  be- 
zeichnet wird,  obgleich  sich  diese  Bezeichnung  bei  Kessler  nicht 
findet.  Der  Niederschlag  ist  bis  auf  weitere  Untersuchung,  gerade  so 
wie  der  beim  Ammoniumcarbonatverfahren  erhaltene,  als  basisch« 
Eisenchlorid  zu  betrachten,  wie  dies  aus  Graham-Otto^s  Lehrbuch 
der  anorg.  Chemie  (5.  Aufl.  von  Michaelis)  IV,  614  hervorgeht,  wo 
von  den  Lösungen  der  basischen  Eisenchloride  hervorgehoben  wird, 
dass  dieselben  auf  Zusatz  verschiedener  Salzlösungen ,  u.  a.  von  neu- 
tralen Alkalisalzen,  gefallt  werden. 

Die  Bestimmung  von  Eisen  neben  Mangan  kann  auch  auf  rein 
titrimetrischem  Wege  geschehen,  indem  man  in  einer  Probe  der  Lösung 
das  Mangan,  nach  Abscheidung  des  Eisens  mittelst  Zinkoxyd,  wie 
S.  373  beschrieben,  bestimmt,  und  in  einer  anderen  Probe  das  Eisen 
titrirt. 

Eine  weitere  Methode  zur  Titrirung  des  Mangans  neben  Eisen 
wird  bei  Roheisen  angegeben  werden. 

Nach  Volhard^)  lassen  sich  Eisen  und  Mangan  mittelst  Queck- 
silberoxyd  vollständig  von  einander  scheiden.  Die  Trennung  beruht 
darauf,  dass  Eisenoxyd  aus  der  Lösung  des  Chlorids,  nicht  eines  Sauer- 
stoffsalzes,  durch  Quecksilberoxyd  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur 


0  Chem.-Ztg.  13,  1339(1889).  —  «)  Ann.  Chem.  Pharm.  198,  332(1879)l 
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nseh  nnd  ToUständig  frei  Ton  Alkalien  gefällt  wird  (alkalische  £rden 
Men  mit),  während  Manganchlorfir  mit  Qneoksilberoxyd  in  der  K&lte 
«A  nach  längerem  Stehen  einen  Niederschlag  giebt.  Beim  Erw&rmen 
tritt  sofort  Fftllnng  des  Mangans  anter  theil welser  Reduction  des  Queck- 
slben  zu  Metall  ein. 

Zar  Anaführnng  der  Trennang  versetzt  man  die  yerdünnte,  mög- 
Eehst  neutrale  Lösang,  welche  das  Eisen  als  Chlorid,  das  Mangan  als 
Gdorür  enthält,  mit  einem  Ueberschass  Ton  aofgeschlämmtem  Qaeck- 
alberoxyd,  filtrirt  rasch  mit  Hülfe  der  Saagpampe  ab  und  wäscht  ein- 
Sil  mit  kaltem  Wasser  ans.  Ben  noch  Sparen  von  Mangan  ent* 
biltenden  Niederschlag  von  Eisenhydrozyd  löst  man  anf  dem  Filter  in 
Idsser  Salzsäure  anf,  verdampft  die  überschüssige  Säure  und  wiederholt 
die  Operation.  Den  mehrmals  mit  kaltem  Wasser  gewaschenen  Nieder- 
sefakg  kann  man  durch  Glühen  ohne  weiteres  in  Oxyd  überführen. 

Nachdem  man  die  vereinigten  Filtrate  bis  auf  ein  kleines  Yolnmen 
concentrirt  hat,  verdampft  man  die  Flüssigkeit  auf  Zusatz  von  etwas 
Oitecksilberoxyd  in  der  Platinschale  zur  Trockne  und  glüht  den  Rück- 
^ftnd.  Es  hinterbleibt  Manganoxydnloxyd,  welches  entweder  als  solches 
oder,  nach  dem  Erhitzen  mit  Schwefelsäure,  als  Salfat  gewogen  wird. 

Die  elektrolytische  Trennang  des  Eisens  von  Mangan 
ta  der  Form,  wie  sie  bis  heute  möglich  ist,  ist  deshalb  von  geringerem 
Interesse,  weil  es  in  der  weitaus  grössten  Mehrzahl  der  Fälle  sich  am 
die  Ermittelung  des  Mangans  und  nicht  des  Eisens  handelt,  die  Be- 
etimmang  des  Mangans  aber  nach  der  Abscheidung  des  Eisens  mit 
Sehwierigkeiten  verknüpft  ist,  so  dass  in  anbetrikcht  der  guten  gewichts- 
analytischen  und  volumetrischen  Methoden,  welche  wir  besitzen,  diese 
oeist  den  Vorzug  vor  den  elektrolytischen  verdienen.  Die  Trennung 
des  Eisena  von  geringen  Mengen  von  Mangan  anf  elektrolytischem 
^'%o  gelingt  in  der  Lösung  der  Oxalsäuren  Ammonium  doppelsalze  und 
benht  auf  folgender  Grundlage. 

Wie  schon  bei  Mangan,  S.  368,  ausgeführt  ist,  wird  dieses  Metall 
bei  der  elektrolytischen  Zersetzung  von  geeigneten  Lösungen  nicht  ala 
solches,  sondern  als  Saperoxyd  an  der  Anode  ausgeschieden  [s.  Quant. 
Anal,  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.  (1897),  S.  160,  vom  Verfasser].  Das 
entstehende  Superoxyd  ist  aber  nicht  beständig  bei  Gegenwart  von 
Ozalfläare.  Letztere  reducirt  dasselbe  zu  Oxydul,  wobei  der  frei 
werdende  Sauerstoff  zur  Ueberführung  der  Oxalsäure  in  Wasser  und 
Kohlensäure  verwandt  wird.  Erhitzt  man  eine  Lösung  von  Ammonium- 
oiaUt  bis  nahe  zur  Siedetemperatur,  so  findet  Dissociation  statt  in 
^er  Art,  dasB  Ammoniak  entweicht  und  freie  Oxalsäure  in  der  Lösung 
enthalten  ist.  Trägt  man  in  eine  solche  siedende  Lösung  Mangan- 
snperoxyd  ein,  so  geht  dasselbe  ohne  weiteres  in  Auflösung.  Es  kann 
^  Uernach  Mangansuperoxyd  weder  bestehen  bei  Gegenwart  von 
^ler  Oxalsäure ,  noch  bei  Gegenwart  von  Ammoniumoxalat,  welches 
Vis  auf  80  bis  85®  erhitzt  .worden  ist.     Nun  bildet  das  Mangan  mit 
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Ammoniumoxalat  ein  lösliches  Doppelsalz.  Setzt  man  die  Auflösung 
der  Einwirkung  des  Stromes  aus,  unter  gleichzeitiger  Erhitsnng  der- 
selben auf  80  bis  90^,  so  macht  man  die  Beobachtung,  daaa  das  an 
der  Anode  auftretende  Mangansuperoxyd  sich  wieder  anflösL  Auf 
dieser  Thatsache  beruht  die  Trennung  des  Mangans  von  Eiisen. 

Man  bildet  die  Lösung  der  ozalsauren  Doppelsalze,  wie  S.  445 
angegeben  wurde,  wendet  aber,  um  einen  zur  Liefemng  der  freien 
Oxalsäure  genügenden  Ueberschuss  an  Ammoniumoxalat  su  haben« 
8  bis  10  g  dieses  Salzes  an  und  elektrolysirt  die  auf  80  bis  90^  erhitzte 
Lösung  mit  einer  Stromdichte  ^Dioo  =  0,5  Amp.  Nach  beendeter 
Reduction  giesst  man  die  Flüssigkeit  ab,  spült  den  Eisenniederschlag 
zuerst  mit  Wasser,  darauf  mit  Alkohol  ab,  und  entfernt  Sporen  eines 
Superoxydniederschlages,  der  sich  auf  dem  Eisen  abgesetzt  hat,  durch 
sanftes  Reiben  mit  dem  Finger. 

In  der  vom  Eisen  befreiten  Flüssigkeit  fallt  man  das  Mangan 
als  Schwefelmangan  durch  Schwefelammonium,  wobei  man  indess,  da 
Schwefelmangan  in  oxals&urehaltigen  Lösungen  sich  langsamer  aus- 
scheidet, das  Gefass  so  lange  stehen  lassen  muss,  bis  der  Niederschlag 
sich  vollkommen  abgesetzt  hat  und  die  Lösung  rein  gelb  erscheint 

EaeppeP)  bewirkt  die  Abscheidung  des  Eisens  bei  Gegenwart 
von  Mangan  in  der  Lösung  der  pyrophosphorsauren  Doppelsalze. 
Derselbe  trägt  die  Lösung  von  E^senoxydulammoniumsnlfat  und 
Manganoxydulammoniumsulfat,  welche  bei  seinen  Versuchen  zwischen 
0,1  und  0,15  g  Eisen  und  0,035  bis  0,11  g  Mangan  enthielt,  unter  Um- 
rühren in  die  kochende  Lösung  von  12  g  Natriumpyrophosphat  und 
fügt,  nachdem  die  Lösung  klar  geworden  ist,  fünf  Tropfen  Phosphor- 
säure hinzu.  Tritt  durch  die  Phosphorsäure  wieder  Trübung  ein,  so 
wird  dieselbe  durch  einige  Tropfen  Natriumpyrophosphatldsong  eben 
wieder  gelöst.  Die  Lösung  wird  auf  230  bis  250  ccm  verdünnt  und 
in  der  als  Anode  dienenden  Platinschale  (welche  nicht  mattirt  zu  sein 
braucht)  mit  einem  Strome,  dessen  St&rke  und  Spannung  der 
Autor  zu  1,8  bis  2,5  Amp.  bezw.  4  Volt  angiebt  (vergL  hierzu  die 
Bemerkung  S.  370),  elektrolysirt.  Die  Flüssigkeit  wird  während  der 
8Vs  bis  9^9  Stunden  dauernden  Operation  auf  30  bis  40®  erwärmt 
Das  Auswaschen  geschieht  ohne  Stromunterbrechung.  Die  gefundenen 
Eisenmengen  betrugen  14,02  bis  14,19  Proc.  gegenüber  dem  berech- 
neten Gehalt  von  14,28  Proc.  Die  elektrolytische  Bestimmung  des 
Mangans  nach  der  Eisenabscheidung  ist  nicht  möglich. 

Die  Trennung  des  Eisens  von  Nickel  und  Kobalt  geschiebt 
nach  dem  für  die  Trennung  des  ersteren  von  Mangan  angegebenen 
Ammoniumcarbonat  -  oder  nach  dem  Acetatyerfahren.  Eine  doppelte 
Fällung  ist  immer  anzurathen.  Aus  dem  Filtrate  vom  Eisen  scheidet 
man  Nickel  und  Kobalt  mit  Ammoniak  und  Schwefelammonium  ab. 


^)  Zeitechr.  f.  anorg.  Chem.  17,  276  (1898). 
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Anstatt  das  Eisen  in  der  mit  Ammoninmoarbonat  neutralisirten 
}  hmng  zu  fallen,  kann  man,  wenn  man  eine  mehrfach  wieder- 
klte  Fällung  nicht  scheut ,  das  Eisen  auch  in  der  mit  Salmiak  ver» 
Ktiten,  heissen  Lösung  durch  überschüssiges  Ammoniak  abscheiden* 
Die  Lösung  und  Fällung  muss  aber ,  besonders  bei  grösseren  Eisen« 
aengen,  drei-  bis  viermal,  überhaupt  so  oft  wiederholt  werden,  bis 
Cäs  flltrat  durch  etwas  Schwefelammonium  nicht  mehr  gebräunt  wird. 
Die  ersten  Waschungen  mit  ammoniakhaltigem  Wasser  werden  durch 
Decantation  und  Filtration  nur  unvollständig  durchgeführt.  Will  man 
ans  dem  eingedampften  Filtrate  die  durch  die  wiederholten  Operationen 
emgefohrten  grossen  Mengen  von  Chlorammonium  durch  Glühen  ent- 
fernen, so  darf  das  Glühen  nicht  im  Platintiegel  geschehen,  wenigstens 
ucht  bei  Anwesenheit  von  Nickel,  weil  das  Nickel  auf  dem  Platin 
schver  zu  entfernende  Flecken  erzeugt. 

Eisen  lässt  sich  von  Nickel  und  Kobalt  durch  Elektrolyse 
der  Oxalsäuren  Ammoniumdoppelsalze  nicht  trennen,  es  fallen  vielmehr 
Leginmgen  des  Eisens  mit  den  beiden  Metallen  aus,  welche  man  nach 
dem  Wägen  auflöst,  um  das  Eisen  titrimetrisch ,  und  das  Nickel  oder 
Kobslt  aus  der  Differens  zu  bestimmen.  Man  bildet  mit  Hülfe  von  8  g 
Ammoniumoxalat  die  Doppelsalze  in  der  S.  445  beschriebenen  Weise 
Gnd  elektroljsirt  die  auf  60  bis  70®  erwärmte  Lösung.  Unter  An- 
vendung  einer  Stromdichte  von  0,5  bis  1,0  Amp.  (2  bis  3  Volt  Elek- 
trodenspannung) dauert  die  Fällung  von  ca.  0,25  g  der  Legirung  vier 
bis  fünf  Stunden,  bei  1,5  bis  2,0  Amp.  (3  bis  3,6  Volt)  höchstens  zwei 
t^tnnden.  Man  übergiesst  den  Niederschlag  von  Eisen  und  Kobalt  in 
der  bedeckten  Schale  mit  verdünnter  Schwefelsäure,  fugt  nach  und 
B^  concentrirte  Säure  hinzu,  so  dass  die  Flüssigkeit  sich  erhitzt,  und 
titriri  das  Eisen  mit  Kaliumpermanganat.  Um  die  rothe  Farbe  der 
Kobaltlösung  zu  compensiren,  fügt  man  eine  geeignete  Menge  von 
Nickelsulfat  hinzu  (vergL  S.  419);  nach  beendeter  Oxydation  lässt  sich 
<Üe  durch  den  Ueberschuss  des  Permanganats  erzeugte  Färbung  als- 
dann leicht  erkennen. 

Der  Eisen-Nickelniederschlag  ist  gegen  verdünnte  Schwefel-  oder 
(lüorwasserstofEsäure  sehr  widerstandsfähig  und  wird  am  besten  in  con- 
^ntrirter  ChlorwasserstoSsäure  gelöst.  In  diesem  Falle  ist  es  einfacher, 
^e  Lösung  mit  Wasserstoffsuperoxyd  zu  oxydiren  und,  nach  Verjagung 
deä  Ueberschusses,  das  Eisenoxyd  mit  Zinnchlorür  zu  titriren,  ein  Yer- 
Uhren,  welches  auch  auf  den  Eisen -Kobaltniederschlag  anwendbar  ist. 

Eine  Trennung  des  Eisens  von  Zink  erreicht  Yortmann^) 
<i^arch,  dass  er  die  Lösung  mit  4  bis  6  g  Seigoettesalz  und  darauf 
ciit  concentrirter  Natronlauge  versetzt,  und  alsdann  mit  einem  Strome 
Ton  NDi^Q  =  0,3  bis  0,6  Amp.  das  Eisen  in  zwei  bis  vier  Stunden 
Diederschlägt,  wobei  das  Nickel  in  Lösung  bleibt. 

0  MonaUh.  f.  Chem.  14,  547  (1893). 
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Im  fahrt  mit  dem  Zusatz  Ton  Chamäleon  fort,  indem  man  jedesmal 
1 0311  znfliessen  läset,  bis  die  Röthung  nach  wiederholtem  Umschütteln 
Gestehen  bleibt,  nnd  setzt  dann  za  der  maassgebenden  Probe  sofort 
h&  abgelesene  Yolnmen  Chamäleon  weniger  1  com.  Darauf  fügt  man 
jedesmal  0,2  ecm  hinzu,  bis  die  Flüssigkeit  die  Röthung  angenommen 
bit,  welche  0,1  ccm  Chamäleon  in  400  ccm  erzeugt.  Letz- 
teren Farbenton  prägt  man  sich  ein,  indem  man  0,1  ccm  der  betrefifen- 
dm  Chamäleonlösung  zu  400  ccm  Wasser  giebt.  Zieht  man  alsdann 
Ton  dem  verbrauchten  Volumen  Titerlösung  0,1  ccm  ab ,  so  wird  man 
der  Wahrheit  so  nahe  wie  möglich  sein. 

Man  könnte  auch  bis  zur  eben  auftretenden,  und  nach  starkem 
Schütteln  bleibenden  Röthung  titriren  und  das  hierzu  verbrauchte 
V«limien  ohne  Abzug  in  Rechnung  ziehen.  Indessen  ist  zu  beachten, 
daes,  besonders  bei  contradictorischen  Arbeiten ,  zwischen  den  beiden 
Qemikem  leicht  Streitigkeit  über  die  Endreaction  entstehen  kann. 
Die  Röthung,  hervorgebracht  durch  einen  Ueberschuss  von  0,1  ccm, 
liäst  sich  aber  nicht  leugnen,  und  sollte  wirklich  ein  Fehler  von  0,1  ccm 
dabei  gemacht  werden,  so  entspricht  dieses  Volumen,  gemäss  dem  Ge- 
blte  der  Titerflüssigkeit  (S.  472),  von  welcher  1  ccm  rund  0,005  g  Mn 
uzeigt,  0,0005  g  Mn  oder,  bei  einer  Ein  wage  von  1  g  Probe  (bei 
einem  Mangangehalt  unter  20  Proc),  0,05  Proc.  Mn.  Da  man  bei 
Mangangehalten  von  20  bis  50  Proc.  nur  0,5  g  einwägt,  so  würde  der 
FeUer  bei  solchen  Proben  höchstens  0,1  Proc.  und  bei  0,3  g  Ein- 
zige (für  einen  Gehalt  von  über  50  Proc.)  höchstens  0,17  Proc.  Mn 
betragen. 

Bei  der  Betriebscontrole ,  wo  man  es  immer  mit  derselben  Sorte 
Ton  Erz,  Roheisen  oder  Flusseisen  zu  thun  hat,  wo  also  der  Mangan- 
gehalt in  engen  Grrenzen  schwankt  (z.  B.  bei  Röstspath  von  8  bis 
12  Proc. ,  bei  Thomaseisen  von  1  bis  4  Proc. ,  bei  Flusseisen  von  0,2 
1  Proc.  Mn)  und  die  Genauigkeit  keine  sehr  grosse  zu  sein  braucht, 
titrirt  man  nur  eine  Probe,  setzt  von  der  Titerflüssigkeit  1  oder  2  ccm 
▼eniger  als  voraussichtlich  erforderlich  hinzu  und  geht  dann  mit  jedes- 
loaligem  Zasatz  von  0,5  ccm  vor,  bis  zur  bleibenden  Röthung.  Auch 
luerbei  läset  sich  bei  einiger  Uebung  das  Volumen  bis  auf  0,1  ccm 
schätzen,  der  Fehler  also  auf  0,05  Proc.  Mn  beschränken. 

Liegen  Proben  von  ganz  unbekanntem  Mangangehalt  vor,  so 
empfiehlt  es  sich,  drei  Einwagen  zu  machen.  Bei  der  ersten  lässt  man 
die  Chamäleonlösung  in  Mengen  von  je  5  ccm  zufliessen ,  zur  zweiten 
setzt  man  das  gefundene  grösste  Volumen  zu,  welches  noch  keine 
Böthong  hervorbrachte,  und  fährt  mit  dem  Zusatz  von  je  1  ccm  fort, 
^  der  dritten  in  analoger  Weise  mit  je  0,2  ccm  bis  zur  Röthung,  wie 
oben  beschrieben  wurde. 

Was  nun  die  Titerstellung  derPermangauatlÖsung  anlangt, 
so  kann  dieselbe,  wie  früher  erwähnt,  auf  sehr  verschiedene  Weise  ge- 
schehen (vergl.  S.  449).     Hat  man  den  Titer  auf  irgend  eine  Weise 
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bestimmt,  z.  B.  mit  Eisen  oder  Oxalsäure,  weiss  man  also  genau ,  vie 
yiel  Uebermangansäure  in  1  com  der  Lösung  enthalten  ist,  ao  möwie 
man  nach  dem  S.  371  Gesagten,  mit  Hülfe  der  Gleichung: 

3MnO  +  MnaOy  =  5MnO„ 

welche  die  Umsetzung  bei  der  Titration  theoretisch  darstellt,  ohne 
weiteres  berechnen  können ,  wie  viel  Manganoxydul  durch  1  ccm  Per- 
manganat  angezeigt  wird.  Die  Erfahrung  hat  jedoch  gelehrt,  da£s 
man  unter  Zugrundelegung  dieser  Rechnung  zu  wenig  Mangan  findet 
und  der  Grund  davon  ist  der,  dass  bei  dem  Zinkoxydverfahren ,  wie 
es  beschrieben  wurde,  nicht  alles  vorhandene  Manganoxydul  zn  Saper> 
oxyd  oxydirt  wird,  so  dass,  wenn  bleibende  Röthnng  eingetreten  ist, 
etwa  nur  99  Proc.  des  Oxyduls  höher  oxydirt  worden  sind.  Da  die 
Reaction  somit  nicht  nach  dem  angegebenen  Schema  verläuft,  so  !st 
es  nöthig,  den  wahren  Wirkungswerth  des  Chamäleons  gegen  ebe 
bekannte  Menge  Manganoxydul,  unter  den  speciellen  Bedingungen  der 
Methode,  empirisch  zu  ermitteln,  oder  aber  eine  Correctur  far  den 
theoretischen  Titer  der  Ghamäleonlösung  aufzustellen.  Die  Corrector 
ergiebt  sich  in  folgender  Weise  mit  Hülfe  der  Chamäleonlösung  selbst 
wozu  man  den  Gehalt  derselben  nicht  zu  kennen  braucht.  Bei  der 
Reduction  von  Kaliumpermanganat  mittelst  Salzsäure  entstehen  sus 
1  Mol.  Mn2  07,  2  Mol.  MnO.  Oxydirt  man  diese  2  MoL  MnO  mit 
derselben  Permanganatlösung ,  so  ergiebt  das  obige  Schema  deo 
theoretischen  Verbrauch  an  Permanganat  mittelst  der  Proportion: 

3  Mol.  MnO  :  1  Mol.  Mn^O?  =  2  Mol.  MnO  :  x, 
woraus 

X  =  a/8  Mol.  Mn,  O7. 

Mit  anderen  Worten,  nimmt  man  eine  gewisse  Gewichtsmenge 
Mn^Oj,  enthalten  in  einem  bestimmten  Volumen  Chamäleon,  redncirt 
dieselbe  zu  MnO  und  will  sie  darauf  mit  derselben  Lösung  zu  MnO) 
oxydiren,  so  braucht  man  theoretisch  zwei  Drittel  der  angewandten 
Gewichtsmenge  Mn2  07  oder  des  angewandten  Volumens  Chamäleon- 
Man  müsste  daher  zur  Umwandlung  von  100  ccm  einer  behebigen 
Chamäleonlösung  (nach  der  Reduction  derselben  mit  Salzsäure  nnd 
Neutralisation  mit  Zinkoxyd)  in  MnO^,  66,66  ccm  derselben  Lösung 
verbrauchen.  Nun  ist  aber  bei  Anstellung  dieses  Versuches  mit  yer- 
schieden  starken  Chamäleonlösungen  zu  verschiedenen  Zeiten  und  in 
mehreren  Laboratorien  gefunden  worden,  dass  hierbei  nicht  66166« 
sondern  nur  66  ccm  Lösung  erforderlich  sind.  Hieraus  ergiebt  ucb 
die  anzubringende  Correctur  wie  folgt. 

Gesetzt,  man  habe  zur  vollständigen  Oxydation  von  0,6285g 
reiner  krystallisirter  Oxalsäure  (entsprechend  5  MoL)  36,3  ccm  der 
Chamäleonlösung  verbraucht,  so  enthalten  diese  letzteren,  nach  der 
Gleichung  auf  S.  452,  0,1098  g  Mn,  woraus  der  wirkliche  Mangan- 
gehalt in  100  ccm  gefunden  wird  mit  Hülfe  der  Proportion: 
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36,3 :  0.1098  =  100  :  a?;    x  =  ^^  =  0,3025. 

oo,o 

Würde  man  nun  diese  100  ccm  rednciren,  mit  Zinkoxjd  be- 
kndeln  nnd  mit  derselben  Lösung  titriren,  so  würden  nach  dem  oben 
GesLgten  66  ccm  yerbraucht  werden.     Hieraus  ergiebt  sich 

» 

66  : 0,3025  =1:0;;    a?  =  0,00468, 

iL  lecm  der  Gham&leonlösung  zeigt  0,00458g  Mn  an.  Diese  Zahl 
ä!  somit  der  Titer  der  Lösung. 

Yerbraacht  man  also  bei  einer  Einwage  von  1  g  der  zu  unter- 
suchenden Probe  V  ccm  Chamäleon ,  so  ist  der  Gehalt  der  Probe  gleich 
0,458  V  Proc.  Mn. 

Man  kann  aber,  wie  oben  gesagt,  den  Titer  der  Lösung  auch 

&eet  auf  eine  Losung  von  bekanntem  Mangangehalt  stellen.     W&gt 

man  z.  B.  0,5  g  Kaliumpermanganat,  dessen  Mangangehalt  gewiohts- 

u&lytifich  sa  etwa  38,43  Proc.  Mn  gefunden  wurde,  ab,  reduoirt  durch 

Koehen  mit  ca.  20  ccm  Salzsäure,  neutralisirt  mit  Zinkoxyd  und  titrirt 

mt  der  Gham&leonlösung,  von  welcher  man  t;ccm  yerbraucht,  so  ist 

.    _.^            38,43  .  0,5 
der  Titer  =  — —;- , 

10017 

Auflösen  der  Eisenproben.  Die  Operation  ist  am  Beispiel  für 
Spiegeleisen,  S.  473,  schon  gezeigt  worden.  Die  Oxydation  kann,  an- 
statt mit  Kaliumchlorat,  auch  mit  Baryum  -  oder  Wasserstoffsuperoxyd 
bewirkt  werden. 

Sämmtfiche  Eüsensorten,  Flusseisen  und  Stahl  einbegriffen,  können 
&nc]i  auf  folgende  Weise,  welche  für  Ferrosilicium  besonders  zu 
empfehlen  ist,  in  Lösung  gebracht  werden.  Man  löst  die  Probe 
IQ  den  S.  473  erwähnten  Glasgefiissen ,  oder  auch  in  einer  Porcellan- 
scbale  in  Salzsäure ,  giebt  später  etwa  1 5  ccm  Salpetersäure  (spec. 
^ewieht  1,2)  hinzu  und  dampft  scharf  zur  Trockne.  Die  trockene 
Mane  wird  in  ca.  20  ccm  Salzsäure  gelöst,  mit  3  g  Kaliumchlorat  oxy- 
'^  and  in  derselben  Weise,  wie  S.473  beschrieben,  weiter  behandelt, 
bis  zur  Fällung  mit  Zinkoxyd.  Es  ist  anzurathen ,  sich  vor  dem  Zu- 
satz des  Zinkoxyds  zu  überzeugen ,  dass  alles  Eisen  oxydirt  ist ,  was 
onüaeh  durch  Zusammenbringen  eines  Tropfens  der  Lösung  mit  einem 
Tropfen  Kaliumferricyanid  auf  einer  Porcellanplatte  geschieht,  wobei 
keine  grünliche  Färbung  mehr  entstehen  darf.  Ein  Gehalt  an  Eisen- 
oxrdiil  würde  das  Resultat  zu  hoch  ausfallen  lassen. 

Von  Flusseisen  und  Stahlsorten,  ebenso  von  Erzen  und  Schlacken, 
^  mit  Salzsäure  einen  manganfreien  und  gegen  Kaliumpermanganat 
indifferenten  Rückstand  geben,  löst  man  je  lg  in  dem  Erlenmeyer- 
Kolben,  in  welchem  die  Titration  Torgenommen  wird,  mit  20  ccm  Salz- 
^QTe  auf ,  giebt  etwa  3g  Kaliumchlorat  hinzu,  kocht,  bis  das  Chlor 
^nsgebieben  ist,  fällt  mit  Zinkoxyd  und  titrirt. 

Erze  und  Schlacken,   welche  manganhaltigen  Rückstand  hinter- 
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lassen,  werden  in  einer  Porcellanschale  mit  Salzsäure  and  Kaliomchlormt 
behandelt.  Nach  dem  Abdampfen  zur  Trockne  braucht  nur  bo  weit 
erhitzt  zu  werden,  bis  die  gallertartige  Kiesels&ure  kömig  wird  und 
sich  leicht  filtriren  l&sst.  Die  salzsaure  Lösung  des  Rückstandes  wird 
in  den  Erlenmeyer- Kolben  iiltrirt  und  der  ausgewaschene  Rfiekstand 
mit  Kaliumnatriumcarbonat  aufgeschlossen.  Nachdem  die  Schmelze  in 
derselben  Weise  wie  die  ursprüngliche  Substanz  behandelt  worden, 
wird  das  Filtrat  von  der  Kieselsäure  mit  dem  ersten  yereinigt.  Die 
Lösung  wird  eingekocht,  mit  Zinkoxyd  neutralisirt  und  titrirt. 

Substanzen,  welche,  wie  z.  B.  Thomasschlacken,  so  Tiel  Phosphor 
(oder  Arsen)  enthalten,  dass  die  vorhandene  Eisenmenge  nicht  hin- 
reicht, um  alle  Phosphorsäure  (oder  Arsensäure)  niederzuschlagen, 
werden  vor  der  Fällung  mit  Zink  mit  einer  genügenden  Menge  Ton 
manganfreiem  Eisen  rersetzt,  oder  man  giebt  gleich  beim  Lösen  der 
Probe  etwa  0,5  g  Eisenerz  von  bekanntem  Mangangehalt,  der  spater  in 
Abzug  gebracht  wird,  hinzu. 

Ueber  den  Einfluss,  welchen  die  Gegenwart  fremder  Metalle  so/ 
das  Resultat  ausübt,  ist  zu  bemerken,  dass  Kupfer,  da  es  durch  Zink- 
ozyd  als  Hydroxyd  vollständig  ausgefällt  wird,  nicht  in  betracht 
kommt.  Nickel  und  Blei  erhöhen  das  Resultat  nur,  wenn  sie  in 
grösseren  Mengen,  Kobalt  und  Chrom  dagegen,  wenn  sie  in  geringen 
Mengen  vorhanden  sind.  Zur  Entfernung  von  Kobalt  (Nickel  und 
Blei)  wird  die  mit  Ammoniak  und  Schwefelammonium  versetzte  Losung 
wieder  mit  Salzsäure  angesäuert,  nach  Abfiltriren  der  Sulfide  durch 
Erhitzen  vom  Schwefelwasserstoff  befreit,  mit  Kaliumchlorat  oxydin 
und  dann  in  gewöhnlicher  Weise  weiter  behandelt.  Blei  allein  kano 
auch  mit  Schwefelwasserstoff  abgeschieden  werden.  Zur  Entfernung 
von  Chrom  wird  das  Mangan  zunächst,  wie  in  der  nachstehend  be- 
schriebenen Chloratmethode,  als  Superoxyd  gefällt,  nach  dessen  Lösung 
in  Salzsäure  in  gewöhnlicher  Weise  weiter  gearbeitet  wird.  Wolfram 
bleibt  als  unlösliche  Wolframsäure  im  Rückstand  und  wird  abfiltxirt 

Allgemeine  Bemerkungen.  Da  die  Menge  des  vorhandenen 
Zinkchlorids  ohne  Einfluss  auf  das  Resultat  ist,  so  ist  es  gleichgültig, 
ob  die  Lösung  vor  der  Fällung  mit  Zinkoxyd  eine  grössere  oder  ge- 
ringere Menge  freier  Salzsäure  enthält. 

Bei  zu  langsamem  Zusätze  der  Titerlösung  fallen  die  Resultate 
etwas  zu  niedrig  aus,  deshalb  ist  eine  Yorprobe  in  der  Regel  nothwendig. 

Um  ein  Ueberschäumen  der  Flüssigkeit  beim  Zusätze  des  Kalian* 
chlorats  zu  vermeiden,  fügt  man  dasselbe  zweckmässig  in  Form  Ton 
Stücken  hinzu,  welche  man  erhält,  indem  man  eine  in  einer  flachen 
Porcellanschale  fest  zusammengedrückte  Schicht  des  Salzes,  von  2cm 
Dicke,  mit  Wasser  durchtränkt,  scharf  trocknet  und  den  so  erhaltenen 
Kuchen  in  Stückchen  von  etwa  3  g  zerbricht. 

Einzelne  Operationen  bei  der  vorhin  beschriebenen  Methode  werden 
in  verschiedenen  Hüttenlaboratorien  in  etwas  veränderter  Form  au- 
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isfohrt.  So  ist  es  beispielsweise  auch  üblich,  Permanganatlösnngen 
TOTerschiedener  Starke  anzuwenden,  je  nachdem  die  Proben  mehr 
«der  weniger  reich  an  Mangan  sind ,  und  die  Titerstellung  mit  Hülfe 
Tan  Hüttenprodncten  zu  machen ,  deren  Mangangehalt  gewichtsanaly- 
fiech  ermittelt  wurde.  Für  die  Bestimmung  yon  Mangangehalten 
mier  20  Proc.  benutzt  man  Lösungen  mit  4  g  Permanganat  im  Liter 
cd  stellt  den  Titer  auf  die  Lösung  eines  Spiegeleisens  mit  etwa 
10  Proc  Mn  ein,  während  man  zur  Analyse  von  Producten  mit  höherem 
lAngangehalt,  z.  R  Ferromangan,  eine  Titerflüssigkeit  mit  12  g  Per- 
Buganat  im  Liter,  und  zur  Titerstellung  ein  Ferromangan  mit  etwa 
70  Proc.  Mn  benutzt.  Das  Mangan  wird  in  den  zur  Titerstellung 
&Deiiden  Substanzen  gewichtsanalytisch  als  Sulfür  bestimmt  und  die 
Trennung  von  Kobalt  und  Nickel  durch  Schwefelwasserstoff  in  essig- 
Siorer  Lösung  in  der  Druckflasche  bewirkt  (yergl.  auch  S.  483). 

BeBtiiniiiung  des  Hangana  nach  der  Chloratmethode. 

Die  Ton  der  Commission  (S.  472)  als  mit  der  Permanganatmethode 
^ichwerthig  erklärte  Chlor atmetho de,  nach  Hampe-Ukena,  wurde 
in  PrincipTon  Beilstein  und  Jawein  ^)  angegeben.  Hampe^)  hat  die- 
selbe yenrollkommnet.  Sie  beruht  darauf,  dass  beim  Kochen  von  Mangan- 
i^n  mit  Salpetersäure  und  Kaliumchlorat  in  concentrirter  Lösung 
ules  Mangan  als  Superoxyd  abgeschieden  wird,  dass  man  letzteres 
iof  überschüssige  titrirte  Eisenoxydullösung  einwirken  lässt  und  den 
Üeberschuss  Yon  Eisenoxydul  mit  Permanganat  ermittelt. 

Die  Oxydation  yerläuft  nach  den  Gleichungen: 

KCIO3  +  HNOj  =  HClOs  +  KNOs 
2HC108  +  Mn(N08)a   =  MnO,  +  2CIO2  +  2  HNO,. 

Da  der  Niederschlag  geringe  Mengen  von  Eisen  einschliesst,  so  ist 
^zordirecten  gewichtsanalytischen  Bestimmung  nicht  geeignet, 
väkend  diese  Beimengungen  ohne  Einfluss  auf  die  Titration  sind. 

Allgemeines  über  die  Operationen.  Die  Eisenproben  werden 
is  Salpetersäure  gelöst,  von  welcher  ein  grosser  Üeberschuss  angewendet 
Verden  muss,  damit  nach  dem  Auflösen  und  Erhitzen  noch  hinreichend 
^nre  vorhanden  ist,  um  auf  das  alsdann  zuzusetzende  Kaliumchlorat 
^bzuwirken.  Hampe  benutzt  Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,4 
^d  setzt  das  Kaliumchlorat  nach  und  nach  in  kleinen  Mengen  zu. 
Bei  dieser  Säureconcentration  finden  auf  Zusatz  des  Ghlorats  Ver- 
puffangen  statt,  welche  vermieden  werden,  wenn  man  nach  Ukena 
Sinre  vom  spec.  Gewicht  1,2  anwendet.  Man  kann  alsdann  auch  die 
g&nze  Menge  Ton  Chlorat  auf  einmal  zugeben.  Die  Auflösung  wird 
lö  einer  Kochflasche  von  ca.  Y2  Liter  Inhalt  unter  Erwärmen  bewirkt 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  12,  1528  (1879);  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie 
19. 78  (1880).  —  *)  Chem.-Ztg.  7,  73  (1883)  u.  9,  1478  (1885). 
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und,  nachdem  dieselbe  vollständig  und  die  Flüssigkeit  etwas  abgekftUt 
ist,  das  Chlorat  durch  einen  schwach  conischen  Trichter  mit  water 
Ausflussöffnung  eingeschüttet.  Man  dampft  nun  die  LöBung  dtreh 
Kochen  stark  ein,  bis  alle  Oxyde  des  Chlors  verschwundea  sind,  wo- 
nach alles  Mangan  ausgeschieden  ist.  Nachdem  der  Niederschlag 
sich  abgesetzt  hat,  muss  die  Flüssigkeit,  um  filtrirbar  zu  sein,  stark 
verdünnt  werden.  Würde  bei  dieser  Operation  der  Niedenchlag 
aufgerührt  werden,  so  hätte  dies  nicht  allein  einen  Zeitverlust  nr 
Folge,  da  das  Superoxyd,  um  ein  klares  Filtrat  zu  erhalten,  nicht  in 
Suspension  auf  das  Filter  gebracht  werden  darf,  sondern  es  könnt« 
sich  bei  längerem  Verweilen  des  Superoxyds  in  der  verdünnten  LOsnng, 
namentlich  bei  manganreichen  Proben,  auch  etwas  Uebermangassänre 
bilden.  Man  muss  daher  das  zum  Verdünnen  dienende  kalte  Waster 
vorsichtig  an  der  Wand  des  Kolbens  herabfliessen  lassen.  DanaA 
giesst  man  sofort  die  klare  Lösung  auf  ein  Doppelfilter,  ohne  den 
Niederschlag  aufzurühren,  und  bringt  letzteren  erst  auf  das  Filter, 
wenn  die  Flüssigkeit  vollständig  durchgelaufen  ist.  Man  wäscht 
Kolben  und  Niederschlag  mit  kaltem  oder  warmem  Wasser  aus  und 
vermeidet  auch  hierbei,  das  feinpulverige  Superoxyd  aufzurühren;  ein 
viermaliges  Auswaschen  genügt  meist.  Sicherer  ist  es,  so  lange  ta 
waschen,  bis  das  Filtrat  durch  Jodkalium stärkelösung  nicht  mehr  hlan 
gefärbt  wird.  Theile  des  Niederschlages,  welche  durch  Wasser  nicht 
aus  dem  Kolben  zu  entfernen  sind,  lässt  man  in  demselben. 

Um  sicher  zu  sein,  dass  alles  Mangan  gefüllt  wurde,  kocht  man 
etwa  lOccm  des  Filtrats  mit  etwas  Salpetersäure,  fügt  eine  Messer- 
spitze manganfreies  (vergl.  S.  360)  Bleisuperoxyd  hinzu,  kocht  wieder 
eine  Minute  lang  und  lässt  absitzen.  Eine  ganz  schwache  Rosafiirbung 
der  Flüssigkeit  ist  in  anbetracht  der  grossen  Schärfe  der  Beaction 
ohne  Bedeutung. 

Besondere  Behandlung  der  verschiedenen  Eisensorten  undSrse 
für  die  Manganbestimmung  nach  der  Chloratmethode. 

1.  Stahl.  Man  bringt  5  g  Stahl  in  den  Kolben,  siehe  oben,  und 
verwendet  zur  Lösung  70ccm  Salpetersäure  (1,2),  von  welcher  man 
in  der  Kälte  zuerst  20,  dann  lOccm,  und,  wenn  sich  die  Beaction  ge- 
mässigt hat,  den  Rest  zusetzt.  Hat  sich  nach  ca.  fünf  Minuten  der 
Stahl  so  weit  gelöst,  dass  nur  mehr  schleimige  Massen  sich  zeigen,  ao 
bringt  man  den  Inhalt  des  Kolbens  über  einer  massigen  Flamme  all- 
mählich ins  Sieden  und  unterhält  dieses  etwa  eine  Minute  lang,  bis 
die  Flüssigkeit  vollständig  klar  geworden  ist.  Alsdann  nimmt  man 
den  Kolben  sofort  vom  Feuer,  lässt  einen  Augenblick  abkühlen  nnd 
schüttet  etwa  11g  Kaliumchlorat  in  der  oben  erwähnten  Weise 
hinzu.  Jetzt  kocht  man  ungefähr  25  Minuten  lang  über  missiger 
Flamme,    worauf    die    gelbgrün    gefärbten    Oxyde    des    Chlors   voll- 
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ständig  ▼erschwunden  sind.  Das  Mangansuperoxyd  ist  in  der  bis 
mf  etwa  30  ccm  eingekochten  Flüssigkeit  ausgeschieden  und  die 
Löäung  ersebeiiit  klar. 

Es  ist  absolut  nothwendig,  zum  Kochen  eine  massige  Flamme  an- 
zawenden.  Ein  rasches  Einkochen  bei  su  starker  Flamme  bewirkt» 
iass  der  Niederschlag  Yon  Mangansuperoxyd  schleimig  und  schwer 
icslich  wird.  Ist  die  Flüssigkeit  aber  einmal  bis  auf  40  ccm  eingekocht, 
so  kann  das  weitere  Concentriren  ohne  Gefahr  für  die  Beschaffenheit 
ita  Niederschlages  geschehen. 

Von  Stahl  mit  einem  Gehalt  unter  0,2  Proc.  Mangan  wägt  man 
10  g  ein  nnd  verwendet  130  ccm  Salpetersäure.  Das  Lösen  in  der 
Kälte  dauert  alsdann  circa  10  Minuten,  das  Lösen  des  schleimigen 
Rückstandes  drei  bis  yier  Minuten.  Der  Zusatz  von  Kaliumchlorat  ist 
dtrselbe,  und  das  Eindampfen  über  m&ssiger  Flamme  nimmt  etwa  eine 
Stunde  in  Anspruch. 

2.  Ferromangan.  0,3  g  der  Legirung  werden  mit  70  ccm  Sal- 
petersäure auf  einmal  übergössen  und  in  gelinder  Wärme  gelöst ,  was 
etwa  10  Minuten  in  Anspruch  nimmt.  Die  etwas  abgekühlte  Lösung 
vird  mit  ca.  1 1  g  Kaliumchlorat  versetzt  und  über  einer  massigen 
r4unme  so  weit  eingekocht ,  wie  nur  irgend  möglich ,  weil  sonst  nicht 
alles  Mangan  ausf&Ut.  Um  ein  ruhiges  Kochen,  ohne  Stossen,  zu  er- 
möglichen, muss  die  Flamme  yor  Windzug  geschützt  werden. 

3.  Ton  Spiegeleisen  werden  0,5g,  von  Stahl  und  Thomas- 
eisen lg  in  derselben  Weise  wie  Ferromangan  gelöst  und  ebenso 
oxydirt.  Das  Einkochen  kann  so  weit  wie  möglich  getrieben  werden 
imd  dauert  etwa  40  Minuten. 

4.  Von  Giessereiroheisen  und  ähnlichen  Materialien  löst  man 
2  g  in  einem  Becherglase  von  etwa  300  ccm  Inhalt,  in  50  ccm  Salpeter- 
sänre,  kocht  bis  auf  ca.  25  ccm  ein  und  verdünnt  mit  100  ccm  Wasser, 
obne  den  Niederschlag  aufzurühren,  und  filtrirt  die  klare  Flüssigkeit 
ftifort  ab.  Zuletzt  bringt  man  den  Niederschlag  aufs  Filter  und  wäscht 
Glas  und  Niederschlag  mit  nicht  mehr  Wasser  aus,  als  eben  nöthig  ist. 
Nachdem  man  das  Filtrat  durch  lebhaftes  Kochen  bis  auf  etwa  40  ccm 
«onoentrirt  hat,  oxydirt  man  mit  11g  Chlorat  und  verfährt  im  übrigen 
vie  bei  den  anderen  Proben. 

5.  Eisenerze.  Die  salzsaure,  verdünnte  Lösung  von  5g  wird 
in  einen  Halbliterkolben  filtrirt,  der  Rückstand  mit  Kaliumnatrium- 
erbonat  aufgeschlossen  (S.  478)  und  die  erhaltene  filtrirte  Lösung  zu 
der  HaupÜösung  gefügt.  Darauf  füllt  man  bis  zur  Marke  und  nimmt 
tür  Yorprobe  und  Hauptprobe  je  100  ccm  der  Lösung,  welche  zur 
Trockne  verdampft  werden.  Die  salpetersaure  Lösung  des  Rückstandes 
'vird  in  den  Fällungskolben  gespült  und  zum  Nachspülen  Salpetersäure 
Terwendet.  Man  kocht  stark  auf,  oxydirt  mit  11g  Chlorat  und  ver- 
Mrt  in  bekannter  Weise. 
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Erze  mit  hohem  Mangangehalt  und  geringem  Kieselaänregehih 
können  direct  (0,3  g)  in  Salpetersäare  gelöst  werden,  um  aber 
die  Bildnng  eines  unlöslichen  Bückstandes  von  Mangantuperozyd  zu 
Terhindern,  setzt  man,  nach  Hampe,  einige  Erystalle  Oxalnäure  hinzu, 
deren  Ueberschass  später  durch  das  Raliumchlorat  zerstört  wird.  Die 
Weiterbehandlung  ist  dieselbe  wie  bei  den  früheren  Beispielen. 

Auflösung  des  Mangan  super  oxyds  und  Titration.  In  den 
ausgewaschenen  Fällungskolben  (S.  480)  lässt  man  aus  der  Bürette  etwa 
lOccm  der  titrirten  Eisenoxydul -Ammoniumsulfatlösung  (siehe  unten) 
laufen,  um  die  an  der  Wandung  anhaftenden  Theüchen  Yon  Mangan- 
superoxyd, eventuell  unter  Erwärmen,  zu  lösen.  Alsdann  setzt  man 
den  Trichter  mit  dem  Superoxydniederschlag  auf  den  Kolben,  stössi  das 
Filter  durch  und  spritzt  den  Niederschlag  mit  Wasser  in  den  Kolben. 
Das  am  Papier  haftende  Superoxyd  löst  sich  leicht  beim  Aufpropfen 
von  Eisenlösung,  wonach  das  Filter  mit  Wasser  nachgewaachen  wird. 
Man  lässt  nun  so  yiel  Ferroammoniumsulfat  in  den  Kolben  fliessen. 
bis  der  Niederschlag  vollständig  gelöst  ist,  liest  das  verbrauchte 
Volumen  ab ,  fügt  Schwefelsäure  (1:3)  zu  der  Lösung  und  titrirt  dal 
überschüssige  Eisenoxydul  mit  Chamäleon  zurück.  Aus  dem  Mangan- 
titer  der  Eisenlösung  und  dem  Yerhältniss  derselben  zur  Chamäleon- 
lösung berechnet  sich  der  Mangangehalt  der  angewandten  Probe. 

Herstellung  der  Titerflüssigkeiten.  Circa  14,3  g  Ferro- 
ammoniumsulfat werden  in  Wasser  gelöst,  die  Liösung  mit  lOccm 
concentrirter  Schwefelsäure  versetzt  und  zum  Liter  verdünnt.  Die 
Chamäleonlösung  enthält  1,15  g  Kaliumpermanganat  im  Liter. 

Titerstellung  der  Eisenlösung.  In  Bezug  auf  die  Titer- 
stellung dieser  Lösungen  hat  die  Commission  ähnliche  Grundsätase  auf- 
gestellt, wie  bei  der  Permanganatmethode.  Hier  wie  dort  werden  gute 
Resultate  nur  erzielt,  wenn  die  Titer  der  Flüssigkeiten  genau  so  fest- 
gestellt werden,  wie  die  Titrirung  selber  ausgeführt  wird.  Das  heisst 
wollte  man  den  Gehalt  der  Chamäleonlösung  in  bekannter  Weise  mittelst 
.Eisen  oder  Oxalsäure  ermitteln,  alsdann  das  Yerhältniss  der  Eisen- 
oxydullösung zur  Permanganatlösung  feststellen  und  nach  dem  Schema: 

2FeS04  +  MnOa  +  2H2SO;   =   MnSO*  -f  Fe,(S04)5  +  2H,0 

das  Mangansuperoxyd  aus  der  verbrauchten  Eisenlösung  berechnen, 
so  würde  man  zu  wenig  Mangan  finden,  was  aller  Wahrscheinlichkeit 
nach,  in  der  von  Finkener  gefundenen  Thatsache,  dass  Mangan- 
superoxyd gegen  Eisenoxydul  (und  auch  gegen  Oxalsäure)  zu  wenig 
Sauerstoff  abgiebt,  begründet  ist 

Die  Titerstellung  ist  daher  in  folgender  Weise  vorzunehmen. 
0,1  g  chemisch  reines  Kaliumpermanganat  wird  in  einem  Fällungs- 
kolben mit  60ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2)  übergössen  und 
die  Lösung  hierauf  bei  gelindem  Erwärmen  durch  Zufügen  einiger 
Krystalle  von  Oxalsäure  entfärbt.  Die  farblose  Lösung  wird  nunmehr  zum 
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^en  erhitzt,  etwa  11g  Ealiumchlorat  hinzugefügt  und  im  übrigen 
genaa  wie  bei  der  Manganbestimmung  in  den  Eisenproben  (S.  480 
1 481)  Terfahren. 

Wären  z.  6.  zum  Lösen  des  aus  0,1  g  reinem  Permanganat  erhal- 
tenen Superoxyds  (worin  0,0348  g  Mn  enthalten  sind)  nccm  Eisen- 
losoBg  zugefügt  und  der  Ueberschuss  der  letzteren  mit  mccm  einer 
derEisenlösang  gleichwerthigen  Chamäleonlösung  zurücktitrirt  worden, 

»  entspräche  1  ccm  Eisenlösung  — ' g  Mn. 

>i  —  m 

Anstatt  das  Mangansuperoxyd  durch  Eisen  oxydulsalz  zu  lösen, 
lienntzen  Andere  hierzu  Oxalsäurelösung.  Ledebur  ^)  bringt  das 
Fflter  sammt  dem  Niederschlage  Ton  Mangansuperoxyd  in  den  Fällungs- 
kolben,  löst  in  titrirter  Oxalsäure  und  titrirt  den  Ueberschuss  der 
Sanre  mit  Chamäleon  zurück.  Verfahrt  man  auf  diese  Weise ,  so  ist 
n  beachten,  dass  Papier  bei  längerer  Berührung  entfärbend  auf 
Kaliumpermanganat  einwirkt.  Man  muss  daher  mit  dem  Zusetzen 
des  letzteren  aufhören,  sobald  die  Flüssigkeit  gleichförmig  geröthet 
cneheint,  und  eine  nach  einiger  Zeit  eintretende  Entfärbung  nicht  be- 
eilten.   Hampe  wendet  richtiger  ein  Asbestfilter  an. 

Ukena  zieht  die  von  Hampe  yorgeschlagene  Eisenoxydul- Ammo- 
niununlfatlösang  der  Oxalsäure  vor,  weil  das  Superoxyd  sich  auf  dem 
Fiher  schneller  löst  und  bei  hochprocentigem  Ferromangan  die  End- 
reaetion  beim  Zurücktitriren  mit  Chamäleon  schärfer  zu  erkennen  ist. 

üeber  die  Substanzen,  deren  Gegenwart  von  störendem  Einfluss 
ättf  das  Resultat  ist  oder  nicht,  macht  Hampe  folgende  Angaben, 
deren  Richtigkeit  Ukena  bestätigt : 

1.  Die  Flüssigkeit  darf  nur  Nitrate  enthalten  und  muss  sehr  con- 
«ntrirt  sein. 

2.  Phosphorsäure  ist  ohne  Einfluss  auf  die  Resultate. 

3.  Schwefelsäure  beeinträchtigt  die  Vollständigkeit  der  Mangan- 
^nng  erst  dann,  wenn  sie  in  erheblicher  Menge  vorhanden  ist,  sie 
bnn  in  diesem  Falle  aber  durch  Zusatz  von  Baryumnitrat  unschädlich 
gemacht  werden. 

4.  Salzsäure  darf  nicht  zugegen  sein. 

5.  Die  Gegenwart  Yon  Kupfer,  Nickel  und  Zinn  stört  nicht. 

6.  Yon  Kobalt,  Blei  und  Wismuth  werden,  wenn  dieselben  sich  in 
gr^serer  Menge  vorfinden ,  Antheile  als  Sesqui  -  und  Superoxyde  mit 
gefiQlt,  wodurch  die  Richtigkeit  des  Resultates  beeinträchtigt  wird. 
In  einem  solchen  Falle  genügt  es  jedoch,  den  ausgewaschenen  Super- 
oxydniederschlag in  einer  Mischung  von  Salpetersäure  und  Oxalsäure 
n  lösen  und  die  Fällung  zu  wiederholen.  Die  Methode  eignet  sich 
^ber  auch  zur  Bestimmung  des  Mangans  in  Kupfer,  Nickel,  Kobaltt 
^e  Zink-  und  Zinnlegirungen«     Das  Zinnoxyd  braucht  nicht  ab- 


^)  Leitfaden  für  Eisenhütten-Laboratorien,  4.  Aufl.  (1895). 
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filtrirt  zu  werden.  Bleibt ,  wie  es  bei  manchen  Nickekorten  der  Fill 
ist,  beim  Lösen  in  Salpetersäure  Kohlenstoff  sarüok,  so  filtiirt  man 
denselben  ab,  dampft  das  Filtrat  stark  ein  und  fallt  dann  ent  mit 
Ealiumchlorat. 

Nach  Ledebur  ist  die  Ghloratmethode  weniger  geeignet  lur 
Analyse  von  siliciumreiohen  Eisen  Sorten ,  weil  das  erforderliche  Ab- 
filtriren  der  Kieselsäure  mit  Zeityerlust  yerknüpft  ist;  nicht  empfehlens- 
werth  ist  dasselbe  für  die  Untersuchung  graphithaltigen  Eisem. 
Nach  demselben  Autor  ist  dagegen  das  Volhard- Wolf  fache  Perman- 
ganatverfahren  für  alle  Eisensorten  ohne  Ausnahme  benutsbar. 

Ausfahrung  der  Fermanganatmethode 

nach  y.  Reis  ^), 

Die  S.  472  beschriebene  Methode  gestattet  noch  einige  Yereiii- 
fachungen  und  wurde  von  dem  genannten  Autor,  früherem  Ghefchemiker 
des  Aachener  Hüttenyereins  Rothe  Erde,  im  dortigen  Laboratorium  in 
folgender  Abänderung  angewandt,  durch  welche  es  möglich  wird,  hundert 
und  mehr  Manganbestimmungen,  wie  sie  im  Grossbetriebe  täglich  noth- 
wendig  sind,  auszuführen.  Die  Vereinfachung  bezweckt  das  zeit- 
raubende Abfiltriren  des  Kohlenstoffs  und  die  unangenehme  Ox7dati(Hi 
mittelst  Kaliumchlorat  zu  umgehen,  und  besteht  darin,  das  Eisen  in 
Salpeterschwefel  säure  zu  lösen  und  die  Oxydation  des  Kohlenstoffs 
mittelst  Baryumsuperozyd  zu  vervollständigen.  Das  S&uregemiscb 
wird  erhalten  durch  Vermischung  von  275  Vol.  Wasser  mit  125  Vol 
Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,4)  und  100  VoL  conc.  SchwefelBäure. 

Zur  schnellen  Manganbestimmung  in  Roheisen,  Spiegel- 
eisen oder  Ferromangan  löst  man  in  zwei  Porcellanschalen  je  1  g 
der  Probe  in  25ccm  des  Säuregemisches,  und  kocht  nach  erfolgter 
Lösung  in  bedeckter  Schale  über  freier  Flamme  ein,  bis  Schwefelsäure- 
dämpfe  auftreten*  Nach  einigem  Abkühlen  spritzt  man  die  Deck- 
gläser ab,  bringt  das  Gesammtvolumen  der  Flüssigkeit  mit  Wasser  auf 
etwa  100  ccm  und  erwärmt  auf  Zusatz  von  lOccm  des  Säurege misehes, 
bis  die  Salze  gelöst  sind.  Der  gesammte  Inhalt  der  Schale  wird  io 
einen  Erlenmeyer-Kolben  von  1  Liter  Inhalt  gespült,  mit  ca.  3g 
Baryumsuperoxyd  (mit  einem  entsprechend  grossen  Löffel  abzamessen) 
und  5  ccm  concentrirter  Salpetersäure  versetzt  und  die  Flüssigkeit  bis 
zur  Zerstörung  des  Ueberschusses  an  Superoxyd  zwei  bis  drei  Minuten 
lang  im  Sieden  erhalten.  Nach  dem  Verdünnen  mit  300  bis  400  ccm 
Wasser  von  ca.  90^  und  Neutralisiren  mit  Zinkoxydmilch,  von 
welcher  ein  zu  grosser  Ueberschuss  zu  vermeiden  ist,  ist  die  Probe 
zum  Titriren  fertig.  Mit  einiger  Uebung  gelingt  es,  ein  bis  zwei 
Doppelproben  in  30  bis-  35  Minuten  auszuführen. 


0  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1892,  ß.  604,  672. 


Manganbestimmnng  in  Stahl  und  Eisen.  485 

Braucht  die  Probe  erst  nach  mehreren  Stunden  fertig  gestellt 
a  werden,  so  löst  man  yom  gewöhnlichen  Roheisen  6  g  in  einem  Halb- 
irterkolben ,  von  Spiegeleisen  und  Ferromangan  5  g  in  einem  Liter- 
blben,  in  80ccm  des  Sänregemisches ,  indem  man  die  Reaction,  be- 
sonders beim  Lösen  Ton  Graueisen,  wenn  nöthig,  durch  Zusatz  yon 
Wtfser  mäsaigt.  Die  Lösungen  werden  entweder  drei  bis  Tier  Stunden 
l)ei  ca.  100^  erhitzt,  oder  eine  halbe  Stunde  lang  in  schwachem  Kochen 
erhalten,  danach  abgekühlt  und  die  Kolben  bis  zur  Marke  aufgefüllt. 
Vom  gewöhnlichen  Roheisen  und  vom  Spiegeleisen  werden  je  zwei 
Proben  za  lOOccm,  Tom  Ferromangan  nur  ÖOccm  in  den  Erlen- 
seyer- Kolben  abgefüllt.  Man  versetzt  mit  5  ccm  Salpetersäure,  3  g 
Barromsuperoxyd,  bei  Ferromangan  ausserdem  noch  mit  50  ccm  Wasser 
and  Terfährt,  wie  oben  beschrieben  wurde. 

Kennt  man  den  Mangangehalt  des  Roheisens  annähernd,  so  füllt 
San  nur  eine  Probe  zur  Weiterbehandlung  ab  oder  löst  einfacher  1  g 
in  25 ccm  Säure,  dampft  zur  Trockne,  löst  in  100 ccm  Wasser  und 
Terfihrt  in  der  angegebenen  Weise. 

Von  FluBseisen  löst  man  1  g  mit  25  ccm  Säuregemisch  im 
Erlen mey  er- Kolben,  und  erhitzt,  ohne  einzudampfen,  etwa  15  Minuten 
lang  bei  ca.  100^  verdünnt  auf  etwa  100  ccm  u.  s.  w. 

Titerflüssigkeiten.  Von  der  zur  Titrirung  von  Ferromangan 
and  Spiegeleisen  dienenden  Chamäleonlösung  entspricht  1  ccm  0,005  g 
Mangan,  für  gewöhnliches  Roheisen  und  Flusseisen  nur  0,001g  Mn. 
Ausserdem  wird  eine  neutrale  Lösung  von  Mangansulfat  benutzt, 
▼elcbe  zum  Znrücktitriren  des  überschüssig  zugesetzten  Chamäleons 
dient  Yon  dieser  Lösung  entspricht  1  ccm  genau  1  ccm  der  schwachen 
Chamäleonlösung. 

Für  die  schwache  Lösung  werden  76,4  g,  für  die  starke  382  g 
ehemifich  reines  Kaliumpermanganat  mit  einigen  Litern  warmen  Wassers 
gelöst  und  die  Lösung,  nach  dem  Abkühlen,  in  einer  Korbflasche  auf 
40  liter  verdünnt.  Zur  Titerstellung  verdampft  man  die  Lösung  von 
0^  g  chemisch  reinem  Permanganat  unter  Zusatz  von  Salzsäure,  nimmt 
mit  50  ccm  Wasser  auf  und  versetzt  mit  10  ccm  concentrirter  Salpeter- 
iänre.  Man  verdünnt  mit  siedendem  Wasser  auf  400  bis  500  ccm, 
fügt  Zinkoxydmilch  hinzu  und  lässt  die  Permanganatlösung  zufliessen. 
Zar  Titerstellung  der  schwachen  Lösung  verdünnt  man  die  Lösung 
<U$  Manganchlorürs  auf  500  ccm,  nimmt  hiervon  100  ccm,  versetzt  mit 
10  ccm  Salpetersäure  und  verfährt  wie  vorhin. 

Ist  die  Stärke  der  Chamäleonlösungen  richtig,  so  müssen  von  beiden 
3i,d  ccm  verbraucht  werden.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  muss  die  nöthige 
Henge  Permanganat  oder  Wasser  zugefügt  werden,  bis  die  Titer  stimmen. 

Die  zum  Znrücktitriren  benutzte  Flüssigkeit  wird  durch  Auflösen 
Ton  19,9  g  krystallisirtem  Mangansulfat  in  5  Liter  Wasser  erhalten. 
Im  dieselbe  vor  Algenbildung  zu  schützen,  versetzt  man  sie  mit  6g 
Qoecksüberchlorid. 
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Die  Titration.    Die  Anwendung  des  MangansulfEtts  zun  ZnrfidL- 
titriren  macht    in    den    meisten  Fällen  das  Titriren  einer  Yorfvob« 
unnöthig,  bedingt  jedoch  andererseits  ein  mehrmaliges  Zusetzen  der 
Cham&leonlösnng.     Da  nun,  wie  froher  erwähnt,  die  Genauigkeit  der 
Resultate  von  der  Art  und  Weise  abhängt,  wie  die  Titerflüasigkeit  zu- 
gesetzt wird,  so  war  es  geboten,  den  Einfluss  zu  untersuchen,  welchen 
der  wiederholte  Zusatz  des  Chamäleons  auf  das  Resultat  ausüben  kum. 
Die  Versuche  haben  ergeben,  dass  bei  mehrmaligem  Zusatz   das  Ge- 
sammtvolumen  des  verbrauchten  Chamäleons  geringer  ist  als  bei  ein- 
maligem Zusatz,  so  dass  man  also  bei  der  beschriebenen  Arbeitsweise 
wen^er  Mangan  finden  würde  als  bei  der  normalen.     Dieselben  Yer- 
suche  haben  aber  femer  gezeigt,  dass  man  zum  richtigen  Resultat  ge- 
langt, wenn  man  bei  mehr  als  zweimaligem  Zusatz  für  jeden  weiteren 
0,1  ccm  hinzurechnet.      Wenn  also  beispielsweise  der  Anfangszusatz 
S  ccm  betrug,  und  man  darauf  noch  viermal  1  ccm  bis  zum  Auitreten  d^ 
Endreaction  (oder  über  diese  hinaus)  hat  zufliessen  lassen,  so  würde  man 
als  verbrauchtes  Gesammtvolumen  zu  rechnen  haben  8  H~  4  -^  2 . 0,1  com. 
Sollten  mehr  als  fünf  Zusätze  gemacht  werden,  was  indess  bei  einiger 
Uebung  nicht  vorkommt,  so  empfiehlt  es  sich,  die  Probe  zu  verwerfen. 
Beim  Zurücktitriren  mit  Mangansulfat,  wobei  in  der  Regel  0,5  bis  1  ecm 
verbraucht  Werden,  vermindert   man  die  Intensität  der  Röthung  so 
weit,  dass  dieselbe  0,1  ccm  Permanganatüberschuss  entspricht. 

Als  günstigste  Temperatur  für  die  Titration  wurde  die  von  80^ 
ermittelt.  Höhere  Temperatur  lässt  das  Resultat  um  eine  Kleinigkeit 
zu  niedrig  ausfallen ;  niedrigere  Temperatur  hat  zwar  keine  Abweichung 
zur  Folge,  aber  der  Niederschlag  setzt  sich  dabei  zu  langsam  ab.  Die 
mit  siedendem  Wasser  verdünnte  Lösung  hat  nach  dem  Versetzen  mit 
Zinkoxyd  annähernd  die  gewünschte  Temperatur. 

Die  benutzte  Zinkoxydmiloh  wird  durch  Aufschlämmen  von  1  ThL 
Zinkoxyd  in  5  Thln.  Wasser  erhalten,  und  im  Yerhältniss  von  20g 
Zinkoxyd  auf  1  g  gelöstes  Eisen  zugesetzt,  wobei  der  Niederschlag  sich 
schnell  absetzt. 

Zur  Prüfung  des  Zinkoxydes  auf  seine  Indifferenz  gegen  Perman- 
ganat  übergiesst  v.  Reis  25g  des  Präparates  in  einem  Erlenmeyer- 
kolben  mit  300  bis  400  ccm  heissem  Wasser,  fügt  10  ccm  concentrirte 
Salpetersäure  und  0,3  bis  0,4  ccm  der  schwachen  Permanganatlösung 
unter  Umschütteln  hinzu,  wobei  eine  bleibende  Röthung  eintreten  mnss. 
Die  ganze  Menge  Zinkoxyd,  von  welcher  eine  Probe  als  gut  befunden 
wurde,  muss  mit  Wasser  übergössen  in  verschlossenen  Kolben  auf- 
bewahrt werden;  in  trockenem  Zustande  aufbewahrt,  zieht  dasselbe 
Kohlensäure  und  wahrscheinlich  auch  Ammoniak  aus  der  Luft  an,  backt 
zusammen  und  lässt  sich  schlecht  aufschlämmen.  Vergleichende  Versuche 
ergaben,  dass  mit  solchem  Zinkoxyd  weniger  Mangan  gefunden  wurde, 
als  mit  frisch  ausgeglühtem ;  es  wird  wahrscheinlich  ein  Theil  Mangan 
als  Carbonat  niedergeschlagen  und  entzieht  sich  so  der  Reaction. 


Colorimetrische  Bestimmang  kleiner  Mangangehalte.     487 

Colorimetrische  Bestimmimg  kleiner  Mangangehalte. 

Dieselbe  beruht  auf  der  S.  359  beschriebenen  Bildung  von  lieber- 
naogansSure  durch  Behandeln  von  Manganlösungen  mit  Salpetersäure 
und  Bleisuperoxyd  und  der  Yergleichung  des  Farbentones  mit  dem  einer 
Permanganatlösung  von  bekanntem  Gehalte.  Wegen  seiner  schnellen 
Ansfahrbarkeit  und  der  guten  Eesultate,  welche  das  Verfahren  bei  Man- 
^'»sgebalten,  die  1  Proc.  nicht  übersteigen,  liefert,  eignet  sich  dasselbe 
besonders  zurBetriebscontrole  von  Bessemer«,  Thomas-  und  Martinhütten, 
i.'vie  zur  Untersuchung  Ton  Tiegelstahl  und  Giessereiroheisen,  dagegen 
Dicht  zur  Bestimmung  manganreicherer  Sorten,  wie  Ferromangan, 
Spiegeleisen,  Weissstahl. 

Nach  Ledebur^)  verfährt  man  folgendermaassen.  Man  löst 
OJg  Eisen  in  einem  geeichten  100  ccm- Kolben  in  15  bis  20ccm  ge- 
Töimlicher  Salpetersäure  in  der  Siedehitze  auf,  kocht  bis  zur  £nt- 
fsmang  der  rothen  Dämpfe  und  yerdünnt  die  abgekühlte  Lösung  bis 
zQr  Marke.  10  ccm  der  Lösung  werden  in  einem  Becherglase  von 
etra  50  ccm  Inhalt  auf  Zusatz  Ton  ca.  2  ccm  Salpetersäure  bis  zum 
beginnenden  Sieden  erhitzt,  nach  Entfernung  der  Flamme  mit  einer 
kleinen  Messerspitze  Bleisuperoxyd  versetzt  und  noch  zwei  Minuten 
läng  gekocht.  Nach  erfolgter  Oxydation  muss  noch  ein  Ueberschuss 
Ton  Bleisuperoxyd  Yorhanden  sein,  jedoch  kein  allzu  grosser,  weil 
i0Q3t  leicht  falsche  Resultate  erhalten  werden.  Nachdem  der  Nieder- 
Khlag  sich  abgesetzt  hat,  giesst  man  die  rothe  Lösung  durch  ein,  in 
cioem  gewöhnlichen  Trichter  hergestelltes  Filter  von  ausgeglühtem, 
V'jrher  mit  Chamäleonlösung  und  zuletzt  mit  Wasser  gewaschenem, 
isbest  und  wäscht  das  Bleisuperoxyd,  ohne  es  aufzurühren,  durch 
Decantation  mit  möglichst  wenig  Wasser  so  lange  aus,  bis  das  Filtrat 
farblos  ist.  Die  filtrirten  Flüssigkeiten,  welche  keine  Spur  Bleisuper- 
oxrd  in  Suspension  enthalten  dürfen,  sammelt  man  in  einem  mit  Glas- 
stöpsel yersehenen  graduirten  Cy linder,  wie  er  zur  E gg er tz 'sehen 
Kohlenstoffbestimmung  (siehe  weiter  unten)  benutzt  wird. 

Als  Vergleich sfiüsdigkeit  dient  eine  Lösung  von  0,072  g  Kalium- 
P^nnanganat  in  500  ccm  Wasser,  von  welcher  also  1  ccm  0,05  mg 
^ngan  enthält.  Die  Losung  muss  etwa  alle  drei  Wochen  frisch  be- 
reitet werden,  da  sie,  auch  im  Dunkeln  aufbewahrt,  ihre  Farbe  allmäh- 
lich ändert 

Ton  dieser  Lösung  bringt  man  mit  einer  Pipette  1  bis  4  ccm ,  je 
2>cb  der  Intensität  der  Farbe  der  zu  bestimmenden  Lösung ,  in  einen 
zweiten  Gylinder,  welcher  mit  dem  ersteren  genau  gleichen  Durch- 
QeEser  und  gleiche  Wandstärke  hat,  und  verdünnt  so  lange  mit  Wasser, 
bis  der  Farbenton  der  gegen  das  Licht  odor  ein  Blatt  weisses  Papier 
gehaltenen  Lösungen   übereinstimmt.      Bei  gleichen  Farbentönen   ist 

')  Leitfaden  für  Eisenhütten-Laboratorien,  4.  Aufl.  (1895). 
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alsdann  der  Mangangehalt  in  1  ccm  beider  Lösungen  der  gleiche,  ni 

der  Procentgehalt  an  Mangan   in  der  Eisenlösung  berechnet  sich 

folgender  Weise:  gesetzt,  man  habe  accm  NormallÖsung  genommf 

und  dieselben  auf  bccm  verdünnt,  so  sind  in  diesen  &ccm  nach  d 

obigen  Voraussetzung  0,00005  a  g  Mn ,    also    enthält    1  ccm    beid 

^,              0,00005  a     ^, 
Lösungen  =- g  Mn. 

Bezeichnet  c  die  Anzahl  Gubikcentimeter  der  zu  prüfenden  Manga 

1-                    iu  1*      j-              ..  0,00005 ac     __ 
losung,  so  enthalten  diese  somit g  Mn. 

Nach  der  Einwage  und  Theilung  ist  die  vorstehende  Manga 
menge  der  Gehalt  in  0,02  g  Eisenprobe.  Der  Procentgehalt  x  d 
Eisens  ergiebt  sich  demnach  aus  der  Proportion 

/v/^«    0,00005  ac         ,^^  ö<J  T^  *, 

0,02  : r =  100  :  xi  woraus  x  =  -^  Proc.    Mn. 

0  4o 

Man  macht  wenigstens  vier  solcher  Vergleiche,  wobei  man  immi 
dasselbe  Asbestfilter  anwendet,  und  nimmt  das  Mittel  aus  den  Resu 
taten.  Sollte  das  Resultat  der  ersten  Probe  erheblich  niedriger  aa 
fallen  als  das  der  folgenden,  wie  es  vorkommt,  wenn  das  Asbestfilt 
noch  oxydirbare  Körper  enth&lt,  so  zieht  man  dasselbe  •  nicht  mit  i 
Rechnung. 

Kupfer,  Antimon,  Arsen  (Zinn). 

Die  Bestimmung  von  Kupfer,  Antimon  und  Arsen  (Zini 
kann  in  ein  und  derselben  Probe  vorgenommen  werden.  Bei  d< 
Lösung  des  Eisens  in  Salzsäure  gehen  diese  Metalle  theils  in  Lösudj 
theils  bleiben  sie  im  Rückstande.  Löst  man  dagegen  das  Eisen  j 
verdünnter  Schwefelsäure,  so  bleiben  die  genannten,  sowie  überbau] 
sämmtliche  Metalle  der  Schwefelwasserstoffgruppe  (nebst  Phosphor)  ii 
Röckstande ') ,  wodurch  eine  sofortige  Trennung  von  der  grösste 
Menge  des  Eisens  erreicht  wird.  Man  übergiesst  10  oder  mehr  Grami 
des  Eisens  in  einem,  unter  Berücksichtigung  des  Aufschäumens,  en 
sprechend  grossen  Becherglase  mit  100  ccm  Wasser  und  fügt  20  (Ci 
concentrirte  Schwefelsäure  hinzu  (bei  mehr  als  10  g  Eisen  sind  di 
Mengen  entsprechend  zu  vermehren).  Nachdem  das  Eisen  gelöst  i^ 
wird  erwärmt  und  bei  Roheisen  ausserdem  10  Minuten  lang  gekocht 
Man  filtrirt  schnell  ab,  wäscht  den  Rückstand  einige  Male  mit  heissei 
Wasser  aus  und  bringt  ihn  sammt  Filter  in  das  Glas  zurück,  wo  e 
mit  20  g  Wasser  Übergossen  und,  auf  Zusatz  von  3  bis  4  g  Kalium 
chlorat ,  mit  20  ccm  concentrirter  Salzsäure  oxydirt  wird.  Nach  den 
Verjagen  des  Chlors  verdünnt  man  mit  25  ccm  Wasser,  filtrirt  rxm 
wäscht  das  Filter  mit  heisser  verdünnter  Salzsäure  aus.     Die  Lösan^ 


*)  V.  Reis,  Stahl  und  Eisen  9,  721  (1889). 
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esdiilt  immer  noch  etwas  Eisenchlorid,  durch  dessen  Zersetzusg  mit 

Schwefelwasserstoff  Schwefel  abgeschieden  würde.     Um  dieses  zu  yer- 

leiden,  redaoirt  man  die  Lösnng  nach  dem  Vorschlage  von  Rein- 

I  hrdt^)mitNatnamhypophosphit,  einem  Reductionsmittel,  welches  vor 

t  kr  schwefligen  Sfture  und  deren  Salzen  den  Vorzug  besitzt,  Ilisen- 

\  tLlorid  selbst  in  concentrirter  Lösnng  und  bei  starkem  Säureüberschnss 

f  ii  der  Warme  schnell  zu  reduciren  und,  im  Ueberschuss  zugesetzt, 

i  nkht  zersetzend  auf  Schwefelwasserstoff  einzuwirken  ^).    Die  Reduction 

BUS3  in  der  Siedehitze  bewirkt  werden ;  man  kann  auch  festes  Hypo- 

pLosphit  benutzen,  muss  demselben  aber  etwas  Zeit  zum  Einwirken 

U^D,  da  die  Reduction  nicht  momentan  erfolgt.     Man  fallt  darauf 

Bit  Schwefelwasserstoff,  trennt  die  Sulfide  durch  Schwefelnatrium  und 

Irstimmt  das  Kupfer  entweder  durch  Glühen  des  Sulfids  als  Oxyd,  oder  ^ 

t^esser  auf  elektrolytischem  Wege. 

Die  durch  Ansäuern  der  Schwefelnatriumlösung  erhaltenen  Sulfide 
TOD  Arsen  und  Antimon  werden  am  besten,  nach  der  Lösung  mittelst 
Kaliamehlorat  und  Salzsäure,  durch  Abdestilliren  des  Arsens  nach  der 
Fischer' sehen  Methode,  in  ihrer  Modification  von  Classen-Huf- 
fchmidt-Ludwig  oder  der  von  Piloty  und  Stock  (S.  127)  getrennt, 
Tobei  man  das  gesammte  Arsen  durch  eine  einzige  Destillation  erhält. 
Handelt  es  sich  nur  um  Bestimmung  des  Arsens,  so  kann  man 
auch  nach  v.  Reis,  wie  S.  135  angegeben,  verfahren. 

Ist  Zinn  zugegen,  so  lässt  sich  die  Trennung  von  Antimon,  Arsen 
und  Zinn  auch  nach  dem  von  Hampe  (S.  176)  angegebenen  Verfahren 
bewerkstelligen.  Zur  Abscheidung  des  Kupfers  kann  man  auch  das 
Verfahren  von  Rothe  benutzen  (S.  495  u.  498). 

Chrom  und  Vanadin. 

Die  Bestimmung  von  Chrom  und  die  von  Vanadin  können 
nsammen  besprochen  werden,  einmal,  weil  das  Vanadin,  wenn  es,  aus 
den  Erzen  stammend,  im  Eisen  zugegen  ist,  immer  in  Gemeinschaft  mit 
Chrom  auftritt  (vergl.  S.  233),  und  fem  er,  weil  seine  Bestimmung  mit 
<ier  des  Chroms  sich  vereinigen  lässt.  Das  Chrom  kommt  in  drei  sehr 
verschiedenen  Verhältnissen  im  Eisen  vor.  Es  kann  in  den  verschie- 
denen Eisenaorten  in  sehr  geringer  Menge,  aus  den  Erzen  stammend, 
«Dtbalten  sein«  es  wird  ferner  dem  Chromstahl  in  Mengen  von  V«  ^^^ 
^  Proc.  zugesetzt  und  macht  in  den  zur  Herstellung  des  letzteren 
<ii«neiiden,  Ferrochrom  oder  Chromeisen  und  Chromeisenmangan  ge- 
Aaonten  Legirungen  20  bis  75  Proc.  aus.     Von  letzteren  Legirungen 


*)  Stahl  und  Eisen  9,  404  (1889).  —  »)  Das  Salz  Na H, PO,  +  H,0  musg 
^«gen  seiner  hygroskopischen  Eigenschaft  in  gut  sxhliessenden  Flaschen  auf- 
^vahrt  werden.  Man  löst  200  g  des  Salzes  in  400  ccm  Wasser  bei  gewöhn- 
h«'her  Temperatur  und  flltrirt  nach  einige  Tage  langem  Stehen. 
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sind  viele  in  Säuren  kaum  löslich  und  mässen,  wie  weiter  nnteo  be» 
echrieben,  aufgeschlossen  werden.  Zur  Trennung  des  Chroois  tod 
Eisen  in  den  in  Säuren  löslichen  Eisensorten  verfahrt  man  nach  Rein- 
hardt^)  in  der  Weise,  dass  man  die  Eisenlösung  mittelst  Natriom- 
hypophospbit  in  Ghlorürlösung  verwandelt  und  diese  mit  Ziokoxyd 
neutralisirt,  wodurch  nur  das  Ghromoxyd  gefällt  wird. 

Man  löst  von  Graueisen  und  Stahl  10  g  in  der  Form  von  Bohr- 
spähnen,  von  Thomas-,  Puddel-,  Spiegeleisen  und  Ferromangan  dieselbe 
Menge  in  Pulverform,  in  100  ccm  Salzsäure  (spec  Gewicht  1,19),  zu- 
letzt unter  Erhitzen.  Nach  einigem  Abkühlen  oxydirt  man  mit  wenigen 
Gramm  Kaliumchlorat  und  verdampft  die  Lösung  bis  auf  etwa  50  ccm. 
Die  verdünnte  Ix>sung  filtrirt  man  in  einen  V4*I^itei'~£''l®i^™®7^''* 
Kolben ,  bringt  den  Rückstand  vollständig  aufs  Filter  und  wäscht  ihn 
einige  Male  mit  verdünnter  Salzsäure  und  heissem  Wasser  ans.  D» 
derselbe  noch  Chrom  enthalten  kann ,  wird  er  getrocknet  und  zur  wei- 
teren BebandluDg  aufbewahrt. 

Das  zum  Sieden  erhitzte  Filtrat  wird  nach  und  nach  mitNatnnm- 
hypophosphitlösung  (s.  S.  489),  im  Ganzen  mit  10  bis  20ocm,  vereetit 
und  erhitzt,  bis  die  Lösung  farblos  oder,  bei  grösserem  Ghromgehalt, 
rein  grün  geworden  ist.  Alsdann  trägt  man  in  die  heisse  Lösung, 
unter  Umschwenken,  Zinkoxydmilch  (vergl.  S.  486)  ein,  bis  letztere  im 
Ueberschuss  vorhanden  ist,  erhitzt  noch  einige  Zeit  unter  Umschwenken, 
lässt  abkühlen  und  filtrirt  schnell  ab.  Den  mit  heissem  Wasser  einige 
Male  ausgewaschenen  Niederschlag  löst  man  auf  dem  Filter  in  heisser 
verdünnter  Salzsäure,  sammelt  das  Filtrat  in  einem  Halbliter -Erlen- 
meyer-Kolben  und  wiederholt  die  Reduction  mit  einigen  Cubikcenti- 
metem  Natrium  hypophospbit,  sowie  die  Fällung  mit  Zinkoxyd. 

Nachdem  man  den  Niederschlag  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen 
hat,  löst  man  ihn  in  verdünnter  Salzsäure  und  fällt  das  Chromhydroxyd 
in  der  Wärme  mit  Ammoniak  aus.  Um  dasselbe  von  noch  beigemengt 
tem  Zink  zu  befreien  (welches  bei  der  nächsten  Operation  den  Platin* 
tiegel  angreifen  könnte),  wird  nach  dem  Auflösen  in  Salzsäure  die 
Fällung  mit  Ammoniak  wiederholt.  Man  wäscht  nun  den  Niederschlag 
mit  heissem  Wasser  vollkommen  aus  und  glüht  ihn  zusammen  mit  dem 
oben  bei  Seite  gelegten  chromhaltigen  Rückstand  im  PlatintiegeL 

Zur  Aufschliessung  des  gesammten  Chroms  mengt  man  den  Glnh- 
rückstand  im  Tiegel  mit  8  g  eines  Gemisches  von  4  g  abgeknistertem 
Ghlornatrium,  lg  entwässertem  Natrium  carbonat  und  1  g  Ealinmchlont 
erhitzt  zuerst  gelinde,  zuletzt  bis  zum  Schmelzen  und  so  lange,  bis  die 
Masse  ruhig  fliesst.  Die  erkaltete  Schmelze  wird  mit  heissem  Wasser 
aufgelöst,  die  Lösung  mit  einigen  Tropfen  Alkohol  versetzt,  um  Man- 
ganat  und  Permanganat  zu  reduciren,  und  das  ausgefällte  Mangansuper- 
oxyd abfiltrirt. 


^)  Stalil  und  Eisen  9,  404  (1889). 
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Das  mit  Salssäure  angesäuerte  Filtrat  kocht  man,  behufs  Heduction 
m  Chromais  zu  Chromoxydsalz,  mit  schwefliger  S&ure  oder  Natrium- 
liTdrosulfit,  Terdampft  die  Lösung  zur  Abscheidung  der  Kieselsäure  zur 
Trockne  und  fallt  die  Yon  der  Kieselsäure  abfiltrirte  Salzsäure  Lösung 
ks  Käckstandes,  am  besten  in  einer  Platinschale,  heiss  mit  Ammoniak 
a  geringem  Ueberschuss.  Man  erhitzt  so  lange,  bis  die  Flüssigkeit 
bMos  erscheint,  nnd  yerwandelt  das  mit  heissem  Wasser  ausgewaschene 
Gtromhjdroxyd  durch  Glühen  in  Oxyd,  welches  gewogen  wird.  Geringe 
Mengen  von  Chrom  werden  besser  maassanaly tisch  bestimmt,  s.  weiter 
raten. 

Anstatt  die  Trennung  des  Ghromoxyds  von  f^senchlorür  durch 
Zmkoxyd  zu  bewirken,  benutzt  Galbraith^)  zu  demselben  Zwecke 
B&ryamcarbonat.  Die  Ueberführung  des  Eisens  in  Chlorür  wird  durch 
Auflösen  des  Metalls  bei  Luftabschlnss  bewirkt.  Man  löst  5  bis  10  g 
Meisen  oder  Stahl  in  dem  (Fig.  33)  S.  449  beschriebenen  Apparate 
in  80  Tiel  verdünnter  Salzsäure,  dass  auf  jedes  Gramm  Eisen  5ccm 
Säure  (spec.  Gewicht  1,12)  und  lOccm  Wasser  kommen,  kocht,  bis  die 
Gasentwickelang  aufgehört  hat,  und  lässt  dann  aus  dem  vorgelegten 
Kolben  oder  Becherglase  die  doppelte  Menge  Wasser  zufliessen.  Nach 
dem  Erkalten  fügt  man,  ohne  zu  filtriren,  Baryumcarbonat  in  kleinen 
Mengen  hinzu,  bis  ein  ganz  geringer  Ueberschuss  davon  zu  erkennen 
bt  Man  fällt  den  Kolben  bis  zum  Halse  mit  lufbfreiem,  destillirtem 
Wasser,  verkorkt  luftdicht  und  lässt  das  Ganze  unter  häufigem  Um- 
rühren mindestens  24  Stunden  in  der  Kälte  stehen.  Man  filtrirt  die 
Ebenchlorürlösang  rasch  ab  und  wäscht  den  aus  Baryumcarbonat, 
Chromhydroxyd  und  den  in  Salzsäure  unlöslichen,  häufig  chromhaltigen 
fiestandth eilen  des  Eisens  bestehenden  Niederschlag  rasch  mit  kaltem 
Wasser  ans.  Ist  derselbe  graphithaltig  (z.  B.  beim  grauen  Roheisen), 
§>3  entfernt  man  den  Graphit  durch  Glühen. 

Die  fernere  Behandlung  des  Rückstandes  richtet  sich  nun  danach, 
Db  man  nar  das  Chrom  oder  auch  Vanadin  bestimmen  will. 

Ln  ersteren  Falle  mischt  man  den  Rückstand  mit  der  vierfachen 
Menge  Natriamkalinmcarbonat  und  der  sechsfachen  Menge  Magnesia 
cnd  fahrt  durch  zweistündiges  Glühen  über  einem  starken  Brenner  das 
Ckrom  in  Chromat  über.  Die  zusammengesinterte  Masse  wird  mit 
beissem  Wasser  übergössen  und  mit  einem  grossen  Ueberschuss  ver- 
dünnter Schwefelsäure  gekocht,  so  lange,  bis  nur  Kieselsäure  zu- 
rückbleibt. Nach  dem  Erkalten  fügt  man  eine  gemessene  Menge 
einer  angesäuerten  Eisenvitriollösung,  welche  auf  Kaliumpermanganat- 
lösang  gestellt  ist,  hinzu,  wodurch  die  Chromsäure  zu  Oxyd  reducirt 
und  eine  .äquivalente  Menge  Eisenoxydul  zu  Oxyd  oxydirt  wird,  und 
titrirt  den  Ueberschuss  des  zugesetzten  Eisenoxyduls  mit  der  Per- 
Qanganatlösang  zurück.     War  bei  grösserem  Chromgehalt  die  Lösung 


^  Dingl.  polyt  Journ.  226,  399  (1877). 
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nach  dem  Zusatz  des  Eisenoxydulsalzes  von  Chromoxjd  grän  gdlrbtr 
so  musB  stark  yerdünnt  werden,  um  die  Endreaction  des  Permanganata 
erkennen  zu  können. 

Das  Yerhftltniss  der  Eisenoxydullösung  zum  Permangiuiat  stellt 
man  am  besten  in  der  Weise  fest,  dass  man  ein,  dem  angewandten 
gleiches  Yolumen  Eisenlösung  auf  das  Volumen,  welches  die  Lösung 
vor  dem  Zusatz  des  Permangan ats  einnahm,  verdOnnt  und  mit  letz- 
terem titrirt.  Der  Unterschied  zwischen  den  beiden  yerbraachten 
Volumen  Permanganat  entspricht  der  Menge  Eisenozydul,  welche  durch 
die  Chromsfture  oxydirt  worden  war.  Aus  dem  Eisentiter  der  Per- 
manganatlösung  berechnet  man  die  Ghroms&ure  nach  dem  Schema: 

6FeO  +  2CrOs  =  SFeaOa  +  CrjOs. 

Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  des  Vanadins  neben 
Chrom,  so  schmilzt  man,  nach  Ledebnr,  den  oben  nach  dem  Wegglühea 
des  Graphits  bleibenden  Rückstand  mit  einem  Gemisch  Yon  10  Tfaln. 
Natriumkaliumcarbonat  und  1  Thl.  Salpeter,  wodurch  das  Chrom  in 
Chromat,  das  Vanadin  in  Vanadat  und  das  Eisen  in  Oxyd  übergelahrt 
werden.  Durch  Behandeln  der  Schmelze  mit  Wasser  gehen  die  beiden 
ersteren  in  Lösung;  die  filtrirte  Lösung  enthält  ausserdem  Kieselsäure, 
welche  in  gewohnter  Weise  durch  Abdampfen  mit  Salzsäure  unlöslich 
gemacht  wird.  Während  des  Abdampfens  setzt  man  Alkohol  zar 
Lösung,  um  die  Chromsäure  zu  Oxyd  zu  reduciren,  und  fallt  letzteres, 
nach  dem  Abscheiden  der  Kieselsäure  durch  Ammoniak  aus  (s.  oben). 
Das  Vanadin  befindet  sich  im  ammoniakalbchen  Filtrate  und  lässt  sich 
als  Sulfid  abscheiden.  Man  y ersetzt  die  Lösung  mit  einigen  Gubik- 
centimetern  gelblichem  Schwefelammonium,  wobei  sie  sich  roth  firbt, 
und  dann  vorsichtig  mit  Essigsäure,  bis  sie  neutral  oder  eben  schwach 
sauer  ist.  Nach  24  stündigem  Absetzen  im  verkorkten  Kolben  filtrirfc 
man  das  braune  Vanadiumsulfid  ab,  wäscht  es  mit  schwefelwasserstoff- 
haltigem  Wasser  aus  und  führt  es  durch  Glühen  bei  Luftzutritt  im 
Platintiegel  in  Vanadinpentoxyd  über.  Eine  maassanalytische  Bestim- 
mung des  Vanadins  im  Chromstahl  siehe  unter  Chrom. 

Der  vorhin  erhaltene  Niederschlag  von  Chromhydroxyd  enthält  in 
der  Regel  Phosphorsäure.  Nachdem  man  ihn  mit  heissem  Wasser  sos- 
gewaschen,  getrocknet  und  sammt  dem  Filter  geglüht  hat,  erhitzt  maa 
den  Niederschlag  mit  Alkalicarbonat  und  Magnesia,  wie«.S.  491  an- 
gegeben, und  bestimmt  das  Chrom  durch  Titration. 

Andere  Analysen  des  Chromstahls  siehe  S.  494  und  bei  Chrom. 

Die  von  Säuren  wenig  angreifbaren  Eisenchromlegirungen 
können  durch  oxydirendes  Schmelzen  aufgeschlossen  werden.  Da  das 
schwere  Pulver  beim  Schmelzen  auf  den  Boden  des  Tiegels  sinkt  ond 
nicht  genügend  mit  dem  oxydirenden  Schmelzmittel  in  Berähron^ 
kommt,  so  benutzt  man  regelmässig  Mischungen,  welche  nur  zusammen- 
sintern.    Hierzu  eignet  sich  das  oben  erwähnte  Gemenge  von  Alkali- 
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orbmiat  und  Magnesia.  Man  erhitzt  0,2  g  des  mögliolist  fein  gepul- 
Ttrten  Chromeisens  mit  1,25  g  Ealinmnatriomoarbonat  und  2  g  Magnesia 
Bid  Terfahrt,  wie  S,  491  beschrieben. 

Spalier,  Kaiman  und  Brenner  ^)  sohliessen  Ferrochrom  durch 
Sciunelzen  mit  einem  Gemische  von  Natriumhydroxyd  und  Natrium- 
saperoxyd bjmL  Die  Mischung  hat  den  Vorzug  vor  dem  reinen  Super- 
ciyd,  dass  sie  ebenso  vollständig,  aber  weniger  heftig  einwirkt  als 
«itsea.  Das  fein  gepalverte  Material  wird  zun&chst  durch  ein  Lein- 
nndsäekchen  gebeutelt  und  dann  in  einer  Achatschale  noch  weiter 
fein  zerrieben.  0,35  g  des  Pulvers  werden  in  einer  halbkugelförmigen 
Silberschale  mit  2  g  möglichst  trockenem,  gepulvertem  Aetznatron  mit- 
telst eines  Silberspatels  innig  gemischt  und  hierauf  mit  4  g  Natrium- 
ioperoxyd  überschichtet.  Man  erhitzt,  bis  die  Masse  anftngt  zu 
uhmelzen,  und  zieht  dann,  um  die  Reaction  zu  massigen,  die  Flamme 
fal  Während  nun  die  Mischung  infolge  der  Reactionsw&rme  ganz 
ms  Schmelzen  ger&th,  rührt  man  mit  dem  Spatel  das  Natrium superoxyd 
möglichst  durch  die  ganze  Masse.  Verfährt  man  in  der  angegebenen 
Weise,  so  ist  die  Reaction  weniger  heftig,  als  wenn  man  von  vorn- 
herein das  Material  mit  einem  Gemisch  der  beiden  Oxyde  schmelzt. 
Darauf  erhitzt  man  wieder  10  Minuten  lang,  trägt  unter  Umrühren 
5  g  Saperoxyd  ein  und  verstärkt  die  Hitze,  bis  die  Schmelze  dünnflüssig 
vird.  Nach  etwa  30  Minuten  werden  wieder  5  g  Superoxyd  zugesetzt 
ccd  die  Oxydation  ist,  falls  das  Material  sehr  fein  gepulvert  war,  nach 
weiterem,  20  Minuten  langem  Erhitzen  vollständig.  Es  werden  alsdann 
noch  5  g  Superoxyd  eingerührt  und  das  Erhitzen  unterbrochen.  Letz- 
terer Zusatz  hat  den  Zweck,  den  nachfolgenden  Lösungsprocess  zu  be- 
schieanigen,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird.  Das  Auflösen  wird  femer 
erleichtert,  wenn  man  die  erstarrende  Schmelze  mit  dem  Spatel  auf 
der  Wand  der  Schale  möglichst  ausbreitet. 

Die  Umstände,  unter  welchen  die  nun  folgende  Operation  des  Aus- 
uQ^ens  vollzogen  wird,  sind  für  die  Schnelligkeit  des  ganzen  Verfahrens 
TOQ  Wichtigkeit.  Es  wurde  nämlich  gefunden,  dass  das  Auf  linsen 
«rhehlich  schneller  vor  sich  geht,  wenn  die  Schmelze  noch  unzersetztes 
Scperoxyd  enthält,  da  dieses  bei  seiner  Zersetzung  durch  das  Wasser 
die  Masse  auflockert.  Zum  Auslaugen  dient  eine  geräumige  halbkugel- 
förmige  Porcellanschale,  welche  bis  zu  einer,  der  Grösse  der  Silberschale 
cDtsprechenden  Höhe  mit  kaltem  Wasser  angefüllt  ist,  in  welchem  man 
^  Silberschale  von  aussen  abkühlt.  Barauf  lässt  man  durch  Neigen 
<^er  Schale  vorsichtig  etwas  Wasser  zu  dem  Inhalte  der  Silberschale 
iÜeisen  und  bedeckt  dieselbe  mit  einem  Uhrglase,  um  bei  der  heftigen  £in- 
^knng  Verluste  zu  vermeiden.  Nach  und  nach  giebt  man  mehr  Wasser 
lüiua  and  erreicht  auf  diese  Weise  die  vollständige  Lösung  in  einigen 
^Bnten.     Ist  die  Lösung  nach   dem  Absetzen  des  braunen  Nieder- 


*)  Chem.-Ztg.  17,  880,  1207,  1360,  1412  (1893);  :ii,  3  (1897). 
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Schlages  nicht  rein  gelb,  sondern  grün  oder  roth  gefUrbt  Ton  Mangaaat 
oder  Permanganat,  so  redncirfc  man  diese  Verbindungen  durch  Eintragen 
von  etwas  Natriumsuperoxyd.  •  Nach  Entfernung  der  Silbersehale 
leitet  man  in  die  heisse  Lösung  eine  halbe  Stunde  lang  einen  starken 
Strom  Yon  Kohlensäure,  und  bringt  das  Ganze  nach  dem  Abkühlen  io 
einem  geaichten  Kolben  auf  ein  Liter,  filtrirt  250 com  ab,  verdünnt 
säuert  mit  Schwefelsäure  an,  versetzt  mit  EisenozydulsnKat  ond  titrirt 
dessen  Ueberschuss  mit  Chamäleon,  wie  S.  491  schon  beschrieben  nnd 
weiter  unten  beim  Chrom  ausgeführt  wird.  Sollte  die  Lösung  nach  den 
Eintragen  von  Natriumsuperoxyd  dennoch  grünlich  gefärbt  bleiben,  so 
setzt  man  einige  Cnbikcentimeter  einer  starken  Permanganatlosung  hinn, 
reducirt  alsdann  mit  Natriumsuperoxyd,  leitet  Kohlensäure  ein  o.  s.  w. 

Die  genannten  Autoren  wenden  dasselbe  Verfahren  zur  AnalyB« 
von  Chromstahl  an.  Was  die  zur  Lösung  anzuwendende  Saure  be- 
trifft, so  wurde  gefunden,  dass  die  am  rationellsten  erscheinende  An* 
Wendung  von  verdünnter  Schwefelsäure  sich  bei  wolframhaltigen  Stahl- 
sorten nicht  empfiehlt,  weil  die  Metallspähne  von  der  abgeschiedenen 
Wolfram  säure  umhüllt  und  so  der  energischen  Einwirkung  der  Säure 
entzogen  werden,  wodurch  die  Operation  sehr  in  die  Län^  geiogen 
wird.  Es  ist  daher  zweckmässiger,  stets  in  Salzsäure  zu  lösen,  wu 
allerdings  eine  nachträgliche  Umwandlung  der  Chloride  in  Sulfate 
nöthig  macht. 

Man  löst  2  g  Chromstahl  in  einer  Porcellanschale  in  20ccm  eon- 
centrirter  Salzsäure  unter  Erwärmen  auf,  und  verdampft  auf  Znsatx 
von  lOccm  Schwefelsäure  (gleiche  Volumen  Säure  und  Wasser),  bis 
zum  Abrauchen  des  TJeberschusses.  Den  Rückstand  mischt  man  in  der 
Süberschale  mit  2  g  Aetznatron  und  überschichtet  die  Mischung  mit 
5  g  Natriumsuperoxyd ,  wie  vorhin  angegeben.  Es  muss  nun  znerst 
schwach  erhitzt  werden,  bis  die  —  übrigens  ruhig  verlaufende  —  Um- 
setzung der  Sulfate  erfolgt  und  die  Masse  theil weise  zusammengebacken 
ist.  Die  Schmelzoperation  wird  in  derselben  Weise  geleitet,  wie  beim 
Ferrochrom,  ebenso  die  Auslaugung;  jedoch  füllt  man  hier  zn  500 ocm 
auf  und  yerwendet  für  die  Titrirung  250  ccm  der  Lösung,  entsprechend 
1  g  Stahl. 

Bei  Chromstahl  mit  geringem  Chromgehalt  benutzen  die  genannten 
Chemiker  die  Zulkowski'sche  Methode,  welche  auf  der  directen  Titri- 
rung  des  durch  Chrom  säure  aus  Jodkalium  ausgeschiedenen  Jods  mittelst 
Natriumthiosulfat  beruht.  Man  versetzt  250  ccm  des  Filtrates  (=  1  g 
Stahl)  in  einem  hohen  und  engen  Becherglase  mit  10  ccm  einer  lOproc. 
Jodkaliumlösung  und  säuert,  bei  bedeckt  gehaltenem  Glase,  mitSalzsinre 
(spec.  Gewicht  1,12)  an.  Andererseits  misst  man  von  einer  Kaliom- 
dichromatlösnng,  welche  0,9833  g  Salz  im  Liter  enthält,  20 ccm 
(=  0,007g  Chrom)  ab,  verdünnt  dieselben  auf  250  ccm,  versetzt  mit 
10 ccm  der  Jodkaliumlösung,  säuert  an  und  lässt  beide  Lösangen 
1 5  Minuten  lang  im  Dunkeln  stehen.     Hierauf  titrirt  man  beide  Ldson- 
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f»,  nach  Znsatz  Ton  Stärkelösung,  mit  einer  NatriumtbiosulfatlÖsung, 

£ö  4,96  g  krystallisirtes  Salz  im  Liter  enthält.     Verbrancht  man  von 

letzterer  beim  Dichromat  a  ccm,  beim  Stahl  h  ccm,  so  enthält  der  Stahl 

h 
.',7-Proc.  Chrom« 

a 

Das  beschriebene  Verfahren  eignet  sich,  wie  für  den  gewöhnlichen 
Chromstahl  and  den  Chromwolframstahl,  auch  für  die  Chrombestimmnng 
iaChromnickelstahh  (Andere  Analysen  des  Ferrochrom s  siehe 
nur  Chrom.) 

Trennang  des  Eisens  durch  Extraction  mit  Aether 

nach  Rothe. 

Das  Verfahren  vonKothe^)  dient  zur  Trennung  des  Eisens 
Ton Kupfer,  Mangan,  Aluminium,  Nickel,  Kobalt, Chrom,  Titan 
ud  Vanadin,  nnd  gründet  sich  auf  die  leichte  Lösliohkeit  des  Eisen- 
cbloridSfbei  Gegenwart  von  Salzsäure,  in  Aether,  sowie  auf  die  Unlöslich- 
bit der  Chloride  der  erwähnten  Metalle  unter  diesen  Umständen.  Diese 
Meüiode  bietet  daher  den  grossen  Vortheil,  aus  einer  Lösung  die  ganze 
KcDge  des  Eisens,  welche  auf  andere  Weise  nur  durch  Verarbeitung  von 
zroesen  Mengen  von  Niederschlägen  und  Flüssigkeiten  zu  entfernen 
Bt,  aaf  eine  bequeme  Weise  aus  der  Analyse  zu  eliminiren.  Die  Aus- 
föhnmg  der  Methode  besteht  im  Allgemeinen  darin,  dass  man  die  mit 
Salzsänre  versetzte  Lösung  der  Chloride  mit  Aether  in  einem  Scheide- 
tnchter  schüttelt,  den  Apparat  der  Ruhe  überlasst  und  alsdann  die 
xhverere  salzsaure  Lösung  der  fremden  Chloride  yon  der  .überstehen- 
^0  ätherischen  Eisen chloridlösung  mittelst  eines  Glashahnes  trennt. 

Vorbereitung  der  Lösung.  Da  eine  der  wesentlichsten  Bedin- 
fiiBgen  für  die  gute  Trennung  der  beiden  Flüssigkeitsschichten  in  der 
Tollätandigen  Abwesenheit  suspendirter  Stoffe,  wie  Kieselsäure,  Kohle  etc., 
Wsiebt,  so  müssen  diese  vorher  abgeschieden  werden. 

Zar  Analyse  von  Eisen  oder  Stahl  löst  man  unter  Erwärmen  5  g 
^bstanz  in  einer  Platinschale  in  40  ccm  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,124 
bei  19^,  verdampft  zur  Trockne,  erhitzt  im  Luftbade  auf  120®,  über- 
liefst den  Rückstand  mit  20 ccm  Salzsäure,  erhitzt  zum  Sieden  und 
fiitrirtdie  Kieselsäure  nach  dem  Verdünnen  mit  dem  dreifachen  Volumen 
Wasser  ab.  Dieselbe  wird  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen,  geglüht 
^d,  wenn  sie  rein  weiss  ist,  gewogen ;  sollte  aber  ein  Aufschliessen  der 
uireinen  Kieselsäure  und  ein  nochmaliges  Abscheiden  derselben  noth- 
vendig  sein,  so  darf  die  hierbei  erhaltene  salzsaure  Lösung  der  Verun- 
reioigangen  nicht  mit  der  Hauptlösung  vereinigt  werden,  weil  die 
Alkalichloride  bei  der  Aetherbehandlung  ausfallen  würden  ^). 

^)  Mittheilungen  aus  den  Königl.  technischen  VersuchBanstalten  10,  182 
'1«'?2);  Stohl  und  Eisen  12,  1052  (1892);  13,  333  (1893).  —  »)  Dasselbe  Ver- 
fahren wurde  von  Hanriot  (Bull,  de  laSoc.  chim.  de  Paris  [3]  7,  161  (1892) 
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in  das  Gefass  U,  und  spült  mit  so  viel  Salzsäure  (spec  Gewicht  1,124) 
nach,  dasB  das  Gesammtvolumen  55  bis  60  ccm  beträgt.  Darauf  giebt 
man  in  das  andere  Gefäss  100  ccm  Aether  und  erzeugt  in  demselben, 
nit  Hülfe  der  Gummiballvorrichtung  D,  einen  kleinen  Ueberdruck,  durch 


R'elchen  der  Aether,  nach  Umdrehen   des  Dreiwegehahnes  in  die  Stel- 
lung 2,  mit  massiger  Geschwindigkeit  durch  die  Eisenlösung  gedrückt 
ff^ird.     Die  hierbei  eintretende  lebhafte  Erwärmung,  muss  durch  Ab- 
kühlung unter  einem  Wasserstrahl   gemässigt  werden.      Sobald  neun 
Zehntel  der  Aethermenge  in  die  Eisenchloridlösung  übergetreten  sind, 
hebt  man  die  Verbindung  mittelst  der  Stellung  1  des  Hahnes  wieder 
auf  und   schliesst  auch  die  oberen  Hähne.     Nun  schüttelt  man  unter 
einem  Wasserstrahl  kurze  Zeit  durch,  öffnet  den  Hahn  B  und  drückt 
den  Rest  des  Aethers  (Hahnstellung  2)  ebenfalls  in  das  Gefäss  II,  wo- 
durch die  eisenreichere  Lösung,  welche  sich  im  capillaren  Rohre  von  II 
angesammelt  hat,  aus  diesem  ausgetrieben  wird.     Nachdem  man  das 
(lefäss  II  oben  und  unten  abgesperrt  hat,  wird  wieder  geschüttelt  und 
der  Apparat  alsdann  zwei  bis  drei  Minuten  der  Ruhe  überlassen,  wobei 
sich  zwei  Schichten  bilden,  eine  untere,  aus  der  Salzsäuren  Lösung  der 
Fremdmetalle  bestehend,  die  aber  meist  noch  von  Eisen  deutlich  ge- 
färbt erscheint,  und  eine  obere,  stark  eisenhaltige  ätherische  Lösung. 
Zur  Scheidung  der  beiden  Flüssigkeiten  öffnet  man   die  oberen 
Hähne,  stellt  den  Hahn  C  auf  2  und  lässt  die  schwere  Lösung  in  das 
Gefass  I  übertreten,  aber  nur  so  weit,  dass  das  capillare  Rohr  von  II 
noch  gefüllt  bleibt.     Darauf  wird  nach  Schliessung  sämmtlicher  Hähne 
nochmals  kräftig  durchgeschüttelt,  damit  die  letzten  Antheile  der  an 
den  Wandungen  haftenden  salzsauren  Lösung  in  das  capillare  £ohr 
Ton  n  sinken  können.     Hat  die  Flüssigkeit  nach  Verlauf  von  fünf  bis 
zehn  Minuten  sich  völlig  geklärt,  so  lässt  man  den  Rest  der  schweren 
Losung  nach  I  übertreten,  giebt  dem  Hahn  E  aber  die  Stellung  1  nicht 
eher,  als  bis  eine  geringe  Menge  der  Aetherlösung  mit  in  die  capiUare 
Rohre  von  I  gelangt  ist,  wonach  man  die  Eisenlösung  aus  II  durch  die 
Hahnstellung  3  in  ein  Becherglas  fliessen  lässt.    Man  bringt  den  Hahn  E 
wieder  in  die  Stellung  1  und  lässt  durch  den  oberen  Hahn  von  II  etwas 
Aether  an  den  Wandungen  des  Gefi&sses   herablaufen.     Wenn  dieser 
sich  im  Capillarrohr  gesammelt  hat,  erkennt  man,  ob  noch  ein  Theil 
der  salzsauren  Lösung  der  Fremdmetalle  vorhanden  ist,  die  man  als- 
dann nach  I  hinüberdrücken  würde.     Schliesslich  spült  man  II   mit 
etwas  Aether  ans  und  lässt  diesen  zu  der  Eisenlösung  im  Becherglase 
abfliessen. 

Claiten,  Sp«cie]le  Methoden.    I.  32 
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Eine  einzige  AasBchüttelung  genügt  niemals,  am  das  Eisen  gänz- 
lich ans  der  Lösnng  zu  entfernen.  Man  bringt  deshalb  Aether  in  du 
Gefäss  II  und  wiederholt  die  ganze  Operation,  unter  Benutzung  der 
Hahnstellungen  2  und  4  und  des  Gefasses  I  als  Schüttelgefass.  Das 
Ablassen  der  ätherischen  Eisenlösung  erfolgt  hiemach  durch  die  Hahn- 
stellung  5.  Zwei-  bis  dreimaliges  Ausschütteln  mit  50  com  Aether  ge- 
nügt in  der  Regel. 

Die  eisenfreie,  etwas  Aether  enthaltende  Lösung  der  fremden 
Metalle  wird  unter  Hinzufügen  der  Salzsäure,  mit  welcher  man 
inzwischen  das  Schüttelgefass  ausgespült  hat,  in  einer  Porcellanschale 
auf  dem  Wasserbade  bis  zur  Vertreibung  des  Aethers  erhitzt»  schliess- 
lich fast  zur  Trockne  gebracht,  worauf  die  Bestimmung  bezw.  Trennung 
der  Metalle  erfolgt. 

Da  Kupfer-  und  Kobaltchlorid  in  geringer  Menge  in  Aether  lös- 
lich sind,  so  empfiehlt  es  sich,  bei  grösseren  Mengen  derselben  (die  aber 
in  Eisen  und  Stahl,  abgesehen  vom  Kupferstahl  von  Creuzot,  nicht  tot- 
kommen),  die  erste  und  zweite  ätherische  Eisenlösung,  nachdem  man 
sie  in  eines  der  Schütteigefasse  gebracht  hat,  mit  10  com  Salzsäure 
(spec.  Gewicht  1,104)  nachzuschüttein,  und  die  unter  der  ätherischen 
Lösung  sich  ansammelnde  Säure,  welche  Kupfer  und  Kobalt  aufgenommen 
hat,  in  das  andere  Gefäss  überzuführen. 

Niokel  und  Kobalt. 

Nickel  (und  Kobalt)  kommen  in  den  Terschiedenen  EiseDsorten 
in  geringer  Menge  als  zufällige  Bestandtheile  yor,  das  erstere  Metall 
bildet  dagegen  einen  (in  seiner  Menge  sehr  variirenden)  Hauptbeaiand- 
theil  des  Nickelstahls,  dessen  Analyse  bei  Nickel  S.  421  beschriebeo 
wurde. 

Zur  Bestimmung  geringer  Mengen  von  Nickel  (Kobalt)  lost  man 
10  bis  30  g  Eisen  in  Salzsäure  und  yerfahrt  dabei,  wie  8. 495  beschrieben 
wurde.  Betrug  die  Einwage  mehr  als  Ög,  so  theilt  man  den 
nach  S.  496  auf  ein  möglichst  geringes  Volumen  verdampften  Rück- 
stand in  mehrere  Theile ,  tou  denen  jeder  ungefähr  5  g  Eisen  enthält^ 
schüttelt  jeden  Theil  gesondert  mit  Aether  aus,  und  yereinigt  schliess- 
lich die  von  Eisen  befreiten  Lösungen.  Nach  dem  Veijagen  des  Aeiberv 
löst  man  in  Wasser  und  Salzsäure  und  föUt  mit  Schwefelwasserstoff  in 
der  Wärme.  Den  Niederschlag  kann  man  zur  Bestimmung  des  Kupfers 
verwenden. 

Das  Filtrat  wird  vom  Schwefelwasserstoff  befreit,  das  Eisen  mit 
Salpetersäure  oxydirt  und  die  noch  vorhandene  geringe  Menge  Elisen 
durch  zweimalige  Fällung  als  basisches  Acetat  abgeschieden.  Die 
Lösung  verwandelt  man  in  eine  essigsaure  und  trennt  Nickel  von 
Mangan  durch  Schwefelwasserstoff  (S.  415).  Das  Schwefelnickel  kann, 
wenn  seine  Menge  sehr  gering  ist,   längere  Zeit  an  der  Luft  geglüht^ 
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gebogen  und  als  Nickeloxydul  berechnet  werden;  grössere  Mengen  löst 
3An  und  bestimmt  das  Nickel  elektrolytisch.  Eine  Trennung  des  mit- 
gewogenen Kobalts  wird,  wenn  erforderlich,  nach  einer  der  bei  Kobalt 
»gegebenen  Methoden  ausgeführt.  (Bezüglich  der  Bestimmung  des 
Espfera  und  des  Kobalts  vergl.  den  Schluss  des  yorhergehenden  Artikels, 
S.  498.) 

Bestümnung  des  Aliuniniums. 

Alaminium  kommt  im  Eisen  und  Stahl  nur  nach  absichtlichem 
Zosatz  und  in  der  Regel  in  äusserst  geringer  Menge  vor,  da  der  Zu- 
atz  nur  den  Zweck  hat,  die  die  Güte  des  Stahls  beeinträchtigenden 
Qxjde  zu  desoxydiren ,  und  somit  ein  Ueberschuss  des  yerhältniss-* 
Bifsig  thenren  Metalls  vermieden  wird.  Dagegen  enthält  das  als 
Biffinirnngsmittel  benutzte  Ferroaluminium  bis  zu  15  Proc. 
llamininm. 

Zur  Bestimmung  von  geringen  Mengen  von  Aluminium  neben 
frossen  Mengen  Eisen  dienen  zwei  Verfahren,  erstens  das  S.  495  be- 
^ekiebene  Aethertrennungsyerfahren,  mittelst  dessen  die  grösste  Menge 
ki  Eisens  entfernt  wird,  und  zweitens  die  Abscheidung  des  Aluminiums 
1^  Phosphat  in  essigsaturer  Lösung ,  welche  das  Eisen  als  Oxydul  ent- 
baltea  muss  ^).  Da  durch  keine  der  beiden  Methoden  sofort  eine  absolute 
iTennnDg  erzielt  wird,  so  benutzt  man  zweckmässig  beide  und  verfährt 
folgeodermaassen. 

Man  löst  5  bis  10g  Eisen  in  Salzsäure,  macht  die  Kieselsäure 
dnrcb  Abdampfen  und  Erhitzen  des  Eückstandes  unlöslich ,  löst  letz- 
teren in  Salzsäure  und  Wasser,  filtrirt  die  Kieselsäure  ab  und  behandelt 
lias  Filtrat,  wie  S.  496  angegeben.  Nachdem  man  durch  zweimalige» 
Ausschütteln  mit  Aether  die  Hauptmenge  des  Eisens  entfernt  hat,  ver- 
^mpft  man  die  salzsaure  Lösung,  welche  das  Aluminium  (und  die 
tbiigen  Metalle)  enthält,  zur  Trockne.  « 

Der  Bückstand  wird  nach  dem  Befeuchten  mit  einigen  Tropfen 
Sälzsäore  in  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  durch  Versetzen  mit  5  bis 
^ig  Natriumacetat  in  eine  essigsaure  verwandelt.  Man  fügt  zu  der 
siedenden  Lösung  2  ccm  einer  gesättigten  Natriumphosphatlösung^ 
fodoreh  das  Aluminium  als  Phosphat  gefällt  wird.  Da  nur  geringe 
Mengen  von  Eisen  zugegen  sind,  so  kann  die  nach  der  Carnot-Stead- 
echen  Methode  erforderliche  Reduction  mittelst  Natriumthiosulfat  unter- 
bleiben, um  so  mehr,  als  auch  bei  Anwendung  dieses  Reductionsmittels 
^e  nachstehend  beschriebene  Reinigung  des  Aluminiumphosphats  von 
Sporen  von  Eisen,  Mangan  und  Kupfer  erforderlich  ist.  Man  löst 
iaher  den  abfiltrirten  und  mit  heissem  Wasser  ausgewaschenen  Nieder-: 
ichlag  in  wenig  Salzsäure,  verdampft  die  Lösung  in  einer  Platinschale 
23r  Trockne,  fügt  etwa  3  ccm  Wasser  und  2  bis  3  g  aluminiumfreies  Aetz- 

^)  Cariiot,  Compt.  rend.  111,  914  (1890);  Stead,  Journ.  of  the  Soc.  of 
CWn.  Industry  8,  966  (1889);  Stahl  und  Eisen  10,  627  (1890). 
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natron  hinzu,  kocht  einige  Zeit,  bringt  das  Ganze  in  einen  300  ccm* 
Kolben  und  füllt  bis  zur  Marke  auf.  Von  der  gut  gemischten  Losung 
filtrirt  man  250  ccm  durch  ein  trockenes  Filter  ab,  säuert  mit  Elssig- 
säure  an  und  fällt  das  Aluminium  abermals  mit  Natriumphosphat  in 
der  Siedehitze.  Das  Aluminiumphosphat  wird  mit  heissem  Wasser 
ausgewaschen,  getrocknet  und  geglüht.  Es  enthält  22,18 Proe.  Ala- 
minium. 

Bei  nur  geringem  Mangangehalte  des  Eisens  kann  man  die  ans 
dem  Schüttelapparate  erhaltene  Lösung  direct  in  einer  Platinschale 
zur  Trockne  verdampfen,  den  Rückstand  mit  Wasser  und  Aetznatron 
behandeln  und  im  übrigen,  wie  angegeben,  yerfahren  (siehe  aach 
bei  Aluminium). 

Bestimmung  des  Wolframs. 

Aus  den  Erzen  stammendes  Wolfram  findet  sich  nur  spurenweise 
im  Eisen.  Wolfram  stahl  enthält  davon  bis  zu  9  Proc.  In  den  zur 
Herstellung  des  Wolframstahles  dienenden  Eisenwolframlegimngen 
schwankt  der  Wolframgehalt  in  weiten  Grenzeui  bis  zu  80  und  90  Proc. 
Wenn  in  letzteren  das  Verhältniss  des  Wolframs  zum  Eisen  eine  ge- 
wisse  Grenze  überschreitet,  so  befindet  sich  ein  Theil  des  Wolframs  in 
nicht  legirtem  Zustande  und  bleibt  beim  Auflösen  der  Legirung  in 
Königswasser  zurück.  So  fand  WahH)  bei  der  Analyse  eines  Ferro- 
Wolframs  22,5  Proc.  Wolfram,  welches  dem  Lösen  in  Königswasser 
und  dem  Schmelzen  mit  Soda  und  Salpeter  widerstand,  während  die 
Lösung  auf  42,3  Proc.  Eisen  34,3  Proc.  Wolfram  enthielt.  Aus  letxterem 
Verhältniss  würde  sich  die  Formel  einer  Eisenwolframverbindung  zu 
Fe4Wo  berechnen.  Ausser  den  S.  226  £fl  beschriebenen  Methoden  zur 
Trennung  des  Wolframs  vom  Eisen  sind  noch  folgende  in  den  Eisen- 
hüttenlaboratorien in  Gebrauch. 

Man  löst  1  bis  2  g  Wolframstahl  in  Salpetersäure  von  1,18  f^pec 
Gewicht  (für  je  1  g  Substanz  16  ccm),  setzt  alsdann  auf  je  1  g  Substanz 
30  ccm  verdünnte  Schwefelsäure  (1:5)  hinzu  und  erwärmt  bis  zum 
Auftreten  von  Schwefelsäuredämpfen.  Man  verdünnt  mit  Wasser,  filtnrt 
und  wäscht  den  aus  Kieselsäure  und  Wolframsäure  bestehenden  Xieda^ 
schlag  mit  salzsäurehaltigem  Wasser  bis  zur  ausbleibenden  Eisenreaction 
aus  und  glüht  im  Platintiegel.  Zur  Yerjagung  der  Kieselsäure  erhitzt 
man  den  Rückstand  mit  einigen  Tropfen  Fluorwasserstoffsäure,  glüht 
und  wägt  das  rückständige  Wolframtrioxyd.  Soll  dasselbe  von  noch 
beigemengten  Spuren  von  Eisenoxyd  gereinigt  werden,  so  schmilzt  man 
es  mit  Natriumcarbonat,  verdampft  die  Lösung  der  Schmelze  mit  Sal- 
petersäure zur  Trockne,  löst  in  Wasser  und  wäscht  die  Wolframsäare 
mit  Ammoniumnitratlösung  aus.  Man  löst  sie  in  warmem,  verdünntem 
Ammoniak  auf,  verdampft  und  glüht  im  Platintiegel  (vergl.  auch  S.  228), 

^)  Stahl  und  Eisen  13,  258,  430  (1893). 
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Wolframreiche  Legirungen  können  entweder  direot  durch  ozy- 
ürendes  Schmelzen  nach  S.  227  und  228  aufgeschlossen  werden,  oder 
min  behandelt  den  in  Säuren  unlöslichen  Bückstand  nach  den  dort 
angegebenen  Verfahren. 

Bestimmung  des  Titans. 

Titan  kommt  in  Roheisen  nur  in  sehr  geringer  Menge  vor,  so 
cas8  zn  seiner  Bestimmung  eine  grössere  Menge  Eisen  gelöst  werden 
noss.  Die  Trennung  von  den  grossen  Eisenmengen,  welche  nach  den 
alteren  Terfahren  (Fällung  der  Titansäure  durch  anhaltendes  Kochen 
dsr  schwefelsauren  Lösung)  umständlich  war,  wird  mit  Hülfe  des 
AethertrennnngSYerfahrens  sehr  erleichtert.  Man  löst  nach  Ledebur 
25 g  Eisen  in  Salpetersäure,  verdampft  mit  Salzsäure,  filtrirt  Kiesel- 
siore  und  Graphit  ab,  und  bereitet  die  Lösung  nach  S.  496  zur  Be- 
bAndlang  im  Schüttelapparat  vor,  indem  man  sie  auf  etwa  50ccm 
eind&mpft.  Die  grosse  Menge  Ton  Eisenchlorid  bewirkt,  dass  sämmt- 
iclie  Titansäure  in  Lösung  bleibt.  Man  schüttelt  je  10  ccm  derselben 
«nf  Zusatz  von  40  ccm  Salzsäure  von  1,124  spec.  Gewicht  zweimal  mit 
Aetlier  aus.  Die  vereinigten  salzsauren  Lösungen,  in  welchen,  infolge 
der  Abwesenheit  des  Eisenchlorids  gewöhnlich  schon  ein  Theil  der 
IlUnsäure  flockig  ausgeschieden  ist,  werden  zur  Trockne  verdampft» 
Tobei  die  Titansäure  sich  unlöslich  ausscheidet.  Den  mit  Salzsäure 
befeuchteten  Bückstand  nimmt  man  mit  Wasser  auf,  flltrirt  die  Titan- 
säure ab  und  glüht  sie  nach  dem  Auswaschen. 

Um  das  Filtrat  von  der  Titansäure  auf  einen  Gehalt  an  letzterer 
^  prüfen ,  neutralisirt  man  dasselbe  kalt  mit  Natriumcarbonat ,  löst 
mtTL  etwa  entstandenen  Niederschlag  vorsichtig  in  Essigsäure,  versetzt 
-üt  Natriumacetat  und  erhitzt  zum  Sieden.  Den  hierbei  entstehenden 
Mederschlag  von  Eisen  (Thonerde,  Phosphorsäure),  welcher  auch  etwa 
ia  Lösung  gegangene  Titansäure  enthält ,  filtrirt  man  ab ,  wäscht  ihn 
äos  und  prüft  denselben  nach  dem  Trocknen  in  der  Phosphorsalzperle 
^or  dem  Löthrohr  in  der  Beductionsflamme.  Titansäure  färbt  die  Perle 
'^  der  Hitze  gelb,  nach  dem  Erkalten  violett. 

Eine  andere  Bestimmung  des  Titans  siehe  beim  Artikel  Titan. 

Bestimmung  des  Siliciums. 

Die  Wahl  der  anzuwendenden  Methode  richtet  sich  danach,  ob 
mui  nur  Silicium  bestimmen  will  —  in  diesem  FalliB  handelt  es  sich 
meist  um  eine  grössere  Anzahl  gleichzeitig  auszuführender  Bestim- 
Btingen  — ,  oder  ob  die  von  Kieselsäure  beireite  Lösung  zur  Be- 
*timmimg  anderer  Bestandtheile  des  Eisens  verwendet  werden  soll,  end- 
^ck,  ob  man  möglichst  schnell  zum  Besultate  kommen  will,  oder  ob 
t^sonderes  Gewicht  auf  grosse  Genauigkeit  zu  legen  ist. 
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Allgemein  ist  zu  beachten,  dass  die  aus  der  Auflösung  des  Eiieni 
in  Salzsäure  oder  Salpetersäure  oder  Königswasser  resultirende  Kiesel- 
säure nie  rein  ist,  und  nach  Parry  und  Morgan  ^)  giebt  auch  die 
rein  weisse  Farbe  derselben  keine  Bürgschaft  für  die  Reinheit  Auf 
die  erwähnte  Art  abgeschiedene  Kieselsäure  ist  daher  immer,  wenn  es 
auf  Genauigkeit  ankommt,  durch  Schmelzen  mit  Soda  und  Salpeter 
(letzterer  Zusatz  dient  zum  Verbrennen  von  Graphit)  aufzuschliesseiu 
oder  durch  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat,  welches  die  Oxyde  Ton 
Eisen  und  Mangan  löst,  zu  reinigen. 

£in  Verfahren,  welches  ohne  Anwendung  von  SchmelzprocesseD 
eine  reine  Kieselsäure  liefert  und  sich  daher  zur  gleichzeitigen  Ver- 
arbeitung mehrerer  Proben ,  zwecks  alleiniger  Bestimmung  der  Kiesel- 
säure gut  eignet,  besteht  nach  Drown  und  Shimer^)  in  Folgendem. 
Man  löst  1  oder  2,  oder  5  bis  10  g,  je  nachdem  die  Probe  von  graaem 
Roheisen,  yon  weissem  Roheisen  oder  von  schmiedbarem  Eisen  herrührt, 
in  Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gewicht,  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist 
Hat  man  eine  glühende  Muffel  zur  Verfügung,  so  bringt  man  das  Ganze 
in  einen  grossen  Porcellantiegel  und  dampft  auf  Zusatz  von  concentrirter 
Schwefelsäure  zur  Trockne.  Ein  halbstündiges  Erhitzen  bis  zur  helleo 
Rothgluth  genügt,  um  den  Graphit  zu  verbrennen,  eine  Operation,  die 
ohne  Anwendung  der  Muffel  viel  länger  dauern  würde.  In  letzterem 
Falle  verfährt  man  nach  v.  Reis  ^)  in  der  Weise,  dass  man  zu  der 
salpetersauren  Lösung  auf  je  lg  Eisen,  lOccm  Salzsäure  (spec.  Ge* 
wicht  1,19)  und  30ccm  Schwefelsäure  (1 : 1)  setzt  und  so  lange  erhitzt 
bis  das  Eisen  salz  sich  abscheidet.  Den  Rückstand,  gleichgültig,  ob  er 
auf  diese  Weise,  oder  durch  Glühen  in  der  Muffel  erhalten  wurde,  löst 
man,  in  letzterem  Falle  unter  Zusatz  von  Salzsäure,  auf  und  wäscht 
die  Kieselsäure,  möglichst  durch  Decantation,  mit  verdünnter  Salzsäure 
(1:3)  aus,  bringt  sie  dann  aufs  Filter  und  wäscht  mit  heissem  Wasser 
vollständig  aus.  Das  Glühen  im  Platintiegel  wird  fortgesetzt,  bis  der 
Rückstand  rein  weiss  geworden  ist. 

Bei  Schnellbestimmungen,  bei  denen  es  auf  absolute  Genauig- 
keit nicht  ankommt,  welche  aber,  was  für  die  Betriebscontrole  wichtig 
ist,  in  IV9  Stunden  zum  Resultate  führen,  erhitzt  man  lg  der  Roh- 
eisenspähne  mit  25  g  Kaliumhydrosulfat  in  einem  geräumigen  Platio- 
tiegel  (Dimensionen :  oberer  Durchmesser  60  mm,  unterer  30  mm.  Höbe 
40mm,  geradwandige  Form)  anfänglich  mit  kleiner  Flamme,  suletzt 
bis  zum  ruhigen  Schmelzen,  löst  in  heissem  Wasser  und  Salzsäure, 
wäscht  die  Kieselsäure  wie  vorhin  aus  und  glüht,  wie  angegeben.  Die 
Methode  giebt  jedoch  nur  bei  gewissem  Siliciumgehalt,  etwa  swischen 
0,5  und  3,5Proc.,  annähernd  richtige  Resultate. 

Sollen  ausser  dem  Silicium  noch  andere  Bestandtheile  des  ELsens, 


^)  Stahl  und  Eisen  13,  896(1893).  —-  >)  Transactions  of  the  Amer.  Inst, 
of  MiniDg  EDgineers  7,  346.  —  '')  Stahl  und  Eisen  8,  94  (1888). 
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umentlich  Phosphor,  bestimmt  werden,  so  yerdampft  man,  nach 
Ledebur,  die  S.  502  erhaltene  salpetersaure  Lösung  des  Eisens,  sammt 
Bfickstand,  in  einer  PorceUanschale  zur  Trockne,  gegen  Ende  unter 
Umrühren,  und  erhitzt  den  Räckstand,  falls  es  sich  um  nachfolgende 
Pbsphorbestimmung  handelt,  l&ngere  Zeit  bei  höherer  Temperatur 
(?ergl.  S.  505).  Nach  dem  Abkühlen  übergiesst  man  mit  conoentrirter 
SidzsÄure,  erwärmt  längere  Zeit  und  dampft  wieder  zur  Trockne,  ohne 
jeduch  stärker  zu  erhitzen.  Diese  zweite  Eindampfung  ist  unbedingt 
erforderlich,  um  die  Kieselsäure  in  eine  leicht  filtrirbare  Form  über- 
zuführen. Nachdem  man  in  Salzsäure  gelöst  und  verdünnt  hat,  filtrirt 
man  den  Rückstand  ab  und  wäscht  das  Eisen  so  vollständig  wie  mög- 
hh.  aus.  Die  Eüeselsäure  ist  nun  noch  von  Graphit,  Eisen  und  Mangan 
tu  reinigen.  Zunächst  trocknet  man  das  Filter  sammt  dem  Inhalt  im 
Flaiintiegel  und  glüht,  bis  die  Kohle  ganz  oder  zum  grössten  Theil 
Terbrannt  ist.  Alsdann  schmelzt  man  mit  Kaliumnatrinmcarbonat  unter 
Zaäätz  von  etwas  Salpeter  und  scheidet  die  Kieselsäure  aus  der  Lösung 
dtr  Schmelze  in  der  bei  Silicataufschliessungen  üblichen  Weise  ab. 

Aus  dem  Gewichte  einer  unreinen  Kieselsäure  kann  man  das  Ge- 
wicht der  reinen  auch  auf  die  Art  ermitteln,  dass  man  den  gewogenen 
Bäckstand  mit  Fluorwasserstoffsäure  und  einigen  Tropfen  conoentrirter 
Schwefelsäure  erhitzt,  und  nach  scharfem  Glühen  das  Gewicht  der 
zurückbleibenden  Verunreinigungen  bestimmt. 

Ferrosilicium,  d.  L  Roheisen  mit  mehr  als  5Proc.  Silicium, 
velehes  durch  Säuren  nicht  zersetzbar  ist,  wird  in  fein  gepulvertem 
Zustande  mit  der  fünf-  bis  sechsfachen  Menge  Kaliumnatrinmcarbonat 
geschmolzen,  wonach  man  die  Kieselsäure  wie  bei  der  Silicatanalyse 
abscheidet  und  bestimmt. 

Zar  schnellen,  annähernden  Bestimmung  kann  man  das  Ferro- 
lÜieium  in  Brom  -  Salzsäure  lösen,  verdampfen  und  die  salzsaure 
Losimg  des  Rückstandes  von  der  Kieselsäure  abültriren. 

S^iT^O  macht  darauf  aufmerksam,  dass  auch  hochprooentige 
Kuensiliciumlegirungen  von  Königswasser  zerlegt  werden,  wenn  die- 
selben im  Zustande  äusserster  Zertheilung  damit  erwärmt  werden. 
^ird  weniger  fein  zerriebenes  Pulver  mit  dem  Säuregemisch  be- 
handelt, so  hüllt  die  ausgeschiedene  Kieselsäure  die  Körner  ein  und 
verhindert  die  Berührung  mit  der  Säure.  Die  Legirnng  mnss  daher 
im  Stahlmörser  zerschlagen  und  danach  gesiebt  werden,  worauf  man 
<Üe  zar  Analyse  bestimmte  kleine  Menge  im  Achatmörser  so  fein  wie 
möglich  zerreibt. 

Anstatt  nun  die  durch  Königswasser  in  der  Wärme  erhaltene 
Lösong  zur  Trockne  zu  verdampfen,  wobei,  wie  oben  erwähnt,  immer 
eisenhaltige  Kieselsäure  erhalten  wird,  filtrirt  Hogg  die  Kieselsäure 
^rect  ab  und  erhält  dieselbe  auf  diese  Weise  frei  von  Eisen.     Hier- 


*)  Chem.  New«  67,  27  (1893). 
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bei  bleibt  allerdings  eine  geringe  Menge  Kieselsäure  gelöst,  deren 
Menge  erfahrungsgemäss  bei  10  bis  15proc.  Ferrosiliciom ,  0,1  bii 
0,3  Proc.  beträgt,  so  dass  man  darcb  Erhöbnng  des  gefundenen  Pro- 
centsatzes Kieselsäure  um  0,2  Proc.  eine  annähernde  Bestimmung  in  j 
wenig  mehr  als  einer  halben  Stande  ausführen  kann.  Wird  eme  j 
genauere  Bestimmung  bezweckt,  so  verdampft  man  das  Filtrat  and 
ermittelt  die  Menge  der  gelöst  gebliebenen  Kieselsäure  gesondeil 

PhospliorbestiinmtLng. 

Die  zahlreichen  Methoden  zur  Bestimmung  des  Phosphors  im 
Eisen  haben  als  gemeinsamen  Ausgangspunkt,  das  Eisen  in  Salpeter- 
säure zu  lösen,  wobei  der  Phosphor  zu  Phosphorsäure  oxydiit  wird, 
und  letztere  mit  Ammoniummolybdat  abzuscheiden;  sie  weichen  von 
einander  ab  in  der  Art  und  Weise  der  Behandlung  des  gelben  Niedei^ 
Schlages.  Für  sehr  genaue  Bestimmungen  wird  immer  die  üeberfohnmg 
der  Phosphorsäure  ieius  dem  Molybdatniederschlage  in  Magnesiiun- 
Ammoniumphosphat  den  Vorzug  yerdienen.  Infolge  der  neueren,  auf 
Entphosphorung  beruhenden  Fabrikationsmethoden  hat  jedoch  die 
schnelle  Ermittelung  des  Phosphorgehaltes  für  die  Betriebscontrole 
eine  erhöhte  Bedeutung  erlangt,  so  dass  yerschiedene  Schnellmethoden 
sich  in  der  Praxis  eingebürgert  haben,  bei  welchen  der  Phosphorgehslt 
direct  aus  der  Zusammensetzung  des  Molybdatniederschlages  abgeleitet 
wird.  Dies  geschieht  entweder  durch  Wägung  des  letzteren ,  oder  auf 
maassanalytischem  Wege,  oder  endlich  durch  Bestimmung  des  VolniDeDS 
des  gelben  Niederschlages  mittelst  Messung  oder  Wägung. 

Was  die  Genauigkeit  der  Phosphorberechnung  aus  derZuBammen- 
Setzung  des  Molybdatniederschlages  anlangt,  so  möge  hier  erwähnt 
werden,  dass  neuere  Untersuchungen  die  Resultate  der  älteren  Analysen, 
denen  zufolge  die  Zusammensetzung  dieses  Körpers  je  nach  der  Be- 
handlung eine  wechselnde  ist,  bestätigt  haben,  dass  jedoch  in  anbe- 
tracht  des  hohen  Moleculargewichtes  der  Verbindung  und  des  geringen 
Phosphorgehaltes  des  Eisens  diese  Unterschiede  praktisch  nicht  tob 
Belang  sind,  wenn  man  sich  genau  an  die  gegebenen  Vorschriften  hält. 

Von  den  die  Fällung  des  Molybdatniederschlages  beeinflussenden 
Bestandtheilen  des  Eisens  sind  der  Kohlenstoff,  das  Silicinm  und  das 
Arsen  zu  berücksichtigen.  Der  in  Salpetersäure  sich  lösende  Garbid* 
kohlenstoff  verhält  sich  dem  Niederschlage  gegenüber  wie  organische 
Substanzen,  welche  bekanntlich  die  YoUständige  Ausfallnng  Yerhindem ; 
derselbe  muss  daher  durch  geeignete  Oxydation  entfernt  werden. 
Kieselsäure  und  Arsensäure,  welche  bekanntlich  durch  Ammonium* 
molybdat  ebenfalls  gefällt  werden,  müssen  abgeschieden  werden.  Dies 
gilt  jedoch  für  das  Arsen  nur  in  den  selten  vorkommenden  Fällen,  wo 
dessen  Menge  eine  beträchtlichere  ist,  da  die  Arsensäure  überhaupt  lang- 
samer gefällt  wird  als  die  Phosphorsäure.   Wenn  es  auf  Bchnelle  Bestim- 
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aoDg  des  Phosphors  ankommt,  wird  in  der  Regel  auch  von  der  Ab- 
aheidang  der  Kieselsäure  in  silieiumarmen  Eisensorten  Abstand  ge- 
coMmen. 

a)  Bestimmung  als  Magnesiumpyrophosphat,  nach  Ab- 
Kheidung  der  Kieselsäure.  Man  löst  von  phosphorreichem  (Thomas- 
nheisen)  0,5  bis  2  g,  von  phosphorärmeren  Sorten  2  bis  5  g  in  Sal- 
petenäore  von  1,18  bis  1,2  spec.  Gewicht,  yerdampft  (zuletzt  unter 
Cmrähren)  in  einer  Porcellanschale  zur  Trockne  und  glüht  entweder 
^r  der  Flamme  oder  auf  der  glühenden  £isenplatte  des  Sandbades 
Ihs  zur  vollständigen  Zersetzung  der  Nitrate,  wodurch  der  gelöst  ge- 
Tcsene  Kohlenstoff  oxydirt  und  die  Kieselsäure  in  die  unlösliche 
Fonn  übergeführt  wird.  Der  Rückstand  wird  mit  Salzsäure  auf- 
ftnommen,  wieder  zur  Trockne  gedampft,  ohne  zu  glühen,  in  Salpeter- 
änre  und  Wasser  gelöst  und  die  Kieselsäure,  falls  man  sie  bestimmen 
TÜl,  abfiltrirt  und  ausgewaschen.  In  diesem  Falle  muss  das  Filtrat 
eoncentrirt  werden.  Handelt  es  sich  nicht  um  Bestimmung  der 
Kieselsäure,  so  bringt  man  die  salpetersaure  Lösung  auf  110  oder 
120  ccm,  filtrirt  100  oder  200  ccm  durch  ein  trockenes  Filter  und  fällt 
oit  Ammoniummolybdatlösung  (erhalten  durch  Auflösen  Ton  150g  Am- 
moninmmolybdat,  allmähliches  Eingiessen  der  Lösung  in  ein  Liter 
Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,18  und  Filtriren  nach  mehrtägigem 
Stehen).  Die  Fällung  wird  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  man  die 
tuf  etwa  50^  erwärmte  Lösung,  welcher  man  zwecks  schneUerer  Aus- 
&IIiing  etwa  15  Proc.  Ammoniumnitrat  in  Form  einer  ooncentrirten 
L^nng  zugesetzt  hat,  mit  80  bis  100 ccm  der  ebenfalls  erwärmten 
Molybdänlösung  versetzt  und  das  Ganze  eine  halbe  Stunde  in  massiger 
W&nne  stehen  lässt.  Der  Molybdänzusatz  hat  sich  natürlich  nach  der 
Phosphormenge  zu  richten ;  auf  alle  Fälle  empfiehlt  es  sich ,  vor  der 
nitration  einige  Cubikcentimeter  der  klaren  Lösung  durch  Erwärmen 
Qiit  etwas  Molybdänlösung  zu  prüfen,  ob  dieselben  nach  einigen 
Minuten  klar  bleiben.  Nach  beendigter  Ausfällung  filtrirt  man,  wäscht 
Bit  Iproc.  Salpetersäure  möglichst  schnell  aus,  bis  das  Filtrat  mit 
Bhodankalium  ungefärbt  bleibt,  und  löst  den  Niederschlag  in  yer- 
dünntem,  warmem  Ammoniak  auf.  Nachdem  man  die  grösste  Menge  des 
freien  Ammoniaks  mit  Salzsäure  neutralisirt  hat,  fällt  man  mit 
Magnesiamischung  und  filtrirt  nach  einigen  Stunden,  während  welcher 
Zeit  die  Lösung  zweckmässig  in  beständiger  Bewegung  erhalten  wird. 
Der  mit  yerdünntem  Ammoniak  ausgewaschene  Niederschlag  wird 
durch  Glühen  in  Magnesiumpyrophosphat  verwandelt. 

Enthält  das  Eisen  nennenswerthe  Mengen  Arsen,  so  wird  man 
den  mit  ammoniakalischem  Wasser  ausgewaschenen  Magnesium  -  Am- 
aoninmphosphatniederschlag  in  Salzsäure  lösen,  in  die  auf  70^  erhitzte 
Losung  Schwefelwasserstoff  bis  zum  Erkalten  einleiten  und  im  Fil- 
träte,  nach  Yorhergegangener  Concentration,  die  Phosphorsäure  auf 
Zusatz  Ton  etwas  Magnesiamischung  mit  Ammoniak  wieder  fällen« 
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TflDperatur  kann  dabei  160  bis  180®  betragen,  und  man  erkennt 
I  die  Tollständige  Yerflüchtigang  der  Salze  daran,  dass  ein  auf  die  Schale 
-  oder  den  Tiegel  gelegtes  Uhrglas  nach  einer  halben  Minute  keinen 
Beschlag  mehr  zeigt.  Man  lässt  im  Exsiccator  erkalten  und  wägt 
b  bedeckten  Tiegel  oder  Schälchen,  da  die  Verbindung  hygroskopisch 
ist  Dieser  gelbe  pulverige  Rückstand  ist  säure-  und  wasserfreies 
Triammoniumphosphordodekamolybdat,  12Mo08,  PO4,  (NH4)3,  und  ent- 
iiltnachFinkener  3,794 Proc. PjOs,  nach  Hundeshagen  3,753  Proo. 
P)0:.    Man  rechnet  gewöhnlich  mit  1,64  Proc.  Phosphor. 

c)  Bestimmung  durch  Wägung  des  Molybdännieder- 
Behlages  ohne  Abscheidung  der  Kieselsäure.  Nach  dem  S.  505  Ge- 
sagten kann  in  siliciumarmen  Eisensorten  der  Kieselsäuregehalt  bei 
der  Phosphorbestimmung  vernachlässigt  werden,  wodurch  das  doppelte 
Terdampfen  sowie  das  Gltlhen  erspart  wird.  Bie  Oxydation  des 
Iiohlenstoffs  wird  in  diesem  Falle  auf  nassem  Wege  mittelst  Kalium- 
p<enn&üganat  bewirkt.  Nachdem  man  die  Probe,  wie  unter  a)  an- 
gegeben, in  Lösung  gebracht  hat,  erhitzt  man  zum  Sieden  und 
t%t,  sobald  die  rothen  Dämpfe  verjagt  sind,  auf  5  g  Flusseisen 
iOccm,  auf  0,5  g  Thomasroheisen,  15ccm  Chamäleonlösung  (1:50) 
ainzn.  Man  kocht  die  Flüssigkeit  mit  dem  ausgeschiedenen  Mangan- 
siiperoxyd  noch  einige  Minuten,  setzt  alsdann,  zur  Lösung  des 
letzteren,  tropfenweise  gesättigte  Kaliumoxalatlösung  hinzu  und  kocht, 
bia  der  braune  Niederschlag  verschwunden  ist.  Ein  Ueberschuss 
Ton  Oxalat  ist  zu  vermeiden,  da  derselbe  die  Fällung  durch 
Molybdänlösung  beeinträchtigt.  Das  beste  Lösungsmittel  für  das 
Mangansuperoxyd  ist  Wasserstoffsuperoxyd,  wenn  dasselbe  gänzlich 
frei  ?on  Phosphorsäure  ist.  Die  Lösung  wird  eventuell  noch  weiter 
concentrirt,  so  dass  ihr  Volumen  etwa  30  bis  40ccm  beträgt  und 
schliesslich  mit  Molybdatlösung,  wie  beschrieben,  gefallt. 

Die  maassanalytische  Bestimmung  der  Phosphorsäure  in 
dem  gelben  Niederschlage  beruht  darauf,  dass  man  das  ausgewaschene 
Ammoniumphosphormolybdat  mit  titrirtem  Alkali  sättigt,  bezw.  in 
eoem  gemessenen  üeberschusse  des  letzteren  löst  und  diesen  üeber- 
lehoBS  unter  Anwendung  von  Phenolphtalei'n  als  Indicator  mit  titrirter 
Säure  zurückmisst. 

Der  Verbrauch  an  Alkali  wurde  von  Hundeshagen  ^)  in  der 
Weise  ermittelt,  dass  er  den  Molybdänniederschlng  einer  bekannten 
Menge  Phosphorsaure  rein  darstellte  und  denselben  in  der  angegebenen 
Weiie  titrirte.  Elr  fand,  dass  zur  Neutralisation  eines  Molecüls  Am- 
moniimiphosphormolybdat,  23  Molecüle  Natriumhydroxyd  erforderlich 
^d.  Pemberton  jr.  ^)  bestätigt  diese  Versuche  und  stellt  die 
Heaction  durch  folgende  Gleichung  dar: 


0  Zeitichr.  f.  analyt.Chem.  28,  144,  171  (1889).  —  *)  Chem.  Centralbl. 
l^H  I,  105,  927. 
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2[12Mo03.P04(NH4)3]  +  23NaaCO,  +  H^O 
=    2[(NH4)2HP04]  +  (NHJjMoO*  +  23Na,Mo04  +  23C0^ 

Der  gelbe  Niederschlag  wird  mit  kalter,  neutraler,  etwa  5proc. 
AmmoniamnitratlösuDg  gewaschen,  bis  er  säurefrei  ist,  und  in  einem 
Becherglase  sammt  dem  Filter  durch  Rühren  mit  dem  Glasstabe  in 
kaltem  Wasser  möglichst  gleichförmig  vertheilt.  Damit  sp&ter  bei 
der  Einwirkung  des  Alkalis  kein  Verlust  an  Ammoniak  eintritt,  darf 
das  Volumen  des  Wassers  nicht  weniger  als  etwa  30  com  anf  0,01g 
P«  O5  betragen.  Man  fügt  einige  Körnchen  Phenolphtalein  hinxa  und 
lässt  unter  Umrühren  titrirte  Natronlauge  so  lange  hinzufliessen,  bis 
die  Flüssigkeit  deutlich  roth  gefärbt  ist.  Hat  sich  der  Nieder- 
schlag gelöst,  so  titrirt  man  rasch,  um  keinen  Verlust  an  fireiem 
Ammoniak  zu  erleiden,  mit  Salpetersäure  zurück,  bis  die  Losimg 
farblos  ist. 

Sollte,  infolge  einer  Reduction,  eine  bläuliche  F&rbong  Eorfick- 
bleiben,  so  würde  ein  Uebergang  Yon  Röthlich-  in  Grünlichblaa  die 
Endreaction  bezeichnen.  Aus  dem  Gehalte  und  dem  Verbrauche  der 
Natronlauge  ergiebt  sich  die  Berechnung  des  Phosphors  leicht,  da 
nach  obigem  Schema  23  Atome  Natrium  1  Atom  Phosphor  entspreehen. 

Die  Methode  ist  in  Amerika  vielfach  in  Gebrauch.  Ihre  Ansfuh- 
rung  gestaltet  sich  in  den  praktischen  Einzelheiten,  nach  Ohly^j, 
folgendermaassen : 

2  g  Stahl  werden  im  Erlenmeyer- Kolben  mit  45  com  Salpeter- 
säure vom  spec.  Gewicht  1,16  bis  zur  yollständigen  Lösung  erwärmt 
und  auf  Zusatz  yon  5  ccm  gesättigter  Kaliumpermanganatlösung  ge- 
kocht, bis  die  violette  Farbe  verschwunden  ist.  Dann  fügt  man  zur 
Reduction  des  gebildeten  Mangansuperoxyds  fünf  bis  sechs  Tropfen 
einer  gesättigten  Zuckerlösung  und,  falls  diese  nicht  genügen  sollten, 
vorsichtig  einige  Tropfen  mehr  hinzu,  hütet  sich  aber  vor  jedem 
Ueberschusse ,  da  organische  Substanzen  bekanntlich  die  Fällung  des 
Molybdänniederschlages  beeinträchtigen.  Die  auf  etwa  60^  abge- 
kühlte Lösung  wird  mit  5  ccm  Ammoniak  (spec.  Gewicht  0,96)  ver- 
setzt und,  nachdem  der  Niederschlag  durch  Umschwenken  gelöst  ist, 
mit  30  bis  40  ccm  Molybdänlösung  gefällt.  Nachdem  man  denNiedei^ 
schlag  stark  geschüttelt  hat,  lässt  man  ihn  absitzen  und  filtrirt  mit 
Hülfe  der  Saugpumpe.  Kolben  und  Niederschlag  werden  sechsmal  mit 
2proc.  Salpetersäure,  und  der  Niederschlag  schliesslich  mit  2proc 
Kaliumnitratlösung  ausgewaschen. 

Alsdann  bringt  man  den  Niederschlag  sammt  Filter  in  den 
Kolben  zurück,  löst  ihn  in  25  ccm  Natronlange  (das  oben  über  die 
Vermeidung  von  Ammoniak  Verlust  Gesagte  ist  hier  zu  berücksich- 
tigen) und  titrirt,  nach  Zusatz  von  drei  bis  vier  Tropfen  Phenol- 
phtalein, mit  Salpetersäure  zurück. 

0  Chem.-Ztg.  21,  939  (1897). 
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^nischen   liegenden  Werthe   leiebt  durch    graphische  Interpolation 
«3  der  erhaltenen  Cnrve  bestimmen. 

Die  Ansföhning  gestaltet  sich  nun  nach  y.  Reis  in  folgender 
Wase,  in  welcher  die  Methode  noch  heute  in  den  Laboratorien  des 
i&:hener  Hütten -Actien-Yereins  Rothe  Erde  gebraucht  wird^).  3,5  g 
Stefal  werden  in  50ccm  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,23)  gelöst,  mit 
Ucn  Kaliumpermanganat  (20  g  Salz  im  Liter)  in  .der  Siedehitze  oxy- 
cirtnnd  mit  2ccm  Kaliumoxalatlösung  (250  g  neutrales  Salz  im  Liter) 
pUirt.  Die  Lösung  wird  mit  80ccm  Ammoniumnitratlösung  (160  g 
ItaDoniiimnitrat  im  Liter)  versetzt,  auf  etwa  95^  erhitzt,  mit  100  ccm 
■irbdänlösung  (erhalten  durch  Auflösen  Yon  300  g  Ammoniummolyb- 
iiin  1  Liter,  Verdünnen  mit  1  Liter  Wasser  und  Eingiessen  der 
wog  in  2  Liter  Salpetersäure  1:1)  versetzt.  Nach  dem  Zusätze 
k  Molybdänlösung  wird  tüchtig  umgeschwenkt  und  10  Minuten 
^eo  gelassen.  Nach  dieser  Zeit  hat  sich  der  Niederschlag  voll- 
ft&ndig  abgesetzt;  man  entfernt  die  Flüssigkeit  mit  einem  kleinen 
Heber  und  spült  das  Phosphormolybdat  mit  Wasser  in  das  Schleuder- 
^iass.  Wenn  die  Maschine  die  Geschwindigkeit  von  1000  Umdrehun- 
m  in  der  Minute  erlangt  hat ,  erhält  man  diese  Gangart  eine  Minute 
lang.  Alsdann  liest  man  das  Volumen  des  Niederschlages  ab,  nachdem 
iin,  falls  die  Oberfläche  nicht  horizontal  ist,  dieselbe  mit  einem  Platin- 
^ht  oder  durch  vorsichtiges  Aufklopfen  des  Röhrchens  auf  den  Tisch 
ifthüei  hat.     Der  Phosphorgehalt  ergiebt  sich  aus  der  Tabelle. 

Die  Schleudermethode  ist  u.  a.  in  Gebrauch  auf  folgenden  Hütten- 
»erkcn  : 

Aachener  EIütten-Actien-Yerein  Rothe  Erde  bei  Aachen, 

Actien -  Gesellschaft  der  Dillinger  Hüttenwerke,  Dillingen  an  der 
Saar, 

Union,  Dortmund, 

Maximilianshütte,  Haidhof,  Oberpfalz, 

Hasper  Elisen-  und  Stahlwerk,  Haspe  in  Westfalen, 

F.  Böcking  &  Gie.,  in  Mülheim, 

Gebr.  Stumm,  Neunkircben, 

Georgs-Marien-Bergwerk  und  Hüttenverein,  Osnabrück, 

Rombacher  Hüttenverein,  Rombach  in  Lothringen  etc. 

Die  Hauptbedeutung  dieses  Schnellverfahrens  besteht  darin,  dass 
tt  ermöglicht,  den  Hüttenprocess ,  während  derselbe  noch  im  Gange 
ut.  za  controliren.  Es  Iftsst  sich  aber  ausser  Thomas-,  Bessemer-  und 
Mattinflnsseisen  auch  Roheisen  auf  diese  Weise  untersuchen,  man  muss 
3ur  die  Einwage  nach  dem  Phosphorgehalte  richten.  Für  Thomas- 
roheisen  genügt  eine  Einwage  von  0,3  g.  Der  Graphitgehalt  und  die 
osgelöste  Kieselsäure  vermehren  das  Volumen  nur  unbeträchtlich. 
Vül  man  den  Graphit  eliminiren,    so    filtrirt  man  die  salpetersaure 
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Lösung  vor  der  Oxydation  mit  Permanganat.  Die  Kieselaftnre  iinlöa-> 
lieh  zu  machen  und  abzuscheiden  ist  bei  der  Schnelligkeit,  mit  welcher 
gearbeitet  wird,  nicht  erforderlich,  da  dieselbe  unter  diesen  Bedin- 
gungen nur  zum  Theil  als  Ammoniumsilicomolybdat  ausgeaduedeD 
wird  und  der  durch  Mitbestimmung  desselben  verursaehte  Fehler  nicht 
sehr  erheblich  ist.  Uebersteigt  jedoch  der  Siliciumgehalt  0,25  Proc,  6o 
scheidet  sich  die  Kieselsäure  in  gelatinöser  Form  aus  ^)  und  muss  in 
diesem  Falle  vorher  abgeschieden  werden. 

Die  densimetrische  Bestimmung  des  Phosphors  gr&ndet 
sich  auf  ein  von  den  bisher  erwähnten  völlig  verschiedenes  Prinäp, 
indem  sie,  upter  der  Voraussetzung,  dass  das  specifische  Gewicht  det 
Phosphormolybdänniederschlages  stets  dasselbe  ist,  das  absolute  Ge- 
wicht dieses  Niederschlages  durch  Pyknometer  wägungen  liefert,  wobei 
Filtriren,  Auswaschen  und  Trocknen  der  Niederschläge  fortfallen.  Die 
Methode  wurde  zuerst  von  Popper^)  beschrieben  und  allgemein  far 
die  Wägung  von  Niederschlägen  empfohlen,  bei  welchen  die  erwähnten 
Operationen  mit  Schwierigkeiten  verknüpft  sind  (z.  B.  Thonerde  etc.). 
Die  theoretische  Grundlage  der  Methode  ergiebt  sich  aus  folgenden 
Berechnungen. 

Bezeichnet  S  das  specifische  Gewicht  des  zu  wägenden  Nieder- 
schlages, 

8  das  specifische  Gewicht  der  Lösung,  in  welcher  er  sich  be- 
findet, 

G  das  Gewicht  des  Pyknometers  sammt  Niederschlag  und 
Lösung,  und 

g  das  Gewicht  des  mit  der  Lösung  allein  gefüllten  Pyknometers, 
so  kann  man  das  Gewicht  des  die  Lösung  und  den  Niederschlag  ent- 
haltenden Pyknometers  ausdrücken  durch  die  Gleichung: 

a  =  (;  -f  a;  —  -  s, 

worin  ~  s  das  Gewicht  der  vom  Volumen  -^  des  Niederschlages  ver- 

drängten  Lösung  bedeutet.     Aus  der  Gleichung  ergiebt  sich  das  Ge- 
wicht des  Niederschlages: 

Da  das  specifische  Gewicht  S  des  Niederschlages  als  bekannt 
vorausgesetzt  wird  3),  so  bleiben  die  Grössen  Cr,  g  und  s  zu  bestimmen. 
Die  Werthe  für  G  und  g  erhält  man,  nach  der  oben  gegebenen  Be- 
deutung dieser  Buchstaben,  durch  directe  Wägung,  und  s,  das  sped- 


*)  Bormann,  Zeitechr.  f.  angew.  Chem.  1889,  8.  638.  —  •)  Zeitachr.  f. 
analyt.  Chem.  16,  157  (1877);  18,  14  (1879).  —  ■)  üeber  die  Bestimmung 
desselben  s.  8.  516. 
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das  Popper^ sehe  Princip,  dessen  Eigenthümlicfakeit  darin  besieht,  den 
Niederschlag  nicht  auszuwaschen,  sondern  in  der  Flüssigkeit,  in  welcher 
er  gefftUt  wurde,  zu  wägen.  Popper  hatte  bei  der  Aufstellung  seiner 
Methode  die  Behandlung  von  Niederschlägen  im  Auge,  welche  schwierig 
auszuwaschen  sind.  Dieses  trifft  aber  beim  Phosphormolybdännieder- 
schlage  nicht  zu,  weshalb  das  Verfahren  einer  Vereinfachung  fähig  ist 
wie  sich  aus  folgender  Betrachtung  ergiebt. 

Wäre  der  Niederschlag  in  reinem  Wasser  gänzlich  unlöslich,  so 
könnte  man  denselben,  nach  dem  Auswaschen  mit  Wasser,  mit  Wasser 
in  das  Pyknometer  bringen  und  das  Gewicht  G  bestimmen.  Was  dk 
übrigen  Grössen  in  der  Formel: 

betrifft ,  so  wäre  in  diesem  Falle  g  das  Gewicht  des  mit  Wasser  ge- 
füllten Pyknometers ,  welches  also  nur  einmal  durch  Wägung  zu  be- 
stimmen ist,  da   sich  seine  Veränderung  fdr  die  jeweilige  Versuchs- 

temperatur  aus  der  TabeUe  für  die  Ausdehnung  des  Wassers  berechnen 

ß 

liesse :  s  wäre  in  diesem  Falle  =  1 ,   wodurch  der  Factor  — zb 

S  —  s 

einer  constanten  Grösse  würde.  Die  theilweise  Löslichkeit  des  Phosphor- 
molybdats  in  Wasser  gestattet  nun  eine  so  weitgehende  Verein&chnng 
nicht.  Benutzt  man  aber  als  Waschflüssigkeit,  anstatt  reinen  Wasser», 
eine  sehr  verdünnte  Salpetersäure  von  bekanntem  specifischem  Ge- 
wichte s,  in  welcher  der  Niederschlag  unlöslich  ist,  so  hat  man  nur 
das  Gewicht  des  mit  dieser  Säure  gefüllten  Pyknometers  bei  den  ver- 
schiedenen Temperaturen,  bei  welchen  voraussichtlich  gearbeitet  wird, 
im  voraus  zu  bestimmen,  und  kann  alsdann  g  aus  der  so  erhaltesen 

Tabelle  ablesen,  während  der  Bruch  7= eine  constante  Zahl  ist 

S — s 

Zimmermann  benutzt  als  Salpetersäure  eine  etwa  Iproc  Säare 
vom  spec.  Gewicht  s  =  1,002  und  erhält  die  Werthe  für  g  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen ,  indem  er  das  Gewicht  des  mit  der  Sänre 
gefüllten  Pyknometers  bei  zwei  ziemlich  weit  aus  einander  liegendes 
Grenztemperaturen  ermittelt  und  die  dazwischen  liegenden  Werthe 
berechnet.  Man  kann  hierbei  ohne  Bedenken  die,  streng  genommen, 
nicht  richtige  Annahme  machen,  dass  die  Gewichtsabnahme  des  mit 
Säure  gefüllten  Pyknometers  der  Temperaturzunahme  proportional  ist 
Findet  man  z.  B.  bei  8^,  g  =  60,415  und  bei  17»,  g  =  60,370g,  so 
kann  man  die  Gewichtsabnahme  pro  Grad  Temperaturzunahme  gleich 

— ~ —  oder  0,005  g  annehmen  und  danach  die  Tabelle  in   einfacher 

■7 

Weise  berechnen. 

Nach  Einsetzung  der  constanten  Werthe  S  =  3,252 ,  s  =  1,002 
in  die  obige  Formel  ergiebt  sich: 
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3,252 


3,252  — 1,002 


(6^-(/)  =  M453(ff-(7), 


I  il»  Gewicht  des  Pliospliormoljbd&nniederschlages.  Da  derselbe ,  wie 
I  errihnt,  1,73  Proa  Phosphor  enthält,  so  ergiebt  folgende  Proportion 
;  ki  absolute  Gewicht  {Ph)  des  Phosphors : 

1  73 
100  :  1,73  =  X  :  Ph,  woraus  Ph  =  x  -—--, 

^zeichnet  man  mit  JB  die  Eünwage,  so  leitet  sich  der  Procentgehalt 
ifs  Eisens  an  Phosphor  ab  aus  der  Proportion: 

1  73  1  73 

^  •  *  -T7:k  =  100  :  Proc,  woraus  Proc.  =  x  --- 
100  E 

I 

'  oder,  wenn  man  für  x  seinen  Werth  einsetzt: 

Letztere    Formel    wird    vereinfacht,    wenn    man    die    Einwage 
£=  5,0008g  macht: 

Proc.  =  (G  —  g)  0,5. 

Die  Ansfährung  der  Methode  ist  folgende.  5,0008  g  Stahl  oder 
toiieisen  werden  in  der  wiederholt  beschriebenen  Weise  in  Salpeter- 
liiire  gelöst,  bei  Roheisen  der  Graphit  und  die  Kieselsäure  abfiltrirt. 
&  Lösung  kochend  mit  Kaliumpermanganat  oxydirt  und  das  Mangan- 
«iperoxyd  mit  Kaliumozalat^redncirt,  wobei  wegen  der  verzögernden 
Wirkung,  welche  die  Oxalsäure  auf  die  Fällung  des  Niederschlages 
losübt,  ein  Ueberschuss  von  Oxalat  zu  vermeiden  ist.  Alsdann  wird 
Sit  aberschüssiger  Molybdänlösung  gefällt,  der  Niederschlag  einige 
Xinnten  lang  stark  geschtittelt  und  15  bis  20  Minuten  lang  absitzen 
g^assen.  Danach  giesst  man  die  klare  Lösung  so  vollständig  wie 
aiöglich  ab,  wäscht  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  unter  Benutzung 
^Saagpnmpe  mit  der  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,002)  gut  aus, 
tpritzt  ihn  mit  derselben  Säure  in  das  Pyknometer  und  füllt  dieses 
^  Salpetersäure  von  demselben  spec.  Gewicht  auf.  Die  Wägung  er- 
^ebt  die  Zahl  G.  Nach  erfolgter  Wägung  bestimmt  man  sofort  mit 
*ä€m  feinen  Thermometer  die  Temperatur  der  Säure  im  Pyknometer 
^i  liest  ans  der  Tabelle  den  entsprechenden  Werth  von  g  ab.  Die 
Jllfte  der  Differenz  G  —  g  ergiebt,  wie  oben  gezeigt  wurde,  den 
Phosphorgehalt  der  Probe  in  Procenten. 

£m  Pyknometer  von  40  bis  45ccm  Inhalt  genügt,  wenn  die 
*^9  des  Molybdänniederschlages  0,7  g  nicht  übersteigt;  für  höhere 
'jehahe  benutzt  man  grössere  Instrumente  oder  wägt  geringere  Mengen 
^bstanz  ein.  Ungleiche  Erwärmung  des  Pyknometers  ist  zu  ver- 
meiden«  da  1^  Unterschied  in  der  Temperatur,  wie  oben  angegeben 
^^t,  0,005  g  Unterschied  im  Gewichte   des  gefüllten  Pyknometers 

33* 
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entspricht.  Ein  geringer  Unterschied  im  specifischen  Gewichte  der 
Salpetersäure,  z.  B.  1,003  statt  1,002,  ist  von  geringem  Einflnn  aof 
das  Resultat. 

Die  densimetrisohe  Methode  der  Phosphorbestimmong  wird^)  aach 
von  Giaoomelli  unter  Anwendung  des  Popper' sehen  Prindps  be- 
nutzt, mit  der  Abänderung,  dass  die  Fällung  des  PhosphormoljbdatB 
im  Pyknometer  (Inhalt  75  com)  selbst  vorgenommen  wird.  Nach  der 
Bestimmung  von  G-  wird  ein  Theil  der  Lösung  alsdann  durch  ein 
Filter  in  ein  kleineres  Pyknometer  gegossen  und  durch  Wägung  de«- 
selben  der  Werth  von  g  ermittelt. 

lieber  die  BestlmimiTig  des  specifischen  Gewichtes 

von  Niederschlägen. 

Die  in  der  Praxis  so  häufig  angewandte  Schnellmethode,  wdche 
darin  besteht,  nach  erfolgter^ Fällung  des  einen  Körpers  die  Menge 
des  in  Lösung  befindlichen  anderen  Körpers  nicht  im  Filtrate,  nach 
YoUständiger  Auswaschung  des  Niederschlages,  sondern  auf  die  Weise 
zu  bestimmen,  dass  man  die  den  Niederschlag  enthaltende  Flüssigkeit 
auf  ein  bestimmtes  Volumen  bringt,  einen  aliquoten  Theil  der  LösoLg 
durch  ein  trockenes  Filter  abfiltrirt,  in  demselben  die  Bestimmung 
vornimmt  und  alsdann  die  gefundene  Menge  auf  das  Gesammtrolnmen 
der  Flüssigkeit  berechnet,  hat  ihre  Berechtigung  in  allen  den  Fäüen, 
in  welchen  der  Niederschlag  nicht  Theile  des  zu  bestimmenden,  in 
Lösung  befindlichen  Körpers  mitreisst.  In  der  Regel  wird  dabei  der 
Fehler,  welcher  aus  der  Nichtberücksichtigung  des  Volumens  des  Niedei^ 
Schlages  entsteht,  und  welcher  das  Resultat  etwas  zu  hoch  ausfaUen 
lässt,  vernachlässigt,  was  auch  in  vielen  Fällen  ohne  Bedeutung  ist. 

Handelt  es  sich  dagegen  um  sehr  genaue  Analysen,  bei  weichen 
geringe  Mengen  des  in  Lösung  befindlichen  Körpers  neben  grossen 
Mengen  des  als  Niederschlag  abgeschiedenen  zu  bestimmen  sind,  8o 
muss  das  Volumen  des  letzteren  in  Rechnung  gezogen  werden,  falb 
man  nicht  an  Stelle  des  Abmessen s  die  Wägung  setzen  will,  wozu  jedoch 
eine  grössere  Wage  zur  Verfügung  stehen  muss. 

Zur  Berechnung  des  Volumens  F,  welches  ein  Niederschlag  ein- 
nimmt, muss  das  specifische  Gewicht  des   letzteren  d,  sowie  dessen 

P 
absolutes  Gewicht  P  bekannt  sein ;   V  =  -^' 

Das  Gewicht  P  lässt  sich  mit  genügender  Annäherung  aus  der 
Einwage  und  der  chemischen  Zusammensetzung  des  Niederschlages 
berechnen.  Die  Bestimmung  des  specifischen  Gewichtes,  welche  ein- 
für allemal  auszuführen  ist,  geschieht  in  folgender  Weise  mit  Hülfe  des 
Pyknometers. 


*)  Chem.  Centralbl.,  1896,  H,  362. 
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Nachdem  man  eine  beliebige  Menge  des  betreffenden  Nieder- 
«ddiges  dargestellt  und  vollkommen  ausgewaschen  hat,  bringt  man 
eine  beliebige  Menge  desselben  mit  Wasser  in  ein  Pyknometer,  füllt 
letsteres  mit  Wasser  und  stellt  es  in  Wasser  von  Zimmertemperatur. 
Ikiiach  bestimmt  man  das  Gewicht.  Alsdann  entleert  man  das  Pykno- 
seter,  ohne  etwas  von  dem  Niederschlage  zu  verlieren,  und  bestimmt 
iu  Gewicht  des  mit  Wasser  von  derselben  Temperatur  gefüllten 
Frkiionieters.  Ausserdem  ermittelt  man  das  Gewicht  des  vorhin  im 
Pyknometer  enthaltenen  Niederschlages,  was  entweder  durch  Glühen 
oder,  wenn  nöthig,  auf  analytischem  Wege  geschieht. 

Bezeichnen  P  und  V  das  Gewicht  und  Volumen  des  Niederschlages 
im  Pyknometer ,  so  setzt  sich  die  erste  Wäg^ng  zusammen  aus  den 
&eineliten 

Pyknometer  -|-  Wasser  +  -P  —  ^t 

TOTon  9 Wasser **  das  Gewicht  des  Wassers  bedeutet,  welches  dem  Ge- 
sammtinhalte  des  Pyknometers  entspricht,  und  V  das  Gewicht  des 
Tom  Niederschlage  verdrängten  Wassers. 

Zieht  man  von  dieser  Summe  das  bei  der  zweiten  W&gung  ge- 
inndese  Gewicht,  Pyknometer  -|-  Wasser,  ab,  so  ist  die  DifiPerenz 

D  =  P—  F. 
p 
Indem  man  für  V  einen  Werth  ~w  einsetzt,  erhält  man 

ind  hieraus  das  gesuchte  specifische  Gewicht  des  Niederschlages 

P  —  D 

Das  specifische  Gewicht  von  Niederschlägen,  welche  schwer  aus- 
zavaschen  sind,  oder  von  solchen,  welche  beim  Waschen  mit  reinem 
Wasser  mebr  oder  weniger  löslich  sind,  lässt  sich  nach  der  von 
Popper  angegebenen  Methode  in  der  Lösung,  in  welcher  der  Nieder- 
schlag erzeugt  wurde,  bestimmen. 

Betrachtet  man  in  der  Gleichung: 

a=g-]rx  —  -^s, 

^-  512 ,  das  absolute  Gewicht  des  Niederschlages ,  d? ,  als  bekannt  (wir 
^xeichnen  es  deshalb  mit  JV),  so  ergiebt  sich  das  gesuchte  specifische 
^^ewieht  des  Niederschlages: 


X  -{G-g) 

Um  aber  das  Gewicht  N  eines  Niederschlages  zu  kennen,  braucht 
man  nur  ein  bestimmtes  Gewicht  der  Substanz,  welche  den  den  Nieder- 
schlag liefernden  Körper  in  bekanntem  Procentgehalte  enthält,  für  die 


äfaetzung   des  Niederacfalagvs  ■ 
'  VatwaBBBrgehalt) ,  l&Mt  sich  »i 
ade  Formel  eiiiBets«ii. 


^f  g  ist  aber  tod  groeser  Wicliti 
i^ohwefelgekalt«  stark  beunfln» 

__     damia,  sa  -wiaaen,  ob  d 

ity  K?pCT  '^'^  Proc.)  überschreitet  oder  nicl 
fBjfeBjifift|BI*Schnellmethoden  an.   Eommt 


J8f§"s« 

!ti|ft.S?iijB:annen  onr  complicirte  Methode 
^njBf&'mi^  entdeckten  Feblerqaellen  Röc 
~~  -^^  iJer  am  musten  angewuidb 


|fi. 

^^*»^B[S^'8l^ijj|')<«3änre  zu  ISsen,  den  sich  hierb 

"*        '  pi^i^Mpt^chw^e^are  za  oxydireo,  die 

'—   '^  "^«^^09  den  Scbwefelgehalt  bu  b 

S^^i  mir  za  Anfang  der  70er  Jab 

jW^gtäten  Apparates  eingefQbrt    Di 

AnflSBDDg  der  Eieeoprul 


tture   bestimmten  Hahutrichter  ( 
_S:abgehenden  Rohre  e  varaebes 
'"^är  Lnft  bestimmte  Kohlenslur« 


Schwefelbestimmung  im  Eisen.  519 

oBgeleitet  wird.  Letztere  wird  in  der  Waschflasohe  a  durch  Queok- 
sibörchloridiösung  yon  etwaigem  SchwefelwasBerstoff  befreit.  Die  aus 
dem  Siedekolben  austretenden  Gase  gelangen  durch  den  Hahn  h  in 
das  mit  Glasperlen  gefüllte  Oxydationsrohr  C  (60  cm  lang,  2  cm  weit), 
dirch  dessen  Stopfen  der  das  Oxydationsmittel  enthaltende  Hahn- 
triehter  h  und  ein  Ableitungsrohr  d  für  die  Gase  geführt  ist.  Zur 
Umwandlung  des  Schwefelwasserstoffs  in  Schwefelsäure  wird  gewöbn- 
iieh  eine  Auflösung  von  Brom  in  Salzsäure  benutzt ;  weit  angenehmer 
arbeitet  man  mit  einer  ammoniakalischen  Lösung  yon  schwefdsäure- 
ä'eiem  Wasserstoffsuperoxyd.  Das  Brom  hat  den  Vorzug,  dass  man 
la  der  Farbe  der  Lösung  im  Oxydationsrohr  erkennen  kann ,  ob  der 
Bothige  beständige  Ueberschuss  an  Oxydationsmittel  vorhanden  ist, 
dabei  aber  den  Nachtheil,  dass  man  genöthigt  ist,  den  Ueberschuss  an 
Biom  und  Salzsäure  vor  dem  Fällen  der  Schwefeläure  zu  verdampfen. 
Bei  Anwendung  von  Wasserstoffsuperoxyd  genügt  es ,  die  Lösung  zu 
bchen,  um  eventuell  gebildetes  Thiosulfat  zu  oxydiren  oder  lieber- 
«ebwefelsäure  zu  zerstören;  auch  fallt  das  Baryumsulfat  aus  dieser 
Lösung  in  besser  filtrirbarer  Form  aus.  Zur  Zersetzung  von  Ueber- 
Kkwefelsäure  fügt  v.Reis  Kaliumpermanganat  zur  kochenden  Lösung 
h  zur  bleibenden  Röthung  und  entfärbt  durch  einen  Tropfen  Oxal- 
äorelöanng.  Bei  Anwendung  von  Brom  muss  das  Rohr  C  mit  einem 
Kfrkstopfen  abgeschlossen  und  die  aus  demselben  entweichende,  brom- 
^^nge  Kohlensäure  entweder  in  den  Schornstein  oder  in  ein  Absorp- 
tiöjsmittel  für  Brom  geleitet  werden. 

Man  bringt  10  bis  15g  Eisen  in  den  Siedekolben,  bedeckt  das* 
».bt;  mit  so  viel  Wa^er,  dass  das  Zuleitungsrohr  e  eintaucht,  und 
fruit,  ob  der  Apparat  dicht  ist,  indem  man  den  Hahn  h  schliesst  und 
/ofnet.  Alsdann  füllt  man  c  mit  concentrirter  Salzsäure  und  h  mit 
^Q  Oxydationsmittel,  von  welchem  man  so  viel  auf  die  Perlen  tropfen 
^est,  dass  der  untere  Theil  des  Rohres  0,  etwa  bis  zur  Höhe  von  h, 
^it  gefiEdlt  ist.  Man  lässt  nun,  bei  geöffnetem  Hahn  h,  einen  langsamen 
SoMensäurestrom  durch  den  Apparat  gehen  und  einen  Theil  Salz- 
laure  ans  c  zu  dem  Eisen  fliessen.  Der  als  Schwefelwasserstoff  auf- 
tretende Schwefel  wird  im  Rohre  G  zu  Schwefelsäure  oxydirt.  Wird 
oi^  Gaaentwickelung  im  Siedekolben  schwächer,  so  giebt  man  so  lange 
Saizsiore  zu,  bis  hierdurch  keine  Einwirkung  mehr  stattfindet,  und 
trvärmt  allmählich  bis  zum  Sieden,  wobei  der  beständig  unterhaltene 
Koblensäurestrom  den  Schwefelwasserstoff  austreibt.  Durch  tropfen- 
vfcises  Ablassen  der  schwefelsäurehaltigen  Lösung  durch  den  Hahn  g 
tod  Zalassen  der  oxydirenden  Lösung  aus  h  sorgt  man  dafür,  dass 
>^er  ein  Ueberschuss  an  letzterer  vorhanden  ist.  Um  die  aus  dem 
^iedekolben  entweichenden  Gase  auf  einen  Gehalt  an  Schwefelwasser- 
itof  pröfexi  und  somit  das  Ende  der  Operation  erkennen  zu  können, 
^  es  nach  Ledebur  zweckmässig,  den  Hahn  h  mit  einer  in  Fig.  44 
'^- 1  S.)  angedeuteten  doppelten  Durchbohrung  zu  versehen.      Man 


"|r^yp:U*&"Wi||M^^-tt«&i1«rbuDg  des  Hahnes  die  Gait  in 

'•^^M^8l^i4^äÖ^Hf  ilH^XA^r  Rest  der  Lfisnng  vu  C  in 

-MfctJftl*&a-JÄ.JEj»Ä:,»?-j  j;_  an  den  Perlen  hifUBd* 

,  Die  LSaung  wird,  lenii 
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r~    iZr,  rmr..  'ZI.  WK'^^  B^^^S.'H'F^if?'^  angewandt  wnrde,  nni'  can- 
'  B4^^  'ra>B'j^M.iusserSchwefeUfiure  noch  Pbci- 
•  Hx^itHiRliJ^B  and    Kohle   enthalten,  welche 

'  ^^^S^^^Bf  H'^K'BvefelwaaBerBtoff  gleichzeitig  ent- 
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—   -   „  _il^p^«|||?|^r  eiedenden,    chlorwMBenloff- 

^9^§^|J^HI«Bi«hWl^SiS'nSS'^  allmäblich,  tropfenweise  zd- 
^#^lft^!^*^'j|' J*i!i|r'7«msulfat  sich  schneB  ab«tit 
■t  i^^'^'^^^^^S^^i^^W^'^^"^"^  Methode  setzt  Torana,  dtst 
S^CÜJ^^ISs^^^eB:  ^t^Ienen  Schwefels  sich  beim  U^ 
^^iS^tX^t^^^k^äcj^C^^wandelt,  was  indeaa  nach  neaereo 
'^^^^^'^^^'^^^^•wo^Iet  machte  schon  im  Jahn 
i^'^^<g<B^^C£Jt|^*^4e^dtesen  Umständen  ein  Theil  iee 
,<ganiBcben  Yerbiodang  entweichi. 
JrstoffsQperoxjd  etc.  weder  oiv- 
)ire  MetallsalzlöBungen  ahsorlin 
^gS^dung  ala  Methylsulfid,  {CU;).~«. 
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in  Schwefelwaaserstoff  übe^ 
_,^ji^|^.L3sen  des  Eisens  in  Siore  (k^ 
tü^i^^a  Schwefelwasaerstoff  za  erhalten. 
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Ist  der  Apparat  zusammengestellt,  so  zündet  man  den  Gason 
an,  um  die  Glasröhre  auf  dunkle  Rothgluth  zu  bringen ,  welche  wl^ 
rend  der  ganzen  Dauer  der  Operation  beibehalten  wird.  Währel 
des  Anw&rmens  wägt  man  10  g  der  zerkleinerten  Eisenprobe  ab  ul 
bringt  sie  in  die  Kochflasche.  Alsdann  füllt  man  in  die  Vorlagen  i 
und  n  so  yiel  von  der  Acetatlösung ,  dass  letztere  beim  Durchleit^ 
Yon  Kohlensäure  in  den  Ansatzröhren  i  und  o  etwa  3  cm  höher  stet 
als  im  Hauptgefässe,  und  leitet,  zur  Verdrängung  der  Luft  aus  d« 
Apparate,  etwa  fünf  Minuten  lang  einen  lebhaften  Strom  von  Kohlei 
säure  hindurch.  j 

Man  lässt  nun  durch  die  Trichterröhre  die  nöthige  Menge  Sali 
säure  (200  ccm  für  10  g  Eisen)  zu  dem  Eisen  fliessen,  wobei  das  Eil 
treten  von  Luft  in  den  Kolben  durch  frühzeitiges  Schliessen  des  Uahni 
.d  zu  vermeiden  ist.  Die  Auflösung  des  Eisens  wird  durch  eine  Ideiii 
Gasflamme  befördert,  muss  aber  so  geleitet  werden,  dass  das  Rohr  i 
nur  bei  e  warm  wird,  bei  /  aber  fast  kalt  bleibt.  Bei  Anwendung  to 
Kühlwasser  kann  man  anstatt  des  beschriebenen  Zersetzungsgeiassi 
auch  einen  mit  äusserem  oder  innerem  Rückflusskühler  yersehene 
Kolben  anwenden,  wie  solche  z.  B.  bei  der  Bestimmung  des  Kohlet 
Stoffs  (s.  weiter  unten)  benutzt  werden. 

Treten  in  der  Vorlage  h  keine  Gasblasen  mehr  auf,  so  ist  alle 
Eisen  gelöst,  was  bei  10  g  Eisen  1  bis  iVi  Stunden  in  Anspruc 
nimmt.  Die  Lösung  wird  alsdann  zum  Kochen  erhitzt  und  zwei  bi 
drei  Minuten  in  starkem  Sieden  erhalten,  während  man  gleichzeitij 
durch  einen  lebhaften  Kohlensäurestrom  allen  Wasserstoff  und  Schwefel 
Wasserstoff  austreibt;  es  ist  vortheilhaft,  die  Vorlage  h  hierbei  mit 
unter  etwas  zu  schütteln.  Fühlt  sich  dieselbe  am  Boden  lauwann  an 
so  kann  man  sicher  sein,  dass  aller  Schwefelwasserstoff  übergetriebei 
ist.  Die  Vorlage  h  enthält  in  Form  von  Zink-  bezw.  Cadmiumsulfi( 
denjenigen  Schwefel,  welcher  beim  Lösen  des  Eisens  sich  als  Schwefel 
Wasserstoff  entwickelt,  während  n  denjenigen  Theil  aufnimmt,  welche) 
als  organische  Verbindung  frei  ist  und  erst  durch  das  Glühen  dei 
letzteren  in  Schwefelwasserstoff  umgebildet  wird  ^). 

Man  stellt  zuerst  den  Gashahn  des  Glühofens,  darauf  den  Kohlen 
Säureapparat  ab,  öffnet  sofort  d  und  schaltet  die  Vorlagen  aus.  In  jedi 
derselben  giebt  man  durch  i  und  o  6  ccm  der  sauren  Kupferlösung 
wodurch  die  Sulfide  sofort  in  schwarzes  Schwefelkupfer  umgesetzt 
werden,  so  dass  das  Gemisch  ein  graues  Ansehen  erhält.  Durch  den 
Ueberschuss  an  Schwefelsäure  sind  femer  die  überschüssigen  AceUt« 
in  Sulfate  verwandelt  worden,  was  für  die  Filtration  vortheilhaft  ist 


^)  Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  beide  WaschflascheD,  h  und  n,  auch 
am  Ausgangsende  des  Verbrennungsrohres  angeschlossen  werden  können. 
Die  Anordnung  zu  beiden  Seiten  des  Bohres  hat  nur  dann  eine  Bedeotang, 
wenn  man  sich  davon  überzeugen  will,  dass  im  Rohre  noch  Bchwefelwasser* 
Stoff  gebildet  wird. 
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Teil  letztere  sich  leichter  durch  Answaschen  entfernen  lassen  als  die 
Acetate. 

Nachdem  man  das  Schwefelkupfer  auf  einem  oder  auch  auf  zwei 
Filtern  mit  warmem  Wasser  ausgewaschen  hat,  hringt  man  das  zu- 
s&nmengedrückte  Filter  in  ein  tarirtes  Platinschälchen  oder  einen 
Tiegel,  trocknet  vorsichtig  über  der  Flamme,  verbrennt  das  Papier  und 
röstet  die  Verbindung  bei  unvollständig  bedecktem  Sch&lchen  pro  0,01  g 
Rupferoxyd,  etwa  zwei  Minuten  lang  und  glüht  zuletzt,  bei  ganz  be- 
tctktem  Schälcheu,  eine  halbe  Stunde  lang  starker,  damit  auch  Spuren 
Ton  entstandenem  Kupfersulfat  wieder  zersetzt  werden.  Durch  Multi- 
piieation  des  Gewichtes  des  Kupferoxyds  mit  0,4041  ergiebt  sich  das  Ge- 
liebt des  sAmmtlichen  beim  Auflösen  des  Eisens  verflüchtigten  Schwefels. 

Damit  das  Kupferozyd  nicht  am  Platin  festhaftet,  darf  anfänglich 
nicht  zQ  stark  erhitzt  werden. 

Das  Roll  et -Campredon' sehe  Verfahren^),  wie  es  in  Frankreich 
lilgemein  im  Gebrauche  ist,  unterscheidet  sich  vom  vorstehend  be- 
Kliriebenen  in  einigen  Punkten.  Die  Auflösung  des  Eisens  soll 
Bebeller  von  statten  gehen,  wenn  man  eine  Mischung  von  2  VoL  ver- 
cännter  Salzsäure  (1  Vol.  Säure  :  2  VoL  V\rasser)  und  1  Vol.  ver- 
^ünoter  Schwefelsäure  (1  Vol.  Säure  :  4  Vol.  Wasser)  benutzt,  was 
Schulte  indess  nicht  bestätigen  konnte.  Das  Austreiben  des  Schwefel- 
wasserstoffs geschieht  durch  ein  Gemisch  von  Kohlensäure  und  Wasser- 
^i  Es  wurde  nämlich  gefunden,  dass  beim  Glühen  eines  Gemisches 
TOD  Schwefelwasserstoff  und  Kohlensäure  ein  Theil  des  ersteren  in 
Schwefel  und  Wasserstoff  zerfällt,  dass  aber  die  Gegenwart  von  Wasser- 
stoff diesem  Zerfall  entgegenwirkt.  Nun  hat  aber  Schulte  gezeigt, 
(ksj  die  beim  Auflösen  des  Eisens  sich  entwickelnde  Wasserstoff- 
utoge  hinreicht,  um  die  geringe  Menge  von  Schwefelwasserstoff,  welche 
ifi  der  glühenden  Röhre  gebildet  wird,  vor  der  Zersetzung  zu  schützen. 
Ab  Absorptionsflüssigkeit  für  den  Schwefelwasserstoff  benutzt  Campre- 
doQ  mit  Essigsäure  angesäuertes  Zinkacetat  und  bestimmt  den  Schwefel 
m  gebildeten  Zinksulfld  durch  Zersetzen  des  letzteren  mittelst  über- 
ächüisiger  Normal -Jodlösung  und  Zurücktitriren  des  Jodüberschusses 
finrch  Natriumthiosulfat,  ein  Verfahren,  welches  vor  dem  ersteren  keine 
^oraöge  besitzt. 

Alle  von  Gampredon  und  von  Schulte  untersuchten  Eisen- 
pn)ben,  sowohl  die  verschiedenen  Roheisen-  als  auch  Flusseisensorten, 
^er  Stahl  mit  0,006  bis  0,25  Proo.  Schwefelgehalt,  Ferrosilicium, 
Ferromangan,  Ferrochrom  etc.  ergaben  nach  der  Glühmethode,  je  nach 
der  Natur  des  Metalls,  wechselnde  Mengen  Schwefel  mehr  als  nach 
dem  früher  gebräuchlichen  Verfahren,  so  dass  diese  Chemiker  die 
^otfawendigkeit,  bei  Schwefelbestimmungen  in  Eisensorten  die  Gase  zu 
U  als  erwiesen  betrachten. 


^j  Suhl  und  Eisen  17,  486  (1879). 
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Nach  Frank ^)  ist  die  durch  Yemachl&ssignng  des  Methylaulfids 
entfitehende  Fehlerquelle  für  die  Betriebscontrole  ohne  Belang  und 
bestände  dieselbe  überhaupt  bei  Thomasstahl  und  den  meisten  Thomas- 
roheisen  nicht. 

Nach  Blair^)  kommt  der  Schwefel  im  Roheisen,  ausser  in  der 
beim  Lösen  in  Salzsäure  als  Schwefelwasserstoff  und  Methylsulfid  sieb 
verflüchtigenden  Form,  noch  in  zwei  anderen  Formen  Yor,  toü  welchen 
die  eine  nicht  durch  Salzsäure,  wohl  aber  durch  Salpetersäure  oder 
Königswasser  angegriffen  wird,  während  die  andere  auch  der  Ein- 
wirkung dieser  Säuren  sich  widersetzt.  Handelt  es  sich  daher  um  eine 
sehr  genaue  Bestimmung,  so  bleibt  nichts  anderes  übrig,  als  den  beim 
Auflösen  in  Salzsäure  sich  vorfindenden  Rückstand  mit  Soda  und  Sal- 
peter aufzuschliessen ,  obwohl  Gampredon  und  Andere  diese  Rück- 
stände als,  praktisch  genommen,  frei  von  Schwefel  befunden  haben. 

Will  man  den  gesammten  Schwefel  in  einer  einzigen  Operation 
bestimmen,  so  kann  man  das  von  Meineke')  angegebene  Yerfahren 
befolgen,  welches  sich  auch  in  dem  Falle  empfiehlt,  wo  man  nur 
eine  Schwefelbestimmung  zu  machen  hat  und  die  Aufistellung  von 
Apparaten  umgehen  wiU. 

Das  Verfahren  beruht  darauf,  dass  sich  Eisen  und  Schwefeleisen 
mit  Eupferchlorid  zu  Eisenchlorür ,  Kupfer  und  Schwefelkupfer  om- 
setzen : 

Fe  -f  FeS  +  2CuCl,  =  2FeCla  +  CuS  +  Cu, 

und  dass  Kupferchlorid ,  in  weiterer  Einwirkung  auf  die  beiden  letz- 
teren Körper,  Kupferchlorür  und  Schwefel  bildet: 

CuS  +  Cu  4-  2CuCla  =  4CuCl  +  S. 

Die  Endproducte  sind  also  Schwefel,  in  Wasser  lösliehes  Eisen- 
chlorflr,  sowie  Kupferchlorür,  welches  in  Salzsäure,  Chlorammoninm 
oder  Chlornatrium  löslich  ist.  Die  Eisen-  und  Kupfersalze  lassen  sich 
somit  leicht  vom  Schwefel  trennen,  wonach  letzterer  durch  Oxydatioo 
in  eine  fast  metallfreie,  also  für  die  Baryumfällung  günstige  LösnDg 
übergeführt  werden  kann. 

Behandelt  man  das  schwefelhaltige  Eisen  längere  Zeit  mit  neu- 
traler KupferchloridlÖBung ,  so  gehen  nicht  unbeträchtliche  Mengen 
Schwefel  als  Schwefelsäure  in  Lösung,  die  also  für  die  Bestimmung 
verloren  sind.  In  saurer  Lösung  findet  dagegen  eine  solche  Oxydation 
nicht  statt.  Demnach  gestaltet  sich  die  Ausführung  der  Methode 
wie  folgt. 

5  g  Eisen ,  oder  mehr ,  werden  in  einem  Becherglase  mit  etwa 
50  g  Kupferchlorid-Chlorammonium  zusammengebracht  und  mit  250ccm 
heissem  Wasser  übergössen  und  das  Ganze  sofort  mit  10  bis  15ccid 


*)  Stahl  und   Eisen  19,   326  (1899).  —  »)  Journ.  o£  the  Amar.  Chem. 
See.  19,  114  (1897).  —  «)  ZeitBchr.  f.  angew.  Ohem.  1888,  S.  376. 
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falzsaure  yersetzt.  Man  erhitzt  nahe  zum  Kochen,  bis  alles  ans* 
feschiedene  Kupfer  gelost  ist,  eventuell  unter  Hinzufügen  yon  mehr 
Eapferealz.  Man  kann  auch  die  Lösung,  anstatt  durch  reines  Kupfer- 
£alz,  durch  eine  Mischung  desselben  mit  Eisenchlorid  bewirken ,  welch 
ktzteres  Salz  billiger  ist  und  das  ausgeschiedene  Kupfer  ebenso  gut 
Ifi^t  Nach  ca.  15  Minuten  ist  die  Auflösung  beendet,  und  man  filtrirt 
£e  durch  das  gelöste  Kupferchlorür  tief  braun  gefärbte  Flüssigkeit 
Kfort  durch  ein  Asbestfilter,  worauf  man  mit  heissem  Wasser,  dem 
lafaDgs  etwas  Salzsäure  zugesetzt  wird,  auswäscht.  Asbest  und  Rück- 
it&Dd  werden  in  einer  Schale  mit  etwas  Kaliumchlorat ,  ca.  5  ccm  Sal- 
petersäure (spec.  Gewicht  1,4)  und  10  ccm  Salzsäure  (spec.  Gewicht 
1.19)  yersetzt,  und  das  Ganze  zur  Trockne  verdampft.  Der  Zusatz 
Ton  Kaliumchlorat  hat  den  Zweck,  die  Oxydation  zu  unterstützen  und 
die  entstehende  Schwefelsäure  an  eine  Base  zu  binden.  Man  erwärmt 
ait  Salzsäure,  bis  alle  Salpetersäure  zersetzt  ist,  verdünnt,  filtrirt  und 
vägcht  mit  Wasser  aus,  welchem  man,  faUs  das  Filtrat  infolge  ge- 
löster KohlenstofiFverbindungen  trübe  durchläuft,  einige  Tropfen  Salz- 
mn  zusetzt.  Im  Filtrate  fällt  man  die  Schwefelsäure  durch  Chlor- 
baryam  ans. 

Was  die  Vollständigkeit  der  Lösung  des  Eisens  durch  das  Kupfer- 
'ioppelsalz  anlangt,  so  ist  zu  beachten,  dass  Eisensorten,  welche  durch 
Terdännte  Salzsäure  nicht  vollständig  gelöst  werden,  auch  der  Ein- 
TirküDg  von  Kupferchlorid  zum  Theil  widerstehen.  Dieses  ist  nament- 
lich der  Fall  bei phosphorhaltigen Eisensorten;  dieselben  hinterlassen 
uf  dem  Asbestfilter  einen  phosphoreisenhaltigen  Rückstand,  aus 
velchem  nach  der  Oxydation  eine  eisenhaltige  Lösung,  und  demnach 
aoeh  eisenhaltiges  Baryumsulfat  erhalten  wird.  Um  eisenfreies  Baryum- 
snJfat  zu  erhalten,  möge  hier  schon  auf  die  bei  Schwefel  beschrie- 
liene  Methode  von  Küster  und  Thiel  aufmerksam  gemacht  werden, 
luch  welcher  eine  Eisenoxyd  und  Schwefelsäure  enthaltende  Lösung 
nnichst  mit  Ammoniak,  darauf  mit  Ghlorbaryum  und  schliesslich  mit 
Salzsäure,  zur  Auflösung  des  Ferrihydroxyds,  versetzt  wird. 

Colorimetrisohe  Sohwefelbestinmiung. 

Wenn  es,  wie  bei  der  Betriebscontrole,  nur  darauf  ankommt,  die 
Schwefelmenge  schnell  zu  schätzen,  so  benutzt  man  vortheilhaft  colo- 
rimetrische  Methoden. 

Bei  der  colorimetrischen  Schwefelbestimmung  nach  Egger tz 
▼ird  das  Eisen  in  Schwefelsäure  aufgelöst  und  der  sich  entwickelnde 
Schwefelwasserstoff  auf  ein  blankes  Stückchen  Silberblech,  welches 
m&D  in  das Entwickelungsgefäss  einhängt,  einwirken  gelassen;  aus  dem 
Farbenton,  welchen  das  Silber,  infolge  Bildung  von  Schwefelsilber, 
dabei  annimmt,  wird  an  der  Hand  einer  Tabelle  auf  den  Schwefel- 
gehalt geschlossen.     Bei  minimalem  Schwefelgehalt,  bis  zu  0,04  Proc, 
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Qaeiiclihahn  Tersehene  Fülltrichter  e  ist  bei. neueren  Apparaten  in  die 
Seüenwand  des  Kolbens  eingeschmolzen  und  durch  einen  Glashahn 
Terschliessbar. 

Die  Zeagscheiben ,  welche,  mit  Cadmiumacetat  getränkt,  käuflich 
«.fid,  werden  hergestellt,  indem  man  aus  ungestärktem,  weissem  Kattun 
ron  feinem  Gewebe ,  mit  Hülfe  einer  Schablone  vom  äusseren  Durch- 
Besser  des  Randes  Ton  &,  Scheiben  ausschneidet,  und  diese  in  eine 
Lösung  Yon  5  g  krystallisirtem  Cadmiumacetat  in  100  ccm  Wasser  ein- 
legt, bis  sie  gut  durchtränkt  sind.  Nach  dem  Trocknen  auf  einem 
Leinentuche  werden  die  Scheiben  in  einer  Schachtel  gut  verschlossen 
lof  bewahrt. 

Zur  Ausführung  der  Bestimmung  füllt  man  den  Kolben  zu  einem 
Drittel  mit  Wasser  und  kocht  bei  offenem  Kolben,  um  die  Luft  aus 
dem  Wasser  auszutreiben.     Während  dieser  Zeit  wägt  man  0,1  bis 
'\9g  (je  nach   dem  Schwefelgehalt)    der   fein  zertheilten  Eisenprobe 
ib  Tud  bringt  die  Probe  in  einem ,  an   einem  Platindraht  befestigten 
Wageröhrchen    in    das   ausgekochte    und    etwas    abgekühlte  Wasser. 
Daoaoh    wird    der  Apparat  in  der   beschriebenen  Weise  zusammen- 
gesteint,  der  Trichterhahn  geschlossen  und  das  Wasser  einige  Minuten 
njD  Kochen  erhitzt,  um  alle  Luft  aus  dem   Apparate  auszutreiben; 
d&8  Kochen  darf  nicht  so  stark  erfolgen,  dass  ein  Aufblähen  der  Zeug- 
Koeibe   stattfindet.      Man   lässt  nun  durch  den   Trichter   verdünnte 
"«hwefelsäure  (1  :  5),  auf  je  0,1  g  Eisen  etwa  3  com ,  zufliessen ,  wobei 
ein  geringer  üeberschuss  nichts  schadet ,  und  setzt  nach  vollständiger 
Lösimg  das  Kochen  noch  acht  bis  zehn  Minuten  lang  fort,  um  allen 
N^bvefel Wasserstoff  gegen  die  Zeugscheibe  zu  treiben.      Von  Wichtig- 
keit für  die  Erzielung    einer   gleichmässigen  Färbung   ist,  dass    die 
Aie  des  Entwickeln ngsgefasses   genau    mit    der  Axe    des   Cylinders 
niammenfallt,  femer   dass  der  ganze  Apparat  senkrecht  aufgestellt 
iit  und  nicht  auf  einer  Seite  von  der  Zugluft  getroffen  wird ,  weil  in 
'^tzterem  Falle  die  Dämpfe  an  der  entgegengesetzten  Seite  in  die  Höhe 
^igen  and  die  Scheibe  in  ungleichmässiger  Weise  durchdringen.     Es 
inpfiehlt  sich,  den  Cylinder  mit  Asbestpappe  zu  umkleiden.     Ist  der 
Venueh  beendet,  so  wäscht  man  die  Scheibe  aus,  wobei  kein  Verlust 
TOQ  Scfawefelcadmium  zu  befürchten  ist,  trocknet  und    legt   sie  mit 
<i«  zuvor  unteren  Seite  nach  -oben  gekehrt ,  um  die  Scheibe  mit  der 
Faibenscala  zu  vergleichen. 

Letztere,  welche  ebenfalls  käuflich  ist,  jedoch,  um  verlässliche 
^^'^te  zu  geben ,  mit  einem  Apparate  von  denselben  Dimensionen 
^^stellt  sein  muss,  wird  in  der  Weise  bereitet,  dass  man  von  einem 
Eilen,  dessen  Schwefelgehalt  durch  genaue  Analyse  ermittelt  wurde, 
^cncbiedene  Gewichtsmengen  genau  so,  wie  vorhin  beschrieben,  be- 
;  liandelt  und  die  so  erhaltenen,  verschieden  stark  gefärbten  Zeugscheiben, 
•  vor  Lieht  geschützt,  aufbewahrt.  Von  diesen  Scheiben,  welche  die 
B^ichnung  des  Schwefelgehaltes ,  mit  welchem  sie  erhalten  wurden, 
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tragen,  suobt  man  durch  Vergleich  diejenige  aus,  welche  mit  der  bei 
der  Bestimmung  erha]tenen  im  Farben  ton  übereinstimmt,  und  erfahrt 
den  gesuchten  Schwefelgehalt  durch  folgende  Ueberlegung. 

£s  sei  p  das  Gewicht  und  8  der  Schwefelgehalt  der  zur  Her- 
stellung der  Normalscheibe  benutzten  Eisenprobe, 
p'  und  X  das  Gewicht  und  der  Schwefelgehalt  der  untersuchten 
Probe,  welche  dieselbe  Färbung  erzeugt  hat,  wie  die  Normal- 
probe. 
Wenn  jpg  Eisen    zur   Erzeugung   eines   bestimmten  Farbentons 
s  g  Schwefel  enthalten,  so  muss  1  g  Eisen,  um  denselben  Farbenton  lu 
geben,  psg  Schwefel,  und  somit  p'g,  um  dieselbe  Wirkung  herror- 

zubringen,  "=-7- g  Schwefel  enthalten.     Diese  Zahl  ist  aber  gleich  dem 

P 
gesuchten  Schwefelgehalt  x. 

Aus  der  Gleichung*^  =  a;,  oder  j)S  =  j)'x  ist  ersichtlich,  dass 

man  mit  derselben  Normalscheibe,  für  welche  also  ps  oonstant  ist, 
yerschiedene  Schwefelgehalte  x  bestimmen  kann,  wenn  man  Ter- 
schieden  grosse  Ein  wagen  p*  nimmt.  Da  die  Farbenunterschiede  der 
helleren  Töne  leichter  zu  vergleichen  sind,  so  empfiehlt  es  sich  für 
schwefelreiche  Eisen,  geringe  Einwagen  zu  machen.  Man  kann  auf 
diese  Weise  Schwefelgehalte  von  0,0025  bis  0,2  Proc.  mit  ziemlicher 
Genauigkeit  schätzen;  hierzu  bedarf  man  einer  Scala  von  nar  sechs 
bis  sieben  Farbenstufen. 

Phosphor-  oder  Arsengehalt  des  Eisens   beeinträchtigt  die  Ge- 
nauigkeit des  Resultates  nicht. 

Bestimmung  des  Kohlenstoffs. 

Von  dem  im  Eisen  vorkommenden  Kohlenstoff  lassen  sich  fier 
Formen  unterscheiden.  Löst  man  Eisen  in  h  e  i  s  s  e  n  Säuren,  so  bleibt  der 
ungebundene  Kohlenstoff  zurück;  derselbe  tritt  in  zwei,  chemisch  nicht  tob 
einander  zu  trennenden  Formen:  als  Graphit  in  krystalliniseher,  als 
Temperkohle  in  amorpher  Form  auf,  während  der  an  das  Eisen  chemisch 
gebundene  Kohlenstoff  beim  Behandeln  des  Eisens  mit  heissen  Säuren  sich 
theils  auflöst,  theils  in  Form  von  Kohlenwasserstoffen  verflüchtigt  Löst 
man  das  Eisen  in  kalten,  verdünnten  Säuren,  so  bleibt,  neben  dem 
ungebundenen  Kohlenstoff,  noch  ein  Theil  des  chemisch  gebondenen 
Kohlenstoffs  zurück,  welcher  als  Carbidkohle  bezeichnet  wird;  der 
bei  dieser  Behandlung  sich  verflüchtigende  Theil  des  Kohlenstoffs  wird 
als  Härtungs kohle  bezeichnet.  Aus  dem  Gesagten  ergiebt  sich  im 
allgemeinen  der  Weg  zur  gewichtsanalytischen  Trennung  der  Ter 
schiedenen  Formen,  soweit  dieselbe  bis  jetzt  möglich  ist.  Graphit  und 
Temperkohle  werden  zusammen  durch  Behandeln  des  Eliseos  mi^ 
heisser  Salpetersäure  abgeschieden.      Eine  andere   Probe  des  Eisen« 
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vird  in  kalter  S&ure  gelöst  und  Yon  dem  hierbei  geftindenen  EoUen- 
Etoff  die  Menge  des  Graphits  (und  der  Temperkohle)  abgezogen,  Wor- 
ms der  Gehalt  an  Garbidkohle  sich  ergiebt.  Die  Menge  der  Härtungs- 
k3hle  ergiebt  sich  als  Differenz  zwischen  dem  Gesammtkohlenstoff  und 
dfr  Summe  von  Graphit  (Temperkohle)  und  Garbidkohle.  Carbid-  und 
Hirtnngskohle  lassen  sich  auch,  wie  weiter  unten  gezeigt  wird,  durch 
colorimetrische  Verfahren  ermitteln.     Am  wichtigsten  ist  immer  die 

A«  Bestiininiing  des  GesammtkohlenstofTs. 

1.  Ghromschwefelsäure- Verfahren.  Nach  dieser  Methode 
Ttrd  das  Eisen  direct  in  einem  Gemisch  von  Schwefelsäure  und  Ghrom- 
Bcre  aufgelöst,  wobei  der  grösste  Theil  des  Kohlenstoffs  zu  Kohlensäure 
oxjdirt  wird,  welch  letztere  in  Absorptionsapparaten  aufgefangen  und 
gevogen  wird.  Ein  kleiner  Theil  des  Kohlenstoffs  entweicht^  dabei  in 
Fonn  Ton  Kohlenwasserstoffen;  um  letztere  ebenfalls  zu  Kohlensäure 
xn  oxydiren ,  werden  die  Gase ,  bevor  sie  in  die  Absorptionsapparate 
gelangen,  entweder  über  glühendes  Kupferoxyd,  oder,  mit  Luft  ge- 
■ischt,  durch  ein  capillares,  zur  Rothgluth  erhitztes  Platinröhrchen 
geleitet  (Särnström).  Die  Methode  ist  in  einer  vom  „Verein  zur 
Beförderung  des  Gewerbfleisses^  preisgekrönten  Arbeit  von  Ledebur 
besonders  empfohlen  worden  ^).  Gorleis  hat  dieselbe  noch  dadurch 
Teroessert,  dass  er  dem  Säuregemisch  Kupfersulfatlösung  zusetzt,  in 
welcher  das  Eisen  sich  unter  Abscheidung  von  metallischem  Kupfer 
laflöst,  wodurch  die  Menge  der  auftretenden  Kohlenwasserstoffe  (und 
^  Wasserstoffs)  so  herabgedrückt  wird ,  dass  an  Stelle  eines  langen 
KTipferoxydrohres  ein  kurzes  gesetzt,  bezw.  dasselbe  ganz  entbehrt 
Verden  kann  ^).  In  dieser  Form  ist  die  Methode  von  der  Yom  „Verein 
deutscher  Eisenhüttenleute"  eingesetzten  Gommission  zur  EiDführung 
einheitlicher  üntersuchungsmethoden  als  Leitmethode  zur  Bestim- 
EOüg  Yon  Kohlenstoff  in  Eisensorten  empfohlen  worden. 

Nach  Ledebur  verfährt  man  zur  Ausführung  derselben  in  folgen- 
<i«r  Weise  unter  Benutzung  des  in  Fig.  47  (a.  f.  S.)  abgebildeten  Apparates. 
^ie  Anflösmig  des  Eisens  geht  in  dem  Kolben  b  vor  sich,  welcher 
^nerseits  mit  einem  Gefasse  a  in  Verbindung  steht,  in  welchem  die 
dorehzTisaugende  Luft  yon  Kohlensäure  befreit  wird,  und  sich  anderer- 
seits an  das  Kupferoxydrohr  c  anschliesst.  d  und  e  dienen  zum  Trock- 
nen der  Gase,  /  und  g  zur  Absorption  und  zum  Wägen  der  Kohlen - 
Kaore,  h  ist  mit  concentrirter  Schwefelsäure  beschickt  und  dient  zum 
Schatze  der  Wägeröhrchen  gegen  die  feuchte  Luft  im  Aspirator  i. 

*)  Stahl  und  Bisen  14,  859  (1894).  —  *)  Ledebur  führt  Inder  5.  Aufl. 
K^es  „LeitfadenB  für  Eisenhütten-Lab.*,  welche  während  der  Drucklegung  des 
f^Tliegenden  Baches  erschien,  an,  dass  nach  seinen  Erfahrungen  dieser  Zu- 
^  nicht  allein  entbehrlich  ist,  sondern  auch,  zumal  bei  Untersuchung 
^phitreiehen  Eisens,  leicht  zur  Erlangung  zu  hoher  Kesultate  führt,  ver- 
3iiUilich  infolge  der  Bildung  schwefliger  Säure. 

Claittn,  Bpedelle  Methoden.    L  34. 
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Natronkalkröhren  kann  auch  der  Lieb  ig' sehe,  mit  Kalilauge  gefüllte 
Kugelapparat  benutzt  werden. 

Die  Saugflasche  t,  von  ca.  20  Liter  Inhalt,  kann  durch  eine  be- 
liebige andere  Saugvorrichtung  ersetat  werden. 

Ist  der  zusammengestellte  Apparat  beim  gleichzeitigen  Oeffnen 
von  i  und  Schliessen  des  Eintrittsrohres  von  a  dicht  befanden  worden, 
so  löst  man  die  Verbindung  zwischen  Kolben  und  Verbrennungirohr 
und  giesst  durch  den  Trichter  die  folgenden  Flüssigkeiten  in  deo 
Kolben : 

25  ccm  gesättigte  Chromsäurelösung  (ca.  180  g  Cr  0$  in  100  ccm 
Wasser) ; 

150  ccm  Kupfersulfat  [200  g  krystallisirtes  Salz  in  1  Liter  Wasser 
(s.  die  Anmerkung  2)  S.  529)] ; 

200  ccm  concentrirte  Schwefelsäure. 

Nachdem  man  durch  Bewegen  des  Kolbens  die  Flüssigkeit  gut 
durchgemischt  hat,  kocht  man  dieselbe,  bei  angestelltem  Kühler,  ca.  zehn 
Minuten  lang,  um  etwa  darin  enthaltene  organische  Substanzen  zu 
zerstören,  und  wärmt  gleichzeitig  das  Verbrennungsrohr  an.  Danach 
löscht  man  die  Flamme,  schaltet  den  Kolben  wieder  ein,  die  Wäge* 
röhrchen  aber  aus  und  saugt,  während  das  Kupferoxyd  zum  Glühen 
gebracht  ist,  zehn  Minuten  lang  kohlensäurefreie  Luft  durch  den 
Apparat.  Während  dieser  Zeit  bestimmt  man  das  genaue  Gewicht 
der  Röhrchen  (siehe  weiter  unten),  stellt  alsdann  die  Saugflasche  ah 
und  bringt  die  Röhrchen  wieder  an  ihre  Stelle. 

Jetzt  bringt  man  die  abgewogene  Eisenprobe  (1,5  g  Roheisen  besw. 
3  g  schmiedbares  Eisen)  in  einem  Glaseimerchen,  welches  an  einem  Platin- 
draht  von  der  Länge  des  Kolben halses  aufgehängt  ist,  in  den  Kolben, 
setzt  den  Kühler  wieder  ein  und  macht  die  Schlifistelle  desselben  durch 
den  oben  erwähnten  Wasserverschluss  dicht.  Unter  Durchsaugung 
eines  schwachen  Luftstromes  wird  die  Flüssigkeit  im  Kolben  so  all- 
mählich erhitzt,  dass  sie  nach  10  bis  15  Minuten  ins  Sieden  kommt. 
Wird  die  Gasentwickelung  so  stark,  dass  die  Lösung  in  das  Trichter- 
rohr aufzusteigen  beginnt,  so  verhindert  man  dieses  durch  Verstarkang 
des  Luftstromes. 

Das  Sieden  wird,  je  nach  der  Beschaffenheit  der  Probe,  eine  bis 
zwei  Stunden  lang  unterhalten  und  der  Zufluss  des  Kühlwassers  so 
regulirt,  dass  dasselbe  nicht  warm  wird.  Hierauf  wird  die  Flamme 
unter  dem  Kolben  gelöscht  und  noch  etwa  2  Liter  Luft  durchgesaagt 
während  man  auch  das  Oxydationsrohr  allmählich  abkühlen  lässi  I^'e 
Natronkalkröhren  /  und  g  werden  dann  geschlossen  und  gewogen. 

V.  Reis  hat  Versuche  angestellt,  um  festzustellen,  in  welcher 
Weise  die  Natronkalkröhren  vor  der  Wägung  zu  behandeln  sind,  am 
Wägefehler  zu  vermeiden  i).     Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  dsss 

*)  Stahl  und  Eisen  14,  591  (1894). 
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man  constante  Resultate  erhält,  wenn  man  das  Rohr  vor  dem  Wägen 
tüchtig  anhaucht  und  alsdann  mit  einem  Waschleder  sorgföltig  ab- 
reibt Falls  Temperaturunterschiede  im  Arbeitszimmer  und  im  Wäge- 
zimmer  herrschen,  muss  das  Rohr  imW&gezimmer  so  lange  liegen,  bis 
disselbe  dessen  Temperatur  angenommen  hat,  wonach  man  durch  rasches 
Umdrehen  des  Glashahns  den  Ausgleich  zwischen  dem  inneren  und 
Icäseren  Luftdruck  herstellt  und  dann  wägt.  Wurde  das  Rohr  näm- 
Ikh  hei  einer  bestimmten  Temperatur  geschlossen  und  tarirt,  später 
ihei  bei  einer  höheren  Temperatur  geschlossen  und  zurückgewogen, 
»beträgt  die  hieraus  sich  ergebende  Gewichtsabnahme  für  ein  Ge- 
ammtgewicht  Yon  ca.  50  g  ungefähr  0,1  mg  für  jeden  Grad  Tempe- 
ntnrerhöhung. 

Die  obige  Methode  eignet  sich  zur  Untersuchung  aller  durch  das 
äoregemisch  zersetzbarer  Eisensorten,  also  fQr  alles  schmiedbare  Eisen, 
&r  gewöhnliches  graues  und  weisses  Roheisen  und  Ferromangan.  Bei 
süiciomreichem  Material  wird  die  Yerbrennung  dadurch,  dass  die 
Kieselsäure  die  gröberen  Theilchen  einhüllt,  sehr  verzögert,  weshalb 
möglichst  feine  Yertheilung  der  Probe  erforderlich  ist.  Hochprocen- 
tiges  Ferrosflicium  kann  auf  diese  Weise  nicht  yollständig  verbrannt 
v^en,  ebenso  wenig  Ferrochrom  mit  hohem  Ghromgehalt  und  wolfram- 
Laltige  Materialien. 

Der  Zusatz  von  Kupfersulfat  zum  Säuregemisch  hat,  wie  oben 
ervähnt,  die  Wirkung,  dass  die  Bildung  Ton  Kohlenwasserstoffen 
erheblich  yermindert  wird  [vergL  Anmerk.  2)  S.  529].  Corleis  hat 
'iorch  zahlreiche  Versuche  festgestellt,  dass  bei  jedem  Stahl  die  Menge 
^s  als  Kohlenwasserstoff  auftretenden  Kohlenstoffs  ziemlich  gleich- 
Qissig  etwa  2  Proc.  vom  Gesammtkohlenstoff  beträgt.  Man  kann 
<i»halb  bei  der  Betriebscontrole  das  Ozydationsrohr  fortlassen,  wo- 
durch der  Apparat  bedeutend  vereinfacht  wird,  und  erhält  ziemlich 
Rnaae  Resultate,  wenn  man  den  gefundenen  Kohlenstoffgehalt  um 
-Proc  erhöht-^  oder  besser  dadurch,  dass  man  die  Ein  wage  entsprechend 
Tennehrt.  Man  würde  daher,  um  jede  Rechnung  zu  yermeiden,  2,7817  g 
(statt  2,7272)  oder  5,5634  g  (statt  5,4544)  abwägen  und  für  jedes 
Centigramm  gefundener  Kohlensäure  0,1  bezw.  0,05  Proc.  Kohlenstoff 
^neD.  [Corleis  giebt  die  höheren  Einwagen  zu  2,77  bezw.  5,54  g 
w  i  8.  die  Berechnung  unten  ^).] 

0  Die  nicht  corrigirte  Zahl  2,7272  ergiebt  sich  zunächst  aus  folgender 
Beehniuig:  Es  sei  P  die  Einwage  und  Q  die  gefundene  Kohlensäure  in 
Gramm,  so  verhält  sich : 

''^    C  3  p 

11  :  3  =  ^  :  07,  woraus  x  =  — p  (Qramm  Kohlenstoflf  in  P  g  Eisen); 

D    3  ö  300  Q 

^•-^^"=10^*^»  woraus  x  =        ^  (Procentgehalt  Kohlenstoff). 

Will  man  die  Bechnung  vereinfachen  und  den  Procentgehalt  dadurch 
3Dden,  dais  man  das  Kohlensäuregewicht  mit  10  multiplicirt  (was  dasselbe 
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Lässt  man  das  Verbrennungsrohr  fort,  so  könnte  der  tod 
y.  Beis  gemachte  Einwand  gelten,  dass  die  in  d  Torgelegte  concen- 
trirte  SolKwefelsänre  Kohlenwasserstoffe  absorbirt.  Die  Ton  Gorlei 8 
ausgeführten  Eohlenstoffbestimmnngen  in  solcher  Schwefels&nre,  welche 
drei  Monate  im  Gebranch  gewesen  war,  ergaben,  dass  die  Menge  des 
absorbirten  Kohlenstoffs  eine  äusserst  geringe  war,  dennoch  zielit 
dieser  Chemiker  es  yor,  beim  Fortlassen  des  Kupferoxydrohres  aueli 
den  Schwefelsäureapparat  auszuschalten. 

Das  Verbrennungsrohr  muss  nach  drei  bis  yier  Operationen  er- 
neuert werden.  Statt  mit  Kupferoxyd,  kann  dasselbe  auch  mit  Platin - 
asbest  gefüllt  werden. 

Särnström  ersetzt  das  Kupferoxydrohr  durch  ein  Plaünhaar- 
röhrchen  yon  0,5  mm  Lichtweite  und  300  mm  Lftnge,  welches  in  der 
Mitte  an  der  zu  glühenden  Stelle  zu  einer  Schleife  yon  etwa  25  mm 
Durchmesser  gebogen  ist  und  an  beiden  Enden  angelöthete  Ver- 
bindungsstücke aus  Messing  trägt.  Es  muss  jedoch  bei  dieser  An- 
ordnung durch  einen  starken  Luftstrom  für  genügend  SaaerstoC 
namentlich  während  der  stärksten  Gasentwickelung,  gesorgt  werden. 

Es  mögen  hier  noch  einige  abgeänderte  Formen  des  Lösongs- 
kolbens  h  erwähnt  werden.  Gerstner ^)  benutzt  die  aus  Fig.  50 
leicht  zu  yerstehende,  yon  Rhein dorf  angegebene  Form  des  Kühlers. 
Letzterer  befindet  sich  ausserhalb  des  nur  mit  Einschliff  and  Wasser- 
abdichtung yersehenen  Kolbens,  und  wird  unyerrückbar  im  Statir  fest- 
geklemmt. Durch  diese  Anordnung  wird  erreicht,  dass  der  Kolben 
durch  einfaches  Wegziehen  nach  unten  bequemer  aus-  und  eingeschaltet 
werden  kann.  Der  Kolben  selbst  wird,  da  er  keine  angeschmolzenen 
Theile  besitzt,  yiel  billiger.  Der  Umstand,  dass  die  Schli£&teUe  hier 
nicht,  wie  bei  der  G orleis' sehen  Gonstruction,  gekühlt  wird,  soll  nach 

ist,  wie  für  jedes  Gentigramm  Kohlensäure  0,1  Proc  Kohlenstoff  sa  rechn»), 
80  ergiebt  sich  die  zu  nehmende  Ein  wage  aus  der  Gleichung: 

300  Q  30 

-j^  =  10  Q,  woraus  P  =  —  =  2,7272. 

unterlägst  man  das  Glühen,  eo  erhält  man  nach  Corleis  den  richtigen 
Procentgehalt  an  Kohlenstoff  dadurch,  dass  man  den  gefundenen  Froceot- 
gehalt  um  2  Proo.  erhöht.  Wenn  man  diese  Correctur  nicht  aus  dem  gefut* 
denen  Procentgehalte  berechnen,  sondern  die  Einwage  yon  yomherein  so 
nehmen  will,  dass  der  corrigirte  Procentgehalt  durch  Multiplication  det 
Kohlensäurege Wichtes  mit  10  erhalten  wird,  so  berechnet  man  die  zu  nebmaDde 
höhere  Einwage  P'  in  folgender  Weise,  wenn  Q'  das  Gewicht  der  dabei  ge- 
fundeneü  Kohlensäure  bedeutet: 

Es  verhält  sich  -^  =  St    ^^  "^^^  verlangt,   dass   10  4'  gleich  «in 

soll  10  Q  plus  2  Proc.  von  10  Q,  dass  also  10  Q*  =  10,2  Q,  oder  ^  =  lf02  Q- 
Setzt  man  diesen  Werth  für  Q'  in  die  vorstehende  Proportion  ein,  so  trpe^ 

sich   -l-  =  ^^^ß,  woraus  P'  =  1,02  P.  Man  muss  also  P'  =  2,7817  g  nehmen 
^)  Stahl  und  Eisen  14,  590  (1894). 
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Kolben  and  läsBt  das  Chlor  anfangs  ohne  äussere  Wärmezufuhr  auf 
ks  Eisen  einwirken.  Wenn  alle  Luft  aus  dem  Apparate  verdrängt 
kt^),  zündet  man  die  dem  Ausgangsende  des  Rohres  zunächst  stehende 
r^mme  an,  nach  und  nach  die  anderen  und  erhitzt  das  Rohr  his  zur 
^ginnenden  Rothgluth.  Ist  die  Zersetzung  beendet,  was  man  daran 
erkennt,  dass  der  Raum  im  Rohre  oberhalb  des  Schiffchens  an  Stelle 
dfrrothen  Dämpfe  die  Farbe  des  Chlorgases  zeigt,  so  lässt  man  im 
Chiorstrom  erkalten  und  zieht  das  Schiffchen  aus  dem  Rohre. 

Der  Kohlenstoff  muss  yor  der  Behandlung  mit  dem  ozydirenden 
Säuregendsch  sorgfältig  von  Chlor  und  Chloriden  befreit  werden.  War 
kdin  Chrom  vorhanden,  so  erreicht  man  dieses  durch  Waschen  mit 
kiltem  Wasser  im  Becherglase.  Um  dagegen  unlösliches  Chromchlorid 
za entfernen,  muss  letzteres  zuerst  durch  Reduction  löslich  gemacht 
ferden.  Zu  diesem  Ende  erhitzt  man  das  Schiffchen  mit  seinem  In- 
klt  in  einem  anderen  Verbrennungsrohr  in  einem  Strome  von  trocke- 
aeiDi  sauerstofffreiem  Wasserstoffgas,  wodurch  sich  bei  schwacher 
H&thglnth  Chrom chlorür  bildet,  von  welchem  nur  eine  geringe  Menge 
erforderlich  ist,  um  den  Rest  des  Chromchlorids  in  Wasser  löslich  zu 
laachen.  Nach  dem  Erkalten  in  Wasserstoff  bringt  man  daher  den 
Inhalt  des  Schiffchens  in  ein  Becherglas  und  löst  die  Chloride  in  kaltem 
Wasser. 

Den  ausgewaschenen  Kohlenstoff  spritzt  man  auf  ein  Asbestfilter 
auf  dessen  sorgfaltige  Herstellung  viel  ankommt,  um  einerseits  den 
Kohlenstoff  vollständig  zurückzuhalten,  andererseits  aber  die  Filtration 
tielit  zu  zeitraubend  zu  machen)  und  bringt  Asbest  und  Kohlenstoff, 
eventuell  sammt  dem  Glasröhrchen,  wenn  man  in  einem  solchen 
nltrirt  hat,  in  den  Kolben  des  Apparates  Fig.  52  (a.  f.  S.).  Da 
^er  mit  einer  viel  concentrirteren  Schwefelsäure  gearbeitet  wird  als 
bei  dem  S.  529  beschriebenen  Verfahren,  so  kann  der  Kühler  fort- 
fallen; derselbe  wäre  sogar  un zweckmässig,  weil  das  Herabfallen  von 
Tropfen  condensirten  Wassers  inmitten  der  siedenden  concentrirten 
^wefelsäure  gefährliche  Dampfexplosionen  veranlassen  würde.  Zum 
Zurückhalten  der  geringen  Menge  verdampfenden  Wassers  genügt  ein 
^eoig  concentrirte  Schwefelsäure,  welche  sich  in  der  durch  Wasser 
kahl  gehaltenen  Schlange  c  befindet.  Die  Füllung  der  Röhren  e,  /,  g 
and  der  Waschflasche  h  mit  wasserfreier  Phosphorsäure,  Natronkalk  etc. 

^)  Bei  Yersiichen ,  bei  welchen  es  auf  sehr  scharfe  Besultate  ankommt, 
schaltet  man  nach  Ledebur  (loc.  cit.)  zwischen  c  und  d  ein  in  einem  kleinen 
Verbrennungsofen  liegendes,  mit  Holzkohle  gefülltes,  schwer  schmelzbares 
^lurohr  ein,  nm  etwa  im  Chlorstrome  enthaltenen  Sauerstoff  oder  Kohlen- 
iiure  in  Eohlenoxyd  überzuführen.  Ohne  diese  Vorrichtung  erhielt  Ledebur 
^  stets  zu  niedrigen  Kohlenstoffgehalt.  Das  Bohr  hat  15  mm  Weite,  400  mm 
linge  und  enthält  auf  eine  Länge  von  150  mm  gut  ausgeglühte,  im  Exsiccator 
kaf bewahrte  Holzkohlenstückchen  zwischen  zwei  Asbestpfropfen,  und  ruht  in 
«iner  Eiaenrinne  in  einem  Bett  von  Magnesia.  Während  des  Versuchea  wird 
^^  Kohle  zum  hellen  Glühen  erhitzt. 
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h  Verbindang  des  eingeschliffenen  Hahntrichters  mit  a  ist  aus  der 
Figur  zu  erkennen. 

Ist  der  Apparat  dicht  (Prüfung  wie  S.  532),  so  wägt  man  die 
Eoken/imd  g^  saugt  während  dieser  Zeit  Lnft  durch  den  Rest  des 
Apparates  und  bringt  alsdann  die  gewogenen  Röhren  an  ihre  Stelle. 
Du  zur  Oxydation  dienende  Säuregemisch  besteht  aus  einer  Mischung 
TOQ  1  Yol.  concentrirter  Schwefelsäure  und  Vs  "^ol.  Ghromsäurelösung 
(^Thle.  Chromtrioxyd  und  20ccm  Wasser).  Um  die  Säure  in  den 
E><chkoIben  füllen  zu  können,  erzeugt  man  zunächst  durch  Schliessen 
in  Hahnes  über  dem  Kolben  h  und  Oeffnen  des  Ausflusshahnes  an  der 
Saogflasche  eine  Luftverdünnung. 

Alsdann  bringt  man  60  bis  SOccm  der  Säuremischung  in  den 
Eahotrichter  und  lässt  sie  vorsichtig  in  den  Kolben  fliessen,  ohne  Luft 
(intreten  zu  lassen.  Man  leitet  nun  die  Oxydation  durch  schwaches 
Erhitzen  so,  dass  zwei  bis  drei  Gasblasen  in  der  Secnnde  durch 
die  Schwefelsäure  in  c  gehen,  und  bringt,  wenn  die  Gasentwicke«- 
bg  nach  etwa  einer  Stunde  nachlässt,  die  Flüssigkeit  kurze  Zeit  zum 
Sieden.  Barauf  verbindet  man  die  Flasche  a  mit  dem  Hahntrichter, 
sciiliesst  den  Hahn  der  Saugflasche,  löscht  die  Flamme  und  öfiPnet  den 
Hab  des  Trichters  am  Kolben.  Sobald  keine  Luft  mehr  in  den  Kolben 
eintritt,  setzt  man  die  Saugflasche  wieder  in  Thätigkeit  und  saugt 
nceh  etwa  3  Liter  Luft  hindurch,  wonach  /  und  g  gewogen  werden. 

In  seiner  vergleichenden  Prüfung  der  verschiedenen  Kohlen- 
itofbestimmungsmethoden  (vergl.  S.  529),  macht  Ledebur  auf  die 
FeblerqneUen,  welche  das  Ghlorverfahren  in  sich  birgt,  aufmerksam.  Yer- 
htte  können  entstehen  theils  durch  Verstaubung  bei  zu  rascher  Ohio- 
nning,  theils  beim  Filtriren  des  Kohlenstoffs,  welcher  leicht  durchs 
^ter  geht  Zu  viel  erhält  man ,  wenn  die  Ghlorirung  zu  früh  unter- 
Wochen wird.  Beim  Behandeln  des  Rückstandes  nach  der  Ghlorirung 
Bit  Wasser  geben  zurückgebliebene  Ghloride  basische  Salze,  welche  im 
Oijdationskolben  Ghlor  und  Salzsäure  liefern. 

Die  directe  Verbrennung  des  Eisens  im  Sauerstoff  lieferte  Ledebur 
^  graphithaltigem  Eisen,  selbst  nach  sechsstündigem  Glühen  unter 
Zofflischung  von  Kupferoxyd,  graphithaltige  Rückstände. 

3.  Eupferammoniumchloridv erfahren.  Das  vielfach  an- 
gewandte Verfahren  von  Mc  Greath,  welches  darin  besteht,  das  Eisen 
cut  Kapferammoniumchlorid  zu  zerlegen  und  den  ausgeschiedenen 
^oiüenstoff  getrennt  zu  verbrennen,  giebt  nach  Ledebur  bei  richtiger 
Behandlung  ziemlich  gute  Zahlen,  nur  bei  Roheisen  weichen  dieselben 
etwas  zu  sehr  ab.  Zu  hohe  2^hlen  werden  erhalten,  wenn  das  Kupfer- 
UBmoniumchlorid ,  wie  es  häufig  der  Fall  ist,  durch  organische  Stoffe 
verunreinigt  ist.     Die  Ausführung  geschieht  in  folgender  Weise. 

Man  bemisst  die  Einwage  so,  dass  die  Menge  des  abgeschiedenen 
Kohlenstoffs  etwa  0,015  g  beträgt,  wägt  also  z.  B.  von  Eisen  mit 
^•^  Proc  Kohlenstoff  3  g ,  von  l,Öprocentigem  lg  ab,  und  übergiesst 
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die  Probe  in  einem  Kolben  mit  so  viel  einer  ganz  neutralen  Lösmig 
von  Kupferammoniumcblorid  (300g  Salz  in  1  Liter  Wasser),  dass  auf 
je  1  g  Eisen  50  com  Lösung  kommen.  Läset  man  die  Zersetzang  in 
der  Kälte  vor  sieb  geben,  so  dauert  dieselbe  unter  Umständen  seclig 
Stunden  und  mebr;  häufiges  Scbütteln,  oder  besser  beständiges  Be- 
wegen der  Lösung  mittelst  einer  mecbaniscben  RübrYOiriehtung,  be> 
fördert  die  Reaction.  Einige  beschleunigen  dieselbe  durch  ganz 
schwaches  Erwärmen,  nachdem  die  Einwirkung  zuerst  eine  Zeit  lang 
bei  gewöhnHcher  Temperatur  vor  sich  gegangen  ist  Das  ausgeschie- 
dene metallische  Kupfer  bildet  mit  dem  überschüssigen  Kupferchlorid 
Ghlorür  und  letzteres  löst  sich  im  Chlorammonium  auf.  Ungelöst 
bleiben  neben  dem  Kohlenstoff  die  Verbindungen  des  Eisens  mit  Phos* 
phor,  Schwefel,  Silicium.  Nach  vollständiger  Lösung  werden  aus- 
geschiedene basische  Salze  durch  einige  Tropfen  Chlorwaaserstofisäure 
in  Lösung  gebracht. 

Man  filtrirt  auf  einem  Asbestfilter  entweder  im  Glasröhrchen  oder 
im  Goochtiegel  und  verdünnt  die  ersten  Theüe  des  dunkel  geftrbten 
Filtrats  mit  Wasser,  um  erkennen  zu  können,  ob  Kohlenstoff  aii: 
durchgelaufen  ist.  Das  Auswaschen  geschieht  anfangs  mit  schwach 
salzsäurehaltigem ,  zuletzt  mit  reinem  Wasser  bis  zum  Ausbleiben  der 
Chlorreaction. 

Die  Verbrennung  kann  in  dem  Fig.  52,  S.  538  dargestellten  Appa- 
rate in  der  dort  angegebenen  Weise  erfolgen.  In  einigen  Laboratorien 
zieht  man  die  Verbrennung  auf  trockenem  Wege  im  Sauerstofistrome 
vor.  In  diesem  Falle  filtrirt  man  den  Kohlenstoff  zweckmässig  in  einem 
G  o  o  c  h  tiegel,  bringt  den  Asbest  und  Kohlenstoff  in  ein  Platinschiffchen 
und  dieses  in  ein  Glas-  oder  Porcellanrohr.  Ein  Glasrohr  hat  des 
Vorzug,  dass  man  den  Gang  der  Verbrennung  beobachten  kann,  eis 
Porcellanrohr  ist  haltbarer  als  ein  Glasrohr.  Das  Bohr  enthält  am  Aus- 
trittsende eine  Silberspirale  zum  Zurückhalten  von  Chlor,  welches  sich  nur 
schwierig  vollständig  auswaschen  lässt,  dahinter  zwischen  ausgeglähten 
Asbestpfropfen  eine  12  bis  15  cm  lange  Schicht  von  ausgeglühtem 
Bleichromat,  welches  zur  Bindung  von  schwefliger  Säure  (aus  dem 
Schwefeleisen)  dient,  darauf  eine  20  cm  lange  Schicht  von  ausgeglähtem 
Kupferoxyd,  ebenfalls  durch  einen  Asbestpfropfen  begrenzt,  und  schliess- 
lich das  Platin  Schiffchen. 

Anstatt  das  Chromat  in  das  Rohr  zu  legen,  begnügt  man  sicK 
wohl  auch  damit,  das  mit  dem  Ausgangsende  des  Verbrennungsrohres 
verbundene  Trockenrohr  zur  Absorption  der  schwefligen  Säure  einzu- 
richten. Letzteres  besteht  dann  aus  einem  mit  Glasstopfen  verschliesr- 
baren  U-Rohr,  dessen  einer,  dem  Verbrennungsrohre  zugekehrter 
Schenkel  Chromsäure,  die  mit  concentrirter  Schwefelsäure  getränkt  ht 
und  dessen  anderer  Schenkel  wasserfreie  Phosphorsäure,  beide  Sub- 
stanzen oben  und  unten  durch  Glaswolle  begrenzt,  enthält.  Im  unteren 
Theile   des  Rohres    befindet   sich    etwas  Schwefel-  oder  Chromsiure. 
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reiche  die  Geschwindigkeit  des  Gasstromes  zu  beobachten  gestattet. 
An  das  U-Rohr  schliessen  sich  die  Wägeröhrchen  /und  g,  Fig.  47, 
S.  530,  welche  in  der  dort  angegebenen  Weise  mit  stecknadelknopf- 
rossen  Körnern  Ton  Natronkalk  u.  s.  w.  beschickt  sind.  Ein  kleines, 
nit  festem  Aetzkali  gefülltes  Schutzrohr  bildet  das  Ekide  des  Apparates. 

Der  Sauerstoff  wird  vor  Eintritt  in  das  Yerbrennungsrohr  der 
Reihe  nach  durch  concentrirte  Kalilauge,  concentrirte  Schwefelsäure, 
festes  Aetzkali  und  Chlorcalcium  gereinigt. 

Von  dem  im  Verbrennungsofen  liegenden  Rohre  werden  zunächst, 
mter  Durchleiten  von  Sauerstoff,  die  das  Kupferoxyd  etc.  enthaltenden 
l^eile  zum  Glühen  gebracht,  wonach  man  die  Verbrennung  des  Kohlen- 
nofe  bewirkt. 

Colorimetrische  Kohlenstoff bestimmung. 

DasPrincip  dieser  zuerst  von  Eggertz  angegebenen  Schnellmethode 
gesteht  darin,  den  braunen  Farbenton  einer  liösung  des  zu  untersuchen- 
dfioEbens  in  Salpetersäure  mit  demjenigen  einer  Lösung  zu  vergleichen, 
vekhe  mit  Elisen  von  bekanntem  Kohlenstoffgehalt  erhalten  wurde. 
^ie  S.  528  erwähnt  wurde,  geht  beim  Auflösen  des  Eisens  in  heisser 
Silpetersäure  nur  der  sogenannte  Carbid- Kohlenstoff  in  Lösung,  wäh- 
Rad  Graphit  ungelöst  bleibt  und  der  Härtungskohlenstoff  sich  als 
Kohlenwasserstoff  verflüchtigt.  Die  Lösung  erscheint  um  so  dunkler 
gefärbt,  je  mehr  Kohlenstoff  in  Lösung  ist.  Der  Farbenvergleich  er- 
itreckt  sich  also  nur  auf  den  Gehalt  an  Carbidkohle,  woraus  sich  von 
selbst  ergiebt,  dass  die  Methode  zur  Untersuchung  graphithaltigen 
Eäens  nicht  geeignet  ist.  Was  nun  die  Härtungskohle  anlangt,  so 
tat  die  Erfahrung  gezeigt,  dass  deren  Menge  zu  der  Menge  der  Carbid- 
^hle  in  allen  schmiedbaren  Eisen  (Stahl),  praktisch  genommen,  in 
«inem  festen  Verhältniss  steht,  vorausgesetzt,  dass  die  Abkühlung  des 
0;ezi3  oder  des  Stahls  auf  gewöhnliche  Weise  langsam  vor  sich  ge- 
gangen ist.  Der  Zustand  des  Kohlenstoffs  muss  also  in  dem  zum  Ver- 
gleich dienenden  Normalstahl  derselbe  sein  wie  in  der  zu  unter- 
suchenden Probe.  Hat  dagegen  eine  der  beiden  zu  vergleichenden 
^beoBorten  einen  Process  durchgemacht,  durch  welchen  das  natürliche 
Verhältniss  der  beiden  Kohlenstoffformen  geändert  wurde,  so  sind  die 
Proben  nicht  mit  einander  vergleichbar,  da  man  ja  nicht  den  Gehalt 
u  Carbidkohle,  sondern  den  Gesammtkohlenstoff  (in  diesem  Falle  den 
gebundenen)  ermitteln  will.  Eine  solche  Veränderung  tritt  ein,  wenn 
^  B.  Stahl  schnell  abgekühlt,  also  gehärtet  wird ,  wobei  ein  Theil  der 
Carbidkohle  sich  in  Härtungskohle  umwandelt,  und  die  Farbe  der 
^Ipetersauren  Lösung  wird  um  so  heller,  je  grösser  der  Härtegrad  des 
Stahls  ist  Charpy  ^)  hat  diese  bekannte  Thatsache  durch  eine  Reihe 
systematisch  angestellter  Versuche  bestätigt.    Andererseits  findet  durch 


^)  Honitear  industriel,  p.  186  (1894). 
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Ausglühen  wieder  eine  Umwandlung  der  Härtnngskohle  in  Gazind- 
kohle  statt.  Die  colorimetrisclie  Probe  ist  daher  unter  den  erwähnten 
Voraussetzungen,  besonders  als  Betriebscontrole,  anwendbar  anfalle 
schmiedbaren  Eisensorten,  und  nach  Ledebur^)  auch  anf  Eisensorten, 
welche  nach  yerschiedenen  Herstellungsverfahren  erhalten  wurden, 
z.  B.  Schweissstahl  und  Flussstahl,  sofern  die  Abkühlungsrerh&ltnisse 
dieselben  waren.  Da  die  Lösung  die  rein  braune  Farbe  des  gelösten 
Kohlenstoffs  zeigen  muss,  so  können  reiche  Chrom-  und  Nickelstahle 
wegen  der  grünen  bezw.  gelben  Farbe  der  Lösung  nicht  colorimetriflch 
bestimmt  werden.  Aus  demselben  Grunde  muss  die  zur  Lösung  ra 
benutzende  Salpetersäure  absolut  chlorfrei  sein,  da  die  geringste  Menge 
Eisenchlorid  der  Lösung  eine  deutliche  Gelbförbung  ertheilt^  Dagegen 
haben  die  übrigen  im  Eisen  vorkommenden  Metalle,  sowie  Schwefel, 
Phosphor  und  Silicium  keinen  störenden  Einfluss. 

Als  Normalstahl  benutzt  man  Stahlsorten,  deren,  auf  gewicfats- 
analytischem  Wege  bestimmter  Eohlenstoffgehalt  annähernd  derselbe 
ist,  und  zwar  eher  etwas  höher  als  niedriger  ist,  wie  der  der  Probe. 
Für  harte  Stahlsorten  benutzt  man  als  Normale  Werkzeugstahl  mit  ca. 
1  Proc.  Kohlenstoff,  für  weniger  harte  0,4  bis  0,6  proc.  Stahl,  für  weiches 
Eisen  benutzt  man  Flusseisen  mit  0,15  bis  0,30  Proc.  Gehalt. 

0,1  g  Normal  stahl  und  0,1  g  der  Probe  werden  in  einem  Probir- 
röhrchen  von  10  bis  15  mm  Weite  und  100  bis  120  mm  L&nge  mit 
Salpetersäure  von  ca.  1,2  spec.  Gewicht  Übergossen  und  die  bedeckten 
Röhrchen  zur  Vermeidung  der  Ueberhitzung  anfangs  in  kaltes  Wasser 
gestellt.  Obwohl  ein  Ueberschuss  an  Salpetersäure  weniger  schädlich 
ist  als  ein  Mangel  an  Säure,  so  richtet  man  sich  doch  der  besseren 
Uebereinstimmung  halber  nach  folgenden  Sätzen:  für  Proben  mit 
weniger  als  0,3  Kohlenstoff  2,5 ocm  Säure,  für  0,3  Proc.  3ccm,  für 
0,5  Proc.  3,5  com,  für  0,8  Proc.  4  com  Säure,  für  reichere  Sorten  5  bis 
7  ccm.  Fehlt  jeder  Anhalt,  so  setzt  man  2,5. com  Säure  hinzu  und  all- 
mählich mehr,  je  nachdem  die  dunkle  Farbe  der  Lösung  und  die  an5' 
geschiedenen  Kohlenstofflflockeu  einen  grösseren  Gehalt  vermuthen 
lassen.  Ist  die  heftige  Reaction  beendet,  so  hängt  man  die  Böhrchen 
in  den  durchlochten,  mit  Thermometer  versehenen  Deckel  eines  Wasser- 
bades und  erhitzt  bei  80^ ,  bis  aller  Kohlenstoff  gelöst  und  keine  Gas- 
entwickelung mehr  zu  erkennen  ist,  was  bei  zeitweiligem  Umsch&tteln 
der  Höhrchen  1  bis  2^2  Stunden  dauern  kann.  Im  siedenden  Wassei^ 
bade  ist  die  Lösung  in  der  Hälfte  der  angegebenen  Zeit  beendet '}.  Nach 


^)  Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbfleinee  72. 
312  (1893).  —  ')  Nach  Ledebur  läset  eich  der  Lösungsprocess  vereinfachen 
und  beschleunigen,  indem  man  zum  Lösen  allgemein  5 ccm  Balpetenäare 
(1,18  bis  lf2)  benutzt  und  nach  beendeter  Beaction  die  von  aussen  ab> 
getrockneten  Probirröhrchen  in  ein  auf  135*  erhitztes  Paraffinbad  stellt ,  io 
welchem  man  sie  fünf  Minuten  lang  belässt.  Die  Temperatur  des  Bad« 
darf  dabei  nicht  unter  125^  sinken. 
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«rfolgter  Lösung  kühlt  man  die  Röhrchen,  Tor  Licht  geschützt,  in 
Wasser  bis  auf  gewöhnliche  Temperatur  ab  und  spült  den  Inhalt  in 
£e  Messröhren. 

Letztere  sind  12  bis  15cm  weite,  mit  Glasstopfen  yersehene,  Yon 
inten  ab  in  Vio<^<^™  getheilte  Röhren  Ton  ca.  30 ccm  Inhalt,  deren 
suiere  Weite  und  Wandstarke  bei  allen  genau  dieselben  sein  müssen, 
lan  Terdünnt  diejenige  der  beiden  Lösungen,  welche  bei  gleich  ge- 
SAchten  Yolumen  die  dunklere  Farbe  zeigt,  mit  Wasser  so  weit,  bis 
cie  Farbentone  übereinstimmen.  Damit  die  Farbe  des  Elisennitrats 
ikht  störend  wirkt,  muss  das  kleinere  der  beiden  Volumen  wenigstens 
^ecm  betragen.  Um  bei  der  Farbenvergleichung  die  seitliche  Be- 
Iniehtung  auszuschliessen ,  hängt  man  die  beiden  Röhrchen  durch  die 
I^ke  eines  innen  geschwärzten  Holzkastens,  welcher  vom  und  hinten 
ifeo  ist.  Die  Höhe  desselben  beträgt  80  mm,  die  vordere  Breite  26, 
die  hintere  120  mm.  Das  Licht  lässt  man  entweder  direct  oder  yon 
eioem  weissen  Blatt  Papier  reflectirt  durch  den  Kasten  fallen. 

Ist  die  Farbengleichheit  erreicht ,  so  enthält  also  1  ccm  beider 
Losungen  die  gleiche  Menge  Kohlenstoff,  und  der  gesuchte  Procent- 
fehslt  ergiebt  sich  aus  folgender  Rechnung: 

Bezeichnet  r»  das  Volumen  der  Normallöung  und  c  den  Kohlen- 

noffgehalt  des  Normalstahls  in  Procenten,  Vp  nod  x  die  entsprechenden 

Grossen  für  die  Probe,  so  enthält,  da  beiderseitig  0,1g  eingewogen 

01c 
Tirde,  1  ccm  Normallösung  -—7- — g  Kohlenstoff,  und  Iccm  derProbe- 

100  Vn 

01a? 

I'jsunir  -—7 Aus   der  Gleichheit    der   beiden  Zahlen werthe  folirt 

^  100  Vp  ®. 


C 

Man  kann   den   Werth  —  =0,1    setzen,    indem    man  Vn*  das 

Volumen  der  Normallösung,  gleich  10  c  macht.  Da  aber  aus  dem  oben 
tageführten  Grunde  r»  nicht  unter  8 ccm  sein  soll,  so  ist  diese  Ver- 
cafachung  der  Rechnung  nur  dann  gestattet,  wenn  c  gleich  oder 
grosser  als  0,8  Proc.  ist.  Wäre  also  beispielsweise  c  =  0,87,  so  würde 
maa  v^  =  8,7  ccm  setzen;  alsdann  ergiebt  sich  bei  hergestellter 
Farbengleichheit  ohne  weiteres  x  =  0,1  Vp, 

Die  beschriebene  Methode  lässt,  in  bezug  auf  Einfachheit  der 
Apparate,  nichts  zu  wünschen;  jedoch  ist  man  genöthigt,  beim  Her- 
^Uen  der  Farbengleichheit,  durch  Verdünnen  der  Lösung  in  dem 
eben  Rohre ,  gewissermaassen  sprungweise  vorzugehen ,  und  hat  man 
^en  Punkt  einmal  überschritten,  so  ist  dieselbe  Operation  in  dem  an- 
^^ren  Rohre  von  neuem  vorzunehmen.  Nun  ist  es  aber  bei  derartigen 
optischen  Methoden  wünschenswerth ,  dass  man  sich  dem  Punkte  der 
F&rbengleichheit  auf  eine  stetige  Weise  nähern  kann,  und  dass  man 
ferner  die  Möglichkeit  hat,  denselben  nach  beiden  Seiten  abwechselnd 
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zu  überschreiten,  um  in  kurzer  Zeit  eine  Reihe  von  Schätzungen  zn 
machen,  ans  welchen  man  das  Mittel  nehmen  kann.  Die  genannteo 
Bedingungen  werden  mit  Hülfe  der  verschiedenen  Colorimeter  rtr- 
wirklicht.  Diese  Instrumente  sind  so  eingerichtet,  dass  man  die  Farben- 
intensitäten vergleichen  kann,  wie  sie  durch  die  Höhe,  und  nicht,  wie 
oben,  durch  die  Dicke  der  Flüssigkeitssäulen  erzeugt  werden«  wonns 
ersichtlich  ist,  dass  der  Grehalt  der  Flüssigkeiten  an  Erbender  Substanz 
ein  viel  geringerer  bezw.  die  Einwage  eine  viel  kleinere  sein  kinn. 
Die  Gleichheit  der  Färbung  wird  in  der  Weise  erreicht,  dass  man  der 
einen  Flüssigkeitsschicht  eine  bestimmte  Höhe  giebt  und  die  Höbe  der 
anderen  Schicht  durch  theilweises  Verdrängen  der  Flüssigkeit  mittelst 
eines  Glaskörpers  bis  zur  üebereinstimmung  verändert.  Alsdann  werden 
die  Höhen  der  beiden  Schichten  gemessen. 

Die  Rechnung,  mittelst  welcher  sich  aus  den  gemessenen  Hohes 
der  Schichten  und  dem  bekannten  Procentgehalt  an  Kohlenstoff  der 
Normalprobe  der  Procentgehalt  der  zu  untersuchenden  Probe  ergiebt 
beruht  auf  der  Voraussetzung,  dass  die  Farbenintensität  einer  Lösung 
dieselbe  bleibt,  wenn  man  die  Höhe  der  Schicht  durch  Vermehmng 
des  Lösungsmittels  vergrössert,  mit  anderen  Worten,  dass  bei  gleicher 
Farbenintensität  die  Concentrationen  (d.  h.  die  Gehalte  an  färbender 
Substanz  in  demselben  Volumen ,  z.  B.  in  1  ccm)  sich  umgekehrt  ver- 
halten  wie  die  Höhe  der  Schichten.  Da  man  also  hier  mit  Concen- 
trationen rechnet,  so  ist  es  nicht  nöthig,  die  gesammten  Mengender 
eingewogenen  und  gelösten  Proben  beim  Vergleiche  zu  benutzen,  nnd 
auf  dieser  Thatsache  beruht  die  Construction  der  Instrumente,  dereo 
Beschreibung  die  Berechnung  vorausgehen  möge. 

p  sei  der  Procentgehalt  des  Normalstahls,  x  der  der  Probe;  wägt 

man  von  jeder  der  beiden  Substanzen  Pg  ab  und  bringt  die  Lösnngen 

der  Probe  auf  dasselbe  Volumen  F,  so  enthält  jeder  Cubikcentinieter 

p  JP  X  JP 

der  beiden  Lösungen  bezw.  g  Eohlenstoffl 

Bringt  man  nun  von  der  Lösung  der  Probe  ein  beliebiges  Yolameo 
in  ein  enges  Rohr  und  in  ein  zweites ,  gleich  weites  Rohr  so  Tiel  tos 
der  Normallösung,  dass  die  Schichten  beim  Hindurchsehen  von  oben 
nach  unten  gleiche  Intensität  zeigen,  so  verhalten  sich  nach  der  Yonns- 
Setzung  die  Concentrationen  umgekehrt  wie  die  Höhen  der  Schichten. 
Versteht  man  also  unter  Goncentration  den  Gehalt  an  Kohlenstoff  io 
1  ccm  der  Lösungen,  so  besteht,  wenn  man  mit  hp  die  Höbe  der  No^ 
mallösung  und  mit  hx  die  Höhe  der  Probelösung  bezeichnet,  die  Pro- 
portion 

PP         ^P     _  .       ,, 

100  F  •  lOÖ  F  ~  ^  •    ""' 

woraus  sich  ergiebt 

hp 
X  =  «— ^- 


I?^&l:'lvi::^f.'i?i^l> 


■  '■k,.'%  -^'♦^  '•^^'  ^ 


iCw^'^eiaaem  Glase 
_  le  Flache  mit 

"    ^         "*""      '     •   •-     »^J^chwenkt  man 

~;c  füllt  Ton  der 

fahr    fAr  daa 

mit  derselben 


«f. 

^tfitlatrich  aaf.  In  Ihnliclier  W< 
rsIjS^Bung  ausgeschwenkt  ond  m 
■*"  ^'r  Stöpsel  hineingebracht.  Ü 
liebt  d«nBelb«n,  bis  Farbenglei 
ihtuog  stellt  man  den  Apparat 
iugefcebrt  sind.  Nach  beeodig 
ist  und  liest  die  Höben  ab. 
lals  wiederholt  werden,  am  eil 
jibculeitau.     Die  Berecbnong 

gestattet,  die  Höhe  derFlüu 
verändern,  um.    vor  der  i 
der    Rohren    einen     puseoi 
ffbenton  hennatellen,  zn  welch 
'S&^cke  beide  Röhren  mit  Verdr 
*  Jwt>S^^^'^''^°  versehen  sind. 

■  ••.    Die    MessrdhreD  ÄÄ,  weil 
.^n  beckenfSrmig    erweiUri  si 

>*^^Dden  sich,  von  einer  Brücke  ; 
.  ä^^gen,  in  einem  innen  geschvsni 

■  räplzk asten,  durch  desaen  mit  «io' 
r<^alt  versehenen  Boden  das  Lii 

■^*n  einem  Reflector  X  in  die  Röbi 
:|nL  Der  Decket  des  Kastens  tri 
:^ei  Leitstangen ,  an  welchee  n 
!lS  in  zwei  Ringen  befestigteo  V 
^ICQlngungsröhren  BB  auf-  ond  > 
^^ieben  und  durch  die  St< 
I^^rauben  NN  feststellen  [»^n 
'■^dendieLeitstangenTerbindeDiii 
I^erstück  H  sind  zwei  beiderseil 
:^ne  Röhren  C  C  befestigt,  weit 
?^^a  dienen ,  das  Gesichtsfeld 
•H'grensen.  DieEintheilnagbefiiic 
^^h  nicht  auf  den  Röbrtn  »elb 
■^dem  ist  in  fester  StoUniig  • 
'Mja  Deckel  des  Easteni  iviscli 
!^h  Yerdrfingnngsröbren  BB  * 
iracht.  Zwei  Zeiger  Jf  Jf,  *elf^ 
den  Verdrftngungsrdhres  t< 
ie  Böden  der  letiteren  die  Böd 
illpunkt  der  Scala  eiogestsllt  m 
die  Entfernung  der  feitsii  t< 
Höhe  der  FlassigkeitsBchicbli 
)kugelfÖrmige  Fliehen  begrtni 


;i§-S;^'^9rss-'i'^i' 


Ä'Ulff'iUil-     "» 

|W^^ttUS^9l»^fB  Sohattea, 
'^ImB^  Blü^Jftift  IreFhindern, 

'« t9jM,iHra1iSB  duroh  ein 

jCft|^fig!'2l^Bli  >Uigon  in  die 
^rH  nQllt^^m^Tch  Seiik«ii 

♦öflwiiv»^"^"' '"  ^- 

-Q^&^^gyi«i|s'#H#i'>  gehoben. 


J]^tn  Bowie  mit 

ll^i^nfPorcellui 

"""  ■*■  1er    zurDck- 

iche  zn  ver- 

bestimmen. 

:e  Täffllcben 

befindliche 

a    nnd 

itofigehalten 
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cks  in  der 

Breite. 
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einander  zum  Verwechseln  ähnlich  aussehen,  Fig.  55  (a.  t.  S.)-  Darauf  legt 
man  die  Tafel,  mit  den  Zeichnungen  nach  unten,  in  die  Kupferlösung, 
in  der  Weise,  dass  der  obere  Theil  der  Schattirungen  nicht  benetit 

wird,  Fig.  56  (a.  y.S.)i  und  spült  nach  einigen 
'  Minuten    die  Platte    vorsichtig    mit   etwas 

^C-W^ujf     Wasser  ab.     Der  Eisenglanz  ist  Terschwun- 

den,  und  eine  den  Kohlenstoffgehalten  ent- 
sprechende, mehr  oder  weniger  dunide  Kohlen- 
zeichnung ist  geblieben ,  Fig.  57 ,  aus  deren 
Vergleich  man  den  Gehalt  der  Probe  aa 
Kohlenstoff  ableitet. 

Die  Methode,  welche  natürlich  nur  An- 
spruch auf  eine  annähernde  Genauigkeit 
macht,  und  auch  eine  gewisse  Uebung  erfordert,  eignet  sich  wegen 
ihrer  ausserordentlichen  Einfachheit  und  Schnelligkeit  für  die  Controle 
der  Martin-,  Bessemer-  und  Flussstahlfabrikation.  Sie  besitzt  Tor  der 
colorimetrischen  Probe  den  Vorzug,  dass  sie  den  Gesammtgebalt  an 
Carbid-  und  Härtungskohle  angiebt,  gleichgültig,  ob  das  Eisen  oder 
der  Stahl  langsam  oder  plötzlich  abgekühlt  wurde  (vergl.  S.  541). 
Man  kann  also  auch  den  Kohlenstoff  im  gehärteten  Stahl  bestimmen, 
was  nach  der  Egg ertz* sehen  Methode  nicht  möglich  ist  (rergl 
S.  541).  Nur  ist  es  noth wendig,  mit  solchem  Stahl  länger  zu  streichen, 
um  das  gleich  dunkle  Bild  auf  der  Porcellanplatte  zu  erhalten,  wie  mit 
weichem  Stahl  von  demselben  Kohlenstoffgehalt. 

Die  zu  erreichende  Genauigkeit  der  Resultate  hängt  too  der 
Fertigkeit  ab,  mit  zwei  ungleich  harten  Stahlproben  gleich  dunkle 
Schattirungen  hervorzubringen,  oder,  im  Sinne  der  Gewichtsanaljse, 
dieselben  Mengen  Probe  aufzutragen.  Man  wird  beispielsweise  Ton 
einem  Stahl,  dessen  Kohlenstoffgehalt  0,1  Proc.  beträgt,  und  dessen 
Zeichnung  zwischen  die  der  Normalen  0,1  und  0,2  aufgetragen  wird, 
nicht  leicht  die  doppelt  so  dunkle  Schattirung  erzeugen,  so  dass  sein 
Kohlenstoff bild  dem  von  0,2  ähnlich  würde ;  ein  geringes  Zuviel  in  der 
Schattirung  des  Probestahls  würde  dessen  Kohlenstofibild  immer  noch 
dem  der  Normale  0,1  ähnlich  machen.  Würde  man  dagegen  die  Zeich* 
nung  eines  Stahles  von  0,8  Proc,  zwischen  den  Normalen  0,8  und  1,0, 
nur  um  ein  Geringes  dunkler  machen,  als  die  der  Normale  0,8,  so 
kann  sich  das  Kohlenstoffbild  schon  in  unsicherer  Weise  dem  von  1.0 
nähern,  da  die  Farbenintensiiäten  der  Kohlenstoffbilder  der  Normalen 
hier  nicht  im  Verhältniss  von  1 : 2  differiren,  wie  oben. 
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nach  Hempel. 

Diese  Methode  besteht  darin,  das  Eisen  in  einem  Gemisch  ron 
Ghromsäure   und  Schwefelsäure   zu    lösen,    das    ganze    Volumen  der 
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Es  steht  nunmehr,  wie  an  dem  Gleichgewicht  des  bei  i  und  h 

stehenden  Quecksilbers  zu  erkennen  ist,  die  Luft  im  Gef&ss  B  und  in 

I  der  Mesaröhre  Ä   unter    gleichen    Druckverh&ltnissen ,    und    da    das 

'  y^lamen  in  A  gleich  dem  ist,  welches  die  hier  eingeschlossene  Luft  bei 

•  0^  and  760  mm  einnehmen  würde ,  so  gilt  dies  auch  filr  die  in  B  ein- 

gfichlossene  Luftmenge. 

Hiermit  ist  der  Apparat  zum  Gebrauch  vorbereitet.  Stellt  man 
durch  Oeffnen  von  h  die  in  Ä  eingeschlossene  Luft  wieder  unter  den 
Atmosphärendruck  und  setzt  dann  das  Manometer  F  mit  Ä  in  Yer- 
bbdnng,  so  wird  das  Quecksilber  in  F  aus  dem  Gleichgewicht  kommen. 
Bringt  man  aber  jetzt  durch  h  ein  beliebiges  Volumen  von  Luft  oder 
eines  anderen  Gases  in  Ä,  schliesst  h  und  regelt  nach  hergestellter 
Terbindung  zwischen  F  und  Ä  ■  den  Druck  in  ^  so ,  dass  das  Queok- 
liiber  in  JF^  im  Gleichgewicht  steht,  so  wird  das  eingeschlossene  Gas 
denselben  Baum  einnehmen,  den  es  bei  0^  und  760  mm  Barometerstand 
einnehmen  würde,  weil  es  unter  demselben  Druck  steht  wie  die  Luft 
ia  B,  und  letztere  thatsäohlioh  den  Baum  einnimmt,  welchen  sie  bei  0^ 
lad  760  mm  einnehmen  würde. 

AuB  dem  Gesagten  geht  hervor,  dass  behufs  Normirung  des  Appa* 
nttes  zunächst  der  Inhalt  des  Manometerrohres  von  a  bis  k  (Fig.  58) 
m  ermitteln  ist.  Zu  diesem  Zwecke  saugt  man  das  Quecksilber  im 
Manometerrobr  bis  a,  schliesst  bei  a  ab  und  öffnet  die  Bürette  bei  h. 
Dun  wird  die  Quecksilbersäule  in  der  Bürette  mit  Hülfe  der  Niveau- 
kagd  G  bis  zu  einer  beliebigen  Höhe  gehoben,  der  Hahn  n  geschlossen  und 
^Volumen  abgelesen.  Alsdann  schliesst  man  b  und  setzt  die  Bürette 
Bit  dem  Manometer  in  Verbindung,  wodurch  das  Quecksilber  in  alk 
oröcklallt  und  die  Oberfläche  desselben  eine  Stellung  zwischen  l  und  k 
&mmmL  Man  hebt  nun  das  Quecksilber  in  A  so  weit,  bis  dasjenige 
ic  F  bei  den  Marken  i  und  k  einsteht,  und  liest  das  Volumen  in  A 
^A  Die  Differenz  zwischen  den  beiden  Ablesungen  ergiebt  das 
Tolnmen  der  Bohre  von  a  bis  k\  denn  bei  beiden  Ablesungen  hat  die 
^  in  A  unter  dem  Druck  der  Atmosphäre  gestanden :  bei  der  ersten, 
veQ  h  geöffnet  war,  bei  der  zweiten,  weil  g  geöffnet  war  und  Gleich- 
fewicht  im  Manometer  herrschte. 

Nach  dem  oben  am  Schema,  Fig.  59,  Erläuterten  verfclhrt  man 
csQ  zur  Normirung  des  Apparates  wie  folgt.  Das  Quecksilber  wird 
im  Manometerrohr  wieder  bis  a  zurüokgesaugt,  an  das  Bohr  g  mittelst 
I^nhtligatnr  ein  Stück  Eautschukschlauch  befestigt,  welches  später 
darth  einen  Quetschhahn  geschlossen  werden  kann,  und  der  ganze 
Apparat  mit  geöffneten  Bohren  g  und  h  in  einem  nach  Norden  gelegenen 
Baam,  in  welchem  kein  schneller  Temperaturwechsel  stattfindet,  in  der 
Nahe  eines  Thermometers  und  Barometers  für  zwei  Stunden  hingestellt, 
^mit  alle  Theile  des  Apparates  die  Temperatur  der  Luft  annehmen, 
l^s  Quecksilber  in  A  steht  bei  einem  beliebigen  Theilstrich. 

Darauf  liest  man  das  Volumen,  die  Temperatur  und  den  Baro- 
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meterstand  ab  und  fuhrt  die  S.  550  angegebene  Beductionsreehnong: 
aus.     Es  sei  z.  B. 

das  gemessene  Gasvolumen     ...     97  ccm     =  Y 

der  Barometerstand 753,3  mm  =  b 

die  Temperatur 8,75»  C.    =  < 

die    dieser    Temperatur    entsprechende    Tension    des    WasBerdAmpfes 
8,4  mm  =  e,  das  gemesssene  Rohrvolnmen  ak  1,8  ccm. 

Alsdann  ist  nach  der  bekannten  Reduotionsformel  und  nach  dem 

S.  550  Ausgeführten: 

1)  —  e 
Vo:  «0  =   F  —  (1  +  0,00367  t)  ~  ^' 

Im  obigen  Beispiele  berechnet  sich  also  das  Volumen  der  ein- 
geschlossenen Luft  zu  92,1  —  1,8  =  90,3  ccm. 

Dieses  Volumen  wird  bei  geschlossenem  Rohr  h  und  geöffinetem  a 
mit  Hülfe  der  Niveaukugel  eingestellt,  der  Hahn  n  geschlossen  und 
durch  Einblasen  bei  g  der  nöthige  Gegendruck  in  B  erseagt,  am  das 
Quecksilber  bei  i  und  k  ins  Gleichgewicht  zu  stellen,  worauf  man  den 
Gummischlauch  dicht  vor  dem  Rohre  g,  welches  capiliarförmig  aus- 
gezogen ist,  zuklemmt. 

Es  bleibt  jetzt  nur  noch  der  Sicherheit  wegen  übrig,  das  Rohr  g 
zuzuschmelzen.  Nachdem  man  die  GummiTerbindung  bei  a  gel5§t 
hat,  taucht  man  das  Gorrectionsrohr  B  so  lange  in  eine  Kftltemisehaog, 
bis  das  Manometer  anzeigt ,  dass  der  Druck  im  Rohre  geringer  ist  all 
der  Luftdruck,  und  schmelzt  das  Rohr  durch  Ausziehen  vor  der  Lamp« 
zu.  Hempel  giebt  für  diese  Operation  einen  Kunstgriff  an,  Te^ 
mittelst  dessen  man  verhütet,  dass  das  Rohr  g  an  der  Einschmelzstelie 
abspringt.  Man  überstreicht  den  hinteren  Theil  des  Rohres  und  die 
Anschmelzstelle  mit  etwas  Gypsbrei,  der  nach  dem  Erstarren  einen 
trefflichen  Schutz  gegen  zufällige  Ueberhitzung  bildet  und  nachträg- 
lich mit  Wasser  leicht  entfernt  werden  kann. 

Zum  genauen  Einstellen  des  Quecksilbers  in  Ä  dient  die  im  Fnsse 
des  Apparates  angebrachte  Schraube  o.  Handelt  es  sich  dämm,  ein 
Gasvolumen  in  Ä  genau  einzustellen  oder  das  Quecksilber  im  Mano- 
meter bei  i  und  k  genau  ins  Gleichgewicht  zu  setzen,  so  schliesst  man, 
nachdem  die  Einstellung  mit  Hülfe  der  Niveaukugel  annähernd  ge- 
schehen ist,  den  Hahn  n  und  bewirkt  die  feine  Einstellung  mittelst  der 
Schraube  o,  deren  Ende  auf  den  im  Fusse  des  Apparates  liegenden 
Kautschukschlauch  drückt.  Letztere  Art  der  Einstellung  rührt  von 
Pettersson  her. 

Der  ca.  200  ccm  fassende  Auf lösungskolben  (Fig.  60)  ist  mit  dem 
Kühler  durch  eine  Schliffstelle  verbunden,  welche,  wie  aus  der  Zeico- 
nung  ersichtlich,  durch  aufgegossenes  Wasser  abgedichtet  werden  kann- 
In  den  unteren  Theil  des  Ansatzrohres  T,  welches  zum  Einfüllen  der 
Säuren  dient,  ist  das  mit  Hahn  versehene  Rohr  m  eingeschliffen;  der 
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Zar  Absorption  der  Kohlensäure  yerbindet  man  die  Bürette,  wie 

in  Fig.  61 ,  dorch  ein  capillares  Bohr  e  mit  der  Gaspipette.     Letztere 

t  esthüt  in  dem  cylindrischen  Theile  kurze  Röllchen  von  Eisendraht- 

i  oeto,  welche  dazu  dienen,  der  Kalilauge  (33  procentige)  eine  grössere 

'  tbsorbirende  Oberfl&che  zu  geben.     Ein  einmaliges  Ueberdrücken  des 

Gugemisches  durch  Heben  des  Quecksilbers  bis  zum  Hahn  D  genügt, 

am  alle  Kohlenaäure  zu  absorbiren.     Nach  dem  Zurücksaugen  in  die 

Bürette  wird  der  Gasrest  gemessen.     Die  Differenz  entspricht  der  ent- 

wickelten  Kohlensäure. 

Die  Anwendbarkeit  der  Methode  erstreckt  sich  auf  alle  Eisen- 
sciten,  jedoch  muss  Spiegeleisen,  weil  es  sich  schlecht  in  der  Mischung 
TOD  Chromsäure  und  Schwefelsäure  löst,  so  fein  gepulvert  werden,  dass 
cfi  sich  durch  ein  Sieb  von  400  bis  500  Maschen  pro  Quadratcentimeter 
traben  lässt.  Bei  Stahl  und  grauem  Roheisen  genügen  die  gewöhn- 
lidieD  Bohrspäne. 

Die  anzuwendenden  Säuren  empfiehlt  Hempel  sich  selbst  zu 
Mten,  und  zwar  die  Chromsäure  deshalb,  weil  die  käufliche  häufig 
oorch  das  Paraffin  der  Glasstöpsel  oder  durch  organischen  Staub  Ter- 
ooreiiugt  ist. 

Man  löst  300  g  Kaliumdichromat  unter  Erwärmen  in  500  ccm 
Wasser  und  versetzt  mit  420 ccm  concentrirter  Schwefelsäure,  lässt 
12  Standen  stehen ,  giesst  die  klare  Lösung  vom  auskrystallisirten 
Ktlinmhydrosulfat  ab  und  wäscht  die  Kry stalle  mit  10  bis  12  ccm 
Wasser  nach. 

Die  Lösung  wird  hierauf  auf  80  bis  90<^  erwärmt,  mit  150  ccm 
concentrirter  Schwefelsäure  und  so  viel  Wasser  versetzt,  dass  die  an- 
üiiigB  ausgeschiedenen  rothen  Flocken  von  Ghromsäure  sich  wieder 
Miosen,  und  bis  zur  Krystallhaut  eingedampft.  Nach  12 stündigem 
^en  saugt  man  die  Chromsäure  auf  einem  Platinconus  in  einem 
Trichter  scharf  ab  und  dampft  die  Mutterlauge  nochmals  bis  zur  Krystall- 
iiaut  vorsichtig  ab,  wodurch  man  eine  zweite  Krystallisation  erhält. 
I^h  zu  starkes  Erhitzen  bildet  sich  unter  Sauerstoffentwickelung 
Hiromigulfat.  Bei  aUen  Operationen  muss  der  Zutritt  von  Staub  mög- 
•klist  vermieden  werden. 

100  g  der  so  dargestellten  (etwas  Schwefelsäure  und  Kaliumsulfat 
enthaltenden)  Chromsäure  werden  in  300  g  Wasser  und  30  g  Schwefel- 
^oie  (spec  Gewicht  1,704,  die,  wie  unten  beschrieben,  erhalten 
^)  gelöst.  Das  specifische  Gewicht  dieser  Lösung  soll  1,2  sein.  Ist 
es  höher,  so  enthält  dieselbe  zu  viel  Chromsäure,  was  zu  unbequemer 
^aerstoffentwickelung  beim  Lösen  des  Eisens  Veranlassung  giebt. 

Zar  Bereitung  der  Schwefelsäure  mischt  man  1000  ccm  höchst 
coDcentrirte  Säure  (die  jedoch  nicht  chemisch  rein  zu  sein  braucht)  mit 
^00  ccm  Wasser  und  10  g  Chromsäure. 

Diese  Mischung  wird  in  einem  grossen  Kolben  im  Sandbade  eine 
^unde  lang  zum  Kochen  erhitzt.    Nach  Beseitigung  der  Flamme  wird 
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eine  Stunde  lang  Luft  durchgeblaaen,  um  etwa  beim  Erhitzen  gebildete 
Kohlensäure  zu  entfernen.  Die  durch  das  Kochen  coneentrirte  Säure 
muss  nun  wieder  verdünnt  werden;  man  misst  nach  dem  Erkalten  ibr 
specifisches  Gewicht  (wobei  der  Gehalt  an  Chromsäure  unberücksichtigt 
bleibt)  und  yerdünnt  unter  Gebrauch  einer  Tabelle  so  weit  mit  Wasser, 
dass  das  spec.  Gewicht  1,704  bei  16^0.  beträgt.  Eine  Schwankung 
von  1  bis  2  Proc.  ist  ohne  Belang  für  die  Analyse. 

B.     Bestlmmimg  des  Graphits  und  der  Temperkohle. 

Eine  Trennung  dieser  beiden  Kohlenstoffibrmen  (Tergl.  S.  b2^\ 
ist  zur  Zeit  noch  nicht  möglich;  sie  bleiben,  wenn  sie  zusammen  in 
einer  Eisensorte  Torkommen,  beim  Lösen  in  heissen  Säuren  zurück 
Die  Temperkohle  kommt  aber  nur  nach  langem  Glühen  gewisser  kolilen' 
stofiEreicher  Eisensorten,  wie  weisses  Roheisen,  vor,  während  Graphit 
ein  wesentlicher  Bestandtheil  des  grauen  Roheisens  ist.  Ledebnr  bat 
in  der  S.  529  citirten  Abhandlung  (S.  308)  die  früher  gebräuchlicben 
Methoden  geprüft  und  als  sicheres  und  vereinfachtes  Verfahren  folfen- 
des  aufgestellt.  Man  übergiesst  je  1  g  Roheisen  (1  g  dunkelgrtnes. 
2  bis  3  g  hellgraues  oder  geglühtes  Weisseisen)  in  einem  Erlemnejer- 
kolben  mit  25ccm  Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,18  und  kühlt 
den  Kolben  zur  Vermeidung  von  üeberhitzung  während  der  erstell 
heftigen  Einwirkung  ab.  Danach  erhitzt  man  die  Lösung  mindesteni 
eine  Stande  lang  auf  dem  kochenden  Wasserbade,  oder  bis  nahe  zun 
Sieden  im  Sandbade,  und  schüttelt  dabei  häufig  um.  Die  massig  ver- 
dünnte Lösung  wird  durch  ein  Asbestfilter  filtrirt  (8.  540)  und  der 
Rückstand  von  Kohlenstoff,  Kieselsäure  etc.  mit  kaltem  Wasser  bis  zum 
Verschwinden  der  Rhodanreaction  ausgewaschen.  Die  VerbreDnnng 
des  Kohlenstoffs  wird  wie  S.  538  mit  Chromsäure,  oder  wie  S.  540  in 
Sauerstoffstrome  vorgenommen.  Wendet  man  das  letztere  Verfahren 
an,  so  muss  der  Rückstand  vorher  bei  120  bis  130^  getrocknet  werden; 
ein  Trocknen  bei  100<^  ergiebt  zu  hohe  Resultate. 

C.    Bestimmung  der  Carbidkohle. 

Behandelt  man,  gemäss  dem  S.  528  Gesagten,  Eisen  mit  ver- 
dnnnter  kalter  Säure,  so  bleibt  die  Carbidkohle  in  Form  von  Eisen- 
carbid,  FesG,  neben  etwa  vorhandenem  Graphit,  zurück^).  Man  übe^ 
giesst  in  einem  Kolben,  durch  welchen  man  zur  Verdrängung  der  Luft 
einen  schwachen  Leuchtgasstrom  streichen  lässt,  1  bis  Sgdesaehr 
fein  zertheilten  Eisens  mit  30  bis  90ccm  verdünnter  SchwefeUsnre 
(1:9  oder  1:10)  und  lässt  die  Säure,  unter  häufigem  Umschiltteb. 
so  lange  einwirken,  bis  unter  dem  Glasstabe  kein  Rückstand  mehr 
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üklbar  ist,  wozu  mindestens  zwei,  hänfig  fünf  bis  sechs  Tage  erforder- 
Eeh  sind.  Alsdann  wäscht  man  den  Rückstand  auf  dem  Asbestfilter 
□it  kaltem  Wasser  yoUst&ndig  aus  und  verbrennt  denselben ,  wie  Yor- 
hin  angegeben,  mit  Chromsäure  oder  in  Sauerstoff.  War  das  Eisen 
puphithaltig,  so  muss  der  Graphit  in  einer  besonderen  Probe  bestimmt 
md  Ton  dem  erhaltenen  Graphit-  und  Carbidkohlenstoff  abgezogen 
Verden. 

Die  Ton  Abel  angewandte  Methode  zur  Bestimmung  der  Garbid- 
koble  in  Stahl  soll  hier  nur  angedeutet  werden.  Die  Einzelheiten,  sowie 
ublreiche  Resultate,  welche  der  Autor  bei  der  Untersuchung  von 
gehärtetem,  ausgeglühtem,  angelassenem  und  kalt  gewalztem  Stahl  er- 
klten  hat,  befinden  sich  in  Engineering  S.  130,  150,  200  (1885).  Zum 
Auflösen  des  Eisens  benutzt  Abel  eine  Mischung  von  Schwefelsäure 
und  Kaliumdichromat,  in  welcher  die  Menge  der  Schwefelsäure  gemäss 
lieii  Gleichungen: 

KgCrjOy  4-  H2SO4  =  2Cr08  +  K3SO4  +  HjO, 
Fe,  +  2Cr03  +  6HaS04  =  Fea(SG4)8  +  Crj(S04)8  +  6H^0, 

*o  bemessen  ist,  dass  keine  freie  Schwefelsäure,  welche  das  sich  ab- 
scheidende Eisencarbid  zersetzen  könnte,  vorhanden  ist.  Das  Eisen 
vird  in  einem  gläsernen,  mit  durchlöchertem  Boden  versehenen 
Geisse  in  den  oberen  Theil  der  Flüssigkeit  eingehängt,  und  wenigstens 
24  Standen  bei  gewöhnlicher  Temperatur  darin  belassen.  Nach  dieser 
Zeit,  in  welcher  der  grösste  Theil  des  nicht  mit  Kohlenstoff  zu  Carbid 
Terbondenen  Eisens  sich  gelöst  hat,  wird  der  Rückstand  aus  dem  Glas- 
sieb auf  den  Boden  des  Lösungsgefässes  gebracht  und  hier  ebenfalls 
U  Stunden  lang  der  Wirkung  der  Säure  ausgesetzt.  Alsdann  wird 
die  Losung  auf  ein  Asbestfilter  decantirt,  wobei  man  von  dem  Rück- 
stände so  wenig  wie  möglich  auf  das  Filter  kommen  lässt,  und  der 
Rückstand  etwas  mit  kaltem  Wasser  gewaschen,  welches  durch  dasselbe 
FQter  gegossen  wird.  Nachdem  man  den  Rückstand  mit  etwas  frischer 
ChromsäurelÖBung  übergössen  und,  unter  häufigem  Um  schütteln,  weitere 
*4  Stunden  mit  derselben  in  Berührung  gelassen  hat,  wird  auf  ein 
zweites  Filter  decantirt  und  vollständig  ausgewaschen.  Man  wäscht 
däs  Eisencarbid  mit  Alkohol  und  Aether,  trocknet  es  im  Yacuum  über 
^bwefelsäure  bis  zum  constanten  Gewicht  und  verbrennt  es  im  Sauer- 
^offstrom. 

D.    Bestimmiing  der  Härtungskohle. 

Diese  Kohlenstoffform  (vergL  S.  528)  muss  aus  Mangel  an  einer 
genauen  directen  Methode  als  Differenz  zwischen  dem  Gesammtkohlen- 
stoff  und  der  Summe  von  Graphit  und  Carbidkohle  ermittelt  werden. 
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Bestimmimg  der  Schlacke  im  Eisen. 

Eine  zuverlässige  Methode  fär  diese,  unter  Umständen  wichtige 
Untersuchung  ist,  trotz  vieler  Bemühungen  von  verschiedenen  Seiten, 
bisher  nicht  gefunden  worden.  Um  die  Schlacke  in  ihrer  Eigenschaft  aj» 
Silicat  von  den  übrigen,  im  elementaren  Zustande  vorhandenen  Bestand- 
th eilen  des  Eisens  zu  trennen,  scheint  von  vornherein  die  Behandlung  de« 
Eisens  im  Chlorstrome  oder  mit  schwachen  Lösungsmitteln  geeignet  zu  seis. 
Was  die  erstgenannte  Zersetzungsmethode  betrifft,  welcher  Freseniae  ^) 
bei  der  Analyse  des  Roheisens  den  Vorzug  giebt,  so  ist  dieselbe  allgemein 
nur  in  den  Fällen  anwendbar,  wo  die  Schlacke  kein  Elisen  enthält.  Ist 
dieses  hingegen  der  Fall,  wie  z.  B.  bei  der  Schlacke  des  Schweisseisens, 
welche  Eisenoxydul  enthält,  so  wird  die  Schlacke  stark  angegriffen  und 
es  tritt,  wie  Barrows  und  Turner')  gezeigt  haben,  und  wie  es  dnreli 
Ledebur^)  bestätigt  wurde,  eine  Umsetzung  zwischen  dem  Easenoxydnl 
und  dem  Chlor  nach  folgendem  Schema  ein: 

6C1  +  6FeO  =  2Fea08  +  FeaClg. 

Es  wird  also  ein  Theil  des  in  der  Schlacke  enthaltenen  Eisen- 
oxyduls als  Chlorid  verflüchtigt,  während  der  Rest  zu  Oxyd  oxydin 
wird.  Diese  Zersetung  tritt  schon  bei  kaum  sichtbarer  Rothgluth  ein; 
wird  die  Temperatur  aber  auf  volle  Rothgluth  gesteigert ,  so  verflüch- 
tigt sich  allmählich  alles  Eisen,  ein  Vorgang,  welcher  noch  der  Er- 
klärung bedarf  und  den  Ledebur  bis  dahin  auf  die  Gegenwart  von 
Chlorwasserstoff,  welcher  trotz  der  angewandten  Reinigrungsmittel  im 
Chlorstrom  zurückbleibt,  zurückführen  zu  müssen  glaubt. 

Enthält  das  Eisen  also  eisenfreie  oder  ganz  eisenarme  Schlacken, 
worüber  natürlich  nur  eine  Analyse  der  bei  der  Herstellung  des  Eisens 
gebildeten  Schlacke  Auskunft  geben  kann ,  so  bringt  man  5  g  des  ze^ 
kleinerten  Eisens  in  einem  Porcellanschiffchen  in  eine  Glasröhre  (siehe 
bei  Chrom),  verdrängt  die  Luft  aus  dem  Apparate  durch  Eobien- 
säure  und  leitet  dann  luftfreies  Chlorgas  hindurch,  welches  durch  Ueber- 
leiten  über,  in  einer  U-Röhre  befindliche  Braunsteinstückchen  von  Salx- 
säuregas,  und  durch  Waschen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  tod 
Wasserdampf  befreit  ist.  Das  Glasrohr  muss  nach  dem  Ausgangsende 
zu  so  lang  sein,  dass  alles  Eisenchlorid  sich  darin  absetzen  kann;  dts 
überschüssige  Chlor  kann  man  in  Ealkhydrat  leiten.  Bildet  sich  bei 
fortgesetztem  Erhitzen  kein  Sublimat  mehr,  so  lässt  man  erkalten  and 
entfernt  die,  neben  Schlacke  und  Kohlenstoff  im  Schiffchen  znräck- 
bleibenden  löslichen  Bestandtheile  (Manganchlorür,  ChlorcalciuBif  siebe 
unten)  durch  Auswaschen  mit  Wasser.  Nach  dem  Trocknen  verbrennt 
man  den  Kohlenstoff  durch  Glühen  des  Schiffchens  im  SauerstofiBtrome. 


0  Quant.  Anal.,  6.  Aufl.,   8.  450  (1877  bis  1887).  —   ■)  Tran»ctioDS  oi* 
the  Chemical  Society  (1892).  —  3)  Stahl  und  Eisen  15,  377  (1895). 
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Cm  etwa  zurückbleibendes  Eisenoxyd  durch  nochmalige  Behandlung 
im  Chlorstrom  entfernen  zu  können,  muss  dasselbe  vorher  durch  Glühen 
im  Wasserstoffstrome  reducirt  werden.  Nach  der  zweiten  Behandlung  mit 
i^hlor  zieht  man  wieder  mit  Wasser  aus,  glüht  und  wägt  den  Rückstand. 

Das  Gewicht  desselben  ohne  weiteres  als  den  Schlackengehalt  zu 
ktrachten,  geht,  wenn  es  auf  grössere  Genauigkeit  ankommt,  nicht  an, 
Teil  die  Schlacke  durch  das  Chlor  eine  theilweise  Zersetzung,  unter 
Bildung  von  Chlorcalcium  erlitten  hat  und  letzteres  ausgewaschen 
Tvrde.  Fresenius  empfiehlt  daher,  das  Gewicht  der  unzersetzten 
SehlAcke  auf  nachstehende  Weise  zu  berechnen,  wozu  man  einer  Analyse 
lier  bei  der  Herstellung  des  Roheisens  gebildeten  Schlacke  bedarf.  Man 
ixstimmt  den  Eieselsäuregehalt  des  erhaltenen  Scblackenrückstandes 
md  berechnet  unter  Zugrundlegung  desselben ,  als  des  unyeränderten 
Bestand theiles,  die  Zusammensetzung  der  unveränderten  Schlacke  im 
Roheisen  mit  Hülfe  der  Schlackenanalyse. 

Die  Ermittelung  des  Grehaltes  an  eisenhaltiger  Schlacke,  z.  B.  im 
Schweisseisen,  kann  annähernd  auf  nassem  Wege  geschehen.  Barrows 
Qcd  Turner  ^)  bedienten  sich  zur  Lösung  des  Eisens  des  Natrinm- 
cupferchlorids,  bemerken  aber  dazu,  dass  diese  Methode  fernerer  Be- 
stätigung bedarf.  Ledebur  empfiehlt  als  annähernd  richtige  Resultate 
j[ebeode  Methode  diejenige  von  Eggertz,  welche  darin  besteht,  dass 
iiiaii  2  bis  5  g  des  zerkleinerten  Eisens  zunächst  mit  der  fünffachen 
Menge  Jod  und  eben  so  viel  Wasser,  unter  Abkühlen  mit  Eis  und  unter 
stetem  Umrühren  zersetzt.  Die  verdünnte  Lösung  wird  filtrirt,  der 
Rückstand  zuerst  durch  Decantation  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure, 
schliesslich  auf  dem  Filter  mit  Wasser  ausgewaschen  und  darauf  in 
eine  Platinschale  gespritzt,  in  welcher  man  ihn  auf  Zusatz  von  concen- 
trirter  Natriumcarbonatlösung  eine  Stunde  lang  auf  dem  siedenden 
Wasserbade  erhitzt.  Nachdem  man  die  klare  Lösung  durch  ein  Filter  ab- 
gegossen hat,  kocht  man  den  Rückstand  mit  verdünnter  Natronlauge 
(Icem  concentrirte  Lösung  und  2  com  Wasser)  abermals  eine  Stunde, 
viscbt  aus,  filtrirt,  entfernt  den  Kohlenstoff  durch  Glühen  und  wägt 
die  Schlacken. 

Die  Behandlung  mit  Natriumcarbonat  hat  den  Zweck,  die  aus  dem 
Silieiamgehalt  des  Eisens  stammende  Kieselsäure  zu  entfernen.  Bei 
Proben,  in  denen,  wie  im  kohlenstoffarmen  Schweisseisen ,  nur  Spuren 
Ton  Silicium  vorkommen,  kann  diese  Behandlung  unterbleiben  und  der 
ioigewaschene,  bei  der  Jodbehandlung  erhaltene  Rückstand  sofort  ge- 
glöht  und  gewogen  werden. 

0  Loc.  cit. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Aus  den  Lösungen  der  Thonerde  fällt  Ammoniak  einen  weissen, 
sehr  voluminösen,  gallertartigen  Niederschlag  von  Aluminiumhydroxrd, 
welcher  in  einem  grossen  Ueberschuss  des  Fäilungsmittels  etwas  löslich 
ist.  Die  Lösliohkeit,  welche  übrigens  durch  die  Gegenwart  ron  Am- 
moniumsalzen aufgehoben  wird,  kommt  bei  dem  qualitativen  Nachweis 
nicht  in  betracht.  In  Mineralsäuren  und  Essigsäure  ist  der  Nieder- 
schlag leicht  löslich. 

Kali-,  Natronlauge  oder  Barytwasser  fallen  denselben  Niederschlag, 
der  sich  aber  im  Ueberschuss  dieser  Reagentien  leicht  zu  Aluminat  löst : 

AIjCOH)«  +  2K0H  =  Ala(0H)4(0K)a  +  2H,0. 

Beim  Kochen  der  Lösung  wird  die  Thonerde  nicht  wieder  gefallt 
(Unterschied  von  Chrom).  Versetzt  man  indess  die  Lösung  mit  einem 
Ueberschuss  von  Chlorammonium,  so  entsteht  der  ursprüngliche  Nieder- 
schlag schon  in  der  Kälte,  vollständiger  beim  Erwärmen. 

Vor  der  Benutzung  von  Kali-  oder  Natronlauge  zur  Prüfung  auf 
Thonerde  muss  man  sich  stets  durch  Erhitzen  mit  Chlorammoninm 
davon  überzeugen,  ob  dieselben  nicht  schon  (infolge  längerer  Berührang 
mit  Glas)  Thonerde  enthalten,  was  in  der  Regel  der  Fall  ist.  Mac 
benutzt  daher  nach  dem  Vorschlage  von  Beckmann  zweckmässiger 
Barytwasser,  welches  leichter  thonerdefrei  zu  erhalten  ist. 

Durch  Sättigen  einer  alkalischen  Thonerdelösung  mit  Schwefel- 
wasserstofiP  fällt  alles  Aluminium  als  Hydrozyd  aus. 

Saure  und  neutrale  Lösungen  werden  durch  Schwefelwasserstoff 
nicht  gefällt,  durch  Schwefelammonium  wohl,  unter  Abscheidung  von 
Aluminiumhydroxyd  und  Entwickelung  von  Schwefelwasserstofil 

Natriumphosphat  fällt  aus  neutralen  Lösungen  einen  weisMii, 
gallertartigen  Niederschlag  von  Aluminiumphosphat,  AIPO4  4~  ^BjO. 
Derselbe  ist  leicht  löslich  in  Kali-  und  Natronlauge  und  wird  aua  diesen 
Lösungen  durch  Chlorammonium  wieder  ausgefllllt.  Das  Aluminiiun' 
phosphat  ist  leicht  löslich  in  Mineralsäuren,  aber  nicht,  oder  nur  sehr 
wenig  in  Essigsäure  (Unterschied  von  Aluminiumhydrozyd)  (vergL  S.  568). 
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Ans  einer  salzsauren  Lösung  wird  es  daher  durch  überschüssig  zu» 
ges«t2tes  Natrinmacetat  wieder  gefällt, 

Aluminiumlösungen,  welche  annähernd  mit  Ammoniak  neutralisirt 
sind,  setzen  sich  auf  Zusatz  Yon  Natrinmacetat,  unter  Bildung  von 
Alominiumacetat  um,  welches  in  Lösung  bleibt;  kocht  man  die  Lösung, 
^3  scheidet  sich  letzteres  in  Form  von  unlöslichem  basischem  Aluminium- 

■ 

\  icetat  ab. 

[        Xichtflüchtige  organische  Säuren,  z.  B.  Weinsäure  und  Citronen- 

l  mrt,  femer  Zucker,  Glycerin   etc.  verhindern  oder  beeinträchtigen 

die  Fällung  des  Aluminiums  als  Hydroxyd  oder  basisches  Salz.     Von 

diesen  organischen  Substanzen  wirkt  nur  die  Citronensäure  störend  bei 

der  Fällung  des  Aluminiumphosphats. 

Natriumthiosulfat  fallt  aus  kochenden  Lösungen  der  Aluminium  salze 

iu  Aluminium  vollständig  als  Hydroxyd  aus ,  wobei  die  Thioschwefel- 

riore  in  Schwefel  und  schweflige  Säure  zerfällt: 

]   AlA  +  SNaaSjOs  +  SHjO  =  AlaCOH)^  +  6NaCl  +  3S  +  SSO,. 

Diese  Reaction   dient  zur  quantitativen  Fällung  des  Aluminiums. 
Die  blaue  Färbung,  welche  die  Thonerde  und  ihre  Verbindungen 
annehmen,  wenn   man  sie  auf  der  Kohle  vor  dem  Löthrohre  erhitzt, 
it  Kobaltnitrat  befeuchtet  und  wieder  glüht,   ist  nicht  immer  für  die 
Anwesenheit    von   Thonerde    in    beliebigen   Substanzen    entscheidend. 
>ie  iät  es  selbst  dann  nicht,  wenn  die  Substanz  zugleich  unschmelzbar 
•'%   weil    die    neutralen    Phosphate    der    alkalischen    Erden    ähnliche 
Färbungen  liefern.    Schmilzt  die  Substanz  vor  dem  Löthrohr,  so  ist  zu 
!   buchten,  dass  gewisse  Silicate,  Phosphate  und  Borate  mit  Eobaltnitrat 
tlaue  Perlen  geben.    Andererseits  deutet  das  Nichterscheinen  der  blauen 
Pärbang  bei  ungeschmolzenen  Massen  nicht  unbedingt  auf  Abwesenheit 
^on  Thonerde,  weil  die  Gegenwart  gewisser  Metalloxyde  die  Färbung 
andern  oder  aufheben  kann. 

Qualitative  Trennung  des  Aluminiums. 

Nachdem  man  die  Metalle,  welche  aus  saurer  Lösung  durch 
Schwefelwasserstoff  f^^llbar  sind ,  durch  letzteres  Reagens  abgeschieden 
H  fallt  Aluminium  als  Hydroxyd,  wenn  man  das  Filtrat  mit  Ammoniak 
lÜialisch  macht.  Nach  dem  Versetzen  mit  Schwefelammonium  befindet 
£!  sich  in  dem  Gemisch  der  Sulfide  von  Zink,  Mangan,  Nickel,  Kobalt 
^nd  Eisen.  Durch  Behandeln  des  Niederschlages  mit  einem  kalten 
Oemisch  von  1  Tbl.  Chlorwasserstoffsäure  und  3  bis  5  Thln.  Schwefel- 
Vässerstoffwasser  gehen  Thonerde,  Zink,  Mangan  und  Eisen  in  Lösung. 
Die  Losung  wird  zur  Verjagung  des  Schwefelwasserstoffs  gekocht,  mit 
^»Ipetersäure,  zur  Oxydation  des  Eisens,  erwärmt  und  auf  Zusatz  von 
^lorammonium  mit  Ammoniak  alkalisch  gemacht,  wobei  Eisen-  und 
^nmmiumhydroxyd  gefällt  werden.     Die  salzsaure  Lösung  derselben 
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kocht  man  mit  überschüssiger  Kali-  oder  Natronlauge,  oder  besser  mit 
Barytwasser  (s.  S.  560),  filtrirt  das  Eisenhydroxyd  ab  und  schiigt  im 
Filtrate  die  Thonerde  durch  Kochen  mit  Chlorammonium  nieder. 

Nach  6.  Neumann  0  kann  man  Aluminium  neben  Eisen  und 
Chrom  auf  folgende  Weise  nachweisen.  Man  fällt  die  drei  Oxyde 
mittelst  Baryumcarbonat,  kocht  den  Niederschlag  mit  Barytwasser. 
filtrirt  und  fällt  aus  dem  angesäuerten  Filtrat  das  Baryum  mit  Schwefel- 
säure aus.  Die  vom  Baryumsulfat  abfiltrirte  Lösung  concentrirt  man 
durch  Eindampfen  und  überschichtet  sie  mit  Ammoniak,  wodurch  bei 
Anwesenheit  von  Aluminium  eine  weisse  Zone  sich  bildet. 


Quantitative  Bestimmung  des  Alnmininms. 

Das  Aluminium  wird  meist  als  Aluminiumoxyd  gewogen,  in  eioigen 
Fällen  auch  als  Phosphat.  Sieht  man  von  den  wenigen  Fallen  ab,  in 
welchen  das  Oxyd  durch  directes  Glühen  von  reinen  Aluminiumsalz^n 
mit  leicht  flüchtigen  mineralischen  oder  mit  organischen  Säuren  erhalten 
werden  kann,  so  geht  dem  Glühen  immer  die  Fällung  als  Aluminiam- 
hydroxyd  durch  Ammoniak  voraus. 

Bestimmung  als  Oxyd.  Da  organische  Substanzen  die  FälluDg 
beeinträchtigen  (S.  561),  so  muss  eine  Lösung,  welche  dieselben  eot* 
hält,  zunächst  verdampft  werden.  Der  Rückstand  wird  entweder  nach 
dem  einfachen  Glühen  oder,  wenn  nöthig,  nach  dem  Schmelzen  mit  Soda 
und  Salpeter,  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung  filtrirt. 

Die  Lösung  wird,  falls  sie  nicht  viel  überschüssige  Säure  enthält, 
um  reichlich  Ammoniumsalz  zu  bilden,  mit  einer  ziemlichen  Menge  von 
Chlorammonium  versetzt,  zum  Kochen  erhitzt  und  mit  Ammoniak  in 
geringem  Ueberschuss  gefällt.  Durch  Kochen  verjagt  man  den  grössteo 
Theil  des  freien  Ammoniaks  und  lässt  den  Niederschlag  absitzen,  l)^ 
Kochen  darf  jedoch  nicht  zu  lange  fortgesetzt  werden,  weil  sonst  wieder 
Thonerde  in  Lösung  gehen  kann  (s.  weiter  unten).^  , 

Das  Waschen  des  Niederschlages  mit  heissem  Wasser  geschiebt 
zunächst  durch  Decantation,  zuletzt  auf  dem  Filter  und  muas  so  lange 
fortgesetzt  werden,  bis  alles  Chlorammonium  entfernt  ist,  weil  dessen 
Gegenwart  beim  Glühen  einen  Verlust  durch  Verflüchtigung  von  Chlor- 
aluminium  zur  Folge  haben  würde.  Die  bekannte  Schwierigkeit  beim 
Waschen  des  Niederschlages  lässt  sich  nach  Penfold  und  Harper^ 
dadurch  vermeiden,  dass  man  statt  des  heissen  Wassers  eine  heisse 
Lösung  von  Ammoniumnitrat,  erhalten  durch  Neutralisiren  von  2ecm 
concentrirter  Salpetersäure  mit  Ammoniak  und  Verdünnen  auf  100  ccnit 
benutzt.  Nachdem  man  den  Niederschlag  durch  Absaugen  mögliehst 
getrocknet    hat,    schliesst    man    das    Filter    durch    Zusammenfalten, 


*)  Monatsh.   f.   Cheni.  15,    53   (1894).  —   »)  Crookes,    Select  Methodi, 
S.  151  (1894). 
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trocknet  im  geschlossenen  Platintiegel  über  einer  Flamme  und  glüht 

nletzt  stark  über  dem  Gebläse,  da  die  letzten  Sparen  Wasser  erst 

is  der  Weissglath    entfernt  werden.      Starkes   Glühen    ist   anch  be- 

^  sonders  dann  nöthig,  wenn  die  Lösung  Schwefelsäure  enthielt,   von 

TelcHer  ein  Theil ,  mit  der  Thonerde  zu  basischem  Sulfat  verbunden, 

niiMi.      Zieht  man  es  vor,  den  Niederschlag  in  gewöhnlicher  Weise 

XII  trocknen ,  so  muss  sehr  scharf  getrocknet  werden ,  weil  sonst  beim 

Glähen  leicht  Verlust  durch  Decrepitation  entsteht.      War  die  Fällung 

is  Glasgefässen  ausgeführt  worden ,  so  kann  die  Thonerde  mit  Eäesel- 

ii&re  yerunreinigt  sein.     Letztere  findet  man,  wenn  man  die  geglühte 

'  Masse  mit  Kaliumhydrosulfat  schmelzt  und  das  gebildete  Aluminium- 

lolfat  mit  Wasser  auslaugt.    Die  Menge  der  Kieselsäure  kann  bestimmt 

^d  von  der  Gesammtmenge  des  Rückstandes  abgezogen  werden.      Da 

(  2in  aber  über  die  aus   den  Gefässen  etwa  aufgenommene  Thonerde 

I  teinerlei  Anhalt  hat,  so  empfiehlt  es  sich,  die  Fällung  in  Platinschalen, 

motnell  in  guten  Porcellanschalen,  vorzunehmen. 

Ueber  die  Vorzüge,  welche  das  Ammoniumsulfid  gegenüber  dem 
\  Ammoniak  bei  der  Fällung  der  Thonerde  haben  soll,  sind  die  Meinungen 
i  getheüt.  Nach  Malaguti  und  Durocher  soll  die  Fällung  in  kurzer 
I  Zeit  bei  gewöhnlicher  Temperatur  vollständig  sein,  was  Fuchs  nicht 
1  totigen  konnte^).  Grookes^),  De  Koninck^)  und  Andere  ziehen 
I  ^i  Schwefelammonium  dem  Ammoniak  vor.  Eine  Fällung  bei  gewöhn- 
I  üebrr  Temperatur  würde  immerhin  eine  Fehlerquelle  vermeiden,  welche 
I  ^\  ZQ  langem  Kochen  der  salmiakhaltigen  Lösung  dadurch  entstehen 
I  ^cn,  dass  ein  Theil  des  Salmiaks  sich  dissociirt  und  die  frei  werdende 
I  ^»Izs&ure  wieder  Thonerde  in  Lösung  bringt. 

!  Bezuglich  des  Einflusses,  welchen  die  Gegenwart  von  freiem  Am- 
i&^ioiak  auf  die  Fällung  der  Thonerde  hat,  bestehen  in  der  Literatur 
'  Widersprüche.  Fresenius  sagt  in  seiner  Anleit.  z.  quant.  Anal., 
§  Aafl^  I,  S.  160  (1875),  dass  das  Aluminiumhydroxyd  in  Ammoniak 
I  schwer  löslich  ist,  dass  aber  die  Löslichkeit  desselben  durch  gleich- 
>^'üg  anwesende  Ammoniamsalze  sehr  gemindert  wird,  und  er  belegt  diese 
Angabe  in  Bd.  II,  S.  807,  indem  er  sagt,  dass,  wenn  ausser  dem  Am- 
moniak noch  eine  genügende  Menge  Salmiak  zur  Lösung  gesetzt  wird, 
nek  bei  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  keine  Thonerde  in  Lösung 
bmmt,  wie  daraas  zu  ersehen,  dass  die  Filtrate  auch  bei  fortgesetztem 
Platzen  und  Abdampfen  völlig  klar  bleiben. 

In  seiner  Vorschrift  zur  Fällung  der  Thonerde  empfiehlt  Frese- 
31Q8  *)  dagegen,  zu  der  mit  einer  ziemlichen  Menge  von  Salmiak  ver- 
i^izten  Lösung  Ammoniak  in  geringem  Ueberschuss  hinzuzufügen  und 
^  FlöBsigkeit  im  Sieden  zu  erhalten ,  bis  das  freie  Ammoniak  voll- 
nifldig  oder  fast  vollständig  entwichen  ist.     Indem  er  dabei  auf  die 


')  Fresenius,  Anleit.  z.  quant.  Anal.,  §.75.  —  *)  Select Methode,  S.  150 
(1?h;l  -  »)  Trait^  de  chim.  anal.  (1894).  —  *)  Loc.  cit.  Bd.  I,  S.  242. 
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Möglichkeit  einer  Wiederauf  lösung  der  Thonerde,  infolge  der  Zersetsong 
des  Salmiaks  hinweist,  rftth  er  allerdings  an,  sich  des  Lackmospapiers 
zu  bedienen,  um  die  neutrale  oder  schwach  alkalische  Reaction  der 
Lösung  zu  erkennen,  sich  also  nicht  durch  den  Geruch  leiten  su  lassen. 
Stellt  man  somit  das  Kochen  ein,  während  die  Flüssigkeit  noch  deut- 
lich alkalisch  reagirt,  so  wird  sicher  keine  Thonerde  in  Lösung  gehen- 
Kocht  man  hingegen,  wie  es  nach  den  Angaben  Yon  Blum,  welcher  auf 
diese  Widersprüche  ^)  aufmerksam  gemacht  hat,  in  der  Praxis  zu  geseheben 
pflegt,  so  lange,  bis  die  Flüssigkeit  nur  mehr  schwach  nach  Ammoniak 
riecht,  so  kann  längst  Salzsäure  frei  geworden  und  ein  Theil  der  Thon- 
erde wieder  in  Lösung  gegangen  sein ,  denn  nach  den  Versuchen  von 
Fittig  ^)  rea^rirt  eine  anhaltend  gekochte  Salmiaklösnng  sauer,  während 
die  entweichenden  Dämpfe  alkalisch  sind. 

Blum  yerlässt  nun  die  Vorschrift,  das  Ammoniak  wegzukochen. 
ganz  und  verfährt  in  der  Weise,  dass  er  aus  der  stark  sauren 
Lösung  die  Thonerde  durch  vorsichtigen  Zusatz  von  Ammoniak  toII- 
ständig  fällt  und  alsdann  noch  einige  Tropfen  Ammoniak  hinzufügt  um 
sicher  zu  sein,  dass  ein  merklicher,  aber  nicht  allzu  starker  Ueberscbnss 
davon  vorhanden  sei,  wonach  kurz  aufgekocht  und  filtrirt  wird.  Das 
Auswaschen  mit  heissem  Wasser  muss  möglichst  schnell  geschehen,  weil 
der  Niederschlag  sonst  schleimig  wird  und  leicht  Thonerde  mit  dem 
Waschwasser  ins  Filtrat  übergeht. 

Lunge  ^)  empfiehlt  dasselbe  Verfahren,  welches  noch  den  weiteren 
Vortheil  hat,  dass,  wenn  die  Lösung  Schwefelsäure  enthielt,  der  Thon- 
erdeniederschlag  frei  von  Schwefelsäure  (also  von  basischem  Sol&t) 
ausfallt,  und  somit  durch  Glühen  schneller  auf  Gewichtsconstanz  su 
bringen  ist. 

Die  Fällung  der  Thonerde  durch  Natriumthiostdfat,  die  Abscheidong 
als  basisches  Acetat  und  die  Bestimmung  als  Phosphat  werden  bei  den 
speciellen  Fällen  angegeben  werden. 

Quantitative  Trennung  des  Aluminiums. 

Durch  Fällen  einer  sauren  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  lassen 
sich  allgemein  die  Metalle  der  Kupfer-  und  Zinngruppe  abscheiden. 
Diese  Methode  wird  immer  angewandt,  wenn  es  sich  darum  handelt 
die  Thonerde  von  mehreren  dieser  Metalle  zu  trennen.  Bei  der  Tren- 
nung von  einzelnen  Metallen  können  bequemere  Methoden  benutzt 
werden.  So  wird  man  beispielsweise  Silber  stets  als  Chlorid,  Blei 
als  Sulfat  abscheiden.  Wismuth  kann  als  Oxychlorid  getrennt  werden. 
Auf  elektrolytischem  Wege  lassen  sich  Kupfer  und  Blei  in  sanrer 
Lösung  abscheiden. 


0  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  27,    29  (1888).   —   »)  Ibid.  2,  349  (1863i.  - 
^)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.,  1889,  S.  635. 
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Zinn  wird,  wenn  es  mit  Aluminium  in  Legirungen  vorkommt, 
am  einfachsten  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure  als  Zinnoxyd  ab- 
geschieden. Aus  Lösungen  kann  Zinn  durch  Ammoniumnitrat  oder 
Natriomsulfat  gefällt  werden. 


Trennung  des  Alnminiums  von  Zink. 

1.  Enthält  die  Lösung  keine  Sulfate,  so  versetzt  man  sie,  nach 
dem  Verdünnen  und  annähernden  Neutralisiren  mit  Natrium carbonat, 
mit  einem  üeberschuss  von  in  Wasser  aufgeschlämmtem  Baryum- 
carbonat  und  lässt  sie  bei  gewöhnlicher  Temperatur  unter  häufigem 
Umschütteln  24  Stunden  stehen.  Den  aus  Aluminiumhydroxyd  und 
dem  Üeberschuss  des  Baryumcarbonats  bestehenden  Niederschlag  wäscht 
man  durch  Decantiren  und  auf  dem  Filter  mit  kaltem  Wasser  aus,  löst 
ihn  in  Salzsäure,  entfernt  den  Baryt  durch  Zusatz  von  Schwefelsäure 
und  fällt  im  Filtrate  vom  Baryumsulfat  die  Thonerde,  wie  beschrieben. 

Im  Filtrate  vom  Bary  um  carbonat  und  der  Thonerde  kann  man 
das  Zink,  nach  Zusatz  von  Natriumacetat,  mit  Schwefelwasserstoff  fällen. 

2.  Man  versetzt  die  schwach  saure,  eventuell  durch  Natrium- 
carbonat  fast  neutralisirte  Lösung  der  beiden  Metalle  mit  einer  ge- 
nügenden Menge  von  Natriumacetatlösung,  um  sie  in  essigsaure  Lösung 
umzuwandeln  und  kocht  kurze  Zeit,  wodurch  das  Aluminium  als  basi- 
sches Acetat  niederfallt.  Der  Niederschlag  wird  mit  siedendem  Wasser 
ausgewaschen  und  kann  durch  Glühen  ohne  weiteres  in  Aluminium- 
oxyd verwandelt  werden.  Bei  sehr  genauen  Analysen  löst  man  den 
Niederschlag  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung. 

Aus  dem  Filtrate  wird  das  Zink  durch  Schwefelwasserstoff  aus- 
gefällt. Die  Methode  ist  besonders  zur  gleichzeitigen  Abscheidung 
von  Eisen  und  Thonerde  von  Zink  geeignet. 

3.  Die  Acetatlösung  (wie  in  2.  erhalten)  wird  nach  dem  Ansäuern 
mit  Essigsäure  kalt  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt,  das  Schwefelzink 
abfiltrirt  und  im  Filtrat-e  das  Aluminium  durch  Ammoniak  gefallt. 


Trennung  des  Aluminiums  von  Mangan. 

1.  Die  Trennung  mittelst  Bary  um  carbonat  wird  genau  so  aus- 
geführt, wie  oben  bei  der  Trennung  von  Zink  angegeben  wurde.  Im 
Filtrate  vom  Baryumoarbonat  und  der  Thonerde  scheidet  man  das 
Mangan  durch  Schwefelammonium  aus  (siehe  Trennung  des  Baryums 
Tom  Mangan). 

2.  Die  Abscheidung  des  Aluminiums  als  basisches  Acetat  geschieht 
in  derselben  Weise,  wie  die  der  Trennung  des  Aluminiums  von  Zink 
und  wird  meist  angewandt,  wenn  es  sich  um  Trennung  von  Thonerde 
und  Eisenoxyd  von  Mangan  handelt. 
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Möglichkeit  einer  Wiederauf  lösung  der  Thonerde,  infolge  der  Zersetzniig 
des  Salmiaks  hinweist,  räth  er  allerdings  an,  sich  des  Lackmnspapien 
zu  bedienen,  um  die  neutrale  oder  schwach  alkalische  Reaction  der 
Lösung  zu  erkennen,  sich  also  nicht  durch  den  Geruch  leiten  zu  lassen. 
Stellt  man  somit  das  Kochen  ein,  während  die  Flüssigkeit  noch  deat- 
lich  alkalisch  reagirt,  so  wird  sicher  keine  Thonerde  in  Lösung  gehen« 
Kocht  man  hingegen,  wie  es  nach  den  Angaben  Ton  Blum,  welcher  anf 
diese  Widersprüche  ^)  aufmerksam  gemacht  hat,  in  der  Praxis  zu  geschehen 
pflegt,  so  lange,  bis  die  Flüssigkeit  nur  mehr  schwach  nach  Ammoniak 
riecht,  so  kann  längst  Salzsäure  frei  geworden  und  ein  Theil  der  Thon- 
erde wieder  in  Lösung  gegangen  sein,  denn  nach  den  Versuchen  Ton 
Fittig  ^)  reagirt  eine  anhaltend  gekochte  Salmiaklösung  sauer,  während 
die  entweichenden  Dämpfe  alkalisch  sind. 

Blum  verlässt  nun  die  Vorschrift,  das  Ammoniak  wegzukochen. 
ganz  und  verfährt  in  der  Weise,  dass  er  aus  der  stark  sauren 
Lösung  die  Thonerde  durch  vorsichtigen  Zusatz  von  Ammoniak  toU- 
ständig  fällt  und  alsdann  noch  einige  Tropfen  Ammoniak  hinzufügt,  um 
sicher  zu  sein,  dass  ein  merklicher,  aber  nicht  allzu  starker  Ueberschnss 
davon  vorhanden  sei,  wonach  kurz  aufgekocht  und  filtrirt  wird.  Das 
Auswaschen  mit  heissem  Wasser  muss  möglichst  schnell  geschehen,  weil 
der  Niederschlag  sonst  schleimig  wird  und  leicht  Thonerde  mit  dem 
Waschwasser  ins  Filtrat  übergeht. 

Lunge  ^)  empfiehlt  dasselbe  Verfahren,  welches  noch  den  weiteren 
Vortheil  hat,  dass,  wenn  die  Lösung  Schwefelsäure  enthielt,  der  Thon- 
erdeniederscblag  frei  von  Schwefelsäure  (also  von  basischem  Sul&tl 
ausfallt,  und  somit  durch  Glühen  schneller  auf  Gewichtsconstanz  zn 
bringen  ist. 

Die  Fällung  der  Thonerde  durch  Natriumthiosulfat,  die  Abscheidong 
als  basisches  Acetat  und  die  Bestimmung  als  Phosphat  werden  bei  den 
speciellen  Fällen  angegeben  werden. 

Quantitative  Trennang  des  Alominiams. 

Durch  Fällen  einer  sauren  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  lassen 
sich  allgemein  die  Metalle  der  Kupfer-  und  Zinngruppe  abscheiden. 
Diese  Methode  wird  immer  angewandt,  wenn  es  sich  darum  handelt 
die  Thonerde  von  mehreren  dieser  Metalle  zu  trennen.  Bei  der  Tren- 
nung von  einzelnen  Metallen  können  bequemere  Methoden  benutzt 
werden.  So  wird  man  beispielsweise  Silber  stets  als  Chlorid,  Blei 
als  Sulfat  abscheiden.  Wismuth  kann  als  Oxychlorid  getrennt  werden. 
Auf  elektrolytischem  Wege  lassen  sich  Kupfer  und  Blei  in 
Lösung  abscheiden. 


*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  27,    29  (1888).   —   »)  Ibid.  2,   349  (18631  — 
3)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.,  1889,  S.  6Sb, 
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Zinn  wird,  wenn  es  mit  Aluminiuni  in  Legirungen  yorkommt, 
am  einfachsten  durch  Behandeln  mit  Salpetersäure  als  Zinnozyd  ab- 
geschieden. Aus  Lösungen  kann  Zinn  durch  Ammoniumnitrat  oder 
Xatnumsulfat  gefällt  werden. 


Trennung  des  Aluminiums  von  Zink. 

1.  Enthält  die  Lösung  keine  Sulfate,  so  versetzt  man  sie,  nach 
dem  Verdünnen  und  annähernden  Neutralisiren  mit  Natriumcarbonat, 
mit  einem  üeberschuss  von  in  Wasser  auf  geschlämmtem  Baryum- 
arbonat  und  lässt  sie  bei  gewohnlicher  Temperatur  unter  häufigem 
Umschütteln  24  Stunden  stehen.  Den  aus  Aluminiumhydroxyd  und 
dem  üeberschuss  des  Baryumcarbonats  bestehenden  Niederschlag  wäscht 
nän  durch  Decantiren  und  auf  dem  Filter  mit  kaltem  Wasser  aus,  löst 
um  in  Salzsäure,  entfernt  den  Baryt  durch  Zusatz  von  Schwefelsäure 
ond  fallt  im  Filtrate  vom  Baryumsulfat  die  Thonerde,  wie  beschrieben. 

Im  Filtrate  vom  Baryumcarbonat  und  der  Thonerde  kann  man 
dssZink,  nach  Zusatz  von  Natriumacetat,  mit  Schwefelwasserstoff  fällen. 

2.  Man  versetzt  die  schwach  saure,  eventuell  durch  Natrium- 
earbonat  fast  neutralisirte  Lösung  der  beiden  Metalle  mit  einer  ge- 
Q'igenden  Menge  von  Natriumacetatlösung,  um  sie  in  essigsaure  Lösung 
umzuwandeln  und  kocht  kurze  Zeit,  wodurch  das  Aluminium  als  basi- 
sches Äcetat  niederfallt.  Der  Niederschlag  wird  mit  siedendem  Wasser 
«abgewaschen  und  kann  durch  Glühen  ohne  weiteres  in  Aluminium- 
otyd  verwandelt  werden.  Bei  sehr  genauen  Analysen  löst  man  den 
Niederschlag  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung. 

Aus  dem  Filtrate  wird  das  Zink  durch  Schwefelwasserstoff  aus- 
feilt Die  Methode  ist  besonders  zur  gleichzeitigen  Abscheidung 
^OQ  Eisen  und  Thonerde  von  Zink  geeignet. 

3.  Die  Acetatlösung  (wie  in  2.  erhalten)  wird  nach  dem  Ansäuern 
mit  Essigsäure  kalt  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt,  das  Schwefelzink 
abfiltrirt  und  im  Filtrate  das  Aluminium  durch  Ammoniak  gefallt. 


Trennung  des  Aluminiums  von  Mangan. 

1.  Die  Trennung  mittelst  Baryumcarbonat  wird  genau  so  aus- 
^efölui;,  wie  oben  bei  der  Trennung  von  Zink  angegeben  wurde.  Im 
Fütrate  vom  Baryumcarbonat  und  der  Thonerde  scheidet  man  das 
^gan  durch  Schwefelammonium  aus  (siehe  Trennung  des  Baryums 
tom  Mangan). 

2.  Die  Abscheidang  des  Aluminiums  als  basisches  Acetat  geschieht 
ui  derselben  Weise,  wie  die  der  Trennung  des  Aluminiums  von  Zink 
itod  wird  meist  angewandt,  wenn  es  sich  um  Trennung  von  Thonerde 
Qfid  Eisenoxyd  von  Mangan  handelt. 
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3.  Wenn  es  sich  um  Trennung  der  Thonerde  von  geringen  Mengen 
von  Mangan  bandelt,  so  fügt  man  die  fast  neutralisirte  Lösung  ali- 
mählich zu  einer  in  einer  Platinschale  zum  Sieden  erhitzten  Lösung 
Yon  Kalium-  oder  Natriumhydroxyd,  wobei  die  Thonerde  sich  als  Alkali- 
aluminat  löst.  Vor  dem  Filtriren  muss  die  Lösung  entsprechend  yer- 
dönnt  werden.  Das  Manganhydroxydul,  welches  sich  an  der  Luft 
höher  oxydirt,  wird  wie  das  Mangancarbonat  behandelt  (S.  361). 

Das  alkalische  Filtrat  wird  mit  Salzsäure  angesäuert  und  die 
Thonerde  mit  Ammoniak  gefallt.  Da  aber  die  durch  Alkohol  gereinigten 
Aetzalkalien  häufig  organische  Substanzen  enthalten,  welche  die  toII- 
ständige  Ausfällung  der  Thonerde  yerhindern,  so  empfiehlt  es  sich,  das 
mit  Salzsäure  angesäuerte  Filtrat,  vor  der  Fällung,  mit  etwas  Kaliam- 
chlorat  zu  kochen,  um  die  organischen  Substanzen  zu  zerstören. 

Hat  man  kein  thonerdefreies  Alkali  zur  Verfügung,  so  muss  man 
den  Thonerdegehalt  desselben  bestimmen  und  in  Rechnung  ziehen. 
Die  vorhin  angeführte  Arbeitsweise,  welche  darin  besteht,  die  Lösung 
der  zu  trennenden  Körper  in  die  Lösung  des  Reagens  zu  giessen  und 
die  man  als  umgekehrte  Fällung  bezeichnet,  ist  bei  den  Trennungs- 
methoden  zu  empfehlen,  bei  welchen  der  eine  Körper  im  (Jeberschuss 
des  Reagens  löslich  ist.  Setzt  man  in  der  gewöhnlichen  V^eise  das 
Reagens  zu  der  sauren  Lösung,  so  fällt  nach  erfolgter  Neutralisation 
die  Thonerde  zunächst  mit  dem  Mangan  aus  und  muss  durch  den  Ter- 
mehrten  Zusatz  von  Alkali  wieder  in  Lösung  gebracht  werden.  Die 
Wirkung  des  Lösungsmittels  wird  aber  dadurch  erschwert,  dass  der 
unlösliche  Körper  Theile  des  löslichen  einschliesst.  Verfahrt  man  um- 
gekehrt, so  befindet  sich  der  Niederschlag  im  Augenblick  des  Entstehens 
mit  einem  grossen  Ueberschuss  an  Lösungsmittel  in  Berührung,  und 
die  Trennung  muss  eine  vollkommenere  sein. 

4.  Kleine  Mengen  von  Mangan  lassen  sich  auch  in  der  Weise  von 
Aluminium  trennen,  dass  man  die  mit  viel  Chlorammonium  versetzte 
Lösung  in  einem  Kolben  zum  Kochen  erhitzt,  um  die  Liift  auszutreiben, 
und  dann  mit  Ammoniak  schwach  alkalisch  macht.  Das  Sieden  darf 
während  der  ganzen  Operation  nicht  unterbrochen  werden  und  wird 
bis  zum  Austreiben  des  überschüssigen  Ammoniaks  fortgesetzt  (vergL 
S.  562). 

Trennung  des  Aluminiums  von  Nickel  und  Kobalt 

1.  Durch  Baryumcarbonat  wie  vom  Mangan.  Nachdem  man  das 
Gemenge  von  Thonerde  und  Baryumcarbonat  abfiltrirt  hat,  s&ttigt  man 
die  Lösung  mit  Schwefelwasserstoif  und  fügt  Natriumaoetat  hinzu, 
wodurch  Nickel  und  Kobalt  als  Sulfüre  gefällt  werden,  welche  nach 
S.  405  weiter  zu  behandeln  sind. 

2.  Fällung  der  Thonerde  als  basisches  Acetat  nach  S.  565  nod 
des  Nickels  oder  Kobalts  im  Filtrate  als  Sulfüre. 
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es  besser,  das  reducirte  Eisen  in  ganz  schwacher  Salpetersäure  (1  Tb 
Säare  in  30  bis  40  Thln.  Wasser)  zu  lösen  und  die  Lösung  durt 
Ammoniak  zu  fällen. 

4.  Die  Bestimmung  des  Eisens  neben  Aluminium  wird  in  d< 
meisten  Fällen  auf  maassanalytischem  Wege  ausgeführt,  namentlic 
dann,  wenn  relativ  wenig  Eisen  vorhanden  ist.  Man  kann  entwed« 
so  verfahren,  dass  man  den  geglühten  und  gewogenen  Niederschli 
der  beiden  Oxyde  mit  Kalinmhydrosulfat  schmelzt  und  in  der  redi 
cirten  Lösung  der  Schmelze  das  Eisen  mit  Permanganat  titrirt,  ode 
falls  genügend  Material  zur  Verfügung  steht,  in  der  Weise,  dass  mi 
die  Lösung  der  Substanz  in  zwei  Theiie  theilt,  in  dem  einen  Theil  d 
Summe  der  beiden  Oxyde  durch  Fällung  ermittelt  und  in  dem  andere 
nach  vorhergegangener  Reduction,  das  Eisen  titrirt. 

5.  Ueber  die  Abscheidung  grosser  Mengen  von  Eisen  behufs  B 
Stimmung  sehr  kleiner  Mengen  von  Aluminium  siehe  das  Aetherextra 
tionsverfahren  von  Rothe  S.  495. 

Gooch  und  Havens^)  bewirken  die  Trennung  Von  Aluminiu 
und  Eisen  mittelst  Salzsäure  und  Aether  in  der  Weise,  dass  sie  d 
Chloride  in  einer  Platinschale  fast  zur  Trockne  dampfen,  den  Rücl 
stand  in  15ccm  einer  Mischung  gleicher  Theiie  starker  Salzsäure  ux 
Aether  lösen  und  das  Ganze  unter  Abkühlung  bei  15^  mit  Salzsäureg) 
sättigen.  Danach  werden  noch  Öccm  Aether  hinzugegeben,  um  ei^ 
vollständige  Mischung  herbeizuführen.  Das  wasserhaltige  Aluminiuu 
chlorid,  AljCle,  I2H9O,  scheidet  sich  krystallinisch  ab,  während  d) 
Eisenchlorid  gelöst  bleibt.  Ist  die  Eisenmenge  bedeutend,  so  scheidi 
sich  eine  grüne  ölige  Schicht  von  ätherischem  Eisenchlorid  ab,  welcl 
jedoch  durch  Hinzufügen  von  mehr  Aether  sich  wieder  mit  der  übrig« 
Lösung  vermischt. 

Man  filtrirt  das  Aluminiumchlorid  auf  Asbest  im  6ooch-Tieg< 
wäscht  es  mit  einer  mit  Salzsäuregas  vollkommen  gesättigten  Mischuo 
von  Aether  und  Salzsäure  aus  und  trocknet  dasselbe  eine  halbe  Stand 
bei  150^.  Danach  überschichtet  man  den  Niederschlag  mit  lg  reine] 
Quecksilberoxyd,  erhitzt  zuerst  langsam  und  glüht  schliesslich  üb< 
dem  Gebläse.  Der  Rückstand  ist  AlaO^.  Man  kann  auch  das  aui 
gewaschene  Chlorid  in  Wasser  lösen  und  die  Thonerde  mit  Ammonia 
fällen. 

6.  Das  S.  499  erwähnte  Verfahren  von  Stead  und  Carnoi 
welches  auf  der  Unlöslichkeit  des  Aluminiumphosphats  und  der  Löi 
lichkeit  des  Ferrophosphats  in  Essigsäure  beruht,  gestaltet  sich,  wen 
es  allein,  ohne  Benutzung  des  Rothe' sehen,  2ur  Trennung  gering« 
Mengen  von  Aluminium  von  sehr  grossen  Mengen  Eisen  dienen  soI 
folgendermaassen.  Man  neutralisirt  die  salzsaure  Lösung  nahezu  mi 
Ammoniak,    erwärmt   und    fügt  Natriumthiosulfat   bis    zur  voUstän 


^)  Zeitechr.  f.  anorgan.  Chem.  13,  435  (1897). 
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Aus  dem  Filtrate  verjagt  man  den  grossen  Ueberacbuss  an  freier 
Essigsaure  und  fällt  das  Aluminium  durch  Ammoniak.  Hat  man  die 
letztere  Fällung  in  der  Wärme  vorgenommen,  so  kommt  es  vor,  dass 
das  Filtrat  sieb  beim  Abkühlen  trübt,  und  zwar  dann,  wenn  dasselbe  yiel 
Nitrosonaphtol  enthält.  Durch  Erwärmen  des  Filtrats  wird  man  dann 
finden,  dass  dasselbe  sich  wieder  klärt,  so  dass  kein  Verlust  an  Alnminium 
zu  befürchten  ist. 

Die  Methode  wird  auch  von  De  Eoninck^)  empfohlen. 

Die  elektrolytische  Trennung  des  Aluminiums  von 
Eisen  beruht  auf  der  Zersetzung  der  Oxalsäuren  Ammoniumdoppel- 
salze durch  den  Strom  in  der  Kälte,  wobei  das  Eisen  abgeschieden 
wird,  während  das  Aluminium,  so  lange  Ammoniumoxalat  in  hin- 
reichender Menge  zugegen  ist,  in  Lösung  bleibt,  anderenfalls  aber 
durch  das  gebildete  Ammoniumcarbonat  zum  Theil  als  Hydroxrd  ge- 
fällt wird. 

Man  versetzt  die  wässerige,  eventuell  mit  Ammoniak  fast  oea- 
tralisirte  Lösung  der  Sulfate  (Chloride  sind  weniger  geeignet)  mit 
Ammoniumoxalat  im  Ueberschusse,  so  dass  die  Gesammtmenge  der 
Lösung  150  bis  175 ocm  beträgt  und  löst,  wenn  nöthig  unter  Er- 
wärmen, noch  so  viel  festes  Ammoniumoxalat  darin  auf,  dass  auf  je 
0,1  g  der  Metalle  2  bis  3  g  des  Salzes  vorhanden  sind.  Die  Tem- 
peratur kann  zu  Anfang  der  Zersetzung  40^  betragen,  da  sie  im  Laufe 
der  Elektrolyse  weiter  zurückgeht.  Die  Stromdichte  soll  1  Amp.  nicht 
übersteigen.  Die  Spannung  beträgt  3  bis  3,8  Volt;  unter  diesen  Bedin- 
gungen wird  ca.  0,11g  Eisen,  bei  etwa  30 <)  Badtemperatur,  in  Tier 
bis  fünf  Stunden  ausgefüllt. 

Um  den  Strom  nicht  länger,  als  zur  Fällung  des  Eisens  nöthig  ist 
einwirken  zu  lassen,  prüft  man  zeitweilig  einen  mit  einem  GapiUar- 
rohr  herausgenommenen  Tropfen  der  Lösung  gegen  Rhodankaliam  und 
unterbricht  die  Operation,  sobald  die  Lösung  eisenfrei  ist.  Dauert  die 
Einwirkung  zu  lange,  so  fallt,  infolge  der  Bildung  grösserer  Mengen 
von  Ammoniumcarbonat,  Aluminiumhydroxyd  aus,  welches  sich  nicht 
immer  durch  Abreiben  von  der  Eisenschicht  entfernen  lässt.  Tritt  die 
Bildung  eines  Aluminiumniederschlages  ein,  so  fügt  man  nach  und  nacb 
Oxalsäure  zu  der  Lösung,  bis  der  Niederschlag  sich  löst,  mnss  aber 
dann  wieder  prüfen,  ob  kein  Eisen  in  Lösung  gegangen  ist,  und 
eventuell  elektrolysiren ,  bis  die  letzten  Mengen  dieses  Metalles  redu- 
cirt  sind  (Classen). 

Das  Aluminium  bestimmt  man  in  der  vom  Eisen  abgegossenen 
Flüssigkeit,  indem  man  letztere  in  einer  Porcellanschale  bis  zur  Ent- 
fernung des  Ammoniaks  erhitzt  und  den  Niederschlag  durch  Gluben 
in  Oxyd  verwandelt. 


*)  Revue  des  Mines  9,  243  (1890). 
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Specielle  Methoden. 

Analyse  des  Natrinmaliiminats. 

• 

LüDge^)  empfiehlt  für  technische  Zwecke  folgende,  auf  Titration 
beruhende  Schnellmethode.  Man  löst  etwa  20  g  Substanz  in  Wasser,  filtrirt 
den  imlöslichen  Eückstand  ab,  welcher  geglüht  und  gewogen  wird,  und 
kingt  die  Lösung  auf  1  Liter.  10  ccm  derselben  werden  auf  Zusatz 
Ton  Phenolph talein  mit  Vs ■Normalsalzsäure  bis  zur  Entfärbung  titrirt. 
r^  Flüssigkeit  muss  dabei  ganz  heiss  sein,  wodurch  der  Einfluss  etwa 
T&rhandener  geringer  Mengen  von  Kohlensäure  verschwindend  klein 
fird.  Das  Verschwinden  der  rothen  Farbe  tritt  ein,  sobald  alles  Alkali 
IQ  Salzsäure  gebunden  ist  und  die  Thonerde  anfängt  auszufallen. 
Hierdurch  erhält  man  also  das  an  Thonerde  (bezw.  Kieselsäure)  ge- 
Inndene  Natrium. 

Zu  derselben  Flüssigkeit  setzt  man  einen  Tropfen  Methylorange- 
l>nDg  and  titrirt  weiter,  bis  die  vorher  gelbe  Lösung  bleibend  roth  ge- 
worden ist.  Diese  Titration  muss  bei  einer  Temperatur  von  30  bis  37^ 
mgeDommen  werden,  weil  die  Einwirkung  der  verdünnten  Säure  auf  das 
ia  der  Flüssigkeit  schwebende  oder  colloidal  gelöste  Aluminiumhydroxyd 
ia  der  Kälte  äusserst  langsam  vor  sich  geht,  wodurch  die  Endreaction 
siisicher  wird.  Aus  dem  Unterschied  der  verbrauchten  Volumen  Säure 
Wechnet  sich  die  Thonerde.  1  ccm  Y5 -Normalsäure  entspricht  0,0062  g 
NVOund  0,0034  g  AlgOg. 

Enthält  das  Product  Kieselsäure,  so  bleibt  dieselbe  beim  Auflösen 
äa  Rückstände,  da,  wie  Bayer^)  bemerkt,  eine  Natriumaluminatlösung 
(faenso  wenig  im  stände  ist ,  mehr  als  Spuren  von  Kieselsäure  gelöst 
II  halten ,  als  eine  Wasserglaslösung  im  stände  ist ,  mehr  als  Spuren 
Ten  Thonerde  aufzunehmen. 

Analyse  des  metallischen  Alnminiams  und  seiner 

Legirungen. 

Bei  einer  vollständigen  Analyse  des  Handelsaluminiums  sind  zu 
^rücksichtigen :  Silicium,  Eisen  (als  gewöhnlich  vorkommende  Bei- 
aeDgungen),  ferner  Kohlenstoff,  Kupfer,  Natrium,  Calcium,  Blei,  Stick- 
B^öff,  Phosphor,  Arsen,  Schwefel,  Titan. 

Es  ist  zwar  noch  nicht  mit  Bestimmtheit  festgestellt,  in  welcher 
"eise  die  Natur  und  die  Menge  jeder  dieser  Beimengungen  die  Eigen - 
Kbaften  des  Metalls  beeinflussen.  Die  chemische  Zusammensetzung 
siebt  daher  nicht  den  alleinigen  Maassstab  für  die  Güte  des  Metalls  ab, 

OZeitschr.  f.   angew.   Chem.  1890,  S.  227,  293.   —   2)  Ohem.-Ztg.  14, 

"2^  11890). 
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welch*  letztere  ebenso  sehr  von  der  mechanischen  Behandlang  bedingt  ist 
Um  so  wichtiger  ist  es  aber,  durch  möglichst  genaue  und  amfasaende 
Analysen  die  Kenntniss  des  Zusammenhanges  zwischen  der  chemischen 
Natur  und  den  physikalischen  Eigenschaften  des  immer  mehr  an  Be- 
deutung gewinnenden  Metalls  zu  erweitern.  Nach  Moissan  lassen 
die  früher  üblichen  Analysenmethoden  viel  zu  wünschen;  eine  Terein- 
fachung  der  Methode,  welche  auf  Kosten  der  Genauigkeit  des  Resolutes 
erlangt  wird,  ist  zu  verwerfen,  und  es  ist  beispielsweise  anstatthafi 
wie  Balland^)  vorschlägt,  den  beim  Auflösen  des  Metalls  in  TerdünDter 
Chlorwasserstoffsäure  bleibenden  Rückstand  als  aus  Siliciam,  Kohle  nnd 
Kupfer  bestehend  zu  betrachten,  da  derselbe  nach  Moissan^s  Ana- 
lysen ^)  ein  Zehntel  bis  ein  Viertel  seines  Gewichtes  an  Eisen  enthalten 
kann,  andererseits  aber  das  Kupfer  theil weise  in  Losung  geht.  Das 
Verfahren  von  Moissan^)  ist  folgendes. 

Von  Wichtigkeit  ist,  zunächst  festzustellen,  ob  das  Aluminium 
Kupfer  enthält  oder  nicht.  Zu  dem  Ende  löst  man  etwa  2  g  Metall  in 
verdünnter  Chlorwasserstoffsäure,  sättigt  die  Lösung  mit  Schwefel- 
wasserstoff und  lässt  dieselbe,  wenn  der  Niederschlag  gering  zu  sein 
scheint,  einige  Stunden  in  gelinder  Wärme  stehen.  Der  Solfidnieder- 
schlag  wird  qualitativ  auf  Kupfer  etc.  untersucht. 

Analyse  von  kupferfreiem  Aluminiam. 

Bestimmung  des  Siliciums.  Moissan  löst  etwa  3  g  Metall  in  ver- 
dünnter Chlorwasserstoffsäure  ^)  (1 :  10)  und  schmelzt  einen  etwa  bleiben- 
den grauen  Rückstand,  welcher  Silicium,  Eisen,  Aluminiam  und  Kohle 
enthalten  kann,  mit  etwas  Natriumcarbonat  im  PlatintiegeL  Die  Schmelze 
wird  mit  Salzsäure  zersetzt,  das  Ganze  zur  Haupt lösang  gefügt 
letztere  in  einer  Porcellanschale  zur  Trockne  verdampft  und  der  Röck- 
stand im  Luftbade  etwa  12  Stunden  lang  auf  125®  erhitzt,  so  lange, 
bis  er  vollkommen  weiss  und  pul  verförmig  geworden  ist.  Während 
des  Trocknens  rührt  man  häufig  mit  einem  Platinspatel  um  und  zer- 
drückt die  krümelig  gewordenen  Theile  mit  einem  AchatpistilL 

Sobald  ein  mit  Ammoniak  befeuchteter  Glasstab,  über  die  Sehaie 
gehalten,  die  vollständige  Entfernung  der  freien  Salzs&ure  anzeigt, 
wird  der  Rückstand  mit  warmem  Wasser,  dem  man  möglichst  -wenig 
Salzsäure  zusetzt,  aufgenommen  und  das  Ganze  einige  Minuten  gekocht. 
Die  abfiltrirte  Kieselsäure  wird  geglüht  und  gewogen.      Dieselbe  ist 

*)  Compt.  rend.  124,  1311  (1897).  —  «)  Ibid.  125,  276(1897).  —  *)  Ibwi. 
121,  851  (1895).  —  *)  Die  Lösung  muss  mit  einem  oxydirendenSäuTegemiirb 
(siehe  die  nachfolgenden  Methoden  anderer  Autoren)  vorgenommen  wenieo, 
weil  sonst  das  gebundene  Silicium  als  Siliciumwassentoff  entweicht  Man 
kann  das  Vorhandensein  von  gebundenem,  sich  yerflnchtlgendem  Silieiam 
nachweisen,  wenn  man  das  mit  Salzsäure  entwickelte  unreine  WaMentoffgas 
durch  eine  glühende,  schwer  schmelzbare  Glasröhre  streichen  läast,  wobei 
der  Siliciumwasserstoff  sich,  unter  Abscheidung  -eines  braunen  BeachUfei}  an 
der  Glaswand  zersetzt.     [Sibbers,  Pharm.  Ztg.  42,  622  (1897).J 
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Wasserbade  concentrirt  hat,  bringt  man  den  Rückstand  im  Sandbade 
oder  über  freier  Flamme  unter  fortwahrendem  Rühren,  und  schliesslich 
unter  Anwendung  des  Achatpistills,  zur  Trockne.  Danach  erhitzt  man 
st&rker,  aber  nicht  über  310^  um  das  Natriumnitrat  nicht  zum  Schmelzen 
zu  bringen,  und  setzt  das  Erhitzen  fort,  bis  keine,  von  der  Zersetzung 
des  Aluminiumnitrats  herrührenden  braunen  Oxyde  des  Stickstoffs  sich 
mehr  entwickeln.  Der  Rückstand  wird  mit  siedendem  Wasser  drei-  bis 
yiermal  durch  Decantation  und  Filtration  gewaschen,  wobei  das  erste 
Filtrat  häufig  beim  Erkalten  gallertartige  Thonerde  abscheidet.  Man 
verdampft  deshalb  die  gesammten  Flüssigkeiten  auf  Zusatz  einiger 
Tropfen  Salpetersäure  zur  Trockne,  nimmt  wieder  mit  heissem  Wasser 
auf  und  wiederholt  das  Eindampfen  und  Lösen  dreimal,  um  sicher  alle 
Thonerde  unlöslich  zu  machen.  Die  von  Thonerde  befreite  Lösnog 
wird  in  einer  Porcellanschale  noch  einmal  zur  Trockne  yerdampft,  der 
Rückstand  in  Wasser  gelöst  und  die  filtrirte  Lösung  nun  auf  Zusatz 
von  etwas  Chlorwasserstoffsäure  verdampft.  Nachdem  man  den  Rück- 
stand mit  einer  neuen  Menge  Ghlorwasserstoffsäure  zur  Trockne  ver- 
dampft hat,  erhitzt  man  denselben  auf  300^  um  alle  überschüssige  Saure 
zu^verjagen.  Das  rückständige  Chlomatrium  wird  gelöst,  mit  Silber- 
nitrat gefällt  und  aus  dem  gewogenen  Ghlorsilber  das  Natrium  berechnet. 

Die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  führt  Moissan  nach  der 
für  die  Bestimmung  des  Gesammtkohlenstoffs  im  Eisen  von  Boussin- 
gault  angegebenen  Methode  aus,  welche  darin  besteht,  den  Kohlenstoff 
durch  Behandeln  des  Metalls  mit  Quecksilberchlorid  abzuscheiden,  das 
dabei  mit  abgeschiedene  Qnecksilberchlorür  durch  Glühen  im  Wasser- 
stoff zu  verjagen  und  den  Kohlenstoff  schliesslich  im  Sauerstoffistrome 
zu  verbrennen. 

Man  rührt  in  einem  Mörser  2  g  des  zu  Bohr-  oder  Feüspäoen 
zerkleinerten  Metalls  mit  10  bis  15  g  gepulvertem  Quecksilberchlorid, 
unter  Zusatz  von  etwas  Wasser  zu  einem  dünnen  Brei  an,  verdampft 
das  Gemisch  in  einer  Porcellanschale  auf  dem  Wasserbade  und  erhitzt 
es  in  einem  Porcellanschiffchen  in  einem  Strome  von  reinem  Wasser- 
stoff. Das  Gas  muss  begreiflich  vollständig  frei  von  Sauerstoff  sein. 
zu  welchem  Zwecke  man  es  durch  eine  mit  Platinasbest  beschickte 
glühende  Röhre  leitet  und  durch  Schwefelsäure  trocknet.  Nach  erfolgter 
Verflüchtigung  des  Quecksilberchlorürs  wird  das  Schiffchen  mit  dem 
rückständigen  Kohlenstoff  im  Sauerstoffstrome  geglüht  und  die  gebildete 
Kohlensäure,  wie  bei  Eisen  (S.  540)  angegeben,  bestimmt« 

Analyse  von  knpferhaltigem  Almninium. 

(Auch  von  Legirungen.) 

Die  Bestimmung  des  Kupfers  geschieht  in  der  Salpetersäuren 
Lösung  mittelst  Elektrolyse.  In  der  vom  Kupfer  befreiten  Lösung' 
bestimmt  man  Silicium  etc.  wie  angegeben. 
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MtD  kann  auch  behufs  BestimmuDg  der  anderen  Beimengungen 
I»  Kupfer  durch  Schwefelwasserstoff  abscheiden. 

Einen  Gehalt  an  Stickstoff  weist  Moissan^)  dadurch  nach,  dass 
ff  das  Metall  in  einer  lOprocentigen,  absolut  reinen  Kalilauge  auflöst 
ad  das  sich  entwickelnde  Wasserstoffgas  in  Kessler' s  Reagens  ein- 
iiset,  wobei  eine  Färbung  und  schliesslich  ein  mehr  oder  weniger 
mchlicher  Niederschlag  entsteht.  Behufs  quantitativer  Bestimmung 
lirde  man  das  Gas  in  mit  Salzsäure  schwach  angesäuertes  Wasser 
ia:en  und  die  Menge  des  gebundenen  Ammoniaks  colorimetrisch  mit 
5tdsler^s  Keagens  ermitteln. 

Anf  einen  Stickstoffgehalt  des  Aluminiums  wird  Bücksicht  zu 
leiuDen  sein,  da,  wie  aus  synthetischen  Versuchen  Moissan's,  bei 
Teichen  er  geschmolzenes  Aluminium  mit  Stickstoff  sättigte,  heryorgeht, 
^^  so  erhaltene  Metall  eine  geringe  Zugfestigkeit  zeigt. 

Otis  Handy  ^)  benutzt  zum  Lösen  des  Aluminiums  ein  Säuregemisch, 
bestehend  aus  100  com  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,42),  300  ccm 
hizsäare  (spec.  Gewicht  1,2)  und  600  ccm  25proc.  Schwefelsäure. 

Zur  Bestimmung  des  gesammten  Siliciums  erhitzt  man  1  g  Alu- 
liniom  mit  30  ccm  dieses  Gemisches  bis  zum  Auftreten  von  Schwefel- 
BX'^mpfen,  nimmt  mit  Wasser  auf  und  reinigt  die  abültrirte  Kiesel- 
iiiire  darch  Schmelzen  mit  Alkalicarbonat,  wie  mehrfach  schon  erwähnt 
Twde. 

Das  in  graphitischer  Form  vorhandene  Silicium  bleibt  zurück, 
TttiQ  man  eine  andere  Probe  des  Metalls  wie  vorhin  löst,  aber  den 
tu  Silicium  und  Kieselsäure  bestehenden  Rückstand  auf  Zusatz  von 
äcigen  Cubikcentimetern  Flusssäure  und  etwas  Schwefelsäure  im  Platin- 
^^el  bis  zur  Verjagung  der  Schwefelsäure  erhitzt.  Der  Siliciumrück- 
it&Qd  wird  geglüht  und  gewogen.  Aus  der  Differenz  der  beiden 
^ägangen  berechnet  man  den  Gehalt  an  gebundenem  Silicium.  Weitere 
Btrstimmungen  der  beiden  Modificationen  siehe  S.  582. 

Um  den  Eisengehalt  zu  ermitteln,  löst  man  lg  Metall  wie  bei 
ien  Torhergehenden  Operationen,  verdampft  bis  zur  Rauchbildung,  nimmt 
^t  Terdünnter  Schwefelsäure  auf,  reducirt  mit  Zink  und  titrirt  mit 
^enaanganat. 

Kapferbestimmung.  Man  löst  lg  Späne  in  20 ccm  33proc. 
Sodalösnng,  wäscht  den  Rückstand,  zieht  das  Kupfer  mit  Salpetersäure 
uu  imd  bestimmt  es  in  beliebiger  Weise,  am  besten  elektrolytisch. 

Der  Aluminiumgehalt  kann  in  einem  0,1  bis  0,2  g  Metall  ent- 
Wltenden  aliquoten  Theil  des  bei  der  Gesammtsiliciumbestimmung 
^altenen  Filtrates  ermittelt  werden,  indem  man  durch  Fällung  mit 
AnuDoniak  die  Summe  der  Oxyde  von  Eisen  und  Aluminium  bestimmt 
tnd  den  anderweitig  ermittelten  Eisengehalt  in  Abzug  bringt. 


^)  Compt.  rend.  119,  14  (1894).  —   ")  Joum.  of  the  Americ.  Chem.  Soc. 
Ä.  T-i«  (1896). 
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Phosphor,  Schwefel  und  Arsen  werden  nach  Jean^)  dut 
Lösen  von  10  g  Metall  in  sehr  verdünnter  Salzsäure  als  Wasserst^ 
Verbindungen  verflüchtigt  und  durch  Oxydation  mit  Bromwasser 
dem  Fig.  43,  S.  518  abgebildeten  Apparate  in  die  entsprechend 
Säuren  übergeführt.  Man  bestimmt  alsdann  in  einem  Theile  der  erl^ 
tenen  Lösung  die  Schwefelsäure  und  in  einem  anderen  Theile  Arsen  d 
Phosphor  durch  Abscheidung  des  Arsens  mittelst  Schwefel waasersj 
und  Fällung  der  Phosphorsäure  in  dem  von  Schwefelwasserstoff  befreii 
Filtrate  mit  Molybdänlösung. 

Technische  Methode  znr  Analyse  des  Aluminiiuns  um 

seiner  Legirungen 

nach  Regelsberger^). 

Die  technische  Untersuchung  beschränkt  sich  in  der  Regel  auf  < 
Bestimmung  des  nie  fehlenden  Siliciums  und  Eisens  und  auf  die  dire| 
Bestimmung  des  Aluminiums,  welch  letztere  eine  Gontrole  dafür  biel 
dass  kein  anderweitiger  Bestandtheil  in  schädlicher  Menge  vorhana 
ist.  In  bezug  auf  sein  Verhalten  gegen  die  gewöhnlichen  Lösuni 
mittel  ist  vorauszuschicken,  dass  Aluminium  leicht  löslich  ist  in  Alk^ 
laugen,  Salzsäure,  Königswasser  mit  vorwiegender  Salzsäure  und  vi 
dünnter  Flusssäure;  es  ist  schwer  löslich  in  Schwefelsäure,  fast  unlöslj 
in  Salpetersäure  (in  der  Kälte). 

Beim  Lösen  in  Kalilauge  bleiben  Eisen,  Kupfer  und  einige  and^ 
Metalle  zurück,  Silicium  geht  in  Lösung.  Der  Rückstand  hält  Alk| 
und  Thonerde  zurück.  Will  man  denselben  zur  Analyse  benutzen, 
darf  man  ihn  nicht  zu  lange  auswaschen ,  weil  sonst  Eisen  in  Lösuj 
geht,  welches  sich  später  als  flockiges  Hydroxyd  abscheidet.  Man  1^ 
ihn  feucht  in  Schwefelsäure  und  scheidet  das  Kupfer  elektrolytiscb  i 

Beim  Lösen  in  Salzsäure  entweicht  mit  dem  Wasserstoff  Siliciu^ 
Wasserstoff.  Die  Zerkleinerung  der  Probe  für  die  Analyse  geschie 
am  besten  mittelst  des  Meisseis  auf  untergelegtem  Aluminiumblech,  od 
bei  Blech  mittelst  der  Scheere.  Feilspäne  nehmen  immer  Eisen  vi 
der  Feile  auf,  welches  sich  durch  den  Magnet  nicht  vollständig  eX 
fernen  lässt. 

Bestimmung  des  Siliciums.  Man  übergiesst  in  einer  geräumige 
Platinschale  2  bis  4  g  Schnitzel,  zu  welchen  man  die  sechsfache  Menj 
von  reinem  Kaliumhydroxyd  gefügt  hat,  mit  50ccm  warmem  Wass^ 
bedeckt  die  Schale  mit  einem  Platindeckel  und  erwärmt  erst,  nachdö 
die  erste  sturmische  Reaction  sich  gemässigt  hat.  Sobald  alles  gelo 
ist,  spritzt  man  den  Deckel  mit  Salzsäure  ab,  neutralisirt  die  Losai] 
mit  Salzsäure  und  dampft,  gegen  Ende  unter  beständigem  Umrührel 


*)  Campredou,  Guide  pratique  du  chimiste m^tallargiste.  —  *)  Zeitflohj 
f.  angew.  Chem.,  1891,  8.  360,  442,  473. 
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ar  Trockne.     Die  geglühte  und  gewogene  Kieselsäure  ist  mit  Fluss- 
siire  auf  Reinheit  zu  prüfen. 
I       Bestimmung  des  Eisens.    3  g  Metallschnitzel  werden  in  einem 
\  Halbliterkolhen  mit  40- bis  50  proc.  Kalilauge  übergössen;  nach  erfolgter 
.  Ljsang,  welche  gegen  Ende  durch  Erwärmen  beschleunigt  wird,  ver- 
letzt man    unter  starkem  Schütteln    mit   200  ccm    reiner   verdünnter 
Schvefelsaure  von   ca.  1,16  spec.  Gewicht  und  kocht  bis  zur  Klärung. 
>'ich  kurzem  Abkühlen  lässt  sich  das  sämmtliche,  als  Oxydul  vorhandene 
Eben  ohne  weiteres  mit  Permanganat  titrireu. 

Bestimmung  des  Aluminiums.  2  g  Schnitzel  werden  mit  12  g 
iail,  aber  mit  mehr  Wasser  als  bei  der  Siliciumbestimmung ,  gelöst, 
tjd  der  auf  200  ccm  verdünnten  Lösung  20  ccm  mit  etwa  20  g  reinem 
iauDoniumnitrat  gekocht  und  die  gefällte  Thonerde,  welche  auf  diese 
Veise  kömiger  ausfällt  als  durch  Chlorammonium,  gewaschen,  geglüht 
ud  gewogen«  Der  Glührückstand  enthält  aber  noch  Alkali  und  Kiesel- 
fiare.  Man  zerreibt  denselben  zu  feinem  Pulver,  glüht  ihn  nochmals  und 
Tigt  zwei  Proben  des  Pulvers  ab.  Aus  der  einen  berechnet  man  nach 
öeiD  Auskochen  mit  Wasser,  Glühen  und  Wägen  den  Alkaligehalt,  die 
tndere  wird  mit  Kaliumhydrosulfat,  behufs  Bestimmung  der  Kieselsäure 
frichmolzen,  welch  letztere  beim  Lösen  der  Schmelze  zurückbleibt. 

Eine  Bestimmung  des  Aluminiums  mittelst  Messung  des  durch 
Envirkung  von  Kalilauge  entwickelten  Wasserstoffs  ist  ungenau,  weil 
eicerseits  der  Silicium Wasserstoff  und  andererseits  der  aus  dem  Eisen 
tLtwickelte  Wasserstoff  den  Aluminiumgehalt  zu  hoch  finden  lassen 
»ärden. 

Das  saure  Filtrat  von  der  Siliciumbestimmung,  sowie  das  alkalische 
tiQ  der  Aluminiumbestimmung  kann  zur  qualitativen  Prüfung  auf 
tcdere  Metalle  benutzt  werden. 

Die  vorstehend  beschriebene  Methode  zur  Bestimmung  des  Siliciums 
biim  als  eine  genaue  bezeichnet  werden;  sie  ist  indess  für  die  Bedürf- 
niääe  der  Praxis  oft  noch  zu  zeitraubend.  Regelsberger  hat  daher 
(m  schneller  zum  Ziel  führendes  Verfahren  ausgearbeitet,  welches  darin 
^t^ht,  das  Aluminium  in  stark  salzsäurehaltigem  Königswasser  zu 
Visen,  wobei  kein  Siliciumwasserstoff  entwickelt  wird,  alsdann  die  Kiesel- 
^ore  durch  Verdampfen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  unlöslich  zu 
s^en  und  schliesslich  durch  Behandeln  der  unreinen  Kieselsäure 
^t  Flüsssäure  den  Siliciumgehalt  aus  der  Gewichtsdifferenz  zu  be- 
rechnen. 

Man  löst  4  g  Metallschnitzel  in  einer  mit  Uhrglas  bedeckten  tiefen 
Porcellaaschale  in  80  ccm  Königswasser  (30  ccm  Salpetersäure  von 
Uöspec.  Gewicht  und  70  ccm  Salzsäure  von  1,16  spec.  Gewicht),  wel- 
ches man  nach  und  nach  zusetzt,  unter  schliesslichem  Erwärmen  der 
L}:nmg.  Zu  der  kochenden  Flüssigkeit  setzt  man  etwa  30  ccm  concen- 
^rte  Schwefelsäure,  worauf  nach  kurzer  Zeit  die  Lösung  heller  wird 
uid  der  Niederschlag  sich  zusammenballt.     Wenn  keine  Säuredämpfe 
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mehr  entweichen ,' giebt  man  —  immer  bei  aufgelegtem  Ulirglase  — 
vorsichtig  150  bis  200  ccm  Wasser  hinzu  und  filtrirt  ab.  Der  gut  aus- 
gewaschene Rückstand  wird  direct  im  Platintiegel  geglüht  und  dann 
gewogen.  Darauf  raucht  man  die  Kieselsäure  mit  reiner  Flasas&ure, 
oder  solcher,  deren  Glührückstand  man  ermittelt  hat,  ab,  glüht  und 
wägt  wieder.  Die  Differenz  ergiebt  die  Menge  von  reiner  Kieselsäure. 
War  der  Rückstand  bedeutend,  so  ist  ein  zweimaliges  Behandeln  mit 
Flusssäure  rathsam. 

Wenn  der  Rückstand  nicht  die  rein  rothe  Farbe  des  Eisenoxvds 
hat,  so  ist  derselbe  mit  Silicium  vermengt.  Das  Aluminium  enthielt 
in  diesem  Falle  ausser  chemisch  gebundenem  Silicium,  welches  bei  dem 
Behandeln  mit  Königswasser  sich  zu  Kieselsäure  oxydirt  hat,  auch 
graphitisches  Silicium,  welches  sich  nicht  oxydirt.  Erhitzt  man  nun 
den  Rückstand  mit  einem  Gemenge  von  Flusssäure  und  etwas  concen- 
trirter  Salpetersäure,  so  wird  auch  dieses  Silicium  unter  Entwickelun^ 
Yon  rothen  Dämpfen  oxydirt  und  verflüchtigt.  Man  erfahrt  alsdsDo 
durch  nochmaliges  Glühen  und  Wägen  den  Gehalt  des  Aluminiums  an 
nicht  gebundenem  Silicium.     Der  Tiegelrückstand  ist  Eisenoxyd. 


Analyse  des  Ferroalnmininrns. 

(Aluminiumeisen,  Stahlaluminium)  nach  Regelsberger  (S.  576). 

Bestimmung  des  Aluminiums.  Zur  Trennung  des  Eisens 
vom  Aluminium  verwandelt  man  das  Eisen  in  Kaliumferrocyanür,  aus 
welcher  Verbindung  es  nicht  abgeschieden  wird,  wenn  man  die  das 
Ferrocyanür  und  die  Thonerde  enthaltende  alkalische  Lösung  durch 
Ammoniumnitrat  zersetzt. 

Man  zerkleinert  die  Legirung  in  einem  grossen  Diamantmörsrr 
zu  grobem  Pulver,  löst  5g  in  einer  Porcellanschale  in  verdünnter 
Schwefelsäure  und  verdampft  die  Lösung,  bis  Schwefelsäuredämpfe  auf- 
treten. Will  man  die  Kieselsäure  bestimmen,  so  filtrirt  man  sie  ab 
(s.  S.  579),  wenn  nicht,  so  bringt  man  die  Lösung  direct  auf  300 ccm 
und  flltrirt  durch  ein  trockenes  Filter  100  ccm  ab.  Nachdem  man  die 
Lösung  mit  Natriumhydrosulfit  oder  mit  Eisendraht  reducirt  hat,  neutrah- 
sirt  man  sie  nahezu  mit  Natriumcarbonat  und  giesst  sie  in  eine  kochende 
Mischung  von  50  ccm  reiner  Kalilauge  (aus  10  g  Kaliumhydroxyd  be- 
reitetf  und  40 ccm  reiner  Cyankaliumlösung  (enthaltend  8g  Cyankalinm). 
Hatte  man  Eisendraht  zur  Reduction  benutzt,  so  muss  die  Menge  voa 
Cyankalinm  entsprechend  vermehrt  werden.  War  die  Reduction  nicht 
vollständig,  so  scheidet  sich  Eisenoxyd  ab,  und,  im  Falle  eines  Mangan* 
gehaltes ,  auch  Manganhydroxydul.  Man  füllt  zu  500  ccm  auf,  filtiirt 
300  ccm  (==  1  g  der  ursprünglichen  Substanz)  ab  und  versetzt  dieselben 
mit  einer  concentrirten,  15  g  Salz  enthaltenden  Lösung  von  Ammoniiun- 
nitrat.     Nachdem  man  die  grösste  Menge  des  freien  Ammoniaks  durch 
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Kochen  verjagt  hat,  wäscht  man  das  gefällte  Aluminiumbydroxyd  aus, 
bis  das  Filtrat  keine  Blaufärbung  mehr  mit  Eisenchlorid  giebt. 

Zar  Untersuchung  des  Glührückstandes  auf  einen  Alkaligehalt 
kxht  man  denselben  mit  verdünnter  Salpetersäure,  macht  das  Filtrat 
«ben  alkalisch,  filtrirt  und  verdampft  die  Lösung.  Bleibt  ein  nennens- 
werther  Rückstand  von  Alkali,  so  muss  die  Tbonerde  von  neuem 
fcglüht  und  gewogen  werden. 

Sollte  der  Niederschlag  nicht  rein  weiss  sein,  was  der  Fall  ist, 
fean  durch  längeres  Kochen  der  ammoniakalischen  Lösung  etwas 
Ferrocyankalium  zersetzt  wurde,  so  muss  man  den  fein  gepulverten 
^d  nach  nochmaligem  Glühen  gewogenen  Rückstand  mit  concentrirter 
Salzsaure  so  lange  erwärmen,  bis  er  gelöst  oder  ganz  weiss  geworden 
ist,  und  in  dieser  Lösung  (ohne  zu  filtriren)  das  Eisen oxyd  mit  Zinn- 
'JLorür  titriren.  Das  auf  die  Gesammtmenge  des  Glührückstandes 
berechnete  Eisen  oxyd  wird  in  Abzug  gebracht. 

Die  Cyankaliummethode  zur  Trennung  des  Eisens  und  Aluminiums 
nr  schon  von  Donath^)  in  etwas  anderer  Form  angewandt  worden. 
&eser  Autor  hat,  namentlich  bei  grösserem  Eisengehalt,  keine  befrie- 
dbenden  Erfolge  erzielt  und  empfiehlt,  zunächst  die  gesammte  Thon- 
frde  mit  einem  Theil  des  Eisens  auszuislllen  und  die  Lösung  dieses 
Niederschlages  nach  der  Cyankaliummethode  zu  behandeln. 

Als  Reductionsmittel  für  Eisen  zieht  Donath^)  das  Natriumthio- 
»rjfat  vor,  weil  es  in  schwach  saurer  Lösung  schneller  wirkt  als  Hydrosulfit 
Uli  kein  überflüssiges  Eisen  in  die  Lösung  bringt,  wie  dies  bei  An- 
vcLdiing  von  Eisendraht  der  Fall  ist. 

Andererseits  ist  nach  v.  Jüptner  die  Cyankaliummethode  bei 
drr  Aluminium -Industrie -Actiengesellschaft  in  Neuhausen  in  Gebrauch 
iiiehe  S.  582). 

Bestimmung  des  Eisens.  Man  kann  entweder  eine  besondere 
^■be  der  Substanz,  unter  Vermeidung  der  Oxydation,  in  Schwefelsäure 
'•'^en  and  das  Eisen  mit  Permanganat  titriren,  oder  man  benutzt  dazu 
i^ü  Rest  der  S.  578  erhaltenen  300  ccm  schwefelsauren  Lösung,  nach 
mntueller  Reduction  mit  Zink. 

Bestimmung  des  Mangans.  Dieselbe  geschieht  in  besonderer 
wiung  durch  Titration  nachVolhard  oder  Hampe  (S.  371,  472,  479). 

Bestimmung  des  Siliciums.  Der  nach  Herstellung  der  seh wefel- 
:&'iren  Lösung  (S.  578)  erhaltene  Rückstand  ist  meist  ein  Gemenge 
^ca  Süicium,  Kieselsäure  und  Eisenoxyd.  Zur  Bestimmung  des  Siliciums 
^Kieselsäure  schmelzt  man  ihn  entweder  nach  dem  Glühen  mit  Kalium- 
^ätriumcarbonat  oder  man  kocht  denselben,  wenn  er  noch  feucht  ist^ 
^t  Kali-  oder  Natronlauge.  Durch  beide  Behau dlungs weisen  wird  das 
Süicium  zu  Kieselsäure   oxydirt,    welche  nach  Abfiltriren  des  Eisen- 


0  Monatshefte  f.  Chem.  1,  785   (1880).  —   *)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem., 
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oxyds  in  bekannter  Weise  durch  Salzsäure  abgeschieden  und  durch  Er- 
hitzen unlöslich  gemacht  wird. 

Bestimmung  des  Kohlenstoffs.  5  bis  10  g  Substanz  werden, 
wie  bei  der  Kohlenstoffbestfmmung  im  Eisen ,  mit  Schwefelsäure  und 
Ghromsäure  behandelt;  die  gebildete  Kohlensäure  wird,  wie  dort  an- 
gegeben, absorbirt  und  gewogen. 

Bestimmung  des  Schwefels.  Man  löst  die  Substanz  in 
Königswasser  und  bestimmt  den  Schwefel  als  Baryumsulfat. 

Phosphor  und  Titan  werden  wie  bei  RoheisenanalyBen  be- 
stimmt. 

Analyse  von  Alaminmmbronze  und  Alnminiammesäing. 

Als  Aluminiumbronze  werden  Legirungen  von  Kupfer  mit  5  bis 
12  Proc.  Aluminium  bezeichnet.  Kupferlegirungen  mit  einem  Alumi- 
niumgehalt bis  zu  3,5  Proc,  welche  ausserdem  grösseren  Gehalt  an 
Zink  haben,  werden  Aluminium messing  genannt.  Beide  Arten  von 
Legirungen  enthalten  ausserdem  als  Beimengungen  Eisen,  Zinn,  Blei 
und,  als  absichtlichen  Zusatz,  häufig  Silicium  und  Mangan.  Regels- 
b erger  (s.  S.  576)  giebt  folgende  Methoden  zur  Bestimmung  der  ein- 
zelnen Bestandtheile  an. 

Silicium.  Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  des  Siliciums 
allein,  so  löst  man  3  bis  5g  in  Königswasser,  welches  nach  und  nach 
hinzugefügt  wird,  dampft  zur  Trockne  und  nimmt  den  Rückstand  mit 
Salzsäure  auf.  Ist  derselbe  nicht  ganz  weiss  (Elisen  und  event.  Kupfer- 
gehalt), so  muss  er  durch  Schmelzen  mit  Kaliumnatriumcarbonat  ge- 
reinigt werden  (s.  S.  579).  Die  salzsaure  Lösung  der  Schmelze  wird 
zur  Hauptlösung  gefügt. 

Sollen  in  derselben  Probe  auch  Zinn  und  Blei  bestimmt  werden. 
so  benutzt  man  zur  Lösung  nur  Salpetersäure  und  dampft  mit  Schwefel- 
säure ab,  wobei  Kieselsäure  (und  event.  Silicium),  Zinnoxyd  und  Blei- 
sulfat zurückbleiben.  Man  schmelzt  den  Rückstand  mit  Kaliumnatrium- 
carbonat, laugt  die  Schmelze  mit  Wasser  aus  und  verdampft  den 
Rückstand  mit  Salpetersäure  zur  Trockne.  Der  salpetersaure  Auszug 
des  Rückstandes  wird  mit  der  Hauptlösung  vereinigt  und  der  aus 
Zinnoxyd  und  Kieselsäure  bestehende  Rückstand  nach  dem  Glühen 
und  Wägen  mit  Fluorwasserstoffsäure  erhitzt.  Der  gewogene  Glüh- 
rückstand  ergiebt  das  Zinnoxyd,  die  Differenz  der  beiden  Wägungen 
die  Kieselsäure. 

Die  Aluminiumbronzen  enthalten,  nach  den  Versuchen  Regeis- 
berger' s,  das  Silicium  zum  Theil  in  einer  durch  Königswasser  oder 
Salpetersäure  oxydirbaren  (gebundenen)  Form  und  zum  Theil  in 
graphitischer  Form,  welche  als  Silicium  neben  der  Kieselsäure  zurück- 
bleibt. Letzteren  Antheil  fand  Regelsberger  bei  einigen  gewöhn- 
lichen Bronzen  mit  ca.  6  Proc.  Aluminium,  zu  0,13  Proc,  bei  1,25  Proc. 
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Gesammtsilicinm ,  und  zu  0,06  Proc,  bei  2,01  Proc.  Gesammtsilicium. 
Dagegen  blieb  bei  Legirungen  mit  16  Proc.  Aluminium  (Zwischen- 
producte  bei  der  Fabrikation)  und  ca.  3  Proc.  Silicinm  der  grösste 
Theil  des  letzteren  in  nicht  oxydirtem  Zustande  zurück. 

Handelt  es  sich  um  die  Ermittelung  des  Gehaltes  an  beiden  Modi- 
i':atioDen  des  Siliciums,  so  löst  man  3  bis  5  g  Substanz  in  Salpeter- 
isnre  von  1,2  spec.  Gewicht,  verdampft  zur  Syrupdicke,  nimmt  mit 
Wasser  auf  und  filtrirt.  Der  Rückstand  wird  geglüht  und  gewogen, 
darauf  mit  Flusssäure  behandelt,  geglüht  und  wieder  gewogen;  die 
Gewichtsdifferenz  ergiebt  die  Menge  der  gebildeten  Kieselsäure  und 
4raa6  die  Menge  des  oxydirbaren  Siliciums.  Hat  der  neue  Rückstand 
flicht  die  rothe  Farbe  des  Eisenoxyds,  so  wird  er,  wie  S.  578  an- 
gegeben, mit  Flusssäure  und  Salpetersäure  behandelt,  wodurch  man 
<üe  Menge  des  graphitischen  Siliciums  erfahrt. 

Es  ist  indess  zu  beachten,  dass  diese  Trennung  der  beiden  Modi- 
icaiionen  des  Siliciums  keine  absolute  ist,  da  nach  den  Versuchen  von 
Regelsberge r  verschiedene  Lösungsmittel  ungleiche  Mengen  oxy- 
iirten  bezw.  unoxydirten  Siliciums  ergaben.  Salpetersäure  oxydirt 
aiehr  Silicinm  als  verdünntes  Königswasser;  am  meisten  unoxydirtes 
Süiciimi  scheint  zu  bleiben  beim  Lösen  in  verdünnter  Salpetersäure 
und  darauf  folgendem  Abrauchen  mit  Schwefelsäure.  (Vergl.  auch 
S.  582.) 

Eisen  und  Aluminium.  Ist  kein  Zink  vorhanden,  so  fallt  man 
io  emem  aliquoten  Theil  der  bei  der  Siliciumbestimmung ,  S.  580,  er- 
hahenen  Lösung  das  Kupfer  durch  Schwefelwasserstoff  oder  Natrium- 
üiiosnlfat,  zerstört  im  Filtrate  das  überschüssige  Fällungsmittel  und 
trennt  Eisen  und  Aluminium  durch  Eingiessen  der  vorher  oxydirten 
Lösnng  in  kochende  Kalilauge. 

Man  kann  auch  die  S.  578  beschriebene  Trennung  mittelst  Cyan- 
bliam  benutzen.  Da  aber  der  Thonerdeniederschlag  meist  kupferhaltig 
i«t,so  muss  man  ihn  mit  verdünnter  Salpetersäure  kochen  und  nach 
•icm  Neutralisiren  der  Flüssigkeit  mit  Ammoniak  abfiltriren.  Der 
geglühte  Rückstand  ist  alsdann  reines  Aluminiumoxyd.  Die  Eisen- 
bestimmung muss  hierbei  in  einem  besonderen  Theil  der  Lösung  ge- 
schehen, indem  man  mit  Ammoniak  fallt,  den  Niederschlag  in  Salz- 
Hore  löst  und  das  Eisen  entweder  direct  mit  Zinnchlorür  oder  nach 
erfolgter  Reduetion  durch  Zink  mit  Permanganat  titrirt. 

Bei  Anwesenheit  von  Zink  müssen  Eisen  und  Aluminium  zuerst 
We  mit  Natriumacetat  oder  Ammoniak  abgeschieden  werden,  worauf 
Bun  dieselben,  wie  vorhin  angegeben,  bestimmen  kann. 

Zink.  Dieses  Metall  kann  entweder  in  dem  vorbin  erhaltenen 
Fütrat  vom  Eisen-Aluminiumniederschlage  nach  bekannten  Methoden 
Ugtimmt  werden  oder  einfacher  in  einer  Lösung,  aus  welcher  man  das 
Kupfer  vorher  auf  elektrolytischem  Wege  abgeschieden  hat. 
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Kupfer.  Der  Bestimmung  als  SulfQ.r  ist  die  elektrolytiscbe  in 
mit  Salpetersäure  versetzter  schwefelsaurer  Lösung  entschieden  Tor- 
zuziehen. 

Mangan.  Der  bei  der  Trennung  des  Eisens  vom  Alominiam  durch 
Kalilauge  oben  erhaltene  Eisenniederschlag  enthält  auch  das  Mangan. 
In  dem  geglühten  und  gewogenen  Niederschlage  kann  man  entweder 
das  Eisen  titriren  und  das  Manganoxyduloxyd  aus  der  Differenz  be- 
rechnen oder  auch  das  Mangan  direct  durch  Titration  bestimmen. 

Als  Schnellmethode  zur  Bestimmung  des  Aluminiums 
in  Ferroaluminium  schlägt  v.  Jüptner^  folgendes  einfache  Ver- 
fahren vor.  Man  löst  etwa  5  g  der  Metallprobe  in  yerdünnter  Schwefel- 
säure oder  Salzsäure,  verdampft  zur  Trockne,  nimmt  mit  Schwefel- 
säure auf  und  verdünnt,  nach  dem  Abfiltriren  der  Kieselsaure,  zu 
1  Liter. 

100  ccm  der  Lösung  werden  mit  Salpetersäure  oxydirt,  mit 
Ammoniak  gefällt  und  der  abfiltrirte  Niederschlag  zur  Entfernung  des 
Mangans  noch  dreimal  gelöst  und  wieder  gefällt.  Der  schliesslich  gut 
ausgewaschene  Niederschlag  giebt  nach  dem  Glühen  die  Summe  von 
Thonerde,  Eisenoxyd  und  Phosphorsäure. 

100  ccm  der  Lösung  werden  mit  Zink  reducirt  und  das  Eisen 
mit  Permanganat  titrirt.  Diese  Bestimmung  wird  mehrmals  auf- 
geführt, um  einen  Mittel werth  für  das  Eisen  berechnen  zu  können. 

In  300  ccm  der  Ferroaluminiumlösung  wird  die  Phosphorsäure 
mit  Molybdänlösung  geiUllt  und  aus  dem  gewogenen  gelben  Nieder- 
schlag die  Menge  der  Phosphorsäure  berechnet. 

Die  Summe  von  Eisenoxyd  und  Phpsphorsäure  zieht  man  von 
der  zuerst  erhaltenen  Summe  der  drei  Verbindungen  ab  nnd  erhält 
die  Thonerde  als  DiflFerenz. 

V.  Jüptner  hat  die  durch  dieses  Verfahren  erhaltenen  Resultate 
mit  denen  verglichen,  welche  nach  der  bei  der  Aluminium  -  Industrie- 
Actiengesellschaft  in  Neuhausen  in  Anwendung  stehenden  Methode 
erzielt  wurden.  Letztere  Methode,  welche  nach  v.  Jüptner^s  An- 
gaben dieselbe  ist  wie  die  S.  578  von  Reg  eis  berger  aufgestellte, 
ergab  beispielsweise  12,6  Proc,  während  nach  der  Schnellmethode 
12,3  Proc.  gefunden  wurde. 

Die  S.  581  erwähnte  Unsicherheit,  welche  noch  bezüglich  der 
Trennung  des  graphitischen  und  gebundenen  Siliciums  im  Aluminium 
herrscht,  ist  von  Hunt,  Clapp  und  Handy  bestätigt  worden.  Diese 
Autoren  haben  in  Ghem.  News  ()5,  223  (1892)  die  Eigenschaften  der 
beiden  Modificationen  des  Siliciums,  zwecks  Aufstellung  einer  Trennungs- 
methode  studirt  und  sind  zu  folgenden  Ergebnissen  gekommen. 

Das  beim  Lösen  von  Aluminium  in  Säuren  neben  mehr  oder 
weniger  Kieselsäure  zurückbleibende  Silicium  wird  sowohl  durch  Er- 


*)  Oesterr.  Zeitschr.  f.  Berg-  u.  Hüttenwesen  41,  110  (1893). 
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bitzen  mit  40  procentiger    Kalilauge   als   auch  durch   Schmelzen  mit 
ilkalihjdrozyden  oxjdirt  und  gelöst. 

Erhitzt  man  es  dagegen  über  dem  Gebläse ,  so  ist  die  Oxydation 
tine  sehr  langsame  und  unvollständige ,  immerhin  aber  gross  genug, 
m  eine  auf  diese  Operation  zu  gründende  Bestimmung  ungenau  zu 
Buchen.  Mit  anderen  Worten ,  wollte  man  einen  beim  oxydirenden 
'  liisen  erhaltenen  Rückstand,  welcher  das  gesammte  graphitische  Sili- 
con als  solches  und  das  gesammte  gebundene  Silicium  als  Kiesel- 
säure enthält ,  nach  dem  Glühen  und  Wägen  mit  Flusssäure  erhitzen 
i  lud  das  Gewicht  des  geglühten  Rückstandes  als  graphitisches  Silicium 
I  betrachten,  und  aus  der  Gewichtsdifferenz  das  gebundene  Silicium  be- 
:  reebnen,  so  wäre  dieser  Schluss  falsch,  weil  beim  ersten  Glühen  ein 
i  Theil  des  Siliciums  sich  oxydirt  und  mit  der  Kieselsäure  als  Silicium- 
,  tsorid  sich  verflüchtigt  hat,  und  weil  beim  zweiten  Glühen  wieder  ein 
I  Heil  des  rückständigen  Siliciums  oxydirt  wurde. 

Eine  annähernd  genaue  Trennung  bewirken  die  genannten  Yer- 

I  ti^r  in  folgender  Weise.    Man  flltrirt  das  Gemenge  yon  Silicium  und 

I  Kieselsäure  auf  einem  Filter  aus  Platinschwamm,  welches  sich  in  einem 

1 6ooch-Tiegel   aus  Platin  befindet,    wäscht   mit   heisser,   verdünnter 

Salzsäure  und  zuletzt  mit  heissem  Wasser  aus,  trocknet  bei  80^  und 

•'ii?t.    Danach  löst  man  die  Kieselsäure  mittelst  eines  Gemisches  von 

I  r.usssänre  und  Schwefelsäure,  wäscht  mit  heissem  Wasser,  trocknet 

;  nieder  bei  80®  und  wägt.      Die  letzte  Wägung  ergiebt  das  graphi- 

tbsbe  Silicium,  die  Gewichtsdifferenz  die  Kieselsäure. 

Das  Filter    aus    Platinschwamm  wird    auf  folgende   Weise  her- 

fc&tellt     Man  stellt  sich  aus  einer  geschmolzenen  Legirung  von  Platin 

i^'iZink,  durch  Giessen  in  eine  Form,  einen  abgestumpften  Kegel  her, 

I  '«3Lideidet  ihn  an  den  Endflächen  und  an  der  Mantelfläche  mit  Platin- 

!  Vlfcfa  nnd  verlöthet  die  Nähte,  so  dass  das  Ganze  eine  geschlossene 

Blchse  bildet,  die  sich  dem  Inneren  eines  Gooch-Tiegels  vollkommen 

«Qschliesst.     Alsdann  werden  die  Endflächen  mit  feinen  Löchern  ver- 

'eii€n  und   das  legirte   Zink  mittelst  Schwefelsäure  gelöst,  wodurch 

i^n  eine  schwammartige  Masse  von  fein  vertheiltem  Platin   erhält, 

«•"khe  als  Filter  dient.     Um  nach  dem  Gebrauche  das  aufgenommene 

^Lidom  aus  dem  Platinschwamm  zu  entfernen,  stellt  man  das  Filter 

^  eioen  Platintiegel,  in  welchem  sich  geschmolzenes  Natriumcarbon at 

^ifldet,   und  löst  die   gebildete  Kieselsäure    durch  Fluor wasserstoff- 

«iure. 

Zur  Bestimmung  des  Gesammtsiliciums  lösen  die  genannten 
Aitoren  ca.  1  g  Aluminium  in  einem  Gemisch  von  1 5  ccm  Salpeter- 
tme  (spec.  Gew.  1,2)  und  2  ccm  concentrirter  Salzsäure  und  fügen 
f^gen  Ende  noch  2  ccm  Salzsäure  hinzu.  Nach  erfolgter  Lösung  wird 
s^it  20  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  bis  zum  Entweichen  von 
*^n  Dämpfen  eingedampft,  mit  75  ccm  Wasser  und  10  ccm  Salz- 
tiare aufgenommen ,  fünf  Minuten  gekocht ,  Silicium  und  Kieselsäure 
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abfiltrirt  und  mit  salzBäurehaltigem  Wasser  ausgewaschen.  Der  Rück- 
stand wird  mit  3  g  Natriumcarbon at  geschmolzen,  die  Kieselsäure  mit 
Salzsäure  abgeschieden  und  durch  Verdampfen  mit  concentrirter 
Schwefelsäure  unlöslich  gemacht. 

Bestimmung  von  Titan  und  Chrom  in  ihren  LegiruDgen 
mit  Aluminium. 

Nach  den  Genannten  wird  dem  Aluminium  Chrom  zugesetzt,  im; 
hartes  Gussaluminium  zu  erzeugen,  Titan  dagegen,  um  zähen  und 
elastischen,  für  nachfolgende  Bearbeitung  geeigneten  Guss  herzusteilen. 

Chrom.  Man  löst  2  g  in  50ccm  lOprocentiger  Kalilauge,  kocht 
und  filtrirt  den  aus  Chrom,  Silicium,  Kieselsäure,  Eisen,  Aluminiam 
und  eventuell  Titan  bestehenden  Rückstand  ab.     Derselbe  wird  mit 

1  ccm  concentrirter  Schwefelsäure  und  5  ccm  Flusssäure  erwärmt,  bii 
die  Schwefelsäure  zu  verdampfen  beginnt,  und  alsdann  auf  Zusatz  von 
4  g  Kaliumhydrosulfat  20  Minuten  lang  bei  niedriger  Temperatur  ge- 
schmolzen. Nachdem  zuletzt  bei  höherer  Temperatur  alle  freie  Sänre 
verjagt  wurde,  wird  mit  Natriumcarbonat  und  etwas  Kaliumnitrat 
geschmolzen. 

Die  Lösung  der  Schmelze  in  Wasser,  welche  alles  Chrom  als 
Chromat  sowie  etwas  Alkalialuminat  und  Silicat  enthält,  wird  doreh 
Kochen  mit  Chlorammonium  zersetzt,  Thonerde  und  Kieselsäure  ab- 
filtrirt und  das  Chrom,  nach  Reduction  mit  schwefliger  Säare,  durch 
Ammoniak  als  Hydroxyd  geföUt.  Um  letzteres  von  Alkali  zu  be&eieo. 
löst  man  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung. 

Titan.  Man  löst  2g  der  Legirung  in  50 ccm  lOproc  Kalilauge 
und  erhitzt  schliesslich  zum  Kochen.  Nach  dem  Verdünnen  auf  etwa 
125  ccm  wird  aufgekocht  und  so  schnell  als  möglich  filtrirt.  Der 
etwa  zehnmal  mit  heissem  Wasser  gewaschene  Rückstand,  welcher 
alles  Eisen  und  Titan  frei  von  Aluminium  enthält,  wird  geglüht,  dar- 
auf im  Achatmörser  mit  ca.  8  g  Kaliumhydrosulfat  zusammengeriebeQ 
und  die  Mischung  in  einem  gut  geschlossenen  Platintiegel  geschmolxeD. 
Man  bringt  die  Masse  ganz  allmählich,  unter  häufigem  UmschwenkeD 
des  Tiegels,  zur  Rothgluth ,  welche  man  fünf  Minuten  lang  unterhalt 
Danach  wird  etwas  abkühlen  gelassen  und,    auf  weiteren  Zusatz  Ton 

2  g  Kaliumhydrosulfat,  wieder  zum  Schmelzen  erhitzt,  bis  die  Masse 
homogen  ist,  wobei  man  aber  nicht  zu  viel  freie  Schwefelsäure  ver- 
jagen darf. 

Die  in  eine  Platinschale  ausgegossene  Schmelze  digerirt  man  mit 
150  ccm  Wasser  bei  40^,  bis  alles  Lösliche  gelöst  ist.  Der  abfiltrirte 
Rückstand  muss  sich  beim  Behandeln  mit  Flusssäure  als  reine  Kiesel- 
säure erweisen.  Enthält  er  noch  andere  Körper,  so  muss  der  Rückstand 
von  der  Erhitzung  mit  Flusssäure  aufs  neue  mit  Kaliumhydrosulfat 
geschmolzen  werden. 

Um  in  der  von  der  Kieselsäure  befreiten  Lösung,  welche  alles 
Titan   als   Titansäure  und   das   Eisen    als  Oxyd  enthält,    erstere  ab- 
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Im  Filtrate  werden ,  nach  erfolgter  Oxydation  mit  Salpetersäure 
Eisenoxyd  und  Thonerde,  anter  den  für  die  Fällung  der  letzterei 
geltenden  Yorsichtsmaassregeln ,  mit  Ammoniak  niedergeschlagen  um 
filtrirt.  Bei  genauen  Analysen  ist  Lösen  und  WiederfEllen  des,  Kali 
und  Magnesia  zurückhaltenden  Niederschlages  geboten.  Die  nunmefa 
mit  heissem  Wasser  ausgewaschenen  Hydroxyde  können  als  rein  bc 
trachtet,  noch  feucht  in  den  Tiegel  gebracht  und  geglüht  werden. 

Die  vereinigten  Filtrate  werden  mit  Ammoniak  alkalisch  gemachi 
zum  beginnenden  Sieden  erhitzt,  und  der  Kalk  mit  Ammoniumozalat 
welches  man  zur  Vermeidung  von  zu  grossen  Flüssigkeitamengen  i 
fester  Form  zufügt,  gefällt.  Das  mit  kochendem  Wasser  ausgewaschen 
Calciumoxalat  wird  in  heisser,  concentrirter  Salzsäure  gelöst  und  auf 
neue  mit  Ammoniak  gefällt.  Die  Bestimmung  des  Kalks  geschieh 
entweder  als  Carbonat  oder  besser  als  Oxyd.  Es  ist  durchaus  nöthi^ 
den  Niederschlag  im  Tiegel  mit  Hülfe  des  Glasstabes  zu  Pulver  zi 
zerdrücken,  um  vollständige  Zersetzung  zu  erzielen. 

Nachdem  man  die  bei  der  vorhergehenden  Operation  erhaltenei 
Filtrate  zur  Trockne  verdampft  hat,  erhitzt  man  den  Rückstand  in  dei 
Porcellanschale  vorsichtig,  bis  alle  Ammoniumsalze  abgeraucht  sind 
wobei  man  einen  geringen  bräunlichen  Rückstand  erhält.  Diese] 
wird  in  Wasser  und  einigen  Tropfen  Salzsäure  gelöst,  die  Lö:jud| 
filtrirt  und  die  geringe  Menge  der  noch  vorhandenen  Oxyde  des  Eiseui 
und  Aluminiums  mit  Ammoniak  ausgeschieden.  Dieselben  werden  zui 
Hauptmenge  hinzugezählt.  Giebt  das  Filtrat  noch  eine  nennenswerthti 
Reaction  auf  Kalk,  so  wird  auch  dieser  entfernt. 

Zur  Ausfällung  der  Magnesia  versetzt  man  das  Filtrat  mit  einem 
Drittel  seines  Volumens  concentrirter  Ammoniakflüssigkeit  und  föllt 
die  Magnesia  mit  Natriumphosphat.  Nach  ein  bis  zwei  Stunden 
kann  das  Magnesium  -  Ammoniumphosphat ,  falls  die  überstehende 
Lösung  klar  ist,  filtrirt  und  auf  die  gewöhnliche  Weise  in  Magnesium- 
pyrophospbat  verwandelt  werden. 

Die  doppelte  Eisen- Aluminiumfällung ,  sowie  das  Abrauchen  der 
Ammoniumsalze  sind  bei  genauen  Analysen  unerlässlich.  Für  Betriebs- 
zwecke können  sie  umgangen  werden,  wenn  man  sich  aus  einer  Reihe 
von,  nach  beiden  Verfahren  ausgefQhrten  Analysen  einen  Factor  her- 
leitet, mit  Hülfe  dessen  man  das  Resultat  corrigiren  kann,  voraus- 
gesetzt, dass  man  stets  unter  denselben  Verhältnissen  arbeitet 

Analyse  des  Thones. 

Bestimmung  der  Kieselsäure  und  der  Thonerde 

nach  Meineke. 

Auf  die  Bestimmung  dieser  beiden  wesentlichen  Bestandtheile  des 
Thones  sollte  die  grösste  Sorgfalt  verwendet  werden^  da  gerade  das 
Mengenverhältniss  dieser  beiden  Verbindungen  bei  der  Beurtheilung 
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fibes  Thones  in  erster  Linie  in  betracht  kommt.  Die  genauere  Tren- 
mig  der  Kieselsäure  von  der  Thonerde  wird  durch  zwei  Fehlerquellen 
ffscbwert,  welche  darin  bestehen,  dass  einerseits  die  bei  der  Auf- 
Khüessnng  abgeschiedene  Kieselsäure  durch  Thonerde  verunreinigt 
Bt  nnd  andererseits  ein  Theil  der  Kieselsäure  gelöst  bleibt  und  dann 
ZBT  Verunreinigung  der  Thonerde  beiträgt.  Meineke^)  hat  die  hier- 
113  sich  ergebenden  Fehler,  welche  auch  bereits  von  anderer  Seite 2) 
der  Beachtung  empfohlen  wurden ,  ihrer  Grösse  nach  bestimmt  und 
fi«bt  folgendes  Verfahren  zur  Ermittelung  der  Kieselsäure  an. 

Man  mischt  etwa  Ysff  Substanz  mit  der  12-  bis  15  fachen  Menge 

Natrinmhydrocarbonat    (s.   unter   „Silicium^)  in  der  Achatschale 

innigst  zusammen  und  erhitzt  das  Gemisch  im  Platintiegel  über  einem 

Mäste'schen  Brenner   mit  dreifachem  Luftzuge    zuerst  gelinde  und 

bei  allmählich   gesteigerter  Temperatur,  zuletzt  bis  zur  hellen  Roth- 

ütb.    Die  Schmelze  wird  in  einer  Platinschale  mit  Wasser  auf- 

feveicht,  mit  Salzsäure  zersetzt  und  das  Ganze  auf  dem  Wasserbade 

I  nr  Trockne  verdampft.    Darauf  erhitzt  man  den  trockenen  Rückstand 

1  i2  Luftbade    auf  etwa   150^,    bis    der    Geruch   nach   Salzsäure  ver- 

I  sehTunden  ist,  befeuchtet  mit  Salzsäure,  lässt  etwa  eine  halbe  Stunde 

;  W  gewöhnlicher  Temperatur  stehen  und  übergiesst  mit  kaltem  Wasser. 

.  L^ie  zuerst  durch  fünfmaliges  Decantiren ,  zuletzt  auf  dem  Filter  mit 

bitem  Wasser  ausgewaschene  Kieselsäure  bringt  man  feucht  in  den 

i  tänrten  Platintiegel,  erhitzt  sie  allmählich  zur  hellen  Rothgluth  und 

I  bestimmt  das  Gewicht  derselben.    Etwa  vorhandene,  schwer  verbrenn - 

1  iiare  Kohlentheilchen  sind  ein  Zeichen  für  ungenügendes  Auswaschen ; 

I  sun  dampft  in  diesem  Falle  auf  Zusatz  von  Salzsäure  nochmals   zur 

I  Trockne,  wäscht  aus,  glüht  und  wägt  von   neuem.      Die   gewogene 

I  Kieselsäure  wird  mit  Flusssäure  behandelt,  die  fast  nie  fehlende  Thon- 

I  ^"3e  {-j-  Eisenoxyd)  bestimmt  und  in  Abzug  gebracht. 

I       Um  nun  die  in  Lösung  übergegangene  Kieselsäure  zu  bestimmen,  ver- 

I  dampft  man  das  Filtrat  in  der  Platinschale  wie  vorhin  zur  Trockne 

I  ^^^  erhält  dabei  ausnahmslos  einen  in   verdünnter  Salzsäure  unlös- 

!  '-eben  Rückstand ,  der  jedoch  selten  reine  Kieselsäure  ist,  sondern  in 

^€r  Regel  relativ  grosse  Mengen  Thonerde  enthält,  welche  wie   oben 

ZQ  bestimmen  und  in  Abzug  zu  bringen  sind.     Durch  Hinzufügen  des 

Gewichtes  der  auf  diese  Weise  gewonnenen  Kieselsäure  zu  dem  oben 

erhaltenen,  ergiebt  sich   die  Gesammtmenge  an  Kieselsäure.     Bewirkt 

an  die  Fällung    des  Filtrats    mit  Ammoniak   in    einer  Schale   aus 

wrliner  Porcellan,   oder  besser  in   einer  Platinschale,   so   wird  man 

^nden,  dass  die  Thonerde  sich  nach  dem   Glühen  in  einem  Gemisch 

^ön  1  Vol.  Schwefelsäure  und  1  Vol.  Wasser  klar  auflöst.     Die  An- 

^endnngWon  Glasgefässen  ist  unter  allen  Umständen  zu  vermeiden. 

*)  Bepert.  d.  anal.  Chem.  7,  214  (1887).  —  *)  Bunsen,  Ann.  d.  Chem. 
*^  265  (1847);  Ludwig,  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9,  322  (1870);  Bischof, 
C3ein..techn.  Unt-Meth.  von  Böckmann-Lunge,  4.  Aufl.,  I,  8.  508  (1899). 
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Soll  neben  der  Kieselsäure  auch  die  Thonerde  bestimmt  werden, 
so  empfiehlt  Meineke  das  Filtrat  von  der  Hauptmenge  Kieselsäare 
nicht  zur  Trockne  zu  verdampfen,  sondern  die  gelöste  Kieselsäure  in 
diesem  Falle  in  der  Art  zu  bestimmen,  dass  man  die  Thonerde  nach 
dem  Glühen  und  Wägen  in  dem  oben  erwähnten  Säuregemisch  auf- 
löst und  das  Gewicht  der  in  durchsichtigen  Flocken  zurückbleibenden 
Kieselsäure  ermittelt.  Der  Thonerdegehalt  dieser  Kieselsäare  beträgt 
selten  mehr  als  einige  Decimilligramme. 

Auf  Compensation  der  genannten  Fehlerquellen  ist  nur  in  den 
seltensten  Fällen  zu  rechnen,  da  nach  den  Analysen  von  Meineke 
der  durch  die  Löslichkeit  der  Kieselsäure  bedingt«  Fehler  meist  grösser 
ist,  als  der  durch  Verunreinigung  der  Kieselsäure  verursachte.  Nur  bei 
der  Aufschliessung  aussergewöhnlich  stark  gebrannter  Thone  ist 
letzterer  Fehler  überwiegend. 

Vollständige  Analyse  der  Thone 

nach  C.  Bischofs). 

1.  Probenahme.  Aus  einem  Durchschnittsmuster  von  einigen 
Kilogramm,  am  besten  von  50  bis  100  kg  des  Materials  wird  die  zur 
Analyse  dienende  Probe  hergestellt,  welche,  auf  das  allerfeinste  zer- 
rieben, in  einem  gut  schliessenden  Glase  aufzubewahren  ist.  In  dieser 
Probe  wird  der  Feuchtigkeitsgehalt  ein-  für  allemal  bestimmt  (s.  weiter 
unten),  wonach  die  für  die  Einzelbestimmungen  entnommenen  Ein- 
wagen auf  Trockensubstanz  berechnet  werden. 

2.  Wasserbestimmung.  Man  hat  zu  unterscheiden  zwischen 
hygroskopischem  Wasser  und  Constitutionswasser.  Zar 
Bestimmung  des  hygroskopischen  Wassers  erhitzt  man  vorsichtig 
2  g  der  Probe  bei  120^  so  lange,  bis  ein  ferneres  Trocknen  nach  einer 
Stunde  keine  Gewichtsabnahme  mehr  zeigt.  Will  man  das  An- 
ziehungswasser bestimmen,  so  bringt  man  die  getrocknete  Probe 
unter  eine  Glocke  in  eine  feuchte  Atmosphäre  und  ermittelt  nach  acht 
bis  zehn  Tagen  die  Gewichtszunahme,  indem  man  die  Wägung  so  oft 
wiederholt,  bis  das  Maximum  des  Gewichtes  erreicht  ist. 

Unter  Constitutionswasser  versteht  man  das  in  der  Glühhitze 
entweichende  Wasser,  welches  in  chemischer  Verbindung  mit  den 
Bestandtheilen  des  Thones  existirt;  dasselbe  ist  hauptsächlich  an  das 
Thonerdesilicat,  die  eigentliche  Thonsubstanz,  gebunden  (AljOs,  SSiO} 
-}-  2  H3O),  kann  aber  auch  in  Verbindung  mit  freier  Thonerde,  sowie 
mit  Eisenoxyd  und  Kieselsäure  vorkommen.  Da  der  Glühverlast  eines 
getrockneten  Thones,  welcher  Calciumcarbonat  und  organische  Substanz 
enthält,  sich  aus  dem  Constitutionswasser,  der  Kohlensäure  und  der 
organischen  Substanz  zusammensetzt,  so  kann  das  gebundene  Wasser 

*)  Loc.  cit.  S.  505. 
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lof  diese  Weise  nicht  bestimmt  werden;  denn  wenn  man  auch  die  in 
einer  besonderen  Probe  ermittelte  Eohlensäore  in  Abzug  bringen 
fdlte,  80  bliebe  doch  noch  die  Menge  der  organischen  Substanz  un- 
v<£tiiiimt,  abgesehen  davon,  dass  auch  etwa  vorhandenes  Elisenoxydul 
cell  dabei  zu  Oxyd  oxydiren  würde.  Es  bleibt  daher  nichts  anderes 
ilseine  directe  Gewichtsbestimmung  des  Wassers  übrig.  DerEohlen- 
^t'}fgebalt  der  organischen  Substanz  lässt  sich  nach  der  bei  Eisen 
angegebenen  Methode  durch  Verbrennen  mit  Ghromsäure  bestimmen. 

3.  Bestimmung  der  Kieselsäure.  Die  Thone  enthalten  die 
Kieselsäure  ausser  in  chemisch  gebundenem  Zustande  auch  noch 
in  Form  von  Sand  (Quarz),  sowie  femer  als  Bestandtheil  der  Reste 
des  Muttergesteins  (Feldspath).  Die  Ermittelung  sämmtlicher 
<irei  Formen  von  Kieselsäure  kann  von  Wichtigkeit  sein. 

Wie  die  Gesammtkieselsäure  zu  bestimmen  ist,  wurde  schon  S.  587 
angegeben.  Bischof  verfährt  in  ähnlicher  Weise,  indem  er  1  bis  2  g 
Sabstanz  mit  der  acht-  bis  zehnfachen  Menge  reinen  Natriumcarbonats 
.H^bmelzt  und  die  mit  Salzsäure  zersetzte  Schmelze»  nach  dem  Ein- 
impfen, bei  110<^  trocknet.  Meineke  bemerkt  schon,  dass  die  Höhe 
ctT  Temperatur  keinen  wesentlichen  Einfluss  auf  die  Abscheidung  der 
Kieselsäure  zu  haben  scheint.  Im  Gegensatz  zu  Meineke  bewirkt 
liischof  das  Auswaschen  der  Kieselsäure  mit  warmem,  schwach  an- 
i^emertem  Wasser  und  wäscht  schliesslich  mit  heissem  Wasser  aus. 
L'&s  Glühen  und  die  Behandlung  der  Kieselsäure  mit  Flusssäure  wird, 
^ie  S.  587  angegeben,  ausgeführt. 

Die  Bestimmung  des  Sandes  und  der  feldspathartigen  Gang- 
art beruht  einestheils  auf  der  Zersetzbarkeit  der  eigentlichen  Thon- 
nbstanz  (S.  588)  durch  Erhitzen  mit  Schwefelsäure,  wobei  die 
demisch  gebundene  Kieselsäure  abgeschieden  wird,  und  anderentheils 
^üf,  dass  die  letztere  sich  aus  dem  auf  diese  Weise  erhaltenen 
Bäckstande  durch  Natriumcarbonatlösung  ausziehen  lässt,  wobei  Sand 
Süd  Gangart  zurückbleiben. 

Man  erhitzt  2  g  Substanz  in  einem  geräumigen  Platiniiegel  mit 
«ioem  grossen  Ueberschuss  ziemlich  concentrirter  Schwefelsäure  längere 
Zeit  unter  wiederholtem  Ersatz  der  verdampften  Säure  und  raucht 
»cbliesslich  die  grösste  Menge  der  Säure,  aber  nicht  alle,  ab.  Danach 
^  verdünnt,  erwärmt,  decantirt  und  der  Rückstand  mit  massig  con- 
(^trirter  Salzsäure  digerirt.  Beträgt  das  Gewicht  des  auf  diese 
^hise  erhaltenen,  rein  ausgewaschenen  Rückstandes,  welchen  man  auf 
gewogenem  Filter  sammelt,  erheblich  mehr  als  das  Gewicht  der  bei 
^^  Änfschliessung  erhaltenen  Kieselsäure ,  so  muss  die  Trennung  mit 
Natriumcarbouat  vorgenommen  werden.  Diese  Trennung  ist  nach  den 
ausgebenden  Untersuchungen  von  Lunge  und  Millberg  (siehe  das 
nähere  S.  592)  nur  genau,  wenn  man  in  folgender  Weise  verföhrt. 
Man  filtrirt  den  Niederschlag  auf  einem  bei  100®  getrockneten  und 
g^ogenen  Filter,  bestimmt  das  Gewicht  nach  dem  Trocknen  bei  100<) 
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—  nicht  nach  dem  Glühen  —  und  digerirt  denselhen  eine  Vierte 
stunde  lang  mit  einer  5  proc.  Natriumcarbonatlösung,  wobei  die  a^ 
dem  Silicat  abgeschiedene  Kieselsäure  in  Lösung  geht.  Der  abfiltrir 
und  ausgewaschene  Sand  wird  in  eine  Porcellanschale  abgespritzt,  m 
Salzsäure  ausgekocht,  gewaschen  und  gewogen. 

Als  Vorbedingung  für  das  Gelingen  dieser  Operation  ist  noch  a 
beachten,  dass  dieThonprobe  nicht  bis  zum  äussersten  Grad  der  Fei] 
heit  zerrieben  werden  darf,  weil  sonst  auch  das  Quarzpulver  yoj 
Natriumcarbonat  angegriffen  wird.     (Siehe  das  Nähere  S.  592  ff.) 

Zur  Umgehung  des  unbequemen  Wagens  auf  gewogenem  Filt< 
verfährt  Mein eke  ^}  wie  folgt.  Man  trocknet  den  ausgewaschene 
Rückstand,  welcher  aus  Sand  und  abgeschiedener  Kieselsäure  besteh 
auf  einem  nicht  gewogenen  Filter  bei  nicht  zu  hoher  Temperatur,  ab« 
doch  so  weit  und  so  lange,  dass  sicher  alle  Theile  des  Rückstände 
einen  gleichen  Trockengrad  haben.  Alsdann  lässt  man  ihn  einig 
Stunden  bei  gewöhnlicher  Temperatur  so  viel  Feuchtigkeit  wieder  an 
ziehen,  dass  eine  Veränderung  des  Gewichtes  während  des  Wagens  nich 
mehr  stattfindet.  Der  bei  weitem  grösste  Theil  des  Rückstandes  läs^ 
sich  nun  bequem  aus  dem  Filter  entfernen  und  wägen.  Man  theil 
die  gewogene  Menge  in  zwei  annähernd  gleiche,  genau  gewogen« 
Theile,  von  denen  der  eine  (a)  geglüht,  der  andere  (b)  zur  alkalischei 
Auskochung  benutzt  wird.  Ausserdem  verbrennt  man  das  Filter  nii 
dem  anhaftenden  geringen  Reste  des  Rückstandes,  dessen  Gewicht  {^] 
bestimmt  wird.  Aus  dem  Gewichte  des  Theiles  (ä)  nach  dem  Glühen 
lässt  sich  die  Menge  (&)  in  wasserfreiem  Zustande  berechnen  und  du 
Summe  der  beiden  so  erhaltenen  Gewichte  plus  dem  Gewichte  c  ergiebl 
das  Gesammtgewicht  des  Rückstandes  in  wasserfreiem  Zustande. 

Bestimmung  der  Thonerde  und  des  Eisenoxyds.  Filtrat 
und  Waschwasser  von  der  Kieselsäure  werden  zum  Kochen  erhitzt 
zur  Oxydation  des  Eisens  mit  einigen  Tropfen  rauchender  Salpeter- 
säure versetzt  und  siedend  mit  überschüssigem  Ammoniak  gefallt 
Man  übersättigt  alsdann  die  siedende  Flüssigkeit,  nach  F  in  kener, 
mit  Essigsäure  und  neutralisirt  den  Ueberschuss  von  Essigsäure  vor- 
sichtig mit  Ammoniak.  Ein  kleiner  Ueberschuss  Ton  Essigsäure 
schadet  nichts,  wenn  man  siedend  heiss  filtrirt  oder  mit  siedendem 
Wasser,  dem  man  etwas  Ammoniumacetat  zugesetzt,  ohne  Unter- 
brechung bis  zur  20  000  fachen  Verdünnung  (durch  ein  Filter)  decan- 
tirt.  Das  Auswaschen  des  Niederschlages  wird  schliesslich  auf  dem 
Filter,  unter  Anwendung  der  Saugpumpe,  mit  heissem  Wasser  fort- 
gesetzt, bis  das  Waschwasser  keine  Reaction  auf  Chlor  mehr  giebt^ 
wonach  der  Niederschlag  bis  zur  Gewichtsconstanz  stark  geglüht  und 
gewogen  wird. 

Zur  Bestimmung  der  in  den  Thonerdeniederschlag  eingegangenen 


*)  Loc.  cit.,  S.  217. 
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(gelösten)  Kieselsaure  (siehe  S.  587)  erhitzt  Bischof  den  geglühten 
Rückstand  mit  dem  von  Mitscherlich  angegebenen  Gemisch  von 
^Gew.-Thln.  concentrirter  Schwefelsäure  und  3  Thln.  Wasser,  wobei 
»nf  1  g  Thonerde  mindestens  16  g  Schwefelsäure  zu  nehmen  sind,  und 
erhält  auf  diese  Weise  die  Kieselsäure  im  Rückstände,  deren  Gewicht 
amittelt,  von  dem  Gewichte  des  Thonerdeniederschlages  abgezogen 
aad  zu  dem  der  Hanptmenge  Kieselsäure  hinzugerechnet  wird.  Dass 
Gl&sgefasse  bei  der  ganzen  Operation  zu  vermeiden  sind,  wurde  schon 
S.  587  erwähnt;  ebenso  muss  man  sich  Yon  der  Reinheit  des  an- 
gevandten  Ammoniaks  überzeugt  haben. 

Die  von  der  Kieselsäure  abfiltrirte  schwefelsaure  Lösung  versetzt 
aan  zur  Fällung  des  Eisens  mit  überschüssiger  Kalilauge ,  ültrirt  die 
lisoDerdehaltige  Lösung  ab,  löst  das  Eisenhydroxyd  in  Schwefelsäure 
ssd  bestimmt  das  Eisen  volumetrisch  mit  Kaliumpermanganat.  Der 
IHonerdegehalt  ergiebt  sich  aus  der  Differenz  zwischen  dem 
Gfsammtgewicht  des  Thonerde-Eisenniederschlages  und  dem  auf  Oxyd 
berechneten  Eisengehalte.  Wird  eine  Bestimmung  der  Alkalien  vor- 
genommen, so  kann  der  bei  derselben  erhaltene  Niederschlag  (s.  unten) 
n  einer  Controlbestimmung  des  Eisens  benutzt  werden. 

Bestimmung  des  Kalks  und  der  Magnesia.  Die  vom 
Tbonerde-Eisenoxydniederschlage  abfiltrirte  schwach  essigsaure  Lösung 
iird  concentrirt,  mit  Bromwasser  versetzt  und  darauf  mit  concen- 
tririem  Ammoniak  übersättigt,  wodurch  etwa  vorhandenes  Mangan 
äoifallt,  welches  nach  raschem  Aufkochen  sofort  abfiltrirt  wird.  Das 
liierbei  erhaltene  Filtrat  concentrirt  man  aufs  neue  in  der  Platinschale, 
versetzt  mit  Ammoniak,  wobei  die  Lösung  klar  bleiben  muss,  und 
iallt  den  Kalk  heiss  mit  Ammoniumoxalat  (s.  Calcium). 

Nachdem  man  das  Filtrat  vom  Calciumoxalat  zur  Trockne  ver- 
dimpft,  die  grösste  Menge  der  Ammoniumsalze  durch  schwaches 
ijiühen  verjagt  hat,  fällt  man  die  Magnesia  mit  Ammoniumphosphat 
(s.  Magnesium). 

Bestimmung  der  Alkalien.  Man  befeuchtet  2g  Substanz  in 
emer  Platinschale  mit  Salzsäure  und  setzt  sie  den  Dämpfen  von  Fluss- 
»iiüre  (in  einem  Bleitopf)  aus ,  bis  alle  Kieselsäure  entfernt  ist ,  ver- 
^mpft  mit  Schwefelsäure  zur  Trockne  und  löst  den  Rückstand  in 
Salzsäure,  in  welcher  er  sich  vollständig,  höchstens  unter  Hinterlassung 
ebes  kohligen  Rückstandes,  auflösen  muss.  Ein  unter  dem  Glasstabe 
Pirschender  Rückstand  wäre  ein  Zeichen  unvollständiger  Zersetzung, 
^d  die  Aufschliessung  müsste  wiederholt  werden.  In  der  klaren 
Lösung  föUt  man  Schwefelsäure ,  Thonerde ,  Eisenoxyd  und  Magnesia 
feh  einen  geringen  Ueberschuss  von  Barytwasser,  filtrirt  und  scheidet 
im  Filtrat  den  gelösten  Baryt  mit  Ammoniumcarbonat  ab.  Das  mit 
^säure  angesäuerte  Filtrat  vom  Baryumcarbonat  wird  zur  Trockne 
verdampft  und  der  Rückstand  zur  Entfernung  der  Ammoniumsalze 
schwach  geglüht.    Zur  Abscheidung  der  noch  vorhandenen  Magnesia 
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versetzt  man  die  Lösung  des  Rückstandes  mit  Ammoniumcarbonat 
(Schaffgot'scbe  Mischung^)  und  filtrirt  das  Ammonium -Magnesium- 
carbonat  nach  12-  bis  24Biündigem  Stehen  ab.  Da  der  NiederschUg 
stets  Kalium carbonat  zurückhält,  so  muss  derselbe  nach  dem  Glühen 
mit  etwas  Wasser  ausgezogen  werden.  Nachdem  man  die  Summe  der 
Chloralkalien  bestimmt  hat,  ermittelt  man  den  Kaliumgehalt  sTentuell 
mittelst  Platinchlorid. 

Titansäure.  Bei  der  Zersetzung  des  Thones  mittelst  Schwefel- 
säure (S.  589)  geht  die  Titansäure  in  die  schwefelsaure  Lösung  über, 
aus  welcher  sie  nach  starkem  Verdünnen  durch  anhaltendes  Kochen 
und  Zusatz  von  schwefliger  Säure,  zur  Reduction  des  Eisenoxyds,  ge- 
fällt wird.  Das  Nähere,  sowie  eine  colorimetrische  Bestimmung  der 
Titansäure  siehe  unter  Titan. 

Schwefel  kommt  zuweilen  als  sehr  schädlicher  Bestandtheil  in 
den  Thonen  in  Form  von  Schwefelkies  vor.  Zur  Bestimmung  desselben 
behandelt  man  wenigstens  5  g  Substanz  mit  Kalium chlorat  und  ali- 
mählich  zuzufügender,  massig  concentrirter  Salpetersäure  in  der 
Wärme,  zuletzt  in  der  Siedehitze.  Nachdem  man  die  Salpetersäure 
durch  wiederholten  Zusatz  von  Salzsäure  zersetzt  und  den  Säureüber- 
schuss  verjagt  hat,  fällt  man  die  Schwefelsäure  in  der  verdünnten 
Lösung  mit  Chlorbaryum. 

Kohlensäure  wird  durch  Zersetzen  des  Thones  mit  Yerdünnter 
Säure  entweder  direct  oder  durch  Verlust  bestimmt. 

lieber  die  Trennung  von  quarzartiger  und  amorpher 

Kieselsäure. 

Die  Beurtheilung  des  Werthes  einer  Thonart  hängt,  wie  schon 
erwähnt,  in  erster  Linie  von  der  genauen  Bestimmung  des  Mengen- 
verhältnisses ab,  in  welchem  der  Sand  (Quarz),  also  die  freie  Kiesel- 
säure, zu  der  gebundenen  steht,  und  es  wurde  oben  ausgeführt,  dass 
die  Trennung  dieser  beiden  Modificationen  durch  geeignete  Behandlung 
mit  einer  Lösung  von  Natriumcarbonat  bewerkstelligt  werden  kann. 
Da  nun  in  der  Literatur  sich  widersprechende  Angaben  über  das  Ver- 
halten der  Kieselsäure  zu  alkalischen  Flüssigkeiten  bestanden,  so 
haben  Lunge  und  Millberg^)  sich  der  Mühe  unterzogen,  diese  Frage 
in  der  eingehendsten  Weise  zu  studiren,  und  sind  dabei  zu  folgenden 
wichtigen  Ergebnissen  gelangt. 

Fasst  man  die  Frage  nicht  allein  im  engeren  Sinne  auf,  wie  sie 
sich   auf  die  Thonanalyse   bezieht,  sondern  zieht  man  allgemein  die 


^)  235  g  Ammoniumcarbonat  und  180  ccm  Ammoniak  (spec  Gewicht  0,9S) 
werden   zu    1   Liter  gelöst.    —    *)   Zeitscbr.   f.  angew.   Chem.   1897,  S.  39S 
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Analyse  anderer  natürlicher  und  künstlicher  Silicate  in'  betracht,  so  ist 
zanächst  zu  unterscheiden  zwischen  der  krystallisirten  (quarzartigen) 
Kieselsäure  und  der  amorphen;  bei  letzterer  ist  aber  noch  ein  Unter- 
schied zu  machen  zwischen  der  in  Mineralien  in  freiem  Zustande, 
iis  opalartige,  auftretenden,  und  der  aus  Verbindungen  beim  Auf- 
i^hliessen  abgeschiedenen  amorphen  Kieselsäure.  Die  Genannten 
iiAben  sich  nun  die  Aufgabe  gestellt,  diese  drei  Arten  Kieselsäure  von 
einander  zu  trennen. 

Zd  diesem  Zwecke  wurde  untersucht  1.  das  Verhalten  der  quarz- 
artigen Kieselsäure  zu  kaustischen  und  kohlensauren  Alkalien,  und 
ivar  wurde  der  Quarz  in  verschiedenen  Feinheitsgraden  mit  den 
Reagentien  behandelt,  eine  Unterscheidung,  welche  bis  dahin  nicht 
gemacht  worden  war  und  welche  gerade  wichtige  neue  Thatsachen  zu 
I^ge  gefordert  hat;  2.  das  Verhalten,  welches  die  aus  ihren  Ver- 
hiudüDgen  abgeschiedene  amorphe  Kieselsäure,  sowohl  im  hydratischen, 
als  auch  im  wasserfreien,  geglühten  Zustande  gegen  dieselben  Reagen- 
üeo  zeigt;  endlich  3.  die  Einwirkung  der  genannten  Lösungsmittel 
asf  Opal  in  verschiedener  Korngrösse. 

Die  verschiedene  Korngrösse  des  Quarzes  und  des  Opals  wurde  in 
ier Weise  erhalten,  dass  man  die  reinen  Mineralien  so  fein  als  möglich 
pkerte,  das  Pulver  durch  feine  Seidengaze  beutelte  und  das  gebeutelte 
Pslver  schlämmte.  Die  beiden  zur  Untersuchung  gelangenden  Pulver- 
'orten  werden  unterschieden  als  „ staubfeines ^^  durch  Schlämmen  ge- 
wonnenes Pulver,  und  als  „gröberes'^  Pulver,  das  ist  die  durch  Beuteln 
erhaltene,  aber  vom  staubfeinen  Pulver  durch  Schlämmen  befreite 
Substanz. 

Es  wurde  nun  gefunden,  dass  die  beiden  aus  Quarz  erhaltenen 
Polrersorten ,  obschon  chemisch  dieselbe  Substanz,  sich  gegen  kau- 
^"tische  sowie  kohlensaure  Alkalien  wie  ganz  verschiedene  Körper  ver- 
i^ilten:  das  ^  gröbere '^  Pulver  wird  durch  Kochen  mit  concentrirten 
löproc.)  Lösungen  von  Alkalicarbonaten  gar  nicht  an- 
::egriffen,  während  von  dem  „staubfeinen"  Pulver  schon  bei  Di- 
Jeition  auf  dem  Wasserbade  mit  verdünnter  (5  proc.)  Lösung  ca.  4Proc. 
■n  Lösung  gehen ,  beim  Kochen  bis  1 1  Proc. ;  selbst  eine  nur  1  proc. 
Natriamcarbonatlösang  wirkt  noch  sehr  merklich  ein.  Kaustische 
Alkalien  (15 proc.)  wirken  natürlich  viel  stärker  und  lösen  auch  von 
•lern  „gröberen"  Pulver  schon  bei  der  Digestion  auf  dem  Wasserbade 
über  Vg  Proc,  beim  Kochen  etwa  1  Proc.  pro  Stunde.  Dagegen  giebt 
iäs  ^staubfeine"  Pulver  bei  sechsstündiger  Digestion  auf  dem  Wasser- 
nde über  13  Proc,  beim  sechsstündigen  Kochen  über  35  Proc  Kiesel- 
^ore  ab  und  löst  sich  nach  etwa  30  Stunden  vollständig  auf. 

Hieraus  geht  hervor,  dass  quarzartige  Kieselsäure  im  Zustande 
sehr  feiner  Vertheilung  eine  in  heissen  Aetzalkalien  ziemlich  leicht 
•öiliclie  Substanz  ist,  und  da  auch  das  „gröbere"  Pulver  nicht  un- 
srbebliche  Mengen   an  Aetzalkalien   abgiebt,    so   folgt    daraus,  dass 
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Aetzalkalien  bei  der  fraglichen  Trennung  durchaus  nicht  sur  Anwev 
düng  kommen  dürfen. 

Was  die  Anwendung  des  Natrium carbonats  betrifft,  so  zeigd 
die  oben  erwähnten  Versuche,  dass  dasselbe  sich  eher  zur  Behandluil 
eignet,  falls  der  Quarz  nicht  in  „staubfeinem*^  Zustande  sich  befinde 
Nun  wird  aber  beim  Pulyem  einer  Substanz  immer  ein  Theil  d< 
Quarzes  in  diesen  „staubfeinen"  Zustand  übergeführt  werden,  und  d 
dieser  Theil,  wie  erwähnt,  schon  von  Iproc.  Natrium carbonatlösan 
ganz  merklich  angegrifien  wird,  so  besitzen  wir  gar  keine  Method 
zur  genauen  Trennung  der  qnarzartigen  von  amorpher  Eieselsäui 
(welch  letztere,  wie  unten  gezeigt  wird,  leicht  löslich  in  Alkalicarboni 
ist).  Will  man  aber  für  die  Bedürfnisse  der  Praxis  den  durch  di 
Löslichkeit  des  „ staubfein en**  Quarzes  entstehenden  Fehler  annähern 
kennen,  so  ist  es  von  Belang  zu  wissen,  in  welchem  Verhaltniss  d{ 
▼erschiedenen  Korngrössen  beim  Pulvern  der  Probe  auftreten.  B^ 
allen  untersuchten  Materialien  haben  Lunge  und  Millber^  gefande] 
dass  nach  Zerkleinern  im  Stahlmörser  und  nach  erfolgtem  Beute] 
durch  das  feinste  Beuteltuch,  das  Pulver  aus  1  Tbl.  „staubfeinem 
und  2  Thln.  „gröberem"  Pulver  bestand.  Der  aus  diesem  Verhältnis 
sich  ergebende  Fehler  kann,  wie  weiter  unten  sich  ergeben  wird,  vei 
nachlässigt  werden. 

Als  allgemeiner,  aus  den  erwähnten  Versuchen  zu  ziehende 
Schluss  ist  hinzustellen,  dass  alle  Kieselsaure  als  verbindungsi 
fähig  anzusehen  ist,  indem  diese  ^Eigenschaft  ganz  genau  ebenso  voi 
dem  Zustande  der  mechanischen  Zerkleinerung,  wie  von  den  phjsi 
kaiisch -chemischen  Unterschieden  in  der  Krystallisation  und  dergleichel 
abhängt. 

Die  Untersuchung  der  Löslichkeit  der  als  Eieselsäurehydra 
aus  Verbindungen  ausgeschiedenen  amorphen  Modificationen  hatt 
sich,  nach  den  vorher  erhaltenen  Resultaten,  nur  auf  das  Verhalte! 
gegen  Natrium carbonatlösung  zu  beschränken.  Dagegen  komm 
der  verschiedene  Wassergehalt  dieser  Kieselsäure,  wie  er  durch  Trocfc 
nen  und  Glühen  bedingt  wird,  in  betracht.  Als  Material  zu  den  Ver 
suchen  diente  eine  durch  Zersetzung  von  Siliciumfluorid  durch  Wasse! 
erhaltene  und  völlig  ausgewaschene  Kieselgallerte.  Aus  dieser  wurden  d\\ 
verschiedenen  Kieselsäuren  durch  Trocknen  an  der  Luft,  über  Schwefel 
säure,  durch  Trocknen  bei  100^  bei  200^  bei  300^,  und  ferner  durcl 
schwaches  und  starkes  Glühen  hergestellt.  Die  bei  gewöhnliche] 
Temperatur,  sowie  die  bei  100^  getrocknete  Kieselsäure  löst  sich  schoil 
in  1  proc.  Natrium  carbonatlösung  auf  dem  Wasserbade  oder  bein 
Kochen  in  wenigen  Minuten.  Etwas  langsamer,  aber  doch  noch  voll 
ständig  auf  dem  Wasserbade  löslich  waren  die  bei  200^  und  bei  300^ 
getrockneten  Verbindungen.     Letztere  enthielt  noch  3,4  Proc  Wasser 

Eine  weitere  Probe  wurde  in  der  Platinschale  nur  so  weit  erhitzti 
dass  der  Boden  der  Schale  schwach  glühend  wurde.      Die  Kiesel^ 
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Kieselsäure  (enthaltend  0,2205  g  SiOj)  mit  5  proc.  Sodalösung  15  Minuten 
im  Wasser  bade  erhitzt,  heiss  filtrirt,  anfangs  mit  heisser,  yerdunnier 
Sodalösung,  später  mit  Zusatz  von  Alkohol,  ausgewaschen  und  die 
Kieselsäure  im  Filtrate  bestimmt.  Die  Menge  der  im  Filtrate  wieder- 
gefundenen Kieselsäure  war  bei  den  einzelnen  Versuchen  um  0,07  Proc^ 
0,17  Proc,  0,18  Proc,  0,12  Proc.  zu  hoch.  Dieser  Ueberschnss  rührt 
von  der  S.  593  constatirten  Löslichkeit  des  staubfeinen  Qnarz- 
pulvers  her. 

Die  Versuche,  Bergkrystall  von  Opal  zu  trennen,  haben,  wie  sich 
nach  dem  Einzelverhalten  des  Opals  voraussehen  liess,  zu  keinem 
günstigen  Ergebniss  geführt. 

Das  Ergebniss  der  Arbeit  von  Lunge  und  Millberg,  auf  die 
Silicatanalyse  angewendet,  ist  demnach  folgendes: 

Bei  der  Aufschliessung  von  feinst  gebeutelten  Mate- 
rialien durch  Salzsäure  und  Trocknen  des  Kückstandes  bei 
110^  kann  man  die  quarzartige,  von  der  aus  Silicaten  ab- 
geschiedenen Kieselsäure  durch  viertelstündige  Behand- 
lung mit  5proc.  Natriumcarbonatlösung  trennen,  mit  einem 
0,2  Proc.  der  Gesammtkieselsäure  nicht  überschreitenden 
Fehler,  welcher  die  abgeschiedene  („verbindungsfähige'') 
Kieselsäure  entsprechend  zu  hoch,  den  Quarz  zu  niedrig 
erscheinen  lässt.  Die  durch  Salzsäure  nicht  aufgeschloasenen  Sili- 
cate bleiben  natürlich  beim  Quarz  zurück. 

Untersuchung  des  käuflichen  Aluminiumsulfats. 

Für  die  Verwendbarkeit  des  AluminiumsuKats  in  der  Zeugfarberei 
und  -Druckerei  ist  der  Gehalt  des  Productes  an  gewissen  Verunreini- 
gungen (namentlich  Eisen  und  Zink)  von  grosser  Wichtigkeit.  Auf 
Anregung  der  Schweizerischen  Gesellschaft  für  chemische  Industrie 
hat  V.  Keler  in  einer  preisgekrönten  Arbeit  den  Einfluss  der  Ver- 
unreinigungen auf  die  Schönheit  der  Färbung  untersucht  und  bei 
dieser  Gelegenheit  im  Laboratorium  von  Lunge  eine  grosse  Anzahl 
Handelspräparate  analysirt.  Das  Resultat  der  Untersuchungen  wurde 
von  V.  Keler  und  Lunge  in  der  Zeitschrift  für  angewandte  Chemie^) 
veröffentlicht,  und  der  analytische  Theil  der  Arbeit  ist  im  Folgenden 
wiedergegeben. 

Qualitative  Untersuchung. 

Der  in  der  Regel  unbedeutende,  in  Wasser  unlösliche  Rück- 
stand besteht  wesentlich  aus  Elieselsäure  mit  ganz  geringen  Mengen 
von  Thonerde  und  Kalk. 


*)  1894,  S.  669. 
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Bestimmung  der  Thonerde.  Für  die  Fällung  der  Thon- 
erde,  deren  Gehalt  etwa  15Proc.  beträgt,  durch  Ammoniak,  bei  Gegen- 
wart Yon  Chlorammonium,  empfiehlt  Lunge  das  von  Blum  (S.  564) 
angegebene  Verfahren. 

Bestimmung  des  Eisens.  Das  Eisen  ist  die  schädlichste 
Verunreinigung  des  Aluminiumsulfats;  es  kommt  aber  in  so  mini- 
malen Mengen  vor,  dass  es  weder  auf  gewichtsanalytischem,  noch  auf 
Yolumetrischem  Wege  mittelst  Permanganat  bestimmt  werden  kann. 
Dagegen  giebt  die  colorimetrische  Bestimmung  mit  Rhodan- 
kaliumlösung  sehr  befriedigende  Resultate.  Diese  Methode,  welche  auf 
der  Farbenreaction  zwischen  einem  Eisenoxydsalz  und  Rhodankaliom 
beruht,  ist  yon  Lunge  ^)  in  nachstehender  Form  ausgebildet  worden. 

Zur  Bereitung  der  Vergleichslösung  stellt  man  sich  zunächst  eine 
concentrirtere  Lösung  yon  Ammoniak-Eisenalaun  her,  welche  8,^06 g 
Salz  im  Liter  enthält;  1  com  dieser  Lösung  yerdünnt  man  mit  Wasser 
auf  100  ccm  und  erhält  somit  eine  Eisenozydlösung,  yon  welcher  1  ccm 
0,01  mg  Eisen  entspricht.  Da  diese  yerdü.nnte  Lösung  sich  schon 
nach  einigen  Tagen  zersetzt ,  so  wird  sie  am  besten  zu  jedem  Versuch 
frisch  bereitet.  Die  concentrirte  Lösung  macht  man  dadurch  haltbarer, 
dass  man  sie  yor  dem  Auffüllen  zur  Litermarke  mit  5  ccm  reiner 
Schwefelsäure  yersetzt.  Die  Flasche  wird  gut  yerschlossen  im  Dunkeln 
aufbewahrt. 

Eine  absolut  eisenfreie  Salpetersäure  zum  Oxydiren  der  au  unter- 
suchenden Lösung  ist  kaum  herzuftellen.  Man  benutzt  daher  eine 
möglichst  reine  Säure  und  macht  den  geringen  Eisengehalt  derselben 
dadurch  unschädlich,  dass  man  zu  der  zu  untersuchenden  Lösung,  so* 
wie  zu  der  Vergleichslösung  gleiche  Mengen  Salpetersäure  hinzufügt 

Zur  Ausführung  der  Methode  löst  man  1  bis  2  g  Alnminiumsulfüt 
in  wenig  Wasser  auf,  yersetzt  mit  genau  1  ccm  Salpetersäure,  erwärmt 
einige  Minuten,  kühlt  ab  und  yerdünnt  auf  50  ccm.  Andererseits  yer- 
dünnt man  genau  1  ccm  Salpetersäure  mit  Wasser  auf  50  ccm.  Man 
bringt  nun  in  einen  der  S.  543  beschriebenen  Stöpselcylinder  (A) 
5  ccm  der  Aluminiumsulfatlösung  und  in  einen  zweiten  {B)  5  ccm  der 
yerdünnten  Salpetersäure.  Hierauf  giebt  man  aus  einer  Bürette  ein 
bestimmtes  Volumen,  z.  B.  1  ccm,  der  yerdünnten  Eisenlösung  in  den 
Cylinder  B  und  fügt  ein  gleiches  Volumen,  also  1  ccm,  Wasser  zu  der 
im  Cylinder  Ä  befindlichen  Aluminiumsulfatlösung,  um  in  beiden 
Cylindern  den  gleichen  Verdünnungsgrad  beizubehalten. 

Alsdann  werden  beide  Lösungen  mit  5  ccm  einer  lOproc  Rhodan- 
kaliumlösung,  und  schliesslich  mit  10  ccm  reinem  Aether  yersetzt  und 
anhaltend  geschüttelt,  um  das  Eisenrhodanid  in  den  Aether  überzn- 
führen  und  dadurch  die  reine  Farbe  des  Rhodanids  henrortreten  zu 
lassen.    In  der  sauren,  wässerigen  Lösung  ist  ein  Doppelrhodanid  yon 
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Eisen  and  Kaliam  yorhanden,  welches  die  Lösung  oft  schmutzig  gelb- 
roth  färbt  Dieses  Doppelrhodanid  spaltet  sich  aber  beim  Ausschütteln 
mit  Aether,  und  es  geht  nur  das  Eisenrhodanid  mit  reiner  Rosafarbe 
b  den  Aether  über.  Das  Schütteln  muss  so  lange  fortgesetzt  werden, 
bis  die  wässerige  Schicht  vollständig  entförbt  ist.  Da  die  Farbe  der 
itkeiiscben  Lösung  nach  einiger  Zeit  nachdunkelt,  so  lässt  man  die 
Röhren  vor  der  Vergleichung  am  besten  einige  Stunden  stehen.  Zur 
Ver^leichung  hält  man  die  Cylinder  entweder  gegen  das  directe  Tages- 
licht, oder  man  lässt  das  Licht  von  einem  dahinter  gehaltenen  Blatt 
veLsaen  Papieres  reflectiren,  oder  man  sieht  von  oben  herab  durch  die 
^lazB  Höhe  der  Flüssigkeitsschichten ,  indem  man  die  Cylinder  in  ge- 
ringer Entfernung  über  eine  weisse  Unterlage  hält.  Man  hat  Ton 
Torniierein  mehrere  andere  Cylinder  mit  5  ccm  der  verdünnten  Salpeter- 
säure und  verschiedenen  Yolamen  der  verdünnten  Eisenlösung  be- 
sehickt.  Der  zu  untersuchenden  Lösung  muss  aber  jedesmal  dasjenige 
Volumen  Wasser  hinzugefügt  werden,  welches  der  Vergleichslösung  an 
Eiieolösung  zugesetzt  wurde  (siehe  oben). 

Die  Vergleichung  lässt  sich  natürlich  genauer  mit  Hülfe  eines 
rdorimeters  ausführen,  vorausgesetzt,  dass  der  Kitt,  mit  welchem  die 
Glasröhren  in  der  Fassung  befestigt  sind,  nicht  vom  Aether  angegriffen 
wird. 

Das  Resultat  der  Vergleichung  kann  leicht  bis  auf  d:  0,1  ccm  der 
Eisenalaunlösung  (=  +  0,001mg  Eisen)  genau  erhalten  werden,  je- 
doch nnr,  wenn  die  Gesammtmenge  des  Eisens  höchstens  2  ccm  Eisen- 
alauolösung  (=  0,02  mg  Eisen)  beträgt ,  weil  nnr  ganz  schwache 
Farbentöne  sich  gut  vergleichen  lassen.  Bei  erheblich  höherem  Eisen- 
gehalt muss  derselbe  durch  Titrirung  ermittelt  werden. 

Da  das  Eisen  hauptsächlich  als  Oxyd,  daneben  aber  auch  als 
Oxydul  vorkommen  kann ,  das  Oxydul  aber  weniger  schädlich  ist  als 
das  Oxyd ,  so  ist  häufig  die  Bestimmung  der  beiden  Oxydationsstufen 
erforderlich.  Während  man  zur  Bestimmung  der  Gesammtmenge  des 
Eisens  die  Lösung  mit  etwas  Salpetersäure  oxydirt,  löst  man  zur 
Peinigen  Ermittelung  des  vorhandenen  Oxyds  die  Probe  in  aus- 
gekochtem, destillirtem  Wasser  im  Kohlensäurestrome  und  verfährt  im 
übrigen  wie  beschrieben;  der  Oxydulgehalt  ergiebt  sich  aus  der 
Merenz. 

Der  Eisengehalt  schwankte  in  den  von  v.  Eeler  untersuchten 
I^roducten  zwischen  0,0005  und  0,00524  Proc,  wovon  0,00023  bezw. 
^Wll8  Proc.  in  der  Form  von  Oxydul  vorhanden  waren. 

Bestimmung  der  freien  Schwefelsäure.  Nachdem 
^'  Keler  und  Lunge  verschiedene  zu  diesem  Zweck  in  Vorschlag  ge- 
brachte Methoden  geprüft  hatten,  fanden  sie,  dass  die  von  Beilstein 
^dQrosset^)  angegebene  Methode  für  technische  Zwecke  am  meisten 

^)  ZeitBchr.  f.  anal.  Chem.  29,  73  (1890). 
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zu  empfehlen  ist,  obwohl  ein  noch  rascher  aasführbares  Verfahren 
immerhin  erwünscht  wäre. 

Das  Verfahren  beruht  darauf,  dass  durch  Zusatz  von  neutralem 
Ammonium  Sulfat  zu  einer  Lösung  von  Aluminiumsulfiat  das  letztere 
als  Ammoniakalaun  niedergeschlagen  wird,  während  die  freie  Schwefel- 
säure in  Lösung  bleibt.  Der  in  Lösung  bleibende  Rest  des  Alauns, 
sowie  das  überschüssige  Ammoniumsulfat  werden  durch  Alkohol  ge- 
fällt, so  dass  in  der  alkoholischen  Lösung  neben  der  freien  Schwefel- 
säure nur  ein  wenig  Ammoniumsulfat  enthalten  ist. 

Man  löst  lg,  bei  säurearmen  Präparaten  2g  (v.  Keler  und 
Lunge  wandten  bei  einem  Gehalt  von  ca.  0,9  Proc.  freier  Säure  5g 
an)  in  5  ccm  Wasser  auf,  fügt  5  ccm  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von 
Ammoniumsulfat  hinzu,  lässt  eine  Viertelstunde  unter  häufigem  Um- 
rühren stehen  und  fällt  dann  mit  50  ccm  Alkohol  von  95  Proc.  Der 
Alaunniederschlag  wird  abfiltrirt  und  mit  50  ccm  desselben  Alkohols 
ausgewaschen.  Nachdem  man  das  Filtrat  auf  dem  Wasserbade  ver- 
dampft hat,  löst  man  den  Rückstand  in  Wasser  und  titrirt  die  Schwefel- 
säure mit  Zehntel -Normalalkali  und  Phenolphtalein  oder  Lackmus. 
Die  Resultate  waren  im  Mittel  um  0,1  Proc.  zu  hoch,  also  für  prak- 
tische Zwecke  hinreichend  genau. 

Beifolgende  Zahlen  geben  ein  Bild  von  der  ZusammensetzuDg 
eines  der  analysirten  Producte: 

AljOa     ......     .  15,415 

SO3 36,83 

Unlösliches 0,385 

H2O 47,185 

NaaO 0,12 

FeaOg 0,0058 

99,94 

Nach  BerechnuDg  der  an  die  Basen  gebundenen  Schwefelsaure 
bleibt  0,92  Proc.  SO3  übrig.  Statt  dieser  Zahl  wurde  mit  Hülfe  der 
beschriebenen  Methode  gefunden  0,97,  0,98,  1,02,  1,00,  1,02  Proc.  SOj. 

Die  Bestimmung  der  Gesammtacidität  in  Thonerdesalzen 
gründet  Heidenhain  ^)  auf  die  von  ihm  festgestellte  Thatsache,  dass 
Thonerde  in  Gegenwart  yon  relativ  viel  Tartrat  gegen  Phenolphtalein 
in  der  Kälte  indifferent  ist,  dass  also  zugefügtes  Alkali,  welches  die 
Thonerde  bei  Gegenwart  von  Tartrat  nicht  fallt,  nur  dazu  dient,  die 
Säure  zu  sättigen.  Man  fügt  zu  der  wässerigen  Lösung  des  Thonerde- 
salzes  auf  1  Tbl.  AI2OS  die  100-  bis  200  fache  Menge  Kaliumnatriam- 
tartrat  und  etwas  Phenolphtaleinlösung.  Alsdann  lässt  man  so  riel 
titrirte  Lauge  zufliessen,  dass  die  Lösung  noch  sauer  bleibt,  und  kocbt. 
um  etwa  vorhandene  Kohlensäure  auszutreiben.  Danach  wird  abgekühlt 


^)  Chem.-Ztg.  14,  Rep.  249  (1890). 
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und  deshalb  in  einer  grösseren  Probe  Substanz  aufgesucht  werden 
muss,  so  zieht  man  den  Rückstand  vor  der  Behandlung  mit  Ammonium- 
acetat  mit  verdünntem  Ammoniak  aus. 

Zur  aU einigen  Prüfung  auf  Blei,  namentlich  auf  Spuren  desselben ^ 
kann  man  das  Glaspulyer  mit  Salpeters&ure  und  FlussB&ure  auf- 
schliessen,  den  Abdampfrückstand  in  schwach  salpeteraäorehaltigem 
Wasser  lösen,  die  Lösung  mittelst  Natriumacetat  in  eine  essigsaure 
überführen  und  in  dieser  das  Blei  (eventuell  neben  Kupfer)  dnrcli 
Ealiumdichromat  nachweisen  (S.  14). 

Ueber  den  Nachweis  des  Bleies  mit  Hülfe  des  Lothrohres  a.  S.  17. 

In  der  salzsauren  Lösung  des  bei  der  Aufschliessung  erhaltenen 
Küokstandes  können  die  einzelnen  Metalle,  wenn  nöthig,  nach  dem  ge- 
wöhnlichen Gange  der  qualitativen  Analyse  gefunden  werden. 

Um  rothe  Gläser  auf  einen  Gehalt  an  Gold  oder  Selen  zu 
untersuchen,  schliesst  man  eine  grössere  Menge  Substanz,  etwa  5  g,  in 
der  oben  beschriebenen  Weise  auf,  behandelt  den  in  Salzsäure  unlös- 
lichen Rückstand,  welcher  in  diesem  Falle  violett  oder  röthlich  gefärbt 
erscheint,  wie  angegeben,  zur  Entfernung  von  Blei  und  Baryum,  und 
bringt  das  (neben  Zinnsäure)  rückständige  Gold  durch  Königswasser 
in  Lösung,  aus  welcher  es  durch  Reduction  abgeschieden  wird  (S.  239). 

Selen  wird  ebenfalls  in  einer  besonderen  Probe  von  etwa  5  g  Ghs 
nachgewiesen.  Der  bei  der  Auf  Schliessung  bleibende  Rückstand  wird 
nach  dem  Abdampfen  der  Flusssäure  mit  etwas  concentrirter  Salpeter- 
säure erwärmt,  zur  Trockne  verdampft  und  mit  wenig  Wasser  aus- 
gezogen. In  der  abfiltrirten  Lösung  wird  die  selenige  Säure  durch 
Zinnchlorür  zu  Selen  reducirt  (S.  187). 

Zum  Nachweis  von  Borsäure,  welche  im  Strass,  Email  und  in 
neuerer  Zeit  in  Jenaer  Glas  vorkommt,  verfahrt  Adam  0  wie  folgt. 
Man  giesst  in  einen  Platintiegel  etwas  Flusssäure,  bringt  unter  Um- 
rühren mit  einem  Platindrahte  Va  ^^s  ^  S  ^^^  ^®^^  geriebenen  Glases 
dazu  und  dampft  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  ab.  Zu  dem  er- 
kalteten Rückstände  giebt  man  einige  Tropfen  concentrirter  Schwefel- 
säure, rührt  um  und  legt  den  Deckel  des  Tiegels  so  auf,  dass  nur  ein 
schmaler  Spalt  bleibt,  aus  welchem  die  Gase  beim  nunmehrigen  vor- 
sichtigen Erhitzen  des  Tiegels  austreten  können.  Eine  nicht  leuch- 
tende Flamme,  in  die  Nähe  des  Spaltes  gehalten,  färbt  sich  noch  bei 
einem  Gehalt  von  0,1  Proc.  Borsäure  deutlich  grün. 

Noch  geringere  Borsäuremengen  (bis  0,01  Proc.)  lassen  sich  nach 
der  von  Adam  modificirten  Rosenbladt^schen  Methode  erkennen. 
Man  schliesst,  wie  vorhin  erwähnt,  lg  Substanz  mit  Flusssäure  auf, 
rührt  den  Rückstand  mit  concentrirter  Schwefelsäure  zu  einem  dicken 
Brei  an  und  bringt  denselben  in  ein  Probirröhrchen,  das  mit  einem 
doppelt  durchbohrten  Kork  verschlossen  werden  kann.    Durch  die  eine 


0  Lunge,  Chem.-techn.  Unter8.-Metb.,  4.  Aufl.,  S.  583  (1899). 
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Odlnang  reicht  ein  Glasrohr  bis  in  die  Nähe  des  Bodens  des  Probir- 
lokres,  io  die  andere  steckt  man  als  Gasableitungsrohr  das  Porcellan- 
rjhr  eines  Böse' sehen  Tiegels  und  leitet  nun  reines  Wasserstoffgas 
in  solcher  Geschwindigkeit  durch  den  Apparat,  dass  dasselbe,  an  der 
(iefnung  des  Porcellanrohres  entz&ndet,  eine  Flamme  Ton  2  bis  3  cm 
lisige  bildet.  Alsdann  erhitzt  man  die  Mischung  Yorsichtig  mit  einem 
Brenner,  wobei  anfangs  unter  starkem  Sch&umen  Fluorwasserstoff  ent« 
reicht,  welcher  die  Flamme  schwach  bläulich  färbt  Hat  nach  ein 
tii  zvei  Minuten  das  Schäumen  nachgelassen ,  so  erhitzt  man  etwas 
iürker  und  erhält  nun  bei  Anwesenheit  von  Borsaure  eine  deutliche 
tirünfarbong  der  Wasserstofffiamme. 

Fluor,  welches  in  Milchgläsern,  infolge  eines  Zusatzes  von  Eryolith 
oder Flnssspath  enthalten  ist,  wird  nach  Adam  in  folgender  Weise 
erunni  Man  schmelzt  eine  Probe  des  Glases  mit  der  vierfachen 
3iei]ge  Ealiumnatriumcarbonat ,  weicht  die  Schmelze  mit  Wasser  auf, 
^ütrirt,  concentrirt  durch  Eindampfen  und  lässt  erkalten.  Die  in  eine 
Pktinschale  umgefüllte  Lösung  wird  mit  Salzsäure- schwach  angesäuert 
%itd  stehen  gelassen,  bis  die  Eoblensäure  entwichen  ist.  Alsdann  über- 
:ittigt  man  mit  Ammoniak ,  filtrirt  in  einen  Glaskolben ,  versetzt  die 
Geisse  Flössigkeit  mit  Chlorcalciumlösung  und  lässt  den  verschlossenen 
Kolben  längere  Zeit  stehen.  Hat  sich  ein  Niederschlag  von  Fluor- 
oleiam  abgesetzt,  so  filtrirt  man  denselben  ab  und  bringt  ihn  nach 
cem  Trocknen,  mit  fein  vertheilter  Eieselsäure  gemischt,  in  ein  kleines 
'jl&skolbchen ,  das  man  mit  einem  zwei  Glasröhren  tragenden  Eork 
Terachliesst.  Bas  Gasableitungsrohr  wird  mit  einem  U- förmigen,  an 
i^r  Biegung  zu  einer  Eugel  erweiterten  Röhrchen  verbunden,  in 
Teiches  man  einige  Tropfen  Wasser  bringt.  Leitet  man  nun  durch 
die  bis  an  den  Boden  des  Eölbchens  reichende  Zuleitungsröhre  einen 
^samen  Strom  trockener  Luft  und  erhitzt  das  Eölbchen  auf  etwa 
W,  80  entweicht  Siliciumfluorid ,  welches  in  Berührung  mit  dem 
^&£ser  Flocken  von  Eieselsäure  ausscheidet. 

Quantitative  Analyse  des  Glases. 

Das  Verfahren  ist  im  allgemeinen  dasjenige,  welches  für  die  Ana- 
Ijse  der  durch  Säuren  nicht  aufschliessbaren  Silicate  gebräuchlich  ist, 
Wiederfordert  also  wenigstens  zwei  Aufschliessungen:  eine  mit  Alkali- 
ctfbonat,  zur  Bestimmung  der  Eieselsäure  und  der  übrigen  Bestand - 
tlieile,  mit  Ausnahme  der  Alkalien,  und  eine  zweite  mittelst  Flusssäure, 
zur  Bestimmung  der  Alkalien.  Die  besondere  Behandlung ,  welche 
cittcli  einen  Gehalt  an  Blei,  Borsäure,  Fluor,  Phosphorsäure  und  fär- 
"€nden  Oxyden  bedingt  ist,  wird  bei  den  Specialfällen  beschrieben. 

Bas  zu  den  Aufschliessungen  bestimmte  Pulver  braucht  nach 
•^dam  nicht  einen  ausserordentlichen  Grad  der  Feinheit  zu  besitzen. 
^  genügt,  das  im  glatten  Porcellanmörser  zerstossene  Pulver  durch 
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feine  Müllergaze  zu  sieben  und  hierauf  in  der  Acbatsohale  zn  zerreiben^ 
bis  keine  Körnchen  mehr  wahrzunehmen  sind.  Das  Zerkleinem  des 
Glases  im  Stahlmörser  ist  nur  dann  zulässig,  wenn  es  sich  nicht 
um  eine  genaue  Eisenbestimmung  handelt,  weil  das  bei  dieser  Opera- 
tion dem  Glaspulver  sich  beimischende  Eisen  auf  keine  Weise  ent- 
fernt werden  kann.  Das  Zerkleinern  der  Substanz  wird  erleichtert 
wenn  man  das  Glas  vorher  glüht  und  in  Wasser  plötzlich  abkühlt 
(abschreckt). 

1.    Analyse  bleifireier  Gläser« 

a)  Aufschliessung  mit  Soda.  Man  mischt  1  bis  1,5  g  Glas- 
pulver mit  der  vierfachen  Menge  von  reinem,  trockenem  Natrium- 
carbonat  im  Platintiegel  und  erhitzt  diesen  ganz  allmählich  bis  zur 
schwachen  Kothgluth.  Alsdann  bringt  man  zunächst  durch  stellen- 
weises Erhitzen  der  Tiegelwand  die  an  derselben  liegenden  Theile  der 
Masse  ins  Schmelzen  und  erhitzt  schliesslich  vom  Boden  aus,  bis  der 
ganze  Tiegelinhalt  in  ruhigen  Fluss  gekommen  ist,  wobei  man  zuletzt 
einige  Minuten  lang  die  Gebläseflamme  anwendet. 

Um  nun  die  Schmelze  leicht  aus  dem  Tiegel  zu  entfernen  und 
möglichst  schnell  in  Lösung  zu  bringen,  bedient  man  sich  eines  too 
De  Koninck^)  angegebenen  Kunstgriffes.  Sobald  die  Masse  zu  er- 
starren beginnt,  taucht  man  das  zur  Spirale  gewundene  Ende  eines 
Platindrahtes  in  dieselbe  und  wartet,  bis  vollständiges  Erstarren  ein- 
getreten ist.  Alsdann  hängt  man  das  Ganze  an  dem  oberen,  zur 
Schlinge  geformten  Drahtende  an  einem  Arm  des  Statives  so  auf,  dus 
der  Tiegel,  ohne  das  Dreieck  zu  berühren,  frei  schwebt.  EIrbitst  man 
nun  den  Tiegel  schnell  mit  starker  Flamme,  so  löst  sich  der  Schmelz- 
kuchen von  der  Wand  ab,  und  der  Tiegel  fallt  in  das  Dreieck  zurücL 

Nachdem  man  Tiegel  und  Deckel  in  einem  etwa  100  com  Wasser 
enthaltenden  Becherglase  von  den  anhaftenden  Theilen  der  Schmelze 
gereinigt  hat,  hängt  man  die  Schmelze  am  Platindraht  in  den  oberen 
Theil  des  erwärmten  Wassers,  bis  alles  gelöst  bezw.  aufgeweicht  ist, 
spritzt  den  Draht  ab  und  zersetzt  vorsichtig  bei  aufgelegtem  Uhrglase 
mit  Salzsäure.  Sobald  die  Kohlensäure  verjagt  ist,  verdampft  man 
das  Ganze  in  einer  Platinschale  auf  dem  Wasserbade,  wobei  man  zu- 
letzt mit  einem  starken  Platindrahte  oder  mit  einem  Glasstabe  umrührt, 
bis  alles  trocken  ist.  Die  Zersetzung  der  Schmelze  in  der  Platinschale 
selbst  vorzunehmen,  ist  nur  dann  rathsam,  wenn  grössere  Mengen 
Mangan,  an  der  blaugrünen  Farbe  der  Schmelze  erkennbar,  nicht  zu- 
gegen sind;  denn  sonst  würde  durch  Einwirkung  der  Salzsäure  auf 
das  Natriummanganat  Chlor  frei,  welches  das  Platin  angreift. 

Der  trockene  Rückstand   wird   im   Trockenschrank  auf  110  bis 
120^  erhitzt,  bis  kein  Salzsäuregeruch  mehr  wahrzunehmen  ist,  darauf 

^)  Revue  univ.  des  Mines  [3]  4,  93  (1888). 
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nit  Salzsäure  (spec.  Gewicht  1,12)  befeachtet,  eine  halbe  Stunde  bei 
i2%elegtem  Uhrglase  auf  dem  Wasserbade  erwärmt,  und  schliesslich 
dsreh  Zageben  von  20ccm  Salzsäure  und  100  bis  150  ccm  Wasser 
sBter  Erwärmen  alles  Lösliche  in  Lösung  gebracht.  Man  wäscht  die 
Kieselsäure  zunächst  durch  Decantiren,  darauf  auf  dem  Filter  mit 
älzsäurehaltigem ,  heissem  Wasser,  und  zuletzt  mit  heissem  Wasser 
Vi  laoge  aus,  bis  das  Filtrat  keine  Ghlorreaction  mehr  giebt,  und 
trocknet  das  Filter  sammt  seinem  Inhalt. 

I 

[  Um  die  in  Lösung  gegangene  Kieselsäure  (vergl.  S.  587)  abzu^ 
i  ^iiieiden,  verdampft  man  die  salzsaure  Hauptlösung,  welche  man  zu 
j  dem  Zweck  getrennt  aufgefangen  hatte,  nochmals  zur  Trockne,  erhitzt 
i  ien  Räckstand  wie  vorhin  und  benutzt  die  Wasch wasser  zur  Lösung. 
Die  auf  diese  Weise  erhaltene  geringe  Menge  Kieselsäure  wird  auf  einem 
I  betonderen  kleinen  Filter  gesammelt,  gewaschen,  getrocknet  und  sammt 
f  dem  Filter  geglüht.  Darauf  fügt  man  die  Hauptmenge  Kieselsäure 
[  iiinzu  und  glüht  bis  zur  Gewichtsconstanz.  Die  gewogene  Eaeselsäure 
isoss  mit  Flusssäure  auf  Reinheit  geprüft  werden ;  bleibt  ein  nennens- 
veither  Rückstand,  so  muss  derselbe  durch  Salzsäure  oder  durch 
>:iiiiielzen  mit  Kaliumhydrosulfat  in  Lösung  gebracht  und  bestimmt 
Terden. 

Die  von  der  Kieselsäure  abfiltrirte  Lösung  wird  zur  Oxydation 
\  <ies  Eisens  mit  einigen  Tropfen  Salpetersäure  erwärmt  und  im  Falle 
der  Abwesenheit  von  Mangan  mit  Salmiak  und  kohlensäurefreiem 
Ammoniak  versetzt.  Nach  kurzem  Kochen  werden  Eisen-  und  Alu- 
BÜniamhydroxjd  abfiltrirt,  gewaschen  und  durch  Glühen  in  Oxyde 
übergeführt.  Im  Filtrat e  scheidet  man  Kalk  mittelst  Ammoniumoxalat 
ib  und  bestimmt  denselben  als  Oxyd  (s.  bei  Calcium).  In  der  vom 
Calcinmoxalat  abfiltrirten  Lösung  fällt  man  die  Magnesia  als  Ammo- 
nmm-Magnesiumphosphat,  welches  durch  Glühen  in  Magnesiumpyro- 
piiosphat  umgewandelt  wird.  Das  Nähere  siehe  unter  Magnesium. 
Um  das  Eisen  in  dem  gewogenen  Eisen-Aluminiumoxyd  zu  be- 
stimmeD,  schmelzt  man  den  Rückstand  mit  Kaliumhydrosulfat,  löst  die 
Schmelze  in  Wasser  auf  und  titrirt  das  Eisen  nach  vorhergegangener 
Hedoction  mittelst  Chamäleon  (s.  bei  Eisen).  Die  Thonerde  ergiebt 
sich  aas  der  Differenz.  Ist  nur  wenig  Eisen  vorhanden  und  soll  dessen 
^^nge  bestimmt  werden ,  so  schliesst  man  besser  etwa  5  g  Glaspulver 
^t  Flüsssäure  und  Schwefelsäure  auf  und  titrirt  die  schwefelsaure, 
^i  Zink  reducirte  Lösung  mit  Chamäleon. 

Enthält  das  Glas  bestimmbare  Mengen  von  Mangan,  was,  wie 
oben  erwähnt,  an  der  Farbe  der  Schmelze  zu  erkennen  ist,  so  wird  die 
^OQ  der  Kieselsäure  abültrirte  Lösung,  nach  der  Oxydation  mit  Sal- 
petersäure (s.  oben) ,  mit  Natriumcarbon at  annähernd  neutralisirt  und 
Thonerde  und  Eisen  mittelst  Natriumacetat  abgeschieden  (s.  Eisen). 
ImFiltrate  fällt  man  Mangan  durch  Brom  als  Superoxyd  (S.  366)  und 
^  Filtrate  von  diesem,  Kalk  und  Magnesia,  wie  vorhin  angegeben. 
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Ueber  die  Bestimmung  von  Antimon,  welches  nicht  selten  in  ixrh' 
losen  Gläsern  vorkommt,  s.  die  Analyse  gefärbter  Gläser  (weiter  unten). 

Zur  Bestimmung  von  Schwefelsäure,  welche  aus  dem  Natrium- 
sulfat des  Glassatzes  herrührt ,  schliesst  man  1  bis  2  g  Substanz  mit 
schwefelsäurefreiem  Natrium carbonat  auf,  scheidet  die  Kieselafture  ab 
und  fällt  im  Filtrate  die  Schwefelsäure  mit  Chlorbarjum. 

b)   Aufschliessung   mit  Flusssäure.      1   bis   2  g  Glaspulyer 
werden  in  einer  Platinschale  mit  etwas  Wasser    durchfeuchtet    und 
darauf  mit  reiner  Flusssäure  übergössen.    Nachdem  man  die  Mischung 
mit    einem  Platindrahte    durchgerührt    hat,    erwärmt  man    die    mit 
einem  Platindeckel  bedeckte  Schale  einige  Stunden  aaf  dem  Wasser- 
bade oder  lässt  sie  über  Nacht  stehen  und  verdampft  alsdann  auf  dem 
Wasserbade  zur  Trockne.    Den  Rückstand  rührt  man  mit  etwas  Wasser 
und  verdünnter  Schwefelsäure   (1  :  1)   zu  einem  dünnen  Brei  an,  ver- 
dampft auf  dem  Wasserbade  und  erhitzt  zuletzt  auf  einer  Asbeetunto^ 
läge  mit  der  Flamme,   wobei  man  die  Schale,  um  Verlust  durch  Ver- 
spritzen zu  vermeiden,  mit  dem  Platindeckel  bedeckt  hält,  bis  die 
Schwefelsäure  zu  verdampfen  beginnt;  alsdann  erhitst  man  den  Platin- 
deckel  mit  der  Flamme  von  oben,  bis  keine  Dämpfe  mehr  siefatbu* 
sind,  entfernt  den  Deckel  und  erhitzt  die  Schale  stärker,  bis  der  Boden 
derselben  zum  dunkeln  Glühen  kommt.    Die  erkalteten  Sulfate  werden 
mit  concentrirter  Salzsäure  durchfeuchtet  und  auf  Zusatz  von  Wasser 
unter  Erwärmen  in  Lösung  gebracht. 

Zur  Abscheidung  der  Schwefelsäure  versetzt  man  die  kochend  heisse, 
verdünnte  Lösung  tropfenweise  mit  heisser  Chlorbaryumlösung  in  gerin- 
gem Ueberschuss,  und  darauf,  ohne  den  Niederschlag  abzufiltriren,  mit 
Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat ,  um  Eisen,  Thonerde,  Kalk  und 
überschüssiges  Chlorbaryum  zu  entfernen.    Giebt  eine  Probe  der  klaren 
Lösung  mit  Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat  keine  Fällang  mehr, 
so  wird  abßltrirt,  ausgewaschen  und  das  Filtrat  zur  Trockne  verdampft. 
Den  Rückstand  erhitzt  man  zur  Verjagung  der  Ammoniumsalze  vor- 
sichtig,  so   dass   die   Schale  nicht  ins  Glühen  kommt,    weil  sonst 
Chloralkalien  verflüchtigt  werden  könnten,  und  löst  in  Wasser.    Da 
die  Lösung  auch  etwas  Chlormagnesium  enthält,  kocht  man  sie  nut 
etwas  reiner  Kalkmilch,  filtrirt  und  scheidet  den  überschüssigen  Kalk, 
sowie    einen  kleinen  Rest  von  Baryt  durch  Ammoniak,  Ammoninm- 
carbonat  und  eine  Spur  Ammoniumoxalat  ab.      Das  Filtrat  wird  in 
einem  gewogenen  Platin schälchen  zur  Trockne  verdampft,  der  Röck- 
stand zur  Verjagung  der  Ammoniumsalze,  wie  oben,  vorsichtig  erhitst 
und  schliesslich  ganz  schwach  geglüht;  nach  dem  Erkalten  bestimmt 
man  das  Gewicht  der  Chloralkalien. 

Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  des  Chlorkaliums  neben  dem 
Chlornatrium,  so  scheidet  man  das  Kalium  durch  Platinchlorwasser- 
stoffsäure ab  und  bestimmt  das  Natrium  durch  Differenz;  das  Nähere 
siehe  bei  Kalium  und  Natrium.     Man  kann  die  Menge  der  beiden 
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Metalle  auch  auf  indirectem  Wege  durch  Ermittelung  des  Chlorgehaltes 
litteist  TitriruDg  bestimmen. 

Anstatt  der  wässerigen  Flusssäore  kann  man  sich  zur  Auf- 
sebliessnng  mit  Yortheil  auch  des  Fluorammoniums  bedienen. 
Post^)  sowie  Appert  und  Henriyaux^)  verfahren  zur  schnellen 
Alkalibestimm ung  in  Gläsern  wie  folgt :  Man  dampft  1  g  des  Glas- 
polvers  mit  der  achtfachen  Menge  Fluorammonium  ab  und  wiederholt 
üe  Operation  noch  einmal.  Danach  erhitzt  man  zur  schwachen  Roth- 
gioth,  yersetzt  nach  dem  Erkalten  mit  einigen  Tropfen  concentrirter 
SehwefelBäure ,  verdampft  und  glüht  zur  Zerlegung  der  gebildeten 
Hjdrosulfate.  Die  wässerige  Losung  des  Rückstandes  wird,  ohne  zu 
Sltriren,  mit  2  g  reinem,  pul  verförmigem  Aetzbaryt  versetzt,  wodurch 
die  Schwefelsäure,  sowie  Eisen-  und  ein  Theil  des  Aluminiumhydroxyds 
feiallt  werden.  Das  Filtrat  befreit  man  durch  Einleiten  von  Kohlen- 
saure und  darauffolgendes  10  Minuten  langes  Kochen  vom  Barytüber- 
ecliQss,  von  Kalk  und  Magnesia,  filtrirt  und  säuert  mit  Salzsäure  an. 
Darauf  wird  zur  Trockne  verdampft,  in  Wasser  gelöst  und  die  noch 
m  Lösung  befindlichen  Reste  von  Thonerde,  Baryt,  Kalk  und  Magnesia 
cit  etwas  Ammonium carbonat  ausgefällt.  Die  weitere  Behandlung  des 
Fütrates  ist  dieselbe  wie  vorhin. 

2.    Analyse  bleihaltiger  Gläser. 

Man  unterscheidet  kalkhaltige  (Halbkrystall-)  und  kalkfreie  (Blei- 
krystall-)  Gläser. 

Halbkrystallgläser.  a)  Aufschliessung  mit  Soda.  Das 
Wahren  ist  dasselbe  wie  das  S.  604  beschriebene;  wegen  der  leich- 
teren Schmelzbarkeit  dieser  Glassorten  kann  das  Schmelzen  ohne  An- 
veodang  des  Gebläses  vollzogen  werden.  Nach  Adam  leidet  der 
I^latintiegel  durch  den  Bleigehalt  nicht  (ebenso  wenig  durch  Zinn-  oder 
AütimoDgehalt,  vergl.  Nr.  6),  wenn  man  nicht  durch  einen  groben  Ver- 
stoss eine  Reduction  während  des  Schmelzens  herbeifuhrt.  Der  zur 
Minderung  der  Reduction  vielfach  empfohlene  Zusatz  von  Kalium- 
i^itrat  hat  den  Nachtheil,  während  des  Schmelzens  ein  lästiges  Schäumen 
zu  verursachen  und  die  Zersetzung  der  Schmelze  mit  Salzsäure  in 
Piatingefässen  unmöglich  zu  machen. 

Zersetzt  man  die  Schmelze,  nach  S. 604,  mit  Salzsäure,  so  muss 
^«Kieselsäure  mit  heissem  Wasser  sorgfältig  ausgewaschen  werden, 
^  das  beigemengte  Bleichlorid  in  Lösung  zu  bringen  (vergl.  auch 
^•^01).  Wendet  man  Salpetersäure  zur  Zersetzung  an,  so  erhält 
^Q  leicht  das  gesammte  Blei  in  Lösung,  jedoch  ist  diese  Säure  bei 
^«f  Ausfiülung  des  Bleies  durch  Schwefelwasserstoflf  hinderlich ,  wes- 
^t  Adam  der  Salzsäure  den  Vorzug  giebt 

^)  Chem. -  techn.  Analyse,   II,   S.  100  (1890).   —   *)   Verre  et  Verrerie, 

B.  W  (1894). 
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Im  Filtrate  von  der  Kieselsäure  fallt  man  das  Blei  durch  Scbwefl 
Wasserstoff  aus,  wozu  eventuell  abgeschiedenes  Chlorblei  vorher  dui 
Erwärmen  in  Lösung  gebracht  werden  muss.  Ueber  die  Löslichk 
des  Bleisulfidä  in  Salzsäure,  bei  Gegenwart  von  Chlorcalcium,  ver 
S.  14,  über  die  Bestimmung  des  Bleisulüds  als  solches  S.  18.  1 
züglich  letzterer  Bestimmung  ist  auch  noch  zu  beachten,  dass  aus  sa 
saurer  Lösung  gefälltes  Bleisulfid  leicht  Chlorblei  enthält.  Es  empfiei 
sich  daher,  das  Sulfid  in  Salpetersäure  zu  lösen  und  das  Blei  als  SuL 
(S.  18)  zu  bestimmen. 

In  der  vom  Blei  befreiten  Lösung  werden  die  übrigen  Metal 
nach  Verjagung  des  Schwefelwasserstoffs,  wie  S.  605  angegeben,  1 
stimmt. 

b)  Die  Aufschliessung  mit  Flusssäure  wird  in  der  S.  6 
beschriebenen  Weise  vorgenommen.  Beim  Auflösen  der  Sulfate 
Salzsäure  und  Wasser  bleibt  der  grösste  Theil  des  Bleisolfats  zurü< 
Es  ist  zu  empfehlen,  dasselbe  nach  dem  Auswaschen  in  Ammoniumace^ 
zu  lösen,  um  sich  zu  überzeugen,  ob  die  Aufschliessung  vollständig  ^ 
wesen  ist. 

Das  Filtrat  vom  Bleisulfat  behandelt  man  mit  Schwefel  wasserst^ 
zur  Fällung  des  gelösten  Bleies  und  verfährt  mit  der  vom  Bleisuli 
durch  Filtration  getrennten  Lösung,  nach  Verjagen  des  Schwefelwass« 
Stoffs,  zur  Bestimmung  der  Alkalien,  wie  S.  606  ausgeführt  wurde. 

Bleikry stallglas.  Die  Analyse  kann  wie  die  der  Halbkrysta] 
gläser  ausgeführt  werden.  Folgendes  Verfahren  führt  indess  rasch 
zum  Ziele.  Man  bestimmt  die  Kieselsäure  durch  Aufschliessen  m 
Natriumcarbon at  und  die  Alkalien  durch  Aufschliessen  mit  Flusssäuj 
nach  S.  607  und  608.  Zur  Bestimmung  von  Blei,  Aluminium,  Eise 
(Mangan ,  Calcium ,  Magnesium)  schliesst  man  eine  dritte  Probe  vö 
1  bis  2  g  mit  Flusssäure  auf  (S.  606),  versetzt  aber  den  Trockenrücl 
stand  der  Fluoride  nicht  mit  Schwefelsäure,  sondern  mit  concentrirt< 
Salpetersäure  und  verdampft  znr  Trockne.  Der  erhaltene  Rückstan 
muss  sich,  wenn  die  Aufschliessung  vollständig  war,  in  Salpetersäoi 
und  heissem  Wasser  klar  auflösen.  Zu  dieser  Lösung  setzt  man  zu 
Abscheidung  des  Bleies  Schwefelsäure  im  Ueberschuss,  verdampft,  bi 
dieselbe  zur  Hälfte  abgeraucht  ist,  und  verfährt  im  übrigen  nacl 
S.  18,  wobei  man  das  Bleisulfat  mit  schwefelsäurehaltigem  Wassei 
auswäscht  und  den  schliesslich  zum  Auswaschen  der  Schwefelsäure  be 
nutzten  Alkohol  getrennt  auffängt. 

Die  im  Filtrate  enthaltenen  Metalle  werden  wie  gewöhnlich  be- 
stimmt, ausgenommen  die  Alkalien.  Die  Bestimmung  der  letzterei 
kann  jedoch  ebenfalls  hier  vorgenommen  werden,  wenn  keine  'M»gD€sk 
im  Glase  enthalten  ist.  Man  muss  in  diesem  Falle  aus  dem  vom  Blei- 
sulfat erhaltenen  Filtrate  den  Ueberschuss  an  Schwefelsäure  durch  Ah* 
dampfen  entfernen. 
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8.    Analyse  borsäurehaltiger  Glftser. 

Die  Borsäure  wird  meist,  aus  Mangel  an  einer  geeigneten  Methode 
nr  directen  Bestimmung,  aus  der  Differenz  berechnet. 

Da  die  Borsäure  die  Trennung  vieler  Metalle  erschwert,  so  musB 
dieselbe  auf  irgend  eine  Art  eliminirt  werden.  Am  besten  macht  man 
züT  Bestimmung  der  verschiedenen  Bestandtheile  des  Glases  drei  ge- 
trennte Aufschliessungen :  man  bestimmt  in  einer  Probe  die  Kieselsäure 
dorch  Attfschliessen  mit  Natrium carbonat  und  kann  in  dem  sauren 
Fiitrat  von  der  Kieselsäure  ausserdem  die  durch  SchwefelwasserstofiP 
fallbaren  Metalle  ermitteln.  Eine  andere,  mit  Flusssäure  und  Schwefel- 
eäore  aufzuschliessende  Probe  dient  zur  Bestimmung  der  Alkalien.  Eine 
dritte  Probe,  welche  man  ebenfalls  mit  Flusssäure  und  Schwefelsäune 
aofschliesst ,  wobei  die  Borsäure  als  Borfluorid  verflüchtigt  wird,  be- 
DQtzt  man,  ohne  die  Schwefelsäure  abzuscheiden,  zur  Bestimmung  der 
übrigen  Metalle. 

Ist  keine  Magnesia  vorhanden,  welche  bekanntlich  bei  Gegenwart 
Ton  Schwefelsäure  die  Bestimmung  der  Alkalien  umständlich  macht, 
£0  kann  man  sämmtlicbe  Metalle  einschliesslich  der  Alkalien  in  der 
zweiten  Probe  bestimmen. 

Wül  man  die  Metalle  in  der  durch  Natriumcarbonat  anfge- 
scklossenen  Probe  bestimmen,  so  dampft  man  den,  behufs  Abscheidung 
der  Kieselsäure  getrockneten  Rückstand  zu  wiederholten  Malen  mit 
Methylalkohol,  den  man  vorher  mit  Chlorwasserstoff  gesättigt  hat,  ab, 
wodurch  die  Borsäure  i|i  der  Form  von  Borsäuremethyläther  ver- 
finchtigt  wird. 

Die  directe  Bestimmung  der  Borsäure  gründet  sich  auf  die 
Abscheidung  derselben  als  Borfluorkalium.  Man  schliesst  das  Glas  durch 
Schmelzen  mit  der  vierfachen  Menge  Kaliumcarbonat  auf  und  behan- 
delt die  Schmelze  mit  heissem  Wasser.  War  dieselbe  durch  Kalium- 
manganat  grün  gefärbt,  so  setzt  man  dem  Wasser  einige  Tropfen 
Alkohol  hinzu,  wodurch  das  Mangan  gefallt  wird.  Man  filtrirt,  wäscht 
den  Rückstand  mit  heissem  Wasser  aus  und  hat  nun  eine  Losung ,  in 
welcher  Kaliumsilicat ,  -borat  und  -carbonat,  neben  Kaliumaluminat 
enthalten  ist.  Nach  annäherndem  Neutralisiren  mit  Salzsäure  kocht 
man  zur  Fällung  von  Kieselsäure  und  Thonerde  längere  Zeit  mit 
Ammoniumcarbouat  (welches  die  Kieselsäure  in  leichter  filtrirbarer 
Form  abscheidet  als  Chlorammonium)  und  filtrirt.  Zur  Absoheidung 
der  noch  in  Lösung  befindlichen  geringen  Menge  von  Kieselsäure  kocht 
man  das  Fiitrat  mit  Zinkoxydammoniak  (eine  Lösung  von  Zinkhydroxyd 
in  Ammoniak,  vergL  S.  615)  und  filtrirt  wieder.  In  dem  mit  Fluss- 
sänre  übersättigten  Filtrate  Isestimmt  man  das  Bor  als  Borfluorkalium. 
Nach  Jannasch  ^)  leidet  die  vorstehende  Bestimmung   an  Un- 


0  Prakt  Leitfaden  der  OewichtBanalyse  1897,  S.  266. 
CUtten,  Spedelle  Methoden.    I.  39 
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Sicherheiten,  weü  bei  der  Abscbeidung  der  Eieselsaare  und  Thonerde 
durch  Ammoniumcarbonat  und  Zinkoxydammoniak,  Borsäure  mit  der 
Thonerde  gefallt  wird. 

Jannasch  ^)  bedient  sich  des  yon  Bodewig  yerbesserten 
Marignac' sehen  Verfahrens,  welches  der  Hauptsache  nach  auf  Bin- 
dung der  Borsäure  an  Magnesia  beruht.  Vereinigt  man  dasselbe  mit 
der  unten  beschriebenen,  von  Thaddeeffim  hiesigen  mineralogisches 
Institut  ausgebildeten  Methode,  so  gelangt  man  zu  einer  directen  Be- 
stimmung der  Borsäure  im  Glase.  Man  schliesst  1  g  der  Substanz 
durch  Schmelzen  mit  der  sechsfachen  Menge  an  Kaliumcarbonat,  zu- 
letzt unter  kurzer  Anwendung  des  Gebläses,  auf  und  behandelt  die 
Schmelze  mit  heissem  Wasser  (S.  604).  Man  filtrirt  ab  und  wäscht 
den  Rückstand  mit  kochendem  Wasser  anhaltend  aus ,  um  sicher  alle 
Borsäure  in  Lösung  zu  bringen.  Eine  Probe  des  unlöslichen  Rück- 
standes löst  man  in  Salzsäure,  um  sich  yon  der  yoUständigen  Äuf- 
schliessung  zu  überzeugen.  Die  Salzsäure  Lösung  prüft  man  mit 
Gurcumapapier  auf  Borsäure. 

Zu    dem    alkalischen    Borsäurefiltrate    fügt    man  nun   5  bis   6  g 
reinen  Salmiak  (yier  Fünftel  des  angewendeten  Kaliumcarbonats)  und 
5  bis   10  com   concentrirtes  Ammoniak  und  yerdampit   entsprechend, 
worauf  man  die  Kieselsäure  und  Thonerde  abfiltrirt.     Die  Flüssigkeit 
muss  bei  dem  Verdampfen  stets  deutlich  ammoniakalisch 
bleiben,  weil  bei  eintretender  saurer  Reaction  (durch  Dissociation  des 
Chlorammoniums)  Borsäureyerluste  entstehen.  Das  Filtrat  yersetzt  man, 
zur  Ueberführung  der  Borsäure  in  Magnesiumborat,  mit  der  14 fachen 
Menge  des  muthmaasslichen  Borsäuregehaltes  an  krystaUisirtem  Chlor- 
magnesium,  darauf  mit  concentrirtem  Ammoniak  und  yerdampft  zur 
Trockne,  zuletzt  unter  Umrühren  mit  dem  Platinspate].     Nachdem  mau 
die  Ammoniumsalze  durch  yorsichtiges  Glühen  yerjagt  hat,  glüht  man 
den   Rückstand  noch   ^/^  bis   Vs   Stunde  mit  einer  kleinen   Flamme» 
um  dadurch  die  Borsäure  y ollständig  in   das  unlösliche  Magnesium- 
borat   überzufahren.       Den    geglühten    Rückstand    wäscht    man  mit 
heissem  Wasser,  zuletzt  auf  einem  kleinen  Filter  gut  aus.     Das  Filtrst 
muss  noch  einmal  unter  Zusatz  yon  0,5  bis  0,75  g  Chlormagnesinm, 
1,5  bis  2  g  Salmiak  und  der,   zur  Erhaltung  der  neutralen  Reaction 
nöthigen  Menge  Ammoniak  yerdampft  werden.     Nach  dem  Verglühen 
der  Ammoniumsalze  und  dem  Auswaschen  mit  Wasser  erhält  man  noch 
eine  geringe  Menge  Magnesiumborat. 

Die  Filter  der  beiden  Niederschläge  werden  yerascht  und  das 
Magnesiumborat  geglüht. 

Marignac  bestimmt  nun  in  diesem  Rückstande  nach  demWigeo 
die  Magnesia  und  erhält  die  Borsäure  aus  der  Differenz.  Jannaech 
yerjagt  zunächst    die   Borsäure    durch    wiederholtes    Eindampfen  mit 

*)  Loc.  cit. 
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Btopfen  verschlieBsbar.  Die  drei  Durchbohrungen  nehmen  drei  Glas- 
röhren Yon  0,5  cm  Durchmeseer  auf,  von  welchen  das  Hahntrichterrohr  a, 
dessen  Gesammtlänge  40  cm  beträgt,  bis  fast  auf  den  Boden  des  Kol- 
bens reicht.  Die  schwach  gebogene  Röhre  &,  ebenfalls  bis  sum  Boden 
des  Kolbens  reichend,  ist  unten  verengt  und  dient  zum  EonfÜhren  tod 
Luft  in  den  Apparat.  Zu  diesem  Zwecke  steht  dieselbe  mittelst  eines 
durch  Quetschhahn  yerschliessbaren  Gummischlauches  mit  einer,  eoo- 
centrirte  Schwefelsäure  enthaltenden  Trockenflasohe  in  Verbindung, 
welche  ihrerseits  sich  an  ein  Gasometer  anschliesst.  Zweckmässig 
schaltet  man  zwischen  Gasometer  und  Trockenflasche  noch  eine  Wasch- 
flasche  mit  Kalilauge  ein.  Die  Röhre  h  ist  etwa  30  cm  lang,  um  ein 
Hinaus  schleudern  der  Flüssigkeit  aus  dem  Kolben  bei  starker  Dampf- 
spannung zu  verhüten.  Das  Ableitungsrohr  c  taucht  mit  seinem  ver- 
engten Ende  in  eine  1  proc.  Kalilauge,  welche  sich  in  einer  mit  einem 
Platindeckel  bedeckten  Platinschale  befindet.  Das  Eölbchen  ist  an 
seinem  Halse  in  ein  Stativ  geklemmt  und  wird  in  ein,  als  Wasserbad 
dienendes  Becherglas  von  11cm  Höhe  so  eingestellt,  dass  das  Wasser 
bis  an  den  Hals  reicht.  Das  Becherglas  bedeckt  man  zur  Vermeidung 
der  Verdunstung  des  Wassers  mit  einer  passend  ausgeschnittenen 
Kupferplatte. 

Nachdem  man  das  Magnesiumborat  in  den  Kolben  gefüllt  und 
den  Apparat  zusammengestellt  hat,  giesst  man  durch  den  Trichter  eine 
Mischung  von  lOccm  Methylalkohol  und  2  bis  3ccm  concentrirter 
Schwefelsäure  vom  spec.  Gewicht  1,84.  Wegen  der  heftigen  Reaction. 
welche  bei  der  Vereinigung  der  Flüssigkeiten  stattfindet,  nimmt  man 
die  Mischung  nicht  im  Kolben  selbst,  sondern  in  einem  anderen  Geisse 
unter  Abkühlung  vor.  Man  spült  die  im  Trichterrohre  befindliche 
Mischung  mit  circa  10  ccm  Methylalkohol  herunter,  schliesst  den 
Glashahn  und  den  Quetschhahn  und  beginnt  mit  dem  Erwärmen  des 
Wasserbades.  Um  die  Operation  zu  beschleunigen,  kann  man  auch 
das  Glas  gleich  mit  vorgewärmtem  Wasser  füllen. 

Sobald  zwei  Drittel  der  Flüssigkeit  abdestillirt  sind,  lässt  man 
fünf  Minuten  lang  trockene  Luft  durchströmen  und  füllt  alsdann  wei- 
tere 10  ccm  Methylalkohol  ein.  Bei  dieser  Operation  ist  grosse  Vor- 
sicht geboten,  wenn  man  nicht  vorher  das  Wasserbad  entfernt  und 
den  Kolben  abkühlen  lässt.  Setzt  man  den  Alkohol  zu  der  heisseo 
Schwefelsäure,  so  findet  eine  stürmische  Reaction  statt:  zunächst  kühlt 
sich  die  Luft  im  Kölbchen,  infolge  der  Verdunstung  des  Alkohols,  stark 
ab  und  es  liegt  die  Gefahr  vor,  dass  die  Kalilauge  zurücksteigt;  dann 
erreicht  der  Alkohol  fast  momentan  seine  Siedetemperatur  und  siedet 
mit  einem  Male  stürmisch  auf.  Durch  geschickte  Regulirung  des  Luft- 
Stromes  ist  es  möglich,  die  Gefahr  des  Aufsaugens  der  Kalilauge  ab- 
zuwenden ;  beim  Beginn  der  Destillation  des  Alkohols  ist  es  aber  doch 
besser,  den  Luftstrom  zu  unterbrechen,  um  das  stürmische  Kochen  zu 
massigen.      Nach    Verlauf   von   5  bis   10   Minuten  lässt  man   wieder 
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10  bis  15  Minuten  lang  Luft  eintreten,  füllt  nochmals  lOccm  Methyl- 
alkohol ein,  destillirt  etwa  5  bis  10  Minuten  lang  ohne  Luftzutritt 
und  lässt  etwa  eine  halbe  Stunde  lang  Luft  einströmen,  zunächst  unter 
lortgesetztem  Erwärmen,  dann,  indem  man  die  Flamme  entfernt  und 
d&sKölbchen  im  Luftstrome  sich  langsam  abkühlen  lässt,  und  schliess- 
Hefa  unter  Entfernung  des  Wasserbades.  Die  ganze  Operation  nimmt 
höchstens  zwei  Stunden  in  Anspruch,  wenn  das  Becherglas  Yon  vorn- 
herein mit  heissem  Wasser  beschickt  wird. 

Sämmtliche  Borsäure  befindet  sich  nunmehr  an  Kalium  gebunden 
in  der  Platin  schale,  und  es  folgt  die  Gewichtsbestimmung  als  Borfluor- 
bliam.  Man  spült  den  Deckel  der  Schale,  sowie  das  Rohrende  ab 
and  Terdampft  den  Inhalt  auf  dem  Wasserbade  bis  etwa  zur  Hälfte. 
Alsdann  setzt  man  Flusssäure  im  Ueberschusse  hinzu  und  dampft  ganz 
ein.  Gegen  Ende  zerstösst  man  die  sich  bildende  Salzkruste  und  er- 
Tinnt  auf  dem  Wasserbade  so  lange,  bis  nur  noch  ein  ganz  schwacher 
Gerach  nach  Flusssäure  bemerkbar  ist.  Ein  geringer  Ueberschuss  an 
FlnsBsaure  ist  nicht  schädlich,  sondern  eher  nützlich.  Der  Inhalt  der 
Schale  wird  dann  abkühlen  gelassen  und  mit  50  ccm  reiner  Ealium- 
acetatlösung  vom  spec.  Gewicht  1,14  versetzt.  Man  lässt  die  Masse 
eine  bis  zwei  Stunden  lang  bei  Zimmertemperatur  stehen ,  wobei  man 
klnfig  mit  einem  Flatinspatel  umrührt  und  auch  die  grösseren  Salz- 
stücke zerkleinert,  damit  das  Fluorwasserstoff-Fluorkalium  vollständig 
in  Lösung  geht.  Darauf  fügt  man  100  ccm  Alkohol  vom  spec.  Ge- 
vicht  0,805  hinzu,  rührt  gut  um  und  lässt  das  Ganze  12  bis  14  Stunden 
stehen. 

Zur  Filtration  bereitet  man  ein  Filter  von  9  cm  Durchmesser  in 
folgender  Weise  vor.  Man  befeuchtet  dasselbe  mit  Alkohol,  bringt 
es  in  ein  Wägegläschen  und  trocknet  es  zwei  bis  drei  Stunden  lang 
IkI  100  bis  110^.  Thaddeeff  hat  nämlich  constatirt,  dass  das  nicht 
vorher  mit  Alkohol  befeuchtete  Papier  nach  dem  Waschen  mit  Alkohol 
iifld  erneutem  Trocknen  um  0,001  bis  0,002  g  zunimmt.  Nach  dem 
Erkalten  in  einem  hermetisch  verschliessbaren ,  mit  frischem  Chlor- 
ealciam  beschickten  Exsiccator  wird  das  Gewicht  des  Filters  im  gut 
venchlossenen  Wägegläschen  bestimmt. 

Die  Filtration  selbst  kann  in  einem  Glastrichter,  am  besten  in  einem 
gerippten,  vorgenommen  werden,  da  das  Glas  von  dem  in  Ealiumacetat 
gelösten  Fluorwasserstoff-Fluorkalium  in  Gegenwart  der  grossen  Menge 
Alkohol  beinahe  nicht  angegriffen  wird.  Man  bringt  den  Niederschlag 
mit  Hülfe  einer  mit  Alkohol  (spec.  Gewicht  0,805)  gefüllten  Spritz* 
^che  auf  das  Filter,  und  spült,  ehe  die  Flüssigkeit  durchgelaufen  ist, 
die  Schale  noch  viermal  mit  Alkohol  aus.  Zeigen  sich  nach  dem 
Trocknen  der  Schale  noch  einige  Eryställchen  von  Borfluorkalium, 
^  werden  dieselben  mit  Hülfe  eines  Pinsels  auf  das  Filter  ge- 
bracht. Beim  Auswaschen  kann  der  Alkohol  bis  fast  an  den  Rand 
Trichters  aufgegossen  werden,  was  in  anbetracht  des  hohen  spe- 
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cifisohen  Gewichtes  des  Salzes  durchaus  uugefährlich  ist.  Darch  Heben 
und  Fallenlassen  des  Trichters  in  den  Statimng  bringt  man  den 
Niederschlag  in  einen  compacteren  Zustand  und  befreit  ihn  Tom 
grössten  Theil  des  anhaftenden  Alkohols.  Die  Waschflüaaigkait  wird 
durch  Verdampfen  einiger  Tropfen  auf  dem  Platinblech  geprüft. 
Schliesslich  werden  Filter  und  Niederschlag  im  Wägogl&achen  drei 
Stunden  lang  bei  100  bis  110^  getrocknet  und  nach  dem  Abkühlen  im 
Exsiccator  das  Gewicht  des  Borfluorkaliums,  KBFI4,  bestimmt. 

Zur  Prüfung  des  erhaltenen  Borfiuorkaliums  auf  einen  Gehalt  an 
Fluorwasserstoff-Fluorkalium  kocht  man  dasselbe  nach  dem  Wagen  mit 
Wasser  aus  und  versetzt  das  Filtrat  mit  Chlorcalcium. 

4.    Analyse  fluorhaltiger  Ql&ser. 

Eine  Probe  des  Glases  wird  mit  Fluorwasserstoff  und  Schwefelsäure 
aufgeschlossen  und  dient  zur  Bestimmung  der  Alkalien  and  der  übrigen 
Metalle. 

Die  Bestimmung  der  Kieselsäure  kann  nicht  auf  die  gewöhnliche 
Weise  vorgenommen  werden,  weil  beim  Eindampfen  der  abgeschiedenen 
Kieselsäure  in  salzsaurer  Lösung,  bei  Gegenwart  von  Fluor,  Yerlnste 
durch  Verflüchtigung  von  Siliciumfluorid  stattfinden. 

Die  directe  Bestimmung  des  Fluors  in  der  Form  Ton  Fluor- 
calcium  wird  von  Friedheim  ^)  in  folgender  Weise  ausgeführt: 

Man  schmelzt  die  Glasprobe  mit  der  vierfachen  Menge  Kalium- 
natriumcarbonat.  Fluorreiche  Gläser  werden  mit  der  2  Vs  fachen  Menge 
reiner,  geglühter  und  genau  gewogener  Kieselsäure  und  der  6 fachen 
Menge  Carbonat  gemischt  und  Vs  ^^b  V4  Stunden  bei  heller  Rothgluth 
geschmolzen.  (In  der  Gebläsehitze  könnte  Kaliumfluorid  verflüchtigt 
werden.)  Der  Kieselsäurezusatz  hat  den  Zweck,  gewisse  Metallflaoride. 
welche,  wie  z.  B.  Calciumfluorid,  durch  Alkalicarbonat  unvollständig 
oder  gar  nicht  zersetzt  werden,  zunächst  in  Silicat  überzufuhren,  wobei 
alsdann  sämmtliches  Fluor  an  Alkali  gebunden  wird.  Die  Schmeke 
wird  in  der  Platinschale  mit  Wasser  ausgekocht,  der  Rückstand  ab- 
flltrirt  (unter  Anwendung  eines  Platin-  oder  Guttaperchatrichters)  und 
mit  heissem  Wasser  ausgewaschen.  Der  Rückstand  enthält  neben 
Kieselsäure  die  Oxyde  des  Aluminiums  und  der  übrigen  Metalle;  in 
Lösung  befindet  sich  sämmtliches  Fluor  neben  Kieselsäure  und^ThoD- 
erde.  Letztere  müssen  vor  der  Fällung  'des  Fluors  abgeschieden 
werden. 

1^  Das  Filtrat  wird  zu  diesem  Zwecke  in  der  Platinschale  anf  das 
ursprüngliche  Volumen  eingedampft  und  mit  Salzsäure  möglichst  neu- 
tralisirt,  aber  nicht  bis  zur  sauren  Reaction.  Darauf  wird  Ammoniam- 
carbonat    zugefügt    und  unter  wiederholtem^  Zusatz  kleiner  Mengen 


^)  Leitf.  f.  d.  quaut.  cbem.  Anal.  5.  Aufl.,  8.  805  (1897). 
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dieses  Salzes  so  weit  eiDgedampft ,  bis  der  Ammoniakgerach  ver- 
sehwundeo  ist,  ohne  indess  Salze  zum  Ausscheiden  zu  bringen.  Hier- 
durch fallen  Kieselsäure  und  Aluminiumbydroxyd  aus,  welche  abfiltrirt 
and  mit  ammoniumcarbonatbaltigem  Wasser  ausgewaschen  werden. 
Um  die  noch  in  Lösung  gebliebene  geringe  Menge  Kieselsäure  abzu- 
•eheiden,  kocht  man  das  Filtrat  mit  einer  Zinkoxyd  -  Ammoniaklösung 
iS.  609),  welche  auf  0,1g  Kieselsäure  etwa  0,01g  Zinkoxyd  enthält, 
bis  zum  Verschwinden  des  Ammoniakgeruches.  Der  Rest  von  Kiesel- 
siore  scheidet  sich  hierdurch  als  Zinksilicat  neben  Zinkoxyd  ab  und 
wird  auf  einem  besonderen  Filter  abfiltrirt. 

Das  schliesslich  erhaltene  Filtrat  enthält  nun  Alkalifluorid,  -chlorid 
imd  -carbonat.  Man  misst  etwa  zwei  Drittel  desselben  ab  und  neu- 
traüsirt  diese  Menge  mit  Salzsäure,  worauf  man  das  andere  Drittel 
wieder  hinzufögt  und  das  Ganze  so  lange  mit  reiner  Chlorcalcium- 
losuDg  yersetzt,  als  noch  ein  Niederschlag  entsteht.  Hierbei  fällt  ein 
«OS  Calciumfluorid  und  -carbonat  bestehender  Niederschlag  aus,  welcher 
leichter  filtrirbar  ist  als  Fiuorcalcium  allein.  Man  erhält  die  Flüssig- 
keit einige  Zeit  im  Sieden,  um  den  Niederschlag  körniger  zu  machen, 
Qsd  wäscht  ihn  zunächst  durch  Decantiren  und  schliesslich  auf  dem 
Filter  mit  heissem  Wasser  vollständig  aus. 

Das  Filter  wird  verbrannt  und  die  Asche  sammt  dem  Nieder- 
schlage erhitzt,  ohne  dass  er  ins  Glühen  kommt.  Bierauf  zersetzt 
Dan  das  Calciumcarbonat  durch  verdünnte  Essigsäure,  dampft  zur 
Trockne,  wäscht  das  Calciumacetat  mit  heissem  Wasser  aus,  trocknet 
^d  glüht  das  reine  Fiuorcalcium,  aus  dessen  Gewicht  der  Fluor- 
geHalt  berechnet  wird. 

Zur  Prüfung  der  Reinheit  des  Rückstandes  kann  man  denselben 
durch  Erhitzen  mit  concentrirter  Sch|fefelsäure  und  Glühen  in  Cal- 
ciQiDsulfat  verwandeln,  wobei  1  Tbl.  CaFlj,  1,7436  Thle.  CaSO*  lie- 
fern muss. 

Die  Kieselsäure  befindet  sich  zum  Theil  in  dem  beim  Aus- 
laugen der  Schmelze  gebliebenen  Rückstande,  zum  Theil  in  dem  durch 
Ammoniumcarbonat  abgeschiedenen  Niederschlage  (beide  neben  Thon- 
^e)  und  in  geringer  Menge  in  der  durch  Zinkoxyd  erhaltenen 
Fällung. 

Das  Filter  des  letztgenannten  Niederschlages  wird  verascht  und 
^  Niederschlag  nebst  Asche  mit  Salpetersäure  behandelt.  Durch  Ab* 
<^pfeD  zur  Trockne  und  Erhitzen  scheidet  man  die  Kieselsäure  in 
^vohnter  Weise  ab,  wäscht,  glüht  und  bestimmt  das  Gewicht.  Das 
Filtrat  wird  verworfen. 

Die  beiden  anderen,  Kieselsäure  enthaltenden  Niederschläge  werden 
oacli  dem  Verbrennen  der  Filter  zusammen  durch  Salzsäure  zersetzt, 
voQacli  die  Kieselsäure  wie  gewöhnlich  abgeschieden  und  bestimmt 
^  Von  der  Summe  der  erhaltenen  Gewichte  ist  die  eventuell  beim 
AufBchliessen  zugesetzte  Kieselsäure  abzuziehen. 
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In  dem  von  den  beiden  letzten  EieBelsäureniederBcfalägen  erhaHenen 
Filtrate  können  auch  die  Metalle  (mit  Ausnahme  der  Alkalien)  bestimmt 
werden. 


.  6.    Analyse  phosphorsäurehaltiger  Gläser. 

Die  Bestimmung  der  Phosphorsäure  selbst  ist  weniger  schwierig 
als  die  Bestimmung  der  MetaUe  neben  Phosphorsäure. 

Zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure  schliesst  man  das 
Glas  mit  Flusssäure  und  Schwefelsäure  auf,  erhitzt  aber  nur  so  lange, 
bis  alles  Siliciumfluorid  und  die  Flusssäure  yerjagt  sind,  weil  bei  stär- 
kerem £rhitzen  Verlust  durch  Verflüchtigung  von  Phosphorsäure  ein- 
treten könnte.  Man  löst  den  Rückstand  in  Salpetersäure,  yerdöoDt 
flltrirt  und  bestimmt   die  Phospborsäure  nach  der  Molybdänmethode. 

Zur  Bestimmung  der  Alkalien  muss  die  Phospborsäure  abge- 
schieden werden.  Man  schliesst  mit  Flusssäure  und  Schwefelsäure  auf. 
löst  den  Rückstand  in  Salzsäure,  versetzt  mit  einer  zur  Bindung  der 
Phosphorsäure  genügenden  Menge  Eisenchlorid,  darauf  mit  Ammonium- 
acetat  und  kocht.  Hierdurch  fällt  alle  Phosphorsäure  als  basisches 
Eisenphosphat  und  der  Ueberschuss  an  Eisen  als  basisches  Eisenacet&t 
aus..  Im  Filtrate  werden  die  Alkalien  nach  Entfernung  der  Schwefel- 
säure und  der  anderen  Metalle  (S.  606)  bestimmt. 

Die  Kieselsäure  wird  in  einer  durch  Natrium carbonat  auf- 
geschlossenen Probe  durch  Zersetzen  der  Schmelze  mit  Salpetersäure 
bestimmt.  Im  Filtrate  fällt  man  eventuell  vorhandene  Metalle  der 
Schwefelwasserstoffgruppe  durch  Schwefelwasserstoff  aus.  Im  Filtrate 
von  diesen  Sulfiden  verjagt  man  den  Schwefelwasserstoff  und  scheidet 
die  Phosphorsäure  durch  metallisches  Zinn  und  Salpetersäure  ab. 
Sind  die  erwähnten  Metalle  nicht  vorhanden,  so  dient  hierzu  gleich 
das  Filtrat  von  der  Kieselsäure.  Die  vom  Zinnoxyd -Zinnphospbat- 
niederschlage  abflltrirte  Flüssigkeit  enthält  die  übrigen  Metalle.  Ist 
Zinn  und  Phosphorsäure  gleichzeitig  vorhanden,  so  enthält  die  durch 
Salpetersäure  abgeschiedene  Kieselsäure,  Zinnphosphat.  Dieselbe  müsste 
alsdann  mit  Soda  und  Schwefel  geschmolzen  werden.  Die  wässerige 
Lösung  der  Schmelze  wird  durch  Salzsäure  zersetzt,  wobei  man  das 
Zinn  als  Zinnsalfld  und  die  Phosphorsäure  iu  Lösung  erhält. 

Die  abgeschiedene  Kieselsäure  hält  überhaupt  stets  kleine 
Mengen  von  Phosphorsäure  zurück.  Zur  Entfernung  der  letzteren 
digerirt  man  die  ausgewaschene  Kieselsäure  längere  Zeit  mit  Ter- 
dünntem  Ammoniak  und  wäscht  aus.  Da  das  ammoniakalische  Filtrat 
aber  etwas  Kieselsäure  aufnimmt,  so  verdampft  man  dasselbe  auf  Zu- 
satz von  Salpetersäure,  löst  in  ganz  verdünnter  Salpetersäure  und  Sltrirt 
die  rückständige  Kieselsäure  ab. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Die  LösuDgen  der  Chromoxydsalze  haben  entweder  eine  grüne 
oder  yiolette  Farbe;  letztere  geht  beim  Erhitzen  der  Lösang  in  die 
grüne  über.  Die  grünen  Lösungen  enthalten  Gemische  Ton  basischem 
und  saurem  Salz,  während  die  violetten  die  normalen  Salze  enthalten. 

Organische  Säuren  und  sonstige  organische  Substanzen  dürfen  io 
den  zu  prüfenden  Lösungen  nicht  enthalten  sein,  da  fast  sammt- 
liohe  Beactionen  durch  dieselben  beeinträchtigt  werden. 

Ammoniak  fällt  aus  den  violetten  Lösungen,  graublaues,  aus  den 
grünen,  graugrünes  Chromihydroxyd,  welches  in  überschüssigem  Ammo- 
niak sich  in  geringer  Menge  zu  einer  röthlichen  Flüssigkeit  auflöst 
Kocht  man  aber  die  Lösung,  so  f&Ut  alles  Chrom  aus. 

Kali-  oder  Natronlauge  fallen  bläuliohgrünes  Chromihydroxyd, 
im  Ueberschuss  der  Alkalien  mit  grüner  Farbe  löslich.  Beim  Kochen 
der  Lösung  scheidet  sich  der  Niederschlag  vollständig  ab  (Unterschied 
von  der  Thonerde). 

Natriumcarbonat  erzeugt  einen  grünen  Niederschlag  eines  basi- 
schen Carbonats,  im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  schwer  löslich. 
Natriumphosphat  erzeugt  in  mit  Natriumacetat  versetzten  Losonges 
eine  grünliche  Fällung,  die  beim  Kochen  vollständig  ist.  Der  Nieder^ 
schlag  von  Chromphosphat  ist  in  fixen  Alkalien,  Minerals&uren  und 
in  einem  grossen  Ueberschuss  von  kalter  Essigsäure  löslich;  ans  letx- 
terer  Lösung  scheidet  er  sich  beim  Kochen  wieder  ab. 

Versetzt  man ,  nach  Reinitzer^),  eine  Chromsulfat  -  oder  Chrom- 
ohloridlösung  mit  einem  beliebigen  Ueberschuss  von  Natriumsoetat 
und  kocht,  so  findet,  gleichgültig,  welchen  Concentrationsgrad  die 
Flüssigkeit  hat,  auch  nach  stundenlangem  Kochen  keine  Ausscheidang 
eines  Niederschlages  statt,  wodurch  sich  also  die  Chromoxydsalxe  Yon 
den  Eisenoxyd-  und  Aluminium  salzen  wesentlich  unterscheiden.    Eio^ 


^)  Monatsh.  f.  Obem.  3,  249  (188S). 
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^nrt  behandelte  Lösung  hat  nun  aber  in  höchst  auffallender  Weise 
äre  Eigenschaften  geändert:  Alkalihydroxyde,  Ammoniak,  Schwefel- 
ammonium,  Alkali-  und  Ammoniumcarbonat,  Natriumphosphat,  sowie 
Barjumhydroxyd  und  Baryumcarbonat,  in  beliebiger  Menge  zugesetzt, 
^wirken  in  der  Kälte  keine  Fällung.  Beim  Kochen  der  Flüssig- 
keiten, mit  Ausnahme  yon  der  mit  Natriumphosphat  versetzten,  treten 
dagegen  die  Fällungen  ein. 

Dasselbe  Verhalten  zeigen  Lösungen  von  ganz  reinem  Chrom - 
leetat. 

Bei  Gelegenheit  der  Untersuchung  des  Verhaltens  der  Chrom - 
leetailösungen  bei  Anwesenheit  von  Eisen-  und  Aluminiumsalzen 
(<.  w.  unten  S.  623)  beobachtete  Beinitzer,  dass  man  eine  von  ande- 
RB  Salzen  völlig  freie  lÜsenacetatlösung  (erhalten  durch  Fällung  einer 
kälten  Losung  von  Ferrichlorid  mit  Ammoniak  und  Auflösen  des 
nit  heissem  Wasser  ausgewaschenen  Hydroxyds  in  Essigsäure),  in 
beBebig  verdünntem  oder  concentrirtem  Zustande,  stundenlang  kochen 
Ulli  auch  eindampfen  kann ,  ohne  Fällung  von  basischem  Ferriacetat 
SB  erhalten.  Setzt  man  aber  ein  anderes  Salz ,  besonders  ein  Alkali- 
uet&t  hinzu,  so  fällt  sämmtliches  Eisen  aus. 

Beactionen,  welche  auf  der  Ueberführung  des  Chromoxyds  in 
Ckomsäure  beruhen,  sind  die  folgenden: 

Wird  eine  alkalische  Chromoxydlösung  mit  Bleisuperoxyd  kurze 
Zeit  gekocht,  so  enthält  das  gelbe  Filtrat  eine  alkalische  Auflösung 
^onBleicbromat,  aus  welcher  letzteres,  durch  Ansäuern  der  Flüssigkeit 
Bit  Essigsäure,  sich  als  gelber  Niederschlag  abscheidet.  Eine  ähn- 
liche, auf  Oxydation  mittelst  Mangansuperoxyd  beruhende  Reaction, 
siehe  unter:  Trennung  von  Eisen,  Chrom  und  Aluminium  (S.  633). 

Fügt  man  zu  einer  mit  Natrium carbonat  versetzten  Chromoxyd- 
^g  Brom wasser  und  erwärmt,  so  geht  das  gefällte  Chromhydroxyd  in 
Chromsäure  über,  und  die  Flüssigkeit  zeigt  nach  Verjagen  des  über- 
ichössigen  Broms  die  gelbe  Farbe  der  Natrium chromatlösung: 

^^2(0H)e  +  6Br  +  öNajCCj,  =  2Na2Cr04  -f  6  NaBr  +  5  CO^  +  3HaO. 

Durch  Schmelzen  von  Chromoxyd,  oder  einer  Verbindung  des- 
^Ihen,  mit  etwas  Soda  und  Salpeter  auf  dem  Platinblech  erhält  man 
^oe  gelbe  Schmelze  von  Alkalichromat. 

Die  Phosphorsalz-  oder  Boraxperle  wird  sowohl  in  der  Oxydation s- 
vie  b  der  Reductionsflamme  durch  Chromoxydsalze  grün  gefärbt. 

Die  Chrom  säure  wird  in  den  Lösungen  ihrer  Salze  durch  die 
%enden  Reactionen  charakterisirt. 

Die  wässerigen  Lösungen  der  einfach-chromsanren  oder  normalen 
^^  sind  gelb,  die  der  doppelt- chrom sauren  Salze  oder  Dichromate 
^d  roth  gefärbt.  Die  gelbe  Farbe  der  Lösung  eines  normalen  Chro- 
^^  geht  durch  Zusatz  einer  Säure,  infolge  Bildung  eines  Dichromats, 
^  »lie  rothe  oder  rothgelbe  über. 
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Chlorbaryum  fällt  aus  Chromat  und  Dichromatlösiiiigen  ^)  eine 
gelben,  pulverigen  Niederschlag  von  Baryumchromat,  sehr  schwer  lö 
lieh  in  Wasser  und  Essigsäure,  löslich  in  Salz-  und  Salpetersaur 
Während  Ammoniumsalze  die  Löslichkeit  in  Wasser  und  Essigsäui 
vermehren,  bewirken  normales  Kalium-  oder  Ammoniumchromat  vo] 
ständige  Unlöslichkeit  des  Niederschlages.  Letzteres  Verhalten  d* 
Niederschlages  ist  für  die  Abscheidung  und  Trennung  des  Baryun 
von  Wichtigkeit  (Fresenius). 

Bleiacetat  erzeugt  in  der  wässerigen  oder  essigsauren  Löäux 
der  Chromate  und  Dichromate  einen  gelben ,  krystallinischen  Niede 
schlag  von  Bleichromat  [s.  An  merk.  ^)],  in  Essigsäure  fast  unlöslich,  i 
viel  Salpetersäure  löslich.  Kali-  oder  Natronlauge  lösen  denselbei 
ist  die  Kalilauge  concentrirt,  so  tritt  folgende  Zersetzung  ein: 

PbCrO^  +  2K0H  =  PbO  +  K2Cr04  +  HjO. 

Aus  dem  in  der  Kalilauge  gelöst  bleibenden  Bleioxyd  und  dei 
gebildeten  Kaliumchromat  bildet  sich  beim  Ansäuern  mit  Essigsäui 
wieder  Bleichromat. 

Silbemitrat  giebt  mit  normalem  Chromat  einen  dunkelbraui 
rothen  Niederschlag  von  Silberchromat ,  in  Wasser  fast  unlöslich.  b( 
sonders  in  Gegenwart  überschüssiger  Silberlösung  ^) ,  in  Salpetersäur 
und  Ammoniak  leicht  löslich.  In  Kaliumdichromatlösung  entsteh 
scharlachrothes  Silberdichromat ,  in  Wasser  sehr  wenig,  in  Salpeter 
säure  schwer,   in  Ammoniak  leicht  löslich.      [Vergl.  Anmerkung  M 

Quecksilberoxydulnitrat  erzeugt  mit  Chromaten  und  Dichrc 
maten  [vergl.  Anmerkung  ^)]  einen  rothen,  krystallinischen  Niedei 
schlag  von  Mercurochromat ,  löslich  in  Salpetersäure.  Derselbe  zei 
fällt  beim  Glühen  in  Sauerstoff,  Quecksilber  und  Chromoxyd,  welche 
zurückbleibt. 

Giesst  man  in  ein  Probirr  öhrchen  ca.  lOccm  Wasserstoffsupei 
oxyd  und  ca.  3  ccm  Aether  und  fügt  alsdann  einen  Tropfen  Dichromat- 
oder  mit  Schwefel-  oder  Salzsäure  angesäuerter  Chromatlösung  hinzu 
so  färbt  sich  die  Superoxydlösung  blau  (vergl.  Wilson,  S.  B35] 
Diese  Färbung  ist  wenig  beständig»  sie  wird  aber  haltbarer,  wenn  mal 
den  die  Färbung  bedingenden  Körper  durch  Vermischen  der  Flüssigkeitei 
in  die  Aetherscbicht  überfuhrt.   In  Gegenwart  eines  Ueberschusses  toi 


*)  Schulerud  [Joura.  f.  prakt.  Chem.  127,  36  (1879)]  fällte  Baryum- 
Blei-  und  Quecksilberoxydulsalze  mit  normalem  Kaliumchromat  und  mii 
Dichromat  und  fand  bei  der  Untersuchung  der  Niederschläge,  dass  die  mü 
Dichromat  erhaltenen  dieselbe  Zusammensetzung  haben  wie  die  mit  not 
malern  Chromat  erzeugten,  woraus  hervorzugehen  scheint,  dass  nur  die  eis 
werthigen  Metalle  fähig  sind,  dichromsaure  Salze  zu  bilden.  Der  Silber 
niederschlag  hatte  beim  Fällen  mit  Dichromat  die  Zusammensetzung  voi 
Silberdieb  rem  at.  Letzteres  zersetzt  sich  aber  beim  Waschen  mit  heissem 
Wasser.  —  *)  De  Koninck  und  Nihoul,  Revue  univers.  des  mines  [3] 
16,  42  (1891). 


Qualitativer  Nachweis  des  Chroms.  621 

Chromsäure  wirkt  das  Wasserstoffsuperoxyd  reducirend,  und  die  Färbung 
Terschwindet.  Die  Natur  des  färbenden  Körpers  ist  noch  nicht  mit 
Sicherheit  ermittelt.  Moissan')  hält  die  Substanz  für  eine  Yer- 
Vmdung  von  Chromtrioxyd  mit  Wasserstoffsuperoxyd;  nach  Bau- 
mann^)  und  Anderen  wird  die  Färbung  durch  Bildung  yon  Ueber- 
chTomsäare,  Cr^Oj,  bedingt. 

Chromsäure  und  ihre  Verbindungen  verhalten  sich  gegen  die 
Borax-  und  Phosphorsalzperle  wie  Ghromoxyd  und  seine  Verbindungfen. 

Reduction  der  Chromsänre  zu  Chromoxyd. 

Schwefelwasserstoff  reducirt  eine  Lösung  von  normalem  Chromat 
unter  Abscheidung  von  Chromhydroxyd  und  Schwefel  nach  dem 
Schema : 

5H2S  +  2KaCr04  =  CraCOH)«  +  3S  +  2X^8  +  2H,0. 

Angesäuerte  Lösungen  werden  durch  Bildung  des  Chromoxyd- 
s&lzes  der  betreffenden  Säure  grün  gefärbt  und  gleichzeitig  durch  den 
abgeschiedenen  Schwefel  milchig  getrübt. 

Schwefelammonium  fällt,  besonders  in  der  Wärme,  alles  Chrom 
als  Hydroxyd,  wobei  die  Farbe  des  Niederschlages  anfangs  bräunlich- 
grün  ist  und  nach  und  nach  grün  wird;  gleichzeitig  wird  Ammoniak 
frei,  während  der  frei  werdende  Schwefel  sich  mit  dem  gebildeten 
KaUamsulfid  zu  Polysulfid  verbindet: 

2  KjCr04  +  5  (NH^)^  S  =  Crj  (0H)6  +  3SH-2KaS+10H8N-f2  HaO. 

Concentrirte  Salzsäure  reducirt  die  Chromate  in  der  Wärme  unter 
Bildung  von  Chromchlorid  und  Entwickelung  von  Chlor,  verdünnte 
kalte  Säure  allein  ist  ohne  Einwirkung.  Setzt  man  aber  Alkohol  hinzu 
and  erwärmt,  so  tritt  ebenfalls  Reduction  zu  Chromchlorid  ein.  Die 
rothe  oder  gelbe  Farbe  der  Lösungen  geht  dabei  in  grüne  bezw. 
▼iolette  über.  Alkalische  Chromatlösungen  werden  durch  Erhitzen 
mit  Alkohol  nicht  reducirt  (Unterschied  von  den  Manganaten  und  Per- 
manganaten). 

Weitere  Reductionsmittel  sind  Zink  in  Chlorwasserstoff-  oder 
schwefelsaurer  Lösung,  Zinnchlorür,  schweflige  Säure,  sowie  Weinsäure 
und  Oxalsäure,  unter  Anwendung  von  Wärme. 

Zur  Erkennung  von  normalem  Chromat  in  einer  Lösung  von 
Chromat  benutzt  Donath')  folgende  Beaction.  Versetzt  man  eine 
Lösüog  von  Kalium  Chromat  mit  einer  vollständig  neutralen  Lösung 
Ton  Mangansulfat,  so.  geht  die  gelbe  Farbe  derselben  in  Gelbroth  über, 
Qsd  beim  Erhitzen  scheidet  sich  ein  schwerer,  krystallinischer,  schwarz- 
^aner Niederschlag  ab,  welcher  nachFreese^)  die  Zusammensetzung 

*)  Gompt.  rend.  97,  96  (1888).  —  *)  Zeitschr.  f.  angew.  Cham.  1891, 
8.136.  —  ■)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  18,  78  (1879).  -  '•)  Pogg.  Ann.  140, 
■iä3  (1870). 
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MnjCrOs  -|~  ^H^O  hat.  Kaliumdichromat  giebt  diesen  Niedendilag 
nicht.  Man  fügt  daher  zu  einigen  Cubikcentimetern  der  zu  prüfenden 
concentrirten  Lösung  in  der  Siedehitze  einen  Tropfen  einer  m&ssig 
verdünnten  Mangansulfatlösung  und  erkennt  an  der  Bildung  des 
Niederschlages  die  Anwesenheit  von  normalem  Chromat 

Um  Dichromat  in  einer  vorwiegend  Monochromat  enthaltenden 
Lösung  nachzuweisen,  bringt  man  einige  Gubikcentimeter  einer  nicht 
sehr  concentrirten  Lösung  von  Natriumthiosulfat  zum  Kochen  und 
setzt  das  gleiche  Volumen  der  ebenfalls  erhitzten  GhromaÜösung  hioziL 
Ist  Dichromat  vorhanden,  so  entsteht  entweder  sofort,  oder  beim  weite- 
ren Kochen  ein  Niederschlag  oder  mindestens  eine  deutliche  Tröbaog 
von  braunem  Chrom superozyd ,  das  nach  Hintz^)  der  Zusammen* 
Setzung  Cr4  09H2  entspricht. 

Der  Nachweis  von  freier  Chromsäure  in  einer  vorwiegend  Di- 
chromat enthaltenden  Lösung  gründet  sich  darauf,  dass  Dichromat 
aus  Jodkalinm  kein  Jod  ausscheidet,  dass  also  Schwefelkohlenstoff  b^ 
Schütteln  mit  der  Flüssigkeit  sich  nicht  färbt,  während  die  geringsten 
Mengen  freier  Chromsäure  sich  durch  die  purpur-violette  Färbung  des 
Schwefelkohlenstoffs  zu  erkennen  geben. 

Ueber  die  quantitative  Bestimmung  von  Chromat  und  Dichromst 
neben  einander  siehe  S.  635. 

Qualitative  Trennung  des  Chroms. 

Enthält  die  Lösung  Chromat,  so  wird  letzteres  im  Gang  der 
qualitativen  Analyse  durch  Schwefelwasserstoff,  bei  Gegenwart  voo 
Säure,  zu  Chromoxydsalz  reducirt.  Das  Chrom  ist  also  in  allen  Fällen, 
ebenso  wie  das  Aluminium,  als  Hydroxyd  im  Sulfidgemenge  der 
Schwefelammoniumgruppe  enthalten  und  befindet  sich ,  nach  dem  Air 
scheiden  von  Nickel-  und  Kobaltsulfid  (s.  S.  561),  als  Chlorid  in  der 
Lösung  neben  Zink,  Mangan,  Eisen  und  Aluminium. 

Zur  Trennung  von  diesen  Metallen  führt  man  das  Chrom  in 
Chromsäure  über,  welche  an  Alkali  gebunden  in  Lösung  bleibt,  wenn 
man  die  anderen  Metalle  mit  Natriumcarbonat  fällt.  Man  veijagt  den 
Schwefelwasserstoff,  welcher  infolge  der  Zersetzung  der  Sulfide  nocb 
in  Lösung  befindlich  ist,  durch  Erhitzen,  oxydirt  das  Elisenoxydulsals  mit 
etwas  Salpetersäure  zu  Oxydsalz  und  versetzt  die  abgekühlte  Flüssigkeit 
mit  Natriumcarbonat  und  so  viel  Brom  wasser,  dass  dieselbe  stark  braun  ge- 
färbt ist.  Nachdem  man  einige  Minuten  schwach  erwärmt  hat  (s.8. 619), 
filtrirt  man  den  aus  Carbonaten  bezw.  Hydroxyden  von  Zink,  Eisen. 
Mangan  und  Aluminium  bestehenden  Niederschlag  ab,  säuert  d&s 
Natriuiu Chromat  enthaltende  Filtrat  mit  Salzsäure  an,  ooncentrirt  durch 
Eindampfen  und  kocht  auf  Zusatz  von  Alkohol,  wodurch  das  Chromat 


*)  Ann.  Chem.  Pharm.  169,  870  (1873). 
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n  CHromchlorid  reducirt  wird.     Aus  der  erhaltenen  Losung  f&Ut  man 
ias  Chrom  durch  Uebersättigen  mit  Natrium carbonat  (s.  S.  618). 

Ist  Mangan  yorhanden,  so  wird  ein  Theil  desselben  bei  der  Oxy- 
JAÜon  mit  Brom  zu  Uebermangans&ure  oxydirt,  welche  mit  in  das 
[bromhaltige  Filtrat  übergeht.  Man  erw&rmt  dasselbe  auf  Zusatz 
dses  Tropfens  Alkohol,  filtrirt  den  Niederschlag  von  Manganhydroxyd 
ab  und  weist  im  Filtrate  das  Chrom,  wie  vorhin  angegeben,  nach« 

Man  kann  auch  folgendes  Verfahren  zur  Erkennung  des  Chroms 
leben  Zink,  Eisen  etc.  einschlagen.  Man  lässt  die  von  Schwefel- 
vasserstofiP  und  der  überschüssigen  Salzsäure  möglichst  befreite  Lösung 
(ier  Oxyde  in  eine  heisse,  mit  Natriumcarbonat  versetzte  Lösung  von 
Saliampermanganat  einfliessen  und  kocht  kurze  Zeit,  wodurch  das 
rhromoxyd  zu  Chrom  säure  oxydirt  wird.  Man  fügt  alsdann  einige 
Tropfen  Alkohol  hinzu,  um  das  überschüssige  Permanganat  zu  redu- 
QTPn,  und  filtrirt  die  Hydroxyde  von  Eisen,  Mangan  etc.  ab.  Bei 
Gegenwart  grösserer  Mengen  von  Chrom  ist  das  Filtrat  gelb  gefärbt. 
Sinert  man  dasselbe  mit  Salzsäure  an  und  fügt  frisch  bereitete  Jod- 
uliunlösung  hinzu,  so  wird  Jod  ausgeschieden,  welches  durch  Schütteln 
oit  Chloroform  oder  Schwefelkohlenstoff  nachgewiesen  werden  kann. 
Ke  Jodkalinmlösung  allein  darf  mit  Salzsäure  keine  (von  Jodat  her- 
rchreode)  Jodausscheidung  geben. 

Znr  Nachweisung  von  Spuren  von  Chrom  concentrirt  man  zunächst 
das  alkalische  Filtrat,  säuert  an  und  betupft  mit  der  Lösung  ein 
Stcekchen  Stärke,  welches  man  vorher  mit  einer  frisch  bereiteten  Jod- 
blramlöBung  befeuchtet  hatte.  Bildung  blauer  Jodstärke  beweist  die 
Anwesenheit  von  Chrom  ^). 

Giacomelli')  verfährt  zur  Auffindung  geringer  Mengen  von 
Qirom  neben  viel  Eisen  und  Aluminium  in  der  Art,  dass  er  die  durch 
Fillnog  mit  Ammoniak  erhaltenen  Hydroxyde  der  drei  Metalle  nach 
^m  Auswaschen  und  Trocknen  mit  sehr  wenig  Salpetersäure  und 
^äs  Kaliumchlorat  erwärmt,  darauf  in  Wasser  löst  und,  nach  dem 
AmftUen  von  Eisen  und  Aluminium  durch  Ammoniak,  das  mit 
^sigsaare  angesäuerte  Filtrat  mittelst  Bleiacetat  auf  Chromsäure 
BDlersucht. 

Das  S.  618  erwähnte  Verhalten  des  Chromacetats  ist  von  beson- 
<^er  Wichtigkeit,  wenn  es  sich  darum  handelt,  Eisen  oder  Aluminium 
ü^  Gegenwart  von  Chrom  als  basische  Acetate  auszascheiden.  Rei- 
nitzer^)  fand  nämlich,  dass  in  diesem  Falle  die  Passivität,  welche 
^  Chrom  gegen  Fällungsmittel  zeigt ,  sich  auf  das  f^sen  und  Alumi- 
iQiun  überträgt.  Die  Mengen  von  Elisen-  oder  Aluminiumacetat,  welche 
von  einer  gewissen  Menge  Chromacetat  passiv  gemacht  werden,  variiren 
i&it  der  Temperatur  und   der  Verdünnung  der   Lösungen.      Es  geht 


^)  Donath    und  Jeller,    Bepert.    d.   anal.   Chem.    7,    33    (1887).   — 
'  LOroffl  18,  48  (1895).  —  •)  Loc.  oit. 
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aber  aus  den  Versuchen  Reinitzer's  hervor,  dass  die  auf  die  Ai 
falluQg  des  Eisens  und  der  Thonerde  in  Form  von  basiseben  Aceta^ 
beruhende  Trennungsmetbode,  bei  Gegenwart  von  Gbromoxydsab 
sowohl  für  die  Zwecke  der  qualitativen  als  auch  der  quantitativ 
Analyse  ihre  Anwendbarkeit  vöUig  verliert. 

Um  das  Gesagte  durch  einen  einfachen  Yersncb  zu  erläut« 
kann  man  nach  Reinitzer  in  folgender  Weise  verfahren.  Man  U 
eine  2  bis  3  cm  hohe  Schicht  Eisenchloridlösung  in  einen  Rea^ 
cylinder,  setzt  etwa  das  gleiche  oder  doppelte  Volumen  Natriumacet 
lösung  hinzu,  so  dass  die  Lösung  tief  blutroth  erscheint,  f&gt  fünf 
sechs  Tropfen  einer  concentrirten  Chromchlorid-  oder  -sulfatlösii 
hinzu  und  erhitzt  zum  Sieden.  Beim  ersten  Aufkochen  findet  el 
theilweise  Fällung  des  Eiserne  statt,  die  aber  nach  wenigen  Sec<m<! 
wieder  verschwindet,  so  dass  man  eine  völlig  klare,  tief  dunkelroi 
Lösung  erhält,  in  welcher  nach  dem  Erkalten  Ammoniak  keine  Fälld 
mehr  hervorbringt.  Durch  Scbwefelammonium  erfolgt  langsame,  al 
vollständige  Fällung  des  Eisens  als  Schwefeleisen. 

Das  Verhalten  der  Lösung  ändert  sich  gänzlich,  wenn  vor  di 
Kochen  der  Acetatlösungen  Eisen  in  grossem  Ueberschuss  vorhanc 
ist.  In  diesem  Falle  scheidet  sich  sämmtliches  Chrom,  Eisen  n 
Aluminium  beim  Kochen  zusammen  ab.  Nach  den  Versuchen  t 
F.  Mayer ^)  sind  ca.  5  Atome  Eisen  nöthig,  um  1  Atom  Chrom  bc 
Kochen  mit  Natriumacetat  niederzuschlagen.  Um  die  nöthige  Meifl 
Eisen  in  die  Lösung  zu  bringen,  ohne  den  Ueberschuss  zu  grl 
werden  zu  lassen,  verfährt  man  nach  Mayer  in  folgender  Wei 
Handelt  es  sich  darum,  Eisen,  Chrom  und  Thonerde  qualitativ  i 
Zink  und  Mangan  zu  trennen,  so  prüft  man  zunächst  einen  kleid 
Theil  der  oxydirten  Lösung  auf  Eisen.  Alsdann  wird  der  SäU 
überschuss  entweder  durch  Abdampfen  verjagt  oder  durch  Natria 
carbonat  abgestumpft  und  die  stark  verdünnte  Lösung  mit  etil 
Eisenchlorid  (falls  letzteres  nicht  schon  in  erheblicher  Menge  zngej 
ist)  und  Natriumacetat  versetzt.  Man  kocht  jetzt  eine  kleine  Pro 
der  Lösung  einige  Minuten  und  filtrirt.  War  genügend  Eisen  V 
banden,  so  ist  das  Filtrat  vollkommen  farblos  und  zeigt  auch  be 
Erwärmen  mit  Wasserstoffsuperoxyd  und  Natronlauge  keine  Gel 
färbung  (von  gebildetem  Natriumchromat).  Um  letztere  erkennen 
können,  muss  man  bei  Gegenwart  von  Mangan  den  entstanden 
braunen  Manganniederschlag  abültriren. 

Enthält  das  Filtrat  noch  Chrom ,  so  setzt  man  noch  etwas  Eisfi 
chlorid  zur  Hauptlösung  und  wiederholt  die  Prüfung.  Zeigt  sich  i 
Filtrat  chromfrei,  so  ist  also  die  nöthige  Menge  von  Eisen  znge| 
und  es  fällt  nun,  wenn  man  die  ganze  Flüssigkeitsmenge  etwa  zel 


^)  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges.  22,  2627  (1889). 
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Hinaten  lang  kocht,  sämmtliches  Eisen,  Chrom  und  Aluminium  aus, 
vihrend  Zink  und  Mangan  in  Lösung  bleiben. 

Auf  keinen  Fall  darf  man  die  ganze,  mit  Natrinmacetat  versetzte 
Flüssigkeit  kochen,  ehe  genügend  Eisenozydsalz  Torhanden  ist,  weil 
sonst  das  nach  dem  Kochen  noch  etwa  in  Lösung  befindliche  Chrom- 
&eetat,  wie  oben  ausgeführt,  auch  die  £isenacetatlÖ8ung  passiv  macht, 
50  dass  auch  auf  nachträglichen  Zusatz  von  Eisenchlorid  weder  Chrom 
noch  Eisen  ausfallen. 

Um  in  dem  erhaltenen  basischen  Acetatniederschlage  das  Chrom 
üAchzuweisen ,  schmelzt  man  einen  Theil  desselben  mit  Soda  und 
Salpeter. 

War  Phosphorsfture  zugegen,  so  befindet  dieselbe  sich,  falls  eine 
2Tir  Bindung  genügende  Menge  Eisen  zugesetzt  war,  ebenfalls  im 
^Niederschlage. 

Mayer  knüpft  hieran  die  Bemerkung,  dass  ein  häufig  beob- 
achteter unregelmässiger  Veriauf  der  Trennung  mittelst  Natrinmacetat 
seinen  Grund  dann  hat,  dass  zum  Wiederauflösen  des  bei  der  Neutra- 
jssdon  durch  Natrinmcarbonat  entstandenen  Niederschlages  eine  zu 
grosse  Menge  Essigsäure  verwandt  wird,  weshalb  man,  nach  T  ollen  s, 
besser  that,  die  überschüssige  Säure  durch  Abdampfen  zu  entfernen, 
damit  ein  Zusatz  von  Soda  und  Essigsäure  unnöthig  wird. 

Zar  qualitativen  Trennung  des  Chroms  von  Eisen  und  Aluminium 
1^  man  nach  H.Fresenius  undBayerlein  (S.647)  den  mit  Ammo- 
aiak  erhaltenen  Niederschlag,  welcher  die  Hydrozyde  der  drei  Metalle 
enthält,  in  Salzsäure,  verjagt  den  Ueberschuss  der  letzteren  und  er* 
wannt  die  Lösung  einige  Zeit  mit  Natriumsuperoxyd.  Nachdem  man 
iias  Ferrihydroxyd  abfiltrirt  hat,  kocht  man  das  bei  Gegenwart  von 
Chrom  gelb  gefärbte  Filtrat  zur  Zersetzung  des  Natriumsuperoxyd  s, 
fiinert  mit  Salzsäure  an  und  prüft  mit  Ammoniak  auf  Aluminium.  ^^ 

Gewichtsanalytische  Bestiinmnng  des  Chroms. 

Als  Chromoxyd.  Befindet  sich  das  Chrom  als  Chromoxydsalz 
in  Lösung,  so  fällt  man  die  kochende  Lösung  mit  einem  geringen 
Ueberschuss  von  Ammoniak  und  erhitzt,  bis  die  Flüssigkeit  farblos 
geworden  ist.  Aus  denselben  Gründen,  wie  bei  Aluminium,  S.  563, 
angegeben,  empfiehlt  es  sich,  die  Fällung  in  einer  Platinschale  auszu- 
fahren. Wendet  man  Schwefelammonium  zur  Fällung  an,  so  kann 
die  Fällung,  da  sie  auch  in  der  Kälte  vollständig  ist,  in  Glasgefässen 
geschehen.  Nach  dem  Auswaschen  mit  heissem  Wasser,  zuerst  durch 
Becantation,  nachher  auf  dem  Filter,  wird  der  Niederschlag  durch  Ab- 
saugen 80  viel  wie  möglich  vom  Wasser  befreit  und  sammt  dem  Filter 
im  Platintiegel  geglüht. 

Jan  nasch   und  Mai^)    setzen  der  siedenden   Chromoxydlösung 

^)  Ber.  deutucb.  ehem.  Ges.  26,  1786  (1893). 
Clftss«n,  Spedelle  Methoden.    I.  ^q 
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etwa  2  g  Hydroxylaminchlorid  zu ,  nehmen  die  Schale  vom  Feuer  and 
fällen  mit  einem  massigen  Ueberschnss  von  Ammoniak.  Unter 
diesen  Bedingungen  ist  die  F&Uong  des  Chroms  ohne  ferneres  Ed-httzen 
▼oUst&ndig,  und  der  Niederschlag  kann  sofort  filtrirt  und  mit  heiasem 
Wasser  ausgewaschen  werden,  eine  Operation,  welche  ebeofalLs  dnrch 
den  erw&hnten  Zusatz  erleichtert  wird. 

Als  Chromphosphat  ^).  Kocht  man  die  schwach  saure  LösuDg 
eines  grünen  oder  violetten  Chromozydsalzes  (Chlorid,  Sulfat  oder 
Acetat,  aber  nicht  Oxalat)  auf  Zusatz  von  Natriumphosphat  und  -acetat, 
so  wird  das  gesammte  Chrom  als  Phosphat  gefiült.  Der  bei  100®  ge- 
trocknete grüne  Niederschlag  hat  die  Zusammensetzung  CrPO«  -4~  6  HjO 
und  ist  in  siedendem  Wasser  fast  unlöslich.  Man  wendet  aber  lum 
Waschen  besser  zunächst  eine  heisse  Lösung  von  Ammoniomacetat 
und  schliesslich  yon  Ammonium nitrat  an  und  wäscht,  bis  alles  Alkali 
und  die  Essigsäure  entfernt  sind.  Beim  Glflhen  wird  die  Masse  grau 
und  ist  alsdann  wasserfreies  Chromphosphat,  CrP04  (vgl.  auch  S.  629). 

Als  Chromat.  Die  Chromoxydsalze  können  behufs  quantitatiTer 
Bestimmung  auf  verschiedene  Weise  in  Chromate  verwandelt  werden, 
in  welchen  die  Menge  der  Chromsäure  nach  den  unten  angegebenen 
Methoden  ermittelt  wird. 

1.  Ueberführung  des  Oxyds  in  Säure  mittelst  Oxydation 
auf  nassem  Wege  durch  Chlor.  Man  leitet  in  die  kalte  Lösung 
des  Chromsalzes  in  Kali-  oder  Natronlauge  Chlor,  bis  die  grüne  Farbe 
gänzlich  in  die  rothgelbe  übergegangen  ist,  und  schmelzt,  zur  Zer- 
setzung des  gleichzeitig  gebildeten  Alkalichlorats ,  den  Rückstand  der 
mit  überschüssigem  Kalium-  oder  Natriumhydroxyd  zur  Trockne  ver- 
dampften Lösung  im  Platintiegel.  Die  Lösung  der  Schmelze  enthält 
das  Chrom  als  Alkalichromat. 

2.  Durch  Brom.  Man  fügt  die  mit  Brom  versetzte  Chromoxjd- 
lösung  zu  Kali-  oder  Natronlauge  und  erwärmt.  Da  die  Oxydation 
auch  in  der  Acetatlösung  erfolgt  und  Alkaliacetat  leichter  rein  zu  er- 
halten ist  als  Hydroxyd,  so  zieht  man  diesen  Weg  häufig  vor.  Man 
neutralisirt  die  Chromlösung,  wenn  nöthig,  mit  Natriumcarbonat,  fügt 
Natriumacetat  hinzu,  erhitzt  und  versetzt  mit  Bromwasser. 

3.  Die  Umwandlung  der  alkalischen  Lösung  kann  auch  dnrcb 
Erwärmen  mit  Wasserstoffsuperoxyd  bewirkt  werden. 

4.  Durch  Bleisuperoxyd.  Die  alkalische  Lösung  wird  mit 
überschüssigem  Bleisuperoxyd  erwärmt,  bis  sie  gelb  geworden  ist  Die 
von  Bleisuperoxyd  abfiltrirte  Lösung  enthält  Bleichromat,  welches  dnrcb 
Ansäuern  mit  Essigsäure  als  solches  gefällt  wird  (s.  weiter  unten). 

5.  Durch  Kaliumchlorat.  Erhitzt  man  ein  Chromoxydsalz 
oder  auch  stark  geglühtes  Chromoxyd  in  einer  Porcellanschale,  die  mit 
einem  umgestülpten  Trichter  bedeckt  ist,  mit  Salpetersäure  vom  spec. 


^)  Oarnot,  Bull,  de  la  sog.  chim.  de  Paris  [2]  37,  482  (1882). 
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Gewicht  1,37,  aaf  dem  Wasserbade,  und  fügt  nach  und  nach  festes 
Kaliomclilorat  hinzu,  so  wird  in  einer  halben  bis  höchstens  einer 
Stande  alles  Chromoxyd  zu  Chroms&ure  oxydirt.  Zur  Aufschliessung 
TOQ  Ghromeisenstein  ist  die  Methode  indess  nach  Stoddart  und 
Thorpe^)  nicht  geeignet. 

6.  Durch  oxy  dir  ende  s  Schmelzen.  Dieses  Verfahren, 
welches  speciell  zur  Auf  Schliessung  des  Ghromeisensteins  dient,  wird 
bei  der  Analyse  des  genannten  Minerals  beschrieben  werden  (S.  635). 

Hat  man  das  Chrom  nach  irgend  einem  der  angefahrten  Verfahren 
m  Chromat  übergeführt,  so  kann  die  Chromsfture  nach  einer  der  fol- 
genden Methoden  bestimmt  werden. 

1.  Fällung  als  Mercurochromat.  Die  neutrale  oder  schwach 
alpetersaare  Lösung  wird  mit  einer  Lösung  von  Mercuronitrat  bis 
nr  vollständigen  Fällung  versetzt  und  der  Niederschlag  nicht  eher 
^tiirt,  als  bis  er  aus  dem  flockigen  Zustand  in  den  kömigen  über- 
gegangen ist.  Das  Waschen  muss  mit  einer  yerdünnten  Lösung  von 
Mercoronitrat  geschehen,  weil  der  Niederschlag  beim  Waschen  mit 
ninem  Wasser  gegen  Ende  in  den  coUoidalen  Zustand  übergeht  und 
Bit  dem  Wasser  durchs  Filter  läuft.  Nach  dem  Glühen  (unter  dem 
Abznge)  bleibt  reines  Chromoxyd  zurück. 

2.  Bestimmung  als  Baryumchromat.  Die  Löslichkeit  des 
B&mmchromats  in  den  in  Frage  kommenden  Flüssigkeiten  ist  folgende : 

1  ThL  Baryumchromat  löst  sich  in  ca.  87000  Thln.  kaltem  und 
10  23000  Thln.  siedendem  Wasser;  femer  in  ca.  23  000  Thln.  Wasser, 
reiches  0,5  Proc.  Chlorammonium,  in  3670  Thln.  Wasser,  welches 
1  Proc.  Essigsäure  enthält.  Mit  steigendem  Gehalte  des  Wassers  an 
Essigs&ure  nimmt  die  Löslichkeit  rasch  zu.  1  ThL  des  Salzes  löst 
sich  in  ca.  50000  Thln.  0,75  Proc.  Ammonium acetat  enthaltendem,  in 
^  24000  Thln.  1,5  Proc.  Ammoniumacetat  enthaltendem  und  in  ca. 
45000  Thln.  0,5  Proc.  Ammoniumnitrat  enthaltendem  Wasser^). 

Die  za  fällende  Lösung  darf  daher  nur  schwach  essigsauer  sein. 
^e  mineralsaure  Lösung  muss  nach  dem  Verjagen  der  Hauptmenge 
<^r  freien  Säure  oder  nach  annähernder  Neutralisation  mit  Natrium- 
^rbonat  durch  Zusatz  von  Natriumacetat  in  AcetaÜösung  umgewandelt 
werden.  Alsdann  wird  Chlorbaryum  in  geringem  Ueberschuss  zu- 
g^etzt  und  der  Niederschlag  nach  etwa  12  stündigem  Stehen  mit 
Nasser  ausgewaschen.  Das  getrocknete  Baryumchromat  wird,  nach- 
dem man  es  möglichst  Yom  Filter  entfernt  und  letzteres  getrennt  ein- 
geäscbert  hat,  sammt  der  Filterasche  gelinde  geglüht.  Sollte  hierbei 
^  Tbeil  des  Chromats  durch  die  Filterkohle  zu  grünem  Chromoxyd 
Zueilt  werden,  so  braucht  man  nur  etwas  stärker  zu  glühen,  wodurch 
^^  Chromoxyd  in  Gegenwart  des  dazu  gehörigen  Baryts  sich  wieder 
^  gelbes  Chromat  verwandelt. 

^)  Crookes,  Select  Methods,  8.125.  —  *)  Fresenius,  Zeitschr.  f.  anal. 
^^m.  29,  414^  415,  418  (1890). 
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In  bezug  auf  die  Löslichkeit  und  das  Auswaschen  des  Barjum- 
Chromats  soll  hier  auf  die  von  einander  abweichenden  Angaben  auf- 
merksam gemacht  werden,  welche  in  der  unten,  Anmerk.  0  citirten  Ab- 
handlung Ton  Fresenius  und  in  dem  Artikel  vonPearson^)  enthalten 
sind.  Während  Fresenius  die  von  ihm  festgestellte  und  Ton  Anderen 
bestätigte,  merkliche  Lösliohkeit  des  Baryumohromats  in  AmmoniumacetAt 
nebst  Zahlenbelegen  anführt  und  demgemäss  auch  seine  Niederschläge  mit 
Wasser  auswäscht,  hält  Pearson  das  Auswaschen  mit  Ammoniumacetat 
für  nöthig,  weil  beim  Auswaschen  mit  reinem  Wasser  die  Flüssigkeit  gelb 
durchs  Filter  läuft  und  einen  gelb  gefärbten  Rückstand,  sowie  mit  Blei- 
acetat  einen  heUgelben  Niederschlag  liefert.  Das  Ammoniumacetat 
schliesslich  durch  Ammoniumnitrat  zu  verdrängen,  um  eine  theilweise 
Reduction  des  Baryumohromats  beim  Glühen  zu  verhüten,  wie 
Fresenius^)  vorschreibt,  ist  nicht  rathsam,  weil  erstens  das  Baryum- 
chromat  auch  in  Ammoniumnitrat  merklich  löslich  ist  und  zweitens 
etwa  gebildetes  Chromoxyd  durch  Glühen  allein  wieder  oxydirt  wird 
(siehe  oben).  Fresenius  sagt  auf  S.  421  der  citirten  Arbeit  ausdrück - 
lieh,  dasB  ein  Zusatz  von  Ammoniumnitrat  die  Operation  nicht  er- 
leichtert, da  trotzdem  Reduction  eintritt  und  durch  das  Yerpn£fen 
leicht  Verluste  entstehen. 

3.  Bestimmung  als  Bleichromat.  Die  Lösung  des  Chromats 
wird  mit  überschüssigem  Natriumacetat,  etwas  Essigsäure  und  darauf 
mit  einer  Lösung  von  neutralem  Bleiacetat  versetzt.  Der  mit  Wasser 
ausgewaschene  Niederschlag  wird  auf  einem  bei  100®  getrockneten 
Filter  abfiltrirt,  bei  derselben  Temperatur  getrocknet  und  besteht  dann 
aus  reinem  Bleichromat. 

Bestimmang  der  Chromsäure  als  Chromoxyd. 

Die  Reduction  der  Chromate  zu  Chromoxydsalzen  behufs  Be- 
stimmung (S.  625)  kann  bewirkt  werden: 

1.  durch  Erhitzen  mit  Chlorwasserstoffsäure  und  Alkohol  Dies-e 
Reagentien  werden  meist  zur  Reduction  concentrirter  Lösungen  an- 
gewandt. Vor  der  Fällung  mit  Ammoniak  muss  der  Alkohol  durch 
Erhitzen  verjagt  werden.  Reinitzer  giebt  in  der  S.  618  citirten  Ab- 
handlung die  Passivität  des  Chromacetats  als  Grund  dafür  an,  dass 
nach  stattgehabter  Reduction  erst  eingedampft  werden  muss,  ehe  das 
Chrom  mit  Ammoniak  gefallt  werden  kann. 

2.  Verdünnte  Chromatlösungen  kann  man  nach  dem  Ansäuern 
und  Erwärmen  mit  schwefliger  Säure  oder  mit  Schwefelwasserstoff 
reduciren.  Durch  letzteres  Reagens  erhält  man  eine  von  ausgeschiedenem 


^)  Fresenius,  Zeitschr.  f.  anaL  Cbem.  29,  414,  415,  418  (1890).  — 
*)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  9,  108(1870);  Bestimmung  des  Chroms  alsBaryom- 
Chromat.  —  ")  Quant.  Analyae,  §.  130. 
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Schwefel  milchig  getrübte  Flüssigkeit,  die  man  bis  zur  Kl&rong  an 
emem  wannen  Orte  stehen  lassen  mnss. 

3.  Während  Chromozyd  in  alkalischer  Lösung  durch  Wasser- 
stofiraperoxyd  su  Chromat  oxydirt  wird,  kann  man  umgekehrt  ein 
Chromat  in  angesäuerter  Lösung  durch  dasselbe  Reagens  zu  Ghrom- 
Gzjds&ls  reduciren,  indem  man  das  Wasserstoffsuperoxyd  portionen- 
weise zufügt  und  den  Ueberschuss  durch  Kochen  zerstört : 

2  KjCrO*  +  10  HCl  +  5  H,0,  =  4  KCl  +  CraCl«  +  10  H,0  +  40,. 

4.  Die  S.  626  angeführte  Fällung  und  Bestimmung  des  Chroms 
als  Phosphat  ist  auch  auf  Alkalichromate  anwendbar,  wenn  man  gleich- 
zeitig durch  Zusatz  von  Natriumthiosulfat  das  Chromat  zu  Chromoxyd- 
salz redacirt.  Man  Terf&hrt  in  der  Weise,  dass  man  die  mit  Natrium- 
phosphat, Natriumacetat  und  Natriumthiosulfat  versetzte  Chromat- 
lösong  schwach  ansäuert  und  eine  Stunde  lang  im  Sieden  erhält, 
vodurch  alles  Chrom,  nebst  etwas  Schwefel,  als  Phosphat  nieder- 
geschlagen wird. 

Maassanalytische  Bestimmniig  der  Chromate. 

1.  Mittelst  Eisenoxydulsalz.  Vermischt  man  eine  angesäuerte 
Chromatlösung  mit  einer  abgemessenen  überschüssigen  Menge  yon 
Eisenoxydullösung  von  bekanntem  Gehalt,  so  wird  eine  der  Chrom- 
Eänremenge  entsprechende  Menge  Eisenoxydul  in  Oxyd  verwandelt. 
Diese  Menge  Eisenoxydul  ermittelt  man  durch  Zurflcktitriren  des  nicht 
oxydirten  Eisenoxyduls  mittelst  Kaliumdichromat  (s.  S.  456)  und  be- 
rechnet die  vorhanden  gewesene  Chromsäure  nach  dem  Schema 

2  CrOs  +  6FeO  =  3  Fe,Os  +  Cr^Os, 

wonach  also  6  Atome  Eisen ,  2  Atomen  Chrom  oder  2  Mol.  Chromsäure 
entsprechen. 

Zur  Ausführung  der  Analyse  setzt  man  zu  der  mit  Schwefelsäure 
Angesäuerten  Lösung  des  Chromats  eine  abgemessene  Menge  Eisen- 
oxydul-Ammoniumsulfatlösung und  überzeugt  sich  durch  Vermischen 
eines  Tropfens  der  Lösung  mit  einem  Tropfen  Kalium ferricyanid  auf 
einer  Porcellanplatte ,  von  der  Anwesenheit  eines  Ueberschusses  an 
Eisenoxydul.  Alsdann  lässt  man  die  titrirte  Kaliumdichromatlösung 
vu  der  Bürette  zufliessen,  bis  ein  Tropfen  der  Flüssigkeit  durch 
Kaliuraferricyanid  nicht  mehr  blau  gefärbt  wird. 

Anstatt  die  Reduction  des  Chromats  durch  eine  gemessene  Menge 
iasenoxydulsalzlösung  zu  bewirken,  kann  man  auch  nach  Mohr  eine 
beliebige  Menge  von  reinem  Eisendoppelsalz  in  fester  Form  in  einem 
Glase  auf  der  Wage  tariren,  und  dasselbe  in  kleinen  Portionen  in  der 
Chromatlösung  auflösen,  bis  ein  Ueberschuss  vorhanden  ist.  Durch 
Zurückwagen  erfährt  man  die  Menge  des  zugesetzten  Eisenoxyduls 
ond  verfahrt  im  übrigen  wie  vorhin  (vergl.  auch  S.  491). 
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Die  Zurück titrimng  des  EisenoxydulüberBchusseB  mit  Kalinm- 
permanganat  bietet  in  Gegenwart  grösserer  Chrommengen,  wegen  dei 
grünen  Farbe  der  Lösung,  Schwierigkeiten  in  der  Elrkennmig  der  End- 
reaotion,  es  sei  denn,  dass  man  die  Flüssigkeit  Vor  der  Zurücktitrirnng 
stark  verdünnt. 

2.  Auf  jodometrischem  Wege.  Princip  der  Methode.  Man 
kocht  das  Chromat  mit  Salzsäure,  wodurch  auf  2  Atome  Chrom,  6  Atome 
Chlor  frei  werden: 

2  CrOs  +  12  HCl  =  CrgCl«  +  6Clj+  6  HjO. 

Durch  Einleiten  des  Chlors  in  überschüssige  Jodkaliumlösung  wird 

eine  dem  Chlor  äquivalente  Menge  Jod  frei,  welche  mit  Natriumthio- 

_,.      __  Sulfatlösung  von  bekanntem  Gehalt  titrirt 

tlg.  öd.  . 

wird. 

Die  Destillation  und  die  Titrimng 
wird  genau  so  ausgeführt,  wie  S.  3^8 
beschrieben  wurde.  Ausser  den  dort  auf- 
geführten Chlorabsorptionsapparaten  möge 
hier  noch  der  in  Fig.  63  abgebildete,  von 
De  Koninck  benutzte  Apparat  erwähnt 
werden,  welcher  sich  durch  seine  Einfach- 
heit auszeichnet.  Die  in  der  Volhard'- 
sehen  Waschflasche  enthaltene  Jodkalium- 
lösung bietet  dem  Chlor  eine  grosse  Absorptionsfläche,  und  ein  Zurück- 
steigen  ist  unmöglich. 

Die  Methode  von  Zulkowski,  bei  welcher  man  das  [durch  die 
freie  Chromsäure  aus  Jodkalium  abgeschiedene  Jod  direct  in  der  Flüsig- 
keit  titrirt,  ist  S.  494  beschrieben  worden. 

Maassanalytische  Bestimmiing  der  Chromsänre  durch 
arsenige  Säure  in  alkalischer  Lösung 

von  Heichard  ^). 

Wässerige  Lösungen  von  arseniger  Säure  reduciren  Chromsänre 
und  Chromate  bei  einer  Temperatur  von  mindestens  50*^;  alkaUsche 
oder  ammoniakalische  Lösungen  reduciren  schon  bei  gewöhnlicher 
Temperatur,  aber  die  Wirkung  ist  langsamer  als  bei  der  Redaction 
der  Mangansäure  (vergl.  S.  381).  Die  Reaction  verläuft  nach  dem 
Schema: 

2  KjCraOy  -f  3  AsjOs  =  3  AsjOs  -f  2  KgO  +  2  CrjOs- 

Die  als  Titerflüssigkeit  benutzte  Arsenlösung  ist  dieselbe,  wie  die 
auf  S.  381  benutzte.  Das  Princip  der  Methode  ist  dasselbe  wie  bei 
der  Mangantitrirung ,  nämlich  Zusatz  eines  Ueberschusses  von  Arsen- 


0  Chem.-Ztg.  24,  563  (1900). 


Maassanalytische  Bestimmang  des  Ohroms.  631 

iö<iiDg  nnd  Rucktitrirung  desselben  durch  Jod  oder,  wie  unten  gezeigt 
viri  durch  Ealixunpermanganat. 

Man  yersetzt  die  Chromatldsung  mit  einer  gemessenen  Menge 
Arsenlösung,  fügt  starke  Natronlauge  hinzu  und  erhitzt  l&ngere  Zeit 
zum  Sieden«  Anfanglich  ist  keine  Veränderung  der  rothgelben  Farbe 
der  Lösung  bemerkbar,  erst  allmählich  färbt  sich  dieselbe,  infolge  von 
Auflösung  des  gebildeten  Ghromoxyds  in  der  Natronlauge  grün.  Ein 
Theil  Chromihydroxyd  scheidet  sich  indess  in  Form  einer  gallertartigen 
Masse  ans. 

Nach  erfolgter  Reduction  kann,  wie  oben  erwähnt,  der  Ueberschuss 
an  arseniger  Säure  entweder  durch  Jod  oder  durch  Permanganat  zu- 
mckgemessen  werden. 

Zur  Ausffihrung  des  ersteren  Verfahrens  filtrirt  man  die  Lösung 
im  besten  durch  einen  der  bekannten  cylinderförmigen  Porcellan- 
thehter  mit  Siebplatte  unter  Benutzung  der  Saugpumpe,  wäscht  den 
zurückgebliebenen  Chromniederscblag  mit  siedendem  Wasser  aus  und 
titrirt  das  Filtrat,  nachdem  man  es  nach  der  S.  382  angegebenen 
Weise  neutralisiii  und  alkalisch  gemacht  hat,  mit  Jodlösung. 

Da  die  Filtration  aber  immer  zeitraubend  ist,  so  benutzt  man  zum 
Zarücktitriren  der  arsenigen  Säure  zweckmässiger  Ealiumpermanganat- 
lömng  und  yerfährt  folgendermaassen.  Man  säuert  die  Lösung  mit 
Seliwefelsäure  an;  enthält  dieselbe  einen  Theil  nicht  in  Natronlauge 
gelösten  Chromoxyds,  so  ist  es  nicht  nöthig,  die  ganze  Menge  desselben 
in  Schwefelsäure  aufzulösen  (was  aufiPallenderweise  nur  schwierig  zu 
erreichen  ist).  Man  decantirt  ab,  wäscht  einige  Male  mit  siedendem 
Wasser  nach  und  Terdfinnt  die  Lösung,  bis  sie  hellgrün  geförbt  erscheint. 
Alsdann  fugt  man  titrirte  PermanganaÜösung,  welche  auf  arsenige 
Säure  in  schwefelsaurer  Lösung  eingestellt  wurde ,  hinzu ,  bis  die  ein- 
tretende £ndreaction  anzeigt,  dass  der  Ueberschuss  an  arseniger  Säure 
ozjdirt  ist.  Die  Endreaction  ist  wegen  der  grünlichen  Farbe  der 
^mng  nicht  die  bekannte  Rosaflurbung,  sondern  ein  sehr  charak- 
teristischer violetter  Ton,  welchen  man  nach  einiger  Uebung  leicht 
ZQ  treffen  lernt.  Es  empfiehlt  sich,  gegen  Ende  der  Titration  eine 
rerdünntere  Permanganatiösung  zu  verwenden. 

In  gleicher  Weise  wie  die  löslichen  Alkalichromate  lassen  sich 
^ie  unlöslichen  Chromate  der  Schwermetalle,  z.  B.  Blei-,  Wismuth-, 
Qnecbflberchromat  titriren.  Die  Methode  eignet  sich  namentlich  zur 
Bestimmung  des  Bleichromats,  da  dieses  sich  in  Alkalien  löst  und  das 
gebildete  Natriumplumbat  gegen  arsenige  Säure  sich  völlig  indifferent 
Terhili 

Quantitative  Trenniing  des  Chroms. 

Bezüglich  der  Trennung  des  Chroms  von  den  Metallen  der  Schwefel- 
*&99er8toffgruppe  gilt  dasselbe,  was  für  die  Trennung  der  letzteren 
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von  AlnmiDium  (S.  564)  gesagt  wurde.  Bleichromat  zersetzt  mal 
durch  Digerireu  mit  coucenirirter  Salzsäure.  Nach  dem  Verjagen  dei 
überschüssigen  Säure  fügt  man  Alkohol  hinzu  und  filtrirt  das  Chlorblfl 
auf  einem  bei  100^  gewogenen  Filter  ab.  Das  Filtrat  wird  verdampft  nni 
in  der  Lösung  des  Rückstandes  das  Chrom  mit  Ammoniak  abgeschieden 

Von  Zink,  Mangan,  Nickel,  Kobalt  und  Eisenozydul  kam 
man  Chrom oxyd  durch  Baryumcarbonat  trennen  (S.  565). 

Von  denselben  Metallen  lässt  sich  Chrom  auch  in  der  Weis 
trennen,  dass  man  die  trockenen  Verbindungen,  welche  das  Eisen  alj 
Oxydul  oder  als  Oxyd  enthalten  können,  mit  Soda  oder  Salpeter  schmelz 
und  das  gebildete  Alkalichromat  durch  Kochen  der  Schmelze  mitWassel 
in  Lösung  bringt.  Durch  Erwärmen  der  Lösung  mit  etwas  Alkohol  scheide 
man  das  zum  Theil  als  Manganat  und  Permanganat  mit  in  Lösnnj 
gegangene  Mangan  ab  und  hat  also  nach  der  Filtration  das  Chron 
als  Chromat  in  Lösung,  während  die  sämmtlichen  übrigen  Oxyde  ai^ 
dem  Filter  bleiben. 

Die  Trennung  des  Chroms  von  Aluminium  beruht  ebenfalli 
auf  der  Ueberführung  des  ersteren  in  Chromsäure;  die  Oxydation  kam 
sowohl  auf  trockenem  wie  auf  nassem  Wege  bewirkt  werden.  Liegei 
die  Oxyde  in  fester  Form  vor,  so  schmelzt  man  sie  im  Platintiegel  mii 
dem  sechsfachen  Gewicht  eines  Gemisches  Ton  1  Tbl.  Kalinmnitral 
und  2  Thln.  Natrium carbonat.  Man  kann  nun  nicht  etwa  die  Schmelzt 
einfach  in  V^Tasser  lösen  und  die  mitgelöste  Thonerde  durch  Ammonial 
fällen,  weil  durch  die  Bildung  von  Alkalinitrit  ein  Theil  der  Chromi 
säure  zu  Chrom  oxyd  reducirt  worden  ist,  welches  mit  der  Thonerde 
ausfallen  würde.  Man  könnte  diese  Reduction  vermeiden,  wenn  mal 
anstatt  Kaliumnitrat,  Kaliumchlorat  nehmen  würde.  Dieses  Salz  Ter 
liert  indess  in  der  Schmelzhitze  seinen  Sauerstoff  schneller  als  dai 
Nitrat,  so  dass,  wenn  es  sich  um  Oxydation  von  stark  geglühten] 
Cbromoxyd  handelt,  der  Schmelzprocess  nicht  lange  genug  durch« 
gefOhrt  werden  kann. 

Man  erhitzt  daher  die  Schmelze  mit  Wasser  und  Salzsäure  in 
einer  Porcellanschale  und  fügt  während  des  Eindampfens  kleine  MeD gen 
von  Kaliumchlorat  hinzu,  um  die  salpetrige  Säure  zu  zerstören.  Zu- 
letzt zersetzt  man  auch  die  überschüssige  Salzsäure,  welche  ihrerseits 
reducirend  auf  die  Chromsäure  wirken  könnte,  durch  überschüBsiges 
Kaliumchlorat,  verdünnt  mit  Wasser  und  filtrirt.  Die  noch  im  Filtrat« 
enthaltene  Thonerde  wird  durch  Ammoniak  oder  Ammoniumcarbonat 
abgeschieden. 

Befinden  sich  die  Oxyde  in  Lösung,  so  macht  man  mit  Kali-  oder 
Natronlauge  alkalisch  und  leitet  Chlor  ein,  bis  die  grüne  Farbe  der 
Lösung  in  die  reingelbe  übergegangen  ist,  wobei  die  Thonerde  zum 
Theil  schon  abgeschieden  wird.  Alsdann  verjagt  man  das  über- 
schüssige Chlor  durch  Erwärmen  und  digerirt  mit  Ammoniumcarbonat, 
bis  die  Thonerde  gänzlich  abgeschieden  ist. 
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Die  Oxydation  kann  ferner  nach  S.  626,  2.  durch  Brom  in  der 
LösQog  der  Acetate  bewerkstelligt  werden,  wobei  man  die  Flüssigkeit 
durch  zeitweiligen  Zusatz  von  etwas  Natrinmcarbonat  fast  neutral 
erhalt 

Sollte  in  allen  diesen  Fällen  die  abfiltrirte  und  gewaschene  Thon- 
erde  von  Alkalichromat  gelb  gefärbt  erscheinen,  so  wäscht  man  sie 
auf  dem  Filter  mit  etwas  Ammoniak  und  nachher  mit  Wasser,  Ter- 
dampft  aber  zur  Vorsicht  die  Lösung  in  der  Platinschale,  um  etwa 
dnreh  Ammoniak  in  Lösung  gebrachte  Thonerde  abzuscheiden. 

Nach  Carnot  (vergl.  S.  626  und  629)  besteht  die  einfachste  und 
tchneUste  Trennung  des  Chroms  vom  Aluminium  darin,  dass  man  das 
Chrom  in  Alkalichromat  verwandelt,  die  Lösung  mit  Essigsäure  schwach 
tDs&uert  und  auf  Zusatz  von  Natriumphosphat  und  eines  Ueberschusses 
Ton  Natriumacetat  kocht.  Hierdurch  wird  alle  Thonerde  als  Phosphat 
niedergeschlagen  (S.  568).  Nachdem  man  dieselbe  abfiltrirt  hat,  fügt 
lun  Natriumthiosulfat  zur  Lösung  und  eventuell  noch  etwas  Phosphat 
uid  kocht  von  neuem ,  wodurch  das  Chrom  als  Phosphat  gefällt  wird 
ß.  629). 

Trennung  von  Eisen,  Chrom  und  Aluminium 

nach  Marchai  und  Wiernik^). 

Die  S.  626  und  627  angeführten  Oxydationsverfahren  genügen 
nach  den  genannten  Autoren  nicht,  wenn  es  sich  um  Bestimmung  oder 
sogar  Dar  um  qualitativen  Nachweis  von  geringen  Mengen  Chrom  neben 
grossen  Mengen  von  Aluminium  handelt.  Die  folgende  Methode  gründet 
tieh  auf  die  von  Eynaston  ^)  nachgewiesene  Eigenschaft  des  frisch  ge- 
eilten  Mangansuperoxyds,  aus  einer  Lösung  von  Eisen-,  Aluminium- 
iiodChrornoxyd  alles  Eisen  auszufällen,  und  auf  die  von  Marchai  und 
^iernik  beobachtete  Thatsache,  dass  hierbei  gleichzeitig  alles  Ghrom- 
oiyd  mit  äusserster  Leichtigkeit  zu  Chromsäure  oxydirt  wird. 

Mangansuperoxyd  stellt  man  sich  durch  Wechselzersetzung  von 
^aogansulfat  mit  Kaliumpermanganat  in  molecularem  Verhältniss  dar. 

Zunächst  ist  die  Reaction  für  den  qualitativen  Nachweis  in  der 
•^rt  zu  benutzen ,  dass  man  die  zu  untersuchende  Lösung  mit  einer 
geringen  Menge  des  frisch  bereiteten  Superoxyds  erwärmt;  die  filtrirte 
Lösnng  zeigt  die  gelbe  Farbe  der  Chrom säurelösung  und  kann  durch 
^WBerstoffsuperoxyd  näher  geprüft  werden.  Mit  Hülfe  dieser  Reaction 
^  sich  z.  B.  Chrom  in  Aluminiumsulfat  des  Handels,  welches  aus 
chromhaltigem  (irländischem)  Bauxit  hergestellt  ist,  nachweisen. 

Behufs  quantitativer  Trennung  von  Eisen,  Aluminium  und  Chrom 
verfahrt  man  fblgendermaassen.    Die  schwefelsaure  oder  auch  neutrale 

*)  Zeitachr.  f.  angew.  Chem.  1891,  B.  511.  —  ')  FiBcher's  Jahrbuch 
IS-^S.  8.  431. 
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chlorwasserstoffsanre  Auflösang  der  Metalle  wird  mit  Natriamcarbonat 
bis  zum  Auftreten  eines  bleibenden  Niederschlages  neutralisirt,  letsierer 
durch  einen  Tropfen  Salz-  oder  Schwefelsäure  gelöst,  mit  frisch  ge- 
fälltem, ausgewaschenem  Mangansuperozyd  versetzt  und  etwa  zehn 
Minuten  lang  gekocht.  War  die  zugesetzte  Menge,  die  man  tod  tofd- 
herein  nicht  zu  gross  nimmt,  genügend,  so  zeigt  die  Flüssigkeit  nach 
der  Klärung  eine  rein  gelbe  Farbe  und  ein  TöpfelTersuch  mit  Ferro- 
cyankaliuqa  die  Abwesenheit  von  Eisen.  Erweist  sich  der  Zusatz  ak 
ungenügend,  so  fügt  man  noch  eine  geringe  Menge  Saperozjd  hinzu 
und  kocht  nochmals  einige  Minuten.  Das  Filtrat  enthalt  sebliesalich 
alles  Chrom  als  Ghroms&ure,  die  Thonerde  und  etwas  Mangan,  Ton 
welch  letzterem  um  so  weniger  gelöst  wird,  je  neutraler  die  mitSupcr- 
oxyd  versetzte  Flüssigkeit  ist.  Der  Niederschlag  enthält  sämmÜiches 
Eisenoxyd  und  Mangansuperoxyd.  Derselbe  wird  in  Salzsäure  gelöst 
und  zur  Bestimmung  des  Eisens  die  Trennung  nach  der  Acetatmethode 
ausgeführt.  Das  basische  Eisenacetat  wird  in  Salzsäure  gelöst  und 
die  Fällung  des  Eisens  mit  Ammoniak  bewirkt. 

Aus  dem  Filtrate  fällt  man  durch  Ammoniak  in  der  Siedehitze 
Thonerde  und  Mangan  aus,  wonach  man  die  beiden  Metalle  in  der- 
selben Weise,  wie  vorhin  Eisen  und  Mangan,  trennt.  Zeigt  sich  die 
Salzsäure  Lösung  der  Acetate  grün  gefärbt,  so  war  die  zugesetzte 
Menge  Superozyd  ungenügend,  und  die  Trennung  muss  in  dieser 
Lösung  wiederholt  werden.  Auch  bei  Anwendung  von  nicht  ganz 
frisch  gefälltem  Superoxyd  bleibt  etwas  Chrom  in  Lösung. 

Das  die  gesammte  Chromsäure  enthaltende  Filtrat  wird  schliess- 
lich in  bekannter  Weise  reducirt,  wonach  man  das  Chromhydrozyd  mit 
Ammoniak  ausfällt. 

Die  elektrolytische  Trennung  des  Chroms  von  Eisen  wird 
in  ähnlicher  Weise  vollzogen,  wie  die  des  Aluminiums.  Man  bildet 
durch  Zusatz  von  etwa  8  g  Ammoniumoxalat  zur  Lösung  der  Oxydsalze, 
die  Doppelsalze,  und  elektrolysirt  bei  etwa  60®  mit  einer  Stromdichte 
von  ein  bis  zwei  Amperes  und  ca.  3,5  Volt  Elektrodenspannung  drei 
bis  fünf  Stunden  lang.  Das  Eisen  schlägt  sich  als  solches  nieder,  während 
das  Chromoxydsalz  vollständig  zu  Chromat  oxydirt  wird.  Das  gefällte 
Eisen  zeichnet  sich  bei  Gegenwart  von  Chrom  durch  besonders  leb- 
haften Glanz  aus  (Classen). 

Die  vom  Eisenniederschlage  abgegossene  Lösung  wird  zur  Zer- 
setzung des  Ammoniumcarbonats  gekocht,  worauf  man  die  Chromsinre 
durch  Kochen  mit  Chlorwasserstoffsäure  und  Alkohol  reducirt  und  das 
Chromoxyd  mit  Ammoniak  fallt. 

Befinden  sich  Eisen,  Thonerde  und  Chromoxyd  neben 
einander  in  Lösung,  so  elektrolysirt  man,  wie  vorhin  angegeben,  um 
das  Eisen  als  Metall  auszufallen  und  das  Chromoxyd  in  Chromat  über- 
zufahren. Zur  Trennung  von  Aluminium  und  Chrom  kocht  man  die 
abgegossene  Flüssigkeit^  bis  dieselbe  nur  noch  schwach  nach  Ammoniak 
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recht  (yergl.  übrigens  S.  563),  filtrirt  das  Alnminiumhydroxyd  ab  und 
ailt  im  Filtrate  die  Chromsänre  entweder  nach  S.  627  oder,  nach  vor- 
iieriger  Reduction,  als  Hydrozyd  (Classen). 

Zar  Bestimmung  der  relativen  Mengen  von  Chromat  und 
Dichromat  in  einem  Gemisch  bedient  sich  Wilson^)  des  Lackmoids 
äis  Indicator.  Dieser  Farbstoff,  welcher  sich  im  allgemeinen  gegen 
Sioren  und  Basen  wie  Lackmus  yerhält,  hat  die  Eigenschaft,  gegen 
Dichromat  neutral  und  gegen  Chromat  alkalisch  zu  reagiren.  Blaues 
Lackmoidpapier  bleibt  daher  beim  Titriren  einer  Lösung  des  Gemisches 
Bit  ^'2 -Normalschwefelsäure  so  lange  unverändert,  bis  sämmtliches 
Chromat  in  Dichromat  umgewandelt  und  ein  Ueberschuss  von  Schwefel- 
oore  vorhanden  ist. 

Eine  zweite  Methode  gründet  sich  darauf,  dass  die  an  Aether  über- 
tragbare blaue  Färbung,  welche  Wasserstoffisuperoxyd  mit  Chrom  säure 
giebt,  erst  auftritt,  wenn  ein  geringer  Ueberschuss  an  Säure  vorhanden 
ist  Nach  Wilson  löst  man  5g  der  Substanz  in  etwa  50ccm  Wasser 
and  überschichtet  mit  einigen  Cubikcentimetern  Aether.  Die  Spitze 
d«r  Bürette  muss  lang  sein  und  durch  einen  Stopfen  gehen ,  der  das 
Sehättelgefass  lose  schliesst.  Man  giebt  nun  unter  Schütteln  Normal- 
sdivefelsäure  zu,  bis  die  Aetherschicht  die  blaue  Farbe  annimmt. 
kt  das  angewandte  Wasserstoffsuperoxyd  sauer,  so  muss  die  Menge 
der  Säure  bestimmt  und  iu  Anrechnung  gebracht  werden.  Die  Resul- 
tate fallen  för  das  Chromat  etwas  zu  hoch  aus,  genügen  aber  für  prak- 
tische Zwecke.  So  fand  Wil  s  o n  in  einem  Gemisch  yon  2,508  g  Kalium- 
Chromat  und  1,034  g  Ealinmdichromat,  2,527  g  des  ersteren  Salzes. 


Specielle  Methoden. 

Analyse  des  Chromeisensteins. 

Ein  Aufschliessungsmittel  für  dieses  hauptsächlich  aus  Chrom oxyd 
osd  Eisenoxydul  (neben  Thonerde,  Eisenoxyd,  Magnesia,  Mangan  und 
Kieselsäure)  bestehende  Erz,  welches  mit  Sicherheit  zu  arbeiten  ge- 
^ttet,  giebt  es  nicht.  Man  muss  viel  mehr  Yorversuche  machen ,  um 
^)  je  nach  der  Natur  der  Substanz,  geeignete  Verfahren  zu  wählen. 
Von  grosser  Wichtigkeit  ist  die  höchst  feine  Zertheilung  der  Probe. 
Ke  ausgedehnteste  Anwendung  zum  Aufschliessen  findet  das  Natrium- 
^peroxyd.  Die  meisten  Methoden  bestehen  in  oxydirendem  Schmelzen, 
uneben  giebt  es  auch  in  einigen  Fällen  anzuwendende  Verfahren, 
welche  die  Oxydationsstufen  der  Bestandtheile  unverändert  lassen,  wie 

')  (niem.-Ztg.  14,  Bep.  39  (1890). 
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das  Anfschliessen  mittelst  Schwefelsäure  oder  Salzs&nre  in  zugeschmol- 
zenem  Glasrohre. 

Das  Schmelzen  mit  Natriumhydroxyd  und  -superozyd  geschieht  in 
derselben  Weise,  wie  dies  bei  der  Analyse  Ton  Ferrochrom,  S.  493, 
beschrieben  wurde.  Man  wendet  0,3  bis  0,4  g  der  höchst  fein  ser- 
theilten  Probe  (siehe  S.  493)  an.  Das  Schmelzen  kann  auch  im 
Nickeltiegel  oder,  da  Kupfer  leichter  zu  entfernen  ist,  im  Kapfertiegel 
Torgenommen  werden.  Die  bei  der  Aufschliessung  yerschiedener  Chrom- 
eisenerze  erhaltenen  Rückst&nde  erweisen  sich  stets  als  chromfrei  und 
lösen  sich  in  heisser  Salzsäure  (1 : 1)  vollkommen  auf  (Tetrgl.  auch 
Spalier  und  Ealmann  S.  493). 

Die  Aufschliessung  mittelst  Natriumsuperoxyd  wird  auch  toh 
Saniter^)und  von  Rideal  und  Rosenblum  ^)  empfohlen.  Dieselbe 
hat  den  Vorzug,  dass  sie  ausser  Alkali  (falls  die  angewandten  Natrium- 
Oxyde  rein  waren)  keinen  anderen  Körper  in  die  Analyse  einfuhrt,  und 
eignet  sich  aus  diesem  Grunde  zur  vollständigen  Analyse  dee  Minerals 
ebenso  gut,  wie  zur  alleinigen  Bestimmung  des  Chroms. 

Die  Anforderung,  welche  für  letzteren  Zweck  an  das  AufscUiessungs- 
mittel  gestellt  wird,  ist  hauptsächlich  die,  das  Chrom,  behnfs  maase- 
analytischer  Bestimmung,  in  der  Form  von  Alkalichromat  zu  liefern. 
Diese  Bedingung  erfüllen  mehrere  Schmelzmethoden,  welche  auf  der 
Anwendung  von  Kalk  oder  Magnesia  oder  Borax  enthaltenden  Gemischen 
beruhen. 

Das  von  Britton  eingeführte  Gemisch  von  Natronkalk  and  Kalium- 
chlorat  wendet  Reinhardt 3)  in  folgender  Weise  mit  gutem  Erfolge 
an.  Man  trocknet  feinkörnigen  Natronkalk  durch  schwaches  Erhitzen 
in  einer  Porcellanschale  unter  bestandigem  Umrühren  und  verreibt  die 
noch  heissen  Kömer  im  Achatmörser  aufs  feinste.  Alsdann  fügt  man 
zu  je  3g  des  Pulvers,  lg  fein  geriebenes  Kaliumchlorat,  mischt  die 
Substanzen  mittelst  des  Glaslöffels  innig  und  hebt  das  Gemisch  im 
Exsiccator  auf. 

Zur  Aufschliessung  mengt  man  0,5  g  des  fein  gepulverten  Chrom* 
eisensteins  mit  4  g  des  Schmelzgemisches  im  Platintiegel  und  erhitzt 
bei  bedecktem  Tiegel  ca.  1  Vs  Stunden  über  dem  Geblase.  Nach  dem 
Erkalten  bringt  man  den  Tiegel  sammt  dem  zusammeng^esinteiten 
Inhalt  (vergl.  S.  604,  De  Konin ck)  und  dem  Deckel  in  ein  Bechergl&s 
und  erhitzt  auf  Zusatz  von  200  ccm  Wasser,  bis  die  Schmelze  zer&lleD 
ist.  Danach  übersättigt  man  mit  Salzsäure  vom  spec  Gewicht  1,19. 
erwärmt,  bis  alles,  mit  Ausnahme  von  Kieselsäureflocken,  gelöst  ist, 
und  bringt  die  Lösung  auf  1  Liter. 

Die  Titrirung  der  Chromsäure  geschieht  durch  Reduciren  eines 
abgemessenen  Volumens  der  Lösung  mit  überschüssigem  EisenoxTdoI* 

^)  Stahl  und  Eisen  15,  870  (1895);  Joum.  of  the  Soc  of  Chem.  Ind.  \'y 
155(1896).  —  ")  Journ.  of  the  Soc.  of  Chem.  Ind.  14,  1017  (1895).  —  ■)  Cbem.- 
Ztg.  13,  430  (1889). 
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iLt  and  Zorücktitriren  des  Ueberschusses  an  Eisenozydal  durch  Per- 
xAiiganat.  Die  Titrirung  des  Eisenoxydule  in  salzsaurer  Lösung  er- 
fordert einen  Zusatz  von  Mangansulfat  (s.  S.  447);  ausserdem  setzt 
Keinhardt  Phosphorsänre  hinzu,  um  den  durch  die  Oxydation  des 
Esenoxydols  erzeugten  gelben  Farbenton  der  Lösung  wegzunehmen 
cd  dadurch  die  flndreaotion  deutlicher  zu  machen  (vergL  S.  455,  wo 
die  Herstellung  der  Lösung  angegeben  wurde). 

Die  Eisenoxydullösung  bereitet  man  durch  Auflösen  von  25  g 
EisenTitriol  in  500  ocm  Wasser,  unter  Zusatz  von  10  ccm  verdünnter 
Schwefelsäure  (1:4);  zu  der  filtrirten  Lösung  setzt  man  250  com  con- 
eentrirte  Schwefelsäure  und  fCQlt  nach  dem  Erkalten  zu  1  Liter  auf. 

Das  Verhftltniss  der  Chamäleonlösung  (6  g  Salz  im  Liter)  zur 
EiaeDlÖsung  wird  in  folgender  Weise  festgestellt.  Man  füllt  in  eine 
etwa  2  Liter  fassende  halbkugelformige  Steingutsohale  (oder  auch 
PoTcellanschale)  1  Vs  Liter  gewöhnliches  Wasser,  fügt  60  ccm  der  Mangan- 
losTuig  hinzu  und  röthet  die  Flüssigkeit  schwach  mit  Permanganat. 
llfldaDa  giebt  man  50  ccm  Eisenlösung  hinzu  und  titrirt  mit  Per- 
oftoganat  bis  zu  dem  vorhin  erzeugten  rosa  Farbenton.  Die  ver- 
bnochten  Gubikcentimeter  Permanganat  werden  mit  m  bezeichnet. 

Man  röthet  wieder  1  Vs  Liter  Wasser,  dem  man  60  ccm  Mangan- 
lösnng  zugef&gt  hat,  mit  Chamäleon,  giebt  250  ccm  der  Chromatlösung 
lunzo,  darauf  50  ccm  Eisenlösung  und  titrirt  wieder  mit  Permanganat. 
Hierbei  wird  keine  reine  Rosafärbung  erzielt,  indem  die  grüne 
Chromoxydlösung  mit  dem  die  Endreaction  hervorbringenden  Tropfen 
Cbmäleonlösung  eine  violette  Farbe  hervorruft.  Werden  hierbei 
Rccm  verbraucht  und  entspricht  1  ccm  Chamäleon  qg  Eisen,  so  be- 
nehnet  sich  die  Menge  des  Chromoxyds ,  welche  in  250  ccm  der  redu- 
orten  Chromatlösung  vorhanden  ist,  wie  folgt. 

Zur  Reduction  der  in  250  ccm  Chromatlösung  enthaltenen  Chrom - 
tture  werden  verbraucht  (m  —  n)  qg  Eisen. 

Da  nun  nach  dem  Schema: 

2Cr03  -\-  6FeO  =  CrjOa  +  3FeaOj 

6.5538g  Fe,  152,78g  Cr2  03  entsprechen,   so  entsprechen    die  ver- 

152  78 
Wehten  Gramm  Eisen  -^^'  .    (m  —  n)  qg  CrjOa. 

Bezeichnet  p  das  Gewicht  Substanz,  welches  in  250 ccm  titrirt 
wnrde,  so  ist  der  Chromoxydgehalt  des  Erzes  in  Procenten: 

15g8    100  Jm-«)4 

335,28  p  *    ' 

Enthält  der  Chromeisenstein  Mangan,  so  entwickelt  die  in  der 
Schmelze  gebildete  Mangansäure  resp.  üebermangansäure  mit  Salzsäure 
^or,  welches  oxydirend  auf  Ferrosulfat  einwirkt.  In  diesem  Falle 
^vde  das  Resultat  zu  hoch  ausfallen ,  wenn  man  nicht  die  Salzsäure 
<lvch  Schwefelsäure  ersetzt. 
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Ein  im  Natronkalke  häufig  vorkommender  Eisengehalt  ist  indess 
ohne  Einfluss  auf  das  Resultat. 

Die  Methoden  der  Aufschliessung,  bei  welchen  Gremiaehe  Ton  Kalk- 
hydrat und  Natrium carbonat,  von  Magnesia  und  Aetznatron  zur  An- 
wendung kommen,  beruhen  alle  auf  demselben  Princip,  das  Chromoxyd 
zu  Alkalichromat  zu  oxydiren,  dabei  aber  ein  Yollständiges  Schmelxen 
der  Masse  zu  verhindern,  damit  nicht  das  schwere  ErzpulTer  auf  den 
Boden  des  Tiegels  sinken  kann,  sondern  während  der  ganzen  Operation 
in  der  oxydirenden  Masse  gleichförmig  vertheilt  bleibt. 

Eine  von  Dittmar  empfohlene  Mischung,  welche  zum  wirklichen 
Schmelzen  kommt,  besteht  aus  2  Thln.  geschmolzenem  und  danach  ge- 
pulvertem Borax  und  3  Thln.  Ealiumnatriumcarbonat.  0,5  g  Erzpnlrer 
wird  mit  der  fünf-  bis  sechsfachen  Menge  des  Gemischee  im  Platin- 
tiegel  geschmolzen ;  die  geschmolzene  Masse  muss  so  lange  mittelst  eines 
Platindrahtes  umgerührt  werden,  bis  das  Erz  aufgelöst  isL  Danach 
wird  die  Masse  noch  Vi  Stunden  lang  bei  Luftzutritt  im  Fluas  erhalten. 

Handelt  es  sich  um  eine  vollständige  Analyse  des  Minerab, 
so  schmelzt  man  nach  Christomanos  ca.  0,5 g  desselben  mit  der  zehn- 
fachen Menge  von  Natriumcarbonat,  am  besten  in  einem  flachen  Platin- 
schälchen,  um  die  Oxydation  durch  den  Sauerstoff  der  Luft  zu  erleichtern. 
Eine  vollständige  Aufschliessung  wird  nach  etwa  zweistündigem 
Schmelzen  in  heller  Rothgluth  (über  dem  Gebläse)  erreicht  (vergl. 
übrigens  S.  640),  aber  die  Schale  wird  dabei  angegriffen,  und  es  geht 
Platin  in  die  Schmelze  über. 

Jannasch  schmelzt  in  einem  grossen  Platintiegel  und  leitet,  sobald 
die  Schmelze  ruhig  fliesst,  Sauerstoffgas  durch  den  Deckel  ein.  Die 
geschmolzene  Masse  wird  mit  Wasser  gekocht,  bis  die  Lösung  rein 
gelb  geworden  ist,  und  der  Rückstand  vollkommen  ausgewaschen.  Das 
Filtrat  enthält  ausser  Natriumchromat  noch  Natriumaluminat  and 
-Silicat,  eventuell  auch  Titansäure. 

Man  säuert  mit  Salzsäure  an,  fallt  das  Platin  mit  Schwefelwasser- 
stoff aus  und  scheidet  im  Filtrate  die  Kieselsäure  durch  Eindampfen 
ab.  Der  Rückstand  wird  in  Salzsäure  und  Wasser  gelöst,  die  Lösung 
filtrirt,  mit  Natriumcarbonat  im  Ueberschuss  versetzt  und  mit  Brom- 
wasser erwärmt,  um  das  beim  Eindampfen  mit  Salzs&ure  gebildete 
Chromoxyd  wieder  zu  oxydiren.  In  der  filtrirten  Lösung  Wli  man 
das  Chrom,  nach  vorhergegangener  Reduction  durch  schweflige  S&ore. 
oder  durch  Salzsäure  und  Alkohol,  mit  Ammoniak. 

Der  Rückstand,  welcher  beim  Auslaugen  der  Schmelze  geblieben  ist, 
wird  mit  dem  Niederschlage,  welcher  auf  Zusatz  von  Natriumcarbonat 
entstanden  ist,  vereinigt  und  in  Salzsäure  gelöst.  Die  Trennung  der 
in  dieser  Lösung  enthaltenen  Körper,  Eisen,  Aluminium,  Mangan. 
Magnesium,  Calcium,  geschieht  nach  den  gewöhnlichen  Methoden. 

Soll  bei  der  Aufstellung  der  Analyse  des  Chromeisensteina  da^ 
Eisen    in    seinen    Oxydationsstufen    aufgeführt   werden,   so   ist  eine 


Analyse  des  Chromeisensteins. 


639 


Fig.  64. 


directa  Bestimmiuig  des  Eißenoxydula  Beben  etwa  yorhandenem  Oxyd 
dbrderlicL  Za  diesem  Zwecke  schmelzt  man  ca.  0,5  g  des  fein 
fepnlyerten  Minerals  mit  10  ccm  Schwefelsäure  yom  spec.  Gewicht 
1,34  in  ein  Glasrohr  ein  und  erhitzt  das  Rohr  zehn  Stunden  lang  in 
«nem  Paraffinbad  bei  250  bis  300<^.  Nach  dem  Erkalten  bricht  man 
die  Spitze  des  Rohres  ab,  giesst  den  Inhalt  in  Wasser  und  titrirt  das 
Eüenoxydul  mit  Kaliumpermanganat. 

Jannasch  ^)  hat  mit  Erfolg  Chromeisensteine  yerschiedener  Her- 
kunft durch  Erhitzen  mit  Salzsfiure  unter  Druck  aufgeschlossen. 
h  aber  bei  dieser  Behandlung  die  Glasröhre  selbst 
nark  angegriffen  wird,  so  bringt  Jannasch  die  auf- 
aschliessende  Substanz  nebst  der  Salzsäure  in  ein  be- 
sonderes Platingefäss  und  letzteres  in  die  Druckröhre. 
Fig.  64  stellt  das  Platingefäss  in  einem  Drittel  der  natür- 
Sehen  (rröBse  dar,  wie  es  yon  Heraeus  in  Hanau  nach  den 
Angaben  des  Autors  geliefert  wird.  Dasselbe  besteht  aus 
eber  mit  einem  kapseiförmigen  Deckel  yerschliessbaren 
^iure;  in  den  Deckel  ist  ein  kurzes,  beiderseitig  offenes 
Bökrchen  eingelöthet,  welches  mit  einer  Oese  für  einen 
<iiraD  zu  befestigenden  Platindraht  yersehen  ist,  mit  Hülfe 
ifssen  der  Apparat  in  die  Glasröhre  eingesenkt  und  aus  der- 
Hlben  herausgezogen  werden  kann. 

Man  füllt  etwa  1  g  des  fein  gepulyerten  und  gebeu- 
teiten  Minerals  nebst  2  g  Chlorammonium  und  10  ccm 
noeentrirter  Ghlorwasserstoffsäure  in  das  Rohr,  mischt  mit 
Hülfe  eines  Platindrahtes  gut  durch  und  senkt  den  mit 
der  Kapsel  yerschlossenen  Apparat  in  ein  unten  zugeschmolzenes, 
xhwer  schmelzbares  Glasrohr  yon  mindestens  2  mm  Wandstarke 
ccd  22  mm  lichter  Weite.  Alsdann  giesst  man  in  das  Glasrohr  so 
nel  concentrirte,  mit  Salmiak  gesättigte  Salzsäure,  dass  das  Platin- 
fohr  etwa  bis  zur  Hälfte  seiner  Höhe  yon  der  Säure  umgeben  ist,  wo- 
^i  letztere  sich  aber  nicht  capillar  bis  an  den  Rand  der  Kapsel  hin- 
äQfziehen  darf.  Nachdem  man  die  Glasröhre  an  der  Oeffnung  durch 
^^ziehen  stark  yerengt  hat,  yerdrängt  man  die  Luft  in  derselben,  und 
•iich  im  Platinrohr,  durch  Kohlensäure,  um  die  Auflösung  yon  Platin 
möglichst  zu  yerhindem,  und  schmelzt  dann  die  Spitze  des  Glasrohres  zu. 

Das  so  yorgerichtete  Rohr  wird  acht  bis  zehn  Stunden  lang  auf 
'jO  bis  260®  erhitzt,  danach  erkalten  gelassen  und  geöffnet.  Da  nach 
<^^Q  Erkalten  fast  kein  Ueberdruck  im  Glasrohr  herrscht ,  so  sind  die 
^^raichtsmaassregeln ,  welche  Operationen,  unter  Druck  ausgeführt, 
tfheiscben  (Ausziehen  des  Rohres  zu  einer  capillaren  Spitze  und  be- 
iQtaames  Oeffnen  der  letzteren),  nicht  nöthig. 

Der  Inhalt  des  Platinrohres  wird  in  einer  Platinschale  einfach  zur. 


•):.i'i 


0  Prakt  Leitfaden,  S.  193,  240  (1897) 
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Trockne  verdampft,  wobei  die  Kieselsäure,  ohne  schärferes  Trockneij 
nnlöslich  wird.  Dieselbe  befindet  sich  aber  in  einem  Zustande  so  fein^ 
Yertbeilung,  dass  man  das  Abfiltriren  und  Auswaschen  mit  ganz  Tel 
dünnter  heisser  Salzsäure  auf  einem  doppelten  Filter  Yomehmen  mns^ 
Bei  der  Verflüchtigung  der  Kieselsäure  mit  Fluorwasserstoff-  unj 
Schwefelsäure  erhielt  Jannasch  stets  geringe  Rückstände  (0,2  b] 
0,7  Proc.)t  ftuf  welche  daher  bei  genauen  Analysen  Rücksicht  su  nehme] 
ist,  da  dieselben  neben  Gangart  auch  etwas  unzersetztes  Mineral  en^ 
halten  können. 

Wie  sehr  yerschieden  sich  die  Ghromeisensteine  gegen  die  Aaj 
Schliessungsmittel  verhalten  (vergL  S.  635),  geht  auch  aus  der  S.  6d| 
erwähnten  Veröffentlichung  von  Reinhardt  hervor,  nach  welcher  eij 
Mineral  durch  mehrstündiges  Erhitzen  mit  Natiiumcarbonat  (S.  63^ 
nur  theilweise  zersetzt  wurde,  während  die  Substanz  durch  zweistündig^ 
Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  vollständig  aufgeschlossen  werdei 
konnte.  Letztere  Methode  eignet  sich,  wenn  sie  zur  voUständigej 
Aufschliessung  führt,  ebenfalls  zur  Bestimmung  sämmÜicher  Bestand 
theile  des  Chromeisenerzes. 

Man  verfährt  in  der  Weise,  dass  man  etwa  6  g  Kaliumhydrosolfa 
in  einem  geräumigen  Platintiegel  zum  Schmelzen  bringt,  und  so  langj 
erhitzt,  bis  das  Wasser  verjagt  ist  und  die  Masse  sich  in  rohigem  Flns 
befindet.  Nachdem  dieselbe  erkaltet  ist,  bringt  man  ca.  0,5  g  des  Erz 
pulvers  auf  die  Schmelze  und  erhitzt  vorsichtig,  um  Verluste  durcj 
Schäumen  zu  vermeiden,  so  lange,  bis  alles  gelöst  ist.  Zuletzt  steiger 
man  die  Hitze  so  weit,  dass  das  Ferrisulfat  sich  zu  zersetzen  beginnj 
und  lässt  erkalten.  Danach  bringt  man  etwa  6  g  eines  Gemisch« 
von  2  Thln.  Natriumoarbonat  und  1  Tbl.  Kaliumnitrat  in  den  Tieg^ 
und  schmelzt  noch  etwa  eine  halbe  Stunde  lang  in  heller  Rothglntlj 
wonach  das  Chrom  in  Alkalichromat  verwandelt  ist. 

Vollständige  Analyse  des  Ferrochroms 

nach  R.  Fresenius  und  Hintz  ^). 

Während  die  S.  492  beschriebenen  Methoden  für  die  Bedürfnisse 
der  Praxis  aufgestellt  wurden,  ist  im  Nachstehenden  ein  Analvsengan^ 
angegeben,  welcher  sämmtliche  Bestandtheile ,  welche  in  Eisenchromi 
legirungen  vorkommen  können,  berücksichtigt.  Die  Methode  wurd< 
an  einem  Product  erprobt,  welches  sich  in  Salzsäure  nur  nach  wochen 
langem  Frhitzen  mit  der  Säure  lösen  Hess. 

Das  Verfahren  geht  davon  aus,  behufs  Isolirung  und  Bestimman( 
der  Schlacke,  die  sämmtliohen  übrigen  Bestandtheile  durch  wiederholtet 
Erhitzen  im  Chlorstrome  zu  verflüchtigen,  bezw.  löslich  zu  machen  nni 
den  bei  der  Schlacke    zurückbleibenden   Kohlenstoff   zu    verbreDoeu 


^)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  29,  28  (1890). 
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Eine  Befitimmiing  des  letzteren ,  sowie  des  Phosphors  und  Schwefels, 
geschieht  in  hesonderen  Proben,  während  die  Metalle  in  den  bei  der 
CblorbehandloDg  erhaltenen  Producten  bestimmt  werden. 

1.  Bestimmung  der  Schlacke.    Der  Zersetzungsapparat  besteht 

'KT  Reihe  nach  aus  einem  Ghlorentwickler ,  den  Trocken flaschen  und 

einem  im  Gasofen  liegenden,  schwer  schmelzbaren  Glasrohr  (vergL  S.  535), 

dtssen  Austrittsende  rechtwinklig  umgebogen  ist  und  in  ein  Peligot  röhr 

.  fährt;  hieran  schliessen  sich  eine  Wo ulT sehe  Flasche  und  an  diese  zwei 

I  andere  Peligot  röhren  an.     Das  überschüssige  Chlor  wird  ins  Freie 

<ider  in  Kalkhydrat  geleitet.     Die  vier  Vorlagen  enthalten  Wasser,  das 

Einleitungsroh r  an  der  WoulT sehen  Flasche  führt  in  diese  nur  bis 

'  a^he  an  die  Oberfläche  des  Wassers. 

Man  bringt  ca.  5  g  des  Chromeisens  in  einem  Porcellanschi£fchen 
in  das  Glasrohr  an  eine  Stelle ,  welche  vom  Eintrittsende  etwa  20  cm, 
rom  Austrittsende  40  cm  entfernt  ist,  und  leitet  trockenes  Chlor  durch 
den  Apparat.  Nachdem  alle  Luft  durch  Chlor  verdrängt  ist,  erhitzt 
KtQ  das  Schiffchen  zur  Verflüchtigung  der  Chlorverbindungen  ganz 
allmählich,  erwärmt  aber  den  zwischen  Schiffchen  und  Absorptions- 
ipp&rat  liegenden  Theil  des  Glasrobres  nur  so  weit,  dass  der  grösste 
Tbeil  des  sublimirten  Eisenchlorids  sich  in  demselben  ablagern  kann. 
Die  Zersetzung  dauert  drei  bis  vier  Stunden;  nach  Beendigung  der- 
selben läset  man  erkalten. 

Da  das  im  Schiffchen  gebliebene  oder  in  das  Glasrohr  sublimirte 
Cliromichlorid  in  Wasser  fast  unlöslich,  in  chromochloridhaltigem  Wasser 
&ber  löslich  ist  (vergl.  S.  537),  so  muss  ein  Theil  des  ersteren  durch 
Globen  in  Wasserstoff  zu  Chromochlorid  reducirt  werden.  Zu  diesem 
Ende  ersetzt  man  die  vier  Vorlagen  durch  ein  etwas  Wasser  enthalten- 
des Peligotrohr,  verdrängt  zunächst  das  noch  im  Glasrohr  befindliche 
Chlor  durch  trockene  Kohlensäure  und  leitet  dann  sauerstofffreies,  ge- 
trocknetes Wasserstoffgas  hindurch,  während  man  das  Schiffchen  und 
die  Stelle,  an  welcher  das  rothviolette  Chromichlorid  sich  sublimirt  hat, 
andauernd  zum  gelinden  Glühen  erhitzt.  Nach  dem  Erkalten  zieht 
man  das  Schiffchen  aus  dem  Rohre  heraus,  behandelt  seinen  Inhalt  mit 
Wisser,  trocknet  das  abfiltrirte  Unlösliche  und  fügt  die  Filterasche 
hinzu. 

Der  Rückstand  enthält,  neben  der  Schlacke,  noch  unzersetztes  Chrom- 
eiaen,  Manganchlorür,  zuweilen  ungelöste  Verbindungen  des  Chlors  mit 
Eisen  und  Chrom,  und  hauptsächlich  den  gesammten,  gebundenen  und 
graphitischen  Kohlenstoff.  Man  verbrennt  zunächst  den  Kohlenstoff 
dorch  Erhitzen  des  in  das  Schiffchen  zurückgebrachten  Rückstandes  im 
trockenen  Sauerstoffstrome  (vgl.  S.  540),  wonach  eine  zweite  Behandlung 
im  Chlorstrome  zur  gänzlichen  Entfernung  der  Met  all  Verbindungen  er- 
forderlich ist.  Bevor  man  aber  hierzu  übergeht,  ist  ein  reducirendes 
Erhitzen  im  Wasserstoffstrome  nöthig,  um  etwa  noch  vorhandenes  Eisen - 
oxjd  zu  reduciren,  da  dieses  mit  Chlor  kein  Eisenchlorid  bildet. 

GUiten,  Speelelle  Methoden.    L  4]^ 
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Danach  schiebt  man  das  Schiffchen  wieder  ini  eine  zur  Chlf»r- 
behandlang  wie  oben  vorgerichtete  Röhre,  anter  Benatzang  derselben 
vier  Vorlagen,  and  erhitzt  aufs  neae  im  loftfreien  Chlor,  bis  sich  keir. 
Sublimat  mehr  bildet  und  der  Inhalt  des  Schiffchens  rein  weiss  geworden 
ist.  Die  mit  heissem  Wasser  gewaschene  Schlacke  wird  geglüht  nnd 
gewogen  und,  falls  ihre  Menge  erheblich  ist,  wenn  nöthig,  weiter 
untersucht. 

2.  Bestimmung  des  Siliciums  und  der  Metalle.  Dies^ 
Körper  befinden  sich  theils  in  den  Vorlageflüssigkeiten ,  theOs  in  den 
beiden  Röhren,  welche  zur  Chlorbehandlung  gedient  haben.  Um  dfts 
in  der  zw  eiten  dieser  Röhren  enthaltene  Chromichlorid  löslich  zu  machec, 
erhitzt  man  zunächst  das  Sublimat  im  Wasserstoffstrome  und  löst  oan 
den  Inhalt  der  beiden  Röhren  in  derselben  Menge  Wasser,  welche  man 
Yorher  mit  einer  gemessenen  Menge  Salzsäure  (spec.  Gewicht  l.I) 
versetzt  hat,  worauf  man  diese  Lösung  mit  dem  Inhalte  der  sämmtlichen 
Vorlagen  und  dem  Waschwasser  der  Schlacke  vereinigt. 

Wird  keine  klare  Lösung  erhalten,  so  filtrirt  man  und  schmelzt 
den  ausgewaschenen  Rückstand  sammt  der  Filterasche  in  einer  Platin- 
schale  mit  einem  Gemenge  gleicher  Theile  von  Natriumcarbonat  nnd 
Kaliumchlorat.  Die  Schmelze  wird  zur  Abscheidung  der  Kiesel  saure 
mit  Salzsäure  zersetzt  und  der  Abdampf rfickstand  mit  einer  ge- 
messenen Menge  Salzsäure,  von  genannter  Stärke,  und  Wasser  auf- 
genommen. Der  ausgewaschene  und  getrocknete  Rückstand  (a)  wird 
aufbewahrt,  die  Lösung  aber  zur  Hauptlösung  gefügt. 

Man  wägt  nun  die  Lösung,  um  annähernd  zu  wissen,  welchen 
Procentgehalt  dieselbe  an  Salzsäure  enthält  (die  Menge  der  letzteren 
ist  bekannt),  und  fügt  nach  und  nach  eine  berechnete  Menge  Natrinm- 
carbonat  hinzu,  und  zwar  so  viel,  dass  in  der  Lösung  noch  etwa  4  Proc- 
freie  Salzsäure  vom  spec.  Gewicht  1,1  enthalten  sind  0- 

In  die  auf  70^  erhitzte  Lösung  leitet  man  Schwefelwasserstoff  bis 
zum  Erkalten  ein  und  behandelt  den  hauptsächlich  aus  Schwefel  be- 
stehenden  Niederschlag,  nach  dem  Auswaschen,  mit  bromhaltiger  Salz- 
säure,  wodurch  etwa  vorhandene  Sulfide  gelöst  werden.  Nachdem  man 
die  so  erhaltene  Lösung  filtrirt  und  den  Bromüberschuss  durch  Ammoniak 
weggenommen  hat,  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und  behandelt  die  Lösung 
mit  Schwefelwasserstoff  wie  vorhin.  Ein  etwa  entstandener  Niederschlag, 
welcher  die  Sulfide  von  Kupfer,  Blei,  Arsen,  Antimon  etc.  enthält, 
wird  nach  den  gewöhnlichen  Methoden  weiter  untersucht,  das  Filtrat 


^)  Die  Beschränkung  des  Säuregehaltes  auf  ein  gewisses  Maass  ist  mi' 
Bücksicht  auf  die  nuu  folgende  Trennung  der  Metalle  der  SchwefelwassCTrtoff- 
gruppe  von  denen  der  Schwefelammoniumgruppe  nöthig,  da  die  Trennun; 
gewisser  Metalle  dieser  Gruppen,  wie  Fresenius  seiner  Zeit  nachgewie^eD 
hat,  durch  Schwefelwasserstoflf  nur  dann  eine  vollständige  ist,  wenn  der  Säure- 
gehalt der  Lösung  sich  in  bestimmten  Grenzen  bewegt  (vergl.  Freseni'.s. 
Quant.  Anal.  §§.  162,  164  und  davS  vorliegende  Buch  8.  345). 
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dagegen,  oder  —  falls  kein  Niederschlag  entstanden  war  —  die  ganze 
Lofiimg  zur  Hauptlösnng  gefügt. 

Die  Lösung,  welche  in  der  Hauptsache  Ghromchlorid  und  Eisen- 
hlorid  enthält,  daneben  Chloralkalien,  von  der  Schmelze  herrührend, 
luid  in  welcher  ausserdem  Aluminium,  Mangan,  Nickel,  Kobalt,  Zink, 
litansäure  vorkommen  können,  enthält  auch  noch  den  Rest,  oder,  falls 
•'Jen  kein  Rückstand  (a)  erhalten  wurde,  die  Gesammtmenge  der 
Kieselsäure.  Zur  Abscheidung  der  letzteren  verdampft  man  die  Lösung 
wiederholt  zur  Trockne,  befeuchtet  den  Rückstand  mit  Salzsäure  und 
iisst  diese  längere  Zeit  einwirken.  Danach  verdünnt  man  und  filtrirt. 
Den  Ruckstand  glüht  man  zusammen  mit  dem  oben  S.  642  bei  Seite 
gestellten  Rückstand  (a)  und  erhält  so  die  Gesammtmenge  der  aus  dem 
Süicium  stammenden  Kieselsäure. 

Ist  dieselbe  wetss,  so  wägt  und  prüft  man  sie  durch  Erhitzen 
alt  Flusssäure  auf  Reinheit.  Bleibt  hierbei  ein  Rückstand  (von  Titan- 
•äiire  und  eventuell  Oxyden),  so  bringt  man  das  Gewicht  desselben  von 
lern  Gesammtgewicht  in  Abzug. 

Der  Rückstand  wird  mit  Kaliumhydrosulfat  geschmolzen  and  durch 
andauerndes  Kochen  der  wässerigen  Lösung  der  Schmelze  die  Titan- 
:äare  niedergeschlagen.  Etwa  bei  der  Kieselsäure  vorhanden  gewesene 
Oxrde  würde  man  durch  Zufügen  von  Ammoniak  zum  Filtrat  von  der 
Titansaure  finden. 

Ist  dagegen  der  die  Kieselsäure  enthaltende  Glührückstand  nicht 
veiss,  so  musB  derselbe  behufs  Reinigung  der  Kieselsäure  aufgeschlossen 
«erden.  Man  schmelzt  ihn,  ohne  vorher  zu  wägen,  im  Platintiegel  mit 
Xfttriumcarbouat  und  etwas  Salpeter,  weicht  die  Schmelze  mit  Wasser 
kof,  verdampft  auf  Zusatz  von  Salzsäure  wiederholt  in  der  Poroellan- 
scbale  zur  (Trockne  und  nimmt  mit  salzsäureh altigem  Wasser  auf.  Die 
&b61trirte  Kieselsäure  wird  wie  vorhin  auf  Reinheit  geprüft,  das  Filtrat 
aber  zur  Hauptlösung  gefügt,  in  welcher  nunmehr  die  Scheidung  des 
Chroms  und  des  Eisens  von  den  übrigen  Metallen  vorgenommen  wird. 

Trennung  des  Eisens  und  Chroms  von  Mangan,  Nickel, 

Kobalt,  Zink. 

Da  die  Abscheidung  von  Chrom  und  Eisen  durch  Baryumcarbonat 
^wirkt  werden  soll,  so  müssen  beide  als  Oxydsalze  in  Lösung  sein. 
Maq  behandelt  daher  die  Lösung  mit  Chlorwasser  oder  mit  gasförmigem 
^alor,  bis  sie  danach  riecht,  verjagt  das  überschüssige  Chlor  durch 
Hrbitzen  und  dampft  die  Lösung  bis  auf  etwa  1  Liter  ein.  Nach  dem 
Erkalten  neutralisirt  man  sie  in  einem  Kolben  annähernd  mit  Natrium- 
carbonat,  wobei  aber  kein  Niederschlag  entstehen  darf,  und  setzt  so 
^iel  in  Wasser  aufgeschlämmtes  Baryumcarbonat  hinzu,  dass  ein  Theil 
«iesselben  ungelöst  bleibt.  Man  schüttelt  wiederholt  um,  las  st  absitze  n^ 
Hebert  die  Lösung  ab  und  wäscht  den  Niederschlag  durch  Decantation. 
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Die  gesammten  Flüssigkeiten  werden  filtrirt,  wonach  man  den  auä 
Chromhydroxyd,  Eisenhydroxyd  und  überschüssigem  Baryamcarhonat 
bestehenden  Rückstand  in  Salzsäure  löst  und  die  Lösung  auf  1  Liter  bnD{;t. 

1.  Bestimmung  Ton  Mangan,  Nickel,  Kobalt,  Zink.  DasFil- 
trat  vom  Eisen  und  Chrom  niederschlage,  welches  ausser  den  Torsteheod 
genannten  Metallen  noch  Chlorbaryum  enthält,  wird  auf  etwa  500  ccm 
eingedampft  und  siedend  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefallt  Um 
die  in  dem  gefällten  Baryumsnlfat  noch  enthaltenen  geringen  Mengten 
der  Metalle  auszuziehen,  digerirt  man  den  Niederschlag  in  einem  Por- 
cellanschälchen  mit  etwas  Salzsäure,  verdampft  nicht  ganz  bis  zur 
Trockne,  verdünnt  mit  Wasser  und  filtrirt  nach  einigen  Stunden.  Nach- 
dem man  das  Filtrat  mit  der  Hauptlösung  vereinigt  hat,  concenUirt  mao 
dieselbe  durch  Abdampfen,  neutralisirt  fast  mit  Ammoniak,  versetzt  mit 
Ammonium acetat  in  nicht  zu  geringer  Menge  und  fällt  Nickel,  Kobalt 
und  Zink  mit  Schwefelwasserstoff,  während  das  Mangan  in  der  essig- 
sauren  Lösung  nicht  gefallt  wird.  Die  ersteren  Metalle  werden  nach 
bekannten  Methoden  getrennt;  aus  dem  Filtrate  scheidet  man  durch  Brom 
und  Ammoniak  zunächst  alkalihaltiges  Mangansuperoxyd  ab,  welche^ 
nach  dem  Lösen  in  Salzsäure  durch  Ammoniak  und  Schwefelamino> 
nium  als  Mangansulfür  gefällt  und  als  solches  bestimmt  werden  kaoo. 

2.  Bestimmung  von  Chrom  und  Eisen.  Die  S.  643  eriialtene, 
auf  ein  Liter  gebrachte  Lösung,  welche  Chrom,  Eisen  und  Baryum  eot- 
hält,  muss  zunächst  von  letzterem  befreit  werden.  Hierzu  erhitzt  mao 
200  ccm  der  Lösung  zum  Sieden ,  macht  mit  Ammoniak  alkalisch,  und 
fällt  das  Baryum  mit  Natriumsulfatlösung  aus.  Darauf  säuert  man 
mit  Salzsäure  an,  um  die  gefällten  Hydroxyde  zu  lösen,  lässt  den 
Niederschlag  in  der  Wärme  absitzen  und  wäscht  ihn  durch  DecantatiuD 
mit  heissem,  salzsäurehaltigem  Wasser  und  zuletzt  auf  dem  Filter  mit 
heissem  Wasser  vollständig  aus.  Diese  Art  des  AusföUens  von  eisen* 
freiem  Baryumsnlfat,  auf  welche  im  2.  Theile  dieses  Buches  näher  ein- 
gegangen wird,  rührt  von  Küster  und  Thiele  her^). 

Die  vereinigten,  vom  Baryumsnlfat  abfiltrirten  Lösungen,  welche 
alles  Eisen  und  Chrom  enthalten,  werden  zunächst  in  einer  Porcellan- 
Bchale ,  alsdann  in  einer  Platinschale  bis  auf  einen  geringen  Rest  Te^ 
dampft ,  darauf  mit  Natriumcarbonat  übersättigt  und  auf  Zusatz  von 
5  g  einer  Mischung  aus  gleichen  Theilen  Natriumcarbonat  und  Ealitun- 
chlorat  zur  Trockne  verdampft.  Der  Rückstand  wird  zum  Schmelsen 
erhitzt,  um  das  Chromoxyd  in  Alkalichromat  umzuwandeln,  die  Schmelze 
mit  Wasser  ausgekocht  und  das  rückständige  Eisenoxyd  sammt  der 
Asche  des  Filters ,  durch  welches  man  die  Flüssigkeiten  decantirt  iiat> 
nochmals  mit  4  g  der  Scbmelzmischung  geschmolzen.  Nachdem  dieee 
Schmelze  wieder  mit  Wasser  erschöpft  wurde,  hat  man  alles  Eisen  im 
Rückstande  und  alles  Chrom  in  Lösung.     Man  vermeidet  bei  den  Tor- 

^)  Zeitschr.  f.  anorg.  Cham.  19,  97  (1899);  21,  73(1899);  24  424(Ii'0(' 
25,  319  (1900). 
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Biedende  Lösung  mit  Ammoniak  alkalisch  und  fallt  die  Schwefelsänn 
mit  Chlorbaryum  aus;  danach  säuert  man  mit  Salzsäure  an  und  verfahr 
im  übrigen  wie  S.  644  angegeben  wurde.  Aus  dem  gewogenen,  reine] 
Baryumsulfat  berechnet  man  den  Schwefelgehalt. 

In  der  vom  Baryumsulfat  abfiltrirten  Lösung,  mit  welcher  mal 
die  Waschwasser  vereinigt  hat,  wird  nach  wiederholtem  Yerdampfei 
mit  Salpetersäure,  die  Phosphorsäure  mit  Ammoniummo]ybdat  ge 
fallt.  Wenn  das  Ferrochrom  Arsen  enthält,  so  ist  das  ausgewaschenl 
Ammonium-Magnesiumphosphat,  welches  alsdann  auch  -arsenat  eothäli 
in  Salzsäure  zu  lösen  und  die  Arsensäure  durch  Schwefelwasserstoff  z^ 
entfernen.  Aus  dem  Filtrat  wird  dann,  nach  dem  Concentriren,  da| 
Ammonium-Magnesiumphosphat  durch  Ammoniak  auf  Zusatz  von  etwa| 
Magnesiamischung  wieder  ausgefällt. 

4.  Bestimmung  des  Graphits.  10  g  des  möglichst  fein  zer 
kleinerten  Chrom eisens  digerirt  man  so  lange  mit  Salzsäure,  deren  Zusati 
oft  zu  erneuern  ist,  bis  endlich  —  nach  Wochen  —  alles  Eisen  und  allei 
Chrom  gelöst  ist,  also  frische  Salzsäure  nichts  mehr  aufnimmt  and  dal 
Ungelöste  einem  unter  die  Kochflasche  gehaltenen  Magneten  nicht  mehi 
folgt.  Alle  abgegossene  Salzsäure  giesst  man  durch  ein  Asbestfilter,  wäschi 
schliesslich  den  Graphitrückstand  mit  Wasser,  Kalilauge,  Alkohol  uncj 
Aether  vollständig  aus  und  verbrennt  ihn  mit  Chromsäure  und  Schwefel 
säure  (S.  537).  Die  Differenz  zwischen  dem  in  3.  gefundenen  Gesäumt 
kohlenstoff  und  dem  Graphit  ergiebt  den  gebundenen  Kohlenstofl 

Im  Anschluss  an  die  vorstehende  ausführliche  Methode  möge  nocl 
ein  sehr  abgekürztes  Verfahren  erwähnt  werden,  welches  Warren  *| 
für  die  technische  Untersuchung  des  Ferrochrom s  empfiehlt. 

Man  übergiesst  die  fein  gepulverte  Probe  in  einem  Kolben  mit  eine] 
genügenden  Menge  concentrirter Schwefelsäure  und  erwärmt  schwach,  wo 
bei  sich  reichlich  schweflige  Säure  entwickelt.  Zuletzt  erhitzt  man  stärker 
bis  alle  überschüssige  Schwefelsäure  verjagt  ist,  setzt  einen  Tropfen 
Salzsäure  zum  Rückstand,  nimmt  mit  Wasser  auf,  filtrirt  den  kohligea 
Rückstand  ab  und  bringt  die  Lösung  auf  ein  bestimmtes  Volumen.  In 
einem  Theile  der  Lösung  titrirt  man  das  Eisen  mit  Kaliumdichromai  in 
einem  anderen  Theile  bestimmt  man  die  Summe  von  Chromi-  and  Ferri' 
hydroxyd  gewichtsanalytisch.  Sollen  Aluminium  und  Mangan  berücb 
sichtigt  Werden,  so  ist  deren  Menge  in  dem  Niederschlage  zu  bestimmen« 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Chroms  in  Ferro- 
chrom, welches  in  Salzsäure  löslich  ist, 

nach  H.  Fresenius  und  Bayerlein*). 

Die  im  Stahlmörser  zerkleinerte  und  darauf  im  Achatmörser  ge- 
pulverte Probe,  etwa  0,3  g,  wird  mit  50  ccm  Cblorwasserstoffs&ure  vom 

0  Chem.  Newa  65,  186  (1892).  —  «)  Zeitachr.  f.  anal.  Chem.  37,  31 
(1898). 
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spec.  Gewicht  1,19  zuerst  ohne,  nachher  unter  gelindem  Erwärmen  so 
liDge  dlgerirt,  bis  keine  Gaaentwickelung  mehr  stattfindet.  Man  ver- 
dampft zur  Trockne,  löst  das  Eisen  in  einer  geringen  Menge  ver- 
düsDter  Chlorwasserstofifsäure ,  yerdünnt  und  filtrirt  (Üauptlösung  A). 
Iier  geringe  Rückstand  wird  sammt  der  Filterasche  im  Silbertiegel  mit 
Natriomsuperoxyd  (vergl.  Spüller  und  Kalmann  S.  636)  geschmolzen, 
die  Schmelze  in  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  (ß)  filtrirt. 

Um  den  auf  dem  Filter  bleibenden  schwarzen  Rückstand  auf 
eioen  Cbromgehalt  zu  untersuchen,  löst  man  denselben  in  verdünnter 
Hipetersäure  unter  Erwärmen,  fällt  das  aus  dem  Tiegel  aufgenommene 
Silber  mit  Salzsäure  ans  und  verdampft  das  Filtrat.  Nachdem  man 
den  Abdampfrückstand  mit  etwas  Salzsäure  und  Wasser  aufgenommen 
Ut,  digerirt  man  die  Lösung  mit  einem  massigen  Ueberschuss  von 
Nätriamsuperoxyd  einige  Zeit  in  gelinder  Wärme,  wobei  sich  ein  ge- 
nsger  Eisenniederschlag  bildet.  Wenn  die  von  letzterem  abfiltrirte 
UmDg  farblos  ist,  so  enthält  sie  kein  Chrom.  Zur  grösseren  Sicher- 
i:eit  kann  man  den  geringen  Eisenniederschlag  noch  mit  Natriumcar- 
bv^oat  und  Kaliumchlorat  schmelzen  und  die  Lösung  der  Schmelze  auf 
C:rom  untersuchen ;  ist  dieselbe  farblos,  so  enthält  sie  kein  Chrom. 

Die  vereinigten  Lösungen  (A)  und  (B)  werden ,  zur  Trennung  des 
EueoB  vom  Chrom  nach  Clark  und  Kassner  ^),  auf  Zusatz  eines 
IVoerschusses  von  Natriumsuperoxyd,  unter  häufigem  Umschütteln  so 
lange  in  gelinder  Wärme  digerirt,  bis  die  Gasentwickelung  nachlässt, 
vorauf  man  den  Eisen niederschlag  abfiltrirt  und  vollkommen  aus- 
wäscht. Letzterer  enthält  noch  eine  geringe  Menge  Chrom,  welche 
durch  nochmalige  Behandlung  mit  Natrium superoxyd  entfernt  werden 
bon.  Zu  diesem  Behufe  löst  man  den  Eisenniederschlag  in  Salz- 
säure, filtrirt  und  verdampft  die  Lösung  zur  Yerjagung  der  (über- 
*chüflsigen  Salzsäure  zur  Trockne.  Nachdem  man  den  Rückstand  mit 
etwas  Salzsäure  und  genügend  Wasser  aufgenommen  hat,  wiederholt 
sian  die  Behandlung  mit  Natrium  superoxyd.  Der  Eisen  niederschlag  ist 
BDnmehr  chromfrei,  wovon  man  sich  eventuell  durch  Schmelzen  u.  s.  w., 
*ie  oben  angegeben,  überzeugen  kann. 

Das  gesammte  Chrom  befindet  sich  in  den  alkalischen  Lösungen 
^5  Natrium  Chromat.  Man  dampft  diese  Lösungen  sammt  den  Wasch- 
V'tssem  stark  ein,  säuert  sie  in  einem  Kolben  vorsichtig  mit  Salzsäure 
*ö  und  versetzt  mit  Wasserstoffsuperoxyd.  Hierdurch  nimmt  die  Lösung 
iQQäcbst  die  bekannte  blaue  Färbung  an,  welche  beim  Erwärmen  in 
3ie  grüne  Farbe  der  Chromoxydlösungeu  übergeht.  Nachdem  man 
^  Wasserstoffsuperoxyd  durch  Kochen  zerstört  hat ,  verdampft  man 
<ue  Losung  zur  Abscheidung  der  aus  den  Gefässen  stammenden  Kiesel- 
iiore  zur  Trockne,  löst  in  Wasser  und  Salzsäure  und  filtrirt  die 
Kieselsäure  ab. 


0  Zeitflchr.  f.   anal.  Chem.  34,  593,  495  (1895). 
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In  dem  Filtrat  fällt  man  das  Chrom  durch  Kochen  mit  Ammoniak 
in  einer  Platinschale.   Der  Chromniederschlag  wird  geglüht  und  gewogen. 

Da  das  so  erhaltene  Chromoxyd  noch  Yeranreinignngen,  besonders 
Thonerde  enthalten  kann ,  schmelzt  man  es  mit  Natrinmcarbonat  nnd 
etwas  Kaliumnitrat,  laugt  aus  und  versetzt  die  Lösung  mit  Ammoniak 
und  etwas  Ammoniumcarbonat ,  wobei  in  der  Regel  ein  geringer  gelb- 
lichbrauner, chromhaltiger  Niederschlag  erhalten  wird.  Durch  Schmelzen 
desselben,  Auslaugen  und  Fällen  mit  Ammoniak  etc.,  wie  Yorhin.  er- 
hält man  alsdann  die  geringe  Menge  chromfreier  Thonerde,  welche 
nach  dem  Glühen  und  Wägen  von  dem  Gesammtgewicht  des  Chrom- 
oxyds  abzuziehen  ist. 

Bestimmnng  des  Chroms  im  Chromstahl. 

Galbraith  hatte  ein  Verfahren  zur  Chrombestimmung  in  Chrom- 
stahl und  in  Ferrochrom  angegeben,  welches  darin  besteht,  das  Metall 
in  Schwefelsäure  zu  lösen,  das  Chrom  durch  Kochen  mit  Kalium- 
permanganat zu  Chromsäure  zu  oxydiren ,  den  Ueberschuas  von  Per- 
manganat  durch  anhaltendes  Kochen  der  verdünnten  Lösung  in  Mangan* 
Buperoxyd  zu  verwandeln  und  in  der  abßltrirten  Lösung  die  Chromsänre 
durch  Titration  zu  bestimmen  (vergl.  8.  491).  Hogg  ^)  empfiehlt  diese 
Methode.  Stead^)  fand  dagegen  höchstens  98  Proc.  des  vorhandenen 
Chroms,  während  ein  Theil  desselben  in  dem  Mangan  niederschlage  znräck- 
gehalten  wird.  Stead  ändert  das  Verfahren  in  folgender  Weise  für 
Chromstahl  ab.  Die  Lösung  des  Stahls  in  verdünnter  Schwefelsäare 
wird  von  dem  unlöslichen  Rückstande  abfiltrirt,  auf  ca.  300  ccm  verdünnt 
und  kochend  mit  so  viel  einer  gesättigten  Lösung  von  Kaliumpermangaoat 
versetzt,  dass  die  Flüssigkeit  nach  10  Minuten  langem  Kochen  roth 
gefärbt  bleibt.  Alsdann  zersetzt  man  das  überschüssige  Permanganat 
durch  Erhitzen  mit  80  ccm  einer  10  proc.  Salzsäure,  wobei  das  gebildete 
Kaliumchromat  keine  Zersetzung  erleidet  (S.  621).  Sobald  die  rothe 
Färbung  verschwunden  ist,  fügt  man  150  ccm  Wasser  hinzu,  kocht,  um 
das  Chlor  zu  verjagen,  bis  das  Volumen  um  etwa  100  ccm  vermindert  ist, 
und  reducirt  die  Chromsäure  durch  überschüssiges  Eisenoxydnlflulf&t. 
dessen  Ueberschuss  durch  Kaliumdichromat  zurücktitrirt  wird. 

Zur  Bestimmung  des  Chroms  in  dem  in  Schwefelsäure  unlöslichen 
Rückstande  erhitzt  man  denselben  mit  etwa  0,5  g  eines  Gemisches  aas 
2  Thln.  Kalk  oder  Magnesia  und  1  Tbl.  Kaliumnatriumcarbonat  eine 
halbe  Stunde  auf  helle  Rothgluth,  löst  den  Glührückstand  in  verdünnter 
Salzsäure  und  titrirt  die  Chromsäure  wie  vorhin  angegeben. 

Eine  andere  von  Stead  und  früher  schon  von  Clark')  angegebeDe 
Methode  der  Chrombestimmung  im  Chromstahl  beruht  auf  der  vorher- 
gehenden Fällung  des  Chrom  oxyds  als  Phosphat  und  der  gleichzeitigen 


*)  Joum.  of  the  Soc.  of  Chem.  Induatry  10,  340  (1891).  —  ")  Moniteur 
scient.  [4]  9,  I,  110(1895).  —  »)  Joarn.  of  the  Soc.  of  Chem.  Ind.  12. 340  (l893l 
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Oxydation  des  im  unlöslichen  Rückstande  and  im  Phosphat  enthaltenen 
Chroms  zu  Chromat. 

Die  salssanre  Lösung  von  ca.  2g  Stahl  wird,  ohne  zu  filtriren, 
mit  2proc.  Natronlauge  annähei-nd  neutralisirt  und  auf  300  ccm  ver- 
dünnt.  Alsdann  fügt  man  10  ccm  5proc.  Natriumphosphatlösung  und 
etwa  30g  Natriumthiosulfat  hinzu,  kocht,  his  die  schweflige  Säure 
Terjagt  ist,  und  fällt  das  Chrom  durch  fünf  Minuten  langes  Kochen 
mit  20  ccm  gesättigter  Natrium-  oder  Ammoniumacetatlösung  (vergl. 
S.  626,  629).  Der  auf  diese  Weise  erhaltene  Niederschlag  von  Chrom- 
phosphat  wird  mit  heisser  Ammoniumnitratlösung  gewaschen,  zur  Ent- 
fernuDg  des  mitgefHUten  Schwefels  geglüht,  darauf  mit  der  zehnfachen 
Menge  des  vorhin  angegehenen  Schmelzgemisches  verrieben  und  eine 
halbe  Stunde  geglüht.  Den  Glührückstand  löst  man  in  150  ccm  Wasser 
ODdSOccm  Salzsäure,  kocht  10  Minuten  zur  Entfernung  von  Chlor, 
welches  durch  Zersetzung  von  eventuell  vorhandenem  Mangan at  ent- 
rinden sein  kann,  und  titrirt  wie  oben  angegeben. 

Enthält  der  Chromstahl  Vanadin,  so  bleibt  letzteres  beim  Auf- 
lösen in  Salzsäure  zurück  und  befindet  sich  also  in  dem  Chromphosphat- 
niederschlage.  Beim  Aufschliessen  desselben  unterhält  man  die  helle 
Hothgluth  während  einer  Stunde,  wodurch  sich  Alkalivanadat  bildet. 
Man  löst  den  Glührückstand  in  verdünnter  Schwefelsäure  (wegen  der 
l^io'  nothwendigen  Titrirung  mit  Permanganat) ,  versetzt  mit  Ferro- 
sulfat  und  titrirt  den  Ueberschuss  des  letzteren  mit  Permanganat  zu- 
rück. Hierbei  erhält  man,  wie  oben,  nur  den  Chroragehalt,  weil  die 
durch  das  Ferrosulfat  reducirte  Yanadinsäure  durch  Permanganat 
vieder  zu  solcher  oxydirt  wird.  Reducirt  man  darauf  aufs  neue  die 
Yanadinsäure  mit  Ferrosulfat  und  titrirt  den  Ueberschuss  des  letzteren 
mit  Permanganat  zurück,  so  ergiebt  sich  hieraus  der  Gehalt  an  Vanadin. 
IHe  Rücktitrirung  muss  in  diesem  Falle  mit  Permanganat  geschehen, 
^eü  das  durch  Reduction  entstandene  Vanadintetroxyd  durch  Kalium- 
«Üchromat  nicht  oxydirt  wird. 

Ziegler  gründet  die  Chrombestimmung  so  wohl  im  Chromstahl  als 
imFerrochrom  auf  das  Schmelzen  mit  Natriumhydroxyd  und  Kalium- 
Nitrat  im  Silbertiegel.  Zur  Aufschliessung  des  Ferrochroms  verfilhrt 
man  genau  so  wie  bei  Ferrowolfram,  S.  227,  beschrieben  wurde,  sättigt  die 
vässerige  Lösung  der  Schmelze,  ohne  sie  vom  Eisen oxydrückstan de  zu 
kennen,  mit  Kohlensäure,  verdampft  zur  Trockne,  löst  in  Wasser  und 
nltrirt.  Hat  sich  etwas  Silberchromat  im  Tiegel  festgesetzt,  so  be- 
handelt man  dasselbe  mit  Salzsäure  und  fügt  die  Lösung  zur 
Haoptlösung.  Nach  der  in  gewöhnlicher  Weise  vorzunehmenden  Ab- 
(cheidung  der  Kieselsäure  fallt  man  das  Chrom  zweimal  mit  Ammo- 
niak aus. 

Um  dieses  Verfahren  auf  Chromstahl  anzuwenden,  verdampft 
laao  die  salzsaure  Lösung  des  Stahls  nach  der  Oxydation  mittelst 
Wasserstoffsuperoxyd  zur  Trockne,  bringt  den  Rückstand  mit  concen- 
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trirter  Natronlauge  in  den  Silbertiegel,  verdampft  und  schmelzt  mi 
der  S.  227  erwähnten  Mischung. 

Dasselbe  Sohmelzgemisch  benutzt  Ziegler  auch  sur  Bestimmung 
des  Phosphors  im  Ferrochrom,  indem  nur  die  Einwage  und  dem 
gemäss  auch  die  Menge  des  Schmelzgemisches  yergrössert  wird.  Di 
Schmelze  wird  mit  Salpetersäure  und  etwas  Salzsäure  aufgenommen 
und,  nach  mehrfachem  Abdampfen  mit  Salpetersäure,  die  Phosphor 
säure  mit  Molybdänlösung  gefällt. 

Zur  Bestimmung  des  Siliciums  im  Ferrochrom  schmieizt  Ziegle 
0,5  g  der  fein  gebeutelten  Substanz  mit  Natriumhydrosalfat  bei  uich 
zu  hoher  Temperatur. 

Anstatt  die  Oxydation  des  Chroms  in  saurer  Lösung  zu  bewirke] 
(S.  648),  gründet  Giorgis ')  eine  Bestimmung  des  Chroms  im  Chrom 
stahl  auf  die  von  Reynoso  angegebene  Oxydation  einer  alkalischei 
Chromoxydlösung  durch  Kaliumpermanganat.  Nachdem  das  gebildete 
Chromat  alsdann  durch  schweflige  Säure  wieder  zu  Oxydsalz  red  nein 
worden  ist,  wird  letzteres,  nach  Donath,  mit  einer  stark  alkalischei 
Permanganatlösung  titrirt. 

Man  löst  10  g  Stahl  in  einem  Gemisch  von  3  Vol.  Schwefelsäure 
(spec.  Gewicht  1,13)  und  1  Vol.  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,14)  ujid 
verdünnt  auf  ein  Liter.  250  ccm  dieser  Lösung  macht  man  mit  Katron- 
lauge alkalisch,  erwärmt  und  setzt  Permanganat  bis  zur  Rötbon^ 
hinzu,  wodurch  also  das  Chrom  zu  Chromat  oxydirt  und  das  Permanganat 
zu  Mangansesquihydroxyd  reducirt  wird.  Die  Lösung  darf  nicht  zu 
stark  alkalisch  sein,  weil  sich  sonst  grünes  Manganat  bildet.  Nach 
dem  Erkalten  zersetzt  man  das  überschüssige  Permanganat  durch  Zu- 
satz von  etwas  Wasserstoffsuperoxyd,  welches  in  alkalischer  Lösung 
ohne  Einfiuss  auf  das  Chromat  ist.  Danach  bringt  man  die  Flüssig- 
keit auf  500  ccm,  filtrirt  400  ccm  durch  ein  trockenes  Filter  ab,  säuert 
mit  Schwefelsäure  an  und  reducirt  mit  schwefliger  Säure. 

Nachdem  man  die  Lösung  durch  Abdampfen  concentrirt  hat,  bringt 
man  das  Volumen  derselben  auf  genau  200  ccm  oder  100  ccm,  je  nach 
der  Menge  des  vorhandenen  Chroms,  und  füllt  eine  Bürette  mit 
dieser  Lösung.  Die  Titerflüssigkeit  wird  bereitet,  indem  man  40 g 
Ealiumcarbonat  und  0,5  g  Kaliumhydroxyd  in  Wasser  löst,  6  g  reines 
Permanganat  hinzufügt  und  diese  Lösung  auf  ein  Liter  verdünnt  Vou 
dieser  Lösung  bringt  man  10  ccm  in  einer  Porcellanschale  zum  Kochen 
und  lässt  die  Chromlösung  aus  der  Bürette  zufliessen.  Die  Permanganat- 
lösung entfärbt  sich  allmählich  und  nimmt  eine  aus  der  Farbe  des 
Permanganats  und  der  des  Chroms  zusammengesetzte  röthliche  Färbung 
an,  bis  sie  zuletzt  goldgelb  wird,  womit  das  Ende  der  Oxydation  er- 
reicht ist. 

Andere  Analysen  des  Chromstahls  s.  S.  489  ff. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Die  Uranyl- ( Uranoxyd) lösungen  sind  gelb  gefärbt.  Sie  werden 
TOQ  Kali-  oder  Natronlauge,  sowie  yon  Ammoniak  unter  Bildung  gelber 
Niederschlage  gefallt,  welche  aus  Verbindungen  des  Urantrioxyds,  UrOs, 
mit  dem  betreffenden  Alkali  bestehen,  nach  der  Formel  E^ür^O?,  und 
im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  unlöslich  sind.  Säuren,  sowie 
Natrium-  und  Ammoniumcarbonat  lösen  die  Niederschläge  leicht. 

Natriumcarbonat  fallt  blassgelbes  Uranylnatriumcarbonat,  Ur02C08 
r  2Na)G03,  im  Ueberschnes  löslich,  besonders  leicht,  wenn  sich  durch 
Einwirkung  yon  freier  Säure  auf  das  Natriumcarbonat,  Natriumhydro- 
carbonat  hat  bilden  können.  Beim  Kochen  der  Lösung  Ulli  der  Nieder- 
schlag wieder  aus. 

Der  gelbe,  durch  Ammoniumcarbonat  erzeugte  Niederschlag  von 
Iranjlammoniumcarbonat  ist  ebenfalls  leicht  löslich  im  Ueberschuss 
des  Fällungsmittels.  Sehr  empfindlich  ist  die  Reaction  mit  Kalium - 
firrocyanid,  welches  einen  roth braunen  Niederschlag  von  üranferro- 
«yinid,  oder,  bei  grosser  Verdünnung,  eine  blutrothe  Färbung  erzeugt. 
Beim  Erhitzen  löst  sich  der  Niederschlag  in  verdünnter  Salzsäure. 
Schwefelammonium  fällt  einen  chocoladebraunen  Niederschlag,  der  sich 
im  Ueberschuss  nicht  löst,  auch  nicht  beim  Erwärmen;  in  letzterem 
Falle  aber  erleidet  er  eine  Zersetzung,  indem  das  in  der  Kälte  gebildete 
Cranylsulfid,  UrOjS,  in  üranoxydul,  UrOa,  und  Schwefel  zerfallt.  So 
lange  der  Niederschlag  diese  Zersetzung  nicht  erlitten  hat,  löst  er  sich 
deicht  in  Ammoniumcarbonat  und  in  Natriumcarbonat,  wodurch  er  sich 
Ton  den  Sulfiden  der  anderen  Metalle  der  Schwefelammoniumgruppe 
QQterscheiden  und  trennen  lässt. 

Das  Uranylsulfid  ist  leicht  löslich  in  Essigsäure;  beim  Waschen 
geht  es  allmählich  in  gelbes  Uranhydroxyd  über. 

Schwefelwasserstoff  übt,  entgegen  anderen  Angaben,  nach  Zimmer- 
^lann(ve^gl.  S.  652)  durchaus  keine  reducirende  Wirkung  auf  Uranyl- 
salze  aus. 

Wasserstoffsuperoxyd  erzeugt  einen  gelblichweissen,  wasserhaltigen 
^*ieder8cblag  von  Urantetroxyd,  Ur04,  der  sich  in  Ammoniumcarbonat 
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zu   einer    intensiv   gelb   gefärbten   Flüssigkeit   löst  (empfindliche  Be- 
action). 

Baryumcarbonat  f&Ut  schon  in  der  Kälte  alles  Uran  aus,  eine  Eigec- 
Schaft,  die  das  Uranoxyd  mit  den  Oxyden  des  Eisens,  Aluminiums  uod 
Chroms  gemein  hat,  durch  welche  es  sich  also  von  Kobalt,  Nickel 
Zink  und  Mangan  trennen  lässt. 

In  der  Siedehitze  wird  eine  mit  Chlorammonium  versetzte  Uran- 
oxydlösnng  durch  geschlämmtes  Quecksilberoxyd  vollständig  gefallt. 
so  dass  auf  diese  Weise  eine  Trennung  von  Strontium ,  Calcium  und 
den  Alkalien  möglich  ist. 

Die  Reactionen  der  Uranosalze  sind  von  Cl.  ZimmermanD^) 
mit  chemisch  reinen  Salzen  angestellt  und  zum  grössten  Theil  als  voll- 
ständig abweichend  von  früheren,  mit  oxydhaltigen  Salzen  erhaltenen, 
gefunden  worden.  In  Nachstehendem  sind  die  früher  den  UruioTer- 
bindungen  zugeschriebenen  Reactionen  in  Klammern  gesetzt  worden. 

Kalium-  und  Natriumhydroxyd  erzeugt  einen  voluminösen,  hell- 
grünen (dunkelbraunen  bis  schwarzbraunen),  im  Ueberschuss  des 
Fällungsmittels  unlöslichen  Niederschlag  von  Uranohydroxyd.  Der- 
selbe verändert  sich  bei  Luftzutritt  äusserst  rasch,  indem  er  zunächst 
in  braunschwarzes  Uranoxydoxydulhydrat  übergeht,  welches  sich  nach 
einiger  Zeit  in  gelbes  Kalium-  resp.  Natriumuranat  verwandelt 

Ammoniak  erzeugt  ebenfalls  einen  hellgrünen,  flockigen  (dunkel- 
braunen) Niederschlag ,  welcher  dieselben  Veränderungen  erleidet,  wie 
der  durch  fixe  Alkalien  hervorgerufene. 

Kalium-  oder  Natrium carbonat  veranlasst  die  Bildung  eines  weiss- 
grünen  Niederschlages,  welcher  beim  Erwärmen  infolge  von  Oxydation 
dunkel  wird.  Die  Hydrocarbonate  bewirken  einen  ebenso  gefilrbten 
Niederschlag,  der  sich  in  einem  Ueberschuss  des  Fällungsmittels  leicht 
auflöst,  beim  Erwärmen  aber  unter  partieller  Oxydation  wieder  ab- 
geschieden wird. 

Ammoniumcarbonat  ruft  einen  weissgrünen,  in  überschüssigem 
Reagens  leicht  löslichen,  auch  beim  Erwärmen  nicht  mehr  auftretenden 
Niederschlag  hervor. 

Ferrocyankalium  erzeugt  sofort  einen  gelbgrünen  (rothbrsnneD) 
Niederschlag,  welcher  sich  allmählich,  infolge  von  Oxydation,  rotfabraon 
färbt. 

Ferricyankalium  bewirkt  sogleich  einen  rothbraunen  Niederschlag 
(nicht  sogleich,  sondern  erst  nach  einiger  Zeit).  Ferrocyankalium  fallt 
bekanntlich  Uranylsalze  in  Form  einer  rothbraunen  FerrocyanTerbin- 
dung;  es  scheint  also  das  Ferricyankalium,  ebenso  wie  durch  Ferro- 
salze,  auch  durch  Uranosalze  zunächst  zu  Ferrocyankalium  redncirt 
zu  werden,  welches  dann  mit  den  gebildeten  Uranylsalzen  die  charakte- 
ristische rothbraune  Verbindung  eingeht. 
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Ein  Zusatz  yod  Weinsäure  zu  den  Lösungen  von  Uranosalzen 
Terhindert  die  Erzeugung  eines  Niederschlages  durch  Ammoniak, 
Ammoniamsulfid  und  fixe  Alkalien,  ohne  dass  die  Flüssigkeit  dunkel 
ge&rbt  wird  (die  Lösung  wird  dadurch  dunkler  und  braun  gefärbt). 

Schwefelammonium  bewirkt  einen  hellgrünen,  sehr  rasch  sich 
dunkelbraun  färbenden  Niederschlag,  welcher  beim  Kochen  schwarz  wird. 

Baryumcarbonat  fällt  schon  in  der  Kälte  die  Uranosalze  yoUständig. 

Qualitative  Trennnng  des  Urans. 

Da  das  Uran  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  nicht 
gef&llt  wird,  so  kommen  von  den  vorhergehenden  MetaUen  nur  die  der 
SehwefelammoniUmgruppe  in  betracht.  Hat  man  diese  durch  Ammo- 
m&k  und  Schwefelammonium  theils  als  Hydroxyde,  theils  als  Sulfide 
gelallt  und  behandelt  den  Niederschlag  mit  Salzsäure,  so  bleiben  Kobalt- 
ond  Nickelsulfid  zurück,  während  Uran  neben  Chrom,  Aluminium, 
Eisen,  Mangan  und  Zink  in  Lösung  geht.  Zur  Trennung  des  Urans 
Ton  diesen  Metallen  benutzt  man  das  Verhalten  des  ersteren  gegen 
Xatriumcarbonat  bezw.  -hydrocarbonat.  Man  versetzt  die  salzsaure, 
Torher  durch  Salpetersäure  oxydirte  Lösung  mit  überschüssigem  Natrium- 
carbonat,  wodurch  sämmtliche  Metalle  als  Carbonate  bezw.  Hydroxyde 
ausgefällt  werden,  während  das  Uranylnatriumcarbonat  sich  im  Ueber- 
«httfis  des  Fällungsmittels  löst. 

Handelt  es  sich  zu  gleicher  Zeit  um  Nachweis  des  Chroms,  so  fügt 
QUiD  zunächst  Bromwasser  zu  der  Lösung  und  erwärmt  alsdann  auf 
Zusatz  von  Natriumcarbonat ,  wodurch  neben  dem  Uran,  auch  das 
Clirom,  als  Chromat,  in  Lösung  geht.  Zur  Trennung  beider  kocht  man 
^  mit  Salzsäure  angesäuerte  Filtrat  auf  Zusatz  von  etwas  Alkohol 
und  fallt  das  Chromoxyd  durch  Natriumcarbonat  aus,  in  dessen  Ueber- 
Bchoss  das  Uran  wieder  gelöst  bleibt.  In  der  vom  Chromniederschlage 
&bültrirten,  mit  Salzsäure  versetzen  Lösung  erkennt  man  das  Vor- 
liandensein  von  Uran  mittelst  der  Ferrocyankaliumreactibn. 

Ueber  Trennungen  mittelst  Baryumcarbonat  s.  S.  652. 

Die  Eigenschaft  des  Uranylsulfids ,  in  Ammoniumcarbonat  löslich 
2Q  Bein,  kann  benutzt  werden,  um  das  Uran  von  Kobalt,  Zink,  Eisen 
und  Mangan  zu  trennen ,  indem  man  die  mit  Ammoniumcarbonat  ver- 
setzte Lösung  mit  Schwefelammonium  fällt. 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Urans. 

Uran  wird  als  Oxyduloxyd,  Ur02,  2  UrOj,  und  als  Oxydul,  UrOg, 
gewogen.  Die  directe  Ueberführung  in  die  erstere  Form  durch  Glühen 
der  Substanz  ist  nur  in  wenigen  Fällen  anwendbar,  wenn  ein  von 
sonstigen  fixen  Bestandtheilen  freies  Uransalz  mit  flüchtiger  SauerstoflF- 
säore  vorliegt,     fm  übrigen  muss  gleich  hierzu  bemerkt  werden ,  dass 
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die  ZusammenBetzung  des  üranoxyduloxyds  nach  Peligot  nicht  con- 
stant  ist  und  dass  daher  eine  Controle  durch  Glühen  der  VerhiDdong 
im  Wasserstoffstrome,  wobei  dieselbe  zu  Oxydul  reducirt  wird,  nth- 
sam  ist. 

Aus  den  Oxydlösungen  (in  welche  Oxydul  enthaltende  durch  Er- 
wärmen mit  Salpetersäure  überzuführen  sind)  fallt  man  das  UraD  am 
einfachsten  durch  wenig  überschüssiges  Ammoniak  in  der  Siedehitze 
aus,  wäscht  den  heiss  abfiltrirten  Niederschlag  von  Ammoniumuranat 
mit  Chlorammonium  enthaltendem  Wasser  aus,  glüht  im  offenen  Tiegel 
und  wägt  das  Oxyduloxyd. 

Die  Reduction  zu  Oxydul,  behufs  Controle  wird  durch  starkes 
Glühen  im  Wasserstoff  im  Rosetiegel  bewirkt  und  muss  bei  grösseren 
Mengen  bis  zur  Gewichtsconstanz  wiederholt  werden.  W^en  der 
Leichtigkeit,  mit  welcher  das  Oxydul  Sauerstoff  aufnimmt,  ist  starkes 
Glühen  erforderlich,  wodurch  die  Verbindung  beständiger  wird,  und 
ferner  muss  das  vollständige  Abkühlen,  nach  erfolgter  Reduction,  m 
verstärktem  Wasserstoffstrome  vor  sich  gehen. 

Die  häufiger  zu  Trennungen  benutzte  Fällung  des  Urans  mittel»! 
Schwefelammonium  wird  nach  Remel6  in  der  Weise  ausgeführt,  dass 
man  die  neutrale  oder  schwach  saure  Lösung  mit  überschüssigem, 
gelbem  Schwefelammonium  fällt,  und  danach  etwa  eine  Stunde  laog 
auf  dem  siedenden  Wasserbade  erhitzt,  wodurch  das  Uranylsulfid  in 
Oxydul  und  Schwefel  zerfällt  (s.  S.  651)  und  die  überstehende  Lösoog 
klar  wird.  Man  wäscht  den  Niederschlag  mit  heissem  Wasser,  dem 
man  zur  Erzielung  eines  klaren  Filtrates  etwas  Chlorammoninm  zu- 
fügt, aus  und  glüht,  sammt  dem  Filter,  im  offenen  Platintiegel,  gegen 
Ende  unter  Anwendung  des  Gebläses. 

Bezüglich  der  Controle  siehe  oben. 

Alibegoff  ^)  hat  eine  Bestimmung  des  Urans  vorgeschlagen,  welche 
auf  der  Fällung  durch  Quecksilberoxyd  beruht  und  welche  auch  zur 
Scheidung  des  Urans  von  Calcium,  Strontium  und  Magnesium  und  deo 
Alkalien  brauchbar  ist. 

Versetzt  man  eine  Lösung  von  Uranylchlorid  mit  etwas  geschlämm- 
tem Quecksilberoxyd  und  kocht  auf,  so  wird  das  Uran  vollstindig 
abgeschieden.  Der  Niederschlag  (wahrscheinlich  Uranylhydroxyd  und 
basisches  Quecksilberuran at)  löst  sich  spurenweise  in  kaltem,  mehr  in 
warmem  Wasser,  aber  nicht  in  verdünnter  Chlorammoniiunlösung. 

Zur  Ausführung  der  Methode  erhitzt  man  die  mit  einigen  Tropfen 
Chlorammoniumlösung  versetzte  Uranylchloridlösung  zum  Kochen  und 
fügt  reines,  geschlämmtes  Quecksilberoxyd  hinzu,  und  zwar  nur  wenig. 
weil  schon  kleine  Mengen  desselben  viel  Uran  zu  fallen  vermögen,  und 
weil  die  Anwendung  grösserer  Mengen  die  Ausführung  der  Analyse 
erschweren  würde.     Man  kocht  unter  Umschwenken  auf  und  lässt  e^ 
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blUn.  Bühren  mit  dem  Glasstabe  ist  nicht  zu  empfehlen,  weil  an  den 
Tom  Glasstabe  geriebenen  Stellen  des  Becherglases  der  Niederschlag 
sehr  fest  haftet  und  schwer  zn  entfernen  ist.  Der  Niederschlag  wird 
zuerst  durch  Decantlren,  zuletzt  auf  dem  Filter  mit  kaltem,  chlor- 
ammoDiiimhaltigem  Wasser  ausgewaschen.  Die  Anwendung  der  Saug- 
pampe ist  nicht  rathsam,  weil  der  feine  Niederschlag  leicht  durch  das 
Filter  gesaugt  wird.  Nach  dem  Auswaschen  bringt  man  den  Nieder- 
schlag sammt  dem  Filter  in  den  Platintiegel,  und  verwandelt  ihn  durch 
Erhitzen,  unter  allmählich  gesteigerter  Temperatur,  zuletzt  über  dem 
'lebläse,  in  Uranoxyduloxyd. 

Gegen  die  Uransalze  der  Sauerstoffsäuren  verhält  sich  das  Queck- 
mberoxyd  abweichend,  indem  Urany Initrat  gar  nicht,  Uranylsulfat  in 
der  Wärme  nur  theilweise  gefallt  wird.  Die  Fällung  ist  aber  voll- 
ständig, oder  fast  vollständig,  wenn  man  die  Uranlösung  mit  Chlor- 
unmonium  oder  Chlomatrium  versetzt.  R.  Fresenius  und  Hintz 
<S.  660)  erhielten  bei  der  Analyse  des  Uranylnitrats  nach  dieser  Methode 
ebeoso  genaue  Resultate,  wie  bei  der  Fällung  mit  Ammoniak. 

Maassanalytische  Bestimmiuig  des  Urans. 

Die  Methode  von  Belohoubeck  beruht,  analog  der  Eisentitri- 
ruDg,  amf  der  Reduction  des  Uranylsulfats  mittelst  Zink  zu  Urano- 
solfat,  welch  letzteres  durch  Kaliumpermanganat  wieder  zu  Uranyl- 
3alz  oxydirt  wird. 

Der  Reductions-  und  Oxydationsvorgang  wird  durch  folgende 
Gleichungen  veranschaulicht : 

ÜrO,S04  +  Zn  +  2  H2SO4  =  UrCSO*)^  +  ZnS04  +  2  HjO 
3ür(S04)a  +  2KMn04  +  2H2O  =  ÖUrOjSO^  +  2MnS04  +  2KHSO4 

+  H2SO4. 

Es  entsprechen  also  2  Mol.  Permanganat  5  Atomen  Uran. 

Zar  Ausführung  der  Methode  bringt  man  das  Uranylsalz  mit  Zink 
^d  überschüssiger  Schwefelsäure  zusammen  und  lässt  die  Reduction 
aoter  Lnftabschluss  vor  sich  gehen  (s.  S.  393  oder  449).  Obwohl  die 
Reduction  von  einer  Farbenveränderung  der  Lösung  aus  Gelb  in  Grün 
^gleitet  ist,  so  ist  doch  das  Ende  der  Umwandlung  nicht  mit  Sicherheit 
zuerkennen,  weshalb  es  nöthig  ist,  das  Zink  in  der  Wärme  längere 
Zeit,  etwa  eine  halbe  Stunde,  einwirken  zu  lassen.  Danach  bringt  man 
<Üe  Lösmig  in  eine  Porcellanschale ,  wobei  eine  Oxydation  an  der  Luft 
tticht  zu  befürchten  ist,  verdünnt  mit  500 ccm  Wasser  (die  Lösung 
rau88  farblos  sein)  und  titrirt  mit  Permanganat  bis  zur  bleibenden 
Hothfirbung.  Urannitrat  lässt  sich  auf  diese  Weise  nicht  titriren,  weil 
^ich  wahrscheinlich  bei  der  Reduction  niedere  Oxyde  des  Stickstoffs 
Wden,  welche  Permanganat  verbrauchen. 

Eine  chlorwasserstoffsaure  Uranlösung  titrirt  man  besser  nach  der 
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von  Zimmermann^)  angegebenen  Methode.  Man  reducirt  das  Uranyl- 
salz  durch  Zink  und  überschüssige  ChlorwasserstoffiBäure  bei  Lun- 
abscbluss,  wodurch  es  in  hyacinthrothes  Subchlorür,  Ur^Cle,  übergeht: 

2  ürOjCla  +  3  Zn  -f  8  HCl  =  UraClg  +  3  ZnCl,  +  4  EjO. 

Durch  Ealiumdichromat,  bei  Gegenwart  von  ChlorwasBerstofiFsäiire, 
wird  das  Uransubchlorür  zu  Uranochlorid,  ürCl4,  oxydirt: 

KaCrjO;  +  UHCl  +  SUr^CJö  =  2  KCl  +  CrgClß  +  öürCU  +  7H,0  fl- 

Fügt  man  einen  Ueberschuss  an  Dichromat  hinzu  und  darauf 
Jodkalium,  so  setzt  der  Ueberschuss  eine  äquivalente  Menge  Jod  in 
Freiheit,  welche  mit  Thiosulfat  gemessen  werden  kann,  so  dass  aus 
dem  gefundenen  Jod  der  Ueberschuss  an  Dichromat  sich  berechnen  lässt: 

K,  Cra  O7  +  14  HCl  +  6  K  J  =  8  KCl  +  CrgCl«  +  6  J  +  7  HaO.     (2) 

Da  aber  die  ganze  Menge  des  zugefügten  Dichromats  bekannt  ist, 
so  hat  man  von  dieser  nur  den  gefundenen  Ueberschuss  abzuziehen, 
um  alsdann  mit  Hülfe  der  Gleichung  (1)  aus  dem  wirklich  verbraachten 
Dichromat  die  vorhandene  Uranmenge  zu  berechnen. 

Bezeichnet  man  die  durch  Titration  mit  Thiosulfat  gefondeiie 
Menge  Jod  mit  t,  so  berechnet  sich  der  Ueberschuss  an  Dichromat 
nach  der  Gleichung  (2),  durch  die  Proportion 

759,24  :  293,9  =  i  :  x, 
also 

^  ^93^     ^ 
759,24  * 

Bezeichnet  k  die  Gesammtmenge  des  zugefügten  Dichromats,  so 
ist  (k  —  0,3871  i)  die  zur  Oxydation  des  Urans ubchlorürs  verbrauchte 
Menge. 

Mit  Hülfe  dieser  Zahl  berechnet  man,  nach  dem  Schema  (1),  die 
Uranmenge  aus  der  Proportion: 

KeGr,Of        6  Ur 

293,9  :  1437  =  (k  —  0,3871 «)  :  a?, 


woraus 


oder 


14S7 
^  =  293:9  <*-«'3«^^*> 


=  4,889  (k  —  0,3871t)  Gramm  Uran, 

d.  h.  die  Menge  des  metallischen  Urans  ergiebt  sich  durch  Multiplication 
der  zur  Oxydation  verbrauchten  Dichromatmenge  mit  4,889. 

Nachdem  man  die  Reduction  bei  Luftabschluss ,  wie  bei  der  Tor- 
hergehenden  Methode,  mit  Zink  und  Salzsäure  bewirkt  hat,  bringt  mao 
die  rothe  Lösung  in  eine  Porcellanschale,  versetzt  mit  Chlorwassentoff- 
säure  und  einer  überschüssigen,  abgemessenen  Menge  von  Kaliam- 


^)  Ann.  Chem.  Pharm.  213,  285  (1882). 
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£cliromat,  verdünnt  bis  auf  etwa  150  com  und  fügt  unter  Umrühren 
Jodkalium  hinzu.    Das  ausgewaschene  Jod  wird  mit  Natriumthiosulfat 

titrirt 

Quantitative  Trennnng  des  Urans. 

Die  Metalle  der  Kupfer-  und  Zinngmppe  werden  sämmtlich  durch 
Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  vom  Uran  getrennt. 

Die  Trennung  von  Kobalt,  Zink,  Eisen,  Mangan  beruht,  wie  S.  651 
angeführt  wurde,  auf  der  Löslichkeit  des  in  der  Kälte  gefällten  Uranyl- 
salfids  in  Ammoniumcarbonat«  Man  versetzt  die  Lösuug,  welche  Uran 
neben  einem  von  diesen  Metallen  oder  neben  sämmtlichen  enthält, 
:sit  überschüssigem  Ammoniumcarbonat  und  darauf  mit  Schwefel- 
tBunoninm,  lässt  in  verschlossenem  Kolben  absitzen  und  wäscht  das 
Solfid  mit  Wasser  aus,  dem  man  etwas  Ammoniumcarbonat  undSchwefel- 
unmonium  zugefügt  hat. 

Nachdem  man  das  Filtrat  durch  Erhitzen  vom  grössten  Theil  des 
Afinnoniamcarbonats  befreit  hat,  säuert  man  mit  Chlorwasserstoffsäure 
»,  filtrirt  den  Schwefel  ab  und  fällt  das  Uran  mit  Schwefelammonium 
lS.654),  oder,  nach  vorheriger  Oxydation  durch  Salpetersäure,  mit 
Ammoniak  (S.  654). 

Wendet  man  die  Trennung  durch  Ammoniumcarbonat  und 
Sehwefelammonium  in  Gegenwart  von  Nickel  an,  so  muss  etwa  in 
^°S  gegangenes  Nickelsulfid  durch  Ansäuern  des  Filtrates  mit 
^^sigsäore  abgeschieden  werden. 

Zur  Trennung  des  Urans  vom  Eisen  versetzt  man  die  Lösung 
ciit  überschüssigem  Ammoniumcarbonat  und  lässt  48  Stunden  stehen, 
vobei  in  Lösung  gegangenes  Eisen  sich  wieder  abscheidet.  Das  Filtrat 
oehandelt  man  zur  Zerstörung  des  Ammoniumcarbonats  und  zur 
FälluDg  des  Urans  wie  vorhin. 

Die  S.  652  erwähnte  Fällbarkeit  des  Uranoxyds  durch  Baryum- 
arbouat  ist  auch  zur  quantitativen  Trennung  von  Kobalt,  Nickel, 
Zink  und  Mangan  verwendbar.  Die  mit  überschüssigem  Baryum- 
carbonat  versetzte  Lösung  muss  unter  häufigem  Umrühren  24  Stunden 
^g  in  der  Kälte  stehen  bleiben.  Aus  der  salzsauren  Lösung  des 
gefällten  Urans  und  des  überschüssigen  Baryumcarbonats  fällt  man 
<i&s  ßaryum  mit  Schwefelsäure  aus. 

Zur  Trennung  des  Uranoxyds  von  der  Thonerde  versetzt 
iDän  die  schwach  saure  Lösung  mit  überschüssigem  Ammoniumcarbonat, 
^tiirt  das  gefällte  Aluminiumhydroxyd  ab,  und  behandelt  das  Filtrat, 
^e  oben  hei  der  Trennung  von  Eisen  angegeben  wurde. 

Die  Trennung  des  Urans  vom  Chrom  nach  dem  von  Gibbs^) 
angegebenen  Verfahren  setzt  die  Anwesenheit  des  Chroms  als  Chrom- 


')  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  12,  310  (1873). 
Clasaen,  Specielle  Methoden.    I.  42 
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säure  Yoraus.  Eine  Lösung,  welche  die  Oxyde  der  beiden  Metalle 
enth&lt,  versetzt  man  mit  Natronlauge  in  geringem  Uebersehiua,  erhitzt 
zum  Sieden  und  fügt  Bromwasser  hinzu,  wodurch  das  Chromoxjd 
sofort  zu  Ghromsäure  oxydirt  wird  und  als  Chromat  in  Lösung  bleibt, 
während  Natriumuranat  mit  einem  geringen  Gehalt  an  üranylchromat 
ungelöst  bleibt  und  durch  Filtriren  von  der  Chromatlösnng  getrennt 
wird.  Um  die  geringe  Menge  von  Chrom  Tom  Uran  zu  trennen,  lö^t 
man  den  tief  orangerothen  Niederschlag,  nachdem  man  ihn  mit  heissem. 
etwas  Natriumhydroxyd  enthaltendem  Wasser  ausgewaschen  hat,  in 
heisser  Salpetersäure,  kocht  die  Lösung  kurze  Zeit,  um  etwaige  Sporeri 
von  salpetriger  Säure  zu  verjagen,  fügt  Quecksilberoxydulnitrat  hinzu 
und  lässt  stehen,  bis  sich  die  geringe  Menge  Quecksilberoxydulchrom&t 
abgesetzt  hat.  Das  von  letzterem  getrennte  Filtrat  enthält  sammt* 
liebes  Uran,  neben  Natriumnitrat  und  Quecksilberoxydulnitrat.  Nach- 
dem man  das  Quecksilber  durch  Schwefelwasserstoff  entfernt  hat,  fallt 
man  in  dem  mit  Ammoniak  alkalisch  gemachten  Filtrat  das  Uran  als 
Uranylsulfid. 

Das  Chrom  befindet  sich,  als  Natrium  Chromat,  zum  grössten  Theil 
in  dem  zuerst  erhaltenen  Filtrat  und  in  geringer  Menge  als  Mercaro- 
Chromat  in  dem  vorhin  erhaltenen  Niederschlag.  Zur  Bestimmang 
des  Chroms  kann  man  entweder  die  mit  Salpetersäure  schwach  an- 
gesäuerte  Chromatlösung  mit  Mercuronitrat  fallen  und  die  beiden 
Mercurochromatniederschläge  zusammen  glühen,  oder  man  reducirt  d:r 
Chromatlösung,  fällt  das  Chrom  als  Hydroxyd  mit  Ammoniak  uod 
glüht  diesen  Niederschlag  zusammen  mit  dem  geringen  Mercurochromat- 
niederschläge. 

Befindet  sich  das  Chrom  schon  als  Chromsäure  neben  Uranoxyd 
in  Lösung,  und  enthält  die  Lösung  nur  geringe  Mengen  von  Cbicr 
oder  Schwefelsäure,  so  kann  man  die  Chromsäure  direct  mit  Mercuro- 
nitrat in  der  Siedehitze  ausfällen. 

Sind  dagegen  grössere  Mengen  Chlor  oder  Schwefelsäure  Tor- 
banden,  so  kocht  man  die  Lösung  einige  Minuten  mit  einem  geringen 
Ueberschuss  von  Natronlauge,  filtrirt  das  Natriumuranat  ab  und 
wäscht  es  mit  heissem  Wasser,  dem  man  etwas  Natronlauge  znfQgt. 
vollständig  aus.  In  der  salpetersauren  Lösung  des  Niederschlage« 
fällt  man  das  Uran  nach  annähernder  Neutralisirung  als  Uranylsulfid. 

Im  Filtrat  vom  Natriumuranat  fällt  man  das  Chromoxyd  nach 
vorhergegangener  Reduction. 

Da  bei  den  vorhergehenden  Trennungen  das  Uran  sich  immer  in 
Gegenwart  von  Alkalisalzen  befindet,  so  muss  hier  noch  besonders 
darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  in  diesem  Falle  das  Uran 
durch  Fällung  mit  Ammoniak  keinen  reinen  Niederschlag  von  Adudo- 
niumuranat  giebt;  derselbe  enthält  vielmehr  fixes  Alkali.  Wollte  man 
einen  so  erhaltenen  Niederschlag  zur  Bestimmung  des  Urans  benutzeD. 
so  müsste  man  denselben,  mit  Salmiak  gemischt,  vorsichtig  (damit  kein 
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Cblornran  yerflücbtigt  wird)  erhitzen,  das  Gliloralkali  mit  Wasser  aus- 
sehen und  den  Rückstand  durch  Glühen  im  Wasserstoff  in  Uran- 
dxydol  Terwandeln.  Einfacher  ist  die  Trennung  von  den  Alkalien 
(hrch  Schwefelammonium  (S.  654). 

Auf  elektrolytischem  Wege  lässt  sich  Uran  von  Eisen  in 
derselben  Weise  trennen  wie  Aluminium  von  Eisen,  wenn  man  nur 
^  einen  grossen  Ueberschuss  (8  g)  von  Ammoniumozalat  sorgt. 
Stärkere  Ströme  müssen  vermieden  werden ,  da  sonst  durch  die  starke 
Erhitzung  der  Flüssigkeit  das  gebildete  Ammoniumhydrocarbonat,  in 
reichem  das  Uran  löslich  ist,  zersetzt  wird  und  Ammoniumuranat 
»nsföllt  (vergl.  S.  570). 

Nach  der  Abscheidung  des  Eisens  wird  die  Uranlösong  durch 
weiteres  Elektrolysiren  von  Oxalsäure  befreit  und  schliesslich  das 
Ammoniumcarbonat  durch  Kochen  zersetzt.  Da  der  so  ausgeschiedene 
Uraoniederschlag  sich  wegen  seiner  feinen  Yertheilung  schlecht  filtriren 
W,  so  löst  man  ihn  in  Salpetersäure  und  fällt  von  neuem  mit 
Ammoniak.  Das  Ammoniumuranat  wird  im  Rose' sehen  Tiegel  zu- 
QMhst  an  der  Lufb  geglüht  und  schliesslich  im  Wasserstofibtrom  in 
Uranoxydul  übergeführt  (Classen). 

Eisen  kann  von  Chrom  und  Uran  in  ähnlicher  Weise  durch  den 
Strom  getrennt  werden,  wie  von  Chrom  und  Aluminium  (S.  634).  Das 
Uran  wird  hierbei  als  Hydroxyd  ausgeschieden ,  während  das  Chrom 
als  Aluminiumchromat  gelöst  bleibt.  Um  die  quantitative  Trennung 
des  Chroms  yom  Uran  zu  ermöglichen ,  muss  die  Elektrolyse  bis  zur 
vollständigen  Oxydation  der  Oxalsäure  fortgeführt  werden.  Die  elektro- 
lyärte  Flüssigkeit  wird  zur  Zersetzung  des  gebildeten  Ammonium- 
M^ocarbonats  gekocht  und  sechs  Stunden  stehen  gelassen.  In  dem 
?om  Uran  befreiten  Filtrate  wird  das  Chrom ,  wie  S.  634  angegeben, 
hestimmt  (Classen). 


SpecieUe  Methoden. 

Ein  Verfahren,  die  Uranerze  rasch  auf  ihren  Gehalt  zu 
prüfen,  wurde  von  Patera  in  Dingl.  polyt.  Journ.  180,  242  (1866) 
aogegeben  und  im  Laufe  der  Zeit  mehrfach  empfohlen.  Man  löst  die 
Probe  in  Salpetersäure  unter  möglichster  Vermeidung  eines  starken 
Säareäberschusses ,  verdünnt  mit  Wasser  und  übersättigt,  ohne  zu 
^triren,  mit  Natrium carbonat.  Hierauf  erhitzt  man  die  Lösung  zum 
Kochen  i),  um  das  Uran  vollständig  zu  lösen  und  etwa  gebildete  Hydro- 


^)  Das  Kochen  darf  selbstverständlich  nicht  anhaltend  sein,  weil  sonst 
Cran  ausjjefällt  wird  (vergl.  S.  651). 
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carbonate  von  Eisen  und  Kalk  etc.  zu  zersetzen.  Die  Lösung  yon 
Uranylnatriumcarbonat,  welche  nur  Spuren  fremder  Stoffe  beigemengt 
enthält,  wird  ültrirt  und  der  Rückstand  mit  heissem  Wasaer  aus- 
gewaschen. Aus  dem  Filtrate  fällt  man  das  Uran  durch  Nabt>nlauge 
als  Natriumuranat  auis,  wäscht  den  orangefarbigen  Niederschlag  nur 
wenig  aus  und  trocknet  ihn.  Danach  bringt  man  denselben  möglichst 
vollständig  vom  Filter  in  einen  Platintiegel,  giebt  die  Filterasche  hinzu 
und  glüht.  Um  dem  Rückstände  das  noch  anhaftende  Natriumsalz 
zu  entziehen,  bringt  man  denselben  auf  ein  kleines  Filter,  w&scht  toU- 
ständig  aus,  trocknet  und  glüht  nochmals.  Der  erhaltene  Rückstand  ist 
Natriumuranat,  Na2Urj|07;  100  Thle.  desselben  entsprechen  88,3  Proc. 
Uranoxyduloxyd,  Urs  Og. 

Gl.  Winkler  ^)  nimmt  an,  dass  diese  von  Patera  angegebene  Zahl 
das  Resultat  directer  analytischer  Untersuchung  der  erhaltenen  Verbin- 
dung ist;  nach  neueren  Atomgewichten  wäre  dieselbe  88,8.  Winkler, 
welcher  die  Methode  vielfach  geprüft  hat,  empfiehlt  dieselbe  als  für 
die  Technik  hinreichend  genau.  Nur  bei  starkem  Eupfergehalt  der 
Erze  geht  eine  geringe  Menge  Kupfer  mit  in  die  alkaiiscbe  Lösung 
und  wird  beim  Zusatz  von  Natronlauge  mitgefallt 

Bornträger ^)  hält  ebenfalls  die  Methode  bei  der  Analyse  tod 
reinem  Uranpecherz,  welches  ca.  80  Proc.  üranoxyduloxyd  enthält, 
für  genau.  Bei  ärmeren  Erzen  dagegen,  und  namentlich  bei  Uransaod 
(Samarskit),  welcher  nur  8  bis  10  Proc.  Oxyduloxyd  enthält,  gehen 
grosse  Mengen  von  Kieselsäure  mit  in  Lösung,  so  dass  das  Resultat 
erheblich  zu  hoch  ausfallt.  Bornträger  empfiehlt  daher,  den  ge- 
glühten Niederschlag  in  Salzsäure  zu  lösen,  die  Kieselsäure  abzufiltrireo 
und  das  Filtrat  nochmals  mit  Natronlauge  zu  fallen. 

Bestimmang  des  Urans  in  Phosphorsänre  und  Arsensäare 

enthaltenden  £rzen. 

Nach  R.  Fresenius  und  Hintz^). 

Fällt  man  die  Lösung  eines  Erzes,  welches  ausser  den  genannten 
Säuren,  Kupfer  und  Eisen  enthält,  durch  Schwefelwasserstoff,  so  muss 
der  hauptsächlich  aus  Schwefelarsen,  Schwefelkupfer  und  Schwefel 
bestehende  Niederschlag  wiederholt  gelöst  und  gefallt  werden,  um  ihn 
frei  von  Uran  zu  erhalten,  und  ausserdem  erschwert  die  Anwesenheit 
von  Phosphorsäure  die  Trennung  des  Eisens  von  Uran  in  hohem 
Maasse. 

Die  Autoren  gründen  eine  Trennung  des  Urans  von  Phosphor- 
und  Arsensäure  auf  die  Unlöslichkeit  des  Uranferrocyanids  in  ver- 
dünnter   Salzsäure    und    machen    den    Niederschlag    dadurch   filtrir- 


^)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  8,  357(1869).  —  *)  Ibid.  37,  436(1898).  — 
')  Ibid.  34,  437  (1895). 
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DAT,  dasB  sie  die  Lösung,  nach  erfolgter  Fällung,  mit  Chlornatrium 
äättigen. 

Man  scheidet  zunächst  aus  der  salpetersauren,  salzsauren  oder 
salpetersalzsauren  Lösung  die  Kieselsäure  wie  üblich  ab,  versetzt  die 
ichwach  salzsaure  Lösung  mit  Ferrocyankalium  im  Ueberschuss  und 
Mttigt  die  Flüssigkeit  mit  Chlomatrium,  worauf  sich  der  aus  Uran-, 
Kapfer-  und  Eisenferrocyanid  bestehende  Niederschlag  bald  absetzt. 
Derselbe  wird  durch  Decantation  und  zuletzt  auf  dem  Filter  mit  Ghlor- 
natrinm  enthaltendem  Wasser  yollständig  ausgewaschen  und  hierauf 
mit  verdünnter  Kalilauge  ohne  Erwärmen  behandelt,  wodurch  die 
Ferrocyanide  unter  Abscheidung  der  Metallhydroxyde  zersetzt  werden. 
HaI  sich  der  Niederschlag  abgesetzt,  so  giesst  man  die  Lösung  durch 
em  Filter  ab,  wäscht  noch  einmal  durch  Decantation  mit  Wasser  und 
bringt  die  Hydroxyde  mit  Wasser,  dem  man  etwas  Chlorammonium 
uid  Wasser  zugesetzt  hat,  auf  das  Filter  und  wäscht  sie  mit  derselben 
FiüsBigkeit  ohne  Unterbrechung  aus,  bis  eine  angesäuerte  Probe  des 
Filtrats  keine  Reaction  auf  Ferrocyankalium  mehr  giebt. 

Danach  behandelt  man  die  Hydroxyde  mit  Salzsäure,  in  welcher 
ue  sich,  wenn  richtig  gearbeitet  wurde ,  vollständig  lösen.  Ein  etwa 
vorhandener  unlöslicher  Rückstand  von  Ferrocyaniden  muss,  nach  dem 
Auswaschen,  nochmals  mit  Natronlauge  zersetzt  und  wie  angegeben, 
iü  Lösung  gebracht  werden. 

Die  Lösung  enthält  die  Chloride  von  Uran,  Kupfer  und  Eisen,  und 
iit.  falls  die  Ferrocyanide  gut  ausgewaschen  worden  sind,  frei  von 
Arsen-  und  Phosphorsäure.  Zur  Abscheidung  des  Eisens  versetzt 
man  die,  wenn  nöthig,  durch  Eindampfen  concentrirte  und  mit 
Ammoniak  annähernd  neutralisirte ,  aber  noch  klare  Flüssigkeit  mit 
Ammonium carbonat  in  massigem  Ueberschuss,  lässt  längere  Zeit  stehen, 
^amit  das  Eisen  sich  vollständig  abscheiden  kann,  und  filtrirt  das 
EiBenhydroxyd  ab.  Nachdem  man  dasselbe  mit  Wasser,  dem  etwas 
Ammoniumcarbon at  zugesetzt  wurde,  ausgewaschen  hat,  verjagt  man 
die  grösste  Menge  des  letzteren  durch  Erhitzen ,  wobei  ein  Theil  des 
Irans  als  gelblicher,  flockiger  Niederschlag  ausfallt,  löst  denselben  in 
CUorwasserstoffsäure  und  fällt  in  der  erhitzten  Lösung  das  Kupfer 
durch  Schwefelwasserstoff  aus.  In  der  vom  Kupfersulfld  abfiltrirten, 
durch  Eindampfen  concentrirten  Lösung  wird  das  Uran  mit  Ammoniak 
gefallt,  worauf  man  es  als  Ozyduloxyd  bezw.  Oxydul  bestimmt  (S.  654). 

Ist  Phosphorsäure  nicht  zugegen,  so  kann  man  auch  folgen- 
den Gang  einschlagen.  Nachdem  man  das  feingepulverte  Erz  mit 
concentrirter  Salpetersäure  zersetzt  hat,  verdampft  man  zur  Trockne 
und  macht  durch  Eindampfen  mit  Salzsäure  in  der  gewohnten  Weise  die 
Kieselsäure  unlöslich.  In  der  salzsauren  Auflösung  des  Rückstandes 
reducirt  man  die  Arsensäure  entweder  durch  vorheriges  Einleiten  von 
schwefliger  Säure,  oder  einfach  durch  längeres  Einleiten  von  Schwefel- 
wasserstoff in   die    erhitzte    Lösung,   und    filtrirt    den    aus  Gangart, 
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Schwefel  und  Schwefelmetallen  bestehenden  Rückstand  ab.  Das  Filtnl 
versetzt  man  mit  einem  grossen  Ueberschuss  von  Ammoninmcarbonat 
und  fügt  Schwefelammonium  hinzu,  wodurch  Eisen,  Zink  etc.  geMt 
werden,  während  Uran  in  Lösung  bleibt.  Nachdem  man  den  Nieder- 
schlag mit  Ammoniumcarbonat  und  Schwefelammonium  enthaltendem 
Wasser  ausgewaschen  hat,  kocht  man  das  gesammte  Filtrat  eine  Zeit 
lang  zur  Zersetzung  des  Ammoniumcarbonats  und  darauf  auf  Zusatz 
von  Salzsäure,  zur  Zersetzung  des  Ammoniumsulfids,  bis  zur  Yerjagong 
des  Schwefelwasserstoffs.  Darauf  wird  zur  Oxydation  des  Uranoxydais 
mit  etwas  Salpetersäure  gekocht  und  schliesslich  das  Uranoxyd  durch 
Ammoniak  gefällt. 

Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  sämmtlicher  im  Uranpeebers 
vorkommenden  Bestandtheile,  so  Terf&hrt  man  folgendermaassen.  Man 
digerirt  das  Mineral  mit  Salpetersäure  und  zersetzt  den  hierbei 
bleibenden  Rückstand  durch  Erhitzen  mit  Salpetersäure  und  Schwefel- 
säure. Die  Kieselsäure  wird  abfiltrirt  und  im  Filtrat,  nach  Verdampfen 
der  überschüssigen  Säure,  alles  durch  Schwefelwasserstoff  in  sanier 
Lösung  Fällbare  abgeschieden.  Zur  Trennung  der  Sulfide  zieht  man 
Arsen,  Antimon  (Selen)  durch  Schwefelammonium  bezw.  Schwefel- 
natrium (bei  Gegenwart  von  Kupfer)  aus,  löst  die  übrigen  Schwefel- 
metalle in  Salpetersäure,  scheidet  Blei  als  Sulfat,  danach  Wismuth  als 
Oxychlorid  und  zuletzt  Kupfer  als  Rbodanür  ab.  Ein  Theil  des  Bleies 
kann  sich  auch  im  unlöslichen  Rückstande  befinden.  Das  vom  Schwefel- 
wasserstoffniederschlage getrennte  Filtrat  wird  mit  Ammoniak  nentrs* 
lisirt  und  mit  Schwefelammonium  geföllt,  wodurch  Uran,  Eisen,  Nickel, 
Kobalt,  Zink,  Mangan  abgeschieden  werden.  Man  löst  in  Salzsäure, 
oxydirt  mit  Salpetersäure  und  fBlUt  Eisen  und  Uran  mit  Ammoniak 
aus,  welche  zur  vollständigen  Trennung  von  Nickel  und  Kobalt  gelöst 
und  von  neuem  gefällt  werden. 

Zur  Trennung  des  Eisens  vom  Uran  glüht  man  die  Oxyde  im 
Wasserstoffstrome,  wodurch  das  Eisen  zu  Metall  und  das  Uran  zu 
Oxydul  reducirt  wird;  letzteres  ist  in  verdünnter  Salzsäure  unlöslich. 
Zieht  man  den  Rückstand  mit  verdünnter  Chlorwasserstofisäure  aas. 
so  bleibt  also  Uranoxydul  zurück,  welches  nach  nochmaligem  Glöhen 
im  Wasserstoff  als  solches  gewogen  wird. 

War  Chromoxyd  zugegen,  so  bleibt  dasselbe  beim  Uranoxydnl 
zurück.  In  diesem  Falle  erwärmt  man  den  Glührückstand  mit  ver- 
dünnter Salpetersäure,  wodurch  Uranoxydul  in  Lösung  geht,  während 
Ghromoxyd  zurückbleibt. 

Die  Trennung  von  Magnesium,  Calcium,  Natrium  in  der  vom 
Schwefelamm oniumniederschlage  abfiltrirten  Lösung  geschieht  nach 
später  zu  beschreibenden  Methoden.  Zu  beachten  ist,  dass  bei  einem 
Gehalt  des  Minerals  an  Vanadin,  dieses  sich  ebenfalls  in  dem  Filtrate 
befindet. 

Das  Vanadin  bestimmt  man  am  besten  in  einer  besonderen  Probe, 
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indem  man  dieselbe  mit  dem  gleichen  Gewichte  Ealiumnitrat  etwa 
eine  Stande  lang  im  Silbertiegel  zum  Schmelzen  erhitzt.  Die  aus- 
gd&ugte  Schmelze,  welche  alles  Vanadin  als  Kaliumvanadat  enth&lt, 
wird  zur  Verjagung  der  Salpetersäure  ztir  Trockne  verdampft,  und 
der  in  Salzsäure  gelöste  Rückstand  mit  schwefliger  Säure  behandelt, 
wodurch  das  Selen  abgeschieden  wird.  In  der  vom  Selen  abfiltrirten 
Lösung  yeijagt  man  die  schweflige  Säure  durch  Kochen,  oxydirt  das 
bei  der  Reduction  mit  schwefliger  Säure  gebildete  Vanadintetroxyd, 
V2O4,  durch  Salzsäure  und  etwas  Kalium chlorat  wieder  zu  Pentoxy d, 
VjOs,  entfernt  durch  wiederholtes  Eindampfen  mit  Salzsäure  das  freie 
CMor  und  bestimmt  das  Vanadinpentoxyd  auf  jodometrischem  Wege 
nach  S.  237. 

Das  Torhin  erhaltene  Selen  kann  gewogen  werden«  Man  be- 
trechtet diese  Bestimmung  aber  als  Controle  und  bestimmt  besser  das 
Seien  durch  Erhitzen  einer  neuen  Probe  des  fein  gepulverten  Erzes 
im  Chlorstrome.  Hierdurch  wird ,  neben  den  Chlorverbindungen  von 
Wjjsinath,  Arsen,  Antimon,  Vanadin,  Eisen  und  Schwefel,  alles  Selen 
als  Chlorselen  yerflüchtigt,  in  verdünnter  Salzsäure  aufgefangen  und 
bon  in  der  Vorlageflüssigkeit,  nachdem  man  dieselbe  durch  gelindes 
Erhitzen  auf  dem  Wasserbade  vom  Chlor  befreit  hat,  durch  Reduction 
mit  schwefliger  Säure  abgeschieden  werden. 


Indium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Die  Reactionen  des  Indiums  bieten  wenig  für  den  Nachweis  des 
Metalls  Charakteristisches.  Die  meisten  Fällungen  sind  weiss,  nur 
das  durch  Schwefelwassersto£F  aus  neutraler  oder  essigsaurer  Lösung 
gefällte  Schwefelindium  ist  gelb.  Der  Niederschlag  entsteht  auch  in 
mineralsauren  Lösungen,  wenn  dieselben  stark  mit  Wasser  verdüoEt 
werden.  Der  durch  Schwefelammonium  bewirkte  Niederschlag  ist 
weiss;  seine  Zusammensetzung  ist  noch  nicht  mit  Sicherheit  ermittelt 
Wird  das  durch  Schwefelwasserstoff/ all ung  erhaltene  gelbe  Indiiun- 
sulfid  mit  gelbem  Schwefelammonium  gekocht,  so  wird  es  weiss  und 
löst  sich  theilweise;  aus  der  erkalteten  Lösung  scheidet  sich  wieder 
ein  weisser,  voluminöser  Niederschlag  ab. 

Das  charakteristische  Erkennungsmerkmal  für  Indium  sind  zvei 
indigblaue  Linien  im  Spectrum,  welche  mit  Chlorindium  oder  bei  den 
mit  Salzsäure  befeuchteten  Indium  Verbindungen  intensiv,  aber  nur 
vorübergehend  erhalten  werden,  mit  Schwefelindium  dagegen  längere 
Zeit  sichtbar  sind.  Stellt  man  den  Apparat  so  ein,  dass  die  Natrium - 
linie  beim  Theilstrich  50  der  Scala  liegt,  so  befinden  sich  die  Indinm- 
linien  bei  den  Theilstrichen  110  und  147.  Die  Flamme  des  Bunsen- 
brenners wird  durch  Indium  verbin  dun  gen  eigenthümlich  hlauriolett 
gefärbt.  ] 

Quantitative  Bestiinmnng  des  Indiams. 

Man  fallt  die  Lösung  in  der  Siedehitze  mit  Ammoniak  in  geriogem 
Ueberschuss,  wodurch  das  Indiumhydroxyd,  welches  kalt  gefiüt  einen 
dem  Aluminiumhydroxyd  ähnlichen  voluminösen  Niederschlag  bildet, 
sich  dicht  und  leichter  filtrirbar  abscheidet.  Der  Niederschlig  bat 
bei  100^  getrocknet,  die  Zusammensetzung  In(0H)3;  man  vervandelt 
ihn  durch  Glühen  in  Indiumoxyd,  lugOs.  Das  Filter  wird  f&r  lich 
nach  dem  Befeuchten  mit  Salpetersäure  verbrannt. 

Man  kann  das  Indium  auch  als  Schwefelindium  bestimmen,  indem 
man  die  Lösung  des  Sulfats  mit  Natriumacetat  versetzt  und  mit  Schwefel- 
wasserstoff fällt.    Der  Niederschlag  ist  schleimig  und  von  etwas  dnok- 
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lerer  Farbe  als  die  des  Cadmiumsulfids.     Durch  Glühen  im  Wasser- 
itofiistrome  erhält  man  das  Sulfid  In2  Sg. 

Trennung  des  Indinms. 

Bei  dem  spärlichen  Vorkommen  des  Indiums  handelt  es  sich  zum 
Nachweis  und  zur  Bestimmung  des  Metalls  zunächst  darum,  dasselbe 
in  eine  concentrirtere  Form  zu  bringen,  d.  h.  die  Hauptmenge  des 
Stoffes,  in  welchem  das  Metall  vorkommt,  zu  entfernen,  um  einen  Kück- 
stand  zu  erhalten,  welcher  bedeutend  reicher  an  Indium  ist.  Ein 
eigentliches  Indiummineral  ist  bis  jetzt  nicht  aufgefunden  worden: 
das  Metall  kommt  stets  mit  Zink  zusammen  vor  und  zwar  vorzüglich 
in  Zinkblenden,  aus  welchen  es  bei  der  Verhüttung  in  das  metallische 
Zink  übergeht.  So  enthält  das  Freiberger  Zink  höchstens  0,1  Proc. 
Indiam. 

Um  das  Indium  aus  dem  Zink  darzustellen,  bezw.  in  demselben 
zu  bestimmen,  löst  man  das  Metall  in  verdünnter  Salzsäure  oder 
Schwefelsäure  auf,  giebt  aber  nur  so  viel  Säure  zu,  dass  ein  geringer 
Tbeil  des  Zinks  ungelöst  bleibt,  mit  welchem  man,  nachdem  die  Gas- 
entwickelnng  aufgehört  hat,  die  Lösung  24  bis  36  Stunden  digerirt, 
^as  Indium  befindet  sich  alsdann  in  einem  aus  Blei,  Kupfer,  Cadmium, 
Zinn,  Arsen  und  Eisen  (Zink)  bestehenden  Schlamm. 

Bie  Trennung  des  Indiums  von  diesen  Metallen  beruht  nun  nach 
Bayer  ^)  darauf,  dass  eine  Indiumlösung  durch  Kochen  mit  Natrium- 
Mrosnlfit  alles  Indium  in  Form  von  Sulfit,  2In3  03,  3SO2,  abscheidet, 
während  die  anderen  Metalle,  namentlich  in  Gegenwart  von  Chlor- 
tnunonium,  nicht  gefällt  werden. 

Nachdem  man  die  Chlorzinklösung  von  dem  Metallschlamm  ab- 
gegossen und  letzteren. von  dem  ungelöst  gebliebenen  Zink  durch  Ab- 
schlämmen getrennt  hat,  löst  man  zurückgebliebenes  basisches  Chlor- 
^k  durch  einige  Tropfen  verdünnter  Schwefelsäure  und  wäscht  den 
Kackstand  mit  heissem  Wasser  aus.  Man  löst  in  Salpetersäure,  fügt, 
ohne  das  gebildete  Zinnoxyd  abzufiltriren ,  Schwefelsäure  im  Ueber- 
scnnfia  hinzu  und  erhitzt ,  bis  alle  Salpetersäure  verjagt  ist.  Die 
^^serige  Lösung  des  Rückstandes  enthält  die  Sulfate  von  Indium, 
Zink,  Cadmium,  Eisen  und  Kupfer,  neben  wenig  Bleisulfat,  während 
^le  grÖBste  Menge  des  letzteren  ungelöst  zurückbleibt.  Durch  Ver- 
setzen des  Filtrats  mit  einem  grossen  Ueberschuss  von  Ammoniak 
^trden  die  Hydroxyde  von  Indium  und  Eisen  gefallt,  zugleich  aber 
iuch  eine  geringe  Menge  von  Zink,  Cadmium  und  Kupfer.  Man 
^&scht  den  Niederschlag  aus,  löst  ihn  in  einer  möglichst  geringen 
^^Dge  Ghlorwasserstoffsäure ,  versetzt  die  Lösung  mit  einem  Ueber- 
von  NatriumhydroBulfit  and  kocht,  bis  der  Geruch  nach  schwef- 


')Ann.  Chem.  Pharm.  158,  372  (1871). 
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liger  Säure  fast  verschwanden  ist.  Hierdurch  wird,  wie  oben  erwähnt, 
alles  Indium  als  Sulfit  in  Form  eines  feinen,  krystallinischen  Pulvers, 
welches  frei  von  Kupfer,  Zink,  Cadmium  und  Eisen  ist,  abgeschieden. 
Man  wäscht  dasselbe  rasch  mit  heissem,  vorher  ausgekochtem  Wasser 
aus  und  zwar  am  besten  in  einer  Atmosphäre  von  Kohlensäure,  weil 
sich  sonst  durch  die  Einwirkung  der  Luft  eine  kleine  Menge  Eisen 
mit  abscheiden  kann.  Eventuell  löst  man  das  Salz  in  Natriumhydro- 
sulfit und  fallt  es  durch  Kochen  nochmals  aus,  wodurch  man  es  völlig 
eisenfrei  erhält. 

Das  so  erhaltene  Indiumsulfit  kann  aber  noch  mit  Blei  und  Alka- 
lien verunreinigt  sein,  weil  Bleilösungen  ebenfalls  durch  Natrium- 
sulfit gefällt,  und  Alkalien  leicht  durch  unlösliche  Indiumverbin- 
dungen mit  niedergerissen  werden.  Man  löst  daher  das  Indiumsulfit 
in  wässeriger,  schwefliger  Säure,  wobei  das  Bleisulfit  zurückbleibt  und 
kann  nun  durch  Kochen  der  Lösung  das  Indiumsalz  frei  von  Natrium 
erhalten. 

Böttger^)  fällt  das  Indium  ans  der  schwefelsauren  Lösung  in 
metallischem  Zustande  durch  Zink  aus  und  verfahrt  folgender- 
maassen. 

Nachdem  man  wie  bei  der  vorhergehenden  Methode  die  schwefel- 
saure Lösung  des  Metallschlammes  hergestellt,  also  vom  Bleisulfat  und 
Zinnoxyd  abfiltrirt  hat,  fällt  man  durch  Schwefelwasserstoff  alle  fäll- 
baren Metalle  aus.     Da  aber  selbst  aus  stark  sauren  Losungen  mei- 
stens gleichzeitig  etwas  Schwefelindium  niederfällt,  so  erhitzt  man  das 
Ganze  einige  Zeit  zum  Sieden,  um  das  Indium  wieder  zu  lösen,  und 
filtrirt.      Das   Filtrat  wird  durch  gelindes  Erwärmen  vom  Schwefel- 
wasserstoff befreit  und  darauf  mit  überschüssigem  Ammoniak  versetzt, 
wodurch  alles  Indium  als  Hydroxyd,  verunreinigt  durch  Bleioxyd  und 
Eisenoxyd,  in  Gestalt  eines  schmutzig  ockergelben  Niederschlages  ab- 
geschieden wird.     Nachdem  man  denselben  mit  heissem  Wasser  aus- 
gewaschen hat,  löst  man  ihn  in  einer  reichlichen  Menge   verdünnter 
Schwefelsäure,  um  das  Bleioxyd  in  Bleisulfat  überzuführen,  verdüuDt 
mit  Wasser,  filtrirt  und  hat  nunmehr  eine  Lösung  von  Indium-  und 
Eisensulfat,  aus  welcher  man  das  Indium  durch  Einlegen  einer  Stange 
von  chemisch   reinem   Zink    ausfällt.       Von   etwa    noch    anhaftenden 
Spuren  von  Eisen  reinigt  man  das  Metall ,  indem  man  es  in  Salzsäure 
unter  Erwärmen  löst  und  nochmals  durch  Zink  abscheidet.     Zur  Be- 
stimmung wird  die  salzsaure  Lösung  des  Indiums,  wie  S.  664  angegeben, 
gefällt. 

Nach  diesen  Methoden  lässt  sich  auch  das  Indium  aus  dem  Ofen- 
rauche der  Zinkhütten  isoliren.  Man  fällt  die  salzsaure  Auflösung 
des  Staubes  durch  metallisches  Zink  und  trennt  das  Indium,  wie  oben 
angegeben,  von  den  übrigen,  hierdurch  mitgefällten  Metallen. 


*)  Joum.  f.  prakt.  Chem.  107,  39  (1869). 
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Um  das  Indium  aus  der  Blende  zu  erhalten,  wird  dieselbe,  fein 
gemahlen,  bei  dunkler  Bothgluth  geröstet,  wodurch  Zinksulfat  und 
Indinmsulfat  gebildet  werden.  Durch  Auslaugen  mit  Wasser  erh&lt 
m&n  eine  farblose  oder  schwach  gelblich  gefärbte  Lösung,  aus  welcher 
liorch  metallisches  Zink  unreines  Indium  gefällt  wird.  Die  Reinigung 
des  letzteren  geschieht  nach  den  vorhin  beschriebenen  Methoden. 

Aus  salzsauren  oder  schwefelsauren  Lösungen  kann  das  Indium  auch 
als  basisches  Sulfat  gef&llt  und  vom  Zink  etc.  getrennt  werden.  Man 
fügt  etwas  yerdOnnte  Schwefelsäure  zur  Losung,  neutralisirt  mit 
Natnumearbonat,  bis  eben  eine  Trübung  entsteht,  fügt  Natriumacetat 
hinzu  und  kocht.  Da  der  Niederschlag  schwierig  zu  filtriren  ist,  so 
wäscht  man  ihn  durch  Decantation  mit  Wasser  aus. 

Die  Trennung  des  Indiums  von  Zink,  Mangan,  Nickel,  Kobalt 
und  Eisenoxydul  kann,  in  Chlorwasserstoff-  oder  salpetersaurer  Lösung, 
luch  durch  Baryumcarbonat  in  der  Kälte  geschehen.  Eine  eisenoxyd- 
haltige  Lösung  muss  vorher  zu  Oxydullösung  reducirt  werden.  Den 
am  Indiumhydroxyd  und  überschüssigem  Baryumcarbonat  bestehenden 
Niederschlag  löst  man  in  möglichst  wenig  Salzsäure,  fällt  das  Baryum 
als  Sulfat  und  aus  dem,  Indiumsulfat  enthaltenden  Filtrate  das  Indium 
durch  Ammoniak. 


Thallium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Befindet  sich  das  Thallium  in  Lösung,  so  hat  man  es  in  dei 
meisten  Fällen  mit  Thallo Verbindungen  zu  thun,  welche  dem  Oxydal 
TljO  entsprechen.  Von  diesen  sind  leicht  löslich  in  Wasser  das  Sulfat 
Nitrat,  das  einfach-  und  zweifachsaure  Phosphat,  das  Tartrat  uod 
Acetat.  Schwer  löslich  sind  das  Carbonat,  das  normale  Phosphat  und 
noch  weniger  das  Chlorid;  am  wenigsten  löslich  ist  das  Thallojodfd 
(1  Thl.  erfordert  16000  Thle.  Wasser  von  gewöhnlicher  Temperatur, 
800  Thle.  von  100<>).  Salpetersäure  oxydirt  die  Thallosalze  nicht 
höher,  beim  Erhitzen  mit  Königswasser  werden  sie  in  Thallichlorid 
verwandelt. 

Eali-  oder  Natronlange,  sowie  Ammoniak  f&Uen  die  wässerigen 
Lösungen  nicht.  Alkalicarbonate  fallen  nur  die  concentrirten  Lösungen, 
da  etwa  5  Thle.  Thallocarbonat  bei  gewöhnlicher  Temperatur  von 
100  Thln.  Wasser  gelöst  werden. 

In  nicht  zu  verdünnten  Lösungen  f&Ut  Ghlorwasserstoffsänre  einen 
weissen,  flockigen,  dem  Silberchlorid  sehr  ähnlichen  Niederschlag  von 
Thallochlorid,  welcher  am  Licht  dunkler  wird. 

100  Thle.  Wasser  von  gewöhnlicher  Temperatur  lösen  etwa 
0,2  Thle.,  bei  100<>  etwa  1,5  Thle.  In  verdünnter  Salzsäure  ist  der 
Niederschlag  noch  weniger  löslich,  in  Alkohol  unlöslich. 

Kaliumjodid  fällt  auch  aus  stark  verdünnten  Lösungen  hellgelbes 
Thallojodid,  TU,  welches  in  überschüssigem  Kaliumjodid  noch  weit 
unlöslicher  ist,  als  oben  angegeben  wurde.  Von  verdünnter  Schwefel- 
säure, Salzsäure  und  Kalilauge  wird  es  nicht  zersetzt,  von  Salpeter- 
säure aber  unter  Ausscheidung  von  Jod  angegriffen.  Natriamthio' 
Sulfat  löst  es  in  der  Kälte  schwer  (Unterschied  von  Bleijodid). 

Platinchlorid  erzeugt  iu  nicht  zu  sehr  verdünnten  Lösungen  einea 
hellgelben  Niederschlag  von  Thalliumplatinchlorid,  TlaPtCle,  welcher 
in  kaltem  Wasser  sehr  schwer  löslich  ist  (in  15  600  Thln.). 

Schwefelwasserstoff  fallt  stark  mineralsaure  Lösungen  nicht  Ist 
aber  Antimon  oder  arsenige  Säure  zugegen,  so  scheiden  sich  gelb  bis 


Qualitativer  Nachweis  des  Thalliums.  669 

orange  gefärbte  Yerbindangen  von  Thallosulfid  mit  Schwefelarsen  und 
Schwefelantimon  ab.  In  neutralen  oder  schwach  sauren  Lösungen 
fällt  Schwefelwasserstoff  einen  Theil  des  Thalliums ,  aus  der  Aoetat- 
jüsnng  aber  alles  Metall  als  schwarzes  ThaUosulfid  aus. 

Derselbe  Niederschlag  entsteht  durch  Schwefelammonium  in  alka- 
lischer Lösung.  Das  Thallosulfid  ist  in  Ammoniak,  Schwefelammonium 
ind  Cyankalium  unlöslich,  in  Essigsäure  nur  sehr  wenig,  in  Terdünnten 
)üneral8auren  leicht  löslich.  An  der  Luft  oxydirt  es  sich  leicht  zu 
Oxydnlsulfat,  in  der  Hitze  schmilzt  es  und  verflüchtigt  sich. 

Zink  fallt  das  resultirende  Thallium  in  Gestalt  schwarzer  Erystall- 
blättchen  aus. 

Thalliumoxydulsalze  werden  durch  Kochen  mit  Königswasser  in 
Ihallichlorid  verwandelt.  Aus  dieser  Lösung  fällen  Alkalien 
Thallihydroxyd,  T1(0H)3.  Schwefelwasserstoff  reducirt  sie  unter  Ab- 
scheidung  von  Schwefel  zu  Oxydullösung.  Salzsäure  fällt  die  Lösung 
nicht,  Kaliumjodid  erzeugt  einen  Niederschlag  von  Thallojodid,  unter 
Abacheidung  von  Jod.  Die  Thallisalze,  welche  dem  Oxyd  TlsOg  ent- 
sprechen, sind  nur  in  saurer  Lösung  beständig,  Wasser  zersetzt  sie 
unter  Abscheidung  von  Thallihydroxyd.  Das  Sulfat  und  Nitrat  ent- 
stehen durch  Auflösen  des  Oxyds  in  den  betreffenden  Säuren. 

Die  empfindlichste  Probe  auf  Thallium  ist  die  spectralanalytische. 
Thalliamverbindungen  färben  die  Flamme  des  B un s  e n  brenners  intensiv 
^rün.  Das  Spectrum  der  Thallium  flamme  besteht  aus  einer  sehr  glän- 
zenden, grünen  Linie,  welche  auf  der  Scala  bei  dem  Theilstrich  67 
liegt,  wenn  die  Natriumlinie  auf  50  eingestellt  ist. 

Die  Entdeckung  von  Spuren  von  Thallium  kann  auf  diese  Weise 
in  sehr  einfacher  Weise  geschehen,  indem  man  eine  Probe  der  fein 
gepulverten  Substanz,  z.  B.  eines  Kieses,  an  der  Oese  eines  Platin- 
drahtes an  den  Rand  einer  Bunsen flamme  bringt,  die  Flamme  durch 
den  Spectralapparat  beobachtet  und  nun  die  Probe  in  den  Saum  der 
Flamme  einführt. 

Nach  Crookes  lässt  sich  das  Thallium  noch  in  etwa  0,03  g  Sub- 
stanz entdecken,  wenn  es  im  Verhältniss  von  1  :  500  000  vorhanden 
ist.  Bei  sehr  geringen  Mengen  besteht  das  Erscheinen  der  grünen 
Linie  nur  in  einem  Aufblitzen.  Ist  viel  Natriumsalz  zugegen,  so  muss 
man  die  Natriumlinie,  deren  Intensität  die  Beobachtung  der  Thallium- 
^e  stört,  abblenden,  oder  man  bringt  die  Probe  etwas  feucht  in  die 
namme  und  beobachtet  das  zuerst  auftretende  Spectrum.  Läset  sich 
&nf  leichte  Weise  eine  Concentration  des  Thalliumgehaltes  erreichen, 
80  erhält  man  eine  länger  dauernde  Erscheinung ;  so  wird  man  beispiels- 
weise bei  Untersuchung  des  Rohschwefels,  welcher,  wenn  er  aus 
^alliumhaltigen  Kiesen  stammt,  selbst  thalliumhaltig  ist,  den  Schwefel 
in  Schwefelkohlenstoff  lösen  und  den  unlöslichen  Rückstand  im  Appa- 
rate prüfen. 
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Von  den  aus  mineralsaurer  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  lall- 
baren Metallen  trennt  man  das  Thallium  durch  dieses  Reagens  und 
scheidet  es  im  Filtrate  mit  den  durch  Ammoniak  und  Schwefelammoninm 
fallbaren  Sulfiden  zusammen  aus.  Kommt  es  nur  auf  den  Nachweis  von 
Spuren  des  Metalls  an,  so  prQft  man  den  Sulfidniederschlag  direct 
spectralanalytisch.  Sind  dagegen  durch  specielle  Reagentien  ftllbare 
Mengen  vorhandefn,  so  löst  man  den  Sulfidniederschlag  in  Salssäure, 
behandelt  die  Lösung  mit  schwefliger  Säure,  um  sicher  alles  Eisen  in 
Oxydul  zu  verwandeln,  und  fällt,  nach  annähernder  Neutralisation  mit 
Ammoniak,  das  Thallium  durch  Jodkalium  als  Thallojodid,  welches 
spectralanalytisch  zu  prüfen  ist. 

Sonstige  specielle  Trennungen  von  einzelnen  Metallen  siehe  bei 
den  quantitativen  Trennungen. 


Trennuns  des  Wismnths  vom  ThaUinm. 

Thallium  kommt  häufig  in  Mineralien  vor,  welche  Wismuth  ent- 
halten. Man  hat  es  auch  in  pharmaceutischen  Wismuthpräparaten 
nachgewiesen.  Man  fägt  zu  der  sauren  Lösung  einen  üeberschuss 
von  Natriumcarbon at,  alsdann  etwas  schwefelfreies  Gyankalium,  erwärmt 
schwach  und  lässt  zehn  Minuten  lang  stehen.  Versetzt  man  das  Filtrat 
mit  einigen  Tropfen  Schwefelammonium,  so  geben  sich  die  geringsten 
Spuren  von  Thallium  durch  die  Bildung  von  Schwefelthallium  zu  er- 
kennen, welches  bei  schwachem  Erhitzen  (nicht  bb  zum  Sieden)  sieb 
in  Form  von  dunkelbraunen,  fast  schwarzen  Flocken  abscheidet 

Man  kann  auf  diese  Weise  noch  1  Thl.  Thallium  in  10000  TUn. 
Wismuth  nachweisen.  Ist  die  Menge  so  gering,  dass  nur  eine  dunkle 
Färbung  der  Lösung  entsteht,  so  bilden  sich  doch  nach  längerem 
schwachem  Erwärmen  einige  Flocken  des  Sulfids,  welche,  in  der  Spitze 
des  Filters  gesammelt,  zum  spectroskopischen  Nachweis  genügen. 

Ist  die  Menge  des  Sulfids  so  gering,  dass  sie  vom  Filter  nicht 
entfernt  werden  kann,  so  schabt  man  die  dunkle  Stelle  des  Papiers, 
nach  dem  Trocknen  zwischen  Fliesspapier,  ab,  bringt  die  Papierfasem 
in  das  Oehr  eines  Platindrahtes  und  hält  dieses  in  die  Flamme  des 
Spectroskops. 

Quantitative  Trennung  und  Bestimmung  des  Thalliain»\ 

Wie  beim  Indium  handelt  es  sich  auch  hier  darum,  das  Thalüoo 
aus  der  grossen  Menge  anderer  Stofife,  in  denen  es  in  kleiner 
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Torkommt,  zunächst  in  mehr  oder  weniger  reinem  Zustande  entweder 
als  Metall  oder  als  Salzs  abzuscheiden. 

Im  Flugstaub,  welcher  sich  beim  Rösten  der  Schwefelkiese  bildet, 
kommt  das  Thallium  zusammen  yor  mit  Quecksilber ,  Kupfer,  Blei, 
Zinn,  Arsen,  Antimon,  Cadmium,  Wismuth,  Eisen,  Zink,  Kalk,  Selen, 
sowie  mit  Ammoniumsalzen,  Schwefelsäure,  Salpetersäure  und  Salz- 
säure. Der  Gehalt  dieses  Materials  an  Thallium  ist  sehr  yerschieden 
und  erreicht  selten  V«  Proc,  obgleich  in  einigen  schon  bis  8  Pi*oc. 
des  Metalls  gefunden  wurde. 

Nach  Crookes^)  verfährt  man  in  folgender  Weise.  Man  erhitzt 
den  Staub  bis  zur  dunkeln  Rothgluth,  um  durch  die  vorhandene 
Schwefelsäure  alle  Chlorwasserstoffsäure  auszutreiben.  Alsdann  giesst 
man  auf  die  Masse  siedendes  Wasser,  rAhrt  gut  um  und  lässt  24  Stunden 
stehen,  damit  der  ungelöste  Rückstand  sich  absetzen  kann.  Die  klare 
Lösung  wird  abgehebert,  der  Rückstand  gewaschen  und  aufs  neue  mit 
kochendem  Wasser  angerührt.  Aus  den  vereinigten,  abgekühlten 
Flüssigkeiten  fällt  man  durch  einen  grossen  Ueberschuss  von  concen- 
trirter  Chlorwasserstoifsäure  das  Thallium  als  unreines  Tb allochlorid  aus. 
Die  Angabe  vonCrookes,  dass  er  aus  drei  Tonnen  des  Materials  etwa 
30kg  rohes  Chlorid  erhalten  hat,  giebt  einen  Anhaltspunkt  über  die 
zur  Analyse  zu  verwendende  Menge.  Die  Stärke  der  spectral- 
analytischen  Reaction  giebt  auf  keinen  Fall  eine  annähernde  Vorstellung 
über  den  Gehalt  des  Flugstaubes.  Eine  Analyse,  wenn  auch  nur  in 
oberflächlicher  Weise  ausgeführt,  ist  uöthig,  um  zu  wissen,  ob  ein 
Material  der  Verarbeitung  auf  Thallium  werth  ist. 

Zur  Reinigung  des  erhaltenen  Chlorürs  erhitzt  man  dasselbe  mit 
dem  gleichen  Gewicht  an  conceutrirter  Schwefelsäure  in  einer  Platin- 
Bchale,  bis  die  grösste  Menge  der  freien  Säure  verjagt  ist.  Alsdann 
ist  man  sicher,  dass  ftlle  Salzsäure  ausgetrieben  und  das  Thallium  in 
HydroBulfat  umgewandelt  ist.  Die  Masse  wird  in  der  20  fachen  Menge 
Wasser  gelöst,  annähernd  mit  Kalk  neutralisirt  und  die  Lösung  filtrirt. 
Anf  Zusatz  von  Salzsäure  zum  Filtrate  fallt  fast  reines  Thallochlorid 
ans,  welches  abfiltrirt,  mit  salzsäurehaltigem  Wasser  ausgewaschen  und 
mit  Schwefelammonium  fünf  Minuten  lang  gekocht  wird ,  wodurch  es 
sich  in  Thallosulfid  verwandelt. 

Be^tinminn^  des  Thalliums  als  ThaUiamplatinchlorid. 

Das  Sulfid  wird  unter  möglichstem  Luftabschluss  mit  Schwefel- 
wasserstoff haltigem  Wasser  gewaschen  und  in  Salpetersäure  gelöst. 
Man  neutralisirt  die  kochende  Lösung  mit  Natrium carbonat  und  fügt, 
nach  dem  Erkalten,  eine  Lösung  von  Platinchlorid  hinzu,  wodurch 
Tballirimplatinchlorid  gefällt  wird.      Der  ausgewaschene  Niederschlag 


*)  Select  Methods  1894,  3.  Aufl.,  8.  345. 
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wird  geglüht,  wobei  sich  eine  Legirung  von  Thallium  und  Platin 
bildet  Durch  fortgesetztes  Glühen,  zuletzt  bis  zur  Weissglnth,  wird 
allmählich  alles  Thallium  verflüchtigt.  Der  Niederschlag  von  ThaUinm- 
platinchlorid  hat  die  unangenehme  Eigenschaft,  leicht  durchs  Filier 
zu  laufen. 

Bestimmung  als  Thallojodid. 

Nach  Baubigny^)  fallt  man  die  neutrale,  auf  80  bis  90^  er- 
wärmte Lösung  mit  einer  solchen  Menge  von  Jodkalinm,  dass  die 
Lösung  nach  der  Fällung  noch  mindestens  1  Proc  dieses  Salzes  ent- 
hält (vergl.  S.  668).  Bei  der  erwähnten  Temperatur  setzt  sich  der 
Niederschlag  gut  ab  und  haftet  nicht  am  Glase,  man  filtrirt  aber  erst 
nach  gänzlichem  Abkühlen.  Der  Niederschlag  wird  durch  DecantatioD 
mit  einer  Iproc.  Jodkaliumlösung  gewaschen  und  diese  durch  elwa 
82  proc.  Alkohol  (4  Vol.  Alkohol  von  98®  und  1  VoL  Wasser)  ver- 
drängt. In  solchem  Alkohol  ist  das  Jodkalium  löslich,  das  Thallo- 
jodid unlöslich. 

Um  das  Trocknen  auf  gewogenem  Filter  zu  umgehen,  entfernt 
man  das  auf  gewöhnlichem  Filter  gesammelte  und  getrocknete  Jodür 
80  viel  wie  möglich  vom  Papier,  löst  das  noch  anhaftende  in  einigen 
Tropfen  warmer,  verdünnter  Salpetersäure  (1  Vol.  Säure,  2  Vol.  Wasser^ 
und  dampft  das  Filtrat  in  einem  tarirten  Porcellantiegel  auf  Zusatz 
einiger  Tropfen  Salzsäure  zur  Trockne.  Das  gebildete  Chlorid  wird 
durch  einen  Tropfen  einer  concentrirten  Lösung  von  Jodwasserstofi- 
Bäure  zersetzt,  wobei  sich  durch  Zersetzung  von  etwas  Thallisalz  eioe 
kleine  Menge  Jod  ausscheiden  kann.  Letzteres  wird  nach  dem  Ver- 
dampfen der  Lösung  durch  Erhitzen  bei  170^  verflüchtigt,  bei  welcher 
Temperatur  das  Thallojodid  keine  Veränderung  erleidet.  Danach 
schüttet  man  die  bei  Seite  gesteUte  Hauptmenge  des  Niederschlages 
hinzu,  trocknet  wieder  und  wägt. 


Elektrolytische  Abscheidnng  des  Thalliuins. 

Aus  der  Lösung  des  Oxalsäuren  Ammonium doppelsalzes  lasst  sich 
das  Thallium  elektrolytisch  quantitativ  als  Metall  abscheiden,  es  kann 
aber  nicht  gewogen  werden,  weil  es  sich  an  der  Luft  oxydirt.  G.  Sea- 
man n  hat  daher  in  meinem  Laboratorium  eine  andere  Bestimmangs- 
methode  geprüft  und  als  bewährt  befunden,  welche  sich  darauf  gründet 
das  elektrolytisch  abgeschiedene  Thallium  in  Säure  zu  lösen,  den  ent- 
wickelten Wasserstoff  zu  messen  und  aus  dem  gefundenen  Gasvolnmen 
die  Thalliummenge  zu  berechnen. 


>)  Compt.  rend.  113,  544  (1891). 
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hahnes  in  Thätigkeit  gesetzt  wird.  Der  Strom  wird  erst  unterbrochen, 
nachdem  sämmtliches  Ammonium carbonat  ausgewaschen  ist.  Um  die  as 
den  Elektroden  haftenden  Gasbläschen  zu  entfernen,  ist  es  nach  be- 
endetem Auswaschen  erforderlich,  das  Kölbcben  kurze  Zeit  zu  erwärmen. 
Danach  füllt  man  das  Eölbchen  ganz  mit  Wasser  und  yerbindet 
es,  wie  in  Fig.  66  {a.  y.  S.)  ersichtlich,  durch  ein  Stück  Gummischlauch  mit 
der  Messbürette.  Durch  vorsichtiges  Heben  des  mit  Wasser  gefüllten 
Niveaurohres  N  lässt  man  bei  geöffnetem  Hahn  a  soviel  Wasser  in  die 
Bürette  M  eintreten,  dass  das  Kölbchen  und  die  Bohrung  des  Hahnes  a 
mit  Wasser  gefüllt  sind.  Der  Hahn  a  wird  hierauf  geschlossen,  das 
Niveaurohr  N  mit  verdünnter  Chlorwasserstoffsäure  gefüllt  und  durch 
Heben  desselben  die  Bürette  M  bei  geöffnetem  Hahne  &  mit  Säure  ge- 
füllt, worauf  der  Hahn  h  geschlossen  wird.  Oefinet  man  jetzt  den 
Hahn  a ,  so  tritt  die  Säure  zu  dem  Thallium ,  und  löst  dasselbe  unter 
Entwickelung  einer  äquivalenten  Menge  von  Wasserstoff,  dessen 
Volumen  nach  beendeter  Zersetzung  und  nachdem  man  das  Niveaurohr 
so  eingestellt  hat,  dass  die  Oberflächen  der  Flüssigkeiten  in  M  und  JV 
in  gleicher  Hohe  stehen,  abgelesen  wird.  Nachdem  man  noch  die  er- 
forderliche Gorrection,  auf  Grund  des  gleichzeitig  beobachteten  Barometer- 
standes und  der  Temperatur  angebracht  hat,  ergiebt  sich  das  Ge- 
wicht des  Thalliums  aus  der  in  Gewicht  umgewandelten  Wassei^toff- 
menge  nach  der  Formel: 

Tl  +  HCl  =  TlCl  -f  H. 

Maassanalytische  Bestimmmi^  des  ThaUinnis. 

Thallochlorid  wird  durch  Ealiumpermangant  leicht  zu  Oxydsalz 
oxydirt,  und  die  Endreaction  ist  noch  schärfer  als  bei  der  entsprechenden 
Eisenbestimmung.  Die  Bedingungen  sind,  dass  das  Metall  als  Ghlorür 
vorhanden  ist,  dass  also,  wenn  ein  anderes  Salz  vorliegt,  der  Lösung 
Chlorwasserstoffsäure  zugesetzt  wird.  Dass  das  Salz  ein  Oxydnlsalz 
sein  muss,  ist  selbstredend,  eventuell  ist  daher  eine  Reduction  mit 
schwefliger  Säure  vorzunehmen,  deren  Ueberschuss  veijagt  wird.  In 
anbetracht  der  geringen  Löslichkeit  des  Thallochlorids  muss  auf  etwa 
1  g  Salz  ein  halbes  Liter  Wasser  zugegen  sein. 

Um  metallisches  Thallium  auf  diese  Weise  zu  bestimmen,  löst  man 
ca.  0,5  g  in  verdünnter  Schwefelsäure,  verdünnt  mit  einem  halben  Liter 
Wasser,  versetzt  mit  einigen  Cubikcentimetern  Chlorwasserstoffsäure 
und  einigen  Tropfen  schwefliger  Säure.  Nachdem  man  letztere  durch 
halbstündiges  Kochen  verjagt  hat,  titrirt  man  die  nicht  vollständig  ab- 
gekühlte Lösung  mit  Chamäleon. 

Um  Thallium  aus  Schwefelkies  auszuziehen,  destillirt  man. 
nach  Crookes,  eine  grössere  Menge  des  Kieses  aus  einer  gusseisernen 
Retorte  bei  heller  Rothgluth  und  fangt  den  überdestillirenden  Schwefel 
auf.     Dieser  ist  von  dunkelgrüner  oder  grauer  Farbe  und  enthält  alles 
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Thallium.  Am  besten  löst  mau  den  Schwefel  in  Schwefelkohlenstoff, 
ffobai  das  Thalliumsalfid  im  Rückstande  bleibt  und  nach  dem  Lösen 
in  heisser  Schwefelsäure ,  der  man  etwas  Salpeters&ure  zusetzt ,  weiter 
TOD  Eisen,  Kupfer,  Zink  etc.  getrennt  und  bestimmt  werden  kann. 
Man  kann  auch  den  thalliumhaltigen  Schwefel  mit  Natriumhydroxyd 
und  Wasser  kochen,  bis  er  gelöst  ist.  Nach  Abziehen  der  klaren 
Lösung  bleibt  ein  schwarzer  Kückstand,  welcher  wie  vorhin  gelöst  und 
weiter  behandelt  wird,  indem  man  das  schliesslich  erhaltene  thallium- 
kaltige  Filtrat  mit  Chlorwasserstoffs&ure  und  Natriumsulfit  versetzt, 
UD  das  Thallium  als  Chlorür  abzuscheiden.  Bei  dieser  Behandlung 
bleibt  aber  etwas  Thallium  in  der  Schwefelalkalilösung  gelöst. 

Die  Kiese  können  nach  Crookes  auch  in  folgender  Weise  auf 
nassem  Wege  behandelt  werden.  Man  erwärmt  die  Substanz  mit  Königs- 
wasser, bis  alles  Lösliche  gelöst  und  der  Schwefel  rein  gelb  abgeschieden 
i3t.  Alsdann  wird  verdünnt,  filtrirt  und  das  Filtrat  mit  Schwefelsäure 
Terdampft,  bis  reichlich  Seh  wefelsäuredämpfe  auftreten  und  der  Rückstand 
fast  trock^  ist.  Man  nimmt  mit  vielem,  heissem  Wasser  auf,  versetzt 
mit  Natriumcarbonat  bis  zur  alkalischen  Reaction  und  darauf  mit 
Crankalium,  welches  gänzlich  frei  ist  von  Schwefelkalium.  Nachdem 
man  einige  Zeit  gelinde  erhitzt  hat,  wird  filtrirt.  Der  Rückstand  ent- 
iiält  alles  Blei  und  Wismuth  als  Carbonate,  während  das  Thallium  in 
Lösnng  ist  und  durch  Schwefelwasserstoff  niedergeschlagen  werden 
^nn.  Antimon,  Zinn  und  Arsen  bleiben  in  der  Schwefelalkalilösung 
gelöst,  ebenso  das  Kupfersulfid  in  der  Cyankaliumlösung.  Nach  dem 
Abfiltriren  und  Waschen  wird  das  Thalliumsulfid  in  verdünnter 
^hwefelsäure  gelöst,  mit  Salzsäure  ausgefllllt  und,  wie  oben  beschrieben, 
weiter  behandelt 

Aus  den  Rückständen  der  Nauheimer  Mineralquelle  isolirt 
Böttger  das  Thallium,  indem  er  die  concentrirte  Lösung  mit  etwas 
Platinchlorid  fällt,  und  den  Niederschlag  fünf-  oder  sechsmal  mit  dem 
dreifachen  Gewichte  Wasser  auskocht.  Der  ungelöste  Rückstand  be- 
^ht  aus  den  Platindoppelsalzen  des  Cäsiums,  Rubidiums  und  Thalliums. 
H&n  kocht  denselben  mit  einer  verdünnten  Lösung  von  Ealiumhydroxyd 
luid  etwas  Natriumthiosulfat,  wodurch  eine  klare  Lösung  erhalten  wird,  aus 
welcher  man  nach  Zusatz  von  Cyankalium  das  Thallium  durch  Schwefel- 
»asserstofF fallt.  Der  abfiltrirte  Niederschlag  wird  gewaschen,  in  Schwefel- 
Bsnre  gelöst  und  aus  der  Lösung  das  Thallium  durch  Zink  ausgeschieden. 

Die  Salzsäure  des  Handels  enthält  zuweilen  Thallium.  Man 
nentralisirt  sie  mit  einem  Alkali,  fügt  Schwefelammonium  hinzu  und 
^t  den  ans  Schwefelthallium,  Schwefeleisen  und  anderen  Metallsulfiden 
^bestellenden  Niederschlag  in  Schwefelsäure.  Aus  dieser  Lösung  fällt 
oi&n  das  Thallium  durch  Salzsäure  als  Thallochlorid. 

Ans  den  Mutterlaugen  derZinkvitriolwerke  zu  Goslar  erhält 
o^&D  das  Thallium  durch  Fällen  mit  Zink ,  wodurch  Kupfer  und  Cad* 
DÜQin  ebenfalls  gefällt  werden.    Der  vom  Zink  abgeschlämmte  und  ge- 

43*  ■ 
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waschene  Metallschwamm  wird  mit  verdünnter  kalter  Schwefelsäure 
behandelt,  wobei  Cadmium  und  Thallium  in  Lösung  gehen,  w&hrend 
Kupfer  zurückbleibt  Aus  dem  Filtrate  fällt  man  das  Thallium  ent- 
weder mittelst  Chlorwasserstoffisäure  oder  Kaliumjodid. 

Trennung  des  Thalliams  von  Silber. 

In  saurer  Lösung  fällt  Schwefelwasserstoff  das  Silber  allein.  Liegt 
ein  Gemisch  von  Chloriden  vor,  so  löst  Königswasser  daraus  nur  das 
Thallium  als  Thallichlorid.  Die  mit  Wasser  yerdünnte  Lösung  wird 
gekocbt  und  heiss  filtrirt,  der  Rückstand  mit  warmer  verdünnter  Chlor- 
wasserstoffsäure  ausgewaschen.  Aus  der  Lösung  fällt  man  das  Thallium, 
nach  der  Reduction  mit  schwefliger  Säure,  als  Platindoppelsalz.  Man 
kann  auch  die  Thallichloridlösung  mit  Jodkalium  fallen,  wobei  neben 
Thallojodid  Jod  abgeschieden  wird.  Durch  Erhitzen  auf  gewogenem 
Asbestfilter  bis  gegen  170®  (s.  S.  672),  lässt  sich  das  überschüssige 
Jod,  insofern  es  beim  Waschen  mit  Jodkaliumlösung  und  Alkohol  nicht 
entfernt  wurde,  verflüchtigen.  Wegen  der  geringen  Löslichkeit  der 
Thallium  Chloride  ist  die  auf  derselben  beruhende  Trennung  von  Silber 
umständlich. .  Am  besten  trennt  man  die  beiden  Metalle,  wenn  sie  als 
Chlorifle  oder  Jodide  zusammen  vorkommen,  durch  Reduction  mit 
metallischem  Zink.  Aus  dem  durch  Auswaschen  von  Chlor  befreiten 
Metallgemisch  löst  verdünnte  Schwefelsäure  nur  das  Thalliam. 

Trennung  von  Blei. 

Die  beiden  Metalle  lassen  sich  durch  Cjankalium  und  Natrium- 
carbonat  trennen  (S.  675),  wobei  Bleicarbonat  zurückbleibt.  Aus  der 
Lösung  fällt  das  Thallium  durch  Behandeln  mit  Schwefelwasserstoff. 

Man  kann  auch  aus  der  Lösung  der  beiden  Metalle  das  Blei  als 
Sulfat  abscheiden. 

Liegen  Thallium  und  Blei  in  Form  unlöslicher  Salze  vor,  so  ver- 
wandelt man  das  erstere  durch  Kochen  mit  Königswasser  in  lösliches 
Thallichlorid,  welches  von  dem  beim  Erkalten  auskrystallisirenden  Blei 
abfiltrirt  wird.  Das  noch  in  Lösung  befindliche  Blei  kann  durch  Zu- 
fügen von  etwas  Schwefelsäure  gefällt  werden. 

Werner  gründet  eine  vorzügliche  Trennung  von  Blei  und  Thallium 
auf  das  Verhalten  der  beiden  Metalle  gegen  Thiosulfat  und  Jodkali  um. 
Fügt  man  zu  einer  neutralen  oder  alkalischen  Bleilösung  eine  Lösung 
von  Natriumthiosulfat ,  so  entsteht  ein  weisser  Niederschlag  von  Blei- 
thiosulfat,  der  sich  im  Ueberschuss  des  Fällungsmittels,  unter  Bildung 
eines  Doppelsalzes  löst.  Aus  dieser  Lösung  wird  Blei  durch  die  meisten 
Fällungsmittel,  wie  Sulfate,  Chloride,  Jodide  etc.,  nicht  mehr  gelallt 

Thiosulfat  bringt  in  der  neutralen  Lösung  eines  Thalliumsalzes 
keinen  Niederschlag  hervor;  auf  naohherigen  Zusatz  von  Jodkalium 
fällt  aber  alles  Thallium  als  gelbes  Jodür  aus. 
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Zur  Trennung  des  Bleies  von  Thalliam  fügt  man  daher  zu  der 
sorgfaltig  neutralisirten  Lösung  der  beiden  Metalle  so  viel  Natriumthio- 
sulfat,  dass  der  Bleiniederschlag  sich  wieder  löst,  und  darauf  Jodkalium. 

Diese  Reaction  ist  zur  Auffindung  des  Thalliums  neben  Blei  fast 
Eo  scharf  wie  die  spectralanaly tische.  Man  kann  einen  Theil  Thallium 
in  653  600  Thln.  Lösung  neben  5000  Thln.  Blei  mit  Leichtigkeit  auf 
diese  Weise  erkennen.     Die 

Trennimg  des  Thalliums  von  Quecksilber 

durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung  ist  nicht  ganz  scharf,  da  das 
gefällte  Quecksilbersulfid  eine  geringe  Menge  Thallium  mit  niederreisst. 
Befindet  sich  das  Quecksilber  als  Ozy  dsalz  in  Lösung,  so  kann  die  Trennung 
durch  Jodkalium  bewirkt  werden,  von  welchem  man  allmählich  so  viel  zu- 
setzt, dass  das  gebildete  rothe  Quecksilberjodid  sich  wieder  löst.  Im  Flug- 
staub  von  der  Eiesröstuog  findet  sich  Quecksilber  häufig  neben  Thallium. 

Trennung  des  Thalliums  von  Kupfer. 

Bezüglich  der  Trennung  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer 
Lösnng  gilt  dasselbe,  was  bei  der  vorhergehenden  Trennung  gesagt 
wurde.     Man  umgeht  sie  dahör,  wo  es  geschehen  kann. 

Fügt  man  zu  einer  Lösung  von  Kupfer  und  Thallium  schweflige 
Säure  im  Ueberschuss  und  darauf  Jodkalium,  so  entsteht  ein  weiss- 
lieber  Niederschlag  von  Gupro-  und  Thallojodid.  Nach  dem  Waschen 
mit  Wasser  löst  Ammoniak,  unter  Mitwirkung  des  Sauerstoffs  der  Luft, 
die  Kupferverbindung  zu  einer  tief  blauen  Flüssigkeit,  während  Thallo- 
jodid als  unlösliches  gelbes  Pulver  zurückbleibt. 

Aus  einer  Lösung,  welche  Thallium  und  Kupfer  als  Oxydul  ent- 
ölt, fällt  Kalilauge  nur  das  Kupfer  aus. 

Kupfer,  welches  in  Spanien  nach  dem  Cementirverfahren  her- 
gestellt wird,  enthält  häufig  erhebliche  Mengen  von  Thallium.  Schon 
geringe  Mengen  des  letzteren  Metalls  vermindern  die  Dehnbarkeit  und 
elektrische  Leitungsfähigkeit  des  Kupfers  in  hohem  Grade.  So  fand 
beispielsweise  Grookes  in  einem  Kupfer,  welches  nur  15  Proc.  der 
Leitfähigkeit  des  reinen  Kupfers  hatte,  bedeutende  Mengen  von  Thallium. 

Wismuth  kann  von  Thallium  durch  Natriumcarbonat  und 
Cyankalium  wie  Blei  getrennt  werden. 

Trennung  des  Thalliums  von  Gadmium. 

Bas  metallische  Cadminm  sowohl  als  die  aus  Schwefelcadmium 
bestehende  Farbe  enthalten  häufig  Thallium.  Letztere  erhält  durch 
diese  Beimischung  einen  dunkleren  Farbenton.  Zum  qualitativen 
Nachweis  des  Thalliums  versetzt  man  die  saure  Lösung  der  beiden 
Metalle  mit  Kalium dichromat  und  übersättigt  mit  Ammoniak,  wodurch 
unlösliches  Thalliumchrom at  gebildet  wird. 
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Die  Trennung  kann  durch  Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung 
oder  durch  Jodkalium  bewirkt  werden,  welch  letzteres  Reagens  aus 
neutraler  Lösung  nur  das  Thallium  abscheidet.     Die 

Trennung  des  Thallioms  von  Nickel,  Kobalt  oder  Hangan 

kann  in  der  Weise  geschehen,  dass  man  das  Thallium  vorher  mit  Natrium- 
sulfit  zu  Oxydulsalz  reducirt  und  die  Lösung  alsdann  auf  Zusatz  von  Na- 
triumcarbonat  kocht,  wodurch  die  Metalle  ausser  Thallium  gefallt  werden. 
Im  Filtrate  schl&gt  man  das  Thallium  durch  Jodkalium  nieder.  Sind  nur 
Spuren  yon  Thallium  zugegen,  so  setzt  man  das  Jodkalinm  besser  direct 
zur  Lösung,  ohne  vorher  Nickel  etc.  als  Carbonat  abzuscheiden.     Die 

Trennung  des  Thalliums  von  Eisen, 

welche,  da  das  Thallium  in  der  Natur  hauptsächlich  im  Schwefelkies 
vorkommt,  sich  am  häufigsten  darbietet,  ist  S.  675  angegeben  worden. 
Um  Thallium  in  einem  Kies  nachzuweisen,  löst  man  das  fein  ge- 
pulverte Mineral  in  Königswasser,  verjagt  die  Salpetersäure  durch 
Verdampfen  mit  Schwefelsäure,  löst  den  Rflckstand  in  Wasser  und 
reducirt  Eisen  und  Thalliumoxyd  mittelst  Natriumsulfit  zu  Oxydul. 
Fügt  man  alsdann  Jodkalium  hinzu  und  lässt  die  Lösung  einige  Zeit 
stehen,  so  zeigt  die  Bildung  eines  gelben  Niederschlages  die  Anwesenheit 
von  Thallium  an,  selbst  wenn  nur  einige  Deoigramme  eines  Minerals 
angewandt  wurden,  welches  1 :  10  000  Thle.  Thallium  enthält 

Trennung  des  Thalliums  von  Zink« 

Da  manche  Sorten  von  Blende  und  Galmei  thalliumhaltig  sind,  so 
wird  das  Metall  auch  in  den  aus  solchen  Erzen  hergestellten  Prodncteo, 
also  namentlich  im  metallischen  Zink  angetroffen.  Man  behandelt  das 
Metall  mit  einer  Menge  Schwefelsäure,  welche  nicht  hinreicht,  um  alles 
Zink  zu  lösen  und  erwärmt  den  schwarzen  Rückstand  mit  Salpetersäure. 
Nachdem  man  die  Lösung  mit  Schwefelsäure  verdampft  hat,  zieht  man 
den  Rückstand  mit  wenig  Wasser  aus,  filtrirt  vom  Bleisulfat  und  ver- 
setzt das  mit  Natriumsulfit  reducirte  Filtrat  mit  Jodkalium. 

Sind  grössere  Mengen  von  Thallium  zugegen,  so  fallt  man  das 
Zink  mit  Natriumcarbonat  aus,  wobei  Thallium  in  Lösung  bleibt.    Die 

Trennung  des  Thalliums  von  Chrom 

beruht  nach  Grookes  auf  der  Unlöslichkeit  des  Thalliumchromats  io 
Wasser.  Behandelt  man  den  Niederschlag  mit  Salzsäure,  so  löst  er  sich 
unter  Entwickelung  von  Chlor  und  Bildung  von  Thallichlorid.  Durch 
Kochen  dieser  Lösung  mit  Salzsäure  und  Alkohol  wird  Thallochlorid 
gefällt,  während  Chromichlorid  in  Lösung  bleibt;  das  abfiltrirte  Thalio- 
chlorid  wird  mit  Alkohol,  in  welchem  es  unlöslich  ist,  gewaschen. 


Gallium. 


Qualitativer  Nachweis  und  Bestünmung. 

Die  empfindlichste  Eeaction  auf  gelöste  GalliumBalze ,  velche  alle 
dem  Oxyd  GasOj  entsprechen,  wird  mit  Ferrocjankalium  erhalten, 
welches  einen  in  Wasser  ziemlich,  in  Salzsäure  dagegen  nicht  löslichen 
Xiederschlag  erzeugt.  Die  meist  hläuliche  F&rbung  desselben  ist  wahr- 
scheinlich der  Anwesenheit  Yon  Spuren  von  Eisen  zuzuschreiben.  Bei 
einem  Gehalt  von  1:115  000  entsteht  noch  eine  merkbare,  bei  1 :  175  000 
noch  eine  schwache  Färbung.  Die  Reaction  gelingt  auch  in  Gegen- 
wart von  viel  Alumininmsabsen. 

Die  übrigen  Reactionen  auf  nassem  Wege  bieten  wenig  Gharakte* 
nstisches,  dienen  aber  zur  Trennung  von  anderen  Metallen. 

Der  durch  Kalilauge,  Natronlauge  oder  Ammoniak  erzeugte  weisse 
Niederschlag  von  -  Galliumhydroxyd  ist  im  Ueberschuss  der  Fällungs- 
mittel leicht  löslich.  Kohlensäure  fällt  aus  der  Lösung  Galliumhydrozyd. 
Au  der  ammoniakalischen  Lösung  scheidet  sich  das  gesammte  Hydroxyd 
beim  Kochen  ab. 

Alkalicarbonate  erzeugen  weisse  Niederschläge,  von  welchen  der 
durch  Ammoniumcarbonat  erhaltene  im  Ueberschuss  des  letzteren 
löBÜch  ist.  Eine  mit  Ammoniumacetat  versetzte  und  mit  Essigsäure  an- 
gesäuerte Lösung  wird  in  der  Siedehitze  gefällt.  Ein  grosser  Ueber- 
sehofis  von  Acetat  verhindert  indess  die  vollständige  Fällung. 

In  mineralsaurer  Lösung  bewirkt  Schwefelwasserstoff  keine  Fällung. 
Bezüglich  des  Verhaltens  des  Galliums  in  essigsaurer  Lösung  siehe 
S.  686,  6. 

Schwefelammonium  fällt  Lösungen  von  reinen  Galliumsalzen  nicht; 
^  Gegenwart  von  Zink  wird  mit  dem  Schwefelzink  auch  das  Gallium 
gefeilt 

Baryumcarbonat  fällt  das  Gallium  vollständig  schon  in  der  Kälte 
(Tergl.  S.  685). 

Zink  und  Cadmium  scheiden  kein  metallisches  Gallium  ab.  Hat 
sieh  durch  längere  Einwirkung  des  Zinks  ein  basisches  Zinksalz  ge- 
badet, so  fällt  dieses  das  Gallium  als  Oxyd  oder  basisches  Salz  aus, 
Wonders  beim  Verdünnen  mit  Wasser.  Kupferhydroxyd  oder  Kupfer 
QQd  Kupferoxydul    fUlen    in    der  Wärme  Galliumoxyd  aus;    ebenso 
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Schwefelarsen.     Auf  diese  Weise  kann  man  noch  Ve  ™£f  Gallium  aus 
1  Liter  Lösung  abscheiden. 

Das  beste  Erkennungsmittel  des  Galliums  bildet  das  Funken- 
spectrum  des  Chlorids  oder  eines  anderen  Salzes;  dasselbe  besteht  aus 
zwei  violetten  Linien,  von  denen  die  hellste,  Gaa,  etwas  mehr  nach 
Blau  zu  als  In/3  liegt,  und  die  zweite,  Ga/3,  wenig  mehr  nach  dem 
violetten  £nde  als  K/3.  Die  Linie  Gaa  ist  hell  genug,  um  Spuren 
des  Metalles  erkennen  zu  lassen.  Bringt  man  das  Galliumchlorid  in 
die  nicht  leuchtende  Bunsen flamme,  so  erhält  man  nur  eine  schwache 
Andeutung  von  Gaa. 

Zu  bemerken  ist,  dass  Gallium chlorid  beim  Abdampfen  in  salz* 
saurer  Lösung  flüchtig  ist.  Versetzt  man  jedoch  die  Lösung  mit 
Schwefelsäure,  so  tritt  keine  Verflüchtigung  ein,  selbst  dann  nicht,  wenn 
man  den  Rückstand  bis  zur  dunkeln  Rothgluth  erhitzt. 

Die  quantitative  Bestimmung  des  Galliums  kann  durch 
Glühen  des  Nitrates  und  Wägen  des  zurückbleibenden  Oxyds  geschehen. 

Um  Gallium  in  einer  Blende  nachzuweisen,  löst  man  etwa  10g 
des  Erzes  in  Königswasser,  verjagt  die  überschüssige  Säure  darch 
Kochen  und  bringt  reines  Zink  in  die  kalte  Lösung.  Man  lässt  die 
Säure  sich  nicht  so  weit  abstumpfen,  bis  die  Lösung  neutral  wird,  weil 
alsdann  auch  Gallium  gefallt  würde  (s.  S.  679),  sondern  filtrirt  die 
Lösung,  während  noch  eine  Wasserstoffentwickelung  stattfindet.  Die 
Flüssigkeit  ist  alsdann  von  der  grössten  Menge  der  durch  Zink  föU- 
baren  Metalle  befreit,  enthält  aber  noch  das  Gallium^  welches  nunmehr 
mit  dem  Rest  der  noch  gelösten  Metalle  durch  Kochen  mit  Zink  nieder- 
geschlagen wird.  Man  wäscht  den  Niederschlag,  löst  ihn  in  Salzsäure 
und  prüft  die  möglichst  concentrirte  Lösung  spectralanalytisch. 

Zur  Bestimmung  in  der  Blende  kann  der  von  Lecoq  de  Bois- 
b  au  dran  zur  Darstellung  des  Metalls  benutzte  Gang  dienen. 

Man  löst  eine  grosse  Menge  der  Blende  (1  kg  der  als  reichhaltigst 
geltenden  Blende  von  Bensberg  enthält  nur  16  mg  Gallium)  je  nach 
ihrer  Natur  in  Königswasser,  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  und  be- 
handelt  die  Lösung  in  der  Kälte  mit  Zink,  wodurch  Kupfer,  Arsen, 
Blei,  Cadmium,  Indium,  Thallium,  Quecksilber,  Silber,  Wismuth,  Zinn, 
Antimon,  Gold  (Selen)  gefällt  werden,  und  filtrirt  den  Metallschwamm 
ab,  wenn  die  Wasserst oflentwickelung  schwächer  geworden  ist.  Das 
Filtrat  wird  mit  viel  überschüssigem  Zink  6  bis  24  Stunden  oder  so 
lange  erhitzt,  bis  eine  filtrirte  Probe,  mit  Vi  Vol.  kalkhaltigen  Brunnen- 
wassers vermischt,  sich  stark  trübt.  Alsdann  wird  die  ganze  Lösung 
mit  ^/s  Vol.  desselben  Brunnenwassers  verdünnt  und  der  gallertartigei 
aus  basischen  Salzen  bestehende  Niederschlag  vom  überschüssigen 
Zink  getrennt  und  auf  einem  Filter  gesammelt.  Derselbe  enthält  alles 
Gallium  als  Hydroxyd  oder  basisches  Salz  neben  Thonerde,  basischem 
Eisen-  und  Zinksalz,  Kobalt,  Chrom,  Kieselsäure  und  dem  Best  der  bei 
der  ersten  Zinkbehandlung  nicht  gefällten  Metalle. 
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Die  salzsaure  Lösung  des  Niederschlages  wird  mit  Schwefelwasser- 
stoff gefallt,  der  Niederschlag  abfiltrirt  und  das  Filtrat  vom  Schwefel- 
vasserstoff  befreit.  Man  fügt  nun  Natrium carbonat  in  kleinen  Mengen 
iiinza  und  prüft  den  nach  jedem  Zusatz  erhaltenen  Niederschlag  spec- 
tralaDaly tisch.  Treten  die  Galliumlinien  im  Funkenspectrum  nicht 
mehr  auf,  so  werden  die  vereinigten  Niederschläge,  welche  alles  Gallium 
enthalten,  in  Schwefelsäure  gelöst,  die  überschtLssige  Schwefelsäure 
vird  fast  ganz  abgeraucht  und  der  erkaltete  Rückstand  zuerst  mit 
wenig  Wasser,  in  welchem  sich  alles  lösen  muss,  dann  stark  mit  Wasser 
verdännt  und  die  Lösung  gekocht,  wobei  alles  Gallium  als  unreines 
basisches  Sulfat  ausfällt. 

Man  filtrirt  die  noch  heisse  Flüssigkeit,  löst  den  Niederschlag  in 
"Schwefelsäure  und  erhitzt  die  Lösung  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
TOD  Kalilauge,  wodurch  Eisenoxyd  gefällt  wird,  während  Galliumoxyd 
im  ueberschuss  sich  löst.  Nach  dem  Abfiltriren  des  Eisen niederschlages, 
welcher,  da  er  leicht  Galliumoxyd  niederreisst ,  mehrmals  gelöst  und 
gefallt  werden  muss,  fällt  man  das  Galliumhydroxyd  durch  Einleiten 
Ton  Kohlensäure  in  die  Lösung,  löst  es  in  möglichst  wenig  Schwefel- 
saare, yersetzt  die  Lösung  mit  einem  kleinen  Ueberschuss  von  schwach 
saorem Ammoniumacetat  und  leitet  Schwefelwasserstoff  ein,  wobei  das 
Gallium  nicht  gefallt  wird.  Erhitzt  man  die  filtrirte  essigsaure  Lösung 
nach  dem  Verdünnen  zum  Kochen,  so  fällt  das  Gallium  aus,  falls  nicht 
ein  zu  grosser  Ueberschuss  von  Acetat  zugefügt  worden  war.  Auf 
tlle  Fälle  ist  die  Lösung  also  noch  auf  Gallium  zu  untersuchen. 

Nach  dem  AbGltriren  der  noch  heissen  Lösung  wird  der  Nieder- 
schlag mit  kochendem  Wasser  gewaschen  und  in  wenig  Schwefelsäure 
gelöst;  diese  Lösung  versetzt  man  mit  wenig  überschüssigem  Aetzkali, 
^trirt  wieder  und  unterwirft  die  alkalische  Lösung  der  Elektrolyse,  wo- 
Wdas  Gallium  sich  metallisch  in  Form  von  Nadeln  abscheidet.  Man 
^wi  das  Metall  mit  verdünnter,  chlor-  und  ealpetrigsäurefreier  Salpeter- 
säure und  nachher  mit  Wasser  waschen.  Das  Trocknen  geschieht  am 
l>e8ten  mit  Alkohol  und  Aether,  weil  das  Gallium  schon  bei  30,1^  schmilzt. 
Da  das  mittelst  Elektrolyse  erhaltene  Metall  unter  Gasen twickelung 
decrepitirt,  wenn  man  es  in  heisses  Wasser  wirft,  eine  Erscheinung,  die 
wahrscheinlich  einem  Gehalt  an  Alkalimetall  zuzuschreiben  ist,  so  löst 
iD&ü  das  Gallium  besser  in  heisser  concentrirter  Salpetersäure,  ver- 
dampft die  Lösung,  glüht  den  Rückstand  und  wäscht  das  hinter- 
bleibende  Galliumoxyd  mit  Wasser  aus,  wonach  dasselbe  gewogen  wird. 
Die 
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bnn  durch  Ausfällen  des  letzteren  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
^on  Salzsäure  geschehen,  oder  auch  durch  Schwefelwasserstoff  in 
schwach  salpetersaurer  Lösung. 
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Zur 

Trennung  des  Galliums  von  Blei 

giebt  Crookes^)  sechs  yerscbiedene  Verfahren  an. 

1.  Handelt  es  sich  um  Trennung  von  relativ  viel  Blei  von  Gallium, 
80  fällt  man  ersteres  durch  Zusatz  von  überschüssiger  Schwefelsaure 
und  fügt  das  doppelte  Volumen  von  90  procentigem  Alkohol  hinzu. 
Durch  Waschen  des  Bleisulfates  mit  Alkohol,  welcher  mit  Schwefel- 
säure angesäuert  ist,  wird  alles  Gallium  in  Lösung  gebracht.  Aus 
den  Filtraten  wird,  nach  Verjagung  des  Alkohols  und  nach  Abetampfung 
der  grössten  Menge  freier  Säure,  das  GaUiumozyd  durch  Kochen  mit 
Kupferbjdroxjd  gefällt. 

Um  in  dem  Bloisulfat  Spuren  von  Gallium  zu  entdecken,  suspen- 
dirt  man  den  Niederschlag  in  Wasser,  säuert  mit  Salzsäure  an  und 
leitet  längere  Zeit  Schwefelwasserstoff  hindurch.  Erhitzt  man  dae  vom 
Bleisulfid  getrennte  Filtrat,  nach  dem  Verjagen  des  SchwefelwaBser- 
Stoffs,  mit  Eupferhydroxjd ,  so  werden  etwa  yorhandene  Spuren  von 
Gallium  gefällt. 

2.  Befinden  sich  Gallium  und  Blei  in  salzsaurer  Lösung,  so  kocht 
man  die  schwach  saure,  verdünnte  Lösung  mit  überschüssigem  Kupfer- 
hydroxyd. Das  gefällte  Galliumoxyd  kann  durch  eine  zweite  gleiche 
Behandlung  ganz  frei  von  Blei  erhalten  werden.  Die  Trennung  des 
Galliums  vom  Kupfer  siehe  weiter  unten.  Blei  und  Kupfer  werden  wie 
gewöhnlich  getrennt. 

Das  Verfahren  ist  sehr  genau  und  kann  auch  zur  Elntfernung  voo 
Spuren  von  Bleisulfat  aus  einer  Galliumsulfatlösung  dienen. 

3.  Anstatt  mit  Kupferhydroxyd  zu  fällen,  kann  man  die  Chlor- 
wasserstoff- oder  schwefelsaure  Lösung  auch  zuerst  mit  metallischem 
Kupfer  kochen  und  darauf  mit  Kupferoxydul;  in  dieser  Form  ist  das 
Verfahren  besonders  anwendbar,  wenn  es  sich  um  gleichzeitige  Trennung 
von  Blei  und  von  Eisen  handelt.  Der  erste  Niederschlag  kann  noch 
eine  Spur  von  Blei  enthalten,  von  welcher  er  durch  eine  zweite  Be- 
handlung gereinigt  wird. 

4.  Man  sättigt  die  nur  wenig  freie  Schwefelsäure,  Salzsäure  oder 
Salpetersäure  enthaltende  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff,  filtrirt  und 
verdampft  die  Lösung  zur  Austreibung  der  meisten  freien  Säure  fast  zar 
Trockne.  Der  Rückstand  wird  in  Wasser  gelöst,  die  Lösung  wieder  mit 
Schwefelwasserstoff  gesättigt  und  diese  Behandlung  zwei-  oder  dreimal 
ausgeführt,  wonach  keine  nachweisbaren  Spuren  von  Blei  mehr  in  LösuDg 
sind.  Die  Bleisulfidniederschläge  enthalten  aber  gewöhnlich  eine  Spur 
Gallium,  welche  gewonnen  wird,  indem  man  das  Sulfid  mit  concen- 


*)  Select  Metboda. 
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trirter  SalsBänre  behandelt,  Alkohol  sufilgt  und  filtrirt.  Nach  dem 
Veijagen  des  Alkohols  und  der  grdssten  Menge  der  ireien  Säure  Ter- 
donnt  man  mit  Wasser  und  s&ttigt  mit  Schwefelwasserstoff. 

5.  Man  versetzt  die  ein  Viertel  oder  ein  Drittel  ihres  Volumens 
u  coneentrirter  Salzs&ure  enthaltende  Lösung  mit  Kaliumferrocyanid, 
▼odnrch  Galliumferrocjanid,  frei  von  Blei,  gefällt  wird.  Wenn  nöthig, 
kann  man  den  Galliumniederschlag  in  wenig  Kalilauge  lösen  und  durch 
Zufügen  einer  grossen  Menge  Salzsäure  und  yon  etwas  Elaliumferro- 
cranid  Ton  neuem  abscheiden. 

6.  Fügt  man  zu  der  Lösung  der  Nitrate  oder  anderer  Salze  das 
doppelte  Volumen  Alkohol  von  99  Proc.  und  einen  geringen  Ueber- 
sekuss  von  Chlorwasserstoffsäure,  so  enthält  das  mit  angesäuertem 
Alkohol  gewaschene  Bleichlorid  kein  Gallium.  Nachdem  man  die  alko- 
bolischen  Filtrate  bis  auf  ein  geringes  Volumen  abgedampft  und  Ton 
Salpetersäure  befreit  hat,  behandelt  man  sie  entweder  mit  Schwefel- 
Tuserstoff  nach  4.  oder  mit  Kupferhjdroxyd,  bezw.  Kupfer  und  Kupfer- 
oxydul  nach  2.  und  3. 

Tremmiig  des  Galliums  von  Quecksilber. 

1.  Die  deutlich  salzsaure  Lösung  wird  mit  überschüssigem  Sohwefel- 
vaaserstoff  gefällt.  Diese  Methode  ist  zur  genauen  und  schneUen 
Trennung  des  Quecksilbers  besonders  zu  empfehlen. 

2.  Abscheidung  des  Quecksilbers  durch  Zink,  oder  besser  durch 
Kupfer,  in  schwach  sauer  zu  erhaltender  Lösung.  Die  Fällung  ist 
ToUatändig,  und  der  Niederschlag  enthält  kein  Gallium.  Die  Bildung 
«ine«  Niederschlages  von  Kupferoxydul  stört  die  Trennung  nicht  (vergl. 
weh  Trennung  von  Wismuth  S.  685,  2.). 

3.  Abscheidung  des  Galliums  in  stark  chlorwasserstoffsaurer  Lösung 
durch  Kaliumferrocyanid  (s.  S.  683,  5.).  Nach  sorgfältigem  Waschen 
mit  Chlorwasserstoffsäure  enthaltendem  Wasser  ist  der  Niederschlag 
frei  Ton  Quecksilber  (C  r  o  o  k  e  s). 

Trennung  des  Galliums  von  Kupfer. 

Die  nachstehenden  drei  Verfahren  können  je  nach  den  Umständen 
benutzt  werden.  Obgleich  alle  drei  zuverlässig  sind,  verdient  das 
^rste,  wenn  seiner  Anwendung  nichts  im  Wege  steht,  den  Yorzug. 

1.  Die  deutlich  chlorwasserstoffsaure  Lösung  fällt  man  mit  Schwefel- 
vaaserstoff  und  wäscht  das  Kupfersulfid  mit  Schwefel wasserstoffhaltigem 
basier  aus. 

Nach  dem  Auflösen  des  Sulfids  in  Salpetersäure  kocht  man  die 
Usukg  einige  Minuten  mit  Kalilauge,  wodurch  wasserfreies  Kupfer- 
^^d,  ohne  Beimengung  von  Gallium,  gefällt  wird. 
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2.  In  schwacli  sauer  zu  erhaltender  Lösung  sehlägt  Zink  gallinm* 
freies  Kupfer  nieder.  Die  Abscheidung  des  Kupfers  in  schwefelsaarer 
Losung  durch  Elektrolyse  ist  entschieden  vorzuziehen. 

3.  Sind  nur  geringe  Mengen  von  Kupfer  vorhanden,  so  äbeisättigt 
man  die  Lösung  mit  Ammoniak  und  kocht  längere  Zeit,  wodurch 
Galliumoxyd  gefällt  wird  (vergl.  S.  679).  Bei  Gegenwart  von  grösseren 
Mengen  von  Kupfer  muss  die  Operation  mehrmals  wiederholt  werden. 
Die  Anwesenheit  einer  erheblichen  Menge  von  Ammoniumsalzen  ist 
vortheilhaft,  weshalb  man  Chlorammonium  zufügt  oder  die  Lösung  Tor 
dem  Zusatz  des  Ammoniaks  stark  sauer  macht  (Crookes). 

Trennang  des  Galliums  von  Cadminm. 

1 .  Die  Trennung  der  beiden  Metalle  durch  Schwefelwasserstoff  ist 
schwierig,  weil  in  stark  saurer  Lösung  das  Cadmium  unvollständig 
(vergl.  S.  345),  in  schwach  saurer  Lösung  dagegen  ein  Theil  des 
Galliums  gefällt  wird.  Man  verfährt  in  folgender  Weise.  Die  ent- 
schieden saure  Lösung  wird  mit  Schwefelwasserstoff  gefällt,  das  Schwefel- 
cadmium  in  Salzsäure  gelöst  und  die  verdünnte  Lösung  von  neuem 
gefallt.  Nach  ein-  oder  zweimaliger  Wiederholung  dieser  Operation 
erhält  man  die  Hauptmenge  des  Cadmiumsulfids  frei  von  Gallium. 

Die  Lösung,  welche  alles  Gallium  nebst  etwas  Cadmium  enthält, 
wird  zur  Vertreibung  des  grossen  Säureüberschusses  concentrirt,  ver- 
dünnt und  wieder  mit  Schwefelwassersto£f  behandelt.  Das  so  erfaalteoe 
Schwefelcadraium  befreit  man  durch  ein-  oder  zweimal  wiederholtes 
Lösen  und  Fällen,  wie  oben,  von  Gallium  und  erhält  schliesslich  eine 
Galliumchloridlösung,  welche  merkliche  Spuren  von  Cadmium  nicht 
mehr  enthält. 

2.  Bei  der  Trennung  durch  kochende  Kalilauge  enthält  das  ge- 
fällte Cadmiumhydroxyd  kleine  Mengen  von  Gallium.  Man  löst  es 
daher  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung,  und  zwar  zur  Trennung 
von  relativ  viel  Cadmium,  vier-  bis  fünfmal. 

Um  aus  den  alkalischen  Lösungen  die  geringeu  Mengen  Cadmium 
zu  entfernen,  macht  man  dieselben  mit  Chlorwasserstoffsäure  schwach 
sauer  und  fällt  das  Gallium  mit  Kupferhydroxyd  aus. 

Im  Filtrate  trennt  man  das  Cadmium  von  Kupfer  nach  den  ge- 
wöhnlichen Methoden. 

Folgende  Methoden  führen  schneller  zum  Ziel. 

3.  Durch  Kochen  mit  Ammoniak  (s.  S.  684,  3.).  Die  im  gefällten 
Galliumoxyd  enthaltenen  Spuren  von  Cadmium  lassen  sich  durch  eine 
zweite  Behandlung  entfernen. 

4.  Durch  Kalium ferrocyanid  (s.  S.  683,  5.). 

5.  Ein  ausgezeichnetes  Verfahren  ist  die  Trennung  mittelst  Kupfer- 
hydroxyd (s.  S.  682,  2.),  eventuell  durch  zweimalige  Fällung. 
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6.  Zur  gleichzeitigen  Trennung  des  Galliums  von  Cadmium  und 
Eisen  reducirt  man  die  schwach  saure  Lösung  zunächst  durch  Kochen 
mit  metallischem  Kupfer  und  fügt  darauf  einen  geringen  Ueberschuss 
von  Kupferoxydul  hinzu.  Die  mit  dem  Gallium  gefällten  Spuren  yon 
Cadmiam  können  durch  eine  zweite  Behandlung  entfernt  werden. 

Die  Trennungen  5.  und  6.  sind  die  empfehlenswerthesten  (vergl. 
S.  682). 

Trennung  des  Galliums  von  Wismuth. 

1.  Trennung  durch  Schwefelwasserstoff  in  deutlich  saurer  Lösung, 
welche  auch  in  der  durch  Verd&nnang  getrübten  Flüssigkeit  gelingt. 
Daä  Schwefel wismuth  hält  kein  Gallium  zurück. 

2.  Man  scheidet  das  Wismuth  in  der  deutlich  sauer  zu  erhaltenden 
Lösung  durch  Zink  oder  Kupfer  ab.  Letzteres  Metall  verdient,  weil  es 
leichter  rein  zu  erhalten  und  später  leichter  yon  Gallium  zu  trennen  ist, 
denYorzug.  Die  chlorwasserstoffsaure  Lösung  wird  12  bis  18  Stunden 
lang  mit  überschüssigem,  fein  vertheiltem  Kupfer  bei  massiger  Hitze 
^erirt.  Die  TrennuDg  ist  vollständig  und  der  gebildete  Kupfer- 
oxydulniederschlag nicht  hinderlich  (vergl.  S.  683,  2.). 

3.  Fällung  des  Galliums  durch  Kaliumferrocyanid  in  der  Kälte 
oder  bei  60  bis  70®  in  der  mit  Ya  Vol.  concentrirter  Salzsäure  ver- 
setzten Lösung  (s.  S.  683,  5.).  Der  durch  Kaliumferrocyanid  mit  Wis- 
mnthchlorid  gebildete  Niederschlag  ist,  entgegen  den  Angaben  in  den 
Lehrbüchern,  in  Salzsäure,  und  sogar  in  verdünnter,  leicht  löslich 
(Crookes). 

Trennung  des  Oalliums  von  Zink. 

1.  Die  mit  Chlorwasserstoffsaure  stark  angesäuerte  Lösung  wird 
mit  Ammoniak  übersättigt  und  gekocht,  bis  sie,  infolge  von  Dissociation 
des  Chlorammoniums,  Lackmuspapier  röthet,  wobei  man  das  verdun- 
stende Wasser  ersetzt.  Nach  dem  Erkalten  muss  die  Flüssigkeit  das 
Uekmuspapier  noch  röthen,  weil  man  nur  dann  sicher  ist,  dass  das 
Zink  sich  in  Lösung  befindet.  Das  Gallium ozyd  wird  behufs  voll- 
kommener Reinigung  von  Zinkoxyd  in  überschüssiger  Chlorwassers toff- 
fiänre  gelöst  und  das  Kochen  mit  Ammoniak  wiederholt. 

2.  Die  Trennung  mittelst  Kupferhydroxyd,  eventuell  nach  doppelter 
Fällung,  ist  genau  (S.  682,  2.).  Befindet  sich  ausser  Zink  auch  £isen, 
welches  schwieriger  zu  trennen  ist  als  Zink,  in  Lösung,  so  fällt  man 
besser,  nach  vorhergehender  Reduction  durch  metallisches  Kupfer,  mit 
Kapferoxydul  (S.  682,  3.). 

3.  Der  durch  Baryum-  und  Calciumcarbonat  in  der  Kälte  erzeugte 
Niederschlag  von  Galliumoxyd  enthält  beträchtliche  Mengen  von  Zink- 
o^d,  besonders  wenn  Baryumcarbonat  benutzt  wurde  (vergl.  S.  688,  2.). 
^ftsselbe  gilt  von  dem  Niederschlage,  welchen  man  durch  Kochen  mit 
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Calciumcarbonat  nach  yorhergebender  Bebandlung  mit  ichweflig^ 
Säure  (vergl.  S.  686  4.)  erh&lt;  das  Galliumoxyd  fällt  selbst  nach  ganj 
kurzem  Aufkochen  stark  mit  Zinkoxyd  verunreinigt  aus,  besonders  bc 
Anwendung  eines  grossen  Ueberschusses  von  Calciumcarbonat. 

Während  daher  diese  Fällungen  au  quantitativen  Trennungei 
sich  nicht  eignen,  findet  die  Behandlung  mit  schwefliger  Säure  um 
Calciumcarbonat  vortheilhaft  Anwendung  zur  Concentrimng  des  Gal 
liums  bei  seiner  Gewinnung  aus  den  Erzen,  weil  nach  zwei-  oder  drei 
maliger  Wiederholung  der  Operation  fast  alles  Zink,  der  grosste  Tfaei 
des  Eisens  und  andere  Körper  abgeschieden  werden  (Crookes), 

Trennung  des  Galliums  von  Mangan. 

1.  Man  fällt  die  kochende  Lösung  mit  Kalilauge,  löst  den  gallium* 
haltigen  Niederschlag  in  Salzsäure  und  wiederholt  die  Fällung  und 
die  ganze  Operation  vier-  bis  fünfmal.  Die  alkalische  Lösung  wird 
concentrirt,  die  geringe  Menge  von  abgeschiedenem  braunem  Mangan« 
oxyd  abfiltrirt  und  das  GaUiumoxyd  durch  Kochen  mit  Ammoniak  oder 
mittelst  Kupferhydroxyd  abgeschieden.  Das  Verfahren  eignet  sich, 
wegen  des  schwierigen  Auswaschens  der  voluminösen  Mangannieder- 
sohläge,  nicht  bei  Gegenwart  von  viel  Mangan. 

2.  Nachdem  man  die  mit  Chlorwasserstofifsäure  deutlich  ange- 
säuerte Lösung  zur  Zersetzung  höherer  Manganoxyde  einige  Minuten 
gekocht  hat,  übersättigt  man  mit  Ammoniak  und  kocht,  unter  Er- 
setzung des  verdunsteten  Wassers,  bis  Lackmuspapier  geröthet  wird. 
Der  von  Mangan  dunkel  gefärbte  Niederschlag  wird  gelöst  und  wieder 
gefällt,  wobei  man  das  Ammoniak  erst  zufügt,  nachdem  die  Lösung 
schon  einige  Minuten  gekocht  hat 

3.  Durch  12-  bis  18  stündiges  Digeriren  mit  Baryumcarbonst  oder 
Calciumcarbonat  in  der  Kälte  fällt  alles  Gallium  nebst  Spuren  von 
Mangan  aus,  letztere  können  durch  Kochen  mit  Ammoniak  nach  2. 
oder  mittelst  Kupferhydroxyd  nach  Ö.  entfernt  werden. 

4.  Bei  gleichzeitiger  Gegenwart  von  Eisen  redueirt  man  sunächst 
mit  schwefliger  Säure  oder  Natriumsulfit  in  der  Wärme,  kocht  dann 
einige  Minuten,  fügt  einen  geringen  Ueberschuss  von  Calciumcarbonat 
hinzu  und  filtrirt  Zur  Trennung  des  Galliums  vom  übenchäBsigen 
Calciumcarbonat  löst  man  den  Niederschlag  in  Salzsäure,  fügt  Am- 
moniak im  Ueberschusse  hinzu  und  kocht  bis  zur  schwach  sauren 
Reaction.  Dieses  Verfahren  ist  speciell  zur  Gewinnung  des  Galliunis 
aus  den  Erzen  geeignet 

5.  Eine  sehr  gute  Trennung  wird  durch  Kupferhydroxyd  be«^» 
bei  Gegenwart  von  Eisen,  durch  Kupfer  und  Kupferoxydul  ersielt  (Tergl. 
Trennung  von  Zink  S.  685,  2.). 

6.  Zur  Scheidung  geringer  Mengen  Galliums  von  relativ  yiel 
Mangan   benutzt  man  die  Eigenschaft  des  Galliums,    in    mit  Aber- 


Trennung  des  Galliums.  687 

sehüBsigrem  Natriumacetat  und  etwas  freier  Essigsäare  versetzter  Lösung 
durch  Schwefelwasserstoff  nicbt,  wohl  aber  in  Gegenwart  Yon  Schwefel- 
arsen,  'welches  durch  Zusatz  von  etwas  arseniger  S&ure  gebildet  wird, 
gefallt  zu  werden.  Diese  Trennung  von  Mangan  ist  sehr  genau.  Die 
IreniiTing  des  Galliums  Tom  Schwefelarsen  s.  S.  689. 

7.  Pie  Fällung  des  Galliums  durch  Kaliumferrocyanid  wird  durch 
die  Gegenwart  von  Mangansalzen  beeinflusst,  wie  sich  aus  folgendem 
Terhalien  ergiebt.  Theilt  man  eine  sehr  verdünnte,  mit  einem  Drittel 
ihres  Volumens  an  Salzsäure  versetzte  Lösung  von  Galliumchlorid  in 
zwei  Hälften,  fügt  zu  der  einen  Hälfte  etwas  Manganochlorid,  und  als- 
dann za  beiden  Hälften  sehr  geringe  Mengen  von  Kaliumferro- 
cjanid,  so  entsteht  in  der  reinen  Galliumlösung  eine  reichliche  Trü- 
bung, während  die  manganhaltige  l^sung  zunächst  klar  bleibt  und 
dann  langsam  einen  röthlich  braunen  Niederschlag  absitzen  lässt, 
welcher  das  Gallium  enthält.  Erhitzt  man  denselben  in  der  Flüssig- 
keit, in  der  er  entstanden  ist,  so  löst  er  sich,  erscheint  aber  beim 
Abkühlen  allmählich  wieder. 

Der  in  der  reinen  Galliumlösung  gebildete  Niederschlag  löst  sich 
nicht,  wenn  man  die  Flüssigkeit,  in  der  er  sich  gebildet  hat,  zum 
Sieden  erhitzt.  Setzt  man  aber  dieser  Flüssigkeit  vor  dem  Erhitzen 
etwas  Manganochlorid  zu,  so  löst  sich  der  Niederschlag  und  entsteht 
wieder  beim  Abkühlen. 

Der  Zusatz  einer  grossen  Menge  von  Kaliumferrocyanid  bringt 
nun  in  der  manganhaltigen  Galliumlösung  sofort  den  Niederschlag 
hervor,  welcher  aber  dieselben  Eigenschaften  hat,  wie  der  vorhin  er- 
wähnte, indem  er  sich  ebenfalls  in  der  Hitze  löst,  beim  Erkalten 
wieder  bildet. 

Yerföhrt  man  in  der  Art,  dass  man  eine  sehr  saure  Galliumchlorid- 
IdsuDg,  welche  eine  grosse  Menge  Manganochlorid  und  femer  Kalium- 
ferrocyanid enthält,  auf  60  bis  70^  erhitzt,  so  bildet  sich  eine  weisse 
Trdbung  mit  einem  Stich  ins  Blaue,  welche  das  Aussehen  des  gewöhn- 
lichen Galliumferrocyanids  hat,  sich  aber  nicht  löst,  wenn  man  sie 
nut  der  Manganlösung  erhitzt,  sich  auch  beim  Absetzen  in  der  Kälte 
nicht  braun  färbt.  Dieser  Niederschlag  enthält  alles  Gallium.  Unter 
Berücksichtigung  dieses  Verhaltens  kann  eine  genaue  Trennung  des 
Galliums  von  Mangan  in  folgender  Weise  erzielt  werden. 

Man  erhitzt  *die  mit  einem  Drittel  ihres  Volumens  concentrirter 
Salzsäure  versetzte  Lösung  auf  70^  und  fügt  Ferrocyankalium  hinzu. 
Die  Menge  des  letzteren  soll  nicht  zu  gross  sein ,  damit  eine  zu  reich- 
liche Bildung  von  Berlinerblau  (durch  Zersetzung  der  Ferrocyanwasser- 
8to£Gsäure  an  der  Luft)  vermieden  wird,  aber  sie  soll  doch  grösser 
Bein  als  die  Menge,  welche  nöthig  wäre,  um  dasselbe  Gewicht  von 
Gallium  neben  anderen  Metallen  (z.  B.  Aluminium  oder  Chrom,  S.  689) 
in  der  Kälte  zu  fällen. 

Beim  Zutropfen  der  massig  concentrirten  Ferrocyankaliumlösung 
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bildet  sich  in  der  stark  sauren  Lösung  ein  weisser  Niederschlag,  wie 
er  auch  beim  Zutropfen  der  Ferrocyanidlösung  zu  reiner  Salzsäure 
entsteht,  und  welcher  beim  Umrühren  verschwindet,  wenn  die  Menge 
des  Ferrocyanids  klein  ist.  Das  momentane  Vorhandensein  dieser 
schwachen  Trübung  veranlasst  und  beschleunigt  nun  die  Bildung  des 
Galliumferrocyanids.  Die  Flössigkeit  wird  unter  häufigem  Umrühren 
eine  halbe  bis  eine  ganze  Stunde  lang  auf  ungefähr  70^  erhitzt,  danach 
filtrirt  und  der  Niederschlag  mit  Wasser  von  ca.  70®,  welches  ein 
Viertel  seines  Volumens  Salzsäure  enthält,  ausgewaschen. 

Auf  diese  Weise  gelingt  es,  0,001g  Gallium  aas  200 cem  einer 
sehr  sauren,  12,5  g  wasserfreies  Manganochlorid  enthaltenden  Losung 
ohne  merklichen  Verlust  abzuscheiden.  Die  Empfindlichkeitsgrenie 
der  Reaction  liegt  aber  noch  weiter. 

Sollten,  infolge  mangelhaften  Auswaschens,  Spuren  von  Mangan 
beim  Niederschlage  zurückgeblieben  sein,  so  werden  dieselben  gleich- 
zeitig mit  dem  Eisen  entfernt  (Lecoq  de  Boisbaudran). 

Trennung  des  Galliums  von  Kobalt. 

1.  Die  Trennung  mittelst  Kalilauge  ist  nur  bei  Anwesenheit  voo 
wenig  Kobalt  neben  viel  Gallium  geeignet,  da  auch  nach  mehrlaeb 
wiederholter  Fällung  das  Kobaltoxyd  noch  merkliche  Spur^i  von 
Gallium  zurückhält.  Diese  scheidet  man  mit  Hülfe  einer  der  anderen 
Methoden  ab.  Erscheinen  die  alkalischen  Filtrate  durch  eine  Spur 
gelösten  Kobalts  blau  gefärbt,  so  setzt  man  dieselben  einen  oder  zwei 
Tage  der  Einwirkung  der  Luft  in  der  Kälte,  oder  eine  Stunde  lang  in 
der  Wärme  aus,  wodurch  braunes  Kobaltoxyd  abgeschieden  wird. 

2.  Bei  der  Trennung  darch  Baryum  -  oder  Calciumcarbonat  ent- 
hält der  Niederschlag  auch  bei  Digestion  in  der  Kälte  beträchtliche 
Meogen  von  Kobaltoxyd.  Letztere  sind,  im  Gegensatze  lum  Verhalten 
des  Zinks  (S.  685,  3.),  beträchtlicher  bei  Anwendung  des  Calciumsalzea, 
und  sind  auch  vorhanden,  wenn  die  Flüssigkeit,  nach  der  Reduction 
mit  schwefliger  Säure,  mit  Calciumcarbonat  in  der  Wärme  digerirt 
wird;  die  Beimengung  von  Kobalt  ist  aber  insofern  nicht  von  Bedeu- 
tung, als  dieselbe  bei  der  Trennung  des  Galliums  vom  überschüssigen 
Baryum  oder  Calcium  durch  Kochen  der  Lösung  mit  Ammoniak  oder 
mit  Kupferhydroxyd  entfernt  wird.  Gallium  lässt  sich  durch  längeres 
Kochen  mit  überschüssigem  Ammoniak  gut  von  Kobalt  scheiden,  wenn 
man  nur  die  saure  Lösung  zur  Zersetzung  von  Kobaltoxydsals  vorh» 
kocht  und  so  viel  Säure  zufügt,  dass  sich  eine  genügende  Menge 
Chlorammonium  bilden  kann.  Man  fügt  das  Ammoniak  zu  der 
siedenden  Lösung.  Die  geringe  Menge  von  Purpureokobaltsalz, 
welches  sich  manchmal  bildet,  wird  beim  Waschen  mit  Wasser  geldit. 
Zur  Entfernung  von  fast  stets  anhaftenden  Spuren  von  Kobalt  muss 
das  Galliumoxyd  mehrmals  gelöst  und  wieder  gefällt  werden. 
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3.  Die  Trennung  mittelst  Eupferhydroxyd  giebt  auch  bei  Kobalt 
sehr  gute  Resultate,  besonders  nach  doppelter  Fällung. 

Trennimg  des  Galliums  von  Nickel. 

Gegen  Kalilauge  yerhalten  sich  Nickel  und  Gallium  in  derselben 
Weise  wie  Kobalt  und  Gallium,  ebenso  gegen  Barynm-  und  Calcium- 
carbonat. In  allen  Fällen  aber,  in  denen  geringe  Mengen  von  Gallium 
in  Gemischen  grosser  Mengen  von  Zink,  Mangan,  Kobalt,  Nickel  und 
Eisenoxydul  vorkommen,  ist  es  vortheilhafb,  zunächst  unreines  Gallium- 
oxyd durch  Kochen  mit  einem  Alkali  abzuscheiden ,  weil  alsdann  die 
Trennung  von  den  relativ  geringen  Mengen  der  anderen  Metalle 
sieh  leichter  vollzieht. 

Die  Trennungen  durch  Kochen  mit  Ammoniak,  ebenso  wie  die 
durch  Kupferhydroxyd  oder  Kupfer  und  Kupferoxydul  geben  bei  wieder- 
holter Ausfuhrung  ebenso  gute  Resultate  wie  beim  Kobalt. 

Trennung  des  Galliums  von  Eisen  s.  Trennung  von  Zink 
S.  685,  2.  und  im  Nachstehenden. 

Trennung  des  Galliums  von.  Aluminium  und  Chrom. 

Die  beste  Methode  ist  die  mittelst  Ferrocyankalium  in  der  mit 
€in  Viertel  bis  ein  Drittel  ihres  Volumens  Salzsäure  versetzten  Lösung. 
Beträgt  die  Menge  des  Galliums  weniger  als  1 :  100000,  so  setzt  sich 
der  Niederschlag  erst  in  ein  bis  zwei  Tagen  vollständig  ab.  Derselbe 
wird  mit  Wasser,  dem  man  ein  Viertel  bis  ein  Drittel  Volumen  Salzsäure 
zugesetzt  hat,  auf  dem  Filter  ausgewaschen,  getrocknet  und  geglüht.  Es 
binterbleibt  ein  Gemenge  von  Gallium  und  Eisenoxyd,  welches  mittelst 
Kupfer  und  Kupferoxydul  zu  trennen  ist  (vergl.  Trennung  von  Zink 
S.  685,  2.).  Die  fast  unvermeidliche  Bildung  von  Berlinerblau  (S.  687} 
m  der  stark  sauren  Lösung  hat  keinen  anderen  Nachtheil,  als  dass 
dadurch  die  Menge  des  zu  trennenden  Eisens  etwas  vermehrt  wird. 
Dieses  Verfahren  gestattet  noch  die  Bestimmung  von  1  Tbl.  Gallium 
neben  2000  Thln.  Aluminium-  oder  Chrom oxyd.  Handelt  es  sich  aber 
um  Bestimmung  von  relativ  viel  geringeren  Mengen ,  so  scheidet  man 
das  Gallium  mit  Hülfe  von  Metallsulfiden  ab,  welche  dasselbe  in  Form 
TOD  Galliumsulfid  oder  -oxyd  mitreissen.  Diese  Fällung  kann  sowohl 
in  alkalischer  Lösung  durch  Schwefelammonium  oder  Schwefelwasser- 
stoff in  Gegenwart  von  Zink  oder  Mangan,  als  auch  in  essigsaurer, 
mit  Ammoniumacetat  versetzter  Lösung  in  Gegenwart  von  Zink  oder 
Arsen  geschehen.  Gewöhnlich  benutzt  man  die  letztere  Art  der  Ab- 
Scheidung  (vergl.  S.  686,  6.).  Das  galliumhaltige  Arsensulfür  wird  mit 
Wasser,  dem  etwas  Schwefelwasserstoff,  Ammoniumacetat  und  Essig- 
saare zugefügt  wurde,  ausgewaschen  und  in  Königswasser  gelöst,  die 
Lösung  wird  auf  Zusatz  von  Schwefelsäure  (vergl.  S.  680)  eingedampft, 

Claasen,  Specielle  Methoden.    I.  4^ 
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der  Rdokstand  in  Wasser  gelöst,  mit  schwefliger  Säure  reducirt  und, 
nach  stärkerem  Verdünnen  mit  Salzsäure,  durch  Schwefelwasserstoff 
gefällt.  Die  Galliumlösnng  wird  durch  Filtration  vom  Schwefelarsen 
getrennt  und  letzteres  mit  salzsäurehaltigem  Wasser  ausgewaschen. 
Durch  Kochen  mit  Ammoniak  wird  das  Galliumoxyd  niedergeschlagen 
(Crookes). 

Trennung  des  Galliums  von  Uran. 

Crookes  giebt  hierzu  vier  Methoden  an. 

1.  Kochen  der  schwach  sauren  Lösung  mit  Kupferhydroxyd,  Lösen 
des  Niederschlages  in  Salzsäure,  Verdünnen  und  Wiederholung  der 
Fällung;  die  Operation  ist  bei  einem  Verhältnisse  von  1  ThL  Gallium 
auf  10  bis  lÖThle.  Uran  viermal  zu  wiederholen.  Gallium  und  Kupfer 
werden,  wie  S.  683  angegeben,  wie  Uran  und  Kupfer  im  Filtrate,  nach 
dem  Ansäuern  mit  Salzsäure  durch  Schwefelwasserstoff  getrennt. 

2.  Bei  gleichzeitiger  Gegenwart  von  £i8enoxyd  wird  letzteres 
zunächst  durch  Kochen  mit  Kupfer  reducirt  und  alsdann  die  Fällung 
mit  Kupferoxydul  vollzogen  (S.  685,  2.  Trennung  von  Zink).  Auch 
hier  sind  bei  dem  vorhin  erwähnten  Verhältnisse  der  beiden  Metalle 
vier  Operationen  zur  vollständigen  Trennung  erforderlich. 

Da  die  beiden  Methoden  auch  in  Gegenwart  von  sehr  grossen 
Mengen  von  Alkali  gelingen,  so  sind  sie  anwendbar,  wenn  das  Uran 
als  Alkaliuranat  vorliegt. 

3.  Man  versetzt  die  schwach  saure  Lösung  mit  überschüssigem 
Ammoniumacetat  und  genügend  Zink,  um  alles  Gallium  durch  das  bei 
der  nun  folgenden  Behandlung  mit  Schwefelwasserstoff  gebildete  Zink- 
sulfid mit  niederzureissen  (vergL  S.  689).  Da  das  Zinkaulfid  schwer 
auszuwaschen  ist,  so  löst  man  dasselbe  in  Salzsäure  und  wiederholt  die 
Fällung  wie  vorhin.  Zu  dem  uranhaltigen  Filtrate  setzt  man  einige 
Tropfen  Zinkchlorid  und  untersucht  das  hierdurch  gebildete  Schwefel- 
zink  auf  Gallium,  um  sich  davon  zu  überzeugen,  ob  genügend  Zink 
zugefügt  worden  war. 

Die  Trennung  des  Galliums  vom  Zink  geschiebt  nach  S.  685.  Die 
Gegenwart  von  Alkalisalzen  hat  keinen  störenden  Einfluss. 

Das  Verfahren  eignet  sich  zur  Auffindung  geringer  Spuren  von 
Gallium  neben  grossen  Mengen  von  Uran  Verbindungen,  besonders  ^in 
Gegenwart  von  Metallen  wie  Aluminium.  Für  gewöhnliche  Falle  ist 
dagegen  die  Methode  1.  bezw.  2.  vorzuziehen. 

4.  Uran  kann  auch  durch  Zufügen  eines  geringen  Ueberschnsses 
von  Alkali  als  Alkaliuranat  gefällt  werden;  durch  Lösen  in  Salzsäure 
und  Wiederfällen  wird  dasselbe  frei  \;on  Gallium  erhalten.  Um  aus 
dem  alkalischen,  noch  Spuren  von  Uran  enthaltenden  Filtrate  das 
Gallium  rein  abzuscheiden,  säuert  man  mit  Salzsäure  schwach  an  and 
fällt  kochend  mit  Kupferhydroxyd.    Aus  der  vom  Gallium-  und  Kupfer- 
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oxyd  abfiltrirten  LöBtiDg,  welche  das  Uran  neben  Kupfer  und  Kaliunn 
eoth&li,  trennt  man  ersteres  nach  S.  657. 

Trennimg  des  Galliums  von  Indium  ^). 

Die  Terhältnisamässig  leichte  Löaliohkeit  des  Indinmferrocyanids, 
besonders  bei  60  bis  70^,  in  einer  Lösung,  welche  die  Hälfte  oder  den 
dritten  Theil  ihres  Volumens  an  concentrirter  Salzsäure  enthält,  ge- 
stattet die  Anwendung  des  Ealiumferrocyanids,  wenn  es  sich  um  Tren- 
nung kleiner  Mengen  Indiums  handelt.  Da  aber  das  Galliumferro- 
eranid  merkliche  Spuren  von  Indium  znrflckhält,  so  muss  die  Ope- 
ration bei  einer  genauen  Trennung  wiederholt  werden.  Das  Verfahren 
iK  somit  etwas  mühsam,  und  da  es  überdies  Eisen  in  die  Lösong 
bringt,  so  benutzt  man  es  nur,  wenn  zugleich  mit  geringen  Mengen 
Ton  Indium  andere  Metalle,  wie  Aluminium  und  Chrom,  yom  Gallium 
getrennt  werden  sollen. 

Folgende  Methode  bewirkt  eine  genaue  Trennung  der  beiden  Me- 
talle. Man  kocht  die  Lösung  einige  Minuten  mit  einem  kleinen  Ueber- 
schuBS  Yon  Kalilauge,  wodurch  Indium  gefällt  wird,  während  Gallium 
gelöst  bleibt.  Bei  ein-  oder  zweimaliger  Wiederholung  dieser  Behand- 
iQDg  erhält  man  das  Indiumoxyd  frei  Yon  Gallium. 

Die  alkalische  Lösung  des  Galliums  enthält  nur  Spuren  von  Indium, 
welche,  wenn  nur  geringe  Mengen  der  Metalle  vorhanden  sind,  das 
Volamen  der  Lösung  also  klein  ist,  nicht  in  betracht  kommen. 

Um  diese  Spuren  von  Indium  abzuscheiden,  übersättigt  man  die 
Lösung  mit  einem  geringen  Ueberschusse  von  Salzsäure,  und  fallt 
l)€ide  Metalle  durch  gelindes  Kochen  mit  überschüssigem  Ammoniak 
oder  besser  mit  Kupferbydroxyd.  Nachdem  man  die  Chloride  der 
beiden  Metalle  in  Sulfate  umgewandelt  hat,  versetzt  man  die  schwach- 
saure  Lösung  mit  etwas  mehr  Ammoniumsulfat,  als  nöthig  ist,  um  alles 
(jalliam  in  den  Ammoniumalaun  zu  verwandeln,  und  verdampft  auf  ein 
sehr  geringes  Volumen.  Nach  dem  Abkühlen  fügt  man,  gleichgültig, 
^b  sich  schon  Gallium-AIaunkrystalle  ausgeschieden  haben  oder  nicht, 
das  rier-  bis  fünffache  Volumen  an  70  proc.  Alkohol  hinzu,  wonach  sich 
der  Alaun  als  krystallinisches  Pulver  absetzt,  welches  ein-  oder  zweimal 
mit  Alkohol  von  derselben  Stärke  gewaschen  wird.  Darauf  löst  man 
den  Alaun  in  etwas  heissem,  eine  Spur  Schwefelsäure  enthaltendem 
Wasser  und  wiederholt  die  Operation  mehrere  Male. 

Hierdurch  erhält  man  die  bei  weitem  grösste  Menge  Gallium  frei 
▼00  Indium. 

Die  alkoholischen  Lösungen,  welche  eine  geringe  Menge  von- 
lodinm  und  Gallium  enthalten,  verdampft  man  bis  auf  ein  kleines 
Volamen,  sehlägt  die  Oxyde  durch  Ammoniak  oder  Kupferhydroxyd 
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nieder ,  löst  sie  in  Salzsäure  und  behandelt  sie  von  neaem  mit  Kali- 
lauge. Auf  diese  Weise  erh&lt  man  eine  zweite  Menge  ron  Indium 
frei  von  Gallium,  und  die  Spuren  von  Indium,  welche  nun  noch  in  der 
alkalischen  Lösung  sich  befinden,  sind,  in  anbetracht  des  geringen  Volu- 
mens der  Flüssigkeit,  absolut  unbedeutend.  Das  noch  in  Lfösnng  befind- 
liche Gallium  kann  als  Alaun  abgeschieden  werden,  wenn  es  sich  der 
Mühe  yerlohnt,  diese  Menge  noch  zu  berücksichtigen. 

In  der  Regel  werden  die  von  der  Kalilauge  aufgenommenen 
Spuren  Indium  nach  viermaligem  Umkrystallisiren  des  Gallium -Am- 
moniumalauns entfernt.  Bei  Gallium,  welches  4  Proc.  Indium  enthält, 
sind  sieben  bis  acht  Krystallisirungen  erforderlich,  welche  sich  aber 
leicht  und  schnell  mit  einem  Alaun ,  der  weniger  als  0,01  g  Gallium 
enthält,  ausführen  lassen. 


Trennang  des  Galliiims  von  ThaUium. 

Die  Trennung  lässt  sich  nicht  durch  Jodkalium  erreichen,  weil 
einerseits  ein  Theil  des  Thalliums  gelöst  bleibt,  andererseits  geringe 
Mengen  Gallium  gefällt  werden.  Die  Reduction  des  Thalliums  durch 
metallisches  Zink  ist  deshalb  nicht  durchführbar,  weil  Gallium  mit  dem 
Thallium  niederfällt,  falls  die  Lösung  nicht  genügend  sauer  erhalten 
wird,  in  diesem  Falle  aber  die  Absoheidung  des  Thalliums  unvoll- 
ständig ist,  abgesehen  davon,  dass  die  im  Zink  vorkommenden  Ver- 
unreinigungen sich  dem  Niederschlage  beimengen. 

Grookes  empfiehlt  folgende  Methoden,  welche,  wenn  auch  nicht 
in  gleichem  Grade,  gute  Resultate  liefern. 

1.  Nachdem  man  die  schwach  saure  Lösung  mit  einigen  Tropfen 
schwefliger  Säure  reducirt  hat,  übersättigt  man  mit  Ammoniak  und 
kocht.  Der  GaUiumniederschlag  wird  zur  Entfernung  von  mitgefällten 
Spuren  von  Thallium  gelöst  und  die  Fällung  in  derselben  Weise 
wiederholt,  wonach  das  erhaltene  Galliumoxyd  kein  Thalliumspectrum 
mehr  giebt.  Die  Methode  giebt  gute  Resultate,  wenn  das  Thallium 
in  Form  von  Sulfat,  Chlorid  oder  Nitrat  zugegen  ist 

2.  Aus  der  mit  schwefliger  Säure  reducirten  Lösung  fällt  man  du 
Gallium  mit  Calcium-  oder  Baryumcarbonat  in  der  Kälte  aus.  Die 
mitgefällten  Spuren  von  Thallium  werden  bei  den  zur  Absoheidung 
der  alkalischen  Erde  nöthigen  Operationen  gänzlich  entfernt 

3.  Man  kann  die  mit  schwefliger  Säure  redocirte  Lösung  sQcfa 
durch  Calciumcarbonat  in  der  Wärme  fällen  und  erhält  ebenfalls  nach 
Abscheidung  des  Kalks  thalliumfreies  Gallium. 

4.  Das  beste  Trennungsmittel  ist  Kupferhydroxjd,  bezw.  metaUi- 
sches  Kupfer  und  Kupferoxydul,  wodurch  alles  Gallium  gänzlich  frei 
Yon  Thallium  gefallt  wird.  Wendet  man  Kupferhydroxyd  an,  so  mnss 
die  Lösung  vorher  durch  schweflige  Säure  reducirt  werden. 
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5.  Ist  die  Menge  des  Thalliams  so  gering,  dass  das  etwas  schwer 
löaliche  Ghlorür  in  Lösung  gehalten  wird,  so  kann  man  das  Gallium 
in  der  stark  angesäuerten,  auf  70^  erwärmten  Lösung  mit  Kalium* 
ferrocyanid  fallen.  Zur  Entfernung  Yon  Spuren  mitgefällten  Thalliums 
löst  man  den  Niederschlag  in  Kalilauge ,  Ton  der  man  einen  geringen 
Ueberschuss  hinzufügt;  alsdann  versetzt  man  mit  einigen  Tropfen 
^ch  bereiteten  Schwefel ammoniums  und  filtrirt  das  Schwefelthallium 
ab.  Nachdem  man  die  klare  Lösung  his  auf  ein  geringes  Volumen 
abgedampft  hat,  fügt  man  Salzsäure  in  grossem  Ueberschuss  und  als- 
dann etwas  Kaliumferrocyanid  hinzu.  Die  Spuren  von  Gallium,  welche 
mit  der  geringen  Menge  Ton  Schwefelthallium  abgeschieden  werden, 
können  meist  yemachlässigt  werden,  eyentuell  trennt  man  dieselben 
nach  den  angegebenen  Methoden. 

6.  Aus  einer  mit  Salzsäure  angesäuerten  alkoholischen  Lösung 
kann  Thallium  durch  Platinchlorwasserstoffsäure  gefällt  werden.  Aus 
dem  Filtrate  scheidet  man  das  Platin  durch  Schwefelwasserstoff  ab, 
£ltrirt  und  erhält  auf  diese  Weise  eine  Lösung  von  Gallium,  die  nur 
Sparen  Ton  Thallium  enthält. 

Das  Thalliumplatinchlorid  wird  in  salzsäurehaltigem  Wasser  sus- 
pendirt  und  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  zersetzt,  wonach 
man  eine  Thalliumlösung  erhält,  in  der  keine  nennenswerthen  Spuren 
von  Gallium  vorhanden  sind. 
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Reactionen  der  Cersalze^). 

Die  Cerosalze  entsprechen  dem  Oxyd ,  Ge^  Oj ,  sie  sind  weiss 
oder  farblos,  von  süssem,  zusammenziehendem  Geschmack,  sie  besitzen 
kein  Absorptionsspectrum. 

Schwefelwasserstoff  erzeugt  keine  Fällang. 

Schwefelammonium,  Kali-  oder  Natronlauge,  Ammoniak  fUlen 
weisses,  voluminöses  Hydroxyd,  welches,  infolge  von  Absorption  von 
Sauerstoff,  gelb  wird;  dasselbe  enthält  häufig  basische  Salze,  ist  im 
Ueberschuss  von  Alkali  unlöslich,  in  Alkalicarbonat  fast  unlöslich. 

Das  in  Gegenwart  von  Chlorammonium  durch  Natronlauge  geßillte 
Hydroxyd  bleibt  weiss,  aber  es  zieht  Kohlensäure  aus  der  Luft  an. 
Weinsäure  verhindert  die  Fällung  durch  Ammoniak. 

Alkalicarbonate  geben  weisse,  amorphe,  nachher  krystallinisch 
werdende,  im  Ueberschusse  des  FäUungsmittels  wenig  lösliche  Nieder- 
schläge. 

Baryumcarbonat  fällt  in  der  Kälte  nicht,  in  der  Wärme  voll- 
ständig. 

Natriumsulfat  oder  Kaliumsulfat  bewirkt  einen  dichten,  weissen 
Niederschlag,  welcher  aas  einem  Doppelsalze  besteht  und  in  gesättigter 
Alkalisulfatlösung  unlöslich,  in  kaltem  Wasser  schwierig,  in  heissem 
Wasser  leichter  löslich  ist. 

Natriumthiosulfat  fallt  nicht. 

Alkalihypochlorite  bilden  hellgelbes  Cerihydroxyd. 

Oxalsäure  und  Alkalioxalate  scheiden  auch  in  schwach  sauren 
Lösungen  alles  Ger  in  Form  eines  voluminösen,  amorphen,  später 
krystallinisch  und  dicht  werdenden  Niederschlages  von  Cerooxalat  aus. 
Derselbe  ist  unlöslich  in  Oxalsäure,  wenig  löslich  in  einer  concentrirten 
kochenden  Lösung  von  Ammoniumoxalat ,  aus  welcher  er  sich  beim 
Erkalten  vollständig  wieder  abscheidet.  Eine  grosse  Menge  Salzsäure 
löst  ihn  auf. 


^)  Literatur:  Truchot,  Les  terres  rares,  1898. 
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Die  Cerosalze  geben  eine  sehr  empfindliche  Reaoiion  mit  Wasser* 
stoffBaperoxyd,  welches  in  neutralen  oder  schwach  sanren,  mit 
Ammoniumacetat  yersetzten  Lösungen  zuerst  eine  braunrothe  F&rbuog, 
alsdann  einen  gallertartigen  Niederschlag  erzeugt.  Nach  Hartlej 
l&sst  sich  auf  diese  Weise  noch  1  Thl.  Cer  in  100000  Thln.  Wasser 
erkennen. 

Mit  ammoniakalischem  Wasserstoffsuperoxyd  entsteht  eine  charak- 
teristische orangefarbige  Fällung  von  Cerihydroxyd,  durch  welche  noch 
0,001  g  Cer  in  einem  Liter  Wasser  nachzuweisen  ist.  Letztere  von 
Lecoq  de  Boisbaudran  angegebene  Reaction  ist  das  beste  Fjrken- 
Dnogsmittel  für  Cer. 

Verdampft  man  nach  Plugge^)  eine  kleine  Menge  einer  Cerium- 
lösung,  nach  Zusatz  Yon  Natronlauge  bis  zur  deutlich  alkalischen 
Reaction,  zur  Trockne  und  übergiesst  den  Rückstand  mit  einigen 
Tropfen  einer  Lösung  Yon  1  Thl.  Strychnin  in  1000  Thln.  conoen- 
trirter  Schwefelsäure,  so  fftrbt  sich  der  Rückstand  prachtvoll  blau 
([Jmkehrung  der  Sonnen  seh  ei  naschen  Strychninreaction).  Man 
kann  auf  diese  Weise  noch  0,01  mg  Cerium  nachweisen.  Die  Reaction 
kann  auch  direct  mit  dem  Niederschlage  angestellt  werden ,  welchen 
man  durch  Fällung  von  Cersalzen  mit  Alkalien  erhält,  nachdem  man 
ihn  getrocknet  hat.  Die  Gegenwart'  von  Zink  und  Aluminium  stört 
nicht;  jedoch  darf  in  letzterem  Falle  die  Abscheidung  nicht  durch 
Schwefelammonium  erfolgt  sein,  weil  der  aus  dem  Schwefelzink  durch 
das  Reagens  entwickelte  Schwefelwasserstoff  die  Färbung  zerstört, 
üeber  den  Nachweis  des  Cers  mittelst  Persulfaten  s.  S.  752. 
Bei  gewöhnlicher  Temperatur  werden  die  Cerosalze  durch  Kalium- 
permanganat nicht  oxydirt.  In  der  Wärme  findet  dagegen  Oxydation 
statt,  eine  Reaction,  auf  welche  Brauner  eine  quantitative  Bestim- 
mung des  Cers  gegründet  hat. 

Wenn  man  nach  Gibbs  ein  in  Salpetersäure  lösliches  Cersalz  mit 
dieser  Säure  und  etwas  Bleisuperoxyd  kocht,  so  färbt  sich  die  Lösung 
über  dem  Bleisuperoxyd  tief  orangegelb.  Diese  Reaction  ist  sehr 
empfindlich  und  dient  zum  Nachweis  von  Cer  neben  Lanthan  und 
Bidym.  Man  muss  jedoch  Salpetersäure,  welche  mit  ihrem  eigenen 
Volumen  Wasser  yerdünnt  ist,  und  nur  eine  geringe  Menge  Bleisuper- 
oxjd  anwenden;  man  kocht  nur  eine  kurze  Zeit.  Kocht  man  mit 
starker  Säure  und  einem  grossen  Ueberschusse  Yon  Bleisuperoxyd,  so 
wird  das  gebildete  Cerioxyd,  unter  reichlicher  Sauerstoffentwickelung, 
wieder  zu  Cerooxyd  reducirt  und  die  Lösung  bleibt  farblos. 

Die  Reaction  ist  nach  v.  Knorre  (S.  752)  als  quantitative  nicht 
2U  yerwerthen. 

Die  Cerisalze,  welche  dem  Oxyd  CeOa  entsprechen,  sind  im 
allgemeinen  roth  oder  orangefarbig,  ihre  Lösungen  sind  orangefarbig; 


*)  Arch.  Pharm.  229,  558  (1891). 
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durch  Rednctionsmittel  werden  sie  leicht  zu  Cerosalssen  redncirt. 
Alkalien  fallen  gelhes,  im  Ueberschusse  unlösliches  Cerihydroxyd« 
CeOs,  3H,0. 

Alkalicarbon ate  erzeugen  einen  gelben,  im  Ueberschusse  wenig 
löslichen  Niederschlag. 

Baryumcarbonat  schl&gt  nach  und  nach  alles  Cer  nieder. 

Schweflige  Saure  entfärbt  die  Lösungen  augenblicklich. 

Die  Borax-  und  Phosphorsalsperle  ist  in  der  Oxydationsflamme 
heiss  roth,  kalt  hellgelb,  in  der  Reductionsflamme  farblos. 

Gewiciltsanalytische  Bestimmmig  des  Cers. 

1.  Als  Cerdioxyd,  GeO^.  Salze  mit  flüchtigen  Basen  hinter- 
lassen diese  Verbindung  durch  einfaches  Glühen.  Lösungen  yon  Cer- 
salzen,  die,  wenn  sie  Dioxyd  enthalten,  durch  schweflige  Siure  za 
Cerosalzen  redncirt  werden,  fällt  man  mit  Kalilauge  und  wiederholt  die 
Fällung,  weil  leicht  etwas  Gerosolfat  mitgefällt  wird.  Nach  dem  Ab- 
waschen wird  das  Cerohydroxyd  durch  Glühen  inCerioxyd,  CeO»,  fiber- 
geführt. Dasselbe  ist  heiss  gelb,  nach  dem  Erkalten  weiss.  Bei  Gegen- 
wart von  Didym  ist  es  mehr  oder  weniger  roth  gefärbt. 

2.  Als  Gerosulfat.  Durch  Erhitzen  tou  wasseriialtigem  Cero- 
sulfat  bis  zur  Rothgluth  erhält  man  wasserfreies  Cerosulfat,  Cet(S04)s. 
als  weisses,  erdiges  Pulyer.  Bei  starkem  Erhitzen  hinterlässt  dasselbe 
Gerdioxyd. 

Fällt  man  Gersulfat  zur  Bestimmung  der  Schwefelsaare  durch 
Baiyumsalze,  so  enthält  das  Baryumsulfat  erhebliche  Mengen  von  Ger- 
salz. Diese  Eigenschaft  haben  die  sämmtlichen  Sulfate  der  Cer-  und 
Tttriumgruppe  gemeinsam.  Man  verfahrt  am  besten  in  der  Weise,  dass 
man  die  Lösong  des  Sulfats  mit  Natronlauge  fällt,  das  Geroozyd  darch 
Decantation  auswäscht,  danach  in  Salzsäure  löst  und  aufs  neue  föllt. 
Die  alkalischen  Flüssigkeiten  werden,  nach  dem  Ansäuern  mit  Salz- 
säure, mit  Ghlorbaryum  gefallt. 

Die  Yolumetrische  Bestimmung  des  Gers  gründet  sich  n&ch 
Brauner  auf  die  Oxydation  der  Gerosalze  mittelst  Kaliumpermanganat 
Eine  andere,  auf  Reduction  der  Gerisalze  beruhende  Titrirmethode  s.  S.  750. 

Trennim^  des  Cers. 

Von  den  Alkalien  und  alkalischen  Erden  durch  mehrfach 
wiederholte  Fällung  mittelst  Ammoniak. 

Von  Aluminium,  Eisen,  Beryllium  und  Zirkonium.  Di® 
Lösung,  welche  keine  starken  Säuren  enthalten  darf,  wird  mit  über- 
schüssiger Oxalsäure  yersetzt,  wodurch  nur  Geroxalat  gefallt  wird. 

Von  Thorium.  Die  Abscheidung  des  Thoriums  durch  Natriam' 
thiosulfat  s.  S.  742. 
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Nach  Leooq  de  Bois  bau  dran  yersetzt  man  die  Lösung  mit 
einigen  Tropfen  Cblorwasserstoffsäure  und  kocht  auf  Zusatz  von  fein 
Tertheiltem  Kupfer.  Danach  fügt  man  Kupferoxydul  hinzu  und  erhält 
die  Flüssigkeit  drei  Viertel  bis  eine  Stunde. lang  in  m&ssigem  Sieden. 
Hierdurch  wird  Thorium,  mit  wenig  Cerium  gemengt,  gef&Ut  und  kann 
durch  wiederholte  Behandlung  rein  erhalten  werden. 

Nach  Dennis  fällt  man  das  Thorium  durch  Kaliumnitrid  (stick- 
stoffwasserstoffsaures  Kalium)  aus  (S.  708). 

Von  Yttrium  trennt  man  das  Cer  durch  wiederholte  Fällung 
des  letzteren  als  Kalium-Cersulfat  oder  durch  Fällung  des  Cers  mittelst 
Natriumhypochlorit  (S.  694). 

Die  Trennung  von  Lanthan  und  Didym,  welche  sehr  umständlich 
ist,  wird  bei  der  Analyse  der  einzelnen  Mineralien  angegeben  (S.  729  £P.). 

Bestimmimg  von  Cersesqnioxyd  neben  Cerdioxyd. 

Man  zersetzt  das  Salz  durch  Chlorwasserstoffsäure,  leitet  das 
durch  Zersetzung  des  Dioxyds  frei  gewordene  Chlor  in  Jodkalium  und 
titrirt  das  abgeschiedene  Jod  mit  Thiosulfat-  Die  Berechnung  des 
Cerdiozyds  geschieht  nach  der  Gleichung: 

2CeOa  +  8HC1    =    Ce^Cle  +  4H»0  +  2C1. 

Man  kann  auch,  nach  Marignac,  die  zu  untersuchende  Lösuog 
mit  einem  Ueberschusse  Ton  titrirtem  Eisenchlorür  yersetzen  und  den 
nicht  oxydirten  Theil  des  letzteren    mit  Permanganat  zurücktitriren« 

Die  Bestimmung  der  beiden  Oxydationsstufen  des  Cers  kann  auch 
durch  die  maassanalytischeBestimmung  desCers  nachv.Knorre 
ausgeführt  werden,  S.  750  ff. 
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Reactionen  der  Lanthansalze. 

Die  Lanthansalze,  welche  alle  dem  Oxyd  La^Os  entsprechen,  Bind 
farblos  und  von  zusammenziehendem  Geschmack;  sie  besitzen  kein 
Absorptionsspectrum . 

Schwefelwasserstoff  fällt  die  Lösungen  nicht. 

Sohwefelammonium,  sowie  Alkalien  fällen  gallertartiges»  im  üeber- 
schuBse  unlösliches  Hydroxyd,  Las  (0H)6,  zugleich  mit  basischen  Salzen. 
Der  Niederschlag  zieht  aus  der  Luft  Kohlens&ure  an.  In  Gegenwart 
Yon  Ammoniak  entsteht  ein  basisches  Salz,  welches  durch  das  Filter 
läuft  und  dem  Filtrate  eine  Opalescenz  ertheilt. 

Alkalicarbon ate  erzeugen  einen  weissen,  im  Ueberschusse  unlös- 
lichen Niederschlag  von  Lanthancarbonat. 

Die  durch  Kalium-  und  Natriumsulfat  erhaltenen  Niederschlftge 
verhalten  sich  wie  die  entsprechenden  CerfäUungen ;  dasselbe  gilt  von 
den  Oxalsäurereactionen. 

Natriumthiosulfat  verhält  sich  indifferent. 

Eine  gesättigte  Lanthansulf atlösung  scheidet  schon  bei  30^  einen 
Theil  des  Lanthans  ab. 

Die  Borax-  und  Phosphorsalzperlen  sind  farblos,  im  gesättigten 
Zustande  undurchsichtig. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  des  Lanthans  werden 
die  Salze  entweder  in  ziemlich  concentrirter  Lösung  als  Oxalat  gefällt, 
oder  man  fällt  durch  Ammoniak  Lanthanhydroxyd,  welches  wegen 
eines  Gehaltes  an  basischem  Salze  mehrmals  gelöst  und  gefällt  werden 
muss.  Das  Auswaschen  geschieht  mit  ammoniakhaltigem  Wasser.  Durcb 
Glühen  des  Oxalats  oder  des  Hydroxyds  erhält  man  Lanihanoxyd.  Die 
Temperatur  muss  aber  bis  zur  Weissgluth  gesteigert  werden. 

Die  Bestimmung  als  wasserfreies  Lanthansulfat  durch  Erhitsen 
des  wasserhaltigen  Sulfats  bis  zur  beginnenden  Rothgluth  ist  ähnlieh 
der  des  Gers.  Die  bei  Ger  S.  696  angeführten  Trennungsmethoden 
gelten  auch  für  Lanthan. 
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Reactioneu  der  Didymsalze. 

Die  im  Nachstehenden  aufgeführten  Reactionen  beziehen  sich  auf 
die  Salze  des  sogenannten  alten  Didyms,  welches,  wie  nenere  Arbeiten 
ausser  Zweifel  gestellt  haben,  mindestens  aus  zwei  Elementen,  dem 
Neodym  und  dem  Praseodym,  besteht  (Tergl.  S.  728  ff.)* 

Die  Didymsalze,  deren  Zusammensetzung  sich  von  dem  Oxyd,  Di^Os, 
ableitet,  sind  riolettroth  oder  lila  gefärbt ;  die  Idslichen  derselben  haben 
einen  sdssen,  zusammenziehenden  Geschmack.  Sie  besitzen  ein  inten- 
Bires  und  charakteristisches  Absorptionsspectrum. 

Schwefelwasserstoff  verhält  sich  indifferent. 

Schwefelammonium  und  Kalilauge  fällen  im  Ueberschusse  unlös- 
liches Hydroxyd,  Di»  (0H)6. 

Das  durch  Ammoniak  gefällte  Hydroxyd  ist,  mit  basischem  Salz 
Termischt,  in  Ammoniak  unlöslich,  wenig  löslich  in  Chlorammonium. 

Alkalicarbonate  erzeugen  ähnliche  Niederschläge  wie  mit  Cer- 
^nd  Lanthansalzen.     Weinsäure  yerhindert  die  Fällung. 

Ealiumsulfat  fällt  die  concentrirten  Lösungen.  Der  Niederschlag  ist 
sowohl  im  Ueberschusse  des  Sulfats  als  auch  in  Wasser  unlöslich. 
Heisse  Salzsäure  löst  ihn  schwierig. 

(Das  Kaliumdoppelsalz  des  Praseodyms  ist  in  concentrirterKalium- 
BQlfatlösung  weniger  löslich  als  das  entsprechende  Neodymdoppelsalz, 
ein  Yerhalten,  welches  zur  Trennung  benutzt  wird.) 

Oxalsäure  und  Oxalate  erzeugen  Niederschläge,  welche  in  heisser 
^Ipetersäure  weniger  löslich  sind,  als  das  Lanthanoxalat.  Das  Didym- 
oxalat  löst  sich  in  kochendem  Ammoniumoxalat,  fällt  aber  beim  Er^ 
kalten  vollständig  wieder  aus. 

Natriumthiosulfat  erzeugt  keinen  Niederschlag. 

Da  die  gesättigte  Lösung  you  Didymsulfat  bei  30^  nicht,  wohl 
aber  in  der  Siedehitze  gefäUt  wird ,  so  gestattet  dieses  Verhalten  eine 
theilweise  Trennung  von  Lanthan. 

Die  Boraxperle  ist  fast  farblos  und  wird  nur  durch  grössere  Mengen 
von  Didymoxyd  schwach  amethystroth  gefärbt. 
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Die  Phosphorsalzperle  ist  in  der  Oxydationsflamme  amethystfarben, 
in  der  Reductionsflamme  farblos. 

Die  quantitative  Bestimmung  und  Trennung  des  Di- 
dyms  werden  wie  die  des  Gers  und  Lanthans  ausgeführt.  Die  Tren- 
nung der  drei  Metalle  von  einander ,  sowie  die  des  Neodyms  von 
Praseodym,  s.  S.  720  ff. 

Praseodym  und  Neodym.  Die  chemische  Aehnlichkeit  dieser 
durch  Spaltung  des  alten  Didyms  erhaltenen  Metalle  (S.  724)  ist  nach 
Auer  von  Welsbach  die  grösste,  die  man  zwischen  Elementen  bisher 
kennen  gelernt  hat.  Das  Praseodym  bildet  grüne  Salze  und  gprüne 
Lösungen,  das  Neodym  prachtvoll  amethystfarbene  Salze  und  rosafarbene 
Lösungen.  Das  Oxyd  des  ersteren  ist  fast  schwarzbraun  und  besitzt 
die  allgemeinen  Eigenschaften  der  Superoxyde,  das  Oxyd  des  Neodyms 
ist  blau  und  verhält  sich  wie  ein  Sesquioxyd.  Das  charakteristischste 
Unterscheidungsmerkmal  ist  das  Absorptionsspectrum  der  beiden  Ele- 
mente (s.  S.  726,  Fig.  67). 

Handelt  es  sich  um  eine  summarische  Bestimmung  des 
Gers,  Lanthans  und  Didyms  (S.  720),  so  verdünnt  man  naehGibbs 
die  schwach  mit  Schwefelsäure  oder  Salzsäure  angesäuerte  Lösung  so 
weit,  dass  auf  jedes  voraussichtlich  vorhandene  Gramm  Oxyd  ein  halbes 
Liter  Wasser  kommt,  erhitzt  zum  Kochen  und  fallt  mit  Oxalsäure  oder 
Ammoniumoxalat.  Während  des  Erkaltens  rührt  man  stark  um  und 
erhält  so  einen  blass  rosa- violetten  Krystallbrei  von  Oxalaten,  welcher 
mit  siedendem  Wasser  leicht  auszuwaschen  ist.  Darauf  stösst  man 
das  Filter  durch,  spritzt  den  Niederschlag  in  einen  Tiegel,  verdampft 
das  Wasser  und  wägt  die  bei  100®  getrockneten  Oxalate. 

Die  Anwendung  eines  Asbestfilters  (G  o  o  o  h  tiegel)  führt  schneller 
zum  Ziele. 

Da  die  Atomgewichte  der  drei  Elemente  so  wenig  von  einander 
verschieden  sind,  so  begeht  man  keinen  grossen  Fehler,  wenn  man 
das  Gemisch  einfach  als  Geriumoxalat  mit  drei  Molecülen  Erystall- 
wasser  betrachtet^). 

Die  Bestimmung  als  Oxyde,  erhalten  durch  Glühen  der  Oxalate, 
ist  nicht  ausführbar,  weil  man  beim  Glühen  das  Ger  als  Dioxyd,  die 
anderen  Erden  als  Sesquioxyde  erhält^). 

Von  Aluminium  lassen  sich  die  Germetalle  dadurch  trennen, 
dass  man  die  concentrirte  Sulfatlösung  mit  gepulvertem  Natriumsnlfat 
sättigt,  die  Natrium doppelsulfate  der  Germetalle  abfiltrirt  und  mit 
gesättigter  Natriumsulfatlösung  auswäscht. 

Aluminium  wird  im  Filtrate  durch  Ammoniak  gefällt. 

Die  Doppelsulfate  werden  in  Salzsäure  gelöst  und  aus  der  Lösung 
die  Oxalate  durch  Ammoniumoxalat  abgeschieden. 


^)  Orookes,  Select.  Methods.  —  ')  Orookes,  Ibid. 
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Benutzt  man  die  Sulfatfallung  zur  Trennang  Ton  Eisen,  so  muss 
man  die  concentrirte  Lösung  Yorher  mit  Schwefelwasserstoff  behandeln, 
um  Eisenozyd  zu  Oxydul  zu  reduciren. 

Eine  Trennung  des  Oers  Yon  Lanthan  und  Didym, 
vdehe  auf  der  alleinigen  Zersetzbarkeit  des  Cerchromats  in  der  Wärme 
beruht,  wird  nach  Pattinson  undClarke^)  in  folgender  Weise  aus- 
gefohrt  Man  erwärmt  die  Oxyde  mit  wässeriger  Chromsäureldsung 
(welche  nicht  ganz  frei  Ton  Schwefelsäure  zu  sein  braucht),  bis  alles 
gelöst  ist.  Die  Lösung  wird  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rückstand 
bb  HO®  erhitzt.  Bei  dieser  Temperatur  xerGsMi  das  Cerchromat^  unter 
Hinterlassung  Ton  Ceroxyd,  welches  beim  Ausziehen  der  Masse  mit 
beissem  Wasser  zurückbleibt,  während  die  unzersetzten  Chromate  yon 
Lanthan  und  Didym  sich  lösen.  Diese  Trennung  ist  quantitativ. 
Du  erhaltene  gelblich  weisse  Ceroxyd  ist  fast  ganz  unlöslich  in  Säuren, 
kann  aber  durch  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  löslich  gemacht 
werden. 


^)  Crookes,  Select.  Methods. 
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Samarium. 


Reactionen. 

Die  SamariumBalze ,  welche  dem  Oxyd  Sm^Os  entsprechen,  sind 
durch  ihr  Absorption sspeetnim  charakterisirt ;  sie  sind  gelb  und  besitzen 
süssen  Geschmack.  Alkalien  f&llen  weisses,  gallertartiges,  im  Ueber- 
schuss  unldsliches  Hydroxyd,  Sm2(0H)e.  Durch  fractionirte  Fällung 
mittelst  Ammoniak  wird  dasselbe  von  Didym  getrennt  (S.  722). 


Scandium. 


Reactionen. 

Die  Scandiumsalze  entsprechen  dem  Oxyd  ScgOs,  sie  sind  im  all- 
gemeinen ungefärbt,  von  stark  zusammenziehendem  Geschmack  uod 
haben  kein  Absorptionsspectrum. 

Schwefelammonium  und  Alkalien  föUen  weisses,  gallertartiges,  im 
Ueberschuss  unlösliches  Hydroxyd.  Die  Fällung  durch  Ammoniak  wird 
durch  Weinsäure  bei  gewöhnlicher  Temperatur  verhindert,  in  der 
Wärme  ist  die  Fällung  vollständig. 

Der  durch  Alkalicarbonate  hervorgebrachte  Niederschlag  ist  im 
Ueberschuss  löslich. 

Natrium phosphat  erzeugt  einen  voluminösen  Niederschlag. 

Ealiumsulfat  bildet  einen  Niederschlag  von  Doppelsulfat,  welcher 
in  einer  neutralen  und  gesättigten  Lösung  des  Fällungsmittels  unlös- 
lich ist. 

Der  durch  Oxalsäure  gefällte  Niederschlag  wird  krystallinisch  und 
ist  in  Säuren  löslicher  als  die  Oxalate  der  anderen  £rden. 

Natriumacetat  fällt  die  verdünnten,  neutralen  Lösungen  beim 
Kochen  unvollständig. 
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Yttrium. 


Reactionen  der  Yttrinmsalze. 

Die  Salse  entspreohen  dem  Oxyd  ¥^03,  sind  farblos,  haben  einen 
zosammensiehenden,  sftssen  Geschmack  and  besitzen  kein  Absorptions* 
spectrum. 

Schwefelammoninm»  sowie  Alkalien  erzeugen  einen  weissen,  gallert- 
artigen, im  Ueberschuss  der  Reagentien  unlöslichen  Niederschlag  von 
Hydroxyd,  Y^COH)«,  welcher  an  der  Luft  Kohlensäure  anzieht  und  sich 
inCarbonat  verwandelt. 

Alkalien  fallen  weisses,  im  Ueberschuss  unlösliches  Hydroxyd. 
Weins&ure  yerzögert,  aber  verhindert  die  vollständige  Fällung  nicht. 
Der  Niederschlag  ist  Yttriumtartrat  (charakteristischer  Unterschied  von 
Aluminium,  Beryllium,  Thorium,  Zirkonium). 

Alkalicarbonate  fällen  Yttriumcarbon at,  wenig  löslich  im  üeber- 
Bchass,  leicht  löslich  in  Ammoniumcarbonat.  Löst  man  das  reine 
Hydroxyd  in  Ammoniumcarbonat  und  kocht  die  Lösung,  so  fällt  das 
gesammte  Yttriumoxyd  aus.  Ist  aber  gleichzeitig  Chlorammonium  zu- 
gegen, so  geht,  infolge  Dissociation  dieses  Salzes,  das  Yttrium  wieder  als 
ChJorid  in  Lösung.  Ans  gesättigten  Lösungen  von  Yttriumcarbonat 
in  Ammoniumcarbonat  scheidet  sich  leicht  Yttrium  -  Ammoniumcar- 
bonat aus. 

Baryumcarbonat  schlägt  in  der  Siedehitze  alles  Yttrium  nieder. 
Die  durch  Kalium-  oder  Natriumsulfat  erzeugten  Fällungen  der  Doppel- 
salze sind  in  Wasser  und  in  einer  gesättigten  Lösung  von  Kaliumsulfat 
^icht  löslich.  In  concentrirter  Lösung  zerfallen  die  Doppelsalze  beim 
Erhitzen;  in  verdünnten  Lösungen  entsteht  kein  Niederschlag,  selbst 
Tenn  man  dieselben  mit  Kalium sulfat  gänzlich  sättigt. 

Oxalsäure  fallt,  auch  in  schwach  sauren  Lösungen,  weisses,  bald 
^stallinisch  werdendes  Yttriumoxalat.  Dasselbe  löst  sich  in  concen- 
tnrten  Säuren,  aber  wenig  in  kochendem  Ammoniurnoxalat.  Alkali- 
oxalate  erzeugen  pulverförmige  Niederschläge  der  Doppelsalze,  welche 
beim  Glühen  stark  alkalihaltiges  Yttriumoxyd  hinterlassen.  Fluor- 
wasserstoffsäure bewirkt  eine  gallertartige,  im  Säureüberschuss  sowie 
in  Wasser  unlösliche,  in  Mineralsäuren  lösliche  Fällung.    Der  geglühte 
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Niederschlag    wird    nur    noch   von    concentrirter    Schwefelsäare    auf- 
geDommen. 

Eine  ksltges&ttigte  Lösung  von  Yttriumsulfat  trübt  sieh  beim 
Erwärmen  auf  30  bis  40®  und  scheidet  beim  Kochen  fast  das  ganze 
Sulfat  ab. 

Die  Borax-  und  Phosphorsalzperlen  sind  in  der  Oxydation 8-,  sowie 
in  der  Reductionsflamme,  sowohl  heiss  wie  kalt,  ungefärbt  und  durch- 
scheinend. 

Der  quantitativen  Bestimmung  des  Yttriums  als  Oxyd 
geht,  wie  bei  den  schon  beschriebenen  Metallen,  die  wiederholte  F&llang 
durch  Ammoniak  oder  Natronlange,  oder  die  als  Oxalat,  in  concentrirter, 
fast  neutraler  und  von  Alkalisalzen  freier  Lösung  vorher.  Die  Ueber- 
fahrung  in  Oxyd  erfolgt  durch  starkes  Glühen. 

Die  Trennung  des  Yttriums  von  Aluminium,  Eisen,  Beryllium  und 
Zirkonium  mittelst  Oxalsäure  ist  dieselbe,  wie  die  des  Cers,  8.  696. 

Von  den  Metallen  der  Cergruppe  trennt  man  das  Tttriam 
durch  Kaliumsulfat,  welches  die  ersteren  niederschlägt. 

Die  Scheidung  des  Yttriums  von  den  Übrigen  Metallen  seiner  Gruppe 
ist  bei  den  speciellen  Methoden',  S.  729  ff.,  angegeben. 


Thorium. 


Reactionen  der  Thoriomsalze. 

Die  Salze  entsprechen  dem  Oxyd  ThOj,  sie  sind  farblos  und  Ton 
zusammenziehendem  Geschmack.  Geglühtes  Thoriumoxyd  löst  sich  nur 
in  heiflser,  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser  yerdünnter  Schwefel- 
säure ;  andere  Säuren  lösen  es  auch  nach  dem  Schmelzen  mit  Alkali  nicht. 

Verdampft  man  das  durch  schwaches  Glühen  des  Oxalats  erhaltene 
Oxyd  mit  Chlorwasserstoff-  oder  Salpetersäure,  so  erhält  man  Salze, 
▼eiche  das  Ansehen  von  eingetrocknetem  Fimiss  haben  und  in  Wasser 
leicht  löslich  sind.  Salzsäure  und  Salpetersäure  fällen  aus  den  Lö- 
sungen Salzsäure  oder  salpetersaure  Salze. 

Das  noch  feuchte  Thoriumhydroxyd ,  Th(0H)4,  löst  sich  leicht  in 
Sauren,  schwieriger  nach  dem  Eintrocknen. 

Schwefelammoninm ,  Kalilauge,  Natronlauge,  Ammoniak  föllen 
weiBBes,  gallertartiges,  im  üeberschuss  der  Reagentien  unlösliches  Hydr- 
oxyd.     Weinsäure  verhindert  die  Fällung. 

Ammoniak  fällt  die  Thorerde  vor  den  Oxyden  der  Cergruppe  (Ger, 
Lanthan,  Didym,  Samarium,  Decipium). 

Kaliumcarbonat,  Am moniumcarbonat  fällen  weisses,  im  Üeberschuss 
der  Reagentien,  namentlich  der  concentrirten,  lösliches  Thoriumcarbonat, 
Th  (003)2.  I^i®  Lösung  in  Ammoniumcarbonat  trübt  sich  schon  bei 
einer  Temperatur  von  50  bis  60^,  wird  aber  beim  Abkühlen  wieder  klar. 

Baryumcarbonat  fallt  das  Thoriumoxyd  vollständig. 

Eine  conoentrirte  Lösung  von  Kaliums  ulfat  fällt  die  Thorsalze  lang- 
sam, aber  vollständig.  Das  Doppelsalz  ist  im  Üeberschuss  des  Fällungs- 
mittels unlöslich,  in  kaltem  Wasser  langsam,  in  heissem  leicht  löslich. 

Erhitzt  man  eine  wässerige  Lösung  von  Thorsulfat,  so  scheidet 
sich  das  Thoroxyd  ab,  löst  sich  aber  beim  Abkühlen  wieder  auf,  wo- 
durch es  sich  von  Titansäure  unterscheidet. 

Natriumthiosulfat  fällt  aus  einer  neutralen  oder  schwach  sauren 
Auflösung  das  Thoroxyd  in  der  Siedehitze  fast  vollständig  aus,  wobei 
sich  gleichzeitig  Schwefel  abscheidet  (vergl.  S.  742,  749  u.  750). 

Kaliumferrocyanid  erzeugt  einen  weissen  Niederschlag.  Oxalsäure 
und  Alkalioxalate  bringen  einen  weissen ,  schweren ,  in  Oxalsäure  und 
verdünnten  Mineralsäuren  unlöslichen  Niederschlag  hervor.  In  über- 
schössigem Ammoniumoxalat  ist  derselbe,  besonders  in  der  Hitze,  löslieh, 
^Ut  aber  beim  Erkalten  zum  Theil  wieder  aus  (vergl.  die  folgende 
Tabelle,  Fussnote).  Ammoniumacetat  verhindert  die  vollständige 
FälluDg  durch  Ammoniumoxalat. 

CUssen,  SpeciaUe  Methoden.    I.  45 
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Tabelle    des    Verhaltens    der    sei 
Yon  C.  Glaser  zum  Theil  nach 


K,CO, 
oder  Na^GOg 


K,S04 
oder  NasSO« 


Na,Si 


AI,  Oa  fällt, 

löslich  im 
Ueberschufls 

Be  O  fällt, 

löslich  im 
Ueberschuss ; 
fällt  wieder 
beim  Kochen 
oder  Ver- 
dünnen 
I 
ZrO,  fällt, 

I  unlöslich    im 
j  Ueberschuss 

Gadolinit-!         fällt, 
(Ttter-)  !  unlöslich    im 


fällt 


föllt,  schwer  löslich 
in  grossem  Ueber- 
schuss; auch  beim 
Einleiten  von  GOg 


Alaunbildung 


keine  Fällung,  keine 

Bildung  von  schwer 

löslichen    Doppelsalzen 


mut  in  faj 
traler  L^ 
beim  Ko 

faUt  ni 


fällt,  etwas  löslich  j    lösliches  Doppelaalz 


erden 


ThO, 


Ueberschuss 


im  Ueberschuss, 

daraus  fällbar  durch 

NH, 

fällt,  löslich  im 
Ueberschuss;  lässt 


heiss;  fällt  basisches 

Salz  beim  Erkalten 

(unlöslich  in  HCl) 

löslich ,  fallt  concentrirte 
Lösungen,  löslich  in 


fällt  Hyd] 

mit  Schwel 

meoij 


in  einigen  Stunden!      H,0,  Lösung  von 
unlösliches    Doppel- i      «         KgSO« 

salz  fallen  (Y)      |     (Y  fällt  gar  nicht) 


fällt,  fällt,  löslich  im     ;  bildet  Doppelsalz  mit    fallt,   aber 

unlöslich    im  I  UeberBchuss;  daraus  KyS04,   schwerlöslich  ganz  vollst^ 

Ueberschuss      kalt  nicht  fällbar      in  HgO,  unlöslich  iu     selbst  nicht 

durch  N  Hg,  trübt    gesättigter  Lösung  von   Kochen  co 
sich  beim  Er-  K^SO^  trirter  Lösj 


wärmen,   klärt  sich 
beim  Abkühlen 


Natrium  verbind  uug 
viel  löslicher 


€e,0, 


fällt,  fällt,  etwas  löslich 

unlöslich    im      im  Ueberschuss 
Ueberschuss 


Doppelsalz,  unlöslich  in 
Lösung  von  K^SO« 


fallt  nid 


CeO< 


Las  Ol 


»i.Os 


fällt.  föllt,   fast  unlöslich 

durch  Ueber-i     im  Ueberschuss 

schuss 
fleisch  i'arben 

fällt,  do. 

unlöslich    im  i 
Ueberschuss 

fällt,  do. 

unlöslich    im 
Ueberschuss 


do. 


schwer  lösliches  Doppel- 
salz 

do. 


do. 


do. 


do. 


^)  Nach  Hintz  und  Weber,  welche  diese  Beaction  gepi*uft  haben,  ist  das| 
halten  ein  anderes:  a)  Gefälltes  Thorozalat  wird  von  einer  beissen  oonceotd 
Lösung  von  Ammoniumoxalat  vollkommen  gelöst.  Die  Lösung  bleibt  nach  dem 
dünnen  und  Erkalten  klar,  auch  nach  zweitägigem  Stehen,  b)  Yersetzt  man 
heisse,  wenig  freie  Säure  enthaltende  Thorlösung  —  Ghlorid  oder  Nitrat  --nute 
heissen  concentrirten  Lösung  von  Ammoniumoxalat,  so  erhält  man  eine  klare  Lösi 
welche  auch  nach  dem  Verdünnen  und  Erkalten  klar  bleibt  und  sich  auch  bei  m\ 


Vergleichende  Znaammenstellung  der  Beaotionen. 

Ibb  gegen    ^erBohiedene    Beagentien, 
pßi  Beobachtnngen  zusammengestellt '). 
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ra. 

(NHACO, 

1 

(NH4),8 

1 

NH4CI 

(NH,).0,0, 

(NHJC.H.O, 

u 

1 

räiit 

f&Ut 

fällt  die 

'       föllt  nicht 

fällt  beim  Kochen 

1 

Hydroxyd 

Lösung  in 
NaOH 

in  neutr.  Lösung 
basisches  Salz 

ü 

aUt,  leicht  lös- 

do. 

Hydroxyd 

keine  Fällung, 

? 

lueh 

lich  im  Ueber- 

löst  sich 

leicht  lösliches 

teber- 

schoas;  fallt  beim 

bei 

Doppelsalz 

ib.9i 

Kochen;  nicht 
aicher  zur  Tren- 
nung von  AltOsi 

1 

langem 
Kochen 
unter  Ver- 
lust von 
NH. 

1 

1 

\ 

föUt,  löslich  in 

grosaem  üeber- 

schuss;  fallt 

beim  Koeben 

do. 

ftUt  nicht 

fällt,  lösUch  im 
üeberschuss 

» 

1 

föllt,  leicht  lös- 
lich im  üeher- 
schuss,  läsBt  in 
einigen   Stunden ' 
unlosl.  Doppel- 
sabse fallen  (Y) 

do. 

? 

1 

fällt  Er  aus 
kochenden  sau- 
ren Lösungen  als 
bellrothes  san- 
diges Pulver 

1 

9 

• 

i?' 

wie  NHb 

wie  NH3 

fällt  nicht 

fäUt,  lösUch  im 

fällt  nicht,  verhin- 

Hü 

Üeberschuss  bei 

dert  vollständig 

liba- 

Siedehitze,  fällt 

die  Fällung  durch 

^"^ 

beim  Erkalten  ^) 

(NH,),C,0,. 

Brrac- 

daraus  theilweise 

fciiTör 

fällbar  durch  HCl, 

^ 

fällbar  als  Hydr- 

*Btai 

, 

oxyd  durch  über- 

H«kei) 

schüssiges  NHs 

fc'nach 

do. 

do. 

do. 

fällt  selbst  in 

verhindert 

ioj. 

ziemlich  saurer 

Fällung  nicht 

ü&äieb 

Lösung;  etwas 

rebe> 

löslichin  starkem 

tkoa 

Säureüberschuss 

IKOH 

mut,  lösUch  in 
grossem  Ueber- 
§cbu88,  fällt  beim 
Kochen          ' 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

wie  NH,,  absolut' 
unlöslich  im 
Ueberschnss 

do. 

do. 

fällt  in  neutraler 

oder  ammoniak. 

Lösung  (?) 

do. 

do. 

fallt  roeenroth, 
ganz  unlöslich  ! 

do. 

do. 

fallt  weiss  bis 

blassröthlich, 

fast  unlösl.  in  ver- 

do. 

i 

dünnten    Säuren  1 

^  Stehen  nicht  trübt,  c)  Stumpft  man  eine  fk'eie  Säure  enthaltende  Thorlösung 
i  Ammoniak  ab  und  setzt  za  der  heissen  Lösung  eine  heisse  conoentrirte 
^g  Ton  Ammoniumoxalat ,  so  erhält  man  zunächst  eine  klare  Lösung;  bei 
^i^ndigem  Stehen  wird  dieselbe  opalisirend  und  setzt  mit  der  Zeit  einen  Nieder- 
%  ftb,  welcher  theilweise  fest  an  den  Gefassen  haftet.  Es  scheidet  sich  jedoch 
^egs  die  gesammte  Thorerde  aus.  [Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  36,  30  (1897).] 
5gL  anch  8.  750.)  —  •)  Chem.-Ztg.  20,  613  (1896). 
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Das  empfindlichste  Reagens  auf  Thorinm  ist  das  Kaliamnitrid, 
ENs,  stiokstoffwasserstoffsaures  Kaliom.  Neutralisirt  man  eine  Thor- 
lösung  genau  mit  Ammoniak,  veraetst  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
einer  Ealiumnitridiösung  (0,2  bis  0,3  g  im  Liter)  und  kocht  eine  Minute 
lang,  so  fällt  alles  Thoriumoxyd  atis,  während  die  anderen  seltenen 
Erden,  wenn  sie  in  geringer  Menge  vorhanden  sind,  in  Lösung  bleiben  '). 

Es  ist  dieses  die  einzige  Reaction,  durch  welche  eine  der  seltenen 
Erden  schnell  und  genau  durch  einmalige  Fällung  Ton  den  anderen 
getrennt  werden  kann.  Die  Reaction  verläuft,  nach  Dennis,  nach  fol- 
gender Gleichung: 

Th(N08)4  +  4KN8  +  4H,0  =  Th(0H)4  +  4KN0,  -f  4HN3. 

Diese  Methode  dient  auch  zur  quantitativen  Fällung  und  Tren- 
nung des  Thoriums.     Yergl.  übrigens  auch  S.  709. 

Trennims  des  Thoriums  und  der  Ceroxyde 

nach  Wyrouboff  und  Verneuil^). 

Diese  Methode  beruht  auf  der  von  Cleve  angegebenen  Reaction, 
nach  welcher  Wasserstoffsuperoxyd  in  einer  Thoriumsulfatlöenng  einen 
gallertartigen  Niederschlag  von  der  Formel  Th407,  SO3  (Th  =  llti) 
hervorbringt,  während  die  anderen  seltenen  Erden  nicht  gefilllt  werden. 
Die  Autoren  haben  diese  Reaction  eingehender  studirt  und  gefunden« 
dass  man  aus  einer  möglichst  säurefreien  Lösung  von  Thoriumnitrat 
durch  Erhitzen  mit  überschüssigem  Wasserstoffsuperoxyd  auf  etwa  60^', 
alles  Thorium  abscheiden  kann.  Man  kann  auf  diese  Weise  in  einem 
Gemenge  von  Gersalz  allein  oder  von  sämmtlichen  Oxyden  des  Cerits 
und  Gadolinits  noch  Vi 000  '^^^'  Thorerde  erkennen  und  bestimmen. 
Etwas  Cer  wird  dabei  mitgefällt,  besonders  in  Gegenwart  grosser 
Mengen  des  letzteren;  dasselbe  kann  aber  durch  Lösen  des  Nieder- 
schlages in  Salpetersäure,  Verdampfen  zur  Trockne  und  Wiederfällen 
mit  Wasserstoffsuperoxyd  bis  auf  0,lProc.  eliminirt  werden.  Wieder- 
holt man  die  Fällung  ein  drittes  oder  viertes  Mal,  so  giebt  das  Filtrat 
mit  Ammoniak  keine  Fällung  mehr,  und  man  hat  reines  Thorsalz.  Wenn 
es  sich  um  Reinigung  von  nur  einigen  Centigramm  Thor  handelt,  :>o 
fallt  man  am  besten  die  Nitratlösung  zuerst  durch  eine  überschüssige 
10  proc.  Lösung  von  Ammoniumcarbonat,  welcher  man  etwas  Ammoniak 
zugesetzt  hat.  Dabei  geht  alles  Thor  mit  nur  geringen  Mengen  anderer 
Erden  in  Lösung,  so  dass  alsdann  eine  einzige  Behandlung  mit  Wasser- 
stoffsuperoxyd genügt,  um  einen  fast  ganz  reinen  Thorniederschlaif, 
Th^Oj,  NjOst  zu  erhalten. 

Da  derselbe  aber  beim  Glühen,  infolge  von  Sauerstoffentwickelong 
verstäubt,  auch  nicht  ohne  Verlust  in  Säure  gelöst  werden  kann,  iu 

^)  Dennis  und  Eortright,  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  6,  35  (1894);  13, 
412  (1897).  ~  «)  Compt.  rend.  126,  340  (1898). 
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diesem  Falle  wegen  Verspritzens  infolge  von  Saaerstoffentwiokelang,  so 
Terfahrt  man  in  folgender  Weise. 

Man  verdampft  die  Nitratlösang ,  welche  nicht  mehr  als  0,5  g 
Oxyde  enthält,  znr  Trockne,  fügt  lOOccm  Wasser  und  lOccm  Wasser- 
stoffsuperoxyd (von  10  Vol.  SanerstofiP)  hinzu  und  erhitzt  einige  Minuten 
unter  Umrühren.  Der  sehr  Yolnminöse  Niederschlag  wird  auf  dem 
Filter  gewaschen,  bis  Ammoniak  im  Filtrat  keine  Fällung  mehr  hervor- 
bringt, alsdann  vom  Filter  entfernt,  und  in  einigen  Cubikcentimetern 
Wasser  gelöst,  dem  man  2  g  Jodammonium  und  2ccm  concentrirte 
Salzsäure  zugesetzt  hat.  Es  erfolgt  augenblickliche  Reduction  und 
Lösung.  Die  erhaltene  Lösung  giesst  man  durch  das  schon  benutzte  Filter 
and  wäscht  aus.  Alsdann  fallt  man  mit  Ammoniak  und  bringt  das 
Hydroxyd,  ohne  es  zu  waschen,  auf  dasselbe  Filter,  trocknet  und  glüht. 

Das  Filtrat  von  der  Fällung  mit  Wasserstoffsuperoxyd  enthält  die 
übrigen  Erden,  welche  durch  Ammoniak  niedergeschlagen  werden 
können. 

Der  durch  Wasserstoffsuperoxyd  erzeugte  Thomiederschlag  muss 
rein  weiss  sein.  Ist  dies,  bei  Gegenwart  von  viel  Cerium,  nicht  der 
Fall,  so  löst  man  ihn  in  Salpetersäure,  verdampft  und  wiederholt  die 
FtUnng.  Bei  sehr  genauen  Analysen  ist  eine  Doppelf&llung  immer 
anzurathen,  sowohl  für  den  Thomiederschlag  als  für  die  Fällung  der 
übrigen  Erden,  welche  etwas  Thor  enthalten  können. 

Die  genannten  Chemiker  führen  zu  gunsten  ihrer  Methode  gegen- 
über der  vorstehend  von  Dennis  angegebenen,  die  Thatsache  an,  dass 
letztere  Methode  die  Anwendung  eines  unbequemen  Reagens  erfordert 
(was  heute  nicht  mehr  zutrifft),  dass  aber,  nach  ihren  Versuchen,  auch 
die  nach  Dennis  gefällte  Thorerde  einige  Procente  Ger  mitreisst,  welche 
ihr  durch  eine  wiederholte  FäUung  nicht  entzogen  werden  können. 

Thorium  lässt  sich  nach  Smith  ^)  von  anderen  Erden  auch 
dadurch  trennen,  dass  man  die  frisch  gefällten  Oxyde  in  Kali-  oder 
Natronlauge,  welche  das  vier-  bis  fünffache  Gewicht  der  Erden  an 
Alkalihydroxyd  enthält,  suspendirt  und  Chlor  einleitet.  Alle  Oxyde 
werden  gelöst  ausser  Cer  und  Thor,  welche  als  gallertartiger  Nieder- 
schlag zurückbleiben. 


^)  Crookes,  Select  Methods. 


Zirkonium. 


Reactionen  der  Zirkoninmsalze. 

Die  Zirkoniumsalze  sind  im  allgemeinen  weiss  oder  farblos  und  eine 
Anzahl  derselben  ist  löslich;  die  unlöslichen  werden  durch  Säuren  zer- 
setzt. Die  löslichen  Salze  haben  einen  zusammenziehenden,  metallischen 
Geschmack.  Das  Zirkoniumoxyd  ist  in  Salzsäure  unlöslich,  wird  aber 
durch  längeres  Erhitzen  mit  einer  Mischung  yon  2  Thln.  concentrirter 
Schwefelsäure  und  1  Tbl.  Wasser  oder  durch  Schmelzen  mit  Kalium - 
hydrosulfat,  sowie  mit  FluorwasserstofT-Fluorkalium  löslich. 

Schwefelammonium  fallt  einen  weissen,  yoluminösen,  gallertartigen 
Niederschlag  Ton  Zirkoniumhydroxyd,  Zr(0H)4,  im  Ueberschuss  des 
Fällungsmittels  unlöslich;  Chlorammonium  löst  denselben  beim  Kochen 
nicht  (Unterschied  von  Beryllerde). 

Kalilauge,  Natronlauge,  Ammoniak  erzeugen  dieselbe  Fällung, 
Weinsäure  verhindert  sie.  Das  gefällte  Hydroxyd  ist  im  Ueberschuss 
Ton  Kali-  und  Natronlauge  unlöslich  (Unterschied  Ton  Beryll-  und 
Thonerde),  hält  aber  einen  Theil  des  Alkalis  zurück,  der  durch  Aus- 
waschen nicht  entfernt  werden  kann. 

Kalium-,  Natrium-,  Ammoniumcarbonat  bewirken  einen  flockigen 
Niederschlag  von  basischem  Zirkoniumcarbonat.  Derselbe  ist  in  einem 
grossen  Ueberschuss  von  Kaliumcarbonat  löslich,  leichter  in  Kalium- 
hydrocarbonat ,  und  sehr  leicht  löslich  in  Ammoniumcarbonat  (Unter- 
schied von  Thonerde);  aus  letzterer  Lösung  fällt  beim  Kochen  gallert- 
artiges Hydrocarbonat  aus. 

Baryumcarbonat  fällt  selbst  in  der  Siedehitze  unvollständig. 

Natriumsulfat  bewirkt  keinen  Niederschlag. 

Kaliumsulfat  erzeugt  einen  weissen  Niederschlag  von  basischem 
Sulfat,  welches  aber  kaliumhaltig  ist.  Derselbe  ist  im  Ueberschuss 
des  Kaliumsulfats  unlöslich  (Unterschied  von  Thon-  und  Beryll- 
erde). Kalt  gefällt,  ist  der  Niederschlag  in  Salzsäure  löslich,  heiss 
gefällt,  dagegen  unlösUch  (Unterschied  von  Thorerde  und  Ceroxyd). 

Kaliumferrocyanid  erzeugt  in  neutralen  und  sauren  Lösungen  eine 
grünlich-gelbe  Fällung  (vergl.  S.  713). 

Natriumthiosulfat  fällt  beim  Kochen  weisses,  mit  Schwefel  ge- 
mengtes Hydroxyd  (Unterschied  von  Tttererde  und  Didym). 
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Phosphorsäure  oder  Phosphate  fällen  weisses  Zirkoniumphosphat. 

Oxalsäure  erzeugt  einen  weissen,  fein  krystallinischen  Niederschlag 
TOD  Zirkoninmoxalat  (Unterschied  von  Thon-  und  Beryllerde),  welcher  in 
Oxalsäure  und  überschüssigem  Ammoniumoxalat  in  der  Kälte  löslich 
ist  (Unterschied  von  Thorerde). 

Bernsteinsaures  und  benzoSsaures  Alkali  fallen  die  entsprechenden 
Zirkoniumsalze. 

Wasserstoffsuperoxyd  in  concentrirter  Lösung  schlägt  ans  den 
Zirkoniumlösungen  alles  Zirkonium  als  Pentoxyd,  Zr205,  nieder.  Der 
weisse,  yoluminöse  Niederschlag  ist  in  1  proc.  Schwefelsäure,  sowie  in  ver- 
dünnter Essigsäure  unlöslich.  Der  Niederschlag  löst  sich  zum  Theil  in 
kochenden  Säuren  (Trennung  von  Titan-,  Niobsäure,  Eisen-,  Aluminium - 
oiyd,  nicht  von  Thorerde). 

Ealiumjodat  scheidet  aus  neutralen  oder  schwach  sauren  Lösungen 
alles  Zirkonium  als  Jodat  ab  (Trennung  von  Thonerde). 

Fluorwasserstoffsäure  giebt  keine  Fällung  (Unterschied  von  Thor- 
und  Yttererde). 

Baryumcarbonat  fällt,  selbst  beim  Kochen,  nicht  vollständig. 

Eine  schwach  salzsaure  Lösung  von  Zirkonerde  färbt  Curcuma- 
papier  nach  dem  Trocknen  orange  bis  rothbraun,  wodurch  man  das 
Zirkonium  von  anderen  Erden  unterscheiden  kann.  Ist  gleichzeitig  Titan- 
säure  zugegen,  welche  das  Papier  bräunt,  also  die  Zirkoniumreaction  ver- 
decken wurde,  so  reducirt  man  die  Lösung  vorher  durch  Zink,  da 
Titanoxyd  die  Reaction  nicht  giebt.  Das  Papier  darf  aber  nicht  zu 
langsam  an  der  Luft  getrocknet  werden,  um  eine  Oxydation  des  Titan- 
oxyds zu  vermeiden. 


Quantitative  Bestimmung  und  Trennnng  des  Zirkoniums. 

Die  Bestimmung  des  Zirkoniums  als  Oxyd,  erhalten  durch 
Glühen  des  mit  Ammoniak  gefällten  Hydroxyds,  geschieht  unter  den- 
selben Bedingungen,  wie  die  des  Aluminiums. 

Zur  Trennung  des  Zirkoniums  von  Eisen  kocht  man  die  fast 
neutrale  Lösung  mit  überschüssigem  Natriumthiosulfat  kurze  Zeit  und 
glöht  den  mit  Schwefel  gemengten  Zirkonniederschlag. 

Man  kann  auch  die  Lösung  beider  Metalle  mit  Weinsäure  ver- 
setzen, mit  Ammoniak  alkalisch  machen  und  das  Eisen  durch  Schwefel- 
ammonium  fällen.  Ist  die  Menge  des  Schwefeleisens  nicht  bedeutend, 
>o  kann  der  Niederschlag  durch  Glühen  in  Eisenoxyd  übergeführt 
werden. 

Zur  Bestimmung  des  Zirkoniums  verdampft  man  das  Filtrat  in  der 
Platinschale  zur  Trockne,  glüht  zur  Zerstörung  der  Weinsäure  und  ver- 
lirennt  die  letzten  Kohlereste  nach  dem  Befeuchten  mit  Ammonium - 
Qitrat.     Die  Zirkonerde  bleibt  als  solche  zurück. 


712  Zirkonium. 

Die  Trennung  des  Eisens  von  Zirkonium  gelingt  nach 
Hanriot^)  nach  dem  Salzsäure -Aetherrerfahren,  wobei  Zirkonium- 
chlorid ungelöst  bleibt  (vergl.  S.  495). 

Baskerville^)  fallt  die  Zirkonerde  durch  schweflige  S&ure  in 
ähnlicher  Weise,  wie  Titansäure  abgeschieden  wird.  Die  Fällung  ge- 
lingt aber  nur  aus  der  Lösung  des  Chlorids  (nicht  des  Sulfats),  nachdem 
man  dieselbe  mit  Ammoniak  annähernd  neutralisirt  bat.  Aus  der 
Sulfatlösung  muss  das  Zirkoniumhydroxyd  vorher  durch  Ammoniak  ge- 
fällt und  darauf  in  Salzsäure  gelöst  werden. 

Zirkonium  lässt  sich  von  Aluminium  nach  Davis  jun. ')  durch 
Alkal^odat  in  schwach  saurer  oder  neutraler  Lösung  trennen,  wobei 
Aluminium  in  Lösung  bleibt.  Ist  Eisen  zugegen,  so  m&ssen  Zirkonium 
UDd  Aluminium  vorher  durch[das  Aether-Salzsäureverfabren,  siehe  vor- 
hin, oder  durch  Natrinmthiosulfat,  S.  711,  abgeschieden  werden. 

Man  versetzt  die  chlorwasserstoffsaure  Lösung,  welche  zweck- 
mässig 0,1  g  Zirkoniumoxyd  in  100  com  Wasser  enthält,  mit  Natrium- 
carbonat,  bis  ein  bleibender  Niederschlag  entsteht,  löst  diesen  in  mög- 
lichst wenig  Chlorwasserstoffsäure  und  fügt  Natriumjodat  im  Ueberschuss 
hinzu.  Nach  viertelstündigem  Erhitzen  lässt  man  12  Standen  stehen, 
filtrirt  dann  den  Zirkoniumniederschlag  ab,  wäscht  denselben  mit  sieden- 
dem Wasser  aus,  löst  ihn  in  Salzsäure  und  fällt  mit  Ammoniak.  Da? 
Zirkoniumhydroxyd  wird  geglüht  und  gewogen. 

Trennnn^  des  Zirkoniums  von  Titan. 

Die  Eigenschaft  des  Titans,  durch  Kochen  der  verdünnten  Sulfat- 
lösung quantitativ  niedergeschlagen  zu  werden,  ist  durchaus  unbrauch- 
bar zur  Trennung  des  Titans  von  Zirkonium.  Je  nach  dem  Mengen- 
verhältniss  der  beiden  Elemente  ist  die  Fällung  entweder  unvollständig 
oder  gänzlich  unmöglich.  Ueberdies  enthält  der  gefällte  Theil  des 
Titans  auch  Zirkonerde. 

Eine  sehr  annähernde  Trennung  lässt  sich  nach  Streit  and 
Franz  durch  acht-  bis  zehnstündiges  Kochen  der  schwefelsauren,  mit 
gleichem  Volumen  Essigsäure  versetzten  Lösung,  erreichen.  Hierbei 
bleibt  Zirkonium  in  Lösung  und  kann  nach  dem  Abfiltriren  der  Titan- 
saure  durch  Ammoniak  gefällt  werden. 

Nach  Bailey  eignet  sich  Wasserstoffsuperoxyd  zur  Trennung  des 
21irkoniums  von  Titan  sowie  von  Eisen,  Aluminium,  Niob,  Tantal,  Zinn, 
Silicium.  Titan  erzeugt  wohl  eine  Färbung,  aber  keinen  Niederschlag. 
Das  Wasserstoffsuperoxyd  darf  nicht  verdünnt  sein,  da  eine  solche 
Lösung  keinen  Niederschlag  erzeugt;  ein  Präparat,  welches  120  Vol- 
Sauerstoff  entwickelt  (36procentig),  fallt  das  Zirkonium  sofort^). 


M  Bull.  8oc.  cbim.  Paris  [3]   7,    161  (1892).   —  *)  Joum.  Amer.  Cheni. 
Soc.  16,  475  (1894).  —  »)  Ibid  11,  26  (1889).  —  *)  Crookes,  Select  Method». 
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Die  von  Pia  an  i  angegebene  Methode,  das  Titan  in  saurer  Lösung 
durch  Zink  zu  reduciren  und  danach  das  Zirkonium  durch  Kalium- 
»ulfat  zu  fUllen,  bildet  keine  genaue  quantitative  Trennung. 

Auf  der  Reduction  des  Titans  durch  Zink  beruht  auch  die  yolu- 
metnBche  Bestimmung  des  Titans  neben  Zirkonium  von  Pisani. 

Man  wendet  am  besten  eine  salzsaure  Lösung  an,  weil  eine 
schwefelsaure  Lösung  sich  während  der  Reduction  erhitzen  kann,  wo- 
durch Titan  ausgefallt  wird,  ehe  es  ganz  reducirt  ist.  Die  Beduction 
der  ziemlich  concentrirten  Flüssigkeit  wird  in  einem  Kolben  unter  Ab- 
schlnss  der  Luft  vorgenommen  und  so  viel  Säure  zugegeben,  dass  eine 
regelmässige  Wasserstofifeutwickelung  eintritt.  Schwaches  Erwärmen 
befordert  die  Reduction.  Nimmt  die  blaue  Färbung  der  Lösung  nicht 
mehr  zu,  ein  Punkt,  der  nicht  ganz  leicht  erkannt  werden  kann,  so 
lässt  man  erkalten,  verdünnt  mit  luftfreiem  Wasser,  giesst  vom  Zink 
ab  und  titrirt  mit  Kaliumpermanganat  bis  zur  Rosafarbung.  Alle 
Operationen,  welche  der  Reduction  folgen,  müssen  möglichst  rasch  aus- 
i^efuhrt  werden ,  um  die  Oxydation  des  Titanoxyds  durch  den  Sauer- 
stoff zu  vermeiden. 

Die  Gleichungen 

ÖTigO,  +  2KnMn04  =  lOTiOg  +  2MnO  +  K,0 
lOFeO  +  2KnMn04  =  ÖFeaOg  -f  2MnO  +  K,0 

zeigen,  dass  1  Atom  Eisen  1  Atom  Titan  oder  1  Molecül  Titansäure 
entspricht. 

Hat  man  die  Summe  von  Titansäure  und  Zirkoniumoxyd  bestimmt, 
80  ergiebt  sich  der  Zirkoniumgehalt  aus  der  Differenz. 

Enthält  die  Losung  Fluorkalium,  vom  Aufschliessen  des  Zirkons 
herrührend,  so  ist  die  Farbe  der  reducirten  Titanlösung  grün  statt 
blau,  die  Resultate  sind  aber  dieselben  ^). 


Trennung  des  Zirkoniums  von  Gallium^). 

Man  fallt  die  kochende  Lösung  durch  überschüssige  Kalilauge  und 
hefreit  die  gefällte  Zirkonerde  durch  dreimaliges  Lösen  in  Salzsäure 
und  Fällen  von  den  Spuren  beigemengten  Galliums. 

Im  Filtrate  fällt  man,  nach  dem  Ansäuern  mit  Salzsäure,  das 
Gallium  mit  Ammoniak  oder  genauer  durch  Kupferhydroxyd  (S.  682,  2.). 
Von  beigemengten  Spuren  von  Zirkonium  kann  der  Gallium  niederschlagt 
nach  dem  Wägen,  durch  Behandeln  mit  Kalilauge  befreit  werden. 

Crookes  macht  darauf  aufmerksam,  dass  die  Trennung  durch 
Kaliumferrocyanid  (S.  679)  nicht  möglich  ist,  weil,  entgegen  anderen 
Angaben,  Zirkonium  nicht  allein  in  neutraler,  sondern  auch  in  stark 
salzsaurer  Lösung  gefallt  wird. 

*)  Crookes,  loc.  cit.  —  *)  Ibid. 


Beryllium  (Glucinium). 


Reactionen  der  Beryllmmsalze. 

Nach  neueren  Untersuchungen  ist  das  Beryllium  ein  zwei- 
werthiges  Metall;  seine  Salze  entsprechen  demnach  dem  Oxyd  BeO, 
Die  meisten  derselben  sind  farblos  und  besitzen  einen  ausgesprochen 
süssen  Geschmack. 

Das  Hydroxyd  löst  sich  leicht,  das  geglühte  Oxyd  langsam  in 
Säuren;  nach  dem  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  wird  es  leicbt 
löslich. 

Die  natürlich  vorkommenden  Silicate  des  Berylliums  können  dorcli 
Schmelzen  mit  der  vierfachen  Menge  Kaliumcarbonat  leicht  auf- 
geschlossen werden  (vergl.  auch  S.  718). 

Schwefelammonium  fällt  weisses,  flockiges  Hydroxyd,  Be(OH)}, 
welches  in  Ammoniak  unlöslich,  in  Kali-  und  Natronlauge  leicht  löslich 
ist.  Durch  Chlorammonium  wird  es  aus  diesen  Lösungen  nieder- 
geschlagen. Die  concentrirten  alkalischen  Lösungen  trüben  sich  beim 
Kochen  nicht,  während  aus  verdünnten  Lösungen  alle  Beryllerde  beim 
Kochen  ausfällt  (Unterschied  von  der  Thonerde,  vergl.  auch  S.  717). 

Gregen  Kalilauge,  Natronlauge  und  Ammoniak  verhalten  sich  die 
Berylliumlösungen  wie  gegen  Schwefelammonium.  Weinsäure  und  einige 
andere  organische  Substanzen  verhindern  die  Fällung. 

Das  gefällte  Berylliumhydroxyd  löst  sich  bei  längerem  Kochen  mit 
Chlorammonium,  infolge  von  Dissociation  des  letzteren,  zu  Beryllium- 
chlorid,  BeClj.     (Unterschied  von  Thonerde.) 

Baryt  Wasser  fällt  ebenfalls  Hydroxyd,  welches  sich  im  Ueberschass 
des  Keagens  auflöst  und  beim  Kochen  dieser  Lösung  nicht  gefallt  wird. 
Alkalicarbonate  bewirken  einen  Niederschlag  von  Beryllium carbonat ; 
derselbe  ist  im  Ueberschuss  des  FäUungsmittels  und  namentlich  in 
Ammoniumcarbonat  löslich  (charakteristischer  Unterschied  von  Thon- 
erde). Kocht  man  diese  Lösungen,  so  scheidet  sich,  besonders  aus 
der  Lösung  in  Ammoniumcarbonat,  basisches  Berylliumcarbonat  ab; 
in  den  Lösungen  der  Carbonate  der  fixen  Alkalien  erfolgt  die  Abschei- 
dung schwieriger. 

Baryumcarbonat  fällt  die  Beryllerde  in  der  Siedehitze  vollständig, 
in  der  Kälte  nicht. 
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Kaliumsolfat,  sowie  Natriumthiosulfat  erzeugen  keine  Fällung. 
Natriumacetat  giebt  einen  weissen  Niederschlag. 

Oxalsäure  und  Oxalate  geben  keine  Fällung  (Unterschied  von  den 
Oxyden  des  Zirkons,  Yttriums,  Gers,  Lanthans,  Didyms  und  Thoriums). 

Von  Aluminium  unterscheidet  sich  das  Beryllium  nach  Rössler 
durch  sein  Verhalten  gegen  Ammoniumphosphat.  Löst  man  den  durch 
einen  grossen  -Ueberschuss  dieses  Reagens  erzeugten  Niederschlag  in 
Salzsäure,  neutralisirt  die  erwärmte  Lösung  genau  mit  Ammoniak  und 
kocht  kurze  Zeit,  so  wird  der  anfangs  schleimige  Niederschlag  von 
Ammonium- Berylliumphosphat  krystallinisch  und  setzt  sich  gut  ab. 
Der  Thonerdeniederschlag  wird  unter  denselben  Umständen  nicht  kry- 
stallinisch. Femer  entsteht  die  Berylliumreaction  auch  bei  Gegenwart 
Ton  Oitronensäure ,  welche  die  Thonerdef&Uung  verhindert  Ist  aber 
liel  Thooerde  zugegen,  so  verhindert  Oitronensäure  auch  die  Fällung 
des  Berylliums. 

Um  mit  Hfilfe  dieser  Reaction  Beryllium  neben  relativ  grossen 
Mengen  von  Aluminium  zu  erkennen,  muss  die  grösste  Menge  Thon- 
erde  vorher  in  anderer  Weise  abgeschieden  werden,  wozu  man  nach 
Rössler  in  folgender  Weise  verfahrt.  Man  löst  die  gefällten  Hydroxyde 
in  Salzsäure,  verdampft  zur  Trockne  und  löst  in  wenig  Wasser,  wenn 
Qötbig  unter  Zusatz  von  etwas  Salzsäure.  Diese  Lösung  bringt  man 
mit  so  viel  Ealiumsulfat,  dass  auf  1  Tbl.  Thonerde  12  Thle.  des  Salzes 
kommen,  und  mit  so  viel  Wasser,  dass  das  Sulfat  sich  beim  Erhitzen 
darin  lösen  kann,  in  eine  Einschmelzröhre,  schmelzt  zu  und  erhitzt, 
nachdem  man  das  Salz  durch  schwaches  Erwärmen  in  Lösung  gebracht 
Kat,  eine  halbe  Stunde  auf  180^.  Nach  dem  Erkalten  filtrirt  man  das 
gebildete  basische  Aluminium -Ealiumsulfat  ab,  fällt  das  Filtrat  mit 
Ammoniak  und  versetzt  die  salzsaure  Lösung  des  Niederschlages  mit 
einer  genügenden  Menge  von  Oitronensäure,  um  die  FäUung  durch 
Ammoniak  zu  verhindern.  Schliesslich  fällt  man  die  Beryllerde,  wie 
oben  angegeben,  durch  Ammoniumphosphat  aus. 

Die  gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Berylliums  wird 
vie  die  der  Thonerde  durch  Fällen  mit  geringem  Ammoniaküberschuss 
aasgeführt.  Längeres  Kochen  in  chlorammoniumhaltiger  Lösung  ist 
nach  dem  S.  714  Gesagten  zu  vermeiden. 

Elektrolytisclie  Bestimmung  und  Trennung 

des  Berylliums  ^). 

Der  Umstand,  dass  bei  der  Elektrolyse  des  Berylliumammonium - 
Oxalats  in  kalter  Lösung  das  Berylliumoxyd  durch  das  entstehende 
Ammoniumhydrocarbonat  in  Lösung  gehalten  wird,  lässt  sich  zur 
Trennung  des  Berylliums  von   denjenigen  Metallen  benutzen,  welche 


^)  Clasaen,  Quant.  Analyse  durch  Elektrolyse,  4.  Aufl.  (1897). 
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aus  oxalsaurer  Doppelsalzlösung  als  solche  auf  der  Kathode  abgeschie- 
den werden,  z.  B.  von  Eisen.  Man  verfährt  mit  der,  einen  grossen 
Ueberschuss  an  Ammoniumoxalat  enthaltenden  Lösnng  der  Doppel- 
salze wie  bei  der  Trennung  des  Aluminiums  von  Eisen  (S.  570),  unter 
Vermeidung  starker  Ströme,  weil  sonst,  infolge  der  Erhitzung  der 
Losung  und  der  dadurch  bedingten  Zersetzung  des  Ammonium hydro- 
carbonats,  das  Berylliumhydroxyd  ausfallt,  ehe  das  Eisen  abgeschieden  ist. 

Die  vom  Eisen  befreite,  abgegossene  Lösung  wird  gekocht,  bis  sie 
nur  noch  schwach  nach  Ammoniak  riecht,  das  Berylliumbydroxyd  mit 
heissem  Wasser  ausgewaschen  und  durch  Glühen  im  Platintiegel  in 
BeO  übergeführt  (Classen). 

Ist  gleichzeitig  Aluminium  vorhanden,  so  giesst  man  die  Losung 
nach  Abscheidung  des  Eisens  in  eine  andere  Platinschale  und  setzt  die 
Elektrolyse  fort,  bis  alle  Oxalsäure  zersetzt  und  das  Aluminium  als 
Hydroxyd  gefällt  ist.  In  der  abfiltrirten  Lösung  wird  Beryllium  wie 
vorhin  bestimmt.  Es  empfiehlt  sich,  das  Aluminiumhydroxyd  zu  lösen 
und  nach  UeberfOhrung  in  das  Oxalsäure  Ammonium  doppelsalz  noch- 
mals zu  elektrolysiren  (Classen). 

Die 

Trennung  des  Berylliums  von  Eisen  und  Aluminium 

auf  gewöhnlichem  Wege  beruht  auf  der  liöslichkeit  des  Beryllium- 
hydroxyds  in  Ammoniumcarbonat.  Man  erwärmt  den  Ammoniak- 
niederschlag der  drei  Metalle  mit  einem  grossen  Ueberschuss  von 
Ammoniumcarbonat  (1  :  4),  dem  man  etwas  Schwefelammoninm  zu- 
gefügt hat,  kurze  Zeit  auf  dem  Wasserbade,  filtrirt  und  verdampft  das 
Filtrat  in  der  Platin  schale  zur  Trockne.  Den  geglühten  Rückstand 
schmelzt  man  mit  Natriumhydrosulfat ,  laugt  die  Schmelze  mit  Wasser 
aus,  filtrirt  etwa  vorhandene  Kieselsäure  ab,  fällt  das  Beryllium  durch 
Ammoniak  aus  und  führt  es  durch  Glühen  in  Oxyd  über. 

Trennung  des  Berylliums  von  den  Erden  der  Cergmppe. 

Man  verwandelt  die  Oxyde  in  Sulfate,  welche  man  in  möglichst 
wenig  Wasser  löst.  Ist  Eisen  zugegen,  so  muss  dasselbe  in  heisser 
Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  zu  Oxydulsalz  reducirt  werden.  Als- 
dann  fügt  man  eine  gesättigte  Lösung  von  Natriumsulfat  (welches 
nach  Gibbs  dem  Kaliumsalz  vorzuziehen  ist)  hinzu  und  ausser- 
dem gepulvertes  Salz  bis  zur  Sättigung  der  Lösung.  Die  OperatioD 
geschieht  am  besten  in  heisser  Lösung.  Das  abgeschiedene  Doppel- 
sulfat des  Natriums  und  der  Cermetalle  wird  abfiltrirt,  mit  heisser  ge- 
sättigter Natriumsulfatlösung  gewaschen  und  danach  in  heisser  ver- 
dünnter Salzsäure  gelöst.  Aus  der  stark  verdünnten  Lösung  werden 
die  Cermetalle  durch  Ammoniumoxalat  gefällt. 
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Das    Beryllium    enthaltende  Filtrat    wird    zur  Abscheidung    des 
Berylliumhydroxyds  mit  Ammoniak  versetzt  ^). 
Die 

Treimimg  des  Berylliums  von  Aluminium 

kann  nach  Havens')  durch  Salzsäure  und  Aether  in  derselben  Weise 
ausgefälirt  werden,  wie  die  Trennung  des  Aluminiums  und  Eisens 
(S.  568),  wie  schon  Hanriot^)  gezeigt  hatte.  Man  kann  die  wässe- 
rige Lösung  der  Chloride  mit  Chlorwasserstoffgas  sättigen,  dann  das 
gleiche  Volumen  Aether  zufügen  und  nochmals  mit  dem  Gase  sättigen. 
Behufs  Abkühlung  während  der  Operation  hängt  man  die  Platinschale, 
in  welcher  die  Sättigung  Torgenommen  wird,  in  eine  umgekehrte  Glas- 
glocke, durch  deren  Tubus  zwei,  das  Kühlwasser  zu-  bezw.  ableitende 
Glasröhren  führen. 

Die  Umwandlung  des  gelöst  bleibenden  Berylliumchlorids  wird 
am  einfachsten  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  man  nach  Yorsichtigem 
^cija^en  des  Aethers  und  der  Salzsäure,  anstatt  durch  Ammoniak  zu 
flllen,  direct  Salpetersäure  zusetzt,  die  Lösung  eindampft  und  das 
!^itrat  durch  vorsichtiges  Glühen  in  Oxyd  überführt. 

Das  Eindampfen  der  ätherischen  salzsauren  Lösung  darf  gerade 
bis  zur  Trockne  geschehen,  wobei  aber  ein  weiter  gehendes  £rhitzen 
zu  Yermeiden  ist,  da  sich  sonst  Berylliumchlorid  verflüchtigt. 

War  alle  Salzsäure  verjagt,  so  kann  die  Umwandlung  in  Nitrat 
in  Piatingefassen  geschehen,  ohne  dass  diese  merklich  angegriffen 
werden. 

Die  Trennung  des  Berylliums  von  Aluminium  durch  Alkalien 
gelingt  nach  Penfold  und  Harper,  wenn  man  die  salzsaure  Lösung 
der  Oxyde  zur  Trockne  verdampft,  den  Rückstand  in  möglichst 
▼  enig  Wasser  löst  und  von  einer  concentrirten  Natronlauge  (aus 
Natrium  bereitet)  nur  so  viel  zufügt,  dass  der  Niederschlag  eben  wieder 
gelöst  wird.  Verdünnt  man  alsdann  auf  ca.  800  ccm  und  kocht  eine 
Stunde  lang  unter  Ersetzung  des  verdampften  Wassers,  so  scheidet 
sich  das  Berylliumhydroxyd  als  kömiger,  gut  filtrirbarer  Niederschlag 
&Q8.  Im  angesäuerten  und  concentrirten  Filtrate  fällt  Ammoniak  die 
Thonerde  *). 

Nach  Zimmermann  gelingt  die  Trennung  nur,  wenn  reine  Kali- 
laage  (nicht  Natronlauge)  angewendet  wird  und  die  Verdünnung  nicht 
zu  gross  ist ;  die  Trennung  ist  vollständig ,  wenn  0,3  g  der  Oxyde  in 
300  ccm  verdünnter  Natronlauge  enthalten  sind ,  bei  grösserer  Ver- 
dünnung fällt  Thonerde  mit  der  Beryllerde  nieder. 


^)  Grookes,  Select  Methods.  —  *)  Zeitschr.  f.  anorg.  Chemie  16,  15 
(1898).  —  »)  BuU.  de  la  See.  chim.  de  Paria  [3]  7,  161(1892).  —  *)  Crookea, 
loc.  cit. 
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Die  Aufschliessung  des  Berylls  lässt  sich  uach  Stolba  in 
der  Weise  erreichen,  dass  man  das  gepulverte  Mineral  mit  10-  bb 
1 5  procentiger  Natronlauge  (1  Thl.  Natriumhydroxyd  auf  2  Thle.  Beryll) 
zum  Sieden  erhitzt  und  darauf  zur  Trockne  verdampft.  Nach  dem 
Auslaugen  der  Masse  zersetzt  man  den  Rückstand  unter  Erwärmen 
mit  Säure,  wobei  sich  die  Kieselsäure  gaUertartig  abscheidet  ^). 

Trennung  des  Berylliums  von  Eisen. 

Schleier')  empfiehlt,  diese  Trennung  durch  Nitroso - j3 - naphtol 
zu  bewirken  und  folgendermaassen  zu  verfahren.  Man  verdampft  die 
Lösung  der  Sulfate  oder  Chloride  bis  auf  ein  kleines  Volumen,  versetzt 
mit  Ammoniak,  bis  eben  ein  Niederschlag  entsteht,  und  löst  denselben 
vorsichtig  in  Salzsäure.  Darauf  fügt  man  zu  der  kalten  Flüssigkeit 
ungefähr  das  gleiche  Volumen  50  procentiger  Essigsäure  und,  unter  Um- 
rühren, eine  Lösung  von  Nitro80-/3-naphtol  in  50  procentiger  Essigsaure. 
Nach  vier  bis  fünf  Stunden  wird  der  Eisenniederschlag  abfiltrirt  und, 
wie  S.  432  angegeben,  weiter  behandelt. 

Nachdem  man  aus  dem  Filtrate  die  freie  Essigsäure  durch  Er- 
hitzen entfernt  hat,  verdünnt  man,  fallt  das  Berylliumhydroxyd  durch 
einen  geringen  Ueberschuss  von  Ammoniak  und  filtrirt,  nachdem  das 
Ammoniak  durch  Erhitzen  verjagt  wurde.  Der  ausgewaschene  Nieder- 
schlag wird  über  dem  Gebläse  in  Oxyd  verwandelt.  Die  Methode  dürfte 
sich  auch  zur  Herstellung  eisen  freier  Berylliumpräparate  eignen. 

Atkinson  und  Smith  3)  benutzen  dieselbe  Methode,  fallen  aber 
aus  verdünnter  Lösung  der  Chloride  und  lassen  12  Stunden  stehen 
vor  dem  Filtriren. 

Uran-  und  Cerosalze,  Lanthanammoniumnitrat,  Praseodym*  und 
Neodymnitrat,  Terbium-  und  Erbiumsalze,  Wolframate  und  Molybdate 
werden  durch  Nitroso- ß- naphtol  nicht  gefällt,  Zirkonium chlorid  nnd 
Ceriammoniumnitrat  fallen  unvollständig. 


Specielle  Methoden. 

Trennung  der  seltenen  Erden  dnrch  fractionirte  FSUod^^). 

Wegen  der  grossen  Aehnlichkeit ,  welche    die  seltenen  Erden  in 
ihrem  Verhalten  gegen  Reagentien  zeigen ,  gehört  die  Trennung  der- 


*)  Chem.  Centr.-Bl.  1889,  I,  B.  297.  —  •)  Chem.-Ztg.  16,  420  (1892).  - 
•)  Journ.  of  the  Americ.  Chem.  See.  17,  688  (1895).  —  *)  Vergl.  Truchot, 
Les  terres  rares. 
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Klben  von  einander  zn  den  schwierigsten  Operationen  der  analytischen 
Chemie,  ganz  abgesehen  davon,  dass  von  einzelnen  Metallen  noch  nicht 
mit  Bestimmtheit  gesagt  werden  kann,  ob  dieselben  Elemente  oder  zu- 
sammengesetzte Körper  sind. 

Eine  glatte  Trennung  durch  einfache  oder  doppelte  Fällung  ist  in 
keinem  Falle  möglich  (vergl.  übrigens  S.  708);  die  Anzahl  der  Opera- 
tionen ist  in  den  meisten  Fällen  eine  sehr  grosse,  und  nur  durch  um- 
ständliche Prüfung  der  erhaltenen  Niederschläge  erlangt  man  die 
^ewissheit,  dass  man  es  mit  einem  reinen  Körper  zu  thun  hat.  Die 
Reinheit  der  erhaltenen  Oxyde  wird  erkannt 

1.  durch  Bestimmung  des  Atomgewichtes  des  betreffenden  Metalles, 

2.  dut'ch  die  Färbung  des  festen  Oxydes  oder  seiner  Liösungen, 

3.  durch  spectroskopische  Prüfung. 
Letztere  besteht  in  der  Beobachtung: 

a)  des  Funkenspectrums,  welches  erhalten  wird,  indem  man  den 
elektrischen  Funken  an  der  Oberfläche  der  Lösung  oder  der  geschmol- 
zenen Masse  des  Salzes  erzeugt, 

b)  des  Absorptionsspectrums,  welches  entsteht,  wenn  man  zwischen 
den  Spalt  des  Spectralapparates  und  eine  leuchtende  Flamme,  oder  ein 
glühendes  Platindrahtgewebe,  ein  flaches,  mit  der  Lösung  des  Salzes 
gefülltes  Glasgefäss  bringt, 

c)  des  Spectrums,  welches  durch  die  glühende  Substanz  und 

d)  durch  Phosphorescenz  erhalten  wird. 

Die  den  reinen  Oxyden  zukommenden  Färbungen  sind  im  Nach- 
stehenden zusammengestellt : 

Erbium oxyd  rosa,  Holmium-  und  Thuliumoxyd  rosa  (?),  Decipium-, 
Philippium-,  Terbiumoxyd  orange,  Neodymoxyd  blau,  Praseodymoxyd 
dnnkelbraun ,  Gadoliniumoxyd  weiss  oder  blassgelb,  Samariumoxyd 
blassbraun  (nach  Grookes),  alle  übrigen  Oxyde  sind  weiss. 

Absorptionsspectren  geben  Erbium,  Holmium,  Dysprosium,  Thu- 
lium, Neodym,  Praseodym  und  Samarium. 

Zar  Bestimmung  des  Atomgewichtes  benutzt  man  die  Sulfate. 
Man  verfährt  in  der  Art,  dass  man  eine  abgewogene  Menge  des  Oxydes 
in  einer  Platinschale  in  Salpetersäure  löst,  mit  überschüssiger  Schwefel- 
siore  versetzt  und  das  Ganze  langsam,  unter  Vermeidung  von  Verlust 
darch  Verspritzen,  zur  Trockne  verdampft.  Nach  dem  Erhitzen  im 
Laftbade  zwischen  300  und  350^  bis  zur  Gewich tsconstanz  wird  das 
gebildete  Sulfat  gewogen. 

Die  hauptsächlichsten  Operationen,  welche  zur  Trennung  der  Erden 
bisher  angewandt  wurden,  sind  folgende. 

1.  Bildung  der  Doppelsulfate  des  Kaliums. 

2.  Bildung  unlöslicher  Formiate  (Methode  von  Cleve). 

3.  Geeignetes  Erhitzen  der  Nitrate,  durch  welches  die  einen  Salze 
öllösliche,  krystallisirbare ,  andere  in  unlösliche  basische  Nitrate,  und 
^eder  andere  in  Oxyde  umgewandelt  werden.     Diese  von  Debray 
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angegebene  Methode  wird  vielfach  benutzt,  hat  aber  ihre  besonderen 
Schwierigkeiten  bei  der  Ausführung. 

4.  Fractionirte  Fällung  der' Hydroxyde  durch  verdünntes  Ammo- 
niak nach  Lecoq  de  Boisbaudran. 

5.  Fractionirte  Krystallisation  der  Doppelnitrate  des  Ammoniums 
aus  der  Lösung  in  verdünnter  Salpetersäure  (Methode  von  Au  er  von 
Welsbach). 

6.  Die  Oxydmethode  nach  Auer  von  Welsbach,  darin  bestehend, 
dass  man  zur  siedenden  Lösung  der  Nitrate  eine  gewisse  Menge  der 
Oxyde  fügt  und  dadurch  die  Bildung  von  unlöslichen  basischen  Nitraten 
bewirkt. 

7.  Bildung  von  Acetylacetonaten  und  Aethybulfaten ,  eine  von 
Urbain  mit  Erfolg  zur  Trennung  der  Yttriumgruppe  benutzte  Methode. 

Analyse  des  Cerits,  Trennimg  der  Oxyde  des  Cers, 
Lanthans,  Neodyms  und  Praseodyms. 

Der  Cerit  ist  hauptsächlich  ein  wasserhaltiges  Cersilicat  mit  sehr 
wechselnden  Mengen  von  Ceroxyd.  Daneben  kommen  gewöhnlich 
Lanthan,  Didym,  Samarium,  Eisen  vor,  sowie  Spuren  Ton  Yttrium, 
Terbium  u.  s.  w. 

Verfahren  nach  Marignac  zur  Gewinnung  der  reinen  Oxyde 
aus  dem  Cerit.  Das  fein  gepulverte  Mineral  wird  mit  massig  ver- 
dünnter Schwefelsäure  zu  einem  ziemlich  dicken  Brei  zusammengerieben 
und  die  Mischung  erhitzt.  Bei  eintretender  Reaction  erhitzt  sich  die 
Masse  sehr  stark  und  hinterbleibt,  nachdem  die  meiste  freie  Schwefel- 
säure ausgetrieben  ist,  als  weisses,  trockenes  Pulver.  Nachdem  man 
durch  Erhitzen  bis  nicht  ganz  zur  Rothgluth  die  überschüssige  Schwefel- 
säure verjagt  hat,  lässt  man  erkalten  und  zerreibt  den  Rückstand  zu 
Pulver.  Letzteres  wird  in  kleinen  Portionen,  unter  Umrühren,  in 
Eiswasser  eingetragen.  Wollte  man  die  ganze  Masse  auf  einmal  in 
nicht  abgekühltes  Wasser  bringen,  so  würden  sich  die  wasserfreien 
Sulfate  des  Cers  und  Lanthans,  unter  starker  Erhitzung,  mit  Wasser 
verbinden  und  eine  krystallinische  Kruste  von  wasserhaltigen  Sulfaten 
bilden,  welche  nur  schwer  in  Lösung  zu  bringen  wäre.  Verfahrt  man 
in  der  angegebenen  Weise,  so  lösen  sich  die  Sulfate  unter  Hinterlassung 
von  Kieselsäure  und  Eisenoxyd  auf;  aus  der  abiiltrirten  Lösung  scheiden 
sich  beim  Kochen  die  Sulfate  von  Cer,  Lanthan  und  Didym  zum 
grössten  Theile  und  in  ziemlich  reinem  Zustande  ab. 

Um  die  in  Lösung  gebliebene  geringe  Menge  von  Sulfaten  noch 
zu  gewinnen,  sättigt  man  die  abfiltrirte  Flüssigkeit  mit  Kaliumsulfat 
and  erhält  auf  diese  Weise  die  Doppelsulfate  der  Erden. 

Das  Sulfatgemenge  wird  durch  Lösen  und  Wiederfitllen  gereinigt 
ind  die  Lösung  mit  Ammoniumoxalat  gefällt.     Aus  den  gewaschenen 
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Oxalaten  erhält  man  darch  GliQien  ein  Gemenge  von  Cer-,  Lanthan-, 
Neodym-,  Praseodymoxyd  u.  s.  w.  (Tergl.  S.  700). 

Verfahren  von  Debray  zur  Gewinnung  des  Cers  aus  dem  Cerit. 
Man  mischt  500  g  des  gepulverten  Minerals  mit  500  com  Wasser,  fügt 
unter  Umrühren  375  g  concentrirte  Schwefelsäure  hinzu  und  verfährt, 
wie  S.  720  angegeben,  um  die  wasserfreien  Sulfate  zu  erhalten.  Diese 
werden  in  der  beschriebenen  Weise  in  fünf  bis  sechs  Liter  Wasser  yon 
0'^  eingetragen,  die  Lösung  nach  dem  Filtriren  mit  Schwefelwasserstoff 
bebandelt,  um  Kupfer,  Molybdän,  Wismuth  etc.  zu  entfernen,  und 
das  Filtrat  von  den  Sulfiden  mit  Oxalsäure  gefällt  Die  Oxalate  ver- 
wandelt man  durch  Erhitzen  mit  concentrirter  Salpetersäure  in  Nitrate. 

Das  trockene  Gemisch  der  Nitrate  wird  mit  der  acht-  bis  zehn- 
fachen Gewichtsmenge  gepulvertem  Kaliumnitrat  vermischt  und  das 
Ganze  bo  lange  bis  eben  über  die  Schmelztemperatur  des  Salpeters 
(330  bis  350^)  erhitzt,  bis  keine  salpetrigen  Gase  mehr  entweichen. 

Hierdurch  wird  nur  das  Ceriumnitrat  unter  Bildung  von  Gerdioxyd, 
CeO),  zerlegt ;  dasselbe  bleibt  beim  Behandeln  der  abgekühlten  Schmelze 
mit  salpetersäurehaltigem  Wasser  zurück,  während  Kaliumnitrat  und 
die  Nitrate  von  Lanthan,  Neo-  und  Praseodym,  unter  Umwandlung  der 
basischen  Salze  in  neutrale,  in  Lösung  (A)  gehen. 

Zur  Reinigung  des  Ceroxyds  wird  die  ganze  Operation  mit  dem 
erhaltenen  Dioxyd  wiederholt:  man  löst  in  Schwefelsäure  (1:1),  reducirt 
die  Lösung  durch  schweflige  Säure,  fällt  mit  Oxalsäure,  verwandelt 
das  Oxalat  wie  vorhin  in  Nitrat,  schmelzt  dasselbe  in  dem  angegebenen 
Verhältnisse  mit  Salpeter  und  löst  in  Wasser.  Der  Rückstand  ist 
reines  Cerdioxyd. 

Die  vorhin  erhaltene  Lösung  (A),  welche  noch  Spuren  von  Cerium 
enthält,  wird  zur  Entfernung  der  letzteren  zur  Trockne  verdampft,  der 
Rückstand  bei  350^  geschmolzen  und  die  Schmelze  mit  Wasser  aus- 
gezogen. Die  das  Lanthan-  und  Didymnitrat  neben  Kalinmnitrat  ent- 
haltende, von  Cerdioxyd  befreite  Lösung  (B)  wird  nach  der  S.  723 
beschriebenen  Methode  weiter  behandelt. 

Crookes  ^)  empfiehlt  zur  Trennung  von  Ger,  Lanthan, 
Didym  und  Samarium  folgendes  Verfahren. 

Man  kocht  die  trockenen  Oxalate  mit  starker  Salpetersäure  bis 
zar  vollständigen  Zersetzung,  verdampft  zur  Trockne,  schmelzt  unter 
Umrühren  bei  der  niedrigsten  Temperatur  (250  bis  300^),  bei  welcher 
salpetrige  Gase  entwickelt  werden,  digerirt  den  Rückstand  mit  Wasser, 
ültrirt  und  wäscht  aus. 

Der  blassgelbe  Ruckstand  besteht  aus  Geroxyd  und  basischem 
Cemitrat  nebst  wenig  Didym;  das  Filtrat  enthält  Lanthan,  Didym  und 
Samarium  (und  wenig  Ger). 

Der  das  Ger  enthaltende  Rückstand  wird  von  dem  beigemengten 
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Didy m ,  dessen  Gegenwart  an  der  braunen  Farbe  der  Masae  and  am 
AbsorptionsBpectrum  der  Lösung  zu  erkennen  ist«  durch  wiederholte 
Behandlung  mit  Salpetersäure  und  Schmelzen,  wie  oben,  befreit 

Um  aus  dem  Filtrate  das  Cer  zu  entfernen,  muss  der  nach  dem 
Verdampfen  erhaltene  Rückstand  wiederholt,  wie  oben  beschrieben, 
geschmolzen  werden;  schliesslich  entfernt  man  die  letzten  Spuren  Cer 
durch  Schmelzen  der  Masse  mit  dem  drei-  bis  vierfachen  Gewichte  Ton 
Kaliuronitrat  bei  einer  eben  zur  Zersetzung  genügenden  Temperatur. 

Die  Trennung  von  Lanthan,  Didym  und  Samarium  von  einander 
ist  eine  sehr  mühsame  Arbeit,  und  die  Ausbeute  an  diesen  Erden  in 
einigermaassen  reinem  Zustande  ist  im  Verh&ltniss  zum  angewandten 
Material  gering.  Man  nentralisirt  die  Lösung  der  Nitrate  vollständig 
und  verdünnt  dieselbe  in  der  Art,  dass  etwa  1  Proc.  der  Oxyde  dann 
enthalten  ist.  Alsdann  versetzt  man  die  in  grossen  Gelassen  befind- 
liche Lösung  mit  einer  sehr  verdünnten  Ammoniaklösung  (ca«  0,1  gNH3 
in  500  ccm  Wasser),  so  dass  man  drei  fractionirte  Fällungen  vou 
Uydroxyden  bildet,  von  welchen  die  erste  reich  an  Samarium  ist  und 
viel  Didym  enthält,  während  sich  in  der  zweiten  hauptsächlich  Didym 
(nebst  etwas  Lanthan  und  Samarium),  und  in  der  dritten  fast  alles 
Lanthan  (nebst  Didym)  befindet.  Diese  Niederschläge  werden  jeder  für 
sich  50-  bis  100  mal  durch  fraciionirte  Fällung  weiter  verarbeitet,  der 
erste  auf  Samarium,  der  zweite  auf  Didym  und  der  letzte  auf  Lanthaa. 

Die  Trennung  der  letzten  Spuren  Didym  von  Samarium  in  der 
ersten  Portion  kann  nur  auf  diese  Weise  durch  fractionirte  Fällung 
erzielt  werden,  eine  mühsame  Operation,  von  welcher  Crookes  meint, 
dass  wenige  Chemiker  an  dieselbe  heranzugehen  sich  entschliessen. 

Die  zweite,  didymhaltige  Portion  wird  von  den  geringen  Bei- 
mengungen von  Samarium  und  Lanthan,  in  der  oben  für  Cerium  be- 
schriebenen Weise,  durch  Schmelzen  mit  Kaliumnitrat  gereinigt,  wo- 
durch Samarium  eliminirt  wird. 

Um  das  Lanthan  zu  entfernen,  löst  man  das  Oxalat  in  warmer, 
concentrirter  Salpetersäure  und  lässt  abkühlen;  hierbei  scheidet  sich 
Didym  Oxalat  fast  frei  von  Lanthan  aus,  so  dass  nach  wiederholter  Be* 
handlung  die  letzten  Spuren  Lanthan  in  Lösung  bleiben. 

Die  dritte,  lanthanreiche  Fällung  kann  von  der  geringen  Menge 
des  beigemengten  Didyms  nur  durch  fortgesetzte  fractionirte  Fällung 
getrennt  werden.  Das  schliesslich  erhaltene  Lanthanoxyd  muss  rein  weiss 
sein ;  eine  gelbliche  Färbung  deutet  auf  noch  vorhandenes  Didym  hin. 

Zur  Abscheidung  der  geringen  Mengen  von  Oxyden  der  Yttriam- 
gruppe,  welche  die  Erden  des  Cerits  begleiten,  stellt  man  eine  Lösung 
der  Sulfate  her  und  versetzt  dieselbe  kalt  mit  so  viel  fein  gepolverteoi 
Kaliumsulfat,  dass  nach  vollständiger  Sättigung  noch  ein  Theil  ungelöst 
bleibt.  Man  lässt  unter  häufigem  Umrühren  einige  Tage  stehen, 
filtrirt  und  wäscht  den  Niederschlag  mit  einer  gesättigten  Lösung  tod 
Kaliumsulfat  aus.     Das  Filtrat  enthält  die  Yttererden. 
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Der  nnlösliche,  aus  den  Doppelsulfaten  des  Kaliams,  Geriums, 
Didyms  etc.  bestehende  Rückstand  wird  mit  Natronlauge  gekocht, 
Qltrirt,  gewaschen  und  in  Salpetersäure  gelöst;  die  Lösung  wird  mit 
Oxalsiure  gefüllt  und  der  Oxalatniederschlag  durch  Gltkhen  in  Oxyd 
verwandelt. 

Trennung  von  Lanthan  und  Didym  (Praseodym  und 

Neodym) 

nach  Auer  ▼.  Welsbaoh  ^). 

Das  Verfahren  beruht  darauf,  dass  das  Doppelsalz  von  Lanthan- 
nitrat mit  Ammoniumnitrat  in  yerdünnter  Salpetersäure  viel  weniger 
löslich  ist,  als  das  entsprechende  Didymdoppelsalz. 

Man  geht  von  der  S.  721  erhaltenen  Lösung  (ß)  der  Nitrate  aus 
und  nimmt  eine  genügende  Menge  derselben  in  Arbeit.  Man  versetzt 
die  Lösung,  ihrem  Gehalt  an  Erden  entsprechend,  mit  so  viel  Ammo- 
niamnitrat,  als  zur  Bildung  der  Doppelsalze  nach  der  allgemeinen 
Formel  MjCNOs)«  .  4  NH4NOS  +  8H,0  nöthig  ist,  und  fügt  ein 
Zehntel  des  Gewichtes  der  Salze  an  Salpetersäure  hinzu. 

Nunmehr  verdampft  man  die  Lösung,  bis  sich  auf  der  angeblasenen 
Oberfläche  derselben  kleine  Kry stalle  auszuscheiden  beginnen.  Um 
die  Krystallisation  zu  verlangsamen  und  aus  gut  ausgebildeten  Kry- 
stallen  bestehende  Drusen  zu  erhalten,  fügt  man  eine  kleine  Menge 
Wasser  zur  Lösung  und  überläset  dieselbe  24  Stunden  lang  der  Ruhe. 
Danach  wird  die  Mutterlauge  vom  Lanthandoppelsalz  abgegossen;  man 
lässt  die  Kry  stalle  auf  einem  Trichter  abtropfen  und  wäscht  dieselben 
mit  etwas  concentrirter  Salpetersäure.  Die  Mutterlange,  mit  welcher 
man  die  Waschflüssigkeiten  vereinigt,  liefert  durch  Eindampfen  und 
analoge  Behandlung  noch  eine  zweite,  dritte  u.  s.  w.  Krystallisation. 
Es  ist  zweckmässig,  in  die  fast  erkaltete  Lösung  Kryställchen  einer 
Meren  oder  späteren  fast  gleich werth igen  Fraction  einzuwerfen,  um 
der  starken  Uebersättigung,  welche  namentlich  bei,  an  Didym  reichen 
Fractionen  eintreten  kann,  vorzubeugen.  Man  wiederholt  das  Ein- 
dampfen der  jeweilig  restirenden  Mutterlauge  etwa  sechs-  bis  achtmal 
uid  erhält  so  sechs  bis  acht  Fractionen,  welche  die  erste  Reihe  bilden. 
Die  ersten  enthalten-  fast  alles  Lanthan,  die  letzten  fast  alles  Didym. 
Die  etste  Fraction  ist  blass  rosafarben,  die  späteren  sind  immer  inten- 
siver gefärbt. 

Die  Absorption sspectren  (von  Didym  herrührend)  zeigen  noch 
keine  nennenswerthe  Veränderung. 

Man  krystallisirt  nun  aus  der  Mitte  aus,  giebt  die  erste  Fraction 
Zur  ersten  der  früheren  Reihe  und  fährt  so  fort,  Producte  gleichen  Ge- 
vereinigend.     So    entwickelt   sich    eine   Zwischenreihe.      Dann 
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beginnt  man  mit  dem  Umkrystallisiren  der  yereinigten  Fractionen,  and 
zwar  krystallisirt  man  aas  der  Matterlaage  der  ersten  die  zweite,  and 
80  fort. 

Die  ersten  Antheile  werden  nach  wenigen  Reihen  wasserhell,  sie 
bestehen  somit  gänzlich  aas  dem  Lanthandoppelsalz  and  werden  bei 
Seite  gestellt.  Die  letzten  Erystallisationen  enthalten  kein  Lanthan 
mehr  (jedoch  noch  Elemente  der  Yttergrappe). 

Trennimg  des  Praseo-  nnd  Neodidyms. 

Schon  w&hrend  der  nächsten  Reihen  beginnen  sich  die  ersten  An- 
theile der  Lanthanfraction ,  infolge  der  beginnenden  Scheidung  des 
Praseodyms  von  Neodym,  gelblichgrün  zu  färben,  während  die  hinteren 
Fractionen  etwas  blässer  werden.  Man  vereinigt  diese  letzten  An- 
theile immer  wieder  and  wieder,  bis  zuletzt  eine  kleine  Menge  erhalten 
wird,  die  das  Krystallisationsvermögen  verloren  hat.  Die  beginnende 
Spaltang  der  Didymcomponenten  giebt  sich  schon  von  der  f&nften 
Reihe  ab  im  Absorptionsspectrum  zu  erkennen,  indem  die  vorderen 
and  hinteren  Fractionen  Absorption sspectren  zeigen,  welche  anter  sich 
und  von  dem  des  alten  Didyms  verschieden  sind.  Auch  sind  die  Salze 
der  ersteren  schmatzig  gelbgrün,  die  der  letzteren  schön  rosafarben. 

Von  jetzt  ab  wird  aber  die  Trennung  sehr  mühsam.  Je  mehr 
man  sich  der  15.  Reihe  nähert,  desto  geringer  wird  die  Menge  der 
reinen  Lanthanfraction en ,  da  fast  die  Gesammtmenge  des  im  Roh- 
material enthaltenen  Lanthans  gewonnen  ist. 

Die  GrünfUrbung  der  ersten  auf  die  Lanthanfractionen  folgenden 
Fractionen  dieser  Reihen  wird  immer  intensiver  und  reiner,  es  wird 
immer  schwerer,  farblose  Producte  daraus  zu  gewinnen. 

Der  eine  Theil  der  Absorptionsstreifen  in  den  ersten  Fractionen 
der  letzten  Reihe  des  Didyms  ist  fast  ganz  verschwunden.  Die  mitt- 
leren Fractionen  sind  mischfarbig,  die  Lösungen  zeigen  einen  Stich  ine 
Röthlichgelbe.  Die  Krystallisationen  dieser  Reihen  werden  noch  immer 
mit  concentrirter  Salpetersäure  ein  wenig  gewaschen. 

Das  Fractioniren  am  Ende  dieser  Reihen  hat  den  Zweck,  die  nicht 
mehr  deutlich  krystallisirbaren  Antheile  anzureichern.  Durch  Ab- 
saugen der  fast  syrupdicken  Mutterlauge  mit  der  Pumpe  lässt  sich 
nach  vielen  Reihen  eine  nicht  unbeträchtliche  Menge  gewinnen. 

Die  letzten  krystallinischen  Ausscheidungen  können  mit  Salpeter- 
säure nicht  mehr  gewaschen  werden,  da  sie  darin  löslich  und  stark 
hygroskopisch  sind.  Die  Absorptionsstreifen  der  vorderen  Fractionen 
der  Reihe  sind  fast  verschwunden,  und  es  erscheinen  die  Bänder  des 
Samariums  und  Decipiums.  Diese  Fractionen  enthalten  aaoh  die 
übrigen  Yttererden. 

Nach  der  15.  Reihe  stellt  man  die  mittleren  Fractionen  bei  Seite 
und  vereinigt  mit  ihnen  spätere  Fractionen  von  ähnlicher  Zusammen- 
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Setzung.  Dieselben  sind  sehr  löslich  in  verdünnter  Salpeters&ure,  kry- 
stalHsiren  schön,  sind  prachtvoll  rosenroth  gefärbt  und  wären  nach 
früherer  Ansicht  reines  Didymsalz. 

Die  weitere  Trennung  der  Anüangsglieder  der  Reihen  wird  bis  zur 
20.  Reibe  fortgesetzt,  wobei  die  fast  farblosen  Producte  zurückgestellt 
werden.  Die  ersten  Fractionen  sind  lauchgrün  und  zeigen  ein  sehr 
intensives  Absorptionsspectrum  im  Blau  und  Violette  Eine  später  fol- 
gende Fraction  ist  gelbgrün  mit  schwachem  Absorptionsstreifen  im 
Grün,  während  die  anderen  Streifen  im  Blau  und  Violett  noch  inten- 
siver werden.  Das  aus  der  grünen  Fraction  dargestellte  Oxyd  ist 
schwarzbraun,  es  ist  das  Oxyd  des  Praseodyms. 

Znr  Isolirung  des  Neodymoxyds  wird  das  Fractioniren  der  nach 
der  15.  Reihe  erhaltenen  Erystallisationen  fortgesetzt  und  das  Product 
zunächst  von  den  Yttererden  befreit.  Hierzu  fällt  man  die  Lösung 
mit  Oxalsäure  und  glüht  die  Oxalate  in  der  Platinschale.  Massig  ge- 
glüht, erhält  man  ein  schmutziggelbes,  heftig  geglüht,  ein  grauweisses 
Oxyd.  Die  salpetersaure  Lösung  derselben  ist  rein  rosafarben.  Man 
scheidet  die  Yttererden  nach  dem  S.  729  angegebenen  Oxydverfahren 
ab  und  erhält  nach  dreimaliger  Operation  eine  von  Yttererden  freie 
Mutterlauge. 

Ans  diesen  Fractionen  muss  man  eine  Reihe  bilden,  um  nament- 
lich die  in  der  letzten  Fällung  enthaltenen  beträchtlichen  Mengen  von 
Neodym  zurückzugewinnen.  Das  so  gewonnene  Präparat  zeigt  nur 
noch  schwach  die  Absorptionsstreifen  des  Samariums  und  fast  unver- 
ändert die  für  das  Neodym  charakteristischen  Streifen  im  Gelb  und  Grün. 
Da  von  nun  an  mit  Ammoniumnitrat  keine  krystallisirbaren  Pro- 
ducta erhalten  werden,  so  muss  die  weitere  Fractionirung  mit  Natrium - 
oder  Natriumammoniomdoppelsalzen  bewirkt  werden.  Man  erhält 
kleiner,  aber  schön  krystallisirte,  prachtvoll  amethystroth  gefärbte  Pro- 
ducte, welche  sich  auch  wieder  mit  Salpetersäure  waschen  lassen. 

Nach  zahlreichen  neuen,  reihenweise  ausgeführten  Fractionen  er- 
hält man  ein  reines  Präparat  Um  die  Rückstände  behufs  weiterer 
Yerarbeitung  wieder  krystallisirbar  zu  machen,  setzt  man  denselben 
ein  Drittel  reines  Lanthansalz  zu,  wodurch  man  mittelst  fortgesetzter 
Fractionirung  noch  eine  beträchtliche  Menge  reines  Neodym  gewinnt. 
Die  Absorptionsspectren  des  Neo-  und  Praseodyms  sind  in  Fig.  67 
(a.  f.  S.)  dargestellt. 

Verfahren  von  Mosander,  zur  Trennung  des  Lanthans 
und  Didyms.  Diese  Methode  beruht  auf  der  ungleichen  Löslichkeit 
der  SoKate  bei  verschiedenen  Temperaturen.  Bei  Ö  bis  6^  sind  beide 
Sulfate  leicht  löslich,  das  Lanthansulfat  fallt  aber  schon  unterhalb  50^ 
ans  concentrirter  Lösung  aus ,  während  das  Didymsulfat  fast  ganz  ge- 
löst bleibt  und  erst  bei  höherer  Temperatur  ausgeschieden  wird. 

Man  verwandelt  das  Gemenge  der  beiden  Oxyde  in  Sulfate,  glüht 
bei  dunkler  Rothgluth  und  trägt  die  fein  gepulverten  Sulfate  in  Wasser 
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von  0^  (s.  S.  720).  Erwärmt  man  nun  die  filtrirte  Lösung  einige 
Standen  auf  30  bis  35®,  so  scheidet  sich  das  Lanthansulfat  in  kleinen, 
farblosen  Krystallen  ab,  während  Didymsnlfat  gelöst  bleibt.  Die  Ton 
der  Mutterlange  getrennten  Krystalle   werden  mit  etwas  Wasser  ab- 
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gewaschen ,  geglüht  und  der  Rückstand  von  wasserfreiem  Sulfat  der- 
selben Behandlung  unterworfen.  Die  Operation  muss  so  lange  wieder- 
holt werden,  bis  die  Mutterlauge  nach  dem  Verdampfen  einen  vöUig 
ungefärbten  Rückstand  hinterlässt 

Da  bei  jeder  Fractionirang  ein  Theil  des  Lanthans  in  der  Mutter- 
lauge gelöst  bleibt,  so  muss  man,  um  eine  einigermaassen  lohnende 
Ausbeute  zu  erhalten,  eine  grosse  Menge  der  Oxyde  in  Arbeit  nehmen. 
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Nachdem  man  auf  diese  Weise  den  gröasten  Theil  des  Lanthans 
rein  abgeschieden  hat,  yerdampft  man  die  das  gesammte  Didym  und 
einen  Theil  Lanthan  enthaltende  Mutterlauge  bei  40  bis  50^.  Dabei 
scheiden  sich  grosse,  lebhaft  roth  gefärbte  Krystalle  von  Didymsulfat 
ans.  welche  mit  kleinen,  blass  rosafarbigen  Erystallen  yermengt  sind. 
Man  trennt  die  Krystalle  durch  Auslesen  und  wiederholt  die  Erystalli- 
sation  mehrmals,  bis  das  Verhältniss  der  beiden  Sulfate  derart  ge- 
worden ist,  dass  sich  durch  Erystallisiren  keine  weitere  Trennung  er- 
reichen lässt. 

Alsdann  fällt  man  die  heisse  Lösung  durch  Natriumcarbonat,  ver- 
wandelt die  Garbonate  durch  Glühen  in  Oxyde  und  digerirt  dieselben 
iängere  Zeit  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  einer  grossen  Menge 
von  Wasser,  dem  man  weniger  Salpetersäure  zugesetzt  hat,  als  zur 
Tollständigen  Lösung  der  Oxyde  erforderlich  wäre.  Hierdurch  ent- 
steht eine  schwach  gefärbte  lanthanreiche  Lösung,  während  der  Rück- 
end beim  Auflösen  eine  mehr  gef&rbte,  an  Didym  reiche  Lösung  giebt. 

Man  kann  die  beiden  Oxyde  auch  durch  fraotionirte  Fällung  mit 
Ammoniak  oder  durch  fraotionirte  Krysiallisation  als  Oxalate  trennen. 
Xacb  Marignac  ist  es  sogar  yortheilhaft ,  ehe  man  die  Trennung  be- 
ginnt, eine  vorläufige  unvollständige  Scheidung  in  der  Weise  zu  be- 
wirken, dass  man  die  Oxyde  in  einem  grossen  üebersehusse  von  Sal- 
petersäure auflöst,  und  in  dieser  Lösung  durch  Zusatz  von  Oxalsäure 
mehrere  getrennte  Fällungen  zu  erzeugen,  von  welchen  die  ersten 
reicher  an  Didym  sind  als  die  späteren. 

Eis  ist  zu  bemerken,  dass  das  vorhin  beschriebene  Verfahren  zur 
IsoliruDg  des  „alten**  Didyms  fahrt. 

Methode  von  Schützenberger  zur  Trennung  von  Ger, 
Lanthan  und  Didym  ^).  Die  Zersetzung  des  Gerits  und  die  Be- 
handlung der  J^sung  ist  dieselbe,  wie  S.  721  beschrieben,  bis  zum  Ab- 
ältriren  der  Sulfide  der  Schwefel wassersto%ruppe. 

Das  Filtrat  wird  auf  dem  siedenden  Wasserbade  verdampft,  wobei 
sich  rosenrothe  ErystaUkrusten  von  Ger-,  Lanthan-  und  Didymsulfat 
abscheiden,  welche,  zur  weiteren  Reinigung,  zunächst  von  der  eisen- 
baltigen  Mutterlauge  getrennt  und  durch  Erhitzen  entwässert  werden. 
Nachdem  man  den  Rückstand  in  kaltem  Wasser  (8.  720)  gelöst  hat, 
erhält  man  durch  Verdampfen,  wie  vorhin,  eine  reinere  Erystall- 
abscheidung.  Das  so  erhaltene  Sulfatgemenge  wird  in  Wasser  gelöst 
und  die  Erden  durch  Zusatz  von  Ammoniumoxalat  in  Oxalate  verwandelt 
Letztere  löst  man,  nach  dem  Waschen  und  Trocknen,  in  heisser,  concen- 
trirter  Salpetersäure  und  erhitzt  so  lange,  bis  alle  Oxalsäure  zerstört  ist. 

Nachdem  man  die  Lösung  der  Nitrate  zur  Trockne  gedampft  hat, 
mengt  man  den  Rückstand  mit  8  Thln.  Ealiumnitrat  und  schmelzt 
zwischen  310^  und  325^  bis  keine  salpetrigen  Gase  mehr  auftreten. 


')  Compt.  rend.  120,  663,  962,  1143  (1895);  124,  481  (1897) 
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Das  gelbe  Cerdioxyd  wird  zuerst  mit  heissem  Wasser,  schliesslich, 
um  trübes  Durchlaufen  zu  vermeiden,  mit  Ammoniamnitratlösung 
gewaschen  und  nach  dem  Glühen  wieder  der  Reihe  nach  in  Sulfat 
Oxalat  und  Nitrat  y erwandelt.  Durch  nochmaliges  Schmelzen  mit 
Salpeter  und  Weiterbehandlung  wie  oben  wird  das  beim  ersten  Schmelz - 
process  noch  beigemengte  Didym  entfernt  und  ein  Cerdiozyd  erhalten, 
welches  kein  Absorptionsspectrum  mehr  zeigt. 

Die  vom  Cerdioxyd  getrennte  Lösung  wird  zur  Trockne  yerdampit 
und  auf  360^  bis  360®  bis  zum  ruhigen  Schmelzen  erhitst  Die 
Schmelze  wird  mit  Wasser  ausgezogen,  die  Lösung  wieder  verdampit 
und  der  Rückstand  bei  noch  höherer  Temperatur  wie  vorhin  ge- 
schmolzen.  Bei  diesen  fractionirten  Schmelzungen  scheidet  sich  das 
Didym  zuerst  ab  und  die  geschmolzene  Masse  verliert  mehr  und  mehr 
ihre  Rosafarbe. 

Das  von  Debray  (S.  721)  zur  Trennung  des  Gers  angegebene 
Verfahren  dient  also  hier  zur  Abscheidung  des  Didyms. 

Nach  der  achten  Behandlung  ist  die  Schmelze  farblos,  so  dass 
das  bei  der  vorhergehenden  Schmelzung  unzersetzt  gebliebene  Nitrat 
also  didymfreies  Lanthansalz  ist. 

Von  der  grossen  Anzahl  Verfahren,  welche  zur  Trennung  Ton 
Ger,  Lanthan  und  Didym  aufgestellt  wurden,  sind  im  Nachfolgenden 
einige  weitere  erw&hnt,  insofern  sie  sich  auf  alleinige  Abscheidung 
des  Gers  beziehen. 

Berzelius  löst  das  Gemenge  der  drei  Oxyde  in  Salpetersäure, 
verdampft  zur  Trockne,  glüht  den  Rückstand  und  nimmt  ihn  mit 
1  proc.  Salpetersäure  auf,  worin  die  Oxyde  des  Lanthans  und  Didyms 
löslich  sind.  Die  Gegenwart  von  Schwefelsäure  muss  dabei  vermieden 
werden. 

Bunsen  glüht  die  Oxalate  der  drei  Erden,  mit  der  Hälfte  ihres 
Gewichtes  von  Magnesiumcarbonat  gemengt,  bei  schwacher  Rothglath 
bis  zur  vollständigen  Zerstörung  der  Oxalsäure.  Der  Glührflckstand 
wird  in  heisser  Salpetersäure  gelöst  und  der  Säureüberschuss  verjagt. 
Man  löst  die  krystallinische  Masse  in  Wasser  und  giesst  die  Lösung 
in  heisses,  mit  etwas  Schwefelsäure  versetztes  Wasser,  wodurch  basiecbes 
Gersulfat  abgeschieden  wird. 

Mosander  verfährt  in  der  Weise,  dass  er  die  durch  Kalilauge 
gefüllten,  gewaschenen  und  noch  feuchten  Hydroxyde  in  concentrirter 
Kalilauge  vertheilt,  und  unter  beständigem  Umrühren  Ghlor  bis  zur 
Sättigung  einleitet.  Das  Gersesquioxyd  verwandelt  sich  dabei  in 
Dioxyd,  welches  man  24  Stunden  lang  mit  Ghlorwasser  digerirt.  Na<^b 
vollständigem  Auswaschen  erhält  man  das  Dioxyd  frei  von  Lantbao 
und  Didym.  Man  kann  auch  das  Dioxyd  noch  feucht  in  Salssanre 
lösen,  die  Lösung  mit  Ammoniumoxalat  fällen  und  das  Oxalat  glübeo. 

Aus  der  vom  Ger  abfiltrirten  Lösung  können  Lanthan  und  Didvm 
durch  Ammoniumoxalat  gefällt  werden. 
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Nach  Brau  Der  wird  das  Oxydgemenge  in  massig  concentrirter 
Salpetersäure  gelöst,  der  Säureüberschuss  verjagt  und  die  syrupdicke 
Flüssigkeit  in  viel  heisses  Wasser  gegossen.  Nachdem  man  das 
basische  Cernitrat  mit  heissem,  schwach  salpetersaurem  Wasser  ge- 
waschen hat,  löst  man  es  wieder  in  Salpetersaure,  concentrirt,  giesst 
wieder  in  heisses  Wasser  und  erhält  nach  elfmaligem  Wiederholen 
dieser  Behandlung  reines  basisches  Cernitrat,  welches  durch  Glühen 
in  Oxyd  verwandelt  wird. 

Popp  neutralisirt  die  Chloridlösung,  verdünnt  stark  mit  Wasser 
und  behandelt  dieselbe  mit  einem  Gemisch  von  Natriumacetat  und 
-bypochlorit.  Die  Flüssigkeit  muss  während  der  Operation  neutral 
erhalten  werden.     Das  Cer  scheidet  sich  als  Dioxyd  ab. 

Yerarbeitong  des  Gadolinits. 

DerGadolinit  ist  hauptsächlich  ein  Yttriumsilicat  mit  wechselnden 
Mengen  von  Beryllium,  Cer,  Lanthan,  Didym,  Thorium  und  den  übrigen 
Metallen  der  Ttter-  und  Erbiumgruppe.  Er  enthält  ausserdem  geringe 
Mengen  von  Eisen,  Kalk  und  Magnesia.  Dieses  Mineral  dient  vorzugs- 
weise zur  Gewinnung  der  Metalle  der  Yttergruppe. 

Man  zersetzt  die  fein  gepulverte  Substanz  durch  ein  Gemisch 
Ton  Chlorwasserstoff-  und  Salpetersäure,  verdampft  zur  Trockne  und 
nimmt  den  Rückstand  mit  angesäuertem  Wasser  auf.  Die  filtrirte 
Lösung  wird  mit  Kaliumcarbonat  neutralisirt  und  alsdann  mit  Kalium - 
aulfat  gesättigt.     (Vergl.  S.  734.) 

Die  hierbei  sich  abscheidenden  Doppelsulfate  von  Cer,  Lanthan 
and  Didym  werden  durch  Filtration  getrennt  und  die  in  Lösung  ge- 
bliebenen Oxyde  (Yttrium  etc.)  durch  Oxalsäure  in  der  Wärme  gefällt. 

Durch  Glühen  des  Oxalatniederschlages  erhält  man  die  Yttererden 
fast  frei  von  den  Oxyden  der  Cergruppe.  Die  Trennung  der  Yttererden 
beruht  auf  der  ungleichen  Basicität  der  verschiedenen  Oxyde  und  auf 
dem  ungleichen  Verhalten  der  Nitrate  in  massiger  Glühhitze,  wobei, 
je  nach  der  Dauer  des  Glühens  und  der  angewandten  Temperatur, 
lösliche  oder  unlösliche  basische  Nitrate  erhalten  werden. 

Trennung  des  Yttriums  und  Erbiums 

nach  Auer  von  Welsbach. 

Wenn  man  die  geschmolzenen  Nitrate  so  stark  erhitzt,  dass  sich 
Stickstoffoxyde  entwickeln ,  und  man  behandelt  die  Schmelze  mit 
kochendem  Wasser,  so  erhält  man  beim  Abkühlen  der  Lösung  eine 
krystallinische  Abscheidung  von  basischen  Nitraten,  welche  reicher  an 
Erbium  ist  als  die  Mutterlauge.  Durch  Verdampfen  der  letzteren, 
Glüben  des  Rückstandes,  wie  vorhin  beschrieben,  und  Behandeln  mit 
Wasser   gewinnt    man    eine    neue    Menge    von    an    Erbium   reichen, 
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basischen  l^itraten.  Diese  Behandlung  wird  wiederholt,  bis  man  farb- 
lose Krystalle  erhält^  Danach  werden  die  verschiedenen  Fractionen 
vereinigt  und  derselben  Behandlung  von  neuem  unterworfen. 

Zur  Erzielung  der  grösstmöglichen  Ausbeute  muss  die  Operation 
wohl  100  mal  wiederholt  werden.  Die  Hauptschwierigkeit  dabei 
besteht  darin ,  beim  Schmelzen  der  Nitrate  das  erste  Auftreten  der 
Gasblasen  zu  erkennen,  weil  durch  Ueberhitzen  leicht  uberbasische 
Verbindungen  gebildet  werden,  die  sich  noch  langsamer  trennen  lassen, 
und  infolge  ihrer  Löslichkeit  in  Salpetersäure,  von  den  mit  aaageschie- 
denen  Spuren  basischer  Gerverbindungen  nicht  getrennt  werden  können. 

Um  die  Yttererden  von  den  letzten  Spuren  von  Erbium  zu  be- 
freien, erhitzt  man  die  Nitrate  so  weit,  bis  sich  Gxyde  absuscheiden 
beginnen.  Man  löst  in  Wasser,  filtrirt  das  Erbium  ab  und  nimmt  mit 
der  eingedampften  Lösung  dieselbe  Operation  vor,  so  lange,  bis  die 
concentrirte  wässerige  Lösung  kein  Absorptionsspectrum  des  Erbiums 
mehr  zeigt.  Die  auf  diese  Weise  erhaltene  Ausbeute  an  Yttererde 
ist  gering. 

Eine  vollständigere  Trennung  der  Oxyde  des  Gadolinits  ist  nach 
vorstehendem  Verfahren  nicht  zu  erreichen.  Erhitzt  man  indess  die 
geschmolzenen  Nitrate  über  die  Temperatur  hinaus,  welche  zur  Ab- 
scheidung des  Erbiums  erforderlich  ist,  so  wird  die  Masse  allmählich 
immer  dickflüssiger  und  liefert  beim  Auflösen  in  kochendem  Wasser 
überbasische  Nitrate,  welche  reicher  an  Ytterbium  und  Scandium  sind, 
als  an  Erbium. 

Nach  Marignac^)  kann  man  durch  derartiges  fractionirtes 
Schmelzen  der  er biumh altigen  basischen  Nitrate  schliesslich  eine  con- 
centrirte Lösung  erhalten,  welche  die  Absorptionsstreifen  des  Erbiums 
nicht  mehr  zeigt. 

Diese  Methode  lässt  sich  aber  auch  direct  auf  das  Gemenge  der 
sämmtlichen  Oxyde  des  Gadolinits  anwenden,  da,  wie  Bunsen  gezeigt 
hat,  bei  der  Krystallisation  der  basischen  Nitrate  Didym  und  die 
übrigen  Oeriterden  sich  in  der  Mutterlauge  anhäufen.  In  diesem  Falle 
verf&hrt  man  in  nachstehender  Weise  ^). 

Man  erhitzt  das  Gemenge  der  Nitrate,  wie  oben  beschrieben, 
wobei  das  Cernitrat  sich  zuerst  zersetzt;  beim  Kochen  der  Masse  mit 
Wasser  scheidet  sich  basisches  Cernitrat  ab,  während  die  übrigen 
Erden  in  der  Mutterlauge  gelöst  bleiben.  i 

Die  Mutterlauge  wird  abfiltrirt,  eingedampft,  der  Rückstand  in 
analoger  Weise  behandelt  und  die  Operation,  immer  unter  Erhitzen 
der  Schmelze  bis  zur  teigigen  Masse,  nochmals  wiederholt,  wobei  die     I 
Mutterlauge  immer  ärmer  an  Ger  und  reicher  an  den  übrigen  Cer- 
metallen  wird. 


*)  Oompt.  rend.  87,  578  (1878).  —  «)  Nilson,  Ber.  deutsch,  ehem.  Ges. 
13,  1430  (1880). 
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Eine  solche  Reihe  Yon  Fractionirangen  bildet  die  H  aap  treibe. 
Die  Terschiedenen  Fractionen  werden  vereinigt  und  in  derselben  Weise 
weiter  fractionirt.  Nach  sieben  solcher  Hauptreihen  enthält- die  Haupt- 
lösnng  kein  Didym  mehr. 

Die  Reihen  Ton  8  bis  30  enthalten  fast  die  ganze  Menge  an 
Yttererden,  die  durch  Absorptionsbftnder  aasgezeichnet  sind. 

Nach  68  Reihen  zeigt  die  syrupförmige  Nitratlösung  keine 
Absorptionsstreifen  mehr.  Der  Rückstand  enthält  nur  mehr  Ytterbium 
and  Scandinm. 

Um  einen  Theil  des  Ytterbiums  und  Scandiums  zu  erhalten,  hat 
Aaer  die  Lösung  ungefähr  500  mal  verdampfen  und  den  Rückstand 
schmelzen  müssen. 

Methode  von  An  er  zur  Trennung  des  Yttriums 

und  Erbiums.     [Oxydmethode  i).] 

Diese  Methode  beruht  auf  folgender  Reaction.  Fügt  man  zu  der 
kochenden  Lösung  der  Nitrate  der  Yttrium-  und  Erbiumoxyde  eine 
gewisse  Menge  der  aufgeschlämmten  Oxyde,  so  erhält  man  beim  Er- 
kalten einen  reichlichen  Niederschlag  von  yttriumhaltigem ,  basischem 
Erbiamnitrat. 

Die  Methode  kann  auf  das  Gemenge  der  sämmtlichen,  im  Gado- 
linit  enthaltenen  Erden,  welche  durch  Glühen  der  Oxyde  erhalten 
warden,  angewendet  werden  und  wird  folgendermaassen  ausgeführt. 

Man  mengt  einen  Theil  der  Oxyde  mit  Wasser  zu  einem  Brei  an, 
^tzt  Salpetersäure  hinzu  und  schüttelt  um,  wobei  in  der  Regel  ein 
Aufbrausen,  infolge  eines  Carbonatgehaltes,  entsteht.  Alsdann  fügt 
man  eine  neue  Menge  des  Oxydbreies,  darauf  wieder  Salpetersäure 
hinzu  und  so  fort,  bis  die  ganze  Menge  der  Oxyde  eingetragen  ist. 
?^ach  jedesmaligem  Zusatz  muss  umgeschüttelt  werden.  Sind  in  der 
schliesslich  kochend  heiss  gewordenen  syrupartigen  Flüssigkeit  über- 
schüssige Oxyde  in  reichlicher  Menge  yertheiit,  so  beginnt  das  Ge- 
menge nach  kurzer  Zeit  breiartig  zu  werden  und  die  ursprünglich 
gelbe  Farbe  wird  grauröthlich. 

Man  versetzt  die  Masse,  in  welcher  der  grösste  Theil  des  Erbiums 
and  ein  grosser  Theil  des  Yttriums  als  basisches  Nitrat  enthalten  sind, 
successiye,  unter  gutem  Umrühren,  mit  so  viel  concentrirter  Salpeter- 
säure, als  eben  nöthig  ist,  damit  die  Farbe  in  eine  röthliche  übergeht. 
Hierdurch  werden  überschüssige  Oxyde,  Carbonate,  basische  Cer- 
▼erbindungen  und  Spuren  von  Eisen  gelöst,  und  es  setzt  sich  nun  ein 
mächtiger  rosafarbener  Niederschlag,  auf  den  die  schwach  salpetersaure 
I^sung  ohne  jeden  Einfluss  ist,  ab.  Nach  einiger  Zeit  bildet  derselbe 
eine  compacte  Masse,  von  welcher  sich  die  Mutterlauge  leicht  fast  ganz 
ähgiessen  lässt. 

*)  Monatsh.  f.  Chem.  4,  634  (1883). 
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Man  setzt  nun  Alkohol  su  dem  Rückstand,  in  welchem  sich  di< 
Nitrate  leicht,  die  basischen  Nitrate  nicht  lösen,  rührt  auf ,  bringt  au 
das  Saugfilter  und  wäscht  mit  Alkohol  aus.  Von  den  grösseren  Con 
cretionen,  die,  wenn  das  Verfahren  nicht  ganz  gat  angewendet  wurde 
in  der  Krystallmasse  vertheilt  sein  können,  und  die  durch  das  Zusammen 
ballen  Yon  Oxyden  und  nachherige  theil weise  Umwandlung  in  basisch« 
Salze  erhärtet  sind,  muss  das  basische  Erbium- Yttriumnitrat  vor  seinei 
Lösung  getrennt  werden.  Es  geschieht  dies  am  besten  durch  Ab- 
schlämmen mit  AlkohoL 

Es  ist  unbedingt  nothwendig,  genau  nach  diesen  Angaben  die 
Operationen  zu  leiten,  da  sonst  zweifelsohne  der  Process  ohne  beson- 
deren Erfolg  verläuft.  Auch  ist  es  Yortheilhafb,  nach  dieser  ersten, 
reichlichsten  Abscheidung  der  Erden  der  Tttergruppe  die  gewonnene 
Mutterlauge  vom  Ger  zu  befreien. 

Erhitzt  man  die  in  einer  Platinschale  befindlichen  Nitrate  so 
lange,  bis  die  entstandene  Trübung  keine  weitere  Zunahme  erkennen 
lässt,  lässt  dann  unter  Umschwenken  und  Eintauchen  in  kaltes  Wasser 
rasch  erkalten,  übergiesst  mit  kochendem  Wasser,  kocht  endlich,  bis 
die  grösseren  Theile  gelöst  sind,  so  ist  fast  die  Gesammtmenge  als 
unlöslicher  Niederschlag  in  der  Flüssigkeit  enthalten.  Derselbe  ent- 
hält auch  die  ganz  kleine  Menge  von  Eisen  als  basische  Verbindung^ 
die  den  Erden  selbst  durch  wiederholte  Fällung  mit  Oxalsäure  ans 
saurer  Lösung  nicht  entzogen  werden  kann. 

Der  auf  diese  Weise  gewonnene  Niederschlag  darf  keine  kleinen 
nadeiförmigen  KrystäUchen  enthalten;  wenn  dies  der  Fall  ist,  hat  man 
das  Erhitzen  zu  lange  fortgesetzt. 

Zur  weiteren  Abscheidung  der  Tttererden  wird  nun  die  ziemlich 
concentrirte  Lösung  in  der  Platinschale  bis  zum  Kochen  erhitzt,  dann 
die  Flamme  weggenommen,  der  in  der  Achatreibschale  gut  Terriebene, 
nicht  zu  dickflüssige  Brei  wird  eingegossen  und  sofort  lebhaft  umgerührt 
Hat  die  von  den  Oxyden  gelb  gefärbte  Flüssigkeit  ihre  ursprünj^iiche 
Farbe  wieder  angenommen,  so  ist  die  Reaction  zu  Ende.  Die  weitere 
Behandlung  des  Niederschlages  erfolgt  nach  dem  bereits  Gesagten. 

In  gedachter  Art  yerläuft  der  Process,  wenn  etwa  der  zehnte  Theil 
der  in  der  Flüssigkeit  enthaltenen  Nitrate  in  Form  der  Oxyde  zugesetzt 
wurde.  Man  kann  aber  auch  zwei-,  ja  dreimal  so  Tiel  nehmen,  nur 
hat  man  in  betreff  des  Erhitzens  eine  kleine  Modification  anzuwenden. 

Nach  dem  Zusetzen  der  Oxyde  wird  die  Flüssigkeit  nicht  mehr 
klar  und  man  muss,  nachdem  die  Gelbfärbung  wieder  in  die  röthlicfae 
übergegangen  ist,  die  Reaction  durch  kurzes  Aufkochen  unterstützen. 
In  keinem  Falle  jedoch  darf  das  Zugeben  zur  kochenden  Flüssig- 
keit stattfinden,  sonst  setzen  sich  die  Oxyde  am  Boden  der  Schale 
fest  und  entziehen  sich  der  Einwirkung.  Die  Herstellung  der  Oxyde 
findet  in  gewöhnlicher  Weise  durch  Fällen  mit  Oxalsäure  und  Glühen 
der  Oxalate  in  einer  Platinschale  statt. 
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Nach  fünf  bis  höchstens  sechs  Operationen  sind  die  Yttererden 
^0  gat  'wie  YoUst&ndig  der  Mutterlauge  entzogen.  Die  Scheidung  von 
Didym  etc.  ist  dabei  so  yoUständig,  dass  die  concentrirte  Lösung  der 
basischen  Nitrate  kaum  mehr  als  eine  Spur  eines  Didjmspectrums  er- 
kennen lässt. 

Die  so  erhaltenen  Fractionen  sind  yon  einander  verschieden.  Die 
zuerst  gewonnenen  sind  schwach  rosafarben,  sie  enthalten  die  Haupt- 
menge iron  Erbium,  Ytterbium  und  Scandium;  die  zuletzt  erhaltenen 
sind  rein  weiss  und  enthalten  den  grössten  Theil  des  Yttriums  und 
Terbiums. 

Die  Fractionen  werden  nicht  vereinigt.     Ungefähr  die  Hälfte  der 
ersten  Fraction  wird  in  verdünnter  Salpetersäure  gelöst  und  sucoes- 
slve    die    andere   Hälfte    aus  der  gewogenen  Lösung   umkrystallisirt. 
Man  erhitzt  auch  hier,  wie  bei  allen  diesen  Operationen,  die  Lösung 
zuerst  in  einer  Platinschale  zum  Kochen,  und  giebt  die  basischen  Salze 
dann  zu.     Je  reicher  die  Lösung  an  Erbium  ist,  desto  leichter  löst  sie 
bei  Eochtemperatur  die  erbiumreichen  Fällungen  auf;  beim   Erkalten 
lässt  sie  fast  die  ganze  Menge  basispher  Salze  wieder  fallen.     Man 
beschleunigt  die  Erystallisation  durch  lebhaftes  Umrfihren.     Hat  man 
die  andere  Hälfte  umkrystallisirt,  was  nach  ein  Paar  Operationen  ge- 
schehen ist,  so  wird  der  vollständig  erkaltete  Gesammtniederschlag, 
imter  Zusatz  von  wenigen  Tropfen  Salpetersäure,  mit  einem  kleinen 
Theilchen  Mutterlauge  aufgerührt  und  auf  dem  Saugfilter  mit  Alkohol 
ausgewaschen.     Die  so  gewonnene  ganze  Menge  wird  zu  der  Mutter* 
Ituge,  welche  von  der   in  gleicher  Weise    zu   behandelnden   zweiten 
Fraction  stammt,  zugesetzt  und  so  fort,  bis  die  schliesslich  erhaltene 
Lösung  nur  mehr  schwach  rosa  gefärbt  ist,  also  der  Hauptmenge  nach 
ans  Tttriumnitrat  besteht. 

In  dieser  Weise  fJkhrt  man  fort,  das  Oxydverfahren  anzuwenden, 
wobei  man  sich  die  nöthigen  Oxyde  aus  dem  Wasch alkohol  oder  durch 
Glühen  der  basischen  Salze  der  betreffenden  Fraction  darstellt,  und 
bat  schliesslich  eine  Beihe  von  Producten  erhalten,  deren  erstes  schön 
rosafarben,  deröh  letztes  rein  weiss  ist,  und  die  kleine  Menge  Mutter- 
lauge, die  nun  das  Absorptionsspectrum  des  Didyms  deutlich  zeigt. 

Die  Yttererden  sind  nach  dieser  zweiten  Keihe  als  frei  von  allen 
Körpern  der  Cergruppe  zu  betrachten. 

Die  Fällungen  von  ungefähr  gleichem  Gehalt  werden  vereinigt; 
man  erhält  so  etwa  sechs  erbiumreiche  Fractionen. 

Zur  weiteren  Trennung  wendet  man  zweckmässig  wieder  das 
Oxydverfahren  an. 

Nach  vier  bis  fünf  Reihen  ist  ein  Unterschied  im  Erbiumgehalte 
der  ersten  Fractionen  mit  dem  Auge  nicht  mehr  zu  erkennen,  sie  sind 
gleich  gefärbt.  Man  kann  alsdann  das  Aequivalent  des  ersten  Prä- 
parates bestimmen  und  das  Spectrum  beobachten.  Das  Funken- 
spectrum zeigt  in  diesem  Zustande  der  Reinheit  der  Substanz  keine 
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Spur  der  Yttriamlinien  mehr,  aber  desto  gl&nzender  die  LÖBien  des 
Ytterbiums  and  Scandiums.  Das  Absorptionsspectmm  ist  das  den 
gewöhnlichen  Erbiamspectmms.  Nach  weiteren  vier  bis  fünf  Reihen 
ist  die  Uauptmenge  des  Erbiums  in  eben  diesem  Zustande  der  Reinheit. 

Yerarbeitimg  des  Orthits. 

Das  Mineral  enthält  neben  Kieselsäure,  Thonerde  und  Elisen  erheb- 
liche Mengen  von  Cer,  Lanthan,  Didym  und  Yttrium,  manchmal  Aach 
von  Thorium. 

Nach  Bettendorf  f^)  behandelt  man  die  gepulverte  Substanz  mit 
Schwefelsäure,  Schwefelwasserstoff  etc. ,  wie  beim  Gerit,  S.  721,  an- 
gegeben wurde.  Die  filtrirte  Lösung  fallt  man  mit  Oxalsäure,  ver- 
wandelt die  Oxalate  durch  Glühen  in  Oxyde  und  letztere  in  Nitrate. 
Nach  der  Methode  von  Debray  (Schmelzen  mit  Kaliumnitrat,  S.  721^ 
scheidet  man  das  Cerium  ab,  wodurch  gleichzeitig  das  Thorium  ge- 
trennt wird.  Danach  werden  die  Metalle  der  Cergruppe  von  denen 
der  Yttriumgruppe  durch  Kaliumsulfat  getrennt,  wobei  Bettendorff 
in  folgender  Weise  verfahrt. 

Man  fällt  verkorkbare  Flaschen  nicht  vollständig  mit  einer  hths 
gesättigten  Lösung  von  Kaliumsulfat  und  lässt  erkalten.  Nachdem 
sich  eine  dicke  Krystallkruste  am  Boden  abgesetzt  hat,  fügt  man  die 
Nitratlösung  hinzu,  wobei  der  Kolben  nicht  vollständig  gefüllt  werden 
darf;  danach  verschliesst.  man  und  schüttelt  anhaltend.  Durch  das 
Schütteln  werden  einige  Oxyde  der  Cerium gruppe  gefällt,  deren  Kalium- 
doppelsuliate  sich  sonst  nur  sehr  langsam  abscheiden.  Die  Doppei- 
sulfate  der  Cergruppe  scheiden  sich  ab,  die  der  Yttergruppe  bleiben 
gelöst. 

Die  Basen  beider  Gruppen  werden  behufs  weiterer  Trennung 
zunächst  in  Oxalate  und  diese  in  Nitrate  verwandelt^). 

Zur  Trennung  der  verschiedenen  Basen  jeder  Gruppe  kann  mau 
die  Methode  der  unvollständigen  Zerlegung  der  Nitrate  durch  die 
äitze  benutzen  (S.  721).  Diese  Methode  erlaubt,  grössere  Mengen  in 
verhältnissmässig  kurzer' Zeit  zu  verarbeiten.  Um  dabei  Ueberhitzung 
und  ungleichlörmige  Zersetzung  zu  vermeiden,  stellt  man  den  Ptatin- 
tiegel,  welcher  die  Nitrate  enthält,  in  einen  Porcellantiegel  von  der 
Grösse,  dass  der  Abstand  der  Tiegelwandungen  von  einander  1  bis  2  mm 
beträgt.  Auf  diese  Weise  gelingt  es,  grosse  Mengen  von  Nitrat  ohne 
Zersetzung  zu  schmelzen. 


»)  Ann.  Chem.  Pharm.  256,  159(1890).  —  »)  Nach  Auer  v.  WeUbftch 
[MonatHh.  f.  Chem.  4,  631  (1883)]  kann  man  die  unlöslichen  Cenloppelsnlfate 
leicht  in  Oxalate  verwandeln,  wenn  man  sie  in  fein  verthtfilter  Form  mit 
OxalHäure  in  geringem  Ueberschuss  versetzt  und  mit  Wasser  anhaltend 
koi'.ht. 


Trennung  von  Yttriam»  0er,  Lanthan,  Didym.  735 

Um  den  Porcellantiegel  auch  in  gesprungenem  Zustande  weiter 
benutzen  zu  können,  umwindet  man  ihn  mit  Platindraht.  Sobald  sich 
an  der  Oberfläche  der  geschmolzenen  Masse  kleine  Krystallblättchen 
Ton  basischen  Nitraten  bilden,  giesst  man  den  Tiegelinhalt  in  eine 
grosse  Platin  schale.  Nach  dem  Erkalten  löst  man  die  Schmelze  in 
der  zehnfachen  Menge  yon  Wasser,  und  kocht  die  klare  Lösung,  wobei 
sich  dichte,  schwere  Flocken  yon  basischem  Nitrat  abscheiden,  welche 
man  ahfiJtrirt. 

Das  Filtrat  wird  zur  Trockne  yerdampft,  der  Rückstand  von 
neuem  geschmolzen  und  so  fort,  bis  nach  einer  Anzahl  von  Operationen 
der  Niederschlag  yon  basischem  Nitrat  im  Funkenspectrum  des  Chlo- 
rids keine  Lanthanlinien  mehr  giebt. 

Die  yereinigten,  yon  Lanthan  befreiten  basischen  Nitrate  geben 
ein  braunes  Oxyd;  sie  enthalten  alle  Didym-  und  Samarerde,  sowie 
grössere  oder  kleinere  Mengen  yon  Gadolin-  und  Terbinerde,  je  nach- 
dem die  Abscheidung  der  Yttergruppe  mehr  oder  weniger  yoll- 
ständig  war. 

Geht  man  nun,  zur  zweiten  Trennung,  yon  den  lanthanhaltigen 
Fractionen  aus,  so  kann  man  die  Methode  der  partiellen  Zersetzung 
nicht  mehr  benutzen.  Man  erhält  beim  Erhitzen  des  Nitrats  wohl 
eine  klare  Schmelze,  aus  der  sich  Bl&ttchen  yon  basischem  Nitrat  ab- 
scheiden, allein  beim  Erkalten  zerfällt  die  an  Lanthan  reiche  Masse 
anter  Verstäuben  zu  einem  äusserst  feinen  Pulyer,  so  dass  Verluste 
nicht  zu  yermeiden  sind,  und  zwar  tritt  diese  Erscheinung  mit  um  so 
mehr  Heftigkeit  auf,  je  mehr  Lanthan  yorhanden  ist. 

Es  ist  yorth  eilhaft  er,  die  yon  Auer  y.  Welsbach  angegebene 
Methode  (S.  723)  anzuwenden,  nach  welcher  aus  den  gemischten 
I^oppelnitraten  yon  Lanthan  und  Didym  zuerst  das  Lanthandoppel- 
salz auskrystallisirt.  Wenn  aber  das  Gemisch  nur  wenig  Didym  ent- 
liält,  so  ist  es  geeigneter,  anstatt  wie  Auer  aus  stark  salpetersaurer 
Lösung,  aus  möglichst  neutraler  Lösung  zu  krystallisiren.  Da  das 
Unthansalz  grosse  Neigung  hat,  übersättigte  wässerige  Lösungen  zu 
bilden,  aus  denen  erst  nach  längerem  Stehen  Krystalle  anschiessen, 
Bo  ist  es  zweckmässig,  die  Krystallisation  durch  kleine  Krystalle  des 
Salzes  einzuleiten,  sie  erfolgt  dann  ungemein  rasch. 

Man  erhält  schon  nach  wenigen,  methodisch  ausgeführten  Kry- 
stallisationsreihen  ein  farbloses,  durchsichtiges  Lanthan- Ammonium- 
nitrat  in  grossen  Kryst allen.  Die  Krystalle,  sowie  ihre  Lösungen, 
haben  die  Eigenthümlichkeit,  dass  sie,  beim  Tageslicht  betrachtet,  yoll- 
kommen  farblos,  bei  Gas-  oder  Petroleumlicht  dagegen  ziemlich  stark 
rosa  gefärbt  erscheinen.  Es  rührt  dieses  yon  einem,  durch  das 
Absorptionsspectrum  erkennbaren  Gehalt  an  Didym  her. 

Wenn  nun  zur  weiteren  Reinigung  so  yerfahren  wird,  dass  man 
dnrch  eine  Anzahl  sich  folgender  Krystallisationen  den  grössten  Iheil 
Doppelsalzes  ausscheidet,  die  Mutterlauge  dann  entfernt,  mit  der 
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LöBUDg  der  Krystalle  wiederum  so  yerföhrt  u.  s.  w.,  dann  erhält  man 
eine  Reihe  von  Mutterlaugen,  die  anfangs  schwach  rosaroth,  dann 
grünlichgelb  und  endlich  farblos  werden. 

Aus  den  letzten  krystallisirt  das  reine  Ammonium  -  Lanthannitrat 
in  grossen  Krystallen,  die  sowohl  bei  Tageslicht,  wie  bei  Lampenlicht 
farblos  erscheinen,  und  die  keine  Absorptionsstreifen  mehr  zeigen. 

Durch  diese  Behandln ngs weise  ist,  wie  die  spectroskopische  Ver- 
gleichung  der  Mutterlaugen  zeigt,  eine  Trennung  des  Neodyms  vom 
Praseodym  erfolgt  (vergl.  S.  724). 

Die  Erklärung  für  die  oben  erwähnte  yerschiedene  Färbung 
didymhaltiger  Lanthanlösungen  bei  yerschiedener  Beleuchtung,  eine 
Erscheinung,  die  sich  auch  bei  Mischungen  der  beiden  Didymsalze 
zeigt,  ist  zu  finden  in  der  Wirkung  complementärer  Farben  auf  ein- 
ander und  in  dem  Mangel  des  Gaslichtes  an  denjenigen  Sirahlen,  die 
vom  Praseodym  reflectirt  werden. 

Behandlung  des  Monazitsandes. 

Das  Material  zur  Darstellung  der  seltenen  Erden  bildet  in  neuerer 
Zeit  Torzüglich  der  sogenannte  Monazitsand,  welcher,  im  Gegensätze 
zu  den  im  Vorhergehenden  erwähnten  und  anderen  ähnlichen  Mine- 
ralien, sehr  verbreitet  vorkommt,  namentlich  in  Brasilien,  den  Ver- 
einigten Staaten  von  Nordamerika  und  in  Australien.  Dieser  Sand 
ist  ein  Gemenge  der  verschiedensten  Mineralien,  wie  Quars,  Albit, 
Chromeisenstein ,  Smaragd ,  Magneteisenerz ,  Granat ,  Samarskit, 
Zirkon  u.  s.  w.  mit  dem  Mineral  Monazit,  einem  Phosphat  von  Cer, 
Lanthan,  Thorium  neben  Didym,  Yttrium  (Erbium),  welche  je  nach 
dem  Fundort  in  den  verschiedensten  *  Mengenverhältnissen  darin 
vorkommen. 

Verfahren  von  Schtttzenberger  und  BoudonardO- 

Gewinnung  des  Ceroxyds.  Der  Monazitsand  wird  mit 
Schwefelsäure  erhitzt,  der  Ueberschuss  an  Säure  verjagt  und  der  Rück- 
stand mit  Wasser  bebandelt. 

Die  erhaltene  Lösung  wird  zur  Abscheidung  der  Cergruppe  Vkii 
Kaliumsulfat  vermischt  (S.  734),  die  gefällten  Doppelsulfate  von 
Kalium  und  den  Oxyden  der  Gergruppe  in  Wasser  suspendirt  und  mit 
überschüssiger  Natronlauge  zersetzt.  Die  ausgewaschenen  Oxyde 
werden  durch  wiederholtes  Lösen  und  Fällen  (mit  Salpetersäure  bezw. 
Ammoniak)  gereinigt,  darauf  durch  Fällung  der  Lösung  mit  Oxalsäure 
in  Oxalate  und  aus  letzteren  in  Nitrate  verwandelt  (vergl.  die  früheren 
Methoden). 


*)  Vergl.  Truchot,  loc.  cit. 
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Die  Nitrate  schmelzt  man,  nach  dem  Verfahren  yon  Debray 
(S.  721)  mit  Salpeter,  trennt  das  in  Wasser  unlösliche  Cerozyd  Ton 
den  Nitraten  des  Kaliums,  Lanthans  und  Didyms  und  wäscht  es  aus. 
Nach  der  Umwandlung  des  Gerozyds  in  Sulfat  fällt  man  die  Lösung 
des  letzteren  durch  Oxalsäure,  verwandelt  das  Oxalat  wieder  in  Nitrat 
and  wiederholt  diese  Operation.  Das  durch  Auflösen  des  Cerdioxyds 
in  Schwefelsäure  gebildete  Cerisulfat  wird  durch  Glühen  unterhalb  der 
beginnenden  Rothgluth  in  Cerosulfat  verwandelt: 

2[Ce(804),]  =  Ce,(S0j3  +  SO«   -f  0, 

and  in  kaltem  Wasser  gelöst  (S.  720). 

Die  Lösung  erhitzt  man  in  einer  Schale  auf  dem  Wasserbade  und 
erhält  zwischen  75®  und  80®  eine  reichliche  Erystallisation.  Wenn 
dieselbe  aich  nicht  mehr  vermehrt,  giesst  man  die  Mutterlauge  ab,  ent- 
wässert die  Krystalle  durch  Erhitzen,  löst  sie  in  Wasser  und  erzeugt 
durch  Elrhitzen  auf  dem  Wasserbade  eine  neue  Erystallisation,  wie 
Torhin. 

Das  80  erhaltene,  gut  krystallisirte ,  farblose  Sulfat  wird  ent- 
wässert, in  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  mit  einem  grossen  lieber- 
schoss  von  neutralem  Ammoniumoxalat  gefällt.  Nach  dem  Erkalten 
filtrirt  man  das  Oxalat  ab. 

Zur  Gewinnung  der  Yttererden  aus  dem  Monazitsande  ver- 
fahrt man  wie  vorhin  (Erhitzen  mit  Schwefelsäure,  Verjagen  des 
üeberschusses,  Lösen  des  Sulfatrückstandes). 

Beim  Goncentriren  der  Lösung  der  Sulfate  auf  dem  Wasserbade 
scheiden  sich  krystallinische ,  rosa  geförbte  Krusten  ab,  welche  zum 
gröBsten  Theil  aus  den  Sulfaten  der  Cergruppe  bestehen.  Der  in  der 
Mutterlauge  noch  verbliebene  Rest  der  Germetalle  wird  durch  Ealium- 
sulfat  abgeschieden,  wobei  kleine  Mengen  von  Yttererden  mitfallen. 

Aus  der  von  den  Gererden  befreiten  Lösung  fällt  man  die  Ytter- 
erden wiederholt  mit  Ammoniak;  nach  dem  schliesslichen  Auswaschen 
and  Lösen  derselben  stellt  man  die  Oxalate  dar,  welche  in  Nitrate 
verwandelt  werden. 

Das  Gemenge  der  Nitrate  wird  zur  theilweisen  Zersetzung  bei 
310^  bis  315^  erhitzt.  Diese  Operation  nimmt  man  in  einer  cylinder- 
formigen  Platinschale  mit  plattem  Boden  vor,  welche  man  in  ein,  als 
Bad  dienendes,  zum  Schmelzen  erhitztes  Gemisch  von  Kalium-  und 
Natriumnitrat  (zu  gleichen  Aequivalenten)  einstellt.  Beim  Schmelzen 
entwickeln  die  Y^tternitrate  anfangs  salpetrige  Gase,  danach  verdickt 
sich  die  Masse  und  verwandelt  sich  bei  310^  in  ein  festes  Glas.  So- 
bald die  Zersetzung  beendet  zu  sein  scheint,  lässt  man  erkalten  und 
behandelt  die  Schmelze  mit  heissem  Wasser,  wodurch  ein  unlösliches 
basisches  und  ein  lösliches  neutrales  Nitrat  erhalten  wird.  Letzteres 
wird,  nach  dem  Verdampfen  zur  Trockne,  derselben  Behandlung  von 
neuem  unterworfen. 

ClasBvn,  Specielle  Methoden.    I.  47 
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Die  verschiedeneQ  Fractionen  der  basischen  Nitrate  werden,  nach 
der  Umwandlung  der  letzteren  in  Sulfate,  durch  fractiönirte  Erystallisa- 
tion  weiter  getrennt. 

Verarbeitung  des  Monazits 

nach  Drossbach^). 

Das  fein  gemahlene  Mineral  wird,  wie  schon  früher  erwähnt,  mit 
Schwefelsäure  aufgeschlossen ,  und  die  durch  Auslaugen  mit  kaltem 
Wasser  erhaltene  Sulfatlauge,  nach  dem  Ausfractioniren  des  schwach 
basischen  Thoriumsulfats,  sofort  mit  einem  grossen  Ueberschuss  con- 
centrirter  Schwefelsäure  versetzt.  Aus  der  sich  erwärmenden  Losung 
scheiden  sich  schwer  lösliche  Sulfate  des  Cers,  Didyms  und  Lanthans 
aus,  während  die  Sulfate  der  engeren  Erbiumgruppe  in  Lösung  bleiben. 
Die  Lösung  wird  theil weise  mit  Soda  neutralisirt,  wobei  sich  die  Sul- 
fate der  Cerelemente  als  Doppelsulfate  ausscheiden;  die  die  Erbin- 
elemente enthaltende  Mutterlauge  wird  vorläufig  bei  Seite  gestallt 

Zur  Trennung  des  Cers  von  Lanthan  und  Didym  benutzt 
man  die  Reaction,  nach  welcher  Gerohydroxyd  oder  eine  neutral 
gehaltene  Lösung  von  Ceroxyd  durch  Permanganat  zu  Cerdioxyd 
oxydirt  wird,  nach  dem  Schema: 

3Cej03  +  2KMn04  +  HaO  =  6CeOa  -f  2K0H  +  2Mn02. 

Um  eine  genau  neutrale  Flüssigkeit  zu  erhalten,  fallt  man  aus 
einem  aliquoten  Theile  der  Lösung  mittelst  Ammoniak  das  Oxvd- 
gemenge  aus,  titrirt  das  Cer  mit  Permanganat  und  versetzt  alsdann 
die  Hauptlösung  mit  einem  kleinen  Ueberschuss  von  Permanganat  und 
der  berechneten  Menge  Alkali,  wobei  das  Cer  quantitativ  ausfallt, 
aber  gleichzeitig  eine  der  Didymcomponenten. 

Die  Hauptmenge  des  Didyms  lässt  sich  durch  wenig  verdünnte 
Salpetersäure  ausziehen,  worauf  man  durch  stärkere  Säure  das  Cer^ 
unter  Hinterlassung  von  Mangandioxyd,  löst. 

Durch  Zusatz  von  Ammoniumnitrat  zur  Cerdioxydlösung  und 
Eindampfen  erhält  man  das  Cer  als  leicht  krystallisirbares  Ammonium - 
doppelnitrat. 

Zur  Trennung  des  Lanthans  vom  Didym  kann  das  Oxyd- 
verfahren  von  Auer  (S.  731)  dienen.  Auf  einfachere  Weise  erhält 
man  gleich  gute  Resultate  durch  Fractioniren  der  Nitratlösungen 
mittelst  Natronlauge.  Man  fügt  so  lange  Natronlauge  hinzu,  bis  die 
über  dem  Niederschlage  stehende  Lösung  frei  ist  von  jedem  Absorptions- 
spectrum.  Die  Lösung  enthält  alsdann  die  Hauptmenge  des  Lanthans, 
frei  von  Didym.  Der  Niederschlag,  welcher  aus  Didymhydroxyd  nebst 
etwas  Lanthanhydroxyd  besteht,  giebt  beim  Digeriren  mit  roher  Di- 
dymlauge  alles  Lanthan  allmählich  an  diese  ab.  Diese  lanthanhaltige 
Didym  lauge  wird  einer  späteren  Partie  zugesetzt, 

*)  Ber.  deutBch.  ehem.  Ges.  29,  2452  (1896). 
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Atts  der  oben  bei  Seite  gestellten  schwefelsauren  Lösung,  welche 
die  Erbinelemente  enthftlt,  fällt  man  die  Erden  zunächst  mit  Oxals&ure 
aus,  wodurch  dieselben  yon  Eisen  und  Phosphorsäure  getrennt  werden. 
Alsdann  yerwandelt  man  die  Oxalate  durch  Behandeln  mit  Kalilauge 
(nicht  Natronlauge)  in  Hydroxyde,  löst  diese  in  Salpetersäure  und  fällt 
mit  Magnesia.  Wiederholt  man  diese  Fällung  zweimal,  so  enthält  das 
Filtrat  alles  Yttrium,  während  der  Niederschlag  alles  Ytterbium, 
Erbium  etc.  und  wahrscheinlich  ein  neues  Oxyd  enthält. 

Fractionirt  man  dieses  Oxydgemenge  entweder  nach  der  ursprüng- 
lichen Au  er' sehen  Methode  oder  nach  dem  (S.  731)  angegebenen  Ver- 
fahren, so  lässt  sich  fast  alles  Ytterbium  in  den  ersten  Fractionen 
ansammeln,  weil  Ytterbium  nach  Auer  v.  Welsbach  bei  diesem  Yer- 
tahren  Yor  dem  Erbium  gefällt  wird.  Alle  diese  ersten  Fractionen, 
ioweit  sie  keine  Spur  eines  Absorptionsspectrums  zeigen,  werden 
vereinigt. 

Die  schön  gelbroth  gefärbte  erbinhaltige  Lösung  wird  nun  so 
lange  unter  allmählichem  Zusatz  von  stark  yerdünnter  Natronlauge 
geiallt,  bis  die  überstehende  Lösung  kein  Absorptionsspectrum  mehr 
zeigt  Die  schwefelsaure  Lösung  des  gut  gewaschenen  Erbiumhydr- 
oxyds liefert  beim  langsamen  Verdampfen  das  reine  Sulfat  in  Form 
prachtvoll  rosenrother  Krystallkrusten. 

Die  Mutterlauge  enthält  wesentliche  Mengen  des  erwähnten  neuen 
Oxydes,  worüber  nähere  Angaben  noch  fehlen. 

Vollständige  Analyse  des  Monazitsandes 

nach  Glaser  *). 

Die  Aufschliessung  des  aufs  feinste  gepulverten  Materials  kann 
entweder  durch  Erhitzen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  oder  durch 
Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  geschehen.  Beim  Schmelzverfahren 
01U88  die  Masse  nach  dem  Erkalten  mit  so  viel  Schwefelsäure  erhitzt 
werden,  dass  sie  in  kaltem  Zustande  sich  aus  dem  Tiegel  giessen  lässt. 

Das  Aufschliessen  mit  Schwefelsäure  dauert  länger,  hat  aber  den 
^ortheil,  keine  Kaliumsalze  einzuführen,  und  ist  auch  zur  Bestimmung 
<ier  Kieselsäure  stets  vorzuziehen.  Zu  letzterem  Zwecke  verdampft 
man  die  schwefelsaure  Lösung  im  Sandbade,  wobei  die  Kieselsäure 
unlöslich  wird,  nimmt  mit  einer  frischen  Portion  Säure  auf  und  giesst 
die  Mischung  langsam  in  kleinen  Portionen  in  Wasser  von  0^  (vergl. 
S.  720). 

Die  ungelöst  bleibende  Kieselsäure  und  Tantalsäure,  event.  nebst 
Spuren  von  Titansäure,  Thor-  und  Zirkonerde  werden  abfiltrirt,  ge- 
glüht und  gewogen.  Danach  wird  die  Kieselsäure  durch  zweimaliges 
Erhitzen   mit    Fluorwasserstoffsäure    verjagt,    die  Fluorverbindungen 


^)  Chem.-Ztg.  20,  614  (1896). 
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durch  Erhitzen  mit  etwas  Schwefelsäare  in  Sulfate,  und  letztere 
durch  Glühen  wieder  in  Oxyde  verwandelt.  Der  Gewichtsyerlust  er- 
giebt  die  Menge  der  Kieselsäure. 

£inen  etwaigen  Glährückstand  behandelt  man  längere  Zeit  mit 
heiflser  Schwefelsäure  oder  schmelzt  mit  Kaliumhydrosulfat.  Was 
hiernach  unlöslich  in  Eiswasser  yerbleibt,  wird  als  Tantal  säure  in 
Rechnung  gestellt^).    Das  Filtrat  wird  mit  der  Hauptlösung  yereinigt. 

Die  von  Kieselsäure  und  Tantalsäure  befreite  Lösung  wird  zuerst 
heiss,  und  danach  in  der  Kälte  mit  Schwefelwasserstoff  gesättigt, 
wobei  die  Titansäure  mit  den  Sulfiden  etwa  Torhandener  Metalle  der 
Schwefel  Wasserstoffgruppe  ausfällt.  Man  lässt  völlig  absetzen,  filtrirt 
und  neutralisirt  das  vom  Schwefelwasserstoff  befreite  Filtrat  fast  mit 
Ammoniak. 

Die  zum  Kochen  erhitzte  Lösung  wird  mit  einem  grossen  lieber- 
schuss  einer  heissen  Lösung  von  Ammoniumozalat  versetzt  (man 
rechnet  auf  2  g  Ein  wage,  100  ccm  einer  kalt  gesättigten  Lösung). 
Nachdem  man  das  Ganze  über  Nacht  hat  erkalten  lassen,  filtrirt  man 
und  hat  nun  das  Thorium  und  die  Ceroxyde  im  Niederschlage ^ 
während  Phosphorsäure,  Eisen,  Mangan,  Aluminium,  Beryllium, 
Yttrium,  Zirkonium  und  Calcium  sich  in  Lösung  befinden. 

Zur  Trennung  dieser  Körper  fällt  man  die  Metalloxyde  zunächst 
durch  Ammoniak  als  Phosphate,  filtrirt,  wäscht  und  setzt  das  Filtrat, 
welches  die  au  Thor  und  Cer  gebunden  gewesene  Phosphorsäure  ent- 
hält, bei  Seite. 

Die  Phosphate  werden  mit  Kaliumnatriumcarbonat  geschmolzen i 
die  Schmelze  mit  Wasser  extrahirt  und  diese  Lösung,  welche  die  ge- 
sammte  Thonerde  und  den  Best  der  Phosphorsäure  enthält,  mit  der 
vorhin  bei  Seite  gestellten  vereinigt.  Man  bringt  die  Lösung  auf  ein 
bestimmtes  Volumen  und  bestimmt  in  aliquoten  Theilen  die  Phos- 
phorsäure und  die  Thonerde. 

Den  ungelösten  Rückstand  (Oxyde  und  Carbonate)  löst  man  in 
Schwefelsäure,  fallt  mit  Ammoniak,  filtrirt  und  bestimmt  im  Filtrate 
den  Kalk. 

Die  durch  Ammoniak  gefällten  Hydroxyde  werden  in  etwas  warmer 
Salzsäure  gelöst,  das  Filter  verbrannt  und  ein  etwa  gebliebener  Rdck- 
stand  (Zirkonerde)  wieder  in  Lösung  gebracht. 

Diese  Lösung,  welche  also  Eisen,  Mangan,  Beryllium,  Tttrium 
und  Zirkonium  enthält,  wird  möglichst  mit  Ammoniak  neutralisirt  (^). 

Man  bringt  jetzt  in  ein  Becherglas  eine  Lösung  von  Ammonium- 
carbonat  in  solcher  Menge,  dass  dieselbe  sicher  mehr  als  hinreicht, 
um  die  Oxyde  des  Berylliums,  Yttriums  und  Zirkoniums  in  Lösung  zu 


^)  Die  Bestimmung  der  Tantalsäure  ist  nur  eioe  annäbemde,  da  etwas 
von  derselben  durch  das  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfui  in  Lösung  g^- 
bracht  wird. 
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halten,  und  setzt  eine  zur  Ueberführung  des  Eisens  und  Mangans  in 
Sulfide  genügende  Menge  Schwefelammonium  hinzu.  In  der  Regel 
dürften  wenige  Cubikcentimeter  genügen.  In  diese  Mischung  trägt 
man  nun  die  mit  Ammoniak  neutralisirte  Lösung  {Ä)  ein,  wobei  Eisen 
und  Mangan  als  Sulfide  sich  ausscheiden,  während  Beryll,  Yttrium  und 
Zirkon  gelöst  bleiben* 

Die  Sulfide  von  Eisen  und  Mangan  werden  abfiltrirt  und  auf 
gewöhnliche  Weise  getrennt  und  bestimmt. 

Die  Ton  den  Sulfiden  abfiltrirte  Ammoniumcarbonatlösung  wird  eine 
Stunde  lang  gekocht,  wodurch  die  Erden  quantitativ  gefällt  werden. 
Man  löst  wieder  in  Salzsäure  (man  kann  auch  das  Ammoniumcarbonat 
direct  durch  Salzsäure  zersetzen),  kocht,  kühlt  ab  und  yersetzt  mit 
überschüssiger  Natronlauge.  Der  Niederschlag  enthält  alle  Zirkon- 
und  Yttererde,  während  Beryllerde  in  Lösung  bleibt.  Die  letztere 
wird  durch  einstündiges  Kochen  des  verdünnten  Filtrates  unlöslich 
abgeschieden. 

Die  Hydroxyde  von  Zirkonerde  und  Yttererde  werden  wieder  in 
Salzsäure  gelöst,  worauf  durch  Sättigen  der  erwärmten  Lösung  mit 
Kaliumsulfat  beim  fk'kalten  die  Zirkonerde  als  unlösliches  Doppel- 
salz abgeschieden  wird. 

Im  Filtrate  fällt  Ammoniak  die  Yttererde. 

Es  bleibt  nun  noch  die  Scheidung  der  S.  740  als  Niederschlag 
erhaltenen  Oxalate  des  Thoriums  und  der  Cergruppe  übrig,  wozu  man 
in  folgender  Weise  verfährt. 

Man  führt  die  Oxalate  durch  Glühen  in  Oxyde  über,  löst  diese 
in  Schwefelsäure,  stumpft  den  grössten  Theil  der  freien  Säure  durch 
Ammoniak  ab  und  setzt  zu  der  siedend  heissen  Lösung  eine  eben- 
solche von  Ammoniumoxalat  im  Ueberschuss.  Alsdann  fügt  man, 
nach  ganz  kurzer  Zeit,  sobald  die  Oxalate  der  Cergruppe  grösstentheils 
gebildet  sind  und  ehe  noch  eine  Abkühlung  eintritt,  einige  Cubik- 
centimeter einer  Lösung  von  Ammoniumacetat  hinzu.  Beim  Ab- 
kühlen fallen  dann  sämmtliche  Cermetalle  als  Oxalate  nieder,  während 
Thorerde  in  Lösung  bleibt. 

Nach  längerem  Stehen ,  am  besten  über  Nacht ,  wird  filtrirt  und 
im  Filtrate  die  Thorerde  durch  überschüssiges  Ammoniak  ab- 
geschieden; dieselbe  wird  gewaschen,  geglüht  und  gewogen. 

Die  Trennung  des  Cers  von  Lanthan  und  Didym  erfolgt  sehr 
bequem,  indem  man  die  Erden  durch  Kalilauge  fällt  und  in  die,  die 
liydroxyde  in  Suspension  enthaltende  Lauge  Chlor  einleitet. 

Sollen  noch  Lanthan  und  Didym  geschieden  werden,  so  kann 
dies  nach  den  früher  angegebenen  Methoden  geschehen;  in  der  Regel 
wird  es  genügen,  die  Summe  derselben  zu  bestimmen. 

Siehe  die  kritischen  Bemerkungen  von  Hintz  und  Weber  über 
diese  Methode  S.  750. 
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Mit  Bezug  auf  die  Arbeit  Olaser^s  giebt  Delafontaine  ^)  die 
nachstehende  Trennung  des  Thoriums  vom  Zirkon  an.  Man 
schmelzt  das  gepulverte  Gemisch  (Erz  oder  Oxyde)  mit  dem  doppelten 
Gewichte  von  FluorwasserstofiP-Fluorkalium ,  EH  Fla,  im  Platin  tiegel. 
worauf  das  Fluorzirkon-Fluorkalium,  KjZrFle,  durch  kochendes  Wasser, 
welchem  einige  Tropfen  Fluorwasserstoffsäure  zugefügt  wurden ,  aus- 
gelaugt wird,  und  fällt  das  Zirkonhydroxyd  durch  Ammoniak. 

Zersetzt  man  alsdann  die  unlöslichen  Fluoride  durch  Schwefel- 
säure und  erhitzt  bis  nahe  zur  Rothgluth,  so  bleiben  Thorium,  Cerium 
und  die  anderen  Erden  als  Sulfate  zurück,  während  etwa  Torhajidene 
Kieselsäure  als  Fluorsilioium  verflüchtigt  wird.  Man  löst  die  Sulfate 
in  Wasser,  fallt  mit  Oxalsäure  und  zieht  das  Thoroxalat  durch  heisse 
Ammoniumoxalatlösung  aus. 

War  Titan  vorhanden,  so  geht  dasselbe,  als  Kaliumfluortitanat,  mit 
dem  Zirkon  in  Lösung  und  kann  durch  Wasserstoffsuperoxyd  vom 
Zirkon  getrennt  werden. 

Untersnchung  der  Thornitrate  des  Handels  und  Trenniuig: 

von  Thorerde  und  Ceroxyd 

nach  R.  Fresenius  und  H  i  n  t  z  '). 

Die  Methode  gründet  sich  auf  die  Fällung  der  Thorerde  in  neu- 
traler oder  schwach  saurer  Lösung  durch  Natriumthiosulfat,  wobei  die 
Ceroxyde  in  Lösung  bleiben.  Die  Fällung  ist  indess  nicht  vollkommen, 
wie  auch  von  Glaser')  hervorgehoben  wird,  und  muss  daher  mehrmals 
in  den  Filtraten  wiederholt  werden.  Da  aber  in  den  Thorpräparaten 
Ger  nur  in  sehr  geringer  Menge  vorkommt,  so  giebt  die  Methode  in 
diesem  Falle  gute  Resultate.  Man  bestimmt  nur  die  neben  Thor  vor- 
kommenden Bestandtheile ,  wie  Cer-,  Lanthan-,  Didym-,  Yttrium-, 
Zirkonoxyd,  Kalk,  Magnesia,  Eisenoxyd,  Kieselsäure,  und  zieht  deren 
Summe  vom  Glührückstande  des  Präparates  ab;  die  Differenz  ist 
Thorerde. 

Man  löst  20  g  des  Präparates  in  Wasser,  verdünnt  auf  etwa 
3  Liter,  versetzt  mit  Natriumthiosulfat  und  erhitzt  zum  Kochen. 

1.  Der  die  grösste  Menge  des  Thors  als  Hydroxyd,  gemengt  mit 
Schwefel,  enthaltende  Niederschlag  wird  von  der  Lösung  (A)  durch 
Filtriren  getrennt,  mit  Wasser  vollständig  ausgewaschen  und  mit  Salz- 
säure wieder  gelöst  (B). 

Der  Rückstand,  welcher  ausser  Schwefel  noch  Spuren  von  Erden 
enthalten  kann,  wird  geglüht,  die  Asche  mit  Kaliumhydrosnlfat  ge- 
schmolzen, die  Schmelze  mit  Wasser  und  Salzsäure  gelöst  und  mit 
Ammoniak  gefallt.  Der  ausgewaschene  Niederschlag  wird  in  Salzsäure 


0  Chem.   News  75,    230  (1897).  —  •)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  35,  525 
(1896).  —  ■)  Chem.-Ztg.  20,  612  (1896). 
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gelöst  und  die  erhaltene  Lösung]}  mit  der  Hauptlösung  (B)  yereinigt, 
welche  nun  yerdampft  wird.  Nachdem  man  den  Rückstand  mit  Wasser 
und  einigen  Tropfen  Salzsäure  wieder  in  Lösung  gehracht  hat,  rer- 
dünnt  man  stark  mit  Wasser  und  fallt  nochmals  mit  Thiosulfat.  Der 
nun  als  rein  zu  hetrachtende  Thorhydroxydniederschlag  wird  mit 
Wasser  ausgewaschen  und  nicht  weiter  verarbeitet. 

2.  Die  beiden  Filtrate,  sowohl  das  bei  der  letzten  Operation  er- 
haltene als  das  von  der  ersten  Thiosulfatfällung  stammende  Filtrat  (Ä), 
welche  alle  fremden  Bestandtheile ,  aber  auch  noch  Thor  enthalten, 
werden  getrennt  mit  Ammoniak  geföUt.  Die  vollständig  gewaschenen 
Niederschläge  werden  in  Salzsäure  gelöst  und  die  vereinigten  Lö- 
sungen verdampft.  Die  Lösung  des  Rückstandes  in  Wasser  und  einigen 
Tropfen  Salzsäure  wird  nach  dem  Verdünnen  wieder  kochend  mit 
TbiosuKat  gefällt,  wobei  ein  Filtrat  (0)  und  ein  geringer  Niederschlag 
TOD  (unreinem)  Thor  erhalten  wird,  den  man  auswäscht. 

3.  Der  Niederschlag  wird  gelöst  und  durch  abermalige  Fällung  mit 
Thiosulfat  gereinigt.  Das  hierbei  erhaltene  Filtrat  und  das  Filtrat  (G) 
wird,  jedes  für  sich,  mit  Ammoniak  gefällt,  worauf  die  Niederschläge 
ausgewaschen,  in  Salpetersäure  gelöst  und  die  vereinigten  Lösungen  aufs 
neue  mit  Thiosulfat  gefällt  werden.  Ein,  Spuren  von  Thor  enthaltender 
Niederschlag  wird  abfiltrirt,  das  Filtrat,  welches  nun  alle  fremden  Be- 
standtheüe  ausser  Thor  enthält,  wird  mit  Ammoniak  gefällt  und  der 
ausgewaschene  Niederschlag  in  Salpetersäure  gelöst.  Diese  Lösung 
wird  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  Wasser  aufgenommen 
und  die  Lösung  in  der  Wärme  mit  Oxalsäure  gefällt. 

4.  Hierdurch  werden  alle  vorhandenen  Erden  (Ger,  Lanthan, 
Didvm,  Yttrium)  als  Oxalate  abgeschieden. 

Man  wäscht  sie  aus  und  prüft  spectroskopisch  auf  Didym,  welches 
sich  durch  das  Absorptionsspectrum  zu  erkennen  giebt;  auch  deutet 
wohl  schon  eine  schwach  violette  Färbung  der  Oxalate  auf  die  An- 
wesenheit von  Didym.     Der  Niederschlag  wird  geglüht  und  gewogen. 

5.  Zur  Abscheidung  des  Gers  wird  der  gewogene  Rückstand  mit 
Kaliumhydrosulfat  geschmolzen,  die  Lösung  der  Schmelze  mit  Ammo- 
niak geföllt  und  der  ausgewaschene  Niederschlag  in  Salzsäure  gelöst. 
Nachdem  man  die  Lösung  mit  Natrium carbonat  annähernd  neutralisirt 
Hat,  fügt  man  Natriumacetat  und  etwas  Essigsäure  hinzu,  versetzt  mit 
Natriumhypochlorit  und  erhitzt  zum  Kochen.  Hierbei  fällt  Gerlhydr- 
oxyd  nieder,  welches  ausgewaschen,  in  Salzsäure  gelöst  und  unter  den 
vorstehenden  Bedingungen  nochmals  mit  Hypochlorit  gefallt  wird  (bei 
den  beiden  Hypochloritfällungen  wurden  zwei  Filtrate  (D)  und  (E) 
erhalten). 

6.  Der  so  erhaltene  Niederschlag  wird  nach  dem  Auswaschen  in 
Salpetersäure  gelöst,  mit  Ammoniak  nochmals  gefallt,  abfiltrirt,  aus- 
gewaschen, geglüht  und  gewogen.  Derselbe  ist  Gerdioxyd,  (Ge02), 
welches  in  Gersesquioxyd  (Gc}  O3)  umzurechnen  ist. 
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[Zur  Identificirung  des  Cers  kann  man  mit  dem  geglühten  Nieder- 
schlage folgende  Reactionen  anstellen;  man  schmelzt  denselben  mit 
Kaliumhydrosulfat,  löst  die  gelbe  Schmelze  in  Wasser  und  Yersetzt 
mit  Ammoniak  und  Wasserstoffsuperoxyd,  wodurch  ein  hellbraun- 
rother  Niederschlag  erhalten  wird.  Man  filtrirt  denselben  ab,  löst 
in  Salpetersäure,  verdampft  und  nimmt  mit  Wasser  auf;  ein  Theil 
dieser  Lösung  giebt,  mit  Salpetersäure  und  etwas  Bleisuperozyd  ge- 
kocht, eine  gelbgefarbte  Lösung,  welche  durch  schweflige  Säure  und 
durch  Wasserstoffsuperoxyd  entfärbt  wird ;  ein  anderer  Theil  giebt,  mit 
Natriumhypochlorit  gekocht,  einen  hellgelben  Niederschlag.] 

7.  Die  bei  der  Fällung  mit  Hypochlorit  erhaltenen  Filtrate  {!)) 
und  (l!0,  welche  noch  Lanthan,  Didym,  Yttrium  etc.  enthalten,  werden 
mit  Salzsäure  angesäuert,  gekocht  und  mit  Ammoniak  versetzt.  Der 
Niederschlag  wird  ausgewaschen  und  in  Salzsäure  gelöst,  die  Lösung 
zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  mit  einigen  Tropfen  Wasser 
aufgenommen  und  mit  einer  gesättigten  Lösung  von  Kaliumsulfat  ver- 
setzt.  Hierdurch  wird  ein  aus  den  Doppelsulfaten  von  Kalium  und 
Lanthan  und  von  Kalium  und  Didym  bestehender  Niederschlag  (F) 
gebildet,  welcher  nach  längerem  Stehen  abfiltrirt  und  mit  gesättigter 
Kaliumsulfatlösung  ausgewaschen  wird. 

b.  Das  von  den  Doppelsulfaten  getrennte  Filtrat  fällt  man  mit 
Ammoniak,  wäscht  den  Niederschlag  aus,  löst  ihn  in  Salpetersäure  und 
fällt  nochmals  mit  Ammoniak.  Danach  wird  der  aasgewaschene 
Niederschlag  geglüht  und  gewogen.  Derselbe  ist  nach  dem  bisher 
befolgten  Analysengang  Yttererde. 

[Zur  weiteren  Bestätigung  löst  man  den  gewogenen  Niederschlag 
in  Salzsäure  und  versetzt  mit  Weinsäure  und  Ammoniak,  wodurch 
sich  nach  kurzem  Stehen  ein  Niederschlag  bildet.  Diese  Reaction,  sowie 
die  Löslichkeit  des  Kalium doppelsulfats  unterscheidet  die  Yttererde  in 
charakteristischer  Weise  von  den  übrigen  Erden.] 

9.  Der  durch  Kaliumsulfat  erhaltene  Niederschlag  (F)  wird,  nach 
dem  Auswaschen,  in  Wasser  und  einigen  Tropfen  Salzsäure  gelöst,  die 
Losung  mit  Ammoniak  gefällt  und  der  ausgewaschene  Niederschlag 
wieder  mit  Salpetersäure  gelöst.  Die  Lösung  verdampft  man,  löst  den 
Rückstand  in  Wasser  und  fällt  mit  Oxalsäure.  Es  fällt  Lanthan- 
und  Didymoxalat,  welches  gewaschen,  geglüht  und  gewogen  wird. 
Eine  quantitative  Trennung  dieser  Erden  ist  für  den  Zweck  der  Ana- 
lyse nicht  erforderlich.  Die  Intensität  des  Absorptionsspectrums  von 
Didym  lässt  übrigens  erkennen,  ob  das  Gemenge  hauptsächlich  aos 
dieser  Erde  oder  aus  Lanthanerde  besteht. 

Inzwischen  hat  man  den  Glührückstand  des  Präparates  bestimmt 
und  inProcenten  berechnet.  Mit  Hülfe  dieser  Zahl  und  der  gefundenen 
Gewichte  ergiebt  sich  die  Berechnung  —  an  einem  Beispiele  —  in 
folgender  Weise. 

Es  sei  gefunden  worden  47,59  Proc.  Glührückstand,  0,0186  gCeO., 
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0,0188g  (Lal>i)a03  und  0,0286g  Y9O3.  Da  20g  eingewogen  wurden, 
30  sind  die  letzteren  drei  Zahlen  mit  5  zu  multipliciren ,  worauf  die 
Snmme  der  Prodncte  von  47,59  abgezogen  wird,  was  47,26  Proc. 
Thorerde  ergiebt.  In  der  Aufstellung  der  Analyse  führt  man  das  Cer 
als  Sesquioxyd  auf;  die  0,0186  g  CeOa  entsprechen  0,0177  g  Ce^Og, 
80  dasB  sich  als  Resultat  ergiebt:  100  g  Thomitrat  enthalten 

Thorerde        47,2600 

Ceroxyd 0,0885  (=  5  .0,0177) 

Didym- (Lanthan-)  oxyd  .     .     .     .  0,0940  (=  5 .0,0188) 

Ytteroxyd 0,1430  (=  5 . 0,0286) 

Differenz   (Salpeters&ure ,    Wasser 

und  eventuell  vorhandene  nicht 

bestimmte  Säuren) 52,4145 

100,0000 

Um  die  procentische  Zusammensetzung  des  feuerbeständigen  Rück- 
standes des  Präparates  zu  berechnen,  setzt  man  die  Summe  der  oben 
angeführten  feuerbeständigen  Bestandtheile  gleich  100  und  findet 
alsdann : 

Thorerde 99,317 

Ceroxyd 0,186 

Didym- (Lanthan-)  oxyd  ,     .       0,197 
Yttererde 0,300 

100,000 

Zu  bemerken  ist,  dass  in  der  durch  Differenz  erhaltenen  Zahl 
47,26  für  die  Thorerde  die  nicht  bestimmten  feuerbeständigen  Ver- 
unreinigungen, wie  Kalk,  Magnesia  etc.,  deren  Menge  übrigens  gering- 
fügig ist,  einbegriffen  sind. 

Fresenius  und  Hintz^)  haben  diesen  Analysengang  noch  in 
der  Weise  erweitert,  dass  auch  auf  die  Bestimmung  von  Zirkon,  Eisen, 
Kalk,  Magnesia  und  Kieselsäure  Rücksicht  genommen  wird.  Man 
Terwendet  zu  dem  Zwecke  100  g  des  Thomitrats,  verdünnt  die  Lösung 
anf  etwa  10  Liter  und  verfährt  genau  so,  wie  unter  1.  und  2.  (S.  742) 
beschrieben  wurde. 

Die  Bestimmung  bezw.  der  Nachweis  des  Zirkons  beruht  darauf, 
daas  letzteres  mit  dem  Thorium  durch  Thiosulfat  gefällt  wird,  dass  aber, 
nach  Lösen  des  Niederschlages  und  Fällen  der  Lösung  mit  Oxalsäure 
nnr  Thorium  abgeschieden  wird  und  Zirkonium  in  Lösung  bleibt.  Die 
Identificirung  des  Zirkons  siehe  weiter  unten. 

Demzufolge  benutzt  man  die  beiden  am  Schluss  von  1.  und  2. 
erhaltenen  Thorniederschläge  zum  Zirkonnachweis.  Man  löst  sie.  in 
Salzsäure,  filtrirt,  verbrennt  den  Schwefel  und  behandelt  den  geringen 
Aschenrflck stand,  wie  unter  1.  angegeben  ist. 


*)  Loc.  cit.,  8.  534. 
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Die  gesammte  Lösung  wird  stark  yerdünnt  und  in  der  Wärme 
mit  Oxalsäure  gefällt.  Der  Niederschlag  von  Tborozalat  wird  nach 
zwei  Tagen  abfiltrirt  und  ausgewaschen. 

Das    zirkonbaltige  Filtrat  wird  verdampft,    der  Rückstand   zur 
Zerstörung  der  Oxalsäure   geglüht  und  das  dann  noch   Verbleibende 
in  Salzsäure  gelöst.      Um  noch  beigemengtes  Thorium  zu  entfernen, 
wird  die  schwach  salzsaure  Lösung  nochmals  mit  Oxalsäure  versetzt 
und  die  geringe  Menge  Thoroxalat  mit  der  Hauptmenge  vereinigt.    Das 
Filtrat  wird  verdampft,  durch  schwaches  Glühen  des  Rückstandes  die 
Oxalsäure  zerstört,  der  Rückstand  in  Salzsäure  gelöst,  und  die  Lösung 
zur  Trockne  verdampft.    Der  hier  bleibende  Rückstand  wird  in  Wasser 
gelöst,  und  die  Lösung  mit  einigen  Tropfen  Flusssäure  auf  Thorium  ge- 
prüft.   (In  dem  speciellen,  von  Fresenius  untersuchten  Falle  blieb  die 
Lösung  klar,  konnte  also  nur  Zirkon  enthalten,  weshalb  sie  auf  Zusatz 
von  einigen  Tropfen  Schwefelsäure  verdampft  wurde.  Der  mit  Wasser 
aufgenommene  Rückstand  gab,  mit  Ammoniak  versetzt,  nur  einen  sehr 
geringen,  zum  grössten  Theil  aus  Eisenhydroxyd  bestehenden  Nieder- 
schlag.    Zur  Nachweisung  des  Zirkons  wurde  die  Lösung  desselben 
auf  einem  Objectträger  verdunstet,  ein  Tropfen  Wasser  und  ein  Tropfen 
einer  Lösung  von  Kaliumhydroxalat  zugefügt  und  nach  nochmaligem 
Verdunsten  unter  dem  Mikroskop  die  für   das  Zirkon-Ealiumoxalat 
charakteristischen  Kryställchen  beobachtet.) 

Zur  Bestimmung  der  Kieselsäure  wird  das  nach  der  dritten  Fällung 
mit  Thiosulfat  erhaltene  Filtrat  {C)  (am  Schluss  von  2.,  S.  743), 
welches  hauptsächlich  die  Oergruppe  enthält,  mit  Ammoniak  gefallt. 
Der  Niederschlag  wird  abfiltrirt,  ausgewaschen,  in  Salpetersäure  gelöst, 
die  Lösung  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rückstand  mit  Wasser 
aufgenommen.  Hierbei  bleibt  die  Kieselsäure  zurück,  welche  ab- 
filtrirt, geglQht  und  gewogen  wird. 

[Die  Kieselsäure  kann  durch  Schmelzen  mit  Natriumcarbonat, 
Lösen,  Eindampfen  mit  Salzsäure  zur  Trockne  und  nochmaliges  Ab- 
scheiden näher  geprüft  werden.] 

Die  nach  dem  Abfiltriren  der  Kieselsäure  erhaltene  Lösung  wird 
in  der  Wärme  mit  Oxalsäure  gefällt.  In  dem  Niederschlag  der  Oxalate 
wird  das  Cer  genau  so  bestimmt,  wie  in  4.,  5.  und  6.  (S.  743)  an- 
gegeben wurde.     Das  Filtrat  von  den  Oxalaten  enthält  das  Eisen. 

Nach  der  Abscheidung  des  Gers  verfahrt  man  mit  dem  Filtrate  wie 
nach  7.,  um  Lanthan  und  Didym  als  Doppelsulfate  des  Kaliums  ab- 
zuscheiden und  dadurch  vom  Yttrium  zu  trennen,  während  man  das 
Yttrium  im  Filtrate  nach  8.  bestimmt. 

Der  Niederschlag,  welcher  Lanthan  und  Didym  enthält,  wird 
zur  Bestimmung  der  Summe  dieser  Erden  genau  nach  9.  behandelt 
Es  erübrigt  nun  noch  die  Bestimmung  von  Eisen,  Kalk,  Magnesia  und 
eines  Restes  von  Kieselsäure. 

Das  Eisen    befindet    sich    in  dem  oben   erhaltenen   Filtrate  der 
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Fällung  durch  Oxalsäure.  Man  verdampft  zur  Trockne,  glüht,  nimmt 
mit  Salzsaure  auf  und  fällt  mit  Ammoniak.  Das  geffQlte  Eisenhydr- 
oxyd  wird  durch  Glühen  in  Eisenoxyd  y erwandelt  und  gewogen. 
Der  Rückstand  kann  auf  Uran  geprüft  werden. 

In  2.  (S.  743)  werden  durch  getrennte  Fällung  mit  Ammoniak 
zwei  Filtrate  erhalten,  welche  bei  der  dort  beschriebenen  Methode 
nicht  Terwendet  und  daher  nicht  besonders  erwähnt  wurden.  Diese 
Tereinigten  ammoniakalischen  Filtrate  werden  mit  Salzsäure  versetzt 
und  etwas  eingedampft.  Der  abgeschiedene  Schwefel  wird  abfiltrirt, 
ausgewaschen  und  verbrannt.  Resultirt  hierbei  Kieselsäure,  so  wird 
deren  Gewicht  zu  dem  S.  746  erhaltenen  addirt. 

Das  von  diesem  Kieselsäurerückstand  erhaltene  Filtrat  wird  mit 
Ammoniamoxalat  gefällt  und  ergiebt  den  Kalkgehalt.  Der  Rückstand 
ist  spectroskopisoh  auf  Strontium  und  Baryum  zu  prüfen. 

In  der  vom  Calcium  Oxalat  abültrirten  Flüssigkeit  wird  schliesslich 
noch  die  Magnesia  bestimmt. 

Die  Zusammenstellung  der  Resultate  geschieht  nach  denselben 
Gesichtspunkten  wie  S.  745. 

Ueber  die  Trennung  und  Bestimmung  des  Thoriums  nach  Dennis, 
mittelst  stickstofEwasserstoffsauren  Kaliums  s.  S.  708. 

Hintz  und  Weber  haben  die  in  vorstehender  Methode  an- 
gewandte Trennung  des  Thors  von  Cer  mittelst  Natriumthiosulfat 
nachträglich  ^)  eingehend  geprüft  und  gefunden ,  dass ,  wenn  auch  die 
Trennung  keine  absolut  genaue  ist,  indem  minimale  Mengen  von  Cer 
mit  in  den  Thorniederschlag  übergehen  und  andererseits  eine  sehr 
geringe  Menge  Thorerde  gelöst  bleibt,  bei  sorgfaltiger  Arbeit  die 
Resultate  doch  allen  praktischen  Anforderungen  genügen  (vergl.  S.  750). 

Bestimmung  der  Thorerde  im  Thorit 

nach  Hintz  und  Weber 2). 

Dieses  Mineral  ist  ein  wasserhaltiges  Thoriumsilicat  mit  geringen 
Mengen  von  Erden  der  Cergruppe ,  Eisen ,  Mangan ,  Calcium ,  Uran, 
Magnesium ,  Blei ,  welches ,  neben  Monazit ,  das  Rohmaterial  zur  Dar- 
stellung des  käuflichen  Thornitrats,  und  somit  der* Glühkörper  bildet. 

Man  zersetzt  1  g  des  Minerals  mit  concentrirter  Salzsäure ,  ver- 
dampft behufs  Abscheidung  der  Kieselsäure  zur  Trockne,  befeuchtet 
den  Rückstand  mit  2  ccm  concentrirter  Salzsäure,  verdünnt  und  filtrirt 
die  Kieselsäure  ab. 

Sind  Blei  und  Kupfer  vorhanden,  so  fallt  man  dieselben  im  ge- 
nügend verdünnten  Filtrat  mit  Schwefelwasserstoff  aus  und  fügt,  falls 
der  Niederschlag  so  gering  ist,  dass  die  Flüssigkeit  nicht  klar  filtrirt, 


*}  ZeiUchr.  f.  anal.  Cham.  36,  676  (1897).  —  «)  Ibid.  36,  27  (1897). 


748  Thorit. 

einige  Tropfen  Kupferchlorid  hinzu,  um  einen  grösseren,  klar   filtrir- 
baren  Niederschlag  zu  erhalten. 

Das  Filtrat  von  der  Kieselsäure  bezw.  vom  Sulfidniederscfalage 
nach  Verjagung  des  Schwefelwasserstoflfs ,  wird  auf  200  com  verdannt 
und  heiss  mit  Oxalsäurelösung  (1  g  Oxalsäure)  versetzt,  wodurch 
Thor-,  Ger-  und  Ytteroxalat  gefallt  werden. 

Nach  zweitägigem  Stehen  werden  die  Oxalate  abfiltrirt,  mit  Wasser 
vollständig  ausgewaschen  und  mit  60  com  einer  kalt  gesättigten  Lösung^ 
von  Ammoniumoxalat  mehrere  Stunden  im  kochenden  Wasserbade 
digerirt.  Hierdurch  geht  das  Thoroxalat  in  'Lösung,  welches  nach 
dem  Verdünnen  auf  300  ccm  und  zweitägigem  Stehen  in  der  K&lte 
nicht  wieder  ausgeschieden  wird  (vergl.  hierüber  die  Bemerknngen 
S.  750),  während  die  Oxalate  der  Cererden  ungelöst  bleiben.  Man 
filtrirt  und  wäscht  mit  Wasser  aus,  dem  man,  wenn  nöthig,  eine  Spur 
Ammoniumoxalat  zusetzt.  Das  Filtrat  wird  heiss  mit  5  ccm  concen- 
trirter  Salzsäure  (spec.  Gew.  1,17)  versetzt,  wodurch  das  Thorium- 
Oxalat  gefallt  wird  [Niederschlag  (A)], 

Um  dem  Ceroxalatniederschlage  beigemengtes  Thor  zu  entziehen, 
erhitzt  man  denselben  nochmals  mit  20  ccm  einer  kalt  gesättigten 
Lösung  von  Ammoniumoxalat  längere  Zeit,  verdünnt  auf  100  ccm  und 
verfährt  wie  bei  der  ersten  Operation.  Das  hierbei  erhaltene  Filtrat 
wird  mit  etwa  1,7  ccm  concentrirter  Salzsäure  versetzt;  entsteht  hier- 
durch eine  wägbare  Fällung  von  Thor,  (B)^  so  behandelt  man  das  Cer- 
Oxalat  zum  dritten  und  eventuell  zum  vierten  Male  mit  Ammonium- 
oxalat. 

Die  Thoroxalatniederschläge  (Ä),  {B)  etc.  lässt  man  zwei  Tage 
lang  absitzen,  filtrirt  und  wäscht  sie  mit  ganz  verdünnter  Salzsäure 
aus.     Der  gesammte  Niederschlag  wird  geglüht  und  gewogen  (C). 

Die  so  erhaltene  Thorerde  enthält  aber  noch  immer  eine  gewisse 
Menge  fremder  Erden,  weil  die  Oxalate  der  Cer-  und  Yttererden  in 
Ammoniumoxalat  auch  nach  dem  Verdünnen  nicht  ganz  unlöslich  sind ; 
diese  Beimengungen  werden  im  Folgenden  bestimmt  und  vom  anreinen 
Thoroxyd  in  Abzug  gebracht. 

Man  sucht  daher  den  gewogenen  Niederschlag  in  einem  Kölbchen 
durch  andauerndes  Kochen  mit  einer  grösseren  Menge  starker  Salz- 
säure in  Lösung  zli  bringen.  Gelingt  dieses  nicht,  so  dampft  man 
Lösung  und  Rückstand  (weil  die  Filtration  Schwierigkeit  machen  würde) 
in  einer  Platiaschale  zur  Trockne,  schmelzt  den  Rückstand  mit  Kalium- 
hydrosulfat,  löst  in  Wasser  und  Salzsäure,  fällt  mit  Ammoniak  und 
löst  das  unreine  Thoriumhydroxyd  nach  dem  Abfiltriren  und  Aus- 
waschen in  Salzsäure. 

Die  weitere  Reinigung  des  Thors  geschieht  mittelst  Natriumthio- 
sulfat  (S.  742).  Man  verdampft  die  salzsaure  Thorlösung  zur  Trockne, 
löst  in  Wasser  und  zwei  bis  drei  Tropfen  verdünnter  Salzsäure,  ver- 
dünnt auf  300  ccm   und  kocht  auf  Zusatz  von   3  bis  4  g  Thiosulfat 
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einige  Minuten  lang,  lässt  erkalten,  filtrirt  und  wäscht  das  reine  Thor- 
Lydroxyd  aus. 

Die  mit  dem  Wasch wasser  vereinigte  Lösung,  welche  die  Cer-  und 
Yttererden  und  noch  etwas  Thor  enthält,  wird  zur  Trockne  verdampft, 
der  Rückstand  mit  wenig  Wasser  aufgenommen  und  die  siedende 
Lösung  mit  einer  heissen  concentrirten  Lösung  von  Ammoniumoxalat 
Tersetzt;  man  erwärmt  kurze  Zeit,  wodurch  das  Thoroxalat  gelöst 
wird  (b.  oben),  verdünnt  und  lässt  längere  Zeit  in  der  Kälte  stehen. 
Die  abgeschiedenen  Oxalate  der  Cer-  und  Yttererden  werden  abfiltrirt, 
ausgewaschen,  geglüht  und  gewogen.  Zieht  man  deren  Gewicht  von 
dem  Gewicht  der  unreinen  Thorerde  (C)  ab,  so  ergiebt  sich  der  Gehalt 
an  reiner  Thorerde. 

Modiflcation  der  Methode  für  unreine  Thorite. 

Bei  sehr  unreinem  Mineral  führt  das  Ausziehen  des  Oxalatnieder- 
Schlages,  welcher  die  Ger-  und  Ytteroxyde  enthält,  mit  heissem  Ammo- 
niumoxalat (S.  748)  nicht  zur  quantitativen  Gewinnung  des  Thors, 
auch  nicht  bei  dreimaliger  Behandlung.  Man  glüht  in  diesem  Falle 
zweckmässiger  den  Niederschlag  sammt  den  Filtern  und  bringt  ihn 
darch  Salzsäure,  oder,  wenn  nöthig,  durch  Schmelzen  mit  Kaliumhydro- 
sulfat  etc.  in  Lösung  (s.  oben).  Die  auf  die  eine  oder  andere  Art  er- 
haltene salzsaure  Lösung  fällt  man  mit  Ammoniak,  löst  in  Salzsäure 
und  verdampft  zur  Trockne.  Die  vollständige  Trennung  wird  nun 
wieder  durch  Thiosulfat  bewerkstelligt,  indem  man  den  Rückstand  in 
Wasser  und  wenigen  Tropfen  verdünnter  Salzsäure  löst,  auf  100 ccm 
verdünnt  und  mit  Thiosulfat  kocht  Der  erhaltene  Niederschlag  von 
Thorhydroxyd  wird  in  Salzsäure  gelöst  und  die  Lösung,  nachdem  man 
sie  durch  Abdampfen  von  der  grössten  Menge  der  freien  Säure  befreit 
hat,  mit  Oxalsäure  gefällt. 

Dieser  Niederschlag  kann  mit  dem  Hauptniederschlage,  welchen 
man  in  der  S.  748  beschriebenen  Weise  aus  dem  Niederschlage  (C) 
erhalten  hat,  zusammen  geglüht  und  gewogen  werden.  Der  Nieder- 
.schlag  (C)  stammt,  wie  oben  erwähnt,  aus  nur  einmaliger  Extraction 
mit  Ammoniumoxalat. 

Da  die  Fällung  der  Thorerde  mit  Thiosulfat  unter  Umständen 
Dicht  ganz  vollständig  ist  (vergl.  S.  742  und  747),  so  fällt  man  das 
Filtrat  mit  Ammoniak,  löst  den  aus  Cer-  und  Ytterhydroxyden  nebst 
sehr  wenig  Thor  bestehenden  Niederschlag  in  Salzsäure,  verdampft 
zur  Trockne,  nimmt  mit  Wasser  auf  und  versetzt  die  siedende  Lösung 
mit  einer  heissen  concentrirten  Lösung  von  Ammoniumoxalat.  Nach 
kurzem  Erwärmen  wird  die  Lösung  verdünnt  und  24  Stunden  in  der 
Kälte  stehen  gelassen.  Aus  dem  Filtrate  fällt  man  die  kleinen  Reste 
^on  Thorerde  durch  Ammoniak,  glüht  und  wägt  sie  mit  dem  Haupt- 
niederschlage zusam\nen. 
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Bemerkungen.  Die  Fällbarkeit  der  Thorerde  auB  schwach 
saurer  Lösung  durch  Thiosulfat  ist  zuerst  von  Chydenias^)  an- 
gegeben und  als  yoUständig  bezeichnet  worden.  Hintz  and  Weber 
haben  durch  neue  Versuche  bestätigt,  dass  dieselbe  so  gut  wie  toU- 
ständig  ist  und  dass  die  Gerosalze  dabei  fast  vollständig  gelöst  bleiben» 

Bezüglich  der  Löslichkeit  des  Thoroxalats  in  kochender  concen- 
trirter  Lösung  von  Ammoniumoxalat  hat  Bunsen^)  angegeben,  dasa 
das  Oxalat  nicht  wieder  ausfällt,  wenn  man  die  Lösung  erkalten  lasst, 
verdünnt  oder  durch  Eindampfen  concentrirt^  während  die  Oxalate  des 
Cers,  Lanthans  und  Neodyms  nur  in  geringer  Menge  sich  lösen  und. 
beim  Verdünnen  mit  Wasser  und  Erkalten  fast  vollständig  wieder 
ausgeschieden  werden.  lieber  die  Bestätigung  dieses  Verhaltens  dorcli 
die  genannten  Autoren  und  die  entgegenstehende  Angabe  von  Glaser 
siehe  Tabelle  S.  706. 

Bei  einer  ferneren  Prüfung  der  Methoden  fanden  Hintz  und 
Weber 8),  dass  die  Trennung  der  Thorerde  vom  Ceroxyd  mit  Ammo- 
niumoxalat bei  einmaliger  Behandlung  nicht  vollständig  ist.  Durch 
eine  Wiederholung  der  Behandlung  erhält  man  bessere,  aber  immer 
noch  etwas  zu  hohe  Resultate  für  den  Cergehalt,  trotzdem  eine  deutlich 
nachweisbare  Menge  Ceroxalat  in  die  Ammoniumoxalatlösung  über- 
geht. Sehr  kleine  Mengen  von  Thoroxalat  scheinen  dagegen  bereits 
bei  einmaliger  Behandlung  vollständig  gelöst  zu  werden.  Die  Glaser'sche 
Methode  (Anwendung  von  Ammoniumacetat  siehe  S.  741)  muss  im 
Wesentlichen  in  gleicher  Weise  beurtheilt  werden,  wie  die  Trennung 
mit  Ammoniumoxalat  allein.  Der  Trennungsmethode  mittelst  Thio- 
sulfat ist  also  der  Vorzug  zu  geben. 

Die  in  dieser  Methode  benutzte  Fällbarkeit  des  Thoroxalats  ans 
der  Lösung  in  Ammoniumoxalat  mittelst  Salzsäure  oder  Ammoniak  ist 
nach  Hintz  und  Weber  nicht  unbedingt,  aber  für  die  Zwecke  der 
Handelsanalyse  genügend  genau.  Genauer,  aber  umständlicher  wäre 
es,  die  Lösung  abzudampfen,  einen  Glührückstand  herzustellen  u.  s.  w. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Cers 

nach  V.  Knorre*), 
I.     Grundlage  des  Verfahrens* 

Das  Verfahren  gründet  sich  auf  die  Reduction  derCerisalze  durch 
überschüssiges,  titrirtes  Wasserstoffsuperoxyd  und  Zurücktitriren  des 
zugefügten  Ueberschusses  mittelst  Kaliumpermanganat. 

Versetzt  man  die  gelb  bis  orange  gefärbte  Lösung  eines  Cerisalzes 
bei  Gegenwart  von  Säure  mit  Wasserstoffsuperoxyd,  so  wird  das  Salz 


0  Pogg.  Ann.  119,  46  (1863).  —  *)  Ibid.  155,  380  (1875).  —  *)  Zeitochr. 
f.  analyt.  Cheni.  36,  682  (1897).  —  **)  Zeitschr.  f.  angew.  Ghem.  1897, 
S.  685,  717. 
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unter  Entfarbang  der  Lösung  glatt  zu  Ceroaalz  reducirt  nach  dem 
Schema  * 

2Ce(S04)a  +  H,Oa  =  Ce,  (804)3  +  H2SO4  +  0^  (I) 

oder 

2Ce(N03)4  +  H,Oa  =  CejCNOa)^  +  2HNO3  +  O2. 

Die  Reduction  findet  bei  gewöhnlicher  Temperatur  statt.  Für  die 
Berechnung  kommen  forner  die  folgenden  Gleichungen  in  betracht: 

2KMn04  +  5HA  +  3HaS04  =  K2SO4  +  2MnS04  +  SH^O  +  50j  (II) 

2KMn04  +  10FeS04  +  8HjS04    =     KaS04  4-  2MnS04 

+  5Fea(S04)3  +  8HaO.  (III) 

Aus  Gleichung  (I)  folgt:  ÖHgOa  entsprechen  10 Ce,  aus  (II)  und 
iIII)  folgt:  ÖHaOa  entsprechen  10 Fe,  somit  entspricht  1  Atom  Fe 
1  Atom  Ce  oder  1  Mol.  CeOa,  oder  56g  Eisen  entsprechen  140g  Cer 
bezw.  172  g  Cerdioxyd. 

Entspricht  nun  das  zugesetzte  Volumen  Wasserstoffsuperoxyd  accm 
Ealiampermanganat,  und  wurden  zum  Zurücktitriren  des  Superoxyds 
b  com  Permanganat  yerbraucht ,  so  entspricht  das  vorhandene  Cer 
<a  —  b)ccm  Permanganat.  Wenn  ferner  1  ccm. Permanganat  cg  Eisen 
entspricht,  so  entspricht  das  yorhandene  Cer  (a  —  h)cg  Eisen.  Nach 
der  oben  angegebenen  Aequivalenz  zwischen  Eisen  und  Cer  ergiebt 
sich  die  Proportion: 

Fe      Ce 

^.  56:  140  ==  {a  —  h)c:x, 

woraus 

ia-l)c  140 
X  = ^^ g  Cer. 

Wie  aus  der  letzten  Formel  ersichtlich,  ist  der  Certiter  der  Per- 

140 
manganatlösung     -  -,  also  ungefähr  dreimal  so  gross  als  der  Eisen- 
Ob 

titer.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  zur  Erzielung  möglichster  Genauig- 
keit zweckmässig,  die  Permanganatlösung  ziemlich  verdünnt  anzu- 
wenden (nicht  mehr  als  2  g  RMn04  pro  Liter)  und  ferner  mit  Büretten 
za  arbeiten,  die  noch  bequem  das  Ablesen  von  0,05  ccm  gestatten. 

Bemerkungen  und  Yorsichtsmaassregeln.  Das  ge- 
bildete Cerosalz  wirkt  zwar  reducirend  auf  Kaliumpermanganat  ein, 
jedoch  so  langsam,  dass  die  Rosafarbe  der  Endreaction  etwa  eine  halbe 
Minute  deutlich  sichtbar  bestehen  bleibt. 

Cerilösungen,  welche  längere  Zeit  gestanden  haben,  besitzen  die 
Eigenschaft,  durch  Wasserstoffsuperoxyd  nur  langsam  reducirt  zu 
werden.  Um  einer  solchen  Lösung  die  sofortige  Reducirbarkeit  einer 
frischen  Cerilösung  wiederzugeben,  braucht  man  sie  nur  vor  dem  Zu- 
satz des  Wasserstoffsuperoxyds  mit  verdünnter  Schwefelsäure  einige 
Minuten  zum  Sieden  zu  erhitzen  (wobei  keine  Zersetzung  der  Ceri- 
verbindung  stattfindet). 
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Statt  der  Schwefelsäure  kann  auch  Salpetersäure  zum  Ansänern 
der  Cerilösung  henutzt  werden. 

Etwa  in  der  Lösung  vorhandene  Papierfasern  ühen  keine  redu- 
cirende  Wirkung  auf  das  Oerisalz  aus. 

n.  Bestimmung  des  Cers  bei  Gegenwart  seltener  Erden. 

Die  heschriehene  Methode  ist  auch  anwendbar  zur  Besümmung 
des  Cerdioxyds  in  Gegenwart  von  Cerosalzen,  sowie  von  Lanthan-, 
Didym-,  Thorverbindungen  und  Eisen  oxydsalzen ,  wie  v.  Knorre  an 
zahlreichen  Beispielen  gezeigt  hat. 

m.    Oxydation  der  Cerosalise  au  Cerisalzen. 

Da  die  Methode  das  Vorhandensein  des  Gers  im  Zustande  einer 
Ceriverbindung  voraussetzt,  so  müssen  die  Gerosalze  zunächst  höher 
oxydirt  werden.  Bei  dem  Suchen  nach  einem  hierzu  geeigneten  Oxy- 
dationsmittel hat  V.  Knorre  festgestellt,  dass  die  von  Gibbs  an- 
gegebene Oxydation  durch  Kochen  mit  Bleisuperoxyd  und  Salpetersäure. 
so  werthvoU  sie  fär  den  qualitativen  Nachweis  des  Gers  ist,  niemals 
quantitativ  verläuft  (vergl.  S.  695). 

Als  bestes  Oxydationsmittel  erwies  sich  das  Ammoniumpersulfat 

(bezw.  Kaliumpersulfat).     Die  Persulfate  zersetzen   sich  beim  Kochen 

in  schwach  saurer  Lösung  gemäss  der  Reactionsgleichung: 

I  I 

RaSaOs  +  HgO  =  RjSO*  +  H,S04  +  0; 

durch  den  nascirenden  Sauerstoff  werden  dabei  die  Ger  Verbindungen 
in  Gerisalz  übergeführt. 

Selbst  sehr  verdünnte,  mit  Schwefelsäure  angesäuerte  Gerosalz- 
lösungen färben  sich,  nach  dem  Zusatz  von  Ammoniumpersulfat  einige 
Minuten  zum  Sieden  erhitzt,  gelb,  so  dass  diese  Reaction,  auch  neben 
Lanthan,  Didym,  Thor  u.  s.  w. ,  als  eine  der  schärfsten  qualitativen 
Reactionen  auf  Ger  gelten  kann.  Bei  Anwesenheit  von  Thor  muss  die 
Lösung  so  weit  verdünnt  werden,  dass  beim  Kochen  keine,  oder  doch 
keine  zu  starke  Abscheidung  von  Thorsulfat,  bezw«  basischem  Sulfat, 
erfolgt. 

Da  aber  in  stark  schwefelsaurer  Lösung  Gerisalze  durch  Kochen 
mit  Persulfat,  infolge  Bildung  von  Wasserstoffsuperoxyd,  (HsSsO^  4~ 
2H2O  =  2  H2SO4  +  H2  0f),  zu  Gerosalzen  reducirt  werden,  so  darf 
die  Lösung  vor  dem  Zusatz  des  Persulfats  nicht  zu  stark  angesäuert 
werden. 

Zur  qualitativen  Prüfung  auf  Ger  verfahrt  man  folgender- 
maassen:  Man  fügt  zu  der  mit  nicht  allzuviel  verdünnter  Schwefel- 
säure versetzten  Gerosalzlösung  in  der  Kälte  einige  Gubikcentimeter 
concentrirte  Ammoniumpersulfatlösung  (dieses  Salz  ist  leichter  löslich 
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als  das  Kaliamsalz)  und  erhitzt  einige  Minuten  zum  Kochen.  Die 
ideinsten  Mengen  von  Ger  geben  sich,  bei  Benutzung  einer  weissen  Unter- 
lage, durch  Gelbfärbung  der  Lösung  zu  erkennen.  £nthält  letztere  von 
vornherein  yiel  freie  Sfture,  so  stumpft  man  die  Hauptmenge  derselben 
darch  Ammoniak  ab,  oder  man  verdampft  die  Lösung.  Salzsäure  muss 
entfernt  werden,  da  sie  reducirend  auf  Cerisalze  wirkt.  Geringe  Mengen 
von  Nitraten  stören  nicht. 

Die  Oxydation  durch  Persulfat,  behufs  quantitativer  Bestimmung 
des  Cers,  erfordert  noch  einige  andere  Bedingungen.  Da  Persulfatlösung 
und  Wasserstoflfsuperoxyd  nicht  ganz  ohne  Einwirkung  auf  einander 
sind,  so  muss  der  angewandte  üeberschuss  an  Persulfat  vor  dem  Zusatz 
des  Superoxyds  durch  Kochen  zerstört  werden. 

Nach  dem  Gesagten  gestaltet  sich  die  Oxydation  und  Titration 
der  Cerlösung  in  folgender  Weise. 

Die  Cerolösung  wird  zunächst  mit  möglichst  wenig  verdünnter 
Schwefelsäure  angesäuert  (die  Menge  muss  indess  genftgen,  um  beim 
Sieden  das  Ausfallen  von  basischem  Cersulfat  zu  verhindern).  Darauf 
fügt  man  von  einer  Ammonium  persulfatlösung  (etwa  3  g  Salz  auf  0,2 
bis  0,3  g  Ger)  ungefähr  die  Hälfte  hinzu  und  erhitzt  eine  bis  zwei 
Minuten  zum  Sieden;  alsdann  kühlt  man  auf  40  bis  60®  ab,  fügt  die 
Hälfte  der  übrig  gebliebenen  Persulfatlösung  hinzu  und  kocht  wieder 
emige  Minuten.  Nach  abermaligem  Abkühlen  auf  40  bis  60®  setzt 
man  den  Rest  der  Lösung  hinzu  und  erhitzt  noch  10  bis  15  Minuten 
zum  Sieden.  Gegen  Ende  des  Siedens  fügt  man  etwas  mehr  verdünnte 
Schwefelsäure  hinzu,  um  das  überschüssige  Persulfat  möglichst  voll- 
ständig zu  zerstören. 

Nach  vollständigem  Erkalten  lässt  man  das  Wasserstofifsuperoxyd 
«US  der  Bürette  zufliessen,  bis  eben  Entfärbung  eintritt,  und  titrirt  den 
Üeberschuss  sofort  mit  Permanganat  zurück. 

Das  Ansäuern  mit  Salpetersäure,  welches  bei  der  Titrirung  einer 
Cerilösung  gestattet  ist  (s.  S.  752),  führt  bei  der  Oxydation  der  Cero- 
salze   mit  Persulfat  und  nachheriger  Titrirung  zu  falschen  Resultaten. 

IV.     Anwendung  des  Verfahrens. 

1.  Bestimmung  des  Cers  in  unbrauchbar  gewordenen 
Glühkörpern.  Von  der  fein  gepulverten  Masse  werden  etwa  6  g 
durch  längeres  Abdampfen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  auf- 
geschlossen, der  Säureüberschuss  zum  grössten  Theile  abgeraucht  und 
der  vollkommen  erkaltete  Rückstand  mit  ca.  250  ccm  Wasser  über- 
gössen. Nachdem  unter  häufigem  Umrühren  klare  Lösung  erfolgt  ist, 
stumpft  man  die  Hauptmenge  der  freien  Säure,  unter  Kühlung,  durch 
allmählichen  Zusatz  von  Ammoniak  ab  und  bringt  die  Lösung  auf  500  ccm. 
Je  100 ccm  der  Lösung  werden  mit  100 ccm  Wasser  verdünnt,  mit 
Persulfat  oxydirt  und  in  der  angegebenen  Weise  titrirt. 

C  las  Ben,  Spectelle  Methoden.    I.  4g 
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2.  Bestimmung  des  Gers  in  Thoruitrat.  Bei  den  kleinen 
Mengen  des  im  Thornitrat  enthaltenen  Gers  (in  neuerer  Zeit  sind  die 
Präparate  meistens  cerfrei)  ist  es  noth wendig,  wenigstens  10  g  des 
Salzes  abzuwägen.  Man  führt  das  Salz  durch  Abrauchen  mit  Schwefel- 
säure in  Sulfat  über,  löst  dieses  in  kaltem  Wasser  und  behandelt  die 
auf  100  bis  500  com  yerdünnte  Lösung  in  beschriebener  Weise  mit 
Persulfat.  Scheidet  sich  selbst  bei  starker  Verdünnung  beim  Sieden 
Thorsulfat  ab  und  veranlasst  Stossen,  so  muss  das  Erhitzen  auf  dem 
Wasserbade  Yorgenommen  werden.  Nach  dem  Erkalten  und  einigem 
Stehen  der  Flüssigkeit  löst  sich  aber  das  ausgeschiedene  Thorsulfat 
wieder  auf,  so  dass  die  Titration  dadurch  nicht  weiter  beeinflusst  wird. 

3.  Fluiduntersuohung.  Unter  dem  Namen  Fluid  kommt  die 
zum  Imprägniren  der  Glühstrümpfe  fertige,  hauptsächlich  Thor-  neben 
wenig  Gemitrat  enthaltende  Lösung  in  den  Handel. 

a)  Man  bestimmt  durch  Abdampfen  von  ca.  3  g  der  Lösung  und 
Glühen  des  Rückstandes  die  Gesammtmenge  an  Oxyden  (wesentlich 
ThOa  und  CeOa). 

b)  Etwa  5  g  des  Fluids  werden  mit  ca.  150  com  Wasser  verdünnt, 
mit  Schwefelsäure  angesäuert  und  mit  Persulfat  oxydirt,  worauf  der 
Gergehalt  durch  Titration  ermittelt  wird. 

4.  Bestimmung  des  Gergehaltes  im  Monazitsande.  Die 
Aufschliessung  des  fein  gepulverten  Sandes  geschieht  durch  längeres 
Erhitzen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  bei  der  Temperatur,  bei  welcher 
reichlich  Säuredämpfe  entweichen.  Enthält  der  erkaltete  Rückstand 
noch  genügend  freie  Schwefelsäure,  so  lösen  sich  nach  dem  Uebergiessen 
mit  kaltem  Wasser  und  häufigem  Umrühren,  die  Sulfate  von  Ger,  Lanthan, 
Didym,  Thor  u.  s.  w.  neben  Phosphorsäure,  Titansäure,  Ferri-  und  Ferro- 
sulfat.  Der  unlösliche  Rückstand  besteht  im  Wesentlichen  aus  schwer 
aufschliessbaren  Silicaten,  Kieselsäure,  Titaneisen  und  Magneteisen. 

Da  nun  die  Titration  durch  Titansäure  und  Phosphorsäure  gestört 
wird,  so  muss  man  die  seltenen  Erden  zunächst  von  ersteren  durch 
Ausfällen  mit  Oxalsäure  trennen. 

Die  Lösung  darf  bei  der  Fällung  mit  Oxalsäure  nicht  zu  weit  ver- 
dünnt sein,  weil  sonst  leicht  Phosphate  der  seltenen  Erden  ansfallen. 
Um  dieses  zu  verhindern,  muss  überhaupt  eine  reichliche  Menge  freier 
Schwefelsäure  zugegen  sein.  Man  verfährt  in  der  Art,  dass  man  zuerst 
die  Uauptmenge  der  Erden  in  der  nur  wenig  verdünnten  Lösung  durch 
überschüssige  Oxalsäure  fällt  und  darauf  stärker  verdünnt,  wodurch 
die  Erden  nach  längerem  Stehen  quantitativ  ausfallen. 

Man  führt  die  gut  ausgewaschenen  Oxalate  durch  Glühen  in  Oxyde, 
und  letztere  durch  längeres  Abrauchen  mit  Schwefelsäure,  in  Sulfat 
über.  Löst  sich  der  erkaltete  Sulfatrückstand  nicht  klar  in  Wasser, 
bleibt  vielmehr  ein  brauner  Rückstand,  so  dampft  man  unter  Zusatz 
von  überschüssigem  Wasserstoffsuperoxyd  auf  dem  Wasserbade  ein  und 
erhitzt    schliesslich    wieder   bis    zum  Entweichen  von  Schwefelsäure- 
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dämpfen.  Alsdann  erhält  man  mit  Wasser  eine  klare  Lösung,  welche 
man  anf  ein  bestimmtes  Yolnmen  verdünnt,  nm  in  aliquoten  Theilen 
die  Oxydation. mit  Persulfat  und  die  Titration  vorzunehmen. 

Die  ▼.  Enorr ersehe  Titrirmethode  ist  von  Hintz  gelegentlich  der 
im  nachstehenden  Artikel  beschriebenen  Untersuchungen,  behufs  Be- 
stimmung des  Gers  in  den  Glühkörpern  geprüft  und  als  gleichwerthig 
mit  der  gewichtsanalytischen  Methode  befunden  worden;  sie  erfordert 
nur  zur  Erzielung  richtiger  Resultate  eine  sehr  sorgfältige  Ausführung 
durch  eine  geübte  Hand. 

Abgekürzte  Untersuchung  der  Glühkörper 

von  Hintz  1). 

Auf  Grund  zahlreicher,  von  derj  Physikalisch -Technischen  Reichs- 
anstalt  ausgeführter  photometrischer  Messungen  und  der  von  Hintz 
yorgenommenen  Analysen  der  Glühkörper,  welche  zu  jenen  Messungen 
gedient  hatten,  hat  sich  ergeben,  dass  die  Glühkörper  (deren  normale 
Zasammensetzung  rund  99  Proc.  Thoroxyd  und  1  Proc.  Ceroxyd  ist) 
in  ihrem  Lichtemissionsvermögen  nur  unwesentlich  beeinflusst  werden, 
so  lange  die  Summe  der  fremden  Bestandtheile  (Zirkonerde ,  Neodym- 
ozyd,  Lanthanoxyd,  Yttererde,  Kalk  etc.),  1  Proc.  nicht  übersteigt. 

Man  kann  daher  bei  der  praktischen  Analyse  der  Glühkörper  in 
vereinfachter  Weise  folgendermaassen  verfahren. 

Man  bestimmt  das  Gewicht  von  etwa  12  Glühstrümpfen,  schneidet 
sodann  die  oberen  und  unteren  Enden  derselben  ab,  weil  diese  Theile 
häufig  mit  besonderen  Substanzen  imprägnirt  sind,  und  wägt  den  Rest. 
Das  Gewebe  wird  mit  Wasser  unter  Zusatz  von  einigen  Tropfen  Sal- 
petersäure vollständig  ausgezogen  und  darauf  verascht.  Die  Asche 
wird  mit  Kaliumhydrosulfat  geschmolzen,  die  Schmelze  mit  Wasser  und 
Salzsäure  gelöst,  die  Lösung  mit  Ammoniak  gefällt  und  die  Salpeter- 
säure Lösung  des  Niederschlages  zu  dem  zuerst  erhaltenen  Auszuge 
gefügt.     Alsdann  bringt  man  die  Lösung  auf  ein  bestimmtes  Volumen. 

Die  vorzunehmenden  Bestimmungen  sind  nun  in  grossen  Umrissen 
folgende : 

a)  Man  prüft  die  Lösung  spectroskopisch  auf  Neodym. 

b)  Man  fäUt  einen  Theil  der  Lösung  mit  Oxalsäure,  wodurch  man 
einen  Niederschlag  (a)  und  ein  Filtrat  (ß)  erhält.  Der  Niederschlag 
enthält  ausser  der  Thorerde  die  Oxyde  von  Ger,  Neodym,  Lanthan  und 
Yttrium;  das  Filtrat  enthält  die  Zirkonerde.  Aus  dem  Niederschlage 
zieht  man  durch  Ammoniumoxalat  die  Thorerde  aus  und  wägt  den 
Rückstand.  Zieht  man  von  diesem  Gewicht  das  Gewicht  des  unter  d) 
zu  bestimmenden  Geroxyds  ab,  so  erfährt  man  annähernd,  ob  dasselbe 


*)  Zeitschr.  f.  anaL  Chem.  37,  94  (1898). 
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mehr  als  1  Proc.  beträgt,  worauf  es  ja  hauptsächlich  ankommt.     Das 
Filtrat  {ß)  untersucht  man  auf  Zirkon. 

c)  Einen  anderen  Theil  der  Lösung  fällt  man  wieder  mit  Oxal- 
säure und  bestimmt  das  Gewicht  des  Glührückstandes,  welcher  also  alle 
Edelerden,  ausser  Zirkon  enthält. 

d)  In  einem  anderen  Theil  der  Lösung  bestimmt  man  das  Ger. 
Die  Ausführung  dieser  Operationen  im  Einzelnen  geschieht  wie 

folgt: 

a)  Hält  man  den  Nachweis  des  Neodyms  für  angezeigt,  so  kann 
man  einen  Theil  der  Lösung  concentriren ,  wobei  sich  schon  1  Thl. 
Neodym  in  100  Thln.  Thorerde  an  der  eigenthümlichen  Färbung  der 
Lösung  verräth  und  sehr  deutlich  durch  das  charakteristische  Absorp- 
tionsspectrum  erkannt  werden  kann. 

b)  In  einem  nicht  zu  kleinen,  abgemessenen  Theil  der  Lösung 
fallt  man,  nach  Entfernung  der  freien  Säure  durch  Abdampfen,  mit 
Oxalsäure  die  sämmtlichen  Erden  ausser  der  Zirkonerde. 

a)  Den  auf  einem  gehärteten  Filter  abfiltrirten,  ausgewaschenen 
Niederschlag  spritzt  man  in  ein  ßecherglas  und  erhitzt  denselben,  zur 
Lösung  des  Thoroxalats,  mit  einer  concentrirten  Lösung  von  Ammonium- 
Oxalat;  man  verdünnt,  lässt  erkalten  und  filtrirt  nach  längerem  Stehen, 
glüht  und  bestimmt  das  Gewicht  der  Oxyde. 

Wäre  in  dem  unlöslichen  Oxalatniederschlage  ausser  Cer  keines 
der  fremden  Oxyde  (Neodym,  Lanthan,  Yttrium)  enthalten,  so  würde 
man  das  Gewicht  des  Glührückstandes  doch  höher  finden,  als  man  nach 
dem  unten  in  c)  bestimmten  Gewichte  des  Ceroxyds  erwarten  sollte, 
weil  nach  dem  S.  750  Gesagten,  die  Trennung  des  Thoroxalats  durch 
Ammoniumoxalat  keine  vollständige  ist,  abgesehen  davon,  dass  auch 
der  vorhandene  Kalk  mitgewogen  wird.  Wenn  aber  das  Gewicht 
dieses  Glührückstandes  den  wirklichen  (nach  c)  berechneten  Cer- 
gehalt  trotzdem  nicht  um  mehr  als  1  Proc.  übertrifft,  so  kann  man  ohne 
weiteres  folgern,  dass  Neodym-,  Lanthan-  und  Ytteruxyd  nicht  in 
Mengen  vorhanden  sind,  welche  für  das  Lichtemissionsvermögen  in 
betraoht  kommen. 

Uebertrifft  dagegen  der  gewogene  Niederschlag  den  wirklichen 
Gehalt  an  (^eroxyd  um  mehr  als  1  Proc,  so  muss  man  denselben  weiter 
untersuchen.  Es  wird  dies  am  besten  in  der  Weise  eingeleitet,  dass 
man  den  gewogenen  Niederschlag  im  Platintiegel  durch  Erhitzen  mit 
Schwefelsäure  löst  und  die  sich  ergebende  Lösung  dann  weiter,  nach 
dem  Abstumpfen  mit  Ammoniak,  mit  Ammoniumoxalat  fallt,  etc. 

ß)  Das  vom  Oxalsäureniederschlag  erhaltene  Filtrat  wird  auf 
Zirkon  geprüft,  indem  man  dasselbe  zunächst  eindampft,  den  Rückstand 
zur  Zerstörung  der  Oxalsäure  gelinde  glüht,  in  Salzsäure  löst  und  die 
Säure  verdampft.  Die  wässerige  Lösung  des  Rückstandes  wird  auf 
einem  Objectträger  verdunstet  und  das  Zirkon  nach  S,  746  auf  mikro- 
chemischem Wege  nachgewiesen.      Durch    besonderen  Versuch   wurde 
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festgesteUt,  dass  auf  diese  Weise  in  einem  Gemenge  von  99  Thln.  Thor- 
erde  und  1  Tbl.  Geroxyd,  noch  0,1  Thl.  Zirkonerde  mit  aller  Schärfe 
erkannt  werden  kann. 

c)  Zur  Bestimmung  der  Gesammtmenge  der  Erden,  ausser  dem 
Zirkon,  wird  ein  besonderer  Tbeil  der  ursprünglichen  Lösung,  nach 
Entfernung  der  freien  Säure  durch  Abdampfen,  mit  Oxalsäure  gefallt 
und  der  Niederschlag  nach  dem  Glühen  gewogen.  Sind  keine  fremden 
Erden  zugegen,  so  ergiebt  dieses  Gewicht,  nach  Abzug  der  aus  d)  be- 
kannten Gerozydmenge ,  die  Thorerde  plus  etwa  vorhandenem  Kalk; 
der  durch  den  Kalk  bedingte  Mehrbefund  an  Thorerde  wird,  wenn 
keine  in  betracht  kommenden  Mengen  der  fremden  Erden  gefunden 
wurden,  für  die  Praxis  ohne  Belang  sein.  In  kritischen  Fällen,  wenn 
etwa  ein  wenige  Zehntel  unter  3Proc.  bleibender,  oder  über  3Proc. 
hinausgehender  Cergehalt  für  die  Sachlage  von  besonderer  Bedeutung 
ist,  wird  man  ohnehin  sich  nicht  mit  dem  abgekürzten  Verfahren 
begnügen. 

d)  Schliesslich  bestimmt  man,  am  besten  zweimal,  in  aliquoten 
Theilen  der  Lösung  den  Gehalt  an  Ceroxyd,  entweder  nach  der  Methode 
S.  742  ff.,  oder  nach  dem  Titrirverfahren  S.  750. 

Nach  Hintz  ist  bei  allen  Untersuchungen  von  Glühkörpern  eine 
Prüfung  auf  Wismuth,  Zink,  Kieselsäure,  Phosphorsäure,  Titansäure, 
Borsäure,  Arsensäure,  Antimonsäure,  Wolframsäure  nothwendig. 


N  i  o  b. 


Qualitativer  Nachweis  des  Niobs. 

Dieses  Metall  findet  sich  neben  Tantal  als  Niobpentoxyd  (Niob- 
säure),  NbaOj.  Das  durch  Glühen  der  Niobsänre  erhaltene  Pentoxjd 
ist  weiss,  während  des  Elrhitzens  gelb  (Unterschied  von  der  Tantal- 
s&ure).  In  Wasserstoff  heftig  geglOht,  geht  es  in  schwarzes  Kiobozyd, 
Kbs04,  über,  während  Tantalpentozyd  nicht  redncirt  wird.  Heiase, 
concentiirte  Schwefelsäure  löst  die  stark  geglühte  Säure  kaum,  die 
ungeglühte  leichter  auf,  und  die  Lösung  lässt  sich  mit  Wasser  ohne 
Ausscheidung  yerdünnen;  erhitzt  man  die  Lösung,  so  fällt  alle  Niob- 
säure  nieder. 

Durch  Schmelzen  mit  Ealiumhydrosulfat  wird  auch  die  stark  ge- 
glühte Säure  in  kaltem  Wasser  löslich,  aber  beim  Stehen  der  Lösung 
scheidet  sie  sich  zum  Theil  aus;  beim  Erhitzen  fällt  alle  Niobsänre  nieder. 

Die  gefällte  Niobsänre  löst  sich  wenig  in  Salzsäure,  wird  aber 
durch  Behandlung  mit  dieser  Säure  in  Wasser  löslich.  Von  Fluor- 
wasserstoffsäure wird  die  ungeglühte  Niobsänre  leicht  gelöst;  diese 
Lösung  giebt,  mit  Fluorkalium  versetzt,  wenn  Fluorwasserstoffisänre  im 
Ueberschuss  vorhanden  ist,  Kalium-Niobfluorid,  2EF1,  NbFl5;  bei 
Gegenwart  von  weniger  Fluorwasserstoffsäure  entsteht  Kalium-Niob- 
oxyfluorid,  2EF1,  NbOFl3.  Letzteres  Salz  ist  wichtiger,  weil  es  sich 
beim  Auflösen  von  EaUumniobat  (s.  unten)  in  Flaorwasserstofisäure 
bildet  und  sich  durch  grössere  Löslichkeit  (1 :  12,5)  vor  dem  Kalium- 
Tantalfluorid  (l :  200)  und  dem  Ealium-Titanfluorid  (1 :  96)  auszeichnet. 
Beim  Eochen  der  Lösung  des  Eaiium-Nioboxyfluorids  scheidet  sich 
Niobdioxyfluorid  in  mikroskopischen  ErystäUchen  aus  ^). 

Versetzt  man  eine  kochende,  stark  verdünnte  Lösung  der  Niob- 
sänre in  Fluorwasserstoffsäure  mit  verdünnter  Ealilauge,  bis  die  Farbe 
von  röthlichem  Lackmuspapier  sich  eben  verändert,  und  neutralisrt  als- 
dann mit  Ammoniak  vollständig,  so  wird  alle  Niobsänre  ausgefällt,  eine 
Reaction,  welche  von  Demar^ay^)  zur  Trennung  von  der  Titansäure 
angegeben  wurde. 


^)  KrüBB  und  Nilson,  Jahresbericht  über  die  Fortschritte  der  Chemie, 
8.  577  (1887).  —  «)  Ibid.  8.  1929  (1887). 


Nachweis  des  Niobs.  759 

Die  gefällte  Niobsänre  ist  in  Kalilauge  leicht,  in  Natronlauge  nicht 
löslich,  Natriumcarbonat  aber  löst  sie  leicht  auf. 

Gegen  schmelzendes  Kalium-  und  Natriumhydroxyd  verhält  sich 
die  Niobsäare  wie  die  Tantalsäure.  Natronlauge  fäUt  aus  der  Lösung 
des  Kaliumniobats  fast  unlösliches  Natriumniobat.  Kaliumhydrocarbonat 
fallt  beim  Kochen  fast  unlösliches  saures  Kaliumniobat. 

Saures  Natriumniobat  bleibt  ungelöst  zurück,  wenn  man  die  durch 
Schmelzen  von  Niobsäure  mit  Natriumcarbonat  erhaltene  Masse  mit 
Wasser  auskocht. 

Beim  Glühen  der  Niobsäure  mit  Kohle  im  Chlorstrome  entsteht 
Nioboxychlorid,  NbOCls,  als  weisse,  krystallinische ,  seidenglänzende 
Masse,  die  sich  gegen  400°,  ohne  zu  schmelzen,  verflüchtigt;  daneben 
bildet  sich  etwas  gelbes  Pentachlorid,  welches  leichter  flüchtig  ist  und 
durch  den  Ghlorstrom  entfernt  werden  kann.  Mit  Wasser  zersetzt  sich 
das  Oxychlorid  unter  starker  Erhitzung  und  vollständiger  Abscheidung 
der  Niobsäure.  Vermeidet  man  die  Erhitzung,  so  bleibt  der  grössere 
Theil  der  Niobsäure  gelöst.  Durch  Salzsäure  wird  die  Verbindung 
nicht  gelöst,  aber  nach  dem  Kochen  entsteht  auf  Zusatz  von  Wasser 
eine  klare  Lösung,  welche  weder  durch  Kochen  noch  durch  Schwefel- 
Bäare  in  der  Kälte  gefällt  wird  (Unterschied  von  Tantalchlorid). 

Ammoniak  oder  Schwefelammonium  fäUen  aus  den  sauren  Niob- 
lösungen  ammoniakhaltige  Niobsäure  aus. 

Die  Salzsäure  oder  schwefelsaure  Lösung  der  Niobsäure  wird  durch 
Zink  blau,  häufig  braun  gefärbt;  beim  Stehen  scheiden  sich  blaue  bezw 
braune  Niederschläge  von  niederen  Oxyden  ab.  Anwesenheit  von  Fluor- 
alkalimetallen verhindert  die  Reduction  (Unterschied  von  Titansäure). 

Die  Phosphorsalzperle  wird  durch  Niobsäure  in  der  Oxydations- 
flamme nicht  gefärbt.  In  der  Reductionsflamme  erscheint  eine  schwach 
gesättigte  Perle  violett,  eine  stärker  gesättigte  blau  und  bei  grossem 
Xiobgehalt  braun.     Zusatz  von  Eisenvitriol  bewirkt  rothe  Färbung. 


T  a  n  t  a  L 


Qualitativer  Nachweis  des  Tantals. 

Dieses  Metall  kommt  in  seinen  Mineralien  (Tantaliten,  Colambiten) 
stets  als  Pentoxyd,  Ta^Os,  (auch  Tantalsäure  genannt)  vor,  und  als 
solches  wird  es  auch  nach  den  unten  angegebenen  Methoden  aas  den 
Mineralien  abgeschieden.  Das  geglühte  Tantalpentoxyd  ist  weiss, 
während  des  Erhitzens  wird  es,  wenn  es  nur  eine  Spur  Niobsftnre  ent- 
hält, schwach  gelblich,  es  ist  unlöslich  in  Salzsäure  und  concentrirter 
Schwefelsäure.  Von  Flusssäure  wird  dasselbe  nicht  gelöst,  kann  aber 
durch  Glühen  mit  Fluorammonium  gänzlich  verflüchtigt  werden.  Mit 
Kaliumhydrosulfat  zusammengeschmolzen  bildet  Tantalpentoxyd  eine 
farblose,  syrupartige  Masse,  welche  auch  nach  dem  EIrkalten  klar 
bleibt,  falls  genügend  Sulfat  angewendet  wurde.  Mit  wenig  Wasser 
übergössen,  trübt  sich  die  Masse,  infolge  von  Temperaturerhöhung, 
durch  ausgeschiedene  Tantalsäure  (Unterschied  von  der  Titansaure). 

Giesst  man  die  syrupartige  Masse  in  eine  grosse  Menge  Wasser, 
so  erfolgt  zunächst  klare  Lösung.  Die  Flüssigkeit  trQbt  sich  aber  bei 
längerem  Stehen;  beim  Kochen  füllt  alle  Tantalsäure,  bis  auf  eine  Spur, 
die  gelöst  bleibt,  aus. 

Schmelzendes  Kaliumhydroxyd  löst  die  Tantalsäure  zu  in  Wasser 
löslichem  Kaliumtantalat.  Natriumhydroxyd  hingegen  bildet  Natrium- 
tantalat,  welches  im  schmelzenden  Natron  nicht  gelöst  wird  und  beim 
Ausziehen  der  Schmelze  mit  Wasser  so  lange  ungelöst  bleibt,  bis  alles 
Natriumhydroxyd  ausgewaschen  ist.  Natronlauge  föllt  das  Tantalat 
aus  der  wässerigen  Lösung  wieder  aus.  Dasselbe  ist  auch  in  ver- 
dünnter Lösung  von  Natriumcarbonat  unlöslich. 

Die  Lösungen  der  Alkalitantalate  werden  auch  in  verdünntem 
Zustande  durch  Schwefelsäure  gefüllt;  die  gefüllte  Tantaliäure  ist 
schwefelsäurehaltig,  indem  die  Tantalsäure  der  starken  Säure  gegen- 
über die  Rolle  einer  Base  spielt.  Ein  Rest  derselben  wird  aus  der 
Lösung  durch  Ammoniak  niedergeschlagen. 

CoDcentrirte  Lösungen  werden  durch  Salzsäure  oder  Salpeter- 
säure  unter  Abscheidung  der  Tantalsäure    zersetzt.      In   verdünnten 
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Lösungen  bringt  überschüssige  Salzs&ure  nur  eine  Opalisimng  heryor, 
indem  die  Tantalsäure  gelöst  bleibt.  Aus  einer  derart  erhaltenen  Lösung 
fallt  Schwefelsäure,  besonders  beim  Sieden,  die  Tantalsäure,  obwohl 
nicht  Yollständig,  aus. 

Ammoniak,  sowie  Schwefelammonium  fallen  aus  Alkalitantalat- 
lösungen  Tantalsäure  oder  saures  Ammoniumtantalat.  Weinsäure  und 
Citronensäure  verhindern  die  FäUnng. 

Ferrocyankalium,  sowie  Galläpf eltin ctur  erzeugen  in  mit  Salzsäure 
schwach  angesäuerten  Alkalitantalatlösungen  charakteristische  gelbe 
Niederschläge. 

Bringt  man  Alkalitantalat  mit  Chlorwasserstoffsäure  und  Zink 
zusammen,  so  entsteht  keine  blaue  Färbung.  (Unterschied  von  Titan - 
and  Niobsäure.) 

Gefällte  Tantalsäure  löst  sich  in  Fluorwasserstoffsäure  auf.  Ver* 
setzt  man  diese  Lösung  mit  Fluorkalium,  so  entsteht  ein  aus  feinen 
Nadeln  bestehender  charakteristischer  Niederschlag  von  Ealiumfluor- 
tantalat,  2KF1,  TaFl5,  welcher  in  kaltem,  mit  Flusssäure  angesäuertem 
Wasser  ziemlich  schwer  löslich  ist  (1:150  bis  1:200)  (Unterschied 
und  Trennungs mittel  von  Niobsäure). 

Eine  nicht  alkalihaltige  saure  Tantallösung  kann  aus  dem  Tantal- 
chlorid, TaCls,  bereitet  werden.  Letzteres  entsteht  beim  Glühen  von 
Tantalsäure  mit  Kohle  im  trockenen  Chlorstrom  als  gelbes  schmelz- 
bares und  sublimirbares  Salz.  Dasselbe  wird  durch  Wasser  vollständig 
in  Tantalsäure  und  Ghlorwasserstoffsäure  zersetzt.  In  concentrirter 
Schwefelsäure  löst  es  sich  zu  einer  nicht  völlig  klaren  Flüssigkeit,  die 
sich  beim  Kochen  stark  trübt,  beim  Erkalten  zu  einer  Gallerte  gerinnt, 
aus  welcher  Wasser  nur  Spuren  von  Tantalsäure  aufnimmt. 

Das  Tantalchlorid  löst  sich  in  Salzsäure  zu  einer  trüben  Flüssig- 
keit, welche  beim  Stehen  gelatinirt.  Mit  Salzsäure  gekocht,  löst  sich 
das  Tantalchlorid  vollständig  zu  einer  nicht  gelatinirenden  Flüssigkeit, 
welche  auch  mit  Wasser  zu  einer  opalisirenden  Lösung  verdünnt 
werden  kann;  beim  Kochen  wird  sie  nicht  stärker  getrübt.  Gegen 
Schwefelsäure  verhält  sich  die  Lösung  wie  die  der  Alkalitantalate. 

Die  Phosphorsalzperle  ist  in  der  Reductions-  und  Oxydation sflamme 
heiss  und  kalt  farblos  und  färbt  sich  auch  nicht  durch  Eisenzusatz 
(Unterschied  von  der  Titan-  und  Niobsäure). 

Qualitative  Trennung;  des  Tantals  und  Niobs. 

Sind  die  beiden  Metalle  nach  dem  Gang  der  qualitativen  Analyse 
zu  trennen,  so  findet  man  sie  in  dem  durch  Ammoniak  und  Schwefel- 
ammonium erzeugten  Niederschlage.  Derselbe  wird  getrocknet,  bei 
Luftzutritt  schwach  geglüht  und  mit  Kaliumhydrosulfat  längere  Zeit 
geschmolzen.  Die  erkaltete  Schmelze  wird  mit  kaltem  Wasser  auf- 
geweicht und  zur  vollständigen   Ausscheidung    der  Niobsäure    einige 
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Zeit  in  der  Kälte  stehen  gelassen.  Die  beiden  Säuren  bleiben  dabei 
ungelöst  und  können  von  den  Sulfaten  der  übrigen  Metalle  und  von 
der  durch  die  kalte  Digestion  gelöst  bleibenden  Titansäure  durch  Fil- 
tration getrennt  werden.  Da  aber  noch  etwas  Chromoxyd  sowie  Kiesel- 
säure zugegen  sein  können,  so  schmehEt  man  den  Rückstand  mit 
Xatriumhydroxyd  und  fügt  zur  Oxydation  des  Chromoxyds  etwas 
Kaliumchlorat  hinzu.  Laugt  man  diese  Schmelze  mit  Wasser  aus,  so 
lösen  'sich  das  Chromat  und  Silicat,  während  unlösliches  Natrium- 
tantalat  und  -niobat  zurückbleibt.  Durch  Lösen  in  Flusssäure  entsteht 
Kalium  -  Nioboxyfluorid  und  Kalium -Tantalfluorid,  welch  letzteres  als 
das  weniger  lösliche  durch  ümkrystallisiren  von  dem  Niobsals  getrennt 
werden  kann. 

Zur  Abscheidung  von  Tantal-  und  Niobsäure  aus  den 
Tantaliten,  Columbiten  etc.  schmelzt  man  das^aufs  feinste  gepul- 
verte oder  geschlämmte  Mineral  mit  dem  dreifachen  Gewicht  Ton 
Kaliumhydrosulfat  im  Platintiegel  oder  auch  im  Eisentiegel,  welcher 
nur  wenig  dabei  angegrüEen  wird,  bis  eine  klare  Schmelze  entstanden 
ist.  Diese  wird  nach  dem  Ibrkalten  zerrieben,  mit  einer  grossen  Menge 
Wasser  aufgeweicht  und  ausgekocht,  bis  die  Sulfate  von  Kalium,  Eisen 
und  Mangan  entfernt  sind. 

Die  zurückbleibenden  Metallsäuren,  welche  noch  Eisen,  Zinn  und 
Wolfram  enthalten  können,  werden  mit  Schwefelammonium  behandelt, 
wodurch  Schwefelzinn  und  Schwefelwolfram  in  Lösung  gehen.  Nach- 
dem man  dieselben  durch  schwefelammoniumhaltiges  Wasser  aus- 
gewaschen hat,  zieht  man  aus  dem  Rückstande  das  Schwefeleisen  mit 
Salzsäure  aus  und  wäscht  die  nun  weissen  Metallsäuren  mit  kochendem 
Wasser  anhaltend  aus.  > 

Die  Trennung  von  Tantal  und  Niob  gründet  sich  auf  die  ver- 
sohiedene  Löslichkeit  der  Kaliumdoppelfluoride«  Man  löst  die  Säuren 
in  Flusssäure,  erhitzt  zum  Kochen  und  fügt  auf  je  1  ThL  der  Metall- 
säuren 0,25  g  Fluorwasserstoff- Fluorkalium  hinzu,  worauf  man  ein- 
dampft, bis  etwa  7  com  der  Lösung,  lg  der  Säuren  enthalten.  Die 
beim  Erkalten  sich  ausscheidenden  feinen  Nadeln  von  Kalium  «Tantal- 
fluorid werden  so  lange  mit  Wasser  gewaschen,  bis  das  mit  Galläpfel- 
tinctur  versetzte  Wasch wasser  rein  schwefelgelb  gefällt  wird,  woran 
zu  erkennen  ist,  dass  nunmehr  nur  Tantal  in  das  Filtrat  übergeht 

Nach  Eindampfen  des  gesammten  Filtrats  erhält  man  auf  Znsatz 
von  Fluorwasserstoff- Fluorkalium  eine  weitere  Menge  von  Tantalsalz, 
dem  sich  zuletzt  Blätter  von  Kaliumnioboxyfluorid  beimengen. 

Das  erhaltene  Tantalsalz  wird  umkrystallisirt  und  mit  dem  gleichen 
Gewichte  concentrirter  Schwefelsäure  abgedampft,  bis  die  Masse  bei 
400^  trocken  erscheint,  der  Rückstand  mit  Wasser  ausgekocht  und  die 
zurückbleibende  körnige  Verbindung  von  Tantalsäure  und  Schwefel- 
saure in  einer  Ammoniakatmospbäre  geglüht,  wobei  reine  Tantalsänre 
zurückbleibt. 
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Das  leichter  lösliche  Niohsalz  wird  zur  Abscheidang  der  Niobsäure 
in  gleicher  Weise  behandelt  wie  das  Tantalsalz. 

Znr  Gewinnung  der  Tantalsäure  benatzt  man  den  hauptsächlich 
diese  Säure  enthaltenden  Tantalit,  während  Niobsäure  aus  Golumbit 
leichter  erhalten  wird^). 

Zur  Aufschliessung  Ton  Tantalaten,  welche  die  Metalle 
der  Yttrium gruppe  enthalten,  empfiehlt  Smith  die  Behandlung 
mit  concentrirter  Fluorwasserstoffsäure.  Diese  Säure  zersetzt  einige 
dieser  Mineralien  mit  derselben  Heftigkeit,  wie  Salzsäure  die  Garbonate. 
Man  mischt  z.  B.  fein  gepulverten  Samarskit  von  Nord-Garolina  mit 
seinem  gleichen  Gewicht  Wasser  zu  einem  Brei  an  und  fügt  das  dop- 
pelte Gewicht  rauchender  Fluorwasserstoffsäure  des  Handels  hinzu.  Die 
Masse  erhitzt  sich  unter  geringem  Aufschäumen,  und  die  Zersetzung  ist 
in  fünf  bis  zehn  Minuten  vollständig',  wenn  nöthig,  unterstützt  man  die 
Einwirkung  durch  kurzes  Erwärmen  auf  dem  Wasserbade.  Nachdem 
man  die  überschüssige  Säure  auf  dem  Wasserbade  verjagt  hat,  ver- 
mischt man  den  Rückstand  mit  30  bis  40ccm  Wasser  auf  5  g  Mineral, 
filtrirt  und  wäscht  mit  Wasser,  dem  man  einen  oder  zwei  Tropfen 
Flosssäure  zugesetzt  hat,  gründlich  aus. 

Das  Filtrat  enthält  die  Metallsäuren  neben  Eisen,  Mangan  etc., 
der  Rückstand  die  Erden  nebst  Uranozyd. 

Die  Zersetzung  findet  um  so  schwieriger  statt,  je  mehr  Tantalsäure 
Torhanden  ist*). 


0  Graham-Otto,  5.  Aufl.,  II,  8.  1226  (1881).   —  ■)  Orookes,   Select 
Methods. 


Titan. 


Qualitativer  Nachweis. 

In  den  meisten  Fällen  kommt  das  Titan  als  Dioxyd,  TiOs,  Tor,  so 
z.  B.  in  Silicaten,  Eisenerzen  und  anderen  Mineralien.  In  legirtem 
Zustande  befindet  es  sich  im  Roheisen  und  dem  Ferrotitan.  Die 
kupferrothen  Würfelchen,  welche  in  der  Hochofenschlacke  and  im  Roh- 
eisen zuweilen  gefunden  werden,  bestehen  aus  Cyantitan-Stickstofftitan, 
aTijNa  +  Ti(CN)a. 

Die  Hydroxyde  des  Titans  (Titansäure),  welche  je  nach  der  Dar- 
stellung wechselnde  Mengen  Wasser  enthalten,  werden  durch  Glühen 
in  Tit^ndioxyd  (gewöhnlich  auch  Titansäure  genannt)  übergeführt. 
Nach  dem  Glühen  löst  sich  das  Dioxyd  nur  in  concentririer  Schwefel- 
säure und  in  Fluorwasserstoffsäure.  Mit  letzterer  Säure  allein  erhitzt 
yerflüchtigt  sich  das  Oxyd,  dagegen  nicht  bei  gleichzeitiger  Anwesen- 
heit von  Schwefelsäure  (Unterschied  von  Kieselsäure).  Das  geglühte 
Oxyd  wird  ferner  durch  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  in  kaltem 
Wasser  löslich.  Durch  Schmelzen  mit  Fluorwasserstofif- Fluorkalium 
bildet  sich  Kaliumtitanfluorid,  welches  in  Wasser  schwer,  in  Salzsäure 
leicht  löslich  ist. 

Kocht  man  die  sauren  Auflösungen  in  verdünntem  Zustande, 
nachdem  man  eventuell  die  grösste  Menge  der  Säure  neutralisirt  bat, 
längere  Zeit  unter  Ersetzen  des  verdunsteten  Wassers,  so  föllt  das 
Tit«n  als  weisse,  in  verdünnter  Säure  unlösliche,  pulverige  Metatitan- 
säure  aus.  Diese  Abscheidung,  von  welcher  vielfach  Gebrauch  gemacht 
wird,  gelingt  am  besten  aus  schwefelsaurer  Lösung.  Der  aus  salz- 
saurer Lösung  gefällte  Niederschlag  giebt  nur  unter  Zusatz  von  Chlor- 
ammonium oder  einer  Säure  ein  klares  Filtrat. 

Die  sauren  Lösungen  der  Titansäure  werden  durch  Kali-  oder 
Natronlange,  Ammoniak,  Schwefelammonium  und  Baryumcarbouat 
unter  Bildung  eines  weissen,  gallertartigen  Niederschlages  von  Titan- 
säure gefällt,  welcher,  im  Gegensatz  zu  der  Metatitan  säure,  nach  dem 
Waschen  mit  kaltem  Wasser  oder  dem  Trocknen  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  in  verdünnten  Säuren  löslich  ist.  In  Kalilauge  ist  die  frisch 
gefällte  Titansäure  fast  unlöslich.  Weinsäure  verhindert  die  genannten 
Fällungen. 
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Xatriumtbiosulfat  fallt  beim  Kochen  alles  Titan  als  pulverige,  in 
Säuren  unlösliche  Metatitansäure. 

Natrium phosphat  fällt  beim  Kochen  selbst  aus  stark  salzsauren 
Lösungen  fast  alles  Titan  als  basisches  Phosphat  (TiOHP04  -f  H2O). 

Wasserstoffsuperoxyd  fllrbt  saure  Titanlösungen  je  nach  der  Menge 
des  Yorhandenen  Titans,  infolge  Bildung  von  Titantrioxyd ,  TiOs  ^), 
gelb  oder  orangeroth  (b.  S.  776).  Die  Verbindung  geht  beim  Schütteln 
mit  Aether  nicht  in  diesen  über,  wird  aber  durch  Reduotionsmittel 
fZinnchlorür,  Zinkstaub)  zerstört. 

Hy drosch weflige  Säure  bewirkt  in  Titansäurelösungen,  selbst  bei 
grosser  Verdünnung,  eine  rothe  Färbung,  welche  ebenfalls  nicht  yom 
Aether  aufgenommen  wird.     (R.  Fresenius.) 

Reductionsmittel  wie  Zink,  Zinn,  Natriumamalgam  erzeugen  in 
saurer  Lösung  eine  von  Titanoxyd  (Ti^Oa)  herrahrende,  violette  bis 
blaue  Färbung,  welche  beim  Stehenlassen  unter  Ausscheidung  eines 
blauen  Niederschlages  von  Titanoxyd  verschwindet.  Kalilauge  oder 
Ammoniak  fallen  aus  der  blauen  Lösung  blaues  Titanhydroxyd  aus, 
welches  sich  nach  einiger  Zeit  in  weisse  Titansäure  verwandelt. 

Die  Reduction  durch  Zink  in  salzsaurer  Lösung  findet  auch  bei 
Gegenwart  von  Fluorkalium,  aber  alsdann  unter  Grünfärbung  der 
Lösung,  statt  (unterschied  von  Niobsäure). 

Titanchloridlösung  entsteht  entweder  durch  Glühen  des  Dioxyds 
mit  Kohle  im  Ghlorstrom  oder  durch  Lösen  der  gefällten  Titansäure  in 
Salzsäure.  Je  nach  der  Darstellung  zeigen  die  Lösungen  ein  ver- 
schiedenes Verhalten.  Löst  man  das  durch  Einwirkung  von  Ghlor 
erhaltene  Chlorid  unter  Vermeidung  der  Wärmeentwickelung  in  Wasser, 
so  entsteht  eine  schwach  opalisirende  Lösung,  welche  sich  beim  Kochen 
kaum  trübt.  Bewahrt  man  dagegen  die  Lösung  wochenlang  auf,  so 
ist  sie  in  Metatitanchloridlösung  verwandelt  und  giebt  nun  beim  Kochen 
eine  starke  Fällung. 

Die  unveränderte  Lösung  wird  durch  Schwefelsäure  oder  Oxal- 
säure nicht  gefallt,  die  veränderte  dagegen  wohl. 

Metatitanchloridlösung  entsteht  auch,  wenn  man  die  durch 
Schmelzen  von  Dioxyd  mit  Kaliumhydrosulfat  erhaltene  Schmelze  in 
kaltem  Wasser  löst,  die  Titansäure  durch  Ammoniak  ausfallt,  und  nach 
dem  Waschen  mit  kaltem  Wasser  in  wenig  Salzsäure  auflöst. 

Schmelzt  man  Titandioxyd  mit  Alkalicarbon aten  und  laugt  die 
Schmelze  mit  kaltem  Wasser  aus ,  so  bleibt  saures  titansaures  Alkali 
zurück,  welches,  mit  verdünnter  kalter  Salzsäure  behandelt,  eine  klar 
bleibende  Lösung  giebt.  Aus  der  Lösung  in  36  procentiger  Salzsäure 
scheidet  sich  mit  der  Zeit  gallertartige  Titansäure  aus. 

Reine  Titansäure  färbt  die  Phosphorsalz  -  oder  Boraxperle  in  der 
Oxydationsfiamme  nicht;  bei  anhaltendem  Erhitzen  in  der  Reductions- 


0  Classen,  Ber.  deutsch,  ohem.  Ges.  21,  370  (1888). 
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flamme  erscheint  die  Perle  heifis  gelb,  kalt  violett,  and  auf  Zusatz  von 
etwas  Eisenvitriol  blutroth. 

Verf&hrt  man  nach  Lüdeking  in  der  Art,  dase  man  eine  titan- 
haltige  Substanz  mit  etwas  Natriumoarbonat  in  der  Oese  eines  dünnen 
Platindrahtes  in  der  leuchtenden  Spitze  der  Bun 8 en flamme  so  lange 
erhitzt,  bis  alles  Natron  verflüchtigt  ist,  so  bildet  sich,  infolge  der  Ein- 
wirkung des  im  Gase  enthaltenen  Cyans,  die  knpferrothe  Verbindung 
Gyantitan-Stickstofilitan  (s.  oben). 

Qualitative  TrennuBg  des  Titans. 

Befolgt  man  bei  der  Untersuchung  einer  Lösung  den  quali- 
tativen Analysengang,  so  fällt  die  Titansänre  mit  den  Hydroxyden 
und  Sulflden  der  Schwefelammoniumgruppe  aus.  Durch  Schmelzen 
des  Niederschlages  mit  Ealiumhydrosulfat  und  Auslaugen  der  Schmelze 
mit  kaltem  Wasser  geht  die  Titansäure  in  Lösung  und  kann  alsdann, 
nachdem  man  das  Eisenoxyd  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff 
reducirt  hat,  durch  längeres  Kochen  der  verdünnten  Lösung  nieder- 
geschlagen werden ;  letztere  Operation  wird  durch  Einleiten  von  Kohlen- 
säure befördert.  Die  fernere  Prüfung  des  Niederschlages  geschieht 
durch  die  Phosphorsalzperle  oder  in  der  salzsauren  Lösung  mittelst 
Wasserstofifsuperoxyd. 

Die  Trennung  des  Titans  von  Eisen  kann  auch  durch  Kochen  der 
verdünnten,  das  Eisen  als  Oxydsalz  enthaltenden  Lösung  mit  Natrium- 
thiosulfat  bewirkt  werden. 

In  einer  Eisen,  Mangan  etc.  enthaltenden  Lösung  lässt  sich  Titan- 
säure auf  einfachere  Art  nachweisen,  indem  man  die  Lösung  mit  über- 
schüssigem Wasserstoffsuperoxyd  und  darauf  nach  und  nach  mit  Kali- 
lauge versetzt.  Der  Titanniederschlag  löst  sich  unter  diesen  Umstanden 
im  Ueberschuss  des  Alkalis  auf.  Filtrirt  man  nun  die  Oxyde  ab,  so 
geben  sich  beim  Ansäuern  des  Filtrats  mit  Salzsäure  grössere  Mengen 
Titan  sofort  durch  die  charakteristische  Gelbfärbung  zu  erkennen.  Bei 
kleineren  Mengen  verdampft  man  das  angesäuerte  Filtrat  zur  Trockne, 
nimmt  den  Bückstand  mit  verdünnter  Salzsäure  auf  und  prüft  mit 
Wasserstofisuperoxyd  ^). 

Der  Titangehalt  eines  Minerals  kann  direct  erkannt  werden,  in- 
dem man  etwa  0,1  g  der  fein  gepulverten  Probe  mit  dem  doppelten 
Gewicht  an  Fluornatrium  und  etwa  3  g  Natriumhydrosulfat  schmelzt, 
die  Schmelze  mit  kaltem  Wasser  auslaugt  und  in  dieser  Lösung  die 
Titanreactionen  vornimmt. 

Hat  man  behufs  Prüfung  auf  Titan  in  einer  kieselsäurehaltigen 
Substanz  die  Kieselsäure  entweder  direct  durch  Zersetzen  mit  Säure 
oder  nach  dem  Aufschliessen  mit  Alkalicarbonat  abgeschieden,  so  kann 
beim  Aufnehmen  des  Rückstandes  mit  Salzsäure  die  Titansäure  theils 


^)  C lassen,  loc.  cit. 
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bei  der  unlöslichen  Kieselsäure  verbleiben,  theils  sich  in  der  Salzsäure 
lösen.  Letzteres  findet  namentlich  bei  Gegenwart  yon  viel  Eisenchlorid 
statt.  Ebenso  befordern  die  Chloride  Ton  Aluminium,  Magnesium  und 
Calcium  die  Löslichkeit  der  Titansäure  in  Salzsäure.  Um  die  bei  der 
Kieselsäure  yerbliebene  Titansäure  zu  finden,  verjagt  man  die  Kiesel- 
säure durch  Erhitzen  mit  Flusssäure  und  Schwefelsäure,  schmelzt  den 
Rückstand  mit  Kaliumhydrosulfat  und  behandelt  die  Schmelze,  wie 
oben  angegeben. 

Der  in  Lösung  gegangene  Theil  findet  sich  bei  dem  Niederschlage 
der  Schwefelammoniumgruppe  oder  in  der  durch  Ammoniak  erhaltenen 
FäUmig  und  wird,  wie  oben  beschrieben,  nachgewiesen. 

Gewichtsanalytisclie  Bestünmimg  des  Titans. 

Das  Titan  wird  immer  als  Titansäure  gefallt  und  nach  dem  Glühen 
des  ^Niederschlages  als  Dioxyd  gewogen.  Die  Art  der  Fällung  richtet 
sich  nach  den  gleichzeitig  vorhandenen  anderen  Körpern. 

Fällt  man  mit  Ammoniak,  so  fügt  man  nur  einen  geringen  Ueber- 
schuss  desselben  hinzu.  Das  Auswaschen  des  gallertartigen  Nieder- 
schlages bewirkt  man  in  der  Hauptsache  am  besten  durch  Decantation. 
Bei  einem  Gehalt  der  Lösung  an  Schwefelsäure  muss  das  Glühen  unter 
Zufagen  von  etwas  Ammoniumcarbonat  geschehen.  Da  die  geglühte 
Titansäure  etwas  hygroskopisch  ist,  so  ist  die  Wägung  so  rasch  wie 
möglich  auszuführen. 

Die  aus  schwefelsaurer  Lösung,  oder  aus  der  wässerigen  Lösung 
der  durch  Schmelzen  mit  Kaliumhydrosulfat  erhaltenen  Masse,  durch 
Kochen  gefällte  Metatitansäure  ist  leichter  auszuwaschen.  Die  Lösung 
muss  stark  verdünnt,  durch  Ammoniakzusatz  vom  grössten  Theile  der 
freien  Säure  befreit  sein  und  das  Kochen  mehrere  Stunden  lang  fort- 
gesetzt werden.  Zur  grösseren  Sicherheit  kocht  man  das  Filtrat  nach 
weiterem  Abstumpfen  der  Säure  nochmals. 

Die  Fällung  kann  auch  durch  Kochen  mit  Natriumthiosulfat  bezve. 
durch  Natriumacetat  bewirkt  werden,  wie  weiter  bei  der  Trennung  von 
Eisen  und  Aluminium  ausgeführt  wird. 

Eine  colorimetrische  Bestimmung  der  Titansäure  siehe 
S.  776. 

Quantitative  Trennung  des  Titans. 

Da  die  Titansäure  aus  saurer  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff 
nicht  gefällt  wird,  so  kommen  nur  die  Trennungen  von  den  einzelnen 
Körpern  der  anderen  Gruppen  in  betracht. 

Yon  Zink,  Mangan,  Kobalt.  Man  versetzt  die  Lösung  mit 
Weinsäure,  übersättigt  mit  Ammoniak  und  fällt  die  Metalle  durch 
Schwefelammonium.  Aus  dem  Abdampfrückstande  des  Filtrats  kann 
die  Titansäure  durch  Glühen  abgeschieden  werden. 
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Man  kann  auch  die  liösung,  nach  annäherndem  Neutralisiren  mit 
Natriumcarbonat,  mit  Natriumacetat  versetzen  und  kurze  Zeit  kochen, 
wodurch  Metatitansäure  gefallt  wird.  Letztere  Trennung  ist  auch  auf 
Nickel  anwendbar. 

Soll  die  Trennung  des  Titans  von  Eisen  durch  Kochen  der 
Lösung  bewirkt  werden,  so  muss  das  Eisen  als  Oxydul  vorhanden  sein. 
weil  sonst  die  gefällte  Titansäure  eisenhaltig  wird.  Die  Redoction 
kann  durch  wässerige  schweflige  Säure,  von  welcher  man  auch  während 
des  Kochens  kleine  Mengen  zufügt,  geschehen  oder  durch  Elinleiteu 
von  Schwefelwasserstoff.  Im  Filtrate  fällt  man  das  Eisen,  nach  vor- 
heriger Oxydation,  durch  Ammoniak. 

Die  Trennung  sehr  geringer  Mengen  Titansäure  von  viel 
Eisen  lässt  sich  vortheilhaft  nach  dem  Rot  he' sehen  Verfahren 
(S.  495)  bewirken. 

Trennung  der  Titansäure  von  Aluminium  und  Eisen 

nach  G  0  0  c  h  ^). 

Die  Methode  heruht  auf  der  Löslichkeit  der  Thonerde  und  der 
Unlöslichkeit  der  Titansäure  in  genügend  starker,  kochender  Essig- 
säure. Die  Ahscheidung  des  Eisens  muss,  wie  unten  gezeigt  wird,  vor- 
hergegangen sein. 

Man  versetzt  die,  Thonerde  und  Titansäure  enthaltende  Lösung 
mit  so  viel  Essigsäure,  dass  7  his  11  Volumprocente  Essigsäurehydrat 
vorhanden  sind,  ausserdem  mit  einer  genügenden  Menge  Natriumacetat, 
um  alle  stärkeren  Säuren  an  Natrium  zu  binden,  erhitzt  die  400 ccm 
betragende  Lösung  rasch  zum  Kochen  und  erhält  sie  kurze  Zeit  bei 
dieser  Temperatur.  Der  Niederschlag  wird  auf  einem  Filter  von  schnell 
filtrirendem  Papier  mit  7procentiger  Essigsäure  ausgewaschen. 

Um  denselben  von  noch  beigemengter  Thonerde  zu  reinigen, 
schmelzt  man  ihn  sammt  der  Filterasche  mit  Natriumcarbonat  zu- 
sammen, zieht  die  Schmelze  mit  kochendem  Wasser  aus  und  schmelzt 
den  Rückstand  nochmals  mit  etwas  Natriumcarbonat.  Die  Schmelze 
löst  man  im  Tiegel  mit  concentrirter  Schwefelsäure  unter  gelindem 
Erwärmen  auf  und  giesst  die  erhaltene  klare  Lösung  nach  dem  Ab- 
kühlen in  100  ccm  kaltes  Wasser.  Zu  der  klar  bleibenden  Flüssigkeit 
fügt  man  Ammoniak  bis  eben  zur  alkalischen  Reaction  und  löst  den 
entstandenen  Niederschlag  in  einer  Menge  verdünnter  Schwefelsaure, 
welche  2,5  g  reiner  Säure  entspricht. 

Die  so  erhaltene  klare  Lösung  wird  nochmals  der  ursprünglichen 
Behandlung  unterworfen,  das  heisst  mit  20g  Natriumacetat  und  so 
viel  Essigsäure  versetzt,  dass  die  Menge  derselben  7  bis  11  Volum- 
procente Essigsäurehydrat  beträgt,  und  gekocht. 


^)  ZeitBchr.  f.  analyt.  Chem.  26,  242  (1887). 
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Die  ausgeschiedene  Titansäure  wird  mit  7procentiger  Essigsäure 
und  schliesslich  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen,  getrocknet,  geglüht 
und  gewogen. 

Ist  Eisenoxyd  neben  Thonerde  und  Titansäure  Torhanden,  so 
scheint  das  entstehende  Ferriacetat  die  ToUatändige  Ausscheidung  der 
Titansäure  zu  verhindern.  Man  versetzt  in  diesem  Falle  die  Lösung 
mit  Weinsäure,  macht  schwach  ammoniakalisch  und  leitet  Schwefel- 
wasserstoff ein ,  wobei  aber  die  Lösung  unmittelbar  vor  der  Filtration 
noch  ammoniakalisch  sein  muss.  Die  vom  Schwefeleisen  abfiltrirte 
Lösung  wird  mit  Schwefelsäure  angesäuert,  der  Schwefelwasserstoff 
durch  Kochen  verjagt  und  die  noch  heisse  Lösung  zur  Zerstörung  der 
Weinsäure  so  lange  mit  Chamäleonlösuug  versetzt,  bis  sich  reichlich 
brannes  Manganhydroxyd  ausscheidet.  Eine  bleibende  Ausscheidung 
von  Manganhydroxyd  beginnt  erst,  nachdem  alle  Weinsäure  oxydirt 
ist,  wenn  also  die  Chamäleonlösung  auf  die,  neben  Kohlensäure  und 
Wasser,  intermediär  gebildete  Ameisensäure  oxydirend  einwirkt. 

Nachdem  der  Manganniederschlag  durch  Zusatz  von  Natrium- 
hydrosulfit wieder  gelöst  und  die  überschüssige  schweflige  Säure  weg- 
gekocht ist,  kann  die  Trennung  von  Thonerde  und  Titansäure,  wie 
oben  beschrieben,  bewirkt  werden. 

Yon  Chrom  scheidet  man  die  Titansäure  durch  anhaltendes 
Kochen  der  schwefelsauren  Lösung. 

Eine  schnelle  und  vollständige  Trennung  des  Titans  von 
Wolfram  wird  nach  Defacqz^)  in  folgender  Weise  erzielt.  Man 
mengt  das  Gemisch  der  beiden  Säuren  oder  die  zerkleinerte  Legirung 
der  beiden  Elemente  mit  dem  sieben-  bis  achtfachen  Gewicht  einer 
Mischung  von  8  Thln.  Kaliumnitrat  und  2  Thln.  Kaliumcarbon at  und 
schmelzt  20  bis  30  Minuten  lang  bei  dunkler  Rothgluth  im  Platin- 
tiegel,  wodurch  das  Wolfram  in  lösliches  Kaliumwolframat  verwandelt 
wird.  War  metallisches  Titan  vorhanden,  so  wird  dasselbe  zu  Titan- 
säure oxydirt.  Das  Einhalten  dieser  Schmelzbedingungen  ist  wichtig. 
Die  Schmelze  wird  mit  Wasser  aufgeweicht  und  das  Ganze  auf 
dem  Wasserbade  zur  Trockne  verdampft.  Man  nimmt  wieder  mit 
Wasser  auf  und  wäscht  das  unlösliche  saure  Kaliumtitanat  zuerst  durch 
Becantation,  nachher  auf  dem  Filter  mit  einer  Ammoniumnitratlösung 
aus.  Die  Anwendung  dieser  Waschflüssigkeit,  sowie  das  Verdampfen 
der  mit  Wasser  behandelten  Schmelze  ist  erforderlich,  um  ein  klares 
Filtrat  zu  erhalten. 

In  dem  Filtrate  fallt  man  das  Wolfram  als  Mercurowolframat 
(S.  222). 

Den  unlöslichen  Rückstand  schmelzt  man  mit  Kaliumhydrosulfat 
und  bestimmt  die  Titansäure  wie  gewöhnlich. 


»)  Compt,  rend.  123,  823  (1896). 
Classeni  Specielle  Methoden.    L  49 


770  Titan. 

Trennung  des  Titans  von  Zinn. 

Das  Princip  der  Yon  H  a  a  s  ^)  angegebenen  Trenn ungsnietbode 
besteht  darin,  das  Gemenge  von  Zinndioxyd  und  Titsndioxjd  im 
Wasserstoffs trome  zu  glühen,  wodurch  ersteres  vollständig  zu  metalli- 
schem Zinn  reducirt  wird.  Das  Titandioxyd  wird  hierbei  ebenfalls 
angegriffen  und  wahrscheinlich  ganz  oder  theilweise  in  eine  niedere 
Oxydationsstufe  übergeführt,  was  sich  daran  zu  erkennen  giebt,  dasa» 
wenn  man  den  Versuch  mit  Titandioxyd  allein  ausführt,  die  weisse 
resp.  beim  Glühen  gelbe  Farbe  desselben  in  Grau  bis  Violett  übergeht. 
Beim  nachfolgenden  Kochen  mit  verdünnter  Salzsäure,  behufs  Lösung 
des  Zinns,  wird  diese  niedere  Oxydationsstufe  des  Titans  jedoch  wieder 
in  das  weisse  Oxyd  übergeführt. 

Zur  Ausführung  der  Methode  bringt  man  das  Gemisch  der  beiden 
Oxyde  in  eine  trockene  Röhre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase  von 
15  bis  20cm  Länge,  leitet  trockenes  Wasserstoffgas  hindurch,  glüht 
eine  Viertelstunde  lang  über  der  Bunsen flamme  und  lässt  im  Wasser- 
stoff erkalten.  Die  grau  aussehende  Masse  wird  mit  etwas  Wasser  in 
ein  Becherglas  gespült  und  die  Bohre  von  den  anhaftenden  Tbeilen 
durch  Betupfen  mit  verdünnter  Salzsäure,  und  Nachspülen  mit  Wasser 
befreit.  Alsdann  fügt  man  etwa  30ccm  Salzsäure  von  20  Proc.  hinzu 
und  erhält  die  Flüssigkeit  bei  bedecktem  Glase  eine  halbe  Stunde  lang 
in  gelindem  Kochen.  Nach  dem  Abkühlen  wird  filtrirt  und  der  Rück- 
stand mit  heissem  Wasser  ausgewaschen. 

Zur  Abscheidung  des  Zinns  wird  das  Filtrat  neutralisirt,  schwach 
angesäuert  und  mit  Schwefelwasserstoff  gefallt.  Nachdem  das  Schwefel- 
zinn in  der  Warme  sich  abgesetzt  hat,  filtrirt  man  es  ab,  wäscht  es 
mit  Wasser,  dem  etwas  Ammoniumacetat  zugesetzt  wurde,  aus,  trocknet 
und  entfernt  es  so  vollständig  wie  möglieb  vom  Filter.  Das  Schwcfel- 
zinn  und  die  Filterasche  bringt  man  in  die  Reductionsröhre  und  glüht 
von  neuem  im  Wasserstoff,  wodurch,  nach  besonderen  Versuchen  von 
Haas,  das  Schwefelzinn  vollständig  zu  Zinn  reducirt  wird.  Zur  Be- 
stimmung des  Zinns  als  Oxyd  spült  man  das  Metall  mit  Hülfe  von 
etwas  verdünnter  Salpetersäure  in  einen  geräumigen  PorcellantiegeU 
verdampft  zur  Trockne,  nimmt  mit  einigen  Tropfen  Salpetersäure  und 
heissem  Wasser  auf,  filtrirt  das  Zinnoxyd  ab,  wäscht  mit  heissem 
Wasser  aus,  trocknet,  glüht  und  wagt. 

Was  die  Bestimmung  der  Titansäure  betrifft,  welche  bei  der  Be- 
handlung mit  Salzsäure  nach  der  ersten  Reduction  zurückblieb,  so 
kann  man  dieselbe  nach  der  von  L  e  v  y  ^)  angegebenen  Methode  aus- 
führen und  folgen dermaassen  verfahren. 

Man  schmelzt  die  Titansäure  mit  etwa  der  20  fachen  Menge  von 
Kaliumhydrosulfat  längere  Zeit  im  Platintiegel,  übergiesst  die  erkaltete 

*)   Inaug.-Dissert,,   Erlangen.  —   •)    Journ.  de  Pharm,  et  de  Chim.  16, 
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Schmelze  mit  uogeföhr  100  ccm  Wasser  und  giebt  allmählich  25  bis 
30  ccm  verdünnte  Schwefelsäure  (1 :  10)  hinzu.  Unter  häufigem  Um- 
rühren erhält  man  nach  etwa  sechs  Stunden  eine  klare  Lösung  der 
Schmelze,  die  man  alsdann  so  lange  mit  Natriumcarbonat  versetzt,  bis 
ein  entstehender  Niederschlag  sich  eben  noch  auflöst.  Die  Lösung 
wird  auf  400  ccm  verdünnt  und  mit  2  g  conoentrirter  Schwefelsäure 
versetzt,  so  dass  also  0,5  Proc.  freie  Säure  vorhanden  ist.  Darauf 
wird  die  Lösung  sechs  Stunden  lang  unter  Ersatz  des  verdampfenden 
Wassers  gekocht,  die  ausgeschiedene  Titansäure  abfiltrirt,  mit  heissem 
Wasser  gewaschen,  getrocknet  und  geglüht.  Diese  Methode  lässt  sich 
auch  auf  titanhaltige  Substanzen  anwenden,  welche  ein  Alkali  oder 
Magnesium-,  Zink-,  Aluminium-  oder  Kupferoxyd  enthalten;  Ferrisalze 
dürfen  jedoch  nicht  zugegen  sein. 

Da  aber  das  Lösen  der  Schmelze  bei  dieser  Methode  so  lange 
Zeit  in  Anspruch  nimmt,  so  hat  Haas  versucht,  das  Aufschliessen 
anstatt  mit  Ealiumhydrosulfat,  mit  Kalium carbonat  zu  bewirken,  und 
gefunden,  dass  man  eine  klare  Lösung  der  Schmelze  binnen  einer 
halben  Stunde  erhält,  wenn  man  statt  mit  verdünnter  Schwefelsäure, 
Yorsichtig  mit  conoentrirter  Schwefelsäure  versetzt. 

Zur  Ausführung  dieses  Verfahrens  glüht  man  den  oben  bei  der 
Behandlung  mit  Salzsäure  gebliebenen  Rückstand  im  Platintiegel  bis 
zur  Veraschuqg  des  Filters  und  schmelzt  ihn  mit  der  ungefähr  10  fachen 
Menge  Kaliumcarbonat.  Die  Schmelze  wird  mit  ca.  200  ccm  Wasser 
aufgeweicht  und  tropfenweise  concentrirte  Schwefelsäure  zugefügt,  bis 
das  saure  Kaliumtitanat  gelöst  ist.  Nachdem  man  die  Lösung  mit 
Natriumcarbonat  neutralisirt  hat  (wobei  die  Flüssigkeit  aber  nicht 
alkalisch  reagiren  darf,  weil  sonst  der  entstandene  Niederschlag  nicht 
80  leicht  wieder  in  Lösung  zu  bringen  ist),  versetzt  man  mit  2g  con- 
oentrirter Schwefelsäure,  verdünnt  auf  400  ccm  und  kocht  sechs  Stunden 
unter  Ersatz  des  verdampfenden  Wassers.  Dieses  Kochen  geschieht 
am  besten  in  einer  mit  einem  Uhrglas  oder  mit  einem  umgestürzten 
Trichter  bedeckten  Porcellancasserole,  weil  das  durch  die  ausgeschiedene 
Titansäure  bewirkte  Stossen  die  Bechergläser  in  Gefahr  bringt.  Die 
weitere  Behandlung  der  Titausäure  ist  dieselbe  wie  vorhin.  Um  sicher 
zu  sein,  dass  alle  Titansäure  abgeschieden  ist,  kann  mau  das  Filtrat 
messen  und  nach  Zusatz  von  so  viel  conoentrirter  Schwefelsäure,  dass 
wieder  0,Ö  Proc.  derselben  vorhanden  ist,  nochmals  kochen. 

Bestimmung  von  Titan  und  Zinn^   bei  Gegenwart   von 

Kieselsäure  und  £isen. 

Haas  hat  die  vorstehend  beschriebene  Methode  auf  die  Bestim- 
muDg  der  geringen  Titan-  und  ZinnmeDgen  angewandt,  welche  in  Sili- 
caten (Glimmer,  Granit)  zusammen  vorkommen.  Da  bekanntlich  beim 
Kochen  einer  schwefelsauren  Titanlösung,    welche   Ferrisalz    enthältt 
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eisenhaltige  Titansäare  ausfallt,  so  müssen  solche  Lösungen,  behufs 
Reduction  des  Eisen oxyds  zu  Oxydul,  mitNatriumthiosulfat,  schwefliger 
Säure  oder  Schwefelwasserstoff  behandelt  werden;  um  die  Oxydation 
der  durch  Schwefelwasserstoff  reducirten  Lösung  zu  verhindern,  leitet 
Y.  d.  Pfordten  ausserdem  einen  Eohlensäurestrom  durch  dieselbe. 
Nach  den  Versuchen  von  Haas  lässt  sich  die  Trennung  geringer 
Mengen  Titansäure  (ca.  0,06  g)  von  Eisen  bequemer  in  der  Weise  er- 
reichen, dass  man  die  eisenhaltige  Titansäure  im  Wasserstoff  gl&ht  und 
aus  der  reducirten  grauen  Masse  das  Eisen  mit  Salzsäure  aussieht. 

Die  Entfernung  der  Kieselsäure  geschieht  durch  Verflüchtiguug 
derselben  mit  Fluorwasserstoffsäure. 

Man  rührt  5  bis  10  g  des  fein  gebeutelten  Minerals  in  einer 
Platinschale  mit  etwas  Wasser  zu  einem  dicken  Brei  an,  fögt  dann  so 
viel  Yerdünnte  Schwefelsäure  (1 :  10)  hinzu,  dass  der  Brei  ganz  dünn- 
flüssig wird,  und  erhitzt  auf  Zusatz  von  Fluorwasserstoffsäure  so  lange 
auf  dem  Wasserbade,  bis  alle  Kieselsäure  verflüchtigt  ist  und  alle  Basen 
in  Sulfate  verwandelt  sind.  Danach  fügt  man  noch  10  bis  20  com 
verdünnte  Schwefelsäure  hinzu,  dampft  vollständig  ab  und  überzeugt 
sich,  ob  bei  stärkerem  Erhitzen  der  Schale  über  einer  Flamme  ein 
aufgelegtes  Uhrglas  noch  geätzt  wird.  Der  Rückstand  muss  vollständig 
frei  von  Kieselsäure  und  Flusssäure  sein,  weil  sonst  bei  der  nachfolgenden 
Reduction  im  Glasrohre  die  Masse  an  das  Glas  festbackt.  Schliesslich 
erwärmt  man  den  Rückstand  mit  etwas  Wasser  und  spült  den  ganzen 
Inhalt  der  Schale,  ohne  etwa  ungelöst  gebliebene  Theile  abzufiltriren. 
in  eine  Porcellancasserole.  Man  neutralisirt  mit  Kali-  oder  Natron- 
lauge, fügt  2g  concentrirte  Schwefelsäure  hinzu,  wodurch  der  beim 
Neutralisiren  entstandene  Eisenniederschlag  wieder  gelöst  wird,  ver- 
dünnt auf  400  ccm  und  kocht  sechs  Stunden  lang  unter  Ersatz  des 
verdampfenden  Wassers.  Der  Niederschlag  von  Zinnsäure  und  Titan- 
säure wird  abfiltrirt  und  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen ;  das  Filtrat 
wird  von  neuem  gekocht,  nachdem  man  vorher  den  Schwefelsäure- 
gehalt desselben  wieder  auf  0,5  Proc.  gebracht  hat.  Entsteht  noch 
ein  Niederschlag,  so  wird  er  auf  einem  besonderen  Filter  gesammelt 
und  gewaschen.  Die  beiden  Niederschläge,  welche  alles  Zinn  und 
Titan  und  ausserdem  Eisen  enthalten,  bringt  man  in  einen  Porcellan- 
tiegel,  fügt  die  Filterasche  hinzu  und  glüht  eine  Zeit  lang  schwach 
bei  Luftzutritt.  Alsdann  spQlt  man  den  Tiegelinhalt  auf  ein  Filter, 
wäscht  mit  etwas  heissem  Wasser  nach,  trocknet,  glüht  nochmals  ge- 
linde in  einem  Porcellantiegel  und  bringt  den  Rückstand  in  das  Reduc- 
tionsrohr  (S.  770),  in  welchem  er  eine  Viertelstunde  bis  eine  halbe 
Stunde  lang  im  Wasserstoffstrome  geglüht  wird. 

Zur  Trennung  des  Zinns  und  des  Eisens  von  der  Titansäure  spült 
man  die  reducirte  Masse  mit  Wasser  und  zuletzt  mit  Hülfe  von  etwas 
verdünnter  Salzsäure  und  des  Gummiglasstabes  in  ein  Becherglas. 
fügt  20  bis  30  ccm  20  proc.  Salzsäure  hinzu  und  kocht  bei  bedecktem 
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Glase  circa  eine  halbe  Stande  lang  gelinde.  Die  Titansäure  wird 
abfiltrirt,  mit  heissem  Wasser  gewaschen  und  der  Vorsicht  halber  noch- 
mals der  Reduction  und  darauf  folgenden  Behandlung  mit  Salzsäure 
anterworfen.  Bei  geringen  Mengen  ist  die  zweite  Keduction  nicht 
erforderlich;  sie  ist  jedoch  anzurathen,  weü  dadurch  zugleich  auch  der 
grösste  Theil  des  noch  Yorhan  denen  £isens  entfernt  wird.  Die  letzten 
Spuren  Eisen  werden  bei  der  unten  angegebenen  Behandlung  der 
Titansänre  abgeschieden. 

Zur  Bestimmung  des  Zinns  neutralisirt  man  die  beiden  Salzsäuren 
Filtrate  mit  Natriumcarbon at  und  leitet  nach  schwachem  Ansäuern  mit 
Salzsäure  eine  Stunde  lang  Schwefelwasserstoff  ein.  Nachdem  das 
Schwefelzinn  sich  in  der  Wärme  abgesetzt  hat,  filtrirt  man  es  ab, 
wäscht  mit  ammoniumacetathaltigem  Wasser  aus  und  leitet  in  das 
Filtrat  nochmals  Schwefelwasserstoff  ein,  um  sich  von  der  Tollständigen 
Fällung  zu  überzeugen.  Das  Schwefelzinn  wird,  wie  S.  770  angegeben, 
reducirt  und  in  Zinnoxyd  verwandelt. 

Die  noch  etwas  Eisen  enthaltende  Titansäure  glüht  man  sammt 
dem  Filter  im  Platintiegel,  schmelzt  sie  nach  S.  771  mit  Ealiumcarbonat 
und  verfährt  zur  Abscheidung,  wie  dort  beschrieben  wurde. 

Um  die  ausgefällte  Titansäure  von  noch  etwa  vorhandenen  Spuren 
Eisen  zu  reinigen,  glüht  man  dieselbe  sammt  dem  Filter  im  Poroellan- 
tiegel  bei  Luftzutritt,  reducirt  den  Bückstand  eine  Viertelstunde  lang 
im  Wasserstoffstrome  und  zieht  das  Eisen  durch  halbstündiges  Kochen 
mit  20  bis  30ccm  20  procentiger  Salzsäure  aus.  Die  nun  eisenfreie 
Titansäure  wird  nach  dem  Abfiltriren  mit  heissem  Wasser  gewaschen, 
getrocknet  und  im  Platintiegel  bis  zur  Ge wicht sconstanz  geglüht. 


Specielle  Methoden. 

Trennung  von  Titan,  Chrom,  Alnmininm,  Eisen,  Barynm 
und  Phosphorsänre  in  der  Gesteinsanalyse 

nach  Chatard ^). 

Zur  Bestimmung  der  Kieselsäure  und  des  Eisens  wird  das  Mineral 
durch  Schmelzen  mit  Natriumcarbonat  aufgeschlossen  und  die  Kiesel- 
säure in  gewöhnlicher  Weise  abgeschieden  und  bestimmt.  Den 
im  Filtrate  durch  Ammoniak  erzeugten  Niederschlag,  welcher  die  Hydr- 
oxyde von  Titan,  Chrom,  Eisen  und  Aluminium  nebst  der  Phosphorsäure 
enthält,  schmelzt  man  mit  Natriumhydrosulfat,  trennt  nach  dem  Lösen 
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der  Sohmelze  die  noch  vorhandene  geringe  Menge  von  Kieselsäure  und 
bestimmt  das  Eisen,  nach  der  Reduction  desselben,  durch  Titration. 

Die  Trennung  der  genannten  Oxyde  wird  in  einer  zweiten  Probe 
Torgenommen,  indem  man  2  g  des  feinen  Mineral pulvers  im  Platin- 
tiegel oder  in  einer  Platinschale  mit  Wasser  befeuchtet,  Schwefelsäure 
(1  Tbl.  Säure  und  1  Tbl.  Wasser)  und  einen  grossen  Ueberschuss  von 
Fluorwasserstoffsäure  hinzuf&gt  und  unter  zeitweiligem  UmrAhren  ab- 
dampft. Das  Abdampfen  muss  bis  zur  £nt Wickelung  von  Schwefel- 
säuredämpfen, aber  nicht  so  weit  getrieben  werden,  dass  die  Masse 
sich  am  Boden  des  Gefässes  fest  ansetzt.  Zuletzt  fQgt  man  einige 
Tropfen  Salpetersäure  und  eine  neue  Menge  Fluorwasserstoffsäure 
hinzu,  um  das  Eisen  zu  oxydiren  und  die  Kieselsäure  vollständig  zu 
verflüchtigen.  Danach  wird  weiter  bis  zum  starken  Rauchen  der 
Schwefelsäure  erhitzt. 

Hierauf  fügt  man  25  ccm  verdünnte  Salzsäure  (1 : 5)  hinzu  und 
erhitzt  unter  umrühren,  bis  dieselbe  fast  verjagt  ist,  löst  in  Wasser, 
verdünnt,  lässt  einige  Zeit  stehen  und  filtrirt  das  Barynmsulfat  ab 
(Filtrat  A).  Da  dasselbe  noch  Chromeisenstein  und  andere  unaofge- 
schlossene  Bestandtheile  enthalten  kann,  so  schmelzt  man  es  mit  Natrium- 
carbonat,  nimmt  die  Schmelze  mit  Wasser  auf  und  flltrirt  (FUtrat  B). 
Nachdem  man  aus  dem  Rückstande  das  Baryumcarbonat  durch  ver- 
dünnte Salzsäure  ausgezogen  hat,  schmelzt  man  das  Ungelöste  sammt 
der  Filterasche  nochmals  mit  Natriumcarbonat  und  fügt  die  salzsaure 
Lösung  der  Schmelze  zum  Filtrate  (B).  Dieses  wird  mit  Salzsäure  ange- 
säuert und,  nach  Reduction  des  Chromats,  mit  dem  Filtrate  (A)  vereinigt. 

Die  Chlorbaryumlösung  wird  nach  den!  Verjagen  des  Salzsäure- 
Überschusses  mit  Schwefelsäure  gefällt  und  das  Filtrat  vom  Baryum- 
sulfat  ebenfalls  mit  dem  Filtrat  (A)  vereinigt 

Diese  Lösung,  welche  also  Eisen  und  Chrom  als  Oxyde  enthält, 
wird  mit  Ammoniak  gefallt  und  der  Niederschlag  in  verdünnter  Salz- 
säure gelöst.  Man  fügt  einige  Tropfen  Essigsäure  hinzu,  kocht  auf« 
versetzt  mit  Ammoniak  in  sehr  geringem  Ueberschuss  und  setzt  das 
Kochen  noch  einige  Minuten  lang  fort.  Da  diese  Fällung  nur  den 
Zweck  hat,  die  bei  dem  unten  folgenden  Schmelzprocess  schädliche 
Magnesia  und  die  Hauptmenge  der  Salze  zu  entfernen ,  so  braucht  der 
Niederschlag  nur  oberflächlich  ausgewaschen  zu  werden,  jedoch  muss 
man  sich  durch  Prüfung  des  Filtrates  überzeugen,  dass  die  Fällung 
vollständig  war. 

Die  nun  folgende  Behandlung  des  Niederschlages  bezweckt  die 
Trennung  des  Chroms  und  der  Phosphorsäure  vom  Titan,  Aluminiam 
und  Eisen.  Man  löst  den  Niederschlag  in  warmer  verdünnter  Salz- 
säure, äschert  das  Filter  in  einem  geräumigen  Platintiegel  ein  und 
verdampft  in  demselben  Tiegel  die  salzsaure  Lösung  bis  zor  teigigen 
Beschaffenheit.  Nachdem  man  die  Salze  in  möglichst  wenig  Wasser 
gelöst  hat,    fügt  man  unter  gutem  Umrühren  wasserfreies  Natrium- 
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carbonat  in  kleinen  Mengen  hinzu,  trocknet  und  erhitzt  eine  halbe 
Stande  lang  zum  Schmelzen.  War  die  Magnesia  entfernt  und  eine 
gleichförmige  Mischung  mit  der  Soda  hergestellt  worden,  so  erhält  man 
eine  klare  Schmelze,  welche  man  beim  Erkalten  auf  die  Tiegelwandung 
vertheilt.  Darauf  fugt  man  eine  geringe  Menge  Natriumnitrat  zur 
vollständigen  Oxydation  des  Chroms  hinzu,  bringt  rasch  zum  Schmelzen 
nnd  unterhält  dasselbe  nicht  länger  als  f&nf  Minuten.  Die  erkaltende 
Schmelze  breitet  man  wieder  auf  die  Tiegelwand  aus  und  kühlt  durch 
Aufblasen  eines  Luftstromes  rasch  ab.  Danach  wird  die  Masse  mit 
Wasser  gekocht,  bis  sie  vollständig  zerfallen  ist,  die  Lösung  filtrirt 
and  der  Rückstand,  welcher  nun  alles  Titan,  neben  Eisen  und  Alu- 
mioium,  frei  von  Chrom  und  Phosphorsäure  enthält,  gut  ausgewaschen. 

Zur  Bestimmung  der  Titan  säure  wird  der  Rückstand  zunächst  in 
beisser  verdünnter  Salzsäare  gelöst,  die  Filterasche  mit  Natriumhydro- 
salfat  geschmolzen,  die  wässerige  Lösung  der  Schmelze  zur  salzsauren 
Lösung  gefügt  und  die  Trennung  des  Titans  von  Eisen  und  Thonerde 
Dach  der  Methode  von  Gooch  (S.  768)  mit  folgender,  von  Chatard 
benutzten  Abänderung  vorgenommen.  Nachdem  die  Weinsäure  durch 
Chamäleon  zerstört  und  das  Manganhydroxyd  durch  Ammoniumhydro- 
salfit  wieder  in  Lösung  gebracht  ist,  wird  Ammoniak  in  geringem 
Ueberschuss,  alsdann  sofort  Essigsäure  in  grossem  Ueberschuss  hinzu- 
gefügt und  auf  Zusatz  von  schwefliger  Säure  gekocht.  Der  Titan- 
niederscblag,  welcher  noch  etwas  Thonerde  enthält,  wird  abfiltrirt  und 
mit  Wasser,  dem  man  etwas  schweflige  Säure  und  Essigsäure  zugesetzt 
hat,  ausgewaschen,  wodurch  man  ihn  frei  von  Mangan  erhält  und  gleich- 
zeitig die  grossen  Flüssigkeitsmengen  beseitigt  hat,  so  dass  die  nun 
nach  Gooch  auszuführende  Abscheidung  bequemer  wird.  Vor  der  end- 
gültigen Fällung  des  Titans  muss  das  gewöhnlich  vorhandene  Platin 
darch  Schwefelwasserstoff  aus  der  Lösung  entfernt  werden. 

Zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure  neben  dem  Chrom  und  Alu- 
minium wird  die  Lösung  erhitzt  und  vorsichtig  so  lange  mit  Ammo- 
niumnitrat  versetzt,  als  noch  Fällung  von  Aluminiumphosphat  erfolgt. 
Die  Fällung  der  Phosphorsäure  scheint  vollständig  zu  sein,  aber  etwas 
Alaminium  bleibt  in  der  Chromlösung.  Der  Niederschlag  wird  nach 
dem  Absetzen  durch  Decantiren  und  Filtriren  von  der  Lösung  getrennt 
und  mit  Ammoniumnitrat  gewaschen,  bis  die  gelbe  Farbe  der  Chrom- 
lösnng  verschwunden  ist.  Alsdann  löst  man  ihn  in  verdünnter  Sal- 
petersäure und  fallt  die  Phosphorsäure  mit  Molybdänlösung. 

Die  chromsäurehaltige  Lösung,  welche  nach  Abfiltriren  des  Alu- 
mininmphosphats  erhalten  wurde,  und  die,  wie  erwähnt,  noch  etwas 
Aluminium  enthält,  wird  angesäuert,  gekocht,  mit  Ammoniak  neutra- 
lisirt  und  mit  frisch  bereitetem  Schwei'elammonium  gefallt.  Der  einige- 
mal gewaschene  Niederschlag  wird  unter  Erwärmen  in  verdünnter 
Salpetersäure  gelöst,  die  Lösung  concentrirt  und  mit  Kaliumchlorat 
gekocht,  wonach  der  Ueberschuss  der  Säure  durch  Verdampfen  bis  fast 
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zur  Trockne  entfernt  wird.  Man  verdünnt  mit  kaltem  Wasser  und 
fügt  einen  geringen  Ueberschuss  einer  gesättigten  Lösang  Yon  Natrium- 
hydrocarbonat  binzu,  wodurch  die  letzten  Sparen  der  Tbonerde  gef&Ut 
werden.  Letztere  werden  nach  dreistündigem  Stehen  abfiltrirt  und 
mit  massig  verdünnter  kalter  Lösung  von  Natriumhydrocarbonat  ge- 
waschen. Im  Filtrate  wird  Chrom,  nach  Ansäuern  und  Reduction  des 
Chromats,  durch  Schwefelammonium  gefällt,  und  nachdem  man  es 
durch  Lösen  und  Wiederfällen  von  Alkali  gereinigt  hat,  schliesslich 
als  Chromoxyd  gewogen. 

Die  beschriebene,  von  Baubigny  angegebene  Trennung  des 
Aluminiums  von  Chrom  eignet  sich  gut  bei  Abwesenheit  von  Eisen  nod 
Anwesenheit  von  nur  geringen  Mengen  von  Aluminium.  Ist  dagegen 
Eüsen  zugegen,  so  geht  etwas  davon  in  die  Chromlösung  über;  femer 
kann  bei  Gegenwart  von  viel  Aluminium  das  Chromat  nicht  vollständig 
aus  dem  voluminösen  Thonerdeniederschlag  ausgewaschen  werden. 

J  o  n  e  s  ^)  hat  ein  Titan  und  Chrom  enthaltendes  Mineral,  welches 
wegen  eines  starken  Magnesia-  und  Thonerdegehaltes  sich  nach  der 
vorstehend  beschriebenen  Methode  durch  Schwefelsäure  und  Fluor- 
wasserstoffsäure nur  schwierig  zersetzen  Hess,  leicht  durch  Erhitzeu 
mit  Schwefelsäure  unter  Druck  aufgeschlossen.  Man  bringt  2  g  des 
Minerals  mit  20ccm  Wasser  und  20ccm  concentrirter  Schwefelsäure 
in  eine  Druckflasche  und  erhitzt  in  einem  gewöhnlichen  Lnftbade  zwei 
Stunden  lang  bei  200^.  Durch  Wägen  des  geringen  Rückstandes  nach 
dem  Glühen  und  Verflüchtigung  der  Kieselsäure  als  Fluorsilicium ,  er- 
hält man  den  Gehalt  an  ungelöster  Kieselsäure.  Gleich  gute  Auf- 
Schliessung  wird  durch  längeres  Erhitzen  bei  einer  weniger  hohen  Tem- 
peratur erhalten.  Diese  Arbeitsweise  hat  vor  dem  Aufschliessen  mit 
Kaliumhydrosulfat  den  Vorzug,  keine  fremden  Salze  einzuführen. 

Da  aber  das  Glas  angegriffen  werden  kann,  so  empfiehlt  es  sich, 
die  Aufschliessung  in  dem  von  Jannasch  construirten  Platingefiiss 
(S.  689)  zu  vollziehen. 

Colorimetrische  Bestimmung  des  Titans 

nach  Weller 8). 

Die  Grundlage  der  Methode  bildet  die  von  Schönn  angegebene 
Reaction,  welche  darin  besteht,  dass  saure  Titansäurelösungen  mit 
Wasserstoffsuperoxyd,  infolge  Bildung  von  Titantrioxyd  (vergl.  S.  765), 
sich  gelb  bis  tief  rothgelb  färben.  Nach  Well  er  färbt  sich  1  ccm  einer 
schwefelsauren  Lösung  von  Titansäure  durch  einige  Tropfen  Wasserstoff- 
superoxyd noch  bei  einem  Gehalte  von  0,1  mg  Titansäure  sehr  deutlich 
hellgelb.  In  saurer  Lösung  zeigen  nur  wenige  andere  Substanzen  ein 
ähnliches  Verhalten,  z.  B.  Vanadinsäure  und  Molybdän  säure.  Letztere 
Körper  dürfen  daher,  eben  so  wenig  wie  Ghromsäure,  zugegen  sein. 

*)  Chem.  News  65,  8(1892).  —  «)  Zeitschr,  f.  anal.  Ohem.  23,  410(1884). 
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Zur  Aosführang  der  Methode  bereitet  man  sioh  aus  gewogenen 
Mengen  von  reinem  Titan fluorkalium,  nach  Zersetzung  derselben  durch 
Schwefelsäure  im  Platintiegel,  Znsatz  einiger  Cubikcentimeter  Wasser- 
stoffsnperoxyd  und  Verdännen  auf  ein  bestimmtes  Volumen  Normal- 
lösungen, welche  in  1  ccm  0,002  g,  0,001  g,  0,0005  g  und  so  weiter  bis 
0,000  02  g  Titan s&ure  enthalten.  Man  bringt  eine  solche  Lösuog  in 
das  Yergleichsgefäss  eines  Colorimeters,  füllt  alsdann  von  der  zu  unter^ 
suchenden,  mit  einigen  Cubikcentimetern  Wasserstoffsuperoxyd  ver- 
setzten  und  auf  ein  bestimmtes  Volumen  yerdünnten  Lösung  ein  ge- 
messenes Volumen  in  das  andere  Gefäss  und  yerdünnt  diese  letztere 
Lösung,  bezw.  verändert  die  Höhe  der  Schicht  so  lange,  bis  Farben- 
gleichbeit  erzielt  ist. 

Am  besten  eignen  sich  zum  Vergleiche  die  hellgelben  Farbentöne. 

Da  die  Färbung  der  Normallösungen  mit  der  Zeit,  besonders  durch 
die  Wirkung  des  directen  Sonnenlichtes  abnimmt,  so  hält  man  am 
besten  eine  concentrirtere  Titansäurelösung  yon  bekanntem  Gehalt  vor- 
rät big  und  stellt  aus  dieser  nach  Bedarf  die  Normallösung  her. 

Wasserstoffsuperoxyd  und  Schwefelsäure  können  in  ziemlich  grosser 
Menge  bis  zu  10  bis  löccm  zugegen  sein,  ohne  die  Genauigkeit  der 
Bestimmung  zu  beeinflussen;  ähnliches  gilt  von  Kalium  und  Ammo- 
niumsalzen; kleine  Mengen  Eisen  schaden  nicht  bei  der  starken  Ver- 
dünnung der  Lösung.  Die  Titansäure  lässt  sich  nach  dieser  Methode 
auch  neben  Zirkonerde  bestimmen.  Dagegen  warnt  Hillebrand^) 
vor  dem  Gebrauch  von  f  luor  halt  ig  em  Wasserstoffsuperoxyd.  Ein  ge- 
ringer Gehalt  an  Flusssäure  oder  an  Kieselfluorwasserstoff,  wie  er  sich 
in  manchen  Handelspräparaten  findet,  schwächt  die  gelbe  Färbung 
oder  verhindert  sie  gänzlich. 

Auf  die  störende  Wirkung  der  Fluorwasserstoffsäure  hatte  schon 
Jackson^)  hingewiesen.  Nach  Letzterem  stellt  ein  grösserer  Zusatz 
von  Chlorwasserstoffsäure  die  Empfindlichkeit  wieder  her. 

Dunnington^)  fand  mittelst  der  We  1 1  e r '  sehen  Methode  zu  wenig 
Titansfiure,  wenn  er  die  durch  Schmelzen  mitNatriumhydrosulfat  erhaltene 
Masse  in  Wasser  ohne,  oder  auf  zu  wenig  Säurezusatz  löste.  Anderer- 
seits wurde  ebenfalls  zu  wenig  gefunden,  wenn  eine  schwach  saure 
Lösung  von  Titansulfat  in  verdünntem  Zustande  bis  zur  theil weisen 
Ausscheidung  der  Titansäure  gekocht  und  letztere,  die  Metatit ansäure, 
durch  Zusatz  von  Schwefelsäure  wieder  in  Lösung  gebracht  wurde. 

Aus  dem  letzteren  Versuche  ist  zu  schliessen,  dass  ein  Gehalt  der 
Lösung  an  Metatitansäure  durch  Wasserstoffsuperoxyd  nicht  oder  nicht 
vollständig  angezeigt  wird.  Ist  dieses  der  Fall,  so  ist  anzunehmen, 
dass  beim  Lösen  der  Hydrosulfatschmelze  in  Wasser,  infolge  Lösung 
der  vorhandenen  freien  Schwefelsäure,  genügend  Wärme  entwickelt 
wird,  um  einen  Theil  der  Titansäure  in  Metatitansäure  umzuwandeln, 

*)  JouFD.  of  the  Americ.  Chem.  Soc.  17,  718  (1895).  —  •)  Crookes, 
Select  Methoda,  2.  Aufl.  (1886).  —  »)  Ibid.,  3.  Aufl.  (1894). 
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die,   wenn   sie   auch  wieder  in  Lösung  geht,   doch  nicht  durch    das 
Wasserstoffsuperoxyd  angezeigt  wird. 

Dunnington  löst  daher  die  Schmelze  nicht  in  reinem  Wasser, 
sondern  in  solchem,  welches  wenigstens  5  Proc.  Schwefelsäure  enthält. 
Dieser  Säuregehalt  genügt,  um  beim  Lösen  der  Schmelze,  selbst  bei 
eintretender  Erhitzung,  die  Ausscheidung  von  Metatitansäure  zu  ver- 
hindern. Die  Resultate  fallen  nach  diesem  Verfahren  in  üeberein- 
Stimmung  mit  der  Gewichtsanalyse  aus. 

Technische  Analyse  des  Ferrotitans 

nach  Ziegler  ^). 

Man  schmelzt  Vs  g  ^^^  gepulverten  und  gebeutelten  Legirung  mit 
Natriumhydrosulfat ,  wcfbei  man,  um  die  Bildung  schwer  löslicher 
basischer  Sulfate  zu  vermeiden,  die  Temperatur  nicht  zu  hoch  steigern 
darf.  Die  Schmelze  wird  in  kaltem  Wasser  aufgelöst,  die  gewaschene 
Kieselsäure  geglüht  und  gewogen.  Da  dieselbe  nicht  rein  ist,  mnss 
sie  mit  Schwefelsäure  und  Flusssäure  abgeraucht  und  der  Räckstand 
gewogen  werden.  Blieb  jedoch  neben  der  Kieselsäure  unzersetzte 
Substanz  zurück,  so  muss  der  Rückstand  nochmals  aufgeschlossen 
werden. 

Die  auf  ein  Liter  verdünnte,  von  Kieselsäure  befreite  Lösung  wird 
mit  Ammoniak  zum  Theil  neutralisirt ,  mit  wässeriger  schwefliger 
Säure  versetzt  und  in  bedecktem  Gefässe  IV2  ^i^  ^  Stunden  lang  ge- 
kocht, wobei  man,  wenn  nöthig,  das  verdampfte  Wasser  ersetzt.  Als- 
dann filtrirt  man  mit  Hülfe  der  Saugpumpe  durch  ein  doppeltes  Filter 
und  wäscht  mit  etwa  4  proc.  Essigsäure  aus.  Das  Filtrat,  welches  die 
grösste  Menge  Eisen  enthält,  und  absolut  klar  sein  muss,  wird  nochmals 
mit  Ammoniak  theilweise  neutralisirt  und  auf  Zusatz  von  schwefliger 
Säure  eine  Stunde  lang  gekocht.  Ergiebt  sich  noch  eine  Fällung  von 
Titansäure,  so  wird  sie  mit  der  Hauptfälluog  vereinigt. 

Die  so  erhaltene  Metatitansäure  enthält  noch  Eisen,  weshalb  sie 
nach  dem  Glühen  (sammt  dem  Filter)  nochmals  mit  Natriumhydrosulfat 
aufgeschlossen  werden  muss.  Die  Lösung  wird  in  gleicher  Weise  wie 
nach  dem  ersten  Aufschluss  behandelt  (wobei  man  sie  auch  behufs 
Controlbestimmung  in  zwei  Theile  theilen  kann)  und  liefert  nun,  wenn 
richtig  gearbeitet  wurde,  einen  rein  weissen  Niederschlag.  Wäre  dies 
nicht  der  Fall,  so  müssten  Aufschliessung  und  Fällung  wiederholt  werden. 

Während  des  Glühens,  welches  zur  Entfernung  der  hartnäckig  zu- 
rückgehaltenen Schwefelsäure  unter  Zusatz  von  etwas  Ammoniumcar- 
conat  geschehen  muss,  färbt  sich  die  Titansäure  tief  citronengelb  bis  fast 
orange,  und  dieselbe  behält  auch  nach  dem  Glühen  eine  dunkle  Färbung, 
selbst  wenn  der  Eisengehalt  nach  dem  Schmelzen  mit  Natriumhydrosulfat 
nur  eben  noch  durch  Rhodankalium  nachweisbar  ist.     Ziegler  macht 

»)  Dingl.  polyt.  Journ.  279,  166  (1891). 
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bei  dieser  Gelegenheit  auf  die  nicht  übereinstimmenden  Angaben  bei  yer- 
schiedenen  Antoren,  betreffend  die  Farbe  der  Titansänre,  anfmerksam. 

In  bezug  auf  die  Abscheidung  der  Titansänre  aus  der  Sulfat- 
Bchmelze  bemerkt  Ziegler,  dass  er  mit  schwefliger  Saure  bessere 
Resultate  erhielt  als  mit  Schwefelwasserstoff. 

Baakeryille^)  erhielt  durch  schweflige  Saure  eine  bessere  Tren- 
nung Tom  Eisen,  wenn  Titan  und  Eisen  in  Form  von  Chloriden, 
als  wenn  dieselben  in  Form  von  Sulfaten  in  Lösung  waren.  Der 
Niederschlag  soll  sofort  eisenfrei  und  leicht  filtrirbar  sein. 

Zur  Titansäurebestimmung  macht  Ziegler  noch  folgende  Bemer- 
kungen. 

^U  ^  Ferrotitan  zersetzt  sich  mit  wässeriger  Flusssäure  bei  ge- 
linder Wärme  in  etwa  zwei  Stunden. 

Schmelzendes  Natriumnitrat  nimmt  aus  Ferrotitan  kein  Titan  auf. 

Trübes  Filtriren  der  Titansäure  kann  durch  Zusatz  von  Chlor- 
ammonium oder  von  aufgeschlämmtem  Filtrirpapier  (von  bekanntem 
Aschengehalt)  zur  Lösung  verhindert  werden. 

Metatitan  säure  ist  in  Cyankalium,  Rhodankalium,  Aluminium  ultra  t 
und  Kaliumozalat  unlöslich  oder  fast  unlöslich. 

Um  bei  der  Bestimmung  von  Titansäure  in  Eisenerzen  das 
gesammte  Titan  im  unlöslichen  Rückstande  zu  behalten,  setzt  man  nach 
Arnold  beim  Lösen  des  Erzes  etwas  Ammoniuraphosphat  hinzu,  für  den 
Fall,  dass  das  Erz  keine  genügende  Menge  Phosphorsäure  enthält. 
Das  Titan  bleibt  alsdann  vollständig  als  unlösliches  Eisenphosphotitanat 
zurück.     Ton  diesem  Princip  ausgehend  verfährt  Morgan  ^)  wie  folgt. 

^an  versetzt  die  abgewogene  Erzprobe  mit  lg  Ammonium - 
pbospfaat,  welches  man  in  wenig  Wasser  aufgelöst  hat,  löst  in  Salz- 
saure,  dampft  nach  vollständiger  Zersetzung  ab  und  trocknet  scharf. 
Man  löst  in  Salzsäure,  verdünnt,  filtrirt  und  wäscht  den  Rückstand 
mit  warmer  verdünnter  Salzsäure  und  zuletzt  mit  kaltem  Wasser  aus, 
bis  alles  Eisen  entfernt  ist.  Nachdem  der  Rückstand  sammt  Filter  im 
Platintiegel  geglüht  wurde,  schmelzt  man  ihn  mit  der  zehnfachen  Menge 
Kaliumcarbonat,  laugt  die  Schmelze  mit  wenig  heissem  Wasser  aus 
und  wäscht  das  Zurückbleibende  mit  heissem  Wasser  gut  aus.  Man 
glüht  wieder  im  Platintiegel  sammt  dem  Filter  und  schmelzt  mit  6  g 
Ealiumhydrosulfat  eine  halbe  Stunde  lang  bei  dunkler  Rothgluth.  Die 
erkaltete  Schmelze  wird  mit  lOccm  Chlorwasserstoffsäure  und  50ccm 
schwefliger  Säure  aufgenommen,  der  Rückstand  abfiltrirt  und  mit 
heissem  Wasser  ausgewaschen.  Zu  dem  verdünnten  Filtrat  setzt  man 
eine  Lösung  von  20  g  Natriumacetat,  danach  ein  Sechstel  des  Volumens 
Essigsäure  und  kocht  einige  Minuten  lang.  Die  ausgeschiedene  Titan- 
säure wird  nach  dem  Absetzen  abfiltrirt,  mit  Essigsäure  enthaltendem 
Wasser  gewaschen,  geglüht  und  gewogen. 

*)  Joam.  of  the  Amer.  Chem.  See.  16,  427  (1894).  —  *)  Chem.  News  75, 
134  (1897). 
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Um  nach  dieser  Methode  Titan  in  Roheisen  zu  bestimmen,  löst 
man  letzteres  auf  Znsatz  von  Ammoniumphosphat  in  Salpetersäure  vom 
spec.  Gewicht  1,2,  verdampft  soharf  zur  Trockne,  verdampft  den  Bück- 
stand  nochmals  mit  Salzsäure  zur  Trockne,  filtrirt  und  verfährt  wie 
oben  angegeben.  Bei  phosphorhaliigem  Roheisen  ist  der  Phosphat- 
zttsatz  nur  dann  nöthig,  wenn  viel  Titan  zugegen  ist. 

Anfflndnng  und  Bestimmiiiig  von  Titan 
nnd  Vanadin  in  Basalten 

nach  Roussel. 

Das  fein  gepulverte  Mineral  wird  mit  dem  dreifachen  Gewicht  an 
Natriumcarbon at  geschmolzen,  die  Schmelze  in  mit  Salzsäure  ange- 
säuertem Wasser  aufgeweicht,  zur  Trockne  verdampft,  24  Stunden  lang 
auf  dem  Wasserbade  erhitzt,  mit  angesäuertem  Wasser  aufgenommen 
und  filtrirt,  wobei  die  Hauptmenge  der  Titansäure  bei  der  Kieselsäure 
verbleibt,  während  ein  Theil  in  Lösung  geht. 

Die  Kieselsäure  wird  geglüht  und  danach  12  bis  18  Stunden  lang 
mit  heisser  concentrirter  Schwefelsäure  digerirt;  alsdann  wird  verdünnt 
und  filtrirt.  Diese  Operation  wird  wiederholt,  die  Titansäure  in  den 
vereinigten  schwefelsauren  Lösungen  durch  Ammoniak  gefällt,  abfiltrirt 
und  geglüht. 

Um  den  in  Lösung  gegangenen  Theil  der  Titansäure  abzuscheiden, 
kocht  man  die  von  der  Kieselsäure  abfiltrirte  Lösung  mit  Natriumsulfit 
(oder  schwefliger  Säure)  und  Natriumthiosulfat  20  Minuten  lang,  filtrirt 
den  aus  Thonerde,  Titansäure  und  Schwefel  bestehenden  Niederschlag 
ab  und  verjagt  den  Schwefel  durch  Glühen.  Alsdann  schliesst  man 
den  Rückstand,  sowie  die  schon  geglühte  Titansäure  mit  concentrirter 
Salzsäure  in  ein  Glasrohr  ein  und  erhitzt  dasselbe,  wodurch  die  Thonerde 
in  Lösung  geht  und  die  Titansäure  in  reinem  Zustande  zurückbleibt. 

Um  das  Vanadin  zu  bestimmen,  schmelzt  man  etwa  die  zwanzig« 
fache  Menge  derjenigen,  die  zur  Titan bestimmung  benutzt  wurde,  mit 
Natriumcarbonat  und  fügt  etwas  Salpeter  hinzu.  Die  Schmelze  wird 
mit  einer  grossen  Menge  siedenden  Wassers  behandelt,  das  Unlösliche 
abfiltrirt  und  vollständig  ausgewaschen.  Das  durch  Verdampfen  concen* 
trirte  Filtrat  wird  auf  Zusatz  von  Ammoniumcarbonat  gekocht  und 
filtrirt,  worauf  man  die  Lösung  mit  Schwefelammonium  versetzt  und 
zwei  bis  drei  Tage  der  Ruhe  überlässt.  Ein  Vanadingebalt  giebt  sich 
alsdann  an  der  schön  rothen  Farbe  der  Lösung  zu  erkennen.  Man 
filtrirt  den  Sulfidniederschlag  ab  und  übersättigt  das  Filtrat  mit  Salz- 
säure, wodurch  Vanadiumsulfid,  nebst  Schwefel,  abgeschieden  wird. 
Nach  vorsichtigem  Erhitzen,  zur  Verjagung  des  Schwefels,  kann  der 
Rückstand  als  V  S2  gewogen  werden  ^).  Andere  Methoden  zur  Bestimmung 
des  Vanadins  in  dem  Sulfidniederschlage  sind  bei  Vanadin  angegeben. 

^)  Crookes,  Select  Methods,  S.  138. 
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Derselbe  gründet  sich  fast  immer  auf  die  Bildung  des  durch 
Schwefelsäure  oder  Sulfatlösungen  erzeugten  Niederschlages  von  Baryum- 
Bulfat.  In  Wasser  ist  der  Niederschlag  fast  unlöslich;  in  verdünnter 
Salz-  und  Salpetersäure  ist  derselbe  nicht  ganz  unlöslich,  in  den  con- 
centarirten  Säuren  löst  er  sich  merklich.  In  stark  sauren,  sehr  Ter- 
dünnten  Lösungen  bildet  er  sich  nicht  sofort.  In  concentrirten  Lösungen 
TOB  Kalium-,  Natrium-,  Calcium-  und  Magnesiumsalzen  ist  das  Baryum- 
sulfat  merklich  löslich,  die  Gegenwart  von  überschüssiger  Schwefel- 
säure oder  von  Sulfaten  vermindert  die  lösende  Wirkung  der  genannten 
Salze  erheblich. 

Zur  Erkennung  geringer  Baryummeugen  in  grossen  Mengen 
von  Lösung  wird  häufig  GypslÖsung  benutzt.  Diese  Fällung  kann 
durch  grössere  Mengen  von  Chlorcalcium  gänzlich  verhindert  werden. 

Baryum  Sulfat  wird  durch  Schmelzen  mit  Alkalicarbon  aten  leicht 
in  Baryumcarbohat  und  Alkalisulfat  zerlegt.  Kochen  mit  Alkalicarbon at 
bewirkt  nur  eine  theilweise  Umsetzung,  weil  das  gebildete  Baryum- 
carbonat  beim  Kochen  mit  Alkalisulfat  eine  Rückzersetzung  erleidet. 
Eine  vollständige  Zerlegung  ist  daher  nur  möglich,  wenn  die  Lösung 
mehrmals  abgegossen  und  durch  frische  Alkalicarbonatlösung  ersetzt 
wird. 

Kalte  Lösungen  von  Alkalihydrocarbonaten,  sowie  von  Ammonium- 
carbonat,  ferner  eine  kochende  Lösung  von  1  Thl.  Kaliumcarbonat 
und  3  Thln.  Kaliumsulfat  zerlegen  das  Baryum sulfat  nicht.  Welche 
Bedeutung  dieses  Verhalten  iür  die  Trennung  von  Strontium  und 
Calcium  hat,  wird  später  erörtert. 

Kiesel fluorwasserstoffsäure  erzeugt  in  massig  verdünnten  Lösungen 
einen  weissen,  krystallinischen  Niederschlag  von  Kieselfluorbaryum, 
BaSiFle,  schwer  löslich  in  Wasser  und  verdünnten  Säuren.  Bleibt 
der  Niederschlag  in  grossen  Mengen  Flüssigkeit  gelöst,  so  bewirkt  der 
Zusatz  eines  gleichen  Volumens  Alkohol  seine  vollständige  Abscheidung. 
Salzsäure,  Salpetersäure  und  grössere  Mengen  von  Ammoniumsalzen 
wirken  lösend. 
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Ealiumchromat  und  Kalium dichromat  fallen  in  neutralen  Lösungen 
hellgelbes  Baryumchromat ,  sehr  schwer  löslich  in  kaltem,  leichter  in 
siedendem  Wasser.  Ammoniumsalze  steigern  die  Löslichkeit  sehr  merk- 
lich, Essigsäure  und  Chromsäure  (welche  bei  der  Fällung  mit  Dichromat 
frei  wird)  ganz  erheblich.  Alle  diese  Löslichkeitsverhältnisse  ändern 
sich  ganz,  und  die  Fällung  wird  eine  vollständige,  wenn  dieselbe  durch 
überschüssiges  normales  Kaliurachromat  bewirkt  wird,  so  dass  in  der 
Lösung  keine  freie  Säure,  sondern  Kaliumdichromat  vorhanden  ist 
(Fresenius,  s.  S.  789).  Salzsäure  und  Salpetersäure  lösen  das  Baryum- 
chromat; Ammoniak  schlägt  letzteres  aus  dieser  Lösung  wieder  nieder. 

Ammoniak  fällt  aus  Baryumlösungen  kein  Baryumhydroxyd  aus; 
bei  Zutritt  der  Luft  scheidet  sich  allmählich  Baryumcarbonat  ab. 

Kali-  oder  Natronlauge  (kohlensäurefreie)  fallen  nur  aus  concen- 
trirten  Baryumlösungen  weisses,  voluminöses  Baryumhydroxyd,  Ba(OU)a 
4-  8  H.J  0,  leicht  löslich  auf  Zusatz  von  Wasser. 

Ammonium-,  Kalium-  oder  Natriumcarbonat  erzeugen  einen 
weissen  Niederschlag  von  Baryumcarbonat,  der  beim  Stehen,  rascher 
beim  Erhitzen  krystallinisch  wird.  In  stark  verdünnten,  viel  Chlor- 
ammonium enthaltenden  Lösungen  entsteht  kein  Niederschlag,  weil 
Baryumcarbonat  in  Salmiak  merklich  löslich  ist.  In  reinem  Wasser 
ist  der  Niederschlag  sehr  wenig,  in  kohlensäurehaltigem  merklich,  als 
Baryumhydrocarbonat  löslich.  Da  das  feste  Ammoniumcarbonat  Ammo- 
niumhydrocarbonat  enthält,  so  muss  die  Lösung  dieses  Reagens  mit 
Ammoniak  versetzt  werden,  um  das  Freiwerden  von  Kohlensäure  bei 
der  Reaction  zu  verhüten.  Durch  überschüssige  Kohlensäure  in  Lösung 
gehaltenes  Baryumcarbonat  fällt  beim  Kochen  wieder  aus. 

Natriumphosphat  fällt  weisses,  flockiges  Baryumphosphat,  BaHP04, 
welches  in  Chlorammonium  etwas,  in  Säuren  vollkommen  löslich  ist. 
Beim  Neutralisiren  der  sauren  Lösung  mit  Ammoniak  fallt  normales 
Baryumphosphat,  Ba3(P04)3,  aus. 

Ammonium  Oxalat  erzeugt  in  nicht  zu  verdünnten  Lösungen  einen 
weissen,  pulverigen,  in  Salz-  und  Salpetersäure  löslichen  Niederschlag 
von  Baryumoxalat,  welcher,  frisch  gefallt,  auch  in  Oxalsäure  und  Essig- 
säure löslich  ist.  Aus  letzteren  Lösungen  scheidet  sich  nach  einiger 
Zeit  krystallinisches  Baryumhydroxalat,  BaHs  (0^04)2,  ab.  In  sehr 
verdünnten  Lösungen  entsteht  durch  Ammoniumoxalat  kein  Nieder- 
schlag. 

Baryumnitrat  und  Chlorbaryum  sind  in  starkem  Alkohol  fast,  in 
einer  Mischung  von  gleichen  Volumen  absolutem  Alkohol  und  Aether 
ganz  unlöslich.  Dieselben  Salze  sind  in  concentrirter  Salzsäure  und 
Salpetersäure  unlöslich  und  fallen  daher  auf  Zusatz  von  viel  Säure  zu 
der  wässerigen  Lösung  aus;  die  Niederschläge  verschwinden  wieder 
beim  Verdünnen  mit  Wasser. 

Am  Platindraht  in  die  Flamme  gebracht,  färben  die  löslichen 
Baryumsalze dieselbe  gelbgrün;  dasselbe  geschieht  durch Baryumcarhonat 
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und  'Sulfat.  Baryamphosphat  und  durch  Säure  zersetzbare  Silicate 
müssen  vorher  mit  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  befeuchtet  werden. 
Die  gelbgrüne  Flamme  erscheint,  durch  grünes  Glas  betrachtet,  blau- 
grün. Da  Strontium-  und  Calciumsulfat  die  Flamme  nur  sehr  schwach 
färben,  so  lässt  sich  Baryum  auch  in  einem  Gemisch  der  drei  Sulfate 
ohne  weiteres  durch  Flammenfärbung  erkennen. 

Platindraht  enthält  oft  Spuren  von  Baryum  und  muss  daher  vor 
der  Anwendung  allein  geprüft  werden;  diese  Prüfung  ist  besonders 
heim  spectroskopischen  Nachweis  des  Baryums  erforderlich.  Das 
Barynmspectrum  ist  auf  der  beigegebenen  Spectraltafel  abgebildet. 

Die  qualitative  Trennung  des  Baryums  lässt  sich  von  fast 
allen  vorhergehenden  Metallen  durch  Schwefelsäure  in  salzsaurer  oder 
salpetersaurer  Lösung  bewirken.  Zur  Trennung  von  Blei  scheidet 
man  dieses  in  saurer  Lösung  durch  Schwefelwasserstoff  ab.  Nach 
dem  allgemeinen  Gange  der  qualitativen  Analyse  bleibt  Baryum  in 
Lösung,  nachdem  man  die  Metalle  der  Kupfer-  und  Zinngruppe  durch 
Schwefelwasserstoff  in  saurer  Lösung,  und  nach  deren  Entfernung,  die 
durch  Ammoniak  und  Schwefelammonium  fällbaren  Metalle  durch  diese 
Reagentien  abgeschieden  hat.  Hierbei  ist  zu  beachten,  dass  Wolfram 
und  Vanadin,  welche  durch  Schwefelwasserstoff  nicht  gefällt  werden, 
in  die  Schwefelammoniumgruppe  übergehen  und  aus  dieser  in  das 
harynm haltige  Filtrat  gelangen,  aus  welchem  sie  durch  Ansäuern  ab- 
geschieden werden  können. 

Gewichtsanalytische  Bestimninns  des  Barynms. 

1.  AlsBaryumsulfat.  Man  versetzt  die  heisse,  massig  ver- 
dünnte, schwach  salzsaure  Lösung  mit  verdünnter  Schwefelsäure,  so 
lange  noch  ein  Niederschlag  entsteht,  kocht  auf  und  decantirt  nach 
dem  Absetzen  durch  ein  Filter.  Der  Niederschlag  wird  noch  ein-  oder 
zweimal  mit  Wasser,  dem  man  einige  Tropfen  Schwefelsäure  zufugt, 
ausgekocht  und  zuletzt  auf  dem  Filter  mit  heissem  Wasser  bis  zur 
ausbleibenden  Chlorreaction  im  Filtrate  ausgewaschen.  Calcinirt  man 
den  Niederschlag  mit  dem  Filter,  so  muss  der  geglühte  Niederschlag 
mit  einigen  Tropfen  Schwefelsäure  befeuchtet  und  nochmals  geglüht 
werden.  Nach  den  Versuchen  von  Marsh  i)  ist  die  Menge  des  durch 
Reduction  gebildeten  Baryumsulfids  beim  Glühen  im  bedeckten  Tiegel 
etwa  doppelt  so  gross  als  bei  offenem  Tiegel.  Das  Glühen  darf  nicht 
bei  Weissgluth  geschehen,  weil  das  Baryumsulfat  bei  dieser  Temperatur 
Schwefelsäure  verliert. 

Fehler  können  entstehen  durch  einen  zu  grossen  Säuregehalt  der 
Lösung  (vergl.  S.  781);  überschüssige  Säure  ist  daher  durch  Ammoniak 
abzustumpfen   oder  durch   Abdampfen    zu   entfernen.      Bezüglich   der 


*)  Chem.-Ztg.  13,  Rep.  170  (1889J. 
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Mengen  von  Salzsäure  oder  Salpetersäure,  welche  unbeschadet  der 
Genauigkeit  in  der  Losung  vorhanden  sein  können,  haben  die  VerBacfae 
von  R.  Fresenius  undüintzO  ergeben,  dass  aus  einer  lOproc  Salz- 
oder Salpetersäure  die  AusföUung  des  Baryum sulfats  so  gut  ^e  voll- 
ständig ist,  falls  relativ  viel  Schwefelsäure  zugefugt  wird.  In  der- 
selben Untersuchung  wurde  auch  der  lösende  Einfluss  einer  10  proc. 
Chlorammonium-,  sowie  einer  2^/^'proc.  Ghlornatriumlösung  als  unbe- 
deutend gefunden,  wenn  nur  Schwefelsäure  im  Ueberschuss  zugesetzt 
wird. 

Bei  Gegenwart  grosser  Mengen  von  Alkalisalzen  fällt  das  Barjum- 
sulfat  alkalihaltig  aus.  Um  es  zu  reinigen,  löst  man  den  Niederschlag 
in  heisser  concentrirter  Schwefelsäure  auf  und  verdännt  die  Lösung 
nach  dem  Erkalten  stark  mit  Wanser,  wodurch  reines  Baryumsulfat 
erhalten  wird.  Man  kann  auch  die  Lösung  in  concentrirter  Schwefel- 
säure zur  Trockne  verdampfen  und  den  Rückstand  mit  Wasser  aus- 
ziehen. 

Die  Löslichkeit  des  Baryumsulfats  in  concentrirter  Schwefelsäure 
kann  nach  De  Koninck^)  auch  dazu  dienen,  Baryum,  wenn  es  in  der 
Form  von  Sulfat  vorkommt,  direct  nachzuweisen  und  zu  bestimmen, 
vorausgesetzt,  dass  kein  Blei  vorhanden  ist.  Man  erhitzt  die  Substanz 
mit  etwas  concentrirter  Schwefelsäure,  filtrirt  durch  ein  Asbestfilter 
und  wäscht  mit  concentrirter  Schwefelsäure  nach.  Beim  Verdünnen 
fällt  das  Baryum  Sulfat  wieder  quantitativ  aus.  Silicate  werden  durch 
concentrirte  Schwefelsäure  nicht  oder  nur  spurenweise  gelöst. 

Lösungen  oder  Baryum  Verbindungen,  welche  ausser  Baryum  keine 
fixen  Bestandtheile  enthalten,  können  durch  Abdampfen  mit  etwas 
überschüssiger  Schwefelsäure,  Verjagen  des  Säureüberschusses  und 
Glühen  des  Rückstandes  in  Baryum sulfat  verwandelt  werden« 

2.  Als  Baryumcarbonat.  Zu  der  massig  verdünnten,  mit 
Ammoniak  versetzten  Lösung  fügt  man  Ammonium carbonat  in  geringem 
Ueberschuss,  lässt  den  Niederschlag  einige  Stunden  in  der  Wärme  ab- 
sitzen, filtrirt  und  wäscht  mit  ammoniakalischem  Wasser  aus.  Der 
getrocknete  Niederschlag  wird  schwach  geglüht.  In  der  Weissgluth 
verliert  das  Baryumcarbonat  Kohlensäure. 

Grössere  Mengen  von  Ammoniumsalzen  (Chlorid  oder  Nitrat) 
steigern  die  Löslichkeit^  des  Niederschlages. 

Baryumsalze  mit  organischen  Säuren  können  durch  directes  Glühen 
im  Platintiegel  in  Carbonat  umgewandelt  werden.  Der  Rückstand 
muBS,  zur  Ueberführung  von  etwa  gebildetem  Oxyd  in  Carbonat,  mit 
Ammoniumcarbonat  befeuchtet  und  von  neuem  geglüht  werden. 

3.  Als  Kieselfluor  baryum.  Da  zur  vollständigen  Ausfällung 
nach  dieser  Methode  Alkoholzusatz  erforderlich  ist,  so  darf  die  Lösung 


0  Zeitscbr.  f.  anal.  Cliem.  35,  170(1896).  —  *)  Nederl.  Tijdschr.  Pharm. 
7,  257  (1895). 
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keine  darch  Alkohol  fällbaren  Substanzen  enthalten.  Die  nicht  zu  ver* 
dünnte,  höchstens  schwach  saure  Lösung  wird  mit  überschüssiger 
Kieselflaorwasserstoffsäure  und  darauf  mit  dem  doppelten  Volumen 
Alkohol  von  96  Proc.  versetzt  und  12  Stunden  stehen  gelassen.  Ein 
grosser  Ueberschuss  von  Kieselfluorwasserstoff  vermindert  die  Löslioh- 
keit  des  Niederschlages  in  Salzsäure.  Der  Niederschlag  wird  auf  ge- 
wogenem Filter  mit  einer  Mischung  von  gleichen  Volumen  Alkohol 
und  Wasser  gewaschen  und  nach  dem  Trocknen  bei  100^  gewogen. 
Derselbe  enthält  aber  nach  H.  Fresenius^)  noch  etwa  1  Proc. Wasser; 
man  erhält  daher  genauere  Resultate,  wenn  man  den  Niederschlag 
durch  Erhitzen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und  etwas  Flusssäure 
in  Sulfat  verwandelt. 

4.  Als  Baryumchromat  siehe  S.  790. 

Die  maassanalytische  Bestimmung  der  Baryumsalze  ist 
im  allgemeinen  von  wenig  praktischer  Bedeutung.  Nur  bei  der  Be- 
stimmung des  Baryumoxyds  oder  des  Barytwassers  empfiehlt  sich  die 
Titrirung  mit  Normalsalz-  oder  -Salpetersäure  unter  Anwendung  von 
Lackmustinctur  als  Indicator.  Die  Ausführung  ist  dieselbe  wie  bei 
der  Titrirung  der  Alkalien.     (Siehe  daselbst.) 

Im  Baryumsuperoxyd  kann  der  Gehalt  an  Superoxyd  nach 
Kassner  ^)  titrimetrisch  ermittelt  werden  nach  einer  Methode,  welche 
sich  auf  folgende  Reaction  gründet.  Bringt  man  Baryumsuperoxyd 
mit  Ferricyaukalium  und  etwas  Wasser  zusammen,  so  tritt  schon  in 
der  Kälte  lebhafte  Sauerstoffentwickelung  auf  und  die  goldgelbe  Farbe 
der  Lösung  verschwindet  beinahe  gänzlich,  unter  Bildung  eines  Baryum- 
kaliumsalzes  der  Ferrocyanwasserstoffsäure,  nach  dem  Schema: 

BaOa  +  2K8Fe(CyN)6  =  KeBaFeaCCN)!^  -f  Oj. 

Fügt  man  nun  titrirtes  Kaliumpermanganat  bis  zur  Rosafärbung 
hinzu,  so  wird  das  gebildete  Ferrocyansalz  wieder  zu  Ferricyansalz 
oxydirt.  Aus  dem  verbrauchten  Permanganat,  dessen  Titer  in  Eisen 
ausgedrückt  ist,  ergiebt  sich  die  Menge  des  Ferrocyansalzes,  beziehungs- 
weise die  Menge  des  in  demselben  enthaltenen  Baryums,  welche  dem 
vorhanden  gewesenen  Superoxyd  entspricht. 

Der  Rechnung  liegen  folgende  Gleichungen  zu  gründe,  in  welchen, 
der  Vereinfachung  halber,  die  Säuren  nicht  berücksichtigt  sind: 

lOFeO  +  2KMn04  =  öFcaOa  +  KjO  +  2Mn02 
lOK^FeCye  +  2KMn04  ==  lOKsFeCys  +  6K2O  +  2MnO. 

Aus  den  drei  Gleichungen  ergeben  sich  die  äquivalenten  Mengen 
von  Eisen,  Ferrocyansalz  und  Baryumsuperoxyd: 

10  Fe  :  10K4FeCy6  :  öKeBaFeaCyia  :  5  BaOj, 

6C0  845 


0  Zeitschr.   f.  anal.   Chem.   29,    150  (1890).    —   *)  Arch.   Pharm.    228, 
432  (1890). 

Glas  Ben,  Specielle  Methoden.    I.  5q 


786  Baryum. 

das  heisst:  560  Gew.-Thle.  Eisen  entsprechen  845  Gew.-Thln.  Barjnm- 
superoxyd. 

Znr  Ausführung  verreibt  man  etwa  0,2  g  des  Superozyds  mit 
Wasser,  spült  das  Ganze  in  ein  Becherglas,  giebt  etwa  die  f&nffache 
Menge  von  krystallisirtem ,  chemisch  reinem  Ferricyankaliam  hinzu 
und  erwärmt  gelinde,  bis  keine  Sauerstoff bläschen  sich  mehr  entwickeln, 
die  Reaction  also  beendet  ist.  Alsdann  verdünnt  man  stark  mit  Wasser, 
wobei  eine  etwas  trübe  Lösung  erhalten  wird;  die  Trübung  rührt  von 
Baryum carbonat  her,  welches  sich  aus  dem  im  Producte  enthaltenen 
Baryumoxyd  gebildet  hat.  Nachdem  man  die  Flüssigkeit  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure  versetzt  hat,  titrirt  man  bis  zur  Rosafärbung. 

Die  Methode  eignet  sich  vortheilhaft  zur  Untersuchung  von  rohem 
Baryum superoxyd,  dessen  Gdhalt  an  oxydirbaren  Körpern  die  directe 
Titrirung  mit  Permanganat  ungenau  macht.  Man  bringt  in  solchen 
Fällen  die  Mischung  nach  der  Zersetzung  mit  Ferricyankaliam  in  einem 
Messkölbchen  auf  ein  bestimmtes  Volumen,  lässt  absitzen  und  titrirt 
einen  aliquoten  Theil  der  klaren  Lösung. 


Strontium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Schwefelsäure  und  Sulfatlösungen  fällen  sowohl  aus  verdünnten, 
wie  aus  concentrirten  Strontiumlösungen  weisses  Strontiumsulfat.  Da 
der  Niederschlag  aber  bedeutend  löslicher  ist  als  Baryumsulfat,  so  ent* 
steht  er  in  verdünnten  Lösungen  nicht  sofort,  wie  dies  beim  Baryum- 
niederschlage  der  Fall  ist.  In  der  Wärme  fällt  das  Strontiumsulfat 
schneller  ans,  weshalb  man,  um  eine  Verwechselung  mit  Baryum  mög- 
lichst zu  vermeiden,  die  Reaction  in  der  kalten  Lösung  anstellt  Gyps- 
lösang  fällt  sehr  concentrirte  Lösungen  sofort,  verdünnte  erst  nach 
einiger  Zeit.  Grössere  Mengen  von  Chlorcalcium ,  sowie  auch  von 
Magnesium-  und  Alkalisalzen  verhindern  die  Fällung.  Strontiumsulfat- 
löBung  fällt  die  Lösungen  des  Baryums,  dagegen  nicht  die  des  Strontiums. 
Strontiumsulfatlösung  kann  daher  benutzt  werden ,  um  Spuren  von 
Baryum  neben  viel  Strontium  nachzuweisen. 

Strontium  Sulfat  ist  unlöslich  in  Alkohol,  löslich  in  kochender  Salz- 
säure. Die  lösende  Wirkung  von.  Salz-  und  Salpetersäure,  welche  sich 
auch  in  der  Kälte  bemerkbar  macht,  wird  durch  viel  überschüssige 
Schwefelsäure  vermindert. 

Gegen  schmelzendes  Alkalicarbonat  verhält  sich  das  Strontium- 
Bulfat  wie  Baryumsulfat;  durch  Kochen  mit  Alkalicarbonat  wird  es  voll- 
ständig zersetzt.  Alkalihydrocarbonate ,  sowie  Ammoniumcarbon at, 
ferner  eine  kochende  Mischung  von  1  Thl.  Kaliumcarbonat  und  3  Thln. 
Kaliamsulfat  verwandeln  das  Strontiumsulfat  in  Carbonat.  Durch  alle 
diese  Umsetzungen  auf  nassem  Wege  unterscheidet  sich  Strontium* 
von  Baryumsulfat.  Dagegen  ist  eine  Trennung  der  gemengten  Sulfate 
auf  diesem  Wege  nicht  zu  erreichen,  weil  in  Gegenwart  von  Baryum- 
sulfat stets  ein  Theil  des  Strontium sulfats  unzersetzt  bleibt  (vergl.  S.  789). 

Ein  ähnliches  Verhalten  zeigt  das  Strontiumsulfat  gegen  Ammonium- 
sulfat, bezüglich  der  Unterscheidung  von  Calcium sulfat.  Eine  kochende 
LöBUDg  dieses  Ammoniumsalzes  löst  Strontiumsulfat  nicht,  Calcium- 
Sulfat  dagegen  vollständig. 

Aus  einer  Mischung  der  beiden  Sulfate  wird  aber  ein  Theil  Strontium- 
Bulfat  gelöst,  während  ein  Theil  Caleiurasulfat  ungelöst  bleibt,  so  dass 
auch  dieses  Reagens  wohl  zur  Unterscheidung  der  reinen  Sulfate, 
nicht  aber  zur  Trennung  derselben,  benutzt  werden  kann. 

50* 
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EieselfluorwasserBtoffsäure  erzeugt,  im  Gegensatz  zu  Baryum,  auch 
in  ziemlich  concentrirten  Lösungen  keinen  Niederschlag.  Auf  Zusatz 
von  viel  Alkohol  fällt  Kieselfluorstrontium  aus.  Salzsäure  löst  den 
Niederschlag,  zum  Theil  auch  in  Gegenwart  von  Alkohol. 

Ealiumdichromat  fallt  selbst  concentrirte  Strontiumlösungen  nicht. 

Normales  Kalium  Chromat  fallt  verdünnte  Lösungen  nicht;  ans 
concentrirtereu  scheidet  sich  beim  Stehen  gelbes  Strontiumchromat  aus, 
in  Essigsäure,  sowie  auch  in  Gegenwart  von  Ammoniumsalzen  löslich 
(Unterschied  von  Baryum).  Salzsäure  und  Salpetersäure  lösen  das 
Strontiumchromat  leicht.  Aus  stark  sauren  Lösungen  bewirkt  gelbes 
Kaliumchromat  keinen  Niederschlag,  weil  sich  Kaliumdichromat  bildet. 
Auf  Zusatz  von  Alkohol  scheidet  sich  Strontiumchromat  aus. 

Gegen  Ammoniak,  Alkalilaugen,  Alkalicarbonate  und  -phosphate 
verhalten  sich  Strontiumlösungen  wie  Baryumlösungen.  Ammonium- 
Oxalat  bietet  ebenfalls  kein  Unterscheidungsmittel. 

Strontiumnitrat  verhält  sich  gegen  Alkohol  und  Aetheralkohol  wie 
Baryumnitrat.  Ghlorstrontium  löst  sich  in  absolutem  Alkohol  (Unter- 
schied von  Baryum). 

Chlorstrontium  und  Strontiumnitrat  färben  die  Flamme  intensiv 
roth  (Unterschied  von  Baryum),  Garbonat  und  Sulfat  erst  nach  Be- 
feuchten mit  Salzsäure.  Das  Strontiumspectrum  ist  auf  der  Spectraltafel 
dargestellt. 

Zur  qualitativen  Trennung  des  Strontiums  scheidet  man 
zunächst,  wie  bei  Baryum  angegeben,  die  durch  Schwefelwasserstoif 
aus  saurer  Lösung,  sowie  die  durch  Ammoniak  und  Schwefelammonium 
fällbaren  Metalle  ab. 

Die  Trennung  von  Baryum  wird  zweckmässig  beim  Artikel  Calcium 
besprochen,  weil  in  der  Regel  die  Anwesenheit  des  letzteren  Metalls 
mit  berücksichtigt  werden  muss. 

Gewichtsanalytische  Bestimmuiig  des  Strontiums. 

1.  Als  Strontiumcarbonat.  Die  Operation  ist  in  allen  Theilen 
der  entsprechenden  Baryumbestimmung  analog.  Der  Niederschlag  ist 
in  Wasser,  welches  Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat  enthält,  unlös- 
lich und  in  Gegenwart  anderer  Ammoniumsalze  weniger  löslich  als  das 
Baryumcarbonat. 

2.  Als  Strontiumsulfat.  Die  Fällung  ist  wegen  der  merklichen 
Löslichkeit  dos  Niederschlages  selbst  in  schwefelsäurehaltigem  Wasser 
(1  Thl.  löst  sich  in  11000  bis  12  000Thln.)  nur  bei  Gegenwart  von 
Alkohol  vollständig.  Man  versetzt  die  nicht  viel  freie  Säure  enthaltende 
Lösung  mit  überschüssiger  Schwefelsäure,  vermischt  alsdann  die  Flüssig- 
keit mit  dem  gleichen  Volumen  Alkohol,  filtrirt  nach  zwölfstnndigem 
Absitzen  und  wäscht  den  Niederschlag  mit  verdünntem  Alkohol  ans. 
Das  Glühen  geschieht  bei  massiger  Kothgluth. 
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Sind  durch  Alkohol  fällbare  Substanzen  zugegen,  so  ist  die  Fällung 
als  Carbonat  angezeigt.  Unter  Umständen  ist  die  Fällung  nach  beiden 
Methoden  geboten.  Fällt  man  z.  B.  nach  der  Abscheidung  des  Baryums 
als  Chromat,  das  Strontium  als  Carbonat,  so  ist  der  Niederschlag  chrom- 
säurehaltig und  muss  dann  durch  Lösen  in  Salzsäure  und  Fällen  als 
Sulfat  gereinigt  werden  (s.  Trennung  von  Baryum  S.  790). 

Quantitative  Trennung  des  Strontiums  von  Barynm. 

Die  früher  benutzte,  von  Rose  angegebene  Trennung,  welche  auf 
der  Umsetzung  des  Strontiumsulfats  durch  Ammoniumcarbonat  bei 
gewöhnlicher  Temperatur,  oder  auf  der  schnelleren  Umsetzung  durch 
Kochen  mit  einer  Lösung  von  1  Thl.  Kalium  carbonat  und  3  Thln. 
Kaliumsulfat  beruhte,  kann  nach  den  eingehenden  Untersuchungen  von 
R.  Fresenius^)  nicht  als  zuverlässig  betrachtet  werden.  Diese 
Untersuchungen  zeigen,  in  Uebereinstimmung  mit  den  früher  schon 
von  Schweitzer  gemachten  Angaben,  dass  die  gemischten  Sulfate 
sich  bei  dieser  Behandlung  ganz  anders  verhalten,  als  die  einzelnen: 
beim  Vorwalten  des  Baryumsulfats  bleibt  Strontiumsulfat  ud zersetzt, 
und  beim  Vorwalten  des  letzteren  wird  ein  Theil  des  Baryumsulfats  in 
Carbonat  umgewandelt. 

Was  die  früher  ebenfalls  gebräuchliche,  auf  der  Unlöslichkeit  des 
Kieselfluorbaryums  und  der  leichten  Löslichkeit  des  Kieselfluorstrontiums 
in  verdünntem  Alkohol  beruhende  Methode  betrifft,  so  ist  es  Frese- 
nius^) wohl  gelungen,  dieselbe  zu  einer  brauchbaren  umzugestalten. 
Bas  verbesserte  Verfahren  wird  aber  weit  übertroffen,  vor  allem  in 
bezug  auf  Bequemlichkeit  der  Ausführung,  von  dem  von  Fresenius*) 
ausgearbeiteten,  folgenden : 

Chromatver fahren.  Die  Trennung  beruht  auf  dem  Verhalten 
des  Barynm  Chromats  gegen  Essigsäure  und  überschüssiges  Ammonium- 
Chromat.  Bringt  man  vollkommen  ausgewaschenes,  durch  Fällung  mit 
Ammonium  Chromat  erhaltenes  Baryumchromat  mit  Wasser,  welches 
1  Proc.  Essigsäure  enthält,  zusammen  und  filtrirt  nach  einigen  Minuten, 
so  ist  das  Filtrat  von  gelöstem  Baryumchromat  hellgelb  gefärbt  und 
setzt  auf  Zusatz  von  Schwefelsäure  Baryumsulfat  ab. 

Das  baryumhaltige,  essigsaure  Filtrat  wird  aber  auch  durch  Zusatz 
einer  neutral  reagirenden  Lösung  von  Ammoniumchromat  gefällt,  es 
scheidet  sich  Baryumchromat  aus,  und  in  der  von  dem  Niederschlage 
abfiltrirten  Lösung  ist  nun  kein  Baryum  mehr  nachzuweisen.  Das 
Baryumchromat  ist  somit  in  Ammoniumchromat  enthaltendem  Wasser 
unlöslich,  auch  wenn  dasselbe  Ammoniumsalze  oder  Essigsäure  enthält, 
sofern  nur  das  Ammoniumchromat  in  solcher  Menge  zugesetzt  wird, 
dass  Dichromat  entsteht,  aber  keine  freie  Säure  vorhanden  ist. 


^)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  29,  20,  143,  413(1890).  —  *)  Loc.  cit.  S.  143. — 
')  Ibid.  S.  413. 
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Strontiumchromat  bleibt  unter  diesen  Umständen  gänzlich  in 
Lösung,  allein  das  Baryum Chromat  fällt  etwas  strontiamhaltig  aus,  so 
dasB  zur  vollständigen  Trennung,  Auflösen  und  Wiederfällen  erforder- 
lich ist.     Das  Verfahren  gestaltet  sich  demnach  folgendermaaasen. 

Goncentration  der  Reagentien.  1.  Eine  10 proc.  Lösung  Ton 
neutralem  Ammoniumchromat,  eventuell  durch  Neutralisiren  von  Ammo- 
niumdichromat  mit  Ammoniak  herzustellen;  die  Flüssigkeit  darf  im 
letzteren  Falle  eher  etwas  sauer  als  alkalisch  reagiren. 

2.  Eine  Lösung  von  Ammoniumacetat,  enthaltend  31g  Salz  in 
100  ccm. 

3.  Essigsäure  von  1,065  spec.  Gewicht. 

4.  Salpetersäure  von  1,2  spec.  Gewicht. 

Ausführung.  Man  verdünnt  die  Lösung  der  Chloride,  wenn 
nöthig  nach  Abdampfen  der  freien  Säure ,  auf  300  ccm ,  versetzt  mit 
sechs  Tropfen  Essigsäure  und  fällt  die  heisse  Flüssigkeit  mit  einem 
Ueberschuss  der  Ammoniumchromatlösung.  Nach  einstündigem  Stehen 
filtrirt  man  die  kalte  Lösung  ab  und  wäscht  den  Niederschlag,  anfangs 
durch  Decantation,  mit  durch  Ammoniumchromat  stark  gelb  gefärbtem 
Wasser  aus ,  bis  das  Filtrat  mit  Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat 
keinen  Niederschlag  mehr  giebt.  Danach  setzt  man  das  Auswaschen 
mit  reinem,  warmem  Wasser  fort,  bis  das  Filtrat,  mit  neutraler  Silber- 
nitratlösung versetzt,  nur  noch  eine  ganz  geringe  röthl  ich  braune  Fär- 
bung annimmt. 

Der  Niederschlag  wird  in  die  Schale  zurückgespritzt  und  das  Filter 
mit  wenig  warmer  Salpetersäure  nachgewaschen.  Nachdem  das  Baryum- 
chromat  vollständig  gelöst  ist,  verdünnt  man  auf  200  ccm,  erhitzt,  setzt 
ganz  allmählich  5  ccm  Ammoniumacetat  und  dann  noch  so  viel  Ammo- 
niumchromat hinzu,  bis  der  Geruch  nach  Essigsäure  vollständig  ver- 
schwunden ist.  Nach  einer  Stunde  wird  auf  ein  Filter  decantirt,  der 
Niederschlag  mit  heissem  Wasser  digerirt,  und  nach  dem  Erkalten 
aufs  Filter  gebracht,  wo  er  mit.  kaltem  Wasser  bis  zur  kaum  mehr 
sichtbaren  Reaction  mit  Silberlösung  ausgewaschen  wird. 

Das  nun  strontiumfreie  Baryumchromat  wird  nach  dem  Trocknen 
gelinde  geglüht  (bei  100®  getrocknet  hält  es  noch  ca.  0,5  Proc.  Wasser 
zurück).  Nur  bei  starkem  Rothglühen  des  ganzen  Tiegels  entsteht  ein 
geringer  Verlust.  Die  am  Filter  anhaftenden  Theile  des  Niederschlages 
werden  wohl  beim  Veraschen  des  Papiers  reducirt,  was  sich  an  der 
grünen  Farbe  der  Asche  zeigt.  Allein  beim  Glühen  unter  Luftzutritt 
oxydirt  sich  das  Chromoxyd,  in  Gegenwart  des  dazu  gehörigen  Baryts, 
wieder  vollständig  zu  Chromat. 

Die  strontiumhaltigen  Filtrate  werden  auf  Zusatz  von  1  ccm  Sal- 
petersäure concentrirt  und  heiss  mit  Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat 
gefällt.  Da  das  gefällte  Strontiumcarbonat  etwas  Chromsäure  zurück- 
hält, so  löst  man  es  in  Chlorwasserstoffsäure  und  fällt  das  Strontium 
als  Sulfat  bei  Gegenwart  von  Alkohol. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Ammoniumozalat  erzeugt  selbst  in  stark  yerdünnter  Lösung  einen 
weissen  Niederschlag  von  Calciuraozalat ,  in  Wasser  und  Essigs&ure 
fast  unlöslich,  leicht  löslich  in  Chlorwasserstoff-  und  Salpetersäure. 

Schwefelsäure  fallt  yerdünnte  Calciumlösungen  nicht  (1  Thl.  Gal- 
einmsnlfat  löst  sich  in  ungefähr  500  Thln.  Wasser),  auf  Zusatz  von  viel 
Alkohol  scheidet  sich  das  Calciumsulfat  ab.  Goncentrirte  Lösungen 
werden   gefallt.      Gypslösung  fällt  nicht    (Unterschied  von  Baryum). 

Calciumsulfat  löst  sich  in  concentrirter  Ammoniumsulfatlösung, 
besonders  beim  Kochen,  vollständig  auf.  Ist  aber  Baryum-  oder 
Strontium  Sulfat  zugegen,  so  ist  die  Lösung  unvollständig  (vergl. 
S.  787).  Heisse  Salzsäure,  sowie  Natriumthiosulfatlösung  lösen  eben- 
falls Calciumsulfat  auf.  Ammoniumcarbonat  verwandelt  dasselbe  schon 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  in  Carbonat. 

Kieselfluorwasserstoffsäure  bewirkt  keine  Fällung,  weder  in  wässe- 
riger, noch  in  der  mit  dem  gleichen  Volumen  Alkohol  versetzten  Lösung. 

Kaliumdichromat  fällt  weder  concentrirte  noch  verdünnte  Lösungen. 

Normales  Kaliumchromat  fällt  verdünnte  Lösungen  nicht;  in  weniger 
verdünnten  Lösungen  fällt  auf  Zusatz  von  viel  Alkohol  Calciumchromat 
aus.  Der  Niederschlag  entsteht  nicht  bei  Gegenwart  von  Essigsäure, 
auch  dann  nicht,  wenn  man  Alkohol  zufügt. 

Ammoniak,  Alkalilaugen  und  Natriumphosphat  verhalten  sich 
gegen  Calciumlösungen  wie  gegen  Baryum-  und  Strontiumlösungen. 

Ammoniumcarbonat  oder  Alkalicarbonate  erzeugen  einen  Nieder- 
schlag von  Calciumcarbonat,  welcher  in  Chlorammonium  löslich  ist, 
beim  Stehen  aber  wieder  ausfällt 

Chlorcalcium  und  Calciumnitrat  sind  in  absolutem  Alkohol,  sowie 
in  einer  Mischung  von  Alkohol  und  Aether  löslich. 

Calciumsalze  ertheilen  der  Bunsen' sehen  Gasflamme  eine  gelb- 
rothe  Färbung. 

Sulfat,  Carbonat  etc.  befeuchtet  man  vorher  mit  Salzsäure. 

Das  Calciumspectrum  ist  besonders  an  den  Linien  a  und  ß  zu 
erkennen  (siehe  Spectraltafel). 
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Calciums 

ohne  Hülfe  der  Spectralanalyse,  Dach  R.  Fresenias  ^). 

Nachdem  man  im  Gang  der  qualitativen  Analyse  sämmtliche  vor- 
hergehende Metalle,  wie  bei  Baryum  und  Strontium  S.  783  und  S.  738 
angedeutet,  abgeschieden,  erhält  man  die  drei  alkalischen  Erden 
durch  Fällen  mit  Ammoniak  und  Ammoniumcarbon at  als  Carbonate. 

Man  löst  die  ausgewaschenen  Carbonate  in  verdünnter  Salpeter- 
säure, verdampft  die  Lösung  in  einer  kleinen  Porcellanschale  zur 
Trockne,  erhitzt  dieselbe  auf  einer  Eisenplatte  10  bis  15  Minuten  lang 
ziemlich  stark  (die  Temperatur  kann  ohne  Nachtbeil  auf  180^  steigen), 
bis  der  Rückstand  nicht  mehr  nach  Salpetersäure  riecht  und  eine  kalte, 
auf  die  Schale  gelegte  Glasplatte  keinen  Beschlag  von  Wasserdampf 
mehr  zeigt.  Den  Rückstand  zerreibt  man  unmittelbar  nach  dem  Er- 
kalten (Calciumnit  rat  ist  zerfliesslich !),  zuerst  trockcD,  darauf  mit  5  bis 
10  ccm  einer  Mischung  von  gleichen  Theilen  Aether  und  absolutem 
Alkohol,  filtrirt  nach  einigen  Minnten  die  Lösung  ab  und  wäscht  den 
Rückstand  viermal  mit  kleinen  Mengen  Aetheralkohol  aus.  Der  Rück- 
stand besteht  aus  den  Nitraten  des  Baryums  und  Strontiums,  nebst 
wenig  Calcium nitrat;  das  Filtrat  enthält  das  Calciumnitrat ,  bei  nicht 
genügend  vorsichtigem  Arbeiten  auch  Spuren  von  Strontiamnitrat. 

Entsteht  beim  Versetzen  des  Filtrats  mit  zwei  Tropfen  verdünnter 
Schwefelsäure  ein  irgend  erheblicher  Niederschlag,  so  kann  derselbe 
nur  Calcium sulfat  sein  und  eine  weitere  Prüfung  desselben  ist  un- 
nöthig.  Ein  sehr  geringer  Niederschlag  könnte  aber  auch  von  gelöstem 
Strontium  herrühren.  In  diesem  Falle  vermischt  man  die  Lösung  mit 
etwa  4  ccm  Wasser,  verdunstet  den  Aetheralkohol,  setzt  einige  Tropfen 
Ammoniak  und  etwa  1  g  Ammonium  sulfat  hinzu  und  erhitzt  zum 
Sieden.  Hierdurch  wird  nur  Calcium  sulfat  gelöst  und  kann  im  Filtrat, 
nach  ganz  schwachem  Ansäuern  mit  Essigsäure,  durch  Zusatz  einiger 
Tropfen  Ammoniumoxalat  erkannt  werden.  Der  Oxalatniederschlag 
entsteht  sofort,  oder,  wenn  nur  Spuren  vorhanden  sind,  nach  einigem 
Stehen,  und  kann  nicht  von  Strontium  herrühren,  weil  die  Spuren 
Strontiumsulfat,  welche  in  die  concentrirte  Ammoniumsulfatlösung  über- 
gehen, bei  Gegenwart  von  etwas  freier  Essigsäure  durch  Ammonium- 
oxalat nicht  gefällt  werden. 

Die  bei  der  Aetheralkoholbehandlung  ungelöst  gebliebenen  Nitrate 
von  Baryum  und  Strontium  löst  man  in  etwa  100  ccm  heissem  Wasser, 
filtrirt,  wenn  nöthig,  säuert  mit  drei  bis  vier  Tropfen  Essigsäure  an, 
erhitzt  zum  Sieden  und  setzt  allmählich  neutrales  Kaliumchromat  hinzu. 


')  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  32,  313  (1898). 
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bis  die  LösuDg  gelbe  Farbe  zeigt,  und  lässt  nochmals  aufkochen.  Tritt 
dabei  Geruch  nach  Essigsäure  auf,  so  fügt  man  noch  etwas  Kalium- 
chromat  hinzu.  Baryum  fällt  sogleich,  Spuren  desselben  nach  einigem 
Stehen,  als  hellgelbes  Chromat  aus.  (Siehe  die  Grundlage  dieser  Tren- 
nung S.  789.) 

Man  lässt  etwa  eine  Stunde  stehen,  filtrirt  und  setzt  zu  einem 
kleinen  Theile  des  Filtrats  etwas  Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat. 
Entsteht  ein  irgendwie  erheblicher  Niederschlag,  so  kann  derselbe  ohne 
weitere  Prüfung  als  Strontiumcarbonat  angesehen  werden.  Entsteht 
^AgGgeu  kein  Niederschlag  oder  nur  ein  ganz  geringer,  so  verdampft 
man  den  ganzen  Rest  des  Filtrats  auf  Zusatz  von  einem  bis  zwei  Tropfen 
Salpetersäure  bis  auf  10  bis  20ccm  und  versetzt  diese  mit  Ammoniak 
und  Ammoniumcarbonat.  Bildet  sich  auch  jetzt  kein  Niederschlag, 
so  ist  Strontium  nicht  zugegen.  Ein  geringer  Niederschlag  aber  kann 
ebensowohl  von  Strontium-  wie  von  Galciumspuren  herrühren.  Man 
filtrirt  denselben  ab,  löst  ihn  nach  dem  Auswaschen  in  einigen  Tropfen 
verdünnter  Salzsäure,  verdampft  die  Lösung  zur  Trockne  und  erwärmt, 
bis  die  Säure  verjagt  ist.  Den  geringen  Rückstand  löst  man  in  1  bis 
2  ccm  einer  Mischung  von  3  Thln.  Wasser  und  1  ThL  Alkohol,  versetzt 
mit  einem  Tropfen  der  Lösung  von  neutralem  Kaliumchromat  und  er- 
hitzt bis  zum  eben  beginnenden  Sieden.  Ist  Strontium  vorhanden,  so 
scheidet  sich  sogleich,  oder  nach  einigem  Stehen  in  der  Wärme,  ein 
feinpulveriger,  gelber  Niederschlag  von  Strontiumchromat  aus. 

Bloxam  gründet  den  Nachweis  des  Calciums  neben  Strontium 
auf  folgende  Reaction«  Versetzt  man  eine  ammoniakalisch  gemachte 
Lösung  von  Calciumsulfat  mit  einer  geringen  Menge  einer  Lösung  von 
Arsensäure  und  reibt  die  Glaswand  mit  dem  Glasstabe,  so  setzen  sich 
an  den  geriebenen  Stellen  Streifen  von  Calcium-Ammoniumarsenat  an. 
Dieses  Salz  ist  fast  ebenso  unlöslich  wie  Calciumoxalat,  zeigt  aber  deut- 
lichere Krystallisation. 

Handelt  es  sich  um  den  Nachweis  geringer  Mengen  Kalk  in  rela- 
tiv viel  Strontiumsalz,  so  fällt  man  die  chlorwasserstoffsaure  Lösung 
mit  Schwefelsäure,  filtrirt  das  Strontium sulfat  ab,  und  stellt  die  Reaction 
im  Filtrate  an.  Die  geringen  Mengen  von  Strontiumsulfat,  welche 
in  die  Lösung  übergegangen  sind,  geben  die  Reaction  nicht. 

Ueber  die  Empfindlichkeit  der  Reaction  geben  folgende  Zahlen 
Aufschluss.  Etwa  2  mg  Calcium  neben  der  50  fachen  Menge  Strontium 
geben  eine  reichliche  krystallinische  Fällung;  der  Niederschlag  von  1  mg 
Calcium  neben  der  100  fachen  Menge  Strontium  erscheint  nach  einigen 
Minuten.  Um  die  letztere  Menge  von  Calcium  neben  der  500  fachen 
Menge  von  Strontium  zu  erkennen,  verdampft  man  das  Filtrat  von  der 
Sulfatfällung  auf  ein  kleines  Volumen,  versetzt  mit  Ammoniak,  filtrirt 
einen  entstandenen  Niederschlag  von  Strontiumsulfat  ab,  fügt  zum  Filtrat 
etwas  Arsensäure  und  reibt  die  Glaswand.  Der  Kaliumniederschlag 
erscheint  in  einigen  Secunden   und   kann  mit  Hülfe  des  Mikroskops 
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identificirt  werden.     Die  Reaction  kann  zum  schnellen  Nachweis  von 
Calcium  in  käuflichem  Strontiumnitrat  und  -carbonat  benutzt  werden  ^). 

Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Calciams. 

1.  Als  Carbonat.  Die  Fällung  der  mit  Ammoniak  versetzten 
Lösung  mit  Ammoniumcarbonat  wird  in  derselben  Weise  wie  bei  der 
entsprechenden  Bestimmung  des  Baryums  ausgeführt  (S.  784).  Das 
Calciumcarbonat  darf  nur  ganz  schwach  bis  zum  constanten  Gewicht 
geglüht  werden.  Durch  Befeuchten  mit  Ammoniumcarbonat  und 
erneutes  Glühen  und  Wägen  muss  man  sich  davon  überzeugen,  dass 
beim  Glühen  kein  Kohlensäureverlust  stattgefunden  hat. 

Zur  Fällung  als  Oxalat  versetzt  man  die  schwach  amrooniakallBch 
gemachte,  zum  Sieden  erhitzte  Lösung  mit  einem  geringen  Ueberschuss 
von  Ammoniumoxalat  und  lässt  den  Niederschlag  wenigstens  sechs 
Stunden  in  der  Wärme  absitzen.  Zur  Erzielung  eines  leicht  filtrirbaren 
Niederschlages  fügt  man  das  Reagens  zuerst  tropfenweise,  unter  Um- 
rühren, hinzu  und  verstärkt  die  Zugabe  nach  und  nach.  Das  Aus- 
waschen geschieht  mit  heissem  Wasser  zuerst  durch  Decantation,  nach- 
her auf  dem  Filter.  Den  noch  feuchten  Niederschlag  schlägt  man  ins 
Filter  ein,  trocknet  ihn  im  Platintiegel  bei  aufgelegtem  Deckel  und 
verstärkt  die  Flamme  erst,  wenn  keine  Wasserdämpfe  mehr  entweichen} 
wobei  man  den  Tiegel  öffnet.  Nachdem  das  Filter  bei  möglichst  nie- 
driger Temperatur  verbrannt  ist,  setzt  man  das  gelinde  Glühen  fort, 
bis  alles  Oxalat  in  Carbonat  umgewandelt  ist.  Die  Behandlung  des 
letzteren  bis  zu  erreichter  Gewichtsconstanz  ist  dieselbe  wie  vorhin. 

2.  Als  Oxyd.  Das  wiederholte  Glühen  und  Wägen  des  Calcium- 
carbonats bis  zur  Gewichtsconstanz  kann  man  umgehen,  wenn  man 
das  Carbonat  durch  etwa  viertelstündiges  Erhitzen  bei  Weissgluth  über 
dem  Gebläse  in  Oxyd  verwandelt.  In  der  Regel  genügt  dann  ein 
nochmaliges  kürzeres  Glühen,  um  constantes  Gewicht  zu  erzielen. 
Diese  Methode  ist  der  erwähnten  vorzuzielfen. 

3.  Als  Sulfat.  Anwendbarkeit  und  Ausführung  sind  dieselben 
wie  bei  der  entsprechenden  Bestimmung  des  Strontiums.  Das  Volumen 
des  zuzusetzenden  Alkohols  muss  das  drei-  bis  vierfache  des  Flüssigkeits- 
volumens  betragen. 

Maassanalytische  Bestimmung  des  Calciams. 

Die  Titrirung  des  Calcium oxyds  oder  Hydroxyds  ist  dieselbe  wie 
diejenige  des  Baryts,  bezw.  der  Alkalien. 

Die  titri metrische  Bestimmung  der  Calciumsalze  gründet  sich  auf 
die  Ausfallbarkeit  des  Calciums  durch  gemessene,   überschüssige  Oxal- 


')  Crookes,  Select  Methods,  8.  47. 
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säure  nnd  Zurücktitrirung  des  Ueberschusses  der  letzteren  mittelst 
Permanganat.  Die  zu  fällende,  in  einem  Messkolben  befindliche  Lösung 
versetzt  man  mit  Zehntel-Normaloxalsäure,  macht  mit  Ammoniak  alka- 
lisch, erhitzt  zum  Sieden  und  füllt  nach  dem  Erkalten  bis  zur  Marke 
auf.  In  einem  aliquoten,  durch  ein  trockenes  Filter  abfiltrirten  Theil  be- 
stimmt man  alsdann  die  überschüssige  Oxalsäure  mit  Permanganat. 
Aus  den  Gleichungen  : 

Md^Ot  +  lOFeO  =  2MnO  +  ÖFcjOs, 
MnjjOj  +  ÖCaC,04  =  2MnO  +  lOCOj  +  5CaO 

ergiebt  sich,  dass  10.56Gew.-Thle.Ei8en  5  . 40  Gew.-Thln. Calcium  ent- 
sprechen. Mit  Hülfe  dieser  Zahlen  berechnet  man  aus  dem  bekannten 
Eisentiter  des  Permanganats  leicht  den  Galciumgehalt  der  Lösung. 

Die  Bestimmung  von  Calciumoxyd  bezw.  Hydroxyd  neben 
Carbonat  kann  unter  Anvrendung  von  Phenacetolin  als  Indicator 
bewirkt  werden.  Letztere  Substanz  färbt  sich  mit  dem  Hydroxyd 
blassgelb,  mit  dem  Carbonat  intensiv  roth,  mit  Säuren  goldgelb.  Giebt 
man  daher  zunächst  so  viel  Normalsalzsäure  hinzu,  dass  die  gelbliche 
Farbe  in  die  rothe  umschlägt,  so  entspricht  das  verbrauchte  Volumen 
Säure  der  Menge  des  Hydroxyds,  während  die  weiter  bis  zum  Ueber- 
gang  in  Goldgelb  zugesetzte  Säure  das  Carbonat  angiebt. 

Treimnng  des  Calcinms  von  Baryum. 

Im  weiteren  Verlaufe  seiner  kritischen  Untersuchung  über  die 
Trennungsmethoden  der  alkalischen  Erden  hat  Fresenius  eine  grosse 
Anzahl  der  zur  Trennung  des  Baryums  von  Calcium  gebräuchlichen 
Methoden  geprüft  0-  Danach  sind  folgende  Methoden  als  kaum  oder 
gar  nicht  brauchbar  zu  bezeichnen. 

a)  Fällung  des  Baryums  durch  Schwefelsäure  aus  nur  wenig 
Salzsäure  enthaltender  Lösung. 

b)  Ausziehen  des  Calciumsulfats  durch  Natriumthiosulfat  aus  einem 
Gemisch  der  beiden  Sulfate. 

c)  Umwandlung  des  Calcium sulfates  in  Carbonat  durch  kalte 
Digestion  des  Sulfatgemisches  mit  Ammoniumcarbonat. 

d)  Trennung  durch  Fällung  und  Digestion  mit  einer  concentrirten 
Lösung  von  Ammoniumsulfat. 

Eine  vollkommene  Scheidung  des  Baryums  vom  Calcium  wird 
dagegen  durch  das 

1.  Chromat  verfahren  erreicht,  wobei  man  genau  so  verfahrt, 
wie  S.  789  für  die  Trennung  des  Baryums  und  Strontiums  beschrieben 
wurde. 


*)  Zeitflchr.  f.  analyt.  Chem.  30,  18,  452,  583  (1891). 
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In  dem  ammoDiakalisch  gemachten  Filtrat  wird  dae  Calcium  durch 
Ammoniumoxalat  oder  -carbonat  gefallt,  wodurch  in  beiden  FäUen 
chromfreie  Niederschläge  erhalten  werden. 

Kommt  es  nicht  auf  den  höchsten  Grad  von  Genauigkeit  an,  so 
kann  man  es  bei  einer  einmaligen  Fällung  des  Baryumchromats  be- 
wenden  lassen. 

2.  Nicht  ganz  yollständige  Scheidung  (wegen  der  geringen  Lös- 
lichkeit des  Eieselfluorbaryums  in  verdünntem  Alkohol),  aber  noch  be- 
friedigende Resultate  liefert  die  Fällung  des  Baryums  durch 
Eieselfluorwasserstoffsäure  in  folgender  Ausführung. 

Man  fällt  die  etwa  0,5  g  Oxyde  in  der  Form  von  Chloriden  ent- 
haltende, ca.  130  ccm  betragende  Lösung  mit  überschüssiger  Kieselfluor- 
wasserstoffsäure, fügt  nach  Verlauf  einer  halben  Stunde  Vs  Volumen 
Alkohol  (96  proc.)  hinzu  und  lässt  das  Ganze  12  Stunden  lang  stehen. 
Das  abfiltrirte  Kieselfluorbaryum  wird  mit  einer  Mischung  von  gleichen 
Theilen  Wasser  und  Alkohol  nur  kurz  ausgewaschen,  das  Filtrat  bei 
Seite  gestellt  und  der  Niederschlag  dann  sechsmal  mit  kaltem  Wasser 
digerirt  und  ausgewaschen.  Die  Auswaschung  mit  kaltem  Wasser  hat 
den  Zweck,  dem  Kieselfluorbaryum  das  beigemengte  Kieselfluorcalcium 
zu  entziehen,  was  durch  Waschen  mit  verdünntem  Alkohol  nicht  mög- 
lich ist.  Hierbei  geht  aber  auch  etwas  Baryumsalz  in  Lösung.  Um 
dieses  zu  gewinnen,  concentrirt  man  das  wässerige  FiHrat  durch 
Abdampfen,  fügt  etwa  vier  Tropfen  Kieselfluorwasserstoffsäure  und 
^/s  Volumen  Alkohol  hinzu.  Nach  einigen  Stunden  wird  filtrirt,  mit  ver- 
dünntem Alkohol  ausgewaschen  und  die  beiden  Baryumniederschläge 
zusammen  in  Sulfat  verwandelt  (S.  785). 

Die  beiden,  den  Kalk  enthaltenden  Filtrate  werden  mit  Schwefel- 
säure unter  weiterem  Zusatz  von  Alkohol  gefällt,  und  das  Calciumsulfat 
mit  Alkohol  gewaschen  und  als  solches  bestimmt. 

3.  Eine  noch  weniger  vollständige  Scheidung,  aber  technischen 
Anforderungen  genügende  Resultate  liefert  die  Fällung  des  Baryums 
durch  Schwefelsäure  in  mit  Salzsäure  stark  angesäuerter 
Lösung. 

Fällt  man  eine  Calcium  und  Baryum  enthaltende  Lösung  mit  ver- 
dünnter Schwefelsäure,  so  fallt  auch  dann  etwas  Calciumsulfat  mit, 
wenn  eine  weit  grössere  Wassermenge  vorhanden  ist,  als  zur  Lösung 
des  Calciumsulfats  erfordert  wird;  starkes  Ansäuern  mit  Salzsäure  wirkt 
der  Fällung  des  Calciums  entgegen,  erhöht  aber  die  Löslichkeit  des 
Baryumsulfats;  letzterer  kann  wieder  durch  einen  grossen  Ueberschuss 
von  Schwefelsäure  entgegengewirkt  werden,  wodurch  aber  andererseits 
die  Gefahr  gesteigert  wird,  dass  Calciumsulfat  mit  ausfallt.  Es  bestehen 
somit  bei  der  Trennung  durch  überschüssige  Schwefelsäure  in  stark 
salzsaurer  Lösung  zwei  entgegengesetzt  wirkende  Fehlerquellen,  die 
sich  unter  günstigen  Umständen  ausgleichen  können.  Die  Praxis  hat 
gezeigt,  dass  man  namentlich  dann  durch  Ausgleichung  gute  Resultate 
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«rh&lt,  wenn  man  die  LöBung  stark  verdünnt  und  die  Schwefelsfture 
nur  in  geringem  Ueberschuss  anwendet. 

Man  verfährt  in  folgender  Weise.  Die  Lösung  wird,  je  nach  dem 
Ealkgehalt,  auf  600  bis  900  ccm  verdünnt,  mit  20  ccm  22  proc.  Salzsäure 
versetzt,  erhitzt  und  mit  einem  geringen  Ueberschuss  verdünnter 
Schwefelsäure  gefällt.  Nach  12  8tüQdigem  Stehen  wird  das  Baryum- 
«ulfat  abfiltrirt  und  in  gewohnter  Weise  weiter  behandelt. 

Ans  dem  eingedampften  Filtrate  scheidet  man  den  Kalk  nach  dem 
Versetzen  mit  Ammoniak  durch  Ammoniumoxalat  ab. 


Trenniing  des  Calciums  von  Strontium. 

Die  Prüfung  der  verschiedenen  Trennungsmethoden  durch  Frese- 
nius ^)  hat  ergeben,  dass  zu  einer  wirklichen  Trennung  der  beiden 
Metalle  nur  die  von  Rose  verbesserte  Stromeyer'sche  Methode, 
welche  auf  der  Löslichkeit  des  Calciumnitrats  und  der  Unlöslichkeit 
des  Strontiumnitrats  in  Aether- Alkohol  beruht,  empfohlen  werden  kann. 
Fresenius  führt  die  Trennung  in  nachstehender  Weise  aus. 

Man  verwandelt  die  Salze  zunächst  in  Nitrate,  was  bei  Carbonaten 
keine  Schwierigkeit  bietet  Was  die  Umwandlung  der  Chloride  an- 
langt, so  macht  Jan  nasch  darauf  aufmerksam,  dass  diese  selbst 
<lurch  wiederholtes  Abdampfen  mit  grossen  Mengen  von  stärkster  Sal- 
petersäure nur  unvollkommen  in  Nitrate  übergehen,  so  dass  nichts 
übrig  bleibt,  als  die  Chloride  zu  lösen  und  sie  durch  Fällen  mit  Natrium- 
carbonat  zunächst  in  Carbonate  und  letztere  in  Nitrate  zu  verwandeln. 
Die  Nitratlösung  wird  zur  Trockne  verdampft,  der  Rückstand  im 
Trockenschrank  andauernd  bei  130^  getrocknet,  darauf  fein  zerrieben 
und  fünfmal  mit  je  5  ccm  eines  Gemisches  aus  gleichen  Volumen  wasser- 
freiem Aether  und  absolutem  Alkohol,  unter  Zusammenreiben  behan- 
delt. Die  erhaltenen  Lösungen  giesst  man  in  ein  Eölbchen  ab,  erhitzt 
den  Rückstand  zum  Verdunsten  des  noch  anhaftenden  Aetheralkohols, 
löst  in  Wasser,  verdampft  und  trocknet  von  neuem  bei  130^.  Darauf 
bringt  man  das  fein  geriebene  Pulver  so  vollständig  wie  möglich  in 
das  Eölbchen  und  spült  das  Schälchen  dreimal  mit  je  5  ccm  Aether- 
alkohol  nach.  Nachdem  das  Eölbchen  unter  häufigem  Umrühren 
24  Stunden  gestanden  hat,  filtrirt  man  durch  ein  kleines  Filter  und 
wäscht  das  Strontiumnitrat,  anfangs  durch  Decantation,  wiederholt 
mit  je  5  ccm  (im  ganzen  mit  60  ccm)  Aetheralkohol  aus. 

Der  Rückstand  wird  in  Wasser  gelöst  und  das  Strontium  durch 
Schwefelsäure,  unter  Zusatz  von  Alkohol,  gefällt  und  als  Sulfat  bestimmt. 

Die  Aetheralkohollösung  wird  zur  Fällung  des  Ealkes  direct  mit 
Schwefelsäure  versetzt. 


*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  32,  189  (1893). 
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Trennung  des  Baryoms^  Strontiums  und  Calciums. 

Dieselbe  ergiebt  sich  aus  den  von  Fresenius  ausgeführten  Unter- 
suchungen über  die  Einzeltrennungen  ^). 

Man  kann  entweder  a)  aus  einem  Gemisch  der  drei  Nitrate  das 
Calciumnitrat  durch  Aetheralkohol  ausziehen  und  aus  der  Lösang  des 
Rückstandes  das  Baryum  als  Chromat  abscheiden  (eine  Trennung, 
welche  schon  als  qualitative  beschrieben  wurde)  (S.  792),  oder  b)  aus 
der  Lösung  der  Chloride  zuerst  das  Baryum  als  Chromat  abscheiden, 
dann  im  Filtrate  Strontium  und  Calcium  als  Carbonate  ausfallen  und 
dieselben  nach  der  Ueberführung  in  Nitrate  durch  Aetheralkohol 
trennen. 

a)  Die  Carbonate  werden  in  einem  Rundkolben  in  möglichst  wenig 
Salpetersäure  gelöst,  die  Lösung  zur  Trockne  verdampft  und  der  Rück- 
stand, unter  Absaugen  der  Luft,  auf  dem  Sandbade  vollständig  aus* 
getrocknet.  Zum  Rückstände  fügt  man  15  ccm  einer  Mischung  von 
gleichen  Volumen  Alkohol  und  Aether  und  digerirt  im  verschlossenen 
Kolben  unter  häufigem  Umschütteln  12  Stunden  lang  in  der  Kälte. 
Danach  wird  ültrirt  und  mit  Aetheralkohol  ausgewaschen,  bis  das  Fil- 
trat  keinen  Yerdampfungsrückstand  mehr  zeigt. 

Nachdem  man  das  Filtrat  noch  weiter  mit  Alkohol  versetzt  bat, 
fällt  man  das  Calcium  als  Sulfat  und  bestimmt  es  als  solches. 

Die  zurückgebliebenen  Nitrate  von  Baryum  und  Strontium  löst 
man  in  Wasser  und  trennt  die  Metalle  nach  dem  Chromat  verfahren 
(S.  789)  mittelst  doppelter  Fällung. 

b)  Man  führt  die  Carbonate  in  neutrale  Chloride  über,  löst  diese 
in  300  ccm  Wasser  und  fällt  das  Baryum  doppelt  nach  dem  Chromat- 
verfahren  (S.  789). 

Filtrate  und  Wasch wasser  concentrirt  man  auf  Zusatz  einer  ge- 
ringen Menge  Salpetersäure,  fällt  Strontium  und  Calcium  durch 
Ammoniak  und  Ammoniumcarbonat  als  Carbonate,  führt  dieselben  in 
trockene  Nitrate  über  und  trennt  diese  durch  Aetheralkohol. 


Specielle  Methoden. 

Zur  Bestimmung  des  im  gebrannten  Kalk  enthaltenen 
Calciumoxyds  behandeln  Stone  und  Scheuch  ^)  die  Probe  mit  einer 
10  proc.  Lösung  von  Rohrzucker.  Von  einer  solchen  Lösung  sind 
150  ccm  erforderlich^  um  lg  Calciumoxyd  zu  lösen.     Calciumcarbonat, 


*)  ZeitBchr.  f.  anal.  Chem.  32,   312  (1893).   —  ")  Joum.  Amer.  Chem. 
See.  16,  721  (1894). 
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Magnesia,  Thonerde  usd  Eisenoxyd  bleiben  dabei  ungelöst.  In  der 
Lösung  bestimmt  man  den  Kalk  entweder  gewichtsanalytisch  durch 
Fällen  mit  Oxalsäure  oder  einfacher  durch  Titration  mit  yi-l^orma]' 
Salzsäure  unter  Anwendung  von  Tropäolin  oder  Rosolsäure  als  Indicator. 

Analyse  des  Calcinmcarbids. 

Bei  der  Untersuchnug  des  Handelsproductes  kommen  in  betracht 
1.  die  Gesammtausbeute  an  Gas,  2.  die  Verunreinigungen,  welche  aber 
praktisch  nur  insofern  von  Bedeutung  sind,  als  sie  Gasarten  entwickeln, 
die  sich  dem  Acetylen  beimengen,  wie  Phosphorwasserstofif,  Schwefel- 
wasserstoff und  Ammoniak ,  und  welche  daher  im  Acetylen  selbst  be- 
stimmt werden.  Die  drei  genannten  Gasarten  sind  als  schädliche  an- 
zusehen, während  die  geringen  Mengen  yon  beigemischtem  Eohlenoxyd, 
Wasserstoff,  Stickstoff  und  Sauerstoff  ohne  Bedeutung  sind. 

Probenahme.  Bei  der  leichten  Zersetzbarkeit  des  Calcium- 
carbids durch  den  Wasserdampf  der  Luft  und  der  grossen  Ungleich- 
fÖrmigkdit  der  Stücke  beruht  die  grösste  Schwierigkeit  der  Analyse  in 
der  Herstellung  einer  guten  Durchschnittsprobe.  Lunge  und  Ceder- 
creutz^)  empfehlen,  die  Stücke  schnell  nur  bis  auf  Erbsengrösse  zu 
zerkleinern,  dieses  grobe  Pulver  zu  mischen  und  für  die  Probe  minde- 
stens 50  bis  100g  abzuwägen.  Ein  viel  richtigeres  Durchschnittsmuster 
erhält  man  durch  Zerkleinern  yon  faustgrossen  Stücken,  die  man  aus 
Terschiedenen  Theilen  der  Schmelze  entnimmt,  in  einer  geschlossenen 
Kugelmühle,  in  welcher  zugleich  die  Mischung  stattfindet.  In  diesem 
Falle  genügen  10g  Einwage  und  viel  kleinere  Gasmessapparate,  da 
eine  solche  Menge  Carbid  nur  etwa  3  Liter  Gas  entwickelt. 

Die  Gasmessung.  Die  Bestimmung  der  Gasausbeute  geschieht 
im  allgemeinen  auf  die  Weise,  dass  man  die  Probe  in  einem  Zer- 
setzungsgefiäss  durch  Wasser  zersetzt  und  das  entwickelte  Gas  über 
Wasser  in  einem  Gasometer  oder  einem  ähnlichen  Apparat  auffängt, 
welcher  gestattet,  das  Gasvolumen  zu  messen.  Ueber  die  Grösse  der  zu 
benutzenden  Messapparate  geben  folgende  Zahlen  Anhaltspunkte.  100  g 
chemisch  reines  Carbid,  CaCj,  würden  40,625  g  reines  Acetylen  liefern, 
welche  bei  0®  und  760  mm  Druck  im  trockenen  Zustande  ein  Volumen 
von  34,877  Liter  einnehmen.  Das  technische  Product  sollte  nicht 
nnter  30  Liter  (unter  denselben  Bedingungen  gemessen)  liefern,  ein 
Volumen,  welches  bei  gewöhnlichem  Druck,  bei  Zimmertemperatur 
und  im  feuchten  Zustande  einen  Raum  von  40  Liter  einnehmen  kann. 
Zum  Auffangen  dieser  Gasmenge  benutzt  man  den  in  Fig.  68  (a.  f.  S.) 
dargestellten  Apparat. 

In  einem  cylindrischen ,  mit  Wasser  gefüllten  Blechgefässe  wird 
mittelst  Rollen  und  Gegengewicht  ein  Blechcylinder  schwebend  erhalten, 

*)  Zeitachr.  f.  angew.  Chem.  1897,  S.  650. 
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alte  «inea  Zeigen  d  auf  einer 
[■bgelesen  werden  kann.  Beim 
luft  bezw.  das  Gfts  durch  das 
im  Deckel  aogebrachte 
Hahnrohr  b.  Daa  im 
seitlich  befiDdlicben  Zer- 
aetzungsgefässe  ent- 
wickelte Gas  strömt 
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Flasche  Ton  etwa  400  ccm  Inhalt  hesteht,  in  welche  man  60  g  Garbid 
bringt.  Man  bedeckt  den  Boden  der  Flasche  zweckmässig  mit  einer 
Schicht  Asbest,  nm  das  Springen  des  Glases  infolge  der  Erhitzung  zu 
vermeiden.  Der  aufgesetzte  Tropftrichter  C  fasst  ca.  250  ccm  und 
wird  mit  einer  15-  bis  20  proc.  Kochsalzlösung  gef&llt«  welche  man 
langsam  auf  das  Garbid  tropfen  l&sst.  Die  Kochsalzlösung  hat  nicht 
allein  die  Eigenschaft,  nur  geringe  Mengen  Acetylen  zu  absorbiren, 
sondern  sie  m&ssigt  auch  die  Einwirkung  des  Wassers  auf  das  Garbid. 
Die  Röhre  JD  wird  mit  Baumwolle  gefallt. 

Das  beschriebene Zersetznngsgeföss  war  von  Bamberger  ursprüng- 
lich für  die  gewichtsanalytische  Ermittelung  der  Gasausbeute  be- 
stimmt. Zu  diesem  Zwecke  wird  das  Rohr  D  mit  gekörntem  Ghlorcalcium 
gefüllt  und  der  ganze,  mit  Garbid  und  Kochsalzlösung  beschickte  Apparat, 
welcher  etwa  500g  wiegt,  auf  einer  Wage,  die  0,1  g  Gewichtsdifferenz 
anzeigt,  gewogen.  Man  kann  für  diese  Bestimmung  auch  mehr  Sub- 
stanz, z.  B.  60  g,  abwägen  und  eine  beliebige  Anzahl  Analysen  gleich- 
zeitig einleiten,  da  die  Apparate,  wenn  man  den  Zufluss  der  Kochsalz- 
lösung so  regulirt  hat,  dass  derselbe  tropfenweise  erfolgt,  keiner 
Beaufsichtigung  bedürfen.  Nach  beendigter  Zersetzung,  welche  in 
diesem  Falle  drei  bis  fünf  Stunden  dauert,  wird  der  Apparat  zurück- 
gewogen und  der  Gewichtsverlust  entweder  in  Procente  reines  Garbid, 
CaGs,  oder  auf  Liter  Acetylen  umgerechnet.  0,4062  g  Gewichtsverlust 
entspricht  lg  GaGj  oder  0,3489  Liter  Acetylen.  Bamberg  er  giebt^) 
eine  Tabelle  für  diese  Umrechnung  an. 

Nach  Lunge  ist  diese  Methode  für  genauere  Bestimmungen  nicht 
in  empfehlen,  da  ein  vollständiges  Trocknen  des  entweichenden  Gases 
schwer  zu  erreichen  ist. 

Da  die  Bestimmung  der  Verunreinigungen  des  Galcium- 
carbids  kein  praktisches  Interesse  hat^),  so  begnügt  man  sich  damit, 
die  aus  denselben  in  das  Acetylen  übergehenden  schädlichen  Yer- 
tmreinigungen  des  Gases  zu  bestimmen,  und  hier  kommt  in  erster 
Linie  der  Phosphorwasserstoff  in  betracht.  Die  Bestimmung  desselben 
nach  Lunge  und  Gedercreutz  beruht  darauf,  dass  man  das  Gas- 
gemisch durch  eine  Lösung  von  Natriumhypochlorit  streichen  lässt, 
wodurch  der  Phosphorwasserstoff  zu  Phosphorsäure  oxydirt  wird, 
welche  in  gewöhnlicher  Weise  durch  Magnesiamischung  ausgef&Ut  wird. 

Man  verwendet  hierzu  den  Fig.  72  (a.  f.  S.)  abgebildeten  Apparat,  bei 
welchem  das  in  einem  Halbliterkolben  a,  aus  50  bis  70  g  zu  erbsen- 
grossen  Stückchen    zerkleinertem  Garbid  entwickelte  Acetylen,  durch 


M  Zeitschr.  f.  angew.  Cham.  1898,  8.  197.  —  ")  Hempel  imd  Kahl 
(Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1898,  8.  58)  fanden  in  einem  aas  New  York 
ttammenden  Prodacte  6  bis  8  Proc.  Oarborondum  und  Eisenailicid  neben 
0,2  bis  0,24  Proc.  Kieselsäure.  Moissan  [Compt.  rend.  127,  459  (1898)]  zer- 
Ktst  das  Oalciumoarbid,  behufs  untersuch ung  des  Bückstandes,  durch  eine 
Znckerlüsung,  wodurch  der  Kalk  gelöst  wird. 
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Fig.  72. 


den  L unge' sehen  Zehnkugelapparat  streicht.  Letzterer  ist  mit75ccni 
einer  2-  bis  Sproo.,  aas  Chlorkalk  und  Natriumcarbonat  hergestellten 
Lösung  von    Natriamhypoohlorit  gefüllt.      Regelt  man  den   Wasser- 

zufluss  so,  dasB  sechs  bis  sieben  Tropfen  pro 
Minute  austreten,  so  kann  man  den  Apparat 
sich  selbst  überlassen,  wenn  man  nur  von  Zeit 
zu  Zeit  Wasser  in  den  Tropftrichter  nachfallt 
und  den  Kolben  gelinde  umschüttelt.  Selbst- 
yerständlich  kann  man  statt  des  abgebildeten 
Zersetzungskolbens  auch  das  Bamberger 'sehe 
Gefäss  Fig.  71  benutzen  und  in)  diesem  Falle  die 

Bestimmung  derYer- 
unreinignngen  mit 
der  gewiehtsanaly- 
tischen  Bestimmung 
der  Grasausbeote  Ter* 
einigen. 

Nach  erfolgter  Zersetzung  verdrängt  man  das  im  Zersetzungs- 
gefass  befindliche  Gas  durch  Wasser  und  saugt  schliesslich  etwas  Luft 
durch  den  Apparat,  um  das  in  der  Kugel  des  Absorptionsapparates 
enthaltene  Gas  durch  die  Lösung  zu  fOhren« 

Der  Inhalt  der  Kugelröhre  wird  in  ein  Becherglas  umgefallt, 
das  Rohr  nachgespült  und  die  Fällung  mit  Magnesiamischung ,  ohne 
vorherige  Zersetzung  des  überschüssigen  Hypochlorits,  vorgenommen. 
Aus  dem  gewogenen  Magnesiumpyrophosphat  berechnet  man  entweder 
den  Gehalt  des  Carbids  an  Phosphorcalcium ,  CajPf ,  oder  den  Gehalt 
des  Acetylens  an  Phosphorwasserstoff,  PH3. 

Hempel  und  KahP)  absorbiren  den  Phosphorwasserstoff  durch 
eine  mit  Schwefelsäure  angesäuerte  Lösung  von  Kupfersulfat,  indem 
sie  100 ccm  Gas  in  einer  Gasbürette  über  Quecksilber  abmessen,  das 
Gas  in  eine  Gaspipette  überführen,  welche  das  Absorptionsmittel  über 
Quecksilber  enthält,  und,  nach  dem  Zurücktreiben  des  Gases  in  die 
Bürette,  die  Volum  Verminderung  messen,  deren  vierter  Theil  das 
Volumen  des  Phosphorwasserstoffs  angiebt.  Die  Absorptionsflüssigkeit 
wird  bereitet  durch  i  Auf  lösen  von  15,6g  Kupfervitriol,  in  100  ccm 
Wasser  und  ZusaAz  von  5  ccm  verdünnter  Schwefelsäure  (1  Vol.  H9SO4 
-{-  4  Vol.  Wasser).  Von  dieser  Lösung  bringt  man  3  ccm  auf  das 
Quecksilber  in  der  Gaspipette  und  schüttelt  das  eingeführte  Gasgemisch 
drei  Minuten  lang,  bevor  man  dasselbe  in  die  Gasbürette  zurückfuhrt. 
Dass  das  Volumen  des  Phosphorwasserstoffs  genau  gleich  dem  vierten 
Theil  der  Volumverminderung  ist,  wurde  von  Hempel  und  Kahl 
durch  directe  Versuche  festgestellt.  Diese  Methode  hat  den  Vorzug 
der  schnellen  Ausführbarkeit,  leidet  aber  nach  Lunge  hauptsächlich 


*)  Loc.  cit. 
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an  dem  Uebelstande,  dass,  in  anbetracht  des  geringen  Gehaltas  an 
Phosphorwasserstoff  (Lunge  und  Cedercreutz  fanden  bei  yersohie- 
denen  Proben  0,03  bis  0,06  YoL-Proc.)«  das  untersaohte  GasYolumen 
zn  gering  ist. 

Die  Bestimmung  des  Schwefels  kann  mit  der  des  Phosphors, 
unter  Benutzung  des  Apparates  Fig.  72,  vereinigt  werden.  Nach 
Hempel  und  Kahl  kann  der  Schwefel  im  Acetylen  nicht  in  Form 
Yon  Schwefelwasserstoff  enthalten  sein,  weil  der  Zersetzungsrückstand 
(Calciumhydroxyd)  stark  alkalisch  ist.  Der  Schwefel  würde  also  wahr- 
Bcheinlich  in  organischer  Verbindung  im  Gase  vorkommen  ^).  Moissan^) 
machte  die  Beobachtung,  dass  man  keinen  Schwefelwasserstoff  im 
Acetylen  findet,  wenn  das  Carbid  durch  überschüssiges  Wasser  sersetzt 
wird.  Da  eine  Anzahl  von  Acetylenentwicklem  unter  diesen  Um- 
ständen arbeiten,  so  kann  es  also  vorkommen,  dass  das  von  diesen 
gelieferte  Gtis  besser  ist,  als  das  bei  der  Analyse  unter  anderen  Um- 
ständen entwickelte. 

Man  theilt  die  durch  Entleeren  und  Waschen  des  Zehnkugel- 
apparates erhaltene  Lösung  am  besten  in  zwei  Theile  und  benutzt  den 
einen  zur  Bestimmung  der  Phosphors&ure,  den  anderen  zur  Bestim- 
mung der  Schwefelsäure,  wobei  die  Anwendung  schwefelsäurefreier 
Reagentien  selbstverständliche  Bedingung  ist. 

Chnard')  hat  Ammoniakmengen  im  Acetylen  gefunden,  welche 
zwischen  0,03  und  0,06  Proo.  varüren,  ausserdem  0,24  bis  0,4  Proc. 
Stickstoff  im  Zersetzungsrückstande.  M  o  i  s  s  a  n  bestätigt  diese  Angaben 
und  fand  0,02  bis  0,31  Proc.  Gesammtstickstoff. 

Nach  Lunge  sind  die  vorkommenden  Mengen  so  gering,  dass  sie 
nur  auf  colorimetrischem  Wege  mittelst  Nessle r's  Reagens  bestimmt 
werden  können. 

Analyse  der  Calcinmphospliate. 

Die  Calciumphosphate  spielen  eine  Hauptrolle  als  Düngemittel, 
da  der  Werth  der  letzteren  sich  unter  anderem  nach  dem  Gehalte 
derselben  an  Phosphorsäure  richtet  Diese  Säure  kommt  aber  in 
mehreren  Verhältnissen  mit  dem  Calcium  verbunden  vor,  und  diese 
Verbindungen  sind  nicht  alle  von  gleichem  Werthe  für  die  Verwendung 
als  Düngemittel.  Aufgabe  der  Analyse  ist  es  daher,  die  verschiedenen 
Calciumphosphate  neben  einander  zu  bestimmen,  und  hierzu  benutzt 
man  die  verschiedene  Löslichkeit  derselben  in  bestimmten  Flüssigkeiten. 

Der  einbasisch-phosphorsaure  Kalk  oder  das  Monocalciumphosphat, 
CaH4(P04)2,  ist  in  Wasser  löslich,  der  zweibasisch - phosphorsaure 
Kalk  oder  das  Dicalciumphosphat,  Ca2H2(P04)3,  löst  sich  in  Ammo- 

')  Lunge  und  Oedercreutz  sehen  in  der  alkalischen  Beaction  des  Zer- 
setzungsproductes  kein  Hindemiss  für  das  Vorkommen  von  Schwefelwasser- 
itoff  im  Gase.  —  ■)  Oompt.  rend.  127,  461  (1898).  —  •)  Bull.  See.  Obim. 
Paria  17,  678  (1897). 
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niumoitrat,  während  der  dreibasisoh-phosphorsaure  Kalk,  das  nor- 
male oder  Tricalciumphosphat,  Gas (P 04)3,  nur  in  Säuren  löslich  ist. 

Als  Tricalciomphosphat  ist  die  Phosphorsäure  in  den  naturlichen 
Phosphaten  (Phosphoriten)  enthalten,  so  lange  dieselben  keiner  che- 
mischen Behandlung  unterworfen  worden  sind,  und  in  dieser  Yer- 
bindungsform  hat  die  Phosphorsäure  den  wenigsten  Werth  als  Dünge- 
mittel. Duroh  den  Aufschliessungsprocess,  d.  i.  durch  Behandeln 
mit  Säuren,  wird  den  Triphosphaten  ein  Theil  des  Calciums  entzogen, 
wodurch  Monocalciumphosphat  entsteht,  und  der  Werth  der  aufge- 
schlossenen Phosphate  richtet  sich  daher  nach  dem  Gehalt  derselben 
an  Monophosphat  oder  an  wasserlöslicher  Phosphorsäure. 

Beim  Lagern  der  aufgeschlossenen  Phosphate  findet  aber  eine 
Einwirkung  des  Monocalciumphosphats  auf  die  in  den  Phosphaten 
stets  enthaltenen  Eisen  -  und  Thonerdeverbindungen ,  sowie  auf  Reste 
Ton  nicht  aufgeschlossenem  Tricalciumphosphat  statt,  infolge  deren  sich 
Dicalciumphosphat  bildet,  ein  Process,  welcher  sich  nach  folgendem 
Schema  auffassen  lässt: 

CaH4(P04)a  +  CasCPO^),  =  4CaHP04, 

und  welchen  man  das  Zurückgehen  der  Phosphorsäure  nennt.  Die 
Bestimmung  dieses Dicalciumphosphats  oder  der  zurückgegangenen 
Phosphorsäure  in  aufgeschlossenen  Phosphaten  (Superphosphaten) 
gründet  sich,  wie  oben  angedeutet,  auf  die  Löslichkeit  dieser  Ver- 
bindung in  Ammoniumeitrat.  Man  bezeichnet  diese  Art  Phosphorsäure 
als  citratlösliche.  Das  Dicalciumphosphat  entsteht  gewöhnlich  durch 
Fällen  einer  Lösung  des  Tricalciumphosphats  in  Säuren  mittelst  Kalk- 
milch; auf  diese  Weise  dargestellt,  bildet  es  den  werthvollen  Bestand- 
theil  der  Präcipitate  (S.  814). 

Ausser  den  obengenannten  drei  Galciumphosphaten ,  welche  den 
drei  Reihen  von  Salzen  entsprechen,  welche  die  Orthophosphorsäure, 
HsPO«,  als  dreibasische  Säure  zu  bilden  im  stände  ist,  kommt  in  dem 
Thomasmehl  noch  eine  yierte  Yerbindungsform  der  Phosphorsäure 
mit  Calcium  vor,  die  von  Hilgenstock  und  Stutzer^)  als  yierbasisch- 
phosphorsaurer  Kalk  (Tetracalciumphosphat)  bezeichnet  wird,  und  die 
der  Formel  Cas(P04)aCaO  entspricht.  Zur  Bestimmung  der  auf  diese 
Weise  gebundenen  Phosphorsäure  benutzt  man  die  Eigenschaft  der 
Verbindung,  sich  in  verdünnter  Citronensäure  zu  lösen,  weshalb  man 
diese  Phosphorsäure  als  citronensäurelösliche  bezeichnet.  Dieser  bis 
dahin  für  unglaublich  gehaltenen  Verbindungsform  der  Phosphorsäure 
verdankt  das  Thomasmehl  seine  Wirkung  als  Düngemittel,  welche 
Stutzer  dadurch  erklärt,  dass  er  annimmt,  der  vierbasisch-phosphor- 
saure  Kalk  werde  im  Boden  unter  Aufnahme  von  Wasser  in  Dicalcium- 
phosphat und  Kalk  zersetzt,  nach  dem  Schema: 

Ca8(P04)2CaO  +  H^O  =  CaaHa(P04)a  +  CaO. 
^)  Bepert.  f.  anal.  Cham.  6,  425  (1886). 
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Nach  Passon  (S.  11  der  S.  826  citirten  Schrift)  wird  das  Tetra- 
calciumphoBphat  durch  die  Hamnssänren  des  Bodens,  sowie  durch  die 
schwachen  Säuren  der  Pflanzenwnrzeln  und  femer  durch  kohlensaure- 
faaltiges  Wasser,  unter  Bildung  Ton  (wasserlöslichem)  Monooalcium- 
phosphat  zerlegt,  eine  Zersetzung,  die  nach  folgenden  Formelbildern 

▼erlaufen  dürfte: 

DicaloiumphoBphat 
CasCPOJaCaO  -|-  Hj  0  +  2CO2  =  2CaC03  +  2CaHP04, 

Monocalcium- 
phospbat 
2CaHP04  +  H,0  +  CO»  =  CaCO:^  +  CaH4(P04),. 

Die  Löslichkeit  der  erwähnten  Phosphate  in  den  hetreffenden 
Lösungsmitteln  ist  jedoch  keine  so  scharf  abgegrenzte,  wie  sie  fOr  eine 
exacte  Analyse  nöthig  wäre;  dieselbe  hängt  unter  anderem  ab  Yon 
der  Dauer  der  Behandlung,  der  Art  und  Weise,  wie  die  Substanz  mit 
den  Lösungsmitteln  zusammen  geschüttelt  wird,  femer  Ton  der  Zu- 
sammensetzung der  letzteren  u.  s.  w. ,  so  dass  die  verschiedensten 
Resultate  erhalten  werden  können,  je  nachdem  die  Arbeitsbedingungen 
schwanken.  Um  nun  einheitliches  Arbeiten  zu  ermöglichen,  sind  in 
den  meisten  Ländern,  auf  Anregung  der  landwirthschaftlichen  Ver- 
suchsstationen, Normalmethoden  aufgestellt  worden,  nach  welchen  die 
für  den  Handel  geltenden  Analysen  ausgeführt  werden  müssen,  und 
welche  dem  Chemiker  im  allgemeinen  wenig  Spielraum  lassen. 

Die  Galciumphosphate  lassen  sich  in  Hinsicht  auf  ihre  Verwen- 
dung als  Düngemittel  in  drei  Classen  theilen :  1.  die  Mineralphosphate, 
welche  als  Rohmaterial  dienen,  2.  die  Superphosphate  und  Präcipitate, 
nnd  3.  die  Thomasmehle. 

Bei  den  Mineralphosphaten  kommt  die  Gesammtmenge  der  drei- 
basischen Phosphorsäure  in  betracht,  deren  Bestimmung  nicht  besonders 
zu  besprechen  ist  (vergL  S.  810,  7.) ,  bei  den  Superphosphaten  die  wasser- 
lösliche und  die  citratlösliche  (zurückgegangene)  Phosphorsäure;  die 
Präcipitate  enthalten  nur  citratlösliche  Phosphorsäure.  Bei  den  Thomas- 
mehlen ist  in  neuerer  Zeit  nur  die  citronensäurelösliche  Phosphorsäure 
von  werthbestimmender  Bedeutung.  Nach  diesem  Gesichtspunkte  sind 
die  im  Folgenden  angeführten  analytischen  Methoden  geordnet. 

Es  ist  Ton  Yomherein  darauf  hiugewiesen  worden,  dass  bei  sämmt- 
lichen  Methoden,  welche  you  der  Gewinnung  einer  phosphorsäure- 
haltigen Lösung  mittelst  Wasser,  Ammoniumeitrat  oder  Citronensäure 
ausgehen,  zu  unterscheiden  ist  zwischen  einem  Convention  eilen 
Theil  des  Verfahrens,  bestehend  in  der  erwähnten  Extraction,  und 
einem  streng  analytischen  Theil,  welcher  die  Bestimmung  der  in 
den  erhaltenen  Auszügen  vorhandenen  Phosphorsäure  zum  Zweck  hat. 
Bei  den  einzelnen  Methoden  wird  die  Bedeutung,  welche  dieser  ITuter- 
Bchied  für  die  Analyse  hat,  hervorgehoben  werden. 

Der  Verband  landwirthschaftlicher  Versuchsstationen  hat  im  Jahre 
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1890   in  Bremen  folgende  Beschlüsse  betreffs  einheitlicher   Unier- 
Buchungsmethoden  der  künstlichen  Düngemittel  zasammeogeateUt  ^). 

A.  Die  Vorbereitang  der  Proben  im  Laboratorium 

und  allgemeine  Bestimmungen. 

1.  Trockene  Proben  von  Phosphaten  oder  sonstigen  künstlichen 
Düngemitteln  dürfen  gesiebt  und  dann  gemischt  werden. 

2.  Bei  feuchten  Düngemitteln,  bei  welchen  dieses  nicht  zu 
erreichen  ist,  hat  sich  die  Vorbereitung  auf  eine  sorgfUtige  Durch- 
mischung  zu  beschränken. 

3.  Bei  Ankunft  der  Proben  ist  das  Gewicht  derselben  zu  be- 
stimmen. Die  eine  Hälfte  der  Probe  wird  zur  Analyse  vorbereitet, 
die  andere  bis  zu  einer  Höhe  Yon  1  kg  in  unyorbereitetem  Zustande 
in  dicht  schliessenden  Gläsern  in  einem  kühlen  Räume  ein  Vierteljahr, 
Tom  Tage  der  Absendung  des  Untersuchungsergebnisses  gerechnet, 
aufbewahrt,  soweit  nicht  durch  besondere  Verträge  mit  den  Liefe- 
ranten der  betreffenden  Düngemittel  oder  sonstige  Bestimmungen  etwas 
anderes  festgesetzt  ist. 

4.  Bei  Rohphosphaten  und  Knochenkohle  soll  zum  Nachweis  der 
Identität  der  Wassergehalt  bei  105®  bis  110®  C.  bestimmt  werden. 
Bei  Proben,  welche  während  des  Trocknens  Ammoniak  in  irgend  einer 
Form  verlieren  können,  ist  dieses  ausserdem  zu  bestimmen. 

5.  Es  ist  dahin  zu  wirken,  dass,  soweit  es  sich  um  die  Feststellung 
des  Gehalts  bei  der  Controle  handelt,  den  untersuchenden  Chemikern 
nur  sorgfältig  entnommene,  in  dicht  schliessende  GlasgeHlsse  verpackte 
Durchschnittsmuster  von  wenigstens  250  bis  500  g  übersendet;  werden. 

6.  Das  Gewicht  der  eingesendeten  Proben  ist  in  den  Untersuchnngs- 
attesten  anzugeben. 

7.  Bei  Substanzen,  welche  beim  Pulvern  ihren  Wassergehalt 
ändern,  muss  sowohl  in  der  feinen,  wie  in  der  groben  Substanz  der 
Wassergehalt  bestimmt  und  das  Resultat  der  Analyse  auf  den  Wasser- 
gehalt der  ursprünglichen  groben  Substanz  umgerechnet  werden 

B.  Die  Untersuchung  phosphorsäurehaltiger  Dttngemittel. 

1.  Die  Extraction  der  Superphosphate  soll  in  der  Weise  geschehen, 
dass  20  g  Superphosphat  in  eine  Literflasche  gebracht ,  mit  800  ccm 
Wasser  übergössen  und  30  Minuten  lang  fortwährend  und  kräftig 
geschüttelt  werden.  Sodann  wird  mit  Wasser  bis  zur  Marke  auf- 
gefüllt, die  gesammte  Flüssigkeit  kräftig  durchgeschüttelt  und  filtrirt. 

Die  Einführung  dieses  Verfahrens  erfolgte  vom  1.  Januar  1891  ab. 


^)  Die  landw.  YersuchBBtationen  38,  308  (1890). 
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Anmerkung.  Zur  Aasführang  des  SchüttelnB  werden  Schüttel- 
masehinen  empfohlen,  welche  durch  Handbetrieb  oder  irgend  einen 
Motor  bewegt  werden.  Als  Norm  ffir  die  Tourenzahl  werden  150 
Touren  pro  Minute  empfohlen. 

2.  Die  Lösungen  you  Doppelsuperphosphaten  (das  sind  reinere, 
Yon  der  Hauptmasse  des  Calciumsulfats  getrennte  Superphosphate) 
müssen  Tor  der  Fällung  der  Phosphorsäure  mit  Salpetersäure  gekocht 
werden,  um  die  etwa  yorhandene  Pyrophosphorsäure  in  dreibasische 
Phosphorsäure  umsuwandeln.  Auf  25  ocm  Lösung  des  Superphosphats 
sind  10  ccm  concentrirte  Salpetersäure  (1,4  spec.  Gewicht)  zu  ver- 
wenden. 

3.  Bei  Schiedsanalysen  ist  die  Molybdänmethode  anzuwenden. 
[Im  September  1891  wurde  in  Halle  der  Beschluss  gefasst:  „Die  Be- 
stimmung der  wasserlöslichen  Phosphorsäure  in  Superphosphaten  kann 
mit  Hülfe  der  Citratmethode  ^)  ausgeführt  werden**  ^.] 

4.  Zur  Bestimmung  des  Eisen-  und  Thonerdegehalts  in  Roh- 
phosphaten  wird  Yorläufig  das  Glaser*  sehe  Verfahren  als  maassgebend 
erklärt: 

5  g  Phosphat  werden  in  bekannter  Weise  in  25  ccm  Salpetersäure 
Yon  1,2  spec.  Gewicht  und  in  etwa  12,5  ccm  Salzsäure  Yon  1,12  spec« 
Gewicht  gelöst  und  auf  500  ccm  gebracht.  100  ccm  Filtrat  (=  1  g 
Substanz)  werden  in  einen  Yiertelliterkolben  gebracht,  dazu  kommen 
25  ccm  Schwefelsäure  you  1,84  spec.  Gewicht. 

Man  lässt  den  Kolben  etwa  fünf  Minuten  stehen  und  schüttelt 
ihn  einige  Male,  setzt  dann  etwa  100 ccm  Alkohol  (9Öproc.)  zu  und 
kühlt  den  Kolben  ab,  füllt  mit  Alkohol  bis  zur  Marke  auf  und 
schüttelt  gut  durch.  Hierbei  findet  Gontraction  statt.  Nun  lüftet  man 
den  Stöpsel,  flült  abermals  mit  Alkohol  bis  zur  Marke  auf  und 
schüttelt  Yon  neuem.  Nach  halbstündigem  Stehen  wird  filtrirt.  100  ccm 
Filtrat  (=  0,4  g  Substanz)  werden  in  einer  Platinschale  eingedampft, 
bis  der  Alkohol  entfernt  ist.  Die  alkoholfreie  Lösung  wird  in  einem 
Becherglase  mit  etwa  50  ccm  Wasser  Yersetzt  und  zum  Kochen  erhitzt. 
Nun  setzt  man  zu  der  Lösung  Ammoniak  bis  zur  alkalischen  Reaction, 
aber,  um  ein  zu  starkes  Aufbrausen  zu  vermeiden,  nicht  während  des 
Kochens. 

Das  überschüssige  Ammoniak  wird  weggekocht.  Man  lässt  er- 
kalten, filtrirt  ab,  wäscht  mit  warmem  Wasser  aus,  glüht  und  wägt 
phosphorsaures  Eisenoxyd  plus  phosphorsaurer  Thonerde.  Die  Hälfte 
des  ermittelten  Gewichtes   nimmt    man  als   aus  Fe2  03  -|-  AI3O3  be- 


^)  Um  irrthümlicher  Auffassang  vorzubeugen,  sei  darauf  aufmerksam 
gemacht,  dass  man  bei  der  Phosphatanalyse  unter  „Citratmethode"  die 
directe  Ausfällung  der  Phosphorsäure  mittelst  ammoniumcitrathaltiger  Mag- 
neaiamischnng  versteht.  Dieser  Ausdruck  hat  also  mit  dem  Ausziehen  der 
«citratlöslichen  Phosphorsäure"  mittelst  Ammoniumeitrat  nichts  gemein.  — 
*)  Landw.  VerB.-8tat.  40,  32  (1892). 
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Darstellung  der  Gitratlösnng:  1100  g  reinste  Citronen- 
säure  -werden  in  Wasser  gelöst,  mit  4000  ccm  24proc.  Ammoniak  Ter- 
setst  und  auf  10000  ocm  aufgef&llt 

Darstellung  der  Magnesiamischung:  550  g  Chlormagnesium, 
1050  g  Chlorammonium  werden  in  6500  ccm  Wasser  und  3500  com 
24proc.  Ammoniak  gelöst. 

b)  Bestimmung  der  Phosphorsäure  nach  der  Molybdän- 
methode. 

Obschon  für  diese  genaueste  Methode  der  Phosphorsäurebestimmung 
nach  Sonnenschein  specielle  Vorschriften,  z.  B.  Yon  Fresenius » 
Torliegen,  sind  doch  bei  den  DUngeranalysen  Differenzen  entstanden, 
welche  za  mehrfachen  Modificationen  der  Ausführung  geführt  haben. 
Eigentlich  ist  es,  wie  Wagner^)  mit  Recht  sagt,  Sache  jedes  Analy- 
tikers, die  in  einer,  nach  conyentioneller  Methode  erhaltenen 
Lösung  befindliche  Phosphorsäure  zu  bestimmen,  und  es  ist  auch,  so- 
weit dem  Verfasser  bekannt,  bis  dahin  von  den  landwirthschaftlichen 
Yersuchsstationen  noch  keine  Modification  als  Normalmethode  Ter- 
einbart  worden.  Von  allgemeiner  Wichtigkeit  bei  der  Anwendung  der 
Methode  ist  die  Abwesenheit  Yon  Kieselsäure  und  you  Salzsäure  in 
der  zu  fUlenden  Lösung.  In  der  Praxis  Yielfach  benutzte  Methoden 
sind  unter  anderem  die  beiden  nachstehenden. 

Böttcher  empfiehlt  die  folgende  Ausführung  der  Molybdän- 
methode, nach  welcher  seit  Jahren  an  der  Versuchsstation  Möckern 
gearbeitet  wird'). 

Man  Yersetzt  25  resp.  50  ccm  der  kieselsäurefreien  Phosphatlösung, 
welche  (bei  einem  Gehalt  des  Materials  Yon  ca.  20  Proc.  Phosphor- 
säure) 0,1  resp.  höchstens  0,2g  Phosphorsäure  enthalten  kann,  in 
einem  Becherglase  oder  Erlenmeyerkolben  Yon  ca.  300  ccm  Inhalt 
mit  80  Yiel  Molybdänlösung  (s.  unten),  dass  ca.  100 ccm  derselben  auf 
0,1g  Phosphorsäure  kommen,  und  digerirt  das  Ganze  Yier  bis  sechs 
Stunden  im  Wasserbade  bei  60^  C.  Nach  dem  Erkalten  filtrirt  man 
eine  kleine  Probe  der  klaren  Flüssigkeit  in  ein  Reagensglas,  fügt  das 
doppelte  Volumen  Molybdänlösung  hinzu  und  kocht  auf;  entsteht  hier- 
bei noch  ein  Niederschlag,  so  bringt  man  die  Flüssigkeit  quantitatiY  in 
das  Gefass  zurück,  fügt  entsprechend  mehr  Molybdänlösung  hinzu  und 
digerirt  Yon  neuem  einige  Zeit.  Bleibt  das  Filtrat  bei  der  erwähnten 
Probe  klar,  oder  scheidet  sich  nur  ein  weisser  Niederschlag  Yon 
Molybdänsäure  aus,  so  filtrirt  man  nach  dem  Erkalten  die  gesammte 
Flüssigkeit,  wäscht  den  gelben  Niederschlag  mit  Yerdünnter  Molybdän - 


^)  Ohem.-Ztg.  21,  905  (1897).  —  *)  Böckmann-Lunge,   Ch6m.-techn. 

ünteTS.-Hethoden,  II,  S.  395  (1900). 
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Iö8iing(l  :3)  oder  verdünnter  Ammonmmnitratlösung  ^)  (s.  unten)  durch 
wiederholtes  Decantiren  (acht-  bis  neunmal)  so  lange  aus,  bis  die  Kalk- 
reaction  verschwunden  ist,  bis  also  eine  Probe  des  Filtrates,  mit  Ammo- 
niak übersättigt,  auf  Zusatz  von  Ammoniumoxalat  sich  nicht  mehr 
trübt,  oder  bis  1  ocm  des  Waschwassers  mit  10  ccm  absolutem,  mit 
ein  wenig  Schwefelsäure  angesäuertem  Alkohol  keine  Trübung  mehr 
erzeugt.  (Die  Filtration,  sowie  das  Auswaschen  des  Niederschlages 
muss  natürlich  in  ammoniakfreier  Atmosphäre  erfolgen.) 

Der  gelbe  Niederschlag  wird  nun  in  verdünntem  (1 : 3),  erwärmtem 
Ammoniak  gelöst,  die  Lösung  durch  dasselbe  Filter  filtrirt  und  das 
Glasgefäss  sowie  das  Filter  mit  heissem  Wasser,  dem  einige  Tropfen 
Ammoniak  zugesetzt  sind,  quantitativ  ausgewaschen.  Das  Filtrat  wird 
mit  so  viel  concentrirter  Salzsäure  versetzt,  bis  der  entstehende  gelbe 
Niederschlag  sich  nicht  mehr  sofort,  sondern  nur  ganz  allmählich 
wieder  auflöst.  Nach  vollständiger  Abkühlung  der  Mischung  setzt 
man  tropfenweise,  unter  stetem  Umrühren  mit  einem  Glasstabe  — 
ohne  die  Wände  des  Glases  zu  berühren  —  so  viel  CMormagnesinm- 
mischung  (s.  unten)  hinzu,  dass  auf  0,1g  PfOs,  10 ccm  von  letsterer 
kommen,  fügt  noch  ein  Drittel  des  Volumens  concentrirtes  Ammo- 
niak hinzu,  so  dass  das  Volumen  der  gesammten  Flüssigkeit  circa 
110  ccm  beträgt,  rührt  um  und  lässt  zwei  Stunden  an  einem  kühlen 
Orte  stehen. 

Zum  Filtriren  des  Ammonium  -  Magnesiumphosphats  zieht  Bött- 
cher ein  Papierfilter  dem  Goochtiegel  vor,  weil  fein  krjstallinische 
Niederschläge  leicht  durch  das  Asbestfilter  hindurchgehen.  Der 
Niederschlag  wird  mit  verdünntem  Ammoniak  (1  :  3)  so  lange  aus- 
gewaschen, bis  die  Chlorreaction  verschwunden  ist.  Bezüglich  der 
weiteren  Behandlung  des  Niederschlages  siehe:  die  Bestimmung  des 
Magnesiums  unter  Magnesium.  Das  Glühen  geschieht  entweder 
über  dem  Gebläse  oder  im  Rössl  er 'sehen  Ofen  bis  zur  Gewichte- 
constanz.  Das  Gewicht  des  Magnesiumpyrophosphats ,  mit  0,6396 
multiplicirt,  giebt  die  Menge  der  im  angewandten  Volumen  Phosphat- 
lösung enthaltenen  Phösphorsäure. 

Darstellung  der  Molybdänlösung:  500g  reine  Moljbdän- 
säure  werden  in  einem  Gemisch  von  1  Liter  Wasser  und  1  Liter 
Ammoniak  (0,91  spec.  Gewicht)  gelöst;  diese  Lösung  wird  allmählich 
in  8  Liter  Salpetersäure  gegossen,  welche  durch  Vermischen  von 
2  Litern  Säure  vom  spec.  Gewicht  1,4  und  6  Litern  Wasser  erhalten 
wurde. 

Darstellung  der  Magnesiamischung:  550g  krystallisirtes 
Chlormagnesium  und  700  g  Chlorammonium  werden  in  Wasser  gelöst, 

^)  Das  Auswaschen  kann  auch  mit  verdünnter  Salpetersäure  (Iproc.), 
oder,  nach  Fresenius,  mit  einer  Flüssigkeit  geschehen,  welche  auslOOTlün. 
Molybdänlösung,  20  Thln.  Salpetersäure  (spec.  Gewicht  1,2)  und  80  Thln. 
Wasser  besteht. 
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mit  3500  ccm  Ammoniak  (spec.  Gewicht  0,97)  verBetzt  and  zu  10  Litern 
aufgefüllt. 

Verdflnnte  Ammoniumnitratlösung:  150g  Ammonium- 
nitrat und  10  com  Salpetersäure  werden  mit  Wasser  zu  1  Liter 
Flüssigkeit  gelöst. 

P^  Wagner  fügt  zu  der  mit  MolybdftnlöBung  zu  flülenden  Phos- 
phatlöBung  eine  gewisse  Menge  Ammontumnitrat,  wodurch  bekanntlich 
nicht  allein  an  Molybd&nlösung  gespart,  sondern  auch  eine  schnellere 
Abscheidung  des  gelben  Niederschlages  erzielt  wird.  Die  Ammonium - 
nitratlÖBung  enthält  750  g  Salz  in  1  Liter  Flüssigkeit.  Von  derselben 
fögt  man  zu  den  Yorhin  erwähnten  Mengen  Phosphatlösung  so  viel 
hinzu,  dass  die  Gesammtflüssigkeit,  nach  Ztisatz  Yon  50  ccm  Molybdän- 
löBung  (b.  unten)  auf  je  0,1  g  P2O5,  15  Proc.  Ammoniumnitrat  enthält. 
Nachdem  man  die  Mischung  auf  dem  Wasserbade  etwa  zehn  Minuten 
langf  auf  80®  bis  90®  erhitzt  und  danach  eine  Stunde  lang  zum  Ab- 
kühlen hingesteUt  hat,  filtrirt  man  und  wäscht  den  Niederschlag  mit 
Terdünnter  Ammoniumnitratlösung  (s.  vorhin)  vollständig  aus.  Als- 
dann spritzt  man  den  Niederschlag  mit  2  Vaproo.  Ammoniaklösung  von 
dem  durchstossenen  Filter  in  das  Gefass  zurück  und  giebt  noch  so 
viel  derselben  Ammoniaklösung  (mit  welcher  man  auch  das  Filter  aus- 
wäscht) hinzu,  dass  das  Gesammtvolumen  der  Lösung  ca.  75  ccm  beträgt. 
Das  Fällen  mit  Magnesiamischung,  deren  Goncentration  unten  angegeben 
ist,  geschieht  in  derselben  Weise  wie  vorhin  (10  ccm  auf  je  0,1  gPsOs), 
jedoch  fällt  der  nachträgliche  Zusatz  von  Ammoniak  hier  fort. 

Nach  zweistündigem  Stehen  wird  der  Niederschlag  mit  2 ^3  proc. 
Ammoniak  ausgewaschen  und  in  der  vorhin  angegebenen  Weise  weiter 
behandelt. 

Darstellung  der  Molybdänlösung:  150g  Ammonium- 
molybdat  werden  mit  Wasser  zu  1  Liter  Flüssigkeit  gelöst;  die  Lö- 
sung wird  in  1  Liter  Salpetersäure  vom  spec.  Gewicht  1,2  gegossen. 

Darstellung  der  Magnesiamischung:  Man  löst  55g  kry- 
stallisirtes  Ghlormagnesium  und  70  g  Ghlorammonium  in  1  Liter  2V9* 
procentigem  Ammoniak. 

Was  die  üebereinstimmung  der  Resultate  anlangt,  wie  sie  nach 
der  Molybdänmethode  einerseits  und  nach  der  Citratmethode  anderer- 
seits erhalten  werden,  so  lässt  dieselbe  nichts  zu  wünschen,  trotzdem 
das  Verfahren  von  Sonnenschein  als  eine  exacte,  wissenschaftliche 
Methode  zu  betrachten  ist,  während  die  Gitratmethode  als  Gompen- 

aationsmethode  ein  wesentlich  technisches  Verfahren  darstellt.      Der 

« 

Zusatz  von  Ammoniumeitrat  hat  den  Zweck,  die  Ausfällung  der  Basen 
wie  Kalkt  Eisen,  Thonerde  beim  Versetzen  der  Phosphatlösung  mit 
der  stark  alkalischen  Magnesiamischung  zu  verhindern,  was  indess  nicht 
vollständig  erreicht  wird.  Dagegen  bleibt,  infolge  des  grossen  Gehaltes 
der  Lösung  an  Ammoniumsalzen,  ein  Theil  des  Ammonium-Magnesium- 
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phosphats  gelöst,  und  die  Erfahrung  hat  gelehrt,  dass  hierdurch    ein 
genOgender  Ausgleich  der  Fehler  stattfindet. 

IL   Bestimmung  der  oitratldsliolien  Phosphorafture  in  Super- 

Phosphaten,  Fräoipitaten  eto« 

Die  Bestimmung  der  citratlöslichen  Phosphorsäure,  welche,  w^ie 
S.  805  und  806  ausgefährt  wurde,  als  Dicalciumphosphat  in  den  Düng- 
stoffen  enthalten  ist,  hat  zu  den  meisten  Gontroyersen  und  demnach 
zur  Aufstellung  zahlreicher  Methoden  Anlass  gegehen.   Die  Schwierig- 
keit beruht  yor  allem  darin,  dass  das  als  bestes  Lösungsmittel  für 
Dicalciumphosphat    yon    Fresenius,    Neubauer    und    Luck^)   an- 
gegebene Ammonium citrat   keine  absolute  Trennung  dieser  Calcium- 
yerbindung  yon  dem  Tricalciumphosphat  gestattet;  dasselbe  löst  Ton 
den  in  einem  Dicalciumphosphat  enthaltenen  40,3  Proc.  Phosphorsäare 
nur  38,4  Proc.  auf,  während  es  andererseits  auch  yon  den,  in  einem 
Phosphorit  in  der  Form  yon  Tricalciumphosphat  enthaltenen  32  Proc. 
Phosphorsäure,  0,54  Proc.  auflöst.    Femer  aber  hängt  die  Einwirkong 
dieses  Lösungsmittels  ab  yon  seiner  Zusammensetzung«  yon  der  an- 
gewandten Menge  und  der  Temperatur,  yon  der  mehr  oder  minder 
feinen  Beschaffenheit  der  zu  behandelnden  Substanz,  sowie  yon  den 
darin  yorkommenden  Nebenbestandtheilen ,   Factoren  genug,  um   die 
Resultate  unsicher  zu  machen.     Hierzu  kommt  aber  noch,  dass  der 
praktische  Düngewerth,  wie  er  durch  Gulturyersuche  festgestellt  wurde, 
sich  nicht  immer  mit  dem  durch  die  Analyse  ermittelten  deckte,  wes- 
halb P.Wagner  eine  Methode  festgestellt  hat,  welche  den  eigentlichen 
landwirth schaftlichen  Werth   der  Superphosphate    ete.   ergeben 
soll  (S.  816). 

In  anbetracht  dieser  Schwierigkeiten  musste,  um  Streitfälle  nach 
Möglichkeit  zu  yerhüten,  ein  einheitliches  Arbeitsyerfahren  angenommen 
werden,  und  als  solches  hat  die  Conferenz  der  deutschen  landwirth- 
schaftlichen  Versuchsstationen  in  Halle  im  December  1881,  das  yon 
Petermann  aufgestellte  Verfahren,  obwohl  unter  ausdrücklicher  Be- 
tonung der  Mängel  desselben,  adoptirt 

Die  zur  Ausführung  der  Petermann'schen  Methode  dienende 
Ammoniumcitratlösung  wird  bereitet,  indem  man  zunächst  400  g 
Citronensäure  in  Wasser  löst,  mit  Ammoniak  neutralisirt,  zu  2  Litern 
auffüllt  und  dann  das  specifische  Gewicht  der  Lösung  auf  1,09  bringt. 
1  Liter  yon  dieser  Lösung  y ersetzt  man  mit  ÖOccm  10  procentigem 
Ammoniak. 

Die  Gitratlösung  muss  alkalisch  sein,  weil  sonst  die  freie,  wasser- 
lösliche Phosphorsäure  aus  dem  Ammoniumoitrat  Citronensäure  frei 
macht,    letztere     aber    aus    unaufgeschlossenem    Tricalciumphoephat 


0  Zeitschr.  f.  anal.  Cbem.  10,  152  (1871). 
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Phosphorsälire  in  Freiheit  setzen  würde.    Der  Gehalt  an  löslicher  Phos- 
phorsänre  würde  in  diesem  Falle  zu  hoch  gefunden  werden. 

Man  zerdrückt  5  g  des  Superphosphats  in  einer  Reibsohale  und 
spült  die  Masse  mit  100  com  Gitratlösung  in  einen  250  ocm- Kolben. 
Nachdem  man  eine  Stunde  bei  40^  digerirt  hat,  füllt  man  bis  zur  Marke, 
filirirt  und  bestimmt  in  250  com  des  Filtrates  die  Phosphorsäure  nach 
S.  810  a).  Bei  dieser  Methode  wird  die  wasserlösliche  Phosphor- 
säure  mit  ausgezogen  und  geflUlt. 

Es  ist  aber  yom  Verbände  der  landwirthschaftliohen  Versuchs- 
Stationen  im  September  1896  ^)  in  Wiesbaden  folgender  Beschluss  ge- 
fasst  worden:  In  Superphosphaten  ist  der  Gehalt  an  citratlöslicher 
Phosph orsäure ,  nach  Petermann,  auf  Verlangen  gesondert  zu  er- 
mitteln und  mitzutheilen ,  und  nicht  die  Summe  Yon  wasserlöslicher 
und  citratlöslicher  Phosphorsäure  als  ^oitratlöslich*'  zu  bezeichnen. 

Zur  Begründung  dieses  Beschlusses  wurde  ausgeführt,  dass,  wenn 
auch  die  zurückgegangene  (citratlösliche)  Phosphorsäure  unter  manchen 
Verhältnissen  gleiche  Wirkung  zeigen  mag  wie  die  wasserlösliche,  der 
Landwirth  doch  genau  weiss,  warum  und  in  welchen  Fällen  er  gerade 
wasserlösliche  Phosphorsäure  anwenden  muss.  Bei  der  summarischen 
Bestimmung  ist  der  Käufer  aber  nicht  einmal  sicher  darüber,  ob  über- 
haupt wasserlösliche  Phosphorsäure  yorhanden  ist  und  ob  anstatt  des 
Superphosphats  nicht  ein  Präoipitat  vorliegt. 

Petermann  hat  in  der  Folge  seine  Methode  in  der  Weise  ab- 
geändert, dass  er  zuerst  die  wasserlösliche  Phosphorsäure  auszieht  und 
darauf  den  Rückstand  mit  Gitratlösung  behandelt,  ein  Verfahren, 
welches  umständlicher  ist,  aber  nach  Böttcher's  Untersuchungen') 
keine  genaueren  Resultate  liefert  als  das  einfachere. 

Man  nimmt  Ton  Superphosphaten,  die  über  20  Proc.  PhosphoV- 
säure  enthalten,  sowie  von  Präcipitaten  lg,  von  solchen,  die  10  bis 
20  Proc.  enthalten,  2  g^  und  von  solchen  mit  weniger  als  10  Proc.  Phos- 
phorsäure, sowie  von  zusammengesetzten  Düngemitteln  4  g,  zerreibt 
die  Substanz  erst  trocken,  dann  mit  20  bis  25ccm  Wasser,  decantirt 
auf  ein  Filter  und  fangt  das  Filtrat  in  einem  250  ccm  fassenden  Kölb- 
chen  auf.  Nachdem  man  diese  Operation  dreimal  wiederholt  hat, 
bringt  man  den  Rückstand  aufs  Filter  und  wäscht  mit  Wasser  aas, 
bis  das  Filtrat  ungefähr  200  ccm  beträgt.  Sollte  das  Filtrat  trübe 
sein,  80  fügt  man  einen  Tropfen  Salpetersäure  hinzu. 

Das  Filter  mit  dem  Rückstande  bringt  man  in  ein  250  ccm  fassen- 
des Kölbchen,  fügt  100  ccm  Ammoniumeitrat  (siehe  unten)  hinzu,  lässt 
15  Stunden  bei  gewöhnlicher  Temperatur  stehen  und  schüttelt  zuweilen 
um.  Hierauf  digerirt  man  eine  Stunde  im  Wasserbade  bei  40®  G.,  füllt 
nach  dem  Erkalten  bis  zur  Marke  auf,  filtrirt,  nimmt  50  ccm  vom 


*)  Die  landw.  Versuchsstationen  49,   60  (1898).   —  •)   Ohem.-Ztg.   22, 
201  (1898). 
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Filtrat  und  50ocm  der  zuerst  erhaltenen  wässerigen  Lösung,  and  be- 
stimmt in  diesem  Gemisch  die  Summe  der  wasserlöslichen  und  citrat- 
löslichen  Phosphorsäure  nach  der  Molybdän-  oder  Gitratmethode. 

Die  Citratlösung  wird  bereitet,  indem  man  1  Liter  Yon  der  nach 
S.  814  hergestellten  neutralen  Lösung  (yom  spec.  Gewicht  1,09)  mit 
50  ccm  Ammoniak  vom  spec.  Gewicht  0,92  Yersetzt. 

Böttcher^)  hat  eine  grosse  Anzahl  Bestimmungen  veröffentlicht, 
die  theils  nach  der  alten  Peter  mann' sehen  Vorschrift,  unter  den  Ton 
verschiedenen  Analytikern  gebrauchten  Abweichungen,  theils  nach  der 
neuen  Peter mann'schen  Methode  ausgef&hrt  wurden,  und  wobei  sich, 
für  halb  aufgeschlossenes  Knochenmehl  und  Präcipitate,  Differenzen  von 
3  bis  7  Proc.  (auf  etwa  12  bis  20  Proc.  Phosphorsäuregehalt)  herana- 
stellten;  bei  Superphosphaten  waren  die  Differenzen  geringer,  ca.  0,2 
bis  1  Proc.  Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  wie  nothwendig  es  ist, 
bei  conventioneilen  Methoden,  wie  der  in  Rede  stehenden,  absolut  genau 
nach  der  gegebenen  Vorschrift  zu  arbeiten,  um  zu  übereinstimmenden 
Resultaten  zu  gelangen. 

Die  Wagnerische  Methode  hat,  wie  S.  814  erwähnt,  den  Zweck, 
die  Phosphorsäure  in  den  Düngemitteln  in  der  Weise  zu  bestimmen, 
dass  der  gefundene  Gehalt  den  wirklichen  Maassstab  für  den  land- 
wirthschaftlichen  Düngewerth  des  Productes  giebt.  Man  spricht  also 
bei  diesem  Verfahren  anstatt  von  citratlöslicher,  richtiger  von  wirk- 
samer Phosphorsäure,  um  so  mehr,  als  die  Extraction  mit  saurer 
Citratlösung  erfolgt. 

Nach  P.  Wagner^)  zerreibt  man  5  g  Phosphoritsuperphosphat 
mit  verdünnter  saurer  Citratlösung  (siehe  unten),  bis  das  Ganze  als 
feines  Pulver  in  eine  Halbliterflasche  geschlämmt  ist.  Darauf  füllt  man 
mit  derselben  Lösung  bis  zur  Marke  auf,  lässt  die  Flasche  unter  häu- 
figem Umschütteln  18  Stunden  lang  bei  13  bis  18^  stehen,  filtrirt  und 
bestimmt  die  Phosphorsäure  im  Filtrate  nach  der  Molybdän-  (S.  811) 
oder  der  Citratmethode. 

Zur  Ausführung  letzterer  Methode  versetzt  man  100  ccm  des  Fil- 
trates  mit  50  ccm  einer  Mischung  aus  gleichen  Volumen  alkalischer 
Citratlösung  und  Magnesiamischung  (s.  unten),  lieber  die  weiteren 
Operationen  siehe  S.  810. 

Concentrirte  saure  Citratlösung.  Eine  wässerige  Auflösung 
von  150  g  Citronensäure  wird  mit  Ammoniak  neutralisirt,  darauf  mit 
10  g  Citronensäure  versetzt  und  zu  1  Liter  verdünnt. 

Verdünnte  saure  Citratlösung.  1  Vol.  der  concentrirten 
Lösung  wird  mit  4  Vol.  Wasser  vermischt. 

Alkalische  Citratlösung.  200g  Citronensäure  werden  in  so 
viel  Ammoniakflüssigkeit  von  20  Proc.  gelöst,  dass  das  Volumen  der 
Lösung  1  Liter  beträgt.  « 


*)  Loc.  cit.  —  •)  Obem.-Ztg.  22,  201  (1898). 
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Magnesiamisohung.  110g  reines,  krystallisirtes  Magnesium« 
Chlorid  and  140  g  Ammoniumchlorid  werden  in  700  oom  8  prooen tigern 
Ammoniak  nnd  1300 ccm  Wasser  gelöst;  die  Lösung  wird  nach  mehr- 
tägigem Stehen  filtrirt. 

Die  Wagnerische  Methode  eignet  sich  gleich  gut  zur  Werth* 
bestimmung  der  Phosphoritsuperphosphate,  Doppelsuperphosphate ,  als 
auch  der  Kalkpräcipitate.  Von  Böttcher  angestellte  vergleichende 
Versuche  nach  der  Wagnerischen  Methode  und  nach  der  in  Halle 
adoptirten  alten  P e term an n' sehen  Methode  haben  ergeben i  dass  bei 
halb  aufgeschlossenen  oder  prftparirten  Knochenmehlen  die  Zahlen  sich 
fast  genau  deckten,  wenn  man  bei  Anwendung  des  Peterm an n' sehen 
Verfahrens  2,5  g  Substanz  in  Arbeit  nimmt  und  im  übrigen  wie  S.  815 
beschrieben  verfährt. 

Bei  Präcipitaten  ergiebt  das  Wagner 'sehe  Verfahren  um  circa 
3  Proc.  höhere  Zahlen.  Dennoch  hält  Böttcher  die  letzteren  für  die 
richtigeren,  weil  sie  insofern  wissenschaftlich  begründet  sind,  als  sie 
sich  mit  den  Ergebnbsen  der  Düngung sversuche  decken. 

Es  dürfte  sich  daher  nach  Böttcher  empfehlen,  die  oitratlös- 
liche  oder  wirksame  Phosphorsäure  in  allen  künstlichen  Dünge- 
mitteln —  mit  Ausnahme  der  Thomasmehle  —  nach  der  Wagneri- 
schen Methode  zu  bestimmen,  besonders  da  sich  dieselbe  noch 
Toreinfachen  lässt. 

Anstatt  nämlich  die  Substanz  18  Stunden  lang  zu  digeriren  und 
die  Mischung  öfter  umzuschüttein  —  eine  Operation,  welche  Ton  den 
Tcrschiedenen  Analytikern  sicherlich  in  yerschiedener  Weise  ausgeführt 
wird  —  genügt  es  nach  Böttcher,  die  Mischung  30  Minuten  in  einem 
Rotirapparat  (s.  Thomasmehle  S.  821)  zu  schütteln.  Die  Ton  Genanntem 
▼eröffentlichten  Zahlen  i)  rechtfertigen  diese  bedeutende  Abkürzung 
des  Verfahrens  YoUauf,  so  dass  wohl  kein  Bedenken  Torliegt,  dasselbe 
einzuführen.     Man  verfahrt  demnach  folgendermaassen : 

5  g  Substanz  zerreibt  man  mit  yerdünnter  saurer  Citratlösung 
(s.  oben)  unter  Abschlämmen  fein,  spült  in  eine  Stohmann^ftcbe 
Halbliterflasche  nnd  füllt  mit  Terdünnter  saurer  Citratlösung,  welche 
Zimmertemperatur  haben  mnsn  (ca.  17,5^),  bis  zur  Marke  auf;  hierauf 
▼erschliesst  man  die  Flasche  mit  einem  Kaat«cfankjftripfen  und  bringt 
dieselbe  30  Minuten  in  einen  Rotirapparat,  der  »ich  30-  bis  40  mal  in 
der  Minute  um  seine  Axe  dreht  Die  Mischung  wird  dann  fÜtrirt  und 
in  100  ecm  des  Filtrats  —  bei  Präcipitaten  in  50e/;m  —  die  l'U^m^ 
phorsäure  nach  der  Molybdän'  oder  Citratmethode  \/*:*,iitnTftU 

Da  die  Filtratc  häaSg  trübe  durch  die  lr.\*«sT  )a'>f<;n,  b<i«'^nd<^rs 
bei  den  Präcipitaten,  so  cmpf.ehit  e«  «ich.  da*  F,.*.rirpapii»rr  zn  benut^^n, 
welches  Wagner  zcm  FLtriren  der  Tr.OL'^asjmeh.a^rttin^^en  (%.  S.  H2\) 
▼erwendet. 
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Das  sogenannte  Thomasmehl  wird  durch  M&hlen  der  bei  der  Dar- 
stellung von  FluBseisen  nach  dem  basischen  Verfahren  von  Thomas- 
Gilchrist  erhaltenen  Schlacke  gewonnen.  Der  PhosphorBänregehalt 
in  demselben  varürt  von  12  bis  24  Proc.  (im  Mittel  ca.  17  Free). 
Daneben  enthält  das  Prodact  in  Durchschnittszahlen  50  Proc.  Kalk, 
5  Proc.  Magnesia,  14  Proc  Eisenoxyd  und  Eisenozydul,  2  Proc.  Thon- 
erde,  4  Proc.  Manganoxydul,  8  Proc.  Kieselsäure,  0,22  Proc.  Schwefel- 
trioxyd  und  0,5  Proc.  Schwefel.  Was  den  Eieselsäuregehalt  betrifil, 
so  muss  bemerkt  werden,  dass  die  Eisenwerke ,  auf  den  Vorschlag  Yon 
Hoyermann  hin,  häufig  der  flüssigen  Schlacke  eine  gewisse  Menge 
Quarzsand  zusetzen,  wodurch  Silicatphosphat  gebildet  wird,  welches 
reicher  an  löslicher  Phosphorsäure  ist. 

Die  Bedeutung  des  Productes  für  die  Landwirthschaft  beruht  in  dem 
S.  806  erwähnten  Gehalt  an  vierbasischem  Calciumphosphat,  wobei  der 
hohe  Gehalt  an  Eisenoxydul  und  Sulfiden  sich  als  nicht  schädlich  für  die 
Vegetation  erwiesen  hat.  Die  Ansichten  über  die  Werthbestimmiing 
dieses  Düngemittels  haben  aber  im  Laufe  der  20  Jahre,  während 
welcher  dasselbe  im  Gebrauch  ist,  gewechselt.  Lange  Zeit  hindurch 
wurde  das  Mehl  nach  seinem  Gesammtgehalt  an  Phosphorsäure,  sowie 
nach  der  Feinheit  der  Mahlung  bewertbet.  Den  Gehalt  an  Feinmehl 
bestimmte  man  durch  Absieben  einer  gewogenen  Menge  Mehl  auf 
einem  Sieb  von  bestimmter  Beschaffenheit  und  Zurückwägen  des  auf 
demselben  verbleibenden  gröberen  Pulvers. 

Directe  Düngungsversuche,  ausgeführt  von  P.  Wagner  in  Darm- 
stadt,  sowie  von  Maercker  u.  A.,  führten  indess,  in  ähnlicher  Weise 
wie  bei  der  Untersuchung  der  Superphosphate  (S.  814),  zur  Aufstellung 
von  analytischen  Methoden,  welche  sich  auf  die  Bestimmung  der  in 
CitratlÖsongen  löslichen  Phosphorsäure  gründeten,  da  Wagner,  und 
auch  Maercker,  fand,  dass  die  Citratlöslichkeit  annähernd  dem 
Düngwerthe  entspricht.  Die  den  landwirthschaftlichen  Werth  be- 
dingende vierbasische  Phosphorsäure  löst  sich  in  saurer  Ammonium- 
citratlösung  und,  wie  Wagner  später  fand,  in  noch  mehr  dem 
Düngwerth  entsprechender  Weise,  in  verdünnter  Citronensäure. 
Beide  Methoden  sollen  hier  besprochen  werden ;  die  auf  der  Löslichkeit 
in  saurer  Citratlösung  beruhende,  wurde  vom  Verband  der  landwirth- 
schaftlichen Versuchsstationen  im  Deutschen  Reiche  seit  dem  1.  Juli 
1895  als  maassgebend  („officielle  Methode")  bezeichnet  und  wird  in 
folgender  Weise  ausgeführt. 
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Bestimmnng  der  in  sanrer  CitraÜösung  löslichen  Phos- 

phorsänre  in  Thomasmehlen 

nach  P.  Wagner^). 

I.  Darstellung  der  Iiösiingen. 

1.  Concentrirte  Ammoniamcitratlösung.  Dieselbe  soll 
in  1  Liter  genau  enthalten:  150g  krystaUisirte  reine  Citronensfture 
and  93  g  Ammoniakstickstoff  (27,93  g  NH)).  Die  Citronensäure  ist 
genau  abzuwägen  und  der  Ammoniakgehalt  genau  zu  ermitteln.  Das 
specifische  Gewicht  der  Lösung  muss  1,0705  betragen. 

Zur  Bereitung  von  10  Litern  dieser  Gitratlösung  löst  man  1500  g 
Citronensäure  in  ca.  2  Litern  Wasser  und  3500  com  8  procentigem  Ammo- 
niak und  verdünnt  die  abgekühlte  Lösung  mit  Wasser  genau  auf 
8  Liter.  25  ccm  dieser  Lösung  verdünnt  man  auf  250  ccm  und  destil- 
lirt  25  ccm  der  letzteren  Lösung  auf  Zusatz  von  ca.  3  g  gebrannter 
Magnesia  und  200 com  Wasser,  wobei  man  das  Ammoniak  in  40  ccm 

'  Schwefelsäure  auffängt.    Entspricht  z.  B.  der  gefundene  Ammoniak- 

Stickstoff  20  ccm  —-Natronlauge,  so  enthalten  die  8  Liter  concentrirte 

4 

Gitratlösung   ^^    Tf^^    '  ®^^^  =  224,0  g  Ammoniakstickstoff »).  Um 

also  aus  den  8  Litern  Gitratlösung  (mit  1500  g  Citronensäure  und 
224g  Stickstoff)  10  Liter  Gitratlösung  herzusteilen,  welche  enthalten 
sollen:  1500g  Citronensäure  und  230g  Stickstoff,  sind  den  8  Litern 
hinzuzufügen:  2  Liter  Wasser,  enthaltend  230  —  224  =  6g  Ammo- 
niakstickstoff oder  7,3  g  Ammoniak,  oder  91  g  8  procentiges  Ammoniak, 
oder  94  ccm  Ammoniak  von  0,967  spec.  Gewicht. 

2.  Verdünnte  Ammoniumcitratlösung.  2  Vol.  concentrirte 
Gitratlösung  werden  mit  3  YoL  destillirtem  Wasser  verdünnt. 

0  Chem.-Ztg.  19,  1419(1895).  —  ')  Allgemein:  Die  vorgelegten  40  ccm 

--Schwefelsäure  entsprechen  80 ccm  —-Schwefelsäure,  bezw.—- Natronlauge. 
2  4  4 

Wurden  nun  j7ccm  Natronlauge   zum   Zurücktitrlren  verbraucht,  so  lat  eine 

n 
Menge   Ammoniak   gebunden   worden,    welche    (80 — j?)ccm  —-Natronlauge 

n  14 

entspricht.    Es  entspricht  aber  1  ccm  —-Natronlauge- — -— -  =  0,0085 gAm- 

4  4.  lüOO 

moniakstickstoff.  Folglich  entsprechen  (80  —  f7)ccm  Natronlauge,  (80 — p) 
0,0035  g  Stickstoff.  Da  nun  2,5  ccm  Ammoniumnitratlösung  destilllrt  wurden, 
so  ergiebt  die  Proportion: 

2,5  :  (80  —  Tp)  0,0035  =  8000  :  x, 
die  Menge  Stickstoff,  welche  in  8000  ccm  Gitratlösung  enthalten  ist,  zu 

X  =    (80  ~1>)  0.0035    3000. 
2,5 
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3.  Molybdänlösung.  Dieselbe  kann  nach  einer  der  folgenden 
Vorschriften  bereitet  werden: 

a)  125  g  chemisch  reine  Molybd&ns&nre  werden  in  einem  Liter- 
kolben mit  ca.  100  ccm  Wasser  aufgeschlämmt  und  unter  Zufügen  von 
ca.  800  ccm  Sprocentigem  Ammoniak  gelöst.  Die  Lösung  wird  mit 
400  g  Ammoniumnitrat  versetzt,  bis  zur  Marke  mit  Wasser  verdünnt 
und  in  1  Liter  Salpetersäure  von  1,19  speo.  Gewicht  gegossen.  Die 
Mischung  wird  24  Stunden  bei  ca.  35®  stehen  gelassen  und  fiitrirt. 

b)  150  g  chemisch  reines  Ammoniummolybdat  werden  in  einer 
Literflasche  in  ca.  500  ccm  Wasser  gelöst.  Die  Lösung  giesst  man  in 
1  Liter  Salpetersäure  von  1,19  spec.  Gewicht,  fügt  400  g  Ammonium- 
nitrat  hinzu,  verdünnt  das  Ganze  auf  2  Liter,  lässt  24  Standen  bei 
ca.  35®  stehen  und  filtrirt. 

4.  Magnesiamisohung,  s.  S.  817. 

n.  Auafühning  der  Methode. 

5  g  Thomasmehl  (ungerieben  und  ungesiebt,  also  im  Zustande  der 
Untersuchungsprobe  bezw.  der  Handelswaare)  bringt  man  in  eine 
Halbliterflasche  und  füllt  mit  yerdünnter  Ammoniumcitratlösung,  deren 
Temperatur  17,5<^  beträgt,  bis  zur  Marke  auf.  Die  Flasche  wird  mit 
einem  Eautschukstopfen  verschlossen  und  ohne  Verzug  30  Minuten 
lang  in  einem  Rotirapparat,  der  sich  30-  bis  40  mal  pro  Minute  um 
seine  Axe  dreht,  geschüttelt.     Hierauf  wird  sofort  filtrirt. 

50  ccm  des  Filtrats  werden  in  einem  Becherglase  mit  100  ccm 
Molybdänlösung  versetzt  und  10  bis  15  Minuten  lang  auf  ein,  auf  80 
bis  95®  erwärmtes  Wasserbad  gestellt,  worauf  man  bei  Zimmertempe- 
ratur erkalten  lässt.    Man  filtrirt,  wäscht  den  gelben  Niederschlag  mit 

1  procentiger  Salpetersäure  aus  und  löst  ihn  in  ca.  100  ccm  ungewärmtem 

2  procentigem  Ammoniak  auf.  Die  Lösung  wird  unter  Elintröpfeln  und 
beständigem  Umrühren  mit  15  ccm  Magnesiamisohung  (S.  817)  versetzt 
und  bedeckt  zwei  Stunden  lang  stehen  gelassen.  Die  weitere  Behand- 
lung des  Niederschlages:  Filtriren  im  Goochtiegel  oder  auf  dem 
Papierfilter,  Waschen  mit  2 procentigem  Ammoniak,  Glühen  über  dem 
Brenner  und  zuletzt  zwei  Minuten  lang  im  Rossl  er 'sehen  Ofen,  weicht 
▼on  der  üblichen  Arbeitsweise  nicht  ab. 

ITT,  Bemerkungen  zu  der  vorstehenden  Methode. 

1.  Es  ist  selbstverständlich,  dass  die  Gitratlösnng  auf  das  genaueste 
den  vorgeschriebenen  Gehalt  an  reiner  Citronensäure  und  Ammoniak- 
stickstoff enthalten  muss.  Abweichungen  im  Ammoniak-  oder  Gitronen- 
säuregehalt  verändern  den  Ausfall  der  Bestimmung  in  erheblicher 
Weise  (Citronensäure  ist  bekanntlich  als  krystallwasserhaltige  Säure 
der  Verwitterung  unterworfen,  worauf  zu  achten  ist). 
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2.  Die  anzuwendende  Citrailösung  soll  möglichst  genau  yon  mitt- 
lerer Zimmertemperatur  (17,5^  C.)  sein.  Abweichungen  Ton  dieser 
Temperatur  bedingen  grosse  Fehler.  Der  Rotirapparat  muss  daher 
auch  in  einem  Zimmer  aufgestellt  sein,  dessen  Temperatur  derart  ist, 
dass  die  CitratlÖsung  während  des  halbstündigen  Ganges  des  Apparates 
sich  nicht  verändert.  (Jeder  Grad  Plus-  oder  Minus -Abweichung  be- 
dingt einen  Fehler  von  —  oder  -|-  0,04  bis  0,05  Proc.  Phosphorsäure.) 
Damit  das  Mehl  sich  beim  üebergiessen  mit  der  CitratlÖsung  nicht 
zuBammenballt,  übergiesst  man  es  im  Kolben  zunächst  mit  lOccm 
AlkohoL 

3.  Es  hat  sich  als  durchaus  unstatthaft  erwiesen,  an  Stelle  des  vor- 
geschriebenen Rotirapparates  einen  Sohüttelapparat  zu  verwenden.  Die 
Schüttelapparate  sind  nicht  überaU  von  gleicher  Construction ,  und  sie 
arbeiten  nicht  mit  überall  gleicher  Stärke,  infolgedessen  auch  die  Er- 
gebnisse der  Citratanalyse  unter  einander  differirt  haben.  (Im  Original 
befindet  sich  die  Zeichnung  eines  von  Wagner  benutzten  Rotir- 
apparates von  Ehrbar  dt  und  Metzger  in  Darmstadt.) 

4.  Der  Rotirapparat  hat  in  der  Minute  nicht  mehr  als  40  und 
nicht  weniger  als  30  Umdrehungen  zu  machen,  und  die  Dauer  der 
Operation  ist  auf  genau  eine  halbe  Stunde  zu  bemessen.  Nach  Ver- 
lauf derselben  ist  sofort  abzufiltriren,  da  längeres  Stehenbleiben  einen 
Fehler  der  Analyse  nach  oben  oder  unten  bewirken  kann. 

5.  Die  Filtration  muss  möglichst  beschleunigt  werden,  weshalb 
ein  so  grosses  Faltenfilter  zu  benutzen  ist,  dass  sogleich  die  ganze 
FlÜBsigkeitsmenge  auf  das  Filter  gebracht  werden  kann.  Läuft  die 
Flüssigkeit  anfangs  trübe,  so  ist  sie  auf  das  Filter  zurückzugiessen, 
bis  ein  vollkommen  klares  Filtrat  erzielt  wird.  Eün  häufiges 
Zurückgiessen  und  eine  hierdurch  bedingte  längere  Dauer  des  Fil- 
trirens  ist  jedoch  unzulässig.  Man  muss  Filtrirpapier  von  bester  Be- 
schaffenheit verwenden,  wie  solches  von  Ehrhardt  und  Metzger 
in  Darmstadt  oder  von  Gerhardt  in  Bonn  für  diesen  Zweck  geliefert 
wird. 

6.  Die  Ausfällung  der  Phosphorsäure  muss  mittelst  Molybdän- 
lösung  geschehen,  da  eine  directe  Fällung  mittelst  Magnesiamischung 
zu  hohe  Resultate  liefert,  sobald  der  Eieselsäuregehalt  der  Lösung 
eine  gewisse  Grenze  überschreitet  (vergl.  S.  823). 

7.  Zum  Ausfallen  der  Phosphorsäure  darf  nicht  eine  beliebige 
Molybdänflüsaigkeit  verwendet  werden,  sondern  nur  die  nach  obiger 
Vorschrift  bereitete  ammoniumnitrathaltige  Lösung. 

8.  Taucht  das  Becherglas,  welches  die  Mischung  aus  Phosphat- 
und  Molybdänlösung  enthält,  tief  in  das  Wasserbad  ein,  so  genügt 
schon  eine  Digestionsdauer  von  fünf  Minuten ,  um  alle  Phosphorsäure 
vollständig  zu  f&Uen.  Eine  Digestionsdauer  von  10  bis  15  Minuten 
ist  die  empfehlenswertheste.     Wird  dieselbe  auf  mehr  als  50  Minuten 
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ausgedehnt,    so   wird,  infolge  einer  sn   grossen  Veranreinigung    des 
Niederschlages  mit  Kieselsäare,  ein  fehlerhaftes  Resultat  erhalten. 

9.  ISa  ist  sorgfältig  darauf  zu  achten,  dass  der  gelbe  Niederschlag 
sich  in  dem  (ungewärmten)  2 procentigen  Ammoniak  sofort  und  yoH- 
kommen  klar  auflöst.  Wird  die  Lösung  erst  nach  längerem  Stehen 
klar,  was  ein  Zeichen  für  mitgefÜUte  Kieselsäure  ist,  so  ist  die  Arbeit 
zu  verwerfen  und  die  MolybdänfäUung  in  einer  neuen  Probe  zu  wieder- 
holen. 

Zur  Erläuterung  der  im  Vorstehenden  beschriebenen  Wagneri- 
schen Methode  der  Bestimmung  der  citratlöslichen  Phosphor- 
säure  in  Thomasmehlen  sind  noch  einige  Bemerkungen  von  Wichtig- 
keit. Die  Methode  beruht  auf  der  „conyentionellen^  Definition 
des  Begri£Ees  der  citratlöslichen  Phosphorsäure  in  Thomasmehlen.  Man 
▼ersteht  unter  „citratlöslicher  Phosphorsäure  der  Thomasmehle"  eben 
diejenige  Menge  Phosphorsäure,  welche  aus  je  Ög  Thomasmehl  bei 
halbstündiger  Behandlung  mit  500  ccm  verdünnter  Gitratlösung  (60  g 
Citronensäure  und  9,2  g  Ammoniakstickstoff  in  1  Liter  enthaltend)  von 
17,5^  C.  in  Lösung  geht,  also  nicht  diejenige  Menge  Phosphorsäure, 
welche  aus  einem  Thomasmehl  durch  saure  Ammoniumcitratlösung 
überhaupt  in  Lösung  zu  bringen  ist.  Die  Definition  beruht  aber 
auf  der  durch  Gultury ersuche  festgestellten  Thatsache,  dass  die  auf 
solche  Weise  ausgezogene  Menge  Phosphorsäure  ein  Maassstab  für  den 
relativen  Dünge werth  der  Thomasmehle  ist.  Demnach  zerfilllt  die 
Methode  in  einen  Conventionellen  Theil,  die  Herstellung  der  phosphor- 
säurehaltigen Lösung,  und  einen  streng  wissenschaftlichen  Theil,  die 
Bestimmung  der  Phosphorsäure  in  der  erhaltenen  Lösung.  Die 
Methode  hat  daher  nur  so  lange  eine  Bedeutung,  als  die  conventionelle 
Definition  aufrecht  erhalten  wird.  So  lange  aber  sind  auch  die  in  dem 
conventionellen  Theile  gegebenen,  in  den  Bemerkungen  1  bis  5  zu- 
sammengefassten  Vorschriften  genau  zu  befolgen.  Was  die  in 
den  Punkten  6  und  7  enthaltenen  Regeln  für  die  eigentliche  Be- 
stimmung der  Phosphorsäure  anlangt,  so  sind  diese  Regeln  von 
Wagner  in  der  Weise  aufgestellt  worden,  dass  bei  Befolgung  der- 
selben die  sämmtliche  in  der  eigenthümlich  zusammengesetzten  Lösung 
enthaltene  Phosphorsäure,  ohne  Beimengung  von  Verunreinigungen 
(z.  B.  Kieselsäure),  als  Ammonium  - Phosphormolybdatniederschlag  er- 
halten wird.  Die  Fällung  nach  der  Molybdatmethode  ist  jedenfalls 
die  genaueste. 

Da  die  Molybdatmethode  aber  umständlich  ist,  so  ist  von  ver- 
schiedenen Seiten  versucht  worden,  dieselbe  durch  die  bequemere 
Gitratmethode  zu  ersetzen  und  doch  richtige  Resultate  zu  erhalten. 
Diese  Versuche  haben  Anlass  zu  Controversen  gegeben,  welche  sich 
um  die  Frage  drehen,  in  welcher  Weise  die  directe  Fällung  mit 
Magnesiamischung  zu  erfolgen  hat,  damit  die  in  dem  Citrataussuge  ge- 
löst enthaltene  Kieselsäure  nicht  mitgefällt  wird. 
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Wagner  selbst,  in  dem  Bestreben,  seine  Methode  zu  verToll* 
kommnen  und  abzukürzen,  ist  dabei  zu  folgenden  Ergebnissen  gelangt  ^). 

a)  Die  Fällung  mit  Magnesiamischung  muss  möglichst  in  dem  f  ri  s  ch 
gewonnenen  Citratauszuge  geschehen,  wobei  es  nicht  darauf  an- 
kommt, ob  man  den  Ammoniumphosphatniederschlag  sogleich  abfiltrirt 
oder  ihn  eine  Stunde  stehen  lässt. 

b)  Um  auch  bei  älteren  Ausz&gen  sicher  zu  sein,  dass  keine 
Kieselsäure  abgeschieden  wird,  darf  man  nicht  zuerst  die  alkalische 
Citratlösung  und  darauf  die  Magnesiamischung  zusetzen,  sondern  man 
muss  die  Fällung  mit  einem  Gemenge  von  alkalischer  Citratlösung 
und  Magnesiamischung  bewirken.  Die  Citratlösung  allein  begünstigt 
nämlich  die  Abscheidung  der  Kieselsäure,  das  Ausfällen  der  Phosphor- 
säure dagegen  verhindert  dies. 

Wagner' s  Vorschrift  lautet  daher:  a)  Die  Bereitung  der 
citrathaltigen  Magnesiamischung.  200  g  Citronensäure  werden  in 
20  procentigem  Ammoniak  gelöst  und  die  Lösung  wird  bis  zu  1  Liter 
mit  20 procentigem  Ammoniak  verdünnt.  Diese  Lösung  wird  mit 
1  Liter  Magnesiamischung,  S.  817,  versetzt,  b)  Die  Bestimmung 
der  Phosphorsäure.  50ccm  des  frisch  bereiteten  oder  nicht  mehr 
als  eine  Stunde  alten  Citratauszuges  werden  mit  50ccm  citrathaltiger 
Magnesiamischung  versetzt  und  30  Minuten  lang  ausgerührt.  (Rühr- 
apparat nach  Stutzer.)  Der  Niederschlag  wird  dann  sogleich  oder 
längstens  nach  einer  Stunde  im  Goochtiegel  abfiltrirt  und  auf  be- 
kannte Weise  weiter  behandelt 

Böttcher  föhrt  die  directe  Fällung  der  Phosphorsäure  in  fol- 
gendem, vom  Verbände  der  landwirthschafUichen  Versuchsstationen 
geprüften  und  angenommenen  Verfahren  aus. 

50ccm  der  nach  Wagner's  Vorschrift  (S.  820)  frisch  berei- 
teten sauren  Citratlösung  der  Thomasmehle  werden  mit  50ccm  ge- 
wöhnlicher Citratlösung  (S.  811)  und  25  ccm  Magnesiamischung  (S.811) 
versetzt,  hierauf  sofort  30  Minuten  im  Schüttelapparate  geschüttelt 
und  möglichst  bald  durch  den  Goochtiegel  filtrirt.  Nach  dem  Aus- 
waschen mit  verdünntem  Ammoniak  (5proc.)  wird  der  Niederschlag 
getrocknet  und  wie  gewöhnlich  geglüht. 

Böttcher  legt  Gewicht  auf  die  möglichst  baldige  Abfiltrirung  des 
Ammonium-Magnesiumphosphatniederschlages,  weil  bei  längerem  Stehen 
Kieselsäure  abgeschieden  würde,  was  Wagner,  wie  oben  ausgeführt, 
bestreitet. 

Ganz  besonders  aber  ist  hervorzuheben,  dass  die  Wagnerische 
Methode  nur  für  die  Untersuchung  von  Thomasmehlen  gilt, 
und  nicht  auch  zur  Prüfung  anderer  Phosphatdünger  (Phosphoritsuper- 
phosphate,   Präcipitate)    angewendet    werden    darf,    weil    die    Citrat- 


*)  Ohem.-Ztg.  21,  911  (1897). 
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löBung  und  die  ganze  Behandlung  nur  der  Natur  der  Thomasmehle 
angepasst  ist. 

Bestimmung  der  citronensänrelöslichen  Phosphorsäure  im 

Thomasmehl 

nach  P.  Wagner. 

Aus  dem  vorhin  genannten  Umstände  geht  schon  henror,  dass  die 
Wagnerische  Methode  abgeändert  werden  muss,  falls  die  Natur  der 
Thomasmehle  sich  ändert. 

Letzteres  ist  nun  thatsächlich  eingetreten,  indem  der  Gehalt  der 
Schlacken  an  Kalk  und  Kieselsäure,  bezw.  der  Gehalt  an  leicht  ser- 
setzbarem  Galciumsilicat  vielfach  ein  grösserer  geworden  ist.  Dies  hat 
zur  Folge,  dass  ein  Theil  der  freien  Gitronensäure  des  Ammonium- 
citrats  vom  Kalk  gebunden  und  somit  nicht  zur  Lösung  der  Phosphor- 
säure verwandt  wird.  Demgemäss  müsste  der  Gebalt  des  Lösongs* 
mittels  an  freier  Säure,  im  Verhältniss  zur  grösseren  Basicität  der 
Schlacke,  erhöht  werden.  Wagner  ist  aber  noch  einen  Schritt  weiter 
gegangen  und  hat  das  saure  Ammonium citrat  durch  eine  verdünnte 
Lösung  von  Gitronensäure  ersetzt,  eine  Lösung,  welche  nebenbei  den 
Vorzug  besitzt,  dass  sie  leichter  in  genauer  Zusammensetzung  herzu- 
stellen ist  als  die  saure  Gitratlösung.  Schon  im  Jahre  1893  hatte 
Wagner  Extractions versuche  mit  Gitronensäurelösung  gemacht  und 
gefunden,  dass  in  den  weitaus  meisten  Fällen  mit  den  Schlacken  von 
der  damaligen  Zusammensetzung  dieselben  Resultate  erhalten  worden, 
wie  mit  der  sauren  Gitratlösung,  dass  dagegen  auch  Ausnahmen  statt- 
fanden; Gerlach  und  Passon^)  waren  zu  ähnlichen  Resultaten  ge- 
langt. Der  Hauptgrund  für  die  Beibehaltung  der  Gitratlösung  war 
aber  der,  dass  diese  Lösung  nicht  oder  wenig  auf  die  hin  und  wieder 
als  Verfälschungen  der  Thomasmehle  vorkommenden  Mineralpbosphate 
einwirkt,  während  freie  Gitronensäure  erhebliche  Mengen  der  letzteren 
auflöst  Man  hatte  also  zu  einer  Zeit,  wo  die  Bewerthnng  des 
Materials  nicht  allein  nach  dem  Gehalte  an  leicht  löslicher,  sondern 
auch  nach  dem  an  Gesammtphosphorsäure  üblich  war,  in  der  An- 
wendung der  Gitratlösung  ein  Mittel,  den  Zusatz  von  Mineralphos- 
phaten zu  entdecken.  Da  nun  aber  heute  die  Thomasmehle  nur 
nach  ihrem  Gehalt  an  löslicher  Phosphorsäure,  ohne 
Berücksichtigung  ihres  Gesammtphosphorsäuregehaltes, 
verkauft  werden,  so  wird  die  genannte  Verfälschung  selbst  nicht 
mehr  als  gewinnbringend  betrachtet  werden,  und  der  erwähnte  Vor- 
zug der  Gitratlösung  fällt  fort. 

Durch  neuerdings  ausgeführte  Versuche  hat  Wagner  festgestellt, 
dass  der  durch  Anwendung  der  Gitronensäuremethode  gefundene  Phos- 


*)  Chem.-Ztg.  20,  87  (1896). 
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phorsäuregehalt  genau  denselben  Wirkungawerth  der  Thomasmehle 
angiebt,  wie  er  durch  DftngungsTersuche  gefunden  wurde,  und  dass 
somit  die  neue  Methode  als  richtiger  anzuerkennen  ist.  Die  üeberein- 
sümmang  zeigt  sich  besonders  bei  Thomasmehlen  yon  geringerem 
Löslichkeitsgrad ,  bei  welchen  die  alte  Methode  kleinere  Wirkungs- 
werthe  ergiebt,  als  die  Dangeyersnche.  Was  die  Uebereinstimmung 
der  Resultate,  wie  sie  von  verschiedenen  Chemikern  erhalten  werden, 
anlangt,  so  beweisen  zahlreiche  Analysen,  dass  dieselbe  so  rollkommen 
ist,  wie  bei  der  alt«n  Methode. 

Die  neue  Citronensäuremethode  ist  demnach  auch  aaf  Grund  der 
in  Halle  (Maercker)  und  Darmstadt  (P.  Wagner)  ausgeführten 
Arbeiten,  sowie  auf  grund  einer  analytischen  Prüfung  seitens  31  deutscher 
Versuchsstationen,  Yom  Verbände  landwirthschaftlicher  Versuchs- 
stationen  im  Deutschen  Reiche  auf  seiner  am  30.  October  1898  zu 
Berlin  abgehaltenen  XIL  Hauptversammlung  angenommen  worden. 
Die  zulässige  Analysenlatitüde  für  citronensäurelösliche  Phosphorsäure 
in  Thomasphosphatmehlen  wurde  im  September  1899  in  München  auf 
0,5  Proc.  festgesetzt. 

Nach  der  neuesten  Methode  von  Wagner  verfährt  man  folgender- 
maassen:  Man  bringt  in  eine  Halbliterflasche  5ccm  Alkohol  (vergl. 
S.  821, 2.),  alsdann  5  g  Thomasmehl  und  füllt  die  Flasche  mit  2procen- 
tiger  Citronensäurelösung  (siehe  unten)  von  17,5^  bis  zur  Marke. 
Alsdann  verfährt  man  zum  Ausschütteln  genau  wie  S.  820  beschrieben 
wurde. 

50  com  des  Filtrates  werden  in  einem  Becherglase  mit  80  bis 
100 ccm  Molybdänlösung  (8.  820)  versetzt,  durch  Einstellen  in  ein 
Wasserbad  auf  60  bis  70<^  erwärmt  und  bei  Zimmertemperatur  erkalten 
gelassen.  Die  weitere  Behandlung  ist  unter  genauer  Beobachtung  aller 
übrigen  Verhältnisse  dieselbe  wie  die  S.  820  beschriebene. 

Anstatt  der  Molybdatmethode  kann  auch  die  Gitratmethode  nach 
Wagner  (S.  823)  oder  nach  Böttcher  (S.  823)  angewandt  werden. 
Obgleich  die  Parallelversuche  nach  der  Molybdatmethode  und  die  mit 
directer  Fällung  vorzügliche  Uebereinstimmung  in  den  Resultaten  ge- 
zeigt haben,  hält  Wagner  doch  die  letztere  Methode  für  Schieds- 
analyse  als  nicht  zulässig.  (Vergl.  Die  Bewerthung  der  Thomas- 
mehle nach  ihrem  Gehalt  an  löslicher  Phosphorsäure  von 
P.  Wagner,  Berlin,  P.  Parey,  1899,  S.  38,  42.) 

Zur  Bereitung  der  Citronensäurelösung  stellt  man  sich  zu- 
nächst eine  concentrirte  Lösung  durch  Auflösung  von  1  g  chemisch 
reiner,  krystallisirter,  unverwitterter  Citronensäure  in  Wasser  und  Ver- 
dünnen auf  10  Liter  dar.  Die  Lösung  wird  mit  5  g  Salicylsäure 
versetzt. 

Von  dieser  lOprocentigen  Lösung  verdünnt  man  genau  1  Vol. 
mit  4  Vol.  Wasser  und  erhält  auf  diese  Weise  die  zur  Extraction  die- 
nende verdünnte,  2procentige  Citronensäurelösung. 
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Die  Bemerkungen,  mit  welchen  Wagner  die  Beschreibung 
seiner  Methode  begleitet,  beziehen  sich 

1.  auf  die  genaue  Darstellung  der  Citronensäurelösung ,  wie  sie 
vorhin  angegeben  wurde, 

2.  auf  die  genaue  Einhaltung  der  Temperatur  Yon  17,5^  C,  so- 
wohl bei  der  zuzusetzenden  Citronensäure  als  während  des  Ansachüttelns 
(siehe  Bemerkung  2.,  S.  821). 

3.  auf  die  Nothwendigkeit  des  Alkoholzusatzes  (s.  S.  825  und 
S.  821,  Bemerkung  2.). 

4.  Ferner  gelten  dieselben  Bemerkungen,  welche  S.  821  unter  3., 
4.  und  5.  gemacht  wurden. 

5.  Als  Halbliterflaschen  far  den  Rotirapparat  werden  die  von 
Ehrhardt  und  Metzger  in  Darmstadt  nach  Wagner^ s  Vorschrift 
zu  beziehenden  Flaschen  empfohlen,  deren  Form  so  eingerichtet  ist, 
dass  das  Mehl  beim  Rotiren  nicht  im  Halse  der  Flasche  festsitzen 
bleibt. 

6.  Um  durch  die  Moljbdänlösung  keine  Kieselsäure  auszufallen, 
darf  die  Mischung  nicht  länger  in  das  Wasserbad  getaucht  werden,  als 
bis  sie  die  Temperatur  von  60  bis  70®  erreicht  hat.  Zur  Fällung  eines 
kieselsäurefreien,  gelben  Niederschlages  ist  ferner  erforderlich,  dass  man 
die  Phosphatlösung  sofort  mit  Molybdänlösung  versetzt,  und  dies- 
bezüglich ist  das  in  der  Bemerkung  9.,  S.  822,  Gesagte  zu  beachten. 

7.  Bezüglich  der  directen  Fällung  mittelst  alkalischer  Magnesia- 
mixtur gilt  das  S.  823  a)  und  b)  Gesagte. 

Wagner  hat  die  Resultate  seiner  Arbeiten  über  das  Thomasmehl 
in  der  S.  825  bezeichneten  Schrift  veröffentlicht. 

Ein  fernerer  werthvoller  Beitrag  zu  derselben  Frage  ist  von 
M.  Fasson:  Das  Thomasmehl,  seine  Chemie  und  Geschichte,  bei 
J.  Neumann  in  Neudamm,  1901,  erschienen. 

Bei  der  Bestimmung  derGesammtphosphorsäure  im 
Thomasmehl  muss  nach  Logos  die  Anwendung  oxydirender  Lösungs- 
mittel vermieden  werden,  weil  durch  diese  auch  der  als  Phosphid 
vorhandene  Phosphor  zu  Phosphorsäure  oxydirt  wird.  Zur  Aaf- 
schliessung  empfiehlt  Genannter  die  concentrirte  Schwefelsäure,  und 
giebt  eine  Methode  an,  welche  mit  geringer  Abänderung  vom  Verbände 
der  landwirthschaftlichen  Versuchsstationen  im  Jahre  1888  adoptirt 
worden  ist  ^).  Nach  dem  inden  vorhergehenden  Capiteln  Ausgeführten 
hat  diese  Methode  heute  keine  Bedeutung  mehr  zur  Bewerthung  der 
Thomasmehle,  und  sie  wird  hier  nur  der  Vollständigkeit  halber  an- 
geführt. 

10  g  Substanz  werden  mit  50  ccm  concentrirter  Schwefelsäure 
erhitzt,  bis  sich  einige  Zeit  lang  weisse  Dämpfe  entwickelt  haben. 

Es  kann   dieses  in  einem  trockenen  Halbliterkolben,  der   unter 


0  Die  landwirthschaftlichen  VerfluchsstatioDen  35,  438  (1888). 
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häufigem  Umschwenken  über  dem  Drahtnetze  erhitzt  wird,  geschehen 
oder  auch  in  einer  Porcellanschale.  Die  Operation  dauert  nur  etwa 
eine  Viertelstunde. 

Die  Flüssigkeit  wird  ohne  Berücksichtigung  des  unlöslichen  Rück- 
standes auf  500  ccm  gebracht  und  filtrirt. 

Die  durch  Filtration  geklärte  Flüssigkeit  trübt  sich  nach  längerer 
Zeit  infolge  Ausscheidung  von  Calciumsulfat. 

Es  ist  gleichgültig,  ob  eine  kleine  Menge  von  Calciumsulfat  in  die 
znr  weiteren  Analyse  dienenden  50  ccm  übergeht,  da  das  später  hinzu- 
zufügende Ammoniumeitrat  den  Niederschlag  leicht  löst. 

Zu  50  ccm  der  Lösung  (=  1  g  Substanz)  werden  20  com  Gitronen- 
säurelösung  (500  g  Citronensäure  im  Liter)  hinzugefügt,  darauf  wird 
mit  10  procentigem  Ammoniak  nahezu  neutralisirt  und  die  hierdurch 
erwärmte  Flüssigkeit  abgekühlt.  EUerauf  werden  25  ccm  Ghlormag- 
nesiummischung  hinzugefügt,  bis  zur  entstehenden  Trübung  gerührt, 
ein  Drittel  des  Volumens  lOprocentiges  Ammoniak  hinzugesetzt  und 
nochmals  gerührt.     Die  fernere  Behandlung  ist  die  gewöhnliche. 

Statt  des  nach  einander  erfolgenden  Zusatzes  von  Citronensäure, 
Ammoniak  und  Magnesiamisohung  kann  man  nach  Maeroker  auch 
sofort  ein  Gemisch  yon  25  ccm  Magnesiamischung  und  100  ccm  der 
auf  folgende  Weise  bereiteten  Lösung  hinzufügen  und  darauf  aus- 
rühren. 

Eine  Lösung  ron  1500  g  Citronensäure  in  Wasser  wird  auf  8  Liter 
verdünnt  und  mit  5  Litern  24  procentigem  Ammoniak  und  7  Litern 
Wasser  yersetzt. 

Bei  StreitföUen  ist  die  Fällung  mit  Molybdänlösung  auszuführen. 


Ma  gnesiuiiL 


Qualitativer  Nachweis. 

Kali-  oder  Natronlauge,  Baryt  oder  Ealkwasser  nUlen  aus  Magne- 
siumldsungen  weisBes,  flockiges  Magnesiumhydroxyd.  Bei  Anwendung 
der  beiden  letzteren  füllt  aus  Sulfatlösungen  natürlich  auch  Baryum- 
und  Galciumsulfat  mit. 

Versetzt  man  eine  wässerige  Magnesiumlösung  mit  einigen  Tropfen 
Natronlauge  und  darauf  mit  ebenso  yiel  einer  Lösung  tob  Jod  in 
Jodkalium,  so  förbt  sich  der  durch  Natronlauge  entstandene  Nieder» 
schlag  braun. 

Das  Magnesiumhydroxyd  ist  in  Ammoniumsalzen  löslich ,  es  wird 
daher  in  Gegenwart  derselben  nicht  gefällt.  Die  Löslichkeit  des 
Magnesiumhydroxyds  in  Ammoniumsalzen  beruht  auf  der  Bildung  Ton 
Doppelsalzen,  z.  B.: 

Mg(OH)a  +  3NH4CI  =  MgCij,  NH4CI  +  2NHs  +  2H,0. 

Auf  dieser  Neigung  der  Magnesiumverbindungen,  lösliche  Doppel- 
salze zu  bilden,  beruht  das  Verhalten  der  ersteren  gegen  Ammoniak. 
Versetzt  man  eine  neutrale  Lösung  mit  Ammoniak,  so  bildet  sich  ein 
Niederschlag: 

MgCla  +  2NH3  +  2HaO  =  Mg(OH),  +  2NH4CI. 

Das  hierbei  gebildete  Ammonium  salz  genügt  schon,  um  einen  Theil 
des  Magnesiums  in  Lösung  zu  halten. 

War  die  Lösung  aber  stark  sauer,  so  bildet  sich  Ammoniumaalz 
genug,  um  eine  Fällung  gänzlich  zu  yerhindem. 

Die  Doppelsalze  werden  durch  Ammoniak  nicht,  durch  Ammonium- 
carbonat  schwer,  durch  Kochen  mit  Alkalilaugen  leicht  unter  Aus- 
fällung Ton  Magnesiumhydroxyd  zersetzt. 

Ammoniumcarbonat  erzeugt  in  verdünnten  Lösungen  keine  Fällung 
(Unterschied  von  Baryum,  Strontium,  Calcium).  In  conoentrirter 
Lösung  entsteht  durch  einen  grossen  üeberschuss  des  Reagens  nach 
einiger  Zeit  ein  krystalUnischer  Niederschlag  von  Ammonium  -  Mag- 
nesiumcarbon at    [Mg  C  Oa ,  (N  H4)a  C  O3   +   4  Hj  0].      Ammoniumsalze 
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TerhiDdern  oder  verzögern  die  Fällung ,  je  nachdem  die  Lösung  yer* 
dünnt  oder  concentrirt  ist. 

Kalium-  oder  Natrinmcarbonat  fallt  gallertartiges  basisches  Mag- 
neeiumcarbonat,  dessen  Zusammensetzung  mit  der  Concentration  der 
Lfösung,  der  Menge  des  Reagens  und  der  Temperatur  wechselt.  Die 
bei  der  Reaction  freiwerdende  Kohlensäure  bewirkt,  dass  ein  Theil  der 
Magnesia  als  Hydrocarbonat  in  Lösung  bleibt : 

4  MgCla  +  iNaaCOa  +  HaO  =  3  MgCOa,  Mg(OH)j  +  8  NaCl  +  COj. 

Verjagt  man  die  freie  Kohlensäure  durch  Kochen,  so  fällt  das  ge- 
löste Magnesium  als  Garbonat  aus« 

Yersetzt  man  eine  Magnesiumlösung  mit  einem  Ueberschuss  von 
Chlorammonium,  dann  mit  Ammoniak  und  fügt  zu  der  klaren  Flüssig- 
keit Katriumphosphat,  so  entsteht  ein  weisser,  krystallinischer  Nieder- 
schlag Ton  Ammonium  -  Magnesiumphosphat ,  der  sich  in  verdünnten 
Ldsnngen  nach  einiger  Zeit  an  den  mit  dem  Glasstab  geriebenen 
Stellen  der  Glaswand  ansetzt: 

MgS04  +  NH,  +  NaaHPO*  +  6Hj|0 
=    MgNH4P04,  6HaO  +  Na^SO*. 

Der  Niederschlag  ist  in  Wasser  sehr  schwer  löslich,  in  ammoniak- 
haltigem  fast  unlöslich.  Ammoniumsalze  erhöhen  die  Löslichkeit  ein 
wenig,  überschüssiges  Natriumphosphat  aber  vermindert  den  lösenden 
Eiinflufls  der  Ammonium  salze. 

Verdünnte  Säuren,  selbst  Essigsäure,  lösen  den  Niederschlag  leicht 
aa£  FäUt  man  mit  Natrium- Ammoniumphosphat  anstatt  mit  Natrium- 
phosphat, so  bildet  sich  der  Niederschlag  schneller,  aber  er  ist  schwie- 
riger filtrirbar  (vergl.  S.  831). 

Wendet  man  eine  Lösung  von  Ammoniumphosphat  an,  so  erhält 
man  bisweilen,  besonders  bei  Gegenwart  von  viel  Salmiak  und  Ammo- 
niak, auch  bei  völliger  Abwesenheit  von  Magnesium,  einen  fein  krystal- 
linisohen  Niederschlag  von  Triammoniumphosphat ,  der  täuschende 
Aehnlichkeit  mit  dem  Magnesium- Ammoniumphosphat  besitzt  ^). 

Durch  Glühen  geht  das  Ammonium -Magnesiumphosphat  unter 
Abgabe  von  Ammoniak  und  Wasser  in  Ammoniumpyrophosphat  über: 

2MgNH4P04  =  MgjPaOy  +  2NH3  +  HaO. 

Versetzt  man  eine  Magnesiumlösung,  welche  kein  Ammoniak  ent- 
hält, mit  Natriumphosphat,  so  fällt  aus  concentrirten  Lösungen  in  der 
Kälte  ein  flockiger  Niederschlag  von  Dimagnesiumphosphat  aus: 

MgCNOs)»  +  NaaHP04  +  THjO   =   MgHP04,  7HaO  +  2NaN0,. 

Derselbe  ist  viel  löslicher  als  das  Ammonium  doppelsalz.  Aus 
der  kochenden  Lösung  scheidet  sich  normales  Magnesiumphosphat, 
Mg3(P04)3,  aus. 


^)  Schottländer,  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  7,  343  (1894). 
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Fügt  man  zu  der  concentrirten,  neatralen  oder  schwach  sauren 
Lösung  eines  Magnesiumsalzes,  Ammonium-  oder  Kaliumoxalat,  so 
bleibt  die  Flflssigkeit  klar,  indem  sich  lösliches  Ammonium-  (Kalium )- 
Magnesiumoxalat  bildet.  Erwärmt  man  diese  Lösung  und  fögt  ein 
gleiches  Volumen  concentrirter  Essigsäure  hinzu,  so  wird  das  Doppel- 
salz, unter  Abscheidung  von  krystallinischem  Magnesiumoxalat,  MgCfO« 
-|-  2  HjO,  zersetzt  ^).  Bei  Anwendung  von  Ammoniumoxalat  dient  diese 
Reaction  zur  Trenn  ang  von  den  Alkalien. 

Kie8elfluorwassersto£&äure  und  Kaliumchromat  erzeugen  mit 
Magnesiumsalzen  keine  Fällung. 

Qualitative  Trennimg  des  Magnesiums. 

Bei  dem  gewöhnlichen  Gang  der  qualitativen  Analyse  bleibt  das 
Magnesium,  nach  dem  succesiyen  Behandeln  der  Lösung  mit  Schwefel- 
wasserstoff, Schwefelammonium  und  Ammoniumcarbonat,  in  Gegenwart 
von  Chlorammonium,  im  Filtrate  gelöst  zurück  und  kann  durch  Natrium- 
phosphat  oder  Natrium-Ammoniumphosphat  nachgewiesen  werden. 

Da  aber  von  den  alkalischen  Erden  namentlich  Baryum-  und 
Calciumcarbonat  in  Chlorammonium  merklich  löslich  sind,  so  kann  das 
Filtrat  einen  geringen  Theil  dieser  Basen,  oder  auch  die  ganze  Menge 
derselben,  enthalten,  falls  nur  Spuren  vorhanden  waren,  um  diese 
nicht  zu  übersehen,  empfiehlt  Fresenius,  das  Filtrat  in  drei  Theile 
zu  theilen,  den  einen  Theil  mit  einigen  Tropfen  verdünnter  Schwefel- 
säure und  den  zweiten  mit  Ammoniumoxalat  zu  versetzen.  Bleiben  die 
Lösungen  nach  einiger  Zeit  klar,  war  also  kein  Baryum  und  Calcium 
vorhanden,  so  prüft  man  den  dritten  Theil  auf  Magnesium. 

Entsteht  durch  eines  der  Reagentien  eine  Trübung,  so  filtrirt  man 
nach  dem  Absetzen  derselben;  entsteht  durch  beide  Reagentien  eine 
Reaction,  so  vermischt  man  zur  Abscheidung  von  Baryum  und  Calcium 
beide  Proben.  Die  von  den  alkalischen  Erden  befreite  Lösung  wird 
auf  Magnesium  geprüft. 

Um  einen  durch  Ammoniumoxalat  nach  langem  Stehen  erzeugten 
Niederschlag,  welcher  auch  von  Am monium-Magnesiumoxalat  herrühren 
kann,  auf  Calcium  zu  prüfen,  löst  man  denselben  in  etwas  Salzäure  und 
versetzt  mit  Schwefelsäure  und  AlkohoL 

Gewiciltsanalytische  Bestimmung  des  Magnesiums. 

1.  Als  Magnesiumpyrophosphat.  Zu  der  mit  Chlorammonium 
versetzten  Lösung  fügt  man  überschüssiges  Ammoniak  und,  falls  hier- 
durch ein  Niederschlag  entsteht,  noch  so  viel  Chlorammonium,  bis  er 
gelöst  ist.    Alsdann  setzt  man  tropfenweise  und  unter  Umrühren  (ohne 

0  Glassen,  Zeitochr.  f.  analyt.  Gh^.  18,  S73  (1879). 
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mit  dem  Glasstab  die  Wände  zu  berühren)  eine  Auflösung  von  Natrium - 
Ammoniumphosphat  hinzu,  wodurch  der  Ammonium-Magnesiumphos- 
phatniederschlag  sofort  krystallinisch  ausfallt.  Derselbe  kann  abfiltrirt 
werden,  sobald  die  Lösung  sich  geklärt  hat.  Zum  Auswaschen  benutzt 
man  eine  Mischung  yon  3  Thln.  Wasser  und  1  Thl.  Ammoniak  (spec. 
Gewicht  0,96)  und  wäscht  so  lange,  bis  das  mit  Salpetersäure  an- 
gesäuerte Filtrat  mit  Silbernitrat  keine  Chlorreaction  mehr  giebt.  Der 
getrocknete  Niederschlag  wird  nach  getrenntem  Einäschern  des  Filters 
zuerst  schwach,  zuletzt  bis  zum  starken  Glühen  erhitzt.  Ist  die  Farbe 
der  geglühten  Masse  noch  nicht  rein  weiss,  so  glüht  man,  nach  vor- 
herigem Befeuchten  mit  Salpetersäure  und  Trocknen,  aufs  neue. 

Was  das  sur  Fällung  zu  benutzende  Phosphat  anlangt,  so  hatte 
Mohr  seinerzeit  ^),  auf  grund  von  qualitativen  Versuchen,  das  Natrium - 
Ammoniumphosphat  (sogen.  Phosphorsalz)  anstatt  des  gewöhnlichen 
Natriumphosphats  empfohlen.  Stellt  man  sich  aus  der  zur  Phosphor- 
sänrefallung  benutzten  Magnesiamischung  Lösungen  von  immer  grösserer 
Verdünnung  her  und  fällt  in  jeder  die  Magnesia  einmal  mit  Natrium - 
phosphat,  das  andere  Mal  mit  Phosphorsalz,  so  wird  man  bei  einer 
gewissen  Verdünnung  mit  dem  ersteren  Reagens  keinen  Niederschlag 
mehr  erhalten,  während  Phosphorsalz  immer  noch  eine  Fällung  und 
zwar  eine  vollständige  giebt  Dieser  Versuch  spricht  zu  gunsten  der 
Anwendung  des  Natrium -Ammoniumphosphats,  um  so  mehr,  als  bei 
allen  Concentrationen  die  Fällung  nach  kurzer  Zeit  vollständig  ist, 
während  der  durch  Natriumphosphat  erzeugte  Niederschlag  12  Stunden 
stehen  muss,  um  sich  vollständig  abzusetzen  und  krystallinisch  zu  werden. 

Dem  gegenüber  bemerkt  Blum'),  indem  er  die  sofortige  Aus- 
fallong  des  Magnesiums  durch  Phosphorsalz  bestätigt,  dass  der  so  er- 
haltene Niederschlag,  wenn  er  von  geringen  Mengen  Magnesium 
herrührt  (wie  sie  in  Erzen  und  Hüttenproducten  vorkommen),  sich  sehr 
langsam  absetzt,  und  sich  auch  nicht  vor  vollständiger  Klärung  der 
Lösung  ohne  Verlust  an  Niederschlag  filtriren  lässt. 

Demnach  hätte  die  Anwendung  des  Natrium-Ammoniumphosphats 
nur  bei  der  quantitativen  Fällung  von  concentrirten  Magnesium- 
löfiungen  einen  Vorzug,  dagegen  bei  dem  qualitativen  Nachweis  stets. 

Uebrigens  muss  bemerkt  werden,  dass  auch  die  vollständige  Fäl- 
lung durch  Natriumphosphat  bedeutend  abgekürzt  werden  kann,  wenn 
man  die  Flüssigkeit  in  beständiger  Bewegung  erhält.  Nach  den  Ver- 
suchen von  Briant^)  genügt  sogar  zehn  Minuten  langes,  heftiges 
Schütteln,  um  alles  Magnesium  zu  fällen,  sowohl  bei  Mengen  von 
O,0ög  als  bei  0,02  g  MgO. 

lieber  die  Bestimmung  des  Magnesiums  als  Magnesium pyrophos- 
phat  hat  Neubauer^)  eingehende  Untersuchungen   angestellt.     Die- 

*)  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  12,  36  (1873).  — -  *)  Ibid.  28,  452  (1889).  — 
■)  Crookes,  Seiect.  Methode,  S.  49.  —  *)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1896, 
S.  435. 
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selben  haben  zum  Gegenstand  1.  die  Art  und  Weise,  in  welcher  die 
F&llung  mit  Natriumphosphat  Yorzonehmen  ist,  2.  die  Dauer  des 
Glühens,  und  3.  den  Ejnfluss,  welchen  die  Anwesenheit  von  Ammonium - 
Oxalat  auf  die  F&llung  hat  (z.  B.  nach  vorhergegangener  Abscheidung 
des  Calciums). 

Was  den  ersten  Punkt  betrifft,  so  ist  die  vielfach  befolgte 
Arbeitsregel,  nach  welcher  man,  um  gut  absetzende  und  leicht  filixir- 
bare  Niederschläge  zu  erzielen,  das  Reagens  anfangs  tropfenweise  zu 
der  zu  f&llenden  Lösung  fügen  soll,  bei  der  Magnesiafllllung  durch 
Natriumphosphat  nicht  anwendbar. 

Verfährt  man  nämlich  nach  der  erwähnten  Art,  unter  Voraus- 
setzung der  Anwesenheit  grosserer  Magnesiumm engen,  in  welchem  Falle 
der  Niederschlag  sich  sofort  bildet,  so  entstehen  die  ersten  Theile  des 
Niederschlages  in  Gegenwart  eines  Ueberschusses  von  Magnesium  und 
Ammoniak,  und  enthalten,  infolge  der  Neigung  des  Magnesiums,  Doppel- 
salze zu  bilden,  mehr  Magnesium,  als  der  Zusammensetzung  des 
Ammonium -Magnesiumphosphats  entspricht,  so  dass  der  schliesslich 
vollständig  ausgefallene  Niederschlag  wohl  aUes  Magnesium,  aber  zu 
wenig  Phosphorsäure  enthält.  Glüht  man  aber  einen  Niederschlag, 
welcher  nicht  genug  Phosphorsäure  enthält,  um  quantitativ  in  Mgj  P^  O7 
überzugehen,  so  bilden  sich  entsprechende  Mengen  von  normalem 
Magnesiumphosphat,  Mg8(P04)9.  Um  aus  dem  Gewichte  der  letzteren 
Verbindung  den  Gehalt  an  MgO  zu  berechnen,  müsste  man  mit  dem 

Factor  -- — jSr^V^  ^^  "i^öTT  ^^®^  ^»^^  multipliciren ,  während  man, 
Mg8("Ü4)2  262 

in  der  Voraussetzung,  dass  der  Rückstand  nur  aus  Mg2Ps07  besteht, 

2  MgO  80  .       .  ' 

mit  dem  Factor  1^  -      ^    =    ^77^7-  oder  0,36  multiplicirt.  Das  Resultat 

Mg2X2\/7  222 

fällt  also  zu  niedrig  aus. 

Es  ist  somit  falsch,  das  Natriumphosphat  langsam  zur  Lösung  zu 
fügen.  Die  Zugabe  muss  im  Gegentheil  so  rasch  als  möglich  geschehen, 
und  die  im  Princip  einzig  richtige  Art  der  Fällung  ist  die,  dass  man 
zur  sauren  Magnesiumsalzlösung  das  Phosphat  im  Ueberschuss  zugiebt, 
umrührt  und  dann  mit  Ammoniak  ausföllt.  Verfährt  man  in  dieser 
Weise,  so  entsteht  der  Niederschlag  unter  ganz  anderen  Bedingungen, 
nämlich  in  einer  Lösung,  in  welcher  kein  Ueberschuss  von  Magnesium 
und  Ammoniak  vorhanden  ist,  und  er  enthält  alsdann,  nach  Neu- 
bauer's  Versuchen,  eher  einen  Ueberschuss  an  Phosphorsäure,  welcher 
durch  anhaltendes  starkes  Glühen  verflüchtigt  werden  kann. 

Dieses  Glühen  muss  über  dem  Gebläse  oder  einem  entsprechenden 
Brenner  (besser  im  RösslerUchen  Ofen)  mindestens  eine  halbe  Stunde 
lang  fortgesetzt  werden,  und  man  hat  sich  dann  zu  überzeugen,  dass  bei 
weiterem  halbstündigem  Glühen  kein  Gewichtsverlust  mehr  stattfindet. 

Im  Anschluss  an  die  obige  Erörterung  sei  darauf  aufmerksam 
gemacht,  dass  Neubauer  ausdrücklich  sagt:  „Die  Schwierigkeiten  bei 


Gewichtsanalytische  Bestimmung  des  Magnesiums.         833 

der  MagnesiabestimmuDg,  die  zur  Erlangting  zuverlässiger  Resultate 
die  Befolgung  der  Yorstehendeu  Regeln  nöthig  machen ,  sind  bei  Ver- 
wendung geringer  Mengen  nicht  Torhanden,  sondern  treten  erst  bei  der 
Analyse  etwas  grösserer  Mengen  hervor."  Die  Schwierigkeit  besteht 
aber,  wie  gezeigt  wurde,  darin,  dem  Niederschlage  einer  grösseren 
Menge  Magnesia  sofort  die  richtige  Zusammensetzung  zu  geben,  was 
nach  der  Neu  bäuerischen  Fällungsmethode  gelingt.  Nun  hat  Neu- 
bauer auffallenderweise,  wie  es  scheint,  nur  Natriumphosphat  ange- 
wandt und  keine  Versuche  mit  Natrium-Ammoniumphosphat  angestellt. 
Er  spricht  wohl  an  einzelnen  Stellen  allgemein  Ton  Fällung  mit  „einem 
löslichen  Phosphat**;  wo  er  aber  das  Phosphat  präcisirt,  schreibt  er 
eowobl  in  Wort  wie  in  Formel  stets  Natriumphosphat. 

Es  erscheint  daher  nicht  ohne  Interesse,  bei  dieser  Gelegenheit 
auf  die  von  Mohr^)  empfohlene  Fällung  durch  Natrium  -  Ammonium- 
phosphat zurückzukommen.  Ohne  auf  die  von  Mohr  gegebene  Er- 
klärung für  die  schnellere  Wirkung  dieses  Salzes  im  einzelnen  ein- 
zugehen, sei  nur  daran  erinnert,  dass  Mohr  in  der  Znsammensetzung 
des  betreffenden  Salzes,  nämlich  in  dessen  an  Phosphorsäure  gebun- 
denem Ammoniak,  das  günstige  Moment  für  die  sofortige  Bildung  des 
Ammonium- Magnesium phosphats  findet,  während  bei  Zusatz  von 
Natriumphosphat  das  Ammoniak  erst  allmählich  in  die  Verbindung  ein- 
treten kann.  Hält  man  nun  die  auch  von  Blum  bestätigte  Thatsache 
der  schnelleren  Bildung  des  Magnesiumniederschlages  durch  Natrium - 
Ammoniumphosphat  zusammen  mit  der  von  Neubauer  gefundenen 
unrichtigen  Zusammensetzung  des  Niederschlages,  beim  langsamen  Zu- 
satz von  Natriumphosphat  zu  einer  concentrirten  Magnesiumlösung,  so 
scheint  das  Natrium -Ammoniumphosphat,  wenigstens  beim  Fällen 
grösserer  Mengen  (siehe  B 1  u  m),  als  Reagens  den  Vorzug  zu  verdienen. 

Zum  dritten  Punkt  seiner  Untersuchung  hat  Neubauer  den  Ein- 
fluss  des  Ammoniumoxalats  auf  das  Resultat  gemacht.  Als  Regel  bei 
der  Analyse  gilt,  das  zur  Fällung  des  Calciums  im  Ueberschuss  zu- 
gefügte Ammoniumoxalat,  vor  der  Fällung  des  Magnesiums,  durch 
Glühen  zu  verjagen,  weil  man  die  lösende  Wirkung  der  Ammoniumsalze 
auf  den  Magnesiumniederschlag  fürchtet,  eibe  Vorsicht,  die  man  bei 
genauen  Analysen  stets  beobachten  muss. 

Die  Versuche  Neubauer's  haben  nun  ergeben,  dass  bei  der  Be- 
stimmung grösserer  Magnesiummengen  die  Anwesenheit  selbst  ge- 
ringer Mengen  von  Ammoniumoxalat  ein  sehr  merklich  höheres  Resultat 
zur  Folge  hat,  auch  wenn  der  Niederschlag  zwei  Stunden  lang  stark 
geglüht  wurde,  und  die  zu  hohen  Resultate  sind,  wie  die  Analyse  ge- 
zeigt hat,  dadurch  bedingt,  dass  der  Magnesiumniederscblag  zu  viel 
Phosphorsäure  enthält.  Diese  Phosphorsaure  lässt  sich  aber  selbst  bei 
starkem  Glühen  unter  gewöhnlichen  Umständen  nicht  abspalten,  verhält 
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G 1  a  8  s  e  n ,  SpecieUe  Methoden.    I.  53 


834  Magnesiam. 

Bich  also  ganz  anders,  als  die  „überschüssige^  Phosphorsäure  eines 
Niederschlages,  bei  dessen  Bildung  nur  anorganische  Ammonium  salze 
zugegen  waren.  Diese  Thatsache,  für  die  sich  eine  befriedigende  Er- 
klärung schwer  finden  läsbt,  ist  ein  neuer  Beweis  für  die  merkwürdige 
Eigenschaft  des  Magnesiums,  Doppelsalze  von  complicirter  Constitution 
zu  bilden.  -^ 

Man  kann  nun  aber  för  gewöhnliche  Fälle  das  lästige  Abrauchen 
des  Ammoniumozalats  dadurch  umgehen,  dass  man  den  abfiltrirten, 
oberflächlich  ausgewaschenen  Niederschlag  in  Salzsäure  löst,  etwas 
Natriumphosphat  zusetzt  und  wieder  mit  Ammoniak  ausfällt. 

Das  Ammoniumozalat  verhindert  zwar  die  Fällung  nicht  im  mra* 
desten,  verzögert  sie  aber.  Deshalb  muss  man  besonders  kleinen  Nieder- 
schlägen etwa  24  Stunden  Zeit  zur  vollständigen  Abscheidung  lassen 
und  mehrere  Male  kräftig  umrühren.  Auch  darf  der  Ueberschuss  an 
Natriumphosphat  nicht  allzu  knapp  bemessen  sein. 

2.  Bestimmung  des  Magnesiums  als  Oxyd. 

a)  Durch  Fällen  als  Oxalat.  Die  Bestimmung  beruht  auf  der 
S.  830  erwähnten  Abscheidung  des  Magnesiums  als  Oxalat.  Enthält  die 
Lösung  freie  Säure,  so  muss  letztere  durch  Eindampfen  entfernt  wer» 
den,  da  sich  sonst  Hydroxalate  bilden ,  welche  durch  Essigsäure  nicht 
quantitativ  gefällt  werden. 

Man  versetzt  die  Lösung,  deren  Volumen  etwa  25  com  beträgt,  mit 
einer  in  der  Wärme  gesättigten  Lösung  von  Ammoniumoxalat,  oder 
man  löst  1,5  bis  2  g  festes  Ammoniumoxalat  unter  Erwärmen  in  der 
zu  fällenden  Flüssigkeit  auf.  Resultirt  hierdurch  noch  keine  klare 
Lösung,  so  fügt  man  noch  so  viel  von  dem  Reagens  hinzu,  bis  das 
gesammte  Magnesium  in  das  lösliche  Doppelsalz  übergeführt  ist.  Als- 
dann erhitzt  man  zum  Kochen  und  fügt  ein,  der  zu  fällenden  Lösung 
gleiches  Volumen  concentrirter  Essigsäure  (von  80  bis  90  Proc.)  nach 
und  nach  hinzu  und  setzt  das  Kochen  unter  stetigem  Umrühren  noch 
einige  Minuten  fort  Ist  die  Menge  der  Magnesia  nicht  zu  gering,  so 
bildet  sich  auf  Zusatz  von  Essigsäure  gleich  ein  schwerer,  krjstallini- 
scher  Niederschlag  von  Magnesiumoxalat,  welcher  sich  nach  Entfernung 
der  Flamme  rasch  zu  Boden  setzt.  Bei  geringen  Mengen  von  Magnesium 
entsteht  derselbe  erst  bei  einigem  Stehen  der  Flüssigkeit  Hat  das 
Magnesiumoxalat  sich  abgesetzt,  so  überzeugt  man  sich,  ob  bei 
weiterem  Zusatz  von  Essigsäure  noch  ein  Niederschlag  entsteht 

In  allen  Fällen  lässt  man  das  mit  einem  Uhrglaa  bedeckte  Gefass 
etwa  sechs  Stunden  lang  bei  einer  Temperatur  von  etwa  50®  stehen^ 
iiltrirt  dann  ab  und  wäscht  den  Niederschlag  mit  einer  Mischung  aus 
gleichen  Volumen  concentrirter  Essigsäure,  Alkohol  und  Wasser  voll- 
ständig aus. 

Das  Magnesiumoxalat  wird  durch  Glühen  im  Platintiegel  in  Oxyd 
übergeführt.     Um  hierbei  einen  Verlust  zu  vermeiden,  wickelt  man  den 
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Niederschlag  in  das  nocb  feuchte  Filter  ein,  erhitzt  den  bedeckten 
Tiegel  zuerst  ganz  schwach,  so  lange  noch  Dftmpfe  zwischen  Deckel 
und  Tiegel  entweichen,  lässt  dann  Luft  hinzutreten  und  erhitzt  bei 
derselben  Temperatur  weiter,  bis  die  Kohle  verbrannt  und  der  Rück- 
stand weiss  geworden  ist. 

Durch  nachheriges  stärkeres  Erhitzen  des  bedeckten  Tiegels  bis 
znr  Rothgluth  geht  das  Magnesiumcarbonat  leicht  in  Oxyd  über,  dessen 
Gewicht  bestimmt  wird  (Classen).  ^ 

b)  Durch  Umwandlung  von  Magnesiumchlorid  in  Oxyd. 
Um  Magnesiumchlorid  in  Oxyd  überzuführen,  versetzt  man  die  in 
einem  Porcellantiegel  befindliche  concentrirte  Lösung  mit  reinem,  auf- 
geschlämmtem Quecksilberoxyd,  dampft  im  Wasserbade  zur  Trockne 
und  glüht  den  scharf  getrockneten  Rückstand  unter  dem  Abzüge,  bis 
das  entstandene  Quecksiberchlorid  und  das  überschüssige  Qnecksilber- 
oxyd  verjagt  sind.     Das  entsprechend  der  Gleichung: 

MgCla  +  HgO  =  MgO  +  HgCl, 
gebildete  Magnesinmoxyd  wird  gewogen. 

Quantitative  Trennung  des  Magnesiums. 

Die  allgemein  anwendbare  Methode,  das  Magnesium  von  sämmt- 
lichen  vorhergehenden  Metallen  zu  trennen,  besteht  darin,  dass  man 
die  saure  Lösung  mit  Schwefelwasserstoff  fallt,  das  Filtrat,  auf  Zusatz 
von  Chlorammonium,  mit  Ammoniak  und  Schwefelammonium  digerirt 
und  aus  der  von  den  gefällten  Hydroxyden  und  Sulfiden  abfiltrirten 
Lösung  die  alkalischen  Erden  mit  Ammooiumcarbonat  abscheidet.  In 
Lösung  bleibt  das  Magnesium,  welches  als  phosphorsaures  Ammonium- 
doppelsalz  abgeschieden  und  als  Pyrophosphat  gewogen  wird. 

Die  Trennung  des  Magnesiums  von  Baryum  kann  durch 
Schwefelsäure,  unter  den  für  die  Fällung  des  Baryums  als  Sulfat  vor- 
geschriebenen Bedingungen  geschehen. 

Die  Trennung  des  Magnesiums  von  Strontium  oder  von 
Calcium  oder  auch  von  beiden  gleichzeitig,  durch  Schwefelsäure, 
muBS  unter  Zusatz  von  Alkohol  erfolgen.  Dasselbe  Verfahren  dient 
auch  sur  Trennung  des  Magnesiums  von  Baryum,  Strontium 
und  Calcium. 

Man  verdampft  die  Lösung  der  Chloride  zur  Trockne,  versetzt  den 
Rückstand  mit  starkem,  nicht  absolutem  Alkohol,  fügt  tropfenweise 
concentrirte  Schwefelsäure  in  geringem  Ueberschuss  hinzu  und  lässt 
stehen,  bis  der  Niederschlag  der  Sulfate  von  Baryum,  Strontium  und 
Calcium  sich  vollständig  abgesetzt  hat.  Alsdann  filtrirt  man  die  alko- 
holische Magnesiumsulfatlösung  ab,  wäscht  die  unlöslichen  Sulfate  zu- 
erst mit  absolutem  Alkohol  so  lange  aus,  bis  das  Filtrat  keine  Reaction 
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auf  Schwefelsäure  mehr  zeigt,  und  setzt  das  Waschen  mit  Alkohol  Yon 
35  bis  40  Proc.  fort,  bis  die  geringe  Menge  des  mitgefällten  Magne- 
siumsulfats gänzlich  entfernt  ist,  eine  Verdampfungsprobe  auf  Platin 
also  keinen  Rückstand  mehr  hinterlässt. 

Das  Magnesium  wird  im  Filtrate  nach  dem  Verjagen  des  Alkohols 
und  dem  Versetzen  mit  Ammoniak,  als  Ammonium-Magnesiumphosphat 
gefällt 

War  nur  eine  der  alkalischen  Erden  vorhanden,  so  kann  dieselbe 
direct  als  Sulfat  bestimmt  werden.  Waren  zwei  oder  alle  drei  zugegen, 
so  verwandelt  man  das  Sulfatgemisch  durch  Schmelzen  mit  Natrium* 
carbonat  im  Platintiegel  in  ein  Garbo n atgemisch ,  welches,  nach  Aus- 
waschen des  Natrium  Sulfats  durch  warmes  Wasser,  in  Salzsäure  gelöst 
und  nach  S.  798  getrennt  wird. 

Die  Trennung  des  Magnesiums  von  Calcium,  welche  auf 
der  Unlöslichkeit  des  Calciumoxalats  beruht,  ist  eine  sehr  häufig  in  der 
Analyse  von  Mineralien  benutzte  Methode. 

Die  nicht  zu  concentrirte  Lösung  wird  mit  einer  genügenden 
Menge  Chlorammonium,  darauf  mit  einem  geringen  Ueberschuss  von 
Ammoniak  und  alsdann  so  lange  mit  Ammoniumoxalat  versetzt,  als 
noch  Calciumoxalat  gefällt  wird.  Danach  fügt  man  noch  einen  Ueber- 
schuss von  Ammoniumoxalat  hinzu,  um  auch  das  gesammte  Magnesium 
in  lösliches  Doppeloxalat  zu  verwandeln,  weil  bei  Gegenwart  von  Chlor- 
magnesium nicht  alles  Calcinmoxalat  ausfällt.  Nach  12  stündigem 
Stehen  in  der  Kälte  decantirt  man  durch  ein  Filter,  wäscht  den  Nieder- 
schlag, welcher  etwas  Magnesiumoxalat  enthält,  oberflächlich  aus,  löst 
ihn  in  Salzsäure,  verdünnt  und  setzt  zu  der  ammoniakalisch  gemachten 
Lösung  noch  etwas  Ammoniumoxalat.  Nachdem  das  nun  reine  Cal- 
ciumoxalat sich  abgesetzt  hat,  filtrirt  man  es  auf  das  schon  benutzte 
Filter  ab  und  verfährt  weiter  nach  S.  794. 

Ein  einmaliges  Fällen  des  Calciumoxalats  führt  nur  bei  Anwesen- 
heit von  relativ  geringen  Mengen  von  Magnesium  zu  richtigen  Resul- 
taten. 

Das  zweite  magnesiumhaltige  Filtrat  wird  auf  Zusatz  von  Salz- 
säure concentrirt,  mit  dem  ersten  vereinigt  und  das  Magnesium  nach 
doppelter  Fällung  (s.  S.  834)  als  Pyrophosphat  bestimmt. 

Sollte  dagegen,  bei  genauen  Analysen,  die  Entfernung  der  Ammo- 
niumsalze nöthig  sein,  so  empfiehlt  Fresenius  das  folgende  Verfahren. 
Man  verdampft  die  Filtrate  zur  Trockne,  glüht  den  Rückstand  por- 
tionenweise in  einer  kleinen  Platinschale  und  löst  den  von  Ammonium- 
salzen befreiten  Rückstand  mit  Salzsäure  und  Wasser  unter  Erwärmen. 
Auf  Zufügen  von  Ammoniak  scheidet  sich,  falls  genug  Salzsäure  besw. 
Chlorammonium  zugegen  ist,  gewöhnlich  eine  geringe  Menge  von 
Kieselsäure  oder  Thonerde  ab,  welche  man  abfiltrirt.  War  dieser 
Niederschlag  aber  erheblich,  so  dass  man  einen  Gehalt  an  Magnesium 
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ToraassetzeD  kann,  so  muss  man  denselben  mit  Salzsäure  zur  Trockne 
Terdampfen  und  den  Rückstand  mit  Salzs&ure  und  Wasser  ausziehen. 
Schliesslich    f&Ut  man   die,   sämmtliches  Magnesium  enthaltende 
Lösung  mit  Natrium-Ammoniumphosphat. 

Kommt  Magnesium  neben  Calcium-  und  Phosphorsäure 
Tor,  so  fällt  man  die  salzsaure  Lösung  mit  Ammoniak«  löst  den  Nieder- 
Bcblag  in  Essigsäure,  fallt  das  Calcium  durch  Ammoniumoxalat  und,  im 
Filtrat  vom  Calciumoxalat,  das  Magnesium  mit  Ammoniak  und  Natrium- 
Ammoniumphosphat. 

Eine  geringe  Menge  von  Magnesiumoxalat  fällt  mit  dem  Calcium- 
oxalat aus,  und  von  letzterem  bleibt  eine  geringe  Menge  in  Essigsäure 
gelöst,  die  als  Phosphat  in  den  Magnesiumniedersohlag  übergeht.  Kann 
man  sich  mit  der  hierdurch  stattfindenden  Ausgleichung  der  Fehler 
nicht  begnügen,  so  bestimmt  man  die  Verunreinigungen  in  den  ge- 
glühten und  gewogenen  Niederschlägen. 

Eine  andere  Trennung  des  Magnesiums  von  Calcium  und 
zugleich  von  Eisen  und  Aluminium  beruht  auf  der  S.  830  und  834 
beschriebenen  Ausfällung  des  Magnesiums  als  Oxalat^)  und  findet 
häufige  Anwendung  in  der  Untersuchung  von  Mineralien  und  Erzen. 
Man  verdampft  die  Lösung  der  Metalle  zur  Trockne,  erwärmt  den 
Rückstand,  zur  Oxydation  des  Eisens,  mit  etwas  Wasserstoffsuperoxyd 
oder  Bromwasser  und  fügt  die  zwei-  oder  dreifache  Menge  der  an- 
gewandten Substanz  an  neutralem  Kaliumoxalat  (1  ThL  Salz  in  3  Thln. 
Wasser)  hinzu,  wodurch  alle  Metalle,  ausser  Calcium,  als  Doppeloxalate 
in  Lösung  gehen.  Ist  das  Calcium  Oxalat  nicht  rein  weiss  ^) ,  so  setzt 
man  noch  etwas  WasserstoSsuperoxd  oder  Bromwasser  hinzu  und  dige- 
rirt  kurze  Zeit  im  Wasserbade.  Das  Calcium  Oxalat  wird  abfiltrirt,  mit 
heissem  Wasser,  welchem  man  etwas  Ammoniumoxalat  hinzufügt,  aus- 
gewaschen und  das  Filtrat  bis  auf  etwa  25  ccm  eingedampft.  Erhitzt 
man  nun  zum  Kochen  und  fügt  wenigstens  ein  der  zu  fällenden  Flüssig- 
keit gleiches  Volumen  concentriiie  Essigsäure  hinzu,  so  wird  das 
Magnesium  als  Oxalat  abgeschieden,  welches  nach  S.  834  ausgewaschen 
und  in  Oxyd  übergeführt  wird. 

In  der  vom  Magnesiumoxalat  abfiltrirten  Lösung  werden  Eisen 
und  Aluminium,  nach  dem  Verdampfen  von  Alkohol  und  Essigsäure, 
durch  Ammoniak  gefällt.  Zur  vollständigen  Ausfällung  beider  digerirt 
man  so  lange  auf  dem  Wasserbade,  bis  die  über  dem  Niederschlage 
stehende  Lösung  vollständig  klar  erscheint. 


^)  Classen,  Zeitschr.  f.  analyt.  Ghem.  18,  373(1879).  —  ')  Eisenozydal- 
salze  werden  durch  Kaliumoxalat  zuerst  gefallt  und  lösen  sicli  dann  im 
UeberschuBS  des  Beagens.  Eisenozydsalze  bilden  sofort  das  lösliche  Doppel- 
salz  mit  Kaliumoxalat. 
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Nachweis  und  Bestimmung  geringer  Mengen  von 

Magnesium  in  Kalksteinen 

nach    Herzfeld  and  Förster^). 

Herzfeld  und  Förster  verfahren  hierzu  in  folgender  Weise.  Man 
löst  etwa  0,5  g  Substanz  in  einer  kleinen  Porcell anschale  in  concentrirter 
Chlorwasserstoffs&ure,  verdampft  über  freier  Flamme  zur  Trockne,  löst 
in  wenig  Salzs&ure,  verdünnt  auf  lOccm  und  kocht  auf  Zusatz  einiger 
Tropfen  Salpetersäure.  Alsdann  fügt  man  so  viel  geftlltes  Calcium- 
carbonat hinzu,  dass  etwa  eine  Messerspitze  davon  ungelöst  bleibt, 
kocht  auf  und  filtrirt  in  ein  Beagensglas.  Füllt  man  nun  das  Rohr 
mit  klarem  Kalkwasser  beinahe  ganz  an,  verschliesst  dasselbe  mit  einena 
Kautschukstopfen  und  schüttelt,  so  scheidet  sich  bei  Anwesenheit  von 
viel  Magnesium  sofort,  bei  geringen  Mengen  nach  einigen  Minuten, 
flockiges  Magnesiumhydroxyd  aus. 

Zur  quantitativen  Bestimmung  des  Magnesiums  verfährt  man  in 
derselben  Weise,  wäscht  den  Niederschlag  durch  Deoantation  und  auf 
dem  Filter  mit  Wasser,  löst  ihn  in  Salzsäure,  neutralisirt  und  fallt 
Spuren  von  Calcium  als  Oxalat.  Im  Filtrate  wird  das  Magnesium  als 
Magnesium- Ammoniumphosphat  gefällt. 


^)  Zeitschi'ift  des  Vereine  für  die  Bübenzuckei-Industrle  1896,  &  284. 
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Qualitativer  Nachweis. 

Wasserstoffplatinchlorid,  HsPtCl^  rPlatinchlorwafeserttoffAinre, 
früher  kurz  Platinchlorid  genannt),  erzeagt  in  neutralen  und  sauren 
Lösungen  einen  gelhen,  krystallinischen  Xiederschlag  ron  Kaliam* 
platinchlorid  ? 

2  KCl  —  HjPtCle  =  KjPta«  +  2  HCl, 
K,S04  -r  HjPta«  =  K^PtCl«  -r  H^SOi, 

welcher  in  concentririen  Lösongen  sofort,  in  Terdünnten  erht  nach  einiger 
Zeit  entsteht.  Zusatz  Ton  Alkohol  beschleunigt  die  Abscheidnng  des- 
selben. 

Zur  Nach  Weisung  Ton  geringen  Mengen  Kalium  Terdampft  man 
die  Lösung  des  Salzes  auf  Zusatz  des  Reagens  im  Was^erbade  zur 
Trockne  und  fügt  nach  dem  Erkalten  Alkohol  binzo.  lias  i»o  erhaltene 
Doppelsalz  zeichnet  sich  durch  &eine  krrfctaliiniftche  Befcchaffenheit  und 
dunkelgelbe  Farbe  besonders  aas. 

Weinsäure  fallt  weisses.  krTFiailinisches  Kaliumhjdrotarirat,  d^«>^ü 
Abscheidung  durch  starkes  ScLatt&In.  oder  Zucatz  Ton  Alkoho]  l/e- 
fördert  wird: 

KG  —  €411*0^  =  C.H.KO*  -  HC^ 

l>er  Ni<rd*:r%cLla.g  irt  in  Walter  iKri-wer,  in  M;tera.>iur*rn  utd 
Alkalien  leiiLter  Ir-flitL-  Altalisc^*:  lJ^tuz.2*:t*  iL5itfc*x  daLer  vorLer  eliX 
Salzsäure  tettmliilrt.  frtie  Siur-n  dur',h  NatH'-iiLcarVr'.'t.at  a't;'<rtt'-Äpft 
werden.  I>*  »btr,  wi*  di*:  OleicLTiLg  z*r:;^.  a;Xi';L  iii  Lfro^fi  «^  I>>tuL^ 
durch  die  Us-m^.z-^;?  MI::*Tal-i^ire  frei  wL-i.  »^^  net'l'rt  &««  ♦-**:»mt 
zur  Filier?  *^;xi  Oeii:MrL  t'.ö  W*r:i.>iT;r*r  tLl  NiT-'^-iii.'^lA5  *i.  -  w^,*,*. 
letzteres  «iit  >ili.*rt.*.k'::r*:-  'c:L''»:'r  l'r*-iii.i'-L-L7  t^^l  Ltr.zti'S''*:.  tLoc*!. 

St*tt  dl*r»Jt*  OesLiK.-,*:*  'wn.:;*zt  icii*  i:.,t  d^abfr.-.*«.  hri'/.y  ^.z^, 
L'^suiig  TOE  Natr! -iLLT -7 '.-^rtf it. 

Ki«i»frl£:.''.^nrfc»:t*rt*  .^?fc-r*   *Tz^^rt.   w*'i.l    tl*   Ii.   i'r '.•*.*>*: :a.  '-\>tT- 
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scheinenden,    bei    auffallendem    Licht    irisirenden    Niederschlag    von 
Kieselfluorkalium : 

2  KCl  +  HgSiFlß  =  KjSiFl«  +  2  HCl, 

welcher  in  Wasser   und  yerdünnten  Säuren  schwer,  in  Alkohol  unlös- 
lich ist. 

Ueberchlorsäure ,  HCIO4,  fällt  weisses,  krystaliinisches  Kalium- 
Perchlorat : 

KCl  +  HCIO4  =  KCIO4  +  HCl. 

Das  Salz  löst  sich  in  etwa  60  Thln.  Wasser  Ton  gewöhnlicher 
Temperatur.  In  starkem  Alkohol  ist  es  so  gut  wie  unlöslich  und  dient 
daher  auch  zur  quantitativen  Bestimmung  des  Kaliums  (s.  S.  849).  In 
Säuren  und  Alkalien  ist  es  schwer  löslich,  beim  Erhitzen  zerfallt  es  in 
Chlorkalium  und  Sauerstoff. 

Natrium  -  Kobaltnitrit  giebt  nach  De  Koninck  in  neutralen  oder 
essigsauren  Kaliumlösungen  einen  gelben  Niederschlag  yon  Kalium- 
Kobaltnitrit,  6KN0s,  Co2(N0{)e,  der  sich  in  concentrirter  Lösung  so- 
fort, in  yerdünnter  nach  einigem  Stehen  bildet.  1  Thl.  Chlorkalium^ 
in  1000  Thln.  Wasser  gelöst,  giebt  noch  einen  deutlichen  Niederschlag. 

Ammoniumsalze  werden  durch  dieses  Keagens  ebenfalls  gefällt, 
dagegen  nicht  die  Salze  von  Natrium,  Lithium,  Magnesium,  Baryum» 
Strontium,  Calcium,  Zink,  Aluminium,  Eisen. 

Das  Reagens  wird  bereitet,  indem  man  5  Thle.  krystallisirtes 
Kobaltchlorid  oder  -nitrat  und  10  Thle.  Natriumnitrit  in  100  Thln. 
Wasser  löst  und  die  Lösung  mit  einigen  Tropfen  Essigsäure  ansäuert. 
Da  das  Natriumnitrit  des  Handels  gewöhnlich  etwas  Kaliumnitrit  ent- 
hält, so  muss  man  das  Reagens  einige  Zeit  stehen  lassen,  damit  das 
gebildete  Kalium  -  Kobaltnitrit  sich  absetzen  kann,  und  letzteres  ab- 
filtriren. 

Eine  Lösung  von  Wismuth-Natriumthiosulfat  giebt  nach  Cam pari  ^) 
mit  Kaliumsalzen  einen  lebhaft  citronengelben  Niederschlag  von  Wis- 
muth-Kaliumthiosulfat ,  welcher  in  starkem  Alkohol  vollständig  uulös- 
lioh  ist. 

Zur  Bereitung  des  Reagens  löst  man  einerseits  einen  Theil  (z.  B. 
Ysg)  basisches  Wismuthnitrat  bei  gewöhnlicher  Temperatur  in  möglichst 
wenig  Salzsäure,  andererseits  2  Thle.  krystallisirtes  Natriumthiosulfat 
in  möglichst  wenig  Wasser  und  bringt  beide  Lösungen  auf  ein  gleiches, 
möglichst  geringes  Volumen.  Zum  Gebrauche  mischt  man  von  jeder 
dieser  Lösungen  zwei  bis  drei  Tropfen  und  verdünnt  die  Mischung  mit 
5  ccm  Alkohol,  wodurch  eine  farblose,  klare  Lösung  erhalten  wird. 

Kalium  salze  erth eilen  der  nicht  leuchtenden  Flamme  eine  blau- 
violette Färbung.    Silicate  schmelzt  man  in  der  Oese  des  Platindrahtes 


M  Zeitechr.  f.  anal.  Chem.  23,  60  (1884). 
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mit  etwas  Gyps  zuBammen,  wodurch  Calciumsilicat  und  Kaliumsulfat 
entsteht.  Wird  die  KaliumfärhuDg  durch  die  NatriumfärbuDg  ver- 
deckt, so  ist  sie  doch  beim  Durchsehen  durch  blaues  Kobaltglas  zu 
unterscheiden  (rothviolett). 

Durch  die  dickste  Schicht  des  mit  Indigosulfatlösuog  gefüllten 
Prismas  erscheint  die  Kaliumflamme  carmoisinroth,  und  diese  Färbung 
ist  auch  bei  Gegenwart  yon  Lithiumsalzen  zu  erkennen. 

Das  Spectrum  der  Kaliumflamme  besteht  aus  einer  rothen  und 
violetten  Linie  (siehe  die  Spectraltafel). 


Gewichtsanalytische  Bestimmiuig  des  Kaliums. 

Als  Kaliumplatinchlorid.  Man  versetzt  die  concentrirte 
wässerige,  oder  schwach  salzsaure  Lösung  des  Kaliumsalzes  mit  einer 
Lösung  von  Platinchlorwasserstoffsäure  (1  :  10)  im  Ueberschuss  und 
dampft  im  Wasserbade  bei  möglichst  niedriger  Temperatur  so  weit 
ein,  dass  der  Rückstand  nach  dem  Erkalten  trocken  erscheint.  Den 
kalten  Rückstand  verrührt  man  mit  Alkohol  von  95  Proc,  giesst  die 
klare  Lösung  durch  ein  bei  110^  bis  116^  (nach  Anderen  bei  120* 
oder  130°)  getrocknetes  und  gewogenes  Filter,  und  wiederholt  die 
Operation  so  oft,  bis  der  Alkohol  farblos  durchs  Filter  läufL  Man 
bringt  den  Niederschlag  aufs  Filter  und  trocknet  bei  der  vorhin  an- 
gewendeten Temperatur.     Der  Rückstand  ist  KaPtClc. 

Das  Trocknen  und  Wägen  des  Niederschlages  kann  auf  verschie- 
dene Weise  geschehen.  Filtrirt  man  in  einem  Asbeströhrchen,  so  lässt 
sich,  nachdem  man  im  Luftstrom  getrocknet  und  das  Gewicht  bestimmt 
bat,  eine  Gontrolwägung  ausführen,  indem  man  den  Niederschlag  im 
WasserstoSstrome  glüht,  das  Chlorkalium  auswäscht  und  das  rück- 
ständige Platin  wägt. 

Ein  vollständiges  Zersetzen  des  Doppelsalzes  durch  Glühen  an 
der  Luft  gelingt  nicht,  wohl  aber  auf  Zusatz  von  etwas  Oxalsäure. 
Sehr  genau  lässt  sich  auch  der  Platingehalt  des  Kalium  platinchlorids 
auf  elektrolytischem  Wege  ermitteln  (s.  S.  263). 

Ein  gutes  Verfahren,  bei  welchem  man  das  Mitwägen  eines  Filters 
gänzlich  umgeht,  ist  folgendes.  Man  trocknet  den  Niederschlag  auf 
einem  nicht  gewogenen  Filter,  bringt  ihn  alsdann  auf  ein  Uhrglas 
oder  auf  Glanzpapier  und  löst  die  am  Papier  haftenden  Theile  in 
heissem  Wasser  auf.  Die  Lösung  wird  in  einer  kleinen  gewogenen  Platin- 
schale aufgefangen  und  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  verdampft, 
wonach  man  den  Uauptniederschlag  hinzufügt,  und  das  Ganze  bei  der 
angegebenen  Temperatur  bis  zum  constanten  Gewicht  trocknet. 

Bei  Gegenwart  nicht  flüchtiger  Säuren,  wie  Phosphorsäure,  Bor- 
säure, verdampft  man  die  Lösung  nicht  zur  Trockne,  sondern  versetzt 
die  concentrirte  Lösung  mit  etwas  Salzsäure,  darauf  mit  Platinchlor- 
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Wasserstoff  im  Ueberschuss  und  mit  einer  grossen  Menge  von  möglichst 
starkem  Alkohol  und  filtrirt  nach  24  stündigem  Stehen. 

Das  Torhin  beschriebene  Verfahren  ist  auch  auf  Kaliamsnlfat  an- 
wendbar. Es  ist  ferner  anwendbar  auf  Ghlorkalium,  welches  die 
Chloride  von  Natrium,  Calcium,  Magnesium  enthält;  man  muss  in 
diesem  Falle  jedoch  so  yiel  Überschüssige  Platinlösung  zusetzen,  dass 
alle  anderen  Chloride  in  die  entsprechenden  Platindoppelsalze  um- 
gewandelt wexden,  welche,  da  sie  in  Alkohol  löslich  sind,  beim  Aus- 
waschen entfernt  werden  (vergl.  S.  846,  2.). 

Ist  aber  dem  Kaliumsulfat  Natriumsulfat  beigemengt,  so  ist  das 
Verfahren  nicht  ohne  weiteres  brauchbar,  weil  das  Natriumsulfat  nicht 
in  das  entsprechende  Platindoppelsalz  übergeführt  wird,  und  sich  so- 
mit, da  es  in  Alkohol  unlöslich  ist,  dem  Kaliumplatinchlorid  beimengt. 
Man  ist  daher  genöthigt,  falls  man  nicht  vorzieht,  die  Schwefel- 
säure vorher  abzuscheiden  (siehe  unten),  das  mit  Natriumsulfat  ge- 
mengte Kaliumplatinchlorid  im  Wasserstoffstrome  zu  glühen,  die  Aikali- 
salze  auszuwaschen  und  aus  dem  gewogenen  metallischen  Platin  den 
Kaligehalt  zu  berechnen.  (Vergl.  S.  844).  Auf  diese  Weise  verfahren 
Vogel  und  Haeffcke^),  um  den  bei  der  Stickstoff  bestimmun  g  nach 
Kj eld ah  1  erhaltenen  Rückstand,  welcher  dio  Basen  als  Sulfate  ent- 
hält, für  die  Kaliumbestimmung  zu  verwerthen. 

Die  Methode  muss  ferner  abgeändert  werden,  wenn  die  Kalium- 
salze zugleich  Schwefelsäure  und  Calcium,  Magnesium  etc.  enthalten 
(Stassfurter  Salze,  DQnger).  Da,  wie  vorhin  bemerkt,  die  Platindoppel- 
chloride von  Calcium  und  Magnesium  in  Alkohol  löslich  sind,  so  genügt 
es,  aus  einer  derartig  zusammengesetzten  Lösung  nur  die  Schwefel- 
säure durch  Chlorbaryum  auszufällen  und  die  nunmehr  aus  Chloriden 
bestehende  Lösung  mit  einer  genügenden  Menge  von  Platinchlor- 
wasserstoff zu  versetzen.  Von  diesen  Gesichtspunkten  ausgehend  hat 
R.  Fresenius  ein  Verfahren  angegeben,  welches  als  die  „abgekürzte 
Fresenius' sehe  Methode^  vielfach  Anwendung  findet  und  wie  folgt 
ausgeführt  wird. 

Die  Lösung  von  etwa  10  g  des  Kalisalzes^)  in  ca.  300  ccm  heissem 
Wasser  wird  filtrirt,  mit  1  ccm  Salzsäure  versetzt  und  fast  zum  Sieden 
erhitzt.  Alsdann  fügt  man  mit  grosser  Vorsicht  (kaliumfreie!)  Chlor- 
baryumlösung  hinzu,  bis  eben  alle  Schwefelsäure  ausgefallt  ist;  ein 
erheblicher  Ueberschuss  von  Chlorbaryum  ist  durchaus  zu  vermeiden 
(siehe  unten).  Nach  dem  Absitzen  filtrirt  man  in  einen  Literkolben, 
füllt  nach  dem  Erkalten  bis  zur  Marke  auf  und  verdampft  50  ccm  in 
einer  Purcellanschale  bis  auf  etwa  1 5  ccm.  Diese  vermischt  man  mit 
einer,  zur  Umwandlung  sämmtlicher  Chloride  in  die  Platindoppelsalze 
mehr  als  genügenden  Menge   einer  möglichst  neutralen  Lösung  von 


»)  Landw.    Vers.-Stat.   47,   97   (1896).  —   *)  Vergl.    die   Anmerkung  *) 
B.  844. 
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reinem  PlatinchlorwasserBtofF.  Für  die  angewandten]^  MeDgenverbält- 
nisfie  genügt  ein  Volumen  Reagens,  welches  lg  Platin  enthält;  man 
mnss  daher  den  Gehalt  der  Platinlösnng  kennen. 

Man  Yerdampft  auf  einem  nicht  ganz  bis  zum  Sieden  erhitzten 
Wasserbade  bis  zur  SyrupsconsistenZi  Übergiesst  den  erkalteten  Rück- 
stand mit  Alkohol  von  80  Volumprocent,  lässt  eine  Zeit  lang  unter 
häufigem  Umrühren  stehen  und  giesst  die  tief  braungelbe  Lösung  darch 
ein  kleines,  nicht  gewogenes  Papierfilter.  Den  Rückstand  behandelt 
man  in  der  Schale  noch  mehrmals  mit  kleinen  Mengen  Alkohol,  bis 
das  Ealiumplatinchlorid  rein  erscheint,  bringt  ihn  aufs  Filter  und 
wäscht  mit  kleinen  Mengen  desselben  Alkohols  wiederholt  aus. 

Nachdem  man  das  Filter  im  Trichter  bei  gelinder  Wärme  ge- 
trocknet hat,  verfahrt  man  weiter,  wie  S.  841  angegeben  wurde,  und 
wägt  das  bei  130®  getrocknete  Kaliumplatin chlorid  in  dem  Platin- 
echälchen. 

Genaues  Einhalten  der  Vorschriften  ist  zur  £rlangung  guter 
Resultate  durchaus  erforderlich.  Dieses  gilt  namentlich  von  der  Aus- 
fallung  der  Schwefelsäure.  Wäre  das  Baryumplatinchlorid  in  Alkohol 
löslich  wie  die  übrigen  Doppelsalze,  so  würde  ein  Ueberschuss  von 
Chlorbaryum,  den  Fresenius  ausdrücklich  zu  vermeiden  vorschreibt, 
nicht  schädlich  wirken.  Nach  Vogel  und  Haeffcke  aber  zersetzt  sich 
das  Baryumdoppelsalz  durch  Alkohol,  und  das  in  Alkohol  unlösliche 
Chlorbaryum  würde  also  zur  Vermehrung  des  Gewichtes  Anlass  geben 
(vergl.  S.  846,*  2.). 

Da  ferner  ein  geringer  Ueberschuss  von  Chlorbaryum  nicht  zu 
vermeiden  ist,  so  ist  besonderes  Augenmerk  auf  die  Reinheit  des  an- 
zuwendenden Platinchlorwasserstoffs  zu  richten,  welcher,  wie  Holle - 
mann  J)  beobachtet  hat,  schwefelsäurehaltig  im  Handel  angetroffen 
wird. 

Das  gewogene  Ealiumplatinchlorid  muss  sich  vollständig  in  sieden- 
dem Wasser  lösen,  und  in  Proben  der  verdünnten  Lösung  dürfen  weder 
durch  Schwefelsäure,  noch  —  nach  Ausfäliung  des  Platins  durch 
Schwefelwasserstoff  —  durch  Ammoniumozalat,  sowie  durch  Ammoniak 
und  Natriumphosphat  Niederschläge  entstehen. 

Auf  eine  Fehlerquelle,  welche  durch  das  Mitreissen  von  Kalium 
durch  das  gefällte  Baryumsulfat  entstehen  kann,  hat  Robinson^)  auf- 
merksam gemacht. 

Was  nun  die  Factoren  betrifft,  mit  welchen  das  Gewicht  des  nach 
Fresenius  erhaltenen  Kalium platinchlorids  zu  multipliciren  ist,  um 
das  demselben  entsprechende  Gewicht  an  Chlorkalium  bezw.  Kalium - 
oxyd  zu  berechnen,  und  welche  Fresenius  zu  0,3056  für  KCl,  und 
0,19308    für  K2O   angegeben  hat,   so  ist    über  die   Richtigkeit   der- 


*)  Chem.-Ztg.  16,  85  (1892).  —    *)  Journ.  Amer.  Chem.  See.   16,   364 
(1894). 
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selben  gestritten  wor d en  ^).  B n p r e  tritt  für  die  Fresenius^ sehen 
Zahlenwerthe  ein,  welche  yoUkommen  genaue  Besnltate  liefern,  wenn 
die  Ton  Fresenius  vorgeschriebenen  Bedingungen  eingehalten  werden. 

Bestimmung  des  Kaliums  nach  Finkener-Neubauer.  Die 
Schwierigkeit  bei  der  Ausführung  der  „abgekürzten  Methode*'  Ton 
Fresenius  (S.  842)  besteht  darin,  die  Menge  des  Ghlorbaryums  so  zu 
bemessen,  dass  dieselbe  zur  Fällung  der  Schwefelsäure  gerade  ausreicht. 
In  Laboratorien,  in  denen  Kaliumbestimmungen  zu  den  laufenden 
Arbeiten  gehören,  wird  die  hierzu  erforderliche  Geschicklichkeit  leicht  er- 
langt, und  die  Methode  giebt  alsdann  richtige  Resultate.  Ein  Verfahren, 
welches  auch  in  der  Hand  von  weniger  Geübten  zu  guten  Resultaten 
führt,  ist  von  Finkener  angegeben  worden  und  besteht  in  der  Haupt- 
sache darin,  das  Kalium,  ohne  Rücksicht  auf  yorhandene  Schwefelsäure 
und  Natriumsalze,  als  Ealiumplatinchlorid  zu  fällen ,  den  mit  äther- 
haltigem  Alkohol  ausgewaschenen  Niederschlag  durch  Wasserstoff  zu 
reduciren  und  nach  dem  Auswaschen  des  Natrinmsulfats ,  das  rück- 
ständige Platin  zu  glühen,  aus  dessen  Gewicht  das  Kalium  berechnet 
wird. 

Neubauer^)  hebt  hervor,  dass  diese  Methode  bisher  nicht  die 
verdiente  Aufmerksamkeit  gefunden  hat«  und  empfiehlt  dieselbe  auf 
grund  eingehender  Prüfung  und  unter  Anbringung  einiger  Modifica- 
tionen  in  folgender  Ausführung. 

Von  der  in  der  üblichen  Weise  hergestellten  wässerigen  Losung 
des  Kalisalzes  ^) ,  welche  Sulfate  und  Chloride  des  Kaliums ,  Natriums, 
Magnesiums  und  Calciums  enthalten  kann,  werden  25ccm  (=  0,5g 
Substanz)  direct  mit  einigen  Tropfen  Salzsäure  und  so  viel  Platinchlor- 
wasserstofflösung eingedampft,  dass  nach  Bildung  des  Kaliumdoppel- 
salzes noch  ein  kleiner  Uebersohuss  bleibt.  Das  Eindampfen  geschieht 
in  einer  gut  glasirten,  geräumigen  Porcellanschale  auf  dem  Wasserbade 
und  wird  so  weit  fortgesetzt,  bis  eine  merkliche  Verflüchtigung  nicht 
mehr  stattfindet,  wobei  unnöthig  langes  Erhitzen  zu  vermeiden  ist. 
Nach  dem  Erkalten  durchfeuchtet  man  die  Masse  mit  ca.  1  com 
Wasser  und  zerreibt  sie  sehr  sorgfältig  mit  einem  am  Ende  breit 
gedrückten  Glasstab ;  dann  setzt  man  mindestens  30  ccm  Alkohol 
(von  93  bis  96  Volumprocenten)  in  Mengen  von  10  ccm  hinzu  und 
verreibt  nach  jedem  Zusatz  gründlich  mit  dem  Glasstabe.  Bei  An- 
wesenheit von  viel  Natrium-  und  Magnesiumsulfat  nimmt  die  Salz- 
masse zunächst  eine  weiche,  käsige  Beschaffenheit  an,  wird  aber 
schliesslich  hart  und  krystallinisch.  Man  lässt  nun  die  Schale  bedeckt 
eine  halbe  Stunde  lang  stehen  und  reibt  von  Zeit  zu  Zeit  den  Nieder- 


^)  Vergl.  Winton,  Joum.  Amer.  Ohem.  Sog.  17,  453  (1895);  Euer, 
Chem.-Ztg.  20,  270  (1896);  Dupr6,  ibid.  305.  —  *)  Zeitschr.  f.  anal.  Chem. 
39,  481  (1900).  —  ■)  unter  Kalisalzen  sind  hier  die  natürlich  vorkommenden 
Kaliumyerbindangen ,  wie  Kainit,  Camallit  etc.  verstanden,  für  welche  die 
Methode  zuDächst  bestimmt  ist. 
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schlag  darch.  Sodann  filtrirt  man  dorch  ein  in  einem  Goochtiegel 
aus  Platin  befindliches  Asbestfilter,  indem  man  die  Flüssigkeit  mög- 
lichst decantirt  und  den  Rückstand  mit  unverdünntem  Alkohol  unter 
gehörigem  Verreiben  gründlich  auswäscht.  Nachdem  man  die  Salzmasse 
mit  Alkohol  in  den  Tiegel  gespült  hat,  verdrängt  man  die  letzten 
Reste  desselben  durch  Aufgiessen  von  etwas  Aether,  den  man  darch 
rasches  Durchsaugen  von  Luft  verdunsten  lässt. 

Darauf  erhitzt  man  das  Kaliumplatinchlorid  nebst  den  noch  vor- 
handenen anderen  Salzen  gelinde  in  einem  Strome  von  Leuchtgas, 
indem  man  das  Gas  in  nicht  zu  schwachem  Strome  durch  einen  durch- 
bohrten Deckel  in  den  Tiegel  leitet.  Um  den  Gasstrom  reguliren  zu 
können,  schaltet  man  zunächst  eine  mit  Wasser  beschickte  Wasch- 
flasche ein,  welche  man  wieder  entfernt,  sobald  man  den  Gashahn 
richtig  eingestellt  hat. 

Man  erwärmt  nun  zunächst  mit  ganz  kleiner  Flamme,  weil 
sonst  leicht  durch  Decrepitation  der  Krystalle  und  durch  die  Salz- 
Säureentwickelung  gerade  zu  Anfang  Platintheiichen  emporgewirbelt 
werden  und  dadurch  Verluste  entstehen  können.  Nach  fünf  Minuten 
vergrössert  man  die  Flamme  ein  wenig,  so  dass  der  Boden  des  Tiegels 
in  der  Mitte  nur  eben  sichtbare ,  ganz  dunkle  Rothgluth  zeigt  ^). 
In  diesem  Zustande  lässt  man  den  Tiegel  mindestens  20  Minuten 
lang,  stellt  dann  das  Gas  ab,  lässt  erkalten,  durchfeuchtet  den  In- 
halt des  Tiegels  zunächst  mit  kaltem  Wasser  und  saugt  sodann  ca. 
15 mal  heisses  Wasser  durch,  bis  die  leicht  löslichen  Salze  völlig 
ausgewaschen  sind. 

Darauf  wird  der  Tiegel  mit  5proc.  Salpetersäure  vollgefüllt, 
welche  man,  ohne  zu  saugen,  mindestens  eine  halbe  Stunde  lang  ein- 
wirken lässt,  indem  man  von  Zeit  zu  Zeit  wieder  etwas  nachgiesst. 
Bei  sehr  dichtem  Filter  muss  man  allerdings  durch  Saugen  etwas  nach- 
helfen, so  dass  die  Säure  in  der  angegebenen  Zeit  etwa  zweimal  er- 
neuert werden  kann.  Endlich  saugt  man  die  Säure  ab,  wäscht  gründ- 
lich mit  heissem  Wasser  nach,  trocknet  und  glüht  das  metallische 
Platin.  Das  Gewicht  desselben,  mit  den  hier  folgenden  Factoren  multi- 
plicirt,  giebt  das  Gewicht  der  entsprechenden  Kaliumverbindung: 

PtX  0,76116  =  2KC1, 
PtX  0,88952  =  K2SO4, 
PtX  0,48108  =  K2O2). 


^)  Bei  zu  hoher  Temperatur  könnten  Theile  der  Salzmasse  schmelzeii 
und  etwas  Kalium platinchlorid  einhüllen,  wodurch  letzteres  der  Einwirkung 
des  Gases  entzogen  würde.  —  *)  Diese  Factoren  sind  von  Neubauer  auf 
empirischem  Wege  festgestellt  worden,  da  bekanntlich  das  bei  der  Analyse 
erhaltene  Kaliamplatinchlorid  nicht  die  durch  die  Formel  K^PtClg  aus- 
gedruckte Zusammensetzung  hat,  sondern  der  ümrecbnungsfactor  für  jede 
Methode  experimentell  festgestellt  werden  muss,  wie  dies  auch  von  Fre- 
senius für  seine  Methode  geschehen  ist  (vergl.  S.  843). 
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Es  empfiehlt  sich,  die  Behandlung  mit  Salpetersäure  zu  wieder- 
holen, um  ganz  sicher  zu  sein,  dass  alle  Salze  yollsiändig  entfernt 
sind.  Der  Tiegel  kann,  ohne  dass  es  nöthig  ist,  das  Platin  zu  ent- 
fernen, zur  nächsten  Plutiubestimmung  benutzt  werden. 

Erläuterungen  zu  der  besohriebenen  Methode. 

1.  Beim  Verdampfen  von  Kaliumsulfat  mit  der  äquivalenten  Menge 
von  Platinchlorwasserstoff  entsteht  entsprechend  der  Umsetzung : 

r    K3SO4  +  HaPtCl«  =  KjPtCl«  +  HjSO* 

freie  Schwefelsäure,  welche  die  Chloride  anderer  Metalle  in  Sulfate, 
bezw.  Hydrosulfate  umwandelt,  während  sich  Salzsäure  verflüchtigt. 
Ueberschüssig  zugesetzter  Platinchlorwasserstoff  bildet  Platiniiulfat, 
welches  ebenso  wie  ersterer  in  Alkohol  leicht  löslich  ist.  Sind  keine 
fremden  Chloride  und  nur  ein  geringer  Ueberschuss  von  Platinchlor- 
wasserstoff zugegen,  so  enthält,  wie  obige  Formel  zeigt,  der  Abdampf- 
rückstand freie  Schwefelsäure,  welche  jedoch  nach  Neubauer's 
Versuchen,  unter  den  bei  der  Kaliumbestimmung  obwaltenden  Verhält- 
nissen, keine  zersetzende  Wirkung  auf  das  gebildete  Kaliuiu- 
platinchlorid  ausübt,  so  dass  die  Gegenwart  von  Sulfaten  in  dieser 
Hinsicht  die  Kaliumbestimmung  nicht  stört. 

2.  Directe  Versuche  haben  gezeigt*,  dass  bei  Gegenwart  der  Chloride 
von  Natrium,  Magnesium,  Calcium  undBaryum,  sowie  der  Sulfate  Yon 
Natrium  und  Magnesium  sich  mit  dem  überschüssig  zugesetzten  Platin- 
chlorwasserstoff keine  Verbindungen  bilden,  welche  in  den  angewandten 
Waschflüssigkeiten,  Alkohol,  Wasser  und  verdünnter  Salpetersäure^ 
unlöslich  sind.  Gewöhnlich  wird  angenommen,  dass  die  Platin- 
doppelsalze von  Calcium  und  Magnesium  in  Alkohol  löslich  sind, 
dass  aber  Baryumchlorid  deshalb  nicht  zugegen  sein  darf,  weil  das 
Bary  um  doppelsalz  durch  Alkohol  in  Platinchlorid  und  Baryumchlorid 
zerlegt  wird,  welch  letzteres,  als  in  Alkohol  unlöslich,  die  Be- 
stimmung beeinträchtigt.  Neubauer  macht  hierzu  die  Bemerkung, 
dass  die  Existenz  der  Calcium-  und  Magnesiumplatindoppelchloride  in 
alkoholischer  Lösung  nicht  bewiesen  ist,  sondern  dass  man  wohl  an- 
nehmen kann,  diese  Doppelsalze  würden,  ebenso  wie  das  Baryum- 
platinchlorid,  durch  Alkohol  zerlegt;  die  Unschädlichkeit  des  Calcium- 
und  Magnesiumchlorids  bei  der  Kaliumbestimmung  beruht  demnach 
in  der  Löslichkeit  derselben  in  Alkohol. 

3.  Was  die  Menge  des  zuzusetzenden  Platinchlorwasserstoffs  an- 
langt, so  steht  fest,  dass  es  genügt,  die  Lösung  des  Kaliumsalses 
nur  mit  so  viel  überschüssigem  Reagens  zu  verdampfen,  dass  nach 
Bildung  des  Kaliumdoppelsalzes  nur  ein  geringer  Ueberschuss 
bleibt,  so  dass  es  nicht  nöthig  ist,  einen  zur  Umwandlung  der  sämmt- 
lichen  fremden  Salze  in  Platindoppelsalze  erforderlichen  Ueberschuss 
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an  Platinchlorwassentoff  zuzufügen,  da  die  in  Alkohol  nnlöslicheii 
Salfate  dnrch  die  Behandlung  mit  Salpetersäure  ▼ollständig  ausge- 
waschen werden.  Ein  Ueberschuss  an  Platinchlorwasserstoff  schadet 
indessen  nicht. 

4.  Es  steht  weiter  fest,  dass  bei  Anwendung  eines  geringen 
Ueberschusses  an  Platinchlorwasserstoff,  grössere  Mengen  Yon  Mag- 
nesium- und  Calciumchlorid ,  welche  also  unter  diesen  Umständen 
als  solche  Torhanden  sind,  keine  lösende  Wirkung  auf  das  Kalium- 
platinchlorid  ausüben. 

Bezüglich  der  in  obiger  Vorschrift  enthaltenen  Arbeitsweise  ist  zu 
bemerken,  dass  die  Dnrch  feuchtung  des  Abdampfrückstandes  mit 
Wasser  und  das  allmähliche  Zufügen  des  Alkohols  wichtig  sind,  weil 
die  fremden  Salze  (Natrium-  und  Magnesiumsulfat)  nur  dann  YoUständig 
ausgewaschen  werden,  wenn  sie  nach  dem  Abdampfen  durch  Wasser 
erst  wieder  in  Lösung  gebracht  worden  sind. 

Was  die  Methode  besonders  zu  einer  bequemen  macht,  ist  die 
Anwendung  des  Leuchtgases,  anstatt  des  Wasserstoffs,  zurRednction 
des  Kaliumplatinchlorids.  Bedenken  gegen  die  Anwendung  Yon  Leucht- 
gas können  nur  dann  entstehen,  wenn  das  Kaliumsalz  baryumhaltig 
wäre,  was  aber  wohl  selten  der  Fall  ist.  Denn  in  diesem  Falle  könnte 
das  durch  Alkohol  nicht  ausgewaschene  Baryumchlorid ,  infolge  der 
Oxydation  von  SchwefeWerbindungen  des  Leuchtgases,  in  Baryumsulfat 
übergeführt  werden,  welches  weder  durch  Wasser  noch  durch  Salpeter- 
säure entfernt  wurde. 

Beabsichtigt  man  aus  irgend  einem  Grunde,  zunächst  die  Schwefel- 
säure aus  der  zu  untersuchenden  Lösung  auszuscheiden,  so  vermeidet 
man  zweckmässig  einen  Ueberschuss  von  Chlorbarjum  und  lässt  lieber 
einen  Theil  Schwefelsäure  in  der  Lösung.  Calciumsulfat  wird  in  den 
Mengen,  wie  es  in  den  Kalisalzen  vorkommt,  vollständig  durch  die 
Salpetersäure  ausgewaschen. 

Die  Gründe,  welche  Neubauer  veranlassten,  letztere  Säure  an- 
statt der  Salzsäure  zum  Auswaschen  der  schwer  löslichen  Salze  anzu- 
wenden, sind  folgende.  Uebergiesst  man  nach  dem  reducirenden 
Glühen  das  Gemenge  von  Platinmohr  und  den  rückständigen  Salzen 
mit  Salzsäure,  so  läuft  dieselbe  klar  durchs  Filter.  Beginnt  man 
aber  die  Salzsäure  durch  Wasser  zu  verdrängen,  so  erhält  man  ein 
von  gelöstem  Platin  tief  schwarz  gefärbtes  Filtrat,  aus  welchem 
sich  durch  Einwirkung  des  Sauerstoffs  der  Luft  langsam  metallisches 
Platin  abscheidet.  Diese  Erscheinung  tritt  nicht  ein,  wenn  man 
reinen  Platinmohr  in  der  erwähnten  Weise  auswäscht,  wohl  aber, 
wenn  dem  Platinmobr  Salze,  sowohl  leicht  lösliche,  wie  Kalium- 
chlond.  als  auch  schwer  lösliche,  wie  Calciumsulfat,  beigemengt  sind, 
eine  Thatsache,  für  die  noch  keine  Erklärung  vorliegt.  Da  nun  die 
Abscheidung  des  Platins  aus  der  Lösung  durch  die  Einwirkung  des 
Sauerstoffs  erfolgt,  so  suchte  Neubauer  die  Lö&ung   des  Platins  von 
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vornherein  durch  Anwendung  der  leicht  Sauerstoff  abgebenden  Sal- 
petersäure zuyerhindern,  was  selbst  bei  gypsreichen  Gemengen 
mit  bestem  Erfolg  geschieht. 

Bestimmung  des  Kaliums  als  Kaliumsulfat.  Losungen  von 
Kaliumsalzen  der  flüchtigen  Säuren  (Chlorid  etc.)  verdampft  man  auf 
Zusatz  von  überschüssiger  Schwefelsäure,  verjagt  den  Ueberschuss  der 
Säure  vorsichtig  im  Platintiegel  und  glüht  den  vorher,  um  Verlust 
durch  Verknistern  zu  vermeiden,  scharf  ausgetrockneten  Rückstand  auf 
Zusatz  von  etwas  Ammoniumcarbonat. 

Kalium  Sulfatlösung  kann  natürlich  ohne  Säurezusatz  verdampft 
werden.  Der  Abdampfrückstand  von  Kaliumhydrosulfat  muss,  wie 
vorhin,  mit  Ammoniumcarbonat  geglüht  werden. 

Die  Umwandlung  von  Kaliumsalzen  mit  organischen  Säuren  in 
Sulfat  kann  einfach  auf  die  Weise  geschehen,  dass  man  das  Salz  bei 
möglichst  niedriger  Temperatur  zersetzt  und  den  kohl  igen  Rückstand 
mit  etwas  Ammoniumsulfat  und  einigen  Tropfen  Wasser  erhitzt  und 
nachher  glüht.  Etwa  nicht  verbrannte  Kohle  kann  durch  nochmaliges 
Glühen  mit  etwas  Ammoniumnitrat  oxjdirt  werden. 

Bestimmung  des  Kaliums  als  Chlorkalium.  Kaliumhydr- 
oxyd, -carbonat  oder  -chlorat  können  direct  mit  Salzsäure  zersetzt 
werden.  Der  Abdampfrückstand  wird,  um  Verknistern  beim  Glühen 
zu  vermeiden ,  unter  allmählicher  Steigerung  der  Temperatur  zu- 
nächst scharf  getrocknet  und  hierauf,  zur  Vermeidung  von  Verflüch- 
tigung des  Salzes,  nur  bis  zur  dunkeln  Rothgluth  erhitzt 

Hat  man  Kaliumsilicat  durch  Salzsäure  zersetzt,  so  verdampft 
man  die  Flüssigkeit,  erhitzt  den  Rückstand,  um  die  Kieselsäure  unlös- 
lich zu  machen,  löst  in  Wasser,  filtrirt  und  verfahrt  mit  der  Lösung,  wie 
vorhin  angegeben. 

Kaliumchromat  wird  zunächst  durch  Salzsäure  zersetzt  und  durch 
Erhitzen  mit  Alkohol  zu  Chromchlorid  reducirt,  worauf  man  das  Chrom - 
hydroxyd  mit  Ammoniak  abscheidet  und  die  filtrirte  Lösung  von  Chlor- 
kalium, wie  angegeben,  behandelt. 

Abscheidung  des  Kaliums  als  Kieselfluorkalium  und 
maassanalytische  Bestimmung  dieses  Salzes.  Eine  Lösung, 
welche  viel  freie  Säure,  besonders  Schwefelsäure,  enthält,  muss  durch 
Abdampfen  vom  Ueberschuss  derselben  befreit  werden.  Die  ziemlich 
concentrirte  Lösung  eines  beliebigen  Kaliumsalzes,  dessen  Säure  in 
Alkohol  löslich  ist  (Borsäure  ist  indess  ausgeschlossen),  wird  mit  über- 
schüssiger Kieselfluor wasserstofisäure  und  einer  dem  Volumen  der 
Mischung  gleichen  Menge  von  starkem  Alkohol  versetzt.  Nach  dem 
vollständigen  Absetzen  des  Niederschlages  filtrirt  man  denselben  ab, 
wäscht  ihn  mit  einer  Mischung  von  gleichen  Volumen  Alkohol  und 
Wasser  aus,  bis  das  Filtrat  keine  saure  Reaction  mehr  zeigt,  und 
bringt  den    Niederschlag  sammt  dem  Filter  in  das  Glas   zurück,   in 
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welchem  die  FälluDg  vorgenommen  wurde.  Man  fügt  Wasser  und 
Lackmustinctur  hinzu,  erhitzt  zum  Sieden  und  titrirt  das  Kieselfluor- 
kalium mit  Yio'^ormftlalkali  bis  zur  Blaufärbung.  Die  Neutralisation 
findet  statt  nach  dem  Schema: 

KjSiFl«  +  4K0H  =  6KF1  +  Si(0H)4. 

Bestimmung  des  Kaliums  als  Kaliumperchlorat  (über- 
chlorsaures  Kalium).  Die  von  Schlösing  vorgeschlagene,  von 
Kraut  verbesserte  Perchloratmethode  ist,  nachdem  sie  verschiedent- 
lich geprüft  und  aufgegeben  worden  war,  auf  grund  der  Arbeiten  der 
Stassfurter  Chemiker  als  gleichwerthig  mit  der  Platinmethode  befunden 
und  in  die  Laboratoriumspraxis  eingeführt  worden. 

Die  analytischen  Yortheile  des  Verfahrens  bestehen  darin,  dass 
sowohl  bei  der  Untersuchung  schwefelsäurehaltiger  Prodacte  der  Kali- 
industrie, als  auch  bei  der  Untersuchung  von  Düngemitteln,  genaue 
Resultate  erzielt  werden,  selbst  wenn  grössere  Mengen  anderer  Oxyde, 
sowie  schwer-  und  nichtflüchtige,  aber  alkohollösliche  Säuren  zugegen 
sind.  Für  die  Laboratorien  der  Kaliindustrie  liegt  ferner  ein  nicht 
zu  unterschätzender  ökonomischer  Vortheil  der  Methode  in  dem  billigeren 
Preise  des  Reagens. 

Der  allgemeinen  Anwendung  der  Methode  stand  früher  auch  die 
umständliche  Herstellung  der  Ueberchlorsäure  hindernd  im  Wege. 
Caspari^)  empfiehlt  folgendes  Verfahren  zur  Darstellung  der  Ueber- 
chlorsäure als  das  geeignetste.  Dasselbe  beruht  auf  der  Umwandlung 
von  Kaliumchlorat  in  Pp'^^hlorat  durch  Schmelzen,  und  Abscheidung 
des  Kaliums  mittelst  Kieselfluorwasserstoffsänre. 

Darstellung  der  Ueberchlorsäure.  Man  füllt  hessische  Tiegel 
von  15  cm  Höhe  mit  massig  festgedrücktem  Kaliumchlorat  und  bringt 
das  Salz  ganz  allmählich  zum  Schmelzen,  wobei  man  sich  eines  aus 
einigen  Ziegelsteinen  hergestellten,  mit  Holzkohlen  geheizten  Ofens 
bedient.  Man  hat  nur  darauf  zu  achten,  dass  die  SauerstoSentwicke- 
lung  kein  Ueberschäumen  verursacht,  und  erkennt  das  Ende  der  Um- 
wandlung (2  KCIO3  =  KCIO4  +  KCl  -f  O3)  an  der  Bildung  von  Salz- 
krusten und  am  schliesslichen  Verdicken  der  ganzen  Masse.  Dieser 
Process  dauert  1 V2  ^^^  ^  Stunden ;  weiteres  Erhitzen  würde  vermehrten 
Zerfall  des  Perchlorats  zu  Chlorkalium  zur  Folge  haben. 

Die  gepulverte  Schmelze  erhitzt  man  unter  kräftigem  Umrühren 
mit  etwa  der  l^a fachen  Gewichtsmenge  Wasser  zum  Kochen,  um  das 
gebildete  Chlorkalium  in  Lösung  zu  bringen.  Nach  dem  Erkalten 
giesst  man  die  Lösung  ab,  reinigt  das  zurückbleibende  Perchlorat 
durch  Aufgiessen  von  geringen  Mengen  von  kaltem  Wasser  und 
trocknet  es. 


*)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1893,  S.  68. 
Olassen,  Specielle  Methoden.    I.  5^ 
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Um  die  zur  Zersetzung  des  Salzes  erforderliche  Meuge  von  Kiesel- 
fluor Wasserstoffs  äure  zu  erfahren,  muss  der  Gehalt  der  letzteren  darch 
Titration  bestimmt  und  die  Gewichtsmenge  nach  der  Gleichung: 

2KCIO4  +  HjSiFlg  =  KjSiFle  +  2HCIO4 
277  144  201 

berechnet  werden. 

Das  Perchlorat  wird  in  etwa  der  siebenfachen  Menge  von  heissem 
Wasser  gelöst  und  die  kochende  Lösung  unter  Umrühren  mit  einem 
geringen  Ueberschuss  von  Eieselfluorwasserstoffsäure  yersetzt«  Man 
erhält  etwa  eine  Stunde  unter  Ersatz  des  verdampften  Wassers  in  brodeln- 
dem Kochen,  bis  sich  bei  einer  Schöpfprobe  keine  harten  Theilchen 
von  Perchlorat  mehr  erkennen  lassen.  Die  erkaltete,  vollständig  ge- 
klärte Lösung  wird  abgegossen  und  das  Kieselfluorkalium  auf  Filtrir- 
papier  im  Porcellansiebtrichter  durch  Absaugen  möglichst  von  der 
Lösung  befreit.  Das  Salz  kocht  man  nochmals  mit  einer  geringen 
Menge  Kieselflusssäure  und  etwas  Wasser  aus.  Die  gesammte  Säure- 
lösung dampft  man  auf  dem  Wasserbade  bis  zur  grösstmöglichen 
Concentration  ein  und  lässt  sie  in  der  Kälte  24  Stunden  stehen,  worauf 
sich  alles  noch  vorhandene  Kalium  als  Kieselfiuorkalium  neben  etwas 
Kaliumperchlorat  ausscheidet.  Die  durch  Filtriren  über  Asbest  vöUig 
klar  erhaltene  Lösung  muss  noch  von  Kieselfluorwasserstoffsäure  and 
der  aus  letzterer  stammenden  Schwefelsäure  befreit  werden.  Zu  dem 
Zwecke  verdünnt  man  die  Lösung  mit  dem  gleichen  Volumen  Wasser 
und  versetzt  sie  kalt  so  lange  mit  kleinen  Mengen  von  Chlorbaryum- 
lösung,  bis  Schwefelsäure  in  einer  Probe  einen  geringen  Ueberschuss 
an  Cblorbaryum  anzeigt. 

Die  nach  einigen  Stunden  klar  abgesetzte  Flüssigkeit  wird  durch 
Eindampfen  concentrirt,  bis  aller  Salzsäuregeruch  verschwunden  ist 
und  weisse  Nebel  von  Perchlorsäure  sich  zu  entwickeln  beginnen,  wo- 
nach man  nochmals  Gelegenheit  hat,  etwaige  Reste  von  Kaliumper- 
chlorat, sowie  von  auskrystallisirtem,  nadeiförmigem  Natriumperchlorat 
abzuscheiden.  Beim  Verdünnen  der  klar  flltrirten  Lösung  mit  wenig- 
stens dem  gleichen  Volumen  Wasser  fallen  noch  kleine  Mengen  von 
Baryumfluor Silicat  und  Baryumsulfat  aus,  während  man  einen  kleinen 
Ueberschuss  von  Baryumperchlorat  durch  Znsatz  von  Schwefelsäure 
beseitigt.  Man  lässt  der  Ausscheidung  ein  oder  zwei  Tage  Zeit  und 
flltrirt  alsdann  durch  Papier,  wonach  das  Reagens  zum  Gebrauch 
fertig  ist. 

Die  Reinheit  der  erhaltenen  Perchlorsäure  hängt  von  der  Reinheit 
der  angewandten  Kieselflusssäure  ab,  da  ein  Gehalt  der  letzteren  an 
Eisen,  Thonerde,  Kalk  und  Natron  sich  im  fertigen  Präparat  wieder- 
findet. Der  Glührückstand  von  1  ccm  desselben  giebt  hierüber 
Aufschluss.  Geringe  Mengen,  z.  B.  0,02  bis  0,05g,  Rückstand  sind 
indess   unschädlich,    da    die    genannten   Körper   in    der  aus  Alkohol 
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und  Perchlorsäure  bestehenden  Waschflüssigkeit  bei  der  Analyse  lös- 
lich sind. 

Eine  für  besondere  Fälle  gewünschte  chemisch  reine  Perchlorsänre 
erhält  man  durch  einmalige  Destillation  der  concentrirten  Säure  im 
Yacanm,  wobei  kein  grosser  Verlust  zu  befürchten  ist,  wenn  man  die 
Hitze  beim  Auftreten  weisser  Nebel  in  der  Retorte  stets  vermindert^). 

Ausführung  und  Bestimmung.  Nach  Wense^)  erwärmt 
man  die  von  Schwefelsäure  freie  Lösung  (siehe  die  Bemerkungen)  des 
Kalium salzes  in  einer  Porcellanschale  mit  flachem  Boden  auf  dem 
Wasserbade  und  setzt  die  Perchlorsäure  (etwa  die  lY)-  bis  IV4  fache 
erforderliche  Menge)  tropfenweise  zu.  Hierdurch  erreicht  man,  dass 
das  Kalium  Perchlorat  in  einer  kömigen,  leicht  auswaschbaren  Form 
sich  ausscheidet.  Darauf  verdampft  man  zur  Trockne  und  setzt  das 
Erhitzen  mindestens  so  lange  fort,  bis  kein  Geruch  nach  Salzsäure 
oder  den  sonst  vorhandenen  flüchtigen  Säuren  mehr  wahrzunehmen 
ist.  Den  Rückstand  übergiesst  man  mit  lOccm  Alkohol  von  96Proc., 
welchem  man  0,2  Proc.  seines  Gewichtes  an  Perchlorsäure  zugefügt 
hat.  In  diesem  Zusatz  von  Perchlorsäure  zum  Waschalkohol  besteht 
die  Verbesserung  der  Methode  durch  Wense,  welcher  festgestellt  hat, 
dass  erst  hierdurch  die  Löslichkeit  des  Kaliumperchlorats  für  die 
Zwecke  der  quantitativen  Analyse  genügend  vermindert  wird.  So 
lösen  beispielsweise  die  zugesetzten  lOccm  des  angesäuerten  Alkohols 
nur  V20000  ihres  Gewichtes  an  Kaliumperchlorat. 

Man  verreibt  die  Mischung  zwei  bis  drei  Minuten  lang  kräftig 
mit  Hülfe  eines  Glasstabes ,  der  am  Ende  auf  etwa  2  cm  Länge  etwas 
umgebogen  ist,  decantirt  auf  ein  gewogenes  Filter,  welches  zwei 
Stunden  lang  bei  120  bis  130^  getrocknet  wurde,  und  wiederholt  das 
Yerreiben  noch  einmal.  Nachdem  der  Niederschlag  auf  das  Filter 
gebracht  ist,  wird  dieses  durch  Auswaschen  mit  einigen  Cubikcenti- 
metern  reinen  Alkohols  vorsichtig  von  der  anhaftenden  Perchlorsäure 
befreit,  zwischen  Filtrirpapier  etwas  getrocknet,  25  Minuten  bei  120 
bis  130®  erhitzt  und  gewogen.  1  Thl.  KCIO4  entspricht  0,5382  Thln. 
K  Cl  oder  0,6289  Thln.  Kg  S  O4. 

Bemerkungen.  Schwefelsäure  darf  in  dem  zu  bestimmenden 
Kalinmsalze  nicht  zugegen  sein,  sondern  muss  vorher  durch  Chlor- 
barynm  abgeschieden  werden.  Diese  Abscheidung  ist  aber  bei  der 
Chloratmethode  weniger  umständlich  als  bei  der  Platinmethode,  weil, 
in  anbetracbt  der  Löslichkeit  des  Baryumperchlorats  in  Alkohol,  ein 
Ueberschuss  von  Ghlorbaryum  zugefügt  werden  darf.  Man  verfahrt 
z.  B.  bei  der  Analyse  eines  CarnallitrohBalzes  in  der  Weise,  dass  man 
10g  mit  etwa  lÖOccm  Wasser  in  einem  250  ccm-Kolben  löst,  tropfen- 

^)  Eine  andere,  von  Kreider  angegebene  Darstellung  der  Perchlorsäure 
aas  Natriumperchlorat  siehe  Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.  9,  842  (1895);  siehe 
auch  B.  858.   —  ')  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1891,  S.  691  und  1892,  B.  283. 
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weise  eine  Lösung  von  127g  Chlorbaryum  im  Liter  zufügt,  nach  dem 
Abkühlen  zur  Marke  auffüllt  und  25  com  desFiltrats  mit  Perchlorsäure 
verdampft 

Hat  man  hocbprocentige  Sulfatlösungen  mit  Chlorbaryum  gefällt, 
also  stark  salzsäurehaltige  Lösungen  erhalten,  so  empfiehlt  es  sich,  die 
Lösung  zuerst  ohne  Zusatz  von  Perchlorsäure  zur  Trockne  zu  verdampfen, 
den  Rückstand  in  etwas  Wasser  zu  lösen  und  dann  erst  mit  Perchlor- 
säure in  der  S.  851  beschriebenen  Weise  zu  versetzen,  weil  dasKalium- 
perchlorat  sonst  nicht  körnig  ausfallt. 

Will  man  das  Ausfallen  der  Schwefelsäure  vermeiden,  so  verfahrt 
man  nach  der  gewöhnlichen  Methode,  löst  den  aasgewaschenen  Rück- 
stand auf  dem  Filter  in  heissem  Wasser,  verdampft  die  Lösung  in 
einer  Platin  schale,  glüht  das  Salz  zur  Zersetzung  des  Perchlorats  und 
bestimmt  das  hierdurch  entstandene  Chlorkalium  durch  Titriren  mit 
SilberlöBung. 

Caspar!^)  hat  gezeigt,  dass  die  Perchloratmethode  auch  auf  Kali- 
salze« welche  Phosphorsäure  und  andere  Basen,  neben  Kalium,  enthalten, 
also  bei  der  Untersuchung  von  Düngemitteln,  brauchbar  ist. 

Man  muss  in  diesem  Falle  so  viel  Perchlorsäure  zufügen,  dass 
beim  Auswaschen  die  Ausscheidung  von  PJiosphaten  vermieden  wird. 
Hierzu  verfährt  man  in  folgender  Weise: 

Man  dampft  die  salzsaure  Lösung  der  Substanz  bis  zur  Yerjagang 
der  freien  Salzsäure  ab,  rührt  den  Rückstand  mit  etwa  20  ccm  heissem 
Wasser  an,  worauf  man  nicht  weniger  als  die  anderthalbfache  Menge 
der  zur  Zersetzung  aller  vorhandenen  Basen  nöthigen  Menge  Ueberchlor- 
säure  zufügt.  Die  bis  zur  Syrupdicke  auf  dem  Wasserbade  eingedampfte 
Masse  löst  man  mit  heissem  Wasser  auf  und  dampft  nochmals  bis  zum 
Yerschwinden  des  Salzsäuregeruches  und  bis  zum  Auftreten  weisser 
Nebel  von  Ueberchlorsäure  ein.  Ein  Abrauchen  grösserer  Mengen 
der  letzteren  ist  zu  vermeiden,  eventuell  wieder  etwas  Perchlorsäure 
zuzufügen.  Man  schabt  die  Masse  zusammen  und  verreibt  sie  mit 
20  ccm  des  Waschalkohols  (97  proo.  Alkohol  mit  0,2  Proc.  Perchlor- 
säure), ojine  die  Kalium perchloratkryst alle  zu  zerstören.  Die  klare 
Lösung  decantirt  man  auf  ein  Asbestfilter  ^) ,  wäscht  den  Rückstand 
noch  einmal  mit  derselben  Menge  Alkohol,  decantirt  und  erwärmt  den 
Rückstand  schwach  zur  Verjagung  des  noch  anhaftenden  Alkohols- 
Nachdem  man  die  Salzmasse  mit  etwa  0,3  g  Perchlorsäure  und  etwas 
Wasser  bis  zur  Trockne  erhitzt  hat,  bringt  man  sie  mit  möglichst 
wenig  Alkohol  und  durch  Nachwischen  mit  dem  Finger  auf  das  Asbest- 
filter. Zuletzt  wäscht  man  mit  ein  wenig  reinem  Alkohol  nach.  Der 
ganze  Waschprocess  erfordert  etwa  35  bis  70  g  Alkohol. 

^)  Log.  cit.  —  *)  Caspari  zieht  das  Asbestftlter  dem  Papierfilter  vor, 
weil  nach  seioen  Versuchen  ein  getrocknetes  und  gewogenes  Papierfilter  nach 
dem  Bebandelu  mit  Alkohol  und  dem  Trocknen  ein  anderes  Gewicht  zeigt  als 
vorher.    (Vergl.  auch  S.  613.) 
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Ist  neben  Phospborsäure  aacb  Scbwefelsäure  zugegen,  so  verföbrt 
man  äbnlicb  wie  bei  der  Carnallitanalyse  (S.  851).  Man  bereitet  sieb 
eine  Lösung,  welche  127  g  Ghlorbaryum  and  125  ccm  Salzsäure  (von 
35  Proc.)  in  1000  ccm  entbält.  5  g  Substanz  werden  in  150  bis 
180  ccm  Wasser  und  20  ccm  concentrirter  Salzsäure  in  einem  250  ccm- 
Kolben  gelöst  und  di^  ununterbrochen  im  Sieden  erhaltene  Flüssigkeit 
tropfenweise  mit  der  Cblorbaryumlösung  gefällt,  wobei  ein  Ueberschuss 
des  letzteren  nicht  schadet.    Im  übrigen  verfährt  man  wie  beschrieben. 

Andere  nicht  flüchtige  Säuren,  wie  Borsäure,  Weinsäure,  Oxal- 
säure und  Ghromsäure,  welch  letztere  vorher  durch  Erhitzen  mit  Salz- 
säure und  Alkohol  zu  Chromchlorid  zu  reduciren  ist,  bieten  keine 
Schwierigkeit;  die  Salze  können  nach  der  gewöhnlichen  Methode  von 
Wense  behandelt  werden,  da  die  Säuren  durch  den  Alkohol  leicht  zu 
entfernen  sind. 

Ammonium  salze  bilden  Ammoniumperchlorat ,  welches  nach 
den  Versuchen  Caspari's  nicht  vollständig  ausgewaschen  werden  kann; 
dieselben  sind  daher  zunächst  durch  Kochen  der  Substanz  mit  kali- 
freier Natronlauge  oder  Kalkmilch,  oder  durch  Glühen  zu  entfernen. 


Natrium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Da  die  meisten  Natriumsalze  mehr  oder  weniger  löslich  sind,  mit 
Ausnahme  des  Natriampjroantimoniats ,  so  ist  die  Erkennung  des 
Natriums  auf  dem  Wege  der  gewöhnlichen  Beactionen  nur  mit  Hälfe 
des  Ealiumpyroantimoniats  möglich: 

2NaCl  +  KaHjSbjOy  =  NajUaSbjOj  +  2KaCL 

Der  krystallinische  Niederschlag  enthält  6  Mol.  Ery  stall  wasser. 
Die  Reaction  ist  jedoch  umständlich,  weil  das  Reagens  frisch  bereitet 
werden  muss,  und  sie  ist  auch  Ton  beschränkter  Anwendung,  weil 
ausser  Kalium-  und  Ammoniumsalzen  keine  anderen  Metalle  zugegen 
sein  dürfen,  da  die  Pyroantimoniate  der  übrigen  Metalle  ebenfallB 
siemlich  schwer  löslich  sind. 

Nach  der  von  Fresenius  gegebenen  Vorschrift  bereitet  man 
das  Reagens,  indem  man  ein  Gemenge  aus  gleichen  Theilen  Brech  wein  stein 
und  Salpeter  4n  kleinen  Portionen  in  einen  glühenden  Tiegel  einträgt 
und  nach  dem  Verbrennen  der  Masse  noch  eine  Viertelstunde  lang  bei 
massiger  Glühhitze  zum  Schmelzen  erhitzt.  Beim  Behandeln  der 
Schmelze  mit  warmem  Wasser  setzt  sich  das  Ealiumpyroantimoniat  als 
schweres,  weisses  Pulver  ab,  welches  man,  nach  Abgiessen  der  Lösung 
und  Waschen  mit  etwas  kaltem  Wasser,  mit  200  Thln.  Wasser  zum 
Sieden  erhitzt.  Die  erkaltete  Lösung  wird  filtrirt  und  bildet  das 
Reagens.  Die  Lösung  muss  klar  sein,  neutral  reagiren  und  darf  beim 
Vermischen  mit  concentrirter  Schwefelsäure  und  Ueberschichten  der 
Mischung  mit  Eisenvitriollösung,  keine  Reaction  auf  Salpetersäure 
bezw.  salpetrige  Säure  geben.  Die  Lösung  ist  nur  beschränkte  Zeit 
haltbar. 

Zur  Ausführung  der  Reaction  versetzt  man  eine  Probe  der  zu 
untersuchenden  Lösung,  welche  concentrirt  sein  und  neutral  oder 
schwach  alkalisch  reagiren  muss  (aus  saurer  Lösung  würde  Pyro- 
antimonsäure  ausgeschieden  werden),  auf  einem  Uhrglas  mit  dem 
Reagens  und  reibt  das  Glas   mit   einem   Glasstabe,   worauf  sich  an 
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den  geriebenen  Stellen  der  Niederschlag  von  Natriampyroantimoniat, 
Na2HsSb2  07  -f-  6H2O,  als  weisses,  kry  st  allini  seh  es  Pulver  abzu- 
scheiden beginnt. 

Die  Reaction  gelingt  yiel  sicherer,  wenn  man  das  Reagens  in  der 
zu  untersuchenden  Lösung  erzeugt.  Man  fällt  zu  diesem  Zwecke  eine 
Lösung  von  Antimontrichlorid  mit  Kalilauge,  wäscht  das  Antimonoxyd 
durch  Decantation  mit  Wasser  aus  und  löst  es  in  Kalilauge  auf,  wo- 
durch Kaliumantimonit  entsteht. 

Von  dieser  Lösung  setzt  man  etwas  zu  der  zu  prüfenden,  neu- 
tralen oder  alkalischen  Lösung,  fügt  zur  Ueberführung  des  Antimonits 
in  Pyroantimoniat  ein  der  Mischung  gleiches  Volumen  Kaliumhypo- 
chlorit hinzu,  erwärmt  schwach  und  kühlt  ab.  Schütteln  der  Lösung 
oder  Reiben  der  Glaswände  befördert  auch  hier  die  Bildung  des  Nieder- 
schlages.    Grosse  Mengen  von  Kalium  salzen  stören  die  Reaction. 

Der  einfachste  und  sicherste  Nachweis  der  Natriumsalze  ist  die 
Gelbfärbung  der  Gasflamme.  Dieselbe  verschwindet,  wenn  man  die 
Flamme  durch  ein  blaues  Glas  oder  eine  Schicht  Indigolösung  beob- 
achtet (s.  S.  841).  Das  Spectrum  des  Natriums  ist  auf  der  Spectral- 
tafel  abgebildet. 

Der  directe  Nachweis  von  Kalium  neben  Natrium  in  einem 
Gemisch  wird  durch  die  Flammenfärbung  oder  weit  sicherer  mit  Hülfe 
des  Spectralapparates  geführt. 

Wie  das  Kalium  von  Natrium  durch  Platin  chlor  wasserstoffsäure 
zu  trennen  ist,  wurde  S.  841  ff.  beschrieben.  Im  Filtrate  vom  Kalium- 
niederschlag kann  das  Natrium,  nach  Verjagung  des  Alkohols  und 
Entfernung  des  Platins  mittelst  Schwefelwasserstoff,  gesondert  erkannt 
werden. 

Handelt  es  sich  um  Nachweis  geiinger  Mengen  von  Kalium  in 
grossen  Mengen  von  Natrium,  z.  B.  im  Chilisalpeter,  so  kann  die  S.  840 
beschriebene  Reaction  auf  Kalium  mittelst  Natrium-Kobaltnitrit  benutzt 
werden. 

Den  Nachweis  von  Natrium  im  Aluminium  des  Handels 
führt  Vitali  ^)  in  der  Weise,  dass  er  Quecksilbercyanid  auf  das 
metallische  Aluminium,  bei  Gegenwart  von  Wasser,  einwirken  lässt, 
wobei  ein  alkalisch  reagirendes  Filtrat  und  ein  Rückstand  erhalten 
wird,  welcher,  mit  Salzsäure  behandelt,  sich  blau  färbt. 

Die  complicirt  verlaufende  Reaction  wird  in  ihren  einzelnen  Phasen 
durch  die  untenstehenden  Gleichungen  veranschaulicht. 

Zunächst  wirkt  Quecksilbercyanid  in  Gegenwart  von  Wasser  auf 
metallisches  Aluminium  unter  Bildung  von  Aluminiumhydroxyd  und 
Cyanwasserstoff  und  Abscheidung  von  metallischem  Quecksilber  (1). 

Der  Cyanwasserstoff  bildet  nach  den  Versuchen  Vitalins  mit 
frisch   gefälltem  Aluminiumhydrozyd  kein   Cyanid.     Tritt   also  Blau- 


*)  Ohem.  Centr.-Blatt  1897,  I,  8.  444. 
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f&rbmig  eiu,  so  muss  die  Blausäure  sich  mit  dem  durch  Einwirkung 
von  Wasser  auf  das  metallische  Natrium  gebildeten  Natriumhydroxjd 
zu  Cyannatrium  verbunden  haben  (2),  welch  letzteres  sich  mit  dem 
als  Verunreinigung  vorhandenen  Eisen  zu  Ferrocyannatrium  umgesetzt 
hat  (3). 

Das  Ferrocyannatrium  setzt  sich  aber,  wie  der  Genannte  durch  be- 
sondere Versuche  festgestellt  hat,  mit  Aluminiumhydroxyd  zu  Ferro- 
cyanaluminium  und  Natriumhydrozyd  um  (4). 

Infolge  dieser  Reaction  reagirt  das  Filtrat  mit  Phenolphtalein 
alkalisch,  während  andererseits  aus  dem,  im  unlöslichen  Ruckstande 
enthaltenen  Ferrocyanaluminium ,  beim  Zufügen  von  Salzsäure,  Ferro- 
cyanwasserstofifsäure  frei  wird,  die  durch  eigene  Zersetzung  bekannilich 
Berliner  blau  bildet. 

(1)  2A1  +  3Hg(CN)j  4-  6H2O  =  2A1(0H)3  +  6  HON  +  3  Hg, 

(2)  HCN  +  NaOH  =  NaCN  +  HaO, 

(3)  6NaCN  +  Fe  +  2H2O  =  N^FeCCN)«  +  2NaOH  +  H2, 

(4)  3Na4Fe(CN)e  +  4  AI  (OH)«  =   12  NaOH  +  (Al,)2[Fe(CN)«]5. 

Die  quantitative  Bestimmung  des  Natriums  im  Aluminium  siehe 
S.  573. 

Gewichtsanalytische  Bestimnumg  des  Natriums. 

Die  Bestimmung  kann  sowohl  als  Natriumsulfat  wie  als 
Chlornatrium  unter  den  bei  den  entsprechenden  Kaliumbestimmungen 
ftngegehenen  Bedingungen  geschehen.  Bei  der  Erhitzung  des  Sulfats 
ist  kein  Verlust  durch  Verknistem  wie  beim  Kaliumsulfat  zu  befürchten; 
Chlomatrium  ist  weniger  flüchtig  als  Ghlorkalium,  weshalb  auch  bei 
dieser  Bestimmung  weniger  Vorsicht  beim  Erhitzen  erforderlich  ist,  als 
beim  Chlorkalium. 

In  Lösungen  des  Natriumcarbonats  oder  des  Natriumhydrocarbo- 
nats  kann  das  Natrium  direct  durch  Verdampfen  der  Lösung  in  der 
Platinschale  und  Glühen  des  Rückstandes  als  Carbonat  bestimmt 
werden. 

In  Natrium  carbonat  können  auch  Salze  mit  organischen  Sauren 
verwandelt  werden.  Man  glüht  das  Salz  yorsichtig  im  Platintiegel  bis 
zur  gänzlichen  Verkohlung,  zieht  die  Masse  mit  heissem  Wasser  ans, 
verdampft  die  Lösung  auf  Zusatz  von  etwas  Ammoniumcarbonat,  zur 
Umwandlung  von  beim  Glühen  entstandenem  Hydroxyd  in  Carbonat, 
und  glüht  den  Rückstand. 

Lösungen  von  Natriumnitrat  oder  von  Chlornatrium  können  durch 
Verdampfen  mit  überschüssiger  reiner  Oxalsäure,  mehrmaliges  Lösen 
des  Rückstandes  und  Wiederverdampfen  vollständig  in  Oxalat  über- 
geführt werden.  Durch  Glühen  des  letzteren  entsteht  Carbonat,  welches 
gewogen  wird. 
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Zur  Bestimmung  des  activen  Sauerstoffs  im  Natrium- 
super ozyd  zersetzt  Arcbbutt^)  das  trockene  Superoxyd  im  Nitro- 
meter  mit  Wasser,  dem  eine  Spur  Kobaltnitrat  zugesetzt  wurde. 

Um  die  Gesammtalkalität  zu  ermitteln,  wird  eine  in  Wasser  ge- 
löste Probe  durch  Kochen  zersetzt  und  mit  Normalschwefelsäure  und 
Methylorange  titrirt. 

Thonerde  und  Eisen  werden  wie  gewöhnlich  durch  Ammoniak 
gefallt. 

Trennims  und  Nachweis  von  Kalium  und  Natrium 

nach  Ereider  und  Breckenridge  ^). 

Der  spectroskopische  Nachweis  der  beiden  Elemente  neben  ein- 
ander genügt  nicht,  um  einen  Begriff  von  der  Menge  derselben  zu 
geben,  und  hat  wegen  der  grossen  Verbreitung  des  Natriums  und 
dessen  Vorkommen  als  Verunreinigung  in  Reagentien  weniger  Werth 
für  dieses  Metall,  als  für  das  Kalium.  Die  Genannten  haben  daher 
eine  Trennung  der  beiden  Elemente  auf  die  Abscheidung  des  Kaliums 
als  Perchlorat  gegründet.  Im  alkoholischen  Filtrate  wird  das  Natrium 
durch  Sättigung  der  Lösung  mit  Chlorwasserstoff  als  Ghlornatriam  ab- 
geschieden. Die  Versuche  haben  das  beruhigende  Ergebniss  gehabt, 
dass  durch  die  freie  Salzsäure,  selbst  in  Gegenwart  grosser  Mengen 
Chlorsäure,  kein  explosiver  Perchlorsäureäther  gebildet  wird,  auch  nicht 
beim  Siedepunkt  der  Mischung.  Noch  so  starke  wässerige  oder  alko- 
holische Lösungen  von  Chlorwasserstoff  genügen  zur  Abscbeidung  des 
Chlornatriums  nicht ;  dagegen  konnte  durch  Sättigung  der  alkoholischen 
Natrium perchloratlösung  mit  dem  Gas  die  Trennung  der  Elemente  in 
beliebigen  Verhältnissen  erreicht  und  z.  B.  noch  0,00007  g  Na^  0  neben 
0,0001g  E2O  erkannt  werden. 

Bevor  man  die  Trennung  vornehmen  kann,  müssen  gewisse  andere 
Körper  abgeschieden  werden.  Was  den  Kaliumnachweis  als  Perchlorat 
betrifft,  so  schaden  nur  Ammonium,  Cäsium,  Rubidium  und  Schwefel- 
säure, letztere  weil  sie  in  Alkohol  unlösliches  Natriumsulfat  bildet. 
Dagegen  ist  eine  grosse  Anzahl  anderer  Metalle,  deren  Chloride  in 
Alkohol  unlöslich  sind,  unter  Anderem  auch  Chlorammonium,  des 
Natriumnachweises  wegen  vorher  abzuscheiden.  Die  Gegenwart  von 
Lithium  stört  nach  besonders  angestellten  Versuchen  die  Nachweisung 
des  Natriums  so  .wenig,  wie  die  des  Kaliums. 

Zur  Ausführung  der  Methode  entfernt  man  daher  nach  dem  all- 
gemeinen Gange  der  qualitativen  Analyse  die  durch  Schwefelwasser- 
stoff, Schwefelammonium  und  Ammoniumcarbonat  fällbaren  Metalle, 
dampft  das  schliesslich  erhaltene  Filtrat  ein   und  verjagt  die  Ammo- 
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niumsalze  durch  schwaches  Glüheo.  Zur  Abscheidung  des  Magnesiums 
behandelt  man  die  Lösung  des  Rückstandes  mit  Baryt wasser  und  ent- 
fernt aus  dem  Filtrate  das  überschüssige  Baryum  mittelst  Ammonium- 
carbonat,  worauf  wieder  verdampft  und  geglüht  wird.  Der  hierbei 
erhaltene  Rückstand  wird  in  lOccm  kochendem  Wasser  gelöst  und  die 
Lösung  zur  Abscheidung  von  organischen  Substanzen,  welche  sich  ge- 
wöhnlich Yorfinden,  filtrirt. 

Man  versetzt  das  Filtrat  mit  reiner  (alkalifreier,  siehe  unten) 
ü  eher  Chlorsäure  von  1,7  spec.  Gewicht,  und  zwar  verwendet  man,  je 
nach  der  Menge  der  im  Filtrate  enthaltenen  Salze,  0,1  bis  0,5  ccm  der 
Säure.  Hierauf  verdampft  man  auf  dem  Wasserbade ,  bis  die  weissen 
Dämpfe  der  Ueberchlorsäure  auftreten.  Ist  die  Menge  des  Natriums 
erheblich,  so  concentrirt  man,  zur  vollständigen  Ueberführung  desselben 
in  Perchlorat,  am  besten  mehrmals  unter  Zufügung  kleiner  Mengen 
von  Perchlorsäure.  Alsdann  wird  der  Rückstand  mit  Alkohol  von 
97  Proc.  in  der  früher  beschriebenen  Weise  behandelt,  das  Ealium- 
perchlorat  auf  einem  trockenen  Filter  abfiltrirt  und  das  in  einem 
trockenen  Reagensröhrchen  aufgefangene  Filtrat  mit  Chlorwasserstoff- 
gas gesättigt.  Hierbei  scheidet  sich  das  Chlornatrium,  wenn  mehr  als 
0,0005  g  Na2  0  vorhanden  war,  in  körniger  Form  ab. 

Während  der  Sättigung  mit  dem  Gase  muss  das  Reagensrohr  in 
Wasser  abgekühlt  werden.  Bas  Salzsäuregas  entwickelt  man  durch 
Zufliessenlassen  von  concentrirter  Schwefelsäure  zu  rauchender  Salz- 
säure, welche  mit  festem  Kochsalz  versetzt  ist. 

Die  Abscheidung  des  Chlornatriums  in  körniger  Form  beginnt  bei 
Gegenwart  der  vorhin  angegebenen  Menge  schon,  ehe  die  Flüssigkeit 
ganz  mit  Salzsäuregas  gesättigt  ist.  Erhält  man  nur  eine  Trübung 
bei  gänzlicher  Sättigung  des  Alkohols,  so  kann  dieselbe  von  Spuren 
von  Natrium  herrühren,  die  sich  in  den  Reagentien  befinden  oder  aus 
den  Glasgefassen  aufgenommen  wurden. 

In  anbetracht  der  grossen  Empfindlichkeit  der  Natrium reaction 
kann  natürlich  nur  Perchlorsäure  verwendet  werden,  welche  ab- 
solut frei  von  Alkalien  ist  und  wie  man  sie  durch  Destillation  er- 
hält. Die  Destillation  im  Vacuum  muss  mit  der  vorher  durch  Ein- 
dampfen bis  zum  Auftreten  weisser  Dämpfe  concentrirten  Säure 
vorgenommen  werden,  weil  verdünntere  Säure  nur  unter  heftigem 
Stossen  destillirt  werden  kann.  Am  Destill ationsgefässe  dürfen  keine 
Kautschuk  Verbindungen  besteben,  weil  sonst  Explosionen  zu  befürch- 
ten sind. 

Kreider  und  Breckenridge  benutzen  einen  starkwandigen 
Destillirkolben ,  in  dessen  Hals  ein  Hahntrichter  in  der  Weise  ein- 
geschmolzen oder  eingescbliffen  wird,  dass  dessen  Rohr  ziemlich  tief 
in  das  Innere  hinabreicht.  Der  Hahn  wird  mit  Metaphosphorsäure 
(erhalten  durch  Erhitzen  von  syrupförmiger  Phosphors&ure  auf  130®) 
gedichtet.     Das  zuerst  aufwärts,  dann  abwärts  geneigte  Ableitungs- 
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robr  des  Kolbens  wird  durch  einen  Gummistopfen  mit  dem  Kühler  yer- 
brmden,  in  den  es  so  weit  hineinragt,  dass  die  Säure  nicht  mit  dem 
Stopfen  in  Berührung  kommt.  An  den  Kühler  schliesst  sich  die  Vor- 
lage an,  an  diese  ein  mit  feuchten  Stückchen  Aetzkali  gefülltes  Rohr, 
und  letzteres  steht  in  Verbindung  mit  einer  automatischen  Queck- 
silberluftpumpe. Das  zwischengelegte  Aetzkali  hat  den  Zweck,  das 
Quecksilber  vor  dem  aus  der  unvermeidlichen  geringen  Zersetzung  der 
Ueberchlorsäure  frei  werdenden  Chlor  zu  schützen.  Damit  aber  für 
den  Fall  eines  Versagens  der  Pumpe  kein  Kali  in  die  Vorlage  zu- 
rückgeschleudert werden  kann,  befindet  sich  zwischen  Vorlage  und 
Kalirohr  noch  ein  leeres  Kugelrohr.  Der  Kolben  steht  in  einem 
als  Luftbad  dienenden,  unten  geschlossenen  Cylinder  aus  dünnem 
Eisenblech,  der  oben  durch  einen  Asbestdeckel  geschlossen  wird.  Auf 
den  Boden  des  Kolbens  bringt  man  eine  1  cm  hohe  Schicht  kleiner 
Porcellansch erben ,  welche  verhindern,  dass  die  zutropfende  Säure 
direct  mit  dem  heissen  Glase  in  Berührung  kommt.  Man  evacuirt 
den  Apparat  bis  auf  ca.  8  mm  Quecksilberdruck,  lässt  3  oder  4  ccm 
Säure  in  den  Kolben  fliessen,  erhitzt  auf  etwa  130^  und  vermindert 
den  Druck  allmählich  bis  auf  3  bis  5  mm.  Von  da  ab  regulirt  man 
den  Zufluss  der  unreinen  Säure  derart,  dass  immer  ebenso  viel  Säure 
in  den  Kolben  tropft,  als  reine  Säure  in  die  Vorlage  überdestillirt,  wo- 
bei man  darauf  achtet,  dass  der  Kolben  nie  ganz  leer  wird.  Auf  diese 
Weise  erhält  man  in  der  Stunde  25  bis  40  ccm  reine  Ueberchlorsäure 
und  zwar  als  Dihydrat,  welches  die  concentrirteste  Form  ist,  in  welcher 
die  Säure  bestehen  kann;  von  dieser  genügen  0,16  ccm,  um  0,1  g 
Kalinmoxyd  in  Perchlorat  zu  verwandeln. 

Bestimmuiig  geringer  Mengen  Chlornatriom  neben 

Chlorkalinm 

nach  R  ö  1 1  g  e  p  und  P  r  e  c  h  t  ^). 

Die  Methode  bezweckt  die  Bestimmung  des  Chlornatriums  in  dem 
zur  Potaschefabrikation  bestimmten  Chlorkalium,  welches  höchstens 
0,5  Proc.  des  ersteren  enthalten  darf,  und  beruht  darauf,  die  Probe 
mit  Alkohol  von  bestimmter  Stärke  zu  extrahiren,  so  dass  ein  Salz* 
gemisch  erhalten  wird,  in  welchem  alles  Chlornatrium ,  aber  nur 
eine  geringe  Menge  Chlorkalium  enthalten  ist.  In  diesem  Gemisch 
kann  das  Kalium  direct  bestimmt  und  das  Natrium  durch  Differenz 
berechnet  werden. 

Zu  diesem  Zwecke  bestimmten  Röttger  und  P recht  die  Lös- 
lichkeit der  beiden  Chloride  in  Alkohol  von  90  bis  95  Proc.  und 
fanden : 


*)  Ber.  d.  deutsch,  ehem.  Ges.  18,  2076  (1885). 
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bei  150  lösen  100  Theile  Alkohol: 

von  90  92,5  95       Gewichtsprocent 

0,345  0,223  0,146  Thle.  Chlornatrium 

0,073  0,043  0,028      „      Chlorkalium. 

Will  man  nun  aus  einer  Salzprobe  von  20  g,  welche  0,1g  Chlor- 
natrium enthält,  beispielsweise  mit  90  procentigem  Alkohol  alles  Chlor- 
natrium  extrahiren,  so  sind  nach  obigen  Zahlen  29  g  Alkohol  erforder- 
lich, bei  Anwendung  eines  stärkeren  Alkohols  entsprechend  mehr.  Da 
man  aber  einen  Ueberschuss  des  Lösungsmittels  anwenden  muss,  um. 
sicher  alles  Chlornatrium  auszuwaschen  und  der  gesammte  Alkohol 
abgedampft  werden  muss,  so  benutzt  man  zweckmässig  den  Ton 
90  Proc. 

Zur  Ausführung  des  Verfahrens  übergiesst  man  20  g  des  fein  zer- 
riebenen Chlorkaliums  in  einem  Becherglase  mit  ca.  40  g  Alkohol  von 
90  Gewichtsprocent,  rührt  während  einer  halben  Stunde  öfter  um,  ver- 
setzt alsdann  tropfenweise  mit  Ya^^^^  einer  10  procentigen  Ealiam- 
carbonatlösnng  und  decantirt  dreimal.  Der  Zusatz  von  Ealiumcarbonat 
bezweckt  die  Ausfallung  des  mit  in  Lösung  gegangenen  Chlormagne- 
siums als  Carbonat;  die  zugefügte  Menge  genügt  zum  Ausfallen  von 
0,2  Proc.  Chlormagnesium. 

Der  ungelöst  gebliebene  Rückstand  wird  auf  dem  Filter  noch  einige 
Male  mit  Alkohol  von  derselben  Stärke  ausgewaschen,  das  gesammte 
Filtrat  in  einer  Platinschale  eingedampft  und  der  Rückstand  gelinde 
geglüht  und  gewogen.  Im  Glührückstande  wird  das  Chlorkalinm  durch 
Platinchlorid  bestimmt  und  das  Chlornatrium  aus  der  Differenz  be- 
rechnet. 

Handelt  es  sich  um  möglichst  schnelle  Untersuchung  des  98  pro- 
centigen Chlorkaliums,  so  umgeht  man  die  Auswaschung  des  Rück- 
standes, indem  man  die  Probe  in  ein  auf  110  ccm  graduirtes  Kölbchen 
bringt  (die  10  ccm  entsprechen  den^  Volumen  von  20  g  Substanz),  das- 
selbe etwa  zu  drei  Vierteln  mit  Alkohol  von  90  Gewichtsprocent  füllt, 
öfter  umschüttelt  und  nach  einer  halben  Stunde,  wie  oben,  mit  Kalinm- 
carbonat  versetzt.  Nachdem  man  bis  zur  Marke  mit  Alkohol  auf- 
gefüllt und  umgeschüttelt  hat,  lässt  man  absitzen,  hebt  50  ccm  mit  der 
Pipette  heraus,  verdampft  und  verfährt  wie  vorhin. 


Lithium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Lithiumcarbonat  ist  schwer  löslich  in  Wasser ,  bei  gewöhnlicher 
Temperatur  lösen  100  Thle.  Wasser  ca.  0,7  Thle.  des  Salzes,  bei 
höherer  Temperatur  ändert  sich  die  Löslichkeit  nur  wenig.  In  kohlen- 
säurehaltigem Wasser  ist  das  Salz  leichter  löslich  als  in  reinem  Wasser. 
Ammonium  salze  verhindern  die  Fällung  durch  Ammoniumcarbonat. 

Natriumphosphat  erzeugt  in  nicht  zu  verdünnten  Lithiumlösungen 
in  der  Kälte  langsam,  beim  Kochen  sofort  einen  Niederschlag  von 
normalem  Lithiumphosphat : 

3Li,S04  +  2NaaHP04  =  2Li3P04  +  2Na,S04  +  HJSO4. 

Infolge  der  Reaction  entsteht  also  in  neutralen  Lösungen  freie 
Säure,  welche  die  vollständige  Ausfallung  des  Lithium phosphats  ver- 
hindert. Die  vollständige  Abscheidung  erreicht  man  am  besten,  wenn 
man  die  mit  überschüssigem  Natriumphosphat  versetzte  Lösung  zur 
Trockne  verdampft  und  während  des  Abdampfens  so  viel  Natronlauge 
zufügt,  dass  die  Reaction  eben  alkalisch  bleibt.  Zieht  man  den  Rück- 
stand mit  stark  ammoniakalischem  Wasser  aus,  so  bleiben  selbst  kleine 
Mengen  von  Lithium  ungelöst  zurück.  In  Ammoniumsalzen  ist  der 
Niederschlag  leichter  löslich  als  in  reinem  Wasser.  Von  den  Phos- 
phaten der  alkalischen  Erden  unterscheidet  sich  das  Lithiumphosphat 
dadurch,  dass  seine  Lösung  in  Salzsäure  nach  dem  Uebersättigen  mit 
Ammoniak  klar  bleibt,  beim  Kochen  aber  einen  schweren  krystallinischen 
Niederschlag  abscheidet. 

Platin chlorwasserstoif,  Weinsäure  und  Natrium-Kobaltuitrit  fällen 
selbst  concentrirte  Lösungen  nicht  (Unterschied  von  Kalium). 

Die  carminrothe  Färbung,  welche  Lithiumsalze  der  Flamme  er- 
theilen,  wird  durch  die  Natrium färbung  verdeckt,  lässt  sich  aber  durch 
Kobaltglas  oder  dünnere  Schichten  von  Indigolösung  unterscheiden. 
Dickere  Schichten  von  Indigolösung  absorbiren  die  Färbung;  merkt  man 
sich  an  dem  Indigoprisma  die  Stelle,  an  welcher  die  Lithiumflamme 
verschwindet,  so  kann  man  in  einem  die  Flamme  roth  färbenden  Ge- 
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misch  von  Lithium  und  Kalium  das  letztere  noch  entdecken,  wenn  man 
die  Flamme  durch  die  bezeichnete  Indigoschicht  betrachtet. 

Lithiumsalze,  welche  die  Flammenfärbung  nicht  oder  schwach 
geben  (Phosphat),  befeuchtet  man  mit  Salzsäure  oder  schmelzt  sie  mit 
Gyps  zusammen,  oder  besser  mit  einer  geringen  Menge  eines  Gemisches 
aus  I  Tbl.  Fluorwasserstoff- Fluorkalium  und  4^}  Thln.  Kaliumhydro- 
sulfat.  Um  durch  die  Flammenfärbung  sehr  geringe  Mengen  yon 
Lithium  neben  viel  Kalium  zu  entdecken,  verfährt  man  in  folgender 
Weise.  Man  bringt  die  zu  untersuchende  Probe  in  den  seitlichen 
Schmelzraum  der  Flamme  und  in  den  gegenüberliegenden  Schmelzraum 
eine  Probe  von  reinem  Kaliumsalz;  betrachtet  man  nun  die  Flamme 
durch  die  dünneren  Schichten  des  Indigoprismas,  so  erscheint  die 
lithiumhaltige  Seite  derselben  röther  gefärbt  als  die  gegenüberliegende. 
Beim  Durchsehen  durch  etwas  dickere  Schichten  erscheinen  die  Fär- 
bungen gleichmässig  roth. 

Am  sichersten  erkennt  man  Lithium  an  der  rothen  Linie  seines 
Spectrums  (siehe  die  Spectraltafel). 

Qualitative  TrennuDg  des  Lithiums. 

Wegen  der  Schwerlöslichkeit  des  Lithiumcarbonats  in  reinem 
Wasser  ist  bei  der  Abscheidung  der  alkalischen  Elrden  durch  Ammo- 
niumcarbonat  darauf  zu  achten,  dass  die  Lösung  Chlorammonium  ent- 
hält und  dass  das  Auswaschen  der  gefällten  Garbonate  mit  nicht  zu 
wenig  Wasser  Yorgenommen  wird. 

Ein  Gemenge  der  Chloride  von  Kalium,  Natrium  und  Lithium  be- 
handelt man  mit  einer  Mischung  Yon  absolutem  Alkohol  und  Aether, 
welche  nur  das  Cblorlithium  in  Lösung  bringt.  Den  Yerdampfungsrück- 
stand  prüft  man  weiter  auf  Lithium.  Da  beim  Fällen  der  Carbonate 
der  Erdalkalien  durch  Ammonium carbonat  immerhin  etwas  Strontium 
oder  Calcium  in  die  chlorammoniumhaltige  Lösung  übergegangen 
sein  kann,  so  können  auch  Spuren  dieser  Chloride  sich  in  dem 
Alkohol -Aetherauszug  befinden.  Ehe  man  daher  den  Yerdampfungs- 
rüokstand  durch  die  Flammenfarbung  auf  Lithium  prüft,  löst  man 
einen  Theil  desselben  in  wenig  Wasser  und  prüft  mit  Schwefelsäure 
und  Alkohol  auf  Strontium  und  Calcium.  Dieselben  müssten  eventuell 
vor  Anstellung  der  Flammenreaction  abgeschieden  werden,  da  sie 
ähnliche  Färbungen  geben  wie  die  des  Lithiums. 

War  das  Gemenge  der  Chloride  geglüht  worden,  so  kann  sich 
leicht,  durch  Einwirkung  von  Wasserdampf,  Lithiumbydroxyd  gebildet 
haben,  welches  Kohlensäure  anziehen  und  in  Alkohol  unlösliches 
Lithiumcarbonat  bilden  würde.  Man  muss  daher  in  diesem  Falle^ 
vor  dem  Behandeln  mit  Alkohol,  das  Salzgemisoh  mit  einigen  Tropfen 
Chlorwasserstoffsäure  versetzen. 
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Gewichtsanalytische  Bestimmnog  und  Trennung 

des  Lithiums. 

Die  Bestimmung  als  Sulfat  in  reinen  Lithiumlösungen  gleicht 
in  allen  Punkten  der  des  Kaliumsulfats.  Ueberschussige  Schwefelsäure 
kann  leicht  durch  gelindes  Glühen,  ohne  Zusatz  von  Ammoniumcarbonat 
entfernt  werden,  weil  sich  kein  saures  Sulfat  bildet. 

Die  Bestimmung  des  Lithiums  als  normales  Phosphat, 
LisPO«,  dient  auch  zur  Trennung  von  den  anderen  Alkalien,  wobei 
diese  aber  nicht  bestimmt  werden  können.  Das  Lithiumphosphat  hat 
bei  der  Fällung  die  Zusammensetzung  2Li3P04  -\-  UsO;  es  löst  sich 
bei  mittlerer  Temperatur  in  2539  Thln.  reinem  und  3920  Thln.  ammo- 
niakalischem  Wasser.  Sein  Erystallwasser  entweicht  bei  100^  voll- 
ständig. 

Man  versetzt  die  Lösung  der  Chloride  mit  einer  concentrirten 
Lösung  von  Natriumphosphat,  macht  die  Lösung  mit  Natronlauge  schwach 
alkalisch  (vgl.  S.  861),  verdampft  zur  Trockne,  fügt  zum  Rückstand  nur  so 
viel  Wasser,  als  erforderlich  ist,  um  die  löslichen  Salze  in  gelinder  Wärme 
zu  lösen,  und  lässt,  nach  Zusatz  eines  gleichen  Volumens  Ammoniak, 
12  Stunden  in  gelinder  Wärme  stehen.  Nachdem  man  den  Niederschlag 
abfiltrirt  und  mit  einer  Mischung  aus  gleichen  Volumen  Ammoniak  und 
Wasser  gewaschen  hat,  verdampft  man  das  Filtrat  und  das  erste  Wasch- 
wasser zur  Trockne  und  behandelt  den  Rückstand  auf  gleiche  Weise. 
Das  hierbei  etwa  noch  erhaltene  Lithiumphosphat  wird  abültrirt  und  aus- 
gewaschen. Um  sicher  alles  Lithium  zu  gewinnen,  muss  das  Eindampfen 
der  Waschwasser  und  die  fernere  Behandlung  so  oft  fortgesetzt  werden, 
bis  der  Rückstand  sich  in  dem  verdünnten  Ammoniak  klar  löst.  Die 
vereinigten  Niederschläge,  welche  möglichst  von  den  Filtern  zu 
trennen  sind,  werden  bis  zum  constanten  Gewicht  geglüht. 

Falls  die  Menge  des  Ghlorlithiums  in  dem  Ghluridgemisch  sehr 
gering  ist,  versetzt  man  die  möglichst  concentrirte  Lösung  mit  ab- 
solutem Alkohol,  wodurch  Ghlorkalium  und  Ghlornatrium  zum  grössten 
Theil  abgeschieden  werden,  so  dass  man  beim  späteren  Auswaschen 
des  Lithiumphosphats  nicht  zu  viel  Waschflüssigkeit  gebraucht,  um 
die  löslichen  Salze  zu  entfernen. 

Die  Abscheidung  des  Kaliums  durch  Platinchlorwasserstoff  aus 
einem  Gemenge  von  Ghlorkalium  und  Ghlorlithium  ist  nach  Jenzsch^) 
nicht  genau,  weil  das  Kalium- Platinchlorid  stets  Lithium-Platinchlorid 
enthält. 

Zur  Bestimmung  des  Natriums  neben  Lithium  behandelt 
man  das  Gemenge  der  Ghloride  mit  einer  Mischung  aus  wasserfreiem 
Alkohol  und  Aether  (1:1),  welcher  man  einige  Tropfen  Salzsäure  zu- 
setzt, um  Lithiumhydroxyd  und  Lithiumcarbonat  (vergl.  S.  862),  welche 

^)  Pogg.  Ann.  104,  102  (1858). 
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in  Aether- Alkohol  unlöslich  sind,  in  Chlorid  überzuführen.  Den  lithium- 
haltigen  Auszug  yerdampft  man,  behandelt  den  Rückstand  nochmals 
mit  Aether- Alkohol  und  führt  das  schliesslich  erhaltene  Ghlorlithium 
in  Sulfat  über,  welches  gewogen  wird.  Indessen  wird  der  Lithium- 
gehalt nach  dieser  Methode,  an  deren  Stelle  vorläufig  noch  keine 
bessere  zu  setzen  ist,  etwas  zu  hoch  gefunden. 

Sind  Sulfate  der  Alkalien  behufs  Trennung  in  Chloride  zu  Ter- 
wandeln ,  so  darf  hierzu  Chlorbaryum  nicht  benutzt  werden ,  weil  das 
Baryumsulfat  Lithiumsalze  einschliesst,  welche  sich  durch  Auswaschen 
nicht  entfernen  lassen.  Man  versetzt  die  kochende  Lösung  der  Sulfate 
mit  einer  kochenden  Lösung  von  Bleiacetat  in  geringem  Ueberschuss, 
vermischt  die  Flüssigkeit  nach  dem  Erkalten  mit  einem  gleichen  Yolunien 
Alkohol,  filtrirt  vom  Bleisulfat  ab  und  entfernt  aus  dem  Filtrate  zuerst 
den  Alkohol  durch  Erhitzen  und  dann  das  Blei  durch  Schwefelwasser- 
stoff. Das  Filtrat  vom  Bleisulfid  verdampft  man,  zur  Umwandlung 
der  Acetate  in  Chloride,  mit  concentrirter  Chlorwasserstoffsäure  zur 
Trockne. 

Handelt  es  sich  um  die  Bestimmung  der  drei  Alkalien  in  einem 
Gemenge  der  Chloride,  so  fällt  man  das  Kalium  als  Kalium  -  Platin- 
chlorid (vergl.  übrigens  Jenzsch,  S.  863).  Das  Filtrat  wird  verdampft 
und  der  Ruckstand  auf  Zusatz  von  Oxalsäure  geglüht  (S.  841),  wonach 
man  durch  Ausziehen  mit  Wasser  die  Chloride  von  Natrium  und 
Lithium  erhält  Die  Lösung  verdampft  man  auf  Zusatz  von  Schwefel- 
säure und  bestimmt  das  Gewicht  der  Sulfate.  Danach  wandelt  man 
die  Sulfate,  wie  vorhin  angegeben,  durch  Bleiacetat  in  Acetate  and 
diese  in  Chloride  um,  bestimmt  das  Lithium  als  Phosphat,  rechnet 
letzteres  auf  Sulfat  um  und  zieht  die  Menge  des  so  gefundenen  Lithiam- 
sulfats  von  der  Summe  des  Natrium-  und  Lithium sulfats  ab,  um  den 
Natriumgehalt  zu  ermitteln. 


Cäsium  und  Rubidium. 


Der  qualitative  Nachweis  dieser  Metalle  wird  ausschliess- 
lich ,  wie  ihre  Entdeckung ,  auf  spectroskopischem  Wege  geführt ,  und 
da  dieselben  in  der  Natur  immer  mit  anderen  Alkalien  zusammen  vor- 
kommen, so  wird  mit  dem  Nachweis  auch  eine  Trennung  von  den 
Alkalien  und  von  einander  verknüpft.  Die  Salze  des  Rubidiums  und 
Cäsiums  haben  grosse  Aehnlichkeit  mit  denen  des  Kaliums,  sie  färben 
die  Flamme  violett,  werden  durch  Platin  chlorwasserstoffsäure  gefäUt  und 
geben  mit  Weinsäure  schwer  lösliche  Hydrotartrate.  Ihre  Flammen- 
spectren  dagegen  sind  leicht  von  dem  des  Kaliums  zu  unterscheiden. 
Das  Rubidium  zeigt  zwei  sehr  intensive  Linien  im  Indigoblau  und  zwei 
weniger  helle,  aber  charakteristische  Linien  im  Roth,  während  das 
Cäsiumspeotrum  sich  durch  zwei  sehr  helle,  blaue  Linien  auszeichnet; 
eine  Linie  im  Orange  ist  weniger  bemerkbar  (siehe  die  Spectraltafel). 
Zur  Beobachtung  des  Spectrums  eignen  sich  die  Chloride  am  besten. 

Vom  Kalium  und  unter  einander  unterscheiden  sich  Cäsium  und 
Rubidium  durch  die  verschiedene  Löslichkeit  der  Chlorplatin  verbin - 
dungeo,  der  Hydrotartrate  und  der  Alaune. 

100  Thle.  Wasser  von  10®  lösen  0,9  Thle.  Kaliumplatinchlorid, 
0,154  Thle.  Rubidiumplatinchlorid  und  0,05  Thle.  Cäsiumplatinchlorid. 

100  Thle.  Wasser  lösen: 

bei  100®  bei  25« 

98  Thle.  9,7   Thle.  Cäsiumhydrotartrat, 

11,8    „  1J8„       Rubidiumhydrotartrat, 

6,6    „  1*12    n       Kaliumhydrotartrat. 

100  Thle.  Wasser  von  17«  lösen  13,5  Thle.  Kaliumalaun,  2,27  Thle. 
Rubidiumalaun  und  0,619  Thle.  Cäsiumalaun. 

Zur  qualitativen  und  quantitativen  Trennung  des  Cäsiums  und 
Rubidiums  von  Natrium  und  Lithium  verwerthet  man  die  Schwerlöslich- 
keit  des  Cäsium-  und  Rubidium platinchlorids  in  Wasser.  Kaliumplatin- 
cblorid  fällt  zum  Theil  mit  aus  und  kann  durch  eine  auf  die  ver- 
schiedene Löslichkeit  gegründete  Methode  nicht  quantitativ  vom  Cäsium 
und  Rubidium  getrennt  werden,  wie  es  denn  überhaupt  noch  an  einer 
genauen  quantitativen  Methode  für  diese  Trennung  fehlt. 

Zur  qualitativen  Trennung  des  Cäsiums  und  Rubidiums  von 
Kalium,  oder  richtiger  zur  Reindarstellung  der  Chloride   der  beiden 
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ersteren  Metalle  kann  die  Scbwerlösliclikeitj^hrer  Platiodoppelchloride 
benutzt  werden.  Man  f&llt  die  siedende,  nicbt  zu  concentrirte  Lösung 
der  drei  Chloralkalien  mit  einer  siedend  beissen,  verdünnten  Lösung 
von  Platinohlorwasserstoff.  Der  nacb  dem  Erkalten  gebildete  Nieder- 
schlag, welcher  fast  das  gesammte  Cäsium  und  Rubidium  mit  sehr 
wenig  Kalium  enthält,  wird  durch  schwaches  Glühen  reducirt,  worauf 
man  die  Chloralkalien  durch  Kochen  des  Rückstandes  mit  Wasser  aus- 
wäscht. Die  so  erhaltene  Lösung  wird  verdünnt,  in  derselben  Weise 
wie  vorhin  gefällt,  heiss  im  Wasserbadtrichter  filtrirt  und  der  Kry  stall - 
brei  mit  heissem  Wasser  ausgewaschen.  Wird  die  Reduction  und 
Fällung  in  dieser  Weise  noch  einmal  wiederholt,  so  erhält  man  ein 
Gemenge  von  Chloroäsium  und  -rubidium,  welches  das  Kalium spectrum 
nicht  mehr  zeigt. 

Zur  Trennung  des  Cäsiums  vom  Rubidium  versetzt  man  die  con- 
centrirte Lösung  der  Chloride  mit  einer  Lösung  von  Antimontrichlorid 
in  starker  Salzsäure,  wobei  sich  Cäsium-Antimonohlorür,  SbCls,  6CsQ, 
ausscheidet,  welches  man  auf  einem  gehärteten  Filter  abfiltrirt.  Nach 
dem  Auswaschen  mit  starker  Salzsäure  löst  man  das  Salz  in  verdünnter 
Salzsäure  und  fallt  das  Antimon  durch  Schwefelwasserstoff  aus. 

Auf  diese  Weise  kann  das  Cäsium  auch  von  Ammonium-  und  den 
anderen  Alkalisalzen  getrennt  werden. 

Eine  ähnliche  Methode  beruht  auf  der  Fällbarkeit  des  Cäsiums  mit 
Zinntetrachlorid  als  Cäsium-Zinnchlorid,  SnCl^,  2CsCl,  welche  aber  die 
Abwesenheit  von  Ammoniumsalzen  voraussetzt.  Man  fällt  die  heisse 
concentrirte,  mit  viel  starker  Salzsäure  versetzte  Lösung  der  Chlo- 
ride mit  Zinntetrachlorid,  filtrirt  und  wäscht  wie  vorhin  aus.  Den  in 
kochendem,  mit  Salzsäure  angesäuertem  Wasser  gelösten  Niederschlag 
fällt  man  noch  einmal  mit  concentrirter  Salzsäure  und  verfahrt  im 
übrigen,  auch  zur  Entfernung  des  Zinns,  wie  vorhin  angegeben. 

Die  quantitative  Bestimmung  der  einzelnen  Metalle  kann,  wie  die 
des  Kaliums,  als  Chlorplatin  Verbindung  geschehen.  In  Gemengen  von 
Chlorcäsium  und  Chlorrubidium  oder  von  Chlorkalium  mit  einem  der 
beiden  Chloride  werden  die  Metalle  am  besten  auf  indirectem  Wege, 
durch  Bestimmung  des  Chlors,  oder,  nach  der  Umwandlung  in  Sulfate, 
durch  Bestimmung  der  Schwefelsäure  ermittelt. 

Die  Bestimmung  der  Alkalien  in  Silicaten,  namentlich  in  solchen, 
welche  durch  Säuren  nicht  zersetzt  werden,  wird  beim  Artikel  Kiesel- 
säure beschrieben. 


Ammonium. 


Qualitativer  Nachweis. 

Kali-,  Natronlauge  oder  Calciamhydroxyd  (letzteres  meist  bei 
trockenen  Substanzen  benutzt)  machen  ans  Ammonium  salzen  Ammo- 
niak frei,  welches  sich  beim  Erhitzen  der  Mischung  am  Geruch  oder 
an  den  weissen  Nebeln  zu  erkennen  giebt,  die  es  beim  Zusammen- 
treffen mit  einem  mit  Essigsäure,  Salz-  oder  Salpetersäure  befeuchteten 
Glasstabe  bildet;  letztere  beiden  Säuren  müssen  so  yerdünnt  sein,  dass 
sie  nicht  rauchen.  Geröthetes  Lackmuspapier  zeigt  Blaufärbung,  mit 
Mercuronitrat  befeuchtetes  Papier  Schwarzfarbung.  Ueber  die  letztere 
Reaction  vergl.  S.  40. 

Nessler's  Reagens^),  d.  L  eine  mit  Kalilauge  versetzte  Lösung 
von  Kaliumquecksilberjodid ,  dient  zur  Nachweisung  von  Spuren  von 
Ammoniak  (z.  B.  im  Wasser).  Dasselbe  bildet  in  einer,  freies  Ammo- 
niak oder  Ammoniumsalz  enthaltenden  Flüssigkeit  einen  rothbraunen 
Niederschlag  von  Jodmercurammonium,  NHggJ  -}-  H2O  (vergL  S.  40), 
oder,  bei  höchst  geringen  Mengen  von  Ammoniak^  eine  gelbe  Färbung : 

2(HgJ,2KJ)  +  3KOH-|-NH8  =  (NHgaJ -f  HjO)  +  7KJ -f  2HaO. 

Alkalichloride  sowie  Alkalisalze  mit  Sauerstoffsäuren  hindern  die 
Beaction  nicht,  wohl  aber  Alkalicyanide  und  -Sulfide.  Alkalihydro- 
carbonate  sind  durch  Kalilauge  in  normale  Carbonate  überzuführen. 
Alkalische  Erden  müssen  vorher  abgeschieden  werden ;  zu  dem  Zwecke 
bereitet  man  eine  Lösung,  welche  auf  2  Thle.  Natriumcarbonat,  1  Thl. 
Natriumhydroxyd  enthält,  kocht  dieselbe  und  lässt  erkalten.  Von 
dieser  Lösung  fügt  man  zu  der  in  einem  Stöpselcylinder  befindlichen 
zu  untersuchenden  Flüssigkeit  so  viel,  als  eben  nöthig  ist,  um  die 
alkalischen  Erden  zu  fällen,  mischt  und  lässt  im  verschlossenen  Cylinder 
absitzen.     Die  filtrirte  Lösung  wird  mit  Nessler's  Reagens  geprüft. 


^)  Bereitung  des  Beagens.  Man  löst  2  g  Jodkalium  in  5  com  Wasser 
und  versetzt  die  erwärmte  Lösung  mit  so  viel  Quecksilberjodid,  dass  ein  Theil 
desselben  ungelöst  bleibt.  Nach  dem  Erkalten  verdönnt  man  mit  20  ccm 
Wasser,  filtrirt  und  fügt  zu  je.  20  ccm  des  Filtrates  80  ccm  concentrirte 
Kalilauge. 
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Nach  De  Eoninck^)  entsteht  in  alkoholischen,  Ammoniak  ent- 
haltenden Lösungen  mit  dem  Keagens  weder  ein  Niederschlag  noch 
eine  F&rhong. 

Platinchlorwasserstoff  erzeugt  mit  Ammoniumsalzen ,  ähnlich  wie 
mit  Kalium  salzen ,  einen  gelhen,  krystallinischen  Niederschlag  von 
Ammoniumplatinchlorid  (Platinsalmiak),  in  kaltem  Wasser  schwer,  in 
heissem  leichter  löslich.  Alkoholzusatz  vermindert  die  Löslichkeit, 
Säuren  hefördem  dieselbe.  Beim  Glühen  des  Niederschlages  bleibt 
metallisches  Platin  zurück. 

Weinsäure  f&llt  nur  concentrirte  Lösungen  von  Ammoniumsalzen 
als  Ammoniumhydrotartrat.  Besser  setzt  man  auch  in  diesem  Falle, 
wie  beim  Ealiumnachweis ,  Ammoniumacetat  hinzu  oder  benutzt  Na- 
triumhydrotartrat  als  Reagens.  Die  Kohle,  welche  beim  Glühen  des 
Niederschlages  zurückbleibt,  reagirt,  mit  Wasser  befeuchtet,  nicht 
alkalisch  (Unterschied  vom  Kalium). 

Kieselfluorwasserstoffsäure  bewirkt  in  Ammoniumsalzen  keinen 
Niederschlag  (Unterschied  vom  Kalium);  freies  Ammoniak  scheidet 
Kieselsäure  aus: 

HjSiFlß  +  ÖNHs  +  4HaO  =  Si(0H)4  -|-  6NH4FI. 

Natriumkobaltnitrit  (s.  S.  810)  erzeugt  einen  gelben  Niederschlag 
von  Ammoniumkobaltnitrit  (ähnlich  dem  entsprechenden  Kalinm- 
niederschlag). 

Der  qualitative  Nachweis  in  Ammoniumsalzen  geschieht,  wie  oben 
angegeben,  durch  Austreiben  des  Ammoniaks  mit  Alkalilaugen  oder 
Oalciumhydroxyd.  Spuren  von  Ammoniak  werden  im  Destillat  mit 
Hülfe  der  angegebenen  Reagentien  gefunden. 

Wie  Substanzen  zu  behandeln  sind,  welche  neben  Ammonium- 
salzen stickstoffhaltige,  durch  Zersetzung  Ammoniak  entwickelnde 
Körper  enthalten,  siehe  S.  870. 

Gewichtsanalytische  Bestimmimg  des  Ammoniaks« 

Dieselbe  geschieht  am  besten  durch  Abscheidung  des  Ammoniums 
als  Ammoniumplatinchlorid  und  wird  genau  so  ausgeführt,  wie  die 
entsprechende  Kaliumbestimmung  (S.  841).  Eine  Lösung  von  freiem 
Ammoniak  wird  vorher  durch  einen  geringen  Uebersohuss  von  Salz- 
säure, welche  so  zugefügt  werden  muss,  dass  keine  Erwärmung  ein- 
tritt, gesättigt.  Ist  die  Chlorammoniumlösung  verdünnt,  so  conoen- 
trirt  man  dieselbe  nach  vorherigem  Zusatz  des  Platinchlorwasserstoffs, 
weil  sonst,  durch  Dissociation  des  Chlorammoniums,  Verlust  an  Ammo- 
niak stattfinden  kann.  Aus  diesem  Grunde  ist  auch  die  Bestimmung 
des  Ammoniaks  als  Chlorammonium,  durch  Verdampfen  der  Lösung 
und  Wägen  des  bei  100®  getrockneten  Salzes,  nicht  genau. 

*)  ZeitBchr.  f.  anal.  Chem.  32,  188  (1893). 
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ablöst  und  einige  aufgefangene  Tropfen  des  Destillats  mit  Nessler's 
Beagens  prüft. 

Zur  maassanalytisohen  Bestimmung  des  Ammoniaks  be- 
schickt mau  die  Vorlagen  der  Apparate,  Fig.  74  oder  Fig.  75,  mit 
einer  gemessenen  Menge  Normalsäure,  welche  mehr  als  hinreichend 
ist,  um  das  Ammoniak  zu  binden,  und  titrirt  den  Säureüberscbnss  mit 
Normalnatronlauge,  unter  Zusatz  von  Lackmustinctur,  zurück. 

Die  quantitative  Trennung  des  Ammoniaks  von  den 
Metallen  wird  gewöhnlich  in  einer  besonderen  Probe  der  Substanz 
durch  die  vorhin  beschriebene  Destillationsmethode  bewirkt.  Handelt 
es  sich  um  die  Bestimmung  von  Kalium  und  Natrium  neben  Ammoniak, 
so  entfernt  man  aus  einer  besonders  abgewogenen  Probe  die  Ammo- 
niumsalze durch  gelindes  Glühen  und  trennt  die  Alkalien  in  dem 
Rückstande« 

Das  Glühen  kann  zur  Trennung  und  gleichzeitigen  Bestimmung 
des  Ammoniaks  neben  Kalium  und  Natrium  dienen,  wenn  das  Salz- 
gemisch  nur  aus  Chloriden  oder  Sulfaten  besteht.  Man  bestimmt  in 
diesem  Falle  zuerst  das  G es ammtge wicht  des  bei  100^  getrockneten 
Gemenges,  verjagt  das  Ammoniumsalz  durch  gelindes  Glühen  und 
wägt  den  Rest,  wonach  sich  das  Ammoniak  aus  der  Differenz  berechnen 
lässt. 

Sulfate  müssen  zur  Vermeidung  von  Decrepitation  sehr  vorsichtig 
erhitzt  und  schliesslich  auf  Zusatz  von  Ammoniumcarbonat  geglüht 
werden,  um  die  Hydrosulfate,  welche  sich  durch  Zurückhalten  eines 
Theiles  der  Schwefelsäure  des  Ammoniumsulfats  gebildet  haben,  in 
normale  Sulfate  zu  verwandeln. 


Specielle  Methoden. 

Technische  Untersachong  des  flüssigen  Ammoniaks. 

Diese  Untersuchung  beschränkt  sich  auf  die  Gewichtsbestim- 
mung des  nach  dem  Verdunsten  des  Ammoniaks  bleibenden  Rück- 
standes. Die  Natur  dieses  Rückstandes  ist,  je  nach  der  Herkunft 
des  Productes  und  selbst  bei  Producten  derselben  Fabrik,  eine  sehr 
wechselnde.  So  fanden  Lange  und  Hertz ^)  im  Rückstande  aus 
deutschen  Producten  hauptsächlich  Wasser,  Pyridine,  Acetonitril,  Aethyl- 
alkohol  und  wenig  Maschinenöl;  Ammoniumcarbonat,  Benzol  und 
Naphtalin  sind  gelegentlich  darin  enthalten.      Für  das  amerikanische 


^)  Zeitschr.  f.  aiifi:ew.  Chem.  1897,  S.  224. 
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'^'grfl^^M^Sf^t^'tn^SaEiv^  der  Stahlflascbe  geaebraabt  iat 

3teSfti^3v£*^^"''il^"K^^*^^''^T'P^^*^  mit  Ammoniak  zu 

{•^S^IälÄi^"!^.   58,    165   (1892).  —   ')   Joum.   f. 
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füllen,  bringt  man  die  Stahlflasche  B  in  die  Fig.  76  gezeichnete  Stellung 
mit  dem  Ventil  nach  unten,  öffnet  beide  Hähne  und  läset  etwas  Ammoniak 
aus  der  Bombe  durchströmen,  um  die  Luft  auszutreiben.  .  Hierauf 
schliesst  man  den  äusseren  Hahn  und  lässt  flüssiges  Ammoniak  in  die 
Pipette  drücken,  bis  dieselbe  etwa  zu  zwei  Dritteln  gefüllt  ist.  Man 
schliesst  alsdann  das  Ventil  an  der  Bombe  und  den  zweiten  Hahn  der 
Pipette  und  nimmt  dieselbe  ab.  Durch  Wägen  auf  einer  Tarirwage 
erfährt  man  das  Gewicht  der  zu  untersuchenden  Probe. 

Danach  stellt  man  die  Pipette  aufrecht  in  einen  Cylinder,  ver- 
bindet das  obere  Rohr  mit  drei  hinter  einander  geschalteten,  mit 
festem  Aetzkali  gefüllten,  gewogenen  Trookenröhren,  öffnet  den  oberen 
Glashahn  und  lässt,  behufs  Regulirung  der  Geschwindigkeit  des  Gas- 
stromes, letzteren  unter  Quecksilber  austreten.  Nach  vier  bis  sechs 
Stunden  ist  die  Gasentwickelung  beendet,  die  auf  der  Pipette  ent- 
standene Eiskruste  ist  verschwunden  und  in  der  Pipette  bleiben  einige 
Tropfen  einer  braunen  Flüssigkeit.  Dieselben  bestehen  aus  den  oben 
erwähnten,  durch  theerige  Bestandtheile  gefärbten  organischen  Stoffen 
und  aus  Wasser,  welches  noch  mit  Ammoniak  gesättigt  ist. 

Zum  Austreiben  dieses  Ammoniaks  legt  man  die  Pipette  hori- 
zontal in  ein  Luftbad,  verbindet  das  verdickte  Ende  wieder  mit  dem 
Trockenapparat  und  saugt,  während  man  die  Temperatur  auf  70^  bis 
80®  bringt,  einige  Zeit  einen  getrockneten  Luftstrom  durch  den  Apparat. 
Die  flüchtigen  organischen  Substanzen  und  das  Wasser  werden  absorbirt 
und  in  der  Pipette  verbleibt  eine  Spur  brauner  organischer  Substanz, 
deren  Menge  meist  äusserst  gering  ist.  Man  bestimmt  das  Gewicht 
dieser  höher  siedenden  organischen  Substanzen  durch  Zurückwagen 
der  Pipette,  während  die  Gewichtszunahme  der  Kaliröhren  den  Gehalt 
an  flüchtigen  alkoholartigen  Stoffen  und  Wasser  angiebt. 

Die  Methode,  bei  welcher  die  zu  untersuchende  Ammoniakprobe 
in  einem  offenen  Gefässe  abgefüllt  und  gewogen  wird,  führen  Lange 
und  Hartz  ^)  in  folgender  Weise  aus.  Die  Stahlflasche  wird  horizontal 
gelegt  und  an  die  Ausströmöffnung  ein  offenes  Stahlröhrchen  ge- 
schraubt. Ein  Erlenmejer-Eolben,  dessen  Stopfen  mit  einem  Kali- 
röhrchen  und  einem  rechtwinklig  gebogenen,  vorläufig  verschlossenen 
Glasrohr  versehen  ist,  wird  auf  der  Analysen  wage  genau  tarirt.  In 
diesen  offenen  Kolben  lässt  man  nun  20  bis  50  g  Ammoniak  einfliessen, 
wobei  eine  grosse  Menge  Ammoniak  verdunsten  muss,  um  das  im 
Kolben  Zurückbleibende  auf  die  Temperatur  von  —  38®  abzukühlen, 
welche  dasselbe  für  sein  Bestehen  bei  gewöhnlichem  Luftdruck  nöthig 
hat.  Ist  die  gewünschte  Menge  eingeflossen,  so  setzt  man  den  Stopfen 
auf  den  Kolben  und  bestimmt  so  rasch  wie  möglich  das  Gewicht  des 
Ganzen  auf  einer  gewöhnlichen  Tarirwage.  Man  lässt  alsdann  das 
Ammoniak  bei  Zimmertemperatur  durch  das  Kalirohr  hindurch  ver- 


^)  Loc.  cit.  8.  225. 
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Umständen  0,9  betragen.  Bei  stark  wasserhaltigem  Rückstande  kann 
derselbe  auch  Ammoniak  zurückhalten. 

Lange  und  Heffter^)  haben  die  drei  beschriebenen  Methoden 
einer  kritischen  Prüfung  unterzogen  und  kommen,  wie  Ton  Yornherein 
bemerkt  werden  mag,  zu  dem  Sohlnss,  dass  keine  derselben  f&r  genaue 
und  einwandsfireie  Bestimmungen  zu  gebrauchen  ist. 

Was  zunächst  die  Methode  von  Bunte-Eitner  betrifffc,  so  hat 
dieselbe  den  Vorzug,  dass  die  in  einem  geschlossenen  Gefässe  unter 
Druck  abgelassene  Probe  dieselbe  Zusammensetzung  hat,  wie  das 
Ammoniak  in  der  Bombe,  ein  Vorzug,  den  die  Urban'sche  Methode 
mit  ihr  gemein  hat.  Bei  dem  Lange-Hertz' sehen  Verfahren  da- 
gegen wird,  wie  schon  S.  874  erwähnt,  eine  Probe  erhalten,  welche 
mehr  Verunreinigungen  enthält  als  das  Ammoniak  in  der  Bombe. 
Das  Bunte-Eitner 'sehe  Verfahren  liefert,  trotz  seiner  complicirten 
Apparatur,  keine  genauen  Resultate,  weil,  wie  Lange  und  Heffter 
nachgewiesen  haben,  die  meisten  der  leicht  flüchtigen  Verunreinigungen 
nicht  in  den  Absorptionsröhren  zurückgehalten  werden.  Die  Ver- 
einfachung, welche  Urban  der  Methode  gegeben  hat,  ist  daher 
wegen  der  bequemeren  Operation  berechtigt.  Jedoch  leiden  beide 
Verfahren  an  der  Unbequemlichkeit,  welche  die  Entnahme  der  Probe 
in  der  Hahnpipette  mit  sich  führt,  und  welche  nicht  durch  die  Mög- 
lichkeit, genauere  Resultate  zu  erzielen,  compensirt  wird. 

Da  nun  keine  der  drei  Methoden  einwandsfrei  zu  nennen  ist,  in- 
sofern, aus  den  angegebenen  Gründen,  die  Methode  von  Bunte-Eitner- 
Urban  zu  niedrige  und  die  von  Lange -Hertz  zu  hohe  Resultate 
liefert,  so  empfehlen  die  Kritiker,  bis  zum  Auffinden  einer  genauen 
Methode,  die  bequemere  Methode  von  Lange  und  Hertz. 

Analyse  der  Abwässer  der  Ammoniaksodafabriken 

nach  Juris ch^). 

Diese  Wässer,  welche  von  der  Destillation  von] -Ammoniumsalzen 
mit  Kalkmilch  stammen,  enthalten  hauptsächlich  Ghlorcalcium  und 
Ghlornatrium,  neben  Calciumhydroxyd ,  Calciumcarbonat  und  wenig 
freiem  Ammoniak.  Bei  schlecht  geleiteter  Destillation  kann  das 
Calciumhydroxyd  fehlen  und  an  dessen  Stelle  Chlorammonium  vor- 
handen sein. 

Die  Analyse  beruht  auf  folgenden  titrimetrischen  Bestimmungen 
und  Rechnungen. 

A.  Titrirt  man  25  ccm  der  Flüssigkeit  mit  Normalsalzsäure  (1  com 
=  0,0365g  HCl),  so  ist  die  Zahl  der  verbrauchten  Cubikcentimeter 
Säure    der    Ausdruck    für    alles    vorhandene    Ca(0H)2,    CaCOg   und 


*)   Chem.  Ind.    21,    2    (1898).   —    •)    Zeitschr.    f.    angew.    Chem.    1898, 
S.  -273. 
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N  Hg.  —  Die  Titrirung  muss,  zur  Lösung  des  Calciumcarbonats,  gegen 
Ende  unter  Erwärmen  geschehen;  als  Indicator  dient  Lackmustinctur. 
Die  aaf  100  ccm  der  Probe  berechnete  Menge  S&ure  sei  A, 

B.  Man  versetzt  100  ccm  der  Probe  mit  kaltem  Wasser  and 
etwa  35  g  Chlorammonium,  schüttelt  im  verschlossenen  Mischoylinder, 
verdünnt  mit  kaltem  Wasser  auf  1  Liter,  mischt  gut  durch  und  filtrirt 
500  ccm  ab. 

Diese  Lösung  enthält  an  titrirbarer  Substanz  das  ursprünglich 
vorhandene  Ammoniak  sowie  eine  neue  Menge  Ammoniak,  welche  aus 
der  Einwirkung  des  Salmiaks  auf  das  Calciumhydroxyd  entstanden 
und  daher  letzterem  äquivalent  ist.  Bezeichnet  man  die  verbrauchte, 
auf  100  ccm  Probe  berechnete  Menge  Säure  mit  B^  so  drückt  die  Diffe- 
renz {A  —  B)  die  Menge  des  CaCGj  aus. 

C.  Das  Filtrat  von  der  in  B.  bereiteten  Mischung  enthält  an 
Calciumsalz  das  ursprünglich  vorhandene  Chlorcalcium,  sowie  eine 
neue  Menge  dieses  Salzes,  welche  aus  der  Einwirkung  des  zugefügten 
Salmiaks  auf  das  Calciumhydroxyd  gebildet  wurde  und  letzterem 
äquivalent  ist. 

Zur  Bestimmung  des  gesammten  CaClj  fällt  man  100  ccm  des 
Filtrates  heiss  mit  Ammoniumcarbonat,  verjagt  das  Ammoniak  und 
titrirt  das  abfiltrirte  Calciumcarbonat  mit  Normalsalzsäure.  Die  auf 
100  ccm  der  ursprünglichen  Probe  berechnete  Menge  Säure  sei  C 

D.  Zur  Bestimmung  des  Ammoniaks  destillirt  man  100  ccm  der 
Probe  mit  Natronlauge,  fängt  das  Ammoniak  in  ca.  10  ccm  Normal- 
säure auf  und  titrirt  den  Ueberschuss  der  Säure  zurück.  Das  ver- 
brauchte Volumen  Normalsäure,  welches  mit  i)  bezeichnet  wird,  giebt 
also  die  Menge  des  vorhandenen  Ammoniaks  an. 

Da  B  der  Ausdruck  für  das  ursprünglich  vorhandene  Ammoniak 
plus  dem  Ca(0H)2  ist,  so  drückt  {ß  —  2>)  das  vorhandene  Ca  (OH))  aus. 

Da  G  der  Ausdruck  für  CaClg  •\-  Ca(OH)s  war,  so  drückt  die 
Differenz  C  —  jB  +  D  die  Menge  des  ursprünglich  vorhandenen 
CaClfl  aus. 

E.  Es  bleibt  noch  die  Bestimmung  des  Chlornatriums  übrig. 
Man  verdünnt  10 ccm  der  Probe  auf  100 ccm,  nimmt  hiervon  10 ccm 
und  titrirt  darin  die  Gesammtmenge  an  Chlor  (NaCl  -[~  CaCl2)  mit 
Zehntel  -  Normalsilberlösung  (1  ccm  =  0,00585  g  NaCl)  und  Ealium- 
chromat. 

Das  verbrauchte  Volumen  Silberlösung,  auf  100  ccm  der  Probe 
berechnet,  sei  ^. 

^.0,00585  würde  also  die  Gesammtmenge  des  NaCl  und  CaCl^ 
in  Gramm  NaCl  ausdrücken. 

Es  war  vorher  C — -F  -|-  2)  als  der  Ausdruck  für  das  vorhandene 
Ca  eis  gefunden  worden,  aber  mit  Normallösung  bestimmt.  Mit  Zehntel- 
Normallösung  bestimmt,  würde  die  Zahl  10  (C  —  B  +  i>)  sein. 
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Zieht  man  diesen  Werth  von  JE  ab  und  multiplicirt  mit  dem  Chlor- 
natriumtiter,  so  drückt  E —  10(C —  B  +D)die  Menge  des  vorhan- 
denen Chlomatriums  ans. 

Um  die  übrigen,  sämmtlich  im  System  bestimmten  Zahlen  in 
Gramm  des  ermittelten  Körpers  aussradrücken ,  hat  man  dieselben  nur 
mit  dem  betreffenden  Titer  des  Körpers  zu  mnltipliciren. 

Hiemach  enthalten  100 ccm  der  Abw&sserprobe  in  Gramm: 

Ca(0H)2  = (^  —  D). 0,037      g 

CaCOs  = (^  —  ^). 0.050      „ 

NHg  = 2).  0,017      „ 

CaCl,  =  .     .     .      (C— J8  +  D). 0,0555    „ 

NaCl  =  [E— 10 (C  —  B  +  D)]. 0,00585  „ 

In  ähnlicher  Weise  würde  eine  Probe  zn  untersuchen  sein,  welche, 
wie  eingangs  erwähnt,  kein  Galciumhydroxyd,  dafür  aber  wahrschein- 
lich noch  unzersetztes  Chlorammonium  enthält.  In  diesem  Falle  giebt 
die  Probe  B  nur  das  freie  Ammoniak  an. 

Bei  der  unter  D  Torzunehmenden  Destillation  legt  man  alsdann 
eine  grössere  Menge  Normalsäure,  ca.  30 com  vor  und  erhält  durch 
Zurücktitriren  derselben  die  Menge  Ton  Ammoniak  und  Chlorammo- 
nium. 

Femer  giebt  in  diesem  Falle  E  die  Gesammtchlormenge  des 
Ghlorcalciums ,  Chlomatriums  und  Chlorammoniums  durch  den  Chlor- 
natriumtiter  ausgedrückt  an. 

100 ccm  der  Probe  enthalten  dann: 

CaCGs  =  .     .     .     .     (^  —  ^). 0.050    g 

NHj  = J5. 0,017    „ 

NH4CI  =  .     .     .     .     (D  —  P). 0,0535  „ 

CaCla  = C. 0,0555  „ 

NaCl       =     /^  —  C  —  i>  +  jbV  0,0585  „ 


Maassanalytische  Bestimmimg  der  Alkalien. 

a)  Bestimmung  der  kaustisch  en  Alkalien  (Alkali- 
hydroxyde). Allgemeines.  Die  Bestimmung  beruht  darauf,  dass 
eine  gewogene  Menge  des  Alkalihydroxyds  durch  eine  Säure  von  be- 
kanntem Gehalte  neutralisirt  und  der  Sättigungspunkt  durch  die  Farben- 
Veränderung  eines  zur  Alkalilösung  gefügten  Indicators  erkannt  wird. 
Je  nachdem  man  Salzsäure  oder  Schwefelsäure  zum  Titriren  benutzt, 
ergiebt  sich  aus  den  Gleichungen: 

NaOH  +  HCl    =    NaCl  +  H2O      .     .     .     .     (1) 

40  S6.6 

2NaGH  +  HaSO^    =    NaaS04  +  2H,0   ...     (2) 

80  98 
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dass  (in  abgerundeten  Zahlen)  36  g  HCl,  40  g  Na  OH,  oder  dass  98  g 
Hj  S  O4,  80  g  Na  0  H  entprechen. 

Man  muBs  daher  vor  Allem  den  Gehalt  eines  Liters  der  Säure  an 
HCl,  bezw.  an  H2SO4  kennen.  Man  könnte  nun  z.  B.  1  Liter  einer 
beliebig  yerdünnten  Salzsäure  herstellen,  in  einem  gemessenen  Volumen 
derselben,  durch  Fällung  als  Chlorsilber,  den  Gehalt  an  H  Cl  ermitteln, 
und  ausrechnen,  wie  viel  Gramm  HCl  im  Liter  der  Säure  enthalten 
sind.  Die  Benutzung  dieser  Säure  würde  nach  jeder  Titrirung  folgende 
Rechnung  nöthig  machen. 

Gesetzt,  die  Säure  enthielte  mg  HCl  im  Liter,  und  es  wären  you 
derselben  bei  einer  Titrirung  nccm  verbraucht  worden,  so  enthielte 
die  titrirte  Aetznatronlösung,  nach  der  Proportion: 

HCl     NaOH 

36,5  :  40  =  0,001  .m.n  :  X, 

0,001. w.n. 40     ^^   ^„ 

X  = -— g  Na  OH. 

36,5  ^ 

Die  letztere  Formel  zeigt  sofort,  dass  man  die  Rechnung  bedeutend 
abkürzen  kann,  wenn  man  m  =  36,5  macht,  d.  h.  wenn  man  die  Säure 
so  mit  Wasser  verdünnt,  oder  durch  Zusatz  von  stärkerer  Säure  so 
verstärkt,  dass  ein  Liter  derselben  genau  36,5g  HCl  enthält.  In 
diesem  Falle  wäre  der  Aetznatrongehalt  ausgedrückt  durch  die  Formel: 

X  =  0,001. n.  40  g  Na  OH. 

Eine  Salzsäure  von  dieser  Stärke,  welche  also  das  Aequivalent 
Chlorwasserstoff,  in  Grammen  ausgedrückt,  im  Liter  enthält,  nennt 
man  Normalsalzsäure. 

1  Liter  dieser  Normalsäure  entspricht  demnach,  wie  aus  vor- 
stehender Formel  ersichtlich  ist,  wenn  man  n  =  1000  macht,  40  g 
Na  OH,  d.  h.  dem  Aequivalent  Aetznatron  in  Grammen  augedrückt. 

Benutzt  man  eine  andere  Säure,  z.  B.  Schwefelsäure,  so  muss  die- 

98 
selbe,  damit  1  Liter  Säure  ebenfalls  40  g  Na  OH    entspricht,  —  oder 

49  g  H2SO4  im  Liter  enthalten,  wie  sich  mit  Hülfe  der  Gleichung  (2) 
und  derselben  Rechnung  leicht  ergiebt.  Es  wäre  dieses  die  Normal- 
schwefelsäure. Bei  der  Anwendung  dieser  Normalsäuren  auf  die 
Titrirung  anderer  Alkalien,  z.  B.  des  Kaliumhydroxyds ,  entspricht 
1  Liter  Säure,  56g  EOH,  was  unmittelbar  aus  den  Gleichungen  (1) 
und  (2)  folgt,  wenn  man  in  denselben  NaOH  durch  KOH  ersetzt. 

Ferner  braucht  man  in  die  Gleichungen  (1)  und  (2)  nur  die 
Formeln  derCarbonate  der  Alkalien  einzusetzen,  um  zu  wissen,  welchem 
Gewicht  Carbonat  1  Liter  der  Normalsäure  entspricht,  z.  B.: 

NaaCOs  +  2HC1    =    2NaCl  +  H,0  +  CO,. 

106  2.86,6 

NagCOs  +  H2SO4    =    NagSO*   -^  HjO  +  CO,, 

106  98 
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woraus  folgt,  dass  1  Liter  Normalsalzs&ure  oder  Normalsohwefelsäure 

lOß 

—^  oder  53  g  NajCOg  entspricht. 

In  vorstehenden  Ausführungen  wurde  nur  der  Fall  betrachtet, 
dass  man  mit  Hülfe  der  Formel  x  =  0,001. n. 40g  NaOH,  bezw. 
X  =  0,001  .n.53gNaaCOs  das  absolute  Gewicht  des  in  der  Lösung 
befindlichen  Natriumhydroxyds,  bezw.  des  Carbonats  ermitteln  will. 

Es  bleibt  daher  zur  Berechnung  des  Procentgehaltes  der  in 
Lösung  gebrachten  Substanz  an  Hydroxyd  bezw.  Carbonat  noch  fol- 
gende Rechnung  zu  machen. 

Gesetzt,  man  hätte  pg  Substanz  abgewogen,  aufgelöst  und  mit 
Normalsäure  titrirt ,  von  welch  letzterer  n  ccm  verbraucht  wurden ; 
alsdann  ergiebt  sich  der  Procentgehalt,  z.  B.  an  Aetznatron,  durch  die 
Proportion  j!): 0,001. n. 40  =  100  :  Proc,  woraus 

0,1  .  n .  40           4  n 
Proc.  ==  = 

P  P 

Diese  Rechnung  kann  aber  ebenfalls  vermieden  werden,  wenn 
man  die  Einwage  j>  =  4  g  macht,  wodurch  der  Procentgehalt 

4n 
Proc.  =  -r-  =  n 
4 

wird,  d.  h.  es  entspricht  jeder  Cubikcentimeter  der  ver- 
brauchten Normalsäure  1  Proc  NaOH. 

Dieselbe  Vereinfachung  ergiebt  sich,  wenn  man  zur  Titrirung  von 
Natriumcarbonat  5,3  g ,  zur  Titrirung  von  Ealiumhydroxyd  5,6  g  oder 
zur  Titrirung  von  Kaliumcarbonat  6,9  g  einwägt. 

Der  Vorzug  der  Verwendung  von  Normalsäuren  beruht  also 
erstens  darin,  dass  man  den  Procentgehalt  der  Substanz  sofort  aus  der 
Anzahl  der  verbrauchten  Cubikcentimeter  Säure  erfahrt,  wenn  man 
als  Einwage  den  zehnten  Theil  des  Aequivalentgewichtes  in  Grammen 
der  zu  titrirenden  Substanz  nimmt,  und  zweitens  darin,  dass  man,  je 
nach  den  Umständen,  die  eine  oder  die  andere  Säure  mit  Umgehung 
aller  Rechnung  verwenden  kann. 

In  der  Fabrikpraxis,  wo  es  sich  in  den  meisten  Fällen  um  die 
Titrirung  eines  speciellen  Alkalis,  z.  B.  des  Natrons,  handelt,  hat  die 
Säure  häufig,  anstatt  der  Zusammensetzung  der  Normalsäure,  eine 
empirische  Stärke.  Da  es  aber  immer  von  Wichtigkeit  ist,  die 
Rechnung  zu  vermeiden,  so  giebt  man  der  Säure  eine  solche  Stärke, 
dass,  bei  einer  stets  gleichen  Einwage,  der  Procentgehalt  der  unter- 
suchten Substanz,  z.  B.  an  Natriumcarbonat,  sich  direct  aus  den  ver- 
brauchten Gubikcentimetern  Säure  ergiebt. 

Hierdurch  ist  zugleich  die  Art  und  Weise  der  Titerstellung  der 
Säure  gegeben.  Wägt  man  z.  B.  Ö  g  chemisch  reines  Natriumcarbonat 
ab  und  richtet  die  Stärke  der  Säure  so  ein,  dass  zur  Neutralisirung 
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der  5g  des  Salzes  genau  100 ccm  Säure  verbraucht  werden,  so  ent- 

sprioht  jeder  Gubikcentimeter  Säure,   1  Proc.  Natriumcarbonat ,  wenn 

man  jedesmal  5  g  der  zu  titrirenden  Soda  ein  wägt.    Denn  1  ccm  Säure 

5  5  9t 

entspricht  -—  g  Naj  C  Os,  n  ccm  entsprechen  — r  g  Na2  C  Os,  und  wenn 

Ög  einer  Soda  eingewogen  wurden,  so  ergiebt  sich  der  Procentgehalt 
derselben  aus  der  Proportion: 

5  fi' 
5  :  — :  =  100  :  Proc;  also  Proc.  =  n. 

Um  aber  bei  der  Titrirung  nicht  zwei  Büretten füllungen,  welche  ge- 
wöhnlich 50  ccm  betragen,  nöthig  zu  haben,  wägt  man  entweder  direct 
2,5  g  der  zu  titrirenden  Substanz  ab,  oder  man  löst  eine  grössere  Menge 
zu  einem  bestimmten  Volumen  und  titrirt  einen  aliquoten  Theil  der 
Lösung,  welcher  2,5g  Substanz  enthält,  und  hat  alsdann  die  ver- 
brauchten Gubikcentimeter  Säure  nur  zu  verdoppeln,  um  den  Procent- 
gehalt zu  erhalten,  wie  aus  der  Umänderung  der  vorstehenden  Pro- 
portion folgt: 

5  n 
2,5  :  — r--  =  100  :  Proc;  woraus  Proc.  =  2n. 

Eine  empirische  Säure  von  ganz  beliebiger  Stärke  anzuwenden, 
wäre  nur  in  den  Fällen  zweckmässig,  bei  denen  es  sich  um  wenige 
Titrirungen  handelt,  wo  also  die  Herstellung  einer  Säure  von  be- 
stimmtem Gehalte  mehr  Zeit  in  Anspruch  nehmen  würde,  als  die 
Rechnungen. 

b)  Bereitung  der  titrirten  Säure.  Aus  dem  Angeführten  geht 
hervor,  dass  das  erste  Erforderniss  zur  Einstellung  der  Säure  ein 
chemisch  reines  Natriumcarbonat  ist,  welches  in  der  Technik  fast  aus- 
schliesslich als  Ursubstanz  verwendet  wird. 

Zur  Prüfung  des  Salzes  löst  man  wenigtens  5  g  desselben  in  Wasser, 
wobei  eine  vollkommen  klare,  farblose  Lösung,  ohne  den  mindesten 
unlöslichen  Rückstand,  entstehen  soll.  Zur  Untersuchung  auf  Chlor- 
ond  Schwefelsäuregehalt  übersättigt  man  die  Lösung  mit  reiner 
Salpetersäure  und  versetzt  einen  Theil  der  sauren  Lösung  mit  etwas 
Silbernitrat,  einen  anderen  mit  Chlorbaryum.  Eine  nach  einiger  Zeit 
sich  bildende  unbedeutende  Opalescenz  zeigt  Verunreinigungen  an, 
welche  bei  der  Verwendung  nicht  in  betracbt  kommen.  Auf  keinen 
Fall  aber  darf  man  sich  ohne  Prüfung  auf  „garantirt^  reine  Substanz 
verlassen. 

Ist  man  genöthigt,  sich  das  reine  Natriumcarbonat  selbst  herzu- 
stellen, so  geht  man  von  dem  im  Handel  in  sehr  reinem  Zustande 
vorkommenden  Natriumhydrocarbonat  (ßicarbonat)  aus  und  verfährt 
nach  Reinitzer^)  in  folgender  Weise. 


*)  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  1894,  S.  551. 
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Zeigt  eine  gelöste  Probe  von  10  bis  15  g  des  Salzes  keinen  un- 
löslichen Rückstand,  so  kann  man  eine  grössere  Menge  des  Salzes 
durch  Waschen  auf  dem  Trichter  mit  kleinen  Mengen  destillirten 
Wassers  leicht  von  Spuren  von  Chlornatrium  oder  yon  Sulfat  befreien 
und,  wie  weiter  unten  beschrieben,  in  Garbonat  überführen.  Hinter- 
lässt  das  Präparat  einen  unlöslichen  Rückstand,  so  erwärmt  man 
etwa  250  ccm  destillirtes  Wasser  in  einem  hohen  Jenaer  Becher- 
glase auf  80^  und  trägt  unter  beständigem  Umrühren  das  Hydro- 
carbonat  in  kleinen  Mengen  ein,  so  lange  noch  Lösung  bei  der  an- 
gegebenen Temperatur  erfolgt.  Es  entweicht  hierbei  etwa  ein  Drittel 
der  gesammten  Kohlensäure,  so  dass  man  schliesslich  eine  Lösung  er- 
hält, welche  auf  1  Mol.  Natriamcarbonat,  1  Mol.  Natriumhydrocarbonat 
enthält  ^). 

Sobald  neu  eingetragene  Mengen  Hydrocarbonat  durch  Umr&hren 
nicht  mehr  in  Lösung  zu  bringen  sind,  filtrirt  man  durch  ein  in  einem 
Warmwassertrichter  befindliches  Faltenlilter  in  einen  Kolben  und  kühlt 
das  Filtrat  unter  einem  W^asserstrahle  auf  10  bis  15^  ab,  wobei  sich 
eine  reichliche  Menge  eines  grobkrystallinischen  Salzes  abscheidet, 
welches  ein  Gemenge  von  Hydrocarbonat  mit  künstlicher  Trona 
(NajCOs  +  NaHCOa  +  2IIaO)  ist. 

Man  bringt  das  Krystallpulver  in  einen  Glastrichter,  welcher  bloss 
mit  dem  Platinconus  (ohne  Filter)  versehen  ist,  und  saugt  die  Mutter- 
lauge 80  viel  wie  möglich  ab.  Zuletzt  wäscht  mau  wiederholt  mit 
kleinen  Mengen  kalten  Wassers  nach,  die  man  auf  einmal  auf- 
giesst,  damit  die  ganze  Masse  durchfeuchtet  wird,  und  danach  jedesmal 
vollständig  absaugt. 

Das  gewaschene  Salz  zersetzt  man  in  einer  Platinschale  durch 
Erhitzen  derselben  auf  bei  Tage  kaum  sichtbare  Rothgluth,  zerreibt 
den  erkalteten  Rückstand  und  erhitzt  das  Pulver  nochmals  in  der- 
selben Weise. 

Da  das  Salz  beim  Aufbewahren  Feuchtigkeit  anzieht,  so  muss 
dasselbe  vor  dem  Gebrauche  noch  einmal  geglüht  werden.  Um  dabei 
eine  Erhitzung  und  einen  Verlust  an  Kohlensäure  zu  vermeiden,  be- 
nutzt Reinitzer  anstatt  des  Platintiegels  einen  Porcellantiegel.  Man 
breitet  das  Pulver  durch  Zusammendrücken  mit  einem  Hornlöffelchen 
in  dünner  Schicht  an  den  Wänden  des  Tiegels  aus  und  erhitzt  den 
Tiegel,  wobei  die  Soda  sich,  infolge  von  Schwindung,  von  den  Tiegel- 
wänden etwas  zurückzieht  und  gleichmässig  von  der  Wärme  durch- 


*)  öNaHCOg  =  3Na,C0,  +  SCO^C-f  3H,0) 


—  2  CO, 


SNajCOs  +  CO,  =  2NagC03  +  Ka^CO»  +  CO. 

iJLt  O 

2Na,C0a  +  2NaHC0,. 
Glasten,  Spedelle  Methoden.    I.  5Q 
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druDgen  wird,  ohne  zusammeozusintem  ^).  Das  Salz  wird  noch  heisB 
zerrieben  und  in  ein  Wägegläschen  gefüllt.  Aus  dem  gewogenen 
Gläschen  nimmt  man  zur  Titerstellung  die  erforderliche  Menge  Soda 
annähernd  mit  einem  Hornlöffelchen  gemessen  heraus  und  wägt  das 
terschlossene  Glas  zurück,  wonach  man  das  Gewicht  der  heraus- 
genommenen  Menge  Soda  aus  der  Differenz  erfährt. 

Das  Wägegläschen  muss  nach  dem  Anfassen  mit  der  Hand  minde- 
stens 15  Minuten  auf  der  Wagschale  stehen,  ehe  man  wägt,  weil  man 
sonst  das  Gewicht  desselben  um  0,5  bis  0,7  mg  zu  gering  finden 
würde. 

Die  herausgenommene  Probe  bringt  man  sammt  dem  Löffel  in 
einen  trockenen  Trichter,  welcher  in  dem  zur  Titration  dienenden 
Kolben  hängt,  spült  die  Soda  mit  warmem  Wasser  in  den  Kolben  und 
bringt  das  Volumen  mit  heissem  Wasser  auf  etwa  300  ccm.  Hierauf 
versetzt  man  mit  einigen  Tropfen  Lackmustinctur. 

Die  Säure  bereitet  man  in  der  annähernden  Stärke,  besser  etwas 
zu  stark  als  zu  schwach ,  durch  Verdünnen  von  reiner  concentrirter 
Säure,  mit  Hülfe  von  Aräometermessungen  und  Gehaltstabellen.  Man 
füllt  die  Säure  in  die  Bürette  und  lässt  sie  zu  der  Sodalösung^ 
fliessen,  bis  nach  wiederholtem  Kochen  die  Farbe  derselben  rein  zwiebel- 
ro(h  erscheint. 

Will  man  z.  B.  Normalsalzsäure  herstellen,  so  verdünnt  man 
eine  concentrirtere  Säure  auf  das  spec.  Gewicht  1,02,  führt  die  be- 
schriebene Titrirung  aus  und  berechnet  in  folgender  Weise,  wieviel 
Cubikcentimeter  der  verdünnten  Säure  man  auf  100.0  ccm  auffüllen 
muss,  um  dieselbe  normal  zu  machen. 

Hat  man  n  ccm  Säure  zum  Sättigen  von  p  g  Natriumcarbonat  ge- 

P 
braucht,  so  entspricht  1  ccm  der  Säure  —  g  Natriumcarbonat.     Die  zn 

P 
1  Liter  aufzufüllenden  x  ccm  Säure  entsprechen  demnach  o;  =-  g  Garbo- 

n 
nat,  und  diese  Zahl  muss,  nach  dem  S.  879  Ausgeführten,  gleich  sein 
62,915  2). 

P 
Aus  der  Gleichung  x —  =  52,915  ergiebt  sich: 

/*' 

52,915n 
X  = • 

P 


^)  Nach  Lunge' 8  Versuchen,  betreffend  Zersetzung  des  Natriumhydro- 
carbonats  (verf^l.  S.  891)  genügt  eine  Erhitzung  bis  zu  300^,  und  zwar  bei 
mehreren  Gramm  höchstens  eine  halbe  bis  eine  Stunde  lang  im  Sandbade 
oder  im  Luftbade,  um  das  Hydrocarbonat  vollständig  zu  zersetzen,  während 
bei  directem  Erhitzen,  bis  zum  schwachen  Glühen,  Spuren  von  Aetznatron 
gebildet  -werden  können.  —  ')  Diese  Zahl  ist  unter  Benutzung  genauer 
Atomgewichte  (H  ==  1)  berechnet. 
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Diese  Zahl  giebt  demnach  die  Anzahl  Cubikcentimeter  titrirter 
Säure  an,  welche  in  einem  Literkolben  mit  Wasser  auf  1  Liter  zu  ver- 
dünnen sind,  um  Normalsälzsänre  zu  erhalten. 

Man  prüft  die  so  erhaltene  Säure  durch  Titriren  einer  neu  ab- 
gewogenen Menge  Natriumcarbonat  auf  ihre  Richtigkeit  und  wird  im 
Fabrikbetriebe,  wo  man  etwa  50  Liter  der  Normalsäure  auf  einmal 
bereitet,  die  Correctur  der  Säure  so  lange  fortsetzen,  bis  letztere  genau 
normal  ist.  Für  sonstige  Zwecke  würde  man  sich  mit  der  zweiten 
Einstellung  begnügen  und,  falls  noch  eine  geringe  Abweichung  Ton 
der  Normalsäure  gefunden  wird,  auf  die  Flasche  den  wirklichen  Titer 

P 
1  ccm  =  — ff  NaoCO»  schreiben. 

n 

Zur    Bereitung    einer    empirischen    Salzsäure,    von   welcher 

1  Liter  50  g  Natriumcarbonat  entspricht,  und  von  welcher  nach  S.  880 

bei  einer  Einwage  von  2,5  g  Substanz,  jeder  Cubikcentimeter  2  Proc. 

Natriumcarbonat   anzeigt,  würde  man  in  ähnlicher  Weise  verfahren, 

unter  Anwendung  der  Formel  x  = 

Gehaltsbestimmung  der  kaastischen  Alkalien. 

Die  Ausführung  der  Bestimmung  ergiebt  sich  nach  dem  Gesagten 
ohne  Schwierigkeit.  Die  hygroskopische  Natur  der  Substanz  bringt 
es  mit  sich,  dass  man  keine,  zur  Vermeidung  der  Rechnung  festgesetzte 
Menge  abwHgen  kann.  Man  bringt  daher  ungefähr  2,5g  in  ein  Wäge- 
glas und  bestimmt  das  genaue  Gewicht,  oder  man  wägt  eine  grössere 
Menge  ab,  bringt  die  Lösung  auf  ein  passendes  Volumen  und  ent- 
nimmt derselben  mit  der  Pipette  einen  aliquoten  Theil,  welcher  circa 
2,5  g  Substanz  enthält. 

Bestimmung  des  Gehaltes  einer  Soda  an  Natrinmcarbonat 
oder  einer  Potasche  an  Ealinmcarbonat. 

Die  Titration  wird  genau  so  ausgeführt,  wie  S.  880  u.  882  bei  der 
Titerstellung  der  Säure  beschrieben  wurde. 

Bestimmung  von  Alkalihydroxyd  neben  Alkalicarbonat. 

Man  verdünnt  die  Lösung  einer  abgewogenen  Menge  des  Gemisches 
auf  ein  bestimmtes  Volumen  und  titrirt  zunächst  in  einem  aliquoten 
Theile  V  der  Lösung  das  gesammte  Alkali,  wobei  n  ccm  Säure  verbraucht 
werden,  entweder  unter  Anwendung  von  Lackmustinctur  und  Kochen, 
oder  mit  Methylorange  in  der  Kälte. 

Alsdann  versetzt  man  ein  anderes  Volumen  V  mit  überschüssiger 
Chlorbaryumlösung ,   wodurch    das   Natriumcarbonat  in   Chlornatrium 

56* 
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verwandelt  und  die  Kohlensäure  in  Form  von  Baryumcarbonat  aus- 
gefjüllt  wird,  nach  der  Gleichung: 

NajCOj  +  BaCla  =  2NaCl  +  BaCOj. 

Die  Lösung  sammt  dem  Niederschlage  wird  mit  Wasser  auf  das 
doppelte  Volumen  aufgefüllt,  umgeschüttelt  und  die  Hälfte  des  Volu- 
mens durch  ein  trockenes  Falten filter  abfiltrirt.  In  dieser  Lösung  ist 
also  kein  Alkalicarbonat  mehr  vorhanden,  sondern  nur  Aetznatron  und 
überschüssiges  Ghlorbaryum.  Es  ist  für  die  Titrirung  gleichgültig,  ob 
man  annimmt,  dass  das  vorhandene  Aetznatron  ganz  oder  theilweise 
sich  mit  dem  überschüssigen  Ghlorbaryum  zu  Chlornatrium  und  Baryiim- 
hydroxyd  umgesetzt  hat,  nach  der  Gleichung: 

2NaOH  +  BaClj  =  2  Na  Gl  +  Ba(0H)2, 

oder  ob  man  das  Aetznatron  als  solches  in  der  Lösung  voraussetzt,  da 
in  jedem  Falle  das  gebildete  Baryumhydroxyd  der  zersetzten  Menge 
Alkalihydroxyd  äquivalent  ist,  also  die  gleiche  Menge  Säure  verbrauchen 
würde  i). 

Bezeichnet  m  die  bei  der  Titrirung  des  Filtrats  verbrauchte  Menge 
Säure,  so  entspricht  2  m  der  ganzen  Menge  von  Aetznatron,  welche  in 
dem  mit  Ghlorbaryum  versetzten  Volumen  der  Lösung  vorhanden  war. 

Hat  man  mit  Normalsäure  titrirt,  von  welcher  nach  S.  87H 
1  ccm  =  0,04g  NaOH  und  =  0,053  g  Na2C08  ist,  so  war  in  dem 
angewandten  Volumen  F  der  Lösung  2  m .  0,04  g  NaOH  und  (n  —  2 fit) 
0,053  g  NaaGOs- vorhanden. 

War  die  Säure  von  empirischer  Stärke ,  enthielt  1  ccm  derselben 
z.  B.  ag  HGl,  so  ergiebt  sich  die  Berechnung  in  ihrer  allgemeinsten 
Form,  unter  Berücksichtigung  der  Gewichts-  und  Volumverhältnisse, 
wie  folgt: 

Bezeichnet  x  die  im  Volumen  F  enthaltene  Gewichtsmenge  Natrium- 
carbonat  und  y  die  darin  enthaltene  Menge  von  Natriumhydroxyd,  so 
erhält  man  bei  der  Titrirung  des  Gesammtalkalis,  nach  den  Gleichungen: 

Na^GOs  +  2HC1  =  2NaGl  +  GO,  +  H,0, 

10«  2 .  86,6 

NaOH    +  HGl  =  NaGl  +  HjO. 

40  86,6 

die  Proportionen: 

106  :  2  .  36,5  =  ä  :  j) 

40  :     36,5      =  y  :  ^, 


*)  Die  Gleichungen: 

2  NaOH  -f  2  HCl  =  2NaCl  +  2H,0, 
Ba(OH),  4-  2  HCl  =  BaCl,  +  2H,0 
zeigen,  dass  je  1  Mol.  Ba(OH)a  dieselbe  Menge  HCl  bindet,  wie  2  Mol.  KaOH, 
weiche  bei  der  obigen  Umsetzung  in  Na  Ol  übergeführt  werden. 
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worin  p  und  q  die  zur  Neutralisation  des  Carbonats ,  bezw.  des  Hydr- 
oxyds verbrauchten  Gewichtsmengen  HCl  bedeuten.  Aus  den  beiden  Pro- 
portionen folgt  p  =  X  — *      *    ,     g  =  y  — ^ ,  und,  da  das  verbrauchte 

Volumen  Säure  nag  HCl  enthält,  so  besteht  die  Gleichung: 

,  ,  2.36,5     ,        36.5  .  . 

p  +  gi  =  na    oder    a;    ^^^      +  y-j^"  =  **^-  (^) 

Bei  der  Titrirung-  des  nur  Aetznatron  enthaltenden  Filtrats  vom 
Baryumcarbonat ,  welches  die  Hälfte  des  im  Volumen  V  vorhandenen 
Hydroxyds  enthält,  besteht  die  Proportion: 

y  40 

40  :  36,5  =  -—  :  ma,      woraus  y  =  2wa— —  (2) 

2  36,5 

Setzt  man  diesen  Werth  für   y  in  die  Gleichung  (1)  ein,  so  er- 

2.36,5    ,     2  r»a  40. 36,5  .,         .. 

halt  man  x — -7-- —  -] r-7- — -- —  =  na,  woraus  sich  ergiebt: 

lUb  ob. D.  40 

a(n  — 2tn)106     ^     rn    -     v         t  •• 

X  = — -— g  Naa^üs  m   Kecm  Losung. 

2  .  06,5 

Dieses  ist  der  allgemeinste  Ausdruck  für  die  Menge  an  Natrinm- 
carbonat,  wenn  man  mit  einer  beliebigen  empirischen  Salzsäure  titrirt 
hat,  die  im  Cubikcentimeter  ag  HCl  enthält. 

Durch  Einsetzen  von  a  =  0,0365,  für  Normalsalzsäure,  geht  die 
Formel  in  die  oben  direct  abgeleitete  (n  —  2  m)  0,053  über. 

Der  allgemeine  Ausdruck  für  die  in  Fccm  der  Lösung  enthaltene 
Menge  Aetznatron  ist  durch  die  Formel  (2)  gegeben,  welche  ebenfalls 
in  die  oben  direct  abgeleitete  Form  2 IH.  0,04  g  Na  OH  übergeht,  wenn 
man  für  Normalsalzsäure  a  =  0,0365  einsetzt.  Der  leichteren  Ueber- 
sicht  wegen  sind  bei  der  vorstehenden  Entwickelung  die  Aequivalent- 
zahlen  abgerundet  worden. 

Bei  Anwendung  von  Schwefelsäure  hat  man  nur  statt  36,5  das 
Aequivalent  dieser  Säure  49,  und  bei  Normal  schwefelsaure  ausser- 
dem a  =  0,049  in  die  Formeln  einzusetzen.  In  diesem  Falle  wird 
das  überschüssige  Chlorbaryum  als  Baryumsulfat  gefällt  werden;  da 
aber  die  hierbei  gebundene  Menge  Schwefelsäure  eine  äquivalente 
Menge  Salzsäure  in  Freiheit  setzt,  so  wird  nichts  geändert^).  Auch 
stört  der  Niederschlag  die  Erkennung  der  Endreaction  nicht. 

Bei  der  im  Vorstehenden  beschriebenen  Methode  zur  Bestimmung 
von  Alkalihydroxyd  neben  Carbonat  wurde  vorausgesetzt,  dass  die 
Titrirungen  unter  Anwendung  von  Lackmus  als  Indicator  ausgeführt 
werden.      Man   kann   aber  auch  die   Bestimmung  der  beiden   Alkali- 


*)  Die  Gleichung:  HgSO^  -f-  BaClj  =  BaS04  +  2 HCl  zeigt,  dass  für 

2  .  49  2  .  36,6 

je  49  Qew.-Thle.  H28O4,  welche  an  Barynm  gebunden  werden,  36,5  Gew.-Thle. 
HCl  frei  werden,  welche  zur  Sättigung  des  Alkalis  dienen. 
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Verbindungen  in  ein  und  derselben  Flüssigkeit  yornehmen,  wenn 
man  als  Indicatoren  Phenolphtalei'n  und  Methylorange  benutzt. 
Die  Methode  beruht  auf  dem  verschiedenen  Verhalten  des  Phenol- 
phtalei'n s  gegen  normale  Carbonate  und  gegen  Hydrocarbonate.  Die 
rothe  Färbung,  welche  dieser  Indicator  alkalischen  Flüssigkeiten  er- 
theilt,  verschwindet  nach  dem  Neutralisiren,  sobald  die  geringste  Menge 
freier  Säure  vorhanden  ist^  Die  Entfärbung  tritt  aber  auch  schon 
durch  freie  Kohlensäure  ein,  und  die  Lösung  der  Hydrocarbonate  wird 
demnach  durch  Phenolphtalein  nicht  gefärbt.  Neutralisirt  man  nun 
die  durch  den  Indicator  roth  gefärbte  Lösung  eines  Alkalicarbonats, 
so  verschwindet  die  rothe  Farbe,  sobald  alles  Natriumcarbonat  in 
Hydrocarbonat  umgewandelt  ist,  d.  h.  sobald  die  Hälfte  des  Alkalis 
durch  die  starke  Säure  gesättigt  ist.  BeimTitriren  eines  reinen  Alkali- 
carbonats  bis  zur  Entfärbung  würde  also  die  verbrauchte  Säure  der 
Hälfte  des  Alkalicarbonats  entsprechen,  und  man  müsste  die  Anzahl 
der  zugesetzten  Gubikcentimeter  Säure  verdoppeln ,  um  das  gesammte 
Alkalicarbonat  zu  berechnen. 

Mit  Phenolphtalein  gefärbte  Lösungen  der  Aetzalkalien  werden 
erst  bei  vollständiger  Sättigung  des  Alkalis  durch  die  Säure  entfärbt. 
Titrirt  man  eine  Lösung,  welche  Aetzalkali  und  Alkalicarbonat  zu- 
gleich enthält,  unter  Anwendung  von  Phenolphtalein  als  Indicator,  so 
tritt  die  Enterbung  ein,  sobald  alles  Hydroxyd  und  die  Hälfte  des 
Garbonats  gesättigt  ist.  Aus  der  verbrauchten  Anzahl  Gubikcenti- 
meter n  lässt  sich  vorläufig  nichts  berechnen. 

Wenn  man  aber  darauf  das  Alkali  des  noch  vorhandenen  Hydro- 
carbonats  titrirt,  welches  gleich  der  Hälfte  des  ursprünglich  als  Garbonat 
vorhandenen  Alkalis  ist,  so  giebt  das  bei  dieser  Titration  verbrauchte 
Säure  Volumen  m  nicht  allein  durch  Verdoppelung,  2n»,  das  gesammte 
Garbonat  an,  sondern  man  erfährt  auch  das  als  Hydroxyd  vorhandene 
Alkali,  indem  man  m  von  dem  bei  der  ersten  Titrirung  verbrauchten 
Säure  Volumen  n  abzieht. 

Diese  Titrirung  des  Hydrocarbonats  wird  nun  sofort  in  der  ent- 
färbten Lösung  ausgeführt,  indem  man  die  Lösung  mit  Methylorange 
versetzt,  einem  Indicator,  welcher  alkalische  oder  Hydrocarbonat  ent- 
haltende Lösungen  schwach  gelb,  saure  Lösungen  dagegen  roth  färbt. 
Man  titrirt  daher  die  mit  Methylorange  versetzte  Lösung  bis  zur  Roth- 
färbung und  liest  die  verbrauchten  Gubikcentimeter  Säure,  m,  ab. 

Entspricht  demnach  1  ccm  der  Säure,  tcg  Garbonat  und  tag  Hydr- 
oxyd, so  waren  in  dem  titrirten  Volumen  Lösung  enthalten: 

2m tcg  Na2 G Oa    und    (»  —  m) tag  Na 0 H. 

Bei  Anwendung  einer  Normalsäure  ist  tc=  0,052915,  ta  =0,03995 
(H  =  1). 

Beide  Verfahren,  Alkalihydroxyd  neben  Garbonat  durch  Titrirung 
zu  bestimmen,  sind  sehr  bequem  und  für  gewöhnliche  Zwecke  genügend 
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genau.  Für  genaue  Untersuchungen  musa  jedoch  die  Kohlensäure 
durch  directe  gewichtsanalytische  oder  gasvolumetrische  Methoden  er- 
mittelt werden  (siehe  den  zweiten  'i'heil  dieses  Buches). 

Bestimmiing  von  Natriammonocarbonat  neben  Hydro- 
carbonat (Bicarbonat). 

Von  den  qualitativen  Prüfungen  des  Bicarbonats  auf  einen  Gehalt 
an  Monocarbonat,  welche  alle  wenig  zuverlässig  sind,  sei  hier  nur  die- 
jenige erwähnt,  welche  sich  auf  die  Reaction  mit  Quecksilberchlorid 
gründet.  Versetzt  man  eine  Lösung  von  reinem  Bicarbonat  in  15Thln. 
Wasser,  vorsichtig  bereitet,  um  einen  Verlust  an  Kohlensäure  zu  ver- 
meiden (siehe  unten),  mit  einer  gesättigten  Lösung  von  (Quecksilber- 
chlorid in  Wasser,  so  darf  erst  nach  einigen  Minuten  eine  weisse  Trü- 
bung entstehen,  die  allmählich  braun  wird. 

Die  beste  Methode  ist  die  quantitative  Bestimmung,  und  hierzu 
empfiehlt  Lunge  zwei  Methoden,  von  welchen  die  erste  sowohl  auf 
trockene  Substanz  als  auf  Lösungen  anwendbar  ist,  während  die 
zweite  das  Salz  in  festem  Zustande  voraussetzt. 

L  Methode  von  Sundström  [von  Lunge  geprüft  und  beschrieben  ^)]. 

Dieselbe  beruht  auf  folgenden  Thatsachen.  Versetzt  man  eine 
Lösung,  welche  Natriurahydrocarbonat  enthält,  mit  einer  Lösung  von 
Aetznatron,  so  wird  das  Hydrocarbonat  in  normales  Carbonat  über- 
geführt nach  dem  Schema: 

NaHCOs  +  NaOH  =  Na^COs  +  HjO. 

84  40 

Sobald  alles  Hydrocarbonat  in  dieser  Weise  umgesetzt  ist,  wird 
ein  einziger  Tropfen  überschüssigen  Aetznatrons  die  Wirkung  haben, 
dass  die  Lösung  mit  einer  Lösung  von  Silbernitrat  einen  braunen 
^Niederschlag  von  Silberoxyd  giebt.  Diesen  Punkt  kann  man  durch 
eine  Tüpfelprobe  ermitteln  und  alsdann  aus  der  verbrauchten  Menge 
Lauge  die  dem  Hydrocarbonat  entsprechende  Kohlensäure  berechnen. 
Den  Gehalt  an  normalem  Carbonat  erfährt  man  durch  Differenzbestim- 
mung, indem  man  in  einer  zweiten  Probe  das  Gesammtalkali  mit  Normal- 
säure titrirt. 

Die  zur  Titrirung  benutzte  Natronlauge  rouss  kohlensäurefrei 
sein  und  wird  nach  Sundström  in  folgender  Weise  bereitet  Man 
stellt  aus  käuflichem  reinem  Aetznatron  eine  Lauge  von  20^  Be. 
dar,  fällt  das  stets  vorhandene  Carbonat  mit  Chlorbarynmlösung  aus, 
decantirt  und  sättigt  die  klare  Lösung  annähernd  mit  Baryumhydroxyd. 
Hierauf  verdünnt  man  die  Lauge  auf  Vr^ormalstärke  und  hat  nun 


*)  Zeitscbr.  f.  angew.  Cbem.  1897,  S.  169. 
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eiDe  Titerflüseigkeit,  welche  die  erwähnte  Endreaction  augenblick- 
lich mit  aller  Schärfe  giebt,  was  mit  gewöhnlicher  Normalnatronlange 
nicht  zu  erreichen  ist.  Infolge  der  Aufnahme  Ton  Kohlensäure  aus 
der  Luft  trübt  sich  die  Lauge  und  wird  dadurch  schwächer.  Man 
muss  daher  vor  jeder  Versuchsreihe  die  klar  abgesetzte  Lauge  mit 
Normalsalzsäure  titriren,  was  bei  der  gänzlichen  Abwesenheit  von  Car- 
bonat  unter  Anwendung  eines  beliebigen  Indicators  (Lackmus,  Phenol- 
phtalei'n,  Methylorange)  eine  schnell  auszuführende  Operation  ist. 

Zur  Untersuchung  des  Bicarbonats  wägt  man  Yon  der  Substanz 
zwei  Proben  von  je  4,200g  ab  und  bestimmt  in  der  einen,  durch 
Titriren  mit  Normalsalzsäure  und  Methylorange,  das  Gesammtalkali. 

Die  andere  Probe  übergiesst  man  in  einem  Becherglase  mit  100  ccm 
Wasser  voii  nicht  unter  15^  und  nicht  über  20^.  Mit  kälterem  Wasser 
würde  die  Lösung  zu  langsam  erfolgen,  wärmeres  Wasser  würde  leicht 
einen  Verlust  von  Kohlensäure  bedingen.  Um  letzteren  zu  vermeiden, 
darf  die  Auflösung  auch  nicht  durch  Umrühren  beschleunigt  werden. 
Aus  demselben  Grunde  setzt  man  sofort  nach  dem  Zugeben  des 
Wassers  die  annähernd  genügende  Menge  der  barythaltigen  Natron- 
lauge hinzu,  also  wenn  z.  B.  sicher  ist,  dass  das  Hydrocarbonat  minde- 
stens 96proc.  ist,  48 ccm,  sonst  vielleicht  47  ccm  Normalnatronlange. 
Erst  dann  wird  bis  zur  gänzlichen  Auflösung  umgerührt,  wobei  man 
auf  dem  Boden  des  Becherglases  leicht  die  ungelösten  Körner  des 
Salzes  von  dem  entstandenen  Baryumcarbonat  unterscheiden  kann. 
Nachdem  alles  Hydrocarbonat  in  Lösung  gebracht  ist,  was  etwa  eine 
Minute  erfordert,  setzt  man  mehr  Natronlauge  hinzu,  anfangs  0,5  ccm, 
später  0,2  ccm,  schliesslich  Tropfen  für  Tropfen,  und  bringt  nach  jedem 
Zusatz  einen  Tropfen  der  Flüssigkeit  mit  einem  auf  einer  Porcellan- 
platte  befindlichen  Tropfen  20-  bis  25proc.  Silbernitratlösung  zusammen 
und  wartet  ein  wenig.  Die  Tropfen  werden  nach  einiger  Zeit  immer 
braun,  aber  das  Ende  der  Titrirung  ist  erst  erreicht,  wenn  augen- 
blicklich ein  brauner  Fleck  erscheint,  sowie  der  mit  der  Lösung 
befeuchtete  Glasstab  die  Silbernitratlösung  berührt,  was  sich  auf  der 
weissen  Wolke  von  Chlorsilber  gut  abhebt. 

Lunge  empfiehlt,  die  Natronlauge  gegen  Schluss  sehr  langsam 
zuzusetzen  und  tüchtig  umzurühren,  weil  sonst  die  Tüpfelreaction  zu 
früh  eintritt.  Ist  die  Endreaction  anscheinend  eingetreten,  so  rührt 
man  doch  noch  eine  bis  zwei  Minuten  und  wiederholt  die  Tüpfelprobe 
mit  einem  neuen  Tropfen  Silberlösung,  wobei  der  braune  Fleck  augen- 
blicklich wieder  erscheinen  muss.  Falls  dies  nicht  geschieht,  muss 
man  noch  einen  bis  zwei  Tropfen  Natronlauge  zusetzen  und  wieder 
wie  vorhin  verfahren. 

Berechnung.  Da  nach  der  obigen  Gleichung  1  ccm  der  Normal- 
natronlauge 0,084g  NaHGOj  entspricht,  so  ergiebt  sich  der  Procent- 
gehalt an  Hydrocarbonat,  wenn  nccm  Lauge  verbraucht  werden,  bei 
der  Einwage  von  4,2  g,  aus  der  Proportion : 
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4,2  :  0,084  n  =  100  :  Proc, 

Ö,4 
zu  Proc.  =  ---  n  =  2  n. 
4,2 

Hatte  man  zur  Titrlrnng  yon  4,2  g  Substanz  mit  Normalsalzsäure 
n»ccm  der  letzteren  yerbraucht,  und  bezeichnet  x  die  Gewichtsmenge 
des  vorhandenen  Hydrocarbonats  (NaHGOs  ==  84),  y  die  Menge  des 
Garbonats,  so  kann  man,  da  1  ccm  Normalsäure  0,084g  NaHGOs  und 
0,053g  Na2G0s  anzeigt,  folgende  Proportionen  aufstellen: 

X 


NaHCOs 
0,084 

com  Stlure 

:      1     — 

X 

'P, 

woraus  p  = 

Na^COa 

0,053 

• 
• 

1 

— 

y 

'  «. 

woraus  g  = 

Ferner  ist: 

P 

+ 

a  — 

X 

m 

(ccm 

Normalsäure) 

y 

Sl •—    «11 

0,084 

y 

0,053 


oder 

0,084         '        0,053 

Nun  ist  aber,  da  1  ccm  Normalnatronlauge  0,084g  NaHGOs  an- 
zeigt und  nccm  Säure  verbraucht  wurden,  x  =  0,084  n. 

Setzt   man  diesen  Werth  für  x  in  die  letzte  Gleichung  ein,  so 

0  084  n  y 

erhält  man     '     ..     +  77^77   =  w,    woraus  y  =  (w  —  n)  0,053g 

NasGOs.     Da  4,2g  Substanz  angewandt  wurden,  so  ergiebt  sich  der 

Procentgehalt  an  Natriumcarbonat  aus  der  Proportion: 

4,2  :  (rn  —  n)  0,053  =  100  :  Proc. 

53 
zu  (m  —  n)  —  =  Proc.  NajGOs. 

Man  zieht  also  die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Normalnatron- 
lauge von  dem  verbrauchten  Volumen  Normalsäure  ab  und  multiplicirt 

53 
die  Differenz  mit  — ,  um   den   Procentgehalt   an  Natriumcarbonat  zu 

erhalten.     (Die  Zahlen  53  und  42  sind  die  abgerundeten  Aequivalent- 
zahlen.) 

Die  Sundström 'sehe  Methode  ist  einfach,  schnell  auszuführen 
und  giebt,  nach  Lunge,  für  praktische  Zwecke  durchaus  genügende 
Resultate,  so  dass  sie  sich  für  die  Betriebscontrole  empfiehlt.  Sie  ist 
auch  anwendbar  zur  Bestimmung  des  Natriumhydrocarbonats  in  calci- 
nirter  Soda,  jedoch  nur  dann,  wenn  letztere  frei  ist  von  Galcium- 
verbindungen  (CaGOß  und  CaS04). 

IL    Methode  auf  gasvolumetrischem  Wege    von  Lunge  ^). 

Dieselbe  ist,  wie  erwähnt,  nur  auf  feste  Substanz  anwendbar 
und  besteht  darin,  eine  gewogene  Menge  des  Hydrocarbonats  auf  260^ 

*)  Zeitschr.  f.  aügew.  Ohem.  1897,  8.  522. 


_^  ^S  w  B'ordene    Kohlen dioxydgaa    im 
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Heben  des  Niveaurohres  aus.  Drei  solcher  Evacairungen  lassen  sich 
in  einer  Minute  ausführen  und  genügen  zu  dem  gedachten  Zweck. 

Alsdann  stellt  man  die  Verbindung  zwischen  Glasrohr  c  und  dem 
Messrohr  her,  senkt  das  Niveaurohr  und  erhitzt  das  Luftbad  mit  einer 
massig  grossen  Flamme,  bis  das  Thermometer  260  bis  270^  anzeigt. 
Nachdem  man  die  Erhitzung  noch  drei  Minuten  fortgesetzt  hat,  schliesst 
man  den  Hahn  des  Messrohrs  nach  der  Capillare  zu,  wartet  etwa  zehn 
Minuten  zur  Ausgleichung  der  Temperatur  und  liest  alsdann  das  Volumen 
des  Eohlendioxyds  nach  der  S.  398  angegebenen  Weise  ab,  welches, 
dem  Principe  des  Apparates  gemäss,  das  auf  0^  und  760  mm  reducirte 
Volumen  darstellt. 

Da  das  im  Hydrocarbonat  enthaltene  Wasser  als  Wasserdampf 
dem  Eohlendioxyd  beigemengt  ist,  so  muss  das  Gasyolumeter  auf 
feuchtes  Gas  eingestellt  sein  (vergl.  S.  397).  Die  Verdichtung  von 
flüssigem  Wasser  ist  so  minimal,  dass  sie  auf  die  Ablesung  keinerlei 
Eiitfluss  ausübt. 

Das  Glasröhrchen  c  fasst  nach  den  oben  angegebenen  Dimensionen 
ca.  0,85  g  gepulvertes  Natriumhydrocarbonat,  d.  h.  eine  Menge,  welche 
bei  guter  Waare  etwas  über  110  ccm  Kohlendioxyd  von  0^  und  760  mm 
abgiebt.  Sollte  dieses  Gewicht  für  das  Volumen  des  Messrohres  des 
zur  Verfügung  stehenden  Gasvolumeters  zu  klein  sein,  so  kann  man 
den  Hohlraum  des  Glasröhrchens  c  durch  Abfeilen  des  Stopfens  ver- 
grössern;  im  umgekehrten  Falle  würde  man  den  Hohlraum  durch  Ein- 
stopfen von  etwas  mehr  Asbest  verkleinern. 

Berechnung.     Nach  der  Zersetzungsgleichung: 
2NaHC03  =  NaaCOs  +  COa  +  H2O 

2  .  88,84  4S,89 

entsprechen  43,89  Gew.-Thle.  CO2,  2.83,84  Thln.  NaHCOj,  somit 
entsprechen  1,9663  mg  GO2  (Gewicht  von  1  ccm  CO^  bei  0^  und  760  mm) 
7,512  mg  NaHCOg. 

War  die  Einwage  =  pmg,  und  das  Volumen  des  gefundenen 
Kohlendioxyds  =  n  ccm ,  so  ergiebt  sich  der  Procentgebalt  aus    der 

Proportion : 

751  2  n 

i?:7,512.n  =  100:Proc  ,     zu —  Proc.  NaHCOv 

p 

Will  man  ausserdem  das  vorhandene  normale  Natriumcarbonat 
bestimmen,  so  titrirt  man  in  einer  neu  abgewogenen  Menge  Substanz 
das  Gesammtalkali  mit  Normalsäure. 

Bezeichnet  man  die  in  dieser  Einwage  enthaltene  Menge  NsaCOs 
mit  X  und  die  aus  der  gasvolumetriscben  Bestimmung  auszurechnende 
Menge  NaHG03  mit  a,  und  werden  nccm  Normalsäure  verbraucht,  so 
hat  man  die  Proportionen: 

NaHGOa       ccm  S&ure  q 

0,084      :       1       =     a  :  p,     woraus  p  =  — ~  — -, 

0,0o4 
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0,053      :      1      =     X  :  q,     woraus  q  = 


0,053 ' 
und  da,  p  -{-  q  =  n,  so  erhält  man  aus  der  Gleichung: 


den  Werth  für  X: 

a                    X 
0,084       '       0,053 

X  —  (n  — - 

a 

-)  0,053  (in  abfferui] 

n 


woraus    sich    mit  Hülfe  der  Ein  wage  der  Procentgehalt  an  Na^  GOj 
ergiebt. 

Aetznatron  (kaustische  Soda)  des  Handels. 

Das  Aetznatron  des  Handels  enthält  neben  Natriumhydroxyd  stets 
geringere  oder  grössere  Mengen  von  Natriumcarbonat.  Daneben 
kommen  Verunreinigungen  mit  Natrium chlorid  und  Natriumsulfat  vor ; 
beide  Salze  werden  in  dem  aus  Leblanc-Soda  dargestellten  Aetz- 
natron angetroffen,  während  das  aus  sog.  Ammoniaksoda  dargestellte 
fast  nur  Chlornatrium  enthält. 

Da  das  Entnehmen  einer  Durchschnittsprobe  bei  der  schlecht  zu 
zerkleinernden  Substanz  umständlich  und  wegen  der  raschen  Wasser- 
anziehung auch  nicht  anzurathen  ist,  so  wägt  man  meistens  eine 
grössere  Probe,  etwa  50g,  möglichst  schnell  ab  und  löst  dieselbe  in 
Wasser  zu  einem  Liter  auf.  Zeigt  die  Probe  eine  durch  Anziehung 
Yon  Kohlendioxyd  gebildete  Kruste,  so  ist  letztere  durch  Abkratzen 
vorher  zu  entfernen. 

In  der  Kegel  kommt  es  nur  auf  Bestimmung  des  Gehaltes  an 
Aetznatron  und  an  Carbonat  an,  was  nach  S.  883  in  50ccm  der  Lö- 
sung (=  2,5  g)  durch  Messen  des  Gesammttiters ,  und  in  anderen 
50  ccm,  durch  Titrirung  des  Hydroxyds  nach  dem  Versetzen  mit  Chlor- 
baryum  geschieht. 

Der  Gehalt  an  Sulfat  wird  in  100  ccm  der  Lösung  (==  5  g)  nach 
schwachem  Ansäuern  mit  Salzsäure  durch  tropfenweises  Versetzen  der 
kochenden  Lösung  mit  Chlorbaryum  bestimmt. 

Das  Chlornatrium  wird  durch  Titriren  mit  Silbernitratlösung 
ermittelt.  Man  neutralisirt  100  ccm  der  Lösung  (=  5  g)  mit  ver- 
dünnter Salpetersäure,  am  besten  mit  Normalsalpetersäure,  von  der 
man  die  nach  dem  gefundenen  Gesammttiter  berechnete  Menge  zusetzt, 
und  titrirt,  nach  Zusatz  einiger  Tropfen  einer  Lösung  von  gelbem 
Kaliumchromat  als  Indicator,  mit  Zehntel -Normalsilbernitratlösung 
(17,00  g  AgNOs  i°^  Liter)  bis  zum  Auftreten  der  röthlichen  Farbe 
des  Silberchromats.  Jeder  Cubikcentiraeter  Silberlösung  entspricht 
0,00585  g  Na  Cl. 


Analyse  der  Handelssoda.  893 

Analyse  der  Handelssoda. 

Die  Yerunreinigungen  der  Soda  sind  zum  Theil  in  Wasser  unlös- 
lich, wie  sandige,  thonige  und  kohlige  Bestandtheile,  Eisenoxyd,  Erd- 
carbonate,  zum  Theil  löslich.  Letztere  sind  verschieden,  je  nachdem 
die  Soda  nach  dem  Ammoniakverfahren  oder  nach  dem  älteren  Leblanc- 
Yerfahren  fabricirt  ist.  In  der  Ammoniaksoda  kommen  ausser  Chlor- 
natrium (und  Spuren  von  Sulfat)  auch  geringe  Mengen  von  Hydro- 
carbonat  vor,  welches,  wenn  nöthig,  nach  dem  S.  890  angeführten  Ver- 
fahren bestimmt  werden  kann. 

Die  Leblanc-Soda  kann  ausser  Chlornatrium  noch  Natrium sulfat, 
Schwefelnatriuni ,  Natriumsulfit,  sowie  Natrium  Silicat  und  -aluminat 
enthalten. 

Handelt  es  sich  nur  um  Bestimmung  des  Gesammttiters ,  so  löst 
man  von  der  durch  schwaches  Glühen  getrockneten  Probe,  wenn  man 
mit  Normalsäure  titriren  will,  2,6457  g  (H  =  1),  oder  2,5  g,  wenn  die 
Säure  so  eingestellt  ist,  dass  1  Liter  derselben  50g  Natriumcarbonat 
entspricht.  In  beiden  Fallen  entspricht  1  ccm  der  Probesäure  2  Proc. 
Na2C08.  In  Fabriklaboratorien  geschieht  die  Abwägung  auf  einer 
kleinen  genauen  Handwage.  Sollen  noch  andere  Bestandtheile  der 
Soda  bestimmt  werden,  so  wägt  man  eine  grössere  Menge,  z.  B.  50g, 
Substanz  ein. 

Zur  Bestimmung  des  unlöslichen  Rückstandes  filtrirt  man 
denselben  ab,  wäscht  mit  Wasser  vollständig  aus  und  bestimmt  das 
Gewicht  nach  dem  Trocknen,  oder,  wenn  keine  Kohle  vorhanden  ist, 
nach  schwachem  Glühen.  Wird  in  besonderen  Fällen  genauere  Kennt- 
niss  des  Rückstandes  verlangt,  so  muss  derselbe  seiner,  durch  quali- 
tative Analyse  ermittelten  Natur  gemäss  behandelt  werden. 

Ist  die  Bestimmung  des  Rückstandes  nicht  von  Interesse,  so  bringt 
man  denselben  sammt  der  Lösung  in  den  Literkolben  und  filtrirt  für 
die  einzelnen  Bestimmungen  aliquote  Theile  durch  ein  trockenes 
Filter  ab. 

Ghlornatrium  und  Natriumsulfat  werden  in  derselben  Weise 
wie  im  kaustischen  Natron  bestimmt  (S.  892). 

Nach  der  Chlorbaryummethode  (S.  883)  kann  ein  etwaiger  Gehalt 
an  Aetznatron  gefunden  werden. 

Die  in  Leblanc-Soda  als  Sulfid  und  Sulfit  vorkommenden  Schwefel- 
verbindungen werden  in  der .  Weise  bestimmt ,  dass  man  beide  zu- 
sammen mit  Jodlösung  titrirt  und  das  in  einer  besonderen  Probe  durch 
ammoniakalisches  Silbernitrat  direct  titrirte  Sulfid  in  Abzug  bringt 

Natriumsulfid.  Die  Bestimmung  beruht  auf  der  Ausfällung 
des  Schwefels  in  Form  von  Silbersulfid  mittelst  Silberlösnng,  nach  der 
Gleichung : 

Na,S  +  2AgN03  =  AgjS  +  2NaN03. 

77,96  2 .  169,66 
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Soll  die  SilberlöBUDg  so  stark  sein,  dass  bei  Anwendung  Ton  5g 
Soda,  1  com  der  Lösung,  0,1  Proc.  Na^S,  also  0,005g  Na^S,  anzeigt, 
so  berechnet  man  den  Gehalt  der  Lösung  an  Silbernitrat  nach  der 
Proportion : 

NacS  AgNO« 

77,96:2.169,55  =  0,005  :x,  woraus  x  =  0,02175, 

d.  h.  die  Silberlösung  muss  21,75  g  AgNOj  im  Liter  enthalten.  Man 
löst  diese  Menge  von  reinem  Silbernitrat  in  Wasser  und  verdünnt 
unter  Zusatz  von  250  com  Ammoniak  auf  1  Liter. 

Zur  Bestimmung  verwendet  man  100  ccm  der  Sodalösung  (=  5  g 
Soda),  erhitzt  zum  Sieden,  versetzt  mit  Ammoniak  und  fügt  aus  der 
Bürette  so  lange  von  der  ammoniakalischen  Silberlösung  hinzu,  bis 
keine  schwarze  F&llung  von  Schwefelsilber  mehr  entsteht.  Jeder 
Cubikcentimeter  Silberlösung  entspricht  0,1  Proc.  Na2S. 

Natriumsulfit.  Eine  angesäuerte  Lösung  von  Natriumsulfit 
zersetzt  sich  mit  Jodlösung  nach  dem  Schema: 

NajSOs  +  2J  +  HaO  =  Na^SO*  +  2HJ. 

12fi,84  2 .  126,64 

Man  versetzt  die  Flüssigkeit  mit  St&rkelösung  und  erkennt  das 
Ende  der  Reaction  durch  die  entstehende  Blaufärbung.  Bei  An- 
wendung von  — -Normal jodlösung  (12,654g  J   im  Liter)  entspricht 

Iccm  Jodlösung  ^^^^^^  iQO(f^^^  =  0»006292g  Na^SO,.  Dadie  Jod- 
lösung aber  auch  auf  das  vorhandene  Natriumsulfid  einwirkt,  ent- 
sprechend der  Gleichung: 

Na^S  -t-  2J  =  2NaJ  -f"  S, 

77,96  2 .  126,54 

so  muss  der  vorhin  schon  gefundene  Gehalt  an  Natriumsulfid  ab- 
gezogen werden,  was  am  einfachsten  in  der  Weise  geschieht,  daas 
man  die  verbrauchten  Cubikcentimeter  Silberlösung  in  das  äquivalente 
Volumen  Jodlösung  umrechnet  und  letzteres  um  dieses  Volumen  ver- 
kleinert. 

7  796 
Nach  der  letzteren  Gleichung  entsprechen       *  oder  0,003898  g 

Na2S,  Iccm  Zehntel -Normallösung.  Demgemäss  erhält  man  die  be- 
kannte Menge  Na^S  (0,005  n,  wobei  n  die  Anzahl  der  verbrauchten 
Cubikcentimeter  Silberlösung  bezeichnet),  ausgedrückt  in  Cubikcenti- 
meter Jodlösung,  durch  die  Proportion: 

g  Na^S  com  J 

0,0039     :      1     =     0,005  n  :  x, 
woraus 

0,005  n 
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d.  h.  man  mase  das  Yolamen  der  Terbranchten  SilberlösuDg  mit   1,3 
moltipliciren,  um  es  in  Yolamen  Jodlösuog  nmzarechnen« 

Daraof  zieht  man  die  Zahl  1,3  m  Ton  den  verbrauchten  Cnbik- 
centimetem  Jodlösnng  ab  und  multiplicirt  die  Difierens  mit  0,00629, 
um  das  in  5  g  Soda  Torhandeoe  Natriumsulfit  in  Gramm  zu  erhalten, 
woraus  sich  der  Procentgehalt  an  Sulfit  leicht  berechnen  Usst. 

Thonerde  und  Kieselsäure  können  in  der  Lösung  bestimmt 
werden,  indem  man  dieselbe,  mit  Salzsaure  angesäuert,  zur  Trockne 
verdampft,  die  Kieselsaure  durch  Erhitzen  unlöslich  macht  und  ab- 
filtrirt,  wonach  man  im  Filtrate  die  Thonerde  durch  Ammoniak 
ausfallt. 

Was  die  im  Handel  gebräuchliche  Werthangabe  der  Soda  nach 
Graden  betrifft,  so  besteht  in  diesem  Punkte  eine  arge  Verwirrung, 
da  die  in  verschiedenen  Ländern  gebrauchlichen  Grade  sich  zum  Theil 
nicht  durch  Rechnung  in  einander  überführen  lassen.  Die  deutschen 
Grade  bedeuten  Procente  von  Natriumcarbonat.  Die  franzö- 
sischen oder  D escroizill es  -  Grade  bedeuten  die  Menge  von 
Schwefelsäure  (H9SO4),  welche  von  100  Thln.  Soda  neutralisirt  werden. 

Die  Gay-Lussac'schen  Grade  (auch  wohl  englische  Grade 
genannt)  bedeuten  Procente  von  Natriumoxyd,  wonach  100  deutsche 
Grade  gleich  58,5  Gay-Lussac' sehen  Graden  sind,  nach  der  Pro- 
portion : 

Na«  CO.,  Na^O 

105,83  :  61,94  =  100  :  x, 
woraus 

X  -=  58,5. 

Die  in  England  selbst  gebräuchlichen  Grade  stehen  den  Gay- 
L US sa ersehen  am  nächsten,  beruhen  aber  auf  willkürlich  angenommenen 
Grundlagen,  so  dass  man  gegebenen  Falls  sich  nur  an  der  Hand  von 
Tabellen  zurechtfinden  kann.  Solche  Tabellen  finden  sich  z.  B.  in 
Lunge's  Taschenbuch  für  die  Soda-  etc.  -Fabrikation  1900,  S.  229. 

Die  Analyse  der  Potasche  des  Handels  ist  in  allen  Theilen 
der  der  Soda  analog.  Enthält  das  Product  jedoch  Natriumcarbonat, 
so  hat  die  einfache  Titrirung  mit  Säure  keinen  Werth.  Man  bestimmt 
in  diesem  Falle  den  Gehalt  der  beiden  Alkalien  durch  die  S.  859  an- 
gegebene Methode,  nachdem  man  die  Carbonate  durch  Versetzen  mit 
Salzsäure  und  Verdampfen  zur  Trockne  in  Chloride  übergeführt  hat. 


Tabelle  zur  Berechnung  der  Analysen. 

Als  Grundlage  für  die  Berechnung  ist  das  Atomgewicht 
des  Wasserstoffs  =  1  angenommen. 


Atom-  bezw. 
Molekulargewicht 


100  Thefle 
entsprechen 


Aluminium 

Aluminiumoxjd  .    .    .    . 

Antimon 

Anthnonoxydantimoniat 
AntimontriBulfid  .  .  .  . 
Antimonpentasalfid     .   . 

Arsen 

Magnesiumpyroarseniat 


AmmoniummagDeBlumarseniat    .   . 

Arsentrisalftd 

Arsenpentasulfid 

Baryum 

BaryumBulfat 

Baryumcarbonat 

Kieselfluorbaryum 

Beryllium 

Blei 

Bleioxyd 

Ohlorblei 

Schwefelblei 

Bleisulfat 

Bor 

Bortrioxyd 

Borfluorkalium 


AI  27,04 

Al.Og  101,96 

53,4  AI 

Sb  119,6 

— 

8b  0,  151,52 

78,93  8b 

SbjS,  335,U 

71,37  ßb 

SbjSs  399,1 

59,93  8b 

As  74,9 

— 

HgsA8,07  309,40 

48,41  As 

1 

74,21  AsgOi 

63,29  As^Os 

MgNH,As04  180,69 

41,45  As 

63,53  As^Oj 

54,70  As^O, 

ArjSs  245,74 

60,92  As 

80,44  AsjOa 

AsjSj  309,7 

48,37  As 

Ba  137,43 

— 

BaSO^  233,25 

58,92  Ba 

1 

65,76  BaO 

41,08  SO4 

BaCOß  197,28 

69,66  Ba 

, 

77,75  BaO 

BaSiFlg  279,37 

49,19  Ba 

54,90  BaO 

Be  9,027 

^^■" 

Pb  206,89 

92,82  Pb 

PbO  222,35 

74,47  Pb 

PbCl,  277,18 

80,28  PbO 

PbS  238,37 

86,58  Pb 

93,28  PbO 

PbS04  302,21 

68,29  Pb 

73,57  PbO 

B  10,9 

— 

BgOs  69,68 

31,29  B 

KBFI4  125,69 

8,67  B 

, 

27,72  B,0, 
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Atom-  bezw. 

100  Theile 

Molekulargewicht 

entsprechen 

1 

Br  79,76 

___ 

AgBr  187,42 

42,56  Br 

Cd  111,7 

— 

CdO  127,66 

87,50  Cd 

CdS  143,68 

77,74  Cd 

; 

88,85  CdO 

,;              Ca  132,7 

— 

1               Ca  39,91 

— 

OaO  55,87 

71,43  Ca 

CaCOg  99,76 

40,01  Ca 

1 

56,00  CaO 

Ca804  135,73 

29,40  Ca 

• 

41,16  CaO 

Ce  141,2 

Cl  35,37 

AgOl  143,03 

24,73  Cl 

Or  52,06 

!           CrjOg  152,00 

68,50  Cr 

BaCr04  253,33 

20,55  Cr 

30,00  CrgO, 

1 

39,45  CrOg 

PbCr04  322,29 

16,15  Cr 

;■ 

23,58  Cr.Og 

81,01  Cr  Ob 

,1               Di  145,0 

1 

Fe  55,88 

— 

Fe^O.  159,64 

70,01  Fe 

90,00  FeO 

'                 E  166 

1                Fl  18,94 

CaFlj  77,79 

48,69  Fl 

Qa  69,9 

— 

Ge  72,32 

— 

Au  196,64 

— 

In  113,4 

— 

J   126,54 

— 

AgJ  234,20 

54,03  J 

PdJj  359,28 

70,44  J 

!              TU  330,24 

61,68  J 

Ir  192,5 

1 

— 

Brom    .   . 
Bromsilber 


Cadmium  •  .  . 
Cadmiumoxyd  .  . 
Schwefelcadmiom 


Cäsium    .    .    . 

Calcium  .   .   . 

Calciumoxyd     . 
Calciumcarbonat 

Calciumsulfat   . 


Cer     .    .   . 

Chlor    .   . 
Chlorsilber 


Chrom  .... 
Chromoxyd  .  . 
Baryu  Dichromat 


Bleichromat 


Didym  . 

Msen    . 
Eisenoxyd 


Srbium    .   . 

Pluor  .  .  . 
Flnorcalcinm 

Gallium  .  . 
Germanium 
Gold.  .  .  . 
Indium    .   . 

Jod    .... 

Jodailber  .  . 
Jodpalladium 
Jodthallium  . 

Iridium   .   . 
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Atom-  bezw. 
Molekulargewicht 


100  Theile 
entsprechen 


'K'ii.liiiTri      .     . 

Ghlorkalium 
Kaliumsulfat 


Kalium  platinchlorid 


Kobalt.  .   .   . 
Kobaltozydul  . 

Eohlenfitoff  .   . 
Kohlendioxyd  . 
Calciumcarbonat 
Baryumcarbonat 


Kupfer  .  . 
Kupferoxyd  . 
Kupfersulfür 

Iianthan  .   . 

Lithium  .  . 
Chlorlithium 

Lithiumsulfat 


Magnesium 

Magnesiumoxyd  .... 
Magnesium  py  rophosphat 


Mangan  .   . 
Mangansulfür 


Manganoxydulozyd 


Molybdän  .    . 

Molybdänsulfür 

Natrium  .   .   . 
ChlorDatrium   . 


Katriumsulfat 


K  39,03 
KCl  74,40 

K,S04  173,88 

K,PtCle  484,58 


Co  58,6 
CoO  74,56 

C  11,97 
CO.  43,89 
Ca  CO.  99,76 
BaCO«  197,28 

Cu  63,18 

GaO  79,14 

Cu,8  158,34 

La  138,5 

Li  7,01 
LiCl  42,38 

Li^SO«  109,84 


Mg  23,94 

MgO  39,90 

MgaPsO,  221,52 

Mn  54,93 
MnS  86,91 


MusO«  228,63 


Mo  95,9 
MoSa  191,84 

Na  22,99 
NaCl  58,36 

NagSO«  141,80 


52,46  K 
63,18  KtO 
44,89  K 
54,07  K,0 
16,11  K 
19,40  KtO 
30,71  KCl 
35,88  K«804 

78,59  Co 

27,27  C 
43,99  CO. 
22,25  CO, 

79,83  Cu 
79,80  Ca 


16,54  Li 
35,37  Li,0 
12,76  Li 
27,29  Li,0 
77,17  LiCl 

60,00  Mg 
21,61  Mg 
36,02  MgO 

63,20  Mn 
81,57  MnO 
90,75  Mn,0, 
72,08  Mn 
93,02  MnO 
103,49  Mn«0» 

49,99  Mo 

39,39  Na 
53,07  Na,0 
32,43  Na 
43,68  Na,0 


Tabelle  zur  Berechaung  der  Analysen. 


899 


Nickel 

Nickeloxydul 

Niob 

Osmium 

Palladium 

Phosphor 

MagnesiampyrophoBphat 


Calciumphosphat 


Platin 

Quecksilber  .  .  . 
Schwefelqueckflilber 
Quecksilberchlorär . 

Hhodium  .  .  .  . 
Rubidium  .... 
Ruthenium  .  .  . 
Samarium  .... 
Sauerstoff  .... 
Scandium  .... 
Schwefel  .... 
Baryumsulfat  .    .    . 


Selen    .... 

Silber   .... 

Chlorsilber    .    . 

Silicium  .   .   . 

Kieselsäure    .    . 

Stickstoff   .   . 
Chlorani  monium 


Ammoniumplatinoblorid 


Strontium  .   . 
Strontiumsulfat 


Tantal 
Tellur 


Atom-  bezw. 
Molekulargewicht 


Ni  58,7 
KiO  74,66 

Nb  93,7 

Os  195 

Pd  106,2 

P  30,96 
MgtPtO,  221,52 

CajPjOa  809,90 

Pt  194,8 

Hg  199,8 

HgS  281,78 

HgCl  235,17 

Bh  102,7 

Bb  85,2 

Bu  101,41 

Sa  150 

O  15,96 

8e  44 

S  31.98 

BaSO«  238,25 


Se  78,87 

Ag  107,66 
AgOl  148,08 

81  28,3 
SiO,  60,22 

N  14,01 
NH4CI  58,38 

(NHJaPtCl«  442,64 


Sr  87,3 
SrS04  183,12 

Ta  182 
Te  127,6 


100  Theile 
entsprechen 


78,62  Ni 


27,95  P 
68,98  P,Oj 
85,59  PO4 
45,81  P.Oj 
68,28  HsPO« 


86,20  Hg 
84,96  Hg 


13,71  S 
84,24  SOs 
41,08  8O4 


75,27  Ag 
46,99  6i 

26,24  N 

81,87  NH, 
6,83  K 
7,69  NH» 
8,14  NH4 

47,67  Sr 
56,39  SrO 


67* 


900 


Tabelle  zar  Berechnung  der  Analysen. 


Atom-  bezw. 
Molek  ulargewicht 


100  Theile 
entsprechen 


Thallium     .  .   .   . 

Thorium 

Titan 

Titansäure    .    .    .    . 

TJran 

UraDOxydul  .  .  .  . 
UraDoxydulozyd  .   . 

Vanadin 

Yanadinpentozyd    . 

Wasserstoff  .  .  . 
Wasser 

Wismuth  .  .  .  . 
"Wismuthoxychlorid 
Wismuthozyd  .    .    . 

Wolfram     .   .   .   . 

Wolframtrioxyd  .    . 

Ytterbium  .  .   .   . 

Yttrium 

Zink 

Zinkozyd   

8ch\vefelziuk    .    .   . 

Zinn 

Zinnozyd  

Zirkon 

Zirkondiozyd    .    .    . 


Tl  203,7 

Th  231,87 

Ti  48,02 
TiO,  79,94 

Ur  239,5 
UrO,  271.42 
Ur.Oe  846,18 

V  51.1 
VjOft  182,00 

H  1 
H,0  17,96 

Bi  208,4 
BiOlO  259,72 
Bi^Os  464,68 

W  184.0 
WOg  231.88 

Yb  172,6 

Y  89,6 

Zn  65,16 
ZnO  81,12 
ZnS  97,14 

Sn  118,8 
8nOs  150,72 

Zr  90,4 
ZrOc  122,32 


60,07  Ti 

88,24  Ur 
84,91  Ur 

56.15  V 
11,14  H 

80.16  Bi 
89,70  Bi 

79,35  W 


80,32  Zn 
67,08  Zn 

78,82  Sn 

73,90  Zr 


Tabelle  zur  Berechnnng  der  Analysen. 

Als  Grrondlage  fftr  die  Berechnung  ist  hier  das  Atomgewicht  des  Sauer- 
stoffs =  16,00  angenommen  worden^). 


entsprechen 


AlMTn4-ninTn 

Antimon 


Arsen 


Barynm 


Beryllium 
Blei   .   .    . 


Bor  .  .  . 
Brom  .  . 
Cadmium 


Cäsium 
Calcium 


Cerium 
Chlor  . 
Chrom  . 


AI  27,1 
Sh  120 

As  75 


Ba  137,4 


Be  9,1 
Pb  206,9 


B  11 

Br  79,96 

Cd  112 


Ob  183 
Ca  40 


Ce  140 
Cl  35,45 
Cr  52,1 


A1,0. 
SbO. 

8b,  Sa 
MgtAstO, 

As,  Sa 
BaSO« 

BaCOa 

PbO 
PbOl, 

PbS 

PbSO^ 

KBFI4 
AgBr 

CdO 

CdS 


CaO 
CaOOa 
CaSO« 


AgCl 

Cr.Oa 

BaOrO« 

Pb  Cr  O4 


53,03  AI 
78,95  8b 
71,39  8b 
48,27  As 
63,72  AsjOa 
60,93  As 
80,43  Ab,  Da 
58,85  Ba 
65,71  BaO 

77,71  BaO 


92,82 
74,47 
80,24 
86,58 
93,28 
68,29 
73,57 
8,72 
42,56 
87,50 
77,74 
88,85 


Pb 

Pb 

PbO 

Pb 

PbO 

Pb 

PbO 

B 

Br 

Od 

Cd 

CdO 


71,43  Ca 
56,00  CaO 
29,40  Ca 
41,16  CaO 

24,72  Cl 
68,46  Cr 
30,02  Cr,0, 
39,49  OrOa 
23,56  Cr,Oa 


1)  Die  Zahlen  sind  dem  ChemiBchen  Hülfsbuchvon  Dr.  J.  P.  Pana 
tovic  entnommen. 
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Bisen    .   .   . 

Srbium  .  . 
Pluor  .  .  . 
Galliuni  •  . 
Oennaniiuu 
Gold.  .  .  . 
Indium  .  . 
Jod    .... 

Iridium  .  . 
Kalium    .   . 


Kobalt  .  . 
Kohlenstoff 
Kupfer    .   . 


Lanthan .  . 
Lithium  .  . 
Magnesium 


Mangan 


Molybdän 
Natrium  . 


Neodym  .  . 
Nickel  .  .  . 
Niobium  .  . 
Osmium  .  . 
Palladitim  . 
Phosphor    . 

Platin  .  .  . 
Praseodym 


Fe  56,0 


Er  166 
Fl  19 
Ga  70 
Ge  72 

Au  197,2 
In  114 

J  126,85 

Ir  193 
K  39,15 


Co  59 

C  12 

Gu  63,6 

La  138 

Li  7,03 

Mg  24,36 


Md  55 


Mo  96 
Na  23,05 


Kd  144 

Ni  58,7 

Nb  94' 

Ob  191 

Pd  106 

P  31 

Pt  194,8 

Pr  140 

entsprechen 


70,00  Fe 
90,00  Fe 


Ca  Fl,  48,72  Fl 


AgJ 
PdJ, 

KCl 
K,S04 

K,PtCl, 


CoO 
CO, 
CuO 
CusS 

Li,S04 

MgO 

Mg.P.Oy 

MnS 

Mn,04 

NaCl 
Na,S04 

NiO 


Mg.P.Oy 


54,03  J 
i  70,53  J 


63,20 

K,0 

44,91 

K 

,  54,08 

K.O 

19,41 

K,0 

30,71 

KCl 

1  35,89 

K,804 

78,67 

Co 

27,27 

C 

79,90 

Cu 

79,87 

Cu 

27,30 

Li,0 

1  60,36 

1       ' 

Mg 

21,87 

Mg 

.  36,24 

MgO 

63,17  Mn 

81,55  MnO 

'  72,05  Mn 

93,01 

MnO 

39,40  Ka 

32,43  Na 
43,68  Na,0 

78,58  Ni 


27,84  P 
63,76  P.Oj 
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Quecksilber 


Rhodium 
Rubidium  . 
RuthenluzQ 
Samarium  . 
SauerfltofT  . 
Soandium  . 
Sdiwefel  . 
Bolen  .  .  . 
Büber  .  .  . 
Silicium  .  . 
Stickstoff   . 

Strontium  . 


Tantal .  .  . 
Tellur  .  .  . 
Thallium  . 
Thorium .  . 
Titan  .  .  . 
Uran.  .  .  . 
Vanadin  .  . 
Wasserstoff 
Wismuth 


Wolfram . 
Ytterbium 
Yttrium  . 
Zink.    .   . 


Zinn  .   .   . 
Zirkonium 


Hg  200,3 

Bh  103 
Bb  85,4 

Bu  101,7 
Sa  150 
O  16 
Sc  44,1 
S  32,06 
Se  79,1 

Ag  107,93 
81  28,4 
N  14,04 

8r  87,6 

Ta  183 

Te  127 

Tl  204,1 

Th  232 

Ti  48,1 

Ur  239,5 

V  51,2 

H  1,008 

Bi  208,5 

W  184 
Yb  173 

Y  89 
Zd  65,4 

Sn  118,5 
Zr  90,6 


Hg  8 
Hg,Cl, 


AgOl 

610, 

NH4OI 

SrSO^ 


H,0 

BiOOl 

Bi.O. 


ZnO 
ZnS 
SnO. 
ZrO, 


entsprechen 


86,20  Hg 
84,96  Hg 


75,27  Ag 
47,02  Bi 
26,23  N 
31,89  NH, 
47,70  Sr 
.56,41  SrO 


11,19  H 
80,21  Bi 
89,68  Bi 


80,34  Zn 
67,10  Zn 
'  78,74  Sn 
73,90  Zr 
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minm, Zink  386. 

des  Kick  eis  von  Mangan  417. 

des  Kupfers  von  Eisen  461. 

des  Eisens  von  Zink  462. 
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C 1  a  s  8  e  n ,  Elektroly tische  Trennung  des 
Eisens  von  Mangan  469. 

des  Eisens  von  Kobalt,  Nickel 

471. 

des  Eisens,  Chroms  und  Alu- 
miniums 634. 

des  Aluminiums  von  Eisen  570. 

des  Urans   und  Chroms  von 

Eisen  659. 

desBerjlliums  von  Eisen,  Alu- 
minium 715. 

Bestimmung   des  Bleies    als  Sollid 
150. 

—  des  Antimons  in  Schwefelantimon 
151. 

Verflüchtigen    des    Antimons    aus 
Erzen    behufs    elektrolytischer    Be- 
stimmung des  Kupfers  156. 
Fällung  des  Zinks  als  Oxalat  330. 

—  des  Mangans   als  grünes  Sulfür 
359. 

—  des  Magnesiums  als  Oxalat  830, 
834. 

Bestimmung  des  Schwefels  im  Eisen 
518. 
Trennung     des    Magnesiums     von 

Eisen,  Aluminium,  Calcium  837. 
Oxydation  der  Titansäure  zu  Titan- 
trioxyd  765,  766. 

—  u.  Huf  Schmidt,  Destillation  des 
Arsens  im  Salzsäurestrom  127,  175, 
489. 

—  u.  Ludwig,  Anwendung  vonFerro- 
Rulfat  bei  der  Arsendestillation  128, 
175,  489. 

—  -Cor  leis' sehe  Absorptionsröhren 
für  Kohlensäure  531. 

Claus,    Fällung   des  Iridiums  als  Ses- 

quihydroxyd  272. 
— ,  Analyse  eines  Platinerzes  291. 
— ,  Trennung  des  Butheniums  von  Iri- 
dium 300. 
— ,  Aufsch Hessen  des  Osmiridiums  304. 
Claus'sches  Salz  269,  270. 
Clemons,  s.  Gooch  u.  C. 
Cleve,  Trennung  der   seltenen  Erden 

708,  719. 
Ooda,    Titi*ation   des   Zinks   in    eisen- 

reichen  Lösungen  351. 
Oohn   and  Fleissner,   Trennung  des 

Palladiums  von  Platin  267. 
Oorleis,  Bestimmung  des  Kohlenstoffs 

im  Eisen  529,  533. 
Cotton,  Goldextraction  aus  Mineralien 

durch  Quecksilber  und  Cyankalium 

249. 
€resti,    Brom  Wasserstoff  als  Beagens 

auf  Kupfer  71. 
Orobaugh,   Zink  für  analyt.  Zwecke 

357. 
Orookes,     Nachweis    des    Bleies    als 

Chromat  14. 


Crookes,  Nachweis  des  Bleies  in  Zinn 
14. 

—  des  Bleisuperoxyds  in  Glätte  14. 

—  des  Arsens  im  Uandelskupfer  138. 
Bestimmung  des  Selens  als  Sulfid 
189. 

Trennung  des  Silbers  von  Gold  257. 
Fällung  der  Thonerde  durch  Schwe- 
felammonium 563. 

Nachweis  von  Spuren  von  Thallium 
669. 

Bestimmung  und  Trennung  des 
Thalliums  671. 

Gewinnung  des  Thalliums  aus 
Schwefelkies  674. 

Einfluss  eines  Thalliumgehaltes  auf 
die  Leitfähigkeit  des  Kupfers  677. 

Trennung  des  Thalliums  von  Chrom 
678. 

von  Gallium  692. 

—  des  Zirkoniums  von  Gallium  713. 

—  des  Cers  von  Lanthan,  Didym, 
Samarium  721. 

Cushmaun,  Qualitative  Trennung  des 
Zinns  von  Quecksilber  167. 

D. 

Danesi,  s.  Mauro  u.  D. 

Davis,  jr.,  Trennung  des  Zirkoniums 

von  Aluminium  712. 
Dawydo  w,  Einfluss  der  selenigen  Säure 

auf    die    Marsh' sehe    Arsen  probe 

120. 
— , auf  die  BettendorT- 

sche  Arsen  probe  122. 
Debbits,    L5slichkeit   des   Bleisulfats 

in  verschiedenen  Salzlösungen  12. 
D  e  b  r  a  V ,  Trennung  der  seltenen  Erden 

719." 
— ,  Gewinnung  des  Cers  aus  Cerit  721. 
— ,  s.  Deville  u.  D. 
Defacqz,   Beaction   auf  Wolfram  mit 

Phenol  oder  Uydrochinon  221. 
— ,  Trennung  des  Titans  von  Wolfram 

769. 
De    Koninck,    Erhitzen    des    Cblor- 

silbers  2. 
— ,  Nachweis  des  Arsens  in  Zinn-Blei- 

legirungen  139. 
— ,  Gleichgewichtszustand     bei    Reac- 

tionen  442. 
— ,  Fällung  der  Thonerde  mit  Seh wefel- 

ammonium  563. 
— ,  Trennung  des  Aluminiums  von  Eisen 

570. 
— ,  Auflösen  von  Schmelzen  604. 
— ,  Apparat  zur  Chlordestillation   630. 
— ,  —  zur  Ammoniakdestillation  870. 
— ,  Directer    Nachweis    des    Baryums 

durch  Lösen  des  Sulfats  in  concen- 

trirter  Schwefelsäure  784. 
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De  Koninck,  Natrium  -  Kobaltnitrit 
als  BeageDB  auf  Kalium  840. 

— ,  KeRfiler's  ReageuB,  nicht  anwend- 
bar  in  Gegenwart  von  Alkohol  868. 

—  u.  Lecrenier,  Trennung  des  Goldes 
von  Arsen,  Antimon,  Zinn  243. 

—  u.  Nihoul,  Unlöslichkeit  desiSilber- 
chromats  in  Silbernitrat  620. 

—  u.  Prost,  Titration  des  Zinks  mit 
Ferrocyankalium  338. 

DelaEscoBura,  Elektrolyse  des  Zinno- 
bers 50,  51. 
Delafontaine,TreDnungdes  Thoriums 

von  Zirkonium  742. 
Demargay,  Trennung  des  Niobs  von 

Tantal  758. 
Ben  ige s,  Titration  des  Silbers  4. 
— ,  —  des  Quecksilbers  57. 
— ,  Nachweis  des  Quecksilbers  als  Oxy- 

dimercuriammoniumjodid  41. 
— ,  Bromwasserstotf    als    Reagens    auf 

Kupfer  71. 
Dennis  u.   Kortright,    Fällung   des 

Thoriums   durch  Kaliumnitrid  697, 

708. 
Descroizilles'sche  Sodagrade  895. 
De  US,  s.  Klaye  und  D. 
Deville   und   Debray,    Analyse   des 

Platinerzes,  der  Platiorückständeund 

des  Osmiridiums  284. 
,     Probiren      des     Platinerzes 

291. 

—  u.  Stas,  Analyse  des  Platin-Iridiums 
312,  327. 

Dietrich,  Ausgleichbare  Differenzen 
bei  der  Silberbestimmung  27. 

Dietz,  s.  Mylius  u.  D. 

Ditte,  Fällung  des  Vanadins  als  Ammo- 
niumvanadat  232. 

Dittmar«  Aufschliessen  des  Chrom- 
eisensteins 638. 

Donath,  Bestimmung  des  Tellurs  durch 
Glucose  195,  203. 

— , in  Schlichen  u.  Mineralien 

203. 

— ,  Trennung  des  Aluminiums  und 
Eisens  579. 

— ,  Erkennun)^:  von  Chromat  neben  Di- 
chromat 621. 

— ,  Titration  von  Cerosalzen  durch  Per- 
manganat  650. 

—  u.  Je  11  er,  Nachweis  von  Spuren 
von  Chrom  623. 

—  u.  Müller,  Trennung  des  Wolframs 
von  Zinn  225,  227. 

Drewsen,  Werthbestimmung  des  Zink- 
staubes 353. 

Dreyer,  s.  Schmidt  u.  D. 

Drossbach,  Einfluss  fremder  Metalle 
auf  die  elektrolytische  Abscheidung 
des  Kupfers  80. 

• — ,  Verarbeitung  des  Monazits  738. 


Drown  u.  Shimer,  Bestimmung  des 

Siliciums  im  Eisen  502. 
D  ucru ,  Analyse  des  Nickelstahls  durd^ 

Elektrolyse  422. 
Dulin,   Ausfällen   des   Kupfers   duroh 

Aluminium  82. 
Dullo,  Auflösen  des  Osmiridiums  unter 

Druck  286. 
Dunnington,  Colorimetrische Bestim- 
mung des  Titans  777. 
Dupr^,  Ueber  den  Kaliumgehalt  de» 

Kaliumplatinchlorids  844. 
Durocher,  s.  Malaguti  u.  D. 
Durrant,    Reaction   auf   Kobalt'  mit 

Wasserstoffsuperoxyd  427. 

£. 

Eggertz,  Bestimmung  des  Phosphors 
durch  Messen  des  Moiybdännieder- 
Schlages  525. 

— ,  Colorimetrische  Bestimmung  de» 
Schwefels  im  Eisen  525. 

— , des  Kohlenstoffs  im  Eisen  541  ^ 

548. 

— ,  Bestimmung  der  Schlacke  im  Eiaea 
559. 

Eitner,  s.  Bunte  u.  E, 

Eliasberg,  Titration  des  Schwefel- 
Wasserstoffs  durch  Jod  153. 

EUis,  Einfluss  des  Zinks  auf  die  Titra- 
tion des  Kupfers  mit  Cyankalium 
83. 

Endemann  und  Prochazka,  Brom- 
^.  Wasserstoff  als  Reagens  auf  Kupfer 
70. 

Engels,  Elektrolytische  Kupferbestim- 
mung in  schwefelsaurer  Lösung^ 
unter  Zuitatz  von  Hydroxylamin  und 
Harnstoff  77. 

— ,  Bestimmung  des  Zinns  durch  Elek- 
trolyse 169. 

— ,  —  des  Mangans  368,  369,  370. 

— ,  Trennung  des  Mangans  von  Kupfer, 
Cadmium,  Zink  durch  Elektrolyse 
386. 

Eschenbaum,  Bestimmung  des  Queck- 
silbers im  Hai*n  54. 

Etz,  s.  Jannasch  u.  E. 

Euler,  8.  Friedheim  u.  E. 

Evesque  u.  Lahadie,  Titration  des 
Quecksilbers  in  Sublimatpapier  62. 


F. 


Fahlberg,  üranlösung  als  Indicator 
bei  der  Zinkütration  mit  Ferrocyan- 
kalium 339. 

Fairbanks,  s.  Gooch  u.  F. 

Fay,  s.  Norris  u.  F. 

Fessenden,  Faltenfilter  zu  quantita- 
tiven Bestimmungen  197. 
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7ield,  Nachweis  von  Spuren  von  Platin 
durch  Jodkalium  261. 

— ,  B.  Abel  u.  F. 

iFinkener,  Fällung  des  Schwefel  kupfers 
aus  ammoniakali scher  Lösung  73. 

— ,  Umwandlung  von  Antimonpentoxyd 
in  Tetroxyd  144. 

— I  Ueber  Antimonbestimmung  mittelst 
des  aus  Schwetelantimon  entwickel- 
ten Schwefelwassei-stofiTs  152. 

— ,  Hodification  des  Bunsen-Frese- 
n  i  u  H '  sehen  Clüordestülationsappa- 
rates  215. 

— ,  Beduction  des  Mangansuperoxyds 
durch  Ferrosulfat  u.  Oxalsäure  482. 

— ,  Bestimmung  des  Phosphors  durch 
Wägen  des  Molybdänniederschlages 
506. 

— ,  Fällung  von  Aluminium-  u.  Eisen- 
hydroxyd 590. 

— ,  Kaliumbestimmung  844. 

Finkenerthurm  506. 

Fischer,  £.,  Trennung  des  Arsens 
durch  Destillation  als  Trichlorid  127, 
175,  218. 

— ,  B.,  Kritik  der  Methoden  zur  Tren- 
nung von  Kobalt  u.  Nickel,  Fällung 
des  Kobalts  als  Sesquioxyd  435. 

— ,  N.  W. ,  Fällung  des  Kobalts  als 
Kaliom-Kobaltnitrit  430. 

Fittig,  Dissociation  der  Chlorammo- 
niumlösung 564. 

Fleck,  Werthbestimmung  des  Blei- 
Buperoxyds  30. 

Fleissner,  s.  Gohn  u.  F. 

Fleitmann,  Analyse  des  Handels- 
nickels 418. 

Flückiger,  Ueber  Bildung  von  Arsen- 
wasserdtoff  aus  Arsensäure  in  alka- 
lischer Lösung  119. 

— ,  Anwendung  von  Quecksilberchlorid 
bei  der  Gutzeit 'sehen  Arsehprobe 
121. 

— ,  Prüfung  des  Zinks  für  dieMarsh*- 
sche  Araenprobe  121. 

Forpoz,  Nachweis  von  Blei  in  Zinn 
14. 

Förster,  s.  Herzfeld  u.  F.,  ferner 
Mylius  u.  F. 

FrauQois,  Elektrolyse  von  unlöslichen 
Quecksilberverbindungen  50. 

Frank,  Nachweis  von  Blei  in  Emaille, 
Glas  17. 

— .  Bestimmung  des  Schwefels  im  Eisen 
524. 

Frankel,  Nachweis  von  BIM  im  Harn 
15. 

Franz,  s.  Streit  u.  F. 

Freese,  Reaction  auf  normale  Chro- 
mate mit  Manganosalz  621. 

French,  Trennung  des  Zinns  von  Cad- 
mium  174. 


Fresenius,  B.,  Silberreaction  1. 
Analyse  des  Handelsbleies  34. 
Chlordestillationsapparat  147. 
Bestimmung  des  Vanadins  im  Stahl 
235. 

—  des  Mangans  als  Oxvduloxyd  362. 
als  Sulfat  363. 

—  der  Feuchtigkeit  im  Braunstein 
387. 

—  der  Schlacke  im  Eisen  559. 
Trennung  des   Goldes   von   Arsen, 
Antimon,  Zinn  243. 

—  des  Aluminiums  von  Eisen  567. 

—  der    Metalle     durch     Schwefel- 
wasserstoff 345,  642. 

—  des  Strontiums  von  Baryum  789. 

—  des  Calciums   von  Baryum   795. 
von  Strontium  797. 

—  des  Baryums,  Strontiums,  Cal- 
ciums 798. 

—  des    Magnesiums    von    Calcium 
836. 

Werthbestimmung   des  Zinkstaubes 
353. 

—  des  Braunsteins  390. 
Löslichkeit    des    Ammonium  -  Mag- 

nesiumphosphats  366. 
Fällung  des  Schwefelnickels  405. 

—  des  Kobalts  als  Kalium- Kobalt- 
nitrit 430. 

—  des  Aluminiumhydroxyds  563. 
Unlöslichkeit  des  Baryumchromats 
in  Alkalichromat  620. 

Löslichkeit    des    Baryumchromats 
628,  782. 

Hydroschwef lige  Säure  als  Reagens 
auf  Titansäure  765. 
Wassergehalt  des  Kieselfiuorbaryums 
785. 

Nachweis  von  Baryum,  Strontium, 
Calcium  auf  nassem  Wege  792. 

—  von  Baryum  und  Calcium  neben 
Magnesium  830. 

Abgekürzte   Methode   der  Kalium- 
bestimmung in  Sulfatgemengen  842. 

Analyse   der  Kobalt-   und  Nickel- 
erze 437. 

Störung  der  Ei^eurhodanidreaction 
durch  gevnsse  Säuren  442. 

Titration  des  Eisenoxyds  durch  Zinn- 
chlorür  und  Jod  457,  458. 

Darstellung    von    Kaliumpyroanti- 
moniat  854. 

u.  Hintz,  Analyse  des  Ferrochroms 
640. 

,   —  des     Uranylnitrats     mit 

Quecksilberoxyd  655. 

,  —  von  phosphor-  und  arsen- 

säurehaltigen  Uranerzen  660. 

,  —  des  Thomitrats  742. 

,  Einfluss  der  Säuren  auf  die 

Abscheidung  des  Baryumsulfats  784. 
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FreseniuR,  B..  Neubauer  u.  Luck', 
Ammoniuincitrat  als  Lösungsmittel 
für  Di  calcium  phosphat  814. 

Fresenius,  H.  und  Bergmann,  F., 
Bextimmuug  des  Nickels  durch  Elek- 
trolyse 408. 

—  uud  Bayerlein,  Qualitative  Tren- 
nung des  Chroms  von  Aluminium 
und  Eisen  625. 

,   Analyse     des     Ferrochroms 

646. 

Fresenius,  W. ,  Aufgeschlämmter 
Asbest  zum  Filtriren  von  fein  ver- 
theiltem  Schwefel  134. 

Freudenberg,  Elektroly tische  Tren- 
nung des  Kupfers  von  Quecksilber 
90. 

— , von  Silber  92. 

— , des  Cadmiums  von  Kupfer  114. 

— , des  Antimons  von  Silber  149. 

Fried  heim,  Beaction  auf  Silber  mit 
Ferrosulfat  1. 

— ,  Arbeiten  mit  Druckilaschen  212."^ 

— ,  Darstellung  von  Mercuronitrat  224. 

— ,  Bestimmung  des  Mangans  als  Oxy- 
duloxyd 362. 

— , als  Sulfat  363. 

— ,  Fällung  des  Mangansuperoxyds  367, 
385. 

— ,  Trennung  von  Kobalt  und  Nickel 
430. 

— ,  Bestimmung  des  Fluors  im  Glase 
614. 

—  u.  Euler,  Bestimmung  des  Molyb- 
däns als  Trioxyd  212. 

, durch    Jodometrie 

214. 

,  Analyse  des  Gelbbleierzes  217. 

,  Jodometrische     Bestimmung 

des  Vanadins  neben  Molybdän  237. 

—  u.  Michaelis,  Beinigung  des  ge- 
fällten Arsentrisulfids  von  Schwefel 
123. 

,  Glühen  des  Ammonium-Mag- 

nesiumarsenats  124. 
,  Trennung  des  Molybdäns  von 

Arsen  218. 
,  —  des  Wolframs  von  Arsen 

223. 

,  Titration  des  Vanadins  237. 

Friedrichs,  Patenthahn  395. 
Fucbs,   Fällung  der  Thonerde  durch 

Scbwefelammonium  563. 

—  u.  Schiff,  Auffangen  von  Acetylen 
über  Oel  800. 

G. 

Gaglio,    Nachweis    von    Quecksilber- 

dämpfen  in  Luft  46. 
Galbraith,  Bestimmung  des  Ohroms 

in  Eisen,  Stahl  491. 


Galbraith,   Bestimmung  des  Chrom» 

in  Ferrochrom  648. 
Galetti,  Ziuktitrirung  mit  Ferrocyan- 

kalium  388. 
Gans,  s.  Benedikt  u.  G. 
G  a  r  o  i  d  e ,    Ausbe^seraug    schadhafter 

Platingefässe  262. 
Gauhe,    Kritik    der    Methoden     zur 

Ti'eunung   von   Kobalt  und  Nickel 

429,  431,  433,  434. 
Gay-Lussac,  Silbei-titrlrung  5. 
— ,  Sodagrade  895. 
Gerlach    u.    Fasson,    Werthbestim- 

mung    der    Thomasmehle    mittelst 

Oitronensäurelösung  824. 
Gerstner,  Modification  des  Apparates- 

zur  KohlenstofifbestimmuDg  im  EiBen 

534. 
Giacomelli,  Densimetrische   Bestim- 
mung des  Phosphors  516. 
— ,  Erkennung  von  Chrom  neben  viel 

Eisen  und  Aluminium  623. 
Gibbs,  Bestimmung  des  Wolframs  224. 
— ,    Verhalten    des    Bhodiums    gegen 

Kaliumnitrit  268. 
— ,  Trennung  des  Bhodiums  von  PlAtin 

269. 
— ,  —  des  Iridiums  von  anderen  Platin- 
metallen   durch    Kaliumnitrit   272» 

273,  274. 
— ,  Nachweis    von   Buthenium   neben 

anderen  Platinmetallen  279. 
— ,  Analyse  des  Osmiridiums  304. 
— ,  Bestimmung  des  Mangans  als  Pyro- 

phosphat  366. 
— ,  Trennung  des  Kobalts  von   Nickel 

durch  Cyan kalium  434. 
— ,  —  des  Urans  von  Chrom  657. 
— ,  Nachweis  von  Cer  mit  Bleisuperozyd 

695,  752. 
— ,  Bestimmung    von    Cer,    Lanthan^ 

Didym  700. 
— ,  Trennung  des  Berylliums  von   der 

Cergruppe  716. 
Giorgis,     Analyse    des    Cbromstahla 

650. 
Giudice,  Titration  des  Zinks  in  ammo- 

niakalischer  Tartratl5sung  344. 
Glaser,  C,  Uebersicht  der  Beactionen 

der  seltenen  Erden  706. 
— ,  Analyse  des  Monazitsandes  739. 
— ,    Verhalten    des    Thoriums    gegen 

Ammoniuuioxalat  706,  750. 
— ,  Bestimmung  von  Eisen  und  Alumi- 
nium in  Bohphosphaten  809. 
Gooch,    Trennung    des    Titans    von 

Aluminium,  Eisen  768. 
Gooch  u.   Austin,    BeatimmuDg   des 

Mangans  als  Oxyduloxyd  362. 

, als  Sulfat  363. 

, als    Pyrophosphat 

365. 
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Gooch  und  Olemons,  Titration  der 
selenigen  Säure  mit  Permanganat 
189. 

—  u.  Fairbanks,  Jodometrische  Be- 
stimmung des  Molybdäns  216. 

—  u.  Gruener,  Bestimmung  von 
Antimonpentoxyd  neben  Triozyd 
148. 

—  u.  Havens,  Trennung  des  Alumi- 
niams  von  Eisen  568. 

—  u.  Uowland,  Jodometrische  Be- 
stimmung der  Tellursäure  201. 

—  u.  Peirce,  Jodometrische  Bestim- 
mung der  selenigen  Bäure  und  der 
Belensäure  190. 

—  —  — ,  Trennung  des  Selens  von 
Tellur  204. 

—  u.  Rosenbladt,  Verflüchtigung  der 
Borsäure  als  Methyläther  611. 

Götz,  Schleudern  des  Phosphormolyb- 
dänniederschlages 509. 

Grosset,  s.  Beilstein  u.  B. 

Gruener,  s.  Gooch  u.  G. 

Guillaume-Gentil,  Beschränkte  An- 
wendbarkeit der  Gay-Lussac'- 
schen  SUbertitrirung  8. 

— ,  Anwendung  der  Yolhard'schen 
Silbertitrirung  10. 

Gnldensteeden-Egeling,  Nachweis 
von  Kupfer  und  Blei  im  Trinkwasser 
16,  71. 

Gutzeit,  Nachweis  des  Arsens  mit 
Silbernitrat  papier  120. 

Guyard,  Fällung  des  Kupfers  als 
Rhodanür  74. 

— ,  Titration  des  Mangans  871. 

Györy,  Titration  des  Arsens  in 
saurer  Lösung  mit  Kaliumbromat 
125. 

— ,  Titration  des  Antimons  147. 


Haas,  Trennung  des  Titans  von  Zinn, 

Eisen,  Kieselsäure  770. 
Hadow,    Analyse    von    Kobalt    und 

Nickelerzen  435. 
Haeffke,  s.  Vogel  u.  H. 
Hallet,  Aufschliessung  von  Zinnerzen 

183. 
Hampe,    Löslichkeit    des    Chlorsilbers 

in  Bleinitrat  1. 

Bestimmung  des  Silbers  im  Blei  26. 

Ueber  Benedikt's  Bleibestimmung 

28 

Analyse  des  Handelsbieies  34. 

—  des  Handelskuplers  93. 
Trennung    von    Arsen,     Antimon, 

Zinn  176. 

—  des  Mangans  von  Zink  383. 

—  des  Nickels  von  Zink  411. 

—  des  Kobalts  von  Zink  429. 


Hampe,  Auf  Schliessung  von  Zinnerzen 

183. 
— ,   Fällung   des   Mangans   als  Super- 

oxyd  367. 
— ,  Bestimmung  des  Mangans  nach  der 

Chloratmethode  479. 
— ,  Titration    des    Mangansuperoxyds 

mit  Eisendoppelsalz  482,  483. 
Handy,  s.  Hunt,  Clapp  u.  H. 
Hanriot,  Trennung  des  Eisens  nach 

dem  Aetherextractionsverf  ahren  495. 
— ,  —  von  Zirkonium  712. 
— ,  —  des  Berylliums  von  Aluminium 

717. 
Harper,  s.  Penfold  u.  H. 
Hart,  Analyse  von  Zinnerzen  183. 
Hartley,     Nachweis     des    Cers    mit 

Wasserstoffsuperoxyd  695. 
Hassreidter,  s.  Prost  u.  H. 
Hattensaur,  Bestimmung  des  Arsens 

in  roher  Schwefelsäure  134. 
V.  Hauer,   Fällung  des    Vanadins   als 

Ammoniumvanadat  232. 
H  a  u  8  h  o  fe  r ,  Nachweis  des  Germaniums 

im  Argyrodit  208. 
H  a  V e n  s ,  Trennung  des  Berylliums  von 

Aluminium  717. 
— ,  s.  auch  Gooch  u.  H. 
Head,   Entfernung   von   Antimon   aus 

einer  durch  Elektrolvse  zu  fällenden 

Kupferlösung  80. 
Heath,    Golorimetrische    Bestimmung 

des  Kupfers  88. 
Heffter,  s.  Lange  u.  H. 
Heidenbain,    Bestimn\ung    der    Ge- 

sammtacidität  des  Aluminiumsulfats 

600. 
Heidenreich,    Elektrolytische    Tren- 
nung   des   Quecksilbers    von    Zink 

348. 

— , des  Kupfers  von  Zink  348. 

He  ine 's  Blauprobe  88. 

Heiser,  Bestimmung  der  Magnesia  im 

Portlandoement  585. 
Hempel,  Titration  des  Quecksilbers  57. 
— ,  Oxalsäure  als  Grundlage  der  Eisen- 

titrirung  452. 
— ,  Gasvolumetrische  Bestimmung  des 

Kohlenstoffs  im  Eisen  548. 
—    u.    Kahl,     Zusammensetzung    von 

Calciumcarbid  803,  804. 
,  Gasvolumetrische  Bestimmung 

des  Phosphorwasserstoffs  im  Acetylen 

804. 
Henriques,  Titration  des  Kupfers  mit 

Ehodanammonium  87. 
Henrivaux,  s.  Appert  u.  H. 
Henry  u.  Hill,  Trennung  des  Kobalts 

und  Nickels  durch  Uyankalium  434. 
Hertz,  8.  Lange  u.  ti. 
Herzfeld    u.   Förster,    Bestimmung 

von  Magnesia  in  Kalksteinen  838. 
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Hilgenstock  u.  Stutzer,  Tetraoal- 
ciumphosphat  in  Thomasmehl  806. 

Hill,  8.  Henry  u.  H. 

Hillebrand,  Fluorhaltiges  Wasser- 
stoffsuperoxyd untauglich  bei  der 
Titanreaction  777. 

Hintz,  Erkennung  von  Dichromat 
neben  Monochromat  622. 

— ,  Prüfung  der  Certitration  mittelst 
Wasserstoffsuperoxyds  755. 

— ,  Analyse  der  Glühkörper  755. 

— ,  8.  auch  Fresenius  u.  H. 

—  u.  Weber,  Verhalten  des  Thoriums 
gegen  Ammoniumoxalat  706,  750. 

,  Trennung  des  Thoriums  von 

Cer  747. 

—  —  — ,  Bestimmung  des  Thonums 
im  Thorit  747. 

Hogg,  Bestimmung  des  Siliciums  in 
Ferrosilicium  503. 

— ,  Bestimmung:  des  Chroms  in  Chrom- 
stahl und  Ferrochrom  648. 

Hollemann,  Schwefelsäure  im  käuf- 
lichen Platinchlorwasserstoff  843. 

Holthof,  Fällung  des  Mangans  durch 
Brom  in  chlorammoniumhaltiger 
Lösung  466. 

Howland,  s.  Gooch  u.  H. 

Hoyermann,  Vermehrung  der  lös- 
lichen Phosphorsäure  im  Thomas- 
mehl 818. 

Hufschmidt,  s.  Classen  u.  H. 

Handeshagen,  Titration  des  Molyb- 
däns 213. 

— ,  Bestimmung  des  Phosphors  durch 
Wägen  des  Molybdänniederschlages 
506. 

— ,  Titration  des  Phosphors  im  Molyb- 
dänniederschlage 507. 

Hunt,  Clapp  u.  Handy,  Bestimmung 
des  Siliciums  im  Aluminium  582. 


I. 


Ilinski,  Nachweis  des  Kobalts  425. 

— ,  Trennung  des  Kobalts  von  Nickel 
durch  Nitro80-/J-naphtol  431. 

Ishewski  u.  Kadwizki,  Nachweis 
des  Quecksilbers  iu  organischen 
Flüssigkeiten   durch  Elektrolyse  46. 

J. 

Jackson,  Störende  Wirkung  des  Fluor- 
wasserstoffs bei  der  Titanreaction 
777. 

Jannasch,  Trennung  des  Bleies  von 
Silber  14,  17,  24,  26. 

— ,  Nachweis  des  Quecksilbers  in  foren- 
sischen Fällen  42. 

— ,  Trennung  des  Quecksilbers  von 
Blei  67. 


Jannasch,  Trennung  des  Quecksilbers 
von  Wismuth  105, 

— ,  Analyse  des  Zinnobers  68. 

^-,  Bestimmung  des  Antimons  als 
Tetroxyd  143. 

— ,  Trennung  des  Antimons  von  Blei 
153. 

— , von  Quecksilber  155. 

— , von  Kupfer  156. 

— ,  —  des  Zinns  von  Quecksilber  172. 

— , von  Wismuth  173. 

— ,  —  des  Bleies  von  Zink  347. 

— ,  —  des  Wismuths  von  Zink  348. 

— ,  Fällung  des  Mangans  als  Super- 
oxyd  367. 

— ,  Trennung  des  Mangans  von  Arsen, 
Silber,  Quecksilber,  Cadmium  884, 
385. 

— , von  Zink  385. 

— ,  —  des  Nickels  von  Blei  und  Wis- 
muth 410. 

— , von  Arsen  411. 

— , von  Mangan  416. 

— ,  Fällung  des  Kobalts  durch  Natron- 
lauge und  Wasserstoffsuperoxyd  427. 

— ,  Trennung  des  Kobalts  von  Blei, 
Arsen  428. 

— ,  Bestimmung  der  Borsäure  im  Glase 
609. 

— ,  Aufschliessen  des  Chromeisensteins 
638. 

— ,  —  —  —  durch  Salzsäure  unter 
Druck  639. 

— ,  Ueberfnhrung  von  Chloriden  in 
Nitrate  797. 

—  u.  Aschoff,  Analyse  des  Bleiglanzes 
28. 

—  u.  Bickes,  Analyse  des  Bleiglanzes 
28. 

—  u.  Etz,  Trennung  des  Wismuths 
von  Blei  107. 

, von  Cadmium  113. 

—  u.  Lesinsky,  Trennung  des  Kupfers 
von  Blei  92. 

, von  Wismuth  104. 

—  u.  Mai,  Bestimmung  des  Chroms 
als  Oxyd  625. 

—  u.  Röttgen,  Trennung  des  Cad- 
miums  von  Wismuth  112. 

, von  Blei  116. 

—  u.  Wasowicz,  Analyse  desBealgars 
und  Auripigments  139. 

,  —  des  Molybdänglanzes  217. 

Jawein,  s.  Beilstein  u.  J. 
Jaworowsky,    Reaction    auf  Kobalt 

mit  Pyrophosphat  427. 
Jean,  Analyse  des  Aluminiums  576. 
Jeller,  s.  Donath  u.  J. 
Jensch,  Eisenhydroxyd   als  Indicator 

bei  der  Zinktitrirung  337. 
Jenzsch,  Trennung  des  Kaliums  von 

Lithium  863. 
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Johnstone,     Nachweis      von     Silber 

neben  viel  Blei  15. 
— ,   —  des  Quecksilbers  in  Mineralien 

42. 
J olles,  Nachweis  des  Qaecksilbers  im 

Harn  44. 
— ,  Bestimmung  deit  Qaecksilbers  durch 

Gewichtsdifferenz  51. 
Jones,  Aufsohliessung  von  Mineralien 

durch    Schwefelsäare   unter   Druck 

776. 
Jung,  8.  Schumacher  u.  J. 
V.  Jüptner,  Trennung  des  Aluminiums 

von  Eisen  579. 
— ,    Bestimmung   des   Aluminiums    in 

Ferroaluminium  582. 
Jurisch,     Abwässer    der   Ammoniak- 

sodafabriken  875. 

K. 

Kaeppel,  Bestimm une  des  Mangans 
durch  ElektrolyRe  369,  370. 

— ,  Trennung  des  Mangans  von  Eisen 
durch  Elektrolyse  470. 

Kahl,  8.  Hempel  u.  K. 

Kalmann,s.  Spüller,K.u.  Brenner. 

Kassner,  Werthbestimmung  des  Ba- 
ryumsuperoxyds  785. 

— ,  s.  auch  Olark  u.  K. 

Kehr  mann,  Trennung  der  Wolfram - 
säure  von  Arsensäure  223. 

V.  K^ler  u.  Lunge,  Analyse  des  Alu- 
miniumsulfats 596. 

Keller,  Bestimmung  von  Selen  und 
Tellur  im  Handelskupfer  101. 

Kessler,  Zusatz  von  Mangansulfat  bei 
Titrirung  mit  Permauganat  in  salz- 
saurer Lösung  214,  447. 

— ,  Zurücktitriren  von  Permanganat 
mit  Antimontrichlorid  380,  381. 

— ,  Reduction  von  Eisenoxyd  mit  Zinn- 
chlorür  448. 

— ,  Trennung  des  Eisens  von  Mangan 
durch  Natriumsulfat  in  neutraler 
Lösung  463,  468. 

— , —  durch  Ammonium- 

carbonat  464. 

— , durch  Acetat  465. 

Kiliani,  s.  Miller  u.  K. 

Klaye  u.  Deus,  Trennung  des  Nickels 
von  Zink  414. 

v.  Klecki,  Trennung  des  Vanadins 
von  Chrom  235. 

Klein,  Nachweis  des  Quecksilbers  als 
Oxydimercuriammonium Jodid  40. 

— .  —  des  Antimons  durch  Jodaus- 
scheidung, in  forensischen  FäUen 
142. 

— ,  Beaction    auf  Mangan   mit   ammo- 
niakalischem     Wasserstoffsuperoxyd 
358. 
ülassea,  Specielle  Methoden.    L 


Klemp,  Werthbestimmung  des  Zink- 
staubes 354. 

V.  Knorre,  Analyse  des  Handelsnickels 
420. 

— ,  Trennung  des  Kobalts   von  Nickel 
dui-ch  Nitroso-/9-naphtol  431,  432. 

— ,  Nachweis  und  Bestimmung  des  Oers 
695. 

— ,  Titration  des  Cers  760. 

Kohn,  Elekrolytisoher  Nachweis  von 
Kupfer  72. 

— ,  —  —  von  kleinen  Mengen  Oad- 
miums  111. 

Kollrepp,  Albumin  zur  Fällung  von 
Spuren  von  Schwefel blei  16. 
;  Kortright,  s.  Dennis  u.  K. 
!  Kr  au  88,    Kritik    der    Trennung    von 

Kobalt  und  Nickel  430,  484. 
•  — I  Glühen  des  Kobaltinitroso-/}-naphtol8 
432. 

Kraut,  Kalium tetraoxalat  als  Grund- 
lage der  Eisentitration  453. 

— ,  Bestimmung  des  Kaliums  als  Per- 
chlorat 849. 

K  r  e  i  d  e  r ,  Darstellung  der  Perchlorsäure 
851. 

—  u.  Breckenridge,  Trennung   des 
Kaliums  von  Natrium  857. 

—  —  — ,  Destillation  der  Perohlor- 
säure  858. 

Krüss,  Grüne  Kobaltlösungen  427. 

Krutwig,  Nachweis  des  Silbers  in 
Bleigianz  16. 

Küstel,  Nachweis  von  Tellur  in  Erzen 
durch  Natnumamalgam  194. 

Küster  u.  v.  Steinwehr,  Bestim- 
mung des  Silbers  durch  Elektrolyse  4. 

—  u.  Thiel,  Fällung  von  eisenfreiem 
Batyumsulfat  525,  644. 

Kynaston,  Trennung  von  Eisen,  Alu- 
minium, Chrom  633. 


L. 


Lainer,  Abscheidung  des  Silbers  durch 

Hydroxylamin  3. 
— ,  —  des  Goldes  244. 
Lange  u.  Heffter,  Untersuchung  des 

flüssigen  Ammoniaks  874. 
—  u.  Hertz,  Untersuchung  des  flüssigen 

Ammoniaks  871,  873. 
Larsen,   Trennung    von    Kupfei*   und 

Zink   durch   einmalige  Fällung  mit 

Schwefelwasserstoff  346. 
Laurie,  Titration  des  Bleies  22. 
Lecoq  de  Boisbaudran,  Gewinuuug 

des  Galliums  aus  Blende  680. 
— ,    Trennung  des  Galliums  von  Mangan 

686. 
— ,  Nachweis   des  Cers   durch  Wasser- 
stoffsuperoxyd 695. 
— ,  Trennung  des  Cers  von  Thorium  697. 

68 


914 


Autoren -Register. 


Lecoq  de  Boisbaudran,  Trennung 
der  seltenen  Erden  720. 

Lecrenier,  Zersetzung  der  Polysulfide 
durch  Sulfite  146,  402. 

— ,  Fällung  des  Schwefelniokels  405. 

— ,  8.  auch  De  Koninck  u.  L. 

Ledebur,  Bestimmung  des  Vanadins 
in  Brauneisenstein  234. 

— ,  Titration  des  Mangans  379. 

— ,  Haltbarkeit  des  Eisendoppelsalzes 
und  der  Ohamäleonlösung  451. 

— ,  Bereitung  der  Zinnchlorürlösung 
zur  Eisen titration  457. 

— ,  Titerstellung  mit  Blumendraht  458. 

— ,  Titration  des  Mangan superoxyds  mit 
Oxalsäure  und  Permanganat  483. 

— ,  Anwendbarkeit  der  Mangantitration 
bei  Eisen  und  Stahl  484. 

— ,  Oolorimetrische  Bestimmung  des 
Mangans  im  Eisen  und  Stahl  487. 

— ,  Bestimmung  des  Vanadins  in  Eisen 
492. 

— ,  —  des  Titans  in  Eisen  501. 

— ,  —  des  Siliciums  und  Phosphors  503. 

— ,  —  des  Schwefels  519. 

— ,  —  des  Kohlenstoffs  529,  535,  542, 
556. 

— ,  —  der  Schlacke  im  Eisen  559. 

Lenher,  s.  Rising  u.  L. 

Lenssen,  s.  Löwenthal  u.  L. 

Lep^z  u.  Storch,  Löslichkeit  der 
Metazinnsäure  in  Eisenlösungen  162. 

Le  Roy  W.  Mc  Cay,  Sulfoxy arsen- 
säure 133. 

Lesinsky,  s.  Jannasch  u.  L. 

Levol,  Blei  darf  nicht  durch  Sulfate 
geföUt  werden  19. 

Levy,  Bestimmung  der  Titansäure  770. 

L'Höte,  Darstellung  von  Zink  für  den 
Marsh'schen  Apparat  118. 

Liebig,  Trennung  von  Kobalt  und 
Nickel  durch  Cyankalium  434. 

Lindemann,  Nachweis  von  Vanadin 
in  Mineralien  231. 

— ,  Bestimmung  in  Brauneisenstein  233. 

Lobry  de  Bruyn,  Titration  des 
Kupfers  mit  Thiosulfat  86. 

— ,  Analyse  des  Phosphorzinns  185. 

Loges,  Bestimmung  der  Gesammt- 
phosphorsäure  in  Thomasmehl  826. 

Loh  mann,  Anwendung  von  Queck- 
silberchlorid bei  der  Gntzeit' sehen 
Arsenprobe  121. 

Low,  Titration  des  Kupfers  mit  Thio- 
sulfat 83. 

Lowe,  Trennung  des  Bleisulfats  von 
Gangart  durch  Thiosulfat  19. 

Löwenthal  u.  Lenssen,  Störender 
Einfluss  der  Salzsäure  bei  der  Ti- 
tration mit  Permanganat  447. 

Lucion,  Fällung  von  Baryumsalfat  in 
bromhaltiger  Lösung  520. 


Luck,  s.  Fresenius,  Neubauer  u.L. 
Luckow,  Elektrolytische  Bestimmung 

des  Kupfers  in  salpetersaurer  Lösung 

76. 
— , des  Zinks  aus  Gyankalium- 

lösung  333. 
Ludwig,   Nachweis    von    Quecksilber 

in  organischen  Flüssigkeiten  43. 
— ,     Trennung    der    Kieselsäure    von 

Thonerde  587. 
— ,  s.  auch  Classen  u.  L. 
Lüdeking,  Reaction  auf  Titan  durch 

Bildung    von    Oyantitan  -  Stickstoff- 
titan 766. 
Lunge,    Bestimmung    des    Zinns     in 

Weissblech  180. 
— ,  Anwendung  des  Nitrometers  und 

Gasvolumeters  357. 
— ,  Bestimmung  der  Feuchtigkeit   im 

Braunstein  388. 
— ,  Werthbestimmung  des  Braunsteins 

393. 
— ,  Gasvolumeter  394. 
— ,  Fällung  der  Thonerde  564. 
— ,  Analyse  des  Natriumaluminats  571. 
— ,    Oolorimetrische    Bestimmung    des 

Eisens  598. 
— ,   Zersetzung  des  Natriumhydrocar- 

bonats  882. 
— ,  Bestimmung   von  Natriumcarbonat 

neben  Hydrocarbonat  887,  889. 

—  u.  Cedercreutz,  Analyse  des  Cal- 
ciumcarbids  799. 

—  u.  Millberg,  Trennung  der  amor- 
phen   und    krystalliniscben    Kiesel- 


säure 589,  592. 


m. 


Maercker,  Dünge  versuche  m.  Thomas^ 

mehl  831 
Mai,  s.  Jannasch  u.  M. 
Malaguti  u.  Durocher,  Fällung  der 

Thonerde  durch  Schwefelammonium 

563. 
Mansfelder  Ober-Berg-  u.Hütten- 

Direction.  Trennung  des  Kupfers 

von  Eisen  durch  Elektrolyse  461. 
Marchai  u.  Wiernik,  Trennung  von 

Eisen,  Chrom,  Aluminium  633. 
Marignao,  Bestimmung  der  Borsäure 

610. 
— ,  —  des  Mangans  als  Sulfat  363. 
— ,  Trennung  der  Geriterden  720. 
— ,  —  des  Yttriums  und  Erbiums  730. 
Marsh,  Apparat  zur  Arsenprobe  118. 
— ,  Glühen  von  Baryumsulfat  mit  dem 

Filter  783. 
Mason   u.    Bowman,    Gold probir ver- 
fahren 250. 
Mastbaum,    Bestimmung   des    Zinns 

im  Weissblech  181. 
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Manro  u.  Banesi,  Jodometriscfae  Be- 
stimmung des  Molybdäns  215. 

Mawrow  u.  Muthmann,  Fällung  des 
Kupfers  als  Eupferwasserstof)'  75. 

Mayer,  L.,  Bestimmung  von  arseniger 
Säure  neben  Arsensäure  124. 

Mayer,  P.,  Trennung  des  Chroms, 
Eisens,  Aluminiums  von  Zink,  Man- 
gan 624. 

— ,  —  mit  Natriumacetat  625. 

Mo  Creath,  Bestimmung  des  Eoblen- 
stofl's  im  Eisen  mittels  Kupfer* 
Chlorids  539. 

M  e  i  n  e  k  e ,  Fällung  von  grünem  Mangan- 
sulfür  359,  364. 

— ,  Titration  des  Mangans  377. 

— ,  Trocknen  des  Kaliumbijodats  392. 

— ,  Beduction  des  Eisenoxyds  durch 
Zinnchlorür  454. 

— ,  Titerstellung  des  Chamäleons  455. 

— ;  Bestimmung  des  Gesammtschwefels 
im  Eisen  524. 

— ,  Trennung  von  Aluminium  und  Eisen 
569. 

— ,  Analyse  des  Thones  587. 

— ,  Entwässerung. der  Kieselsäure  589. 

— ,  "Wägen  der  Kieselsäure  590. 

Merget,  Nachweis  von  Quecksilber  in 
organischen  Flüssigkeiten  45. 

Mertons,  Löslichkeit  des  Bleisulfids 
in  Chlorcalcium  14. 

Metz,  Densimetrische  Bestimmung  des 
Phosphors  in  Eisen  513. 

Michaelis,  s.  Friedheim  u.  M. 

Millberg,  s.  Lunge  u.  M. 

Miller,  Aufschliessen  von  Zinnerzen 
182. 

—  u.  Kiliani,  Bestimmung  des  Zinks 
durch  Elektrolyse  333. 

Mi  Hot,  BestimmuDg  des  Zinks  durch 
Elektrolyse  333. 

Minor,  Bestimmung  des  Cadminms  im 
Cadmiumstaub  117. 

— ,  Eisenhydroxyd  als  Indicator  bei  der 
Zinkbestimmung  337. 

— ,  Bestimmung  von  Blende  imd  Kiesel- 
zinkerz in  Galmei  352. 

— ,  Werthbestimmung  des  Zinkstaubes 
353. 

Mitscherlich,  Trennung  der  Thon- 
erde  von  Kieselsäure  591. 

M» Mi  11  an,  Colorimeter  545,  546. 

Mohr,  Fr.,  Kaliumbichromat  als  Indi- 
cator bei  der  Silbertitration  9. 

— ,  Analyse  des  Bleiglanzes  30. 

— ,  Chlordestillirapparat  147. 

— ,  Jodtitration  mit  Thiosulfat  388. 

— ,  EisendoppeJsalz  als  Grundlage  der 
Eisentitrirung  mit  Fermanganat451. 

— ,  Titration  der  Chromate  629. 

— ,  Fällung  des  Magnesiums  mit  Phos- 
phorsalz 831. 


Mohr'sches  Salz  451. 

Moissan,  Analyse  des  Aluminiums 
572,  575. 

— ,  Chromreaction  mit  Wasserstoff- 
superoxyd 621. 

— ,  Analyse  des  Calciumcarbids  808. 

— ,  Entwickelung  von  Schwefelwasser- 
stoff aus  Galciumcarbid  805. 

— ,  Ammoniak  im  Acetylen  805. 

Moldenhauer,  Titi*ation  des  Zinks  in 
ammoniakalischer  Lösung  345. 

— ,  —  des  Mangans  mit  Permanganat 
881. 

Moore,  Aufschliessen  von  Zinnerzen 
182. 

— ,  Bestimmung  des  Zinns  in  Zinn- 
schlacken  183. 

Moraht  u.  Wischin,  Keindarstellung 
von  Kaliumosmat  277. 

Morgan,  Bestimmung  der  Titansäure 
in  Eisenerzen  779. 
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gen 5. 

Müller,  Nachweis  von  Blei  in  Emaille, 
Glas  17. 
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Steen,   Trennung  des   Wismuths   von 
Blei  107,  109. 
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360. 

— ,  Umwandlung  von  Manganchlorür 
in  Oxyduloxyd  363. 

— ,  Bestimmung  des  Mangans  als  Sul- 
fat 363. 

— ,  Titration  des  Mangans  371. 
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mit  Permanganat  450. 
— ,  Auswahl   des  Eiseudoppelsalzes  zur 

Titerstellung  des  Chamäleons  451. 
— ,  Trennung  des   Eisens  von  Mangan 

mit  Quecksilberoxyd  468. 
Yortmann,    Elektroly  tische    Bestim- 
mung   des  Zinks  durch   Amalgama- 

tion  333. 
— ,  Elektrolytische  Trennung  des  Kobalts 

von  Zink  429. 

— , des  Kupfers   von  Eisen  460. 

— , des  Eisens  von  Zink  462,  471. 

"Wagner,  J.,  Untersuchung  des  Eisen- 
doppelsalzes bei  der  Titerstellung  des 
Permanganats  451. 

— ,  Titerstellung  des  Thiosulfats  mit 
Dichromat  391. 

— , mitKaliumbijodat,Kalium- 

bromat  392. 

— ,  P.,  Bestimmung  der  wasserlöslichen 
Phosphorsäure  in  Superphospbaten 
nach  der  Molybdänmethode  811, 
812. 

— ,  Düngeversuche  mit  Superphos- 
pbaten 814. 

— ,  Bestimmung  der  cltratlöslichen 
Phosphorsäure  in  Superphosphaten 
816. 

— ,  Düngeversuche  mit  Thomasmehl 
818,  825. 

— ,  Werthbestimmung  der  Thomas- 
mehle mittelst  saurer  Citratlösung 
nach  der  Molybdänmethode  819. 

— , mittelst  saurer  Citrat- 
lösung nach  der  Citratmethode  823. 

— ,  —  —  —  —  Citronensäurelösung 
824. 

— ,  Broschüre   über  Thomasmehle  825. 

Wahl,  Werthbestimmung  des  Zink- 
staubes 354. 

— ,  Bestimmung  des  Wolframs  in  Fer- 
rowolfram  500. 

Wallace,  s.  Smith  u.  W. 

Waller,  Elektrolytische  Trennung  von 
Antimon  und  Zinn  175. 

— , des  Cadmiums  von  Zink  349. 

— , des  Kobalts  von  Zink  429. 

— ,  Bestimmung  von  Zinn  und  Antimon 
in  Erzen  und  Schlacken  182. 

Warington,  Nachweis  von  Blei  in 
Weinsäure,  Citronensäure  13. 

Warren,  Trennung  des  Antimons  von 
Zinn  175. 

— ,  Nachweis  von  Selen  in  Meteoreisen 
193. 


Wdowiszewski,  Analyse  des   Ferro- 

wölframs  228. 
Weber,  s.  Hintz  u.  W. 
Wegsc heider,   Glühen  des  Schwefel- 
kupfers 73. 
Weller,  Titration  des  Antimontriozyds 

mit  Jod  147. 
— ,  Bestimmung  neben  Pentoxyd   147. 
— ,  Trocknen  des  Zinnsulfids  175. 
-*,  Beaction  auf  Vanadin  mit  Wasser- 
stoffsuperoxyd 230. 
— ,    Colorimetrische    Bestimmung    des 

Titans  776. 
Wells,   Trennung  des  Cadmiums  von 

Kupfer  114. 
— .  Aufschliessen  von  Zinnerzen  182. 
Wense,  Bestimmung  des  Kaliums  als 

Perchlorat  851. 
Werner,  Trennung  von  Blei  und  Thal- 
lium 676. 
Werther,   Beaction   auf  Vanadin  mit 

Wasserstoffsuperoxyd  230. 
Westesson,  Analyse  des  Niokelstabls 

durch  Elektrolyse  421. 
Whitehead,  Bestimmung  von   Selen 

und  Tellur  im  Kupfer  206. 
— ,  Abscheidung   kleiner  Mengen    von 

Gold  246. 
— ,  Bestimmung   kleiner  Mengen    von 

Silber  in  Goldbarren  255. 
W  i  b  o  r  g  h ,  Colorim  etrische  Besti mmnng 

des  Schwefels  im  Eisen  526. 
Wiernik,  s.  Marchai  u.  W. 
W illenz,    Titration    des    Kupfers    in 

Erzen  mit  Thiosulfat  86. 
Wilson,   Bestimmung    von    Chromat 

neben  Dichromat  635. 
Wink  1er,  CL,  Drahtnetzelektroden  78, 

101,  409. 
— ,  Entwickelung  von  Chlor  aus  Chlor- 
kalk 180. 
— ,  Bestimmung  des  Germaniums   2o8. 
— ,  Analyse  der  Uranerze  660. 
Win  ton,  Ueber  den  Kaliumgehalt  des 

Kaliumplatinchlorids  844. 
V.  Wirk n er,   Bestimmung  des  Goldes 

durch  Elektrolyse  245. 
Wischin,  s.  Moraht  u.  W. 
Wo  hier,    Nachweis     von     Tellur    in 

Erzen  195. 
— ,    Trennung    des   Nickels   von   Zink 

414. 
Wolff,   Fällung    des   Mangans   durch 

Brom      in     chlorammoninmh&ltiger 

Lösung  466,  467. 
— ,  Bestimmung  des  Mangans  in  Erzen 

472. 
— ,  Gummistopfen  zur  Verbindung  von 

Apparaten  531. 
Woodcock,      Empfindlichkeit     der 

Bromwasserstoffreaction    auf  Kupfer 

71. 
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Wüst,  Modification  des  Apparates  zur 
Kohlen stofTbestimmung  im  Eiien  585. 

Wyrouboff  u.  Verneuil,  Trennung 
des  Thoriums  und  der  Cerozyde  708. 

Y. 

Young,  Löslichkeit  des  Aluminium- 
phosphats in  Essigsäure  569. 


Ziegler,   Bestimmung    des   Wolframs 

in  Wolframleglrungen  227. 
— ,  Analyse  des  Nickelstahls  421. 


Ziegler,  Analyse  des  Chromstahls  und 
des  Ferrouhroma  649. 

— ,  —  des  Ferrotitans  778. 

Zimmermann,  Zusatz  von  Mangan- 
sulfat  beimTitriren  mitPermanganat 
in  salzsaurer  Lösung  214,  447. 

— ,  Densimetrische  Bestimmung  des 
Phosphors  im  Eisen  513. 

— ,  Beactionen  der  Uransalze  652. 

— ,  Titration  des  Urans  656. 

— ,  Trennung  des  Berylliums  von  Alu- 
minium 717. 

Zsigmondy,  Zusammensetzung  des 
Goldpurpurs  240. 

Zulkowsky,  Jodometrische  Bestim- 
mung des  Chroms  494,  630. 


SACHREGISTER. 


A. 


Abwässer,   Analyse   der  Abwässer  von 
Ammoniaksodafabriken  875. 

Acetylen,  Ausbeute  aus  Calciumcarbid 
799. 

— ,  Bestimmung  der  Verunreinigungen 
803. 

Aetznatron,  Analyse  892. 

Alkalien,   Bestimmung  durch  Titra- 
tion 877. 

— ,  —  der  kaustischen  883,  892. 

— ,  —  von  Carbonat  neben  Hydroxyd 
883. 

— , nehen  Hydrocarbonat  887. 

— , imGlaseöOe,  607,608,  616. 

— , im  Silbernitrat  2. 

— , in  Thonen  591. 

— ,  Trennung  von  Thonerde,  Eisenoxyd, 
Magnesia,  Schwefelsäure  591,  606. 

— ,  —  von  Phosphorsäure  616. 

— ,  —  von  Uran  654,  659. 

Aluminium,  quäl.  Nachweis  560. 

— ,  —  Trennung  561. 

— , von  Beryllium  715. 

— , von  Eisen,  Chrom  562,  625. 

— ,  Bestimmung  als  Oxyd  562,  598. 

— ,  Fällung  durch  Schwefelammonium 
563,  573. 

— ,   EinfluBS    des  Ammoniaks    auf    die 
Löslichkeit  des  Hydroxyds  563. 

— ,  Bestimmung  in  Eisen,  Stahl  499. 

— ,  Analyse    des    Metalls    und    seiner 
Legirungen  571,   574,  575,  576,  577. 

— ,  —  von   Ferroalurainium   499,    578, 
582. 

— ,  —  von  Aluminiumbronze  und  -mes- 
sing  580. 

— ,  —  von  Aluminiumsulfat  596. 

— ,  quaiftit.   Trennung    von   Beryllium 
716,  717. 

— , von  Beryllium  durch  Elektro- 
lyse 716. 

— , von  Chrom  632,  633,  775. 

— , von  Eisen  567,  573,  579,  581. 

— , von  Eisen  nach  Bothe  495, 

499. 


Aluminium,  quantit.  Trennung   von 
Eisen  nach   Carnot-Stead  499. 

von  Gallium  689. 

von  Kieselsäure  591. 

von  Kohalt  417. 

von  Titan  768,  771,  780. 

von  Uran  657. 

von  Zirkon  712. 

von  Silber,   Blei,   Wismuth, 

Kupfer  564. 

von  Kupfer,  Blei  durch  Elek- 
trolyse 564. 

von  Zinn,  Zink,  Mangan  565. 

von  Nickel,  Kobalt  566. 

von    Eisen ,     Chrom     durch 

Elektrolyse  634. 

Trennung    des    Aluminiums     und 

Chroms  von  Phosphorsäure  775. 

—  und   Eisens  von  Calcium, 

Magnesium  837. 

Fällung  von  Aluminium  und  Eisen- 
hydroxyd 590. 
Bestimmung    von    Thonerde    und 
Eisen  in  Rohphosphaten  809. 

Ammoniak ,    technische   Untersuchung 
des  flüssigen  871. 

Ammoniaksoda  893. 

— ,  Analyse    der   Abwässer    von    Am- 
moniaksodafabriken 875. 

Ammonium,  quäl.  Nachweis  867. 

— ,    gewichtsanalytische     Bestimmung 
868. 

— ,  maassanalytische  Bestimmung  819, 
871. 

— ,  Trennung  871. 

Antifrictionsmetall,  Analyse  178,  179. 

Antimon,  quäl.  Nachweis  140. 

— , in  forensischen  Fällen  142. 

— , in  Mineralien  142. 

— ,  Unterscheidung   von    Trioxyd    und 
Pentoxyd  141. 

— ,  Bestimmung  als  Tetraoxyd  142. 

— ,  Ueberfühmug  von  Sulfid  in  Tetra- 
oxyd 143. 

— ,  Bestimmung  als  Trisnlfid  150. 

— ,  —  als  Pentasulfld  165. 

— ,  —  als  Natriumantimoniat  144. 
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Antimon,  Bestimm unf|^  durch  Zer- 
setzung der  Sulfide  mittelst  Säuren 
und  Bestimmung  des  Schwefelwasser- 
stoffs als  Baryumsulfat  151. 

—  als  Metall  durch  Ausfällen  mit 
Zinn  158. 

durch  Ausfällen  mit  Eisen 

179. 

dnrch  Elektrolyse  37,  145. 

maassanalytische  Bestimmung  des 
Trioxyds  mit  Jod  146. 

des   Trioxyds    mit    Jodsäure 

148. 

—  —  des  Trioxyds  mit  Kalium- 
hromat  147. 

des  Pentoxy ds  mit  Jodkalium 

147. 

von  Trioxyd  neben  Pentoxyd 

147,  148. 

Bestimmung  in  Eisen  488. 

—  in  Erzen  und  Schlacken  182. 

—  im  Hartblei  37,  154. 

—  im  Weichblei  34. 
Analyse  des  Antimonbleies  37. 
Trennung  von  Arsen  nach  Bansen 
156. 

—  durch  Verflüchtigen  des  Arsens 
als  Trichlorid  158. 

—  durch   Elektrolyse  158. 

—  von  Blei  durch  Schwefelnatrium 
37,  150. 

—  durch  Bromgas  153. 

—  in  Legirungen  154. 

—  von  Eisen  461. 

—  von  der  Kupfergruppe  35. 

—  von  Kupfer  durch  Bromgas  156. 

—  durch  Fällen  des  Kupfers  als 
Hhodauür  93,  156. 

—  durch  Schmelzen  mit  Thiosulfat 
oder  mit  Soda  und  Schwefel  156. 

—  durch  Glühen  mit  Chlorammo- 
nium 156. 

—  von  Germanium  207. 

—  von  Gold  243. 

—  von  Mangan  383. 

—  von  Platiu  260. 

—  von  Quecksilber  63,  64,  155. 

—  von  Silber  durch  Schwefelna- 
trium, durch  Chlorgas,  durch  Elek- 
trolyse 149. 

--  von  Tellur  203. 

—  von  Wolfram  224. 

—  von  Zink  347,  350. 

—  von  Zinn  174. 

—  von  Zinn  durch  Elektrolyse  35, 
175. 

—  von  Arsen,  Zinn  35,  175,  176, 
178. 

—    von  Wismuth,    Cadmium    149, 
156. 
Antimouerze,   Gehaltsbestimmung  158. 
Argentan,  Analyse  417. 


Argyrodit,  Nachweis  und  Bestimmuug 

des  Germaniums  207,  208. 
Arsen,  quäl.  Nachweis  nach  Marsh 

118. 

— , nach  Gutzeit  120. 

— , nach  Bettendorf  122. 

— , nach  Bein  seh  122. 

— ,  Bestimmung  als  Trisulfld  122. 

— ,  —  als  Pentasulfid  123,  135. 

— ,  —  als  Ammonium-Magnesiumarse- 

nat  39,  123. 
— .  —  als   Magnesium pyroarsenat   124. 
— ,  maassanalytische  Bestimmung  der 

arsenigen  Säure  durch  Jod  125. 
— , der   arsenigen   Säure   durch 

KaUumbromat  125. 
— , der  Arsensäure  durch  Uran- 

acetat  126. 

— , der  Ai*8ensäure  in  Erzen  127. 

— ,  Bestimmung  von  Arsentrioxyd  neben 

Pentoxyd  124. 
— ,  —  in  Aluminium  576. 
— ,  —  in  Eisen  135,  488. 
— ,  —  iu  Kupfer  138. 
— ,  —  in  Eealgar  und  Auripigment  139. 
— ,  —  in  roher  Schwefelsäure  134. 
— ,  —  in  Zinn-Bleilegirungen  139. 
— ,  Umwandlung  des  Arsen trisulfids  in 

Trioxyd   durch  Kochen  mit  Wasser 

129. 
— ,   über   die    FäUung   mit   Scliwefel- 

wasserstoff  132. 
— ,  Sulfoxyarsensäure  133. 
- ,  Fällung  durch  sulfocarbaminsaures 

und    sulfokohlensaures   Ammonium 

136. 
— ,   Trennung   nach   Fisch  er -Huf- 

Bchmidt-Olassen  127. 
— ,  —  nach  Piloty-Stock  130. 
— ,  —  von  Antimon  156. 
— ,  —  von  Antimon  durch  Elektrolyse 

158. 
— ,  —  von  Blei  39. 
— ,  —  von  Eisen  461. 
— ,  —  von  Germanium  207. 
— ,  —  von  Gold  243. 
— ,  —  von  Kobalt  428. 
— ,  —  von  der  Kupfergruppe  35. 
— ,  ~  von  Mangan  383,  384. 
— ,  —  von  Nickel  411. 
— ,  —  von  Phosphor  505. 
— ,  —  von  Platin  260. 
— ,  —  von  Wolfram  223. 
— ,  —  von  Vanadin  236, 
— ,  —  von  Zink  350. 
— ,  —  von  Zinn,  Antimon,  durch  Am- 

moniumcarbonat  35. 
— ,  —  durch  Destillation  als  Trichlorid 

175. 
— ,   —  durch    Natriumsuperoxyd    176, 

178. 
Auflösen  von  Schmelzen  604. 
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Aufschliessen  der  Calciumphosphate  806. 
—  mit  Säure  unter  Druck  639. 
Auripigment,  Analyse  139. 


B. 


Baryum,  qualit.  Nachweis  781. 
— ,  —  Trennung  783. 

— , von  Calcium,  Strontium  792. 

— , von  Magnesium  830. 

—  f  Nachweis  im  Glase  601. 

— ,  Bestimmung  als  Sulfat  783. 

— ,    —   als   Carbonat,   als   Kieselfluor- 

baryum  784.        |<  ^ 
— ,  maassanalyt.  Bestimmung  des  Baryt- 
wassers 785. 
— ,  Löslichkeit  des  Chromats  627. 
— ,  —  des  Sulfats  in  verdünnten  Säuren 

und  in   concentrirter  Schwefelsäure 

784. 
— ,  Trennung  von  Calcium  795. 
— ,  —  von  Strontium  789. 
— ,  —  von  Calcium,  Strontium  798. 
— ,  —  von  Magnesium  835. 
— ,  —  von  Titan,  Chrom,  Aluminium, 

Eisen ,   Phospborsäure  ,   Kieselsäure 

in  Gesteinen  773. 
Baryumsuperozyd  1    Titration   mit  Ka- 

liumferricyanid    und    Permanganat 

785. 
Basalt,    Be&timmung   von    Titan    und 

Vanadin  780. 
Beryll,  Aufschliessen   mit  Natronlauge 

718. 
Beryllium,  Eeactionen  714. 
— ,  qualit.  Nachweis  neben  Aluminium 

715. 
— ,  Bestimmung  als  Oxyd  715. 
— ,  —  durch  Elektrolyse  715. 
— ,  quantit.  Trennung  von  Aluminium 

717. 

— , von  Cer  696, 

— , von  Eisen  718. 

— , von  Eisen,  Aluminium  716. 

— , von  Eisen,  Aluminium  durch 

Elektrolyse  716 
— ,  —  —  von  Eisen,  Mangan  740. 
— , von  den  Erden  der  Cergruppe 

716. 

— , von  Yttrium,  Zirkonium  741. 

Bicarbonat,  Bestimmung  neben  Car- 

bonat  durch  Titration  887. 
— ,    —   auf    gasvolumetrischem   Wege 

889. 
Blei,  qualit.  Nachweis  12. 
— ,  Löslichkeit  des  Sulfats  12. 
— ,  Fällung  als  Superoxyd  13. 
— ,  —  als    Superoxyd    durch    Elektro- 
lyse 13. 
— ,  Nachweis  in  Weinsäure,   Citroneu- 

säure  13. 
— ,  —  in  Zinn  14. 


Blei,  Nachweis  in  Silber  14,  17. 

—  in  Harn  durch  Elektrolyse  15. 

—  in  Wasser  15,  16. 

—  in  Emaille,  Glas  17,  601,  602. 

—  von  Superoxyd  in  Glätte  14. 

—  mit  Silbernitrat  17. 
qualit.  Trennung   von  Quecksilber, 
Silber  40. 
Bestimmung  als  Sulfid  18,  19. 

—  als  Metall  mittelst  Zink  29,  30. 

—  als  Chlorid  18. 

—  als  Bromid  109. 

—  als  Sulfat  18. 

—  als    Oxyd    durch    Glühen    von 
Superoxyd  25. 
Abscheidung  als  Chromat  19,  26. 

—  als  Superoxyd  28. 
Bestimmung    in    Aluminiumbronze 
und  -messing  580. 

—  im  Glase  607,  608. 

—  der  Metallkörner  in  Mennige  32. 
elektrolytische     Bestimmung     als 

Superoxyd  20,  38. 
maassanalytische    Bestimmimg   als 
Chromat  22. 

des  Bleichromats  631. 

als  Molybdat  23. 

colorimetrische  Bestimmung  16,  19. 
quantit.  Trennung  von  Aluminium 
564. 

von  Antimon,  s.  bei  Antimon. 

von  Arsen  39. 

von  Cadmium  116. 

von  Eisen  459. 

von  Gallium  682, 

von  Kieselsäure  19. 

von  Kupfer  91. 

von  Kobalt  428. 

von  Mangan  382. 

von  Mangan  durch  Elektro- 
lyse 386. 

von  Nickel  410. 

von  Silber  23,  24,  26. 

von  Thallium  676. 

von  Wismuth  106. 

von  Zink  347. 

von   Zink  durch  Elektrolyse 

347. 

durch   Wasserstoffsuperoxyd 

347. 

von  Zinn  171. 

von  Wismuth,  Zinn  173. 

von  der  Schwefelwasserstoff- 

und  Schwefelammonium gruppe  21. 
Bleiglanz,  Analyse  mittelst  J^kalium  27. 

—  mittelst  Brom  28. 

—  mittelst  Wasserstoffsuperoxyd  28. 

—  mittelst  Zink  29. 

—  durch  Elektrolyse  38. 
Bleistein,  Analyse  39. 

Bleisulfat,  Analyse  mittelst  Jodkaliam 
27. 
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Bleisuperozyd,  Werihbestimmang  SO. 

Blende,  s.  Zinkbleode. 

Borsäure,  qualit.  Nachweis  im  Glase 
602. 

— ,  indirecte  und  directe  Bestimmung 
im  Glase  609. 

Brauneisenstein,  Bestimmung  von  Va- 
nadin 233. 

Braunstein,  Werthbestimmung  auf  cblo- 
rometrischem  Wege  387. 

— ,  —  mit  Permanganat  392. 

—  .  —  auf  gasYolumetrischem  "Wege 
394. 

— ,  —  mit  Wasserstoffsuperoxyd  399. 

— ,  schwer  zersetzbarer  397,  398. 

— ,  Salzsäure  verbrauch  400. 

Brechweinstein,  Titration  146. 


Ca 


c. 

dmium,  qualit.  Nachweis  110. 

durch  Elektrolyse  111. 

Bestimmung  als  Oxyd  35,  111. 

—  als  Sulfid  111. 

—  durch  Elektrolyse  aus  Doppel- 
sulfat 35. 

—   —  —   aus  Doppeloxalat ,  aus 
Doppelcyanid  112. 
in  Cadmiumstaub  117. 

quantit.   Trennung   von   Antimon 
156. 

von  Blei  durch  Schwefelsäure, 

Cyankalium ,  Wasserstoffsuperoxyd 
116. 

von   Blei    durch   Elektrolyse 

116. 

von   Eisen   durch   Zinkoxyd 

490. 

von    Eisen    durch    Baryum- 

carbonat  491. 

von  Eisen  nach  Bothe  495. 

von  Gallium  684. 

von  Kupfer  durch  Behandeln 

der  Sulfide  mit  Schwefelsäure,  durch 
Thiosulfat  in  saurer  und  in  alkali- 
scher Losung,  durch  unterphospho- 
rige  Säure,  durch  Cyankalium  114. 

von  Kupfer  durch  Elektrolyse 

in  schwefelsaurer  Lösung  114. 

von  Kupfer  durch  Elektrolyse 

in  salpetersaurer  Lösung  1 15. 

von  Mangan  382,  385. 

von  Mangan  durch  Elektro- 
lyse 386. 

von  Quecksilber  durch  phos- 
phorige Säure  und  Salzsäure,  durch 
Behandeln  der  Sulfide  mit  Salpeter- 
säure 115. 

von  Quecksilber  durch  Elek- 
trolyse der  Doppelcyanide  115. 

von    Silber   durch    Salzsäure 

116. 


Cadmium,  qunntit.  Trennung  von 
Silber  durch  Cyankalium  117. 

— , von  Silber  dureb  Elektroivse 

117. 

— , von  Thallium  677. 

— , von  Wismuth  112,  113. 

— , von  Zink  346,  347,  349. 

— , von   Zink  durch  Elektrolyse 

349. 

— , von  Zinn  174. 

— , von  Kupfer,  Wismuth  35. 

— ,  —  —  von  Zinn,  Wismuth  173. 

Calcium,  qualit.  Nachweis  791. 

— ,  —  Trennung  von  Baryum ,  Stron- 
tium 792. 

— ,  Auffinden  von  Sparen  neben  Magne- 
sium 830. 

— ,  Bestimmung  als  Carbonat,  als  Oxyd, 
als  Sulfat  794. 

— ,  —  in  Thonen  591. 

— ,  maassanaly tische  Bestimmung  794. 

— ,  quantit.  Trennung  von  Baryum 
795. 

— , von  Magnesium  835,  836. 

— ,   —  —  von  Mangan  364. 

— ,  "—  —  von  Baryum,  Strontium 
798. 

— , von  Magnesium  und  Phos- 
phorsäure 837. 

— , von  Magnesium,  Aluminium, 

Eisen  837. 

— ,  Bestimmung  von  Oxyd  neben  Car- 
bonat  795. 

— ,  —  von  Oxyd  in  gebranntem  Kalk 
798. 

Calciumcarbid,  Analyse  799. 

Calciumphosphate,  Analyse  805. 

Carbidkohle,  Definition  528. 

— ,  Bestimmung  556. 

Cäsium,  qualit.  Nachweis  865. 

— ,  Trennung  von  Kalium,  Lithium, 
Natrium  865. 

— ,  —  von  Bubidium  866. 

Cassius*scher  Goldpurpur  240. 

Cer,  Beactionen  694,  752. 

— ,  qualit.  Nachweis  neben  Lanthan, 
Didym,  Tborium  mittelst  Persulfat 
752. 

— ,  Bestimmung  als  Dioxyd,  als  Cero- 
sulfat  696. 

— ,  Gewinnung  aus  Cerit  721. 

— ,  —  aus  Monazitsand  736. 

— ,  maassanalytische  Bestimmung  mit 
Permanganat  696. 

— ,  —  —  mit  Wasserstoffsuperoxyd 
neben  Lanthan,  Didym,  Thorium, 
Eisen  750. 

— , in  gebrauchten  Gluhkörpem 

753. 

— , in  Thomitrat  754. 

— , in  Fluid  754. 

— , in  Monazitsand  754.   . 
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C  er ,  Trenn uDor  von  Alkalien, alkalischen 
Erden,  Alaminium,  Beryllium,  Zir- 
konium, Thorium  696,  697. 

— ,  —  von  Lanthan ,  Didym  701,  727, 
728,  729,  738,  741. 

— ,  —  von  Lanthan,  Didym,  Samarium 
721. 

— ,  —  von  Lanthan ,  Didym ,  Yttrium 
743. 

— ,  —  von  Kieselsäure  746. 

— ,  —  von  Thorium  741,  742. 

— ,  Trennung  des  Gern  und  Thoriums 
von  den  übrigen  Erden  709. 

— ,  Bestimmung  von  Gerdiozyd  neben 
Sesquioxyd  697,  750. 

Cererden,  Abscheidung  aus  dem  Cerit 
720. 

— ,  Gesammtbestimmung  von  0er,  Lan- 
than, Didym  700. 

— ,  Trennung  von  Aluminium  700. 

— .  —  von  Beryllium  716. 

— ,  —  von  Yttrium  704. 

— ,  —  von  den  Yttererden  722,  730, 
731,  734. 

— ,  —  von  Phosphorsäure,  Eisen,  Man- 
gan, Aluminium,  Beryllium,  Yttrium, 
Zirkonium,  Calcium  740. 

Cerit,  Analyse  720. 

Chamäleon,  s.  Kaliumpermanganat. 

Chlor,  Beiuigung  von  Sauerstoff  und 
Kohlensäure  537. 

Chlorometrische  Apparate  388,  390. 

Chrom,  qualit.  Nachweis  618. 

im  Aluminiumsulfat  597. 

Passivität    der   Chromacetatlösung 
618,  623. 
Oxydation    von     Ohromoxyd    zur 
Ohromsäure  619,  626. 
Beduction  der  Ohromsäure  zu  Oxyd 
621,  628. 

Zusammensetzung    der     Chromate 
620. 

Nachweis  von  Monochromat  neben 
Dichromat  621. 

—  von  Dichromat  neben  Monochro- 
mat 622. 

—  von    freier    Ohromsäure   neben 
Dichromat  622. 
qualit.  Trennung  622. 

von  Aluminium,  Eisen   623, 

625. 

—  —   des   Chroms,    Eisens,    Alu- 
miniums von  Zink,  Mangan  624. 
Bestimmung  als  Oxyd  625. 

—  als  Phosphat  626. 

—  als  Mercurochromat  627. 

—  als  Baryumchromat  627. 

—  als  Bleichromat  628. 
m aassau aly tische   Bestimmung  mit 
Eisenoxydul  491,  629,  637. 

durch  Jodometrie  494,  630. 

mit  arseniger  Säure  630. 


Chrom ,  maassanalytische  Bestimmung 

des  Chromats  neben  Dichromat  635. 
— ,  quantit.  Trennung  von  Aluminium 

633,  775. 

— , von  Eisen  644. 

— , von  Qallium  689. 

— , von  Phosphorsfiure  492. 

— , von  Thallium  678. 

— , von  Uran  657,  662. 

— , von  Vanadin  in  Brauneisen- 
stein 234,  235. 

— , von  Vanadin  in  Eisen  489. 

— ,  —  —  von  Eisen  und  Uran  durch 

Elektrolyse  659. 
— , von    Eisen   und  Aluminium 

durch  Elektrolyse  634. 
— , von  Zink,  Mangan,  Nickel, 

Kobalt,  Eisen,  Aluminium  632. 
— , des  Chroms  und  Eisens  von 

Mangan,  Nickel,  Kobalt,  Zink  643. 
— , des   Chroms  und   der  Phos- 

phorsäure   von   Titan,   Aluminium, 

Eisen  in  Mineralien  774. 
— , des  Chroms  und  Alnminiums 

von  Phosphorsäure  775. 
Chromchlorür ,   Löslichkeit  in   ohrom- 

chloridhaltigem  Wasser  537. 
Chromeisen  (Ferrochrom),  Analyse  489. 
Chromeisenmang^n,  Analyse  489. 
Chromeisenstein,  Analyse  635. 
Chromnickelstahl,  Analyse  495. 
Chromstahl,  Analyse  489,  494,  648. 
Chrom  wolframstahl,  Analyse  495. 
Citratmethode  809. 
Oolorimeter  544. 
Colorimetrische   Bestimmung  von  Blei 

16,  19. 

von  Eisen  598. 

von  Kohlenstoff  541. 

von  Kupfer  31,  38,  88. 

von  Mangan  487. 

von  Schwefel  525. 

von  Silber  32. 

von  Titan  776. 

Oolumbit  760,  762. 

D. 

Densimetrische  Bestimmung  des  Phos- 
phors 512. 

Didym,  Beactionen  699. 

— ,  altes  699,  727. 

— ,  —  Componenten  700. 

— ,  Spaltung  in  Neo-  und  Praseodym 
724,  736. 

— ,  quantit.  Bestimmung  und  Tren- 
nung 700. 

— ,  Trennung  von  Cer  701. 

— ,  —  von  Lanthan  723,  725,  738. 

— ,  —  von  Cer,  Lanthan  727. 

— ,  —  von  Cer,  Lanthan,  Samarium 
und  den  Yttererden  722. 
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BoppelsQperphospliate  809,  810,  817. 

Drackflasche,  Arbeiten  mit  derselben 
212. 

— ,  Anwendung  zur  Trennung  von  Ar- 
sen und  Vanadin  236. 

— ,  —  zur  Fällung  des  Bchwefelmol3'b- 
däns  211. 

Düngemittel,  s.  Galciumphosphate. 


JB. 


Eisen,   qualit.    Nachweis   des   Oxyds 
441. 

— ,  Bhodanidreaction  441,  442. 
Nachweis  des  Oxyduls  443. 

im  AJnminiumsuifat  597. 

qualit.  Trennung  444. 

von  Aluminium,  Chrom  625. 

Verhalten  von  Oxyd-   und  Oxydul- 
lösungen gegen  Kaliumoxalat  837. 

Passivität     der    Eisenacetatlösung  |  — 
619. 
Bestimmung  als  Oxyd  36,  444. 

—  im  Aluminium  573,  575,  577. 

—  im  Glase  605. 

—  in  Mennige  31. 
elektrolytische  Bestimmung  in  Oxa- 

latlösung  445* 
Citrat-    und   Tartratlösungen   sind 

ungeeignet  446. 
maassanalytische   Bestimmung  des 

Oxyduls  mit  Permanganat  36,  446. 

Einfluss  der  Salzsäure  447. 

Beduction  der  Oxydlösung  mit  Zink 

447. 

— mit  Zinnchlorür  448,  454. 

— , —  mit  Natriumhypophosphit 

489. 
— ,     Titerstellung     der    Permanganat- 

lösung  mit  Eisen  449. 

— , —  mit   Eisendoppelsalz   451. 

— , —  mit  Oxalsäure  452. 

— ,  — mit  Kaliumtetraoxalat  453. 

— , durch  Jodometrie  454. 

— ,  Ausführung  der  Bestimmung  454. 
— ,   maassanaJytische  Bestimmung  des 

Oxyduls  mit  Kaliumdichromat  456. 


Eisen,  quantit.  Trennung  von  Chrom 
durch  Elektrolyse  634« 

von  Kieselsäure  591. 

von  Kupfer  durch   Elektro- 
lyse 459. 

^-  —  von  Mangan  mit  Ammonium- 
carbonat  463. 

von  Mangan  mitAcetat  465, 

625. 

von  Mangan  mit  Sulfat  468. 

von  Mangan  mit  Quecksilber- 

oxyd  468. 

von  Mangan  durch  Elektro- 
lyse 469. 

von  Mangan  durch  Titration 

468. 

von  Thallium  678. 

von  Titan  768. 

von  Uran  657,  662. 

von  Wismuth  461. 

von  Wolfram  226  ff. 

von  Zink  36,  345,  350,  462. 

von  Zink  durch  Elektrolyse 

462,  471. 

von  Zirkonium  711,  712. 

von  Kupfer,  Quecksilber,  Sil- 
ber, Blei  459. 

von  Gold,  Platin  462. 

von  Nickel,  Kobalt  470. 

von  Nickel  durch  Elektro- 
lyse 471. 

von  Aluminium,  Chrom  durch 

Elektrolyse  634. 

von  Chrom  und  Uran  durch 

Elektrolyse  659. 

von  Titan,  Zinn,  Kieselsäure 

771. 

Trennung  des  Eisens  und  Chroms 
von  Mangan,  Nickel,  Kobalt,  Zink 
643. 

Fällen  des  Eisen-  und  Alumininm- 
hydroxyds  590. 

Bestimmung  von  Eisen   und  Thon- 
erde  in  Bohphosphaten  809. 
Trennung  von  Calcium  und  Magne- 
sium 837. 


Eisenchromlegirungen,  s.  Ferrochrom. 
— , des  Oxyds  mit   Zinnchlorür     Eisen  und  Stahl,  Analyse  472. 

457.  Eisenerze,    Bestimmung    des   Mangans 

— ,    Bestimmung    von     Oxydul    neben  475,  477,  481. 

Oxyd  463.  '  Elektroden,  netzförmige,. nach  Pa weck 

— ,    quantit.    Trennung    nach    Bot  he  '        und  Cl.  Winkler  78. 

495.  '  Erbium,  Trennung  von  Yttrium  729, 

— , von    Aluminium    567,    579,  '        731,  733. 

581.  '  — ,  —  von  Ytterbium  739. 

— , von  Aluminium  durch  Elek-  ,  Erden,   Uebersicht  der  Beactionen  der 

trolyse  570.  |        seltenen  Erden  706. 

— ,  —  —  von  Antimon,  Arsen  461.        '  — ,  allgemeine  Trennungsmethoden  718. 


— , von  Beryllium  716,  718. 

— , von  Beryllium  durch  Elektro- 
lyse 716. 
— , von  Chrom  632,  633,  645. 


— ,  Trennung  von  Silicium  747. 
Euxenit,    Nachweis    des    Germaniums 
207. 
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F. 


Fahlerz,  Analyse  67. 

Faltenfiiter  zu  quantitativen  Zwecken 
197. 

Fe rroaluminium,  Analyse  499,  578,  582. 

Ferrochrom,  Analyse  489,  492,  640,  646, 
648,  649. 

— ,  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  533, 
535. 

Ferrocyankalium,  Titerstellnng  341. 

Ferromangan,  Bestimmung  des  Chroms 
490. 

— ,   Bestimmung  des   Kohlenstoffs  533. 

— ,  —  des  Mangans  481,  484. 

— ,  —  des  Wolframs  228. 

FeiTOsilicium,  Bestimmung  des  Kohlen- 
stoffs 533,  535. 

— ,  —  des  Mangans  477. 

— ,  —  des  Siliciums  603. 

Ferrotitan,  Analyse  778. 

Ferrowolfram,  Analyse  227,  228,  500. 

Filter,  Wägen  der  getrockneten  613, 
852. 

Fluid  (Thor  -  Cemitrat) ,  maassanaly- 
tische Bestimmung  des  Cen  754. 

Fluor,  qualit.  Nachweis  im  Glase  603. 

— ,  Bestimmung  als  Fluorcalcium  im 
Glase  614. 

Flusseisen,  Bestimmung  des  Mangans 
475,  477,  485. 

Gadolinit,  Verarbeitung  auf  Yttererden 

729. 
Gallium,  qualit.  Nachweis  679. 

Bestimmung  als  Oxyd  680. 

—  in  Blende  680. 
Abscheidung     durch     Elektrolyse 

681. 

quantit.  Trennung  von  Blei  682. 

von  Cadmium  684. 

von  Indium  691. 

von  Kobalt  688. 

von  Mangan  686.  i 

von  Silber  681. 

von  Thallium  692.  I 

von  Uran  690.  j 

von  Zirkonium  713.  | 

von  Kupfer,  Quecksilber  683. 

— .  —  —  von  Wismuth,  Zink  685. 
— , von  Nickel,  Aluminium,  Chrom 

689. 
Galmei,  Titrirung  mit  Ferrocyankalium 

341,  345. 
— ,  Bestimmung  des  Gehaltes  an  Blende 

und  Kieselzinkerz  352. 
Gasreductionsformel  357. 
Gasvolumeter  von  Lunge  394. 
Gelbbleierz,  Bestimmung  des  Molybdäns 

217. 


Germanium,  qualit.  Nachweis  und 
Bestimmung  207,  208. 

Giessereiroheisen,  Bestimmung  des  Man- 
gans 481. 

Glas,  Bestandtheile  601. 

— ,  qualit.  Analyse  601. 

— ,  quantit.  Analyse  603. 

Glübkörper,  Bestimmung  des  Cers  durch 
Titration  753,  757. 

— ,  abgekürzte  Analyse  755. 

Gold,  qualit.  Nachweis  239. 

— , ins  Glase  602. 

— ,  Beaction  mit  Zink  241. 

— ,  —  mit  Wasserstoffsuperoxyd  241. 

— ,  Empfindlichkeit  der  Beactionen 
242. 

— ,  qualit.  Trennung  241. 

— , von  Arsen,  Antimon,  Zinn 

243. 

— , von  Platin,  Iridium  241. 

— , von  den  Platinmetallen   282. 

— ,  Nachweis  und  Bestimmung  in  quar- 
zigen Mineralien  mittelst  Chlor  und 
Jod  247. 

— , in  kiesigen  Mineralien  248. 

— ,  —  —  —  durch  Quecksilber  und 
Oyankalium  249. 

— ,  gewichtsanalytische  Bestimmung 
244. 

— , durch  Elektrolyse  245,  253. 

— , im  Glase  617. 

— ,  Abscheidung  kleiner  Mengen  mit- 
telst Bleisulfat  246. 

— ,  Bestimmung  im  Rohkupfer  246. 

— ,  — r  in  Bank-   und  Münzmetall  255. 

— ,  —  in  Platineneen  289,  291. 

— ,  Darstellung  von  chemisch  reinem 
Gold  255. 

— ,  Analyse  des  Controlgoldes  252. 

— ,  Flüchtigkeit  in  der  Hitze  254. 

— ,  quantit.  Trennung  von  Arsen,  An- 
timon, Zinn  246. 

— ,  —  —  von  Arsen,  Kupfer  durch 
Elektrolyse  246. 

— , von  der  Kupfergruppe  245. 

— , von  Silber  mittelst  Cadmium 

255,  257. 

— ,  —  —  durch  Verflüchtigung  des 
Silbers  257,  258. 

— , von  Eisen  462. 

— , von  Iridium  275. 

— , von  Nickel  411. 

— , von  Palladium  266. 

— , von  Platin  260,  264. 

— , von  Zink  350. 

Goldasbest,  Darstellung  52. 

Goldlegirungen,  Analyse  243,  245. 

Goldprobirverfahren  249. 

— ,  Einfluss  der  Platinmetalle  bei  dem- 
selben 280. 

Goldpurpur,  Zusammensetzung  240. 

— ,  Empfindlichkeit  der  Beaction  240. 
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Graphit,  Vorkommen  im  Eisen  528.' 

— ,  Bestimmung  556. 

— ,  —  im  Ferrochrom  646. 


H< 


Hartblei,  Analyse  33,  37,  154,  178. 
Härtungskohle,  Definition  528. 
— ,  Bestimmung  557. 
H eine's  Blauprobe  88. 

I. 

Indium,  qualit.  Nachweis  664. 

— ,  quantit.  Bestimmung  als  Sulfid  664. 

— ,  Trennung  von  Gallium  691. 

— ,  Abscheidung  aus  Blende  667. 

— ,  —  aus  Qfenrauch  666. 

— ,  —  au«  Zink  665. 

Iridium,  qualit.  Nachweis  und  Tren- 
nung 271. 

— ,  Verhalten  gegen  Alkalinitrite  271, 
272. 

— ,  qualit.  Trennung  von  Arsen,  An- 
timon, Zinn,  Gold,  Platin  272. 

— , von  Gold  durch  Wasserstoff- 
superoxyd 241. 

— ,  präparative  Trennung  von  Platin 
273. 

— , von  Bhodium  274. 

— ,  Bestimmung  275. 

— ,  —  im  Osmiridium  299,  302,  306. 

— ,  quantit.  Trennung  vou  Gold  275. 

— , von  Palladium  275. 

— , von  Platin  275,  295. 

— , von  Platin  durch  Elektrolyse 

275. 

— ,  s.  auch  Platin- Iridium,  Analyse. 

K. 

Kalium,  qualit.  Nachweis  839. 
— ,  Bestimmung  als  Kaliumplatinchlorid 
841. 

—  neben    Sulfaten,    nach     Fre- 
senius 842. 

—  neben    Sulfaten,    nach    Neu- 
bauer 844. 

—  als  Chlorid  848. 

—  alH  Sulfat  848. 

—  als  Perchlorat  849. 
maassanalytisühe  Bestimmung  nach 
der   Fällung    als    Kieselfluorkalium 
848. 

durch   Normalsäuren    877  flf. 

quantitative  Trennung  von  Lithium 
863. 

von  Natrium  857,  859. 

von  Rubidium,   Cäsium  865. 

Kaliumdichromat  zu  Titrationen  391, 
456. 

Glassen,  Specielle  Methoden.    J. 


Kaliumnitrid,    Reagens    auf   Thorium 

697,  708. 
Kalium pei*manganat,  Tlterstellung  zur 

Manganbestimmung  375. 
— , mitteist  Spiegeleisen  oder 

Ferromangan  479. 
— , mittelst  Pei*manganat  482, 

485. 
— ,  —  zur  Braansteinprobe  398. 
— ,  —  zur  Eisenbestimmung  449,   476. 
— ,  Haltbarkeit  der  Lösung  451,  452. 
Kieselsäure,   chemisch  gebundene  and 

freie  in  Thonen  589. 
— ,  Trennung  der  gebundenen  von  der 

krystallinischen  589,  590,  592. 
— ,  Entwässern  der  Kieselsäure  589. 
— ,    Wassergehalt    bei     verschiedenen 

Trocknungsmethoden  594. 
— ,  Bestimmung  im  Bleiglanz  SO. 
— ,  —  im  Glase  604,  616. 
— ,  —  im  Thon  589. 
— ,  Abscheidung  durch   Zinkoxyd- Am- 
moniak 609,  615. 
— ,  Trennung  von  Antimon,  Blei  617. 
— ,  —  von  Cer  746. 
— ,  —  von  den  seltenen  Erden  747. 
— ,  —  von  Titan,  Zinn  771. 
— ,  — -  von  Zinnoxydul  616,  617. 
— ,  Lönlichkeit  in  Ammoniak  337. 
— ,  Aufschliessen   von   Silicaten  durch 

Säure  unter  Druck  639. 
Kieselzinkerz,   Bestimmung  in   Galmei 

352. 
— ,  siehe  auch  Silicium. 
Kobalt,  qualit.  Nachweis  424. 
— ,  —  Trennung   von  Nickel^' 403,  404, 

426. 
— ,  Empfindlichkeit   der  Reaction  mit 
,   Kaliumnitrit    und    mit    Nitroso-/}- 

naphtol  433. 1 
— ,  Bestimmung  als  Metall  durch  Glühen 

im  Wasserstoff  427. 
— ,    —   —   —    durch   Elektrolyse    86, 

428. 
— ,  —  in  Eisen,  Stahl  498. 
— ,  quantit.  Trennung  von  Aluminium 

566. 
— , von  Aluminium  nach  Bothe 

417. 

— , von  Arsen,  Blei  428. 

— , von  Eisen  470. 

— , von  Eisen  durch  Elektrolyse 

471. 

— , von  Eisen  nach  Rothe  495. 

— , von  Chrom  632. 

— , von  Gallium  688. 

— , von  Mangan  429. 

— , von  Nickel,  s.  bei  Nickel. 

— , von  Thallium  678. 

—  , von  Titan  767. 

— , von  Uran  657. 

— , von  Zink  36,  429. 

59 
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Kobalt,  quantit.  Trennung  von  Zink 

durch  Elektrolyse  36,  429. 
Kobaltei'ze,  technische  Analyse  435. 
— ,  ausführliche  Anal3'Be  437. 
Eobaltverbindungen,  grüne  427. 
Kohlensäure,    Bestimmung  in  Thonen 

592. 
Kohlenstoff,   Vorkommen   in   £isen, 

Stahl  528,  541. 
— ,   Bestimmung   des    Gesammtkohlen- 

Stoffs   in   Eisen  nach    dem    Ghrom- 

Schwefelsäurevei'fahren  529. 
— ,  — in  Eisen  nach  dem  Chlor- 

verfahren  535. 
— , in  Eisen  nach  dem  Kupfer- 
chlorid -  Chlorammonium  verfahren 

539. 
— ,  colorimetrische  Bestimmung  in  Eisen, 

Stahl  541. 
— ,   —   —   nach   dem    Zeichnungsvei'- 

fahren  547. 
— ,    gasvolumetrische    Bestimmung   in 

Eisen  548. 
— ,  Bestimmung  in  Aluminium  574. 
— ,  —  in  Eerroalurainium  580. 
— ,  —  in  Ferrochrom  645. 
— ,  —  in  Zinnober  69. 
Kupfer,  qualit.  Nachweis  70. 

— , durch  Bromwasserstoif  70. 

— , durch  Elektrolyse  72. 

— , im  Trinkwasser  71. 

— ,  qualit.  Trennung  71. 

— ,  Bestimmung  als  Sulfür  72. 

— -,  Umwandlung  des  Sulfids   in   Oxyd 

mit  Quecksilberc.yanid  407. 
— ,  Fällung  des  Sulfürs  mit  Thiosulfat 

36,  39,  73. 
— ,  Umwandlung  des  Sulfids  in  Oxyd 

durch  Kosten  36,  39,  74 
— ,  Bestimmung  als  Bhodanür  74. 
— ,  —   als    Metall    nach   Fällung    als 

Kupferwasserstoff  75. 
— ,  —  durch  Elektrolyse  in  Oxalatlösung, 

in   salpetersaurer  Lösung  76. 
— , in  schwefelsaurer  Lösung 

36,  77. 

— , —  in  animoniakalischer  Lö- 
sung 79. 

— ,  — in    arsen-   und   antimou- 

haltigen  Substanzen  80. 

— ,  —  in  Mennige  31. 

— -,  —  in  Eisen,  Stahl  488. 

— ,  —  nach  Bothe  495,  498. 

— ,  —  in  Aluminium  574,  575. 

— ,  —  in  Aluminiumbronze  und  -mes- 
sing  582. 

— ,  maassaualytische  Bestimmung,  Cya- 
nidmethode  81. 

— , ,  Thiosulfatmethode  83. 

— , ,  Rhodanmethode(Volhard)86. 

— ,  colorimetrische  Bestimmung  31, 
38,  88. 


Kupfer,     quantit.    Trennung     durch 

Thiosulfat  74. 
— ,  Ti*ennung    von   Aluminium    durch 

Elektrolyse  564. 

—  von  Antimon  37,  156. 

—  von  Blei  37,  91. 

—  durch  Elektrolyse  91. 

— durch   Wasserstoffsuper- 
oxyd 92. 

—  von  Cadmium   114. 

—  von  Eisen  459. 
durch  Elektrolyse  459. 

—  von  Gallium  683. 

—  von  Mangan  382,  383. 

—  —  —  durch  Elektrolyse  386. 
--  von  Nickel  410. 
duich  Elektrolyse  411. 

—  von  Quecksilber  90. 

—  von  Selen,  Tellur  204. 
— -  von  Thallium  677. 

—  von  Titan  771. 

—  von  Vanadin  235. 

—  von  Wismuth  104. 

—  von  Zink  346,  347,  348. 
durch  Elektrolyse  348. 

—  von  Zinn  171. 

—  von  Wismuth,  Cadmium  35. 

—  von  Quecksilber,  Blei,  Silber  93. 
Analyse   des   Handelskupfers   nach 

Hampe  93,  139. 

— ,  Bestimmung  von  Gold  und  Silber 
im  Rohkupfer  246. 

Kupferoxydul,  Bestimmung  im  Handels- 
kupfer 99. 

Kupferstabl  498. 

Kupferstein,  Analyse  39. 

L,. 

LandwirthschaftUcheVersuchsstationen, 
Yerbandsbeschlüsse  und  einheitliche 
Methoden  808. 

Lanthan,  Beactionen,  Trennung,  Be- 
stiaimung  698. 

— ,  Trennung  von  Cer  701. 

— ,  —  von  Didym  723,  725,  735,  738. 

— ,  —  von  Cer,  Didym,  Samarium  und 
den  Yttererden  722. 

— ,  —  von  Cer,  Didym  727,  735. 

Lithium,  qualit.  Nachweis  861. 

— ,  —  Trennung  862. 

— ,  Bestimmung  als  Sulfat,  als  Phos- 
phat 863. 

— ,  quantit.  Trennung  von  Kalium. 
Natrium  863. 

— , von  Cäsium,  Rubidum  865. 

M. 

Magnesiati  lischung ,    Darstellung    811. 

812,  813,  817. 
Magnesium,  qualitat.  Nachweis  828. 


OSi'^rom  durch  Elektrolfee 


als  Trioxyd  213. 
iMfafÄ;»!!  212,  213. 
.^SSSüz  des  Snlflda  in  Trioxyd 
iQS;L^:n  iDit  Ozaleäure  213. 
"      ""  HnndeliKinn    186, 

iWcbleierz  217. 
;>^iiM  217. 
"•""ische  BeM  immun  g  durch 
,  213. 

■6  Jodometrie  2U. 
^■rermanganat  21*. 
ilj^'f^inung  von  Alkalien 


S**^*S^^''Mj'l|vH"3Wr)entricliloria  2IS. 
-•'S- -B- ■»•  •^•S'^EO^*) 

..•;S?»**    I  :^??aw  **^- — 


iy<Araeii    durch   Verfluch- 
JMrsentriclilorid  218. 
■S^nen-  durch  Magueiia- 

■M>- 

Kn^Ktfcnipp«  217. 


932  Sachregister. 

Molybdän,  Bestimmung  neben  Vana-    Nickel,    quantitat.    Trennung   durch 

din  durch  Jodometrie  287.  i        Verflüchtigung  von   Arsentiichlorid 

—,  Trennung  von  Wolfram  222,  226.  411. 

— ,  —  von  Zink  350.  — , von  Chrom  632. 

— ,  —  von  Zinn  219.  — , von  Eisen  470. 

Molybdänglanz,  Analyse  217.  — , durch  Elektrolyse  471. 

MolybdänlÖBung,  Darstellung  812,  813,     — , nach  Bothe  495,  498. 

820.  —, von  Gallium  689. 

— ,  Zusammensetzung  der    abgesetzten    — , von    Kobalt    durch    Aethei"- 

Krusten  213.  Salzsäure  416. 

Monazit,  Verarbeitung  736,  754.  — , durch  Kaliumnitrit  430. 

Monazitsand,    Eohmaterial    zur   Dar-    — , durch   Nitro80-j5-naph- 

Stellung  seltener  Erden   736.  toi  431. 

— ,  Analyse  739.  — , durch  Gyankalium  48^ 

— ,  Titration  des  Cers  754,  — , durch  Wasserstoffsuper- 

oxyd und  Jodometrie  435. 

«r  — , von  Kupfer  durch  Thiosiilfat 

^*  410. 

Natrium,   qualitativer  Nachweis  854.    — , von  Mangan  durch  Elektix)- 

— , im  Aluminium  855.  lyse  417. 

— ,  Bestimmung  als  Carbonat,  als  Sul-    — , durch  Schwefelwasser- 

fat,  als  Chlorid  856.  stoff  in  essigsaurer  Lösung  415. 

— ,  —  im  Aluminium  573.  — , durch     Fällung     von 

— ,  maassanalyt.  Bestimmung  877  ff.  '     Mangansuperoxyd  415. 

— ,   quantitat.    Trennung   von    Kalium    — , durch  Wasserstoffsuper- 

857,  859.  oxyd  und  Oyankalium  416. 

— , von  Lithium  863.  — , von  Quecksilber  411. 

— , von  Bnbidium,   Cäsium  865.    — , von  Selen,  Tellur  411. 

Natriumaluminat,  Analyse  571.  — , von  Thallium  678. 

Natriumhypophosphit    als  Beductions-    — , von  Titan  768. 

mittel  489,  490.  ,  — , von  Uran  657. 

Natriumsuperoxyd ,    Werthbestimmung    — , von  Vanadin,  Wolfram   411. 

857.  '  — , von    Zink    durch    Schwefel- 

— ,  zum  Aufschliessen  von  Ferrochrom  Wasserstoff  in  ameisensaurer  Lösung 

493.                                                                      411. 
— ,  zur  Trennung  von  Arsen,  Antimon,    — , von    Zink    durch   Schwefel- 
Zinn  176.                                                I        wasserstott  in  monochloressigsaurer 
Neodym   700.                                                      Lösung  413. 

— ,  Trennung  von  Praseodym  724.  — , von   Zink    durch    Schwefel- 

— ,  Nessler's  Beagens,  Bereitung  867.  Wasserstoff  in  citronensaurer  Lösung 

Nickel,  qualltat.  Nachweis  402.  413. 

— ,  Empfindlichkeit  der  Schwefelnickel-     — , von  Zink   in  bernsteinsaurer 

reaction  410.                                                  Lösung  durch  Schwefelkali  um   414. 
— ,  LösUchkeit  des  Schwefel  nickeis   in    — , in  Cyankaliumlösung  414. 

Alkalisulfiden  403.  — , durch  Natronlauge  36,  414. 

— ,  qualitat.  Trennung  403.  — , durch     Natriumhypobromit 

— . von  Kobalt  403,  404,  426.  416. 

— ,  Bestimmung  als  Oxydul  405.  •  — , von  Zinn  411. 

— ,  Fällung  als  Sulfür  405.  — , von   Blei,   Silber,   Wismath 

— ,  Umwandlung  des  Sulfnrs  in  Oxydul  410. 

mit  Quecksilbercyanid  407.  — , von   Blei,   Wismuth    durch 

— ,  Bestimmung   durch  Elektrolyse   in  Wasserstoffsuperoxyd  410. 

Oxalatlösung  408.  — , von  Gold,  Platin  411. 

— , in  ammoniakalischer  Lö-  ,  — , von  Eisen,  Chrom  643. 

sung  36,  408.  i  —  des  Handels,  Analyse  418,  421. 

— , in  0  hloridlösung  408.  — ,  durch   Elektrolyse   420,    421,   4«2, 

— ,  Bestimmung  in  Eisen,  Stahl  498.  428. 

— ,   quantitative    Trennung    von     der  ;  Nickelerze,  technische  Analyse  435. 

Schwefelwasserstoffgruppe  410.  — ,  ausführliche  Analyse  437. 

— , von  Aluminium  566.  Nickelstahl,  Analyse  498. 

— , von  Arsen  durch  Wasserstoff-  ;  N  i  o  b ,  qualitat.  Nachweis  758. 

superoxyd  411.  !  — ,  —  Trennung  von  Tantal  761. 
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Niob,   Trennung  von  Uran,   Yttrium 

763. 
— ,  —  von  Zirkonium  712. 
Nitroso-/!)-naphtol ,  Empfindlichkeit  der 

Kobaltreaction  483. 
— ,  Trennungen  432,  718. 
Normalsäoren ,   Darstellung    878,    880, 

882. 

o. 

Ofen,  elektrischer,  von  Borchers  258. 
Ofensauen,  Bestimmung  des  Molybdäns 

217. 
— ,  —  des  Vanadins  235. 
Opal,  Verhalten  gegen  alkallscheFlüssig- 

keiten  595. 
Orthit,  Verarbeitung  auf  Ger-  u.  Ytter- 

erden  734. 
Osmiridium,  Analyse  284,  286,  298,  802, 

304. 
— ,  Trennung  in  PlatinrückstAnden  294. 
— ,  Probiren  297. 
— ,  Analysenresultate  301. 
Osmium,  qualitativer  Nachweis   und 

Trennung  276. 
— ,  Bestimmung  277. 
— ,  Beindarstellung    von   Kaliumosmat 

277. 


P. 


Palladium,  qualitat.  Nachweis  und 
Trennung  265. 

— ,  Trennung  von  Platin  267. 

— ,  Bestimmung  als  Metall  durch  Be- 
duction  mit  Natriumformiat,  durch 
Fällen  als  Cyanid  und  Glühen  266. 

— ,  —  durch  Elektrolyse  267. 

^,  Quantität.  Trennung  als  Cyanid,  als 
Sulfid,  Trennung  von  Kupfer  durch 
Natriumformiat ,  durch  schweflige 
Säure  266. 

— , von     Gold,    Platin    durch 

Schmelzen  mit  Hydrosulfat  266. 

— , von  Platin  267. 

— , von  Iridium  275. 

Persulfate  als  Beagens  auf  Cer  695, 724. 

Phosphor,  Bestimmung  im  Alumi- 
nium 576. 

— ,  —  im  Eisen  504. 

— , neben  Arsen  505. 

— ,  —  im  Ferroaluminium  580. 

— ,  —  im  Ferrochrom  645,  650. 

— ,  —  im  Handelskupfer  97. 

Phosphorite,  s.  Calciumphosphate. 

Phosphormolybdate,  Analyse  216. 

Phosphorsäure,  Bestimmung  als 
Magnesiumpyrophosphat  505. 

— ,  —  durch  Wägen  des  Molybdän- 
niederschlages 506,  507. 

— ,  —  durch  Titration  desselben  507. 


Phosphorsäure,  Bestimmung  durch 
Schleudern  und  Messen  desselben 
509. 

— ,  densimetrische  Bestimmung  512. 

— ,  Bestimmung  im  Glase  616. 

— ,  Quantität.  Trennung  von  Chrom  492. 

— , von  Chrom  und  Aluminium 

776. 

— , des  Chroms  u.  der  Phosphor- 
saure  von  Titan ,  Aluminium ,  Eisen 
in  Mineralien  774. 

— , von  Silicium  505,  506. 

— , von  Wolfram  223. 

— , von  Zinn  616. 

— ,  wasserlösliche,  citratlösliche ,  citro- 
nensäurelösliche ,  zurückgegangene 
805,  806. 

— ,  Bestimmung  der  wasserlöslichen  in 
Superpbosphaten  nach  der  Citrat- 
methode  810. 

— ,  —  der  wasserlöslichen  in  Super- 
pbosphaten nach  der  Molybdän- 
methode 811,  813. 

— ,  —  der  citratlöslichen  in  Super- 
pbosphaten nach  P  e  t  e  r  m  a  n  n  814, 
815,  816. 

— ,  —  der  ci  tratlöslichen  in  Super- 
pbosphaten nach  P.  Wagner  816, 
817. 

— ,  —  in  Thomasmehl  mit  saurer  Citrat- 
lösung  819. 

— ,  —  mit  Citronensäure  824. 

— ,  —  der  gesammten  826. 

Phosphorzinn,  Analyse  185,  186. 

Platin,  qualitat.  Nachweis  u.  Trennung 
259. 

— , und  Trennung  von  d.  Kupfer- 

und  Zinngruppe  260. 

— , und  Trennung  von  Gold  260. 

— , und  Trennung  von  Gold  durch 

Wasserstoffsuperoxyd  241. 

— ,  Löslichkeit  des  Sulfids  in  Alkalisul- 
fiden 259. 

— ,  Beaction  mit  Jodkalium  261. 

— ,  Bestimmung  als  Metall  aus  Platin- 
salmiak, aus  Sulfid  263. 

— ,  —  durch  Beduction  mit  Metallen 
oder  Ferrosulfat  263. 

— ,  —  durch  Elektrolyse  268. 

— ,  —  durch  Cupellation  293. 

— .  quantitat.  Trennung  von  Eisen  462. 

— , von  der  Kupfer-  und  Zinn- 
gruppe 264. 

— , von  Gold  264. 

— , von  Iridium  275. 

— , von  Iridium   durch   Elektro* 

lyse  275. 

— , von  Nickel  411. 

— , von  Palladium  266,  267. 

— , von  Silber  264. 

— , von  Silber  durch  Schwefel- 
säure 280. 


934 


Sachregister. 


Platin,  quant.  Trennung  von  Zink 
850. 

— ,  präparative  Trennung  von  Iridium 
275. 

— , von  Rhodium  269. 

— ,  Löslichkeit  in  Salpeters&ure  bei 
Gegenwart  von  Kupfer,  Silber   280. 

— ,  Verhalten  des  Platin mohrs  beim 
Auswaschen  in  Gegenwart  von  Salzen 
847. 

— ,  Analyse  des  Metalls  durch  Ver- 
flüchtigen in  Ghlorkohlenozyd    326. 

Platinchlorwasserstoff,  Regenerirung 
aus  den  Rückständen  262. 

Platinerz,  Analyse  284. 

— ,  Analysenresultate  290,  291. 

— ,  Probiren  auf  trockenem  Wege  291. 

Platingefässe,  Angreifbarkeit  und  Rei- 
nigung 261,  262. 

— ,  Ausbesserung  schadhaft  gewoi*dener 
260. 

Platin-Iridium,  Analyse  312. 

— ,  Analysenresultate  326. 

Platin metalle,  Qualität.  Trennung   282. 

— , von  Gold  282. 

— , von  Quecksilber  283. 

— ,  Quantität.  Trennung  285 — 291. 

— ,  Einfluss  derselben  auf  die  Goldbe- 
stimmung 280. 

Platinrückstände,  Analyse  285,  308. 

— ,  Probiren  294,  296. 

— ,  Analysenresultate  295,  297. 

Polysulfide,  Umwandlung  in  Monosul- 
fide  146,  402. 

Portlandcement,  Bestimmung  der  Mag- 
nesia 585. 

Potasche,  Titration  883. 

— ,  Analyse  895. 

Präcipitate  806,  807,  814,  815. 

Praseodym  700. 

— ,  Trennung  von  Neodym  724. 

Puddeleisen,  Bestimmung  des  Chroms 
490. 

^. 

Quarz ,  Bestimmung  neben  amorpher 
Kieselsäure  592. 

Quecksilber,    qualitat.  Nachweis  40. 

— , als  Ozydimercuriammonium- 

Jodid  40. 

— , als  Jodid  41. 

— , im  Harn  41. 

— , in  Mineralien,  in  forensischen 

Fällen  42. 

— , in  organischen  Flüssigkeiten 

43. 

— , durch  Elektrolyse  46. 

— , der  Dämpfe  in  der  Luft  46. 

— ,  Verhalten  des  Sulfids  gegen  Schwefel- 
alkalien 48,  63. 

— ,  qualitat.  Trennung  von  Blei,  Silber 
40. 


Quecksilber,  qualitat.  Trennung  von 
den  Platinmetallen   283. 

von  Wolfram  221. 

Bestimmung  als  Chlorür  46. 

—  als  Sulfid  47,  48. 

—  als  Metall  48,  49. 

durch  Elektrolyse  49. 

Elektrolyse  der  Haloidverbindungen 
50. 

—  des  Sulfids  51. 
Bestimmung  im  Harn  51,  54. 
maassaualyt.  Bestimmung  mit  Jod 
57. 

mit  Cyankalium  und  Silber- 
nitrat 57. 

Quantität.  Trennung  von  Blei  durch 

Schwefelsäure,  durch  Soda  u.  Cyan- 
kalium 66. 

von  Blei   durch  Wasserstoff- 
superoxyd 67. 

von  Blei  durch  Elektrolyse  67. 

von  Cadmium  115. 

von  Eisen  459. 

von  Gallium  683. 

von  Germanium  207. 

von  Kupfer  90. 

von  Mangan  382,  384. 

von  Nickel  411. 

von  Thallium  677. 

von  Wismuth  105. 

von  Zink  347,  348. 

von  Zink   durch   Elektrolyse 

348. 

von  Zinn  172. 

von  Silber,  Blei  durch  Cyan- 
kalium 67. 

durch  Chlor  67. 

von   Silber,    Blei,  Wismuth, 

Kupfer,     Antimon,    Arsen     durch 

Kaliumsulfid  and  -bydroxyd  63. 
— , von  diesen  Metallen  und  von 

Cadmium  durch  phosphorige  Säure 

64. 
Quecksilbererze,  Analyse  67. 

R. 

Real  gar,  Analyse  139. 

Rhodium,    qualitat.    Nachweis     und 

Trennung  268. 
— ,  Verhalten  gegen  Alkalinitrite    268. 

— , Claus'sches  Salz  269. 

— ,  präparative  Trennung  von  Iridium 

274. 

— , von  Platin  269. 

— ,  Bestimmung  als  Metall  durchGlühen, 

durch  Reduction   mit  Ameisensäure 

und  Alkohol  270. 
Roheisen,  Bestimmung  des  Chroms  490. 
— ,  —  des  Mangans  475. 
— ,  —  des  Wolframs  228. 
Rubidium,  qualitat.  Nachweis  865. 
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Rubidium,    Trennung    von    Kalium, 

Lithium,  Natrium  865. 
— ,  —  von  Cäsium  866. 
Buthenium,  qualitat.  Nachweis    278. 
— ,  Bestimmung  280. 
— ,  Trennung  von  den  anderen  Piatin- 

metallen    durch    Abdestillation    als 

Ueberruthensäure  319,  322. 

Samarium,  Reactionen  702. 

— ,  Trennung  von  Cer,  Lanthan,  Didym 

und  den  Yttererden  722,  735. 
Samarskit  763. 
Sauerstoff,  Bestimmung  im  Handels- 

kupfer  97. 
Scandium,  Reactionen  702. 
— ,  Gewinnung  aus  Gadolinit  731,  733. 
Scheelit,  Analyse  229. 
Schlacken,   Bestimmung   des   Mangans 

477. 
— ,  —  derKelben  im  Eisen  558. 

— , im  Ferrochrom  641. 

Schwefel,  Bestimmung  im  Aluminium 

576. 
— ,  —  im  Bleiglanz  30. 
— ,  —  im  Eisen  518,  524. 
— ,  colori metrische  Bestimmung  525. 
— ,  verschiedene  Formen  desselben  im 

Eisen  524. 
— ,  Bestimmung  in  Ferroaluminium  580. 
— ,  —  in  Ferrochrom  645. 
— ,  —  in  Kupfer  96. 
— ,  —  in  Thonen  592. 
Schwefelkies,  BeRtimm.  des  Goldes  248. 
Schwefelsäure,  Nachweis  freier  im  Alu- 
miniumsulfat 597. 
— ,  Bestimmung  599,  600. 
— ,  —  in    eisenhaltigen  Lösungen  525. 
— ,  —  im  Glase  606. 
— ,  Trennung  von  den  Alkalien  591. 
Selen,  qualitat.  Nachweis  187. 

— , im  Glase  602. 

— ,  —  Trennung  von  der  Kupfer-  und 

Zinngruppe  187. 
— ,  Bestimmung  durch  Reduction   mit 

schwefliger  Säura,  mit  Jodwasserstoff 

188. 
— ,  —   durch    Abscheidung   aus  Selen- 

cyankalium  189. 

— , aus  Alkaliseleniden  189. 

— ,  —  als  Schwefelselen  189. 

— ,  —  in  Selensäure  189. 

— ,  —  im  Glase  617. 

— ,  —  im  Meteoreisen  193. 

— ,  —  im  Schwefel  193. 

— ,  —  in  Uranpecherz  663. 

— ,  —  in  Quecksilbererz  51. 

— ,  maassanalytische    Bestimmung   der 

selenigen   Säure    mit   Permanganat 

189. 
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len,-  maassanalyt.  Bestimmung  der 
selenigen  Säure  mit  Jodkalium  190. 

der  selenigen  Säure  mit  Thio- 

sulfat  191. 

der  Selensäure  189,  191,  192. 

der    selenigen   Säure    neben 

Selensäure  192. 

Quantität.  Trennung  der  Selensäure 
von  Baryum  192. 

Abscheidung  des  Selens  durch 
schweflige  Säure,  durch  Schwefel- 
wasserstoff 192. 

durch  Schntelzen  mit  Soda 

und  Salpeter  192. 

durch  Ohlorgas  193. 

Trennung  von  Nickel  411. 
—  von  Tellur  204,  205,  206. 
Iber,  qualitat.  Nachweis  1. 

im  Glase  601. 

neben   Blei  und  Quecksilber 

1,  40. 

Löslichkeit  des  Chlorids  1. 

neben  viel  Blei  15. 

im  Bleiglanz  16. 

Prüfung  des  Metalls  nach  Stas    2. 
gewichtsanalytische       Bestimmung 
als  Chlorid  2. 

als  Cyanid  92. 

als    Metall    mit    Hydroxyl- 

amin,  mit  Cadmium  3. 

im  Handelsblei  26. 

im  Weichblei  37. 

im  Blei  glänz  27, 

in  Mennige  32. 

inVersilberungsflüssigkeiten  2. 

in  Rohkupfer  247. 

im  Glase  617. 

in  Goldbarren  255. 

Bestimmung  durch  Elektrolyse  3. 
maassanalytische  Bestimmung  nach 
Denig^s  4. 

nach  Gay-Lussac,  Stas  5. 

nach  Volhard  9. 

nach  Pisani  10. 

colorimetrische  Bestimmung  in  Men- 
nige 32. 

quantitative  Trennung  von  Alumi- 
nium 564. 

von  Blei  17. 

von  Cadmium  116. 

von  Eisen  459. 

von  Gallium  681. 

von  Germanium  207. 

von   Gold    durch   Schmelzen 

mit  Cadmium  257. 
von    Gold    durch    Verflüch- 
tigung 257,  258. 

von  Kupfer  92. 

von  Mangan  382,  384. 

von  Nickel  410. 

von  Platin  264,  280. 

von  Thallium  676. 
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Silber,  quantitative  Trennung  von 
Wolfram  221. 

— , von  Zink  347. 

— ,  —  —  von  Zinn  171. 

Silicate,  AufBchliessen  durch  Schwefel- 
säure unter  Druck  776. 

Silicium,  Bestimmung  in  Aluminium 
572,  575,  576,  577,  583. 

— ,  —  in  Aluminiumbronze  u.  -messing 
580. 

— ,  —  in  Eisen  501. 

— ,  —  in  Ferroaluminium  579. 

— ,  —  in  Perrochrom   642,  650. 

— ,  —  in  Ferrosilicium   503. 

— ,  —  in  Titanaluminium  585. 

— ,  quantitat.  Trennung  des  gebunde- 
nen und  graphitischen  Siliciums  im 
Aluminium  581,  582. 

— ,  Trennung  von  Kohlenstoff  502. 

— ,  —  von  Phosphor  505,  506. 

— ,  —  von  Thonerde,  Eisenoxyd  591. 

— ,  —  von  Zirkonium  712;  s.  auch 
Kieselsäure. 

Soda,  Titration  883. 

— ,  Analyse  893. 

Sodagrade  895. 

Specifisches  Gewicht  vonNiederschlägen, 
Bestimmung  516. 

Spiegeleisen,  Bestimmung  des  Ohroms 
490. 

— ,  —  des  Mangans  473,  477,  481,  484. 

— ,  —  des  Wolframs  228. 

Stahl,  Analyse  472. 

— ,  Bestimmung  des  Chroms  490. 

— ,  —  des  Mangans  477,  480,  481. 

— ,  —  des  Vanadins  235. 

— ,  —  des  Wolframs  228. 

S  t  i  c k  s to  f f ,  Nachweis  und  Bestimmung 
im  Aluminium  575. 

Stickstoffwasserstoffsaures  Kalium ,  s. 
Kaliumnitrid. 

Strontium,  qualitat.  Nachweis  787. 

— ,  —  Trennung  von  Baryum,  Calcium 
792. 

— ,  Bestimmung  als  Carbonat,  als  Sul- 
fat 788. 

— ,  quantitat.  Trennung  von  Baryum 
789. 

— , von  Calcium  797. 

— , von  Baryum,  Calcium  798. 

— , von  Magnesium  835. 

Sulfocarbaminsaures  und  sulfokohlen- 
saures  Ammonium  zum  Fällen  des 
Arsens  136. 

Sulfoxyarsensäure   133. 

Superphosphate  806,  807,  817. 

T. 

Tantal,  qualitat.  Nachweis  760. 
— ,  Trennung  von  Kieselsäure  739. 
— ,  —  von  Niob  761. 


Tantal,    Trennung   von    den   Ttter- 

erden    und   Uran    763. 
— ,  —  von  Zirkonium  712. 
— ,  Bestimmung  im  Monazit-sande  740. 
Tantalit  760,  762. 
Tellur,  qualitat.  Nachweis  194. 

— , in  Erzen  195. 

— ,  —  Trennung   von  Germanium  208. 
— , von   der  Kupfer-   und  Zinn- 

gruppe  194. 

— , von  Selen  194,  195. 

— ,  Bestimmung   durch  Beduction   mit 

schwefliger  Säure,  mit  Glucose  195, 

203. 
— , —  in    Schlichen    und   Mine- 
ralien 203. 

— ,  — in  Queck Silbererzen  51. 

— ,  maassanalyt.  Bestimmung  mitZinn- 

chlorür  196. 

— , mit  Permanganat  198. 

— , durch  Jodometrie  201. 

— ,  quantitat.    Trennung    von   Kupfer, 

Selen  206. 

— , von  Nickel  411. 

— , von  Schwefel  204,  206. 

— , von  Selen  204,  205. 

— , von  Antimon ,   Gold ,   Silber, 

Wismuth  203. 
Temperkohle,  Definition  528. 
— ,  Bestimmung  556. 
Terbium,   Gewinnung  aus  Gadolinit 

783. 
Tetracalciumphospbot  806. 
Thallium,  qualitat.  Nachweis  668. 

—  Trennung  670. 
Bestimmung  als  Thalliplatinchlorid 
671. 

—  als  Jodid  672. 
durch  Elektrolyse  672. 

—  im  Flugstaub  670. 
maassanalyt.  Bestimmung  674. 
quantitat.  Trennung  von  Blei,   Sil- 
ber 676. 

von  Gallium  692. 

von  Quecksilber,  Kupfer,  Cad- 

mium  677. 

von  Nickel,  Kobalt,  Mangan, 

Eisen,  Chrom,  Zink  678. 
Gewinnung  aas  Schwefelkies  674. 

—  aus   Mineralquellen,    Salzsäure, 
Zinkmutterlaugen  675. 

Thiosulfatlösung,  Titeratellung  mit  Di- 
chromat 376,  891. 

— ,  —  mit  Kaliumbijodat,  mitKalium- 
bromat  392. 

Thomaseisen,  Bestimmung  des  Chroms 
490. 

— ,  —  des  Mangans  475,  481. 

Thomasmehl  806,  807. 

— ,  Werthbestimmung  mittelst  saurer 
Citratlösung  818,  819. 

— , Citronensäure  824. 
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Thomasmehl,     Brochüren     über     Be- 

werthung   von  P.  Wagner  825. 

— , von  Passen  826. 

— ,  Bestimmung  der  Gesammtphosphor* 

säure  826. 
Thomasschlacken  818. 
— ,  Bestimmung  des  Mangaus  478. 
Thon,  Bestimmung  der  Kieselsäure   u. 

Thonerde  586. 
— ,  vollständige  Analyse  588. 
— ,  Thonerde,  s.  Aluminium. 
Thorit,  Bestimmung  des  Thoriums  747, 

749. 
Thorium,  Reactionen  705. 
— ,  Verhalten  gegen  AmmoDiumoxalat 

706,  750. 
— I  Fällung  durch  Kaliuranitrid  708. 
— ,  Trennung  von  Cer  696,  741,  742. 
— ,  —  von  der  Cergruppe  708. 
— ,  —  voD    Cer,   Lanthan,  Bidym  und 

den  Yttererden  743,  748,  749,  750. 
— ,  —  von  Zirkonium  742,  745. 
— ,  —  von  Phosphorsäure,  Eisen,  Man- 
gan, Aluminium,  BerylUum,  Yttrium, 

Zirkonium,  Calcium  740. 
— ,  —  des  Cers  und  Thoriums  von  den 

anderen  Erden  709. 
Thornitrat,  Analyse  742. 
— ,  Titration  des  Cers  754. 
Titan,  qualitat.  Nachweis  764. 
— , neben    Eisen,    Aluminium, 

Phosphorsäure  501. 
— ,  —  Trennung  766. 
— ,  Verhalten  der  Metatitansäure  gegen 

Salzlösungen  779. 
— ,  Bestimmung  767,  770. 
— ,  Färbung  der  Titansäure  beim  Glühen 

778.  ^  •-  t   -^^an 

— ,  Bestimmung  im  Aluminium  584. 
— ,  —  im  Ferroaluminium  580. 
— ,  —  im  Ferroshrom  643. 
— ,  —  in  Boheisen  501. 
— ,  —  in  Thonen  592. 
— ,  maassanalyt.    Bestimmung     nehen 

Zirkon  713. 
— ,  colorimetrische  Bestimmung  776. 
— ,  Quantität.    Trennung     von    Chrom 

769. 

— , von  Eisen  778,  779. 

— , von  Eisen  nach  Bothe  495. 

— ,  —  —  von  Eisen,  Aluminium  775. 
— , von  Chrom,  Phosphorsäure  in 

Mineralien  773. 
— , von  Zink,    Mangan,   Kobalt 

767. 
— , von  Nickel,  Eisen,  Aluminium 

768. 
— , von  Mangan,  Zink,   Alumi- 
nium, Kupfer,  Alkalien  771. 

— , von  Wolfram  769. 

— , von  Zinn  770. 

— , von  Zinn,  Kieselsäure  771. 


Titan,    quantitative    Trennung    von 

Kieselsäure,   Thonerde   und    Basalt 

780. 

— , von  Zirkonium  712,  718,  742. 

— ,  Abscheidung    der    Titansäure    als 

Eisenphosphotitanat    in    Eisenerzen 

und  Roheisen  779,  780. 
Titanaluminium  585. 


V. 

üeberchlorsäure,  Darstellung  849. 

— ,  Destillation  858. 

Ueberchromsäure  621. 

Ueberosmiumsäure ,  Bildung  und  Re- 
actionen 276. 

üeberrutheniumsäure ,  Bildung  und 
Eigenschaften  279,  318. 

Umgekehrte  Fällung  566,  581. 

Uran,  qualitat.  Nachweis  651. 

— ,  Reactionen  der  Uransalze  652. 

— ,  qualitat.  Trennung  653. 

— ,  Bestimmung  als  Oxydul,  als  Oxy- 
duloxyd 653. 

— ,  maassanalyt.  Bestimmung  mit  Per» 
manganat  655. 

— , mit  Dichromat  656. 

— ,  quantitat.  Trennung  von  Alkalien 
654,  659. 

— , von  Chrom  662. 

— , von  Eisen  662. 

— , von    Eisen,     Chrom     durch 

Elektrolyse  659. 

— , von  Gallium  690. 

— , von  Nickel,    Kobalt,    Eisen, 

Zink,  Mangan,  Aluminium,  Chrom 
657. 

— , von  Tantal,  Niob  762. 

Uranerze,  Analyse  659,  662. 

— ,  —  phosphor- und  arsensäurehaltiger 
660. 

Uranpecherz,  Analyse  235,  660. 

Uransand,  Analyse  660. 


V, 


Vanadin,  qualitativer  Nachweis  und 
Trennung  230. 

— ,  in  Mineralien  230,  231. 

— ,  Bestimmung  als  Pentoxy d  231. 

— ,  —  in  Basalt  780. 

— ,  —  im  Chromstahl  649. 

— ,  —  im  Eisen  489. 

— ,  —  im  Stahl,  in  Ofensauen  235. 

— ,  —  in  Uranpecherz  235,  662. 

— ,  maassanalyt.  Bestimmung  durch 
Jodometrie  237. 

— , durch  Jodometrie  neben  Mo- 
lybdän 287. 

— , durch  Jodometrie  neben  Mo- 
lybdän und  Wolfram  238. 
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y  an  ad  in,  maassanalyt.  Bestimmung 
durch  Eisenoxydulsalz  neben  Chrom 
in  Brauneisenstein  238. 

— ,  quantitative  Trennung  von  Arsen 
durch  Verflüchtigen  von  Arsentri- 
chlorid  236. 

— , von  Arsen  durch  Schwefel- 
wasserstoff unter  Druck  236. 

— , von  Blei  im  Yanadinit  236. 

— , von  Chrom  492. 

— , von   Chrom,    Aluminium   in 

Brauneisenstein  234. 

— , von  Chrom,   Mangan,  Zink, 

Kupfer  mittelst  Uranlösung  235. 

— , von  Eisen  nach  Bothe  495. 

— , von  Kickel  411. 

— , von  Zink  350. 

Yanadinit,  Analyse  286. 

Wasser,  hygroskopisches,  Constitutions- 
und  Auziehungswasser  in  Thonen 
588. 

WasserstoifsuperoxydfYerunreinigungen 
29. 

Weichblei,  Analyse  33,  34. 

Weissblech,  Bestimmung  des  Zinns  180, 
181. 

WeissmetAll,  Analyse  178,  179. 

Werkblei,  Analyse  33,  37. 

Wismuth,  Qualität.  Nachweis  102. 

— , in  Kupfer  103. 

— ,  —  Trennung  von  Silber,  Blei, 
Quecksilber,  Kupfer  108. 

— ,  Bestimmung  als  Oxyd  35. 

— ,  —  als  Oxyd,  als  Oxychlorid  104. 

— ,  Umwandlung  von  Sulfid  in  Oxyd 
durch  Quecksilbercyanid  407. 

— ,  quantitat.  Trennung  von  Aluminium 
564. 

— , von  Antimon  156. 

— , von  Blei  106,   107. 

— , von  Cadmium  112. 

— , von  Eisen  461. 

— , von  Gallium  685. 

— , von  Kupfer  104. 

— , von  Kupfer,  Cadmium  35. 

— , von  Mangan  382,  383. 

— , von  Nickel  461. 

— , von  Quecksilber  63,  64,  105. 

— , von  Zink   347,  348. 

— , von  Zinn  173. 

— , von  Zinn,  Blei,  Cadmium  173. 

Wolfram,  qualitat.  Nachweis  220. 

— ,  —  Trennung  von  Blei,  Silber,  Queck- 
silberoxydul 221. 

— , von  der  Schwefelwasserstoff-, 

Schwefelammonium-  u.  Erdalkalien- 
gruppe 221. 

— , von  Molybdän  222. 

— , von  Zinn  221. 


Wolfram,   Bestimmung   als   Trioxyd 

222. 
— ,  —  inBoheisen,  Stahl,  Spiegeleisen, 

Eerromangan ,    Ferrowdfram    228, 

478. 
— ,  —  im  Handelszinn  186.' 
— ,  —  in  Zinnschlacken  184,  229. 
— ,  quantitat.  Trennung  durch  Sauren, 

durch  Schmelzen  mit  Alkalicarbonat 

223. 
— , von   Arsensäuve  ,    Phosphor- 
säure 223. 

— , von  Antimon  224. 

— , von  Molybdän  226. 

— , von  Nickel  411. 

— , von  Titan  769. 

— , von  Zink  350. 

— , von  Zinn  durch  Eisenchlorid 

224. 
— , von  Zinn   durch  Glühen  mit 

Zink  225. 
— ,  Analyse  des  metallischen  Wolframs 

226. 
Wolframit,  technische  Analyse  229. 
Wolframlegirungen,  Analyse  226. 
Wol  framstab  1  ,Be8timmun  g  des  Wolframs 

228. 
— ,  Analyse  500. 
Wood'sches  Metall,  Analyse  174. 


Ytterbium,  Gewinnung  ausGadolinit 

731,  733. 
— ,  Trennung  von  Erbium  739. 
Yttererden,    Trennung    von    den   Cer- 

erden  722,  730,  731,  734. 
— ,  —  von  Tantal,  Niob  763. 
— ,  Gewinnung  aus  Gadolinit  729. 
— ,  —  aus  Monazitsand  737. 
Yttrium,  Reactionen  703. 
— ,  Bestimmung  als  Oxyd  704. 
— ,  Trennung   von   Aluminium,   Eisen, 

Beryllium,  Zirkonium  704. 
~,  —  von  Cer  697,  704. 
— ,  —  von  der  Cergruppe  704. 
— ,  —  von  Erbium  729,  731,  733. 
— ,  —  von  Erbium,  Ytterbium  739. 
— ,  —  von  Eisen,  Mangan  740. 
— ,  —  von  Beryllium,  Zirkonium    741. 
— ,  —  von  Cer,  Lanthan,  Didym  748, 

744. 


z. 


Zink,  qualitat.  Nachweis  329. 

— , neben  viel  Aluminium  597. 

— ,  Bestimmung  als  Oxyd,  Fällung  als 
Carbonat,  lüs  Oxalat,  Umwandlung 
des  Chlorids  in  Oxyd  330. 

— ,  —  als  Sulfid  831. 
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Zink,  Umwandlung  dee  Sulfids  in 
Oxyd  durch  Quecksilbercyanid  407. 
Bestimmung  in  Aluminiumbronze 
und  -messing  581. 

—  durch  Elektrol^'se  in  der  Oxalat- 
lösung  332,  333. 

in   der  Cyankalinmlösung 

833. 

in     alkalischer     Tartrat- 

lösung  auf  Pa weck' sehen  Elektro- 
den 333. 

maassanalytische  Bestimmung  mit 
Schwefelnati'ium  36,  39,  334. 

mit  Ferrocyankaliam  338. 

in  ammoniak alischer  Lösung 

und  in  ammoniakalischer  Tartrat- 
lösung  344,  345. 

in  eisen  reichen  Erzen  351. 

Schnelltitrirmethode  352. 

Quantität.  Trennung  durch  Schwefel- 
wasserstoff in  saurer  Lösung  345, 
347. 

Trennung  von  Aluminium  565. 

—  von  Antimon,  Arsen  350. 

—  von  Blei  347. 

—  von  Cadmium  349. 
durch  Elektrolyse   349. 

—  von  Chrom  632. 

—  von  Eisen  350,  462. 
durch  Elektrolyse  462, 471. 

—  von  Gallium  685. 

—  von  Gold  350. 

—  von  Kobalt  429. 
durch  Elektrolyse  429. 

—  von  Kupfer  348. 

—  von  Kupfer,  Cadmium  346. 

—  von  Mangan  350,  383,  385. 
durch  Elektrolyse  386. 

—  von  Molybdän,  Wolfram,  Vana- 
din 350. 

—  von  Nickel,  s.  bei  Nickel. 

—  von  Platin  350. 

—  von  Quecksilber  348. 
durch  Elektrolyse  348. 

—  von  Silber  347. 
durch  Elektrolyse  347. 

—  von  Thallium  678. 

—  von  Titen  767,  771. 

—  von  Uran  657. 

—  von  Vanadin  235. 

—  von  Wismuth  348. 

—  von  Zinn  350. 

—  von  Eisen,  Mangan  345. 

—  von  Eisen,  Chrom  643. 

—  von  Eisen,  Kobalt,  Nickel  durch 
Natronlauge  36. 

— ,  Untersuchung  des  Metalls  zu  ana- 
lytischen Zwecken  357. 

Zinkblende,  Titrirung  mit  Natriumsulfid 
337. 

— ,  —  mit  Ferrocyankalium  341,  345. 

— ,  Bestimmung  im  Galmei  352. 


Zinkoxyd,  Darstellung  für  die  Mangan- 
titrirung  347,  486. 

Zinkpulver,  als  Reduotionsmittel   225. 

Zinkstaub,  Werthbestimmung  mit  Di- 
chromat 353. 

—  mit  Permanganat  354. 

—  durch  Jodometiie  355. 

—  durch  Gasvolumetrie  356. 
Zinn,  qualitat.  Nachweis    161. 

im  Glase  601,  616. 

a-  u.  ß  Zinnsäure  162. 

Umwandlung  derselben  163. 

qualitat.  Trennung  von  der  Kupfer- 
gruppe, von  Antimon,  Arsen  164. 

Trennung  von  Arsen ,  Antimon  in 
Legirungen  165. 

—  von  Quecksilber  166. 
Bestimmung  als  Oxyd  35,  167. 
Fällung  der'  a-  u.  /S-Zinnsäure    167, 
168. 

—  als  Sulfür  und  Sulfid  35,  168. 
Bestimmung  durch   Elektrolyse  in 
oxalsaurer  Lösung  169. 

in    Schwefelammonium - 

lösung  35,  170. 

Behandlung  einer  Polysulfldlösunu: 
170. 

Bestimmung  in  Aluminiumbronze 
und  -messing  580. 

—  im  Handelszinn  224. 

—  im  Eisen  488. 

—  in  Erzen  und  Schlacken  182. 

—  im  Weichblei  35. 

—  in  Wolframlegirungen  227. 

—  in  Zinn-Bleilegirungen  139. 
maassanalyt.  Bestim&iung  mit  Jod 
170. 

—  r-  mit  Permanganat  171. 
Quantität.    Trennung    von    Alumi- 
nium 565. 

von  Antimon  174. 

von  Antimon  durch  Elektro- 
lyse 35,  175. 

von  Antimon,  Arsen  35. 

durch  Destillation  des  Arsen- 

trichlorids  und  elektroly tische  Tren- 
nung von  Antimon  und  Zinn  175. 
mit  Hülfe  von  Natriumsuper- 
oxyd (Hampe)  176. 
Trennung  der  drei  Sulfide  178. 

—  von  Cadmium  174. 

—  von  Eisen   durch  Chlorgas   180. 

—  von  Gold  243. 

—  von  der  Kupfergruppe  35. 

—  von  Blei,  Kupfer  171,  172. 
Abscheidung   von  reiner  Zinnsäure 

aus  Kupferlegirungen  172. 
Trennung  von  Mangan  383. 

—  von  Nickel  411. 

—  von  Phosphorsäure  616. 

—  von  Platin  260. 

—  von  Quecksilber  172. 
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Zinn,  TreDnung  von  Silber  171. 

— ,  —  von  Titan  770. 

— ,  —  von  Titan,  Kieselsäure  771. 

— ,  —  von  Wismuth  173. 

— ,  —  von   Wismuth,  Blei,   Cadmium 

(Wood'sches  Metall)  174. 
— ,  —  von  Wolfram  221,  225. 
— ,  —  von  Zink  347,  350. 
— ,  —  von  Zirkonium  712. 
Zinnchlorürlösung ,      Darstellung    455, 

457. 
— ,  zur  Eisentitrirung  457,  458. 
Zinnerze,  Analyse  182,  183,  184,  185. 
Zinnober,  Analyse  67. 
— ,  —  durch  Elektrolyse  50,  51. 
Zinnoxydul,  Bestimmung  im  Handels- 

zinu  185. 


Zinnschlacken,  Analyse  182,  184. 
Zirkonium,  Beactionen  710. 

Nachweis  in  Glühkörpem   756. 

mikroskopischer  Nachweis  746,  75 

Bestimmung  711,  712. 

quantitat.    Trennung    von    Aluzn 

nium  712. 

von  Beryllium,  Yttrium  74: 

von  Cer  696. 

von  Eisen  711,  712. 

von  Gallium  713. 

von  Thorium  742,  745. 

von  Titan  713,  742. 

von  Eisen,  Mangan  740. 

von    Titan,    Eisen,    AI  um 

nium,  Niob,  Tantal,  Zinn,  Siliciui 

712. 
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